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ВСТУП 

 

Кодекс цивільного захисту України визначає загальні правові, економічні і 

соціальні основи забезпечення  пожежної  безпеки на території України, регулює 

відносини державних органів,  юридичних і фізичних осіб у цій галузі  незалежно 

від виду їхньої діяльності і форм власності. Усе, що складає економічний потенці-

ал  країни,  є  надбанням  народу  і вимагає надійного захисту й охорони.  Забез-

печення пожежної  безпеки  є  невід'ємною  частиною державної діяльності стосо-

вно охорони життя і здоров'я людей,  національного багатства і навколишнього 

середовища. 

Тому пожежній профілактиці взагалі, і в  будівництві,  зокрема, придається   

зараз першорядне значення.  Пожежна профілактика в будівництві займається  

вивченням технічних рішень і методів здійснення наглядових функцій, що сприя-

ють забезпеченню протипожежного захисту будинків і споруджень будівельними  

рішеннями.  Задачами  пожежної профілактики в будівництві є попередження по-

жеж; забезпечення умов для успішної локалізації і  ліквідації пожеж;  забезпечен-

ня умов для безпечної евакуації людей,  тваринних і матеріальних  цінностей,  що 

досягається визначеними конструктивними й об'ємно-планувальними рішеннями. 

До числа важливих заходів відносяться такі, що забезпечують необхідні 

межі вогнестійкості і поширення вогню будівельних конструкцій.  Немаловажне 

значення мають заходи щодо устрою протипожежних перешкод;  устрою проти-

димного і противибухового захисту; об'ємно-планувальні рішення, спрямовані на 

обмеження поширення пожежі у середині будинку і між будинками; обмеження 

поширення продуктів горіння при пожежі і поширення можливого вибуху за межі 

одного приміщення; раціональне розміщення робочих місць, місць перебування 

людей, евакуаційних шляхів і виходів, що  забезпечують умови безпечної евакуа-

ції людей. Найбільш ефективний протипожежний захист будинків і споруд при 

сполученні конструктивних і  об'ємно-планувальних рішень. 
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Будівля готелю – це об’єкт з масовим перебуванням людей. 

При повному заповненні людьми готелю  та виникненні пожежі ускладню-

ється процес евакуації людей, має місце дія на людей небезпечних факторів по-

жежі. Неправильна евакуація людей або дій обслуговуючого персоналу призво-

дить до їх загибелі. 

При виступах музичних ансамблів, під час можливих заходів у залі рестора-

ну, використовуються електричні музичні інструменти, звукопідсилююча апара-

тура, при цьому використовують тимчасові електромережі, що при порушенні 

правил пожежної безпеки також призводять до пожежі. 

В період ремонтних робіт (електрозварювальних робіт з використанням від-

критого вогню) порушення правил пожежної безпеки також призводить до поже-

жі. 

Розвитку пожежі сприяє наявність в усіх приміщеннях готелю горючого ма-

теріалу, пізнє виявлення пожежі, відсутність чергових (охорони) в нічний час, не-

справність пожежної автоматики, засобів пожежогасіння, пізнє прибуття пожеж-

них підрозділів для гасіння пожежі. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА 

БУДІВЛІ ГОТЕЛЮ 

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика  готелю 

  Готель «Reikartz » складається з одного корпуса 2-го ступеня вогнес-

тійкості, розміром у плані 64 х 19 м. Площа забудови 1000 кв. м. Будинок 4-х по-

верховий, у якому розміщено  47  кімнат. На першому поверсі розташований рес-

торан на 80 місць, на другому — конференц-зал на 20 місць, на третьому - басейн 

на 90 м
3
 води, не пристосований для забору води пожежними автомобілями, на 

четвертому - спортзал і сауна. Стіни кам'яні, перегородки цегляні , перекриття за-

лізобетонні, покрівля рубероїдна , горище відсутнє , підлога в номерах і коридо-

рах виконана з ковроліна. 

У будинку з коридору 4-го поверху маються  сходи на дах, є один пасажир-

ський ліфт, пожежних сходів немає. Машинне відділення ліфта й спеціальне при-

міщення на 5-му поверсі - з виходом на покрівлю. 

Електроживлення 220 В та 380В від трансформаторної підстанції, розташо-

ваної у дворі будинку. 

Головний розподільчий щит перебуває в вбудованому приміщенні 1-го по-

верху - вхід знадвору. Ключі від щита - у чергового адміністратора готелю й енер-

гетика. 

Всі приміщення мають пожежно-охоронну сигналізацію, автономне водяне 

опалення від своєї котельні, що працює на дизельному паливі, освітлення елект-

ричне, вентиляція природна, номери обладнані кондиціонерами. 

У кожному номері й на поверсі в чергових є телефони, які мають вихід на 

міську АТС. 

Корпус готелю обладнаний внутрішнім протипожежним водопостачанням: 

11 ПК на поверхах й 2 ПК у котельні, також у нішах ПК установлено 15 вогнегас-

ників ОП-5. 
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Двір вільної території для розвороту не має. 

Цілодобово в готелі може перебувати до 80-ти осіб відвідувачів й обслуго-

вуючого персоналу: удень - 15 осіб ., уночі - 4 особи. На кожному поверсі цілодо-

бово перебуває покоївка. 

  Шляхи евакуації: у двір готелю є один в'їзд через ворота.  

 

З поверхів будинку готелю евакуація мешканців й обслуговуючого персона-

лу відбувається  через дві внутрішні сходові клітки й одну зовнішню із другого 

поверху безпосередньо назовні на вулицю.  При неможливості евакуації людей із 

четвертого поверху по сходовій клітці роботи необхідно проводити з використан-

ням авто драбини . 

 Зовнішнє протипожежне водопостачання: 

1. ПГ-5 К-150 – розташований  на тротуарі біля готелю  (ліве крило) на 

відстані 6 м. 

2. ПГ-38 К-150 розташований на тротуарі біля готелю  (праве крило) на 

відстані 5 м. 

3. ПГ-4 К-150 розташований  на дорозі біля будинку залізничних кас, на 

відстані 80 м. 

4. ПГ-53 К-150 розташований  на дорозі на відстані 200 м (біля  офсетної 

фабрики ). 

 

 

 

 

1.2. Аналіз пожежної небезпеки готелю  

 

Пожежі в будинках з масовим перебуванням людей можуть викликати важкі 

наслідки при наявності наступних факторів:  

– великих внутрішніх обсягів, не розділених протидимними і вогнестійкими 

перешкодами;  
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– начіпної конструкції навантажених стін зі спаленної теплоізоляції;  

– нещільного (із щілинами) примикання міжповерхових перекриттів до зов-

нішніх начіпних панелей;  

– прорізів і отворів у стінах, перекриттях для проходження силових і слаб-

кострумових мереж;  

– загальної для всього будинку систем кондиціонування повітря;  

– спаленної обробки, облицювання стін і стель;  

– широкого застосування спаленних матеріалів, і особливо пластмас, в уста-

ткуванні, меблях, для пристрою підлог, в ізоляції електропроводки;  

– незадовільної технічної експлуатації будинку.  

 

Аналіз даних про розвиток пожеж у подібних висотних будинках дозволяє 

зробити наступний висновок:  

– швидкість поширення диму по висоті сходової клітки досягає значних ро-

змірів, що приведе до задимлення верхнього поверху за короткий проміжок часу;  

– внаслідок аерації під дією гравітаційних сил сильно задимлюються при-

міщення, розташовані вище нейтральної зони, і особливо сильно – два верхніх по-

верхи;  

– двері сходових кліток і коридорів, не обладнані ущільнювальними про-

кладками в притворах , практично не захищають приміщення від диму;  

– перехідні балкони в сходову клітку можуть виявитися в зоні високого за-

димлення при високій концентрації диму, особливо з подвітрового боку;  

– від впливу високої температури, керування ліфтами швидко виходить з 

ладу, ліфти з убудованими в двері фотоелементами блокуються на задимлених 

поверхах;  

– шахти димовидалення при не працюючому вентиляторі через негерметич-

ність клапанів можуть бути основним шляхом поширення диму по поверхах;  

– при сильному задимленні коридорів прохід людей стає неможливим, а при 
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видаленні диму з палаючого поверху через вікно відбувається небезпечне для 

життя людей задимлення розташованих вище поверхів;  

– гасіння пожеж вимагає залучення великої кількості пожежних підрозділів, 

спеціального устаткування і техніки;  

– для евакуації людей з будинку можуть бути використані зовнішні пожежні 

сход, прилади саморятування; пожежні автодрабини, але вони не забезпечують 

повної евакуації людей до настання на пожежі критичної ситуації;  

– дим, продукти розкладання пластмас інтенсивно заповнюють поверхи над 

вогнищем пожежі, проникаючи через отвори і зазори в перекриттях і по шахтах 

технічних комунікацій;  

– кабіни ліфтів, якщо вони виконані з орючих матеріалів, можуть горіти і 

бути джерелом небезпечного задимлення будинку;  

– електроживлення системи пожежного захисту від загального электрощита 

і відкрита прокладка електромереж систем пожежного захисту разом з електроме-

режами іншого призначення приводять , як правило, до знеструмлення їхній при 

пожежі;  

– через високу концентрацію отруйних, задушливих і дратівних речовин у 

повітрі при пожежі евакуацію і роботу пожежних варто проводити з використан-

ням ізолюючих чи протигазів масок. 

 

1.3. Пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів,  

які застосовуються  у готелі 

При пожежах у будинках готелів , найбільшу небезпеку для людей , особли-

во в перші хвилини горіння, представляє дим. Небезпечне для життя людини за-

димлення окремого приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити в 

лічені секунди.  

У приміщеннях широко застосовуються такі матеріали, як деревиноструже-

кові і деревиноволокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні, папір, ватман; 
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пресований картон у перегородках; деревина в різних виробах. Крім того пальні 

полімерні матеріали у виді поліетиленових і полівінілхлоридных виробів, поліс-

тирольних плиток, капронової вати, пенополіуретанових і склопластиків станов-

лять велику небезпеку для життя людей, при виникненні пожежі і сприяють його 

швидкому поширенню.  

Нижче наведені дані пожежонебезпеки речовин і матеріалів, застосовуваних 

у житловому блоці :  

Деревина хвойних порід – пальний матеріал, використовуваний при вигото-

вленні меблів, дверей. Температура запалення 241 
о
С. При горінні виділяє теплоту 

до 20305 кдж/кг. Варто охороняти від нагрівання джерел з температурою більш 

100 
о
С.  

Картон – горючий матеріал, який використовується в обробці стін, стель. 

Температура запалення 227 
о
С, при горінні виділяє до 15681 кдж/кг. При збере-

женні в стосах схильний до самозаймання, має температуру тління 278 
о
С.  

Полістирол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки при-

міщень приладів, побутової техніки. Температура запалення 484 - 496 
о
С. Особли-

ву пожежну небезпеку мають полістирольні плитки, при горінні яких виділяється 

до 41900 кдж/кг теплоти (більше, ніж при горінні гасу). Розкладання полістиролу 

починається вже при температурі близько 80 
о
С і значно прискорюється при 250 - 

380 
о
С. До складу продуктів розкладання пластмаси, виготовленої на основі полі-

стиролу, входять стирол, оксид вуглецю, ціаністий водень, акрілонітрит, дибутіл-

фталат, фосген. Полістирол володіє високої димоутворюючою здатністю.  

Полівінілхлорид - важкогорючий матеріал, використовуваний для виготов-

лення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних труб. 

Температура запалення 390 
о
С, самозапалювання 454 - 495 

о
С. При горінні виділяє 

до 20950 кдж/кг теплоти. При температурі вище 170 
о
С починає розкладатися на 

хлористий водень (до 21 % маси матеріалу), оксид і діоксид вуглецю. Кількість 

виділених летучих речовин може досягти 65 % маси пластмаси, виготовленої на 
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основі полівінілхлориду. У продуктах розкладання полівінілхлоридної ізоляції 

електричних кабелів виявлений фосген. Димоутворення матеріалів на основі полі-

вінілхлориду залежить від концентрації пластифікаторів і інших добавок.  

Поліуретан – легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення м'я-

ких меблів, матраців, у нашому випадку на утеплення стінових панелей. При го-

рінні виділяє до 31850 кдж/кг теплоти. При температурі вище 170 
о
С полімери на 

основі поліуретану починають розкладатися з виділенням жовтого диму, що міс-

тить ціаністий водень (синильна кислота), ізоцианіди, концентрація яких у повітрі 

при пожежі становить реальну небезпеку для життя людей, а також оксид і діок-

сид вуглецю, вуглеводню. Максимальне виділення ціаністого водню й окису вуг-

лецю відбувається при температурі 530 - 560 
о
С. У продуктах піролизу і горіння 

антипірованих поліуретанів виявлені фосфорвміщуючі речовини, ще більш ток-

сичні, чим оксид вуглецю і ціаністого водню. При розкладанні поліуретану при  

температурі 800 
о
С із продувкою повітрям виділяється диму близько 30 % його 

маси і 65 % газів.  

Токсичність окремих з'єднань, що утворяться при горінні і розкладанні пла-

стмас, вивчена досить добре. Смертельна концентрація токсичних речовин у пові-

трі при короткочасному впливі на людину і гранично припустимі концентрації по 

санітарних вимогах, відповідно складають, г/м
3
 : фосген - 0,05 і 0,0005; ціаністий 

водень - 0,2 і 0,0003; діоксид азоту - 0,24 і 0,005; хлористий водень - 1,5 і 0,005; 

оксид вуглецю - 3 і 0,02. В умовах пожежі концентрація цих токсичних речовин у 

повітрі може в десятки разів перевищувати зазначені величини, що скорочує і час 

безпечного перебування людини в палаючому будинку.  

Варто також мати на увазі, що продукти горіння і розкладання полімерних 

матеріалів, впливаючи на пожежну техніку, виводять її з ладу, а також значно 

знижують стійкість повітряно-механічної піни.  
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО  НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ 

ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

           

  Державний нагляд у сфері пожежної безпеки здійснюється шляхом прове-

дення планових та позапланових перевірок. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 

виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і техно-

генної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний 

рік включаються до планів роботи, розроблених:  

у органах з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

України – на рік із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких бу-

дуть залучені до здійснення перевірки;  

у територіальних органах з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техно-

генної безпеки України, областях, місті Києві  в районах, районах у містах, містах 

обласного значення – на квартал із зазначенням структурних підрозділів, посадові 

особи яких будуть залучені до здійснення перевірки. 

          Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу 

з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України до 20 чис-

ла останнього місяця кварталу, що передує плановому.  

 Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожеж-

ної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня  

2018 року № 715. 
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 Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі – код за ЄДРПОУ) 

або прізвища, імені по батькові фізичної особи – підприємця (відповідно до Зако-

ну України “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця прове-

дення планової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, опри-

люднюються на офіційному веб-сайті органу з нагляду (контролю) у сфері поже-

жної та техногенної безпеки України та його територіальних органів не пізніше 25 

грудня року, що передує плановому. 

           Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, ін-

шими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцево-

го самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (далі - органи 

влади) вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного 

захисту здійснюються один раз на п’ять років на підставі плану, який щороку за-

тверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС України. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень територіа-

льних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі – інші 

підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними орга-

нами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України, за 

якими вони закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок. 

           Організація і проведення перевірок аварійно-рятувальних служб та аварій-

но-рятувальних формувань здійснюються відповідно до Кодексу цивільного захи-

сту України, наказу МНС України від 05 березня 2002 року № 61 «Про затвер-

дження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-

рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації», зареє-

строваного у Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 309/6597.  



 

     

НУЦЗУ 4.18.04.315. ППНП. РПЗ 
Лист  

     
15 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

            Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів господарю-

вання орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки Укра-

їни видає наказ про проведення перевірки,  який містить: 

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись за    

хід державного нагляду (контролю); 

місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

предмет перевірки; 

дату початку та дату закінчення перевірки; 

посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть здійсню   

вати перевірку. 

            На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки , що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу з 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України та реєстру-

ється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки . Підпис посадової 

особи органу  з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

України скріплюється гербовою печаткою органу з нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки. 

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу з на-

гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України для загально-

го листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

тип заходу (плановий або позаплановий);  

найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підроз-

ділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяль-

ності якого здійснюється перевірка;  

місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;  
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номер і дата наказу органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техно-

генної безпеки України, на виконання якого здійснюється перевірка;  

дата початку та дата закінчення перевірки;  

посадові особи органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техноген-

ної безпеки України, які будуть здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, 

прізвищ, імен та по батькові;  

предмет та підстава для здійснення перевірки;  

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк  її здійснен-

ня).  

          Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного 

в ньому строку здійснення перевірки.  

          Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта пере-

вірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або внутріш-

нього розпорядку роботи. 

          Орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки Укра-

їни не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення планової переві-

рки надає/вручає особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі (відпо-

відальній посадовій особі) суб’єкта господарювання повідомлення про проведен-

ня планової перевірки. 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи телефоногра-

мою за рахунок коштів органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техно-

генної безпеки України строк одержання суб’єктом господарювання такого пові-

домлення повинен бути не пізніше ніж за десять днів до початку здійснення пла-

нової перевірки. 

 Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу з на-

гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 
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найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка;  

найменування органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, посадові особи якого будуть здійснювати перевірку. 

 За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності 

або користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України безпосередньо або 

через суб’єкта господарювання (шляхом зазначення про це у повідомленні про 

перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час здійснення планової перевірки 

та забезпечує їх (або уповноважених ними представників) присутність під час пе-

ревірки. 

           Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня ри-

зику від провадження господарської діяльності та не може  перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого підп-

риємництва – п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.  

          Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведен-

ня якої не передбачено планами роботи органом  з нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки України, її територіальних органів, яка прово-

диться на підставі: 

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України про здійснення пе-

ревірки за його бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах 

обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 
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перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавст-

ва, виданих за результатами проведення планових перевірок органом з нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України; 

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господа-

рювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.  Позап-

ланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди органу з на-

гляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки України на його про-

ведення; 

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної си-

туацій або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.  

           Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємницт-

ва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку 

проведення позапланової перевірки не допускається. 

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення по-

запланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа.  

    До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться су-

б'єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: 

потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки; 

промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорії “А” або 

“Б” за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі та категорії “В” за по-

жежною небезпекою площею 500 кв. метрів і більше; 

об'єкти нового будівництва та реконструкції; 
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об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, 

залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, ста-

нції метрополітенів; 

об'єкти, на яких виконуються роботи із збирання зернових культур; 

висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів); 

підземні споруди різного призначення; 

пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні 

архівні установи. 

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать також су-

б'єкти, що надають послуги і виконують роботи протипожежного призначення. 

Під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльніс-

тю таких суб'єктів у сфері техногенної та пожежної безпеки органи державного 

пожежного нагляду вибірково перевіряють якість наданих ними послуг (викона-

них робіт) на об'єктах. 

 До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єк-

ти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: 

будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 до 47 метрів 

включно); 

музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні архівні установи. 

 До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться су-

б'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступе-

нем ризику. 

 Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів гос-

подарювання у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються з такою пе-

ріодичністю: 

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік; 

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки; 

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років. 
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         Позапланові  перевірки, які проводяться з метою здійснення контролю за ви-

конанням приписів, здійснюються за рішенням керівника органу з нагляду (конт-

ролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, але не частіше одного разу на рік 

Позапланові перевірки суб’єктів господарювання не проводяться за умови 

укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми 

особами. 

Профілактика пожеж у індивідуальних житлових будинках та квартирах 

проводиться шляхом роз’яснення правил пожежної безпеки через засоби масової 

інформації, усної пропаганди, розповсюдження листівок, навчання населення за-

ходам пожежної безпеки за місцем роботи та проживання.   

До цієї роботи можуть залучатися працівники підрозділів відомчої,  місце-

вої, добровільної пожежної охорони, а також члени добровільних протипожежних 

об’єднань громадян, працівники житлово-експлуатаційних установ, організацій 

соціального захисту населення, медичних установ, сільських та селищних рад то-

що, за згодою. 

Перевірки об’єктів проводяться за  участю керівників (власників) підпри-

ємств, установ, організацій або уповноважених осіб, які повинні бути завчасно 

повідомлені про дату його проведення.  

Перед проведенням перевірок державний інспектор повинен ознайомитись з 

технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну 

небезпеку об’єкта, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, відпо-

відними галузевими правилами та нормами з питань пожежної безпеки. 

Керівник органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної без-

пеки зобов’язаний періодично перевіряти підготовленість державних інспекторів 

до проведення перевірок. 

Під час перевірок аналізується протипожежний стан об‘єкта та ступінь ви-

конання раніше запропонованих протипожежних заходів. За всіма невиконаними 
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заходами припису та виявленими порушеннями державний інспектор повинен 

вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та (або) засто-

сування запобіжних заходів.   

Під час перевірок об`єктів перевіряється наявність актів прийняття в екс-

плуатацію  засобів протипожежного захисту, наявність договорів на технічне об-

слуговування засобів протипожежного захисту та виведення сигналів на пульти 

спостереження, наявність сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання) на 

продукцію протипожежного призначення або його копії, що виконані на захище-

них бланках суворої звітності встановленого зразка. 

При здійсненні перевірок огляду підлягають територія об’єкта, будинки, 

споруди, установки та обладнання, у тому числі й ті, що знаходяться у стадії буді-

вництва, продукція, що виробляється або реалізується, стан під’їзних шляхів, за-

безпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність авто-

матичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, засобів зв’язку, стан і 

надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопо-

стачання. Крім цього, перевіряється наявність об‘єктів (приміщень), які здаються 

в оренду, та укладення відповідних договорів оренди (у частині, що стосується ві-

дповідальності за забезпечення пожежної безпеки об‘єкта (приміщення)), а також 

наявність на орендованих об‘єктах (приміщеннях) дозволів на початок роботи. 

У разі випуску та реалізації продукції протипожежного призначення,  що не 

має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання), державні інспектори з 

пожежного нагляду повинні вжити заходів реагування відповідно до своїх повно-

важень та при необхідності інформувати про ці порушення регіональні органи за-

хисту прав споживачів. 

 Під час перевірок аналізується діяльність адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта, а також перевіряється:  

 наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки;  

 включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани;  
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 дотримання правил проведення вогневих робіт;  

 організація роботи пожежно-технічної комісії;  

 наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та докумен-

тів, що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих речовин 

та матеріалів у виробництві або будівництві;  

 функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони та якість 

профілактичної роботи, яка ними проводиться;  

 порядок організації проведення протипожежного інструктажу та занять за 

програмою пожежно-технічного мінімуму з працівниками;  

 знання робітниками об’єкта питань пожежної безпеки, обов’язків на випадок 

виникнення пожежі;  

 організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових 

осіб;  

 наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об’єкта;  

Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів, що перевіряються, відображаються в приписі.  

За наслідками планових перевірок керівникам підприємств, установ, органі-

зацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень вимог по-

жежної безпеки. Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись ви-

могами нормативних актів та обговорюватись з керівниками об’єктів із установ-

ленням термінів їх виконання.  

Припис органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної без-

пеки підписують державні інспектори, які проводили обстеження. Він зберігаєть-

ся в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 років.  

Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд і приміщень про-

понуються сторонам згідно зі статтею 20  Кодексу цивільного захисту України і 

договором оренди. 
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За висновками перевірок державних, відомчих, кооперативних житлових 

будинків приписи вручаються керівникам відповідних житлових організацій. 

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи ор-

гану з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки в 10-денний 

термін з дня їх вручення. 

При проведенні перевірок у попередньому приписі державний інспектор зо-

бов’язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних заходів навпроти 

кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться дата перевірки та підпис 

відповідного державного інспектора, а при невиконанні – в кінці припису відмі-

чаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті до 

винних осіб, а також запобіжні заходи, про що ознайомлюється  керівник об’єкта. 

У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається довідка 

за підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких вручається керівни-

кові, а другий – підшивається до наглядової справи.  

У разі звернення керівника підприємства, установи, організації чи фізичної 

особи орган з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки про-

водять оцінку (експертизу) протипожежного стану об’єкта, за результатами якої 

складається експертний висновок протипожежного стану об’єкта. У даному випа-

дку припис на право перевірки (експертизи) не оформляється. 

Оцінка (експертиза) протипожежного стану об’єкта проводиться також для 

оформлення матеріалів на одержання дозволу на початок роботи відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 « Про за-

твердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожеж-

ної безпеки». Висновок з оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єкта є 

чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення. 

Проведення органами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техноген-

ної безпеки оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єкта прирівнюється до 
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планової перевірки з врученням керівнику об’єкта експертного висновку проти-

пожежного стану об’єкта. 

На кожен об’єкт заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються 

документи і матеріали листування з питань пожежної безпеки, у тому числі мате-

ріали перевірок та експертиз протипожежного стану орендованих будівель та 

приміщень, які розміщені на об’єкті, а також копії дозволів на їх оренду та інші 

документи, що характеризують стан протипожежного захисту об’єкта.  

У сільських районах наглядові справи можуть заводитися на сільради.  

У житловому секторі  наглядові справи заводяться на житлові організації 

або  дільниці. 

Керівник органу з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної без-

пеки зобов’язаний не менше одного разу на рік переглядати наглядові справи на 

об‘єкти, які були перевірені протягом року, та робити письмові відмітки щодо її 

ведення і якості нагляду. 
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК  

ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ 

 

Відповідно до  ГОСТ 12.1.004-91 „Пожарная безопасность. Общие требова-

ния” пожежна безпека об’єкта повинна забезпечуватись: 

 системою запобігання пожежі; 

 системою протипожежного захисту; 

 організаційно-технічними заходами.  

 

3.1. Етапи перевірки протипожежного стану  

Перевірка ділиться на такі етапи: 

1. Підготовка до перевірки протипожежного стану. 

2. Проведення перевірки. 

3. Підведення підсумків. 

1 ЕТАП 

При підготовці до проведення перевірки  працівник держпожнагляду  

повинен: 

а) вивчити: 

 довідкову літературу, яка характеризує пожежну небезпеку об’єкта; 

 правила пожежної безпеки для даного об’єкту; 

 нормативні акти з питань пожежної безпеки, які мають відношення до даного 

об’єкту; 

б) ознайомитися з: 

 матеріалами про пожежі, які мали місце на даному об’єкті; 

 приписами попередніх обстежень; 

 постановами про застосування запобіжних заходів; 

 наказами, вказівками, розпорядженнями, інформаційними листами, 

роз’ясненнями, рекомендаціями, оглядами, рішеннями ДСНС України, органів 
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виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо питань організації і забезпе-

чення пожежної безпеки. Після підготовки до проведення перевірки необхідно уз-

годити з керівником об’єкта  дату проведення . 

 

2 ЕТАП 

Проведення перевірки об’єкта 

 

      Перелік питань, які належить з’ясувати при проведенні перевірки: 

а) при проведенні перевірки  огляду підлягають: 

 територія об’єкта; 

 будівлі, споруди і установки (градирні, резервуари, газгольдери, силоси і 

силосні корпуси, етажерки, естакади, галереї, водонапірні башти, кабельні тунелі і 

інш.); 

 стан під’їзних шляхів; 

 забезпеченість і технічний стан пожежної техніки (за її наявності); 

 наявність і працездатність автоматичних установок пожежогасіння і 

сигналізації (АУПГ і С), засобів зв’язку і протипожежного водопостачання. 

 

б) у ході перевірки також перевіряється: 

1. Діяльність адміністрації з забезпечення пожежної безпеки об’єктів, а саме: 

 наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки; 

 виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання протипожежного 

обладнання; 

 включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани; 

 дотримання правил проведення вогневих робіт; 

 організація роботи пожежно-технічних комісій; 

 боєздатність відомчої пожежної охорони і ДПД (команд) та якість 

профілактичної роботи, яка ними проводиться; 
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 порядок організації і якість проведення протипожежного інструктажу та знань 

за програмою пожежно-технічного мінімуму з робітниками та службовцями; 

 знання робітниками об’єкта (вибірково) нормативних актів з питань пожежної 

безпеки, обов’язків на випадок виникнення пожежі; 

2. Виконання протипожежних вимог стандартів, норм, правил та інших нор-

мативних актів, які розповсюджуються на даний об’єкт. 

3. Наявність виданих у встановленому порядку сертифікатів на машини та 

механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впровад-

жуються  у виробництво, продукцію,  в стандартах на які є вимоги пожежної без-

пеки, а також ліцензій, якщо їх одержання передбачено законодавством. 

Державні інспектори під час обстежень і перевірок об’єктів, обладнаних уста-

новками пожежної автоматики, повинні контролювати: 

 організацію експлуатації і технічний стан УАПГ і С; 

 вміння чергового і обслуговуючого персоналу працювати з приймально-

контрольними приладами і сигналізації; 

 знання порядку перевірки працездатності установок з місця оператора; 

 вміння викликати пожежні підрозділи, інші оперативні служби та 

керівництво підприємства при надходженні сигналу про пожежу.Перевірку уста-

новок пожежної автоматики, передбачених для включення систем протипожежно-

го захисту будівель і споруд (системи димовидалення, підпору повітря, 

протипожежні клапани або засувки і т.п.) слід проводити у комплексі з система-

ми, якими вони управляються. 
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3 ЕТАП 

Підведення підсумків : 

 

1) Силами державного нагляду у сфері пожежної безпеки  за організаційним за-

безпеченням і виконанням заходів припису; 

2) Силами об’єктових протипожежних формувань: 

а) пожежно-технічними комісіями (виконання припису ДПН і акту ПТК); 

б) членами ДПД, СПК (по дотриманню протипожежного режиму). 

 

 

3.2. Послідовність проведення перевірки 

 

Назва заходів Керівний документ 

Утримання території 

Забезпеченість дорогами та під’їздами для 

проїзду пожежних автомобілів 

ДБН Б 2.2-12:2019 

Протипожежна  відстань між будівлями, 

спорудами та площадками з витратними 

складами 

ДБН Б 2.2-12:2019 

Ступінь вогнестійкості будівель та споруд 

Конструктивні характеристики будівель в 

залежності від їх ступеню вогнестійкості 

Табл. 4 ДБН В.1.1-7-2016 

Ступінь вогнестійкості будівель Дод. Д ДБН В.1.1-7-2016 

Площа поверху в межах протипожежного 

відсіку та поверховість 

ДБН В.2.2-15-2019 

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель 

Розміщення приміщень в об’ємі будівлі ДБН В 2.2-15-2019 
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Підвальні та цокольні приміщення, 

технічні поверхи 

п. 6.14 ДБН В.1.1-7-2016, дод. Л 

ДБН В 2.2-15-2019 

 

Дільниці з різною пожежною небезпекою п. 4.30 ДБН В.1.1-7-2016,  

ДБН В 2.2-15-2019 

Протипожежні перешкоди 

Типи протипожежних перешкод Табл.. 1ДБН В.1.1-7-2016 

Вимоги до протипожежних стін та 

необхідність влаштування 

п. 4.3., п. 4.4, п. 4.6  ДБН В.1.1-7-

2016,  

ДБН В 2.2-15-2019 

Необхідність улаштування протипожеж-

них перегородок 

п. 4.30, 4.13ДБН В.1.1-7-2016 

Необхідність улаштування протипожеж-

них перекриттів 

п. 4.30, 4.13ДБН В.1.1-7-2016  

Захист отворів в протипожежних переш-

кодах 

п. 2.12, п. 4.13, п. 4.30, п. 6.6, 

табл.. 1, 2, 3 ДБН В.1.1-7-2016 

Евакуаційні шляхи та виходи табл. 5, п. 5.1-5.22, п. 5.32-5.41, п. 

5.50-5.54 ДБН В.1.1-7-2016 

Евакуаційні виходи з приміщень п. 5.13, п. 5.9 ДБН В.1.1-7-2016 

Один евакуаційний вихід з приміщення п. 5.13 ДБН В.1.1-7-2016 

Евакуаційні виходи з підвальних та цо-

кольних приміщень 

п. 5.9, п. 5.13 ДБН В.1.1-7-2016 

Конструктивне виконання шляхів 

евакуації 

табл. 5, п.5.22, 5.9, 4.36 ДБН 

В.1.1-7-2016 

Евакуаційні виходи з поверхів п. 5.13 ДБН В.1.1-7-2016 

Евакуаційні сходи п. 5.40 ДБН В.1.1-7-2016 

Сходові клітини табл. 5 ДБН В.1.1-7-2016 

Встановлення пожежних драбин п. 6.4 ДБН В.1.1-7-2016 
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Гранично допустима довжина 

евакуаційних шляхів  

ДБН В 2.2-15-2019 

 

Ширина проходів та коридорів, висота 

шляхів евакуації 

п.5.28 ДБН В.1.1-7-2016 

Ширина та висота дверей, сходових 

маршів та площадок 

п. 5.27,  5.33, 5.34, п. 5.15 ДБН 

В.1.1-7-2016 

Опалення 

Місця встановлення приладів опалення на 

евакуаційних шляхах 

п.5.25, 5.42 ДБН В.1.1-7-2016 

Легкоскидні конструкції п. 2.7 “Рекомендацій по проекту-

ванню дахових, вбудованих і 

прибудованих котельних устано-

вок та установлення побутових 

теплогенераторів, працюючих на 

природному газі” 

Зовнішнє протипожежне водопостачання 

- встановлення покажчика розташування 

ПГ 

ППБ в Україні 

- під’їзди до ПГ ППБ в Україні 

- справний стан ПГ ППБ в Україні 

Внутрішній протипожежний водопровід 

 Пожежні крани ППБ в Україні 

Електрообладнання 

Перевірка зовнішніх електропроводок: 

- відповідність марки, перерізу, способу 

прокладання; 

- висота над проїздами та на непроїжджій 

частині; 

ППБУ ІV розділ, ПУЕ, гл. 1.3, 

2.1, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 
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- відстань до конструктивних елементів 

будівель та споруд. 

Перевірка вводів електропроводки в 

будівлю: 

- відповідність марки, перерізу, способу 

вводу (прохід через стіну чи покрівлю); 

- наявність апарату захисту; 

- відповідність відстані від проводів до 

землі або покрівлі; 

- відповідність відстані між проводами 

біля ізоляторів та частинами будівель, які 

виступають. 

ППБУ ІV розділ; 

ПУЕ, п.п. 1.3, 2.1.58, 

2.1.59, 2.1.79 

Перевірка розподільчих пристроїв (РЩ, 

РП); 

- відповідність місця установки та вико-

нання; 

- відповідність матеріалу корпусу; 

- правильність окінцювання електропро-

водки та її вводу; 

- наявність заземлення; 

- правильність виконання маркування; 

- наявність та відповідність проходів об-

слуговування апаратів захисту; 

- наявність схем; 

- догляд (чистота, ремонти, огляди). 

ППБУ ІV розділ; 

ПУЕ, гл. 1.7, 4.1, 7.3, 7.4; 
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Перевірка внутрішніх електропроводок: 

- відповідність марки, перерізу, способу 

прокладки; 

- правильність виконання з’єднань; 

- наявність і відповідність апаратів захис-

ту; 

- відповідність висоти прокладки, 

наявність захисту від механічних пошкод.; 

- відповідність відстані від провідників до 

трубопроводів та до горючих матеріалів; 

- правильність проходу проводів через 

будівельні конструкції; 

- періодичність перевірки опору ізоляції. 

 

ППБУ ІV розділ; 

ПУЕ, гл. 1.3, 2.1, 7.1 – 7.4; 

Перевірка електричних приладів та 

апаратів: 

- відповідність виконання, місця установ-

ки; 

- відповідність вводу і вибору електропро-

водки; 

- відповідність відстані до спалимих 

матеріалів; 

- правильність установки. 

ППБУ ІV розділ; 

ПУЕ, р. 3, гл. 7.1 – 7.4; 

 

Перевірка світильників: 

- відповідність виконання; 

- відповідність схемі підключення; 

- висота установки, захист від механічних 

пошкоджень; 

ППБУ ІV розділ; 

ПУЕ, гл. 1.7, р. 6, 7.1 – 7.4; 
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- відповідність відстані до спалимих 

матеріалів; 

- надійність кріплення, відсутність в 

конструкції спалимих матеріалів; 

- наявність заземлення, апаратів захисту; 

- правильність з’єднання зарядних 

проводів та відповідність їх перерізу; 

- догляд (огляд, ремонт, очищення від пи-

лу). 

Перевірка електродвигунів: 

- відповідність виконання; 

- відповідність схеми підключення; 

- відповідність електричних і механічних 

параметрів привідних механізмів; 

- наявність і відповідність апаратів захис-

ту; 

- відсутність перегрівання корпусу; 

- наявність заземлення; 

- відповідність відстані до спалимих 

матеріалів; 

- наявність і відповідність проходів обслу-

говування; 

- відповідність вводу і вибору електропро-

водки; 

- догляд (огляд, ремонт, очищення від пи-

лу). 

ППБУ ІV розділ; 

ПУЕ, гл. 1.7, 5.3, 7.1 – 7.4; 

 

Перевірка електротермічних установок: 

- відповідність місця установки; 

ПУЕ, гл. 1.7, 7.5; 
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- відповідність виконання; 

- наявність і відповідність апаратів захис-

ту; 

- правильність вводу електропроводки; 

- наявність заземлення, апаратів 

дистанційного управління та контролю 

температури (блокування); 

- відповідність відстані до спалимих 

матеріалів; 

- наявність ізоляційних неспалимих 

підставок; 

- підготовленість обслуговуючого персо-

налу; 

- наявність документації (паспорти, 

інструкції з експлуатації графіки ППР, 

журнали ППР, протоколи вимірювання 

опору ізоляції); 

- догляд. 

Перевірка електрозварювальних устано-

вок: 

- відповідність місця установки; 

- відповідність виконання; 

- наявність та відповідність 

комунікаційних, вимірювальних приладів 

та апаратів захисту; 

- відповідність живильних та зварюваль-

них провідників, їх перерізу; 

- наявність заземлення; 

ПУЕ, гл. 1.7, 7.64 
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- відповідність зворотного провідника; 

- наявність документації (паспорт, графік 

ППР); 

- догляд. 

 

Перевірка пристроїв захисту від статичної 

електрики: 

- необхідність захисту; 

- правильність виконання захисту; 

- наявність документації. 

 

 

ППБУ, ІV розділ; 

 

Перевірка блискавкозахисту: 

- необхідність захисту; 

- конструктивне виконання блискавкоза-

хисту; 

- відповідність висоти блискавкозахисту, 

розмірів зон його захисту; 

- відповідність і виконання заходів по за-

хисту від вторинних проявів блискавки та 

заносу високих потенціалів; 

- наявність документації (паспорт, прото-

кол вимірювання опору заземлювача). 

 

ППБУ, ІV розділ 
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4. ВІДПОВІДНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРОТИПОЖЕЖ-

НИМ ВИМОГАМ 

 

 

Готель запроектовано 4-и поверховим і відноситься, виходячи з поверховос-

ті будівлі та площі поверху до II ступеня вогнестійкості.  

Відповідно до ДБН В.1.1-7-2016 „ПБ об’єктів будівництва”. Будівельні 

конструкції класифікуються по вогнестійкості і здатності поширювати вогонь. 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань по ДСТУ Б.В.1.1-4-98 "Будівельні конструкції. Методи випробувань 

на вогнестійкість", по стандартах на методи іспитів на вогнестійкість конкретних 

будівельних конструкцій або по розрахункових методах у відповідності зі станда-

ртами і методиками, затвердженими та погодженими з центральним органом дер-

жавного пожежного нагляду. Загальні вимоги до розрахункових методів приведе-

ні у додатку В. 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М).  

По межі поширення вогню будівельні конструкції розділяють на три групи: 

М0 – межа поширення вогню дорівнює 0; 

М1 – 25 см : для горизонтальних конструкцій; 40 см – для вертикальних 

конструкцій; 

М2 - 25 см : для горизонтальних конструкцій; 40 см – для вертикальних 

конструкцій. 

Значення межі поширення вогню по будівельних конструкціях визначають 

по методу, приведеному в додатку Г. 

Розрізняють фактичну і вимагаєму  ступені вогнестійкості будівель. 

Під вимагаємимступенем вогнестійкості будівлі (ВСВБ) мають на увазі мі-

німальний ступінь вогнестійкості, який повинен задовольняти вимогам пожежної 

безпеки. Необхідний ступінь вогнестійкості будівель визначається спеціалізова-
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ними або галузевими нормативними документами з урахуванням призначення бу-

дівлі, поверховості, площі, місткості, категорії приміщення за вибухопожежонебе-

зпекою, наявності автоматичних установок пожежогасіння та інших факторів. 

Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі (ФСВБ) – це той ступінь вогнес-

тійкості, що має  збудована будівля. Вона визначається за ДБН В.1.1-7-2016 По-

жежна безпека  об’єктів будівицтва табл.1 за найменшою межею вогнестійкості 

хоча б однієї з основних конструкцій. 

Згідно стандарту ДСТУ Б.В.1.1-4-98 "Будівельні конструкції. Методи ви-

пробувань на вогнестійкість" визначають межі вогнестійкості будівельних конс-

трукцій. 

За межу вогнестійкості будівельних конструкцій приймається час (у хвили-

нах) від початку вогневого іспиту по стандартному температурному режимі до 

настання одного із граничних станів конструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (E); 

- втрати тепло ізолюючої здатності (І). 

Межі вогнестійкості будівельних конструкцій встановлюються дослідним 

або розрахунковим шляхом. 

Межі вогнестійкості запроектованих або реально існуючих конструкцій 

прийнято називати фактичними, а обумовлені нормами безпеки – необхідними. 

Фактичні і необхідні межі вогнестійкості будівельних конструкцій нормуються. 

Вони враховуються при проектуванні будівель і споруд. Вимоги безпеки вважа-

ються виконаними при дотриманні умови – фактична межа вогнестійкості повин-

на бути більше або рівною необхідній ступені вогнестійкості. 

Вогнестійкість будівельних конструкцій характеризується також опором 

поширенню вогню. Розрізняють фактичну та допустиму межу поширення вогню. 
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Конструкції відповідають вимогам пожежної безпеки по межі поширення 

вогню, якщо фактична межа поширення вогню менше або рівна допустимій межі 

поширення вогню. 

Виходячи з вищесказаного, проведемо перевірку  будівельних конструкцій 

будівлі готелю, дані занесемо до таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1. – Будівельні конструкції 

№ 

з/п 

Найменування конс-

трукцій та їх характе-

ристика 

Прийнято за 

проектом 

Необхідно, відпо-

відно до вимог 

Посилання на 

норми 

Висновок 

  REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIвим, 

хв 

М вим. 

см 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Стіни цегляні: 

=640 мм 

=380 мм 

REI 

360 

  

М0 

 

REI 120 

 

M0 

т. 4 

ДБН В.1.1-7-

2016 

 

Відповідає 

2 

 

 

Перегородки: 

цегляні  

=250 мм 

=65 мм 

EI 

70 

 

М0 

 

EI 15 

 

M0 

т.4 

ДБН В.1.1-7-

2016 

 

Відповідає 

 

3 Перекриття: 

– багатопустотні з/б 

плити 

  = 220 мм 

REI 

330 

 

М0 

 

REI 45 

 

M0 

 

т.4 

ДБН В.1.1-7-

2016 

Відповідає 

 

4 Покриття – збірні з/б 

плити 

=220 мм, h=150 мм 

REI 

330 

М0 RE 15  М0 т.4 

ДБН В.1.1-7-

2016 

Відповідає 

 

5 Сходи 

– з/б сходові марши 

 

– косоури з метала 

(оштукатурені по сіт-

ці)  

=20 мм, h=150 мм 

REI 

90 

 

 

REI 

120 

 

М0 

 

 

М0 

 

R 60 

 

 

R 60 

 

M0 

 

 

M0 

 

т.4 

ДБН В.1.1-7-

2016 

 

 

Відповідає 

 

 

Відповідає 

 

 

З таблиці видно, що основні будівельні конструкції будівлі по мінімальній 

межі вогнестійкості і максимальній межі поширення вогню по них задовольняють 

вимогам табл.1 ДБН В.1.1-7-2016.  

Висновок: Фактична ступінь вогнестійкості будівлі відповідає вимагаємій. 
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 5. ЗАПРОПОНУВАННЯ Й ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І 

ЗАХОДІВ З ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ 

 

На підставі проведеної перевірки протипожежного стану готелю та  для під-

вищення протипожежного захисту пропонуються наступні інженерні рішення: 

1. Для забезпечення видалення диму з коридорів  запроектувати систему ди-

мовидалення (ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту) 

2. Встановити в електрощитових протипожежні двері з межею вогнестійкості 

30 хв. (ДБН В 1.1-7-2016 п. 4.30) 

3. Провести ремонт автоматичної пожежної сигналізації та заключити договір 

на її обслуговування  (V розділ п. 1.1.   Правил пожежної безпеки в Україні )  

4. Встановити показчики біля місць розташування пожежних гідрантів   (V ро-

зділ п. 2.1.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

5. Провести замір опору ізоляції та  перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання  (ІV роз-

діл п. 1.20.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

6. Забезпечити приміщення необхідною кількістю первинних засобів пожежо-

гасіння (V розділ п. 3.8.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

7. Вогнегасники вивісити  у легкодоступних та видних місцях, а також у по-

жежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків по-жежі  

(V розділ п. 3.15.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

8. Наказом керівника призначити  посадових осіб щодо забезпечення пожеж-

ної безпеки а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного 

захисту (ІІ розділ п. 2.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

9. Розробити і вивісити на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на 

випадок пожежі (ІІ розділ п. 5. Правил пожежної безпеки в Україні ) 
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10. У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів вивісити таблички із за-

значенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів  

(ІІ розділ п. 7. Правил пожежної безпеки в Україні ) 

11. Заборонити куріння за межами спеціально відведених місць  (ІІІ розділ п. 

1.19. Правил пожежної безпеки в Україні ) 

12. Заборонити складування  у вентиляційних  камерах та  електрощитових 

сторонніх предметів  (ІІІ розділ п. 2.12. Правил пожежної безпеки в Україні) 

13. Не допускати захаращення  шляхів евакуації меблями, обладнанням, 

різними матеріалами (III розділ п. 2.37.   Правил пожежної безпеки в Украї-

ні ) 

14. Заборонити застосування саморобних некаліброваних плавких вставок в 

електрощитових (ІV розділ п. 1.4.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

15. Заборонити улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж (ІV 

розділ п. 1.8.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

16. Демонтувати , або перенести на негорючу основу електророзетки, вимикачі, 

перемикачі (ІV розділ п. 1.17.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

17. Заборонити користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та 

з'єднуваль-ними коробками, вимикачами та іншими електровиробами (ІV 

розділ п. 1.18.   Правил пожежної безпеки в Україні ) 

18. Заборонити складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від елек-

троустаткування та під електрощитами (ІV розділ п. 1.18.   Правил пожеж-

ної безпеки в Україні ) 

 

 

-  
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6. РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ 

 

Проведемо розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі в житло-

вому номері №403 на 4-му поверсі . 

 

Таблица 6.1 – Виписка з розкладу виїздів пожежних підрозділів 

 Найменування під-

розділу 

Тип пожежної 

техніки 

Відстань, км Час сліду-

вання 

1 ДПРЧ–22 АЦ-2,5-40/4 

(433362) 

АЦ40(130)63Б 

3 3,5 хв. 

2 ДПРЧ–24 АЦ-40(130)63Б 

АЦ-40 (131) 137 

4 4,8 хв. 

 

Час проходження визначається по формулі: 

 

с л
дв

L

V


60
 

 

де: L – відстань від об'єкта до частини; 

Vдв – середня швидкість руху пожежного автомобіля (приймається 50 

км
.
година

-1
). 

Знайдемо час вільного розвитку пожежі св: 

вільн= виявл + повід + зб. та виїзду + сл + б.р.= 1 + 1 + 1 + 3,5 + 2 = 8,5 хв. 

де: виявл– час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 2 хвилини з розрахунку, що на об'єкті 

мається автоматична пожежна сигналізація; 

повідомл – час до повідомлення в пожежну охорону, включаючи час повідомлення в по-
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жежну частину; 

зб. та виїзду – час збору і виїзду; 

сл – час проходження до місця пожежі першого підрозділу; 

б.р – час оперативного  розгортання до подачі першого ствола . 

 

З огляду на найгірший варіант розвитку пожежі (вогнище знаходиться в 

центрі приміщення), а також швидкість розвитку пожежі Vл=1,5 м/хв, знаходимо: 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для його гасіння: 

1. Знаходимо радіус пожежі: 

 

4.65.85,15,0V5,0R вп

5.8

п   м 

 

2. Визначаємо площу гасіння з урахуванням того, що на момент прибуття 

першого підрозділу пожежа приймає прямокутну форму і займе площу 

всього номеру, тобто 48 м.кв. 

486.12724.614,3
24.6 

п
R

п
S   м

2
 

 

де: 11

пR  – радіус пожежі на момент прибуття першого підрозділу. 

 

3. Визначаємо необхідна кількість води на гасіння 

8.41.048 
Бг

г

п
ISQ  л/с 

3. Визначаємо кількість стволів на гасіння пожежі: 

Враховуючи тактику ефективності дій підрозділів на гасіння подаємо ство-

ли „Б” 

 

2
7,3

8.4


г

Б

г

пг

п

Q

Q
N

Б

 стволи "Б" 
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5. Визначаємо кількість стволів на захист   суміжних приміщень і покриття 

 

21,025,04825,0  г

п

з

п

з

Б
ISN  ствол "Б" 

де    Is – інтенсивність подачі води для гасіння пожежі = 0,1 (л/мс); 

Qб – витрата води зі ствола “Б” = 3,7 (л/с). 

 

За рішенням РТП подаються 2 ств. “Б” на гасіння ймовірної пожежі та 2 

стволи „Б”на захист суміжних приміщень.  

6. Знаходимо необхідну витрату води на гасіння: 

 

  8.1427,327,3з

ф

г

ф
QQQ  л/c 

 

Міська водогінна мережа має діаметр150 мм і тиск 3 атм., з водовіддачею 80 

л/с. Це забезпечує  фактичні витрати води. 

 

7. Знаходимо необхідну кількість пожежних автомобілів 

 

1
9.25

8.14


’
Q

Qн
Nпп    відділення 

 

де: Qн – витрата води однієї пожежної АЦ. 

 

8. Знаходимо необхідну кількість особового складу: 

 

Nл.с = Nг
СТ .

3 + Nб
з .

2 + Nпб + Nз = 2 ∙ 3 + 2∙2 + 2 + 1 = 13 чол. 

 

де: NБ
Г
 – кількість стволів, що подаються ланками ГДЗС; 

NБ
з
 - кількість стволів “Б” на захист суміжних приміщень; 
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Nпб – кількість постів безпеки; 

Nз – кількість зв'язкових. 

9.  Визначаємо необхідна кількість відділень: 

 

4
4

13

4

.


сNо
N

от

  відділень. 

Висновок: кількість відділень, що прибувають на гасіння пожежі достатня          

для її ліквідації. 

 

 

6.1.       Технічні характеристики пожежних автомобілів що беруть 

участь у гасінні умовної пожежі 

Автоцистерна АЦ-2,5-40/4 (433362) 

Оперативний розрахунок - 7 чол., вода - 2500 л., піноутворювач - 150 л., на-

сос - НЦПК-40/100-4/400 з приводом від коробки відбору потужності  шасі, коту-

шка ВД з рукавом діаметром 18 мм і довжиною 60 м., ствол ВД - СРВД-1,6, 

габаритні розміри: 6500х2500х3000 мм, повна маса - 9.600 т., максимальна 

швидкість - 90 км/г. 
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Автоцистерна АЦ-40 (131) 137 

Оперативний розрахунок - 7 чол., вода - 2400 (2730) л., піноутворювач - 150 

(170) л., насос - ПН-40УВ або НЦП-40/100, лафетний ствол - ПЛС-П20, габаритні 

розміри: 7640х2500х2950 мм, повна маса - 11.100 т., максимальна швидкість - 

80км/г. 
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РОЗДІЛ 7. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  

 

 

Будь-яка пожежа супроводжується виділенням великої кількості продуктів 

горіння. Кількість і склад продуктів горіння залежить від виду горючих речовин і 

матеріалів, що знаходяться в зоні горіння.  

Основна небезпека димових газів полягає в наступному: 

- витиснення кисню; 

- отруйний вплив на живі організми; 

- підвищення оптичної щільності середовища. 

Для нормального дихання людині необхідно не менше 14 % кисню в 

навколишньому середовищі, а для процесу горіння - 16 %. Деякі речовини 

витискують кисень із зони пожежі за рахунок більшої маси, і відбувається 

зменшення концентрації - внаслідок чого людина відчуває кисневий голод. 

Отруєння димовими газами може відбутися в атмосфері з утриманням 

кисню і більш 14 %, за рахунок утворення хімічних сполук у живих організмах, 

що перешкоджує нормальній життєдіяльності.  

Наприклад, при концентрації чадного газу 1 % достатньо 1 хвилини 

перебування в отруєній зоні для летального виходу людини. 

Вплив різноманітних речовин на людину і навколишнє середовище різне, 

наприклад, чадний газ - утворюється при горінні: безбарвний газ без запаху і 

смаку; при вдиханні диму в крові блокується зв'язок гемоглобіну з киснем і 

обмежуються умови для його переносу з кров'ю від легень; смертельна 

концентрація в повітрі - 1 %. 

У випадку виникнення пожежі на людину і навколишнє середовище можуть 

впливати наступні факти: 

 відкритий вогонь і іскри; 

 знижена концентрація кисню; 

 дим. 
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При пожежі всі продукти горіння надходять в атмосферу. У результаті 

горіння виділяються дуже велика кількість продуктів горіння, що і показує, що на 

пожежах більше всього люди гинуть від отруєння продуктами горіння. До 

найбільш токсичних продуктів горіння можна віднести оксид вуглецю (ПДК=5 

мг/м
3
) і діоксид вуглеці, що найчастіше можна зустріти при пожежі. Небезпека 

даних токсичних речовин полягає в тому, що вони в кілька разів легше кисню і 

реагують з гемоглобіном крові.  

Знижена концентрація кисню на пожежі – це основна частина небезпечних 

факторів. Це приводить до утруднення евакуації людей, а також гасіння пожежі 

без засобів захисту органів дихання. У таких випадках застосовуються засоби 

індивідуального захисту органів дихання. 

Таблиця 7.1 – Симптоми при різних об'ємних частках отруйних речовин у 

крові 

 

Об'ємна частка в крові,  Симптоми 

0 – 10 немає симптомів 

10 – 20 слабкі головні болі 

20 – 30 головні болі 

30 – 40 сильні головні болі, блювота 

40 – 50 теж, прискорений пульс, подих 

50 – 60 непритомність, несвідомий стан 

60 – 70 теж, можливо смерть 

70 – 80 смерть у плині декількох хвилин 
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Таблиця 7.2 – Симптоми при різних частках кисню 

 

Об'ємна частка О2 ,  Симптоми 

17 деякі втрати координації, частішання подиху 

12 запаморочення, стомленість 

9 утрата свідомості 

6 смерть у плині декількох хвилин 

 

Вплив відкритого вогню на шкіру людини характеризується величиною те-

плового потоку. Граничний час впливу в залежності від інтенсивності теплового 

потоку дорівнює tп = 0,01 
.
 е

-1,61
, дозволяє оцінити час, у плині якого людина не 

одержує опіку. Від тривалого теплового потоку людська шкіра одержує різні 

ступені опіків. При високій температурі можна одержати не тільки опіки шкіри, 

але й опіки дихальних шляхів, тому що пожежне завантаження досягає до 2000 

МДж/м
2
, а температура при горінні досягає понад 1000 С. 

Сьогодні пожежі є однієї із важливих причин втрати ресурсів, багатств і сил 

України, а пожежна небезпека техносфери досягла загрозливих розмірів і стала в 

один ряд з іншими національними проблемами. Відомі наслідки великих пожеж 

на навколишнє середовище, що свідчить про те, що повною мірою наслідки 

пожежі іноді не можна  передбачити – це токсичне, хімічне зараження атмосфери, 

ґрунту, вод, рослинності і живих організмів, радіаційне зараження й опромінення.  

Пожежна небезпека техногенної сфери в сучасних умовах розвитку 

визначається негативним впливом на біосферу. Небезпека забруднення навко-

лишнього середовища зростає зі збільшенням числа пожеж. 
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 8. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

8.1. Безпека праці під час проведення розвідки пожежі. 

 

Склад розвідки та його екіпіровка залежно від обстановки на пожежі 

визначається відповідно до вимог статуту дій в надзвичайних ситуаціях. 

З метою забезпечення безпеки при проведенні розвідки із застосуванням 

апаратів захисту органів дихання. 

Під час проведення розвідки пожежі, група розвідки зобов’язана: 

 - відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду по-

лум’я і розжарених продуктів горіння; 

 - рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 

 - прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість  швидкого розповсюдження вогню, запам’ятовувати пройдений шлях; 

 - негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

 

8.2.  Безпека праці під час оперативного розгортання та ліквідації пожежі. 

 

Перед віддаванням команди на оператвне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов’язаний: 

 - вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись, як правило, з навітряного боку; 

 - обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи про-

кладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

 - постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт. 
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Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння стольника і розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Під час рятування людей на пожежі, керівник гасіння пожежі зобов’язаний 

визначити порядок і способи рятування людей залежно від обставин і стану лю-

дей, яким необхідно надати допомогу. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

 -  зниження температури і видалення диму з приміщення; 

 -  відключення подачі електроенергії; 

-  перекриття заглушок на газопроводі. 
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