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Вступ 

Харчова промисловість – галузь переробної промисловості, сукупність ви-

робництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а 

також тютюнових виробів, мила і миючих засобів. У системі агропромислового 

комплексу харчова промисловість тісно пов'язана з сільським господарством як 

провайдером сировини і з торгівлею. Частина галузей харчової промисловості тя-

жіє до сировинних районів, інша частина – до районів споживання. Підприємства 

харчової промисловості складаються з різних будівель та споруд які насамперед 

несуть пожежну небезпеку для підприємства так і для об’єктів, які знаходяться 

поруч з підприємством. Актуальним питанням є попередження та прогнозування 

виникнення пожеж на підприємствах харчової промисловості.  

Так 24 жовтня 2020 року В Самарканді (Узбекистан)сталася пожежа на 

складі заводу АТ "Самарканд консерва". У ліквідації пожежі було залучено понад 

30 пожежників і співробітників МНС, 9 одиниць спецтехніки. За словами рятува-

льників, труднощі гасіння полягали в тому, що на складі зберігалася тара з дере-

вини та автомобільне мастило. Площа пожежі склала 650 м
2
. Вранці 2 квітня 2021 

року в Харкові сталася пожежа на підприємстві, що виготовляє олію з насіння со-

няшника. Загинув працівник, ще одного шпиталізували. У металевому ангарі під-

приємства вибухнув резервуар. «Внаслідок вибуху будівля була зруйнована. Спо-

стерігалось горіння уламків та залишків обладнання на площі 600  м
2
». “7 березня 

2021 року 07:28 у смт. Заводське Чортківського району на Тернопільщині на те-

риторії ТзОВ “Радехівський цукор” в резервуарі (об’ємом 5 тис. м куб.) із з зали-

шком мазуту виникла пожежа на площі близько 200 м кв”. О 08:41 пожежу в ре-

зервуарі локалізовано, о 09:16 – ліквідовано. 

Як ми бачимо за результати пожеж, які відбулися на консервних заводах, а  

саме підприємствах харчової промисловості, місцем виникнення пожежі зазвичай 

є цехи.  Основним горючим матеріалом цехів є тара, тобто промисловий виріб, що 

призначається для пакування, зберігання, переміщення і реалізації товарів у сфері 

обігу. Пакування зберігає товар від пошкоджень, сприяє його безпечному транс-

портуванню, збереженню та продажу. Тара забезпечує збереження споживчих 

властивостей товарів, полегшує їх транспортування і виконання вантажно-
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розвантажувальних робіт. Раніше, для оформлення готової продукції використо-

вували папір, картон, скло, бляхи (жерсть), шовк, шкіру, і навіть солому і лозу. На 

сьогоднішній день дерев'яна тара становить основну складову в структурі тароо-

бігу й на сьогодні є основним видом тари для пакування і транспортування това-

рів народного споживання. Також використовується картонна і паперова тара – 

ящики (короби), коробки, мішки, пакети належать до перспективних видів тари. 

Виробництво транспортної тари з гофрованого картону широко використовується 

у світовій практиці. Текстильна, або м'яка, тара – це мішки (бавовняні, лляні, джу-

тові, лляно-джуто-кенафні, конопляні), а також пакувальна тканина. Металева та-

ра у порівнянні з іншими видами має найвищу механічну міцність, герметичність 

і термостійкість. для затарювання товарів використоуються бочки, барабани, ба-

лони, фляги. Полімерна тара має незначну питому вагу в загальному обсязі тари. 

Вона є перспективою, має достатню міцність, хімічно стійка, легка. Основними 

видами споживчої та транспортної полімерної тари є банки, коробки, флакони, 

пакети, ящики, мішки, каністри та ін. 

На підставі вище зазначеного об’єктом розгляду з точку зору забезпечення 

пожежної безпеки та прогнозування та гасіння умовної пожежі є тарних цех кон-

сервного заводу. Таким чином виконання кваліфікаційної роботи на тему «Забез-

печення пожежної безпеки тарного цеху Геокчайського консервного заводу м. Ге-

окчай Азербайджанскої республіки» є актуальним на сьогоднішній день. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ 

 

1.1. Конструктивні особливості будівель та споруд. 

Геокчайський консервний завод  розташований у місті Геокчай Республіка 

Азербайджан по вул. Напован, 120. Площа території - 16 га. На територію є 2 дію-

чих автомобільних в’їзду та два і 2 в’їзду для залізно дорожнього транспорту. Пі-

дприємство забезпечене 3 пожежними водоймищами, загальним об'ємом 1000 м
3
. 

Геокчайський консервний завод виготовляє в основному соки, а також консерви 

овочеві, консерви плодово-ягідні (фруктові), консерви томатні, приправи, сиропи,  

соуси. 

На території заводу  розташовані наступні будівлі та споруди: 

Консервний цех – ступінь вогнестійкості ІІІб. Розміром в плані 132х30 м. Із 

західної сторони примикає 2-х поверхова будівля заводоуправління, розміром в 

плані 39х14 м.; з північної сторони примикає склад №1, розміром в плані 56х34м. 

Фундамент стрічковий бутобетонний. Стіни з природного каменя, перегородки з 

ракушняка і цегляні. Покрівля зміщена, м'яка. Опалення центральне, парове. 

  Томатний цех – ступінь вогнестійкості ІІІб. Розміром в плані 144х48 м. З 

північної сторони прибудований склад №5 розміром в плані 52х48 м.; в південній 

частині правого крила вбудований 2-х поверховий адміністративно-побутовий ко-

рпус розміром в плані 56х12 м; на другому поверсі побутового корпусу знахо-

диться заводська лабораторія розміром в плані 36х12 м. На першому поверсі зна-

ходиться електроцех розміром в плані 8х14 м. У центрі правого крила вбудована 

трансформаторна підстанція, розміром в плані 24х6 м. У північній частині право-

го крила прибудований транспортний цех, розміром в плані 32х14 м. Фундамент 

залізобетонний стрічковий. Стіни панельні самонесучі, перегородки з цеглини і 

штучного дрібного каменя-вапняку. Стіни побутових приміщень і стіни цеху  (ча-

стково) з крупних стінних блоків пильних вапняків. Покрівля зміщена, м'яка. 

Опалення центральне, парове. 

Холодильник на 1000 тонн  – ступінь вогнестійкості ІІІб. Складається з хо-

лодильних камер в кількості чотирьох штук, камери розміром в плані: №1 – 

20х17,5 м; №2 – 20х18 м; №3 – 20х14 м; №4 – 17,5х17,5 м. Складається з техноло-
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гічного відділення, розміром в плані 36х14 м; компресорного відділення, розмі-

ром в плані 6х18 м. Фундамент залізобетонний. Стіни – керамзитобетонні панелі, 

перегородки з червоної цеглини. Елементи покриття – залізобетонні плити, покрі-

вля м'яка суміщена.       

Жерстяно-баночний цех – ступінь вогнестійкості ІІІб. Складається з: лаку-

вального відділення, розміром в плані 72х24 м.; корпусного і штампувального 

відділення, розміром в плані 42х16 м.. Фундамент стрічковий залізобетонний. 

Стіни – панелі із сталевими обшивками і утеплювачем з пенополіуретана, перего-

родки цегляні. Покрівля з чотирьох шарів руберойду і мінеральні плити підвище-

ної жорсткості. Опалення центральне, парове. 

Паросиловий цех – ступінь вогнестійкості ІІІб. Розміром в плані 6х12 м. 

Фундамент стрічковий залізобетонний. Стіни із запорошеного вапняку, перегоро-

дки із запорошеного вапняку і цеглини. Елементи покриття – з металевих листів і 

полегшені залізобетонні плити. Опалення центральне, парове. 

Автомобільні бокси – ступінь вогнестійкості ІІІб. Окремо розташовано од-

ноповерхова будівля на два бокси і одне слюсарне приміщення. Розміром в плані 

28х9 м. Фундамент стрічковий бутобетонний. Стіни з природного каменя (ракуш-

няк), перегородки з ракушняка. Перекриття – залізобетонні плити. Покрівля су-

міщена м'яка. Опалювання центральне, парове. 

Склад ЛВЖ, ГЖ – є окремо вартими вісьма ємностями: 1 місткість – 20 м
3
; 

1 місткість – 10 м
3
; 3 місткості по 5 м

3
; 3 основних місткості підземного зберіган-

ня по 50 м
3
; одна роздавальна колонка. 

Механічний цех – ступінь вогнестійкості ІІІб. Розміром в плані 24х10 м. 

Фундамент стрічковий бутобетонний. Стіни з природного каменя (ракушняк), пе-

регородки з природного каменя (ракушняк) і частково цегляні. Елементи покриття 

– азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці. Горищне перекриття дерев'яне. 

Опалювання центральне, парове. З північної сторони прибудована кузня розміром 

в плані 4х5 м, без дахового приміщення. 

 Будівельний цех – ступінь вогнестійкості ІІІб. Розміром в плані 30х10 м. 

Фундамент стрічковий бутобетонний. Елементи покриття – азбестоцементні лис-

ти по дерев’яній обрешітці. Стіни і перегородки з природного каменя (ракушняк). 
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Горищне приміщення дерев'яне. Опалення центральне, парове. 

Цех сировини - розміром в плані 6х6 м. Фундамент стрічковий бутобетон-

ний. Стіни і перегородки з природного каменя (ракушняк). Елементи покриття за-

лізобетонні плити. Покрівля суміщена, м'яка. З південної сторони прибудовано 

КПП, розміром в плані 6х6 м. Опалення центральне, парове. 

Медичний пункт – розміром в плані 12х24 м. Фундамент стрічковий буто-

бетонний. Стіни і перегородки з природного каменя (ракушняк). Елементи пок-

риття – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці. Горищне приміщення де-

рев'яне Опалення центральне, парове. З північної сторони прибудована бібліотека 

розміром 12х12 м. 

Тарний цех – ступінь вогнестійкості ІІІ. Розміром в плані 44х9х4 м. Фунда-

мент стрічковий бутобетонний. Елементи покриття – азбестоцементні листи по 

дерев’яній обрешітці. Стіни і перегородки з силікатної цегли. Опалювання 

центральне, парове. Тарний цех – здійснює ремонт, збирання дерев’яної тари для 

зберігання продукції, а також картонну упаковку. 

Їдальня – розміром в плані 20х14 м. Фундамент стрічковий бутобетонний. 

Елементи покриття – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці. Стіни і пе-

регородки з природного каменя (ракушняк). Горищне приміщення дерев'яне. Опа-

лювання центральне, парове. 

Клуб – ступінь вогнестійкості ІІІб. Розміром в плані 12х30 м. Фундамент 

стрічковий бутобетонний. Елементи покриття – азбестоцементні листи по де-

рев’яній обрешітці. Стіни і перегородки з природного каменя (ракушняк). Горищ-

не приміщення дерев'яне.  

Центральний матеріальний склад – розміром в плані 12х60 м. Фундамент 

стрічковий бутобетонний. Елементи покриття – азбестоцементні листи по де-

рев’яній обрешітці. Колони – дерев'яні. Стіни і перегородки з природного каменя 

(ракушняк). 

Склад №2 – розміром в плані 12х60 м. Фундамент стрічковий бутобетон-

ний. Елементи покриття – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці. Стіни і 

перегородки з природного каменя (ракушняк), колони дерев'яні.  

Склад №3 – розміром в плані 54х28 м. Фундамент стрічковий бутобетон-
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ний. Елементи покриття – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці. Стіни і 

перегородки з природного каменя (ракушняк), колони цегляні. 

Склад №4 – розміром в плані 72х14 м. Фундамент стрічковий бутобетон-

ний. Елементи покриття – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці. Стіни і 

перегородки з природного каменя (ракушняк), колони цегляні. З південної сторо-

ни примикає лабораторія КІП і А, розміром в плані 58х12 м, є горищне перекрит-

тя.    

 Склад №6 – розміром в плані 30х30 м. Фундамент стрічковий залізобетон-

ний. Елементи покриття – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці. Стіни 

панелі із сталевими обшивками і утеплювачем з пенополіуретана. Покрівля з чо-

тирьох шарів руберойду і мінеральні плити підвищеної жорсткості.  

Склад №7 – розміром в плані 36х24 м. Фундамент стрічковий залізобетон-

ний. Елементи покриття – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці. Стіни 

панелі із сталевими обшивками і утеплювачем з пенополіуретана. Покрівля з чо-

тирьох шарів руберойду і мінеральні плити підвищеної жорсткості.  

Будівля засолки – розміром в плані 36х24 м. Фундамент стрічковий залізо-

бетонний. Елементи покриття – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці. 

Стіни панелі із сталевими обшивками і утеплювачем з пенополіуретана. Покрівля 

з чотирьох шарів руберойду і мінеральні плити підвищеної жорсткості.  

Вагова – розміром в плані 15х15 м., двоповерхова будівля. Фундамент стрі-

чковий залізобетонний. Перекриття – залізобетонні плити, залізобетонні колони. 

Стіни і перегородки з природного каменя (ракушняк). Покрівля суміщена, м'яка. 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

а) зовнішнє: здійснюється від міської водопровідної мережі. Пожежні гід-

ранти розташовані: 

 ПГ-1 розташований біля розташований біля механічного цеху діаметром 

300 мм., кільцевий; 

 ПГ-2 розташований з права при в'їзді на территорию заводу, діаметром 

300 мм., кільцевий; 

 ПГ-3 розташований біля виробничого відділення складу, діаметром 100 

мм,. кільцевий 
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 ПГ-4 розташований біля насосної станції, діаметром 200 мм. кільцевий 

 ПГ-5 розташований біля лабораторії та КІП та А діаметром, 200 мм., ту-

пиковий; 

 ПГ-6 розташований біля складу №3,  діаметром,  200 мм., тупиковий; 

 ПГ-7 розташований за виробничим відділенням, діаметром 100 мм. кіль-

цевий; 

 ПГ-8 розташований біля клубу, діаметром 100 мм., кільцевий; 

 ПГ-9 розташований біля відділення пастеризації, діаметром 200 мм. кіль-

цевий; 

 ПГ-10 розташований біля жестяно-баночного цеху, діаметром 200 мм. кі-

льцевий; 

 ПГ-11 розташований біля медичного пункту, діаметром 300 мм., кільце-

вий; 

 ПГ-12 розташований біля відділу сировини, діаметром 300 мм., кільце-

вий; 

 ПГ-13 розташований за штабом ЦО, діаметром 100 мм., кільцевий; 

 ПГ-14 розташований біля тарного цеху, діаметром 100 мм., кільцевий; 

 ПГ-15 розташований біля овочесховища, діаметром 100 мм., кільцевий; 

 ПГ-16 розташований біля станції для прийому мазуту, діаметром 100 мм. 

кільцевий; 

 ПГ-17 розташований біля гаражів, діаметром 100 мм., кільцевий. 

Примітка: 

ПГ № 5 і №6 встановлені на тупиковій водопровідній мережі. 

ПГ № 1 – 4 та № 7 - 17 встановлені на об'єктовій кільцевій водопровідній 

мережі. Включення основних і резервних насосів підвищувачів здійснюється у 

насосних . 

Біля маслосховища розташовано пожежне водоймище ємністю 500 м
3
, по-

жежне водоймище на 500 м
3
 та за штабом ЦО знаходяться два пожежних водой-

мища місткістю 250 м
3
 кожна. 

б) внутрішнє: В основних виробничих цехах, складських приміщеннях, ад-

міністративній будівлі розташовано 28 пожежних кранів, діаметром 51 мм.  
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2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Опис технологічного процесу при виготовленні соків.  

Технологічний процес виробництва натуральних соків включає наступні 

операції.  

Сировина і його підготовка. До сировини для виробництва соків пред'явля-

ються приблизно такі ж вимоги, як і для пюре. В першу чергу оцінюється смак, 

аромат, вміст поживних і фізіологічно активних речовин. За ступенем зрілості 

плоди повинні бути не переспілими і забезпечувати максимальний вихід соку. На-

віть незначна частина запліснявілих або загнили плодів в партії може зіпсувати 

отриманий з неї сік. Підготовка сировини звичайна і складається в основному з 

сортування і мийки, чищення овочів і ін. 

Дроблення і підготовка мезги до пресування. При дробленні підготовленого 

плодоовочевої сировини необхідно забезпечити руйнування клітин м'якоті не ме-

нше ніж на 75%. Айву, яблука, груші, ревінь дроблять на ножових, тертковим або 

дискових дробарках. Яблука дроблять на частинки розміром 2-6 мм в залежності 

від щільності тканини плодів і застосовуваного пресового устаткування. Чим 

щільніше тканина, тим дрібніше повинні бути частинки мезги. Кісточкові плоди 

подрібнюють на універсальних дробарках, запобігаючи дроблення кісточок - ная-

вність зруйнованих кісточок в меззі допускається не більше 15% до її масі. Ягоди 

смородини, агрусу, брусниці дроблять на вальцевих або дискових дробарках. Зрілі 

ягоди суниці, малини та чорниці не дроблять. 

Для підвищення виходу соку при пресуванні мезга нагрівається, обробля-

ється ферментними препаратами або електричним струмом. При нагріванні мезги 

до 70-76 ° С відбувається денатурація білків і зростає її соковідавна здатність. 

Обробка мезги ферментними препаратами призводить до гідролізу білків, 

пектинових з'єднань і крохмалю, що також сприяє підвищенню виходу соку. Фе-

рментні препарати вносяться в мезгу у вигляді суспензії окремих препаратів або 

їх суміші.  

Суспензія ферментного препарату вноситься в мезгу зерняткових плодів ві-

дразу після дроблення, а в мезгу кісточкових - після додавання води (10-15% до 
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маси мезги) і нагрівання її до 40-45 ° С. Суспензія вводиться в мезгу поступово в 

міру наповнення ферментатора для кращого змішування. Доза додається препара-

ту становить 0,02- 0,03% сухого препарату до маси мезги. Мезгу з препаратом пе-

ремішують і витримують 40-60 хв залежно від виду оброблюваного сировини і 

передають на пресування. 

Обробка мезги плодів, що важко віддають сік, електричним струмом викли-

кає електроплазмоліз і підвищує вихід соку,%: яблука - 4-6; айва - 3-5; ягоди (жу-

равлина, чорноплідна горобина, смородина) - 2-10; виноград - 2-4. При цьому 

прискорюється процес пресування і випарювання при виробництві концентрова-

них соків і томатопродуктов і підвищується якість готової продукції. 

Пресування мезги. Для добування соку з мезги плодів і ягід використову-

ються преси різних систем. Наприклад, для пресування яблучної мезги застосо-

вуються гідравлічні пакетні і шнекові преси. 

При пресуванні на пакетних пресах для підвищення кількості соку і полег-

шення пресування рекомендується перед пресами встановити стекателі. Час відді-

лення соку в стекателя і пресування не повинно перевищувати 20 хв щоб уникну-

ти значного окислення і потемніння мезги і соку. Вихід соку в стекателя до 30%. 

При пресуванні на пакетних пресах мезга формується в пакети. Для цього 

на дно кошика преса вкладається дренажна решітка, на яку настилають серветку з 

міцної рідкої тканини, випускаючи краю назовні. Серветку заповнюють мезгой, 

укладаючи її рівним шаром товщиною 5-8 см залежно від структури мезги і щіль-

ності плодів. Чим твердіше м'якоть плодів, тим більше може бути товщина шару 

мезги. Шар мезги закривається так, щоб краї серветки утворили пакет. Поверх 

утворився пакета знову кладуть дренажну решітку, на неї - серветку і т. Д. Всього 

на одне завантаження преса поміщається 16-22 пакета. 

Під час пресування необхідно стежити, щоб не було зсуву окремих пакетів і 

краю дренажних решіток не торкалися одне одного, а мезга не виходила з серве-

ток. На кошиках і пакетних пресах сік віджимають, поступово підвищуючи тиск. 

При кожному досягнутому тиску мезгу витримують 2-3 хв, після чого знову його 

трохи підвищують і знову витримують мезгу і інше. При пресуванні яблук на 

шнековом пресі обов'язково відділяється сік-самоплив на стекателя і очищається 
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від суспензій та грубих домішок. 

Для підвищення виходу соку при використанні шнекових пресів рекоменду-

ється вичавки яблук після шнекового преса додатково пресувати на гідравлічно-

му, пакетному або кошикові пресі. При цьому осад з віділителя грубих домішок 

з'єднують з вичавками і пресують разом з ними, а осад м'якоті використовується в 

якості добавки (не більше 20%) до яблучного пюре при варінні повидла або пове-

ртається в мезгу для повторного пресування. 

Вихід соку залежить від якості вихідної сировини, підготовки мезги, спосо-

бу пресування і становить,%: з винограду - 70-80, яблук - 55-80, журавлини - 70-

85, вишні - 60-70, смородини червоної - 70-80, чорної - 55-70. 

Проціджування соку. Що випливає з-під преса сік проціджують через сито з 

нержавіючої сталі з отворами діаметром 0,75 мм або капроновое сито № 18 для 

видалення потрапили в сік при пресуванні шматочків мезги, насіння і інших до-

мішок. Для цього використовується постійно діючий ситової щітковий фільтр або 

освітлювачі для видалення грубих домішок. 

Подальші операції залежать від того, які види соку виробляються - проясне-

ні або прояснені. 

Технологічна схема виробництва неосвітлений соків з коренеплодів приве-

дена на рис.1. 

Освітлення соку. Соки прояснені готуються з барбарису, брусниці, виногра-

ду, груші, журавлини, горобини, смородини червоної, яблук та ін. Соки освітлю-

ються або відразу після виготовлення, або пізніше при заготівлі напівфабрикатів, 

коли вони консервуються і потім освітлюються з використанням таких методів: 

обклеювання, ферментними препаратами, ферментними препаратами і желати-

ном, а також ферментними препаратами і желатином з електрофлотаціі або фер-

ментними препаратами з бентонітом і желатином, або ферментними препаратами 

з діоксидом кремнію і желатином, або нагріванням. 

Дерев’яна тара для зберігання продукції заводу складується на стелажах. 

Основна пожежна навантага в тарному цеху це деревина, що знаходиться у кіль-

кості 500 кг, та яка має теплоту згоряння 20,8 МДж/кг, а також картон у кількості 

120 кг з теплотою згоряння 13,88 МДж/кг 
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Пожежна навантага в цеху буде визначатися за формулою: 

 

МДж 

де Gi – кількість i-го матеріалу з пожежної навантаги, кг; 
p

іQ  – нижня теп-

лота згоряння i-го матеріалу з пожежної навантаги (масова), МДж/кг. 

Питому пожежну навантагу визначаємо за формулою в залежності від пло-

щі розміщення:  

 

де Q – пожежна навантага, МДж; S – площа розміщення матеріалів пожеж-

ної навантаги, м
2
 (не менш ніж 120 м

2
). 

Таким чином питома пожежна навантага у тарному цеху складає 100,55 

МДж/м
2
, що не перевищує 180 МДж/м

2
 та відповідно табл. 1 [ДСТУ Б 

В.1.1.38:2016 категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопо-

жежною та пожежною небезпекою] приміщення тарного цеху відноситься до ка-

тегорії «В» при цьому клас зони «П-ІІа» (пожежонебезпечна). 

Освітлення соку обклеюванням рекомендується проводити після його про-

ціджування і охолодження до Т-ЗП в трубчастих теплообмінниках в резервуарах, 

розташованих в охолодженому приміщенні, використовуючи 1% -ний розчин же-

латину або таніну і желатину. Дозування желатину і таніну встановлюється по 

пробної обклеювання. Після встановлення дози в чан з соком вливають відповідну 

кількість таніну, потім ретельно перемішують і додають розчин желатину, знову 

перемішують і витримують сік протягом 6-10 год до повного осадження пластів-

ців. Відстояний сік декантують (відокремлюють освітлений сік від осаду) або зли-

вають його з спускових кранів, дотримуючись обережності, щоб не каламутити 

осад. Що залишився на дні осад спускають з спускового отвори в дні ємності і на-

правляють на утилізацію. 

Освітлення ферментними препаратами рекомендується для яблучного, чер-

носмородинового і інших соків, багатих на пектинові речовини, якщо в процесі 

підготовки мезги її не обробляти ферментними препаратами. Для цього викорис-
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товуються тільки ферментні препарати або їх поєднання з желатином, бентонітом, 

діоксидом кремнію, дозволеним органами охорони здоров'я для застосування у 

виробництві соку. 

При цьому в залежності від вмісту пектину, наприклад в яблучному соку, в 

нього вноситься 0,01-0,03% пектолітичного препарату у вигляді суспензії і 0,005-

0,02% желатину теж у вигляді суспензії, приготовленої на соку. Сік з освітлюю-

чими матеріалами після ретельного перемішування витримують 2 год. Оптималь-

на температура соку при комбінованому ферментативно-желатиновому освітленні 

10-20 ° С, час витримки 2 год. 

Освітлення нагріванням застосовується в поєднанні з іншими методами 

освітлення. Суть його полягає в миттєвому прогріванні соку до температури коа-

гуляції колоїдів (85-95 ° С), витримці при цій температурі протягом 1-3 хв і швид-

кому охолодженні до 30-35 ° С. Для нагрівання та охолодження застосовуються 

трисекційні пластинчасті пастеризатори або трубчасті підігрівачі. Освітлення на-

гріванням не забезпечує прозорості соку, а звільняє його від зважених часток, ко-

лоїдних речовин. 

Фільтрування. Проводиться після освітлення соку на фільтрпресах при тис-

ку 39,2-157 кПа через фільтруючі пластини або фільтр-картон. 

Консервування соку сорбінової кислотою проводиться її 0,05% -ному роз-

чином, приготованим на соку (в 10-кратному кількості), нагрітому до 80-85 ° С. 

Розчин додається в сік і розмішати не менше 10 хв в збірнику із мішалкою, потім 

сік підігрівається в трубчастому або пластинчастому підігрівачі до температури 

72-74 ° С і швидко подається на розлив. 

Фасування соку. Для фасування соку використовуються пляшки або банки 

місткістю 0,2-3 дм
3
. Підігрітий до 75-78 ° С сік фасується і направляється на пас-

теризацію чи стерилізацію. 

Стерилізація, пастеризація соку. Сік натуральний, з цукром, купажірован-

ний стерилізується в банках місткістю 0,65-1 дм 3 по формулі 10-20-20 при тем-

пературі (85 ± 1) °С і тиску 118 кПа. Допускається консервування соків методом 

гарячого розливу. При цьому перед фасуванням в підігріту тару сік підігрівається 

до температури 96-98 ° С. 
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2.2. Аналіз генерального плану об’єкту. 

Перевірка генерального плану проводиться відповідно до вимог ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій», НАПБ В.01.057-2006/200 Правила 

пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України і НАПБ А.01.001-2014 

Правила пожежної безпеки в Україні. 

 дороги заводу асфальтовані, а тротуарні доріжки мають бетонне покрит-

тя  і для будівель забезпечено під’їзд пожежної техніки на відстані до 12 м 

(п. 15.3.2 ДБН Б.2.2-12:2019 ) згідно нормам. 

 територія заводу не захаращена, тримається в чистоті і своєчасно приби-

ратися від горючих відходів та сміття (п. 4.1.1. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно 

нормам. 

– на території заводу відбувається будівництво будинку-управління без 

проектної документації. (п. 4.1.2. НАПБ В.01.057-2006/200) не відповідає нормам. 

 на територію заводу є два в'їзди для автотранспорту. До будинків і спо-

руд по всій їх довжині забезпечений під'їзд  пожежних автомобілів: з одного боку 

- при ширині будівлі або споруди до 18 м, і з двох боків - при ширині понад 18 м. 

До будинків з площею забудови понад 10 га або завширшки понад 100 м під'їзд 

пожежних автомобілів забезпечений з усіх боків. Між будівлями і спорудами про-

типожежні розриви згідно з вимогами будівельних норм. (п. 4.1.3. 

НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

  стоянка автотранспорту передбачена на спеціальній площадці (автосто-

янці) (п. 4.1.7. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

 

2.3. Аналіз ступеня вогнестійкості тарного цеху на відповідність вимо-

гам пожежної безпеки. 

Аналіз ступеня вогнестійкості тарного цеху на відповідність вимогам поже-

жної безпеки. а саме СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» (за табл. 1 

вимагаємий ступень вогнестійкості будівлі (ПСВБ) складає – ІІІ, а також з ураху-

ванням вимог табл. 1 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва 

проведемо порівняння вимагаємого ступеня вогнестійкості будівлі з фактичним (з 
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яких будівельних матеріалів складається будівля). Отримані результати порівнян-

ня занесемо у табл. 2.1.  

 

Таблиця 2.1 – Аналіз ступеня вогнестійкості тарного цеху на відповідність 

вимогам пожежної безпеки 

№ 

з/п 

Назва будіве-

льних матері-

алів  

Фактично 

Ф
С

В
Б

 Необхідно 

В
С

В
Б

 

НД 
Відповід-

ність 
REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Стіни несучі 

(силікатна це-

гла)  

REI 

120 
M0 ІІІ 

REI 

120 
M0 ІІI 

таб.1. 

[13] 

Викону-

ється 

3. 

Покриття 

(Шифер по 

дерев’яній об-

решітці) 

REI 

15 
M1 ІІІа 

RE 

15 
M0 ІІI 

таб.1. 

[13] 

Не вико-

нується 

4. 

Перегородки 

(силікатна це-

гла) 

EI 15 M1 ІIІ EI 15 M0 ІІI 
таб.1. 

[13] 

Викону-

ється 

 

За результатами перевірки встановлено, що ВСВБ = ІІІа, ІІІа ≤ ФСВБ = ІІІ. 

Необхідно демонтувати покриття, а саме стропильну систему, або провести вог-

незахисту обробку деревини. 

 

2.4. Аналіз протипожежного водопостачання об’єкту. 

Перевірка проводиться відповідно до вимог НАПБ В.01.057-2006/200 Пра-

вила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України і НАПБ А.01.001-

2014 Правила пожежної безпеки в Україні. 

– під’їзд до пожежного водоймища ємністю 500 м
3
 можливий лише тільки 

по ґрунтовій дорозі (п. 6.4.6. НАПБ В.01.057-2006/200) не відповідає нормам. 

– біля місць розташування пожежних гідрантів та водойм встановлені від-

повідні покажчики (п. 6.4.11 НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

– перевірка пожежних гідрантів та водоймищ здійснюється відповідно до 

вимог з заповненням відповідної документації (п. 6.4.3. НАПБ В.01.057-2006/200) 

згідно нормам. 

– пожежні водойми захищені від замерзання води взимку (п. 6.4.9. НАПБ 
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В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

– на дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку не вказано  порядковий 

номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони (п. 6.4.18. НАПБ 

В.01.057-2006/200) не відповідає нормам. 

– кожен пожежний кран укомплектований пожежним рукавом однакового   

та стволом, (п. 6.4.16. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

 

2.5. Аналіз стану шляхів евакуації об’єкту. 

Перевірка проводиться відповідно до вимог НАПБ В.01.057-2006/200 Пра-

вила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України і НАПБ А.01.001-

2014 Правила пожежної безпеки в Україні. 

– у тарному цеху шляхи евакуації не захаращенні обладнанням, матеріа-

лами та іншими предметами (п. 4.2.1. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

– двері на шляхах евакуації та виходів відчиняються в напрямку виходу з 

будівлі (п. 4.2.3. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

– висота евакуаційних шляхів і виходів становить 2,2 м. (п. 4.2.5. НАПБ 

В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

– стаціонарні зовнішні пожежні сходи будівлі томатного цеху не пофар-

бовані (п. 4.2.12. НАПБ В.01.057-2006/200) не відповідає нормам. 

– на вікнах тарного цеху встановленні грати, але грати встановлені на ві-

кнах розсувні. Коли в цеху перебувають люди ґрати перебувають у положенні – 

відчинено (п. 4.2.13. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

 

2.6. Аналіз стану електропостачання об’єкту. 

Перевірка проводиться відповідно до вимог НАПБ В.01.057-2006/200 Пра-

вила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України і НАПБ А.01.001-

2014 Правила пожежної безпеки в Україні. 

– замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту елект-

ричних мереж та електроустановок від короткого замикання не проводиться у ві-

дповідні строки (п. 1.20 глави 1 розділу ІV НАПБ А.01.001-2014) не відповідає 

нормам. 
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– в тарному цеху з’єднувальні коробки закриті кришками з негорючих 

матеріалів (п. 1.7 глави 1 розділу ІV НАПБ А.01.001-2014) згідно нормам. 

– в тарному цеху дозволяється влаштування та експлуатація тимчасових 

електромереж (п. 1.8 глави 1 розділу ІV НАПБ А.01.001-2014) не відповідає нор-

мам. 

– в тарному цеху світильники встановлені на відстані 0,7 – 0,8 м від го-

рючих речовин, матеріалів та виробів (п. 5.1.7. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно 

нормам. 

– в тарному цеху електричний верстат експлуатується без занулення (за-

землення) (п. 5.1.25. НАПБ В.01.057-2006/200) не відповідає нормам. 

 

2.7. Аналіз стану опалення і вентиляції об’єкту. 

Перевірка проводиться відповідно до вимог НАПБ В.01.057-2006/200 Пра-

вила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України і НАПБ А.01.001-

2014 Правила пожежної безпеки в Україні. 

– труби теплових мереж у місцях перетинання конструкцій стін і перего-

родок прокладені в металевих гільзах (п. 5.2.8. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно 

нормам. 

– труби теплових мереж, що прокладені над землею по території заводу 

обмотані негорючим теплоізоляційним матеріалом. Ізоляція не пошкоджена 

(п. 5.2.9.,5.2.10. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

– в приміщенні збирання тари з картону дозволяється експлуатація само-

робного електричного опалювального приладу в пожежонебезпечних зонах у 

складських приміщеннях (п. 5.3.1. НАПБ В.01.057-2006/200) не відповідає нор-

мам. 

– металеві повітроводи витяжних установок заземлені і захищені від ста-

тичної електрики.(п. 5.3.30. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 

– витяжні повітроводи мають люки для очищення від пилу та іншого 

сміття (п. 5.3.32. НАПБ В.01.057-2006/200) згідно нормам. 
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2.8. Профілактичні заходи. 

Відповідно до вимог НАПБ В.01.057-2006/200 і НАПБ А.01.001-2014 про-

понуємо дотримуватися протипожежного режиму на заводі з урахуванням нижче 

зазначених вимог дотримання пожежної безпеки. 

1) під час зберігання різних речовин та матеріалів повинні враховуватися їх 

пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості, сумісність, а також ознаки однорі-

дності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі; 

2) умови зберігання речовин і матеріалів повинні бути вказані в норматив-

них документах (стандартах, технічних умовах) на них; 

3) зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів за-

бороняється. Матеріали, розвантажені на рампу, до кінця роботи складу мають 

бути прибрані; 

4) у складських будинках усі операції, пов’язані з розкриттям тари, розфа-

суванням продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням 

робочих сумішей вогненебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами, 

повинні здійснюватися у відокремлених приміщеннях; 

5) у складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня 

вогнестійкості, допускається виконувати стелажі з горючих матеріалів висотою не 

більше 3 м із забезпеченням проходів між стінами і стелажами завширшки не ме-

нше 1 м. За відсутності приладів опалення стелажі можуть встановлюватись упри-

тул до стін. Конструкції стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м мають 

виконуватися з негорючих матеріалів. 

У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні 

укладатися у штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи, які 

дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Якщо склад понад 10 м завширшки, 

посередині його влаштовується поздовжній прохід не менше 2 м завширшки. Ши-

рина проходів між штабелями має бути не менше 1 м. 

Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені 

обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно. 

Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м; 

6) складські приміщення (відсіки), розташовані в підвальних або цокольних 
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поверхах, повинні мати люки чи вікна розміром 0,9 х 1,2 м з приямками (для ви-

пускання диму в разі пожежі). 

6) у складських приміщеннях дозволяється розміщувати лише робочі місця 

комірників (обліковців, відбракувальників, товарознавців) з обгородженням їх за-

скленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки не менше 1,8 м, які не 

повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей; 

8) балони з горючими газами, посудини (пляшки, сулії, інша тара) з ЛЗР та 

ГР, аерозольні упаковки мають бути захищені від сонячного й іншого теплового 

впливу; 

9) на відкритих майданчиках або під навісами зберігання аерозольних упа-

ковок допускається лише в негорючих контейнерах, що замикаються; 

10) дерев’яні конструкції будинків та навісів складів мають бути оброблені 

вогнезахисними засобами, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності; 

11) у складських приміщеннях забороняються: 

− зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення; 

− стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засо-

бів; 

− експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних при-

ладів, установлення з цією метою штепсельних розеток; 

− влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовніш-

нього освітлення безпосередньо на дахах складів; 

− зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювача-

ми, горючими газами, ЛЗР та ГР; 

− зберігання кислот та окисників у місцях, де можливе їх стикання з де-

ревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження (для нейтралі-

зації випадково розлитих кислот місця їх зберігання необхідно забезпечувати го-

товими розчинами крейди, вапна або соди); 

− зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими ма-

теріалами; 

− застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскро-

гасників. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

3.1. Особливості розвитку та гасіння пожеж в складах товарно-

матеріальних цінностей. 

Пожежі на підприємствах та в складах промислових і продовольчих товарів 

щорічно приносять відчутної шкоди державі. У складах на порівняно невеликій 

площі зосереджені великі матеріальні цінності. 

Матеріальні склади торгових і промислових підприємств здебільшого роз-

міщують в спеціальних одноповерхових або багатоповерхових будівлях, викона-

них з негорючих матеріалів. Спеціалізовані бази промислових і продовольчих то-

варів, що включають комплекс складських будівель, навісів і майданчиків відкри-

того зберігання, мають у своєму розпорядженні на окремих відгороджених тери-

торіях. Крім того, склади нерідко розміщують в підвалах магазинів і житлових 

будівель, в старих горючих будівлях, іноді без протипожежних розривів від інших 

будівель і споруд. 

Великі за площею складські приміщення з цінними спалимими матеріалами 

поділяють на відсіки площею від 700 до 1500 м
2
. В межах цієї площі склад часто 

розгороджують (перегородками з листового металу або сітками) на окремі секції. 

Матеріали в складах зберігають на металевих або дерев'яних стелажах. Матеріали 

в стосах і рулонах укладають в штабелі. 

На момент пожежі в складах знаходяться найрізноманітніші товари і речо-

вини, в тому числі синтетичні матеріали, горіння і термічний розклад яких в бі-

льшості випадків супроводжується підвищенням димоутворенням і виділенням 

токсичних речовин. У таких приміщеннях активні дії щодо гасіння виниклої по-

жежі без ізолюючих протигазів неможливо. Поширення полум'я і наростання те-

мператури при горінні синтетичних матеріалів (волокон і виробів з них, поролону, 

тощо) відбувається дуже швидко. 

Пожежі в багатоповерхових магазинах і складах часто до прибуття пожеж-

них підрозділів вже набувають великих розмірів і характеризуються сильним за-

димленням всіх приміщень, що створює загрозу людям. Такому швидкому розви-

тку пожежі сприяє те, що в великих магазинах широко застосовують відкриті ма-
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ршові сходи, а також влаштовують центральні зали висотою в кілька поверхів. 

Для технологічного зв'язку різних груп приміщень в стінах і перекриттях будівель 

роблять велике число отворів, в яких розміщують транспортні галереї, ліфти, під-

йомники, люки. 

Розвідка пожежі та введення стволів в складах і магазинах часто утруднена 

через необхідність розтину міцних дверей і воріт, масивних запорів і віконних ме-

талевих решіток. 

При виникненні пожеж в магазинах під час їх роботи розвідкою встанов-

люють небезпеку людям і при необхідності організують їх рятування та евакуа-

цію. Для гасіння пожеж в торгових і складських приміщеннях магазинів найбіль-

ший ефект дає застосування стволів-розпилювачів, піни середньої кратності та 

води зі змочувачем. Зайве пролита вода в приміщеннях, де знаходяться псуються 

від води товари, може принести не менший збиток, ніж вогонь, тому подавати во-

ду «по диму» заборонено. Разом з тим при розвинутих пожежах і в будівлях з го-

рючими конструкціями в багатьох випадках виправдана подача стволів «А». Інте-

нсивність подачі води орієнтовно складає 0,1 л/(с·м
2
), піни середньої кратності 

0,05 л/(с·м
2
). 

Якщо пожежа виникла в торговому залі, стволи подають у вогнище пожежі 

через основні входи і вікна фасаду і обов'язково з протилежного боку - з двору 

для захисту допоміжних приміщень і комор. Введення стволів з тильного боку 

важливо ще й тому, що часто там знаходяться прибудовані до основної будівлі 

навіси і комори, біля виходів накопичують спалиму тару, а іноді товари.  

При пожежах в складах розвідкою і опитуванням обслуговуючого персона-

лу встановлюють характер зберігання речовин і матеріалів, можливість поширен-

ня вогню в сусідні секції та вище розташовані поверхів, необхідність і порядок 

евакуації збережених матеріалів і речовин. Своєчасно вжиті заходи до евакуації 

товарів з палаючих магазинів і складів - найважливіше завдання для КГП. Для ке-

рівництва цією роботою виділяють досвідченого командира, для виконання робіт 

залучають обслуговуючий персонал та інші служби. Використовують по можли-

вості всі наявні транспортні механізми: підйомники, електрокари, крани. В першу 

чергу евакуюють найбільш цінні матеріали і речовини, які схильні до вибухів, 
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спалахів, виділення токсичних речовин (балони з газами, бочки і бідони з розчин-

никами, нітрокрасками, сірники, тощо). 

Для гасіння пожеж в складах стволи вводять через двері, ворота, вікна. Гра-

ти на вікнах перерізають спеціальними ножицями або виривають, використовую-

чи зусилля пожежних автомобілів. 

Оскільки площа складів зазвичай максимально завантажена товарами, КГП 

та начальники оперативних ділянок повинні забезпечувати просування зі ствола-

ми всередину складу, до вогнищ найбільш інтенсивного горіння. Для цього вико-

ристовують ізолюючі протигази, залишають резерв сил, часто змінюють працюю-

чих на оперативних позиціях всередині приміщень, подають у вогнище пожежі 

піну середньої кратності. Водяні і пінні струмені направляють уздовж проходів 

між стелажами і штабелями. Для зниження концентрації диму в будинках з без 

горищними покриттями розкривають дах. 

З боку суміжних секцій і в вище розташованих поверхів (в будівлях з декі-

лькох поверхів) обов'язково вводять резервні стволи і постійно ведуть ретельну 

розвідку. 

Деяку особливість мають пожежі в складах підприємств, розміщених в під-

валах. Приміщення цих складів можуть мати складне планування і значні розміри, 

тому застосування для боротьби з пожежею піни не завжди дає потрібний ефект. 

Слід, не відмовляючись від локалізації пожежі піною, вводять стволи «А» і «Б» з 

подачею розчину води з змочувачем. Через швидке поширення вогню і диму в пе-

рший поверх через транспортні люки і шахти підйомників перекривають отвори і 

вводять в перший поверх резервні стволи. 

 

3.2. Розробка тактичного задуму для проведення розрахунку потрібної 

кількості сил та засобів. 

Заняття по вирішенню тактичної задачі передбачене по гасінню пожежі у 

виробничому корпусі столярної майстерні. Відповідно до гарнізонного розкладу, 

по першому повідомленню, на пожежу викликаються підрозділи по виклику № 1. 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристики деревообробної 

майстерні, з урахуванням її призначення, як об'єкта з обертанням деревини, прий-
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мемо припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні закономір-

ності її розвитку. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – кут столярного 

цеху, біля пульту вмикання деревообробного верстату. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по примі-

щенню, в суміжні приміщення, на горище та підвал.  

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі  Vл = 1,0-3,0 м/хв. (деревообро-

бні підприємства, приміщення інших цехів). Приймаємо для подальших розраху-

нків Vл = 1,2 м/хв. 

Час виявлення -τвияв., 3,0 хв.. 

Час сповіщення -τспов., 2,0 хв.. 

Час збору та виїзду -τзб. в., 1,0 хв.. 

Відстань до об’єкту -Lпрям., 2,0 км. 

Швидкість прямування -Vпрям., 30 км·год
-1

. 

Час оперативного розгортання -τо. р.,   3,0 хв.. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних  дій по гасінню 

пожежі у виробничих приміщеннях деревообробних виробництв, необхідно за-

стосовувати на гасіння стволи “А”, для захисту стволи “Б” з глибиною гасіння hг = 

5м.  

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для га-

сіння пожеж деревини, приймаємо вогнегасну речовину – вода. Для підвищення 

ефективності гасіння пожежі в даних умовах доцільно використовувати воду зі 

змочувачами. Інтенсивності подачі води приймають Іs = 0,2 л·м
-2

·с
-1

., а інтенсив-

ності подачі розчину піноутворювача - Іs = 0,1л·м
-2

·с
-1

. (виробничі будівлі ІІІ сту-

пеню вогнестійкості). 

Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків 

параметрів її розвитку. 

Час виявлення τвияв. = 3,0 хв.; 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу  

 

τприб. = τвияв. + τспов.,+ τзб. в +τпрям. 
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.хв10=
30

602
+1+2+3=60

V

L
+τ+τ+τ=τ

прям

прям

зб.в.спов.виявл.риб..п


 

 

- час введення сил та засобів τвільн. = τприб.+τо.р. = 10 + 3 = 13 хв. 

Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені періоди розвитку 

пожежі: 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. Визначаємо ра-

діус розвитку пожежі 

 

.м1,8=31,200,5τV0,5=R .визн
табл
л.1п   

 

Визначаємо площу пожежі 

 

222
п.1..1П м2,61,8

57

90
0,5=αR0,5=S   

 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

Визначаємо радіус розвитку пожежі 

 

.м6,0=101,200,5τV0,5=R риб.п
табл
л.0п   

 

Визначаємо площу пожежі 

 

222
п.2..2П м28,361,570,5=αR0,5=S   

 

Визначаємо фронт пожежі  

 

м9,561,57=αR=Ф п2..2П   
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Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

Визначаємо радіус розвитку пожежі 

 

    .м9,6=3,6+6,0=10-131,2+6,0=10τV+R=R ілн.в
табл
лп.2.3п   

 

Визначаємо площу  пожежі 

 

222
п.3..3П м72,49,61,570,5=αR0,5=S   

 

Визначаємо фронт пожежі  

 

м15,19,61,57=αR=Ф п3..3П   

 

Таким чином пожежею охоплено обладнання, готової продукції (тара, упа-

ковка) на момент завершення оперативного розгортання площа пожежі складає 72 

м
2
. 

3.3. Розрахунок потрібної кількості сил та засобів для гасіння умовної 

пожежі в тарному цеху згідно тактичного задуму. 

При проведенні розрахунку потрібної кількості сил та засобів для гасіння 

умовної пожежі в тарному цеху, визначимо наступні складові. 

Можливу площу гасіння на час завершення оперативного розгортання засо-

бів по фронту розвитку пожежі 

 

    22222
.3пГас м55,8=4,69,61,570,5=rRα0,5=S  , 

 

де:  м4,6=59,6=hR=r Гас  . 

 

Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння 
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.сл11,16=0,255.8=IS=Q 1
sг

г
.потр

  

 

Потрібну кількості стволів РС-70 на гасіння.  

 

.стволи2приймаємо1,5=
7,4

11,16
=

Q

Q
=N

А

г
потрг

A  

 

Потрібну витрату води на захист горища. 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі SЗ = SП = 55,8 м
2
., 

 

.сл2,79=0,255,80,25=IS0,25=Q -1з
sз

з
потр   

 

Потрібну кількості стволів РСК-50 на захист горища.  

 

50.-РСК стволи  2 приймаємо0,75=
3,7

2,79
=

Q

Q
=N

.Б

3
потр3

Б  

 

Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист .  

 

.сл,222=3,72+7,42=QN+QN=Q 1
.Б

з
БA

г
А

.заг
ф

  

 

Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в деревооб-

робної майстерні. Згідно табл..4.1. [Довідник КГП] водовіддача від кільцевої во-

допровідної мережі діаметром 200 мм, при тиску 0,2 МПа, складає 90 л/с. Таким  

чином  при умові що Qмер = 90 л/с> Qф
заг

 = 22,2 л/с приходимо до висновку, що 

водопровідна система здатна забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі. 

Крім того на території підприємства знаходиться ставок об’ємом 250 м
3
.  

при встановленні машин на водоймище час подавання стволів буде складати 
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годин. 3,3або хв.,002
6018,5

10000250,9
=

60Q

V0,9
=τ

г
ф

водойм
гас 








 

Робимо остаточний висновок, що об’єкт для гасіння водою забезпечено у 

повному обсязі. 

Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної машини на 

ставок шляхом визначення граничної відстані. 

При такої схемі подавання гранична відстань дорівнюється  

 

 
рукавів19,02=

1,84

35
=

3,7+7,70,015

)5+0±50(90
=

SQ

)Z±Z±(НН
=N

22

.прилМРН

.гр



 

Приймаємо в меншу сторону 19 рукавів, або відстань в метрах на місцевості 

 

.м316=
1,2

2019
=

1,2

20N
=L

.гр

.гр


 

 

Реальна відстань до вододжерел значно менше ніж гранична відстань пода-

вання води. 

Кількості пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні для подавання во-

ди на пожежі  

.1
400,8

22,2
=

Q

Q
=N

н

.заг
ф

.М.П 


 

 

Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

Кількості особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на поже-

жі 

 

12=11+11+12+12+32=

=1N+1N+1N+2N+3N=N драбП.М.п.б.
з
.Б

г
.ГДЗс/о




. 

 

Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в тарному цеху 
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.3=
4

12
=

N

N
=N

.відд
с/о

c/o
.відд  

 

Приймаємо 3 відділення. 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів для 

гасіння пожежі силами одного караулу достатньо та одного відділення МПО на 

АЦ-40(130)63А достатньо.   
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4. ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАТИВНИХ 

ДІЙ. 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу Згідно 

“Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України” (Наказ МНС Укра-

їни № 312 від 07.05.2007 р.) необхідно: 

- провести інструктаж з прийманням заліку з особистим розписом з правил 

роботи всього особового складу при гасінні пожежі; 

- керівному складу безперервне вести спостереження за діями особового 

складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають нещас-

ним випадкам; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

При проведенні збору та виїзду за сигналом тривоги. Збір та виїзд караулу 

виконуватись чітко і швидко. Забороняється зупинятися в проходах і створювати пе-

репони на шляхах руху. 

Посадка особового складу у пожежні автомобілі проводиться у фасаду час-

тини. 

Командирам відділень забороняється подавати команду на рух автомобілів 

до закінчення посадки особового складу. 

 Водію потрібно упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху 

виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети.  

Начальник караулу зобов’язаний забезпечувати виконання водієм Правил 

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе 

водій. Прямування до місця проведення занять проводиться без використання 

проблискових маячків та спеціальних сигналів. 

Особовий склад караулу виходить з пожежного автомобіля тільки по ко-

манді командира відділення. 

Необхідно забезпечити безпечне встановлення пожежного автомобіля, а у  

нічний час додатково  включити аварійну світлову сигналізацію. 

При проведенні розвідки пожежі. Під час проведення розвідки пожежі не-

обхідно: 

- особовому складу прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних 
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конструкцій та можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати 

шлях прямування;  

- двері відчиняти з пересторогою, захищаючись дверним полотном від мож-

ливого викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 

- в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати під висо-

ким тиском та інше, входити тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки. Забороняється входити у примі-

щення, де зберігаються ЛЗР і ГР або горючі гази та пил з відкритим вогнем, вми-

кати освітлення, електричні ліхтарі. 

- негайно доповідати про загрозу обвалення конструкцій, інтенсивне поши-

рення горіння. 

При проведенні оперативного розгортання. Під час розгортання забороня-

ється: 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- і теплокомунікацій відк-

ритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та ряту-

вальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту і роботі на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

- подавати воду в незакріплені рукава до виходу ствольників на вихідні по-

зиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розра-

хунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

 Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути ві-

дрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. У разі пе-

рестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по 

них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

При проведенні робіт по рятуванню людей і при саморятування. Рятувальні 

роботи проводяться з дотриманням заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких 

рятують.  
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Забороняється користуватися вологими рятувальними мотузками, а також 

тими, що не знаходяться у бойовому розрахунку. 

Рятування та саморятування починають тільки переконавшись, що довжина 

мотузки забезпечує повний спуск, рятувальна петля надійно закріплена, а рятува-

льна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування і рятування прово-

диться особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

Під час гасіння пожеж. Весь особовий склад що задіяний у проведення опе-

ративних  дій на пожежі повинен бути у бойовому одязі та спорядженні. Під час 

проведення оперативних  дій в непридатному для дихання середовищі особовий 

склад повинен працювати в ізолюючих протигазах. У разі недостатньої видимості 

слід застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку. 

Перед гасінням пожежі горіння в будівлях і спорудах, за необхідністю, пот-

рібно: 

- перекрити системи газопостачання в будівлю; 

- відключити електромережу з залученням представників енергослужб; 

- проводити зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- проводити охолодження виявлених балонів з газом та їх евакуації.  

Забороняється використання усіх видів піни для гасіння електричних при-

ладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до спінювання, викиду, вибуху, посилен-

ня горіння. 

Під час гасіння пожежі забороняється використовувати ліфти (за винятком  

ліфтів, спеціально призначених для цих цілей у будівлях підвищеної поверховос-

ті) для піднімання особового складу і пожежно-технічного обладнання. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристрої, які виклю-

чають можливість падіння. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після 

закріплення ствольщика карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мо-

тузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 
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- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на пок-

риттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 
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ВИСНОВОК 

Кваліфікаційна робота виконана відповідно до вимог методичних вказівок 

до виконання кваліфікаційної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої осві-

ти, галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 261 «Пожежна безпека» за 

освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека». Об’єктом виконання ква-

ліфікаційної роботи обрано Геокчайський консервний завод, що розташований у 

м. Геокчай Республіка Азербайджан по вул. Напован, 120. Геокчайський консерв-

ний завод відноситься до підприємства харчової промисловості. Також ці підпри-

ємства складаються з різних будівель та споруд які насамперед несуть пожежну 

небезпеку для підприємства так і для об’єктів, які знаходяться поруч з підприємс-

твом, тому метою роботи було проведення перевірки протипожежного стану 

об’єкта та прогнозування потрібної кількості сил та засобів при гасінні умовної 

пожежі на підприємстві.  

Так в роботі розглянуто та наведено оперативно-тактичну характеристику 

об'єкту, аналіз пожежної небезпеки об’єкту (опис технологічного процесу, аналіз 

генерального плану об’єкту, ступеня вогнестійкості тарного цеху на відповідність 

вимогам пожежної безпеки, протипожежного водопостачання, стану шляхів ева-

куації об’єкту, стану електропостачання об’єкту, стану опалення і вентиляції 

об’єкту, профілактичні заходи ), організацію пожежогасіння на об’єкті (особливо-

сті розвитку та гасіння пожеж в складах товарно-матеріальних цінностей, розроб-

ка тактичного задуму для проведення розрахунку потрібної кількості сил та засо-

бів, розрахунок потрібної кількості сил та засобів для гасіння умовної пожежі в 

тарному цеху згідно тактичного задуму), охорона та безпека праці при виконанні 

оперативних дій. 

За підсумками роботи виконано мультимедійне представлення роботи з 

урахуванням графічної частини та текстової частини роботи, а також розроблено 

оперативний план пожежогасіння на Геокчайський консервний завод. 



     

НУЦЗУ.17.34і.ПТтаАРР.РПЗ 
лист 

     
37 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Наказ МВС України від 17.01.2019 року № 22 «Про затвердження уніфі-

кованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапла-

нового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом гос-

подарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та 

інших форм розпорядчих документів». 

2. ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій. 

3. НАПБ В.01.057-2006/200 Правила пожежної безпеки в агропромислово-

му комплексі України. 

4. НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні. 

5. СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания». 

6. ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимо-

ги. 

7. ДБН В.2.5.74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Осно-

вні положеня проектування. 

8. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. 

Проектування. Частина ІІ. Будівництво. 

9. Руководство по определению пределов огнестойкости конструкций, 

пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материа-

лов. 

10. ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок. 

11. ДБН В.2.5.-67:2013 Опалення вентиляція та кондиціонування. 

12. Довідник керівника гасіння пожежі, Київ: ТОВ “Література-Друк”, 2016. 

360 с. 

13. Наказ МНС України № 312 від 07 травня 2007 «Правила безпеки праці в 

органах і підрозділах МНС України». 

14. Наказ МВС України №1342 від 16.12.2011р. «Настанова з організації га-

зодимозахисної служби в підрозділах ОРС ЦЗ МНС України». 

15. Наказ МВС України від 26 квітня 2018 № 340 «Статут дій органів 

управління та підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під 

час гасіння пожеж» 



     

НУЦЗУ.17.34і.ПТтаАРР.РПЗ 
лист 

     
38 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

16. П.П. Клюс, В.Г. Палюх, А.С. Пустовой, Ю.М. Сенчихін, В.В. Сировой  

“Пожежна тактика” – Харків “Основа” 1998 р. 

17. Основи тактики гасіння пожеж: навч.посіб. / Ю.М. Сенчихін, А.А. Ліс-

няк, І.Г. Дерев'янко та ін. –Х. : НУЦЗУ, 2015.–216 с. 

18. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 26 «Цивільна безпека», 

спеціальності 261 «Пожежна безпека» за освітньо-професійною програмою «По-

жежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / Укладачі: Виноградов С.А., Поно-

маренко Р.В., Лісняк А.А., Ковальов П.А., Калиновський А.Я. – Х.: НУЦЗ Украї-

ни, 2019. – 21 с. 

19. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації-фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяльно-

сті: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: О.А. Де-

рев’янко, П.А. Ковальов, В.В. Олійник, М.М. Удянський, І.А. Чуб. − Х.: НУЦЗУ, 

2012. − 21 с.  

 


