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Вступ 

 

Будь-яка держава пред'являє до організації діяльності закладів дошкільної 

освіти дуже високі вимоги, які спрямовані на забезпечення безпеки та високої 

якості підготовки дітей. Діяльність закладів дошкільної освіти повинна 

здійснюватися, в тому числі, відповідно до вимог нормативних правових 

документів з пожежної безпеки. 

Сьогодні потрібна висока технологічна дисципліна і особлива увагу 

протипожежному захисту. Для запобігання неконтрольованого горіння, що тягне 

матеріальні збитки, заподіяння шкоди здоров'ю і життю населення, працівників, 

необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Пожежна безпека – це 

стан захищеності людини, майна, країни і суспільства в цілому від пожеж. 

Визначення звучить узагальнено, але цілком підходить для будь-якої організації. 

Попередження пожеж і боротьба з ними – це завдання загальнодержавного рівня. 

Зокрема, це стосується і дотримання правил пожежної безпеки в закладах 

дошкільної освіти. 

Таким чином, очевидно, що поняття пожежної безпеки актуально в усіх 

сферах життєдіяльності людини. 

Об'єктом, що розглядається в даній дипломній роботі, є дошкільний 

виховний заклад №268 м. Баку Азербайджанської Республіки. 

Метою дипломної роботи є аналіз забезпечення пожежної безпеки на об'єкті 

та розробка заходів, спрямованих на її вдосконалення. Для досягнення поставленої 

мети необхідно виконати наступні завдання: 

- дати характеристику об'єкту, що розглядається; 

- проаналізувати способи забезпечення пожежної безпеки на об'єкті; 

- проаналізувати протипожежний стан на об'єкті; 

- надати характеристику існуючій системі протипожежного захисту шляхом 

виявлення недоліків; 
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- визначити ймовірне місце виникнення пожежі та розрахувати варіанти її 

гасіння; 

- навести вимоги безпеки праці учасників гасіння пожежі; 

- розробити заходи, спрямовані на покращення протипожежного стану 

об'єкту 

Предметом дослідження є пожежна безпека зазначеного об'єкта. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки закладу  

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика закладу 

 

Дошкільний виховний заклад №268 розташований в Сураханському районі 

м. Баку Азербайджанської Республіки за адресою вул. Бахлулзаде Саттара 10. 

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; 

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 

- забезпечення адаптації та готовності продовжувати освіту. 

Відповідно до покладених завдань дошкільний заклад: 

- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної 

освіти; 

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам базового 

компонента дошкільної освіти; 

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання 

дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров`я 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання; 

- формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, 

норми безпечної поведінки; 

- сприяє збереженню та зміцненню здоров`я, розумовому, психічному і 

фізичному розвитку дітей; 

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю. 

Заклад розрахований на одночасне перебування в ньому 247 дітей для чого в 

ньому влаштовано дванадцять груп та працює 56 осіб обслуговуючого персоналу. 

Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові) ознаками. Заклад має 

групи з денним, короткотривалим режимом перебування дітей.  



 
     

НУЦЗУ.6.2015-101.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     7 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Заклад розташований серед житлового масиву на окремій прямокутній 

території загальною площею 0,9656 га, яку огороджено металевою огорожею 

висотою 1,5 м. На територію влаштовано 1 в’їзд та 1 вхід. На території розміщено 

будівлю закладу та дитячі майданчики з тіньовими навісами.  

Для зручності пересування на ділянці передбачено круговий автомобільний 

проїзд шириною 3,7м. та алеї. Проїзди і майданчики на території влаштовуються з 

асфальтобетонним, бетонним і плитковим покриттям з влаштуванням бордюрів. 

Територія дитячого садка максимально озеленена. Озеленення передбачено 

за допомогою багаторічної газонної трави, квітів, кущів і дерев. 

Будівля закладу двоповерхова з підвалом другого ступеню вогнестійкості 

розмірами 65х25 м. Висота будівлі на рівні крівлі складає 7 м. Висота наземних 

поверхів складає 3,3м., підвального – 2,7. 

У планувальній структурі закладу дотримано принцип групової ізоляції. 

Групові осередки для дітей ясельного та молодшого дошкільного віку розташовані 

на першому поверсі будівлі. Всього на першому поверсі передбачено розміщення 

п'яти  груп. Крім того на першому поверсі розміщено наступні приміщення: 

- харчовий блок; 

- службові кабінети; 

- музична зала; 

- спортивна зала; 

- пральня; 

- медичний блок; 

- комори; 

- електрощитова. 

На другому поверсі розміщені сім груп для дітей середнього і старшого 

дошкільного віку з відповідними приміщеннями для кожної групи. 

Вертикальне переміщення людей між поверхами передбачено по трьох 

сходових клітинах. Крім того з кожної групи другого поверху влаштовані зовнішні 
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металеві сходи, які служать як евакуаційні та використовуються в разі виникнення 

будь-якої надзвичайної ситуації. 

Для забезпечення нормального функціонування, будівля закладу обладнано 

електропостачанням, гарячим і холодним водопостачанням, системою каналізації, а 

також системами опалення, вентиляції і телефонізації. 

 

1.2. Аналіз інженерних мереж 

 

Електропостачання закладу забезпечуються від міських мереж. Головний 

розподільчий щит встановлено в електрощитовій на першому поверсі. Напруга в 

мережі складає 220/380В. Відключення мережі можливо здійснити з 

електрощитової а також за допомогою поверхових автоматів відключення 

електроструму. Аварійне освітлення в будівлі відсутнє. 

Опалення закладу центральне водяне від міських теплових мереж. В якості 

теплоносія використовується вода з параметрами 90-70 °С. У будівлі запроектована 

двотрубна система опалення c нижнім розведенням. Розвідні магістралі 

прокладаються по підвалу з ухилом в бік вузла вводу. В якості нагрівальних 

приладів використані чавунні радіатори, що захищаються знімними дерев'яними 

гратами. 

Вентиляція в будівлі запроектована припливно-витяжної з природнім та 

механічним спонуканням. 

Механічний приплив повітря передбачений для харчового блоку. Для цих 

цілей запроектована припливна моноблочна установка. Приплив повітря в інші 

приміщення – неорганізований через відкриті фрамуги вікон. 

Окремі системи витяжної вентиляції запроектовані для харчоблоку та 

пральні яка використовується також для прасування білизни. 

Витяжка з приміщення пральні забезпечується канальним вентилятором 

встановленим на покрівлі будинку. Підігрівання припливного повітря, що 

надходить через вікна, здійснюється нагрівальними приладами системи опалення. 
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Окремі системи витяжної вентиляції з природним спонуканням передбачені 

для приміщень медичного блоку, санітарних вузлів, роздягальнях, спалень, 

групових, музичного та спортивного залів. Витяжка з цих приміщень здійснюється 

через повітроводи, які виводяться в витяжні утеплені шахти. 

Для забезпечення гасіння пожеж заклад обладнано системою внутрішнього 

водопостачання. Для цього на господарчо-питному водогоні діаметром 50 мм. 

влаштовано шість пожежних кран-комплектів, що розміщенні в спеціальних 

шафках по три на кожний поверх.  

Також в будівлі наявні шістнадцять вуглекислотних та порошкових 

вогнегасників, які знаходяться в кабінетах, музичній залі, кухні, коридорах, 

пральні. 

Для цілей зовнішнього пожежогасіння на території закладу влаштовано 

один пожежний гідрант, що встановлений на кільцевій водогінній мережі 

діаметром 150мм. на відстані 8 метрів від будівлі. Водовіддача мережі складає 60-

80 літрів за хвилину. 

Для швидкого виявлення пожежі будівлю обладнано системою пожежної 

сигналізації. В системі використанні димові та теплові сповіщувачі, що 

встановленні на стелях всіх, окрім санітарних вузлів, приміщеннях. Контрольно-

приймальний прилад системи встановлений в приміщенні чергового. Сигнал про 

спрацювання системи на пульт централізованого пожежного спостереження не 

виведено. 

Автоматичними установками пожежогасіння, системами димовидалення та 

сповіщення про пожежу заклад не обладнано. 

 

1.3. Аналіз будівельних конструкцій закладу 

 

Будівля закладу виконана з несучими зовнішніми і внутрішніми стінами. 

Просторова жорсткість будівлі забезпечується спільною роботою горизонтальних 
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дисків перекриттів (в горизонтальній площині) і цегляними стінами (у вертикальній 

площині). 

Під час проектування прийняті наступні конструктивні рішення: 

За відносну позначку 0,000 прийнятий рівень чистої підлоги першого 

поверху. Фундаменти будівлі запроектовані пальові з монолітним залізобетонним 

ростверком. 

Стіни підвалу виконані зі збірних залізобетонних блоків, зовнішні стіни – із 

силікатної цегли. Кладка виконана на цементно-піщаному розчині М50. 

Для організації внутрішнього простору застосовані перегородки з повнотілої 

глиняної цегли та з гіпсобетону. 

Внутрішні стіни виконані із силікатної цегли. 

Перекриття виконані зі збірних залізобетонних багатопустотних плит, 

перемички - збірні залізобетонні та металеві. 

Сходи та майданчики входів в будівлю виконані монолітними 

залізобетонними. 

Козирки над входами запроектовані з металевих конструкцій. 

 

1.4. Аналіз внутрішнього та зовнішнього оздоблення  

 

Всі основні приміщення мають природне освітлення. Рівні природного і 

штучного освітлення відповідають вимогам до штучного, поєднану і природного 

освітлення житлових і громадських будівель. Світлові прорізи в групових, ігрових і 

спальнях обладнуються регульованими сонцезахисними пристроями (жалюзі). 

Заповнення прорізів в будівлі виконане наступним чином: 

- вікна ПВХ профіль світлого тону з заповненням двокамерними 

склопакетами; 

- внутрішні двері дерев'яні фільончасті; 

- двері на шляхах евакуації - металопластикові з ущільнювачами в 

притворах і пристроями автоматичного самозачинення; 
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- двері зовнішні металопластикові і металеві утеплені з захисно-

декоративним лакофарбовим покриттям. 

Для обробки приміщень використанні матеріали відповідно до їх 

функціонального призначення, що відповідають протипожежним і гігієнічним 

нормам. 

Стіни приміщень виконані гладкими і оброблені матеріалами, що 

допускають вологе прибирання вологим способом і дезінфекції. Глазурована 

керамічна плитка на всю висоту приміщень передбачена в приміщеннях з вологим 

режимом (санвузлах, приміщення харчоблоку, пральня). 

У приміщеннях групових, спальних, роздягальнях, залах для музичних та 

спортивних занять, коридорах, сходових клітках, тамбурах, вестибюлях, комор 

здійснено фарбування акриловими фарбами на всю висоту приміщень. Стіни в 

адміністративних приміщеннях обклеєні шпалерами.  

Підлоги приміщень рівні, неслизькі, без щілин і дефектів, щільно пригнані 

до стін та підлоги, що передбачають вологе прибирання із застосуванням миючих і 

дезінфікуючих засобів.  

Матеріали, використані для влаштування підлог, в приміщеннях вхідної 

групи і сходових клітинах, коридори – керамограніт (не слизький); в приміщеннях з 

вологим режимом – керамічна плитка (не слизька); в кабінетах, спальних, 

групових, роздягальнях – лінолеум; в музичній та спортивній залах – дерев'яні. 

Цокольна частина будівлі та стіни ганку облицьовані керамогранітною 

плиткою на клею по сітці, зовнішні стіни – лицьовою керамічною цеглою з 

розшивкою швів. 

 

1.5. Аналіз пожежної небезпеки закладу 

 

Пожежна небезпека закладу обумовлена наявністю горючих матеріалів, 

джерел запалювання, шляхів поширення пожежі. 
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Пожежонебезпечні речовини. 

Пожежне навантаження в закладі складають, меблі, що виконанні з 

деревини, папір (книжки, зошити та інші канцелярські вироби), тканини (білизна, 

одяг, штори тощо), вироби, що виконанні з полімерних матеріалів (іграшки, 

лінолеум інше). 

 

Джерела запалення. 

Джерелами запалювання в закладі можуть стати: 

- короткі замкнення в електричній мережі та в побутових приладах; 

- умисне занесення відкритого вогню до будівлі; 

- загоряння від залишених без нагляду нагрівальних побутових приладів; 

- необережне поводження з відкритим полум’ям; 

- електричні розряди блискавки;  

- загоряння жиру в гарячому цеху харчового блоку. 

  

Шляхи поширення пожежі. 

Шляхами розповсюдження пожежі, зокрема продуктів горіння, в закладі 

можуть стати:  

- матеріали, що мають властивість горіти, які у великій кількості 

використанні в закладі; 

- повітропроводи системи вентиляції; 

- віконні прорізи в разі розповсюдження пожежі по  фасаду будівлі; 

- дверні отвори; 

- сходові клітини; 

- горюче оздоблення стін та підлог. 
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2. Перевірка протипожежного стану закладу 

 

2.1. Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

 

З першого поверху будівлі влаштовано одинадцять евакуаційних виходів, 

п'ять з яких – це другий евакуаційний вихід з груп, по одному з медичного та 

господарчого блоків та кухні.  

Для евакуації з другого поверху влаштовано три сходові клітини, що 

рівномірно розосередженні по будівлі. Сходові клітини мають виходи назовні або 

до коридорів, що забезпечені виходами назовні. 

Також для екстреної евакуації з кожної групи другого поверху влаштовано 

по додатковому виходу назовні по металевим сходам, що забезпечують спуск дітей 

та дорослих до землі. Дані сходи утримуються справними та пофарбованими 

масляною фарбою. 

Облицювання шляхів евакуації в закладі виконане негорючими та 

нетоксичними матеріалами, евакуаційні шляхи утримуються вільними, 

незахаращеними.  

Під час перевірки виявлені такі порушення: 

- на другому поверсі відсутні плани евакуації людей на випадок пожежі (п. 5 

другого розділу ППБУ); 

- не всі двері будівлі відчиняються за напрямком евакуації (п. 2.27 третього 

розділу ППБУ); 

- сходові клітини не забезпечені евакуаційним освітленням (п. 2.31 третього 

розділу ППБУ); 

- в групових килими не прикріплено до підлоги (п. 1.2 шостого розділу 

ППБУ). 
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2.2. Перевірка протипожежного водопостачання та первинних засобів 

пожежогасіння 

 

Для цілей зовнішнього пожежогасіння на території закладу влаштовано 

один пожежний гідрант, що встановлений на кільцевій водогінній мережі 

діаметром 150мм. на відстані 8 метрів від будівлі. До гідранта забезпечений 

вільний під'їзд з твердого покриття, люк колодязю пофарбована в червоний колір, 

що забезпечує його швидке виявлення. Під час перевірки завідуючою закладу був 

наданий акт перевірки працездатності гідранта, яка була здійснена третього квітня 

поточного року. 

Для забезпечення гасіння пожеж заклад обладнано системою внутрішнього 

водопостачання. Для цього на господарчо-питному водогоні діаметром 50 мм. 

влаштовано шість пожежних кран-комплектів, що розміщенні в спеціальних 

шафках по три на кожний поверх. Кран-комплекти укомплектовано пожежними 

рукавами та стволами, а також важелями для полегшення відкривання вентиля. 

Шафки пожежних кран-комплектів мають отвори для провітрювання і 

пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання. На 

дверцятах шафок із зовнішнього боку нанесено літерний індекс "ПК" порядковий 

номер та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів. 

Також в будівлі наявні шістнадцять вуглекислотних та порошкових 

вогнегасників, які знаходяться в кабінетах, музичній залі, кухні, коридорах, 

пральні. 

Під час перевірки виявлені такі порушення: 

- місце розташування пожежного гідранту позначене покажчиком, що не є 

об'ємним зі світильником або плоским із застосуванням світловідбивних покриттів 

(п. 2.1 п'ятого розділу ППБУ); 

- пожежні рукави пожежних утримуються не під’єднаними до кран 

комплектів та складеними в одинарну скатку (п. 2.2 п'ятого розділу ППБУ); 
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- відсутній журнал реєстрації технічного обслуговування і перевірки на 

працездатності шляхом пуску води пожежних кран-комплектів (п. 2.2 п'ятого 

розділу ППБУ); 

- використовуються вогнегасники, що зберігаються шляхом їх розміщення 

на підлозі приміщення (п. 3.10 п'ятого розділу ППБУ); 

- відсутні вказівні знаки про місце знаходження вогнегасників (п. 3.10 

п'ятого розділу ППБУ). 

 

2.3. Перевірка електроустановок  

 

Електропостачання закладу забезпечуються від міських мереж. Категорія 

надійності електропостачання закладу II, частково – I (пожежно-охоронна 

сигналізація). 

Головний розподільчий щит встановлено в електрощитовій на першому 

поверсі. Напруга в мережі складає 220/380В. Відключення мережі можливо 

здійснити з електрощитової а також за допомогою поверхових автоматів 

відключення електроструму. Аварійне освітлення в будівлі відсутнє. 

Електричні дроти в будівлі прокладені приховано за шаром шпаклівки. 

Освітлення приміщень забезпечене світильниками з люмінесцентними лампами та 

лампами розжарювання. Електричні вимикачі та розетки розміщенні на висоті, що 

виключає можливість їх використання дітьми.  

Під час перевірки виявлені такі порушення: 

- експлуатуються ділянки електричних мереж, з'єднання проводів яких 

виконане за допомогою скруток (п. 1.6 четвертого розділу ППБУ); 

- експлуатуються тимчасові електричні мережі (п. 1.8 четвертого розділу 

ППБУ); 

- експлуатуються електричні розетки, що мають ознаки термічного впливу 

(п. 1.18 четвертого розділу ППБУ); 
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- не виконано замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 

четвертого розділу ППБУ). 

 

2.4. Перевірка систем протипожежного захисту  

 

Для швидкого виявлення пожежі будівлю обладнано системою пожежної 

сигналізації. В системі використанні димові (ИП212-142) та теплові (ИП 103-5/4)  

сповіщувачі, що встановленні на стелях всіх, окрім санітарних вузлів, 

приміщеннях.  

Контрольно-приймальний прилад Сигнал-ВК4 системи встановлений в 

приміщенні чергового на першому поверсі.  

Під час перевірки виявлені такі порушення: 

- сигнал про спрацювання системи пожежної сигналізації не виведено на 

пульт пожежного спостерігання (п.1.4 розділу V ППБУ, п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56-

2014); 

- відсутній договір з організацією, що має відповідну ліцензію, на 

проведення робіт з підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної 

сигналізації  (п. 1.4 розділу V ППБУ, п. Ж.2.4 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014); 

- в системі пожежної сигналізації використовуються пошкоджені пожежні 

сповіщувачі (п. 1.1 розділу V ППБУ, п. Ж.6.3 додатка Ж ДБН В.2.5-56-2014); 

- в приміщенні чергового відсутня інструкція про порядок дій чергового 

персоналу на випадок спрацювання системи пожежної сигналізації (п. 1.4 розділу V 

ППБУ, п. Ж.6.6 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014). 

- в закладі не влаштована система оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей третього типу (п. 1.2 розділу V ППБУ, п. 5.1 таблиці Б1 

додатку Б ДБН В.2.5-56:2014). 
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2.5. Перевірка будівельних конструкцій  

 

Будь-яка будівля складається з різноманітних конструктивних елементів, що 

мають різну вогнестійкість. Здатність будівлі в цілому чинити опір руйнуванню в 

умовах пожежі характеризується ступенем вогнестійкості. Ступінь вогнестійкості – 

класифікаційна характеристика будівлі, яка визначається показниками 

вогнестійкості та пожежної небезпеки будівельних конструкцій. Вона позначається 

римськими цифрами: I, II, III і т.д. 

Ступінь вогнестійкості будівлі регламентується межами вогнестійкості 

основних конструктивних елементів будівлі з урахуванням їх функціональної ролі, 

і межами поширення вогню по цих конструкціях. 

Перевіримо будівельні конструкції будівлі дитячого садка на їх 

відповідність нормативним актам з пожежної безпеки при цьому врахуємо, що 

відповідно до вимог ДБН В.2.2-4:2018 "Будинки і споруди. Заклади дошкільної 

освіти" такі заклади як наш повинні мати ступень вогнестійкості не нижче ІІ. 

 

Таблиця 2.1 - Перевірка будівельних конструкцій. 

 

№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Висн

овок МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 

Зовнішні та внутрішні 

несучі стіни з силікатної 

цегли товщиною 510мм. 

REI 

550 
М0 I 

REI 

120 
М0 II 

Відпо

відає 

2 

Внутрішні несучі стіни з 

силікатної цегли 

товщиною 380мм. 

REI 

330 
М0 I 

REI 

120 
М0 II 

Відпо

відає 
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№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 

Висн

овок МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

3 

Перекриття з 

багатопустотних 

залізобетонних плит 

товщиною 200 мм. 

REI 55 M0 II REI 45 M0 II 
Відпо

відає 

4 
Перегородки з силікатної  

цегли товщиною 120 мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М0 II 

Відпо

відає 

5 
Перегородки з силікатної  

цегли товщиною 65 мм. 
EI 60 М0 І EI 15 М0 II 

Відпо

відає 

6 

Перегородки з 

гіпсобетонні товщиною 

90 мм. 

EI 70 М0 І EI 15 М0 II 
Відпо

відає 

7 

Сходові площадки, 

марші сходових кліток 

залізобетонні 

R 60 M0 І R 60 M0 І 
Відпо

відає 

 

Таким чином всі використанні під час будівництва закладу будівельні 

конструкції відповідають вимогам з пожежної безпеки. 

 

2.6. Перевірка території  

 

Заклад розташований серед житлового масиву на окремій прямокутній 

території загальною площею 0,9656 га, яку огороджено металевою огорожею 

висотою 1,5 м. На території розміщено будівлю закладу та дитячі майданчики з 

тіньовими навісами. 
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На територію влаштовано 1 в’їзд та 1 вхід. В'їзд здійснюється через ворота, 

що відчиняються вручну. Для зручності пересування на ділянці передбачено 

круговий автомобільний проїзд шириною 3,7м. та алеї. Проїзди і майданчики на 

території влаштовуються з асфальтобетонним, бетонним і плитковим покриттям з 

влаштуванням бордюрів. 

На території влаштовано один пожежний гідрант до якого забезпечений 

вільний автомобільний під'їзд з твердого покриття.  

Місць для паління та зпалювання листя, сміття тощо на території закладу не 

виявлено.  

За результатами перевірки встановлено, що всі входи до будівлі, окрім 

центрального, не забезпечені освітленням, що є порушенням вимог п. 1.10 третього 

розділу ППБУ. 
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3. Організація пожежогасіння в закладі 

 

Гасіння пожежі – це дії, спрямовані на припинення горіння в осередку 

пожежі, обмеження впливу небезпечних факторів пожежі та усунення умов для її 

самовільного повторного виникнення. 

Обмеження розвитку пожежі та її ліквідація досягаються завдяки вірним і 

рішучим діям керівника гасіння пожежі, правильному вибору вирішального 

напрямку введення сил і засобів, своєчасному зосередженню і введенню в дію 

необхідної кількості сил і засобів. Саме з цією метою буде проведено розрахунок 

сил і засобів, необхідних для гасіння пожежі в нашому закладі. 

 

3.1. Розрахунок геометричних параметрів пожежі 

 

До геометричним параметрам пожежі відносяться площа пожежі, її фронт і 

периметр. 

Площа пожежі (Sп) – це площа проекції поверхонь речовин, матеріалів, 

будівель, споруд які горять на горизонтальну поверхню. Тобто, це ділянка 

місцевості або об'єкта, на якому відбувається горіння. 

Периметр пожежі (Рп) – це довжина зовнішнього кордону площі пожежі. 

Він має важливе значення при проведенні оцінки обстановки на пожежах, які 

набувають значні розміри, і коли сил і засобів для гасіння пожежі по всій площі на 

даний момент часу недостатньо. 

Фронт пожежі (Фп) – це довга частини периметра пожежі, в напрямку якого 

найбільш інтенсивно поширюється горіння. Даний параметр має особливе значення 

при проведенні оцінки обстановки, визначенні вирішального напрямку 

оперативних дій і розрахунку сил і засобів на момент локалізації будь-якої пожежі. 

В основному, такі параметри як периметр і фронт визначають на пожежах, 

які виникають на відкритих просторах. Вони необхідні для того, що б 
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спрогнозувати подальший розвиток пожеж та опрацювати план дій підрозділів не 

тільки по їх гасінню, але і по захисту ділянок складів, кварталів та груп штабелів, 

скирт матеріалів які горять. Тому в нашому розрахунку ми визначимо тільки площу 

пожежі. 

За місце пожежі оберемо музичну залу на першому поверсі. Приймемо, що 

пожежа виникла в вечірній час в результаті короткого замикання в електричному 

приладі, що не був під’єднаний від електричної мережі. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі, тобто час від моменту 

виникнення горіння домену введення першого ствола на гасіння. Для цього 

скористаємося наступною формулою: 

 

орслзбсповвиявлвіл ττττττ ++++=    (3.1) 

 

де  виявτ  – час за який пожежу було виявлено; 

сповτ  – час за сповістили пожежно-рятувальну службу про пожежу; 

збτ  – час збору особового складу; 

слτ  – час слідування підрозділів пожежно-рятувальної служби до місця 

виклику; 

орτ  – час оперативного розгортання. 

 

Оскільки приміщення закладу, зокрема музична зала, обладнані системою 

пожежної сигналізації, а сигнал про її спрацювання виведено до приміщення 

чергового, то час виявлення складатиме близько чотирьох хвилин. Час сповіщення, 

враховуючи наявність засобів мобільного зв'язку, приймемо рівним одній хвилині. 

Час збору особового складу – нормативне значення і для розрахунків 

приймається рівним одній хвилині.  

Час слідкування до поліклініки визначимо за формулою: 
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V
h60

сл
⋅

=τ      (3.2) 

 

де: h – відстань від пожежно-рятувальної частини до закладу; 

v – середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів. 

 

.6
40

460 хвсл =
⋅

=τ  

 

Час оперативного розгортання є величина, яка залежить від особливостей 

планування будівлі та обстановки, що склалася на пожежі. В нашому випадку 

приймаємо рівним трьом хвилинам.  

Отже: 

 

1536114τвіл =++++=  

 

Визначаємо радіус пожежі за час вільного розвитку, при цьому враховуємо, 

що перші десять хвилин пожежа розповсюджується з половинчастою швидкістю: 

 

)10(105,0 −+⋅⋅= віллл VVR τ    (3.3) 

 

де: лV  – швидкість розповсюдження пожежі. 

Відповідно до довідника керівника гасіння пожежі, для адміністративних 

приміщень швидкість розповсюдження пожежі приймається рівною 1,0 м/хв. 

 

.10)1015(0,1100,15,0 мR =−+⋅⋅=  

 

Визначаємо площу пожежі. Так як музична зала має розміри менші ніж 
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радіус пожежі то вогонь охопить приміщення повністю. Таким чином площа 

пожежі буде дорівнювати площі музичної зали: 

 
27,89 мSS залип ==  

 

3.2. Розрахунок сил та засобів 

 

Метою даного розрахунку є визначення кількості особового складу та 

відділень на автоцистернах, необхідних для виконання всього обсягу робіт по 

забезпеченню повної ліквідації пожежі. Для цього з початку визначимо площу 

гасіння. Оскільки зала має один вхід то гасіння будемо здійснювати по фронту 

пожежі, якій дорівнюватиме ширині приміщення: 

 

bhnSг ⋅⋅=      (3.4) 

 

де n  – кількість напрямків введення стволів; 

h  – глибина гасіння; 

b  – ширина приміщення. 

Оскільки гасіння в невеликих приміщеннях здійснюється ручними 

пожежними стволами "Б", то глибина гасіння буде дорівнювати п'яти метрам.  

 
240851 мSг =⋅⋅=  

 

Визначаємо необхідну для локалізації пожежі витрату води. 

 

      г
sг

гас
потр ISQ ⋅=     (3.5) 
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де г
sI  – необхідна інтенсивність подачі вогнегасної речовини (води) на 

гасіння пожежі. 

Відповідно до довідника керівника гасіння пожежі, для адміністративних 

приміщень інтенсивність подачі вогнегасної речовини приймається рівною 

0,08 л/(с ⋅ м2). Отже: 

 

слQ гас
потр /2,308,040 =⋅=  

 

Визначаємо кількість стволів, що необхідна для гасіння пожежі: 

  

гас
пр

гас
потргас

пр Q
Q

N =      (3.6) 

 

де гас
прQ  – витрата води зі ствола, що застосовується для гасіння пожежі. 

Як вже зазначалося, гасіння пожеж в невеликих приміщеннях здійснюється 

ручними пожежними стволами "Б", витрата води з яких складає 3,7 л/с. Отже: 

 

86,0
7,3
2,3
==гас

прN  

 

Отримане значення округлюємо до найближчого цілого число, тобто гас
прN =1. 

Визначаємо кількість стволів, необхідних для захисту. Приймаємо наступні 

рішення щодо подачі стволів на захист: 

- захист суміжних приміщень першого поверху – два ствола; 

- захист суміжних приміщень другого поверху – один ствол; 

- недопущення розповсюдження пожежі через віконний отвір – один ствол; 

Отже зах
прN =4. 

Визначаємо фактичну витрату води. 



 
     

НУЦЗУ.6.2015-101.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     25 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

     слQQQ зах
ф

гас
ф

заг
ф +=     (3.7) 

 

де гас
фQ  –  фактичні витрати води на гасіння, 

       
зах
фQ  – фактичні витрати води на захист. 

 

слQNQ пр
гас
пр

гас
ф 7,37,31 =⋅=⋅=  

слQNQ пр
зах
пр

зах
ф 8,147,34 =⋅=⋅=  

 

слQ заг
ф 5,188,147,3 =+=  

 

Пожежний гідрант, що влаштований на території закладу, задовольняє 

значно більшу потребу. 

Визначаємо кількість особового складу щоб забезпечити виконання всього 

обсягу робіт. 

 

    11113 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= звПБрозБГДЗСсо NNNNNN   (3.8) 

 

де ГДЗСN  – кількість стволів поданих ланками ГДЗС; 

БN  – кількість стволів, що не працюють в задимленій зоні; 

розN  – кількість розгалужень; 

ПБN  – кількість постів безпеки; 

звN – кількість зв’язкових. 

 

чоловікN со 201114121134 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  
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Визначаємо кількість відділень: 

 

4
со

від

N
N =      (3.9) 

 

де 4 – кількість особового складу в одному відділенні. 

 

5
4
20

==відN  відділень 

 

Отже, для гасіння даної пожежі необхідно залучити двадцять чоловік 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів міста на п'яти пожежних 

автоцистернах.  

 

3.3. Розстановка сил та засобів 

 

Враховуючи обстановку, що склалася на пожежі, доцільно здійснити 

наступну розстановку сил та засобів: 

перше відділення ДЧПО-18 – встановлює АЦ на пожежний гідрант, 

прокладає магістральну лінію до центрального входу в будівлі, ланкою ГДЗС подає 

ствол "Б" на гасіння пожежі; 

перше відділення ДЧПО-18 – встановлює АЦ в резерв, від розгалуження 

першого відділення подає ствол на захист фасаду будівлі та гасіння пожежі через 

віконний отвір; 

ДЧПО-7 – встановлює АЦ в резерв, від АЦ першого відділення ДЧПО-18 

прокладає магістральну лінію до запасного входу суміжної с музичною залою 

групою та ланкою ГДЗС подає ствол "Б" на захист; 

ДЧПО-21 – встановлює АЦ в резерв, від розгалуження ДЧПО-7 ланкою 

ГДЗС подає ствол "Б" на захист приміщень другого поверху; 
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ДЧПО-3 – встановлює АЦ в резерв, від розгалуження першого відділення 

ДЧПО-18 ланкою ГДЗС подає ствол "Б" на захист спортивної зали. 

 

3.4. Рекомендації керівнику гасіння пожежі щодо організації евакуації 

 

Слідуючи на пожежу, перший керівник гасіння пожежі (КГП) за планом 

пожежогасіння уточнює можливу обстановку, а після прибуття на пожежу негайно 

встановлює зв'язок з обслуговуючим персоналом і з'ясовує, яких вжито заходів 

щодо евакуації дітей і гасіння пожежі, а також передбачає запобігання паніки. 

Під час розвідки пожежі КГП визначає: кількість і вік дітей, найкоротші і 

найбільш безпечні шляхи евакуації і загрозу від вогню і диму; чи почалася 

евакуація дітей і як вона проходить; скільки людей з обслуговуючого персоналу 

можна залучити до евакуації. 

У процесі розвідки пожежі КГП визначає стан шляхів евакуації і при 

необхідності вводить стволи від автоцистерни та внутрішніх пожежних кран-

комплектів на їх захист. При цьому особливу увагу слід приділяти видаленню диму 

з приміщень, коридорів і сходових кліток шляхом розкривання вікон. Двері із 

задимлених сходових клітин і коридорів, що ведуть в групи та інші приміщення, де 

знаходяться люди, необхідно щільно зачиняти. 

Евакуацію учнів здійснюють за заздалегідь розробленим планом евакуації. 

При виникненні пожежі дітей слід евакуйовувати групами під керівництвом 

вихователя та помічника вихователя. Тому після прибуття на пожежу КГП повинен 

негайно надати допомогу працівникам закладу в планомірній та швидкій евакуації 

дітей. Основними шляхами евакуації дітей є коридори та сходові клітини. З 

палаючих і відрізаних димом приміщень дітей, пожежні рятують через вікна по 

пожежним драбинам. 

Після евакуації всіх дітей розподіляють по групах перевіряють за списками і 

розміщують, особливо в зимовий період, в найближчих теплих приміщеннях, які 

передбачають заздалегідь і вказують в оперативних планах. 
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При пожежах в дошкільних закладах КГП зобов'язаний ретельно перевірити, 

чи не залишилися діти в групах і інших задимлених приміщеннях. При цьому слід 

перевіряти, чи немає дітей в шафах, за шафами, під ліжками та столами. 

Одночасно з організацією евакуації дітей і захистом шляхів евакуації, 

забезпечується введення стволів на основних шляхах поширення вогню і в 

осередок пожежі. Для гасіння пожежі в дошкільних закладах застосовують воду, 

водні розчини змочувачів і повітряно-механічну піну середньої кратності. Для 

подачі води при гасіння пожеж, як правило, використовують стволи "Б". Особливо 

складна обстановка створюється тоді, коли пожежі виникають в дошкільних 

закладах в момент проведення урочистостей та інших масових заходів. Після 

прибуття на пожежу КГП в цих випадках приймає невідкладних заходів по 

евакуації дітей і введенню стволів від автоцистерни і внутрішніх пожежних кран-

комплектів для захисту шляхів евакуації і проникнення в приміщення, де 

залишилися діти. 
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4. Безпека праці під час гасіння пожежі 

 

Збір та виїзд по тривозі караулу забезпечується в установленому порядку. 

За сигналом "Тривога" особовий склад караулу прибуває до пожежно-рятувальних 

автомобілів, при цьому автоматично має бути ввімкнено освітлення у 

караульному приміщенні та гаражі.  

Рух пожежного автомобіля дозволяється тільки при закритих дверях кабін і 

дверцятах кузова. Посадка вважається закінченою після заняття особовим 

складом караулу своїх місць в кабіні автомобіля і закриття всіх дверей. 

Під час руху пожежних автомобілів особовому складу забороняється 

відкривати двері кабін, стояти на підніжках, крім випадків прокладки рукавної 

лінії, висовуватися з кабіни, курити і застосовувати відкритий вогонь. 

Розвідка пожежі ведеться безперервно з моменту виїзду підрозділів на 

пожежу і до її ліквідації. Для проведення розвідки пожежі формується ланка 

газодимозахисної служби в складі не менше трьох осіб, що мають ЗІЗОД. 

При проведенні розвідки пожежі без застосування ЗІЗОД формується група 

в складі не менше двох осіб. 

З метою забезпечення безпеки при проведенні розвідки командир ланки 

ГДЗС зобов'язаний: 

- переконатися в готовності ланки ГДЗС до виконання поставленого 

завдання; 

- перевірити наявність і справність необхідного мінімуму екіпіровки ланки 

ГДЗС, необхідної для виконання поставленого завдання; 

- вказати особовому складу місця розташування контрольно-пропускного 

пункту і поста безпеки; 

- провести оперативну перевірку ЗІЗОД і проконтролювати її проведення 

особовим складом ланки і правильність включення в ЗІЗОД; 
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- перевірити перед входом в непридатне для дихання середовище тиск 

повітря в балонах ЗІЗОД підлеглих і повідомити постового на посту безпеки 

найменше значення тиску повітря; 

- проконтролювати повноту і правильність проведених відповідних записів 

постовим на посту безпеки; 

- повідомити особовому складу ланки ГДЗС при підході до місця пожежі 

контрольний тиск повітря, при якому необхідно повертатися до посту безпеки; 

- змінювати напружену роботу газодимозахисників з періодами 

відпочинку, правильно дозувати навантаження, домагаючись рівного глибокого 

дихання; 

- слідкувати за самопочуттям особового складу ланки ГДЗС, правильним 

використанням спорядження, ПТО, вести контроль за витрачанням повітря за 

показаннями манометра; 

- вивести ланку на свіже повітря в повному складі; 

- визначити при виході з непридатного для дихання середовища місце 

виключення з ЗІЗОД і дати команду на вимикання. 

При знаходженні ланки ГДЗС в задимленій зоні необхідно дотримуватися 

таких вимог: 

- просуватися, як правило, уздовж капітальних стін або стін з вікнами; 

- по ходу руху стежити за поведінкою несучих конструкцій, можливістю 

швидкого поширення вогню, загрозою вибуху або обвалення; 

- доповідати про несправності чи інших несприятливих для ланки ГДЗС 

обставин на пост безпеки і приймати рішення щодо забезпечення безпеки 

особового складу ланки; 

- вхід в приміщення, де є установки високої напруги, апарати (судини) під 

високим тиском, вибухові, отруйні, радіоактивні, бактеріологічні речовини тільки 

за погодженням з адміністрацією об'єкта і з дотриманням рекомендованих нею 

правил безпеки. 
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При рятуванні людей і майна під час пожежі оперативні посадові особи 

зобов'язані визначити порядок і способи рятування людей в залежності від 

обстановки і стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Роботи по рятуванню проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не були заподіяні ушкодження і травми людям, яких рятують. 

У всіх випадках, коли проводяться рятувальні роботи, посадові особи 

одночасно з розгортанням сил і засобів організують виклик швидкої медичної 

допомоги, навіть якщо в даний момент в ній немає необхідності. 

До прибуття на пожежу медичного персоналу, першу долікарську 

допомогу постраждалим, в установленому порядку, надає особовий склад 

пожежно-рятувальних підрозділів. 

Для рятування людей і майна з висоти використовуються стаціонарні і 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники пожежні, 

рятувальні мотузки, і інші пристосування, які мають відповідні сертифікати і 

пройшли випробування. 

З метою забезпечення заходів безпеки при оперативному розгортанні 

посадовими особами забезпечується: 

- вибір найбільш безпечних і найкоротших шляхів прокладки рукавних 

ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- установка пожежних автомобілів і обладнання на безпечній відстані від 

місця пожежі так, щоб вони не перешкоджали розстановці сил і засобів, що 

прибувають; 

- установка єдиних сигналів про небезпеку і оповіщення про них всього 

особового складу підрозділів, що працює на пожежі; 

- вивід особового складу підрозділів в безпечне місце при явній загрозі 

обвалення. 

При проведенні оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки автомобіля; 
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- використовувати відкритий вогонь для освітлення колодязів пожежних 

гідрантів, газо- і тепло комунікацій; 

- спускатися без ЗІЗОД і рятувальної мотузки в колодязі комунікацій; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола 

при підйомі на висоту і при роботі на висоті; 

-знаходитися під вантажем при підйомі або спуску на рятувальних 

мотузках інструменту, ПТО; 

- переносити механізований і електрифікований інструмент в працюючому 

стані, звернений робочими поверхнями по ходу руху, а поперечні пилки і ножівки 

– без чохлів; 

- піднімти на висоту рукавну лінію, заповнену водою; 

- подавать воду в незакріплені рукавні лінії до виходу ствольщиків на 

позиції або підйому на висоту. 

Вертикальні рукавні лінії повинні кріпитися з розрахунку не менше однієї 

рукавної затримки на кожен рукав. 

Подача вогнегасних речовин дозволяється тільки за наказом оперативних 

посадових осіб під час пожежі або безпосередніх начальників. 

При використанні пожежного гідранта його кришку відкривати 

спеціальним гачком або ломом. При цьому стежити за тим, щоб кришка не впала 

на ноги. 

Для безпеки в нічний час пожежний автомобіль, що стоїть, висвітлюється 

бортовими, габаритними або стоянковими вогнями. 

При ліквідації горіння учасники гасіння зобов'язані стежити за зміною 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання і, в разі виникнення небезпеки, негайно попередити всіх працюючих 

на оперативный ділянці, КГП та інших оперативних посадових осіб. 

Під час роботи на покритті (даху) і на перекриттях всередині приміщення 

слід стежити за станом несучих конструкцій. У разі загрози обвалення особовий 

склад негайно повинен відійти в безпечне місце. 



 
     

НУЦЗУ.6.2015-101.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     33 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, що 

виключають падіння працюючих і дотримуватися наступних правил безпеки: 

- робота на ручній пожежній драбині зі стволом допускається тільки після 

закріплення працюючого пожежним поясним карабіном за драбину; 

- при роботі на покрівлі пожежні для страховки повинні бути закріплені 

рятувальною мотузкою за конструкцію будівлі, при цьому кріплення рятувальної 

мотузки за огороджувальні конструкції даху забороняється; 

- роботу зі стволом на висоті і покриттях повинні здійснювати не менше 

двох осіб; 

- рукавну лінію закріплюють рукавними затримками. 

Забороняється залишати пожежний ствол без нагляду навіть після 

припинення подачі води, а також знаходження особового складу підрозділів на 

обвислих покриттях і на ділянках перекриттів з ознаками горіння. 

КГП, посадові особи та особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, 

що приймає участь в гасінні пожежі, повинні знати види і типи речовин і 

матеріалів, при гасінні яких небезпечно застосовувати воду або інші вогнегасні 

речовини. 

Забороняється застосовувати пінні вогнегасники для гасіння палаючих 

приладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і 

матеріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, 

посилення горіння. 

Особовий склад підрозділів на пожежі зобов'язаний постійно стежити за 

станом електричних проводів на позиціях ствольщиків, при розбиранні 

конструкцій будівлі, установці ручних пожежних драбин і прокладанні рукавних 

ліній і своєчасно доповідати про них КГП та іншим посадовим особам, а також 

негайно попереджати учасників гасіння пожежі, що працюють в небезпечній зоні. 
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5. Заходи, спрямовані на покращення протипожежного стану об'єкту 

 

Проаналізувавши пожежну небезпеку та протипожежний стан закладу  

вважаю, що для його покращення слід виконати наступне:  

1. Розробити та вивісити біля входів на сходові клітини другого поверху 

плани евакуації людей на випадок пожежі. На доповнення до таких планів 

евакуації повинна бути розроблена та затверджена завідуючою інструкція, що 

визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за 

якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування 

всіх задіяних працівників; 

2. Для найбільш швидкого сповіщення пожежно-рятувальних підрозділів 

міста про пожежу, що виникла в закладі, слід вжити заходів щодо виведення 

сигналу про спрацювання системи пожежної сигналізації на пульт пожежного 

спостерігання; 

3. В усіх групових прикріпити килими до підлоги. Ці килими повинні бути 

помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну 

димоутворювальну здатність та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2; 

4. Демонтувати ділянки електричних мереж, з'єднання проводів яких 

виконане за допомогою скруток. В разі необхідності з’єднання, відгалуження та 

окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою 

опресування, зварювання, паяння або затискачів. Місця з’єднання жил проводів і 

кабелів, а також з’єднувальні та відгалужувальні затискачі повинні мати 

мінімальний перехідний опір, щоб уникнути їх перегрівання і пошкодження 

ізоляції стиків. Втрати опору ізоляції на стиках повинні бути не більше втрат опору 

ізоляції на цілих жилах цих проводів і кабелів; 

5. Забезпечити сходові клітини евакуаційним освітленням. Світильники 

евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі 

перебування в будинку людей; 
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6. Заключити договір з організацією, що має ліцензію, на проведення робіт 

з підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної сигналізації; 

7. Виконати всі двері такими, що відчиняються за напрямком евакуації. 

Допускається відчинення не за напрямком евакуації дверей для: 

- приміщень з одночасним перебуванням не більше ніж 15 осіб 

- комор і технічних приміщень 

- санітарних вузлів. 

8. Місце розташування пожежного гідранту позначити покажчиком. 

Покажчик повинен бути об'ємним зі світильником або плоским із застосуванням 

світловідбивних покриттів. На покажчику повинно бути нанесено літерний індекс 

ПГ, цифрове значення відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішній 

діаметр трубопроводу в міліметрах, зазначення виду водопровідної мережі 

(тупикова чи кільцева); 

9. Для забезпечення швидкого оповіщення людей про пожежу, що виникла, 

слід влаштувати систему оповіщення про пожежу та управління евакуюванням 

людей. Дана система повинна бути щонайменше третього типу. Така система 

обов’язково повинна мати в своєму складі наступні елементи: 

- мовленнєвий (запис і передача спеціальних текстів) спосіб оповіщення; 

- світлові покажчики "Вихід"; 

- черговість оповіщення – спочатку обслуговуючий персонал, а потім усіх 

інших за спеціально розробленою схемою; 

10. Для швидкого використання слід під’єднати рукави до пожежних кран-

комплектів та утримувати їх у подвійній скатці. Рукави необхідно утримувати 

сухими і не рідше одного разу на шість місяців розгортати та згортати наново;  

11. Розробити та вивісити в приміщенні чергового інструкцію про порядок 

дій чергового персоналу на випадок спрацювання системи пожежної сигналізації. 

Також для працівників охорони слід розробити інструкцію, в якій необхідно 

визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, 

огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, а також 
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указати, хто з посадових осіб закладу має бути викликаний у нічний час у разі 

пожежі. 

Працівники охорони повинні мати список посадових осіб закладу із 

зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів; 

12. Влаштувати вказівні знаки про місце знаходження вогнегасників. 

Зазначені знаки повинні бути виконані відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 

"Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 12.4.026-76 

"ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Знаки повинні бути розміщені на 

видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза 

приміщеннями (за потреби); 

13. Замінити на нові електричні розетки, що мають ознаки термічного 

впливу; 

14. Виконано замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання. Виконувати таку 

перевірку кожні два роки; 

15. Завести журнал реєстрації технічного обслуговування і перевірки на 

працездатності шляхом пуску води пожежних кран-комплектів. Технічне 

обслуговування та перевірку кран-комплектів виконувати не менше одного разу на 

шість місяців;  

16. Вогнегасники, що зберігаються на підлогах приміщенні розмістити в 

шафи пожежних кран-комплектів, у спеціальні тумби, на підставки, що надійно 

закріплені, на підлозі або навісити на вертикальні конструкції на висоті не більше 

1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, 

достатній для її повного відчинення. При цьому необхідно забезпечити захист 

вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та 

нагрівальних приладів. Розміщення вогнегасників повинно забезпечувати 

можливість прочитування маркувальних написів на корпусі; 

17. Замінити на справні пошкодженні пожежні сповіщувачі. Зазначенні 

роботи повинні виконувати представники організації, що має ліцензію, на 
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проведення робіт з підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної 

сигналізації; 

18. Забезпечити всі входи до будівлі штучним освітленням, яке необхідно 

вмикати з настанням сутінок; 

19. Демонтувати тимчасові електричні мережі. Винятком можуть бути 

тимчасові електропроводки в місцях проведення будівельних, тимчасових 

ремонтно-монтажних та аварійних робіт.  
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Висновки 

 

Як об'єкт дослідження в даній роботі обрано дошкільний виховний заклад 

№268, що розташований в Сураханському районі м. Баку Азербайджанської 

Республіки. Масове перебування людей потребує особливої уваги з боку пожежно-

рятувальних підрозділів як до пожежно-профілактичних заходів, так і до 

організації процесу гасіння пожежі. У зв'язку з цим в роботі наведені результати 

перевірки протипожежного стану зазначеного закладу а також виконано 

розрахунок необхідної кількості сил і засобів, необхідних для гасіння пожежі в 

ньому. 

В результаті перевірки протипожежний стану закладу виявлено ряд 

відхилень від вимог нормативних актів з пожежної безпеки, до основних з яких 

слід віднести такі як: 

- сходові клітини не забезпечені евакуаційним освітленням; 

- не виконано замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; 

- сигнал про спрацювання системи пожежної сигналізації не виведено на 

пульт пожежного спостерігання; 

- відсутній договір з організацією, що має відповідну ліцензію, на 

проведення робіт з підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної 

сигналізації; 

- в закладі не влаштована система оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей третього типу. 

В результаті розрахунку необхідної кількості сил і засобів, необхідних для 

гасіння пожежі в музичній залі, встановлено, що для виконання всього обсягу робіт 

необхідно буде залучити 20 пожежних-рятувальників, що становить 5 оперативних 

відділень. 
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