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СТИСЛИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

До потенційно небезпечних обєктів відноситься ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР 

СПИРТ», яке розташоване  в Хатаїнському районі м. Баку за адресою: Зихське 

шосе, 28.            

 На підприємстві виробляється високоякісні спирт-ректифікат та горілка. 

До складу підприємства входять: основний виробничий цех; апаратне 

відділення; спиртосховище; цех розливу; допоміжні приміщення; 

адміністративна будівля тощо. 

Технологічний процес отримання спирту із зерна складається з наступних 

операцій:  очистка та подрібнення зерна; приготування та бродіння сусла; 

брагоректифікація бражки з отриманням спирту.  

Найбільш небезпечною стадією виробництва є брагоректифікація, так як у 

цьому процесі обертається велика кількість легкозаймистої рідини при темпера-

турі понад 100
0
С.           

 Пожежна небезпека виробничого цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» 

обумовлюється пожежовибухонебезпечними властивостями речовин, що обер-

таються у цьому виробництві.         

 За нормальних умов горюче середовище усередині апаратів не утворюєть-

ся, так як відсутній окисник. Найбільш небезпечним є підвищення тиску, що 

може призвести до розгерметизації обладнання з наступним викидом та спалаху-

ванням горючих рідин.           

 Джерелами запалювання на підприємстві є: відкритий вогонь при прове-

денні ремонтних і вогневих робіт; іскри при ударах і терті; тертя та перегрів пі-

дшипників насосів; коротке замкнення, розряди статичної та атмосферної елект-

рики тощо. 

Шляхи поширення пожежі: по дзеркалу розлитої рідини; по паро-

газоповітряній хмарі; по горючим будівельним конструкціям; по трубопроводам, 

системам вентиляції тощо. 

У кваліфікаційній роботі виконано розрахунок категорії приміщення виро-

бничого цеху за вибухопожежною та пожежною небезпекою, згідно якого кате-

горія цеху «А». 

Також виконано розрахунок сил і засобів для гасіння умовної пожежі у ви-

робничому цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ», за яким для успішного гасін-

ня пожежі необхідно задіяти 3 відділення ППЧ-11, ППЧ-13, ППЧ-18 Хатаїнсько-

го та Сабунчинського районів м.Баку.  

Розглянуті питання охорони праці при пожежогасінні. 

За результатами оцінки стану пожежної небезпеки підприємства  

запропоновані заходи пожежної безпеки. 
 

Література:  21    бібл. дж. 

 

Графічна частина виконана на 6 слайдах. 

 

Рік виконання – 2021.  
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ВСТУП 

 

Республіка Азербайджан - індустріально-аграрна країна з розвинутим добув-

ним сектором економіки. Населення, за останніми даними 2020 року складає понад 

10 млн. чоловік, територія 86600 км
2
. За цими показниками даними Республіка 

Азербайджан є найбільшою країною Закавказзя.   

Промисловість Азербайджану — одна з розвинутих галузей економіки країни. 

До неї входять машинобудування, металургія, паловно-енергетична, хімічна, харчо-

ва та інші галузі. Важливе значення для республіки має добувна галузь. Найбільшим 

нафтовим родовищем в Азербайджані сьогодні є родовища «Азери-Чираг-

Гюнешли», де добувають легку нафту.   

Велике газоконденсатне родовище в Азербайджані Шах-Дениз розташовано 

на південному заході Каспійсього моря, в 70 км до південного заходу від Баку. Глу-

бина моря у районі місцерозташування родовища – близько 600 м. Площа газонос-

ного району — близько 860 км². Загальні запаси родовища оцінюються у 1,2 трлн м³ 

природного газу.  

Достатньо стабільне зростання економіки країни забезпечується збільшенням 

золотовалютних резервів країни, незначним зовнішнім боргом, стійкою ситуацією в 

економіці, зростанням споживчого попиту та реальних доходів населення.  

У той же час, з прискоренням темпів зростання ВВП, збільшується і критична 

масса факторів, що можуть призвести до негативних наслідків у близькому майбут-

ньому. Серед факторів неекономічного характеру значний негативний вплив мають 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеруі, зокрема пожежі.    

Пожежна безпека – одна з найбільш важливих складових внутрішньої безпеки 

держави.  

Вирішення поставлених задач з подальшого розвитку економіки, підвищення 

основних показників країни життя населення є неможливим без вирішення проблем 

пожежної безпеки. 

Міністерство з Надзвичайних Ситуацій Азербайджанської Республіки – МНС 

Азербайджану є центральним виконавчим органом, який відповідає за захист насе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%93%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%93%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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лення від природних та техногенних катастроф [1,2]. До структури міністерства 

входять: 

- Державна служба пожежної охорони; 

- Державна служба пожежного контролю; 

- Війська Цивільної оборони; 

- Державна агенція матеріальних запасів; 

- Державна агенція з контролю над безпекою будівельних робіт; 

- Агенція безпечного проведення робіт в промисловості та гірничого кон-

тролю; 

- Державна інспекція по малоємним кораблям; 

- Державна служба рятування на воді; 

- Воєнізована спецслужба охорони; 

- Аварійно-рятувальна служба Каспійського басейну; 

- Центр управління прикризової стуації; 

- Державна агенція з регулювання ядерною та радіологічною діяльністю. 

Служба протипожежного захисту відповідальна за гасіння пожеж на території 

країни та виконання термінових рятувальних робіт. Служба протипожежного захис-

ту контролює дотримання норм і правил пожежної безпеки під час всіх етапів будів-

ництва та експлуатації, а також пожежним страхуванням майна підприємців. Аген-

ція матеріальних резервів приймає участь у законотворчій роботі, створюючи юри-

дичну базу на випадок надзвичайних ситуацій, а також керує відправкою гуманита-

рних засобів. Агенція з контролю за безпекою будівництва готує державну політику 

по відношенню вимог безпеки на всіх етапах будівельної діяльності. Агенція по во-

дним ресурсам захищає основні водосховища Азербайджану, контролює іхній тех-

нічний стан та спостерігає за запасами поверхневих і підземних вод.   

Щорічно пожежі забирають сотні життів, наносять значні матеріальні збитки 

економіці країни. 

Щорічно в Азербайджані відбувається близько 15-20 тис. пожеж, з яких бли-

зько 4-5 тисяч відбувається у м. Баку.   
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Більшість сучасних промислових об’єктів характеризуються підвищеною по-

жежною небезпекою, так як на них використовується значна кількість легкозаймис-

тих та горючих рідин, горючих газів, твердих горючих матеріалів, велика кількість 

ємностей та апаратів, де знаходяться пожежонебезпечні продукти під тиском, розга-

лужена мережа трубопроводів, велике оснащення виробництва електроустановками 

тощо. 

Основними причинами пожеж є: 

- халатне та необережне поводження з вогнем; 

- несправність опалювальних та вентиляційних систем (котельних, опалю-

вальних приладів, печей тощо); 

- несправність виробничого обладнання та порушення технологічних процесів; 

- самоспалахування або самозаймання деяких речовин і матеріалів при 

порушенні правил їх зберігання та використання; 

- різноманітні причини електричного характеру: іскріння в електричних апара-

тах, машинах; струми коротких замикань та незначні перевантаження проводів та 

обмоток електричних пристроїв, що викликають їх нагрів до високої температури; 

погані контакти у місцях сполучення проводів, що призводять до збільшення 

перехідного опору, на якому виділяеться велика кількість тепла тощо. 

За характером виробництва спиртові заводи відносяться до техногенно-

небезпечних підприємств, так як на їх території обертається велика кількість поже-

жовибухонебезпечних речовин.  

У кваліфікаційній робті виконано оцінку стану пожежної небезпеки виробни-

чого цеху ТОВ «ALKO  LTD-АЗЕР СПИРТ», як одного з найбільш пожежовибухо-

небезпечних на території данного підприємства.  
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

1.1 Загальна характеристика об’єкта та опис технологічного процесу 

 

 До Азербайджану входять 10 великих економічних райони: 

1.Апшеронський;  

2.Гянджа-Газахський;  

3.Шеки-Загатальський;  

4.Ленкоранський;  

5.Губа-Хачмазський;  

6.Аранський;  

7.Верхне-Карабахський;  

8.Кельбаджар-Лачынський;  

9.Горный Ширван;  

10.Нахчыванський.  

 Столиця Азербайджану -  місто Баку, розташоване на Аберонському напівост-

рові на березі Каспийського моря приблизно в 100 кілометрах до півночі від іран-

ського кордону. Воно пов’язане перомними переправами з портами східного узбе-

режжя (Красноводським, Бекдашем, Актау). Населення столиці - 1080500 жителів 

(включаючи пригородні населені пункти 1853000 жителів).  

Баку – великий залізничний вузол та порт на Каспийському морі. Економіка 

міста тісно пов’язана з нафто-та газодобувною індустрією.  

 Місто Баку знаходиться в Апшеронському районі, який є одним з 10 великих 

економічних районів країни.  

Для нього характерним, головним чином, є сільськогосподарське виробницт-

во, а також добуток нафти.  

 Апшеронський район характеризується значними водними ресурсами: 

–  кількість водоймищ – 25; 

– сумарна площа водоймищ  – 44 гектара; 

–  загальна площа при берегової полоси  -118,8 гектарів. 

– загальна довжина рік – 36,9 км.. 
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Серед найбільш водних об’єктів можна виділити канал Самур протяжністю 

280 км. та озеро Джейранбатан, площею близько 30000 км
2
. 

Північний кордон району проходить по межі земельних угідь  Гобустанського 

району, потім – Хизинського району. Західний кордон – визначається водами Кас-

пійського моря. Південний та Східний кордони – столицею Азербайджану м. Баку.  

Апшеронський район є досить густонаселеним районом.  

Кількість жителів складає – 106 тис. человек. З них: чоловіків – 60 тис. чоло-

вік, жінок  – 46 тис. чоловік. Густина населення понад 60 чоловік / кв. км.   

Адміністративним центром Апшеронського району є місто Хирдалан. Воно є  

одним з культурних та історичних центрів Азербайджану, курортом міжнародного  

значення [22].  

Об’єкт, що розглядається у кваліфікаційній роботі -  Товариство з обмеженою 

відповідальністю (ТОВ) «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ», знаходиться в Хатаїнському 

районі  м. Баку за адресою: Зихське шосе, 28. 

 Хатаїнський район один з найбільш промислових районів міста Баку, розта-

шований у південній частині Абшеронського напівострова. У ньому розташована 

велика кількість промислових підприємств міста, у тому числі 2 нафтопереробних 

заводи, причали Бакинського морського порта, радіозавод.    

 ТОВ “АЛКО ЛТД-АЗЕР СПИРТ“  був заснований у 1996 році на місці бувшо-

го пивовареного заводу. Пивзавод був побудований у 1908 році Самарським купцом 

1 гільдії, німцем за походженням, Альфредом фон Вокано.  У 2006-ому році завод 

реконструйований та отримав назву ТОВ «АЛКО ЛТД-АЗЕР СПИРТ». 

Сьогодні підприємство займається виробництвом спирту-ректифікату із зерна, а та-

кож виробництвом високоякісної горілки.        

Підприємством випускається алкогольна продукція у широкому асортименті; 

спирт-ректификат типу «вищого очищення», «екстра», «люкс», а також горілка, що 

виготовлена з використанням, як традиційних рецептур російської горілки, так і з 

використанням специфічних рецептур на основі лікарських трав та ностоїв. 

Основними виробничими відділеннями та цехами ТОВ «АЛКО ЛТД-АЗЕР 

СПИРТ» є:  
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- основний виробничий цех; 

- апаратне відділення; 

- спиртосховище; 

- цех розливу; 

- допоміжні приміщення; 

- адміністративна будівля тощо. 

Для забезпечення основного виробництва електроенергією, тепловою енергі-

єю, водою, сировиною, ферментами, повітрям здійснюють наступні допоміжні цехи: 

електропостачання, теплогазопостачання; цех ферментних препаратів, вуглекислот-

ний цех та інші. 

Технологія переробки зерна заснована на механіко-ферментативному гідролізі 

крахмалу зерна, яке пройшло водно-теплову обробку та зброджування за допомогою 

дріжджів цукру, що утворюється.  У даній технології відсутні операція розварюван-

ня зерна під тиском, що значно знижує енерговитрати па підвищує безпеку вироб-

ництва. Зерно, яке попередньо очищене від металевих та забруднюючих домішок, 

надходить на молоткову дробарку, потім у подрібненому виді подається до змішу-

вача, де змішується з водою та розчином ферментного препарата. Отриманий заміс 

нагрівається гострою парою до необхідної температури, після чого маса послідовно 

надходить до апаратів гідро-ферментативної обробки. В апаратах гідро-

ферментативної обробки здійснюється розчинення сухих речовин зерна при безпе-

ревному перемішуванні. Потім маса стерилізується шляхом нагрівання гострою па-

рою. Простерилізована маса охолоджується до 58-60 °С та надходить до цукровар-

ника разом із ферментними препаратами. Сусло насичене цукром охолоджується до 

температури  20-25 °С. Частина сусла до 10 % об’єму поступає на виготовлення 

дріжджів, інше сусло надходить на збродження до бродильних чанів. Вирощування 

виробничих дріжджів проводят у дрожанках. На початку процесу використовують 

чисту культуру дріжджів. У бродильних чанах відбувається процес зброджування 

сусла періодичним способом протягом 72 годин, після чого готову бражку насосом 

перекачують до передаточного чану або до брагоректифікаційної установки для 

отримання ректифікаційного спирту.         
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 Таким чином, технологічний процес отримання спирту із зерна складається із 

наступних операцій: очистка та подрібнення зерна, приготування замісу; гідрофер-

ментативна та ферментативно - теплова обробка крахмалистої маси амілазою; отри-

мання сусла; зброджування зернового сусла; брагоректифікація зрілої бражки з 

отриманням спирту.            

 У кваліфікаційній роботі розглядається виробничий цех ТОВ «ALKO LTD-

АЗЕР СПИРТ», в якому здійснюється технологічний процес виділення спирту із 

бражки. Розглянемо більш детально технологічний процес.     

 Бражку підігрівають до 90°С у бражному підігрівнику та подають на верхню 

тарілку бражної колони, до якої знизу поступає нагріта пара. Пара, що виходить з 

бражної колони, конденсується у підігрівнику бражки та водяної секції підігрівника. 

Отриманий бражний дистилят разом з погонами з конденсаторів надходить до епю-

раційної колони (ЕК), яка має свої дефлегматор та конденсатор. Головна фракція в 

кількості до 4 % відбирається з конденсатора ЕК, охолоджується. Звільнений від ос-

новної частини головних домішок  водно-спиртовий розчин (епюрат) направляеться 

в ректифікаційну колону (РК). Ця колона також обладнана дефлегматором і конден-

сатором. З останної частини конденсата нестандартний або не пастеризований спирт 

відводиться до епюраційної колони. Кількість спирту складає близько 3 % від спир-

ту, що вводиться до колони. Друга частина конденсату приєднується до флегми, що 

надходить з дефлегматора РК в ректифікаційну колону. Спирт-ректифікат відбира-

ється у рідкому виді з одної з верхніх тарілок ректифікаційної колони та охолоджу-

ється в холодильнику. Сивушне масло отримують шляхом відбору парів із нижньої 

частини ректифікаційної колони, їхньої конденсації та промивки м’якою водою в 

спеціальному декантаторі. Для отримання спирту марки "Люкс" використовується 

додаткова колона кінцевої очистки, що працює за принципом епюраційної або рек-

тифікаційної колон. Нагрів колон здійснюється гострою та глухою парою, що над-

ходять з котельні заводу. Охолодження дефлегматорів, конденсаторів та холодиль-

ників здійснюють холодною водою. Вихід барди складає 0,12 м
3
  на 1 дал спирту.  

Виробничий цех ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» розташований на першому 

поверсі. Стіни, перегородки, перекриття будівлі – залізобетонні, покриття бітумне. 
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Вентиляція – припливно-витяжна аспіраційного типу. Освітлення електричне - 220 

В, силове електрообладнання - 380 В. 

 Таким чином, виробничий цех ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» призначений 

для відгонки та ректифікації етилового спирту та вміщує брагоректифікаційну уста-

новку, яка складається з бражної, епюраційної, ректифікаційної колони з дефлегма-

торами, конденсаторами та  холодильниками, в яких обертається велика кількість 

легкозаймистої рідини. 

 

1.2. Аналіз небезпечних властивостей речовин, що обертаються у  

 технологічному процесі 

 

Пожежна небезпека виробничого цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» обу-

мовлюється, перш за все пожежовибухонебезпечними властивостями речовин і ма-

теріалів, що обертаються у технологічному процесі. 

 Технологічний процес перегонки бражки та ректифікації спирту здійснюється 

у відділенні ректифікації. Із бродильних батарей зріла бражка поступає в збірний ре-

зервуар, звідки насосом подається до апарата для перегонки. Склад етилового спирту 

в бражці коливається від 8 до 10 %  в залежності від виду сировини та способу отри-

мання. Задача брагоперегонного апарата полягає в тому, щоб виділити з бражки ети-

ловий спирт і всі леткі домішки. Отриманий при перегонці бражки продукт назива-

ється спирт-сирець (або бражний дистилят). Залишок, що містить всі тверді завислі 

елементи та екстрактивні речовини, називається барда. Спирт-сирець має міцність не 

нижче 88 % об. 

Спирт-сирець очищають від добавок, в результаті чого отримують спирт-

ректифікат. При очищенні (ректифікації) відбираються ефіроальдегідна фракція 

(ЕАФ), вихід якої становить 3 – 4 %, та сивушне масло в межах 0,25 – 0,35 %. Сьо-

годні ректифікат виділяють безпосередньо із бражки на брагоректифікаційних апа-

ратах. 
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Пожежна небезпека брагоректифікаційного цеху обумовлюється перш за все   

пожежо- та вибухонебезпечними властивостями речовин та матеріалів, що оберта-

ються в даному процесі [16]. 

Етиловий спирт – безкольорова легкозаймиста рідина з характерним винним 

запахом. Пара його в 1,6 рази важча за повітря. Температура спалаху парів міцністю 

96 % становить 13
0
С. Мінімальна температура само спалахування - 365

0
С. Темпера-

тура спалаху парів, що знаходяться над поверхнею рідини, залежить від тиску і 

практично може змінюватись від 9 до 32
0
С. В присутності перекису натрію етило-

вий спирт самоспалахує миттєво. Швидкість вигорання спирту 12 – 15 см/год. Про-

шарок спирту товщиною 1 м вигорає за 7 годин. Пара спирту в суміші з повітрям 

створює вибухонебезпечні суміші, нижня концентраційна межа поширення полум’я 

становить 3,6% об., верхня - 19 % об.;  нижня температурна межа поширення по-

лум’я - 11
0
С, верхня -  41

0
С; густина -  785 кг/м

3
. 

Пожежонебезпека водно-спиртових розчинів залежить від концентрації в них 

спирту. Наявність в таких розчинах навіть 25 % спирту робить їх легкозаймистими. 

Етиловий спирт – діелектрик, тому може накопичувати заряди статичної елек-

трики. Потенціал залежить від швидкості руху та досягає від 100 до 1000 В. Насоси, 

які перекачують спирт, є найбільш небезпечними джерелами виникнення статичної 

електрики. 

Ефіроальдегідна фракція – пожежонебезпечна речовина. Температура спалаху 

парів ЕАФ 35
0
С, температура самоспалахування 400

0
С. Концентраційні межі поши-

рення полум’я суміші парів з повітрям: нижня - 79 г/м
3
 , верхня  397 г/м

3
.  

Концентрат ЕАФ - ЛЗР. Температура спалаху парів 15
0
С, температура самос-

палахування 510
0
С. Область спалахування становить: нижня температурна межа - 

12
0
С, верхня – 36,5

0
С. При використанні концентрату ЕАФ потрібно враховувати 

його пожежонебезпечні властивості і суворо дотримуватись заходів безпеки. 

Сивушне масло – ЛЗР з температурою спалаху парів 40
0
С, температурою са-

моспалахування 400
0
С. Нижня температурна межа спалахування -  5

0
С, верхня -  

53
0
С. Густина становить  830кг/м

3
 [16]. 
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Отже, найбільшу небезпеку на даному виробництві представляє  етиловий 

спирт, який обертається в технологічному обладнанні у великій кількості і має най-

більш небезпечні показники пожежної небезпеки.  

 

1.2.2. Оцінка можливості утворення горючого середовища 

 

Одним із напрямків аналізу пожежної небезпеки технологічного процесу є 

оцінка можливості утворення горючого середовища, як при нормальній роботі тех-

нологічного обладнання, так і при його аваріях та пошкодженнях.    

Пожежна небезпека ректифікаційних установок характеризується наступними 

факторами: пожежовибухонебезпечними властивостями речовин, що обертаються в 

них, їх кількістю, режимом роботи устаткування (температурою, тиском). 

 На брагоректифікаційній установці проходить розподіл розбавлених водяних 

розчинів спирту і тому початкова суміш та залишок її не є пожежонебезпечними, а 

готовий спирт-ректифікат має пожежо-вибухонебезпечні властивості. 

    Пожежонебезпечні речовини находяться не тільки в колонах, а й в інших апа-

ратах брагоректифікаційної установки: збірниках, дефлегматорах, ловушках та ін-

ших апаратах [17,18]. 

    Основними технологічними параметрами процесу ректифікації є тиск та те-

мпература, які тісно пов’язані між собою. Розглянемо параметри роботи колон. 

Бражна колона: 

Тиск: - в кубі колони                                              112-125 кПа; 

               - над верхньою тарілкою                             106-110 кПа; 

Температура: - в кубі колони                                 103-107ºС; 

                            - над верхньою тарілкою                  92- 96ºС; 

Епюраційна колона: 

Тиск: - в кубі колони                                              118-120 кПа; 

                - над верхньою тарілкою                             103-105 кПа; 

Температура: - в кубі колони                                   86 - 90ºС; 

                        - над верхньою тарілкою                  78- 79ºС; 
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Ректифікаційна колона: 

Тиск: - в кубі колони                                              120-125 кПа; 

               - над верхньою тарілкою                             103-103 кПа; 

Температура: - в кубі колони                                 106-107ºС; 

                            - над верхньою тарілкою                78,5- 79ºС. 

Як ми бачимо, по режиму роботи, температура і тиск по висоті колон не зали-

шаються постійними: максимальне значення мають в нижній частині колони, міні-

мальне — у верхній частині колони [17]. 

    При нормальній роботі ректифікаційної колони та іншого обладнання з спир-

том горюче середовище не утворюється, так як доступ окислювача в апарати відсут-

ній. 

Визначимо можливість утворення горючого середовища в апаратах за умов 

попадання окислювача. Порівняємо робочу температуру в середині колон з темпера-

турними межами поширення полум’я спирту. 

У бражній колоні, згідно режиму роботи, найменша температура є над верх-

ньою тарілкою tр=92ºС. Температурні межі поширення полум’я для спирту tн =11ºС, 

tв =41ºС. Для утворення вибухонебезпечної концентрації повинна виконуватись 

умова: 

      tн <tр< tв                                     (1.1) 

 

У нашому випадку tр = 92ºС > tв = 41ºС, тобто умова не виконується. 

В епюраційній колоні згідно режиму роботи найменша температура над верх-

ньою тарілкою  tр =78ºС. Порівняємо з температурними межами поширення по-

лум’я:     tр =  78ºС  > tв = 41ºС. Отже, умова не виконується [17,18].  

В ректифікаційній колоні найменша температура над верхньою тарілкою ста-

новить  tр = 79ºС. Порівняємо з температурними межами поширення полум’я спир-

ту: tр =  79ºС  > tв = 41ºС. Ми бачимо, що умова також не виконується.  

Отже, вибухонебезпечна концентрація при робочій температурі в колонах не 

утворюється тому, що робоча температура в два рази більша за верхню температур-

ну межу поширення полум’я [17,18].  
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По відношенню величини робочої температури колон і температури самоспа-

лахування спирту колони відносяться до таких, в яких робоча температура в коло-

нах (tр =  78÷108ºС) менша за температуру самоспалахування спирту (tссп = 400ºС). 

Крім того, температура кипіння рідини на тарілках завжди вище верхньої темпера-

турної межі поширення полум’я.  

   Основними причинами пошкодження ректифікаційної колони є: 

- порушення матеріального та теплового балансу ведення технологічного про-

цесу; 

-    підвищення тиску за рахунок підвищення температури, порушення конден-

сації парів спирту-ректифікату та флегми; 

-     хімічна корозія апаратів під впливом часу. 

Таким чином, найбільшу небезпеку обумовлюють пошкодження технологіч-

ного обладнання внаслідок підвищення тиску в апаратах, хімічної корозії, механіч-

них дій, підвищення температури та інших дій, що супроводжується виходом горю-

чих речовин назовні і утворенням горючого середовища 

 

1.4. Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою         

 

У кваліфікаційній роботі визначено категорію приміщення виробничого цеху 

ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ».  

Вихідною умовою при визначенні категорії приміщення за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою є аварійна ситуація за якою виникає розгерметизація тех-

нологічного обладнання і пари етилового спирту в суміші з повітрям утворюють 

пожежовибухонебезпечні концентрації.  

За аварійну ситуацію приймаємо вихід із ладу ректифікаційної колони, при 

аварії якої виникне розлив рідини об’ємом  0,29 м
3
 на підлозі приміщення, виходячи 

з того, що 1 л спирту розливається на 1 м
2
 підлоги приміщення.  
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При розливі етиловий спирт буде випаровуватися і в результаті цього в при-

міщенні утвориться  вибухонебезпечна суміш. Тривалість випаровування етилового 

спирту приймаємо максимальною, але згідно з [11] не більше 3600 с.  

Вільний об’єм приміщення визначається, як різниця між загальним об’ємом 

приміщення та об’ємом, що займає технологічне обладнання і приймається рівним 

2814 м
3
 .  

Аварійна вентиляція проектом не передбачена, тому кратність її приймається 

рівною 0. За розрахункову температуру приймається абсолютна температура повітря 

у даному районі згідно вимог будівельних норм, що дорівнює 32 
о
С. 

 

Розв’язання:  

1. Визначаємо фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості речовин і 

матеріалів, що обертаються у виробничому цеху. 

Етиловий спирт - легкозаймиста рідина. Температура спалаху становить 13
0
С. 

Нижня концентраційна межа поширення полум’я становить 3,6% об., верхня - 19 % 

об. Густина -  785 кг/м
3
. 

Константи рівняння Антуана: А= 7,81158; В=1918,508; Са=252,125.  

2. Визначаємо значення густини парів етилового спирту за розрахункової тем-

ператури за формулою: 

 84,1
)3200367,01(41,22

07,46

)00367,01(V0








p

г
t

М
 кг/м

3
,  (1.2) 

 

де М – молекулярна маса етилового спирту, кг/кмоль. 

3. Визначаємо тиск насиченої пари етилового спирту (Рн) за розрахункової те-

мператури рідини за формулою: 

 
pa tC

B
A

нP




10  = 46,1110 32125,252

508,1918
81158,7




 кПа,  (1.3) 

  

де А, В, Са – константи Антуана (довідкові дані).  
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4. Розраховуємо інтенсивність випаровування етилового спирту (W) за форму-

лою: 

нPMW 
 2

1

6
)(10  = 65,06

10784,7746,1107,46110


 кг/м
2
с, (1.4) 

де  – коефіцієнт, який приймають залежно від швидкості повітряного потоку, 

що створюється аварійною вентиляцією, й температури повітряного потоку над по-

верхнею випаровування (у разі відсутності аварійної вентиляції  дорівнює 1).  

5. Обчислюємо площу випаровування етилового спирту, виходячи з того, що 

стався розлив 0,29 м
3
 етилового спирту  (0,29 м

3 
= 290 л) згідно вимог [11].  

Fв = 1,0  290 = 290 м
2
.     (1.5) 

6. Визначаємо масу парів етилового спирту, що надійдуть до приміщення при 

повному випаровуванні всього об’єму розливу. 

65,22778529,0Va  pпm   кг.   (1.6) 

7. Розраховуємо масу парів етилового спирту, що надійдуть до навколишнього 

простору приміщення виробничого цеху при випаровуванні з поверхні розливу: 

 вFWm = 2,81360029010784,77
6


  кг,    (1.7) 

де – тривалість випаровування, с. Приймаємо не більше 3600 с.  

8. Визначаємо стехіометричну концентрацію парів етилового спирту за фор-

мулою: 

91,4
484,41

100

84,41

100
т 








cC  % об.,     (1.8) 

 

де  4
2

1

4

06
2

24






 охн

с

nnn
n . 

 

9. Визначаємо надлишковий тиск вибуху в приміщенні виробничого цеху ети-

ловго спирту за формулою: 







’нспгвільн

оmax
KCV

Zm
PPP

1100
)(

т,
6,18

3

1

91,4

100

84,12814

3,02,81
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 кПа.   (1.9) 
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Таким чином, виробничий цех ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» відноситься 

до категорії А за вибухопожежною небезпекою, оскільки у приміщенні обертається 

етиловий спирт - ЛЗР із температурою спалаху менше 28 
о
С і надлишковий тиск ви-

буху перевищує 5 кПа. 

 

1.2.4.  Аналіз можливості виникнення джерел запалювання 

 

Однією з вимог  до системи запобігання пожежі на виробництві є запобігання 

утворення в горючому середовищі (або внесення в нього) джерела запалювання.  

Джерело запалювання – це теплова енергія, що призводить до загоряння [17]. 

Джерелом запалювання може бути нагріте тіло ( при вимушеному загоранні) 

або певний екзотермічний процес, що здатний нагріти деякий об’єм горючої речо-

вини до певної температури, коли швидкість тепловиділення перевищує швидкість 

тепловіддачі із зони реакції. 

Джерела запалювання у виробничих умовах виникають в результаті: теплового 

прояву хімічних реакцій, наслідків горіння речовин і відкритого вогню; теплового 

прояву механічної енергії; теплового прояву електричної енергії тощо. 

Значну пожежну небезпеку для підприємства, що розглядається, представля-

ють вогневі ремонтні та монтажні роботи, до яких відносяться елекрогазозварюва-

льні, газорізальні, газозварювальні та паяльні роботи,  пов’язані з розігріванням та 

варінням бітумів і смол.    

Пожежна небезпека вогневих робіт обумовлена не тільки наявністю відкрито-

го вогню ( полум’я ), але і наявністю розплавленого та розжареного металу, іскор у 

вигляді мілких крапель, що горять та розлітаються у різні сторони.  

 Краплі та іскри розплавленого металу мають температуру 1700
0
С і більше. 

При проведенні вогневих ремонтних робіт в апаратному цеху, до яких відносяться 

зварювальні роботи, варка бітума, пайка, лужіння з використанням відкритого вог-

ню, виникає велика ймовірність займання пароповітряної суміші (пари етилового 

спирту-повітря) та інших горючих матеріалів. 
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Особливо небезпечним є проведення вогневих ремонтних робіт усередині ме-

талевих апаратів, в яких можуть накопичуватися пожежовибухонебезпечні суміші. 

Джерелами запалювання при цьому можуть бути також освітлювальні пристрої, що 

використовуються при роботі всередині закритих апаратів і резервуарів. Особливу 

небезпеку представляє потрапляння масла на кисневі балони, редуктори, гумові 

шланги та газові пальники.  

Одним з характерних джерел запалювання при експлуатації брагоректифіка-

ційної установки є підвищення температури пари, що виходить із колони до  рівня 

температури спалаху парів спирту [13,14]. Також частою причиною виникнення по-

жежі можуть бути самозаймання відкладень на стінках колони та іншому технологі-

чному обладнанні.  

Небезпеку представляє тепло, що виділяється внаслідок тертя деталей і  може 

бути джерелом запалювання для горючих сумішей. 

 До основних причин підвищеного нагріву деталей, що труться, відносяться: 

неправильне складання механізмів, в результаті якого з’явилися перекоси привідних 

валів, недостатні або великі зазори між деталями ( приводить до порушення норма-

льного режиму змащення  агрегату); використання сильно забрудненого масла, а та-

кож масла з невідповідною в’язкістю; недостатнє змащування деталей, що підляга-

ють тертю; порушення герметичності системи змащення. 

Теплові прояви електричної енергії в умовах технологічних процесів апаратного це-

ху можуть бути джерелом запалювання через невідповідність електричного облад-

нання струмовому навантаженню або характеру навколишнього середовища (воло-

ги, температури, хімічної активності ), перевантаження електричних мереж та елек-

тродвигунів, механічних пошкоджень електрообладнання [13,14]. Небезпечне виді-

лення тепла при дії електричного струму може бути у вигляді: електричних іскрових 

розрядів; електричної дуги при короткому замкненні; перегріві при перевантажен-

нях електрообладнання; перегріві контактів через великий перехідний опір; іскрових 

розрядів, статичних зарядів та впливів атмосферної електрики.   
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Джерела запалювання у виробничих умовах виникають в результаті: теплового 

прояву хімічних реакцій, наслідків горіння речовин і відкритого вогню; теплового 

прояву механічної енергії; теплового прояву електричної енергії тощо. 

 

1.2.5. Аналіз шляхів поширення пожежі 

    У випадку значних ушкоджень апаратів та трубопроводів пожежа може прийн-

яти великі масштаби, так як на брагоректифікаційній установці ТОВ «ALKO LTD-

АЗЕР СПИРТ» одночасно перебуває дуже велика кількість парів та горючої рідини, 

нагрітої до температури кипіння [13,14,17]. 

    Пара, яка вийшла з колони і рідина яка отримується з неї, змішуючись з повіт-

рям, може утворювати хмару горючого середовища, загазовуючи приміщення, де 

знаходиться ректифікаційна установка. 

    Запалювання суміші приводить до миттєвого розповсюдження полум’я по 

всьому об’єму газової хмари. 

    Горюча рідина, що розливається по поверхні площадок, етажерок та території, 

може покрити великі площі, що також сприяє швидкому розповсюдженню полум’я 

у випадку виникнення пожежі. Чим більше горючих речовин вийде з колони, тим 

важче буде локалізувати пожежу. 

    По виробничим комунікаціям пожежа розповсюджується в тих випадках, коли 

всередині трубопроводів та апаратів утворюється горюче середовище при неповно-

му заповненні рідиною, якщо є горючі відкладення, на поверхні труб, каналів, пові-

тропроводів, які здатні розкладатися з спалахуванням під дією високої температури 

та тиску. Полум’я в таких випадках може поширюватися по трубопроводах, апара-

тах, теплоізоляційному матеріалу трубопроводів, через технологічні пройми в стінах 

та перекриттях. 

 По виробничих комунікаціях (технологічних трубопроводах, дихальних ліні-

ях) з горючими парогазоповітряними сумішами вогонь може поширюватися навіть 

за наявності вогнеперешкоджуючих пристроїв, параметри яких не відповідають ви-

ду горючої суміші, її температурі та тиску. 
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Отже, основними шляхами поширення пожежі на даному виробництві є дзер-

кало рідини, пароповітряна хмара. Пожежа може також поширюватися  по виробни-

чим комунікаціям, теплоізоляційному матеріалу трубопроводів та апаратів та інш. 

 

1.2.6. Визначення зони класу приміщення 

У технологічному процесі перегонки бражки, в якому обертається легкозайми-

ста рідина – етиловий спирт,  можливе утворення вибухонебезпечних сумішей ети-

лового спирту з повітрям. Утворення вибухонебезпечних концентрацій можливе при 

порушенні нормального режиму експлуатації технологічного обладнання, при ство-

ренні аварійних ситуацій. 

Згідно пункту 5.3.2 виробничий цех ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» відно-

ситься до класу вибухонебезпечної зони 2. Зони класу 2 розташовані в приміщеннях, 

в яких за нормальних умов експлуатації вибухонебезпечні суміші горючих газів або 

парів ЛЗР з повітрям не утворюються, а можливі тільки в результаті аварій або не-

справностей. Визначаємо маркування електрообладнання, яке необхідно експлуату-

вати в даному технологічному процесі згідно [12]. На підставі пункту 7.3.65. встано-

влено наступний рівень вибухозахисту електрообладнання: електрообладнання без 

засобів вибухозахисту. Оболонка зі ступенем захисту не менше IP 44. Частини ма-

шини, що дають іскру повинні мати оболонку також зі ступенем захисту не менше 

IP44. 

Стаціонарні світильники у відповідності з таблицею 5.1. ПБЕ без засобів вибу-

хозахисту. Ступінь захисту  IP54. Переносні світильники підвищеної надійності 

проти вибуху.  
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

Відповідно до ст. 12  Закону Азербайджанської Республики про пожежну без-

пеку (1997 г.)  система забезпечення пожежної безпеки складається з: 

- нормативно-правового регулювання сфери пожежної безпеки; 

- науково-технічного забезпечення сфери пожежної безпеки; 

- інформаційного забезпечення сфери пожежної безпеки; 

-  проведення протипожежної пропаганди та навчання населення заходам без-

пеки; 

- виробництва продукції техніки пожежогасіння; 

- гасіння пожеж та виконання пов’язаних з ними необхідних робіт; 

- встановлення спеціального протипожежного режиму; 

- виконання обліку пожеж та їх наслідків; 

- виконання робіт та надання послуг у сфері пожежної безпеки; 

- сертифікації продукції техніки пожежогасіння та послуг у сфері пожежної 

безпеки; 

- страхування від пожеж та заохочення осіб, що забезпечують пожежну безпе-

ку; 

- планування та здійснення заходів пожежної безпеки; 

- здійснення державного пожежного нагляду за забезпеченням пожежної без-

пеки. 

Згідно ст. 24  Закону Азербайджанської Республіки про пожежну безпеку роз-

робка заходів пожежної безпеки здійснюється у порядку, що відповідає законодав-

ству Азербайджанської Республіки та нормативно-правовим актам з пожежної без-

пеки, а також на основі досвіду боротьби з пожежами, оцінки пожежної безпеки ре-

човин і матеріалів, технологічних процесів, виробів, конструкцій, будівель та спо-

руд.               

Відповідно до ст. 25  Закону Азербайджанської Республіки про пожежну без-

пеку державний пожежний нагляд з метою контролю за дотриманням протипожеж-
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них вимог, будівельних норм і стандартів, за дотриманням правил пожежної безпеки 

та запобіганню їх порушень здійснюється посадовими особами відповідних органів 

виконавчої влади Азербайджанської Республіки та їх підрозділів [1,2].  

Керівник відповідного органу виконавчої влади Азербайджанської Республіки 

за своєю посадою одночасно є Головним державним інспектором пожежного нагля-

ду Азербайджанської Республіки. 

Уповноважені посадові особи відповідних органів виконавчої влади Азербай-

джанської Республіки та їх підрозділи при здійсненні державного пожежного нагля-

ду мають наступні повноваження та права: 

- перевіряти дотримання протипожежних вимог будівельних норм і стандартів 

та правил пожежної безпеки державними органами, підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм їх власності та їх посадовими особами, а також 

громадянами; 

- давати вказівки про виконання заходів пожежної безпеки державним орга-

нам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм їх власності та їх 

посадовим особам, а також громадянами; 

- проводити з метою запобігання порушень вимог пожежної безпеки отсте-

ження на територіях, в будівлях, об’єктах підприємств у порядку, що передбачений 

законодавством Азербайджанської Республіки; 

- приймати учась з правом вирішального голосу в работі комісій, що обирають 

будівельні майданчики (траси), а також комісій, що приймають закінчені будівницт-

вом (реконструкцією) об’єкти;  

- у випадку, коли є відомості про порушення вимог пожежної безпеки, які 

створюють загрозу виникнення пожежі та безпеки людей, у порядку, передбаченому 

законодавством Азербайджанської Республіки, входить до місця проживання та інші 

будівлі, земельні ділянки тощо; 

- розглядати та погоджувати відповідність проектно-кошторисної та будівель-

ної документації на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, розширення 

та оснащення новою технікою підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів ви-

могам пожежної безпеки; 
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- вибірковим методом проводити перевірки на підприємствах, що виконують 

проектні та проектно-пошукувальні роботи щодо відповідності проектної та проект-

но-кошторисної документації вимогам пожежної безпеки; 

- давати письмові приписи керівникам, посадовим особам підприємств та гро-

мадянам про усунення порушень вимог пожежної безпеки, зняття з вробництва, 

призупинення реалізації товарів (робіт, послуг), що не відповідають вимогам поже-

жної безпеки; 

   - у випадку виявлення порушень правил  пожежної безпеки, що створюють 

загрозу виникнення пожежі або ж безпеці людей, а також невиконання цих вимог 

при проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, розширенні, 

оснащенні підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів нової техніки, приймати 

рішення про повне або часткове призупинення роботи підприємств  (окремих виро-

бництв), виробничих ділянок, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, виконання 

окремих робіт; 

- при невиконанні виданих приписів та рішень, матеріали для приймання за-

ходів, передбачених законодавством Азербайджанської Республіки, направляються 

до судів та органи прокуратури; 

- відповідно до законодавства Азербайджанської Республіки проводити розс-

лідування пожеж та порушень вимог правил пожежної безпеки, а також виконання 

по справам про адміністративні порушення та прийняті за ними рішення. 

Забезпечення пожежної безпеки виробничого цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР 

СПИРТ» повинно передбачати запобігання виникнення пожежі, заходи протипоже-

жного захисту, а також організаційно-технічні заходи. 

Запобігання виникнення пожежі у виробничому цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР 

СПИРТ» забезпечується, перш за все запобіганням утворення горючого середовища 

та появою у ньому джерел запалювання.  

Для запобігання утворення горючого середовища усередині та ззовні апаратів 

брагоректифікаційної установки необхідно дотримувати постійними матеріальний 

та тепловий баланс установки. Для цього установка обладнується приладами конт-

ролю за температурою води, яка виходить з дефлегматора епюраційної колони; тем-
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пературою флегми, яка стікає з дефлегматора в епюраційну та ректифікаційну коло-

ни; температурою в бражній, епюраційній та ректифікаційній колонах (над верх-

ньою тарілкою та в кубовій частині); температурою браги і сирця, який поступає в 

апарат; температурою охолодженої води. Вимірювання температур проводиться ди-

станційно манометричними термометрами або термометрами опору. Показники 

термометрівв виводяться на щит контрольно-вимірювальних приладів.  

    Враховуючи підвищений рівень пожежної небезпеки виробничого цеху ТОВ 

«ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ», при експлуатації технологічного обладнання необхідно 

придержуватись наступних вимог [13,14]: 

- брагоперегонні, брагоректифікаційні та ректифікаційні апарати встановлю-

вати в окремих приміщеннях не нижче другого ступеня вогнестійкості; 

- виробничий цех розташовують у будівлі без підвальних та кровельних при-

міщень; 

- у місцях проходу ректифікаційних колонта іешого технологічного обладнан-

ня через перекриття технологічні отвори повинні закриватися глухими настилами з 

негорючого матеріалу; 

- приміщення виробничого цеху обладнують припливно-витяжною вентиляці-

єю; 

- приміщення виробничого цеху обладнують аварійним освітленням. 

У випадку вибуху в огороджуючих конструкціях передбачають послаблені 

ділянки з розрахунковою площею.  

В період зупинки ректифікаційної колони  необхідно повністю її звільнити від 

залишків рідини. 

Для промивання та продувки апаратів з вибухонебезпечними речовинами пе-

редбачені штуцери для приєднання ліній води та пари.  

    У період пуску ректифікаційної колони необхідно з колони повністю видалити 

повітря, щоб попередити утворення вибухонебезпечних концентрацій. 

Перед пуском колону перевіряють на герметичність шляхом гідравлічного ви-

пробування [13,14]. 
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    Для запобігання виникнення джерел запалювання відбір проб з емностей  про-

водиться за допомогою пробовідбірників,  виготовлених з бронзи та міді, що не  

висікають іскры при ударі. Відцентрові насоси, що перекачують спирт та його роз-

чини повинні виконуватися із іскробезпечних матеріалів.  

Спиртопроводи, резервуари та ініші ємності для спирту, апарати і обладнання 

повині бути заземлені.  

    Електрообладнання у виробничому цеху повинно бути вибухозахищеним.  

    Для захисту технологічного обладнання ректифікаційної установки від 

підвищених тисків встановлюють запобіжні клапани. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання, що розташоване у приміщенні ви-

робничого цеху, характеризується 4 пожарными кранами  діаметром трубопроводу 

66 мм та з’єднувальними головками діаметром 51 мм., що забезпечує одночасну ро-

боту двох стволів „Б”.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання: технічне водоймище, що розташо-

ване на відстані 40 м від виробничого цеху. Поблизу водоймища розташований пірс 

на один автомобіль. Є можливість за необхідності встановки пожежних автомобілів 

для забору води по всій дамбі.   

Также на території підприємства розташовані 2-а тупикових пожежних гідран-

ти діаметром трубопроводу 100 мм. ПГ-1 та ПГ-2 діаметром 100 мм. Тиск водопро-

відної мережі складає 3 атм, водовіддача 45 л/с.  

Для евакуації працівників підприємства є три евакуаційних виходи із світло-

вими показчиками та схемам евакуації. 

Об’єкт охороняється ППЧ-11, ППЧ-13, ППЧ-18 Хатаїнського та 

Сабунчинського районів м. Баку.  

Аналіз відповідності будівельних конструкцій протипожежним вимогам 

 

В основі класифікації будівельних конструкцій за вогнестійкістю та здатністю 

поширювати вогонь є показник вогнестійкості, що визначається межою вогнестій-

кості конструкцій, яка визначається часом (хв.) від початку вогневого випробування 



 

     

НУЦЗУ.16-043із. ПіТБОтаТ. РПЗ 

Лист  

     26 
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів 

конструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізолюючої здатності (І). 

За межею поширення вогню будівельні конструкції поділяють на 3 групи: 

- М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

- М1 (М≤25 см – для горизонтальних конструкцій; М≤40 см – для вертика-

льних конструкцій); 

- М2 (М>25 см – для горизонтальних конструкцій; М>40 см – для вертика-

льних конструкцій). 

 Розглянемо методику відповідності будівельних конструкцій вимогам пожеж-

ної безпеки. 

1. За нормами встановлюємо необхідну ступінь вогнестійкості будівлі. Згідно 

вимог  необхідна ступінь вогнестійкості будівлі ІІ .    

2. На підставі вимог ступеню вогнестійкості будівлі згідно ДБН В.1.1-7:2016 

можна зробити висновок для необхідних допустимих меж вогнестійкості будівель-

них конструкцій та необхідні допустимі межі поширення полум’я по цим конструк-

ціям.  

3. Керуючись характеристикою конструктивних елементів будівлі відповідно 

до вимог, знаходимо фактичну межу вогнестійкості конструкції та фактичну межу 

поширення полум’я по конструкціям.  

4. Фактична межа вогнестійкості будівельної конструкції та межі поширення 

полум’я по конструкціям порівнюються з межами, що вимагаються. В першу чергу 

перевіряються основні будівельні конструкції (стіни, колони, плити перекриття та 

покриття, перегородки, несучі елементи cходів).  

 Результати перевірки меж вогнестійкості будівельних конструкцій вимогам 

норм представлені в табл. 2.1.  
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Табл. 2.1- Результати перевірки меж вогнестійкості будівельних конструкцій 

№ 

за/

п 

Найменування 

конструкції 

Фактичні по-

казники 

ФСВБ Нормативні 

показники 

ВСВБ Ви-

сно-

вок М
в
ф, 

хв. 

 

М
р
ф 

см. 

М
в
вим 

хв. 

М
р
вим 

см. 

1. Стіни зовнішні 

залізобетонні 

δ=120 мм  

REI 

150 

M0 I REI 

120 

M0 

 

 

 

II Відп. 

2. Перегородки за-

лізобетонні 

δ=120 мм 

EI 30 M0 I EI 15 

 

M0 

 

II Відп. 

3. Перекриття та 

покриття з/б 

плита, δ=150 мм. 

REI 

45 

M0 II REI 

45 

M0 

 

 

 

II Відп. 

    

  Таким чином всі елементи будівлі виробничого цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР 

СПИРТ» відповідають вимогам нормативних документів. За результатами перевірки 

відповідності ступеню вогнестійкості вимогам норм умова ВСВБ-ІІ = ФСВБ-ІІ ви-

конується. 

 

Аналіз вимог до протипожежного водопостачання 

У кваліфікаційній роботі виконано аналіз відповідності протипожежного во-

допостачання підприємства вимогам нормативних документів [9]. У  табл. 2.2. пред-

ставлені результати аналізу дотримання вимог до системи протипожежного водопо-

стачання виробничого цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ». 

Табл. 2.2 – Аналіз відповідності системи протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється  Запроектовано Необхідно Посилання на 

НАПБ 

Висновок  

1 Наявність майда-

нчиків для розво-

роту біля пожеж-

них водоймищ 

6×8м 

 

12×12м п. 4.16 

ДБН В.2.5-

74:2013 

Відп. 

2 Наявність покаж-

чиків встановле-

ного зразка на гі-

Є Є п.2.1 розд.5 

ППБУ 

наказ МВС 

Відп. 
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дрантах №1417 

3 Укомплектування 

пожежних кранів 

Не укомплек-

тов 

Вимагається п. 2.2 розд.5 

ППБУ 

Не відп. 

4 Організація про-

ведення перевірок 

на працездатність 

Не 

Проводилась 

Вимагається 

1 раз на рік 

п.2.1 розд.5 

ППБУ 

Не відп. 

 

З таблиці видно, що протипожежне водопостачання на підприємстві не в пов-

ній мірі відповідає вимогам нормативних документів.  
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ  

 

Відповідно до ст. 18  Закону Азербайджанської Республіки про пожежну без-

пеку порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж, організації гасіння пожеж  

в гарнізонах пожежної охорони встановлює відповідний орган виконавчої влади 

Азербайджанської Республіки. За недостатності сил і засобів пожежної охорони, а 

також  служб життєзабезпечення, розташування на визначеній території, для лікві-

дації пожежі, у порядку встановленому Законом Азербайджанської Республіки «О 

чрезвычайной ситуации», для гасіння пожежі, яка перетворюється в надзвичайну 

подію, та усунення її наслідків залучаються необхідні додаткові сили та засоби по-

жежної охорони. Підрозділи пожежної охорони терміново залучаються до гасіння та 

ліквідації пожежі.   

Виконаємо розрахунок сил та засобів на гасіння умовної пожежі, яка виникла 

у виробничому цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» на першому поверсі.  Стіни, 

перегородки, перекриття будівлі – залізобетонні, покриття бітумне. Вентиляція – 

припливно-витяжна аспіраційного типу. Освітлення електричне - 220 В, силове еле-

ктрообладнання - 380 В. 

Причиною пожежі у виробюничому цеху стало спалахування парів етилового 

спирту від джерела електричного походження.      

1. Спочатку оцінимо час вільного розвитку пожежі до моменту введення сил і 

засобів першим підрозділом [19,20]. 

 

τр.п. 
= 

 τвияв. + τспов. + τзб + τсл + τб.р.                   (3.1) 

                  τр.п. = 3 + 2 + 1 + 7,5+ 3 = 16,5 хв. 

 

tвияв. – час виявлення пожежі. Враховуючи, що у приміщенні цеху постійно пе-

ребуває обслуговуючий персонал, приймаємо tв.п. = 3 хв. 

tсп – час сповіщення про пожежу. Приймаємо tсп  = 2 хв., враховуючи віддале-

ність засобів зв’язку від приміщення. 

tзб – час збору та виїзду підрозділів. Приймаємо t зб = 1 хв. 
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t сл – час слідування пожежних підрозділів до місця виникнення пожежі, який 

розраховуємо за формулою: 

 

;5,7
44

5,560
cл хв


  

де: L = 5,5 км- відстань від об’єкта до пожежної частини. 

Vсл – середня швидкість слідування пожежного автомобіля. Приймаємо 44 

км/год.). 

t б.р – час бойового розгортання, приймаємо рівним 3 хв. 

2. Визначаємо радіус розвитку пожежі. 

 

    R п =Vл. τлок = 1  16,5 = 16,5 м,                     (3.2) 

де  R п – радіус пожежі, м; 

Vл.- лінійна швидкість поширення полум’я, дорівнює 1м/хв. [19]. 

τлок – час локалізації пожежі, дорівнює 16,5 хв.   

3. Визначаємо форму розвитку пожежі.  

Форма развитку пожежі – коло. Тоді площа пожежі на момент прибуття по-

жежних підрозділів складає:  

 

2
22

7,213
4

5.1614.3

4
м

R
Sп 





 .                                       (3.3) 

4.Визначаємо площу гасіння пожежі (гасіння пожежі здійснюється по фронту 

та збоку). 

2

5,8255,165 мSS пгас  ,                                           (3.4) 

де h - глибина гасіння ручним приладом - 5 метрів для ствола Б. 

5. Знаходимо необхідну витрату вогнегасної речовини для гасіння пожежі: 

      слSІQ гас

гас

S

гас

потр 25,85,821,0   ,                                             (3.5) 

де Іт - інтенсивність подачі вогнегасної речовини. 

6.Визначаємо необхідну кількість стволів для гасіння пожежі.  
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                                       Б
Q

Q
N ств

ствБ

гас

потргас

Б .33,2
7,3

25,8
                                          (3.6) 

 Приймаємо 3 стволи „Б". 

7. Знаходимо необхідну витрату вогнегасної речовини на захист. 

                  Qпотр. зах. = 0,25 · Sп · Ігас. = 0,25 · 213,7∙ 0,1=5,04 л/с      (3.7) 

8. Визначаємо необхідну кількість стволів Б на захист.  

                         Б
Q

Q
N ств

ствБ

захпотр

захст 236,1
7,3

04,5..

.                                  (3.8.) 

Приймаємо 2 стволи „Б" на защиту. 

Враховуючи особливості гасіння пожежі, приймаємо, що гасіння пожежі здій-

снюємо трьома стволами Б, а захист будівельних конструкцій цеху - двома стволами 

Б. 

9. Визначаємо фактичну витрату води на гасіння пожежі. 

   

Qфак  = N ствБ∙ QствБ =3∙ 3,7=11,1 л/с,     (3.9.) 

де Qфак – фактична витрата вогнегасної речовини на гасіння пожежі. 

10. Визначаємо фактичну витрату води на захист. 

                         Qфак.зах. = NствБ зах Q ствБ зах = 2 3,7=7,4 л/с                (3.10)                                       

11. Визначаємо фактичну витрату води на пожежогасіння. 

Qфакт. гас. = Qфак + Qфак.зах. = 11,1+7,4 = 18,5 л/с                  (3.11) 

12. Визначаємо кількість пожежних автомобілів для гасіння пожежі у 

виробничому цеху.  

                                 

                      10,57
400,8

18,5

Q0,8

Q
Ν

НАС

ФАКТ
ПА 





 ПА                            (3.12.) 

13.Знаходимо необхідну кількість особового складу для ліквідації умовної по-

жежі у виробничому цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ». 

Nо.с=  Nств. гас.Б  · 1 + Nств зах. · 1 + Nрозг · 1 +  Nпб ∙ 1 +  NГДЗС∙ 3=             (3.13.) 

= 3·1 + 2 · 1 + 2 · 1 + 1· 1 + 1· 3 = 11 чол, 

де  N ств гас. – кількість стволів на гасіння; 
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N ств зах. - кількість стволів на захист; 

N разг. - кількість осіб,задіяних на розгалуженні; 

N пб. - кількість постів безпеки; 

N ГДЗС. – кількість ланок ГДЗС.  

14.Визначаємо необхідну кількість відділень.  

                                                       ;
4

N
N ос.с

від..                                                (3.14.) 

.3
4

11
Nвід... від  

Таким чином, для ліквідації умовного пожежі у виробничому цеху ТОВ 

«ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» необхідно задіяти 3 відділення. На пожежу прибувають 

ППЧ-11, ППЧ-13, ППЧ-18 Хатаїнсього і Сабунчинського районів м. Баку.  
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Під час рятування людей на пожежі у виробничому цеху ТОВ «ALKO LTD-

АЗЕР СПИРТ»  керівник гасіння пожежі повинен визначити порядок та способи 

рятування людей у залежності від обставин та стану людей, яким необхідно надати 

допомогу.  

Для організації рятування людей на висоті використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, авто драбини та автопідйомники, рятівні рукава 

та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням попереджуваль-

них заходів, щоб не спричинити шкоду людям, яких рятують. Заходи безпеки по-

винні регламентуватися вимогами  [15]. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому 

розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що дов-

жина мотузки забезпечує повний спуск на землю, рятувальна петля надійно закріп-

лена на особі, яку рятують (при саморятуванні — за конструкцію споруди), а ряту-

вальна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування і рятування прово-

диться особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

Під час проведення бойових дій в непридатному для дихання середовищі осо-

бовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотримуванням вимог безпеки.У разі недостатньої видимості слід застосовувати 

додаткове освітлення і засоби зв'язку. 

Особовий склад пожежної охорони, члени добровільних пожежних дружин та 

інших протипожежних формувань не допускаються до організації і ведення бойових 

дій на пожежі без бойового одягу та спорядження. 
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Під час гасіння пожеж кожний працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного облад-

нання і, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигна-

лу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі 

для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах виробничого цеху за необхідності 

перед гасінням вживаються заходи щодо: 

  -  перекриття заглушок на газопроводі; 

  -  відключення подачі електроенергії; 

  -  зниження температури і видалення диму з приміщення; 

 -  охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водя-

них струменів. 

За необхідності при визначенні позицій ствольщиків керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування і вказати рубежі, на які слід відво-

дити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які ви-

ключають можливість падіння осіб, що працюють.  

При цьому: 

 - робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після за-

кріплення пожежника карабіном; 

 - під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотуз-

кою; 

    - для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

  - забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на покрит-

тях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

 - у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 
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За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці лю-

дей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєчас-

ної підміни особового складу і відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої 

долікарняної допомоги, на затяжних пожежах — гаряче харчування і зміну спец-

одягу. 

Щоб уникнути утворення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих і легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури і трубопроводів, без узгодження з ад-

міністрацією об'єкта. У необхідних випадках і при безпосередньому контролі з боку 

адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів і пари (зачиняють-

ся засувки на лініях живлення, газ випускається на факел і т.п.) та забезпечується 

охолодження виробничого обладнання і конструкцій будівель (споруд), які перебу-

вають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зобов'язані знати 

види і типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно застосовувати 

воду чи інші вогнегасні речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового випро-

мінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні ли-

цьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника розпиленим 

струменем тощо. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію тощо) чи припиняти 

їх подачу, переміщувати автомобіль, проводити будь-які пересування пожежних ав-

то драбин, а також залишати без нагляду автомобілі та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння по-

жежі водій має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику і до заміни 

автомобіля  забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими харак-

терними ознаками нормальної роботи агрегату. Під час роботи в нічний час насосні 

відділення автонасосів і автоцистерн, а також вимірювальні прилади  іншої пожеж-

ної техніки мають постійно освітлюватися. 
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Під час роботи з електроінструментом, прожекторами і приладами необхідно: 

 - тримати і переносити інструменти і прилади тільки в гумових і прогумова-

них рукавицях; 

  - перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

      - встановити прожектори і прилади на міцну і стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

 - вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус елект-

роінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

  - вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму і у разі пере-

міщення на нове місце роботи. 

Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі зобов'язаний постійно слідкувати за появою обвис-

лих (обірваних, обгорілих) електричних проводів у місцях роботи ствольників, при 

розбиранні конструкцій будівель, встановлюванні драбин і прокладанні рукавних 

ліній та своєчасно доповідати про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно 

застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що 

виявлені проводи знеструмлені, необхідно вважати їх під напругою і дотримуватись 

відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають пред-

ставники енергослужби (енергонагляду). 

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за вка-

зівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі неможливості 

застосовувати для цього відключаючи пристрої (рубильники, запобіжники тощо) 

електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройшли 
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практичне навчання і споряджені ножицями для перерізання електропроводів, гумо-

вими діелектричними рукавицями і калошами (ботами). 

 При цьому необхідно: 

 - визначити ділянку мережі, де перерізання проводів найбільш доступне, без-

печне і забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх і 

т.п.); 

 - обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку споживан-

ня  електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не за-

лишались під напругою. Перерізання проводів треба проводити, починаючи з ниж-

нього ряду, і закінчувати верхнім; 

  - обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, про-

кладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) і металевих рукавах. За наявності 

на об'єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити після знестру-

млення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самостійні 

дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок і застосування засобів по-

жежогасіння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на гасіння 

пожежі від адміністрації об'єкта. 

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості кабелів і 

проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити необхідних 

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які виділяються в 

процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроустановками надмірної кіль-

кості особового складу. Інші заходи безпеки щодо гасіння пожеж на електроустано-

вках електростанцій і підстанцій визначаються Инструкцией по тушению пожаров 

на злектроустановках злектростанций й подстанций. 
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Захист особового складу і техніки, що працюють на ділянках сильного тепло-

вого випромінювання, забезпечується водяними завісами (екранами), які створю-

ються за допомогою стволів-розпилювачів. 

Після закінчення робіт особовий склад, який брав участь у бойових діях, має 

пройти санітарну обробку, здійснити дегазацію техніки і пройти профілактичний 

медичний огляд. 

При пожежі у навколишнє середовище потрапляють речовини, які утворю-

ються в процесі горіння, особливо це стосується виробництв, пов’язаних з обертан-

ням хімічних речовин та матеріалів. Безперечно ці речовини в тій чи іншій мірі є 

небезпечними для навколишнього середовища та для життя людини, тому основним 

завданням на підприємстві повинно бути виконання всіх вимог, щоб уникнути мож-

ливості виникнення пожежі, а у разі виникнення – своєчасно, швидко та уміло лік-

відувати її. Для цього цехи та дільниці повинні бути забезпечені первинними засо-

бами пожежегасіння, а на підприємстві повинні створюватись добровільні пожежні 

команди з робочих, які у разі виникнення пожежі, до приїзду пожежних підрозділів 

зроблять все необхідне для уникнення поширення пожежі.  
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ВИСНОВКИ 

 

Пожежна безпека є однією з важливих складових внутрішньої безпеки Респу-

бліки Азербайджан. У середньому щорічно в республіці виникає близько 15- 20 тыс. 

пожеж і 4-5 тис в м. Баку, які призводять до загибелі людей та значних матеріальних 

збитків.             

 До потенційно небезпечних обєктів відноситься ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР 

СПИРТ», яке розташоване  в Хатаїнському районі м. Баку за адресою: Зихське шосе, 

28.             

 ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» було засноване у 1996 році на місці колиш-

нього пивовареного заводу, побудованого у 1908 році. У 2006-му році завод був ре-

конструйований.  

На підприємстві виробляється високоякісні спирт-ректифікат та горілка. 

До складу підприємства входять: основний виробничий цех; апаратне відді-

лення; спиртосховище; цех розливу; допоміжні приміщення; адміністративна будів-

ля тощо. 

Технологічний процес отримання спирту із зерна складається із наступних 

операцій:  очистка та подрібнення зерна; приготування та бродіння сусла; брагорек-

тифікація бражки з отриманням спирту.  

Найбільш небезпечною стадією виробництва є брагоректифікація, так як у 

цьому процесі обертається велика кількість легкозаймистої рідини при температурі 

понад 100
0
С.            

 Пожежна небезпека виробничого цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ» обу-

мовлюється пожежовибухонебезпечними властивостями речовин, що обертаються у 

цьому виробництві.           

 Етиловий спирт – легкозаймиста рідина з температурою спалаху парів 13 
0
С. 

 Ефіро-альдегідна фракція - легкозаймиста рідина з температурою спалаху па-

рів 35 
0
С. Сивушне масло - легкозаймиста рідина з температурою спалаху парів 40 

0
С.  
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За нормальних умов горюче середовище усередині апаратів не утворюється, 

так як відсутній окисник. Найбільш небезпечним є підвищення тиску, що може при-

звести до розгерметизації обладнання з наступним викидом та спалахуванням горю-

чих рідин.             

 Джерелами запалювання на підприємстві є: відкритий вогонь при проведенні 

ремонтних і вогневих робіт; іскри при ударах і терті; тертя та перегрів підшипників 

насосів; коротке замкнення, розряди статичної та атмосферної електрики тощо. 

Шляхи поширення пожежі: по дзеркалу розлитої рідини; по паро-

газоповітряній хмарі; по горючим будівельним конструкціям; по трубопроводам, 

системам вентиляції тощо. 

Протипожежний захист ТОВ “АЛКО ЛТД-АЗЕР СПИРТ“  характеризується 

наявністю: засобів автоматичного контролю та регулювання пароаметрів процесу; 

заземлення та блискавзахисту апаратів та установок; систем пожежної сигналізації;  

внутрішнього та зовнішнього противопожежного водопостачання та інші. 

У кваліфікаційній роботі виконано розрахунок категорії приміщення виробни-

чого цеху за вибухопожежною та пожежною небезпекою, згідно якого категорія це-

ху «А». 

Також виконано розрахунок сил і засобів для гасіння умовної пожежі у вироб-

ничому цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ», за яким для успішного гасіння по-

жежі необхідно задіяти 3 відділення ППЧ-11, ППЧ-13, ППЧ-18 Хатаїнського та Са-

бунчинського районів м.Баку.  

Також розглянуті питання охорони праці при пожежогасінні. 

Таким чином, у кваліфікаційні роботі виконано оцінку стану пожежної небез-

пеки виробничого цеху ТОВ «ALKO LTD-АЗЕР СПИРТ», за результатами якої за-

пропоновані заходи пожежної безпеки. 
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Державна служба пожежної охорони 
входить до структури Міністерства з 

надзвичайних ситуацій Азербайджану – 

центрального виконавчого органу, який 

відповідає за захист населення від 

природних та техногенних катастроф. 

  Щорічно в Азербайджані відбувається 

близько 15-20 тис. пожеж (з них – 4-5 тис. в 

м. Баку)   
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Ситуаційний план 

Апаратне 

вдділення 

 

Зихське 

шосе  

Допоміжні 

приміщення 

 

Адмініс-

тративна 

будівля 

Склад  

 

Водоймище 

Спиртосклад  

 

 

Виробничий 

цех 

 

ПГ-1 

Т-100 

ПГ-2 

Т-100 

20 м 

Цех розливу 

Пд.

Пн.

Сх.Зх.

1,5

міс

2 міс

1,5 міс
1,5 міс 0,5 міс

1 міс

2 міс2 міс

Електрощитова 
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Карта пожежної небезпеки 

П/п Пожежна небезпека Протипожежний захист 

1.Пожежонебезпечні властивості речовини 

1.1 Етиловий  спирт, ЛЗР, 

Тспалаху=130С; 

Сивушне масло, ЛЗР, Тспалаху= 
400С. 

1.Зменшення пароповітряного об’єму в апаратах. 

2. Заміна горючих речовин  (якщо можливо) на 

негорючі. 
 

2.Можливі місця виникнення пожежі та вибуху 

2.1 Ректифікаційна колона, 

ємності, збірники, 
теплообмінники 

Автоматичний контроль параметрів процесу, 

антикорозійний захист, влаштування дихальної та 
запобіжної арматури 

2.2 Трубопроводи Контроль за герметичністю, очистка від 

відкладень, захист від гідроудару, корозії. 

2.3 Насоси Контроль за параметрами процесу. 

3.Джерела запалювання 

3.1 Розряди статичної електрики Заземлення обладнання 

3.2 Фрикційні іскри Використання інструменту з іскробезпечного 

матеріалу 

3.3 Теплові прояви електричної 
енергії 

Відповідність обладнання вимогам ПУЕ 

3.4 Проведення вогневих робіт Проведення вогневих робіт відповідно до ППБ 

3.5. Теплові прояви механічної 

енергії 

Контроль температури підшипників. 

4.Шляхи поширення пожежі 

4.1 Поверхня розлитої рідини Влаштування піддонів, аварійного зливу 

4.2 Двері, віконні та технологічні 

прорізи 

Влаштування ПП перешкод 

4.3 Будівельні конструкції Обробка горючих матеріалів антипіренами 

4.4 Системи вентиляції та 

аспірації 

Улаштування засувок, вогнеперешкоджувачів 

5 Небезпека життю людей та матеріальних цінностей 

Захист від руйнувань при вибухах. Розробка і відпрацювання планів евакуації та ПЛАСів 

№ Найменування обладнання 

  

1. Колона бражна 

2. Колона епюраційна 

3. Ректифікаційна колона 

4.-6. Конденсатори 

7. Дефлегматори 

8. Гідровідводник 

9. Спиртовимірюючий апрат 

10. Сепаратори 

11. Напірний збірник 

12. Колектор 

13. Насоси 

14. Підігрівач 
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Апаратне 

відділення 

 

Зихське  

шосе  

 

Допоміжні 

приміщення 

Адміні-

стратив-

на 

будівля 
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Водоймище 

 

ППЧ-11 

 

 

резерв 

 

Спиртосклад  

 

 

Виробничий цех 

ш 

 

ППЧ-11 

 
гдзс 

 

ПГ-2 
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ПГ-1 

Т-100 

 
50 

 
50 

 
50 

 

Цех розливу 

40 м 

60 м 

80 м 

ПБ 

Пд.

Пн.

Сх.Зх.

1,5

міс

2 міс

1,5 міс
1,5 міс 0,5 міс

1 міс

2 міс2 міс

Розстановка сил та засобів на гасіння пожежі 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

20 м 

 

ППЧ-18 

 

Електрощитова 
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Пропозиції щодо підвищення рівня 
протипожежного стану об'єкта  

• Встановити на дверях виробничих і складських 
приміщень та будівель показчики категорії за 
вибухопожежною і пожежною небезпекою. 

• Встановити на території, будинках, спорудах і 
приміщеннях об’єкта знаки безпеки. 

• Встановити покажчики на пожежних гідрантах. 

• Провести випробування на тиск і витрату води системи 
зовнішнього протипожежного водопостачання. 

• Провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання 
приладів захисту електричних мереж та 
електроустановок від короткого замикання. 

• Встановити переносні вогнегасники згідно вимог норм.   

• Провести перевірку кран-комплектів на працездатність. 

• Опломбувати ручні пуски вогнегасників. 
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