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ВСТУП 

Будинок культури – це об’єкт з масовим перебуванням людей. Відповідно 

до функціональності та статистики за пожежами він відноситься до споруд соціа-

льно-культурного, громадського та адміністративного призначення на яких протя-

гом 2020 року виникло 493 пожежі. Прямі збитки становлять 132 млн. 736 тис. 

грн.. Побічні збитки становлять 215 млн. 687 тис. гр.. На рис.1. наведено ранжу-

вання регіонів України за кількістю пожеж у спорудах соціально-культурного, 

громадського та адміністративного призначення у 2020 році порівняно з 2019 ро-

ком. 

 

Рисунок 1. Ранжування регіонів України за кількістю пожеж у спорудах соціально-

культурного, громадського та адміністративного призначення у 2020 році порівняно з 

2019 роком 

 

Збільшення кількості пожеж у спорудах соціально-культурного, громадсь-

кого та адміністративного призначення зареєстровано у Рівненській (у 10 разів), 

Черкаській (у 3,3 рази), Волинській (+ 62,5 %), Луганській (+ 54,5 %), Чернівець-

кій (+ 4 4 ,4 %), Житомирській (+ 41,7 % ), Івано-Франківській (+ 23,5 %), Полтав-

ській (+ 16,7 %), Запорізькій (+ 14,3 %), Донецькій (+8,1 %) та Львівській (+3,1 %) 

областях. На цих об’єктах загинуло 4 людини т а 21 людина отримала травми. У 

2019 році загинуло 44 людини та 61 людина отримала травми. 
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Також не можна не сказати про пожежі, що виникли на протязі 2020 року на 

території України в культурно-видовищних та дозвілевих закладах, а саме: 

– 16 березня 2020 року в Донецькій області у Волноваському районі в бу-

динку культури виникла пожежа. На момент виникнення пожежі у будівлі знахо-

дилися 4 працівники, які залишили будинок культури самостійно після чого ста-

лося обрушення конструкцій покрівлі будівлі на площі 200 м
2
 потерпілих немає; 

– 18 вересня 2020 року в Донецькій області у с. Горіхове вогонь охопив 

будівлю селищного будинку культури потерпілих немає; 

– 09 грудня 2020 року у м. Полтава ліквідовано пожежу покрівлі кафе та 

будівлі колишнього кінотеатру імені І. П. Котляревського, яка є історичною 

пам’яткою на площі 600 м
2
. Завдяки діям підрозділами ДСНС врятовано частину 

будівлі на площі 450 м
2
. До гасіння залучалося 56 осіб та 14 одиниць техніки. 

На сьогоднішній день забезпечення пожежної безпеки дозвілевих закладів є 

актуальним питанням для підрозділів ДСНС. Розвитку пожежі сприяє наявність в 

усіх приміщеннях будинку культури горючого матеріалу, несвоєчасне виявлення 

пожежі, несправність пожежної автоматики, засобів пожежогасіння. При повному 

заповненні людьми та виникненні пожежі ускладнюється процес евакуації людей, 

має місце дія на людей небезпечних факторів пожежі. Неправильна евакуація лю-

дей або дій обслуговуючого персоналу призводить до їх загибелі. А питання сто-

совно підвищення рівня пожежної безпеки в культурно-видовищних та дозвілевих 

закладах є актуальним. 

Метою роботи є забезпечення пожежної безпеки будинку культури 

смт. Краснопілля Сумської області, який відноситься до об’єктів з масовим пере-

буванням людей.  
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ. 

 

1.1. Загальна характеристика будинку культури. 

Об’єктом кваліфікаційної роботи є будинок культури, що розташований в  

смт. Краснопілля Сумської області по вул. Вокзальна, 14. Територія будинку ку-

льтури займає близько 2 га. На територію передбачено 2 виїзди з твердим покрит-

тям. В будівлі знаходяться різноманітні приміщення, а саме: 

- у  підвалі розміщуються такі приміщення:  електрощитова; вентиляційна 

камера; столярна майстерня; трюм; санвузол; станція пожежогасіння; 

- на першому  поверху знаходяться: глядацька зала на 800 місць; склад елек-

трообладнання; станція пожежогасіння; склад об’ємних декорацій; артистична; 

фойє; гардероб;  

- на другому поверху знаходиться: глядацький зал на 300 місць; костюмер-

на;  буфет; артистична; перемоточна; майстерня; кінопроекційна. 

Розміри будівлі у плані  81,2 х 24,4 м . Стіни будівлі цегляні , перекриття  

залізобетонні, дах перекритий керамзитом, зверху заасфальтований. Опалення  

центральне, освітлення електричне, у наявності аварійне освітлення, вентиляція  

припливно-витяжна, механічна та природна. Будівля Будинку культури призначе-

на для дозвілля, навчання дітей та підлітків, занять мистецтвом та спортом. Його 

відвідують приблизно 600 чоловік . 

Будівлю обладнано внутрішнім пожежним водогоном з пожежними крана-

ми. В будівлі встановлено 24 пожежних крани на водопровідній мережі діаметром 

66 мм. Глядацькі зали та фойє забезпечені системою автоматичного пожежогасін-

ня з дренчерними секціями. Запуск системи забезпечується з пульту управління в 

станції пожежогасіння. В станції знаходиться 2 насоси, які забезпечують перекач-

ку води в систему з пожежного водоймища. 

 Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 2-ох ПГ, роз-

міщених на кільцевій мережі d=150мм, розміщених на відстані 30 м від будівлі з 

напором 3 атм. Будинку культури  є два пожежних водоймищя кожне ємністю 250 

м
3
. У головному корпусі на першому поверху, знаходиться місце для відключення  

електроенергії.  
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2. АНАЛІЗ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ. 

 

Проведення перевірки протипожежного стану об’єктів здійснюється відпо-

відно до наказу МВС України № 22 від 21.01.2019р. ” Про затвердження уніфіко-

ваної форми акта, складеного за результатами проведення планового (позаплано-

вого) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом госпо-

дарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та ін-

ших форм розпорядчих документів. 

 

2.1. Аналіз генерального плану будинку культури 

Проведення аналізу генерального плану будинку культури на відповідність 

вимогам у сфері пожежної безпеки проведемо відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 

Планування і забудова територій і ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Основні 

положення проектування. Отримані результати перевірки занесемо до табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Аналіз генерального плану будинку культури 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми 

Ви-

сновок 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Протипоже-

жні відстані 
Більше 10 м 

В залежності від 

ступеня вогнестій-

кості (в нашому 

випадку не менше 

9м) 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Від-є 

 

2. 

Проїзд по-

жежної тех-

ніки 

Ширина проїзду  

більше 3,5 м, 

огорожа відсут-

ні 

Ширина проїзду 

не менше 3,5 м, 

ДБН Б.2.2-

12:2019 * 
Від-є 

3. 

Відстань від 

доріг з твер-

дим покрит-

тям на тери-

торії до буді-

влі 

5,5 м навколо 

будівлі 

Відстань від краю 

проїзду до стін бу-

дівлі слід прийма-

ти 5-8 м, 

ДБН Б.2.2-

12:2019 * 
Від-є 
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4. 

Наявність 

огорож, де-

рев біля бу-

дівлі, які мо-

жуть завади-

ти доступу 

пожежних з 

автодрабин 

чи автопід-

йомників у 

будь-яке 

приміщення 

На відстані 3 м. 

маються наса-

дження дерев. 

 
ДБН Б.2.2-

12:2019 

Не 

від-є 

5. 

Кількість 

в’їздів на те-

риторію 

Три в’їзди на 

територію МБК 

шириною 4 м 

Не менше двох 

в’їздів та виїздів 

шириною не мен-

ше 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 * 
Від-є 

Зовнішнє протипожежне водопостачання 

6. 

наявність 

пожежних гі-

дрантів 

Запроектовано 

на кільцевій ме-

режі. 

На зовнішнє по-

жежогасіння, ви-

магається водовід-

дача 15 л/с. 

ДБН Б.2.2-

12:2019 
Від-є 

7. 

відстань від 

ПГ до доріг 

та будівлі 

Максимальна 

відстань – 60 м, 

мінімальна –20 

м 

Не нормується 
ДБН В.2.5-

74:2013 
Від-є 

8. 
Покриття 

проїздів 

Мілкозернистий 

асфальт 

Дороги з твердим 

покриття 

ДБН Б.2.2-

12:2019 
Від-є 

 

Таким чином за результатами проведеного аналізу встановлено, що  він не 

відповідає вимогам нормативних документів щодо пожежної безпеки, тому що бі-

ля будівлі будинку культури маються насадження дерев, які можуть завадити дос-

тупу пожежних з автодрабин чи автопідйомників у будь-яке приміщення при ви-

никненні пожежі. 

 

2.2. Аналізу ступеня вогнестійкості будинку культури. 

Проведення аналізу ступеня вогнестійкості конструкцій будинку культури 

на відповідність вимогам у сфері пожежної безпеки проведемо відповідно до ДБН 

В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва і «Пособия по определению 

пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня». Отримані 
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результати перевірки занесемо до табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2. Аналізу ступеня вогнестійкості будинку культури 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

ВСВ

Б 

REIн , 

хв 

Мн , 

см 

REIор 

хв 

Мор , 

см 

ФСВ

Б 
Висновки 

1. 

Несучі стіни 

цегляні, тов-

щиною 510 мм 

II REI120 М 0 330 М 0 І  

Від-є 

2. 

Самонесучі 

стіни цегляні 

товщиною 250 

мм   

II REI160 М 0 330 М 0 І  

Від-є 

3. 

Стіни сходових 

кліток цегляні 

товщиною 380 

мм 

 

II 
REI 

120 
М 0   330 

 

М 0 

 

 

І 

Від-є 

4. 

Перегородки 

цегляні товщи-

ною 120 мм 

II ЕІ 15 М 0 150 М 0 І  

Від-є 

5. 

Перегородки 

з/б товщиною 

100 мм  

II ЕІ 15 М0 120 М 0 І 

Від-є 

6. 

Колони залізо-

бетонні 

400×400 мм 

II R120 М 0 R120 М 0 ІІ 

Від-є 

7. 

Колони цегляні 

з армуванням 

640×640 мм 

II R120 М 0 R180 М 0 І 

Від-є 

8.    

З/б багатопус-

тотні плити пе-

рекриття тов-

щиною 220 мм 

II REI 45 М 0 
REI 

60 
М 0 І 

Від-є 

9. 

Залізобетонні 

сходові марші і 

площадки 

II R60 М 0 R60 М 0 І 

Від-є 

10. 
Металеві фер-

ми покриття  
II R30 М 0 R15 М 0 ІІІ Не від-є  

11.  

З/б ребристі 

плити покриття 

товщиною 100 

мм 

II RЕ15 М 0 RЕ60 М 0 І Від-є  
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Таким чином за результатами проведеного аналізу встановлено, що внаслі-

док наявності в будівлі металевих незахищених ферм покриття, будівля будинку 

культури має ІІІ фактичний ступінь вогнестійкості , який не відповідає вимагає-

мому нормативному документу ступеню вогнестійкості. Тому потрібно обробити 

металеві ферми вогнезахисним покриттям. 

 

2.3. Аналіз об’ємно-планувальних рішень  будинку культури 

Проведення аналізу об’ємно-планувальних рішень  будинку культури на від-

повідність вимогам у сфері пожежної безпеки проведемо відповідно до ДБН 

В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та спороди . Основні положення» та ДБН В1.1-

7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва». ДБН 2.2-

16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» Дані аналізу приведено в 

таблиці 3.2.  

Таблиця 2.3. Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено  

в проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилан-

ня на но-

рми 

Висно

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Поверховість 

будівлі 

2-х поверхова 

будівля 

В залежності від 

ступеню вогнес-

тійкості ,в нашому 

випадку не норму-

ється 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Від-є 

 

2. 

Необхідність 

поділу на про-

типожежні ві-

дсіки 

Не передбаче-

но (для ІІ сту-

пеню вогнес-

тійкості, пло-

ща поверху 

складає 1940 

м
2
) 

Більше 4000 м
2
 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Від-є 

 

3. 

Наявність при 

зовнішніх вхо-

дах тамбурів 

Передбачено Необхідно 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Від-є 

 

6. 

Висота примі-

щень підзем-

них поверхів 

Найнижчий 

поверх 2,5 м 

(без перебу-

вання людей) 

Допускається не 

нижче 1,9 м 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Від-є 
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7. 

Забезпечення 

природним 

освітленням 

сходових клі-

ток 

Запроектовано Вимагається 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Від-є 

8. 

Глибина гар-

деробної за 

бар’єром 

Запроектовано 

1,1 м 

Не повинно 

перевищувати 6 м 

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Від-є 

9. 

Наявність про-

типожежної 

завіси 

Передбачено 

проектом 

В глядацьких за-

лах з місткістю 

800 та більше осіб, 

сценічна частина 

повинна відділя-

тися від глядаць-

кої зали протипо-

жеж- 

ною завісою 

ДБН 2.2-

16:2019 

 

Від-є 

 

10. 

Кількість 

місць в гляда-

цькому залі  

Передбачено 

проектом 800 

місць – вели-

кий зал та 300 

місць – малий 

зал.  

Кількість місць в 

глядацькому залі 

клубу повинно бу-

ти від 100 та  не 

перевищувати 

1000 місць 

ДБН 2.2-

16:2019 

 

Від-є 

11. 

Відстань між 

спинками крі-

сел   

0,9 м 

Відстань між спи-

нками крісел по-

винно бути не ме-

нше 0,9 м. 

ДБН 2.2-

16:2019 

 

Від-є 

 

12. 

Розміщення 

під сценою 

приміщень 

Під планшетом 

сцени знахо-

диться майсте-

рня  

Не дозволяється 

розміщення під 

планшетом сцени 

приміщень вказа-

них в п.3.113  

ДБН 2.2-

16:2019 

 

Не  

Від-є 

13. 

Розміщення „ 

посту пожежо-

гасіння” 

На першому 

поверсі 

Пост пожежега-

сіння повинен ро-

зміщуватися на 

першому, цоколь-

ному або підваль-

ному поверсі.  

ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Від-є 

14. 

Наявність по-

жежних дра-

бин 

Передбачено 

проектом вер-

тикальні 

типу П1 та ма-

ршові на сце-

нічну коробку 

типу П2. 

На перепаді висот 

крівлі більше 

1-го м, вертикаль-

ні для під’єму на 

висоту. Маршові 

на сценічну коро-

бку типу П2. 

ДБН 

В1.1-7-

2002 

п.2.9 

Від-є 
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Таким чином за результатами проведеного аналізу встановлено, що розмі-

щене під планшетом сцени приміщення майстерні, є порушенням пожежної без-

пеки. 

 

2.4 Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

Евакуація людей з будівлі тісно зв'язана з об'ємно-планувальними рішення-

ми.  Цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні аналізу проект-

них матеріалів. Проведення аналізу евакуаційних шляхів і виходів будинку куль-

тури на відповідність вимогам у сфері пожежної безпеки проведемо відповідно до 

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги». ДБН 

В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і 

споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. ДБН В.2.2-16:2019 

Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. 

Заклади освіти. Дані результатів аналізу приведені в таблиці2.4 

 

Таблиця 2.4 Аналіз евакуаційних шляхів і виходів  

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми 

Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1. 

-з підвального 

поверху 

Запроектовано 

3 виходи без-

посередньо на-

зовні 

Число евакуацій-

них виходів з бу-

динків варто 

приймати не менш 

2-х 

ДБН В.1.1-

7:2016  

ДБН 

В.2.2.3–97 

Від-є 

2. 

-з будівлі 

Запроектовано 

9 виходів з бу-

дівлі 

Число евакуацій-

них виходів з бу-

динків варто 

приймати не менш 

2-х 

ДБН В.1.1-

7:2016 
Від-є 

3. 

-з 1 поверху 

Запроектовано 

9 евакуаційних 

виходи безпо-

середньо назо-

вні 

Число евакуацій-

них виходів з 1 

поверху будинку 

варто приймати не 

менш 2-х 

 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Від-є 
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4. 

-з вище-

лежачих пове-

рхів 

З кожного по-

верху запроек-

товано 4 ева-

куаційних ви-

ходи в закриті 

сходові клітки 

 

Число евакуацій-

них виходів з ко-

жного поверху 

будівлі варто 

приймати не менш 

2-х 

 

 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Від-є 

. 

5. 
Мінімальні і 

максимальні 

розміри две-

рей 

Двопільні две-

рі розміром 

1,9х2,1м і од-

нодольні двері 

- 0,9х2,1м. 

Мінімальний роз-

мір 0,9 м. 

 ДБН В.2.2-

3:2018 
Від-є 

6. Конструктив-

не оформлення 

евакуаційних 

виходів і шля-

хів: 

    

7. 

- напрямок ві-

дкривання 

дверей 

Двері на шля-

хах евакуації 

відкриваються 

за напрямком 

евакуації 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриваються за 

напрямком еваку-

ації . 

ДБН В.1.1-

7:2016 
Від-є 

8. - наявність ме-

ханізмів само 

закривання 

дверей і ущі-

льнень у прит-

ворах 

 

 

Наявність за-

порів на ева-

куаційних 

дверях 

Проектом не 

передбачені 

самозакрива-

ючі двері схо-

дових клітин і 

виходу з кіно-

апаратної 

 

Маються запо-

ри  та замки на 

евакуаційних 

дверях 

Двері сходових 

кліток і ліфтових 

холів повинні бу-

ти само закриваю-

чі з ущільненням у 

притворах  

 

    

Двері евакуацій-

них виходів з ко-

ридорів поверху 

не повинні мати 

запорів. які пере-

шкоджають їх ві-

льному відмикан-

ню з середини без 

ключа 

ДБН В.1.1-

7:2016 

 

 

 

 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Не 

від-є 

 

 

 

 

 

 

Не 

від-є 
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9. 
Висвітлення 

сходових клі-

ток 

Передбачено 

природне ви-

світлення через 

віконні прорізи 

Сходові клітки ва-

рто проектувати з 

природним висві-

тленням 

ДБН В.1.1-

7:2016 
Від-є 

10. 

Наявність 

пристроїв крі-

плення крісел 

до підлоги 

Крісла не ма-

ють пристроїв 

кріплення до 

підлоги.  

В глядацьких за-

лах з місткістю бі-

льше 300 осіб, 

крісла повинні бу-

ти прикріпленні 

до підлоги. 

ДБН В.2.2-

16:2019 

Не 

від-є 

11. 

Наявність на 

шляхах еваку-

ації зайвих  

приміщень 

У фойє 1-го 

поверху знахо-

диться буфет 

Забороняється ро-

зміщення на шля-

хах евакуації при-

міщень, які пере-

шкоджають еваку-

ації людей. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Не 

від-є 

12. 

Кількість 

місць в одно-

му ряду 

Найбільше в 

одному ряді 32 

місця 

Кількість місць в 

одному ряду слід 

приймати не бі-

льше 50 місць 

ДБН В.2.2-

16:2019 
Від-є 

13. 
Кількість схо-

динок у марші. 
10 сходинок 

Не менше 3-х, не 

більше 16-ти. 

ДБН В.2.2-

9:2018 
Від-є. 

14. 

Наявність 

природного 

освітлення у 

сходових кліт-

ках 

Передбачені 

вікна у зовні-

шніх стінах 

сходових клі-

тинах 

Сходові клітини 

повинні бути при-

родно освітленні 

через отвори у зо-

внішніх стінах 

ДБН В.2.2-

9:2018 
Від-є 

15. 

Наявність са-

мостійного 

виходу з по-

жежної насос-

ної. 

Відсутній 

Пожежна насосна 

повинна мати са-

мостійний вихід 

безпосередньо на-

зовні. 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не 

від-є 

 

Таким чином за результатами проведеного аналізу встановлено, що вище 

викладені дані експертизи шляхів евакуації будинку культури свідчать про те, що 

в розділі архітектурно-будівельної частини проекту необхідно: установити двері, 

що само закриваються, зняти замки з евакуаційних виходів для забезпечити вільне 

відмикання з середини без ключа, перенести буфет з фойє 1-го поверху в відведе-

не місце, в глядацькому залі  закріпити крісла, встановити самостійний вихід з 

пожежної насосної станції. 
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2.5. Аналіз протипожежного водопостачання. 

У забезпеченні пожежної безпеки будинку культури  немаловажну роль грає 

протипожежне водопостачання, тож проведемо аналізу протипожежного водопо-

стачання будинку культури на відповідність вимогам у сфері пожежної безпеки 

проведемо відповідно до ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвілеві 

заклади. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. 

Проектування. Частина ІІ. Будівництво та ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. 

Основні положення проектування .  Дані аналізу приведені в табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 - Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Вис-

новок 

1 2 3 4 5 6 

1 
Встановлення 

ПКК 
Передбачені 

При місткості 

залу більше 700 

місць передба-

чаються поже-

жні крани та 

дренчерна сис-

тема пожежога-

сіння 

ДБН В.2.2-

16:2019 
Від-є. 

2 

Витрата води 

на внутрішнє 

пожежогасін-

ня 

Передбачено 

два струмені з 

витратою 5 л/с 

кожна 

Не менш двох 

струменів з ви-

тратою не менш 

5 л/с кожна 

ДБН В.2.5-

64:2012 
Від-є 

3 

Установка 

пожежних 

кранів 

Встановлені у 

входу в гляда-

цьку залу, на 

сцені та  входів 

на сходові клі-

тки  

Пожежні крани 

встановлюють у 

входів в гляда-

цький зал, сцені 

й входів на схо-

дові клітки 

ДБН В.2.5-

64:2012 
Від-є 

4. 

Кількість 

протипожеж-

них насосів 

Два насоси: 

- один робо-

чий, 

- другий резер-

вний. 

Протипожеж-

них насосів по-

винно бути не 

менше двох та 

один резервний 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не 

від-є 

 

 

Таким чином за результатами проведеного аналізу встановлено, що  на вну-

трішній мережі протипожежного водопроводу не передбачено два виведених на-
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зовні пожежних патрубки зі сполучними голівками діаметром 80 мм для приєд-

нання рукавів пожежних автомашин з установкою в будівлі зворотного клапана і 

засувки, керованої зовні, що суперечить вимогам ДБН В.2.5-64:2012- та кількість 

протипожежних насосів не відповідає вимогам  ДБН В.2.5-64:2012. 

 

2.6. Аналіз систем вентиляції.  

Ефективність дії систем вентиляції повітря залежить від забезпечення не-

обхідного повітрообміну, тож проведемо аналіз систем вентиляції будинку куль-

тури на відповідність вимогам у сфері пожежної безпеки проведемо відповідно до 

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування. та занесемо до 

таблиці таблиці 2.6 

 

Таблиця 2.6. Аналіз системи вентиляції 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Прийнято 

проектом 
Потрібно нормами 

Посилан-

ня на 

норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Вид системи Приточно-

витяжна вен-

тиляція  

Системою приточ-

но-витяжної венти-

ляції слід передба-

чати для глядацьких 

приміщень  

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Від-є 

2 Розміщення 

устаткування в 

приміщенні 

вентиляційних 

камер 

Устаткуван-

ня вентиля-

ційних  сис-

тем розмі-

щене в окре-

мих венти-

ляційних ка-

мерах. 

В окремих примі-
щеннях вентиляцій-
них камер: 
 
 

ДБН 
В.2.5-
67:2013 

Від-є  
 
 
 

3 Розміщення 

приміщень для 

вентиляційно-

го обладнання 

Розміщені в 

межах по-

жежного від-

сіку 

У межах пожежного 

відсіку 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Від-є  

4 Прокладка 

трубопроводів 

через примі-

Передбачено 

прокладку 

трубопрово-

Не допускаються 

трубопроводи з 

ЛЗР, ГР і ГГ 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Від-є  
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щення венти-

ляційних камер 

дів опалення 

5 Наявність вен-

тиляції в при-

міщенні венти-

ляційних камер 

У проточних 

вентиляцій-

них камерах 

– витяжна 

вентиляція 

не передба-

чена. 

У витяжних венти-

ляційних камерах: – 

витяжкою з 1-

кратним повітрооб-

міном. 

 

 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

 

Не  

Від-є 

 

 

 

 

6 Матеріал пові-

тропроводів 

Повітропро-

води з оцин-

кованої пок-

рівельної 

сталі 

З негорючих матері-

алів: 

– транзитні ділянки 

і колектори; 

– для прокладки у 

вентиляційних ка-

мерах, технічних 

поверхах, підвалах. 

 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Від-є 

 

 

 

7 Схема систем 

вентиляції 

Усі системи 

вентиляції з 

горизонталь-

ними колек-

торами 

Не допускається з 

вертикальними ко-

лекторами в будів-

лях лікувально-

профілактичного 

призначення, 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

Від-є  

8 Кількість при-

єднуваних до 

горизонталь-

ного колектора 

по поверхових 

повітропрово-

дів 

У системах з 

горизонталь-

ним колек-

тором до 

нього приєд-

нано не 

більш 5-ти 

по поверхо-

вих повітро-

проводів 

Не більш п'яти ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Від-є  

9 Установка вог-

неперешко-

джаючих кла-

панів 

Не передба-

чена устано-

вка вогне-

перешко-

джаю-чих 

клапанів 

У перешкоді з будь-

якої сторони забез-

печується межі вог-

нестійкості ділянки 

повітропроводу не 

менш межі вогнес-

тійкості перешкоди 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Не Від-є  



     

НУЦЗУ.25.13.83.ПТтаАРР.РПЗ 
лист 

     
19 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

10 Межа вогнес-

тійкості повіт-

ропроводів 

Транзитні 

металеві по-

вітропроводи 

без ізоляції 

системи  

Транзитні металеві 

повітропроводи без 

ізоляції системи для 

культурно просвіт-

ницьких, межа вог-

нестійкості повітро-

проводів 

не нормується:  

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

 

Від-є  

 

 

 

11 Прокладка по-

вітропроводів 

Не передба-

чена прокла-

дка транзит-

них  повіт-

ропроводів 

через сходо-

ву клітку. 

Не допускається 

прокладати 

 повітропроводи, 

через сходову кліт-

ку громадських бу-

дівель. 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Від-є  

12 Перетинання 

повітропрово-

дів 

Не передба-

чена прокла-

дка усереди-

ні повітроп-

роводів і пе-

ретинання 

їхніми тру-

бопроводами 

і кабелями 

Не допускається пе-

ретинати і про-

кладати усередині 

повітропроводів ка-

белі, електропрово-

дку, каналізаційні 

труби 

ДБН 

В.2.5-

67:2013 

Від-є  

 

Таким чином за результатами проведеного аналізу встановлено, що в сис-

темі вентиляції будинку культури не передбачено влаштування  вогнеперешко-

джуючих клапанів і не передбаченні повітряні затвори. 

 

2.7 Аналіз протидимного захисту 

Протидимний захист будинку культури -  це комплекс технічних рішень, які 

забезпечують незадимляємість евакуаційних шляхів, приміщень, отже проведемо 

аналіз протидимного захисту будинку культури на відповідність вимогам у сфері 

пожежної безпеки проведемо відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи проти-

пожежного захисту», ДСТУ Б CEN/TR 12101-4:201Х «Системи протидимного за-

хисту», «Побудова систем димо-та тепловидалення» (CEN/TR 12101-4:2009, IDT) 

- ДСТУ Б CEN/TR 12101-5:201Х «Системи протидимного захисту», «Настанови 

на базі функціональних рекомендацій та методи розрахунків для витяжних венти-
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ляційних систем димо- тепловидалення» (CEN/TR 12101-5:2005, IDT) - ДСТУ Б 

EN 12101-6:201Х «Системи протидимного захисту», «Технічні вимоги до систем 

для створення різниці тисків» (EN 12101-6:2005, IDT 

 

Таблиця 2.7 Аналіз протидимного захисту 

№ 

п/

п 

Що пере-

віряється 

Прийнято проек-

том 

Вимагається  

нормами  

Нормативний 

документ 

Ви-

сно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Наявність 

шахт ди-

мовида-

лення. 

Не передбачені ша-

хти димовидалення 

з приміщень без 

природнього освіт-

лення з наявністю 

горючих матеріалів 

з розрахунку площі 

шахти не менш 0,2 

% площі полу при-

міщення. 

Із приміщень 

без природньо-

го освітлення з 

наявністю го-

рючих матеріа-

лів слід перед-

бачувати димо-

видалення. 

Площа шахти 

визначається з 

розрахунку і не 

повинна бути 

менш 0,2 % від 

площі полу 

приміщення. 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не 

Від

-є  

2 Влашту-

вання ди-

мових лю-

ків в пок-

ритті над 

сценою. 

В покритті над сце-

нічною коробкою 

знаходяться чотири 

люка димовилучен-

ня. 

В покритті над 

сценою повинні 

виконуватись 

димові люки. 

Площа перети-

ну люків ви-

значається з ро-

зрахунку або 

приймається 

2,5 % площі 

колосникової 

сцени на кожні 

10 м висоти від 

підлоги трюму 

до покриття 

сцени. 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Від

-є 

3 Влашту-

вання сис-

тем димо-

Не передбачено Необхідно 

влаштування 

систем димо-

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не 

Від

-є  
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видалення 

з примі-

щення гля-

дацької за-

ли. 

видалення з 

приміщення 

глядацької за-

ли. 

4 Влашту-

вання лебі-

дки. 

Лебідка, яка обслу-

говує клапана ди-

мових люків, має 

дистанційне керу-

вання з приміщення 

кінопроекційної, з 

приміщення поже-

жного поста та зі 

спеціального при-

міщення для лебід-

ки. 

Лебідка, обслу-

говуюча клапа-

ни димових 

люків, повинна 

мати дистан-

ційне управ-

ління з план-

шета сцени, з 

приміщення 

пожежного по-

ста та примі-

щення цієї ле-

бідки. 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Від

-є 

5 Виконання 

надбудови 

над димо-

вими лю-

ками. 

Надбудова над ди-

мовими люками ви-

конана із негорючо-

го матеріалу, кла-

пана димових люків 

виконані важкого-

рючими. 

Надбудова над 

димовими лю-

ками повинна 

виконуватися із 

негорючого ма-

теріалу, клапа-

на димових 

люків повинні 

виконуватися 

важкогорючи-

ми. 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Від

-є 

6 Влашту-

вання схо-

дових клі-

тин. 

Сходові клітини за-

безпеченні природ-

нім освітленням че-

рез прорізи у зов-

нішніх стінах. 

Сходові кліти-

ни повинні бу-

ти забезпечені 

природним 

освітленням 

через прорізи у 

зовнішніх сті-

нах. 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Від

-є 

 

Таким чином за результатами проведеного аналізу встановлено, що проектом 

не передбачено димовидалення з приміщення глядацької зали, а також не перед-

бачено влаштування систем димовидалення з приміщення глядацької зали. 
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2.8. Аналіз відповідності систем пожежної автоматики. 

Проведемо аналіз відповідності систем пожежної автоматики будинку куль-

тури на відповідність вимогам у сфері пожежної безпеки. Будівля Будинку куль-

тури обладнана системою  автоматичної  пожежної  сигналізації, установками ав-

томатичного пожежегасіння і централізованої системи оповіщення про пожежу . 

У  якості  сповіщувачів  використовують  “ИП-105”  та “ДИП-3” ,  контрольно-

приймальної  станції  -  “ППС – 3м”. 

Згідно вимог  ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту у Буди-

нку культури приміщення глядацької зали, артистичних, костюмерних, кіно- світ-

лопроекційних, апаратних залів фойє, холів і фотолаборатор обладнуються димо-

вими пожежними сповіщувачами у приміщеннях складів декорацій, бутафорії те-

квізитів, адміністративно-господарчих приміщень повинні використовуватись те-

плові або димові автоматичні пожежні сповіщувачі , що і виконується на об’єкті. 

В деяких приміщеннях необхідно провести ремонт пожежних сповіщувачів. 

Для цього керівництву будинку культури необхідно заключити договір з органі-

зацією, яка має ліцензію на проведення технічного обстеження, а також ремонту 

та заміни пошкоджених сповіщувачів згідно п.6.1.3 ППБ в Україні. 

Пожежний прийомно-контрольний пульт пожежної сигналізації  ППС-3 має 

сертифікат відповідності в Україні встановлені на об’єкті пожежні сповіщувачі 

також сертифіковані на Україні  . 

Колосники, нижні робочі галереї, прорізи сценічні коробки захищені дрен-

черною та спринклерною системою пожежогасіння. Пуск системи здійснюється з 

приміщення пожежного поста, яке розміщено на першому поверсі.  

Згідно проекту у будинку культури дренчери та спринклери встановлені у 

просторі під колосниками сцени, під нижніми ярусами робочих галерей та 

з’єднуючими їх нижніми перехідними містками, приміщення сейфа скатаних де-

корацій і всі прорізи сцени, кармани сцени, частини  трюму. 

Установка пожежогасіння вмикається на пожежному посту автоматично 

при спрацюванні пожежного сповіщувача, або оператором, який знаходиться на 

цілодобовому чергуванні при отриманні сигналу “Пожежа”. 

 У приміщені пожежного посту мається інструкцій дій на випадок виник-
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нення пожежі, а також назначені відповідальні особи за експлуатацію автоматич-

ної установки пожежогасіння згідно ППБУ. 

Таким чином за результатами проведеного аналізу встановлено, що захист 

приміщень будинку культури системами автоматики не відповідає вимогам нор-

мативних документів, тому при закінчені строку дії вказаних сповіщувачів необ-

хідно замінити їх на сповіщувачі , які мають сертифікат відповідності в Україні, 

відповідно діючим нормативним  актам . 
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3. ЗАПРОПОНОВАНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ. 

 

На підставі проведеного аналізу протипожежного стану будинку культури з 

урахуванням вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань забезпе-

чення пожежної безпеки, нижче обґрунтовані та запропоновані заходи для підви-

щення рівня протипожежного стану на об’єкті. 

1. У разі необхідності проведення спеціальних вогневих ефектів на відкри-

тих майданчиках відповідальним постановником повинні бути опрацьовані й 

здійснені (за погодженням з органами державного нагляду у сфері пожежної без-

пеки) заходи щодо запобігання пожежам. 

2. Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для гля-

дачів та експозиційних залах, фойє мають бути важко займистим або обробленим 

вогнезахисним засобам. Дерев’яні конструкції сценічної коробки повинні бути 

оброблені вогнезахисними засобами, що забезпечують І групу вогнезахисної ефе-

ктивності. 

Організація, яка проводить обробку, зобов’язана надати власникові устано-

ви акт із зазначенням дати проведення робіт та строку придатності вогнезахисних 

покривів (просочень). 

Власник повинен організувати щоквартальну перевірку якості вогнезахис-

ної обробки декорацій, сценічного оформлення і щороку - дерев’яних конструк-

цій. У разі необхідності вогнезахисна обробка повинна поновлюватися. 

Миття планшета сцени слід здійснювати водним розчином, що містить вог-

незахисну речовину. 

3. На планшеті сцени повинна бути нанесена червона лінія, що вказує на 

межу опускання протипожежної завіси (за її наявності). Декорації та інші предме-

ти оформлення сцени не повинні виступати за цю лінію. 

4. У межах сценічної коробки культурно-видовищного закладу одночасно 

можуть знаходитися декорації та сценічне обладнання не більше ніж для двох 

спектаклів. Решта декорацій має зберігатися у спеціальних складських приміщен-

нях за межами будинку установи. 

Після закінчення спектаклю всі декорації й бутафорія повинні бути розібра-
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ні та прибрані зі сцени, а театральні костюми з артистичних убиралень здані до 

костюмерних складів. 

5. У залах для глядачів та на трибунах усі крісла та стільці слід з’єднувати 

між собою в ряди і міцно кріпити до підлоги. 

У залах для глядачів з кількістю місць не більше 200, де проводяться тан-

цювальні вечори та подібні заходи, кріплення стільців до підлоги не обов'язкове 

за умови з’єднання їх у рядах між собою. 

6. При розміщенні тимчасових крісел в актових і конференц-залах, залах 

зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях, а також місць сидіння у залах, 

які не мають стаціонарно встановлених крісел, під час проведення заходів мають 

забезпечуватися: 

 ширина проходів між рядами не менше 0,45 м; 

 відстань між спинками крісел (глибина ряду) не менше 0,9 м, а між спи-

нками стільців чи лав - не менше 0,85 м, у кінотеатрах - не менше 1,0-1,1 м; 

 кількість неперервно встановлених місць у ряду: за одностороннього ви-

ходу із ряду - не більше 26, за двостороннього - не більше 50. 

7. Під час оформлення постановок (вистав) повинен бути забезпечений ві-

льний круговий прохід завширшки не менше одного метра навколо планшета 

сцени. 

8. Електрошафи, а також уся електроапаратура для регулювання напруги та 

струму повинні розміщатися за межами площ естрад, підмостків, а також сцен. 

У разі монтажу тимчасового електрообладнання слід вимірювати опір ізо-

ляції електричних мереж та електроустановок із складанням актів. 

9. Під час використання для постановчого або ілюмінаційного освітлення 

лазерних установок генерувальні блоки лазерів треба встановлювати у приміщен-

нях апаратних на основах з негорючих матеріалів на відстані не ближче 1 м від 

декорацій та поверхонь конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4. 

10. Улаштовуючи софіти на рампах, їх слід встановлювати тільки на него-

рючі матеріали. Корпуси софітів мають бути ізольовані від тросів, що їх підтри-

мують. Прожектори та софіти повинні бути встановлені від декорацій та констру-



     

НУЦЗУ.25.13.83.ПТтаАРР.РПЗ 
лист 

     
26 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

кцій з горючих матеріалів груп Г3, Г4 на відстані не менше 0,5 м. 

11. Застосування в прожекторах та софітах світлофільтрів з горючих матері-

алів замість скла забороняється. 

12. Конструкція світильників повинна виключати випадання з них ламп. 

Світильники з лампами розжарювання повинні мати суцільне силікатне скло, яке 

захищає колбу лампи. 

13. Не допускається: 

зберігати піротехнічні вироби у культурно-видовищних закладах, примі-

щеннях з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або 

таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і 

більше осіб (зберігання й використання таких виробів мають здійснюватися від-

повідно до вимог спеціальних правил); 

улаштовувати антресолі в бутафорських і меблевих цехах, декораційних 

складах, на сценах, у кишенях сцени та в інших приміщеннях культурно-

видовищних закладів; 

зберігати горючий інвентар, бутафорії та декорації у трюмах, на колосни-

ках, робочих майданчиках, заекранному просторі, у підвалах, розташованих під 

залою для глядачів; 

курити на сцені та поза спеціально відведеними місцями; 

улаштовувати житлові приміщення та допускати тимчасове проживання 

громадян у культурно-видовищних закладах; 

зберігати й застосовувати ЛЗР та ГР, балони з газами та інші вогненебезпе-

чні речовини і матеріали в будинках культурно-видовищних закладів, музеїв та 

картинних галерей; 

проводити масові заходи, коли засоби та системи протипожежного захисту є 

несправними або вимкненими; 

користуватися електронагрівальними приладами у приміщеннях, за винят-

ком місць, що спеціально відведені та обладнані для цієї мети; 

застосовувати у культурно-видовищних закладах декорації і сценічне офор-

млення, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів; 

розміщувати під залами та сценами столярні, швейні майстерні, склади та 
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інші подібні приміщення для зберігання або використання горючих матеріалів; 

чистити перуки, костюми бензином, ефіром та іншими ЛЗР та ГР безпосе-

редньо в будинку культурно-видовищного закладу; 

застосовувати піротехнічні вироби при проведенні культурно-масових захо-

дів без письмового погодження з ДСНС України або її територіальними органами. 

14. У всіх культурно-видовищних закладах слід влаштовувати шафи для 

зберігання засобів індивідуального захисту органів дихання для саморятування 

людей під час пожежі. Кількість засобів індивідуального захисту органів дихання 

визначається за кількістю обслуговуючого персоналу. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ ТА ВИМОГИ 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. 

 

4.1. Особливості розвитку та гасіння пожеж у культурно-видовищних 

закладах. 

До культурно-видовищних закладів відносяться будівлі, що мають глядаць-

кий комплекс, що складається з глядацької зали та прилеглих до нього приміщень. 

У будинках клубів, палаців і будинків культури можуть розміщуватися біб-

ліотеки, лекційні зали, виставки, приміщення для проведення гурткової роботи, а 

в цирках - приміщення для розміщення різних тварин. 

Культурно-видовищні будівлі діляться на дві частини: сценічну та зорову, 

які відокремлюються одна від одної протипожежною стіною. Сцена складається з 

сценічної коробки, трюму, планшета, робочих площадок і колосників. 

Гасіння пожеж у культурно-видовищних закладах, особливо в період їх ро-

боти, пов'язане з проведенням складних робіт з евакуації та рятування людей. При 

пожежах на цих об'єктах можлива:наявність великої кількості людей в залі для 

глядачів і сценічному комплексі, паніка;швидке поширення вогню по сцені, пере-

хід його в зал для глядачів і на горище, а також розповсюдження пожежі по вен-

тиляційних систем, пустот, а також конструкцій амфітеатрів, трибун, ярусів і їх 

обвалення;обвалення підвісних перекриттів над залом для глядачів;швидке запов-

нення продуктами горіння сценічної коробки і через отвори всіх приміщень. 

При пожежі в залі для глядачів необхідно стволи подавати в осередок по-

жежі, на захист сцени і горища, потім подавати стволи на захист інших примі-

щень; опустити протипожежний завіса і безперервно охолоджувати його; вжити 

заходів до захисту підвісних стель, звертаючи особливу увагу на зниження темпе-

ратури на горищі і на неприпустимість перевантаження стель; перевірити венти-

ляційну систему, при необхідності розкрити повітроводи та подати до них стов-

бури; звертати особливу увагу на захист працюючих від можливого падіння, ліп-

них та інших прикрас, різних конструкцій будівлі, лебідок, тощо. 

Глядацька зала від фойє, гардеробів та інших приміщень відділяється стіна-

ми з негорючих матеріалів і має достатню кількість евакуаційних виходів. Перек-
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риття над залом для глядачів, як правило, виконують підвісними, важкогорючими 

або горючими по складних фермам. 

Підлоги в залах для глядачів влаштовують з ухилом до сцени, тому під під-

логами утворюються значні порожнечі. Велику небезпеку становлять яруси і бал-

кони в залах для глядачів, конструкції яких в будинках старої споруди виконані з 

горючих матеріалів з порожнечами. Пожежне навантаження глядацької зали зна-

ходиться в межах 30-50 кг/м
2
. 

Якщо пожежа виникла на сцені, коли портальний отвір відкритий і закриті 

димові люки, то створюється явна загроза поширення вогню та диму в зал для 

глядачів. Практика показує, що в цих умовах глядацький зал заповнюється димом 

протягом 1-2 хв. Якщо пожежа виникає в залі для глядачів, то вогонь швидко по-

ширюється по меблях і конструкціям з горючих матеріалів, створюється загроза 

поширення вогню на підвісне покриття і в горище. Лінійна швидкість поширення 

вогню у глядацькій залі досягає 0,8-1,5 м/хв. Швидкому поширенню вогню спри-

яють системи вентиляції, повітряного опалювання і кондиціонування повітря. 

Статистика показує, що пожежі в будинках культури відбувалися під час 

вистав, коли в ньому знаходилися глядачі, причому ряд пожеж супроводжувався 

масовою загибеллю людей також люди можуть гинути від отруйних дій продуктів 

згоряння, від високої температури, від нестачі кисню, а також в результаті паніки. 

При пожежі в залі для глядачів в першу чергу стволи вводять в осередок 

пожежі, на захист сцени і горища, а потім для захисту інших приміщень. 

При наявності протипожежної завіси його опускають і інтенсивно охоло-

джують. При відсутності протипожежної завіси перший стволи РС-70 щоб не до-

пустити розповсюдження вогню на сцену. 

Кількість стволів для гасіння пожеж у залах для глядачів та підсобних при-

міщеннях визначають з інтенсивності подачі води, що дорівнює 0,15 л / (м
2
с). 

Для захисту підвісних перекриттів з горючих матеріалів подають резервні 

стовбури з ярусів і балконів, а також на горище залу для глядачів. При цьому осо-

бливу увагу приділяють зниженню температури в горищі, щоб не допустити об-

валу перекриття. Перевіряють вентиляційні системи, системи повітряного опа-

лення, вживають заходів до припинення їх роботи, а при необхідності покривають 
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повітроводи та збірники для запобігання відкритого поширення вогню. 

При пожежі під підлогою залу для глядачів у місцях найбільш інтенсивного 

поширення вогню знімають і видаляють крісла, розкривають підлогу і вводять 

стволи на гасіння. Для гасіння пожежі під підлогою, а також для запобігання 

швидкого розповсюдження вогню в порожнечах і вентиляційних каналах викори-

стовують повітряно-механічну піну середньої кратності. 

При пожежах на горищі над залом для глядачів у першу чергу вводять стов-

бури-розпилювачі в місця найбільш інтенсивного поширення вогню, а потім на 

покриття, щоб розкрити його. Водяні струмені подають на захист ферм і сполуч-

них вузлів перекриття, щоб не допустити їх деформації і обвалення. 

При пожежі в залі для глядачів бойові ділянки можна створювати з боку 

сцени і суміжних приміщень із залом для глядачів, а також на горищі. 

 

4.2. Розрахунок потрібної кількості сил та засобів для гасіння пожежі в 

глядацькій залі. 

4.2.1. Визначення параметрів розвитку пожежі. 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристики будівлі в будин-

ку культури знаходяться велика кількість глядачів тому виникнення пожежі може 

привести до великих втрат серед глядачів. Тому при організації гасіння пожеж 

необхідно в першу чергу це врахувати. Причиною виникнення пожежі може стати 

коротке замикання проводки або порушення правил пожежної безпеки глядачами 

або персоналом. 

Допустимо, що пожежа виникла посередині глядацької зали будинку куль-

тури внаслідок необережного поводження з вогнем (паління). Для цього випише-

мо основні параметри, що необхідні для проведення розрахунку потрібної кілько-

сті сил та засобів для гасіння пожежі.  

А це – лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 1,5 м/хв.; час вияв-

лення – вияв. = 2 хв.; час сповіщення –   спов.,   2 хв.; час збору та виїзду –   зб.в.,  1 хв.; 

відстань до об’єкту – Lпрям., 2 км.; швидкість прямування – Vпрям.,  30 км/год.; час 

оперативного розгортання –   оп.р.,  2 хв. 

З огляду на обстановку на пожежі і тактичні умови, для гасіння пожежі і за-
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хисту приміщень будинку культури необхідно подати на гасіння стволи «А» (hг = 

7 м), а для захисту стволи «Б» (hг = 5 м). Інтенсивність подачі вогнегасної речови-

ни (води) приймаємо Is = 0,15 л/м
2
с.  

Для проведення розрахунків параметрів розвитку пожежі , розіб’ємо її на 

конкретні періоди: 

- Час виявлення вияв = 2 хв.; 

- Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

приб. =  вияв. + спов. + зб.в +  прям. 

приб. =  вияв + спов. + зб.в +Lпрям60/ Vпрям = 2+1+1+4=9 хв. 

- час введення сил та засобів вільн = приб. + о.р. = 9 + 2 = 11 хв. 

 

4.2.2. Розрахунок можливої обстановки на визначені періоди розвитку 

пожежі. 

На час виявлення пожежі її найбільш вірогідні параметри будуть наступних 

розмірів: 

- радіус розвитку пожежі: Rn.1=0,5·Vл
табл

· τвияв=0,5·1,5·2=1,5 м.  

- площа пожежі: Sn.1·1,35
2
=7,1 м

2
. 

Розрахуємо параметри пожежі на час прибуття рятувальних підрозділів: 

- радіус розвитку пожежі: Rn 2=0,5·τприб·Vл
табл

=0,5·9·1,5=6,75 м. 

- площу пожежі: Sn.2=πR n
 2
=3,14·6,75

2
=143 м

2
. 

- фронт пожежі: Фn.2=2πR n
 
=2·3,14·6,75=42,4 м. 

Розрахуємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів при-

бувших рятувальних підрозділів: 

- радіус розвитку пожежі: 

Rn3=0,5·10·Vл
табл

+ Vл
табл

·( τвільн.-10)=7,5+1,5·(11-10)= 11 м. 

- площу пожежі: 

 Sn.3= π·R n3
 2
=3,14·11

2
=379,9 м

2
. 

- фронт пожежі: 

Фn.3=2πRn3=2·3,14·11=69 м. 
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4.2.3. Визначення потрібної кількості сил та засобів для гасіння пожежі. 

Визначимо площу гасіння на час оперативного розгортання сил та засобів 

по фронту пожежі:  

 

Sгас= π·(Rпож
2
 - hгас

2
)

 
= 3,14·(9

2 
- 7

2
) = 100м

2 

 

Необхідна витрата води для гасіння розрахункової пожежі по фронту: 

 

Qпотр
гас

= Sгас Is=100,5·0,15=15,1л/с 

 

Необхідна кількість стволів РС-70 на гасіння: 

 

 NА
гас

= Qпотр
гас

/ QА=15,1/ 7,4= 2 ствола «А». 

 

Необхідна витрата води для захисту даху: 

 

Qпотр
зах

 = 0,25· S3 ·IS
3
=0,25·254,3·0,15=9,5 л/с 

 

Необхідна кількість стволів типу РСК-50 для захисту даху:  

 

N Б
зах

 =Q потр
зах

/QБ=9,5/3,7=3 стволи РСК-5. 

 

Розрахуємо загальні та фактичні витрати води на гасіння та захист: 

Qф
зах

=NА
гас

 ·QА+ NБ
зах

· QБ=2·7,4+3·3,7= 25,9 л/с 

 

На випадок гасіння пожежі в глядацькій залі об’єкт має два пожежних во-

доймища по 250 куб. м кожне. При виставленні пожежних автомобілів на водой-

мище час подання стволів буде приблизно таким: 

 

τгас=0,9·Vводойми/Qф
2
·60=0,9·500·1000/33,3 ·60 = 225 хв. чи 3 години 45 хв. 
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Робимо висновок, що об’єкт для гасіння водою забезпечено. 

 

Кількість автомобілів, що потрібні для забезпечення води на пожежі: 

 

Nпож.маш=Qф
зах

/ Qн=25,9/0,9·40=1 

 

Вважаємо що потрібно 1 пожежно-рятувальний автомобіль для забезпечен-

ня води . 

 

Розрахуємо необхідну кількість особового складу, яка буде залучення до 

робіт на пожежі: 

 

Nпож.маш= NГДЗС
гас

·3+Nп.б·1 +Nрозгал ·1+NБ
зах 

2=2·3+2·1+2·1+3·2 =16 осіб 

 

Визначимо кількість відділень, яка необхідна для гасіння пожежі в глядаць-

кому  залу: 

 

Nвідд= Nо/c/ Nо/c
відд 

=16/4=4 вважаємо що потрібно 4 відділень. 

 

Робимо висновок, що для гасіння умовної пожежі сил та засобів одного ка-

раулу не достатньо, необхідно підвищити номер виклику до третього. 

 

4.2.4. Рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

У зв’язку з ймовірністю швидкого поширення диму по 1-му та 2-го поверху 

та сходових клітинах, у зв’язку з великою пожежною навантагою приміщень, у 

зв’язку з використанням в оздобленні коридорів матеріалів, які під дією високих 

температур та полум’я можуть виділяти продукти горіння які будуть токсичними 

для людини, першочергово необхідно вжити заходів з евакуації людей з примі-

щень будівлі 

Після прибуття на місце пожежі здійснити розвідку 360°, оцінюючи дим , 

інтенсивність його виділення і колір, та наявність полум’я у віконних прорізах. 
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Обов’язково повести опитування персоналу об’єкта. 

Пожежа може розповсюджуватись з лівої сторони і може охопити більшу 

площу та призвести до більш значних матеріальних збитків. Отже вирішальний 

напрямок оперативних дій буде зліва для запобігання її розвитку . 

Керівник гасіння пожежі повинен забезпечити:  

 недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла пожежа; 

 за необхідності охолодження конструкцій, перекриттів, нижчих та 

вищих поверхах; 

 контроль обстановки на нижчих та вищих поверхах; 

 димовидалення шляхом відкриття віконних та дверних прорізів вище 

рівня горіння в сходових клітках та над місцем пожежі; 

 залучення для евакуації і охорони евакуйованого майна персоналом 

Краснопільського РВ УМВС України в Сумській області та районного будинку 

культури. 

Таким чином для гасіння пожежі в глядацькій залі  будинку культури в 

смт. Краснопілля  Сумської області у глядацькій залі необхідно залучити  16 осіб 

особового складу та 4 відділення на основних пожежних автомобілях, 2 стволи 

“А”, та для захисту потрібно ще 3 стволи “Б”. 

  

4.3. Вимоги безпеки праці при виконанні оперативних дій. 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу згідно «Пра-

вила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» (Наказ МНС України 

№312 від 07.05.2007 р.) необхідно: 

- провести інструктаж з приймання заліку з особистим розписом з правил 

роботи всього особового складу при гасінні пожежі; 

- керівному складу вести безперервне спостереження за діями особового 

складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають нещас-

ним випадкам; 

Керівник пожежно-рятувального підрозділу (далі – ПРП), що брав участь у 

гасінні пожежі, після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового 

складу ПРП, а також розміщення та кріплення ПТО на пожежно-рятувальних  ав-
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томобілях (далі – ПРА). 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та мо-

жливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вік-

нами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, ра-

діоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотриму-

ючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Під час оперативного розгортання. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосере-

дження на оперативних ділянках i, за можливості, не перешкоджати нормальному 

дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів тра-
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нспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними коліями поставити 

пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для спостереження за ру-

хом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити 

про них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі 

явної загрози вибуху, обвалювання, скипання, викиду i та ін. негайно подати від-

повідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Під час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій відк-

ритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та ряту-

вальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, ко-

лючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без чох-

лів; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні по-

зиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розра-

хунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольщика i розриву рукавів. Подавання води дозволяєть-

ся тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути від-

різані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного розгор-



     

НУЦЗУ.25.13.83.ПТтаАРР.РПЗ 
лист 

     
37 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

тання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати пе-

ребіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник га-

сіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно 

від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні мо-

тузки, рятувальні рукава та інші пристрої. Рятувальні роботи проводяться швидко, 

але з дотриманням запобіжних заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких ря-

тують. Заходи безпеки при цьому регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у оператив-

ному розрахунку. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середо-

вищі особовий склад ПРП має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з до-

тримуванням вимог безпеки.  

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння поже-

жі (далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний по-

стійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних прово-

дів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, встанов-

люванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них ке-

рівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небез-

печній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, необ-

хідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають пред-

ставники енергослужби (енергонагляду). Забороняється обрізати багатожильні та 

одножильні проводи й кабелі, прокладені групами в ізолюючих трубах (оболон-

ках) i металевих рукавах. За наявності на об’єкті прихованої електропроводки ро-

боти необхідно проводити після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 
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ВИСНОВКИ 

В даній кваліфікаційній роботі були розглянуті заходи що до забезпечення 

пожежної безпеки будинку культури смт. Краснопілля в Сумської області. Буди-

нок культури – це об’єкт з масовим перебуванням людей отже при виникненні 

пожежі на об’єкті обстановка дуже ускладнюється у зв’язку з проведенням захо-

дів з евакуації та рятуванням людей. Оперативна готовність підрозділів, злаго-

дженість в їхній роботі, психологічна готовність до роботи в екстремальних умо-

вах, а також від підготовки керівника гасіння пожежі є головними чинниками що 

забезпечать успіх проведення евакуації та гасіння пожежі на об’єкті. Тому для ус-

пішного вирішення питань для забезпечення гасіння необхідно знати і вміти про-

гнозувати обстановку на пожежі в процесі його розвитку. 

Проаналізовано та вивчено стан виникнення та гасіння пожеж в культурно-

видовищних закладах. Вивчена та наведена в роботі оперативно-тактична харак-

теристика будинку культури. На підставі якої проведено аналіз що до відповідно-

сті будівлі діючим нормативним документам у сфері пожежної безпеки. 

За результатами проведеної перевірки протипожежного стану будинку ку-

льтури смт. Краснопілля Сумської області були обґрунтовані та запропоновані за-

ходи для підвищення рівня протипожежного стану на об`єкті.  

В роботі було проведено аналіз розвитку можливої пожежі в глядацькій ча-

стині будинку культури, запропоновані дії щодо її ліквідації, зроблені розрахунки 

сил та засобів які потрібно залучити до гасіння можливої пожежі. 

Розглядаючи розрахункові данні пожежі робимо висновок, що в перші хви-

лини виявлення пожежі необхідно негайно провести евакуацію глядачів із примі-

щень будівлі, паралельно з цим прийняти заходи, що до запобігання паніки. З ме-

тою запобігання паніки потрібно залучити весь обслуговуючий персонал. Основні 

сили і засоби рятувальних підрозділів потрібно залучити до евакуації людей з за-

димлених приміщень і гасіння пожежі. 

Враховуючи необхідну кількість сил і засобів на гасіння пожежі та евакуа-

цію людей на даний об'єкт, оголошується автоматично виклик №2. 
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