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Вступ 
 

 В громадських будівлях пожежі трапляються часто, вони призводять до 

значних матеріальних збитків, людських жертв, травмованих під час евакуації та 

постраждалих від впливу небезпечних факторів пожежі. Так, наприклад, за даними 

«Аналізу масиву карток обліку пожеж» за 12 місяців 2020 року кількість пожеж 

зросла на 25% у порівнянні з 2019 роком (у 2020 році кількість пожеж склала 66 642) 

[1]. 

 В кожному міста розташовані лікарні, санаторії, лікувально - оздоровчі табори, 

лікувально-профілактичні заклади. Основною небезпекою таких будівель є наявність 

великої кількості людей, наявність хворих з обмеженими можливостями та 

нетранспортабельних хворих, дітей, вагітних жінок, на яких у наслідок пожежі діє 

ряд небезпечних факторів, що ускладнюють процес евакуації. Також незлагоджені дії 

обслуговуючого персоналу можуть призвести до ускладнення евакуації, що в свою 

чергу до людських жертв на об’єкті. Лікарні допускається будувати до п’яти 

поверхів, ось тут, виникає проблема безпечної евакуації людей з верхніх поверхів. 

Пожежі в лікарнях трапляються не часто, але призводять до значних наслідків. 

Наприклад, 3 лютого 2021 року трапилася пожежа в місті Запоріжжя в «Обласній 

клінічній інфекційній лікарні», внаслідок пожежі загинуло 4 особи та 2 особи 

постраждало [1], 27 лютого 2021 року виникла пожежа в місті Чернівці в «Міській 

клінічній лікарні №1», внаслідок пожежі закинула 1 особа та 1 особа постраждала [1], 

10 березня 2021 року в Хмельницькій області в Шепетівській центральній районній 

лікарні, пожежа виникла на покрівлі двоповерхової будівлі внаслідок пожежі ніхто не 

постраждав [1], 15 квітня 2021 року виникла пожежа в місті Долина                        

Івано – Франківської області в Долинській центральній районній лікарні, пожежа 

виникла в покрівлі двоповерхової будівлі та одній з кімнат старого корпусу, на 

пожежі ланками ГДЗС евакуювали 37 осіб, з них було 4 не ходячі, для забезпечення 

електроенергією реанімаційного відділення задіяно генератор ДСНС, жертв та 

постраждалих не має [1]. 
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Актуальність даної роботи полягає в тому, що в ній досліджено та 

проаналізовано можливість виникнення пожеж на об’єктах з масовим перебуванням 

людей, через велику концентрацію горючих матеріалів в приміщенні та вплив 

людського фактору на можливість виникнення джерел запалювання. 

 Метою роботи є виявлення порушення вимог діючих нормативних документів з 

питань пожежної безпеки будівлі лікарні, аналіз стану пожежної безпеки в цій 

будівлі, а також проведення перевірки протипожежного стану об’єкта і розробка 

заходів щодо усунення виявлених недоліків, що приведе систему протипожежного 

захисту будівлі у відповідність до діючих документів і сприятиме зниженню ризику 

виникнення пожеж у таких будівлях  

 Задачі роботи полягають в наступному: підвищити рівень пожежної безпеки 

Глухівської центральної районної лікарні, запропонувати заходи з протипожежного 

захисту, провівши аналіз відповідності діючим документам з пожежної безпеки, 

розрахувати сили та засоби для гасіння можливої пожежі. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об'єкту 

 

1.1. Загальна характеристика 

Глухівська центральна районна лікарня (ЦРЛ) розташована в місті Глухові, 

Сумської області по вулиці Інститутська 3. Вона займає територію близько 1,5 га, яка 

огороджена залізним та бетонним парканом висотою не більше 2-х метрів, має два 

проїзди, вдень вони відкриті, а ввечері один з них закритий. На цій території 

розташовано: 

- головний корпус; 

- дитячий корпус; 

- психіатричний корпус; 

- пологовий корпус; 

- морг; 

- соціально-реабілітаційний центр дітей інвалідів; 

- будівля геомодіалізу; 

- лабораторний корпус; 

- технічні та допоміжні споруди; 

- котельня. 

На об’єкті під’їзд до будівель є вільним по заасфальтованими дорогами, які є як 

пішохідними так і автотранспортними. Майданчики біля будівель забезпечують 

можливість для встановлення пожежної техніки, також є доступ для встановлення 

автодрабин та автопідйомників для організації евакуації з приміщень. 

На території об’єкту організовано протипожежне водопостачання у вигляді 2-х 

пожежних гідрантів, які підключені до міської водопровідної мережі діаметром 

150мм, з гарантованим тиском в мережі 2-3 атм. Біля лікарні також знаходиться 3 

пожежні гідранти на відстані 55 м, 60м, 85 м, з яких можна здійснювати заправку 

пожежних автомобілів у випадку пожежі. На відстані 1,8 км розташоване Павлівське 

озеро, на якому можна організувати забір води за допомогою пожежних автоцистерн. 

Біля території ЦРЛ розташовані наступні об’єкти: 
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- житлова 5-ти поверхова будівля; 

- 4 поверхова будівля військового гуртожитку; 

- два нічні клуби; 

- приватний житловий сектор; 

- медичний коледж. 

Вдень в лікарні може перебувати до 500 осіб (персонал, хворі, відвідувачі). 

Численність денної зміни обслуговуючого персоналу складає – 130 осіб. У нічний час 

численність нічної зміни складає – до 20 осіб обслуговуючого персоналу. Загальна 

численність персоналу лікарні – 374 особи. Максимальна кількість хворих, що може 

бути госпіталізовано – 190 (койкомісць). 

Центральна районна лікарня, знаходиться в районі виїзду ДПРЧ-19 міста 

Глухова, яка розташована за адресою Есманський шлях 50. 

Маршрут прямування від частини: вул. Есманській шлях, вул. Києво-

Московська, вул. Вознесенська. Покриття доріг асфальт, який задовольняє 

прямування пожежної-рятувальної техніки без обмежень. Загальна відстань від 

ДПРЧ-19 до обєкту складає 2,4км. 

 

1.2. Характеристика будівлі та об’ємно-планувальні рішення 

Головний корпус Глухівської центральної районної лікарні – ІІІ ступеня 

вогнестійкості, Т-подібної форми. Загальна висота будівлі на рівні перекриття – 15 

метрів з висотою кожного поверху 3 м. Площа будівлі становить – 1400 м
2
, а її 

розміри – 75 х 36 м(згідно плану). Будівля умовно поділена на два блока – «А», «Б». 

Блок «А» - п’ятиповерховий, блок «Б» - двоповерховий, всі блоки мають горище. Під 

блоком «А» влаштовано підвальне приміщення.  

Стіни та перегородки будівлі виконано з цегли, оздоблення стін та перегородок 

– з негорючих матеріалів.  

Перекриття між поверхами та горищем виконано з залізобетонних 

багатопустотних плит. На першому поверсі блока «А» при плануванні влаштовано 

підвісну стелю. 
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Підлога на поверхах та в приміщеннях будівлі застелена лінолеумом та 

плиткою. 

Конструктивні елементи горища виконані з негорючих залізобетонних 

матеріалів. Покрівля з залізобетонна по шару руберойду. З фасадної та тильної 

сторони на горищі будівлі влаштовано по 2 слухових вікна. 

В будівлі влаштовано три сходові клітини, одна з яких з’єднана з горищем та 

підвальним приміщенням. Також на сходовій клітці між блоками «А» та «Б» 

розташована вертикальна пожежна драбина з виходом на покрівлю.  

На першому поверсі блоку «А» розташовані такі приміщення:  

- приймальне відділення; 

- рентген кабінет; 

- бібліотека; 

- архів; 

- фізіо-терапевтичне відділення; 

- адміністрація; 

- аптеки; 

- діагностичний центр; 

- кабінет головного лікаря. 

На першому поверсі є три виходи назовні: через головний вхід та через два 

запасні виходи, один  з яких розташований навпроти головного входу, два інші один 

протилежно одного по краям будівлі. Всі виходи з боку вулиці мають сходи без 

пандусів. Також наявний пасажирський ліфт. 

На другому поверсі блоку «А» розташоване відділення реанімації та 

терапевтичне відділення, також знаходяться палати для хворих. На поверсі 

знаходяться два евакуаційні виходи. Один з них знаходиться по центру поверху, два 

інші розташовані в протилежно один одному боках будівлі. В центрі поверху 

знаходиться пасажирський ліфт. 

На третьому поверсі блоку «А» розташоване травматологічне відділення та 

невралгічне відділення, також знаходяться палати для хворих. Планування 

приміщення аналогічно 2-ому поверху. 



 

     

НУЦЗУ.4.2017-04.АСБтаІТ.РПЗ 
Аркуш 

     
9 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

На четвертому поверсі блоку «А» розташоване хірургічне відділення, палати 

для хворих. Планування приміщення аналогічно 2-ому поверху. 

На п’ятому поверсі блоку «А» розташована операційний блок, та палати для 

поводження операцій, та гінекологічне відділення, з кабінетами для прийому хворих. 

Планування приміщення аналогічно 2-ому поверху. 

На першому поверсі блоку «Б» розташоване відділення гемодіалізу, 

лабораторія, бухгалтерія, відділ кадрів, статистичне відділення. На поверсі є два 

евакуаційні виходи, які розташовані один протилежно одному по краях будівлі. Всі 

виходи з боку вулиць мають сходи без пандусів. 

На другому поверсі блоку «Б» отоларинголічне відділення, наявні кабінети для 

прийому хворих. На поверсі є два евакуаційні виходи, які розташовані один 

протилежно одному по краях будівлі.  

 

1.3. Характеристика водопостачання, опалення, вентиляції, 

електропостачання, системи пожежної сигналізації та системи оповіщення.  

Внутрішнє водопостачання представлене у вигляді 16-ти пожежних кран 

комплектів (ПКК), з головками типу «РОТ», вогнегасники ВП-5Б знаходяться в 

ящиках ПКК на кожному поверсі будівлі, в блоці «А» розташовано по 2 ПКК на 

кожному поверсі поблизу входів у сходові клітки, в блоці «Б» по одному ПКК на 

кожному поверсі в сходовій клітці. Вони під’єднані до внутрішнього водопроводу, 

який приєднані до міської водопровідної мережі діаметром 150 мм з гарантованим 

тиском 2-3 атм. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання представлене пожежними гідрантами, 

що підключені до міської водопровідної мережі діаметром 150 мм з гарантованим 

тиском 2-3 атм, підвищення тиску не передбачено, тому в разі необхідності подачу 

води слід робити методом перекачки або організовувати підвезення автоцистернами, 

на території Глухівської центральної районної лікарні. Найближчим є ПГ-1 на 

відстані 40 м від лікарні, та ПГ-2 на відстані 50м від лікарні.  

Опалення у будівлі – центральне водяне, нагрівальні прилади представлені у 

вигляді радіаторів. 
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Загальна вентиляція в будівлі – природна. Примусова вентиляція в будівлі 

знаходиться в непрацездатному стані, але повітропроводи ( з металевого листа) не 

демонтовані та можуть служити шляхами розповсюдження пожежі. 

Освітлювальну-силову мережу напругою 220/380 В може бути відключено 

аварійної бригадою Глухівським РЕМ на трансформаторі, що знаходиться на відстані 

40 м від будівлі ЦРЛ через двір. 

Освітлення та силове живлення в блоках на поверхах може бути відключене 

черговим персоналом Глухівської ЦРЛ від загального розподільчого щита, 

встановленого в підвальному приміщенні або від електрощитів на поверхах. Аварійне 

освітлення відсутнє. 

В будівлі влаштовано автоматичну пожежну сигналізацію, але вона 

знаходиться в непрацездатному стані. 

Система мовленнєвого оповіщення і світлові покажчики «Вихід» відсутні.  

 

1.4. Визначення вогнестійкості будівлі  

Для визначення необхідної вогнестійкості враховуємо, що вказаний ступінь 

вогнестійкості – ІІI, стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекриття – з 

залізобетонних багато пустотних плит, покриття – з залізобетону по шару руберойду. 

Використовуючи [4], [2], [3], складаємо таблицю. 

Таблиця 1.1. Визначення вимагаємого ступеня вогнестійкості будівлі. 

№ 
Найменування  

конструкцій 

Необхідно за 

нормами 

В 

С 

В 

Б 

Запроекто- 

вано 
Ф 

С 

В 

Б 

Висновок 

REIф, хв Mф, хв REIв, хв 
Mв, 

хв 

1 Стіни зовнішні REI 120 М0  

ІІІ 

REI 150 М0 

ІІ 

Відповідає 

2 Перегородки ЕІ 15 М1 ЕI 15 М0 Відповідає 

3 Перекриття REI 45 М1 REI 45 М0 Відповідає 

4 Покриття Не нормується REІ 15 M0 Відповідає 
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За таблицею 1 [4] визначаємо вимагаємий ступінь вогнестійкості будівлі. За  [2] 

визначається клас вогнестійкості та межа поширення полум’я. 

Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі - ІІ, отже він є вищий за вимагаємий. 

Отже, провівши порівняння, отримуємо що фактичний ступінь вогнестійкості будівлі 

відповідає вимагаємому. 

 

1.5. Аналіз пожежної небезпеки 

1.5.1 Фізико-хімічні та пожежовибухонебезпечні властивості речовин та 

матеріалів 

На даному об’єкті представлений широкий спектр речовин і матеріалів, що 

здатні горіти та поширювати полум’я. 

Меблі: 

В більшості випадків виготовляють з використанням деревини та тканини.  

− тканина - суконна напівшерстяна оббивна - горючий матеріал. Склад, % 

(мас): шерсть 40, ацетохлорин 60. Індекс поширення полум'я 46,1.  

− деревина (осілий пил виготовлення деревно-стружкових плит) - горючий 

матеріал. Дисперсність зразка 43 мкм. tсамоспалах. 490 °С; tтління 320 °С; нижня 

концентраційна межа поширення полум'я 60 г/м
3
; максимальний тиск вибуху 920 

кПа; максимальна швидкість нарощування тиску 10,2 МПа/с. 

Для забезпечення комфортних умов перебування та пересування людей 

використовується підлога з різних матеріалів. 

Дерев'яна підлога (в деяких відділеннях та кабінетах) - горючий матеріал. 

Вологість 8,9% (мас); густина 600÷710 кг/м
3
; теплопровідність 0,35÷0,81 Вт/(м·К); 

теплота згоряння — 18221÷19874 кДж/кг. Показник горючості більше 2,1; tзаймання 238 

°С; tсамозаймання 375 °С; здатна до теплового самозаймання; tтління 298 °С.  

Лінолеум полівінилхлоридний - тканина, покрита пластичної масою на основі 

смоли. Фізико-хімічні властивості: Тепл. згop. - (13690-14309)кДж/кг. 

Пожежонебезпечні властивості: Горючий матеріал. Група горючості Г3; займистість 

В3. Т.спалах. 330 °С; Т.самоспалах. 410 °С; схильний до теплового самозаймання; 
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Т.тлін. відсутня. При горінні утворюються токсичні продукти. Засоби гасіння: 

розпорошена вода зі змочувачами, повітряно-механічна піна. 

В процесі роботи закладу охорони здоров’я використовують папір, оргтехніку. 

Папір (наприклад, зберігання карток в архівах, реєстратурі, бібліотеці) - горюча 

речовина, а в розпорошеному вигляді - легкозаймистий матеріал. tспал. и tсамоспал. - 230 

°С; швидкість вигорання 8·10
-3

 кг/(м
2
·с) — в розпорошеному вигляді та 5,5·10

-3
 

кг/(м
2
·с) у вигляді книг на стелажах. При зберіганні в купах здатна до теплового 

самонагрівання; tсамонагр. 100 °С. При впливі азотної кислоти та інших сильних 

окисників здатна до хімічного самозаймання. Відкладення пилу з паперу 

пожежонебезпечні: при густині відкладень 70 кг/м
3
 в шарі пилу 5 мм (дисперсність 

частинок менше 500 мкм) tтління 360 °С. Пил з паперу при певних умовах може бути 

вибухонебезпечний. При зберіганні в купах потрібно захищати від джерел нагрівання 

з температурою більше 100 °С. 

Оргтехніка (наприклад, комп’ютери та принтери які знаходяться в кабінетах) та 

побутові електроприлади (оболонка кабелів) - полівінілхлорид - [—СН2—СНС1—], 

горючий  термопластичний полімер вінілхлорида. Густина 1350÷1430 кг/м
3
, теплота 

згоряння 18000÷20700 кДж/кг. Температура плавлення 150÷220 °C. Теплопровідність 

0,159 Вт/м·К. При температурах вище 110÷120 °C здатен до розкладання з 

виділенням хлористого водню HCl . 

В ренген кабінеті присутня плівка для рентген знімків. 

Плівка полівінілхлоридна. Пожежнонебезпечні властивості: горючий матеріал. 

група горючості Г3; індекс поширення полум’я РП3. Товщина плівки до 200 мкм. 

Засоби гасіння: розпорошена вода зі змочувачами. 

Також пожежну навантагу має горюче оздоблення стін, а саме пластик 

паперово-шаруватий – горючий, важкозаймистий матеріал. Індекс поширення 

полум’я 41,2. 

1.5.2.Аналіз можливості утворення горючого середовища 

Горюче середовище будуть складати всі речовини та матеріали, які 

обертаються на об’єкті. На ньому знаходяться велика кількість горючих матеріалів, 

які утворюють горюче середовище, а саме: деревина, тканина, велика кількість 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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паперу, ці матеріали здатні швидко розповсюджувати пожежу, також на об’єкті 

зберігається плівка для рентгену та оргтехніка, яка має велику кількість кабелів, які 

під час горіння виділять велику кількість їдкого та задушливого диму, який 

ускладнює гасіння пожежі та евакуацію людей на об’єкті. 

1.5.3. Аналіз джерел запалювання 

Можливими джерелами запалювання в лікарні може бути: 

− відкрите полум’я та іскри при ремонтних роботах; 

На об’єкті проводяться планові ремонтні роботи, під час яких використовують 

електричний інструмент, при не правильному використанні та при його несправності 

може привести до виникнення пожежі. 

− відкрите полум’я сірника чи запальнички; 

Через те, що лікарня є об’єктом з масовим перебуванням людей, то там  

знаходиться велика кількість людей, які через своє не обережне поводження з вогнем 

(під час паління) можуть призвести до пожежі в будівлі лікарні. 

− розряди статичної чи атмосферної електрики; 

На об’єкті не встановлено систему блискавкозахисту, що в свою чергу не 

відповідає нормам пожежної безпеки та у разі виникнення статичного електричного 

заряду, який є джерелом запалювання, та може призвести до утворення пожежі. 

− коротке замикання електромережі; 

На об’єкті наявна велика кількість електричного обладнання яке потребує 

різної напруги, що дає різне навантаження на електричні кабелі, які при нагріванні 

призводять до пожежі. 

1.5.4. Аналіз умов та шляхів и поширення пожежі та причин, що 

ускладнюють евакуацію людей 

Шляхами поширенню вогню можуть бути: можливе розповсюдження вогню 

через дверні та віконні прорізи через високотемпературні конвективні потоки. Також 

можливе розповсюдження вогню через нещільності біля труб опалення та примусову 

вентиляцію, а саме через повітропроводи. 

При евакуації можливе одночасне велике скупчення людей на шляхах 

евакуації, що може призвести до штовханини та паніки, що як наслідок призведе до 
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травм, наявність значної кількісті людей з обмеженими фізичними можливостями, 

нетранспортабельних хворих і дітей, присутність людей, у яких стресова ситуація 

може спричинити погіршення стану здоров’я або спровокувати масову паніку, 

можливе проведення безперервних лікувальних процесів(операцій, реанімаційних 

заходів тощо). 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки на об’єкті 

 

2.1 Періодичність проведення перевірки 

 Періодичність проведення планових перевірок здійснюється згідно річних 

планів, які затверджуються органом державного нагляду. Період проведення 

планових перевірок залежить від ступеня ризику суб’єкта господарювання. Лікарня є 

будівлею з масовим перебуванням людей, вона належить до суб’єкту 

господарювання з високим ступенем ризику( відповідно табл. 1 [5] належить до класу 

наслідків СС3 та відповідно до [6], до високого ступеня ризику), а отже перевіряється 

раз на 2 роки. Відповідно до [7] ДСНС та її територіальні органи можуть проводити 

перевірки закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів 

дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) 

освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем 

ризику (у тому числі об’єктів паливо-енергетичного, військово-промислового 

комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів 

висотного будівництва). 

 Планові перевірки проводяться у присутності керівників або їх заступників в 

робочий час суб’єкту господарювання, встановлений його правилами внутрішнього 

трудового розпорядку [8], та за умови письмового «Повідомлення про проведення 

планової перевірки» не пізніше чим за 10 днів до проведення перевірки, 

поввідомленя може бути вручене особисто під розпис, відсилається електронною 

поштою чи рекомендованим листом. Час здійснення перевірки не повинен 

перевищувати 10 робочих днів. Для проведення планової перевірки орган державного 

нагляду(контролю) розробляє та видає наказ, який містить найменування суб’єкта 

господарювання яке перевіряється, предмет, строки перевірки. На підставі виданого 

наказу інспектор який здійснює перевірку оформлює посвідчення на проведення 

перевірки, яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) 

(головою державного колегіального органу) або його заступником (членом 
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державного колегіального органу) і засвідчується печаткою. Перед початком 

проведення перевірки інспектор, що її проводить повинен пред’явити керівнику 

об’єкта або особі яка її заміняє службове посвідчення, що засвідчує посадову особу 

органу державного нагляду(контролю), посвідчення для проведення перевірки або 

надати суб’єкту господарювання копію посвідчення. 

 

2.2. Етапи проведення перевірки 

 Перший етап – підготовка до проведення перевірки: 

1. Вивчення документів: 

- законодавчих актів з питань пожежної безпеки, а саме Конституції України, 

законів України (Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.16 

р. № 1728-VIII; Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження переліку 

органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону 

України ―Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" від 18.12.2017р. №1104 Закон 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V); Кодексу цивільного захисту 

України від 02.10.2012р. №5403-VI (Глава 14. Державний нагляд (контороль) у 

сфері техногенної та пожежної безпеки); Постанови Кабінету Міністрів 

України (Постанова Кабінету Міністрів  від 05.09.18 р. №715 «Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій») 

- нормативно-технічних актів з питань пожежної безпеки, а саме: Державних 

стандартів України (ДСТУ 22-72:2016 Пожежна безпека. Терміни та 

визначення основних понять); Государственных стандартов (ГОСТ 12.1.004-91 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования); Державних будівельних 

норм (ДБН В.2.2-10:2018 Заклади охорони здоров'я. Будинки і споруди, ДБН 
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В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об'єктів будівництва, ДБН В.2.2-9:2009. 

Громадські будинки та споруди, ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного 

захисту), Наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в України» від 30.12.14р. №1417; 

- наглядових документів, допоміжної та довідникової літератури, а саме: 

попереднього Припису про усунення порушень вимог законодавства у сферах 

пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту для цього 

об’єкта та наглядової справи. 

2. Організаційне забезпечення перевірки: 

- повідомлення адміністрації об’єкта; 

- проведення наради з організації проведення перевірки з членами комісії та 

іншими посадовими особами об’єкта та їх інструктаж. 

 

Другий етап – проведення перевірки протипожежного стану об’єкту: 

1. Перевірка організації діяльності адміністрації щодо забезпечення пожежної 

безпеки об’єкта: 

- перевірка організаційного та нормативного регламентування протипожежного 

захисту (ступінь виконання постанов, наказів, вказівок, розпоряджень органів 

державної влади; організація контролю за виконанням власних наказів та 

ступінь їх виконання; розробка заходів з посилення протипожежного захисту 

на основі аналізу протипожежного стану; реагування на випадки пожеж та 

порушень правил пожежної безпеки; наявність та організація виконання 

нормативних документів (ДСТУ, ТУ та інших); якість об'єктових інструкцій, 

пам'яток по забезпеченню пожежної безпеки та контроль за їх виконанням; 

включення питань забезпечення пожежної безпеки до функціональних 

обов'язків посадових осіб об'єкта; проведення навчання персоналу об'єкта); 

- виконання посадовими особами обов'язків по забезпеченню протипожежного 

захисту (при дотриманні протипожежного режиму  і вимог нормативних 

документів; при експлуатації електрогосподарства; при експлуатації 

контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики;  при проведенні 
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вогневих, вогненебезпечних та будівельно-монтажних робіт;  при експлуатації 

засобів пожежної автоматики; при утриманні засобів пожежогасіння); 

- участь громадськості у забезпеченні пожежної безпеки та масово-

роз'яснювальна робота (організація роботи пожежно-технічних комісій, 

добровільних пожежних формувань; проведення пожежно-технічних 

конференцій, семінарів, бесід, лекцій; обладнання кабінетів, кутків з охорони 

праці і техногенної безпеки; використання багатотиражних стінних газет для 

пропаганди заходів пожежної безпеки; наявність знаків безпеки, плакатів та 

попереджувальних написів, покажчиків вододжерел, шляхів водопостачання). 

2. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту: 

- загально об’єктові заходи та утримання території (перевірка фактичного 

виконання організаційних заходів, які передбачені нормативно-розпорядчими 

документами адміністрації об'єкту; розміщення будівель та споруд по 

відношенню до близько розташованих житлових та лісових масивів, 

автомобільних доріг та залізниць, ліній електропередач, виробництв; 

достатність і стан внутрішньо об’єктових доріг, проїздів, наявність вільного 

доступу до будівель, споруд, джерел водопостачання; відповідність вимогам 

протипожежних та будівельних норм і правил мереж зовнішнього 

протипожежного водопостачання, забезпечення їх експлуатаційної надійності; 

наявність та достатність покажчиків джерел водопостачання, 

попереджувальних написів, знаків безпеки; своєчасне очищення території від 

технологічних відходів, сміття, стан дотримання протипожежного режиму; 

наявність та стан первинних засобів пожежогасіння, умови їх зберігання, 

термін та якість проведення заходів з технічного обслуговування; виконання 

протипожежних заходів під час будівництва або реконструкції об'єкта; 

перевірка боєздатності добровільної пожежної дружини (ДПД), відпрацювання 

дій з евакуації внаслідок виникнення пожежі); 

- протипожежний захист будівель, споруд та зовнішнього устаткування 

(перевірка фактичного виконання організаційних заходів, що передбачені 

нормативно-розпорядчими документами; відповідність необхідного ступеня 



 

     

НУЦЗУ.4.2017-04.АСБтаІТ.РПЗ 
Аркуш 

     
19 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

вогнестійкості та граничної поверховості, меж вогнестійкості конструкцій; 

визначення необхідності членування будівлі протипожежними перешкодами; 

відповідність розміщення вбудованих приміщень, комор; відповідність 

підвісних стель та оздоблення стін; відповідність об'ємно-планувальних та 

конструктивних рішень; відповідність шляхів евакуації; стан 

електрогосподарства; стан системи опалення; стан систем вентиляції та 

кондиціювання повітря; відповідність та працездатність системи внутрішнього 

протипожежного водопроводу, наявність інструкцій, регламентних журналів 

перевірки; відповідність централізованої системи сповіщення про пожежу; 

відповідність та працездатність системи зв'язку, автоматичного пожежогасіння 

та сигналізації, організація їх технічного обслуговування та планово-

попереджувальних ремонтів; відповідність розміщення та утримання 

приміщень, горищ, їх завантаження; відповідність порядку проведення 

вогневих робіт; наявність покажчиків категорій приміщень за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою і класу зон згідно Правилам 

улаштування електроустановок, знаків безпеки, інструкцій для окремих 

приміщень, матеріальної наочної протипожежної пропаганди; відповідність 

планів евакуації та інструкцій про заходи пожежної безпеки; оцінка фактичної 

протипожежної підготовки робітників). 

3. Узагальнення матеріалів перевірки, оцінки діяльності адміністрації щодо 

забезпечення пожежної безпеки об'єкта (узагальнення матеріалів перевірки, 

обговорення підсумків перевірки з керівним складом об'єкта, визначення причин та 

умов невиконання вимог, норм та правил пожежної безпеки; обговорення підсумків 

перевірки з робітниками об'єкта). 

4. Складання та надання власнику об'єкта відповідних документів за 

результатами проведеної перевірки (якщо під час планової перевірки  виявлені 

порушення вимог законодавства в сфері пожежної безпеки, інспектор складає Акт, 

складений за результатами планової перевірки щодо додержання суб'єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, техногенної безпеки 

та цивільного захисту. В останній день перевірки два примірники акта підписуються 
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керівником об'єкта та інспектором. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з 

актом, він підписує акт із зауваженнями. У разі відмови керівника об'єкта підписати 

акт інспектор вносить до такого акта відповідний запис. На підставі акта, складеного 

за результатами перевірки, під час якої виявлено порушення протипожежних вимог, 

протягом 5 робочих днів після її завершення складається Припис про усунення 

порушень вимог законодавства у сферах пожежної безпеки, техногенної безпеки та 

цивільного захисту, в якому відображаються заходи щодо усунення недоліків у 

діяльності адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта, що 

перевіряється). 

Третій етап – організація та проведення контролю за виконанням 

запропонованих протипожежних заходів – проведення позапланових перевірок. 

Згідно [9] позапланові перевірки проводяться за таких підстав: 

− звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її 

законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за 

погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності; 

− за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу 

державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) за його бажанням; 

− за рішенням суду; 

− у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, 

що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання; 

− у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до 

критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні 

інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного 

середовища та забезпечення безпеки держави; 

− для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень 
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вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього 

заходу органом державного нагляду (контролю). 

 

2.3. Аналіз систем протипожежного захисту щодо відповідності 

нормативним документам  

 При проведенні перевірки протипожежного стану об’єкту були розглянуті 

питання, за результатами яких було складено таблицю 1 про результати перевірки 

стану утримання територій. 

Таблиця 1. 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Протипожежні 

відстані між 

будівлями   

10м Не менше 

10м 

[11] 

п.15.2.2 

Відпов. 

2. В’їзд на 

територію 

об’єкту  

2 проїзди 

шириною 4м 

в'їзд на 

територію 

шириною не 

менш 3,5 м 

[11] 

п.15.3.1 

Відпов. 

3. Під’їзд до 

будівель 

об’єкту 

Вільний з усіх 

боків 

Необхідно 

забезпечувати 

можливість 

доступу 

пожежних з 

автодрабин чи 

автопідйомни-

ків у будь-яке 

приміщення 

[11] 

п.15.3.1 

Відпов. 

4. Покриття 

проїздів 

Дрібнозернис-

тий асфальт 

Дороги з 

твердим 

покриттям 

[11] 

п.15.3.2 

Відпов. 

 

При перевірці стану утримання будинків, приміщень та споруд були розглянуті  

питання, за результатами яких було складено таблицю 2 про результати перевірки 

стану утримання будинків, приміщень та споруд. 
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Таблиця 2. 

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Мінімальні та 

максимальні 

розміри дверей 

Двері 

розміром 

1,3х2,1м і 

0,9х2,1м. 

Мінімальна 

відстань 0,8 м. 

[2] 

п. 7.2.7 

Відпов. 

2. Мінімальна 

ширина коридорів 

Мінімальна 

ширина 1,4м 

Допускається 

ширина 

шляхів 

евакуації у 

світлі не менш 

1 м 

[2] 

п. 7.2.7 

Відпов. 

3. Вихід на горище 

через 

протипожежні 

двері 2-го типу 

Не 

передбачено 

Ширина не 

менше 0,75м 

та висотою не 

менше ніж 

1,5м 

[2] 

п. 8.6 

Не відпов. 

4. Встановлення 

протипожежних 

дверей до 

електрощитової 

Не 

передбачено 

Протипожежні 

двері 2-го 

типу 

[2] 

п. 6.31 

Не відпов. 

5. Встановлення 

протипожежних 

дверей до 

машинного 

відділення ліфту 

Не 

передбачено 

Протипожежні 

двері 2-го 

типу 

[2] 

п. 6.31 

Не відпов. 

 

Розглянувши стан утримання евакуаційних шляхів і виходів були розглянуті  

питання, за результатами яких складено таблицю 3 про перевірку стану утримання 

евакуаційних шляхів і виходів. 

Таблиця 3. 

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість 

евакуаційних 

виходів 
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 -з будинку Запроектова-

но 3 виходи з 

будівлі 

Число 

евакуаційних 

виходів з 

будинків варто 

приймати не 

менш 2-х 

[2] 

п.7.2.4 

 

Відпов. 

 -з поверху З кожного 

поверху 

запроектовано 

2 

евакуаційних 

виходи в 

закриті 

сходові кліт-

ки 

Число 

евакуаційних 

виходів з 

будинків варто 

приймати не 

менш 2-х 

[2] 

п.7.2.4 

 

Відпов. 

2. Розосередження 

евакуаційних 

виходів 

Евакуаційні 

виходи веду-

ть на фасад 

Евакуаційні 

шляхи повинні 

бути розосере-

джені 

[2] 

п.7.2.6 

 

Відпов. 

3. Конструктивне 

оформлення 

евакуаційних 

виходів і шляхів 

    

 -напрямок 

відкривання 

дверей 

Двері на 

шляхах 

евакуації 

відкрив. по 

направленню 

виходу 

Двері на 

шляхах 

евакуації 

повинні 

відкриватися 

по напрямку 

виходу. 

[2] 

п.7.2.9 

 

Відпов. 

 - наявність 

механізмів 

самозакривання 

дверей і ущільнень 

у притулах 

Не 

запроектовано 

Пристроями 

для 

сомозачине-

ння та 

ущільнення в 

притулах 

повинні бути 

обладнанні 

двері виходів 

[2] 

п.7.2.11 

 

Не 

відпов. 
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4. Застосування 

килимових 

покрить на шляхах 

евакуації 

Не 

запроектовано 

Не 

допускається 

[2] 

п.7.3.4 

Відпов. 

5. Освітлення на 

шлях евакуації 

Не 

запроектовано 

На 

евакуаційних 

шляхах 

повинне бути 

розміщене 

аварійне 

освітлення 

[2] 

п.7.3.7 

Не 

відпов. 

 

При перевірці стану утримання електроустановок були розглянуті питання, за 

результатами якої було складено таблицю 4 про перевірку стану утримання 

електроустановок. 

Таблиця 4. 

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Застосування 

плавких ставок 

запобіжників 

Калібровані 

плавкі вставки  

Допускається 

застосовувати 

запобіжників 

або відкритих 

плавких вставок 

[3] 

п.3.2.3 

Відпов. 

2. Прокладання 

проводів та 

кабелів 

Прокладання 

проводів 

здійснено в 

коробах 

У разі 

прокладання 

проводів і 

кабелів у 

трубах, глухих 

коробах, 

гнучких 

металевих 

рукавах і 

замкнутих 

каналах 

потрібно, як 

правило, 

передбачати 

можливість 

заміни проводів  

[3] 

п.2.1.10 

Відпов. 



 

     

НУЦЗУ.4.2017-04.АСБтаІТ.РПЗ 
Аркуш 

     
25 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

3. Улаштування 

блискавко-

захисту 

Не 

встановлено 

Система 

блискавко-

захисту 

будівель та 

споруд повинна 

бути 

влаштована для 

відводу прямих 

попадань 

блискавки та її 

вторинних 

проявів 

[14] 

дод. А п.10  

Не 

відпов. 

 

Під час розгляду стану утримання системи протипожежного захисту та зв’язку 

були розглянуті питання, за результатами яких було складено таблицю 5 про 

перевірку стану утримання протипожежного захисту та зв’язку.  

Таблиця 5. 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Необхідність 

влаштування 

СПС 

Наявна 

(непрацездатна) 

Пожежні 

сповіщувачі 

повинні 

використо-

вуватися згідно з 

вимогами 

експлуата-

ційних 

документів та з 

урахуванням 

середовища 

контр. прим.. 

 

[15] 

дод.А 

Не 

відпов. 

2. Розташування 

ПС: 

    

 -автоматичні В кожному 

приміщенні 

Допускається 

встановлювати в 

одному 

приміщенні 

один ПС 

[15] 

п. 7.2.8 

Відпов 



 

     

НУЦЗУ.4.2017-04.АСБтаІТ.РПЗ 
Аркуш 

     
26 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 -ручні  В коридорі біля 

ПК 

Монтування на 

висоті менше 

ніж 2,2м від 

підлоги 

[15] 

п. 7.2.14 

Відпов. 

3. Пожежні 

сповіщувачі 

Димові Димові ПС, 

дозв., 

застосовувати в 

разі коли на 

початковій стадії 

виникнення 

пожежі є дим 

[15] 

п. 7.2.6(е) 

Відпов. 

4. Передача 

сигналів про 

спрацювання 

СПС 

Знаходиться в 

непрацездатному 

стані 

Пожежне 

спостерігання є 

невід’ємною 

функцією СПЗ 

[15] 

п. 12.1.1 

Не 

відпов. 

5. Аварійне 

освітлення та 

показники 

напрямку 

евакуації 

Знаходиться в 

непрацездатному 

стані 

Аварійне 

освітлення 

евакуювання 

повинно бути 

стаціонарно 

встановлено 

[15] 

п. 9.7.2 

Не 

відпов. 

6. Улаштування 

СО 

Знаходиться в 

непрацездатному 

стані 

СО з 

використанням 

світлової 

сигналізації 

складається із 

світлових 

оповіщувачів, 

світлових 

покажчиків, 

знаків, табло або 

інших пристроїв, 

сигнальна 

інформація від 

яких 

створюється 

подачею сигналу 

управління  

[15] 

п. 9.2.2 

Не 

відпов. 

 

При перевірці стану утримання зовнішнього та внутрішнього протипожежного 

водопроводу були розглянуті питання, за якими було складено таблицю 6 перевірки 

стану утримання зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопроводу. 
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Таблиця 6. 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання  

На території 2 

ПГ 

Зовнішнє 

пожеже-гасіння 

вимагає 20 л/с.на 

10 хв. Запас води 

для цілей 

пожежогасіння 

[12] 

п. 12.16 

Відпов. 

2. Відстані від ПГ  

до будівлі 

Запроектовано 

максимальну 

відстань 100 

м. 

Не нормується [12] 

п. 12.16 

Відпов. 

3. Місця 

розміщення ПГ 

В колодязі, 

підземним 

способом 

При прокладанні 

ліній протипо-

жежних і 

об'єднаних 

протипожежних 

водопроводів у 

тунелях, наземно 

і надзе-мно 

пожежні гідранти 

потрібно 

встановлювати в 

колодязях.  

[12] 

п. 12.30 

Відпов. 

4. Водопровідна 

мережа 

Кільцева Межах населених 

пунктів 

водопровідні 

мережі, як 

правило, повинні  

бути кільцевими. 

 

[12] 

п. 12.5 

Відпов. 

5. Утримання 

пожежних 

кранів 

Передбачено Для житлових, 

громадських, 

адміністративно-

побутових буд. 

виробничих 

підприємств 

необхідність 

улаштування 

внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу 

[15] 

п. 8.1 

Відпов. 
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6. Витрата води 

на внутрішнє 

пожежегасіння 

Передбачено 

два струмені з 

витратою 5 л/с 

кожна 

Вільний тиск у 

внутрішніх 

пожежних кран –

комплектів 

повинен 

забезпечувати 

отримання 

компактних 

пожежних 

струменів 

[15] 

п. 8.7 

Відпов. 

7. Розташування 

пожежних 

кранів 

По 2ПКК на 

поверсі 

Потрібно 

приймати не 

більше двох  

[15] 

п. 8.11 

Відпов. 

8. Місця 

розташування 

ПКК 

Біля 

евакуаційних 

виходів 

ПКК треба 

встановлювати 

біля виходів 

[15] 

п. 8.12 

Відпов. 

9. Укомплек-

тованість ПКК 

Складається з 

1-го рукава 

діаметром 

51мм, 

довжиною 

20м, ствола 

РС - 50 

Складатися з 

пожежного 

рукава та ствола 

відпоідного 

діаметра, також 

повинне бути 

місце для 

розміщення 

пожежних 

вогнегасників 

[15] 

п. 8.13 

Відпов. 

 

При перевірці стану утримання протипожежної техніки та первинних засобів 

пожежогасіння були розглянуті питання, та складено таблицю 7 утримання 

протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння. 

Таблиця 7. 

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Передбачено 

в проекті 
Потрібно по нормах 

Посилан

ня на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Первинні засоби 

пожежогасіння 

Встановле-

ний 1 ПЩ 

Пожежні щити 

(стенди) повинні 

встанов-люватись 

на території об’єкта 

площею більше 200 

м
-2

  

[17] 

п. 3.11 

Не 

відпов. 
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   один щит (стенд) на 

5000 м
2
 

захищуваної площі. 

  

2. Комплект засобів 

пожежогасіння 

Не 

укомплек-

товані 

До комплекту 

засобів 

пожежогасіння, які 

розміщуються на 

пожежному щиті, 

входять: 

вогнегасники - 3 

шт., ящик з піском - 

1 шт., 

протипожежне 

покривало - 1 шт., 

багор або лом та гак 

- 2 шт., лопати - 2 

шт., сокири - 2 шт. 

[17] 

п. 3.11 

Не 

відпов. 

3. Знаки безпеки Не 

укомплек-

товані 

 [18] 

п. 3 

Не 

відпов 

4. Обслуговування 

ПЩ 

Не проводи-

ться 

Немеханізований 

пожежний ручний 

інструмент, 

розміщений на 

об’єкті у складі 

комплектації ПЩ 

(стендів), підлягає 

періодичному ТО 

[17] 

п. 3.14 

Не 

відпов 

5. Розташування 

вогнегасників 

2 вогнегас-

ники на 

поверх  

Вогнегасники слід 

встановлювати у 

легкодоступних та 

видних місцях, а 

також у 

пожежонебезпечних 

місцях, де найбільш 

вірогідна поява 

осередків пожежі. 

[17] 

п. 3.15 

Відпов. 

6. ТО вогнегасників Проводиться ТО вогнегасників 

повинно 

здійснюватися 

відповідно до 

Правил експлуатації 

вогнегасників 

[17] 

п. 3.17 

Відпов. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-04
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3. Розробка пропозицій щодо приведення системи 

протипожежного захисту до відповідності нормативним 

документам 
 

 Під час проведення перевірки протипожежного стану об’єкта були виявлені 

наступні порушення в утриманні будинків, приміщень та споруд, в стані утримання 

евакуаційних шляхів і виходів, в стані утримання електроустановок, в стані 

утримання протипожежного захисту та зв’язку, в стані утримання первинних засобів 

пожежогасіння та запропоновані наступні пропозиції, що до їх вирішення. 

1. Вихід на горище не обладнаний протипожежними дверима 2-го типу, 

отже, потрібно встановити протипожежні двері 2-го типу шириною не менше 0,75м 

та висотою не менше ніж 1,5м, керуючись р.III п.2.3 [17], а також п.8.6 [2]. 

2. Протипожежні двері до електрощитової не передбачено, отже потрібно 

встановити протипожежні двері 2-го типу для запобігання поширення пожежі згідно 

р.III п.2.3 [17] та п.6.31 [2]. 

3. Не передбачено протипожежних дверей до машинного відділення ліфта, 

що заборонено р.III п.2.3 [17], відповідно до п.6.31 [2] потрібно встановити 

протипожежні двері 2-го типу. 

4. Механізми самозакривання дверей на шляхах евакуації для їх ущільнення 

у притулах не встановлений, відповідно р.III п.2.37(13) [17] це забороняється, згідно 

п.7.2.11 [2] потрібно встановити самозакривний механізм для дверей на шляхах 

евакуації для запобігання розповсюдження диму на шляхах евакуації. 

5. Відсутнє аварійне освітлення на шляхах евакуації, керуючись р.III п.2.31 

[17] на шляхах евакуації повинне бути розміщене аварійне освітлення, відповідно до 

п.7.3.7 [2] на шляхах евакуації потрібно встановлювати аварійне освітлення для 

комфортного руху людей під час евакуації. 

6. Будівля лікарні не захищена від прямих попадань блискавки та її 

вторинних проявів, згідно з р.IV п.1.21 це забороняється, відповідно до додатку А 

[14] п.10 потрібно встановити систему блискавкозахисту від прямих попадань 

блискавки та її вторинних проявів. 
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7. На об’єкті наявна система пожежної сигналізації але вона знаходиться в 

непрацездатному стані, відповідно до р.V п.1.1 та п.1.2 [17] потрібно негайно 

привести СПС в працездатний стан та утримувати в постійній готовності. 

8. Аварійне освітлення та показники напрямку евакуації знаходиться у 

непрацездатному стані, відповідно до р.V п.1.1 [17] потрібно негайно привести в 

працездатний стан для більш злагоджених дій під час евакуації у разі виникнення 

пожежі. 

9. На об’єкті система оповіщення заходиться в непрацездатному стані, 

керуючись р.V п.1.1 [17] це забороняється та потрібно негайно привести до роботи. 

10. Передача сигналів про спрацювання СПС знаходиться в непрацездатному 

стані, відповідно до р.V п.1.1 [17] це заборонено та негайно треба привести до 

роботи. 

11. На об’єкті відсутня необхідна кількість первинних засобів 

пожежогасіння, згідно р.V п.3.11 [17] на території об’єкта потрібно розмістити 3 ПЩ 

через площу об’єкта 1,5 га. 

12. Пожежні щити не укомплектовані, згідно р.V п.3.11 [17] потрібно 

укомплектувати у повному обсязі. 

13. Обслуговування немеханізованого ручного пожежного інструмента не 

проводиться відповідно до р.V п.3.14 [17] немеханізований пожежний інструмент 

повинен періодично обслуговуватися. 
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4.Організація пожежогасіння на об’єкті 

 
 4.1. Особливості розвитку та гасіння пожеж в лікарнях 

 Під час гасіння пожеж в лікарнях керівник гасіння пожежі повинен дізнатися у 

медичного персоналу про заходи, які були вжиті для евакуації хворих з приміщень, 

де існує загроза їх життю, дізнатися про кількість хворих, яким потрібна евакуація, 

шляхи та черговість евакуації, їх транспортабельність, організувати з даних розвідки 

евакуацію важкохворих та забезпечити їх захистом від НФП, уживати заходи для 

попередження паніки серед хворих, прокладати магістральну лінію під час 

оперативного розгортання за будівлями і огорожами, щоб не спровокувати її. 

Підрозділи які прибувають до місця пожежі в заклади охорони здоров’я повинні 

рухатися з вимкненими звуковими та світловими сигналами, встановлювати техніку 

рекомендується за будівлями та огорожами для того щоб запобігти паніки серед 

хворих. 

 4.2. Сили та засоби, що залучаються для гасіння пожежі 

 При виникненні пожежі на об’єкті автоматично викликають сили та засоби за 

номером виклику 2. На пожежу виїжджають 2 відділення ДПРЧ-19 на основних 

пожежних автомобілях. 

 4.3. Розробка тактичного задуму 

 Найбільш ймовірне виникнення пожежі реєстратурі на першому поверсі. В 

кабінеті знаходиться велика кількість паперу, у вигляді медичних карток, при 

згоранні якого виділяється велика кількість диму. Місце знаходження реєстратури 

дає можливість швидкому розповсюдженню продуктів згоряння та задимленню 

коридорів та сходових кліток. Це значно ускладнює евакуацію хворих та персоналу.  

 Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл – 0,9 м/хв., приймаємо її для 

подальших розрахунків: 

− Vл = 0,9 м/хв 

−    = 0,1 л/с м2
 

− Час виявлення - τвияв. = 2,0 хв 

− Час сповіщення – τспов. = 1,0 хв 
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− Час збору та виїзду – τзб. в. = 1,0 хв 

− Відстань до об’єкту – Lпрям. = 2,4 км 

− Швидкість прямування - Vпрям. = 45 км/год 

− Час оперативного розгортання - τо. р. = 4,0 хв 

− Ширина приміщення – а = 6м 

− Довжина приміщення – b = 8м 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню пожежі 

у будівлі лікарні, на гасіння пожежі необхідно застосовувати стволи «Б» з глибиною 

гасіння hг = 5 м. Основним вогнегасним засобом для пожежі є вода (в разі 

необхідності при розповсюдженні вогню в комори, сховища можливе застосування 

піноутворювача як змочувача). 

1. Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків її 

параметрів. 

Час виявлення τвияв. = 2,0 хв 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

                              
      

      
           

   

  
           

Час введення сил та засобів: 

                                    

2. Проводимо розрахунок можливої обстановки в період розвитку пожежі: 

1) Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

                                                         
                             

Визначаємо площу пожежі: 

                   
                       , 

де α - кут, під яким поширюється пожежа 
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Рис.4.1. Схема розвитку пожежі на момент її виявлення 

2) Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

             
                                

Визначаємо площу пожежі: 

                   
                         

Визначаємо фронт пожежі: 

                                   

 

Рис.4.2. Схема розвитку пожежі на час прибуття перших підрозділів 

3) Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів: 

             
          

     (          )                 (       )  
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 На момент ведення сил та засобів пожежа набуває прямокутної форми по 

периметру кабінету: 

                   
                          

Визначаємо фронт пожежі: 

                                   

Таким чином пожежею охоплено частина приміщення, на момент оперативного 

розгортання площа пожежі складає 24,44   . 

 

Рис. 4.3. Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

4.4. Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму 

1. Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання засобів по фронту розвитку пожежі. 

Визначаємо площу гасіння вогню       стволом РСК-50. Враховуючи глибину 

гасіння ручними пожежними стволами            отримуємо: 

             (      
    )            

де,                 

2. Визначаємо потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

     
                               

де, Is = 0,1 л/м
2
·с - інтенсивність подачі води для паперу. 

3. Визначаємо потрібну кількість стволів РСК-50 на гасіння: 

  
    

     
   

  
  

    

   
                   

 приймаємо 2 ствол «Б» для гасіння по фронту. 



 

     

НУЦЗУ.4.2017-04.АСБтаІТ.РПЗ 
Аркуш 

     
36 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

4. Потрібну витрату води на захист: 

На захист суміжного кабінету 

Площу захисту приймаємо рівною площі суміжної стіни  

Sзах =     =    =18м
2
 

       
                

                         

На захист стіни в коридорі 

Площу захисту приймаємо рівною площі суміжної стіни  

Sзах =     =    =18м
2
 

       
                

                         

На захист 2-го поверху використовуємо ствол з ПК-4. 

5. Потрібну кількості стволів РСК-50 на захист: 

На захист суміжного кабінету 

    
    

     
   

  
 

    

   
         приймаємо 1 ствол "Б" 

На захист стіни в коридорі 

    
    

     
   

  
 

    

   
         приймаємо 1 ствол "Б" 

6. Загальна потрібна витрата води на гасіння та захист: 

       
         

          
                      

7. Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

         
      

      
      

      
                         

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують потрібні, що 

задовольняє умови успішного гасіння пожежі: 

          
           

    

8. Ступінь водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в реєстратурі 

лікарні. Згідно [10] водовіддача від кільцевої водопровідної мережі діаметром 150мм, 

при тиску 0,3 МПа, складає 80 л/с. Отже та умови, що Qмер = 80 л/с >      
    = 10,8 л/с, 

бачимо, що водопровідна система здатна забезпечити об’єкт водою на випадок 

пожежі. 
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9. Визначаємо кількість пожежно-рятувальних автомобілів, що потрібні для 

подавання води на пожежі: 

     
     

   

        
 

    

      
        

 Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

10. Визначаємо граничну відстань: 

   
   

 
    (           

(       )
 

     (      ) 

       (     )  
        

11. Розраховуємо граничну відстань подавання вогнегасних речовин: 

   
     

   
   

   

   
 

     

   
       

З проведених розрахунків ми можемо зробити висновок, що          , 

отже обрана схема оперативного розгортання забезпечить безперебійну подачу 

вогнегасних речовин  

12. Кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на 

пожежі: 

  
 ⁄
                                        

                          

13.  Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в рентгенологічному 

кабінеті лікарні:  

     
  

 ⁄

 
 

  

 
   відділень 

14. Оскільки під час гасіння пожежі нам необхідно мати резервні ланки 

ГДЗС, а особового складу караулів не вистачить, то необхідно викликати автомобіль 

газодимозахисної служби (АГДЗ). 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів для 

гасіння пожежі сил одного караулу не вистачить, необхідно залучити 2 відділення 

ППП (смт. Червоне), 1 резервне відділення ДПРЧ-19 та автомобіль ГДЗС, що 

відповідає виклику по пожежі №3 згідно з гарнізонним розкладом виїздів. 
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4.5. Дії керівника гасіння пожежі 

Керівник гасіння пожежі (КГП), що перший прибув до місця виклику оцінює 

обстановку та проводить розвідку. В ході розвідки він визначає чи є загроза людям, 

їх місцезнаходження, шляхи та способи їх рятування; місце, площу, шляхи 

поширення пожежі; небезпеку вибуху, отруєння, наявність радіоактивних та 

небезпечних хімічних речовин; можливі шляхи і напрямки введення сил та засобів, 

тобто вирішальний напрямок; місцезнаходження найближчих джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання; необхідність рятування  майна. 

КГП, прибувши до місця пожежі віддає наказ на встановлення першого 

відділення біля входу в будівлю і подачу ствола "Б" ланкою ГДЗС, а другого 

відділення - на пожежний гідрант. Провівши розвідку та оцінивши обстановку КГП 

приймає рішення про підвищення номеру виклику та залучення додаткових сил та 

засобів.  

Вирішальним напрямком гасіння цієї пожежі буде введення сил та засобів для 

забезпечення безпечної евакуації людей. 
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5.Охорона праці 

 
5.1. Охорона праці на об’єкті  

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно- 

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, 

спрямованих на збереження здоров'я й працездатності людини у процесі праці [19]. 

Мета охорони праці - забезпечення безпечних, нешкідливих і сприятливих 

умов праці через вирішення багатьох складних завдань, основними з яких є: 

− забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів щодо створення 

здорових і безпечних умов навчання і праці; 

− організація і проведення профілактичної роботи щодо попередження 

травматизму, професійної захворюваності учасників навчально-виховного 

процесу, забезпечення їх засобами індивідуального захисту; 

− попередження нещасних випадків з учнями під час проведення навчально-

виховного процесу, дорожньо-транспортного, побутового травматизму і пригод 

на воді;  

− охорона і зміцнення здоров’я учнів, працівників ліцею, організацію їх 

лікувально-профілактичного обслуговування, створення оптимального 

поєднання режимів навчання, праці, організованого відпочинку;  

− дотримання вимог нормативно-правових документів з радіаційної та пожежної 

безпеки, захисту навколишнього середовища і діям у надзвичайних ситуаціях;  

− забезпечення безпеки навчальних та побутових будівель і споруд, що 

використовуються в системі освіти, обладнання, устаткування, приладів і 

технічних засобів навчання; 

створення і удосконалення безперервної системи освіти у галузі 

забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Охорона праці на об'єкті, представлена у вигляді проведення різноманітних 

інструктажів 
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5.2. Охорона праці при гасінні пожеж 

Відповідно до наказу [20] (п.5.1) для забезпечення умов безпечної роботи 

особового складу під час несення служби, гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха керівний і начальницький 

склад ДСНС України зобов’язаний: 

− вживати заходів для максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

− забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах усього особового 

складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в ліквідації 

аварій; 

− вести безперервне спостереження особисто та через начальників бойових 

ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями особового 

складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають 

нещасним випадкам;  

− у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих,  їх 

харчування,  забезпечення питною водою та відпочинок;  

− надавати негайну допомогу потерпілим. 

Заборонено залучення особового складу до проведення робіт, що не 

пов’язані з виконанням функціональних обов’язків. 

Під час збору, виїзду, прямування на пожежу (аварію, стихійне лихо, 

заняття) і повернення до частини [20] (п.5.4): 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та інші 

предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. Порядок 

посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі згідно з  табелем 

обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) установлюється наказом 

начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпечення безпеки i місцевих 

особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і 

на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. Забороняється під час 

посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають. 
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Під час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється курити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Під час проведення розвідки пожежі [20] (п.5.5): 

− прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений 

шлях; 

− відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

− рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 

− входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

− негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Під час оперативного розгортання [20] (п.5.6): 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

− вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як 

правило, з навітряного боку; 

− обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 
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спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг. 

Під час оперативного розгортання забороняється: 

− розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

− одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час 

підйому на висоту i роботи на висоті; 

− перебувати під вантажем під час його піднімання чи спускання на мотузках; 

− подавати воду в незакріплені рукави до виходу ствольників на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку 

не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

− підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або опинитися в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

Під час рятування людей i саморятування [20] (п.5.7): 

Під час рятування людей при пожежі (аварії, стихійному лихові) керівник 

зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від обставин i 

стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки та інші пристрої 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

опертивного розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон тощо), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травмам рук. 
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Під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії [20] (п.5.8): 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад підрозділів ДСНС має виконувати роботи в ізолюючих протигазах 

з дотримуванням вимог безпеки, встановлених Настановою з ГДЗС .У разі 

недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку. 

Особовий склад не допускається до організації і ведення оперативних дій на 

пожежі (аварії, стихійному лихові) без захисного одягу та спорядження.  

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

− перекриття заглушок на газопроводі; 

− відключення подачі електроенергії; 

− зниження температури і видалення диму з приміщення; 

− охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водяного 

струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технічного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для 

цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

− робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

− під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

− для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 
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− забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію тощо) чи припиняти 

їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-які пересування 

пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати без нагляду автомобілі, 

мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i до заміни 

автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за 

іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Пiд час роботи в 

нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також вимірювальні 

прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно освітлюватися. 
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Висновок 

 

 В роботі було розглянуто питання протипожежного захисту Глухівської 

центральної районної лікарні, було перевірено відповідність будівлі лікарні до 

діючих нормативних документів, проведено перевірку протипожежного стану 

об’єкту, проаналізовано можливий розвиток пожежі, зроблений відповідний 

тактичний розрахунок сил та засобів, запропоновані дії щодо її ліквідації та були 

розглянуті питання з охорони праці. 

 Центральна районна лікарня є об’єктом з масовим перебуванням людей. 

Пожежну небезпеку складає наявність горючого середовища на об’єкті, можливість 

утворення джерел запалювання, а також умов які ускладнюють евакуацію людей. 

 До горючого середовища відносять такі речовини та матеріали які обертаються 

на об’єкті: деревина, тканина, папір, полівінілхлорина плівка, а також будівельні 

матеріали  лінолеум, дерев’яна підлога, пластик. 

 Джерелами запалювання може бути відкрите полум’я та іскри при ремонтних 

роботах, відкрите полум’я від сірника чи запальнички, розряди статичної чи 

атмосферної електрики, коротке замикання електромережі. 

 Шляхами поширення вогню є горючі матеріали, меблі, оргтехніка, 

розповсюдження вогню може здійснюватися через дверні та віконні прорізи та через 

нещільності біля труб опалення. 

 Умовами що перешкоджають та уповільнюють евакуацію людей є можливе 

одночасне велике скупчення людей на шляхах евакуації, також наявність хворих, 

дітей, людей з обмеженими фізичними можливостями нетранспортабельних хворих, 

присутність людей у яких стресова ситуація може спричинити погіршення стану 

здоров’я або спровокувати масову паніку. 

 Щоб привести стан пожежної безпеки у будівлі лікарні до відповідності 

нормативним документів, потрібно провести перевірку протипожежного стану 

об’єкту. 



 

     

НУЦЗУ.4.2017-04.АСБтаІТ.РПЗ 
Аркуш 

     
46 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

Для забезпечення пожежної безпеки лікарні необхідно виконати запропоновані 

заходи. 

Для гасіння пожежі у реєстратурі на першому поверсі лікарні потрібно 

викликати додаткові сили та засоби за 3 номером виклику. На гасіння пожежі 

потрібно 10,8 л/с води, пожежний гідрант може забезпечити 80 л/с, отже, 

водопровідна система може забезпечити об’єкт водою на випадок утворення пожежі. 

Для гасіння умовної пожежі нам потрібно 2 стволи «Б». Кількість особового складу 

складає 19 осіб та 5 відділень на основних пожежних автомобілях, але через те, що 

нам потрібно мати резервні ланки нам необхідно залучити сили сусідніх підрозділів 

та автомобіль ГДЗС, який викликається за №3 номером пожежі. 

До охорони праці при гасінні пожеж можна віднести правила безпеки під час 

збору, виїзду та прямуванню на пожежу, під час руху автомобіля, під час проведення 

розвідки, під час рятування людей та саморятування, під час проведення 

оперативного розгортання, під час використання драбин, під час проведення роботи в 

непридатному для дихання середовищі. 
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