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ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку людства пожежі є негативним явищем, наслідками 

якого є соціальні, економічні та екологічні збитки. Пожежі призводять до нещасних 

випадків, людських жертв, суттєво впливають на економічні показники підприємств, 

завдають шкоди природі і забруднюють навколишнє середовище. Саме тому, на 

сьогодні забезпечення пожежної безпеки суспільства та суб’єктів господарювання є 

одним із головних 

чинників, що впливають на економічне зростання держави. Таким чином, питання 

пошуку шляхів удосконалення механізмів регулювання процесу забезпечення 

пожежної безпеки в Україні набуває все більшої актуальності. 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України термін «пожежна безпека» 

трактується, як відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та 

пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним 

цінностям і довкіллю. 

За останній час, а саме останнє десятиліття, проблеми пожеж стали 

глобальними і зачіпають як внутрішньо державні, так і міжнародні інтереси усіх 

держав незалежно від політичних і релігійних поглядів. Щороку на Землі виникає 

більше 7 мільйонів пожеж, тобто, у середньому, кожні 4,5 секунди у світі виникає 

пожежа. 

За даними масивів карток обліку пожеж, що надійшли до УкрНДІЦЗ від 

територіальних органів ДСНС України впродовж 2020року в Україні зареєстровано 

66 642 пожежі. З них 18 820 – в житловому секторі, 1 122 – у виробничій сфері, 2 432 

– в транспорті, 44 268 пожеж сталися з інших причин. 

Загинули в пожежах 953 людини та 827 постраждали. Рятувальникам вдалося 

врятувати 1008 осіб. 

Нафтопереро́бна промисло́вість Украї́ни — галузь важкої промисловості, 

підприємства якої з сирової нафти виробляють різні нафтопродукти. Основна 

продукція нафтопереробної промисловості: паливо для карбюраторних (авіаційні та 

автомобільні бензини), реактивних (авіаційний гас), дизельних (дизельне паливо) 

двигунів, котельне паливо (мазути), моторні масла, спеціальні, різного призначення 
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бітуми, парафіни, кокс для електродної промисловості, мастила тощо, всього — 

понад 300 найменувань. 

На базі нафтової сировини виготовляють велику кількість хімічної і 

нафтохімічної продукції. Продукцію нафтопереробної промисловості застосовують у 

різних галузях господарства країни. Від 1990 року до 2000 року виробничі обороти 

нафтопереробної промисловості скоротилися на 71%  

Актуальність даної теми полягає в тому, що пожежі на об’єктах зберігання та 

переробки нафти та нафтопродуктів нерідко призводять до великих матеріальних 

збитків, а у деяких випадках навіть до загибелі людей. 
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РОЗДІЛ 1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту. 

 

1.1. Загальна характеристика об’єкта випускної кваліфікацйної роботи. 

 

Цех №2 (нафтогавань) є структурним підрозділом ТОВ "Укрспацтранс", 

розташований на відстані більш ніж 500 м від інших об'єктів підприємства.  

Нафтогавань розташована в південній частині м.Херсон на південно-східному 

краю Карантинного острова. По розташуванню на місцевості  відстані до сусідніх 

об'єктів складають: 

- місця великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, 

лікарні, школи і т.п.) - 250м, 600м. 

-Промислові об'єкти-більш 1000м. 

-Транспортні магістралі - понад 1000м. 

- природоохоронні об'єкти- 300м. 

- життєво-важливі цивільні об'єкти-більш 1000м. 

Територія нафтогавані становить 17,6га. 

Спеціалізація нафтогавані. 

Нафтогавань призначена для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів. 

Основні технологічні процеси: 

- процес прийому нафтопродуктів; 

- процес зберігання нафтопродуктів; 

- процес перекачування нафтопродуктів; 

- процес відпускання дизельного палива в автоцистерни. 

Прийом нафтопродуктів з танкерів здійснюється за технологічними 

трубопроводами. Для з'єднання берегових трубопроводів зі зливо-наливними 

пристроями судів причали обладнані шлангуючими пристроями. Прийом 

нафтопродуктів з нафтобази відбувається по міжцеховому технологічному 

трубопроводу. 

Зберігання нафтопродуктів відбувається в надземних металевих резервуарах 

ємністю по 2000 м.куб. 



 
     

НУЦЗУ.17.04.07. ПіТБОтаТ.РПЗ-01 
Аркуш  

     
6 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 
 
 

Перекачування і відпускання нафтопродуктів здійснюється насосами з 

резервуарів: 

- на танкера - по трубопроводах через причальні споруди; 

- на автомобілі - через наливну автомобільну естакаду. 

На території нафтогавані знаходяться: 

- операційна; 

- резервуарний парк з приймання, зберігання, обліку та відпуску 

нафтопродуктів; 

- причальні споруди; 

- авто-наливна естакада; 

- насосна для перекачування нафтопродуктів; 

- лабораторія; 

- очисні споруди; 

- адміністративний корпус; 

- пожежне депо; 

- механічна майстерня; 

Для зберігання нафтопродуктів (дизельного палива) задіяні три резервуара 

№20, 21, 23. Максимальна кількість зберігає мого дизельного палива - 10000м.куб. 

(8430т.). 

Решта резервуарів виведені з експлуатації. Всі резервуари розташовані 

всередині обвалований висотою 1,6 м. 

Експлуатаційний персонал нафтогавані. 

Об’єкти нафтогавані і знаходиться на них обладнання обслуговує наступний 

персонал: 

- оператор товарний 5р. - 5чол. 

- оператор товарний 4р. - 5 чол. 

- слюсар ремонтник 4р. - 2чел. 

- машиніст технологічних насосів 4р. - 4чел. 

Крім того спільно з сторожами, що охороняють нафтогавань, на чергуванні 

постійно перебувати пожарній автомобіль з водієм. 
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Змінний персонал, що обслуговує нафтогавань, в оперативному і 

адміністративному порядку підпорядковані начальнику цеху і його заступнику. 

Організація екстплуатації нафтогавані. 

Нафтогавань працює в світлий час доби. 

На нафтогавані знаходиться наступна есплуатаціонно-технічна документація: 

- технологічні та електричні схеми, а також схеми розташування підземних і 

надземних трубопроводів із зазначенням арматури на них висновком про 

вимірювання опору заземлюючих пристроїв; 

- паспорта заземлюючих пристроїв (контурів), паспорта і інструкції по 

експлуатації на насоси, резервуари і інше обладнання; 

- правила технічної експлуатації та охорони праці на нафтобазах; 

- інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, розроблені і затверджені 

керівником підприємства; 

- формуляри і технічний опис обладнання; 

- посадові інструкції працівників, розроблені та затверджені керівником; 

- журнали прийому і здачі чергувань; 

- графіки технічного обслуговування і ремонту (ТОР) споруд, обладнання та 

пристроїв, розроблені відповідно до системи ТОР, а імпортного обладнання - 

відповідно до вимог фірм виробників; 

Профілактичне обслуговування та ремонт цехового обладнання виконуеться 

персоналом цеху, підприемства. Ремонт причалів і їх обстеження проводитися згідно 

договорів організаціями, що мають право на проведення даного виду робіт. 

Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкта. 

У 2008 році проведена і узгоджена в встановленому порядку ідентифікація 

об'єкта підвищеної небезпеки - нафтогавані. Відповідно до виконаних розрахунків та 

отриманих результатів, про державний реєстрації об'єкта підвищеної небезпеки, 

нафтогавань відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки. 
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Аналіз небезпек нафтогавані. 

Визначення небезпек можливих аварій і їх наслідків виконано для нафтогавані 

з урахуванням наступних факторів: 

- хімічних і фізичних властивостей дизельного палива; 

- значень параметрів процесу прийому, зберігання і видачі дизельного палива- 

конструктивних особливостей обладнання, які обумовлюють наявність небезпек, 

властивих даному типу обладнання; 

- фактичного стану обладнання і трубопроводів, умов їх експлуатації; 

- розташування об'єктів на території нафтогавані; 

- технологічних і організаційних можливостей об'єктів щодо запобігання 

переходу аварійної ситуації в аварію і локалізації наслідків аварії, що сталася. 

Аварія включає наступні фази: 

- ініціювання, під час якої відбувається накопичення в системі відхилень від 

нормативного режиму функціонування, закінчується втратою контролю і управління 

стану системи; 

- розвитку, коли внаслідок втрати контролю і управління фізичними і 

хімічними процесами, почнеться одразу проявлення небезпечних властивостей 

системи, що призводить до його вражаючих факторів; 

- виходу за територію об'єкта (технологічного блоку), в ході якої руйнівну дію 

вражаючих факторів позначається на сусідніх об'єктах (технологічних блоках). 

Наявність дизельного палива в ємнісному устаткуванні створює небезпеку 

виникнення пожежі в випадки витоку палива в присутності джерела запалювання. 

Не виключена ймовірність аварії в резервуарах навіть при справній системі 

захисту від статичної електрики і експлуатації обладнання в штатному режимі. 

При певних умов наливу нафтопродуктів в резервуари заряди статичної 

електрики накопичуються швидше, ніж відводяться через заземлення, так як 

дизельне паливо відноситься до діелектриків з дуже слабкою провідністю 

електричного струму. У таких випадках заряд електрики буде зростає і може досягти 

такого значення, при якому в момент наближення вільної поверхні палива до стінок 

заливної горловини (при наповненні ємності понад 90% наповнення) внаслідок 
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різниці потенціалів відбудеться іскровий розряд, здатний викликати запалення або 

вибух суміші парів з повітрям. Так як тиск в момент вибуху досягає 1470 кПа 

(1,5МПа), а температура вибуху коливаються в межах 1500-1800°C може відбутися 

розгерметизація ємності. 

то в свою чергу зумовить доступ кисню в резервуарну ємність розвиток пожежі або 

освіту вогняної кулі, подальший розвиток аварії. 

При проведенні операції наповнення і спорожнення резервуарів завжди існує 

ймовірність утворення в газовому просторі над поверхнею рідини суміші парів 

палива з повітрям. 

Небезпека виникнення аварії і аварійної ситуації може відбутися при розтині 

резервуарів для підготовки до проведення ремонтних робіт і при їх проведенні. При 

цьому особливу небезпеку надаю собою пірофорні відкладення заліза, здатні до 

самозаймання в присутності кисню і повітря при звичайній температурі. Ці сполуки 

найнебезпечніші в тому випадку, якщо утворилися під шаром нафтопродуктів. 

Швидке звільнення ємності від нафтопродуктів створює сприятливі умови для 

інтенсивного взаємодії відкладень з киснем паровоз-душної суміші. Пірофорні 

відкладення можуть розігріватися до температури500-700°C і послужити джерелом 

займання і загоряння нафтопродуктів. Для запобігання аварійної ситуації або аварії, 

спричиненої пірофорними відкладеннями, необхідно проводити своєчасну зачистку 

резервуарів. 

Аварія може статися в результаті експлуатації несправного обладнання, 

заземлення засобів захисту від блискавки, невиконання графіка планово-

попереджувального ремонту, відсутності кваліфікації, не дотримання правил 

пожежної безпеки. 

У залежності від характеру розгерметизації, кількості продукту та інших умов 

аврії можуть розвиватися у вигляді розливу, вибухів, вогняних куль. 

Вибухи і пожежі можуть відбуватися під час займання пароповітряної суміші як 

всередині резервуарного обладнання, так і на відкритому майданчику. 
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1.2. Короткий опис технологічної схеми і обладнання. 

 

Прийом дизельного палива в резервуари нафтогавані проводиться з танкерів і 

по між-цеховому технологічного трубопроводу. 

Для прийому дизельного палива з танкерів на нафтогавані мають два причали 

№3 і №4. За конструктивною ознакою є залізобетонні естакади на залізобетонних 

попередньо напружених палях. За своїми характеристиками причали можуть 

приймати судна водотоннажністю до 8500 т. Одноразова обробка двох і більше судів 

не допускається. Паспорти на причали є в наявності. Експлуатація причалів і їх 

обслуговування проводиться відповідно до вимог Правил технічної Експлуатації 

гідротехнічних споруд. Причали знаходяться під наглядом Регістра судноплавства 

України. 

Вивантаження дизельного палива з танкерів проводиться судновими засобами 

за технологічними трубопроводами, що з'єднує причали з резервуарами. Для 

з'єднання суднових зливних пристроїв і берегових трубопроводів причали обладнані 

шлангами. Підключення шлангів до зливного пристрою судна виробляє судновий 

персонал. 

Навантаження нафтопродуктів на судна проводиться насосами нафтогавані, 

установленими в насосній. Подача нафтопродуктів з резервуарів в насосну і з 

насосної на судно відбувається по трубопроводах. 

Крім того, насоси нафтогавані виробляють перекачку нафтопродуктів з резервуарів 

нафтогавані по між-цеховому трубопроводу в резервуарний парк нафтобази. 

Відпуск нафтопродуктів в автоцистерни здійснюється на наливний 

автомобільної естакади. Подача нафтопродуктів на естакаду проводиться насосами, 

установленими на відкритому майданчику. Надходження палива з резервуарів до 

насосів здійснюється за технологічними трубопроводами самопливом за рахунок 

висоти рівня в резервуарах. 

Блок-схема роботи нафтогавані приведена на рис.1.1. 

 

 



 
     

НУЦЗУ.17.04.07. ПіТБОтаТ.РПЗ-01 
Аркуш  

     
11 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 – Блок-схема роботи нафтогавані 

 

Всі трубопроводи, призначені для прийому, перекачування і видачі палива 

прокладені над поверхністю землі. Під проїжджою частиною і в місцях проходу через 

обвалування трубопроводи поміщені в футляри. 

Нафтогавань оснащена системою гучномовного зв'язку, заземлення та 

пристроями блискавкозахисту території, системами пожежної сигналізації та 

пожежного радіо-моніторингу. 

Блискавкозахист території створюються блискавковідводами, установленими 

на фундаментах, резервуарах. Для захисту приміщення насосної від пожежі 

передбачена пожежна сигналізація з автоматичним включенням електросерени, 

встановленої в будівлі операторської. Система пожежного радіомоніторингу 

Блок №1  Місце 
розвантаження 
навантаження 

танкерів (причали) 

Блок №2 Насосна 
станція 
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Наливна автомобільна естакада 

Блок №4 
Насосна автомобільної наливної естакади 

Блок №3 
Резервуарний парк міжцехо
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овід 
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забезпечує передачу сигналу від пожежних сповіщувачів на пульт централізованого 

нагляду пожежної безпеки. 

З метою попередження впливу статичних зарядів і облужуючих струмів всі 

об'єкти і все обладнання нафтогавані обладнанні спеціальним заземленням. Для 

заземлення автоцистерни під час наливу палива передбачено заземлюючи пристрої. 

 

1.3 Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу. 

 

При надходженні палива на нафтогавань його подача з танкерів в резервуари, 

розміщені над землею, здійснюється примусово зі швидкістю 0,5 м/с за допомогою 

насосної системи танкера. Процес вивантаження становить небезпеку вільного 

розливу палива і зогорання розливу. Наслідки від зазначеної аварії - максимальні. 

Паливо зберігатися в резервуарах при температурі навколишнього середовища і 

атмсферном тиску, параметри зберігання палива небезпек не представляють. 

Паливо в автоцистерни з резервуарів видаеться насосами через наливну 

автомобільну естакаду з надлишковим тиском 1МПа (10кгс / см2). 

Надмірний тиск палива в разі порушення герметичності гнучкого шланга 

обумовлюється направленим викидом палива на значні відстані, при цьому 

збільшується: площа розливу (випаровування); габарити (вага) пожежонебезпечної 

хмари; можливість потрапляння палива на людей (збільшення небезпеки опіків в разі 

загоряння). 

Вузол розвантаження-навантаження танкерів (причали). 

Злив палива з танкерів в резервуари (погрузка танкера) є складовою частиною 

технологічного процесу. 

  При зливі (навантаженні) дизельного палива з танкера існує небезпека викидів 

(витоків) палива. 

Загальна місткість танкера складає до 5000 м3. Навантаження здійснюється 

насосами типу АV 2 проізводітеліносью 800 м3 / год. 
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Перед зливом під фланцями бункерного шланга на причалі і на судні повинні 

бути перевірені піддони і підготовлені первинні засоби пожежогасіння 

(вогнегасники). 

Підключення шланга до приймального фланця танкера проводиться в такій 

послідовності: 

- шланг підключається до клінкету приймального трубопроводу танкера; 

- на фланцях встановлюються шунти, що забезпечують безперервний 

електричний ланцюг заземлення; 

- включається рубильник кола заземлення; 

- по команді відповідальність за приймання палива відкривається приймальний 

клінкет на шлангах і потім - клинкет зливу нафтопродукту в танкері. 

Створення вибухонебезпечної суміші в резервуарах танкера при температурі + 

35°C неможливе. Ріалізація такої події найбільш ймовірна при пожежі розливу, коли 

резервуари піддаються нагріванню внаслідок теплового впливу вогню. 

Порушення герметичності резервуарів внаслідок корозійного або механічного 

зносу також малоймовірні, так як судна (особливо танкера) знаходяться під 

постійним контролем класифікаційних та інспектуючих органіізацій і отримують 

дозволи на експлуатацію тільки після проходження оглядів згідно вимог ПТЕ, 

наглядових органів. 

Аналіз можливих умов виникнення і розвитку аварії показує, що найбільш 

ймовірною причиною викиду (розливу) нафтопродуктів в навколишнє середовище 

може бути втрата герметичності елементів системи прийому і зливу рукавів, помилки 

експлуатаційного і ремонтного персоналу. Інші причини (підвищення тиску за межі 

критичних значень, аварії на сусідніх блоках, стихійні лиха, акти тероризму) 

представляються мало ймовірними, але виключити їх не можна. 

Пожежа розливу створює теплове навантаження, яка може привести до 

травмування персоналу та пошкодження обладнання, що знаходиться в зоні 

теплового впливу. 

Виникнення ініціатора пожежі може статися з таких причин: 

- порушення правил пожежної безпеки; 
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- виконання ремонттних робіт іскроутворюючим інструментом; 

- проведення вогневих робіт; 

- вплив зовнішніх факторів (в тому числі стихійних лих, актів тероризму). 

Насосна станція 

Насосна призначена для виконання операцій навантаження нафтопродуктів на 

судна, перекачування нафтопродуктів по міжцеховому трубопроводу, а також для 

здійснення товарообмінних операцій між резервуарами нафтогавані. 

Для виконання необхідних технологічних операцій насосна обладнана: 

- для погрузки дизельного палива на судна - двома насосними агрегатами з 

центробіжними насосами серії А (модель 10х14х23 АLС) по 800 м3 / год; 

- для перекачування нафтопродуктів з міжцехових трубопроводу - двома 

насосними агрегатами з центробіжними насосами серії А (модель 4х8х10 АLС) по 

150 м3 / год; 

Передбачено дистанційне і місцеве управління всіма насосними та агрегатами 

насосної. 

У насосному обладнанні і трубопроводах при нормальному технологічному 

режимі повітря відсутне. Тому для цих видів обладнання пожежі і вибухи паливних 

парів можливі тільки в разі розгерметизації технологічної системи і виходу 

нафтопродуктів в навколишній простір. 

У насосної проводилися розрахунки тільки пожежі розливу палива. Вибух 

парів практично неможливий, тому що будівля має гратчасті вікна і обладнано 

примусовою вентиляцією. 

 

1.4. Аналіз фізико-хімічних і пожежонебезпечних властивостей речовин та 

матеріалів. 

 

 Небезпека нафтопродуктів визначаеться температурою спалаху їх парів, 

найнижчою температурою горючої речовини, при якій над поверхнею утворюються 

пари і гази, здатні спалахувати в повітрі від зовнішнього джерела запалювання. 
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 Відповідно до ГОСТ 12.1.017 нафтопродукти по пожежовибухонебезпеки 

поділяються на: 

- легкозаймисті речовини - здатні займатися від короткочасного впливу 

джерела запалювання з низькою температурою; 

- речовини середньої займистості - які здатні займатися від тривалого впливу 

джерела запалювання з низькою температурою; 

- важко займисті речовини - здатні займатися під впливом потужного джерела 

запалювання; 

До легкозаймистих нафтопродукті відносяться ті з них, які мають температуру 

спалаху в закритому тиглі 61°C і нижче. 

Легкозаймисті рідини (ЛЗР), що мають температуру спалаху більше 23°C і 

меньше 61°C в закритому тиглі або більше 27°C і менше 66°C у відкритому тиглі, 

відносяться до ЛЗР, небезпечним при підвищеній температурі. 

Дизильне паливо 

- паливо дизельне літнє марки Л-0, 20-62 по дсту3868-99. 

Ця речовина відносяться до небезпечних речовин 10-ї категорії (речовини, які 

становлять небезпеку для навколишнього середовища та/або можуть надавати 

довгостроковий шкідливий вплив на водне середовище) 3-ї групи небезпеки 

(шкідливі для людей і навколишнього середовища). 

Дизельне паливо при нормальних умовах являє собою прозору маслянисту 

рідину жовтуватого кольору зі слабким запахом. 

Температура кипіння дизельного палива складає 225-325 С. Питома вага - 

0,842-0,860кг / дм3. 

Дизельне паливо (ДСТУ 3868-99) - легкозаймиста рідина (ЛЗР) або горюча 

рідина (ГР) в залежності від марок. Літнє дизельне паливо для дизелів загального 

призначення - температура спалаху не нижче 61°C температура самозаймання від 

210°C до 370°C. Температурні межі поширення полум'я: нижній от61°C до 99°C, 

верхній від 75°C до 155°C. 

Основні фізеко-хімічні властивості дизельного палива наведені в таб. 1.1. 

Вибухопожежонебезпечні властивості. 
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Дизельне паливо для дизелів загального призначення по температурі спалаху 

(літній - не нижче 61°C,по ДСТУ3868-99) згідно ГОСТ 12.1.044-89 може бути 

віднесено до горючих рідин (ГР). 

 

Таблиця 1.1. – Фізико-хімічні характеристики дизельного палива 

№п/п Найменування показника  Норма по ДСТУ 

3868-99 

1 Цетанове число, не менше 45 

2 Фракційний склад: 

50% переганяється при температурі, °C, не вище 

96% переганяється при температурі, °C не вище 

 

280 

370 

3 Кінематична в'язкість при 20 °C, мм 2/с 1,8-6,0 

4 Температура застигання, °C, не вище -25 

5 Температура спалаху в закритому тиглі, °C, не нижче 61 

6 Масова частка сірки,%, не вище 0,20 

7 Масова частка маркаптановой сірки,%, не більше 0,01 

8 Вміст сірководню Ні 

9 Випробування на мідній пластинці Витримує 

10 Концентрація фактичних смол, мг на 100 см3 палива, 

не більше 

30 

11 Кислотність, мг.КОН на 100 см3 палива, не більше 5 

12 Йодне число, г йоду на 100 г палива, не більше 6 

13 Зональність,%, не більше 0,01 

14 Коксівність 10% залишку,%, не більше 0,30 

15 Коефіцієнт фільтрації, не більше 3 

16 Вміст механічних домішок Ні 

17 Вміст води Ні 

18 Гранична температура фільтрування, °C, не вище -15 

19 Щільність при 20, кг / м3, не більше 840 
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1.5. Оцінка можливості утворення горючого середовища. 

 

Температурні межі поширення полум'я для палива марок: лінього - нижній 

69°C, верхній - 119°C. 

Таким чином, при нормальних умовах перевезення і зберігання дизельного 

палива (нижче 69°C для літнього палива). Вибухонебезпечна концентрація парів 

може утворитися тільки в тому випадку, якщо в танкері або ємності, в якій міститься 

дизельне паливо, використовуеться неконтрольований система обігріву, при якій 

температура продукту може піднятися до температури нижньої межі займання. 

Температура самозаймання - від 210 до 370°C в зависемости від марки палива. 

Температурні межі поширення полум'я по ДСТУ 3868-99: 

•  від 69с до 119°C (дизельне паливо літнє); 

Вибухонебезпечна концентрація парів дизельного палива в суміші з повітрям 

становить від 2% до 3% (за об`эмом). 

Таким чином, вибух суміші парів дизельного палива з повітрям на об'єкті 

практично виключений, а основною небезпекою дизельного топлева є його 

пожежонебезпека. 

 

1.6. Аналіз можливих джерел запалювання. 

 

Ймовірними джерелами займання можуть служити: 

- відкритий вогонь; 

Вогонь- швидке горіння, що супроводжується значним виділенням тепла та 

світла, полум'ям і димом. У вузькому значенні вогонь-це полум'я, зона горіння у 

вигляді сукупності розпечених газів, що виділяються в результаті процесу горіння з 

видимим випромінюванням світла 

- розряд статичної електрики; 

Статична електрика - це заряди електрики, що накопичуються на виробничому 

обладнанні, предметах побуту, на тілі чи одязі людини внаслідок контактного чи 

індуктивного впливу. 
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Статична електрика виникає на діелектриках або на ізольованих від землі 

провідниках. Найчастіше причиною виникнення надлишкового заряду є 

трибоелектричний ефект- електризація тертям.  

Серед інших причин можна назвати п'єзоелектричний ефект, як, наприклад, у 

кухонних п'єзоелектричних запалках. У піроелектрик ахстатична електрика може 

виникнути при зміні температури. 

- електрична іскра; 

Електричні іскри (краплі металу) утворюються, зокрема, при коротких 

замиканнях електричних провідників. Розмір розпечених часток металу при КЗ 

електропроводки може досягати 3 мм. 

При КЗ іскри вилітають у всіх напрямках, і їхня швидкість не перевищує 10 м/с. 

Зона розльоту часток при КЗ залежить від висоти розташування проводу, початкової 

швидкості польоту часток, кута вильоту й носить імовірнісний характер. За висоти 

розташування проводу 10 м імовірність влучення часток на відстань 9 м становить 

0,06; 7 м — 0,45; 5 м — 0,92; за висоти розташування 3 м імовірність влучення часток 

на відстань 8 м становить 0,01; 6 м — 0,29; 4 м — 0,96; а за висоти 1 м імовірність 

розльоту часток на 6 м — 0,06; 5 м — 0,24; 4 м — 0,66 і 3 м — 0,99. 

Температура розпечених часток залежить від виду металу й не може бути 

меншою за температуру його плавлення. Температура часток алюмінію при КЗ 

досягає +2500 ºС. 

Слід зауважити, що під час КЗ електричні іскри, як правило, встигають 

утворитись домоменту спрацювання апаратів захисту, і тому ймовірність займання 

легкозаймистих речовин і матеріалів при КЗ є достатньо високою. 

- грозовий розряд; 

Потужний розряд блискавки супроводжується утворенням так званого 

плазмового каналу в атмосфері. Товщина цього каналу від декількох міліметрів до 

3,5 см залежно від сили розряду в (МА). Температура в середині каналу сягає 28 

000ºС градусів за Цельсієм. Довжина грозового розряду становить від декількох 

десятків сантиметрів і до одиниць кілометрів. Безпосередньо пов’язана з 
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напруженістю електричного поля як між шарами в атмосфері, так і між атмосферою 

та землею. 

Як відомо з основ теоретичної електротехніки одиничний розряд має широкий 

спектр імпульсів. Напруженість електричного поля динамічно змінюється (як і 

проходження чи утворення грозового фронту). Під час однієї грози із середньою 

тривалістю 45 хв ± 15 залежно від характеру фронту витікає від одиниць до десятків 

атмосферних розрядів. Потрібно зазначити, що 80% грозових розрядів відбувається 

за принципом “хмарахмара”, а 20 % – за принципом “хмара-земля”. Блискавки 

утворюються унаслідок довільного тертя мікрокристалічних частин льоду і 

перемороженої води невидимих частин (шарів атмосфери) між собою і також між 

землею, унаслідок чого утворюються електростатичні розряди великої потужності. 

Зазначимо, що блискавка супроводжується випромінюванням різних частин енергії. 

Після того, як відбувається грозовий розряд довільного характеру, він обов’язково 

супроводжується коливанням атмосферного повітря, в тому числі у звуковому 

діапазоні низької частоти. Характер коливання повітря на амплітуді збігається з 

електричним грозовим розрядом. 

В результаті розвидку нештатної ситуації можливе утворення пожежі і, як 

наслідок - зони підвищеного вмісту шкідливих речовин. 

При пожежі виділяються продукти згорання, СО, СО2, двоокис та окис азоту, 

граничні вуглеводи, сажа, пари Н2О. 

 

1.7. Умови та шляхи поширення пожежі. 

 

Можливі шляхи поширення пожежі – це перш за все горючі матеріали, які 

відкрито зберігаються та відкрито обробляються, транспортні комунікації, 

технологічне обладнання, матеріали (рідини), що розтікаються, а також вибухова 

хвиля. 

На насосній станції майже завжди існують умови для швидкого поширення 

пожежі. Це пояснюється не тільки наявністю у виробничих приміщеннях і на 

відкритих площадках великої кількості легкозаймистих та горючих речовин, а й 
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відсутністю відповідних протипожежних перешкод на шляхах можливого поширення 

пожежі (по розгалужених комунікаціях продуктопроводів, в транспортних системах, 

в отворах будівельних конструкцій, по вентиляційних та аспірацій них системах 

тощо). 

Іншою причиною швидкого поширення пожежі є наявність у виробничих 

приміщеннях різних технологічних комунікацій (трубопроводів, систем вентиляції) 

та технологічних отворів без протипожежних перешкод. У цьому випадку вогонь 

безперешкодно може розповсюджуватись від одного апарата до іншого, з одного 

приміщення в інше. 

Сприятливі умови для швидкого поширення полум’я на значні площі 

виникають під час аварій апаратів і трубопроводів при розтіканні горючих та 

легкозаймистих рідин, при загазованості приміщень, відкритих установок та 

територій. 

Поширенню пожежі, яка виникла, будуть сприяти наступні умови: 

• наявність значної кількості горючих речовин та матеріалів на виробничих 

та складських площах; 

• наявність шляхів, які створюють можливість поширенню полум’я і 

продуктів згорання на обладнання та приміщення, що розташовані 

поблизу; 

• поява в результаті пожежі факторів, які прискорюють її розвиток 

(розтікання горючих рідин під час аварії, тощо); 

• запізніле виявлення пожежі та сповіщення про неї у пожежну частину; 

• відсутність або несправність первинних і стаціонарних засобів 

пожежогасіння; 

• неправильні дії людей на випадок пожеж. 
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1.8. Розрахунок категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою 

 

Під час розрахунку категорії приміщення за пожежною небезпекою вибираємо 

варіант, коли за технологічним процесом у приміщенні знаходиться (обертається) 

найбільша кількість горючих речовин і матеріалів, якій відповідає найбільша 

пожежна навантага [4].  

Розраховуємо категорію насосного залу насосної станції. Речовина, що 

прекачується насосами – дизельне паливо марки Л – горюча рідина. Тому дане 

приміщення не відносться до вибухонебезпечних категорій А та Б. Перевіримо чи 

відноситься дане прміщення до категорії В. 

 Пожежну навантагу Q, у мега джоулях, складові якої є тверді й рідкі 

легкозаймисті, горючі та важкогорючі речовини і/або матеріали у межах 

пожежонебезпечної ділянки, визначають за формулою: 

∑ ⋅=
=

n

1i

p
іi QGQ . 

де Gi – кількість i-ої складової пожежної навантаги, кг; 

p
іQ  – нижча теплота згоряння i-ої складової пожежної навантаги, МДж/кг. 

Питому пожежну навантагу т
g  у мегаджоулях на квадратний метр 

визначають із співвідношення: 

пнF

Q

т
g =  

де Q  – пожежна навантага, МДж; 

пнF  – площа розміщення складових пожежної навантаги, м2 (при розташуванні 

складових пожежної навантаги на площі, меншій ніж 10 м2, для розрахунків 

приймається площа 10 м2). 

Визначаємо масу дизельного палива, що надійшло у приміщення: 

нaБ mmm +=  
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де ma – маса дизельного палива, що знаходиться в технологічному апараті та в 

трубопроводах, кг; 

mн – масадизельного палива, що може надійти у приміщення за рахунок роботи 

насосу до відключення засувок, кг. 

[ ] рппапa dldlVm ρ(785,0ε 2
00

2 ⋅⋅+⋅⋅+⋅=  

де ε = 1 – ступінь заповнення апарату; 

Vап =0,045 м3 – внутрішній об’єм апарату; 

ρр = 830 кг/м3 –густина дизельного палива; 

dп = 150 мм – діаметр вхідного трубопроводу; 

d0 = 6 м – довжина вхідного трубопроводу; 

dп = 6 м – довжина вихідного трубопроводу до зворотнього клапану.  

[ ] 213830)150.06150.06(785,0045,01 22 =⋅⋅+⋅⋅+⋅=am  кг. 

τρ ⋅⋅= рн Qm , 

де Q = 140 м3/годину = 0,04 м3/с – продуктивність насосу EA-88-220-25; 

6.99383004,0 =⋅⋅=нm кг. 

Маса дизельного палива, що надійшла у приміщення насосного залу: 

6,3126.99213 =+=+= нaБ mmm  кг. 

Максимально можлива площа розливу дизельного палива 

≈== ∑
830

6,312
1000

р

Бm
fS

ρ 376,6 м2. 

1921612 =⋅=підлогиS  м2. 

Оскільки площа випаровування дизильного палива при розрахунковій аварії 

перевищує площу приміщення насосної зали, то можна вважати, що площа 

випаровування дизельного палива буде дорівнювати площі приміщення: 

192== пв FF  м2. 

Нижня межа згоряння для дизильного палива обираємо Qн = 485,6 кДж/моль,  

Для індивідуальних горючих речовин масову теплоту згоряння розраховують 

виходячи із величини молярної теплоти згоряння за формулою: 
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М

1000Q
mQ

м
р
і

⋅
= , 

Тоді: 

( ) 4662
14,104

10006,485
=

⋅
=mQ р

і кДж/кг = 4,662 МДж/кг. 

У приміщенні насосної станції знаходяться шість насосів.  

Вважаємо що розлив дизильного палива відбувся по всьому приміщенню. 

Тоді, пожежна навантага Q буде становити: 

Q = 3000·30,78 +30·4,662 =92479,8 МДж/кг. 

Питома пожежна навантага у приміщенні насосного залу насосної станції: 

2/66,481
192

8,92479
мМДж

т
g == . 

Висновок: питома пожежна навантага у приміщенні насосного залу насосної 

станції перевищує 180 МДж/м2, на площі 192 м2. Згідно табл. 1 ДСТУ Б В.1.1-

36:2016 [2] приміщення насосного залу насосної станції., за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою відноситься до пожежонебезпечної категорії «В». 

 

1.9. Визначення класу зони за ПУЕ. 

 

При нормальних умовах роботи насосної станції підчас розливу ГР не буде 

утворюватись вибухонебезпечна суміш. В такому випадку згідно Правил 

улаштування 

Електроустановок (ПУЕ) приміщення насосної станції буде відноситись до 

зони класу П-I, так як простір у приміщенні, в якому знаходиться ГР, яка має 

температуру спалаху більше +61 ºС. Тому в результаті займання ГР буде відбуватися 

вигорання горючої речовини. 
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РОДІЛ 2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єкту. 

 

2.1. Аналіз відповідності будівельних рішень об’єкту 

нормативним та правовим актам 

 

Аналіз генерального плану 

Аналіз відповідності генерального плану вимогам нормативних документів для 

нафтобаз необхідно здійснбвати за ВБН В.2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і 

нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. 

Результати аналізу відповідності генерального плану нафтобази ТЛК 

«Нафтогавань» вимогам нормативних документів зручно представити у вигляді 

таблиці (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 – аналізу відповідності генерального плану нафтобази ТЛК 

«Нафтогавань» вимогам ВБН В.2.2-58.1-94. 

№ 

 
Що перевіряється Необхідно 

Посилання на 

пункт НД Висновок 

1.Відстань об'єкта від 

населеного пункту 

Розташовувати від 

селитебної зони більше  

200 м 

п. 17.1.1; 

17.1.2; 17.1.7 

ВБН В.2.2-

58.1-94  

Відповідає 

2.Розташування 

об’єкта  

В межах промислової 

зони, в групі 

промислових 

підприємств 

п. 1.6; ВБН 

В.2.2-58.1-94 

Відповідає 

3.Відстань до лісових 

масивів 

Із заходу – 10 м, 

Із півдня – 20 м, 

Із сходу – 30 м.  

п. 17.1.4, 

табл. 16 

ВБН В.2.2-

Не 

відповідає 
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У всіх випадках 

лісовий масив 

складають дерева 

листяних порід 

58.1-94 

4.Огородження 

території 

Залізобетонний 

паркан висотою 2,5 м. 

п. 17.1.13  

ВБН В.2.2-

58.1-94 

Не 

відповідає 

5.Розміщення 

адміністративно-

побутового корпусу 

На північному сході 

об’єкта з навітреної 

сторони по відношенню 

до резервуарного парку 

та зливо-наливної 

естакади 

п.17.1.18 

ВБН В.2.2-

58.1-94   

Відповідає 

6.Проїзди Ширина не менше 3,5 м п.17.1.22 

ВБН В.2.2-

58.1-94   

Відповідає 

7.Обвалування  По об’єму найбільшого 

резервуару, ширина 

верхньої частини 

обвалування – 0,5 м. 

п.17.1.35; 

17.1.30 ВБН 

В.2.2-58.1-94   

Відповідає 

8.Вимоги до покритття 

зливо-наливних 

естакад 

Площадка зливно-

наливної естакади має 

тверде водонепроникне 

покриття, огороджене 

по периметру бортиком 

висотою 200 мм і має 

уклін 20% в бік лотків. 

п. 5.19 ВБН 

В.2.2-58.1-94 

Відповідає 

9.Вимоги до 

розміщення зливо-

Розташована на 

відкритій площадці 

п. 5.21 ВБН 

В.2.2-58.1-94 

Відповідає 
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наливних естакад 

10Вимоги до 

влаштування зливно-

наливної естакади 

для ЛЗР та ГР. 

Окреме влаштування 

зливно-наливних 

естакад для ЛЗР та ГР 

п. 5.7  

ВБН В.2.2-

58.1-94   

Відповідає 

11Влаштування зливно-

наливних пристроїв 

для автомобільних 

цистерн 

Розміщено на окремій 

площадці під загальним 

навісом 

п. 8.10 

ВБН В.2.2-

58.1-94   

Відповідає 

 

Таким чином, при проведенні аналізу відповідності генерального плану 

нафтобази ТЛК «Нафтогавань» вимогам нормативних документів було виявлено ряд 

відхилень, що негативно впливають на стан пожежної бепеки об’єкта. 

 

Характеристика об’ємно-планувальних рішень та шляхів евакуації 

В будівлі об`ємно–планувальні та конструктивні рішення повинні відповідати її 

функціональному призначенню. 

Розглянемо об’ємно-планувальні рішення продуктової насосної станції. Для 

проведення аналізу скористаємося наступними нормативними документами: 

1. СНиП 2.09.02-85* Виробничі будівлі. 

2. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування. 

3. ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з 

тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. 

Необхідність розподілу будівлі на пожежні відсіки визначається згідно СНиП 

2.09.02–85*. Згідно п. 2.13 та табл. 1 СНиП 2.09.02–85* При необхідності 

влаштування в перекриттях будівель категорій А, Б і В, а також в 

протипожежних перегородках, що відокремлюють приміщення категорій А і Б 

від інших приміщень, прорізів, які не можуть закриватися протипожежними дверима 

або воротами, слід 

передбачати комплекс заходів щодо запобігання поширенню пожежі та 
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проникнення горючих газів, парів легкозаймистих і горючих рідин, пилу, волокон, 

здатних утворити вибухонебезпечні концентрації, в суміжні поверхи і 

приміщення; ефективність цих заходів повинна бути обгрунтована в технологічній 

частині проекту и шляхи евакуації. Із приміщення насосної зали продуктової 

насосної станції предбачено 2 евакуаційні виходи. 1 безпосередньо назовні, що 

виходить у бік протилежний до резервуарного парку. 2 евакуаційний вихід через 

тамбур-шлюз. Оскільки максимальна чисельність працівників у зміні, що можуть 

одночасно перебувати у даному приміщенні, не перевищує 5 осіб, то згідно п. 2.26 

СНиП 2.09.02–85*, то для приміщення категорії В норамативним документом 

вимагається влаштування 1 евакуаційного виходу, що на об’єкті виконується. 

Аналіз конструктивних елементів будівель і споруд 

Проведемо характеристику об’ємно-планувальних рішень продуктової насосної 

станції. Будинок насосної станції одноповерховий з цегельними зовнішніми і 

внутрішніми стінами. Розміри будинку в плані –12×22 м2. Товщина зовнішніх стін 

0,4м.  

У будинку передбачено приміщення: 

• насосний зал, 

• припливна вентиляційна камера, 

• електрощитова, 

• операторська, 

• тамбур. 

Конструктивна схема будинку виконана з несучими подовжніми стінами. 

Фундаменти під стіни прийняті зі збірних бетонних блоків серії 1-11б-1 і збірних 

залізобетонних плит серії 1-112. Глибина закладення фундаментів під зовнішні стіни 

умовно прийнята 1,55 м від відмітки 0.000. Фундаменти під обладнання прийняті 

монолітні з бетону М 100. 

Зовнішні і внутрішні стіни, а також перегородки виконані зі звичайної 

будівельної цегли марки 75 на розчині марки 25. 
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Покриття з великопанельних залізобетонних попередньо-напружених плит серії 

ПК-01-111. Шви між плитами покриття ретельно заповнюються цементним розчином 

М 50. 

Утеплювач-мінераловатні плити γ = 400 кг/м3. Перемички – прийняті залізо-

бетонні збірні серії 1.139-1. Підлоги - у насосному залі і тамбурі з керамічної плитки у 

венткамері і щитовий – цементні. 

Покрівля виконана у виді тришарового рулонного покрову на бітумній мастиці з 

захисним шаром гравію і ухилом 2,5% за рахунок утеплювача. Відвід води з даху 

прийнятий з вільним скиданням. 

Вікна та двері стандартні. 

Зовнішні поверхні стін фасадів виконуються з лицьової цегли під розшивку швів 

і пофарбовані силікатними фарбами світлих тонів. 

Визначимо відповідності ступеня вогнестійкості будівлі продуктової насосної 

станції вимогам нормативних документів з питань пожежної безпеки шляхом 

порівняння фактичного ступеня вогнестійкості з нормативним значенням.  

Ступінь вогнестійкості це нормована характеристика вогнестійкості будівель і 

споруд, що визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій. 

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

здійснюємо методом порівняння. При цьому порівнюємо фактичні і необхідні межі 

вогнестійкості, а також фактичні і допустимі межі поширення полум'я по 

конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки  

ФСВБ = ВСВБ, МВф > МВвим, МППф < МППвим , 

то будівельна конструкція задовольняє вимогам пожежної безпеки. 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

1. за будівельними нормах (СНиП 2.09.02-85*, ВБН В.2.2-58.1-94) встановлюємо 

необхідний ступінь вогнестійкості будівлі в залежності від площі та 

поверховості будівлі; 

2. на підставі необхідного ступеня вогнестійкості будинку по табл. 4 ДБН В.1.1-

7-02 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» визначаємо 
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необхідні межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій і допустимі 

межі поширення вогню по цих конструкціях; 

3. виходячи з характеристики конструктивних елементів будинку (товщина, 

розміри поперечного перерізу, товщина захисного шару бетону, клас арматури 

й ін.), знаходимо фактичні межі вогнестійкості конструкцій і фактичні межі 

поширення вогню по конструкціях; 

4. фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з 

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях – з допустимими межами поширення вогню, після чого робимо 

висновок про відповідність конструкцій вимогам будівельних норм. 

Визначивши фактичну межу вогнестійкості і поширення вогню всіх 

конструктивних елементів за вищевикладеною методикою використовуючи дані 

табл. 4 ДБН В.1.1-7-02 визначаємо область застосування даних конструкцій у 

будинках і фактичному ступені вогнестійкості будинку. Відповідно до вимог табл. 4 

ДБН В.1.1-7-02 визначаємо необхідну межу вогнестійкості конструкцій у залежності 

від необхідної межі вогнестійкості будинку визначеного нами вище. 

Звівши шукані дані в табл. 2.2 і порівнявши їх у кожнім випадку окремо, 

можемо зробити висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних – 

необхідним і ступенів вогнестійкості будівлі в цілом 

 

Таблиця 2.2. – Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано 

Ф
С

В
Б

 Вимагається 

за  нормами Н
С

В
Б

 Висновок 

про  

відповідн. 

REIф, 

хв. 

Мф, см  REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Зовнішні несучі 

цегляні 

REI 

120 
M0 ІI 

REI 

120 
M0 ІІ Відп. 
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№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано 

Ф
С

В
Б

 Вимагається 

за  нормами Н
С

В
Б

 Висновок 

про  

відповідн. 

REIф, 

хв. 

Мф, см  REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Перегородки 

внутрішні не 

несучі цегляні 

EI 30 М0 I EI 15 М0 ІІ Відп 

3.  Настили покриття  RE 30 M0 І RE 15 M0 II Відп. 

 

Таким чином будівельні конструкції будівлі продуктової насосної станції 

нафтобази відповідають встановленим вимогам нормативних документів і 

забезпечують вимагаємий нормативний ІІ ступінь вогнестійкості будівлі. 

 

2.2. Аналіз відповідності інженерних систем будівель і споруд вимогам щодо 

протипожежного захисту об’єкту 

 

Аналіз відповідності електрообладнання та блискавкозахисту 

Проаналізуємо відповідність електробладнання вимогам щодо протипожежного 

захисту. Виконаємо це вибірково – для обладнання у найбільш небезпечному 

просторі – приміщенні насосного залу. 

Силове електричне обладнання. У насосному залі працює наступне основне 

електричне обладнання: 

• електродвигуни ВАО 81-2 (2 шт.) потужністю 40 кВт приводу основних 

відцентрових консольних насосів 6НКЗ-9×1; 

• електродвигун ВАО 52-4 (1 шт.) потужністю 10 кВт приводу 

допоміжного вихрового насосу СВН-80; 

Освітлювальне електричне обладнання. Приміщення насосної обладнані 

загальним та ремонтним освітленням. Напруга мережі загального освіт-220 В з 
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глухозаземленою нейтраллю трансформатора. У вибухонебезпечних приміщеннях 

встановлені світильники типу В3Г-200. Вимикачі встановлені ззовні будівлі за 

межами вибухонебезпечної зони. Як розподільний пункт прийнятий освітлювальний 

щиток типу ОЩВ-6, в якому встановлені 6 автоматичних вимикачів А3161 зі 

струмом розчеплювача 15 А (4 лінії – робочі, 2 лінії – резервні). Живлення щитка 

здійснюється окремим кабелем АПВ-3(1×4)+1×2,5 від щита станції керування 

(ЩСУ). Розподільча мережа в насосному залі виконана кабелем марки ВВГ-1(2×1,5) 

на скобах. 

Для ремонтних робіт у насосному залі передбачені акумуляторні переносні 

світильники у вибухозахищеному виконанні. Для ремонтних робіт у інших примі-

щеннях передбачене переносне освітлення від трансформатору ЯТП-0,25 220/36В. 

рансформатор розташований у приміщенні щитової. 

В насосний зал йде 2 групових лінії загального освітлення (№3 та №4), що 

виконані кабелем марки ВВГ-1(2×1,5) на скобах. У кожній груповій лінії 3 

світильника В3Г-200. Як вже вказувалося, у вибухонебезпечної зоні класу 2 

припускається застосування кабелів з мідними жилами. Відповідно до таблиці 4.12 

ПУЕ для освітлювальних мереж напругою до 380 В припускається застосування 

неброньованих кабелів у полівінілхлоридної оболонці у відкритому прокладанні – 

при відсутності механічного та хімічного впливу на кабель (для силової мережі таке 

застосування неприпустиме). Тому кабель та спосіб його прокладки обраний 

правильно. Кожна групова лінія захищається автоматом А3161, 50А зі струмом 

розчіплювача 15 А. Перевіримо відповідність апаратів захисту і провідників 

навантаженню освітлювальної  мережі. Одна група загального освітлення – 3 

світильника з лампою розжарювання потужністю 200 Вт у кожній. Робочий струм у 

лінії: 

A2,7
1220

10000,23
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⋅
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Лінія захищається автоматичним вимикачем А3161 з розчіплювачем на 15А. 

враховуючі, що робочий струм групи 2,7 А, встановлений автоматичний вимикач має 

завищене значення струму розчіплювача. 
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Перевіримо правильність вибору кабелю живлення групової лінії. Визначаємо 

необхідну площу перерізу жил кабелю ВВГ по умові: 





⋅≥

≥

номприп

розчприп

25,1 ІІ

ІІ
 





=⋅≥

≥

А4,37,225,1

А15

прип

прип

І

І
 

Встановлено    кабель   ВВГ-1(2×1,5) (прокладання на скобах)   для   якого Іприрп 

= 19 А (таблиця 1.3.6 ПУЕ). Таким чином переріз кабелю групової лінії задовольняє 

вимогам ПУЕ. 

Також виконуються умови ПУЕ: номінальний струм апарату захисту в груповій 

лінії для ламп розжарювання не повинен перевищувати 25 А, кількість ламп 

розжарювання в групі повинна бути не більше 20 на одну фазу. 

Усі металеві нормально неструмоведучі частини електроустаткування 

заземлені. Для захисту від розрядів статичної електрики використовується 

заземлення металевих частин технологічного електричного обладнання. Послідовне 

з'єднання апаратів в одне коло не припускається. Усі трубопроводи і повітропроводи, 

розташовані паралельно на відстані до 10 см один від одного, з'єднані перемичками 

через 20-25 м. Ці заходи відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту 

від статичної електрики. 

Блискавкозахист. Улаштування та надійність блискавко захисту визначається 

згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 

блискавкозахисту будівель і споруд (IEС 62305:2006, NEQ) 

Пристроями блискавкозахисту обладнано будівлю адміністративно-побутового 

корпусу, склад зберігання горючих рідин у тарі, а також групу резервуарів РВС-2000. 

Вид блискавкоприймача у всіх випадках (окрім резервуарного парку) одиничний 

стержньовий.  

У резервуарному парку захищаються усі резервуари одночасно; вид 

блискавкоприймача – подвійний стержньовий. Для захисту від вторинних проявів 

блискавки і статичної електрики всі технологічні трубопроводи і повітропроводи 
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заземлюються шляхом приєднання до внутрішнього контуру заземлення. 

 

2.3. Аналіз відповідності системи вентиляції  

 

Керівними документами при аналізі відповідності систем вентиляції та 

протидимного захисту є ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування 

та ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском 

насичених парів не вище 93,3 кПа. 

Примусова припливно-витяжна вентиляція передбачена лише в приміщенні 

насосного залу продуктової насосної станції. Вентиляція насосного залу 

запроектована з розрахунку створення нормальних умов у приміщенні при 

перекачуванні нафтопродуктів. 

Прийнято систему припливно-витяжної вентиляції з механічним спонуканням, 

що забезпечує 10-ти кратний повітрообмін при перекачуванні етилованого бензину при 

висоті приміщення 5,0 м. 

Проектом передбачена одна припливна вентиляційна установка, що встановлена 

у припливній вентиляційній камері та два вентилятора витяжної системи (1 робочий та 

1 резервний), що встановлені ззовні будівлі. Електричні двигуни вентиляторів – у 

вибухозахищеному виконанні типу ВАО-36-1. Припливна вентиляційна система 

обладнана автоматичним зворотнім клапаном типу АВК-4. 

Витяжна вентиляційна система обладнана факельним викидом, розрахованим на 

активну висоту викиду 6 м, діаметр вихідного отвору 250 мм при швидкості 25 м/сек. 

Припливна система вентиляції забезпечує подачу розрахункової кількості 

свіжого повітря в робочу зону приміщення. У холодний період року припливне 

повітря підігрівається до температури 15°С калориферами. Теплоносіями для підігріву 

повітря є пар високого тиску (Р=3 атм.). 

Витяжна система вентиляції з механічним спонуканням забезпечує видалення 70-

80% розрахункового об'єму повітря з нижньої зони приміщення. 
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У зв'язку з тим, що у випадку аварії можливе виділення великої кількості 

вибухонебезпечних парів у насосній передбачається установка резервного агрегату, 

зблокованого з робочим. 

Аналіз відповідності мереж і споруд зовнішнього та 

внутрішнього водопостачання 

Вимоги до протипожежного водопостачання СНН наведені у нормативних 

документах: 

1. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

2. ДБН В.2.5-74 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування. 

3. ВБН В.2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів з 

тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. 

Зовнішнє водопостачання СНН здійснюється від обєктової водопровідної мережі 

діаметром 150 мм, на якій встановлено 8 пожежних гідрантів. Тиск води в мережі 

становить 4-5 атм. Пожежні водоймища 80 та 90 м.куб. Створено запас 

піноутворювача об’ємом – 20 тонн, який подається до місця пожежі насосами. Річка 

Дніпро знаходиться на відстані – 80 метрів. 

Водовіддача кільцевої водопровідної мережі орієнтовно складає 130-145 л/с.  

Відповідно до вимог п.6.1. ДБН В.2.5-64:2012 для виробничої будівлі 

необхідність влаштування системи внутрішнього протипожежного водопроводу 

визначається за таблицею 2, в залежності від категорії будівлі, ступеня вогнестійкості 

та об’єму. 

Як було визначено вище, ступінь вогнестійкості будівлі продуктової насосної 

станції – П-I, категорія будівлі за пожежонебезпекою небезпекою – «В», об’єм 

будівлі – 12×16×5 = 960 м 3. 

Відповідно до таблиці 2 ДБН В.2.5-64:2012 на внутрішнє пожежогасіння 

необхідно передбачити два струмені з витратою 2,5 л / с  кожен. 
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2.4. Порядок здійснення нагляду за дотриманням обєктом господарювання 

вимог нормативних документів, що стосуються пожежної безпеки. 

 

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 

1. Керівником підприємства визначені обов'язки посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначені відповідальні за пожежну безпеку 

окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного 

устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів 

протипожежного захисту 

2. На підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом 

(інструкцією) встановлений відповідний протипожежний режим. 

3. На підприємстві опрацьована загальнооб'єктова інструкція про заходи 

пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та 

пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій 

тощо). 

4. У будівлях та спорудах, котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного 

перебування на поверсі більше 25 осіб розроблені і вивішені на видних місцях плани 

(схеми) евакуації людей на випадок пожежі. 

5. На підприємстві встановлений порядок (система) оповіщення людей про 

пожежу, з яким ознайомлені всі працівники. 

6. Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені 

відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний 

захист. Знаки безпеки. Форма та колір». 

7. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) адміністрацією 

розроблена інструкція, у якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за 

додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в 

разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного 

пожежогасіння, а також указано, хто з посадових осіб адміністрації має бути 

викликаний в нічний час у разі пожежі.[7] 
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8. Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи проходять 

інструктажі з питань пожежної безпеки. 

9. Заходи пожежної безпеки на об’єктах різного призначення відповідають 

вимогам нормативних документів. [7] 

Стан утримання території. 

1. Територія підприємства, протипожежні розриви між будинками, спорудами, 

майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо утримуються в чистоті 

та систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя. 

2. Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, 

підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, 

обладнання та засобів пожежогасіння відповідають вимогам норм та утримуються 

завжди вільними, справними, взимку очищаються від снігу. 

3. На території підприємства на видних місцях встановлені таблички із 

зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних 

засобів пожежогасіння, схема руху транспорту. [7] 

Стан утримання інженерного обладнання. 

1. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та 

експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів. 

2. Електричні машини, апарати, обладнання (апарати управління, 

пускорегулювання, контрольно-вимірювальні прилади, електродвигуни, світильники 

тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають 

класу зони, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших 

аварійних режимів. 

3. Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним 

вимогам норм.  

4. Засоби зв’язку, які передбачають можливість використання їх для 

передавання повідомлення про пожежу, в наявності та утримуються відповідно до 

вимог нормативних документів. [7] 
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Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання. 

1. Підприємство забезпечене необхідною кількістю води для здійснення 

пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних 

документів). 

2. Мережі протипожежного водогону забезпечують потрібні за нормами 

витрату та напір води. У разі недостатнього напору на об'єкті встановлені насоси, які 

підвищують тиск у мережі. 

3. Системи зовнішнього протипожежного водопостачання відповідають та 

експлуатуються відповідно до протипожежних вимог. 

4. Системи внутрішнього протипожежного водопостачання відповідають та 

експлуатуються відповідно до протипожежних вимог та норм. [7] 

Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, 

фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, виконання окремих робіт. 

1. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та 

інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів. 

2. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт 

відповідають вимогам нормативних документів. 

3. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-

монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів. [7]  
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РОЗДІЛ 3. Організація пожежогасіння на об’єкті. 

 

Особливості гасіня резервуара з нафтопродуктами. 

Пожежна навантага 

Небезпеку становить дизельне паливо в резервуарах. 

 Системи забезпечення пожежної безпеки: 

Нафтобаза обладнана системою  гучного зв’язку, заземлення, і пристроями 

грозозахисту . 

Для захисту приміщень насосної від пожежі є пожежна сигналізація з 

автоматичним включенням електро-сирени. , встановленої в операторній. Система 

пожежного радіо-моніторинга забезпечує передачу сигнала від пожежного 

сповіщувача на пульт центрального пожежного спостереження. 

 Характеристики інженерного обладнання: 

 Освітлювально-силову мережу -напругою 220/380В може бути відключено 

черговим. 

 Аварійне освітлення- відсутнє. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлях – природна. 

 Прогнозування розвитку пожежі 

Порушення герметичності технологічного процесу. 

 Водопостачання 

 Внутрішнє протипожежне водопостачання – відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання - на території нафтобази проходить 

кільцева водо-мережа діаметром – 150 мм.,  встановлено 8 пожежних гідрантів на 

відстані від 20 до 200 метрів. Пожежні водоймища 80 та 90 м.куб. 

Створено запас піноутворювача об’ємом – 20 тонн, який подається до місця пожежі 
насосами.  
Річка Дніпро знаходиться на відстані – 80 метрів. 

 Організація проведення рятувальних робіт. 

 Чисельність людей - в денний час знаходиться близько 25 чоловік. В нічний 

час близько 5 чоловік (охорони). 
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Відомості про шляхи евакуювання: евакуація здійснюється на небезпечну 

відстань. 

При пожежі необхідну кількість сил для проведення евакуації встановлює КГП, 

враховуючи обстановку на пожежі. 

 Встановлення колінчатих підйомників та автодрабин можливе на твердому 

покритті . 

 Організація гасіння пожежі.  

  Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі в резервуарі. 

 Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в резервуарі   в 

наслідок порушення тех. процесу виникла пожежа в резервуарі, площею дзеркала  

252 м.кв. 

 Вогнегасні засоби: для охолодження резеровуарів застосовуються струмені 

води. 

Для гасіння необхідна піна середньої кратності. 

 Основним способом гасіння пожежі є подача стволів, «ГПС 600»  

 На охоложення необхідно використовувати подачу п’яти стволів „А”, для 

резервуару що горить та подачу двох стволів „А”, для сусідньго резервуару. 

 Площа гасіння пожежі (Sгас), 725 м.кв., діаметр резервуара – 15,2 м. висотою-

12 м. 

1. Витрати води на охолодження резервуара, який горить, л/с. 

Qох.р.г.
в = Iох.р.г.

в ∙ Pрез.г.; 

           Qох.р.г.
в = 0,75 ∙ 47,8 = 36	л/с 

де Iох.р.г.
в – інтенсивність подавання води на охолодження резервуара, що горить, 

	дм�/(м • с). Pрез.г -периметр резервуара, що горить, м 

2. Витрати води на охолодження сусідніх резервуарів,	л/с. 

Qох.р.с.
в = �рез ∙ 0,5 ∙ Pрез.с.Iох.р.с.

в ; 

Qох.р.с.
в = 1 ∙ 0,5 ∙ 47,8 ∙ 0,3 = 7,17л/с; 

де �рез– кількість сусідніх резервуарів, що підлягають охолодженню; Iох.р.с.
в – 

інтенсивність подавання води на охолодження сусідніх резервуарів, л/(с•м)  
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Pрез.с.– периметр сусіднього резервуара, м. 

3. Кількість стволів для охолодження резервуара, що горить: 

Nох.р.г.
ств =

Qох.р.г.
в

qств.
; 

Nох.р.г.
ств =

36

7,4
= 4,8 = 5ств.; 

де qств. – витрати ствола,л/с; 

4. Кількість стволів для охолодження сусідніх резервуарів: 

Nох.р.с.
ств =

Qох.р.с.
в

qств.
; 

Nох.р.с.
ств =

7,17

7,4
= 0,96 = 1ств.; 

Кількість стволів визначається розрахунком, виходячи з інтенсивності 

подавання води на охолодження, але не менше трьох для резервуара, що горить, і не 

менше двох для резервуара, що не горить.[4] на НАПБ 05.035-2004 Інструкція щодо 

гасіння пожеж у резервуарах із нафтою та нафтопродуктами. 

5. Кількість відділень для охолодження резервуара, що горить, і сусідніх 

резервуарів: 

Nох.
від
=
Nох.р.г.
ств

nств.
+
Nох.р.г.
ств

nств.
; 

	Nох.
від
=
5

2
+
2

2
= 4від.; 

де nств. – кількість стволів даного типу, яку здатне подати одне відділення. 

6. Кількість ГПС (повітряно-пінних стволів) для гасіння резервуара: 

NГПС.(ств.) =
Sр ∙ Iр

qгпс(ств.)
; 

NГПС.(ств.) =
725 ∙ 0,05

6
= 6ст.; 

де Sрез. – площа резервуара, який горить, 	м/ ; Iр – інтенсивність подавання 

розчину піноутворювача на гасіння пожежі в резервуарі, л /(	м/ • с ); qгпс(ств.) – 

витрати ГПС, повітряно-пінного ствола за розчином піноутворювача, 	дм� /с 

Qгпс = 6 ∙ 6 = 24л/с 
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7. Необхідний запас піноутворювача для гасіння пожежі,	л/с 

WПУ = NГПС.(ств.) ∙ qгпс(ств.) ∙ τпп. ∙ К; 

WПУ = 6 ∙ 0,36 ∙ 30 ∙ 3 ∙ 60 = 23,328	л 

де τпп.– розрахунковий час подавання піни, хв.; qгпс(ств.) – витрати ГПС, 

лафетного чи повітряно-пінного ствола за піноутворювачем, л/с  

 К – коефіцієнт запасу піноутворювача. 

8. Кількість пожежних автопідйомників для подавання ГПС (повітряно-пінних 

стволів): 

NПАП =
NГПС.(ств.)

nгпс(ств.)
; 

NПАП =
6

3
= 2ПАП; 

де nгпс(ств.) – кількість ГПС (повітряно-пінних) стволів даного типу, яку здатен 

подати один пожежний автопідйомник. 

NАПГ =
WПУ

WЦ

; 

NАПГ =
23,328

5500
= 4,4 = 5АППГ.; 

де WЦ – об’єм цистерни для піноутворювача пожежного автомобіля пінного 

гасіння, 	дм�. 

10. Кількість пожежних рукавних автомобілів і пожежних насосних станцій: 

NАР. =
nрук.п.

nрук.АР.
; 

NАР. =
30

60
= 0,5 = 1АР; 

NПНС. =
Qох. + Qгас.

QПНС.
; 

NПНС =
66,4 + 24

110
= 0,82 = 1ПНС. 

де nрук.п.. – кількість рукавів, що потрібна для подавання води на охолодження і 

гасіння пожеж, шт. (приймається за реальними схемами подавання з урахуванням 
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20% запасу); nрук. nрук.АР. – кількість рукавів даного діаметра на рукавному 

автомобілі, шт; Qох. + Qгас.– сумарні витрати води на охолодження резервуарів і 

гасіння пожежі, 	дм�/с; QПНС. – витрата води, яку може забезпечити насосна станція, 

	дм�/с. 

11. Загальна кількість відділень, що потрібна для організації охолодження 

резервуара, що горить, сусідніх резервуарів і гасіння пожежі: 

Nвідділень = Nох.
від
+ NПАП + NАПГ + NАР + NГПС. + NПНС; 

Nвідділень = 4 + 2 + 1 + 1 + 1 = 9відділень; 

12. Кількість особового складу для гасіння пожежі: 

Nо.с = Nох.р.г.
ств ∙ �о.с + Nох.р.с.

ств ∙ �о.с + NАР + NПНС; 

Nо.с = 5 ∙ 2 + 2 ∙ 2 + 2 + 2 + 2 = 20о.с; 

де �о.с- кількість особового складу для роботи зі стволами, що подаються на 

охолодження резервуара, що горить	Nох.р.г.
ств , сусідніх резервуарів Nох.р.с.

ств , Кількість 

особового складу для виконання робіт �о.с приймається за даними довідника КГП 

 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю. 

  

Q л/с 

 

Стволи «А» 

ГПС 

600» 

 

 

Особовий 

склад 

Техніка 

Ø 

51 

Ø 

77 

 

АЦ 

 

АД 

 

ПНС 

 

АППГ 

 

АРА 

 

 
Потрібно 

на гасіння 

 

36 

 

6гпс 

 

 

6 

 

8 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

1 

 

- 

Потрібно 

на захист 

 

51,8,

7 сволів 

«А» 

 

14 

 

- 

 

16 

 

4 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

Всього 87,4 12 20 8 16 4 2 1 1 1 
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Розставлення сил та засобів 

ДПРЧ-14 1-е 

відділення 

 встановлює АЦ на ПГ та подає 2 ств “А” на 

охолодження резервуару що горить. 

2-е 

відділення 

встановлює АЦ на ПГ та подає 2 ств. “А” на 

охолодження резервуару що горить. 

АППГ подача піни. 

ДПРЧ-20 1-е 

відділення 

встановлює АЦ на ПГ та подає 2 ств. “А” на 

охолодження резервуару що горить. 

2-е 

відділення 

встановлює АЦ на ПГ та подає 2 ств. “А” на 

охолодження сусіднього резервуару.  

ПНС 11 

АР 2 

встановлює на водоймище 

прокладає лінію. 

ДПРЧ-10 

 

1-е 

відділення 

подає 3 ств. “ГПС” на гасіння палаючого резервуару. 

2-е 

відділення 

подає 3 ств. “ГПС” на гасіння палаючого резервуару. 

АРЗ СП АРА АРЧ Діє за вказівкою КГП. 

Штаб 

пожежога

сіння 

 організовує три бойові ділянки, дає команду на 

проведення пінної атаки. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

1. По прибуттю негайно встановити зв'язок з обслуговуючим   персоналом, з'ясувати 

які міри прийняті по евакуації людей та матеріальних цінностей. 

2. Провести розвідку та оцінити обстановку. 

3. Вирішити питання щодо зупинки процесу виробництва, згідно плану ліквідації 

аварії, а також гасіння пожежі, охолодження трубопроводів, які знаходяться під 
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високим тиском та температурою, проводити по узгодженню з начальником цеху, 

установки або обслуговуючим персоналом. 

4. Визначити вирішальний напрямок. 

5. Визначити необхідну кількість сил та засобів, способи та прийоми бойових дій. 

6. Прийняти рішення, поставити задачу підрозділам. 

7. При наявності загрози людям в першу чергу організувати рятування людей. 

8. Призначити начальника тилу. 

9. Організувати роботу оперативного штабу пожежогасіння і визначити місце його 

розташування. 

10. Організувати взаємодію з об'єктовим штабом пожежогасіння об'єкту. 

11. Знеструмити електромережу. 

12. Організувати перекриття засувок на трубопроводах для недопущення 

надходження в зону горіння нафтопродуктів та інших горючих речовин. 

13.Організувати   спостереження   за   поведінкою   металевих   конструкцій   та  

трубопроводів.  

14.Організувати евакуацію майна.  

15.Забезпечити ТБ на пожежі за допомогою інженерно-технічних служб заводу. 

16. При необхідності викликати допоміжні сили через ОКЦ УДСНС м. Херсона тел. 

101 ,   42-28-20   або       42-28-31 

17. При виникненні небезпеки для особового складу встановити сигнал "Небезпеки" 

шляхом подачі сирени СГУ-60 та через штаб довести сигнал до всього особового 

складу 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБУ НА ПОЖЕЖІ 

1. Прийняти заходи до відключення електроенергії, для чого залучити в штаб 

обслуговуючий персонал. 

2. З'ясувати потрібну кількість сил та засобів гасіння, при необхідності викликати до 

місця пожежі пожежні підрозділи міста, служби взаємодії та аварійні служби міста, 

вести облік їхньої роботи. 

3. Встановити зв'язок між ОКЦ, КГП, БД , дільницями ГДЗС та НТ 

4. Сумісно з адміністрацією заводу: 
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- організувати контроль за поведінкою установок. 

- викликати   при   необхідності   спец.   служби   заводу   та   організувати 

взаємодію між ними. 

- контролювати інженерні комунікації, при необхідності закрити запірну 

арматуру. 

- визначити  шляхи  відводу людей  та техніки  на  випадок  можливого 

обрушення установки. 

5. Розташувати сили та засоби по бойовим дільницям, бажано з навітряної сторони, 

поставити їм задачі по ліквідації пожежі. 

6. Призначити помічника начальника тилу. 

7. Нанесення обстановки на карті / схемі /. 

8. Облік розпоряджень та інформації що надійшла. 

9. Забезпечити контроль за виконанням особовим складом правил БП на пожежі. 

10.При виникненні надзвичайної ситуації контролювати вихід особового складу та  

вивід пожежної техніки, ПТО з небезпечної зони  

11 .Організувати доставку піноутворювача, ПММ та інше. 

В усіх випадках проводити заходи по плану ліквідації аварій на установках. 
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РОЗДІЛ 4. Охорона праці.  

  

Правила безпеки праці під час ліквідації НС 

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює 

службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду 

за охороною праці.  

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби 

охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають 

відповідну підготовку.  

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій 

служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних 

засадах, які мають відповідну підготовку.  

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.  

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною 

платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних 

служб.  

Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці 

мають право:  

− видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові 

для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків,  

− одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з 

питань охорони праці;  

− вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених 

законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не 

мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці;  

− зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування 

та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або 

здоров'ю працюючих;  
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− надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності 

працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.  

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.  

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації 

підприємства чи припинення використання найманої  праці фізичною особою.  

На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у 

вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за 

рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.  

Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки, а 

також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни 

праці та інших служб підприємства відповідно до типового положення, що 

затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці.  

Рішення комісії мають рекомендаційний характер.  

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити 

за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання 

першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у 

разі виникнення аварії.  

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба 

у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця 

спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з 

охорони праці.  

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.  

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення 

робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять 

навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.  

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань 

охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально 

уповноваженим центральним органом  
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виконавчої влади з нагляду за охороною праці.  

Не допускаються до роботи працівники,  у тому числі  посадові особи, які не 

пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.  

У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних 

знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне 

навчання і перевірку знань.  

Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації 

спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних 

об'єктів економіки забезпечуються спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади в галузі освіти та науки в усіх навчальних закладах за програмами, 

погодженими із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці.  

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці здійснюють:  

− спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці;  

− спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної 

безпеки;  

− спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки;  

− спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.  

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких 

господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних 

формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, 

їм не підзвітні і не підконтрольні.  

Під час оперативного розгортання 

Перед віддаванням команди на бойове розгортання керівник гасіння пожежі 

зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 
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об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт 

під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання не 

повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосередження 

на бойових ділянках i, за можливості, не перешкоджати нормальному дорожньому 

руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів транспорту, а у разі 

прокладання рукавних ліній під залізничними коліями поставити пости безпеки з 

двох боків уздовж залізничного полотна для спостереження за рухом потягів та 

своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій відкритим 

вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 



 
     

НУЦЗУ.17.04.07. ПіТБОтаТ.РПЗ-01 
Аркуш  

     
50 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 
 
 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, щоб 

уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється тільки 

за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час бойового розгортання 

прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати перебіжками, 

використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно дотримуватись 

додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями техніки і викладені в 

інструкціях заводiв-виробникiв. 

Під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засоби 

зв'язку. 

Особовий склад пожежної охорони, члени пожежно-сторожової охорони (далі - 

ПСО), добровільних пожежних дружин (далі - ДПД) та інших протипожежних 

формувань не допускаються до організації і ведення бойових дій на пожежі (аварії, 

стихійному лихові) без бойового одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання 

i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигналу 
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попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для 

забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для 

цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці людей 

для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєчасної 
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підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої 

долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі 

не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих рідин, що 

виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з 

адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з 

боку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i пари 

(зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та 

забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель 

(споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні 

пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, під час гасіння яких 

небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати без 

нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i 

до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи 

обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Пiд час 

роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. 
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Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника 

розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника. 

Безпека праці під час гасіння пожеж в електроустановках під напругою 

визначається ДНАОП 0.00-1.21-98. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних приладів i 

обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, взаємодія 

яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення горіння . 

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогумованих 

рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

 

Екологічний аспект роботи підрозділів ДСНС 

Екологічні наслідки пожеж і аварій і вплив на навколишнє середовище 

діяльності пожежної охорони можна розділити на кілька напрямків. Перший 

напрямок безпосередньо стосується впливу пожежі, процесів горіння  і вибуху в 

зв’язку з природними явищами: теплопереносом, вологообміном, а також процесами 

і явищами, що викликані пожежею. 

Другий напрямок охоплює сферу діяльності пожежної охорони. Це 

забруднення навколишнього середовища при застосуванні для гасіння пожежі різних 

вогнегасних засобів: піноутворювачів, порошків, вуглекислоти і ін., що наносить 

невиправну шкоду не тільки атмосфері, але і ґрунту. Розглядаючи процес горіння з 

погляду пожежної та екологічної безпеки, потрібно врахувати, що процес горіння – 

це складний фізико-хімічний процес, при якому горючі речовини і матеріали під 

впливом високих температур вступають у хімічну взаємодію з киснем повітря, 

перетворюючись в продукти горіння, що містять у своєму складі високотоксичні 

компоненти. Процес горіння супроводжується інтенсивним виділенням тепла і 



 
     

НУЦЗУ.17.04.07. ПіТБОтаТ.РПЗ-01 
Аркуш  

     
54 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 
 
 

світловим випромінюванням. Згоряння повітря на пожежі є одним з основних 

несприятливих факторів екологічної безпеки, тому що безпосередньо впливає на стан 

навколишнього середовища. На практиці це означає, що у вогні згоряють значні 

обсяги кисню, створюючи небезпеку для життя людей у випадку зниження в зоні 

пожежі концентрації кисню (менш 16 %, ), зокрема у випадку великих пожеж 

концентрація кисню зменшується до 10 %, а іноді до 6%, що може призвести до 

утрати свідомості, судорог і, навіть, летальному випадку. Крім того, склад продуктів 

горіння на пожежі різний, так само як і їх небезпечність для навколишнього 

середовища та людини, і залежить від виду пожежного навантаження. 

У складі продуктів горіння на пожежі може утримуватися велика кількість 

небезпечних, вибухонебезпечних і токсичних продуктів горіння. У глобальному 

масштабі великі пожежі, на яких знищуються мільйони кубічних метрів повітря, 

призводять до незворотних змін у біосфері. Важливою характеристикою процесу 

горіння є газообмін на пожежі. При зовнішніх пожежах газообмін характеризується 

наявністю висхідного потоку газоподібних продуктів горіння, зокрема, що володіють 

токсичними властивостями. Могутні повітряні потоки несуть іскри і головешки на 

десятки і сотні метрів від місця пожежі, викликаючи нові осередки горіння, що 

призводить до розширення зони екологічного ураження навколишнього середовища. 

Змінити схему газообміну при зовнішній пожежі неможливо. Зменшити екологічно 

несприятливий вплив газообміну на пожежі можуть тільки чіткі і злагоджені дії 

пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожежі. При протіканні процесу 

горіння (пожежі) продукти горіння надходять до атмосфери у вигляді аерозольних 

продуктів горіння (диму). Дим, що утворився на пожежах, з погляду екології 

становить небезпеку з кількох причин. Це насамперед висока температура, 

токсичність деяких продуктів горіння, можливість виникнення термоокислюючого 

розкладу і неповного горіння продуктів, що входять до складу диму, а також 

виникнення вибухонебезпечних сумішей з повітрям. 

Наявність у складі диму таких газів, HCN, HCl, CO, робить його небезпечним 

для вдихання навіть при низьких концентраціях. Короткочасний вплив на організм 

людини навіть невеликих кількостей сірчистого газу (0,05%), синильної кислоти 
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(0,02%), окислів азоту (0,025%) також призводить до смерті людини. Необхідно 

зазначити, що скорочення часу впливу продуктів горіння всього на 1 хвилину 

дозволило б врятувати 3% жертв на пожежі. Отже, від правильної організації та 

злагодженості  дій пожежно-рятувального підрозділу прямопропорційно залежить 

кількість жертв на пожежах. 

На сьогоднішній день пожежна небезпека техносфери досягла загрозливих 

розмірів і стала в один ряд з іншими національними проблемами, а особливо лякають 

масштабність і надзвичайна небезпечність наслідків можливих пожеж. На жаль, 

збитки від пожеж ніяким чином не впливають на свідомість органів самоврядування, 

адже протипожежний режим підвідомчих їм об’єктів залишає бажати кращого – 

далеко не відповідає вимогам нормативних документів з пожежної безпеки. А ще ні в 

якому разі не можна забувати, що страшні не тільки безпосередні збитки від пожежі, 

а й ті наслідки, які вона може спричинити; чому  в достатній мірі навчила нас аварія 

на Чорнобильській  АЕС. Навіть сьогодні, в період високого технологічного 

розвитку, ми не маємо впевненості, що подібного більше не станеться, адже причини 

виникнення таких надзвичайних ситуацій найрізноманітніші і в багатьох випадках 

передбачити їх неможливо. Тому охорона навколишнього середовища всіма 

можливими способами та методами – це задача всенародна. Розуміння цієї простої 

істини повинне бути властиво насамперед працівникам пожежної охорони, 

починаючи від рядового пожежного і закінчуючи начальниками найвищих рангів. 
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Висновки. 

  

При виконанні кваліфікаційної роботи на тему «Оцінка стану пожежної небезпеки 

резервуарного парку ТЛК “Нафтогавань’’ Херсонського торгівельно-логістичного 

управління ДП ПЗНП м.Херсон» було проаналізовано  пожежну та техногенну 

небезпеку зберігання в резервуарах паливо-мастильних матеріалів (дизельного 

палива). 

Аналіз показав, що небезпека технологічного процесу зберігання 

нафтопродуктів обумовлюється впливом на людей та навколишнє середовище, 

токсичністю речовин, фізико-хімічними, пожежовибухонебезпечними властивостями 

дизельного палива.  

Розглянуто можливості утворення горючого середовища, як при нормальній 

роботі обладнання, так і порушення роботи при дії зовнішніх факторів. 

Основними джерелами запалювання на даному об'єкті є: відкритий вогонь при 

проведені вогневих ремонтних робіт, іскри при ударах та терті, розряди атмосферної 

та статичної електрики та інше. На даному об’єкті шляхами поширення пожежі, що 

може виникнути є горючі речовини та матеріали, що обертаються в резервуарах, та 

по поверхні розлитої ГР. 

Визначив категорію приміщення насосного залу насосної станції., за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016 і 

встановив, що приміщеннявідноситься до пожежонебезпечної категорії «В». Також 

провів визначення каласу зони за ПУЕ та встанови що приміщення насосної станції 

видноситься до категорії П-I. 

Провів аналіз систем забезпеченя пожежної безпеки, були виявлені певні 

недоліки, а саме лише один вїзд на територію резервуарного парку що не відповідає 

вимогам та ще ряд інших. 

Розраховано сили та засоби для гасіння умовної пожежі резервуару РВС-2000. 

Визначено, що для цього необхідно 9 відділень з подаванням 6 ГПС-600, 5 стволів 

РС-70 для охолодження резервуару що горить, та 2 стволи РС-70 для охолодження 

сусідніх резервуарів.  
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Враховано та запропоновано рекомендації щодо забезпечення та дотримання 

правил безпеки праці підчас гасіння пожежі та ліквідації надзвичайних ситуацій. 
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