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Вступ 

 

Завданнями ДСНС України являються – реалізація державної політики у 

сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності 

аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності [1]. 

Важливою складовою економіки України є паливно-енергетичний комплекс, 

що забезпечує розвиток промисловості. Основна задача держави є забезпечення 

ефективної роботи нафтогазодобувних промислів та переробних заводів. 

Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 3 місяці 2021 року 

[2] вказує, що в Україні зареєстровано 15564 пожеж. Порівняно з аналогічним 

періодом минулого року кількість пожеж зменшилась на 39,5 %, що відбулося за 

рахунок зменшення кількості пожеж на відкритих територіях (-66,1 Унаслідок 

пожеж загинуло 729 людей, у тому числі 11 дітей; 426 людей отримали травми, у 

тому числі 27 дітей. Матеріальні втрати від пожеж склали 2 млрд. 494 млн. 420 тис. 

грн. (із них прямі збитки становлять 627 млн. 947 тис. грн.; побічні – 1 млрд. 866 

млн. 473 тис. грн.). Щодня в Україні, в середньому, виникало 173 пожежі, 

матеріальні втрати від яких складали 27 млн. 716 тис. гривень 

Пожежна безпека паливно-енергетичного комплексу досягається 

передбаченими в процесі проектування інженерно-технічними протипожежними 

заходами, суворим дотриманням правил пожежної безпеки при будівництві та 

експлуатації об’єктів, а також спроможністю підрозділів державної служби з 

надзвичайних ситуацій вирішувати питання по гасінню пожеж та ліквідації аварій 

на даних об’єктах. 

Газова промисловість відіграє важливу роль в нашому житті. На цей час 

неможливо уявити роботу більшості підприємств, установ, організацій без 

застосування апаратів, приладів та іншого обладнання, яке працює за рахунок 

використання газу.Але не зважаючи на всі позитивні якості газу, він є дуже 

небезпечним продуктом, так як він здатен вибухати та горіти. 
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Слід відмітити те, що більшість вибухів газу та пожеж за його вини, 

виникає в житловому секторі. Відбувається це з вини самих мешканців, які  

нехтують правилами пожежної безпеки в Україні та легковажно відносяться до 

побутових газонагрівальних приладів. 

Перелік аварій, що мали місце на об'єктах газового господарства, або 

аварій, які пов'язані з вибухом газу у промисловості: 

20.08.2000 р. НЬЮ-МЕКСІКО, США. Стався розрив підземного трубопроводу 

природного газу діаметром 30 дюймів з послідуючим загоранням. Трубопровід 

знаходився на глибині 1,8 м. При розриву утворилась вирва довжиною 26 м, 

завширшки  14 м і глибиною 6 м. Горіння продовжувалась на протязі години. 

Полум’я могли бачити з місця, яке знаходилось на відстані 20 км. Загинуло 10 

туристів, чий табір було розташовано на місці аварії. 

11.05.2004 року пожежа в екосистемі, в безпосередній близькості від УКПГ 

№14 ТОВ «Оренбург Газпром». Причиною загоряння, за попередніми даними, став 

залишене відпочивальниками непогашене вогнище. підприємству завдані 

матеріальні збитки, пов'язані з гасінням пожежі та зупинкою свердловин. Крім 

того, завдано серйозної шкоди навколишньому середовищу. 

07.05.2007 року с. Лука, Таращанський р-н., Київська обл. О 15:15 поблизу 

компресорної станції Ставище на транзитному газопроводі «Уренгой-Памари-

Ужгород» стався вибух газу з подальшим горінням. Аварія пошкодила 30 метрів 

транспортної магістральної труби, внаслідок були відключені від газу селище 

міського типу Тараща та 33 населених пункти. 

09.01.2021 року поблизу с. Халепці Лубенського району Полтавської 

області стався вибух - внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу 

«Уренгой-Помари-Ужгород». Жертв та постраждалих не було. 

Тому темакваліфікаційної роботи «Оцінка стану пожежної небезпеки 

установки УКПГ№ 1 Вільховського газоконденсатного родовища Шебелинського 

цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Северодонецькоїоперативно-

виробничої служби ГПУ «Шебелинкагазвидобування» являється актуальною. 
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РОЗДІЛ 1. Аналізпожежноїнебезпекиоб’єкту 

 

1.1. Характеристика об’єкта та опистехнологічногопроцесу. 

Установка комплексної підготовки газу УКПГ розташована за адресою: 

93641, Луганськаобл., Станично-Луганськийрайон,с. Колесніковка. УКПГ 

призначена для підготовки газу для наступного транспортування в газопровід та 

споживачам, регулювання та контролю за роботою газових свердловин. До УКПГ 

–підключено 4 газові свердловини. 

Вологий газ від кожної свердловини по шлейфах Ø 168∙14 мм Рвх=60-

50кгс/см і tвх=+6…+8 поступає на вузол вхідних ниток (ВВН) УКПГ, де 

встановлені засувки: робоча №1, свічна №3 і кутова №2. Запірні засувки №1 і № 2 

дозволяють відключати свердловину при продуванні, ремонті, дослідженні або 

аварійній ситуації і подати газ на свічку (факельний амбар).  

Після ВВН газ від кожної свердловини поступає у збірний колектор через 

вхідні засувки №4 у сепаратор І ступеню очистки НТС-500, який складається з 

двох сепараторів С-1 та С-2, двох теплообмінників Т-1 і Т-2, де очищується від 

механічних домішок, води та конденсату. Із сепаратора І ступеню С-1 газ з 

t=+2…+6 
0
С Р=60 кгс/см

2
 входить в трубний простір кожухотрубного 

теплообмінника Т-1, де охолоджується зустрічним газом із сепаратора ІІ ступені С-

2, проходить ШР-12, де редукується на колекторний тиск 20-24 кгс/см
2
, а потім 

через засувку №23 поступає і йде на замірну дільницю по збірному колектору Ду= 

377∙9 мм Ру=55 кгс/см
2
, який врізаний в магістральний газопровід. Для 

попередження гідратоутворення перед ШР подається хлористий кальцій в метанолі 

насосом НД 40/160. Замір видобутого газу проводиться автоматичним 

обчислювальним комплексом SUPERFLOW-2 з датчиками перепаду тиску 

POSEMOVT і датчиком тиску DRUK з датчиком температури ТСМ-100. Рідина 

(вода+конденсат) із С-1 через засувку №21а подається в Е-1 (роздільник І ступені), 

з С-2 через засувку №21 подається в Е-2 (роздільник IIст). Із Е-1 , Е-2 конденсат 

поступає в Е-8 через засувку №57. 
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Хлористий кальцій із Е-2 продувається через засувку №65 в Е-9 для 

повторного циклу. Для контролю за технологічним процесом підготовки газу на 

УКПГ передбачено замір температури, тиску і дебіту газу.  

Для контролю за роботою кожної свердловини передбачений геологічний 

вимір у ГБ-23. Газ із свічної лінії ВВН через засувки №4, індивідуально від кожної 

свердловини, проходить через засувку № 101, через ділянку обліку, через засувки 

№ 105,106 та надходить у відбійний сепаратор (ГБ-23), де відбувається очищення 

газу від механічних домішок, води та конденсату. Далі газ через засувку № 104 

направляється в збірний колектор . 

Вода та конденсат із сепаратора ГБ-23 продуваються через засувки № 19 та 

20 на геологічну ємність Е-3, де проходить вимір кількості конденсату та води.  

Сепаратори (ГБ-23, НТС-500) обладнані свічною лінією для випуску газу на 

амбар УКПГ при проведенні планових або аварійних робіт в апаратах через свічну 

засувку №6а . 

Контроль за технологічним процесом здійснюється з операторної та 

замірному блок-боксі. На щит в операторній виведені показники одоризації газу, 

датчик рівня рідини,тиску газу. В замірному датчики температури газу, тиску газу, 

а також загального і погодинного дебіту газу по КВП «Флоутек» та SUPERFLOW. 

На власні потреби газ через засувку № 75 від ГРС  по газопроводу Ø 32 мм 

подається на підігрівачі води (Титан) та АОГВ в топочну. 

Принципова технологічна схема УКПГ наведена на рисунку1.1. План 

розташування устаткування на майданчику УКПГ наведений на рисунку1.2. 
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Рис. 1.1 – Технологічна схема УКПГ №1Вільховськогогазоконденсатного 

родовища. 
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Рис. 1.2 – План розташуванняобладнання на території УКПГ №1 

Вільховськогогазоконденсатного родовища. 

 

1.2. Аналіз пожежовибухонебезпеки. 

1.2.1. Дослідження фізико-хімічних та пожежовибухонебезпечних 

властивостей речовин і матеріалів, що обертаються в технологічному процесі. 

Небезпека технологічного процесу обумовлена властивостями речовин, що 

обертаються у виробництві і залежить від їх кількості. 

У технологічному процесі обертаються в основному природний газ і газовий 

конденсат. Фізико-хімічні властивості природного газу та газового конденсату 

наведені в таблиці 1.1. 

В якості інгібітору гідратоутворювання на УКПГ використовується розчин 

хлористого кальцію в метанолі. 

 

 



     

НУЦЗУ.4.17.04.105.ПіТБОтаТ.РПЗ 
лист 

     
10 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

 

Табл.1.1  

Фізико-хімічні властивості природного газу 

№ 

з/п 
Найменування параметру Параметри 

1 Найменуванняречовини природний газ газовий конденсат 

2 

Склад,% (об.)  

сумішрідкихвуглев

однів (С5Н12+вищі) 

метан(CH4) 92,991 

етан(C2H6) 3,957 

пропан(C3H6) 0,932 

н-бутан(C4H10) 0,182 

ізо-бутан (C4H10) 0,135 

н-пентан(C4H12) 0,044 

ізо-пентан(C4H12) 0,057 

важкі вуглеводні (С6+вищі) 0,15 

диоксидуглерода(CO2) 0,417 

азот(N2) 1,125 

3 Загальнідані   

3.1 молекулярнамаса, г/моль 15,8 86 (по гексану) 

3.2 густина газу при 20С,кг/м
3
 0,612 630 (по гексану) 

3.3 температура кипіння, 
о
С мінус 161,58 100 

4 
Даніщодопожежовибухонебезпе

чності (по метану) 
Горючий газ 

легкозаймистарідин

а 

4.1 
температура 

самоспалахування,С, 
537 286 (по пентану) 

4.2 
концентраційнімежіпоширенняпо

лум’я, % об. 
5,28 – 14,1 

1,47 – 7,7 (по 

пентану) 

4.3 теплота згорання, кДж/кг  50125 45105 (по гексану) 

5 Дані про токсичність 4 клас небезпеки 4 клас небезпеки 

5.1 ГДК в повітрі робочої зоні, мг/м
3
 300 300 

5.2 Порогова токсодоза, м•хв /л 648 (розрахунок)  

6 Реакційна здатність відносностабільнаречовина 

7 Запах 
без запаху слабкий запах 

вуглеводнів 

8 Колір без кольору 

9 

Корозійний вплив корозійно не 

активний 

корозійноактивний 

у 

присутностідомішо

ксполукщомістятьсі

рку 
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№ 

з/п 
Найменування параметру Параметри 

10 Вплив на людей 

викликаєзадуху за 

рахунокзниженняк

онцентраціїкисню 

в повітрі. 

подразнюєслизовуо

болонку та шкіру; 

на 

організмлюдиниспр

авляєнаркотичнуді

ю 

11 Засоби захисту 
протигази марки «А», «БКФ», 

ізолюючі, шлангові 

12 Запобіжні заходи  

герметизаціяобладнання; 

загальнообмінна і місцевавентиляція; 

засобиіндивідуальногозахисту 

персоналу, 

відключенняджерелзагорання. 

13 

Методи переводу речовини в 

безпечний стан  

інертизаціясередовища у 

закритомуобладнанні, в приміщенні – 

загальнообмінна та місцевавентиляція. 

14 

Засобипершоїдопомогилюдині, 

яка 

постраждалавідвпливуречовини 

(продукту) 

свіжеповітря, покій, 

інгаляціязволоженогокисню, 

серцевізасоби. При зупинцідихання – 

штучнедихання «рот в рот» 

 

Метанол (метиловий спирт) СН3ОН – прозора без кольору рідина з 

специфічним запахом винного (етилового) спирту. Густина –790 кг/м
3
. Температура 

спалаху + 8°С, температура кипіння 64,7°С. Концентраційні межі поширення 

полум’япарів метанолу в суміші з повітрям 6,7 - 34,7 %. Метанол – отрута. При 

вживанні 5-10 г приводить до тяжких отруєнь, сліпоти. Смертельна доза – 30г. 

Гранична допустима концентрація парів метанолу в повітрі – 5 мг/м
3
. 

Хлорид кльціюСаСl2 – кристали без кольору. Густина – 2,51 г/см
3
. Пожежо- та 

вибухобезпечний. Має високі гігроскопічні властивості. Вввжається безпечним (як 

харчова добавка). 

Одорант (етилмеркаптан) – рідина, яка призначена для надання специфічного 

запаху газу, який подається споживачам.Одорант–малолітуча рідина – отрута 

без кольору, з різким запахом і температурою кипіння + 37°С. В воді не 

розчиняється, пара важче повітря. Пара одоранту накопичується в низьких місцях, 

підвалах, тунелях, легкозаймиста від іскор і полум’я. 
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Розлита рідина виділяє легкозаймисту пару. Пара сумісно з повітрям утворює 

вибухонебезпечні суміші.Одорант небезпечний для дихання, можливий смертельний 

результат при вдиханні, викликає розлад дихання, хрипи в легенях. Пара викликає 

подразнення шкіри і слизових оболонок. Признаки отруєння одорантом– головна 

біль, нудота, нежить.Найнебезпечнішою речовиною з точки зору пожежної безпеки є 

природний газ. 

 

1.2.2. Аналізможливостіутвореннягорючогосередовища. 

Проведемо оцінку пожежновибухонебезпеки технологічного виробництва 

УКПГ у відповідно до методики аналізу пожежної небезпеки процесів 

виробництв[10]. 

Оцінка пожежної небезпеки виробництва проводиться за наступними 

критеріями: 

1. Аналіз ймовірності виникнення ГС. 

2. Аналіз ймовірності появи ДЗ. 

3. Аналіз шляхів розповсюдження пожежі. 

Аналізу ймовірності виникнення ГС в технологічному обладнанні УКПГ 

проводиться в трьох випадках: 

а) аналіз причин та умов виникнення ГС у середині технологічного 

обладнання; 

б) аналіз причин та умов виникнення ГС при виході речовин із нормально 

працюючого технологічного обладнання; 

в) аналіз причин та умов виникнення ГС при виході горючих речовин із 

пошкодженого технологічного обладнання. 

УтворенняГС всередині апаратів та установок залежить від фізико-хімічних 

властивостей речовин, що обертаються в технологічному процесі, конструкції та 

режиму роботи устаткування.В технологічному процесі УКПГ обертаються – 

природний газ, технічні масла, горючі рідини. 

Проаналізуємо можливість утворення горючого середовища в апаратах з 

горючими газами: 

– утворення ГС в трубопроводах не можливе, відсутній окисник внаслідок 
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повного заповнення газом трубопроводу; 

– в технологічних апаратах горюче середовище також не утворюється, так як 

вони повністю (по об’єму) заповнені газом і при нормальних умовах роботи доступ 

окислювача не можливий. 

Проаналізуємо можливість утворення горючого середовища в апаратах з 

легкозаймистими рідинами (метанол та газовий конденсат). 

В апаратах з горючими рідинами утворюється газоповітряний простір в 

якому концентрація насиченої пари у пароповітряній суміші може бути нижче 

нижчої концентраційної межі поширення полум’я ( 0 0

нбез фак  ), в межах запалення 

( 0 0 0

нбез фак вбез    ) або вище верхньої концентраційної межі (
0 0

фак вбез  ). 

Концентрація насиченої пари рідини залежить від її температури, тому для 

визначення пожежної небезпеки замкнених апаратів з ЛЗР і ГР при їх нормальній 

роботі необхідно порівняти робочу температуру ( робt ) з нижньою (
нбезt ), верхньою (

вбезt ), вибухонебезпечним температурами з температурою самоспалахування та 

зробити відповідні висновки. 

Якщо у замкнених технологічних апаратах температура повинна 

підтримуватись у межах: 

роб нбезt t  

вбез роб ссt t t   

то вважається що горюче (вибухонебезпечне) середовище в середині апарату 

з ЛЗР та ГР не утворюється. 

Розглянемо умови утворення ГС в ємності для зберігання газового 

конденсату. 

Якщо концентрація парів у вільному просторі резервуару з газовим 

конденсатом є насиченою і не змінюється при його експлуатації, умови утворення 

вибухонебезпечних концентрацій визначається з наступного співвідношення: 

нм роб вмt t t   
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де ,нм вмt t  – відповідно нижня та верхня температурна межа поширення 

полум’я,  ºС. 

вибухонебезпечні температурні умови експлуатації апаратів у цьому випадку 

визначаються з виразу: 

3lg(0,9 10 ( 0,0021)
нрбез

н апар

B
t Ca

A P
 

    

3lg(1,1 10 ( 0,0042)
врбез

в апар

B
t Ca

A P
 

    
 

де A, B, Ca – константи Антуана (по пентану). 

,н в   – нижня та верхня концентраційна межа поширення полум’я. 

Визначаємо вибухонебезпечні температурні умови експлуатації апаратів: 

   52805,231
1013150021,00147,0109,0lg97208,5

555,1062
3. 




безпрt ºС. 

   32805,231
1013150042,0077,0101,1lg97208,5

555,1062
3. 




безпрt  ºС. 

 

Рис. 1.4 – Схема КМПП 

Так як робоча t дорівнює температурі навколишнього середовища з діаграми 

видно, що ГС в апараті утворюється за нормальних температур. Апарати 

працюють у вибухонебезпечному температурному режимі. 

Умови утворення вибухонебезпечних концентрацій ззовні нормально 

діючого технологічного обладнання залежить від пожежонебезпечних 

властивостей та кількості ГГ, ЛЗР та ГР, що виходять назовні. Поблизумісць 

виходу ГГ, ЛЗР чи ГР утворюються паливно-повітряної суміші (ППС), внаслідок 

аварії чи пошкодження апаратучи трубопроводу. 

-52 32 

ВПБТ ВПНТ ВБТПНТ 



     

НУЦЗУ.4.17.04.105.ПіТБОтаТ.РПЗ 
лист 

     
15 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

 

Основними причинами аварій, щовідбулися на подібних об’єктах, є: 

 механічне, корозійне руйнування трубопроводів; 

 зростання тиску в устаткуванні або трубопроводах; 

 низька кваліфікація або виробнича дисципліна обслуговуючого 

персоналу. 

Як показує досвід: 

 небезпека експлуатації устаткування, в якому знаходяться легкозаймисті 

рідини (газовий конденсат і метанол) і в нього не виключено надходження 

атмосферного повітря, зв'язана з можливістю утворення вибухонебезпечних 

сумішей пари рідини з повітрям, якщо її температура відповідає температурним 

межам розповсюдження полум'я. При виникненні джерела запалення така суміш 

може спалахнути (вибухнути). Тиск вибуху може сягати значень, що перевищують 

міцність апарату; 

 потрапляння устаткування з горючою рідиною під теплове 

випромінювання полум’я може привести до її розігріву до температури, при який 

тиск насиченої пари може перевищити міцність апарату. В такій ситуації може 

відбутися руйнування апарату з утворенням вибухової хвилі (БЛЕВЕ – вибух парів 

закипаючої рідини, що розширюються); 

 при викиду горючого газу або при розливу легкозаймистої речовини, 

внаслідок високої інтенсивності випаровування, можливе утворення 

вибухонебезпечної суміші газу (пари рідини) з повітрям. Запалювання такої суміші 

на відкритому майданчику, як правило, приводить до виникнення факельного 

горіння струменю газу ( пожежі розливу). Протяжність зони вибухонебезпечної 

загазованості може коливатися в широких межах залежно від погодних умов, 

фізичних властивостей пролитої рідини, площі розливу, ефективності заходів, 

направлених на припинення викиду горючого газу або на ліквідацію розливу, і 

досягати декількох сотень метрів. Небезпека вибухонебезпечної зони (дрейфу 

вибухонебезпечної хмари) полягає у можливості затікання її у приміщення під 

впливом працюючої припливної вентиляції або завдяки протягу і подальшому 

вибуху у приміщенні; 
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 помилкові дії персоналу, наприклад, відсутність кріплення, яке 

перешкоджає мимовільному руху транспорту, рух автотранспорту в 

невстановлених місцях, неповний злив палива з цистерни, можуть приводити до 

аварійного розливу небезпечного продукту в місцях: поза піддонами, на перетині 

автошляхів, уздовж автомобільних доріг.  

Таким чином, на об’єкті, що аналізується, можливі аварії, пов’язані з 

викидом природного газу на відкритій площадці, або в приміщенні, викидом 

горючої рідини з устаткування. Такі аварії можуть супроводжуватись 

загазованістю території (приміщення), вибухом на відкритій площадці або в 

приміщені, спалахом вибухонебезпечної хмари (зони) та/або факельним горінням 

газу. Можливі також вибухи в резервуарах з конденсатом і метиловим спиртом. 

Основними вражаючими чинниками аварій являються інтенсивність 

теплового випромінювання від полум’я при факельному горінні чи спалаху хмари 

газуабопожежі розливу, утворення хмари ППС, уламки зруйнованих будівель, 

комунікацій, ударні хвилі вибуху ємностей з перегрітою рідиною, вплив СДОР 

речовин на персонал. 

 

1.2.3. Аналізможливостівиникнення в 

горючомусередовищіджерелазапалювання. 

Виробничі джерела запалювання – це джерела, існування або поява яких 

пов’язана із веденням технологічних процесів виробництва. 

Нагріте у вигляді іскри тіло може бути джерелом запалювання тільки в тому 

випадку, якщо: 

 температура іскри Ті більша (або рівна) температурі самоспалахування 

горючого середовища Тсс; 

Ті   ≥  Тсс, 

 кількість тепла, що має іскра qі більша (або рівна) мінімальній енергії 

запалювання горючого середовища qмін; 

qі  ≥qмін 

 час дії іскри τі (визначається при охолодження іскри до Тсс) більше (або 
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рівна) періоду індукції горючого середовища τінд; 

τі≥  τінд 

При відсутності хоча б однієїз умов, вказує на те, що іскра не володіє 

здатністю до запалювання і не являється джерелом 

запалювання.Розрізняютьнаступні характерні джерела запалювання: 

- відкритий вогонь та розжарені продукти згорання; 

- теплові прояви механічної енергії; 

- теплові прояви хімічної реакції; 

- теплові прояви електричної енергії; 

Відкритий вогонь та розжарені продукти згорання. 

- вогневі роботи внаслідокзварювання чи різання матеріалів; 

- високонагріті продукти згорання, що утворюються при спалюванні 

палива.  

Теплові прояви механічної енергії: 

Під час проведення механічної обробки відбувається тертя тіл та їх розігрів. 

- утворення іскор внаслідок ударів тіл.  

Іскри утворюються при роботі гайковими ключами, молотками чи зубилом, а 

також внаслідок попаданняметалевих домішок чи каміння на поверхні, що 

обертаються. 

- Поверхневе тертя тіл. 

Внаслідок порушеннярежиму змащення, можливий перегрів підшипників 

компресорів чи насосів. Спостерігається так званий режим сухого тертя. 

Теплові прояви електричної енергії. 

- утворення електричних розрядів, що спостерігається на щітках 

електродвигунів чи пускорегулюючої апаратури; 

- перегріванняструмоведучих дротів кабельних виробів 

внаслідокперевантаженнях електроустаткування; 

- іскрові розряди статичної електрики або прояви атмосферної 

електрики при прямих ударах блискавки; 

- утворення електричної дуги при КЗ. 



     

НУЦЗУ.4.17.04.105.ПіТБОтаТ.РПЗ 
лист 

     
18 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

 

1.2.4. Аналіз умов та шляхівпоширенняпожежі на випадокїївиникнення. 

Виробництва з технологічними процесами де обертаються 

вибухопожежонебезпечні речовини та матеріали характеризуються швидким 

поширенням пожежі, а саме наявністьна виробництвізначної кількостіГГ, ЛЗР чи 

ГР, відсутність протипожежних перешкод на комунікаціях продуктопроводів, в 

отворах будівельних конструкцій, всистемахвентиляції. 

Аварійна ситуація та її поширення на УКПГ можлива по:виробничих 

комунікаціях; технологічних отворах; по дзеркалу розлитої рідини; по 

парогазоповітряній хмарі. 

Розповсюдження пожежі внаслідок руйнування виробничих будинків, 

зовнішніх установок або апаратів, розлив та поширення ЛЗР та ГГ.  

Причинами, що будуть ускладнювати гасіння пожежі, її розповсюдженню 

буде насамперед розлив рідин на поверхні, утворення паливноповітряних 

концентрацій, що призводить до вибухів з руйнуванням будівельних конструкцій 

та обладнання. Відсутність, або несправний стан, автоматичних систем пожежної 

сигналізації або пожежогасіння. 

 

1.3. Визначеннякатегоріїприміщення за вибухопожежною та 

пожежноюнебезпекою. 

Визначення категорії приміщень,будинків тазовнішніх установок проводять 

згідно методик наведених в [7]. 

На об’єкті виділено 11 технологічних блоки, характеристика яких приведена 

в таблиці 1.2. На рисунку 1.5 приведена блок-схема. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.3  
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Характеристика технологічних блоків 

 

Номер і 

найменування блоку 

Найменування і 

номер позиції 

апаратів і 

устаткування, що 

входить в блок 

Запірна арматура на межах 

блоку 

Найменування 

речовини 

Вид запірної 

арматури 

Блоки № 1-6. 

Свердловини, шлейфи 

свердловин 

№8,51,54,55,56,58 

Свердловини та їх 

шлейфи № 

8,51,54,55,56,58 

природний газ до 

вузла 

входушлейфів 

РЗА 4с/4с-28, 

РЗА 8с/8с-28 

Блок № 7. Приймання 

газу. 

Блок вхідних 

ниток  

газопроводів 

(шлейфів). 

природний газ в 

збірнийколектор 
РЗА – 1,2 

природний газ в 

амбар 
РЗА – 3 

Блок № 8. Сепарація 

та видача газу. 

Сепаратори  

НТС-500, 

ГБ-23 

природний газ в 

НТС-500 
РЗА –4. 5 

Природний газ на 

свічу НТС-500 
РЗА –  6,6А 

природний газ на 

замірний блок ГБ-

23  

РЗА – 

101,104,105,10

6,19,20 

Блок № 9. 

Редукування газу та 

його згорання. 

Титан. АОГВ, 

редуктор 

природний газ на 

Титан 
РЗА-79 

Природний газ на 

АОГВ 
РЗА – 78 

Природний газ на 

ШРУ 
РЗА – 76 

Блок № 10. Дегазація 

конденсату. 

Роздільник  Е-1,Е-2  

атмосферна ємність  

розділювач Е-3, 

збірник  

конденсату  Е-8 

конденсат з водою 

на роздільник Е-

1,Е-2 

РЗА – 28,29,30 

Конденсат з 

водою на Е-3 
РЗА – 69,84 

Конденсат  з Е-3 

на Е-8 
РЗА – 81 

Природний газ Е-1 

Е-2 
РЗА – 21,21а 

Конденсат з 

водою на Е-8 
РЗА – 57 
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Газ на свічу РЗА – 39,39а 

Блок №11. Блок 

одоризації 

Бачок з одорантом 

V=355 л 

Природний газ в 

одоризаційний 

бачок 

РЗА – 5о 

Одорант в 

газопровід 
РЗА – 8о 

Газ на свічу РЗА – 9о 

РЗА – ручназапірна арматура. 
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Рис. 1.5 – Блок схема УКПГ  
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Як видно із таблиці і схеми найнебезпечнішою ділянкою (є блок №8 

Сепарації та видачі газу. 

Визначимо категорію зовнішньої установки – блок №8 Сепарації та видачі 

газу. В технологічному процесі задіяні сепаратори С-1 та С-2 марки ГБ-23 

установки низькотемпературної сепарації НТС-500.  

Загальний об’єм трубопроводів та обладнання, що входить до складу блоку, 

оцінюється як 9,9 м
3
. Приймаємо, що природний газ цілком складається з метану, 

середня температура його становить +20°С, а тиск 6 МПа (надлишк.). Тоді маса 

газу у блоці становить 434 кг.  

Швидкість витоку газу по прямому потоку: з трубопроводу з урахуванням 

опору, який чинять потоку газу стінки трубопроводу, встановлена запірна 

арматура, завороти трубопроводу, оцінюється як 0,919 кг/сек. Середній термін 

перекриття запірної арматури по прямому потоку прийнятий рівним 5 хв. Тоді маса 

газу, що викидається по прямому потоку оцінюється, як 276 кг. 

Швидкість витоку газу по зворотному потоку: з трубопроводу діаметром 114 

мм оцінюється як 0,21 кг/сек. Середній термін перекриття запірної арматури по 

зворотному потоку прийнятий рівним 5 хвилин. Тоді маса газу, що викидається по 

зворотному потоку оцінюється, як 63 кг. 

Максимальне значення загальної маси газу, що може бути викинутий з блоку 

під час аварії, оцінюється як 773 кг. 

Визначимо горизонтальний розмір зони, що обмежує область концентрацій, 

що перевищують нижню концентраційну межу поширення полум'я (Снкмп), для ГГ 

за формулою: 

 

333,0

пг
ρ

г
5632,14


















нкм
C

m

нкмп
R , 

 

де mГ– маса ГГ, що надійшли до відкритого простору під час аварійної ситуації, кг;  

ρг– густина ГГ при розрахунковій температурі й атмосферному тиску, кгм
-3 

; 

Снкмп– нижня концентраційна межа поширення полум'я, % (об.). 
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Визначаємо величину надлишкового тиску Р, кПа, що розвивається у разі 

згоряння газо-пароповітряної сумішей за формулою: 
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де Ро – атмосферний тиск, кПа; 

r – відстань від геометричного центра газо-пароповітряної хмари, м; 

mпр – приведена маса газу або пари, кг, обчислюється за формулою: 

 

mпр=(Qзг/Q0)mZ 

 

де Qзг – питома теплота згоряння газу або пари, Дж/кг; 

Z – коефіцієнт участі горючих газів і парів у горінні, для ГГ приймаємо 0,1; 

Qо – константа, рівна 4,5210
6
 Дж/кг. 

Знайдемо приведену масу газу: 

 

2,8571,0773
61052,4

610125,50

0



































zm

Q

зг
Q

пр
m кг. 

 

Визначаємо величину надлишкового тиску вибуху,Р: 
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Р кПа 

 

Блок №8 (Сепарації та видачі газу)містить горючі гази (природний газ) і 

легкозаймисті рідини (конденсат газовий) з температурою спалаху не більше 28
о
С. 

Горизонтальний розмір зони, що обмежує газо-пароповітряні суміші із 

концентрацією горючої речовини вище нижньої концентраційної межі поширення 

полум’я (СНКМП), перевищує 30 м, розрахунковий надлишковий тиск у разі 

згоряння газо-, пароповітряної суміші на відстані 30 м від зовнішньої установки 

перевищує 5 кПа.Установкавідноситься до категорії Аз – 

вибухопожежонебезпечна. 

 

1.4. Визначеннякласузони простору за ПУЕ 

Біля зовнішніх установок, які виділяють в атмосферу горючі гази, пару ЛЗР 

під час нормальної роботи, має місце обмежена вибухонебезпечна зона класу 1 

(наприклад, біля нафтових свердловин, клапанів, місць відкритого зливу і наливу 

ЛЗР). За відсутності даних у відомчих нормативних документах зону класу 1 

допускається приймати в межах не більше 1 м від місця викиду газів, пари ЛЗР. 

За межами вибухонебезпечної зони класу 1 буде, як правило, присутня 

вибухонебезпечна зона класу 2. 

Зони біля трубопроводів ГГ, ЛЗР не є вибухонебезпечними за винятком зон 

класу 2 в межах до 3 м по горизонталі і вертикалі від запірної арматури і 

фланцевих з'єднань трубопроводів. 

На установці комплексної підготовки газу Вільховського газоконденсатного 

родовища Шебелинського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату 

Северодонецькоїоперативно-виробничої служби ГПУ 

«Шебелинкагазвидобування» мають місце вибухонебезпечні зони класів 1 та 2. 
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РОЗДІЛ 2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єкту 

 

Присутня певна небезпека на виробництвідля працівників підприємствапід 

час аварійних ситуацій. Заходи пожежної профілактикинеобхідно направити 

намоніторинг ймовірних ушкоджень. Перевірка працездатності наявних систем 

забезпечення пожежної безпеки та відповідність підприємства діючим нормативно 

правовим актам – шлях до підвищення рівня безпеки 

Система забезпечення пожежної безпеки – це комплекс організаційних 

заходів та технічних засобів. Спрямованих на попередження пожежі та збитків від 

неї. Розробка нових та покращення діючих систем пожежної безпеки. 

За ДСТУ [19], пожежна безпека об’єкта –стан об’єкта, за якого ймовірність 

виникнення і розвитку пожежі та ймовірність впливу небезпечних чинників 

пожежі не перевищують унормованих допустимих значень. Забезпечення 

пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності 

посадових осіб, робітників підприємства, установ та організацій. 

Безпека персоналу забезпечується при виникненні пожежі в будь якому місці 

підприємства, як в період штатної роботи, так і при виникненніпоза регламентних 

аварійних ситуацій. 

Пожежна безпека забезпечується насамперед: 

 Комплексом організаційно-технічних заходів; 

 Системою протипожежного захисту; 

 Системою попередження виникнення пожеж. 

Системи повинні відповідати рівню забезпечення безпеки людей та 

матеріальних цінностей, при виконанні наступних задач, а саме: 

 Виключати можливість виникнення пожежі 

 Забезпечувати безпекуперсоналу та людей прилеглої селитебної зони 

на випадок техногенної аварії. 

 Одночасно забезпечувати пожежну безпеку людей та матеріальних 

цінностей. 
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Проведемо аналіз на відповідність кожної із наведених систем щодо 

відповідності вимогам нормативно-правових актів галузі виробництва, а саме: 

1. НПАОП 0.00-1.41-88. Общие правила 

взрывопожароопасныххимических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающихпроизводств. 

2. НАПБ В.02.009-2007/510 Видобування нафти, газу, конденсату. 

Пожежна безпека. Основні положення. 

3. НАПБ В.02.010-2007/510 Зберігання нафти, газу, конденсату. Пожежна 

безпека. Основні положення. 

4. НАПБ В.02.008-2007/510. Транспортування нафти, газу, конденсату. 

Пожежна безпека. Основні положення. 

5. НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні. 

6. НАПБ 01.035-97 Правила пожежної безпеки в газовій промисловості 

України. 

Система запобігання пожеж – це комплекс організаційних заходів та 

технічних засобів які спрямовані на виключення умов виникнення пожежі. 

Запобігання виникнення пожежі повинно досягатися: 

 Запобіганням утворення ГС 

 Запобігання утворення ДЗ в ГС 

Заходам по запобіганню утворенню ГС на даному підприємстві приділена 

достатня увага внаслідок того, що установки призначені для очищення природного 

газу, що добувається зі свердловин.Вибухопожеженебезпечніконцентрації ППС 

утворюються за короткий час в місцях розгерметизації обладнання. 

На робочому колекторі та замірному трубопроводах встановлені запобіжні 

клапани з важелями примусової продувки, скидання газу зі свердловин 

відбувається на факельну установку. 

На лінії виходу продукції свердловини в сепаратор встановлена 

електропривіднавідключаюча арматура, при підвищенні тиску до 15,1 МПа чи 

аварійному підвищенні рівня конденсату в сепараторі, автоматично відсікає вхід 

продукції свердловин в сепаратор.  
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Технологічнітрубопроводи в межах майданчика випробують на міцність та 

герметичність. На ємностях з ЛЗР встановлені датчики контролю рівня рідини, для 

запобігання їх перевантаження та розливу. 

Ступінь захисту електрообладнання відповідає вимогами ПУЕ, що усуває 

ймовірність утворення джерел запалювання. Обладнання та трубопроводи 

заземлені. Територія УКПГ має двострижневийблискавкоприймач, що захищає від 

прямих попадань блискавки та вторинних її проявів.Ремонтні роботи проводяться 

тільки з використанняміскробезпечного інструменту. Для проведення вогневих 

робіт обладнано пост. 

Система протипожежного захисту – комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів направлених на попередження впливу на людей небезпечних 

факторів пожежі і обмеження матеріальної шкоди від нього. 

До СПЗ входить комплекс заходів, що обмежують поширення пожежі, 

сприяють її успішному гасінню та безпечній евакуації людей і матеріальних 

цінностей.Обмеження поширення пожежі по виробничим приміщенням 

досягається використанням основних будівельних конструкцій з нормованими 

межами вогнестійкості та межами поширення полум’я.Якісним показником 

вогнестійкості будівлі є її ступінь вогнестійкості. 

Вогнестійкістю будівлі – це здатність конструктивних елементів (несучі 

стіни, перегородки, колони, елементи сходової клітини, перекриття та покриття) 

чинити опір полум’ю та високим температурам. 

Будівля насосної ІІ ступня вогнестійкості, що унеможливлює поширення 

пожежі по будівельним конструкціям. Також будівля обладнана евакуаційними 

виходами та легкоскидними конструкціями. ЛСК призначені для запобігання 

руйнування будівлі привибусі. Нормативне значення ЛСК складає 0,05м
2
 на 1 м

3
 

об’єму приміщення категорії «А».  

В операторській встановлено телефонний зв’язок, що дає змогу викликати 

підрозділі оперативно-рятувальної служби при виникненні аварійної ситуації.На 

об’єктімається гучномовний зв’язок для оповіщення персоналу при аваріях. 
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Дзеркало розлитої рідини (газовий конденсат, метанол) служить шляхами 

поширення пожежі. Площірозливу ЛЗР та ГР обмежуються обвалуванням (ємність 

з конденсатом V = 50 м
3,
 ємність з метанолом V = 22 м

3
). 

На дихальних пристроях резервуарів з ЛЗР встановлені 

вогнеперешкоджувачі, які перешкоджають руху полум’я при горінні. На апаратах, 

що працюють під тиском встановлені клапани типу СППК. Первинні засоби 

пожежогасіння призначені для локалізації пожежі на початковому етапі її 

розвитку. Об’єкт забезпечений первинними засобами пожежегасіння відповідно до 

норм, а саме: 

1. Вогнегасник ОП-50  – 2 шт. 

2. Вогнегасник ОП-10   – 1 шт. 

3. Вогнегасник ОП-9   – 2 шт. 

4. Вогнегасник ОУ-5  – 3 шт. 

5. Пожежні щити  – 2 шт. (в т.ч. лопати –4 шт., ломи – 1 шт., 

відра – 2 шт., багри – 1 шт., пожежні ящики з піском – 2 шт.) 

На об’єкті мається внутрішнє та зовнішнє водопостачання. Внутрішнє 

водопостачання – 2 пожежних крана у приміщенні насосної, що розміщені на 

трубопроводі з внутрішнім діаметром 50 мм. При виникненні пожежі вода 

подається в пожежний кран комплект насосом, що вмикається кнопкою, яка 

розміщена в шафі пожежного кранкомплекта. Насос забирає воду з пожежної 

водойми. 

На об'єкті мається пожежний резервуар – 600 м
3
, а також поблизу УКПГ на 

відстані 500м ставок,однак пірсом для забору води пожежною технікою він не 

обладнаний.  

Організаційно-технічні заходи повинні включати: 

- організацію навчання працівників правилам ПБ; 

- розробку заходів з евакуації людей на випадок виникнення пожежі; 

- застосування засобів наглядної агітації з забезпечення ПБ; 

- проведенні при прийнятті на роботу чи за місцем праці вступних, 

первинних, повторних, позапланових та цільових інструктажів. 
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Організація державного нагляду (контролю) за об’єктом виконується у 

відповідності до вимог [19]. Під час проведення планових перевірок здійснюється 

огляд (обстеження) територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться 

перевірка організації та виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у 

сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту. 

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України № 715. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів 

господарювання орган Державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту видає наказ про проведення перевірки, 

який містить: 

 найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде 

здійснюватись захід державного нагляду (контролю); 

 місцезнаходження суб'єкта господарювання та об'єкта перевірки; 

 предмет перевірки; 

 дату початку та дату закінчення перевірки; 

 посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку. 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об'єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_02_29/an/16/KP120306.html#16
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Посадові особи Державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту видає наказ про проведення перевірки, 

який містить: 

Держтехногенбезпеки України, які здійснюють перевірки, зобов'язані: 

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах 

повноважень, передбачених законом; 

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами 

господарювання та органами влади; 

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під 

час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю або здоров'ю людей, не 

спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж; 

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та іншої інформації 

суб'єкта господарювання або органу влади, що стає доступною посадовим особам 

під час здійснення перевірки; 

ознайомити керівника суб'єкта господарювання або органу влади, а в разі їх 

відсутності – його заступника або уповноважену ним особу з результатами 

перевірки у строки, передбачені законом; 

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо 

здійснення перевірки. 

За результатами проведеної перевірки суб'єкта господарювання посадовою 

особою органу Державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного захисту складається Акт перевірки додержання (виконання) 

вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, 

контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб згідно з уніфікованою 

формою (далі – Акт перевірки). 

Посадова особа зазначає в Акті перевірки стан додержання і виконання 

вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту 

суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого 

порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства. 
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В останній день перевірки два примірники Акта перевірки підписуються 

посадовими особами органу Державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту, які здійснювали перевірку, та 

суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не 

передбачено законом, а також іншими особами, які брали участь у перевірці. Один 

примірник Акта перевірки надається керівнику суб'єкта господарювання, або його 

заступнику, або уповноваженій ним особі. 

Припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту (далі –ПРИПИС) складається у двох 

примірниках, один з яких не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта 

надається керівнику суб'єкта господарювання або органу влади, установи, 

організації чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник 

припису з підписом такої особи щодо погоджених строків усунення порушень 

вимог законодавства зберігається в органі Державного нагляду (контролю) у сфері 

пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, який здійснював перевірку. 

До припису включаються невиконані заходи з попереднього припису із 

зазначенням строків, з яких вони пропонувалися до виконання, та пропонуються 

нові строки, а також зазначаються нові заходи, які були виявлені під час перевірки, 

і строки їх виконання. 

На всі об'єкти перевірок в органі Державного нагляду (контролю) у сфері 

пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту заводиться окрема наглядова 

справа, у якій зберігаються документи і матеріали листування, у тому числі 

матеріали перевірок та експертиз протипожежного стану. 
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РОЗДІЛ 3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

 

Розрахунок сил та засобів виконується з метою підготовки керівного складу 

оперативних підрозділів ДСНС до гасіння найбільш складної пожежі на установці 

комплексної підготовки газу Вільховського ГКР. Приймаємо варіант гасіння 

пожежі в резервуарі з конденсатом ємність об’ємом 50 м
3
.  

Оскільки при виникненні пожежі на даному об’єкті автоматично подається 

виклик №2 і за лічені хвилини пожежа розповсюджується на велику площу, то 

врахувавши ці умови проведемо необхідні розрахунки сил та засобів вважаючи за 

площу пожежі площу обвалування (вважаємо, що при аварії резервуар частково 

зруйнувався і конденсат вилився у обвалування) 6×12 м = 72 м
2
. 

Для гасіння пожеж класу В застосовують повітряно-механічну піну, яка 

подається в осередок пожежі ГПС-600. Гасіння здійснюється з використанням 

піноутворювача ПО-6К (6% об. у водному розчині). 

1. Визначаємо необхідну кількість ГПС-600 для гасіння: 
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2. Визначаємо необхідну кількість піноутворювача з урахуванням 3-х 

кратного запасу та часу подавання, який дорівнює 50 хв. 

 

64806035036,0260600600   зрГПСГПСПУ KQNV   л. 

 

На об’єкті є в наявності ємність з 1500 л піноутворювача.  

3. Визначаємо потрібну кількість стволів на охолодження: 

Витрати води на охолодження резервуара, який горить, л/с: 
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де, 8,0.

... в

грезохI  л/ с·м
2
 – інтенсивність подавання води на охолодження; 

..грезP  – периметр резервуара, що горить Р = 2πR =2×3.14×2,5 =15,7 м. 

 

6,127,158,0.

... в

грезохQ  л/с 

 

Кількість стволів для охолодження палаючої ємності: 
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де gА. – витрати ствола А = 7,4 л/с. 

На захист сусідніх технологічних блоків використаємо 3 стволи «А». 

Тоді загальна кількість стволів на охолодження визначається: 
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Для гасіння пожеж використовуються стволи ГПС-600 та РС-70. Тактико 

технічні характеристики наведені у таблиці 3.1. 

4. Визначаємо кількість пожежних машин: 

Схема подачі ГПС-600 і стволів А залежить від характеристик пінозмішувача 

(ПС) і подачі насоса. На сучасних ПА влаштовані ПС, які забезпечують роботу 4-5 

ГПС-600. Оптимальним варіантом подачі води на охолодження є робота 4 стволів 

від АЦ. 

Таблиця 3.1  

Тактико-технічні характеристики ручних пожежних стволів. 

 

Характеристика 
Значення для стволів 

ГПС-600 РС-70 

Умовийпрохід, мм 70 70 

Умовний тиск, атм. 6 6 
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Витрата води, л/с 5,64 7,4 

Витрата ПУ, л/с 0,36 - 

Кратність піни 100 - 

Дальність струменю, м 10 32  

Діаметр сприску, мм - 19 

Довжина, мм 610 450 

Маса, кг 4,5 1,85 
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6. Розраховуємо необхідну кількість особового складу. 

Враховуючи, що при горінні утворюється сильний тепловий потік (на 

відстані 10 м, тепловий потік становитиме ≈11,5 кВт/м
2
) для забезпечення 

безпечного значення густини теплового потоку (3,0 кВт/м
2
) ГПС-600 подається 

ланкою ГДЗС у тепловідбивних костюмах.  

 

22112312532

1123 ....



 звпбм
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пожежних. 

 

4. Визначаємо необхідну кількість відділень: 
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6
4

22

4

..
.  со

в ід

N
N відділення 

 

ВИСНОВОК: для гасіння пожежі необхідно задіяти 6 відділень, які 

забезпечать подачу 2 ГПС-600 на гасіння і 5 стволів на охолодження. 

Рекомендації відповідальному за підготовку та проведення пінної атаки: 

Підготовку до пінної атаки необхідно проводити в максимально короткий 

проміжок часу. 

Для проведення пінної атаки необхідно: 

 встановити та об’явити всьому особовому складу сигнали початку та 

закінчення подачі піни; 

 при відсутності на резервуарах стаціонарного устаткування пінного 

пожежегасіння застосовувати пінопідйомники, авто драбини або висувні 

трьохколінні драбини; 

 пінну атаку проводити всіма засобами до повного припинення горіння; 

 після припинення горіння подачу піни в резервуар потрібно 

продовжувати охолодження на протязі 4-5 хв.; 

 на початку подачі піни при гасінні потрібно передбачати захист 

рукавних ліній струменями води. 

Рекомендації начальникам бойових дільниць: 

 вести безперервну розвідку пожежі і доповідати керівнику гасіння 

пожежі або НШ про стан на бойових дільницях; 

 керувати роботою підпорядкованих підрозділів; 

 забезпечити взаємодію між підрозділами, які працюють на бойових 

ділянках; 

 забезпечити маневреність та перегрупування сил та засобів при зміні 

обстановки на дільниці; 

 приймати самостійно рішення по розміщенню та перестановці сил та 

засобів, які можуть забезпечити швидку ліквідацію пожежі на дільниці; 

 про прийняті рішення доповідати КГП, НШ; 
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 доповідати КГП та НШ про виконання поставлених задач і про роботу 

працюючих підрозділів на ділянках. 

Рекомендації начальнику оперативного штабу: 

 розташувати сили та засоби відповідно до плану пожежегасіння та 

вказівок КГП; 

 вивчати обстановку на пожежі шляхом безпосередньої розвідки та 

одержання інформації від начальників бойових ділянок; 

 доповідати КГП результати розвідки, обставини під час гасіння 

пожежі. Самостійно приймати рішення, в разі необхідності з подальшою 

доповіддю КГП; 

 організувати зв’язок на пожежі, передавати інформацію по пожежі на 

ЦППЗ; 

 забезпечити контроль за виконанням наказів КГП; 

 вести документацію оперативного штабу. 

Рекомендації начальнику тилу: 

 провести розвідку вододжерел; 

 організувати зустріч та розстановку прибуваючих на пожежу 

підрозділів відповідно оперативного плану або розпоряджень, що одержані від 

КГП; 

 зосередити на місці пожежі необхідну кількість техніки (бульдозери, 

самоскиди, екскаватори, скрубери) для доставки піску та виконання інших робіт по 

обмеженню можливого розтікання пального, що горить, в разі закипання або 

викиду; 

 забезпечити використання пожежної техніки на повну потужність; 

 про всі випадки можливої зупинки подачі води доповідати КГП; 

 забезпечити доставку до місця пожежі піноутворювача та ППМ; 

 організувати відправлення з місця пожежі пошкоджених, замерзлих 

рукавів, залучати до цього, по узгодженню КГП вантажні машини підприємств 

міста; 

 забезпечити своєчасну прокладку рукавних ліній на місце пожежі, 
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спостерігати за їх станом, організувати доставку рукавів та ПТО з врахуванням 

запасу; 

 при затяжних пожежах за вказівкою КГП за допомогою місцевих 

організацій забезпечити особовий склад їжею та питною водою, а в зимовий час 

організувати пункт обігріву а перевдягання пожежних; 

 забезпечити рукавні лінії містками для проїзду транспорту; 

 прокласти резервні рукавні лінії до місця пожежі. 
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РОЗДІЛ 4. Охорона праці 

 

4.1. Охорона праці при проведенні оперативних дій 

При проведенні робіт по гасінню пожеж необхідно дотримуватися правил 

безпеки праці викладеними в [18]. 

Під час збору, виїзду, прямування на пожежу і повернення до частини 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко і 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах і створювати перепони на шляхах руху. 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з табелем обов'язків бойового розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки і місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад бойового 

розрахунку займе свої місця в автомобілі і зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Під час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку 

забороняється курити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали 

на чолі караулу до місця виклику, зобов’язані забезпечувати виконання водієм 

Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля 

несе водій. Він зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. 

Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил 

дорожнього руху (крім сигналів регулювальника) під час прямування на пожежу 

(аварію чи інші надзвичайні обставини) з увімкненими спеціальними звуковим та 
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світловим сигналами, за умови забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих 

Правилах. Забороняється користуватися спеціальним звуковим сигналом при 

прямуванні автомобіля не на оперативне завдання і при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу бойовий розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, 

після її ліквідації зобов'язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а 

також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

Під час проведення розвідки 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

 прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

 відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

 рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

 входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, 

апарати (посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, 

бактеріологічні, радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією 

об'єкта, дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

 негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення 

конструкцій, інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення 

самопочуття. 
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Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР і ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

Під час гасіння пожежі 

Під час проведення бойових дій у непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолювальних 

протигазах з дотриманням вимог безпеки. 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад пожежної охорони, члени добровільних пожежних дружин 

(далі - ДПД) та інших протипожежних формувань не допускаються до організації і 

ведення бойових дій при пожежі (аварії, стихійному лихові) без захисного одягу та 

спорядження. 

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання і, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи: 

 перекриття заглушок на газопроводі;  

 відключення подачі електроенергії;  

 зниження температури і видалення диму з приміщення;  

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технічного 

обладнання. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування і вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 
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При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

 робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки 

після закріплення пожежника карабіном; 

 під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

 працювати зі стволом повинні не менше двох осіб; 

 забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подачі води, а також перебування особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

 у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за 

коньок (верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної заміни особового складу і відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах – гаряче харчування і зміну 

спецодягу. 

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій, всередині 

будівлі не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих і легкозаймистих 

рідин, що виходять (витікають) під тиском з апаратури і трубопроводів, без 

узгодження з адміністрацією об'єкту. У необхідних випадках і при 

безпосередньому контролі з боку адміністрації вживаються заходи для припинення 

витікання газів і пари (зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається 

на факел тощо) та забезпечується охолодження виробничого обладнання і 

конструкцій будівель (споруд), які перебувають у зоні дії полум'я. Особи, які 

беруть участь у гасінні пожежі, зобов'язані знати види і типи речовин та 

матеріалів, під час гасіння якихнебезпечно застосовувати воду чи інші вогнегасні 

речовини. 

Для індивідуального захисту особового складу, від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисний пожежний одяг, 
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захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водіям (мотористам), при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію тощо) чи 

припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-які 

пересування пожежних автодрабин і автопідйомників, а також залишати без 

нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику і до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Під час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів і автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки, мають постійно 

освітлюватися. 

Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так і 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолювальних 

протигазах.  Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) 

вогнегасника розтруб (розпилювач)має бути спрямований у бік вогню. 

Забороняється братися незахищеною рукою за розтруб працюючого 

вуглекислотного вогнегасника. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і 

матеріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, 

посилення горіння. 

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами і приладами 

необхідно: 

 тримати і переносити інструменти і прилади тільки в гумових і про-

гумованих рукавицях; 

 перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

 встановити прожектори і прилади на міцну і стійку основу в тих 
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місцях, де немає небезпеки попадання на них води (піни); 

 вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус елек-

троінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

 вимикати електроінструмент під час припинення подавання струму і у 

разі переміщення на нове місце роботи; 

 слідкувати, щоб електричний кабель був поза зоною обрізного кола та 

електророзетка не мала контакту з водою. 

Забороняється: 

 натягати, перекручувати та перегинати кабель, ставити на нього 

вантаж, а також допускати перетинання кабелю живлення електроінструменту з 

тросами, кабелями; 

 вилучати стружку або тирсу під час роботи електроінструменту; 

 торкатись до різального інструменту, що обертається; 

 обробляти електроінструментом обмерзлі та мокрі деталі, частини 

споруд, будівель; 

 залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до 

електромережі, а також передавати його особам, що не мають права з ним 

працювати; 

 працювати без захисного кожуха; 

 вмикати електроінструмент при навантаженні; 

 працювати електроінструментами, які не захищені від дії крапель або 

бризок і не мають знаків відзнаки (каплі в трикутнику або дві краплі), в умовах дії 

крапель і бризок, а також на відкритих майданчиках під час снігопаду, дощу. 

Працювати таким інструментом поза приміщеннями дозволяється лише за сухої 

погоди, а під час снігопаду чи дощу – під навісом на сухій землі або настилі; 

 передавати електрифікований інструмент особам, які не мають 

допуску до роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольників, при розбиранні конструкцій будівель, 



     

НУЦЗУ.4.17.04.105.ПіТБОтаТ.РПЗ 
лист 

     
44 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

 

встановлюванні драбин і прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, 

необхідно вважати їх під напругою і дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). Відключення електрообладнання 

при фазній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим складом 

підрозділів пожежної охорони тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, 

керівника бойової ділянки. У разі неможливості застосовувати для цього 

відключаючі пристрої (рубильники, запобіжники тощо) електропроводи 

перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання і споряджені ножицями для перерізання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями і галошами (ботами). У 

темний час доби дільниця робіт, робоче місце і підходи до них повинні 

освітлюватися. Забороняється виконання робіт в неосвітлених місцях. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) і металевих рукавах. За 

наявності на об'єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

 

4.2. Охорона праці і безпека праці в газовій промисловості 

Охорона праці і безпека праці в газовій промисловості відіграє важливу роль. 

Повністю безпечних та нешкідливих виробництв не існує. Задача охорони праці 

звести до мінімуму ймовірність ураження або захворювання працюючого з 

одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці. 

Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю деяких 

шкідливих факторів та небезпек. Прикладами виробничих небезпек можуть 

служити відкриті струмопровідні частини обладнання, розжарені тіла, деталі 
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машин і механізмів, що рухаються і т.д. Виробничі шкідливі фактори виникають 

через незадовільні санітарно-гігієнічні умови на виробництві і наявності 

незадовільного мікроклімату на виробництві, шкідливих домішок у повітрі, 

променистого тепла, іонізуючих випромінювань, електромагнітних полів. 

Покращення умов праці, підвищення її безпечності і нешкідливості має 

велике економічне значення. Воно впливає на економічні результати виробництва 

– на продуктивність праці, якість та собівартість продукції, що випускається. 

Покращення умов праці та її безпечність приводять до зниження 

виробничого травматизму, професійних захворювань, інвалідності, що зберігає 

здоров’я працюючих та одночасно приводить до зменшення затрат на оплату пільг 

та компенсації за роботу в небезпечних умовах праці, на оплату наслідків такої 

роботи (тимчасової та постійної непрацездатності), на лікування перепідготовку 

працівників виробництва у зв’язку з текучістю кадрів по причинам, які пов’язані з 

умовами праці. 

Основними причинами виробничого травматизму є: 

1. Невиконання робітниками правил безпечного ведення робіт. 

2. Невідповідність професії або кваліфікації робітників виду робіт, що 

виконують. 

3. Незадовільний стан робочих місць, території підприємств і цехів. 

4. Порушення трудової та виробничої дисципліни. 

5. Відсутність відповідальних керівників робіт або невірні їх дії. 

6. Несправність обладнання, інструмента. 

Охорона праці дуже тісно пов’язана також з загальною задачею охорони 

природи, так як очищення і знешкодження стічних вод та викидів в атмосферу, 

боротьба з шумом та вібрацією, захист від електромагнітних полів та іонізуючих 

випромінювань служать не тільки цілями охорони праці, але й одночасно 

сприяють збереженню середовища проживання людини. 

Експлуатація та розробка газових родовищ пов’язана з викидом шкідливих 

речовин в атмосферне повітря. Основними джерелами викидів в атмосферу є 

свічки та факельні лінії свердловин, ємності метанолу.  
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Певне погіршення екологічної обстановки в зоні розташування газових 

родовищ можливе при виникненні аварійних ситуацій. Служба експлуатації 

газових родовищ враховує цю можливість, тому на підприємстві створена аварійна 

бригада з спецтехнікою. Крім того, в структурі газопромислового управління 

«Шебелинкагазвидобування» є мобільний загін для ліквідації можливих аварійних 

ситуацій. 

Для узгодження дій при виникненні таких ситуацій на підприємстві 

розроблений план ліквідації можливих аварій, враховуючи те, що викид газу в два 

рази менша від густини повітря. Тому можна зробити висновок, що аварійні 

викиди не дадуть негативних впливів на населення навколишніх сіл.  

Перед початком проведення заходів по виносу рідини необхідно мати план, 

затверджений головним інженером підприємства. Не допускати проведення робіт в 

нічний час. Перед початком робіт весь персонал повинен пройти інструктаж по 

техніці безпеки. При роботі з поверхнеактивними речовинами (ПАР) необхідно 

мати на увазі, що вони хоча і мають миючі властивості, застосовувати їх для миття 

тіла категорично заборонено, оскільки їх розчини викликають обезжирення шкіри, 

покращуючи таким чином, проникнення в організм токсичних речовин. У випадку 

коли ПАР попадає на шкіру, її обережно змивають водою з милом, потім 

змащують шкіру вазеліном. 

Інший тип отруйних і небезпечних речовин є спирти. В багатьох випадках 

призводить до отруєння і навіть до смерті людей, які не виконували інструкції по 

правилах користування шкідливими речовинами. Особливу небезпеку в цьому 

плані являє метанол, який будучи вилитим приведе до трагічного випадку, тому 

що він є сильною отрутою. При роботі з спиртовими розчинами приймаються 

заходи для попередження і гасіння пожежі, забороняється застосування апаратів, 

інструментів і інших предметів, які можуть утворити іскри або вогнища, а також 

попадання з вогненебезпечними реагентами на відстань ближчу 50 м від 

свердловини. При роботі плавикою кислотою треба мати на увазі, що  пари цієї 

кислоти в повітрі навіть при концентрації 0,001мг/л є токсичними. По цій причині 

рекомендується проводити роботи з плавикою кислотою тільки в закритій системі 
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з ущільненими міддю або сталлю, слідкуючи за тим, щоб оператор був 

поставлений завжди проти вітру від ємкості. 

В табл. 4.1 наводиться перелік токсичних та шкідливих речовин, що 

використовуються у виробничому процесі в УКПГ. 

Таблиця 4.1  

Характеристика шкідливих речовин. 

Назва речовини 
ГДК речовини, мг/м

3
 

Перша допомога при отруєнні Максимальна 

разова 

Середньодо

бова 

1. Конденсат 

газовий 
300 - 

Свіже повітря, спокій, 

інгаляція зволоженого кисню, 

серцеві засоби. 

2. Газ природний 300 - 

Свіже повітря, при 

порушенні дихання дати 

кисень 

3. Метанол 1 0,5 

Антидотом є етанол, який 

вводиться внутрішньовенне у 

формі 10% розчину крапельно 

або 30-40% розчину 

перорально із розрахунку 1-2 

грами розчину на 1 кг ваги на 

добу 

4. Етилмеркаптан 5×10
-5 

- 

При порушенні дихання 

інгаляція кисню, штучна 

вентиляція легенів; рясне 

промивання шкіри і слизових 

водою або 2%-ним розчином 

питної соди; спокій, тепло 

 

Новоприбулі інженерно-технічні працівники і робітники можуть бути 

допущені до роботи тільки після попереднього проходження ними медичного 

огляду, ввідного інструктажу по техніці безпеки на робочому місці. Проведення 

інструктажу по техніці безпеки фіксується в журналі інструктажу на робочому 

місці. 

Кожний робітник повинен вміти надавати першу медичну допомогу 

потерпілому. Персонал, який працює на об’єктах з можливим підвищення 
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концентрації вуглеводнів, сірководнів та інших шкідливих газів і парів над 

граничнодопустимими, повинен мати фільтруючі, ізоляційні протигази або 

дихальні апарати. 

Марка фільтруючого протигазу повинна відповідати характеру газовикидів. 

Фільтруючі протигази необхідно застосовувати при роботах на відкритих, добре 

провітрю вальних площадках, коли фільтри гарантують поглинання токсичних 

парів і газів, об’ємна доля не нижче 18% у відповідності з інструкціями по їх 

застосуванню, технічним паспортом заводу виробника. 

Зони, де рівень шуму вище 85дБ (в насосних), повинні бути позначені 

знаками безпеки. Під час експлуатації шумо та вібронебезпечних машин та 

обладнання, персонал повинен слідкувати за станом пристроїв по зниженню шуму 

і вібрації та приймати своєчасні заходи по усуненню виявлених порушень в їх 

роботі. 
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Висновок 

 

Питання забезпечення на належному рівні пожежної безпеки на об'єктах 

ПЕК залишається являються актуальними. В роботі проведена оцінка пожежної 

небезпеки технологічного процесу УКПГ. Небезпеку виробництва представляють 

зовнішні установки, що працюють при підвищеному тиску. Небезпека даних 

апаратів полягає у можливості їх руйнування та виходом природного газу назовні і 

утворення газоповітряних хмар, що можуть вибухнути від впливу джерела 

запалювання. Вибух, що станеться в цьому випадку, буде причиною руйнування 

іншого технологічного обладнання і повторних вибухів – тобто сприятиме 

подальшому «каскадному» поширенню аварії. Також небезпеку будуть становити 

конденсат газовий, метанол та етилмеркаптан (останні є ще й токсичними 

речовинами відповідно ІІІ та І класу небезпеки), що робить ліквідацію аварій на 

таких об’єктах досить складною. В роботі розглянуті питання забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта та організації перевірок дотримання вимог у галузі 

пожежної і техногенної безпеки. 

Запропоновано гасіння ймовірної пожежі за допомогою 2 генераторів піни 

ГПС-600 ланками ГДЗС, які проводять оперативнідії у тепло відбивних костюмах. 

Для захисту резервуару та сусідніх технологічних установок подати 5 стволів РС-

70. За розрахунком, для гасіння пожежі, захисту сусідніх технологічних установок 

необхідно задіяти6 відділень. 

Розглянуті питання безпеки праці під час гасіння пожеж, охоронипраці і 

безпеки праці в газовійпромисловості. 
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1. ПОЖЕЖЕНЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ 
1.1 Природний газ (92,991% – метан) – ГГ. tcз = 

537 0C, tкип = - 161,58 0C, концент. межі пошир. 
полум’я – 5,28÷14,1 % об 

Слідкувати за герметичністю з'єднань, 

постійний контроль температурного режиму, 
витрат та тиску 

1.2 Конденсат газовий – суміш ЛЗР. tcп = -44 0C, 

tcc = 286 0C, концент. межі пошир. полум’я – 
1,47÷7,7 % об, температурні межі пошир. 

полум’я – -48 - +26°С. 

Слідкувати за герметичністю з'єднань, 

постійний контроль утворення гідратних пробок 

1.3 Метанол – ЛЗР. tcп = - 80С; tcc = 

4400C,концент. межі пошир. полум’я 6,7% - 
34,7% об, температурні межі пошир. полум’я – 

+5-+39°С. 

Зберігання здійснювати тільки в герметичній 

ємності, при введенні у місця загідрачуння 
використовувати засоби захисту 

2. МОЖЛИВІ МІСЦЯ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ ТА ВИБУХУ 
2.1 Сепаратори  Слідкувати за герметичністю з'єднань, 

постійний контроль параметрів 

2.2 Пункт відбору газу Слідкувати за герметичністю з'єднань, 

постійний контроль параметрів 

2.3 Місця відкладень гідратних пробок (при 
відігріванні відкритим вогнем) 

Вводити метанол у місця гідратоутворення 

2.4 Ємності з метанолом Контроль температурного режиму, обладнання 

дихальною арматурою та датчиками рівня 

3. ДЖЕРЕЛА ЗАПАЛЮВАННЯ 
3.1 Самозаймання промасленого ганчір’я  Своєчасне видалення промаслених відходів 

3.2 Самозаймання пірофорних відкладень Своєчасне очищення ємностей від пірофорів 

3.3 Розряди статичної та атмосферної електрики Заземлення обладнання, встановлення 

блискавкозахисту 

3.4 Фрикційні іскри при роботі стальним 
інструментом 

Використання інструменту з іскробезпечного 
матеріалу 

3.5 Відкритий вогонь Заборона користування відкритим вогнем на 

території. Заборона паління. Встановлення 

протипожежного режиму 

3.6 Теплові прояви електричної енергії Відповідність електрообладнання вимогам ПБЕ 

3.7 Іскри при проведенні вогневих робіт Вогневі роботи проводити при дотриманні 

вимог ППБУ 

4. ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ 
4.1 Розливи конденсату Контроль рівня, обвалування 

4.2 Технологічні комунікації Своєчасна очистка від ЛЗР та ГР 

4.3 Газоповітряні хмари Постійний газовий контроль 

4.4 Поверхні технологічного обладнання Своєчасна очистка від ЛЗР та ГР  

4.5 Дверні, технологічні отвори Влаштування протипожежних перешкод 

4.6 Дихальні пристрої Улаштування вогнеперешкодувачів 

5. ОХОРОНА ЛЮДЕЙ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 
Влаштування для захисту від руйнації при можливих вибухах  легкоскидуємих конструкцій. 
Розробка та відпрацювання планів евакуації на випадок НС. Навчання персоналу діям при ліквідації 

НС 

 

Послідовність технологічних операцій  

План розміщення обладнання 
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Висновки 

 
Питання забезпечення на належному рівні пожежної безпеки на об’єктах ПЕК залишаються актуальними. 

В роботі проведена оцінка пожежної небезпеки технологічного процесу УКПГ.  

Небезпеку виробництва представляють зовнішні установки, що працюють при підвищеному тиску. 

Небезпека даних апаратів полягає у можливості їх руйнування та виходом природного газу назовні і утворення 

газоповітряних хмар, що можуть вибухнути від впливу джерела запалювання. Вибух, що станеться в цьому 

випадку, буде причиною руйнування іншого технологічного обладнання і повторних вибухів – тобто сприятиме 

подальшому «каскадному» поширенню аварії. Також небезпеку будуть становити конденсат газовий, метанол та 

етилмеркаптан (останні є ще й токсичними речовинами відповідно ІІІ та І класу небезпеки), що робить 

ліквідацію аварій на таких об’єктах досить складною.  

В роботі розглянуті питання забезпечення пожежної безпеки об’єкта та організації перевірок дотримання 

вимог у галузі пожежної і техногенної безпеки. 

Запропоновано гасіння ймовірної пожежі за допомогою 2 генераторів піни ГПС-600 ланками ГДЗС, які 

проводять оперативні дії у тепло відбивних костюмах. Для захисту резервуару та сусідніх технологічних 

установок подати 5 стволів РС-70. За розрахунком, для гасіння пожежі, захисту сусідніх технологічних 

установок необхідно задіяти 6 відділень.  

Розглянуті питання безпеки праці під час гасіння пожеж, охорони праці і безпеки праці в газовій 

промисловості. 


