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Вступ 

Школа являє собою об’єкт з масовим перебуванням людей, тому цей  об’єкт 

являє собою велику пожежну небезпеку, яка загрожує учням. Пожежна небезпека 

об’єкта з масовим перебуванням людей  обумовлюється тим , що наявна  велика 

кількість горючих матеріалів  також різноманітних  джерел запалювання і шляхів 

поширення пожежі.  

В будівлях з масовим перебуванням людей при ліквідації надзвичайних  

ситуацій виникає доволі  складна обстановка, що потребує як її ліквідації так і  

евакуації людей в безпечну зону.нашому випадку складність ситуації при  можливій 

пожежі пояснюється необхідністю рятувати дітей та підлітків, що є  навіть ще більш 

небезпечним коли пожежа трапляється в громадських закладах.  Тому говорити про 

актуальність проведення аналізу протипожежного стану  таких об’єктів, на мою 

думку, є недоречно.  

 

За даними масивів карток обліку пожеж, що надійшли з територіальних 

Органів управління ДСНС України протягом 2020 в Україні було зареєстровано 

101279 пожеж.  

За цей період кількість пожеж зросла на 5.6% ; людей . загиблих унаслідок 

пожежі  зменшилось на 9.5% ; кількість травмованих на пожежеі зменшилась на 

4.7%; Кількість дітей і підлітків до 18 років , які загинули внаслідок пожежі 

зменшилось на 20.7% . 

Матеріальні втрати від пожежі склали 12 млрд. 606 млн. 904 тис. грн. 

(прямі збитки склали 2 млрд. 631 млн. 928 тис.  грн. побічні - 9 млрд. 974млн. 

922тис. грн.) Матеріальні втрати від пожеж збільшилося на 18.6% ( прямі збитки 

збільшилися на 18.3% побічні збитки збільшилися на 18.7%) 

В результаті пожеж загинуло 1728 людей (46 дітей)  ; 1452 людини отримали 

травми (107 дітей)  

За день в Україні виникало приблизно 277 пожеж  , матеріальні втрати від яких 

складали 34 млн. 445 тим. грн. 
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Кожного дня через пожежу гинуло та отримувало травми по 4 людини , також 

вогнем знищувалось або пошкоджувалось 77 будівель і 14 од. техніки  

Прямі збитки від однієї пожежі складали 26 тис. грн. 
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**Примітки:  

1) без урахування пожеж, що сталися  на об’єктах міністерств та  інших 

центральних органів виконавчої влади, які  відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.12.2003 р. № 2030 здійснюють облік самостійно; 
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 2) без урахування пожеж, які  виникли на тимчасово окупованих територіях 

,Донецької і  Луганської областей  та на територіях АР Крим  
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Метою дипломної роботи є аналіз пожежної небезпеки ЗОШ №1 I-III ступенів 

та розробка  профілактичних заходів, що покращують рівень пожежної безпеки 

школи. Таким чином тема дипломломної  роботи є дуже актуальною 

4 грудня 2019 року о 10 годині  в коледжі економіки , права та господарчо- 

ресторанного бізнеса міста Одеса почалась пожежа , на третьому поверсі будівлі 

відбулася пожежа і через застосування в приміщеннях будівлі горючих матеріалів ( 

очеретове перекриття  і конструкивні елементи з дерева , захламлені приміщення , 

стіни облицьовані з легкозаймистого та отруйного пластику та ін.. ) пожежа швидко 

поширювалась будівлею і з 700   до 4000   локалізувати її вдалося лише через 4 

години , коли гасити було вже майже нічого , до гасіння цієї пожежі було залучено 63 

пожежних ьа 16 од. спеціальної техніки .З місця пожежі госпіталізували 26 осіб , з 

них 7 рятувальників .Загалом збитки склали приблизно 2 млн.грн. 
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1. Аналіз пожежної безпеки об’єкту  

1.1 Характеристика будівлі 

1    Поверхів      2       розмір   58 х 22 х 7 м       Ступень вогнестійкості IIІ. 

2 Стіни:   цегляні. 

3 Перегородки:  цегляні.  

4 Перекриття:  залізобетонне. 

5 Покриття: шифер по дерев’яному обрешетуванню. 

6 Протипожежні перешкоди:  відсутні. 

7 Опалення:  центральне водяне. 

8 Вентиляція: природня. 

9 Знеструмлення електромережі: ГРЩ в столовій та біля с\к 220-380 В.  

10 Стаціонарна пожежна драбина:   відсутня. 

11 Шляхи евакуації: 2 сходові клітини та 7 виходів на зовні. 

12 Кількість та вид ПК: відсутні. 

13 АПС – відсутня. 

14 АУПГ- відсутня. 

15 Наявність НХР, РР, ВР – відсутні. 

16 Засоби пожежогасіння – 10 ВП-6 (знаходяться в службових  

приміщеннях) 

17 Водопостачання  присутнє , у вигляді пожеженої водойми об’ємом 20   
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1.2 Пожежна небезпека об’єкта 

Будівля школи збудована з неспалимих матеріалів 3 ступеня вогнестійкості. 

У будівлях школи здійснене коридорне планування з вестибюлем з однобічним  

розташуванням класів, та лабораторій. Пожежна небезпека об'єкта у першу чергу 

обумовлюється присутністю людей,а також  пожежною навантагою, різноманітними 

джерелами запалювання і розгалуженою мережею шляхів поширення пожежі. 

Горюче навантаження в школи, в основному, знаходиться у межах 25-40 кг/м^2 а в 

деяких приміщеннях (бібліотеках, архівни сховищах, коморах тощо) воно значно 

вище. В лабораторіях та виробничих майстернях  для проведення лабораторних та 

дослідних робіт застосовуються і  зберігаються різні хімічні речовини та реактиви, 

легкозаймисті речовини. 

При пожежах найбільш небезпечним для життя людей, (особливо в перші 

хвилини горіння), представляє дим. Небезпечне задимлення приміщення у якому 

відбувається горіння, може наступити в перші хвилини горіння. Хоча в продуктах 

горіння нерідко міститься 50-100 видів хімічних сполук, що токсично впливають на 

організм людини . На думку більшості вчених різних країн, основною причиною 

загибелі людей при пожежах є отруєння окислом вуглецю. 

Окисел вуглеводу ( СО ) небезпечний тим, що він в 200-300 раз краще реагує з 

гемоглобіном крові, ніж кисень, через це  червоні кров'яні тельця втрачають здатність 

забезпечувати організм киснем. Наступає кисневе голодування(гіпоксія )тканин, 

втрачається здатність міркувати, людина стає байдужою, не прагне уникнути 

небезпеки, наступає  запаморочення, порушення координації руху,  при зупинці 

дихання -- смерть найбільш .У приміщеннях школи широко застосовуються 

матеріали, як древесно- стружечні і древесно-волокнисті плити в меблях і офісному 

устаткуванні; папір;  гіпсокартони у перегородках; деревина в різних 

виробах. Окрім того. горючі полімерні матеріали у виді 

полівінілхлоридних виробів, полістирольних плиток, капронової вати 

становлять велику загрозу для життя людей, при виникненні пожежі і сприяють його 

поширенню. 
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Наприклад, деревина сосна - горючий матеріал, що використовується для  

виготовленні меблів, дверей. Температура запалювання  225оС , температура 

спалахування 475 оС виділяє теплоту до 20305 кДж/кг. Варто оберігати від 

нагрівання джерел з температурою більш 100 0С. 

Картон - горючий матеріал, використовуваний в обшивці стін та стелі. 

Температура запалення 2270 оС. 

Також велику небезпеку представляють полімерні матеріали. Наприклад 

полістирол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки приміщень 

приладів, побутової техніки. Полістирол володіє високою димоутворюючою 

здатністю. 

Полівінілхлорид – це  важкогорючий матеріал,що використовується  для 

виготовлення декоративних пластиків , лінолеуму та поручнів сход 

Поліуретан – це  легкогорючий матеріал, використовується  в основному на 

виготовлення оббивки в м'яких меблів. 

Джерелами запалювання можуть бути такими : 

• відкритий вогонь і іскри ; 

• тепловий прояв електричного струму й атмосферної; електрики; 

• тепловий прояв механічної енергії; 

Продукти горіння та полум'я можуть поширюватися по горизонтальним і 

вертикальним конструкціям  через дверні, віконні і технологічні прорізи , сходові 

клітки, вентиляційні й інші інженерні комунікації. 

Аналіз пожеж, що сталися, а також проведені досліди показують, що під час 

виникнення пожежі на перших повехах будівлі вже через 5-6 хв. задимлення 

розповсюджується по всій сходовій клитца та ліфтовим вузлом, а рівень задимлення 

такий, що перебувати там без використання ЗІЗОД (засобів індивідуального захисту 

органів дихання )неможливо. 

У будівлях з масовим перебуванням людей при пожежаі можлива загибель 

людей, що спричинене недостатньою організованістю евакуації .  Таким чином 

пожежна небезпека школи характеризується наступними  факторами: 
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-Наявність великої кількості горючих речовин та матеріалів; 

-Наявність різноманітних джерел  запалювання; 

-Наявністю шляхів поширення пожежі; 
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2. Профілактичні заходи для забезпечення пожеженої безпеки об’єкту 

(перевірка стану пожежної безпеки об’єкту) 

2.1 Переаірка  генерального плану 

Проектування міських і сільських поселень повинне ґрунтуватися на законах 

України,  Міські та сільські поселення треба проектувати як елементи єдиної 

системи розселення України з урахуванням територіально адміністративного поділу, 

соціально-економічного та природно-містобудівного районування. Розташування 

об'єкта повинне відповідати успішному маневруванню пожежних підрозділів при 

гасінні пожежі і перешкоджати поширенню вогню з одного будинку на інший та на 

суміжні об'єкти. В Україні діє «ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій» та ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди». 

Генеральний план об'єкта має відповідати безперешкодним маневрам 

пожежних підрозділів під час гасіння пожежі та заважати поширенню вогню з однієї 

будівлі на іншу та на суміжно об'єкти . З цією ціллю проводимо досліження 

генерального плану . Результати перевірки зводимо до таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 Перевірка генерального плану 

№ 

п/п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання на 

норми 

Виснов

ок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

в'їзду на 

територію 

Передбачено 

один в’їзд з 

східної 

сторони,  

шириною 

3.5м 

Один в'їзд на 

територію 

шириною 

більше 3,5 м 

ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і 

забудова 

території"п.7.27 

Відпові

дає 

2 Під'їзд до 

будівлі 

З двох боків Необхідно 

забезпечувати 

можливість 

доступу 

Дод. 3 

ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і 

забудова території" 

Відпові

дає 
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пожежних з 

автодрабин чи 

автопідйомникі

в у будь-яке 

примі-щення 

3 Відстань від 

доріг із твер-

дим покрит-

тям до 

будівлі  

Запроектован

о відстань від 

будинку до 

доріг 6 м  

Від краю 

проїзду до 

стіни будинку 

повинне бути 

відстань не 

менше 5-8 м 

п.2, прим 3.1,  

ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і 

забудова 

території" 

Відповіда

є 

4 Ширина 

проїздів по 

території 

Запроектован

о проїзди на 

територію 

ши-риною 3,5 

м 

Проїзди на 

території 

повинні бути 

не менш 3,5 м 

ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і 

забудова 

території"п. 7.27, 

Прим.3.1 

Відповіда

є 

5 Покриття 

проїздів 

Покриття 

виконано з 

асфальту  

Дороги з 

твердим 

покриттям 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

«Планування і 

забудова 

території"Прим 

3.1 

Відповіда

є 

6 Зовнішнє 

протипожеж

не 

водозабезпеч

ення 

Запроекто 

пожежну 

водойму 

об’ємом 20   

Зовнішнє 

пожеже-гасіння 

вимагає 15 

л/с.на 10 хв. 

Запас води для 

цілей 

пожежогасіння. 

ДБН В.2.5-

74:2013 Табл.4    

Не 

Відповіда

є 
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330   

7 Протипожеж

ений розрив 

між 

будівлями на 

території 

школи  

Передбачено , 

відстань 45м. 

Не менше 30м  ДБН Б.2.212:2019 

табл.15.2* 

Відповіда

є  

 

Для пожежогасіння на початковій стадії  на території школи  , передбачено один 

пожежний щит , який повністю відповідає вимогам Правил пожежної безпеки в 

Україні п.3.11 ( 1 стенд розраховано на 5000   захищаємої площі)  

 

Висновок: Під час перевірки генерального плану будинку школи зауважень чи 

правопорушень в ході перевірки виявлено не було .Всі рішення виконані згідно 

нормативних документів . 

    Питання відповідності зовнішнього протипожежного водопостачання вимогам 

НАПБ будуть розглянуті далі.  

 

2.2 Перевіряємо відповідність будівельних конструкцій школи на вогнестійкість  

Будівельні конструкції класифікують за вогнестійкістю та здатністю 

поширювати вогонь. 

Будівлі складаються із будівельних конструкцій, основними з них є стіни  

(несучі) та сходові клітки, сходові площадки, колони, косоури, перекриття, 

 

балки, сходи та балки сходових кліток, ферми, арки тощо. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції є межа 

вогнестійкості конструкції, що визначається часом (у хвилинах) від початку 

вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного 

з граничних станів конструкції (R,I,E): 



 

                     НУЦЗУ.17.04.122.ППНП.РПЗ 

 

 

Аркуш  

     
15 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

R – втрати несучої спроможності; 

I – втрата теплоізолюючої спроможності; 

E – втрата цілісності. 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 

випробувань за стандартами на методи випробувань на вогнестійкість будівельних 

конструкцій конкретних видів або за розрахунковими методами відповідно до 

стандартів і методик, затверджених або узгоджених з центральним органом 

державного пожежного нагляду. Показником здатності будівельної конструкції 

поширювати вогонь є межа поширення вогню (М). 

За межею поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на три 

групи: 

- М (межа поширення вогню рівняється 0 див); 

- М1 (М ≤ 25 див – для горизонталі; М ≤ 40 див - для вертикалі); 

- М2 (М > 25 див - для горизонталі ; М > 40 див - для вертикалі). 

Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його 

будівельних конструкцій , а також  межами поширення полум’я по конструкціях. 

Ступінь вогнестійкості будинку встановлюється залежно від 

його призначення, категорії з вибухопожежної та пожежної небезпеки, висоти 

(поверховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку і визначається 

межами вогнестійкості його будівельних конструкцій та межами поширення 

вогню по цих конструкціях. 

Розрізняють вимагаєму (ВСВБ) і фактичну (ФСВБ) ступінь вогнестійкості 

будинку. Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної 

безпеки здійснюємо методом порівняння. Умова безпеки будинку по його 

вогнестійкості а також фактичні і допустимі межі поширення полум'я по 

конструкціях дотримується за умови: 

ФСВБ = ВСВБ, МВф > МВвим, МППф < МППвим , 
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Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

1) виходячи з характеристики конструктивних елементів будівлі (товщина, 

розміри поперечного переріза, товщина захисного шару бетону, клас арматури й ін.), 

згідно "Посібника по визначенню меж вогнестійкості конструкцій і меж поширення 

вогню по конструкціях і груп займистості матеріалів", знаходимо фактичні межі 

вогнестійкості конструкцій і фактичні межі поширення вогню по конструкціях; 

2)на підставі п.9.2 табл. А1. ДБН В.2.23:2018 установлюємо необхідний ступінь 

вогнестійкості будівлі в залежності від кількості учнів та поверховості будинку; 

3) на підставі необхідного ступеня вогнестійкості будівлі по додаток В ДБН 

В.1.1 7:2016. визначаємо необхідні межі вогнестійкості основних будівельних 

конструкцій і допустимі межі поширення вогню по цих конструкціях; 

4 )фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо  

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях - з межами поширення, що допускаються, вогню, після чого 

робимо висновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам будівельних 

норм. 
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Визначивши фактичну межу вогнестійкості і поширення вогню всіх 

конструктивних елементів за вищевикладеною методикою використовуючи додаток 

Д: ДБН В.1.1.7:2016 визначаємо область застосування даних конструкцій у будинках 

і фактичному ступені вогнестійкості будинку. Відповідно до вимог додаток Д: ДБН 

В.1.1.7:2016 визначається необхідна межа вогнестійкості конструкцій у залежності 

від необхідної межі вогнестійкості будинку визначеного нами вище. 

Звівши шукані дані в таблицю і порівнявши їх у кожнім випадку окремо, 

можемо зробити висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних - 

необхідним і ступенів вогнестійкості будинку в цілому.Результати перевірки ступеня 

вогнестійкості будівельних конструкцій зводимо у таблицю 2.2 

Таблиця 2.2 Перевірка ступеню вогнестійкості 
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№ 

п/п 

Найменуван

ня конструкції 

Запроектован

о 

ФС

ВБ 

Потрібно за 

нормами 

ВСВ

Б 

Висновок  

МВф, 

хв 

МППф

, см 

МВн, 

хв. 

МППн, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі 

зовнішні стіни 

із силікатної 

цегли b=510 

мм. 

REI 

240 

M0 I REI 

120 

M0 II Відповідає 

2.  Стіни 

сходових 

кліток із 

глиняної цегли 

b=250 мм.  

REI 

150 

M0 I REI 

120 

M0 II Відповідає 

3.  Перегородки 

із  цегли b=120 

мм. 

EI 60 M0 I EI 15 M1 II Відповідає 

4.  Перегородка 

гіпсокартонна 

тришарова на 

негорючому 

каркасі 

EI 12 M0 III EI 15 M1 ІІI Не 

відповідає 

 

 

5.  Косоури 

сходових 

маршів 

залізобетонні 

R 60 M0 IІ R 60 M0 II Відповідає 
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Висновок : Будівля , яку ми розглянули , не в повному обсязі відповідає вимогам 

ДБН В.2.2-3 2018 та ДБН В.1.2.7-2016. Межа вогнестійкості перегородки виконаної з 

гіпоскартону  (ЕІ12) менша за необхідну (ЕІ15). Можна дійти висновка  ,що за 

даними перевірки будівля школи відноситься до ІІІ-го ступеня вогнестійкості . Аби 

ФСВБ могла відповідати ВСВБ потрібно цю гіпоскартонну перегородку з двох боків 

облицювати штукатуркою з метолевою сіткою товщиною 30 мм . 

розглянута будівля не в повній мірі відповідає вимогам ДБН В.2.2-3 2018 та 

ДБН В.1.2.7–2016. Межа вогнестійкості гіпсокартонної перегородки (EI 12) менше 

необхідної (EI 15). Отже, за данними перевірки школа відноситься до III ступеня 

вогнестійкості. Для того, щоб ФСВБ відповідала ВСВБ необхідно покрити з обох 

сторін гіпсокортонну перегородку шаром штукатурки по металевій сітці товщиною 

30 мм. 

2.3 Аналіз та перевірка об ‘ ємно – планувальних рушень  

У відповідності з ДСТУ 8828 : 2019 «Пожежна безпека , Загальні вимоги» 

кожен об ‘ єкт (з нашого боку – школа) повинен мати відповідне планувальне та 

технічне виконання , щоби люди встигли евакуюватися з будівлі до настання одного з 

граничних небезпечних чинників від пожеж , а за  недоцільністі евакуації був 

організований захист людей в цьому об ‘ єкті . 

6.  Сходові 

площадки 

залізобетонні 

R 60 M0 ІI R 60 M0 II Відповідає 

7.  Сходи збірні 

залізобетонні 

R 60 M0 ІI R 60 M0 II Відповідає 

8.  Перекриття з 

багатопустотни

х попередньо 

напружених 

залізобетонних 

плит  

REI 

90 

M0 II REI 

45 

M1 II Відповідає 
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 Маючи це на меті виконаємо аналіз планувальних рушень , розрахунок буде 

проведено в таблиці 2.3 

 Табл. 2.3- Аналіз відповідності планувальних рішень вимогам норм  

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачен

о проектом 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Максимально 

допустима 

кількість поверхів 

Два поверхи  Будівлі шкіл 

повинні мати не 

більше трьох 

поверхів  

ДБН В.2.2-

3 2018 

п.3,27, 

табл. 2  

Відповідає 

2 Площа поверху , 

що розділяється 

протипожежною 

стіною  

870 м
2
 Не більш 4000 

м
2
. 

 

ДБН В.2.2-

9 :2018 

п.4.33. 

таб.1  

Відповідає 

3 Висота приміщень Висота 

поверху – 

3,4м 

Висота 

приміщень від 

підлоги до стелі 

варто приймати 

не менш 3 м. 

ДБН В.2.2-

9:2018  

п.3.21.  

Відповідає 



 

                     НУЦЗУ.17.04.122.ППНП.РПЗ 

 

 

Аркуш  

     
21 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

4 Груповання 

навчальних 

приміщень в  

навчальні 

секції  

Запроектов

ано класи 

за віковими 

особливост

ями та за 

відповідни

м 

предметом  

Повинна бути 

передба-чено 

угруповання 

нав-чальних 

приміщень у 

навчальні секції 

за віковій і 

предметній 

ознаках. 

ДБН В.2.2-3 

2018 п.3.29,  

Відповідає 

5 Розміри між 

прорізами в 

кутках будівлі 

школи 

4,3 м  Відстань між 

прорізами в кутах 

будівлі не менше 4 

м 

ДБН В.1.1-7-

2016 п.4.9. 

Відповіда  

є 

6 Правильність 

розміщення 

актового і 

спортивного залу 

по поверхах 

Спортив

на зала 

знаходит

ься на 1 

поверсі , 

а актова 

зала на 2 

поверсі 

Актовий і 

спортивний зали 

повинні бути 

запроектовані на 

висоті  не вище 

другого поверху.  

п.3.9. ДБН 

В.2.2-3 2018, 

прим.2 таб.2, 

ДБН В.2.2-

9:2018   

Відповідає 
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7 

 

Улаштування 

лаборантської 

лабораторії хімії, 

актового залу 

Лаборантсь

ка , 

лабораторія 

хімії та 

фізики 

виділені 

звичайними 

перегородка

ми , а 

актова зала 

перегородка

ми І-го 

ступеню 

вогнестійко

сті  

Комори збереження   

пальних рідин та 

горючих матеріалів, 

актові зали варто 

відокремлювати 

протипожежними 

пере-городками 1-

го типу і п/п 

дверима з межою 

вогнестійкості не 

менше ЕІ 30  

ДБН В.2.2-

9:2018   

п.4.37 

Не   

відповідає 

8 Вид перекриття 

над підвальним 

поверхом 

Настил що 

виконані  із 

залізобетон

них плит 

Перекриття над 

підвальними примі-

щеннями повинні 

бути 

протипожежними 3-

го типу. 

ДБН В.2.2-

9:2018   

табл. 2 

Відповідає 

9 Вид перекриття 

над актовим залом  

Настил із 

залізобетон

них плит з 

REI 90 

У будинках 

перекриття над 

актовим залом по-

винні бути 

протипо-жежними 

2-го типу.  

ДБН В.2.2-

9:2018  т.2 

Відповідає 
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10 Розміщення 

архівів бібліотеки 

Виділено 

перегородко

ю І-го типу 

EI 30 

В кладовках для 

збе-рігання 

горючих мате-

ріалів, перегородки 

повинні бути п/п 1-

го типу, та п/п двері 

з межою 

вогнестійкості не 

менше ЕІ 30  

ДБН В.2.2-

9:2018  

п.4.37 

відповід

ає 

 

Висновок : Дана перевірка об’ ємно-планувальних рішень показує , що школа 

не зовсім відповідає вимогам нормативних документів (ДБН В.2.2-3 2018 , а також 

ДБН В.2.2-9:2018) В лаборантських приміщеннях та самій лабораторії  встановити 

протипожежні перегородки першого типу та протипожежними дверями другого типу 

з межою вогнестійкості  EI 30. 

 

2.4 Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

Вимоги пожежної безпеки до евакуаційних шляхів і виходів  регламентуються 

будівельними нормами і правилами і спрямовані насамперед  на забезпечення 

нормального ритму руху людей при евакуації у випадку пожежі  і протидимного 

захисту шляхів евакуації для розгортання і подачі сил і засобів на гасіння пожежі. 

Тому в ряді випадків норми пред'являють до об'ємно-планувальних і конструктивних 

рішень шляхів евакуації більш тверді вимоги, чим це необхідно для забезпечення 

процесу евакуації. Дані перевірки зводимо в таблицю 2.4 

Таблиця 2.4 Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

п/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Виснов

ок 

1 2 3 4 5 6 
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1. Кількість 

евакуаційних 

виходів: 

– з будівлі 

Запроектовано 

4 виходи  

Кількість 

евакуаційних 

виходів з будівлі 

повинно бути не 

менше за 2  

ДБН В.1.1-

7-2016 

п.5.13, ДБН 

В.2.2-3 2018 

п. 3.42 

Відповід

ає 

– з 

вищележачих 

поверхів 

З другого 

поверху 

запроектовано 

2 

евакуаційних  

вихода  

Число 

евакуаційних 

виходів з кожного 

поверху будівлі 

варто приймати не 

менш 2-х 

ДБН В.1.1-

7-2016 

п.5.13 

 

Відповід

ає  

 

 

2. Довжина 

евакуаційних 

шляхів з 

поверхів 

будинку 

Відстань від 

найбільш 

віддаленої 

точки 

становить 30 

м 

Відстань від будь-

якої точки не 

повинна 

перевищувати 50 м 

ДБН В.2.2-3 

2018 Табл. 3 

,     п. 3.33  

Відповід

ає  

 

 

4. Мінімальні і 

максимальні 

розміри 

дверей  

Передбачно 

однопільні 

двері - 

0,9х2,1м. 

Мінімальний 

розмір 0,9х2.1 м. 

ДБН В.2.2-3 

2018 п. 3.32   

Відповід

ає  

 

5. Мінімальна 

ширина 

коридорів 

Ширина 

коридору за 

проектом 

передбачено 3 

м 

Мінімальна 

допустима ширина 

шляхів евакуації 

повинна бути не 

менш 1,4 м 

ДБН В.2.2-3 

2018 п. 3.34   

Відповід

ає  
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Висновок: Проведений мною аналіз свідчить , що запроектовані рішення у 

певній мірі відповідають вимоам норм ДБН В.1.2.7-2016 і ДБН В.2.2-3 2018 .  

Згідно з ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’ектів будівництва 

Евакуаціні шляхи та виходи не повинні включати ділянки , що ведуть 

1) через приміщення , виходи з яких повинні бути закритими відповідно до 

умов єксплуатації 

2) тринзитом через сходові клітки , коли площадка сходової клітки є 

частиною коридора 

3) покрівлею будинку , за винятком : експлуатованого виду покрівлі, 

спеціально обладнаної ділянки покрівлі 

4) через протипожежені завіси ( екрани ) 

Отже , при перевірці відповідності евакуаційних шляхів умовам норм 

порушень виявлено не було , стіни на шляхах евакуації  виконано з негорючих 

матеріалів 

2.4 Аналізуємо протипожежного водопостачання, для пожежогасіння 

1)Перевірка відповідності зовнішнього протипожежного водопостачання вимогам 

нормативних документів. 

На території загальноосвітньої школи № 1 зовнішнє протипожежне 

водопостачання  присутнє у вігляді водосховища об’ємом  20 м3 , яке знаходиться 

безпосередньо на території школи. Відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 

Водопостачання.Зовнішні мережі та споруди.Основні положення проектування  

6. Освітлення 

сходових 

кліток 

Передбачено 

природне 

освітлення 

через віконні 

прорізи та 

вбудованими 

світильниками  

Сходові клітки 

проектувати з 

природним 

освітленням 

ДБН В.1.1-

7-2016
 

п.5.46 

Відповід

ає 
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Відповідно до пункту 6.2.13тривалість гасіння пожежі приймається 3 години 

Відповідно до пункту 6.2.3 табл. 4 витрати води на зовнішнє пожежогасіння 

витрати аоди на даний об’єкт = 10л/с Необхідний запас води на зовнішнє 

пожежогасіння дорівнює   

W = 10*3*3600 = 10 8000 / 1000 = 108     

Висновок : територію школи необхідно дообладнати  пожежними водоймами 

загальним  об’ємом  води 108   

Внутрішнє водопостачання відсутнє , відповідно до ДБН В.2.5-64:2012 

«Внутрішній водопровід та каналізація», не передбачається. 

 

2.5 Перевірка систем опалення і вентиляції 

Опалення та вентиляція в школі запроектовано у відповідності з будівельними 

нормами  

Опалення 

Опалення в будівлі школи центральне водяне, та здійснюється через котельню , 

яка знаходиться неподалік самої школи .Від цієї котельні прокладено труби за водою 

, що безпосередньо передають тепло до школи   

Температура у школі прийнята відповідно до ДБН В.2.5-67:201З Опалення , 

вентеляція та кондеціонування . Теплоносій з розрахунковою теплоємністю 70-90 

градусів цельсію. 

Вентиляція  

В якості повітропроводів та вентиляцій запроектовані крізьстінові внтеляційні 

канали розмірами З00 х 400 . Повітропроводи мають межу вогнестійкості 30 хвилин .  

2.6  Аналіз системи пожеженої сигналзації 

Системи пожежної сигналізації призначені для раннього виявлення та  

подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів ( наприклад ; 

евакуація людей , виклик ПРП) 

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту, всі 

приміщення школи, за винятком кладових для овочів, душових та санітарних вузлів, 

обладнуються пожежною сигналізацією якщо місткість школи більше 360 учнів. 
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Висновок :так як в школі , що ми розглядаемо в денний час присутньо 106 людей з 

них 86-це учні , то можно зробити висновок , що система пожежної сигналізації не е 

доречною 

 

2.7  Перевірка електромережі. 

Будівля школи отримує електроенергію від трансформаторної підстанції типу 

ТП-44 в приміщенні якої встановлені спеціальні силові трансформатори потужність 

яких сягає 400кВтм .Струмоприймачі скатегоровано у відповідності до вимог т.5 

CH543_82Прийнята 2 

Низьковольтові електромережі виконані з кабеля типу АВВБ-1 а також АКВВГ 

, вони прокладені під землею.  

Передбачено зовнішнє освітлення , світильники марки РКУ-01-125 , що 

знаходяться на стінах школи їх електроживлення виконанне по кабелямАВВГ-

Переріз низьковольтових кабелів та проводів було обрано по припустимих 

електричних навантаженнях , але за умови спрацювання захисного обладнання при 

короткому замиканні  

Заходи щодо захисту електромереж виконуються в такому вигляді: 

Кабельні лінії прокладені по глубині в 0,7 метрів від спланованої поверхні 

грунту та захищена звичайними цегляними блоками з глини .  

Кабелі за проектом прокладено з певним запасом по довжині для того щаб 

запобігти можливий зсув грунту та температурних коливань . 

Фундаментальні вимоги для влаштування внутрішніх електричних установок 

встановлені в ДБН В.2.2-3 2018,ДБН В. 2.5-28-2006, ПУЕ-2014 

Максимальне розрахункове навантаження мережі в школі складає 350кВт  

В будівлі школи використовується ввідно-розподільчий пристрій тиу ВРУ 1-2 , 

В будівлі школи передбачається робоче,евакуаційне та чергове .  

Загальне освітлення виконане в основному за допомогою люмінесцентних 

ламп. В приміщеннях комор,сан.вузлах використовуються лампи накалювання. В 

залежності від призначення приміщення запроектовано арматуру для світильників 

Електропроводкова магістраль запроектована сховано , під поверхневим шаром 
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штукатурки проводом А П В.  

В приміщенні комор та кухні проведено кабель АВВГ . 

Окінцювання та з ‘ єднання проводів в розподільчих коробках зпроектовано із 

допомогою обпресування , а за підключення розподільчих пристроїв та 

електродвигунів гвинтовими затискачами .  

Для створення електробезпеки застосовано спеціальне захисне заземлення та 

занулення – під ‘ єднання усіх металевих струмоведучих частин електроустановок , 

які можуть бути під значною напругою через пошкодження ізоляції із 

глухозаземленою нейтраллю трансформатора. 

Для введення в електрощитову передбачено повторний захисний контур 

спрямований на заземлення , який складається з прямокутних сталевих елементів з 

діаметром 15мм та довжиною 5 м. , заглиблені в грунт глибиною до 0,7м. від 

верхнього кінця. Ці електроди з ‘єднані смуговою сталлю 50х5 мм в траншеї . Всього 

електродів 6шт.  

2.8 Забезпечення об’єкту первинними засобами пожежогасіння. 

Для визначення місцерозміщення первинних засобів гасіння пожежі , слід 

розміщати вказівні знаки та таблички . Ці знаки потрібно розміщувати висотою 2-2,5 

м від поверхні підлоги , всередині та поза приміщень . 

Первинні засоби пожежогасяння повинні як правило розміщатися на 

спеціальних пожежених щитах . 

На цих зитах необхідно розміщувати саме ті первинні засоби пожежогасіння , 

які доцільно застосовувати в даному приміщенні чи споруді. 

Пожежні щити та засоби гасіння пожежі мають бути пофарбовані відповідним 

кольором. Також на цих щитах потрібно вказувати його інвентарний номер та 

телефон пожежного підрозділу .  

Пожежний щит (ПЩ) має забезпечити : 

-Убезпечення вогнегасників від потрапляння на них прямих промінів сонця . 

-швидкісить та зручність зняття зі щита засобів пожежногасіння  

-Вогнегасники потрібно встановлювати в зручних місцях (біля входів ,в 

коридорах , тощо) , також у пожежонебезпечних місцях , де вірогідність виникнення 
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пожежі найбільша .  

Кількість та вид вогнегасників визначаємо у відповідності до типових норм 

доречності вогнегасників .Розрив між місцями для розташування вогнегасників 

повинен бути не більше ніж 20 метрів в приміщеннях катигоріх В та Г і також для 

будівель з перебуванням людей . Ще має передбачатися в будівлях з постійним чи 

тимчасовим перебуванням людей на кожному поверсі повинні бути яу мінімум два 

переносних (порошкові ,водяні,водопінні)вогнегасників маса вогенгасного зпряду 

вогнегасної речовини яких не менше 5кг. та більше.Окрім того , ще попри те слід 

бередбачити як мінімум один вуглекислотний вогнегасник з кількістю заряду 

вогнегасної речовини 3 кілограма та більше : 

-на кожні 20   в приміщеннях типу: коморки , електрощитові , вентеляційні 

камери та інші.. 

-на кожні 50   для архіву , автомобільних залів , музцїв, бібліотек… 

Інвентар , інструменти та інші засоби пожежогасіння , які знаходяться на 

пожеженому щиті не повинні створювати перешкод або заважати евакуації 

людей.Розміщення переносних вогнегасників повинно здійснюватися таким чином : 

-Розміщення на вертикальних поверхнях чи конструкціях висотою не менше 1,5м від 

самої підлоги . 

- установлення у спеціалізовані пожежні шафи рядом з ПКК в спеціальні тумби або 

на пожежні щити . 

  -навішуванні аогнегасника на кранштейн, розміщувати їх в тумбах або пожежних 

шафах повинні забезпечувати видимий доступ до місця маркування написів на 

корпусі.  

Експуатація та ТО вогнегасників мусять здійснюватися в відповідності з Наказом 

МВС України від 15.01.2018р №25 «Про затвердження правил експуатації та типових 

норм належності вогнегасників». 

Вогнегасники , які було введено в експлуатацію аовинні обов’язково мати  

-інвентарний номер 

-пломбу на ручці пуску 

-бірки та маркування написів на корпусі. 
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 Висновок:отже , робимо висновок , що в будівлі школи знаходиться 12 

вогнегасників ВП-5(З) які знаходяться на вертикальних поверхнях закріплені на 

кранштейни . Данна кількість вогегасників відповідає діючим нормам , тому що за 

нормативними документами повинно бути мінімум 12 вогнегасників.Також 

теритоьоія школи боладнана пожежним щитом , який відповідає всім нормам .  

Для пожежогасіння на початковій стадії  на території школи  , передбачено один 

пожежний щит , який повністю відповідає вимогам Правил пожежної безпеки в 

Україні п.3.11 ( 1 стенд розраховано на 5000   захищаємої площі)  

Запропоновані заходи , щодо підвищення пожежної безпеки будівлі школи 

№ Запропонований  

захід 

Відповідно до 

1 Територію школи , її приміщення забезпечити 

спеціальними знаками безпеки 

ДСТУ ISO 6309:2007 

2 В приміщеннях школи , а саме (бібліотеці , 

актовій залі , лабораторії ) забезпечити 

установлення пожежної сигналізації  

ДБН В.2.5-56:2014 

Системи протипожежного 

захсту  

дод.А 

3 Для зовнішнього пожежогасіння дообладнати 

територію школи  пожежний водоймами 

загальною  ємністю 108   

ДБН В.2.5-74:2013 

Водопостачання.Зовнішні 

мережі та споруди.Основні 

положення проектування  

п. 6.2.13 

П. 6.2.3 табл. 4 

4 Пофарбувати стаціонарні зовнішні пожежні 

сходи 

ППБУ  п. 2.15 г.2 р. ІІІ 

5 Покрити з обох сторін гіпсокортонні 

перегородки шаром штукатурки по металевій 

сітці товщиною 30мм. ЕІ»15   

ДБН В.1.1-7 2016 п.5 

табл.1 

6 В коморах  збереження   пальних рідин та ДБН В.2.2-9: 2018 п.4.37. 
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горючих матеріалів, відокремити від актові зали 

протипожежними пере-городками 1-го типу і п/п 

дверима з межою вогнестійкості не менше ЕІ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     НУЦЗУ.17.04.122.ППНП.РПЗ 

 

 

Аркуш  

     
32 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

3.Методи проведення перевірки протипожежного стану об ‘ єкту 

Проведення перевірок додержання суб’єктом господарювання необхіднох 

заходів у сфері ЦЗ , пожежної і техногенної безпеки регламентується . Законом 

України від 5 квітня 2007 № 877-V «Про основні заходи державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності 

Державний нагляд – процес діяльності уповноважених законом органів 

виконавчої влади та їх територіальних органів відповідальних в певній мірі за 

виявлення та запобігання факту порушення вимог законодавства суб ‘ єктом 

господарювання та забезпечення інтересів та відповідності якісної  роботи та послуг . 

Перевірки поділяються на планові та позапланові  

Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які  

затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що 

передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує 

плановому. 

 Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері 

критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської 

діяльності. 

Позапланова перевірка здійснюється за наступними потребами : 

-Подання керівником суб”єкта господарювання заяви про здійснення позапланової 

перевірки  

-Виявлення та підтвердження у документах недостовірних даних обов’ язкової 

звітності . 

-Перевірка усунення суб”єктом господарювання приписиів,розпоряджень , та інших 

розпорядчих документів  

-Звернення юридичних чи фізичних осіб про порушення вимог законодавства у сфері 

ЦЗ , техногенної та пожежної безпеки .  

-Доручення прим ‘ єр міністра України  

Під час цієї перевірки розглядаються тільки ті питання через які виникла ця перевірка  

Під час організації планової перевірки потрібно переконатися , що цей об’єкт 

внесений до Річного плану.Також необхідно переконатися коли була остання 
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перевірка .Відповідно до затверджених планів районним управлінням видається 

наказ про проведення планової перевірки . 

На підставі цього наказу розробляється  

-повідомлення про проведення планового заходу за здійснення державного нагляду  

-посвідчення про проведення заходу державного нагляду  

Зразок  документів – у відповідності до Наказу до МВС №22 

Повідомлення оформлюється у двох зразках для бланку листів відповідного 

підрозділу з підписом керівника підрозділу . 

Один примірник надається суб ‘ єкту господарювання  

Посвідчення оформлюється на офіційному бланку для листів підрозділу ДСНС і 

також підписується керівником підрозділу .Посвідчення реєструється у Журналі 

реєстрації посвідчень на проведених планових , позапланових заходів держ.нагляду. 

Основним методом проведення планової перевірки об’ єкта  є виявлення порушень 

під час перевірки та порівняння їх із встановленими правилами пожежної безпеки  

Методика перевірки  

1-й етап  Підготовка до перевірки  

2-й етап  Проведення перевірки  

2.1 перевірка організації забезпечення ПБ 

2.2 перевірка стану ПБ об’ єкту огляд території , будівель і споруд  

2.3 узагальнення матеріалів перевірки  

2.4 оформлення результатів перевірки та їх вручення відповідних документів  

3-й етап Організація та здійснення перевірок протипожежних заходів  

3.1 перевірка ступеню виконання запропонованих заходів . 

Перед здійсненням контролю необхідно ознайомитися з матеріалами даної справи на 

об’єкт перевірки  

-документи останньої перевірки  

-наявність орендованих будівель  

-наявність декларації  

Перевірка офіційного сайту єдиного державного реєстру юридичних осіб  
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Визначення та передлік питань які потрібно перевірити на об’єкті . перевірка 

проводится протягом 10-ти робочих днів . 

Після проведення перевірки інспектор повинен провести нараду з керівником об’єкту 

, також необхідно з’ясувати  

-порушення правил ПБ 

-причини допущення порушень ПБ 

-хто відповідальний за ці порушення  

-рішення щодо усунення недоліків  

Потім оформлюється для суб*єктів господарювання –Акт складений у результаті 

перевірки щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки  

А для об*єктів влади Акт за результатами планового заходу державного нагляду 

щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки  

Акти реєструються у журналі реєстрації актів складених за результатом проведення 

планової перевірки щодо дотримання правил пожежної та техногенної безпеки В 

останній день перевірки два примірники актів перевірки підписуються особою ДСНС 

яка здійснює перевірку суб*экта господарювання  , уповноваженою особою . Один 

примірник вручається суб*єкту господарювання .Також після проведення  перевірки 

обов*язково складається припис в якому вказані всі порушення вимог пожежної та 

техногенної безпеки , зо були виявлені в ході перевірки ,та термін до якого вони 

повинні бути усунені .Один примірник припису віддається суб*єкту 

У разі відмови суб*єкту господарювання або уповноважених ними осіб від підпису і 

отимати акт перевірки посадовою особою ДСНС яка здійснювала перевірку в обов ‘ 

язковому порядку вносить до акту перевірки відповідний запис . 
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4. Організація пожежогасіння на об’єкті 

4.1Розрахунок параметрів  розвитку пожежі 

Для проведення розрахунку сил та засобів гасіння умовної пожежі передбачаємо 

місце її виникнення в приміщенні – актової зали ,що знаходиться на 2 поверсі та з  

розміри 9х13,5 м  .Причина виникнення пожежі – загоряння електричного обігрівача 

Час виявлення пожежі       = 2 хв; 

Час сповіщення       = 1 хв; 

Час збору та виїзду       = 1 хв; 

Час оперативного розгортання      = 2 хв; 

Відстань до об’єкту =       = 5 км; 

Швидкість прямування       = 45 км/год; 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі    = 0,8 м/хв; 

Гасіння проводимо через ствол “ Б “ 

-Час вільного розвитку пожежі  : 

     .=      +      +      +      +     = 2+1+1+6,5+2 = 12 хв 

 Час прямування на пожежу залежить від відстані до пожежі та умов                                     

прямування : 

                 
      

     
 = 

    

  
 = 6,5 хв 

-Розраховуємо радіус пожежі 

  =0,5 ⋅ 10  ⋅           ⋅  (     -10)=0,5*10+0,8+0,8*(12-10)=5,6 м 

-Приймаємо пожежу прямокутної форми 

           форми 

-Визначаємо площу пожежі 

      
    

 
 = 

          

 
        

-Периметр пожежі визначаємо за наступною формулою 

  =  *(2+α)=5,6*(2+ 
  

  
)=17,92м 

-Визначаємо фронт пожежі 
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   = α *    = 1,57 * 5,6 = 8,7 м 

4.2 Проводимо розрахунок сил та засобів відповідно до тактичного задуму 

У разі виникнення пожежі обслуговуючий персонал за телефоном 101 викликає 

пожежну охорону ,до прибуття ПРП обслуговуючий персонал під керівництвом 

директора  , проводить евакуацію учнів та організовує пожежогасіння первинними 

засобами пожежогасіння  

- Визначаємо площу гасіння 

     = 
   

 
 - 

   

 
 =   

         

 

         

 
 = 24,3   

r=R-  =5,6-5=0,6м 

-За допомогою довідника КГП визначаємо потрібну інтенсивність подачі вогнегасної 

речовини 

     
    = 0,08 л/       

-Визначаємо витрату ВР на гасіння пожежі  

     
             

    
                   

-Визначаємо витрату води на захист  

     
                 

        
                           

-Загальна витрата води  

     
   =     

   +     
        = 1,94+ 0,48 = 2,42 л/c 

-Кількість приладів на гасіння пожежі  

     
    = 

     
   

     
 = 

    

   
 =1 ствол “Б” 

-Кількість приладів на захист  

     
    

     
       

     
 = 

    

   
 = 1 ствол “Б” 

- Визначаємо фактичну витрату води на гасіння пожежі  

     
    =      

    *       = 1 * 3,7 = 3,7л/c 

-Визначаємо фактичну витрату води на захист  

     
    =      

        =       = 1 * 3,7 = 3,7 л/c 

- Отже можна зробити висновок , що 

     
     >      
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3,7       1,97      - Отже , умова локалізація виконується  

-Визначаємо загальну кількість води , необхідної для гасіння пожежі  

     
     = (      

   *    * 60 +      
   *    * 60 ) *    = ( 3,7 * 10 * 60 + 3,7* 10 * 60 ) * 2,5 = 

11,100= 11,1    

-Визначаємо граничну кількість рукавів  

   
   

 = 
                         

       
 = 

           

          
 = 18 рукавів 

-Визначаємо граничну відстань  

     
    

 = 
         

   
 = 

     

   
 = 300 м 

-фактична відстань  

      = 20м  <       
    

 = 300м 

-Визначаємо напір на насосі  

   =      * S *   +                      = 18 * 0,015 *     + 50 + 0 + 5 = 90м.в.с 

-Визначаємо кількість рукавних магістральних ліній 

    = 
       

  
 = 18 рук. 

-Визначаємо загальні кількість АЦ  

        
    = 

     
   

  
  = 

   

  
 = 0,2 = 1 ПРА 

-Подача води насосом 

  
   = 0,8 *    = 0,8 * 40 = 32 

-Розраховуємо кількість особового складу , що залучається до гасіння пожежі  

                 
    * 3 +        

        * 2 +          * 1  +              =9 чол 

-Визначаємо кількість відділень , які будуть задіяні на пожежі 

      
  

= 
   

 
 = 

 

 
 = 3 відділення 

Висновок : Отже , в результаті даного розрахунку ми бачимо , що для гасіння 

умовної пожежі потрібно 3 відділення на основних пожежних автомобілях , також 

додатково необхідно викликати швидку допомогу та інші (потрібні) аварійні служби . 
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5. Охорона праці 

                Охорона праці – це комплекс правових , соціально – економічних , 

організаційно-технічних , санітарно – гігієнічних та лікувально-профілактичних 

заходів і засобів спрямованих на збереження життя , здоров’я та працездатності 

людини в процесі трудової діяльності та дозвіл на початок робіт підвищеної 

небезпеки .Головним нормативним документом на території України є Закон України  

“Про охорону праці ”№ 229-IV від 21 листопада 2002р. Цей Закон нормує основні 

положення до реалізації конституційного права робітників на охорону їх життя та 

здоров’я в процесі їхньої трудової діяльності , на належні і насамперед безпечні та 

здорові умови праці , керує за допомогою  певних органів державної влади 

взаємозв’язки між робітниками та роботодавцями з питань безпеки праці . 

  Основним нормативним документом з питань безпеки праці в органах та 

підрозділах ДСНС України є Наказ МНС України від 07 травня 2007року № 312 

“Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України ” 

На ДСНС України покладається : 

- вжити заходів щодо полегшення умов праці та механфзації процесів що 

потребують значного зусилля 

-забезпечувати проведення інструктажів з правил роботи в тяжких умовах 

всього особового складу , що залучається при ліквідації НС та гасіння пожежі  

- надавати швидку невідкладну допомогу особам , що постраждали  

   Одною з головних частин  організації управління безпекою праці є 

інструктаж з охорони праці .  

Згідно з  Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 

21,01,2005 №15 існує 5 видів інструктажів ,а саме  

*Вступний інструктаж з охорони праці  

Цей вид інструктажу з охорони праці на підприємстві проводять 

-з усіма працівниками , яких беруть на постійну або тимчасову роботу , 

незалежно від їх освіти , стажу роботи та посади ; 
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-з працівниками інших організацій , які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для 

підприємства;  

-з учнями та студентами , які проходитимуть на підприємстві трудове або 

професійне навчання ; 

-з учасниками екскурсії на підприємстві  

* Первинний інструктаж з охорони праці  

Такий вид інструктажу з питань охорони праці проводять з працівниками  

-новоприйнятими на постійну чи тимчасову роботу ; 

-відрядженими з іншого підприємства ; 

-яких перевели з іншого структурного підрозділу підприємства; 

-які виконуватимуть нову роботу; 

-з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів: 

-до початку трудового або професійного навчання; 

-перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з 

використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо. 

*Повторний інструктаж з охорони праці 

Терміни проведення повторного інструктажу встановлюються НПАОП, які 

діють у галузі, або роботодавцем з урахуванням конкретних умов праці, проте не 

рідше: 

-одного разу на три місяці – для робіт з підвищеною небезпекою; 

-одного разу на шість місяців – для інших робіт. 

*Позаплановий інструктаж з охорони праці 

Цей вид інструктажу з охорони праці проводять у тому разі, якщо на 

підприємстві: 

-введено в дію нові або переглянуті НПАОП, внесено зміни та доповнення до 

них; 

-змінено технологічний процес, замінено або модернізовано устаткування, 

прилади, інструменти, вихідну сировину, матеріали тощо; 
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-працівниками порушено вимоги НПАОП, й це призвело до травм, аварій, 

пожеж тощо; 

-у разі перерви понад 30 календарних днів у роботі виконавця робіт з 

підвищеною небезпекою та понад 60 днів – у роботі виконавця інших робіт. 

*Цільовий інструктаж з охорони праці 

Проводять у разі ліквідації аварії або стихійного лиха та проведення робіт, на 

які потрібен наряд-допуск, наказ або розпорядження. 

У разі виконання робіт, на які потрібно оформлювати наряд-допуск, цільовий 

інструктаж реєструють у цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів – 

не обов’язково. 

Працівники , під час прийому на роботу та з певною періодичністю , повинні 

проходити інструктажі з охорони праці , також надання першої домедичної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків , і також з правил поведінки та діям  

На випадок виникнення аварійної ситуації , пожежі , техногенних та природних 

лих. 

Вимоги безпеки праці щодо несення служби та гасіння пожежі  

Для забезпечення безпечних умов роботи о/c під час несення служби , гасіння 

пожежі  

Та проведення робіт з ліквідації НС керівники та начальницький склад 

Державної пожежної охорони , повинні : 

-вжити заходи щодо максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомісткої роботи ; 

-обов’язково провести інструктаж з правил роботи у складних та небезпечних 

умовах  усього особового складу , який залучений до гасіння пожежі та надання 

допомоги в ліквідації НС ; 

-вести безупинне спостереження особисто та через начальників караулів і 

командирів відділень за роботою всього особового складу , зміною оперативної 

обстановки на пожежі та вживати заходів , що запобігають нещасним випадкам  

-якщо проводиться затяжна пожежа , своєчасно проводити зміну працюючих 

,організовувати їх харчування , забезпечити питною водою і відпочинком  
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-надавати невідкладну допомогу постраждалим  

Під час збору , виїзду та прямування до місця пожежі (НС)і  повернення до 

підрозділу  

Збір та виїзд караулу , що знаходиться на чергуванні за сигналом “ТРИВОГА” 

Має проводитися швидко та чітко .Особовому складу забороняється залишати 

на шляху прямування до гаражу предмети , які заважають руху . 

Під час користування стовпом для спуску забороняється  контактувати з його 

поверхнею незахищеними частинами тіла. Для безпечного спуску також необхідно 

тримати інтервал за тим, хто спускається поперед  

Посадка особового складу до пожежного автомобіля має проводитися згідно з 

табелем обов’язків бойового розрахунку (в гаражі чи на фасаді) визначається наказом 

начальника частини опираючись на забезпечення безпеки та особливостей місцевості  

Під час посадки пробігати перед автомобілем ,що рухається заборонено . Водій 

безпосередньо перед виїздом повинен особисто упевнитися , що всі відсіки закриті  , 

а також  на щляху виїзду з гаража відсутні люди та зайві предмети .Якщо посадка 

відбувається за межами будівлі пожежного депо , вихід особового складу повинен 

відбуватися після виїзду пожежного автомобіля .Посадку можна вважати закінченою 

тільки тоді , коли особовий склад оперативного розрахунку займе свої місця в 

пожежному автомобілі і зачинить двері  кабіни . Команду про рух автомобіля 

забороняється подавати до закінчення посадки усього особового складу оперативного 

розрахунку  

Під час руху пожежного автомобіля особовому складу не дозволяється палити , 

висовуватися з вікон дверей , також забороняється відчиняти двері , виходити на 

підніжки , крім випадків , коли це визначається інструкцією з експлуатації авто. 

Посадова особа , що виїхала до місця виклику , забов’  язана слідкувати за 

виконанням водія правил дорожнього руху . За безпеку руху пожеженого автомобіля 

несе безпосередньо водій .Він повинен суворо дотримуватися Правил дорожнього 

руху ,але водночас водій пожежного автомобіля має право відступати від деяких 

вимог Правил дорожнього руху (окрім сигналів регулювальника ) , які визначені в 

цих правилах під час слідування до місця виклику з увімкненим спеціальним 
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сигнальним та звуковим сигналом , за умов забезпечення безпечного руху , про що 

зазначено в даних правилах .Заборонено вмикати сигнальні та звукові сигнали при 

прямуванні пожежного автомобіля не на оперативне завдання та при поверненні до 

місця дислокації . 

Особовий склад чергового караулу , який прибув на місце виклику , виходить з 

кабіни пожеженого автомобіля лише за наказом начальника караулу або іншої 

посадової особи . 

В нічний час місце зупинки пожеженого автомобіля має позначатися приладами 

освітлення , також повинна бути увімкнена аварійна світлова  сигналізація .За 

потреби дозаправка автомобіля паливо – мастильними матеріалами (ПММ) за 

межами розташування підрозділу весь оперативний розрахунок автомобіля виїжджає 

в повному складі  . Начальник караулу , який брав участь у гасінні пожежі , після 

проведення ліквідації повинен перевірити наявність особового складу оперативного 

розрахунку , також наявність усього ПТО та його кріплення на автомобілі  

Пiд час проведення розвiдки на пожежі: 

Під час проведення розвідки на пожежі група , що проводить розвідку повинна : 

-на шляху розвідки прямувати один за одним , слідкувати за станом будівельних 

конструкцій та оцінювати їх , запам’ятовувати пройдений шлях та можливий шлях 

розповсюдження пожежі  

-обережно відчиняти двері , захищатися ними від можливого викиду вогню  

-у будівлях та приміщеннях вздовж несучих стін або стін з вікнами  

-входити до приміщень , в яких наявні апарати з високим тиском , отруйні речовини , 

електроустановки під високою напругою тільки за узгодженням керівництва об’єкту , 

дотримуючись певних рекомендованих правил безпеки праці  

- негайно доповідати керівнику робіт через погіршення самопочуття чи  за наявності 

можливої загрози , інтенсивного поширення полум’ я , загроза обвала конструкції 

Входити в  приміщення , де знаходяться легкозаймисті рідини та горючі речовини 

або можуть утворитися вибухонебезпечні суміші  ЗАБОРОНЕНО  

Під час оперативного розгортання  

Командир перед тим як подати команду на оперативне розгортання забов ’ язаний 
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-Вказати безпечне місце розміщення пожеженої техніки , при цьому пожежений 

автомобіль встановлюється на безпечній відстані від будівель , що можуть 

зруйнуватися (як правило з навітряного боку ) 

-визначити та вказати особовому складу оперативного розрахунку безпечні та короткі 

шляхи прокладання рукавних ліній  

-встановити єдині сигнали для сповіщення про загрозу  , та оповістити про них увесь 

особовий склад , який працює на місті пожежі (НС) 

Кришку колодязя ПГ потрібно відкривати за допомогою спеціального гака , при 

цьому запобігти травмуванню ніг чи рук  

Під час проведення оперативного розгортання забороняється : 

-розпочинати розгортання під час руху автомобіля ; 

-освітлювати колодязі ПГ газо- або теплокомунікацій відкритим вогнем;  

-спускатися до колодязів водокомунікацій без ізолюючих ЗІЗОД та мотузки 

рятувальної ; 

-одягати на себе лямки приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час 

підйому на висоту i роботи на висоті; 

-знаходитися під вантажем під час його піднімання або спускання мотузкою; 

-подавати воду по незафіксованим рукавам до виходу ствольщиків на вихідні позиції 

або підйому на висоту  

-переносити інструмент повернутими робочими поверхнями за напрямком руху  

-підіймати на висоту рукавну лінію заповнену водою  

Під час подачі води в рукавну лінію збільшувати тиск необхідно поступово , аби 

уникнути травмування чи падання ствольщика або пошкодження рукавної лінії 

Подавати воду дозволено тільки після наказу  КГП  

Драбини пожежні слід встановлювати так , щоб вони не опинилися в зоні горіння у 

випадку інтенсивного розвитку пожежі . У випадку перестановки драбини треба 

попереджувати про це тих осіб, що вже раніше піднялися по ній , вказати нове місце 

встановлення пожежної драбини та інші шляхи спуску . 
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У випадку загрози вибуху від час оперативного розгортання , прокладання рукавної 

лінії особовим складом потрібно здійснювати перебіжками користуючись у разі 

потреби наявні укриття (стіни , канави , тощо) 

 Під час розгортання оперативних відділень на спеціальній техніці потрібно 

дотримуватися додаткових засобів безпеки , що передбачені можливостями спец 

техніки та вказані в інструкціях заводу – виробника . 

Під час проведення рятувальних робіт та саморятування : 

Під час порятунку людей на місці НС , КГП забов’язаний визначити порядок та 

способи порятунку людей  опираючись на обставини та стану людей ,що потребують 

допомоги . 

Для проведення рятування людей з висоти використовують ручні переносні  

пожежені драбини , стаціонарні драбини , також автодрабини або автопідйомники  

, рятувальні рукава , рятівні мотузки та інші пристрої  

Роботи з порятунку людей повинні проводитися швидко , але з обов’язковим 

дотриманням правил безпеки праці, щоб не заподіяти шкоди людям , яких рятують . 

Заходи безпеки при цьому регламентують вимоги та цими правилами  

Не дозволяється використовувати  для порятунку та саморятування мокрі та вологі 

рятувальні мотузки , а також ті ,що не знаходяться на оперативному розрахунку . 

Порятунок та саморятування дозволяється починати тільки переконавшись , що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю , рятувальна петля повинна бути 

надійно закріплена на особі , яку рятують (при саморятуванні – за надійну будівельну 

конструкцію споруди ) , а рятувальна мотузка повинна бути правильно намотана на 

карабін . 

Саморятування та порятунок людей повинен проводитися особовим складом у крагах 

, щоб запобігти травмування рук . 

Вимоги для безпечного застосування ПТО , шансового інструменту , засоби 

групового та індивідуального захисту показано у відповідних розділах цих Правил .У 

разі застосування позаштатних технічних засобів потрібно керуватися 

рекомендаціями , що викладені в інструкціях з їхньої експлуатації . 
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Під час гасіння  пожежі та перебування в зоні теплового впливу 

Під час оперативних дій в непридатному для дихання середовищі особовий склад 

оперативного розрахунку має виконувати роботу в ізолюючих апаратах з 

дотриманням правил безпеки праці ,що встановлені в Наказі МНС від 16.12.2011 

№1342 ” Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах ОРС ЦЗ 

МНС України . У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове 

освітлення і прилади зв’язку . 

Особовий склад не повинен допускатися до організації та поведення оперативних дій 

на місці НС без спеціального  захисного одягу та спорядження . 

Під час ліквідації пожежі кожен працівник повинен слідкувати за змінами обстановки 

, поведінкою будівельних конструкцій , станом технологічного обладнання і у разі 

виникнення небезпечної ситуації , негайно шляхом подачі  спеціального сигналу 

попередити всіх рятівників , які працюють не небезпечній ділянці та КГП для 

забезпечення швидкого відходу особового складу в більш безпечне місце 

Під час ліквідації пожежі в будівлях та спорудах за потреби перед гасінням вживають 

заходи щодо : 

-ліквідувати подачу газу  

-відключити подачу електроенергії  

-зниження виділення диму в приміщенні  і зниження температури  

-у разі виявлення балонів з газом їх необхідно охолоджувати та  евакуювати їх під 

прикриттям водяного струменя  

Під час гасіння пожежі забороняється застосовувати для пересування пасажирські та 

вантажні ліфти , дозволяється застосовувати тільки  ті ліфти , що спеціально 

передбачені для цих цілей . 

 За потреби при визначенні позиції ствольщиків КГП повинен передбачити їх 

розміщення і визначити рубежі , на які потрібно призначати особовий склад у разі 

виникнення небезпеки . 

При роботі на висоті потрібно використовувати пристрої для страховки , щоб 

виключити можливість падіння осіб , що проводять роботи .При цьому  
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-для проведення робіт зі стволом на висоті має бути виділено не менше двох 

рятувальників  

-під час проведення робіт на покрівлі необхідно страхувати себе рятувальною 

мотузкою  

-працювати на драбині зі стволом дозволяється тільки після закріплення пожежним 

карабіном за щабель  

-стволи без нагляду залишати заборонено , навіть якщо робота з ним припинена і 

подача води не здійснюється 

-в зимовий час рухатися  по покрівлі , потрібно притримуватися за кньок (верхня 

частина даху) й інші надійні предмети . 

В умовах низьких температур КГП повинен забезпечувати безпечні умови праці 

особового складу для уникнення їх переохолодження чи обмороження , організувати  

своєчасну зміну особового складу та відпочинок в теплих приміщеннях , отриманн 

першої домедичної допомоги , на довготривалих пожежах – тепле харчування і зміну 

спеціального одягу  

Аби уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій всередині будівель 

забороняється гасити вогонь газів чи парів горючих і ЛЗР , що виходять під певним 

тиском з середини апарату або трубопроводу ,без дозволу адміністрації об’єкту .  

Особи , які приймають участь у ліквідації пожеж , повинні знати види та типи 

речовин і матеріалів , під час гасіння яких небезпечно застосовувати певні види 

вогнегасних речовин (воду , та ін) . 

При роботі на пожежі водіям не дозволяється без команди КГП подавати вогнегасні 

речовини ( піну , воду ,вогнегасні суміші , тощо )  також забороняється припиняти їх 

подачу , переміщувати пожежний автомобіль чи мотопомпу , проводити будь які 

зміни позицій пожежних автодрабин та підіймачів , і також залишати без нагляду 

пожежні автомобілі , мотопомпи  і працюючі насоси  

У випадку виходу із ладу будь якого вимірювального приладу в час ліквідації пожежі 

водій повинен терміново повідомити про це безпосереднього начальника і до зміни 

пожежного автомобіля контролювати режим роботи обладнання за іншими 
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характерними ознаками звичної роботи агрегату . У нічний час насосні відділення 

(сам об’єм з насосом та вимірювальні прилади ) мають постійно освітлюватися  

Не дозволяється використовувати пінні вогнегасники для гасіння пожеж в 

електричних приладах , які перебувають під напругою , і також речовини і матеріали 

, взаємозв’язок яких з піною може викликати закипіння , викид , вибух ,посилення 

горіння . 

При роботі з електроінструментом , ліхтарями і приладами необхідно : 

-тримати і переносити інструменти тільки у гумових та прогумованих рукавицях; 

-вимикати струмоприймачі , якщо напруга попала на корпус електроінструменту  

-вимкнути електроінструмент під час перерви подачі струму та у випадку 

пересування на нове місце роботи  

Електричні мережі та устаткування які знаходяться під напругою більше 220В 

відключають представники енергонагляду . 

Відключення електричного обладнання  при напрузі , яка не перевищує 220В може 

проводитися особовим складом  чергового караулу , за наказом КГП .Якщо 

неможливо застосувати для цього відключаючі пристрох ,електропроводи  

перерізаються спец. ножицями  

Роботи пов’язані з перерізанням електродротів , мають проводитися тільки під 

контролем начальника караулу (КВ) , тільки особам , які пройшли мпеціальне 

навчання та споряджені ножицями для перерізання електропроводів , прогумованими 

діелектричними рукавицями і ботами  

-визначити ділянку мережі , де перерізання лінії найзручніше , безпечне та може 

забезпечити знеструмлення потрібної ділянки для подальшого проведення робіт  

(будинок , поверх ..) 

-обрізати живильні зовнішні кабелі повинно проводитися тільки біля ізолятора з боку 

споживання електричної енергії з розрахунком , щоб кабелі , що подають чи 

обвисають , не залишалися під напругою . Перерізання проводів треба виконувати , 

спочатку з нижнього ряду , а закінчувати верхніми ; 

-проводити обрізання кожного наступного проводу окремо від інших . 
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Не дозволяється перерізати багатожильні та одножильні кабелі , що прокладені 

групами в ізолюючих оболонках . Якщо на об’єкті наявні приховані електропроводи , 

роботи необхідно проводити тільки після знеструмлення всієї електричної мережі 

об’єкта. 
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6.Екологічна безпека 

На сьогоднішній день однією з головних проблем суспільства є питання забезпечення 

екологічної безпеки . Розглянемо екологічну загрозу з боку пожеж . Першочерговим 

небезпечним фактором являється полум’я . В проміжку між 2019-2020 на нашій 

планеті відбулась велика кількість пожеж , най масштабніші з них були пожежі в РФ, 

США та Австралії .Швидке поширення вогню та диму залишило без домівок багато 

тисяч людей та тварин . Попри те сам факт  наявності у великій кількості  диму  дуже 

негативно впливає на атмосферу утворюючи в суміші з іншими викидами отруйних 

газів так званий парниковий ефект . Сутність цього ефекту полягає в тому , що через 

ці гази , що накопичуються у верхніх шарах атмосфери заважають відбиватися 

надлишковому теплу в космос ,  яке несе низку проблем , а саме . Першочергово це 

руйнація азонового шару , через що сонячний вітер(сонячне випромінювання та 

радіація ) , що прямолінійно поширюється від світила , потрапляє на Землю в більшій 

кількості ніж це потрібно , в наслідок чого  

-підвищення температури на Землі;  

-розтавання льодовиків ; 

-підвищення рівня води у Світовому океані;  

Тож, аби цього уникнути потрібно контролювати кількість шкідливих речовин , що 

ми викидаємо у навколишнє середовище , а з боку пожежної безпеки – це 

дотримання елементарних правил пожежної безпеки , щоб у наступному разі 

запобігти пожеж у лісах через кинутий недопалок чи багаття ,що не загасили . 
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Висновок 

В цій кваліфікаційній роботі  мною було розглянуто актуальні питання щодо 

протипожежного захисту Георгієвської ЗОШ І-ІІІ ст. , в якій було перевірено 

відповідність даної будівлі до діючих норм нормативних документів , а саме 

відповідність конструкцій будівлі діючим державним будівельним нормам ; вірність 

організації державного нагляду у сфері цивільного захисту ,  пожежної та 

техногенної безпеки , порядок перевірки (контролю) за результатами виконання 

зарекомендованих заходів . 

Також в ході цієї роботи було проаналізовано впровадження інженерно-технічних , а 

також пожежно-профілактичних заходів , заходи , що було запропоновано  повині 

сприяти підвищенню рівня пожежної безпеки об’єкту зі значним перебуванням 

людей . 

Школа сама по собі є об’єктом з масовим перебуванням людей , у разі виникнення 

пожежі обстановка образу ускладниться необхідність евакуації та рятуванням людей 

. Успіх в евакуації людей в більшій частині залежить від організованої та злагодженої 

роботи особового складу  

Для того аби вирішити питання пожежної безпеки потрібно знати , а також вміти 

слідкувати  та прогнозувати можливу обстановку на пожежі в процесі його розвитку . 

Дослідивши план залучення сил та засобів я змоделював умовну пожежу , яка 

виникла на другому поверсі в актовому залі .Першочерговою задачею було 

евакуювати школярів та персонал школи , далі найбільш раціональним розміщенням 

особового складу оперативного розрахунку на автотехніці та ПТО пожежу було 

успішно ліквідовано у найкоротший час . 
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