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Вступ 

Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації 

їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період 

це функція держави, яка реалізується підрозділами Опеартивно-рятувальної служби 

цивільного захисту. Основними завданнями яких є  гасіння пожеж, ліквідація 

наслідків надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, 

задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, 

радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження, інших 

небезпечних проявів [1]. 

Впродовж 2020 року в Україні зареєстровано 101 279 пожеж. Порівняно з 

2019 роком кількість пожеж зросла на 5,6 %, що відбулося головним чином за 

рахунок збільшення кількості пожеж на відкритих територіях (+12,5 %), питома 

вага яких становить 60,7 % від їх загальної кількості. 

Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини 

отримали травми, у тому числі 107 дітей. 

Кількість загиблих унаслідок пожеж зменшилася на 9,5 %; кількість 

травмованих на пожежах зменшилася на 4,7 %. Кількість дітей і підлітків до 18 

років, які загинули внаслідок пожеж, зменшилася на 20,7 %; кількість дітей і 

підлітків до 18 років, травмованих на пожежах, також зменшилася на 20,7 %. 

Унаслідок пожеж у містах загинуло 833 людини (-7,1 %), що становить 48,2 

% від загальної кількості загиблих; травмовано 907 людей (-9,2 %), що становить 

62,5 % від загальної кількості травмованих. Смертність дітей унаслідок пожеж у 

містах склала - 11, у 2019 році загинуло 24 дитини; травмовано на пожежах у 

містах - 57 дітей, у 2019 році травмовано 100 дітей. Прямі збитки від пожеж у 

містах збільшилися на 27,6 % і склали 1 млрд 393 млн 50 тис. три, що становить 

52,9 % від загальної кількості прямих збитків. 

Упродовж 2020 року у сільській місцевості та поза межами сільських 

населених пунктів України (далі - у селах) зареєстровано 47 756 пожеж; порівняно 

з 2019 роком їх кількість збільшилася на 8,8 % [2]. 
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Метою кваліфікаційної роботи є перевірка стану пожежної безпеки 

КЗ "Кіндрашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського 

району Луганської області" та розробка заходів щодо його покращення. 

Для проведення перевірки стану пожежної безпеки об’єкту дослідження 

необхідно вирішити наступні задачі: провести аналіз відповідності забудови 

ділянки об'єкту, об'ємно-планувальних та конструктивних рішень будівлі, 

улаштування та утримання евакуаційних шляхів, протипожежного водопостачання. 

Розробка заходів щодо покращення стану пожежної безпеки об’єкту буде 

проводитись за наступними напрямами: розробка організаційних та інженерно-

технічних заходів, за результатами виявлених недоліків, та проведення аналітичних 

розрахунків для проведення евакуації постраждалих та ведення оперативних дій 

підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

Дана робота повинна дати обґрунтування заходів щодо підвищення рівня 

стану пожежної безпеки КЗ "Кіндрашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Станично-Луганського району Луганської області". 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкту 

Комунальний заклад "Кіндрашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Станично-Луганського району Луганської області" розміщується за адресою: 

Україна, Луганська область, Станично-Луганський район, смт Станиця Луганська, 

вул. Шкільна, 2. 

В КЗ "Кіндрашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-

Луганського району Луганської області" (далі - школа) навчається 172 учня. 

Персонал - 44 особи.  

Школа розташована на території площею 3 га, яку огороджено металевим 

парканом висотою 1,5 м. Фасад школи виходе на вул. Шкільна, тильна сторона – на 

вул. Деповську. Відстань від фасаду будівлі до червоної лінії становить 32 м. З 

правого та лівого боку є можливість об’їзду території школи по грунтових 

проїздах. На територію школи є 3-и входа та 1-н в’їзд (з тильного боку школи) – з 

вул. Деповській. Повздовж фасаду будинку знаходиться асфальтований майданчик, 

який має ширину від 19 до 25 метрів. З тильної сторонни школи улаштовано 

асфальтований об'їзд щириною 4,5 метри. Об'їзд дозволяю під'їхати автомобілям до 

будинку школ из тильної сторонни. Біля будівлі школи – з тильної сторонни 

їдальні, тильної сторонни школи насаджені високорослі дерева, на відстані менш 5-

ти метрів, які своїми кронами унеможливлюють встановлення автодрабини або 

ручних пожежних драбин.  

На відстані 60 метрів (з фасаду) розміщуються будинки приватного сектора, з 

лівого боку – на відстані 50 метрів розміщуються магазини, з правого – на відстані 

120 метрів розміщується Свято-Покровский Храм, з тильної сторонни – на відстані 

115 метрів, за пустирем, розміщуються п’яти поверхові житлові будинки. 

Будівля школи 2-х поверхова та має Ш-подібну форму. До будівлі була 

прибудована 1-но поверхова їдальня, яка має основний вхід з коридору 1-го 

поверху.  

В будівлі 95 приміщень, улаштовано 16 навчальних класів, з них 2-а – 

інклюзивні, в яких навчається 2 особи. Ступінь вогнестійкості будівлі – ІІІ. Розмір 
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будівлі - 150×60 м, висота на рівні горищного перекриття – 12 м. Загальна площа в 

плані – 9000 м2. Висота приміщень 1, 2-го поверхів – 3,3 м, ідальні – 4 м. 

Будівля безпідвальна, з улаштованим горищем. Вихід на горище улаштовано 

з сходових кліток по закріплених вертикальних металевих драбинах, зварених з 

металевого кутка 30×30 мм, шабель – арматура Ø 12 мм, люк – дерев’яний, обшит 

металевим листом товщиною 0,3 мм. Вихід з горища на покрівлю не передбачен. 

Зовнішні пожежні драбини відсутні.  

Стіни та перегородки будівлі виконано з силікатної цегли.  

Міжповерхове перекриття виконано з залізобетонних багатопустотних плит. 

Покриття даху будівлі виконано з шиферу та профільованого металевого 

листа, по дерев’яній обрешітці. 

Внутрішнє оздоблення коридорів та класів – шпалери. Підлога дерев’яна. В 

класах постелений лінолеум. 

Будівля має 4-ри сходові клітини, які поєднують 1-й та 2-й поверху. Вихід на 

горище передбачено з усіх сходових клітин. 

Будівля школи умовно поділяється на «ліву» та «центральну частину», 

їдальню. До лівої частини відносяться – спортивний зал, 3-и навчальних класи, 

викладацька та підсобне приміщення.  

1 поверх. На 1-му поверсі є 6-ть виходів назовні. 

В лівій частині є 1-а сходова клітка, яка поєднує 1-й та 2-й поверхи, 

улаштовано 2-а виходи назовні.  

В центральній частині розміщуються 8-м навчальних класів, кімната 

охорони, електрощитова та фойе. Центральна частина поєднується з лівою 

частиною та їдальнею коридорами. З центральної частини є 3-и сходових клітки, 

які ведуть на 2-й поверх. В центральні частині улаштовано 3-и виходи назовні. 

Вхід до їдальні здійснюється з коридору центральної частини. Їдальня 

розділена на 3-и приміщення: зал, кухня та приміщення електрощитової. Кухня має 

відокремлений вихід назовні. В приміщення електрощитової улаштовано 2-а входа 

– із залу та з кухні. Відключення примусової вентиляції на кухні проводиться з 

розподільного щитка, в електрощитовій їдальні. 
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2 поверх (ліва та центральна частини). Улаштовано 4-ри евакуаційних вихода 

на 1-й поверх.  

В лівій частині розміщуються 4-ри навчальні класи, актовий зал (розрахован 

на 50 осіб) та бібліотека. 

В центральній частині розміщуються 9-ть навчальних класів, підсобне 

приміщення та кабінет директора. 

Школа не обладнана автоматичною пожежною сигналізацією. Первинні 

засоби пожежогасіння - вогнегасники ВП-5У, загальною кількістю 12 одиниць 

знаходяться на поверхах – в шафах пожежних кранів, в комп’ютерному класі, 

приміщеннях з ПЕОМ та в їдальні. 

В школі застосовується освітлювально-силова мережа напругою 220/380 В, 

яка може бути відключено від загального розподільчого щита, розташованого в 

лівій частині (перший поверх) та від електрощита в центральній частині, від 

електрощита в приміщенні їдальні. Аварійне освітлення в будівлі школи відсутнє. 

Загальнообмінна вентиляція в приміщеннях школи – природна. В 

приміщеннях їдальні встановлено примусову витяжну вентиляцію. Повітроводи 

примусової вентиляції виконано з металевого листа, вентилятори розміщені зовні. 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу 

діаметром 50 мм, на якій встановлено 6-ть пожежних кранів. В шафах пожежних 

кранів, на трубопроводі змонтовані муфтові з’єднувальні головки ГМН-50, типу 

«Богданова». Пожежні крани укомплектовані пожежними рукавами ø 50 мм з 

з’єднувальними рукавними головками ГРН-50. Шафа пожежного крану передбачає 

встановлення ручних вогнегасників. Пожежні крани розміщуються: 1-й поверх – 3 

шт, 2-й поверх – 3 шт. Пожежні крани (далі - ПК) ррозміщуються в коридорах та 

біля сходової клітки. Система внутрішнього водопроводу з’єднана безпосередньо з 

місцевою системою водопостачання. Насоси підвищувачі відсутні. Всі ПК 

знаходяться під тиском. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 2-х пожежних 

гідрантів (далі - ПГ) №№ 21, 27, які встановлені на кільцевий водопровідній мережі 

діаметром 100 мм. по вулиці Шкільній. Відстань від ПГ до будівлі школи 8 – 40 м 
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відповідно. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній 

водопровідній мережі до 6 атм, здійснюється через диспетчера СМЕУ-3. Також, по 

вул. Деповській, на кільцевій мережі діаметром 100 мм, встановлено 2-а ПГ - № 28 

на відстані 200 м та № 29 на відстані 250 м. 

 

1.2. Аналіз відповідності забудови ділянки об'єкту 

Даний аналіз повинен дати обгрунтований висновок щодо дотримання вимог 

нормативної документації під час будівництва та реконструкції об'єкта. 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.1. 

Табл. 1.1 

Результати аналізу відповідності забудови ділянки об'єкту 

№ 

з/п 

Що аналізується Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 

будівлі об’єкту на 

земельній ділянці 

Відстань від фасаду 

будівлі до червоної 

лінії становить 

32 м. 

«Будинки 

загальноосвітніх шкіл 

розміщуються не ближче 

25 м від червоної лінії. 

При розташуванні 

будинків 

загальноосвітніх шкіл у 

громадському центрі 

села цю відстань 

допускається 

зменшувати до 10 м за 

умови забезпечення  

нормативних санітарно-

гігієнічних вимог.» [8] 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

2 Розміщення 

будівлі об’єкту 

відносно інших 

будівель 

На відстані 60 

метрів (з фасаду) 

розміщуються 

будинки 

приватного сектора, 

з лівого боку – на 

відстані 50 метрів 

розміщуються 

магазини, з правого 

– на відстані 120 

метрів 

розміщується 

Свято-Покровский 

Храм, з тильної 

сторонни – на 

відстані 115 метрів, 

«Відстань від межі 

ділянок навчальних 

закладів до стін 

житлових будинків із 

входами та вікнами 

приймається не менше 10 

м, від будинків 

навчальних закладів до 

житлових та громадських 

будинків та споруд − 

згідно з  нормами  

інсоляції,  природного  

освітлення  та  

шумозахисту.» [8] 

ДБН В.2.2-

3:2018 п. 5.3 

Відповідає 
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за пустирем, 

розміщуються 

п’яти поверхові 

житлові будинки. 

3 Протипожежні 

відстані 

На відстані 60 

метрів (з фасаду) 

розміщуються 

будинки 

приватного сектора, 

з лівого боку – на 

відстані 50 метрів 

розміщуються 

магазини, з правого 

– на відстані 120 

метрів 

розміщується 

Свято-Покровский 

Храм, з тильної 

сторонни – на 

відстані 115 метрів, 

за пустирем, 

розміщуються 

п’яти поверхові 

житлові будинки. 

«Протипожежні відстані 

між житловими, 

громадськими, 

адміністративно-

побутовими, будинками 

промислових 

підприємств, гаражами 

слід приймати: при 

ступіні вогнестійкості 

будинку ІІІ при 

суміжних будинках, які 

мають ступінь 

вогнестійкості ІІІа, ІІІб, 

IV, IVа, V – не менш 

10 м.» [5] 

п. 15.2.2, 

табл. 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

4 Огородження 

будівлі об’єкту 

Територія об’єкту 

огороджена 

металевим 

парканом висотою 

1,5 м 

«Земельні ділянки 

загальноосвітніх шкіл 

повинні мати огорожу 

заввишки не менше 

1,2 м. При розміщенні 

шкіл всередині житлових 

кварталів допускається 

застосування живої 

огорожі з чагарників 

заввишки не менше 

1,0 м.» [8] 

ДБН В.2.2-

3:2018 п. 5.6 

Відповідає 

5 Наявність 

під’їздів до 

будівлі об’єкту 

Повздовж фасаду 

будинку 

знаходиться 

асфальтований 

майданчик, який 

має ширину від 19 

до 25 метрів. З 

тильної сторонни 

школи улаштовано 

асфальтований 

об'їзд щириною 4,5 

метри. Об'їзд 

дозволяю п'ідїхати 

автомобілям до 

будинку школ из 

тильної сторонни. 

«На земельних ділянках 

необхідно передбачати 

під'їзди для пожежних 

машин до будинків, 

можливість об'їзду 

навколо будинку, а 

також відкриті ділянки 

для стоянки автомобілів 

та іншого транспорту. У 

разі наявності тупикових 

проїздів вони повинні 

закінчуватися 

кільцевими об’їздами 

радіусом по осі проїзду 

не менше 10 м або  

майданчиками для  

розвороту  розміром 12 м 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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× 12 м  кожен.» [8] 

6 Стан покриття 

під’їздів 

Повздовж фасаду 

будинку 

знаходиться 

асфальтований 

майданчик. З 

тильної сторонни 

школи улаштовано 

асфальтований 

об'їзд. 

«Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття.» [8] 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

7 Можливість 

під’їзду до будівлі 

об’єкту та роботі з 

пожежними 

драбинами 

Біля будівлі школи 

– з тильної 

сторонни їдальні, 

тильної сторонни 

тильної сторонни 

школи насаджені 

високорослі дерева, 

на відстані менш 5-

ти метрів, які 

своїми кронами 

унеможливлюють 

встановлення 

автодрабини або 

ручних пожежних 

драбин. 

«Високорослі дерева слід 

висаджувати на відстані 

не меншій 10 м від стін з  

вікнами  навчальних  

приміщень,  а  чагарники  

−  не  менше  5 м.» [8] 

п. 5.18 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності забудови ділянки об'єкту 

встановлено, що навколо будівлі об’єкту, з тильної сторони, щільно насаджені 

високорослі дерева, які унеможливлюють проведення рятувальних робіт та гасіння 

пожежі з використанням пожежних драбин. 

 

1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних 

рішень 

Даний аналіз повинен дати обгрунтований висновок щодо дотримання вимог 

нормативної документації в розділі планування будівлі об'єкта: використання 

планувальних систем, вхідних вузлів, сходових маршів та інших конструктивних 

рішень. 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.2. 
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Табл. 1.2 

Результати аналізу відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних 

рішень будинку 

№ 

з/п 

Що аналізується Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Поверховість 

будівлі об’єкта 

Будівлі об’єкта – 

двохповерхова. 

Площа пожежного 

відсіку не 

перевищує 1500 м2 

«При ІІІ ступені 

вогнестійкості будівлі та 

плоші пожежного відсіку 

до 2000 м2 – 

максимальна допустима 

поверховість – до 5-ти 

поверхів.» [4] 

п. 10.3.2. 

табл. 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

2 Необхідність 

протипожежних 

відсіків 

Будівля об’єкту 

розділена по 

вертикалі на 

протипожежні 

відсіки 

(улаштування лівої 

та центральної 

частину). Площа 

поверху лівої 

частини – 1100 м2, 

правої – 1220 м2 

Висота будівлі на 

рівні горищного 

перекриття – 12 м. 

«Будинки умовною 

висотою понад 26,5 м 

слід розділяти по 

вертикалі на 

протипожежні відсіки 

протипожежними 

перекриттями з класом 

вогнестійкості не менше 

REI 120» [8] 

п. 10.3.2 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

3 Розміри 

протипожежних 

відісіків 

Плащі 

протипожежних 

відсіків: лівої 

частини – 1100 м2, 

правої – 1220 м2 

«Площа 

протипожежного відсіку 

повинна бути не більше 

2500 м2» [8] 

п. 10.3.2 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

«Для двохповерхових 

будинків зі ступенем 

вогнестійкості ІІІ – 

площа протипожежного 

відсіку повинна бути не 

більш 2000 м2» [8] 

табл. 10.2 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

4 Площа поверху Загальна площа 

поверху (ліва та 

середня частини) – 

2320 м2, яка 

розділена на 

протипожежні 

відсіки, по 1100 м2 

та – 1220 м2 

відповідно. 

«Площа поверху або 

його частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу (далі – 

площа протипожежного 

відсіку) залежно від 

ступеня вогнестійкості і 

поверховості (умовної 

висоти) повинна бути не 

більше: при 2-х 

поверховому будівництві  

- не більш 2000 м2.» [4] 

п. 10.3.1., 

табл. 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 
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5 Висота приміщень 

1, 2-го поверхів 

Висота приміщень 

1, 2-го поверхів 

становить 3,3 м. 

«Висота приміщень 

надземних поверхів 

громадських будинків 

від підлоги до стелі 

приймається відповідно 

до технологічних вимог, 

але не менше 3,0 м. У 

коридорах і холах в 

залежності від об’ємно-

планувального рішення 

будинків при врахуванні 

технологічних вимог 

допускається зменшення 

висоти до 2,5 м.» [4] 

п. 6.2.1 ДБН 

В.2.2-9:2018 

Відповідає 

«Висота поверхів 

навчальних приміщень 

встановлюється 

виходячи із того, що 

висоту навчальних 

приміщень від підлоги до 

стелі слід приймати не 

менше 3,3 м. В умовах 

реконструкції 

допускається приймати 

висоту навчальних  

приміщень від підлоги  

до стелі 3 м.» [8] 

п. 6.10 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

6 Розміри коридорів Ширина коридору 

становить від 2,5 – 

3,25 м. 

«Мнінімальну ширину 

проходів, коридорів та 

інших горизонтальних 

шляхів евакуації слід 

прйимати – не менш 1 м» 

[4] 

п. 10.1.3 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

Довижина 

коридору лівої та 

правої частини 

будинку – 120 

метрів (по 60 м – 

ліва та середня 

частина) 

«Коридори поверхів 

завдовшки 60 м слід 

поділяти 

протипожежними 

перегородками 2-го 

типу» [3] 

п. 7.3.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

Висота коридорів «Висота шляхів евакуації 

встановлюється 

нормативною 

документацією 

відповідно до 

призначення будинку, 

при цьому висота шляхів 

евакуації повинна бути 

не меншою ніж 2 м.» [3] 

п. 7.3.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Розміщення 

актового залу 

Актовий зал 

розміщується на 2-

му поверсі лівої 

«Актові та конференц-

зали допускається 

розміщувати, при 

п. 10.3.3., 

табл. 10.3 

ДБН В.2.2-

Відповідає 
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частини будвілі. кількості місць у залі – 

до 300 – до 3-го поверху 

включно» [4] 

9:2018 

8 Наявність виходів 

на покрівлю 

Вихід з горища на 

покрівлю не 

передбачен. 

Зовнішні пожежні 

драбини відсутні. 

«Виходи на покрівлю 

слід передбачати у 

будинках заввишки 10 м 

і більше від планувальної 

позначки землі і до 

карнизу покрівлі або 

верху зовнішньої стіи 

(парапету).» [3] 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

9 Зовнішні пожежні 

драбини 

Зовнішні пожежні 

драбини відсутні. 

«Виходи на покрівлю 

мають влаштовуватись 

безпосередньо зі 

сходових кліток або 

через горище, або по 

зовнішніх пожежних 

драбинах типу П1, П2.» 

[3] 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

10 Кількість місць в 

актовому залі. 

В школі навчається 

172 учня. Актовий 

зал розрахован на 

50 осіб. 

«Місткість актових залів 

в навчальних закладах 

повинна складати не 

менше: у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах ІІ-

ІІІ ступенів (5-12-й 

класи) − 1/3 контингенту 

учнів (в сільських 

населених пунктах − 1/2  

контингенту учнів)» [8] 

П. 6.42 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

11 Елементи 

огородження 

сходового маршу 

В лівій частині 

будинку, на 

сходовому марші 

огорожа не має 

поручнів 

«Сходові марші і 

площадки повинні мати 

справні огорожі із 

поручнями, котрі не 

повинні зменшувати 

ширину сходових маршів 

і площадок.» [15] 

(р. ІІІ п. 2.29 

ППБУ) 

Не 

відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності об’ємно-планувальних 

рішень будинку встановлено, що коридори лівої та середньої частини не розділені 

протипожежними перегородками 2-го типу, будівля не обладнана зовнішніми 

протипожежними драбинами та не улаштовано виходи на покрівлю будівлі. 

 

1.4. Аналіз відповідності забезпечення евакуації людей 

Даний аналіз повинен дати обгрунтований висновок щодо дотримання вимог 

нормативної документації в розділі забезпечення евакуації людей: створення умов 
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для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі виникненя пожежі, 

захисту людей на шляхах евакуації від дії небезпечних чинників пожежі [3] 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Результати аналізу відповідності забезпечення евакуації людей 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів з будинку. 

На 1-му поверсі є 6-

ть виходів назовні. 

Будівля має 4-ри 

сходові клітини, які 

поєднують 1-й та 2-

й поверху. 

«Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху.» [3] 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

2 Кількість 

евакуаційних 

виходів з актового 

залу. 

Актовий зал 

розміщується на 2-

му поверху та 

розрахован на 50 

осіб. 

«Допускається 

передбачати один 

евакуаційний вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої точки 

підлоги до зазначеного 

виходу не перевищує 

25 м.» [3] 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

3 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 2-го 

поверху. 

Будівля школи 

умовно поділяється 

на «ліву» та 

«центральну 

частину», їдальню. 

В лівій частині є 1-

на сходова клітка, 

яка поєднує 1-й та 

2-й поверхи. 

З центральної 

частини є 3-и 

сходових клітки, 

які ведуть на 2-й 

поверх. 

«Із будинку, з кожного 

поверху, 

протипожежного відсіку, 

приміщення, а також з 

частини поверху, 

відокремленої суцільими 

стінами (перегородками), 

слід передбачати не 

менше двох 

евакуаційних виходів по 

самостійних (окремих) 

шляхах евакуації, які 

ведуть назовні, крім 

випадків, обумовлених у 

НД.» [3] 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

«У будинках, 

приміщеннях навчальних 

закладів забороняються: 

розміщення людей у 

приміщеннях, а також на 

поверхах (у будинках), 

не забезпечених двома 

р. VІ п. 1.4 

ППБУ 
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евакуаційними 

виходами.» [15] 

4 Параметри 

сходової клітки 

Сходові марші – 

однотипні. 

Проміжні 

площадки сходових 

маршів мають 

ширину – 1,25 м. 

«Проміжні площадки  у 

прямому сходовому 

марші повинні мати 

ширину не менше ніж 

1 м.» [3] 

п. 7.3.14 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

Ширина сходових 

маршів - 1,25 м. 

«Ширина сходових 

маршів у громадських 

будинках повинна бутьи 

не менша розрахункової 

ширини виходу до 

сходової клітки з 

найбільш населеного 

поверху, але не менше: 

1,2 м решти будинків.» 

[4] 

п. 10.1.10 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

Висота східця 

сходових маршів 

становить 0,2 м 

«Ширина проступів 

сходових маршів та 

окремих сходинок 

повинна бути не менше 

ніж 0,25 м., а висота 

східця повинна бути не 

бульше ніж 0,22 м., крім 

випадків обумовлених у 

НД.» [3] 

п. 7.3.15 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

Ширина проступів 

сходового маршу 

становить 0,25 м. 

Відповідає 

5 Улаштування 

вікон на сходових 

маршах. 

Улаштовано вікна з 

розміром 

1320×1160 мм 

(площа – 1,53 м2). 

«Площа вікон у 

зовнішніх стінах 

сходових кліток типу 

СК-1 має бути не менше 

ніж 1,2 м2.» [3] 

п. 7.3.26 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

6 Наявність виходів 

на горище 

Будівля має 4-ри 

сходові клітини, які 

поєднують 1-й та 2-

й поверху. Вихід на 

горище 

передбачено з усіх 

сходових клітин. 

«Кількість виходів на 

горище, покрівлю та їх 

розташування слід 

передбачати залежно від 

призначення та розмірів 

будинку, але не менше 

ніж один вихід: на 

кожних повних та 

неповних 100 м довжини 

будинку з горищним 

покриттям.» [3] 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Улаштування 

виходів на горище 

Вихід на горище 

улаштовано з 

сходових кліток по 

закріплених 

вертикальних 

металевих 

драбинах, зварених 

з металевого кутка 

30×30 мм, шабель – 

«У громадських 

будинках, будинках 

адміністративного та 

побутового призначення 

заввишки не більше ніж 

15 м від планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

верху зовнішньої стіни 

п. 8.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 
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арматура Ø 12 мм, 

люк – дерев’яний, 

обшит металевим 

листом товщиною 

0,3 мм. 

(парапету) допускається 

влаштовувати виходи на 

горище або покрівлю зі 

сходових кліток через 

протипожежні люки 2-го 

типу розмірами не менше 

ніж 0,6×0,8 м по 

закрплених вертикальних 

металевих драбинах.» [3] 

8 Евакуацйне 

освітлення 

На сходових 

клітках не 

влаштовано 

евакуаційне 

освітлення 

«Сходові клітки, 

внутрішні відкриті та 

зовнішні сходи, 

коридори, проходи та 

інші шляхи евакуації 

мають бути забезпечені 

евакуаційним 

освітленням.» [15] 

р. ІІІ п. 2.31 

ППБУ 

Не 

відповідає 

9 Обладнання 

евакуаційних 

виходів 

Евакуаційний вихід 

з актового залу не 

обладнан світловим 

показчиком з 

написом „ВИХІД”. 

«Світлові покажчики 

«Вихід» необхідно 

постійно утримувати 

справними. У залах для 

глядачів, виставкових, 

актових залах та інших 

подібних приміщеннях 

вони мають бути 

увімкнуті на весь час 

перебування людей 

(проведення заходу).» 

[15] 

р. ІІІ п. 2.32 

ППБУ 

Не 

відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності забезпечення евакуації 

людей встановлено, що з лівої частини другого поверху улаштовано тільки один 

евакуаційний вихід, виходи на горище не улаштовано через протипожежні люки 2-

го типу, на сходових клітках не влаштовано евакуаційне освітлення, евакуаційний 

вихід з актового залу не обладнан світловим показчиком з написом „ВИХІД”. 

 

1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Даний аналіз повинен дати обгрунтований висновок щодо дотримання вимог 

нормативної документації в розділі відповідності протипожежного водопостачання: 

улаштування та утримання джерел зовнішнього та внутрішнього протипожежного 

водопостачання [6,7]. 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.4. 
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Табл. 1.4 

Результати аналізу відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Тип водопровідної 

мережі біля 

об’єкту. 

Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання 

забезпечується від 

2-х пожежних 

гідрантів (далі - 

ПГ) №№ 21, 27, які 

встановлені на 

кільцевий 

водопровідній 

мережі діаметром 

100 мм. по вулиці 

Шкільній. Відстань 

від ПГ до будівлі 

школи 8 – 40 м 

відповідно. 

«У межах населених 

пунктів водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими.» [6] 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

2 Витрати на 

зовнішнє 

пожежогасіння. 

Об’єм будинку 

становить 27200 м3. 

Водовіддача з 

кільцевої мережі 

водопостачання 

Ø 100 мм, при 

робочому тиску 

3 атм. – 40 л.с. 

Кількість населення 

в станиці 

Луганській – більш 

12700 осіб. 

«Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів до 2 включно та 

при об’ємі від 25 до 50 

тис. м3 – не нормується, 

але не менше 10 л/с на 

одну пожежу. 

Розрахункова кількість 

пожеж – 2.» [6] 

п. 6.2.3, 

табл. 3,4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

3 Улаштування ПГ ПГ встановлено на 

фасаді школи – на 

відстані 8 м від 

будинку та біля 

проїжджої частини 

– на газоні. 

«Пожежні гідранти слід 

передбачати не ближче 

ніж 5 м від стін 

будівель.» [86] 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

4 Улаштування 

внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід має 

трубопровідну 

мережу діаметром 

50 мм, на якій 

встановлено 6-ть 

пожежних кранів. 

«Внутрішній 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати у будівлях 

загальноосвітніх шкіл.» 

[7] 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

5 Витрати води на  

внутрішнє 

пожежогасіння. 

Об’єм будинку 

становить 27200 м3. 

ПК улаштовано за 

«Гуртожитки, громадські 

будинку і споруди 

умовною висотою 

п. 8.1, табл. 3 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відповідає 
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умови одночасного 

подання 1-го 

струменя води на 

гасіння пожежі з 

витратою 2,5 л/с. 

Н≤26,5 м, об’ємом більш 

25000 м3: кількість 

струменів – 2, мінімальна 

витрата води на 

внутрішнє 

пожежогасіння – 2,5 л/с, 

на один струмінь. 

З урахуванням вимог 

п. 8.4 ДБН В.2.5-64:2012 

– кількість струменів та 

витрати на внутрішнє 

пожежогасіння – 

задовольняють.» [7] 

Висновки: за результатами аналізу відповідності протипожежного 

водопостачання – недоліків не виявлено. 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті дослідження 

1. Навколо будівлі об’єкту, з тильної сторони, щільно насаджені високорослі 

дерева, які унеможливлюють проведення рятувальних робіт та гасіння пожежі з 

використанням пожежних драбин (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

2. Коридори лівої та середньої частини не розділені протипожежними 

перегородками 2-го типу (п. 7.3.5 ДБН В.1.1-7:2016). 

3. Будівля не обладнана зовнішніми протипожежними драбинами (п. 8.4 

ДБН В.1.1-7:2016). 

4. Не улаштовано виходи на покрівлю будівлі (п. 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

5. З лівої частини другого поверху улаштовано тільки один евакуаційний 

вихід (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016, р. VІ п. 1.4 ППБУ). 

6. Виходи на горище не улаштовано через протипожежні люки 2-го типу (п. 

8.6 ДБН В.1.1-7:2016). 

7. На сходових клітках не влаштовано евакуаційне освітлення (р. ІІІ п. 2.31 

ППБУ). 

8. В лівій частині будинку, на сходовому марші огорожа не має поручнів (р. 

ІІІ п. 2.29 ППБУ) 

9. Евакуаційний вихід з актового залу не обладнан світловим показчиком з 

написом „ВИХІД” (р. ІІІ п. 2.32 ППБУ). 
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1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

дослідження 

1. Провести очищення насаджень високорослих дерев з тильної сторонни 

будівлі на відстані не меншій 10 м від стін будівлі (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

2. Розділити коридор протипожежними перегородками 2-го типу, щоб 

довжина коридору не перевищувала 60 м (п. 7.3.5 ДБН В.1.1-7:2016). 

3. Обладнати будівлю зовнішніми протипожежними драбинами типу П-2 

(п. 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

4. Улаштувати виходи на покрівлю будівлі (п. 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

5. Улаштувати 2-й евакуаційний вихід з лівої частини другого поверху 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016, р. VІ п. 1.4 ППБУ). 

6. Улаштувати виходи на горище через протипожежні люки 2-го типу (п. 8.6 

ДБН В.1.1-7:2016). 

7. Обладнати сходові клітки евакуаційним освітленням (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

8. Влаштувати поручні на огорожі в сходовій клітці, в лівій частині будівлі 

(р. ІІІ п. 2.29 ППБУ) 

9. Обладнати світловим показчиком з написом „ВИХІД” евакуаційний вихід 

з актового залу (р. ІІІ п. 2.32 ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Проводиться розрахунок параметрів оперативної обстановки, в приміщенні, де 

виникла пожежа: граничний час находження людей в приміщеннях, температурний 

режим та рівень задимлення. 

Пожежа виникла в бібліотеці (2 поверх), під час проведення занять. Осередок 

пожежі виник біля протилежної стіни, навпроти виходу. Горючею речовиною є 

книги, які встановлені на стелажах. Розміри приміщення бібліотеки - 9×9 м. Висота 

приміщення – 3,3 м. Розміри дверного пройому – 2,05×0,984 м. Розміри віконних 

пройомів – 1,76×1,77 м.  

Основні параметри горючої речовини: лінійна швидкість поширення вогню в 

бібліотеці досягає 1 м/хв., питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 

(
о
пv ) – 3,95 м3 кг-1, масова швидкість вигоряння горючої речовини (

о
mv ) - 0,438 

кг·м-2 хв-1, коефіцієнт повноти згоряння (η ) - 00,97, питомий дійсний об'єм 

продуктів горіння, що утворюється при згорянні1 кг горючої речовини (
о
пгv ) – 4,64 

м3·кг-1, нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ

) - 13400 кДж·кг-1. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Час вільного розвитку пожежі [13, 18, 21] визначається: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор, хв    (2.1) 

 

де 𝜏прям- час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

𝜏зб.в- час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

𝜏дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

𝜏ор- час оперативного розгортання, хв. 

 

Час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога» 𝜏зб.в = 1 хв 
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Час оперативного розгортання 𝜏ор = 1 хв. 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж [18]: 

 

𝜏дп = 𝜏вияв + 𝜏пов, хв     (2.2) 

 

де 𝜏вияв - час виявлення пожежі, хв.; 

𝜏пов - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Час до повідомлення про пожежу 𝜏дп = 2 хв. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями [18] 

визначається: 

 

𝜏прям =
𝐿∙60

𝑉руху
, хв,     (2.3) 

 

де 𝐿 - відстань від частини до місця пожежі, км; 

𝑉руху- середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год).  

 

Середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів 𝑉руху =

45 км/год. 

 

𝜏прям =
𝐿 ∙ 60

𝑉руху
=

7 ∙ 60

45
= 9,3 ≈ 10 хв 

 

Час прибуття до місця виклику [13, 18]: 
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𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям, хв     (2.4) 

 

де 𝜏1 - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям = 2 + 1 + 10 = 13 хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор = 2 + 1 + 10 + 3 = 16 хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу визначається 

[13, 18, 21]: 

 

𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10), м   (2.5) 

 

де 𝑉л - лінійна швидкість поширення, м/хв; 

𝜏віл - час розвитку пожежі, хв. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів 

визначається [13, 18, 21]: 

 

𝑅1 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏1 − 10) = 0,5 ∙ 1 ∙ 10 + 1 ∙ (13 − 10) = 8 м 

 

На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, фронт 

пожежі дістав до бічних стін та пройшов 8 метрів (розміри приміщення - 9×9 м). 

Пожежа має прямокутну форму. Розміри пожежі - 9×8 м. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів визначається:  
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𝑆1 = 𝑎 ∙ 𝑏, м2      (2.6) 

 

де 𝑎, 𝑏 - довжина та ширина фронту пожежі в приміщенні, м. 

 

𝑆1 = 𝑎 ∙ 𝑏 = 8 ∙ 9 = 72 м2 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10) = 0,5 ∙ 1 ∙ 10 + 1 ∙ (16 − 10) = 11 м 

 

Пожежею охоплено все приміщення бібліотеки, фронт пожежі вийшов в 

коридор на 2 м. Ширина коридору – 3,25 м. Пожежа має форму – кут 180º. 

 

𝑆корид =
𝜋∙𝑅2

2
, м2      (2.7) 

 

Пожежа в бібліотеці має прямокутну площу. 

Площа пожежі: 

𝑆п = 𝑎 ∙ 𝑏 +
𝜋∙𝑅2

2
, м2     (2.8) 

 

𝑆п = 𝑎 ∙ 𝑏 +
𝜋∙𝑅2

2
= 9 ∙ 9 +

3,14∙22

2
= 87,3 м2 

 

2.3. Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі 

Критична температура та концентрація кисню, це параметри, які визначають 

критичний час розвитку пожежі. При настанні граничних параметрів: підвищення 

температури повітря в приміщеннях будівлі до 70ºС - по температурі та зниження 

концентрації кисню в повітрі до 14% - по кисню [18, 21]. Настання критичних 

параметрів вказують на неможливість проведення евакуації постраждалих. 

Осередок пожежі знаходився біля стіни - первісна формою пожежі прийнято 

напівколо. 
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Час до настання критичного стану за концентрацією кисню [21] визначається: 

 

 

𝜏кр
О2 = 0,94 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

3
, хв    (2.9) 

 

де 𝑉прим - вільний об'єм приміщення, м3; 

𝜂- коефіцієнт повноти згоряння; 

𝑉𝑚- масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

𝑉п- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

𝜏кр
О2 = 0,94 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

=
3

0,94 ∙ √
267,3

0,97∙12∙0,438∙3,95
=

3
5,1 хв 

 

Час до настання критичного стану за критичною температурою [21]: 

 

 

𝜏кр
𝑡 = 5,65 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2

3
, хв    (2.10) 

 

де 𝑄н
/
 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

𝜏кр
𝑡 = 5,65 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2
=

3
5,65 ∙ √

267,3

0,97∙13400∙0,438∙12
=

3
2 хв  

 

Температурний режим пожежі. 

Прийняті припущення: вважаємо, що двері і вікна знаходяться на одному 

рівні, газообмін проводиться через отвори, до яких дійшов фронт пожежі. 
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Площа пожежі, на час прибуття сил та засобів становить 72 м2. Фронт пожежі 

пройшов два віконних отвори. 

Площа віконних отворів визначається: 

 

𝑆вік = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏     (2.11) 

 

де 𝑎, 𝑏 - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

𝑛 - кількість віконних отворів. 

 

𝑆вік
1 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 2 ∙ 1,77 ∙ 1,76 = 6,23 м2 

 

Площа припливу визначається [18, 21]: 

 

𝑆припл =
𝑆дв+𝑆вік

3
, м2    (2.12) 

 

де 𝑆дв - площа дверного пройому, м2. 

 

𝑆припл
1 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

6,23

3
= 2,07 м2 

 

Введення сил та засобів. Площа пожежі – 81 м2. Фронт пожежі пройшов 

дверний переріз та віконний пройом. 

 

𝑆дв
2 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 1 ∙ 0,984 ∙ 2,05 = 2,0172 м2 

 

𝑆припл
2 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

6,23 + 2,0172

3
= 2,74 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря.  
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Для проведення визначення коефіцієнту, проміжні результати розрахунків 

зведено в таблицю 2.1. 

Табл. 2.1 

Проміжні результати розрахунків 

Час, 

хв. 

Площа 

пожежі м2 

Площа 

припливу, м2 
пож

прип

S

S
 

підл

пож

S

S
 Тип, номер 

кривої 
 

13 72,00 1,36 0,019 0,555 суцільна, №5 3,95 

16 81,00 2,75 0,034 0,624 суцільна, №6 5,2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря [21, 22] 1 =3,95 

Коефіцієнт надлишку повітря [21, 22] 2 =5,2 

 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря 

визначається [21]: 

 

𝑉пг
𝜏1,2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1), м3     (2.13) 

 

𝑉пг
𝜏1 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (3,95 − 1) = 7,59 м3 

 

𝑉пг
𝜏2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (5,2 − 1) = 8,84 м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини визначається [21]: 

 

𝑉𝑚(𝜏1,2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
)    (2.14) 

 

𝑉𝑚(𝜏1) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

13

30
) = 0,33 
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𝑉𝑚(𝜏2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

16

30
) = 0,35 

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні [21]: 

 

Тпож
𝜏1,2 = (

𝑆пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273, К    (2.15) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

Тпож
𝜏1 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

72

129,75
∙ 1200) + 273 = 938,9 К 

 

Тпож
𝜏2 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

81

129,75
∙ 1200) + 273 = 1022 К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі 

визначається [21]: 

 

ср = 1,25 + (0,12 +
0,1

0,25+𝛼п
)

Тпож

1000
, кДж ∙ м−3 · К−1  (2.16) 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 3,95
)

938,9

1000
=

= 1,385 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 5,2
)

1022

1000
=

= 1,391 кДж ∙ м−3 · К−1 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції» визначається [21]: 

 

𝜀пр
1,2 =

1

1+0,0022∙𝑡пож
     (2.15) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 665,9
= 0,405 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 749
= 0,377 

Площа огорожі визначається [24]: 

 

𝑆огор = ∑ 𝑆огор.𝑖
𝑛
𝑖=1 , м2     (2.16) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

𝑆огор = 𝑆підл + 𝑆стін + 𝑆стелі = 129,75 + 118,8 + 129,75 = 596,25 м2 

 

Адіабатична температура горіння визначається [21]: 

 

Тад
1,2 =

𝜂𝑄н
/

ср
1,2𝑉пг

+ 273, К     (2.17) 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,385 ∙ 4,64
+ 273 = 2295 К 
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Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,391 ∙ 4,64
+ 273 = 2286 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

визначається [21]: 

 

Тпож
1,2 = 18,1Тад

1,2 (
𝜂𝑆пож

1,2 𝑉𝑚ср
1,2𝑉пг

𝜀пр
1,2𝑆огорТад

1,23 )

0,17

, К   (2.18) 

 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2295 (
0,97 ∙ 72 ∙ 0,438 ∙ 1,385 ∙ 4,64

0,405 ∙ 596,25 ∙ 22953 )

0,17

= 775 К 

 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2286 (
0,97 ∙ 81 ∙ 0,438 ∙ 1,391 ∙ 4,64

0,377 ∙ 596,25 ∙ 22863 )
0,17

= 799 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні Тпож
𝜏1 = 938,9 К 

Тпож
𝜏2 = 1022 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

Тпож
1 = 775 К, Тпож

2 = 799 К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно 

провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього 

визначене значення температури пожежі Тпож
1 = 775 К, Тпож

2 = 799 К приймається 

за друге наближення - Тпож
𝜏1 = 775 К Тпож

𝜏2 = 799 К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 3,95
)

775

1000
=

= 1,361 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 5,2
)

799

1000
=

= 1,36 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 501
= 0,475 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 526
= 0,463 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,361 ∙ 4,64
+ 273 = 2330 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,36 ∙ 4,64
+ 273 = 2331 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2330 (
0,97 ∙ 72 ∙ 0,438 ∙ 1,361 ∙ 4,64

0,475 ∙ 596,25 ∙ 23303 )
0,17

= 757 К 

 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2331 (
0,97 ∙ 81 ∙ 0,438 ∙ 1,36 ∙ 4,64

0,463 ∙ 596,25 ∙ 23313 )
0,17

= 776 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому  Тпож
𝜏1 = 775 К Тпож

𝜏2 = 799 К. 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні Тпож
1 = 757К, 

Тпож
2 = 776 К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати розрахунків є 

достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі [21]: 

 

Тх,у,𝜏
1,2 = Тпож

1,2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х+х0
) , К   (2.19) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 9 м, y  - 1,025 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 9 м; 

Нприм- висота приміщення, Нприм = 3,3 м. 

 

х0 = 0,5 ∙ 𝐿 = 0,5 ∙ 9 = 4,5 м 
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у0 = 0,5 ∙ Нприм = 0,5 ∙ 3,3 = 1,65 м 

 

Тх,у,𝜏
1 = Тпож

1 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 757 (0,8 + 0,2
1,025

1,65
) (1,33 −

9

2∙9+4,5
) = 650,7 К 

 

Тх,у,𝜏
2 = Тпож

2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 776 (0,8 + 0,2
1,025

1,65
) (1,33 −

9

2∙9+4,5
) = 667 К 

 

Висота нейтральної зони визначається [18, 21]: 

 

ℎнз
1,2 =

ℎотв

1+ √Тпож
1,2

Тпов

3
, м     (2.20) 

 

де ℎотв- висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

Тпов- температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: - 

10°С); прийнято - +10°С. 

 

ℎнз
1 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,05

1 + √757
283

3

= 0,85 м 

 

ℎнз
2 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,05

1 + √776
283

3

= 0,85 м 
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Висновок:  

1. Настання критичних параметрів по температурі відбудеться на 5,1 хв, по 

кисню – на 2 хв. Критичний час розвитку пожежі становить 2 хв. 

2. На час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 484оС, температура на рівні середини 

дверного отвору - 377оС. Висота нейтральної зони – 0,85 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 503оС, температура на рівні середини 

дверного отвору - 394оС. Висота нейтральної зони – 0,85 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті дослідження 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

Фронт пожежі, на час прибуття сил та засобів, за межі приміщення бібліотеки 

не вийшов. Площа пожежі – 72 м2. На час введення сил та засобів на гасіння 

пожежі, фронт пожежі вийшов коридор на 2 метри, форма пожежі – півколо, 

пожежа розповсюджується по коридору. Площа пожежі – 78,3 м2. 

Гасіння пожежі в бібліотеках проводиться розпиленими струменями води 

[18]. 

Потрібні витрати вогнегасних засобів на гасіння пожежі є складовими, з 

витрат на гасіння пожежі, витрат на захист шляхів евакуації, під час її проведення, 

сусідніх приміщень та частин будинку. 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас , л/с    (3.1) 

 

де 𝐼потр
гас  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,15 л/м2с (горюче навантаження складає більш 150-200 кг/м2) 

[18]. 

Глибина гасіння ручних пожежних стволів «Б» - 5 метрів. Площа гасіння – 

46,3 м2. 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас = 46,3 ∙ 0,15 = 6,9 л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння: 

 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
     (3.2) 

 

де 𝑄ств - витрати води зі ствола л/с. 
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𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
Б =

6,9

3,7
= 1,87 ≈ 2 

 

Виходячи з вимог [18], для гасіння пожежі необхідно ввести 2-а ствола «Б» - 

по коридору з протилежних напрямків. 

Фактична витрата води на гасіння пожежі: 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.3) 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25, л/с л/с     (3.4) 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25 = 6,9 ∙ 0,25 = 1,725 л/с 

 

Для захисту використовуються стволи типу «Б»: РСК-50. 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
      (3.5) 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
=

1,725

3,7
= 0,46 ≈ 1 

Виходячи з вимог [18], для захисту будівлі необхідно ввести 2-а ствола «Б» - 

суміжні приміщення 2-го поверху та горище. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.6) 
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𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку: 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах , л/с     (3.7) 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах = 7,4 + 7,4 = 14,8 л/с 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі. Оптимальна робота пожежного 

насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с [18]. 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим      (3.8) 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим =

14,8

29,6
= 0,5 ≈ 1 

 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

𝐿гран =
Нн−(Нпр±𝑍м−𝑍пр)

𝑆рук∙𝑄рук
2 ∙ 20, м    (3.9) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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𝐿гран =
Нн − (Нпр ± 𝑍м − 𝑍пр)

𝑆рук ∙ 𝑄рук
2 ∙ 20 =

90 − (50 + 0 + 5)

0,015 ∙ (2 ∙ 3,7)2 = 54 м 

 

Фактична відстань від пожежного гідранта до будинку – 8 м. 

Необхідно визначити кількість особового складу за визначеною схемою 

оперативного розгортання. Нормативна необхідна кількість особового складу 

визначається згідно [18]. 

Працюють 3-и ланки ГДЗС. Дві ланки ГДЗС подають стволи «Б» на гасіння з 

протилижних сторін по коридору. Одна ланка ГДЗС подає ствол «Б» на захист 

суміжних приміщень 2-го поверху по сходовій клітці центральної частини будівлі. 

Виставляється Контрольно-пропускний пункт (далі - КПП). 

Подається ствол «Б» на захист горища, по сходовій клітці лівої частини 

будинку. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
гас ∙ 2+𝑁ств "Б"

зах ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁КПП + 𝑁розг + 𝑁зв   

чоловік (3.10) 

 

де 𝑁ств "Б"
гас  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ств "Б"
зах - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», виходячи з 

того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ПБ - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

𝑁розг - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

𝑁зв  - кількість зв’язкових. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 3 + 𝑁ств "Б"

зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁КПП + 𝑁розг + 𝑁зв = 

= 2 ∙ 3 + 1 ∙ 3 + 1 ∙ 2 + 3 + 1 + 2 + 1 = 16 осіб 

 

Кількість відділень: 
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𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
, відділень   (3.11) 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
=

16

4
= 4 відділення 

 

Що відповідає виклику "Пожежа № 2". 

При виникненні пожежі, автоматично подається підвищений номер виклику – 

«Пожежа №2». На місце виклику прибуває 5-ть відділень: 4-ри відділення на 

пожежних автоцистернах (далі АЦ) та відділення на САРМ. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Першими прибувають підрозділи ДПРЧ-24 – 2-а відділення на АЦ та 

відділення на САРМ. 

1-ше відділення прибуває до основного входу центральної частини будинку. 

Проводе розвідку ланкою ГДЗС. Подає ствол «Б» на гасіння пожежі, по сходовій 

клітці, яка веде з центрального вестибюлю, центральної частини будинку на 2-й 

поверх. Виставляє пост безпеки (далі ПБ). 

2-ге відділення – встановлює АЦ на ПГ-21. Прокладає магістральну лінію. 

Ланкою ГДЗС, подає ствол «Б» на гасіння пожежі, по сходовій клітці лівої частини 

будинку. Виставляє ПБ. 

3-тє відділення – встановлює САРМ на фасаді, забезпечує зв’язок та 

освітлення на пожежі. 

Прибуває ДПРЧ-59. Встановлює АЦ на ПГ-27. Ланкою ГДЗС, від 

розгалуження ДПРЧ-24, подає ствол «Б» на захист суміжних приміщнгь 2-го 

поверху, проводить евакуацію матеріальних цінностей. 

Виставляється КПП. 

Прибуває ДПРЧ-32. Встановлює АЦ в резерв. Від розгалуження 1-го 

відділення ДПРЧ-24, по центральній сходовій клітці, подає ствол «Б» на захист 

горища. 
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4. Охорона праці 

Гасіння пожеж проводиться у відповідності з вимогами керівних документів, 

які визначають порядок ведення оперативних дій [12-14, 16] та регламентують 

вимоги щодо дотримання безпеки праці [17]. 

«Для забезпечення даних вимог необхідно: 

- забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах всього 

особового складу, який залучений до гасіння пожеж та ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації; 

вести безперервне спостереження особисто та через начальників оперативних 

ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями особового складу, 

зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають нещасним 

випадкам; 

- вживати заходів до максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

- забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним;  

- у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх 

харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі;  

- відключення подачі електроенергії;  

- зниження температури і видалення диму з приміщення;  

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму.» [12]. 

«Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо.  
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Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. У разі виходу з ладу будь-

якого вимірювального приладу під час гасіння пожежі водій (моторист) має 

негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i до заміни автомобіля 

(мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими 

характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Пiд час роботи в нічний час 

насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також вимірювальні прилади (щити 

керування) іншої пожежної техніки мають постійно освітлюватися.  

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горіння.  

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки.  

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). Відключення електрообладнання при 

фазній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим складом 

підрозділів ДСНС України тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника 

оперативної ділянки. У разі неможливості застосовувати для цього вiдключаючi 

пристрої (рубильники, запобіжники тощо) електропроводи перерізають 

спеціальними ножицями. Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають 

виконуватись під контролем начальника караулу (командира відділення) тільки 
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особами, які пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.  

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що 

перебувають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену 

особовому складу ДСНС України забороняється самовільно проводити будь- які 

самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування 

засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску 

на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта. Під час ліквідації пожежі в приміщенні 

з наявністю великої кількості кабелів i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції 

КГП зобов'язаний вжити необхідних заходів для попередження можливого 

отруєння людей газами, які виділяються в процесі горіння. Особовий склад 

зобов'язаний працювати в ізолюючих протигазах КГП, не допускати скупчення у 

приміщеннях з електроустановками надмірної кількості особового складу.» [17] 
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Висновки 

В кваліфікаційній роботі проводився аналіз стану пожежної безпеки 

КЗ "Кіндрашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського 

району Луганської області". При проведенні аналізу перевірялись відповідність 

забудови ділянки об’єкту, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будівлі 

школи, обладнання та утримання евакуаційних шляхів та виходів, джерел 

протипожежного водопостачання. При проведенні аналізу було виявлено ряд 

порушень вимог керівних документів та будівельних норм, які регламентують 

вимоги щодо безпечної експлуатації будівлі школи: 

1. Навколо будівлі об’єкту, з тильної сторони, щільно насаджені високорослі 

дерева, які унеможливлюють проведення рятувальних робіт та гасіння пожежі з 

використанням пожежних драбин (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

2. Коридори лівої та середньої частини не розділені протипожежними 

перегородками 2-го типу (п. 7.3.5 ДБН В.1.1-7:2016). 

3. Будівля не обладнана зовнішніми протипожежними драбинами (п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016). 

4. Не улаштовано виходи на покрівлю будівлі (п. 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

5. З лівої частини другого поверху улаштовано тільки один евакуаційний 

вихід (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016, р. VІ п. 1.4 ППБУ). 

6. Виходи на горище не улаштовано через протипожежні люки 2-го типу (п. 

8.6 ДБН В.1.1-7:2016). 

7. На сходових клітках не влаштовано евакуаційне освітлення (р. ІІІ п. 2.31 

ППБУ). 

8. В лівій частині будинку, на сходовому марші огорожа не має поручнів (р. 

ІІІ п. 2.29 ППБУ) 

9. Евакуаційний вихід з актового залу не обладнан світловим показчиком з 

написом „ВИХІД” (р. ІІІ п. 2.32 ППБУ). 

Проведено аналітичний розрахунок параметрів оперативної обстановки на 

пожежі, які визначають критичний час розвитку пожежі та температурні параметри 

навколишнього середовища, в місці ведення оперативних дій: 
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1. Критичний час розвитку пожежі становить 2 хв. Настання критичних 

параметрів по температурі відбудеться на 5,1 хв, по кисню – на 2 хв.  

2. На час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 484оС, температура на рівні середини 

дверного отвору - 377оС. Висота нейтральної зони – 0,85 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 503оС, температура на рівні середини 

дверного отвору - 394оС. Висота нейтральної зони – 0,85 м. 

Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів для гасіння 

ймовірної пожежі, яка виникла в бібліотеці, на 2-му поверсі. Встановлено, що 

подання вогнегасної речовини проводиться розпиленими струменями води, з 

використанням стволів «Б». На гасіння пожежі подаються 2-а стола ланками ГДЗС. 

На захист подаються 2-а ствола: ланкою ГДЗС – на захист суміжних приміщень 2-

го поверху та подається ствол на захист горища. Виставляються пости безпеки та 

КПП. Необхідна кількість особового складу 16 осіб та одна АЦ. При виникненні 

пожежі на об’єкті, автоматично подається підвищений номер виклику «Пожежа 

№2». Сил та засобів, які прибувають за другим номером виклику – достатньо. 

Розроблено заходи щодо організації ведення оперативних дій.  

Розглянуті питання щодо дотримання вимог правил безпеки праці під час 

ведення оперативних дій. 
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