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ВСТУП 

 

Тема кваліфікаційної роботи: «Аудит пожежної небезпеки АЗС 

«UKRNAFTA» с. Розівка Запорізької області». Обрана тема відповідає вимогам 

[1]. 

Статистика пожеж на АЗС із високою пожежною небезпекою визначає 

актуальність обраної теми роботи. 

Результати аналізу інформації про пожежі за 2020 рік [2] свідчать, що 

впродовж 2020 року в Україні зареєстровано 101 279 пожеж. У порівнянні з 2019 

роком кількість пожеж зросла на 5,6 %, що відбулося за рахунок збільшення 

кількості пожеж на відкритих територіях (+12,5 %), питома вага яких становить 

60,7 % від їх загальної кількості. Всього за 2020 рік внаслідок пожеж загинуло 

1728 людей, у тому числі 46 дітей. 1452 людини травмовано, у тому числі 107 

дітей.  

Матеріальні втрати від пожеж у 2020 році склали 12 млрд 606 млн 904 тис. 

три (з них прямі збитки становлять 2 млрд 631 млн 982 тис. три; побічні - 9 млрд 

974 млн. 922 тис. три) [2]. 

В 2020 році в будівлях виробничого призначення виникло 552 пожеж , що 

становить 22,4 % від загальної кількості  пожеж на об’єктах, де здійснюється 

державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки. При 

цьому прямі збитки збільшилися на 40,5 % відносно 2019 року і відповідають 157 

млн 935 тис. грн. На даних об’єктах загинуло 5 осіб та 17 травмовано [2]. 

Особа небезпекою відрізняються оберті типа АЗС. Так 05.02.2020 у Львові 

сталася пожежа на заправці «ОККО» на вулиці Липинського. Пожежа була 

швидко ліквідована. До ліквідації пожежі залучили 16 чоловік особового складу 

та 3 одиниці спецтехніки.  

Органи державної влади приділяють особливу увагу забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на об’єктах типу АЗС [3]. Так в 2021 році 

працівниками Надвірнянського районного відділу УДСНС в Івано-Франківській 

області, на виконання доручення прем'єр-міністра України, проведено 

позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері пожежної, 
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техногенної безпеки та цивільного захисту АЗС ТОВ «Смарагд Прикарпаття» в 

м. Надвірна. 

В ході перевірки оцінено: 

- справність автоматичних установок пожежної сигналізації та систем 

оповіщення про пожежу,  

- наявність дозвільних документів у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, розпорядчих документів щодо дотримання протипожежного режиму на 

АЗС,  

- стан утримання зовнішніх установок та резервуарів з пальним,  

- відповідність електричних мереж правилам влаштування 

електроустановок,  

- забезпеченість первинними засобами пожежогасіння та їх технічний 

стан,а також стан джерел зовнішнього пожежогасіння.  

Також було проведено протипожежний інструктаж з керівництвом та 

працівниками АЗС. 

Станом на 25 березня 2021 року працівниками Управління ДСНС України 

в області перевірено 5 суб’єктів господарювання у сфері управління (володінні) 

користуванні, яких перебувають 10 об’єктів оптової та роздрібної торгівлі 

пальним. За результатами перевірок до адміністративної відповідальності 

притягнуто 8 керівників та посадових осіб суб’єкта господарювання [3]. 

Аналіз показує, що основними причинами виникнення пожеж у 2020 році 

є [2]: 

- необережне поводження з вогнем (74204 випадків); 

 - порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок (10839 випадків);  

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

печей (5117 випадків);  

- підпал (3747 випадків); 

- порушення технологій виробництва та правил експлуатації транспортних 

засобів (2519 випадків); 

- пустощі дітей із вогнем (578 випадків); 
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- несправність виробничого обладнання, порушення технологічного 

процесу виробництва (177 випадків). 

Таким чином, тема кваліфікаційної роботи «Аудит пожежної небезпеки 

АЗС «UKRNAFTA» с. Розівка Запорізької області» є актуальною для ДСНС 

України. 

Мета кваліфікаційної роботи –проведення аудиту стану пожежної 

небезпеки та систем забезпечення пожежної безпеки АЗС «UKRNAFTA». 

Задачами кваліфікаційної роботи є: 

1. Аналіз характеристик АЗС «UKRNAFTA». 

2. Аудит пожежної небезпеки АЗС «UKRNAFTA». 

3. Аудит систем забезпечення пожежної безпеки АЗС «UKRNAFTA». 

4. Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня пожежної безпеки АЗС 

«UKRNAFTA». 

Очікувані результати кваліфікаційної роботи: визначення порушення 

вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки цивільного захисту 

та надання рекомендацій щодо підвищення рівня пожежної безпеки АЗС 

«UKRNAFTA». 
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ АЗС «UKRNAFTA» 

 

1.1. Загальна характеристика АЗС «UKRNAFTA» та опис 

технологічного процесу 

 

Об'єктом кваліфікаційної роботи є АЗС «UKRNAFTA» (рис.1.1), що 

розташований за адресою: Розівський район, смт. Розівка, вул. Визволителів 60. 

АЗС передбачає зберігання та заправлення автотранспорту бензином, дизельним 

паливом. Таким чином дана АЗС має відповідне обладнання та комплекс споруд 

для здійснення процесів зберігання та заправлення.  

 

 

Територія АЗС «UKRNAFTA» обмежена (рис. 1.2): 

- з північної сторони – насадження дерев; 

- зі східної сторони – вулиця Визволителів; 

- з південної сторони – насадження дерев та земельна ділянка 

сільськогосподарського підприємства; 

- з західної сторони – земельна ділянка сільськогосподарського 

підприємства. 

 

Рисунок 1.1 – Вид АЗС «UKRNAFTA» 
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АЗС «UKRNAFTA» призначена для забезпечення автотранспорту 

наступними продуктами: 

- бензинами марок А-76, А-92, А-95; 

- дизельним паливом. 

Рельєф майданчику АЗС «UKRNAFTA» характеризується незначним 

ухилом по території. Під'їзд до паливороздовальних колонок має асфальтове 

покриття. 

На АЗС «UKRNAFTA» реалізована можливість двосторонньої заправки 

автотранспорту на одному заправному місці при двохрядовому під'їзді 

незалежного від розташування паливного бака автотранспорту. 

Рисунок 1.2 – Вид зверху АЗС «UKRNAFTA» 
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Опис майданчику АЗС «UKRNAFTA». 

На майданчику АЗС «UKRNAFTA» розміщено наступні споруди: 

- 4 заглиблених резервуару для зберігання нафтопродуктів; 

- будівля операторської; 

- будівля мінімаркету; 

- майданчик з 4 паливорозподільчими колонками; 

- нафтовловлювач. 

На всіх 4 паливороздовальних колонках автотранспорт заправляється із 

застосуванням заливальних пістолетів із автоматичним відключенням для 

запобігання витоку палива і переповнення паливного бака. При цьому система 

дистанційного керування дозволяє негайно припинити подачу палива за 

необхідністю. 

АЗС «UKRNAFTA» характеризується цілодобовий режимом роботи на з 

відпуску палива. Прийом бензину та скрапленого вуглеводневого газу 

здійснюється тільки в денний час. 

Класифікація АЗС «UKRNAFTA».  

Класифікація АЗС «UKRNAFTA» за категоріями здійснюється відповідно 

стандарту «Планування і забудова територій: ДБН Б.2.2-12:2019» [4]. 

АЗС «UKRNAFTA» згідно [3] має наступні показники:  

- на основі підземного розташування резервуарів із роздільним розміщення 

відносно паливороздавальних колонок відноситься до типу А за її технологічним 

рішенням, 

- сумарна місткість резервуарів для палива 150 м3 , найбільша кількість 

заправок за добу – до 250, тому категорія за потужністю IІІ – велика. 

Опис технологічної схеми АЗС «UKRNAFTA» згідно з технологічним 

регламентом.  

Технологічний процес на АЗС «UKRNAFTA» складається з наступних 

технологічних операцій.  

Технологічні операції для нафтопродуктів: 

- прийом бензину та дизельного палива з автоцистерн в стаціонарні 

резервуари; 
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- зберігання бензину та дизельного палива в підземних резервуарах АЗС; 

- видача бензину та дизельного палива з підземних резервуарів на 

паливороздовальні колонки; 

- заправка бензином та дизельним паливом транспортних засобів через 

паливороздовальні колонки. 

Максимальна розрахункова пропускна можливість АЗС «UKRNAFTA» 

складає 250 заправок на добу. 

Нафтопродукти доставляються на АЗС «UKRNAFTA» в спеціальних 

автомобільних цистернах місткістю 36 м3. 

На АЗС «UKRNAFTA» злив нафтопродуктів з автоцистерн до підземних 

резервуарів здійснюється через індивідуальний для кожного з резервуарів 

зливний пристрій. Зливні пристрої мають в своєму складі швидкоз’ємні муфти 

МС-1 та спеціальні фільтри. Фільтри здійснюють запобігання попаданню 

механічних домішок та води до резервуарів. При цьому зливні пристрої 

знаходяться в колодязях над горловинами резервуарів. 

Резервуарний парк зберігання нафтопродуктів АЗС «UKRNAFTA» 

складається з 4 двостінних резервуарів:  

- 2 об’ємом 25 м3;  

- 2 об’ємом 50 м3. 

Загальний об’єм резервуарного нафтопродуктів парку складає 220 м3. 

Кожен резервуар має в своєму складі наступне технологічне устаткування: 

- зливний пристрій; 

- люк для проведення замірів; 

- дихальний клапан типу СМДК, який установлено на висоті 2,5 м над 

рівнем островка резервуару; 

- швидкоз’ємні муфти МС-1 для забезпечення герметичності при зливі 

нафтопродуктів з автоцистерни; 

- індивідуальні системи заповнення та видачі нафтопродуктів  до паливо 

роздавальних колонок; 

- пристрій системи повернення парів при зливі нафтопродуктів. 
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Резервуари для зберігання нафтопродуктів можуть бути одностінними і 

двохстінними.  

Резервуари для зберігання палива на блокових, модульних і контейнерних 

АЗС повинні виконуватися двохстінними, на традиційних АЗС – як одно-, так і 

двохстінними.  

У містах і населених пунктах обов'язково необхідно встановлюватися 

резервуари з подвійною стінкою із контролем міжстіного простору типу РГС-25, 

50, 75, 100. В свою чергу, на АЗС, що розміщуються поза територією населених 

пунктів і підприємств, допускається використання технологічних систем з 

одностінними резервуарами за умови виконання наступних вимог:  

- одинична місткість резервуарів не повинна перевищувати 10 м3;  

- резервуари зберігання палива повинні бути встановлені в ємність  для 

збору аварійного протоки палива. Місткість зазначеної ємності повинна бути не 

менше обсягу найбільшого з резервуарів контейнера зберігання палива. При 

установці декількох резервуарів в загальну ємність для збору аварійної протоки 

палива дану ємність секціонують перегородками висотою, яка дорівнює половині 

висоти її борту, і розміщеними між резервуарами. Перегородки повинні бути 

виконані з негорючих матеріалів. Місця з'єднань перегородок з вказаною ємністю 

повинні бути герметичними; 

- контейнери зберігання палива повинні бути обладнані автоматичними 

установками пожежогасіння (наприклад, самоспрацьовуючими вогнегасниками);  

- підземні одностінні резервуари для зберігання палива повинні 

встановлюватися всередині оболонок, виконаних з матеріалів, стійких до впливу 

нафтопродуктів і навколишнього середовища в умовах і протягом часу 

експлуатації, а також виключати проникнення витоків палива в грунт з 

внутрішнього простору, утвореного стінками оболонок і резервуарів. Вільний 

простір між зазначеними стінками не може залишатися порожнім (з 

ущільненням) негорючим матеріалом, здатним вбирати в себе паливо;  

- одностінні наземні резервуари можуть встановлюватися на фундамент 

без вертикальних стінок.  
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В двохстінних резервуарах міжстінний простір заповнюється негорючою 

рідиною з щільністю, що перевищує щільність палива, або інертним газом. У разі 

заповнення міжстінного простору резервуара горючою рідиною її температура 

спалаху не повинна перевищувати 100 °С.  

Також двохстінні резервуари повинні бути обладнані системою 

об'єднаного і безперервного контролю герметичності їх міжстінного простору, 

що забезпечує автоматичну сигналізацію про розгерметизацію світловим і 

звуковим сигналами персоналу АЗС і автоматичне припинення наповнення 

резервуара. Для двохстінних резервуарів традиційних АЗС допускається 

передбачати періодичний контроль їх герметичності. 

На практиці міжстінний простір даних резервуарів контролюється 

кількома методами, що дозволяють визначити цілісність внутрішньої стінки 

резервуара:  

- контроль надлишкового тиску інертного газу;  

- контроль міжстінного простору на наявність парів вуглеводнів;  

- контроль наявності нафтопродуктів в розширювальному бачку 

резервуара при заповненні міжстінного простору незамерзаючої рідиною.  

Про герметичність зовнішнього і внутрішнього резервуарів можливо 

судити по зміні рівня рідини в міжстінному просторі. На цей час існує 

модифікація двохстінних резервуарів підземного розміщення, в яких індикація 

витоків палива в міжстінний простір здійснюється сигналізатором 

довибухонебезпечних концентрацій парів палива. При цьому здійснюється 

періодичний контроль герметичності шляхом створення невеликого (20 ... 40 

кПа) надлишкового тиску в міжстінному просторі.  

Також існують багатокамерні резервуари, які використовуються для 

зберігання одночасно двох і більше типів палива.  

В цьому випадку для кожної камери багатокамерного резервуара повинні 

виконуватися заходи, що передбачаються і для однокамерного резервуара. 

Одночасне зберігання бензину і дизельного палива в різних камерах одного 

резервуара допускається тільки в двохстінних резервуарах, камери для бензину і 
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дизельного палива яких розділені двома перегородками із забезпеченням 

контролю герметичності міжперегородочного простору.  

Для стаціонарних АЗС характерно підземне розташування резервуарів. Є 

кілька резервуарів для різних марок палива і автомобільних масел, наявних в 

одній або декількох групах з загальними або окремими лініями деаерації, 

наповнення і видачі палива і системами контролю. Резервуари виготовляються з 

листової сталі товщиною 4 ... 5 мм. Днища резервуарів можуть виконуватися 

сферичними (опуклими), конусними або плоскими. Для жорсткості плоскі днища 

забезпечуються ребрами.  

Обичайка резервуара складається з кілець, що зварені внахлест. Усередині 

обичайки приварюються кільця і трикутники жорсткості з кутової сталі. Для 

перетікання нафтопродуктів в нижній частині кілець жорсткості роблять отвори. 

Для кріплення резервуара до фундаменту до зовнішніх стінок обичайки 

приварюються чотири скоби. У верхній частині обичайки уварена горловина, 

через яку можливо проникнути всередину резервуара для його перевірки та 

очищення. Горловина закрита кришкою, яка поставлена на бензостійкої 

прокладці і закріплена болтами. У кришці є отвори з фланцями для кріплення 

трубопроводів, що зв'язують резервуар з паливо роздавальними колонками та 

зливним і повітряним трубопроводами, а також з пристроєм для вимірювання 

рівня рідини в резервуарі.  

В контейнерних АЗС застосовуються резервуари місткістю від 5 до 20 м3. 

Конструкція резервуарів залежить від конструкції контейнерних АЗС. Вони 

можуть бути циліндричної або прямокутної форми, з одним або двома відсіками 

для одночасного зберігання одного або двох видів палива. Знаходяться вони в 

контейнерах (блоках) зберігання палива. Товщина стінок таких резервуарів 

складає 3 ... 4 мм.  

При заповненні міжстінного простору резервуара модульних і 

контейнерних АЗС горючою рідиною під резервуаром повинен встановлюватися 

піддон, який виконаний з негорючих матеріалів і необхідний для припинення 

розтікання рідини за межі піддону при розгерметизації зовнішньої стінки 
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резервуара. Внутрішні резервуари повинні бути оснащені запобіжними 

мембранами або клапанами з тиском спрацьовування не більше 130 кПа.  

Для зберігання нафтопродуктів на АЗС блочного виконання 

використовуються спеціальні блоки зберігання палива. Блок використовується на 

АЗС з розміщенням паливо роздавальної колонки над резервуаром. Блок 

зберігання палива комплектується двохстінних резервуаром, пристосованим для 

зберігання одночасно двох видів палива.  

Резервуар, що входить до складу комплекту блоку, оснащений всім 

технологічним обладнанням відповідно до вимог пожежної безпеки. Конструкція 

резервуарів повинна передбачати можливість проведення механізованого 

пожежовибухобезпечного очищення від залишків палива, дегазації і продувки 

при ремонті і виключати необхідність проведення на них зварювальних робіт при 

монтажі на будівельному майданчику. 

Наявні резервуари представляють собою горизонтальні двостінні 

циліндричні конструкції з конічним днищем. Розташування резервуарів – 

заглиблені та встановлені на залізобетонному монолітному піддоні і засипані 

ґрунтом. На АЗС «UKRNAFTA» для контролю герметичності резервуарів 

міжстінний простір резервуарів заповнено газоподібним азотом з робочим тиском 

0,12 МПа. У випадку порушення герметичності резервуару відбувається 

зниження тиску азоту в міжстінному просторі. Контроль тиску азоту 

здійснюється по манометру, що встановлений на резервуарі і дистанційно на щиті 

керування у приміщенні операторської АЗС. 

Кожний резервуар оснащений такими захисними пристроями:  

- зливним – для прийому нафтопродуктів з автоцистерн;  

- всмоктуючим – для подачі нафтопродуктів з резервуара до 

палироздавальних колонок;  

- замірним (зондовим) – для вимірювання рівня рідини;  

- дихальним – для поєднання резервуара з атмосферним повітрям.  

Кількість резервуарів прийнятих до установки визначається кількістю 

сортів палив / масел в асортименті АЗС.  

Устаткування резервуарів монтується в металевих колодязях діаметром 



     лист 

     

Ізм Лист № документу Підпис Дата 
НУЦЗУ.4.17.04.127.ПТБОТ.РПЗ  

 

1200 мм, що встановлюються на резервуарах. Корпус колодязя жорстко кріпиться 

до корпусу резервуара. Для захисту від корозії поверхню колодца і резервуара 

покривають антикорозійного ізоляцією. З метою запобігання від дії статичних 

електрозарядів і блукаючих струмів резервуари обладнуються спеціальним 

заземленням.  

Розмір зливної труби монтується на висоті 100 мм від дна резервуара (на 

50 мм нижче усмоктувального клапана, встановленого на всмоктувальній трубі), 

Зливні трубопроводи (Ду80) прокладаються надземно з ухилом в бік резервуарів.  

Підземний резервуар встановлюється в котловані і засипається грунтом. 

Над резервуаром влаштовується острівець висотою 20 см від проїжджої частини. 

По периметру острівець викладається бордюрним каменем. Стійкість грунту на 

глибині 1,5 ... 2,0 м повинна бути не менше 1,5 МПа. Резервуар можливо 

встановлювати також і при наявності грунтових вод. Сталий рівень грунтових 

вод не повинен перевищувати позначку мінус 1,0 м, при прийманні за нульову 

позначку рівень поверхні острівця.У сухий грунт резервуар встановлюється на 

піщану подушку товщиною 30 см, засипану в котлован і ущільнену. У 

водонасичених грунтах резервуар встановлюється на бетонному фундаменті і 

кріпиться до нього сталевими хомутами. Засипка резервуара в котловані 

проводиться шарами товщиною 10 см з поливанням водою і ретельним 

трамбуванням. Глибина закладення резервуара від верхньої твірної до поверхні 

острівця повинна бути 0,7 ... 1,2 м залежно від ємності резервуара, а також від 

необхідності поглиблення, викликаного ухилом всмоктуючого і інших 

трубопроводів. 

З автоцистерн до резервуарів нафтопродукти поступають через зливний 

пристрій, він є індивідуальний для кожного з резервуарів та включає 

швидкознімні муфти МС-1 та спеціальні фільтри (що запобігають попадання 

механічних домішок та води до резервуарів бази зберігання). Поступлення  

нафтопродуктів до підземних резервуарів з автомобільної цистерни здійснюється 

самопливом по трубопроводах, які прокладені в підземних залізобетонних лотках 

та в ґрунті. 
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З резервуарів до палироздавальних колонок нафтопродукти поступають за 

допомогою насосних установкок по всмоктуючому пристрою, який складається  

з: 

-  трубопроводу,  

- кутового запобіжника,  

приймального клапана. 

З резервуарів поступлення до паливо роздавальних колонок здійснюються 

по системі підземних трубопроводів, прокладених в підземних залізобетонних 

лотках та, частково, в ґрунті. 

Дихальний пристрій призначений для скорочення втрати нафтопродуктів, 

що випарюються в процесі зливо-наливних операцій. Дихальний пристрій 

підтримує тиск або вакуум в резервуарі згідно відповідних значень складається з: 

-  газовідводу,  

- дихального клапана трубопроводу, 

- приєднувального пристрою. 

- для повернення пароповітряної суміші що витісняється з резервуару в 

зливну автоцистерну.  

Зондовий пристрій призначений для визначення об’єму нафтопродуктів в 

резервуарах та складається з метрштоку, який постійно знаходиться в зондовій 

трубі.  

На АЗС «UKRNAFTA» встановлено чотири паливороздавальних колонки 

типу Helix 6000 (рис. 1.3) компанії Wayne Fueling Systems для заправки 

автотранспорту бензинами та дизельним паливом [5]. 

Принцип дії колонок Helix 6000 при вимірах обсягу палива полягає в 

наступному: паливо з резервуара через зворотний клапан і насосний моноблок, 

оснащений фільтром і газовіділювачем, подається до вимірювача обсягу 

поршневого типу або гвинтового, з якого через пропорційний клапан і шланг з 

роздатковим рукавом з краном надходить в бак транспортного засобу.  

Інформація про обсяг надходить в електронний блок, на цифровому табло 

якого відображається обсяг відпущеного палива та газу, ціна і вартість. Колонки 

Helix 600 складаються з корпусу, вимірювального блоку, блоку електроніки, 
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роздаткового рукава, а також можуть комплектуватися мультимедійним дисплеєм 

і терміналом оплати. 

 

 

Керування паливороздавальними колонками передбачено дистанційне. 

Встановлення обсягу видачі палива та вмикання колонок здійснює оператор АЗС 

з приміщення операторської. 

На АЗС «UKRNAFTA» двосторонній гучномовний зв'язок оператора з 

водієм, що знаходиться біля вікна оператора. Він використовується для 

координації керування технологічними процесами. 

Пожежна безпека АЗС «UKRNAFTA» забезпечується впровадженням 

рішень, які спрямовані на: 

- попередження пожежі та вибуху, 

-створенням умов, що забезпечують успішне гасіння пожежі, евакуацію 

людей та матеріальних цінностей. 

Принципова технологічна схема автозаправної станції представлена на 

рис. 1.4. На рис. 1.4 наступні позначення: 

1 – резервуари для нафтопродуктів; 

Рисунок 1.3 – Вид паливороздавальної колонки Helix 600 
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2 – паливо роздавальні колонки; 

3 – майданчик для установки пристроїв сливу; 

4 – дихальний клапан; 

5 – вогневий запобіжник; 

6 – лінія наповнення; 

7 – лінія видавання нафтопродуктів на колонки; 

8 – лінія рециркуляції. 

 

 

1.2. Аналіз фізико-хімічних та пожежовибухонебезпечних 

властивостей речовин і матеріалів, що обертаються в технологічному 

процесі АЗС «UKRNAFTA» 

 

Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів АЗС «UKRNAFTA» 

доцільно почати із визначення фізико-хімічних та пожежовибухонебезпечних 

Рисунок 1.4 – Технологічна схема АЗС «UKRNAFTA» 
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властивостей горючих матеріалів, які застосовуються у технологічному процесі 

на даної АЗС [6,7].  

 

Бензин. 

Бензин є прозорою рідиною з характерним запахом за нормальних умов 

при температурі 25°С. Склад бензину являє собою суміш вуглеводів (метанових, 

ненасичених, нафтових, ароматичних) і органічних спиртів, характеризується 

молекулярною вагою – 120. Даний нафтопродукт є продуктом переробки сирої 

нафти шляхом перегонки, прямого або каталітичного крекінга та є сумішшю 

вуглеводню га органічних спиртів.  

Вибухопожежонебезпека бензину обумовлена його здатністю щодо 

утворення горючих і вибухонебезпечних сумішей з повітрям за нормальних умов, 

а також небезпечністю щодо вибуху парів на відкритому повітрі і в приміщеннях 

(табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Характеристика вибухо-пожежонебезпеки бензину 

Властивості речовини Значення властивостей 

Температура самозаймання парів бензину у повітрі 255-370°С 

Температура спалаху бензину -27 - -39°С 

Температура полум’я бензину  1200°С 

Температура кипіння бензину 

 

Початок 35 – 40°С 

Кінець 180-185°С 

Температурні межі вибуховості насичених парів бензину в 

повітрі 

Нижній – (-39)°С 

Верхній – (-7)°С 

Концентраційні межі вибуховості насичених парів бензину в 

повітрі (за обсягом) 

Нижній – 1% 

Верхній – 5, 4% 

Швидкість вигоряння бензину з вільної поверхні 80,85 кг/м2 час 

Теплонапруга дзеркала випаровування бензину при дифузії 

полум'я 

51, 5 кдж/м2 час 

 

Особливостями вибухо-пожежонебезпеки бензину є: 

 - здатність накопичення парів бензину в низьких ділянках поверхні, 

підвальних приміщеннях, колодязях, кабельних каналах; 

- утворення вибухонебезпечних сумішей в порожніх ємностях; 

 - можливість значного поширення вибухонебезпечних сумішей можуть 
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від місця протоки бензину; 

- можливість вибухання ємностей при нагріванні; 

 - можливість спалахування розлитого бензину після гасіння пожежі за 

рахунок виділення займистих париів; 

- прогрівання маси бензину в глибину з утворенням зростаючого 

гомотерміческого шару при горінні бензину в ємностях або загорянні великого 

протоки; 

 - можливість займання від нагрітих стінок ємностей; 

- на поверхні розлитого бензину створюється горюча концентрація парів 

при температурі навколишнього середовища вище - 18 ° С. 

 

Дизельне паливо.  

Дизельне паливо – горюча рідина, склад – суміш граничних, ненасичених і 

ароматичних вуглеводнів.  Молекулярна вага дизельного палива -250-300 [4].  

Дизельне паливо має наступні характеристики: tсп = 65 0С, tссп = 380 0С, 

НКМПП при температурі 25 0С та атмосферному тиску н = 0,5 %, ВКМПП при 

температурі 250С та атмосферному тиску в = 6,2 %, НТМПП tн = 58 0С, ВТМПП 

tв = 108 0С [4].  За нормальних умов дизельне паливо – прозора рідина, має 

жовтий колір з характерним запахом. Щільність у повітрі: низько кипляча, Ткипіння 

відповідає  225°С –325°С, пари дизельного палива важчі за повітря.  

Дизельне паливо ( табл. 1.2) легко займається від іскор і полум'я розлите 

дизельне паливо виділяє займисті пари, пари можуть утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші. Дизельне паливо небезпечно щодо вибуху парів в 

приміщеннях. 

 

Таблиця 1.2 – Характеристика вибухо-пожежонебезпеки дизельного палива 

Властивості речовини Значення властивостей 
Температура самозаймання парів у повітрі 240°С-370°С 
Температура спалаху 48-110°С 
Температура межі вибуховості парів в повітрі Нижній 69°С верхній 115°С 
Температура межі поширення полум'я 54-116°С 

 

Особливості вибухо-пожежонебезпеки дизельного палива обумовлені 
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наступним. 

 - пари дизельного палива можуть накопичуватися в низьких ділянках 

поверхні, а також в підвалах, колодязях, кабельних каналах; 

 - в порожніх ємностях із дизельним паливом утворюються 

вибухонебезпечні суміші; 

 - є можливість вибуху при нагріванні ємності із дизельним паливом; 

 - протоки дизельного палива здатні значно розповсюджуватися; 

 - можливо підтримання безперервне горіння парів дизельного палива над 

протокою; 

 - на поверхні розлитого дизельне палива формується горюча концентрація 

парів при температурі навколишнього середовища вище + 23 ° С. 
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2. АУДИТ СТАНУ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА СИСТЕМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ АЗС «UKRNAFTA АЗС 

«UKRNAFTA» 

 

2.1. Аналіз можливості утворення горючого середовища на АЗС 

«UKRNAFTA» 

 

Згідно [8] горюче середовище – це суміш горючої речовини та окисника, 

здатна до самостійного горіння. На АЗС «UKRNAFTA» можливо формування 

вибухонебезпечного та пожеженебезпечного середовища як результату 

наступних ситуацій: 

 - розгерметизація автоцистерни на АЗС із подальшим виливанням 

нафтопродуктів; 

 - вибух в автоцистерні газоповітряної суміші парів бензину і повітря. 

В свою чергу розгерметизація (руйнування) автоцистерни на АЗС 

«UKRNAFTA» можлива при: 

- наявності механічного (втомного, корозійного) зносу автоцистерни, а 

також порушенні герметичності трубопроводів і запірної арматури автоцистерни; 

б) неконтрольованому русі автоцистерни при стоянні або зливі бензину на 

майданчику АЗС «UKRNAFTA», при обриві зливних пристроїв, при раптовому 

русі з місця автоцистерни при зливі нафтопродуктів; 

в) у випадку аварій транспортного характеру на майданчиках АЗС 

«UKRNAFTA», а саме - зіткненні, перекиданні з механічним пошкодженням 

автоцистерн або запірної арматури; 

г) тепловому впливі на автоцистерну. 

Також можливий вибух у резервуарах АЗС «UKRNAFTA» з підстав, що у 

виробничих умовах резервуари АЗС заповнені не повністю, і над дзеркалом 

нафтопродукту є вільний об'єм, який поступово насичується відповідними 

парами. Таким чином, за таких умов кількість парів у вільному просторі може 

бути достатньо для утворення горючої суміші з повітрям. 
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Далі вибух у резервуарі на АЗС «UKRNAFTA» може статися в разі 

утворення в його вільному просторі вибухонебезпечної суміші з повітрям при 

наявності ініціатора вибуху.  

Відхилення від вибухопожежобезпечного стану в просторі резервуара 

можливе при умовах: 

- насиченої концентрації парів при низьких температурах навколишнього 

середовища; 

- під час відкачування бензину, коли горюча суміш може створитися на 

межі всмоктування в резервуар повітряного струменя в певний частини простору; 

- недостатньої герметичності простору резервуару, коли при вивітрюванні 

концентрація парів виходить із стану насичення та у вентильованих місцях може 

знаходитися в області запалення.  

При зміні температури зовнішнього повітря змінюється тиск в резервуарі, 

внаслідок чого повітря може засмоктуватися у резервуар або, навпаки, можливе 

видалення надлишкових парів з неї (мале дихання) через дихальний клапан 

простору, коли внаслідок вивітрювання концентрація парів виходить зі стану 

насичення і в вентильованих місцях може перебувати в області запалення. Також 

подібне явище відбувається при наливі і спорожнення ємності (велике дихання). 

Внаслідок обладнання АЗС системою подачі інертних газів для 

компенсації розрядження імовірно утворення вибухонебезпечної суміші в 

ємності і поблизу дихального клапана. 

Вибухонебезпечна суміш в ємності може утворюватися під час 

періодичного видалення відстою. 

У вибуху пароповітряної суміші в ємності може брати участь до 30% маси 

пари, що утворюється. 

 

2.2. Аналіз можливості виникнення джерел запалювання в горючому 

середовищі на АЗС «UKRNAFTA» 

 

На АЗС «UKRNAFTA» запобігання виникненню пожежі (вибуху) 

досягається запобіганням утворення горючого середовища і (або) запобігання 
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утворення в горючому середовищі (або внесення в нього) джерел запалювання 

[8,9]. При цьому джерелом запалювання - об’єкт, який виділяє теплову енергію, 

достатню для запалювання (загоряння відбувається під дією зовнішнього джерела 

запалювання, тоді як самостійне горіння підтримується за рахунок теплоти 

екзотермічних процесів у зоні горіння). 

По природі проходження джерела запалювання класифікуються [8]:  

- відкритий вогонь;  

- розпечені продукти горіння і нагріті ними поверхні;  

- теплові прояви механічної енергії; 

- теплові прояви електричної енергії; 

- теплові прояви хімічних реакцій (із цієї групи в самостійну групу 

виділені відкритий вогонь і продукти горіння). 

В залежності від умов виникнення горіння виділяють примусове 

спалахування, самозаймання та самоспалахування горючого середовища. 

Виникнення пожеж і вибухів на АЗС залежать від обставин, що пов'язані з 

властивостями нафтопродуктів, організацією праці на АЗС і зовнішніх умов 

Аналіз показує, що на АЗС «UKRNAFTA» можливе виникнення кожного з 

наведених джерел запалювання.  

Основні причини виникненню пожежі (вибуху):  

- застосування відкритого вогню при ремонтах і оглядах обладнання та 

паливороздавальних колонок;  

- використання негерметичних освітлювальних приладів і арматури;  

- несправність електропроводки;  

- грозові розряди;  

- самозаймання горючих речовин;  

- електризація палива.  

Особливу небезпеку в експлуатації резервуарів, трубопроводів і колонок 

представляє електризація палива, яка може призвести до виникнення пожежі . 

При цьому при терті палива об метал відбувається електризація палива [10].  

 В умовах експлуатації АЗС нафтопродукти електризуються при:  

- проходженні через фільтри;  
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- прокачування по рукавах і трубопроводах; 

- ударах струменя об тверду поверхню;  

- розбризкуванні нафтопродуктів в повітрі при падінні з висоти;  

- контакті з шовковими і вовняними тканинами.  

Наелектризовані частки палива віддають свої заряди поверхні цистерни 

або резервуара. Якщо останні не заземлені, то на їх поверхні може накопичитися 

статична електрика напругою в кілька тисяч вольт. Це небезпечно в пожежному 

відношенні, так як напруга в 300-500 В уже може викликати іскру, що 

супроводжується підвищенням температури, яке здатне запалити суміш парів 

палива з повітрям. Електрична провідність пального характеризує його здатність 

проводити електричні заряди. 

Електрізуемость палива характеризує його здатність накопичувати 

електричні заряди. Розряд електростатичних потенціалів через пароповітряну 

середу може з'явитися одним з джерел запалювання горючих сумішей при 

слівоналівних операціях і заправці техніки. Таким чином, електрізуемость 

розглядається як характеристика пожежо-, вибухонебезпечності нафтопродуктів.  

Електрізуемость обумовлена явищами поділу електричного заряду в 

адсорбованому шарі на межі поділу фаз. Електризація палива пропорційна 

концентрації молекул, схильних до адсорбції. Якщо таких молекул немає або їх 

мало, то паливо не електризується. Якщо їх багато, то паливо електризується, але 

заряд з нього швидко йде через стінки в землю. Таким чином, паливо стає 

провідником електричних зарядів.  

У звичайних умовах паливо має нульовий заряд, т. е. зміст позитивних і 

негативних зарядів однаково. Питомий опір вуглеводневих горючих складає 10-13, 

10-9 Ом·м. Якщо заряди одного знака прибрати, то воно стане зарядженим або 

наелектризованим. 

Електризація палива – процес поділу зарядів на межі поділу фаз і 

концентрація зарядів одного знака на межі поділу фаз, а протилежного знака - в 

обсязі палива [10]. В основі механізму електризації лежить процес переходу 

електронів між молекулами, а також між молекулами і поверхнями. Швидкість 

поділу зарядів залежить від швидкості адсорбції, яка визначається властивостями 



     лист 

     

Ізм Лист № документу Підпис Дата 
НУЦЗУ.4.17.04.127.ПТБОТ.РПЗ  

 

складових компонентів палива. У статичних умовах електризація не виникає. 

Вона з'являється в динамічних умовах і інтенсивність її зростає зі збільшенням 

швидкості течії. Електрізуемость залежить від змісту в нафтопродуктах води, 

продуктів окислення, механічних домішок, в'язкості, наявності електричних і 

магнітних полів.  

Розчинена вода сприяє електризації, емульсійна вода - перешкоджає. 

Вплив води пояснюється її високою адсорбційною здатністю, а при наявності 

домішок (солей) - здатністю проводити заряди, В'язкість впливає на час 

релаксації зарядів.  

Для попередження виникнення пожежі через розрядів, що викликаються 

статичним електричним зарядом, на АЗС передбачається:  

- ретельне заземлення автоцистерни, трубопроводів і резервуарів під час 

зливання палива;  

- заборона наливу відкритим струменем і розбризкування палива;  

- не переривати струмінь палива при заправці. 

 

2.3. Аналіз умов та шляхів поширення пожежі на АЗС «UKRNAFTA» 

 

При появі в на території АЗС «UKRNAFTA» одночасно горючого 

середовища і джерела запалювання виникають пожежа та вибухи. З метою 

профілактики доцільно здійснювати скорочення умов поширення пожежі на 

території АЗС, зокрема як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. 

Дані заходи дозволять не допустити розповсюдження вогню та мінімізувати 

збитки від пожежі та вибухів.  

При аналізі технологічного процесу АЗС «UKRNAFTA» доцільно  

виявити умови, які сприяють поширенню пожежі на її території. 

Визначимо можливі шляхи розповсюдження пожежі на АЗС: 

- по поверхням розлитої рідини нафтопродуктів; 

- по пароповітряним хмарам, що формуються при випаровуванні 

нафтопродуктів; 

- по дихальним пристроям апаратів; 
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- по систем каналізації АЗС при наявності там нафтопродуктів. 

Швидке поширенню пожежі по території АЗС «UKRNAFTA» будуть 

сприяти наступні фактори : 

- недотримання протипожежних розривів на території; 

- відсутність або неефективність вогнеперешкодливих пристроїв на 

дихальних лініях апаратів і комунікаціях; 

- поява факторів, що прискорюють розвиток пожежі (руйнування апаратів 

при вибуху, розтікання вогненебезпечних рідин, поява пароповітряних хмар); 

- відсутність або неефективність систем пожежної автоматики та засобів 

автоматичного протипожежного захисту; 

- сприятливі погодні умови (спекотна погода, сильний вітер); 

- неправильні дії персоналу АЗС. 

 

2.4. Визначення категорії споруд за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою на АЗС «UKRNAFTA» 

 

Згідно [11] виділяється п’ять категорій приміщень (будинків) по 

вибухопожежній і пожежній небезпеці, які позначаються літерами А, Б, В, Г, Д. 

Категорії А та Б є вибухопожежонебезпечними, В – пожежонебезпечна, Г та Д – 

невибухопожежонебезпечні. Визначення категорії приміщення слід здійснювати 

шляхом послідовної перевірки приналежності приміщення від вищої категорії до 

нижчої [11].  

Відповідно [1] категорування відбувається за наступними критеріями 

небезпеки: 

- властивості речовин та матеріалів, що обертаються у технологічному 

процесі АЗС; 

- кількість речовин і матеріалів, що обертаються у технологічному 

процесі АЗС; 

- надлишковий тиск вибуху у приміщенні АЗС, який може бути 

розвинений при спалахуванні вибухонебезпечних парогазоповітряних 

сумішей. 
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При розрахунках значень критеріїв вибухопожежної небезпеки обирається 

найбільш несприятливий варіант аварії або період нормальної роботи апаратів, 

при якому у вибуху бере участь найбільша кількість речовин і матеріалів, 

найбільш небезпечних щодо наслідків вибуху.  

На АЗС «UKRNAFTA» резервуари для збереження нафтопродуктів 

розміщені підземно. Паливороздавальні колонки є зовнішніми установками і та 

розташовані наземно. Згідно [11] резервуари для зберігання ЛЗР, стоянки 

автоцистерн при зливі ЛЗР, оглядові колодязі підземних резервуарів з ЛЗР, 

дихальні пристрої резервуарів з ЛЗР за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою відносяться до категорії А. 

Будинок операторської відноситься до категорії Д.  

Здійснимо розрахунки для перевірки категорію Аз зовнішньої установки 

– установки автоцистерни при зливі бензину А-92. На АЗС «UKRNAFTA» 

визначимо горизонтальний розмір зони, що обмежує пароповітряні суміші із 

концентрацією бензину вище нижньої концентраційної межі поширення полум’я 

(повинний бути не менше 30 м), і визначимо розрахунковий надлишковий тиск у 

разі згоряння пароповітряної суміші бензину А-92 з киснем повітря на відстані 

30 м від зовнішньої установки (повинний перевищуватиме 5 кПа). 

Приймаємо, що виникає повна розгерметизація технологічного 

обладнання (автоцистерни з викидом 3,5 тонн бензину) і пари бензину А-92 в 

суміші з повітрям утворюють пожежовибухонебезпечні концентрації.  

В свою чергу бензин А-92 розливається по поверхні майданчика і 

випаровується у навколишнє середовище. Таким чином, максимальна потрібно 

визначити площу випаровування бензину А-92, що розливається в кількості 3,5 

тонн. За вимогами в розрахунках площі випаровування при розливі на 

горизонтальну поверхню приймаємо, що 1 л ЛЗР та ГР розливається на площі 

0,15 м2.  

Площа поверхні випаровування бензину А-92 на АЗС «UKRNAFTA»  

відповідає площі розливу, яку розраховуємо за формулою: 
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
  м2,                              (2.1) 

 

де S – площа поверхні випаровування бензину на АЗС «UKRNAFTA», м2 ;  

mа – маса бензину А-92, що виходить при розгерметизації з’єднання 

автоцистерни із зливним пристроєм резервуарів на повний переріз, кг; 

 ρБ = 780 кг/м3 – густина бензину А-92. 

Але майданчик зливу має площу SМ = 12х10 м2 внаслідок наявності 

огорожі згідно існуючих вимог. 

Таким чином, площа поверхні випаровування дорівнює площі розливу: 

 

SВ = SМ =120 м2.                                             (2.2) 

 

Кількість парів бензину А-92, що випаровується з площі розливу на АЗС 

за 1 годину визначається згідно формулі: 

 

mВ = WB · SВ · τВ , кг,                                          (2.3)  

 

де Wв – інтенсивність випаровування бензину А-92, кг/с·м2; 

τB – час повного випаровування розлитого бензину А-92 з площі поверхні 

майданчику зливу АЗС, що приймається рівним 3600 с.   

Визначимо інтенсивність випаровування бензину А-92 з площі поверхні 

майданчику зливу АЗС за наступною формулою: 

 

H
6

B PM10W   ,                                                (2.4) 

 

де М=98,2 кг/кмоль – молярна маса бензину А-92; 

PН– тиск насичених парів бензину А-92 при визначеної температурі, кПа. 

Розрахунковою температурою приймаємо максимально можливу 

температуру повітря у відповідній кліматичній зоні або максимально можливу 

температуру повітря за технологічним регламентом на АЗС «UKRNAFTA». За 
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умов відсутності можливості визначення даного значення розрахункової 

температури за будь-якими причинами, при розрахунках приймають її рівною 

610С.  

В нашому випадку для АЗС «UKRNAFTA» приймаємо максимальну 

температуру навколишнього середовища – 400С. Таким чином, визначаємо тиск 

насичених парів бензину (PН) А-92 при розрахунковій температурі 400С. 

Значення величини PН для розрахункової температури 400С 

розраховується по формулі Антуана, де константи Антуана для бензину А-92 

відповідають: А=4,12311; В=664,976; СА=221,695 [8]: 

 

2,381010P 40695,221
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 кПа.                     (2.5) 

 

Згідно співвідношенню (2.4) визначимо інтенсивність випаровування 

бензину А-92 при розрахунковій температурі tp=400С з поверхні розливу на АЗС 

«UKRNAFTA»:  

 

46
B 10785,32,382,9810W   , кг/с·м2.                       (2.6) 

 

На основі отриманого значення в (2.6) за формулою (2.3) розрахуємо 

кількість парів бензину А-92, що випаровується з площі розливу на АЗС 

«UKRNAFTA» за 1 годину:  

 

mВ = 3,877· 10-4 · 120 · 3600 = 163,5 кг.                                (2.7) 

 

Розрахуємо горизонтальних розмірів зон, що обмежують пароповітряну 

суміш з концентрацією бензину А-92 вище нижньої концентраційної межі 

поширення полум’я. При цьому припустимо, що аварійне надходження горючих 

парів бензину А-92 до відкритого простору на території АЗС «UKRNAFTA» 

відбувається при температурі, яка не перевищує температуру оточуючого 

середовища. 
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Визначення горизонтальних розмірів зон, які обмежують область 

концентрацій, що перевищують нижню концентраційну межу поширення полум'я 

(Снкмп), для парів бензину А-92, не нагрітих вище температури оточуючого 

середовища відбувається за наступними співвідношеннями: 
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 .                                  (2.9) 

 

де mВ – маса парів бензину А-92, що надійшли до відкритого простору 

території АЗС «UKRNAFTA» за час повного випаровування, але не більше 

3600 с, кг;; 

П  – густина парів А-92 при розрахунковій температурі tp=400С та 

атмосферному тиску, кгм-3; 

HP  – тиск насичених парів А-92 при розрахунковій температурі tp=400С; 

К – коефіцієнт, що приймається рівним К= τ/3600, для А-92 приймаємо 

рівним 1; 

τ – тривалість надходження парів бензину А-92 до відкритого простору 

території АЗС «UKRNAFTA», с; 

Снкмп - нижня концентраційна межа поширення полум'я парів бензину         

А-92, %(об.); 

M – молярна маса, кгкмоль-1; 

Vо – мольний об’єм, рівний 22,413 м3кмоль-1; 

tр  – розрахункова температура, 0С. 

Зробимо підстановку отриманих значень в (2.8) та (2.9): 
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Отримані значення розрахунків (2.10) та (2.11) свідчать, що 

горизонтальний розмір зони, що обмежує пароповітряні суміші із концентрацією 

горючої речовини вище нижньої концентраційної межі поширення полум’я, на 

території АЗС «UKRNAFTA» перевищує 30 м. Таким чином, зовнішня установка 

– стоянка автоцистерни при зливі бензину А-92 за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою відноситься до категорії Аз. 

Проведемо також оцінювання величини надлишкового тиску (Р), що 

розвивається у разі згоряння пароповітряних сумішей відповідно формулі: 

 

Р=Р0 (0,8·mпр
0,33/r+3·mпр

0,66/r2+5·mпр/r
3),                     (2.12) 

 

де Р0 – атмосферний тиск, кПа (допускається приймати таким, що 

дорівнює 101 кПа); 

r=30 м – відстань від геометричного центра пароповітряної хмари, м; 

mпр – приведена маса пари, кг, що розраховується за формулою: 

 

mпр =(Qзг/Q0)mВZ,                                       (2.13) 

 

де Qзг – питома теплота згоряння пари, Джкг-1, для бензину А-92 складає 

44239 кДжкг-1; 

Z – коефіцієнт участі горючих парів у горінні, який допускається 

приймати рівним 0,1; 

Q0 – константа, приймається рівною 4,52106
 Джкг-1; 

mВ – маса горючих парів, які надійшли в результаті аварії до 

навколишнього простору території АЗС «UKRNAFTA», кг. 

Зробимо підстановку отриманих значень в (2.13) та отримаємо: 
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mпр =(44,239106
 /4,52106

 ) 163,50,1=160,1 кг.            (2.14) 

 

Далі підставляємо значення приведеної маси пари бензину А-92 (2.14): 

 

Р =101 (0,8·160,10,33/30+3·160,10,66/302+5·160,1/303)=17,02 кПа.    (2.15) 

 

На основі отриманого значення робимо висновок, що розрахунковий 

надлишковий тиск у разі згоряння пароповітряної суміші на відстані 30 м від 

зовнішньої установки (стоянки автоцистерни)  перевищує 5 кПа. Таким чином, 

установка зливу нафтопродуктів з автоцистерни до резервуарів відноситься до 

категорії Аз ,так як в ній наявна легкозаймиста рідина у вигляді бензин А-92 з 

температурою спалаху не більше 280С і величина надлишкового тиску складає 

17,02 кПа. 

 

2.5. Визначення класу зони простору за ПУЕ на АЗС «UKRNAFTA» 

 

Згідно ПУЕ є 2 групи приміщень, де джерела запалювання можуть 

ініціювати загоряння, пожежі й вибухи [12]: пожежонебезпечні зони та 

вибухобезпечні зони. До окремої групи відносяться зовнішні установки з 

пожежо- й вибухонебезпечними речовинами.  

Вибухонебезпечне середовище – об'єм, у якому середовище внаслідок 

природних або виробничих чинників може стати вибухонебезпечним. Газо- 

пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони 

класів 0, 1, 2, а пило-повітряні – вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22. 

 

Характеристика будівель і споруд АЗС «UKRNAFTA» наведена в табл.2.1 

згідно [12]. 
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Таблиця 2.1 – Характеристика будівель і споруд АЗС «UKRNAFTA»  

 
Найменування зовнішніх 
об'єктів і обладнання АЗС 
«UKRNAFTA» 

Речовини, матеріали 
та вироби 

Категорія виробництва з 
пожежної та 
вибухопожежної небезпеки 

Клас вибухо- та 
пожежонебезпечних зон 
АЗС «UKRNAFTA» 

Операторська будівля АЗС 
«UKRNAFTA» 

- Д  - 

Майданчик АЗС 
«UKRNAFTA» заправки 
паливороздавальними 
колонками 

Бензини,  
дизельне паливо 

- 
Клас зони 2 (під час 
заправки автомобіля ) 

паливороздавальні колонки 
АЗС «UKRNAFTA» 

Бензини,  
дизельне паливо 

Аз  
Клас зони 0 (у середині)  
Клас зони 2 (на зовні) 

Резервуар для прийому і 
зберігання бензину 

Бензини  Аз 

Клас зони 0 (у середині) 
Клас зони 2 (дихальні 
клапани, технологічні 
колодязі) 

Резервуар для і прийому 
зберігання дизельного 
палива 

Дизельне паливо Аз 

Клас зони  0 (у 
середині) 
Клас зони  2 (дихальні 
клапани, технологічні 
колодязі) 

Технологічні трубопроводи 
Бензини,  
дизельне паливо 

- 

Клас зони  0 (у 
середині) 
Клас зони  2 
(запорнаарматура, 
фланцеві з'єднання) 

Майданчик для зливу палива 
і заправки автомобілів АЗС 
«UKRNAFTA» 

Бензини,  
дизельне паливо 

- 
Клас зони 2 (під час 
зливу палива з 
цистерни) 

 

2.6. Аудит відповідності плану АЗС «UKRNAFTA» протипожежним 

вимогам будівельних норм  

 

Здійснимо аудит відповідності плану АЗС «UKRNAFTA» протипожежним 

вимогам будівельних норм згідно [4]. Результати аудиту відповідності 

оформлення генерального плану та запроектованих рішень щодо розміщення, 

відстаней, протипожежних розривів, кількості в’їздів, ширини проїздів на АЗС 

«UKRNAFTA» існуючим вимогам протипожежних норм наведено в табл.2.2. 
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Таблиця 2.2 – Аудит відповідності генерального плану АЗС 

«UKRNAFTA» вимогам протипожежних норм 

 

№ 
з/п 

Найменування 
вимоги щодо 

АЗС 

Вимоги  
норм 

Фактичне 
виконання 

Посилання 
на норми  

Висновки 

1 Планування 
території АЗС 
  

Територія АЗС повинна бути спланована 
так, щоб унеможливити розтікання 
пролитого палива як на території АЗС, так 
і за її межами за допомогою влаштування 
твердого водоне проникного покриття 
 

Існує тверде 
покриття з 
паливоуловл
ювачем 
 

ДБН Б.2.2-
12:2019 

Відповідає 

2 Відстань від 
проїжджої 
частини до 
території АЗС 

Наземні споруди АЗС слід розміщувати на 
відстані не менше 10 м від краю 
проїжджої частини  

25 м 
ДБН Б.2.2-
12:2019 

Відповідає 

3 
В’їзд та виїзд з 
АЗС 

В'їзд і виїзд з території АЗС влаштовують 
окремо один від одного шириною не 
менше 4,2 м кожен з радіусом закруглення 
не менше 10 м.  

Окремі, 
шириною 5 м 

ДБН Б.2.2-
12:2019 

Відповідає 

4 Протипожежна 
відстань до 
індивідуальних 
гаражів та 
стоянок 
автомобілів 

Не має  - - - 

5 Периметру межі 
АЗС поблизу 
посадок 
сільськогоспода
рських культур, 
лісових масивів, 
паркових 
насаджень 
тощо, по яких 
можливе 
поширення 
вогню 

По периметру межі АЗС зорюється смуга 
землі шириною не менше 5 м   

Смуга землі 
шириною 5 м 
в наявності 

Правила 
пожежної 
безпеки для 
об'єктів 
зберігання,  
транспорту
вання та 
реалізації 
нафтопроду
ктів 

Відповідає 

 

Результати аудиту дозволяють зробити висновок щодо відсутності 

зауважень до планування АЗС «UKRNAFTA». 

 

2.7. Аудит відповідності електрообладнання пожежної безпеки АЗС 

«UKRNAFTA» 

  

Внутрішні мережі АЗС «UKRNAFTA» від будівлі операторської до 

заправного майданчику з паливороздавальними колонками виконані в 

заглиблених трубах. 

Територія та операторська АЗС «UKRNAFTA» освітлюється 

світильниками у вибухозахищеному виконанні [12]. Електроживлення керується 
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з операторської АЗС. 

Управління та захист силового обладнання, ліній електроосвітлення, 

зовнішнього освітлення АЗС «UKRNAFTA» виконано автоматичними 

вимикачами з силового щита в операторській. 

 

2.8. Аудит відповідності систем протипожежного водопостачання АЗС 

«UKRNAFTA» 

 
У [13] наведено загальні вимоги до зовнішнього протипожежного 

водопостачання об’єктів. Біля АЗС «UKRNAFTA» є пожежні гідранти міської 

мережі ПГ-071 К-150 та ПГ-072, К-150. Вони розташовані по вул. Визволителів. 

Згідно аудиту напір у кільцевій мережі діаметром 150 мм становить 60 м. 

Дана мережа забезпечує водовіддачу 110 л/с (вимагається 10 л/с). Розрахунковий 

час гасіння пожежі на АЗС та подавання води на охолодження конструкцій 

приймають не менше ніж 60 хвилин. 

 

2.9. Аудит відповідності кількості пожежних щитів АЗС «UKRNAFTA» 

 

Територія АЗС «UKRNAFTA» обладнана 2 пожежними щитами. За 

вимогами [14] пожежні щити встановлюються на території АЗС з розрахунку не 

менш 2, при цьому вони включають: 

- 2 ящика з піском місткістю по 0,5 м3,  

- лопати,  

- засоби для перенесення піску (ноші, возик тощо), 

- 2  покривала з негорючого теплоізоляційного матеріалу розміром 1 5 х 2 

м. 

Кількість пожежних щитів на території АЗС «UKRNAFTA» відповідає 

вимогам, але потребує доукомплектування, а вогнегасники потребують 

технічного обслуговування згідно [15]. 

 

2.10. Аудит організації пожежогасіння на АЗС «UKRNAFTA» 
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Для проведення аудиту організації пожежогасіння на АЗС «UKRNAFTA» 

проведемо розрахунок сил та засобів. Дані розрахунки виконаємо згідно вимог 

«Методики розрахунку сил і засобів МНС України, необхідних для гасіння пожеж 

у будівлях і на територіях різного призначення» [16] та «Статуту дій у 

надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту» [17]. 

Приймаємо найгірший сценарій виникнення пожежі на АЗС 

«UKRNAFTA»:  

- горить «дзеркало» бензину, який надійшов із автоцистерни при 

розгерметизації зливної лінії; 

- площа пожежі обмежена обвалуванням майданчику зливу і складає 

120 м2;  

- температура навколишнього середовища на території АЗС 

«UKRNAFTA» складає 40 0С; 

- гасіння пожежі майданчику зливу АЗС «UKRNAFTA» здійснюється 

піною середньої кратності. 

За планом залучення сил та засобів на пожежу АЗС «UKRNAFTA»   

залучаються сили та засоби: 

ДПРП - 9 с.м.т. Розівка (2 відділення на основних пожежних автомобілях 

АЦ – 40(130) 63Б), розташований за адресою: смт. Розівка, вул. Каштанова, 24, 

пост знаходиться на відстані 2,3 км.  

ДПРП - 2 с.м.т. Більмак (1 відділення на основному пожежному автомобілі 

АЦ – 40(130) 63Б), розташований за адресою: смт. Більмак, вул. Калугіна, 8, пост 

знаходиться на відстані 37 км.  

ДПК Розівський елеватор (1 відділення на основному пожежному 

автомобілі АЦ 40(130) 63 Б), розташована за адресою: 70300, смт. Розівка, вул. 

Привокзальна 8а, команда знаходиться на відстані 4,8 км. 

Здійснимо розрахунок час вільного розвитку пожежі АЗС «UKRNAFTA» 

до прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу.  

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 
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приб. = вияв. +спов. + зб.в. + прям. = 3+1+ 1+ 2,3·60 / 40= 8,5 хв ; (1.16) 

 

де вияв= 3,0 хв. – час виявлення пожежі на АЗС «UKRNAFTA»; 

спов= 1,0 хв. – час сповіщення про пожежу на АЗС «UKRNAFTA»; 

зб.в= 1,0 хв. – час збору та виїзду ДПРП - 9; 

Lпрям= 2,3 км – відстань від ДПРП - 9 до АЗС «UKRNAFTA»; 

Vпрям = 60 км/год – швидкість прямування автомобілю. 

Час введення сил та засобів визначається згідно: 

 

вільн = приб + о.р. = 8,5 + 5 = 13,5 хв.     (1.17) 

 

де о.р.= 5,0 хв. – час оперативного розгортання першого прибулого 

підрозділу на пожежу АЗС «UKRNAFTA». 

Визначимо вирішальний порядок оперативних дій на пожежі АЗС 

«UKRNAFTA» для першого прибулого підрозділу ОРСЦЗ.  

Згідно [18] вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі для першого 

керівника гасіння пожежі (КГП) – вогнем охоплена площадка зливу 

нафтопродуктів, вогонь поширюється по інші його частини – сили і засоби 

зосереджуються і вводяться на ділянках, де подальше поширювання вогню може 

призвести до найбільших збитків – приміщення минимаркету, площадка 

резервуарів  та конструкції. 

При наявності людей на АЗС «UKRNAFTA» забезпечується виведення 

людей під наглядом рятівників на чисте повітря, а випадку наявності потерпілих 

здійснюють їх евакуацію у лікарні. 

Найбільш ефективним засобом гасіння пожеж ЛЗР на АЗС є піна [18], 

таким чином, для АЗС «UKRNAFTA» приймаємо поверхневе гасіння пожежі 

повітряно-механічною піною середньої кратності за допомогою ГПС-600. 

Визначаємо площу гасіння пожежі АЗС «UKRNAFTA». Наявний майданчик 

зливу має обвалування, а також обладнаний аварійним резервуаром для зливу 

нафтопродукту без його переливання на іншу ділянку території АЗС у випадку 

розгерметизації. 
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Згідно цього приймаємо площу гасіння відповідною площі майданчику 

зливу АЗС 

 

Sгас = 120 м2.       (2.18) 

 

Із врахуванням того. Що інтенсивності подавання робочого розчину 

піноутворювача (піна середньої кратності) для гасіння нафтопродуктів з 

температурою спалаху менше 280С складає 
2Ф

мсек

л
08,0I


 , визначимо кількість 

розчину  піноутворювача: 

 

Qр Fгас IФ 1200,08 9,6 л/сек.                          (2.19) 

 

Таким чином, можливо розрахувати кількість ГПС-600 при qГПС-600=6 л/с 

складає 

 

26/6,9
q

Q
n

600-ГПС

P
ГПС   шт.                           (2.20) 

 

В свою чергу ГПС-600 витрачає q1 = 0,36 л/сек піноутворювача (піна 

середньої кратності), тому необхідна кількість піноутворювача: 

 

Qпу  nгпс q1  t  K  20,366003 1296 л,             (2.21) 

 

де q1 = 0,36 л/cек – максимальна витрата піноутворювача, 

t=600 cек – розрахунковий час гасіння пожежі на АЗС «UKRNAFTA», 

К=3 – коефіцієнт запасу. 

На основі отриманих значень, робимо висновок, що розрахункова 

кількість піноутворювача перевищує ємність баку для піноутворювача в наявних 

АЦ-40(130)63Б – 165 л. В цьому випадку необхідно використання автомобілю 

АППГ-5-40(43105).  
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В свою чергу, розрахункова витрата води для отримання піни середньої 

кратності складає: 

 

Qгас = nгпс ·q2 =2·5,64 =  11,28 л/с,                       (2.22) 

 

де q2 = 5,64 л/cек – витрата води одним ГПС-600. 

На захист приміщення минимаркету, площадки резервуарів та конструкції 

з тактичних міркувань приймаємо 3 стволи «Б». 

Таким чином, загальна витрата воду для захисту АЗС «UKRNAFTA» 

складає: 

 

Qзах = Nб ·qб =3·3,7 =  11,7 л/с,                       (2.23) 

 
де qб=3,7 л/сек – витрата води стволом «Б».  

Витрата води для захисту та гасіння пожежі АЗС «UKRNAFTA» для 

отриманих значень складає: 

 

Q  Qгас  Qзах  11,28 11,722,98 л/сек.                        (2.24) 

 

По вул. Визволителів на міській кільцевій мережі К-150 встановлені ПГ-

071 на відстані 20 м та ПГ-072 на відстані 45 м. Раніше визначено, що мережа 

забезпечує водовіддачу 110 л/с, що забезпечить витрати води. 

Максимальна пропускна спроможність пожежного рукава діаметром 77 

мм – 23,3 л/с [18]. Одна АЦ-40(130)63Б має 9 прогумованих рукавів діаметром 77 

мм. Довжина 1 рукава – 20 м. Сумарна довжина наявних рукавів однієї АЦ-

40(130) 63Б відповідає 

 

lрук= 9 ∙20 = 180 м.          (2.25) 

 

Можливо зробити висновок, що довжина наявних рукавів АЦ-40(130) 63Б 

цілком достатня для гасіння пожежі на АЗС «UKRNAFTA». 
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В свою чергу кожна АЦ-40(130)63Б має 3 ствола А, 4 ствола Б та 2 ГПС-

600, а насос ПН-40У забезпечує подачу води 40 л/с. На АЗС «UKRNAFTA» за 

тактичними можливостями для подачі води достатньо однієї АЦ-40(130)63Б.  

Для гасіння пожежі АЗС «UKRNAFTA» за тактичними можливостями 

необхідно: 1 автомобіль повітряно-пінного гасіння АППГ-5-40(43105) щодо 

забезпечення подачи води та піноутворювача для 2 ГПС-600 для гасіння розливу 

бензину на майданчику та  1 автоцистерна АЦ-40(130)63Б для забезпечення 

водою автомобіля АППГ-5-40(43105) та 3 стволи «Б» для захисту приміщення 

минимаркету, площадки резервуарів та конструкції. Автоцистерна 

встановлюється на гідрант ПГ-071, К-150. 

Розрахуємо необхідну кількість особового складу для гасіння пожежі. АЗС 

«UKRNAFTA». Необхідна кількість особового складу для гасіння пожежі:  

- 2 ГПС-600 – 4 пожежних;  

 - 3 ствола Б для захисту конструкцій – 3 пожежних,  

- 1 розгалуження – 1 пожежний,  

- зв'язковий – 1 пожежний. 

Загальна кількість особового складу для гасіння пожежі. АЗС 

«UKRNAFTA»: 

 

911213122

1N2N3N2NN зврБ600-ГПСо/с





пожежних.   (2.26) 

 

де NБ ·1 – кількість людей на позиції стволів «Б» для захисту; 

NГПС-600 ·2 - кількість людей на ГПС-600 для гасіння пожежі АЗС 

«UKRNAFTA»; 

Nр ·1 – кількість людей на розгалуженнях; 

Nзв ·1 – кількість зв’язкових. 

Необхідна кількість відділень для гасіння пожежі АЗС «UKRNAFTA» 

складає 

 

Nвідл.= Nо/с/ Nо/с
відл=9/4=2,25.    (2.27) 
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Приймаємо – 3 відділення. Для гасіння пожежі АЗС «UKRNAFTA» за 

кількістю особового складу необхідно 3 відділення на основних пожежних 

автомобілях. 

Висновок: згідно проведеного розрахунку сил достатньо, але потребується 

додатковий визів 1 відділення на автомобілі АППГ-5-40(43105) тому, що. 

наявних  засобів недостатньо для гасіння пожежі. 
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3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ АЗС «UKRNAFTA 

 

3.1. Визначення ступеню ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки АЗС «UKRNAFTA» 

 

Здійснимо оцінювання ступеню ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки проведемо для АЗС 

«UKRNAFTA» згідно [19]. 

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері 

техногенної та пожежної безпеки оцінюється за наступними критеріями: вид 

об’єкта АЗС «UKRNAFTA» (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), 

що належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, 

користування; площа АЗС «UKRNAFTA»; максимальна розрахункова (проектна) 

кількість людей, які постійно або періодично перебувають на АЗС 

«UKRNAFTA»; умовна висота будівель АЗС «UKRNAFTA» (висота, яка 

визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (установлення) 

пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без 

урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено 

лише інженерні обладнання та комунікації будинку); наявність та масштаб 

небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на АЗС «UKRNAFTA» 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;  клас наслідків 

(відповідальності) під час будівництва АЗС «UKRNAFTA»; кількість порушень 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов’язаних з 

експлуатацією або під час будівництва АЗС «UKRNAFTA» та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Згідно розрахункам суб’єкт господарювання відноситься до високого, 

середнього або незначного ступеня ризику на основі суми балів, нарахованих за 

всіма критеріями, за такою шкалою: від 41 до 100 балів – високий; від 21 до 40 

балів – середній; від 0 до 20 балів – незначний [19]. 
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У табл. 3.1 приведено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності для АЗС «UKRNAFTA». 

 

Таблиця 3.1 – Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності для АЗС «UKRNAFTA» 

  

Критерії, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності та визначається періодичність 
проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю) для 

АЗС «UKRNAFTA» 

Показники критеріїв АЗС 
«UKRNAFTA» 

Кількість 

балів АЗС 
«UKRNA
FTA» 

1. Вид об’єкта АЗС «UKRNAFTA» 

5) об’єкти, які згідно з ДСТУ Б В.1.1-
36:2016 “Визначення категорій 
приміщень, будинків та зовнішніх 
установок за вибухопожежною та по 
жежною небезпекою” на лежать до: 
промислових, складських будівель 
(споруд), зовнішніх установок, які 
закатегорією вибухопожежної 
небезпеки відносяться до категорії 
“А”,“Аз” або “Б”, “Бз” 

36 

2. Площа об’єкта АЗС «UKRNAFTA» 
2) від 300 кв. метрів до 2000 кв. метрів 
включно 

13 

3. Максимальна розрахункова (проектна) 
кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті АЗС 
«UKRNAFTA» 

1) постійне перебування до 50 осіб 5 

4. Умовна висота об’єкта АЗС 
«UKRNAFTA» 

1) до 9 метрів  5 

Всього балів  59 

 

3.2. Визначення порушень вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки для АЗС «UKRNAFTA» 

 

За результатами аудиту були виявлені наступні порушення вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки для 

АЗС «UKRNAFTA» [19,20]: 

1. На АЗС «UKRNAFTA» відповідним документом не встановлений 

протипожежний режим (вимоги Розділу ІІ п. 3 НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні»). 
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2. Також на АЗС «UKRNAFTA» не розроблені та не затверджені інструкції 

про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення АЗС «UKRNAFTA» 

(Розділ ІІ п. 4 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

3. Вогнегасники, які експлуатуються на АЗС «UKRNAFTA» не мають 

облікових (інвентарних) номерів, пошкоджені пломби на пристроях ручного 

пуску; бирки та маркувальні написи на корпусі (вимоги Розділу V п. 3.18 НАПБ 

А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

4. Наявні ящики для піску на території на АЗС «UKRNAFTA» не 

укомплектовані совковою лопатою та зручність діставання піску та виключати 

потрапляння сміття й атмосферних опадів (вимоги Розділу ХІ п. 15 «Правила 

пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації 

нафтопродуктів»). 

5. Відсутня організація навчання та інструктажі чергового персоналу з 

питань пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок (вимоги Розділу 

ІV п. 3 «Правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та 

реалізації нафтопродуктів»). 

6. На АЗС «UKRNAFTA» відсутні знаки на обладнанні у 

вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах, що вказують на їх ступінь 

захисту згідно з чинними стандартами (вимоги Розділу V п. 3.26 НАПБ А.01.001-

2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

7. На території АЗС «UKRNAFTA» експлуатуються тимчасові 

електромережи (вимоги Розділу ІV п. 1.5 НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні» та Розділу ІV п. 9 «Правила пожежної безпеки для 

об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів»). 

8. На території АЗС «UKRNAFTA» персонал користується пошкодженими  

розетками, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або деформації 

(вимоги Розділу ІV п. 18 «Правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання, 

транспортування та реалізації нафтопродуктів»). 

9. Пожежні щити на території АЗС «UKRNAFTA» потребують 

доукомплектування, а вогнегасники потребують технічного обслуговування. 

10. Наявні випадки приєднання заземлювальних провідників до 



     лист 

     

Ізм Лист № документу Підпис Дата 
НУЦЗУ.4.17.04.127.ПТБОТ.РПЗ  

 

пофарбованих та забруднених частин автоцистерни (вимоги розділу VІ п. 10.13 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»). 

 

3.3. Аудит заходів охорони праці АЗС «UKRNAFTA» 

 

За безпечну експлуатацію АЗС «UKRNAFTA» і охорону праці наказом 

призначається відповідальний з числа інженерно-технічних працівників. Особи, 

які порушують вимоги техніки безпеки, несуть персональну відповідальність 

згідно з існуючими законами [21,22]. Відповідальним за дотримання правил з 

техніки безпеки на АЗС «UKRNAFTA» в зміні є оператор - старший по зміні. Про 

кожний нещасний випадок відразу ж після надання допомоги потерпілому 

відповідальний за зміну повинен повідомити безпосередньому начальникові.  

Проведення інструктажів з техніки безпеки праці характеризується 

безперервним та багаторівневим характером. Інструктажі є:  

- вступний;  

- первинний на робочому місці;  

- повторний;  

- позаплановий;  

- цільовий.  

Вступний інструктаж проводиться із прийнятими на роботу незалежно від 

їх освіти, стажу та посади особою, на яку наказом покладено ці обов'язки, про що 

записує в журналі реєстрації вступного інструктажу та документі про прийом на 

роботу.  

Первинний інструктаж на робочому місці проводять до початку 

виробничої діяльності з прийнятими на АЗС, персоналом, а також із 

виконуючими будівельно-монтажні роботи на території АЗС. Його проводять 

індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці. 

Повторний інструктаж проходять всі працівники, за винятком осіб, які 

пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням і ремонтом 

обладнання, незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру роботи не рідше 

одного разу на півріччя по повній програмою первинного інструктажу на 
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робочому місці.  

Позаплановий інструктаж проводять:  

 - при введенні в дію нових стандартів, правил, інструкцій з охорони праці;  

- при зміні технологічного процесу, модернізації обладнання та 

інструменту, витратного сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають 

на безпеку праці;  

- при порушенні працівниками вимог безпеки праці, які можуть призвести 

або призвели до травми, аварії, вибуху, пожежі або отруєння ;  

- на вимогу органів нагляду;  

- при перебоях більше 30 днів в роботі, до якої пред'являють підвищені 

вимоги безпеки праці.  

Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою 

працівників однієї професії в обсязі причин, що викликали необхідність його 

проведення.  

Цільовий інструктаж проводять при:  

- разових роботах, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом;  

- ліквідації наслідків аварій , стихійних лих і катастроф;  

- роботах, на які оформляється наряд-допуск або дозвіл.  

Проведення інструктажів завершуються перевіркою знань або придбаних 

навичок. Особи, які показали незадовільні знання, до самостійної роботи не 

допускаються. О проведенні інструктажу робиться запис у Журналі реєстрації 

інструктажів з обов'язковим підписом особи, яку інструктували. 

Згідно існуючих на АЗС «UKRNAFTA» інструкцій є наступні основні 

заходи безпеки на АЗС:  

- забороняється допуск сторонніх осіб до службових приміщень; 

- забороняється палити в приміщенні і на території АЗС;  

- двері облицювання паливороздавальних колонок повинні бути закриті на 

замок і опломбовані;  

- колодязі над підземними резервуарами АЗС повинні бути щільно закриті 

кришками;  

- в нічний час територія АЗС повинна бути освітлена;  
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- наявність аптечки для надання першої допомоги і шафи для зберігання 

спеціальної і чистого одягу;  

- заправка техніки і слив пального здійснюється тільки при непрацюючому 

двигуні;  

- не допускається відпуск нафтопродуктів в скляну і пластмасову тару;  

- пролите на робочих майданчиках пальне слід негайно засипати піском і 

видаляти з території;  

- забороняється застосовувати бензин для промивання устаткування, миття 

підлог, прання спецодягу, миття рук, розпалювання опалювальних котлів;  

- забороняється перебувати поблизу вогню в спецодязі, просоченої 

нафтопродуктами;  

- забороняється відпуск нафтопродуктів з ємностей, в які зливається 

бензин;  

- під час грози слив і відпуск нафтопродуктів припиняється;  

- забороняється застосування відкритої електропроводки і 

невибухобезпечного електроустаткування;  

- при короткому замиканні, виявленні несправностей в електрообладнанні 

або заземлюючих пристроях необхідно відключити загальний рубильник і 

викликати слюсаря-електрика;  

- оператору забороняється проводити будь-які роботи в електромережі 

станції.  
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі зазначено, що тема кваліфікаційної роботи «Аудит пожежної 

небезпеки АЗС «UKRNAFTA» с. Розівка Запорізької області» актуальна та 

відповідає вимогам.  

Призначення АЗС «UKRNAFTA» - приймання, зберігання та відпуск 

користувачам бензинів різних марок, а також дизельного палива.  

На майданчику АЗС «UKRNAFTA» розміщено наступні споруди: 

- 4 заглиблених резервуару для зберігання нафтопродуктів; 

- будівля операторської; 

- будівля мінімаркету; 

- майданчик з 4 паливорозподільчими колонками; 

- нафтовловлювач. 

По вул. Визволителів розташовані пожежні гідранти міської мережі ПГ-071, 

К-150 та ПГ-072, К-150. 

На основі проведеного аналізу пожежної небезпеки АЗС «UKRNAFTA» 

визначено, що дана АЗС представляє підвищену пожежну небезпеку внаслідок 

наявності у технологічних процесах бензинів та дизельного палива. 

В роботі показано, що на АЗС «UKRNAFTA» можливо формування 

вибухонебезпечного та пожеженебезпечного середовища як результат наступних 

ситуацій: 

 - розгерметизація автоцистерни на АЗС із подальшим виливанням 

нафтопродуктів; 

 - вибух в автоцистерні газоповітряної суміші парів бензину і повітря. 

Основними причинами виникненню пожежі (вибуху) на АЗС 

«UKRNAFTA» є наступні:  

- застосування відкритого вогню при ремонтах і оглядах обладнання та 

паливороздавальних колонок;  

- використання негерметичних освітлювальних приладів і арматури;  

- несправність електропроводки;  

- грозові розряди;  



     лист 

     

Ізм Лист № документу Підпис Дата 
НУЦЗУ.4.17.04.127.ПТБОТ.РПЗ  

 

- самозаймання горючих речовин;  

- електризація палива.  

Можливі шляхи розповсюдження пожежі на АЗС «UKRNAFTA»: 

- по поверхням розлитої рідини нафтопродуктів; 

- по пароповітряним хмарам, що формуються при випаровуванні 

нафтопродуктів; 

- по дихальним пристроям апаратів; 

- по систем каналізації АЗС при наявності там нафтопродуктів. 

В роботі розрахована категорія за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою зовнішньої установки – стоянки автоцистерни при зливі бензину     

А-92, вона відноситься до категорії Аз. При розрахунках приймався випадок 

повної розгерметизації автоцистерни з викидом 3,5 тонн бензину, при цьому пари 

бензину А-92 в суміші з повітрям утворюють пожежовибухонебезпечні 

концентрації.  

В кваліфікаційної роботі проведено визначення класів зон простору по 

ПУЕ для АЗС «UKRNAFTA», зазначено, що майданчик для зливу палива і 

заправки автомобілів АЗС «UKRNAFTA»  відноситься до класу зони 2 (під час 

зливу палива з цистерни) 

В роботі перевірено відповідність протипожежним нормам генерального 

плану АЗС «UKRNAFTA» та оцінені рішення щодо протипожежного 

водопостачання, наявності первинних засобів пожежогасіння АЗС 

«UKRNAFTA». 

Зроблений аудит організації пожежогасіння на АЗС «UKRNAFTA», при 

цьому відповідні розрахунки проведено за найгіршим сценарієм виникнення 

пожежі на АЗС – горить бензин, який надійшов при розгерметизації 

автоцистерни. Для ліквідації умовної пожежі необхідно: 1 автомобіль повітряно-

пінного гасіння АППГ-5-40(43105) щодо забезпечення подачи води та 

піноутворювача для 2 ГПС-600 для гасіння розливу бензину на майданчику та  1 

автоцистерна АЦ-40(130)63Б для забезпечення водою автомобіля АППГ-5-

40(43105) та 3 стволів «Б» для захисту приміщення минимаркету, площадки 
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резервуарів та конструкції. Автоцистерна встановлюється на гідрант ПГ-071, К-

150. Всього необхідно 3 відділення особового складу. 

В роботі показано, що АЗС «UKRNAFTA» відноситься до високого, 

ступеня ризику на основі розрахованої суми балів, нарахованих за всіма 

критеріями, за такою шкалою: 59 балів. 

За результатами перевірки було виявлено порушення вимог законодавства 

у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки: 

Зроблено аудит заходів охорони праці. 

В презентації роботи відображено план АЗС «UKRNAFTA», небезпеку 

технологічного процесу АЗС та результати аудиту. 
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