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ВСТУП 

 

Пожежна безпека повинна передбачати належний стан об'єкта з 

виключенням виникнення пожежі та його подальшого поширення у просторі. 

Забезпечення пожежної безпеки - одна з найбільш важливих завдань для будь-

якого спортивної споруди.  

Спортивний комплекс - складна система пов'язаних між собою підрозділів і 

структур, що відрізняються функціональним призначенням. Для спортивного 

комплексу, як і для будь-якого об'єкта, потрібно розробити заходи щодо 

протипожежної безпеки, які є своєрідним гарантом надійної роботи спортивного 

комплексу. Забезпечення пожежної безпеки - одна з найбільш важливих завдань 

для будь-якої спортивної споруди. Тому у кваліфікаційній роботі буде 

розглядатися проблема пожежної безпеки у спортивному комплексі. Спортивні 

комплекси оснащені різним устаткуванням, від комп'ютерів, принтерів до банних 

печей та котельних установок, які можуть служити джерелом виникнення пожежі 

в разі короткого замикання електропроводки. Саме тому тема пожежної безпеки 

актуальна у спорткомплексах. 

Статистика показує, що основними причинами загорянь в спорткомплексах 

є несправність електропроводки, а також неправильне використання 

електропобутових приладів, порушення правил експлуатації електрообладнання. 

У спортивних комплексах пожежі розповсюджуються по горючим 

поверхням настилу, гімнастичним матам, виконаним з ПВХ, килимовим 

покриттям, амортизуючим матеріалу, бігових доріжках, елементам обробки та 

спортивного горючого обладнання під час пожеж виділяється значна кількість 

токсичних продуктів горіння. Треба зазначити що у спортивних закритих 

комплексах при виникненні пожежі  значна кількість приміщень може швидко 

заповнюватися димом, що складає небезпеку для відвідувачів.  

Норми пожежної безпеки регламентують наявність двох напрямків захисту: 

активну та пасивну. До першої відносять системи пожежної сигналізації та 

виявлення джерел загоряння, сповіщувачі, датчики задимлення, установки для 
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водяного та пінного пожежогасіння та інше протипожежні технічні засоби. 

«Активне» обладнання завжди на виду, відповідальним за протипожежний стан 

особам легко проконтролювати його якість та його працездатність: відповідні 

випробування можна провести прямо на об'єкті у будь-який момент. Із пасивним 

захистом все дещо складніше. Вона має на увазі об'ємно-планувальні рішення та 

використання певних матеріалів всередині та зовні будівельних конструкцій. 

Останні часто приховані під обробкою, та помилки проектування і підбору не 

помітні неозброєним оком, тому потрібно ретельне контроль як з боку 

генерального підрядчика будівництва, так і органів державного нагляду 

(контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 

сфері техногенної та пожежної безпеки. 

Пожежна безпека спортивних об'єктів - не порожній звук. Її відсутність 

призводить до страшних наслідків.  

Приклади пожежна спортивних об’єктах: 

- 11 травня 1985 на стадіоні у Бредфорді Великій Британії сталася пожежа, 

що забрала життя 56 людей. Ще 200 глядачів отримали важкі опіки. Причиною 

надзвичайної події стало загоряння купи сміття, що знаходилася під дерев'яною 

трибуною. Вся конструкція була охоплена вогнем вже через п'ять хвилин після 

появи першого вогнища. Шляхи евакуації опинилися закритими, і глядачі 

намагалися врятуватися, вибігаючи на поле. Мало мобільні групи населення та 

люди похилого віку самостійно евакуюватися не змогли. 

 

- 23 лютого 2020 року , пожежа сталася коли працівники монтували нове 
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гімнастичне обладнання, іскра відлетіла практично на десять метрів, а навколо 

всюди поролон був, мати, килимові покриття, тому все миттю спалахнуло. Вогонь 

охопив площу 400 квадратних метрів. Збитки від пожежі склали , близько двох 

мільйонів. Пощастило що через карантин мало вихованців ходило, а взагалі у нас 

займаються близько 300 осіб. 

 

Для досягнення мети покращення стану пожежної безпеки спортивного 

комплексу Sport Life м. Житомир необхідно вирішити такі завдання:  

1. Проаналізувати пожежну небезпеку у громадських будівлях з масовим 

перебуванням людей. 

2. Провести оцінку пожежної небезпеки спортивного комплексу Sport Life 

м. Житомир. 

3. Проаналізувати організаційні заходи та технічні рішення щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

4. Запропонувати заходи з пожежно-профілактичної роботи. 

5. Провести розрахунок необхідної кількості сил та засобів на гасіння 

умовної пожежі. 

У кінцевому результаті дана кваліфікаційна робота по забезпеченню 

пожежної безпеки спортивного комплексу Sport Life м. Житомир призведе до 

зменшення ризику виникнення пожежі та загибелі людей на даному об'єкті при 

впроваджені запропонованих рекомендацій щодо протипожежних заходів. 



     

НУЦЗУ.4.17–48.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
7 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

 

1.1. Характеристика об’єкту 

До закритих спортивних споруд відносяться - зали для занять гімнастикою, 

боротьбою, боксом, важкою атлетикою, спортивними іграми, фехтуванням; 

штучні катки; закриті басейни для плавання; лижні станції і стрілецькі тири. У 

нашій країні найбільш затребуваними в силу специфіки кліматичних умов є саме 

закриті спортивні споруди. 

Спортивний комплекс Sport Life знаходиться за адресою вул. Київська  77, 

місто Житомир. Спортивний комплекс: будівля двох поверхова, другої ступені 

вогнестійкості, розміри на плані 86 х 38 м., висота 4,5 м., стіни і перегородки 

цегляні, перекриття міжповерхові, над підвалом залізобетонні, покриття даху – 

рубіроїдне. Опалення водяне від місцевої газової установки, яка встановлена на 

технічному поверсі. Освітлення електричне, головний електрощит знаходиться в 

технічній частині будівлі 

З центральної фасадної частини будівлі територія покрита тротуарною 

плиткою, посаджені дерева.. Вихід на покрівлю непередбачено по стаціонарній 

пожежній драбині. Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується 

вісьма пожежними кранами, розташованих на сходових клітинах та коридорах. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання – передбачено на прилеглій 

території спортивного комплексу 5 пожежних гідранта на кільцевій водопровідній 

мережі d=150 мм. Територія комплексу, забезпечена дорогами з асфальтовим 

покриттям, яке забезпечує під'їзд пожежних автомобілів до спортивних корпусу і 

виїзду на зовнішні дороги. 

 Спортивний комплекс Sport Life представляє собою будівлю загальною 

площею 4501,8 кв. метрів, у яке входить: 

1. Басейни – 530 кв. м. 

2. Ігровий зал – 718 кв. м. 

3. Малий зал – 344 кв. м. 

4. Тренажерні зали – 806 кв. м. 



     

НУЦЗУ.4.17–48.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
8 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

5. Сауни та прилеглі приміщення – 102 кв. м. 

6. Фітнес зали – 680 кв. м. 

Матеріал конструктивних елементів будівлі - залізобетон, цегла. Земельна 

ділянка прилеглої території загальною площею 4179кв.м. З центральної фасадної 

частини будівлі територія покрита асфальтом, посаджені дерева. На відстані 45м 

від будівлі проходить міжквартальний проїзд. Пакувальними місцями 

передбачені. З північної частини в 25м від будівлі проходить вулиця Київська.  

Спортивний комплекс Sport Life надає наступні послуги: 

Басейни: 

- Вільне плавання. 

- Навчання плаванню дітей і дорослих. 

- Група ЛФК. 

- Група аквааеробіки. 

- Групи гідрошейпінга. 

- Групи "Мати та дитини". 

- Групи вагітних. 

Фітнес зал: 

- Заняття йогою. 

-  Фітнесом. 

-  ЛФК. 

- ЗФП. 

- Тренажерні зали розділені на три зони: кардіотеатр, вільні ваги і 

вантажноблокові тренажери. У залі представлені вантажноблокові тренажери на 

всі групи м'язів. Кардіотренажери оснащені LCD-моніторами. У зоні вільних ваг - 

широкий вибір спеціальних лавок, повний гантельний ряд, безліч олімпійських, 

спеціалізованих та тренажерів. 

Відновлювальний центр: 

- Сауна. 

- Фінська сауна 

Гральні зали. 
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У спортивному комплексі Sport Life знаходиться велика фітнес-студія для 

дітей. Групові тренування: дитяча йога, гімнастика для самих маленьких, 

акробатика, танці, єдиноборства. У навчальному класі проходять розвиваючі та 

творчі заняття для малюків. Плюс клуб вихідного дня і фітнес-табір на час 

шкільних канікул. 

Студії групових програм: 

3 студії: студії групових програм і студія Сайкл. Велика кількість видів 

групових програм: Сross training, танцювальні студії, силові і функціональні 

тренування, йога, пілатес, сайкл. 

Сучасний спортивний комплекс за функціональним призначенням 

складаються з декількох зон: 

- зона для заняття спортивними вправами; 

- приміщення роздягалень; 

- зона відпочинку; 

- автостоянки; 

- інженерно-технічні приміщення; 

- підсобні приміщення пунктів громадського харчування і торгівлі; 

- складські приміщення; 

Під час проведення тренувань та відвідування об’єкту тут може перебувати 

до декількох сотень чоловік одночасно. 

Будівля спортивного комплексу розподілена відповідно за функційним 

призначенням наступним чином: 

1-й поверх – фойє, гардероб та роздягальні, медичний кабінет, кімната 

ЛФК, зала спортивної гімнастики, душова, тренерські кабінети, масажний кабінет, 

басейни, сауни. На першому поверху – головний електрощит, вентиляційне 

обладнання. 

2-й поверх – роздягальні, душові і санвузли, комори, нарадча зала, кабінет 

курівника комплексу, тренажерні зали, кафе, кімнати відпочинку, зали для 

акробатика, танців, єдиноборств. 
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1.2. Пожежної небезпеки об’єкту 

Основним горючими речовинами можуть з'явитися спортивне обладнання, 

гімнастичні мати та карімати, меблі, оргтехніка, оздоблюючи матеріали. Будівля 

має другий ступінь вогнестійкості. Наведена пожежна завантаження приміщень: 

80 кг/м2. 

- Особливості технологічного процесу: немає 

- Вибухонебезпечні виробництва: немає 

- Речовини і матеріали, які звертаються у виробництві: немає 

Пожежна безпека спортивного комплексу є однією з важливих складових 

безпеки об'єкта в цілому. Тут міститься значна кількість горючих матеріалів при 

великому скупченні людей, крім того, комплекс оснащений розвиненою 

кабельною мережею з великим енергоспоживанням. 

Джерелами запалення можуть стати несправності в електропостачанні 

(кабельні канали, апаратура, серверні і т.д.), порушення норм пожежної безпеки в 

складських приміщеннях, а також акти саботажу, навмисний підпал та інші 

протиправні дії. Виникнення пожежі супроводжується виділенням диму та 

токсичних газів, що призводить до обмеження видимості і може викликати паніку 

і тисняву серед відвідувачів спортивного комплексу. 

Пожежна безпека спортивного об'єкта, як і іншого, заснована на трьох 

складових. 

1. Конструктивні, об'ємно-планувальні та інженерно-технічні рішення, які в 

разі пожежі забезпечують загальну стійкість будівлі, запобігають поширенню 

пожежі по всій споруді та пропонують можливості евакуації глядачів, а також 

доступ особового складу пожежних підрозділів для проведення заходів з 

порятунку людей, гасіння пожежі і евакуації майна. 

2. Технічний комплекс засобів для своєчасного виявлення пожежі та видачі 

сигналів управління установками протипожежного захисту, оповіщення людей 

про пожежу та організації управління безпечною евакуацією людей в безпечну 

зону, захисту евакуаційних шляхів від небезпечних факторів пожежі на період 



     

НУЦЗУ.4.17–48.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
11 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

евакуації, гасіння пожежі, що виникла стаціонарними установками 

пожежогасіння. 

3. Організаційно-технічні заходи, перш за все перешкоджають 

застосуванню глядачами джерел запалювання (фаєри, петарди, ракети). 

Для забезпечення безпеки в закритих спортивних спорудах велике значення 

мають планувальні заходи. Залежно від призначення, окремі види спортивних 

споруд вимагають і відповідних об'ємно-планувальних рішень. Для більшості 

об'єктів обов'язковими є наступні умови: 

- розташування на сприятливих, ізольованих, достатніх за розміром 

територіях; 

- зонування території; 

- правильне взаєморозташування місць або приміщень для глядачів і 

спортсменів для запобігання перетину потоків; 

- можливість послідовного використання приміщень (потоковість); 

- планування окремих приміщень повинна забезпечувати їх функціональну 

зв'язок; 

- наявність допоміжних споруд; 

- оптимальні умови середовища в закритих приміщеннях (мікроклімат, якість 

повітря, освітлення, інсоляція, акустика та ін.). 

Спорудження обов'язково повинно бути обладнане евакуаційним 

освітленням. Воно повинно забезпечувати освітленість на підлозі шляхів евакуації 

і на сходах, автономний ресурс роботи живлення повинен передбачити освітлення 

на шляхах евакуації протягом розрахункового часу евакуації людей в безпечну 

зону. 

Пожежна небезпека спортивного комплексу складається з: 

- насамперед з присутності значної кількості горючих речовин, які у випадку 

горіння можуть виділяти велику кількість сильнодіючих отруєних речовин;  

- перебуванням ймовірної великої кількості відвідувачів одночасно в одному 

приміщенні, та при необхідності проведення евакуації може призвести до паніки 

та ускладнити цей просце, наслідки можуть бути катастрофічними ; 
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- невчасними діями персоналу та адміністрації комплексу у випадку пожежі; 

- знаходження автоматичної системи протипожежного захисту у не 

задовільному чи несправному стані, в спортивному комплексі може призвести до 

непоправних наслідків. 

 

1.3. Аналіз можливості утворення горючого середовища 

Пожежне навантаження можуть складати наступні матеріали (горючі 

поверхні настилу, гімнастичні мати, прогумована тканина з ПВХ, килимові 

покриттям, амортизуючий матеріалу, гумові доріжки, елементам оздоблення), і 

може складати до 80 кг/м2. При пожежах у  спортивних комплексах, найбільшу 

небезпеку для відвідувачів, особливо на первинних етапах розвитку пожежі, 

представляє дим. Задимлення окремого приміщення, у якому відбувається 

горіння, може створити небезпечне для життя людини в лічені секунди. У будівлі 

комплексу широко застосовуються горючи матеріали та горючі полімерні 

матеріали у вигляді поліетиленових і полівінілхлоридних виробів, 

пінополіуретанових і пластиків виробів що становлять велику небезпеку для 

життя людей, при виникненні пожежі і сприяють її поширенню. 

Деревинно-волокнисті плити (ДВП) – застосовується для підлоги 

спортивного помосту. Їх виготовляють шляхом гарячого пресування деревинного 

волокна. Завдяки присутності клійовини для пресування збільшує швидкість 

поширення полум'я, токсичність та димоутворення при пожежі. Матеріали на 

основі деревини мають димоутворювальну здатність від помірної до високої. 

Основним токсичною речовиною в продуктах горіння целюлозних і деревних 

матеріалів є СО. 

Поліуретан - легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення 

амартизуючого пружного матеріалу спортивних матів . Має підвищену пожежну 

небезпеку. При їх горінні виділяються досить токсичні гази, в тому числі HCN. 

Практично всі марки поліуретану з різною щільністю відносяться до групи 

горючих матеріалів. Температура їх займання 325 ... 345 0С, самозаймання - 600 ... 
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650 0С. При горінні виділяється 20 000 ... 30 000 кДж/кг тепла і значна кількість 

диму. 

Всі види алкидного лінолеуму відносяться до горючих матеріалів з високою 

димоутворювальною здатністю. Теплота їх згоряння 20 950 кДж/кг. Деякі види 

таких линолеумів схильні до теплового самонагреваню при 80 0С, а також до 

хімічного самозаймання в результаті самоокислення рослинних масел, що 

містяться в лінолеумі. 

Склопластики - використовують як конструкційний матеріал і для 

декоративного оздоблення стін у громадських і будівлях. Їх виготовляють в 

основному на основі поліефірних олігомерів, а також на основі епоксидних 

фенолоформальдегідних і інших олігомерів. Більшість поліефірних склопластиків 

відноситься до групи горючих матеріалів. Теплота їх згоряння близько 20000 

кДж/кг; при горінні виділяється більше токсичних продуктів, ніж у деревини. 

Димоутворювальною здатністю висока. 

Гумове покриття - релин виготовляють на основі синтетичних канчуків 

валцовокаландровим способом. Релін - горючий матеріал. Теплота згоряння 17600 

... 27235 кДж/кг. Температура займання 300 0С, самозаймання 410 0С. Горить з 

виділенням великої кількості диму. 

Синтетичний килим при горінні виділяє в два рази більше СО2 (1306 мг / г), 

в чотири рази HCN (0,5 мг/г), ніж папір. Домінуюче токсична речовина - СО, 

показник токсичності - 38 ± 4,5 г/м3. Наприклад, коефіцієнт димоутворення 

доріжки килимовій склав в режимі тління 543, а в режимі горіння 145 Нп-м2/кг. 

Полівінілхлорид, який використовується для виготовлення декоративних 

пластиків, лінолеуму, плінтусів, труб, поручнів. Температура займання 390 0С, 

самозаймання 454-495 оС. У процесі горіння виділяється хлористий водень, окис і 

двоокис вуглецю, фосген. 

Полістирол, є горючим матеріалом, який використовується для 

виготовлення спортивного інвентарю, приладів, спортивного знаряддя, для 

обробки приміщень, виготовляють утеплювачі. Температура займання 484 - 496 

оС має високу здатність  димоутворювання. При горінні виділяє наступні 
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продукти: дибутилфталат, фосген стирол і ціаністий водень, акрилонітрил та окис 

вуглецю. 

Паперово-шаруватий пластик - листовий матеріал, що отримується при 

гарячому пресуванні спеціальних видів паперу, просочених карбамідними 

(верхній шар) і феноло-формальдегідів олігомерами (основний шар). Він 

використовується для облицювання стін і колон в цивільних і промислових 

будівлях. Декоративний паперово-шаруватий пластик (ДПШП) з друкованим 

малюнком імітує цінні породи деревини, мармур, малахіт. Листи випускають 

довжиною 400 ... 3000, шириною 400 ... 1600 і товщиною 1 ... 3 мм. 

Паперошаруватий пластик - згорає матеріал, температура займання 335 0С, а 

самозаймання 495 0С. За поширенню полум'я він має показники: критична 

температура 160 0С, клас поширення полум'я 3, індекс 6,5. Димоутворювальною 

здатністю помірна. При тлінні і горінні виділяються токсичні гази СО, СО2 і HCN. 

Тепло та звукоізоляційні матеріали. Полімерні тепло та звукоізоляційні 

матеріали отримують на основі як термопластичних, так і термореактивних 

полімерів хімічними і фізичними способами. З термопластичних полімерів 

найбільше застосування отримали полістирол і полівінілхлорид. На основі 

полістиролу пресовим способом отримують пінопласти марок ПС-1 і ПС-4, а 

безпресовим - марок ПСБ і ПСБ-С. Всі пінопласти цих марок – горючи матеріали, 

займисті від малопотужних джерел полум'я. Температура займання 210 ... 310 0С, 

самозаймання 440 0С. Теплота згоряння 31 000, ... 42 000 кДж/кг. Продукти 

горіння токсичні. Горять в розплавленому вигляді з виділенням диму та сажі. 

Продукти розкладання перерахованих полімерів є дуже небезпечними для 

організму людини. Так наприклад, стирол викликає розлад нервової системи, 

катари дихальних шляхів, зміна складу крові і печінки роздратування шкіри, 

подразнення слизових оболонок. Не менш небезпечним компонентному є оксид 

вуглецю, тому що він не має запаху і викликає отруєння і навіть летальний 

результат, монооксид вуглецю, який зв'язується з гемоглобіном крові міцніше в 

200-300 разів швидше, ніж кисень. Такий небезпечний компонент як газоподібний 

фосген надходить в організм через органи дихання і викликає набряк легенів. 
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Поряд з виділенням отруйних, задушливих і подразнюючих речовин при 

горінні полімерів спостерігається рясне виділення диму, що знижує видимість, що 

значно ускладнює евакуацію людей, викликаючи паніку і ускладнює роботу 

пожежних підрозділів. 

 

1.4. Аналіз можливості виникнення джерела запалювання 

Початком будь-якого запалення можна назвати момент впливу джерела на 

будь-який горюча речовина. Джерело запалювання - це засіб, що володіє 

достатнім обсягом енергії, температурою, яке при тривалому впливі на зовнішнє 

середовище здатне викликати запалення (горіння). Для того щоб більш точно 

зрозуміти визначення, потрібно розглянути джерела запалювання та їх 

класифікацію. В основі їх поділу лежить той чи інший вид енергії, тому джерела 

бувають: електричні, хімічні, термічні і механічні. 

Джерелами загоряння можуть бути пожежі в електропостачанні при 

неполадках (кабельні канали, обладнання, серверні приміщення і т.д.), порушення 

норм пожежної безпеки на складах, а також саботаж, навмисний підпал та інші 

незаконні дії. 

Небезпека виникнення пожеж при експлуатації електроустановок полягає в 

наявності горючої ізоляції електричних мереж, кисню повітря (або іншого 

окислювача) і джерела запалювання (електричного струму). Більшість 

ізоляційних матеріалів (бавовняна і шовкова тканина, гума, лакотканини, папір, 

картон, полістирол, поліетилен, полівінілхлорид, трансформаторне масло і ін.) 

горючі. 

Причинами пожеж можуть бути аварійні режими роботи електротехнічних 

виробів та приладів: короткі замикання, перевантаження провідників, іскри та 

електродуги; великі перехідні опори; вихрові струми, що виникають в масивних 

металевих деталях в результаті зміни магнітних потоків, які індукують ЕРС (ці 

індукційні струми замикаються у товщі деталей). 

Перевантаженням називається таке явище, коли по електричних проводах і 

електричних приладів йде струм більший допустимого. 



     

НУЦЗУ.4.17–48.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
16 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

Основними причинами перевантаження є: 

- невідповідність перетину провідників робочому струму; 

- паралельне включення в мережу не передбачених розрахунком 

струмоприймачів без збільшення перерізу провідників (наприклад, підключення 

подовжувача з 3-4 розетками в одну робочу); 

- потрапляння на провідники струмів витоку, блискавки; підвищення 

температури навколишнього середовища. 

Вогневі роботи. Такі операції не можуть бути замінені на безпечні методи, 

оскільки їх немає, тому вогневі роботи проводяться з умовою дотримання 

комплексу захисних заходів. При виконанні операцій, що відносяться до вогневих 

робіт, необхідно дотримуватися всіх вимог промислової безпеки та пожежної 

безпеки. Підготовку виконують експлуатаційні співробітники під контролем 

призначеного керівником співробітника. 

Статистика показує, що основними причинами загорянь в спортивних 

комплексах є несправність електропроводки, а також неправильне використання 

електропобутових приладів, порушення правил експлуатації електрообладнання. 

 

1.5. Аналіз відповідності генерального плану та об'ємно-

планувальних рішень  

Для спортивного комплексу, як і для будь-якого об'єкта, потрібно розробити 

заходи щодо протипожежної безпеки, які є своєрідним гарантом надійної роботи 

спортивного комплексу. 

Передбачено ряд нормативних документів для проведення відповідного 

аналізу: 

- ДБН В.2.2-13-03. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди [3]. 

- ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення [4]. 

- ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій [5]. 

З цією метою зробимо експертизу планувальних рішень, дані яких 

приведено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 



     

НУЦЗУ.4.17–48.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
17 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

Відповідність генерального плану та об'ємно-планувальних рішень 

нормативним протипожежним вимогам 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачен

о проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Розміщення 

будівель 

спортивного 

комплексу 

Відступ від 

червоної 

ліні 

забудови – 

10 метрів 

Будинки 

спортивних 

залів і критих 

басейнів слід 

розміщувати з 

відступом від 

червоної лінії 

забудови не 

менше ніж на 6 

м 

 

 

[3] п. 2.22 

Відповідає 

2. Гранична 

поверховість 

 

2 

Площа 

пожежного 

відсіку менш 

4000 м2 – до 5-

ти поверхів. 

 

[3] табл. 1. 

 

Відповідає 

4. Розмір 

спортивного залу 

Передбачен

о 50х30х4 

м 

Розмір залу 

повинен 

прийматися не 

менше 48 х24 х 

4 м 

 

[3] п.3.13 

Відповідає 

5. Тамбури для 

теплового і 

вітрового захисту 

Передбачен

о 

Передбачаєтьс

я при кожному 

зовнішньому 

вході до 

 

[4] п. 3.3 

 

Відповідає 
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вестибюлю та 

сходових 

кліток 

6. Висота 

підземного, 

підвального та 

цокольного 

поверхів 

Не менше 

3,0 м. 

не менше 2,7 

м. 

 

[4] п. 3.27 

Відповідає 

7. Наявність 

відособлених 

виходів з підвалу 

Виходи з 

підвалу 

виконані 

через 

загальні 

сходові 

клітки типу 

СК1 та 

відокремле

ні 

перегородк

ою 1-го 

типу 

Виходи з 

підвалу  

передбачаютьс

я 

безпосередньо 

назовні або 

відокремлюват

ися від СК 

перегородкою 

першого типу 

 

 

[4] п.4.19 

 

Відповідає 

8. Під'їзд до будівель Не з усіх 

боків 

Необхідно 

забезпечувати 

можливість 

доступу 

пожежних 

автомобілів, 

автодрабин чи 

автопідйомник

ів до будь-

якого 

приміщення  

 

 

 

[5] п 15.3.2. 

Не 

відповідає 

9. Ширина проїздів 

по території 

Запроектов

ані проїзди 

на 

території 

шириною 

не менше 

5,5 м 

Проїзди на 

території 

повинні бути 

не менш 3,5 м 

 

 

[5] п 15.3.2 

Відповідає 

10. Покриття проїздів Дрібнозерн Дороги з [5] п 15.3. Відповідає 
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истий 

асфальт 

твердим 

покриттям 

11. Протипожежний 

розрив між 

будинками 

Не менше 

25  

Мінімальна 

відстань між 

будинками II 

ступеня 

вогнестійкості 

повинне бути 

не менш 9 м 

 

 

[5] 

,Табл.15.2 

Відповідає 

12.  Розміщення 

сауни, лазні 

Передбачен

о на 2 

поверсі 

Лазні сухого 

жару (сауни) її 

приміщення 

слід 

розташовувати 

в будинку, 

що стоїть 

окремо, або не 

вище 2 

поверху 

будинку не 

нижче другого 

ступеня 

вогнестійкості 

 

 

 

[4] Дод. Д 

Відповідає 

Висновок: встановлено, що стан пожежної безпеки відповідає вимогам 

діючих нормативних документів, але не в повній мірі. 

 

1.6. Аналіз шляхів евакуації 

Серед громадських будівель, споруд спортивні, фізкультурно-оздоровчі 

об'єкти виділяються підвищеною пожежною небезпекою; складнощами, 

пов'язаними з організацією оперативної евакуації відвідувачів, глядачів, 

своєчасної локалізацією, гасінням осередків загорянь. Результати аналізу шляхів 

евакуації проведеного приведені у таблиці 1.2. 

- ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні 

вимоги[6]. 

Таблиця 1.2. 

Аналіз шляхів евакуації 
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№ 

п/

п 

Що 

перевіряєть

ся 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посиланн

я на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Ширина 

шляхів 

евакуації 

горизонталь

них 

проходів 

не менш 1 м Горизонтальних 

проходів, пандусів 

і сходів на 

трибунах критих і 

відкритих 

спортивних споруд 

– 1 м. 

[3] п. 3.146 Відповід

ає 

2 Улаштуван

ня огорожі 

на шляхах 

евакуації 

Передбачено 

розділювальні 

поручні на 

висоті не менше 

0,9 м 

Слід передбачати 

розділювальні 

поручні на висоті 

не менше 0,9 м 

[3] п. 3.146 Відповід

ає 

3 Кількість 

глядачів, 

що 

евакуюютьс

я через 

кожний 

вихід 

Передбачено 

одночасне 

знаходження не 

більш 300 осіб 

Кількість глядачів, 

що евакуюються 

через кожний 

вихід (люк, двері) 

із зального 

приміщення 

повинна бути не 

більше 600. 

[3] п. 3.147 Відповід

ає 

4 Улаштуван

ня 

пристроїв 

для само 

зачинення 

дверей 

дверей та 

ущільнення 

в притулах 

Передбачено 

улаштування на 

дверних 

полотнах 

пристроїв для 

самозачинення 

та ущільненням 

в притулах 

Дверні прорізи (у 

тому числі й у 

люках) на шляху 

евакуації глядачів 

повинні бути з 

дверними 

полотнами, що 

обладнані 

пристроями для 

самозачинення та 

ущільненням в 

притулах. 

[3] п. 3.150 Відповід

ає 

5 Система 

оповіщення 

людей про 

пожежу 

(СОП) і 

керування 

евакуацією 

Передбачено 

через звукові 

ретранслятори 

В усіх критих 

спортивно-

демонстраційних і 

спортивно-

видовищних 

спорудах слід 

передбачати (СОП) 

[3] п. 3.151 Відповід

ає 
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№ 

п/

п 

Що 

перевіряєть

ся 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посиланн

я на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

6 Кількість 

виходів: 

з будівлі 

Запроектовано 

не менше 2-4 

виходів з кожної 

будівлі 

безпосередньо 

назовні 

Число 

евакуаційних 

виходів з будинків 

варто приймати не 

менш 2-х 

[6] п.7.3.1  Відповід

ає 

7 Висота 

евакуаційни

х виходів 

Не менше 3 

метрів 

Допускається не 

менше 2м 

[6] п.7.3.6 Відповід

ає 

8 Розосередж

еність 

евакуаційни

х виходів 

Евакуаційні 

виходи ведуть 

безпосередньо 

на зовні 

Евакуаційні 

виходи повинні 

бути 

розосереджені 

[6] п.7.2.6 Відповід

ає  

 

 

9 Мінімальна 

ширина 

коридорів 

Мінімальна 

ширина 

коридорів 2 м 

Допускається 

ширина шляхів 

евакуації у світлі 

не менш 1,4 м 

[6] п. 7.3.7 Відповід

ає  

10 Напрямок 

відкривання 

дверей 

Не всі двері на 

шляхах евакуації 

відкриваються 

за напрямком 

виходу 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриваються за 

напрямком виходу. 

[6] п.7.2.9 Не 

відповіда

є 

11 Сходові 

клітини 

повинні 

мати вихід 

на зовню  

Передбачено на 

прилеглу 

територію та у 

вестибюль 

Передбачено вихід 

на зовні 

[6] п 7.3.24 Не 

відповіда

є 
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№ 

п/

п 

Що 

перевіряєть

ся 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посиланн

я на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

12 Запори на 

дверях  

Допускається 

застосування 

запори на дверях 

Двері евакуаційних 

виходів з сходових 

клітин, вестибюлів 

не повинні мати 

запорів щоб не 

перешкоджати їх 

відчиненню у разі 

пожежі 

[6] п 7.2.10 Не 

відповіда

є 

 Влаштуванн

я 

вогнезахисн

их гільз у 

місцях 

проходу 

комунікацій 

(трубопрово

ди) через 

протипоже

жні 

перешкоди 

В місцях 

проходу 

комунікацій 

через 

протипожежні 

перешкоди не 

влаштовані 

прохідні 

вогнезахисні 

гільзи 

В місцях проходу 

комунікацій 

(трубопроводи) з 

полімерних 

матеріалів через 

протипожежні 

перешкоди не 

влаштовані 

прохідні 

вогнезахисні гільзи 

[6] 

таблиця 1  

Не 

відповіда

є 

Висновок: у результаті проведеного аналізу виявлено ряд порушень вимог 

нормативних документів. 

 

1.7. Аналіз ступеня вогнестійкості конструктивних елементів будівлі 

Протипожежний захист для будівель і споруд, конструкцій, приміщень 

будівель, елементів і частин будівель встановлюють залежно від їх пожежної 

небезпеки і вогнестійкості. Будівельні матеріали характеризуються лише 

пожежною небезпекою, будівельні конструкції - вогнестійкість і пожежною 

небезпекою. 

Будинки, а також частини будинків, виділені протипожежними стінами, - 

протипожежні відсіки - підрозділяються за ступенями вогнестійкості, класам 
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конструктивної і функціональної пожежної небезпеки. Під вогнестійкістю 

розуміють опірність впливу пожежі та поширенню її небезпечних факторів. 

Ступінь вогнестійкості будинку визначається вогнестійкістю його будівельних 

конструкцій. Розрізняють чотири (I-IV) ступеня вогнестійкості будівель. 

Визначаємо ступень вогнестійкості основних будівельних конструкцій 

відповідно до табл.1 [6], результати приведені у таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Аналіз відповідність будівельних конструкцій  

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектован

о 

ФСВБ Потрібно за 

нормами 

ВСВБ Висново

к  

REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Стіни зовнішні 

самонесучі  

REI 

120 

M0 IІ REI 120 M0 ІI Відповід

ає 

2 Стіни внутрішні 

самонесучі  

REI 60 M0 IІ REI 60 M0 ІІ Відповід

ає 

3 Внутрішні 

ненесучі 

(перегородки) 

EI 15 M0 IІ EI 15 M0 IІ Відповід

ає 

4 Перекриття з 

багатопустотних 

попередньо 

напружених 

залізобетонних 

плит  

REI 45 M1 I REI 45 M1 IІІ Відповід

ає 

Висновок: з проведеного аналізу робимо висновок, що ступень 

вогнестійкості конструкції відповідає вимогам нормативних документів. 

 

1.8. Аналіз відповідності мереж і споруд зовнішнього та 

внутрішнього водопостачання  

Водопровід спортивного комплексу живиться водою від магістрального 

міського водопроводу. При влаштуванні внутрішнього протипожежного 

водопроводу по зонам споруди, внутрішні мережі внутрішнього протипожежного 
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водопроводу кожної зони повинні мати не менше 2-х виведених назовні 

патрубків, призначених для підключення пересувної пожежної техніки. Патрубки 

повинні бути обладнані головками сполучними пожежними діаметром 80 мм, 

зворотними клапанами і засувками. Запірні пристрої повинні бути передбачені: 

- на кожному введенні внутрішнім протипожежним водопроводом (далі 

ВПВ); 

- біля основи стояків з нижньої закільцьованої розводкою ВПВ; 

- біля основи і вгорі стояків з верхньої закільцьованої розводкою ВПВ; 

- на кільцевому або закільцьованих трубопроводах мережі для можливості 

відключення на ремонт окремих її ділянок. Кожен пожежний кран, з метою його 

ідентифікації при використанні (визначення місця пожежі), повинен бути 

оснащений одним зі спеціальних пристроїв: 

- датчиком контролю запірного органу (датчиком положення пожежного 

крана) при його установці на клапан пожежного крана; 

- сигналізатором потоку рідини або сигналізатором тиску при їх установці 

перед пожежним клапаном на трубопроводі. 

Для спортивних споруд при числі пожежних кранів ВПВ понад 12 слід 

передбачати кільцювання внутрішньої магістральної мережі двома вводами. 

Також пожежні шафи ВПВ повинні комплектуватися двома вогнегасниками (тип 

вогнегасника визначається завданням на проектування). 

Розташування пожежних гідрантів на зовнішньої водопровідної мережі 

повинна бути виконана таким чином, щоб забезпечувалося пожежогасіння 

захищаємих спортивних споруд або його частини від необхідної кількості 

пожежних гідрантів. Відстань від пожежних гідрантів до зовнішніх стін 

спортивної споруди повинно бути не більше 100 м. 

У разі, якщо потужність зовнішніх водопровідних мереж недостатня для 

подачі розрахункової витрати води на пожежогасіння або за умови приєднання 

вводів будівлі до тупикових мереж, необхідно передбачати влаштування 

пожежних резервуарів. Ємність пожежних резервуарів повинна визначатися з 

умови забезпечення необхідної витрати води на зовнішнє пожежогасіння 
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протягом 3 годин з урахуванням запасу води для забезпечення роботи установок 

пожежогасіння і внутрішнього протипожежного водопроводу. 

Результати проведеного аналізу протипожежного водопостачання наведено 

у таблиці 1.4. відповідно до нормативних документів: 

-  ДБН В.2.5-74- 2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди; 

- ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

Таблиця 1.4  

Аналіз протипожежного водопостачання. 

№ 

п/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилан

ня на 

норми 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

1 Зовнішнє 

протипоже 

жне 

водопостача

ння 

Три пожежних 

гідрантів (ПГ) 

Ø150 мм по 

кільцевій водо 

мережі з 

водовіддачею 40 

л/с кожний 

Зовнішнє 

пожежогасіння 

вимагає 30л/с . 

[7] 

Табл.5 

Відповід

ає 

2 Відстань 

до 

пожежних 

гідрантів 

від будівлі 

Від 20 до 50 м. Не ближче 5 

метрів 
[7] 

п.2.1 

Відповід

ає 

4 Виконання 

мережі 

водопроводу 

Мережа кільцева Мережа повинна 

бути кільцевою і 

приєднана до 

зовнішньої 

кільцевої мережі 

не менш 2 вводів 

 

[7] п. 

8.2. 

Відповід

ає 

5 Установка 

зворотних 

клапанів на 

уведеннях 

водопроводу 

Не передбачено Необхідна 

установка 

зворотних клапанів 

 

[7] п. 

11.7. 

Відповід

ає 
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№ 

п/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилан

ня на 

норми 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

7 Установка 

пожежних 

кранів 

Встановлені у 

входу в коридорах 

на висоті 1,35м 

Пожежні крани 

встановлюють у 

коридорах, 

проходах на висоті 

1,35м 

[8]  

п.8.12. 

Відповід

ає 

8 Кількість 

струменів та 

мінімальна 

витрата  

передбачено 1 

струмінь з 

витратами 2,5 л/сек 

для громадських 

будівель, з 

поверховістю до 

10-ти та об’ємом 

будівлі від 5000 до 

25000 м3, 

передбачається 1 

струмінь з 

витратами 2,5 л/сек 

 

 

[3] п. 4.6 

.  

Відповід

ає 

9 Улаштування 

протипожеж

ного 

водопостача

ння 

Передбачено 

внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання 

Спортивні об’єкту 

повинні 

обладнуватися 

системами 

господарсько-

питного і 

протипожежного 

водопроводу 

[8] 

п. 8.1., 

табл.. 3 

 

[1] п. 4.1 

Відповід

ає 

10 Улаштування 

шафи для 

пожежного 

кран-

комплекта 

Передбачено місце 

для розміщення 

двох ручних 

вогнегасників 

Повинно бути 

передбачено місце 

для розміщення 

двох ручних 

вогнегасників 

 [8]       

п. 8.13., 

табл.. 3  

Відповід

ає 
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Висновок: система зовнішнього водопостачання відповідає вимогам 

нормативних документів та зможе забезпечити необхідну кількість води на 

пожежогасіння. 

 

1.9. Аналіз роботи систем автоматичного протипожежного захисту 

Проведемо аналіз систем автоматичного протипожежного захисту 

відповідно до нормативного документу ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту» . 

Для попередження розвитку пожежі в приміщеннях будівлі спортивного 

комплексу передбачено влаштування системи пожежної сигналізації. 

Як сигналізаторів використовуються димові оптико електронні сповіщувачі 

типу ІП212-3СУ і ручні сповіщувачі типу ІПР. Пожежні сповіщувачі дуже високої 

та підвищеної чутливості рекомендується застосовувати для контролю великої 

відкритої поверхні та приміщень з висотою більше ніж 8м- атріуми, виробничі 

цехи, складські 20 приміщення, торговельні зали, пасажирські термінали, 

спортивні зали і стадіони, цирки, зали музеїв, картинних галерей тощо, а також 

для контролю приміщень з великою концентрацією електронно-комп’ютерної 

техніки (серверні, АТС, центри обробки даних, тощо). 

Ручні сповіщувачі встановлені на шляхах евакуації на висоті 1,5 м. Від 

підлоги. Димові - на стелях приміщень. 

Сповіщувач пожежний ІП 212 3СУ - один із сучасних датчиків, що 

відповідає найвищим вимогам. Принципова схема пожежного сповіщувача ІП 212 

3СУ є димова камера. У корпусі камери розташовані випромінювач світлових 

хвиль і фотоприймач. Їх взаємне розташування таке, що в звичайному режимі 

світло, вироблений випромінювачем, не потрапляє в приймач. Але варто в 

кімнаті, а відповідно, і в димової камері, з'явитися диму (а дим - не що інше, як 

частинки твердого вуглецю у вигляді вугілля і графіту), як картина змінюється. 

Деяка частина світлових променів, відбитих від частинок диму, починає 

потрапляти в фотоприймач. А коли інтенсивність одержуваного фотоелементом 
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випромінювання долає якийсь заданий поріг, IP 212 3СУ спрацьовує, і 

відбувається різке падіння опору в ланцюзі шлейфа сигналізації. Електронна 

начинка приладу допомагає відсікати хибні спрацювання, фільтруючи перепади 

природного освітлення і потрапляння в камеру побутового пилу.  

 

Рис. 1.1 Пожежний сповіщувач ІП 212 3СУ 

Пожежний сповіщувач ІП 212 3СУ має наступні експлуатаційні 

характеристики які наведені у таблиці 1.5:  

Таблиця 1.5 

Технічні характеристики пожежного сповіщувача ІП 212 3СУ 

Чутливість сповіщувача, дБ / м, 

діапазон 

0,05 ÷ 0,2 

Напруга живлення, В 9 ÷ 28 

Струм споживання в черговому 

режимі, мкА 

не більше 50 

Струм споживання в режимі 

«ПОЖЕЖА», мА, 

діапазон 18 ÷ 25 

Ступінь захисту оболонки  IP 30 

Діапазон робочих температур, 0С - 40 ÷ + 55 

Відносна вологість повітря,% 93% при + 40 0С 

Маса, кг, не більше 0.1 

Габарити (діаметр / висота), мм, не більше 88.5 × 49.5 

Ступінь жорсткості по стійкості до 

радіочастотного електромагнітного 

поля 

3 
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Середній термін служби, років, не 

менше 

10 

Час спрацювання - не більше п'яти секунд 

Спрацьовування сповіщувача супроводжується включенням вбудованого в 

нього оптичного індикатора. Має вбудований захист від перевантаження при 

спрацьовуванні, що обмежує протікання струму через сповіщувач величиною не 

більше 30 мА. 

Як приймального пристрою системи пожежної сигналізації передбачена 

установка на 1 поверсі приймально-контрольного протипожежних приладу типу 

«Сигнал-20м» і пульта контролю і управління «С2000». 

 

 

Рис. 1.2 Приймально-контрольний прилад «Сигнал-20м» 

Прилад «Сигнал-20м» призначений для роботи в якості суміщеного 

приймально-контрольного приладу та приладу управління засобами оповіщення в 

складі комплексів технічних засобів пожежної сигналізації та автоматики, систем 

оповіщення та управління евакуацією 1 і 2 типів, охоронної та тривожної 

сигналізації, технологічної сигналізації. Технічні характеристики наведені у 

таблиці 1.6.  

Таблиця 1.6. 

Технічні характеристики ПКП «Сигнал-20м» 

Кількість шлейфів сигналізації 20 

Кількість паролів користувачів 64 
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Кількість програм управління 

по кожному виходу 

37 

Ємність внутрішнього 

буфера  

512 подій 

Напруга живлення В -  від 10,2 до 28  

Споживаний приладом струм, в 

черговому режимі: 

- при живлені 24 В - від 200 мА до 

400 мА 

- при живлені 12 В - від 300 мА до 

600 мА 

Струм навантаження шлейфу 3 мА 

Управління 5-ма релейними 

виходами 

- три релейних виходи типу "сухий 

контакт" на перемикання: з 

максимальною напругою до 28 В і 

струмом до 2 А чи до 80 В і струмом 

від 0,1 мА до 50 мА (виходи "реле 

1", "реле 2", "реле 3 ") 

- два виходи з контролем 

справності кіл підключення 

сповіщувачів: з максимальною 

напругою до 28 В і струмом до 0,8 А 

(виходи "реле 4", "реле 5") 

Робочий діапазон температур від - 30 до + 55 °С 

Габаритні розміри 247х150х48 мм 

Система оповіщення людей про пожежу є складовою частиною комплексу 

інженерно-технічних систем і організованих заходів з протипожежного захисту 

будівлі та служить для своєчасного оповіщення людей про пожежу. Система радіо 

сповіщення здійснює трансляцію спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці тощо. 

Будинки та приміщення, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади що 

підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління 

евакуацією людей (кількість місць, чол.) від 200-100 повинні бути передбачені 

системи оповіщення про пожежу 2-го та 3-го типу. Таблиця Б1 додатку Б [9]. 
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Обладнання оповіщення розміщується в кімнаті охорони на 1-му поверсі. У 

всіх приміщеннях встановлені настінні мовні оповіщувачі ОР 320, по коридорах - 

стельові мовні оповіщувачі ОР-331. 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

Основними причинами пожеж є невиконання керівниками та посадовими 

особами цих закладів своїх обов’язків із забезпечення протипожежного захисту 

підвідомчих об’єктів та ігнорування встановлених законодавством вимог 

пожежної безпеки. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом 

проведення організаційних, технічних, медичних та цілого ряду інших заходів, 

спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження 

можливих майнових витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі 

їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та 

успішного гасіння пожеж. 

Керівник об’єкту повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку 

окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, інженерного устаткування, а 

також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. 

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації 

засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних 

посадових документах (функціональних обов’язках, інструкціях, положеннях 

тощо). 

Міністерство внутрішніх справ України затвердило порядок проведення 

планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки (Наказ МВС України від 17.01.2019 р. № 22 ). 

Планові перевірки проводитимуться відповідно до планів перевірки, які 

щоквартально затверджуються ДСНС України чи її територіальними органами й 

оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця 

кварталу, що передує плановому. Періодичність здійснення планових перевірок 

суб'єктів господарювання визначається з урахуванням критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 
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визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 715. 

Наказ МВС України від 30.12.2014  № 1417 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 

березня 2015 р. за № 252/26697 [10]. 

Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті які були виявленні 

під час проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки.  

1. Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань 

пожежної та техногенної безпеки у порядку, встановленому постановою КМУ від 

26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення 

діям у надзвичайних ситуаціях» п. 16 розділу II [10]. 

2.  Приміщення будівлі не забезпечено відповідними знаками безпеки. 

Знаки безпеки, їхня кількість, а також місця встановлення не відповідають ДСТУ 

ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 

6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки 

безопасности» п. 8 розділу ІІ [10]. 

3.  Допускається облицювання (оздоблення) стелі на шляхах евакуації 

матеріалами з невідомими показниками щодо пожежної небезпеки (плити 

армсронг) п. 22 розділу ІІ [10]. 

4. Відсутні огорожі з поручнями на покрівлі будинку які повинні 

відповідати вимогам, пп. 2.23, 2.37 [10]. 

5. Двері евакуаційних виходів з сходових клітин, вестибюлів мають 

запори що перешкоджають їх відчиненню у разі пожежі п. 7.2.10 [6]. 

6. Конструктивні й планувальні рішення евакуаційних виходів з будівлі і 

приміщень не відповідають вимогам будівельних норм, а саме: допускається 

використання дверей перед виходом в хол та виходами на сходові клітини з не 
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армованим склом та без ущільнення в притворах і без пристроїв для 

самозачинення п. 2.23 розділу ІІІ [10], п. 7.3.28 [6]. 

7. Місця проходу комунікацій (трубопроводи) через протипожежні 

перешкоди не заповнені ізоляцією з негорючих матеріалів п. 2.4 розділу ІІІ [10]. 

8. В місцях проходу комунікацій (трубопроводи) з полімерних 

матеріалів через протипожежні перешкоди не влаштовані прохідні вогнезахисні 

гільзи пункт 2.4 розділу ІІІ [10], табл. 1 [6]. 

9. Не виконано захист будівлі та зовнішніх установок від прямих 

попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-

38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 

блискавкозахисту будівель і споруд» п. 1.4 розділу V [10]. 

10. Не встановлені вогнегасники у легкодоступних та видних місцях, а 

також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків 

пожежі п. 3.15 розділу ІІІ [10]. 

11. Не передбачено в усіх електрощитових об’єкту  схемою відключення 

споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального 

струму апарата захисту п. 1.16 розділу ІV [10]. 

12. Біля місць розташування пожежних гідрантів не встановлені 

покажчики (об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних 

покриттів) з нанесеними на них: літерним індексом ПГ, цифровими значеннями 

відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу 

в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева) 

підпункт 9 п. 2.1 розділу V [10]. 

13. Не проведено технічне обслуговування вогнегасників із зірваними 

пломбами та простроченим терміном технічного обслуговування вогнегасників 

ВП-5 №№ - 2,4,5,7,12. п. 3.19 розділу VІ [10]. 

14. Забезпечити сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, 

коридори, проходи та інші шляхи евакуації евакуаційним освітленням п. 2.31 

розділу VІІ [10]. 
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15. Допускається  улаштування та експлуатація тимчасових 

електромереж у приміщеннях відпочинку робочого персоналу п. 1.8 розділу ІІІ 

[10]. 

16. Монтаж, введення до експлуатування і технічне обслуговування СПЗ 

не проведено відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, а саме: кабелі живлення, що 

забезпечують функціонування системи оповіщення не виконано такими, що 

зберігатимуть цілісність кіл під дією стандартного температурного режиму при 

пожежі не менше 15 хв, та/або не захищені вогнестійкими матеріалами з 

нормованими показниками вогнестійкості п. 1.4 розділу V [10], п. 5.16.1 [9]. 

17. Пожежні кран-комплекти на всіх поверхах будівлі не укомплектовані 

важелями для полегшення відкривання вентиля пункт 2.2 підпункт 2 розділу V 

[10]. 

18. Пристрої самозачинення дверей сходових кліток знаходяться в 

несправному стані п. 2.37 глава, 2; розділу ІІІ [10]. 

19. План евакуації з 2-го поверху не відповідає фактичному 

розташуванню приміщень п. 6 розділу II [10]. 

20. 3 працюючим персоналом не проведено інструктажі з питань 

пожежної безпеки п. 15 розділу II [10]. 

21. Не встановлено відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) 

протипожежний режим спортивного комплексу п. 3 розділу II [10]. 

22. Керівником підприємства не призначено відповідальних посадових 

осіб за пожежну безпеку, пожежну безпеку окремих приміщень, а також за 

утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту п. 2 розділу II [10]. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

3.1. Дії підрозділів оперативно-рятувальної служби у випадку пожежі.  

Об'єкти, де можливі велике скупчення людей, вимагають специфічного 

підходу при гасінні пожеж. В першу чергу це стосується спортивних комплексів 

великого і середнього розміру. Завдяки використанню сучасної пожежної 

сигналізації значно скорочується вірогідність виникнення складних пожеж.  

При розробці розкладу виїзду встановлюється порядок (число і 

послідовність) залучення сил та засобів, виходячи з оперативно - тактичної 

характеристики пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної 

служби, а також передбачається резерв сил та засобів для гасіння одночасних (в 

тому числі великих) пожеж . 

Підвищений номер пожежі встановлюється на підставі прогнозу розвитку 

пожежі, оцінки обстановки, тактичних можливостей підрозділів оперативно-

рятувальної служби та документів попереднього планування дій по гасінню 

пожежі та проведення аварійно-рятувальної робіт. Підвищений номер також може 

оголошуватися по рішенням керівника гасіння пожежі на підставі розвідки і 

оцінки обстановки. 

Найвищий номер пожежі передбачає залучення для гасіння пожежі 

максимальної кількості пожежних розрахунків пожежно-рятувальних підрозділів 

(відділень) і аварійно-рятувальних формувань на основних та спеціальних 

пожежних автомобілях, що знаходяться у розрахунку, з одночасним збором 

вільного від несення служби особового складу та введенням в розрахунок 

резервної техніки. 

Виїзд пожежно – рятувальних підрозділів та аварійно-рятувальних 

формувань відповідно до розкладу виїзду проводиться: 

-  при надходженні заявки про пожежу та НС по телефону; 

- при надходженні заявки про пожежу та НС в усній формі (постового біля 

фасаду пожежно-рятувального підрозділу); 
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- за зовнішніми ознаками; 

-  при спрацьовуванні системи автоматичного виклику пожежно-

рятувальних підрозділів. 

При складанні розклади виїзду враховується те, що на ділянку яка 

охороняється пожежно-рятувальним підрозділом (відділення) може прибути 

пізніше, ніж пожежно-рятувальний підрозділ (відділення) сусіднього підрозділу, у 

разі знаходження його на іншому пожежі, а також при наявності на маршруті 

слідування вказаного розрахунку розвідних мостів, залізничних переїздів, водних 

переправ, тому передбачається одночасна висилка не менше одного пожежного 

розрахунку (відділення) пожежно-рятувального підрозділу, що охороняє 

суміжний район виїзду. 

Виїзд спеціальних пожежних автомобілів здійснюється у порядку, 

визначеному у розкладі виїзду, або за викликом керівника гасіння пожежі згідно 

оперативно-тактичну обстановку, що складається на пожежі або НС. 

При виникненні пожежі у спортивних комплексах супроводжується 

виділенням диму та токсичних газів, що призводить до обмеження видимості і 

може викликати паніку і тисняву серед відвідувачів. 

Слідуючи на пожежу, командир першого пожежно-рятувального підрозділу 

по оперативної картці та плану уточнює можливу обстановку на даний момент, а 

після прибуття на пожежу негайно встановлює зв'язок з обслуговуючим 

персоналом і з'ясовує, які вжиті заходи щодо евакуації відвідувачів та гасіння 

пожеж, а також запобігає паніки. 

У процесі розвідки пожежі КГП визначає стан шляхів евакуації і при 

необхідності вводить пожежні стволи від пожежної автоцистерни та внутрішніх 

пожежних кранів на їх захист. При цьому особливу увагу приділяють видаленню 

диму з приміщень, коридорів і сходових кліток. Двері із задимлених сходових 

клітин і коридорів, що ведуть в зали та спортивні приміщення, групові та інші 

приміщення, де знаходяться відвідувачі спортивного комплексу, необхідно 

щільно закривати. 
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Складність гасіння пожеж у спортивних комплексах заклечається тим що 

одночасно з оперативними діями по гасінню пожежі требо проводити 

евакуаційно-рятувальні роботи з урахуванням обстановки на пожежі, наявності 

сил та засобів та психологічного стану відвідувачів. Визначаючи кількість 

додаткових сил і засобів, РТП повинен оцінити, яка обстановка на пожежі може 

скластися до моменту прибуття. 

Рятувальні роботи в разі загрози життю людей слід починати негайно і 

залучати для цього максимально можливу кількість сил та засобів. Евакуацію та 

рятування людей організовують та проводять наступними способами: виведення 

(винесення) людей у безпечні місця з будівель або всередині будівель; евакуація 

людей по сходових клітках і зовнішнім евакуаційним сходах, а також через 

зовнішні переходи (лоджії, балкони) з секції в секцію, через балконні сходи на 

нижче чи вище розташованих поверхи; рятування людей із застосуванням 

автодрабин, колінчастих автопідйомників, штурмових і висувних пожежних 

драбин, рятувальних мотузок, а також з використанням різних рятувальних 

пристроїв (рятувальних рукавів, індивідуальних рятувальних пристроїв тощо.). 

Для рятування людей використовують дахи сусідніх корпусів будівель з 

подальшим переведенням людей на сходові клітки і з будівлі. 

При масової евакуації по сходах і переходам на шляхах евакуації 

виставляють рятувальників, які повинні забезпечити швидке та організоване 

просування людей до виходів і не допустити паніки. При рятуванні людей з 

будівель підвищеної поверховості можна використовувати масове застосування 

пожежних автодрабин, колінчастих автопідйомників, висувних і штурмових 

пожежних рабин, рятувальних рукавів, мотузок, і одночасно висновок і винесення 

постраждалих по коридорах та маршовим сходам ланками та відділеннями ГДЗС. 

Штурмові пожежні драбини при необхідності підвішують послідовно одна за 

одною по ланцюжку. Для більшої стійкості використовують штурмові  пожежні 

драбини з двома гаками. При цьому у кожної штурмової драбини на ланцюжку 

виставляють рятувальника, який утримує драбину та надає допомогу людям в 
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пересуванні і переході з драбини на драбину. Людей яких рятують по ручним 

пожежним драбинам обов'язково страхують рятувальними мотузками. 

Одночасно з проведенням евакуаційно-рятувальних робіт КГП  вживає 

заходів щодо запобігання поширенню вогню та диму на шляху евакуації, а також 

з видалення диму та зниження температури у сходових клітках та шахтах ліфтів, 

по якими проводять рятувальні роботи. 

Для цих цілей в першу чергу використовують протипожежний водопровід 

та стаціонарні системи гасіння пожеж, а також системи димовидалення. 

При видаленні диму клапани димовидалення повинні бути відкриті тільки на 

поверсі де сталося пожежа, так як одночасне відкриття клапанів на інших 

поверхах призводить до задимлення вище розташованих поверхів. У ряді 

будинків зі сходових кліток дим видаляють через димові люки, влаштовані в їх 

покритті. 

При відсутності у приміщенні систем протидимного захисту або відмову їх 

роботи КГП повинен вжити заходів з видалення диму та обмеження поширення 

вогню на шляху евакуації за допомогою пересувних засобів: пожежні автомобілі 

димовидалення, причіпні і переносні димососи, а також шляхом відкриття вікон і 

дверей. За допомогою автомобілів димовидалення або димососів дим видаляють 

нагнітанням повітря до сходової клітки, ліфтові шахти та ліфтові холи через 

вестибюлі будівлі. Одночасно здійснюють випуск диму в верхній частині 

сходового і ліфтового вузла через димові люки та віконні прорізи.. 

 

3.2. Розрахунок сил та засобів  

Місцями ймовірного виникнення пожежі враховуючи відомості про 

максимальний скупченні людей, горючої завантаження приміщень і ймовірних 

джерел загоряння можуть бути приміщення бані спортивного комплексу (велика 

кількість ймовірних джерел загоряння, велика пожежне навантаження). 

Визначаємо радіус пожежі на момент введення стволів на гасіння:  

врлvR  5,0        (3.1) 
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де вр  - час вільного розвитку пожежі. 

Визначимо час вільного розвитку пожежі: 

 

слбрзбповвр         (3.2) 

 

де пов  - час до повідомлення про пожежу ( 1 ), хв.; 

зб  - час збору підрозділу по тривозі, хв.; 

сл  - час проходження підрозділу до місця виклику, хв.; 

ор  - час оперативного розгортання, хв. 

 

Час слідування визначається за формулою: 

 

60 3 60
3,6

50
сл

ср

L

v


 
    хв.,     (3.3) 

 

де L – відстань від місця дислокації підрозділу до місця виклику, км; 

vср – середня швидкість руху пожежних автомобілів, vср=40 км/год. 

 

1 1 3 3,6 8,6вр пов зб ор сл             хв.,    (3.4) 

 

тоді радіус пожежі R дорівнює: 

 

0,5 0,5 1,5 8,5 6,45л врR v       м 

 

Визначаємо форму пожежі – оскільки баня має розмір: парилка 2×2,5 метра, 

загальна кімната 2×2,5 метра, кімната відпочинку 14×7 метрів, а пожежа виникла 

біля входу у парилку (електрокамін). Форму поширення пожежі визначаємо за 

часом розвитку, в залежності від поширення по приміщенням: 
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5,1135,05,01  врлхв vR   м 

 

3235,05,02  врлхв vR   м 

Фронт пожежі вийшов в загальну кімнату. 

Далі розрахунок проводиться з лінійною швидкістю розповсюдження 

фронту пожежі 1,5 м/хв. 

Проведемо розрахунок розповсюдження фронту пожежі на час t= 3-8,5 хв. 

Для цього проведемо розрахунок швидкості розповсюдження фронту полум’я за 1 

хв. 

 

75,015,15,05,03  врлхв vR   м 

 

Висновок, що пожежа з 3 хвилини розповсюджується зі швидкістю 0,75 

м/хв. до ведення пожежного ствола, на час прибуття оперативно-рятувальних 

підрозділів радіус становить, R   7,875 приблизно ≈ 8 метрів. Баня та загальна 

кімната повністю охоплені полум’ям, пожежа вийшла у кімната відпочинку: 

форма пожежі – напівкругла, з радіусом – 3 метрів. 

На час введення сил та засобів пожежа буде мати площу, рівну площі всіх 

приміщень сауни. 

Визначаємо площу пожежі 

2
)()(

2r
dcbaSп





 м2,   (3.5) 

де Sп – площа пожежі, м2. 

 

2
23,14 3

(2 2,5) (2 2,5) 24
2

пS м


       
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Проведемо розрахунок площі гасіння. Враховуючи розміри приміщень та 

радіус пожежі, яка вийшла в кімнату відпочинку, приймаємо, що площа гасіння 

дорівнює площі пожежі. 

Визначимо потрібну витрату вогнегасник засобів на гасіння пожежі, захист 

сусідніх приміщень, частин будівлі. 

 

Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для гасіння 

 

гас

потргас

гас

потр ISQ       (3.6) 

 

де гас

потрI  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймаємо рівною 0,5 (Довідник КГПП – деревина, з вологістю менш 40 %). 

 

125,024  гас

потргас

гас

потр ISQ  л/сек 

 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння 

 

2
6

12


ств

гас

потрг

ств
Q

Q
N ствола «PROTEK 366»     (3.8) 

 

де ствQ  - витрати води зі ствола л/сек (6 л/сек  ІІІ положення) 

 

Визначимо фактичну витрату води на гасіння пожежі. 

 

1262  ствств

гас

фак QNQ  л/сек   (3.9) 

 

Обчислимо потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту: 
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325,01225,0  гас

потр

зах

потр QQ  л/сек   (3.10) 

 

Для захисту будівлі та споруд використовуємо стволи «PROTEK 366». 

Визначимо кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту : 

1
8,3

3


ств

зах

потрзах

ств
Q

Q
N  «PROTEK 366»  (3.11) 

 

Обчислимо фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту. Враховуючи 

особливість планування об’єкту, на захист вводимо 2 ствола «PROTEK 366», один 

на перший поверх, другий від ПК другого поверху: 

 

2 3,8 7,6зах

фак ств ствQ N Q      л/сек   (3.12) 

 

Визначимо фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист: 

 

7,6 12 19,6заг зах гас

фак фак факQ Q Q      л/сек  (3.13) 

 

Визначимо кількість основних пожежно-рятувальних автомобілів: 

 

Qф 19,6
0,62 1АЦ

Qн 0,8 40
ПАN    


                              (3.14) 

Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій по гасінню 

пожежі: 

/ " " " "3 3 1 1 2 3 2 3 4 1 2 1 18гас зах

о с ств Р ств Р ПБ розгN N N N N                  чоловік 

 

де гас

БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «PROTEK 

366», виходячи з того що ручні пожежні стволи подає ланка ГДЗС, то її 

мінімальна кількість 3 чоловіка; 
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зах

БствN ""  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «PROTEK 366»; 

ПБN  - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

розгN  - кількість пожежних рятувальників при роботі на розгалужені; 

звN  - кількість зв’язкових – приймаємо: один на евакуацію, доповідь КГП. 

Визначаємо кількість відділень 

/ 18
4,5 5

4 4

o с
від

N
N      відділення на пожежних АЦ 

Таким чином, для гасіння умовної пожежі, що трапилося в приміщенні сауни 

спортивного комплексу на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів 

розповсюдилася по площі 24 м², необхідно прибуття 5 відділень на пожежних 

автоцистернах. Під час гасіння пожежі необхідно проводити евакуацію людей. 

Для організації евакуації необхідно залучення не тільки персоналу спортивного 

комплексу а й особового складу пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-

рятувальної служби. Тому підвищений номер "Пожежа № 2" – підтверджена. 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

При проведенні розвідка і гасінню пожежі у лазнях-саунах необхідно 

забезпечити безпечних умов оперативної роботи особовим складом відділень 

пожежно-рятувальних підрозділів та дотримуватися визначених правил: 

- обмежити доступ людей в зону можливого вибуху; 

- забезпечити створення резерву ланок ГДЗС; 

- виключати розміщення особового складу на шляхах руху конвекційних 

потоків; 

- стежити за забезпеченням повної екіпіровки ланок ГДЗС, а у початковій 

стадії гасіння використовувати тепловідбивні костюми; 

- виробляти розвідку і розтин саун при наявності заповненої рукавної лінії з 

ручними пожежними стволами, що створюють водяну завісу; 

- всі пересування в сильно задимлених приміщеннях саун виконувати з 

особливою обережністю, при необхідності пригнувшись або поповзом; 

- для гасіння використовувати спочатку стаціонарні системи пожежогасіння 

(дренчерні зрошувачі або перфоровані сухотруби з ручним спонуканням), якщо 

вони є, по можливості уникаючи відкривання дверей в палаючі приміщення; 

- при гасінні пожеж у парній використовувати, по можливості, закидаються 

через вентиляційні отвори у стінах або через прочинені двері у палаюче 

приміщення аерозольні генератори, які надають інгібуючий вплив на процес 

горіння з практично миттєвим його припиненням та дозволяють безпечно 

проводити подальше га насіння розпорошеним струменем води з ручного 

пожежного ствола через розкритий дверний проріз; 

- при відсутності в парильному приміщенні перфорованого сухотруба, інших 

стаціонарних систем пожежогасіння та неможливості використання з яких-небудь 

причин аерозольних генераторів рекомендується подавати на гасіння палаючого 

парильного приміщення воду з 4-6% піноутворювачем; 



     

НУЦЗУ.4.17–48.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
46 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

- при відкриванні дверей в палаюче приміщення дотримуватися обережності, 

прикриваючись полотнищем двері від можливого займання горючої 

газоповітряної суміші і викиду полум'я чи вибухової хвилі назовні; 

- використовувати рятувальну мотузку, пожежні багри, ломи для 

дистанційного відкривання дверей в приміщеннях палаючої сауни; 

- при розтині замкненими на виразний замок двері парильного (або 

суміжного з ним) приміщення слід попередньо зруйнувати скління віконного 

отвору, розташованого навпроти (поблизу) даного приміщення з метою 

визначення ймовірності вибуху (спалаху) горючої газоповітряної суміші, 

перебуваючи при цьому в стороні від вікна і шляхи поширення гарячих 

конвекційних потоків і полум'я; 

- при відкриванні дверей в палаюче приміщення дотримуватися обережності, 

прикриваючись полотнищем двері від можливого займання горючої 

газоповітряної суміші і викиду полум'я чи вибухової хвилі назовні; 

- для притримування дверей у парну використовувати рукавну затримку; 

- в разі, якщо при повільному відкриванні дверей з'являється різкий, 

свистячий звук припливу в палаюче приміщення повітря, двері необхідно негайно 

прикрити; 

- при неможливості створити безпечні умови для особового складу при 

гасінні вогнища пожежі, КГП може прийняти рішення про припинення гасіння 

при обов'язковому забезпеченні умов, що перешкоджають поширенню пожежі за 

межі приміщення лазні-сауни. 

- знеструмити електрообладнання; 

- проводити по можливості попереднє інтенсивне провітрювання приміщень 

для зниження концентрації диму і продуктів піролізу деревини, для чого 

застосовувати пожежні димососи і природні засоби вентиляції, а також подачу 

повітряно-механічної піни; 

- провести інструктаж особового складу ланки ГДЗС про заходи безпеки, про 

використання конструктивних елементів будівлі і полотен дверей для захисту 
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газодимозахисників при можливих оплесках газоповітряної суміші і перегрітого 

пара; 

- відкриття дверей виробляти рятувальними мотузками з безпечних зон; 

Можливі пожежі в парильних відділеннях бань-саун представляють реальну 

загрозу для життя і здоров'я учасників гасіння через наявну там можливості 

виникнення у результаті піролізу деревини вибухонебезпечної газоповітряної 

суміші. Вибухи в палаючих саунах представляють серйозну небезпеку для 

пожежних, які виробляють розвідку пожежі, що передбачає необхідність 

ретельного відпрацювання тактики гасіння подібних пожеж з розробкою чітких 

правил техніки безпеки в боротьбі з вогнем. 
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ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційний роботі проведений аналіз протипожежного стану будівлі 

Спортивного комплексу Sport Life місто Житомир. Було виявлено ряд порушень 

та недоліків вимог пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення 

пожежі та не можливості проведення евакуації відвідувачів з будівлі спортивного 

комплексу.  

Спортивний комплекс - складна система пов'язаних між собою підрозділів і 

структур, що відрізняються функціональним призначенням. Для спортивного 

комплексу, як і для будь-якого об'єкта, потрібно розробити заходи щодо 

протипожежної безпеки, які є своєрідним гарантом надійної роботи спортивного 

комплексу. Забезпечення пожежної безпеки - одна з найбільш важливих завдань 

для будь-якої спортивної споруди. Тому у кваліфікаційній роботі буде 

розглядатися проблема пожежної безпеки у спортивному комплексі. Спортивні 

комплекси оснащені різним устаткуванням, від комп'ютерів, принтерів до банних 

печей та котельних установок, які можуть служити джерелом виникнення пожежі 

в разі короткого замикання електропроводки. Саме тому тема пожежної безпеки 

актуальна у спорткомплексах. 

Статистика показує, що основними причинами загорянь в спорткомплексах 

є несправність електропроводки, а також неправильне використання 

електропобутових приладів, порушення правил експлуатації електрообладнання. 

У спортивних комплексах пожежі розповсюджуються по горючим 

поверхням настилу, гімнастичним матам, виконаним з ПВХ, килимовим 

покриттям, амортизуючиму матеріалу, бігових доріжках, елементам обробки та 

спортивного горючого обладнання під час пожеж виділяється значна кількість 

токсичних продуктів горіння. Треба зазначити що у спортивних закритих 

комплексах при виникненні пожежі  значна кількість приміщень може швидко 

заповнюватися димом, що складає небезпеку для відвідувачів. Вони не встигають 

евакуюватися з закладу у наслідок зачинених евакуаційних дверей, захаращення 

шляхів евакуації, виникнення паніки, інколи люди повертаються за своїми речами 
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які залишилися у шафах роздягалень тим самим наражаючи себе на небезпеки 

такого факту пожежі ,як отруєння продуктами горіння. 

Для визначення протипожежного стану Спортивного комплексу Sport Life 

місто Житомир було проведено наступний аналіз:  

- аналіз можливих джерел запалення та горючого навантаження; 

- аналіз об'ємно-планувальних рішень; 

- аналіз евакуаційних шляхів і виходів;  

- аналіз протипожежного водопостачання;  

- аналіз систем протипожежного захисту. 

Проведено розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі, що виникла у 

приміщенні приміщення бані спортивного комплексу, для оперативної роботи 

пожежно-рятувальних підрозділів потрібно 4 відділення на пожежно-рятувальних 

автомобілях, на гасіння пожежі потрібно подати 2 стволи «PROTEK 366»в складі 

ланок ГДЗС та 2 ручних пожежний ствола на захист. Визначені вимоги безпеки 

праці рятувальникам пожежно-рятувального підрозділу під час проведення 

оперативного розгортання та гасіння пожежі.  
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