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ВСТУП 

Для даної роботи був обраний об’єкт, а саме навчальний заклад 

«Краснолиманський медичний коледж». Так як гасіння та профілактика пожеж в 

даних закладах є важливим і сьогодні. 

Актуальність даної теми можемо спостерігати: 

1) 2 грудня 2019 року у місті Київ зайнявся дитячий навчальний заклад- загинув 

охоронець. 

2) Пожежа в Інституті морської біології НАН України та Одеському коледжі 

економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу – 4 грудня 2019 року. 

Загинуло 16 осіб, 32 постраждало. Серед загиблих студенти і працівники 

коледжу. 

 

3) 21 лютого на Прикарпатті в селі Сілець горіла школа на площі 25 м2. 

Постраждалих не має. 

4) 19 вересня у Хмельницькому сталася пожежа у школі №1.Евакуювали 482 

людини з них 395 дітей. Постраждалих не має. 

5) 3 березня у селі Пальчики, що на Чернігівщині згоріла школа.Постраждалих 

не має. 
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6) 22 серпня 2019 року на Тернопільщині згоріла школа на площі 600 м2. 

Постраждалих не має. 

Перш за все необхідно пам’ятати, що під час пожежі у закладах освіти 

можливі: наявність людей з непербаченою поведінкою, виникнення паніки, 

скупченість людей (дітей) та велика завантаженість горючими матеріалами. Тому 

пожежна безпека закладів освіти повинна бути організована на високому рівні. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

1.1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

Краснолиманський медичний коледж розташований  на  території площею 2 

732,3 м.кв. та має 5 під’їздів до будівлі зі сторони вул. Привокзальна та І. Лейка. З 

тильної сторони корпусу  знаходяться житлові будинки та гараж медичного 

коледжу. Територію медичного університету не огороджено.  

Маршрут слідування: мікрорайон «Північний» вул. Свободи – траса Лиман 

– Слов’янськ – мікрорайон «Південний» вул. К. Гасієва – вул. І. Лейко – 

вул. Привокзальна. 

Характеристика будівлі :  

Будівля  корпусу коледжу – чотирьохповерхова, прямокутної форми 

ІІступеню вогнестійкості, має розміри в плані  45 х 11 м та загальною площею495 

м.кв.Будинок  з підвальним приміщенням на 1/2 частину та горищем. Висота 

будинку на   рівні горищного перекриття 13,40 м.  У  будівлі розміщені навчальні 

класи учнів,адміністративні та побутові приміщення.Розташування  вказано на 

поверхових  планах будівлі.  Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. 

Оздоблення   стін та стелі в коридорах  та  кімнатах  на  1,  2, 3 та 4-му  поверхах  з  

негорючих   матеріалів 

 Зовнішні самонесучі стіни товщиною 250 мм. З силікатної цегли; 

 внутрішні не несучі стіни товщиною 120 мм. З силікатної цегли; 

 внутрішні перегородки товщиною 35 мм. З багатопустотної керамічної 

цегли; 

 стіни сходових кліток товщиною 250 мм. З силікатної цегли;  

 міжповерхове перекриття з з/б плит заповнені гіпсом, армовані 

скловолокном. 

Дах  –  горищний  односкатний на 1/2 частину будівлі. Конструктивні  

елементи горища – пустотні залізобетонні плити.У будівлі три сходові 
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клітини,  які з’єднують всі поверхи між собою, в тому числі одна з них має 

вихід на горище. Вертикальних  пожежних  драбин на будівлі не має. 

Пожежна навантага: 

Меблі, папір, особисті речі учнів, дерев’яна підлога, столи та стільці, штори 

та коври в кабінетах, в бібліотеці – чисельна кількість книжок, конструктивні  

елементи приміщень. НХР, ВР, РР та інших небезпечних речовин в будівлі не    

зберігається. 

Характеристика інженерного обладнання: 

Освітлювально-силову  мережу  напругою  220/380В  може  бути  

відключено черговим  персоналом  об’єкту  (цілодобово)  від  загального  

розподільчого  щита, встановленого в підвальному приміщенні, а також від 

дев’яти автоматів відключення електроживлення на кожному з поверсів. 

Аварійне освітлення відсутнє. Опалення водяне центральне. Загальнообмінна 

вентиляція в будівлі – природна, яка здійснюється по вентиляційним  каналам.   

 

1.2. Аналіз генерального плану об’єкту 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території» [1] : 

• Відстань від краю прїзду до зовнішньої стіни споруди слід приймати 5-7м , 

фактична відстань від дороги до краю зовнішньої стіни коледжу складає 7м, що 

задовольняє вимогам нормативних документів. Також під час проектування 

проїздів слід забезпечити можливість проїздів пожежної техніки, для виконання 

даної вимоги запроектовано 5 під’їздів з двох вулиць.  

• Протипожежні відстані від споруд до лісових масивів повинні бути не 

менше 50 м, фактична відстань – 1,2 км. ([1] п.15.2.4). 

• Протипожежні відстані від громадських будинків до трамвайних, 

тролейбусних, автобусних парків слід приймати не менше 50м., фактично 

трамвайний та тролейбусних транспорт відсутній у місті, а найближчий 

автобусний парк знаходиться на відстані 800м. . ([1] п.15.2.6). 

• Повинні враховуватись протипожежні відстані від громадських будинків до 
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складів І групи для зберігання нафти та нафтопродуктів, а також до складів 

горючої речовини ІІ групи, які передбачаються у складі котелень, фактично дані 

відстані відсутні так як на території коледжу немає котельні, а централізоване 

опалення від міської тепломережі. ([1] п.15.2.7). 

• Протипожежні відстані від меж відкритих автостоянок до будівель ІІ 

ступеня вогнестійкості слід приймати не менше 9м., фактична відстань становить 

4м., отже дана вимога не виконується. ([1] п.15.2.10). 

• Протипожежні відстані від закритих розподільних трансформаторних 

пунктів не менше 7м., фактична відстань 5м., дана вимога не виконується.([1] 

п.15.2.13). 

• Для пожежних автомобілів слід передбачати проїзди завширшки не менше 

ніж 3,5м., фактична ширина проїзду 2,5м., дана вимога не виконується. ([1] 

п.15.3.1). 

• Ухил проїздів у місцях установки пожежних автодрабин і автопідіймачів 

повинен бути не більше 6◦ , фактичний ухил 4◦, дана вимога виконується. ([1] 

п.15.3.3). 

Отже, загальна характеристика генерального плану в більшості вимог 

задовольняє вимогам[1]  . 

 

1.3. Аналіз будівельних конструкцій 

Відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва»[2].  таблиця 1,визначається вимагаємий ступінь вогнестійкості 

будівельних конструкцій.  

Межа вогнестійкості – це час протягом якого конструкція може витримувати дію 

вогню до настання одного з граничних станів.( Відповідно до ДСТУ 2272 – 93 

«Пожежна безпека. Терміни та визначення.»[3]). 

Вогнестійкість – це властивість матеріалів, виробів, конструкцій, будівель та 

споруд чинити опір дії вогню.[3]. 

Основні види граничних станів[2]: 
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• Втрати несучої здатності(R) 

• Втрата цілісності (Е) 

• Втрата теплоізоляційної здатності(І) 

Додаткові види граничних станів[2]: 

• Перевищення теплового потоку(W) 

• Втрата здатності чинити опір механічним ударам(М) 

Будівельні конструкції за межею поширення вогню поділяються на три 

групи[2]: 

• М0- межа поширення вогню дорівнює 0 м. 

• М1- межа поширення вогню не більше 0,25м – для горизонтальних 

конструкцій; не більше 0,40м – для вертикальних і похилих конструкцій. 

• М2 – межа поширення вогню більше 0,25м – для горизонтальних; більше 

0,40м – для вертикальних та похилих конструкцій. 

Визначаємо та порівнюємо фактичний та вимагаємий 

 ступінь вогнестійкості: 

 

№ 

з\

п 

Найменування 

конструкції 

В

С

В

Б 

REIн

,хв. 

Мн REIф

,хв 

Мф Ф

С

В

Б 

Посила

ння на 

«Пособ

ие» 

Висновки 

1 Зовнішні 

самонесучі стіни 

товщиною 250 

мм. З силікатної 

цегли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

REI 

60 

M0 330 М0 І Табл. 

10 п.1 

Задовольняє 

2 Внутрішні не 

несучі стіни 

товщиною 120 мм. 

З силікатної цегли 

 

EI 15 M0 150 М0 І Табл. 

10 п.1 

Задовольняє 
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3 Внутрішні 

перегородки 

товщиною 35 мм. З 

багатопустотної 

керамічної цегли 

 

 EI 15 M0 30 М0 І Табл. 

10 п.5 

Задовольняє 

4 Стіни сходових 

кліток товщиною 

250 мм. З 

силікатної цегли 

REI 

120 

М0 330 М0 І Табл. 

10 п.1 

Задовольняє 

5 Міжповерхове 

перекриття з з/б 

плит заповнені 

гіпсом, армовані 

скловолокном.    

REI 

45 

М0 108 М0 І Табл. 

13 п.1 

Задовольняє 

 

За таблицею 2 ДБН В.2.2-9:2009«Будинки і споруди. Громадські будинки і 

споруди. Основні положення»[4]. Визначаємо вимагає мий ступінь вогнестійкості. 

Потім відповідно до [2] визначаємо нормовані межі вогнестійкості та межі 

поширення вогню, для кожної конструкції.Далівизначаємо фактичні межі 

вогнестійкості та фактичні межі поширення вогню. Залежно від характеристики 

конструкції за «Пособие по опредилению приделов огнестойкости конструкций,  

пределов разпостранения огня. Зборник №27» [5]. 

Висновок: проаналізувавши ступінь вогнестійкості будівельних конструкцій 

робимо висновок, що фактичний ступінь вогнестійкості більший за вимагаємий, а 

отже конструкції колежду відповідають вимагаємому ступеню вогнестійкості. 

1.4.Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

Відповідно до ДСТУ 2272-93 «Пожежнабезпека. Терміни та визначення»[3]: 

Шлях евакуації – шлях, щоведе до евакуаційноговиходу. 

Евакуаційний вихід – вихід із будинку, безпосередньо на зовні, вихід 

ізприміщення, що веде на зовні до коридору чи сходової клітини безпосередньо 

через суміжне приміщення. 
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Відповідно до ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти»[6] та ДБН В.2.2-9:2018 

«Громадськібудинки та споруди»[7]. Для навчальних закладів ІІ ступеня 

вогнестійкості та кількості поверхів – 4, кількість учнів та місць у будівлі не 

нормується. 

• Ширина дверей виходів з приміщень, в яких одночасно може перебувати 

більше 15 учнів, повинна бути не меншою ніж 0,9м. в світлі, фактична ширина 

становить 0,9м., що відповідає даному пункту ([7] п.9.7). 

• Відстань по коридору від дверей найбільш віддалених приміщень до виходу 

назовні або на сходову клітину для закладів освіти з ІІ ступенем вогнестійкості та 

щільністю людського потоку 4 люд/м2 повинна бути не менше 40м., фактична 

відстань до найбільш віддаленого приміщення становить 17м., дана вимога 

виконується([7] п.9.8). 

• Ширина коридорів  на поверхах, де знаходяться навчальні приміщення, а 

також переходи між корпусами слід приймати не менше 2,2м., фактична ширина 

становить 2м., що не відповідає вимогам([7] п.9.9). 

• Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні мати позначення з 

використанням знаків безпеки, такі знаки на шляхах евакуації та евакуаційних 

виходах присутні, отже дана вимога виконується ([7] п.9.12). 

• У закладах освіти евакуаційні виходи не влаштовуються через розсувні та 

піднімально-опускні двері, обертальні двері та турнікети, що обертаються та 

розсуваються, фактично такі двері та турнікети у коледжі відсутні, а отже вимога 

виконується ([7] п.9.13). 

 Двері евакуаційних виходів з коридорів поверху, сходових кліток, 

аудиторій, класів, навчальних кабінетів та лабораторій, вестибюлів і фойє та інші 

двері на шляхах евакуації не повинні мати затворів, що перешкоджають їх 

вільному відчиненню без ключа, фактично дана вимога не виконується, так як у 

коледжі майже всі лабораторії та навчальні класи обладнані затворами ([7] п.9.15). 

 Ухил маршів сходів на шляхах евакуації не повинен перевищувати 

1:2,фактично вимога не виконується, так як уклон на маршах значно 

більший.([6] п.10.1.6). 
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 Кількість підйомів в одному марші між площадками не повинна бути менше 

3 і не більше 16, фактично дана вимога задовольняється, бо максимальна кількість 

підйомів в одному марші 12.([6] п.10.1.7). 

 Ширина сходових площадок повинна бути не менше ширини маршу. 

Ширина зовнішніх дверей повинна бути не менше ширини маршу, фактично дана 

вимога виконується ([6] п.10.1.11). 

Евакуаційні виходи з підвалу слід передбачати безпосередньо на зовні, дана 

вимога виконується ([6] п.10.1.16). 

Висновок: провівши аналіз об’ємно-планувальних рішень Лиманського 

медичного коледжу можна зробити висновок, що у більшості вимоги 

задовольняються, але можливі шляхи покращення протипожежного стану будівлі, 

так як зауваження виявлені під час аналізу можуть призвести до паніки та загибелі 

людей під час евакуації. 

 

1.5.Аналіз протипожежного водопостачання 

Відповідно до ДБН В.2.5 – 64:2012 «Внутрішній водопровід та 

каналізація»[8] таблиці 4. Для громадських будівель необхідно влаштовувати 

внутрішній водопровід на потреби пожежогасіння з розрахунком один струмінь з 

витратами 2,5 л/с для кожної точки приміщення. 

Внутрішній протипожежний водогін має трубопровідну мережу з діаметром 

51 мм, на якій встановлено 10 ПК з сполучними головками, а саме по 3 ПК на 

першому та другому поверсі поблизу входів на сходові клітки та по 2 ПК на 

третьому та четвертому поверсі. 

Відповідно до ДБН В.2.5 – 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди»[9] таблиця 4: 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння громадськихбудівель повинно 

становити 15 л/с. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3 ПГ № 64, 67, 

97 встановлених безпосередньо на міській кільцевий водопровідній мережі 

діаметром 100 мм по вул. Привокзальна  на відстані 75 -90 м. Також маються ПГ, 
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які розміщені у безпосередній відстані, а саме : 

ПГ № 69, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по вул. Привокзальна на відстані 350 м.  

ПГ № 60, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по вул. Привокзальна на відстані 90 м.  

ПГ № 72, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по пров. Желанний на відстані 370 м.  

ПГ № 78, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по вул. Студентська на відстані 300 м.      

ПГ № 79, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по вул. Студентська на відстані 290 м.  

ПГ № 80, встановленийбезпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по вул. Студентська на відстані 285 м.  

ПГ № 73, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по вул. Студентська на відстані 410 м. 

ПГ № 85, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по вул. К. Гасієва на відстані 245 м.  

ПГ № 86, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по     вул. К. Гасієва на відстані 280 м.  

ПГ № 87, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по вул. К. Гасієва на відстані    395 м. 

ПГ № 88, встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі діаметром 100 мм по вул. К. Гасієва на відстані 295 м 

Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній  

мережі до 7 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому 

водовіддача буде дорівнювати 58 л/с.  

Висновок:провівши аналіз водопостачання можемо зробити висновок, що 

Лиманський медичний коледж повністю забезпечений водою на потреби 

пожежогасіння. 
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1.6.Аналіз систем протипожежного захисту 

Відповідно до ДБН В.2.2-3:2018 «Закладиосвіти»[6] та ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи протипожежного захисту»[7]: 

До складу систем протипожежного захисту можна віднести([7] п.6): 

 системи пожежної сигналізації; 

 автоматичні системи пожежогасіння; 

 системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; 

 системи проти димного захисту; 

 системи централізованого пожежного спостереження; 

 системи диспетчеризації СПЗ. 

Системи пожежної сигналізації повинні([7] п.7.2.1): 

 виявляти ознаки пожежі на ранній стадії; 

 передавати тривожний сигнал сповіщення до пристроїв передавання 

пожежної тривоги та виявлені несправності; 

 формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту. 

Будівлі та споруди закладів освіти повинні бути обладнані автоматичними 

системами пожежної сигналізації та регламентації часу ([6]п.8.39). Фактично на 

даному об’єкті автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації відсутні. 

Висновок: з метою забезпечення протипожежного захисту, керівнику 

Краснолиманського медичного коледжу необхідно укласти угоду з організацією, 

яка займається проектуванням, монтуванням, введенням в експлуатацію та 

обслуговуванням автоматичних систем пожежної сигналізації. 

 

1.7.Аналіз електричного обладнання 

Відповідно до [6] у приміщення закладів освіти повинні бути передбачені 

такі види освітлення(п.8.29): 

 робоче – у всіх приміщеннях переважно люмінесцентними лампами; 

 аварійне – в електрощитових, вентиляційних камерах, теплових вузлах, 

насосних, в залах обчислювальних центрів, гардеробах, медпунктах; 

 чергове – у вестибюлях, коридорах, актових залах; 
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 евакуаційне – у прохідних приміщення, коридорах, холах, сходових клітках; 

 ремонтне – в підпіллі, вентиляційних камерах, електрощитових. 

Фактично дана вимога виконується, окрім ремонтного освітлення, яке на 

об’єкті відсутнє. 

 Світлодіодні та люмінесцентні світильники в приміщеннях для занять 

повинні передбачатися з пускорегулювальними пристроями з особливо 

низьким рівнем шуму, фактично дана вимога виконується( п.8.30); 

 У приміщеннях для занять повинні передбачатися дві розетки: одна біля 

дошки, друга на протилежній стороні, фактично дана вимога виконується, 

так як у всіх навчальних класах присутні мінімум дві розетки на 

протилежних один від одної сторонах( п.8.30). 

Відповідно до ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і 

споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного 

призначення» [10], «Правил улаштування електроустановок»[11] та 

ДСТУ Б В.2.5:38-2008«Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будинків і споруд»[12]: 

 Будинки навчальних закладів, в яких навчається понад 200 до 1000 осіб 

повинні бути обладнані ІІ категорією надійності електропостачання 

(рекомендується постачання електроенергії від двох незалежних джерел) 

([9]таблиця 2.1), фактично на об’єкті електропостачання відбувається від 

одного джерела електроенергії, що задовольняє вимозі. 

 На об’єкі влаштована стаціонарна мідна електропроводка з кабелів та 

ізольованих проводів з площею перерізу 1,5 мм2, що задовольняє вимогам 

([11] таблиця 2.1.1) 

 Блискавкозахист об’єкту забезпечується мідною зовнішньою 

блискавкозахисною системою з перерізами: блискавкоприймача 40 мм2, 

струмовідводу 20 мм2 та заземлювача 60 мм2, що задовольняє вимогам ([12] 

таблиця 7). 

Висновок: провівши аналіз електричного обладнання Краснолиманського 

медичного коледжу, можемо зробити висновок, що даний об’єкт своїм 
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влаштування електричного обладнання повністю відповідає нормам. 

Висновок за розділом: в даному розділі був проведений аналіз пожежної 

безпеки, генерального плану, будівельних конструкцій, об’ємно – планувальних 

рішень, протипожежного водопостачання, систем протипожежного захисту та 

електричного обладнання об’єкту. Виходячи з якого можемо зробити висновок, 

що пожежна небезпека Краснолиманського медичного коледжу на мінімальному 

рівні. 
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РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ  І 

ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦЗ ЗА ОБ’ЄКТОМ 

 

2.1.Організація перевірки щодо проведення пожежної небезпеки 

Відповідно до Закону України « Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» [13]: 

«Державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних 

колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - 

органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених 

законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства 

суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема 

належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для 

населення, навколишнього природного середовища» [13]. 

«Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)- 

єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизації 

інформації про заходи державного нагляду (контролю), призначена для 

узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду 

(контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо 

здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу 

ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду» [13]. 

Державний нагляд здійснюється шляхом проведення планових та 

позапланових заходів 

Планові заходи зіздійснення державного нагляду : 

«Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що 

затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня 

року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни 

найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок» [13].
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«Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 

грудня планового року» [13]. 

«Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний 

плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу 

державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення» [13]. 

«Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу 

державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і 

тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається» [13]. 

«За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів планові 

заходи державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання 

можуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом 

строку здійснення одного планового заходу» [13]. 

«Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного 

нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта 

господарювання комплексного планового заходу державного нагляду» [13]. 

«Суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення 

комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом 

письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності. У такому разі 

перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться згідно з річними планами 

органів державного нагляду» [13]. 

«Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік 

суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду 

(контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує 

плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб’єктів 

господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю) для автоматичного виявлення нею суб’єктів господарювання, які 



 

 

 - 3 -      
НУЦЗУ.2.25.13.108.ІАРТ.РПЗ 

Аркуш  

     19 

 
Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю). 

Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду 

(контролю) формується інтегрованою автоматизованою системою державного 

нагляду» [13]. 

«У разі виникнення потреби у внесенні змін до сформованого проекту плану 

здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) щодо 

узгоджених між органами державного нагляду (контролю) інших дат початку та 

строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) 

органи державного нагляду (контролю) звертаються письмово з відповідними 

пропозиціями не пізніше 1 листопада року, що передує плановому, до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну 

політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції 

господарської діяльності, який має право вносити такі зміни до інтегрованої 

автоматизованої системи державного нагляду» [13]. 

«План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 

відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) 

затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та 

дерегуляції господарської діяльності, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 

та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю) до 15 листопада року, що передує плановому» [13]. 

«Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на 

відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків 

здійснення визначених у плані здійснення комплексних заходів державного 

нагляду (контролю) затверджують органи державного нагляду (контролю), 

оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої 

автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що 

передує плановому» [13].
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«Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів 

державного нагляду (контролю), внесення змін до них та звіту щодо їх виконання 

визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та 

дерегуляції господарської діяльності» [13]. 

«Комплексні планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України» [13]. 

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну 

політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та 

дерегуляції господарської діяльності, розробляє Методику розроблення критеріїв, 

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю), та Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються 

за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю), які затверджуються Кабінетом Міністрів України» [13]. 

«Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю), має передбачати, у тому числі, 

оцінку ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери діяльності, наявність 

порушень у попередній діяльності суб’єктів господарювання (крім 

новостворених» [13]. 

«Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його 

відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності» [13]. 

«З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, 

що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: 

високий, середній або незначний» [13].        
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«Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) 

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду» 

[13]. 

«Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів 

України за поданням органу державного нагляду» [13]. 

«Залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначає 

перелік питань для здійснення планових заходів (далі - перелік питань), що 

затверджується наказом такого органу» [13]. 

«Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом 

державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті 

протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному 

законодавством» [13]. 

«Виключно в межах переліку питань орган державного нагляду (контролю) 

залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде 

здійснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленні на 

перевірку» [13]. 

«Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та 

періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду 

(контролю) шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті у порядку, 

визначеному законодавством» [13]. 

«Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом 

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка 

віднесена: 

до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; 

до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; 

до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років» [13]. 

«Щороку до 1 квітня органи державного нагляду (контролю) готують звіти 

про виконання річних планів заходів державного нагляду (контролю) за 
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попередній рік з урахуванням виконання відповідно до компетенції плану 

комплексних заходів державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх 

офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої 

системи державного нагляду» [13]. 

«Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з 

державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта 

господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до 

дня здійсненняцього заходу» [13]. 

«Повідомлення повинно містити: 

 дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; 

 найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

 найменування органу державного нагляду» [13]. 

«Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою 

електронного зв’язку (у тому числі через електронний кабінет чи іншу 

інформаційну систему, користувачами якої є відповідний орган державного 

нагляду (контролю) та суб’єкт господарювання, який ним перевіряється) або 

вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі – 

підприємцю або уповноваженій ним особі» [13]. 

«Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу 

державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі не 

одержання повідомлення про здійснення планового заходу» [13]. 

«Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих 

днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’яти робочих днів» [13]. 

«Продовження строку здійснення планового заходу не допускається. 

Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються органами 

державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб’єкта 

господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 

тридцяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 
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п’ятнадцяти робочих днів» [13]. 

 

Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду: 

«Підставами для здійснення позапланових заходів є: 

 подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу 

державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) за його бажанням. 

 виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом 

господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли 

суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання 

повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або 

якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи 

арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі 

виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі 

обов’язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов’язаний 

повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у 

строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення 

помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового 

заходу. 

 перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або 

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог 

законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу 

органом державного нагляду (контролю). 

 звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило 

шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, 

навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням 

документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). 

Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом 

державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері 
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державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального 

органу» [13]. 

«У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу 

державного нагляду (контролю) посадові особи територіального органу 

державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику чи 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 

особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного 

колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання 

мають право не допускати посадових осіб територіального органу державного 

нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо 

вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом» [13]. 

 «неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за 

два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових 

пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів. 

 доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів 

господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними 

порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на 

права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього 

природного середовища та забезпечення безпеки держави. 

 настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або 

професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта 

господарювання. 

 звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на 

подання такого звернення передбачено законом» [13]. 

«Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 
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обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на 

проведення заходу державного нагляду» [13]. 

«Фізичні особи та посадові особи органів місцевого самоврядування, які 

подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог 

законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом. Повторне 

проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим 

фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового 

заходу державного нагляду (контролю), забороняється» [13]. 

«Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення 

(направлення) на проведення заходу державного нагляду» [13]. 

«Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих 

днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. 

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається» [13]. 

«Розпорядчі документи органів державного нагляду: 

 Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного 

нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити 

найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися 

захід, та предмет перевірки. 

 На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення 

(направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке 

підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою 

державного колегіального органу) або його заступником (членом 

державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по 

батькові і засвідчується печаткою» [13]. 

 

2.2.Перевірка  протипожежного стану об’єкту 

Під час проведення планових та позапланових перевірок користуються 

наступними нормативними документами: 
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 НАКАЗ від 30.12.2014 №1417 «Про затвердження правил пожежної безпеки 

в Україні»[14]; 

 «Правила улаштування електроустановок»; 

 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території» [1]; 

 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; 

 ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти»[6]. 

Під час перевірки протипожежного стану об’єкту були виявлені наступні 

недоліки: 

 шляхи евакуації захаращені матеріальними цінностями (НАКАЗ від 

30.12.2014 №1417 «Про затвердження правил пожежної безпеки в 

Україні»[14] п.2.37 розділ ІІІ) ; 

 реконструкція приміщень здійснюється без проектної документації, яка 

затверджена у встановленому порядку ([14] п.21 розділ ІІ); 

 не всі електрощити оснащені схемою підключення споживачів з 

пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму 

апарата захисту (плавкої вставки) ([14] п.1.16 розділ IV); 

 допускається відкрите прокладання електропроводів по горючим матеріалам 

([14] п.1.12 розділIV); 

 допускається експлуатація електричних світильників без захисних плафонів, 

ковпаків в підвальному приміщенні ([14] п.1.18 розділ IV); 

 не всі пожежні кран – комплекти які виконані у вбудованих або навісних 

шафах, що мають отвори для провітрювання, пристосовані для 

опломбування та візуального огляду їх без розкривання ([14] п.2.2  розділ 

V); 

 допускається використання кип'ятильників, електрочайників, та інших 

нагрівальних приладів в приміщеннях навчального закладу ([14] п.1.4 

розділVI); 

 пожежні крани не перевірені на працездатність шляхом пуску води з 

реєстрацією результатів у журналі обліку технічного обслуговування ([14] 

п.2.2 розділ V). 
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2.3.Способи підвищення протипожежного захисту закладу освіти 

Необхідно пам’ятати, що коледж відноситься до закладу з масовим 

перебуванням людей і тому у випадку пожежі можливе виникнення паніки, а 

також велике скупчення людей на шляхах евакуації. Тому першочергові дії 

пожежно- рятувальних підрозділів повинні бути спрямовані на захист та 

рятування людей від небезпечних факторів пожежі. 

Також до способів підвищення протипожежного захисту можна віднести: 

 у навчальних класах повинно бути розміщене лише необхідне для 

забезпечення навчального процесу обладнання, меблі, приладдя та речі ([14] 

розділ VI, глава 1, п.1.5); 

 співробітники навчального закладу повинні вміти користуватися 

первинними засобами пожежогасіння та знати свої дії на випадок пожежі 

([14] розділ VI, глава 1, п.1.3); 

 необхідно проводити навчання з студентами щодо правил пожежної безпеки 

(НАКАЗ від 15.08.2016 №974 «Про затвердження правил пожежної безпеки 

для навчальних закладів та установ системи освіти України»[15] розділ ІІ, 

глава 2); 

 необхідно встановити на об’єкті систему пожежної сигналізації та 

гучномовці»([15] розділ ІІ, глава 8); 

 персонал навчального закладу повинен слідкувати за дотриманням 

студентами правил пожежної безпеки ([15] розділ VІІ, глава 3); 

 своєчасно проводити перевірки зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання та слідкувати за їх справністю ([15] розділ 

VІ, глава 1); 

 виконання вимог приписів за результатами проведення планових заходів 

здійснення державного нагляду. 
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Висновок за розділом: перевірка протипожежного стану об’єкту показала, 

що протипожежні заходи не виконуються у повному обсязі і тому був складений 

припис за результатами перевірки. Також були надані способи підвищення 

протипожежного стану для даного закладу освіти, до яких входить і виконання 

пунктів припису. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

 

3.1. Тактичний задум 

Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі в Краснолиманському 

медичному коледжі[16]: 

- час виявлення пожежі приймаємо – 2 хв.; 

- час оперативного розгортання – 4 хв.; 

- час сповіщення – 1 хв.; 

- час збору та виїзду – 1 хв. 

Час прямування пожежно – рятувальних підрозділів: 

 = (L*60)/Vпрям                                                                          [1] 

- ДПРЧ – 69:    прям.1= (7,5*60)/45= 10 хв. 

- ДПРЧ – 95:    прям.2 = (12,5*60)/45= 16,6 хв. 

- ДПРЧ – 38:    прям.3 = (20*60)/45= 26,9 хв. 

де L – відстаньпрямуванняпожежно-рятувальнихпідрозділіввідчастини до 

об’єкту (місцяпожежі); Vпрям. – середняшвидкістьпрямуванняпожежно-

рятувальнихпідрозділів по місту , приймається 45 км/год. 

Час вільногорозвитку складе: 

в.р. виявл. спов. зб.в. прям. о.р.                                                                                       [2] 

в.р.(1) = 2+1+1+10+4= 18 хв.        

Радіус пожежі на момент прибуття 1-го підрозділу (караулу у складі 2-х 

відділеньДПРЧ-69): 

Rпож1= 0,5*Vл*10+ Vл*(в.р.(1)-10) = 0,5*1*10+1*(18-10)= 13 м                 [3] 

де  Vл = 1 м/хв. - лінійна швидкість поширення пожежі для навчальних 

закладів ІІ ступеня вогнестійкості. 
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Знаходимо форму розвитку пожежі на момент введення 1-го 

стволу.Форма пожежі у  приміщенні бібліотеки  – прямокутна, 

розмірами  5,06х8м. 

 

 

Загальна площа пожежі складає: 

                                  Sпож a*b= 5,06*8=40,4 м2
                               [5] 
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Враховуючи те, що стволи на гасіння можна ввести з читального залу та 

книгосховища знаходимо площу гасіння, яка повністю перекриває площю пожежі 

і дорівнює 40,4 м2. 

Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини (в нашому випадку 

вода) на гасіння пожежі: 

                                                           Qпотр= Sгас * Iгас                                                      [6] 

Qпотр=40,4*0,06=2,4 л/с. 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі. Зважаючи, що 

витрата одного стволу РСК-50 по воді складає 3,7л/с: 

                                Nгас(Б)=2,4/3,7= 1 ствол «Б»                                [7] 

В першу чергу вводимо стволи на вирішальному напрямку з боку 

читального залу, а потім на інших напрямках. 

Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини для захисту суміжного 

приміщення, нижнього та верхнього поверхів від теплового впливупожежі: 

              – на захист 3-го поверху: 

                                                       Qзах = Sзах* Ізах                                                                   [8] 

Sзах = Sпож = 40,6 м2 

                                                    Ізах = 0,25 * Ігас                                              [9] 

Qзах =40,6 * 0,06 * 0,25=0,6 л/с 

– на захист 1-го поверху: 
Qзах =40,6 * 0,06 * 0,25=0,6 л/с 

 

– на захист суміжного приміщення: 
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                                                     Sзах = H * L=4*8=32 м2                                            [10] 

Qзах =32 * 0,06 * 0,25=0,5 л/с 

Кількість стволів на захист складе: 

                                                Nзах(Б)= Qзах/Qприл                                                  [11]  

– на захист 3-гоповерху Nзах(Б)= 0,6/3,7=0,1, приймаємо 1 ствол «Б»; 

– на захист 1-гоповерху Nзах(Б)= 0,6/3,7=0,1, приймаємо 1 ствол «Б»; 

– на захист сусіднього приміщення Nзах(Б)= 0,5/3,7=0,13, приймаємо 1 ствол 

«Б»; 

Загальна кількість стволів на гасіння (1 ствол «Б») та захист  (3 стволи 

«Б»)складе: 

                            NБ= Nгас(Б)+ Nзах(Б)=1+3=4 стволів «Б».                             [12] 

Виходячи з того, що одним караулом ДПРЧ-69 подати необхідну кі-

лькість сил та засобів ми не зможемо (на 3-му та 2-му поверсі працювати 

необхідно ланками ГДЗС) проведемо розрахунки на момент прибуття 

підрозділів за номером виклику № 3. 

Час введення стволів підрозділами, що прибувають з номером виклику 

№3(який автоматично встановлено на цей об’єкт): 

 

в.р.2 виявл. спов. зб.в. прям.3 о.р.= 2+1+1+26,9+4=34,9 хв.             [13] 

Радіус пожежіскладе: 

 

                         Rпож2= 0,5*Vл*10+ Vл*(в.р.(1)-10)+ 0,5*Vл*(в.р.(2)-в.р.(1))                 [14] 

Rпож2=0,5110 1(1810) 0,51(34,918) 21,4 м . 
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Форма пожежі у  приміщенні бібліотеки  – прямокутна, розмірами  5,06х8м; 

Далі пожежа охопила книгосховище з розмірами 4,8х8м та читальний зал з 

розмірами 6,8х8м. Форма пожежі у вчительській –прямокутна з розмірами 4,8х2 м. 

Форма пожежі у холі – кругова з радіусом 3,5м. 

 

 

 

Загальна площа пожежіскладає: 

                                  SпожSпож.1Sпож.2+ Sпож.3 +Sпож.4+ Sпож.5                               [15] 

S
пож

м2 

Знаходимо площу пожежі в приміщенні бібліотеки: 

                              Sпож.1  a  b  5,06  8  40,4 м2                                [16] 

Знаходимо площу пожежі  в читальному залі : 

                               Sпож.2 a  b=6,8 м2                                 [17] 

Знаходимо площу пожежі  в книгосховищі : 

                                              Sпож.3  a  b=4,8 м2                                        [18] 

Знаходимо площу пожежі у вчительській: 

                        Sпож.4 = a  b= 4,8*2=9,6м2                                                   [19] 
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Знаходимо площу пожежі у холі: 

                                             Sпож.5 = (πR2)/2=(3,14*3,52)/2=19,2м2                          [20] 

Знаходимо фронт пожежі у холі: 

                                                       Ф=(2πR)/2=(2*3,14*3,5)/2=11м                               [21] 

Враховуючи те, що стволи на гасіння можна ввести з холу,вчительської та 

вікон приміщень, які охоплені вогнем, знаходимо площугасіння, яка повністю 

перекриває площу пожежі і дорівнює 162 м2. 

Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини (в нашому випадку 

вода) на гасіння пожежі: 

                                                           Qпотр= Sгас * Iгас                                                      [22] 

Qпотр=162*0,06=9,7 л/с. 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі. Зва-жаючи, що 

витрата одного стволу РСК-50 по воді складає 3,7л/с: 

                                    Nгас(Б)=9,7/3,7=3 ствола «Б»                                [23] 

В першу чергу вводимо стволи на вирішальному напрямку з боку холу 

2-го поверху, а потім на інших напрямках. 

Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини для захисту суміжного 

приміщення, нижнього та верхнього поверхів від теплового впливупожежі: 

              – на захист 3-го поверху: 

                                                       Qзах = Sзах* Ізах                                                                   [24] 

Sзах = Sпож = 162 м2 

                                                    Ізах = 0,25 * Ігас                                              [25] 

Qзах =162 * 0,06 * 0,25=2,4 л/с 

– на захист 1-го поверху: 
Qзах =162 * 0,06 * 0,25=2,4 л/с 

 

– на захист суміжного приміщення: 
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                                                     Sзах = H * L=4*8=32 м2                                            [26] 

Qзах =32 * 0,06 * 0,25=0,5 л/с 

Кількість стволів на захист складе: 

                                                Nзах(Б)= Qзах/Qприл                                                  [27]  

– на захист 3-гоповерху Nзах(Б)= 2,4/3,7=0,6, приймаємо 1 ствол «Б»; 

– на захист 1-гоповерху Nзах(Б)= 2,4/3,7=0,6, приймаємо 1 ствол «Б»; 

– на захист сусіднього приміщення Nзах(Б)= 0,5/3,7=0,13, приймаємо 1 ствол 

«Б»; 

Загальна кількість стволів на гасіння (3 стволи «Б») та захист  (3 стволи 

«Б»)складе: 

                            NБ= Nгас(Б)+ Nзах(Б)=3+3=6 стволів «Б».                             [28] 

 

Визначаємо загальні витрати води на гасіння пожежі та захист суміжних 

приміщень 3-го та 1-го поверхів: 

           Qзаг.= Nгас(Б)* Qприл+ Nзах(Б)* Qприл=3*3,7+3*3,7=22,2 л/с.            [29] 

Визначаємо необхідний напір на насосі для забезпечення роботи 
системи: 
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            Нн=Nрмл*S*Q2±zм±zпр+Нроз=5*0,015*(5*3,7)2+0+9+50=84,9м       [30] 

                                      Nрмл=(1,2*L)/20=(1,2*75)/20=5 р.                               [31] 

 Насос зможе забезпечити   роботу системи за даної схеми. 

Знаходимо необхідну кількість пожежних автомобілів для подачі 

вогнегасноїречовини: 

                                          Nмаш= Qзаг/(0,8*Qнас)                                  [32] 

Nмаш=22,2/(0,8*40)=1 пожежний автомобіль. 

Розраховуємо кількість особового складу для забезпечення подачі 

розрахованої кількості приладів: 

            Nо/с=NГДЗС «Б»*3+NПБ*1+Nзах(Б)*2+Nрозг*1=                      [33] 

Nо/с=43 41322124 осіб. 

Визначаємо кількість відділень на основнихПА: 

                                                     Nвід= Nо/с/4                                         [34] 

Nвід=24/4=6 відділень на основних ПА. 

Висновок: за розкладом виїзду передбачено ,що на пожежу 

виїжджають: 

ДПРЧ-69 - 2 АЦ , 1 САРМ  

ДПРЧ-95  - 1 АЦ  

ДПРЧ-89 м. Сіверськ - 1 АЦ  

ДПРЧ-37 м. Слов’янськ -1 АЦ, 1АД, 1САРМ  

ДПРЧ-38 м. Слов’янськ – 1 АЦ. 

 Для гасіння можливої пожежі достатньо сил та засобів за 3-м номером 

виклику, як і заплановано розкладом виїзду чергових підрозділів, але 

застосування 2-х відділень на САРМ не доцільно. Достатньо одного 

відділення САРМ для необхідності вскривання дверей або грат. 

 Необхідно залучити представників служби електропостачання для 

відключення електроенергії у коледжі, а також для безперервної роботи 

ланок ГДЗС потрібно залучити автомобіль ГДЗС. 
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РОЗДІЛ 4. Охорона праці 

Відповідно до Наказу МНС України від 07.05.2007р. №312 «Про 

затвердження правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» [17]. 

«Збір і виїзд варти виконуватися чітко і швидко. Забороняється зупинятися в 

проходах і створювати перешкоди на шляху руху» [17]. 

«Посадка особового складу в пожежні автомобілі проводиться на фасаді частини 

або у гаражі. Командирам відділень забороняється подавати команду на рух 

автомобілів до закінчення посадки особового складу» [17]. 

«Водієві потрібно переконатися, що всі відсіки автомобіля закриті і на шляху 

виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети» [17]. 

«Начальник варти зобов'язаний забезпечувати виконання водієм правил 

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе 

водій. Прямування до місця проведення занять проводиться без використання 

проблискових маячків і спеціальних сигналів.Особовий склад варти виходить з 

пожежного автомобіля тільки по команді командира відділення.Необхідно 

забезпечити безпечне установки пожежного автомобіля, а в нічний час додатково 

включити аварійну світлову сигналізацію» [17]. 

«При проведенні розвідки пожежі необхідно: 

 - особовому складу слідувати один за одним, оцінюючи стан будівельних 

конструкцій та можливість швидкого поширення вогню, запам'ятовувати маршрут; 

- під час відкривання дверей, захищаючись дверним полотном від можливого 

викиду полум'я і розпечених продуктів горіння; 

- рухатися в приміщенні уздовж капітальних стін або стін з вікнами; 

- в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати під високим 

тиском та інше, входити тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки. Забороняється входити в 

приміщення, де зберігаються ЛЗР та ГР або горючі гази і пил з відкритим вогнем, 

вмикати освітлення, електричні ліхтарі. 

- негайно доповідати про загрозу обвалення конструкцій, інтенсивне поширення 

горіння» [17].
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«Під час розгортання забороняється: 

- висвітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- і теплокомунікацій відкритим 

вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів і рятувальної 

мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола при 

підйомі на висоту і роботі на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його підйому або спуску на мотузках; 

- подавати воду в незакріплені рукава до виходу ствольників на вихідні позиції або 

підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії повинні кріпитися з розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожен рукав)» [17]. 

«Пожежні драбини повинні встановлюватися так, щоб вони не могли бути відрізані 

вогнем або не опинилися в зоні горіння при розвитку пожежі. У разі перестановки 

пожежних драбин слід попереджати про це осіб, які піднялися по ним, вказати нове 

місце установки драбин і інші шляхи спуску» [17]. 

«Рятувальні роботи проводяться з дотриманням заходів, щоб не заподіяти 

шкоди людям, яких рятують» [17]. 

«Забороняється користуватися вологими рятувальними мотузками, а також тими, 

які не перебувають в бойовому розрахунку» [17]. 

«Порятунок і самопорятунок починають тільки переконавшись, що довжина 

мотузки забезпечує повний спуск, рятувальна петля надійно закріплена, а 

рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Самопорятунок і порятунок 

проводиться особовим складом в рукавичках, щоб запобігти травмам рук» [17]. 

«Весь особовий склад який задіяний в проведенні оперативних дій на пожежі 

повинен бути в бойовому одязі і спорядженні. Під час проведення оперативних дій 

в непридатному для дихання середовищі особовий склад повинен працювати в 

ізолюючих протигазах. У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове 

освітлення і засоби зв'язку» [17]. 

«Перед гасінням пожежі  в будівлях і спорудах, при необхідності, потрібно: 

- перекрити системи газопостачання в будівлю; 
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- відключити електромережу із залученням представників енергослужб; 

- проводити зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- проводити охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуацію» [17]. 

«При використанні всіх видів піни для гасіння електричних приладів і 

обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і матеріалів, взаємодія 

яких з піною може призвести до спінювання, викиду, вибуху, посилення горіння» 

[17]. 

«Під час гасіння пожежі забороняється використовувати ліфти (за винятком 

ліфтів, спеціально призначених для цих цілей в будівлях підвищеної поверховості) 

для підйому особового складу та пожежно-технічного обладнання» [17]. 

«При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристрої, що 

виключають можливість падіння. При цьому: 

- робота на драбинах з ножицями і ін. Дозволяється тільки після закріплення 

ствольщика карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотузкою; 

 -для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох осіб; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води, 

а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на покриттях, 

що провиснули, і на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- в зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватися коника (верхню 

частину даху) та інші стійкі предмети» [17]. 
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ВИСНОВКИ 

В даній роботі було проведено аналіз пожежної безпеки Краснолиманського 

медичного коледжу м. Лиман Донецької області. 

Було проведено аналіз: пожежної небезпеки , генерального плану, 

будівельних конструкцій, об'ємно- планувальних рішень, протипожежного 

водопостачання, протипожежного захисту та електричного обладнання об'єкту. 

Були розглянуті питання стосовно державного нагляду з питань пожежної та 

техногенної безпеки та проведено розрахунки необхідних сил та засобів для 

гасіння умовної пожежі. 

По всім виявленим недолікам мною було складено припис. Також були 

запропоновані шляхи покращення протипожежного стану: 

 у навчальних класах повинно бути розміщене лише необхідне для 

забезпечення навчального процесу обладнання, меблі, приладдя та 

речі; 

 співробітники навчального закладу повинні вміти користуватися 

первинними засобами пожежогасіння та знати свої дії на випадок 

пожежі; 

 необхідно проводити навчання з студентами щодо правил пожежної 

безпеки; 

 необхідно встановити на об’єкті систему пожежної сигналізації та 

гучномовці; 

 персонал навчального закладу повинен слідкувати за дотриманням 

студентами правил пожежної безпеки; 

 своєчасно проводити перевірки зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання та слідкувати за їх справністю; 

 виконання вимог приписів за результатами проведення планових 

заходів здійснення державного нагляду. 

Загалом протипожежний стан даного об’єкту на задовільному рівні. 
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12. ДСТУ Б В.2.5:38-2008«Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будинків і споруд» 

13. Закон України « Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності». 

14. НАКАЗ від 30.12.2014 №1417 «Про затвердження правил пожежної 

безпеки в Україні». 

15.  НАКАЗ від 15.08.2016 №974 «Про затвердження правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» 

16. «Довідник керівника гасіння пожежі». Київ 2015 рік. 

17. НАКАЗ МНС України від 07.05.2007р. №312 «Про затвердження 

правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України». 
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