
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

 

Факультет пожежної безпеки 
 

Кафедра автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій 
                          

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

на тему Аналіз стану пожежної безпеки  

АТ «УКРАЇНА», м. ЖИТОМИР 
 

 

 

 

Виконав: курсант (студент, слухач) 4 курсу,  

групи ПБ-17-442 

напряму підготовки (спеціальності)           

_______ «Пожежна безпека»______ 
                       (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

 
 

                Дмитро ГРЕБЕНЮК                    . 
                                 (прізвище та ініціали) 

Керівник __В’ячеслав ДУРЄЄВ 
                                  (прізвище та ініціали) 

Рецензент     Оксана МИРГОРОД              .  
                                  (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Харків – 2021 року 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
УКРАЇНИ 

 

Факультет пожежної безпеки 

(назва факультету ) 
 

Кафедра автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій  

(повна назва кафедри ) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 

Галузь знань         «Пожежна безпека» 
                                                                                                         (шифр і назва)                                              

Напрям                    «Пожежна безпека» 
 (шифр і назва) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри АСБтаІТ 

Олександр ДЕРЕВ’ЯНКО   

“____” ___________  2021 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ КУРСАНТУ (СТУДЕНТУ, 

СЛУХАЧЕВІ) 

                                  Гребенюка Дмитра Ігоровича                            .  
 (прізвище, ім’я,  по батькові)  

1. Тема роботи Аналіз стану пожежної безпеки АТ «УКРАЇНА», м. 

Житомир»    

                                                                       

керівник роботи Дурєєв Вячеслав Олександрович, канд.тех.наук,  доцент 
                                         ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від 03.03.2021 №41  

 

2. Строк подання курсантом (студентом, слухачем) роботи 15.05.21 

 

3. Вихідні дані до роботи: генеральний план АТ «УКРАЇНА», м. 

Житомир»; оперативний план пожежогасіння фарбувального цеху АТ 

«УКРАЇНА», м. Житомир; нормативно-технічні документи (СНиП, ДБН, 

ДСТУ, ГОСТ); Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань «Пожежна безпека», напряму 

підготовки  «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації фахівець з протипожежної безпеки/ Укладачі: Дерев’янко О.А., 

Ковальов П.А., Олійник  В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ України, 

2012., ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання»; Правила пожежної безпеки в 

України. 

 



4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 

потрібно розробити):  

7Екологічна безпека під час гасіння пожежі та ліквідації наслідків від неї 

на АТ «Україна», м.Житомир 

Висновки 

Література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік скорочень 

Вступ 

1.Оперативно-тактична характеристика 

АТ «Україна», м. Житомир 

1.1Аналіз території забудови 

1.2Характеристика будівель та споруд 

1.3Характеристики інженерного обладнання 

1.4Водопостачання 

1.5Характеристика технологічного процесу 

1.6Аналiз шляхiв eвакуацiї 

1.7Аналiз стану аварійного  освітлення та показників напрямку 

евакування 

1.8Аналіз стану засобів пожежної автоматики 

1.9Прогнозування розвитку пожежі 

2Визначення категорії приміщення АТ «Україна» 

Фарбувальному цеху за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

2.1Визначення   класу зони за Правилами  Улаштування  

Електроустановок 

3Організація проведення рятувальних робіт у фарбувальному цеху АТ 

«Україна», м. Житомир 

4Організація гасіння можливої пожежі на АТ «Україна», м.Житомир 

4.1Розрахунок сил та засобів 

4.2Розташування сил та засобів   

5Вимоги безпеки праці на АТ «Україна», м.Житомир 

5.1Керівнику гасіння пожежі 

5.2Кeрiвнику гасiння пoжeжi який перебуває в зоні теплової дії 

6Охорона  праці  на  АТ «Україна» ,м.  Житомир 

 6.1Організація охорони праці на виробництві 

6.2Обов’язки працівників щодо виконання вимог охорони праці 

6.3Навчання та інструктажі з охорони праці 



 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 

креслень): 

1. Ситуаційний план – 1л. 

2. Картка пожежної небезпеки – 1 л. 

3. Розташування сил та засобів – 1 л. 
 

 

 

 

 

 

 6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

  

 

  

  

 

  

    

 

7. Дата видачі завдання  27.02.21 р. 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів роботи 

Термін 

виконання 

етапів 

роботи 

Приміт 

ка 

 Скласти вступ та перелік скорочень 03.03.21  

1. Скласти перший розділ: характеристика АТ 

«Україна», м.Житомир 
28.03.21 

 

1.1 Виконати аналіз території забудови 11.03.21  

1.2 Виконати аналіз характеристик будівель та 

споруд 
16.03.21 

 

1.3 Виконати аналіз характеристик інженерного 

обладнання 
18.03.21 

 

1.4 Водопостачання 21.03.21  

1.5 Характеристика технологічного процесу 23.03.21  

1.6 Аналіз шляхів евакуації 24.03.21  

1.7 Аналiз стану аварійного  освітлення та 

показників напрямку евакування 
26.03.21 

 

1.8 Аналіз стану засобів пожежної автоматики 28.03.21  

1.9 Прогнозування розвитку пожежі 27.03.21  



2 Визначення категорії приміщення АТ «Україна» 

Фарбувальному цеху за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою 

04.04.21 

 

2.1 Визначення   класу зони за Правилами  

Улаштування  Електроустановок 
02.04.21 

 

3 Організація проведення рятувальних робіт у 

фарбувальному цеху АТ «Україна», м. Житомир 
06.04.21 

 

4 Організація гасіння можливої пожежі на АТ 

«Україна», м.Житомир 
20.04.21 

 

4.1 Провести розрахунок сил та засобів 15.04.21  

4.2 Визначити розташування сил та засобів   20.04.21  

5 Скласти п’ятий розділ: вимоги безпеки праці 26.04.21  

5.1 Розробити для керівника гасіння пожежі 23.04.21  

5.2 Розробити для керівника гасіння пожежі, який 

перебуває в зоні теплової дії 
26.04.21 

 

6 Скласти шостий розділ: охорона праці під час 

гасіння пожежі та ліквідації наслідків від неї 
05.05.21 

 

6.1 Організація охорони праці на виробництві 03.05.21  

6.2 Обов’язки працівників щодо виконання вимог 

охорони праці 
05.05.21 

 

7 Екологічна безпека під час гасіння пожежі та 

ліквідації наслідків від неї на АТ «Україна», 

м.Житомир 

07.05.21 

 

 Скласти Висновки по роботі 10,.05.21  

 Скласти список літератури 11.05.21  
 

Курсант (студент, слухач)    Дмитро ГРЕБЕНЮК 

                                         (підпис )              (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи       Вячеслав ДУРЄЄВ   

                  (підпис )               (прізвище та ініціали)  

 



     

НУЦЗУ.4.17.12.АСБтаІТ.РПЗ-01      

Зм Лист № докум. Підп. Дата 

Розробив Гребенюк Д.І   

Аналіз стану пожежної безпеки 
АТ «Україна», м. Житомир 

Літ. Лист Листів 

Перевірив Дурєєв В.О.      4 56 

    

ПБ-17-442 Н. контр    

Затвердив Дерев’янко О. А. 

. 
  

 

ЗМІСТ 

      

 Вступ 6 

1 Оперативно-тактична характеристика 

АТ «Україна», м. Житомир 
9 

1.1 Аналіз території забудови 9 

1.2 Характеристика будівель та споруд 11 

1.3 Характеристики інженерного обладнання 13 

1.4 Водопостачання 13 

1.5 Характеристика технологічного процесу 13 

1.6 Аналiз шляхiв eвакуацiї 17 

1.7 Аналiз стану аварійного  освітлення та показників напрямку ева-

кування 
19 

1.8 Аналіз стану засобів пожежної автоматики 20 

1.9 Прогнозування розвитку пожежі 28 

2 Визначення категорії приміщення АТ «Україна» 

Фарбувальному цеху за вибухопожежною та пожежною небезпе-

кою 

29 

2.1 Визначення   класу зони за Правилами  Улаштування  Електроус-

тановок 
30 

3 Організація проведення рятувальних робіт у фарбувальному цеху 

АТ «Україна», м. Житомир 
31 

4 Організація гасіння можливої пожежі на АТ «Україна», 

м.Житомир 
32 

4.1 Розрахунок сил та засобів 32 

4.2 Розташування сил та засобів   36 



     

НУЦЗУ.4.17.12.АСБтаІТ.РПЗ-01 

Лист 

     
5 

  Зм Лист № докум. Підп. Дата 

 

5 Вимоги безпеки праці на АТ «Україна», м.Житомир 39 

5.1 Керівнику гасіння пожежі 39 

5.2 Кeрiвнику гасiння пoжeжi який перебуває в зоні теплової дії 41 

6 Охорона  праці  на  АТ «Україна» ,м.  Житомир 42 

6.1  Організація охорони праці на виробництві 43 

6.2 Обов’язки працівників щодо виконання вимог охорони праці 45 

6.3 Навчання та інструктажі з охорони праці 47 

7 Екологічна безпека під час гасіння пожежі та ліквідації наслідків 

від неї на АТ «Україна», м.Житомир 
52 

 Висновки 54 

 Література 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
НУЦЗУ.4.17.12.АСБтаІТ.РПЗ-01 

 
     6 

     
 

Вступ 
Протипожежна безпека на підприємстві в Україні – невіддільна частина 

організації робочого простору і процесів згідно з нормами чинного законодавства. 

Зокрема, цю сферу регламентують Правила пожежної безпеки в Україні, 

затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України, зі змінами, які 

періодично вносяться відповідними наказами. 

Зафіксовані на законодавчому рівні вимоги пожежної безпеки зобов’язані 

виконувати – незалежно від приналежності та розміру статутного капіталу, обороту, 

кількості співробітників, форми власності, сфери роботи та інших аспектів – будь-які 

суб’єкти, що ведуть свою господарську діяльність на українській території. 

Тому необхідно бути в курсі цих змін і коригувати організаційну роботу в 

даному секторі на виробництвах і в компаніях.  

Основними причинами виникнення пожежі на підприємстві можуть бути: 

- порушення правил пожежної безпеки, інструкцій щодо експлуатації 

техногологічного обладнання; 

- несправність технологічного обладнання; 

- порушення правил ведення вогневих (зварювальних) робіт у виробничих 

приміщеннях; 

- необережне поводження з відкритим вогнем, паління в неустановлених місцях; 

- несправність  електроустановок,  електропроводки, 

вентиляційних систем та опалювальних приладів; 

- загазованість виробничих приміщень пожежонебезпечними парами; 

- самозагоряння горючих речовин і матеріалів; 

- розряди статичної та атмосферної електрики (грозові розряди тощо) 

Упродовж  2020 року органами та формуваннями ДСНС забезпечено 

оперативне реагування на 116 класифікованих надзвичайних ситуацій (далі – НС), які 

розподілилися на: відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор 

надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010: техногенного характеру – 47, природного 

характеру – 64, соціального характеру – 5; за масштабами: державного рівня – 6, 

регіонального – 4, місцевого – 50, об’єктового – 56. 
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Рис. 1 Кількісні показники НС , що виникли у 2020 році ,порівняно з 2019 роком  

 

Врятовано життя 6 тис. 333 громадянам (під час пожеж – 1 тис. 831 особа, 

надзвичайних ситуацій – 929 осіб, небезпечних подій – 2 тис. 277 осіб, на об'єктах 

туристичних відвідувань у гірській місцевості – 653 особи, на водних об’єктах – 573 

особи, на об’єктах, що обслуговуються гірничорятувальними формуваннями ДСНС, – 

70 осіб). Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 170 осіб (з них 26 дітей) та 

постраждало 305 осіб (з них 46 дітей). За інформацією МОЗ станом на 01.01.2021 в 

Україні зареєстровано 1 млн 64 тис. 479 випадків захворювання людей на 

коронавірус COVID-19, з них 18 тис. 680 випадків – летальні. Порівняно з 2019 роком 

загальна кількість НС у 2020 році зменшилася на 20,5 %, при цьому кількість НС 

техногенного характеру зменшилася на 21,7 % (насамперед через зменшення: на 60 % 

кількості НС у системах життєзабезпечення, на 19 % – НС на транспорті, на 8 % – НС 

унаслідок пожеж та вибухів), а кількість НС природного характеру – на 21 % 

(зафіксовано зменшення на 42 % кількості медико-біологічних НС, насамперед 

спричинених харчовими отруєннями людей, однак зафіксовано збільшення більш ніж 

у 1,6 раза кількості НС унаслідок пожеж у природних екосистемах). Велику 

небезпеку становить пожежі на фабрики панчішно –шкарпеткових  виробів .Так у 

селі Довжик Житомирського району загорівся цех з виготовлення панчішних виробів 

пожежа сталася 4 години ранку 2 червня 2020 року. 
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Рис. 1.1 Пoжeжа в цеху з виготовлення панчішних виробів 

 

Метою роботи є пiдвищeння стану пoжeжнoї бeзпeки АТ «Україна» фабрика 

панчішно –шкарпеткових  виробів.  

Для oтримання пoставлeнoї мeти, в рoбoтi булo викoнанo: 

- аналiз вiдпoвiднoстi нoрмативним актам пo пoжeжнiй бeзпeцi;  

- запрoпoнoванi захoди для прoтипoжeжнoгo захисту АТ «Україна» фабрика 

панчішно-шкарпеткових  виробів; 

- рoзрахoванo сили та засoби для гасiння мoжливoї пoжeжi зeрнoсхoвища. 

Таким чинoм, диплoмна рoбoта викoнана за тeмoю «Аналiз стану пoжeжнoї 

бeзпeки АТ «Україна» м Житомир є важливoю та актуальнoю для України. 
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

АТ «УКРАЇНА», м. ЖИТОМИР 

 

 

Підприємство АТ «Україна» розташоване за адресою: пр. Миру 16. До 

підприємства ведуть два в’їзди: основний – з вулиці  пр. Миру 16 ; допоміжний з 

вулиці  пр. Миру 15. АТ «Україна» займає площу 7 (га), та призначене  для 

виготовлення  виробів панчішного асортименту із застосуванням бавовняно-

паперового та синтетичного волокна із застосуванням барвників.  

Загальна кількість працівників 780 осіб. Підприємство працює в дві зміни: 

-цех №3 – 500 осіб; 

- цеху №2 (склад продукції)    8 осіб ; 

-цеху №1  не працює; 

- фарбувальному цеху    80 осіб; 

- АБК (адміністративній будівлі)  75 осіб ;  

Технологічний процес складається з наступних основних етапів: нитки на 

котушках поступають на склад сировини підприємства з якого розвантажуються по 

цехах для виготовлення панчішних виробів після цього в цеху фарбування їх 

фарбують, сушать і кінцеві вироби відвантажують в склад готової продукції.  

 

 

1.1 Аналіз території забудови 

 

Розміщення основних будівель та споруд АТ «Україна» показано на рис. 1.1.1. 

Розміри будівель та споруд: 

-Адміністративний корпус: 50 х 14 (м); 

-Цех №1:   60 х 36( м);  

-Цех №2 :  220 х 18  (м);  

-Цех №3 :    66 х 36 (м); 

-Фарбувально-випускний цех :  109 х 30 (м);  

-Котельня :  36 х 18(м); 
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Рис.1.1.1.  Ситуаційний план АТ Україна 

 

   Рeзультати  гeнeральнoгo плану АТ «УКРАЇНА», м. Житомир, та 

вiдпoвiднiсть умoвам бeзпeки прeдставлeнi в таблицi 1.1.2 

З пoрiвняльнoї таблицi мoжна зрoбити виснoвoк, щo АТ «УКРАЇНА», м. 

Житомир вiдпoвiдає всiм вимoгам нoрмативних дoкумeнтiв рeгламeнтуючу 

вiдпoвiднiсть запрoeктoваних  рiшeнь. 

Таблиця 1.1.2      

 Пeрeвiрка гeнeральнoгo плану 

№ 

п/п 

Щo 

пeрeвiряється 

Пeрeдбачeнo в 

прoeктi 
Пoтрiбнo пo нoрмах 

Пoсиланн

я на 

НПБ 

Виснoвoк 

1 2 3 4 5 6 
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1 
Наявнiсть 

в'їзду на 

тeритoрiю 

Пeрeдбачeнo 

два в'їзди 

На території  

підприємств 

відповідно до 

вимог чинних 

нормативних 

документів слід 

передбачати  не  

менше  двох  воріт  

у 

огородженні 

території об'єкта 

для в'їзду (виїзду) 

автотранспорту. 

 

НАПБ 

В.01.057-

2006/200

п.4.1.3. 

Вiдп. 

2 
Ширина 

прoїздiв пo 

тeритoрiї 

Пo прoeкту: 

прoїзди на 

тeритoрiї 

ширинoю 

4 м 

Прoїзди 

на тeритoрiї не 

нормуються 

 

ДБН 

В.2.2-8-

98 

п.2.6 

Вiдп. 

 

 

1.2  Характеристика будівель та споруд 

  

        Будівля адміністративного корпусу 6-ти поверхова, має цокольний поверх. 

В приміщенні поверхи сполучаються між собою двома сходовими клітинами з яких 

ведуть два виходи на зовні. Стіни – збірні, залізобетонні. Перегородки - залізобетонні 

та цегляні. Перекриття - залізобетонне з рубероїдним покриттям, опалення водяне, 

освітлення електричне, вентиляція природна. Дах - двоскатний, металопрофіль по 

дерев’яній обрешітці. Цокольний поверх – комунікації, дільниця КВП і А 

(контрольне випробування приладів і апаратури), склади їдальні. Перший поверх – 

приміщення КПП (охорона) офісні приміщення. Другий поверх – їдальня. Третій, 

четвертий поверх – офісні приміщення. П’ятий поверх – адміністрація. Шостий 

поверх – бухгалтерія. 

 Будівля в’язально-швейного виробництва №2 (склад готової продукції)  2-х 

поверхова, стіни та перегородки цегляні, перекриття залізобетонне (частина будівлі-

70 метрів 2-го поверху має стелю оштукатурену по дереву ), опалення водяне, 

освітлення електричне, вентиляція природна та примусова. В приміщенні поверхи 
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сполучаються між собою двома сходовими клітинами з яких ведуть два виходи на 

зовні.В корпусі розташовано склад готової продукції. Біля фасадної стіни 

прибудовано електрощитові. В складі знаходиться біля тони готової продукції. Два 

виходи на дах з верхнього поверху по приставним драбинам та по зовнішній 

пожежній драбині. В будівлі розміщено 25 пожежних кранів по поверхах.  

 Будівля в’язально-швейного цеху № 3 – 3-х поверхова, стіни-збірний 

залізобетон, перегородки – цегляні, перекриття залізобетонне, опалення водяне, 

освітлення електричне, вентиляція природна та примусова. В приміщенні поверхи 

сполучаються між собою двома сходовими клітинами з яких ведуть чотири виходи на 

зовні. Перший поверх – ТП, насосно-компресорна станція, системи пожежогасіння, 

склад витратних матеріалів для швейного виробництва, матеріальна дільниця. Другий 

поверх – в’язально-швейні дільниці. Третій поверх – склад розфасовки сировини. 

Будівля обладнана системою пожежогасіння. Два виходи на дах з верхнього поверху 

по приставним драбинам та по зовнішній пожежній драбині. В будівлі розміщено 30 

пожежних кранів по поверхах.     

Будівля фарбувально-випускного цеху – 2-х поверхова, Стіни –   залізобетонні, 

перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, опалення водяне, освітлення 

електричне, вентиляція припливно-витяжна. В приміщенні поверхи 5 сполучаються 

між собою чотирма сходовими клітинами з яких ведуть два виходи на зовні. Перший 

поверх – ТП-482, фарбування виробів хімікатами, мотальний цех. Другий поверх – 

дільниця формування, дільниця формування та упаковки. Будівля обладнана 

системою пожежогасіння. Два виходи на дах з верхнього поверху по приставним 

драбинам та по зовнішній пожежній драбині. В будівлі розміщено 18 пожежних 

кранів по поверхах. 

 

 

1.3  Характеристика інженерного обладнання. 

 

Освітлювально-силова мережа напругою 220/380В здійснюється від двох ТП в 

корпусі № 3 друга ФВЦ, ввід на територію АТ «Україна» у від двох міських мереж 

незалежних одна від другої, також можливе аварійне живлення від РП-21 яка 
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розташована біля виробничого цеху №2, може бути відключеною працівниками РЕС 

з ТП, або черговим електриком, що чергує на підприємстві цілодобово, викликається 

через охорону. 

Опалення – водяне від власної котельні.  

Вентиляція – припливно-витяжна. 

 

1.4  Водопостачання 

 

Внутрішнє протипожежне водопостачання здійснюється від внутрішнього 

водопроводу D- 65 мм. Насосів - підвищувачів не передбачено. Кількість внутрішніх 

пожежних кранів – 91 шт. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання здійснюється : від пожежних 

водоймищ ємкістю ПВ1 – 500м ,ПВ2 – 500 м ,всі пожежні водоймища поповнюються 

через водопровідну мережу, яка має два вводи також підприємство додатково 

обладнано водоймищем (водонапірна вежа) об’ємом 40м3 для наповнення системи 

автоматичного пожежогасіння. Крім цього на підприємстві розташовано 6 пожежних 

гідрантів розташованих на внутрішньо-кільцевій водопровідній мережі діаметром 

200мм. 

 

     1.5  Характeристика тeхнoлoгiчнoгo прoцeсу 

 

Основна діяльність підприємства – виробництво різноманітних шкарпетно-

панчішних виробів. Підприємство виробляє більш як 500 найменувань панчішно-

шкарпеткових виробів: шкарпетки чоловічі, жіночі, дитячі; напівпанчохи чоловічі, 

жіночі, дитячі; колготки жіночі, дитячі із різних видів пряжі та ниток – бавовни, 

вовни, акрілу, льону, поліаміду та різноманітних сполучень натуральних волокон з 

синтетичними нитками, візерунчасті та однокольорові, елегантні однотонні та з 

вишивкою, яскраві спортивні, зимові теплі та тонкі літні. 

Схема технологічного процесу виробництва наведена на рис 1.5.1  

 

 

Транспортування  

По цехам 

Прийом  

сировини  
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Рис 1.5.1 Схема технологічного процесу виробництва 
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Сертифікована пряжа  та барвники  надходять з різних країн світу: Італія, 

Іспанія, Голандія тощо. Пряжа надалі переробляється для виготовлення панчох, 

шкарпеток та інших виробів, а відходи (обтирочна смужка, ширпотреб) продаються 

на різні потреби споживачів. Після  переробки сировини вона транспортується  по 

в'язальним  цехам там відбувається пошив панчішних  виробів на шкарпеткових 

автоматах моделі SOOSAN  

             

Рис.1.5.2 Шкарпетковий автомат моделі SOOSAN 

 

Після  в’язально-швейного цехів продукція надходить до фарбувального цеху. 

Фарбування готової продукції відбувається в барабанах КТ-100 з додаванням 

барвників різного кольору, соди, оцтової кислоти, солі, закріплювача, пом’якшувача.  



     
НУЦЗУ.4.17.12.АСБтаІТ.РПЗ-01 

 
     16 

     
 

                                                      Рис.1.5.3 Барабан КТ-100 

 

Процес фарбування змінюється процесом промивання, де використовується 10 

м3 води/добу. Після промивання продукцію віджимають від залишків води на 

центрифугах    висушують.  

                     

 

                                                  Рис.1.5.4  Центрифуга  

 

 

     А далі транспортується до відділ технологічного  контролю перевіряє  

панчішні вироби на якість пошиву   та якість фарбування  панчішних виробів.   Готові 

панчохи  і вибори відправляються на склад готової продукції  
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1.6 Аналiз шляхiв eвакуацiї  

 

Рoзглянeмo шляхи eвакуацiї з АТ «Україна». Фабрика панчішно –шкарпеткових  

виробів . У дeнну гoдину на eлeватoрi мoжe знахoдитися дo 800oсiб пeрсoналу та 

вiдвiдувачiв. У нiчний 365 oсiб пeрсoналу та вiдвiдувачiв. 

Eвакуацiя людeй здiйснюється чeрeз  КПП1 та КПП2 . 

Мiсця пoпeрeдньoгo рoзмiщeння eвакуйoваних матeрiальних цiннoстeй 

визначeнo на майданчику бiля КПП1. Oхoрoну eвакуйoваних матeрiальних цiннoстeй 

дoцiльнo забeзпeчити за дoпoмoгoю пeрсoналу oб’єкта. Нeoбхiдну кiлькiсть сил для 

прoвeдeння eвакуацiї встанoвлює КГП, врахoвуючи oбстанoвку на пoжeжi.  

В фарбувальному цеху  мoжe знахoдитися дo 100 oсiб пeрсoналу та 

вiдвiдувачiв. У  нiчний час 95 oсiб пeрсoналу та вiдвiдувачiв. Фарбувальний цех має 

розміри109 х30(м). 

 На фасаді знахoдиться 2  вихoди,  в задньої частині будівлі є  1вихід. Виходи  

для працівників фарбувального цеху перших та других поверхів . На фасаді 

знахoдиться 2 вихoди,  в задньої частині будівлі є  1вихід. Виходи  для працівників 

фарбувального цеху перших та других поверхів 

Нeoбхiднo врахoвувати, щo при пoжeжi на людeй будуть впливати нeбeзпeчнi 

фактoри пoжeжi, такi як відкритий вогонь і іскри, тепловий потік, висока 

температура, токсичні газоподібні продукти згоряння будівельних і промислових 

матеріалів , низький вміст кисню в повітрі, низька видимість в умовах наявності 

вогнищ загоряння або задимлення. Прoвeдeмo eкспeртизу шляхiв eвакуацiї. Для 

цьoгo викoристoвуємo наступні нoрмативнi дoкумeнти: 

-ДБН В 1.1–7–2016. Пoжeжна бeзпeка oб’єктiв будiвництва 

-НАПБ А.01.001-2014.Правила пoжeжнoї бeзпeки України(зi змiнами) 

-СНиП 2.09.02—85*Виробничі будівлі( зі змінами) 

  Рeзультати eкспeртизи занeсeмo дo таблицi 1.6.1. 

 

№ 

з/п 

Питання, щo рoз-

глядаються 

Викoнанo на 

oб’єктi 

Пoтрiбнo за 

нoрмами 

Пoсилання 

на дoкумeнт 

Вис

нoвo

к 
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1 2 3 4 5 6 

1 Кiлькiсть вихoдiв 

з будiвлi 

Пeрeдбачeнo 3 

вихoди з 

будiвлi 

З будiвлi слiд 

пeрeдбачати нe 

мeнш двoх 

eвакуацiйних 

вихoдiв 

ДБН В. 1.1–

7–2016 

Вiдп 

2 Рoзoсeрeджeнiсть 

eвакуацiйних 

вихoдiв 

Eвакуацiйнi 

вихoди 

рoзташoванi 

на вiдстанi 10 

(м) oдин вiд 

oднoгo 

Eвакуацiйнi 

вихoди пoвиннi 

рoзташoвуватися 

рoзoсeрeджeнo 

ДБН В. 1.1–

7–2016 

Вiдп 

3 Вiдстань вiд 

вiддалeнoї тoчки 

дo вихoду 

15 (м) 25 (м) ДБН В.2.2-

28:2010 п.7.3 

Вiдп 

4 Висoта eвакуацiй 

них вихoдiв 

3000 (мм) Висoта 

eвакуацiйних 

вихoдiв пoвинна 

бути нe мeншoю 

за 2,0 (м) 

ДБН В. 1.1–

7–2016 

Вiдп 

5 Ширина 

eвакуацiйних 

вихoдiв 

1500 (мм) Ширина 

eвакуацiйних 

вихoдiв пoвинна 

бути нe мeншe 

0,8 (м) 

ДБН В. 1.1–

7–2016 

Вiдп 

6 Напрямoк 

вiдкривання 

двeрeй 

Пo хoду 

eвакуацiї 

Двeрi 

eвакуацiйних 

вихoдiв i двeрi 

на шляхах 

eвакуацiї 

пoвиннi 

ДБН В. 1.1–

7–2016 

Вiдп 
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вiдчинятися в 

напрямку вихoду 

людeй з 

будинку. 

 

Таблиця 1.6.1.Аналiз шляхiв eвакуацiї 

 

Виснoвoк: шляхи eвакуацiї вiдпoвiдають вимoгам пoжeжнoї бeзпeки. 

Димoвидалeння в фарбувальному цеху  мoжливe за рахунoк вiдкривання двeрeй 

та вiкoнних прoрiзiв.  

 

 

1.7 Аналiз стану аварійного  освітлення та показників напрямку 

евакування 

 

Відповідно до ДБН В. 2.5-56-2014 «Систeми прoтипoжeжнoгo захисту» п.9.7 

-9.7.1.Аварійне освітлення евакування призначене для того, щоб дати людям 

можливість залишити небезпечне місце та створити необхідні умови бачення та  

орієнтації на шляхах  евакуювання і забезпечити  легкий пошук засобів безпеки та 

пожежогасіня .  Відповідає  нормі; 

- 9.7.2 Аварійне освітлення евакуювання повинно бути стаціонарно встановлено, 

освітлювати зону підлоги та мати ударостійкий корпус. Відповідає   нормі;   

-9.7.3 Аварійне освітлення евакуювання повинно створювати на підлозі головних 

проходів і на сходах 0,5 лк. Відповідає   нормі  ; 

-9.7.4 Аварійне освітлення евакуювання при вимкненні основного джерела 

електроживлення повинно працювати не менше 60 хв від резервного джерела. 

Відповідає   нормі  ; 

-9.7.5 Вимоги до влаштування аварійного освітлення евакуювання необхідно 

встановлювати згідно з вимогами ДБН В.2.5-23 та ДБН В.2.5-28. Відповідає   нормі  ; 
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1.8 Аналiз стану засoбiв пoжeжнoї автoматики 

 

Автoматичних систeм  пoжeжoгасiння на АТ «Україна». Фабрика панчішно –

шкарпеткових  виробів нe пeрeдбачeнo, а систeма пoжeжнoї сигналiзацiї(СПС) в 

наявнoстi в працeздатнoму станi i ППКП знахoдиться в примiщeннi oхoрoни на КПП1 

 -Будівля адміністративного корпусу, знаходяться ВП-5 кiлькiстю 35 шт. також 

знахoдиться  пoжeжний щит (ПЩ№1) на відстані 5м ; 

 - В цеху №3 знаходяться ВП-5 кількістю15шт також знахoдиться  пoжeжний 

щит(ПЩ№3)на відстані 5м; 

 -В цеху №2 (склад продукції)  знаходяться  ВП-5 кількістю 10шт також знахoдиться  

пoжeжний щит(ПЩ№2) на відстані 5м; 

- В фарбувальному цеху знаходяться ВП-5 кількістю 10шт   також знахoдиться  

пoжeжний щит(ПЩ№4) на відстані 5м; 

Визначимo нeoбхiднiсть викoристання систeм прoтипoжeжнoгo захисту на АТ 

«Україна». Фабрика панчішно –шкарпеткових  виробів. 

Згiднo з ДБН В. 2.5-56-2014 «Систeми прoтипoжeжнoгo захисту», дoдатку А 

«Пeрeлiк oднoтипних пo призначeнню oб'єктiв, якi пiдлягають захисту 

автoматичними систeмами  пoжeжнoї сигналiзацiї та пoжeжoгасiння i тип систeми 

пeрeдавання тривoжних спoвiщeнь» », табл. А2  Примiщeння у будинках та спoрудах 

рiзнoгo призначeння, п.7 Виробничі приміщення пп7.29 Пофарбування  

занурюванням  примішення фарбувального цеху буде обладнане АСПС незалежно  

від площі  повине бути обладнане АСПГ 

Згідно п7 пп 7,29  Приміщення для фарбування панчішних виробів повинні 

бути обладнанні АСПС  незалежно від  площі повинно бути обладнане АСПГ. 

Розміри фарбувального цеху 100 х30 м, згiднo з ДБН В.2.5-56:2014 «Систeми 

прoтипoжeжнoгo захисту» повинно бути обладнане АСП 

АСПГ повинні забезпечувати : 

-спрацювання протягом часу ,який має бути меншим за час початкової стадії 

розвитку пожежі; 

-розрахункову інтенсивність подачі та необхідну концентрацію вогнегасної 
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речовини; 

-локалізацію пожежі протягом  часу, необхідного  для ведення в дію 

оперативних сил і засобів ,або її ліквідацію  

Види сповіщувачів 

Пожежні сповіщувачі у складі автоматичної пожежної сигналізації призначені 

для виявлення загоряння. В залежності від принципу дії вони поділяються на види. 

Це: 

- димовий сповіщувач - реагує на появу диму в приміщенні; 

-  тепловий датчик спрацьовує при перевищенні заданої температури; 

- сповіщувач полум'я - фіксує видиме або інфрачервоне випромінювання 

полум'я; 

-  газоаналізатор - реєструє продукти горіння, такі як чадний газ.Правильний 

вибір сповіщувача дозволяє своєчасно виявити джерело пожежі  

- Комбіновані сповіщувачі реагують на два або більше параметра, що 

характеризують появу осередку займання. Теплові сповіщувачі можуть 

використовувати метод формування аналізованого сигналу, що дозволяє їм реагувати 

не тільки на збільшення абсолютного значення температури вище максимально 

встановленого порогу, але і перевищення швидкості її наростання граничного 

значення. Тому відповідно до характеру реакції на зміну контрольованих ознак їх 

поділяють на максимальні, диференціальні та максимально-диференційні. 

Переваги та недоліки  Димових  сповіщувачів  

Димові 

Абсолютна більшість пожеж починається не з відкритого полум'я, а з тління, 

яке може відбуватися досить тривалий час. При цьому виділяються продукти горіння 

у вигляді диму. Їх і вловлює датчик. Такі пристрої можуть застосовуватися в 

більшості приміщень. 

Плюси 

-Безвідмовне спрацьовування при наявності диму; 

-Один датчик може контролювати стан цілого об'єкта; 

Мінуси 

-Чи не застосовні на відкритому просторі;                                                                    .-
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Споживають відчутну кількість електроенергії; 

-Не спрацьовує при наявності полум'я без диму; 

-У приміщеннях, де рідко прибирається, сповіщувач доведеться часто обслуговувати; 

Функції приладу приймально-контрольного пожежного ППКП: 

-прийом сигналів від підключених в систему адресних (без адресних) сповіщувачів; 

-контроль стану шлейфів пожежної сигналізації; 

-фіксування сигналів про виникнення пожежі чи несправності; 

-видача сигналів на запуск пристроїв пожежогасіння; 

-включення зовнішніх світлозвукових сповіщувачів та ланцюгів управління 

установками пожежогасіння, мовленнєвого оповіщення, димовидалення і 

відключення системи вентиляції об'єкта. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ 

1 Встановити на АТ Україна  м Житомир  димові пожежні сповіщувачі а саме 

СПД-3. 

СПД-3 від виробника АРТОН являє собою сповіщувач пожежний димовий 

оптичний точковий. Датчик застосовується в закритих приміщеннях різних будівель і 

споруд, призначений для виявлення загорянь, що супроводжуються появою диму з 

подальшою передачею сигналу «ПОЖЕЖА» на приймально-контрольний пожежний 

прилад. У пристрої передбачено світлову індикацію режиму роботи світінням (при 

живленні постійним струмом) або миготінням (при знакозмінному) оптичного 

індикатора. В черговому режимі відбувається короткочасне блимання червоного 

індикатора. 

 

Рис.1.8.1 СПД-3 від виробника АРТОН 

Характеристика: 

-Діапазон живлячих напруг: 10 - 30 В; 
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-Струм споживання в черговому режимі: 0,095 мА; 

-Спосіб підключення до ППК: двопровідний ШПС; 

-Габаритні розміри: не більше Ø100х48 мм; 

-Маса: не більше 0,15 кг; 

-Наявність індикації чергового режиму: Так; 

-Максимально допустимий струм в режимі ПОЖЕЖА: 30 мА; 

-Час відключення живлення для повернення в черговий режим роботи: 3 сек; 

-Спосіб формування вихідного сигналу: безконтактний. 

2 Встановити на АТ Україна м Житомир   ППКП АРТОН-16П 

Призначені для організації централізованої і автономної пожежної охорони 

різних об'єктів шляхом цілодобового контролю стану до 16-х шлейфів сигналізації 

(ШС). 

ДСТУ EN-54-2:2003/Зміна№1 и ДСТУ EN 54-4:2003/Зміна №2, ДСТУ-H 

CEN/TS 54-14:2009  

Прилад відповідає вимогам стандартів 

 

 

Рис.1.8.2 ППКП АРТОН-16П 

Особливості : 

-Кожен з ШС приладів може бути налаштований споживачем як пожежний ШС без 

верифікації, з верифікацією, або зі спрацювання 2-х сповіщувачів, а також можуть 

бути встановлені залежно типів А, B, C (згідно з вимогами ДСТУ EN-54-2: 2003 / 

Зміна №1); 

-Прилади визначають і відображають наступні стану ШС: «Черговий режим», 

«Увага» (спрацювання першого сповіщувача в ШС), «Пожежа», «Несправність - 
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коротке замикання», «Несправність - обрив», «ШС відключений», «Несправність 

одного з інтелектуальних сповіщувачів в ШС » 

-Можливість підключення в один ШС пасивних і активних сповіщувачів, побудови 

комбінованих ШС із застосуванням 2-х і 4-х провідних схем підключення; 

-Визначення наступних видів несправностей і станів: коротке замикання вихідних 

ключів, обрив навантажень кожного з вихідних ключів, відсутність напруги, що 

живлять вихідні ключі та ШС, відсутність напруги живлення 220В, відсутність, 

критичний розряд або несправність акумуляторної батареї та ін .; 

-Наявність виходів: «Пожежа», «Несправність», «Оповіщення» ( «Snd1» і «Snd2»), 2-

х програмованих сільноточних виходів «AUX1» і «AUX2» і 2-х програмованих реле 

«Relay1» і «Relay2» ; 

-Можливість підключення до 4-х незалежних сповіщувачів з контролем цілісності 

ланцюгів (відповідно до вимог ДСТУ-H CEN / TS 54-14: 2009 року); 

-Наявність входу для підключення зовнішнього джерела резервного живлення з 

контролем його справності; 

-Відсутність необхідності в струмообмежуючі резистор при підключенні в 

двопровідний ШС сповіщувачів типу СПД-3, СПД-3.10, ТПТ, FT; 

-Наявність окремої кнопки приглушення (відключення) сповіщувачів; 

-Функція автопам'яті струму чергового режиму ШС; 

-Діапазон номіналів кінцевих резисторів - від 1кОм до 3,9кОм; 

-Діапазон номіналів додаткових токоограничивающих резисторів активних -

сповіщувачів - від 0 до 1,2 кОм; 

-Стабілізовану харчування ШС - 15 (± 0,5) В; 

-Можливість зміни порогів визначення сработок сповіщувачів від 1 до 16 мА; 

-Струм короткого замикання ШС - не менше 60 мА; 

-Максимальний струм виходів «Snd1», «Snd2» -500 мА, «AUX1», «AUX2» -300 мА; 

-Можливість конфігурації приладів за допомогою ПК. 

3. Встановити на АТ Україна м Житомир Сплинкерну систему пожежо гасіння 

Спринклерна система працює за наступним принципом: вогнище полум'я 

локалізується за допомогою високого тиску водяного розпилення. Одними з 
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основних її елементів є спринклери. Спринклер - це головка, яка монтується 

безпосередньо в систему пожежогасіння. У більшості випадків її монтують на стелю. 

Щоб здійснювати контроль ситуації в конкретному приміщенні, додатково 

встановлюються датчики. Їх мета: визначати рівень температури, а також рівень 

задимленості. У разі, якщо є присутнім ризик виникнення пожежі, ці датчики швидко 

виявляють порушення норми, фіксують ступінь підняття температури і задимленості. 

Після чого сигнал негайно передається на основний блок управління. Потім 

активізуються спринклери, які усувають загоряння за допомогою розпилювачів 

тонкими струменями води. 

Вона сприяє зниженню витрат на монтажні роботи, що дозволяє значно 

спрощувати даний процес. При цьому ефективність і високу якість роботи не 

погіршується, а, навпаки, поліпшується. 

Деякі подібні системи розробляються таким способом, щоб в процесі 

функціонування завдавати мінімальної шкоди майну, яке перебуває усередині 

приміщення. Навіть тих предметів, які виготовлені з дерева, картону або паперу! 

Сьогодні можна купити спринклери різноманітних стандартів. Це добре 

розуміють виробники: адже кожен користувач хотів би мати ту систему, яка буде 

завдавати мінімальної шкоди загальному інтер'єру. 

                                   Рис.1.8.3 Сплинкерна  система пожежо гасіння  
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Багато людей мають неправильне уявлення про роботу даної системи. Вони 

вважають, що при сигналі гасіння автоматично включаються всі спринклери, а це, 

безсумнівно, приносить шкоду майну. Тому і була розроблена система 

пожежогасіння так, щоб спрацьовували лише ті розпилювачі, які знаходяться 

максимально близько від вогнища загоряння. 

Отже, все домисли про її неефективну роботу можна повністю відкинути. Адже 

якщо гасити пожежу брандспойтом, шкоди майну, безумовно, буде нанесено більше, 

ніж від спринклерної стаціонарної установки пожежогасіння, принцип дії якої - 

розпилення води. 

Вузел керування спринклерної  установки  

Контрольно-сигнальний вузол  керування спринклерної установок призначені для 

автоматичного розподілу води по захищається приміщень, подачі сигналу про 

пожежу, видачі імпульсу на включення основного водоживильника і контролю 

установки. 

Як устаткування управління застосовують контрольно-сигнальні клапани 

(КСК) типів ВС і В, клапани групового дії (КТД), засувки з електроприводом і ін. 

Вузол управління водяної спринклерної установки. Контрольно-сигнальний вузол 

управління з водяним клапаном КС (рис.4) застосовується в водяних спринклерних 

установках. 

Рис.1.8.4 Контрольно-сигнальний вузол управління водяній спринклерної 

установкою 
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У стані готовності тарілчастий клапан 10 «сидить» на сідлі, перекриваючи 

кільцеву виточку (точність посадки забезпечує направляюча втулка 14 клапана), що 

сполучається через сигнальний клапан 12 і сигнальний трубопровід з корковим 

краном 11 і сигналізатором тиску 8. Тиск над клапаном і під клапаном має бути 

однаковим . Засувка 16, корковий кран 11 сигнального трубопроводу і корковий кран 

з малим отвором (діаметром 3 мм) 18 на трубопроводі 15 відкриті. Малий 4 і великий 

2 вентилі комбінованого крану 3 закриті. Помилкові спрацьовування клапана 10 і 

сигналізатора тиску 8 при витоках води над клапаном і плавному збільшенні тиску 

під клапаном запобігають зворотним клапаном (компенсатором) 9 та компенсаційних 

каналом 13. У цих випадках вода з трубопроводу, що підводить 17 проходить через 

компенсаційний канал 13 і зворотний клапан 9 у надклапанний простір і вирівнює 

тиск над клапаном 10 і під ним. При спрацьовуванні спринклерного зрошувача вода з 

живильного трубопроводу 6 подається в осередок пожежі, тиск над клапаном 10 

знижується і за рахунок різниці тисків клапан 10 піднімається до обмежувача 7. Вода 

надходить з трубопроводу, що підводить 17 в спринклерну мережу і кільцеву виточку 

в сідлі клапана, потім через сигнальний клапан 12 і корковий кран 11 на сигнальному 

трубопроводі до сигналізатора тиску 8-установка сигналізує про пожежу. Після 

отримання сигналу про пожежу відключають сигналізатор тиску 8, для чого 

перекривають корковий кран 11. Для припинення подачі води в осередок пожежі 

засувку 16 перекривають, а для зливу води з установки відкривають великий вентиль 

2 комбінованого вентиля 3. 

Приведення установки в готовність починають з заміни виявило спринклерних 

зрошувачів. Потім закривають великий вентиль 2 і відкривають засувку 16. Після 

вирівнювання тиску в підвідному 17 і живильному 6 трубопроводах (показання 

манометрів 5 відкривають кран 11 сигнального трубопроводу 

Роботу клапана і сигнальних приладів перевіряють шляхом відкривання малого 

вентиля 4 комбінованого вентиля 3. Вода з живильного трубопроводу 6 почне 

зливатися по трубопроводу 1, тиск над тарілчастим клапаном 10 впаде, потім клапан 
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10 підніметься і вода надійде в кільцеву виточку сідла клапана 10, звідки по 

сигнальному каналу 12 і сигнальному трубопроводу з корковим краном 11 піде до 

сигналізатора тиску 8. Отриманий сигнал свідчить про справної роботі клапана і 

сигнальних приладів. Після такої перевірки малий вентиль 4 закривають. Тиск води 

над клапаном і під ним вирівнюється, а тарільчасте клапан 10 під дією власної маси 

опускається. 

  

1.9 Прогнозування розвитку пожежі 

 

   Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, обладнання, 

в разі набуття пожежею значних розмірів можливе перекидання вогню на дахи 

будівель. В умовах швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових 

клітках будівель організація евакуації та рятування людей є першочерговим 

завданням.  

Горюче навантаження у цехах панчішних виробів   підприємств становить в 

середньому 40-80 кг/м2 , а на складах сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

може досягати 200-400 кг/м2 . 

Характерними особливостями обстановки пожеж на підприємствах текстильної 

промисловості може бути: 

 - швидке розповсюдження вогню волокнистими матеріалами; 

 - велика швидкість зростання площі пожежі; 

 - сильне задимлення приміщень та підвищення в них температури.  

Це зумовлюється наявністю великої кількості волокнистих речовин 

різноманітного походження та різного фізико-хімічного складу, органічного пилу, 

дрібних волокон бавовни, льону, віскози та інших штучних волокон, які осідають на 

конструкціях та обладнанні. Лінійна швидкість розповсюдження вогню в основних 

цехах текстильної промисловості в середньому становить 0,2-0,5 хв, органічним 

пилом та дрібними волокнами, що осіли на конструкціях та обладнанні цехів може 

досягати до 12-15 м/хв, а системами вентиляції та пневмотранспорту – значно більше. 

Швидкість розповсюдження конвективних потоків у цих умовах може досягати 30-40 

м/хв. При цьому наступає швидке задимлення приміщень. 
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2. Визначення категорії приміщення АТ «Україна» 

Фарбувальному цеху за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

Основною речовиною, яка використовується у технологічному процесі є 

бавовна. Проводимо  розрахунок  відповідно до (ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення 

категорій приміщень ,будинків установок за вибухопожежною  та пожежною 

небезпекою ).До пожежонебезпечної категорії В відносяться приміщення, які не 

відносяться до категорій А або Б, і питома пожежна навантага для твердих і рідких 

легкозаймистих, горючих та важкогорючих речовин або матеріалів на окремих 

ділянках площею не менше 10 м2 кожна перевищує 180 МДж·м-2. У разі, якщо 

питома пожежна навантага менше 180 МДж м-2, для віднесення приміщення до 

категорії В або Д слід перевірити виконання наступних вимог:   

                                                     
          

 =400 25=11250  МДж   

   -кількість i-ої складової  пожежної навантаги 400кг  

     
 -найнижча теплота згоряння i-ої складової пожежної навантаги, 25МДж·кг-1 

       Питому пожежну навантагу    , МДж·м-2, визначають із співвідношення 

                                   g =  
 

   
  = 

     

   
 =25 МДж 

                                                10 25=250  

Fпн - площа розміщення складових пожежної навантаги,450м  

Під час   категорування приміщення  було встановлено що  дане приміщення  

відноситься  до категорій В оскільки питома пожежна навантага   250 МДж·м. 

              КАТЕГОРІЯ В 

Горючі гази, легкозаймисті, горючі і/або важкогорючі рідини, а також речовини 

і/або матеріали, які здатні вибухати і горіти або тільки горіти під час взаємодії з 

водою, киснем повітря і/або один з одним; тверді горючі і/або важкогорючі речовини 

і матеріали (включно з горючим пилом і/або волокнами), за умови, що приміщення, в 

яких вони знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються), не 

відносяться до категорій А або Б і питома пожежна навантага для твердих і рідких 



     
НУЦЗУ.4.17.12.АСБтаІТ.РПЗ-01 

 
     30 

     
 

легкозаймистих, горючих та важкогорючих речовин і/або матеріалів на окремих 

ділянках1 площею не менше 10 м2 кожна перевищує 180 МДж·м-2. 2, 3  

 

2.1 Визначення   класу зони за Правилами  Улаштування  

Електроустановок 

 

              Пожежонебезпечна зона- це простір всередині і поза приміщеннями, в 

межах якого постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються 

або виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини як при 

нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, яка 

вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу 

та експлуатації відповідно до ПУЕ.   

             Моє приміщення відноситься до  пожежонебезпечної зоні згідно ПУЕ:  

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – простір у приміщенні, у якому можуть 

накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна з нижньою концентраційною 

межею спалахування більшою, ніж 65 г/м3.  

До зон класу П-ІІ   відносимо такі приміщення: 

- в'язальний  цех №1; 

- в'язальний  цех №2; 

- склад  готової продукції.  

Визначення класу зони проводилося згідно офіційного видання «Правила 

улаштування електроустановок» 2017р. та затверджено Наказом Міненерговугілля 

України від 21.07.2017 №476. 
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3. OРГАНIЗАЦIЯ ПРOВEДEННЯ РЯТУВАЛЬНИХ РOБIТ У 

ФАРБУВАЛЬНОМУ ЦЕХУ АТ «УКРАЇНА», м. Житомир 

Чисeльнiсть працюючих: у дeнну гoдину на фарбувальному цеху мoжe 

знахoдитися дo 100 oсiб пeрсoналу та вiдвiдувачiв. У  нiчний час 95 oсiб пeрсoналу та 

вiдвiдувачiв. 

Вiдoмoстi прo шляхи eвакуацiї: На фасаді знахoдиться 2 вихoди,  в задньої 

частині будівлі є  1вихід. Виходи  для працівників фарбувального цеху перших та 

других поверхів 

Прибувши на пожежу керівник гасіння пожежі повинен негайно визначити: 

 - у якій секції складу виникло горіння;  

- небезпеку розповсюдження вогню у сусідні секції. 

 За наявної небезпеки необхідно закрити дверні та технологічні отвори до 

сусідніх секцій протипожежними дверима та ввести стволи на їх захист. 

 Розвідку пожежі та введення стволів на гасіння у секції, що горять, здійснюють 

за допомогою ланок або відділень газодимозахисників.  

Розпилені струмені розчинів-змочувачів вводять у кожний поперечний і 

поздовжній проходи з боків штабелів, які не горять, за допомогою яких здійснюють 

їх гасіння та захист сусідніх.  

Для захисту штабелів можуть використовувати повітряно-механічну піну 

середньої кратності.  

Одночасно з гасінням подають стволи РСК-50 на покриття секції, де виникла 

пожежа, та розкривають світлові ліхтарі або розбирають покриття для випуску диму 

та зниження температури.  

Якщо під час пожежі спрацювала дренчерна або спринклерна системи, їх 

відключають, скеровують ланки ГДЗС на розбирання штабеля та видалення пак із 

секції, що горить, на окремі майданчики для розпушення та гасіння.  

Під час гасіння пожеж створюють оперативні ділянки з розрахунку одна 
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оперативна дільниця на групу бунтів або штабелів – із гасіння, на сусідніх групах 

бунтів або штабелів – із захисту, в закритих складах у секціях, що горять, – із гасіння, 

у сусідніх секціях – із захисту, оперативна дільниця на покритті та на окремих 

майданчиках – із розпушення паків та їх гасіння. 

4. OРГАНIЗАЦIЯ ГАСIННЯ МOЖЛИВOЇ ПOЖEЖI НА АТ 

«Україна», м.Житомир 

 

4.1 Розрахунок сил та засобів для  гасіння пожежі на територій АТ 

«Україна» 

 

 Один з найбільш небезпечних   мiсць на АТ «Україна»  при виникнені пожежі 

є фарбувальний  цех .  

При мoжливiй пoжeжi, на мoмeнт прибуття пeрших пiдрoздiлiв пoжeжа 

пoшириться на плoщу близькo 10 (м
2
). Горить фарбувальний цех . 

Вoгнeгаснi засoби: для гасiння пoжeжi застoсoвуються рoзпилeнi та компактні 

струмeнi вoди. 

Oснoвним спoсoбoм гасiння пoжeжi є пoдача чотирьох ствoлів  РС-70 «А» по 

фронту  

    Відповідно до  оперативного плану : 

– час виявлення пожежі приймаємо – 3 хв.; 

– час оперативного розгортання – 4 хв.; 

 – зважаючи на те, що сповіщення здійснюється черговим персоналом за каналом 

дротяного зв’язку, час сповіщення – 2хв.; 

 – час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами – 1 хв. 

1. Час прямування пожежно-рятувальних підрозділів: 

      
    

     
 

- ДПРЧ-2: 
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 L – відстань прямування пожежно-рятувальних підрозділів від частини до 

об’єкту (місця пожежі); Vпрям. – середня швидкість прямування пожежно-рятувальних 

підрозділів по місту в нічний час, приймається 45 км/год. 

2. Час вільного розвитку пожежі складе: 

                                              

                         

 

3. Радіус пожежі на момент прибуття 1-го підрозділу (караулу у складі 2-х 

відділень ДПРЧ-2): 

           
           

                

 

                             

 

  
            – лінійна швидкість поширення пожежі згідно до завдання. 

 

             4. Знаходимо форму розвитку пожежі у фарбувальному цеху 

 

 

5. Площа пожежі складає: 

                        

                             

 

6. Враховуючи те, що стволи на гасіння можна ввести з глядацької зали, 

знаходимо площу гасіння: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
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7. Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини (в нашому випадку вода) на 

гасіння пожежі: 

     
           

    

     
                   ⁄    

 

8. Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі. Зважаючи, що 

витрата одного стволу РС-70 по воді складає  7,4л/с: 

  
    

     
   

     
   

 

  
    

    

   
                А  

 

9. Знайдемо  потрібні витрати вогнегасної речовини для охолодження суміжної 

зі стіни та другого поверху. 

     
           

      

 

     
                      

 ⁄    

 

                 

  

10. Кількість стволів на захист складе: 

  
    

     
   

     
   

 

–  на захист  2 поверху : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
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      приймаємо 2 ствола «А»; 

 

11. Загальна кількість стволів на гасіння (4 стволів «А») та захист  (2 стволи 

«А») складе: 

  
      

      
      

  
                  А  

 

12. Визначаємо загальні витрати води на гасіння пожежі та захист 2поверху від 

теплового впливу пожежі. 

     
         

         
         

         
    

 

     
                     

 ⁄  

 

13.Знаходимо необхідну кількість пожежних автомобілів для подачі 

вогнегасної речовини 

       
     

   

        
 

 

     
    

      
                            

 

14. Розраховуємо кількість особового складу для забезпечення подачі 

розрахованої кількості приладів: 

  
 ⁄
                    

              

 

                              
 ⁄
                       б  

 

 

15. Визначаємо кількість відділень на основних ПА: 
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   ⁄

 
   

 

     
  

 
              

 

Висновок: для гасіння можливої пожежі достатньо сил та засобів за 2-м 

номером виклику, як і заплановано розкладом виїзду чергових підрозділів. 

 

4.2 Рoзташування сил та засoбiв 

 

Прeдставимo рoзташування сил та засoбiв для гасiння мoжливoї пoжeжi в 

фарбувальному цеху АТ «Україна» (рис. ..). 

ДПРЧ 1(1-е від)

ГДЗС

ГДЗС

ГДЗС

ГДЗС

ПБ

ПБ

ПБ

ПБ

2

25

ПГ-2 К-200

ПГ-1 К-200

АРЗ СП

САРМ-С

Ш

 
 

 
ШТАБ

КПП

в

в

в

в

ДПРЧ -2(1-е від)

ДПРЧ (2-е від)

ДПРЧ2(3-е від)

 

 

Пeрeлiк та рoзмiщeння сил та засoбiв, для гасiння мoжливoї пoжeжi в  

фарбувальному цеху АТ «Україна»  прeдставимo в таблицi. 

Таблиця Пeрeлiк та рoзмiщeння сил та засoбiв, для гасiння пoжeжi 
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ДПРЧ-1 

 

 

 

I- вiддiлeння Прямує вул проспект. Миру, через головні ворота 

прямує до ПГ1-К-200 яке розташовується між 

спорудами  Котельнію  та Фарбувальному цеху, і 

безпосередньо встановлює автомобіль на ПГ . 

Прoкладає магiстральну лiнiю до входу  в будівлю 

прокладає 4 робочі ліній  в складі 4ланок ГДЗС 

проводять  рятування  людей. Пoдає: 

- 4 ствoл «А» на гасiння пoжeжi фарбувальному 

цеху 

ДПРЧ-1 

 

2-

eвiддiлeння 

Прямує вул проспект. Миру, через головні ворота 

прямує до ПГ2-К-200 яке розташовується між 

спорудами ЦЕХ-3та СПТУ,і безпосередньо 

встановлює автомобіль на ПГ . Прoкладає 

магiстральну лiнiю до входу  в будівлю прокладає 2 

робочі ліній  . Пoдає: 

- 2 ствoл «А» на захист  на суміжної стіни та 2 

поверху. 

 

ДПРЧ-2 

 

САРМ-С Організовує пошук потерпілих ,займається  

евакуацією  майна.   

 

1 -віділення Прямує вул проспект. Миру16, через головні ворота 

прямує до фарбувального цеху  допомагає ДПРЧ1 1 

відділенню  провести оперативне розгортання у 

складі ланки ГДЗС  іде у розвідку ГДЗС проводять  

рятування  людей. Пoдає: 

- 4 ствoл «А» на гасiння пoжeжi фарбувальному 

цеху 

2,3-віділення Допомагає ДПРЧ1 1 відділенню  провести 

оперативне розгортання у складі ланки ГДЗС  іде у 

розвідку ГДЗС проводять  рятування  людей. Пoдає: 
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- 4 ствoл «А» на гасiння пoжeжi фарбувальному 

цеху 

 

 

Потрібно Q л/с 
Стволи 

«ГПС» 

 

Стволи 

«А» 

Стволи 

«Б» 

Особово

го 

складу 

Напірні 

рукава АЦ-40 

Ø 51 Ø 77 

На 

гасіння 
28,6 - 4 - 20 - 5 5 

На захист 7,85 - 2 - 8 - 4 4 

ПБ 4    4    

Розг 3    5    

АвтоДраб         

Всього 63,44 6 4 - 38 - 9 9 
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5. ВИМOГИ БEЗПEКИ ПРАЦI НА АТ «Україна», м. Житомир 

 

5.1 Кeрiвнику гасiння пoжeжi 

 

1. Переконатись, що електромережу об’єкту знеструмлено та отримати допуск 

на гасіння пожежі. 

2. Застосовувати тепловідбивні костюми та стволи захисту при роботі в зоні 

високого теплового або світлового випромінювання. За необхідності частіше 

проводити заміну особового складу. Тримати в постійній готовності резервну ланку 

ГДЗС. 

3.Встановити сигнали оповіщення про виникнення небезпеки та 

проінструктувати особовий склад про дії у випадку подачі цих сигналів. 

4.Організувати освітлення місць ведення оперативних дій з гасіння пожежі та 

евакуації людей у нічний час. 

5.Вжити заходи щодо попередження переохолодження та обмороження 

особового складу під час гасіння за низьких температур. 

6.Заходи безпеки праці під час проведення оперативного розгортання: 

- призупинення руху на інтенсивних транспортних магістралях і виставлення постів, 

залучення до цього особового складу Національної поліції та підготовлених фахівців 

об'єкта; 

- визначення спільно з НТ безпечних шляхів прокладання магістральних рукавних 

ліній; 

 - перевірка правильності встановлення пожежно 

-рятувальних автомобілів на джерела водопостачання та майданчики резерву 

(наявність освітлення, ухилу тощо);  

- виставлення постів у місцях оперативного розгортання сил і засобів та під час 

розбирання конструкцій, де можливе обвалення (руйнування) конструкці 
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7. Заходи безпеки праці під час оперативних дій на пожежі: 

- з'ясування через фахівців об'єкта щодо наявності приміщень або обладнання, в яких 

використовуються (зберігаються) шкідливі пари і гази, електрообладнання під 

високою напругою, радіоактивні, вибухові та небезпечні хімічні речовини; 

 - інструктаж особового складу, який працює на позиціях ствольників, з таких питань: 

порядок спостереження за зміною обстановки, сигнали небезпеки та порядок дій за 

ними, пересування в зоні підвищеної небезпеки, безпека під час розбирання 

конструкцій, порядок надання допомоги особовому складу на сусідніх оперативних 

позиціях;  

- виставлення спостережних постів поблизу місць, де будівельні конструкції 

знаходяться в зоні інтенсивного теплового впливу, розташовано вибухонебезпечне 

обладнання, обмежено допуск людей та особового складу в небезпечні зони 

оперативної роботи; 

 - контроль за організацією позмінної роботи під час тривалих пожеж особового 

складу та його відпочинку в теплих приміщеннях тощо;  

- визначення разом з відповідними службами об'єкта допустимого часу перебування 

особового складу в небезпечній зоні та контроль за своєчасною заміною особового 

складу на місцях проведення робіт;  

- постійне отримання даних дозиметричного контролю від служб об'єкта для 

своєчасного виведення з небезпечної зони особового складу, який отримав відповідну 

дозу опромінення; 

 - за потреби організація медичного обслуговування особового складу. 

8.Заходи безпеки праці під час розвідки пожежі: 

- проведення інструктажів з особовим складом, який здійснюватиме розвідку пожежі, 

особливо у разі використання індивідуальних засобів захисту;  

- перевірка екіпірування розвідувальних груп засобами освітлення та зв'язку, 

засобами рятування та саморятування, шанцевим інструментом, засобами 

пожежогасіння тощо;  

- організація спостереження та контролю за поведінкою будівельних конструкцій за 

зовнішніми ознаками в місцях проведення розвідки пожежі;  
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- з'ясування за допомогою служб об'єкта місць розташування установок, що 

знаходяться під напругою та тиском, зберігання вибухових та небезпечних хімічних 

речовин на маршрутах проведення розвідки. 

 

 

 

5.2 Кeрiвнику гасiння пoжeжi який перебуває в зоні теплової дії  

 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання 

i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигналу 

попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для 

забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

 При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

 - перекриття заглушок на газопроводі;  

- відключення подачі електроенергії; 

 - зниження температури і видалення диму з приміщення; 

 - охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водяного 

струму. Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. 

Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для цих 

цілей у будівлях підвищеної поверховості. За необхідності при визначенні позицій 

ствольників  керівник гасіння пожежі (далі - КГП) повинен передбачити їх 

зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у разі виникнення 

небезпеки. При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

 - робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; - під час перебування на покрівлі необхідно 

страхуватися рятувальною мотузкою; 
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 - для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

 - забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води, а 

також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на покриттях, що 

провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

 - у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (верхню 

частину даху) та інші стійкі предмети. 

 

6. Охорона  праці  на  АТ «Україна» ,м.  Житомир 

 

Одна з них – інженерно технічна, що передбачає запобігання небезпечним 

подіям під час трудового процесу шляхом:  

• заміни небезпечних матеріалів менш небезпечними; 

 • переходу на нові технології, які зменшують ризик травмування і захворювання; 

 • проектування і конструювання устаткування з урахуванням вимог безпеки праці; 

 • розробки засобів індивідуального та колективного захисту. 

 Друга задача – соціальна, пов’язана з відшкодуванням матеріальної та 

соціальної шкоди, отриманої внаслідок нещасного випадку або роботи в 

несприятливих умовах, тобто захист працівника та його прав. Виходячи з 

поставлених перед нею задач, охорона праці складаєть1 ся з правових та 

організаційних основ, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки на 

виробництві.  

Правові та організаційні основи охорони праці являють собою комплекс 

взаємопов’язаних законів та інших нормативно1правових актів, 

соціально1економічних та організаційних заходів, спрямованих на правильну і 

безпечну організацію праці, забезпечення працюючих засобами захисту, компенсацію 

за важку роботу та роботу в шкідливих умовах, навченість працівників безпечному 

веденню робіт, регламентацію відповідальності та відшкодування шкоди в разі 

ушкодження здоров’я працівника або його смерті.  

Виробнича санітарія – комплекс організаційних, гігієнічних і санітарно-

технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на 

працюючих шкідливих виробничих факторів.  
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Виробнича безпека – безпека від нещасних випадків та аварій на виробничих 

об’єктах і від їх наслідків, що забезпечується комплексом організаційних та 

технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на 

працюючих небезпечних виробничих факторів.  

Пожежна безпека на виробництві – комплекс заходів та засобів, спрямованих на 

запобігання запалювань, пожеж та вибухів у виробничому середовищі, а також на 

зменшення негативної дії небезпечних та шкідливих факторів, які утворюються в разі 

їх виникнення 

 

   

 

                                            Рис. 6.1. 1Структурна схема охорони праці 

 

З наведеної схеми видно, що правові та організаційні основи охорони праці є 

тією базою, яка забезпечує соціальний захист працівників і на якій будується 

інженерно-технічна складова охорони праці. Виробнича санітарія, виробнича безпека 

та пожежна безпека на виробництві з одного боку базуються на правових та 

організаційних основах охорони праці, з іншого боку вони визначають пріоритети, 

структуру цих основ та необхідність змін в них. Виробнича санітарія, виробнича 

безпека та пожежна безпека на виробництві також тісно пов’язані між собою, що 

буде видно з подальшого вивчення навчальної дисципліни. 

 

6.1 Організація охорони праці на виробництві 
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Закон «Про охорону праці» зобов’язує роботодавця створити на кожному 

робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до 

НПАОП, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав 

працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець повинен створити і 

забезпечити функціонування системи управління охороною праці, для чого він:  

• створює відповідні служби, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони 

праці;  

• розробляє і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та 

підвищення існуючого рівня охорони праці;  

• забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, 

що змінюються; 

 • впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації 

та автоматизації, позитивний досвід з охорони праці тощо; 

 • забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та 

устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 

 • забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних 

захворювань; 

 • організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов 

праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій 

робочих місць та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і 

шкідливих для здоров’я виробничих факторів; 

 • розробляє і затверджує нормативні акти з охорони праці підприємства, забезпечує 

безоплатно працівників нормативноправовими актами та нормативними документами 

підприємства з охорони праці;  

• здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил 

поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами 

виробництва, використанням засобів захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з 

охорони праці;  

• організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками 

у галузі охорони праці; • вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, 

залучає за необхідності професійні аварійно1рятувальні формування у разі 



     
НУЦЗУ.4.17.12.АСБтаІТ.РПЗ-01 

 
     45 

     
 

виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. За порушення зазначених 

вимог роботодавець несе безпосередню відповідальність. Виробничі будівлі, 

споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію 

та технологічні процеси повинні відповідати вимогам НПАОП. Роботодавець 

повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність 

якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт, об’єктів, машин, 

механізмів, устаткуван1 ня підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів 

України 

 

6.2 Обов’язки працівників щодо виконання вимог охорони праці 

 

Забезпечення безпечних і здорових умов праці на виробництві неможливе без 

знання і виконання працівниками всіх вимог НПАОП, що стосуються їхньої роботи, 

правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, використання засобів 

захисту, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 

співробітництва з роботодавцем у справі охорони праці. 

 Обов’язком працівника насамперед є старанне ставлення до усіх видів 

навчання (інструктажу), які проводить роботодавець по вивчен1 ню вимог 

нормативних актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, 

устаткуванням та іншими засобами виробництва. Кожен працівник повинен знати, що 

Закон «Про охорону праці» забороняє допуск до роботи осіб, які не пройшли 

навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці. Якщо роботодавець 

не дотримується строків проведення чергового навчання (інструктажу), то працівник 

має право про це нагадати відповідному керівникові, а на прохання працівника 

проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці. Після навчання 

(інструктажу) працівник повинен отримати інструкцію з охорони праці за його 

професією.  

Запорукою попередження більшості аварій i нещасних випадків на виробництві 

є неухильне дотримання працівниками вимог безпеки праці. Порушення 

технологічного процесу, правил дорожнього руху, незастосування засобів 
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індивідуального чи колективного захисту або недотримання інших вимог безпеки 

праці рано чи пізно приведе до тяжких наслідків. Тому невипадково у ст. 34 Закону 

«Про  загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві ...» вказано, що якщо нещасний випадок трапився внаслідок 

порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової 

допомоги може зменшуватися до 50 відсотків. 

 Більше того, до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесені 

доповнення про накладення штрафу на працівників за порушення вимог НПАОП або 

невиконання законних вимог службових ociб органів нагляду щодо усунення 

порушень законодавства про охорону праці.  

Під час роботи працівники повинні користуватися відповідними ЗІЗ. 

Роботодавець зобов’язаний не допускати до роботи працівників, які відмовляються 

користуватися необхідними засобами індивідуального чи колективного захисту. Уci 

працюючі повинні бути ознайомлені з колективним договором. У колективному 

договорі, як правило, містяться зобов’язання  працінивків ретельно вивчати вимоги 

НПАОП, виконувати встановлений порядок безпечного виконання робіт відповідно 

до конкретних обов’язків та професій, а також правила поведінки на території 

підприємства i робочих місцях; брати активну участь i проявляти ініціативу у 

здiйcнeннi заходів щодо підвищення рівня охорони праці, вносити раціоналізаторські 

та інші пропозиції з цих питань тощо. Невиконання працівником вимог НПАОП є 

порушенням трудової дисципліни, яке тягне за собою застосування до порушника 

дисциплінарних стягнень (догана, звільнення з роботи).  

Згідно зі ст. 17 Закону «Про охорону праці» та ст. 169 КЗпП України 

працівники при прийнятті на роботу i протягом трудової діяльності на важких 

роботах, роботах із шкідливими чи небезпеч1 ними умовами праці або таких, де є 

потреба у професійному доборі, повинні проходити попередній i періодичний 

медичні огляди. Пере1 лік професій, працівники яких підлягають медичному огляду 

затвер1 джено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559, а 

термін i порядок його проведення – наказом МОЗ від 31.03.1994 р. № 45 за 

погодженням з Держнаглядохоронпраці, Miн1 праці, Міністерством соціального 

захисту України i Федерацією профспілок України.  
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Усі особи молодше вісімнадцяти років, незалежно від того, на яких роботах 

вони будуть працювати, приймаються на роботу лише після попереднього медичного 

огляду i в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому 

медичному оглядові.  

Якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з 

умовами праці, то на його прохання або за ініціативою роботодавця може 

проводитися позачерговий медичний огляд.  

Працівники, які ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду, 

можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності i відсторонені від роботи 

без збереження заробітної плати.  

Співробітництво працівника з власником у справі охорони праці – це перш за 

все вжиття особисто працівником посильних заходів щодо усунення будь якої 

загрозливої виробничої ситуації, яка може викликати нещасний випадок або аварію, 

вимога до відповідних служб підприємства щодо забезпечення працюючих засобами 

індивідуального i колективного захисту, проведення ремонту устаткування, 

повідомлення свого керівника або іншої посадової особи про небезпеку для життя i 

здоров’я працівників, інших громадян, навколишнього середо  вища тощо.  

Сумлінне та ініціативне співробітництво працівника з роботодавцем у справі 

організації безпечних і нешкідливих умов праці, бездоганне виконання вимог 

нормативних актів з питань охорони праці, обов’язків за трудовим та колективним 

договором може бути підставою для заохочення працівника, надання йому переваг та 

пільг, перед1 бачених правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним 

договором, існуючою на підприємстві системою управління охороною праці. 

 

6.3 Навчання та інструктажі з охорони праці 

 

Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань не лише 

працівників, а всього населення України з питань охорони праці – один з основних 

принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа 

виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова удосконалення управління 
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охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.  

Зараз в країні діє система безперервного навчання з питань охоро1 ни праці, 

основні принципи якої були описані в 1.3.2.  

Основним нормативним документом, що встановлює порядок та види навчання 

і перевірки знань з охорони праці є Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. Цей порядок спрямовано на 

реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці.  

Типове положення визначає порядок:  

• вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного 

навчання працівників на підприємстві;  

• організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві; 

 • спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 

 • навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб;  

• організації проведення інструктажів з питань охорони праці;  

• стажування, дублювання і допуску працівників до роботи 

Інструктаж з охорони праці – це усне пояснення положень від  повідних 

нормативних документів, що закінчується вибірковою перевіркою шляхом 

опитування засвоєних знань і навичок в обсязі викладених питань. За характером і 

часом проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, 

позаплановий та цільовий.  

Вступний інструктаж проводиться: 

 ♦ з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, 

незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;  

♦ з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для 

підприємства; 

 ♦ з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового 

або професійного навчання;  
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♦ з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство. Вступний інструктаж 

проводиться спеціалістом служби охорони праці, або іншим фахівцем, на якого 

покладено ці обов’язки і який в установленому Типовим положенням порядку 

пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 

 Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, 

що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів 

навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою 

охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість 

інструктажу затверджується керівником підприємства.  

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації 

вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в працівника, 

що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття 

працівника на роботу. 

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на 

робочому місці з працівником:  

• новоприйнятим (постійно чи тимчасово);  

• який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;  

• який буде виконувати нову для нього роботу; 

 • відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у 

виробничому процесі на підприємстві.  

Первинний інструктаж проводиться також з учнями, курсантами, слухачами та 

студентами навчальних закладів:  

♦ до початку трудового або професійного навчання;  

♦ перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням 

різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо. Первинний інструктаж проводиться 

індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві 

інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.  

Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з 

групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку 

питань первинного інструктажу.  
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Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в 

терміни, визначені НПАОП, які діють в галузі, або роботодавцем, з урахуванням 

конкретних умов праці, але не рідше: 

• на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;  

• для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.  

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочо1 му місці або 

в кабінеті охорони праці:  

♦ у разі введення в дію нових або переглянутих НПАОП, внесення змін та доповнень 

до них;  

♦ у разі зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, 

приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що 

впливають на стан охорони праці; 

♦ у разі порушень працівниками вимог НПАОП, що можуть приз1 вести або призвели 

до травм, аварій, пожеж тощо; 

 ♦ у разі перерви в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для 

робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.  

З учнями, студентами, курсантами та слухачами позаплановий інструктаж 

проводиться при порушеннях ними вимог НПАОП, що можуть призвести або 

призвели до травм, аварій, пожеж тощо.  

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником 

або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу 

визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що 

спричинили потребу його проведення 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:  

• при ліквідації аварії або стихійного лиха; 

 • при проведенні робіт, на які оформлюються наряд допуск, наказ або розпорядження 

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з 

групою працівників.  

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються в залежності від виду робіт, 

що ними виконуватимуться. 
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 Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить 

безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер), 

завершуються вони перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою 

технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. 

Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах 

перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, 

повторного чи позапланового інструктажів для працівника протягом 10 днів 

додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. 

 При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу 

допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не 

дозволяється. 

 Працівники, які суміщають професії (в тому числі працівники комплексних 

бригад), проходять інструктажі як з їх основних професій, так і з професій за 

сумісництвом.  

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового 

інструктажу та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, 

вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і 

того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути 

пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.  

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду допуску, цільовий 

інструктаж реєструється в цьому наряді1допуску, а в журналі реєстрації інструктажів 

– не обов’язково. 
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7.EКOЛOГIЧНА БEЗПEКА ПIД ЧАС ГАСIННЯ ПOЖEЖI ТА ЛIКВIДАЦIЇ 

НАСЛIДКIВ ВIД НEЇ НА  АТ «УКРАЇНА», м. ЖИТОМИР 

 

Особливу небезпеку для життя людей та навколишнього середовища 

становлять пожежі на об’єктах із наявністю небезпечних хімічних  або  токсичних 

речовин. Гасіння пожеж на таких об’єктах водою може призвести до того, вода разом 

із розчиненими хімічними речовинами потрапляє до стічних вод та ґрунту, 

збільшуючи екологічні наслідки пожежі. На сьогоднішній день на Україні 

налічується понад 1,6 тис. об’єктів із наявністю небезпечних хімічних речовин. 

Загальна кількість небезпечних хімічних речовин, що обертаються у технологічних 

процесах в Україні за статистикою 2020 року становить 330 тис. т. Гасіння пожеж на 

перелічених об’єктах в Україні здійснюється водою та повітряно-механічною піною. 

Беручи до уваги те, що лише 1 ÷ 4% води  що подається на гасіння пожежі, приймає 

безпосередню участь у ліквідації горіння, а решта стікає з поверхонь, заливає 

оточуючи конструкції та розчиняє хімікати, екологічні наслідки від пожежогасіння на 

даних об’єктах можуть перевищити збитки від самої пожежі. 

Для зменшення екологічних наслідків пожеж  необхідно 

Зменшити кількість води, яка проливається під час пожежогасіння, а також 

організувати збирання пролитої води після його завершення. Здійснити це 

пропонується шляхом розробки та використання спеціальних вогнегасних складів. 
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 При цьому до даних вогнегасних складів висуваються наступні вимоги: 

 − високі показники вогнегасної здатності при зменшенні витрат на пожежогасіння; 

 − низька вартість компонентів складу;  

− безпечність для людини та навколишнього середовища; 

 − технологічність, простота зберігання, транспортування; 

 − можливість подачі з використанням існуючої пожежної техніки; 

 − легкість видалення залишків після завершення гасіння пожежі.  

Для розв’язання даної задачі пропонується використання неорганічних 

гелеутворюючих систем, які містять до 98% води . Дані системи, при потраплянні на 

поверхні у зоні горіння чи на шляхах поширення полум’я повністю втрачають 

текучість та утворюють вогнезахисний шар. Такі системи складаються з води, 

гелеутворювача та коагулятора гелеутворення. У якості основи даних складів 

використовується полісилікат натрію Na2O·nSiO2, вогнегасні та вогнезахисті 

властивості якого добрі відомі. У якості коагуляторів використовуються водні 

розчини CaCl2, Al2(SO4)3, MgSO4, FeCl3. Вартість таких систем у декілька разів 

нижче ніж закордонних аналогів за рахунок того, що їх компоненти є або 

багатотоннажними технічними продуктами або відходами виробництва.  

Шар гелю здатен не тільки захистити поверхні від повторних займань, але й 

забезпечити захист конструкцій від теплового випромінювання на шляху поширення 

фронту полум’я. Гель здатен повністю зв’язати воду та утримувати її на 

вертикальних та похилих поверхнях протягом усього часу гасіння пожежі. При 

тепловій дії пожежі гель не виділяє токсичних продуктів. При попаданні до ґрунту 

гелю екологічна ситуація не погіршується так як pH синерезисної рідини знаходиться 

у межах природного фону (6,1 ÷ 8,5). Здійснення подачі вказаних гелів на гасіння 

пожеж можливе технічними засобами, які знаходяться на озброєнні пожежно-

рятувальних підрозділів України. До того ж після завершення гасіння пожежі 

залишки вогнегасних складів разом із часткою продуктів горіння легко видаляються з 

приміщення.  

Зменшення екологічних наслідків від пожеж відбувається внаслідок  

Зменшення витрат вогнегасних засобів та втрати текучості гелів.  

Використання гелів дозволяє: 
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 − зменшити кількість продуктів горіння, що потрапляють у навколишнє середовище; 

− адсорбувати та зв’язати певну кількість продуктів горіння, що вже виділилися;  

− запобігти заливанню та розчиненню небезпечних хімічних речовин;  

− захистити речовини і матеріали, що знаходяться безпосередньо у зоні теплового 

впливу пожежі від термічного розкладу.  

Неорганічні гелі також можуть бути використані для осадження чи зменшення 

інтенсивності випаровування небезпечних хімічних речовин. Тому виявлення 

можливості використання неорганічних гелеутворюючих складів для ліквідації 

надзвичайних ситуацій з викидами небезпечних хімічних речовин є актуальним 

напрямком наукових досліджень, спрямованих на зменшення екологічних наслідків 

пожеж. 

ВИСНOВКИ  
 

1. У кваліфікаційній рoбoтi рoзглянутo прoтипoжeжний стан АТ «Україна». м 

Житомира  

2. Виконан аналіз території забудов  

3. Проведенно розрахуно категорії  приміщення АТ «Україна». м Житомира за в 

фарбувальному  цеху за вибухопожежною та пожежною небезпекою  

4. Визначив  класу зон  за Правилами Улаштування Електроустановок  

5. Прoаналiзoванo пoжeжoвибухoнeбeзпeка oб’єкту  з пoгляду мoжливoстi 

виникнeння пoжeжi, аварiї й iнших надзвичайних ситуацiй 

6. Викoнанo рoзрахунoк сил i засoбiв для гасiння мoжливoї пoжeжi, щo виникла 

в сушильнoму вiддiлeннi.  

7. Рoзрoблeнi рeкoмeндацiї: для кeрiвника лiквiдацiї надзвичайнoї ситуацiї.. 

8.  З рoзрахунку визначeнo, щo для лiквiдацiї пoжeжi нам будe пoтрiбнo 5 

вiддiлeння, щo за гарнiзoнним рoзкладoм вiдпoвiдає 2 нoмeру виклику.  

9. Рoзглянута eкoлoгiчна бeзпeка, забруднeння навкoлишньoгo сeрeдoвища пiд 

час пoжeжi, захист навкoлишньoгo сeрeдoвища.  

10. Oбґрунтoванi вимoги тeхнiки  бeзпeки працi працiвникiв ДСНС України при 

вeдeннi бoйoвих дiй. 
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На oснoвi прoвeдeнoгo аналiзу забeзпeчeння пoжeжнoї бeзпeки в 

фпрбувальному цеху , мoжна зрoбити виснoвoк, щo в цiлoму мається уся нeoбхiдна 

база для пiдтримання пoжeжнoї бeзпeки на вiдпoвiднoму рiвнi. Алe захoди, щo 

пoвиннi забeзпeчити пoжeжну бeзпeку, захист працiвникiв i oб'єктiв вiд пoжeж, якi 

пeрeдбачаються кeрiвними дoкумeнтами, наказами, здiйснeнi нe в пoвнoму oбсязi. 

Мнoю були запрoпoнoванi захoди щoдo забeзпeчeння пoжeжнoї бeзпeки на  oб’єктi.  

АТ Україна м житомир  

Впрoваджeння цьoгo прoeкту у життя дoзвoлить значнo пiдвищити рiвeнь 

прoтипoжeжнoгo стану . А такoж дoзвoлить бiльш eфeктивнo i в значнo мeнший 

гасити пoжeжi, змeншити затрати вiд пoжeж та забeзпeчити бeзпeку людeй i 

матeрiальних цiннoстeй на пoжeжах. 
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