
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
УКРАЇНИ 

 

 

Факультет пожежної безпеки 

 

 
Кафедра пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до кваліфікаційної роботи 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  

за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» 

 

на тему: Аудит пожежної небезпеки ТОВ "Богодухiвський молокозавод", 

м. Богодухiв, Харківської області 

 

 

 

 
Виконала: здобувач вищої освіти 4 курсу, групи 

АТПБс-17-444 

за освітньо-професійної програмою  

«Аудит пожежної та техногенної безпеки» 

Анастасія ГУДИРЯ 

 

Керівник  Олексій РОЯНОВ 

Рецензент  Анатолій КОССЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2021 року 

http://pb.nuczu.edu.ua/images/topmenu/osvitni_programi/261_aptb_bak.pdf


Форма 16 

1 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
Факультет (підрозділ) ___________________Пожежної безпеки______________________ 

Кафедра _______Пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій_________ 

Галузь знань ______________________26 Цивільна безпека_________________________ 

Спеціальність ____________________261 Пожежна безпека_________________________ 

Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма _Аудит пожежної та техногенної безпеки  

Рівень вищої освіти _________________перший (бакалаврський) ___________________
 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ПТБОТ 

підполковник служби цивільного захисту 

доктор технічних наук, с.н.с. 

    Юрій КЛЮЧКА 
“____” _______________2021 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

_________________________Гудирі Анастасії Олегівни_________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи ___ Аудит пожежної небезпеки ТОВ "Богодухiвський молокоза-

вод", м. Богодухiв, Харківської області 

керівник роботи _Роянов Олексій Миколайович, к.т.н.__________________________, 
                                                   ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом НУЦЗ України від «3» березня 2021 року №41 

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи ___25 травня 2021 р.________________ 

3. Вихідні дані до роботи  1.ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовні-

шніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою 2. Правила улаштування електроустановок. – 

Х: Видавництво „Індустрія”, 2008. – 424 с.; 3. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О. Теоретичні осно-
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ВСТУП 

 

Україна – прекрасна і родюча країна. Вона славиться багатим розмаїттям 

своїх надбань, продукцією, досягненнями, копалинами та сировинними ресурсами. 

Одним з таких напрямків є переробка сільськогосподарської продукції, а саме 

переробка молочної сировини. На сьогоднішній день в Україні існує ТОП-10 

найбільших виробників молочної продукції в Україні. 

У списку лідерів молочної галузі не тільки українські переробники молока, 

але і транснаціональні компанії, у яких є виробництво в Україні: 

№1 «Терра Фуд»; 

У компанію входять 19 підприємств, які випускають цільномолочну 

продукцію, сир, рослинно-вершкові суміші і вершкове масло. «Терра Фуд» є 

лідером в Україні з виробництва фасованого вершкового масла і рослинно-

вершкової суміші. У першому півріччі 2016 року на частку компанії припадала 

шоста частина випущеного в країні плавленого сиру і сирного продукту. Свою 

продукцію «Терра Фуд» поставляє більш ніж в 40 країн, в тому числі на Близький 

Схід, в країни Північної Африки, на Балкани, а також в Китай, США і Північну 

Корею. 

№2 «Молочний Альянс»; 

Шість підприємств компанії займаються збором та обробкою молока, а також 

виробництвом сирів, цільно- і кисломолочної продукції. «Молочний Альянс» 

лідирує за обсягами продажів молока в Україні. На його частку припадає 22% цього 

ринку. Компанія також є №1 по виробництву і експорту сухої молочної сироватки. 

Свою продукцію група експортує в 35 країн, в тому числі в арабсько-

мусульманські. У грудні 2015-го вона отримала сертифікати на експорт молочної 

продукції під ТМ «Славія» в Китай. 

№3 «Danone Україна» 

«Danone Україна» — підрозділ французької продовольчої групи Danone. У 

нашій країні компанія щорічно переробляє 150 000 т молока. Спеціалізується на 

виробництві йогуртів, сирків і дитячого харчування. Потужності «Danone Україна» 

розташовані в Херсоні та Кременчуці. Зараз на цю продукцію припадає 5% від 

загального виробництва Danone в Україні. 
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№4 «Альміра»; 

У цей вертикально інтегрований молочний холдинг входять сім 

розташованих у Полтавській області підприємств загальною потужністю переробки 

понад 620 000 т молока на рік. Вони виробляють сухі молокопродукти, масло, сир, 

спреди, молочні консерви. «Альміра» — один з найбільших виробників сиру і 

сирних продуктів в Україні. Вона займає 23% цього ринку. Крім того, компанія - 

лідер з виробництва вершкового масла і спредів з часткою 16%. Їй також належить 

третина українського ринку молочних консервів. Свою продукцію компанія 

постачає більш ніж в 50 країн, в тому числі на ринки СНД і Африки, на Близький 

Схід, в США, Мексику, Японію. 

№5 група компаній «Комо»; 

До групи входять вісім підприємств, які виробляють цільномолочну 

продукцію і сир під торговою маркою «Комо». Флагман компанії — завод 

«Дубномолоко» — випускає близько 14 000 т твердого сиру на рік і займає майже 

10% українського ринку. Після закриття російського ринку для української 

молочної продукції група «Комо» активно розвиває експорт, зокрема, освоює ринки 

Китаю і Казахстану. У червні цього року «Дубномолоко» відправило в КНР перші 

350 т сухої молочної сироватки. 

№6 «Житомирський маслозавод» – компанія «Рудь»; 

№7 «Люстдорф»; 

№8 «Milkiland Україна»; 

№9 «Вімм-Білль-Данн Україна»; 

№10 «Волошкове поле». 

Статистика пожеж, що виникли в Україні з початку 2021 року і за 2020 рік 

свідчить, що такі лиха минули молокопереробні виробництва. Однак випадки 

виникнення пожеж на молокопереробних виробництвах мають місце. 

Під Харковом 8 квітня 2016 року о 10:04 на території ТОВ «Кегичівський 

молокозавод» у селі Кегичівка по провулку Волошина, 1 сталася пожежа на 

молокозаводі. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить корпус 

градирні, аккумулятор холоду та тени вентилятора на площі 50 кв.м. 

Пожежу біло ліквідовано о 10:23. Причиною пожежі стало порушення правил 

пожежної безпеки при проведені електрозварювальних робіт. 
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Фото 1 – Пожежа на ТОВ «Кегичівський молокозавод» 

 

21 грудня 2018 року в 15:06 рятувальникам поступило повідомлення про 

пожежу на підприємстві ТОВ»Інтерфуд»в м. Тульчин. Осередок пожежі знаходився 

в сирному цеху №1. Завдяки оперативності рятувальників не допущено 

перекидання вогню на будівлі з хімічно небезпечними речовинами. У 16:10 пожежа 

локалізована. 

 

  

 

Фото 1 – Пожежа на ТОВ «Інтерфуд», м. Тульчин 

 

Аналіз причин виникнення пожеж на виробництві показує, що основними з 
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них можуть бути наступні: 

 недбалість при поводженні з відкритим вогнем; 

 палінняна виробництві, в місцях, які спеціально для цього не призначені; 

 грубе порушення монтажно-налагоджувальних робіт; 

 порушення технологічних норм і правил використання електротехнічних 

установок; 

 знехтування правилами експлуатації електротехнічних установок; 

 порушення норм пожежної безпеки; 

 несправність побутових приладів (чайники, опалювальні прилади і ін.) і 

електропроводки; 

 порушення при роботах з газо- і електрозварювальним обладнанням; 

 паяльні роботи; 

 робота з різання і механічної обробки металу; 

 варіння бітуму або смоли. 

Тому, щоб запобігти виникненню пожеж, вибухів та інших надзвичайних 

ситуацій на виробництвах необхідно проводити попереджувальну роботу – аудит 

пожежної та техногенної безпеки на підприємствах, що робить дипломну роботу 

актуальною. 

Метою виконання роботи було проведення аудиту з питань забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки підприємства, систематизація та закріплення 

теоретичних і практичних знань стосовно вибухопожежонебезпеки підприємств, а 

задачами роботи було розгляд питань стосовно аудиту пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів господарювання. Після розгляду поставлених в роботі задач в 

якості очікуваних результатів були розроблені рекомендації щодо усунення 

виявлених невідповідностей на об’єкті діючим нормам пожежної та техногенної 

безпеки. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА АУДИТУ 

 

1.1 Загальні відомості про об’єкт 

 

ТОВ «Богодухівський молзавод» розміщений в м. Богодухів за адресою 

провулок Харківський №6, на відстані 3 км від 51-ДПРЧ ГУ ДСНС України у 

Харківській області. Займає територію площею 1,6 Га. 

На території молокозаводу розташовані: 

 адміністративна будівля;  

Одноповерхова будівля. Стіни будівлі цегляні, підлога дерев’яна, перекриття 

дерев’яне, дах шиферний по дерев’яним стропилам та обрешітці, загальна 

площа будівлі 250 м
2
; 

 виробничий корпус;  

Двоповерхова будівля. Стіни будівлі цегляні, підлога бетонна, перекриття 

залізобетонне, частина перекриття деревинне, дах шиферний по дерев’яним 

стропилам та обрешітці, загальна площа першого поверху 1697 м
2
, загальна 

площа другого поверху 65 м
2
; 

 склади матеріалів №1, №2; 

Склади матеріалів одноповерхові. Стіни будівель цегляні, перекриття 

дерев’яне, дах шиферний по дерев’яним стропилам та обрешітці, загальна 

площа складів 139 м
2
 та 94 м

2
 відповідно; 

 склад №3; 

Двоповерхова будівля. Стіни будівлі цегляні, підлога бетонна, перекриття 

залізобетонне, дах шиферний по дерев’яним стропилам та обрешітці, загальна 

площа першого поверху 203 м
2
, загальна площа другого поверху 76 м

2
; 

 столярна майстерня; 

Одноповерхова будівля. Стіни будівлі цегляні, підлога дерев’яна, перекриття 

дерев’яне, дах шиферний по дерев’яним стропилам та обрешітці, загальна 

площа будівлі 17 м
2
; 

 механічна майстерня; 

Одноповерхова будівля. Стіни будівлі цегляні, підлога деревина, перекриття 
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дерев’яне, дах шиферний по дерев’яним стропилам та обрешітці, загальна 

площа будівлі 128 м
2
; 

 котельня; 

Одноповерхова будівля. Стіни будівлі цегляні, підлога бетонна, перекриття 

залізобетонне, дах шиферний по дерев’яним стропилам та обрешітці, 

загальна площа будівлі 305 м
2
; 

 маслоцех; 

Одноповерхова будівля. Стіни будівлі цегляні, підлога бетонна, перекриття 

залізобетонне, дах металевий, загальна площа будівлі 417 м
2
; 

 градирня; 

 водонапірна башта; 

 мийна; 

Одноповерхова будівля. Стіни будівлі цегляні, підлога бетонна, перекриття 

залізобетонне, дах шиферний по дерев’яним стропилам та обрешітці, загальна 

площа будівлі 196 м
2
; 

 склад ПММ ( виконаний з металевої ємності на бетонній основі.); 

 склад готової продукції;  

Одноповерхова будівля. Стіни будівлі металеві, підлога бетоніт, перекриття 

дерев’яне, дах металевий, загальна площа будівлі 375 м
2
;  

 трансформаторні підстанції №1 та №2. 

Одноповерхові будівлі. Стіни будівель цегляні, підлога бетонна, перекриття 

та дах сумісні залізобетонні,, загальна площа будівель 38 м
2
 кожна. 

На заводі працює людей в кількості 336 осіб, у нічний час на підприємстві 

працює 100 осіб обслуговуючого персоналу та 6 осіб служби охорони. 

На території заводу є виробнича будівля 2-го ступеня вогнестійкості, яка 

складається з двох корпусів розділених між собою глухою стіною. 

Освітлення всіх приміщень електричне від двох електропідстанції та щитової, 

встановлених на території заводу. Також на території заводу розташована 

автономна дизельна електростанція. 

На суміжній с заводом території розташована будівля, яку адміністрація 

заводу орендує на незначний термін. 

Пожежне навантаження 
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В якості основного пожежного навантаження на території заводу виступають 

склад паливо-мастильних матеріалів, склади матеріалів та столярна і механічна 

майстерні. В адміністративному корпусі пожежним навантаженням виступає 

оргтехніка меблі та папір. 

В якості хімічно-небезпечного навантаження виступає фреон розташований в 

технологічному обладнанні холодильної установки. 

Системи забезпечення пожежної безпеки 

Автоматичних систем виявлення пожежі та пожежогасіння в будівлях не 

передбачено. 

Характеристики інженерного обладнання 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим електриком (цілодобово) від електрощитів на поверхах. Також 

освітлювально-силова мережа може бути відключена від загальних розподільчих 

щитів, встановлених в електропідстанціях, які розташовані на території заводу. 

Опалення заводу водяне. 60 % тепла використовується з технологічного 

процесу (технологічна пара). 

При недостатньої кількості тепла, опалення проводиться від газового чи 

дров’яного котлів. Котельня розташована на території заводу. 

Опалення адміністративної будівлі електричне. 

Загальнообмінна вентиляція в виробничих будівлях - природна та 

примусова. Повітроводи примусової вентиляції виконано з металевого листа, 

вентилятори розташовано ззовні. 

На пожежу виїжджають: 51–ДПРЧ, 2 АЦ , час прибуття 3 хв.; ДПД «Родіна», 

1 АЦ,  час прибуття 15 хв.; МПО «Промінь», 1 АЦ, час прибуття 20 хв. Номер 

(ранг) виклику: II. 

Водопостачання 

Зовнішнє 

На території заводу є 1 пожежний гідрант: 

Пожежний гідрант №1 діаметром 150 мм кільцевої мережі, розташований 

біля будівлі виробничого корпусу №1, на відстані 20 м від холодильних уставновок 

з хімічною речовиною (фреон). 

За межами заводу на відстані 70 метрів від в’їзних воріт розташований 
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пожежний гідрант №2 діаметром 150 мм, кільцевої мережі. 

На відстані 40 метрів від виробничого корпуса №1 розташована градирня 

ГПВ–160. Під’їзд до градирні та пожежних гідрантів виконаний з твердого 

покриття. 

Біля кожного гідранта та градирні встановлені покажчики, які виконані з 

світло відбиваючого матеріалу. Вода в гідранти подається з міської водопровідної 

мережі. 

На території заводу розташована водонапірна вежа ємністю 20 м
3
. 

Внутрішнє 

Будівлі заводу внутрішнім протипожежним водогоном не обладнані. 

 

1.2 Особливості технологічного процесу на молокозаводі 

 

Богодухівський молочний завод почав свою роботу в 1969 році. 

Підприємство постійно розширює  асортимент і підвищує якість продукції. На 

виробництві впроваджена система якості НАССР. На заводі є дві спеціальні 

лабораторії - хімічна і бактеріологічна, що займаються контролем якості продуктів, 

що випускаються. Досвідчені фахівці швидко і безпомилково визначають жирність 

і кислотність, це дає можливість швидко і своєчасно вносити корективи у 

виробничі процеси. Приділяється  увага технічному забезпеченню підприємства, 

запроваджуються  заходи щодо модернізації технологічних процесів. У 2011 р була 

встановлена сучасна німецька лінія «Чаб», для пакування сира кисломолочного, а в 

2014 р встановлена така ж лінія для виробництва плавлених сирів ковбасних. 

У 2015 р був побудований новий масло цех і встановлено нове обладнання 

вітчизняного та європейського виробництва, що дозволяє виробляти не тільки 

більший обсяг, але  істотно покращити якість продукції, що випускається. 

У 2016 році ТОВ "Богодухівський молзавод" ввів в експлуатацію нову, 

сучасну, європейську, автоматичну лінію з виробництва та фасування сиру, завдяки 

чому цей продукт виходить якісним, дуже смачним і практично домашнім 

!!!Використовуючи новітні технології обладнання має повністю автоматизований 

процес від завантаження молока до фасування сиру без доступу людей, а фасування 

в захисному середовищі (інертних газах, сертифікованих для харчової 
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промисловості), дозволяє зберегти свіжість продукту і збільшити терміни 

зберігання. 

Уся сировина, що використовується для виробництва молочних продуктів, 

поставляється з екологічно чистих куточків Харківської області. 

Продукція заводу не містить ГМО, консервантів, синтетичних барвників. 

Завдяки цьому, продукція не тільки смачна, а й корисна, та придатна до вживання 

для всіх вікових категорій. 

Підприємство випускає понад  50 найменувань молочної продукції - від 

звичайного молока до десертів. Основні види продукції: молоко пастеризоване, 

кефіри, сметана, ряжанка, пряжене молоко, сиркові маси, десерти і креми, 

вершкове масло, спреди, сири тверді та плавлені, закуски бутербродні. 

Продукція ТОВ "БМЗ" користується попитом у населення і знайшла своїх 

споживачів далеко за межами Харківської області, і реалізується в багатьох 

регіонах України. Наші бренди, такі як «Українське», «Мілкер», «ВОТ  ТАК», 

«Богодухівське сонечко», «Козацька вечеря», «Богодухівський молзавод», 

«Красноградський» добре відомі покупцям  та представлені в таких мережах як: 

«АТБ» , «Ашан», «Караван», «Клас», «РОСТ» та ін. Наша бездоганна якість 

дозволяє виробляти продукцію для національних і регіональних торговельних 

мереж під приватними торговими марками «Мілкен» ЕКО маркет, «Розумний 

вибір» АТБ, «Щеб пак» Класс та  ін. 

 

 

 

Фото 1.1 – Пакувальна ліня ТОВ "Богодухівський молзавод" 
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«Якісний продукт - за доступною ціною» - девіз і стратегічний напрям 

діяльності підприємства. Богодухівський молочний комбінат дійсно піклується про 

своїх споживачів і пропонує тільки високоякісну продукцію. 

Продукция ТОВ "Богодухівський молзавод" володіє значними 

конкурентними перевагами - ціною, відмінним смаком, високою якістю. 

Продукція підприємства: 

Сир/сирна маса 

Масло солодковершкове 

Продукція з незбираного молока 

Спред вершковий / суміші, пасти 

Сир твердий / продукт молоковмісний сирний 

Продукт молоковмісний згущений 

Cир плавлений / продукт молоковмісний сирний плавлений 

Як можно побачити основною сировиною підприємства є молоко, яке як 

продукт має властивості щодо швидкого псування. Тому молоко після отримання 

одразу передається на первинну переробку – підготовку молока. 

Підготовка молока 

Молоко повинно містити достатню кількість білка, підвищуючи таким чином 

вихід продукту і знижуючи витрату сировини. Перш за все, молоко необхідно 

очистити і охолодити до температури 7-8°С для попередження розвитку 

мікрофлори і подальшого його псування його згодом. У цьому процесі задіяні 

молокоочисні фільтри сепаратори. 

 

Далі розглянемо основні види технологічних процесів, які проходять на 

молокозаводі: 

– виробництво твердих сирів; 

– виробництво солодковершкового масла; 

– виробництво сгущеного молока. 

 

 

 

 

http://milker.com.ua/produkciya/tvorog-tvorozhnaya-massa/
http://milker.com.ua/produkciya/maslo/
http://milker.com.ua/produkciya/celnomolochnaya-produkciya/
http://milker.com.ua/produkciya/spred-sladkoslivochnyj-smesi-pasty/
http://milker.com.ua/produkciya/syr-tverdyj-produkt-molokosoderzhashhij-syrnyj/
http://milker.com.ua/produkciya/produkt-molokosoderzhashhij-sgushhennyj/
http://milker.com.ua/produkciya/syr-plavlenyj-produkt-molokosoderzhashhij-plavlenyj/
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Виробництво твердих сирів 

Для виробництва твердих сирів необхідно подальше дозрівання молока. 

Дозрівання молока 

Дозрівання молока відбувається від 12 і до 24 годин, за цей період воно 

набирає кислотність. 

Витримка необхідна як для очищеного сирого молока, так і для 

пастеризованого. В пастеризоване молоко слід внести закваску молочнокислих 

бактерій (або сичужний компонент). 

Дозволяється використання свіжого молока з додаванням дозрілого молока 

(співвідношення 2:1). 

Після цього молоко треба охолодити до температури згортання. Його 

нормалізація здійснюється на сепараторах-сливковідокремлювачах, а пастеризація 

— на пастеризаційно-охолоджувальних установках при температурах 74-76°С 

близько 20 секунд. З допомогою проведеної теплової обробки знищуються 

вегетативні форми мікроорганізмів, відбувається інактивація ферментів і 

підготовка молока до згортання (до температури 32°С). Кислотність молока перед 

Рис.1.1. – Пластинчатий охолоджувач молока  
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процесом згортання повинна становити не менше 20-22 градусів Тернера. 

 

Сичужне згортання 

У сироварній ванні його готують до сичужному згортання, а саме вносять 

бактеріальну закваску; розчин хлориду кальцію. У разі потреби додають сичужний 

фермент. Для виготовлення Російського сиру найчастіше використовують закваску 

з молочнокислих і ароматичних стрептококів (у кількості 0,8-1,1%). 

Досить часто в виробничому процесі використовують зріле молоко (п'яту 

частину від загальної кількості) з метою збільшення змісту кальцію і якості згустку. 

Додавання сичужного ферменту гарантує освіта міцного згустку за короткий час. 

Процес згортання молока відбувається при температурі 32°С протягом 

півгодини. Отриманий згусток ріжуть і обсушують протягом 45 хвилин, а третя 

частина сироватки видаляється. Для того, щоб прискорити зневоднення, 

рекомендується провести друге нагрівання сирного зерна (t=40°С – на протязі 30 

хв). 

Обсушують сирну масу після другого нагрівання протягом 50 хвилин. 

Таким чином, тривалість всієї обробки становить близько 2-3 годин. 

Величина зерна повинна становити 5-6 мм.. 

 

Процес засолки сиру і формування продукту 

Засолка твердого сиру проводиться в самому кінці просушування сирного 

зерна, попередньо видаливши 70% сироватки. Концентрований солоний розсіл 

вносять в зерно, помішуючи протягом 30 хвилин. Тепер можна переходити до 

формування продукту. 

З допомогою насосу сирне зерно подається на віддільник сироватки, звідки 

насипається в форми. 

Самопресування має відбуватися протягом години, за умови одноразового 

перевертання. Після цього на спеціалізованому обладнанні (прес), сирна маса 

піддається пресуванню ще на 4 години, де істотно зростає її активна кислотність. 

Сир обсушується протягом 10 діб, після чого покривається 

парафінополімерним сплавом. 

Також необхідно здійснювати технохімічний контроль виробництва сирів на 
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відповідність загальноприйнятим стандартам. 

Стандартна лінія по виробництву сиру складається з наступного обладнання: 

 ванни для пастеризації, 

 ванни для витримки, 

 преси, 

 форми, 

 парафінера, 

 робочі столи. 

 

Виробництво згущеного молока 

Незбиране молоко з цукром має приємний солодкий смак, однорідну 

консистенцію, що легко стікає з ложки, без наявності кристаликів молочного цукру, 

які можна відчути язиком, проте борошнистість і незначний осад на дні банки 

допускається. Колір  – білий з кремуватим відтінком, а для консервів з добавками 

повинен відповідати кольору добавки. Хімічний склад молока такий: води – не 

більше як 26,5%, цукру бурякового не менш як 43,5%, жиру не менш як 8,5%. 

Технологічний процес виробництва згущеного молока з цукром складається з 

таких операцій: 

 приймання молока; 

 очищення, охолодження і зберігання молока; 

 нормалізація (стандартизація) молока; 

 пастеризація молока; 

 приготування цукрового сиропу; 

 згущення суміші молока з цукром; 

 охолодження згущеного молока з цукром; 

 розфасування і упакування згущеного молока з цукром. 

Сортування і приймання молока здійснюють відповідно до стандарту 

заготовлювання молока. Нормалізовану суміш пастеризують при температурі не 

нижче 93ºс без витримування і згущають у вакуум-випарних апаратах при 50-60ºС. 

за 10-15 хв. до закінчення процесу згущення у вакуум-апарати вводять доведений 

до кипіння цукровий сироп, який старанно змішують із згущеним молоком. 
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Закінчення згущення визначають за вмістом сухої речовини (73,8-75%) в готовому 

продукті. 

Після згущення молока надзвичайно важливим є наступний процес –

 охолодження згущеного молока з цукром, оскільки молочний цукор, який 

міститься в продукті, кристалізується. Якщо він утворює кристали більш як 10 мкм, 

то такі кристали при споживанні відчуватимуться в роті. Для того, щоб запобігти 

утворенню великих кристалів, при охолодженні треба створити центри 

кристалізації. Досягають цього внесенням дрібнокристалічної (у вигляді пудри) 

лактози в кількості 0,02%. Лактозу вносять під час охолодження при безперервному 

перемішуванні згущеного молока з цукром. 

Охолоджене згущене молоко автоматично розфасовують у тару, а для 

промислової переробки та для підприємств громадського харчування – у банки по 3 

кг або фанерно-штамповані банки по 50 кг. Зберігають його при температурі від 0 

до 10 С і відносній вологісті повітря 85%. У таких умовах властивості молока не 

змінюються протягом року. Зберігати згущене молоко при мінусових 

температурах недоцільно, оскільки може змінитися його консистенція у зв’язку з 

коагуляцією білків молока. 

Виробництво солодковершкового масла 

Принцип отримання вершкового масла реалізований у перетворенні 

високожирних вершків в маслоутворювачах циліндричного типу ТОМУ-2М на 

машино-апаратурних лініях. 

 

 

 

Рис. 1.2 – Маслоутворювач ТОМУ-2М 



      
НУЦЗУ.4.2017.121.ПТБОТ. РПЗ 

Аркуш  

     18 Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

Маслоутворювач ТОМУ-2М складається з трьох циліндрів, в кожному з них 

обертається витискуючий барабан, на якому закріплено два плоскі ножі, знімаючі 

отверділий шар високо жирної сировини (ВЖС) з внутрішньої поверхні циліндра. В 

сорочки циліндрів підводяться розсіл і крижана вода. ВЖС з ванни нормалізації 

подають насосом (ротаційним або шестерним) в нижній циліндр маслоутворювача, 

охолоджуються і витісняються в другий і потім третій циліндри. В другому 

циліндрі починається зона кристалізації: у всьому об’ємі вершків починається 

масова кристалізація трігліцеридів, яка супроводжується зміною фаз. Тривалість 

перемішування складає 140-160 секунд взимку і 180-200 секунд влітку. Режим 

роботи маслоутворювача контролюють по температурі ВЖС. Рекомендується при 

температури поступаючих в апарат ВЖС 60-70 °С підтримувати температуру на 

виході з маслоутворювача 13-16 °С. 

В маслоутворювачі відбувається перетворення високожирних вершків у 

вершкове масло. Емульсія типу "жир у воді" під дією механічної і теплової дії 

звертається в емульсію типу "вода в жирі". Всі складові частини вершків тонко 

розподіляються в безперервній жировій фазі масла, також здійснюється 

термомеханічна обробка в камері обробки маслоутворювача для регулювання 

пластичності готового продукту. 

Маслоутворювачі широко використовуються в лініях по виробництву легких, 

м’яких і комбінованих масел. 

Маслоутворювач призначений для переробки високожирних вершків у 

вершкове масло на заводах маслоробної промисловості. Процес перетворення 

високожирних вершків у вершкове масло в пластинчастому маслоутворювачі 

протікає в дві стадії. 

На першій стадії вершки поступають в охолоджувач, що є стислим пакетом 

пластин в комплекті з ножами, надітими на приводний вал редуктора. Ущільнення 

пластин між собою здійснюється гумовими кільцями, стиснення пакету - 

спеціальними гайками, за допомогою нажимної плити. Хладоносій по каналах, 

утворених втулками продуктових пластин, поступає у внутрішню порожнину 

охолоджуючих пластин зсередини і через такі ж канали виводиться з них. В ньому 

вершки охолоджуються до 11... 14 °С. В області температур нижче 22 °С 
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починається затвердіння високоплавких трігліцеридів молочного жиру, яке 

викликає швидке руйнування емульсії. На виході з охолоджувача ступінь 

руйнування емульсії досягає 95...97%. 

Друга стадія процесу проходить в оброблювальнику, усередині якого 

нерухомо закріплений відбивач з текстурной гратами, а на валу - трилопатева 

мішалка, під впливом якої відбувається механічна обробка продукту для додання 

йому оптимальних структурно-механічних властивостей, при цьому підвищується 

його температура до 15...18 °С. Тут здійснюється масове твердіння трігліцеридів 

молочного жиру. Інтенсивність механічної обробки, стабільна підтримка 

технологічних параметрів процесу – основні чинники отримання масла, що має 

хорошу консистенцію і високу термостійкість. 

Технологія виробництва вершкового масла методом сбойки 

Продукт на вході: вершки – 35% 

Продукт на виході: масло вершкове – 61...82.5% 

Основні операції: 

1. Приймання молока. 

2. Сепарація цільного молока, отримання вершків. 

3. Нормалізація вершків по жиру. Виправлення недоліків – видалення 

присмаків і запахів (промивка, дезодорування). 

4. Пастеризація вершків. При температурі 85 °С без витримки. 

5. Низькотемпературна підготовка вершків (фізичне дозрівання). Відразу 

після пастеризації зливання швидко охолоджують до температури 4-6 °С і 

витримують протягом 7-15 годин. 

6. Збиття вершків. Для отримання масла застосовують маслоробку різних 

конструкцій, де проводиться збиття вершків, промивка масляного зерна, посолка і 

механічна обробка масла. Перед подачею в маслоробку вершки фільтрують. 

Маслоробку заповнюють вершками на 50% від загального геометричного об’єму 

місткості. Швидкість обертання барабана звичайно складає 28-35 об/хвил. 

Початкова температура збиття складає 8-14 °С. Тривалість збиття складає 40-60 

хвил. В процесі збиття відбувається агломерація жирових кульок. Збиття 

закінчується при отриманні масляного зерна розміром 3-5 мм і пахти. 

7. Промивка масляного зерна. Промивка масляного зерна підвищує його 
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стійкість в зберіганні. В процесі промивки віддаляються залишки пахти, яка є 

живильним середовищем для мікроорганізмів. Крім того, промивка дозволяє 

регулювати масову частку вологи в готовому продукті. Промивальна вода повинна 

бути питної якості. Холодна вода заливається в маслоробку після зливу пахти, при 

цьому маслоробка працює на швидкості не більше 10 об/хвил. Промивку 

здійснюють двічі 

8. Посолка масла. Посолка масла підвищує стійкість масла при зберіганні. 

Зміст солі 0,8-1,2%. Куховарську сіль просівають і прожарюють. Суху сіль вносять 

в масляне зерно. 

9. Механічна обробка масляного зерна. Проводиться з метою об’єднання 

розрізнених зерен в пласт масла, що має однорідну консистенцію і необхідний 

зміст вологи. Механічна обробка масла здійснюється за допомогою вальців або 

шнеків в маслоробці безперервної дії або за допомогою лопатей в безвальцових 

маслоробках. 

10. Розфасовка продукту. Проводиться в гофрокороба, пергамент або 

кашировану фольгу і іншу тару. 

 

1.3. Можливості утворення горючого середовища на молокозаводі 

 

Вибухопожежонебезпека технологічних процесів обумовлюється фізико-

хімічними та хімічними властивостями речовин і матеріалів, що обертаються в 

технологічному процесі, їх кількістю, можливістю утворення горючого 

середовища, наявністю в горючому середовищі джерел запалювання, а також 

наявністю причин та умов поширення пожежі, яка може виникнути [2]. 

На початку ХХ століття найбільш широко використовуваним був фреон R12 і 

R22. На ньому працювали практично всі промислові і побутові холодильники. 

Однак у наш час його використання повністю заборонено через негативний вплив 

на озоновий шар Землі. 

Йому на зміну прийшов фреон R600a. Саме такий тип фреон R600a і 

використовується в холодильному обладнанні на молокозаводі ТОВ 

«Богодухівський молзавод». 

Фреон R600a ‒ це природний газ ізобутан, який є повністю безпечним для 
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озонового шару атмосфери і не сприяє розвитку парникового ефекту. Завдяки 

експлуатаційним характеристикам затребуваний для заправки в контури побутових 

холодильних агрегатів, а також кондиціонерів, встановлених на мобільних 

фургонах. Холодагент відрізняється невисоким робочим тиском, тому холодильні 

агрегати порівняно малошумні. Хімічна формула холодагенту ‒ С4Н10.  

Популярність газу R600a полягає у фізичних особливостях, що позначаються 

на експлуатації агрегатів : 

 економічність завдяки меншій питомій масі холодагенту в системі при 

забезпеченні необхідної продуктивності; 

 екологічність, яка забезпечується відсутністю у складі синтетичних 

компонентів; 

 хороша змішуваність газу з мінеральними оліями; 

 енергоефективність, обумовлена поліпшеними термодинамічними 

властивостями; 

 озонобезпека і відсутність дії на глобальне потепління. 

При переході на холодагент R600a холодильне устаткування не вимагає 

переобладнання або потрібно мінімальні зміни. Робота компресорів на мінеральній 

олії вимагає стандартної електроізоляції і звичайних ущільнювачів. Фреоний 

трубопровід використовується такого ж діаметру, як і при роботі на R12. Завдяки 

низькому робітникові тиску в холодильному контурі забезпечується мінімальний 

рівень шуму. 

Недолік газу R600a в легкій займистості і підтримці горіння. При 

концентрації хладону на рівні 1,5‒8,5% він стає вибухонебезпечним. При цьому 

нижньою небезпечною межею вважається 31 г, а верхньою ‒ 205 г изобутана на 1 

куб.м. повітря. Займання фреону відбувається при температурі 460 °С. Унаслідок 

пожежонебезпеки для сервісних робіт або ремонту устаткування застосовуються 

спеціальні інструменти і устаткування.  

Фреон R600a займистий газ з температурою кипіння - 11.7 °C при 1 атм. 

Застосовується в холодильному побутовому і комерційному устаткуванні. Є 

дешевою альтернативою холодагенту R134a. Також зустрічається під назвами і 

торговими марками: HC-600A, ГУ-600а, Метилпропан, 2-метилпропан, CARE 10. 
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Табл. 1.1 – Основні характеристики холодагента фреон R600a 

 

Експлуатаційні параметри Одиниця виміру Значення  

Хімічна формула газу  СН(СН3)3 або С4Н10 

(ізобутан) 

Молекулярна маса  58,12 

Температура кипіння (при 1 атм.) °С -11,80 

Шильність речовини (при 25 °С) кг/см.куб. 0,55 

Тиск випаровування (при -25 °С) МПа 0,498 

Критична температура °С 135 

Критичний тиск МПа 3,65 

Критична щільність  кг/см.куб. 0,221 

Скрита теплота випаровування кДж/кг 366,5 

Межі вибухонебезпеки об’єм суміші з 

повітрям 

1,8 ‒ 8,5 

Еффективніость по охолодженню Дж/г 150,7 

Спалахуємость у повітрі  вибухонебезпечна 

Потенциал разрушения озона ODP 0,000 

Вплив на потепління HGWP 0,001 

Розчинність в мінеральному 

мастилі 

 не обмежена 

Об’єм насиченої рідини л/кг 0,844 

 

Табл. 1.2 – Випар і конденсація газу ізобутана здійснюється при невисоких 

значеннях тиску 

 

Температура, °С Тиск, при якому відбувається випар (конденсація), бар 

+70 10,91 

+60 8,72 

+50 6,86 
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+40 5,32 

+30 4,05 

+20 3,02 

+10 2,21 

0 1,57 

-10 1,09 

-20 0,73 

-30 0,47 

-40 0,29 

 

Склад фреону R600a не має запаху і є безбарвним, з цієї причини 

утруднюється ідентифікація точок витоку з контура. Ізобутан важче за повітря і 

стелеться по землі 

Під час нормальної роботи холодильного обладнання з фреоном R600a 

горюче середовище в апаратах не утворюється, так як до апаратів не поступає 

повітря (обладнання герметичне) і не виконується умова пожежовибухонебезпеки. 

При його зберіганні, транспортуванні і використанні необхідно 

дотримуватися техніки безпеки. Під високим тиском його температура займання 

знижується. У звичайний фреоновий балон закачують 5,45 кг ізобутана, в 2,5 разу 

менше ніж R134a (тетрафторетана) або r12. 

Завдяки характеристикам хладон r600a використовується як компонент 

холодагентів R406a, R413A, R414A, R414B, R422A, R422B, R422C, R422D, R422E, 

R424A, R428A, R429A, R430A, R434A R439A, R436A, R436B, R441A, R443A, 

R461A, R510A. 

Фреон R600a знаходяться під тиском, тому єдина вимога, яка повинна 

виконуватися, полягає в недопущенні нагрівання місткості до температури більше 

50 °С. Приміщення для зберігання ізобутана повинне добре провітрюватися. Для 

зберігання фреону вимагається дотримуватися температурного режиму (не більше 

20 °С), а також не допускати прямої дії сонячних променів. Забороняється 

розміщувати балон з газом у безпосередній близькості від джерела відкритого 

вогню. 
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При аваріях та пошкодженнях апаратів і трубопроводів з них виходять ЛЗР, 

ГР та ГГ, що призводить до утворення вибухонебезпечних сумішей біля місць 

витоку, у всьому виробничому приміщенні та на відкритих технологічних 

майданчиках. 

Основні причини, тобто виникнення горючого середовища, можуть бути 

пошкодження технологічного обладнання, яке можна класифікувати як: 

пошкодження внаслідок механічного теплового впливу на обладнання; 

пошкодження внаслідок хімічної дії на матеріал обладнання. 

Для технологічного процесу характерні наступні причини пошкодження 

технологічного обладнання: 

внаслідок механічної дії, коли може відбуватися руйнування обладнання при 

збільшенні внутрішнього тиску; 

внаслідок порушення матеріального балансу. 

Дія динамічних навантажень проявляється: 

при гідравлічних ударах (при різкому закритті засувок чи зміні подачі 

насосів, у результаті накопичення конденсату в трубопроводах); 

при зовнішніх механічних ударах, наприклад, як застосування в період 

ремонту інструментів ударної дії, порушення роботи внутрішнього транспорту та 

інше.  

Температурна дія проявляється як дія високої температури внаслідок аварії та 

пожежі на установці. До вибуху в компресорі може призвести підвищення 

температури пари, що виходить з компресору. При цьому значно збільшується 

утворення нагару в камерах компресору, що підвищує температуру, збільшуючи 

при цьому випаровування мастила, яке може спалахнути.  

Причиною розгерметизації технологічних апаратів системи охолодження 

також може бути хімічний знос апаратів (теплообмінників, трубопроводів) при їх 

контакті з холодоагентами та водою внаслідок корозії металевих поверхонь. В 

холодильних системах понад все піддаються корозії поверхні теплообмінних 

апаратів і трубопроводів, що мають контакт з холодоагентом та водою. 
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1.4. Можливості виникнення джерел запалювання 

 

Джерела запалювання класифікуються за природою походження: теплові 

прояви механічної енергії; теплові прояви електричної енергії; теплові прояви 

енергії хімічних реакцій, відкритий вогонь, розжарені продукти горіння і нагріті 

ними поверхні [2]. 

Тепловий прояв може стати джерелом запалювання у тому випадку, коли: 

– його температура, стане достатньою для початку процесу горіння горючої 

речовини. Тобто температура джерела запалювання повинна бути вище ніж 

температура самоспалахування речовини 

 

CCДЗ tt  . 

 

–потужність джерела запалювання сягне достатнього для запалювання 

речовини рівня 

 

minДЗ WW  . 

 

– тривалість впливу джерела запалювання на горюче середовище. Час дії 

джерела запалювання повинен бути не менш ніж необхідний для запалювання  

горючого середовища  

 

запДЗ tt  . 

 

Проаналізувавши технологічні процеси молокозаводу, наведенмо можливі 

джерела запалювання, що можуть там виникнути: 

– самоспалахування хімічніх продуктів;  

– іскріння електроустаткування та розряду статичної електрики; 

– відкритий вогонь під час паління;  

– іскріння від ударів твердими предметами; перегрів аміаку.  

Крім того у приміщенні холодильних камер можлива наявність наступних 
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джерел запалювання: 

– тепловий прояв механічної енергії компресору, іскри удару і тертя при аварійних 

режимах роботи і при проведенні ремонтних робіт; 

– тепловий прояв електричної енергії: нагріті колби ламп розжарювання і плафони 

світильників, коротке замикання електропроводки, перевантаження 

електропроводки та електрообладнання, проведення електрозварювальних 

ремонтних робіт); 

 

1.5. Аналіз можливих шляхів поширення пожежі 

 

Особливості причин, що можуть сприяти поширенню пожежі на 

молокозаводі є накопичення великої кількості горючих матеріалів на виробництві 

(пакувальна тара, ПММ на складі ПММ), наявність шляхів, що створюють 

можливість поширення полум’я, поява в процесі пожежі раптових факторів, що 

можуть її прискорити. Також це може бути запізніле виявлення пожежі та 

несвоєчасне повідомлення, відсутність та несправність первинних та стаціонарних 

засобів пожежогасіння, некваліфіковані дії обслуговуючого персоналу при 

ліквідації аварії та гасінні пожежі, накопичення горючих речовин та матеріалів, по 

будівельним конструкціям, які виконані з горючих матеріалів, по технологічним 

комунікаціям, трубопроводам, їх теплоізоляції, що просочена горючими маслами. 

Шляхом поширення вогню також може бути система вентиляції, технологічні 

отвори, горючі відкладення в системах вентиляції, комунікаціях. 

Характерними шляхами поширення пожежі в приміщенні холодильних 

установок може бути парогазоповітряна хмара в результаті викиду фреону R600a, 

накопиченню його у при підлоговому шару, а також дзеркало розлитого мастила. 

 

1.6. Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою  

 

В холодильних установках, які встановлено присутній фреон R600a 

(ізобутан). Розрахунок категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016. «Визначення категорій приміщень, 
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будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» 

[4] буде проводитись відносно фреону R600a (ізобутан) в приміщенні холодильних 

установок. 

Згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016 проведення розрахунків щодо визначення 

категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою слід обирати 

найгірший варіант – варіант розгерметизації відразу всього обладнання і при цьому 

у вибуху буде брати участь найбільша кількість речовини. 

Істотний недолік газу R600a в легкій займистості і підтримці горіння. При 

концентрації хладону на рівні 1,5‒8,5% він стає вибухонебезпечним. При цьому 

нижньою небезпечною межею вважається 31 г, а верхньою ‒ 205 г изобутана на 1 

куб.м. повітря. Займання фреону відбувається при температурі 460 °С. Унаслідок 

пожежонебезпеки для сервісних робіт або ремонту устаткування застосовуються 

спеціальні інструменти і устаткування. 

Початкові дані для розрахунку категорії приміщення: 

Площа приміщення – 100,7 м
2.
.  Висота h=6 м. Коефіцієнт вільного об’єму 

приміщення Кв=50 %; 

Кратність повітрообміну аварійної вентиляції Ав=4 год
-1

.Температура повітря 

в приміщенні tп=25°С . Речовина – фреон R600a. Тиск Р =0,55бар. Температура газу 

в апараті tр=-25°С; Тривалість автоматичного відключення обладнання τ= 250 с. 

Розрахунки проводимо враховуючи, що фреон R600a знаходиться тільки в 

системі компресора холодильної шафи у кількості m=0,25 кг, а у приміщенні 

встановлено холодильних установок у кількості 10 шт. Тобто загальна кількість 

фреону R600a буде: 

 

m=mз*n=0,25*10= 2,5 кг. 

 

Необхідно визначити густину фреону R600a за робочої температури 

 

3
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Густина фреону R600a в системі за технологічних режимів ведення процесу: 

 

.м/кг17,3
))50(00367,01(41,22

18,52

)t00367,01(V

М 3

p0

г 





  

 

Маса фреону R600a, що може потрапити до виробничого приміщення за 

рахунок роботи компресора до закриття засувок: 

 

 

Визначимо масу фреону R600a, що буде приймати участь в утворенні 

вибухонебезпечної концентрації з врахуванням роботи аварійної вентиляції, 

за формулою: 

 

кг9,1
28,1

5,2

К

m
m*  , 

 

де К - коефіцієнт, який враховує роботу вентиляції, становить: 

 

.28,113600/25041АК   

 

Далі, вільний об’єм приміщення: 

 

.м02367,1005,0hSKV 3
вв   

 

Визначимо коефіцієнт кисню в реакції горіння фреону R600a (C4H10) за 

формулою: 
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Тоді стехіометрична концентрація горючої фреону R600a визначиться за 

формулою: 

 

3
5,684,41

100
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100
.ст 





  % об. 

 

Знаходимо розрахунковий надлишковий тиск вибуху фреону R600a у 

приміщенні за формулою: 
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  кПа. 

 

Таким чином, проведено розрахунки, які показують, що приміщення 

холодильних установок належить до вибухопожежонебезпечної категорії ”А” тому, 

що при у разі виникнення аварії з витоком фреону R600a з температурою його 

спалаху – 76
0
С в результаті його вибуху в приміщенні буде розвиватися 

надлишковий тиск вибуху 8,49 кПа, що перевищує 5 кПа. 

 

1.7. Визначення класу зони приміщення за ПУЕ 

Згідно ПУЕ [5] приміщення холодильників молокозаводу відноситься до 

класу вибухонебезпечної зони 2. Зони класу 2 розташовані в приміщеннях, в яких 

за нормальних умов експлуатації вибухонебезпечні суміші горючих газів або парів 

легкозаймистих рідин з повітрям не утворюються, а можливі тільки в результаті 

аварій або несправностей, і які мають таку особливість, що горючі гази в цих зонах 

мають високу нижню концентраційну межу поширення полум’я ( 15% і більше) та 

різкий запах при гранично-допустимих концентраціях. 

 



      
НУЦЗУ.4.2017.121.ПТБОТ. РПЗ 

Аркуш  

     30 Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

2. АУДИТ (ОЦІНКА) СТАНУ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ 

НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

Аудит (оцінку) стану пожежної та техногенної небезпеки ТОВ 

«Богодухівський молзавод» будемо проводити згідно [6], а саме перевіримо 

об’єкти, які експлуатуються, щодо відповідності вимогам норм та правил, іншим 

нормативним документам у сфері пожежної і техногенної безпеки будівель, споруд, 

приміщень, території, технологічних установок та процесів. 

Розглянемо питання забезпечення пожежної безпеки на об’єкті. 

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки (ППБУ [7]) 

На об’єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань 

пожежної безпеки є в наявності. 

На об’єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок 

пожежі вивішені. 

Під час експлуатації об’єктів рівень пожежної безпеки, установлений 

законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта, не 

знижений. 

У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з 

визначеними показниками щодо пожежної небезпеки. 

Забезпечується дотримання працівниками об’єкта встановленого 

протипожежного режиму. 

Роботу підприємства розпочато на підставі поданої декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки. 

Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний 

інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

 

Утримання території 

Під час експлуатації об’єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено. 
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Територія об’єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними 

та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, 

майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються 

від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються 

(вивозяться) у спеціально відведені місця. 

На території об’єкта звалища горючих відходів відсутні. 

Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних 

вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного 

інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, 

взимку очищаються від снігу. 

Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими 

майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захаращені та не 

використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, 

будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних 

(інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів. 

На території об’єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, 

протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено. 

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються. 

 

Утримання будинків, приміщень та споруд 

Керівник підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного 

захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування. 

Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у 

протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, 

предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено. 

У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев’яні елементи 

горищних покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які 

забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. 

Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної 

безпеки. 

Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, 

електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські дільниці 
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в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захаращено. 

Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на 

покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими. 

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, 

ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих 

приміщеннях людей фати відчинені (зняті). 

У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у 

будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, 

опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна 

небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе 

перебування до 1500 осіб; П, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе 

перебування 1500 та більше осіб. 

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та 

споруд виконуються. 

 

Утримання евакуаційних шляхів і виходів 

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи 

вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій не зменшено, будівельні 

матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки не застосовуються, 

інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою 

вимогою не змінено. 

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено не 

більше 50 осіб. 

Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель 

(приміщень). 

Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з 

одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до 

підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, 

мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення 

полум’я РП1, РП2. 

Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не 

зменшують ширину сходових маршів і площадок. 
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Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і 

виходів дотримуються. 

 

Стан утримання електроустановок 

Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за 

виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають 

апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів. 

Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі 

номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виробником або 

електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не 

застосовуються. 

З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за 

допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів. 

В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон 

відгалужувальні та з’єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих 

матеріалів закриті. 

Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць 

відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра. 

Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на 

не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого 

матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра. 

Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних 

мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки. 

Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до 

вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Захист від блискавки» [8]. 

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок 

дотримуються. 

 

Опалення, вентиляція і кондиціювання 

На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, 
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відштукатурені та побілені. 

Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається. 

До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які 

перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено. 

Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, 

витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не 

менше ніж 1,5 метра розчищено. 

Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, і вентиляції і 

кондиціювання дотримуються. 

 

Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та 

експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки. 

 

Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки. 

Зовнішній протипожежний водопровід 

Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким 

чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями. 

Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання 

води. 

Водонапірні башти забезпечені під’їздом з твердим покриттям і пристосовані 

для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус 

водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для 

забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено. 

 

Система внутрішнього протипожежного водопроводу 

Кожен пожежний кран-комплект з пожежним рукавом однакового з ним 

діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за 

наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля 

укомплектовано. Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного 

пожежного ствола однотипні. 
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Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або : навісних шафках, 

які мають отвори для провітрювання, і і пристосовані для опломбування та 

візуального огляду їх без розкривання. 

Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з 

реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного 

обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік 

проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання. 

Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного 

водопроводу дотримуються. 

 

Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння 

Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, 

для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням 

або навчанням протипожежних формувань, не використовується. 

Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні 

установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з 

піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, 

пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які 

використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії 

розвитку, забезпечено не в повному обсязі. 

Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, 

допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств 

спеціальні пожежні щити (стенди) не встановлено. 

Вогнегасники не встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у 

пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При 

цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та 

нагрівальних приладів забезпечено. 

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється не регулярно. 

Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних 

засобів пожежогасіння дотримуються. 

Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог 

пожежної безпеки. 
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Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки. 

Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й 

матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки. 

 

Питання забезпечення техногенної безпеки об’єкта  

Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому 

числі правилам техногенної безпеки, не здійснюється.  

Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі не здійснюється.  

Допуск до роботи працівників не здійснюється тільки після проходження 

ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема 

з техногенної безпеки. 

Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту не проведено. 
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3. АУДИТ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА. ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ 

 

Підприємство ТОВ «Богодухівський молзавод» не входить в перелік об'єктів 

підвищеної небезпеки Харківської області [9]. Ідентифікація об'єкта згідно 

Постанови N 956 від 11 липня 2002 р. [10] не проводилась оскільки фреон R600a не 

входить до ”Норматива порогових мас деяких індивідуальних небезпечних 

речовин” [10] та навіть його кількість як горючого газу згідно ”Норматива 

порогових мас небезпечних речовин за категоріями” [10] не перевищує порогового 

значення. 

 

Системи протипожежного захисту та засоби зв’язку 

Автоматичних систем виявлення пожежі та пожежогасіння в будівлях не 

передбачено. 

Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту 

відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» [11] не 

обладнано. 

Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводитися відповідно до 

вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». 

Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, і забезпечено 

засобами зв’язку, які дають можливість використання їх для передавання 

повідомлення про пожежу в будь-який час доби. 

Об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб 

або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 

50 і більше осіб, телефонним зв’язком забезпечено. 

 

Під час перевірки виявлено порушення вимог нормативно-правових актів 

та наступні недоліки: 

Не припустимо облицювання стін коридору адміністративної будівлі з 

горючих матеріалів.  

Приміщення головного корпусу, приміщення адміністративно-побутового 

призначення, виробничих цехів, складські приміщення та гаражі не обладнано 
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системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту. 

Спеціальні пожежні щити (стенди) не доукомплектовані засобами 

пожежогасіння згідно норм належності. 

Територію, виробничі приміщення цехів, складські приміщення, гаражі та 

адміністративно-побутові приміщення не забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння згідно норм належності. 

В приміщення цехів твердих сирів та сухих продуктів не допускається 

зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних 

перешкодах. 

Відсутні на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок 

пожежі. 

Не проведено вогнезахисне обробляння дерев'яних конструкцій дахових 

приміщень будівель. 

Не проведено перевірку існуючих установок від прямих попадань блискавки і 

вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ ЕN 62305:2012 «Блискавкозахист» 

[8].  

Між побутовими та адміністративними приміщеннями не допускається 

зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних 

перешкодах. 

Не допускається встановлення на шляхах евакуації з адміністративної будівлі 

турнікету. 

Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

На території об'єкта не забезпечено захист вогнегасників від потрапляння 

прямих сонячних променів. 

Ширину проходів та місця штабельного зберігання в маслоцесі не позначено 

обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно. 

Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера не забезпечено 

автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на 

загальній лінії. 

Особам, які працюють на роботах з підвищеною пожежною небезпекою 
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відсутнє спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). 

Відсутнє обов'язкове особисте страхування членів добровільної пожежної 

охорони відповідно до Закону України «Про страхування». 

Посадові та відповідальні особи не пройшли навчання та перевірку знань з 

питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» [12]. 

Не забезпечено підприємство зовнішнім запасом води для цілей 

пожежогасіння. 

Об’єкт не забезпечено адресним вказівником (назва вулиці, номер будинку), 

встановленим на фасаді будівлі або інших видних місцях і освітлюваними у темний 

час доби. 

Не проведено технічне обслуговування існуючих вогнегасників. 

Не проведено ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу. 

Не проведено ремонт пожежних кранів на підприємстві. 

Пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежними рукавами стволом, а 

також важелями для полегшення відкривання вентиля. 

Пожежні крани не обладнано навісними шафами. 

На дверцята пожежних шафок із зовнішнього боку нанести літери ПК, 

порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежно-рятувальних 

підрозділів. 

Не проведено ремонт пожежного резервуару. 

Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів не виконано відповідно до вимог ДСТУ ЕN 

62305:2012 «Блискавкозахист» [8]. 

Не припустиме улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в 

кабінетах адмінбудівлі. 

Підвішені світильники безпосередньо на струмопровідні проводи в 

приміщенні бухгалтерії адмінбудівлі. 

Не допускається захаращувати шляхи евакуації коридору адмінбудівлі 

меблями та іншим матеріалами. 

Не допускається захаращувати евакуаційні виходи з приміщень цеху твердих 
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сирів коробками. 

Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановити на 

горючі основи (конструкції) без підкладанням під них суцільного негорючого 

матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра в 

приміщенні компресорної. 

З'єднання окінцювання жил проводів здійснюється не за допомогою 

опресування, зварювання, паяння або затискачів в приміщенні майстра масло цеху. 

З'єднувальні коробки не закриті кришками з негорючих або важкогорючих 

матеріалів в приміщенні цеху твердих сирів. 

Відсутнє функціональне навчання у фахівців, діяльність яких пов'язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 

Будівлі та приміщення підприємства не обладнано об'єктовою системою 

оповіщення, пункт 16 ПКМУ від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення 

про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту». 

Наведені недоліки підвищують ризик настання негативних наслідків від 

впровадження господарської діяльності – виникнення пожежі. 

 

Оцінка техногенного ризику на об’єкті 

 

Проведемо оцінку ступіню ризику від провадження господарської діяльності 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 715 від 5 вересня 2018 р. ”Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

Державною службою з надзвичайних ситуацій” [14]. 

Згідно Акту планової перевірки, яка проводилась на молокозаводі, ТОВ 

«Богодухівський молзавод» визначено як підприємство з високим ступенем ризику. 

Перевіримо це твердження.  

Підприємство належить до галузі харчової промисловості, тому набирає 18 

балів. Площа, яку молокозавод займає – 1,6 Га, тобто підпадає у проміжок понад 

7500 кв. метрів до 20000 кв. метрів включно, що надає за це 26 балів. 
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Кількість працюючих людей 336 осіб приносить молокозаводу ще 10 балів, 

згідно з тим, що працює підприємство позмінно, вночі 100 осіб та 6 осіб охорони 

підпадає під пункт ” періодичне перебування від 100 до 1000 осіб”.  

Умовна висота будівель (об'єкта) – виробничий корпус та склад № 3,  тому 

молокозавод набирає ще 10 балів. 

На молокозаводі за останні 5 років не виникало надзвичайних ситуацій та 

травмування людей, тому по цьому пункту воно отримує 0 балів. 

За класом наслідків молокозавод належить до об’єктів із незначними 

наслідками (СС1) – 11 балів. 

Кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта, та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду – до трьох 

порушень, які не були усунені у встановлений строк, додають ще 10 балів. 

Таким чином, ТОВ «Богодухівський молзавод» за результатами визначення 

ступенів ризику від впровадження господарської діяльності набирає 85 балів, що 

класифікує його на сьогоднішній день як суб’єкт господарювання високого ступеня 

ризику. 
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4. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ 

НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ НА ОБ’ЄКТІ, ЩО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ, ДІЮЧИМ НОРМАМ 

ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Привівши аудит пожежної та техногенної безпеки об’єкту можна зробити 

висновки та запропонувати наступне щодо їх усунення. 

В проведеному оздобленні стін коридору адміністративної будівлі 

заборонити облицювання з горючих матеріалів, як це викладено у пункті 2.17 глави 

2 розділу III ППБУ [7]. 

Приміщення головного корпусу, приміщення адміністративно-побутового 

призначення, виробничих цехів, складські приміщення та гаражі обладнати 

системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5- 56:2014 «Системи 

протипожежного захисту» [11] , як наведено у пункті 1.2 глави 1 розділу V ППБУ . 

Необхідно спеціальні пожежні щити (стенди) доукомплектувати засобами 

пожежогасіння згідно норм належності, відповідно до пункту 3.11 глави 3 розділу 

V ППБУ. 

Територію молокозаводу, виробничі приміщення цехів, складські 

приміщення, гаражі та адміністративно-побутові приміщення забезпечити 

первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності – пункт 3.6 глави 3 

розділу V ППБУ. 

В приміщеннях цехів твердих сирів та сухих продуктів заборонити зниження 

класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, 

відповідно до пункту 2.3 глави 2 розділу III ППБУ. 

Необхідно розробити та вивісити на видимих місцях плани (схеми) евакуації 

людей на випадок пожежі згідно пункту 5 розділу II ППБУ. 

Запланувати та провести вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій 

дахових приміщень будівель,як вказано у пункті 2.5 глави 2 розділу III ППБУ. 

Провести перевірку існуючих установок від прямих попадань блискавки і 

вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ ЕN 62305:2012 «Блискавкозахист» 

[8], відповідно з пунктом 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ. 

Між побутовими та адміністративними приміщеннями заборонити зниження 

класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, 

як вказано у пункті 2.3 глави 2 розділу III ППБУ. 
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Необхідно заборонити встановлення на шляхах евакуації з адміністративної 

будівлі турнікету – пункт 2.37 глави 2 розділу III ППБУ. 

Керівнику молокозаводу надати декларацію відповідності матеріально-

технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки відповідно до пункту 2 статті 57 Кодексу цивільного захисту України [15]. 

На території об'єкта необхідно забезпечити захист вогнегасників від 

потрапляння прямих сонячних променів відповідно пункту 3.15 глави 3 розділу V 

ППБУ. 

Ширину проходів та місця штабельного зберігання тари та готової продукції 

в маслоцеху позначити обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре 

видно відповідно до підпункту 7 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ. 

Прокладені лінії живлення до кожного побутового кондиціонера необхідно 

забезпечити автономним пристроєм електричного захисту і незалежно від наявності 

захисту на загальній лінії, як визначено у пункті 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ. 

Особам, які працюють на роботах з підвищеною пожежною небезпекою 

пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) відповідно до пункту 15 

розділу II ППБУ. 

Провести обов'язкове особисте страхування членів добровільної пожежної 

охорони відповідно до Закону України «Про страхування» [16], пункт 12 розділу II 

ППБУ 

Посадовим та відповідальним особам слід пройти навчання та перевірку 

знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» [14]. 

Слід забезпечити підприємство зовнішнім запасом води для пожежогасіння 

згідно до пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ. 

Необхідно забезпечити об'єкт адресним вказівником (назва вулиці, номер 

будинку), встановленими на фасаді будівлі або інших видних місцях і 

освітлюваними у темний час доби відповідно пункту 2.22 глави 2 розділу III ППБУ. 

Провести технічне обслуговування існуючих вогнегасників – пункт 3.17 

глави 3 розділу V ППБУ. 

Провести ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу, підпункт 9 
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пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ. 

Провести ремонт пожежних кранів на підприємстві та перевірити їх на 

працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у 

спеціальному журналі обліку технічного обслуговування, як визначено у підпункті 

9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ. 

Пожежні кран-комплекти укомплектувати пожежними рукавами однакового з 

ним діаметра та стволом, а також важелями для полегшення відкривання вентиля. 

Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають 

бути однотипними згідно підпункту 2 пункту 2.2, глави 2 розділу V ППБУ. 

Пожежні крани слід обладнати навісними шафами – підпункт 6 пункту 2.2 

глави 2 розділу V ППБУ. 

На дверцята пожежних шафок із зовнішнього боку нанести літери ПК, 

порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежно-рятувальних 

підрозділів – згідно підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ. 

Провести ремонт пожежного резервуару – підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 

розділу V ППБУ. 

Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів виконати відповідно до вимог ДСТУ ЕN 

62305:2012 «Блискавкозахист» [8] як вимагається пункті 1.21 глави 1 розділу IV 

ППБУ [7]. 

Забороняється улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в 

кабінетах адмінбудівлі – пункт 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ. 

Заборонити відкрите прокладання проводів (кабелів) з оболонками з горючих 

матеріалів по горючим основам (конструкції) без підкладання під них суцільного 

негорючого матеріалу, що виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж 

на 0,01 метра в приміщенні компресорної – вимога у пункті 1.12 глави 1 розділу IV 

ППБУ. 

Заборонити підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні 

проводи в приміщенні бухгалтерії адмінбудівлі – пункт 1.18 глави 1 розділу IV 

ППБУ. 

Звільнити шляхи евакуації коридору адмінбудівлі від меблів та інших 

матеріалів – пункт 2.37 глави 2 розділу III ППБУ. 
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Не припустимо захаращувати евакуаційні виходи з приміщень цеху твердих 

сирів коробками – пункт 2.37 глави 2 розділу III ППБУ. 

Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановити на 

не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого 

матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра в 

приміщенні компресорної згідно пункту 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ. 

З’єднання окінцювання жил проводів здійснювати за допомогою 

опресування, зварювання, паяння або затискачів в приміщенні майстра масло цеху 

– пункт 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ. 

З’єднувальні коробки закрити кришками з негорючих або важкогорючих 

матеріалів в приміщенні цеху твердих сирів як вказано у пункті 1.7 глави 1 розділу 

IV ППБУ. 

Забезпечити проходження функціонального навчання з питань цивільного 

захисту фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів – 

пункт 10, додаток 1 ПКМУ від 23.11.2013 №819 «Про затвердження порядку 

проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» [17]. 

Будівлі та приміщення підприємства обладнати об’єктовою системою 

оповіщення – пункт 16 ПКМУ від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення 

про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» [13]. 

Провести ідентифікацію об’єкта господарської діяльності згідно пункту 7 

Наказу МНС України від 16.08.2005 р. № 140 [18]; пункту 2 Наказу МНС України 

від 23.02.2006 р. № 98 [19]. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дипломній роботі було розглянуто підприємство ТОВ «Богодухівський 

молзавод». Під час проведення аудиту було розглянуто особливості технологічних 

процесів, які відбуваються на підприємстві, пожежовибухонебезпеку речовин, які 

присутні на виробництві, а саме речовина, яка присутня в холодильних установках 

– фреон R600a. З цією метою було розраховано категорію приміщення холодильних 

установок за вибухопожежонебезпекою – категорія ”А”. В роботі також наведено 

виникнення можливих горючих середовищ, джерел запалювання та шляхів 

поширення пожежі.  

Відповідно методичних вказівок для виконання роботи було проведено аудит 

стану пожежної та техногенної небезпеки об’єкта, а саме розглянуті питання щодо 

організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання території, 

будинків, приміщень та споруд, евакуаційних шляхів і виходів, стан утримання 

електроустановок, опалення, вентиляції і кондиціювання, системи централізованого 

водовідведення, газове обладнання, зовнішній протипожежний водопровід, система 

внутрішнього протипожежного водопроводу, первинні засоби пожежогасіння. 

В роботі вказані недоліки, які були визначені під час аудиту систем 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єкта, проведено оцінку 

техногенного ризику на об’єкті та розроблено рекомендації щодо усунення 

виявлених невідповідностей на об’єкті, що перевіряється, діючим нормам пожежної та 

техногенної безпеки. 
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