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ВСТУП 

 

Під час проектування та будівництва будівлі повинна закладатися основа її 

пожежної безпеки. Що може бути цією основою? При проектуванні будівлі слід 

розуміти, що за об'єкт буде будуватися, іншими словами призначення цього 

об'єкта. Вибір матеріалу, кількість запроектованих виходів, поверхів, ширина 

коридорів, висота сходового маршу, і багато іншого, від чого залежить пожежна 

небезпека цієї будівлі під час її експлуатації. Від того, як забезпечувалися і 

дотримувалися будівельні норми на початковому етапі, залежить, чи буде об'єкт 

безпечний під час експлуатації і чи можна його використовувати для цілей, згідно з 

якими він був побудований і заявлений. 

Сучасна пожежна безпека соціальних об'єктів займає далеко не останнє 

місце. Будинки соціального призначення це, в основному, будівлі з масовим 

перебуванням людей. Масовим перебуванням людей називають одночасне 

перебування в одній будівлі п'ятдесяти і більше осіб. Особливої актуальності це 

питання набуває, коли йдеться про масове перебування дітей в громадських 

будівлях і спорудах, діяльність яких спрямована тільки на роботу з дітьми. 

Аналіз причин незадовільного протипожежного стану в Азербайджанській 

Республіці в цілому показав невтішні результати. Випадки загоряння мають місце 

бути. Загоряння відбуваються в самих різних за призначенням будівлях, що ще раз 

підтверджує актуальність і значимість даного питання. Основною причиною, як і в 

багатьох випадках, виникнення пожеж на об'єктах різного призначення, є 

порушення правил пожежної безпеки. Крім того присутні інші фактори, які 

підвищують ризик виникнення пожеж та можливі негативні наслідки: 

- відсутність системи пожежної сигналізації; 

- відсутність на об'єкті захисту і, зокрема, в його приміщеннях первинних 

засобів пожежогасіння; 

- порушення правил експлуатації електроустановок; 
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- незнання персоналом порядку дій на випадок пожежі; 

- відсутність розроблених інструкцій дій чергового персоналу в разі пожежі; 

- відсутність проведених занять з персоналом по практичному 

відпрацюванню дій в разі пожежі; 

- не серйозне ставлення керівників організацій до проведення практичних 

тренувань з персоналом по відпрацюванню дій на випадок виникнення пожежі,  

відпрацюванню правил поводження з первинними засобами пожежогасіння; 

Крім вищевикладених факторів, часто присутня проблема нестачі проектних 

рішень розглянутого питання, а так само мінуси об'ємно-планувальних рішень 

будівель соціального значення. Всі перераховані фактори призводять до 

збільшення пожежного ризику будівель соціального призначення, які в більшості 

випадків є будівлями з масовим перебування людей. 

З точки зору пожежної безпеки, важливою і актуальною проблемою на 

соціальних об'єктах, і не тільки, є миттєве задимлення приміщення, в якому 

виникла пожежа, та швидке задимлення суміжних з ним приміщень, внаслідок 

чого, відбувається задимлення всієї будівлі, що унеможливлює евакуацію людей і 

призводить до їх загибелі. 

Аналіз пожежної безпеки об'єктів соціального призначення, причин 

виникнення на них пожеж, їх профілактика є першочерговим завданням всієї 

протипожежної справи. 

Темою цієї роботи є забезпечення пожежної безпеки середньої школи №298 

м. Баку Азербайджанської Республіки, метою роботи – виявлення факторів, що 

впливають на зниження пожежної безпеки цієї школи та розробка заходів, 

спрямованих на поліпшення її протипожежного стану.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛИ 

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика школи 

 

Середня школа №298 розташована в східній частині Бінагадінського району 

міста Баку за адресою вул. Ягубова Теймура, 5. Школа призначена для навчання 

дітей з першого по одинадцятий класи та розрахована на одночасне перебування в 

ній 960 учнів. Час роботи школи – з 8.00 до 20.00. Навчання в школі проводиться в 

одну зміну. Вечірньої пори передбачене відвідування спортивних і танцювальних 

секцій. Кількість обслуговуючого персоналу вночі – 1. 

 

Генеральне планування 

Школа розташована на відокремленій території серед житлового масиву 

району. На території школи розташовані будівля головного навчального корпусу, 

будівля навчальних майстерень, теплиця, місце для проведення урочистих заходів, 

спортивні майданчики, майданчики для активного відпочинку дітей, клумби. 

Навколо головного навчального корпусу влаштовано круговий асфальтний 

автомобільний проїзд шириною 3,5 м.  

 

Об'ємно-планувальні рішення 

Будівля школи триповерхова з підвалом другого ступеня вогнестійкості 

розмірами в крайніх осях 63,9х65,2м. Висота наземних поверхів складає 4,2 м. 

(спортивного та гімнастичного залів - 8,5 м.),  підвалу – 2,7 м. 

На першому поверсі будівлі розташовані вестибюль, гардероби, їдальня з 

кухнею, кабінет директор, кабінет завгоспа, навчальні класи, медичний пункт, 

приміщення технічного персоналу, бібліотека, санвузли.  

На другому поверсі розташовані навчальні класи, актова зала з естрадою, 

кабінет завуча, вчительська, гімнастична та спортивна зали, вентиляційні камери, 
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роздягальні, кімната спортивного інвентарю, кабінет вчителів фізкультури, 

санвузли. 

На третьому поверсі розташовані навчальні класи, кабінет психолога, 

санвузли. 

Переміщення людей між поверхами здійснюється по чотирьох сходових 

клітинах СК1, що розташовані в кожній частині будівлі. Ліфти та підйомники в 

будівлі відсутні.  

 

Конструктивні рішення 

Основні будівельні конструкції школи виконанні з: 

- фундаменти – залізобетонні палі з монолітними залізобетонними 

ростверками; 

- стіни підвалу – з бетонних фундаментних блоків; 

- зовнішні стіни – з глиняної цегли товщиною 540 мм.; 

- внутрішні стіни – з глиняної цегли товщиною 540 та 380 мм.; 

- колони – квадратні цегляні 380х380мм.; 

- перегородки – з глиняної цегли товщиною 120 та 65 мм.; 

- перекриття – залізобетонні плити з круглими пустотами товщиною 

220 мм.; 

- сходові клітини – збірні залізобетонні; 

- крівля – руберойд покладений по залізобетонних плитам з круглими 

пустотами товщиною 220 мм. В спортивній залі руберойд покладено по ребристим 

залізобетонним плитам, що спираються на металеві ферми. 

Зовнішні та внутрішні двері школи переважно дерев'яні, в деяких 

приміщеннях використані пластикові. Як заповнення в дверях використано 

армоване скло. Вікна будівлі дерев'яні та пластикові з подвійним склінням. 

В якості внутрішньої обробки стін використані штукатурка, шпалери, 

керамічна плитка, масляна фарба. Підлоги виконані з покриттям з лінолеуму, 

керамічної плитки, дощок, паркету (в залежності від призначення приміщення). 
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Інженерні мережі 

Опалення та гаряче водопостачання школи виконано від магістральних 

міських  теплових мереж. Приладами опалення служать радіатори і конвектори. 

Холодне водопостачання виконано від внутрішньоквартального колектора 

водопостачання з двома вводами. 

Навколо головного навчального корпусу прокладено господарсько-питний 

водогін на якому встановлено два пожежних гідранта, що влаштовані в підземних 

колодязях. 

Каналізація будівлі підключена до каналізаційного міського колектора. 

Енергопостачання здійснюється від міської підстанції через 

трансформаторну підстанцію розташованої поблизу школи. Електрощитова школи 

розташована на першому поверсі. 

Школа обладнана телефонним зв'язком. Телефонні апарати влаштовані в 

кабінетах директора та його заступників, канцелярії, вчительській. 

 

1.2. Пожежна небезпека школи 

 

Кожна будівля і споруда в залежності від конструктивних і об'ємно-

планувальних рішень, кількості пожежного навантаження, наявності потенційних 

джерел запалювання та інших факторів, має певну пожежну небезпеку. Пожежна 

небезпека процесу або об'єкта в цілому характеризується можливістю виникнення 

пожежі, а також умовами, що впливають на його розвиток. 

Основний принцип запобігання пожежі полягає в усуненні або хоча б в 

роз'єднанні за часом одного з елементів трикутника горіння: горючої речовини, 

окислювача і джерела запалювання, одночасна поява в просторі яких може 

привести, при певних кількісних співвідношеннях, до виникнення і розвитку 

пожежі. 
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Загальноосвітня школа, відповідно до класифікації, відноситься до будівель 

навчально-виховного призначення. Найбільша цінність для батьків і країни – діти, 

їх життя і здоров'я. Тому в нашій країні велику увагу приділяють вихованню дітей 

та їх безпеці. 

Під час будівництва та експлуатації закладів освіти, висуваються вимоги, 

що спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я і побудови нормальних 

умов для навчання дітей. Основна частина таких вимог викладена в державних 

будівельних нормах ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади освіти" [4], які 

поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих закладів освіти. 

Пожежна небезпека будь-якої школи обумовлена наступними факторами: 

- присутність великої кількості горючих матеріалів; 

- наявність значної кількості різноманітних за своєю природою джерел 

запалювання; 

- присутність великої кількості шляхів розповсюдження пожежі. 

Розглядаючи горючі матеріали, наявні в школі, слід виділити такі, як папір 

(особливо велика його кількість знаходиться в бібліотеці), картон, деревина, 

вироби, під час виготовлення яких використанні полімери. Також слід пам'ятати 

про наявність невеликої кількості хімічних реактивів, що зберігаються в 

лабораторії хімії, поведінка в умовах пожежі яких може бути різноманітною 

(горіння з виділенням великої кількості тепла і отруйних речовин, вибухи, 

викликання хімічних опіків при потраплянні на відкриті ділянки шкіри). 

Якщо проаналізувати пожежі, що виникали в школах та в подібних 

установах, то можна виділити наступні ймовірні джерела запалювання (причини 

виникнення пожежі): 

- дія відкритого полум'я або розпечених продукти горіння – недопалки, 

відкритий вогонь, що використовувався під час ремонтних робіт, горіння, що 

виникло в результаті дитячих пустощей, умисно занесений вогонь (підпал) тощо; 

- теплові прояви електричної енергії – короткі замикання в електричній 

мережі, короткі замикання в електричних приладах, потрапляння блискавки тощо.  
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Продукти горіння та полум'я в школі, у разі виникнення пожежі, 

поширюватимуться по горизонталі та вертикалі. Шляхами для цього слугуватимуть 

дверні, віконні та технологічні отвори, сходи, вентиляційні канали.  

Слід зазначити, що особливо швидко дим поширюватиметься по вертикалі, 

через що можливо швидке задимлення сходових клітин (ефект димової труби).  

Більша частина підлоги школи вкрита лінолеумом, а в спортивному та 

гімнастичному залах підлогу виконано з деревини. Це також буде сприяти 

швидкому поширенню полум'я. Також поширенню пожежі сприятиме наявність 

великої кількості щільно розставленої меблі, яка виготовляється з деревини і 

покривається лаком. 

 

1.3. Протипожежний захист школи 

 

Для забезпечення належного протипожежного захисту в школі влаштовано: 

- систему пожежної сигналізації; 

- систему оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей; 

- внутрішнє протипожежне водопостачання; 

- зовнішнє протипожежне водопостачання; 

- первинні засоби пожежогасіння. 

Для забезпечення швидкого виявлення пожежі приміщення школи оснащені 

системою пожежної сигналізації, в якості сповіщувачів в якій використані 

сповіщувачі димові ИП 212-41М, теплові С2000-ИП-02-02 та ручні – ИПР-3СУ. 

Для обробки сигналів від пожежних сповіщувачів та видачі сигналу тривоги в 

системі використаний блок приймально-контрольний охоронно-пожежний 

"Сигнал-10", який розміщений в приміщенні канцелярії на першому поверсі. 

Для забезпечення швидкої евакуації на випадок виникнення пожежі в школі 

влаштовано систему оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 

другого типу. Для оповіщення про пожежу можливе використання дзвінка 

регламентації навчального часу. Сигнал про необхідність евакуації видається 
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шляхом подання п'яти коротких дзвінків. Для швидкого виявлення  всі евакуаційні 

виходи з поверхів та будівлі позначенні світловими покажчиками вихід. 

Слід зазначити, що такий варіант системи оповіщення про пожежу та 

управління евакуюванням людей не відповідає вимогам ДБН В.2.5-56:2014. 

"Системи протипожежного захисту" [5] оскільки в пункті 5.1 таблиці Б.1 додатку Б 

зазначено, що в школах з кількістю учнів від 351 до 1600 така система повинна 

бути третього типу. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання школи забезпечується від 

одинадцяти (по чотири на першому-другому поверхах та три на третьому) 

пожежних кран-комплектів, встановлених біля сходових клітин на внутрішньому 

водопроводі діаметром 50 мм. Кран-комплекти розміщені в спеціальних шафках на 

висоті 1,35 м. від рівня підлоги. Таке розташування кран комплектів забезпечую 

зрошення кожної точки школи щонайменше одним струменем, що задовольняє 

вимогам ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" [6]. 

Для забезпечення потреб пожежно-рятувальних підрозділів на території 

школи влаштовано два пожежних гідранти, що розміщенні в спеціальних 

підземних колодязях на міському водогоні діаметром 150 мм. на відстані від 

будівлі 17 та 8 метрів. Така кількість гідрантів та спосіб їх розташування 

задовольняють вимогам ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування" [7] та повністю забезпечать потреби 

пожежно-рятувальних підрозділів. 

Для швидкого гасіння малих осередків пожежі в школи наявні 17 

порошкових та вуглекислотних вогнегасників. Вогнегасники розміщенні в 

найбільш пожежонебезпечних приміщеннях та в кабінетах шляхом їх навішування 

на кронштейни. 
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1.4. Ступінь вогнестійкості будівлі 

 

У ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

вимоги" [1] будівлі і споруди за вогнестійкістю поділяються на вісім ступенів 

вогнестійкості, а саме І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV, ІVа, V. Під ступенем вогнестійкості 

розуміють нормовану характеристику вогнестійкості будівель і споруд, що 

визначається межами вогнестійкості їх основних конструкцій. Чим вище межі 

вогнестійкості основних будівельних конструкцій, тим вище ступінь вогнестійкості 

будівлі. Будівлі найвищого – І ступеня вогнестійкості – будують з найбільш 

вогнестійких конструкцій, для будівель V ступеня вогнестійкості межі 

вогнестійкості не нормуються [1].  

Необхідний ступінь вогнестійкості будівлі визначають за відповідними 

державними будівельними нормами. Наприклад, для визначення необхідного 

ступеня вогнестійкості будівлі нашої школи, слід скористатися ДБН В.2.2-3:2018 

"Будинки і споруди. Заклади освіти" [4]. Так, відповідно до таблиці 16 цих норм, 

триповерхові школи, що розраховані на одночасне перебування в них не більш 

1600 учнів, повинні проектуватися не нижче ІІІ ступеня вогнестійкості. Визначимо 

ступінь вогнестійкості нашої школи. 

 

Таблиця 1.1 – Визначення ступеня вогнестійкості школи. 

 

Конструкція 
МВ 

(факт.) 

МПП 

(факт.) 
ФСВБ 

МВ  

(вимог.) 

МПП 

(вимог.) 
ВСВБ 

Стіни з глиняної цегли 

товщиною 510мм. 

REI 

330 
М0 I 

REI 

120 
М0 ІІІ 

Стіни з глиняної цегли 

товщиною 380мм. 

REI 

270 
М0 I 

REI 

120 
М0 ІІІ 

Стіни з бетонних блоків REI М0 I REI М0 ІІІ 
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Конструкція 
МВ 

(факт.) 

МПП 

(факт.) 
ФСВБ 

МВ  

(вимог.) 

МПП 

(вимог.) 
ВСВБ 

товщиною 600 мм. 350 120 

Колони квадратні цегляні 

380х380мм. 
R 150 М0 I R 120 М0 ІІІ 

Перегородки з глиняної цегли 

товщиною 120мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М1 ІІІ 

Перегородки з глиняної цегли 

товщиною 65мм. 
EI 70 М0 І EI 15 М1 ІІІ 

Перекриття з залізобетонних 

плит з круглими пустотами 

товщиною 220мм. 

REI 

60 
M0 I REI 45 M1 ІІІ 

Покриття з залізобетонних 

плит з круглими пустотами 

товщиною 220мм. 

RE 55 M0 IІ Не нормується ІІІ 

Покриття з ребристих 

залізобетонних плит  
RE 55 M0 IІ Не нормується ІІІ 

Металеві ферми покриття  RE 15 M0 IІ Не нормується ІІІ 

Сходові клітини збірні 

залізобетонні  
R60 M0 I R 60 M0 ІІІ 

 

Аналізуючи отриманні дані, можливо дійти висновку, що будівля школи має 

ІІ ступінь вогнестійкості.  

 



 
     

НУЦЗУ.6.17.25.ПіТБОтаТ.РПЗ 
Лист  

     14 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

2. ПЕРЕВІРКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ШКОЛИ 

 

2.1. Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

 

Для забезпечення безпечної евакуації людей необхідно передбачати заходи, 

спрямовані на: 

- створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі 

виникнення пожежі; 

- захист людей на шляхах евакуації від небезпечних факторів пожежі. 

Зазначені заходи забезпечуються комплексом об'ємно-планувальних, 

конструктивних та інженерно-технічних рішень, які слід приймати з урахуванням 

призначення, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, ступенем 

вогнестійкості і умовної висоти (поверховості) будинку, кількості людей, що 

евакуюються. 

Евакуація являє собою процес організованого самостійного руху людей 

назовні з приміщень, в яких є можливість впливу на них небезпечних факторів 

пожежі. Евакуація здійснюється по евакуаційних шляхах до евакуаційних виходів. 

В ході перевірки було встановлено, що відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-

2016 [2] з будівлі школи влаштовано 7 виходів, з верхніх поверхів – по 4, з підвалів 

- по 2. Відстань від цих виходів до дверей найбільш віддалених приміщень, 

відповідно до вимог ДБН В.2.2-3:2018 [4] становить не більше 50 м. 

Для евакуації з верхніх поверхів використовуються сходові клітки типу 

СК1. Ширина сходів і сходових майданчиків прийнята 1,35 м., що не суперечить 

вимогам ДБН В.2.2.-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди [3], 

кількість сходинок дорівнює 10. 

Ширина дверей, що ведуть до навчальних класів та інших приміщень, в 

яких передбачено одночасне перебування 15 і більше осіб (їдальня, спортивний і 

гімнастичний зали тощо) становить 1,5 м., з інших приміщень вона становить 0,9-
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1 м ., що задовольняє вимогам ДБН В.2.2-3:2018 [4], а висота – не менше 2 м.. 

Ширина коридорів на поверхах, де знаходяться навчальні класи, становить 2,81 м. 

Згідно з ДБН В.2.2.-9:2018 [3], один з виходів з підвалів влаштований 

безпосередньо назовні, а інші ведуть на загальні сходи, і мають вихід назовні з 

відділенням від іншої частини сходової клітки на висоту першого поверху 

протипожежною перегородкою першого типу. 

В результаті перевірки відповідності евакуаційних шляхів і виходів виявлені 

наступні порушення: 

1. Не всі двері з навчальних класів відкриваються в напрямку виходу з 

будівлі (п. 2.27 розділу ІІІ ППБУ) [13]; 

2. Експлуатуються несправні світлові покажчики "Вихід" (п. 2.32 розділу ІІІ 

ППБУ) [13]; 

3. У коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках і дверях 

евакуаційних виходів не вивішено вказівні знаки безпеки, зокрема напрямку 

евакуації (п. 8 розділу ІІ ППБУ) [13]; 

4. На вікнах навчальних класів першого поверху встановленні "глухі" 

решітки (п. 2.16 розділу ІІІ ППБУ) [13]. 

 

2.2. Перевірка протидимного захисту 

 

Під поняттям "протидимний захист" розуміють технічні рішення, що 

забезпечують незадимлюваність евакуаційних шляхів, окремих приміщень та 

будівель в цілому і видалення продуктів горіння у визначеному напрямку [10].  

В результаті перевірки було з'ясовано, що будівля школи спеціальними 

технічними засобами протидимного захисту (системами димовидалення) не 

обладнана, так як, відповідно до будівельних норм, будинки заввишки до 26,5 м. 

необхідно обладнати такими системами в разі наявності в них коридорів без 

природного освітлення. Всі коридори і приміщення з масовим перебуванням людей 

нашої школи обладнанні вікнами, а приміщення підвалу, в яких зберігаються 
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горючі речовини, відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 [2] обладнані 

спеціальними вікнами з приямками. Сходові клітки школи, відповідно до вимог 

ДБН В.2.2.-9:2018 [3], також забезпечені природним освітленням, через отвори в 

зовнішніх стінах. 

До недоліків, виявлених під час перевірки протидимного захисту школи, 

слід віднести те, що двері, що ведуть з коридорів на сходові клітки, не обладнані 

пристроями для самозачинення та ущільненнями в притворах.  Це є порушенням 

вимог п. 2.16 розділу ІІІ ППБУ [13]. 

 

2.3. Перевірка об'ємно-планувальних рішень 

 

Основні вимоги до об'ємно-планувальних рішень в школах викладі в ДБН 

В.2.2-3:2018 [4]. Аналізуючи об'ємно-планувальні рішення перш за все звернемо 

увагу, яким чином вирішено питання щодо обмеження можливої площі пожежі в 

школі і створення безпечної евакуації людей з будівлі. 

Під час перевірки було встановлено, що поверховість загальноосвітніх 

навчальних закладів повинна бути не більше 3, що виконується в нашому випадку. 

Згідно з таблицею 16 зазначених норм і результатами попередньої перевірки 

ступеня вогнестійкості будівлі визначаємо, що в нашій школі допускається 

одночасне перебування 1600 учнів (фактично там знаходиться 960 учнів). Висота 

наземних поверхів від підлоги до підлоги наступного поверху становить 4,2 м. (в 

спортивному і гімнастичному залах 8,5), що також задовольняє нормам, висота 

підвалів складає 2,7. 

Всі навчальні класи розташовані на надземних поверхах, спортивний та 

гімнастичний зали розташовані на другому поверсі. У підвалі розміщені службові 

приміщення і комори, в яких зберігається старий шкільний інвентар, меблі, 

обладнання. 

До недоліків, виявлених під час перевірки об'ємно-планувальних рішень 

школи, слід віднести те, що двері, що ведуть в вентиляційні камери і 
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електрощитову, не є протипожежними, що є порушенням вимог п. 2.3 розділу ІІІ 

ППБУ [13]. 

 

2.4. Перевірка протипожежного водопостачання 

 

Всі будівлі і споруди забезпечуються зовнішнім протипожежним 

водопостачанням від пожежних водойм або гідрантів, від резервуарів 

протипожежного запасу води. На додаток до зовнішнього протипожежного 

водопостачання більшість будівель обладнується внутрішнім протипожежним 

водопостачанням, основним призначенням якого, є гасіння місцевих осередків 

горіння в початковій стадії пожежі. 

Розглянемо стан зовнішнього та внутрішнього протипожежного 

водопостачання нашої школи. 

Під час перевірки встановлено, що будівля обладнана системою 

протипожежного водопостачання, а за межами будівлі існує протипожежний 

водогін. Згідно з вимогами пожежної безпеки, пожежогасіння кожної будівлі або її 

частини повинно забезпечуватися не менш ніж від двох гідрантів при витраті води 

на зовнішнє пожежогасіння 20 л/с і більше, і одного при витраті води менше 20 л/с. 

Гасіння можливої пожежі в нашій школі передбачається здійснюватий від двох 

пожежних гідрантів, що встановлені на міській кільцевій мережі діаметром 150 мм. 

Гідранти розміщені в підземних колодязях на відстані 17 та 8 метрів від будівлі. 

Внутрішнє пожежогасіння передбачено здійснювати від одинадцяти 

пожежних кран-комплектів, розміщених біля сходових клітин, діаметром 50 мм. 

Кран-комплекти розміщені на висоті 1,35 м. від підлоги в спеціальних шафках, що 

мають отвори для провітрювання, пристосовані для опломбування та візуального 

огляду їх без розкривання. Тиск в системі внутрішнього протипожежного 

водопостачання становить 2,5 атм., що забезпечить продуктивність пожежних 

кран-комплектів 3,7 л/с. Один раз в шість місяців всі пожежні кран-комплекти 



 
     

НУЦЗУ.6.17.25.ПіТБОтаТ.РПЗ 
Лист  

     18 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

перевіряються на працездатність шляхом пуску води, про що свідчать записи в 

спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. 

В результаті перевірки протипожежного водопостачання виявлені наступні 

порушення: 

1. Місця розташування пожежних гідрантів не обладнані відповідними 

покажчиками (п. 2.2 розділу V ППБУ) [13]; 

2. Не всі пожежні кран-комплекти укомплектовані пожежними рукавами, 

важелями для полегшення відкривання вентиля і стволами (п. 2.1 розділу V ППБУ) 

[13]; 

3. На дверцятах шафок пожежних-кран-комплектів із зовнішнього боку 

відсутні необхідні написи (п. 2.1 розділу V ППБУ) [13]. 

 

2.5. Перевірка автоматичних систем протипожежного захисту 

 

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014. "Системи протипожежного 

захисту" [5] школу обладнано системами пожежної сигналізації та оповіщення про 

пожежу та управління евакуюванням людей. 

В системі пожежної сигналізації використанні димові пожежні сповіщувачі 

ИП 212-41М та теплові С2000-ИП-02-02, які розміщенні в усіх приміщеннях 

школи. Також на шляхах евакуації встановленні ручні пожежні сповіщувачі ИПР-

3СУ.  

Для обробки сигналів від пожежних сповіщувачів та видачі сигналу тривоги 

в системі використаний блок приймально-контрольний охоронно-пожежний 

"Сигнал-10", який розміщений в приміщенні канцелярії на першому поверсі.  

Для забезпечення швидкої евакуації на випадок виникнення пожежі в школі 

влаштовано систему оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 

другого типу. Для оповіщення про пожежу можливе використання дзвінка 

регламентації навчального часу. Сигнал про необхідність евакуації видається 
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шляхом подання п'яти коротких дзвінків. Для швидкого виявлення  всі евакуаційні 

виходи з поверхів та будівлі позначенні світловими покажчиками вихід. 

В результаті перевірки автоматичних систем протипожежного захисту 

виявлені наступні порушення: 

1. Сигнал про спрацювання системи пожежної сигналізації не виведено на 

пульт пожежного спостерігання (п.1.4 розділу V ППБУ, п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56-

2014) [5, 13]; 

2. В будівлі влаштовано систему оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей другого типу замість третього (п. 1.2 розділу V ППБУ, п. 5.1 

таблиці Б1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014) [5, 13]; 

3. Відсутній договір щодо проведення робіт спрямованих на підтримку 

експлуатаційної придатності систем пожежної сигналізації (п. 1.4 розділу п. V 

ППБУ,  Ж.2.4 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014) [5, 13]; 

4. Не влаштовано 10% резервний запас сповіщувачів кожного типу (п. 1.4 

розділу п. V ППБУ, п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56-2014) [5, 13]; 

5. Не здійснюється щомісячне обслуговування пожежних сповіщувачів 

(п. 1.4 розділу п. V ППБУ, п. Ж.7.1.6 додатку Ж ДБН В.2.5-56-2014) [5, 13]; 

6. На кухні відсутня модульна система локального пожежогасіння (п. 1.2 

розділу V ППБУ, п. 8.1.5 ДБН В.2.5-56:2014) [5, 13]. 

 

2.6. Перевірка електричних мереж та електрообладнання  

 

Значна кількість пожеж виникає в результаті теплового прояву електричної 

енергії (короткого замикання, перевантаження тощо). Для забезпечення досягнення 

вибухопожежобезпеки використання електроустановок існує ряд спеціальних 

нормативних документів, виконання вимог яких є обов'язковим на всіх етапах 

проектування, монтажу та експлуатації. 

Пожежна небезпека електрообладнання обумовлена наявністю в ньому 

горючих ізоляційних матеріалів. 
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До них відносяться : 

- ізоляція обмоток електричних машин, трансформаторів, різних 

електромагнітів, проводів і кабелів (гума, папір, поліетилен та ін.), паперово-

масляних конденсаторів; 

- всілякі лаки, компаунди, ізоляційне (трансформаторне) масло, бітум, 

каніфоль, сірка тощо. 

У разі значних перевантажень провідників, особливо при проходженні по 

них електричного струму КЗ, температура ізоляції зростає настільки, що матеріал 

розкладається з виділенням горючих парів і газів, що буває причиною загоряння. 

Під час перевірки встановлено, що головний розподільчий щит школи 

розташований в окремому приміщенні (електрощитовій) на першому поверсі. В 

будівлю виконано два вводи.  

На водно-розподільних пристроях встановлені апарати захисту та апарати 

управління. Живильні, розподільні і освітлювальні мережі виконані кабелем марки 

ВВГ, ПВС і проводами ПВ, ППВ з мідними жилами. 

Освітлення приміщень школи виконано переважно світильниками з 

люмінесцентними лампами. Також наявні світильники, в яких використанні діодні 

лампи та лампи розжарювання.  

В результаті перевірки електричних мереж та електрообладнання виявлені 

наступні порушення: 

1. Експлуатуються ділянки електричних мереж, з'єднання проводів в яких 

виконане "скрутками" (п. 1.6 розділу IV ППБУ) [13]; 

2. Використовуються тимчасові електричні мережі (п. 1.8 розділу IV ППБУ)  

[13]; 

3. Використовуються пошкоджені електричні розетки та вимикачі (п. 1.18 

розділу IV ППБУ) [13]; 

4. Відсутні акти заміру опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 

розділу IV ППБУ) [13]. 
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2.7. Перевірка первинних засобів пожежогасіння   

 

Всі будівлі і приміщення закладів, установ і організацій освіти повинні бути 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним 

інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, бочками з 

водою, ящиками з піском і т.д.), пожежним інструментом (пожежними ломами, 

баграми, сокирами тощо). Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння 

мають бути вказані в планах евакуації. 

Під час перевірки встановлено, що в школі наявні 17 порошкових та 

вуглекислотних вогнегасників. Вогнегасники розміщенні в найбільш 

пожежонебезпечних приміщеннях та в деяких кабінетах. 

Вогнегасники розміщені шляхом навішування на вертикальні конструкції на 

висоті не більше 1,5 м. від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника, так, щоб 

можна було визначити тип вогнегасника, прочитати на його корпусі інструкцію з 

користування, а також зручно було його зняти. Вогнегасники мають інвентарні 

номери бирки і маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування. 

В результаті перевірки первинних засобів пожежогасіння виявлені наступні 

порушення: 

1. В кабінеті завуча, що оснащений персональним комп'ютером, відсутній 

газовий вогнегасник (п. 3.6 розділу V ППБУ, п. 6 розділу VІ Правил експлуатації та 

типових норм належності вогнегасників) [12, 13]; 

2. На кухні відсутній вогнегасник, що призначений для гасіння пожеж класу 

F (п. 3.6 розділу V ППБУ, п. 8 розділу VІ Правил експлуатації та типових норм 

належності вогнегасників) [12, 13]; 

3. Не всі вогнегасники мають пломби на пристроях ручного пуску (п. 3.18 

розділу V ППБУ) [13] 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ  

 

3.1. Розрахунок необхідної для гасіння пожежі кількості сил та засобів 

 

Розрахунок необхідної для гасіння пожежі кількості сил та засобів 

здійснимо використовуючи методику розрахунку сил і засобів МНС України, 

необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення, що 

затверджена наказом МНС України від 16.12.2011 р. №1341 [9]. 

За місце пожежі приймемо бібліотеку школу. Припустимо, що пожежа 

виникла у вечірній час через коротке замикання в електричній мережі. Оскільки 

бібліотека розташована поруч з приміщенням охорони та обладнана системою 

пожежної сигналізації, то пожежу було виявлено через 4 хвилин після її 

виникнення. Повідомлення про пожежу в пожежний підрозділ надійшло через 1 хв. 

після її виявлення по телефону. На збір і виїзд по тривозі черговий караул витратив 

1 хвилину. За довідником керівника гасіння пожежі [8] визначаємо, що лінійну 

швидкість поширення горіння для бібліотек дорівнює Vл = 0,5 ... 1 м/хв., а 

необхідна інтенсивність подачі води на гасіння пожежі – 0,12 л/м2. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

рослідзборусповіщвільне /τττττ +++=  

де: сповіщτ  – час, за який сповістили пожежно-рятувальну службу міста про 

пожежу; 

зборуτ  – час, який витратив караул пожежно-рятувального підрозділу на 

збір та виїзд за сигналом тривога; 

слідτ  – час, за який караул пожежно-рятувального підрозділу дістався до 

школи; 
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ро /τ  – час, за який караул пожежно-рятувального підрозділу  здійснив 

оперативне розгортання та подав перший ствол на гасіння пожежі. 

Визначаємо час, за який караул пожежно-рятувального підрозділу дістався 

до школи: 

V
h

слід
⋅

=
60τ  

де: h  – відстань від пожежно-рятувального підрозділу до школи; 

V  – середня швидкість руху пожежно-рятувального автомобіля по 

місту.  

.3
40

260 хвслід =
⋅

=τ  

Час, за який караул пожежно-рятувального підрозділу  здійснив оперативне 

розгортання та подав перший ствол на гасіння пожежі, залежить від оперативної 

обстановки та об'ємно-планувальних рішень будівлі. Оскільки бібліотека 

розташована на першому поверсі школи неподалік входів до будівлі, приймаємо 

ро /τ = 3 хв. Отже: 

.1233114 хввільне =++++=τ  

Визначаємо радіус поширення пожежі за час вільного розвитку: 

)10(105,0 −+⋅⋅= вілнеллвільне VVR τ  

де: лV  – лінійна швидкість поширення горіння. 

.7)1012(11015,0 мRвільне =−+⋅⋅=  

Визначаємо площу пожежі. Так як фронт пожежі досяг стін приміщення 

пожежа набуває прямокутної форми, отже її площу визначатимемо за наступною 

формулою: 

baSп ⋅=  
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де: a  – довжина прямокутника. 

      b  – це ширина прямокутника. 
276,534,84,6 мSп =⋅=  

Визначаємо площу гасіння пожежі: 

bhnSг ⋅⋅=  

де: n  – кількість напрямків введення стволів на гасіння пожежі; 

h  – глибина гасіння пожежним стволом. 

Так як до бібліотеки вхід можливо здійснити лише через одні двері, 

приймаємо 1=n .  

Гасіння пожеж не великої площі доцільно здійснювати ручними 

стволами "Б", глибина гасіння яких складає 5м. Таким чином: 
2324,651 мSг =⋅⋅=  

Визначаємо необхідну для гасіння пожежі витрату води: 

рг
г
н ІSQ ⋅=  

де: рІ  – інтенсивність подачі води на гасіння пожежі, що визначається за 

довідником керівника гасіння пожежі [8]. 

слQ г
н /2,31,032 =⋅=  

Визначаємо необхідну кількість стволів для гасіння пожежі та захисту 

будівельних конструкцій і суміжних приміщень: 

г
ств

г
нг

ств Q
QN =  

де: г
ствQ – витрата води з пожежного ствола, яка  для стволів "Б" у 

розрахунках приймається рівною 3,7 л/с. 

стволN г
ств 1

7,3
2,3
≈=  
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Аналізуючи обстановку, що склалася на пожежі, та об'ємно-планувальні 

рішення, вважаю за необхідно подати два ствола "Б" на захист суміжних 

приміщень на першому поверсі, один на захист приміщень другого поверху та один 

для попередження розповсюдження пожежі через віконні пройоми у приміщення 

верхніх поверхів. 

Визначаємо загальну необхідну витрату води: 

слQNNQ ств
з
ств

г
ствф /5,187,3)41()( =⋅+=⋅+=  

Оскільки водовіддачі гідрантів складає 70-80 л/с можливо з впевненістю 

стверджувати, що об'єкт водою для цілей зовнішнього пожежогасіння 

забезпечений. 

Визначаємо кількість особового складу, необхідну для виконання всього 

обсягу робіт:  

ЗВрозБПБГДЗСсо NNNNNN ++++⋅= ""3  

де: ГДЗСN  – кількість працюючих на пожежі ланок газодимозахисної 

служби; 

ПБN  – кількість виставлених постів безпеки; 

""БN  – кількість стволів "Б", що працюють поза зоною задимлення; 

розN  – кількість встановлених розгалужень; 

ЗВN  – кількість зв'язкових на пожежі. 

20121434 =++++⋅=соN  

Визначаємо необхідну кількість пожежно-рятувальних відділень: 

5
4
20

4
=== со

від

N
N  

Отже, для гасіння пожежі в бібліотеці школи необхідно залучити п'ять 

відділень на основних пожежно-рятувальних автомобілях. 
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3.2. Дії першого керівника гасіння пожежі 

 

У зв'язку з тим, що пожежа виникла у вечірній час, необхідності 

здійснювати евакуацію дітей зі школи немає, і тому пожежно-рятувальні 

підрозділи зосереджують свою увагу на гасіння пожежі. 

Перший підрозділ, що прибув на пожежу, має встановити, що горить, яка 

площа пожежі, де саме сталася пожежа, чи потрібні додаткові сили і засоби. 

Після прибуття на об'єкт начальник караулу, який є першим керівником 

гасіння пожежі, дає команду командиру першого відділення на підготовку ланки 

ГДЗС зі стволом "Б" здійснити розвідку і організацію зустрічі пожежно-

рятувальних підрозділів, що прибувають на пожежу. Керівник гасіння пожежі  на 

чолі ланки ГДЗС прямує до місця пожежі. 

Зв'язковий повинен передати на пункт зв'язку пожежно-рятувальної  

частини, що караул прибув до місця виклику, за первинними ознаками з вікон 

першого поверху йде дим, а ланка ГДЗС пішла в розвідку. 

Під час проведення розвідки керівник гасіння пожежі встановлює площу 

пожежі (приблизно 50 м2), що горить (книги, меблі), чи є загроза руйнування 

конструкцій (немає), можливі шляхи розповсюдження пожежі, необхідність 

додаткових сил і засобів. Виходячи з обстановки на пожежі, керівник гасіння 

пожежі підтверджує номер виклику або підвищує його. 

Зв'язковий передає інформацію на пункт зв'язку частини: "Здійснено 

розвідку, площа пожежі становить близько 50 м2, горять книги та меблі в бібліотеці 

школи на першому поверсі". 

Пожежний-рятувальник, який зустрічає пожежно-рятувальні підрозділи, 

вказує місця розташування найближчих пожежних гідрантів. 

Черговий радиотелефонист викликає поліцію, в разі потреби викликає до 

місця пожежі енергослужбу. 
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У процесі розвідки КГП обов'язково з'ясовує стан будівельних конструкцій, 

можливість їх руйнації. Надалі КГП вживає заходів щодо введення стволів на 

шляхах поширення пожежі та в суміжні приміщення. 

Після прибуття на пожежу старшого за рангом начальника, перший КГП 

доповідає йому про обстановку, що сталася, та виконує його розпорядження. 

 

3.3. Рекомендації посадовим особам, що приймають участь в гасіння 

пожежі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. Після прибуття до місця пожежі оцінити ситуацію за зовнішніми 

ознаками, дати вказівки щодо зустрічі і розміщення підрозділів. 

2. Отримати всю можливу  інформацію про пожежу від представників 

школи, організувати та особисто очоливши здійснити розвідку пожежі.  

3. В разі необхідності організувати евакуацію людей та матеріальних 

цінностей, визначити місце їх розміщення. 

4. Визначити вирішальний напрямок гасіння пожежі та повідомити про 

нього всіх учасників гасіння пожежі. Вжити заходів щодо введення основних сил 

та засобів саме на вирішальному напрямку гасіння пожежі. 

5. Визначити напрямки, за якими слід подати стволи на захист. Дати 

розпорядження щодо їх подачі. 

6. Організувати штаб пожежогасіння, визначити місце його розташуватння 

та призначити його начальника. Обов'язково ввести до складу штабу керівника 

школи або особу, що його заміщує. 

7. Призначити відповідального за безпеку праці. 

8. Вжити заходів щодо відключення в будівлі електроенергії. В разі 

необхідності залучити до цього працівників школи та/або представників 

міськенерго. 
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9. Особисто переконатися в ліквідації горіння, обстежити місце пожежі і 

сусідні приміщення.  

10. Вжити заходів до встановлення причини пожежі, при наявності ознак 

підпалу або інших причин, подбати про збереження речових доказів до прибуття 

слідчо-оперативної групи поліції. 

 

Рекомендації начальнику штаба пожежогасіння 

1. Здійснити розстановку сил і засобів відповідно до рішень керівника 

гасіння пожежі. 

2. Постійно вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної 

розвідки і отримання даних від начальників оперативних ділянок. 

3. В разі необхідності викликати додаткові сили і засоби.  

4. Організувати зв'язок на пожежі. 

5. Негайно доповідати керівнику гасіння пожежі інформацію про зміну 

обстановки на пожежі. 

6. Створити резерв сил  та засобів з підрозділів, що прибувають на пожежу. 

7. В разі необхідності викликати спеціальні служби міста, визначити місце 

їх розташування. 

8. Передавати на пункт зв'язку інформацію про пожежу. 

9. Збирати інформацію про причини виникнення пожежі та оперативні діі 

підрозділів. 

10. Вести документи оперативного штабу, залучати до цієї роботи 

начальника тилу і зв'язкових. 
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4. БЕЗПЕКА ПРАЦІ  

 

4.1. Небезпечні фактори, що впливають на пожежного-рятувальника в 

умовах пожежі 

 

Небезпечними факторами пожежі (НФП) є такі фактори, вплив яких може 

привести до травми, отруєння або загибелі людини і (або) до матеріальних збитків. 

До небезпечних факторів пожежі, які впливають на людей і майно, 

відносяться: 

1) полум'я і іскри; 

2) тепловий потік; 

3) підвищена температура навколишнього середовища; 

4) підвищена концентрація токсичних продуктів горіння і термічного 

розкладання; 

5) знижена концентрація кисню; 

6) зниження видимості в диму. 

До супутніх проявів небезпечних факторів пожежі відносяться: 

1) уламки, частини зруйнованих будівель, споруд, будівель, транспортних 

засобів, технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна; 

2) радіоактивні і токсичні речовини і матеріали, що потрапили в 

навколишнє середовище з зруйнованих технологічних установок, обладнання, 

агрегатів, виробів та іншого майна; 

3) винесення високої напруги на струмопровідні частини технологічних 

установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна; 

4) небезпечні фактори вибуху, що стався внаслідок пожежі; 

5) вплив вогнегасних речовин. 
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Небезпечні фактори пожежі є фізичними поняттями і, отже, кожен з них 

представлений в кількісному відношенні однієї або декількома фізичними 

величинами. 

Полум'я – це видима частина простору (полум'яна зона), всередині якої 

протікає процес окислення (горіння) і відбувається тепловиділення, а також 

генеруються токсичні газоподібні продукти горіння і поглинається кисень, що 

забирається з навколишнього простору. Крім того, в межах цієї частини простору 

(зони) утворюється специфічне дисперсійне середовище, особливі оптичні 

властивості якого обумовлені процесами розсіювання енергії світлових хвиль 

внаслідок їх багаторазового відбиття від дрібних твердих (рідких) часток. Цей 

процес утворення дисперсного середовища, що ускладнює видимість, прийнято 

називати процесом димоутворення. 

По відношенню до обсягу приміщення, заповненому газом, полум'яну зону 

можна розглядати, з одного боку, як "джерело", що постачає в приміщення теплову 

енергію та токсичні продукти горіння, а також дрібні тверді (рідкі) частки, через які 

погіршується видимість. З іншого боку, полум'яну зону можна розглядати як "стік", 

в який йде кисень з приміщення. 

Тепловий потік кількісно характеризується щільністю q, Вт·м-2. 

Температура навколишнього середовища (температура середовища, що 

заповнює приміщення) є параметром стану (позначається Т, якщо 

використовується розмірність "Кельвін", або τ, якщо використовується розмірність 

"градус Цельсія"). 

Токсичні продукти горіння кількісно характеризуються парціальною 

щільністю (або концентрацією) кожного токсичного газу. Парціальна щільність 

компонентів газового середовища в приміщенні є параметром стану, позначається 

ρi, кг·м-3.  

Концентрація кисню в приміщенні кількісно визначається значенням 

парціальної густини кисню ρ1 або відношенням її до щільності газового 

середовища в приміщенні. 
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Дим кількісно представляють параметром, що називають оптичною 

концентрацією диму. Цей параметр позначають буквою μ. 

Вищенаведені величини: температура середовища, парціальні щільності 

(концентрації) токсичних газів і кисню, оптична щільність диму – є параметрами 

стану середовища, що заповнює приміщення при пожежі. Вони характеризують 

властивості газового середовища в приміщенні. Починаючи з моменту виникнення 

пожежі і далі в процесі її розвитку ці параметри стану безперервно змінюються в 

часі, що і визначає сутність динаміки НФП. 

Численними дослідженнями встановлено, що у вологій атмосфері другий 

ступінь опіку викликає вплив температури 55 °С протягом 20 с і 70° С – протягом 

1 с, а щільність променистих теплових потоків 3500 Вт·м-2 викликає опіки 

дихальних шляхів і відкритих ділянок шкіри практично миттєво. До летального 

результату призводять такі об'ємні концентрації токсичних речовин в повітрі: 1,0% 

окису вуглецю (СО) – за 2-3 хв, 5% двоокису вуглецю (СО2) – за 5 хв, 0,005% 

ціаністого водню (HCN) – практично миттєво. При об'ємній концентрації 

хлористого водню (HCL) 0,01-0,015% зупиняється дихання. При зниженні 

концентрації кисню в повітрі з 23 до 16% погіршуються рухові функції організму, а 

м'язова координація порушується до такого ступеня, що самостійний рух людей 

стає неможливим. Зниження концентрації кисню до 9% призводить до смерті через 

5 хв. 

Спільна дія деяких факторів підсилює їх вплив на організм людини 

(синергетичний ефект). Так, токсичність окису вуглецю збільшується при наявності 

диму, зниженні концентрації кисню і підвищенні температури та вологості 

середовища; токсичність двоокису азоту – при зниженні концентрації кисню і 

підвищенні температури. Синергетичний ефект виявляється при спільному впливі 

ціаністого водню і окису вуглецю. 

Особливий вплив на людей чинить дим, що представляє собою суміш 

незгорілих частинок вуглецю розміром частинок від 0,05 до 5,0 мкм. На цих 
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частинках конденсуються токсичні гази. Тому вплив диму на людину також має 

синергетичний ефект. 

В даний час при пожежах через застосування нових будівельних, 

оздоблювальних і конструктивних матеріалів виділяється значна кількість 

токсинів, що згубно впливають на людину (таблиці 4.1 та 4.2.): 

 

Таблиця 4.1 – Джерела утворення токсичних компонентів газоповітряної 

суміші при пожежах. 

 

Джерело утворення (матеріал) Токсичні компоненти 

Горючі матеріали, що містять вуглець.  Окис і двоокис вуглецю 

Целулоїд, поліуретани.  Оксиди азоту 

Деревина, шовк, целюлозні матеріали, 

віскоза, азотовмісні пластмаси. 

Ціаністий водень 

Деревина, папір. Акролеїн 

Гума, тіоколи. Діоксид сірки 

Полівінілхлорид, фторовані пластмаси. Соляна, бромистоводнева, плавикова 

кислоти, фосфоген 

Меламін, нейлон, 

мочевіноформальдегід.  

Аміак 

Деревина, нейлон, поліефірні смоли, 

фенол формальдегід. 

Альдегіди 

Полістирол. Бензол 

Пінополіуретан. Ізоціанати 
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Таблиця 4.2 – Характер і результати впливу на людину токсичних речовин, 

що виділяються під час пожежі. 

 

Токсична 

речовина 

Характер впливу Концент

рація 

Результат 

впливу 

Оксид 

вуглецю 

(чадний газ), 

СО 

В результаті з'єднання з 

гемоглобіном крові утворюється 

неактивний комплекс – 

карбоксигемоглобін, що 

викликає порушення доставки 

кисню до тканин організму. 

Виділяється при горінні 

полімерних матеріалів. 

Виділенню сприяє повільне 

горіння і недолік кисню 

0,2-1 % 

об. 

Загибель людини 

за період від 3 до 

60 хвилин 

Діоксид 

вуглецю 

(вуглекислий 

газ), СО2 

 

Викликає почастішання дихання 

і збільшення легеневої 

вентиляції, має 

судинорозширювальну дію, 

викликає зрушення рН крові, 

сприяє підвищенню рівня 

адреналіну 

12 % об. 

Втрата 

свідомості, 

смерть протягом 

декількох хвилин 

20 % об. 

Негайна втрата 

свідомості і 

смерть 

Хлороводень 

(хлористий 

водень), HCl 

Знижує можливість орієнтації 

людини: стикаючись з вологим 

очним яблуком, перетворюється 

в соляну кислоту. викликає 

спазми дихання, запальні 

набряки і, як наслідок, 

порушення функції дихання. 

2000–

3000 

мг/м3 

Загибель людини 

протягом 

декількох хвилин 
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Утворюється при горінні 

полімерів, особливо ПВХ 

 

4.2. Безпека праці під час гасіння пожежі 

 

Виїзд і слідування до місця виклику (пожежі). 

Збір і виїзд по тривозі караулу забезпечується в установленому порядку. За 

сигналом "Тривога" особовий склад караулу прибуває до пожежних автомобілів, 

при цьому автоматично має включатися освітлення у караульному приміщенні та 

гаражі. Забороняється залишати на шляхах проходження одяг, предмети побуту 

тощо. 

При використанні спускового стовпа особовий склад зобов'язаний 

витримувати необхідний інтервал, стежити за особою, що спускається попереду, 

для виключення нанесення травми. При спуску по стовпу не слід торкатися 

незахищеними частинами рук його поверхні, а, спустившись, звільнити місце для 

проведення наступного спуску. 

Порядок посадки особового складу караулу в пожежні автомобілі (в гаражі 

або поза ним) встановлюється наказом начальника частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки і місцевих особливостей. При посадці забороняється 

пробігати перед автомобілями, що виїжджають за тривогою. 

При посадці поза будівлею гаража вихід особового складу караулу на 

майданчик допускається тільки після виїзду пожежних автомобілів з гаража. 

Рух пожежного автомобіля дозволяється тільки при закритих дверях кабін і 

дверцятах кузова. Посадка вважається закінченою після заняття особовим складом 

караулу своїх місць в кабіні автомобіля і закриття всіх дверей. 

При цьому забороняється: 

- подавати команду на рух пожежного автомобіля до закінчення посадки 

особового складу караулу; 

- знаходження в пожежних автомобілях сторонніх осіб. 
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Для попередження міського транспорту і громадян про виїзд пожежних 

автомобілів з гаража, вмикають спеціальні світлофори. У разі їх відсутності 

постовий біля фасаду зобов'язаний червоним прапорцем, а в нічний час доби 

червоним ліхтарем, подавати відповідні сигнали. 

При виїзді з гаража і прямуванні до місця виклику водій зобов'язаний 

включити спеціальні звукову та світлову сигналізації. Скористатися пріоритетом 

руху він може, тільки переконавшись, що йому поступаються дорогою. 

Начальник караулу або керівник підрозділу, який виїхав на чолі караулу до 

місця виклику, зобов'язаний знати правила дорожнього руху і забезпечувати їх 

виконання водієм. Відповідальність за безпечний рух пожежного автомобіля несе 

водій. 

Під час руху пожежних автомобілів особовому складу підрозділів 

забороняється відкривати двері кабін, стояти на підніжках, крім випадків 

прокладки рукавної лінії, висовуватися з кабіни, курити і застосовувати відкритий 

вогонь. 

Особовий склад караулу, який прибув до місця виклику, виходить з 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

 

Розвідка 

Розвідка пожежі ведеться безперервно з моменту виїзду пожежно-

рятувальних підрозділів на пожежу і до її ліквідації.  

У разі проведення розвідки в апаратах захисту органів дихання і зору 

розвідувальна група складається не менше ніж із трьох осіб, уключаючи командира 

ланки ГДЗС, та формується з газодимозахисників одного пожежно-рятувального 

підрозділу. Залучення до складу ланки ГДЗС газодимозахисників з інших 

пожежно-рятувальних підрозділів можливе тільки за рішенням КГП. У виняткових 

випадках для проведення рятування людей за рішенням КГП склад ланки може 

зменшуватися до двох осіб [14]. 
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З метою забезпечення безпеки під час розвідки командир ланки ГДЗС 

зобов'язаний: 

- переконатися в готовності ланки ГДЗС до виконання поставленого 

оперативного завдання; 

- перевірити наявність і справність необхідного мінімуму екіпіровки ланки 

ГДЗС, необхідної для виконання поставленого завдання; 

- вказати особовому складу місця розташування контрольно-пропускного 

пункту і поста безпеки; 

- провести перевірку ЗІЗОД і проконтролювати її проведення особовим 

складом ланки і правильність включення в ЗІЗОД; 

- перевірити перед входом в непридатне для дихання середовище тиск 

повітря в балонах ЗІЗОД підлеглих і повідомити постового на посту безпеки 

найменше значення; 

- проконтролювати повноту і правильність проведених відповідних записів 

постовим на посту безпеки; 

- повідомити особовому складу ланки ГДЗС при підході до місця пожежі 

контрольний тиск повітря, при якому необхідно повертатися до посту безпеки; 

- стежити за самопочуттям особового складу ланки ГДЗС, правильним 

використанням спорядження, ПТО, вести контроль за витрачанням повітря за 

показаннями манометра; 

- вивести ланку на свіже повітря в повному складі; 

- визначити при виході з непридатною для дихання середовища місце 

виключення з ЗІЗОД і дати команду на вимикання. 

При знаходженні ланки ГДЗС в задимленій зоні необхідно дотримуватися 

таких вимог: 

- просуватися, як правило, уздовж капітальних стін або стін з вікнами; 

- по ходу руху стежити за поведінкою несучих конструкцій, можливістю 

швидкого поширення вогню, загрозою вибуху або обвалення; 
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- доповідати про несправності чи інші несприятливі для ланки ГДЗС 

обставини на пост безпеки і приймати рішення щодо забезпечення безпеки 

особового складу ланки. 

Необхідний мінімум екіпіровки ланки ГДЗС: 

- засоби індивідуального захисту органів дихання одного типу; 

- засоби рятування та саморятування; 

- необхідний інструмент для розбирання конструкцій; 

- прилади освітлення і зв'язку; 

- засоби страховки ланки; 

- направляючий трос; 

- засоби гасіння пожежі. 

При роботі в ЗІЗОД і при загазованості великої площі, пости безпеки і 

контрольно-пропускні пункти мають бути створені на весь період гасіння пожежі. 

У цих випадках на них покладається проведення інструктажу по заходам безпеки з 

особами, що прямують на гасіння пожежі, з урахуванням поставлених завдань. 

 

Рятування людей та майна 

При рятуванні людей і майна під час пожежі оперативні посадові особи 

зобов'язані визначити порядок і способи рятування людей в залежності від 

обстановки і стану людей, яким необхідно надати допомогу, вжити заходів щодо 

захисту людей, яких необхідно рятувати, від небезпечних факторів пожежі. 

Роботи по рятуванню проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не було заподіяно ушкодження і травми людям, яких рятують. 

У всіх випадках, коли проводяться рятувальні роботи, посадові особи 

одночасно з розгортанням сил і засобів організують виклик швидкої медичної 

допомоги, навіть якщо в даний момент в ній немає необхідності. 

До прибуття на пожежу медичного персоналу, першу долікарську допомогу 

постраждалим, в установленому порядку, надає особовий склад пожежно-

рятувальних підрозділів. 
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Для рятування людей і майна з висоти використовуються стаціонарні і 

переносні ручні пожежні драбини, пожежні автодрабини і автопідйомники, 

рятувальні мотузки і інші пристосування, які мають відповідні сертифікати і 

пройшли випробування. 

Рятування і саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина рятувальної мотузки забезпечує повний спуск на землю, рятувальна петля 

надійно закріплена на людині, яку рятують, рятувальна мотузка закріплена за 

конструкцію будівлі і правильно намотана на поясний пожежний карабін. 

Забороняється використовувати для рятування і саморятування мокрі або 

так, що мають велику вологість, рятувальні мотузки, а також рятувальні мотузки, 

які не перебувають в оперативному розрахунку і мотузки, призначені для інших 

цілей. 

У випадках, коли швидке рятування постраждалих, які перебувають в 

умовах вимушеної ізоляції, не представляється можливим, в першу чергу для 

забезпечення виживання потерпілих усіма наявними засобами організовується 

подача чистого повітря, питної води, їжі, медикаментів та засобів індивідуального 

захисту. 

При проникненні особового складу підрозділів до потерпілих здійснюється 

необхідне зрушення (зміщення), підйом завалених будівельних конструкцій 

(уламків), перекушування. У цих випадках застосовується індивідуальний 

аварійно-рятувальний інструмент (гідравлічні ножиці, сокири, плунжерні розпірки 

тощо) і механізований інструмент загального призначення (ручні електричні 

ножиці, дискові та ланцюгові пилки, відбійні молотки, бетоноломи). 

Вимоги щодо безпечного застосування ПТО, штатного інструменту, засобів 

індивідуального і групового захисту викладені у відповідних розділах Правил 

безпеки праці в підрозділах МНС України [11]. При використанні позаштатних 

технічних засобів, що мають відповідні сертифікати, слід керуватися 

рекомендаціями, викладеними в інструкціях з їх експлуатації. 
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Оперативне розгортання 

З метою забезпечення заходів безпеки при оперативному розгортанні 

посадовими особами забезпечується: 

- вибір найбільш безпечних і найкоротших шляхів прокладки рукавних ліній, 

перенесення інструменту та інвентарю; 

- установка пожежно-рятувальних автомобілів і обладнання на безпечній 

відстані від місця пожежі так, щоб вони не перешкоджали розстановці сил та 

засобів, що прибувають; 

- зупинка, при необхідності, всіх видів транспорту; 

- установка єдиних сигналів про небезпеку і оповіщення про них всього 

особового складу підрозділів, що працює на пожежі; 

- вивід особового складу підрозділів в безпечне місце при явній загрозі 

вибуху, обвалення тощо.  

При проведенні оперативного розгортання забороняється: 

- починати його проведення до повної зупинки автомобіля; 

- використовувати відкритий вогонь для освітлення колодязів пожежних 

гідрантів, газо- і тепло комунікацій; 

- спускатися без ЗІЗОД і рятувальної мотузки в колодязі водо-, газо-, 

техкоммунікацій; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола при 

підйомі на висоту і при роботі на висоті; 

- перебувати під вантажем при підйомі або спуску на рятувальних мотузках 

інструменту, ПТО тощо; 

- переносити механізований і електрифікований інструмент в працюючому 

стані, звернений робочими поверхнями (ріжучими, колючими) по ходу руху, а 

поперечні пилки і ножівки - без чохлів; 

- піднімати на висоту рукавну лінію, заповнену водою; 

- подавати воду в незакріплені рукавні лінії до виходу ствольщиків на вихідні 

позиції або підйому на висоту. 
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Вертикальні рукавні лінії повинні кріпитися з розрахунку не менше однієї 

рукавної затримки на кожен рукав. 

Подача вогнегасних речовин дозволяється тільки за наказом оперативних 

посадових осіб під час пожежі або безпосередніх начальників. 

Подавати воду в рукавні лінії слід поступово, підвищуючи тиск, щоб 

уникнути падіння ствольників і розриву рукавів. 

При використанні пожежного гідранта його кришку слід відкривати 

спеціальним гачком або ломом, при цьому необхідно стежити за тим, щоб кришка 

не впала на ноги. 

Ручні пожежні драбини повинні встановлюватися так, щоб вони не могли 

бути відрізані вогнем або не опинилися в зоні горіння при розвитку пожежі. 

Забороняється встановлювати пожежно-рятувальні автомобілі поперек 

проїжджої частини дороги. Зупинка на проїжджій частині вулиці, дороги, при 

створенні перешкод для руху транспортних засобів допускається тільки за наказом 

оперативних посадових осіб або начальника караулу. При цьому на пожежному 

автомобілі повинна бути включена аварійна світлова сигналізація. 

Для безпеки в нічний час пожежний автомобіль висвітлюється бортовими, 

габаритними або стоянковими вогнями. 

 

Ліквідація пожежі 

При ліквідації горіння учасники гасіння зобов'язані стежити за зміною 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання і, в разі виникнення небезпеки, негайно попередити всіх працюючих на 

оперативній ділянці, КГП та інших оперативних посадових осіб. 

Під час роботи на покритті (даху) і на перекриттях всередині приміщення 

слід стежити за станом несучих конструкцій. У разі загрози обвалення особовий 

склад підрозділів негайно повинен відійти в безпечне місце. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, що 

виключають падіння працюючих і дотримуватися наступних правил безпеки: 
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- робота на ручній пожежній драбині зі стволом чи іншим обладнанням  

допускається тільки після закріплення працюючого поясним карабіном за сходинку 

сходів; 

- при роботі на покрівлі пожежні для страховки повинні бути закріплені 

рятувальною мотузкою за конструкцію будівлі, при цьому кріплення рятувальної 

мотузки за огороджувальні конструкції даху забороняється; 

- роботу зі стволом на висотах і покриттях повинні здійснювати не менше 

двох осіб; 

- рукавну лінію закріплюють рукавними затримками. 

Забороняється залишати пожежний ствол без нагляду навіть після 

припинення подачі води, а також знаходження особового складу підрозділів на 

обвислих покриттях і на ділянках перекриттів з ознаками горіння. 

Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів під час пожежі 

зобов'язаний постійно стежити за станом електричних проводів на позиціях 

ствольщиків, при розбиранні конструкцій будівлі, установці ручних пожежних 

драбин і прокладанні рукавних ліній і своєчасно доповідати про них КГП та іншим 

посадовим особам, а також негайно попереджати учасників гасіння пожежі, що 

працюють в небезпечній зоні. 

Поки не буде встановлено, що виявлені дроти знеструмлені, слід вважати їх 

під напругою і вживати відповідних заходів безпеки. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди КГП та посадових 

осіб переміщати пожежно-рятувальні автомобілі, проводити будь-які перестановки 

автодрабин і автопідйомників, а також залишати їх без нагляду. 
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5. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПОКРАЩЕННЯ 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ШКОЛИ 

 

Для недопущення виникнення пожежі в приміщеннях школи, а в разі її 

виникнення для мінімізації негативних наслідків необхідно виконати наступні 

заходи: 

- всі двері виконати такими, що відчиняються за напрямком виходу з 

будівлі; 

- відремонтувати всі покажчики "Вихід", що мають несправності; 

- розмістити у коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках і дверях 

евакуаційних виходів вказівні знаки безпеки, зокрема напрямку евакуації; 

- демонтувати решітки з вікон навчальних класів першого поверху. В разі 

необхідності виконати ці грати розсувними, або такими, що відчиняються чи 

знімаються; 

- обладнати всі двері, що ведуть з коридорів на сходові клітки, пристроями 

для самозачинення та ущільненнями в притворах; 

- двері, що ведуть в вентиляційні камери і електрощитову, виконати 

протипожежними; 

- позначити місця розташування пожежних гідрантів відповідними 

покажчиками; 

- укомплектувати всі пожежні кран-комплекти пожежними рукавами, 

важелями для полегшення відкривання вентиля і стволами; 

- нанести на дверцята шафок пожежних-кран-комплектів необхідні написи; 

- вивести на пульт пожежного спостерігання сигнал про спрацювання 

системи пожежної сигналізації; 

- влаштовано систему оповіщення про пожежу та управління евакуюванням 

людей третього типу замість другого; 
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- заключити договір щодо проведення робіт спрямованих на підтримку 

експлуатаційної придатності систем пожежної сигналізації з відповідною 

організацією; 

- забезпечити зберігання в школі 10% резервного запасу сповіщувачів 

системи пожежної сигналізації кожного типу; 

- виконувати щомісяця обслуговування пожежних сповіщувачів системи 

пожежної сигналізації; 

- влаштувати в кухні модульну систему локального пожежогасіння; 

- виконати з'єднання всіх електричних проводів, що з'єднанні між собою 

"скрутками", за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів; 

- демонтувати всі тимчасові електричні мережі; 

- відремонтувати або замінити новими всі пошкоджені електричні розетки 

та вимикачі; 

- виконати замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; 

- оснастити кабінет завуча газовим вогнегасником; 

- оснастити кухню їдальні вогнегасником, що призначений для гасіння 

пожеж класу F; 

- направити на технічне обслуговування всі вогнегасники, що не мають 

пломб на пристроях ручного пуску. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами виконання даної кваліфікаційної роботи можливо зробити 

наступні висновки: 

- середня школа №298 м. Баку Азербайджанської Республіки є об'єктом з 

масовим перебуванням людей; 

- для забезпечення належного рівня протипожежного захисту в школі 

влаштовано системи пожежної сигналізації і оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей, внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопостачання, 

наявні первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегасників; 

- протипожежний стан не в повній мірі задовольняє вимогам нормативних 

документів з пожежної безпеки, про що свідчать чисельні порушення, виявленні 

під час перевірки; 

- для гасіння пожежі, що виникла в бібліотеці школи, слід залучити п'ять 

оперативних пожежно-рятувальних відділень на основних пожежно-рятувальних 

автомобілях; 

- оперативні дії по ліквідації пожежі в школі здійснюватимуться в умовах 

підвищеної небезпеки, тому особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів 

слід неухильно виконувати вимоги безпеки праці; 

- для недопущення виникнення пожежі в приміщеннях школи, а в разі її 

виникнення, для мінімізації негативних наслідків, необхідно усунути всі недоліки, 

виявленні під час перевірки протипожежного стану. 
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