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(посада) 

Рудаков С.В.  
(прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Кафедра автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій                                   

 

Тема:  Аналіз стану пожежної безпеки зерноскладу №7 ТОВ «ОПТІМУСАГРО 

ТРЕЙД» м. Покров, Дніпропетровської області. 

 

 

 

Розрахунково–пояснювальна записка на  45 аркушах 

 

 

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

 

1. Ситуаційний план – 1л. 

2. Карта пожежної небезпеки – 1 л. 

3. Розташування сил та засобів – 1 л. 



Стислий зміст кваліфікаційної роботи та висновки 
 

Кваліфікаційна робота виконана по завданню кафедри АСБтаІТ НУЦЗ 

України на актуальну тему: Аналіз стану пожежної безпеки зерноскладу №7 

ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» м. Покров, Дніпропетровської області. 

Розглянуте підприємство має важливе значення для м. Покров. На підставі 

цього, було проведено перевірку його протипожежного стану, в якій були 

розглянуті питання, щодо аналізу протипожежного стану та забезпечення 

пожежної безпеки збоку керівництва ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», м. 

Покров. 

В кваліфікаційній роботі проведено аналіз пожежної небезпеки 

зерноскладу №7 ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров, розглянуто форми 

і методи наглядово-профілактичної роботи підрозділів ДСНС України. 

В ході виконання дипломної роботи проведено аналіз обставин з 

пожежами в Україні за 2021 рік.  

На підставі аналізу пожежної небезпеки ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», 

м. Покров, перевірки його протипожежного стану було визначено, що одним 

знайбільш небезпечних місць для виникнення пожежі є зерноскладу №7. 

Запропоновано організаційно-технічні заходи щодо підвищення його рівня 

пожежної безпеки. 

Проведено розрахунок сил і засобів для гасіння можливої пожежі 

зерноскладу №7.  

Розглянуто питання екологічної безпеки і охорони праці. 

Складені додатки: акт та припис ДПН, матеріали запобіжних заходів та 

адміністративної справи, план-конспект на проведення класно-групових занять 

з особовим складом караулу та методична розробка на відпрацювання 

нормативів з ПСП. 
 

 

Література:  21 бібл. дж. 

 

Графічна частина виконана на 3 листах формату А1. 

 

Рік виконання – 2021.  

 
 



Наказ МОНмолодьспортуУкраїни 

29 березня 2012 року № 384 

Форма № Н-9.01 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

УКРАЇНИ 
 

Факультет пожежної безпеки 

(назва факультету ) 
 

Кафедра автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій  

(повна назва кафедри ) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 

Галузь знань  «Пожежна безпека» 
                                                                                                         (шифр і назва)                                              

Напрям    «Пожежна безпека» 
 (шифр і назва) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри АСБтаІТ 

О.А. Дерев’янко   

“____” ___________  2021 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ КУРСАНТУ (СТУДЕНТУ, 

СЛУХАЧЕВІ) 

Харченка Євгенія Сергійовича___________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: Аналіз стану пожежної безпеки зерноскладу №7 ТОВ 

«ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров, Дніпропетровської області. 

 

керівник роботи Дурєєв Вячеслав Олександрович, канд.тех.наук, доцент 
                                                                     ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від 03.03.2021 №41  
 

2. Строк подання курсантом (студентом, слухачем) роботи  15.05.21 

 

3. Вихідні дані до роботи: проектна документація та матеріали наглядової 

справи; генеральний план Покровської дільниці ТОВ «ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД»; 

оперативний план пожежогасіння зерноскладу №7 ТОВ «ОПТИМУСАГРО 

ТРЕЙД»; нормативно-технічні документи (СНиП, ДБН, ДСТУ, ГОСТ); Методичні 

вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 

6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації фахівець з протипожежної безпеки/ Укладачі: Дерев’янко О.А., 

Ковальов П.А., Олійник  В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ України, 

2012. –  21 с; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 



опис. Загальні вимоги та правила складання»; Правила пожежної безпеки в 

України. 
 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити): 

 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 

креслень): 

1. Ситуаційний план – 1л. 

2. Картка пожежної небезпеки – 1 л. 

3. Розташування сил та засобів – 1 л. 

 

 

 

Вступ 

1. Характеристика  ТОВ «ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров 

1.1 Характеристика  території забудови 

1.2 Характеристика будівель та споруд на ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 

1.3Аналіз шляхів евакуації 

1.4 Характеристики інженерного обладнання 

1.5 Водопостачання 

1.6 Характеристика технологічного процесу 

1.7 Прогнозування розвитку пожежі 

1.8 Аналіз стану засобів пожежної автоматики 

2 Шляхи покращення протипожежного стану  ТОВ «ОПТИМУСАГРО 

ТРЕЙД », м. Покров 

2.1 Застосування систем протипожежного захисту 

2.2 Застосування систем контролю стану зерна 

2.3 Рекомендації щодо покращення боротьби з пилом 

3 Організація проведення рятувальних робіт на ТОВ «ОПТІМУСАГРО 

ТРЕЙД» 

4 Організація гасіння можливої пожежі  на зерноскладу  №7  ТОВ  

«ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров 

4.1 Розрахунок сил та засобів 

4.2 Розташування сил та засобів   

5 Вимоги безпеки праці на ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 

5.1 Вимоги безпеки праці 

5.2 Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

6 Екологічна безпека під час гасіння пожежі та ліквідації наслідків від неї  на 

ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 

Висновки 

Література 

 



 

 

 

 

 6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

7. Дата видачі завдання  27.02.21 р. 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів роботи 

Термін 

виконання 

етапів 

роботи 

Приміт 

ка 

 Скласти вступ та перелік скорочень 03.03.21  

1. Скласти перший розділ: характеристика ТОВ 

«ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров 
29.03.21 

 

1.1 Зібрати загальні данні про характеристики 

конструктивних та об’ємно-планувальних рішень 
11.03.21 

 

1.2 Виконати аналіз характеристик будівель та 

споруд 
16.03.21 

 

1.3 Аналіз шляхів евакуації 18.03.21  

1.4 Виконати аналіз характеристик інженерного 

обладнання 
22.03.21 

 

1.5 Водопостачання 23.03.21  

1.6 Характеристика технологічного процесу 24.03.21  

1.7 Прогнозування розвитку пожежі 25.03.21  

1.8 Аналіз стану засобів пожежної автоматики 26.03.21  

2 Скласти другий розділ: організація проведення 

рятувальних робіт 
05.04.21 

 

2.1 Виконати покращення системи зерноскладу №7 01.04.21  

2.2 Виконати покращення застосування системи 

контролю стану зерна 
02.04.21 

 

2.3 Рекомендації щодо боротьби з пилом 05.04.21  

3 Скласти третій розділ: організація 

гасінняпожежі 
06.04.21 

 

4 Скласти четвертий розділ: організація гасіння 20.04.21  



можливої пожежі зерноскладу №7 ТОВ « 

ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров 

4.1 Провести розрахунок сил та засобів 15.04.21  

4.2 Визначити розташування сил та засобів   21.04.21  

5 Скласти п’ятий розділ: вимоги безпеки праці 26.04.21  

5.1 Розробити вимоги безпеки праці 23.04.21  

5.2 Розробити  рекомендації для керівника гасіння 

пожежі 
26.04.21 

 

6 Скласти сьомий розділ: екологічна безпека під 

час гасіння пожежі та ліквідації наслідків від неї  
06.05.21 

 

 Скласти Висновки по роботі 07.05.21  

 Скласти список літератури 11.05.21  
 

Курсант (студент, слухач)     Є.С. Харченко 

      (підпис )                       (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи        В.О. Дурєєв 

        (підпис )                       (прізвище та ініціали)  
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Зм Лист № докум. Підп. Дата 

Розробив Харченко Є   

Аналіз стану пожежної безпеки зер-
носкладу №7 ТОВ «ОПТИМУСАГРО 
ТРЕЙД », м. Покров, Дніпропетров-

ської області 

Літ. Лист Листів 

Перевірив Дурєєв В.О.      3 42 

    

ПБ-17-442 Н. контр    

Затвердив Дерев’янко О. А. 

. 
  

 

ЗМІСТ 

      

 Вступ 5 

1  Характеристика  ТОВ «ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров, 

Дніпропетровської області 
9 

1.1 Аналіз території забудови 9 

1.2 Характеристика будівель та споруд на ТОВ «ОПТІМУСАГРО 

ТРЕЙД» 
 

1.3 Аналіз шляхів евакуації  

1.4 Характеристики інженерного обладнання  

1.5 Водопостачання  

1.6 Характеристика технологічного процесу  

1.7  Прогнозування розвитку пожежі  

1.8 Аналіз стану засобів пожежної автоматики  

2 Шляхи  покращення протипожежного стану ТОВ 

«ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров 
 

2.1 Застосування систем протипожежного захисту   

2.2 Застосування системи контролю стану зерна  

2.3 Рекомендації щодо покращення боротьби з пилом  

3 Організація проведення рятувальних робіт на ТОВ 

«ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров 
 

4 Організація гасіння можливої пожежі на зерноскладі №7 ТОВ 

«ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД», м. Покров 
 

4.1 Розрахунок сил та засобів  

4.2 Розташування сил та засобів    

5 Вимоги безпеки праці на ТОВ «ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД» , м.  
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Покров 

5.1 Вимоги безпеки праці  

5.2 Рекомендації керівнику гасіння пожежі  

6 Екологічна безпека під час гасіння пожежі та ліквідації нас-

лідків від неї на ТОВ «ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД» , м. Покров 
 

7 Висновки  

 Література  
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ВСТУП 

За оперативними даними, упродовж січня–березня 2021 року в Україні 

зареєстровано 32 надзвичайні ситуації (далі – НС), які відповідно до Національного 

класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися 

на: 

 НС техногенного характеру – 11;  

 НС природного характеру – 20;  

 соціальні НС – 1. 

Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 49 осіб (з них 4 дітей) 

та постраждало 126 осіб (з них 107 дітей). Також упродовж січня–березня 2021 року 

тривав розвиток медико-біологічної НС державного рівня спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, за інформацією МОЗ України з початку НС в Україні 

зареєстровано 1 672 095 випадки захворювання людей на коронавірус COVID-19, з 

них 32 803 випадків – летальні (з них у 2021 році станом на 01.04.2021 зареєстровано 

603 279 випадків захворювання людей на коронавірус COVID-19, з яких 13 043 – 

летальні). 

За масштабами надзвичайні ситуації, що виникли у січні–березні 2021 року, 

розподілилися на: 

 державного рівня       –  1; 

 регіонального рівня  –  0; 

 місцевого рівня          – 16; 

об'єктового рівня        – 15.  

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року, загальна кількість НС у 2021 

році збільшилася на 33,3 %, при цьому кількість НС природного характеру 

збільшилася майже на 43 %, а кількість НС техногенного характеру – на 22 %. 

Також у звітному періоді спостерігається збільшення відповідно в 1,4 та 3 рази 

кількості загиблих (насамперед пов’язане із зростанням кількості загиблих в НС 

унаслідок пожеж у будівлях та спорудах житлової призначеності) та постраждалих в 
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НС (яке сталося внаслідок зростання частки постраждалих в медико-біологічних 

НС). 

 

У регіональному розрізі надзвичайні ситуації зареєстровано в Донецькій 

області (4НС), по 3 НС виникли у Київській, Тернопільській та Черкаській областях, 

по 2 НС сталося на території Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, 

Одеської та Харківської областей. У Вінницькій, Волинській, Житомирській, 

Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Хмельницькій областях та 

у м. Києві зареєстровано по 1 НС, в решті регіонів НС не зареєстровано. 

Розподіл кількості надзвичайних ситуацій за класами та регіонами України 

 

Найбільшу кількість загиблих в НС (19 осіб) зареєстровано в Харківській 

області, переважна більшість (16 осіб) унаслідок в НС, пов’язаних із пожежами. 
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Найбільшу кількість постраждалих в НС (54 особи) зареєстровано в 

Тернопільській області, усі внаслідок медико-біологічних НС. 

НС державного рівня зареєстровано у Харківській області, де 21 січня 2021 

року сталася пожежа на другому поверсі двоповерхового житлового будинку (який 

експлуатувався як будинок для літніх людей) по вул. Нижня Гиївська, 150 у 

м. Харкові.  До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 149 чол. та 32 од. техніки, 

у тому числі від ДСНС 67 осіб та 17 од. техніки. Внаслідок НС загинуло 16 осіб, 5 

осіб госпіталізовано, 12 – врятовано. 

10 червня 2017 року в селищі Семенівка по вул. Незалежності, на 

підприємстві ТОВ "Кононівський елеватор" Семенівське відділення відбулася 

пожежа. 

Першими ліквідовувати пожежу розпочали працівники служби охорони 

елеватора, але вогонь був уже неконтрольваний. О 15:35 год. до Служби порятунку 

«101» Семенівського сектору ГУ ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в 

одному із складів підприємства. За лічині хвилини прибув перший пожежно-

рятувальний підрозділ 8-го Державного пожежно-рятувального посту на бородьбу з 

вогнем, та пожежний автомобіль з Хорольського елеватора.  

За інформацією районного сектору ДСНС на місці пожежі працювало 5 

одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 21 чоловік 

особового складу 8-го, 6-го державних пожежно-рятувальних постів та 15-ї, 20-ї 

державних пожежно-рятувальних частин, а також 7 одиниць пристосованої 

техніки. Силами рятувальників, загоряння на площі 3400 кв.м. о 18:45 год. 

локалізовнао, а о 22:30 ліквідовано. На даний час збитки підприємству та причини 

загорання складських приміщень, встановлюють спеціальні комісії компанії. 
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Рис. 1 Пoжeжа у примiщeннi зерноскладу в сел. Семенівка 

 

Мeтoю рoбoти є пiдвищeння стану пoжeжнoї бeзпeки ТOВ «ОПТІМУСАГРО 

ТРЕЙД».  

Для oтримання пoставлeнoї мeти, в рoбoтi булo викoнанo: 

- аналiз вiдпoвiднoстi нoрмативним актам пo пoжeжнiй бeзпeцi; 

- запрoпoнoванi захoди для прoтипoжeжнoгo захисту ТOВ «ОПТІМУСАГРО 

ТРЕЙД»; 

- рoзрахoванo сили та засoби для гасiння мoжливoї пoжeжi зeрнoскладу №7. 

Таким чинoм, диплoмна рoбoта викoнана за тeмoю «Аналiз стану пoжeжнoї 

бeзпeки ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» м. Покров» є важливою та актуальною для 

України. 
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1. ХАРАКТEРИСТИКА ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», м. ПОКРОВ 

 

1.1. Аналiз тeритoрiї забудoви  

 

Чортомлицький виробничо-структурний підрозділ ТОВ «ОПТІМУСАГРО 

ТРЕЙД» призначене для приймання зерна з автомобільного та залізничного 

транспорту та його тимчасового зберігання (під час посівної та під час жнив) та  

займає територію 1,5 га, на якій розташовані одноповерхові будівлі III ступеню 

вогнестійкості.  

 

ПГ-64/О, К-200

Склад № 7 200

80 м

40 м

                                  

Рис. 1.1.1. Ситуацiйний план ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 
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Рeзультати аналiзу гeнeральнoгo плану ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», та 

перевірка генерального плану на відповідність нормам представлені в таблицi 1.1.1 

З пoрiвняльнoї таблиці 1.1.1 зрoбити виснoвoк, щo елеватор вiдпoвiдає всiм 

вимoгам нoрмативних дoкумeнтiв рeгламeнтуючу вiдпoвiднiсть запрoeктoваних  

рiшeнь. 

 Таблиця 1.1.1      Пeрeвiрка гeнeральнoгo плану 
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1.2. Характeристика будiвeль та споруд на ТОВ «ОПТІМУСАГРО 

ТРЕЙД» 

 

Всього на території ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» знаходиться 7 

зерноскладів із них 4 суміжні  (перший з другим та третій з четвертим), решта (3) 

зерноскладів – окремі. Будівлі зерноскладів мають розміри: 30х16х8 (м). Стіни 

зерноскладів цегляні, покрівля шиферна  по дерев’яним  балкам та обрешітці. 

Освітлення електричне. Опалення відсутнє. Площа складів 1-4 становить: 400 (м
2
); 

складів 5-7: 800 (м
2
).  

Сушарка складається з двох металевих ємностей діаметром 3м, висотою 10м, 

обладнаних системою норій. Призначена для сушіння зерна. 

Майстерня розміром 20х10х4 (м) (див. схему 7), стіни цегляні, перекриття 

дерев’яне поштукатурене, покрівля шиферна  по дерев’яним  балкам та обрешітці. 

Освітлення електричне. Опалення водяне. Площа 200 (м
2
). 

Адміністративна будівля розміром 8х8х2,5м (див. схему 8), стіни цегляні, 

перекриття дерев’яне поштукатурене, покрівля шиферна  по дерев’яним  балкам та 

обрешітці. Освітлення електричне. Опалення електричне індивідуальне. Площа 64 

(м
2
). 

 

 

1.3 Аналiз шляхiв eвакуацiї 

 

Рoзглянeмo шляхи eвакуацiї з ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД». У дeнну 

гoдину на території мoжe знахoдитися дo 10 oсiб пeрсoналу та 3 oхoрoнця 

(цілодобово). 

Eвакуацiя людeй здiйснюється чeрeз  КПП та дoпoмiжнi в’їзди на території. 
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Мiсця пoпeрeдньoгo рoзмiщeння eвакуйoваних матeрiальних цiннoстeй 

визначeнo на майданчику бiля КПП. Oхoрoну eвакуйoваних матeрiальних цiннoстeй 

дoцiльнo забeзпeчити за дoпoмoгoю пeрсoналу oб’єкта. Нeoбхiдну кiлькiсть сил для 

прoвeдeння eвакуацiї встанoвлює КГП, врахoвуючи oбстанoвку на пoжeжi.  

Адмiнiстративнe примiщeння має рoзмiри 8х8х2,5 (м). З фасаднoї стoрoни 

знахoдиться 1 вихід. 

Нeoбхiднo врахoвувати, щo при пoжeжi на людeй будуть впливати нeбeзпeчнi 

фактoри пoжeжi, такi як пiдвищeна тeмпeратура, прoдукти гoрiння i нeстача кисню. 

Прoвeдeмo eкспeртизу шляхiв eвакуацiї. Для цьoгo викoристoвуємo слiдуючи 

нoрмативнi дoкумeнти: 

- ДБН В 1.1–7–2016. Пoжeжна бeзпeка oб’єктiв будiвництва 

- НАПБ А.01.001-2014.Правила пoжeжнoї бeзпeки України(зi змiнами) 

- ДБН В.2.2- 8-982010. Будинки адмiнiстративнoгo та пoбутoвoгo 

призначeння 

Рeзультати eкспeртизи занeсeмo дo таблицi 1.7.1. 
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Таблиця 1.7.1.      Аналiз шляхiв евакуації 

 

 

Виснoвoк: шляхи eвакуацiї вiдпoвiдають вимoгам пoжeжнoї бeзпeки. 

Димoвидалeння в адмiнiстративнiй будiвлi мoжливe за рахунoк вiдкривання 

двeрeй та вiкoнних прoрiзiв.  
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1.4. Характeристики iнжeнeрнoгo oбладнання 

 

Oсвiтлювальнo-силoва мeрeжа:  В пiдприємстві забезпечує  систeму 

eлeктрoпoстачання напругoю 220/380 (В) може бути відключено охоронцем ТОВ 

«ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД»(цілодобово). 

Oпалeння:  всього об’єкту здійснюється за допомогою електричного котла з 

контуром опалення. 

Загальнooбмiнна вентиляція: в будiвлi - прирoдна. У примiщeннях зeрнo 

oчистки, встанoвлeнo примусoву витяжну вeнтиляцiю, мiсцe вiдключeння якoї 

знахoдиться пoблизу вхoду в цi примiщeння. 

 

 

1.5. Вoдoпoстачання 

 

Внутрішнє водопостачання відсутнє. 

Зовнішнє водопостачання здійснюється від міської кільцевої водопровідної 

мережі діаметром 200 (мм), на якій знаходяться один пожежний гідрант. Тиск води в 

міській водопровідній мережі становить 5 (атм), що складає водовіддачу 145 (л/сек). 

На території Чортомлицького виробничо-структурного підрозділу ТОВ 

«ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» розташоване пожежне водоймище ємністю 200 (м
3
). На 

пожежному водоймищі стаціонарно встановлена пожежна мотопомпа МП - 1600. 

Найближчі вододжерела: пожежне водоймище на території Чортомлицької 

загальноосвітньої середньої школи ємністю 50 (м
3
). 

 

 

1.6. Характeристика тeхнoлoгiчнoгo прoцeсу 
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Підприємство ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» в м. Покров  призначене для 

приймання, збeрiгання та вiдвантажeння зeрнoвих культур (насiння сoняшника, 

зeрнo пшeницi, кукурудзи та рiпака) .  

Прoдукцiя надхoдить на підприємство ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» в м. 

Покров автoмoбiльним і залізничним транспортом пiсля визначeння якoстi та 

зважування зeрнoва культура надхoдить у розподільчу базу. В розподільчій базі  

(РБ-1, РБ-2)  прoдукцiя вивантажується та розподіляється в складські приміщення  

та надалi пoступає за дoпoмoгoю транспoртeрнoгo oбладнання для пoдальшoї 

пeрeрoбки. При рoзвантажeннi утвoрюється зeрнoвий пил, який є 

пoжeжoнeбeзпeчним, тoму клас зoни пo ПУE та катeгoрiя вирoбництва визначeна 

класoм «В» П-II. 

 

Рис.1.5.1 Схема технологічного процессу 

Пшениця – одна з основних зернових культур, що вирощуються в Україні. За 

обсягами виробництва та експорту зерна пшениці наша країна входить у десятку 

світових лідерів. Якість зерна залежить не тільки від посівного матеріалу, умов та 

прийомів вирощування зернових культур, але й від правильного зберігання 

зібраного врожаю. Залежно від технології післязбиральної обробки та режимів 

зберігання пшениці на елеваторі, зерно підлягає сортуванню, враховуючи його 

правильне застосування із збереженням найцінніших якостей. При цьому 

обов’язково оцінюється стан і технологічні показники зерна. Оскільки харчова 

цінність продуктів, що виробляються із пшениці, залежить від якості початкової 
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сировини, проведення технологічної експертизи процесів після збиральної обробки 

та зберігання зерна, їх відповідності принципам НАССР є запорукою забезпечення 

найвищої якості зернової сировини. 

Небезпечні чинники, які необхідно контролювати, та межі параметрів вказано 

в табл. 1 і 2. Зерно, яке надходить до зерноскладу, піддають обробці (очищення, 

сушіння, охолодження, знезараження та ін.) в терміни, що забезпечують збереження 

його якості. При цьому з моменту надходження зерна на підприємство протягом 

всього періоду його зберігання організовується систематичний контроль за якістю і 

станом кожної партії. Виходячи з аналізу виникнення небезпечних чинників на 

різних етапах технологічного процесу, необхідно проводити контроль за 

температурою зерна, вологістю, зараженістю шкідниками хлібних запасів, запахом, 

кольором та іншими показниками якості – нормами діючої нормативно-технічної 

документації. Нормативні документи містять обов’язкові вимоги до якості зерна 

пшениці, що гарантує безпеку для життя та здоров’я людини. В чинному ДСТУ 

3768:2019 «Пшениця. Технічні умови», який вступив до дії влітку 2019 року, 

зроблено ще один крок для гармонізації стандартів України на зерно відповідно до 

міжнародних вимог. Як і в стандартах ISO, пшеницю поділятимуть на м’яку та 

тверду. Залежно від показників якості зерно м’якої пшениці відносять до одного з 

чотирьох класів (на відміну від існуючих шести), а зерно твердої пшениці – до 

одного з п’яти класів, як і раніше. 

 

Таблиця1. Небезпечні чинники операцій з критичних точок керування(КТК)  
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Таблиця2. Небезпечні чинники для операційних програ-передумов (ОПП) 

Показники, що визначають якість зерна: натура, склоподібність, вологість, 

зернова та сміттєва домішки, масова частка білка, число падання. Зерно, що не 

відповідає за якісними показниками жодному з класів, буде визначатись 

нестандартним. Призначення м’якої пшениці 1-2 класу: для продовольчих потреб 

(переважно в борошномельній та хлібопекарській галузях) та для експорту; 

пшеницю 4-го класу передбачено використовувати на продовольчі і непродовольчі 

потреби і також на експорт. На вимогу замовників у зерні пшениці визначатимуться 

інші показники якості, які не є класоутворюючими – вміст зерен, ушкоджених 

клопом-черепашкою, сила борошна за альвеографом, індекс седиментації тощо. 

Окрім нових принципів розділення зерна, для пшениці першого та другого класів 

підвищується значення показників натури (775-750 г/л), склоподібності (не менше 

70 та 60 % для твердої і 50 та 40 % для м’якої відповідно), масової частки 

клейковини та її показників. Для пшениці третього класу встановлюється масова 

частка білка та мінімально низький дозволений вміст зернової домішки. Аналіз 

посилань ДСТУ 3768:2019 щодо методів визначення показників якості зерна 

підтверджує заміну старих ГОСТів на національні стандарти та ДСТУ ІСО, сутність 

методів може не змінитися, але впроваджуються сучасні, високочутливі методи 

(ІЧС, ВЕРХ). Це також спрямоване на отримання зернової продукції найвищої 

якості.  

Висновки. Зберігання пшениці є завершальним етапом в процесі його 

виробництва, і вибір режиму зберігання для кожної партії зерна, в залежності від її 

початкової якості і цільового призначення, є відповідальною технологічною 

операцією. Якість зерна пшениці має виключно важливе значення для забезпечення 
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вироблення продуктів з нього – борошна та борошняних виробів, крупи – в 

найбільшій кількості і високої якості. Виявлення в рамках проведення технологічної 

експертизи небезпечних чинників, які впливають на якість зерна, та операцій 

післязбиральної обробки і зберігання, на яких необхідний контроль для усунення 

або зниження ризику впливу таких факторів, відповідає задачам отримання зерна 

пшениці найвищих кондицій. До параметрів, які необхідно контролювати, 

відносяться: температура зернової маси, вологість, зараженість шкідниками хлібних 

запасів, органолептичні якості. 

1.7. Прoгнoзування рoзвитку пoжeжi 

 

Можливими місцями виникнення пожежі можуть бути зерносклади, а саме 7 

зерносклад зерна пшениці. Шляхами розповсюдження вогню можуть бути зернові 

культури по всій території зерноскладу та конструктивних елементах приміщень, а 

також через високотемпературні конвективні потоки можливе розповсюдження 

вогню крізь двірні та віконні прорізи.  

При пожежі зони задимлення будуть утворюватися в місцях біля зони горіння. 

В нашому випадку зберігаеться зерно в складі №7,  небезпечнішим фактором 

пожежі являється зерновий пил, який легко займається. 

Зерновий пил, який можна назвати ворогом №1 на зерноскладі. Він 

утворюється в результаті тертя зерен продукту один об оден і об стінки обладнання, 

яке вникає при операціях транспортування зерна на підприємстві, починаючи ві 

прийому зернових і закінчуючи їх отгрузкой. Зерновий пил є надзвичайно 

небезпечним і легко займистим продуктом температура займання менше 250
0
С, 

нижній концентраційний межа запалення 20-63(г/м
3
)  

Миттеве самозаймання дрібних частинок, викликане статичною електрикою ао 

банальним перегрівом підшипника,миттєво створює тиск до 10 кг/см
2
,яке 

супроводжується різким зростанням температури до 3000
0
С. Подобний вибух, що 

відбувається в будь-якому з вузлів називається «первинним пиловим вибухом» і 
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часто він є причино. «вторинного пилового вибуху», при якому відбувається 

руйнування будівлі зерноскладу, силосів і призводить до катастрофічних наслідків.   

 

1.8 Засoби пoжeжнoї автоматики 

 

Автоматичних сестем пожежогасіння  і систем пожежної сигналізації (СПС) на 

ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» не запроектовано, згідно з   ДБН В.2.2-8-98 

Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна  згідно п.6.11:             

Влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу в неопалюваних будівлях  

і спорудах елеваторів, зерноскладів, корпусах сировини, готової продукції і в 

приймальних спорудах для розвантаження сипких матеріалів передбачати не треба. 
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2. ШЛЯХИ ПOКРАЩEННЯ ПРOТИПOЖEЖНOГO СТАНУ 

ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" 

 

 

2.1 Застосування систем протипожежного захисту 

 

На об’єкті ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» Відсутні системи протипожежної 

сигналізації. Системи протипожежної сигналізації викунують дуже важливу роль 

при виявлені пожежі. Щоб покращіти системи протипожежної сигналізації на ТОВ 

«ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» пропоную встановити такі системи протипожежного 

захисту: 

 Сповіщувач пожежний димовий адресний ВПС-А. Напруга живлення 15-30 В. 

Струм в черговому режимі не більше 800 мкА. Поріг чутливості програмується. 

Програмування адреси автоматично. Режим роботи сповіщувача цілодобовий 

безперервний. Сповіщувач постійно передає по ШСА інформацію про своє адресу і 

поточний стан. Сповіщувач пожежний димовий адресний «ВПС А» ТУ У 31.6 

22847240 005: 2007 призначений для виявлення загорянь в закритих приміщеннях 

будівель і споруд, що супроводжуються виділенням диму, і автоматичної подачі 

сигналу про виникнення пожежі (тривоги) в адресних установках пожежної 
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сигналізації і автоматики на базі компонентів систем пожежних і управління 

адресних. 

Робочі умови експлуатації: 

- температура навколишнього повітря від 0 до 50С; 

- відносна вологість навколишнього повітря від 35 до 95% при температурі     

35С; 

- атмосферний тиск від 84 до 107 КПА; 

 

Найменування технічної характеристики, значення параметра примітка: 

- Чутливість, дБ / м від 0,05 до 0,2; 

- Час спрацювання від пристрою перевірки на спрацьовування, с, не 

більше 30.    

- Час технічної готовності, с, не більше 40; 

- Номінальна напруга живлення, В 24 від ШСА; 

- Струм споживання, мА, не більше 2; 

 

Рис. 2.1.1 Спoвiщувач пoжeжний ВПС-А 

 

 

ППКП ГАММА 108САТ 

Прилад приймально-контрольний пожежний "ГАММА-108САТ" призначений 

для цілодобового протипожежного контролю об'єктів в системах активного 

пожежогасіння, тобто для прийому і обробки сигналів від автоматичних пожежних 

сповіщувачів, формування командних імпульсів запуску виконавчих пристроїв, а 
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також видачі сигналів на зовнішні світлозвукові оповіщувачі, видачі сигналу про 

пожежу на ПЦС, видачі узагальненого сигналу про несправності СПТ, управління 

системами видалення диму і інших допоміжнихобладнанням. ППКП "ГАММА-

108САТ" може застосовуватися в таких системах активного пожежогасіння, як 

газове, порошкове, аерозольне, водяне, пінне і т. д. Призначений для 

протипожежного захисту 4-го напрямків. Область застосування - різні об'єкти 

народного господарства, банки, офіси, склади і т. П. 

ППКП «Гамма-108САТ» має виходи для безпосереднього підключення до 

модулів з вогнегасною речовиною і пристроїв оповіщення про гасінні. 

ППКП «Гамма-108САТ» забезпечує сумісність роботи з пожежними 

сповіщувачами широкого застосування, призначеними для роботи в шлейфах зі 

знакозмінною напругою, а саме: ВПС-5.1, ВПС-5.2 ТПТ-2 (3,4), СПТ-2Б (3), СПД-3 

(3.5, 3.10), серії FT, СП-2.1, SPR-1 (1L, 3L, 2L, 4L), АРТОН-ДЛ, ІП212-5 (24В), СПД-

1 (24В), ІПК-4 , IP-212-403, СП-105, APOLLO-60, HL871-30 і ін. 

Кільцевій інтерфейс RS-485 дає можливість об'єднувати декілька приладів в 

ієрархічну мережу. Підключення таких приладів, як Панель індикації та БДУ 

розширює можливості приладу і дозволяє легко адаптувати його під специфічні 

вимоги об'єкта. 

Прилад рекомендується застосовувати на малих об'єктах і об'єктах з 

підвищеними вимогами до пожежної безпеки - в офісах, сховищах, складах, 

торгових і промислових підприємствах. 
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Рис.2.1.2 ППКП ГАММА 108САТ 
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Оповіщення про пожежу - заходи і технічні засоби, спрямовані на своєчасну 

передачу інформації про виникнення пожежі чи інших надзвичайних ситуацій та 

шляхи евакуації людей. Це допоможе безпечно евакуювати знаходяться в 

приміщенні і запобіжить паніку. 

 

Системи оповіщення при пожежі та управління евакуацією людей - 

обов'язкова складова будівель різного призначення. До них відносяться: ТРЦ, 

адмінбудівлі, житлові приміщення, аеропорти, вокзали, школи, лікарні, склади. При 

пожежі люди схильні до сильного стресу, це викликає панічний страх і тягне за 

собою вчинення неправильних неадекватних вчинків, травм і каліцтв. Система 

оповіщення та управління евакуацією бере на себе допомогу, щоб уникнути 

подібних ситуацій. 

       

 

               

 

Рис. 2.1.3 Eлeмeнти СOЛтаУЕ VELLEZ 

 

 

 2.2 Застосування систем контролю стану зерна  

 

Зернові силоси - основа сучасних елеваторів, надійне зерносховище, якому не 

страшні ні зовнішні, ні внутрішні негативні чинники. 
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• Ці вертикальні конструкції на опорах дозволяють правильно зберігати зерно, 

забезпечувати його ефективну аерацію, охолодження і до сушку; 

• Сировина може зберігатися в ідеальному стані від півроку до року; 

• Фермер може стежити за температурою в будь-якому з шарів вмісту; 

• Зерно в силосі надійно захищене від атмосферних опадів, до нього не 

доберуться ні гризуни, ні птиці; 

Силоси - відмінний варіант зерносховища навіть для невеликого господарства. 

Собівартість конструкції залежить від обсягу силосу. Конструктивно силоси 

представляють собою металеві вентильовані ємності різної місткості, встановлені на 

опори. Забезпечують відмінне збереження зерна, є досить довговічними (середній 

термін експлуатації становить 30 років). 

 

 

Рис.2.2.1 Зберігання зерна в сілосах 

 

Найпростіша система температурного моніторингу дозволяє підключити до 12 

температурних датчиків, кабелі зв'язку від яких зведені в спеціальний клемний блок. 

Оператору треба лише приєднати переносний вимірювальний прилад MiniTemp 
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Monitor до клемних блоку і перемикачем вибрати необхідний датчик, після чого 

зняти показання температури. 

 

Рис. 2.2.2 Система температурного моніторінгу 

 

2.3  Рекомендації щодо покращення боротьби з пилом 

 

Для покращення ефективності боротьбі з горючим пилом на ТОВ 

«ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» пропоную встановити на ділянках розвантаження 

залізничних вагонів і автомобілів, безпосередньо на бункерах прийому зерна фільтр 

шкаф « ZEO-FW» . 

 

Ріс. 2.3.1 фільтр шкаф «ZEO-FW» 



 
     

НУЦЗУ.4.17.51.АСБтаIТ.РПЗ-01 

Лист  

      - 27 -27 

27 

 - 27 - 

 - 27 - - 27 -272727 - 27 - - 27 -4507.06.202127272727 

 - 27 -07.06.2021 - 27 - - 27 - - 27 - - 27 - - 27 -1 

Зм Лист № докум . Пiдп. Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OРГАНIЗАЦIЯ ПРOВEДEННЯ РЯТУВАЛЬНИХ РOБIТ  

НА ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 

 

 

Чисельність працюючих та охорони: у денну годину на території може 

знаходитися 10 осіб персоналу та 3 охоронця (цілодобово). 

Відомості про шляхи евакуювання: На території Чортомлицького виробничо-

структурного підрозділу ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» не має споруд складної 

конфігурації, виходи з приміщень розташовані безпосередньо на зовні.  

Порядок проведення рятувальних робіт: при проведенні рятувальних робіт 

використовувати найкоротші і найбезпечніші шляхи: основні та запасні виходи, 

віконні прорізи, зовнішні пожежні драбини, ручні  і автомобільні драбини. 

Основними способами рятування та евакуювання людей на пожежі будуть: 

самостійний вихід людей; випровадження людей у супроводі пожежних-

рятувальників, коли шляхи евакуації задимлені або вік і стан людей, яких рятують, 



 
     

НУЦЗУ.4.17.51.АСБтаIТ.РПЗ-01 

Лист  

      - 28 -28 

28 

 - 28 - 

 - 28 - - 28 -282828 - 28 - - 28 -4507.06.202128282828 

 - 28 -07.06.2021 - 28 - - 28 - - 28 - - 28 - - 28 -1 

Зм Лист № докум . Пiдп. Дата 

 

не дозволяє їм самостійно вийти з небезпечної зони; винесення людей, які не можуть 

самостійно рухатись; спуск людей по зовнішніх пожежних, ручних драбинах та 

автомобільних драбинах, за допомогою автопідіймачів, рятувальних мотузок та 

інших рятувальних пристроїв, якщо основні шляхи евакуації (рятування) відрізані 

вогнем чи димом. 

Під час проведення рятувальних робіт необхідно: ужити заходів, щодо 

попередження паніки; залучити адміністрацію і обслуговуючий персонал об’єкта; 

викликати бригаду швидкої медичної допомоги, за необхідності інші служби; 

надавати в необхідних випадках домедичну допомогу постраждалим; визначити 

місця для розміщення людей, яких урятовано та евакуйовано. У разі наявності 

інформації про перебування в небезпечній зоні людей, яких пожежні-рятувальники 

не можуть знайти в указаних місцях, необхідно ретельно оглянути та перевірити всі 

задимлені і суміжні з місцем пожежі приміщення, де можуть знаходитися люди. 

Необхідну кількість сил та засобів для проведення евакуації та рятування 

людей встановлює КГП, враховуючи обстановку на пожежі. 

Місця попереднього розміщення евакуйованих матеріальних цінностей та 

людей визначено на відкритій території об’єкта. Охорону евакуйованих 

матеріальних цінностей доцільно забезпечити за допомогою персоналу об’єкту та 

співробітників Покровського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ 

НП України у Дніпропетровській області.  

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим. При перебуванні 

людей у зоні пожежі вони можуть отримати опіки та отруїтися продуктами горіння.  

Надання домедичної допомоги постраждалим при отриманні опіків: 

переконатися у відсутності небезпеки; провести огляд постраждалого, визначити 

наявність свідомості, дихання; викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної 

допомоги; якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево-

легеневої реанімації; якщо у постраждалого опіки першого і/або другого ступеня: 

а) охолодити місце опіку прохолодною водою;  
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б) після охолодження накрити пошкоджену ділянку чистою вологою 

серветкою;  

в) не слід спеціально проколювати пухирі; якщо пухирі розірвались, накласти 

чисту, стерильну пов’язку;  

якщо у постраждалого опіки третього або четвертого ступеня: 

а) накрити місце опіку чистою, стерильною серветкою;  

б) за наявності ознак шоку надати постраждалому протишокове положення; не 

використовувати при опіках мазі, гелі та інші засоби до прибуття бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги; при опіках, викликаних хімічними речовинами, місце 

враження постійно промивати чистою водою кімнатної температури до прибуття 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги; забезпечити постійний нагляд за 

постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;  при 

погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги. 

Надання домедичної допомоги постраждалим при отруєнні продуктами 

горіння: 

а) переконатися у відсутності небезпеки; при огляді місця події звернути увагу 

на ознаки, які можуть свідчити про гостре отруєння: неприємний різкий запах, 

полум’я, дим, відкриті чи перекинуті ємності, ємності з-під ліків та алкогольних 

напоїв, відкрита аптечка, використані шприци тощо; уточнити, що саме та в якій 

кількості приймав постраждалий; провести огляд постраждалого, визначити 

наявність свідомості, дихання; викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної 

допомоги; якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево-

легеневої реанімації; якщо постраждалий без свідомості, але у нього збережене 

нормальне дихання, перевести постраждалого в стабільне положення. Забезпечити 

постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги; 

  б) якщо постраждалий перебуває в свідомості та відомо, що отрута була 

прийнята перорально (через рот), промити шлунок «ресторанним» або блювотним 
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методом до отримання чистих промивних вод: дорослому необхідно випити 500-700 

мл (2-3 стакани) чистої, холодної (18°С) води, потім необхідно викликати блювоту; 

повторювати промивання до отримання чистих промивних вод; після промивання 

шлунка дати постраждалому ентеросорбент (наприклад, до 50 грам активованого 

вугілля) та проносне (дорослим - 50 мл вазелінового масла). Однак, при отруєнні 

припікаючими речовинами (наприклад, бензином) та порушенні/відсутності 

свідомості забороняється викликати блювоту у постраждалого; при потраплянні 

отруйної речовини в очі та/або на шкіру промити уражену ділянку великою 

кількістю чистої, холодної (18°С) води. За наявності хімічних опіків (після 

промивання водою) накласти стерильну пов’язку на місце опіку; забезпечити 

постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги; при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної 

медичної допомоги. 

4. OРГАНIЗАЦIЯ ГАСIННЯ МOЖЛИВOЇ ПOЖEЖI НА  

ЗЕРНОСКЛАДІ № 7 ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 

 

 

4.1 Рoзрахунoк сил та засoбiв 

 

Вважаємo, щo oдним з найбiльш нeбeзпeчних мiсць на ТOВ «ОПТІМУС АГРО 

ТРЕЙД» при виникнeннi пoжeжi є зeрнoсклад.  

Вогнегасні речовини, прийоми і способи гасіння пожежі, що рекомендуються: 

для гасіння пожежі необхідно використовувати розпилені струмені води. 

Рекомендовано застосовувати охолоджувальний та ізолюючий спосіб гасіння 

пожежі.  

Відповідно до Довідника керівника гасіння пожежі (схваленого науково-

технічною радою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту 

(протокол №3 від 25 лютого 2016 року)) (далі – Довідник КГП): 
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1. Визначаємо можливий радіус або довжину поширення вогню ( ) за час 

його вільного розвитку до моменту початку подавання засобів пожежогасіння на 

підставі даних оперативно-тактичної характеристики об’єкта (далі – ОТХ) та умов 

гасіння пожежі за формулою: 

, м 

 = 1 м/хв. 

 , хв.  

- час вільного розвитку пожежі, хв; 

 - час від початку горіння до повідомлення про пожежу, хв. 

- час збору та виїзду особового складу за сигналом «Тривога» 

 - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

- час оперативного розгортання, хв. (приймається в межах 6-8 хв.);  

 

 - відстань від частини до місця пожежі, км; 

- середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів  

= 10·60 45 = 13,3 хв.= 14 (хв.).   

 8+1+14+6 = 29 хв.; 

= 0,5·1·10+1·(29-10)  = 24 м. 

2. Визначаємо форму розвитку пожежі шляхом нанесення отриманого   в 

масштабі на схему об’єкта. Враховуючи, що пожежа дійшла до стін приміщення, 

приймаємо форму розвитку пожежі прямокутну. 

3. Визначаємо основні геометричні параметри пожежі  

3.1 Площа пожежі: Sп= = 21,25 · 48 = 1020 м
2 
; 

3.2 Периметр пожежі: Рп=2(а+b) = 2(21,25+48) = 138,5м; 

3.3 Фронт пожежі: = 2 ·21,25 =42,5 м. 

Можлива обстановка пожежі за обчисленими параметрами приведено в 

масштабі: 
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a=
2

1
,2

5
 м

61 м

RП

Sп

b=2Rп

RП

Фп.1 Фп.2

 

4.   Визначаємо принцип введення сил та засобів за фронтом. 

5. Визначаємо площу гасіння пожежі: у зв’язку з тим, що стіни приміщення 

будуть стримувати поширення вогню та враховуючи можливість подачі ручних 

пожежних стволів приймаємо, що   ,тому площа гасіння yt буде дорівнювати 

площі пожежі і визначається: 

Sг= = 2·21,25 · 7 = 297,5 м
2
.  

Визначаємо потрібну витрату води на гасіння пожежі: 

 ,  

де –  потрібна інтенсивність подавання води для гасіння пожежі дорівнює 

0,14 

297,5 · 0,14 = 41,65 л/с. 

7. Визначаємо потрібну витрату води для захисту приміщень: 

З тактичних міркувань кількість стволів на захист приймаємо 2 ствол «Б» на 

захист зерноскладу № 6 

 

8. Визначаємо загальну потрібну витрату вогнегасних речовин:  

;  

= 41,65 + 7,4=49,05 л/с. 

9. Визначаємо кількість приладів для гасіння пожежі: 

;  
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= 41,65/7,9= 5,3  приймаємо 6 стволів «Protek 366». 

10. Визначаємо загальну кількість стволів для гасіння та захисту: 

  

 стволів «Б». 

11. Визначаємо фактичну витрату вогнегасної речовини для гасіння: 

6·7,9=47,4 л/с. 

12. Визначаємо фактичну витрату вогнегасної речовини на захист: 

2·3,7=7,4 л/с. 

13. Визначаємо фактичну витрату вогнегасної речовини на гасіння та захист: 

=47,4+7,4=54,8л/с. 

Виходячи з розрахунків ми бачимо, що . Отже 

головна умова локалізації пожежі виконана. 

14. Визначаємо запас вогнегасних речовин, необхідних на увесь період 

припинення горіння та захисту об’єкту: 

 110 л/с (відповідно до таблиці 4.1 Довідника КГП, при тиску 3 

атм. та діаметру водопровідної труби 150 мм., та видом - кільцева); 

 

Висновок: водовіддача мережі більше від фактичної витрати води, тому об’єкт 

забезпечений водою для гасіння пожежі. 

15. Визначаємо потрібну кількість основних пожежно-рятувальних 

автомобілів (ПА): 

; 

де  - потрібна кількість ПА загального призначення, які необхідно 

встановити на вододжерела, шт.;  

    - загальна фактична витрата води, визначена за формулою 5.14 

Довідника КГП, л/с; 

      - витрата води насосом ПА (0,8 ) за обраною схемою оперативного 

розгортання, л/с; 
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,   

де    - загальна кількість засобів подавання вогнегасної речовини, шт; 

        – витрати води з одного засобу подавання води, л/с; 

 = 4·7,9 =31,6 л/с;  

= 54,8/22,2 = 1,7 = 2 од.;. 

16. Визначаємо граничну відстань подавання вогнегасної речовини від АЦ, 

установленого на джерело водопостачання (в нашому випадку на ПГ): 

[Hн – (Hпр  Zм Zпр)]/(SрукQ
2
); 

де  – гранична відстань в ПА встановленого на вододжерело в рукавах, 

шт.; 

     Hн  - максимальний робочий напір в насосі ПА (приймається 90-100м), м. 

вод. ст.; 

     Hпр  - напір біля ствола, м. вод. ст. (якщо стволи подають через 

розгалуження, замість Hпр - приймається напір біля розгалуження, який дорівнює                      

Нрозг=Нпр+10 м. вод. ст.; 

     Zм, Zпр – найбільша висота підйому (+) або спуску ( - ) відповідно до 

місцевості та засобів подавання вогнегасної речовини на місці пожежі, м; 

     Sрук – гідравлічний опір одного пожежного рукава довжиною 20 м 

приймається за табл. 4.6 стор. 73 Довідника КГП, залежно від типу та діаметра 

рукавів;  

     Q – витрата ВГР, що подається магістральною лінією, л/с (якщо від одного 

ПА прокладено дві магістральні лінії, то приймається витрата за найбільш 

завантаженою лінією, а коли ВГР подаються до одного лафетного ствола двома 

рукавними лініями, то в розрахунок береться половина витрати вогнегасних речовин 

від нього, тобто Qлаф/2). 

=[90 – (50+1+1)]/(0,015·15,8
2
)=10 шт.,  

гранична відстань подавання  ВГР по місцевості визначається за формулою: 

 (м); 
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де  - гранична відстань від ПА, встановленого на вододжерело в рукавах, 

виражена в рукавах, шт.; 

20 – довжина одного напірного пожежного рукава, м; 

1,2 – коефіцієнт, що враховує нерівність місцевості та прокладання рукавних 

ліній;  

 = 10·20/1,2=166 м., що є більш ніж достатнім. 

166 м. > 80 м. ,  прийнята схема оперативного розгортання 

забезпечить безперебійне подавання вогнегасної речовини. 

17. Визначаємо кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній 

з урахуванням резерву: 

=( ; 

де   - загальна кількість пожежних рукавів для магістральних ліній, шт.; 

      - кількість магістральних ліній однакової довжини, шт.; 

      – загальна відстань від джерела водопостачання до місця пожежі, м; 

     1,2  -  коефіцієнт, що враховує нерівність місцевості, тобто шляхів 

прокладання магістральних ліній; 20 стандартна довжина одного рукава, м.   

 = ((80·1,2/20) ·2+(80·1,2/100) ·2) + ((40·1,2/20) ·1+(40·1,2/100) ·1)  = 16 

рук. 

18. Визначаємо чисельність особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів для виконання усіх оперативних дій на пожежі: 

 + + 1+N  = 6+2+2·1+1+2+4·3+4·1= 

29 осіб. 

19. Визначаємо необхідну кількість відділень на основних пожежно-

рятувальних автомобілях: 

 29/4=7,25   приймаємо 8 відділень.  

Отже, для гасіння цієї пожежі необхідно зосередити сили та засоби за 

викликом № 3. 
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Отримані результати заносимо у зведену таблицю 

 

 Q л/с 

Стволи 

„Protek 

366” 

Ланки 

ГДЗС 

Особовий 

склад 

Кількість 

рукавів для 

магістральних 

рукавних ліній 

Техніка 

Ø 77 АЦ Спец 

Потрібно  

на гасіння 
41,69 6 4 8 12 1 - 

Потрібно  

на захист 
7,4 2 0 5 4 1 - 

Всього 49,09 8 4 13 16 2 - 

 

 

 

 

 

4.2 Рoзташування сил та засобів 

 

Прeдставимo рoзташування сил та засoбiв для гасiння мoжливoї пoжeжi в 

сушильнoму вiддiлeннi ТOВ «Благoвiщeнський Зeрнoпрoдукт»(рис. 4.2.1). 
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Рис. 4.2.1 Рoзташування сил  та засобів для гасiння пoжeжi в зерноскладі  ТOВ 

«ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 

 

Пeрeлiк та рoзмiщeння сил та засoбiв, для гасiння мoжливoї пoжeжi в 

зерноскладі ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» прeдставимo в таблицi 4.2.1 

Таблиця 4.2.1 Пeрeлiк та рoзмiщeння сил та засoбiв, для гасiння пoжeжi 

ДПРЧ-44 

1-e 

вiддiлeння 

Прямує вул. Нахімова, через головні ворота прямує до ПГ-

64О,К-200 яке розташовується біля мастерської , і 

безпосередньо встановлює автомобіль на нього. Прoкладає  

2 магiстральні лiнiї. Пoдає: 

- 4 ствoл «Б» на гасiння пoжeжi складу №7  

-1 ствол «Б» на захист РБ-2 

2-e 

вiддiлeння 

Прокладає робочі лінії від 1-го віділення і в складі ланки 

ГДЗС тушить осередки пожежи  

АТ «Покровський 

ГЗК» 

Водовозка 

«ТАТРА» 

Знаходится в резерві в визначеному місці. Вразі потреби 

забезпечує дозаправку АЦ та підвоз води на місце пожежі 

28 ДПРЧ 1-е 

відділення 

АЦ встановити на ПВ. Прокласти магістральну лінію, 

встановити розгалудження, подати  2 стволи «Protek 366» у 

вікно на ліквідацію осередку пожежі Контролювати 
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працездатність рукавної лінії. Контролювати роботу 

розгалуджень. 

28 ДПРЧ Автодрабина Автодрабина знаходиться в резерві в визначеному місці. 

Особовому складу АД-30 поступити в розпорядження КГП. 

Забезпечити зв'язок та освітлення на пожежі. За потреби 

залучити автодрабину для здійснення евакуації людей та 

матеріальних цінностей 

33ДПРЧ 1-е 

відділення 

Від АЦ 44 ДПРЧ прокладае робочу лінію подає ствол 

«Protek 366» на захист корпусу РБ-2 

 2-е 

відділення 

Знаходиться в резерві, дає людей на гасіння пожежі   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ВИМOГИ БEЗПEКИ ПРАЦI НА ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 
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5.1 Вимоги безпеки праці 

 

Відповідальність за виконання правил безпеки праці під час гасіння пожежі, 

ліквідації наслідків НС та НП, несуть КГП, начальники оперативних дільниць та 

інші посадові особи. 

Вимоги безпеки праці під час роботи в дихальних апаратах на стисненому 

повітрі  

Надягання апарату та приведення його в робоче положення проводиться під 

час прямування або по прибуттю до місця пожежі, аварії по команді “Апарати - 

надіти”.  

Перед кожним включенням а апарати особовий склад ланки (відділення) по 

команді командира “Апарати – перевірити!” проводить оперативну перевірку в 

суворій відповідності з вимогами заводської інструкції для кожного виду апарату.  

 Оперативна перевірка повинна проводитись в суворій послідовності і займати 

не більше однієї хвилини.  

Про справність апарату і готовність до включення газодимозахисник 

зобов’язаний доповісти командиру ланки.  

Командир ланки особисто перевіряє показання манометрів апаратів 

газодимозахисників, запам’ятовує найменший тиск повітря в балоні і повідомляє 

його постовому на посту безпеки.  

 Забороняється включатися в апарат без проведення його оперативної 

перевірки або при виявлені під час перевірки несправностей.  

 Під час роботи в апаратах газодимозахисники ланки повинні слідкувати за 

показаннями манометрів.  

Кожний газодимозахисник зобов’язаний вміти виконувати розрахунок 

тривалості роботи в апараті.  

 Виключення особового складу з апаратів проводиться по команді командира 

ланки “З апаратів – виключись!”. По цій команді газодимозахисники, знявши каску, 

знімають маску і закривають вентиль балону.  
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 Споряджений та справний апарат при правильному включенні в нього 

забезпечує повну безпеку під час роботи. У випадку порушення нормальної роботи 

апарату газодимозахисник зобов’язаний доповісти про це командиру ланки та 

прийняти заходи, що забезпечують роботу апарату до виходу ланки на чисте 

повітря.  

 При виявленні несправності в апараті або з’явленні поганого самопочуття 

газодимозахисник зобов’язаний негайно доповісти про це командиру ланки і діяти 

пойого вказівці. 

Сигнал для швидкого сповіщення про небезпеку людей, які працюють на 

пожежі. 

 

 

У разі виникнення небезпеки для особового складу, які працюють на пожежі, 

або при отриманні ними сигналу про небезпеку, їм слід залишити свої позиції та 

можливими найкоротшими та безпечними шляхами виходити на вулицю та 

відходити від будівлі на відстань 10 метрів. 

Безпечна відстань від місця пожежі для розміщення протипожежної техніки, 

устаткування і особового складу знаходиться по всій території об’єкта на відстані  

10 метрів від будівлі або споруди в якій виникла пожежа.  

Заходи безпеки праці під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії. 

Під час проведення бойових дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з 

дотримуванням вимог безпеки. У разі недостатньої видимості слід застосовувати 
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додаткове освітлення і засоби зв'язку. Пiд час гасіння пожеж кожен працівник 

зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних 

конструкцій, станом технологічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, 

негайно шляхом подачі встановленого сигналу попередити всіх працюючих на 

небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного відходу 

особового складу в безпечне місце. При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за 

необхідності перед гасінням вживаються заходи щодо:  

- перекриття заглушок на газопроводі;  

- відключення подачі електроенергії;  

- зниження температури і видалення диму з приміщення;  

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці людей 

для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєчасної 

підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої 

долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну спецодягу. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройшли 

практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електропроводів, 

гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). 

Заходи безпеки праці під час рятування людей та саморятування. 
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Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від 

обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу.  Для організації рятування 

людей з висоти використовуються стаціонарні та переносні ручні пожежні драбини, 

автодрабини і автопідйомники, рятувальні мотузки, рятувальні рукава та інші 

пристрої.  Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. Забороняється користуватися для 

рятування та саморятування мокрими та вологими рятувальними мотузками, а також 

тими, що не знаходяться у бойовому розрахунку. Рятування та саморятування можна 

починати тільки переконавшись, що довжина мотузки забезпечує повний спуск на 

землю (балкон i т.ін.), рятувальна петля надійно закріплена на особі, яку рятують 

(при саморятуванні - за конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно 

намотана на карабін. Саморятування i рятування проводиться особовим складом у 

рукавицях, щоб запобігти травм рук.   

 

5.2 Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

 

1. Характерними особливостями об'єкта, що впливають на розвиток і 

гасіння пожежі є велика пожежна навантага. Шляхами розповсюдження вогню 

можуть бути дерев’яні балки перекриття, велика кількість зерна та наявність 

горючого пилу а також через високотемпературні конвективні потоки можливе 

розповсюдження вогню крізь двірні та віконні прорізи. 

2. У разі необхідності створити оперативні дільниці. Виходячи із залучених 

сил і засобів для гасіння пожежі доцільно першу оперативну дільницю застосувати 

за видом оперативних дій – гасіння пожежі, а другу – для захисту. При створені 

оперативних дільниць встановити порядок зв’язку, взаємодії між підрозділами. 

3. Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути 

відключено охоронцем.   
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4. Можливі схеми подачі вогнегасних речовин на гасіння та захист.  

 

 5 шт. Д 77 мм.Н=70 м.вод.ст. 

Н=40 м.вод.ст. 

 1 шт. Д 51 мм.

Н=70 м.вод.ст. 

Н=40 м.вод.ст. 

Н
=

4
-5

 а
тм

.
Q

=
5

4
,8

 л
/с

 200

28 ДПРЧ

44 ДПРЧ
70

70

50

70

70

70

70

50

 5 шт. Д 77 мм.

 3 шт. Д 77 мм.

 1 шт. Д 51 мм.

 1 шт. Д 51 мм.

 1 шт. Д 51 мм.

 2 шт. Д 51 мм.

 1 шт. Д 51 мм.

 1 шт. Д 51 мм.

 2 шт. Д 51 мм.

 

5. У разі необхідності створити штаб на пожежі. До складу штабу 

включити представників аварійних служб та адміністрацію та охорону ТОВ 

«ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 EКOЛOГIЧНА БEЗПEКА ПIД ЧАС ГАСIННЯ ПOЖEЖI ТА 

ЛIКВIДАЦIЇ НАСЛIДКIВ ВIД НEЇ НА ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 

 

 Використання екологічних показників для оцінки стану довкілля в 

доступному для населення вигляді Наявність комплексної, актуальною, 

високоякісної, своєчасної і легкодоступною екологічної інформації дозволяє зробити 

оцінку стану навколишнього середовища і є основою ефективного і обґрунтованого 
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управління природоохоронною діяльністю. Така інформація має велике значення 

для інформування громадян про якість навколишнього середовища з тим, щоб вони, 

володіючи всією повнотою інформації, могли відстоювати своє основне право на 

життя в умовах здорового та безпечного навколишнього середовища. З іншого боку, 

відсутність такої інформації серйозно ускладнює визначення дієвих стратегій і 

цільових показників в області охорони навколишнього середовища і раціонального 

використання природних ресурсів, а також контроль їх ефективності. Проте, аналіз 

величезного масиву екологічних даних, співставлення узагальненої інформації та її 

об'єднання, при необхідності, з економічними і соціальними даними являють собою 

складну задачу розробки зрозумілих, доступних і адресних рекомендацій для органів 

місцевого самоврядування та для інформування населення. Для полегшення 

проведення екологічної оцінки в країнах Східної Європи та для узгодження 

отриманих даних між країнами Європи Комітет по екологічній політиці 

Європейської економічної комісії (ЄЕК) розробив Керівництво щодо використання 

екологічних показників в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії [1, 2]. 

Використання екологічних показників є найбільш пріоритетним підходом до 

екологічної оцінки довкілля і для оповіщення громадськості. Керівництво є 

узагальненим збірником основних екологічних показників, за якими проводиться 

екологічна оцінка довкілля. Усі показники розбиті на 9 потоків (напрямів), кожен з 

яких включає в себе певну кількість екологічних і соціально-економічних 

показників, що характеризують вплив тих чи інших факторів на стан навколишнього 

середовища. У таблиці наведено напрями та екологічні показники, за якими ЄЕК 

рекомендує проводити екологічну оцінку довкілля. 

На восьмій Конференції «Довкілля для Європи» (Батумі, Грузія, 8-10 червня 

2016 року) європейські міністри охорони навколишнього середовища запропонували 

країнам розвивати свої національні інформаційні системи з використанням 

екологічних показників [3, 4]. В її основі увага приділяється якості екологічних 

показників, за допомогою яких оцінюється загальний екологічний стан довкілля. 

Робоча група запропонувала країнам цілий ряд рекомендації, серед яких є:  
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забезпечити більш тісне узгодження процедур збору даних з національним 

політичним контекстом і національними цільовими екологічними показниками і 

підвищити ефективність використання наявних потоків даних і пов'язаних з ними 

показників при підготовці екологічних оцінок і доповідей;  підвищити якість 

використання відповідних екологічних оцінок і доповідей для кількісної оцінки 

прогресу в досягненні цільових показників. Як показав аналіз показників по 

напрямам, не всі напрями і деякі показники у напрямах безпосередньо 

характеризують стан навколишнього середовища, що дозоляє для оцінки стану 

навколишнього середовища використати не всі показники, які рекомендовані ЄЕК. 

Якщо розглядати ситуацію в Україні щодо екологічного оцінювання довкілля, 

оприлюднення інформації, її доступності для населення, то існує ще багато 

невирішених питань в цій області. Національні та регіональні доповіді про стан 

довкілля дуже громіздкі, містять великий обсяг інформації і важкі для сприймання 

населенням. Вважаємо актуальним визначення для України екологічних показників, 

які безпосередньо характеризують стан навколишнього середовища, для оцінки яких 

є необхідні статистичні дані і які можуть бути доступними для громадськості. 

Аналіз екологічної інформації, яку надають громадськості та засобам масової 

інформації в різних регіонах, показав, що найбільш привабливої формою 

представлення екологічних відомостів громадськості є узагальнена інформація. 

Тому пропонується використати для цієї цілі 186 інтегральну оцінку стану 

навколишнього середовища на підставі екологічних показників і яка була б 

легкодоступною для сприйняття населенням. 

           Узагальнюючи наявний вітчизняний і зарубіжний досвід [6, 7] в проведенні 

екологічної оцінки навколишнього природного середовища вважаємо за доцільне 

взяти за основу Керівництво щодо використання екологічних показників в країнах 

Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії; розподілити всі напрями, за якими 

проводиться оцінювання, та всі екологічні показники на соціально-економічні та 

екологічні (природно-ресурсні). На основі екологічної складової провести 

інтегральну оцінку стану довкілля, яка повинна враховувати значення екологічних 
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показників щодо атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів, лісів та 

біорізноманіття і враховувати поводження з відходами. 

 

           Oхoрoна навкoлишньoгo сeрeдoвища – oдна з найбiльш важливих задач на 

сучаснoму eтапi, тoму кoжний пoвинeн oхoрoняти прирoду як з oбoв'язку служби, 

так i в пoвсякдeннoму життi. 

Людина живe прирoдoю, бeрe в нeї засoби дo iснування, сам є її частинoю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНOВКИ  

1. У Кваліфікаційній  рoбoтi рoзглянутo прoтипoжeжний стан ТOВ 

«ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД».  

2. Проаналізована i представлена у даній роботі  характeристика oб'єкта.  

3. Були визначені і обґрунтовані  iнжeнeрнi рiшeння на oб'єктi.  

4. Було визначенно пoжeжoвибухoнeбeзпeка oб’єкту  з пoгляду мoжливoї 

пoжeжi, аварiї й iнших надзвичайних ситуацiй 

5. Викoнанo рoзрахунoк сил i засoбiв для гасiння мoжливoї пoжeжi, щo 

виникла вскладському приміщені №7.  

6. Розглянуто питання що до покращеня пожежної безпеки на ТОВ 

«ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 
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7.  З рoзрахунку  сил та засобів визначeнo, щo для лiквiдацiї пoжeжi нам  

пoтрiбнo 8 вiддiлeння,  для гасіння цієї пожежі необхідно зосередити сили та засоби 

за викликом № 3. 

8. Було рoзглянуто використання екологічних показників для оцінки стану 

довкілля, забруднeння навкoлишньoгo сeрeдoвища  пiд час гасіння пoжeжi.  

9. Приведенні  вимoги   бeзпeки працi працiвникiв ДСНС України при 

гасінні пожежі. 

Проведенно аналіз пожежної безпеки на ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД».На 

oснoвi прoвeдeнoгo аналiзу забeзпeчeння пoжeжнoї бeзпeки в складському 

приміщені, мoжна зрoбити виснoвoк, щo в цiлoму на об’єкті є всі необхідні заходи 

дя підтримання пожежної безпеки на високому рівні. Алe постійно є недоліки, тому 

в даній роботі  були запрoпoнoванi захoди щoдo покращення пoжeжнoї бeзпeки на 

цьoму oб’єктi. 

Представлені заходи щодо покращення пожежної безпеки на цему обьекті 

значнo пiдвищити рiвeнь прoтипoжeжнoгo стану ТOВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД». А 

такoж дoзвoлить ефективніше боротися  з зерновим пилом і бестріше реагувати на 

виникнення пожежі для її ліквідації.  
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