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Вступ 

 

Пожежі забирають безліч життів і супроводжуються великими 

матеріальними збитками, в зв'язку з цим є актуальною проблемою. Зараз в 

Азербайджані розвитку протипожежної справи приділяється велика увага. На 

сьогодні забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд різного призначення 

базується на розгорнутій системі протипожежних норм будівельного проектування. 

Але, нажаль,  не є секретом те, що найчастіше пожежі виникають від 

безвідповідального ставлення до вогню самих людей. 

Статистика пожеж по Азербайджану показує, що 80% пожеж відбувається в 

житловому фонді. Тут же загибель і травматизм людей від диму і вогню становить 

9 випадків з 10. За даними МНС Азербайджану на 1 мільйон осіб в країні при 

пожежах гине понад 100 чоловік, що в 6 разів більше, ніж в США. При цьому 

кількість пожеж в рік на 1 мільйон осіб по Азербайджану складає близько 2000. 

Пожежа – некероване горіння поза спеціальним вогнищем, яке приносить 

матеріальні збитки. Основною характеристикою руйнівної дії пожежі є 

температура, що розвивається при горінні. Для житлових будинків і громадських 

будівель температури усередині приміщення досягають 800-900 °С. Простір 

навколо зони горіння, в якому температура в результаті теплообміну досягає 

значень, що викликають руйнівний вплив на навколишні предмети і небезпечних 

для людини, називають зоною теплового впливу. Прийнято вважати, що в зону 

теплового впливу, навколишню зону горіння, входить територія, на якій 

температура суміші повітря і газоподібних продуктів згоряння не менше 60-80 °С. 

В останні роки за кордоном при визначенні відповідності будівель і споруд 

протипожежним вимогам використовується підхід на основі об'єктно-

орієнтованого нормування, який передбачає кількісне визначення пожежної 

небезпеки будівель і споруд та її порівняння з величинами, обраними в якості 

критеріїв. 



 
     

 
Лист  

     5 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Очевидно, що методи кількісної оцінки пожежної небезпеки будівель 

громадського призначення повинні враховувати як закономірності протікання 

процесів горіння в будівлі і евакуації людей, так і закономірності, що описують 

можливість (ймовірність) реалізації аварійних ситуацій. 

У громадських будівлях відбувається близько 7% пожеж від загальної 

кількості пожеж в Азербайджані. На пожежах в громадських будівлях гине в 

середньому від 6 до 7% всіх загиблих на пожежах. 

До факторів, що сприяють загибелі людей, слід віднести і такі явища, як 

збільшення насиченості приміщень громадських будівель матеріалами, що 

виділяють при горінні особливо небезпечні речовини (НСl, HCN тощо), а також 

збільшення кількості різних енергетичних джерел, що використовуються в побуті. 

З причин виникнення пожеж в громадських будівлях в середньому за 

останні роки основне місце займають пожежі від необережного поводження з 

вогнем – 36% від усіх пожеж в громадських будівлях. Через порушення правил 

експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів виникає близько 

32% всіх пожеж. Підпали складають десь 10% від усіх пожеж в громадських 

будівлях. 

Таким чином, в громадських будівлях пожежа в основному виникає через: 

- несправності електромережі та електроприладів; 

- загоряння електроприладів, залишених під напругою без нагляду; 

- необережне поводження з вогнем; 

- використання несправних або саморобних опалювальних приладів; 

- безпечності та недбалості у поводженні з вогнем; 

- куріння. 

У громадських будівлях вогонь швидко поширюється по обладнанню та 

меблям, оздобленню і облицюванню, виконаних з горючих матеріалів, по горючих 

конструкціях, вентиляційних каналах і іншим сантехнічних комунікаціям. 

Виходячи зі статистичних даних можна зробити висновок, що тема 

забезпечення пожежної безпеки громадських будівель актуальна і затребувана. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки школи  

 

1.1. Оперативно-тактична характеристика школи 

 

Середня школа №164, що розглядається в даній роботі, розташована в 

Насімінському районі міста Баку Азербайджанської Республіки за адресою вул. 

Сулеймана Рустама, 35. В школі передбачене одночасне навчання 600 учнів, 

навчально-виховний процес для яких забезпечує 50 осіб. 

Школа розташована на території площею 3156 м2, що огороджена з трьох 

боків металевим парканом та забезпечена двома автомобільними в'їздами. На 

території, окрім самої будівлі школи, розташовані господарча будівля, теплиця, 

спортивний майданчик, майданчик для проведення урочистих заходів, майданчики 

відпочинку. По території школи прокладенні пішохідні доріжки та автомобільний 

проїзд, що виконані з асфальту.  

Будівля школи триповерхова розмірами в крайніх осях 56х44 м. та висотою 

10м. Будівля другого ступеню вогнестійкості. Основні будівельні елементи будівлі 

виконані з: 

- стіни та перегородки – силікатна цегла; 

- перекриття – залізобетонні багатопустотні плити; 

- колони – монолітні залізобетонні; 

- сходові клітини – збірні залізобетонні; 

- покриття – руберойд. 

На першому поверсі будівлі розташовані: 

- фоє; 

- навчальні класи; 

- навчальні майстерні: 

- спортивна зала; 

- їдальня, що за необхідності використовується як актова зала; 
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- кухня; 

- кабінети директора, завгоспа, психолога; 

- роздягальні; 

- підсобні приміщення, комори; 

- електрощитова; 

- санітарні вузли. 

На другому поверсі будівлі розташовані: 

- навчальні класи; 

- класи інформатики; 

- вчительська; 

- кабінети завуча та вчителя соціології; 

- бібліотека; 

- підсобне приміщення; 

- санітарні вузли. 

На третьому поверсі будівлі розташовані: 

- навчальні класи; 

- класи іноземної мови; 

- класи фізики та хімії з лабораторіями; 

- архів; 

- кабінет заступника директора з виховної роботи; 

- медичний кабінет; 

- санітарні вузли. 

Поверхи поєднані між собою двома сходовими клітинами, що забезпечені 

природнім освітленням та не мають виходів назовні. 

Будівлю забезпечено електропостачанням від міських мереж через 

трансформаторну підстанцію, що розташована за межами школи. Головний 

розподільчий щит, за допомогою якого можливо вимкнути електричну енергію у 

всій будівлі, встановлено в приміщенні електрощитової на першому поверсі.  
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Опалення школи центральне водяне від міських теплових мереж. В якості 

теплоносія в системі опалення використана вода з температурою 70-900С.  

Вентиляція в школі природня. В приміщеннях кухні влаштована штучна 

витяжна система з вентиляційними каналами, що виконані з оцинкованого 

металевого листа. Також витяжні системи влаштовані в навчальних класах хімії та 

фізики. 

Автоматичними системами протипожежного захисту та внутрішнім 

протипожежним водопостачанням школу не обладнано. В школі наявні 

вуглекислотні вогнегасники в кількості дванадцяти штук.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання передбачено здійснювати від двох 

пожежних гідрантів, що розташовані на території школи та влаштовані на 

господарсько-питному водогоні діаметром 150мм. 

 

1.2. Аналіз будівельних конструкцій 

 

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної 

безпеки здійснюємо методом порівняння. При цьому порівнюємо фактичні та ті, 

що вимагаються, межі вогнестійкості і межі поширення полум'я по конструкціях. 

Якщо дотримуються умови безпеки ФСВБ = ВСВБ то будівельні конструкції 

задовольняють вимогам пожежної безпеки. 

Відповідно до вимог таблиці 16 ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки та споруди. 

Заклади освіти" триповерхові школи, що розраховані на одночасне перебування в 

них не більше 1600 учнів повинні будуватися не нижче третього ступеня 

вогнестійкості. Перевіримо, чи дотримано цих вимог під час проектування та 

будівництва нашої школи. Для цього складемо таблицю 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Перевірка будівельних конструкцій школи 

 

№ 

з/

п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано 
Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В

Б 
МВ МПП МВ МПП 

1 

Зовнішні та внутрішні несучі 

стіни з силікатної цегли тов-

щиною 510мм. 

R E I 

360 
М 0 I 

R E I 

120 
М 0 IІІ 

2 

Внутрішні несучі стіни з си-

лікатної цегли товщиною 

380мм  

R E I 

320 
М 0 I 

R E I 

120 
М 0 IІІ 

3 
Колони монолітні залізобе-

тонні перетином 400х400мм. 
R 140 М 0 ІI R 120 М 0 IІІ 

4 
Перегородки з силікатної це-

гли товщиною 120 мм. 
E I 120 М 0 І E I 50 М 0 IІІ 

5 

Плити перекриття залізобе-

тонні багатопустотні товщи-

ною 200м. 

R E I 50 M 0 ІI R E I 40 M 0 IІІ 

8 

Сходові площадки, марші 

сходових кліток  

залізобетонні 

R 60 M 0 I R 60 M 0 IІІ 

 

Висновок: всі конструкції, використанні під час будівництва  школи 

відповідають вимогам, викладі в ДБН В.2.2-3:2018. Ступінь вогнестійкості будинку 

- IІ. 
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1.3. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

 

Евакуація – вимушений рух людей одночасно в одному напрямку в 

короткий проміжок часу, з високою щільністю потоку і в несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 

- створенням шляхів евакуації певної довжини; 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів; 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів; 

- конструктивно-планувальним виконанням шляхів евакуації. 

Від правильного розміщення евакуаційних шляхів і виходів в плані будівлі 

залежить організований і безперешкодний рух людей при вимушеній евакуації. 

Багаторічним досвідом проектування та експлуатації будівель встановлено, що 

короткочасність процесу евакуації забезпечується не тільки кількістю і розмірами 

евакуаційних шляхів і виходів, а й їх конструктивно-планувальним рішенням. 

Суттєве значення мають також конструктивно-планувальні рішення для локалізації 

та ліквідації можливої паніки серед евакуйованих. 

Враховуючи все вищевикладене, перевірці евакуаційних шляхів і виходів 

завжди приділяється особлива увага. Здійснимо перевірку евакуаційних шляхів і 

виходів нашої школи, результати якої наведемо в таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Результати перевірки евакуаційних шляхів та виходів 

 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено 

перевіркою 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1.  

Кількість ви-

ходів з 

приміщень 

У приміщенні, 

яке має один ева-

куаційний вихід, 

дозволяється од-

З приміщень з 

масовим перебу-

ванням людей 

влаштовано не 

п. 2.26 

розділу III 

ППБУ 

Відпов. 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено 

перевіркою 

Посилання 

на норми 
Висновок 

ночасне перебу-

вання не більше 

50 осіб. 

менше двох ви-

ходів 

2.  

Напрямок від-

кривання две-

рей 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися у 

напрямку виходу 

Двері їдальні та 

правої сходової 

клітини на дру-

гому та третьому 

поверхах  відк-

риваються не за  

напрямком вихо-

ду 

п. 2.27 

розділу III 

ППБУ 

Не  

відпов. 

3.  

Наявність пла-

нів евакуації 

людей на ви-

падок пожежі 

У будівлях, які 

мають два повер-

хи і більше, у разі 

одночасного пе-

ребування на по-

версі більше 25 

осіб мають бути 

розроблені і ви-

вішені на видних 

місцях плани ева-

куації людей на 

випадок пожежі 

Плани евакуації 

людей на випа-

док пожежі від-

сутні 

п. 5 розділу 

II ППБУ 

Не  

відпов. 

4.  

Евакуаційне 

освітлення в 

будівлі 

Сходові клітки, 

внутрішні відкри-

ті та зовнішні 

сходи, коридори, 

Передбачено 

евакуаційне осві-

тлення, яке зна-

ходиться в пра-

п. 2.31 

розділу III 

ППБУ 

Відпов. 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено 

перевіркою 

Посилання 

на норми 
Висновок 

проходи та інші 

шляхи евакуації 

мають бути за-

безпечені евакуа-

ційним освітлен-

ням 

цездатному стані 

5.  

Наявність сві-

тлових покаж-

чиків "Вихід" 

Необхідно вста-

новлювати  світ-

лові покажчики 

"Вихід", які по-

винні утримува-

тися справними 

Встановлені над  

евакуаційними 

виходами 

п. 2.32 

розділу III 

ППБУ 

Відпов. 

6.  

Утримання 

евакуаційних 

шляхів 

Евакуаційні шля-

хи повинні утри-

муватись вільни-

ми 

Допускається за-

харащення ева-

куаційних шля-

хів 

п. 2.37 

розділу III 

ППБУ 

Відпов. 

 

1.4. Аналіз стану території 

 

Основні вимоги, що пред'являються до територій (генеральних планів) 

об'єктів, наведені в ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" та 

другому розділі правил пожежної безпеки. 

Виконаємо перевірку території школи, результати перевірки наведемо в 

таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 – Результати перевірки території 

 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено пе-

ревіркою 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1.  

Проїзди до по-

жежних гідран-

тів 

Повинні бути 

завжди вільними 

Утримуються ві-

льними 

п. 1.3 

розділу II 

ППБУ 

Відпов. 

2.  
Автомобільні 

проїзди 

Повинні мати 

дорожнє покрит-

тя, придатне для 

проїзду пожеж-

них автомобілів 

Покриття вико-

нане з асфальту 

п. 1.6 

розділу II 

ППБУ 

Відпов. 

3.  Освітлення  

На території 

об'єкта має бути 

забезпечене осві-

тлення зовнішніх 

пожежних сходів 

Зовнішня поже-

жна драбина, що 

веде на крівлю 

триповерхового 

корпусу, не за-

безпечена штуч-

ним освітленням 

п. 1.10 

розділу II 

ППБУ 

Не  

відпов. 

4.  

Дотримання 

протипожежного 

режиму 

Розводити багат-

тя на відстані 

менше 30 м від 

будівель і споруд 

забороняється 

Місця для розве-

дення багать від-

сутні 

п. 1.18 

розділу II 

ППБУ 

Відпов. 
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1.5. Аналіз протипожежного водопостачання та первинних засобів 

пожежогасіння 

 

Важливу роль у забезпеченні безпечної евакуації людей і запобіганню 

поширення пожежі в будівлях і спорудах має протипожежне водопостачання. Всі 

будівлі і споруди забезпечуються зовнішнім протипожежним водопостачанням від 

пожежних водойм або гідрантів, від резервуарів протипожежного запасу води і, 

якщо це передбачено нормами, внутрішнім протипожежним водопостачанням, 

основним призначенням якого є гасіння місцевих осередків горіння в початковій 

стадії пожежі. Крім того, для гасіння пожеж на їх початковій стадії розвитку, всі 

будівлі оснащуються первинними засобами пожежогасіння, до яких відносяться 

вогнегасниками. Даним питанням, в ході перевірок протипожежного стану об'єктів, 

приділяється значна увага, так як в результаті своєчасного і вмілого застосування 

вищезазначених засобів пожежогасіння, можливо уникнути переростання 

загоряння в пожежу, результатом якого можуть стати не тільки значні матеріальні 

збитки, а й людські життя. 

 

Таблиця 1.4 – Результати перевірки протипожежного водопостачання 

та первинних засобів пожежогасіння 

 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено пе-

ревіркою 

Посилання 

на норми 
Висно-

вок 

1.  

Випробування 

пожежних гід-

рантів  

Необхідно 1 раз 

на рік здійсню-

вати випробу-

вання на тиск та 

витрату води з 

оформленням 

Гідранти не ви-

пробуванні на 

тиск і витрату во-

ди 

підпункт 5 

п. 2.1 розді-

лу V ППБУ 

Не  

відпов. 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено пе-

ревіркою 

Посилання 

на норми 
Висно-

вок 

акта 

2.  

Під'їзди до по-

жежних гідран-

тів 

Пожежні гідран-

ти повинні мати 

під'їзди з твер-

дим по-

покриттям 

Виконано з асфа-

льту 

підпункт 6 

п. 2.1 розді-

лу V ППБУ 

Відпов. 

3.  

Покажчики по-

жежних гідран-

тів 

В місцях розта-

шування повин-

ні бути встанов-

лені покажчики 

Місця розташу-

вання пожежних 

гідрантів не поз-

начені покажчи-

ками 

підпункт 10 

п. 2.1 розді-

лу V ППБУ 

Не  

відпов. 

4.  

Наявність вог-

негасника в ар-

хіві  

Слід передбачати 

по одному газово-

му вогнегаснику з 

величиною заряду 

вогнегасної речо-

вини 3 кг на 50 м2 

площі підлоги в 

приміщеннях ар-

хівів 

В архіві вогнегас-

ник відсутній 

п. 3.6 розділу 

V ППБУ, п. 5 

розділу VІ 

Правил екс-

плуатації та 

типових норм 

належності 

вогнегасників 

Не  

відпов. 

5.  

Наявність вог-

негасника в 

приміщеннях з 

оргтехнікою  

Приміщення, у 

яких розміщено 

оргтехніку, слід 

оснащувати пере-

носними газовими 

вогнегасниками  

Не всі кабінети, в 

яких знаходиться 

оргтехніка (ком-

п'ютер, принтер 

тощо) забезпечені 

вогнегасником  

п. 3.6 розділу 

V ППБУ, п. 6 

розділу VІ 

Правил екс-

плуатації та 

типових норм 

належності 

Не  

відпов. 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено пе-

ревіркою 

Посилання 

на норми 
Висно-

вок 

вогнегасників 

6.  

Наявність вог-

негасника в ку-

хні  

Для захисту при-

міщень, призначе-

них для приготу-

вання їжі, слід ви-

користовувати 

переносні вогне-

гасники з можли-

вістю гасіння по-

жежі класу F  

В кухні присутній 

вуглекислотний 

вогнегасник, що 

не призначений 

для гасіння по-

жеж класу F 

п. 3.6 розділу 

V ППБУ, п. 8 

розділу VІ 

Правил екс-

плуатації та 

типових норм 

належності 

вогнегасників 

Не  

відпов. 

7.  

Наявність вказі-

вних знаків про 

місце розташу-

вання вогнегас-

ників 

Для зазначення 

місця розташу-

вання первинних 

засобів пожежо-

гасіння слід 

встановлювати 

вказівні знаки 

Місця розташу-

вання вогнегас-

ників не позначе-

ні вказівними 

знаками 

п. 3.10 роз-

ділу V 

ППБУ 

Не  

відпов. 

8.  
Розміщення во-

гнегасників 

Вогнегасники 

повинні розмі-

щуватися шля-

хом навішування 

на конструкції 

(1,5 м. від підло-

ги) або в поже-

жних шафах 

Допускається ро-

зміщення вогне-

гасників на підло-

зі  

п. 3.10 роз-

ділу V 

ППБУ 

Не  

відпов. 

9.  
Журнал обліку 

вогнегасників 

Особі, відпові-

дальній за по-

В школі відсутній 

журнал обліку во-

п. 3.10 роз-

ділу V 

Не  

відпов. 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено пе-

ревіркою 

Посилання 

на норми 
Висно-

вок 

жежну безпеку 

на об’єкті, необ-

хідно вести жу-

рнал обліку вог-

негасників 

гнегасників ППБУ, п. 3 

розділу ІІІ 

Правил 

експлуата-

ції та типо-

вих норм 

належності 

вогнегасни-

ків 

10.  
ТО вогнегасни-

ків 

ТО слід здійс-

нювати відпові-

дно до Правил 

експлуатації та 

типових норм 

належності вог-

негасників 

Не всі вогнегас-

ники пройшли ТО 

п. 3.17 роз-

ділу V 

ППБУ 

Не  

відпов. 

 

1.6. Аналіз автоматичних систем протипожежного захисту 

 

Відсутність на об'єктах автоматичних систем протипожежного захисту є 

важливим недоліком протипожежної безпеки. В таких умовах підвищується загроза 

життю і здоров'ю громадян в разі виникнення пожежі. При несвоєчасному 

виявленні загоряння, і при подальшому вільному розвитку пожежі, це призведе до 

значних матеріальних збитків. 
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Таблиця 1.5 – Результати перевірки автоматичних систем 

протипожежного захисту 

 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено пе-

ревіркою 

Посилання 

на норми 
Висно-

вок 

1.  

Наявність сис-

теми пожежної 

сигналізації 

Усі приміщення 

загальноосвітніх 

шкіл слід облад-

нувати систе-

мою пожежної 

сигналізації 

Система пожеж-

ної сигналізації 

не встановлена 

п. 1.2 розді-

лу V ППБУ, 

п. 7.3 таб-

лиці А1 до-

датку А 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Не  

відпов. 

2.  

Наявність сис-

теми пожежога-

сіння в кухні 

В зонах з кухон-

ним обладнан-

ням необхідно 

встановлювати 

модульні систе-

ми пожежога-

сіння 

Кухня їдальні не 

обладнана моду-

льною системою 

пожежогасіння  

п. 1.2 розді-

лу V ППБУ, 

п. 8.1.5 ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Не  

відпов. 

3.  

Наявність сис-

теми оповіщен-

ня про пожежу  

Загальноосвітні 

школи повинні 

обладнуватися 

системами опо-

віщення про по-

жежу 

Будівлю обладна-

но системою опо-

віщення про по-

жежу 

п. 1.2 розді-

лу V ППБУ, 

п. 5.1 таб-

лиці Б1 до-

датку Б 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпов. 

4.  

Тип системи 

оповіщення про 

пожежу 

Загальноосвітні 

школи з кількіс-

тю місць 351-

Влаштовано сис-

тему оповіщення 

першого типу 

Не  

відпов. 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено пе-

ревіркою 

Посилання 

на норми 
Висно-

вок 

1600 обладну-

ються системою 

оповіщення тре-

тього типу 

 

1.7. Аналіз електричних мереж та електрообладнання 

 

Значна кількість пожеж виникає в результаті теплового прояву електричної 

енергії (короткого замикання, перевантаження тощо). Для забезпечення досягнення 

вибухопожежонебезпеки використання електроустановок існує ряд спеціальних 

нормативних документів, виконання вимог яких є обов'язковим на всіх етапах 

проектування, монтажу та експлуатації. 

 

Таблиця 1.6 – Результати перевірки електричних мереж та 

електрообладнання 

 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Вимагається  

нормами 

Встановлено пе-

ревіркою 

Посилання 

на норми 
Висно-

вок 

1.  
З'єднання елект-

ричних проводів 

З’єднання прово-

дів мають здійс-

нюватися за допо-

могою опресуван-

ня, зварювання, 

паяння або затис-

качів 

Присутні ділянки, 

з'єднання прово-

дів в яких вико-

нане скрутками 

п. 1.6 розді-

лу ІV ППБУ 

Не  

відпов. 
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2. Ч 
Тимчасові елек-

тромережі  

Улаштування та 

експлуатація тим-

часових електро-

мереж забороня-

ються. 

Тимчасові елект-

ромережі відсутні 

п. 1.8 розді-

лу ІV ППБУ 
Відпов. 

3.  

Наявність актів 

проведення 

прихованих ро-

біт 

У разі схованого 

прокладання про-

водів їх необхідно 

ізолювати від го-

рючих основ су-

цільним шаром 

негорючого мате-

ріалу, що підтвер-

джується актом  

Відсутні акти 

проведення при-

хованих робіт по 

прокладці елект-

ромереж в прос-

торах за підвіс-

ними стелями 

п. 1.12 раз-

дела ІV 

ППБУ 

Не  

відпов. 

4.  

Наявність апа-

рату відключен-

ня в архіві 

Для відключення 

освітлювальних 

мереж архівів не-

обхідно передба-

чати встановлення 

апаратів відклю-

чення поза межа-

ми  вказаних при-

міщень 

В архіві влашто-

вано вимикач сві-

тла 

п. 1.15 роз-

ділу ІV 

ППБУ 

Не  

відпов. 

5.  

Влаштування 

електророзеток 

та вимикачів 

Електророзетки, 

вимикачі, переми-

качі та інші подіб-

ні апарати повинні 

встановлюватися 

на не горючі осно-

Електророзетки 

та вимикачі вста-

новленні на него-

рючі основи  

п. 1.17 роз-

ділу ІV 

ППБУ 

Відпов. 
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ви 

6.  
Стан розеток та 

вимикачів 

Забороняється ко-

ристування пош-

кодженими розет-

ками та вимика-

чами  

Використовують-

ся пошкоджені 

розетки та вими-

качи 

п. 1.18 роз-

ділу ІV 

ППБУ 

Відпов. 

7.  

Замір опору ізо-

ляції і перевірка 

спрацювання 

приладів захис-

ту 

Замір опору ізоля-

ції і перевірку 

спрацювання при-

ладів захисту слід 

проводити 1 раз на 

2 роки, якщо інші 

терміни не обумо-

влені 

Замір опору ізо-

ляції і перевірка 

спрацювання 

приладів захисту 

не здійснено 

п. 1.20 роз-

ділу ІV 

ППБУ 

Відпов. 
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2. Організація пожежогасіння в школі 

 

2.1. Розрахунок сил та засобів 

 

Для розрахунку приймемо, що пожежа виникла в неробочий час в 

навчальній майстерні з обробки деревини. Оскільки приміщення школи не 

обладнані системою пожежної сигналізації а майстерня розташована недалеко від 

кабінету секретаря, де в нічний час розміщується охоронець, то приймемо час 

виявлення рівним 5 хвилинам. Виявивши пожежу охоронець одразу повідомив про 

неї до пожежно-рятувальної служби витративши на це близько 2 хвилин. На збір та 

виїзд по тривозі черговий караул витратив 1 хвилину.  

За довідником керівника гасіння пожежі визначаємо, що лінійну швидкість 

розповсюдження горіння для подібних приміщень складає Vл = 1,0 м/хв., потрібна 

інтенсивність подачі води на гасіння пожежі г
sI  = 0,1 л/с⋅м2. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі 

 

                                                 орслзбсповвияввіл ττττττ ++++= ,                      (3.1) 

 

де  виявτ  – час, за який виявили пожежу; 

сповτ  – час, за який сповістили пожежно-рятувальну службу про пожежу; 

збτ  – час збору особового складу; 

слτ  – час слідкування першого підрозділу пожежно-рятувальної служби; 

орτ  – час оперативного розгортання. 

Визначаємо час слідування по формулі: 

 

                                                              V
h60

сл
⋅

=τ
,                                   (3.2) 
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де h – довжина шляху слідування – 3 км.; 

v – середня швидкість руху пожежних автомобілів – 40 км/год. 

 

.5,4
40

360 хвсл =
⋅

=τ  

 

Час оперативного розгортання – це величина, що залежить від особистостей 

планування будівлі, місця виникнення пожежі та обстановки, що склалася на  

пожежі. Оскільки в нашому випадку пожежа виникла на першому поверсі в 

приміщенні, що розташоване недалеко від центрального входу, приймаємо час 

оперативного розгортання рівним 3 хв. 

Таким чином: 

 

15,535,4125τвіл =++++= хв. 

 

Розраховуємо радіус розповсюдження пожежі за час вільного розвитку. Для 

цього скористаємося наступною  формулою: 

 

                                                 ( )10105,0 −⋅+⋅⋅= віллл VVR τ ,                   (3.3) 

 

де лV  – лінійна швидкість розповсюдження полум’я.   

 

( ) 5,10105,150,1100,15,0 =−⋅+⋅⋅=R м. 

 

Визначаємо площу пожежі. Так як фронт пожежі досяг протилежних стін 

приміщення то пожежа набуває прямокутної форми і її площа буде визначатися за 

наступною формулою: 

 

                                                                 baSп ⋅= ,                                       (3.4) 
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де a і b – довжина та ширина приміщення. 

 
2540,90,6 мSп =⋅= . 

 

Визначаємо площу гасіння при цьому приймемо, що гасіння буде 

здійснюватися по ширині приміщення: 

 

                                                              аhnS гг ⋅⋅= ,                                        (3.5) 

 

де n – кількість напрямів введення стволів; 

a – ширина приміщення; 

hг – глибина гасіння ручним стволом. 

 
2300,651 мS г =⋅⋅= . 

 

Визначаємо потрібні витрати води на гасіння пожежі: 

 

                                                               г
sг

потр
гас ISQ ⋅= ,                                (3.6) 

 

де г
sI  – потрібна інтенсивність подачі води на гасіння пожежі. 

 

слQпотр
гас 0,31,030 =⋅=  

 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння: 

 

                                                            гас
пр

потр
гасгас

пр Q
QN = ,                                          (3.7) 

 

де гас
прQ  – витрата води з пожежного ствола. 
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БстволN гас
пр 1

7,3
0,3
≈=  

 

Визначаємо необхідну кількість стволів для захисту. Відповідно до 

обстановки, що склалася на пожежі, приймаємо наступні рішення про подачу 

стволів на захист: 

- захист суміжних приміщень першого поверху – 1 ствол "Б"; 

- захист суміжних приміщень другого поверху – 1 ствол "Б"; 

- попередження розповсюдження пожежі на верхні поверхи через віконні 

отвори – 1 ствол "Б". 

Отже: 

 

БстволаN зах
пр 3=  

 

Визначаємо фактичну витрату води для гасіння та захисту: 

 

                             слQNQNQ зах
пр

заз
пр

гас
пр

гас
пр

заг
потр 8,147,337,31 =⋅+⋅=⋅+⋅=                      (3.8) 

 

Визначаємо кількість особового складу пожежно-рятувальної служби, 

необхідно для виконання всього обсягу роботи: 

 

                                   ,11113 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ПБроззвБГДЗСсо NNNNNN                   (3.9) 

 

де ГДЗСN  – кількість ланок ГЗДС; 

БN  – кількість стволв, що подані не в задимлену зону; 

звN  – кількість зв’язкових; 

розN – кількість розгалужень; 
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ПБN  – кількість постів безпеки. 

 
чоловікN со 161312111133 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

 

Визначимо кількість відділень на АЦ: 

 

                                             ,4
4

16
4

відділення
N

N со
від ===                             (3.10) 

 

Таким чином, для гасіння пожежі необхідно залучити 16 чоловік особового 

складу пожежно-рятувальних підрозділів на 4 автоцистернах. 

 

2.2. Рекомендації посадовим особам, які беруть участь у гасінні пожежі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

 

1.Здійснити розвідку та оцінити ситуацію на пожежі. 

2.Організувати та особисто очолити рятування людей, попередити паніку 

використовуючи для цього наявні сили та засоби. 

3.Визначити вирішальний напрям оперативних дій та необхідну кількість 

сил та засобів. 

4.Поставити задачу підрозділам, що прибули до місця виклику. 

5.Постійно слідкувати за поведінкою будівельних конструкцій. 

6.Прибувши на місце виклику, по зовнішнім ознакам передати інформацію 

на пункт зв’язку (адреса, що горить, які сили та засоби введені, чи є небезпека 

розповсюдження та необхідність в додаткових силах та засобах). 

7.Виклик сил та засобів проводити всіх одночасно, згідно плану залучення 

сил та засобів. 

8.Прибувши на місце, в залежності від обстановки, організувати штаб 
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пожежогасіння. 

9.Своєчасно інформувати штаб пожежегасіння про своє місцезнаходження 

та дії. 

10.Створити резерв сил та засобів, організувати підміну працюючих. 

11.Назначити з числа начальницького складу відповідального за дотримання 

правил безпеки праці. 

12.Організувати взаємодію зі службами міста, підтримувати зв’язок з 

керівництвом школи. 

13.Відключити електропостачання будівлі.  

14.Прийняти міри щодо встановлення причин виникнення пожежі та 

збереженню речових доказів, що вказують на причину пожежі. 

 

Рекомендації начальнику штаба. 

 

1. Провести розстановку сил та засобів згідно з рішенням керівника гасіння 

пожежі. 

2. Прийняти заходи щодо відключення електроенергії в будівлі. 

3. Вивчити обстановку на пожежі шляхом організації розвідки і отримання 

даних від начальників оперативних дільниць. 

4. Викликати, при необхідності, додаткові сили і засоби, передати накази 

КГП керівникам підрозділів. 

5. Організувати зв’язок на пожежі. 

6. Забезпечити контроль за виконанням наказів керівника гасіння пожежі і 

штабу; 

7. Створити резерв з прибуваючих підрозділів. 

8. Викликати, при необхідності, спеціальні служби міста і організувати з 

ними взаємодію. 

9. Створити оперативні дільниці, призначити їх начальників, визначити для 

них задачі. 
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10. Постійно підтримувати зв’язок з пунктом зв’язку. 

11. Збирати відомості про причину виникнення пожежі і про оперативні дії 

підрозділів. 

12. Організувати підміну особового складу при довгій роботі на пожежі. 

13. Назначити, при необхідності, заступника начальника оперативного штабу. 

 

2.3. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що використовується під час гасіння пожежі 

 

Рукавне трьоходове розгалуження РТ-80 

Рукавне трьоходове розгалуження РТ-80 призначено для розділення потоку і 

регулювання кількості води або розчину піноутворювача, що проходить через 

нього.  

 

Таблиця 2.1 - Технічні характеристики рукавного розгалуження РТ-80.  

 

Робочий тиск, МПа  1,2  
Умовний прохід вхідного патрубка, мм  77  
Умовний прохід вихідного патрубка, мм  
центрального  
бічного  

 
70  

2x50  
Габаритні розміри, мм  
довжина  
ширина  
висота  

 
375  
465  
280  

Число вихідних патрубків, шт  3  
Маса, кг  6,3  
Коефіцієнт гідравлічного опору  2,0  
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Ручний пожежний ствол QUADRAFOG FQS125PL  

 

Ручний пожежний ствол QUADRAFOG FQS125PL призначений для 

формування компактної або розпиленого струменя води. 

 

Таблиця 2.2 - Технічні характеристики ручного пожежного ствола 

QUADRAFOG FQS125PL.  

 

Робочий тиск, МПа  0,6  
Витрата води, л/с 1,8-7,0  
Дальність водяного струменя, м.  46  
Маса, кг 1,6  

 

Водозбірник рукавний ВС-125 

 

Водозбірник рукавний ВС-125 призначений для збору води з двох 

пожежних рукавів та підведення її у пожежний насос. 

 

Таблиця 2.3 - Технічні характеристики водозбірника рукавного ВС-125. 

 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм  125  
Умовний прохід вхідного патрубку, мм  80  
Умовний тиск, кгс/см2  4  
Довжина, мм 310  
Висота, мм 140  
Ширина, мм 300 
Маса, кг  4,7  
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Колонка пожежна 

 

Пожежна колонка призначена для установки на пожежних гідрантах і 

приєднання пожежних рукавів в цілях відбору води з водопровідних мереж на 

пожежні потреби.  

 

Таблиця 2.4 - Технічні характеристики колонки пожежної. 

 

Робочий тиск, МПа 1  
Умовний прохід вхідного патрубку, мм  125  
Умовний прохід вихідного патрубку, мм 80 
Число вихідних патрубків  2  
Коефіцієнт гідравлічного опору 10 
Довжина, мм 430  
Висота, мм 1080  
Ширина, мм 190 
Маса, кг  15  
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3. Безпека праці під час гасіння пожежі 

 

Під час розвідки пожежі 

 

Склад розвідки та його екіпіровка залежно від обстановки на пожежі 

визначається відповідно до вимог Настанови з організації газодимозахисної служби 

в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України 

затвердженої наказом МНС України від 16.12.2011 №1342. 

Під час проведення розвідки пожежі, група розвідки зобов’язана: 

- діяти відповідно до вимог чинних керівних документів з урахуванням 

обставин, що складаються; 

- під час розвідки та пошуку людей необхідно перевіряти у першу чергу 

важкодоступні місця, де велика вірогідність знаходження людей, особливо дітей; 

- входячи в задимлене приміщення слід голосно повідомити про свою 

присутність і запитати про наявність людей, прислухатися до можливого відгуку 

або стогону; 

- якщо на голос хтось відгукнувся або почувся стогін, необхідно негайно 

розшукати цю людину і надати їй допомогу; 

- в разі, якщо на голос ніхто не відгукнувся, необхідно ретельно оглянути всі 

приміщення, починаючи з тих, де існує найбільша загроза; 

- при пошуку людей у сильно задимлених приміщеннях або приміщеннях 

великої площі (їдальня, спортивна зала) ланка ГДЗС повинна пересуватись уступом 

або по фронту, перевіряючи одразу якомога більшу площу. У всіх випадках 

особовий склад повинен бути разом, не втрачати зв'язок між собою, слідкувати 

один за одним і при необхідності відразу надавати допомогу; 

- при виявленні на шляху пересування постраждалого слід повідомити пост 

безпеки, винести (вивести) постраждалого з небезпечної зони, після чого 

повернутися до місця виконання поставленого завдання; 
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- при виявленні у небезпечній зоні декількох постраждалих у першу чергу 

рятувати людей з ознаками життя; 

- при однаковій загрозі спочатку рятувати дітей; 

- для рятування людей у першу чергу обирати найкоротші і найбезпечніші 

шляхи. 

 

Під час оперативного розгортання та ліквідації пожежі. 

 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки, при цьому автомобілі 

встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших об’єктів, які 

можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з навітряного 

боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі. У разі явної загрози 

обвалення негайно подати відповідний сигнал та вивести особовий склад у 

безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 
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- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху; 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольщикiв на позиції або 

підйому на висоту; 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не були відрізані 

вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 
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4. Заходи, спрямовані на покращення протипожежного захисту школи 

 

4.1. Заходи, що запропоновані в результаті перевірки 

 

Всі двері в будівлі виконати такими, що відчиняються за  напрямком виходу 

з будівлі; 

Вивісити на видних місцях плани евакуації людей на випадок пожежі; 

Забезпечити штучним освітленням зовнішню пожежну драбину, що веде на 

крівлю триповерхового корпусу; 

Здійснити випробування гідрантів на тиск і витрату води; 

Місця розташування пожежних гідрантів позначити відповідними 

покажчиками; 

Розмістити в архіві вуглекислотний вогнегасник; 

Розмістити в усіх кабінетах, в яких розміщено оргтехніку (комп'ютер, 

принтер тощо), вуглекислотні вогнегасники; 

Розмістити в кухні вогнегасник, що призначений для гасіння пожеж класу F; 

Позначити вказівними знаками місця розташування вогнегасників; 

Вогнегасники, що розміщенні на підлозі приміщень, навісити на 

конструкції; 

Завести журнал обліку вогнегасників; 

Направити на технічне обслуговування вогнегасники, яки не пройшли його 

у визначені терміни; 

Влаштувати в будівлі систему пожежної сигналізації; 

В зоні з кухонним обладнанням кухні встановити модульну систему 

пожежогасіння; 

Влаштувати в будівлі систему оповіщення про пожежу третього типу; 

Виконати з’єднання всіх проводів за допомогою опресування, зварювання, 

паяння або затискачів; 
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Провести ревізію електромереж в просторах за підвісними стелями та 

скласти про це відповідний акт; 

Винести за межі архіву вимикач світла. 

 

4.2. Розробка інструкції з пожежної безпеки в школі 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Ця інструкція є обов'язковою для виконання всіма працівниками  

школи. 

В ній містяться загальні положення щодо пожежної безпеки, вимоги до 

директора школи і працівників відносно забезпечення пожежної безпеки, 

протипожежного захисту, заходи пожежної безпеки в школі. Відповідальність за 

порушення правил пожежної безпеки несуть не тільки порушники, а й директор 

школи та його заступники, які не забезпечили дотримання заходів пожежної 

безпеки. 

1.2. Особи, винні в порушенні правил пожежної безпеки, в залежності від 

характеру порушень і тяжкості наслідків, можуть бути притягнуті до 

дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності, а також до 

відшкодування матеріальних збитків. 

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком робіт. 

2.1. Всі працівники школи зобов'язанні знати місця, в яких розташовані 

вогнегасники, вивчити і знати інструкцію з пожежної безпеки в школі і неухильно 

дотримуватися її. 

2.2. Перед початком роботи працівник школи зобов'язаний переконатися, 

що всі вогнегасники перебувають на своїх місцях та не пошкоджені.  

2.3. Особи, яких призначено відповідальними за пожежну безпеку в школі, 

повинні забезпечити співробітників школи і учнів інформацією (схемами) щодо 

евакуаційних шляхів із зазначенням місцезнаходження вогнегасників. Плани 

(схеми) евакуації із зазначенням місць знаходження вогнегасників, телефонів слід 
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вивішувати на шляхах евакуації. Кожен працівник школи зобов'язаний 

ознайомитися з цією інформацією для прийняття швидких і чітких дій в разі 

виникнення пожежі. 

3. Вимоги пожежної безпеки під час навчальних занять, виконання робіт. 

3.1. Всі працівники школи повинні неухильно дотримуватися 

протипожежного режиму. 

Протипожежний режим включає: 

- обов'язкове виконання правил поведінки на робочому місці; 

- правильне зберігання всіх видів матеріалів; 

- дотримання технічних правил експлуатації приладів, пристроїв та 

обладнання. 

3.2. Суворо забороняється палити в приміщеннях та на території школи. 

3.3. Всі евакуаційні шляхи та виходи необхідно завжди утримувати 

вільними, нічим не захаращуватися, не зачиняти на замки або інші прилади, що 

важко відчиняються. 

3.4. Забороняється допускати навіть тимчасове захаращення евакуаційних 

шляхів та виходів. 

3.5. Слід постійно стежити за тим, щоб в приміщеннях школи не залишалися 

без нагляду ввімкненні електроприлади, не включалися нагрівальні 

електроприлади такі, як каміни, кип'ятильники, електрочайники. 

3.6. Оскільки, через можливість скупчення великої кількості горючого пилу, 

велику пожежну небезпеку становлять витяжні вентиляційні установки і шахти, 

необхідно своєчасно виконувати графіки по профілактиці їхнього технічного стану 

та очищенню. 

3.7. Категорично забороняється використовувати протипожежний інвентар 

для інших господарських потреб. 

4. Вимоги пожежної безпеки після закінчення робіт. 

4.1. Кожного дня перед закриттям приміщення  відповідальні особи 

зобов'язані уважно перевірити робочі місця та обладнання. Приміщення в школі 
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закривають і здають під охорону лише після того, як оглядом встановлено, що 

відсутня загроза виникнення пожежі. 

4.2. Під час перевірки навчальних класів або інших приміщень обов'язково 

необхідно переконатися в тому, що все світло вимкнено, електроприлади та 

електрообладнання, а також електричні мережі, знеструмлені, все сміття прибране, 

відсутній в приміщенні запах гару, диму і т.д. Проходи, виходи і підходи до 

вогнегасників повинні бути вільними і не захаращені. 

5. Вимоги пожежної безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. В разі виникнення пожежі, особо, яка перша її помітить, повинна 

повідомити про це всіх подавши сигнал пожежної тривоги. Для цього необхідно 

скористатися системою регламентації навчального часу подавши три коротких 

дзвінка.  

5.2. Необхідно повідомити про те, що трапилося директору школи і 

викликати пожежно-рятувальну службу по телефону 101. Після встановлення 

з'єднання з пожежно-рятувальною службою, необхідно чітким голосом повідомити 

про місце виникнення пожежі, що горить і хто повідомляє про пожежу. 

Роз'єднувати телефонний дзвінок дозволяється  тільки після того, як буде 

підтверджено працівником пожежно-рятувальної служби, що  повідомлення про 

пожежу прийнято в повному обсязі. 

5.3. Незалежно від виклику пожежно-рятувальної служби, в разі виникнення 

пожежі, відповідальний за пожежну безпеку в школі негайно вживає заходів щодо 

організованої евакуації людей з будівлі. 

5.4. В разі виконання дій з гасіння пожежі в задимлених приміщеннях слід 

бути обережними, щоб не отруїтися окисом вуглецю та іншими токсичними 

газами. 

5.5. Для уникнення теплового удару і опіку легенів гасити пожежу в 

приміщеннях з високою температурою необхідно швидко.  

5.6. Електричні мережі, напруга в яких становить вище 36 В, слід відімкнути 

від електропостачання. 
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5.7. По прибуттю чергового-караулу пожежно-рятувальної служби 

керівником гасіння пожежі автоматично стає начальник прибулого підрозділу і всі 

працівники школи, в разі необхідності, надходять в його розпорядження. 
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Висновок 

 

В даній кваліфікаційній роботі розглянуті питання протипожежного захисту 

середньої школи №164 міста Баку Азербайджанської Республіки та перевірено 

відповідність будівлі діючим нормативним актам з пожежної безпеки. Під час 

перевірки було встановлено, що протипожежний стан школи не в повній мірі 

відповідає вимогам нормативних документів, через що розроблено та 

запропоновано заходи, спрямовані на покращення протипожежного захисту. 

Крім того в роботі виконано розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі, 

що виникла в навчальній майстерні з обробки деревини. В результаті розрахунку 

встановлено, що для гасіння цієї пожежі слід залучити шістнадцять чоловік 

особового складу пожежно-рятувальної служби міста, тобто чотири відділення на 

основних пожежно-рятувальних автомобілях. 

Також в роботі надані рекомендації з безпеки праці під час гасіння пожежі, 

наведені тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, що 

використовується під час гасіння пожежі, надані рекомендації посадовим особам, 

які беруть участь у гасінні пожежі. 
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України від 07.05.2007 р. № 312. 

16. Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників. Наказ 

МВС України від 15.01.2018 р. № 25. 

17. Правила пожежної безпеки в Україні. Наказ МВС України від  

30.12.2014 р. № 1417. 

18. Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту під час гасіння пожеж. Наказ МВС України від 

26.04.2018 р. № 340. 
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