
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ 

(назва факультету) 

 
КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТАКТИКИ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ 

(повна назва кафедри) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розрахунково-пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

 

 

на тему Забезпечення пожежної безпеки супермаркету «Сільпо» 

м. Васильків Київської області 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 

5-го курсу, групи ЗПБ-16-1 

спеціальності 261 «Пожежна безпека» 
(шифр і назва спеціальності) 

освітньої програми «Пожежна безпека» 

(назва програми) 

Андрій Клименко 
(прізвище та ініціали) 

Керівник Олександр Колєнов 

 (прізвище та ініціали) 

Рецензент Руслан Проценко 

 (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

Харків – 2021 року 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет Оперативно-рятувальних сил 
  

Кафедра Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 
  

Галузь знань 1702 «Цивільна безпека» 
  

Спеціальність 261 «Пожежна безпека» 
  

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» 
  

Рівень вищої освіти перший бакалаврський 
 
 

Затверджую 
Начальник кафедри ПТтаАРР 

А.А. Лісняк 

 «11» березня 2021 р. 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

ЗДОБУВАЧЕВІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Клименко Андрію Володимировичу 
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові) 

1. Тема роботи Забезпечення пожежної безпеки супермаркету «Сільпо» 

м. Васильків Київської області 

керівник роботи (проекту) Колєнов Олександр Миколайович, к.держ.упр. 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від «09» березня 2021 року № 46 

2. Строк подання слухачем роботи 12.05.2021 р. 

3. Вихідні дані до роботи  1. Техніко-економічні показники 

об’єкту дослідження. 

2. Матеріали наглядової-справи, генеральний план та інша проектна  

документація об'єкту. 

3. Описи надзвичайних ситуацій, наукова та технічна література за темою  

кваліфікаційної роботи. 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки  

Вступ. 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта. 

2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі. 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті. 

4. Охорона праці. 

Висновки. 

Література. 

Графічна частина. 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових крес 

лень) 

1. Тема кваліфікаційної роботи. 

2. Ситуаційний план. 



3. План підвалу. 

4. План 1-го поверху. 

5. Схема розташування сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі на об’єкті. 

6,7. Висновки. 

 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання 11.03.2021 р. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів кваліфікаційної роботи Строк  

виконання  

етапів роботи 

Примітка 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту. 24.03.2021  

2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі. 05.04.2021  

3. Організація пожежогасіння на об’єкті. 19.04.2021  

4. Охорона праці. 26.04.2021  

5. Графічна частина. 12.05.2021  

 

Здобувач вищої освіти   Андрій КЛИМЕНКО 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи   Олександр КОЛЄНОВ 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.6.ПТтаАРР.РПЗ      
Изм Лист Подп. № докум Дата 

Розроб. Клименко   

Забезпечення пожежної безпеки  

супермаркету «Сільпо» м. Васильків 

Київської області 

Лит. Лист Листов 

Перев. Колєнов      2 46 
    

ЗПБ-16-1 Н. контр.    

Затв. Лісняк   

 

 

Зміст 

  

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

1.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень . .  9 

1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів та виходів . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання . . . . . . . . . . . . . . .  15 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта . . . . 17 

2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

2.3. Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі . . . . . . . . . . . .  22 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі . . . . . . . . . . . . . . .  31 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

4. Охорона праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.6.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
3 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

Вступ 

«Впродовж 2020 року в Україні зареєстровано 101 279 пожеж. Порівняно з 

2019 роком кількість пожеж зросла на 5,6 %, що відбулося головним чином за 

рахунок збільшення кількості пожеж на відкритих територіях (+12,5 %), питома 

вага яких становить 60,7 % від їх загальної кількості. 

Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини 

отримали травми, у тому числі 107 дітей. 

Кількість загиблих унаслідок пожеж зменшилася на 9,5 %; кількість 

травмованих на пожежах зменшилася на 4,7 %. Кількість дітей і підлітків до 18 

років, які загинули внаслідок пожеж, зменшилася на 20,7 %; кількість дітей і 

підлітків до 18 років, травмованих на пожежах, також зменшилася на 20,7 %. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 12 млрд 606 млн 904 тис. три (із них 

прямі збитки становлять 2 млрд 631 млн 982 тис. три; побічні - 9 млрд 974 млн 922 

тис. три). 

Матеріальні втрати від пожеж збільшилися на 18,6 % (прямі збитки 

збільшилися на 18,3 %; побічні збитки збільшилися на 18,7 %); кількість загиблих 

свійських тварин збільшилася у 4,6 рази (8 834 гол. проти 1 913 гол.); кількість 

загиблих свійських птахів збільшилася на 96,8% (11 993 од. проти 6 095 од.); 

кількість знищених і пошкоджених будинків (споруд) збільшилася на 8,1% (28 029 

од. проти 25 921 од.); також збільшилася кількість знищених і пошкоджених 

транспортних засобів (техніки) на 1,7 % (4 972 од. проти 4 887 од.); кількість 

знищених кормів зменшилася на 47,7 % (6 584 тон проти 12 592 тон); кількість 

знищеного хліба на корені та у валках зменшилася на 42,0 % (421 та проти 726 та); 

кількість знищеного зерна зменшилася на 19,7 % (2 126 тон проти 2 648 тон). 

Щодня в Україні, в середньому, виникало 277 пожеж, матеріальні втрати від 

яких складали 34 млн 445 тис. гривень.» [1]. 

До об’єктів підвищеної небезпеки відносяться об’єкти з масовим 

перебуванням людей - закладами охорони здоров’я із стаціонаром, будинками для 

людей похилого віку та інвалідів, санаторіями і закладами відпочинку, 

розважальними, культурно-освітніми та видовищними закладами, критими 
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спортивними будинками і спорудами, готелями, мотелями, кемпінгами, торговими 

підприємствами та іншими аналогічними за призначенням об'єктами з масовим 

перебуванням людей. 

За останній час, однією з найбільш резонансних пожеж в торговельних 

закладах стала пожежа у торговельному центрі «Зимова вишня» — м. Кемерово 

(РФ), зі значними людськими жертвами. Пожежі було присвоєно третій рівень 

складності за п'ятибальною шкалою. Площа пожежі становила — 1,5 тис. м2. 

«Пожежа розпочалась 25 березня о 15:57 за місцевим часом (UTC+7), 

загоряння сталося на останньому поверсі ТРЦ. До ранку 26 березня покрівля впала 

майже по всій площі пожежі в будівлі. На відео з камер спостереження зафіксовано 

швидке поширення вогню і дим, що повністю заповнив приміщення. Це сталося 

приблизно за 3 хвилини. 

За теорією МНС Росії загоряння відбулося внаслідок вибуху апарату, що 

виготовляв цукрову вату або попкорн. Також розглядається версія, що 

спровокувати пожежу могла несправна електропроводка. Версія навмисного 

підпалу теж буде розглядатися, але вона не є пріоритетною.  

Стіни в ТРЦ були оздоблені горючим пластиком, який при нагріванні виділяє 

їдкий, отруйний дим. Також в ТРЦ не було пожежної сигналізації — лише її муляж. 

Кількість загиблих на пожежі – 60 осіб.» [21]. 

Об’єктом для написання кваліфікаційної бакалаврської роботи обрано 

супермаркет «Сільпо» м. Васильків Київської області. 

Актуальність даної кваліфікаційної роботи полягає в забезпеченні захисту 

покупців та персоналу супермаркету від пожеж та їх вторинних чинників. 

Метою кваліфікаційної роботи є покращення стану пожежної безпеки в 

торговельному закладі. 

Задачі для виконання кваліфікаційної роботи:  

- провести аналіз протипожежного стану будівлі супермаркету; 

- розробити комплекс заходів щодо його покращення; 

- провести аналіз оперативної обстановки на пожежі; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/UTC%2B7
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- визначити необхідну кількість сил та засобів для гасіння ймовірної 

пожежі; 

- розробити рекомендації першому кервнику гасіння пожежі щодо ведення 

оперативних дій; 

- узагальнити питання щодо охорони праці та організації роботи з питань 

безпеки праці під час ведення оперативних дій пожежно-рятувальними 

підрозділами. 

Очикувані результати: 

- приведення протипожежного стану супермаркета у відповідність з 

вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної 

безпеки; 

- проведення планування оперативних дій щодо організації гасіння пожежі 

на даному об’єкті. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1 Характеристика об’єкта 

Супермаркет «Сільпо» розміщується за адресою: 08602, Київська область, 

м. Васильків, вулиця Соборна, 64/1. Супермаркет «Сільпо» (далі - супермаркет) 

розміщується на виділеній земельній ділянці. Будівля супермаркету фасадом 

виходить на вулицю Соборна, з правого боку до земельної ділянки розміщується 

вулиця Миколи Гоголя. Земельна ділянка має огородження з тильної сторони, від 

спортивного майданчику. На території супермаркету улаштовано паркову. В’їзд на 

паркову улаштовано з вул. Соборної. Площа парковки – 1575 м2. Ширина в’їзду на 

паркову – 20 м. (улаштовано проїзди: в’їзд-виїзд – по 8 метрів). З правої сторони 

від будівлі супермаркету обладнано майданчик для развантаження товару. Площа 

ділянки 262,5 м2. Парковка та майданчик для развантаження товару мають 

асфальтоване пориття. До будівлі супермаркету улаштовано під’їзди з 3-х боків. З 

тилу супермаркету улаштовано навіс. Який має довжину 3\4 від ширини 

супермаркету. 

Супермаркет надає послуги в сфері торгівлі. Супермаркет розрахован на 250 

осіб: 50 осіб – персонал та 200 осіб - покупці. В нічний час в супермаркеті 

знаходяться 2 охоронця. 

З правої сторони, на відстані 10 м розміщується одноповерхова будівля ІІІ 

ступеня вогнестійкості, розміром 28×5 м. Основий вид діяльності – аренда 

торгових приміщень. 

З правої сторони, на відстані 40 м, розміщуються 2-х, 3-х поверхові будівлі ІІІ 

ступеня вогнестійкості. Приватні будівлі та аренда торгівельних приміщень. 

Будівля супермаркету одноповерхова з підвалом. Площа будівлі – 2299 м2. 

Будівля має ІІ ступінь вогнестійкості. 

Несучі стіни цегляні. Фасад виконано з металевих конструкцій. Фасад 

засклено на всю площу стіни. Перекриття над підвалом – пустотні залізобетонні 

плити. 

Покрівля – металочерепиця – по металевим фермам. 

Внутрішнє оздоблення виконано з пластику – стіни та стеля. 
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В будівлі улаштовано 2-і сходові клітки, які поєднують підвал та 1-й поверх. 

Освітлення сходових клітин природне та електричне (аварійне відсутнє). 

В підвал запроектовано 4-ри входи ззовні. Два входи – в приміщення підвалу 

через сходові клітки. Один вхід – відокремлений в електрощитову. Вхід з 

приміщень субаренди. 

Підвал має складне планування. Розділено на адміністративну, складську та 

виробничу зони. Виробнича зона має планування коридорного типу. Прохід 

улаштовано О-образн форми, де по внутрішній та зовнішній сторонам 

розміщуються службові приміщення: мийка, маркування кулінарії, рибний цех, 

м’ясний цех тощо. 

На рівні 1-го поверху улаштовано 4-ри виходи назовні. 

На поверсі розміщуються: відокремлене приміщення для продажу 

алкогольних напоїв та торговий зал. Торговий зал умовно розділено виставковими 

стендами, прилавками, обладнанням на зони: бакалея, кондитерка, молочка, м’ясо, 

риба, касова зона. 

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. 

Улаштовано систему пожежної сигналізації. 

Первинні засоби пожежогасіння: вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 

10 шт. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

персоналом супермаркету - вдень, сторожом - вніч  від загального розподільчого 

щита, або від електрощитів на 1 поверсі чи у підвалі. 

Опалення супермаркету - центральне водяне. 

Вентиляція в супермаркеті приточно-витяжна. Відключення вентиляції - в 

підвалі (приміщені ОТУ). 

Улаштовано внутрішнє протипожежне водопостачання. На трубопровідній 

мережі Ø 50 мм встановлено 5-ть ПК, які обладнано з’єднувальними муфтовими 

головками Ø 50 мм (ГМН-50) типу «Багданова». 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3-х пожежних 

гідрантів (далі ПГ), які встановлено на об’єднаній господарчо-питній мережі 
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водопостачання Ø 150 мм (вул. Гоголя ПГ –  47 К-150 відстань до будівлі 

супермаркету - 25м., вул. Володимирська ПГ –53 К-150 відстань до будівлі 

супермаркету - 30 м. вул. Володимирська ПГ –54 К-150 відстань до будівлі 

супермаркету - 55 м.) 

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкта 

Результати аналізу узагальнено в таблиці 1.1. 

Табл. 1.1 

Аналіз відповідності розташування об’єкта 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Зонування 

території 

супермаркету. 

На території 

супермаркету 

передбачено 

зонування руху 

потоків 

відвідувачів та 

завезення-

вивезення товарів: 

улаштовано 

паркову та 

майданчик для 

развантаження 

товару. 

«На земельній ділянці 

магазину слід 

передбачати зону для 

покупців і зону для 

під'їзду та 

розвантаження 

автомобілів.» [2]. 

п. 5.3. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

2 Улаштування 

проїздів для 

пожежних 

автомобілів. 

На території 

супермаркету 

улаштовано 

паркову (45×35 м). 

Ширина в’їзду на 

паркову – 20 м. 

(улаштовано 

проїзди: в’їзд-виїзд 

– по 8 метрів). 

З правої сторони 

від будівлі 

супермаркету 

обладнано 

майданчик для 

развантаження 

товару (7,5×35 м). 

«Для пожежних 

автомобілів слід 

передбачати проїзди 

завширшки не менше ніж 

3,5 м або смуги 

завширшки не менше 

6 м.» [2]. 

п. 15.3.1,  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

3 Стан проїздів. Парковка та 

майданчик для 

развантаження 

товару мають 

«Під’їзні шляхи, 

тротуари і 

розвантажувальні 

майданчики повинні 

п. 5.5. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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асфальтоване 

пориття. 

бути заасфальтовані або 

замощені.» [2]. 

4 Наявність 

під’їздів до 

будівлі 

супермаркету. 

До будівлі 

супермаркету 

улаштовано 

під’їзди з 3-х боків. 

З тилу 

супермаркету 

улаштовано навіс. 

Який має довжину 

3\4 від ширини 

супермаркету. 

«Забезпечити можливість 

проїзду пожежних 

автомобілів до житлових 

і громадських будинків» 

[5]. 

п. 15.3.1, 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

5 Улаштування 

протипожежних 

розривів. 

Відстань до 

будівель, які 

розмущуються 

поруч з 

супермаркетом - не 

менш 10 м. 

«Протипожежні відстані 

між житловими, 

громадськими, 

адміністративно-

побутовими будинками 

ІІ-го та ІІІ-го ступенів 

вогнестійкості слід 

приймати – не менш 

8 м.» [5]. 

п. 15.2.2, 

табл 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

Висновки: за результатами проведеного аналізу відповідності розташування 

об’єкта порушень не виявлено. 

 

1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

Результати аналізу узагальнено в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Допутима площа 

протипожежного 

відсіку. 

Площа будівлі – 

2299 м2. Будівля 

має ІІ ступінь 

вогнестійкості. 

«Найбільшу площу 

поверху чи його 

частини між 

протипожежними 
стінами 1-го типу 

(протипожежного 

відсіку) залежно від 

ступеня вогнестійкості 

та поверховості 

будинків підприємств 

торгівлі слід приймати: 

при ступені 

вогнестійкості будинків 
ІІ та при найбільшій 

площі поверху чи його 

п. 8.1, табл. 

2 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу до 

2500 м2 – 3-5-ти 

поверховими.» [5]. 

2 Допутима площа 

протипожежного 
відсіку. 

Площа будівлі – 

2299 м2. Будівля 

має ІІ ступінь 

вогнестійкості. 

«Поверховість 

підприємств роздрібної 
торгівлі (у тому числі 

кількість надземних і 

підземних поверхів) 

визначається за 

завданням на 

проектування з 

урахуванням 

містобудівних, 

технологічних, 
санітарно-гігієнічних і 

протипожежних вимог.» 

[5]. 

п. 6.1.2 ДБН 

В.2.2-
23:2009 

Відповідає 

3 Висота підвалу. Висота приміщень 

підвального 

поверху 2,4 м. 

«У коридорах, 

складських, підсобних 

приміщеннях 

допускається 

скорочення висоти від 

підлоги до стелі до 2,2 

м, у технічних 
приміщеннях без 

постійного перебування 

людей висоти проходів 

до обладнання в них - 

до 1,9 м.» [5]. 

п. 6.1.10 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

4 Висота 1-го 

поверху. 

Висота приміщень 

1-го поверху, з 

урахуванням 

встановленого 

технологічного 

обладнання 5,5 м. 

Змонтовано стелю – 

вистоа 4 м. 

«Висоту поверхів 

будинків приймають, як 

правило, 3,3 м (не менше 

3,0 м від підлоги до 

стелі).» [5]. 

п. 6.1.8 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

5 Пожежна 

автоматика. 

Улаштовано 

систему пожежної 

сигналізації. 

«Автоматичними 

установками пожежної 

сигналізації повинні 

бути обладнані будинки 

та приміщення 
підприємств торгівлі: 

ринки та магазини, які 

не мають автоматичної 

установки 

пожежогасіння.» [2]. 

п. 8.17 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

6 Зонування Підвал має «Приміщення для п. 6.1.3 ДБН Відповідає 
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приміщень 

підвалу. 

складне 

планування. 

Розділено на 

адміністративну, 

складську та 

виробничу зони. 

Виробнича зона 

має планування 

коридорного типу. 

Прохід 

улаштовано О-

образн форми, де 

по внутрішній та 

зовнішній 

сторонам 
розміщуються 

службові 

приміщення: 

мийка, маркування 

кулінарії, рибний 

цех, м’ясний цех 

тощо. 

приймання та 

зберігання товарів, 

приміщення для 

готування товарів до 

продажу (прийомочні, 

розвантажувальні, 

комори та склади, 

охолоджувані камери, 

приміщення готування 

товарів до продажу, 

фасувальні, 

комплектувальні 

відділів замовлень 

тощо).» [5]. 

В.2.2-

23:2009 

«З складських 

приміщень (комор) і 
приміщень для 

готування товарів до 

продажу не повинно 

бути безпосередніх 

входів до службових, 

побутових та технічних 

приміщень.» [5]. 

п. 6.1.5 ДБН 

В.2.2-
23:2009 

Відповідає 

В підвальному 

приміщенні не 

відбувається 
торгівельна 

діяльність. В 

підвал 

запроектовано 4-

ри входи. 

«Входи та сходи для 

обслуговуючого 

персоналу повинні бути 
окремими від входів та 

сходів для покупців.» 

[5]. 

п. 6.1.11 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

7 Улаштування 

дверей в 

складські 

приміщення. 

В супермаркеті 

двері складських 

приміщень та 

комор виконано з 

металевого листа. 
Двері не є 

протипожежними 

2-го типу. 

«Двері комор та 

приміщень для 

приймання товарів 

мають бути 

протипожежними не 
нижче 2-го типу, 

двополотними 

завширшки не менше 

1,3 м і заввишки не 

менше 2,3 м. При цьому 

ширина одного з 

полотен повинна бути 

не менше 0,8 м.» [5]. 

п. 6.3.9 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Не 

відповідає 

8 Зонування 

приміщень 1-го 
поверху. 

Запроектовано 

відокремлене 
приміщення для 

продажу 

алкогольних 

напоїв, та 

«Передбачаються такі 

основні групи 
приміщень – 

торговельні й інші 

приміщення для 

обслуговування 

п. 6.1.3 ДБН 

В.2.2-
23:2009 

Відповідає 
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торговий зал.  покупців (торговельні 

зали, зали приймання та 

видавання замовлень, 

кафетерій та інші).» [5]. 

Торгавий зал 

умовно розділено 

виставковими 
стендами, 

прилавками, 

обладнанням на 

зони: бакалея, 

кондитерка, 

молочка, м’ясо, 

риба, касова зона. 

«З торговельних залів 

не повинно бути 

безпосередніх входів до 
службових, побутових 

та технічних 

приміщень.» [5].  

п. 6.1.5 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

9 Замір опору 

ізоляції і 

перевірка 

спрацювання 

приладів захисту 

електричних 

мереж та 

електроустановок 

від короткого 

замикання 

З 2018 року не 

проводиться замір 
опору ізоляції і 

перевірка 

спрацювання 

приладів захисту 

електричних мереж 

та 

електроустановок 

від короткого 

замикання. 

«Замір опору ізоляції і 

перевірка спрацювання 

приладів захисту 

електричних мереж та 

електроустановок від 

короткого замикання 

мають проводитись 1 раз 

на 2 роки» [14]. 

р. ІV п. 1.20 

ППБУ 

Не 

відповідає 

10 Опорядження стін 

та стелі в 

торговому залі та 

коридорах. 

Внутрішнє 

оздоблення 

виконано з 

пластику – стіни та 

стеля. 

Сертифікати, 

протоколи 

випробувань - на  

пластик, які 

підтверджують 

можливість його 

використання в 

будівлі 

супермаркету з 

показниками 

розповсюдження 

полум'я по 

поверхні, 

димоутпорюючій 

здатності, 

токсичності – 

відсутні. 

«Опорядження і 

облицьовування підлоги, 

стін та стелі на шляхах 

евакуації та в загальних 

приміщеннях необхідно 

передбачати із 

негорючих матеріалів 

або горючих матеріалів з 

показниками пожежної 

небезпеки згідно ДБН 

Б.1.1-7» [4]. 

п. 10.3.7 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Не 

відповідає 

«На шляхах евакуації не 

допускається 

застосовувати будівельні 

матеріали з вищою 

пожежною небезпекою 

ніж: 

Г1, В1, Д2, Т2 – для 

облицьовування стін, 

стель вестибюлів, 

сходових кліток, фойе; 

Г2, РП1, Д1, Т2 – для 

покриття підлог 

вестибюлів, сходових 

кліток, ліфтових холів» 

[3]. 

п. 7.3.3 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 
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Висновки: за результатами проведеного аналізу об’ємно-планувальних та 

конструктивних рішень будівлі супермаркету встановлено, що: 

- вхід до складських приміщен та комор не влаштовано 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

- не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (р. ІV 

п. 1.20 ППБУ); 

- відсутні сертифікати, протоколи випробувань - на  пластик, які 

підтверджують можливість його використання в будівлі супермаркету з 

показниками розповсюдження полум'я по поверхні, димоутпорюючій здатності, 

токсичності (п. 7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

Результати аналізу узагальнено в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Аналіз відповідності евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Евакуаційні 

виходи з підвалу. 

В підвал 

запроектовано 4-

ри входи ззовні. 
Два входи – в 

приміщення 

підвалу через 

сходові клітки. 

Один вхід – 

відокремлений в 

електрощитову. 

Вхід з приміщень 

субаренди. 

«Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не менше 
двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні.» [3]. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

2 Евакуаційні 
виходи з 1-го 

поверху. 

На рівні 1-го 
поверху 

улаштовано 4-ри 

виходи назовні. 

«Із будинку, з кожного 
поверху, слід 

передбачити не менше 

двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні.» [3]. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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«Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість 

евакуаційних виходів з 

будь-якого поверху.» 

[3]. 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

3 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

торгівельного 

залу. 

З торгівельного 

залу улаштовано 3-

и евакуаційних 

вихода. 

«Із торговельної зали 

повинно бути 

передбачено не менше 

двох розосереджених 

евакуаційних виходів.» 

[5]. 

п. 8.3 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

4 Кількість 

евакуаційних 

виходів з  

Відділ продажу 

алкогольних 

напоїв 

запроектовано – 
відокремленим. 

Улаштовано один 

вхід. 

«Допускається 

передбачати один 

евакуаційний вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої точки 

підлоги до зазначеного 

виходу не перевищує 

25 м.» [3]. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.2.4. 

Відповідає 

5 Улаштування 

сходового маршу. 

В будівлі 

улаштовано 2-і 

сходові клітки, які 

поєднують підвал 

та 1-й поверх. При 

вході на сходову 

клітку з підвалу – 

протипожежний 

тамбур-шлюз 1-го 

типу з підпором 

повітря під час 

пожежі - не 

влаштовано. 

«Вхід на сходи з 

цокольного, підвального, 

підземного поверхів 

повинен виконуватися 

через протипожежний 

тамбур-шлюз 1-го типу з 

підпором повітря під час 

пожежі.» [3]. 

п. 6.36 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

Запроектовано 

сходовий марш 

шириною 1,25 м. 

«Визначається, в 

залежності від 

найбільшої кількості 

людей окремого поверху, 

але не повинна бути 

меншою за 1,0 м.» [3]. 

ДБН В.1.1-

7:2016 п. 

7.3.13. 

Відповідає 

6 Виходи на 

покрівлю. 

Виходи на 

покрівлю не 

запроектовано. 

Висота будівлі – 

7,5 м. 

«Виходи на покрівлю 

слід передбачати у 

будинків заввишки 10 м. 

і більше від планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

зовнішньої стіни.» [3]. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.6.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
15 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

7 Зовнішні 

пожежні 

драбини. 

Зовнішні пожежні 

драбини не 

влаштовані. 

«Для підйому на висоту 

від 10 до 20 м та у місцях 

перепаду висот від 10 до 

20 м слід застосовувати 

зовнішні пожежні 

драбини типу П1.» [3]. 

п. 8.9 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

8 Наявність 

перепадів висот 

підлоги. 

Перепади висот 

підлоги, в 

супермаркеті, не 

перевищують 

0,05 м.  

«На підлозі по шляху 

евакуювання не 

допускається 

влаштовувати перепади 

висот і виступи, за 

вийнятком порогів, які 

влаштовуються в 

евакуаційних виходах і 

мають висоту не більше 

ніж 0,05 м.» [3]. 

п. 7.3.8. ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

9 Евакуаційне 

освітлення. 

Евакуаційне 

освітлення в 

коридорах, на 

сходових клітках 

не влаштовано. 

«Сходові клітки, 

внутрішні відкриті та 

зовнішні сходи, 

коридори, проходи та 

інші шляхи евакуації 

мають бути забезпечені 

евакуаційним 

освітленням.» [14]. 

р. ІІІ п. 2.31 

ППБУ 

Не 

відповідає 

Висновки: за результатами проведеного аналізу відповідності евакуаційних 

шляхів та виходів будівлі супермаркету встановлено, що:  

- при вході на сходові клітки з підвалу не влаштовано протипожежний 

тамбур 1-го типу з підпором повітря під час пожежі (п. 6.36 ДБН В.1.1-7:2016); 

- в коридорах та на сходових клітках не влаштовано евакуаційне освітлення 

(р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

 

1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Результати аналізу узагальнено в таблиці 1.4. 

Табл. 1.4 

Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Зовнішнє 

пожежогасіння. 

Об’єм будівлі – 

17250 м3. Будівля 

має ІІ ступінь 

вогнестійкості. 

«Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів до 2-х включно 

та при їх об’ємі будинку 
від 5-25 тис. м3 – 15 л/с 

п. 6.2.2., 

6.2.4, 

табл. 3,6 

ДБН.В.2.5-
74:2013 

Відповідає 

ПГ змонтовано на 
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об’єднаній 

господарчо-питній 

мережі 

водопостачання Ø 

150 мм. Робочий 

тиск – 2-3 атм. 

«Водовіддача 

мережі кільцевої 

мережі Ø 150 мм – 

80 л/с. При 

підвищенні тиску 

до 5 атм – 105 л/с.» 

[8]. 

на одну пожежу. 
Розрахункова кількість 

одночасних пожеж – 2» 

[7]. 

2 Внутрішнє 

протипожежне 
водопостачання. 

Улаштовано 

внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання. На 

трубопровідній 

мережі Ø 50 мм 

встановлено 5-ть 

ПК, які обладнано 

з’єднувальними 

муфтовими 

головками Ø 50 мм 

(ГМН-50) типу 

«Багданова». 

«Для 

багатофункціональних 
та адміністративно-

побутових будівель 

необхідність 

улаштування 

внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання 

визначається з 

урахуванням об’єму 

будинку: будівлі 

об’ємом до 5000 м3 - 

ненормується» [6]. 

п. 8.1, табл. 

3 ДБН 
В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

3 Автоматична 

установка 

пожежогасіння. 

Будівля 

супермаркету не 

обладнана 

автоматичною 

установкою 

пожежогасіння. 

«Автоматичними 

установками 

пожежогасіння повинні 

бути обладнані будинки 

та приміщення 

підприємств торгівлі, у 

тому числі речові, 
продуктово-речові 

ринки: будинки І,ІІ 

ступенів вогнестійкості, 

одноповерхових, якщо 

площа протипожежного 

відсіка збільшена на 

100% від 3500 м2.» [2]. 

п. 8.17 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

4 Розміщення шаф 

на шляхах 

евакуації 

ПК розміщуються 

по периметру 

торгового залу та 
на торцях 

виставкових 

стендів. Ширину 

евакуаційного 

проходу не 

зменшують. 

«Допускається 

розміщення шаф для 

пожежних кран-
комплектів, які виконані 

з негорючих матеріалів, 

якщо вони не 

зменшують нормативну 

ширину евакуаційного 

шляху.» [3]. 

п. 7.3.4. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 
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Висновки: за результатами проведеного аналізу відповідності  

протипожежного водопостачання об’єкта порушень не виявлено. 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

Результати аналізу стану пожежної небезпеки: 

1) вхід до складських приміщен та комор не влаштовано протипожежними 

дверима 2-го типу (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

2) не проводиться замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (р. ІV 

п. 1.20 ППБУ); 

3) відсутні сертифікати, протоколи випробувань - на пластик, які 

підтверджують можливість його використання в будівлі супермаркету з 

показниками розповсюдження полум'я по поверхні, димоутпорюючій здатності, 

токсичності (п. 7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016). 

4) при вході на сходові клітки з підвалу не влаштовано протипожежний 

тамбур 1-го типу з підпором повітря під час пожежі (п. 6.36 ДБН В.1.1-7:2016); 

5) в коридорах та на сходових клітках не влаштовано евакуаційне освітлення 

(р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

Інженено-технічні заходи щодо безпечної експлуатації супермаркету: 

1) обладнати протипожежними дверима 2-го типу вхід до складських 

приміщен та комор (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

2) провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (р. ІV п. 1.20 

ППБУ); 

3) провести випробування та підготувати звтні документи (протоколи 

випробувань) матеріали, якими опоряджено шляхи евакуації, які підтверджують 

можливість його використання в будівлі супермаркету з показниками 
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розповсюдження полум'я по поверхні, димоутпорюючій здатності, токсичності (п. 

7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016); 

4) влаштувати протипожежний тамбур 1-го типу з підпором повітря під час 

пожежі при входах на сходові клітки з підвалу супермаркету (п. 6.36 ДБН В.1.1-

7:2016); 

5) влаштувати евакуаційне освітлення в коридорах та на сходових клітках 

супермаркету (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі  

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Час виникнення пожежі – 19.00 

Місце виникнення пожежі – торговий зал. 

Місце знаходження осередку пожежі – м’ясний відділ. 

Швидкість розповсюдження фронту пожежі – 1,2 [8]. 

Розміри приміщення – 27×30×4 м. 

Віконні пройоми – стіна фасаду та касової зони виконана з склопакетів 

розміром 1,25×1 м. 

Дверні пройоми – 0,97×2,3 м. 

Горюче навантаження – стенди, вітрини, полиці тощо. Прийнято, горюча 

речовина – деревина у виробах. 

Параметри горючої речовини: 
/
нQ  – нижча масова теплота згоряння горючого 

матеріалу – 13800 кДж·кг-1; о
пv  – питомий об'єм повітря, необхідний для повного 

згоряння – 4,2 м3 кг-1; о
mv  – масова швидкість вигоряння горючої речовини – 1,11 

кг·м-2 хв-1; о
пгv  – питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при 

згорянні1 кг горючої речовини – 4,86 м3·кг-1; η  – коефіцієнт повноти згоряння – 

00,97 [19]. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Визначення параметрів розвитку пожежі проводиться відповідно до методик 

викладених в [8,9,10]. 

Час до повідомлення про пожежу: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор, хв    (2.1) 

 

де 𝜏прям- час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

𝜏зб.в- час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 
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𝜏дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

𝜏ор- час оперативного розгортання, хв. 

 

Час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога» 𝜏зб.в = 1 хв [8]. 

Час оперативного розгортання 6-8 хв [8]. Прийнято 𝜏ор = 3 хв. [21]. 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж [8]: 

 

𝜏дп = 𝜏вияв + 𝜏пов, хв     (2.2) 

 

де 𝜏вияв - час виявлення пожежі, хв.; 

𝜏пов - час повідомлення про пожежу, хв. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями [8] 

визначається: 

 

𝜏прям =
𝐿∙60

𝑉руху
, хв,      (2.3) 

 

де 𝐿 - відстань від частини до місця пожежі, км; 

𝑉руху- середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год) [8]. Прийнято середню швидкість руху пожежно-рятувальних 

автомобілів 𝑉руху = 45 км/год. 

 

𝜏прям =
𝐿 ∙ 60

𝑉руху
=

2,25 ∙ 60

45
= 3 хв 

 

Час прибуття до місця виклику: 
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𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям, хв     (2.4) 

 

де 𝜏1 - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям = 2 + 1 + 3 = 6 хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор = 2 + 1 + 3 + 3 = 9 хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу: 

 

𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10), м   (2.5) 

 

де 𝑉л -, м/хв; 

𝜏віл - час розвитку пожежі, хв. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

𝑅1 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 𝜏1 = 0,5 ∙ 1,2 ∙ 6 = 3,6 м 

 

Пожежа має форму сектора з кутом 90°. 

Площа пожежі:  

 

𝑆п = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅п
2, м2     (2.6) 

 

де 𝑎 – кут з яким поширюється пожежа, рад (1 рад ≈ 57º; 90º=1,57 рад). 
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𝑆1 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅1
2 = 0,5 ∙ 1,57 ∙ 3,62 = 10,2 м2 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

𝑅2 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 𝜏2 = 0,5 ∙ 1,2 ∙ 9 = 5,4 м 

 

Пожежа має форму сектора з кутом 90°. 

 

𝑆2 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅2
2 = 0,5 ∙ 1,57 ∙ 5,42 = 22,9 м2 

 

2.3. Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі 

Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі проводиться 

відповідно до методик викладених в [9,20]. 

Час настання критичного параметру розвитку пожежі залежить від час у 

настання критичних параметрів: критичного параметру по температурі та 

критичного параметру по кисню.  

Критичний параметр по температурі настає при підвищенні температури 

повітря в приміщеннях будівлі до 70ºС. 

Критичний параметр по кисню настає при зниженні концентрації кисню в 

повітрі до 14%. 

Форма пожежі – сектор з кутом 90°. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів становить 10,2 м2. 

Площа пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі становить 

22,9 м2. 

Фронт пожежі не проходить дверні чи віконні пройоми. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

𝜏кр
О2 = 119 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

3
, хв    (2.7) 
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де 𝑉прим - вільний об'єм приміщення, м3; 

𝜂- коефіцієнт повноти згоряння; 

𝑉𝑚- масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

𝑉п- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

𝜏кр
О2 = 1,19 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

=
3

1,19 ∙ √
3276

0,97∙1,22∙1,11∙4,2
=

3
9,46 хв 

 

Час до настання критичного стану за критичною температурою: 

 

𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2

3
, хв    (2.8) 

 

де 𝑄н
/
 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2
=

3
7,12 ∙ √

3276

0,97∙13800∙1,11∙1,22
=

3
3,8 хв  

 

Площа віконних та дверних отворів дорівнює нулю. Площа припливу 

дорівнює нулю. 

 

Коефіцієнт надлишку повітря [20] 1 =1,98 

Коефіцієнт надлишку повітря [20] 2 =2,25 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

𝑉пг
𝜏1,2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1), м3    (2.9) 

 

𝑉пг
𝜏1 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,86 + (1,98 − 1) = 5,84 м3 
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𝑉пг
𝜏2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,86 + (2,25 − 1) = 6,11 м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 

 

𝑉𝑚(𝜏1,2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
)    (2.10) 

 

𝑉𝑚(𝜏1) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 1,11 ∙ (0,3 + 0,7√

6

30
) = 0,68 

𝑉𝑚(𝜏2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 1,11 ∙ (0,3 + 0,7√

9

30
) = 0,758 

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні: 

 

Тпож
𝜏1,2 = (

𝑆пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273, К    (2.11) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

Тпож
𝜏1 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

10,2

819
∙ 1200) + 273 = 287,95 К 

 

Тпож
𝜏2 = (

𝑆2пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

22,9

819
∙ 1200) + 273 = 306,55 К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср = 1,25 + (0,12 +
0,1

0,25+𝛼п
)

Тпож

1000
, кДж ∙ м−3 · К−1  (2.12) 
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ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 1,98
)

287,95

1000
=

= 1,297 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,25
)

306,55

1000
=

= 1,299 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

𝜀пр
1,2 =

1

1+0,0022∙𝑡пож
     (2.13) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 14,95
= 0,968 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 33,55
= 0,931 

 

Площа огорожі: 

 

𝑆огор = ∑ 𝑆огор.𝑖
𝑛
𝑖=1 , м2     (2.14) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

𝑆огор = 𝑆підл + 𝑆стін + 𝑆стелі = 819 + 458,4 + 819 = 2096,4 м2 

 

Адіабатична температура горіння: 
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Тад
1,2 =

𝜂𝑄н
/

ср
1,2𝑉пг

+ 273, К     (2.15) 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,297 ∙ 4,86
+ 273 = 2395,8 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,299 ∙ 4,86
+ 273 = 2393,2 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1,2 = 18,1Тад

1,2 (
𝜂𝑆пож

1,2 𝑉𝑚ср
1,2𝑉пг

𝜀пр
1,2𝑆огорТад

1,23 )

0,17

, К   (2.16) 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2395,8 (
0,97 ∙ 10,2 ∙ 1,11 ∙ 1,297 ∙ 5,84

0,968 ∙ 2096,4 ∙ 2395,8 3
)

0,17

= 476,19 К 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2393,2 (
0,97 ∙ 22,9 ∙ 1,11 ∙ 1,299 ∙ 6,11

0,931 ∙ 2096,4 ∙ 2393,23 )
0,17

= 554 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні Тпож
𝜏1 = 287,95 К 

Тпож
𝜏2 = 306,55 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

Тпож
1 = 476,19 К, Тпож

2 = 554 К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно 

провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього 
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розраховане значення температури пожежі Тпож
1 = 476,19 К, Тпож

2 = 554 К 

приймається за друге наближення - Тпож
𝜏1 = 476,19 К Тпож

𝜏2 = 554 К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 1,98
)

476,19

1000
=

= 1,328 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,25
)

554

1000
=

= 1,338 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 203,19
= 0,691 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 281
= 0,617 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,324 ∙ 5,84
+ 273 = 1998,35 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,338 ∙ 6,11
+ 273 = 1909,56 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 1998,35 (
0,97 ∙ 10,2 ∙ 1,11 ∙ 1,328 ∙ 5,84

0,691 ∙ 2096,4 ∙ 1998,35 3
)

0,17

= 463,2 К 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 1909,56 (
0,97 ∙ 22,9 ∙ 1,11 ∙ 1,338 ∙ 6,11

0,617 ∙ 2096,4 ∙ 1909,563 )
0,17

= 534,6 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

другому наближенні. Температура пожежі у першому - Тпож
𝜏1 = 476,19 К Тпож

𝜏2 =

554 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні Тпож
1 =

463,2 К, Тпож
2 = 534,6 К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 

 

Тх,у,𝜏
1,2 = Тпож

1,2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х+х0
) , К   (2.17) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 15 м, y  - 1,0425 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 11 м; 

Нприм- висота приміщення, Нприм = 4 м. 

 

х0 = 0,5 ∙ 𝐿 = 0,5 ∙ 11 = 5,5 м 

 

у0 = 0,5 ∙ Нприм = 0,5 ∙ 4 = 2 м 
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Тх,у,𝜏
1 = Тпож

1 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 463,2 (0,8 + 0,2
1,0425

2
) (1,33 −

11

2∙15+5,5
) = 427,3 К 

 

Тх,у,𝜏
2 = Тпож

2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 534,6 (0,8 + 0,2
1,0425

2
) (1,33 −

11

2∙15+5,5
) = 493,2 К 

 

Висота нейтральної зони: 

 

ℎнз
1,2 =

ℎотв

1+ √Тпож
1,2

Тпов

3
, м      (2.18) 

 

де ℎотв- висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

Тпов- температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: - 

10°С); прийнято - +10°С º[8]. 

ℎнз
1 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √463,2
283

3

= 0,96 м 

 

ℎнз
2 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √534,6
283

3

= 0,9 м 

 

Параметри оперативної обстановки:  

1. Критичний час розвитку пожежі становить 3,8 хв. Критичний час розвитку 

пожежі за температурою становить – 3,8 хв. Критичний час розвитку за киснем 

становить 9,46 хв. 
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2. На час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 190,2оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 154,3оС. Висота нейтральної зони – 0,96 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 261,2оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 220,2оС. Висота нейтральної зони – 0,9 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі проводиться 

відповідно до метод викладених в [8,10,16]. 

Пожежа має форму сектора з кутом 90°. Радіус пожежі – 5,4 м. Площа пожежі 

– 22,9 м2. 

Гасіння пожежі проводиться по фронту. 

Площа гасіння. Глибина гасіння ручних пожежних стволів типу «Б» дорівнює 

5 метрам [8].  

 

𝑆гас = 0,25 ∙ 𝜋 ∙ (𝑅п
2 − 𝑟2), м2     (3.1) 

 

𝑟 = 𝑅 − ℎг, м       (3.2) 

 

𝑟 = 5,4 − 5 = 0,4 м 

 

𝑆гас = 0,25 ∙ 𝜋 ∙ (𝑅п
2 − 𝑟2) = 0,25 ∙ 3,14 ∙ (5,42 − 0,42) = 22,8 м2   

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас , л/с    (3.3) 

 

де 𝐼потр
гас  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,1 л/м2с (будівля ІІ-го ступеня вогнестійкості, торгівельні 

підприємства) [8]. 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас = 22,8 ∙ 0,1 = 2,28 л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння: 
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𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
      (3.4) 

 

де 𝑄ств - витрати води зі ствола л/с. 

 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
Б =

2,28

3,7
= 0,6 ≈ 1 

 

На гасіння пожежі подають ствол «Б» ланкою ГДЗС. 

Фактична витрата води на гасіння пожежі: 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.5) 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 1 ∙ 3,7 = 3,7 л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25, л/с л/с     (3.6) 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25 = 2,28 ∙ 0,25 = 0,57 л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту: 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
      (3.7) 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
=

0,57

3,8
= 0,15 ≈ 1 
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З урахуванням архітектурно-конструктивних рішень будівлі супермаркету 

(покрівля – металочерепиця – по металевим фермам), на захист подаютья: 4-и 

стволи «Б»:  

- на захист віділу алкогольних напоїв; 

- на захист металевих конструкцій покриття; 

- на захист покриття по висувній пожежній драбині; 

- на захист приміщень підвалу. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі: 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.8) 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 4 ∙ 3,7 = 14,8 л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку: 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах , л/с     (3.9) 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах = 3,7 + 14,8 = 18,5 л/с 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі: 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим      (3.10) 

 

де 𝑄насос
оптим - оптимальна робота пожежного насосу автомобіля. Оптимальна 

робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с [8]. 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим =

18,5

29,6
= 0,63 ≈ 1 
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Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

𝐿гран =
Нн−(Нпр±𝑍м−𝑍пр)

𝑆рук∙𝑄рук
2 ∙ 20, м    (3.11) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 

 

𝐿гран =
Нн − (Нпр ± 𝑍м − 𝑍пр)

𝑆рук ∙ 𝑄рук
2 ∙ 20 =

90 − (50 + 0 + 3)

0,015 ∙ 3,72 = 185 м 

 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3-х ПГ: 

ПГ –  47 К-150 - 25м.; 

ПГ –53 К-150 - 30 м; 

ПГ –54 К-150 - 55 м. 

Гасіння пожежі та захист на рівні 1-го поверху проводяться ланками ГДЗС (3-

и ланки ГДЗС). На гасіння пожежі подають 1-н ствол «Б», на захист – 4-ри ствола 

«Б». Виставляють ПБ та контрольно-пропускний пункт (далі - КПП). 

Нормативна необхідна кількість особового складу визначається згідно [8]. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 3 + 𝑁ств "Б"

зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁КПП + 𝑁розг + 𝑁зв   

чоловік (3.12) 

 

де 𝑁ств "Б"
гас  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ств "Б"
зах - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» (склад 2 

чоловіка); 
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𝑁ПБ - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

𝑁КПП - контрольно-пропускний пункт; 

𝑁розг - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

𝑁зв  - кількість зв’язкових. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 2 + 𝑁ств "Б"

зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁КПП + 𝑁розг + 𝑁зв = 

= 1 ∙ 3 + 2 ∙ 3 + 2 ∙ 2 + 3 + 1 + 2 + 1 = 20 осіб 

 

Кількість відділень: 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
, відділень    (3.13) 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
=

20

4
= 5 відділень 

 

У випадку виникнення пожежі в супермаркеті, номер виклику автоматично 

підвищується до «Пожежа №2», згідно якого прибувають: 

ДПРЧ-29 - 2 АЦ 

ДПРП-47 - 2 АЦ 

ДПРП-49 - 2 АЦ 

ДПРП-48 - 2 АЦ 

ППП-57 - 2 АЦ 

ДПРЧ -30 - 2 АЦ 

ДПД «Антарес» - 1 АЦ 

Наявної кількості сил та засобів достатньо.  

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

ДПРЧ-29 прибуває в складі двох відділень на АЦ:  

1-ше відділення: встановлює АЦ на фасаді. Ланкою ГДЗС проводе розвідку, 

подає ствол «Б» на гасіння пожежі. Виставляє пост безпеки. 
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2-ге відділення: АЦ на ПГ-47, магістральну лінію в напрямку 1-го відділення. 

Від розгалуження 1-го відділення, ланкою ГДЗС, подає ствол «Б» на захист 

металевих конструкцій покриття. Виставляє ПБ. 

ДПРП-47 прибуває в складі двох відділень на АЦ: 

1-ше відділення: встановлює АЦ в резерв. Від розгалуження 1-го відділення 

ДПРЧ-29, ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на захист відділу алкогольних напоїв. 

Виставляє ПБ. 

Виставляється КПП. 

2-ге відділення: АЦ на ПГ-53. Прокладає магістральну лінію в напрямку 

стоянки. По висувній пожежній драбині подає ствол «Б» на захист покрівлі. 

ДПРП-49 прибуває в складі двох відділень на АЦ: 

1-ше відділення: встановлює АЦ в резерв. Від розгалуження 2-го відділення 

ДПРЧ-47, подає ствол «Б» на захист приміщень підвалу. 

2-ге відділення: встановлює АЦ в резерв. Формує резервну ланку ГДЗС. За 

необхідності, проводить роботи по евакуації покупців, персоналу та матеріальних 

цінностей. 

Прибувають: ДПРП-48 - 2 АЦ, ДПРЧ -30 - 2 АЦ - встановлюють АЦ в резерв. 

Формують резервні ланки ГДЗС. За необхідності, проводять роботи по евакуації 

покупців, персоналу та матеріальних цінностей. 

Прибувають: ППП-57 - 2 АЦ, ДПД «Антарес» - 1 АЦ - встановлюють АЦ в 

резерв. За необхідності, проводять роботи по евакуації покупців, персоналу та 

матеріальних цінностей. 
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4. Охорона праці 

«Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 
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необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів 

безпеки.» [15]. 

«Під час гасіння пожеж особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів 

виконуються такі спеціальні роботи: рятування людей, надання домедичної 

допомоги постраждалим, роботи в задимлених і загазованих середовищах, 

видалення диму, розкриття та розбирання конструкцій, відключення електромереж 

і обладнання, підйом на висоту та спуск з неї організація зв’язку та освітлення на 

місці пожежі, проведення інших робіт за рішенням КГП.» [13]. 

«Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника оперативної ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i 

т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80#w1_5
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наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають 

під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену особовому 

складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-які самостійні 

дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів 

пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на 

гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.» [15]. 

«Під час оперативного розгортання ствольники виходять на визначені позиції 

найкоротшими та найбільш безпечними шляхами. Якщо на шляху є перешкоди, 

вживаються заходи щодо їх усунення (розкривання та розбирання конструкцій 

тощо) або забезпечується вихід на позиції іншими шляхами, у тому числі за 

допомогою ручних та автомобільних драбин, автопідіймачів тощо. 

За потреби для недопущення самовільного відновлення пожежі за рішенням 

КГП на місці ліквідованої пожежі проводиться розбирання конструктивних 

елементів будівель, споруд, матеріалів та їх охолодження (проливання) 

вогнегасними речовинами в місцях інтенсивного виділення тепла. 

Розкриття та розбирання конструкцій будівель (споруд) проводиться з метою: 

- рятування людей та евакуації майна; 

- усунення загрози вибуху, обвалення будівельних конструкцій тощо; 

- проникнення до осередку пожежі чи в будівлю для подачі стволів; 

- ефективного застосування вогнегасних речовин; 

- виявлення прихованих осередків горіння; 

- видалення диму та газів; 

- створення протипожежних розривів для обмеження поширення вогню. 

Розкриття і розбирання конструктивних елементів будівель (споруд) необхідно 

здійснювати так, щоб не послабити несучу здатність конструкцій і не спричинити 

їх обвалення, не пошкодити трубопроводи і арматуру на них, ліній зв’язку та 

електромереж. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80#w1_6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80#w1_8
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Роботи з розкриття і розбирання конструкцій необхідно виконувати з 

найменшою шкодою для будівлі, обладнання та майна, вікна і двері розкривати за 

можливості без пошкоджень.» [13]. 

«Організація робіт з розкриття i розбирання будівельних конструкцій має 

проводитись під безпосереднім керівництвом осіб начальницького складу на 

підставі визначених КГП чи начальником ОД мети, об’єму i меж розкриття, а також 

із зазначенням місця складання чи скидання демонтованих конструкцій. До 

початку їх проведення необхідно знеструмити електричні мережі і прилади (до 220 

В), які знаходяться на ділянці, i підготувати засоби гасіння можливого (схованого) 

горіння. Пiд час проведення робіт належить уважно слідкувати за станом несучих 

конструкцій, не допускаючи їх послаблення i вживаючи відповідних заходів щодо 

запобігання можливому обвалюванню. 

Роботи щодо розбирання покрівлі чи покриття проводяться групами у складі 2-

3 чоловік. Пожежники зобов’язані страхуватися рятувальними мотузками або 

пожежними карабінами, не допускається скупчення особового складу в одному 

місці. 

Під час розбирання будівельних конструкцій слід запобігати падінню високих 

вертикальних споруд (труб, антенних пристроїв тощо), не можна допускати 

порушення їх кріплень (розтяжок, розпорок, опор тощо). За необхідності 

звалювання димових труб, обгорілих опор чи частин будівлі необхідно проводити 

під безпосереднім керівництвом КГП чи начальника ОД i тільки після видалення з 

небезпечної зони всіх людей i техніки. 

Забороняється скидати з поверхів i покрівель конструкції (предметів) без 

попереднього застереження осіб, що працюють біля будівлі. У разі скидання 

конструкцій (предметів) необхідно слідкувати, щоб вони не попадали на проводи, 

балкони, покрівлі сусідніх будівель, а також на людей, пожежну техніку i т.п. У 

місцях скидання конструкцій i матеріалів виставляється постовий, який не повинен 

пропускати будь-кого в цю зону до повного чи тимчасового припинення робіт. У 

нічний час ці місця мають освітлюватися.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80#w1_9
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Розібрані конструкції, евакуйоване обладнання, матеріали i т.п. слід складати 

гострими (колючими) сторонами донизу, не завалювати проходи i підходи до місця 

роботи.» [15]. 
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Висновки 

В роботі проведено аналіз пожежної небезпеки супермаркету «Сільпо» м. 

Васильків Київської області. При проведенні аналізу розглянуто технічні 

характеристики об’єкта дослідження, проведено аналіз стану пожежної небезпеки: 

розміщення об’єкта, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будинку, 

утримання евакуаційних шляхів та виходів, джерел протипожежного 

водопостачання на предмет відповідності існуючим нормативним актам. На 

підставі проведеного аналізу стану пожежної небезпеки об’єкту та результатів 

планової перевірки, запропоновано заходи щодо його безпечної експлуатації. 

Розроблено інженерно-технічні заходи щодо підвищення стану пожежної 

безпеки: 

1) обладнати протипожежними дверима 2-го типу вхід до складських 

приміщен та комор (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

2) провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (р. ІV п. 1.20 

ППБУ); 

3) провести випробування та підготувати звтні документи (протоколи 

випробувань) матеріали, якими опоряджено шляхи евакуації, які підтверджують 

можливість його використання в будівлі супермаркету з показниками 

розповсюдження полум'я по поверхні, димоутпорюючій здатності, токсичності (п. 

7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016); 

4) влаштувати протипожежний тамбур 1-го типу з підпором повітря під час 

пожежі при входах на сходові клітки з підвалу супермаркету (п. 6.36 ДБН В.1.1-

7:2016); 

5) влаштувати евакуаційне освітлення в коридорах та на сходових клітках 

супермаркету (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ); 

Проведено розрахунок параметрів оперативної обстановки. За результатми 

розрахунку встановлено, що критичний час розвитку пожежі становить 3,8 хв. 

Критичний час розвитку пожежі за температурою становить – 3,8 хв., за киснем - 

9,46 хв. 
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На час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 190,2оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 154,3оС. Висота нейтральної зони – 0,96 м. 

На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 261,2оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 220,2оС. Висота нейтральної зони – 0,9 м. 

Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів для гасіння 

ймовірної пожежі. Площа пожежі 22,9 м2. Пожежа має форму сектора з кутом 90о.  

На гасіння пожежі подають один ствол «Б», на захист – 4-ри ствола «Б». 

Гасіння пожежі та захист на рівні 1-го поверху проводиться ланками ГДЗС (3-и 

ланки ГДЗС). Необхідна кількість особового складу – 20 осіб, 5-ть відділень на 

основних пожежних автомобілях. Необхідної кількості сил та засобів достатньо. 

Узагальнено питання щодо охорони праці та організації роботи з питань 

безпеки праці під час ведення оперативних дій підрозділами Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту. 
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	Роботи щодо розбирання покрівлі чи покриття проводяться групами у складі 2-3 чоловік. Пожежники зобов’язані страхуватися рятувальними мотузками або пожежними карабінами, не допускається скупчення особового складу в одному місці.
	Під час розбирання будівельних конструкцій слід запобігати падінню високих вертикальних споруд (труб, антенних пристроїв тощо), не можна допускати порушення їх кріплень (розтяжок, розпорок, опор тощо). За необхідності звалювання димових труб, обгоріли...
	Забороняється скидати з поверхів i покрівель конструкції (предметів) без попереднього застереження осіб, що працюють біля будівлі. У разі скидання конструкцій (предметів) необхідно слідкувати, щоб вони не попадали на проводи, балкони, покрівлі сусідні...
	Розібрані конструкції, евакуйоване обладнання, матеріали i т.п. слід складати гострими (колючими) сторонами донизу, не завалювати проходи i підходи до місця роботи.» [15].
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