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ВСТУП 

 

У період канікул та літніх відпусток актуальним питанням є оздоровлення 

дітей та дорослого населення в санаторіях, таборах та базах відпочинку. Аби 

відпочинок був безпечним, головним завданням ще до початку оздоровчої 

компанії є вжиття комплексу заходів із забезпечення безпеки зазначених закладів, 

яких на території країни налічується велика кількість. З метою запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж, співробітниками ДСНС повинні 

проводитися перевірки всіх санаторно-оздоровчих закладів, під час яких особлива 

увага звертається на стан утримання електрогосподарства, внутрішнього та 

зовнішнього протипожежного водопостачання, установок пожежної автоматики, 

шляхів евакуації, проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій, 

забезпеченість об'єктів первинними засобами пожежегасіння тощо.  

Співробітники ДСНС повинні проводити рейдові перевірку об’єктів 

відпочинку, які розташовані на території закріпленого району району. Слід 

зазначити, що керівництво даних закладів повинні вживати певні організаційні та 

практичні заходи. З обслуговуючим персоналом треба проводити протипожежні 

інструктажі, об’єкти забезпечуватись первинними засобами пожежогасіння. За 

результатами перевірок керівникам об’єктів вручаються приписи на усунення 

виявлених недоліків.  

Основними недоліками, що протягом тривалого часу не виконуються, є: 

відсутність або несправність системи автоматичної пожежної сигналізації, 

дерев’яні елементи покрівлі не піддані обробці вогнезахисним розчином, 

відсутність системи пристроїв блискавкозахисту, несправність джерел 

зовнішнього протипожежного водопостачання, відсутність первинних засобів 

пожежогасіння, шляхи евакуації не відповідають чинним нормам та правилам. 
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ`ЄКТА  

 

1.1. Характеристика конструктивних 

і об'ємно-планувальних рішень. 

Конструктивні особливості будинків та споруд: 

Дитячий оздоровчій центр «Факел» ПП «Курорти Приазов’я» розташовані в 

м. м. Бердянськ, вул. Бахчисарайська,6.  

На його території розташовані наступні будівлі: 

          Спальный корпус №1- 3-х поверхова будівля 2-го ступеня вогнестійкості, 

стіни - альминський блок, перегородки – цегляні, перекриття – залізобетонні 

плити, кровля – руберойд по залізобетонним плитам, розміри 17х40 висота 10 

метрів, площа 1200кв.м. освітлення електричне, Покриття підлоги в приміщеннях 

лінолеум по бетону,Загальне пожежне навантаження 25-35 кг/кв. м. В корпусі є 

вогнегасники вуглекислотні в приблизній кількості 10 шт. на поверх, та по 2 

пожежних крани на поверх. Існує 2 евакуаційних виходи з корпуса. 

          Спальный корпус №2 - 3-х поверхова будівля 2-го ступеня вогнестійкості, 

стіни - альминський блок, перегородки – цегляні, перекриття – залізобетонні 

плити, кровля – руберойд по залізобетонним плитам, розміри 17х40 висота 10 

метрів, площа 1200кв.м. освітлення електричне, Покриття підлоги в приміщеннях 

лінолеум по бетону,Загальне пожежне навантаження 25-35 кг/кв. м. В корпусі є 

вогнегасники вуглекислотні в приблизній кількості 10 шт. на поверх, та по 2 

пожежних крани на поверх. Існує 2 евакуаційних виходи з корпуса. 

          Спальный корпус №3 3-х поверхова будівля 2-го ступеня вогнестійкості, 

стіни - альминський блок, перегородки – цегляні, перекриття – залізобетонні 

плити, кровля – руберойд по залізобетонним плитам, розміри 17х40 висота 10 

метрів, площа 1200кв.м. освітлення електричне, Покриття підлоги в приміщеннях 

лінолеум по бетону,Загальне пожежне навантаження 25-35 кг/кв. м. В корпусі є 

вогнегасники вуглекислотні в приблизній кількості 10 шт. на поверх, та по 2 

пожежних крани на поверх. Існує 2 евакуаційних виходи з корпуса. 
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 Їдальня центру: 

1 поверхова будівля 2-го ступеня вогнестійкості, стіни - альминський блок, 

перегородки – цегляні, перекриття – залізобетонні плити, кровля – руберойд по 

залізобетонним плитам, розміри 15х40 висота 4 метрів, площа 600кв.м. освітлення 

електричне, Покриття підлоги в приміщеннях кафельна плитка. Загальне пожежне 

навантаження 25-35 кг/кв. м. В їдальні є вогнегасники вуглекислотні в приблизній 

кількості 10 шт. Існує 3 евакуаційних виходи. 

Також на території центру знаходяться такі будівлі: 

- Лабораторія 

- Процедурна 

- Спортивна зала 

- Будинок культури 

В літній період в корпусах перебуває близько 600 чоловік  

Обслуговуючого персоналу вдень 90 чоловік, вночі 20 чоловік. 

На територію комплексу існує 2 вїзди. 

Водопостачання 

А)  Зовнішнє: здійснюється від міської водопровідної мережі діаметром 150 мм., 

на території розташовано 4 пожежних гідранти. Тиск в мережі 4-5 атм., тобто 

водовіддача складає 145 л/с що забезпечить роботу 3-х пожежних автомобілів. 

 

Б) Внутрішнє: по 2 пожежних крани на поверх в кожному корпусі. 

В) Пожежні водойми: на території є озеро обладнане пожежним пірсом. Також 

через 20 метрів від огорожі комплексу знаходеться азовське море. 

Шляхи евакуації 

Евакуація людей та матеріальних цінностей з спальних номерів та інших 

приміщень здійснюється по коридорам через сходові клітини на перший поверх, а 

при задимленні 1-го поверху евакуація проводиться з вікон по авто драбинам і 
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висувним драбинам. 
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2. ОЦІНКА СТАНУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Перевірка виконання вимог нормативних актів по 

питанням пожежної безпеки 

 

«Містобудування охоплює об’ємно-суцільний комплекс соціально-

економічних, будівельно-технічних, протипожежних, санітарно та технічних 

проблем. Містобудування дозволяє зберегти індивідуальний вигляд міст, селищ, 

дбайливо зберігати пам'ятники культури. В Україні діє ДБН Б.2.2-12:2019 

"Планування і забудова територій"»[23]. 

Генеральний план об'єкта повинен відповідати успішному маневруванню 

пожежних підрозділів при ліквідації надзвичайних ситуацій і перешкоджати 

поширенню вогню з одного будинку на інший і на суміжні об'єкти будівництва. З 

цією метою проводимо експертизу генерального плану, дані експертизи приведені 

в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Перевірка генерального плану 

 

№ 

п/п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилан

ня на 

норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1. Наявність 

в'їзду на 

територію 

Передбачено 

два в'їзди 

шириною 

3.5м 

Один в'їзд на 

територію 

шириною не менш 

3,5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019 

п.7.27 

Відпов 

2. Під'їзд до 

будинку 

З усіх боків Необхідно 

забезпечувати 

можливість 

доступу 

пожежних з 

автодрабин чи 

автопідйомників у 

будь-яке 

приміщення  

Додат. 

3.1. 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019 

Відпов 
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№ 

п/п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилан

ня на 

норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

3. Відстань від 

доріг із 

твердим 

покриттям до 

будинку  

Запроектован

а відстань від 

доріг до 

будинку 6 – 8 

м  

Від краю проїзду 

до стіни будинку 

повинне бути 

відстань 5-8 м 

п.2, 

додат. 

3.1,  

ДБН 

Б.2.2-

12:2019 

Відпов 

5. Ширина 

проїздів по 

території 

Запроектовані 

проїзди на 

території 

шириною 3,5 

м 

Проїзди на 

території повинні 

бути не менш 3,5 

м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019. 

п. 7.27 

Дод.3.1 

Відпов 

6. Покриття 

проїздів 

Мілкозернист

ий асфальт 

Дороги з твердим 

покриттям 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019Д

од. 3.1 

Відпов 

7. Зовнішнє 

протипожеж

не 

водозабеспеч

ення 

Запроектован

о 4 пожежних 

гідранти 

діаметром 

мережі 150 

мм. 

Зовнішнє 

пожежегасіння 

вимагає 15л/с . 

Запас води для 

цілей 

пожежегасіння. 

Табл.6 

п.2.14  

ДБН 

В.2.5-

74:2013 

 

Відпов 

- відстань до 

пожежних 

гідрантів до 

будівлі 

Запроектован

а 

максимальну 

відстань 40м. 

Не нормується ДБН 

В.2.5-

74:2013 

Відпов 

     

8. Протипожеж

ний розрив 

між 

будинками 

 10 м Мінімальна 

відстань між 

будинками II 

ступеня 

вогнестійкості 

повинне бути не 

менш 9 м 

Додат. 

3.1, п. 1* 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019 

Відпов 

Висновок. 

Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним планом 

протипожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки порушень 

https://polyplastic.ua/files/DSTU/dbn_v.2.5_74_2013.pdf
https://polyplastic.ua/files/DSTU/dbn_v.2.5_74_2013.pdf
https://polyplastic.ua/files/DSTU/dbn_v.2.5_74_2013.pdf
https://polyplastic.ua/files/DSTU/dbn_v.2.5_74_2013.pdf
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не установлено. 

2.2 Перевірка конструктивних елементів 

 

«Перевірка відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної 

безпеки здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і 

необхідні межі вогнестійкості, а також фактичні і межі поширення вогню, що 

допускаються, по конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСВС = 

ВСВС, REIф.> REIн, М0 < Mн, то будівельна конструкція задовольняє вимогам 

пожежної безпеки. 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

- по відповідним будівельних нормах установлюємо необхідний ступінь 

вогнестійкості будинку в залежності від призначення, площі, поверховості 

будинку; 

- на підставі необхідного ступеня вогнестійкості будинку по табл.4 ДБН.В.1.1-

7-2002р визначаємо необхідні межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій 

і межі поширення, що допускаються, вогню по цих конструкціях; 

- виходячи з характеристики конструктивних елементів будинку (товщина, 

розміри поперечного переріза, товщина захисного шару бетону, клас арматури й 

ін.), згідно "Посібнику по визначенню меж вогнестійкості конструкцій і меж 

поширення вогню по конструкціях і груп займистості матеріалів", знаходимо 

фактичні межі вогнестійкості конструкцій і фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях; 

- фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з 

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях - з межами поширення, що допускаються, вогню, після чого робимо 

висновок про відповідність будівельних конструкцій вимогам будівельних норм. 

При експертизі будівельної частини проекту в першу чергу перевіряємо 

основні будівельні конструкції (стіни, колони, перекриття, перегородки, покриття, 
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несучі елементи сход), а потім другорядні. Результати перевірки відповідності 

будівельних конструкцій зводимо в таблицю 2.2. 

Відповідно до п.3.27 табл. 2. ДБН.В.1.1-7-2002р необхідний ступінь 

вогнестійкості центру - ІІ. 

Визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будинку центру по межах 

вогнестійкості конструкцій і поширення вогню по них. Для цього з розділу 

архітектурно-будівельної частини проекту вибираємо габаритні розміри і матеріал 

виготовлення конструкцій. По посібнику для визначення меж вогнестійкості 

конструкцій, меж поширення вогню по конструкція і груп займистості матеріалів 

визначаємо фактичну межу вогнестійкості і межа поширення вогню для кожної 

заданої в проекті конструкції в залежності від матеріалу її виготовлення і 

габаритних розмірів. 

Для визначення межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з каталогу 

залізобетонних конструкцій, що випускаються серійно, вибираємо габаритні 

розміри, місця розташування робочої арматури її клас і товщину захисного шару 

бетону (відстань від  центра робочої арматури до нижнього краю конструкції).  

Визначивши фактичну межу вогнестійкості і поширення вогню всіх 

конструктивних елементів за вищевикладеною методикою використовуючи дані 

табл.4 ДБН.В.1.1-7-2002р визначаємо область застосування даних конструкцій у 

будинках і фактичному ступені вогнестійкості будинку. Відповідно до вимог 

табл.4 ДБН.В.1.1-7-2002р визначаємо необхідна межа вогнестійкості конструкцій 

у залежності від необхідної межі вогнестійкості будинку визначеного нами вище. 

Звівши шукані дані в таблицю і порівнявши їх у кожнім випадку окремо, 

можемо зробити висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних - 

необхідним і ступенів вогнестійкості будинку в цілому.»[23]. 

Таблиця 2.2 – Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм. 
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№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектоване Ф 

З 

П

Р

О 

З 

Потрібно по 

нормах 

Т 

З 

П

Р

О 

З 

Висн

овок 

про 

відп

ов. 

  REIф, 

хв. 

Мф, см  REIн, 

хв. 

Мн, см   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні 

стіни навісні 

збірні панелі. 

REI 

150 

M0 I REI 120 M0 III Від-

пов 

2.  Клони REI 

150 

M0 I REI 120 M0 III Від-

пов 

3.  Стіни сходових 

кліток із 

глиняної цегли 

б=120мм.  

REI 

150 

M0 I REI 120 M0 III Від-

пов 

4.  Перегородки із 

силікатної 

цегли б=65 мм. 

EI 30 M0 I EI 15 M1 III Від-

пов 

5.  Перегородки 

крупнопанельні 

гіпсобетонні 

б=80мм  

 

EI 30 M0 I EI 15 M1 III Від-

пов 

6.  Перегородка 

гіпсокартонна 

тришарова по 

непальному 

каркасі 

 

 

EI 30 

 

 

M0 

 

 

ІI 

 

 

EI 15 

 

 

M1 

 

 

ІІІ 

 

Від-

пов 

 

 

7.  Косоури 

сходових 

маршів 

R 120 M0 I R 60 M0 III Від-

пов 

8.  Сходові 

площадки 

R 150 M0 I R 60 M0 III Від-

пов 

9.  Сходи збірні 

залізобетонні 

R 60 M0 I R 60 M0 III Від-

пов 

10. Перекриття з 

багатопустотни

х попередньо 

напружених 

залізобетонних 

плит  

REI 90 M0 I REI 45 M1 III Від-

пов 
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Висновок вищевикладеної даної перевірки відповідності меж вогнестійкості і 

поширення вогню по конструкціях свідчать про те, що розглянутий 

будинок відповідає вимогам ДБН.В.1.1-7-2002р. У даному випадку 

виконується умова безпеки ФСВЗ – I більше ВСВЗ – III. Запроектований 

будинок відповідає II ступеня вогнестійкості. 

 

2.3. Перевірка шляхів евакуації 

Вдихання нагрітого повітря призводить до поразки і некрозу верхніх 

дихальних шляхів, ядусі і смерті. Вплив температури понад 100 0С приводить до 

утрати свідомості і загибелі через кілька хвилин. Небезпечні опіки шкіри. Людина, 

що одержала опіки II ступеня на 30% поверхні тіла, має мало шансів вижити. 

 

Температура 

середовища, 0С  

1093 482-371 176 100 71 

Час одержання опіків II 

ступеня, з 

<1 3 7 15 26 

 

При пожежах у сучасних будинках із застосуванням полімерних і 

синтетичних матеріалів на людину можуть впливати токсичні продукти горіння. 

Хоча в продуктах горіння нерідко міститься 50-100 видів хімічних сполук, що 

роблять токсичний вплив, на думку  більшості учених різних країн, основною 

причиною загибелі людей при пожежах є отруєння окисом  вуглецю. 

Оксид вуглецю небезпечний тим, що він у 200-300 разів краще реагує з 

гемоглобіном крові, чим кисень, унаслідок чого червоні кров’яні тільця втрачають 

здатність постачати організм киснем. Настає кисневе голодування, гіпоксія 

тканин, губиться здатність міркувати, людина стає байдужим і байдужої, не 

прагне уникнути небезпеки, настає заціпеніння, запаморочення, порушення 

координації рухів, а при зупинці подиху – смерть. 
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Критичну концентрацію оксиду вуглецю в повітрі варто приймати 3,6 г/м3. 

При такій концентрації через кілька хвилин впливу губиться координація рухів і 

евакуація стає неможливою. 

Однак маються підстави думати, що й інші продукти горіння можуть також 

становити небезпеку для життя людини. При оцінці вірогідності статистичних 

даних не можна не вважатися з тим, що в крові загиблих рідко знаходять ціаністий 

водень і хлористий водень, тому що вони через порівняно невеликий час 

нейтралізуються чи організмом виводяться з нього. 

Хлористий водень викликає набряк трахеї і легень, дратує очі і дихальні 

шляхи, може викликати серйозні ушкодження слизуватої оболонки. У результаті 

з’являються печіння в груд, спазми голосової щілини, неможливість подиху. 

Смерть настає від ядухи. Критичне значення 3 г/м3. 

Ціаністий водень – найбільш токсична речовина, що виділяється на 

пожежах. Його дія полягає в припиненні доступу кисню в тканині організму, 

результаті чого послабляється серцева діяльність і утрудняється подих. Критичне 

значення 0,2 г/м3. 

Диоксид вуглецю викликає смерть через кілька хвилин при порівняно 

більшій концентрації (8-10 %), що рідко з’являється при пожежах. Однак і при 

менших концентраціях диоксид вуглецю представляє деяку небезпеку в зв’язку з 

тим, що викликає частішання подиху. Критичне значення 162 г/м3. 

При визначенні критичної концентрації кисню необхідно приймати в увагу 

погіршення рухових функцій і збільшення кількості вдихів, що зв’язано зі 

збільшеним поглинанням більш токсичних речовин. Значне частішання пульсу і 

числа вдихів, швидка стомлюваність, порушення координації рухів і розумового 

зосередження настають при концентрації  кисню в повітрі, рівної 15 %. 

В умовах пожежі на людину впливає не один а трохи ОФП – синергичного 

впливу. 

 

2.4. Перевірка систем опалення і вентиляції 
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Таблиця 2.4. Результати перевірки систем опалення і вентиляції. 

№ 

п/п 

Що 

перевіряєт

ься 

Прийнято  

Проектом 

Потрібно 

нормами 

Посиланн

я на 

норми 

Висновк

и 

1 2 3 4 5 6 

1 Вид 

системи 

Витяжна з 

природним 

спонуканням. У 

кабінетах та 

кімнатах. 

Витяжна 

вентиляція в 

кабінетах УЗІ, 

процедурній. 

Зі штучним 

спонуканням

: 

– якщо 

чистота 

повітря не 

може бути 

забезпечена 

вентиляцією 

з природним 

спонуканням

; 

– у 

приміщеннях 

без 

природного 

провітрюван

ня. 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 

2 Загальні 

системи 

вентиляції 

Видалення 

повітря з 

інвентарної (у 

підвалі) 

витяжною 

системою, що 

обслуговує 

іншого 

приміщення. 

Загальною 

витяжною 

системою 

обслуговуються 

приміщення 

кімнат, кабінетів 

та інші 

приміщення 

У межах 

пожежного 

відсіку 

Для 

приміщень: 

– 

громадських, 

адміністрати

вно-

побутових і 

виробничих 

категорій Д, 

у будь-яких 

сполученнях;  

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 

3 Наявність 

захисних 

огороджень 

на 

Передбачено 

захисні 

обмеження на 

патрубках 

На 

усмоктуваль

них чи 

нагнітаючих, 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 
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патрубках 

вентиляторі

в 

вентиляторів не 

приєднаних 

до 

повітроводів  

 

4 Розміщення 

устаткуванн

я в 

приміщенні, 

що 

обслуговуєт

ься 

Устаткування 

розміщенню в 

приміщенні 

венткамер 

Не 

допускається

: 

– у складах 

кат А, Б, У; 

– суспільних 

з витратою > 

10 тис. 

м3/година 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 

5 Категорія 

приміщень 

для 

вентобладн

ання 

Приточні і 

витяжні системи 

(венткамери) 

мають категорію 

Д 

Витяжних: 

– кат. Д – 

житлових, 

громадських; 

– 

виробничих і 

складських 

до категорії 

приміщень, 

що 

обслуговуют

ься. 

Приточних: 

– категорії В 

– при 

наявності 

фільтрів з 

олією, 

ємністю 75 л 

(60 кг) в 

одній 

системі; 

– с 

рециркуляціє

ю по колу в 

приміщеннях 

категорії В; 

– категорія Д 

– інші 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 

6 Розміщення Розміщені в У межах ДБН В.2.5- Відповіда
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приміщень 

для 

вентобладн

ання 

 

межах 

пожежного 

відсіку 

пожежного 

відсіку 

67:2013 є 

7 Прокладка 

трубопрово

дів через 

приміщення 

венткамер 

Передбачено 

прокладку 

трубопроводів 

опалення 

Не 

допускаютьс

я 

трубопровод

и з ЛЗР, ГР і 

ГГ 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 

8 Наявність 

вентиляції в 

приміщенні 

венткамер 

У приточних 

венткамерах – 

витяжна 

вентиляція не 

передбачена 

У витяжних 

венткамерах: 

– витяжкою з 

1-кратним 

повітрообмін

ом. 

У приточних 

венткамерах: 

– приточной 

з 2-х кратним 

повітрообмін

ом 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не 

відповіда

є 

 

 

 

 

Відповіда

є 

 

9 Матеріал 

повітроводі

в 

Шлакогипсові, 

шлакобетонні 

короби: 

повітроводи з 

оцинкованої 

покрівельної 

сталі 

З негорючих 

матеріалів: 

 – транзитні 

ділянки і 

колектори; 

– для 

прокладки у 

венткамерах, 

технічних 

поверхах, 

підвалах. 

 

З 

важкогорючи

х матеріалів: 

у 1-но 

поверхових 

суспільних 

будинках. 

З горючих 

матеріалів: 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіда

є 

 

 

 

 

Відповіда

є 
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у межах 

приміщення, 

що 

обслуговуєть

ся 

10 Наявність 

вогнезатрим

уючих 

клапанів 

Не передбачена 

установка 

вогнезатримуюч

их клапанів у 

місцях 

перетинання п/п 

перегородок і 

перекриттів на 

повітроводах, 

що 

обслуговують 

приміщення: 

кімнат та 

кабінетів  

На 

трубопровод

ах 

(повітровода

х), що 

обслуговує 

приміщення 

категорій А, 

Б і В у місцях 

перетинання 

-п/п 

перегородок 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не 

відповіда

є 

11 Наявність 

повітряних 

затворів 

Не передбачені 

повітряні 

затвори 

(вертикальні 

ділянки 

повітроводу, що 

змінює рух диму 

на 180 о) 

На 

поверхових 

збірних 

повітроводах 

у місцях 

приєднання 

їх до 

горизонтальн

ого 

колектора 

для 

суспільних 

приміщень і 

виробничих 

категорій Г 

та Д 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не 

відповіда

є 

12 Схема 

систем 

вентиляції 

Усі системи 

вентиляції з 

горизонтальним

и колекторами 

Не 

допускається 

з 

вертикальни

ми 

колекторами 

в будинках 

оздоровчо-

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 
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профілактич

ного 

призначення 

 

13 Кількість 

приєднують

ся до 

горизонталь

ного 

колектора 

поверхових 

повітроводі

в 

 

У системах з 

горизонтальним 

колектором до 

нього приєднано 

не більш 5-ти 

поверхових 

повітроводів 

Не більш 

п'яти 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 

14 Установка 

вогнезатрим

уючих 

клапанів 

Не передбачена 

установка 

вогнезатримуюч

их клапанів 

У перешкоді, 

у 

перешкодах з 

будь-якої 

сторони 

забезпечуєть

ся межа 

вогнест. 

ділянки 

повітроводу 

не менш 

межі 

вогнестійкос

ті перешкоди 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не 

відповіда

є 

15 Межа 

вогнестійко

сті 

повітроводі

в 

Транзитні 

металеві 

повітроводи без 

ізоляції системи 

ПС–1 у підвалі 

Транзитних 

колекторів 

після 

перетинання 

п/п 

перешкоди 

до 

приміщення 

венткамери: 

– 0,5 години 

– склади і 

комори 

категорії А, Б 

– 0,5 години 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не 

відповіда

є 
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16 Прокладка 

повітроводі

в 

Не передбачена 

прокладка 

транзитних 

повітроводів 

через сходову 

клітку, складські 

приміщення 

Не 

допускається 

прокладати: 

– 

повітроводи, 

що 

обслуговуют

ь склади і  

комори 

категорії А, 

Б. Через 

суміжні 

приміщення і 

коридори; 

– через 

склади і 

комори 

категорії А, 

Б, У 

повітроводи, 

що 

обслуговуют

ь суміжні 

приміщення 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

Відповіда

є 

17 Межа 

вогнестійко

сті 

вогнезатрим

уючих 

клапанів 

Не передбачена 

установка 

вогнезатримуюч

их клапанів 

Межа вогн.= 

1 год. при 

перетинанні 

перешкоди. 

Межа 

вогнест. ( 1 

год; 

– Межа 

вогнест. = 0,5 

год. Межа 

вогнест. = 

0,75 год. 

перешкоди; 

–Межа 

вогнест. = 

0,25 год. 

Межа 

вогнест. = 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не 

відповіда

є 
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0,25 год. 

18 Перетинанн

я 

повітроводі

в 

Не передбачена 

прокладка 

усередині 

повітроводів і 

перетинання 

їхніми 

трубопроводами 

і кабелями 

Не 

допускається 

перетинати і 

прокладати 

усередині 

повітроводів 

кабелі, 

електропрово

дку, 

каналізаційні 

труби 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відповіда

є 

19 Керування 

вогнезатрим

уючими 

клапанами 

Не передбачена 

установка 

клапанів 

Автоматичне 

– 

дистанційне, 

ручне-

місцеве 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не 

відповіда

є 

 

Теплова мережа будинку центру запроектована чотирехтрубна підземна і 

наземна. Компенсація теплової мережі здійснюється за рахунок самокомпенсації 

кутів повороту П-образних компенсаторів. Теплова ізоляція теплової мережі 

здійснюється відповідно до вимог типової серії 3.903-9. Параметри теплоносія 

центру 70-95 С. Як нагрівальні прилади в будинку запроектовані радіатори типу 

М-140 АТ. Система опалення застосована двохтрубна з нижнім розведенням. 

Повітровидалення із системи опалення передбачено через повітряні крани, 

встановлені у верхніх пробках радіаторів. Магістральні трубопроводи 

прокладаються в підвалі. 

При переході трубного розведення системи опалення через стіни і 

перекриття монтажні прорізи і щілини зашпаровуються будівельним розчином М-

25 на всю товщину переходу. 

 

Висновок. 

Експертизою систем опалення і вентиляції виявлена, що проектом не 

передбачена установка вогнезатримуючих клапанів, транзитні повітроводи мають 

межа вогнестійкості менш 0,75год , на вертикальних ділянках повітроводів не 
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передбачені  повітряні затвори, не передбачений витяжна вентиляція в приточних 

венткамерах. 

2.5. Протидимний захист будівлі центру 

 

Питання протидимного захисту відіграють важливу роль у забезпеченні 

безпеки людей і запобіганні поширення пожежі по поверхах будинку. 

Дослідження показали, що на пожежі відбувається нагрівання продуктів горіння 

до температури 300 – 450 ОС. При відсутності протипожежних перешкод  і 

наявності прорізів відбувається перенос нагрітих продуктів горіння на вищих 

поверхи й у суміжні приміщення, що приводить до виникнення нових вогнищ 

пожежі. Крім цього необхідно враховувати, що дим є одним з найбільш 

небезпечних факторів пожежі, тому при експертизі проектів завжди приділяється 

особлива  увага протидимному захисту. 

 

2.6. Система протипожежної автоматики 

Відповідно до вимог нормативних документів для виявлення і повідомлення 

про місце виникнення пожежіна даному обєкті запроектована автоматична 

пожежна сигналізація. У схемі сигналізації застосовується приймально-

контрольний пристрій типу "ТОПАЗ-10". Станція сигналізації  встановлюється в 

приміщенні канцелярії. Електроживлення станції автоматичної пожежної 

сигналізації здійснюється від мережі перемінного струму напругою 220 В резервне 

харчування станції сигналізації передбачено від іншого уведення випрямувач з 

установкою усередині приладу АВР.У шлейфи сигналізації включені сповіщувачі 

типу СП-105-2/1 установлювані на стелях. Шлейфи сигналізації прокладаються 

проводом ТРП 1х2х0,5 мм відкрито. Звуковий і світловий сигнал про пожежу 

виведений на зовнішню стіну будинку вихідну на центральну вулицю. Проектом 

передбачене блокування станції пожежної сигналізації із системами вентиляції 

через реле. Що дозволяє автоматично відключити системи вентиляції при 

спрацьовуванні пожежної сигналізації.  
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3. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

3.1. Протипожежні заходи, виявлені при пожежно-технічному обстеженні 

центру 

 

1. Забезпечити приміщення центру первинними засобами пожежегасіння ; 

2. Заборонити експлуатацію тимчасової електромережі в конференцзалі; 

3. Закрити електрорасподільчі коробки в бібліотеці; 

4. Виконати перевірку на пуск води пожежних кранів; 

5. Установити у місцях розташування гідрантів світлові показчики з 

інформацією про номер гідранта, тип мережі та діаметр в трубопроводі; 

7. Пофарбувати зовнішню пожежну драбину; 

8. Виконати замір опори ізоляції електричних мереж в будівлі центру зі 

складанням акту; 

9. Заборонити розташуваня матеріальної кладової в будівлі центру.  

  

3.2 Розрахунок пожежної сигналізації в будинку 

 

Так як в приміщеннях зберігаються такі речовини як: пластик, деревина, 

коври, профілируючим фактором пожежі буде дим. Виходячи з цього для 

розрахунків вибираємо димові пожежні сповіщувачі типу ІПК-4, які є найбільш 

економічно ефективними.  

З усіх приміщень 53, які не перевищують за своїми розмірами нормативну 

величину, захищаєму одним сповіщувачем, а саме 86м2.  

Виходячи з цього, встановлюємо по 2 сповіщівача в кожному приміщенні. 

3 приміщеньня перевищують нормативну площу. Отже для них проводимо 

необхідні розрахунки. 

Першим розрахунок проводимо в конференцзалі, розмірами 10*20 метрів. 

Для розміщення пожежних сповіщувачів обераємо прямокутну схему,так як 
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приміщення прямокутне і розміри його не перевищують 500м2 

За таблицею Л1, в залежності від висоти приміщення Н,обераємо відповідні 

відстані від сповіщувача до сповіщувача(х) та від сповіщувача до стіни(у).  

            Х= 9м  

            У=4,5м 

Розташовуємо пожежні сповіщувачі за обраною схемою 

А) розміщуємо всі кутові пожежні сповіщувачі 

 

                                         

 

Приймаємо відстань від стіни до сповіщувача 3 метра, так як при відстані 4,5 

метра розміщення буде не раціональним. 

        Б) Визначаємо відстань між кутовими сповіщувачами. 

                                      L1 по довжині 

                                      L2 по ширині 

                                      L1 = А-2У = 20-2*3 = 14м 

                                      L2 = В-2У = 10-2*3 = 4м 

      В) Визначаємо кількість пожежних сповіщувачів в ряду 

                                      М1 = L1/Х = 14/9 = 1,55 = 2 пром. 

                                     Кількість промішок між рядами  

                                     N = L2/Х = 4/9 = 0,44 = 1 пром. 

     Г) Визначаємо дійсну відстань між пожежними сповіщувачами 

                                    м = L1/М1 = 14/2 = 7м 

    Д) Визначаємо дійсну відстань між рядами 

У 

 

У 
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                                    n =  L2/ N = 4/1 = 4м 

           За допомогою розрахунків будуємо схему розміщення пожежних 

сповіщувачів в данному приміщенні.  

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    

Другим розрахунок проводимо в процедурній14*10 метрів. 

Для розміщення пожежних сповіщувачів обераємо прямокутну схему,так як 

приміщення прямокутне і розміри його не перевищують 500м2 

За таблицею Л1, в залежності від висоти приміщення Н,обераємо відповідні 

відстані від сповіщувача до сповіщувача(х) та від сповіщувача до стіни(у).  

 

            Х= 9м  

            У=4,5м 

 

   Розташовуємо пожежні сповіщувачі за обраною схемою 

А) розміщуємо всі кутові пожежні сповіщувачі 
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Приймаємо відстань від стіни до сповіщувача 3 метра, так як при відстані 4,5 

метра розміщення буде не раціональним. 

        Б) Визначаємо відстань між кутовими сповіщувачами. 

                                      L1 по довжині 

                                      L2 по ширині 

                                      L1 = А-2У = 14-2*3 = 8м 

                                      L2 = В-2У = 10-2*3 = 4м 

      В) Визначаємо кількість пожежних сповіщувачів в ряду 

                                      М1 = L1/Х = 8/9 = 0,88 = 1 пром. 

                                     Кількість промішок між рядами  

                                     N = L2/Х = 4/9 = 0,44 = 1 пром. 

     Г) Визначаємо дійсну відстань між пожежними сповіщувачами 

                                    м = L1/М1 = 8/1 = 8м 

    Д) Визначаємо дійсну відстань між рядами 

                                    n =  L2/ N = 4/1 = 4м        

   

               За допомогою розрахунків будуємо схему розміщення пожежних 

сповіщувачів в данному приміщенні.  

  

 

У 

 

У 
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В коридорі поверху встановлюємо 10 пожежних сповіщувачів по площі. 

          Після проведення всіх необхідних розрахунків видно, що для 

протипожежного захисту пожежною сигналізацією 1-го поверху нам необхідно 

44, але так як будівля 3-х поверхова нам необхідно 176 пожежних сповіщувачів 

марки ІПК-4, 6 ручних пожежних сповіщувача ІПР, 600 метрів проводу для 

прокладання шлейфів, приймально-контрольний пристрій ПКП Варта 1/832 



     

НУЦЗУ.2.25.13.92.ПТтаАРР.РПЗ-01 
лист 

     
29 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

 

 

4. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ 

4.1. Прогнозування температурного режиму та газообміну 

  

Найбільший вплив на людей оказують небезпечні фактори пожежі 

(температура та токсичні продукти горіння) на початкової стадії пожежі. Тому 

приймаємо рішення про проведення розрахунку температурного режиму пожежі у 

приміщенні на 4, 8 та 11 хвилинах  

Розміри ренген кабінету 6∙8∙3, постійно відкриті два дверних прорізи 

розмірами  та 1,5х2 м. Віконні отвори 4 штуки розмірами 1,5х1,5.  

Рішення  

1. Визначаємо параметри, що характеризують особливості горіння. Так як всі 

стільці, обшивка кабінету і апаратура виконані з пластмасу то приймаємо, що 

основний матеріал – поліетилен в виробах: 

– масова швидкість вигоряння um
0 = 0,62 кг·м -2 ∙хв-1 ; 

– нижча робоча теплота згоряння  Qн
р =47100 кДж∙кг-1; 

– питома теоретична витрата повітря v0
п.=11,42 м3∙кг-1; 

– питомий теоретичний об`єм продуктів згоряння v0
п.г.= 12,22 м3∙кг-1; 

– коефіцієнт хімічного недопалу  =0,85. 

 

2. Визначаємо можливу площу пожежі на обрані моменти розвитку пожежі з 

проведених розрахунків 

2.1. На час розвитку 1 = 4 хв. 

– радіус розвитку пожежі на 1 

 

R1 = 0,5 · vл · 1 = 0,5 · 1 · 4 =2 м. 

 

– площа пожежі на 1 

 

Sn1 =  · R1
2 = 3,14· 22/2= 12,6 м2 ; 

 

2.2. На час розвитку 2 = 8 хв. 

 

– радіус розвитку пожежі на 2 
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R2 = 0,5 · vл · 2 = 0,5 · 1 · 8 =4 м. 

 

– площа пожежі на 2 

 

Sn2 = а · R = 6· 4 = 24 м2 ; 

 

2.3. На час розвитку 3 = 11 хв. 

– радіус розвитку пожежі на 3 

 

R3 = 5 · vл + vл (3 – 10) = 5 · 1 + 1 (11-10) = 7 м 

 

– площа пожежі на 3 

 

Sn3 = а1 ·  b1 + a2 · b2= 6· 8 +8·3 = 73 м2 ; 

 

3. Визначаємо загальну площу відкритих отворів Sотв та площу отворів, що 

працюють на всмоктування повітря Sприт на 4, 8, 11 хвилинах розвитку пожежі. 

Виходячи з умов розвитку пожежі, приймаємо, що на 4, та 8 хвилинах 

розвитку повітрообмін здійснюється через відкриті двері,  

 

Sотв.4,8,11= n∙адв ∙ hдв = 2∙2∙1,5 = 6 м2. 

 

 

На 4 та 8 хвилинах повітрообмін відбувається за першою схемою, тому 

приймаємо: 

 

2м 2
3

6

3
8,4  отвS

Sприт  

На 11-й хвилині в ході розвідки відкривають вікна розміром 1,5х1,5 в 

кількості 4 штуки та пожежа виходить в коридор шириною та висотою 3 метри з 2-

х боків тому приймаємо 

 

Sприт = 6+18=24 м2, а Sвик = 1,5·1,5·4= 9 м2 

 

Данні зводимо у таблицю. 

 

Таблиця 2 – Динаміка розвитку пожежі та умов газообміну. 
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Час розвитку 

пожежі  

пож, xв... 

Площа  

пожежі 

Sпож , м2. 

Площа отворів, що 

працюють на 

підсмоктування  

Sприт , м2. 

Площа отворів, що 

працюють на викид 

диму  

Sвик , м2. 

4 12,6 2 4 

8 48 2 4 

11 73 24 9 

 

4. Визначаємо коефіцієнт надлишку повітря. 

4.1. Визначаємо номер кривої: 

 

на четвертій хвилині 
6,30

1
 

6,12

2

1.


пож

прит

S

S
 

 

на восьмій хвилині 
24

1
 

48

2

2.


пож

прит

S

S
 

 

на одинадцятій хвилині. 
3,04

1
 

73

24

3.


пож

прит

S

S
 

 

4.2. Визначаємо тип кривої: 

 

3,8

1
 або 0,26

48

6,12

86

6,121. 



підл

пож

S

S
. 

1

1
 або 1

48

48

86

482. 



підл

пож

S

S
 

1

1
 або 1

73

73

·3886

733. 



підл

пож

S

S
 

4.3. Визначаємо коефіцієнт надлишку повітря по номограмі - п1. (Рис. 1, 

додаток 1). 

 

Таблиця 3 – Визначення коефіцієнту надлишку повітря 

Час  

розвитку 

пожежі пож 

Sприт /Sпож.1 Sпож,1 /Sпідл 
Номер та  

тип кривої 

Коефіцієнт  

надлишку 

 повітря 

п 

4 1/6,3 1/3,8 крива № 4 суцільна 2,0 

8 1/24 1/1 крива № 2 суцільна 1,5 

11 1/3,04 1/1 крива № 6 суцільна  3,0 

 

5. Проводимо розрахунок питомого фактичного об`єму продуктів горіння по 

формулі :  
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  .
13,1

1.
00

....
 кгм

nп
v

гп
v

iгп
v   

 

.
13 23,64,)10,2(42,1122,12

1..
 кгм

гп
v  

.
13 17,93,)15,1(42,1122,12

2..
 кгм

гп
v  

.
13 35,06,)13(42,1122,12

3..
 кгм

гп
v  

 

6. Визначаємо масову швидкість вигоряння на визначений час розвитку 

пожежі по формулі :  

 

12-10 мкг ,
30

7,03,0 













 хвuu mmi


 

 

12-

1 мкг 0,34
30

4
7,03,062,0 














 хвum

 

12-

2 мкг 0,41
30

8
7,03,062,0 














 хвum

 

12-

3 мкг 0,45,
30

11
7,03,062,0 














 хвum

 

 

7. Проводимо розрахунок об`ємної теплоємності середовища в приміщенні на 

визначений час розвитку пожежі за формулою: 

 

  13-1

1.

мкДж  
1000

273

25,0

1,0
12,025,1 














 К

t
C

n

pi


. 

 

  13-

1 мкДж  1,3
1000

27340

0,225,0

1,0
12,025,1 












 КCp

  13-

2 мкДж  1,31
1000

273100

5,125,0

1,0
12,025,1 












 КCp

  13-

3 мкДж 1,32
1000

273200

325,0

1,0
12,025,1 












 КCp  

 

8. Визначаємо приведений ступінь чорноти системи на визначений час 

розвитку пожежі за формулою: 

1

.
 0022,01

1

t
inp


 . 

0,92
40 0022,01

1
1. 


np  

0,82
100 0022,01

1
2. 


np  
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0,7
200 0022,01

1
15. 


np  

 

9. Визначаємо повну площу поверхні конструкцій Sогор будівлі ренген кабінету 

Sогор = 2(aіbі + aіhі + bіhі) = 

2(6∙8+6∙3+8∙3) = 180 м2. 

 

10. Проводимо розрахунок адіабатичної температури горіння за визначених 

умов по формулі: 

K ,273
..

. 





iгпpi

р

н
iад

vC

Q
T


. 

K 564,5273
64,233,1

4710085,0
1. 




адT  

K 941,1273
93,1731,1

4710085,0
2. 




адT  

K 624,8273
06,3532,1

4710085,0
3. 




адT  

 

11. Визначаємо середньооб’ємну температуру в приміщенні на визначений 

час розвитку пожежі за формулою 
17,0

3

..

.....

..

 
1,18




















iадогорiпр

iгпipimiпож

iадiпож
ТS

vCuS
TT




 

К ,3622
5,156418092,0

64,233,134,0 6,1285,0
5,15641,18

17,0

31. 











пожT , 

 

Розрахована температура пожежі Тпож.1 = 622,3 К більше 298 К, це позначає, 

що середньо об’ємна температура в приміщенні на 4 хвилині пожежі  змінилася 

tпож.1 = 349,30С . 

 

К 873,2
1,194118082,0

93,1731,141,0 4885,0
1,19411,18

17,0

32. 











пожT , 

tпож.2 = Тпож.2 –273= 873,2-273 = 600,20С . 

К 807,5
8,11242287,0

06,3532,145,0 7385,0
8,11241,18

17,0

33. 











пожT , 

tпож.3 = Тпож.3 –273= 807,5-273 = 534,50С . 

 

Результати розрахунку температурного режиму пожежі зводимо до таблиці та 

будуємо графік зміни температурного режиму пожежі. 

12. Визначаємо висоту нейтральної зони в приміщенні на визначений час 
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розвитку пожежі. 

В період вільного розвитку пожежі газообмін відбувається через відкриті 

дверні отвори, тому висоту нейтральної зони розраховуємо по формулі: 

 

3

0

пг

.з.н

Т

Т
1

Н
h



  , 

 

де      Н - повна висота прорізу, через який здійснюється повітрообмін, м;  

Тпг - температура продуктів горіння (середньо об’ємна температура пожежі), 

K;  

Т0 - температура повітря, К. 

На 4 хвилині розвитку пожежі (середньо об’ємна температура в приміщенні  

змінилася)  

 

мh зн 22,1

293

623
1

3

3

1.. 



 . 

 

На 8 хвилині розвитку пожежі (середньо об’ємна температура в приміщенні  

змінилася)  

 

мh зн 75,0

293

2,873
1

3

3

2.. 



 . 

 

В ході проведення розвідки відкриваються четверо вікон розміром 1,5∙1,5 м. 

На 11 хвилині розвитку пожежі висота нейтральної зони при цьому 

визначається за формулою: 

 

прит

0

пг

2

вих

прит

.з.н h5,0

1
Т

Т

S

S

Н
h 











  , 

 

де      Sприт - площа прорізів, що працюють на приплив, м2;  

Sвих - площа прорізів, що працюють на викид продуктів горіння, м2;  
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Н - відстань між центрами припливних і витяжних прорізів, м;  

hприт - висота прорізу, що працює на приплив від підлоги приміщення, м. 

Відстань між центрами припливних і витяжних прорізів визначаємо як 

різницю міх висотою другого та третього поверху та половину висоти отворів що 

працюють на приплив повітря та викид продуктів горінні. 

 

Н = 2hповерх - 0,5(hприт +hвик) = 2·3 – 0,5(3+2,5) = 3,4 м. 

 

На 11 хвилині розвитку пожежі 

 

м1,6235,0

1
293

807,5

9

24

4,3
23.. 









знh . 

 

Таблиця 4 –  Температурний режим та висота нейтральної зони  

в приміщенні 

Час 

розвитку 

пожежі, хв. 

Адіабатична 

температура пожежі, 
0С. 

Середньооб’ємна 

температура пожежі,  0С. 

Висота 

нейтральної 

зони, м. 

4 564,5 349,3 1,22 

8 941,1 600,2 0,75 

11 624,8 534,5 1,62 

 

0

0,5

1

1,5

2

4хв 8хв 11хв

нейтральна зона

 
Рис.1 – Умови газообміну на пожежі 

 

Висновок: виходячи з результатів розрахунку можна зробити висновок, що 

температурний режим пожежі на початковій стадії її розвитку є таким що, 

оперативні дії підрозділів необхідно проводити у засобах захисту органів дихання. 
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З огляду на те, що максимально небезпечним приміщенням при виникненні 

пожежі буде кабінет ренген та УЗІ на 1-му поверсі, у зв’язку з задимленям вищих 

поверхів що ускладнить евакуацію людей. Виходячи з цього розрахунок сил і 

засобів для гасіння гіпотетичної пожежі робимо саме для цього приміщення. 

 

Час проходження визначається по формулі: 

с л
дв

L

V


60
 

де: L – відстань від об'єкта до частини; 

Vдв – середня швидкість руху пожежного автомобіля (приймається 40 

км.година-1). 

Знайдемо час вільного розвитку пожежі св: 

св= визн + спов + зб + сл + о.р.= 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 хв. 

де: визн – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 2 хвилини з розрахунку, що 

на об'єкті мається автоматична пожежна сигналізація; 

спов – час до повідомлення в рятувальний підрозділ, включаючи час 

повідомлення в пожежну частину; 

зб – час збору і виїзду; 

сл – час проходження до місця пожежі першого підрозділу; 

о.р – час оперативного розгортання до подачі першого ствола “Б”. 

З огляду на варіант розвитку пожежі (вогнище знаходиться біля стіни, так як 

загоряння виникло внаслідок КЗ апаратів УЗІ та ренген які стоять саме біля стіни), 

а також швидкість розвитку пожежі Vл=1,5 м/хв, знаходимо: 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для його гасіння: 

1. Знаходимо радіус пожежі: 

Rп = 0,5 . Vл 
. св=0,5 . 1,5 . 9 = 6,75 м 
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2. Визначаємо площу пожежі: 

Так як розміри приміщення будуть 10 х 8 метрів то видни що пожежа дійде 

до стіни по ширині, а по длінні до виходів з приміщення не дійде. Виходячи 

з цього визначаємо площу пожежі за наступною фоормулою 

Sп = b . R = 10  . 6,75 = 67,5 м2 

де:  b – ширина (м); 

 Rп  - радіус пожежі(м); 

3. Визначаємо площу гасіння 

Так як глибина гасіння ручними стволами буде 5 метрів, а радіус пожежі 

6,75 метрів площа пожежі буде більше ніж площа гасіння, але якщо подати стволи 

не по фронту а по периметру, тобто 1 ствол подати  в вікно то площа пожежі буде 

дорівнювати площі гасіння, що нас і задовольняє. 

Sп = Sг 

3. Визначаємо кількість стволів на гасіння пожежі: 

Для гасіння пожеж  на даних об’єктах застосовують стволи «Б», що робимо і 

ми в цьому випадку. 

37,2
7,3

15.05,67








Qпр

IгSг
Nг  ствола “Б”,  

де    Iг – інтенсивність подачі води для гасіння пожежі = 0,15; 

Q Sп – витрата ствола “Б” = 3,7 (л/с). 

Тобто з розрахунків видно що для гасіння пожежі приймаємо 3 ствола «Б» 2 

з яких подаєм у складі ланок ГДЗС через входи в приміщення, а 1 у вікно. 

4. Визначаємо кількість стволів на захист: 

Інтенсивність подачі води на захист буде: 

 Із = 0.25 . Із = 0.25 . 0,15 = 0.04 

Визначаємо площу яка потребує захисту: 

Для визначення кількості стволів на захист потрібно спочатку визначити 

площу яка потребує захисту. Так як пожежа на 1-му поверсі то площа 

захисту 2-го поверху буде дорівнювати площі гасіння, а також додається 

площа стін суміжних приміщень. Тобто Sзах = 67,5 + 24 + 24 = 115,5 м2 
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23,1
7.3

04.05,115

7.3








ззащБ

з

IS
N  

З тактичних розумінь 1 ствол подаєм на захист 2-го поверху та 2 стволи на 

захист суміжніх приміщень. Тобто загальну кількість стволів на захист приймаємо 

3 стволи «Б»;  

5. Знаходимо необхідну витрату води на гасіння: 

  2,2237,337,3з

ф

г

ф QQQ  л/с 

По території об'єкту проходить міська водогінна мережа діаметром 150 мм і 

тиском 4 атм., що припускає водовіддачу 110 л/с, а це як ми бачимо, цілком 

забезпечує нашу фактичну витрату. 

6. Визначаємо необхідна кількість ПА для подачі стовбурів на повну 

тактичну можливість:  

7. Знаходимо необхідну кількість ПА: 

1
2,22

2,22


’

заг

Qн

Q
Nвід  відділення 

де: Qн – витрата води однієї пожежної АЦ. 

8. Знаходимо необхідну кількість особового складу: 

Nл.с = NстБ
ГДЗ .3 + Nб

г +Nб
з + Nпб 

.1 + Nзв + Nм + Nл = 3 . 3 + 1+ 2 + 3 + 1 + 2 + 2 

= 20 чол. 

де: NстБ
ГДЗ – кількість стволів поданих в у складі ланки ГДЗС; 

Nб
г - кількість стволів “Б” на гасіння; 

Nб
з - кількість стволів “Б” на захист; 

Nпб – кількість постів безпеки; 

Nм – кількість людей які контролюють насосно рукавні системи. 

Nл  - кількість страховиків на висувних драбинах 

9.  Визначаємо необхідна кількість відділень: 

5
4

20

4

/


сNо
Nвід  від. 

 

Висновок: кількість сил і засобів, що прибувають по виклику №2 буде 
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достатньо для локалізації пожежі. 
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5. ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ПОЖЕЖІ. 

«Пожежна небезпека техногенної сфери в сучасних умовах розвитку й 

удосконалювання виробництва  визначається негативним впливом на біосферу. 

Небезпека забруднення навколишнього середовища зростає зі збільшенням числа 

пожеж негативних процесів, їм супутніх. Механізм впливу пожеж на навколишнє 

середовище багатогранний, але ще до кінця не вивчений. Недостатньо відомий 

вплив палаючих матеріалів, але воду, використовувану при гасінні, і атмосферне 

повітря, що бере участь у процесі горіння. 

Ще кілька років назад не виникало серйозних побоювань у тім що, 

екологічні наслідки великих аварій і катастроф, що супроводжуються пожежами, 

виявляться настільки масштабними і трагічними. З одного боку, пожежі - це 

забруднення навколишнього середовища, з іншої колосальна втрата матеріальних 

ресурсів. Так, наприклад, смолоскипи що горять на нафтопромислах не тільки 

забруднюють атмосферу, ці смолоскипи спалюють величезну кількість птахів, 

особливо під час весняних і осінніх перельотів. Тільки один підрахунок при 

перельоті над палаючою шпарою в Північному морі виявив 50 тисяч загиблих за 

одну ніч птахів. Можна собі представити скільки мільйонів птахів згоріло при 

горінні шпар. Це тільки одна зі сторін загального екологічного ланцюжка. 

У наукових дослідженнях, присвячених рішенню питань пожежної безпеки, 

не розглядаються комплексно такі проблеми як, забруднення біосфери при горінні 

нафти і нафтопродуктів, газів, твердих пальних матеріалів (пластмас, отруйних  

хімікатів і ін. ), а також вплив на людину і живі організми небезпечних факторів 

пожежі. 

Екологічні наслідки пожеж і вплив на навколишнє середовище діяльність 

ОРС ЦЗ можна розділити на кілька напрямків. 

Перший напрямок стосується безпосередньо впливу пожежі на .процеси 

горіння і вибуху в зв'язку з природними явищами теплоперенісом, вологообертом і 

циркуляцією атмосфери, а також процесами і  явищами, викликуваними пожежею. 

Другий напрямок охоплює сферу діяльності ОРС ЦЗ. Це забруднення 
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навколишнього середовища при застосуванні для гасіння пожежі різних 

вогнегасячих засобів: порошків, піноутворювачів, хладонів і ін.»[22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки  процесу горіння 

Наслідки пожеж і вибухів 

Вплив на людину газоподібних речовин, які 

виділяються при пожежі 

Вигоряння кисню на пожежі 

Зараження та переніс води під час пожежі 

Наслідки газообміну на пожежі 

Радіаційна небезпека забруднення  атмосфери, вод, 

землі, продуктів харчування, споруд, продукції і 
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Вплив на рослинність та землю в зоні пожежі 
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ВИСНОВОК 

В даній кваліфікаційній роботі розглянуто дитячий оздоровчій центр «Факел»  

ПП «Курорти Приазов’я». Це об’єкт з масовим перебуванням людей. Ця робота 

вимагала проведення аналізу з пожежної  безпеки  об’єкта. 

На основі проведення аналізу відповідності об’єкта діючим нормативним 

актам з пожежної безпеки, розроблено та обґрунтовано заходи з протипожежного 

захисту об’єкта, які суттєво вплинуть на загальний стан протипожежного захисту 

центру, а значить і мінімалізують можливість виникнення пожежі, зменшать 

вірогідність нанесення матеріальних збитків, загибелі та травмування людей. 

Враховуючи, що центр являється об’єктом з масовим перебуванням людей,  де в 

кімнатах та інших приміщеннях знаходеться велика кількість людей,  більшість з 

яких, в разі виникнення  пожежі, не можуть самостійно залишити приміщення,  

протипожежному захисту даного об’єкта слід приділити особливу увагу.  

В ході проведення перевірки центру, встановлено, що рівень пожежної 

безпеки розглядаємого мною об’єкта – задовільний. Даний рівень ПБ не 

забезпечує, в разі виникнення пожежі, успішної евакуації людей , матеріальних 

цінностей і гасіння пожежі. До цього призводять порушення вимог правил 

пожежної безпеки в електрообладнанні, опаленні, вентиляції, водопостачанні, 

установці  пожежної  сигналізації, а також утриманні в належному стані території 

та евакуаційних шляхів. 

Для усунення цих порушень були запропоновані організаційні, технічні та 

інші заходи, спрямовані на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, 

зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних 

наслідків у разі їх виникнення та створення умов для швидкого та успішного 

гасіння пожежі. 
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