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ВСТУП 

 

Відповідно до проведеного обстеження на комплексу  з перевантаження і 

зберігання  рослинних олій, найбільш небезпечний розвиток аварії пов'язаний з 

обертанням таких небезпечних речовин, як олія. Розвиток аварії на об'єктах обе-

ртання рослинних олій буде пов'язаний як з утворенням протоків  олій у разі роз-

герметизації основного обладнання, так і з загорянням протоків  олій. 

Аварії та аварійні ситуації на аналогічних об'єктах обертання рослинних 

олій:  

Є незначна кількість прикладів аварій на об'єктах з обертанням рослинних 

олій, але які цілком достатньо представляють основну небезпеку рослинних олій. 

Наприклад по вулиці Новомосковській у Харкові вранці 2 квітня цього ро-

ку спалахнула будівля з виробництва соняшникової олії. 

За даними рятувальників, у металевому ангарі площею 600 квадратних ме-

трів о 4 ранку вибухнув резервуар, внаслідок чого будівля була зруйнована. 

 

На місці пожежі виявили тіло 24-річного працівника, ще один, 38-річний 

робітник, отримав опіки обличчя, його госпіталізували до опікового центру, по-

відомили в ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській облас-

ті.  

https://kh.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/16631.html
https://kh.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/16631.html
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Спершу пожежу гасили п'ять підрозділів рятувальників, згодом направили 

додатково ще чотири автоцистерни та три спецмашини — усього на місці події 

працюють 55 рятувальників. 

 

За даними поліції, на території заводу використовували гексан. За попере-

дніми даними, стався вибух промислового масло пресу. На території цеху в мо-

мент вибуху перебували п'ять працівників. 

Одна з основних причин аварій на аналогічних небезпечних об'єктах − це 

людський фактор :  недогляд, порушення правил безпеки. 

Розвиток можливої аварії залежно від складу, кількості небезпечної речо-

вини та місця може відбуватись у такий спосіб: 

https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/u-xarkovi-policziya-vstanovlyuje-obstavini-vibuxu-na-teritoriji-zavodu-v-novobavarskomu-rajoni/
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1-розгерметизація,  

2-пожежа,  

3-забруднення довкілля. 

Можливими джерелами загоряння олії можуть бути: 

- прямі удари блискавки; 

- короткі замикання електропроводки; 

- сторонні джерела запалювання; 

- іскри механічного походження; 

- розряди статичної електрики; 

- апаратура, електроприводи засувок та іншого електрообладнання; 

 Основним фактором при горінні рослинних олій буде інтенсивність теп-

лового випромінювання. 

Події, що становлять загрозу виникнення і розвитку аварії на комплексі з 

перевантаження рослинних олій, розділені на три групи: 

1 група − випадкові неконтрольовані події: зовнішні впливи у вигляді сти-

хійних лих, вплив ударних хвиль вибуху на сусідніх об'єктах, осколків, диверсія, 

саботаж і терористичні акти, падіння літальних апаратів; 

2 група − небезпечні відхилення рідко контрольованих параметрів стану 

обладнання, механічний і корозійний знос матеріалу, втома металу і т. ін.; 

3 група − технологічні причини, що призводять до порушення норм техно-

логічного режиму та виходу параметрів за їх критичні значення, у тому числі 

припинення подачі електроенергії, неправильні дії персоналу. 

Актуальність даної теми полягає в тому що на підприємстві по зберіганню 

та переробки олії, меляси велика кількість чинників, які можуть зашкодити жит-

тю чи здоров’ю персоналу або людей що знаходяться поблизу , це  дія отруйних 

речовин під час згоряння, висока температура що в свою чергу може тягти за со-

бою ще більшу кількість людських жертв. Тому для гасіння пожежі та рятування 

людей потрібно готуватися заздалегідь.  
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 В роботі будуть розглянуті способи, та правила забезпечення пожежної 

безпеки і буде проведено аналіз пожежної небезпеки комплексу із переванта-

ження і зберігання рослинної олії,  ТОВ "ЕВЕРІ" 

Метою даної роботи на тему: Забезпечення пожежної безпеки комплексу 

із перевантаження і зберігання рослинної олії ТОВ «ЕВЕРІ» м. Миколаї є  про-

ведення аналізу, покращити і забезпечити проти пожежну безпеку об’єкту, та 

показати знання, які, я вивчив, за роки вивчення матеріалу.  В період  виконання 

дипломної роботи формується досвід професійної діяльності, прийняті рішення в 

діяльності  пожежної безпеки на сучасному рівні, вміння аналізувати  та вчити, 

нормативні документи, літературу, обліково-звітні матеріали ДСНСУ 

В моєму дипломі, я задумав вирішення таких завдань: 

- аналіз пожежної небезпеки об’єкта; 

- профілактика та заходи, що до забезпечення пожежної безпеки об’єкта; 

- проведення організації пожежогасіння на підприємстві; 

- заходи з охорони праці під час виконання дій оперативних обов’язків. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА  

 

1.1. Загальна характеристика об’єкта та опис технологічного процесу ТОВ 

«ЕВЕРІ» 

 

Комплекс із перевантаження і зберігання рослинної олії, ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) "ЕВЕРІ" розташований за адре-

сою: м. Миколаїв, Миколаївська область , вул. Громадянська, 117.   

 

На підприємстві ТОВ «Евері» передбачається приймання олій: соняшни-

кової, соєвої, ріпакової, кукурудзяної , бавовняної та меляси залізничним та ав-

томобільним транспортом, зберігання в умовах терміналу та відвантаження її в 

річковий та/або морський транспорт. 

Площа території становить 49,830 тис. м
2
 

Територія комплексу спланована, має автомобільні дороги, пожежні проїз-

ди і виїзди на дороги загального користування. Заїзди і виїзди з території перед-

бачено роздільні. Всі проїзди і майданчики з твердим покриттям. Дороги на те-

риторії підприємства влаштовані з бетонних плит та тротуарної плитки. 

На території підприємства повинно бути забезпечення безпечного проїзду, 

всі проїзди на територію  утримуються справними, своєчасно ремонтуються, в 

зимовий час очищаються від снігу, а в нічний час освітлюються. Для пішохідно-

го руху влаштовані асфальтовані і мощені тротуари шириною не менше 0,75 м. 

Територія огороджена огорожею з негорючих матеріалів заввишки не менше 2 м. 

Огорожа на відстані від будівель і споруд не менше, ніж на 5 м.  
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Загальна чисельність персоналу визначена з норм обслуговування з ураху-

ванням змінного режиму роботи. Всього працюючих в зміні 234 людини (факти-

чна). Виробничий персонал комплексу забезпечений побутовими приміщеннями. 

Метеорологічні характеристики місцевості. 

Територія розташована в II кліматичному районі (згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-

27: 2010 «Будівельна кліматологія»).  

 Рельєф ділянки спокійний, абсолютні позначки земної поверхні колива-

ються в межах 0,1 м. 

Умови експлуатації об'єкта: при середній температурі − в холодний період 

року до мінус 10 °С, у теплий період року плюс 23,9 °С, максимальна температу-

ра плюс 40,1 °С. 

Переважаючі напрямки вітру в літній і зимовий період − північно-східний і 

північний відповідно. Швидкість вітру, ймовірність перевищення якої становить 

не більше 5%, що становить 6 м/с. 

Кліматичні, геофізичні, геологічні процеси не становлять загрози для екс-

плуатації підприємства. 

Згідно з проектом підприємство складається з: 

- дві автомобільні зливні естакади олії на 4 та 2 автоцистерни; 

- дві автомобільні зливні естакади меляси на 2 автоцистерни; 

- залізнична зливна естакада олії на 6 цистерн; 

- автомобільна вагова вантажною потужністю 60 т; 

- залізнична вагова вантажною потужністю 150 т; 

- чотири насосні станції для перекачування олії; 

- чотири ємності по 3000 м
3
 для зберігання олії; 

- чотири ємності по 5000 м
3
 для зберігання олії; 

- три котельні; 

- трубопроводи природного газу; 

- складів зберігання; 

- адміністративний корпус; 

- естакада продуктопровід на пристань №3 ДП «ММТП»; 
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- лабораторії;  

- 4 насосні. 

Резервуарний парк для зберігання олій загальною місткістю 124610 м
3,
 

який складається з: 

- 4 резервуарів місткістю 3000 м
3
; 

- 4 резервуарів місткістю 6150 м
3
; 

- 1 резервуара місткістю 200 м
3
; 

- 1 резервуара місткістю 6150 м
3
; 

- 1 резервуара місткістю 1000 м
3
; 

- 1 резервуара місткістю 4000 м
3
; 

- 3 резервуарів місткістю 2000 м
3
; 

- 1 резервуара місткістю 1000 м
3
; 

- 1 резервуара місткістю 200 м
3
;  

- 8 резервуарів місткістю 6720 м
3
. 

Опис технологічного обладнання. 

Технологічна схема включає таке основне обладнання: 

1. Залізничні під’їзні шляхи із залізничними вагами вантажністю 150 т. Мі-

сткість залізничного під’їзного шляху становить після ваг 6 цистерн. 

2. Чотири залізничні оліє зливні естакади на 12, 6, 4 та 6 цистерн, з яких 

можливе одночасне приймання олії. Естакади розташовані на прямому відрізку 

(рівному) залізничного полотна. Вони розраховані на приймання олії із залізнич-

них цистерн через нижній злив у резервуари для зберігання. Естакади обладнані 

перехідними трапами для сходу на залізничні цистерни. 

3. Автомобільні під’їзні шляхи з авто вагами 60 т та 80 т. 

4. П’ять автомобільних оліє зливних естакад на 4 та 2 автоцистерни відпо-

відно до Технологічної схеми, з яких можливе одночасне приймання олій. Еста-

кади розраховані на приймання олій із автоцистерн через нижній злив у резерву-

ари для зберігання. 

Чотири насосні станції для олій: 
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1) Для приймання олії з автомобільних цистерн − 60 м
3
/год; для приймання 

олії із залізничних цистерн − 130 м
3
/год;   

для переміщення між резервуарами та відвантаження олії на судно − 250 

м
3
/год;  

2) Для приймання олії з автомобільних цистерн − 60 м
3
/год; для перемі-

щення між резервуарами та відвантаження олії на судно – 140 м
3
/год;  

3) Для приймання олії з автомобільних та залізничних цистерн – по 140 

м3/год; для приймання олії із залізничних цистерн − 140 м
3
/год; для переміщення 

між резервуарами та відвантаження олії на судно - 250 м
3
/год; 

4) Для приймання олії з автомобільних та залізничних цистерн, перемі-

щення між резервуарами − 250 м
3
/год; для відвантаження олії на судно − 250 

м3/год, 500 м
3
/год;  

Також насоси розміщені в парку біля резервуарів для зливання олії з авто-

мобільних та залізничних цистерн до резервуарів − 250 м
3
/год, 60 м

3
/год; для пе-

реміщення з резервуарів у цех гідратації − 60 м
3
/год; для переміщення з цеху гід-

ратації в резервуари для зберігання − 60 м
3
/год. 

Дві насосні станції з нагнітальними пристроями для продувки та подаван-

ням рідин по трубопроводам олії стислим повітрям після відвантаження олії на 

судно. Насосні станції загалом містять: 

- 1 компресор та 2 ресивери для обслуговування насосних № 1, № 2, № 3, 

прилягаючі маршрути, галереї зовнішніх трубопроводів для відвантаження олії 

на танкер; 

- 1 компресор та 1 ресивер для обслуговування насосної № 4, прилягаючі 

маршрути, галереї зовнішніх трубопроводів для відвантаження олії на танкер. 

Технологічні трубопроводи для транспортування олій: 

що зливається із залізничних цистерн у резервуари; 

що зливається із автоцистерн у резервуари; 

що перекачується із резервуара в резервуар; 

що зливається із резервуарів на судно під час відвантаження; 

що зливається із резервуарів у ємкості цеху гідратації на переробку; 
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що зливається із ємкості цеху гідратації в резервуари на зберігання.  

Технологічні трубопроводи прокладені підземно і на земно залежно від ре-

льєфу, технологічні ухили всіх трубопроводів передбачені. Трубопроводи, які 

розташовані над землею, закріплені за допомогою кронштейнів на опорах - стій-

ках, під проїзною частиною під’їзних шляхів прокладені у футлярах. Трубопро-

води змонтовано згідно з ГОСТ 10704 - 91. - Транспортування олій та меляси; 

Олії та меляси транспортують у призначених для перевезення залізничних 

та автомобільних цистернах з нижнім зливом та щільно закритими люками від-

повідно до Державних правил «Транспортування продовольчої продукції заліз-

ничним, повітряним та водним транспортом», наказу Міністерства охорони здо-

ров'я України від 20.04.2005 № 175, «Правил перевезень вантажів автомобільним 

транспортом в Україні», наказу Міністерства транспорту України від 14.10.1997 

№ 363 та Статуту залізниці. Підприємство-постачальник повинен транспортува-

ти олії в умовах, що унеможливлюють її псування і забруднення. 

- Приймання олій та меляси із залізничних та автомобільних цистерн; 

Приймання олій та меляси здійснюється із залізничного та автомобільного 

транспорту згідно з вимогами Статуту залізниці та «Правил перевезень вантажів 

автомобільним транспортом, Державних правил «Транспортування продовольчої 

продукції залізничним, повітряним та водним транспортом та ДСТУ 4492:2005 

«Олія соняшникова. Технічні умови», «ДСТУ 4534 «Олія соєва. Технічні умо-

ви», ГОСТ 8988-77 «Масло рапсовое. Технические условия», ДСТУ ГОСТ 8808 

«Олія кукурудзяна. Технічні умови», ГОСТ 1128-75 «Масло хлопковое рафини-

рованное. Технические условия» з обов’язковою участю матеріально відповіда-

льної особи терміналу, робітника лабораторії та за домовленістю можуть брати 

участь представники підприємства-постачальника олії, які повинні мати дору-

чення, що підтверджують їх повноваження. 

Температура відвантаження олії у цистерни з підприємства-виробника не 

повинна перевищувати 40 °С. 

Кожну залізничну та автомобільну цистерну зважують відповідно на заліз-

ничних або автомобільних вагах для визначення маси брутто/нетто цистерн та 
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проводять звірку номерів цистерн з номерами, зазначеними у супровідній доку-

ментації. 

- Зберігання олії та меляси; 

Зберігання олій та меляси здійснюється в резервуарах. 

Резервуарне господарство ТОВ «Евері» із загальною ємністю резервуарів 

124 610 м
3
 відноситься до І категорії (понад 20 000 м

3
). 

Перекачування олії та меляси з резервуару в резервуар під час зберігання 

дозволено при технічній необхідності. 

Відвантаження олій та меляси. 

Транспортування олії та меляси до причалу для завантаження судна здійс-

нюють по зовнішній галереї з двох трубопроводів, протяжністю близько 500 м 

кожний. 

Порядок та процес відвантаження олії та меляси здійснюють згідно із вну-

трішньою інструкцією ТОВ «Евері» П/И-01-63 «Техническая инструкция. Поря-

док выполнения работ по приему, хранению и потгрузке продукта».  

Відвантаження олії та меляси на судно. 

Процес відвантаження олії передбачено затвердженою та погодженою ро-

бочою технологічною картою РТК № НН-03 

Подача вантажу через насоси проводиться за технологічними трубопрово-

дами ТОВ «ЕВЕРІ». 

Гідратація олії; 

Процес видалення фосфоліпідів з олії називається гідратацією, в основі 

якого лежить здатність фосфоліпідів приєднувати воду і утворювати нерозчинні 

у воді гідратовані з'єднання, які випадають в осад і відокремлюються сепарато-

рами. 

Процес проводять безперервним способом. У гідратованої олії кислотне 

число менше, ніж у не гідратованої на 0,1-0,4 %. Зниження кислотності поясню-

ється виведенням з олії фосфатидного комплексу. 

Порядок експлуатації обладнання та правил організації процесу гідратації 

здійснюється згідно із внутрішньою технологічною інструкцією ТОВ«Евері» 
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П/И-01-138 «Порядок експлуатації обладнання та правил організації процесу гі-

дратації». Цех гідратації і сушіння рослинної олії передбачений потужністю 51,1 

тис. т/рік або 140 т/добу. 

У цех на переробку надходить рослинна олія, що має підвищений вміст в 

олії фосфоліпідів, зміст яких в олії становить від 0,2 до 4,5%. Вони містяться в 

олії в розчиненому стані, але при зберіганні олій фосфоліпіди втрачають розчин-

ність, у результаті олія мутніє − утворюється осад.  

 

1.2. Аналіз речовин, які обертаються в технологічних процесах. 

Пожежною  небезпекою всіх технологічних процесах, що відбуваються на 

об’єкті, обумовлюється перш за все фізико-хімічними та пожежо вибухонебезпе-

чними властивостями речовин які обертаються в технологічних процесах. Рос-

линні олії (жири рослинні) − жирні продукти, витягнуті з рослинної сировини, 

складаються в основному з тригліцеридів вищих жирних кислот. Основні джере-

ла рослинних олій − олійні рослини (олійні культури). 

Розглянемо пожежовибухонебезпечні та фізико-хімічні властивості речо-

вин, що обертаються на ТОВ «ЕВЕРІ»: 

- Олія соняшникова це горюча рідина, температура займання 204-229˚С, 

самозаймання - 307˚С, олієподібна рідина від світло-жовтого до жовтого кольо-

ру, практично не розчиняється в етанолі (95%) та воді. На повітрі висихає дуже 

повільно (10–20 днів), утворюючи плівку. 

 - Олія соєва це горюча рідина, температура займання-120-240˚С, самозай-

мання-461˚С, є рідиною жовтуватого кольору, без запаху, що має такі стандартні 

властивості: густина — 0,916–0,922 г/см
3
 (25 °С),  

- Олія кукурудзяна – це горюча рідина, температура займання-254˚С, само-

займання-393˚С, прозора масляниста рідина світло-жовтого кольору зі слабким 

характерним запахом, м’яким пікантним та злегка солодким смаком.  

- Олія бавовняна - це горюча  рідина, температура займання-207-240˚С, са-

мозаймання-343-380˚С,яскраво-жовта, прозора рідина без смаку і запаху. При 

температурі <10 °С від олії може відділятися твердий жир, а при температурі –5–

0 °С олія стає твердою. Температура замерзання  –5 до 0 °С. 



 

15 
 

Зм. Аркуш № докум Підпис Дата 

Аркуш 

 НУЦЗУ.2.17-093. ПТтаАРР.РПЗ 

УЦЗУ.2.16.02.24.ІтаАРТ.РПЗ 

 

1.3.Аналізи  можливого  утворення пожежо небезпечного  стану . 

У технологічному процесі  зберігання, приймання та зливу олії, меляси на 

підприємстві ТОВ «ЕВЕРІ» обертаються горючі рідини. Залежно від речовини, 

яка обертається на тому чи іншому обладнанні, можливі різні аварії. Так, основ-

ними небезпеками перевантажувального комплексу (велика кількість речовини в 

технологічному обладнанні) є небезпеки, пов'язані з розливом рослинних олій 

при прийомі, зберіганні та відвантаженні, загоряння резервуарів з рослинною 

олією. Для загоряння рослинної олії необхідна висока температура (температура 

спалаху рослинної олії понад 225ºС, згідно з ДСТУ 4492: 2005 «Олія соняшнико-

ва. Технічні умови», що теоретично можливо внаслідок заносу високого потен-

ціалу електроенергії, попадання блискавки та інших можливих джерел запалю-

вання.  

 

1.4.Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою. 

Визначення категорії  приміщення  за вибухопожежною  та пожежною 

небезпекою буде визначатися для приміщення насосної, яка розташована на те-

риторії комплексу з перевантаження рослинної олії. Насосна призначена для  ві-

двантаження олії на судно 250 м3/год, 500 м3/год. З резервуарів. В насосній пе-

редбачена установка двох насосів і розподіл олії по трубопроводах від зливо на-

ливних естакад до насосів і від насосів до резервуарів.  Будівля є одноповерхова ,  

прямокутної  форми.  

 

1.4.1.Розрахунок  категорії  приміщення за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою. 

Розрахунок  категорії  приміщення за вибухопожежною та пожежною не-

безпекою виконано за : ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 «Визначення категорій примі-

щень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небез-

пекою»[4]. 

Розрахунок надлишкового тиску вибуху для горючих газів, парів легко-

займистих та горючих рідин, Знаходимо надлишковий тиск вибуху у ПА для ін-
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дивідуальних горючих речовин, які складаються з молекул, до складу яких вхо-

дять атоми С, Н, О, N. Сl, Вr, I, F, обчислюють за формулою:  

Па

КнСстлpгVв

Zm
PoPP

632
3

1

2,0

100

037,0240

3,01638,0
)3,101900(

1100

,
)max(













 

де Р max - максимальний тиск вибуху стехіометричної газо- або пароповітряної 

суміші у замкнутому об'ємі, який визначають дослідним шляхом або приймають 

за довідниковими даними згідно [4]. У разі відсутності таких даних дозволено 

приймати Рmax таким, що дорівнює 900 кПа; 

Р0 - атмосферний тиск, кПа (дозволено приймати таким, що дорівнює 101,3 кПа); 

m - маса ГР в кілограмах, що потрапили в результаті розрахункової аварії до 

об'єму приміщення, яку визначають для  ГР - за формулою наведену у [4].; 

Z - коефіцієнт участі парів  ГР у вибуху, який може бути розрахований на підс-

таві характеру розподілення газів і парів в об'ємі приміщення згідно з додатком. 

Дозволено приймати значення Z відповідно до [4] таблиця 2; 

Кн - коефіцієнт, що враховує негерметичність приміщення й неадіабатичність 

процесу горіння. Дозволено приймати Кн, що дорівнює 3. 

V в  - вільний об'єм приміщення, м
3
; 

ρ г. п. - густина ГГ або парів ЛЗР та ГР за розрахункової температури t p, кг /м
3
, що 

визначають за формулою: 

3037,0
)2000367,01(413,22

887,0

)00367,01(
.. 





 мкг

tVо

М
лpг

p

 

де М - молярна маса, кг· кмоль
-1

; 

V0 - мольний об'єм, що дорівнює 22,413 м
3
·кмоль

- 1
; 

tp - розрахункова температура, 
°
С; 

Сст - стехіометрична концентрація парів ГР, що визначають за формулою: 

 

%23,0
75,8684,41

100

84,41

100









Сст  
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де β - стехіометричний коефіцієнт кисню в реакції горіння, за визначенням від-

повідно до [4].дорівнює 86,75%. 

 

Визначення m: 

m - маса парів ГР, що потрапили в результаті розрахункової аварії до об'єму 

приміщення. 

Масу парів ГР m у кілограмах, які потрапили до приміщення за наявності такого 

джерела випаровування (поверхня рідини, що розлилася з насосу до обвалуван-

ня), визначають за формулою: 

 

m=m p 

 

де m p - маса рідини, що випарувалася з поверхні рідини, яка розлилася, кг; 

 

кгFWm 1638,03600350000013,0     

де W - інтенсивність випаровування, кг ·с
- 1

·м
 -2

; 

Fв - площа випаровування, м
2
,  

 

23575 мBAFB   

де:  

А -довжина обвалування насосної ; 

В ширина обвалування насосної. 

τв - тривалість випаровування ГР до приміщення відповідно до [4]; 

Розрахунковий час перекривання трубопроводів слід приймати таким, що 

дорівнює: 3600 відповідно до [4] 

Переводимо паскалі в кілопаскалі   

632 Па=0,632 кПа 
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1.4.2. Розраховуємо питому пожежну навантагу для обвалування насосу. 
 

Знаходимо об’єм рідини що вилилась  з трубопроводу насосу,  продуктив-

ністю 500 м
3
/год; 

З початку знаходимо продуктивність насоса в секундах: 

/см138,0
3600

500 3

. 
C

H
CH

T

Q
Q  

Q - продуктивність насосу м
3
/с; 

T – час (1 годину переводимо в секунди =3600). 

Після об'єм рідини що вилилась в обвалування: 

 16,6м=1200,138=120Q = V 3

н.срід 
 

Розрахунковий час перекривання трубопроводів слід приймати таким, що 

дорівнює: 120. 

Розраховуємо масу рідини: 

кг 15272=92016,6= V=М оліїрід    

де олії - густина олії = 920 кг/м
3
; 

Розраховуємо питому енергію: 

МДж 572700=37,515272=qМ=Е   

Де q-теплота згоряння для олії становить 37,5 МДж/кг, 

Визначаємо площу обвалування  

2

обв 35м75=ВА=S   

де А -довжина обвалування насосної; 

В ширина обвалування насосної. 

Знаходимо питому пожежну навантагу- Q: 

Q=Е/Sобв =572700/35=16362,8 МДж/м
-2 

Визначаємо по визначенні в нормативному документі [4],  категорію при-

міщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою по тим даним які були 

отримані за результатами  розрахунків.  

До категорії А приміщення насосної не відноситься, тому що речовини що 

обертають не є ГГ та ЛЗР з температурою спалаху 28 °С, розрахунковий надли-
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шковий тиск вибуху в приміщенні не перевищує 5 кПа. У нашому випадку 

0,632кПа.; 

До категорії Б приміщення насосної не відноситься, тому що речовини що 

обертають не відносяться до ЛЗР з температурою спалаху 28 °С, горючого пилу 

і/або волокон, розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні не пере-

вищує 5 кПа. У нашому випадку 0,632 кПа.; 

До категорії Г приміщення насосної не відноситься, тому що речовини що 

обертають не є негорючими речовини і/або матеріали у гарячому, розпеченому 

і/або розплавленому стані, а також речовини не спалюються або утилізуються як 

паливо; 

До категорії Д приміщення насосної не відноситься тому що підпадає всім 

вимогам до категорії В. 

Відноситься до категорії  В, тому що речовини  що обертаються на об’єкті 

є горючими рідинами, які здатні горіти під час взаємодії з киснем, приміщення 

не відносяться до категорії А і Б, питома пожежна навантага для горючіх рідин 

повинна бути площею не менше за 10м
2 
в нашому випадку 35м

2 
,та перевищує  

180 МДж*м
-2

, що в нашому випадку дорівнює 16362,8 МДж*м
-2

. 

ВИСНОВОК: приміщення насосної по перекачки олії відноситься за вибу-

хопожежною та пожежною небезпекою до категорії  В, тому що властивість ре-

човин та  данні які були отримані за результатами розрахунків підпадають до 

цієї категорії.  

 

1.5. Класифікація пожежонебезпечних зон за ПУЕ. 

Головним заходом запобігання пожеж і вибухів від електрообладнання є 

правильний вибір і експлуатація обладнання у вибухо- і пожежонебезпечних 

приміщеннях.  

Вибухонебезпечна зона - це простір, в якому є або можуть з'явитися вибу-

хонебезпечні суміші. 

Пожежонебезпечна зона - це простір, де можуть знаходитися горючі речо-

вини як при нормальному технологічному процесі, так і при можливих його по-

рушеннях. 
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У технологічних процесах приймання, зберігання та зливу олії на комплек-

сі ТОВ «ЕВЕРІ» в якому обертаються горючі рідини, можливе утворення вибу-

хонебезпечних сумішей парів ГР. з повітрям, для насосної це пожежонебезпечна 

зона яка є  простір  у приміщенні, в якому постійно або періодично знаходяться 

горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при його по-

рушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції елект-

рообладнання під час його монтажу та експлуатації.  

ВИСНОВОК: Класифікація пожежонебезпечних зон за ПУЕ - Зона класу 

П-I.  це  простір у приміщенні, в якому знаходиться ГР, яка має температуру 

спалаху більше +61 ºС.   
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РОЗДІЛ 2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕ-

ЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

2.1 Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю). 

Перевірки протипожежних станів - це основні форми роботи органів дер-

жавного нагляду з  виявлення  порушень і відхилень від вимог до  техногенної та 

пожежної безпеки і розробок  заходів усунень цих недоліків та порушень. 

Державний нагляд-здійснюється за місцем провадження господарської дія-

льності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у при-

міщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених зако-

ном. 

Здійснення перевірок  техногенних та пожежних станів об’єктів  викону-

ється за нормативною документацією: 

 Кодекс цивільного захисту; 

 Закон України  від 05.04.2007 № 877”Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; 

 Наказу МВС  від 30.12.2014 № 1417 ”Про затвердження Правил поже-

жної безпеки в Україні”; 

 Наказу ДСНС від 11.01.2018 № 13”Про затвердження Методичних ре-

комендацій з ведення службової документації  що до планових  (позапланових) 

перевірок”;   

 ПКМУ ” від 05.09.2018 № 715”Про затвердження критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визнача-

ється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контро-

лю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичай-

них ситуацій; 

 Наказу МВС від 05.11.2018 №879” Про затвердження Правил техно-

генної безпеки”.   

Дата здійснення планової перевірки не може перевищувати 10 робочих 

днів, а для суб'єктів  малого підприємництва - 5 робочих днів, якщо інше не пе-

редбачено законами. 
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Не допускається подовження заходу. 

Контроль стану поділяється на планову та позапланову перевірку. 

Для здійснення  позапланових та планових перевірок суб'єктів господарю-

вання, видає наказ відповідний орган державного нагляду, у якому повинні бути 

зазначені: найменування суб'єкта господарювання, що до якого буде здійснюва-

тися захід. 

Належно до  затвердженого у встановленому порядку плані перевірки для 

здійснення планового заходу ДСНС України або її територіальними органами 

видається  наказ  про  проведення  заходу. У наказі повинно бути: 

1. прізвище, ім’я, по батькові, найменування суб’єкта господарювання; 

2. місце проживання та/або місце знаходження суб’єкта господарювання, 

адресу розташування об’єкта заходу перевірки;  

3. предмет заходу перевірки; 

4. день, місяць, рік початку та  закінчення перевірки; 

5. прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, посаду, яка буде здійсню-

вати планову або поза планову перевірку. 

посвідчення На підставі наказу оформлюється, на проведення заходу пере-

вірки, яке підписується керівником або заступником керівника відповідного ор-

гану держ.  нагляду і засвідчується печаткою. 

У журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки реєструється по-

свідчення. 

У посвідченні зазначаються: 

 яка перевірка планова або позапланова;  

  найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи та / або йо-

го від окремого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи  -  

підприємця,  що до якого ( якої ) здійснюється перевірка;  

 місце проживання та/або знаходження,  відокремленого  підрозділу та / 

або   суб’єкта  господарювання, адреса розташування об'єкта перевірки,  що до  

якого здійснюється захід; 

  дата наказу і номер ДСНС У країни або  її  територіального органу,  
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відповідно до якого здійснюється перевірка;  

 Число початку та закінчення перевірки;  

 посадові особи ДСНС У країни або її територіального органу, які бу-

дуть здійснювати  перевірку,  з  зазначенням  їх прізвищ,  імен та по батькові та  

посад; 

 підстава та  предмет  для  здійснення  заходу   до держання та виконан-

ня вимог законодавств у сферах цивільного захисту, і техногенної безпеки; ви-

конання вимог приписів,  розпорядження, постанов, перевірок фактів порушень 

вимогу законодавств, викладених у скарзі; 

 інформація  із  здійснення попереднього заходу перевірки (строк та тип  

її здійснення). 

 ДСНС У країни або її територіальний орган здійснює плановий захід пе-

ревірку з умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання на прове-

дення планового заходу перевірки не пізніше ніж за десять робочих днів до дня її 

здійснення.  Повідомлення на проведення планового заходу  перевірки надсила-

ється рекомендованим листом з повідомленням про вручення, за рахунок коштів 

ДСНС України, або вручається особисто під розпискою  керівника чи уповнова-

женій людині суб’єкта господарювання. Суб'єкт господарювання має право на не 

допуск посадової особи органу державного нагляду до здійснення планової пе-

ревірки  в разі неодержання повідомлення про здійснення планової перевірки. 

Строк здійснення планової перевірки  не може бути більше за десять  ро-

бочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо 

інше не передбачено законом. 

Не допускається подовження планового заходу. 

За таких підстав здійснюються поза планові заходи: 

 подання особи   господарювання письмової  заяви про здійснення пере-

вірки державного нагляду з його бажанням; 

 виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у доку-

ментах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання; 

 перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоря-



 

24 
 

Зм. Аркуш № докум Підпис Дата 

Аркуш 

 НУЦЗУ.2.17-093. ПТтаАРР.РПЗ 

УЦЗУ.2.16.02.24.ІтаАРТ.РПЗ 

джень або інших розпорядчих документів що до усунення порушень вимог зако-

нодавства, виданих за результатами проведення по переднього заходу органом 

державного нагляду; 

 звернення юридичних та фізичних осіб про порушення суб'єктом гос-

подарювання вимог які є в   законодавстві; 

 не подання особою   господарювання  необхідних документів 

обов’язкової звітності за два звітні періоди під ряд без поважних причин, або без 

надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких 

документів; 

 доручення  Прем’єр-міністра У країни про перевірку суб’єктів господа-

рювання  у  відповідній сфері у зв’язку з виявленими системних порушеннях  

та/або настання події,  що має значні негативні впливи на права, законні інте-

реси, життя та здоров’я  людини, захист навколишнього середовища та забезпе-

чення безпеки держави; 

  -настання аварії,  професійного захворювання, смерті  потерпілого 

внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю особи  господа-

рювання. 

За період  проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише необхід-

ні питання, необхідність перевірки яких ста ла підставою для здійснення цього 

заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у по свідченні направленні на 

проведення перевірки  державного нагляду (контролю).  

Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення 

суб’єктом господарювання вимог законодавства, то вони несуть відповідаль-

ність, яка передбачена законом. Повторне проведення поза планових перевірок  

державного нагляду (контролю) за тим самим фактом або фактами, що був або 

були підставою для проведеного позапланової перевірки  державного нагляду 

(контролю) забороняється. 

Час здійснення позапланового заходу не може бути  перевищений за п’ять 

робочих днів, а що до суб'єктів малого підприємництва – то до двох робочих 

днів, якщо інше не передбачено законом. 
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Не допускається подовження поза планового заходу . 

Основні частини з яких складається перевірка: 

1) підготовка до перевірки;  

2) проведення перевірки; 

3) оформлення результатів перевірки;  

4) вжиття відповідних заходів реагування за результатами перевірки 

Посадові особи перед початком перевірки повинні: 

1)  з’ясувати, хто від суб’єкта господарювання (керівник, уповноважена 

особа) братиме участь у її проведенні; 

2) у разі участі у проведенні перевірки уповноваженої особи отримати 

оригінал  або  належним  чином  завірену  копію  документа,  яким  уповнова-

жено відповідну особу;  

3) пред’явити  керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій 

ним особі посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що 

засвідчує посадову особу, і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення 

на проведення перевірки.   

Після проведення перевірки :  

В кінці за результатами проведеного заходу суб’єкта господарювання по-

садовою особою Державної служби з надзвичайних ситуацій України або їх те-

риторіальних органів  у разі виявлення порушень вимог законодавства з питань 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки складається  Акт складе-

ний за результатом проведення планового (позапланової) заходу (перевірки) що 

до додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивіль-

ного захисту, техногенної та пожежної безпеки.  

Посадова особа ДСНС України або їх територіальних  органів  зазначає в 

акті перевірки виконання та стан додержання  суб’єктом господарювання вимог 

законодавств у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. В 

акті перевірки дуже ретельно  описуються виявлені порушення суб’єктом госпо-

дарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,  техногенної та по-

жежної безпеки з посиланням на відповідні вимоги законодавства. В останній 
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день повинні підписатися два примірники акту ДСНС України або їх територіа-

льних  органів, які здійснювали перевірку, та керівником суб’єкта господарю-

вання або назначеною  ним особою. 

 Один примірник  акту  перевірки надається керівнику суб’єкта господа-

рювання або уповноваженій ним особі. 

Якщо  керівник суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи ві-

дмовляються підписати акт перевірки, то посадова особа ДСНС У країни або її 

територіального органу вносить до такого акту відповідний запис. 

 У випадку як що керівник суб’єкта господарювання або уповноважена 

ним людина  відмовляються від вручення акту перевірки особисто, такий акт на-

правляється суб’єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням 

про вручення. 

Другий  примірник  акту  заходу  зберігається протягом  п’яти років у на-

глядовій справі на об’єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку. 

 На підставі акту, який складено за результатами здійснення планової пе-

ревірки, під час якої виявлено порушення вимог законодавства, протягом п'яти 

робочих днів з дня завершення перевірки складається припис про усунення по-

рушень, виявлених під час планової перевірки. 

У двох примірниках складається припис: один примірник не більше ніж 

протягом п'яти  робочих днів з першого дня складання акту, надається суб'єкту 

господарювання чи призначеній їй  особі для усунення порушень,  другий при-

мірник з обов’язково з підписом суб'єкта господарювання, або призначеної ним 

особи що до погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства за-

лишається у органі державного нагляду, що зробив  припис. 

Не усунені порушення включаються до припису, виявлені під час прове-

дення попередніх заходів перевірок, з  зазначеннями  строків які пропонувалися 

для їх всіх  усунень, та пропонуються нові строки для  усунення порушень. При 

тому  зазначаються нові виявлені порушення, які були виявлені під час прове-

дення перевірки, і строки їх усунення прийняти рішення що до скасування при-

пису в частині або в цілому.  
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Дата  виконання, усунення   порушення,  вказаних у приписі, встановлю-

ються тільки посадовою особою ДСНС України або її територіального органу, 

які здійснювали перевірку, залежно від виявлених порушень законодавства у 

сфері ЦЗ, техногенної та пожежної безпеки. Органом, який його видав приписів 

здійснює контроль за виконанням, наданих за результатами перевірки.  

Всі невиконані заходи, запропоновані в приписі, а та як що не виконані за-

конні вимоги створюють загрозу та/або призводять до виникнення аварії та/або 

надзвичайної ситуації техногенного характеру, сприяють її розвитку або переш-

коджають  ліквідації, посадові особи місцевих або територіальних органів дер-

жавного нагляду у сфері ЦЗ повинні застосувати запобіжні заходи та вжити за-

ходів що до притягнення винних осіб до відповідальності згідно з діючими зако-

нодавствами. 

 

2.2. Перевірка відповідності генерального плану діючим нормативним актам. 
 

Перевірку об'єкта здійснює одна або група людей інспекторського складу 

всі необхідні процеси здійснюють відповідно розділу 2.2, перевірка об'єкта здій-

снюється не частіше одного разу на два роки. 

Перевірка генерального плану підприємства комплексу із перевантаження і 

зберігання рослинної олії, повинно проводитись за для недопущення НС техно-

генного характеру, пожежі, аварії але якщо вже одна, або декілька таких ситуа-

цій склалися то, для  успішного гасіння та ліквідації аварії, наслідків НС на тери-

торії. 

Перевірка відповідності до нормативних документів  генерального плану 

здійснена в Табл. 2.2.1  

Табл.2.2.1 - Перевірка відповідності генерального плану діючим норматив-

ним актам  

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 
Фактично Вимагається Посилання Висновок 

1. 
Кількість в'їз-

дів на терито-
4 Не менше 2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 
Відповідає 
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рію п.15.3 

2. 

Ширина прої-

здів до тери-

торії 

Ширина проїзду 

3,5 м 
не менше 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

п.15.3.1 

Відповідає 

3. 

Огородження 

території 

 

Територія ого-

роджена, з цег-

ли та залізною 

решіткою , ви-

сотою 2 м 

Повинна бути 

огороджена, з 

негорючих ма-

теріалів не ме-

нше 2 м завви-

шки. 

ППБУ р. 

VI 

п9.2.підп.3 

Відповідає 

4. 
Покриття про-

їздів 

Бетонні плити, 

асфальт, троту-

арна плитка. 

Дороги с твер-

дим покриттям 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

п.15.3.2 

Відповідає 

5. 

Можливість 

проїзду та до-

ступ пожеж-

них автомобі-

лів 

Передбачено 

проїзди навколо 

споруд,будівель, 

шириною біль-

ше 3,5 м.  

Ширина проїз-

ду менше 3,5 м, 

  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

п.15.3.1 

Відповідає 

Висновок : за результатом перевірки територія відповідає нормам згідно 

нормативних документів. 

 

2.3. Перевірка забезпечення систем АСПЗ . 
 

На об'єкті повинні бути влаштовані автоматичні системи проти пожежного 

захисту, для раннього виявлення, сповіщення, та гасіння об’єктів які знаходяться 

на території підприємства комплексу із перевантаження і зберігання рослинної 

олії. 

Для нормальної роботи та системи повинні бути влаштовані з гідно норм 

та правил, повинно бути забезпечення для нормальної роботи, та своєчасна пере-

вірка АСПЗ 
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Перевірка систем автоматичної пожежної сигналізації  

Система пожежної сигналізації призначена для раннього виявлення пожежі 

та швидкого подавання сигналів  тривоги для вживання необхідних  заходів (на-

приклад: евакуація людей, виклику пожежно-рятувального підрозділу, для запу-

ску системи димо та тепло видалення, під пору повітря, пожежогасіння, здійс-

нювання управління  протипожежними клапанами, та протипожежними дверима, 

воротами і завісами блокуванням (розблокуванням) або(екранами), відключен-

ням інших інженерних систем  при сигналі « пожежа », тощо). 

Пожежні сигналізаційні системи  повинні: 

 виявляти ознаки пожежі на ранній стадії; 

 передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожеж-

ної тривоги та попередження про несправність; 

 формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту 

та іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі; 

 сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впли-

вати на нормальну роботу СПС. 

При побудові, проектуванні, монтуванні, уведенні до експлуатування і те-

хнічному обслуговуванні систем пожежної сигналізації необхідно керуватися 

вимогами ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та цих будівельних норм. 

 

Таблиця 2.3.1 Перевірка систем автоматичної пожежної сигналізації. 

№ 

з/п 
Перевірка 

Фактично 

встановлено  

Вимагається по 

нормах 
Посилання 

Висно-

вок 

1. 

Необхідність 

улаштування 

АCПC 

Встановлена 

АСПС 

Вимагається 

влаштування 

АСПС 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпові-

дає 
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2. 
Наявність пожеж-

них сповіщувачів 

СПТ-Тирас ЕХ 

 

Тепловий по-

жежний спові-

щувач 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпові-

дає 

3. 
Відстань між спо-

віщувачами 
7 м 7 м 

ДБН В.2.5-

56:2014 

п7.2.11 

Відпові-

дає 

4. 

Відстань між спо-

віщувачем і сті-

ною 

3 м 3.5 м 

ДБН В.2.5-

56:2014 

п7.2.11 

Відпові-

дає 

Висновок: за результатом  проведення перевірки робимо  висновок, що пожежна 

сигналізація відповідає нормам. 

Перевірка автоматичної системи пожежогасіння  

Автоматична система пожежогасіння призначена для виявлення пожеж, 

подачі вогнегасних речовин в осередок пожежі на початковій стадії. 

На об’єкті повинні бути встановлені АСПГ за нормами ДБН В 2.5-56:2014 

«Системи протипожежного захисту».   

 

Таблиця 2.3.2 Перевірка автоматичної системи пожежогасіння.  

№ 

з/п 
Перевірка 

Фактично 

встанов-

лено  

Вимагається по 

нормах 
Посилання 

Висно-

вок 

1. АСПГ 
В наявно-

сті 

Вимагається вла-

штування 

дренчерних аспг 

Дбн в 2.5-

56:2014 

Відпові-

дає 

2. 
Розміщення зро-

шувачів 

Розміщено 

під стелею 

та під пе-

рекриттям 

Під стелею  та 

під  перекрит-

тям. 

 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Відпові-

дає 

3. Відстань від пере- 0,15 м 0,08 – 0,4 м ДБН В 2.5- Відпові-
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криття до розетки 

зрошувача 

56:2014 дає 

4. 
Відстань від стін 

до зрошувачів 
3 м До 3,7 м 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Відпові-

дає 

5. Пуск АСПГ 

Дистан-

ційний та 

місцевий 

Дистанційним 

способом та міс-

цевим 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Відпові-

дає 

6. 

Правильність ви-

бору АСПГ за ви-

дами вогнегасної 

речовини 

Пінна 
Ізолююча та охо-

лоджуюча дія 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Відпові-

дає 

Висновок: За результатом перевірки система пожежогасіння відповідає но-

рмам. 

Перевірка систем оповіщення про пожежу та зв’язку. 

Системо оповіщення про пожежу необхідна для оповіщення людей, що пе-

ребувають в будинку, про виникнення  пожежі за для  створення умов для їх сво-

єчасної евакуації. 

 

Таблиця 2.3.3. Перевірка систем оповіщення про пожежу та зв’язку. 

№ 

з/п 
Перевірка 

Фактично 

встановле-

но  

Вимагається по 

нормах 
Посилання 

Ви-

сновок 

1. 
Необхідність ула-

штування СО 
СО 5 типу 

Вимагається вла-

штування СО 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

2. Спосіб оповіщення 

Звуковий 

та світло-

вий  

Звуковий та світ-

ловий  

ДБН В 2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

3. 
Черговість опові-

щення 

Всіх одно-

часно 
Всіх одночасно 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 
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4. 
Світлові покажчи-

ки “Вихід” 

В наявнос-

ті 
Вимагається 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Відпо-

відає  

5. 
Включення евакуа-

ційного освітлення 

В наявнос-

ті 
Вимагається 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

6. 
Система оповіщен-

ня в приміщеннях 
Не в усіх 

Оповіщення по-

винно виконува-

тись у всіх при-

міщеннях. 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Не 

відпо-

відає  

7. 
Мовленнєві пові-

домлення  
Відсутні 

Повинні транс-

люватися на декі-

лькох мовах 

ДБН В 2.5-

56:2014 

Не 

відпо-

відає  

 

Висновок : За результатом перевірки виявленні такі недоліки: 

 Відсутність оповіщення по всім приміщенням; 

 Мовленнєві  повідомлення людей не виконують оповіщення  на іноземній 

мові. 

  

2.4. Перевірка забезпечення водопостачанням та первинних засобів пожежо-

гасіння на об’єкті. 
 

На об’єкті підприємства є протипожежний кільцевий водопровід який є ді-

аметром  350 мм, на водопроводі встановлено 13 пожежних гідрантів. Тиск води 

у водопровідній мережі (4-5 атмосфер),  що може забезпечити водовіддачу в ме-

режі  230 л/с. За вимогами керівництва  аварійно-рятувальних робіт тиск у мере-

жі  можливо підняти до 6 атмосфер і забезпечити водовіддачу 290 л/с, що більше 

загальної витрати, на відстані 450м протікає річка (у випадку для організації пе-

рекачки , або підвозу води.), на посту ДПД є причіпна мотопомпа. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання (діаметр 51 мм.), яке знаходить-

ся безпосередньо в будівлі та складається із пожежних кранів, які розміщуються  

на кожному поверсі будівель.  Робочий  тик в системі 4,5 атмосфер, При падінні 
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тиску на 0,5 атмосфер. Автоматично вмикаються насоси-підвищувачі та тиск пі-

двищується до 6 атмосфер. 

 

Таблиця 2.4.1  Перевірка забезпечення водопостачанням та первинних за-

собів пожежогасіння . 

№ 

з/п 
Перевірка 

Фактично 

встановлено  

Вимагається 

по нормах 
Посилання Висновок 

1 

Система внутріш-

нього протипоже-

жного водопрово-

ду  

Система внут-

рішнього про-

типожежного 

водопроводу 

виконується 

вимогам 

ППБУ  р V 

п2.2 

Система вну-

трішнього 

протипожеж-

ного водоп-

роводу по-

винна відпо-

відати вимо-

гам ППБУ  р 

V п2.2 

ППБУ роз-

діл V 

Відпові-

дає 

2 
Розміщення  

Пожежних кранів 

 Розміщення в 

доступних мі-

сцях   

В доступних 

місцях 

ППБУ роз-

діл V 

п.2.2(підпун

кт 1) 

Відпові-

дає 

 
Переносні вогне-

гасники 

Під вішані на 

відстані 1,5 м  

Повинні бути 

під вішані на 

відстані1,5м 

або в шафах 

кран компле-

ктах . 

ППБУ роз-

діл V п.3.10 

Відпові-

дає 

4 Наявність зовніш-

ньої водомережі 
В наявності 

Повинно бу-

ти в наявнос-

ті   

ДБН В.2.5-

74-2013 

п.6.2 

Відпові-

дає 

5 
Розміщення поже-

жних гідрантів 

Розміщення 

по території, 

не більше ніж 

2,5 м від краю 

доріг, та не 

ближче ніж 5 

м від стін бу-

дівель.  

Розміщення 

передбача-

ється у здовж 

автомобіль-

них доріг на 

відстані не 

більше 2,5м 

від краю про-

їзної  части-

ни, але не 

більше ніж 5 

м від стін бу-

дівель. 

ДБН В.2.5-

74:2013 

П12.16 

Відпові-

дає 



 

34 
 

Зм. Аркуш № докум Підпис Дата 

Аркуш 

 НУЦЗУ.2.17-093. ПТтаАРР.РПЗ 

УЦЗУ.2.16.02.24.ІтаАРТ.РПЗ 

 Пожежні щити 

(стенди) 

1 щит (стенд) 

на 5000 м-2  

захисної пло-

щі. 

Пожежні щи-

ти (стенди) 

повинні 

встановлюва-

тись на тери-

торії об’єкта 

площею бі-

льше 200 м-2 

з розрахунку 

один щит 

(стенд) на 

5000 м-2 за-

хисної площі. 

ППБУ роз-

діл V п.3.11 

Відпові-

дає 

 
Комплектація по-

жежних  щитів 

(стенди) 

Вогнегасники 

- 3 шт., ящик з 

піском - 1 шт., 

протипожеж-

не покривало - 

1 шт., багор 

або лом та гак 

- 2 шт., лопати 

- 2 шт., сокири 

- 2 шт. 

Вимагається 

розміщувати 

вогнегасники 

- 3 шт., ящик 

з піском - 1 

шт., проти-

пожежне по-

кривало - 1 

шт., багор 

або лом та 

гак - 2 шт., 

лопати - 2 

шт., сокири - 

2 шт. 

ППБУ роз-

діл V п.3.11 

Відпові-

дає 

Висновок: Результат перевірки протипожежного водопостачання та пер-

винних засобів пожежогасіння відповідає нормам. 

 

 2.5.Аналіз ступеня вогнестійкості насосної. 

Перевірка виконана  за  (3) ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна небезпека об’єктів 

будівництва». 

Основні конструкції та будівельні елементи  розраховані на роботу протя-

гом великого часу,  але коли вони в умовах пожежі вони можуть бути зруйнова-

ними та/або пошкодженні за певний період часу. Тому при цьому  можливі повні 

або часткові обвалення конструкції будівлі, та  як наслідок загибель людей та 

пожежних, які виконують оперативні дії в будівлі  пожежу. 
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Для того щоб цього не відбувалося, в будівельних нормах і правилах зав-

жди вводяться вимоги  вогнестійкості будівельних конструкції та до вогнестій-

кості будівлі в загалом. 

Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його 

будівельних конструкцій та межами поширення вогню по цих конструкціях. 

Межа вогнестійкості конструкції – визначається часом (у хвилинах) від 

початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до 

настання одного з граничних станів конструкції:  

втрати несучої здатності (R); 

втрати цілісності (Е); 

втрати теплоізоляційної здатності (І). 

межа поширення вогню (М): 

 М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

 М1 (М   см – для горизонтальних конструкцій; М 40 см – для ве-

ртикальних конструкцій); 

 М2 (М > 25 см - горизонтальних конструкцій; М > 40 см – для верти-

кальних конструкцій). 

Допустимий ступінь вогнестійкості будівлі - це мінімальний ступінь опору 

руйнування в умовах пожежі, якому повинна відповідати будівля, щоб задоволь-

нити вимоги безпеки. 

 

Таблиця 2.5.1 Аналіз ступеня вогнестійкості насосної 

№ 

з/п 

Конструкції буді-

влі 
Фактична 

ФСВ

Б 

Вимагаєть-

ся нормами 

ВС

ВБ 
Висновок 

1. 
Зовнішні не несу-

чі стіни 

 REI 150 

M0 
II RЕI 150 M0 II 

Відповідає 

ДБН В 1.1-7-

2016 табл.1 

2 
Покриття: 

плити 
RE 15 M0 II RE 15 M0 II 

Відповідає 

ДБН В 1.1-7-

2016 табл.1 
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3 
Внутрішні пере-

городки 
EI 15MO II EI 15MO II 

Відповідає 

ДБН В 1.1-7-

2016 табл.1 

4 Колони R 120 MO II R 120 MO II 

Відповідає 

ДБН В 1.1-7-

2016 табл.1 

 

Висновок: За проведенням розрахунків ФСВ насосної – II, відповідає допусти-

мому ступеню вогнестійкості будівлі – II. 

 

2.6. Запропоновані рішення що до забезпечення належного рівня пожежної 

безпеки 
 

Запропоновані рішення що до забезпечення належного рівня пожежної 

безпеки  комплексу із перевантаження і зберігання рослинної олії, меляси  (ТОВ) 

"ЕВЕРІ" розташований за адресою: м. Миколаїв, Миколаївська область, вул. 

Громадянська, 117.   

За нормативними вимогами пожежна безпека комплексу по зберіганню та 

перевантаженню рослинної олії забезпечується: 

1.Системою запобігання пожежі: 

- запобігання утворення горючого середовища; 

- розробка загальних та індивідуальних планів евакуації; 

- реалізацію і розробку норм ПБ; 

- розробку всіх заходів на випадок виникнення пожежі; 

- розробку заходів що до недопущення розгерметизації та відкритих дже-

рел запалювання.  

2.Системою протипожежного захисту комплексу із перевантаження і 

зберігання рослинної олії, меляси  (ТОВ) "ЕВЕРІ" досягаються; 

- використанням засобів пожежогасіння; 

- використанням автоматичних установок пожежної сигналізації; 

- правильними та узгодженими діями персоналу;  
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- вимогами до нормативних документів що до відстані між 

об’єктами; 

3.Системами оповіщення та зв’язку про пожежу; 

4.Системою організаційно-технічних заходів; 

Після проведення планової перевірки, за результатами було встановлено, 

що перевірка об’єкта  здебільшого відповідає вимогам будівельних норм. 

Висновок: Запропоновані рішення що до забезпечення належного рівня 

пожежної безпеки ТОВ «Евері» будуть  сприяти своєчасної евакуації персоналу, 

безперешкодному введенню сил та засобів у разі пожежі, але  під час проведення  

планової перевірки протипожежного стану об’єкта було виявлено ряд порушень, 

що в випадок виникнення  пожежі велика ймовірність  до людських жертв та ве-

ликих матеріальних збитків.   
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

Розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі в насосній комплексу із пере-

вантаження і зберігання рослинної олії, меляси ТОВ «ЕВЕРІ» виконано відпові-

дно до вимог: [5] Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння 

пожеж у будівлях і на територіях різного призначення, затвердженої наказом 

МНС України від 16.12.2011 № 1341. Та [6] Довідник керівника гасіння пожежі. 

 

3.1. Тактико-технічні характеристики пожежних автомобілів та пожеж-

но-технічного обладнання. 

Техніка, ПТО, ЗІЗОД  що використовується в підрозділах ДПРЧ – наведені 

у таблицях:3.1.1-3.1.5. 

 

Таблиця 3.1.1 – Технічні характеристики основних пожежних автомобілів 

Вигляд 

   
Основні характери-

стики 

АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А АЦ-4-60 (5309)-

505М 

Оперативний роз-

рахунок, чол. 

1+6 1+6 1+6 

Базове шасі ЗИЛ-431412/4×2 ЗИЛ-131/6Х6 МАЗ-53095 / 

4х4.1 

Тип двигуна бензиновий  бензиновий дизельний 

Повна маса, кг 9600 11100 19000 

Місткість цистерни 

для води, л 

2360 2730 4000 

Місткість бака для 

піноутворювача, 

170 170 400 

Марка насоса ПН-40УВ НЦП-40/100  

(ПН-40УВ) 

ПН-60Б-Р-Р 

Продуктивність на-

соса, л/с 

40 40 60 

Напір насоса, м 100 100 100 

Тип насоса відцентровий, од-

ноступеневий 

відцентровий, 

одноступеневий 

відцентровий, 

одноступеневий 

Висота всмоктуван-

ня води, м 

7,5 7,5 7,5 
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Таблиця 3.1.2 – Технічні характеристики ручних пожежних стволів 

Найменування показників 

 
Розмірність 

 

Protec 366 

 
Діаметр насадка мм 12 – 

Витрата води при напорі на стволі 

0,4-1,0 МПа: 

- суцільного струменя 

- розпиленого струменя 

- захисної завіси 

 

 

л/с 

л/с 

л/с 

 

 

3,7-4,5 

3,7-4,5 

– 

 

 

1,9-7,9 

1,9-7,9 

1,9-7,9 

Дальність струменя при напорі на 

стволі 0,4-1,0 МПа: 

- суцільного струменя 

- розпиленого струменя 

 

 

м 

м 

 

 

30 

12 
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18 

Кут факела захисної завіси град. - 110 

З'єднувальна арматура ствола – ГМН-50 ГМН-50 

Маса ствола кг 1,8 2,2 

 

 

Найменування 

показників 

Розмірність 

ГПС-600 

 
Напір м 60 

Концентрація 

розчину  

% 6 

Витрата: 

вода 

піна 

л/с  

5,64 

0,36 

Кратність піни  100 

Подача (витрата 

піни  

м
3
/хв 36 
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Таблиця 3.1.3. Технічні характеристики пожежних рукавів: 

Технічні характеристики напірних рукавів 

 

Галузь використання 
Внутрішній 

діаметр мм 

Довжи-

на, м. 

Т- Пожежна техніка 

(автомобілі та мото-

помпи). 

51,0  ± 0,1 

77,0  ± 0,1 

20 

4 

  

 Технічні характеристики напірно-всмоктувальних рукавів. 

 

Внутрішній 

діаметр, мі-

ліметрів 

Довжина 

рукава, 

метрів 

Довжина 

манжети, 

міліметрів 

Маса рука-

ва, кілогра-

мів не бі-

льше 

75±1,0 4,0±0,1 100±25 6,2 

 

 

 

Таблиця 3.1.4 – Технічні характеристики РТ: 

 

 

 

 

Параметри Значення 

Умовний прохід вхідного пат-

рубку, мм 
70 

Умовний прохід вихідного пат-

рубку, мм: 

Центрального 

Бічних 

 

 

70 

50 

Маса, кілограмів 5,3 
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Таблиця 3.1.5 – Технічні характеристики апарату на стисненому повітрі 

Drager PA 94 Plus Basic 

 

 

 

 

 

Параметри Характеристика 

Умовний час захисної дії, 

хвилин 

До 120 

Кількість балонів  1 

Об’єм балона, літрів  6,8 

Сигнальний пристрій 

спрацьовує при зниженні 

тиску до, бар 

55 

Надлишковий тиск під 

маскою, бар 

0,25-0,35  

Робочий тиск в балоні, 

бар 

300 

Запобіжний клапан реду-

ктору спрацьовує при ти-

ску, бар 

 

13-20 

Маса апарата, кг. 15,8 

 

3.2. Прогнозування розвитку пожежі. 
 

Пожежа сталася в приміщенні насосної з перекачки олії , під час роботи 

насоса, перекачки олії з резервуарного парку на судно при подачі 500 м
3
/год., 

відбулася розгерметизація трубопроводу, автоматичне відключення насосу від-

булося через 120 с, за цей час насос подавав рідину до обвалування площею 

35м
2
. З відкритого трубопроводу олія потрапила на оголену проводку на насосі, 

що призвело до загоряння рідини в обвалуванні, під час пожежі відбулося велике 

виділення тепла що спричинило до спрацьовування теплового сповіщувача, а в 

подальшому до виклику підрозділу ДПРЧ.  
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На розрахунок сил та засобів на гасіння уявної пожежі приймаємо наступні 

дані:  

- рідина, що вилилась  в обвалування - олія соняшникова 

- довжина обвалування-7 м; 

- ширина обвалування-5 м; 

- площа обвалування - 35 м
2
; 

- висота углиблення обвалування,  - 0,6 м; 

-з обладнання - 2 насоси продуктивністю 500 м
3
/год (1 насос що горить, 1 

відключений); 

-будівля одноповерхова; 

- ширина насосної -15 м; 

- довжина насосної -10 м. 

3.3. Розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі. 

1. Розраховуємо об’єм  обвалування: 

3

... 216,057 мHBLV обвобвобвобв 
 

Lобв - довжина обвалування - 7м; 

Bобв - ширина обвалування - 5м; 

Hобв - Глибина обвалування - 0,6м. 

 

2. Визначаємо об’єм  рідини що потрапила до обвалування: 

3

.. 6,16120138,0 мtQV відснрід   

Q н.с = продуктивність насосу 0,138 м
3
/с.; 

tроб.н = час роботи насоса до автоматичного відключення 120 с.  

3. Визначаємо час за який прибув  пожежно-рятувальних підрозділів: 

– час виявлення пожежі приймаємо -1хв.;  

– зважаючи на те, що сповіщення здійснюється автоматичною сигналізаці-

єю то час сповіщення приймаємо  -1 хв.;  

– час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами -1 хв.; 

– час оперативного розгортання -4 хв.;  
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Визначаємо час прямування підрозділів за формулою: 

прям

прям
V

L 60


 

ДПРЧ-3 - хв
V

L

прям

прям 7,2
45

60260






  

ДПРЧ - 12 хв
V

L

прям

прям 6,3
45

607,260






  

ДПРЧ – 2 хв
V

L

прям

прям 4
45

60360






  

де L – відстань прямування пожежно-рятувальних підрозділів від частини 

до об’єкту (місця пожежі);  

Vпрям. – середня швидкість прямування пожежно-рятувальних підрозділів 

по місту в нічний час, приймається -45 км/год. 

 

4. Час вільного розвитку пожежі  в обвалування складе: 

хвропрямвзбсповвияврв 7,947,2111.....  
 

Пояснення : пожежа в обвалуванні розвівається дуже швидко, але пожежа 

не виходить за межі обвалування тому площа пожежі становить 35 м
2
, ( площа 

визначена в розрахунку 5.  Площа пожежі  в обвалуванні на момент прибуття 1-

го підрозділу (караулу у складі 2-х відділень ДПРЧ-2). 

 

5. Площа пожежі  в обвалуванні на момент прибуття 1-го підрозділу (кара-

улу у складі 2 х відділень ДПРЧ-2):  

Пояснення: олія; 

Ширина обвалування  А = 5 м; 

Довжина обвалування  В = 7 м; 

 Sпож.= A*B=7*5=35м
2;
 

Площа пожежі складає -35 м
2
. 

 

6. Кількість ГПС-600 для гасіння обвалування площею 35м
2
: 
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600129,0
6

08,035

600

.

600 








 ГПС
Q

ІS
N

ГПС

ррез

ГПС

    

де Sобв. – площа обвалування, що горить, м
2
;  

Iр – інтенсивність подавання розчину піноутворювача на гасіння пожежі в 

резервуарі, л/(м
2
 с ) згідно з  (5). 

600ГПСQ   – витрати ГПС-600 за розчином піноутворювача, л/с  згідно з  (5). 

7. Необхідна витрата води для гасіння пожежі, л/с 

л/с.64,564,51600600.   ГПСГПСгас qNQ
     

де 600ГПСq  - витрати води ГПС-600, л/с згідно з  (5). 

8. Необхідний запас піноутворювача для гасіння пожежі, (л): 

.16203602536,0160..600600 лКqNW зпрГПСГПСПУ   
   

.п.р – розрахунковий час подавання піни, хв. згідно з  (5); 

600ГПСq   – витрати піноутворювача ГПС-600 л/с згідно з  (5); 

зК – коефіцієнт запасу піноутворювача згідно з  (5). 

 

На підприємстві організована цистерна місткістю 2000 л (2 м
3
), яку підве-

зуть ДПД до місця пожежі, тобто можна зробити висновок, що для гасіння  дос-

татньо цього запасу, тому додаткових сил залучати не потрібно. 

 Виходячи з об’єму піноутворювача, що зберігається на підприємстві, ро-

бимо висновок про його достатність для проведення гасіння. 

9. Визначаємо витрату води на захист: 

В нашому випадку подається два ствола на захист; 

1 на захист другого насосу та обладнання; 

1 на захист будівлі; 

Витрата води 1 ствола становить 3,7 л/с .з діаметром насадки 13, та напо-

ром 40м, згідно [5], таблиці 1, тому приймаємо:   

слqqQ прилзахбудзахзах /4,77,37,32

.

1

. 
 

q
1
зах.буд - витрата води на захист будівлі; 
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q
2
зах.прил - витрата води на захист приладів та насосу. 

Загальна витрата води на захист становить 7,4 л/с . 

 

10. Визначається загальна кількість води, яка необхідна для роботи даних 

приладів: 

слQNQNQ гас

прил

гас

прил

зах

прил

зах

прил

зах

факт /04,1364,517,32.

.

.

.

.

.

.

.

.

.   

Визначаємо забезпеченість об’єкта водою:  

На об’єкті підприємства  прокладено кільцевий протипожежний водопро-

від діаметром 350 мм, на ньому встановлено 13 пожежних гідрантів. Тиск у во-

допровідної мережі (4-5 атмосфери, при падінні тиску, за вимогами керівництва  

аварійно-рятувальних робіт тиск у мережі  можливо підняти до 6 атмосфер). 

По таблиці 4.1, «Довідника гасіння пожежі» водо віддача  водопровідної 

мережі 350 мм при найгіршому випадку  тиску 4 атмосфери. буде сягати-280 л/с . 

При використанні одного гідранта  цього буде достатньо для забезпечення зага-

льної витрати води для гасіння пожежі.  

 

11. Визначаємо максимальну відстань подачі вогнегасних речовин:  

 

     
м

QS

ZZZHН
L

nmpн

гр 92620
4,7015,0

115090
20

22. 








  

де: H р = h розг + h ств = 10 + 40 = 50 м;           

Lгр  - максимальна відстань подачі стволів = 926м.; 

Hн   - максимальний напір на насосі = 90 м (9 Атм.); 

Hр  - напор на розгалуженні = 50 м (5 Атм.);  

Zм  - підйом місцевості = 1 м.; 

Zпп.- підйом стволів від рівня землі = 1 м.; 

S - опір одного напірного рукава 77 прогумованого = 0,015; 
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Q - сумарна витрата води  однієї, найбільш завантаженої лінії = 13,04 л\с. 

З таким умов максимальна відстань подачі стволів більша за відстань від 

місця де сталася ймовірна пожежа до водо джерела, що дозволяє подати до місця 

пожежі  стволи на гасіння пожежі та захист конструкцій, використовуючи  опти-

мальний напір на насосі. 

 

12. Визначаємо  кількість пожежних автомобілів для подачі вогнегасних 

речовин: 

Кількість пожежних автомобілів визначається: 

12.1) на гасіння 

ПА
Q

Q
N

нас

ГПСгас

ПА 117,0
408,0

65,5

8,0

600 





 

  . 

На гасіння потрібна одна пожежна машина для подачі 1 ГПС-600. 

12.2) на захист приміщення та будівлі: 

ПА
Q

Q
N

нас

ЗАХзах

ПА 132,0
408,0

4,7

8,0








. 

На захист  потрібна одна пожежна машина для подачі 2 стволів Б. 

12.3) загальна кількість АЦ потрібно: 

ПАNN гас

ПА

заг

ПА 211Nзах

ПА    

Для забезпечення 1 ГПС-600 потрібна 1 пожежна машина, але для  2 ство-

лів  Б на захист потрібна ще 1 пожежна машина, тому що з першої ПА подається 

піна, тому для забезпечення 1 ГПС-600 та 2 стволів нам потрібно дві пожежні 

машини.  

13. Розраховуємо необхідну кількість особового складу: 

 

 

На пожежі працює дві ланки ГДЗС по 3 чоловіка: 1 на гасіння пожежі 

ГПС-600, 1 на захист насосу та обладнання стволом Б. На захист стін та покрівлі 

будівлі 1 ствол Б два чоловік, 1 чоловік що працює на РТ та 1 слідкує за лінією, 

та по 1 чоловіку на 2 постах безпеки. 

сочол

NNNNNN ПБрозгзахистБ

ГДЗС

захистБ

ГДЗС

ГПСсо

/.121212213131

11233 )()(

600..



 
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Загальна кількість становить 12 чоловік особового складу. 

14. Визначаємо необхідну кількість відділень: 

Відділення
N

N со
від 3

4

12

4

..
.  . 

На забезпечення оперативного розгортання, та роботи необхідно 3 відді-

лення ОРС ЦЗ. Результати занесені до таблиці 3.3.1 

Таблиця 3.3.1 

 

 

В
О

Д
А

, 
л
/с

 

 

ПІНА  

СТВОЛИ (ГДЗ

С) 

 

 

ПБ 

 

 

РТ О/С  

РУКАВА 

Пожеж-

на тех-

ніка 
 

Л/С 
ГПС

-600 
Б 

  Ø 

51 

Ø 

77 
АЦ 

Потрібно 

на гасіння 
5,64 0,36 1 - 1 1 1 4 2 2 2 

Потрібно 

на захист 
7,4 - - 2 1 1 - 8 3 2 - 

резерв 

Не 

обме-

жене 

Не 

обме-

жено 
- - - - - - - - 1 

Всього 

потрібно  
13,04 1620 1 2 2 2 1 12 5 4 3 

 

3.4. Розташування сил та засобів 
Таблиця 4.2- Розташування сил та засобів 

ДПРЧ 3 1 відділення  Встановити АЦ на ПГ-13, встановити пост безпеки, 

включитись ланку ГДЗС у кількості 3 чоловік, пода-

ти ствол Б на охолодження та захист обладнання в 

будівлі. 

2 відділення Встановити  РТ-70 біля входу, прокласти дві магіст-

ральні  лінії від  АЦ 1 відділення рукавами діамет-

ром 77,  першу лінію  до РТ-70, другу лінію до АЦ 

1відділення ДПРЧ12, подати 1 ствол Б на захист стін 

та покрівлі будівлі.   

АЦ в резерв . 



 

48 
 

Зм. Аркуш № докум Підпис Дата 

Аркуш 

 НУЦЗУ.2.17-093. ПТтаАРР.РПЗ 

УЦЗУ.2.16.02.24.ІтаАРТ.РПЗ 

ДПРЧ 12 1 відділення Встановити другий ПБ біля входу, включитись в 

ланку ГДЗС на посту безпеки у кількості 3 чоловік, 

подати   ГПС-600 на гасіння пожежі.  

 ДПД Підвезти цистерну з піною ємністю 2000л. до АЦ 1 

відділення ДПРЧ12 та під’єднати до баку з піною в 

АЦ. 

 

Висновок: На даний об`єкт об`являється автоматичний виклик №3 згідно з 

Розкладом виїздів пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону, за яким залуча-

ються підрозділи ДПРЧ-2: 2 відділення на АЦ, ДПРЧ-3: 2 відділення на АЦ;  

ДПРЧ-16 : 1 відділення на АЦ; ДПРЧ-10: 2 відділення на АЦ , 1 відділення 

САРМ;  

Для успіху гасіння пожежі необхідно залучити 3 відділення о.с ОРС ЦЗ, 

допомогу для підвозу причепа ДПД, та відхилити додаткове залучення сил та 

засобів, тому що воно не потрібно.  Забезпечити  подачу: 1 ГПС-600 на тушіння 

пожежі, 1  ствола Б на захист  другого насосу та обладнання, 1 ствол Б на охоло-

дження даху будівлі насосної. 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Безпека праці це є система правових, санітарно-гігієнічних, організаційно-

технічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних засобів та захо-

дів, спрямованих на збереження здоров’я життя та працездатності  під час трудо-

вої діяльності людей; 

Успіх гасіння пожежі залежить від правильного вибору,раціонального спо-

собу, доцільного використання та  порядку введення в дії сил та засобів, що є, та 

особливо від дій перших прибуваючих  підрозділів. Дії підрозділів визначають-

ся: за станом та типом  місця де виникла пожежа, видом рідини, площею горіння 

та характером, достатньою кількістю засобів пожежогасіння, що мають на осна-

щенні підрозділи. Підрозділи які прибули першими до пожежі, звичайно, прис-

тупають до ліквідації горіння, якщо їх сил та засобів достатньо. Якщо їх сил та 

засобів для припинення горіння не вистачає, то їхня задача полягає в обмеженні 

розвитку пожежі і у подачі максимальної витрати води для охолодження 

об’єктів, що горить, з одночасним проведенням з допомоги черговим  персона-

лом цих заходів: 

- відключення, електрообладнання та електромережі і газових систем по 

території; 

- приведення в дію стаціонарних установок гасіння. 

- використання виробничого водопостачання тощо; 

- забезпечення безперервного водопостачання шляхом пуску насосів-

підвищувачів, відкриття засувок на водомірних вузлах; 

- припинення перекачування рідин з аварійної групи резервуарів та сусід-

ніх, що горить. 

Після виконання  забезпечення надійного захисту споруд і резервуарів ви-

конується підготовка до вживання пінної та/або водяної атаки. У процесі  підго-

товки атаки на гасіння та/або захист,  повинна бути зосереджена на місці де ви-

никла пожежа, проведено розгортання підрозділів, вогнегасних речовин, розра-

хункова кількість автомобілів, особового складу, зосереджена необхідна кіль-

кість землерийної і транспортної техніки, організація системи керівництва під-
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розділами. Пінна та/або водяна атаки проводяться тільки при повній наявності 

визначеної та розрахункової кількостей сил та засобів на місці пожежі з необхід-

ними їх запасами. Атаки здебільшого проводять шляхом швидкого одночасного 

введення та безперервних подачах вогнегасних речовин і до повної ліквідації 

пожежі. Для недопущення  повторного займання, подачу вогнегасних речовин  

продовжують ще приблизно 3-5 хв. після повного припинення пожежі. 

У деяких випадках подачу вогнегасних речовин проводять не одразу на 

всю  пожежу, тобто спочатку подають вогнегасні речовини в одному місці , а по-

тім ці сили та засоби переводять на інше місце. Такий прийом поетапного гасін-

ня використовують, коли горять декілька місць виникнення пожежі, а ще під час 

гасіння резервуарів казематного типу або коли оліє продукти  одночасно горить 

у резервуарі та в обвалуванні. У останніх випадках горіння ліквідовують  споча-

тку в обвалуванні, а потім ці засоби або частину їх переводять на гасіння пожежі  

в резервуарі. 

Під час виконання поетапного ліквідування пожежі необхідно бути гото-

вим до повторного займання оліє продуктів  від дії теплових  потоків. З наявнос-

ті небезпеки ще одного займання горючих рідин, які ще не горіли, необхідно її 

поверхню ізолювати  шаром піни і постійно підтримувати цей шар ізоляцію  без-

перервно працюючими генераторами піни. Кількість ГПС-600 орієнтовно визна-

чається по розрахункам один ГПС-600 на кожні 400-500 м
2
 поверхні, що захища-

ється. При тому необхідно розраховувати температурний ступінь рідин, наявнос-

ті конструкції резервуару, що обрушилися. 

За період гасіння пінними стволами рідини яка розливається, потрібно  

враховувати, те що у результаті руйнування пінного шару можливий перехід во-

гню у тил наступаючим. Ця ситуація  виведе з ладу рукавні лінії та особи можуть 

опинитися у вогняному кільці без засобів боротьби з пожежею. Для того щоб 

уникнути цієї ситуації, наступ потрібно вести єдиним фронтом, при цьому в тилу 

завжди повинен бути  резерв, який готовий прийти на допомогу та ліквідувати 

ділянки горіння. 

За час гасіння пожежі в резервуарах ГР можуть проводити  перегрупуван-
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ня сил та засобів з метою найбільше раціонального використання технік і водо 

джерел та у результаті зміни обставин обстановки. Перегрупування для більшого 

раціонального використовування технік та водо джерел проводять, головними 

чинами, тоді, коли частини водо джерел знаходиться у межах до 150 метрів, а 

розташовування  основних  водо джерел більш ніж за 350 м від розвитку пожежі. 

Перегрупування проводять шляхами введення ручних стволів на охолодження 

від насосів, які встановлено на дальні водо джерела, а ближчі насоси з лініями 

переводять для проведення пінних або водяних атак. 

Якщо ж обстановка змінюється, то перегрупування виконують шляхом 

введення в дію, у першу чергу, резервів з прокладанням нових ліній подачі. Пе-

реміщення діючих ліній з вогнегасними речовинами виконується тільки  на бли-

зькі дистанції, а також за час відсутності резервів. На гасіння рідин по площах 

більше 500 м
2
 доцільно застосовувати лафетні пінні, водяні стволи, ГПС-2000, 

насосні станції,  механічні підіймачі, так як цими засобами  досягається значне 

скорочення кількості особового складу, які зайняті у гасінні пожежі, техніки і 

стає більш легким керівництво пожежогасіння. 

Гасіння пожежі в резервуарних парках є, з де більшого, складним і довгим 

процесом, на який потрібно  залучення великої кількості сил та засобів. У гасінні 

таких пожеж беруть участь, крім пожежних підрозділів, техніка та персонал  пі-

дприємства. Тому для успіху  управління силами на пожежі необхідно створюва-

ти  штаб пожежогасіння в розгорнутому складі. Таким чином, для забезпечення 

роботи з тилу, як одного з найбільш трудних дільниць роботи, призначається де-

кілька  НТ, а група тилу, до якої входять НТ, два-три чоловіки  його помічники 

та представники адміністрацій. В склад штабу, вводиться відповідальний за тех-

ніку безпеки, в обов`язках якого входить: організації і виставлення постів нагля-

ду та безпеки, визначень часу можливого викиду, закипань та вибухів, та безпе-

чні напрямки виведення людей та техніки з більш  небезпечної  зони, контролю-

вання за забезпеченням захисту і страхуванням особового складу, за правильнос-

ті  розташування  техніки та засобів, встановлення і подача сигналу небезпеки і 

відходів з оперативних позицій, відповідальна особа повинна слідкувати за ста-



 

52 
 

Зм. Аркуш № докум Підпис Дата 

Аркуш 

 НУЦЗУ.2.17-093. ПТтаАРР.РПЗ 

УЦЗУ.2.16.02.24.ІтаАРТ.РПЗ 

ном цистерн, резервуарів, не допускати перебування не залучених у гасінні лю-

дей особового складу біля резервуарів, які горять, і сусідніх та тим більш, пере-

бування або пересування людей на покрівлях резервуарів та в обвалуваннях. 

На дуже великих та складних пожеж в складу штабу можуть бути залучені 

помічники НШ та за іншими їхніми напрямками робот, до прикладу, відповіда-

льний за організацію зв`язку та освітлення, за доставку піно утворюючих засобів 

та ін. Оперативні дільниці на пожежах  організовуються в залежності від харак-

терів роботі, що виконується підрозділами. На малих  пожежах частіше всього 

організують  до двох оперативних  дільниць: БД - для захисту резервуарів, спо-

руд і БД - для гасіння. В задачу БД із захистів входить: охолодження  споруд, що 

горять, та сусідніх споруд, захист арматури то що. На оперативній дільниці зав-

жди повинні знаходитись резервні стволи на введення для надання допомоги та 

підсилення захисту. У задач бойових дільниць з гасіння піною входить: забезпе-

чення доставлення піно утворюючих речовин, парогенераторів, здійснення сис-

тем подач піни та забезпечення без перебійної роботи їх апаратів. На великих 

оперативних  дільницях гасіння піною можуть бути призначатися відповідальні з 

подач піни або розпиленої води до зони горіння і за доставку піноутворювача до 

змішувачів та їх розподіл. Відповідальним за введення піни до зон горіння орга-

нізує збирання та установку піно підіймачів та генераторів, слідкує за їх робо-

тою. 

У таких  випадках, якщо  горять  рідини, які  розливаються, то може бути 

організування  допоміжних бойових дільниць, у задачу яких  входить: видалення 

з обвалувань рідин, що розлилися, або спуск їх у безпечні місця, вироблення 

отворів у стінках  резервуарів, трубопроводах, з`єднань, обмеження площі рідин, 

які розливаються, створено  обвалування, облаштування гідро  затворів, керівни-

цтво роботою землерийних приладів та техніки тощо. На забезпечення операти-

вним керівництвом  сил на пожежах у резервуарних парках треба робити  органі-

зування  провідного  зв`язку  управління з використанням виносних мікрофонів 

та динаміків. 

Оскільки для гасіння пожеж у резервуарних парках, приймають участь всі 
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служби  пожежної охорони і об`єкта, а також сили та засоби підприємств, війсь-

кових частин, то питання організації управління силами та їх взаємодії мають 

особливе значення. Одним з засобів, що забезпечують вирішень цих питань, є 

плани пожежогасіння, в яких є деякі особливості по відношенню до загальних 

рекомендацій. 

Зокрема, на  планах на резервуарні парки повинні бути відображені заходи 

з перекачки  рідин; вказані об`єкти, від  яких доставляються вогнегасні засоби, їх 

порядок доставки та кількість, вказуються організацією, що забезпечують гасін-

ня транспортною та землерийною технікою, відмічаються першочергові і насту-

пні дії служби  об`єкта, схем подачі піни, та заходи  з обмеження розтікання рі-

дини. 

За браком сил та засобів у гарнізоні для гасіння великих пожеж, що розви-

нулися, у планах пожежогасіння повинен бути визначений порядок залучення 

сил та засобів пожежної охорони та цивільної оборони найближчих гарнізонів, 

міст і областей, а також військових частин, міліції, робочих та транспорту підп-

риємств. Плани пожежогасіння повинні бути узгоджені з керівниками всіх 

служб, підрозділів та підприємств, від яких припускається залучення засобів, і 

затверджені на виконкомах обласних та міських адміністрацій. 

У процесах з гасіння пожеж необхідно суворо виконувати та дотримувати-

ся  вимоги технік безпеки. Під час горіння олії  в наземних резервуарах, особли-

во горючих рідин, здатних до викиду, розстановку необхідно виконувати з ура-

хуванням напряму  можливих  розливів  рідин і положень  зони задимлення. То-

му не можна  ставити авто насоси на струмки, річки, канави нижчою за течією; з  

наявності загрози викиду нафтопродукту необхідно видалити людей та техніку 

на відстань 150 м з підвітряного боку від резервуару, що горить, і на 100 м  з на-

вітряного. При цьому водяних стволів  закріплюються на позиціях і робота їх не 

повинна припиняється. За час гасіння пожежі у резервуарних парках загалом 

весь особовий склад повинен бути завжди  сповіщений про встановлення сигна-

лів  небезпеки і напрямків  виходу з небезпечної зони. У процесі підготовки до 

подачі пінної атаки в обвалуванні  повинно знаходитися мінімально людей, го-
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ловним чином, особа що працює з стволами.  

Потрібно не розташовувати техніку і особовий склад біля об’єктів та резе-

рвуарів, заповнених ГР, які піддаються дії, тепла і полум`я. 

Для охолодження об’єктів та резервуарів, що горять, та сусідніх, будівель 

що  підлягають дії полум`я, безпечно застосовувати стволи А та лафетних ство-

лів  з насадками діаметрами 25, 28, 32 мм. За час гасіння горизонтальних назем-

них  резервуарів  треба  враховувати  характери  їх руйнувань  під час вибуху і 

тому забороняється  розташовувати  особовий склад який працює зі стволом  та 

техніку з торців  ємності, особливо біля колекторів та запірних  арматур. Заборо-

няється  допускати бути людям  на покрівлях аварійних або сусідніх резервуарів, 

як що це не пов`язано з особливо  крайньою необхідністю. О. с, який займається 

установкою піно зливів або генераторів на підземні резервуари, повинен бути 

забезпечений тепло відбиваючими костюмами або надійним захистом розпиле-

них водяних струменів, а біля покрівлі, що зруйнувалася, та відсутності борту на 

рівні землі необхідно страхувати бійців рятувальними мотузками. За час горіння 

в залізобетонних конструкціях та  резервуарах значну небезпеку для особового 

складу який працює зі стволами, які зайняті охолодженням арматур, можуть бу-

ти  обвалення покрівель,стінок резервуарів,плит. Тому вони повинні знаходитися 

на віддаленому  від борту, та  постійно слідкувати за станом покриттів. За час 

пробивання отворів в стінах або покритті резервуара в момент зняття плити або 

вирізаної частини металевих бортів не можна знаходитися біля отворів, так як 

можливо вихід з нього розжареного газу. 
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ВИСНОВОК 

Метою дипломної роботи було забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки Комплексу із перевантаження і зберігання рослинної олії, ТОВАРИС-

ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) "ЕВЕРІ" розташований 

за адресою: м. Миколаїв, Миколаївська область,вул. Громадянська, 117.  Ава-

рії пожежі  та надзвичайні ситуації  на цьому  та подібних об’єктах призводять 

до  великих матеріальних та екологічних збитків, приводять до  травмування 

та людських жертв, для ліквідації потрібно залучати велику кількість сил та 

засобів підрозділів, тому дана робота є досить актуальною. В даній роботі бу-

ли проведені наступні заходи: 

 Проведена оцінка об’єкта та опис  технологічного процесу  ТОВ 

«ЕВЕРІ»; 

 Проведено аналіз речовин, що обертаються у технологічному проце-

сі; 

 Проведено Аналіз можливості утворення горючого середовища; 

 Проведено Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою; 

 Проведено профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної без-

пеки об’єкта; 

 Проведено аналіз забезпечення об’єкта протипожежними засобами; 

 Надано Запропоновані рішення що до забезпечення належного рівня 

пожежної безпеки. 
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