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Вступ 

 

Пожежна безпека – відсутність неприпустимого ризику виникнення і 

розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, 

матеріальним цінностям і довкіллю. 

Забезпечення пожежної безпеки на території України, регулювання 

відносин у цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

суб’єктів господарювання і громадян здійснюються відповідно до цього Кодексу 

цивільного захисту України, законів та інших нормативно-правових актів. 

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та 

іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій. 

Зазначена вимога відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та 

положеннях. 

Забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на 

власників та керівників таких суб’єктів господарювання [7]. 

Темою даної кваліфікаційної бакалаврської роботи є "Забезпечення 

пожежної безпеки гуртожитку №5 Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області". 

Зазначений гуртожиток є об’єктом з масовим перебуванням людей, які 

перебувають там як у денний, так і у нічний час, отже виникнення пожежі в ньому 

може призвести до травмування та загибелі великої кількості людей. Гуртожиток, 

як і будь яка громадська будівля, є пожежонебезпечним об'єктом, адже має дуже 

велику кількість горючих речовин, різноманітні джерела виникнення пожежі та 

розгалужену систему поширення пожежі та продуктів горіння. Свідченням цьому є 

те, що в ньому вже виникала пожежа. Так 30 січня 2020 року о 2 годині ночі 

пожежа виникла в одній з житлових кімнат на п’ятому поверсі через запалену та 

залишену без нагляду однією з мешканок свічку. Внаслідок цього виникло 

займання речей у кімнаті, через що було задимлено всі вищерозташовані поверхи 
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будівлі. На місці пожежі працювало чотири пожежно-рятувальних відділення 

ДСНС міста. В результаті було евакуйована 350 мешканців 19 з яких за допомогою 

пожежної автодрабини.  

Таким чином, заходи, спрямованні на попередження виникнення пожежі, 

повинні здійснюватися керівництвом університету та обслуговуючим персоналом 

гуртожитку постійно. До таких заходів слід віднести проведення інструктажів з 

пожежної безпеки, організацію масово-роз'яснювальної роботи, регулярні 

перевірки щодо дотримання мешканцями вимог пожежної безпеки, проведення 

службових розслідувань в результаті виявлення грубих порушень правил пожежної 

безпеки.  
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1. Характеристика гуртожитку 

 

1.1. Оперативно тактична характеристика гуртожитку 

 

Гуртожиток №5 Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка розташований в центральній частині міста Кам'янець-Подільський 

Хмельницької області за адресою проспект Грушевського, 31а та розрахований на 

одночасне мешкання в ньому 630 осіб. Гуртожиток призначений для проживання 

студентів університету, основну частину яких складають студенти педагогічного 

факультету і факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.  

Гуртожиток, разом із гуртожитком №4 розташований на відокремленій 

території загальною площею 1,25 га. Територія не огороджена та має два 

автомобільній в'їзди зі сторони проспекту Грушевського та вулиці Драй Хмари. 

Гуртожитки межують з такими будівлями як житлові будинки, спортивна школа 

№2, станція технічного обслуговування та магазин "АТЛ", адміністративна 

будівля. 

Будівля гуртожитку дев'яти поверхова з підвалом та технічним поверхом, 

розмірами 47х50 метрів. Висота будівлі на рівні покрівлі складає 30 метрів. Зв'язок 

між поверхами забезпечено за допомогою двох сходових клітин типу СК1, що 

також ведуть до підвалу будівлі. Крім того для потреб мешканців та відвідувачів в 

гуртожитку влаштовано два пасажирських ліфта.  

Гуртожиток складається з двох секцій житлові кімнати в яких розташовані 

по обидві сторони коридору. На першому поверсі гуртожитку розташовані житлові 

кімнати, кухні, побутова кімната, кабінет коменданта, кімната чергового, 

електрощитова, сміттєзбірні камери. Поверхи з другого по дев'ятий є типовими. На 

них розташовані житлові кімнати, кухні, побутові кімнати. 

Будівля виконана з наступних будівельних конструкцій: 

- стіни – з силікатної цегли товщиною 510 та 380мм.; 
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- перегородки – силікатної цегли товщиною 120 та 65мм.; 

- перекриття – багатопустотні залізобетонні плити товщиною 200мм.; 

- сходові клітини – монолітні залізобетонні; 

- крівля – руберойд покладений по багатопустотній залізобетонній плиті 

товщиною 200мм. 

Для належного функціонування гуртожиток забезпечено наступними 

інженерними комунікаціями: 

- електропостачання – влаштоване від міських електричних мереж через 

трансформаторну підстанцію, що розташована біля гуртожитку. Напруга в мережі 

складає 220/380В; 

- водозабезпечення – передбачене холодне та гаряче водопостачання, що 

здійснюється від міських водогінних мереж; 

- опалення – водяне, від міських теплових мереж з подачею теплоносія до 

приладів опалення, що розташовані в усіх приміщеннях; 

- каналізація – господарчопобутова, що під'єднана до міського колектора; 

- вентиляція – природновитяжна; 

- телефонізація – встановлено телефонні апарати в кабінеті коменданта та 

кімнаті чергового, що підключенні до міської АТС. 

 

1.2. Системи протипожежного захисту гуртожитку 

 

Для забезпечення потреб пожежно-рятувальних підрозділів у воді для 

гасіння пожежі  в радіусі 200м. від гуртожитку змонтовано три пожежних гідранти, 

а саме: 

- ПГ-98 – (вул. Першотравнева, 5) – встановлено на кільцевому водогоні 

діаметром 100мм., відстані до гуртожитку складає 70м.; 

- ПГ-61 – (вул. Драй Хмари, 44) – встановлено на кільцевому водогоні 

діаметром 100мм., відстані до гуртожитку складає 120м.; 

- ПГ-56 – (вул. Драй Хмари, 17) – встановлено на кільцевому водогоні 
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діаметром 150мм., відстані до гуртожитку складає 150м. 

Всі гідранти встановленні біля автомобільних доріг та забезпеченні вільним 

під’їздом. 

Для внутрішнього пожежогасіння в гуртожитку влаштовано 18 пожежних 

кран-комплектів, що встановленні на кільцевому господарчо-питному водогоні 

діаметром 51 мм. Пожежні кран-комплекти влаштовані в коридорах будівлі по два 

на кожний поверх в спеціальних шафках.  

Також для гасіння пожеж, що набули незначних розмірів, можливе 

використання порошкових вогнегасників ВП-5, що розташовані у шафах пожежних 

кран-комплектів. Всього в гуртожитку в наявності 19 вогнегасників. 

Для виявлення пожежі на початковій стадії її виникнення приміщення 

гуртожитку обладнанні системою пожежної сигналізації з використанням теплових 

сповіщувачів, контрольно-приймальний прилад якої розташовано в кімнаті 

чергового. Нажаль сигналізація довгий час не обслуговувалася тому перебуває у 

непрацездатному стані.  

Системами сповіщення про пожежу та автоматичними системами 

пожежогасіння гуртожиток не обладнано.  

 

1.3. Пожежна охорона гуртожитку 

 

Гуртожиток №5 Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка розташований в зоні виїзду 5-ДПРЧ 2-ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області в штаті якої на даний час перебуває 44 особи, а саме: 

- начальник частини – 1; 

- заступник начальника частини – 1; 

- начальник караулу – 4; 

- командир відділення – 8; 

- старший пожежний-рятувальник – 4; 

- пожежний рятувальник – 8; 
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- диспетчер – 4. 

- старший водій – 1; 

- командир відділення-водій – 4; 

- водій – 8; 

- майстер бази ГДЗС – 1. 

Штат укомплектовано повністю, що дозволяє у повному обсязі виконувати 

покладенні на особовий склад частини відносно протипожежного захисту 

закріпленого району виїзду. 

Для виконання дій за призначенням в 5-ДПРЧ присутні наступні пожежні та 

пожежно-рятувальні автомобілі; 

- АППД-2(33023)-01 – 1шт; 

- АЦ-40(43253) 247.02 – 1шт; 

- АЦ-4-60(530927)515М – 1шт.; 

- САРМ-Л Volkswagen SCR T6 2.0 I TDI EU6 – 1шт.; 

- АЦ-40(131)137А – 1шт.; 

- АД-30(131)Л21 – 1шт.; 

- АКП-30(53213)ПМ-509 – 1шт.; 

- АЦ-60(65101) – 1шт. 

АППД-2(33023)-01 призначений для локалізації осередків загорянь і гасіння 

більшості пожеж на ранній стадії їх розвитку в містах із щільною забудовою. Він 

служить для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, пожежно-

технічного оснащення, вогнегасних засобів та рятувального обладнання, надання 

першої допомоги потерпілим, проведення розвідки обстановки на місці пожежі 

[11]. 
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Рис. 1.1 – Зовнішній вигляд АППД-2(33023)-01. 

 

Нижче наведені основні технічні характеристики АППД-2(33023)-01: 

- базове шасі – ГАЗ 33023; 

- колісна формула – 4х2; 

- тип двигуна – дизельний; 

- число місць для оперативного розрахунку – 1+4; 

- ємність цистерни – 500л.; 

- ємність пінобака – 10л.; 

- насос – ЦСГ-7,2-150; 

- подача насоса – 2л/с; 

- напір насоса – 150м.; 

- повна маса – 3500кг.; 

- габаритні розміри – 5,55х2х2,7м. 

 

АЦ-40(43253) 247.02, АЦ-4-60(530927)515М та АЦ-40(131)137А є 

середніми пожежними автоцистернами і призначены для доставки до місця пожежі 

оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного обладнання 

та служать для гасіння пожеж водою і повітря-механічною піною [11]. 

АЦ-40(43253) 247.02 та АЦ-4-60(530927)515М є сучасними пожежними 

автоцистернами, що виготовляються на ТОВ "ПК "Пожмашина". 
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Рис. 1.2 – Зовнішній вигляд АЦ-40(43253) 247.02. 

 
Рис. 1.3 – Зовнішній вигляд АЦ-4-60(530927)515М. 

 

В таблиці наведені основні технічні характеристики АЦ-40(43253) 247.02 та 

АЦ-4-60(530927)515М (відповідно до даних виробника) [21]. 
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Таблиця 1.1 – Основні технічні характеристики АЦ-40(43253) 247.02 та  

АЦ-4-60(530927)515М. 

 

 АЦ-40(43253) 
247.02 

АЦ-4-
60(530927)515М 

Базове шасі КАМАЗ 43253 МАЗ 530927/4х4.1 

Двигун Дизельний Дизельний 

Колісна формула 4х2 4х4 

Число місць для оперативного 
розрахунку 1+6 1+6 

Ємність цистерни для води 4000л. 4000л. 

Ємність пінобака 400л. 400л. 

Насос НЦП-40/100 Р-Р ПН-60БА 

Подача насоса 40л/с 60л/с 

Напір насоса 100м. 100м. 

Габаритні розміри 7,7х2,5х3,3,5м. 8,5х2,55х3,45м 

Повна маса автомобіля 14650кг. 19000кг. 
 

АЦ-40(131)137А має наступні технічні характеристики [11]: 

- базове шасі – ЗИЛ 131; 

- двигун – карбюраторний; 

- колісна формула – 6х6; 

- число місць для оперативного розрахунку – 1+6; 

- ємність цистерни для води – 2800л.; 

- ємність піно бака – 170л.; 

- насос – НЦП-40/100-Р-Р; 

- подача насоса – 40л/с; 

- напір насоса – 100м.; 

- габаритні розміри – 7,64х2,5х3,3м.; 

- повна маса – 10200кг. 
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Рис. 1.4 – Зовнішній вигляд АЦ-40(131)137А. 

 

АЦ-60(65101) є важкою пожежною автоцистерною, що призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння, 

пожежно-технічного обладнання та служить для гасіння пожеж водою і повітря-

механічною піною. Основне її призначення є гасіння пожежн в районах з малою 

кількістю води або а промислових об'єктах [11].     

 
Рис. 1.5 – Зовнішній вигляд АЦ-60(65101). 

 

АЦ-60(65101) має наступні технічні характеристики: 

- базове шасі – КрАЗ-65101; 

- двигун – карбюраторний; 

- колісна формула – 6х4; 

- число місць для оперативного розрахунку – 1+2; 
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- ємність цистерни для води – 10000л.; 

- ємність піно бака – 1000л.; 

- насос –ПН-60Б; 

- подача насоса – 60л/с; 

- напір насоса – 100м.; 

- габаритні розміри – 9,9х2,5х3,6м.; 

- повна маса – 26000кг 

 

АД-30(131)Л21 та АКП-30(53213)ПМ-509 – призначенні для доставки 

оперативного розрахунку до місця пожежі, підйому пожежних на верхні поверхи 

будівель, евакуації людей з палаючих будівель та подачі вогнегасячої речовини в 

осередок пожежі від сторонньої насосної установки. Крім того, вони можуть бути 

використанні для підйому вантажів (у складеному стані) та освітлення місця 

пожежі за допомогою закріплених на них прожекторів [11]. 

 
Рис. 1.6 – Зовнішній вигляд АД-30(131)Л21. 

 
Рис. 1.7 – Зовнішній вигляд АКП-30(53213)ПМ-509. 
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Таблиця 1.2 – Основні технічні характеристики АД-30(131)Л21 та  

АКП-30(53213)ПМ-509. 

 АД-30(131)Л21 АКП-30(53213)ПМ-
509 

Базове шасі ЗИЛ 131 КАМАЗ 53213 

Двигун Карбюраторний Дизельний 

Колісна формула 6х6 6х4 

Число місць для оперативного 
розрахунку 3+2 1+2 

Максимальна висота підйому  30м. 30м. 
 

САРМ-Л Volkswagen SCR T6 2.0 I TDI EU6 призначений для забезпечення 

дій чергових змін рятувальників у кількості 2-4 осіб, проведення першочергових 

аварійно-рятувальних робіт, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм 

першої медичної допомоги, зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуацій. 

До функціональних можливості САРМ-Л Volkswagen SCR T6 2.0 I TDI EU6 

слід віднести: 

оперативна та мобільна доставка дорогами всіх категорій з максимальною 

швидкістю розрахунку та спеціального устаткування до місць проведення 

першочергових аварійно-рятувальних робіт та виникнення дорожньо-транспортних 

пригод; 

сповіщення населення про надзвичайну ситуацію, передача спеціальних 

світлових і звукових сигналів, мовних команд і повідомлень у радіусі до 500 м; 

організація радіозв'язку в УКХ (КХ) діапазоні з використанням базової 

радіостанції на дальність не менше 20 км та переносних – на дальність 

не менше 3 км; 

евакуація постраждалих із осередків надзвичайної ситуації, в тому числі з 

об'єктів глибиною або заввишки 50 м; 

рятування людей, заблокованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод; 
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надання першої медичної допомоги постраждалим з використанням 

медичного обладнання; 

різання сталевих листів і смуг завтовшки до 10 мм; 

підйом залізобетонних і сталевих конструкцій, техніки, ємностей та інших 

вантажів масою до 18 т; 

деформація, переміщення і руйнування силових елементів конструкцій, 

перерізання  металевих прутів діаметром до 30 мм; 

розширення вузьких отворів до розміру в діаметрі 250-360 мм;  

огорожа небезпечних ділянок і місць проведення аварійно-рятувальних 

робіт; 

 
Рис. 1.8 – Зовнішній вигляд САРМ-Л Volkswagen SCR T6 2.0 I TDI EU6. 

 

1.4. Державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки в гуртожитку 

 

Державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки в Україні здійснює Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) [14]. 

Нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у 

сфері пожежної безпеки в гуртожитку здійснює Кам'янець-Подільський 

міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. На даний час в 

штаті відділу перебуває 5 осіб, а саме: 
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- начальник відділу – 1; 

- провідний інспектор відділу – 2; 

- провідний інспектор відділу – 2. 

Весь особовий склад відділу має вищу освіту за освітніми ступенями 

бакалавра та магістра, за спеціальностям, що відповідає профілю діяльності. 

На гуртожиток заведено наглядову справу, що зберігається в архіві відділу.  

Нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у 

сфері пожежної безпеки у гуртожитку здійснюється шляхом проведення планових 

та позапланових перевірок [7]. 

За результатами здійснення планової або позапланової перевірки 

гуртожитку посадова особа відділу, що її здійснювала, складає акт. 

На підставі акта, складеного за результатами перевірки, в ході якої в 

гуртожитку виявлено порушення вимог законодавства, за наявності підстав для 

повного або часткового зупинення діяльності гуртожитку ДСНС вертається у 

порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до 

адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування 

посадова особа відділу протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення 

перевірки складає припис щодо усунення порушень, виявлених під час 

перевірки [20]. 

При вчиненні посадовими особами гуртожитку або громадянами 

адміністративного правопорушення посадова особа відділу, що здійснювала 

перевірки, складає протокол про адміністративне правопорушення [6].  

Аналізуючи наглядову справу на гуртожиток, слід зазначити, що всі 

протоколи про адміністративне правопорушення складалися за статтями 175 та 

1888 Кодексу України про адміністративні правопорушення [8]. 

 

1.5. Ступень вогнестійкості гуртожитку 

 

Будівлі складаються із будівельних конструкцій, основним з яких є стіни, 
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колони, сходові площадки, костури, сходи та балки сходових кліток, перекриття, 

балки, арки тощо. 

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що 

визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за 

стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів 

конструкції: 

- втрати несівної спроможності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізолюючої спроможності (І). 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М). 

Вогнестійкість будівлі (здатність будівлі в цілому чинити опір руйнуванню 

в умовах пожежі) характеризується ступенем вогнестійкості [10].  

Відповідно до ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

Загальні вимоги" всі будівлі та споруди поділяються на І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV, ІVа, V 

ступені вогнестійкості [1]. 

Визначимо ступень вогнестійкості будівлі гуртожитку №5 Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, при цьому врахуємо, 

що, відповідно до вимог ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні 

положення" дев'ятиповерхові гуртожитки з площею поверху не більше 2200 м2 

дозволяється проектувати із ступенем вогнестійкості не нижче ІІ [2]. 

 

Таблиця 1.3 – Визначення ступеню вогнестійкості будівлі гуртожитку. 

№ 

з/п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В 

Б 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

1 
Стіни несучі з силікатної  

цегли товщиною 510мм. 

REI 

540 
М0 I 

REI 

120 
М0 II 
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№ 

з/п 

Найменування  

конструкції 

Запропоновано  Ф

С

В

Б 

Потрібно за 

нормами  

В

С

В 

Б 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт.) 

МВ 

(вим.) 

МПП 

(вим.) 

2 
Стіни несучі з силікатної  

цегли товщиною 380мм. 

REI 

280 
М0 I 

REI 

120 
М0 II 

3 
Перегородки з силікатної 

цегли товщиною 120 мм. 
EI 120 М0 І EI 15 М0 II 

4 
Перегородки з силікатної 

цегли товщиною 65 мм. 
EI 60 М0 І EI 15 М0 II 

5 

Перекриття з 

багатопустотних 

залізобетонних плит 

товщиною 200 мм. 

REI 50 M0 ІI REI 45 M0 II 

6 

Сходові площадки, марші 

сходових кліток 

залізобетонні 

R 60 M0 І R 60 M0 II 

 

Аналізуючи отриманні дані можна зробити висновок, що будівля 

гуртожитку має ІІ ступень вогнестійкості.  
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2. Перевірка протипожежного стану гуртожитку 

 

2.1. Визначення періодичності проведення планових перевірок щодо 

додержання і виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у 

гуртожитку 

 

Як вже зазначалось, нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки у гуртожитку здійснюється шляхом 

проведення перевірок. Періодичність проведення планових перевірок визначається 

залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності. 

З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, 

що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: 

високий, середній або незначний. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом 

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка 

віднесена: 

до високого ступеня ризику – не частіше одного разу на два роки; 

до середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки; 

до незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п’ять років [20]. 

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що 

належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування; 

площа об’єкта; 

максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті; 

умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок 

найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) 
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і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на 

технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації 

будинку); 

наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися 

на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; 

клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або 

незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за 

всіма критеріями, за такою шкалою: 

від 41 до 100 балів – високий; 

від 21 до 40 балів – середній; 

від 0 до 20 балів – незначний [9]. 

Визначимо ступень ризику від провадження господарської діяльності 

гуртожитку, для чого скористаємося таблицею 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Визначення ступеня ризику. 
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльно-

сті та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 
(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки і їх показники 

Кількість 
балів 

Присвоєна 
кількість 

балів 
1. Вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, територія), що належить суб’єкту господарювання 

на праві власності, володіння, користування (далі - об'єкт) 
1) об’єкт підвищеної небезпеки, визначений відповідно до Закону України 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» 31  
2) об’єкт державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, згідно з 
переліком, затвердженим постановою КМУ від 4 березня 2015 р. № 83, та належить до: 
сфери оборони 33  
паливно-енергетичного комплексу 35  
транспортної галузі 21  
підприємств, що забезпечують розміщення і зберігання матеріальних ценно-
стей державного резерву 30  
агропромислового комплексу 25  
сфери телекомунікацій та зв’язку 20  
авіаційної та ракетно-космічної промисловості 30  
машинобудівної промисловості 20  
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металургійного комплексу 22  
хімічного комплексу 31  
наукової діяльності 10  
сфери стандартизації, метрології та сертифікації 12  
гідрометеорологічної діяльності 14  
промисловості будівельних матеріалів 21  
фінансово-бюджетної сфери 15  
харчової промисловості 18  
легкої промисловості 20  
поліграфії 16  
геологорозвідувальна галузь 16  
3) об'єкти метрополітену  28  
4) об'єкти, включені до Державного реєстру нерухомих пам’яток (відповідно до Закону України «Про 
охорону культурної спадщини»), які належать до пам’яток культурної спадщини: 
національного значення 30  
місцевого значення 10  
5) об'єкти, які згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 
установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» належать до: 
промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за кате-
горією вибухопожежної небезпеки відносяться до категорій «А», «Аз» або 
«Б», «Бз» 

36  

промислових будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією по-
жежної небезпеки відносяться до категорії «В» та «Вз», площею до 1 тис. кв. 
метрів 

5  

промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відно-
сяться до категорії «В», площею від 1 тис. кв. метрів до 5 тис. кв. метрів 15  
промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відно-
сяться до категорії «В», площею 5 тис. кв. метрів та більше 36  
складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відно-
сяться до категорії «В», площею до 5 тис. кв. метрів 5  
складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відно-
сяться до категорії «В», площею від 5 тис. кв. метрів до10 тис. кв. метрів 15  
складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відно-
сяться до категорії «В», площею 10 тис. кв. метрів та більше 36  
6) об’єкти, які мають (експлуатують) підземні, цокольні та/або підвальні по-
верхи (крім тих, де розміщено лише інженерне обладнання та комунікації) 

10 10 

2. Площа об’єкта 
1) до 300 кв. метрів включно 1  
2) від 300 кв. метрів до 2000 кв. метрів включно 13 13 
3) понад 2000 кв. метрів до 7500 кв. метрів включно 21  
4) понад 7500 кв. метрів до 20000 кв. метрів включно 26  
5) понад 20000 кв. метрів 31  

3. Максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично  
перебувають на об'єкті  

1) постійне перебування до 50 осіб 5  
2) постійне перебування від 50 до 400 осіб 10  
3) постійне перебування понад  400 осіб 15 15 
4) періодичне перебування до 100 осіб 5  
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5) періодичне перебування від 100 до 1000 осіб 10  
6) періодичне перебування понад  1000 осіб 15  

4. Умовна висота об'єкта  
1) до 9 метрів 5  
2) від 9 до 26,5 метра включно 10 10 
3) від 26,5 до 47 метрів включно 20  
4) понад 47 метрів 30  
5. Наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті протя-

гом останніх п'ять років, що передують плановому періоду* 
1) загибель від 1 до 3 осіб 10  
2) загибель 3 осіб та більше 20  
3) травмування (втрата працездатності) від 1 до 5 осіб 5  
4) травмування (втрата працездатності) 5 осіб та більше 10  
5) завдання майнової шкоди у великому розмірі 10  
6) завдання майнової шкоди в особливо великому розмірі 15  
7) надзвичайна ситуація державного рівня 20  
8) надзвичайна ситуація регіонального рівня 15  
9) надзвичайна ситуація місцевого рівня 10  
10) надзвичайна ситуація об’єктового рівня 5 5 
11) небезпечні події (надзвичайні ситуації) відсутні 0  

6. Клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта  
1) об’єкт із значними наслідками (СС3) 41  
2) об’єкт із середніми наслідками (СС2) 21  
3) об’єкт із незначними наслідками (СС1) 11  
7. Кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з 

експлуатацією або під час будівництва об'єкта, та виявлених протягом останніх п'яти років, що 
передують плановому періоду 

1) порушень не виявлено 0  
2) до трьох порушень, які були усунені у встановлений строк 1  
3) від трьох до десяти порушень, які були усунені у встановлений строк 3  
4) більше десяти порушень, які були усунені у встановлений строк  5  
5) до трьох порушень, які не були усунені у встановлений строк  10  
6) від трьох до десяти порушень, які не були усунені у встановлений строк 20 20 
7) більше десяти порушень, які не були усунені у встановлений строк  25  
Всього балів, присвоєних об'єкту суб'єкта господарювання: 73 

 

Таким чином, гуртожиток №5 Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка відноситься до об’єкта з високим ступенем ризику 

від провадження господарської діяльності, отже, планові перевірки щодо 

додержання і виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки в ньому 

проводяться один раз на рік. 
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2.2. Порушення вимог законодавства у сфері пожежної, виявленні під 

час перевірки протипожежного стану гуртожитку 

 

За результатами перевірки протипожежного стану гуртожиток №5 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка були 

виявлені наступні порушення вимог законодавства у сфері пожежної: 

- не на всіх поверхах вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації 

людей на випадок пожежі (п. 5 розділу ІІ ППБУ) [18]; 

- місця розташування пожежних кран-комплектів, вогнегасників та 

телефонів не позначенні відповідними знаками безпеки (п. 8 розділу ІІ ППБУ) [18]; 

- знаки для зазначення напрямку на шляхах евакуації виконанні не у 

відповідності до вимог нормативних документів (п. 8 розділу ІІ ППБУ, п. 3.5 

розділу 3 ДСТУ ISO 6309:2007) [5, 18]; 

- вхід до електрощитової виконано за допомогою дверей, що не являються 

протипожежними (п. 2.3 розділу ІІІ ППБУ) [18]; 

- комендант не пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної 

безпеки (п. 16 розділу ІІ ППБУ, п. 16 Порядку здійснення навчання населення діям 

у надзвичайних ситуаціях) [15, 18]; 

- двері сходових клітин другого – дев'ятого поверхів відчиняються не в 

напрямку виходу з поверху (п. 2.27 розділу ІІІ ППБУ) [18]; 

- двері центрального входу/виходу відчиняються не за напрямком виходу з 

гуртожитку (п. 2.27 розділу ІІІ ППБУ) [18]; 

- двері сходових клітин не обладнанні пристроями для самозачинення 

(п. 2.37 розділу ІІІ ППБУ) [18]; 

- експлуатуються проводи, з'єднання жил яких виконане за допомогою 

"скруток" (п. 1.6 розділу IV ППБУ) [18]; 

- експлуатуються тимчасові електромережі (п. 1.8 розділу IV ППБУ) [18]; 
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- в житлових кімнатах допускається експлуатація саморобні подовжувачі 

(п. 1.18 розділу IV ППБУ) [18]; 

- в житлових кімнатах допускається експлуатація пошкоджених розеток та 

вимикачів (п. 1.18 розділу IV ППБУ) [18]; 

- не виконано замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 розділу 

IV ППБУ) [18]; 

- система пожежної сигналізації перебуває у непрацездатному стані (п. 1.1 

розділу V ППБУ) [18]; 

- в гуртожитку відсутня система оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей (п. 1.2 розділу V ППБУ, п. 5.1 таблиці Б1 додатку Б 

ДБН В.2.5-56:2014) [3, 18]; 

- не виведено на пульт пожежного спостерігання сигнал про спрацювання 

системи пожежної сигналізації (п.1.4 розділу V ППБУ, п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56-2014) 

[3, 18];  

- пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом 

однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення 

відкривання вентиля (п. 2.2 розділу V ППБУ) [18]; 

- не виконане технічне обслуговування пожежних кран-комплектів (п. 2.2 

розділу V ППБУ) [18]; 

- в електрощитовій відсутній газовий вогнегасники (п. 3.6 розділу V ППБУ, 

п. 5 розділу VІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників) 

[17, 18]; 

- в житлових кімнатах з персональними комп’ютерами відсутні газові 

вогнегасники ВВК-1,4 чи ВВК-2 (п. 3.6 розділу V ППБУ, п. 6 розділу VІ Правил 

експлуатації та типових норм належності вогнегасників) [17, 18]; 

- відстань між вогнегасниками на друговому – дев'ятому поверхах складає 

більше 20 м. (п. 3.15 розділу V ППБУ) [18]; 
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- в житлових кімнатах відсутні план евакуації з поверху та стисла пам’ятка 

для мешканців про правила пожежної безпеки (п. 5.1 розділу VІ ППБУ) [18]. 
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3. Організація пожежогасіння в гуртожитку 

 

3.1. Розрахунок необхідної кількості сил та засобів 

 

Під час розрахунку необхідної кількості сил та засобів скористаємося 

Методикою розрахунку сил і засобів МНС України, необхідних для гасіння пожеж 

у будівлях і на територіях різного призначення, що затверджена наказом МНС 

України від 16.12.2011 р. №1341 [12]. 

За місце виникнення пожежі оберемо одну з житлових кімнат четвертого 

поверху. Припустимо, що пожежа виникла через коротке замикання в саморобному 

подовжувачі. Через те, що система пожежної сигналізації гуртожитку перебуває у 

непрацездатному стані, повідомлення про її виникнення надійшло до пожежно-

рятувальних підрозділів через 5 хвилин. Визначимо час вільного розвитку пожежі, 

тобто час від моменту її виникнення до введення на гасіння перших стволів* 

 

розгслідзбсповіщвиявлвіл ττττττ ++++=  

 

де виявлτ  – час від моменту виникнення пожежі до моменту її виявлення; 

сповіщτ  – час, від моменту виявлення пожежі до моменту надходження 

інформації про неї до пожежно-рятувального підрозділу; 

збτ  – час, витрачений черговим караулом пожежно-рятувального підрозділу 

на збір та виїзд на пожежу; 

слідτ  – час, витрачений черговим караулом пожежно-рятувального підрозділу 

на шлях до гуртожитку; 

розгτ  – час, витрачений черговим караулом пожежно-рятувального підрозділу 

на оперативне розгортання та подачу першого ствола на гасіння 
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.2157351 хввіл =++++=τ  

 

Визначаємо радіус пожежі: 

 

)10(105,0 −+⋅⋅= вллпR τνν  

 

де лν  – лінійна швидкість поширення горіння; 

Відповідно до довідник керівника гасіння пожежі, лінійна швидкість 

поширення горіння в житлових будівлях складає 05 – 08 м/хв. [4]. В нашому 

розрахунку приймемо найгірший варіант, тобто лν =0,8 м/хв. 

 

.8,12)1021(8,0108,05,0 мRп =−+⋅⋅=  

 

Оскільки житлова кімната, в якій виникла пожежа, має розміри 5х3,9м. то на 

момент введення першого ствола на гасіння вона повністю буде охоплена 

пожежею. Визначимо, чи прогорять двері кімнати і чи відбудеться розповсюдження 

пожежі до тамбуру блоку. Для цього зобразимо графічно схему розвитку пожежі в 

кімнаті. 

 
Рис. 3.1 – Схема розвитку пожежі в житловій кімнаті. 

 

Визначаємо відстань від місця виникнення пожежі до дверей кімнати: 
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22 baLдв +=  

 

де a  та b – катети умовного прямокутного трикутника; 

 

.495,15,3 22 мLдв ≈+=  

 

Визначаємо за який час пожежа подолає відстань до дверей кімнати. 

Аналізуючи складові розрахунку радіусу пожежі можливо зробити висновок, що 

цю відстань буде подолано за перші 10 хвилин. 

Оскільки вхідні двері до житлових кімнат гуртожитку виконані з деревини, 

приймемо, що вони прогорять за 10 хвилин.  Отже, пожежа до тамбуру блоку буде 

розповсюджуватися на протязі однієї хвилини. 

Визначимо радіус пожежі в тамбурі блоку, при цьому врахуємо, що після 

прогоряння дверей пожежа перші 10 хвилин розповсюджується із швидкістю 

лν⋅5,0 : 

 

.4,018,05,05,0 мR вл
тамб
п =⋅⋅=⋅⋅= τν  

 

Зобразимо графічно схему розвитку пожежі на момент введення першого 

ствола на гасіння: 

 
Рис. 3.2 – Схема розвитку пожежі на момент введення першого ствола на 

гасіння. 
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Визначаємо площу пожежі в тамбурі. Оскільки тамбур має ширину 1,2м. то 

фронт пожежі не досягне протилежної стіни, отже пожежа в тамбурі набуде форму 

напівкола.  

 

2
22

2512,0
2

4,014,3
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мRS
тамб
птамб

п =
⋅

=
⋅

=
π  

 

Визначаємо площу гасіння пожежі в тамбурі. Оскільки радіус пожежі 

менший за глибину гасіння ручним пожежним стволом "Б", то приймаємо, що 

площа гасіння дорівнює площі пожежі. Отже 22512,0 мSS тамб
п

тамб
г == . 

Оскільки площа гасіння має невелике значення, приймаємо, що для її 

гасіння достатньо подати один ствол "Б".  

Визначимо, чи достатньо буде одного ствола "Б" для гасіння пожежі в 

кімнаті. Для цього спочатку визначимо площу пожежі в кімнаті яка буде 

дорівнювати площі самої кімнати. 

 
25,19 мSS кімнкімн

п ==  

 

Визначаємо площу гасіння пожежі в кімнаті. Оскільки, кімната має розміри 

3,9х5м. а глибина гасіння ручним пожежним стволом "Б" складає мhг 5= , то 

приймаємо, що площа гасіння дорівнює площі пожежі. Отже 25,19 мSS кімн
п

кімн
г == . 

Визначаємо необхідну для гасіння пожежі витрату води: 

 

необхгг ІSQ ⋅=     

 

де необхІ  – необхідна для гасіння інтенсивність подачі води. Відповідно до 

довідник керівника гасіння пожежі складає 0,06 л/(м2 ⋅с) [4]. 

 

л/с17,106,05,19 =⋅=гQ  
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Визначаємо необхідну кількість пожежних стволів для гасіння пожежі в 

кімнаті. 

 

ств

г
г Q

QN =  

 

де ствQ – витрата води з ручного пожежного ствола "Б". 

 

316,0
7,3

17,1
==гN  

 

Отримане значення округлюємо до найбільшого цілого числа. Отже, для 

гасіння пожежі нам достатньо подати один ручний пожежний ствол "Б".  

Визначаємо необхідну кількість стволів для захисту. Приймаємо рішення 

про подачу двох стволів на захист суміжних кімнат на поверсі, а також по одному 

на верхній та нижній поверхи. Тобто 4=зN . 

Визначаємо фактичну витрату води. 

 
ф
з

ф
г

ф QQQ +=  

 

де ф
гQ – фактична витрата води на гасіння; 

     ф
зQ  – фактична витрата води на захист. 

 

Фактична витрата залежить від кількості та тактико-технічних 

характеристик пожежних стволів, що використовуються для подачі води. 

 

слQNQ ствг
ф
г /7,37,31 =⋅=⋅=  

слQNQ ствз
ф
з /1,117,33 =⋅=⋅=  
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Отже, фактична витрата води становитиме:  

 

слQ ф /8,141,117,3 =+=  

 

Витрата води з пожежних гідрантів, що розташовані біля гуртожитку, 

значно більша за фактичну, що свідчить про можливість гасіння пожежі 

використовуючи їх джерела водопостачання.  

Визначаємо кількість особового складу, необхідну для виконання всього 

об'єму робіт: 

 

1113 ⋅+⋅+⋅+⋅= ЗВрозПБГДЗСсо NNNNN  

 

де 3⋅ГДЗСN  – кількість особового складу для роботи в зоні задимлення; 

1⋅ПБN  – кількість особового складу для роботи на посту безпеки; 

1⋅розN  – кількість особового складу для роботи на розгалуженнях; 

1⋅ЗВN  – кількість зв'язкових на пожежі. 

 

2411131535 =⋅+⋅+⋅+⋅=соN  

 

Визначаємо необхідно кількість відділень на основних пожежних 

автомобілях: 

 

6
4

24
4

=== со
від

N
N  

 

Отже, для гасіння пожежі нам слід залучити шість відділень на основних 

пожежних автомобілях. Оскільки в державних пожежно-рятувальних частинах 

міста на чергуванні перебуває чотири відділення на основних пожежних 
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автомобілях, то КГП слід залучити до гасіння пожежі пожежно-рятувальні 

підрозділи з найближчих міст, а також добровільні пожежні дружини з підприємств 

міста, що мають в своєму розпорядженні виїзну пожежно-рятувальну техніку. В 

разі залучення ДПД слід враховувати, що, на чергуванні можуть перебувати менше 

ніж чотири особи і залучати членів ДПД слід тільки до тих робіт, які не пов’язані з 

роботою у непридатному для дихання середовищі.   

 

3.2. Розстановка сил та засобів 

 

Відповідно до обстановки, що склалася на пожежі, приймаємо рішення про 

наступну розстановку сил та засобів: 

- перше відділення 5-ДПРЧ: встановити АЦ біля центрального входу до 

гуртожитку, прокласти магістральну лінію від якої ланкою ГДЗС подати ствол "Б" 

на гасіння пожежі в тамбурі та кімнаті, виставити пост безпеки; 

- друге відділення 5-ДПРЧ: встановити АЦ на ПГ-98, прокласти 

магістральну лінію до запасного входу у гуртожиток, ланкою ГДЗС подати ствол 

"Б" на захист суміжної кімнати на четвертому поверсі та забезпечити евакуацію 

людей з поверху, виставити пост безпеки; 

- перше відділення 6-ДПРЧ: встановити АЦ біля АЦ першого відділення  

5-ДПРЧ, прокласти рукавну лінію до АЦ першого відділення 5-ДПРЧ та 

забезпечити перекачку води. Від розгалуження першого відділення 5-ДПРЧ ланкою 

ГДЗС подати ствол "Б" на захист суміжної кімнати на четвертому поверсі та 

забезпечити евакуацію людей з поверху, виставити пост безпеки; 

- друге відділення 6-ДПРЧ: встановити АЦ в резерв неподалік від 

центрального входу до гуртожитку та, у випадку необхідності, забезпечити 

перекачування води до АЦ першого відділення 5-ДПРЧ. Від розгалуження другого 

відділення 5-ДПРЧ ланкою ГДЗС подати ствол "Б" на захист суміжної кімнати на 

п'ятому поверсі та забезпечити евакуацію людей з поверху, виставити пост безпеки; 
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12-ДПРЧ: встановити АЦ в резерв неподалік від центрального входу. В разі 

необхідності встановити АЦ на ПГ-61 та прокласти магістральну лінію до цистерни 

АЦ першого відділення 5-ДПРЧ. Від АЦ другого відділення прокласти 

магістральну лінію до запасного входу у гуртожиток та від розгалуження ланкою 

ГДЗС подати ствол "Б" на захист суміжної кімнати на третьому поверсі та 

забезпечити евакуацію людей з поверху, виставити пост безпеки; 

АД 5-ДПРЧ: встановити біля гуртожитку та забезпечити евакуацію людей з 

четвертого – дев'ятого поверхів; 

ДПД ТОВ СП "Нібулон": встановити АЦ в резерв неподалік від 

центрального входу. Особовому складу забезпечити виконання другорядних робіт. 

В разі необхідності забезпечити прокладання магістральної лінії від ПГ-56 або 

підвіз води автоцистерною; 

ДПД ПАТ "Хлібокомбінат": встановити АЦ в резерв неподалік від 

центрального входу. Особовому складу забезпечити виконання другорядних робіт. 

В разі необхідності разом з особовим складом ДПД ТОВ СП "Нібулон" забезпечити 

прокладання магістральної лінії від ПГ-56 або підвіз води автоцистерною. 

 

3.3. Рекомендації по гасінню пожежі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі (КГП): 

- створити штаб до якого залучити представників оперативних служб міста 

та адміністрацію гуртожитку і університету; 

- здійснити розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально,  оцінюючи 

інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних прорізах, а також за 

рахунок  опитування  персоналу гуртожитку; 

- вжити першочергових заходів з евакуювання людей з приміщень, 

розташованих біля місця виникнення пожежі; 

- визначити вирішальний напрямок оперативних дій; 
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- створити оперативні дільниці призначаючи їх начальників з числа 

начальників караулів та командирів відділень; 

- забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, шляхом введення своєчасної кількості стволів на гасіння; 

- забезпечити захист суміжних приміщень та будівельних конструкцій; 

- забезпечити димовидалення з приміщень, коридорів та сходових клітин 

шляхом відкриття  достатньої  кількість  віконних прорізів вище рівня горіння. 

 

Рекомендації начальнику штаба на пожежі (НШ): 

- провести розстановку сил та засобів згідно із рішенням КГП; 

- виконати розрахунок необхідної кількості сил та засобів для гасіння 

пожежі, рятування людей, створити резерв сил та засобів; 

- постійно аналізувати обстановку на пожежі та доводити її до КГП; 

- організувати безперебійне водопостачання; 

- організувати зв’язок на пожежі, встановивши стійкий  радіозв’язок з КГП,  

начальниками оперативник дільниць, начальником тилу, а також загальний 

гучномовний зв'язок поблизу місця розташування штабу; 

-  забезпечити освітлення місця пожежі; 

- організувати взаємодію з представниками міськенерго, міськводоканалу, 

служб 102, 102, 104.  

 

Рекомендації начальнику начальнику тила (НТ): 

- забезпечити безперебійну подачі води на гасіння пожежі. У випадку 

необхідності забезпечити підвіз та перекачування води; 

- забезпечити підвищення напору води (за необхідності) у зовнішній 

водогінній мережі через чергового диспетчера "Міськводоканалу"; 

- розміщувати резервну техніку неподалік від центрального входу; 
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- організувати заміну апаратів захисту органів дихання шляхом підвезення 

резервних апаратів оперативним автомобілем з 5-ДПРЧ та 6-ДПРЧ. Використані 

апарати одразу заправляти у зазначених підрозділах та підвозити до місця пожежі; 

- забезпечити запас паливно-мастильних матеріалів. 
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4. Безпека праці 

 

Під час гасіння пожежі слід дотримуватися вимог, що наведені у Правилах 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України [16], Статуті дій органів 

управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під 

час гасіння пожеж [19], Настанові з організації газодимозахисної служби в 

підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС 

України [13]. 

Відповідальний за безпеку праці повинен здійснювати заходи за такими 

напрямками: 

- безпека проведення розвідки пожежі; 

- безпека проведення оперативного розгортання; 

- безпека проведення оперативних дій [4]. 

 

Безпека праці під час розвідки пожежі. 

Розвідка пожежі ведеться безперервно з моменту виїзду пожежно-

рятувального підрозділу до її ліквідації з метою збирання відомостей для оцінки 

обстановки та прийняття рішення щодо організації оперативних дій. 

Розвідку проводять керівник гасіння пожежі, начальник оперативної 

дільниці та особи за їх дорученням. 

За потреби проведення розвідки одночасно в різних напрямках створюється 

декілька розвідувальних груп. Кожна група очолюється особою за посадою не 

нижче ніж командир відділення але не менше ніж із двох осіб. 

У разі проведення розвідки в апаратах захисту органів дихання і зору 

розвідувальна група складається не менше ніж із трьох осіб, уключаючи командира 

ланки ГДЗС, та формується з газодимозахисників одного пожежно-рятувального 

підрозділу. Залучення до складу ланки ГДЗС газодимозахисників з інших пожежно-

рятувальних підрозділів можливе тільки за рішенням КГП. У виняткових випадках 



 
     

НУЦЗУ.2.16.02з.24.ІтаАРТ.РПЗ 
Лист  

     38 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

для проведення рятування людей за рішенням КГП склад ланки може 

зменшуватися до двох осіб. 

Особовий склад, який веде розвідку, зобов’язаний: 

- пересуватися найкоротшими та безпечними шляхами (уздовж капітальних 

стін чи стін з віконними прорізами); 

- запам’ятовувати пройдений шлях; 

- забезпечити безпеку людям, вихід їх до безпечної зони та надання 

допомоги постраждалим; 

- ужити заходів для обмеження поширення небезпечних факторів пожежі 

доступними засобами, у разі виявлення осередків пожежі розпочати їх гасіння; 

- перевірити приміщення, розташовані на шляхах можливого 

розповсюдження вогню та продуктів згоряння; 

- підтримувати постійний зв’язок з керівником гасіння пожежі та штабом на 

пожежі, доповідаючи про результати розвідки [19]. 

 

Безпека проведення оперативного розгортання. 

Оперативне розгортання сил і засобів після прибуття пожежно-рятувального 

підрозділу на пожежу проводиться одночасно з розвідкою з урахуванням вимог 

безпеки праці і не повинне затримувати роботи з рятування та евакуації людей. 

Під час оперативного розгортання ствольники виходять на визначені позиції 

найкоротшими та найбільш безпечними шляхами. 

Якщо на шляху є перешкоди, вживаються заходи щодо їх усунення 

(розкривання та розбирання конструкцій тощо) або забезпечується вихід на позиції 

іншими шляхами, у тому числі за допомогою ручних та автомобільних драбин, 

автопідіймачів тощо. 

Під час оперативного розгортання пожежно-рятувальні автомобілі та ПТО 

розміщуються так, щоб: 

- не заважати розставленню сил і засобів, що прибувають; 
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- забезпечити швидке зосередження сил і засобів на оперативних дільницях 

або їх евакуацію в разі небезпеки; 

- забезпечити збереження рукавних ліній, виключити наїзд на них 

транспортних засобів, не ускладнювати за можливості дорожній рух поблизу місця 

пожежі; 

- забезпечити місце для стоянки резервної пожежно-рятувальної техніки та 

можливість безперешкодного її виїзду на іншу пожежу. 

Ручні та автомобільні пожежні драбини, автопідіймачі мають 

встановлюватися так, щоб у разі розповсюдження пожежі не були відрізані вогнем 

або не опинилися в зоні горіння. 

Установка пожежних драбин навпроти вікон, з яких вибивається полум’я, 

допускається лише за умови їх захисту водяними струменями. 

Переміщення ручних і автомобільних пожежних драбин та автопідіймачів 

на нову позицію дозволяється тільки після сповіщення особового складу, який 

піднявся по них, із зазначенням шляхів повернення чи переходу на іншу 

позицію [19]. 

 

Безпека проведення оперативних дій. 

Під час гасіння пожежі необхідно контролювати стан будівельних 

конструкцій і здійснювати їх захист від високої температури, насамперед несучих 

конструкцій. 

У разі утворення непридатного для дихання середовища особовий склад 

обов'язково використовує засоби індивідуального захисту органів дихання та зору. 

Для боротьби з димом на пожежі здійснювати управління газообміном 

шляхом використання природної та штучної вентиляції, автомобілів 

димовидалення, димовсмоктувачів, обладнання перемичок. Осадження диму 

можливо здійснити за допомогою тонко розпиленої води. 
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Розкриття і розбирання конструкцій проводити в місцях, визначених 

керівником гасіння пожежі або начальником оперативної дільниці, із 

застосуванням ручного і механізованого інструмента. 

Розкриття конструкцій з метою виявлення прихованих осередків пожежі, 

випуску диму та подачі вогнегасних речовин здійснювати тільки після 

зосередження в цих місцях засобів пожежогасіння. 

Під час скидання з висоти елементів будівельних конструкцій або інших 

речей на безпечній відстані від будівлі слід виставити пост, небезпечна зону 

необхідно огородити стрічкою (за потреби). 

Електричні мережі та установки, що знаходяться під напругою під час 

гасіння пожежі, слід знеструмлювати. 

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

проводить за розпорядженням керівника гасіння пожежі або начальника 

оперативної ділянки особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів. У разі 

неможливості відключити електрообладнання за допомогою вимикачів або 

запобіжників електричні дроти необхідно перерізати спеціальними діелектричними 

ножицями. 

Забороняється перерізати багатожильні та одножильні електричні дроти і 

кабелі, прокладені групами в трубах і металевих рукавах. 

Гасіння пожеж має проводитися у спеціальному захисному одязі, який 

захищає пожежних-рятувальників від небезпечних факторів пожежі [19]. 
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5. Заходи по забезпеченню пожежної безпеки в гуртожитку  

 

Для недопущення виникнення пожежі в гуртожитку, а в разі її виникнення, 

забезпечення швидкої ліквідації та недопущення травмування і загибелі людей, 

необхідно: 

- розробити та вивісити на видних місцях на всіх поверхах плани (схеми) 

евакуації людей на випадок пожежі; 

- біля місць розташування пожежних кран-комплектів, вогнегасників та 

телефонів вивісити відповідні знаки безпеки; 

- всі знаки для зазначення напрямку на шляхах евакуації виконати у 

відповідності до вимог ДСТУ ISO 6309:2007; 

- двері до електрощитової виконати протипожежними; 

- коменданту пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної 

безпеки з отриманням відповідного свідоцтва; 

- двері сходових клітин другого – дев'ятого поверхів виконати такими, що 

відчиняються в напрямку виходу з поверху; 

- двері центрального входу/виходу виконати такими, що відчиняються за 

напрямком виходу з гуртожитку; 

- двері сходових клітин обладнати пристроями для самозачинення; 

- з'єднання жил проводів виконати за допомогою спеціальних затискачів або 

пайки; 

- демонтувати всі тимчасові електромережі; 

- не допускати експлуатації саморобних подовжувачів; 

- відремонтувати або замінити новими пошкоджені розетки та вимикачі; 

- виконати замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; 

- відремонтувати систему пожежної сигналізації; 
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- влаштувати систему оповіщення про пожежу та управління евакуюванням 

людей; 

- вивести на пульт пожежного спостерігання сигнал про спрацювання 

системи пожежної сигналізації; 

- пожежні кран-комплекти укомплектувати пожежним рукавом однакового з 

ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля; 

- виконати технічне обслуговування пожежних кран-комплектів; 

- забезпечити електрощитову газовим вогнегасником; 

- забезпечити всі житлові кімнати з персональними комп’ютерами газовими 

вогнегасниками ВВК-1,4 чи ВВК-2; 

- доукомплектувати другий – дев'ятий поверхи вогнегасниками так, щоб 

відстань між ними становила не більше 20 м.; 

- розробити та вивісити в житлових кімнатах план евакуації з поверху та 

стислу пам’ятка для мешканців про правила пожежної безпеки. 
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Висновки 

 

У кваліфікаційній роботі одержано результати, які в сукупності 

забезпечують вирішення актуальної задачі – підвищення рівня пожежної безпеки 

гуртожитку  №5 Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. 

За підсумками виконання роботи можливо зробити такі висновки: 

- гуртожиток є об'єктом з масовим перебуванням людей, які перебувають в 

ньому як в день, так і вночі; 

- для забезпечення належного рівня пожежної безпеки в гуртожитку 

влаштовано зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання, система 

пожежної сигналізації, зберігаються вогнегасники; 

- гуртожиток розташовано в зоні виїзду 5-ДПРЧ 2-ДПРЗ ГУ ДСНС України 

у Хмельницькій, штат якої укомплектовано повністю, а для виконання дій за 

призначенням на балансі утримується достатня кількість пожежно- та аварійно-

рятувальних автомобілів; 

- державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки в гуртожитку здійснює Кам'янець-

Подільський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, в 

штаті якого перебуває 5 осіб, що мають вищу освіту за освітніми ступенями 

бакалавра та магістра, за спеціальностям, що відповідає профілю діяльності; 

- протипожежний стан гуртожитку  не відповідає вимогам нормативних 

актів з пожежної безпеки, про що свідчить велика кількість порушень, виявлених 

під час перевірки; 

- для забезпечення швидкого гасіння пожежі в гуртожитку слід залучити 

шість відділень на основних пожежних автомобілях; 

- на чергуванні в державних пожежно-рятувальних частинах міста перебуває 

недостатня для виконання всього обсягу робіт кількість відділень на основних 
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пожежних автомобілях, тому слід залучити пожежно-рятувальні підрозділи 

сусідніх міст та добровільні пожежні дружини підприємств міста, що мають у 

своєму розпорядженні відповідні автомобілі; 

- для приведення протипожежного стану гуртожитку у належний стан 

необхідно виправити всі недоліки, виявленні під час перевірки. 
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