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В С Т У П 

 

Будинки підвищеної поверховості (БПП) в 10-16 поверхів стали вже 

звичайними в будівництві, а в багатьох містах країни вже перейшли до масового 

будівництва по типових проектах 17-22 поверхових житлових будинків. Високі 

архітектурно-художні вимоги до забудови міст приведуть до зведення і більш 

високих будинків (25-34 поверхи). Це визначає, відповідно до вимог пожежної 

безпеки, необхідність використання в ході проектування будинків підвищеної 

поверховості різних ефективних, економічних та надійних рішень, способів та 

засобів, спрямованих на запобігання пожеж і забезпечення надійного пожежного 

захисту. Однак цілком забезпечити пожежну безпеку БПП тільки пожежно-

профілактичними заходами, здійсненими при проектуванні та будівництві, без 

активної участі підрозділів ДСНС України неможливо.  

При будівництві й експлуатації БПП, що мають велику пожежну небезпеку, 

виникає необхідність дотримувати протипожежні правила і норми, постійно 

удосконалювати способи і методи гасіння пожеж. Складність питань 

пожежегасіння, і особливо проведення рятувальних робіт, чекає від працівників 

бойових пожежних підрозділів всебічних і твердих знань процесів і  особливостей 

розвитку пожеж у БПП, високого професіоналізму, тренованості і психологічної 

підготовки. Знання пожежної небезпеки й оперативно-тактичних особливостей 

будинків дозволяють ліквідувати пожежі з мінімальним збитком, швидко вживати 

заходів по збереженню життя і здоров'я людей, що знаходяться в палаючому 

будинку. 

       Недостатнім на сьогоднішній день є рівень протипожежного стану об’єктів з 

масовим перебуванням людей, а також будинків підвищеної поверховості. З 

наявних у державі 3926 будинків підвищеної поверховості, а в місті Харкові - 660  

таких споруд, які підлягають обладнанню протипожежною системою - в справному 

стані знаходяться, відповідно тільки 60% і 28,4% систем пожежної автоматики. У 

майже половини таких будинків системи протипожежного захисту (пиловидалення, 

протипожежний водопровід, пожежна сигналізація і т. ін.) – непрацездатні. 
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Негативним фактором є те що, в Україні майже відсутні технічні засоби для 

забезпечення гасіння пожеж та рятування людей з будинків від 10 поверхів та 

вище. На озброєнні гарнізонів пожежної охорони знаходиться всього 3 

автодрабини, здатні виконувати рятувальні роботи і ті вже експлуатуються понад 

10 років. 

Зараз як ніколи назріла потреба у створені нових засобів протипожежної 

автоматики і пожежегасіння, підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій, 

розроблення пожежонебезпечних електротехнічних та інших виробів. Потребує 

удосконалення робота, пов’язана з запобіганням загибелі людей від пожеж, більш 

досконале навчання населення вимогам пожежної безпеки і діям на випадок гасіння 

пожежі, залучення громадськості до участі в профілактичній роботі. 
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 

 

1.1. Загальні данні про об’єкт  

 

Об'єкт: житловий 14-типоверховий будинок підвищеної поверховості, 

розташований в місті Харкові, по вулиці Переможна 23, (поруч розташовано 

аналогічний будинок № 19, що показано на ситуаційному плані оперативної картки 

пожежогасіння, яка мається в ДПРЧ-32. 

Зона виїзду, за розкладом виїздів Харківського гарнізону ДСНС України № 

011, район виїзду ДПРЧ-32 Шевченківського РВ м. Харкова ГУ ДСНСУ в 

Харківській обл. Згідно розкладу, на місце пожежі виїжджають: 

 ДПРЧ-32 – 2 відділення на АЦ-40(432921)63Б.02, АЦ-4-60(530905)515М, та 

автодрабина АД-30(131)ПМ506; 

ДПРЧ-1 – 1 відділення на АЦ-40(130)63Б та автодрабина АД-30(131)ПМ506; 

ДПРЧ-17 – 1 відділення на АЦ-2,5-40/4(433362).  

Відстань до пожежної частини – 1,5 км.    

Маршрут прямування: по вул. вул. Ахсарова, пр. Л.Свободи – направо, вул 

Переможна або наліво – вул. Клочківська, наліво - вул. Ахсарова та Переможна. 

 

1.2. Об’ємно - планувальні та конструктивні рішення 

 

Будинок житлового дому має стіни з цеглі, перекриття – залізобетонні, 

перегородки гіпсові а також залізобетонні. 

Дах з внутрішнім водостоком, покриття виконано з руберойду та бітуму, з верху 

нанесено броню у вигляді відсіву гальки.                

Мається технологічний поверх.      

Ступень вогнестійкості – І І. 

Розміри в плані: 26 х 15 м. Висота від нуля до даху будинку – 41 метр. 

В основу планувального рішення будинку покладено двосекційна структура з 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16.02з.3. ПТтаАРР. РПЗ-01 
Аркуш  

     6 

 Вим. Лист № докум. Підпис Дата 

 

загальним коридором та 8 квартирами на поверсі: 2- полуторні; 4 – двокімнатні; 2 - 

трьох кімнатні.  

Всього в будинку 14 житлових поверхів на яких розташовано 116 квартир та 

1 поверх технічний.  

По центру будинку проходить по вертикалі  блок зв'язку у склад якого 

входить 2 ліфта – 1 пасажирський і 1 вантажний та незадимляєма сходова клітина. 

Опалення будинку – водяне центральне. Освітлення – електричне. Головний 

електрощит знаходиться в підвальному приміщенні де також розміщено 

вентиляційний тепло пункт, насосна. Машинне відділення ліфтів на техн. поверсі. 

   

1.3. Характеристика протипожежного водопостачання 

 

1.3.1. Зовнішнє водопостачання. Міська водопровідна мережа: 

ПГ № 23, К - 250 – по вул. Переможна, відстань – 40 метрів;        

          ПГ № 9, К - 250 – по вул. Переможна, відстань – 60 метрів;             

ПГ (найближчі)  на спідніх вулицях, на відстані – 110-300метрів. 

Робочий тиск – 4 атм, витрата за довідниковими даними складає 110 л/с. 

1.3.2. Внутрішнє водопостачання. В будинку прийнята роздільна система 

господарчого та питного  водопостачання. 

На кожному поверсі будинку розташовано по 2 ПК – по 1 в кожному 

пожежному ящику, на висоті 1,30 метри від рівня полу. Витрата води з цих ПК, для 

цілей пожежегасіння, дорівнює 20 л/с. 

 Для утворення потрібного тиску в ПК, в початковий період під час гасіння, в 

технічному поверсі влаштовують повітряні резервуари. Також встановлені 

контактні пристрої, які здійснюють пуск насосів – підвищувачів.  
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2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 

 

В результаті оперативно-тактичного  вивчення та пожежно-технічного 

обстеження будівлі встановлено, що будинок складає значну пожежну небезпеку в 

зв'язку з наявністю таких факторів: 

- цілодобове прибування значної кількості людей; 

- достатньо велике горюче завантаження; 

- наявність практично всіх джерел запалювання; 

- значна висота будинку; 

- наявність суттєвих недоліків з протипожежного стану об'єкту.  

 

2.1. Аналіз ступеня вогнестійкості та об`ємно планувальних piшень  

будинку 

 

• Будинки, а також частини будинків, що відокремлені одна від одної 

протипожежною стіною 1-го типу, класифікують за призначенням, ступенем 

вогнестійкості, висотою (поверховістю), а також за категоріями з вибухопожежної 

та пожежної небезпеки.  

• Приміщення класифікують за призначенням та за категоріями. 

Будинки та приміщення за призначенням підрозділяють на житлові, 

громадські, виробничі, сільськогосподарські, складські, лабораторні, 

адміністративні та побутові промислових підприємств, інші відповідно до НД в 

галузі будівництва.   

 За категоріями з вибухопожежної та пожежної небезпеки класифікують лише 

будинки та приміщення виробничого і складського призначення відповідно до 

ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».  

Під час класифікації будинків за висотою враховують їх умовну висоту, яку 

визначають за ДБН В.2.2-9-2018 Громадські будинки і споруди. Основні положення 

та ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення. 
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• Ступінь вогнестійкості будинку встановлюють залежно від його 

призначення, категорії з вибухопожежної та пожежної небезпеки, висоти 

(поверховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку.  

Під площею поверху в межах протипожежного відсіку мається на увазі 

площа поверху будинку або площа частини поверху, яка відокремлена від іншої 

частини протипожежною стіною 1-го типу. 

• Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами  вогнестійкості  його 

будівельних конструкцій та межами поширення вогню по цих конструкціях  

відповідно до таблиці 2.1. 

•  За умовною висотою будинки класифікують як:  

а) малоповерхові – висотою Н  до 9 м (як правило до 3-х поверхів включно); 

б) багатоповерхові – висотою   9 м  Н  26,5 м (як правило до 9-ти поверхів 

включно); 

в) підвищеної поверховості – висотою 26,5 м  Н    47 м (як правило до 16-

ти поверхів включно); 

г) висотні – висотою Н  47 м (як правило понад 16-ти поверхів). 

Умовна висота будинку визначається висотою розташування верхнього 

поверху, без врахування верхнього технічного поверху, а висота розташування 

поверху визначається різницею позначок поверхні проїзду для пожежних машин та 

підлоги верхнього поверху (крім спеціально обумовлених у нормативних 

документах випадків). 

• При впровадженні у практику будівництва конструктивних систем 

будинків, які не можуть бути однозначно класифіковані за певним ступенем 

вогнестійкості, рішення щодо їх ступеня вогнестійкості слід приймати за 

результатами проведення натурних вогневих випробувань на фрагментах таких 

будинків за методиками, затвердженими чи погодженими центральним органом 

державного нагляду.  
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Таблиця 2.1. 

Ступін

ь 

Вогне-    

стійко-

сті 

будин-

ків 

Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій (у хвилинах) 

та максимальні межі поширення вогню по них (см) 

стіни колони сходові 

площадк

и, ко-

соури, 

сходи, 

балки, 

марші 

сходових 

кліток 

перекри

ття 

міжпове

рхові (у 

т. ч. 

горищні 

та над 

підвала

ми) 

елементи суміщених 

покриттів 

несучі 

та 

сходови

х кліток 

самоне

сучі  

зовнішн

і ні 

несучі  

внутріш

ні 

ні 

несучі 

(перегор

одки) 

плити,  

настили, 

прогони 

балки, 

ферми, 

арки, 

рами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І REI 150 

M0 

REI 75 

M0 

E 30  

M0 

EI 30 

M0 

R 150 

M0 

R 60 

M0 

REI 60 

M0 

RE 30 

M0 

R 30 M0 

ІІ REI 120 
M0 

REI 60 
M0 

E15 
M0 

EI 15 
M0 

R 120 
M0 

R 60 
M0 

REI 45 
M0 

RE 15 
M0 

R 30 M0 

ІІІ REI 120 

M0 

REI 60 

M0 

E15, M0 

E30, M1 

EI 15 

M1 

R 120 

M0 

R 60 

M0 

REI 45 

M1 

Не нормуються 

 

ІІІа REI 60 
M0 

REI 30 
M0 

E15 
M1 

EI 15 
M1 

R 15 
M0 

R 60  
M0 

REI 15 
M0 

RE 15 
M1 

R 15 
M0 

ІІІб REI 60 

M1 

REI 30 

M1 

E15, M0 

E30, M1 

EI 15 

M1 

R 60 

M1 

R 45  

M0 

REI 45 

M1 

RE 15, М0 

RE 30, M1 

R 45 M1 

ІV REI 30 

M1 

REI 15 

M1 

E15 

M1 

EI 15 

M1 

R 30 

M1 

R 15 

M1 

REI 15 

M1 

Не нормуються 

IVa REI 30 

M1 

REI 15 

M1 

E15 EI 15 

M1 

R 15 

M0 

R 15  

M0 

REI 15 

M0 

RE 15 R 15 M0 

V Не нормуються 

Примітка.  Межі вогнестійкості самонесучих стін, які враховуються при розрахунках 

жорсткості та стійкості будинку, приймають як для несучих стін. 

 

• За плануванням поверхів цивільні будівлі бувають з коридорним та 

секційним плануванням. Секційне планування використовується в тих житлових 

будівлях, де квартири в кожній секції розташовані круг сходово-ліфтових вузлів, в 

які кожна квартира має вихід. За допомогою коридорного планування плануються 

громадські будівлі, навчальні заклади тощо, в яких кожне приміщення чи група 

приміщень мають безпосередні виходи до коридору. 

• За характером вогнестійкості основних будівельних конструкцій громадські 

будівлі поділяються, в основному, на І, ІІ, ІІІ, ІV, V ступені вогнестійкості(ІІІа, ІІІб,  

ІVа,). Багатоповерхові будівлі, будівлі підвищеної поверховості та висотні 

будуються за І та ІІ ступенем вогнестійкості, малоповерхові за ІV, V  ступенем. 

В сучасних умовах серед старого житлового та цивільного фонду є багато 

будівель ІІІ - V ступеня вогнестійкості, що зараз експлуатуються, незважаючи на 
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те, що їх конструкції виготовлені зі спалимих матеріалів з порожнинами. 

Серед будівель ІІІ ступеня вогнестійкості зустрічаються і багатоповерхові з 

дерев`яними та металевими балками перекриття, що захищені від температури 

штукатурним шаром. Захисний ефект штукатурки залежить від її товщини. В 

умовах пожежі, як показує практика, захисний ефект штукатурки дорівнює 

приблизно 15-20 хв., після чого дерев`яні конструкції займаються, а металеві 

інтенсивно нагріваються та втрачають міцність. Під час пожежі перекриття по 

дерев`яних несучих балках обвалюються приблизно через 30-35 хвилин. 

Будівлі ІІІ-V ступеня вогнестійкості будують із спалимих конструкцій. Час 

прогоряння та обвалу брусованих і брущатих стін залежить від їх товщини. Так, 

при товщині стін 10-25 см вони обвалюються протягом 20-50 хв. Каркасні стіни та 

перегородки під час пожежі прогоряють протягом 5-10 хвилин. Швидкість 

прогоряння незахищених дерев`яних конструкцій углиб складає 1-1,5 мм/хв. 

В будівлях на усіх поверхах, підвалах та горищах проведені інженерні 

комунікації: системи опалення та вентиляції, електричні та газові мережі, 

сміттєпроводи та ін. В місцях, де проходять ці комунікації, роблять отвори та 

жолоба. В цивільних будівлях багатоповерхових, підвищеної поверховості і 

висотних влаштовують пасажирські та вантажні ліфти, шахти яких пронизують всю 

будівлю від підвалу до горища. Сходово-ліфтові шахти, а також місця прокладки 

інженерних комунікацій в умовах пожежі сприяють більш швидкому задимленню 

будівель, крім того, в багатьох випадках становлять собою шляхи розповсюдження 

вогню по усій  будівлею. 

В житлових будівлях, висота яких становить 12 поверхів і більше; в 

гуртожитках, готелях, що містять 4 поверхи і більше; в дитячих, лікувальних та 

навчальних закладах, в залежності від їх об`єму та висоти, влаштовують внутрішні 

протипожежні водопроводи, а також не задимлюванні сходові клітки, зовнішні 

пожежні сходи, системи димовидалення та інші пристрої, що забезпечують швидку 

евакуацію людей у випадках виникнення пожеж, а також успішне їх гасіння.   
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Розглянемо відповідність будівельних конструкцій необхідному ступеню 

вогнестійкості. Для цього будемо користуватися нормативними документами. 

У відповідності з ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва, 

проведемо експертизу вогнестійкості будівельних конструкцій 14-поверхового 

будинку, що відноситься до ІІ-го ступеню вогнестійкості. Дані експертизи на 

відповідність нормам пожежної безпеки зведені в таблицю 2.2. 

 

Таблиця 2.2. 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектоване Ф 

З 

ПР

О 

З 

Потрібно по нормах Т 

З 

ПР

О 

З 

Висновок 

про відпов. 

  REIф, 

хв. 

Мф, см  REIн, хв. Мн, см   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні стіни 

навісні збірні панелі. 
REI 150 M0 I REI 120 M0 II Від-пов 

2.  Стіни сходових кліток 

із глиняної цегли 

б=120мм.  

REI 150 M0 I REI 120 M0 II Від-пов 

3.  Перегородки із 

силікатної цегли б=65 
мм. 

EI 30 M0 I EI 15 M1 II Від-пов 

4.  Перегородки 
крупнопанельні 

гіпсобетонні б=80мм  

EI 30 M0 I EI 15 M1 II Від-пов 

5.  Косоури сходових 

маршів 
R 120 M0 I R 60 M0 II Від-пов 

6.  Сходові площадки R 150 M0 I R 60 M0 II Від-пов 

7.  Сходи збірні 

залізобетонні 
R 60 M0 I R 60 M0 II Від-пов 

8.  Перекриття з 

багатопустотних 

попередньо 

напружених 

залізобетонних плит  

REI 90 M0 I REI 45 M1 II Від-пов 

В результаті проведення експертизи вогнестійкості будівельних елементів  

будинку встановлено, що даний будинок відповідає нормам пожежної безпеки, а 

саме: виконується умова пожежної безпеки:                  

ФСВБ (I)  ВСВБ (II) 
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2.2. Аналіз стану шляхів евакуації 

 

•  Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, 

спрямовані на: 

- створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі 

виникнення пожежі; 

- захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. 

• Зазначені заходи забезпечуються комплексом об’ємно-планувальних, 

конструктивних, інженерно-технічних рішень, які слід приймати з урахуванням 

призначення, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, ступеня 

вогнестійкості та висоти (поверховості) будинку, кількості людей, що 

евакуюються. 

• Евакуація  людей на випадок пожежі повинна передбачатися по шляхах 

евакуації через евакуаційні виходи. 

• Частини будинку різного призначення, що відділені протипожежними 

стінами 1-го типу (протипожежні відсіки), повинні бути забезпечені самостійними 

шляхами евакуації.  

• Приміщення, що розділені на частини перегородками, які 

трансформуються, або протипожежними завісами (екранами) повинні мати 

самостійні евакуаційні виходи з кожної частини. 

• Ліфти, у тому числі призначені для транспортування підрозділів пожежної 

охорони, ескалатори та інші механічні засоби транспортування людей, а також 

засоби, які передбачені для їх рятування під час пожежі, не слід враховувати при 

проектуванні шляхів евакуації.  

• Не дозволяється розміщувати приміщення категорій А і Б безпосередньо 

над або  під приміщеннями, які призначені для одночасного перебування понад 50 

осіб. 

• Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні мати позначення з 

використанням знаків пожежної безпеки за ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний 

захист. Знаки безпеки. Форма та колір. 
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Проектування та влаштування евакуаційного освітлення слід здійснювати 

відповідно до вимог ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення, та інших 

нормативних документів.  

 2.2.1. Евакуаційні виходи. 

• Виходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть із приміщень: 

а) першого поверху - назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль 

(фойє), сходову клітку; 

б) будь-якого надземного поверху, крім першого: через коридор (хол, фойє) 

до сходової клітки або сходів типу С3; безпосередньо до сходової клітки або сходів 

типу С3; 

в) у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечено виходами, 

вказаними в підпунктах а) та б), за винятком випадків, обумовлених нормами; 

г) цокольного, підвального, підземного поверхів - назовні безпосередньо, 

через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід 

назовні безпосередньо або ізольований від вищерозташованих поверхів. 

Допускається: 

д) евакуаційні виходи з цокольних, підвальних та підземних поверхів 

передбачати через загальні сходові клітки з окремим виходом назовні, який 

відокремлюється від іншої частини сходової клітки суцільною протипожежною 

перегородкою 1-го типу на висоту одного поверху; 

е) евакуаційні виходи із фойє, гардеробних, приміщень для паління та 

санітарних вузлів, що розташовані у цокольних, підвальних та підземних поверхах 

будинків громадського призначення, передбачати у вестибюль (фойє), коридор 

першого поверху по окремих сходах типу С2.  

• Евакуаційні виходи не влаштовуються через розсувні та піднімально-

опускні двері й ворота, двері, що обертаються, та турнікети, що обертаються або 

розсуваються. 

•  Евакуаційні виходи назовні допускається передбачати через тамбури.  
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• Ширину тамбурів або тамбур-шлюзів слід приймати більшою за ширину 

виходів (прорізів) не менш ніж на 0,5 м (по 0,25 м з кожного боку прорізу), а 

глибину – більшу за ширину виходу (прорізу) на 0, 2 м, але не меншу за 1,2 м. 

• З будинку, з кожного поверху та із приміщення слід передбачати не менше 

двох евакуаційних виходів, за винятком випадків, обумовлених нормами.  

Допускається передбачати один евакуаційний вихід із: 

а) приміщення з одночасним перебуванням не більше 50 людей, якщо 

відстань від найбільш віддаленої точки підлоги до зазначеного виходу не 

перевищує 25 м; 

б) приміщення площею не більше 300 м2, що розташоване у цокольному, 

підвальному, підземному поверхах, якщо кількість людей, які постійно знаходяться 

у ньому, не перевищує 5 осіб. При кількості людей від 6 до 15 допускається 

передбачати другий вихід через люк з розмірами не менше ніж  0,6 м х 0,8 м  з 

вертикальними металевими сходами шириною не менше 0,45 м  або через вікно з 

розмірами не менше ніж 0,75 м х 1,5 м та з пристосуванням для виходу. Вихід через 

приямок повинен бути обладнаний металевими сходами (або скобами) в приямку; 

в) цокольного, підвального, підземного поверхів площею не більше 300 м2  та 

призначених для одночасного перебування не більше 5 людей. При кількості людей 

від 6 до 15 з поверху повинен передбачатися додатковий вихід відповідно до 

підпункту б) цього пункту.  

•  Кількість евакуаційних виходів з будинку повинна бути не меншою за 

кількість евакуаційних виходів з будь-якого його поверху.  

• Евакуаційні виходи повинні розташовуватися розосереджено.  

Мінімальну відстань L (м) між найбільш віддаленими один від одного 

евакуаційними виходами з приміщення слід визначати за емпіричною формулою: 

 

L = 1,5 П , 

 

 де П - периметр приміщення (м). 
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Відстань між евакуаційними виходами з приміщення вимірюється за 

периметром внутрішніх стін приміщення між краями прорізів евакуаційних 

виходів. 

• Висота та ширина у світлі евакуаційних виходів (дверей) для будинків 

різного призначення встановлюється відповідними нормами. При цьому висота цих 

виходів повинна бути не меншою за 2,0 м, а ширина – 0,8 м.   

Ширина зовнішніх дверей сходових кліток та дверей, що ведуть із сходових 

кліток до вестибюлю, повинна бути не меншою за розрахункову ширину  сходових 

маршів, але не меншою за ширину маршів. 

• Висоту дверей та проходів, що ведуть до приміщень без постійного 

перебування в них людей, а також висоту дверей, що ведуть до цокольних, 

підвальних, підземних поверхів, допускається зменшувати до 1,9 м, а дверей, що є 

виходами на горище або суміщене покриття – до 1,5 м.  

• Двері евакуаційних виходів та двері на шляхах евакуації повинні 

відчинятися у напрямку виходу людей з будинку.  

 Не нормується напрямок відкривання дверей для: 

а) квартир у житлових будинках;  

б) приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 осіб, крім приміщень 

категорій А та Б, а також парильних саун; 

в) комор та технічних приміщень площею не більше за 200 м2 і без постійних 

робочих місць; 

г) технічних поверхів, в яких розміщується тільки інженерне обладнання 

будинку та без постійних робочих місць; 

д) балконів, лоджій (за винятком дверей, що ведуть до зовнішньої повітряної 

зони сходових кліток типу Н1); 

е) санітарних вузлів. 

• Двері евакуаційних виходів з коридорів поверху, сходових кліток, вестибюлів 

(фойє) не повинні мати запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню 

зсередини  без ключа.  
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• Пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах повинні бути 

обладнані двері виходів: 

а) до сходових кліток типів Н1, Н2, Н3, Н4, у тому числі двері зовнішньої 

повітряної зони сходової клітки типу Н1; 

б) з коридору до сходової клітки, вестибюля (фойє), а також до приміщення, 

в якому розташовані сходи типу С2; 

в) з приміщень безпосередньо на сходові клітки, у вестибюль (фойє); 

г) з ліфтових холів та тамбур-шлюзів з підпором повітря.  

 • Із технічних поверхів, які призначені тільки для розміщення інженерного 

обладнання та прокладання комунікацій будинку, допускається влаштовувати 

виходи через двері з розмірами не менше ніж 0,75 м х 1,5 м або люки з розмірами 

не менш ніж 0,6 м х 0,8 м, які обладнані вертикальними металевими сходами.  

 При площі технічного поверху до 300 м2 допускається влаштовувати один 

вихід,  а на кожні наступні повні та неповні 2000 м2 площі слід передбачати ще не 

менше одного виходу.  

Виходи з технічного поверху, який має позначку підлоги, нижчу за позначку 

поверхні землі, повинні влаштовуватися безпосередньо назовні. Дозволяється такі 

виходи проектувати за 5.9 як для цокольних, підвальних та підземних поверхів.  

2.2.2. Евакуаційні шляхи.  

Евакуаційні шляхи не повинні включати ділянки, що ведуть: 

 а) через ліфтові холи та тамбури перед ліфтами за відсутності в 

огородженнях ліфтових шахт протипожежних дверей; 

 б) через приміщення, виходи із яких повинні бути закриті відповідно до умов 

експлуатації; 

 в) транзитом через сходові клітки, коли площадка сходової клітки є частиною 

коридору; 

 г) покрівлею будинку, за винятком покрівель, що експлуатуються, або 

спеціально обладнаної ділянки покрівлі.   
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•  Гранично допустима відстань по шляхах евакуації від найбільш віддаленої 

точки підлоги приміщення (для приміщень виробничого призначення – найбільш 

віддаленого робочого місця) до найближчого евакуаційного виходу в коридор, на 

сходи, сходову клітку або безпосередньо назовні повинна обмежуватися та 

прийматися з урахуванням призначення, категорії за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою цього приміщення, ступеня вогнестійкості будинку, 

чисельності людей, що евакуюються, геометричних параметрів приміщень та 

евакуаційних шляхів, розташування технологічного та іншого обладнання. Ця 

відстань вимірюється по осі евакуаційного шляху та встановлюється нормативними 

документами з проектування будинків відповідного призначення.  

 Довжину шляху евакуації сходами типу С2 слід приймати такою, що 

дорівнює потрійній висоті їх маршів.  

  • У будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім будинків V ступеня 

вогнестійкості, на шляхах евакуації не дозволяється застосовувати будівельні 

матеріали з більш високою пожежною небезпекою, ніж: 

а) Г1, В1, Д2, Т2 - для оздоблення стін, стель та заповнення в підвісних 

стелях вестибюлів, сходових кліток, ліфтових холів; 

 б) Г2, В2, Д2, Т2 - для оздоблення стін, стель та заповнення в підвісних 

стелях коридорів, холів і фойє; 

 в) Г2, РП1, Д2, Т2 - для покриттів підлог вестибюлів, сходів, сходових кліток, 

ліфтових холів; 

 г) В2, РП2, Д2, Т2 - для покриттів  підлог коридорів, холів, фойє [(ДБН В.1.1 - 7 

- 2016)] . 

Дозволяється у коридорах, холах (окрім ліфтових холів), фойє влаштовувати 

підлоги з деревини.  

Каркаси підвісних стель на шляхах евакуації та у приміщеннях слід 

виконувати із негорючих матеріалів. 

Отже, шляхи евакуації в будинку відповідають діючим нормам і правилам з 

питань пожежної безпеки.  
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Крім цього, в системі профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення 

безпеки людей у випадку виникнення пожежі, важливе місце займає питання 

своєчасної й організованої їхньої евакуації з приміщень будинку. 

 Успішна евакуація людей досягається не тільки продуманими 

конструктивно-планувальними рішеннями, але й організаційними заходами. До них 

відносяться:  

- упровадження систем оповіщення про пожежу (система оповіщення 

повинна забезпечити можливість повідомлення про небезпеку, як усім 

людям, що перебувають у будинку, так і тієї частини людей, що 

знаходяться безпосередньо в небезпечній зоні);  

- розробка загальних і індивідуальних планів евакуації людей;  

- навчання населення діям на випадок виникнення пожежі; 

 

2.3. Аналіз систем автоматичного протипожежного захисту 

 

2.3.1. Автоматичні системи пожежегасіння та сигналізації.   

Необхідність обладнання будинків та приміщень автоматичними 

установками пожежогасіння (АУП) та пожежної сигналізації (АУПС) слід 

визначати відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 Інженерне обладнання будинків і 

споруд. Системи протипожежного захисту, інших нормативних документів з цього 

питання, у тому числі відомчих (галузевих) переліків, узгоджених з центральним 

органом державного пожежного нагляду.  

АУП поділяються: на типи за конструктивним виконанням (спринклерні, 

дренчерні, агрегатні, модульні) відповідно до ДСТУ; за видом вогнегасної 

речовини (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні та комбіновані); за 

характером впливу на осередок пожежі або способом гасіння (гасіння по площі, 

локальне гасіння по площі, загальнооб’ємне гасіння, локально-об’ємне гасіння, 

комбіноване гасіння); за способом пуску (з механічним, пневматичним, 

гідравлічним, електричним, термічним та комбінованим пуском).  
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Вибір типу АУП, виду вогнегасної речовини, способу гасіння, типу і 

кількості автоматичних пожежних сповіщувачів, обладнання та апаратури АУПС 

слід здійснювати залежно від призначення, об’ємно-планувальних, конструктивних 

та технологічних особливостей захищуваних будинків і приміщень, а також 

властивостей речовин та матеріалів, що в них знаходяться.   

Вибір типів АУП та сповіщувачів АУПС слід здійснювати з урахуванням 

економічної доцільності їх застосування згідно з ДСТУ. 

АУП повинні забезпечувати: 

- спрацювання протягом часу, який має бути меншим за час початкової стадії 

розвитку пожежі (критичного часу вільного розвитку пожежі) за ДСТУ; 

- локалізацію пожежі протягом часу, необхідного для введення в дію 

оперативних сил та засобів, або її ліквідацію; 

- розрахункову інтенсивність подачі та/або необхідну концентрацію 

вогнегасної речовини; 

- необхідну надійність функціонування.  

АУПС повинні забезпечувати: 

- спрацювання протягом часу, який має бути меншим за час початкової стадії 

розвитку пожежі; 

- необхідну надійність функціонування. 

Проектування та монтаж АУП та АУПС здійснюють відповідно до вимог до 

ДБН В.2.5-56-2014 Інженерне обладнання будинків і споруд.  

2.3.2. Системи протидимного захисту та вентиляції.  

•Для протидимного захисту будинків і приміщень слід передбачати 

спеціальні вентиляційні системи, які повинні забезпечувати: 

- видалення диму з коридорів, холів, інших приміщень у разі пожежі з метою 

проведення безпечної евакуації людей на початковій стадії пожежі; 

- подавання повітря до ліфтових шахт, протипожежних тамбур-шлюзів, 

сходових кліток типів Н2, Н4 та інших захищуваних об’ємів (відповідно до вимог, 
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встановлених у НД) для створення в них надлишкового тиску (підпору повітря) й 

запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі.  

•Необхідність  застосування у будинках та приміщеннях різного призначення 

вентиляційних систем протидимного захисту та вимоги до їх проектування й 

улаштування визначають відповідно ДБН В.2.5-56-2014 Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Системи протипожежного захисту, інших НД.  

             В деяких будинках давньої забудови незадимлення сходових кліток та 

димовидалення передбачено через шахти ліфтів за допомогою вентиляторів або 

через вертикальні канали вентиляції за допомогою вентиляторів та підпору повітря 

у шахті ліфта. Вмикання вентиляторів підпору повітря та видалення диму 

передбачається від пожежних сповіщувачів та дистанційно від кнопок, що 

встановлені у шафах пожежних кранів. 

 2.3.3. Системи сповіщення людей про пожежу. 

 Сповіщення повинно виконуватися одним із таких способів: 

- подачею звукових та/або світлових сигналів у всі приміщення будинку з 

постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

 - трансляцією мовних повідомлень про необхідність евакуації, шляхи 

евакуації та інші дії, спрямовані  на забезпечення безпеки людей.  

•Кількість сповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні забезпечувати 

необхідну чутність в усіх місцях постійного або тимчасового перебування людей. 

•Сповіщувачі повинні підключатися до мережі без роз’ємних пристроїв та не 

мати регуляторів гучності. 

•Сигнали оповіщення про пожежу повинні відрізнятися від сигналів іншого 

призначення. 

•Комунікації системи оповіщення людей про пожежу можуть проектуватися 

суміщеними з радіотрансляційною мережею будинку. 

• Вимоги до електропостачання, заземлення, занулення, вибору та 

прокладання мереж оповіщення слід приймати за аналогією з вимогами щодо 

проектування АУПС за ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. 
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Електрообладнання спеціальних установок.  

 Управління системою оповіщення слід передбачати з приміщення 

пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення. Вимоги до 

такого приміщення приймаються за аналогією з вимогами до приміщень чергового 

персоналу за ДБН В.2.5-56-2014.  

 Системи оповіщення про пожежу (далі - СО) підрозділяють на п’ять типів за 

параметрами, наведеними в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3. 

 

Характеристика СО 

та управління евакуацією людей при пожежі 

Наявність зазначених 

характеристик у різних 

типів СО 

1 2 3 4 5 

1. Способи оповіщення: 

   - звуковий (дзвінок, тонований сигнал та ін.) 

 

+ 

 

+ 

 

* 

 

* 

 

* 

   - мовленевий (запис та передача спеціальних текстів ) - - + + + 

   - світловий:      

            а) світловий сигнал, який мигає  * * - - - 

            б) світлові покажчики  “Вихід” * + + + + 

            в) світлові покажчики напрямку руху - * * + + 

            г) світлові покажчики напрямку руху з 

включенням окремо для кожної зони 

 

- 

 

* 

 

* 

 

* 

 

+ 

2. Зв’язок зони оповіщення з диспетчерською   - - * + + 

3. Черговість оповіщення:      

    - всіх одночасно * + - - - 

    - тільки в одному приміщенні (частині будинку) * * * - - 

    - спочатку обслуговуючого персоналу, а потім усіх 

інших за спеціально розробленою черговістю 

 

- 

 

* 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4. Повна автоматизація управління СО та можливість 

реалізації різних варіантів організації евакуації з 

кожної зони оповіщення 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

Примітка. У табл. 2.3. наведені такі позначення: “ + ” - вимагається;“ * ” - рекомендується;  

“ – ”  - не вимагається. 

 

Під час виникнення пожеж поступає сигнал до системи керування ліфтами, 

вони переходять до режиму роботи “Пожежна небезпека”. 

Сигнал до системи керування ліфтами може подаватися автоматично, якщо 

спрацьовують пожежні сповіщувачі або вручну. Під час подачі сигналу з системи 

протипожежного захисту кабіни ліфтів (порожні чи з пасажирами) прямують на 
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перший поверх без зупинки на побічні виклики. При цьому виключається 

можливість подальшого руху кабін ліфтів під час будь-якого виклику. 

Окремі будівлі підвищеної поверховості обладнують спеціальними ліфтами 

вантажопідйомністю до 1000 кг, які мають систему керування, що дає можливість 

входу та транспортування пожежних підрозділів. Кабіни цих ліфтів повинні бути 

виконані з неспалимих та важкоспалимих матеріалів, у стелі яких встановлюють 

люки для виходу на дах ліфта. Двері шахт на поверхах повинні мати пристрої для 

ручного їх відмикання. 

Таким чином, управління евакуацією людей повинно здійснюватися: 

 - включенням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку 

евакуації; 

 - передачею по системі оповіщення про пожежу спеціально розроблених 

текстів, спрямованих на попередження паніки та інших явищ, які ускладнюють 

процес евакуації (скупчення людей в проходах і т.п.); 

- трансляцією текстів, які містять інформацію про необхідний напрямок руху. 

 

2.4. Аналіз систем протипожежного водопостачання 

 

Населені пункти, підприємства, установи, організації, будинки повинні бути 

забезпечені протипожежним водопостачанням (протипожежними водопроводом, 

резервуарами, водоймами і т. п.) для зовнішнього пожежогасіння.  Його 

проектування та улаштування слід здійснювати відповідно до вимог ДБН В.2.5 - 

74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування. 

Будівлі підвищеної поверховості обладнуються водопроводами, які в 

залежності від призначення, поверховості будівель та їх висоти повинні 

забезпечити нормативні витрати води для гасіння пожеж. 

Насосні установки внутрішніх протипожежних водопроводів повинні мати 

ручний та дистанційний пуск від кнопок, що встановлені у шафах пожежних 
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кранів. В сучасних будинках, що мають 16 та більше поверхів, внутрішній 

протипожежний водопровід влаштовують роздільним або об`єднаним. На 

внутрішній мережі протипожежного водопроводу кожної зони будівель, що мають 

висоту 17 і більше поверхів, передбачається врізання зовнішніх патрубків (не 

менше двох) для підключення насосів пожежних автомобілів для подачі води. 

Таким чином, будинки різного призначення, в тому числі БПП повинні 

забезпечуватися протипожежним водопостачанням для внутрішнього 

пожежогасіння. Його проектування та улаштування слід здійснювати відповідно до 

вимог ДБН В.2.5 - 64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

 Зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання відповідає 

вищевказаному нормативному документу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16.02з.3. ПТтаАРР. РПЗ-01 
Аркуш  

     24 

 Вим. Лист № докум. Підпис Дата 

 

3. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩО ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ  

 

3.1. Рішення щодо підвищення протипожежного захисту будинку 

 

При проектуванні і будівництві будинків підвищеної поверховості, необхідно 

передбачати надійну ізоляцію приміщень де знаходяться люди. 

 Об'ємно-планувальними і конструктивними рішеннями при використанні 

нових прогресивних будівельних матеріалів забезпечувати незадимляємість і 

безпеку  шляхів евакуації. 

         Об'ємно-планувальні рішення спрямовані на обмеження поширення пожежі 

усередині будинку: 

– у будинках суспільного призначення з масовим перебуванням людей 

допускається передбачати централізоване газопостачання тільки в приміщеннях 

служби готування їжі, центральних заготовочних, розташовуваних в окремо 

коштують будинках; передбачається пристрій зовнішніх пожежних сход; 

– внутрішні стіни і перегородки, що відокремлюють шляхи евакуації 

передбачаються з неспалимих матеріалів з По не менш 0,75 ч; 

– число підйомів в одному сходовому марші між площадками повинне бути 

не менш 3 і не більш 16; 

– зовнішні сходи і площадки висотою, від рівня тротуару, більш 0,45 м при 

входах у будинки, у залежності від призначення і місцевих умов, повинні мати 

огородження; 

– ширина сходового маршу повинна бути не менш ширини виходу на 

сходову клітку з найбільш населеного поверху, але не менш 1,35 м; 

– проміжна площа в прямому марші сходів повинна мати ширину не менш 1 

м, а ширина сходових площадок повинна бути не менш ширини маршу. 
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3.2. Вимоги пожежної безпеки при експлуатації будинку 

 

– необхідно здійснювати контроль за справністю електромереж та 

електроприладів; 

У будинках підвищеної поверховості  не дозволяється: 

– розміщати в підвалах, цокольних і технічних поверхах майстерні, склади, 

комори для збереження пожежонебезпечних речовин і матеріалів, (ЛЗР, ГГ та ГР); 

– використовувати для розігріву  замерзлих труб відкритий вогонь; 

– користатися електронагрівальними приладами нестандартного 

виготовлення; 

Протипожежний захист цих будівель забезпечується: 

- системами протипожежного захисту;  

- внутрішніми протипожежними водопроводами та спринклерними 

системами водяного пожежегасіння;  

- автоматичними системами пожежної сигналізації та системами 

сповіщення про пожежу. 

- наявністю сходових кліток, що мають входи через повітряну (відкриту) 

зону;  

- системами видалення диму з коридорів на кожному поверсі;  

- створенням підпору повітря в ліфтових шахтах та на сходових клітках.  

Отже, конструктивні та об’ємно планувальні рішення цих будівель, 

незалежно від призначення, повинні забезпечувати успішну евакуацію людей та 

створювати необхідні умови для успішного гасіння пожеж.  

 

3.3. Заходи на усунення недоліків виявлених під час перевірки 

протипожежного стану будинку 

 

З метою усунення недоліків, які виявлені під час перевірки встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки, пропонується виконати наступні заходи : 
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Замінити контрольно–приймальний прилад АПС на сертифіковане в 

Україні обладнання (ППБ у п. 6.) 

Умісця чергового вивісити розклад промінів системи АПС (ППБ У п. 6.17) 

Забезпечити перевірку переводу насосів системи водопостачання з 

основного на резервне електропостачання не рідкіше ніж 1 раз  за місяць (ППБ 

У п. 6.3.3.4) 

Завести журнал урахування ТО систем АПС та АПТ будівлі ПК, 

забезпечити його регулярне заповнення ( ППБ У п. 6.1.3) 

В коридорах, сходових клітках и над дверима, які ведуть до шляхів 

евакуації або безпосередньо назовні будівлі встановити відповідні стандартні 

знаки пожежної безпеки «ВИХІД». ( ППБ ЗПОК п. 2.2.15) 

Заборонити використання переносних електронагрівальних приладів в 

приміщеннях, не обговорених в наказі (ППБ ЗПОК п.п. 2.4.30, 2.4.34) 

Пожежні крани доукомплектувати необхідним пожежним інвентарем ( 

ППБУ п.6.3.2.3) 

На сходовій клітці 2–го поверха, яка йде з центрального виходу, 

забезпечити вільний доступ до ПК ( ППБ ЗПОК п. 3.1.2 ) 

Режимні заходи 

Організувати навчання працівників ЖЕД правилам пожежної безпеки. 

(ППБ зпок п. 1.2.2. ) 

Утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту та зв’язку, 

пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання за 

призначенням (ППБ ЗПОК п. 111.2.2 ) 

Своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежно-

технічного обладнання, систем протипожежного захисту, водопостачання ( ППБ 

ЗПОК п.1.2.2) 

Організувати проведення протипожежних інструктажів та перевірку знань 

з у відповідності з Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажах 

та перевірці знань з питань пожежної безпеки  (ППБ ЗПОК 1.2.3) 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ МОЖЛИВОЇ ПОЖЕЖІ  

У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ 

 

4.1. Прогнозування можливої обстановки  

 

Запропонуємо варіант виникнення пожежі на 10 поверсі будинку, в одній з 

кімнат квартири, по причині загоряння телевізору від пере навантаження.  

Виходячи з цього перейдемо до прогнозування можливої обстановки, яка 

може скластися на пожежі. 

При гасінні пожежі по даному варіанту, необхідно буде виконувати різні 

оперативні дії.  У першу чергу організувати розвідувальні пошуково-рятувальні 

роботи, спрямовані на повну безпеку й евакуацію людей із небезпечних 

помешкань.  

 Подати стволи для захисних дій і  гасіння в місця можливого поширення 

пожежі.  Зробити контрольні перевірки, провести оперативно, у декілька напрямках 

розвідку пожежі, із метою виявлення схованих осередків горіння, а також інші види 

робіт, спрямовані на успішне виконання основної оперативної задачі пожежних 

підрозділів на пожежі.  

За довідковими даними, лінійна швидкість розповсюдження пожежі в 

житлових будинках І, ІІ ступеню вогнестійкості складає 0,8 м / хвилину. Знаючи 

цей показник, переходимо до розрахунку основних параметрів розвитку пожежі. 

З'ясувавши знаходження осередку пожежі знаходимо шлях, який пройде 

вогонь за різні періоди часу, а для цього спочатку потрібно визначити час вільного 

розвитку пожежі: 

 

τвільн = τвияв·τзб·τпр·τо/р , 

 

де  τвияв – час до сповіщення про пожежу приймається в межах від 4 до 12 хв. 

( довідник КГП), 
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τзб  - час збору та виїзду  о/с по тривозі – 1 хвилина ( довідник КГП), 

τпр  - час прямування від пожежної частини до місця пожежі знаходиться за 

формулою, 

 

τпр = L·60/Vпр = 1,5·60/40=2,5 хв, 

 

τо/р – час оперативного розгортання пожежного (пожежних) підрозділу 

приймається за нормативами з ПСП та досвіду гасіння пожеж на аналогічних 

об'єктах – в середньому 4 хвилини,    

 

τвільн = 9+1+2,5+4=16,5 хв. 

  

Визначивши час вільного розвитку пожежі, 

  

2) знаходимо радіус пожежі: 

 

R п
1  = 0,5Vл 

т10+Vл 
т(τ вільн - 10) =0,5·0,8·10+0,8(16,5-10)=9,2 м. 

 

Виходячи з ОТХ  об'єкту і знаючи радіус пожежі та  розміри приміщення де 

виникла пожежа  визначаємо форму пожежі Так як пожежа виникла в куту кімнати, 

а розміри її 6 х 3,5 м, то звідси робимо висновок, що пожежа набула прямокутну 

форму.  

 

3) визначаємо площу пожежі 

 

Sп
1= a·b=6·3,5=21 м2, 

 

 тобто площа полу кімнати, але для будівель 2 ступеню вогнестійкості поріг 

вогнестійкості дерей дорівнює 0,25 години, це 15 хвилин, а час вільного розвитку 
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пожежі за нашими розрахунками складає 16,5 хвилини, тобто на цей час двері 

прогорять і пожежа буде розповсюджуватися в сусідню кімнату на протязі 1,5 

хвилин (16,5 –15 =1,5), а звідси і радіус пожежі – 2, 

 

R п
2 =Vл (τвільн -τпор.вогн.)

 =0,8 ·(16,5-15)=1,2 м. 

 

В цьому випадку пожежа не буде мати обмежень у вигляді стін і набуде 

кутової форми з кутом – 180 0, і тоді   

 

Sп
2 =  пR2/2 = 3,14·22/2 = 2,26 м2.   . 

 

Визначивши одну і другу площі пожеж знайдемо загальну, 

 

Σ S п
 = S п

1
 + S п

2 = 21+2,26 = 23,26 м2,  далі знаходимо 

 

4) площу гасіння, 

 

Σ S г
 = S г

1 + S г
2 , 

 

S г
1 = S п

2 , 

 

де  S г
2 = n·a·h = 1·3,5·3,8 = 13,3 м 2, 

 

 (h = 3,8 м , тому , що стволи працюють по гасінню кута з радіусом 1,2 

метри), 

 

Σ S г
 = S г

1 + S г
2 = 2,26+13,3 = 15,56 м 2. 
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4.2. Розрахунок сил та засобів для гасіння можливої пожежі 

 

Визначаємо наступні показники: 

1) потрібну витрату вогнегасної речовини, 

 

Qпотр
г =  S г·Iпотр

г = 15,56·0,06 = 0,93 л/с. 

 

2) кількість стволів для гасіння пожежі, 

 

1
3.7

0,93

Q

Q
N

ствБ

потр
г

ств.Б
г  . 

 

Пожежа поширюється в одному напрямку у двох приміщеннях, з тактичних 

розумінь, приймаємо 2 ствола Б для її локалізації і поетапного гасіння.  

В результаті інтенсивного газового обміну, з обліком висоти  нейтральної 

зони,  у 10 поверх необхідно подавати стволи ланками ГДЗС.  

 

2N ств.Б
г   стволи Б (ГДЗС). 

 

3) визначаємо кількість стволів для захисних дій,  

- відповідно до вимог Статуту дій та реальних умов, приймаємо:  

 1 ствол Б по АД на балкон квартири для можливого гасіння та 

забезпечення обмеження розповсюдження вогню у верхні поверхи будинку, 

 1 ствол Б на захист в 9-й поверх, 

 1 ствол Б на захист в 11-й поверх 

 

3N ств.Б
г   стволи Б, з них 2 ланками ГДЗС. 
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4) знаходимо фактичну витрату води при подачі всіх стволів від пожежних 

машин:  

 

 на гасіння (локалізацію) пожежі:   

 

7,43,72QNQ ств.Б
г
ств.Б

г
фак  л/с; 

 

 на захист і можливе гасіння:  

 

,1113,73QNQ ств.Б
з
ств.Б

з
фак   л/с;  

 

 загальна фактична витрата на гасіння і захист:  

 

5,8111,17,4QQQ зах
ФАК

гас
ФАК

заг
ФАК  л/с. 

 

  5) визначаємо необхідну кількість пожежних машин,  

 

- з урахуванням використання насосів пожежних машин на повну потужність 

та особливостей надання води на висоти  приймаємо схему оперативного 

розгортання згідно (довідник КГП),  

  

- відповідно до обраної схеми:  

 

1
22,2

18,5

Q

Q
N

н
сх

заг
ФАК

ПРА   АЦ. 

 

1NАЦ  (на ПГ-32, відстань 14 метрів, та на ПГ-16,  відстань 50 метрів).  
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6) визначаємо граничну відстань по подачі стволів по раніше обраній схемі 

оперативного розгортання:  

 

   
65м20

11,10,015

1335090
20

QS

ZZнн
L

22

мствпрн

гр 








 , 

 

 - приймаємо 3 рукава прогумованих, діаметром 77 мм по 20 м кожний.  

Lгр = 60 метрів. 

 

7) перевіряємо забезпеченість об'єкта водою,   

 

- водовіддача міського протипожежного водопроводу при напорі в мережі 0.4 

МПа при діаметрі і виді мережі К-150 (кільцева, 150 мм), відповідно до довідника 

КГП складає:  Qмережі = 95 л/с,  

 

зіставимо витрати: Qзаг. факт = 18,5 л/с < Qмережі = 80 л/с,  

 

- перевіримо відповідність наявності ПГ стосовно кількості машин 

влаштованих на ПГ:  NПГ = 4  NАЦ = 1.  

 

Витрата мережі набагато перевищує загальну фактичну витрату, тобто об'єкт 

цілком забезпечується водою від зовнішніх джерел протипожежного 

водопостачання.  

 

8) визначаємо необхідну кількість особового складу для забезпечення 

оперативних дій,  

 

- для визначення загальної кількості особового складу скористаємося 

емпіричною формулою й орієнтованими нормативами (довідник КГП):  
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 16222332N1N1N2N3NN звртпб
3
ств.Б

г
ств.Бо.с.  . 

 

Разом: Nо.с. = 16 осіб. 

Для виконання оперативних дій по гасінню умовної пожежі необхідно 

задіяти, на підставі зроблених розрахунків, 16 чоловік особового складу. 

 

9) визначаємо потрібну кількість відділень,  

 

- кількість відділень визначаємо з використанням коефіцієнта (у чисельнику) 

“4” тому що в оперативному розрахунку Харківського гарнізону на озброєнні в 

основному знаходяться автоцистерни:  

 

4
4

16

4

N
N о.с.

від  , 

 

приймаємо 4 відділення на основних пожежно-рятувальних автомобілях. 

 

10) визначаємо необхідність притягнення пожежних підрозділів спеціального 

призначення, служб об'єкта, району, міста:  

 

 Для проведення можливих рятувальних робіт – АКП, 2 АД;  

 Для організації зв'язку й освітлення на пожежі – підрозділ на АЗО;  

 Для тривалих робіт у задимленій зоні і боротьби з димом – відділення на 

АГДЗС;  

 Для надання медичної допомоги постраждалим – 2 машини Швидкої 

допомоги;  

 Для відключення електроенергії і газопостачання – служби МІСЬКНЕРГО і 

МІСЬКГАЗ.  

Виїзд підрозділів, які озброєні АД, АКП, АЗО, АГДЗС, на даний об'єкт, 

аварійних служб і Швидкої допомоги передбачається по першому повідомленню.  
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Виходячи з результатів розрахунків, поступово визначимо дії керівного 

складу пожежно-рятувальних підрозділів. 

 

4.3. Організація оперативних дій по гасінню пожежі 

 

Першими до місця пожежі прибуває пожежно-рятувальний підрозділ ДПРЧ-

32 у складі 2-х відділень на АЦ-40(432921)63Б.02, АЦ-4-60(530905)515М  та АД-

30(131)ПМ506, відповідно у ролі  КГП-1 виступає старший оперативний начальник 

цієї частини який перший прибув до місця виклику (приймаємо начальника 

чергового караулу). Він оцінив обстановку по зовнішнім признакам та інформації 

яку надали свідки та мешканці будинку приймає рішення на організацію 

оперативних дій, які заключаються в наступному: 

- зв'язковому передати на ПЗЧ (ОДС) – виклик №3 підтверджую, запросити 

засоби рятування (АД, АКП, засоби малої механізації та ін.), пожежа на 10 

поверсі житлового будинку, пішли у розвідку, 

- КВ – 1 - ланку ГДЗС з боку незадимляємої сходової клітини зі стволом "Б" за 

мною у розвідку, 

- КВ – 2 – АЦ на ПГ №2 (18м) оперативне розгортання з прокладкою 

магістральної лінії і влаштуванням розгалужень біля під'їзду та на 8-му поверсі, 

і проведення паралельно розвідки пожеж на і 9 поверсі та суміжних 

приміщеннях 10 поверху. Виставити, по можливості пости (з запасом рукавів)  

на поверхах для контролю за роботою рукавних ліній.  

Як ми бачимо для виконання такого об'єму робіт потрібні сили і засоби  не 

одного караулу, а для оперативного розгортання з подачею ствола РСК-50 на 10 

поверх ланкою ГДЗС потрібно не мало часу, тоді двері кімнати прогорять, тому що  

для будівель 2 ступеню вогнестійкості поріг вогнестійкості дорівнює 0,25 години, 

це 15 хвилин, а час вільного розвитку пожежі за нашими розрахунками складає 16,5 

хвилини, пожежа буде розповсюджуватися в сусідню кімнату на протязі 1,5 хвилин 

(16,5 –15 =1,5),з лінійною швидкістю 0,8 м/хв. 
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Сил та засобів, які маються в наявності начальника караулу ДПРЧ-32 для 

локалізації та ліквідації пожежі не достатньо, звідси момент локалізації не 

наступив, а значить пожежа розповсюджується далі. 

Через дві хвилини після прибуття до місця пожежі прибувають підрозділи 

ДПРЧ-1 – 1 АЦ та АД, та через 4 хвилини ДПРЧ-17 1 АЦ.  Чергова зміна (ЧЗ, штаб 

на пожежі) прибуває разом з ДПРЧ – 1 тобто через 10 хвилин і таким чином КГП-2 

буде старший помічник начальника ЧЗ, у розпорядженні якого вже буде 4 

відділення на основних пожежно-рятувальних автомобілях і одне спеціального 

призначення на АД. 

Якщо об’явлений 3 номер виклику (у випадку проведення значного обсягу 

рятувальних робіт). 

За розкладом виїздів пожежно-рятувальних підрозділів Харківського 

гарнізону ДСНС та враховуючи відстані, на яких знаходяться пожежні частини від 

нашого об'єкту, додаткові відділення, які потрібні нам для виконання всього об’єму 

робіт на пожежі,  ДПРЧ -9, ДПРЧ-6 прибувають через 15 хвилин, а з ним і 

представники ГУ ДСНС ( начальник управління реагування на надзвичайні 

ситуації, заступник начальника ГУ ДСНС, начальник ГУ ДСНС, тобто КГП-3 який 

і буде очолювати керівництво по організації і гасінню умовної пожежі в 14 

поверховому будинку. 

         На цей час сил та засобів буде достатньо, тобто наступить момент локалізації і 

через визначений час пожежа буде ліквідована. 

За таким  варіантом гасіння пожежі в 10-му поверсі житлового будинку, з 

обліком проведення всіх потрібних оперативних дій, і перше за усе евакуаційно-

рятувальних робіт, необхідно 7 відділень на основних пожежних машинах, тобто 

необхідно зосередити сили і засоби по виклику №3 і внести зміни в оперативні 

документи – картку пожежогасіння, тому що там передбачено виїзд всього двох 

відділень на основних пожежних машинах. 
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4.4. Безпека праці під час гасіння пожеж 

 

Охорона (безпека) праці працівників ДСНС під час гасіння пожеж та 

ліквідації НС визначається відповідно до вимог: 

- Статуту дій органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння 

пожеж. (Наказ МВС України від 26.04.2018 № 340); 

- Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України (Наказ МНС 

України від 07.05.2007 р. № 312);  

- Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах ОРС ЦЗ 

МНС України (Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1342). 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час 

несення служби та оперативних діях, начальницький склад ОРС ЦЗ зобов’язаний: 

- вживати заходів до максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

- забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах всього 

особового складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації аварій; 

- вести безперервне спостереження особисто та через начальників 

оперативних дільниць, начальників караулів та командирів відділень за діями 

особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які 

запобігають нещасним випадкам; 

- у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх 

харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0835-12
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ  

 

У наш час, коли діяльність людини є головним фактором існування і 

перетворення всієї біосфери, особливо важливо стає розробка теоретичних завдань 

і практичних заходів зі створення  в біосфері умов, потрібних для життєдіяльності 

людства, для збереження необхідних компонентів навколишнього середовища і 

підвищення біологічної продуктивності біосфери при максимальній нейтралізації 

негативного впливу на неї різних факторів. 

Ввзаємовідносини людини з навколишнім середовищем - одна з глобальних 

проблем сучасності. Її вирішення стає необхідною передумовою розвитку 

економіки і самого існування людського суспільства. 

Щодо безпеки праці, то на цьому підприємстві (КЄЖП) щорічно 

приймаються заліки по знанням робочих інструкцій. 

Щорічно, працівники приймають участь у змаганнях “На кращу добровільну 

пожежну дружину”. Відпрацьовуються плани ліквідації різноманітних аварій з 

залученням газорятувальної служби, пожежно-рятувальної служби, медичної та т.п. 

Під час виникнення та вільного розвитку пожежі житлові кімнати 

наповняться значною кількістю димових газів, оптична щільність значно зросте. 

Горіння буде причиною швидкого росту температури, розігріву будівельних 

конструкцій, обладнання. Концентрація кисню в зоні горіння зменшиться. 

У зв’язку з цим перші підрозділи, що прибудуть до місця пожежі, зобов’язані 

будуть працювати в ізолюючих протигазах. Їх основною метою на початковому 

етапі гасіння . 

Крім цього, в наслідок вільного виходу в атмосферу хімічно-небезпечних 

речовин, які використовуються в житлових будинках, в приміщенні можуть 

утворюватися сильнодіючі речовини: НСN- синильна кислота або НNО3- азотна 

кислота. Ці кислоти  представляють значну загрозу особовому складу пожежної 

охорони. Тому весь період роботи гасіння необхідно притягувати спеціальні 

служби: оперативно-рятівну, медичну, випробувальну лабораторію тощо.  
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ВИСНОВКИ 

        

На підставі виконаної роботи можна зробити такі висновки, що забезпечення 

пожежної безпеки 14-типоверхового будинку, а також усіх  багатоповерхових 

будинків міста Харкова можна здійснити шляхом: 

- виконання, в процесі будівництва, всіх існуючих вимог Державних 

будівельних норм; 

- чіткого дотримання правил пожежної безпеки відповідних нормативних 

актів з протипожежного захисту; 

- дійсним та своєчасним контролем відповідності вимогам протипожежних 

норм та правил, з боку  наглядових органів ДСНС; 

- успішною та безпомилковою роботою пожежно-рятувальних підрозділів 

ДСНС на випадок виникнення пожеж на об’єктах, які аналогічні тому що 

розглядався в дипломній роботі.   

Харківській гарнізон обмежений у висотній техніці, тому потрібно 

розробляти спеціальні відділення для робіт на висотах, оснащувати їх спеціальним 

обладнанням.  
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