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Вступ 

Тема кваліфікаційної роботи «Оцінка стану пожежної небезпеки зерноскладів 

ПСГП «Рамус» село Можняківка Новопсковський район Луганської обл.». 

Актуальність теми кваліфікаційної роботи обумовлена високою пожежною 

небезпекою об'єкта – зерно є горючим твердим матеріалом. 

За 12 місяців 2020 року підрозділами територіальних органів ДСНС в Україні 

зареєстровано 101279 пожеж [2]. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року спо-

стерігається збільшення кількості пожеж на 5,6 %.  

Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини 

отримали травми, у тому числі 107 дітей. Кількість загиблих унаслідок пожеж зме-

ншилася на 9,5 %; кількість травмованих на пожежах зменшилася на 4,7 %. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 12 млрд. 606 млн. 904 тис. грн. (із них 

прямі збитки становлять 2 млрд. 631 млн. 982 тис. грн.; побічні - 9 млрд. 974 млн. 

922 тис. грн.). Прямі збитки збільшилися на 18,3 %; побічні збитки збільшилися на 

18,7 %. 

Слід відмітити, що кількість знищеного зерна зменшилася на 19,7 % (2 126 

тон у 2020 році проти 2 648 тон у 2019 році). 

Щодня в Україні, в середньому, виникало 277 пожеж, матеріальні втрати від 

яких складали 34 млн 445 тис. гривень. 

Кожного дня внаслідок пожеж гинуло й отримувало травми по 4 людини, во-

гнем знищувалось або пошкоджувалось 77 будівель (споруд) і 14 одиниць техніки. 

Прямі збитки від однієї пожежі становили 26 тис. гривень. 

Найбільш часто у 2020 році пожежі виникали за причинами: 

- необережне поводження з вогнем (73,3 %),  

- порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації 

електроустановок (10,7 %), 

- порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації 

печей, теплогенеруючих агрегатів та установок (5,0 %).  

Збільшення кількості пожеж спостерігалося від підпалу (+26,4 %), необереж-

ного поводження з вогнем  (+5,8 %), несправності виробничого обладнання 
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(+5,4 %), порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації 

печей, теплогенеруючих агрегатів та установок (+5,0 %). 

За загального збільшення кількості пожеж в Україні (+5,6 %) їх зменшення 

впродовж 2020 року зареєстровано у 14 регіонах України, а саме: Закарпатській (-

27,9%), Тернопільській (-20,2%), Одеській (-16,5%), Чернігівській (-15,6%), Івано-

Франківській (-15,4%), Рівненській (-13,3%), Житомирській (-12,1 %), Київській (-

9,0 %), Черкаській (-7,6 %), Херсонській (6,2 %), Сумській (-2,2 %), Волинській (-

2,0 %), Запорізькій (-0,9 %) областях і місті Києві (-13,5 %). 

Упродовж 2020 року у сільській місцевості та поза межами сільських населе-

них пунктів України (далі - у селах) зареєстровано 47 756 пожеж; порівняно з 2019 

роком їх кількість збільшилася на 8,8 %. 

Унаслідок пожеж у селах загинуло 895 людей (-11,6%), що становить 51,8% 

від загальної кількості загиблих; травмовано 545 людей (+4,0%), що становить 37,5 

% від загальної кількості травмованих. Смертність дітей унаслідок пожеж у селах 

склала - 35, у 2019 році загинуло 34 дитини; травмовано на пожежах у селах - 50 

дітей, у 2019 році травмовано 35 дітей. 

Прямі збитки від пожеж у селах збільшилися на 9,3 % і склали 1 млрд. 238 

млн. 932 тис. грн., що становить 47,1% від загальної кількості прямих збитків. 

У будинках та спорудах сільськогосподарського призначення виникло 112 

пожеж (+6,7%), що становить 4,5% від загальної кількості пожеж на об’єктах, на 

яких здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки. Прямі збитки становлять 33 млн. 539 тис. грн. (-16,9 %; 5,9 %). Побічні 

збитки становлять 47 млн. 792 тис. грн. (-14,7 %; 4,6 %). 

У 2020 році у Луганській області виникло 4643  пожежі (зменшення у 2,2 ра-

зи у порівнянні з 2019 роком). Кількість пожеж на 10 тис. населення склала 21,9 

(середнє по Україні – 24,3); кількість загиблих на 100 тис. населення склала  2,5 

(середнє значення по Україні – 4,1). 

Пожежі на підприємствах зберігання і переробки зерна відбуваються постій-

но. 
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29 листопада 2020 року у селі Покровське Решетилівського району, що на 

Полтавщині, загорівся зерносклад Решетилівської дільниці «Полтавського ХПП». 

Вогонь пошкодив нижню транспортну галерею зерноскладу на площі 10 м2. Вогне-

борцям вдалося врятувати дану будівлю та зернопродукцію. 

12 жовтня 2020 р. о 20:05 в селі Велика Кам’янка Коломийського району Іва-

но-Франківській област виникла пожежа на складі з зерном соняшника та сої (ме-

талевий ангар) на території сільськогосподарського підприємства ТОВ «Компанія 

«Агро-дует». Площа пожежі 660 м. О 21:23 пожежу локалізовано, а о 22:24 — лік-

відовано. На пожежі знищено приміщення складу з зерном, 200 т соняшника та 100 

т сої. Врятовано склад з 14 т мінеральних добрив, 50 т сої та 20 т ріпаку, 2 ємності з 

3 т дизельного палива. До гасіння пожежі було залучено: 7 одиниць техніки, 19 чо-

ловік особового складу. Попередня причина пожежі — коротке замикання електро-

проводки сушарки. 

Мета кваліфікаційної роботи: Оцінка стану пожежної небезпеки 

зерноскладів ПСГП «Рамус» село Можняківка Новопсковський район Луганської 

обл. 

Об’єкт дослідження: технологічний процес зберігання зерна у зерноскладах. 

Предмет дослідження: пожежна небезпека процесу зберіганні зерна у зерно-

складах.   

Завдання кваліфікаційної роботи: 

- аналіз пожежної небезпеки об’єкту,  

- запропонування заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту,  

- аналіз організації пожежогасіння на об’єкті,  

- аналіз заходів щодо охорони праці. 

 За підсумками кваліфікаційної роботи необхідно скласти Припис про усу-

нення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об'єкту 

Скорочений опис підприємства. Юридична адреса Приватного сільськогос-

подарського підприємства (ПСГП) «Рамус»: вул. Перемоги, будинок 1, сіло Мож-

няківка, Новопсковський район, Луганська обл., 92326. Код ЄДРПОУ 30507952. 

Директор Кохан Дмитро Володимирович. Телефони: +380674085829, 0646323101. 

Час роботи підприємства з 8-00 до 17-00 годин.  

ПСГП «Рамус» здійснює приймання, сушіння, очищення, зберігання і відван-

таження зерна на автомобільний транспорт. Місткість одночасного зберігання – до 

20000 т зерна.  Спосіб зберігання: напідлоговий.  

Фактично підприємство розташовано між сілом Можняківка та смт. Біло-

луцьк. З усіх сторін знаходяться поля. Вид на підприємство з висоти приведений на 

рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 – Вид на ПСГП «Рамус» зверху 

 

Територія ПСГП «Рамус» огороджена бетонним парканом. 

Площа підприємства га5Sтер  . На територію улаштовано 2 автомобільні 

в’їзди. Переважний напрямок вітру – північно-східний. 

Перелік будинків та споруд підприємства: контора, автомобільна вагова, ав-

https://youcontrol.com.ua/register-trial/
tel:+380674085829
tel:80646323101
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томобільний приймально-відпускний пристрій, 6 зерноскладів, зерносушарка ДСП-

32, зерноочисна башта, автогараж, майстерня механічна тощо. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання ПСГП «Рамус» забезпечується від 

2-х підземних пожежних водоймищ об’ємом V=100 м
3 

кожне. У північному напря-

мку на відстані 650 м протікає річка Біленька. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання на об’єкті не передбачене. 

Найближча пожежна частина – ППП-77 (пожежний професійний пост №77) 

ГУ ДСНС у Луганській обл. (92322, смт. Білолуцьк, вул. Кольцова, 1) – знаходить-

ся на відстані 5 км від об'єкта.  

Об’єктом кваліфікаційної роботи є зерносклади. 

Опис будівельних конструкцій зерноскладів.  

На підприємстві 6 зерноскладів. Розміри в плані: 

- Зерносклад №1 – 48х24 м
2
, 

- Зерносклад №2 – 48х18 м
2
, 

- Зерносклад №3 – 90х12 м
2
, 

- Зерносклад №4 – 90х24 м
2
 – найбільший, 

- Зерносклад №5 – 90х24 м
2 
– найбільший, 

- Зерносклад №6 – 96х12 м
2
. 

Висота зерноскладів біля стін складає 6 м, висота на рівні коника даху скла-

дає 10 м. Стіни кам'яні, опалення відсутнє, освітлення електричне. Покрівля вико-

нана двохскатною, шиферною по дерев'яним балкам. Всередині складу цегляні ко-

лони. В верхній частині складів виконано вентиляційні отвори, в нижній частині 

передбачено канали активної вентиляції. По периметру склад має в’їзні ворота. Зе-

рносклад забезпечений первинними засобами пожежогасіння.  

Зерносклад – одноповерховий  будинок ІІІ ступеня вогнестійкості.  

Скорочений опис технологічного процесу виробництва. На підприємство 

зерно надходить автотранспортом. Після розвантаження механічними транспорте-

рами подається в зерносклади для зберігання. Після зберігання відвантажується 

споживачам.  

Спрощено можна виділити наступні технологічні операції: прийом зерна: 
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зважування зерна; визначення вологості зерна; транспортування зерна в зерноскла-

ди; збереження зерна в зерноскладах; відвантаження зерна споживачам.  

Як правило, зерно надходить на підприємство очищеним та висушеним. За 

необхідності можливе сушіння зерна до необхідної вологості за допомогою зерно-

сушарки ДСП-32. 

Зерносклад має рівну бетонну підлогу, на якій зерно зберігається насипом. 

Транспортні операції при збереженні зерна здійснюють за допомогою механічних  

стрічкових транспортерів, механічних лопат або автомобільних навантажувачів. 

Вивчення пожежонебезпечних властивостей матеріалів, що обертаються 

на об’єкті. У зерноскладах зберігається зерно наступних культур: пшениця, жито, 

ячмінь, соняшник. Показники їх пожежної небезпеки згідно довіднику [3] наступні. 

Зерно жита – твердий горючий матеріал (ТГМ), схильний до самозаймання. 

У розмеленому стані є горючим порошком. При дисперсності зразку менше 50 мкм 

має наступні параметри: tсамозаймання=410-470
0
С, tтління=325

0
С,  НКМПП – Сн=67 г/м

3
, 

Wmin=5,5 мДж, ΔР=760 кПа. 

Зерно пшениці – ТГМ, схильний до самозаймання. У розмеленому стані є го-

рючим порошком. При дисперсності зразку менше 100 мкм має наступні парамет-

ри: tзаймання=250
0
С, tсамозаймання=380

0
С,  tтління=310

0
С, нижня концентраційна межа по-

ширення полум’я (НКМПП) складає Сн=10÷35 г/м
3
, мінімальна енергія запалюван-

ня дорівнює Wmin=6,4 мДж, максимальний тиск вибуху дорівнює ΔР=520 кПа. 

Зерно ячменю – ТГМ, схильний до самозаймання. У розмеленому стані є го-

рючим порошком. При дисперсності зразку менше 100 мкм має наступні парамет-

ри: НКМПП=47 г/м
3
, для аерозвісу tсамозаймання=430 

0
С, tтління=290 

0
С; максимальний 

тиск вибуху складає ΔР=645 кПа; максимальна швидкість наростання тиску дорів-

нює 11,4 МПа/с. 

Зерно соняшнику – ТГМ, схильний до самозаймання. У розмеленому стані є 

горючим порошком. При дисперсності зразку менше 74 мкм має НКМПП 50 г/м
3
. 

При дисперсності зразку 420 мкм має НКМПП=125 г/м
3
. Для аерозвісу 

tсамозаймання=470 
0
С; tтління=350 

0
С; ΔР=790 кПа; максимальна швидкість наростання 

тиску складає 4,4 МПа/с. 
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У Правилах [4] (п. 7.2 таблиці 2) стверджується, що у напідлогових зерно-

складах обертається зерновий пил, який не є вибухонебезпечним, а є горючим, для 

якого незалежно від сорту НКМПП складає більше 65 г/м
3
 до об'єму повітря. 

Найбільш доцільним засобом гасіння зерна вважається згідно [3] розпороше-

на вода зі змочувачем. 

Оцінка можливості появи горючого середовища. Згідно стандарту [5] го-

рюче середовище є сумішшю горючої речовини та окисника, здатною до самостій-

ного горіння . 

 У зерноскладах, заповнених зерном, горюче середовище присутнє постійно. 

Підвищена пожежна небезпека виникає при виникненні завалів зерна (нормальна 

висота насипу зерна у стін не може бути більшою 2÷2,5 м, у середній частині - 

5÷5,5 м) та при недбалому та несвоєчасному прибиранні пилу з устаткування та бу-

дівельних конструкцій. 

При транспортуванні зерна стрічковим транспортером по транспортній гале-

реї можлива поява горючої суміші, особливо при відмові наявної вентиляційної 

установки (у зерноскладі улаштована примусова вентиляційна установка з трьохк-

ратним повітрообміном). 

Оцінка можливості появи джерел запалювання. Як відомо з [6], запобі-

гання виникненню пожежі досягається не тільки запобіганням утворення горючого 

середовища, а й запобіганням утворення або внесення в нього джерел запалювання. 

Згідно [5] джерело запалювання є об’єктом, який виділяє теплову енергію, 

достатню для запалювання. Загоряння відбувається, звичайно, під дією зовнішньо-

го джерела запалювання. Самостійне горіння підтримується за допомогою теплоти 

екзотермічних процесів, приходящим в зоні горіння.  

Джерела запалювання можуть виникати при проведенні різноманітних техно-

логічних операцій. Для запалювання теплове джерело повинно мати визначену те-

мпературу та потужність. 

В умовах виробництва будь-яке теплове джерело слід вважати небезпечним і 

повинно враховуватися при розробці протипожежних заходів. 

Для зерноскладів можна виділити наступні джерела запалювання: 
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1. Іскри та відкритий вогонь, наприклад при проведенні вогневих (зварю-

вальних) робіт. 

2. Іскри, що виникають при ударах під час проведення ремонтних робіт 

на обладнанні без застосування  іскробезпечного інструменту. 

3. Іскри та полум’я при порушеннях роботі зерносушарки. 

4. Теплові прояви електричної енергії при порушеннях експлуатації сило-

вого та освітлювального електричного обладнання, електричних апаратів. 

5. Іскри внаслідок розрядів зарядів статичної електрики, що виникають 

при транспортування зерна стрічковим транспортером. 

6. Самозаймання зерна підвищеної вологості під час його тривалого збе-

реження. 

7. Самозаймання зерна при порушеннях режимів його сушінні у  зерно-

сушарці. 

8. Теплота тертя гумових стрічок транспортерів при перевантаженні тра-

нспортеру, недостатнього на тяжіння стрічки або її зношування, можливих переко-

сах стрічки тощо. 

9. Перегрів підшипникових вузлів стрічкових транспортерів та електрич-

них вентиляторів при несвоєчасному змащування або недбалому охолодженні. 

10. Розряди атмосферної електрики як при прямому влученні блискавки 

так й при її вторинних проявах або занесенні високих потенціалів по комунікаціях 

у будинок. 

Оцінимо пожежну небезпеку технологічного  процесу сушіння зерна у зерно-

сушарці типу ДСП-32. Для цього розрахуємо основні параметри, що можуть впли-

вати  на теплове самозаймання зерна пшениці. 

Температура середовища tс, при якій виникає теплове самозаймання, та час 

нагріву τ зерна до моменту самозаймання визначають  

                          ,lglg SnAt ppc                                             (1.1) 

                              ,lglg  ввc nAt                                           (1.2) 

де S – питома поверхня зерна, 1/м, визначається за формулою:  
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                          ,
V

F
S                                                       (1.3) 

F – площа, м
2
, V – об'єм, м

3
. Для шахти ДСП-32: V=34 м

3
; F=188,5 м

2
; 

Ар, Ав, nр, nв  – емпіричні константи, що визначаються сортом зерна. Для зер-

на пшениці Ар=1,5067; Ав=2,103; nр=0,322; nв=0,243. 

Підставляємо в формули (1.1) та (1.2). Отримуємо: 

м

1
545

34

188

V

F
S , ,                    (1.4) 

751545322005671SnAt ppc ,,lg,,lglg  ,            (1.5) 

 lg,,, 24304032751 ,                    (1.6) 

451
2430

7511032
,

,

,,
lg 


 ,                   (1.7) 

годин28C55t 0
c  , .                    (1.8) 

Можна зробити висновок, що при знаходженні зерна пшениці у зерносушарці 

при температурі tc =55°С протягом τ =28 годин станеться його теплове самозайман-

ня. Час є занадто високим. 

Основною причиною створення пожежонебезпечної ситуації є самонагріван-

ня рослинної сировини при тривалому збереженні [7, 8]. Самонагрівання – це про-

цес підвищення температури рослинної маси внаслідок фізіологічних процесів, що 

протікають у ній. Самонагрівання характерне для будь-якої культури зерна.  

При самонагріванні змінюється білковий, ліпідний і вуглеводний склад зерна 

що погіршує його харчові властивості, спостерігається теплова денатурація білків. 

Значна частина крохмалю гідролізується до цукру і використовується як енергети-

чний матеріал при подиху клітками зерна і мікроорганізмами.  

Процес самонагрівання охоплює не всю масу зерна, а, в силу сприятливих 

умов виникає у виді локальних осередків. Якщо його своєчасно не ліквідувати, 

процес самонагрівання стає незворотним, інтенсифікується й охоплює все більший 

масив. Процес закінчується самозаймання зерна. 

Процес самозаймання рослинної сировини можна розділити на наступні ета-

пи: самонагрівання; самозаймання; горіння. Самонагрівання характеризується пла-
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вною зміною температури, газового складу атмосфери й  протікає протягом віднос-

но тривалого проміжку часу. Самозаймання й горіння характеризуються високим 

динамізмом фізико-хімічних процесів і стрімкою зміною температури. 

Фізичною основою самонагрівання є низька теплопровідність зернової маси, 

унаслідок чого, навіть тепловиділення джерела перевищує тепловіддачу  у зовніш-

нє середовище. При цьому створюються умови для накопичування теплової енергії. 

Фізіологічною основою самонагрівання є біологічні властивості зерна. Зерно 

є складною біологічною системою з особливим обміном речовин й енергії. Присут-

ній подих усіх живих компонентів та ферментативна активність кліток, що підви-

щуються при збільшенні вологості зерна.  Біологічне окислювання в клітках рослин 

відбувається  шляхом дегідрогенізації. Перенос електрона водню від окислювача до 

акцептора здійснюється різними окисними ферментами. У залежності від кінцевого 

акцептора водню, окислювання  може бути аеробним чи анаеробним . 

Заходи щодо профілактики самонагрівання рослинної сировини спрямовані  

на виключення випадків приймання на зберігання сировини із підвищеною вологіс-

тю та засміченістю. Необхідно здійснювати постійний контроль температури та во-

логості, а за необхідності здійснювати охолодження рослинної сировини. 

Виділяють наступні організаційно-технічні заходи профілактики самозігрі-

вання та самозаймання рослинної сировини. 

Вологість зерна, що закладається на зберігання, не повинна перевищувати 

нормативної. 

В зерноскладах заборонено приймання та зберігання незернових продуктів.  

При виявленні під час експлуатації зерноскладу завалу зерна слід прийняти 

заходи щодо його негайного усунення. 

При експлуатації зерноскладів необхідно регулярно слідкувати за станом по-

крівлі. Перевірку протікання води в зерносклад здійснювати відразу після дощу. 

Зерно цінних культур розміщують окремо. 

Вологе зерно до сушіння тимчасово розміщують в окремому зерноскладі з 

постійно працюючою вентиляційною установкою. Тривале зберігання вологого зе-

рна не припускається. Припустиме зберіження вологого зерна в об’ємі не більше 
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п’ятиденної продуктивності зерносушарки. 

З часу надходження зерна на підприємство організовується систематичний 

нагляд за його якістю, я саме контролюються вологість, температура зерна, темпе-

ратура зовнішнього повітря, стан зараженості шкідниками, запах та колір. 

Для вимірювання температури зерна застосовують спеціальні ручні термош-

танги та термощупи, а також установки для дистанційного контролю температури. 

Для вимірювання температури повітря застосовуються спеціальні термометри чи 

термографи. Термометри мають бути захищені від попадань прямих сонячних про-

менів.  

При підвищенні температури зерна, що зберігається, приймають заходи щодо 

його охолодження. Межі ділянки, що самонагріва.ться,  визначають за допомогою 

термоштанг. Ліквідацію осередку самонагрівання зерна здійснюють шляхом актив-

ного вентилювання. Слід видалити осередки самонагрівання, щоб у здоровій партії 

не залишилось зерна, що зіпсовано. Розкидувати осередки  зерна, що само нагріва-

ється, на здорове зерно заборонено. Ззерно, яке було піддане самонагріванню, не-

обхідно відвантажувати у першу чергу. 

Свіжо зібрані партії насіння соняшнику потребують негайного очищення та 

сушіння для приведення його у стійкий для зберігання стан. Насіння соняшнику із 

вологістю більше 9 % та вмістом домішок вище 5 % слід розміщати окремо. 

Перед подачею у сушарку насіння соняшника, його необхідно піддати  очи-

щенню на відповідних зерноочисних машинах. 

Оцінка шляхів поширення пожежі. Пожежа може швидко розвиватися, 

прийняти великі масштаби і завдати значної шкоди тільки якщо будуть виконано 

певні умови. Коли немає умов для поширення пожежі вогонь не вийде за межі  

охопленої ділянки й збитки від такої пожежі будуть мінімальними.  

Поширенню пожежі сприяють наступні умови:  

скупчення значної кількості горючих речовин;  

наявність шляхів, що створюють можливість поширення полум'я і продуктів 

горіння на сусідні ділянки;  

поява при горіння факторів, що прискорюють його посидення;  
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неправильний порядок дій людей на пожежі; 

пізнє виявлення пожежі і повідомлення про нею в оперативно-рятувальну 

службу; 

відсутність або несправність первинних засобів пожежогасіння.  

Шляхи поширення пожежі в зерноскладі: поверхня зерна, що зберігається,  

горючі будівельні конструкції, горючі частини технологічного обладнання, техно-

логічні отвори, ізоляція кабельної продукції. 

Визначення категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою зер-

носкладу. Регламентується нормативним документом [9].  

В основу категорування покладені наступні основні критерії: 

–  властивості речовин і матеріалів, що обертаються, 

–  кількість речовин і матеріалів, що обертаються, 

–  надлишковий тиск вибуху у приміщенні, який може бути розвинений при 

спалахуванні вибухонебезпечних сумішей. 

[9] виділяється п'ять категорій приміщень (будинків) по вибухопожежній і 

пожежній небезпеці, які позначаються літерами А, Б, В, Г, Д. Категорії А та Б є ви-

бухопожеженебезпечними, В – пожеженебезпечна, Г – помірнопожежонебезпечна, 

Д – зниженопожеженебезпечна.  

Першопочатково встановимо категорію за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою зерноскладу за допомогою Правил [4] (Додаток 2, таблиця 2, п.7.2). Зе-

рносклад віднесено до будинок категорії В. 

Далі встановимо розрахунком категорію приміщення та будинку найбільшого  

зерноскладу.  

Згідно [9] dизначення категорії приміщення слід здійснювати шляхом послі-

довної перевірки приналежності приміщення від вищої категорії до нижчої. 

Перевіримо, що приміщення зерноскладу не відноситься до категорії Б. 

Встановлення категорії приміщення виконаємо для зернового пилу. Власти-

вості – дисперсність менш 350 мкм (коефіцієнт пиління 0,1пК  ), теплота згорян-

ня 17,37НT  МДж/кг [3]. 

Характеристика приміщення зерноскладу: довжина м90a  , ширина 
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м24b  ,  площа підлоги Fп=90х24=2160 м
2
, висота приміщень у стін м6h1  , ви-

сота складу на рівні коника даху  м10h2  , коефіцієнт вільного об'єму приміщення 

%80КВ  , температура повітря у приміщенні С20t 0
п  , автоматична система по-

жежогасіння відсутня.  

Надлишковий тиск вибуху визначається по формулі (4) [9]: 

,
К

1

)273t(СV

ZРНm
P

нпpпвіл

0Т 



     (1.9) 

де m, [кг] – маса пилу, що бере участь у створенні реальних зон вибухопожежоне-

безпечних концентрацій;  

Vвіл, [м
3
] – вільний об’єм приміщення;  

]
кг

Дж
[,НТ  – теплота згоряння;  

пt  – початкова температура повітря;  

Ро =101,3 кПа – початковий тиск;  

Z – коефіцієнт участі пилу у завислому стані у вибуху (приймаємо Z=0,5);  

273t

352

п

п


   – густина повітря до вибуху;  
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Дж
1010

Ккг

кДж
01,1Ср





  – теплоємність повітря;  

Ки=3 – коефіцієнт, що враховує негерметичність приміщення і неадіабатичність 

процесу горіння. 

Припускаємо, що у приміщення зерноскладу надходить зеновий пил у кіль-

кості: 

кг20mав   .     (1.10) 

Вважаємо що: 

– інтенсивність відкладання пилу на доступних поверхнях  складає 

2

6
пд

мсек

кг
1025,0j


  ;  

– інтенсивність відкладення пилу на важкодоступних поверхнях складає 
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2

6
пв

мсек

кг
1025,0j


  ;  

– площа доступної поверхні при убиранні пилу дорівнює 

2п
д м1080

2

2160

2

F
F  ; 

– площа важкодоступної поверхні при убиранні пилу дорівнює 

2п
в м1080

2

2160

2

F
F  ;  

– тривалість одного циклу виділення пилу (зміни) складає годин8п  ;  

– кількість циклів роботи обладнання (змін) між поточними прибираннями на 

доступних поверхнях складає 1nд  ;  

– кількість циклів роботи обладнання (змін) між генеральними прибираннями 

на важкодоступних поверхнях складає  6nв  ;  

– коефіцієнт ефективності прибирання пилу (вологе ручне прибирання) дорі-

внює 7,0Kпр  ;  

– частина горючого пилу у загальної масі відкладень пилу складає 9,0Kг  . 

Максимально можлива кількість пилу, що відклався до моменту розрахунко-

вої аварії (формула (24) [9]): 

 )nFjnFj()К1(Кm ввпвддпдпргпв  

  360086)0801100,251080110(0,250,7)(10,9 66  

кг14,736008)10162010(2700,7)(10,9 66   .   (1.11) 

Маса в об'ємі приміщення пилу у стані аерозолю, що утворюється в результа-

ті аварійної ситуації (формули (21), (22) [9]): 

звпвав Kmmm  ,      (1.12) 

де 9,0К зв   – частка пилу, що відклався у приміщенні та спроможний перейти у 

зважений стан внаслідок розрахункової аварії. 

кг2337149020Kmmm звпвав ,,,  .    (1.13) 

Геометричний об’єм приміщення складає (дах з коником): 

V=a∙b∙h1+( h2- h1)∙0,5∙b∙a=90∙24·6+(10-6)∙0,5∙24∙90= 
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=12960+4320=17280 м
3
.
  
      (1.14) 

Об’єм вільного простору в приміщенні дорівнює 80% геометричного об’єму 

приміщення, а саме: 

Vвіл= 0,8V = 0,817280=13824 м
3
.      (1.15) 

Густина повітря до вибуху: 

3

п

п м/кг201,1
27320

352

273t

352






 .    (1.16) 

Остаточно надлишковий тиск вибуху:   







нпpпвіл

0Т

К

1

)273t(СV

ZРНm
P   

 кПа2
3

1

273)(2010101,20113824

0,5101,31017,3733,2 6





 <5кПа.    (1.17) 

Надлишковий тиск є меншим 5 кПа. Тому за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою приміщення зерноскладу не належить до категорії Б.  

Встановимо розрахунком належність приміщення зерноскладу до категорії В. 

Для цього проведемо розрахунок пожежної навантаги. 

Величина пожежної навантаги, до матеріалів якої входять різні речовини го-

рючих, важкогорючих рідин, твердих горючих і важкогорючих речовин та матеріа-

лів у межах пожежонебезпечної дільниці, визначають за формулою (29) [9]: 

   ,QGQ
n

1i

p
іi 


      (1.17) 

де Gi  - кількість i-ї складової  пожежної навантаги, кг; 

p
iQ  - нижня теплота згоряння i-ої складової з пожежної навантаги, МДж/кг. 

Питому пожежну навантагу gТ, МДж/м
2
, знаходять з рівняння (30) [9]: 

                                    
ПН

Т
F

Q
g  ,        (1.18) 

де Q – пожежна навантага, МДж; 

ПНF  – площа розміщення складових пожежної навантаги, м
2 

(не менш ніж 10 

м
2
). 
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Зерносклад розрахований на збереження до G=5000 т зерна. 

Мінімальна теплота згоряння зерна пшениці кг/кДж15600QP   [3]. 

Площа підлоги приміщення зерноскладу: 

2
ПН м2160249F  .     (1.19) 

Підставляємо та отримуємо: 

   ,, кДж
10

101121900005000QGQ
n

1i

p
іi  


    (1.20) 

22

6
10

ПН

Т
м

МДж
5100

м

кДж
1015

2190

1011

F

Q
g 


 ,

,
>180 МДж/м

2
.   (1.21) 

Питома пожежна навантага на ділянках площею не менше 10 м
2
 перевищує 

180 МДж/м
2
. Тому приміщення зерноскладу має категорію В. 

Зерносклад має 1 приміщення. Тому будинок зерноскладу також відноситься 

до категорії В (п. 8.4 [9]). 

Оцінка класу зони простору за ПУЕ. За Правилами улаштування електроу-

становок [10] простори поділяються на класи: вибухонебезпечні зони, пожежонебе-

зпечні зони, невибухо- непожежонебезпечні простори. 

По-перше, встановимо клас зони приміщення зерноскладу за допомогою 

Правил [4] (Додаток 2, таблиця 2, п.7.2). Зерносклад віднесено до пожежонебезпеч-

ної зони класу П-ІІ. 

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – це простір у  приміщенні, у якому мо-

жуть накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна. 

По-друге, визначимо клас зони приміщення зерноскладу аналітично.  

Зерно є ТГМ. Зерновий пил вибухонебезпечний. Згідно раніше проведеного 

розрахунку при умовній розрахунковій аварії надлишковий тиск вибуху ∆Р мен-

ший за 5 кПа. Тому вибухонебезпечна зона відсутня. Має місце пожежонебезпечна 

зона класу П-ІІа. 

Оцінка відповідності протипожежним вимогам генерального плані 

ПСГП «Рамус». Вимоги до генерального плану підприємства по зберіганню зерна 

приведено в [11, 12].  
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Будівлі і споруди підприємства по зберіганню зерна необхідно проектувати 

простих геометричних форм або у вигляді їх поєднання. При проектуванні необ-

хідно передбачати блокування будівель і споруд підсобного та допоміжного приз-

начення.  

Між торцями будинків зерноскладів дозволяється розташовувати споруди 

для приймання, сушіння, очищення і відпускання зерна. Відстань між зерносклада-

ми та такими спорудами не нормується за умови, якщо: 

- торцеві стіни зерноскладів є протипожежними; 

- відстань між поперечними проїздами лінії зерноскладів (завширшки не ме-

нше 4 м) не більша 400 м; 

- будівлі і споруди II ступеня вогнестійкості мають з боку зерноскладів глухі 

стіни або стіни з прорізами з межею вогнестійкості стін і їх заповнення не менше 

1,2 год. 

Площа заасфальтованої території підприємства по зберіганню зерна повинна 

бути мінімальною. Територія повинна бути упорядкована й озеленена. 

 

Таблиця 1.1 – Аналіз відповідності вимогами протипожежних норм 

генерального плану ПСГП «Рамус»  

 

№ 

з/п 

Найменування 

протипожежної 

вимоги 

Реальне   

виконання 

Вимога згід-

но протипо-

жежних  

норм 

Посилання  

на пункт 

норми 

 

Висновок 

1 
Розташування 

підприємства  

Підприємство 

розташовано 

за межами на-

селеного пун-

кту 

Дозволяєть-

ся у вироб-

ничій зоні 

сільських 

поселень 

[11] п.7.6.2 Відповідає 

2 

Кількість в'їздів 

на територію пі-

дприємства 

2 (площа 5 га) 

Не менше 2-

х при площі 

більш 5 га 

[11]  

п.7.6.21 

Відповідає 

3 

Відстань між 

в’їздами по пе-

риметру огорожі 

Менше 1500 м 
Не більше 

1500 м 

[11]  

п.7.6.21 
Відповідає 

4 
Ширина в’їзних 

воріт 

4,5 м 4,5 м [11]  

п.7.6.19 

Відповідає 
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5 
Розміщення по-

жежного депо 

Найближча 

пожежна час-

тина  ППП-77 

знаходиться на 

відстані 6 км 

від об'єкта 

4 км – для 

підприємств 

з виробниц-

твами кате-

горій В, що 

займають 

менше ніж 

50 % площі 

забудо-

ви, або із ро-

зрахунку 

прибуття 

державних 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

до місця ви-

клику за час, 

що не пере-

вищує для 

сільських 

населених 

пунктів та за 

межами на-

селених пу-

нктів – 20 

хвилин 

[11]  

п.15.1.3 

Відповідає 

6 

Можливість під 

їзду пожежних 

автомобілів до 

будівель 

Під’їзд забез-

печений з усіх 

боків 

При ширині 

споруди до 

18 м – з од-

ного боку; 

при ширині 

споруди бі-

льшу 18 м – 

з двох боків 

[11]  

п.15.3.20 
Відповідає 

7 

Розміщення 

споруд для 

приймання, су-

шіння, очищен-

ня і відпускання 

зернових проду-

ктів між торця-

ми зерноскладів 

Передбачено 
Допускаєть-

ся 

[12]  п.2.6 Відповідає 



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.17.05.53.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

8 

Площа 

заасфальтованих 

покриттів на 

території 

підприємства  

Біля контори 

Мінімально 

можлива 

[12]  п.2.8 Відповідає 

 

Висновок. Зауваження відсутні. 

Оцінка відповідності протипожежним вимогам ступеня вогнестійкості 

будинку зерноскладів. Для будинків згідно вимог [13] встановлюється ступінь во-

гнестійкості.  

Ступінь вогнестійкості будинку встановлюють залежно від його призначен-

ня, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, умовної висоти (пове-

рховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку. 

Протипожежні вимоги до вогнестійкості будинків зерноскладів приведено у 

ДБН [12].  

Для будинків зерноскладів ступінь вогнестійкості встановлюється на основі 

їх категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою.  

Усі зерносклади є одноповерховими  будинками з кроком колон 6 м. Стіни 

виконано з цегли, опалення відсутнє, освітлення електричне. Покрівля виконана 

двохскатною шиферною по дерев'яним балкам. Всередині складів встановлено цег-

ляні колони. По периметру склади мають в’їзні ворота.  

Будинок зерноскладу має ІІІ ступінь вогнестійкості.  

Згідно п.1.6 [12] фактична ІІІ ступінь вогнестійкості будинку зерноскладу  ві-

дповідає вимогам протипожежних норм для зерноскладів. 

Висновок. Без зауважень. 

Оцінка відповідності протипожежним вимогам класів вогнестійкості йо-

го будівельних конструкцій зерноскладів. К вогнестійкості будівельних констру-

кцій будинків встановлюється або шляхом випробувань або розрахунковим ляхом. 

В таблиці 1.2 приведено результати оцінки відповідності фактичних констру-

ктивних елементів будинку зерноскладу вимогам до ІІІ ступеня вогнестійкості (на 

основі таблиці 1 [13]). 
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Таблиця 1.2 – Оцінка  відповідності конструктивних елементів будинку зено-

складу  ІІІ ступеню вогнестійкості  

 Мінімальні значення класів вогнестійкості будівельних конструкцій і мак-

симальні значення груп поширення вогню по них  

стіни ко-

лони 

сходо-

ви 

площа-

дки, 

косоу-

ри, схі-

дці, 

сходи, 

балки, 

марші 

сходо-

вих 

кліток  

перек-

риття 

між 

повер-

хові (у 

т.ч. го-

рищні 

та над 

підва-

лами) 

 

елементи сумі-

щених покриттів 

Несу-

чі та 

схо-

дових 

кліток  

само-

несучі 

зов-

нішні 

нене-

сучі  

внут-

рішні 

нене-

сучі 

(пере-

горо-

дки) 

плити,  

настили, 

прогони 

бал-

ки, 

фер-

ми, 

арки, 

рами 

Вима

мага-

га-

ється 

REI 

120  

M0 

REI 

60 M0 

E15, 

M0 

E30, 

M1 

EI 15 

M1 

R 

120 

M0 

R 60 

M0 

REI 45 

M1 

Не нормується 

Фак-

тич-

на 

- REI 

60 M0 

- - R 

120 

M0 

R 60 

M0 

REI 45 

M1 

- 

 

Висновок. Без зауважень. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм об’ємно-

планувальних рішень зерноскладів.  

Усі зерносклади є одноповерховими будинками з кроком колон 6 м. Стіни 

виконано з цегли, опалення відсутнє, освітлення електричне. Покрівля виконана 

двохскатною шиферною по дерев'яним балкам. Всередині складів встановлено цег-

ляні колони. По периметру склади мають в’їзні розстібні ворота. Підлога горизон-

тальна. Наявні світлові прорізи. 

Згідно [12]  у зерноскладах з похилими підлогами з повним вивантаженням 

зерна самопливом, а також у зерноскладах, обладнаних аерожолобами, слід перед-

бачати двоє воріт, що розташовуються у різних кінцях будинку. При горизонталь-

них підлогах зерносклади повинні мати не менш двох воріт. 
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Сумарна площа віконних прорізів зерноскладів приймається не менш 0,3% 

площі підлоги. Віконні прорізи зерноскладів категорії В необхідно, заповнювати 

склоблоками, влаштовуючи в частині прорізів віконні фрамуги площею не менш 

1,2 м
2
, що відкриваються, з механізованим відкриванням.  

На стінах повинна бути нанесені яскрава лінія і напис, що вказуються обме-

ження граничної висоти насипу зерна. Фарби, що застосовуються для напису, ма-

ють бути не токсичними та дозволеними до застосування санітарним наглядом. 

Противибуховий захист у приміщеннях зерноскладів е застосовується у від-

повідності з вимогами п. 3.2 [12]. 

Висновок. Без зауважень. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм шляхів евакуації 

людей та матеріальних цінностей. Люди у зерноскладі знаходяться періодично 

під час завантаження або розвантаження зерна або контролю умов його зберігання.  

Для забезпечення евакуації людей з приміщень у випадку виникнення пожежі 

повинні передбачатися заходи, спрямовані на [13]: 

– створення умов для своєчасної й безперешкодної евакуації людей; 

– захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. 

Усі зерносклади є одноповерховими будинками. Для одноповерхового буди-

нку виходи є евакуаційними, якщо вони ведуть із приміщень: 

– назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль (фойє), сходову кліт-

ку; 

– у сусіднє приміщення на тому же поверсі, що забезпечено виходами, зазна-

ченими вище. 

Ускладнення евакуації людей з приміщення зерноскладу можливе при пору-

шенні умов зберігання зерна, наприклад знаходження сторонніх машин та механіз-

мів, насип зерна вище встановленої лінії тощо. 

Евакуація зерна з приміщень зерноскладів під час пожежі не передбачається. 

Висновок. Без зауважень. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм системи вентиляції. 

Вентиляція – це обмін повітря в приміщенні, що штучно регулюється для підтри-
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мання допустимих параметрів повітря. Обмін повітря в приміщенні забезпечується 

системою вентиляції. 

Зерносклади обладнано спеціальними установками для активної вентиляції 

зерна. Ці установки забезпечують штучне продування повітря через товщу зерна, 

що зберігається.  

В нижній частині будинків зерноскладів знаходяться канали активної венти-

ляції, а в верхній частині будинків зерноскладів знаходяться вентиляційні отвори. 

Установка для активного вентилювання зерна складається зі стаціонарного   

відцентрового вентилятора, магістральних повітропроводів у підлозі складу та по-

вітророзподільних грат. 

Активна вентиляція забезпечує трьохкратний обмін подачі повітря. 

Висновок. Без зауважень. 

 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм електрообладнання. 

Здійснюється залежно від класу зони простору приміщення згідно з правилами 

[10]. Раніше простір приміщень зерноскладів класифікований мною як пожежоне-

безпечна зона класу П-ІІ.  

Двигуни вентиляторів та приводу технологічного обладнання мають бути без 

засобів вибухозахисту зі ступенем захисту оболонок не нижче ІР54 для машин, що 

іскрять, та не нижче ІР44 для машин, що не іскрять  (таблиця 5.1 НПАОП 40.1-

1.32).   

Електричні апарати та прилади (кнопки керування, магнітні пускачі, розподі-

льні пристрої) також мають бути без засобів вибухозахисту зі ступенем захисту 

оболонок не нижче ІР54 для апаратів, що іскрять, та не нижче ІР44 для апаратів, що 

не іскрять (таблиця 5.2 НПАОП 40.1-1.32).  

У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу у відповідності з вимогами 

п. 5.10.1 [10] слід застосовувати кабельні вироби, що не поширюють горіння. За-

стосування кабелів з горючою поліетиленовою ізоляцією забороняється. 

Також забороняється прокладати через пожежонебезпечні зони будь-якого 

класу транзитні електропроводки і кабельні лінії всіх напруг, які не належать до 
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даного технологічного процесу. Також забороняється прокладати їх на відстані ме-

нше 1 м по горизонталі і вертикалі від пожежонебезпечних зон. 

У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу забороняється застосування неі-

зольованих проводів. 

При перевірці стану електротехнічного господарства виявлено, що вся необ-

хідна технічна документація у наявності. Як зауваження відмічаю застосування 

скручування у з’єднаннях електричних провідників, а також застосування тимчасо-

вої електромережі. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм захисту від блиска-

вок. Згідно стандартів  [14-17] будівлі і споруди або їх частини, приміщення яких 

відносяться до зон класів П-ІІ, обладнуються блискавкозахистом. 

Зерносклади обладнано перехоплювачами блискавок у вигляді металевої сіт-

ки, укладена під покрівлю з кроком чарунок 12х12 м
2
. Згідно вимог [14-17] у разі 

застосування у якості перехоплювача блискавок металевої сітки вимагається крок 

чарунок не більше 10 м 

Висновок. Захист від блискавок зерноскладів не відповідає вимогам протипо-

жежних норм. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм автоматичної сис-

теми протипожежного захисту. Регламентуються ДБН [18]. Стосовно зерноскла-

дів це п. 15.1 таблиці А.1  додатку А. 

Зерносклади площею 200 м
2
 та більше обладнуються автоматичною систе-

мою пожежної сигналізації (АСПС). При меншій площі улаштування АСПС не 

обов’язкове. 

Оснащення зерноскладів установками автоматичних систем пожежогасіння 

(АСПГ) не вимагається. 

Площа підлоги приміщення зерноскладу 

2
ПН м2160249F       (1.22) 

є більшою за 200 м
2
. Тому зерносклад підлягає обладнанню АСПС.  

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм зовнішнього проти-

пожежного водопостачання об’єкту. Вимоги до зовнішнього протипожежного 
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водопостачання об’єктів по зберіганню зерна наведено у нормативних документах  

[12, 21]. Зовнішнє протипожежне водопостачання повинне забезпечити необхідні 

для гасіння пожежі витрату та напір води. 

Для зерноскладів ІІІ ступеню вогнестійкості та місткістю до 25000 т кожний 

приймається витрата води на одну пожежу 10 л/с (таблиця 4 [12]). Розрахунковий 

максимальний час гасіння пожежі згідно довіднику  [22] складає 3 години.  

Для ПСГП «Рамус» нормативна мінімальна кількість води для гасіння поже-

жі складає   

3м108л1080003600310Q  .    (1.23) 

На випадок пожежі на ПСГП «Рамус» передбачено зовнішнє протипожежне 

водопостачання, що забезпечується від 2-х закритих (підземних) пожежних водой-

мищ V=100 м
3 

кожне. У північному напрямку на відстані 650 м протікає річка Біле-

нька. 

Висновок. Без зауважень. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм внутрішнього про-

типожежного водопостачання. Вимоги до внутрішнього протипожежного водо-

постачання об’єктів по зберіганню зерна наведено у нормативних документах  [12, 

23]. 

Відповідноп.6.11 [12] улаштування внутрішнього протипожежного водопро-

воду в неопалюваних будівлях і спорудах зерноскладів не передбачається.  

Внутрішнє протипожежне водопостачання на ПСГП «Рамус» не передбачене. 

Висновок. Без зауважень. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм кількості пожежних 

щитів. Вимоги приведено у документах [4, 24]. 

Пожежні щити встановлюються на території об’єкту з розрахунку 1 щит на 

площу 5000 м
2
. 

ПСГП «Рамус» має територію площею га5Sтер  . Тому мінімальна кількість 

пожежних щитів визначається за формулою: 

10
5000

100005

5000

S
N

тер

ПожЩит 


  шт.   (1.24) 
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На території ПСГП «Рамус» улаштовано 10 пожежних щитів.  

Висновок. Кількість пожежних щитів – без зауважень. 

Пожежні щити потребують доукомплектування. Не усі вогнегасники, якими 

укомплектовано пожежні щити, пройшли своєчасне технічне обслуговування згід-

но [25]. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм первинних засобів 

пожежогасіння. Вимоги до кількості вогнегасників у приміщеннях приведено в 

[25]. Залежить від класу можливої пожежі у приміщенні, площі приміщення, кате-

горії приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

Класи пожеж в Україні встановлюються за документом [26]. 

Клас можливої пожежі у зерноскладі – клас А – горіння ТГМ (Class A: Fires 

involving solid materials, usually of an organic nature, in which combustion normally 

takes place with the formation of glowing embers).  

Площа підлоги приміщення зерноскладу 

2
ПН м2160249F  .     (1.25) 

Категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення зерно-

складу згідно [9]– категорія В. 

Приміщення зерноскладу оснащено порошковими вогнегасниками. Біля кож-

них воріт зерноскладу знаходиться один порошковий вогнегасник марки ВП-9. Біля 

зерноскладу площею 2
ПН м2160F  встановлено 14 вогнегасників ВП-9. 

При застосування вогнегасників ВП при площі приміщення більше 1000 м
2
 

для приміщень категорії В (за відсутності горючих газів та рідин) та класу можли-

вої пожежі А (горіння ТГМ) необхідно застосовувати 17 переносних вогнегасників 

ВП-9 (вимогами п. 2.6 додатку 4 [25]).  

Висновок. Вимогам протипожежних норм [25] кількість встановлених вогне-

гасників не відповідає. Не усі вогнегасники пройшли своєчасне технічне обслуго-

вування. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм організаційних за-

ходів щодо забезпечення пожежної безпеки. За рішенням кінцевого бенефіціару 
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ПСГП «Рамус» Бакуліної Світлани Євгенівни відповідальність за дотримання і ви-

конання правил пожежної безпеки на ПСГП «Рамус» покладено на директора Ко-

хана Дмитра Володимировича, який проходив навчання у Навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (м. Сєвє-

родонецьк). 

Керівництво має організувати навчання пожежно-технічного мінімуму усіх 

працівників, що задіяне  на роботах з підвищеною пожежною небезпекою. В кон-

торі ПСГП «Рамус» передбачений кабінет охорони праці і пожежної безпеки для 

проведення інструктажів.  

На ПСГП «Рамус» розроблений порядок дій персоналу при виникнення по-

жежі. Недоліком є те, що цей порядок не доведений до усіх працівників під підпис. 

Згідно вимогам документів [27, 28] з метою проведення заходів із запобіган-

ня виникненню пожеж та організації їх гасіння в населених пунктах та на об’єктах 

створюється добровільна пожежна охорона (ДПО). 

Для забезпечення її функціонування створюються пожежно-рятувальні під-

розділи (ПРП): 

- з жителів відповідного населеного пункту – за рішенням органу місцевого 

самоврядування, 

- з працівників – за рішенням керівника суб’єкта господарювання. 

ПРП ДПО класифікуються як: 

- пожежна дружина – це підрозділ, що забезпечений пожежними мотопомпа-

ми та/або первинними засобами для пожежогасіння; 

- пожежна команда – це підрозділ, що забезпечений пожежними автомобіля-

ми або іншою необхідною технікою для пожежогасіння. 

За рішенням кінцевого бенефіціару ПСГП «Рамус» Бакуліної Світлани Євге-

нівни для забезпечення функціонування ДПО з числа працівників ПСГП «Рамус» 

створено ПРП ДПО у вигляді  пожежної дружини другої категорії, яка забезпечена  

первинними засобами пожежогасіння. 

 

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту  

https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
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Шляхом проведення  планових та позапланових перевірок органами ДСНС 

України здійснюється Державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням 

вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захис-

ту суб'єктом господарювання. Правила проведення таких перевірок регулюється 

документами [27,  29, 30].  

Над ПСГП «Рамус» державний нагляд  у сфері пожежної безпеки здійснюєть-

ся на місцевому рівні співробітниками Новопсковського міськрайонного відділу ГУ 

ДСНС у Луганській обл. (92300, смт Новопсков, вул. Шкільна, 7). 

Частота здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання залежить 

від ступеня ризику від провадження господарської діяльності. Критерії затвердже-

но у документі [31]. 

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, наступні: 

вид об’єкту; 

площа об’єкту; 

розрахункова  максимальна кількість людей, які постійно або періодично 

знаходяться на об’єкті; 

умовна висота об’єкта; 

наявність та масштаб надзвичайних ситуацій, які сталися на об’єкті протягом 

останніх п’яти років, що передують плановому періоду; 

клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

З урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, здійснюється ві-

днесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня 

ризику. Бали визначаються за додатком 2 до [31], за наступною шкалою:  

від 41 до 100 балів – високий ступінь ризику;  

від 21 до 40 балів – середній ступінь ризику;  

від 0 до 20 балів – незначний ступінь ризику. 



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.17.05.53.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

У таблиці 2.1 приведено критерії оцінювання ступіня ризику від провадження 

господарської діяльності  ПСГП «Рамус». 

 

Таблиця 2.1 – Критерії  оцінювання ступіня ризику від провадження госпо-

дарської діяльності ПСГП «Рамус» 

Критерії, за якими оці-

нюється ступінь ризику  

від провадження госпо-

дарської діяльності  

Показники  Кількість балів 

1. Вид об’єкта  5) об’єкти, які згідно з 

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 

належать до: 

складських будівель 

(споруд), які за категорі-

єю пожежної небезпеки 

відносяться до категорії 

“В”, площею до 5 тис. кв. 

метрів 

5 

2. Площа об’єкта 5) понад 20000 кв. метрів 

(5 га) 

31 

3. Максимальна розраху-

нкова (проектна) кіль-

кість людей, які постійно 

або періодично перебу-

вають на об’єкті (відпо-

відно до ДCTУ-Н Б 

В.1.2-16:2013  

1) постійне перебування 

до 50 осіб 

5 

4. Умовна висота об’єкта  2) від 9 метрів до 26,5 

метра включно 

10 

Разом  51 

 

Кількість балів складає 51 (знаходиться в межах від 41 до 100 балів). Тому 

ПСГП «Рамус»  є суб'єктом господарювання з високим ступенем ризику. Планові 

перевірки с ПСГП «Рамус» має проводяться не частіше одного разу на два роки. 

Для усунення виявлених під час перевірки протипожежного стану ПСГП 

«Рамус» недоліків щодо забезпечення пожежної, техногенної безпеки об’єкту за-

пропоновано заходи, що оформлено мною як Припис про усунення порушень ви-

мог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Припис приведений у 
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додатку до пояснювальної записки. 

 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

Вважаємо, що пожежа сталася в зерноскладі №5. Горить зерно пшениці. 

Причиною виникнення пожежі є самозаймання рослинної сировини внаслідок са-

монагрівання. Осередок пожежі знаходиться посередині зерноскладу.  

Вважаємо, що пожежа розвивалася вільно до прибуття першого підрозділу 

ОРС ЦЗ. 

Згідно Плану залучення сил та засобів для гасіння пожежі ПСГП «Рамус» між 

селом Можняківка та смт. Білолуцьк залучаються: 

1) ППП-77 (пожежний професійний пост) ГУ ДСНС у Луганській обл. 

(смт. Білолуцьк, вул. Кольцова, 1); АЦ-40(130)63Б – 1 шт.; 5 км. 

2) ДПРЧ-22 (смт. Новопсков, вул. Шкільна, 7); АЦ-40(130)63Б – 2 шт.; 22 

км. 

3) ДПРЧ-27 (смт Білокуракине, вул. Центральна, 115); АЦ-40(130)63Б – 1 

шт.; 35 км 

У разі необхідності додатково залучаються:  

1) ДПК СВК «Слобожанське» село Осинове; АЦ-10(53) – 1 шт.; 15 км. 

2) МПО ФГ «Хижняк» село Новобіле; АЦ-10(53) – 1 шт.; 17 км. 

Автоцистерна АЦУ-10(53) змонтована на шасі автомобіля ГАЗ-53. Запас води 

2200 л знаходиться у звареній цистерні еліпсного типу, що встановлена за кабіною 

водія. Насос НШН-600 шестеренного типу встановлюється на передній бампер ав-

томобіля. Пожежно-технічне обладнання розташовано на кронштейнах збоку цис-

терни. Оперативний розрахунок – 2 особи. 

Розраховуємо час вільного розвитку пожежі до прибуття першого підрозділу 

ОРС ЦЗ за формулою: 

орслзбсвіл  ,     (3.1) 

де .хв1с  – час вільного розвитку пожежі до повідомлення про пожежу при наяв-

ній АСПС; 
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.хв1зб   – час збору особового складу по тривозі;  

сл

сл
v

60



 – час слідування на пожежу;  

  = 5 км – відстань від ППП-77 до ПСГП «Рамус»; 

год/км40vcл   – середня швидкість руху пожежної автоцистерни;  

.хв5ор  – час оперативного розгортання. 

Тоді 

., хв57
40

605

v

60

сл

сл 








,     (3.2) 

.,, хв51455711орслзбсвіл  >10 хв.    (3.3) 

При горінні зерна лінійна швидкість розповсюдження полум'я дорівнює 

Vл=1,0 м/хв  [22]. Приміщення зерноскладу має розміри: довжина 90 м, ширина 

24 м. За рекомендаціями [22] після початку пожежі у перші 10 хвилин лінійну шви-

дкість розповсюдження полум’я приймаємо рівною половині табличного значення. 

За час .хв10віл   полум’я пройде шлях  ℓп=0,5∙Vл∙10=0,5∙1,0∙10=5 м. За час 14,5 

хв. полум’я пройде шлях  

ℓп=0,5∙Vл∙10+Vл∙( віл -10)=0,5∙1,0∙10+1,0∙(14,5-10)=9,5 м.  (3.4) 

Робимо висновок, що пожежа буде кругової форми. 

При віл ˃10 хв. при круговій формі пожежа матиме площу [23]: 

222
вілллп м28310)]-(14,51101[0,53,1410)]-(τV10V[0,5S  . (3.5) 

Зерносклад №5 – одноповерховий будинок площею: 

 Sпідлога=90х24=2160 м
2
.      (3.6) 

Розвідка пожежі починається одразу після виїзду на місце пожежі. Після при-

буття на пожежу з’ясувуємо наявність людей у зерноскладі, що горить. Евакуацію 

людей здійснюємо по евакуаційним виходам з будинку. Наявних потерпілих від 

пожежі відправляю до фельдшерсько-акушерського пункту смт. Білолуцьк. 

Конструктивно зерносклад уявляє собою будинок ІІІ ступеня вогнестійкості. 

Враховуючи дані таблиці 1.2, конструктивні елементи будинку на момент початку 

гасіння пожежі залишаться цілими. 
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Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі для першого керівника 

гасіння пожежі (КГП) – вогнем охоплено частину будівлі (споруди) та відбуваєть-

ся його поширення на інші її частини  – основні сили і засоби вводяться в місцях, 

де подальше поширення вогню призведе до найбільших збитків. 

Гасіння пожежі здійснюємо з навітряного боку стволами А без заходу у при-

міщення. В якості вогнегасної речовини обираємо воду [3]. Стволи А подаємо через 

двері зерноскладу №5.  

Розраховуємо необхідну кількість стволів А за формулою: 

6
47

140283

q

IS
N

Аст

трпг
Аст 







,

,

.

. стволів,     (3.7) 

де )секм/(л14,0I 2
ТР  – інтенсивність подачі води для зерноскладів згідно [22],  

qcт.А=7,4 л/с – витрата води стволом А. 

Розраховуємо кількість води, необхідну для гасіння пожежі. Нормативний 

час гасіння пожежі при гасіння водою визначається [22] та дорівнює 20 хв. Тому 

необхідна розрахункова кількість води для гасіння пожежі –  

532806020476qNQ стА
Г
стА

Г
ТР  ,  л.   (3.8) 

Зовнішнє протипожежне водопостачання ПСГП «Рамус» здійснюється від 

двох підземних пожежних водоймищ об’ємом V=100 м
3
 кожне.  

Вважаємо, що ПСГП «Рамус» водою забезпечене. 

Розраховуємо кількість особового складу, необхідну для гасіння пожежі, згі-

дно [22] за формулою: 

зврАстco NN2NN  ./ ,          (3.9) 

де 2N Аст .  – кількість людей для роботи зі стволами А на рівній поверхні;  

рN  – кількість людей на розгалуженнях;  

звN  – кількість зв’язкових. 

Загальна кількість особового складу -  

1611326N с/о   пожежних.    (3.10) 

Необхідна кількість відділень:  
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4
4

16

)АЦ(4

N
N ос

від  .      (3.11) 

Висновок. Сил та засобів достатньо. 

 

4. Охорона праці  

Вступ до розділу. Тема кваліфікаційної роботи «Оцінка стану пожежної не-

безпеки зерноскладів ПСГП «Рамус» с. Можняківка Новопсковський район Луган-

ської обл.». 

Підприємство призначено для прийому, зберігання та відвантаження зерна, 

розраховано на одночасне зберігання до 20 тисяч тон зерна. 

На підприємстві 6 типових зерноскладів. 

Стислий аналіз небезпек, характерних для об’єкту. До основних видів зе-

рнових продуктів, що зберігаються, відноситься: пшениця, жито, ячмінь, соняшник 

та інші. Зерно є ТГМ. Зерно екологічної небезпеки не уявляє. 

Під час нормальної роботи підприємства небезпеку може уявляти зерновий  

пил, який може знаходитися у різних станах (зваженому або осілому) на будівель-

них конструкціях та елементах технологічного обладнання. Також зерновий пил 

може виходити за межі зерноскладів та забруднювати поверхню ґрунту на певній 

території. 

Речовини по ступеню небезпеки розрізняють за концентрацією пилу [37-39]: 

 1 клас – надзвичайно небезпечні речовини (ГДК  0,1 мг/м
3
); 

 2 клас – високо небезпечні речовини (ГДК 0,1-1 мг/м
3
); 

 3 клас – помірно небезпечні речовини (ГДК 1,1-10 мг/м
3
); 

 4 клас – мало небезпечні речовини (ГДК10 мг/м
3
). 

Для зернового пилу ГДК дорівнює 4 мг/м
3
, 3 клас небезпеки. При виробницт-

ві переважний стан зернового пилу є аерозвіс. Особливості дії на організм людини 

– речовини, здатні викликати алергічні захворювання у виробничих умовах, аеро-

золі переважно фіброгеної дії. 

Для пилу пшениці ГДК10 мг/м
3
, 4 клас небезпеки.  

Під час пожежі на стан навколишнього середовища впливають первинні не-
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безпечні фактори: підвищена температура, дим, знижена концентрація кисню, по-

лум'я, іскри, токсичні продукти горіння тощо. 

Під час пожежі на стан навколишнього середовища впливають вторинні не-

безпечні фактори: тиск вибуху, уламки будівельних конструкцій та агрегатів, ра-

діоактивні речовини,  токсичні речовини, вогнегасні речовини тощо. 

Горіння  супроводжується виділенням небезпечних продуктів згоряння, осно-

вними з яких є вуглекислий та чадний гази. 

Вуглекислий газ – газ безбарвний,  без запаху й смаку. Інертний в хімічному 

відношенні. Заражена хмара легко переноситься вітром, займає низини, але суціль-

ної зони зараження немає. Поразка спричиняється інгаляційним шляхом. Клінічні 

прояви: головний біль, блювання, нудота, м'язова слабкість, втрата свідомості, су-

доми тощо. Доза враження складає 33 мг/л·хв. Смертельна доза складає 136,5 

мг/л·хв. 

Чадний газ – утворюється при неповному згорянні речовин. Газ безбарвний, 

без запаху й смаку. При вдиханні чадного газу в крові блокується зв'язок гемогло-

біну з киснем. Клінічні признаки отруєння чадним газом: запаморочення, шум у 

вухах, загальна слабкість, нудота, блювання, шкіра яскраво-рожевого кольору, сла-

бкий пульс, непритомність тощо. Смертельна для людини концентрація в повітрі 

дорівнює 1%. 

Забруднення навколишнього середовища під час пожежі. При пожежі на 

об'єкті можливий викид в атмосферу токсичних продуктів горіння зерна, іншої 

сільськогосподарської продукції. Для гасіння пожежі передбачені вогнегасники, пі-

сок, азбестові ковдри. Дані засоби пожежогасіння мають мінімально можливу еко-

логічну небезпеку. 

Крім того, не передбачається очищення повітря, що викидається витяжною 

системою, від пилу – тобто він увесь розвівається навколо зерносховищ при транс-

портних операціях. Таким чином, забруднюється в першу чергу атмосферне повіт-

ря, що призводить до виникнення захворювань дихальних органів та органів зору 

людини. Також пил, який знаходиться у повітрі, осідає на прилягаючу територію і 

забруднює поверхню. Ґрунт, вкритий органічною масою, має слабкий доступ воло-
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ги, а також знижує швидкість випаровування з поверхні ґрунту. При потраплянні 

пилу у водоймище починається “цвітіння” води, що призводе до зменшення конце-

нтрації кисню в воді та збільшенню вмісту вуглекислого газу. Ці фактори призво-

дять до загибелі багатьох видів флори, що мешкає у водоймищі.  

Заходи безпеки праці особового складу ДСНС при гасіння пожежі. При-

ведені у наказі  [35]. 

Розрахункова частина. Визначимо розміри зону забруднення шкідливими 

речовинами під час пожежі. Використовує методику, приведену в [37]. 

Доля кладу димових газів входять отруйні й токсичні речовини. У зоні горін-

ня знаходиться максимальна концентрація небезпечних речовин. Небезпечні кон-

центрації зберігаються від осередку пожежі на відстані: 

Hd
4

F5
ХМ 


 ,     (4.1) 

де F – безрозмірний коефіцієнт, враховує  швидкість осідання небезпечних речовин 

у повітрі (для газів – F=1, для пилу та аерозолю – F=2-3); Н – висота над рівнем зе-

млі джерела викиду; МХ  –  відстань від осередку горіння до місця з небезпечною 

концентрацією небезпечних речовин; d – коефіцієнт, який визначається за наступ-

ними формулами:  

),( 3
M f2801Vd  ,     (4.2) 

3 1
M

H

TV
650V


 , , м

3
,     (4.3) 

TH

D
1000f

2

2
0




 ,      (4.4) 

V1 – витрата газоповітряної суміші: 

0

2

1
4

D
V 


 , м

3
,      (4.5) 

∆Т  – різниця між температурою навколишнього середовища  та температурою га-

зоповітряної суміші, К; 

 ω0 – швидкість витоку газів при підйомі, приймаємо ω0=0,4 м/с; 

D – діаметр вогнища пожежі, м. Площа пожежі Sп=300 м
2
. Еквівалентний діаметр 
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вогнища пожежі м20
3004S4

D п 








 . 

Вважаємо, що висота насипу зерна Н=5 м. Тоді:  

∆Т=900-20=880 ºС=880 К;  

F=3. 

Підставляємо та отримуємо: 

6,1254,0
4

20

4

D
V

2

0

2

1 





 м
3
,    (4.6) 

15,0
8805

204,0
1000

TH

D
1000f

2

2

2

2
0 









 ,   (4.7) 

64,17
5

8806,125
65,0

H

TV
65,0V 33 1

M 





 м
3
,   (4.8) 

83,415,120,4)15,028,01(64,17)f28,01(Vd 33
M  , (4.9) 

49,14583,4
4

35
Hd

4

F5
Õ Ì 





  м.   (4.10) 

З розрахунку випливає, що забруднення небезпечними речовинами здійсню-

ється на відстані до ≈14,5 м від осередку горіння. 

Висновок за розділом. Зерносклади призначені для прийому, зберігання та 

відвантаження зерна, розраховано на одночасне зберігання до 20 тисяч тон зерна. 

До основних видів зернових продуктів, що зберігаються, відноситься: пше-

ниця, жито, ячмінь, соняшник та інші. Зерно є ТГМ. Зерно екологічної небезпеки 

не уявляє. 

Незначне забруднення небезпечними  речовинами прилеглих територій й ат-

мосфери можливе під час нормальної роботи технологічного обладнання внаслідок  

виділення зернового пилу. 

Значне забруднення небезпечними  речовинами прилеглих територій й атмо-

сфери можливе при гасінні пожежі.  

Виконаний розрахунок розміру зони забруднення небезпечними речовинами, 

що утворилися при пожежі. Забруднення небезпечними речовинами здійснюється 

на відстані до ≈14,5 м від осередку горіння. 
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Висновки 

Тема кваліфікаційної роботи «Оцінка стану пожежної небезпеки зерноскладів 

ПСГП «Рамус» село Можняківка Новопсковський район Луганської обл.». 

ПСГП «Рамус» здійснює приймання, сушіння, очищення, зберігання і відван-

таження зерна на автомобільний транспорт. Місткість одночасного зберігання – до 

20000 т зерна.  Спосіб зберігання: напідлоговий.  

Юридична адреса Приватного сільськогосподарського підприємства (ПСГП) 

«Рамус»: вул. Перемоги, 1, село Можняківка, Новопсковський район, Луганська 

обл. Фактично підприємство розташовано між сілом Можняківка та смт. Білолуцьк. 

З усіх сторін знаходяться поля. Територія підприємства огороджена залізобетонним 

парканом. Підприємство займає площу 5 га. На територію улаштовано два автомо-

більні в’їзди. Домінуючим є північно-східний напрямок вітру. 

Перелік будинків та споруд підприємства: контора, автомобільна вагова, ав-

томобільний приймально-відпускний пристрій, 6 зерноскладів, зерносушарка ДСП-

32, зерноочисна башта, автогараж, мехмайстерня тощо. 

На об’єкті улаштовано зовнішнє протипожежне водопостачання, яке здійс-

нюється від двох підземних пожежних водойм об’ємом  V=100 м
3 

кожне. У північ-

ному напрямку на відстані 650 м протікає річка Біленька. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання на об’єкті не передбачене. 

Найближча пожежна частина – ППП-77 ГУ ДСНС у Луганській обл. (смт. Бі-

лолуцьк) – знаходиться на відстані 5 км від ПСГП «Рамус».  

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки над ПСГП «Рамус» здійснюєть-

ся на місцевому рівні співробітниками Новопсковського міськрайонного відділу ГУ 

ДСНС у Луганській обл.  

ПСГП «Рамус» є суб'єктом господарювання з високим ступенем ризику. Пла-

нові перевірки ПСГП «Рамус» проводяться не частіше одного разу на два роки. 

Об’єктом кваліфікаційної роботи є зерносклади. 

На підприємстві 6 зерноскладів. Усі зерносклади – типові одноповерхові  бу-

динки ІІІ ступеня вогнестійкості. В верхній частині знаходяться вентиляційні отво-
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ри, в нижній – канали активної вентиляції. По периметру склади мають в’їзні воро-

та. Всі зерносклади між собою з’єднані надземними транспортними галереями. 

Проаналізовано пожежну небезпеку зерноскладів ПСГП «Рамус». 

Зерно є ТГМ. При транспортних операціях може виділятися горючий зерно-

вий пил. Усі відомі класи джерел запалювання можуть виникнути. Найбільш ймо-

вірний є самозаймання рослинної сировини. Шляхи поширення пожежі: по поверх-

ні зерна, по горючим будівельним конструкціям,  по горючим елементам техноло-

гічного обладнання, по ізоляції кабельних виробів тощо,. 

Розраховано категорію приміщення та будинку зерноскладу за вибухопоже-

жною та пожежною небезпекою. Вони є категорії В. Встановлений клас зони при-

міщень зерноскладів за ПУЄ – зона класу П-ІІ.  

Перевірено відповідність вимогам протипожежних норм розташування спо-

руд ПСГП «Рамус» на генеральному плані, вогнестійкості та об’ємно-планувальних 

рішень будинку зерноскладів, протипожежного водопостачання, первинних засобів 

пожежогасіння, шляхів евакуації, систем автоматичного протипожежного захисту, 

діяльність керівництва щодо організації забезпечення питань пожежної безпеки. 

Встановлено наступні недоліки: улаштування блискавкозахисту зерноскладів 

не відповідає вимогам ДСТУ EN 62305, недостатня кількість вогнегасників, наявні 

вогнегасники не пройшли своєчасне технічне обслуговування тощо. 

За результатами перевірки складений Припис про усунення порушень вимог 

законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. 

Проаналізовано пожежогасіння зерноскладів ПСГП «Рамус». Вважається, що 

пожежа сталася у зерноскладі №5. Горить зерно. Причина пожежі – самозаймання 

рослинної сировини внаслідок самонагрівання. Місце виникнення – посередині зе-

рноскладу.  

Прийнятий вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі для першого 

КГП – вогнем охоплено частину будівлі (споруди) та відбувається його поширення 

на інші її частини  – основні сили і засоби вводяться в місцях, де подальше поши-

рення вогню призведе до найбільших збитків. 

Гасіння пожежі здійснюється водою за допомогою стволів А. Ввододжерела – 
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пожежні водойми підприємства. 

За планом залучення сил та засобів на пожежу у ПСГП «Рамус» залучаються 

сили та засоби ППП-77, ДПРЧ-22, ДПРЧ-27 ГУ ДСНС України у Луганській облас-

ті. Всього 4 відділення на основних пожежних автомобілях. 

Проаналізовано заходи охорони праці. Зерно є ТГМ та екологічної небезпеки 

не уявляє. Зерновий пил є помірно небезпечною речовиною, пшеничний пил є ма-

лонебезпечною речовиною. При пожежі небезпеку уявляють небезпечні продукти 

горіння та теплове випромінювання 

Вважаю, що мета роботи досягнута, завдання виконані. 
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Кваліфікаційна робота на тему:  

 

 «Оцінка стану пожежної небезпеки 

зерноскладів ПСГП «Рамус» село Можняківка 

Новопсковський район Луганської обл.» 

 

Виконавець – Руслан ЛИХОМАНОВ 

 

Керівник – Олег КУЛАКОВ 



Слайд 2 

 

Мета роботи: Оцінка стану пожежної небезпеки зерноскладів 

ПСГП «Рамус» село Можняківка Новопсковський район Луганської 

обл. 

 

Об’єкт дослідження: технологічний процес зберіганні зерна у 

зерноскладах. 

 

Предмет дослідження: пожежна небезпека процесу зберіганні 

зерна у зерноскладах.   

 

Завдання: 

- аналіз пожежної небезпеки об’єкту,  

- запропонування заходів щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єкту,  

- аналіз організації пожежогасіння на об’єкті,  

- аналіз заходів щодо охорони праці. 
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ВИД ЗВЕРХУ НА ПІДПРИЄМСТВО 
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Польова дорога СИТУАЦІЙНИЙ  ПЛАН Слайд 4 

Експлікація будинків і споруд 

№ на 

плані 

Найменування 

1 Контора 

2 Автомобільна вагова 

3 Автомобільний 

приймально-

відпускний пристрій 

4 Зерноочистна башта 

5 Зерносушарка 

6 Зерносклад №1 

7 Зерносклад №2 

8 Зерносклад №3 

9 Зерносклад №4 

10 Зерносклад №5 

11 Зерносклад №6 

12 Мехмайстерня 

13 Авто гараж  

 

Юридична адреса 

Приватного сільськогосподарсь-

кого підприємства «Рамус»: 

вул. Перемоги, 1, село 

Можняківка, Новопсковський 

район, Луганська обл..   

Найближча пожежна 

частина – ППП-77 ГУ ДСНС 

України у Луганській обл. (смт. 

Білолуцьк) – знаходиться на 

відстані 5 км від об'єкта.  
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КАРТА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ  
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1. Пожежонебезпечні властивості речовин 

№  Найменування та властивості речовин Вимоги пожежної безпеки 

1.1 Зерно пшениці – ТГМ. Схильне до самозаймання.  У розмеленому стані - 

вибухонебезпечний порошок. При дисперсності зразку -   менше 100 мкм: 

tзаймання=250
0
С, tсамозаймання=380

0
С, tтління=310

0
С , НКМПП -10÷35 г/м

3
, 

Wmin=6,4мДж, ∆Р=520кПа 

Не припускати накопичення у сховищах у кількості більше проектної. Не 

припускати порушення умов збереження. 

Найбільш доцільний засіб гасіння - розпорошена вода зі змочувачем. 

1.2 Зерно жита – ТГМ. Схильне до самозаймання. У розмеленому стані –

горючий порошок. При дисперсності зразку менше 50 мкм: tсамозаймання=410-

470
0
С, tтління=325

0
С,  НКМПП – Сн=67 г/м

3
, Wmin=5,5 мДж, ΔР=760 кПа. 

-"- 

1.3 Зерно соняшнику – ТГМ. У розмеленому стані – вибухонебезпечний 

порошок. НКМПП -50 г/м
3
, ∆Р=790кПа 

-"- 

2. Ймовірні місця виникнення пожежі 

№ Місце Вимоги пожежної безпеки 

2.1 Зерносклад Установка  електричного обладнання у загальнопромисловому виконанні відповідно до класу зони простору. 

Блискавкозахист.  Установка АСПС. Дотримання правил безпеки  

3. Ймовірні джерела запалювання 

№ 

з/п 

Джерело запалювання Вимоги пожежної безпеки  

3.1 Теплові прояви електричної енергії Установка електроустаткування у виконанні відповідно до класу зони приміщення. Заземлення технологічного 

устаткування. Блискавкозахист. 

3.2 Теплові прояви механічної енергії Застосування технічно справного устаткування, що пройшло регламентні роботи 

3.3 Теплові прояви хімічних реакцій Запобігання хімічному самозайманню рослинної сировини. Виконання правил пожежної безпеки при збереженні 

продукції с/г призначення 

3.4 Відкритий вогонь, розпечені 

продукти горіння і нагріті ними 

поверхні 

Не припускати проведення вогневих робіт без відповідного дозволу. Суворе дотримання правил пожежної безпеки. 

4. Ймовірні шляхи поширення пожежі 

№ 

з/п 

Шлях пожежі Протипожежні вимоги 

4.1 Зерно, що зберігається Не припускати накопичення у кількості, що перевищує нормативну. Попередження виникнення джерел 

запалення. Дотримання правил збереження 

4.2 Відкладення зернового пилу  Своєчасне прибирання. Попередження виникнення джерел запалювання. 

4.3 Горючі елементи конструкції будинку 

зерноскладу 

Вогнезахисна обробка у встановлені терміни. Устрій протипожежних перешкод 

4.4 Горючі елементи технологічного обладнання  Підтримка в справному стані технологічного обладнання. 

4.5 Ізоляція кабельної продукції Використання кабельної продукції відповідно до класу зони простору приміщення 

5. Небезпека для життя людей і матеріальних цінностей 

Розробка планів ліквідації аварійних ситуацій та евакуації, їх відпрацьовування. Навчання персоналу правилам безпеки, поводженню при виникненні пожежі. 
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Слайд 8 
Висновки 

Підприємство відноситься до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику. 

Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на два роки. 

Проведений аналіз пожежної небезпеки зерноскладів. 

Зерно є твердим горючим матеріалом. При транспортування зерна може виділятися 

горючий пил. Можуть виникнути усі відомі класи джерел запалювання. Найбільшу небезпеку 

уявляє самозаймання рослинної сировини. Пожежа може поширюватися по поверхні зерна, що 

зберігається, по горючих частинах технологічного обладнання, через технологічні отвори, по 

ізоляції кабельної продукції, по горючим будівельним конструкціям. 

Розрахунком визначено категорію за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

приміщення та будинку зерноскладу – категорія В. Визначено клас зони приміщення за 

НПАОП 40.1-1.32 – зона класу П-ІІ.  

Виявлено недоліки: улаштування блискавко захисту зерноскладів не відповідає вимогам 

ДСТУ EN 62305, недостатня кількість вогнегасників, наявні вогнегасники не пройшли 

своєчасне технічне обслуговування тощо. 

Гасіння пожежі здійснюється стволами А водою. В якості вододжерела використовується 

пожежні водоймища підприємства.  

На пожежу за планом залучення сил та засобів залучаються сили та засоби ППП-77, 

ДПРЧ-22, ДПРЧ-27 ГУ ДСНС України у Луганській області. Всього 4 відділення на основних 

пожежних автомобілях. 

Проаналізовано заходи щодо охорони праці. Зерно небезпеки не уявляє. Зерновий пил є 

речовиною помірно небезпечною, пил пшениці – малонебезпечний. Під час пожежі небезпеку 

уявляють теплове випромінювання та небезпечні продукти горіння. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь закінчено. 

Дякую за увагу. 
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