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СТИСЛИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

Головною метою виконання кваліфікаційної роботи є аналіз 

протипожежного стану закладів охорони здоров’я та удосконалення організації 

оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж в них 

на прикладі «Запорізького обласного центру служби крові» м. Запоріжжя. Мета 

роботи досягається шляхом вивчення оперативно-тактичної характеристики 

об’єкту, аналізу актуальності тематики на основі вивчення статистичних даних 

кількості пожеж та їх наслідків на території України за останні роки, аналізу 

рівня протипожежного захисту об’єкта, відповідності вимогам пожежної 

безпеки території та будівлі закладу, визначення параметрів розвитку пожежі, 

температурного режиму та газообміну на пожежі, розрахунку потрібної 

кількості сил та засобів для гасіння пожежі.  

На основі проведених аналізів та розрахунків було розроблено 

оптимальну схему розташування сил та засобів для гасіння пожежі на першому 

поверсі виробничого корпусу, розроблено рекомендації керівному складу щодо 

організації гасіння пожежі, запропоновано захід, що забезпечить 

безперешкодну евакуацію у разі виникнення пожежі та дозволить більш 

ефективно виконувати оперативні завдання пожежно-рятувальними 

підрозділами.    

Крім того в роботі розглянуто питання захисту навколишнього 

середовища.  
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   Вступ. 

 

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзви-

чайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи 

цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради мініс-

трів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та 

обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, уста-

нов та організацій незалежно від форми власності [2]. Усе, що складає економічний 

потенціал  країни, є надбанням народу і вимагає надійного захисту й охорони. За-

безпечення пожежної та техногенної безпеки є невід'ємною частиною державної ді-

яльності стосовно охорони життя і здоров'я людей, національного багатства і навко-

лишнього середовища. 

Рятування людей у разі виникнення загрози їх життю та ліквідація пожежі є 

основним оперативним завданням особового складу пожежно-рятувальних підрозді-

лів ОРС ЦЗ під чвас гасіння пожеж [15].  

Основне завдання лікувальних закладів також спрямоване на порятунок люд-

ського життя та здоров’я і успішне його виконання крім професійних знань співро-

бітників можливе лише у разі наявності приміщень, обладнання та необхідних ме-

дикаментів, тобто того, що може бути знищено пожежею, не беручі до уваги най-

цінніше що є у людини – життя. Тому успішне виконання основного оперативного 

завдання пожежно-рятувальними підрозділами у разі виникнення пожежі в закладах 

охорони здоров’я має подвійний сенс. 

Але не потрібно забувати вислів який не потребує зайвих доказів: «Пожежу 

легше попередити ніж погасити!». Тому неабияку увагу треба приділяти саме пи-

танням профілактики пожеж, не забуваючи, звичайно, про питання організації га-

сіння можливих пожеж.  

Об’єктом кваліфікаційної роботи є медичний заклад що забезпечує функціо-

нування «банку» крові в Запорізькому регіоні, що завжди було актуальним, а з мо-

чатком проведення ООС на сході нашої держави, питання безперебійного постачан-
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ня крові та продуктів з неї до лікарняних закладів, які, в тому числі, приймають по-

ранених бійців з передової, набуває державно-стратегічного значення. 

Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький обласний центр служби 

крові» Запорізької обласної ради (КНП «ЗОЦСК» ЗОР) – спеціалізований заклад 

охорони здоров’я вищої акредитаційної категорії, який забезпечує сучасний рівень 

заготівлі і виробництва продуктів крові, ефективну систему їх обстеження, зберіган-

ня та застосування. ЗОЦСК заснований у 1944 році у визволеному від німецько-

фашистських загарбників м. Запоріжжі. За час існування безоплатне добровільне 

донорство у регіоні отримало широкий розвиток. 

Діяльність служби крові є стратегічно-важливою складовою частиною систе-

ми охорони здоров’я. Від ефективності функціонування КНП «ЗОЦСК» Запорізької 

обласної ради, яка представляє службу крові області, безпосередньо залежить забез-

печення потреб закладів охорони здоров’я продуктами крові не тільки для надання 

медичної допомоги хворим на тяжкі гострі та хронічні захворювання але й у кон-

тексті ступеню готовності регіону до реагування у разі надзвичайних ситуацій. 

Основною метою діяльності КНП  «ЗОЦСК» ЗОР є забезпечення потреб за-

кладів охорони здоров’я області в повному обсязі якісними та безпечними продук-

тами крові [22].      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

       НУЦЗУ.2.16.02з-9.ПТтаАРР.РПЗ–01 
лист 

     
7 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

1.  Стан з пожежами та наслідками від них в Україні за 2020 рік. 

 

За даними масивів карток обліку пожеж, що надійшли з територіальних орга-

нів управління ДСНС України протягом 2020 року в Україні зареєстровано 101 279 

пожеж. Порівняно з 2019 роком кількість пожеж зросла на 5,6 %, що відбулося го-

ловним чином за рахунок збільшення кількості пожеж на відкритих територіях 

(+12,5 %), питома вага яких становить 60,7 % від їх загальної кількості. 

Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини 

отримали травми, у тому числі 107 дітей. 

Кількість загиблих унаслідок пожеж зменшилася на 9,5 %; кількість травмо-

ваних на пожежах зменшилася на 4,7 %. Кількість дітей і підлітків до 18 років, які 

загинули внаслідок пожеж, зменшилася на 20,7 %; кількість дітей і підлітків до 18 

років, травмованих на пожежах, також зменшилася на 20,7 %. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 12 млрд 606 млн 904 тис. три (із них 

прямі збитки становлять 2 млрд 631 млн 982 тис. три; побічні - 9 млрд 974 млн 922 

тис. три). 

Матеріальні втрати від пожеж збільшилися на 18,6 % (прямі збитки збільши-

лися на 18,3 %; побічні збитки збільшилися на 18,7 %); кількість загиблих свійських 

тварин збільшилася у 4,6 рази (8 834 гол. проти 1 913 гол.); кількість загиблих 

свійських птахів збільшилася на 96,8% (11 993 од. проти 6 095 од.); кількість знище-

них і пошкоджених будинків (споруд) збільшилася на 8,1% (28 029 од. проти 25 921 

од.); також збільшилася кількість знищених і пошкоджених транспортних засобів 

(техніки) на 1,7 % (4 972 од. проти 4 887 од.); кількість знищених кормів зменшила-

ся на 47,7 % (6 584 тон проти 12 592 тон); кількість знищеного хліба на корені та у 

валках зменшилася на 42,0 % (421 та проти 726 та); кількість знищеного зерна 

зменшилася на 19,7 % (2 126 тон проти 2 648 тон). 

Щодня в Україні, в середньому, виникало 277 пожеж, матеріальні втрати від 

яких складали 34 млн 445 тис. гривень. 

Кожного дня внаслідок пожеж гинуло й отримувало травми по 4 людини, во-

гнем знищувалось або пошкоджувалось 77 будівель (споруд) і 14 одиниць техніки. 
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Прямі збитки від однієї пожежі становили 26 тис. гривень. 

 Cтатистичні показники стану з пожежами в Україні за 2020 рік у порівнянні з 

2019 роком наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2020 рік у 

порівнянні з 2019 роком 

 

№ 

з/п 

Назва показників 2020 рік 2019 рік 

Тенденція 

по країні, 

% 

% від за-

гальної 

кількості 

Загальні дані про пожежі 

1 Кількість пожеж 101279 95915 5,6 - 

2 Збитки прямі, тис. грн. 2631982 2224725 18,3 - 

3 Збитки побічні, тис. грн. 9974922 8401355 18,7 - 

4 Загинуло людей унаслідок пожеж 1728 1909 -9,5 - 

– 
у тому числі дітей та підлітків до 18 

років 
46 58 -20,7 2,7 

5 
Загинуло людей унаслідок пожеж у 

містах 
833 897 -7,1 48,2 

6 
Загинуло людей унаслідок пожеж у 

селах 
895 1012 -11,6 51,8 

7 Травмовано осіб 1452 1523 -4,7 - 

8 
Знищено, пошкоджено будівель, спо-

руд (од.) 
28029 25921 8,1 - 

9 Знищено, пошкоджено техніки (од.) 4972 4887 1,7 - 

10 
Загинуло людей внаслідок пожеж, на 

100 тис. населення 
4,1 4,5 -8,9 - 

11 Кількість пожеж на 10 тис. населення 24,3 22,8 6,6 - 

12 Збитки прямі на 10 тис. населення, 

тис. грн. 

630,2 529,6 19,0 - 

13 Кількість пожеж в містах 53511 52014 2,9 52,8 

14 Кількість пожеж у селах 47756 43876 8,8 47,2 

15 

Кількість пожеж на об’єктах, на яких 

здійснюється державний нагляд (кон-

троль) 

2466 2484 -0,7 2,4 

- 
у т.ч. на підприємствах, в організаці-

ях, закладах  
2409 2448 -1,6 2,4 
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Об’єкти пожеж 

1 Будівлі виробничого призначення 552 587 -6,0 0,5 

2 
Будівлі об’єктів торгівлі та харчуван-

ня 
787 798 -1,4 0,8 

3 
Соціально-культурні, громадські та 

адміністративні споруди 
493 548 -10,0 0,5 

4 
Будівлі та споруди сільськогосподар-

ського призначення 
112 105 6,7 0,1 

5 
Будинки та споруди житлового приз-

начення  
29698 30505 -2,6 29,3 

– у т.ч. житлові будинки 15526 16338 -5,0 15,3 

6 Природні екосистеми 1231 1488 -17,3 1,2 

7 Відкриті території 61495 54661 12,5 60,7 

8 Транспортні засоби 4386 4451 -1,5 4,3 

9 Інші об’єкти 2525 2772 -8,9 2,6 

Причини виникнення пожеж 

1 Підпал 3746 2964 26,4 3,7 

2 Несправність виробничого обладнан-

ня 

177 168 5,4 0,2 

3 

Порушення правил ПБ при влашту-

ванні та експлуатації електроустано-

вок 

10839 11103 -2,4 10,7 

4 

Порушення правил ПБ при влашту-

ванні та експлуатації печей, теплоге-

неруючих агрегатів та установок 

5117 4875 5,0 5,0 

5 Необережне поводження з вогнем 74204 70128 5,8 73,3 

6 Пустощі дітей з вогнем 578 597 -3,2 0,6 

7 

Порушення технології виробництва 

та правил експлуатації транспортних 

засобів 

2519 2430 3,7 2,5 

8 Інші причини 4099 3650 12,3 4,0 

З наведених статистичних даних ми бачимо, що ситуація з пожежами та наслід-

ками від них в Україні залишається невтішною, а питання забезпечення пожежної 

безпеки об’єктів та організації гасіння пожеж та рятування на них людей є приорите-

тними в діяльності підрозділів пожежно-рятувальної служби. 
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2.  Характеристика об'єкта та його пожежна небезпека. 

2.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкта. 

 

КНП «Запорізький обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради 

розташований в м. Запоріжжя, по вул. Леоніда Жаботинського, 32, на території 

площею 3,24  га, яка частково огороджена, та має 2 під’їзди до будівлі: з вул. Леоні-

да Жаботинського та вул. Михайла Гончаренка. 

В оперативному відношенні об’єкт знаходиться в районі виїзду ДПРЧ-2. Ма-

ршрут прямування до об’єкту: вул. Заводська, пр-т Соборний, вул. Лєрмонтова, вул. 

Леоніда Жаботинського. 

Характеристика будівлі: 

Будівля 2 поверхова, ІІІ ступеня вогнестійкості, розміром 46 х 19 х 13 м, зага-

льною площею в плані – 738 кв.м. У будівлі розміщено: відділ комплектування до-

норських кадрів, клінічна лабораторія, відділ заготівлі крові та її компонентів, відділ 

лабораторної діагностики та профілактики СНІД та інших інфекцій що передаються 

трансфузійним шляхом та відділ забезпечення лікарськими засобами та медичними 

виробами. Розташування основних приміщень вказано на поверхових планах будів-

лі. Підвал  над всією площею будівлі, розміром 46 х 19 м. Вхід в підвал з вулиці та з 

1-го поверху будівлі, в ньому знаходяться майстерні і технічні приміщення. Підвал,1 

та 2 поверхи з`єднує маловантажний ліфт.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення полів в кабіне-

тах поверхів вироблені з дерева, покриті линоліумом, ламінатом, в коридорах части-

на паркет та цементні з покриттям леноліуму. Стіни штукатурені, покриті обоями.  

Перекриття між поверхами та горищне перекриття з багатопустотних залізо-

бетонних плит.  

Дах – горищний двоскатний, покриття – шифер по дерев’яному рештуванню.  

У будівлі дві сходові клітини, якими з’єднуються перший та другий поверхи. 

Зовнішні пожежні драбини відсутні. 

Пожежна навантага 

Поджежне навантаження в будівлі складає близько 50-75 кг/м
2 

та представле-

но: конструктивними елементами будівлі, оргтехнікою, меблями, папіром, лікарсь-
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кими засобами в твердому вигляді та в рідкій формі. НХР, ВР, РР та інших небезпе-

чних речовин в будівлі не зберігається.  

Системи забезпечення пожежної безпеки 

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. Приймальна 

станція пожежної сигналізації  знаходиться в ординаторський 1-го поверху. 

Засобами пожежогасіння є вогнегасники ВП-5У, загальною кількістю 18 шт. 

Характеристики інженерного обладнання 

Освітлювально-силову мережу напругою 220В може бути відключено черго-

вим персоналом об’єкта (цілодобово) від загального розподільчого щита, встановле-

ного при виході на першому поверсі виробничого корпусу (див. схему 3) Аварійне 

освітлення відсутнє.  

Опалення водяне центральне.  

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – приточно-витяжна.  

Прогнозування розвитку пожежі 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, обла-

днання та оздоблення приміщень, а також через високотемпературні конвективні 

потоки можливе виникнення розповсюдження вогню крізь двірні прорізи. В умовах 

швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будинку органі-

зація евакуації та рятування людей є першочерговим завданням.  

Водопостачання 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу діаметром 

50 мм, на якій встановлено 8 ПК з головками типу „Богданова”. Відповідно по 3 ПК 

на кожному поверсі, поблизу входу у сходову клітину та з паравого та лівого боку 

коридору.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 2 ПГ - 69, 76,  

встановлених безпосередньо на міській кільцевий водопровідній мережі по вул. Ле-

оніда Жаботинського. Відстань від ПГ до будівлі складає  60 та 120 м відповідно. 

Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 

7 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде 

дорівнювати 130 л/с. На території знаходиться резервуар обємом 5 м
3
. 
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На даний об’єкт автоматично встановлено підвищений номер виклику №2, та 

за першим викликом на пожежу виїжджають: 

 2 ДПРЧ 1 АЦ, 1 АПД – 3 хв.; 

6 ДПРЧ 1 АЦ, 1 АД - 5 хв.;  

1 ДПРЧ 1 АЦ - 6 хв.; 

4 ДПРЧ 1 АЦ,1АД - 5 хв. 

 

 

 

2.2. Аналіз пожежної небезпеки. 

 

Кожен об'єкт, будинок або споруда в залежності від конструктивних і об'ємно-

планувальних рішень, кількості пожежного навантаження, наявності потенційних 

джерел запалювання й інших факторів має визначену пожежну небезпеку. Пожежна 

небезпека процесу або об'єкта в цілому характеризується можливістю виникнення 

пожежі, а також умовами, що впливають на її розвиток. 

Медичні заклади відносяться до громадських обєктів. Пожежна небезпека по-

дібних об'єктів, у першу чергу, обумовлюється присутністю пацієнтів, а також дос-

татньо великим пожежним навантаженням, різноманітними джерелами запалювання 

і розгалуженою мережею шляхів поширення пожежі. 

Пожежне навантаження складають тверді горючі речовини та матеріали (меб-

лі, тканини, папір), рідини і гази і може складати до 50-75 кг/м
2
. При пожежах у бу-

динках подібного призначення, найбільшу небезпеку для людей, особливо в перші 

хвилини горіння, представляє дим. Небезпечне для життя людини задимлення окре-

мого приміщення, у якому відбувається горіння, може наступити в лічені секунди. У 

будівлі центру служби крові широко застосовуються такі матеріали, як деревинно-

стружечні та деревинно-волокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні; папір; 

ватман; пресований картон у перегородках; деревина в різних виробах. Крім того 

горючі полімерні матеріали у виді поліетиленових і поливинилхлоридних виробів, 

полістирольних плиток, капронової вати, пенополіуританових і склопластиків ста-

новлять велику небезпеку для життя людей, при виникненні сприяють його поши-



 

     

       НУЦЗУ.2.16.02з-9.ПТтаАРР.РПЗ–01 
лист 

     
13 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

ренню. 

Наприклад, деревина ялинова – горючий матеріал, що використовується при 

виготовленні меблів, дверей. Температура запалення 241 
0
С виділяє теплоту до 

20305 кДж/кг. Варто оберігати від нагрівання джерелами з температурою більш 100 

0
С. 

Картон – горючий матеріал, що використовується в обробці стін, стель. Тем-

пература запалення 227 
0
С. При збереженні в стосах схильний до самозаймання, має 

температуру тління 278 
0
С. 

Особливу небезпеку представляють полімерні матеріали. Наприклад полісти-

рол - легкогорючий матеріал, що використовується для обробки приміщень прила-

дів, побутової техніки. Температура запалення 484-496 
0
С, при згорянні яких виділя-

ється до 41900 кДж/кг теплоти (більше, ніж при горінні гасу). Розкладання полісти-

ролу починається вже при температурі близько 80 
0
С. До складу продуктів розкла-

дання пластмаси, виготовленої на основі полістиролу входять стирол, окис вуглецю, 

ціаністий водень, акрилонитрит, дибутилфталат, фосген. Полістирол володіє висо-

кою димоутворюючою здатністю. 

Полівінілхлорид - важкогорючий матеріал, що використовується для виготов-

лення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних труб. 

Температура запалення 390 
0
С. При горінні виділяється окис та двоокис вуглецю. 

Кількість виділених летучих речовин може досягти 65% маси пластмаси, виготовле-

ної на основі полівінілхлориду. У продуктах розкладання полівінілхлоридної ізоля-

ції електричних кабелів виявлений фосген. Димоутворення матеріалів на основі по-

лівінілхлориду залежить від концентрації пластифікаторів і інших добавок. 

Поліуретан - легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення м'яких 

меблів, матраців. При горінні виділяє до 31850 кДж/кг теплоти. При температурі 

вище 170 
0
С горить з виділенням жовтого диму, що містить ціаністий водень (сини-

льна кислота), изоцианіди, концентрація яких у повітрі при пожежі становить реаль-

ну небезпеку для життя людей, а також окис та двоокис вуглецю, вуглеводню. Мак-

симальне виділення ціаністого водню й окису вуглецю відбувається при температурі 

530-560 
0
С. У продуктах піролізу і горіння антипірованих поліуретанів виявлені фо-

сфоровмісні речовини, ще більш токсичні, чим окис вуглецю і ціаністого водню. 
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При розкладанні поліуретану за температури 800 
0
С при продувці повітрям виділя-

ється диму близько 30%  його маси і 65% газів. 

Токсичність окремих сполук, що утворяться при горінні і розкладанні пласт-

мас, вивчена досить добре. Смертельна концентрація токсичних речовин у повітрі 

при короткочасному впливі на людину і гранично припустимі  концентрації по сані-

тарних вимогах, відповідно складають, г/м
3
: ціаністий водень - 0,2 і 0,0003; двоокис 

азоту - 0,24 і 0,005; хлористий водень - 1,5 і 0,005; окис вуглецю - 3 і 0,02.  В умовах 

пожежі концентрація цих токсичних речовин у повітрі може в десятки разів пере-

вищувати зазначені величини, що скорочує і час безпечного перебування людини в 

палаючому будинку. Варто також мати на увазі, що продукти горіння і розкладання 

полімерних матеріалів, впливаючи на пожежну техніку, виводять її з ладу, а також 

значно знижують стійкість повітряно-механічної піни. 

Джерелами запалювання можуть бути вогонь, іскри, тепловий  прояв електри-

чного струму й атмосферної електрики, тепловий прояв механічної енергії і хіміч-

них реакцій, атмосферна електрика. Продукти горіння і полум'я в громадських бу-

динках можуть поширюватися по горизонталі і вертикалі через дверні, віконні і тех-

нологічні прорізи, ліфтові шахти, сходові клітини, вентиляційні й інші інженерні 

комунікації. Сприяє інтенсивному поширенню пожежі облицювання шляхів евакуа-

ції горючими матеріалами, використання килимів у залах, коридорах і на сходових 

клітинах. Вологість речовин і матеріалів у громадських будинках складає звичайно 

8–12%,  що також сприяє швидкому запаленню цих матеріалів і поширенню вогню 

по них. Дим особливо інтенсивно поширюється по вертикалі, чим порозумівається 

швидке задимлення сходових кліток (ефект димаря). Іноді можливо сховане поши-

рення вогню:  усередині підвісних стель, під знімними підлогами (фальшпідлогами) 

і т.п. 

У будинках з масовим перебуванням людей при пожежах можлива загибель 

людей, що обумовлюється складністю і незнанням планування приміщень, недоста-

тньою організованістю евакуації людей. Пожежа в медичному закладі може викли-

кати важкі наслідки через великі внутрішні об’єми, нерозділені протидимними та 

вогнестійкими перешкодами; нещільного примикання міжповерхових перекриттів 

до зовнішніх начіпних панелей; прорізів і отворів у стінах, перекриттях для прохо-
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дження силових і слабкострумових мереж; загальної для всього будинку систем 

кондиціонування повітря; горючої обробки, облицювання стін і стель; широкого за-

стосування горючих матеріалів, і особливо пластмас, в устаткуванні, меблях, для 

влаштування підлоги, в ізоляції електропроводки; незадовільної технічної експлуа-

тації будинку. 

Дані про пожежі та загоряння в Україні за 2020 рік свідчать про те, що в буди-

нках лікувальних установ розвиток пожеж і його небезпечних факторів можливо по 

сходових клітках, що приведе до задимлення всіх поверхів за короткий проміжок 

часу; внаслідок аерації під дією гравітаційних сильно задимлюються  приміщення, 

розташовані вище нейтральної зони, і особливо коридори, не обладнані ущільнюва-

льними прокладками в притворах, практично не захищають приміщення від диму; 

шляхи евакуації можуть виявитися в зоні високого задимлення при високій концен-

трації диму, особливо з підвітряної сторони; при сильному задимленні коридорів 

прохід людей стає неможливим, а при видаленні диму з палаючого поверху через ві-

кно відбувається небезпечне для життя людей задимлення розташованих вище пове-

рхів; гасіння пожеж вимагає залучення великої кількості пожежно-рятувальних під-

розділів та спеціальної техніки. 
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3. Аналіз відповідності діючим нормативним актам 

з протипожежного захисту. 

3.1. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень. 

 

У ДБН В.1.1.7-2016.  Пожежна безпека об'єктів будівництва [7] визначено, що 

кожен об'єкт повинний мати таке об’ємно-планувальне та технічне виконання, щоб 

евакуація людей з нього була довершена до настання гранично припустимих зна-

чень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації був забезпечений 

захист людей на об'єкті. З цією метою зробимо експертизу планувальних рішень, 

дані яких приведені в таблиці 2.  

Таблиця 2. - Експертиза об'ємно-планувальних рішень. 

№ 

з/п 

Що  

перевіряється 

Передбачено  

проектом 
Потрібно по нормах Висновок 

1. Необхідність 

обладнання 

протипожеж-

них стін 

Проектом передбачена 

пожежна стіна, що ді-

лить будівлю на 2 сек-

ції по 1200  м
2
 

Площа поверху між про-

типожежними стінами 1 

типу повинна бути не 

більш 2000 м
2
 п.1.14 

ДБН В.2.2-10-2001 

Відповідає 

2. Висота повер-

ху 

Висота від підлоги до 

підлоги 3,0 м 

Висота від підлоги до 

підлоги повинна бути не 

більш 3,0 м  п.1.4 ДБН В. 

2.2–9–99 

Відповідає 

3. Розміщення 

приміщень рі-

зного призна-

чення 

Не передбачено 

Дозволяється розміщати 

ряд приміщень згідно   п. 

1.36 ДБН В.2.2-10-2001 
Відповідає 

4. Висота техні-

чного поверху 
1,8 м 

Висота технічного  пове-

рху повинна бути не 

менш 1,8 м. п.1.5 ДБН В. 

2.2–9–99 

Відповідає 

5. Межа вогнес-

тійкості пере-

городок 

Мінімальна межа вог-

нестійкості 0,8 год. і 

нульова межа розпо-

всюдження полум’я  

Перегородки повинні 

мати нульову межу по-

ширення полум’я, межа 

вогнестійкості не менш 

30 хв. п.1.13 ДБН В. 2.2–

9–99 

Відповідає 
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6. Розміщення 

венткамери 

В окремому примі-

щенні з перегородкою 

48 хв. 

Вентиляційні установки 

повинні розташовува-

тись в окремих вентка-

мерах, розділених про-

типожежними перего-

родками 1-го типу (45 

хв.)  п.1.34 ДБН В. 2.2–

9–99 

Відповідає 

7. Наявність 

обособлених 

виходів з під-

валу 

Виходи відособлені Виходи з підвалу повин-

ні передбачати безпосе-

редньо назовні. п.1.45 

ДБН В. 2.2–9–99 

Відповідає 

8. Поділ техніч-

ного поверху 

на відсіки 

У межах секції Варто розділяти проти-

пожежними перегород-

ками в межах секції 

п.1.45 ДБН В. 2.2–9–99 

Відповідає 

9. Розміщення 

сміттєзбірної 

камери 

В окремому примі-

щенні По=3,0 ч  

Повинна відокремлюва-

тися протипожежними 

перегородками та перек-

риттями з межею вогне-

стійкості не менш 60 хв. 

і нульовою межею по-

ширення вогню п. 1.54 

ДБН В. 2.2–9–99 

Відповідає 

10. Ізоляція го-

рища будівлі 

- вогнестій-

кість перек-

риттів 

- наявність ви-

ходів на го-

рище, на пок-

рівлю 

Запроектовано пусто-

тні залізобетонні пли-

ти t=170 мм Передба-

чений вихід з горіща  

Потрібно по нормах По 

перекриття не менш 30 

хвилин. п. 7.1 ДБН В. 

2.2–9–99  Варто перед-

бачити вихід на покрів-

лю. п. 2.9 ДБН В. 2.2–9–

99     

Відповідає 

 

Висновок. Експертизою об'ємно-планувальних рішень порушення вимог буді-

вельних норм не виявлено. 
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3.2. Аналіз відповідності генерального плану. 

 

Містобудування охоплює суцільний комплекс суспільно-економічних,  буді-

вельно-технічних, протипожежних, санітарно-технічних проблем. Містобудування 

дозволяє зберегти індивідуальний вигляд міст, селищ, дбайливо зберігати пам'ятни-

ки культури. В Україні діє ДБН 360-92* "Містобудування.  Планування і забудова 

міських і сільських поселень"[4]. 

Генеральне планування об'єкта повинне відповідати успішному  маневруван-

ню пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати розповсю-

дженню вогню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти. З цією метою робимо 

експертизу генерального плану будинку, дані експертизи приведемо в таблиці 3. 

Таблиця 3. - Експертиза генерального плану. 

№ 

з/п 

Що  

перевіряється 

Передбаче-

но в проекті 

Потрібно  

по нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1. Кількість в'їздів 

на територію 

Два в'їзди 

шириною 

по 3,5 м  

Окремі в'їзди і 

виїзди шириною 

не менш 3,5 м 

ДБН 360-

92* п.7.49 Відповідає 

2. Відстань від до-

ріг із твердим 

покриттям на 

території до бу-

динків  

4 м уздовж 

фасаду. 

Від краю проїзду 

до стіни будинку 

повинна бути ві-

дстань 5-8 м 

п.2, прил 

3.1,  ДБН 

360-92* 
Не 

відповідає. 

3. Під'їзд до буди-

нку 

З усіх боків Необхідно за-

безпечувати мо-

жливість досту-

пу пожежних з 

авто драбин або 

автопідіймачів у 

будь-яке примі-

щення.  

Прил. 3.1. 

ДБН 360-

92* 

Відповідає 

4. Зовнішнє проти-

пожежне водо-

постачання 

   

 

 - наявність по-

жежних гідран-

тів. 

На кільце-

вій проти-

пожежній 

Зовнішнє водо-

постачання по-

винне забезпе-

табл.6 

п.2.14 ДБН 

В.2.5-

Відповідає 
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мережі діа-

метром 150 

мм 

чувати не менше 

30,5 л/с. 

74:2013 

 - відстань від 

пожежних гідра-

нтів до доріг і 

будинку 

Відстань 

складає 12 

та 16 м. 
Не нормується 

ДБН В.2.5-

74:2013 
Відповідає 

 наявність проти-

пожежних резе-

рвуарів 

Два резер-

вуари 55 м
3
 

Запас води для 

цілей пожежо-

гасіння 

ДБН В.2.5-

74:2013 Відповідає 

5. Ширина проїздів 

по території 

3 м Повинна бути не 

менш 3,5 м 

ДБН 360-

92* 

Не 

відповідає. 

6. Покриття проїз-

дів 

Мілкозер-

нистий ас-

фальт 

Дороги з твер-

дим покриттям  

ДБН 360-

92* Відповідає 

 

Висновок. 

Перевірка відповідності прийнятих рішень за генеральним планом протипо-

жежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки дозволила устано-

вити наступні порушення: 

- відстань від доріг із твердим покриттям до будівлі головного корпусу прийн-

ято менше необхідного по п.2 додатка 3.1ДБН 360-92*; 

- ширина проїздів по території лікарні складає 3 м, що суперечить вимогам п. 

3.1 ДБН 360-92*. 

 

 

3.3. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів. 

 

Евакуація людей з будинку тісно пов'язана з об'ємно-планувальними рішення-

ми. Цьому розділові приділяється особлива увага при проведенні експертизи проек-

тних матеріалів. 

Евакуація - змушений рух людей одночасно в одному напрямку в короткий 

проміжок часу, з високою щільністю потоку й у несприятливих умовах. 

Безпека евакуації забезпечується: 
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- створенням шляхів евакуації визначеної довжини, 

- необхідною кількістю евакуаційних виходів, 

- оптимальною шириною евакуаційних виходів, 

- конструктивно-планувальним виконанням  шляхів  евакуації. 

Кількість евакуаційних шляхів і виходів і їхніх розмірів повинні одночасно за-

довольняти чотирьом умовам: 

- найбільш ефективна відстань від можливого місця перебування людини або 

від дверей найбільш вилученого приміщення до найближчого евакуаційного виходу 

повинне бути менше або дорівнює відстані, необхідному по нормах; 

- сумарна ширина евакуаційних виходів на сходи, передбачених проектом, по-

винна бути більше або дорівнює необхідної по нормах; 

- кількість евакуаційних виходів і сход повинне бути не менш двох; 

- розміри евакуаційних шляхів і виходів повинні відповідати значенням, пе-

редбаченим нормами. 

Дані результатів експертизи приведені в таблиці 4. 

Таблиця 4. - Експертиза евакуаційних шляхів і виходів. 

№ 

з/п 
Що перевіряється 

Передбачено  

в проекті 

Потрібно  

по нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1. Кількість евакуа-

ційних виходів 

    

 -з підвального по-

верху 

Запроектовано 

2 виходи через 

сходові кліти-

ни назовні. 

Кількість вихо-

дів з варто 

приймати не 

менш 2-х. 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 п.4.3 
Відп. 

 - з будівлі (1–й по-

верх) 

Запроектовано 

3 виходи з бу-

дівлі лікарні (1 

основний та 2 

запасних) 

Кількість еваку-

аційних виходів 

з будинків варто 

приймати не 

менш 2-х 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 п.4.3 Відп. 
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№ 

з/п 
Що перевіряється 

Передбачено  

в проекті 

Потрібно  

по нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

 - з вищерозташо-

ваних поверхів 

З кожного по-

верху запроек-

товано 2 ева-

куаційні вихо-

ди, що ведуть 

сходовими  

клітинами на 

1-й поверх. 

Кількість еваку-

аційних виходів 

з кожного пове-

рху будинку ва-

рто приймати не 

менш 2-х 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 п.4.3 

Відп. 

2. Розсередженість 

евакуаційних ви-

ходів 

Між евакуа-

ційними вихо-

дами відстань 

дорівнює 28 м. 

Евакуаційні 

шляхи повинні 

бути розосере-

джені. 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 п.4.3 
Відп. 

3. Довжина евакуа-

ційних шляхів з 

поверхів будинку 

Відстань від 

найбільш від-

даленої точки 

дорівнює 21 м 

Відстань від 

будь-якої точки 

не повинна пе-

ревищувати 40 м 

ДБН В.2.2-

10-2001 

п.1.21 таб.2 
Відп. 

4. Мінімальні та мак-

симальні розміри 

дверей 

Двопільні две-

рі розміром 

1,5х2,1м і од-

нопольні двері 

- 0,9х2,1м. 

Мінімальний ро-

змір 0,8 м. 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 п.4.6. Відп. 

5. Мінімальна шири-

на коридорів 

Мінімальна 

ширина кори-

дорів 2,4 м 

Допускається 

ширина шляхів 

евакуації у світлі 

не менш 1 м 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 

п.1.22 

Відп. 
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№ 

з/п 
Що перевіряється 

Передбачено  

в проекті 

Потрібно  

по нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

6. Мінімальна шири-

на сходових мар-

шів і площадок 

Мінімальна 

ширина маршу 

сходової кліт-

ки і площадок 

1,2м 

Ширина маршу 

сх/клітини по-

винна бути не 

менш ширини 

евакуаційного 

виходу (двері) у 

сх/клітини (ши-

рина дверей 1,2 

м). Ширина схо-

дової площадки 

повинна бути не 

менш ширини 

маршу. 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 

п.1.24 

таб.3 

Відп. 

7. Конструктивне 

оформлення еваку-

аційних виходів і 

шляхів: 

   

 

 - напрямок відкри-

вання дверей 

Двері на шля-

хах евакуації 

відкриваються 

по напрямку 

виходу 

Двері на шляхах 

евакуації повин-

ні відкриватися 

по напрямку ви-

ходу. 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 п.4.6 Відп. 

 - наявність механі-

змів самозакри-

вання дверей та 

ущільнень у прит-

ворах 

Передбачено Двері сходових 

кліток і ліфто-

вих холів по-

винні бути що 

самозачиняють-

ся з ущільнен-

ням у притворах 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 

п.1.20 Відп. 

8. Освітлення сходо-

вих кліток 

Передбачено 

природне осві-

тлення через 

віконні прорі-

зи 

Сходові клітки 

варто проекту-

вати з природ-

ним освітленням 

ДБН 

В.2.2-10-

2001 п.1.6 Відп. 

Висновок. У процесі експертизи евакуаційних шляхів і виходів порушень ви-

мог будівельних норм і правил не встановлено. 
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3.4. Аналіз відповідності протидимного захисту будівлі ЗОЦСК. 

 

Питання протидимного захисту відіграють важливу роль у забезпеченні без-

пеки людей і запобіганні поширення пожежі по поверхах будинку. Дослідження по-

казали, що на пожежі відбувається нагрівання продуктів горіння до температури 300 

– 450 
О
С. При відсутності протипожежних перешкод і наявності прорізів відбуваєть-

ся перенос нагрітих продуктів горіння на вищерозташовані поверхи й у суміжні 

приміщення, що приводить до виникнення нових осередків пожежі. Крім цього, не-

обхідно враховувати те, що дим є одним з найбільш небезпечних факторів пожежі, 

тому при експертизі проектів завжди приділяється особлива увага протидимному 

захисту. 

У цьому розділі розглянуті питання захисту від продуктів горіння підвального 

поверху, де розташовані складські і технічні приміщення, а також першого та друго-

го поверхів, де може знаходитись значна кількість людей. 

З огляду на це, перевіримо, яким цином вирішується видалення диму з підва-

лу, а також захист сходових клітин і вищерозташованих поверхів. Для виконання ці-

єї роботи використовуємо наступні нормативні документи: ДБН В.1.1-7- 2002, ДБН 

Б.2.2-9-99, ДСТ 12.1.004-91 і ДСТ 12.1.044-89. 

Усі результати проведеної експертизи викладемо в таблиці 5. 

Таблиця 5. – Експертиза протидимного захисту будівлі. 

№ 

з/п 
Питання що розгля-

даються 

Передбачено 

проектом 

Потрібно но-

рмами 

Норматив-

ний доку-

мент 

Висно-

вок 

1. Наявність вікон для 

димовидалення в 

службових примі-

щеннях 

Передбачено 

не менше 1-го 

вікна. 

Потрібно не 

менш 1-го 

вікна 

ДБН В.1.1-7- 

2002 п.2.3 
Не відп. 

2. Видалення диму з 

коридору в підвалі 

Проектом не  

передбачено 

Потрібно  2 

вікна або си-

стема димо-

видалення 

ДБН В.1.1-7- 

2002 п.2.3 
Не відп. 

3. Захист сходових 

клітин 

Двері, що  

самозакри-

Двері, що 

самозарива-

ДБН В.1.1-7- 

2002 п.4.17 
Відп. 
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вються, з ущі-

льненням в 

притворах. 

ються, з ущі-

льненням в 

отворах 

4. Наявність вікон у   

сходовій клітці і їх-

ня площа 

Маються вік-

на з площею 

1,2 м
2
 

Потрібно ДБН В.1.1-7- 

2002 п.2.3 Відп. 

5. Облицювання фойє Т/м матеріали 

з індексом 

розповсю-

дження полу-

мья  20 

Потрібно н/г 

або т/г мате-

ріали з інде-

ксом менш 

20 

ДБН В.1.1-7- 

2002 п.1.8 

Не відп. 

6. Місця прокладки 

інженерних мереж 

через конструкції 

Забиті цемен-

тним  розчи-

ном 

Закладення 

н/г матеріа-

лом 

ДБН В.1.1-7- 

2002 п.2.3 Відп. 

7. Зв'язок підвалу з  

поверхами 

По загальних  

сходах 

Заборонено  ДБН.В. 2.2-

9-99 п.3.17 
Не відп. 

8. Поділ коридору пе-

регородками 

Не  

передбачено 

Потрібно че-

рез 30 м. 

ДБН.В. 2.2-

9-99 
Не відп. 

9. Наявність спалимих 

матеріалів у сходо-

вих клітках 

Не  

передбачено 

Заборонено ДБН В.1.1-7- 

2002 п.1.8 Відп. 

 

Розглянувши даний розділ, можна зробити висновок, що протидимний захист 

будинку не відповідає вимогам нормативних документів з пожежної безпеки. Особ-

ливо це стосується підвального приміщення, з якого неможливо буде видалити дим 

при пожежі, а це, у свій час, ускладнить гасіння пожежі й евакуацію людей, що там 

знаходяться. Для забезпечення димовидалення необхідно буде виконати віконні 

прорізи розміром 0,75-1,2 метра. Крім цього, необхідно буде виконати систему ди-

мовидалення  з коридору підвалу, тому що в даному коридорі неможливо виконати 

віконні прорізи. 

 

3.5. Експертиза відповідності ступеня вогнестійкості будівлі. 

 

Перевірку відповідності ступеня вогнестійкості будівлі вимогам пожежної 

безпеки здійснюємо методом зіставлення. При цьому порівнюємо фактичні і необ-
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хідні межі вогнестійкості, а також фактичні і межі поширення вогню, що допуска-

ються, по конструкціях. Якщо дотримуються умови безпеки ФСВБ   ВСВБ, П
о

ф > 

П
о

тр, П
р

ф < П
р
тр , то будівельна конструкція задовольняє вимогам пожежної безпеки. 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

1. По відомчих або галузевих нормах установлюємо необхідний ступінь вог-

нестійкості будинку. Відповідно до вимог необхідний ступінь вогнестійкості будин-

ку  - II. 

2. На підставі необхідного ступеня вогнестійкості будинку відповідно до ДБН 

В.1.1.–7–2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва [7], визначаємо необхідні межі 

вогнестійкості основних будівельних конструкцій і межі поширення, що допуска-

ються, вогню по цих конструкціях. 

3. Виходячи з характеристики конструктивних елементів будинку (товщина, 

розміри поперечного переріза, товщина захисного шару бетону, клас арматури й ін.), 

знаходимо фактичні межі вогнестійкості конструкцій та фактичні межі поширення 

вогню по конструкціях.  

4. Фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з необ-

хідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по конструкціях 

- з межами поширення, що допускаються, вогню, після чого робимо висновок про 

відповідність будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки. 

При експертизі будівельної частини проекту в першу чергу перевіряємо осно-

вні будівельні конструкції (стіни, колони, плити перекриттів і покриття, перегород-

ки, несучі елементи сход), а потім другорядні. Результати перевірки відповідності 

будівельних конструкцій зводимо в таблицю 6. 

Таблиця 6. - Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм. 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Фактично 

запроектовано ФСВБ 

Вимагається  

нормами ВСВБ 
Висновок 

про відп-ть 
.хв,Мв

ф
 см,М

р
ф

 .хв,Мв
вим  см,Мр

вим  

1. Зовнішні сті-

ни із силікат-

ної цегли 

REI 

160 
МО I REI 120 МО II Відп. 
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δ=750мм 

2. Перегородки 

цегляні 

δ=250мм  

ЕI 45 МО I ЕI 45 MO II Відп. 

3. Перегородки 

гіпсоблочні 

δ=250мм 

ЕI 15 МО IІ ЕI 15 MO II Відп. 

4. Перекриття 

збірне з/б 

REI 

60 
МО I REI 45 МО II Відп. 

5. Перекриття 

збірні з/б пли-

ти 

RE 45 МО I REI 15 МО IІ Відп. 

6. Стіни сходо-

вої клітки з 

легкого бето-

ну 

REI 

120 
МО IІ REI 120 МО II Відп. 

7. Елементи 

сходів (марші, 

костури) 

R 60 МО I R 45 МО II Відп. 

8. Покриття R 15 МО ІІІ R 15 МО IІI Відп. 

 

Вимоги безпеки: 

ФСВБ – ІІІ, ВСВБ – ІІІ 

ФСВБ = ВСВБ 

Умови безпеки виконуються. 

Висновок: дана перевірка відповідності меж вогнестійкості і поширення вогню 

по конструкціям свідчить про те, що всі застосовувані конструкції відповідають ви-

могам пожежної безпеки. У даному випадку виконується умова безпеки ФСВБ-ІІI 

дорівнює ВСВБ-IІI. 
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4. Особливості розвитку та гасіння пожеж на об’єктах лікувальних закладів. 

4.1. Обстановка на пожежі. 

 

Обстановка на пожежах у лікарняних закладах зумовлюється конструкційни-

ми особливостями, плануванням та ступенем вогнестійкості будівель, горючим за-

вантаженням, а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку, їх фі-

зичного та психічного стану. 

Лікарні будують здебільшого за типовими проектами не нижче І-ІІ ступеня 

вогнестійкості на відокремлених та озеленених ділянках, де можуть бути розташо-

вані лікувальні комплекси різного призначення. Будівлі лікувальних комплексів мо-

жуть з`єднуватися між собою закритими переходами та галереями. Місткість ліка-

рень може бути від 100 до 3000 ліжок, а висота будівель від 3 до 5 поверхів. Зараз 

будують лікувальні корпуси, що вміщують 800-1000 ліжок і мають висоту від 9 до 

12 поверхів. Висота поверхів в цих корпусах знаходиться в межах 3,3 м [6]. 

До теперішнього часу ще зберігалося багато лікарень та поліклінік малопове-

рхового старого будування ІІІ-ІV ступеня вогнестійкості з порожнинними важкос-

палимими та спалимими конструкціями. В цих будівлях стіни, перегородки, перек-

риття мають значні порожнини, що з`єднані між собою. 

Внутрішнє планування будинків лікарень - коридорне з однобічним або дво-

бічним розташуванням різних приміщень. Коридори можуть мати значну ширину та 

велику протяжність і не мати природного освітлення, а сходові клітки нерідко вико-

нуються відкритими, з вестибулями та холами. У багатоповерхових будівлях та бу-

дівлях підвищеної етажності влаштовують сходово-ліфтові вузли, де експлуатують-

ся не тільки пасажирські ліфти, але й ліфти для перевозу хворих на ношах, опера-

ційних столах та возиках. 

На поверхах розміщуються кабінети лікарів, процедурні та рентгенівські ка-

бінети, палати для хворих, які об`єднують у секції до 25-30 ліжок, аптеки, регістра-

тури, сховища рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні приміщен-

ня для забезпечення хворих (роздягальні, склади білизни, харчоблоки та ін.). 

Багато з приміщень лікарень обладнуються установками кондиціонування по-

вітря з розгалуженою мережею вентиляційних каналів та повітропроводів. Зараз 
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широко застосовують системи повітряного опалення, пиловловлювання, сміттєпро-

води та ін. 

Завантаження приміщень спалимими матеріалами в лікарнях неоднакова та 

залежить від їх призначення. Так, наприклад, в приміщеннях регістратур та роздяга-

лень рівень завантаження може становити 80-100 кг/м
2
, у палатах для хворих - 40-50 

кг/м
2
, а в інших приміщеннях - 20-40 кг/м

2
. 

Найбільшу небезпеку під час виникнення пожеж становлять поверхи, на яких 

розташовані палати для хворих. В них, як правило, цілодобово знаходиться велика 

кількість хворих різного фізичного та психічного стану, нерідко палати перенаван-

тажені і хворих розташовують і в коридорах. 

В будівлях І і ІІ ступеня вогнестійкості вогонь може розповсюджуватись різ-

ними спалимими матеріалами, меблями та обладнанням, що знаходиться в примі-

щенні, зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м/хв. З приміщень вогонь та продукти згоряння 

розповсюджуються до коридорів. Якщо сходові клітки не відділені від коридорів 

перегородками або тамбурами, то продукти згоряння та вогонь швидко розповсю-

джуються до вищерозташованих поверхів з коридорів шахтами сходово-ліфтових 

вузлів і можуть відрізати шляхи евакуації хворих. В окремих будівлях лікарень та 

поліклінік коридорами можуть з`єднуватись кілька сходових кліток, що веде до 

швидкого їх задимлення. 

Інтенсивному розповсюдженню вогню та диму сприяють системи вентиляції, 

повітряного опалення, сміттєпроводи, а також порожнини в конструкціях будівель 

лікарень ІІІ-IV ступеня вогнестійкості. Швидкість розповсюдження вогню в цих бу-

дівлях сягає 2-3 м/хв., а в коридорах, галереях та переходах, як спостерігалось на 

практиці, вона складала 4-5 м/хв. 

Швидкому розповсюдженню вогню сприяють також легкозаймисті речовини 

та матеріали, що знаходяться в аптеках, рентгенкабінетах, лабораторіях, складах, 

процедурних кабінетах та в інших приміщеннях, а їх продукти згоряння становлять 

велику небезпеку для хворих, тому що вони містять багато різних токсичних речо-

вин. 
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4.2. Розвідка пожежі та рятування людей в лікувальних закладах. 

 

Після прибуття на пожежу КГП повинен негайно встановити зв`язок з адміні-

страцією та обслуговуючим персоналом лікарні, уточнити у них, яких заходів щодо 

евакуації хворих з небезпечних місць вжито, кількість хворих, яких треба евакуюва-

ти, їх фізичний та психічний стан, до яких місць за планом необхідно евакуювати 

хворих, а також, який обслуговуючий персонал можна залучити до цієї роботи.  

КГП повинен швидко зібрати відомості, оцінити обстановку, що склалася, 

спрогнозувати її розвиток і на цій підставі оцінити, чи досить сил та заходів для ева-

куації хворих з приміщень, розташованих у небезпечній зоні, визначити необхід-

ність виклику та кількість додаткових сил та засобів. 

Розвідку пожежі організують у кількох напрямках. В процесі розвідки визна-

чають: загрозу хворим від вогню та диму і шляхи її евакуації; місця розташування і 

кількість хворих, їх психічний стан та спроможність самостійно пересуватися; пос-

лідовність рятувальних робіт, найкоротші шляхи та засоби евакуації, а також місця 

розташування хворих після евакуації. В процесі розвідки також встановлюють місце 

виникнення і розміри зони горіння та задимлення, способи захисту та видаляння 

диму зі шляхів евакуації, загрозу операційним, лабораторіям, аптекам, рентгенкабі-

нетам та сховищам рентгенплівки, процедурним кабінетам, регістратурам і цінному 

обладнанню від вогню та диму. 

Розвідку проводять, по можливості, без шуму, до палат із хворими без потре-

би входити не слід. Розвідку прихованих осередків горіння в місцях розташування 

хворих, якщо вони не знають про пожежу, проводять без спеціального одягу та спо-

рядження, в лікарських халатах під приводом огляду інженерних комунікацій. 

Рятувальні роботи організують та проводять за заздалегідь відпрацьованими 

планами евакуації хворих. Для проведення рятувальних робіт у всіх випадках залу-

чають медичний персонал, особливо для проведення евакуації людей з пологових 

будинків (відділень), інфекційних лікарень, нервово-психіатричних клінік, післяо-

пераційних і травматологічних відділень та ін. В цих умовах способи та засоби ря-

тування хворих визначають з урахуванням рекомендацій медичного персоналу. Під 

час евакуації інфекційних, нервово-психіатричних хворих, а також тих, хто не в змо-
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зі самостійно пересуватися, основні роботи виконує медичний персонал, а пожежні 

чи залучені для евакуації особи допомагають переносити хворих, спускати їх схода-

ми, а також виконують інші роботи за їх рекомендаціями. 

Першочергово виносять важкохворих разом з ліжками, не перекладаючи їх на 

ноші. Хворих перекладають на ноші тільки за рекомендаціями лікарів. Хворі, які 

можуть пересуватися, самостійно виходять у напрямку, де виставляють обслугову-

ючий персонал або пожежних для надання допомоги в орієнтації руху або виводять 

групами під наглядом медичних працівників та пожежних. З приміщень, що горять, 

та задимлених зон евакуацію хворих здійснюють ланки ГДЗС. 

Всі рятувальні роботи організують та проводять під наглядом досвідчених 

працівників пожежно-рятувальної служби (бажано начальницького складу). Якщо 

евакуація хворих здійснюється у кількох напрямках, за кожний з них КГП призначає 

відповідальних осіб, а сам очолює роботи з евакуації на найбільш важливій ділянці і 

одночасно здійснює керівництво оперативними діями з гасіння пожежі. 

Після евакуації хворих КГП ретельно перевіряє всі приміщення, що задимлені 

і горять, а також суміжні з ними, та шляхи, якими проводилася евакуація, а обслуго-

вуючий персонал перевіряє хворих за списками. Пошуково-рятувальні роботи закін-

чують тоді, коли всі люди врятовані. 

Для більш швидкої та злагодженої роботи особового складу пожежно-

рятувальних підрозділів та медичного персоналу адміністрація кожної лікувальної 

установи заздалегідь складає план евакуації хворих, в якому визначаються обов`язки 

всього чергового персоналу, і його окремим розділом вносять до плану пожежога-

сіння. На тактичних навчаннях відпрацьовують спільні дії медперсоналу та підроз-

ділів під час евакуації хворих [19], [15]. 

 

 

4.3. Особливості організації гасіння пожеж в лікувальних закладах. 

 

Пожежно-рятувальні автомобілі мають прибувати до місця пожежі на об'єктах 

охорони здоров'я з вимкненими звуковими та світловими сигналами, установлювати 

техніку та прокладати магістральні рукавні лінії необхідно за можливості за 
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будівлями і огорожами, щоб не спровокувати паніку серед хворих. 

Магістральні рукавні лінії прокладають, по змозі, приховано за будівлями, 

огорожами тощо до запасних виходів, стаціонарних пожежних сходів, а якщо про 

пожежу відомо хворим, то і до основних входів до будівлі. Робочі лінії в середині 

будівель прокладають так, щоб вони не заважали евакуації хворих. КГП повинен 

вжити заходів з попередження паніки, використовуючи медичний персонал, особли-

во в пологових будинках, нервово-психіатричних лікарнях, травматологічних відді-

леннях та ін. [15]. 

Для гасіння пожеж в лікувальних закладах застосовують різноманітні вогне-

гасні речовини. Воду та розчини змочувачів використовують для гасіння пожеж на 

горищах, підсобних приміщеннях, палатах хворих та лікувальних кабінетах, в кори-

дорах та вестибулях. Повітряно-механічну піну середньої кратності застосовують в 

складах медикаментів, рентгенплівки, регістратурах, аптеках, складах матеріальних 

цінностей тощо. Для гасіння рентгенівських установок, приладів та апаратів під ви-

сокою напругою та іншого цінного обладнання використовують вуглекислоту, інші 

інертні гази, вогнегасні порошкові суміші. 

Для гасіння пожеж, як правило, використовують стволи перекрив ні комбіно-

вані стволи, розпилені та компактні струмені, а під час розвинутих пожеж, особливо 

в будівлях ІІІ-V ступеня вогнестійкості, застосовують більш потужні стволи. 

Кількість стволів визначається з урахуванням площі гасіння, одночасного го-

ріння кількох приміщень і виходячи з інтенсивності подачі води, яка для лікарень 

дорівнює 0,1 л/(м
2
с). 

В залежності від обстановки пожежі і кількості залучених сил та засобів КГП 

на пожежі може організувати штаб, а також оперативні ділянки з рятування людей 

та гасіння пожежі. Якщо сил та засобів недостатньо для одночасного рятування лю-

дей та гасіння пожежі, КГП повинен використати всі наявні сили та засоби для про-

ведення рятувальних робіт, а якщо він впевнений, що пожежу можна швидко лікві-

дувати та забезпечити безпеку людям, то - для подачі засобів гасіння та припинення 

паніки серед хворих. 

КГП та командири на оперативних ділянках визначають наявність обладнан-

ня, що дорого коштує, запасів медикаментів, рентгенівської плівки, балонів з газами, 
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легкозаймистих рідин і одночасно з гасінням вводять сили та засоби для їх захисту 

від вогню, диму, води, що проливається, і в разі необхідності організують їх евакуа-

цію. 

Питання техніки безпеки під час гасіння пожеж в лікарнях пов`язані з особли-

востями оперативної роботи в задимленій та отруйній атмосфері, на значних висо-

тах, а також зумовлені наявністю апаратів та установок, що працюють під високою 

напругою, горючих та легкозаймистих рідин, балонів з газами та іншими обстави-

нами. 

Висновок. Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними 

особливостями, плануванням та ступенем вогнестійкості будівель, горючим заван-

таженням, а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку, їх фізич-

ного та психічного стану. 

КГП повинен в стислий час провести ретельну розвідку пожежі, організувати 

рятувальні роботи з наданням медичної допомоги постраждалим і при достатній кі-

лькості сил і засобів приступити до гасіння пожежі. 
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5. Прогнозування можливої обстановки під час пожежі. 

5.1. Визначення найбільш ймовірного місця виникнення пожежі. 

 

В ході проведеного вивчення оперативно-тактичної характеристики об’єкту та 

проведеної перевірки дотримання протипожежного стану вимогам пожежної та 

тех.ногенної безпеки, було виявлено, що найбільш ймовірним місцем виникнення 

пожежі в будівлі виробничого корпусу КНП «Запорізький обласний центр служби 

крові» є приміщення маніпуляційної, так як крім наявного пожежного навантаження 

у вигляді твердих горючих матеріалів (меблі, медикаменти, упаковка) та легкозай-

мистих рідин (спирт та ліки на його основі) маються недоліки стосовно норм поже-

жної безпеки, що можуть призвести до утворення джерела запалення та, відповідно, 

до виникнення пожежі. Лінійна швидкість поширення пожежі у разі її виникнення 

складе 0,6 – 1,0 м/хв, задимлення буде розповсюджуватись по поверху та сходовими 

клітинами на інший поверх. 

Обстановка може бути ускладнена задимленням підвалу, корпусу, сходових 

клітин та поверхів корпусу. 

Таким чином, проведемо розрахунок необхідної кількості сил та засобів для 

гасіння пожежі в приміщенні маніпуляційної. 

 

 

 

5.2. Розрахунок сил і засобів для гасіння можливої пожежі на першому поверсі 

головного корпусу. 

 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі: 

 

віл. = вияв. + спов. + зб. та в. +прям. +о.р.; 

 

Визначаємо час виявлення під час обходу на 3 хвилині, вияв. = 3 хв., спов.= 1 

хв., зб.=1 хв., являється нормативним значенням, тому прийняли його рівним 1 хви-

лині. 

Час прямування визначається по формулі: 
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прям.=1,2 ·L·60/V; 

 

де L- довжина шляху прямування дорівнює 2 км; 

V- середня швидкість руху пожежних автомобілів, приймаємо її 40 км/год. 

 

прям.=1,2 · 2 · 60/ 40 = 3,6 хв.; 

 

Час оперативного розгортання являється величиною, яка залежить від особли-

востей обстановки на пожежі, приймаємо його рівним 2 хвилини. 

Звідси, час вільного розвитку дорівнює: 

 

віл. = 3 + 1 + 1 + 4 + 2  = 11 хв.; 

 

Розрахуємо можливий радіус розповсюдження пожежі  за час вільного розвит-

ку, з урахуванням того що пожежа вільно розвивалась більше 10 хвилин, за форму-

лою: 

 

Rпож = 0,5·Vл. ·10 + Vл ·(вільн.  -10) , 

 

де Vл - лінійна швидкість розповсюдження полум’я, яка для лікарень дорівнює 

0,6 - 1 м/хв., приймаємо максимальне значення – 1 м/хв. 

 

Rпож. = 0,5 ·1· 10 + 1·(11 - 10) = 6 м. 

 

Визначимо площу пожежі на час розвитку 11 хв., враховуючи те, що пожежа 

прийняла форму прямокутника й заповнила всю площу приміщення: 

 

Sпож = a · b = 6 · 12 = 72 м
2
, 

 

де a, b – розміри приміщення. 
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Для гасіння пожежі вводимо стволи ”Б”, з глибиною гасіння 5 м, звідси площа 

гасіння: 

 

Sг = n · a · h 

Sг = 1 · 12 · 5 = 60 м
2
, 

 

де n – кількість напрямків введення сил та засобів, 

     а – ширина будівлі, м; 

     h – глибина гасіння ручними стволами, м. 

 

Визначимо потрібні витрати води на гасіння пожежі: 

 

Qпотр
г
 = Sг · I s

г
, 

 

де Is
г
 –інтенсивність подачі води на гасіння пожежі, приймаємо 0,1 л/(м

2
/с), 

згідно довідника КГП, с.52. 

 

Qпотр
г 
= 60 ·  0,1 = 6 л/с. 

 

Визначаємо необхідну кількість приладів гасіння за формулою: 

 

Nпр
г
 = Qпотр

г
/Qпр ; 

Nпр
г 
= 6/3,7 = 1,62 ≈ 2 стволи «Б». 

 

Визначаємо фактичну витрату на гасіння за формулою: 

 

Qф
гас

= Nпр
г
 ·  Qпр

г
; 

Qф
гас 

= 2 · 3,7 = 7,4 л/с. 
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Робота ствольщиків буде проходити при високій температурі, в результаті ін-

тенсивного газообміну, з урахуванням задимленості приміщення необхідно подава-

ти стволи ланками ГДЗС. 

Взагалі: 2 стволи “Б” (ланками ГДЗС). 

Визначаємо витрати води на захист, користуючись формулою: 

 

Qпотр
зах 

= Sпож ·  Iпотр
зах

; 

Qпотр
зах 

= 72 · 0,1 · 0,25= 1,8 л/с. 

 

Після розрахунків проведених на визначення необхідної витрати на захист 

проводимо розрахунок кількості приладів на захист за формулою: 

 

Nпр
зах

= Qпотр
зах

/Qпр; 

Nпр
зах 

= 1,8/3,7 = 0,48 ≈ 1 ствол «Б». 

Приймаємо Nпр
зах

 = 1 ствол «Б». 

 

Визначаємо фактичну витрату води на захист, користуючись формулою: 

 

Qф
зах

= Nпр
зах

  · Qпр; 

Qф
зах

= 1 · 3.7 = 3,7 л/с. 

 

При визначенні фактичної кількості води необхідної нам для забезпечення га-

сіння пожежі водою будемо користуватись формулою: 

 

Qф = Qф
гас

 + Qф
зах

 ; 

Qф = 7,4 + 3,7 = 11,1 л/с. 

 

За виконанням умови: 

 

Qф ≥ Qпотр 

Qм   ≥ Qф; 195 ≥ 11,1 



 

     

       НУЦЗУ.2.16.02з-9.ПТтаАРР.РПЗ–01 
лист 

     
37 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

Продовжуючи розрахунок, необхідно розрахувати необхідну кількість пожеж-

них автомобілів за формулою: 

 

NПА = Qф
заг

/ Qcх ; 

NПА = 11,1 / 29,6 ≈ 1 авт. 

 

Щоб визначити кількість відділень для виконання всього обсягу робіт, знай-

демо кількість особового складу, необхідного для виконання всіх робіт по формулі: 

 

Nо/с=Nгдзс · 3 +NПБ · 1 + Nрозг. · 1 + Nзв. · 1; 

Nо/с = 3 · 3 + 3 · 1 + 2 · 1 + 1 · 1 = 15 чоловік 

 

Потрібну кількість пожежно-рятувальних підрозділів (відділень) для виконан-

ня оперативних дій визначаємо по формулі: 

 

Nвід.= Nо/с /4 = 15/4 = 3,75 ≈ 4 відділення. 

 

де 4- середня чисельність відділення. 

Отже, для гасіння пожежі  необхідно залучити 4 відділення на основних по-

жежних автомобілях. 

Згідно розкладу виїздів чергових караулів на даний об’єкт встановлено підви-

щений номер виклику №2, згідно якого на пожежу виїжджають: 

2 ДПРЧ - 1 АЦ, 1 АПД 

6 ДПРЧ  - 1 АЦ, 1 АД 

1 ДПРЧ  - 1 АЦ 

4 ДПРЧ - 1 АЦ, 1 АД 

Таким чином, можна зробити висновок, що сил та засобів передбачених в роз-

кладі виїздів чергових караулів м. Запоріжжя для гасіння пожежі на даному об’єкті 

достатньо.   
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Рекомендації КГП 

 

1. Вжити першочергових заходів з евакуювання людей з приміщень корпусу 

у зв’язку з ймовірністю швидкого задимлення вище розташованного поверху та схо-

дової клітини при пожежі.  

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, оцінюю-

чи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних прорізах, а також 

шляхом опитування персоналу об’єкта. Направити одночасно 2 ланки ГДЗС для по-

шуку постраждалих та гасіння.  

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – з правої сторони від 

головного виходу, тому що пожежа, розповсюджуючись в цьому напрямку, може 

охопити більшу площу та призвести до більш значних матеріальних втрат.  

4. Створити мінімум 2 оперативні дільниці: ОД-1 (1-АЦ 2-ДПРЧ, 1-АПД 2- 

ДПРЧ) – гасіння пожежі на 1 поверсі та захист приміщень на 1 поверсі.  ОД-2 (1-АЦ 

1-ДПРЧ) – захист приміщень  2 поверху та пошуку та рятування людей.  

5. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, основними шляхами - дверними прорізами, коридорами.  

6. Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль обстановки 

на нижчих та вишніх поверхах (за необхідності).  

7. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількість вікон-

них прорізів вище рівня горіння в сходової клітини та над місцем пожежі на 2 пове-

рсі.  

8. Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна персонал  КНП 

«Запорізький обласний центр служби крові». 

 

 

Рекомендації начальнику штабу на пожежі 

 

 

1. Організувати водопостачання із залученням для цього представників „Місь-

кводоканалу” та об’єкта.  
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2. Організувати зв’язок на пожежі для чого задіяти особовий склад відділення 

ЧСПТ АРЗ СП, встановити стійкий радіозв’язок з КГП, НОД, НТ та односторонній 

гучномовний зв'язок з оперативними ділянками, а також загальний гучномовний 

зв'язок поблизу місця розташування штабу.  

3. Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за допо-

могою переносних прожекторів, використовуючи освітлювальну мачту або стаціо-

нарний прожектор АЦ-60.  

4. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу старшого керівника 

(директора) об’єкта, енергетика, а також старшого аварійної бригади „Міськводока-

налу” та старших посадових осіб служб 102, 103, 104.  

 

 

Рекомендації начальнику тилу 

 

 

1. Встановити на ПВ АЦ першого відділення 4 ДПРЧ.  

2. Прокладати магістральні лінії найкоротшим шляхом на кожній магістралі 

встановлювати по  розгалуженню (безпосередньо біля входу в сходові клітки).  

3. Розміщувати резервну техніку біля будівлі адміністративного корпусу з 

урахуванням необхідного маневрування та дотримання ПДР.  

4. Схема і способи подачі води на захист та гасіння.  

ГДЗС 50

ГДЗС 50

ГДЗС 50

РЧДП 4

.від 1

РЧДП 2

.від 2

ПВ

6 шт.д.77 мм

2 шт.д.77 мм

3 шт.д. 51 мм

2 шт.д. 51 мм

3 шт.д. 51 мм

Н = 60 мм. вод. ст.
Н

 =
 6

-5
 а

т
м

.
Q

 =
 1

1
,1

 л
/с50 м3
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Кільцева водопровідна 

мережа діаметром  

300 мм  

Напір в мережі (м. вод. ст.). 

10 20 30 40 50 60 70 

Водовіддача (л/с) 55 70 80 95 105 110 130 

 

5. Забезпечити підвищення напору води (за необхідності) у зовнішній водогін-

ній мережі до 70 м. вод. ст. через чергового диспетчера „Міськводоканалу”.  

6. Забезпечити підвоз води автотехнікою підприємства та міста в разі немож-

ливості використання зовнішніх джерел водопостачання. Створити резерв АЦ поб-

лизу пожежних автомобілів, що працюють на подачу води в лінії.  

7. Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів дихання та 

балонів до них.  

8. Організувати дозаправку повітрям використаних апаратів від пересувного 

компресора АБГДЗС. За необхідності організувати доставку до місця пожежі резер-

ву апаратів з інших підрозділів.  

9. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво ДПРЧ, 

ГУ ДСНС України в Запорізькій області або КНП «Запорізький обласний центр 

служби крові».  

 

 

Рекомендації начальнику оперативної дільниці №1 

 

1. На ОД-1 під час гасіння пожежі в приміщенні холодильного обладнання на 

1 поверсі та захист приміщень на 1 поверху можливе щільне задимлення і висока 

температура в палаючому та суміжних приміщеннях. При відкриванні дверей до су-

міжних приміщень можливий викид полум’я. Також при використанні димовсмок-

тувачів дотримуватися заходів безпеки та враховувати можливу зміну напрямків ру-

ху теплових потоків під час їх включення або виключення.  

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через 

НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого о/с або запро-

сити у НШ додатково.  
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Рекомендації начальнику оперативної дільниці №2 

 

1. На ОД-2 при проведенні робіт із захисту приміщень 2 поверху можливе їх 

сильне задимлення. При просуванні всередині приміщень необхідно постійно про-

водити пошук людей, що могли залишитися в них. Також при довготривалій пожежі 

необхідно звертати увагу на стан міжповерхового залізобетонного перекриття без-

посередньо над зоною горіння.  

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через 

НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого о/с або запро-

сити у НШ додатково.  

 

 

 

Рекомендації відповідальному за безпеку праці 

 

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС.  

2. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по руч-

ним пожежним драбинам.  

3. Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на яке 

видано письмовий дозвіл.  

4. Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення електролі-

ній і електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин.  

5. Встановлювати пожежні автодрабини, та ручні пожежні драбини таким чи-

ном, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в зоні горіння у разі 

розповсюдження пожежі.  

6. Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по по-

жежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи пове-

рнення чи переходу на іншу позицію.  
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вань на вогнестійкість. Загальні вимоги. 

11. ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

12. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. 
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       НУЦЗУ.2.16.02з-9.ПТтаАРР.РПЗ–01 
лист 

     
43 

Зм. Лист № документу Підпис Дата 

 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (кон-

тролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичай-

них ситуацій. 
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захисту, техногенної та пожежної безпеки. 
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Сировий. Харків. 1998 – 458 С. 
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В.С. Кропивницького. – К.: ТОВ «Літера-Друк», 2016 . – 320 с. 

22. http://ospk.zp.ua/about-zocsk/ 
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24. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 261 «Пожежна 

безпека» за освітньо-професійною програмою «Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи» / Укладачі: Виноградов С.А., Пономаренко Р.В., Лісняк А.А., Ко-

вальов П.А., Калиновський А.Я. – Х.: НУЦЗ України, 2019. –  21 с. 
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