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ВСТУП 

Підприємства швейної промисловості відносяться до об’єктів легкої проми-

словості України. Пожежі на таких підприємствах призводять до пошкодження 

виробничого обладнання, руйнувань і деформацій будівельних конструкцій, зни-

щення готової продукції та сировини, а також до травмування і загибелі людей, 

що працюють на цих підприємствах. Ліквідація таких пожеж є складною і в біль-

шості випадків потребує залучення значної кількості сил та засобів. Тому актуа-

льним завданням є запобігання виникненню пожеж, що дасть змогу мінімізувати 

людські та матеріальні втрати.  

Статистика свідчить, що пожежі на швейних підприємствах як на території 

нашої держави, так і на території інших країн виникають часто. Зокрема 31 січня 

2016 року виникла пожежа в будівлі швейного цеху, у м. Москва, внаслідок чого 

загинуло 12 людей, при цьому площа пожежі становила 500 м
2
 [1]. 03 січня 2017 

року виникла пожежа у м. Львів по вул. Олени Степанівни, 45 в будівлі заводу 

«Електрон», внаслідок чого вогнем знищено готову продукцію, сировину, вироб-

ниче обладнання на площі 2500 м
2
 [2].  

26 травня 2017 року виникла пожежа в одному з виробничих приміщень 

швейної фабрики у м. Володимир-Волинський Волинської обл. (1 потерпілий, за-

гиблих немає, ймовірне першочергове місце виникнення пожежі – дах будівлі) [3]. 

26 січня 2020 року у с. Блощинці Білоцерківського р-ну Київської обл. виникла 

пожежа в одноповерховій будівлі швейного цеху (площа пожежі 1400 м
2
, загиб-

лих та постраждалих немає) [4]. 6 серпня 2020 року виникла пожежа в м. Харків, 

пров. Карпатський, 2 в одноповерховій нежитловій будівлі у приміщенні швейно-

го цеху (площа пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів 

становила орієнтовно 325 м
2
, жертв і постраждалих немає, горіння відбувалось на 

даху, мансардному поверсі та у внутрішніх приміщеннях будівлі) [5].  

У швейній галузі задіяна майже половина працівників легкої промисловості. 

Швейні підприємства зосереджені як в містах обласного значення, так і в невели-

ких населених пунктах. Провідну роль у розташуванні підприємств швейних ви-

робництв відіграє наявність трудових ресурсів. Щодо географії підприємств 

швейної промисловості в Україні, то потрібно відзначити такі міста, як Львів, Ки-
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їв, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Дрогобич, Запоріжжя, Чернівці, Ар-

темівськ, Умань та ін. [6]. Кількість швейних підприємств та кількість зайнятих 

працівників у 2010-2019 роках наведено в табл. 1 [7]. 

 

Таблиця 1. Стан зі швейними фабриками в Україні впродовж 2010-2019 років. 

Рік 
Кількість швейних  

підприємств 

Кількість працю-

ючих працівників 

2010 3361 109153 

2011 3215 106669 

2012 2924 103329 

2013 3189 97300 

2014 2769 83706 

2015 2765 81655 

2016 2341 85030 

2017 2518 87860 

2018 2672 91742 

2019 2734 94101 

 

Основним завданням підприємств швейної промисловості є забезпечення 

населення широким асортиментом одягу та інших текстильних виробів. Разом з 

тим, у зв’язку з великою кількістю працюючого персоналу на цих підприємствах, 

процеси виготовлення одягу є пожежобезпечними. Досліджуючи проблематику 

пожеж швейних підприємств, потрібно зазначити, що процеси виникнення й по-

ширення горіння залежать від особливостей технологічного процесу.  

Отже, навіть не зважаючи на дотримання суворого протипожежного режиму 

персоналом та постійного контролю органів з нагляду у сфері пожежної та техно-

генної безпеки, проблема виникнення пожеж на швейних підприємствах залиша-

ється актуальною, а завдання з її вирішення потребує проведення досліджень та 

впровадження технічних рішень для зменшення кількості пожеж, зниження люд-

ських та матеріальних втрат. Тому виконання кваліфікаційної роботи на тему «За-

безпечення пожежної безпеки швейної фабрики “Елегант” м. Мелітополь» є акту-

альним на сьогоднішній день. 
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШВЕЙНОЇ 

ФАБРИКИ «ЕЛЕГАНТ». 

Економічний потенціал Мелітополя представлений машинобудуванням, ха-

рчовою та легкою промисловостями. Так, у місті діє близько 75 підприємств ма-

шинобудування, найбільшими є: Мелітопольський завод холодильного машино-

будування «Рефма»; «Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів» (Гідро-

сила МЗТГ); Мелітопольський моторний завод «АвтоЗАЗ-Мотор» («МеМЗ»); 

«Мелітопольський компресор» («МелКом»); У приміській зоні розташоване по-

тужне підприємство металообробки "Мелітопольський завод «Автоколірлит». 

У галузі харчової промисловості працюють «Мелітопольський м'ясокомбі-

нат», хлібозавод, кондитерська фабрика «Фантазія», Мелітопольський пивовар-

ний завод. У місті розташовані два виробництва компанії «Олком» – «Меліто-

польський олійноекстракційний завод» та "Мелітопольський молокозавод «Ол-

ком», але завдяки інвесторам він залишився в роботі. Станом на 2019 року насе-

лення Мелітополя становить 153112 осіб – місто є одним із 50 найбільших в Укра-

їні.  

Одним із потужних підприємств з легкої промисловості в м. Мелітополь є 

Публічне акціонерне товариство Мелітопольське виробничо-торговельне швейне 

підприємство «ЕЛЕГАНТ» (далі – ПАТ МВТШП "ЕЛЕГАНТ"), до якої відповідно 

належить швейна фабрика «ЕЛЕГАНТ», що знаходиться за адресою Запорізька 

область, місто Мелітополь, вулиця Героїв України будинок 139, яка зображена на 

рисунку 1. 

Нині швейна фабрика «ЕЛЕГАНТ» випускає чоловічі костюми, піджаки, 

брюки, пальто. Робітниці фабрики працюють на сучасному обладнанні провідних 

іноземних фірм: «Durkopp Adler AG», «Juki». «Veit», «Brisau», «Kannegisser», 

«PFAFF». Щорічно підприємство випускає майже 70 тисяч піджаків та 120 тисяч 

брюк. Експериментальний цех «Елеганту» кожен рік запроваджує 60-70 нових 

моделей.  

З 1994 року підприємство має досвід співпраці з відомими фірмами Європи 

та Америки. В останні роки за міжнародними контрактами на підприємстві виро-

блялись спеціальні чоловічі та жіночі костюми для працівників залізниці та авіа-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%97%D0%90%D0%97-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
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ліній Франції, для фінансової поліції Італії, для поліції Голландії, а також костю-

ми для працівників МВС та митної служби України. 

Основне призначення швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ» є виробництво іншого 

верхнього одягу, а також відбувається виробництво робочого одягу, здійснюється 

оптова торгівля одягом і взуттям, роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих ма-

газинах, з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям. 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 1 – Швейна фабрика «ЕЛЕГАНТ»: а – вид зі супутника;  

б – загальний вид з використанням Google Карт 

На територію підприємства є 2 в’їзди, основний в’їзд з вул. Героїв України, 
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а додатковий з вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, дорожнє покриття території підп-

риємства – заасфальтоване, територія огородження та має цілодобову охорону. На 

території розташовані три будівлі різної призначеності, а саме:  

Адміністративна будівля ПАТ МВТШП "ЕЛЕГАНТ" – будівля 4-поверхова, 

розміром в плані 40 х 15 х 12 м, ІІ ступеню вогнестійкості, стіни, перегородки та 

перекриття побудовані за допомогою бетонних панелей, покриття виконано із за-

лізобетонних пустотілих плит, що вкриті руберойдом. З будівлі є 2 евакуаційні 

виходи (перший – на вул. Героїв України, другий на внутрішню територію підп-

риємства). В будівлі на поверхах розміщені та знаходяться – адміністрація підп-

риємства, їдальня, виставочна зала з продукцією фабрики, сауна с бассейном 

"Mini Hotel $ SPA". 

Гараж – будівля 1-поверхова, розміром в плані 60 х 20 х 4 м, II ступеню во-

гнестійкості, стіни та перегородки побудовані за допомогою бетонних панелей, 

покриття виконано із залізобетонних пустотілих плит, що вкриті руберойдом. Га-

раж поділено на 9 боксів, в яких знаходяться майстерні, автомобілі, тощо.  

Швейна фабрика – будівля має Г-образну форму розмірами 55 х 25 х 20 м, 

центральна частина будівлі має 4 поверхи, а ліва та права частина будівлі має 5 

поверхів, II ступеню вогнестійкості, стіни, перегородки та перекриття побудовані 

за допомогою бетонних панелей, покриття виконано із залізобетонних пустотілих 

плит, що вкриті руберойдом. З будівлі є 3 виходи (перший – на вул. Героїв Украї-

ни через адміністративну будівлю ПАТ МВТШП "ЕЛЕГАНТ", другий та третій на 

внутрішню територію підприємства). В будівлі відбувається технологічний про-

цес з виготовлення швейної продукції, який здійснюється в окремих цехах, зокре-

ма в експериментальному, підготовчому, розкрійному та швейному, а також від-

повідно склад для зберігання готової продукції. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє. Зовнішнє протипожеж-

не водопостачання забезпечується від трьох пожежних гідрантів, що знаходяться 

на вул. Героїв України – перший ПГ-143, К-200 на відстані 120 м, а другий ПГ-57, 

К-200 на відстані 210 м, а також ПГ-12, К-200 на вул. Воїнів-Інтернаціоналістів на 

відстані – 60 м, а також ПВ-50, що розташовано на території підприємства. 
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2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти державного нагляду (ко-

нтролю): 

 Кодекс цивільного захисту України 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення 

 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» 

 Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (конт-

ролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юри-

дичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітно-

сті» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 "Про 

затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожеж-

ної безпеки" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 

350 «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів дер-

жавного нагляду (контролю)» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 

715 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення плано-

вих заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної без-

пеки Державною службою з надзвичайних ситуацій» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 

716 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання пос-

луг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначаєть-

ся Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення пла-

нових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичай-

них ситуацій» 

 Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4448-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/716-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/716-2018-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
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пожежної безпеки в Україні». 

  Наказ МВС України від 02.11.2015 № 1337 «Деякі питання проведення 

перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки». 

 Наказ Мінекономрозвитку від 03.07.2017 № 961 «Про затвердження 

Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються 

органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

 Наказ Мінекономрозвитку та ДРС від 07.08.2017 № 1170/81 «Про за-

твердження Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення за-

ходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх ви-

конання». 

 Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікова-

ної форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланово-

го) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господа-

рювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших 

форм 

Планування заходів державного нагляду (контролю), в тому числі які про-

водиться ДСНС, здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Територіальні 

органи ДСНС щороку визначають перелік суб’єктів господарювання, які підляга-

ють плановим заходам державного нагляду (контролю) у наступному році, та не 

пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, вносять відомості до Пілотного 

модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) 

(далі – Пілотний модуль ІАС) для автоматичного опрацювання. Планові перевірки 

здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом держав-

ного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Всі до-

кументи за результатами планових та позапланових перевірок (накази, акти, при-

писи та інформація про вжиті штрафні санкції) завантажуються до Пілотного мо-

дулю ІАС протягом п’яти робочих днів (з моменту повноцінного функціонування 

ІАС – протягом 1 доби). Завдяки чому всі результати перевірок знаходяться у ві-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0911-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1053-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19
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льному доступі на Інспекційному порталі за адресою: inspections.gov.ua. (Довідко-

во: Пілотний модуль ІАС функціонує відповідно до Порядку функціонування інте-

грованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення ві-

домостей до неї та строки розміщення цих відомостей затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 387). 

 

2.1. Аналіз генерального плану. 

Перевірка генерального плану швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ» вимогам по-

жежної безпеки проводиться відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

та забудова територій», який було затверджено Наказом Мінрегіону №104 від 

26 квітня 2019 року та Наказу МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвер-

дження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юсти-

ції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697. 

Враховуючи вище наведене проведемо перевірку генерального плану відпо-

відно до вимог та положень ДБН Б.2.2-12:2019 та ППБУ, а саме: 

– з протилежної сторони гаражів (СВ-II) розміщено приватний житловий 

сектор при цьому відстань до будівель (СВ-III, IV) складає близько 7 м ([10] п. 

15.2.2 Табл. 15.2 - Протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміні-

стративно побутовими будинками промислових підприємств, гаражами а також 

до виробничих будинків, сільськогосподарських будівель і споруд повинна скла-

дати не менше ніж 10 м.) не відповідає вимогам;  

– на територію підприємства є два в’їзди через ворота, довжина яких 

складає не менше 4 м ([10] п. 15.3.1 Для пожежних автомобілів слід передбачати 

проїзди завширшки не менше ніж 3,5 м або смуги завширшки не менше ніж 6 м, 

які повинні бути розраховані на відповідні навантаження від пожежного автомо-

біля. п. 15.3.5. Промислові підприємства, площа яких перевищує 5 га, повинні ма-

ти не менше двох в'їздів. Якщо сторона майданчика підприємства має довжину 

більше 1000 м то на цій стороні слід передбачати не менше двох в'їздів на майда-

нчик. Відстань між в’їздами по периметру огорожі повинна бути не більше 1500 

м) відповідає вимогам; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
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– внутрішня територія підприємства має асфальтове покриття, а для буді-

вель забезпечено під’їзд пожежно-рятувальних автомобілів на відстані до 12 м 

([10] п. 15.3.2 До виробничих, сільськогосподарських будівель та споруд по всій 

їх довжині повинен бути забезпечений вільний під'їзд з твердим покриттям для 

пожежних автомобілів: з однієї сторони будівлі або споруди при їх ширині до 18 

м та з двох сторін при ширині понад 18 м. ) відповідає вимогам; 

– з тильної сторони (зовні) адміністративної будівлі ПАТ МВТШП 

"ЕЛЕГАНТ" посаджені двома рядками дерева на відстані близько 2 м між рядка-

ми ьа два м. від будівлі ([10] п. 15.3.7 Дерева, що висаджують біля будинків, не 

повинні перешкоджати проїзду пожежних автомобілів. У зоні між будинками і 

проїздами, а також на відстані 1,5 м від проїзду з протилежного боку будинку, не 

допускається розміщення огорож, повітряних ліній електропередач і рядкового 

насадження дерев) не відповідає вимогам;  

– до ПВ-50 передбачено під’їзд з асфальтовим покриттям ([10] п. 15.3.8 До 

ставків, водойм, градирень, бризкальних басейнів та інших споруд, вода з яких 

може бути використана для пожежогасіння, слід передбачати проїзди, майданчи-

ки з твердим покриттям, місця для забору води пожежними автомобілями) відпо-

відає вимогам. 

– на території об’єкта відсутнє освітлення протипожежного водоймища 

([11] п. 1.10 Г 1, Р ІІІ. На території об’єкта повинно бути забезпечено освітлення 

зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та 

споруд.) не відповідає вимогам.  

За результатами перевірки генерального плану та території швейної фабрики 

«ЕЛЕГАНТ» вимогам пожежної безпеки встановлено: 

– відсутнє освітлення протипожежного водоймища; 

–  з зовнішньої сторони біля адміністративної будівлі ПАТ МВТШП 

"ЕЛЕГАНТ" ростуть дерева на відстані 2 до будівлі та між рядами теж 2 м; 

– протипожежна відстань між гаражами підприємства та будівлею при-

ватного житлового сектору не відповідає норам та становить відповідно 7 м за-

мість 10 м.  
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2.2. Аналіз ступеня вогнестійкості будівлі 

Ступінь вогнестійкості будівель визначається будівельними нормами в за-

лежності від їх призначення, поверховості, площі протипожежних відсіків, кате-

горії з вибухопожежної та пожежної небезпеки. Швейна фабрика «ЕЛЕГАНТ» є 

підприємством з легкої промисловості тобто відноситься до промислових (текс-

тильних) підприємств та відповідно потрібний ступень вогнестійкості будівлі по-

винен відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания». Від-

повідно п. 2.7 табл. 1 потрібний ступень вогнестійкості будівлі швейної фабрики 

«ЕЛЕГАНТ» складає – ІІ. Та з урахуванням вимог п. 5.3 табл. 1 ДБН В.1.1-7-2016 

«Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» проведемо перевірку 

будівельних конструкцій на в залежності від межі та нормованих граничних ста-

нів із вогнестійкості. Межа вогнестійкості характеризується часом від початку 

випробування за одним із температурних режимів до настання одного із гранич-

них станів: втрати несучої здатності (R); втрати цілісності (E); втрати теплоізо-

люючої здатності (I). А також порівняємо потрібний ступень вогнестійкості буді-

влі з фактичним. Результати перевірки відобразимо у табл. 2.1.  

 

Таблиця 2.1 - Перевірка ступеня вогнестійкості будівлі  

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроекто-

вано 

Ф
С

В
Б

 

Потрібно 

за норма-

ми 

В
С

В
Б

 Норма-

тивний 

доку-

мент В
и

сн
о

в
о

к
 

REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Стіни несучі 

та сходових 

кліток 

REI 

140 
M0 І 

REI 

120 
M0 ІI 

таб.1. 

[13] 

Відпові-

дає 

2. Перекриття 
REI 

60 
M0 ІI 

REI 

45 
M0 ІI 

таб.1. 

[13] 

Відпові-

дає 

3. Покриття RE 25 M0 I 
RE 

15 
M0 ІI 

таб.1. 

[13] 

Відпові-

дає 

4. 

Внутрішні не 

несучі 

(перегородки) 

EI 20 M0 ІI EI 15 M0 ІI 
таб.1. 

[13] 

Відпові-

дає 
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Таким чином  будівельні фактичний ступень вогнестійкості будівлі (будіве-

льних конструкції) не більше ніж потрібний, тобто ПСВБ = І, ІІ ≤ ФСВБ = ІІ. По-

рушень вимог пожежної безпеки при перевірці ступеня вогнестійкості будівлі 

швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ» не виявлено.   

 

2.3. Аналіз протипожежного водопостачання. 

Перевіримо відповідність зовнішнього та внутрішнього протипожежного 

водопостачання вимогам ДБН В.2.5.74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній во-

допровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» та На-

казу МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної без-

пеки в Україні» у сфері пожежної безпеки, а саме: 

– в будівлі швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ» відсутнє внутрішнє водопоста-

чання (в залежності від об’єму будівлі (27500 м
3
), ступеня вогнестійкості (ІІ) і ка-

тегорії будівлі за вибухопожежною та пожежною небезпекою (В) згідно вимог 

табл. 4. [15] будівля повинна бути обладнана внутрішнім протипожежним водо-

водом з розрахунку (кількість струменів і мінімальна витрата води становить від-

повідно 25 л/с) не відповідає вимогам. 

– відстань від пожежного водоймища до будівлі швейної фабрики 

«ЕЛЕГАНТ» складає близько 50 м (п. 13.3.4 [14] Відстань від точки забору води з 

резервуарів або водойм до будівель I і II ступенів вогнестійкості слід передбачати 

не менше ніж 10 м)  відповідає вимогам. 

– заповнення резервуару здійснюється за рахунок міської мережі (п. 13.3.5 

[14] Подачу води для заповнення пожежних резервуарів і водойм потрібно перед-

бачати міських мереж, по пожежних рукавах довжиною до 250 м, а за узгоджен-

ням з органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки - 

довжиною до 500 м) відповідає вимогам. 

– пожежне водоймище складається з двох резервуарів (п. 13.3.3 [14] Кіль-

кість пожежних резервуарів або водойм повинна бути не менше двох, при цьому в 

кожному з них слід зберігати 50 % обсягу води на пожежогасіння. Подача води в 
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будь-яку точку пожежі потрібно забезпечувати з двох сусідніх резервуарів або во-

дойм відповідає вимогам. 

– до пожежного водоймища передбачено асфальтове покриття (п. 2.1 Г 2 

Р V [11] пожежні гідранти і водойми повинні мати під'їзди з твердим покриттям. 

У разі наявності на території об’єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) при-

родних або штучних вододжерел до них повинні бути влаштовані під’їзди з май-

данчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних 

автомобілів і забирання води будь-якої пори року) відповідає вимогам. 

– до пожежного водоймища можна вільно під’їхати для забору води та 

зайвих речей біля водоймища не має (п. 2.1 Г 2 Р V [11] пожежні гідранти та по-

жежні резервуари повинні бути справними і утримуватися таким чином, щоб за-

безпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями) відповідає ви-

могам. 

Таким чином після проведення перевірки зовнішнього та внутрішнього про-

типожежного водопостачання встановлено, що будівля швейної фабрики 

«ЕЛЕГАНТ» не обладнана внутрішнім протипожежним водопостачанням водопо-

стачання, тобто не встановленні пожежні кран-комплекти. 

 

2.4. Аналіз стану шляхів евакуації 

Перевіримо відповідність шляхів евакуації вимогам ДБН В.1.1-7-2016 «По-

жежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» та Наказу МВС України від 

30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» у сфері 

пожежної безпеки, а саме: 

– сходові марші і площадки мають металеву огорожу з поручнями (п. 2.29 

Г 2, Р ІІІ [11]. Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, ко-

трі не зменшують ширину сходових маршів і площадок) відповідає вимогам.  

– на основних евакуаційних виходах відсутнє евакуаційне освітлення (п.  

2.31 Г 2 Р ІІІ [11]. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридо-

ри, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Сві-

тильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі пере-

бування в будинку людей) не відповідає вимогам.  
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– з будівлі швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ» передбачено два основних ева-

куаційних виходи (п 7.2.4 [13] Із будинку, з кожного поверху, протипожежного 

вiдсiку, примiщення, а також з частини поверху, відокремленої суцільними стіна-

ми (перегородками), слід передбачати не менше двох евакуаційних виходiв по са-

мостійних (окремих) шляхах евакуації, якi ведуть назовні, крім випадків, обумов-

лених у НД) відповідає вимогам. 

– двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу (п. 2.27 Г 2 

Р ІІІ [11] Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель 

(приміщень)) відповідає вимогам. 

– стіни  у коридорі на другому поверсі облицьовані пластиком (п. 7.3.3 

[13] У будинках ycix ступенів вогнестiйкостi, крiм будинків V ступеня вог-

нестiйкостi, на шляхах евакуації не допускається застосовувати будiвельнi матері-

али з вищою пожежною небезпекою) не відповідає вимогам. 

Аналізуючи результати перевірки шляхів евакуації вимогам нормативних 

документів у сфері пожежної безпеки встановлено: 

– основні евакуаційні виходи не обладнанні евакуаційним освітленням;  

 – на шляхах евакуації дозволяється застосування горючих матеріалів 

(пластику). 

 

2.5. Аналіз стану систем протипожежного захисту 

Перевірку систем протипожежного захисту будівлі швейної фабрики 

«ЕЛЕГАНТ» на відповідність вимогам пожежної безпеки проведемо за допомо-

гою ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та Наказу МВС Укра-

їни від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» .  

Вимоги ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» поширю-

ються на проектування, монтування, перевірку відповідності і підтримання екс-

плуатаційної придатності систем протипожежного захисту (далі – СПЗ), а саме: 

 автоматичних систем пожежогасіння (далі – АСПГ); 

 автономних систем пожежогасіння локального застосування (далі – СПГа); 

 систем пожежної сигналізації (далі – СПС); 

 систем оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей (далі - СО); 
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 систем протидимного захисту (далі – СПДЗ); 

 систем централізованого пожежного спостерігання (далі – СЦПС); 

 диспетчеризації СПЗ. 

Зазначені вище СПЗ призначені для протипожежного захисту будинків, бу-

дівель або їх частин (приміщень), споруд, устаткування різного призначення (далі 

- об’єкти) відповідно до додатків А та Б під час нового будівництва, реконструк-

ції, технічного переоснащення, капітального ремонту цих об’єктів. 

На підставі вище зазначено проведемо перевірку протипожежного стану бу-

дівлі швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ», а саме: 

– будівля не обладнана системою пожежної сигналізації (п. 1.2 Г 1 Р V 

ППБУ, п. 14.2 табл. А.1 дод. А [17]) не відповідає вимогам. 

– будівля не обладнана системою керування евакуюванням людей в частині 

системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху (п. 1.2 Г 1 Р V 

[11], п. 19 табл. Б.1 дод. Б [17]) не відповідає вимогам. 

будівля не обладнана системою протидимного захисту (п. 1.2 Г 1 Р V [11], 

п. 10.2.4 [17]) не відповідає вимогам. 

Проведена перевірка будівлі швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ», щодо влашту-

вання та експлуатації систем протипожежного захисту показала їх відсутність на 

об’єкті. 

 

2.6. Аналіз стану електропостачання  

Проведемо перевірку протипожежного захисту електроустановок та елект-

роустаткування будівлі швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ» відповідно до наказу від 

21.07.2017 № 476 Про затвердження Правил улаштування електроустановок (далі 

– ПУЕ) та Наказу МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні».  

– будівля не захищена від прямих попадань блискавки і вторинних її про-

явів (п 1.21 Г 1 Р IV ППБУ та ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання бу-

динків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» (IEC 

62305:2006, NEQ)) не відповідає вимогам. 
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– у приміщеннях будівлі з’єднання, відгалуження та окінцювання жил 

проводів і кабелів в розподільчих коробках здійснено не за допомогою опресу-

вання, зварювання, паяння або затискачів (п 1.6 Г 1 Р IV [11]) не відповідає вимо-

гам. 

– в усіх приміщеннях будівлі проведено замір опору ізоляції і перевірка 

спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від коро-

ткого замикання (п. 1.20 Г 1 Р IV [11]) не відповідає вимогам. 

– В приміщеннях будівлі відбувається прокладання тимчасових електро-

мереж (п. 1.8 Г 1 Р ІV [11]) не відповідає вимогам. 

– електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встанов-

лені на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного не-

горючого матеріалу, що виступають за габарити апарата не менше ніж на 0,01 ме-

тра ( п. 1.17 Г 1 Р ІV [11]) відповідає вимогам. 

Проведена перевірка протипожежного захисту електроустановок та елект-

роустаткування будівлі швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ» на відповідність нормати-

вним документам у сфері пожежної безпеки показала, що стан з електрооблад-

нанням знаходиться на низькому рівні.  

 

2.7. Аналіз стану опалення і вентиляції. 

Проведемо перевірку протипожежного захисту опалення і вентиляції будів-

лі швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ» відповідно до ДБН В.2.5.-67:2013 «Опалення 

вентиляція та кондиціонування» та Наказу МВС України від 30.12.2014 № 1417 

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»;  

– у приміщеннях будівлі застосовуються конвектори з антивандальним 

обладнанням (п. 6.7.1 [22] Для приміщень категорії В, у яких відсутнє виділення 

горючого пилу, допускається застосування конвекторів. При застосуванні конвек-

торів у приміщеннях загального користування громадської або виробничої будівлі 

необхідно використовувати їх конструкції з антивандальним виконанням) відпові-

дає вимогам. 

– у рушникосушарцях допускається застосовування електронагрівача для 

її підігріву (п. 6.7.26 [22] У рушникосушарці, приєднаній до системи водяного 
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опалення, допускається застосовувати електронагрівач її підігріву в неопалюваль-

ний період згідно з ПУЕ) відповідає вимогам. 

– будівля обладнана системою механічної загальнообмінної вентиляції (п. 

7.2.16 [22] Системи механічної загальнообмінної вентиляції слід передбачати для 

приміщень складів категорій А, Б та В з виділеннями горючих газів та пари. Для 

приміщень складів категорій А та Б місткістю більше 10 т необхідно передбачати 

резервну систему механічної витяжної вентиляції на необхідний повітрообмін, ро-

зташовуючи місцеве керування системою на вході. Допускається передбачати ви-

далення повітря тільки із верхньої зони приміщень складів категорій А, Б та В си-

стемами природної вентиляції, якщо у зазначених приміщеннях гази та пара, що 

виділяються, легші за повітря та потрібний повітрообмін не перевищує двократ-

ного за 1 годину) відповідає вимогам. 

Проведена перевірка протипожежного захисту опалення і вентиляції будівлі 

швейної фабрики «ЕЛЕГАНТ» на відповідність нормативним документам у сфері 

пожежної безпеки показала, що стан задовільний.  

 

2.8. Технологічний процес підприємства  

Технологічний процес виготовлення швейної продукції можна відобразити 

у вигляді схеми, що представлена на рис. 1. 

Створення 

моделі

Розробка 

конструкції

Підготовка 

і розкрій 

Пошиття 

виробів

Кінцеве 

оброблення

Складування та зберігання

Контроль 

якості

 

Рисунок 1 – Схема технологічного процесу виготовлення швейної продукції 
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Враховуючи технологічну доцільність, основне виробництво поділене на 

складові частини. Відсотковий розподіл етапів виробництва по цехах зображено 

на рис. 2  

 

 

Рисунок 2 – Схема співвідношення у відсотках виробничих площ швейного підп-

риємства 

Зазначимо, що технологічний процес виробництва одягу або текстильної 

продукції здійснюється за етапами, які залежно від встановленого порядку, вико-

нуються в окремих цехах, зокрема експериментальному, підготовчому, розкрій-

ному та швейному.  

Крім цього, в процесі дослідження причин виникнення пожеж важливо вио-

кремити та проаналізувати технологічні процеси швейних підприємств, пожежну 

небезпеку яких становлять ділянки з пожежним навантаженням, а саме:  

− робочі місця зі швейними машинками та обладнанням;  

− столи для розкрою зразків готової продукції;  

− столи для виробництва лекал;  

− ділянки зберігання сировини та продукції.  

Своєю чергою ділянки з пожежним навантаженням характеризуються таки-

ми параметрами, як матеріали виробничого обладнання і агрегатів; матеріали ви-

робничих столів; матеріали сировини та готових виробів залежно від етапів виро-
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бництва; наявність допоміжних матеріалів (дерев’яні піддони та полиці стелажів, 

картонна та ПВХ-упаковка). Не менш важливими параметрами є площа, висота 

виробничих ділянок та ділянок складування, а також відстані між ними.  

Ймовірність виникнення та поширення пожеж ділянками з пожежним нава-

нтаженням на підприємствах швейної промисловості залежить від пори року, часу 

доби, виду, кількості, розміщення пожежного навантаження, ступеня автоматиза-

ції процесів, особливостей використання виробничого обладнання, кількості та 

вікового розподілу робітничого персоналу, достатності запровадження організа-

ційних, режимних і технічних заходів, спрямованих на дотримання правил поже-

жної безпеки, а також багатьох інших факторів, які можуть мати вплив на цю 

сферу виробничої діяльності.  

В процесі роботи швейних підприємств за різних умов експлуатації вироб-

ничого обладнання можуть виникати пожежі та надзвичайні ситуації, пов’язані з 

ними. На підставі цього потрібно провести розрахунок з визначення категорії за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою та класу зони за ПУЕ.  

Тканина з якої виготовляються швейні вироби находиться у приміщені на 

стелажах. Основна пожежна навантага в приміщенні складування тканини та 

швейних виробів – тканина, що знаходиться у кількості 1000 кг, та яка має тепло-

ту згоряння 20,0 МДж/кг. 

Пожежна навантага буде визначатися за формулою: 

 МДж 

де Gi – кількість i-го матеріалу з пожежної навантаги, кг; 
p

іQ  – нижня теп-

лота згоряння i-го матеріалу з пожежної навантаги (масова), МДж/кг. 

Питому пожежну навантагу визначаємо за формулою в залежності від пло-

щі розміщення:  

 

де Q – пожежна навантага, МДж; S – площа розміщення матеріалів пожеж-

ної навантаги, м
2
 (не менш ніж 140 м

2
). 

Таким чином питома пожежна навантага у швейному цеху складає 143 

МДж/м
2
, що не перевищує 180 МДж/м

2
 та відповідно табл. 1 [25] приміщення та-
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рного цеху за вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до катего-

рії «В», а також відноситься до класу зони «П-ІІа» - зони приміщень, в котрих є 

тверді або волокнисті горючі речовини при цьому горючий пил і волокна не виді-

ляються.  

Нормативні документи у сфері пожежної безпеки вказують на те, що швейні 

підприємства повинні розміщуватися з врахуванням умов обмеження поширення 

пожежі між будинками в межах їх території. Це досягається шляхом розташуван-

ня виробничих і складських будівель із врахуванням переважаючого напрямку ві-

тру та особливостей рельєфу, дотриманням нормативних протипожежних відста-

ней, використанням будівельних матеріалів зі зниженими показниками пожежної 

небезпеки під час зовнішніх будівельних робіт, створенням між будівлями проти-

пожежних перешкод. Щодо забезпечення пожежної безпеки у внутрішньому про-

сторі швейних підприємств, то норми наголошують на важливості та необхідності 

застосування конструктивних заходів, а також об’ємно-планувальних рішень для 

запобігання поширенню пожежі всередині приміщень, між приміщеннями та по-

верхами, зниження пожежонебезпечних властивостей будівельних матеріалів, що 

застосовані всередині будівель, зниження вибухонебезпеки та пожежонебезпеки 

технологічних процесів, забезпечення приміщень первинними засобами пожежо-

гасіння та системами протипожежного захисту (автоматичними системами поже-

жного сповіщення, пожежогасіння та димовидалення), іншими конструктивними 

та інженерно-технічними рішеннями, спрямованими на забезпечення високого рі-

вня пожежної безпеки.  

Потрібно зазначити, що вище згадані нормативні документи регламентують 

дотримання норм та вимог пожежної безпеки не лише для  підприємств швейної 

промисловості, але і для будинків та споруд іншого призначення. Тому, це фор-

мує підстави для розроблення технічних рішень, що стосуються саме підприємств 

швейної промисловості.  

Таким чином, аналіз стану протипожежного захисту швейної фабрики 

«ЕЛЕГАНТ» свідчить про необхідність проведення прогнозування з виникнення 

умовної пожежі.  
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

3.1. Обстановка пожежах на об`єктах текстильної промисловості. 

Швейна фабрика «ЕЛЕГАНТ» відноситься до підприємств текстильної 

промисловості, що призначені для переробки природних, штучних та синтетичних 

волокнистих матеріалів та виготовлення необхідної продукції (нитки, тканини, 

трикотаж, швейні вироби та ін.). Вони можуть мати різні виробництва по очи-

щенню сировини, прядильні, ткацькі, трикотажні, швейні та інші. 

Сучасні підприємства текстильної промисловості розміщують у спеціально 

спроектованих для цього одноповерхових безліхтарних будівлях. Це великі за 

площею будинки з глухими стінами та суміщеним покриттям, повністю або част-

ково лишені природного освітлення та вентиляції (аерації), яка замінена механіч-

ними системами вентиляції. Ці будинки каркасного типу, колони залізобетонні, 

стіни з самонесучих або навісних панелів, покриття суміщене із залізобетонних 

плит, укладених по залізобетонних фермах. До нижнього поясу ферм закріплю-

ються підвісні стелі, що виконують із металевих профільованих листів; листів аз-

боцементу та інших матеріалів.  

Між суміщеним покриттям та підвісною стелею прокладають різні комуні-

каційні системи (водозабезпечення, опалення, вентиляції, кондиціонування повіт-

ря, електрокабелі, електроосвітлення та ін.). Легкі конструкції підвісної стелі не 

призначені для значних навантажень, тому всі комунікації закріплюють за конс-

трукції покриття та колони, а для їх обслуговування влаштовують перехідні міст-

ки та майданчики. 

У безліхтарних будинках можна умовно виділити слідуючи зони: складсь-

ку (сировини та готової продукції); виробничу; допоміжного виробництва та ад-

міністративно-побутову. Більшу частину усього будинку займають виробничі 

приміщення та різні цехи, великі за площею. 

Виробничі зони, як правило, одноповерхові з підвалами відокремлені від 

інших зон неспалимими стінами. Адміністративно-побутові зони розташовуються 

на головному фасаді безліхтарної будівлі і можуть мати декілька поверхів. Склади 

сировини та готових виробів розташовують біля торцевих стін виробничої зони та 

відокремлюються від інших приміщень протипожежними стінами. 
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У покритті безліхтарних будинків, у залежності від розташування спали-

мих матеріалів, у приміщеннях влаштовують димові люки, уся площа яких по-

винна складати не менше 0,2% від усієї  його площі. Для видалення диму та зни-

ження температури передбачають розкривання клапанів димових люків як авто-

матичне, так і дистанційне. 

Старі підприємства текстильної промисловості розміщуються у будинках, 

як одноповерхових, так і багатоповерхових, за площею в декілька тисяч квадрат-

них метрів. У цих будинках, як правило, стіни цегляні, а перекриття, покриття та 

перегородки із дерева з наявністю порожнин та поштукатурені. У процесі експлу-

атації цих будинків їх міжповерхові перекриття просичуються мастилами, що сті-

кають із технологічного обладнання та через нього можуть потрапляти на повер-

хи, що розташовані нижче. Для того, щоб мастило не потрапляло на сировину або 

вироби, часто стелі підбивають даховим залізом, що в умовах пожеж значно утру-

днює їх розбирання та гасіння. 

У багатоповерхових будинках цехи та поверхи часто об`єднуються між со-

бою шахтами вантажними підіймачами, переходами, галереями, де проходять 

транспортерні  стрічки, підвісні транспортери та інше транспортерне обладнання. 

У цехах по обробці волокнистих матеріалів застосовують системи пневмотранс-

порту, системи загальної та місцевої вентиляції. Канали систем вентиляції про-

кладають під стелею приміщень безпосередньо через перекриття, під підлогою у 

приміщеннях та в технологічних горищах. 

У ряді підготовчих цехів (розпушування, тіпання, чесання волокнистих ма-

теріалів) влаштовують системи рециркуляції повітря. Пилоосаджувальні камери у 

старих будинках текстильних підприємств розміщують у підвальних приміщен-

нях (пилові підвали). У сучасних виробництвах застосовують рециркуляційні фі-

льтри, а в цехах, щоб підтримувати необхідні температури та вологість повітря 

використовують системи його кондиціювання. 

У приміщеннях цехів та складів текстильних підприємств влаштовують рі-

зні автоматичні системи виявлення, повідомлення та гасіння пожеж, а також вну-

трішні протипожежні водопроводи. У безліхтарних будинках шириною більше 60 

м у приміщеннях, де розміщується виробництво, яке відноситься до категорії А, Б 



     

НУЦЗУ.16.02з.25.ПТтаАРР.РПЗ 
лист 

     
26 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

та В з пожежної небезпеки, а також у найбільш пожежонебезпечних цехах та на 

дільницях прядильного виробництва, складах волокнистих матеріалів, напівфаб-

рикатів та готової продукції влаштовують спринклерні установки. У сушильних 

камерах, де висушують волокно, передбачають дренчерні установки. У деяких 

приміщеннях безліхтарних будинків можуть передбачатись дренчерні завіси та ін. 

У проїздах, що передбачаються у середині безліхтарних будівель, прокла-

дають водопровідні труби, що поєднують протилежні сторони зовнішнього водо-

провідного кільця. На  цих водопровідних трубах на визначеній відстані влашто-

вують пожежні крани для забезпечення роботи стволів РС-70, а поруч з ними роз-

міщують необхідний запас пожежних рукавів. Зовнішнє пожежогасіння забезпе-

чують кільцеві водопровідні мережі, на яких встановлені пожежні гідранти та не-

обхідні запаси води у пожежних водоймах. 

Ззовні у багатоповерхових будинках текстильних підприємств за перимет-

ром розташовують стаціонарні пожежні драбини з улаштуванням майданчиків на 

рівні вікон на кожному поверсі. На перепадах покрівель цих будинків влаштову-

ють переходи. 

Спалиме навантаження у цехах текстильних підприємств складає в серед-

ньому 40-80 кг/м
2
, а на складах сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

може досягати 200-400 кг/м
2
. 

Характерними особливостями обстановки пожеж на підприємствах текс-

тильної промисловості може бути швидке розповсюдження вогню волокнистими 

матеріалами, велика швидкість зростання площі пожежі, сильне задимлення при-

міщень та підвищення в них температури. Це зумовлюється наявністю великої кі-

лькості волокнистих речовин різноманітного походження та різного фізико-

хімічного складу, органічного пилу, дрібних волокон бавовни, льону, віскози та 

інших штучних волокон, які осідають на конструкціях та обладнанні. 

Пожежі швидко розповсюджуються системами вентиляції, пиловидалення 

та пневмотранспорту, особливо спалимими вентиляційними каналами. У цих 

умовах вогонь розповсюджується з приміщень, що горять, у сусідні,  суміжні по-

верхи,  пилоосаджувальні фільтри та підвали. У неспалимих вентиляційних кана-

лах вогонь розповсюджується органічним пилом та дрібним волокном, що осіда-
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ють на їх стінках. Цьому сприяють потоки повітря в системах вентиляції. У де-

яких випадках під час пожежі можливі локальні вибухи органічного пилу у сумі-

ші з повітрям, що сприяє швидкому розвиткові пожежі на значну площу. 

У цехах із спалимими міжповерховими перекриттями та перегородками 

вогонь може інтенсивно розповсюджуватись їхніми порожнинами приховано. 

Цьому сприяє наявність мастил та витік їх із обладнання під час пожеж. Наявність 

великого навантаження на міжповерхові перекриття від технологічного облад-

нання в умовах пожеж може сприяти швидкому їх обваленню. Лінійна швидкість 

розповсюдження вогню в основних цехах текстильної промисловості в середньо-

му складає 0,2-0,5 м/хв., органічним пилом та дрібними волокнами, що осіли на 

конструкціях та обладнанні цехів, може досягати до 12-15 м/хв., а системами вен-

тиляції та пневмотранспорту - значно більше. 

Під час пожежі у безліхтарних будинках текстильної промисловості з по-

чатку пожежі характерне інтенсивне горіння, а потім по мірі задимлення примі-

щень, де виникла пожежа, інтенсивність горіння знижується. У об`ємах примі-

щень виникає швидкий рух продуктів згоряння і нагрітого повітря до відкритих 

просіків та отворів. Швидкість розповсюдження конвективних потоків у цих умо-

вах може досягати 30-40 м\хв. При цьому наступає швидке задимлення примі-

щень. Наприклад, під час горіння віскозних ниток приміщення цеху за об`ємом 

5500 м
3
 було заповнене димом на протязі 6-8 хв. У цих умовах розкриті димові 

люки для видалення диму і системи аварійної вентиляції не виключають можли-

вості задимлення виробничих приміщень. Продукти згоряння через отвори швид-

ко розповсюджуються на технічне горище та сприяють розвиткові пожежі у сусі-

дні приміщення та цехи. У об`ємі приміщень швидко зростає температура, як по-

казали досліди, через 1,5-2 хв. після виникнення горіння на рівні 1,5 м від підлоги 

приміщення температура досягає 60-70
0
С. 

Швидке розповсюдження вогню та продуктів згоряння, а також значне пі-

двищення температури в умовах пожеж створюють велику небезпеку людям, які 

працюють у різних цехах та приміщеннях. Обстановка пожеж у безліхтарних бу-

динках ускладнююється наявністю приміщень великих за площею, значною дов-

жиною шляхів евакуації, великою кількістю сировини, напівфабрикатів та готової 
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продукції, відсутністю зовнішнього освітлення, а також трудністю пересування та 

проведення активних бойових дій з гасіння. 

 

3.2. Особливості гасіння пожеж на об`єктах текстильної промисловості. 

Основною задачею пожежних підрозділів, що першими прибувають на по-

жежу, є забезпечення безпеки людям, які працюють у цехах та різних приміщен-

нях, організація рятувальних робіт, швидка ліквідація полум`я, і перешкоджання 

розповсюдження вогню за всіма напрямками, системами та комунікаціями. 

У зв`язку з різноманітністю шляхів розповсюдження вогню та швидким ви-

никненням небезпеки людям розвідку пожежі  організують і проводять одночасно 

у декількох напрямках, для чого використовують ланки та відділення газодимоза-

хисників. Для визначення обстановки пожежі у приміщеннях та цехах безліхтар-

них будинків розвідувальним групам потрібно пересуватись на відстані  300-400 м 

та більше. В умовах сильного задимлення, високої температури, обмеженого 

огляду та відсутності зовнішнього освітлення, а також великої кількості різнома-

нітних перешкод на шляхах пересування значно ускладнює дії розвідки. Тому 

групи розвідки повинні очолювати особи начальницького складу, які добре зна-

ють планування цих будинків. Для проведення розвідки у приміщеннях цехів, які 

мають великі площі, призначають декілька розвідувальних груп, до складу яких 

входять 4-5 газодимозахисників, а приміщення поділяють на ділянки для кожної з 

них та визначають найкоротші шляхи пересування. Для підходу до цехів та при-

міщень, де виникла пожежа, у першу чергу використовують транспортно-

евакуаційні коридори безліхтарних будівель. Перед входом у задимлені примі-

щення кожна розвідувальна група виставляє пост безпеки, який підтримує постій-

ний зв`язок з нею, у першу чергу, з допомогою переговорних пристроїв та радіос-

танції. 

У процесі розвідки визначають: наявність людей у задимлених приміщен-

нях та шляхи їх рятування; місце виникнення горіння та основні шляхи розповсю-

дження вогню відкрито, порожнинами конструкцій, системами вентиляції та пне-

вмотранспорту, наявність, справність та можливість використання стаціонарних 

систем гасіння; місця розповсюдження вогню у технічне горище, пилові підвали 
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на фільтри; загрозу обвалення конструкцій та інші. 

Якщо пожежа розповсюджується системами пневмотранспорту та венти-

ляції, необхідно негайно зупинити їх роботу, визначити межі розповсюдження во-

гню  їх каналами, а при наявності заступів на повітропроводах перекрити їх для 

його обмеження.  

У процесі розвідки пожежі необхідно, у першу чергу, організувати евакуа-

цію людей. Найбільш доцільно організовувати вихід людей групами під наглядом 

пожежних найкоротшими та безпечними шляхами у транспортно-евакуаційні ко-

ридори безліхтарних будинків і через суміжні приміщення та у сходові клітки 

безпосередньо на вулицю. Для захисту шляхів евакуації подають стволи від най-

ближчих внутрішніх пожежних кранів. Якщо у процесі розвідки  визначено, що 

відкриті осередки горіння локалізовані стаціонарними системами автоматичного 

пожежогасіння, то після введення стволів на гасіння, необхідно з допомогою ад-

міністрації або місцевої пожежної охорони їх відключити. Відключити стаціонар-

ні системи пожежогасіння необхідно тому, що сприклерні, дренчерні та інші 

установки не дають ефекту під час гасіння осередків горіння у порожнинах конс-

трукцій та системах вентиляції, пневмотранспорту у середині штабелів волокнис-

тих матеріалів, а тільки ускладнює дії пожежних підрозділів з розбирання та роз-

кривання конструкцій. Крім того, у старих будинках цих підприємств вода потра-

пляє на міжповерхові перекриття, особливо які підбиті металевими листами для 

покрівлі, накопичується у них та створює додаткове навантаження, яке може бути 

причиною їх обвалення. 

Бойове розгортання та подачу стволів для гасіння від пожежних автомобі-

лів здійснюють найкоротшими шляхами. У безліхтарних будинках, як правило, 

магістральні рукавні лінії прокладають транспортними коридорами, а розгалу-

ження встановлюють біля приміщень, де виникла пожежа. Робочі рукавні лінії 

прокладають через суміжні приміщення зовнішніми стаціонарними драбинами, 

використовують сухотруби, сходові клітки та внутрішні протипожежні водопро-

води.  

Для гасіння пожеж, як правило, використовують стволи РС-50, РСК-50, а 

на великих пожежах застосовують і стволи РС-70. Для гасіння волокнистих мате-
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ріалів подають розпилені струмені води або розчину змочувачів, а під час гасіння 

конструкцій -  компактні. 

Під час виникнення пожеж на текстильних підприємствах, що розташовані 

в безліхтарних будинках, необхідно забезпечити підвищення тиску води в кільце-

вому водопроводі цих об`єктів. У цих умовах рукавні лінії підключають до поже-

жних кранів, що знаходяться на водопровідних лініях, прокладених транспортно-

евакуаційними коридорами і подають стволи для гасіння та захисту. Магістральні 

рукавні лінії від пожежних машин прокладають проїздами та транспортно-

евакуаційними коридорами так, щоб вони не заважали проведенню рятувальних 

робіт та евакуації цінностей. 

Організація і проведення рятувальних робіт та бойове розгортання у безлі-

хтарних будинках значно ускладнюється, особливо в умовах відключеної елект-

ромережі та відсутності зовнішнього освітлення. У цих випадках необхідно орга-

нізовувати освітлення шляхів евакуації, прокладки рукавних ліній та суміжних 

приміщень біля місця пожежі. Для цього використовують підрозділи на автомобі-

лях зв`язку та освітлення. Для освітлення транспортно-евакуаційних коридорів 

використовують переносні прожектори, а також застосовують групові ліхтарі. У 

задимлених місцях та приміщеннях на шляхах пересування особового складу під-

розділів через кожні 40-50 метрів встановлюють пости з прожекторами для орієн-

тації під час виконання бойових дій у процесі гасіння пожежі. Під час розвідки 

пожежі, бойового розгортання та подачі стволів на позиції необхідно організову-

вати видалення диму із траснспортно-евакуаційних коридорів та приміщень, що 

розташовані біля зони горіння шляхом розкривання димових люків. Димові люки 

необхідно розкривати так, щоб не ускладнювалась обстановка на пожежі. 

Найбільш ефективними вогнегасними речовинами для гасіння волокнис-

тих матеріалів та виробів з них є розчини змочувачів (ПАР). При відсутності змо-

чувачів, а також під час гасіння спалимих конструкцій та обладнання застосову-

ють водяні струмені. Інтенсивність подачі води для гасіння пожеж в цехах текс-

тильних підприємств складає 0,15-0,2л/(м
2
·с). У цехах, пилових підвалах та інших 

приміщеннях, де на конструкціях та обладнанні багато осіло органічного пилу та 

дрібного волокна, щоб не викликати утворення їх суміші з повітрям, яка може 
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призвести до вибухів, необхідно застосовувати тільки розпилені струмені, а після 

їх змочування можна використовувати і компактні. Стволи вводять по фронту го-

ріння через дверні, віконні прорізи та технологічні отвори з боку сходових кліток 

та сусідніх приміщень. Одночасно з гасінням стволи вводять на захист у нижче- 

та вищерозташовані поверхи, суміжні приміщення, на горища, пилоосаджувальні 

камери та фільтри. 

Під час гасіння пожеж у вентиляційних системах, одночасно з подачею 

стволів на гасіння, вводять стволи для захисту їх камер вертикальних вентиляцій-

них каналів з вищерозташованих поверхів та горищ. У цих умовах після підготов-

ки стволів під тиском води до гасіння вертикальні канали розкривають біля між-

поверхових перекриттів та вводять струмені води, щоб запобігти розповсюджен-

ню вогню їх порожнинами. Для гасіння пожеж в системах пневмотранспорту та 

вентиляції ефективно використовують повітряно-механічну піну середньої крат-

ності. 

Одночасно з гасінням пожежі необхідно організовувати видалення диму, у 

першу чергу, на шляхах евакуації і подачі основних сил та засобів для гасіння, а 

потім із суміжних та приміщень, що горять. У безліхтарних будівлях для вида-

лення диму використовують димові люки. Для управління газовим обміном через 

димові люки КГП призначає спеціальну групу, яка шляхом їх розкривання та за-

кривання створює умови для ефективного видалення із приміщень продуктів зго-

ряння. 

У будинках старої забудови та в окремих приміщеннях безліхтарних буді-

вель для видалення диму можна використовувати локальні системи вентиляції. 

При цьому необхідно пам`ятати, щоб продукти горіння під час їх видалення не 

потрапляли в інші суміжні приміщення та не ускладнювали обстановку на поже-

жі. 

У процесі гасіння пожеж, особливо у будинках цехів старої забудови, не-

обхідно виконувати великі обсяги робіт з розкривання та розбирання конструкцій. 

Для цього КГП залучає додаткові сили та засоби, використовує підрозділи на по-

жежних технічних автомобілях, а також механізовані інструменти. Під час розк-

ривання конструкцій необхідно запобігати пошкодженням несучих конструкцій 
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будівель. Необхідно пам`ятати, що горіння у порожнинах перекриттів та перего-

родок послаблює несучі конструкції та приводить до їх обвалення. Тому, у першу 

чергу розкривають конструкції та ліквідують горіння у місцях з`єднання елемен-

тів несучих конструкцій, а потім в інших місцях інтенсивного горіння. Під час ро-

зкривання конструкцій необхідно встановлювати постійне спостереження за ста-

ном несучих елементів, а також підготувати шляхи відходу особового складу на 

випадок окремих обвалів. Тому що перекриття несе велике навантаження від ви-

робничого обладнання під час розбирання конструкцій, контрольних розкривань, 

створенні розривів у покриттях та інших роботах несучі елементи слід охороняти 

від пошкоджень.    

Під час гасіння пожеж на підприємствах текстильної промисловості, особ-

ливо у цехах старої забудови, з переробки бабовни та льону необхідно негайно за-

стосовувати заходи з видалення пролитої води. Під час подачі води і, особливо 

розчинів-змочувачів, волокнисті матеріали, напівфабрикати та готова продукція 

швидко намокають і збільшується їх вага, що створює додаткове наватаження на 

покриття. Вони також проникають у середину покриття, особливо якщо стеля пі-

дшита металевими листами, накопичуються у них і можуть викликати обвалення. 

Для боротьби з пролитою водою використовують водозахисні засоби. Брезентами 

або плівками накривають купи або невеликі штабелі бавовни, льону, ниток, тка-

нин та іншу сировину, напівфабрикати та готову продукцію. Одночасно організу-

ють їх евакуацію з приміщень, для чого використовують цеховий транспорт та 

робітників підприємства. Для видалення води із середини перекриття в окремих 

місцях зривають металеві листи зі стелі або пробивають в них наскрізні отвори та 

підвісними водостічними жолобами виливають воду за межі будівель. 

У процесі гасіння пожеж необхідно суворо дотримуватись техніки безпеки. 

Для цього на великих пожежах КГП призначає відповідальних осіб. У безліхтар-

них будинках та цехах великих за площею КГП визначає і організує позначення 

безпечних напрямків пересування особового складу з допомогою дороговказів та 

світлових маяків. При цьому необхідно враховувати можливість обвалів окремих 

частин перекриття, обладнання та інших конструкцій, а у місцях обвалів та ски-

дання розібраних конструкцій - влаштовують пости. 
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У цехах пофарбування та обробки тканин застосовують шкідливі для лю-

дини речовини. Для забезпечення заходів безпеки у цих умовах КГП повинен пос-

тійно консультуватися з обслуговуючим персоналом. 

Для успішного гасіння пожеж на підприємствах текстильної промисловості 

усі питання організації гасіння пожеж відпрацьовують заздалегідь та включають у 

плани або картки пожежогасіння. У плани пожежогасіння, що розробляються для 

виробництв, які розміщуються у безліхтарних будівлях, окрім загальних питань 

включають дії з використання потужних стволів для гасіння, регулювання  газо-

вим обміном з допомогою димових люків, показують найкоротші та безпечні 

шляхи евакуації людей, прокладки рукавних магістральних ліній, безпечного пе-

ресування особового складу, доставки пожежно-технічного озброєння на бойові 

позиції під час гасіння, місця установки дороговказів для виходу  з приміщень у 

транспортно-евакуаційні коридори та виходи з будинків, місця установки світло-

вих маяків та освітлення бойових позицій. У планах також показують організацію 

зв`язку управління та взаємодії, місця установки електродинамічних гучномовців, 

шляхових шпагатів, переговорних обладнань та інші. 

У оперативний план пожежогасіння повинен бути включений окремий ро-

зділ по організації та забезпеченню рятувальних робіт в умовах пожежі, а також 

відображені всі основні питання взаємодії у процесі гасіння пожеж з адміністраці-

єю об`єкта, його службами та спеціальними службами гарнізону. 

 

3.3. Пожежно-рятувальні підрозділи, що залучаються до гасіння умов-

ної пожежі  

3.3.1 Тактичний задум виникнення та розвитку пожежі 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик швейної фабрики 

«ЕЛЕГАНТ», з урахуванням його призначення, як об'єкта – легкої промисловості, 

приймемо припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні законо-

мірності її розвитку. 

Тактичний задум ліквідації пожежі на даному об’єкті за заданим варіантом 

полягає у наступному. Через коротке замикання в електропроводці в приміщенні 

другого поверху (місце цех пошиття швейних виробів), виникає початкове заго-
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рання. В зв’язку з тим, що пожежа виникла в нічний час знаходиться тільки одна 

особа, охоронник. Час виявлення пожежі склав 3 хв., на момент виявлення охо-

ронник не зміг самостійно ліквідувати пожежу, так як  весь другий поверх був за-

димлений. На момент прибуття перших підрозділів площа пожежі вже сягала бі-

льше ніж 10 м
2
. Загроза життю людей відсутня. 

Охоронник починає дії згідно із розробленими інструкціями: 

1. Повідомляє ПЗЧ - ДПРЧ-9 м. Мелітополь.  

2. Дає повідомлення адміністрації про виникнення пожежі. 

На момент прибуття перших підрозділів усі невідкладні технологічні дії пе-

рсоналу виконані. 

За 1-м номером виклику на даний об’єкт прибувають: 

- ДПРЧ-9 м. Мелітополь – 2 відділення АЦ-4-60 (5309)-505М, АЦ-

40(130)63Б. 

За 2-м номером виклику на даний об’єкт прибувають: 

- ДПРЧ-10 м. Мелітополь  – 3 відділення АЦ-40(130)63Б, АЦ-4-60 (5309)-

505М, АД-30(131)Л21. 

 

3.4. Розрахунок сил та засобів під час гасіння умовної пожежі в цеху 

пошиття швейних виробів 

Для проведення розрахунку з визначення потрібної кількості сил та засобів 

випишемо з довідника КГП такі параметри, як лінійна швидкість розповсюдження 

пожежі – Vл = 1,0 м/хв., інтенсивність подавання вогнегасних речовин – Is = 0,1 

л/(м
2
·с) (для текстильного підприємства). 

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для га-

сіння пожеж, приймаємо вогнегасну речовину – вода. Для подачі води на гасіння 

пожежі та захист від неї будемо використовувати ручними пожежні водяні стволи 

«Б». Глибина гасіння ручних стволів «Б» складає hгас «Б» = 5 м. 

Відповідно до завдання до курсової роботи: 

– час виявлення пожежі приймаємо – 3 хв.; 

– час оперативного розгортання – 3 хв.; 

– зважаючи на те, що сповіщення здійснюється черговим персоналом, час 
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сповіщення – 2 хв.; 

– час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами – 1 хв.; 

– час прямування відділень пожежно-рятувальних підрозділів розрахову-

ється за формулою: 

.хв4=
45

603
=

V

60L
=τ

.м.слід

.слід


,    (3.1) 

де, lслід.  – найкоротша відстань слідуванні пожежно-рятувальних підрозді-

лів від частини до об’єкту ; 

Vслід.м.  – середня швидкість слідування пожежно-рятувальних підрозділів 

по місту в нічний час, приймається 45 км/год. 

Таким чином час вільного розвитку пожежі складає : 

.хв12=3+3+1+2+3=τ+τ+τ+τ+τ=τ р/о.слід.в.зб.спов.виявлвільн , (3.2) 

Розрахунковий час гасіння даної пожежі складає: н
гτ  = 10 хв. 

Визначаємо час локалізації пожежі: 

.хв22=12+10=τ+τ=τ вільн
н
глок ,    (2.3) 

Відповідно до завдання, середня лінійна швидкість поширення полум’я 

складає лV = 1,0 м/хв. 

Визначаємо радіус пожежі: 

)τ(τV0,5+)10(τ+V5V=R вільнлокlвільнll    (2.4) 

м21=)1222(10,5+)1021(1+15=R  , 

Визначаємо площу пожежі: 

Пожежа виникла в куті приміщення, тому площа пожежі буде мати кутову 

форму: 

222
пож м7,131=1257/905,0=R5,0=S    (2.5) 

Основним пожежним навантаженням в місці виникнення пожежі являється 

швейні вироби, меблі, тощо. Для гасіння пожеж твердих горючих речовин (поже-

жі класу А) прийнято застосовувати розпилену воду. Тому, зважаючи на вище 

сказане, приймаємо для гасіння даної пожежі ручні пожежні стволи РСК-50 

(стволи «Б»), з глибиною гасіння гасh = 5 м, а нормативна інтенсивність подачі во-
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гнегасних речовин (води) на гасіння: г
sI  = 0,1 л/(м

2
·с). 

Визначаємо площу гасіння пожежі: 

2
гасгасгас м0,47=)512(514,325,0=)hR(h14,325,0=S  , (2.6) 

Визначаємо потрібні витрати води на гасіння пожежі: 

с/л4,70,10,47=IS=Q г
sпож.потр  ,    (2.7) 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі. Зважаючи, що 

витрата одного стволу РСК-50 по воді складає 3,7 л/с: 

.стволи2
3,7

7,4
=

q

Q
=N

.прил

.потрг
50РСК  ,    (2.8) 

Визначаємо фактичну інтенсивність подачі вогнегасник речовин (води): 

л/с7,4=3,72=2q =Q прил..факт  ,    (2.9)  

Визначаємо нормативні витрати води на захист суміжних приміщень, ниж-

нього поверху та покрівлі від теплового впливу пожежі: 

с/л85,10,1470,25=IS0,25=Q г
sпож.зах   

З урахуванням конструктивних особливостей для захисту суміжних примі-

щень, нижнього поверху та покрівлі від теплового впливу пожежі приймаємо 3 

стволи РСК-50 (стволи «Б»): по одному стволу на поверхи та один на суміжні 

приміщення. 

Визначаємо загальні витрати води на пожежогасіння та захист суміжних 

приміщень, нижнього поверху та покрівлі: 

с/л,581=3,73+3,72=QN+QN=Q .зах
.прил

.зах
.прил

.гас
.прил

.гас
.прил.заг   (2.10) 

Для гасіння даної пожежі необхідно подати два стволи РСК-50. Зважаючи 

на те, що час гасіння даної пожежі, а тому і роботи стволів становить 10 хв., роз-

раховуємо необхідний запас води на гасіння та захист: 

.м 206010,111360107,4=К60τQ=V 3
.з

н
г.факт

заг
в   (2.11) 

Зважаючи на те, що за викликом на дану пожежу виїжджає караул ДПРЧ – 9 

в складі двох відділень на двох автомобілях АЦ-40 з запасами води по 6300 л, во-

ни не забезпечать водою гасіння даної пожежі. Однак на об’єкті знаходиться  

ПВ-50 (загальним об’ємом води 50 м
3
). Це означає, що запасу води досить для га-
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сіння можливої пожежі. Окрім цього для пожежогасіння можна використати по-

жежні гідранти, що розташовані на кільцевій мережі діаметром 200 мм, при цьому  

водовіддача, яких при тиску 2 атм. За табл. 4.1 [КГП] становить 90 л/с. Таким чи-

ном, навіть при використанні одного гідранту, з точки зору  водовіддачі, об’єкт 

являється забезпечений водою для гасіння даної пожежі.  

Зважаючи, що при горінні твердих речовин утворюється сильне задимлення 

то стволи на гасіння подаються двома ланками ГДЗС. 

Розраховуємо кількість особового складу для забезпечення подачі розрахо-

ваної кількості приладів: 

 
осіб51=2+1+6+6=

=NalignlN1+N1+N1+N3+N2=N .звБП.розгГДЗСБ.ствс/о 
 (2.12) 

Визначаємо кількість основних відділень: 

.від4
4

15
=

4

N
=N с/о

ПА        (2.13) 

Таким чином, для гасіння даної пожежі необхідно прибуття 4 відділення. 
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4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ГАСІННЯ 

ПОЖЕЖІ. 

Згідно "Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України" (Наказ 

МНС України № 312 від 07.05.2007 р.) установлені наступні вимоги, пропоновані 

до особового складу пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожежі і про-

веденні інших рятувальних заходів: 

В мінімальні строки організувати і провести евакуацію глядачів , а також 

прийняти міри до запобіганню паніки. 

Призначити відповідального за безпеку праці. Установлювати єдині сигнали 

для швидкого оповіщення людей про небезпеку і сповіщати про їх весь особовий 

склад. 

Виконувати роботи в середовищі що непридатне для дихання в ізолюючих 

протигазах. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в середині приміщень 

ланкою ГДЗС розвідки необхідно забезпечити випуск диму та створення норма-

льних умов для роботи особового складу. 

Для контролю роботи ланок ГДЗС та підтримання зв'язку організувати пос-

ти безпеки. Створити резерв балонів для ізолюючих протигазів. Викликати на по-

жежу адміністрацію об'єкта, наряд міліції і а при необхідності швидку медичну 

допомогу. 

Провести знеструмлення будинку універмагу, знеструмленням будівлі за-

ймається оперативний обслуговуючий персонал. Проконтролювати відключення 

електроенергії. Щитова та трансформаторна підстанція знаходиться в підвально-

му приміщенні.; 

Особовому складу вибирати найбільш безпечні і найкоротші шляхи прокла-

дки рукавних ліній та переносу пожежно-технічного устаткування. 

Переконатися і постійно стежити при розгортанні на транспортних магіст-

ралях за безпечним оперативним розгортанням. Установлювати пожежну техніку 

так, щоб вона не заважала силам, що перебувають 

При гасінні пожежі забороняється використовувати ліфти для підйому осо-

бового складу і ПТО. 

Висувні та автодрабини розташовувати так, щоб вони не виявилися в зоні 
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впливу вогню та продуктів згоряння. 

На оперативних позиціях стежити за зміною обстановки, поводженням 

конструкцій. При зміні обставин терміново доповідати відповідальному за безпе-

ку праці та керівнику гасіння пожежі. Особовому складу просуватися уздовж ка-

пітальних стін, при загрозі обвалення вивести особовий склад з небезпечної зони. 

Захищати несущі конструкції будинку від впливу вогню, звернути особливу 

увагу на захист підвісної стелі в торговельних залах універмагу. 

Під час пробивання отворів в стінах або покрівлі забороняється знаходитися 

біля отвору, так як можливий вихід з нього розжарених газів. 

При тривалому гасінні пожежі організувати підміну і відпочинок особового 

складу. При гасінні пожежі в зимовий період організувати обігрів особового скла-

ду та підмінний одяг. 

Для участі в гасінні пожежі місцеві органи державної виконавчої влади, пі-

дприємства, заснування й організації за вимогою керівника гасіння пожежі зобо-

в'язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасних речовини, техні-

ку, пально-мастильні матеріали, людські ресурси, устаткування, засоби зв'язку і 

т.п., а під час пожежі, що продовжується більш трьох годин - харчування, примі-

щення для відпочинку і реабілітації особового складу й обличчя, притягнутих до 

гасіння пожежі. 
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ВИСНОВОК 

Підприємства швейної промисловості відносяться до об’єктів легкої проми-

словості України. Пожежі на таких підприємствах призводять до пошкодження 

виробничого обладнання, руйнувань і деформацій будівельних конструкцій, зни-

щення готової продукції та сировини, а також до травмування і загибелі людей, 

що працюють на цих підприємствах. Ліквідація таких пожеж є складною і в біль-

шості випадків потребує залучення значної кількості сил та засобів. Тому отрима-

ні результати з протипожежного захисту та прогнозованого розрахунку потрібної 

кількості сил та засобів при виконанні кваліфікаційної роботи на тему «Забезпе-

чення пожежної безпеки швейної фабрики “Елегант” м. Мелітополь» є дуже важ-

ливими з точки зору збереження людського життя. 

За результатами перевірки генерального плану та території швейної фабрики 

«ЕЛЕГАНТ» вимогам пожежної безпеки встановлено: відсутнє освітлення проти-

пожежного водоймища; з зовнішньої сторони біля адміністративної будівлі ПАТ 

МВТШП "ЕЛЕГАНТ" ростуть дерева; протипожежна відстань між гаражами під-

приємства та будівлею приватного житлового сектору не відповідає норам; будів-

ля не обладнана внутрішнім протипожежним водопостачанням водопостачання; 

основні евакуаційні виходи не обладнанні евакуаційним освітленням; на шляхах 

евакуації дозволяється застосування горючих матеріалів (пластику); будівля не 

обладнана системою пожежної сигналізації та системою керування евакуюванням 

людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, а 

також не обладнана системою протидимного захисту; будівля не захищена від 

прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; у приміщеннях будівлі 

з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в розподільчих 

коробках здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затис-

качів; в усіх приміщеннях будівлі проведено замір опору ізоляції і перевірка 

спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від коро-

ткого замикання; в приміщеннях будівлі відбувається прокладання тимчасових 

електромереж. 

Встановлено що, будівля швейної фабрики відноситься до пожежонебезпеч-

ної категорії «В» та відповідно до класу зони «П-ІІа» (пожежонебезпечна).  



     

НУЦЗУ.16.02з.25.ПТтаАРР.РПЗ 
лист 

     
41 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

Також під час проведення розрахунку потрібної кількості сил та засобів під 

час гасіння умовної пожежі в цеху пошиття швейних виробів встановлено, що не-

обхідно залучити 4 (чотири) відділення на основних пожежно-рятувальних авто-

мобілях загального призначення.  
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