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ВСТУП 

 

Відповідно до теми дипломної роботи, її актуальність полягає у подальшому.  

Постановка проблеми. АЗС та АЗК є об’єктами підвищеної 

пожежовибухонебезпеки, через те що має немалі об’єми зберігання автомобільного 

палива, є свої особливості технологічних процесів, пов’язаних з прийомом, 

зберіганням і видачею палива. Автомобільне пальне належить до горючих і 

легкозаймистих речовин. Тому необхідно створити умови для того, щоб 

унеможливити виникнення пожежі на заправних станціях. 

Але зараз актуальні урбаністичні умови господарювання вимагають збільшення 

темпів будівництва автозаправних станцій (АЗС) та комплексів (АЗК), на території 

яких об’єднані автозаправна станція і підприємства сервісного обслуговування 

водіїв, пасажирів та їх транспортних засобів. А якщо враховувати, що значна частина 

таких об’єктів розташована переважно в містах та на автомобільних шляхах з 

інтенсивним рухом транспорту, то ймовірні аварії становлять серйозну небезпеку для 

населення, інфраструктури та навколишнього середовища. А також це потягне за 

собою великі економічні збитки для самих автозаправних об’єктів.  

Як приклад до вищевикладеного можна навести наступні пожежі, що відбулися 

на АЗС.  

Перший приклад: 

 

Рисунок 1. Пожежа на АЗС у селі Тарасівка Києво-Святошинського 
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У четвер, 1 серпня, у с. Тарасівка Києво-Святошинського району на території 

модульної АЗС виникла пожежа. Внаслідок пожежі постраждала 1 особа, яку з 

опіками госпіталізовано до лікарні. 

Про це повідомляє ДСНС. 

Пожежа виникла о 5-й ранку, о 6-й рятувальники ліквідували вогонь на площі 

150 м
2
. Вогнем знищено 2 заправні колонки (бензин та скраплений газ), пластикову 

ємність з дизпаливом (об’ємом 10 м
3
), будівлю охорони (площею 6 м

2
), пошкоджено 

легковий автомобіль. 

Врятовано 2 наземні ємності об’ємом по 20 м
3
 (бензин та скраплений газ). До 

гасіння від ДСНС залучалось 30 членів особового складу та 5 одиниць техніки.  

Другий приклад: 

 

Рисунок 2. Пожежа на АЗС «Яркон» в м. Житомирі 

 

19 травня о 13:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про 

пожежу на автомобільній заправці «Яркон» в Житомирі. 

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі 

склала 100 м
2
 , горіло три автомобілі та запірна газова арматура над підземним 
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газовим резервуаром. 

О 13:34 керівник гасіння пожежі оголосив другий підвищений номер виклику, 

за яким до місця події прибули сили та засоби Житомирського міського гарнізону. 

Рятувальниками проведено охолодження запірної арматури підземного 

резервуара та подано пінну атаку. 

О 14:38 пожежу ліквідовано. На гасінні працювало 10 одиниць техніки та 45 

чоловік особового складу на чолі з начальником Управління. 

Причина пожежі – встановлюється. За попередньою інформацією 2 людини 

госпіталізовані до медзакладів, їх особи встановлюються. Також 3 автомобілі згоріли, 

ще 1 пошкоджено. 

В таких випадках особливої актуальності набуває вчасна кількісна оцінка 

пожежного ризику з метою розробки заходів щодо зниження рівня пожежної 

небезпеки на АЗС та АЗК.  

Сьогодні проекти АЗС реалізуються в трьох основних форматах — станції 

повного циклу обслуговування (fullservice), експрес-обслуговування 

(minimumservice) або самообслуговування (self-service). 

Отже, метою даної дипломної роботи є аналіз пожежної небезпеки на АЗС, 

тому я вважаю, що вибрана тема є актуальною. 
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РОЗДІЛ 1. ОПИС ОБ’ЄКТА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

              

1.1.Опис об’єкта  

Обраний мною об’єкт багатопливна АЗС № 22 ТОВ «Текіла Голд», розміщений 

за адресою Донецька область, м. Добропілля, вулиця Першотравнева, 40а. 

Найближчі міста: Житловий сектор розташований на сходе, авто мийка на 

заходе, міський парк на півдні. 

Координати:   48°27’59"N   37°4’40"E 

 

 

Рисунок 1.1. Місце розташування АЗС № 22 «Текіла Голд» 

 

Площа території в умовних межах становить 3150 м². На об’єкті розташована 

одноповерхова будівля розмірами 12,83м 9,76м 3,45м, ступінь вогнестійкості III. 

Cтіни виконані із силікатної цегли, перекриття залізобетонне, покриття шиферне по 

дерев’яному каркасу, протипожежні перешкоди відсутні, вентиляція відсутня. ПК, 

АПС, АУПГ відсутні. Внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє. Шляхи 

евакуації з будівлі мається два виходи:  

1. з фасаду; 

2. правої сторони будівлі з’єднаних між собою. З тильної сторони зі службової 
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кімнати, та окремо встановленого туалету з правої сторони. 

Територія огороджена тільки з тильної сторони території. 

Дана АЗС відноситься до стаціонарного типу. Комплекс АЗС призначений для 

зберігання і відпустки чотирьох видів палива: бензина марок «А-92», «А-95», «А-95 

Energy», дизельне паливо; організації платної заправки автомобілів паливом. 

Територія АЗС ділиться функціонально на під'їзну зону, зону АЗС, зону 

громадського центру. В межах під'їзної зони розміщуються дороги в'їзду-виїзду, 

інформаційні та рекламні щити. 

Зона АЗС ділиться на: 

- «складську» (де розміщуються резервуари з паливом і приямок 

для зливу палива в резервуари); 

- «очисних споруд» - колодязі виробничо-зливових 

стоків і обладнання для збору і передачі стоків на очисні споруди; 

- «заправних острівців» - паливо-роздавальні колонки, майданчик 

підпору транспортних засобів (зона очікування автомобілів для заправки); 

- «виробничу частину», на якій розміщується приміщення 

оператора. 

- «насосну частину». 

Склад будівель і споруд технологічного призначення: 

- операторна; 

- насосна станція; 

- навіс і паливороздавальні колонки (далі ПРК) для заправки 

легкових автомобілів; 

- резервуарний парк; 

- майданчик для АЦ. 

Автозаправний комплекс - автозаправна станція з об’єктами (будинками, 

спорудами, приміщеннями) сервісного обслуговування водіїв, пасажирів (роздрібна 

торгівля продуктами харчування), автотранспорту (технічного обслуговування, миття 

автомобілів, роздрібна торгівля запасними частинами, мастильними речовинами) 

[10]. 
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Рисунок 1.2. Автозаправна станція №22. 

 

Автозаправна станція - комплекс будинків, споруд, технологічного обладнання, 

призначений для приймання, зберігання моторного палива та заправлення ним 

автотранспорту (мототранспорту) (далі - автотранспорт)[10]. 

Багатопаливна автозаправна станція (далі – БП АЗС) – автозаправна станція, 

технологічне обладнання якої призначено для заправлення автотранспорту моторним 

паливом двох або трьох видів, серед яких дозволяється рідке моторне паливо (бензин 

та/або дизельне паливо), СВГ і СПГ[10]. 

 

АЗС є найважливішою ланкою системи нафтопродуктозабезпечення, обладнані 

комплексом автоматизованих систем забезпечення технологічного процесу прийому, 

зберігання палив і заправки автотранспортної техніки. Ефективність та безпечність 

роботи АЗС багато в чому залежить від рівня підготовки операторів та основного 

обслуговуючого персоналу. 
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На території АЗС розміщуються: 

1.Зливна майданчик АЦ; 

2.Резервуарний парк; 

3.Стоянка автомашин; 

4.Очисні споруди; 

5.Опори освітлення; 

6.Навіс; 

7.Будівля операторної станції; 

8.Флагштоки; 

9.Стела; 

10.Декоративну огорожу; 

11.ПРК; 

12.Заправний майданчик з острівцями ПРК; 

13.Острівці над резервуарами. 

14.Напрямок руху транспорту; 

15.Дорожні знаки і покажчики 

На підставі аналізу можливих аварійних ситуацій і аварій на АЗС блок-схема 

розділена за виробничим принципом на три технологічних блоки, що мають джерела 

небезпеки для працівників АЗС. 

Блок 1 – автоцистерна з рідким паливом; 

Блок 2 – резервуари рідкого палива; 

Блок 3 – колонка паливороздавальна; 

Основними небезпеками блок-схеми є пожежна, вибухова, хімічна (екологічна). 

Перелік первинних засобів пожежогасіння, а також інструменти, матеріали і засоби 

індивідуального захисту, приведені в таблицях 1 і 2. 

 

Таблиця 1.1 

Найменування Кількість Місце зберігання 

Вогнегасник ВП-90 1 острівець ПРК 

Вогнегасник ВП-9(3) 3 острівець ПРК 
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Вогнегасник ВВК-3,5 1 операторська 

Пожежний щит в комплекті: 

1. Ведро 

2. Багор 

3. Лопата 

4. Топор 

1 

2 

2 

2 

2 

Біля оператоської 

Ящик з піском 2 по 0,5 м
3
 територія МТ АЗС 

Аптечка універсальна медицинська 1 операторська 

Кошма протипожежна 2*1,5 м пожежний щит 

 

Таблиця 1.2 

№ 

з/п 

Найменування Характеристика Кількість 

Інструменти 

1 Комплект ключів гайкових 

двосторонніх із 

неіскроутворюючого 

матеріалу 

17х19 

19х22 

22х24 

22х27 

1 

1 

1 

1 

2 Молоток бронзовий  1 

3 Зубило бронзове 160 мм 1 

Засоби індивідуального захисту 

1 Спецодяг розмір 50-54 комплект 2 

2 Перчатки гумові пар. 1 

3 Чоботи гумові – р-р 42-43 пар. 1 

4 Протигази промислові Марка «А» шт. 2 

  

1.Блок карта № 1. Автоцистерна з рідким паливом. 

Склад блоку 1. Основне обладнання - автоцистерна з рідким паливом, зливний 

колодязь, прийомні трубопроводи з запірною арматурою і системою протиаварійного 
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захисту. 

Границі блоку. Блок обмежений по виходу рідкого палива запірною арматурою 

вузла зливу автоцистерни, по входу - запірною арматурою прийомних трубопроводів 

резервуара рідкого палива. 

Основна небезпека блоку - вибухова, пожежна. 

 

2.Блок карта № 2. Резервуари з рідким паливом. 

Склад блоку 2. Основне обладнання - резервуари з рідким паливом, роздавальні 

трубопроводи з запірною арматурою і системою протиаварійного захисту. 

Границі блоку. Блок обмежений по входу рідкого палива запірною арматурою 

прийомних трубопроводів, по виходу - запірною арматурою роздавальних 

трубопроводів резервуара рідкого палива. 

Основна небезпека блоку - вибухова, пожежна, екологічна. 

 

3.Блок карта № 3. Колонка паливороздавальна. 

Склад блоку 3. Основне обладнання – паливо-роздовальна колонка з рідким 

паливом. Колонка має спеціальний лічильник - літромір, що складається з двох 

спарених скляних градуйованих посудин, які поперемінно наповнюються бензином і 

спорожнюються в бак автомобіля через роздавальний шланг, на якому є кран 

пістолетного типу. 

ПРК  вимірювальна система, призначена для заправки автотранспортних 

засобів. 

 

1.2. Аналіз технологічного процесу на АЗС 

Прийом нафтопродуктів 

З нафти, отримують багато продуктів, які використовуються в паливній 

промисловості. Одними з найбільш затребуваних нафтопродуктів вважаються 

бензин, дизельне паливо і газ. Але для того, щоб доставити пальне до місця 

призначення потрібна спеціалізована техніка, про яку і буде розказано нижче. 

Спецмашина для перевезення паливно-мастильних матеріалів називається 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0)
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бензовоз. Це точно така ж вантажна машина, тільки замість кузова або контейнера з 

холодильною камерою у неї прироблена або причеплена цистерна. Крім того, до 

самого автомобіля застосовують підвищені заходи безпеки, як з боку пожежників, 

так і з боку екологічних служб. Основною функцією бензовоза є доставка палива до 

заправної станції і заливка його у заправні ємності. 

Доставка нафтопродуктів на АЗС здійснюється автомобільним транспортом 

(бензовозами, газовозами). 

Бензовози перевозять нафтопродукти, як на короткі відстані, в районі області, а 

також є і міжрегіональні та міжнародні перевезення. Відстані до 500 кілометрів 

цілком окупаються доставкою автомобільним транспортом і не потребують 

перевозок по залізничній дорозі. 

Види бензовозів 

Прийнято класифікувати за двома основними ознаками - типу перевезеного 

палива і способу з’єднання цистерни з автомобілем. Так, в залежності від виду 

вантажу палива машини можуть бути: 

1. Бензовоз для транспортування світлих нафтопродуктів; 

2. Мазутовоз для транспортування темних нафтопродуктів; 

3. Масловоз для транспортування різних масел; 

4. Битумовоз для транспортування бітуму; 

5. Нафтовозів для нафти; 

6. Газовоз для газу. 

Як правило, будь-яку цистерну можна використовувати для різних видів 

палива, наприклад, після бензину можна перевозити дизельне паливо. 

Бензовози класифікують. 

За компоновкою. 

Бензовози діляться на три види, згідно з тим, як розміщується цистерна.  

Перший вид – це причіпна цистерна, яка встановлена на окремому шасі і 

кріпиться спеціальним зчепленням.  

Другий вид – бензовоз автоцистерна, назва говорить сама за себе, ємність для 

ПММ кріпиться безпосередньо на шасі автомобіля.  
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Третій вид цистерни – це напівпричіпна цистерна, у цього бензовоза кузов 

розміщується на підкатному візку із закріпленим на ній стрижнем шарніра 

поворотного з’єднання частин транспортних машин. Її зазвичай використовують в 

зчепленні з автопоїздом. 

Особливості конструкції паливозаправника 

За допомогою бензовоза можна здійснювати тимчасове зберігання 

нафтопродуктів з щільністю, що не перевищує 830 кг / м³, а також виробляти 

автоматизовану заправку техніки прямо на місці її роботи. 

Автоцистерна має форму еліпса, що знижує ймовірність крену. Всередині 

складається з трьох шарів: 

1. Зовнішній - сталевий лист з лакофарбовим покриттям; 

2. Утеплювач, стандартно використовується пінопласт; 

3. Усередині цистерна покрита сталлю, яка оброблена антикорозійною 

речовиною. 

Конструкція бензовоза включає в себе насосне обладнання і вузол видачі 

палива. Продуктивність насоса з приводом від коробки відбору потужності 

автомобіля становить від 360 до 700 л/хв (стандарт 400). 

Насосне обладнання забезпечує глибину самовсмоктування до 4,5 метрів.  

Час заповнення цистерни в середньому не перевищує 15 хвилин.  

Видача нафтопродуктів може здійснюватися дозовано через вузол роздачі 

палива, пропускна здатність якого 80 л / хв. 

Злив палива може здійснюватися не тільки за допомогою насоса, але і 

самопливом через зливні рукави – їх два, діаметром 50 мм і довжиною 2,6 метра 

кожен. Час зливу палива самопливом становить близько 30 хв. 

З метою забезпечення пожежної безпеки паливозаправник оснащений двома 

вогнегасниками, а вихлопна труба обладнана іскрогасником. 

Нафтопродукти, що надходять на АЗС в автомобільних цистернах, 

приймаються по товарно-транспортній накладній (ТТН) (приводиться в чотирьох 

екземплярах). 
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Зберігання нафтопродуктів 

Щодня на АЗС приїжджає бензовоз з партією палива. 

Перед зливом бензовоза оператор відбирає арбітражні проби кожної партії 

палива. Ці проби зберігаються в опечатаному контейнері до повної реалізації партій. 

Нафтопродукти зберігаються у резервуарах, металевій тарі, що відповідає 

вимогам технічних умов і стандартів. Найчастіше використовуються підземні 

резервуари для зберігання нафтопродуктів на автозаправних станціях. 

Резервуари підземні горизонтальні - найважливіша частина технічного 

оснащення на автозаправках і різних промислових об’єктах, які не обійдуться без 

заощадження продуктів переробки нафти. Резервуари мають циліндричну форму, 

закопуються нижче рівня ґрунту на підготовлену площадку (фундамент), що 

забезпечує теплоізоляцію і захищає ємності від пошкодження, впливу зовнішнього 

середовища, забезпечує пожежо-і вибухобезпечність. Для зберігання бензину і 

дизельного палива на АЗС застосовують сталеві резервуари горизонтального типу, 

об’ємом від 5 м
3
 до 100 м

3
. Резервуари для АЗС вимагають двостінного виконання, 

тому що подвійний корпус дозволяє знизити можливість витоку палива, а міжстінний 

простір зазвичай заповнюється інертним газом. 

Резервуари підземні - справді реальний спосіб заощадити місце на території, 

так як підземне розташування на даний момент можна вважати найбільш вигідним 

для АЗС. 

В двостінних підземних резервуарів створюється зовнішній, а також 

внутрішній сосуд, між ними створюється невелика порожнина, яка заповнюється 

рідкими (тосолом) або газоподібними речовинами (азотом). 

Конструктивне виконання 

Підземний резервуар являє собою порожнистий металевий циліндр з двома 

конусами на торцях. Підземний резервуар оснащуються двома люками, 

розташованими у верхній частині циліндра. Один люк служить для закачування і 

відбору рідини з ємності, другий використовується при проведенні ремонтних і 

профілактичних робіт по обслуговуванню обладнання. Кожен підземний резервуар 

оснащується електроагрегатом, який здійснює перекачування рідини. Оскільки 
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підземний резервуар може містити агресивні або легкозаймисті рідини, всі агрегати 

мають вибухозахисне виконання. 

Підземний сталевий резервуар може бути виготовлений як односекційний, так і 

багатосекційний, з одностінними чи двостінними перегородками і однією чи двома 

горловинами на секцію. 

Зовнішнє захисне покриття - двокомпонентна антикорозійна діелектрична 

поліуретанова краска, товщиною шару 0,5-1 мм. 

 

 

Рис.1.3. Підземний горизонтальний сталевий резервуар 

 

 

Рис.1.4. Принципова схема установки резервуара АЗС з паливороздавальної 

колонкою 
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Основним обладнанням для зберігання та видачі палива на АЗС і в заправному 

пункті є: підземний резервуар 2 (рис. 1.4) з трубопроводами і ПРК 12. Паливо в 

резервуар заливають через сітчастий фільтр 6 з відстійником і зливний трубопровід 7, 

кінець якого опускається в резервуар нижче усмоктувального (зворотного) клапана 1, 

розташованого на кінці всмоктувального трубопроводу 11. Відстань від нижньої 

частини клапана 1 до дна резервуара, рівне 120-150 мм, забезпечує забір тільки 

чистого палива. Крім того, створюється гідравлічний затвор в зливному 

трубопроводі, що перешкоджає надходженню повітря в резервуар. Рівень палива в 

резервуарі заміряють за допомогою зондозой трубки 9, яка забезпечує вертикальне 

розміщення вимірювальної рейки всередині трубки. Частина трубки, що знаходиться 

в резервуарі по всій довжині, просвердлені отворами діаметром 8-10 мм, які 

розташовані один від одного на відстані 2 см. Зверху ця частина трубки закривається 

латунною сіткою. Таким чином забезпечується доступ палива до вимірювальної 

рейки. 

Привезене паливо зливається в підземні резервуари. Там же пролягають сотні 

метрів технологічних трубопроводів і кабельних мереж. Для кожного виду палива 

передбачений окремий резервуар, плюс є ще один аварійний. Вони марковані і добре 

освітлені, тому неможливо переплутати види палива. Шланги для зливу бензину і 

дизельного палива відрізняються кольором і діаметром. 

Зберігання нафтопродуктів на АЗС здійснюється в резервуарах і в фасованому 

вигляді в тарі. 

Підземні ємності розташовуються таким чином, щоб верхній рівень рідини 

знаходився нижче запланованої позначки території автозаправної станції на 20 см і 

більше. Перед монтажем ємність зачищають всередині і зовні, зовнішню поверхню 

обробляють антикорозійними складами. Проводять гідравлічні випробування. На 

горловині встановлюють оглядовий колодязь з кришкою. Якщо на місцевості існує 

загроза затоплення, то резервуар встановлюють на монолітний ЗБ фундамент з 

фіксацією сталевими хомутами. 

Резервуари АЗС підземні горизонтальні виготовляються з металу товщиною не 

менше 4 мм для внутрішнього і зовнішнього корпусу. Можливі варіанти товщини 
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корпусів: 4/4, 5/4, 6/4, 8/4, 5/5, 6/5, 8/5, де перша товщина внутрішнього корпусу, 

друга товщина зовнішнього корпусу двостінного горизонтального резервуара для 

АЗС. 

Підземні горизонтальні резервуари призначені для зберігання палива і 

нафтопродуктів, а також води і технологічних рідин. Двостінні підземні резервуари 

застосовуються для зберігання палива на АЗС, де міжстінний простір заповнюється 

інертним газом, що знижує ймовірність витоку палива. Двостінними виконання - 

обов’язкова умова для використання резервуарів на автозаправних станціях. 

До групи обладнання для забезпечення надійної роботи резервуарів і зниження 

втрат нафтопродукту відносяться: дихальна арматура; приймально-роздавальні 

патрубки з хлопавкою; обладнання для підігріву високов’язких нафтопродуктів. 

Видача нафтопродуктів 

Заправка автомобілів та інших транспортних засобів проводиться через 

паливороздавальні колонки. 

ПРК - насосна установка для заправки автомобіля паливом (бензином, 

дизельним паливом, газом та ін.). На АЗС №22 використовують ПРК такого типу 

Чотирипаливна паливораздавальна колонка «Шельф 200-4». 

Паливороздавальна колонка забезпечує механізовану заправку палива, 

мінімальні втрати легких фракцій з нього, очищення і завмер виданого кількості 

палива. Втрати палива на розлив при цьому складають 0,06%. При заправці 

автомобілів відрами сумарні втрати палива на розлив і випаровування збільшуються 

в 50 разів, до 3%, при цьому бензин окислюється, осмоляется і забруднюється. 

Паливороздавальні колонки підрозділяються на колонки з ручним приводом, 

електроприводом і подвійним приводом; за принципом виміру видається палива - на 

колонки переривчастої дії з мірними балонами і прямоточні; а також на стаціонарні 

пересувні. Крім того, випускаються колонки для видачі паливних сумішей, 

наприклад, для двотактних двигунів. 
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Рис.1.5. Принципова схема паливороздавальної колонки 

 

На рис.1.5 показано: 1-фільтр; 2-зворотній клапан; 3-роторно-шиберний насос; 

4-вроторно-шиберним насосом; 5-відділювач газу; 6-зворотній клапан; 7-лічильний 

пристрій; 8-сумарний лічильник; 9-кнопка скидання; 10-імпульс за датчика; 11-

лічильник рідини; 12-прозорий індикатор; 13-роздавальний рукав, кран; 14-клапан; 

15-електродвигун. 

Колонка представляє пристрій, який з’єднують з запасним резервуаром. Саме 

через неї виконується передача ПММ до споживачів. При цьому паливо 

перекачується за допомогою насоса і перед роздачою проходить через систему 

фільтрів. Процес подачі ПММ до колонки регулюється спеціальним клапаном 

прийому. Проводиться забір рідини з запасного резервуара (сховища) за допомогою 

насоса (бувають різної потужності і видів), який функціонує від двигуна. 

Все паливо піддається очищенню за допомогою прогону через фільтри різного 

калібрування. Вони встановлені на проміжку від насоса до приймального клапана. 

Обов’язково передбачена схема відведення газів, що утворюються при 

транспортуванні палива. Перекачування до споживача здійснюється за рахунок 

команди оператора. 
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Можливість контролю забезпечує електронний лічильник, яким оснащені 

установки. Подача здійснюється через спеціальні шланги - гнучкі рукава, які на кінці 

обладнані пістолетом (інша назва - роздатковий кран). Вони, в свою чергу, мають 

запобіжник. Ця деталь відповідає за автоматичне перекриття подачі рідкого палива в 

разі від’єднання ємності-споживача. 

Бензин подається з резервуара підземного бензосховища в паливороздавальну 

колонку насосом, а звідти в бак автомобіля самопливом. 

Наконечник роздавального шланга і машину, яку заправляють бензином, треба 

обов’язково заземляти, щоб запобігти можливому вибуху або пожежі через розряди 

статичної електрики, яка утворюється під час протікання бензину по трубах. 

 

Відпуск нафтопродуктів виробляють оператори АЗС за талонами фірми, за 

готівку або за безготівковою формою розрахунків за допомогою кредитних карток. 

Існують різні види автомобільного палива (бензин, дизельне паливо і газ). 

Будь-який автомобіль розрахований під той чи інший вид. 

Основним позначенням бензину є октанове число, чим характеризується 

стійкість бензину до детонації. Основним споживачем низькооктанових бензинів (А-

76 і А-80) є старі автомобілі вітчизняного виробництва, військова, залізнична і 

спецтехніка, а також сільськогосподарські машини. В даний час на автозаправках 

найбільш затребувані марки бензину А-92 і А-95. 

З метою забезпечення ринку України високоякісними нафтопродуктами, на 

заправці «АВІАС» пропонується ринку бензини вищого екологічного класу, що 

відповідають стандарту Євро-5. Адже паливо класу Євро-5 містить мінімальну 

кількість сірки і ароматичних вуглеводнів, які найбільш негативно впливають на 

навколишнє середовище при експлуатації автомобілів. 
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2.АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1.Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин та матеріалів 

Бензин преміум-класу А-98 - є самим високоякісним паливом на сьогоднішній 

день і відповідає всім нормам Євро-5 і містить мінімальну кількість шкідливих 

речовин. Використання А-98 дозволяє двигуну збільшити потужність, знизити знос, 

забезпечити більшу еластичність в роботі, забезпечити легкий холодний запуск. 

Бензин марки А-95 Energy повністю відповідає нормам ДСТУ 7687:2015 (Євро-

5), виробляється в заводських умовах, де здійснюється найсуворіший контроль якості 

на всіх стадіях виробництва, транспортується власними бензовозами компанії, що 

дозволяє зберегти чистоту пального. Оптимальна температура початку кипіння 

бензину дозволяє швидко завести холодний двигун і прогріти його. А низька 

температура закінчення кипіння (200 °С, при нормі максимум 210 °С) запобігає 

нерівномірний розподіл паливної суміші, що зменшує витрату бензину, вимивання 

масла і гарантує стабільну, динамічну роботу двигуна. 

А-95 - одне з найбільш затребуваних у автомобілістів видів палива. Має 

оптимальне октанове число 95, що сприяє ефективній роботі двигунів практично всіх 

сучасних машин. На відміну від бензину А-92, швидкість згоряння стає вище, в 

результаті спостерігається невелика економія кількості бензину і більше низька 

токсичність вихлопних газів. При цьому спостерігається запас по детонації, зниження 

ймовірності прогара поршнів і клапанів двигуна. 

Бензин марки А-95 цілком відповідає нормам ДСТУ 7687:2015 (Євро-5), у 

складі повністю відсутній свинець, а вміст сірки 8мг/кг відповідає найвищому 

екологічному стандарту. 

А-92 Energy є високооктановим автомобільним паливом, яке, в більшості, 

застосовується в карбюраторних двигунах внутрішнього згоряння. Такі двигуни 

працюють при високому ступені стиснення. Цей вид бензину забезпечує високу 

стійкість до детонації і плавну роботу двигуна. Відповідає нормам ДСТУ 7687:2015 

(Євро-5). Оптимальна температура початку кипіння бензину дозволяє швидко завести 

холодний двигун і прогріти його. А низька температура закінчення кипіння (200С °, 
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при нормі максимум 210С °) запобігає нерівномірний розподіл паливної суміші, що 

зменшує витрату бензину, вимивання масла і гарантує стабільну, динамічну роботу 

двигуна. 

При виробництві бензину А-92 Energy використовується синтетичний 

багатофункціональний пакет присадок, розроблений для даного продукту німецьким 

концерном. Унікальний пакет присадок сприяє підвищенню антикорозійних і 

миючих властивостей, а також екологічних характеристик палива. 

Дизпаливо також має свої характеристики, які визначають його якість. 

Цетанове число 51-52 (при нормі від 48) визначає високі потужності та економічні 

показники роботи двигуна. 

Відмінні показники щільності й в’язкості, а також ультранизьким вмістом 

сірки, повністю відповідають вимогам Євро-5, полегшують запуск холодного 

двигуна, забезпечують нормальну подачу палива, розпилювання в камері згорання і 

працездатність системи фільтрації. Так само, як і в бензині, в дизельному паливі 

використовують спеціально розроблені присадки Keropur®DP Energy концерну 

BASF. Присадки покращують змащувальні і миючі властивості, очищають систему 

паливного фільтра, запобігають утворенню нагару. Сама технологія виробництва 

палива в заводських умовах шляхом каталітичної конверсії важких парафінів 

радикально відрізняється від практики додавання різних присадок в паливо 

безпосередньо під час заправки, транспортування або зберігання. 

Важливим показником для дизельного палива є гранична температура 

фільтрування. Це та мінімальна температура, при якій паливо проходить через фільтр 

і не застигає. «УКРТАТНАФТА» виробляє зимовий ДТ Арктика, яке фільтрується і 

не застигає при температурах до -40С °. Завод завжди регулює випуск палива в літній 

і зимовий час, оскільки це важливо для експлуатації в умовах низьких або високих 

температур. 

Бензин 

Бензин – горюча суміш легких вуглеводнів з температурою кипіння від +33 до 

205 °C (в залежності від домішок). Щільність близько 0,71 г/см³. Теплотворна 

здатність приблизно 10 200 ккал/кг (46 МДж/кг, 32,7 МДж/літр). Температура 
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замерзання близько -60 °C в разі використання спеціальних присадок. 

Бензини використовуються в якості моторного палива і сировини в 

промисловому органічному синтезі. 

Пари бензину пожежонебезпечні при будь-яких температурах, практично, при 

тому, що піднесення вогню до відкритої ємності з бензином, приводить до того, що 

він спалахує миттєво при будь-яких температурах, вибухонебезпечні тільки в межах 

об’ємної концентрації 2 ~ 6%. 

Пари нафтопродукту в суміші з повітрям можуть не тільки спалахнути, але і 

вибухнути. Вибух на відміну від спалаху є практично миттєве згоряння суміші, що 

супроводжується виділенням великої кількості нагрітих газів великої руйнівної сили. 

Суміш парів нафтопродукту з повітрям - вибухонебезпечна тільки в певних межах. 

Існують нижній і верхній межі вибуховості суміші як по концентрації містяться в 

суміші парів вуглеводнів ,, так і по температурі суміші. 

У всіх нафтопродуктах тиск парів (рівноважна стійка концентрація парів над 

поверхнею рідини) залежить від температури, воно збільшується з підвищенням 

температури і порівнюється з атмосферним на початку кипіння. 

Температура спалаху (не плутати з температурою самозаймання) - це 

температура, при якої тиск (концентрація) парів рідини настільки високі, що вони 

спалахують при наявності провокуючого джерела. Дана концентрація знаходиться 

між нижньою і верхньою межами вибуховості. 

Пари дизельного палива небезпечні тільки при температурах вище +55 С. 

Дизельне паливо досить важко підпалити відкритим вогнем, воно загоряється 

тільки тоді, коли відбувається випаровування і нагрівання парів, від піднесеного 

вогню виникнення вибуху в відкритому просторі практично виключено. 

Таким чином, можна зробити загальні висновки, за фактами емісії парів наведених 

вуглеводнів: бензини мають високу емісією парів, які небезпечні при будь-яких 

температурах, але концентрація їх завжди вище верхньої концентраційної межі 

вибухонебезпечності. 
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2.2. Оцінка можливості утворення горючого середовища 

Під пожежною безпекою об'єкта розуміється такий його стан, при якому з 

регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку 

пожежі, впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується 

захист матеріальних цінностей. Для забезпечення пожежної безпеки об'єкта 

необхідно провести попередній аналіз його пожежної небезпеки. Оцінка пожежної 

небезпеки будь-якого промислового об'єкта, або технологічного процесу включає в 

себе: 

- оцінка можливості утворення горючого середовища всередині технологічного 

обладнання; 

- оцінка можливості утворення горючого середовища при виході речовин 

назовні як з нормально працюючого обладнання, так і при його пошкодженні; 

- оцінка можливості появи зовнішніх джерел запалювання; 

- визначення можливих причин і шляхів розповсюдження пожежі. 

На промислових та інших підприємствах зберігаються і переробляються різні 

за фізико-хімічними та пожежонебезпечними властивостями рідкі, тверді та 

газоподібні речовини. Кожна з цих груп має свої особливості. Наприклад, рідини 

можуть знаходитися і в герметично закритих, і у відкритих ємностях, а гази, в тому 

числі і скраплені, – тільки в герметично закритих апаратах. Пружність пари рідини 

над її дзеркалом в апараті наближається або дорівнює тиску насиченої пари за даною 

температурою, в той час як концентрація газів в апаратах від температурного режиму 

роботи не залежить. 

На сучасних виробництвах технологічні процеси герметизовані, тобто 

речовини обертаються усередині технологічного обладнання (резервуари, 

трубопроводи, насоси тощо), внутрішній простір якого може бути місцем виникнення 

пожежі. 

Отже, необхідно розглянути причини утворення горючого середовища 

усередині технологічного обладнання, а також способи захисту апаратів та 

трубопроводів від цих горючих утворень, враховуючи при цьому умови ведення 

технологічного процесу. 
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Застосовувані на АЗС апарати і трубопроводи з пожежовибухонебезпечними 

рідинами при певних умовах можуть стати місцем виникнення пожежі або вибуху. 

для виявлення можливості виникнення горіння всередині технологічного обладнання 

необхідно, перш за все, оцінити можливість утворення в ньому горючого 

середовища. Під горючим середовищем розуміється суміш пального речовини з 

окислювачем в таких співвідношеннях, при яких можливо виникнення і подальший 

розвиток горіння. У нашому випадку горючі речовини є легкозаймистими і горючими 

рідинами. 

Для оцінки можливості утворення горючого середовища усередині 

технологічного обладнання необхідно знати основні режимні параметри (робочу 

температуру, тиск, концентрацію, наявність вільного об'єму над дзеркалом рідини). 

У закритих апаратах з рідинами горюче середовище може утворюватися тільки 

в тому випадку, коли над дзеркалом рідини є вільний об'єм. При цьому рідина буде 

випаровуватися, і її пари поступово розподіляться в вільному просторі. Якщо у 

вільному обсязі апарату є повітря або будь-який інший окислювач, то пари рідини, 

змішуючись з ним, можуть утворювати горючу середу. Поряд з наявністю вільного 

об'єму, для утворення горючого середовища має виконуватися така нерівність: 

          

де   ,   -відповідно нижня та верхня концентраційні межі поширення полум'я, 

кг/   або % об.; 

   - робоча (фактична) концентрація парів рідини в апараті, кг/   або % об. 

При цьому слід враховувати, що концентрація парів по висоті вільного 

простору розподіляється нерівномірно. над поверхнею рідини вона близька до 

концентрації насичення, а у кришки апарату її значення мінімальні. 

При цьому слід враховувати, що концентрація парів по висоті вільного 

простору розподіляється нерівномірно. Над поверхнею рідини вона близька до 

концентрації насичення, а у кришки апарату її значення мінімальні. 

У загальному випадку можливість утворення горючого середовища в 

апаратах з горючими і легкозаймистими рідинами може бути оцінена шляхом: 

1) перевірки наявності над дзеркалом рідини вільного паровоздушного 
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обсягу; 

2) порівняння робочої концентрації парів рідини з концентраційними 

межами поширення полум'я; 

3) порівняння робочої температури рідини зі значеннями температурних 

меж займання. 

Горюче середовище всередині технологічних апаратів, ємностей і 

комунікацій, в яких обертається бензин, буде утворюватися в тому випадку, якщо 

температура робочого середовища в них буде перебувати між нижнім і верхнім 

температурними межами поширення полум'я бензину. 

Причинами утворення горючого середовища при зупинці технологічного 

обладнання є: 

- надходження зовнішнього повітря через дихальну арматуру при 

спорожненні апаратів або через відкриті люки при їх розгерметизації; 

- неповне видалення з апаратів горючих речовин; 

- негерметичні відключення апаратів від трубопроводів з горючими 

речовинами. При цьому горючі речовини через нещільності потраплятимуть в апарат, 

і утворювати в суміші з повітрям горючу суміш. 

Висновок: Резервуари постійно заповнені паливом на 80-95% і концентрація 

парів палива близькі до насиченим і вибухонебезпечна концентрація не утворюється. 

Горюче середовище може утворитися в наступних ситуаціях: 

- в трубопроводах при зливі-наливі нафтопродуктів; 

- в бочці бензовоза під час спорожнення; 

- в резервуарі аварійного зливу при аварійному зливі з бензовоза. 

 

2.3. Аналіз можливості утворення джерел запалювання 

Виникнення і розвиток пожежі спричиняє одночасна поява в просторі трьох 

чинників – горючої речовини, окисника і джерела запалювання, за певних кількісних 

співвідношеннях. Основний принцип запобігання пожежі, тобто основний принцип 

пожежної профілактики, полягає в усуненні або хоча б у роз'єднанні за часом з 

іншими одного із зазначених чинників. 
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Пожежонебезпечні джерела тепла є тим єдиним чинником, що може і повинен 

бути усунутий. Джерела тепла за своєю природою виникнення дуже різноманітні. 

Класифікація виробничих джерел запалювання. 

Відповідно до ДСТУ 2272:2006. Джерелом запалювання (ДЗ) вважається 

об’єкт, який виділяє теплову енергію, достатню для запалювання. 

Джерела запалювання, що зустрічаються в умовах виробництва, дуже 

різноманітні за причинами та місцями виникнення, за своєю природою, а також за 

своїми параметрами (запасом теплової енергії, тривалістю дії) та іншими ознаками. 

За природою утворення джерела запалювання поділяються на: теплові прояви 

хімічної енергії, теплові прояви механічної енергії, теплові прояви електричної 

енергії; за запасом теплової енергії – на низькокалорійні та висококалорійні; за 

тривалістю дії – на постійно діючі та потенційно можливі. 

Статистика появи на виробництві джерел запалювання різної природи 

характеризується наступними даними (у %): 

- теплові прояви хімічної енергії 63,4; 

- теплові прояви механічної енергії 13,6; 

- теплові прояви електричної енергії 23,0. 

В залежності від умов виникнення горіння виділяють примусове спалахування, 

самозаймання та самоспалахування горючого середовища. 

 

2.4. Аналіз причин та умов поширення полум’я 

Пожежа, що виникла, може швидко поширитись, набрати великих розмірів і 

спричинити значних збитків, але тільки у тому випадку, якщо для цього будуть 

відповідні умови. Коли немає таких умов для поширення пожежі в усіх напрямках, 

вогонь не вийде за межі певної ділянки і збитки від такої пожежі будуть 

мінімальними. 

На виробництвах з пожежовибухонебезпечними технологічними процесами 

майже завжди існують умови для швидкого поширення пожежі. Це пояснюється не 

тільки наявністю у виробничих приміщеннях і на відкритих площадках великої 

кількості легкозаймистих і горючих речовин, а й відсутністю відповідних 
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протипожежних перешкод на шляхах можливого поширення пожежі (по 

розгалужених комунікаціях продуктопроводів, в транспортних системах, в отворах 

будівельних конструкцій, по вентиляційних та аспіраційних системах тощо). 

Необхідність приділити більше уваги питанням створення умов, які забезпечать 

локалізацію пожежі в межах ділянки її виникнення, визначається тим, що кожного 

року на промислових підприємствах, матеріальних складах виникають значні пожежі, 

які призводять до великих матеріальних збитків, а іноді й до загибелі людей. 

Поширенню пожежі, яка виникла, будуть сприяти наступні умови: 

– наявність значної кількості горючих речовин і матеріалів на виробничих та 

складських площах; 

– наявність шляхів, які створюють можливість поширення полум’я і продуктів 

згорання на обладнання та приміщення, що розташовані поблизу;  

– поява в результаті пожежі факторів, які прискорюють її розвиток (розтікання 

горючих рідин під час аварії, вихід горючих газів, вибух технологічного обладнання 

тощо); 

– запізніле виявлення пожежі та сповіщення про неї у пожежну частину; 

– відсутність або несправність первинних і стаціонарних засобів 

пожежогасіння; 

– невірні дії людей на випадок пожежі. 

Велика кількість горючих речовин і матеріалів в апаратах, ємностях, біля 

робочих місць чи на відкритих майданчиках пояснюється вимогами виробництва для 

нормального ведення технологічних процесів. У процесі експлуатації іноді виникає 

безпідставне збільшення запасів горючих речовин на складах та у виробничих 

приміщеннях. Перевантаження призводить до того, що проходи між технологічним 

обладнанням, шляхи до засобів пожежогасіння, евакуаційні виходи захаращуються 

горючими матеріалами. 

Іншою причиною швидкого поширення пожежі є наявність у виробничих 

приміщеннях різних технологічних комунікацій (трубопроводів, систем вентиляції) 

та технологічних отворів без протипожежних перешкод. У цьому випадку вогонь 

безперешкодно може поширюватись від одного апарата до іншого, з одного 
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приміщення в інше. 

Сприятливі умови для швидкого поширення полум’я на значні площі 

виникають під час аварій апаратів і трубопроводів при розтіканні горючих і 

легкозаймистих рідин, при загазованості приміщень, відкритих установок і територій. 

Для попередження поширення пожежі на виробництві необхідно розробляти та 

впроваджувати такі інженерно-технічні рішення, які б дозволили обмежити кількість 

горючих речовин і матеріалів, що обертаються у виробництві, створити умови для 

швидкої евакуації матеріалів та обладнання при виникненні пожежі; створити 

перешкоди на шляхах поширення можливої пожежі і забезпечити захист апаратів від 

руйнування під час вибуху. 

 

2.5. Розрахунок категорії зовнішньої установки (ПРК) за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою 

Під час розрахунку значень критеріїв за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою зовнішніх установок як розрахунковий потрібно вибирати найбільш 

несприятливий варіант аварії або період нормальної роботи апаратів, за якого у 

вибуху і/або горінні бере участь найбільша кількість речовин і/або матеріалів, 

найбільш небезпечних щодо наслідків такого вибуху і/або горіння, що містяться в 

одному апараті (установці). 

- для парів легкозаймистих рідин, не нагрітих вище температури 

навколишнього середовища: 

 

             √  (
  

     
)
     

 (
  

     

)
     

                                   (2.1) 

             √  (
     

   
)
     

 (
    

          
)
     

         

 

де    - маса парів ЛЗР, що потрапили до навколишнього простору за час 

повного випаровування, але не більше ніж 3600 с, кг; 

   - густина парів ЛЗР за розрахункової температури й атмосферного тиску, 
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      ; 

   - тиск насичених парів ЛЗР за розрахункової температури, кПа; 

К - коефіцієнт, значення якого приймається τ /3600 для ЛЗР; 

      - нижня концентраційна межа поширення полум'я по газо-, 

пароповітряній суміші, % (об.). 

 

   
 

   (            )
                                                             

   
  

                     
             

 

М - молярна маса,           ; 

   - мольний об'єм, що дорівнює 22,413           ; 

   - розрахункова температура, °С. 

Масу парів ЛЗР та ГР    у кілограмах, що потрапили до навколишнього 

простору за наявності кількох джерел випаровування (поверхня рідини, що 

розлилася; поверхні відкритих ємкостей технологічного устаткування; поверхні зі 

свіженанесеною горючою рідиною, що на час аварії знаходиться у стадії висихання, 

тощо), визначають за формулою: 

 

                                                                  

 

де    - маса рідини, що випарилася з поверхні розливу, кг;  

     - маса рідини, що випарувалася з поверхонь відкритих ємкостей 

технологічного устаткування, кг;  

    - маса рідини, що випарувалася з поверхонь зі свіженанесеною горючою 

рідиною, що на час аварії знаходиться у стадії висихання, кг;  

     - маса рідини, що випарилася до навколишнього простору в разі її 

перегрівання, кг. 

За цих умов кожний доданок   ,      ,     у формулі (38) визначають за 
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формулою: 

 

                                                                             

                                      

 

де W – інтенсивність випаровування,           ;  

   – площа випаровування,   , яку визначають відповідно до 10.1.1.2, залежно 

від маси рідини, що потрапила до навколишнього простору;  

   - тривалість випаровування ЛЗР та ГР до навколишнього простору 

відповідно до 10.1.1.2, с. 

10.1.1.2 Кількість речовин, що потрапили до навколишнього простору і можуть 

утворювати вибухонебезпечні газо-, пароповітряні суміші, визначають за таких умов:  

а) відбувається розрахункова аварія одного з апаратів відповідно до 10.1.1.1;  

б) весь вміст апарата потрапляє до навколишнього простору; 

 в) відбувається одночасно витікання речовин із трубопроводів, які живлять 

апарат за прямим і зворотним потоками, протягом проміжку часу, який необхідний 

для перекривання трубопроводів.  

Розрахунковий час перекривання трубопроводів визначають у кожному 

конкретному випадку, виходячи з реальної обстановки, і має бути мінімальним з 

урахуванням паспортних даних на запірні пристрої, характеру технологічного 

процесу та виду розрахункової аварії. Розрахунковий час перекривання 

трубопроводів потрібно приймати таким, що дорівнює:  

1) часу спрацювання (приведення в дію) системи автоматики відключення 

(перекривання) трубопроводів згідно з паспортними даними установки (елементів 

відключення системи автоматики), якщо імовірність відмови системи автоматики не 

перевищує      на рік або забезпечується резервування її елементів (але не більше 

120 с); 

2) 120 с, якщо імовірність відмови системи автоматики перевищує      на рік і 

не забезпечується резервування її елементів; 

3) 300 с у разі ручного відключення (перекривання).  



 

     

НУЦЗУ. 4. 17.04.026. ПіТБОтаТ. РПЗ 
Аркуш  

     
32 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

Не використовують технічні засоби для перекривання трубопроводів, для яких 

час перекривання перевищує наведені вище значення. Швидкодіючі клапани-

відсікачі мають автоматично перекривати подавання газу (рідини) у разі порушення 

електропостачання або спрацювання систем пожежної сигналізації та автоматичних 

систем пожежогасіння. 

г) відбувається випаровування з поверхні рідини, що розлилася; площу 

випаровування у разі розливу на горизонтальну поверхню визначають (за відсутності 

довідникових або експериментальних даних), виходячи з розрахунку, що 1 л 

розчинів, що містять 70 % і менше (за масою) розчинників, розливається на площі 0,1 

  , а інших рідин - на 0,15   ,; 

д) відбувається також випаровування рідин з поверхонь відкритих ємностей 

технологічного устаткування та з поверхонь, на які за технологічним процесом 

нанесено горючу рідину, що на час аварії знаходиться у стадії висихання;  

е) тривалість випаровування рідини приймають такою, що дорівнює часу її 

повного випаровування, але не більше ніж 3600 с. 

Інтенсивність випаровування W,           , визначають за довідниковими 

або експериментальними даними. Для ЛЗР, які не нагріті вище температури 

навколишнього середовища, у разі відсутності таких даних, допускається 

розраховувати W за формулою: 

 

        √                                                                      

           √                               
 

де η - коефіцієнт, який приймають відповідно до таблиці 3 залежно від 

швидкості повітряного потоку, що створюється вентиляцією над поверхнею 

випаровування, та температури повітряного потоку над поверхнею випаровування (у 

разі відсутності вентиляції дорівнює 1); 

М - молярна маса,          ; 

Рн - тиск насиченої пари, кПа, за розрахункової температури рідини, 

визначений за довідниковими даними відповідно до вимог 5.3, або за формулою: 
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(  

 
     

)
                                                                                

     
(        

       
          

)
           

 

де А, В,    - константи Антуана (довідникові дані) визначено, коли тиск 

насичених парів вимірюють у кПа. 

t p - температура рідини, °С. 

Величину розрахункового надлишкового тиску ΔР у кілопаскалях, що 

розвивається у разі займання газо-, пароповітряних сумішей, визначають за 

формулою: 

 

      (
      

    

 
 

    
    

  
 

    
    

  
)                                              

                               (
            

  
 

          

   
 

          

   )  5,15 кПа 

 

де    - атмосферний тиск, кПа (допускається приймати таким, що дорівнює 

101,3 кПа);  

r - відстань від геометричного центра зовнішньої установки до межі 

розрахункової зони, м;  

Приведену масу парів ЛЗР та ГР у кілограмах, обчислюють за формулою: 

 

                                                                                    

                                                           2,93 кг 

 

де     - питома теплота згоряння ГГ і/або парів ЛЗР та ГР,        ; 

Z - коефіцієнт участі ГГ і/або парів ЛЗР та ГР у горінні, який дозволено 

приймати 0,1;  

   - константа, що дорівнює                ; 

m - маса ГГ (  ) і/або парів ЛЗР та ГР (  ), які потрапили до навколишнього 

простору в результаті розрахункової аварії, кг. 
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Висновок: Отже, після проведення розрахунку, можна сказати, що ПРК Шельф 

200-4 відноситься до категорії Аз, так як в ній знаходяться (обертаються) 

легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше ніж 28 °С; речовини, які 

здатні вибухати і горіти під час взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним і 

розрахунковий надлишковий тиск вибуху, що розвивається в разі займання газо-, 

пароповітряних сумішей, і/або під час вибуху речовин, які здатні вибухати і горіти 

під час взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, перевищує більше ніж 5 

кПа на відстані 30 м від зовнішньої установки. 

2.6. Визначення класу зони за ПУЕ 

ПРК в яких знаходяться ЛЗР (бензин) знаходиться на окремих, огороджених 

піддонами, майданчиках і є герметичними тому за нормальних умов експлуатації 

вибухопожежонебезпечне середовище не утворюється.  

Клас зони за ПУЕ: вибухонебезпечна зона класу 0 - простір, у якому 

вибухонебезпечне середовище наявне постійно або протягом тривалого часу. 

Вибухонебезпечна зона класу 0  може мати місце тільки в межах корпусів 

технологічного обладнання 
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РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ 

ТЕРИТОРІЙ ТА СПОРУД ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ 

ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

 

В проектах територію АЗС спланувати так, щоб унеможливити розтікання 

пролитого рідкого моторного палива по території АЗС, АЗС-К та АЗС-БП на якій є 

рідке моторне паливо. Слід влаштовувати похили підвищення висотою 0,2 м або 

дренажні лотки для відведення забруднених нафтопродуктами атмосферних опадів в 

очисні споруди. Лотки та воронки слід закривати металевими гратами. Майданчики 

для АЦ огороджувати по периметру бортиком висотою 0,2 м. Місця в’їзду (виїзду) на 

майданчик проектувати з ухилом не менше 2%. 

 

Таблиця 3.1 

Результати експертизи генерального плану 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 
Передбачено 

Вимагається 

нормами 

Посилання 

на 

документ 

Висно-

вок 

1.  

Кількість в’їздів 

на територію 

АЗС 

Передбачені 

роздільні в’їзд і 

виїзд, і 

односторонній 

рух 

Повинен бути 

роздільний 

в’їзд і виїзд, і 

односторонній 

рух  

ДБН В.1.1-

7.. 

Автозаправ

ні станції. 

основи 

проектуван

ня та 

будівництв

а (32612) 

 

Відп. 

2.  Стан 

зовнішнього 

Поряд з цехом 

знаходяться 4 

На зовнішнє 

пожежогасіння 

ДБН В.2.5-

74:2013 
Відп. 
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водопостачання пожежних 

гідрантів (К-100 

тиск 1 – 2 атм.) 

необхідно 20 

л/с. 

3.  

Облицювання 

зовнішніх стін 

приміщення 

операторської 

Стіни вироблені 

із силікатної 

цегли (негорюча 

речовина) 

Для 

облицювання 

зовнішніх стін 

будинків АЗС 

не 

дозволяється 

застосовувати 

горючі 

матеріали груп 

Г4, В3. 

ДБН В.1.1-

7.. 

Автозаправ

ні станції. 

основи 

проектуван

ня та 

будівництв

а (32612) 

Відп. 

4.  

Рівень підлоги 

приміщення 

операторської 

Рівень підлоги 

операторської 

0,25м 

Рівень підлоги 

приміщень 

АЗС повинен 

бути вище не 

менше ніж на 

0,2 м від 

планувальних 

позначок 

прилеглої 

території АЗС. 

ДБН В.1.1-

7.. 

Автозаправ

ні станції. 

основи 

проектуван

ня та 

будівництв

а (32612) 

Відп. 

5.  

Навіси 

Навіс виконаний 

із негорючого 

матеріалу на 

висоті 4 метрів. 

Навіси слід 

виконувати з 

негорючих 

матеріалів. У 

покритті 

навісів 

ДБН В.1.1-

7.. 

Автозаправ

ні станції. 

основи 

проектуван

ня та 

будівництв

а (32612) 

Відп. 
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висотою не 

менше ніж 4 м 

6.  

Блисковкозахист 
Блисковкозахст 

ІІІ категорії 

АЗС слід 

обладнувати 

блискавкозахис

том відповідно 

до вимог РД 

34.21.122-

87/Міненерго 

СРСР 

"Инструкция 

по устройству 

молниезащиты 

зданий и 

сооружений", 

але не нижче II 

категорії. 

ДБН В.1.1-

7.. 

Автозаправ

ні станції. 

основи 

проектуван

ня та 

будівництв

а (32612) 

Відп. 

7.  

Пожежні 

гідранти 

ПГ розташовані 

на відстані від 

25-200 м 

Зазначені 

водойми 

(пожежний 

резервуар), 

гідранти 

повинні 

розташовувати

ся на відстані 

не ближче ніж 

35 м від 

резервуарів 

палива та 

ДБН В.1.1-

7.. 

Автозаправ

ні станції. 

основи 

проектуван

ня та 

будівництв

а (32612) 

Відп. 
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паливороздава

льних колонок. 

8.  

Автоматичними 

установками 

пожежної 

сигналізації 

АУПГ відсутні 

АПС відсутні 

Усі 

приміщення 

АЗС, за 

винятком 

приміщень 

категорії Д та 

приміщень з 

мокрим 

процесом 

(санітарні 

вузли, душові, 

приміщення 

для миття 

автомобілів 

тощо), повинні 

бути обладнані 

автоматичними 

установками 

пожежної 

сигналізації. 

ДБН В.1.1-

7.. 

Автозаправ

ні станції. 

основи 

проектуван

ня та 

будівництв

а (32612) 

Не 

відп. 

9.  

ПРК 

Біля кожного 

ПРК знаходяться 

засоби 

первинного ПГ, а 

також вони 

обладнані 

автономними 

ПРК слід 

оснащувати 

автономними 

установками 

пожежогасіння 

або 

пересувними 

ДБН В.1.1-

7.. 

Автозаправ

ні станції. 

основи 

проектуван

ня та 

будівництв

а (32612) 

Відп. 
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Таблиця 4.2 

Експертиза розміщення АЗС до елементів оточуючого середовища  

№ 

з/п 
Що перевіряється 

Вимагається 

нормами 
Передбачено 

Висно-

вок 

1.  Житлові та громадські споруди 25 35 Відп. 

2.  Місця масового скупчення людей (до 

зупинки громадського транспорту, 

межі території ринку) 

30 120 Відп. 

3.  Окремі торгові палатки і кіоски  20 125 Відп. 

4.  Індивідуальні гаражі та відкриті 

стоянки для автомобілів 
18 --- Відп. 

5.  Очисні каналізаційні споруди, що не 

відносяться до АЗС  
15 300 Відп. 

6.  Виробничі (за винятком указаних у 

пункті 8), адміністративні і побутові 

будинки, складські будівлі і споруди 

промислових підприємств I, II та III-го 

ступенів вогнестійкості  

12 295 Відп. 

7.  Виробничі споруди з наявністю 

радіоактивних чи шкідливих речовин 
100 --- Відп. 

8.  Склади лісових матеріалів, торфу, 

волокнистих горючих речовин 

 

20 --- Відп. 

9.  Лісова ділянка, парк, міський сквер: 

– хвойних і змішаних порід 

– листових порід 

25 

10 

25 

--- 

Відп. 

установками. вогнегасникам

и. 



 

     

НУЦЗУ. 4. 17.04.026. ПіТБОтаТ. РПЗ 
Аркуш  

     
40 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

 

4. РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик багатопливної АЗС 

№ 22 ТОВ «Текіла Голд», урахуванням її призначення, як ОПН, приймемо 

припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні закономірності її 

розвитку.  

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – ПРК.  

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширюватись та зайняти 

майже весь простір. 

1. Розрахуємо час прямування пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

      
    

     
                                                                    

 

ДПРЧ-62: 

 

      
    

  
         

 

Техніка, яка виїзджатиме: 

 

 АЦ-40(131) 137А; 

 АЦ-40(130) 63Б. 

ДПРЧ-97: 

 

      
     

  
         

 

Техніка, яка виїзджатиме:  

АЦ-4-60 (530905)-515М. 
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ДПРП-83: 

 

      
     

  
         

 

Техніка, яка виїзджатиме: АЦ-40(130) 63Б. 

де L – відстань прямування пожежно-рятувальних підрозділів від частини до 

об’єкту (місця пожежі);  

Vпрям. – середня швидкість прямування пожежно-рятувальних автомобілів, 

приймається 45 км/год. на дорогах з твердим покриттям. 

 

1. Час вільного розвитку пожежі складе: 

 

                                                                         

                          

 

        – час виявлення пожежі приймаємо – 1 хв.; 

     – час оперативного розгортання – 5 хв.; 

      –час сповіщення – 1хв.; 

      – час прямування пожежно-рятувальних підрозділів; 

      – час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами – 1 хв. 

 

2. Форма розвитку пожежі – кругова. При витіку рідини із шланга ПРК зі 

швидкістю 50 л/хв.(номінальна продуктивність ПРК Шельф 200-4) за 120с. 

виливається 100 л продукту. Бензин (ЛЗР) розливається на площу 0,15 м
2
 

виливається 1 л рідини, то при варіанті розлива бензина з подальшим  його 

загоранням площа горіння буде дорівнювати не більше 15   . 
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3. Визначаємо кількість генераторів піни середньої кратності для гасіння: 

 

     
      

    
                                                                                        

     
       

 
                

 

де       – площа гасіння яка дорівнює 15 м
2
; 

     – витрати одного ГПС-600. 

 

4. Визначаємо запас піноутворювача для гасіння пожежі: 

 

             
          

                                                     

                           

 

де      – потрібний запас піноутворювача; 

    
   – витрата одного ствола-генератора піни за піноутворювачем, л/с; 

  – розрахунковий час подавання піни на гасіння (табл. 4.36), хв.; 

  
   – коефіцієнт запасу піноутворювача (  

       

 

5. Визначаємо витрату води на гасіння для забезпечення пінної атаки: 

 

               
            

                                         

                             

 

де        – потрібний запас води; 

    
    

 – витрата одного ствола-генератора піни за водою, л/с; 

  – розрахунковий час подавання води на гасіння (табл. 4.36), хв.; 

  
    

 – коефіцієнт запасу піноутворювача (  
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6. Визначаємо кількість стволів для захисту операторської (зовні) від 

теплового впливу пожежі. 

 

     
    

           

    
                                                                    

     
    

               

   
                    

 

де      
    – потрібна кількість стволів «Б» на захист; 

I – інтенсивність подавання води на захист, л/(м
.
с

2
); 

     – витрата ствола «Б», л/c; 

     – площа операторської, яку потрібно захищати; 

Виходячи с тактичних розумінь треба один ствол «Б» на защиту, та один ствол 

на охолодження сусідньої паливороздовальної колонки, так як біля ПРК, що горить 

знаходяться дві сусідні установки. 

 

Розміри укриття: 12,83х9,76х3,45м, та навіс розміром 8,5х3х4м. 

Розрахуємо площу, яку необхідно захищати: 

 

                                                    
 

7. Визначаємо фактичну витрату води на захист: 

 

     
         

         
                                                               

     
                    

 

де      
    – фактична витрата вогнегасних речовин; 

     
    – загальна кількість стволів на захист; 

     
    – витрата вогнегасних речовин одного ствола «Б». 
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8. Визначаємо кількість пожежно-рятувальних автомобілів загального 

призначення для забезпечення роботи стволів для захисту: 

 

   
    

     
   

       
                                                                 

   
    

   

      
            

 

де     – продуктивність насосу автоцестерни 

 

9. Визначаємо можливу відстань встановлення ПРА, який подає піну: 

 

    
     

                   

       
                                              

    
     

              

       
        

 

де     
    

 – гранична відстань встановлення ПРА; 

   – максимальний робочий напір на насосі 90-100 м вод.ст.; 

     – напір перед стволом генератором піни, приймається 60-80 м вод.ст.; 

     – висота підйому ствола 1 м.; 

        – втрата напору в одному напірному рукаві довжиною 20 м, вод.ст. 

16,7 – показник відстані на місцевості під час прокладання одного пожежного 

рукава довжиною 20 м (20/1,2=16,7). 

 

10. Визначаємо кількість особового складу для здійснення оперативних дій, 

виходячи з прийнятих схем подавання вогнегасних речовин та обсягу інших робіт на 

пожежі: 

 

       
            

    
           

                                            



 

     

НУЦЗУ. 4. 17.04.026. ПіТБОтаТ. РПЗ 
Аркуш  

     
45 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

        
                           

 

де        
    – загальна кількість особового складу, осіб; 

        
    

 – кількість ланок ГДЗС зі стволами ГПС – 600; 

    – кількість постів безпеки; 

  
    – кількість стволів «Б» на захист; 

     – кількість висувних драбин; 

      – кількість розгалужень. 

 

11. Визначаємо кількість відділень на основних ПА: 

 

     
   ⁄

 
   

     
 

 
               

 

12. Визначимо забезпеченість об’єкту водою. Оскільки, на території АЗС та 

поряд із об’єктом розташовано три пожежних гідранта, які розміщені на 

кільцевій мережі діаметром 150мм., тиск в яких підтримується 2-ма 

насосами підвищувачами (тиск 2 атм.) водовіддачу пожежного гідранта на 

водопровідній мережі кільцевого типу діаметру (100 мм) становить 30 л/с. 

При використанні гідранта, з точки зору водовіддачі, об’єкт являється 

забезпечений водою для гасіння даної пожежі. 

 

Висновок: для гасіння даної пожежі достатньо сил та засобів за 2-м номером 

виклику. Підвезення або перекачування води не потрібне, так як Qфакт<Qпотр 

(9,7л/с<30л/с).  
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5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

 

Автозаправні станції є об’єктами підвищеної небезпеки, тому питання охорони 

праці на такому виді підприємств постає під особливо гострим кутом. 

Охорона праці на АЗС забезпечується дотриманням цілої низки нормативних 

актів. Набираючи персонал на роботу, відповідальним особам необхідно враховувати 

загальні обмеження на важкі роботи і роботи з шкідливими і небезпечними умовами 

праці, роботи, які забороняють працю жінок і осіб молодше вісімнадцяти років, 

відповідно до Закону України «Про охорону праці». 

Охорона праці на АЗС  

При організації робіт з охорони праці на АЗС потрібно враховувати такі 

небезпечні властивості нафтопродуктів, як випаровуваність, токсичність, здатність 

електризуватися та вибухопожежонебезпечність. За герметичністю з’єднань у 

колонках, трубопроводах та арматурі повинен бути встановлений постійний нагляд; 

витікання, що виникло, слід негайно усунути. 

Правила безпеки на АЗС: 

 під час заправлення на АЗС автомобілі подаються до бензоколонок своїм ходом, з 

наступним вимкненням двигунів до початку процесу заправлення; 

 облиті нафтопродуктами частини автомобілів до пуску двигунів водіями насухо 

протираються; 

 випадково розлиті на землю нафтопродукти необхідно засипати піском, а 

просочений пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві 

ящики з кришками, які щільно закриваються, і після закінчення робочого дня 

вивозяться з території АЗС; 

 відстань між автомобілем, який заправляється, та автомобілем, що стоїть за ним, 

має бути не менше 3 м, а відстань між усіма іншими автомобілями, які стоять у 

черзі — не менше 1 м. 

Інструктажі для працівників АЗС  

Всі працівники, що приймаються на роботу на АЗС або переведені з одного 

об’єкта на інший, допускаються до самостійної роботи після проходження вступного 
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інструктажу з охорони праці, навчання, стажування на робочому місці і подальшої 

перевірки отриманих знань комісією. Перед виконанням працівником разової роботи, 

на яку оформляється розпорядження або наряд-допуск, керівник об’єкта проводить 

цільовий інструктаж. Всі працівники, допущені до самостійної роботи, проходять 

повторний інструктаж з охорони праці, а також щодо застосування протипожежних 

засобів, засобів індивідуального захисту і захисних пристосувань з метою 

поглиблення і закріплення знань. Повторний інструктаж для працівників проводиться 

щоквартально. 

До роботи на АЗС допускаються лише особи, які пройшли навчання з питань 

охорони праці і мають про це відповідне посвідчення. Для працівників повинна бути 

розроблені, затверджені керівником та погоджені з органами Держпожнагляду 

інструкції про заходи пожежної безпеки на АЗС. Інструкції розробляються як для 

окремих професій, так і на окремі види робіт, на основі типових інструкцій з охорони 

праці, експлуатаційної та ремонтної документації підприємств — виробників 

обладнання, конкретних технологічних процесів. Усім працівникам необхідно знати і 

виконувати чинні інструкції, правила охорони праці на АЗС, правила пожежної 

безпеки в обсязі покладених на них обов’язків. 

Заборонено допускати до роботи на АЗС працівників, які порушують та не 

дотримуються правил охорони праці і пожежної безпеки. 

Що заборонено на АЗС  

Будь-які правила охорони праці на АЗС будуть неповні без встановлення 

певних обмежень. Усі працівники мають знати, що на АЗС забороняється: 

 заправлення транспортних засобів з увімкненими двигунами; 

 проїзд автотранспорту над підземними резервуарами; 

 робота в одязі та взутті, облитими бензином;  

 заправлення автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими 

речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними 

та радіоактивними речовинами тощо); 

 відпускання палива роздавальними колонками, які підключені до заповнюваних 

резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);  
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 зливання нафтопродуктів до резервуарів і заправка транспорту на АЗС під час 

грози; 

 приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених частин 

автоцистерни; експлуатація вибухозахищеного електрообладнання зі знятими 

деталями оболонки, зокрема кріпильними, передбаченими його конструкцією; 

 експлуатація АЗС без переносного газоаналізатора у вибухозахищеному 

виконанні; 

 заправляння транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких 

перебувають пасажири; використання тимчасової електропроводки, 

електроприладів з відкритими нагрівальними елементами, а також 

електроприладів незаводського виготовлення тощо. 

Крім того, на АЗС заобронено курити, проводити ремонтні та інші роботи, 

пов’язані із застосуванням відкритого вогню як у будівлі АЗС, так і на відстані менше 

20 м від її території. Якщо відбувається зливання нафтопродуктів з автоцистерн до 

резервуарів, то застосування відкритого вогню забороняється на відстані менше 40 м 

від території АЗС. 

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях  

1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до неї, потрібно вжити 

всіх можливих заходів щодо її усунення, попередити усіх, хто поруч, про небезпеку, 

повідомити про подію керівництву підприємства та діяти згідно з планом ліквідації 

аварії.  

2. Необхідно зупинити роботу електрообладнання у разі: 

 переривання подачі електроенергії;  

 займання обшивки електрообладнання чи наявності запаху горілої ізоляції; 

 появи незвичного шуму чи вібрації. 

3. У випадку пожежі (чи загоряння) необхідно:  

 вжити заходів щодо перміщення транспортних засобів за територію АЗС; 

 евакуювати працівників зі службових приміщень; 



 

     

НУЦЗУ. 4. 17.04.026. ПіТБОтаТ. РПЗ 
Аркуш  

     
49 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

 

 про надзвичайну ситуацію негайно повідомити пожежну службу за телефоном 

101;  

 приступити до ліквідації загоряння відповідно до вимог інструкції з пожежної 

безпеки.  

4. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також у разі раптового 

захворювання працівника необхідно:  

 Усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які 

загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії 

електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, 

що горить тощо). 

 Надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження 

відновити прохідність дихальних шляхів, зробити штучне дихання, 

зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце 

перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну 

допомогу за телефоном 103 або ж невідкладно здійснити заходи щодо 

транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад; 

 Виконати інші дії щодо надання домедичної допомоги постраждалому 

згідно з приписами, передбаченими відповідною інструкцією, яка діє 

на підприємстві та обов’язково вивчається його працівниками при 

проходженні інструктажів з питань охорони праці.  

5. У подальшому необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства. 

При прибутті пожежних підрозділів: 

 Усі дії виконувати тільки за вказівкою КГП. 

 Переконатися, що електромережу об’єкта знеструмлено та отримано допуск на 

гасіння пожежі.  

 Дотримувати вимог безпеки праці під час проведення розвідки, розгортання,під 

час встановлення АЦ на ПГ. 

 Виконувати усі роботи в справному спеціальному одязі та споряджені. 
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 Закріпляти рукавні лінії рукавними затримками під час подавання стволів на 

висоту. 

 Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно дотримуватись 

додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями техніки і викладені 

в інструкціях заводiв-виробникiв. 

 Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, щоб 

уникнути падіння ствольника i розриву рукавів.  

 Подавання вогнегасної речовини дозволяється тільки за наказом безпосередніх 

начальників. 

 Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки. 

 Встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про них 

усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.).  

 У разі явної загрози вибуху, обвалювання, скипанням, викиду i т.ін. негайно 

подати відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 
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12. ДБН В.1.1 – 7 : 2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

13. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания 

14. ДБН В.1.1-7:2016 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

15. ДБН В.1.1-7.. Автозаправні станції. основи проектування та будівництва (32612) 
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№ Назва Заходи профілактики 
1. Пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів 

  Речовина 

Температура  Температурна межа 

Постійний контроль за температурою робочих речовин; 

Встановлення газоаналізаторів; 

проведення ремонтних робіт тільки після перевітрювання місць 

зберігання робочих речовин; 

контроль за тиском речовин у робочих об’ємах; 

спалаху самоспалахування нижня верхня 

1.1 Бензин А-92 -38 --- -37 5 

1.2. Бензин А-95 -35 375 -35 -10 

1.3. Дизельне паливо 40 310 -38 82 

2. Можливі місця виникнення пожежі та вибуху 

2.1. Площадка для зливу нафтопродуктів. Використовувати дистанційний контроль засувок зливу-наливу рідини; обладнання 

лотків з нахилом для зберігання розлитих рідин. 

2.2. Площадка резервуарів. Дотримання висоти обвалування; дотримання необхідних відстаней від обвалування 

до резервуарів; дотримуватись припустимого рівня зберігання речовини в резервуарі. 

2.3. Паливороздавальна колонка. Обладнання станції системою примусової вентиляції; використання заземлення 

робочих елементів обладнання. 

3. Можливі джерела запалення 

3.1. Теплові прояви електричної енергії: провідники нагріті внаслідок КЗ; провідники 

нагріті внаслідок перевантаження; нагрівання місць з’єднання струмопроводячих 

елементів електричного кола при виникненні великих перехідних опорів; 

нагрівання електроустановок та сусідніх будівельних конструкцій електричною 

дугою при коротких замиканнях та при проведенні електрозварювальних робіт; 

іскри електричного походження (розряди статичної електрики, іскрові розряди від 

заносу високого , блискавкою, іскри на контактах електричних апаратів); розряди 

атмосферної електрики. 

Правильний вибір апаратів захисту відповідно до вимог ПУЕ; правильний вибір 

електропровідників відповідної до їх апаратів захисту; своєчасне проведення 

профілактичного огляду місць контактних з’єднань електропроводки, їх зачищення, 

ущільнення; використання установок із відповідними ступенями захисту; реалізація 

заходів захисту від розрядів електричної енергії (заземлення обладнання); 

блискавкозахисти будівлі від прямого удару блискавки та її вторинних проявів. 

3.2. Теплові прояви механічної енергії: іскри механічного походження, що виникають 

при проведенні ремонтно-наладочних робіт; нагрівання підшипників, редукторів та 

електропровідників транспортних механізмів; нагрівання шківів та стрічок 

транспортерів; удари вентилятору об кожух. 

Використання іскробезпечного інструменту; своєчасне замінення підшипників 

двигунів та валів транспортерів; контроль за своєчасним підтягуванням стрічок 

транспортерів; використання в приміщенні вентиляторів у вибухозахищеному 

виконанні. 

3.3. Відкритий вогонь та нагріті частини обладнання: ДЗ вибухонебезпечних сумішей 

можуть бути іскри при проведенні електрозварювальних робіт; відігрівання 

трубопроводів з аміачною водою за допомогою паяльних ламп. 

Дотримання ППБ при проведенні електрозварювальних робіт; використовувати для 

відігрівання трубопроводів перегріту пару або гарячу воду. 

4. Шляхи поширення полум’я 

4.1.  Поверхні речовин та матеріалів, що використовуються на об’єкті. Не припускати перевантаження, своєчасне видалення відході. 

4.2. Трубопроводи. Улаштування засувок, очищення від відкладень. 

5. Небезпека для життя людей та матеріальних цінностей Захист від руйнувань при можливих вибухах. Розробка дій персоналу при аваріях, 

пожежах. 





  
В результаті виконання кваліфікаційної роботи на тему «Аналіз пожежної небезпеки АЗС №22 ТОВ 
«Текіла Голд» м. Добропілля, Донецької області» було проведено оцінку пожежної та техногенної 
небезпеки технологічних процесів, а саме: отримання, зберігання та відпуску до споживача 
нафтопродуктів (бензинів та дизельного пального). 
Оцінка показала, що небезпека технологічного процесу реалізації нафтопродуктів обумовлюється 
перш за все фізико-хімічними, пожежовибухонебезпечними властивостями бензінив та дизельного 
пального, що використовується в технологічному процесі. 
В кваліфікаційній роботі проведено аналіз можливості утворення горючого середовища, як при 
нормальній роботі обладнання, так і при пошкодженнях та аваріях. Зроблено висновок, що при 
нормальній експлуатації технологічного обладнання горюче середовище не утворюється, а найбільшу 
небезпеку представляють пошкодження та руйнування апаратів. 
Характерними джерелами запалювання на об'єкті є: відкритий вогонь при проведені вогневих 
ремонтних робіт, іскри при ударах та терті, розряди атмосферної та статичної електрики та інше. 
Пожежа, що може виникнути на даному об’єкті може поширитися по горючим речовинам та 
матеріалам, по поверхні розлитої ЛЗР, по парогазоповітряній хмарі. 
В кваліфікаційній роботі проведено аналіз діючих систем протипожежного захисту та організації 
протипожежного захисту об’єкту. 
Також в роботі проведений розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі при умові 
руйнування одиниці технологічного обладнання. 
В кваліфікаційній роботі приділяється також увага захисту особового складу аварійно-рятувальних 
підрозділів, що приймає участь у ліквідації наслідків аварії та проведення аварійно-рятувальних робіт. 




