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ВСТУП 

 

Пожежі – найпоширеніші надзвичайні події в сучасному світі, що завдають ве-

ликої матеріальної шкоди та пов’язані із загибеллю людей. Забезпечення пожежної 

безпеки є однією з актуальних проблем і найважливішою функцією держави. Існують 

законодавчі та нормативно-правові акти про пожежну безпеку, які дають загальні по-

няття, визначення та порядок реалізації на місцях прав і обов'язків підприємств і гро-

мадян в даній області. 

 

Аналіз даних по пожежам в Україні за 2020 рік, оснований на обробці масиву 

карток обліку пожеж, вказує на те, що  «…матеріальні (грошові) збитки від пожеж 

склали 12 млрд 606 млн 904 тис. три (з яких прямий збиток – 2 млрд. 631 млн. 982 

тис. грн.; побічний збиток – 9 млрд. 974 млн. 922 тис. грн)»[20]. 

В продовження цитування аналітичних матеріалів по пожежам за рік, слід до-

повнити тим, що «…матеріальні (грошові) збитки від пожеж збільшилися на 18,6 % 

(прямі збитки збільшилися на 18,3 %; побічні збитки збільшилися на 18,7 %); кіль-

кість загиблих свійських тварин збільшилася у 4,6 рази (8 834 гол. проти 1 913 гол.); 

кількість загиблих свійських птахів збільшилася на 96,8% (11 993 од. проти 6 095 од.); 

кількість знищених і пошкоджених будинків (споруд) збільшилася на 8,1% (28 029 од. 

проти 25 921 од.); також збільшилася кількість знищених і пошкоджених транспорт-

них засобів (техніки) на 1,7 % (4 972 од. проти4 887 од.); кількість знищених кормів 

зменшилася на 47,7 % (6 584 тон проти 12 592 тон); кількість знищеного хліба на ко-

рені та у валках зменшилася на 42,0 % (421 та проти 726 та); кількість знищеного зер-

на зменшилася на 19,7 %(2 126 тон проти 2 648 тон)»[20].  

Так, с початку 2021 року зафіксовано декілька пожеж в гуртожитках. 14 січня о 

16:47 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у м. Харкові на вул. Зубен-

ка, 5а. Загоряння виникло в одній з кімнат на четвертому поверсі дев'ятиповерхово-

го гуртожитку Харківського Національного автодорожнього університету. 
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О 17:12 вогнеборці локалізували займання на площі 5 кв.м., о 17:39 — ліквіду-

вали. Під час ліквідації пожежі на свіже повітря виведено 45 людей. Жертв та пост-

раждалих немає. 

До гасіння залучалось 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС. 

   

У Павлограді Дніпропетровської області сталася пожежа у гуртожитку, внаслі-

док якої госпіталізовані троє людей. Як зазначається, повідомлення про займання в 

одній з кімнат гуртожитку на вулиці Заводській надійшло 23 січня о 09:00. 

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у кімнаті 

на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі. 

 

Через сильне задимлення пожежники почали виводити мешканців. За допомо-

гою автодрабини з 4-го поверху врятовані 3 особи, серед них і дитина. У засобах ін-

дивідуального захисту органів дихання рятувальники вивели сходами шістьох меш-

канців з 3-го та 4-го поверхів, у тому числі дитину. 

19 березня 2021 року о 14:04 до оперативно-координаційного центру Головного 

управління ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Київ-

ського національного університету будівництва і архітектури на вул. Освіти, 5, що в 

Солом'янському районі столиці. На місце події було направлено пожежно-рятувальні 

https://www.ukrinform.ua/tag-pozeza
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підрозділи за підвищеним рангом виклику. По прибуттю перших бойових розрахунків 

було встановлено, що загоряння виникло в одній із кімнат на третьому поверсі 3-

поверхової будівлі. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі та евакуації 

людей. 

        

 

Зазначається, що о 14:29 пожежу було локалізовано, а о 14:50 ліквідовано. 

Протягом гасіння рятувальники евакуювали шістьох осіб за допомогою трико-

лінної драбини. Решта мешканців гуртожитку покинули будівлю самостійно. 

Отже, тема кваліфікаційної роботи є актуальною. 

Метою роботи є аналіз пожежної небезпеки та розробка заходів щодо підви-

щення рівня протипожежного захисту гуртожитку Харківського патентно-

комп’ютерного коледжу.  

Гуртожитки, як місця з тимчасовим перебуванням людей, мають велике соціа-

льне значення, є об’єктами з масовим перебуванням людей, характеризується певною 

пожежною небезпекою. 

Відповідно до мети були поставлені такі задачі: 

• вивчити основні нормативно-правові акти;  

• провести аналіз пожежної небезпеки об’єкта;  

• провести розрахунок сил та засобів; 

• розробити заходи щодо підвищення пожежної безпеки об’єкту. 

Об’єктом дослідження є гуртожиток Харківського патентно-комп’ютерного ко-

леджу. 

 



 

     

НУЦЗУ.4.17.04.28.ППНП.РПЗ 

лист 

     

6 Зм Лист № документу Підпис  Дата 

 

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ГУРТОЖИТКУ 

 

1.1. Пожежно-технічна характеристика об’єкту 

 

Гуртожиток Харківського патентно-комп’ютерного коледжу розташований у 

Київському районі м. Харкова за адресою: вул. Студентська, 15/17, і являє собою ок-

ремо стоячу будівлю прямокутної форми та розмірами в плані 85х10х17м. 

Будівля гуртожитку коридорного типу, ІІ ступеню вогнестійкості. Висота пове-

рхів прийнята 3 м.  

Територія гуртожитку має під’їзд з вул. Студенської. Під’їзди безперешкодні і 

мають тверде асфальтове покриття. 

Зовнішні стіни з силікатної цегли, оштукатурені цементно-вапняним розчином 

товщиною 1,5 см, облицьовані важкогорючими матеріалами.  

Внутрішні стіни та перегородки з силікатної цегли, оштукатурені з обох боків з 

наступним фарбуванням або облицюванням плиткою чи важкогорючими матеріала-

ми.  

Міжповерхові та горищні перекриття - з багатопустотних залізобетонних плит. 

Сходи – збірні залізобетонні марші та площадки. Будівля має по два виходи з 

кожного поверху, а з першого - чотири.  

Покрівля рубероїдна. Опалення – центральне водяне. Загальнообмінна вентиля-

ція – природна. 

Внутрішній протипожежний водопровід складається з 6 ПКК діаметром 51 мм, 

які не забезпечені необхідним обладнанням для гасіння пожежі. Тиск у водопроводі 2-

3 атм, пожежні крани - від міської водопровідної мережі. Діаметр вводу в будівлю 

100мм. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання - від міської кільцевої водопровідної 

мережі (2 пожежні гідранти). Тиск води становить 5 атм. 

- 1-й – ПГ-31, К-150, розташований на відстані 35 м від гуртожитку; 

- 2-й – ПГ-42, К-150, розташований на відстані 60 м. 

Підвищення тиску в зовнішній мережі виконується через чергового КП «Харкі-

вводоканал».  
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Можлива максимальна чисельність людей – до 5 осіб персоналу та 200 осіб 

проживаючих. В нічний час – 201 особа. 

Будівля гуртожитку за своїм призначенням відноситься до громадських будин-

ків. 

У таких закладах можуть горіти тверді горючі речовини і матеріали (меблі, тка-

нини, папір). Пожежне навантаження в таких будівлях складають від 50 кг/м2 (в нав-

чальних класах) до 200 кг/м2 (в кімнаті бібліотеки). 

Джерелом запалювання можуть бути відкритий вогонь та іскри, тепловий прояв 

електричного стуму і атмосферної електрики, тепловий прояв механічної енергії і хі-

мічних реакцій, необережне поводження з відкритим вогнем.  

Продукти горіння і полум’я можуть поширюватись по горизонталі і вертикалі 

через дверні прорізи, сходові клітки, вентиляційні й інші інженерні комунікації. Інте-

нсивному поширенню пожежі можуть сприяти облицювання шляхів евакуації горю-

чими матеріалами, використання килимів у залах, коридорах і сходових клітках.  

Вологість речовин і матеріалів у громадських будівлях складає звично 8-12 %, 

що також сприяє швидкому запаленню цих матеріалів і поширенню вогню по них. 

Дим з приміщень особливо інтенсивно поширюється по вертикалі. Іноді можливо 

сховане поширення вогню: усередині підвісних стель, під знімними підлогами (фаль-

шпідлоги) та ін. 

Аналіз пожежної небезпеки таких об’єктів та приміщень показує, що, на 

перший погляд, такі приміщення найбезпечніші, адже там немає виробничих ве-

рстатів, небезпечних трубопроводів, там не виконуються вогневі роботи, немає 

хімічних лабораторій тощо. 

Однак, небезпеку мають персональні комп'ютери, проектори, копіювальні 

установки, принтери, мікрохвильові печі, прилади освітлення, обігрівачі, розет-

ки з подовжувачами та ін. 
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1.2. Перевірка відповідності об’єкта вимогам норм та правил пожежної безпеки  

 

1.2.1. Перевірка відповідності розміщення об’єкту 

 

Будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей необхідно розташо-

вувати у відповідності із затвердженими генеральними планами населених пунктів і 

проектами детального планування. Так, будівля гуртожитку розташована на окремій 

земельній ділянці відповідно до [14]. 

До будівлі передбачений проїзд з твердим покриттям для проїзду пожежних ав-

томобілів. Планування забудови повинно відповідати успішному маневруванню по-

жежних підрозділів і перешкоджати поширенню вогню з будівлі на будівлю. 

 

Таблиця 1.1.  Перевірка відповідності розміщення об’єкту 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

фактично 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1. Під’їзд до буді-

влі 

З усіх сторін по 

периметру 

об’єкта 

Необхідно забезпе-

чувати можливість 

доступу пожежних з 

авто драбин чи авто 

підйомників у будь-

яке приміщення 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1 

Відпо-

відає 

2. Протипожежні 

відстані  

Відстань до най-

ближчої будівлі 

– більше 9 м  

В залежності від 

ступ. вогнестійкості 

(в нашому випадку 

не менше 9 м) 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.2.2, 

табл.15.2 

 

Відпо-

відає 

3. Відстань від до-

ріг з твердим 

покриттям  

5 м з тильної 

сторони будівлі 

Відстань від краю 

проїзду до стін буді-

влі слід приймати 5-7 

м 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1 

Відпо-

відає 
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4. Зовнішнє протипожежне водопостачання 

7 

 

- наявність по-

жежних гідран-

тів 

Запроектовано 

на кільцевій ме-

режі 2 ПГ 

На зовнішнє поже-

жогасіння вимагаєть-

ся 20 л/с 

ДБН В.2.5-

74:2013, 

табл.4, 

п.6.2.3 

Відпо-

відає 

 - відстань від 

пожежних гід-

рантів до доріг і 

будівлі 

Відстань від ПГ 

до будівель  

складає від 60 до 

120 метрів   

Максимальна відс-

тань від пожежних 

гідрантів повинна 

складати не більш 

200 м по шляхах з 

твердим покриттям  

ДБН В.2.5-

74:2013, 

п.12.16 

Відпо-

відає 

5. Покриття 

під’їздів та про-

їздів 

Дрібнозернистий 

асфальт 

Дороги с твердим 

покриттям  

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1 

Відпо-

відає 

 

Висновок: проведеною перевіркою відповідності розміщення гуртожитку по-

рушень вимог нормативних документів не виявлено. 

 

1.2.2. Перевірка ступеня вогнестійкості гуртожитку 

 

Під ступенем вогнестійкості будівлі, що вимагається (ВСВБ), розуміють сту-

пінь вогнестійкості, що встановлюється нормами. Фактичний ступінь вогнестійкості 

(ФСВБ) – це той ступінь вогнестійкості, що має збудована будівля [12]. 

Межа вогнестійкості будівельних конструкцій - час (у хвилинах) від початку 

вогневого впливу, за стандартним температурним режимом, до настання одного з 

трьох граничних станів конструкції. 

Згідно нормативного документу [12] будівля гуртожитку повинна відноситись 

до ІІ-го ступеня вогнестійкості. При проведенні перевірки звіряється фактична та ви-

магаєма  ступені вогнестійкості.  

Проведемо перевірку відповідності будівельних конструкцій нормативним ви-

могам, для чого складемо таблицю. 
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Таблиця 1.2. Перевірка відповідності ступеню вогнестійкості 

№ 

з/п 

Будівельні 

конструкції 

.хв,Мв
ф

 см,М
р
ф

 

.хв,Мв
вим

 

см,Мр
вим  Норматив. 

документ 

Висновок 

1. Зовнішні стіни із силі-

катної цегли   А=510мм 

REI 150 М0 REI120 М0 ДБН В.1.1-

7:2016  

табл. 1 

Відпов. 

2. Внутрішні самонесучі 

стіни із силікатної цег-

ли    А=380мм 

REI 120 М0 REI 60 М0 ДБН В.1.1-

7:2016  

табл. 1 

Відпов. 

3. Перегородки із силіка-

тної цегли   А=120мм 

Е60 М0 E 15 М0 ДБН В.1.1-

7:2016  

табл. 1 

Відпов. 

4. Сходові площадки з 

бетону 

REI 60 М0 REI 60 М0 ДБН В.1.1-

7:2016  

табл. 1 

Відпов. 

5. Сходи з важкого бето-

ну. Ширина  b=160 мм, 

відстань до осі армату-

ри   а=40 мм 

REI 60 М0 REI 60 М0 ДБН В.1.1-

7:2016  

табл. 1 

Відпов. 

6. Перекриття з багатопу-

стотних залізобетон-

них плит  

RE75 М0 REI 45 М0 ДБН В.1.1-

7:2016  

табл. 1 

Відпов. 

7. Балки з/б з легкого бе-

тону  

REI60 М0 REI45 М0 ДБН В.1.1-

7:2016  

табл. 1 

Відпов. 

 
 

Висновок: проведеною перевіркою встановлено, що ступінь вогнестійкості бу-

дівлі відповідає вимогам та дорівнює ІІІ-му. 
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1.2.3. Перевірка відповідності шляхів евакуації 

 

Для успішної евакуації людей з будинку з масовим перебуванням, з приміщень 

і поверхів, необхідно знати мінімальну відстань від найбільш віддаленого приміщен-

ня до найближчого евакуаційного виходу. Під час перевірки було встановлено, ця ві-

дстань складає 15-20 метрів, що відповідає вимогам безпечної евакуації. Для успішної 

евакуації шляхи не повинні захаращуватись, а запасні евакуаційні виходи повинні бу-

ти зачинені тільки на пристрій, який легко відчиняється. На шляхах евакуації необхі-

дно розташовувати знаки пожежної безпеки, які вказують на розташування евакуа-

ційного виходу.  

Встановлено, що гуртожиток не обладнаний системою аварійного освітлення 

від незалежного джерела живлення, світлові покажчики не працюють. Необхідно ма-

ти достатню кількість евакуаційних виходів. В будівлі три таких виходів, але по два з 

кожного поверху та підвалу, що відповідає вимогам (не менше двох). Двері примі-

щень відчиняються у напрямку евакуації, а ширина шляхів евакуації відповідає вимо-

гам норм. 

 

Таблиця 1.3. Перевірка відповідності шляхів евакуації 

№ 

з/п 

Питання, які розгля-

даються 

Передбачено 

в будівлі 

Потрібно за  

нормами 

Посилання на 

норми 

Висно-

вки 

1. 
Кількість виходів з бу-

дівлі 

Передбачено 

3 виходи 

Необхідно не 

менше двох 

ДБН В.1.1-

7:2016, п.7.2.4 

Відпов. 

 

2. 

Розосередженість ева-

куаційних виходів 

Евакуаційні 

виходи ве-

дуть на різ-

ні сторони 

поверху 

Евакуаційні 

шляхи повинні 

бути розосе-

реджені. Мі-

німальна відс-

тань L > 1.5П 

ДБН.В.1.1-

7:2016, п.7.2.6 

Відпо-

відає 

3. 
Мінімальні та макси-

мальні розміри дверей 

Двопольні 

двері розмі-

Для громадсь-

ких будівель 

ДБН В.1.1-

7:2016, п.7.2.7 

Відпо-

відає 
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(ширина та висота) в 

приміщеннях наземних 

поверхів 

ром 1.52.1 

м и однопо-

льні двері 

0.92.1 м 

приймається 

мінімальний 

розмір двері 

0.8 м 

 

 

4. 

Мінімальна ширина 

коридорів 

Мінімальна 

ширина ко-

ридорів 

складає 1,8 м  

Мінімальна 

ширина шля-

хів евакуації 

має бути не 

менше 1,0 м 

ДБН В.1.1-

7:2016,  

п.7.3.14 

Відпо-

відає 

5. 

Оздоблення стін  ко-

ридору 1-го поверху 

Стіни вкри-

ті панелями 

з деревини 

Для оздоб-

лення стін ко-

ридорів не до-

зволяється за-

стосовувати 

будівельні ма-

теріали з 

більш висо-

кою пожеж-

ною небезпе-

кою, ніж Г2, 

В2, Д2, Т2  

ДБН В.1.1-

7:2016, 

п.7.3.3; 

«Правил по-

жежної без-

пеки в Украї-

ні», розділ ІІІ, 

глава 2, п.2.17 

Не від-

повідає 

6. 

Наявність в коридорах 

та над дверима, що ве-

дуть безпосередньо 

назовні знаків пожеж-

ної безпеки «Вихід» 

Не передба-

чено 

Повинні бути 

встановлені в 

коридорах та 

над дверима, 

що ведуть до 

шляхів еваку-

ації або без-

посередньо 

назовні  

ДБН В.1.1-

7:2016,  

п. 7.1.9; 

ППБУ, розділ 

ІІІ, гл.2, 

п.2.32 

 

Не від-

повідає 
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7. 
Відкриття дверей в 

сходові клітини 

В напрямку 

виходу  

По ходу ева-

куації 

ДБН.В.1.1-

7:2016, п.7.2.9 

Відпов. 

8.  
Відкриття дверей з 

приміщень 

По ходу ева-

куації 

По ходу ева-

куації 

ДБН.В.1.1-

7:2016, п.7.2.9 

Відпов. 

9. 

Наявність ущільнень в 

притворах та пристро-

їв для їх автоматично-

го самозачинення  

Не передба-

чено 

 

Необхідно ДБН В.1.1-

7:2016, 

п.7.2.11 

Не  

відпов. 

   

Висновок: результати перевірки показали, що шляхи евакуації з будівлі в ціло-

му відповідають вимогам протипожежних норм, однак: 

- над дверима, що ведуть безпосередньо назовні, та в коридорах відсутні знаки 

«Вихід»; 

- стіни в коридорі 1 поверху вкриті панелями з деревини; 

- двері сходових кліток не мають пристроїв для автоматичного самозачинення. 

 

1.2.4. Перевірка відповідності системи пожежної сигналізації 

 

Пожежна сигналізація призначена для  раннього виявлення пожежі та подачі 

сигналу тривоги для виконання необхідних заходів (евакуації людей, виклику пожеж-

но-рятувальних підрозділів, запуску систем димо- та тепловидалення, підпору повітря  

та інш.). 

Системи пожежної сигналізації необхідні :  

а) на ранній стадії виявляти ознаки пожежі; 

б) перенаправляти тривожні сповіщення на пристрої передавання пожежної 

тривоги та попереджати про їх несправність;  

в) формувати сигнали управління для систем ПЗ та іншого інженерного облад-

нання, що використовується при пожежі; 

г) сповіщати про несправність, яка може негативно вплинути на роботу систе-

ми пожежної сигналізації. 
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Необхідність обладнання гуртожитку системою пожежної сигналізації визнача-

ється відповідно до [17] (дод. А, табл.А.1, п.2.1), де вказано, що «…гуртожитки умов-

ною висотою до 26,5 м», незалежно від площі, повинні обладнуватись системами по-

жежної сигналізації.  

Система пожежної сигналізації складається з: автоматичних пожежних 

сповіщувачів у приміщеннях, ручних пожежних сповіщувачів на евакуаційних 

шляхах, приймально-контрольного приладу, дублюючого звукового та світлового 

сигналу «Пожежа». 

Так, за результатами планової перевірки, були виявлені наступні порушення: 

- в непрацездатному стані знаходиться система пожежної сигналізації; 

- застосовуються пожежні сповіщувачі, що несертифіковані, марки ИП-101; 

- не виведений на пульт цілодобового централізованого спостереження сигнал 

від приймального пристрою. 

 

1.2.5. Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

 

Внутрішній протипожежний (п/п) водопровід – це один з важливих складових  

системи протипожежного захисту будівель і його застосування дозволяє вирішити 

питання як забезпечення пожежної безпеки, так і успішного гасіння пожеж в будів-

лях. Основною його складовою є пожежні кран-комплекти (ПКК), які повинні обов'я-

зково встановлюватися в будівлях будь-якого призначення. Вони надають змогу по-

дати вогнегасну речовину в осередок пожежі відразу після його виявлення, і, тим са-

мим, в значній мірі підвищити ефективність гасіння пожежі та зменшити збитки від 

неї. 

Мережі протипожежного водопроводу повинні забезпечувати необхідні (за но-

рмами) витрати та напір води. Якщо недостатній напір води на об’єктах, необхідно 

встановлювати насоси, що підвищують тиск. Будівля або її частина повинна гаранту-

вати пожежогасіння не менш ніж від двох пожежних гідрантів.  

Так, витрати води на зовнішнє пожежогасіння (на 1 пожежу) для гуртожитку 

слід приймати по [16]  табл. 4. 
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Згідно вимог, витрати води на зовнішнє пожежогасіння становить 20 л/с. Від 

будівлі гуртожитку розташовано 2 пожежних гідранти діаметром 150 мм на відстані 

від 60 м до 90 м, що задовольняє вимогам нормативного документу.  

Відповідно до вимог [15]  в гуртожитку встановлено 8 ПКК з полугайками 

«Богдан» діаметром 51 мм (діаметр вводу - 100 мм), тиск у внутрішньому  ПП-

водопроводі – 3-4 атм.  

 

Таблиця 1.4. Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

фактично 

Вимагається за  

нормами 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1. Кількість вводів в 

будівлю  

1 ввод ( 200 

мм)  

2 вводи передбача-

ється в будівлях, де 

кількість ПК 12 шт. 

і більше 

п. 10.1,  

ДБН В.2.5-

64:2012  

Відпові-

дає 

2. Кільцева система 

внутрішнього во-

допроводу 

Виконана кі-

льцевою 

Систему внутрішніх 

водопроводів холо-

дної води слід 

приймати кільце-

вою для забезпе-

чення безперервної 

подачі води 

п. 10.1,  

ДБН В.2.5-

64:2012  

Відпові-

дає 

3. Мінімальна ви-

трата води на вну-

трішнє пожежога-

сіння 

Передбачено 

два струмені 

з витратою 

2,5 л/с кожна 

Не менш 1-го стру-

меня з витратою 2,5 

л/с кожна 

(при Нбуд ≤ 26,5 м, 

Vбуд ≤25 000 м3) 

п. 8.1, 

табл.3  

ДБН В.2.5-

64:2012  

Відпові-

дає 

4. Установка внут-

рішніх ПКК 

ПКК розмі-

щуються в 

коридорах 

біля сходо-

Пожежні кран-

комплекти треба 

встановлювати біля 

входів, площадках 

п. 8.12,  

ДБН В.2.5-

64:2012  

Відпові-

дає 
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вих клітин у 

вбудованих 

нішах 

СК, в коридорах, 

холах, вестибюлях  

5.  Висота встанов-

лення пожежних 

кран-комплектів 

Розміщують-

ся на висоті 

1,35 м 

Пожежні кран-

комплекти треба ро-

зміщувати на висоті 

1,35 м від рівня під-

логи 

п. 8.12,  

ДБН В.2.5-

64:2012  

Відпові-

дає 

6. Наявність у ша-

фах ПКК отворів 

для провітрюван-

ня та візуального 

огляду, а також   

пристосування 

для опломбування  

Всі шафи 

ПКК мають 

отворів для 

провітрю-

вання та ві-

зуального 

огляду, а та-

кож   присто-

сування для 

опломбуван-

ня 

Вбудовані або наві-

сні шафи ПКК по-

винні мати отвори 

для провітрювання 

та візуального огля-

ду, а також   прис-

тосування для їх 

опломбування 

п. 8.12,  

ДБН В.2.5-

64:2012  

Відпові-

дає 

7. Укомплектова-

ність шаф пожеж-

них кран-

комплектів рука-

вами та стволами 

Шафи ПКК 

не укомплек-

товані рука-

вами та ство-

лами 

Кожен ПКК має бу-

ти укомплектований 

пожежним рукавом 

однакового з ним 

діаметра та стволом 

ППБУ, 

розділ V, 

гл.2, п.2.2 

 

Не відпо-

відає 

 

 

Висновок: в результаті перевірки порушень вимог норм в с-мі зовнішнього та 

внутрішнього протипожежного водопостачання не знайдено, однак шафи ПКК у 

гуртожитку пожежними рукавами та стволами не укомплектовані. 
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1.2.6.  Перевірка відповідності системи оповіщення про пожежу 

  

Оповіщення про пожежу та управління евакуюванням призначені для опові-

щення  людей про виникнення пожежі з метою їх своєчасного евакуювання. 

Оповіщення  здійснюється одним зі способів (або комбінацією цих способів): 

- передача звукових та світлових (за необхідності) сигналів в усі приміщення 

будівлі; 

- трансляція про пожежу мовленнєвих повідомлень; 

-  в окремі зони будинку або приміщення – передача повідомлень про місце ви-

никнення  пожежі, про шляхи евакуації та інші дії, що забезпечують особисту безпе-

ку; 

- увімкнення світлових вказівників рекомендованого напрямку евакуації; 

- увімкненням освітлення евакуації. 

Відповідно вимог [17] (дод.Б, табл.Б.1, п.15), «…будинки гуртожитків та кемпі-

нгів з кількістю проживаючих понад 50 осіб…» обладнуються с-мами оповіщення про 

пожежу третього типу. 

У якості централізованої системи оповіщення  застосовується мережа місцевого 

мовлення.  

Системи оповіщення про пожежу поділяють на 5 типів за параметрами:  

 

Табл.1.5. Вибір типу системи оповіщення людей про пожежу 

Характеристика СО та управління 

евакуюванням людей при пожежі 

Наявність зазначених ха-

рактеристик у різних ти-

пів СО 

1 2 3 4 5 

1. Способи оповіщення : 

- звуковий (дзвінок, тонований сигнал та ін.) 

- мовленнєвий (запис і передача спеціальних текс-

тів) 

- світловий; 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

 

- 

 

 

* 

 

+ 

 

 

* 

 

+ 

 

 

* 

 

+ 
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а) світловий сигнал, який блимає 

б) світлові покажчики «Вихід»  

в) світлові покажчики напрямку руху 

г) світлові покажчики напрямку руху з вклю-

ченням окремо для кожної зони 

* 

* 

- 

 

- 

* 

+ 

* 

 

* 

- 

+ 

* 

 

* 

- 

+ 

+ 

 

* 

- 

+ 

+ 

 

+ 

2. Зв’язок зони оповіщення  з диспетчерською - - * + + 

3. Черговість оповіщення : 

- всіх одночасно 

- тільки в одному приміщенні (частині будинку) 

- спочатку обслуговуючого персоналу, а потім 

усіх інших за спеціально розробленою черговістю 

 

* 

* 

 

- 

 

+ 

* 

 

* 

 

- 

* 

 

+ 

 

- 

- 

 

+ 

 

- 

- 

 

+ 

4.Повна автоматизація управління СО та можли-

вість різних варіантів організації евакуювання з 

кожної зони оповіщення  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

Позначення:  

 +  - вимагається;   

 *  - рекомендується;  

 –  - не вимагається. 

 

Висновок: на підставі аналізу системи оповіщення про пожежу та за результа-

тами планової перевірки були виявлені такі порушення: 

- система оповіщення про пожежу змонтована, але перебуває в непрацездатно-

му стані; 

- біля входу в гуртожиток  передбачене управління системою оповіщення про 

пожежу (з місця вахтера). 
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РОЗДІЛ 2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Профілактика пожеж - сукупність превентивних заходів, спрямованих на ви-

ключення можливості виникнення пожеж і обмеження їх наслідків. 

Завдання пожежної профілактики можна розділити на три широких, але тісно 

пов'язаних комплексу заходів:  

1) навчання і поширення знань про пожаробезопасном поведінці;  

2) пожежний нагляд, який здійснює розробку норми пожежної профілактики, 

будівельні пожежні норми і правила, стандарти виготовлення і установки протипо-

жежного обладнання та стандарти пожежної безпеки на товари широкого вжитку, а 

також перевірку їх виконання;  

3) забезпечення обладнанням і технічні розробки в сфері пожежної безпеки. 

 

2.1. Проведення планових і позапланових перевірок  

 

Проведення перевірок протипожежного стану є головною формою пожежно-

профілактичної роботи, проводиться для  здійснення контролю за виконанням вимог 

пожежної безпеки, встановлених законодавчими та іншими актами ( нормами, стан-

дартами, правилами, інструкціями, положеннями тощо). 

Усі об’єкти, що знаходяться на обліку, поділяють на 2 основні категорії - 

суб’єкти господарювання та об’єкти органів влади. 

Законом України від 05.04.2007 року № 877-V «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що «суб’єктом гос-

подарювання  вважається зареєстрована в установленому порядку юридична особа 

(незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності), яка провадить 

господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самовря-

дування, а також фізична особа, суб’єкт підприємницької діяльності»[2].  

Цим же Законом визначений ще один важливий для подальшого розуміння тер-

мін, а саме: «Об’єктом органів влади є будівлі, споруди та приміщення міністерств, 
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інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, органів 

місцевого самоврядування та підвідомчих їм структурних підрозділів, обласних, мі-

ських, районних, селищних і сільських рад тощо»[2] .  

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 715 вста-

новлено, що «...періодичність проведення планових перевірок об’єктів суб’єктів гос-

подарювання встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської діяль-

ності, який визначається відповідно до «Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризи-

ку від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснен-

ня планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»[2].  

Наказом ДСНС України від 24.01.2019 р. № 56 встановлено вимоги до 

оформлення посвідчення, а саме: «…на підставі наказу оформляється «Посвідчення 

про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю)», яке 

підписується керівником або заступником керівника відповідного органу державного 

нагляду (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові), засвідчується печаткою та 

реєструється у спеціальному Журналі реєстрації посвідчень на проведення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного захисту даного органу» [9]. 

Оформлення матеріалів результатів перевірки є важливим моментом в роботі 

державного інспектора у сфері пожежної безпеки.  

Так, відповідно до нормативно-правового акту [2], посилання на який було 

зроблено неодноразово, встановлено, що «…за результатами перевірки керівникам 

об'єктів та громадянам органи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної без-

пеки зобов’язані скласти Акт перевірки («Акт складений за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки») та надати Припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері те-

хногенної та пожежної безпеки [8]. 

Припис реєструється у «Журналі реєстрації приписів про усунення порушень 

законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту» (дод. 7 

до Наказу ДСНС від 24.01.2019 р. № 56). 
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При невиконанні заходів припису та при виявленні нових порушень, встанов-

лених законодавством вимог пожежної безпеки, державний інспектор повинен вжити 

заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності і (або) застосувати запобі-

жні заходи відповідно до діючого законодавства. 

 

2.2. Вимоги пожежної безпеки щодо безпечної експлуатації  гуртожитків 

 

З метою безпечної експлуатації будівлі та недопущення виникнення пожеж, для 

гуртожитків, як для місць з постійним або тимчасовим проживанням людей, 

пред’являються наступні вимоги: 

- обов’язкова наявність інструкції про заходи пожежної безпеки для будівлі і 

для найбільш пожежонебезпечних приміщень; 

- персонал гуртожитків допускаються до роботи після проходження навчання 

заходам пожежної безпеки; 

- повинні бути вивішені таблички з номером телефону для виклику пожежної 

охорони; 

- обов'язкова наявність планів евакуації людей при пожежі на кожному поверсі 

будівлі; 

- повинна бути організовано цілодобове чергування обслуговуючого персоналу; 

- повинна бути розроблена інструкція про порядок дій обслуговуючого персо-

налу на випадок виникнення пожежі в денний і нічний час; 

- має бути забезпечено наявність електричних ліхтарів (не менше 1 ліхтаря на 

кожного чергового, а також 1 ліхтаря на кожних 50 проживаючих), засобів індивідуа-

льного захисту органів дихання та зору людини від токсичних продуктів горіння; 

- щодня повинна передаватися інформація про кількість людей в будівлі в ніч-

ний час гуртожитку до найближчого підрозділу пожежної охорони про кількість лю-

дей (хворих); 

- кожне півріччя має бути організовано проведення практичних тренувань; 

- куріння в будівлях гуртожитків заборонено; 

- місця проходу комунікацій і електропроводки через стіни або перекриття по-
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винні бути закладені негорючими матеріалами; 

- забороняється зберігати і застосовувати на горищах, у підвалах і цокольних 

поверхах легкозаймисті та горючі рідини, порох, вибухові речовини, піротехнічні ви-

роби, балони з горючими газами, товари в аерозольній упаковці, целулоїд та інші по-

жежовибухонебезпечні речовини і матеріали; 

- забороняється використовувати горища, технічні поверхи, вентиляційні каме-

ри та інші технічні приміщення для організації виробничих ділянок, майстерень, а та-

кож для зберігання продукції, устаткування, меблів та інших предметів; 

- забороняється розміщувати в ліфтових холах комори, кіоски, ларьки та інші 

подібні приміщення; 

- забороняється знімати полотна дверей евакуаційних виходів з поверхових ко-

ридорів, холів, фойє, тамбурів і сходових кліток, інші двері; 

- забороняється змінювати планування приміщень будівлі; 

- забороняється прибирати приміщення із застосуванням горючих речовин; 

- забороняється склити балкони, лоджії та галереї, що ведуть до незадимлюва-

них сходових клітках, а також влаштовувати у сходових клітках і поверхових коридо-

рах комори та інші підсобні приміщення, а також зберігати під сходовими маршами і 

на сходових майданчиках речі, меблі та інші горючі матеріали. 

- має бути організована очистка від сміття та інших предметів приямків у ві-

конних прорізів підвальних і цокольних поверхів; 

- запори на дверях евакуаційних виходів повинні забезпечувати можливість їх 

вільного відкривання зсередини без ключа; 

- забороняється залишати не знеструмленими побутові електроприлади в при-

міщеннях, користуватися несправними електропрасками, електроплитками, електро-

чайниками і іншими електронагрівальними приладами, а також застосовувати неста-

ндартні (саморобні) електронагрівальні прилади; 

- забороняється експлуатувати електропроводи і кабелі з видимими порушен-

нями ізоляції, користуватися розетками, рубильниками, іншими електроустановочни-

ми виробами з ушкодженнями; 

- забороняється обгортати електролампи і світильники папером, тканиною та 
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іншими горючими матеріалами, а також експлуатувати світильники зі знятими ковпа-

ками (розсіювачами), передбаченими конструкцією світильника; 

- пожежні крани повинні бути укомплектовані пожежними рукавами, ручними 

пожежними стволами і вентилями і раз на рік повинна бути проведена перекочування 

пожежних рукавів; 

- автоматичні установки пожежогасіння, пожежної сигналізації, системи проти-

димного захисту та оповіщення людей про пожежу повинні постійно працювати і що-

квартально перевірятися; 

- пристрої для самозачинення дверей на шляхах евакуації повинні перебувати в 

справному стані; 

- має бути організовано технічне обслуговування систем протипожежного захи-

сту будівлі; 

- гуртожиток має бути забезпечено необхідною кількістю справних вогнегасни-

ків, призначених для гасіння твердих матеріалів і електроустановок. 

 

2.3. Перелік порушень вимог пожежної безпеки в гуртожитку 

 

По результатам проведеної планової перевірки протипожежного стану гуртожи-

тку та аналізу його пожежної небезпеки, перевірці відповідності гуртожитку вимогам 

нормативних актів було запропоновані заходи пожежної безпеки, що покращать стан 

протипожежного стану будівлі: 

1. Привести в працездатний стан систему пожежної сигналізації та вивести сиг-

нал від контрольно-приймального пристрою на пульт цілодобового спостереження 

оперативно-рятувальної служби (п. 5.3, п.5.8 ДБН В.2.5-56:2014 «Пожежна безпека 

об’єктів будівництва» та п.1.2, гл.1, розділу V «ППБУ»).  

2. Замінити застарілі та не сертифіковані пожежні сповіщувачі на сертифіковані 

димового або комбінованого типу (п. 5.11 ДБН В.2.5-56:2014).  

3. Обладнати двері сходових клітин, які ведуть у загальні коридори, пристроями 

для їх автоматичного самозачинення та ущільненнями в притворах (п.7.2.11 ДБН 

В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»).  

4. Привести у відповідність з вимогами нормативних документів систему опо-
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віщення при пожежу та управління евакуюванням людей (п. 5.7, 5.9 ДБН В.2.5-

56:2014 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»).  

5. Встановити світлові покажчики «Вихід» на шляхах евакуації (п. 7.1.9 ДБН 

В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та розділу ІІІ, гл.2, п.2.32 

«Правил пожежної безпеки в Україні»).  

6. Демонтувати горюче оздоблення стін коридору 1-го поверху (п. 7.3.3 ДБН 

В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»).  

7. Укомплектувати шафи пожежних кран-комплектів пожежними рукавами та 

стволами однакового діаметру (п.2.2, гл.2, розділ V «Правил пожежної безпеки в Ук-

раїні»).  

8. Привести огороджувальні конструкції приміщень електрощитової та комор у 

відповідність з вимогами нормативних актів з пожежної безпеки, які встановлені до 

протипожежних перегородок 1-го типу та перекриттів 3-го типу – обладнати проти-

пожежними дверима (п.6.2, 6.4, табл.2, табл.3, ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека 

об’єктів будівництва»).  
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

Оперативні дії під час гасіння пожеж - це організоване застосування сил та за-

собів пожежно-рятувальних підрозділів, дії яких спрямовані на виконання основного 

оперативного завдання. Оперативні дії повинні проводитися з дотриманням встанов-

лених вимог безпеки, передбачених для певного виду робіт.  

Основним оперативним завданням особового складу пожежно-рятувальних під-

розділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту є рятування людей у разі 

виникнення загрози їх життю, ліквідування пожежі в тих розмірах, яких вона набула 

на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, та надання допомоги в лікві-

дуванні наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.  

Виконання оперативного завдання забезпечується такими силами:  

- особовим складом органів управління та пожежно-рятувальних підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, у тому числі курсантами, слуха-

чами та професорсько-викладацьким складом навчальних закладів та науково- дослі-

дних установ системи ДСНС України; 

- особовим складом (працівниками і членами) місцевої та добровільної пожеж-

ної охорони, іншими протипожежними формуваннями.  

Для гасіння пожеж можуть залучатися в установленому порядку особовий склад 

органів внутрішніх справ, аварійно-рятувальні служби міністерств, інших централь-

них органів виконавчої влади, військовослужбовці, а також населення.  

Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів ОРСЦЗ є головною силою у 

виконанні оперативного завдання. Однією з основних складових частин успішного 

виконання оперативного завдання є високий рівень підготовки особового складу по-

жежно-рятувальних підрозділів, що досягається завдяки досвіду гасіння пожеж, про-

веденню у підрозділах відповідної підготовки та виховної роботи.  

Для виконання оперативного завдання використовуються такі засоби:  

- пожежно-рятувальні автомобілі, аварійно-рятувальна техніка і обладнання, у 

тому числі техніка, що пристосована для цілей пожежогасіння, та інші транспортні 

засоби; 

- пожежно-технічні засоби та обладнання;  
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- засоби зв’язку та освітлення; 

- засоби індивідуального захисту органів дихання, зору та шкіри;  

- вогнегасні речовини (вода, піна, порошки, гази тощо);  

- системи та обладнання протипожежного захисту.  

Оперативні дії повинні виконуватися з дотриманням встановлених вимог безпе-

ки і можуть проводитися в умовах високого психологічного та фізичного наванта-

ження, підвищеного ризику, прямої небезпеки для життя і здоров’я учасників гасіння 

пожеж.  

Оперативні дії з гасіння пожеж на підприємствах, для яких передбачено розро-

блення планів локалізації та ліквідації аварій або оперативних планів (карток) поже-

жогасіння, повинні здійснюватися з урахуванням особливостей, які визначено у цих 

планах.  

До оперативних дій під час гасіння пожеж входять: 

- збір, виїзд за сигналом "Тривога" та прямування до місця пожежі;  

- розвідка пожежі;  

- рятування людей та майна на пожежі; 

- оперативне розгортання;  

 

3.1.  Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі. 

 

1.  Визначення часу слідування визначається по формулі: 

cл

сл
V

L 60
=                                                               (3.1) 

де: L – відстань від об’єкта до частини; 

Vсл – середня швидкість руху пожежного автомобіля. 

 

ДПРЧ-9, у зоні виїзду якої знаходиться гуртожиток, розташована на відстані від 

об’єкту L = 2,6 км, а середня швидкість руху пожежних автомобілів шляхами міста 

дорівнює 40 км/год., тоді: 

 

τсл. = 2,6 × 60 : 40 = 3,5 хвилин 
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2. Визначення варіанта пожежної обстановки на момент прибуття першого опе-

ративно-рятувального підрозділу. 

2.1 Визначаємо час вільного розвитку пожежі вільн  по формулі: 

вільн= виявл. + спов + збору + сл + о.р.= 4 + 1 + 1 + 3,5 + 2 = 11,5 хв.              (3.2) 

де: виявл. – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 4 хвилини з урахуван-

ням того, що на об’єкті СПС перебуває у неробочому стані; 

спов – час до повідомлення в оперативно-рятувальну службу; 

збору – час збору і виїзду; 

сл – час прибуття до місця пожежі першого підрозділу; 

о.р. – час оперативного розгортання до подачі першого ствола. 

 

2.2 Визначаємо радіус пожежі на 11 хв.  

 

Rпож = 0,5.Vл ∙10 + Vл∙ (вільн-10) = 5 + 1,5 = 6,5 м.                                  (3.3) 

    

Так, як радіус пожежі більше розмірів приміщення, то пожежа прийме прямо-

кутну форму розвитку. 

3. Визначаємо площу пожежі у даний момент часу: 

 

      Sпож= a×b=5х3 = 15 м2                                                   (3.4) 

 

4. Визначаємо витрати води на гасіння: 

 

      Qпотр = Sгас. × Is=  15 × 0,1= 1,5 л/с                                      (3.5) 

 

5. Визначаємо необхідну кількість стволів на локалізацію пожежі у приміщенні: 

 

Nств “Б” = Qпотр / Q”Б” = Sгас × IS / Q”Б”                                    (3.6) 
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де IS  - необхідна інтенсивність подачі води на гасіння пожежі у приміщенні, 

      Q”Б” – витрати води ствола «Б» при напорі біля сприску 4 атм. 

 

Таким чином Nств “Б” на гасіння буде дорівнювати: 

4,0
7,3

5,1

7,3

1,015
""

""

=


==
Бств

гас

потр

ств
Q

Q
БN  =  1 ствол                     (3.7) 

Приймаємо 1 ствол “Б” на гасіння. 

 

6.  Визначаємо кількість стволів “Б” на захист. З тактичних розумінь приймаємо 

2 стволи «Б»: 

-  1 ствол «Б» – на захист приміщень 2-го поверху над площиною пожежі 

-  1 ствол «Б» на захист суміжного приміщення. 

 

7.  Визначаємо загальну фактичну витрату води на гасіння і захист: 

 

  Qф= Nг
ств «Б» × Qств «Б» +Nз

ств «Б» × Qств «Б»                                  (3.8) 

 

Qф= 1 × 3,7 + 2 × 3,7= 3,7 + 7,4 = 11,1 л/с 

 

8.  Необхідна кількість пожежних автомобілів дорівнює: 

     

 ПА
Q

Q
N

ф

нас

факт

витр

машин 1375,0
6,29

1,11
=== ,                                              (3.9) 

приймаємо 1 пожежний автомобіль 

9.  Визначаємо кількість особового складу необхідного на гасіння. 

 

1111133 ... ++++++= звПАрозгпб

зах

Бств

зах

Бств

гас

ствБoc NNNNNNNN                   (3.10) 

      121112113131 =++++++=ocN  чоловік 
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10. Визначаємо кількість відділень, необхідних на гасіння пожежі. 

  

  3
4

12

4

/ === со
в ід

N
N відділення                                  (3.11) 

 

Висновок: за результатами проведеного розрахунку для гасіння умовної поже-

жні в в коморі коменданта гуртожитку, розташованій на 1-му поверсі, необхідно за-

лучити 3 відділення.  

До місця пожежі прибувають такі підрозділи: 

- 1 АЦ-40(130)63Б – ДПРЧ-9; 

- 1 АЦ-40(131)137А – ДПРЧ-17;  

- 1 АЦ-40(130)63Б – ДПРЧ-1; 

- 1-АД-30(131)ПМ506 – ДПРЧ-1.  

 

3.2. ПТО, що залучається до ліквідації ймовірної пожежі 

 

Для виконання оперативного завдання використовуються такі засоби: 

• пожежні автомобілі, в тому числі техніка, що пристосована для цілей поже-

жогасіння; 

• пожежно-технічне озброєння та пожежне обладнання; 

• аварійно-рятувальна техніка та обладнання; 

• засоби зв’язку та освітлення; 

• вогнегасні речовини (вода, піна, порошки, гази тощо); 

• інші транспортні засоби. 

Пожежні автомобілі 

У порівнянні з тактичними можливостями підрозділів по кожному виду опера-

тивних дій питання тактико-технічних даних основних автомобілів раз-роблені більш 

детально і повно. Однак фактори, що визначають тактичні можливості виходячи з ха-

рактеристик пожежної техніки, часто не розглядаються як впливають на ефективність 
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бойової роботи підрозділів, і не враховуються в розрахунках сил і засобів як нормати-

вні в загальних показниках, тобто в комплексі. 

Пожежні автомобілі характеризуються комплексом тактико-технічних показни-

ків, які дозволяють правильно оцінити можливості тієї чи іншої техніки. Отже, ком-

плекс тактико-технічних показників пожежних автомобілів може бути розділений на 

наступні групи: 

- габаритні показники; 

- вагові показники; 

- показники, що характеризують транспортні якості автомобіля; 

- показники, що характеризують тактико-технічні можливості автомобіля щодо 

подачі вогнегасних речовин і виконання робіт, що зустрічаються при гасінні пожеж. 

Табл.3.1 – Технічні характеристики пожежних автомобілів 

 

Найменування АЦ-40(130)63Б AЦ-40(131)137А 

Базове шасі ЗІЛ-431412/4x2 ЗІЛ 131/6x6 

- двигун   карбюраторний карбюраторний 

-  потужність  (максимальна), квт(к.с) 110(150) 110(150) 

-  швидкість(макс),  з повним наван-

таженням, км/год 

 

90 

 

80 

- кабіна   1+6 1+6 

Запас  вогнегасячих засобів, м3(л) 

- води, не менше 

- піноутворювача,  не  

менше 

 

2,36 (2360) 

 

0,17 (170) 

 

2,73 (2730) 

 

0,17 (170) 

Всмоктуючий пристрій 
Насос вакуумний 

струминний 

Насос вакуумний 

струминний 

Довжина напірних рукавів, м 348 408 

- насос 

 

 

центробіжний 

одноступеневий 

НЦП-40/100-р-р 

центробіжний 

одноступеневий 

НЦП-40/100 
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- подача насосу, л/с 

- напір насосу, м 

 

40 

100 

або ПН-40УВ 

40 

100 

 спільна робота ступеней: 

- подача насосу,  

низ.(вис) ступ., л/с 

- напір насосу, 

низ.(вис) ступ., м 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Лафетний ствол 

дальність подачі струменя лафетного 

ствола 

- водою, м 

- піною, м   

- 

 

 

- 

- 

ПЛС-П20 

 

 

50 

35 

Кількість ручних стволів 6 6 

Габаритні розміри (довжина : ширина 

: висота), мм 

 

7680:2500:2780 

 

7640:2500:2950 

Маса автомобіля з повним наванта-

женням, кг 

 

9600 

 

11100 

 

Пожежний ствол - пристрій, який встановлюється на виході напірної рукавної 

лінії, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання струменя вог-

негасної речовини. 

Стволи в залежності від призначення можна розподілити на водяні та водо-

пінні, а в залежності від пропускної здібності та розмірів – на переносні та лафетні. 

Водяні ручні пожежні стволи в залежності від умовного проходу з’єднувальної 

головки поділяються на такі типорозміри:  

– СРК-50, РСП-50, РСК-50 – з умовним проходом 50 мм (стволи Б); 

– РС-70, РСП-70, РСКЗ-70 – з умовним проходом 70 мм (стволи А). 
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Табл. 3.2 – Технічні характеристики ручних пожежних стволів 

 

 

 

Пожежні рукава 

Пожежні рукава призначені для роботи разом з пожежними насосами автомобі-

лів і мотопомп для транспортування води до місця пожежі. 

1. Всмоктувальні рукава. 

2. Напірно-всмоктувальні рукава. 

 

Параметри 

 

 Р
С

-5
0
 

 Р
С

-7
0
 

 С
Р

К
-5

0
 

 Р
С

К
-5

0
 

 

Робочий тиск, МПа (кгс/см) 0,4 – 0,6 (4 - 6) 

Витрати води, л/сек, не менше 

суцільного струменя 

розпиленого струменя 

захисної завіси 

 

3,6 

- 

- 

 

7,4 

- 

- 

 

2,7 

2,7 

- 

 

2,7 

2,0 

- 

Дальність  водяного  струменя  

(максимальна  за  крайніми  крап-

лями), м, не менше 

    

суцільного 28  32 30 30 

розпиленого - - 12 11 

Кут факела розпиленого водяного 

струменя, град. 

 

- 

 

- 

 

60 

 

40-70 

Кут факела захисної завіси, град.   - - - - 

Діаметр факела захисної завіси, м   - - - - 

Діаметр вихідного отвору, мм 13 19 12 12 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

265 

 

450 

 

390 

140 

 

360 

140 

Маса, кг   0,7 1,5 1,8 1,95 
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Всмоктувальні рукава призначені для забору води з відкритих джерел водопо-

стачання. 

Напірний рукав служить для подачі води й водяного розчину піноутворювача 

до місця пожежі. 

Табл. 3.3 – Технічні характеристики рукавів напірних льняних 

Показник Група рукавів 

Полегшені Нормальні Посилені 

Проосновка - Одна Дві 

Діаметр, мм 51 51, 66, 77 51, 66, 77 

Напір, м: 

- робочий 

- випробувальний 

 

50 

80 

 

120 

150 

 

150 

200 

 

Табл. 3.4 – Технічні характеристики рукавів напірних прогумованих 

 

Показник Група рукавів 

Нормальні Посилені Підвищ. міцності Спеціальні 

Проосновка Одна Дві - Три - - 

Діаметр 51, 66, 77 51, 66, 77 89 51, 66 77 150 

Напір, м: 

- робочий 

- випробувальний 

 

80 

90 

 

140 

180 

 

140 

180 

 

160 

200 

 

160 

200 

 

120 

140 

 

Також, в продовження цитування нормативно-технічної літератури з цього пи-

тання, доповнимо, що «…до рукавного обладнання відносяться: з’єднувальні та пере-

хідні головки, ущільнюючі кільця, всмоктувальні сітки, розгалуження, водозбірники, 

з’єднувальні ключі для головок, затискачі та затримки, а рукава виготовляють із вну-

трішнім діаметром: 51, 66, 77, 89,110 і 150 мм і в залежності від величини гідравліч-

ного тиску вони діляться на відповідні групи міцності» [19]. 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ  

 

До високотемпературних факторів відносяться: теплове випромінювання, кон-

вективне нагрівання, контакт з нагрітими поверхнями. Теплове випромінювання ви-

никає внаслідок процесів теплообміну, які відбуваються під час горіння. Все тепло, 

яке виділяється в зоні хімічної реакції горіння, відводиться від неї в навколишнє се-

редовище у вигляді теплового випромінювання і лише 3% енергії іде на підтримання і 

продовження процесу горіння. Під небезпечними чинниками (факторами) пожежі ро-

зуміють прояви пожежі, що призводять чи можуть призвести до опіків, отруєння лет-

кими продуктами згоряння або піролізу, травмування чи загибелі людей та (або) до 

заподіяння матеріальних, соціальних, екологічних збитків. За результатами дослі-

джень впливу небезпечних факторів пожежі залежно від місця її виникнення та виду 

пожежної навантаги, рівень захисту пожежника під час ліквідації пожеж безпосеред-

ньо впливатиме на тактичні можливості та ефективність ліквідації пожежі підрозділу 

загалом. Залежно від класу пожежі, місця виникнення, фізико-хімічних властивостей 

речовин та матеріалів кількість, вид та особливості впливу НШФ матимуть різні ха-

рактеристики. 

Для людини гранично допустима інтенсивність опромінення 1050 Вт/м2 ; гра-

нично допустима температура нагрівання незахищених частин тіла людини не повин-

на перевищувати 40 ºС. Для захисного одягу пожежника ці величини відповідно дорі-

внюють 7500 Вт/м2 і 393ºС. Процес обміну гарячих газів, факела полум‘я і конструк-

цій під час пожежі в закритих приміщеннях обумовлюється одночасною дією тепло-

вого випромінювання, конвекцією і теплопровідністю. Одним з головних параметрів, 

які характеризують процес горіння на пожежі, є інтенсивність виділення тепла. Вона 

визначається масовою швидкістю вигорання речовин і матеріалів та їх теплового вмі-

сту. На інтенсивність теплового виділення впливають вміст кисню і температура на-

вколишнього середовища, а вміст кисню залежить від інтенсивності надходження по-

вітря в приміщення під час пожеж в обмежених (закритих) об‘ємах та в зону горіння 

під час пожеж на відкритій місцевості. 
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Розгляд статистики пожеж за різними показниками дозволив оцінити вплив на 

пожежного-рятувальника небезпечних та шкідливих факторів пожежі, низьких тем-

ператур та різного виду фізичного навантаження під час проведення рятувальних ро-

біт та гасіння пожеж в залежності від часу. Проведено аналіз роботи пожежних-

рятувальників у складі розвідувальної групи в апаратах захисту органів дихання і зо-

ру під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі. Та-

кож при обґрунтуванні та визначенні граничного час перебування пожежного-

рятувальника в умовах впливу небезпечних та шкідливих факторів пожежі, низьких 

температур та різного виду фізичного навантаження враховано час прямування по-

жежно-рятувального підрозділу до місця пожежі. Проаналізовані та наведені небезпе-

чні чинники впливу на пожежного-рятувальника дають підстави для урахування їх 

при розробці найновіших зразків спеціального одягу та спорядження, обґрунтування 

часу перебування під час проведення оперативних дій з подальшим включенням змін 

до нормативно-правових актів з пожежної безпеки для підвищення рівня безпеки по-

жежних-рятувальників. 

 

4.1. Безпека праці при проведенні деяких оперативних дій 

 

 Згідно Наказу МВС України від 13.03.2012 року № 340 «…по прибуттю до міс-

ця виклику пожежний автомобіль зупиняють біля узбіччя проїжджої частини, особо-

вий склад виходить з автомобіля тільки з розпорядження начальника караулу, встано-

влювати пожежний автомобіль поперек проїжджої частин, на залізничних коліях, біля 

складів ЛЗР та ГР, та в місцях  пропускання газу забороняється, зупинка на осьовій 

лінії дороги, в центрі промислового майданчику та під стрілами будівельних кранів – 

за наказом КГП з узгодженням ІТР виробництва, а також для безпеки стоячий авто-

мобіль в нічний час освітлюють бортовими вогнями або іншим способом»[11]. 

«Правила безпеки праці..», затверджені та введені в дію наказом МНС України 

від 07.05.2007 року № 312, визначають, що «…особовий склад групи розвідки в зале-

жності від характеру, місця, площі пожежі, ступеня задимленості або загазованості 

повинен мати: засоби захисту органів дихання одного типу; засоби рятування та са-



 

     

НУЦЗУ.4.17.04.28.ППНП.РПЗ 

лист 

     

36 Зм Лист № документу Підпис  Дата 

 

морятування; прилади освітлення та зв’язку; інструмент для викривання конструкцій; 

засоби гасіння…»[11]. 

При проведенні розвідки пожежі група розвідки зобов’язана «при роботі в апа-

ратах захисту органів дихання (АСП-2) дотримуватись вимог, які доведені в Настано-

ві по газодимозахисній службі, а без них проходити один за одним, вивчаючи навко-

лишню обстановку, та запам’ятовувати пройдений шлях, особливо у кабельних туне-

лях та підвалах; відчиняти двері обережно, захищаючись від можливого викиду по-

лум’я та розжарених газів; входити в операторні, насосні, цехи уловлювання, транс-

форматорні підстанції, щитові та інші приміщення, де є установки, апарати під висо-

кою напругою або знаходяться вибухові, отруйні, радіоактивні речовини, тільки за 

узгодженістю з керівництвом та дотриманням рекомендованих ними правил безпеки; 

по ходу просування слідкувати за поведінкою несучих конструкцій, можливістю 

швидкого поширення вогню, вибуху та про власні спостереження доповідати стар-

шому групи; просуватися, як правило, біля капітальних стін або стін з вікнами»[7]. 

 

4.2. Проблема забруднення навколишнього середовища  

 

Перш ніж говорити про екологічну безпеку, необхідно визначити, що ж слід 

вважати під «екологічною небезпекою».  

А.Г. Шмаль під екологічною небезпекою розуміє будь-яка зміна параметрів фу-

нкціонування природних, технічних або природно-технічних систем, що приводить 

до погіршення якості компонентів навколишнього середовища за кордону встановле-

них нормативів. Сьогодні швидкість збільшення шкідливого впливу факторів середо-

вища і інтенсивність їх впливу вже виходить за межі біологічної пристосовності еко-

систем до змін середовища проживання і створює пряму загрозу життю і здоров'ю на-

селення, збереженню біорізноманіття. 

Через пожежу атмосфера наповнюється забрудненими продуктами піролізу ма-

теріалів, вуглекислим газом, а кисень - вигоряє.  У повітря потрапляють шматочки 

сажі, які складаються з частинок неповного згоряння дерева і вуглекислого газу.   

Також в атмосферу потрапляють різноманітні органічні продукти, зокрема, фе-

нол (він має канцерогенні і мутагенні властивості).  Тонна згорілого дерева - це 16 кі-
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лограм частинок диму.  У димі містяться тверді частинки (зола і сажа) і ефірні масла.  

Пожежі називають другим за небезпекою (після океану) джерелом викидів в повітря 

хлорорганічних сполук (зокрема, хлористого метилу).  Через задимленість знижуєть-

ся кількість вологи в атмосфері.  Справа в тому, що тепле повітря (а при пожежах во-

но нагрівається) поглинає вологу.  Через це не випадає роса.  Дихати сухим повітрям 

для здоров'я небезпечно.  

Пожежі чинять негативний вплив не тільки на якість повітря, але і на атмосфе-

ру, воду, грунт, біосферу. Це також стосується і сфери діяльності пожежно-

рятувальної служби , а саме – забруднення оточуючого середовища (при застосуванні 

для гасіння пожежі різноманітних вогнегасних речовин: піноутворювачів, порошків, 

вуглекислоти, хладону та ін.). Також негативно впливають на оточуюче середовище 

процеси, що відбуваються при виготовлені пожежної техніки та при її випробуванні. 

 Враховуючи специфіку діяльності пожежної частини та її функції, є наступні 

екологічні проблеми в діяльності пожежної частини: 

1. Використання ресурсів ( дуже важливо, щоб виникла реактивація земляних 

ділянок). 

2. Вплив на оточуюче середовище (викидання шкідливих речовин в атмосферу 

автотранспортом – чадний газ, окису  азоту, вуглеводню). Зниження таких викидів ві-

дбудеться за рахунок більш досконалих двигунів або переходу на роботу на газу. 

Недоліки в роботі пожежних підрозділів у сфері екологічної безпеки і той факт, 

що пожежно-рятувальна служба нерідко залучається для ліквідації наслідків аварій, 

які наносять екологічний збиток оточуючому середовищу, тому необхідно, як зазна-

чено в [1] «…коригування та внесення змін у програми навчання пожежних, спрямо-

ваних на використання спеціальної техніки, вивчення способів визначення небезпеч-

них речовин, тактики боротьби з ними, засобів та способів захисту особового складу; 

залучання фахівців токсикологічних служб при відпрацюванні планів пожежогасіння 

на об’єктах із застосуванням небезпечних матеріалів; розробка та впровадження  но-

вих екологічно безпечних вогнегасник речовин; організація системи повторного ви-

користання невикористаних при гасінні  залишків засобів пожежогасіння»[6]. 
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Проблема раціональної взаємодії системи забезпечення пожежної безпеки тех-

нологічного середовища, безпеки життєдіяльності та охорони навколишнього середо-

вища в сучасних умовах, коли кількість пожеж в різних галузях людської діяльності 

неухильно зростає,  лишається невирішеною, причому не тільки в Україні, але і за її 

межами. 

Охорона природного навколишнього середовища та забезпечення екологічної 

безпеки життєдіяльності людини повинна бути повсякденною справою різноманітних 

служб та підрозділів пожежно-рятувальної служби. 

Так, в випадку пожежі в природному середовищі, майже всі продукти горіння 

потрапляють в атмосферу. 

На нашій планеті щороку виникає мільйони пожеж, у димових газах яких міс-

тяться токсичні продукти горіння та розкладання різноманітних матеріалів та речо-

вин. 

Головна задача протипожежного захисту -  забезпечення безпеки людини при 

впливанні на нього багаточисельних вражаючих факторів, що супроводжуються по-

жежами. 
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ВИСНОВКИ  

 

В кваліфікаційній роботі проведений аналіз пожежної небезпеки гуртожитку 

Харківського патентно-комп’ютерного коледжу. 

Надана характеристика пожежної небезпеки матеріалів, що обертаються в буді-

влі, наявності можливих джерел запалювання та імовірних шляхів поширення поже-

жі. 

Проведено низку перевірок відповідності вимогам норм та правил пожежної 

безпеки розміщення, ступеня вогнестійкості будівлі, системи водопостачання, 

об’ємно-планувальних рішень, шляхів евакуації, систем пожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу, тощо.  

У роботі розглянуті питання організації пожежогасіння на об’єкті: проведений 

розрахунок сил та засобів, розроблена схема розташування сил та засобів та надані 

рекомендацій керівнику гасіння пожежі щодо успішної її ліквідації. 

Були розглянуті питання безпеки праці (під час виконання обов’язків при гасінні), 

питання екологічної небезпеки факторів пожежі та проблеми забруднення навколиш-

нього середовища. 

На підставі планової перевірки гуртожитку, аналізу його пожежної небезпеки та 

перевірки відповідності вимогам норм та правил, було запропоновано низку організа-

ційних та технічних заходів, які значно покращать рівень протипожежного захисту 

даного об’єкту. 
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