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Вступ 

«До сил цивільного захисту належать: Оперативно-рятувальна служба 

цивільного захисту, аварійно-рятувальні служби, формування цивільного захисту, 

спеціалізовані служби цивільного захисту, пожежно-рятувальні підрозділи 

(частини), добровільні формування цивільного захисту. 

Основними завданнями сил цивільного захисту є: гасіння пожеж, ліквідація 

наслідків надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, 

задимленості, загазованості тощо» [1]. 

«Підрозділами територіальних органів ДСНС впродовж 2020 року в Україні 

зареєстровано 101 279 пожеж. Порівняно з 2019 роком кількість пожеж зросла на 

5,6 %, що відбулося головним чином за рахунок збільшення кількості пожеж на 

відкритих територіях (+12,5 %), питома вага яких становить 60,7 % від їх загальної 

кількості. 

Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини 

отримали травми, у тому числі 107 дітей. 

Кількість загиблих унаслідок пожеж зменшилася на 9,5 %; кількість 

травмованих на пожежах зменшилася на 4,7 %. Кількість дітей і підлітків до 18 

років, які загинули внаслідок пожеж, зменшилася на 20,7 %; кількість дітей і 

підлітків до 18 років, травмованих на пожежах, також зменшилася на 20,7 %. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 12 млрд 606 млн 904 тис. три (із них 

прямі збитки становлять 2 млрд 631 млн 982 тис. три; побічні - 9 млрд 974 млн 922 

тис. три). 

Матеріальні втрати від пожеж збільшилися на 18,6 % (прямі збитки 

збільшилися на 18,3 %; побічні збитки збільшилися на 18,7 %); кількість загиблих 

свійських тварин збільшилася у 4,6 рази (8 834 гол. проти 1 913 гол.); кількість 

загиблих свійських птахів збільшилася на 96,8% (11 993 од. проти 6 095 од.); 

кількість знищених і пошкоджених будинків (споруд) збільшилася на 8,1% (28 029 

од. проти 25 921 од.); також збільшилася кількість знищених і пошкоджених 

транспортних засобів (техніки) на 1,7 % (4 972 од. проти 4 887 од.); кількість 

знищених кормів зменшилася на 47,7 % (6 584 тон проти 12 592 тон); кількість 
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знищеного хліба на корені та у валках зменшилася на 42,0 % (421 та проти 726 та); 

кількість знищеного зерна зменшилася на 19,7 % (2 126 тон проти 2 648 тон). 

Щодня в Україні, в середньому, виникало 277 пожеж, матеріальні втрати від 

яких складали 34 млн 445 тис. гривень. 

Кожного дня внаслідок пожеж гинуло й отримувало травми по 4 людини, 

вогнем знищувалось або пошкоджувалось 77 будівель (споруд) і 14 одиниць 

техніки. 

Прямі збитки від однієї пожежі становили 26 тис. гривень» [2]. 

«Пожежі на об’єктах з масовим перебуванням людей є досить небезпечними. 

Як правило, навчальні заклади розташовуються в будівлях ІІІ ступеня 

вогнестійкості з порожнинними важкогорючими конструкціями, а інколи, особливо 

в сільських районах, і в будівлях ІV, V ступенів вогнестійкості. 

З урахуванням цього, в умовах пожежі, відбувається швидке 

розповсюдження продуктів згоряння сходовими клітками, вестибюлями і 

коридорами та утворюється значна небезпека людям» [20]. 

Об'єктом кваліфікаційної роботи обрано Забезпечення пожежної безпеки 

КЗ "Валуйська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Станично-Луганського 

району Луганської області". 

Актуальність даної кваліфікаційної роботи полягає в забезпеченні захисту 

учнів та персоналу загально-освітньої школи від пожеж та їх вторинних чинників.  

Метою кваліфікаційної роботи є покращення стану пожежної безпеки в 

навчальному закладі. 

Очикуваними результатами є приведення протипожежного стану об'єкта у 

відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у 

сфері пожежної безпеки.  

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.10.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
5 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

Комунальний заклад "Валуйська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 

Станично-Луганського району Луганської області" розташована за адресою: 93650, 

Луганська область, Станично-Луганський район, с.Валуйське, вул. Миру, 67. 

Комунальний заклад "Валуйська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 

Станично-Луганського району Луганської області" (далі школа) знаходиться на 

виділеній земельній ділянці площею 2,2 га. Земельна ділянка має огородження, яке 

виконано з металевої сітки, навареної на металевий куток. Висота огородження 1,6 

м. На територію школи є 2-а в’їзди: з вулиці Миру та вулиц Гоголя. 

Будівля школи Н-образної форми. Двоповерхові корпуси поєднує 

одноповерховий корпус, до якого прибудовано корпус для молодших класів. Об’єм 

будівлі 19080 м3. Будівля школи має ІІІ-й ступінь вогнестійкості. Будівля має 37 

приміщень. Будівля школи – безпідвальна. Праве крило (двоповерхова будівля) має 

горище. Вхід на горище обладнано зі сходової клітини. 

Стіни та перегородки будівлі виконано з ссилікатної цегли. Плити перекриття 

та покриття – залізобетонні. Покрівля в крита шифером. Обрешітка, стропила – 

дерев’яні. Підлога в навчальних класах дерев’яна, вкрита лінолеумом. Підлога в 

коридорах, вестибюлі, актовому та спортивному залах – дерев’яна. Стіна поклеєно 

шпалерами. 

В школі навчається 150 учнів. Персонал школи – 36 осіб. У нічний час в 

школі знаходиться одна особа – охоронець. 

Будівля має 8-м евакуаційних виходів назовні.  

В центральній частині (одноповерхова) – вестибюль та роздягальня. Один 

основний вихід назовні, три виходи – в праве, ліве крило та в прибудову для 

молодших класів. 

Прибудова для молодших класів (одноповерхова) – вестибюль, з якого є два 

вихода: вихід безпосередньо назовні та в вестибюль центральної частини. 

Розміщуються: 5-ть навчальних класів, один з них – з коморою, санітарні вузли та 

бойлерна. 
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Праве крило. 1-й поверх. Облаштовано їдальня (обідній зал) з господарчим 

блоком – кухня з мийкою та кладовими, приміщення електрощитової. Господарчий 

блок має 2-а відокремлених виходи назовні. Приміщення вентиляційної (вхід до 

приміщення вентиляційної – з 2-го поверху, по сходовій клітині). Спортивна зала з 

роздягальнею. З спортивного залу влаштовано евакуаційний вихід назовні. 

Праве крило. 2-й поверх. Вхід на 2-й поверх – по одній сходовій клітці. Друга 

сходова клітка не має вихода назовні. Веде на 1-й поверх до входу в вентиляційну. 

Розміщуються: кабінет інформатики з підсобним приміщенням, бібліотека, актовий 

зал. На сценічній частині є вхід в роздягальню з підсобним приміщенням. 

Ліве крило. 1-й поверх. Облаштовано 2-а виходи назовні: один з загального 

коридору, другий – з коридору, де є вхід до майстерні та електрощитової. З 

загального коридору є вихід до вестибюлю центральної частини. Розміщуються: 

вчительська, майстерня, підсобні прміщення, класи, медичний пункт, кабінети 

психолога, соцробітника та завгоспу, санітарні вузли. На 2-й поверх ведуть 2-і 

сходові клітини. 

Ліве крило. 2-й поверх. Облаштовано евакуаційний вихід назовні з класу по 

зовнішній металевій пожежній драбині типу П2. Розміщуються: кабінет завуча, 

класи, кабінети хмії, біології та фізики з лабораторіями. З лівого сходового маршу є 

вихід на горище. 

Автоматичних систем пожежогасіння в приміщеннях школи не передбачено. 

Аварійне та евакуаційне освітлення не влаштовано. 

Освітлювально-силова мережа напругою 220/380 В може бути відключено 

від загального розподільчого щита, розташованого в правому крилі на першому 

поверху, або від електрощитів на поверхах.  

У приміщенні їдальні встановлено примусова вентиляція. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачено. 

В приміщеннях школи розміщено 10-ть вогнегасників ВП-5У. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від водонапірної 

башти об’ємом 10 м3, яка розташована на території школи на відстані 65 м від 

будівлі школи. 
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1.2. Аналіз розміщення будівлі школи 

Проводиться перевірка відповідності місця розташування об’єкта вимогам 

державних будівельних норм, у частині місця розміщення будівлі школи в межах 

ділянки землекористування відносно червоної лінії забудови, інших споруд та 

будинків, улаштування проїздів та під’їздів до будівлі школи, озеленення території 

школи. 

Результати аналізу розміщення будівлі школи відображено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Результати аналізу відповідності розміщення будівлі школи 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Є в наявності Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 

будівлі школи на 

земельній 

ділянці, 

відносно інших 

споруд та 

будинків. 

Будівля школи має 

ІІІ-й ступінь 

вогнестійкості. 

Будівлі житлових 

домів, які 

знаходяться 

наволо території 

школи – мають ІІІ 

ступінь 

вогнестійкості. 

Відстань, до 

найближчого 

житлового 

будинку – не менш 

32 метрів. 

«Протипожежні відстані 

між житловими та 

громадськими будинками 

слід приймати з 

урахуванням ступенів 

вогнестійкості будинків: 

гімназія – ІІ ступ. 

Вогнест., житловий 

будинок – ІІ, 

протипожежна відстань – 

6 м.» [3]. 

п. 15.2.2, 

табл. 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

2 Улаштування 

огорожі 

земельної 

ділянки. 

Земельна ділянка 

має огородження, 

яке виконано з 

металевої сітки, 

навареної на 

металевий куток. 

Висота 

огородження 1,6 м. 

«Земельні ділянки 

загальноосвітніх шкіл 

повинні мати огорожу 

заввишки не менше 

1,2 м.» [6]. 

п. 5.6 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

3 Відстань від 

фасаду до 

червоної лінії. 

Фасад будівлі 

школи знаходиться 

на відстані 30 м від 

червоної лінії. 

«Будівлі закладів 

загальної середньої 

освіти розміщуються не 

ближче 25 м від червоної 

лінії.» [6]. 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

4 Облаштування 

проїздів на 

території школи. 

На територію 

школи є 2-а в’їзди: 

з вулиці Миру та 

вулиц Гоголя.  

«При плануванні ділянки 

та розміщення на ній 

будинку або комплексу 

необхідно забезпечити 

можливість проїзду 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 
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пожежних машин до 

будинків.» [5]. 

5 Влаштування 

під’їздів до 

будівлі школи. 

Під’їзд добудівлі 

школи можливий з 

фасаду та тильної 

сторони. 

«До громадських 

будинків висотою 5 

поверхів і більше проїзди 

слід передбачати з усіх 

сторін. До будинків 

меншої поверховості 

проїзди можна 

влаштовувати з однієї 

поздовжньої 

сторони.» [3]. 

п. 15.3.1 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

6 Улаштування 

покриття 

під’їздів до 

будівлі школи. 

Під’їзди на 

території школи 

мають 

асфальтоване 

покриття. 

«Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття.» [6]. 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності розміщення будівлі школи 

порушень не виявлено. 

 

1.3. Аналіз об’ємно-планувальних рішень будівлі школи 

При проведенні аналізу об’ємно-планувальних рішень будівлі школи 

проводиться перевірка відповідності об’ємно-планувальної структури будівлі 

вимогам державних будівельних норм, в частині поверховості будівлі, площі 

поверхів, влаштування сходів та сходових кліток, внутрішне планування будівлі 

тощо. 

Результати аналізу об’ємно-планувальних рішень будівлі школи відображено 

в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Результати аналізу об’ємно-планувальних рішень будівлі школи 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Є в наявності Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 

спортивного 

залу. 

Спортивний зал 

розміщується в 

правому крилі, на 

1-му поверсі. 

Приміщення 

займає в світлі 1-

2 -й поверхи. 

«Навчально-виробничі і 

навчально-допоміжні 

приміщення навчальних 

закладів розташовують в 

надземних поверхах.» [6]. 

п. 6.12 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

2 Допутима 

поверховість 

Ступінь 

вогнестійкості 

«Двоповерхова будівля 

ІІІ-го ступеня 

Таблиця 

10.2 ДБН 

Відповідає 
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будівлі школи. будівлі школи – 

ІІІ. 

Площа прибудови 

молодших класів 

(одноповерхова) – 

570 м2. 

Площа поверху 

правого крила -  

570 м2, лівого – 

510 м2. 

вогнестійкості з площею 

поверху (пожежного 

відсіку) до 2000 м2. Може 

мати максимальну 

допустиму поверховість 

будинку до 73,5 

метрів.» [5]. 

В.2.2-

9:2018 

3 Наявність 

зовнішніх 

пожежних 

драбин. 

Улаштовано 

зовнішню 

пожежну драбину 

тільки з 2-го 

поверху лівого 

крила. 

«Виходи на покрівлю слід 

передбачати у будинках 

заввишки 10 м і більше 

від планувальної 

позначки до карниза 

покрівлі або верху 

зовнішньої стіни. Виходи 

мають влаштовуватись по 

зовнішніх пожежних 

драбинах типу П1, 

П2.» [4]. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

4 Кількість 

виходів на 

покрівлю. 

Виходи на 

покрівлю не 

передбачено.  

«Не менше ніж один 

вихід на кожних повних 

та неповних 100 м 

довжини будинку з 

горищним покриттям.» 

[4]. 

п. 8.5 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

5 Ширина 

проходів в 

вестибюлях, 

коридорів. 

Ширина проходів, 

у вказаних 

приміщеннях не 

менш 1,45 м (праве 

крило 1-й поверх – 

кухонний блок). 

Ширина коридорів 

– не менш 2,5 м. 

«Ширина шляхів 

евакуації повинна бути не 

менш 1 м.» [4]. 

п. 7.3.6 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

6 Висота 

приміщень в 

будівлі. 

Висота приміщень 

в будівлі школи 

3,4 м. 

«Висота поверхів 

навчальних приміщень 

від підлоги до стелі слід 

приймати не менше 

3,3 м.» [6]. 

п. 6.10 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

7 Розміщення 

майстерні. 

Майстерня 

розміщується в 

лівому крилі, на 1-

му поверсі.  

«Навчально-виробничі і 

навчально-допоміжні 

приміщення навчальних 

закладів розташовують в 

надземних поверхах.» [6]. 

п. 6.12 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

8 Улаштування 

дверних отворів. 

В приміщеннях, 

дверні отвори 

заповнено одно та 

двостулковими 

дверима.  

Одностулкові 

двері мають розмір 

«Висота та ширина у 

просвіті евакуаційних 

виходів (дверей) повинна 

бути не меншою за 2 м, а 

ширина – 0,8 м.» [4]. 

п. 7.2.7 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 
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– 2,085×0,884 м. 

Двостулкові на 

виходах з корпусів 

– 2,085×1,874 м. 

9 Улаштування 

віконних 

отворів на 

сходових 

клітках. 

Улаштовано вікна 

з рамами 

виконаними з 

деревини. Розміри 

вікон – 

1,47×1,16 м. 

«Площа вікон у зовнішніх 

стінах сходових кліток 

типу СК-1 має бути не 

менше ніж 1,2 м2.» [4]. 

п. 7.3.26 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

Висновок: за результатами аналізу відповідності об’ємно-планувальних 

рішень будівлі школи встановлено, що виходи на покрівлю будівлі не 

передбачено, не улаштовано зовнішні пожежні драбини, які забезпечують вихід 

на покрівлю. 

 

1.4. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів з будівлі школи 

Правильне улаштування та експлуатація евакуаційних шляхів, повинна 

забезпечити проведення ефективної евакуації учнів та викладацького складу, у 

випадку виникнення пожежі, забезпечити проведення рятувальних робіт 

підрозділами оперативно-рятувальної служби. 

Результати аналізу евакуаційних шляхів та виходів з будівлі школи 

відображено в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Результати аналізу евакуаційних шляхів та виходів з будівлі школи 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Є в наявності Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Евакуаційні 

виходи з 

другого поверху 

(ліве крило) 

Ліве крило - на 2-й 

поверх ведуть 2-і 

сходові клітини. 

«Повинно бути не менш 

двох.» [4]. 

п. 7.2.4. 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Відповідає 

2 Евакуаційні 

виходи з 

другого поверху 

(праве крило) 

Вхід на 2-й поверх 

– по одній 

сходовій клітці. 

Друга сходова 

клітка не має 

вихода назовні. 

Веде на 1-й поверх 

до входу в 

вентиляційну. 

«Повинно бути не менш 

двох.» [4]. 

п. 7.2.4. 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Не 

відповідає 

3 Евакуаційні Будівля має 8-м «Кількість евакуаційних ДБН В.1.1- Відповідає 
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виходи назовні евакуаційних 

виходів назовні. 

виходів з будинку 

повинна бути не менше за 

кількість евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху.» [4]. 

7:2016 

п. 7.2.5. 

4 Евакуаційні 

виходи з 

актового залу 

(праве крило 2 

поверх) 

З актового залу 

передбачено два 

виходи: один – по 

сходовій клітці на 

1-й поверх, по 

вестибюлю 

центральної 

частини 

(одноповерховій) 

назовні; другий - 

вхід до 

приміщення 

вентиляційної (1-й 

поверх), вихід з 

сходово клітини – 

тільки на рівні 2-го 

поверху. 

«Допускається 

передбачати один 

евакуаційний вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої точки 

підлоги до зазначеного 

виходу не перевищує 

25 м.» [4]. 

п. 7.2.4 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

5 Улаштування 

дверей на 

шляхах 

евакуації 

На шляхах 

евакуації 

улаштовано двері, 

з напрямком 

відчинення – по 

напрямку виходу, 

за виключенням 

господарчих 

приміщень. 

«Двері евакуаційних 

виходів та двері на 

шляхах евакуації повинні 

відчинятися в напрямку 

виходу людей з будинку. 

Не нормується напрямок 

відчинення дверей для 

приміщень з одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 15 осіб (крім 

приміщень категорії А і Б 

за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою, а 

також парильних 

саун).» [4]. 

п. 7.2.9. 

ДБН В.1.1-

7-2016 

Відповідає 

6 Ширина 

евакуаційних 

шляхів в 

центральній 

частині 

(одноповер-

ховій). 

В центральній 

частині 

улаштовано 

вестибюль та 

роздягальню. 

Ширина проходів- 

не менш 3,5 м. 

«Ширина коридорів на 

поверхах де знаходяться 

навчальні приміщення, а 

також переходів між 

корпусами слід приймати 

2,2 м.» [6]. 

п. 9.9 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

7 Ширина 

евакуаційних 

шляхів в 

правому та 

лівому 

корпусах. 

Ширина коридорів 

– не менш 2,5 м. 

«Ширина коридорів на 

поверхах де знаходяться 

навчальні приміщення, а 

також переходів між 

корпусами слід приймати 

2,2 м.» [6]. 

п. 9.9 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

8 Ширина 

сходового 

Ширина сходового 

маршу становить 

«Ширина сходового 

маршу не повинна бути 

п. 7.3.13 

ДБН В.1.1-

Відповідає 
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маршу. 1,35 м. меншою за 1,0 м.» [4]. 7:2016 

9 Ширина 

площадок 

сходового 

маршу. 

Ширина площадко 

сходового маршу – 

1,35 м. 

«Не менша за ширину 

маршу.» [4]. 

п. 7.3.14 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

Висновок: за результатами аналізу відповідності евакуаційних шляхів та 

виходів з будівлі школи встановлено, що не улаштовано другий евакуаційний 

вихід з 2-го поверху правого крила та відсутній другий евакуаційний вихід з 

актового залу. 

 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання школи 

Забезпечення пожежної небезпеки об’єкта – це комплекс інженерно-

технічних заходів, де однією зі складових є протипожежне водопостачання. Яке 

порвинно забезпечити запасом вогнегасної речовини для потреб внутрішнього та 

зовнішнього пожежогасіння. 

Результати аналізу протипожежного водопостачання відображено в 

таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Результати аналізу протипожежного водопостачання школи 

№ 

з/п 

Що перевіряється Є в наявності Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Улаштування 

внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання не 

передбачено. 

«Внітрішній 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати у будівлях 

загальноосвітніх 

шкіл.» [8]. 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

2 Улаштування 

зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

Протипожежне 

водопостачання 

забезпечується від 

водонапірної вежі. 

«Кількість пожежних 

резервуарів або водойм 

повинна бути не менш 

двох, при цьому в 

кожному з них слід 

зберігати 50% об’єму 

води на 

пожежогасіння.» [7]. 

п. 13.3.3. 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Не 

відповідає 

3 Улаштування 

зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

Водонапірна 

башта 

розташована на 

території школи, 

на відстані 65 м від 

«Пожежні резервуари або 

водойми слід 

розміщувати за умови 

обслуговування ними 

будівель, які знаходяться 

п. 13.3.4. 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.10.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
13 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

будівлі школи. у радіусі: за наявності 

пожежного автомобіля, 

обладнаного пожежним 

насосом – 200 м.» [7]. 

4 Улаштування 

зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

Об’єм будівлі 

школи становить 

19080 м3. 

Село Валуйське – 

населення 3996 

чоловік. 

«Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів до 2-х включно 

та при об’ємі від 5 до 25 

тис. м3 – 15 л/с на одну 

пожежу. 

Розрахункова кількість 

одночасних пожеж – 

1.» [7]. 

п. 6.2.3, 

табл. 4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Не 

відповідає 

Водонапірна 

башта об’ємом 

10 м3. 

«Тривалість гасіння 

пожежі слід приймати 3 

години. 

Необхідно – 162 000 

літрів.» [7]. 

п. 6.2.13, 

табл. 4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Висновок: за результатами аналізу відповідності протипожежного 

водопостачання школи встановлено, що кількості джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання недостатньо, водонапірна вежа ємністю 10 м3 не 

забезпечує запас вогнегасних речовин на розрахунковий час гасіння пожежі. 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

Не передбачено вихід на покрівлю (п. 8.5 ДБН В.1.1-7:2016). 

Не улаштовано зовнішні пожежні драбини, які забезпечують вихід на 

покрівлю (п. 8.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

З другого поверху правого крила улаштовано один евакуаційний вихід 

(п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7-2016). 

З актового залу улаштовано один евакуаційний вихід (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-

7:2016). 

Недостатня кількість зовнішніх джерел протипожежного водопостачання 

(п. 13.3.3. ДБН.В.2.5-74:2013). 

Недостатній запас вогнегасних речовин, для забезпечення пожежогасіння 

об’єкта (п. 6.2.13, табл. 4 ДБН.В.2.5-74:2013). 

В майстерні допускається улаштування та використання тимчасових 

електропроводок (р. IV п. 1.8 ППБУ). 
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Не встановлено протипожежний режим: порядок проведення тимчасових 

вогневих робіт, порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи, не 

проведено ознайомлення учнів із інструкцією по пожежній безпеці та її витяги не 

вивішено на видних місцях (р. IІ п. 4 ППБУ). 

В їдальні не проводиться очищення вентиляційних каналів від горючих 

відкладень (р. VІ п 7.9 ППБУ). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

1. Улаштувати зовнішні пожежні драбини, які забезпечують вихід на 

покрівлю (п. 8.4, 8.5 ДБН В.1.1-7:2016). 

2. Улаштувати другий евакуаційний вихід з другого поверху, правого крила 

будівлі (п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7-2016). 

3. Улаштувати другий евакуаційний вихід з актового залу (п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016). 

4. Улаштувати друге джерело зовнішнього протипожежного 

водопостачання, з урахуванням необхідного запасу вогнегасних речовин, для 

забезпечення пожежогасіння об’єкта (п. 6.2.13, табл. 4, п. 13.3.3. ДБН.В.2.5-

74:2013). 

5. Демонтувати тимчасову електропроводку в майстерні школи (р. IV п. 1.8 

ППБУ). 

6. Визначити порядок проведення тимчасових вогневих робіт, порядок 

огляду і закриття приміщень після закінчення роботи. Провести ознайомлення 

учнів із інструкцією по пожежній безпеці, витяги з інструкції вивісити на видних 

місцях в школі (р. IІ п. 4 ППБУ). 

7. В ідальні провести очищення вентиляційних каналів від горючих 

відкладень (р. VІ п 7.9 ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Для забезпечення безпеки людей, матеріальних цінностей і ліквідації гасіння 

пожежі, необхідна правильна організація пожежогасіння - управління силами і 

засобами. На прийняття рішення, по організаціі гасіння пожежі, буде впливати 

оперативна обстановка, яка склалася на даному об'єкті. В роботі проведено 

розрахунок параметрів розвитку пожежі, які будуть визначати граничний час 

проведення евакуації школярів і вчительського складу з будівлі школи, 

температурні параметри в приміщеннях, а також необхідність використання засобів 

індивідуального захисту органів дихання та зору. 

Для цього необхідно задати прогнозовані параметри розвитку пожежі: пожежа 

виникла на 2-му поверсі (ліве крило) в кабінеті фізики. Осередок пожежі 

знаходиться в лівому дальньоу куті, від входу в приміщення. Дверний пройом в 

лабораторію відчинений, в коридор – зачинений (під час проведення евакуації – всі 

двері з навчальних класів в коридор зачиняються). Розміри кабінету фізики - 6×9 м, 

лабораторії - 2×9 м. Висота кабінету фізики, лабораторії та коридору – 3,4 м. В 

кабінеті фізики два віконних пройома, в лабораторії – один, розміром 1,47×1,16 м. 

Дверний пройом, який веде з кабінету фізики до лабораторії та в коридор, 

однаковий та має розмір – 2,085×0,884 м. Основна горюча речовина – деревина у 

виробах. Лінійна швидкість поширення вогню під час пожеж в будівлях шкіл ІІІ-го 

ступеня вогнестійкості 2-3 м/с (в роботі прийнято 2 м/с). Основні властивості 

горючої речовини: питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при 

згорянні1 кг горючої речовини – 4,86 м3·кг-1, нижча масова теплота згоряння 

горючого матеріалу – 13800 кДж·кг-1, коефіцієнт повноти згоряння - 00,97, масова 

швидкість вигоряння горючої речовини - 1,11 кг·м-2 хв-1, питомий об'єм повітря, 

необхідний для повного згоряння – 4,2 м3 кг-1. 

Основні параметри для ведення оперативних дій: час до повідомлення про 

пожежу – 2 хв., час збору та виїзду чергового караулу – 1 хв, час проведення 

оперативного розгортання від 6-8 хв (в роботі прийнято – 6 хвлин). Відстань від 

пожежно-рятувального підрозділу до об’єкта – 11 км. 
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2.2. Параметри розвитку пожежі 

Час вільного розвитку пожежі розраховується: 

 

поввиявдп        (2.1) 

 

де сл  - час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

..взб  - час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

ор  - час оперативного розгортання, хв. 

 

Час до повідомлення про пожежу: 

 

поввиявдп        (2.2) 

 

де вияв  - час виявлення пожежі, хв.; 

пов  - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Час прямування до місця пожежі: 

 

руху

прям
V

L 60
  хв.,     (2.3) 

 

де L  - відстань від пожежно-рятувального підрозділу до місця пожежі, км; 

рухуV  - середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год). Прийнято рухуV  = 45 км/год. 
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7,14
45

601160








руху

прям
V

L
  хв 

 

Час прибуття до місця виклику: 

 

прямвзбдп   ..1      (2.4) 

 

де 
1  - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

7,177,1412..1  прямвзбдп   хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

7,2367,1412..  орпрямвзбдпвіл   хв 

 

Радіус поширення поширення фрону пожежі: 

 

)10(105,0  вілллп VVR       (2.5) 

 

де п  - час розвитку пожежі; 

лV  - лінійна швидкість поширення, м/хв. 

 

Радіус поширення фронту пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів: 

 

101025,0105,01  лVR  м 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.10.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
18 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

Пожежа охопила все приміщення кабінету фізики та вийшла в лабораторію 

на 1 метр. Форма пожежі: кабінет фізики – прямокутна з розміром 9×6 м., в 

лабораторії – півколо, з радіусом 1 м. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів:  

 

)5,0()( 2

11 RabaS  , м2     (2.6) 

 

де a  - кут, з яким поширюється пожежа, рад (1 рад ≈ 57°). 

1
R  - радіус поширення пожежі, м. 

 

8,54)157,15,0()69()5,0()( 22

11  RabaS  м2 

 

На час введення сил та засобів на гасіння пожежі (23,7 хв) площа пожежі 

охоплює приміщення кабінету фізики та лабораторії та дорівнює площі приміщень: 

72)29()69(2 S  м2 

 

2.3. Критичний часу розвитку пожежі за концентрацією кисню 

Критичне значення концентрації кисню, для людини, становить 14%. Тому, 

час до зменшення концентрації кисню (14%) в приміщенні є критичним.  

З урахуванням того, що приміщення кабінету фізики та лабораторії є 

суміжними а дверний пройом між ними – відчинений, то при проведенні 

розрахунків, габаритні параметри цих приміщень будуть розраховуватись як одне 

суцільне. 

 

хв,
vvηv

V
1,19τ 3

пm

2

l

2
O

кр

прим

     (2.7) 

 

де η  - коефіцієнт повноти згоряння; 

примV  - вільний об'єм приміщення, м3; 
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пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1; 

mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1). 

 

8,2
2,411,120,97

244,8
1,19

vvηv

V
1,19τ 3

2
3

пm

2

l

2
O

кр

прим 


  хв 

 

2.4. Критичний час розвитку пожежі за температурою 

Критичне значення температури для людей, які перебувають у приміщенні 

становить 70°С. 

 

хв,
vvηQ

V
7,12τ 3

2

lm

/

н

примt

кр      (2.8) 

 

де 
/
нQ  - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

15,1
211,11380097,0

8,244
12,7

vvηQ

V
7,12τ 3

2
3

2

lm

/

н

примt

кр 


 хв 

 

2.5. Температурний режим пожежі 

Під температурним режимом пожежі розуміють зміну температури пожежі в 

часі. 

Припущення для проведення розрахунків: газообмін проводиться через 

отвори, до яких дійшов фронт пожежі, двері і вікна знаходяться на одному рівні. 

Площа віконних отворів: 

 

ban вікS      (2.9) 

 

де n  - кількість віконних отворів; 
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ba,  - ширина та довжина віконного отвору, м. 

 

Площа віконних отворів на час прибуття сил та засобів: 

 

41,316,147,12S 1

вік  ban  м2 

 

На час введення сил та засобів фронт пожежі пройшов три віконні отвори 

(два в кабінеті фізики та один – в лабораторії). Двері в лабораторії та кабінеті 

фізики зачинені, доступ кисню через них неможливий. 

Площа отворів на час введення сил та засобів. 

 

1,516,147,13S 2

вік  ban  м2 

 

Площа припливу: 

 

3
Sприпл

вікдв SS 
     (2.10) 

 

де двS  - площа дверного пройому, м2. 

 

14,1
3

4,30

3
S 1

припл 





 вікдв SS м2 

 

7,1
3

1,50

3
S 2

припл 





 вікдв SS  м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря 1 =2,15 

Коефіцієнт надлишку повітря 2 =3,8 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.10.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
21 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння, з урахуванням надлишку 

повітря: 

 

)1(2,1пг   пгVV      (2.11) 

 

01,6)115,2(64,4)1( 11пг   пгVV м3 

 

66,7)18,3(64,4)1( 22,1пг   пгVV м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 

 
















30

пож
τ

0,70,3v)(
m

v
m

     (2.12) 

 

929,0
30

7,17
7,03,0(11,1

30

пож
τ

0,70,3v)(
m

v
m1 














  

 

02,1
30

7,23
7,03,0(11,1

30

пож
τ

0,70,3v)(
m

v
m2 














  

Температура пожежі у першому наближенні: 

 

2731200Тпож 















підл

пож

S

S     (2.13) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

3,11862731200
72

8,54
2731200Т 11

пож 


















підл

пож

S

S К 
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14732731200
72

72
2731200Т 22

пож 


















підл

пож

S

S
К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с пож

п
p 










     (2.14) 

 

13

1

пож

п

1

р

44,1

1000

3,1186

15,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с

 
























КмкДж



 

 

13

2

пож

п

2

р

46,1

1000

1473

8,325,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с

 
























КмкДж



 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

пож
пр

t0,00221

1
ε


      (2.15) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

332,0
3,9130022,01

1

t0,00221

1
ε

1

пож

1

пр 





  

 

274,0
12000022,01

1

t0,00221

1
ε

1

пож

2

пр 





  
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Площа огорожі: 

 





n

1i

огор.iогор SS      (2.16) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

8,356188,74187210272SSSSSSS стелі.лабстін.лабпідл.лабстелі.кабстін.кабкаб підл.огор   м2 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

273
vс

Q η
Т

пгp

/

н

ад
      (2.17) 

 

348,2183273
86,444,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/

н

1

р

1

ад 



  К 

 

485,2155273
64,446,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/

н

2

р

21

ад 



  К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

0,17

3

адогорпр

пгpmпож

адпож
ТSε

vс vS η
18,1TТ














     (2.18) 

 

К968
348,21838,35633,0

86,444,111,18,5497,0
348,21831,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

31

адогор

1

пр

пг

1

рm

1

пож

ад

1

пож






























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К1043
485,21558,35627,0

86,411,1438,07297,0
485,21551,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

32

адогор

2

пр

пг

2

рm

2

пож

ад

2

пож































 

 

Перевірка допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 3,1186Т 1

пож 
 К, 

1473Т 2

пож 
 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

968Т1

пож   К, 1043Т2

пож   К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно повторно 

провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього 

визначене значення температури пожежі 968Т1

пож   К, 1043Т2

пож   К приймається за 

друге наближення - 968Т 1

пож 
 К, 1043Т2

пож  К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні: 

 

13

1

пож

п

1

р

406,1

1000

968

15,225,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с

 
























КмкДж



 

 

13

2

пож

п

2

р

401,1

1000

1043

8,325,0

1,0
12,025,1

1000

T

α0,25

0,1
0,121,25с

 
























КмкДж



 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

395,0
6950022,01

1

t0,00221

1
ε

1

пож

1

пр 





  

37,0
7700022,01

1

t0,00221

1
ε

1

пож

2

пр 





  

 

Адіабатична температура горіння: 
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2231273
86,4406,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/

н

1

р

1

ад 



  К 

 

2238273
86,4401,1

1380097,0
273

vс

Q η
Т

пг

/

н

2

р

21

ад 



  К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

К946
22318,356395,0

86,4406,111,18,5497,0
22311,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

31

адогор

1

пр

пг

1

рm

1

пож

ад

1

пож































 

 

К1003
22388,35637,0

86,4401,111,17297,0
22381,18

ТSε

vс vS η
18,1TТ

17,0

3

0,17

32

адогор

2

пр

пг

2

рm

2

пож

ад

2

пож































 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні 968Т 1

пож 
 К, 

1043Т2

пож  К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

946Т1

пож   К, 1003Т2

пож   К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 

 


























00
x2x

x
1,33

y

y
0,20,8TT пожτy,x,    (2.19) 
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де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 5 м, y  - 1,04 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 5 м; 

примH  - висота приміщення. примH = 3,4 м; 

5,255,05,0х0  L  м.; 

7,14,35,05,0y0  примH  м. 

 

Тх,у,𝜏
1 = Тпож

1 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 946 (0,8 + 0,2
1,04

1,7
) (1,33 −

5

2∙5+2,5
) = 811 К 

 

Тх,у,𝜏
2 = Тпож

2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 1003 (0,8 + 0,2
1,04

1,7
) (1,33 −

5

2∙5+2,5
) = 860 К 

 

Висота нейтральної зони: 

 

31
пов

пож

отв
нз

Т

Т

h
h




    (2.20) 

 

де отвh - висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

повТ  - температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: 

- 10°С); прийнято - 10°С. 
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ℎнз
1 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √946
283

3

= 0,835 м 

 

ℎнз
2 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √1003
283

3

= 0,825 м 

 

Висновки: за результатами проведеного розрахунку встановлено, що 

критичний час перебування в кабінеті та лабораторії фізики становить 1,15 хв, так 

як критичнее значення часу розвитку пожежі за концентрацією кисню становить 

2,8 хв, а за температурою – 1,15 хв. При прибутті сил та засобів до місця виклику, 

середньоб’ємна температура газового середовища становить 673 оС, температура на 

рівні середини дверного отвору - 538оС. Висота нейтральної зони – 0,835 м. 

Введенні сил та засобів - середньоб’ємна температура газового середовища 

становить 730 оС, температура на рівні середини дверного отвору - 587оС. Висота 

нейтральної зони – 0,825 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі в кабінеті 

фізики 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас , л/с    (3.1) 

 

де 𝐼потр
гас  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,08 л/м2с (адміністративні будівлі ІІІ ступеня вогнестійкості) 

[18]. 

З урахуванням планування будівлі школи та оперативно-тактичної 

обстановки, яка склалась на місці пожежі, гасіння пожежі проводиться 2-ма 

стволами «Б» через дверний пройом: в кабінет та в лабораторію. Глибина гасіння 

ручних пожежних стволів «Б» - 5 метрів. Площа гасіння – 40 м2. 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас = 40 ∙ 0,08 = 3,2 л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для гасіння: 

 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
     (3.2) 

 

де 𝑄ств - витрати води зі ствола л/с. 

 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
Б

=
3,2

3,7
= 0,86 ≈ 1 

 

Прийнято – 2-а ствола «Б». 

Фактична витрата води на гасіння пожежі: 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.10.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
29 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.3) 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25, л/с л/с     (3.4) 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25 = 3,2 ∙ 0,25 = 0,8 л/с 

 

Для захисту використовуються стволи типу «Б»: СРК-50, РСП-50. 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
      (3.5) 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
=

0,8

3,7
= 0,22 ≈ 1 

 

З урахуванням планування будівлі школи та оперативно-тактичної 

обстановки, яка склалась на місці пожежі, захист суміжних приміщень проводиться 

2-ма стволами «Б»: на горище та в суміжні приміщення на 2-му поверсі. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.6) 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку: 
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𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах , л/с     (3.7) 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах = 7,4 + 7,4 = 14,8 л/с 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі. Оптимальна робота пожежного 

насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с [18]. 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим      (3.8) 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим =

14,8

29,6
= 0,5 ≈ 1 

 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

𝐿гран =
Нн−(Нпр±𝑍м−𝑍пр)

𝑆рук∙𝑄рук
2 ∙ 20, м    (3.9) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 

 

𝐿гран =
Нн − (Нпр ± 𝑍м − 𝑍пр)

𝑆рук ∙ 𝑄рук
2

∙ 20 =
90 − (50 + 0 + 6)

0,015 ∙ 3,72
= 170 м 

 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від водонапірної 

башти об’ємом 10 м3, яка розташована на території школи на відстані 65 м від 

будівлі школи. 
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Необхідно визначити чисельність особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів для виконання усіх оперативних дій на пожежі. Нормативна необхідна 

кількість особового складу визначається згідно [18]. 

Гасіння пожежі та захист 2-го поверху проводиться ланками 

газодимозахисної служби (далі ГДЗС). На пожежі працює 4-ри ланки ГДЗС, тому 

виставляється 4-ри поста безпеки (далі ПБ) та контрольно-пропускний пункт (дплі 

КПП). 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 3 + 𝑁ПБ + 𝑁КПП + 𝑁розг + 𝑁зв   

чоловік (3.10) 

 

де 𝑁ств "Б"
гас  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ств "Б"
зах - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», виходячи з 

того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ПБ - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

𝑁розг - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

𝑁зв  - кількість зв’язкових. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 3 + 𝑁ПБ + 𝑁КПП + 𝑁розг + 𝑁зв = 

= 2 ∙ 3 + 2 ∙ 3 + 4 + 1 + 2 + 1 = 14 осіб 

 

Кількість відділень: 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
, відділень   (3.11) 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
=

14

4
= 3,5 ≈ 4 відділення 
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Що відповідає кількості сил та засобів, які прибувають за підвищеним 

номером (рангом) виклику "Пожежа № 2":  

ДПРЧ-24 – 2-а відділення на пожежних автоцистернах (далі АЦ), 1-е 

відділення на САРМ; 

ДПРЧ-59 – 1-е відділення на АЦ; 

ДПРЧ-32 – 1-е відділення на АЦ. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Першими прибувають сили та засоби ДПРЧ-24. 

1-е відділення: встановлює АЦ з тильної сторони школи, біля виходу з лівого 

крила назовні. Встановлює розгалуження, проводе розвідку ланкою ГДЗС, подає 

ствол «Б» на гасіння пожежі кабінету фізики. За необхідності, проводе евакуацію 

дітей та персонала школи. Виставіляє ПБ. 

2-е відділення: встановлює АЦ на водонапірну башту. Прокладає 

магістральну лінію до АЦ 1-го відділення. Ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на 

гасіння пожежі лабораторії фізики. Виставляє ПБ. 

Відділення САРМ: забезпечує зв’язок та освітлення на пожежі. 

ДПРЧ-59: АЦ в резерв. Ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на захист горища. 

Виставляє ПБ. 

Виставляється КПП. 

ДПРЧ-32: АЦ в резерв. Прокладає магістральну лінію від АЦ 2-го відділення 

ДПРЧ-24. Ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на захист суміжних приміщень 2-го 

поверу. Виставляє ПБ. 
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4. Охорона праці 

«Оперативні дії проводяться з дотриманням безпеки праці і можуть 

проводитися в умовах високого психологічного та фізичного навантаження, 

підвищеного ризику, прямої небезпеки для життя і здоров’я учасників гасіння 

пожеж. 

Особи, залучені до оперативних дій під час гасіння пожеж, повинні 

дотримуватися вимог охорони та безпеки праці» [9]. 

«Вимоги безпеки праці при організації ведення оперативних дій: 

«Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко 

i швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомо-білі 

згідно з  табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного 

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w2_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w3_2
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крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали на 

чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм Правил 

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе 

водій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. 

Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил 

дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих 

Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з 

увімкненими спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови 

забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих Правилах. Забороняється 

користуватися спеціальним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на 

оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу оперативний розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, 

після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а 

також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях»» [10]. 

«Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання 

середовищі особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки» [10]. 

«До роботи в дихальних апаратах на стисненому повітрі допускаються особи, 

що придатні для служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту, без додаткового медичного обстеження. 
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До роботи в апаратах допускаються особи, які пройшли відповідну 

підготовку (перепідготвку) та здали заліки. Результати підготовки (перепідготовки) 

та здачі заліків оформлюються актом учбового підрозділу. 

На основі рішення кваліфікаційної комісії учбового підрозділу видається 

наказ керівника підрозділу про допуск до роботи в апаратах. 

Апарати на стисненому повітрі являються груповими, вони не закріплюються 

за окремими посадовими особами, а передаються по зміні з обов’язковою 

перевіркою №1. 

Надягання апарату та приведення його в оперативне положення проводиться 

під час прямування або по прибуттю до місця пожежі, аварії по команді “Апарати - 

надіти”. 

Перед кожним включенням а апарати особовий склад ланки (відділення) по 

команді командира “Апарати – перевірити!” проводить оперативну перевірку в 

суворій відповідності з вимогами заводської інструкції для кожного виду апарату. 

Оперативна перевірка повинна проводитись в суворій послідовності і 

займати не більше однієї хвилини. 

Про справність апарату і готовність до включення  газодимозахисник 

зобов’язаний доповісти командиру ланки. 

Командир ланки особисто перевіряє показання манометрів апаратів 

газодимозахисників, запам’ятовує найменший тиск повітря в балоні і повідомляє 

його постовому на посту безпеки. 

Забороняється включатися в апарат без проведення його оперативної 

перевірки або при виявлені під час перевірки несправностей. 

Під час роботи в апаратах газодимозахисники ланки повинні слідкувати за 

показаннями манометрів. 

Кожний газодимозахисник зобов’язаний вміти виконувати розрахунок 

тривалості роботи в апараті. 

Виключення особового складу з апаратів проводиться по команді командира 

ланки “З апаратів – виключись!”. По цій команді газодимозахисники, знявши каску, 

знімають маску і закривають вентиль балону.  
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Споряджений та справний апарат при правильному включенні в нього 

забезпечує повну безпеку під час роботи. У випадку порушення нормальної роботи 

апарату газодимозахисник зобов’язаний доповісти про це командиру ланки та 

прийняти заходи, що забезпечують роботу апарату до виходу ланки на чисте 

повітря. 

При виявленні несправності в апараті або з’явленні поганого самопочуття 

газодимозахисник зобов’язаний негайно доповісти про це командиру ланки і діяти 

пойого вказівці» [13]. 
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Висновки 

В кваліфікаційній роботі проведено аналіз стану пожежної безпеки 

Комунального закладу "Валуйська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 

Станично-Луганського району Луганської області". При проведенні аналізу 

розглянуто розміщення будівлі школи, її об’ємно-планувальні рішення, 

улаштування та утримання евакуаційних шляхів та виходів, протипожежного 

водопостачання. За результатами проведеного аналізу та недоліків виявлених під 

час проведення планової перевірки об’єкту дослідження розроблені заходи щодо 

покращення стану пожежної безпеки в школі: 

1. Улаштувати зовнішні пожежні драбини, які забезпечують вихід на 

покрівлю (п. 8.4, 8.5 ДБН В.1.1-7:2016). 

2. Улаштувати другий евакуаційний вихід з другого поверху, правого крила 

будівлі (п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7-2016). 

3. Улаштувати другий евакуаційний вихід з актового залу (п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016). 

4. Улаштувати друге джерело зовнішнього протипожежного 

водопостачання, з урахуванням необхідного запасу вогнегасних речовин, для 

забезпечення пожежогасіння об’єкта (п. 6.2.13, табл. 4, п. 13.3.3. ДБН.В.2.5-

74:2013). 

5. Демонтувати тимчасову електропроводку в майстерні школи (р. IV п. 1.8 

ППБУ). 

6. Визначити порядок проведення тимчасових вогневих робіт, порядок 

огляду і закриття приміщень після закінчення роботи. Провести ознайомлення 

учнів із інструкцією по пожежній безпеці, витяги з інструкції вивісити на видних 

місцях в школі (р. IІ п. 4 ППБУ). 

7. В ідальні провести очищення вентиляційних каналів від горючих 

відкладень (р. VІ п 7.9 ППБУ). 
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Проведено аналітичні розрахунки параметрів оперативної обстановки на 

пожежі. За результатами проведеного розрахунку встановлено, що критичний час 

перебування в кабінеті та лабораторії фізики становить 1,15 хв, так як критичнее 

значення часу розвитку пожежі за концентрацією кисню становить 2,8 хв, а за 

температурою – 1,15 хв. При прибутті сил та засобів до місця виклику, 

середньоб’ємна температура газового середовища становить 673 оС, температура на 

рівні середини дверного отвору - 538оС. Висота нейтральної зони – 0,835 м. 

Введенні сил та засобів - середньоб’ємна температура газового середовища 

становить 730 оС, температура на рівні середини дверного отвору - 587оС. Висота 

нейтральної зони – 0,825 м. 

Визначено необхідну кількість сил та засобів для ведення оперативних дій. 

Встановлено, що пожеж розповсюджується в кабінеті та лабораторії фізики, за 

межі даних приміщень фронт пожежі не виходить. Площа пожежі складає 72 м2. На 

гасіння пожежі подають стволи «Б» ланками ГДЗС. З урахуванням наявної 

кількості сил та засобів, гасіння пожежі проводиться 2-а стволами «Б» в кабінет 

фізики та в лабораторію, які подають з коридору. На захист подають 2-а ствола «Б» 

ланками ГДЗС – на горище та суміжні приміщення. Виставляються пости безпеки 

та контрольно-пропускний пункт. Необхідна кількість сил та засобів – 14 осіб, 

відділень – 4-ри на основних пожежних автомобілях. У випадку виникнення 

пожежі в школі, номер виклику автоматично підвищується до номеру 2 – «Пожежа 

№2». 

Узагальнено питання щодо безпеки праці при веденні оперативних дій 

пожежно-рятувальними підрозділами. 
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