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ВСТУП 

Після аналізу карток обліку пожеж, що прийшли з областей, за 2020 рік в 

населених пунктах та на об’єктах суб’єктів господарювання зафіксовано 101 

тис. 279 пожеж, що на 5,6 % більше порівняно з 2019 роком. Внаслідок пожеж 

загинуло 1 тис. 728 людей, у тому числі 46 дітей, та 1 тис. 452 людини 

отримали травми, з них 107 дітей. Порівняно з 2019 роком кількість загиблих 

унаслідок пожеж зменшилася на 9,5 %, кількість травмованих – на 4,7 %. 

Матеріальні втрати від пожеж становили близько 12 млрд 607 млн грн, у тому 

числі прямі збитки становили близько 2 млрд 632 млн грн (+ 18,3 %), побічні – 

9 млрд 975 млн грн (+ 18,7 %). Під час ліквідації пожеж врятовано 1 тис. 831 

людину, у тому числі 330 дітей, та матеріальних цінностей на суму понад 13 

млрд 351 млн 650 тис. гривень. 8 У будівлях і спорудах житлового сектору 

виникло 29 тис. 698 пожеж (- 2,6 %), внаслідок яких загинуло 1 тис. 593 

людини (- 7,2 %). На об’єктах, на яких здійснюється державний нагляд 

(контроль), виникло 2 тис. 466 пожеж (- 0,7 %), з них 57 пожеж – у житлових 

будинках (+ 58,3 %). На підприємствах, в організаціях, закладах: приватної 

власності виникло 1 тис. 652 пожежі (+1,9 %); колективної власності – 335 

пожеж (+5,4 %); комунальної (муніципальної) власності – 246 пожеж (- 13,4 

%); загальнодержавної власності – 154 пожежі (- 22,2 %). Основними 

причинами виникнення пожеж були: необережне поводження з вогнем – 74 

тис. 204 випадки (+ 5,8 %); порушення правил пожежної безпеки при 

влаштуванні та експлуатації електроустановок – 10 тис. 839 випадків (- 2,4 %); 

порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 

теплогенеруючих агрегатів та установок – 5 тис. 117 випадків (+ 5,0 %); 

підпали – 3 тис. 746 випадків (+ 26,4 %); порушення технологій виробництва 

та правил експлуатації транспортних засобів – 2 тис. 519 випадків (+ 3,7 %); 

пустощі дітей з вогнем – 578 випадків (- 3,2 %); несправність виробничого 

обладнання, порушення технологічного процесу виробництва – 177 випадків 

(+ 5,4 %). 

Назва 
показників 

2020 2019 +,- в 
% 

У житловому 
секторі 

кількість пожеж 29698 30505 ↓2,6 

На підприємствах, 
в 

організаціях, 
закладах 

кількість пожеж 2409 2448 ↓1,6 

 
 
 
 

із них, на: 

об’єктах 
загальнодержавної 

власності 

15
4 

19
8 

↓22,
2 

об’єктах комунальної 
(муніципальної) 

власності 

24
6 

28
4 

↓13,
4 

об’єктах приватної 1652 1621 ↑1,9 
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власності 
об’єктах колективної 

власності 
33
5 

31
8 

↑5,4 

об’єктах власності 
міжнародних організацій 

та юридичних осіб 
інших держав 

 
5 

 
0 

 
↑100 

власність інших держав 0 1 ↓100 
власність не визначено 17 26 ↓34,

6 
Інші об’єкти кількість пожеж 69172 62962 ↑9,9 

Всього кількість пожеж 10127
9 

95915 ↑5,6 

Загинуло внаслідок пожеж 1728 1909 ↓9,5 
із них дітей 46 58 ↓20,

7 
Травмовано 

людей 
1452 1523 ↓4,7 

Врятовано 
людей 

1831 1893 ↓3,3 

 

                Чернігівська область 

     03 серпня 2020 року у м. Чернігів ліквідовано пожежу у триповерховій 

складській будівлі на площі 2 тис. 400 кв. метрів. Під час гасіння пожежі в 

районі третього поверху стався вибух, внаслідок чого відбулося часткове 

руйнування міжповерхових перекриттів та покрівлі. Для недопущення 

повторних вибухів силами ДСНС було евакуйовано 21 кисневий та 1 газовий 

балони. 

      Дніпропетровська область  

      15 серпня 2020 року у м. Дніпрі ліквідовано пожежу у двох складських 

металевих приміщеннях ТОВ «Єкатеринослав – 68» на площі 2 тис. кв. метрів. 

Підрозділами ДСНС не допущено знищення вогнем 1 будівлі та 3 одиниць 

техніки. 

      Упродовж минулого року підрозділами ДСНС у межах компетенції 

забезпечено виконання завдань щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 на території України, зокрема: доставку 20 

лютого евакуйованих з Китаю громадян України та супроводжуючих їх осіб 

(94 особи) для обсервації до медичного центру Нацгвардії «Нові Санжари» та 

виконання завдань на об’єкті обсервації у період з 20 лютого по 05 березня 

2020 року; 12 спецобробку близько 122 тис. об’єктів соціальної сфери та 

транспортної інфраструктури, понад 50 тис. 500 одиниць техніки та 51 тис. 300 
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км автодоріг. перевезення близько 35 тис. 100 осіб у пунктах пропуску та 172 

особи до місць обсервації (ізоляції). З метою забезпечення безпосередньої 

організації і координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру державного 

рівня організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру державного рівня у складі якого забезпечено роботу 

представни

ків ДСНС. 

       Одессе 

спасатели 

ликвидиро

вали возгорание в школе-интернате. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в 

Одесской области. 

Сегодня, 4 марта, в 16:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что 

на улице Героев Крут задымление на первом этаже трехэтажного здания 

школы-интерната № 93.  

 

  

По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло 

возгорание в кабинете на первом 

этаже. 

Пожарные локализовали 

возгорание в 16:50 и 

ликвидировали в 16:54 на площади 3 

м.кв. Погибших и пострадавших 

нет.  

22 января в 6:38 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. 

Киеве поступило сообщение о пожаре в специализированной школе-интернат 

№11, по адресу г. Киев, Голосеевский район, ул. Волжская, 12А. По прибытию 

на место пожара установлено, что пожар произошел в кабинете физики на 

втором этаже 3-х этажного здания школы-интерната №11 с ночным 

пребыванием детей, на площади 16 м. кв. с угрозой распространения огня на 
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третий этаж и чердак здания. К 8.00 утра пожар был потушен, но здание 

существенно пострадало внутри – занятия приостановлены. Жертв, к счастью, 

нет. Причиной пожара называют неосторожное поведение с электроприборами 

или “проводку замкнуло”. Версию с террористическим актом пожарные 

отрицают 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТРОЇЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

1.1. Соціально-економічна характеристика Троїцького ліцею смт. Троїцьке 

Об’єктом, що розглядається у дипломній роботі є Троїцький ліцей.  

Троїцький ліцей розташований в смт. Троїцьке, Луганської області по 

вул. Маяковського, 20 у центрі селища. Складається із старого корпусу Г-

подібної форми розміром 92 м х 39 м як зазначено в плані. 

Навчання проводиться в дві зміни 

Троїцький ліцей перебуває на утриманні місцевої громади, тому коштів, 

які виділяє громада на утримання цього закладу бракує на вирішення питань 

повязаних з загальним утриманням пожежної безпеки в справному стані.  

1.2.Характеристика конструктивних і об`ємно-планувальних рішень 

Троїцького ліцею смт. Троїцьке  

Ліцей знаходиться у центральній частині селища за адресою: вулиця 

Маяковського, 20. На території ліцею є стадіон, музей, господарські 

приміщення, туалет, корпус №2. Ліцей розрахований на 350 осіб вдень і з 

15:00 – 19:00 – до 46 осіб, в нічний час в будівлі школи перебував дві особи. 

Ландшафт, на якому розташована будівля, спокійний. До будівлі ліцею 

визначений під’їзд з твердим покриттям з асфальту для пожежних автомобілів. 

Наявність стоянки автомобілів та іншого виду транспортних засобів. Поблизу 

з територією ліцею розташовані приватні житлові будівлі. 

Данний ліцей є будівлею з масовим перебуванням людей, про що 

свідчить класифікація. 

     При проведенні будування та експлуатування будівель шкіл та ліцеїв, 

висуваються ряд певних вимог, націлених на досягнення певної мети - 

забезпечення безпеки життю та здоров’ю учнів та побудову нормальних умов 

для проведення навчального процесу. На даний момент є державні будівельні 

норми: ДБН.В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", які 

розповсюджуються на проектування новітніх і реконструкцію вже існуючих 

навчальних закладів. 

При перевірці протипожежного стану об'єкту та прилеглих територій 

слід оцінити генеральне планування та проаналізувати висновок про його 
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відповідність вимогам нормативних документів (НД). Таким документом є 

ДБН 360-92* "Планування і забудова міських і сільських поселень". 

Планування споруд ліцею повинне бути таким, яке не перешкоджає проїзду 

пожежних підрозділів під час гасіння пожежі і не допускати розповсюдження 

полум'я з одного приміщення на інші та на суміжні споруди. Територія, на якій 

розташований Троїцький ліцей знаходиться у житловому секторі. Вона 

представлена в плані як прямокутна конфігурація. Відстань до найближчої 

житлової будівлі складає 50 м., що відповідає нормам. 

 Таблиця. 1.1 Перевірка притипожежного стану території. 

                      

Висновок: Території Троїцького ліцею відповідає вимогам нормативних 

документів щодо пожежної безпеки щодо забудови.  

Визначення відповідності ступеня вогнестійкості будівлі 

   

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

    На основі вимогаємого ступеня вогнестійкості будівлі визначаються 

вимогаємі межи вогнестійкості основних будівельних конструкцій та 

припустимі межі розповсюдження вогню по цим конструкціям [16]. 
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При експертизі будівельної частини проекту, в першу чергу, 

перевіряються основні будівельні конструкції (стіни, колони, перекриття, 

перегородки, покриття, несучі елементи конструкцій, сходи), а потім – 

другорядні (двері, вікна, підвісні стелі та інше) [16].  

           -втрати несучої спроможності (R);  

-втрати цілісності (Е); 

-втрати теплоізолювальної спроможності (І). 

Здатність будівельних конструкцій поширювати вогонь визначається межею 

поширення вогню. 

Будівельні конструкції за межею поширення вогню поділяють на три групи: 

 -М0 ( межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

      -М1 ( М<25 см – для горизонтальних конструкцій; М<40 см  – для    

вертикальних і похилих конструкцій); 

       -М2 ( М>25 cм – для горизонтальних конструкцій; М>40 см  – для 

вертикальних і похилих конструкцій) [16]. 

Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його 

будівельних конструкцій і межами поширення вогню по цих конструкціях 

відповідно до таблиці.За таблицею 2 ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будівлі та 

споруди»  визначаємо необхідний ступень вогнестійкості [16]. 

        Максимальну кількість місць та допустиму кількість поверхів, залежно 

від ступеня вогнестійкості будівель ЗОШ та учбових корпусів шкіл-інтернатів 

потрібно приймати за таблицею 2.ДБН 2.2.3-97. Згідно цих норм приміщення 

де знаходяться люди кількість учнів до 380 чоловік і кількістю поверхів 3 

відноситься до  II ступеня вогнестійкості. 

     

 Таблиця. 1.2– Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 
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 Висновок: розглянутий будинок відповідає вимогам нормативних 

документів перевірка відповідності меж вогнестійкості й поширення полум'я 

по конструкціях. 

Перевірка протипожежного  стану та відповідність евакуаційних 

шляхів і виходів 

            Під час проведення протипожежної випробування розглядається 

чисельністьевакуаційних виходів і, їх співвідношення наявним 

загальновизнаним міркам, вказаним в ДБН В.1.1 2002 і ДБН В.2.2 

характеристика (ширина, висота дверних прорізів, чисельність ростов в 

маршах сходових клітин, відкривання дверей на шляхах евакуації та інші       
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питання. Згідно ДБН В.1.1-7-2002 вихід є евакуаційним, якщо він веде з 

приміщень:” 

- 1-го поверху здійснюється безпосередньо назовні або через сходові 

клітини холл, коридор, ; 

- інших поверхів, крім першого через коридор, який веде на сходові 

клітини. Сходова клітина повинна мати вихід безпосередньо назовні 

або через холл, який повинен бути відокремлений від приєднаних 

коридорів або з перетинками, дверима; 

- сусідніх поверхів до будь-якого поверху, який має вихід на сходову 

клітину.”( ДБН В.1.1-7-2002. C. 21) 

         Не приймаються до розрахунків ті отвори та прорізи, які не мають 

вказаних ознак та не являються евакуаційними. зовнішні пожежні драбини 

найчастіше використовуються в якості евакуаційного зовнішнього виходу. 

Дані результатів протипожежної перевірки приведені в таблиці  1.3. 
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Таблиця.  1.3 – Перевірка евакуаційних шляхів і виходів. 

 

 

Висновок: В будівлі слід встановити двері, що ведуть до сходових клітин з 

механізмом ущільнення та само зачинення, які  будуть відповідати нормам. 
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  Висновок: для адміністративно-побутових, громадських, 

багатофункціональних будівель, споруд виробничих підприємств необхідність 

облаштування внутрішнього протипожежного водопроводу. Кількість 

струменів та мінімальна витрата води одним струменем на пожежогасіння 

треба визначити відповідно до таблиці 3 ДБН В 2.5-64:2012. Умовною 

висотою більше 26,5 м та об’ємом від 5000 до 25000 м3 кількість струменів 1, 

мінімальна витрата води на внутрішнє протипожежне водцопостачання 2,5 л/с. 

         Перевірка стану та кількості первинних засобів пожежогасіння 

У разі якщо пожежа була виявлена на початковій стадії розвитку та не досягла 

великих розмірів, тоді пожежа повинна бути знешкоджена працівниками 

об’єкту. Саме це полягає в можливості забезпечення приміщень школи 

первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками). Потрібно зазначити, 

що первинні засоби пожежогасіння повинні бути у вільному доступі та 

знаходитись у справному стані та готовими до використання. Визначити  

кількість вогнегасників можливо за ППБУ та «Типові норми належності 

вогнегасників», які затверджені Наказом МНС України від 02.04.2004 р. № 

151, зареєстроване у Міністерстві юстицій України 29.04.2004 р. № 554/9153. 

       В будівлі ліцею встановлено ВП – 5У (12 шт), час експлуатації яких понад 

5 років. Не ведеться документація по використанню та експлуатації 

вогнегасників . Біля їдальні ліцею встановлено пожежний щит.  

             Висновок: приміщення Троїцького ліцею у повній мірі укомплектовані 

первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками), але не вірно 

здійснюється експлуатація вогнегасників. 

Перевірка стану пожежної автоматики: 

            Було здійснено перевірку стану пожежної автоматики. з'ясувалося, що 

вона знаходиться у несправному стані. В результаті ремонтних робіт значна 

частина шлейфів пожежної автоматики вийшла зі строю, після чого її не 

відремонтували. Залишки ППКП(пожежний приймальний контрольний пункт) 

знаходяться на першому поверсі біля кабінету англійської мови. 

    Висновок: в приміщенні Троїцького ліцею пожежна автоматика 

знаходиться в несправному стані, тому її необхідно відремонтувати. 



      

НУЦЗУ .4.2017-31. ППНП.РПЗ-01 
 

     14 

     

 

Перевірка стану опалення:  

            Від котельні, яка розміщена на території ліцею, в будівлі встановлено 

центральне опалення.  Опалення шоли зроблене зі сталевих труб діаметром 

100мм.  

Перевірка стану вентиляції: 

         На сам перед було здійснено перевірку стану природної вентиляції 

будівлі. Обслуговування вентиляція проводиться регулярно.тВентиляція 

знаходиться у справному стані . 

1.3. Пожежна небезпека будівлі Троїцького ліцею смт. Троїцького 

               Пожежна небезпека ліцею спричинена знаходженням у 

приміщеннях значної кількості горючих матеріалів, різних джерел 

запалювання і шляхів поширення пожежі. 

У приміщенні ліцею може відбуватися горіння тверді горючі речовини, а також 

матеріали (меблі, тканини, папір). В таких будівлях пожежне навантаження 

складає від 50 до 100 кг/м2, залежно від щільності розташування обладнання в 

класах. До джерел запалювання можливо віднести відкритий вогонь і іскри, 

необережне поводження з вогнем, тепловий прояв механічної, хімічних, 

теплової енергії і атмосферної електрики. 

Полум'я та продукти горіння в ліцеї можуть поширюватись по 

горизонталі і вертикалі через дверні отвори, сходові клітки, інженерні та 

вентиляційні комунікації. Інтенсивному поширенню пожежі сприяє 

оздоблення шляхів евакуації горючими матеріалами, використання у 

коридорах і на сходових клітках горючих облицювальних матеріалів, 

наприклад лінолеуму. Слабка вологість матеріалів у приміщенні складає 8-

12 %, що теж сприяє дуже швидкому загорянню цих матеріалів і поширенню 

по ним вогню .До особливостей інтенсивно дим який з приміщень, 

поширюється по вертикалі. Де коли можливе приховане поширення вогню: 

усереднені підвісних стель, під зйомними підлогами. 

            При пожежі можлива загибель людей, що обумовлено їх масовим 

перебуванням, факторами паніки, не своєчасне сповіщення про пожежу, 
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тому адміністрацією ліцею заздалегідь повинна розробити плани евакуації 

дітей на випадок пожежі. Вивчати його з обслуговуючим персоналом і 

періодично відпрацьовувати дії згідно з планами. У пожежно-рятувальних 

частинах, у районі виїзду яких розташовані школи розробляють на них 

оперативні картки та плани, в яких вказують планування та конструктивні 

особливості будівель та споруд, основні та резервні шляхи евакуації, місця 

розташування і кількість дітей в нічний та денний час, та інші дані, 

необхідні КГП для організації гасіння пожеж. , командир першого 

пожежного підрозділу, який слідує на пожежу, по оперативній картці або 

плану і вкладишу про наявність дітей в даний момент, уточнює обстановку. 

По прибуттю до місця пожежі оперативно встановлює зв'язок з 

обслуговуючим персоналом і з'ясовує, яких заходів було вжито щодо 

евакуації дітей та гасіння пожежі. КГП передбачає запобігання паніки. 

Як правило, будівлі шкіл проектують з негорючих матеріалів I і II 

ступенів вогнестійкості, висотою 3-5 поверхів за типовими проектами. Зараз 

ще експлуатуються будівлі шкіл з IV, V ступенів вогнестійкості не більше 

одноповерхової будівлі та пустотними конструкціями з важко-горючих 

матеріалів III ступеня вогнестійкості. 

1.4. Аналіз пожежної небезпеки матеріалів, що обертаються 

         При виникненні пожежі у будівлях навчальних закладів найбільшу 

пожежну небезпеку для людей, особливо в перші хвилини горіння, 

представляє дим та продукти не повного згорання. Небезпека для життя 

людини при задимлення окремого приміщення, де можливо здійснюється 

горіння, може наступити за декілька секунд. В приміщеннях шкіл широко 

застосовуються такі матеріали, як ДСП і ДВП в меблях і офісному 

обладнанні; папір; різні дерев’яні вироби. А також горючі полімерні 

матеріали у виді полівінілхлоридних та поліетиленових виробів, 

полістирольних плиток, пінополіуретанових і склопластиків являють велику 

небезпеку для життя людей. Та сприяють його швидкому поширенню при 

виникненні пожежі. 
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       Приведені дані пожежної небезпеки речовин і матеріалів, які 

застосовуються у шкільних установах, які взяті з довідника Баратова. 

Папір – палкий, а в розпушеному виді, легкоспалахуючий матеріал. 

Температура запалення сягає до 230 С, швидкість вигорання 810-3 кг/м²∙с в 

розпушеному вигляді та швидкість вигорання 5,510-3 кг/м²∙с – у вигляді книг 

на книжних полках. При збереженні у купах здібна до теплового самонагріву  

100 С, при дії азотного кисню та інших сильних окислювачів здібна до 

хімічного самозагоряння, при зберіганні у купах охороняти від джерела 

нагріву з температурою 100 С, засоби гасіння – вода зі змочувачем, піна [1].  

Деревина хвойних порід – горючий матеріал, використовуваний при 

виготовленні меблів, дверей. Температура запалення 241 С, При горінні 

виділяє теплоту до 20305 кДж/кг, варто охороняти від нагрівання джерел з 

температурою більш 100 оС [1].  

 Картон – горючий матеріал, використовуваний в обробці стін, стель. 

Температура запалення 227 оС, при горінні виділяє до 15681 кДж/кг. При 

збереженні в стосах схильний до самозаймання, має температуру тління 278 С 

[1].  

        Полістирол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки 

приміщень приладів, побутової техніки. Температура запалення 484 - 496 С. 

Особливу пожежну небезпеку мають полістирольні плитки, при горінні яких 

виділяється до 41900 кДж/кг теплоти (більше, ніж при горінні газу). 

Розкладання полістиролу починається вже при температурі близько 80 С і 

значно прискорюється при 250 - 380 С. До складу продуктів розкладання 

пластмаси, виготовленої на основі полістиролу, входять стирол, окис 

вуглецю, ціаністий водень, акрилонітріт, дібутілфталат, фосген. Полістирол 

володіє високої димоутворюючою здатністю [1].  

          Поліуретан – легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення 

м'яких меблів, матраців, на утеплення стінових панелей. При горінні виділяє 

до 31850 кДж/кг теплоти. При температурі вище 170 С полімери на основі 

поліуретану починають розкладатися з виділенням жовтого диму, що містить 
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ціаністий водень (синильна кислота), ізоцианіди, концентрація яких у повітрі 

при пожежі становить реальну небезпеку для життя людей, а також окис і 

двоокис вуглецю, вуглеводню [1].  

 1.5. Аналіз можливих джерел запалювання 

Для виникнення пожежі у ліцеї, джерела запалювання горючого 

середовища повинні мати значну енергію, температуру і час дії. Джерелами 

запалювання можуть бути слідуючи: 

1. Запалення ізоляції або іскроутворення. При підвищенні токів у провідниках 

меншого перетину, неправильного з'єднання або розбирання без урахування 

особливостей електроустаткування. Наприклад, збільшення або зменшення 

перетину проводу викликає сильний розігрів і наступне загоряння ізоляції. 

2. Іскріння електричних дротів (контактів). Від замикання проводів (дротів) із 

пошкодженою ізоляцією на масу.. 

3. Джерела високої температури на поверхні матеріалів. Від нагрітих 

металевих предметів і сильне іскріння у разі їх попадання на клеми джерел 

електроструму і утворення замкнення.  

Роздивимося умови і причини утворення одиничних  джерел запалювання. 

Інколи під час ремонтних робіт проводяться під час ремонтних робіт у 

приміщеннях шкіл проводяться  електрозварювальні роботи з порушенням 

правил пожежної безпеки, що може призвести до; 

– вибухи через неправильне поводження з балонами стисненого газу або через 

виробництво зварювання в ємностях з-під горючих речовин, або виконання 

зварювання поблизу легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин; 

– пожежі від розплавленого металу і шлаку в процесі зварювання; 

– травми різного роду механічного характеру при підготовці важких виробів 

до зварювання і в процесі зварювання. 

При КЗ іскри вилітають у всіх напрямках, і їхня швидкість не перевищує 

10 м/с. Зона розльоту часток при КЗ залежить від висоти розташування 

проводу, початкової швидкості польоту часток, кута вильоту й носить 

імовірнісний характер. За висоти розташування проводу 10 м імовірність 

влучення часток на відстань 9 м становить 0,06; 7 м – 0,45; 5 м – 0,92; за 
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висоти розташування 3 м імовірність влучення часток на відстань 8 м 

становить 0,01; 6 м – 0,29; 4 м – 0,96; а за висоти 1 м імовірність розльоту 

часток на 6 м – 0,06; 5 м – 0,24; 4 м – 0,66 і 3 м – 0,99. 

      Електричні заряди виникають: при терті діелектричних  тіл один об одного 

або об метал (наприклад, пасові передачі); при переливанні, перекачуванні, 

перевезенні в ємностях горючих та легкозаймистих рідин;при транспортуванні 

горючих газів трубопроводом;при подрібненні діелектриків;при переміщенні 

сухого запиленого повітря зі швидкістю понад 15 - 20 м/с і т.п.За сприятливих 

умов, наприклад, при низькій вологості повітря статичні заряди не лише 

утворюються, а й накопичуються. Коли в результаті такого накопичення вони 

набудуть високого потенціалу, то може виникнути швидкий іскровий розряд 

між частинами устаткування або розряд на землю. Такий іскровий розряд при 

наявності горючих сумішей може спричинити вибух чи пожежу. В цьому і 

полягає основна небезпека статичної електрики. Температура розпечених 

часток залежить від виду металу й не може бути меншою за температуру його 

плавлення. Температура часток алюмінію при КЗ досягає  +2500 ºС. Кількість 

теплоти, яку частка (крапля) металу здатна віддати горючому середовищу до 

досягнення температури його самоспалахування, розраховують у такій 

послідовності. 

 

1.6. Аналіз ймовірних шляхів поширення пожежі 

          Поширення пожежі в будівлі ліцею може відбуватися з середньою 

лінійною швидкістю, бо розриви між устаткуванням та меблями не є надійною 

перешкодою для розповсюдження вогню. Також потрібно брати до уваги місце 

займання та умови. Загалом, розповсюдження пожежі може відбуватися по 

вентиляційних системах, покриттях стін, підлоги та т. ін. Отже, поширення 

горіння у школі може мати суттєву швидкість. На основі аналізу пожежної 

небезпеки і розробки заходів протипожежного захисту. Удосконалення систем 

запобігання пожежі і протипожежного захисту проводиться на основі 

Методичного аналізу пожежної небезпеки і захисту заснований на виявленні 

причин виникнення горючого середовища,шляхів поширення можливої 
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пожежі, джерел запалювання. Без їх знання Неможливо провести пожежно-

технічне обстеження будь-якого об'єкту та дослідження пожеж і загорянь без 

їх знання. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ ТРОЇЦЬКОГО ЛІЦЕЮ СМТ. ТРОЇЦЬКЕ 
Органи державного нагляду та контролю у сфері ПБ та ТБ у своїй 

діяльності керуються Конституцією України, Кодексом цивільного захисту 

та іншими нормативними документами та законами України, постановами 

Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 

декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

нормативними актами ДСНС, а також  рішеннями місцевих Рад та їх 

виконкомів, прийнятими в межах їх компетенції. 

             З метою здійснення перевірки щодо відповідності об ’ єктів вимогам 

НП актів та контролю за здійсненням встановлених чинним законодавством 

вимог пожежної безпеки здійснюються планові перевірки. З метою 

здійснення контролю за виконанням приписів здійснюються 

позапланові перевірки . 

             Позапланові перевірки органами держпожнагляду проводяться 

також у разі: надходження доручень Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, ДСНС та рішень місцевих органів 

виконавчої влади стосовно посилення протипожежного захисту об’єктів 

та населених пунктів; отримання від юридичних та фізичних осіб, 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування інформації про виникнення аварійних ситуацій, зміни або 

порушення технологічних процесів, а також виходу із ладу обладнання, які 

можуть спричинити безпосередню загрозу життю та здоров’ю людей, шкоду 

довкіллю і майну громадян та власників об’єктів; звернення фізичних та 

юридичних осіб зі скаргами на порушення їх прав і законних інтересів 

(бездіяльність) іншими юридичними чи фізичними особами, пов’язаними з 

невиконанням ними обов’язкових вимог пожежної безпеки, а також 

отриманням іншої інформації, яка підтверджується відповідними 

документами та доказами про наявність таких порушень (звернення, які не 

дозволяють установити особу, яка звернулася в орган держпожнагляду, не 

можуть бути підставою для проведення позапланової 
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перевірки).Позапланові перевірки у випадках, зазначених в абзаці шостому 

цього пункту, можуть проводитись тільки за вмотивованим рішенням 

органу держпожнагляду [10]. 

         Об’єкти незалежно від організаційно-правових форм та форм власності 

відповідно до рівня пожежної небезпеки поділяються на об‘єкти I-ї, II-ї та 

III-ї груп [29]. 

          До об‘єктів I-ї групи належать потенційно небезпечні об’єкти, 

промислові та складські будівлі, які належать до категорій “А”, “Б” за 

вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, категорії „В” за 

пожежною небезпекою площею 500 м 2 та більше, об’єкти з масовим 

перебуванням людей та висотні будинки, будівлі центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інші 

об’єкти, які визначаються відповідним наказом начальника територіального 

органу держпожнагляду, враховуючи їх пожежну небезпеку [29]. 

         До об’єктів II-ї групи належать промислові та складські будівлі, які 

належать до категорії „В” за пожежною небезпекою площею менше 500 м 2 

,сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, на роботах у 

яких задіяні працівники, об’єкти торгівлі (крім малих архітектурних форм), 

будівлі підвищеної поверховості, підприємства побутового обслуговування, 

підземні та багатоповерхові гаражні кооперативи тощо, які не увійшли до I-ї та 

III-ї груп, перелік таких об’єктів затверджується керівником місцевого органу 

держпожнагляду [29]. 

         До об’єктів III-ї групи належать усі державні, відомчі та кооперативні 

житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та висотних), дачні, 

садівницькі та гаражні кооперативи (крім багатоповерхових та підземних), 

інші малі архітектурні форми тощо. Планові перевірки цієї групи об’єктів 

проводяться один раз на 5 років. Позапланові перевірки, які проводяться з 

метою здійснення контролю за виконанням приписів, здійснюються за 

рішенням керівника органу держпожнагляду, але не частіше одного разу на рік 

[29]. 

При перевірках потрібно аналізувати роботу адміністрації відносно 

забезпечення ПБ об’єкта та перевіряється: 

-наявність розпоряджень та інструкцій з питань ПБ; 
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-виділення коштів на протипожежні заходи та придбання протипожежного 

обладнання; 

- дотримання правил безпеки праці під час проведення вогневих робіт; 

- включити у виробничо-фінансові плани заходи ПБ; 

- перевірка наявність сертифікатів на обладнання та документів, що 

підтверджують ознаки пожежної небезпеки використання речовин та 

матеріалів у виробництві або будівництві; 

- діяльність відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони які  

виконують профілактичні роботи; 

- проведення протипожежного інструктажу програмою пожежного мінімуму 

з працівниками та порядком його організації ; 

 - знання працівниками плану об’єкта та питань і обов’язків з ПБ, у разі 

ймовірного виникнення пожеж; 

- організація навчань відповідальних осіб з питань ПБ ; 

- обліку пожеж та дії адміністрації об’єкта відповідно них;  

        Направлені заходи щодо усунення дефектів у діяльності адміністрації 

щодо забезпечення ПБ об’єктів, що підлягають перевірці, повинні бути 

зазначені в       приписі. 

У вересні 2020 року при проведенні перевірки було виявлено слідуючі 

порушення вимог пожежної безпеки : 

1. Первинні засоби пожежогасіння використовуються не за призначеням; 

2. Відсутні журнали з питань техніки безпеки; 

3. Неналежне використання електроприборів; 

4. Використання скруток дротів; 

5. Відсутні показчики «Вхід» і «Вихід» в навчальних класах; 

6. Відсутні журнали інструктажів працівників; 

7. Відсутні книги обов’язків працівників на випадок пожежі; 

8. В спортивному залі захаращені шляхи евакуації; 

9. Несправність автоматичній системі пожежної сигналізації та оповіщення: 
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Висновок: У зв'язку з тим, що керівництво навчального закладу 

регулярно ігнорує недоліки, які було виявлено в результаті перевірки, 

потрібно притягнути їх до адміністративної відповідальності. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

3.1 Особливості гасіння пожеж у навчальних закладах 

При пожарі керівник гасіння пожежі визначає: загальну кількість учнів та їх 

вік, найкоротші та найбільш незагрозливі напрями евакуації і загрозу від 

небезпечного впливу диму; чи розпочалася евакуація учнів з навчального 

закладу та як вона здійснюється; скільки обслуговуючого персоналу можливо 

задіяти  для евакуації учнів та дітей. Під час проведення розвідки пожежі 

керівник гасіння пожежі визначає становище шляхів евакуації та при 

необхідності подає стволи від автоцистерни і внутрішніх ПК безпосередньо на 

захист. Велику увагу уділяють видаленню диму за допомогою розбиття вікон. 

Безпосередньо евакуацію учнів слід здійснюють за розробленим евакуаційним 

планом. При виникненні пожежі в шкільних приміщеннях учнів евакуюють 

під керівництвом класних керівників або викладачів, які проводять навчання в 

класі. По прибуттю на пожежу керівник гасіння пожежі зобов'язаний негайно 

наддати підмогу вчителям у швидкої евакуації учнів молодшого віку особливо 

в першу чергу. Вирішальними шляхами для евакуації учнів є сходові клітки. 

Через вікна і балкони по пожежних сходах, рятувальним рукавах і з 

допомогою рятувальних мотузок рятують учнів які були відрізані димом . При 

виникненні  пожежі в навчальних установах керівник гасіння пожежі 

зобов'язаний ретельно обстежити, чи не лишилися учні в класах та інших 

небезпечних приміщеннях. Слід перевіряти, чи знаходяться діти в шафах та 

під ліжками. 
Під час евакуювання учнів і захистом шляхів евакуації забезпечують 

одночасне застосування стволів у напрямку поширення вогню та в осередок 

пожежі.РС-50 та РСК-50 використовують для гасіння пожежі водою ,а при 

розвинутих пожежах використовуть РС-70. 

Для керування силами та засобами що прибувають згідно підвищеного номеру 

виклику керівник гасіння пожежі організовує штаб, до якого обов’язково 

включають представників об’єкту  на якому сталася пожежа. 
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Згідно Наказу МНС України від 13.03.2012 № 575 « Статут дій у надзвичайних 

ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту » розроблено дії та обов’язки керівника гасіння пожежі при 

виникненні пожеж у навчальних закладах [23]. 

Під час пожеж у навчальних закладах можливі: 

-наявність категорії людей з непередбачуваною поведінкою (малі діти тощо); 

- виникнення паніки; 

- наявність людей, у яких стресова ситуація може викликати погіршення 

здоров’я; 

- наявність великої кількості дітей різного віку; 

- особливий (складний) план приміщень; 

- велика завантаженість горючими матеріалами; 

- розвинута система вентиляції і кондиціювання повітря [23]. 

При проведені оперативних дій необхідно: 

      - Установити зв'язок з персоналом об’єкту; 

      - Вияснити які заходи були прийняті персоналом щодо евакуації учнів 

з приміщень де є небезпечні фактори пожежі; 

      - Призначити конкретну особу, з персоналу навчального закладу, 

відповідальною за облік врятованих учнів; 

      - Визначити у персоналу кількість і вік дітей та ймовірні місця їх 

знаходження; 

      - Визначити місця збору врятованих учнів; 

      - Запросити інформацію від керівників школи про проведення 

перевірки наявності всіх учнів. 

3.2 Оперативно-тактична характеристика об’єкту 

           Ліцей знаходиться у центральній частині селища за адресою: вулиця 

Маяковського, 20 та має два під’їзди. Відстань від обєкту до ДПРЧ складає 750 

м. 
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Будівля школи III-ї степені вогнестійкості, стіни виконані з 

цегли,міжповерхове перекриття виконано з залізобетоних плити, крівля 

металопрофільна яка кріпиться до дерев’яних балкок. Ліцей має електричне 

освітлення та опалення на воді. Черговим персоналом обєкта цілодобово 

можливо обезточити обєкт. Вентиляція Троїцького ліцею забезпечуеться від 

вікон та дверей та відноситься до  природної. В буфетах писутня примусова 

вентиляція. Система автоматичної  

пожежної сигналізації в будівлі Троїцького ліцею знаходиться в несправному 

стані. Загалом в школі  знаходяться 13 Вогнегасники ВП-5У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

НУЦЗУ .4.2017-31. ППНП.РПЗ-01 
 

     27 

     

 

3.3Розробка тактичного плану гасіння пожежі 

3.3.1. Визначення параметрів розвитку пожежі 

          Гасіння пожежі передбачено в комп'ютерному класі и підлягає 

вирішенню тактичної задачі. Згідно гарнізонного розкладу при виникненні 

пожежі у Троїцькому ліцеї передбачено подання 2-го номеру виклику. 

Основними шляхами для розповсюдження полум’я  є горючі меблі, устаткування 

та оздоблення яке знаходиться в приміщені, а також можливе виникнення 

розповсюдження вогню крізь дверні прорізи через високі конвективні потоки. 

Найбільшу небезпеку в Троїцькому ліцеї становить комп’ютерний клас, 

який знаходиться  на третьому поверсі ліцею.  На момент прибуття до місця 

пожежі перших підрозділів пожежа буде поширюватися швидко при цьому 

може охопити все приміщення, відбудиться задимлення коридору, надалі 

відбудеться поширення по коридору також становить загрозу для сусідні 

приміщення. За умови, що дим по коридору та сходовим кліткам  

розповсюдження з великою швидкістю, організовується евакуація та рятування 

людей яка є пріоритетним завданням. 

                         

 3.3.1. Визначення параметрів розвитку поже 
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 Для успішного гасіння пожежі в приміщенні комп’ютерного класу ліцею 

слід використовувати розпилені та компактні струмені води, які варто 

подавати стволами «Б» через віконні отвори а також по фронту через сходові 

клітини по коридору за допомогою ланки ГЗДС. Згідно довідника Керівника 

гасіння пожежі визначаемо потрібну  інтенсивність подачі вогнегасячих 

засобів,  (табл.2.5.): 

                                           

3.3.2. Розрахунок кількості сил та засобів для оперативно-тактичних дій 

у разі виникнення пожежі 

  

1. Визначаємо час за який прибув ПРП: 

                                      

- ДПРЧ-33            

                                    

 

де L - відстань ПРП до об’єкту (пожежі);  - середня швидкість 

прямування ПРП у нічний час, визначається 40 км/год. 

   2. Визначаємо час за який пожежа вільно розвивалась: 

 

   3.  Визначаємо якому радіусу достигла пожежа по прибуттю караулу   

ДПРЧ-33 :  

                              

 де                              – за вихідними даними є лінійною швидкістю. 

4. За визначеним радіусом встановлюємо форму 

розвитку пожежі. На плані 3-го поверху 

наносимо відповідні позначки радіусу пожежі 

згідно розрахунків.   
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В даному випадку пожежа в комп’ютерному класі має форму на пів коло. 

 

5.  Визначаємо площу пожежі: 

                                       

6. Обраховуємо площу гасіння, рахуючи те, що стволи на гасіння були введені 

зі сторони дверей враховуючи  що глибина гасіння стволом ”Б”=5 м: 

  

7. Вираховуємо необхідні витрати ВР для гасіння пожежі а саме в нашому 

випадку є вода: 

  
 8. Обраховуємо необхідну кількість стволів для забезпечення гасіння. Витрата         

одного стволу Б становить 3,7 л/с. 

                                 
 9. Обчислимо витрати ВР, яка необхідна для захисту даху, суміжних 

приміщень та    2-го поверху від небезпечних чинників пожежі: 

      - для захисту 2-го поверху: 

 

 

   

 - для захисту суміжних приміщень: 

   

      - для захисту даху: 
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10. Знаходимо загальну кількість стволів для захисту приміщень:         

 

 - на захист 2-го  поверху                      (застосовуємо 1 

ствол «Б»); 

               - на захист суміжних приміщень                                              (застосовуємо 1 

ствол «Б»); 

               - на захист даху                                                                                              (застосовуємо 1 ствол «Б»);  

        11. Визначаємо  кількість стволів необхідних для гасіння (1 стволи «Б») та 

на захист (3 стволи «Б»):  

  

        12. Знаходимо загальні витрати води для гасіння пожежі у комп’ютерному 

класі для навчання та для захисту суміжних приміщень та другого поверху а 

також даху: 

13. Визначаємо фактичні витрати ВР: 

                                            

                                           

                                                           

                 

                 

                  

              14. Визначаємо загальну витрату ВР для гасіння пожежі:                                               
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           15. Визначимо забезпеченість школи водою. На сам перед на тереторії 

школи розташовано 1 ПГ К-150 з тиском 1,3атм. та пожежним водоймищем на 

25 м3. Таким чином за довідником КГП визначили ,що загальні витрати ВР 

становить 22,2 м3. Таким чином за умови, що  Qпв *0,9≥ Wзаг   ,   пожежне 

водоймище здатне повністю забезпечити школу водою для гасіння пожежі.  

                                      

           16. Знаходимо необхідну кількість ПА, які будуть застосовані для подачі 

ВР до місця пожежі: 

                  

            17. Встановлюємо необхідну численість особового складу, необхідного 

для визначеної кількості приладів, що забезпечить продуктивне гасіння 

пожежі: 

                    

 

          18. Обраховуємо необхідну кількість відділень на кожен пожежний 

автомобіль:  

             

         19. Обраховуємо граничну відстань, м: 

                                   

         20. Обраховуємо необхідну граничну відстань для подавання ВР по 

місцевсті:  
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Табл. 3.1. Необхідна кількість сил та засобів для успішної ліквідації пожежі.          

      

Висновок: на момент введення перших сил та засобів площа пожежі досягне 

41,45 м2. Тому для успішного гасіння пожежі мінімальна кількість сил складає: 

4 відділення - 16 чоловік особового складу. Мінімальна кількість засобів 

пожежогасіння : 1 ствол “Б” (СРК-50) на гасіння компютерного класу, 3 ствола 

“Б” (СРК-50) на захист суміжних приміщень, 2-го поверху та даху. Стволи 

подаються від 2 АЦ-40(130)63Б.Пожежне водоймище зможе забезпечити 

потрібну та фактичну витрату води на гасіння даної пожежі. 
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РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ 

4.1 Забруднення навколишнього середовища під час пожежі 

Початок весни відкриває сезон пожежонебезпечного періоду. Період року під 

час якого масово виникають пожежі в екосистемах, а саме у лісових та 

степових зонах. 

Екосистема - це екологічна система або природний комплекс що створений 

живими організмами з умов їх існування, так звана біологічна система. У 

кожній екосистемі відбуваються кругообіг речовин та обмінні енергетичні 

процеси. Система, яка існує самостійно. Це жива природа, що нас оточує: ліси, 

степи, поля, луги і т.д. 

Цей період розпочинається з моменту сходження снігового покриву з поверхні 

ґрунту навесні та закінчується з настанням волого-стійкої осінньої погоди. 

Посушливі погодні умови сприяють збільшенню пожеж в екосистемах. 

Внаслідок, рятувальники закликають людей зменшити людську участь, як 

фактор впливу на виникнення пожежі, себто не провокувати виникнення 

пожеж та дотримуватись певних правил поведінки. 

Для кожного мешканця приватної ділянки, це норма – спалювати сміття на 

своїй присадибній чи дачній території. Але більшість навіть не мають 

уявлення, яку загрозу несе за собою спалювання залишків рослинності, а 

особливо сміття. 

В першу чергу, при спаленні сухостою, люди знищують не тільки сміттєві 

залишки, але і своє здоров’я, а також завдають значної шкоди довкіллю! 

Під час процесу горіння рослинних залишків виділяються мікрочастинки диму 

до складу яких входять пил, окиси азоту, важкі метали та низка канцерогенних 

сполук. 

Із сухою травою та опалим листям, як правило горить і безліч різноманітного 

сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. 

Пластик та поліетилен при згоранні виділяє до 70 різноманітних хімічних 

сполук в повітря, більшість з яких отруйні для людини. 
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Тому, випалювання, яке порушує стан навколишнього природного середовища 

завдає непоправної шкоди здоров’ю населення та винищує зелені насадження. 

Але, катастрофічною причиною під час спалювання сухих рослинних залишків 

є виникнення пожеж, які можуть перерости у великомасштабні пожежі. 

Швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати такі 

пожежі на відкритих територіях дуже важко. Для цього необхідно залучати 

велику кількість особового складу рятувальників та пожежно-рятувальної 

техніки. 

Неконтрольовані пожежі становлять загрозу приватним житловим будинкам, 

втрати великих матеріальних цінностей та тваринам, які перебувають на 

території приватного угіддя. 

Також не потрібно забувати про шкоду, якому піддається довкілля. 

При пожежі в зелених насадженнях гине безліч тварин, птахів та комах, які не 

здатні самостійно врятуватись. Хтось з них згорає, а хтось задихається від 

їдкого диму. 

Господарям, слід замислитись, чи варто випалювати суху траву, бур’ян, опале 

листя та сміття. Так, перетворюючи екосистеми на попелище люди наносять 

шкоду навколишньому середовищу, собі й оточуючим, а також додають 

роботи пожежним, які ризикують своїм життям та здоров’ям приймаючи 

виклик у боротьбі з небезпечними неконтрольованими пожежами. 

Особливістю екологічної ситуації в Україні є те, що важкий регіональний 

криза посилила сувору місцеву екологічну середу. Чорнобильська катастрофа 

та її довгострокові медичні, біологічні, економічні та соціальні наслідки 

привели ситуацію в Україні до глобальної екологічної катастрофи. 

           Особливо відчутним в умовах кризових явищ в економіці стало 

загострення екологічної ситуації. Унаслідок нераціонального й 

неконтрольованого використання природних ресурсів дедалі чіткіше 

вимальовуються прикмети екологічної катастрофи. Характерними рисами 

погіршення екологічного стану є радіоактивне, хімічне та фізичне забруднення 

повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, руйнування та забруднення 

землі. Великомасштабні осушувальні роботи на Поліссі призвели до падіння 
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рівня ґрунтових вод і ерозії ґрунтів. У результаті катастрофи на 

Чорнобильській АЕС та радіоактивного забруднення ускладнилося 

використання ґрунтів та лісу, склалися загрозливі умови для проживання 

населення. Потужним народногосподарським комплексом з високо 

розвинутою промисловістю, інтенсивним багатогалузевим сільським 

господарством, широко розгалуженою транспортною системою є Донбас. 

Розвиток промисловості відбувався там переважно екстенсивним шляхом, без 

здійснення комплексу заходів з охорони навколишнього природного 

середовища. Довгострокове поєднання вуглевидобутку з роботою 

металургійних, нафтохімічних і машинобудівних підприємств призвело до 

того, що Донбас став найбільш забрудненим регіоном не тільки в Україні, а й у 

світі. Це вимагає суттєво змінити структуру територіально-виробничого 

комплексу Донбасу, перейти на маловідходні ресурсозберігаючі технології з 

метою зменшення токсичності відходів, утилізації або ліквідації їх скупчень. 

Другим регіоном з розвинутою промисловістю є Придніпров'я, яке 

характеризується високою концентрацією гірничорудної, чорної та кольорової 

металургії, будівельної індустрії, важкого машинобудування. Орієнтація на 

використання місцевої сировини обумовила виснаження запасів природних 

ресурсів. Для цього регіону характерні високий рівень забруднення повітря та 

води, механічне порушення земель, критичні екологічні умови життя 

населення. У Криму екологічна ситуація характеризується активізацією 

суффозійно-просаджувальних явищ (суффозія - дослівно "підкопування"). 

Незадовільна якість земель, води й повітря фіксується навколо автомобільних 

доріг у великих містах. Така складна ситуація погіршує умови життя 

населення, ускладнює використання природних ресурсів. Прогнозування 

перспектив у галузі екології не викликає реальних сподівань на раціональне 

природокористування. Насиченість території України промисловими 

комплексами шкідливо впливає на екологічну ситуацію в країні. Пріоритетний 

розвиток важкої індустрії призвів до екстенсивного використання природних 

ресурсів і їх прискореного вичерпання. Так, дефіцит енергетичних ресурсів 

поставив Україну в залежність від інших країн, зокрема від Росії. Однак і вона 
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вже вичерпує їх і скорочує видобування палива. На межі повного 

використання й інші природні ресурси. І вичерпуються вони не тому, що їх 

мало, а тому, що нераціонально використовуються. Упродовж останніх років 

річний обсяг видобутку мінеральної сировини в Україні становить 1 млрд. т, а 

гірничої маси - близько 3 млрд. т, тобто в розрахунку на кожну тонну 

мінеральної сировини видобувається ще 2 тонни породи. Тільки 5-8% 

компонентів мінеральної сировини використовується для виробництва готової 

продукції, а решта йде у відвали. На поверхні землі накопичилося понад 20 

млрд. т твердих промислових відходів, що в розрахунку на 1 кв. км перевищує 

30 тис. т. Під цими відходами знаходиться 200 тис. га родючих земель. 

Щорічно кількість відходів збільшується на 1-1,5 млрд. т. До цього слід додати 

ще 4,1 млрд. куб. м різних забруднених стоків і 4,8 млн т викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу. У Донбасі й Придніпров'ї практично 

вичерпані можливості розміщення відходів. У Донецькій області, яка займає 

4,4% площі України, сконцентрована четверта частина всіх накопичених 

відходів. Достатньо раз проїхати по Донецькій області, щоб без будь-якої 

статистики зрозуміти, яких "успіхів" ми досягли в перетворенні природи. 

Сучасний етап розвитку й розміщення продуктивних сил характеризується 

погіршенням екологічного стану в багатьох регіонах країни, у зв'язку з чим 

загострюються екологічні проблеми. Варто нагадати про забруднення 

атмосфери в Донбасі та Придніпров'ї, дефіцит водних ресурсів у більшості 

міст. Охорона навколишнього середовища, забезпечення здорових гігієнічних 

умов життя й праці є важливим фактором розміщення продуктивних сил, що 

має насамперед соціальну спрямованість. І тому не менш необхідним є 

обмеження надмірного зосередження промисловості в містах. Відомо, що 

економічна ефективність розміщення виробництва досягається переважно його 

концентрацією, що дає змогу зменшувати капітальні вкладення в 

інфраструктуру, а отже, і знижувати собівартість продукції. Водночас 

концентрація промисловості призводить до зростання кількості населення в 

містах і спричиняє проблеми демографічного характеру. Обмеження 

концентрації промисловості можна досягти створенням середніх і малих 
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спеціалізованих підприємств і розосередженням їх у малих містах і великих 

селах. Щодо екології гострою проблемою є накопичення твердих побутових 

відходів. Кількість побутового сміття продовжує збільшуватись, і його 

щорічне накопичення становитиме в 2000 році в середньому 2 куб. м на душу 

населення. Щорічно його вивозиться на звалища понад 10 млн. т. Теплові 

електричні станції (ТЕС) і виробництва з випуску металу й іншої промислової 

продукції також є джерелами забруднення екологічної системи. Загальні 

обсяги утворення золошлакових відходів ТЕС в Україні становлять близько 15 

млн. т. Сьогодні в Україні найбільш забруднена серед усіх країн СНД 

атмосфера. На 40% нашої території рівень забрудненості в 2-3 рази вищий, ніж 

в Європі. На кожного жителя припадає понад 90 кг усіх викидів у атмосферу. 

Серед природноекономічних формувань України виділяється Поділля. Це 

найбільш густонаселений регіон, який характеризується розвиненим сільським 

господарством і харчовою промисловістю. Цей регіон найменше забруднений, 

і пріоритет у його розвитку повинен надаватися АПК. На Поділлі необхідно 

заборонити розміщення всіх виробництв, які забруднюють навколишнє 

середовище. Сільське господарство цього регіону має спеціалізуватися на 

виробництві екологічно чистої продукції. 

4.2 Безпека праці працівників ДСНС під час проведення оперативних дій 

Згідно до Наказу   МНС   України від 07.05.2007 р. № 312 «Правила 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» 

               Правила безпеки праці (далі – Правила) в органах і підрозділах 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи визначають систему 

заходів спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності осіб 

рядового і начальницького складу та працівників(далі – працівники) [13]. 

             Ці правила установлюють вимоги безпечних та відповідних умов 

праці, а також організацію праці в ДСНС України. 

Ці правила повинні обов’язково для виконуватися усіма працівниками 

ДСНС України, та працівниками організацій, установ та відомств, які можуть 

виконувати на  об’єктах ДСНС України, певні види робіт. 
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Згідно правил потрібно застосовувати при здійсненні робіт у сфері 

цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру, поводження з радіоактивними 

відходами ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, вибуховими 

матеріалами промислового та військового призначення, рятувальної справи, 

ПБ, ТБ , промислової безпеки та інше. 

Ті особи, які порушили вимоги цих Правил, повинні нести 

адміністративну, дисциплінарну, кримінальну та матеріальну відповідальність 

згідно чинного законодавства. 

4.2.1 Під  час  збору,  виїзду,  прямування  на  пожежу  (аварію,  стихійне  

лихо,  заняття)  i  повернення  до  частини: 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись 

чітко i швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража 

одяг та інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах 

руху [13]. 

У період використання спускового стовпа не потрібно чіпати його 

поверхню незахищеними частинами тіла. Потрібно витримувати необхідний 

інтервал, не торкатися ногами того, хто може спускатися попереду, i (коли 

доторкнувшись ногами мата, який повинен бути біля основи спускового 

стовпа, потрібно i швидко відійти в бік, 

злегка відштовхнутись від стовпа). 

Посадка особового складу чергових 

караулів у пожежні автомобілі повинна 

проводитись згідно з табелем обов'язків 

оперативного розрахунку (у гаражі чи на 

фасаді), затверджується наказом 

начальника пожежної частини, враховуючи умови i місцеві особливості для 

забезпечення безпеки особового складу. Перед виїздом водій повинен 

перевірити, щоб у всі відсіки автомобіля були зачинені та на шляху виїзду з 

гаража були відсутні сторонні предмети та люди. Пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають під час посадки забороняється. 
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Особовому складу оперативного розрахунку пiд час руху автомобіля 

заборонено палити, відчиняти двері висовуватися з вiкон, , стояти на 

підніжках, виключенням є ті випадки, коли це визначено інструкцією з 

експлуатації автомобіля (прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали на 

чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм 

Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного 

автомобіля несе водій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила 

дорожнього руху. Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від 

деяких вимог Правил дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про 

які зазначено в цих Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші 

надзвичайні обставини) з увімкненими спеціальними звуковим та світловим 

сигналами, за умови забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих 

Правилах. Забороняється користуватися спеціальним звуковим сигналом при 

прямуванні автомобіля не на оперативне завдання i при поверненні в частину 

[13]. 

Прибувший до місця виклику особовий склад караулу, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля за командою старшої за посадою особою, що прибула 

на чолі караулу. 

Пожежний автомобіль під час стоянка у нічний час повинен  

позначатися приладами освітлення, при цьому повинна включатися аварійна 

світлова сигналізація. 

Бойовий розрахунок автомобіля у повному складі виїжджає для 

дозаправки ППМ автомобіля, якщо це необхідно зробити за межами 

підрозділу. 

Старша посадова особа, яка брала участь у ліквідації пожежі, повинна 

перевірити наявність особового складу бойового розрахунку наявність  та 

закріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

4.2.2 Пiд  час  проведення  розвiдки  пожежі: 

Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 
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     - прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений 

шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

    - рухатись у приміщенні, як правило, 

вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 

    - входити в приміщення, де є 

електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, 

вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

   - негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або 

можуть утворюватись вибухонебезпечні 

суміші, з відкритим вогнем, вмикати 

освітлення, електроліхтарі [13]. 

4.2.3 Під  час  оперативного  розгортання: 

Перед подачею команди на бойове 

розгортання КГП повинен: 

- указати місця, які будуть безпечні для установки пожежної техніки; 

при цьому на безпечній відстані від будівель, споруд та інших об’єктів, що 

можуть піддатися руйнуванню (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; встановлюють пожежні автомобілі. 

 

- вибрати та показати особовому складу більш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 
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- безперервно слідкувати за виконуванням заходів з безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та 

обладнання не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що 

прибувають, їх зосередження на бойових ділянках i, за можливості, не 

перешкоджати нормальному дорожньому руху. При необхідності потрібно 

вжити певні дії для зупинки всіх видів  транспорту, а якщо потрібно 

прокласти рукавні ліній під коліями залізничного транспорту поставити 

уздовж залізничного полотна пости безпеки з двох боків для нагляду за 

рухом залізничного транспорту та своєчасного оповіщення про їх 

наближення особового складу;  

- повинен бути єдиний сигнал для оповіщення про небезпеку та довести 

про сигнал особовому складу, що працює на пожежі (аварії i т.п.). Якщо є 

реальна загроза вибуху, руйнування, викиду i т. інших НС., потрібно 

моментально подати відповідний сигнал, а особовий склад вивести у місце, де 

буде безпечно. 

За допомогою спеціального гака або лома треба відкривати кришку 

колодязя пожежного гідранта, та 

обов’язково запобігати травмуванню ніг та 

рук. 

Пiд час оперативного розгортання 

забороняється: 

 - до повної зупинки пожежного автомобіля починати проведення 

оперативного рощгортання; 

- відкритим вогнем освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i 

теплокомунікацій; 

- без ізолюючих протигазів та рятувальної мотузки спускатися в 

колодязь водокомунікацій; 

під час підйому на висоту i роботи на висоті- одягати на себе лямку 

приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола; 

- під час піднімання чи спускання на мотузках перебувати під вантажем; 
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- інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, колючими 

та iн.) , а поперечні пилки та пилки-ножівки - без чохлів, переносити за 

напрямком руху; 

- в незакрiпленi рукава подавати воду до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку на кожний рукав не менше однієї рукавної затримки) ; 

- заповнену водою рукавну лінію підіймати на висоту,  

В рукавні лінії під час подачі води тиск треба підвищувати поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подача води дозволяється 

тільки за наказом старшої посадової особи, на яку покладено обов’язки КГП. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, 

що піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи 

спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативне 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно 

здійснювати перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни 

тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно дотримуватись 

додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями техніки і 

викладені в інструкціях заводів - виробників [13]. 
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 ВИСНОВОК 

   Данна дипломна робота присвячена аналізу пожежної небезпеки Троїцького 

ліцею Луганської області. В ній було перевірено стана, що склався в цьому  

закладі . До д/р занесені результати перевірки за вересень 2020 року та 

перелічені недоліки які було виявлено під час даної перевірки. Ця тема є 

досить актуальною, так як на сьогоднішній день протипожежному захисту 

навчальних закладів приділяється мало уваги. Зокрема в школі  яку я 

представляю в результаті недостатнього фінансування місцевої громади 

коштів на забезпечення протипожежного захисту не вистачає.  Було проведено 

аналіз відповідності приміщення школи вимогам діючих нормативних актів. 

При проведенні перевірки , було виявлено велику кількість недоліків, на 

основі яких запропоновано вжити запобіжні заходи. В роботі проаналізовано 

можливу ситуацію, яка може утворитися в приміщеннях з масовим 

перебуванням людей, при можливому виникненні пожежі. Це є надзвичайно 

важливим, насамперед для правильної організації евакуаційних робіт та 

гасіння пожежі. 
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