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ВСТУП 

 

Національна безпека Азербайджанської Республіки серед основних завдань 

забезпечує надійний захист населення та території від надзвичайних ситуацій те-

хногенного та природного походження. Також важлива боротьба з пожежами. 

Пожежі, що трапляються в будинках з великою кількістю людей, таких як 

школи та інші навчальні заклади, слід переносити на надзвичайні ситуації і розг-

лядати як суттєві прорахунки в роботі шкільної адміністрації та місцевих керівни-

ків. 

В умовах гасіння пожежі підрозділи ДСНС виконують роботу із порятунку 

людей, що вимагає правильної оцінки ситуації та керівника пожежної служби для 

прийняття правильних рішень в надзвичайних ситуаціях. 

У шкільних будівлях під час надзвичайних ситуацій виникає досить складна 

ситуація, яка вимагає як її ліквідації, так і евакуації людей та майна в безпечну 

зону. Складність пожежної ситуації в таких будівлях і особливо в навчальних за-

кладах пояснюється необхідністю порятунку дітей та підлітків. Часто ці дії дово-

диться робити в складних метеорологічних умовах (наприклад, взимку при низь-

ких температурах), задимлених шляхах евакуації тощо. 

Останнім часом зростає кількість подій, що характеризуються повідомлен-

нями про наявність у школах вибухонебезпечних предметів, отруєнь тощо. Це по-

рушує роботу установ, залучення сил та засобів швидкого реагування на такі по-

відомлення. На щастя, у таких випадках повідомлення є помилковими. 

Важливим місцем у повсякденній роботі працівників цивільної оборони є 

така форма роботи, як проведення інспекцій об’єктів пожежної безпеки з надан-

ням розпоряджень керівників їх керівникам, контроль за виконанням запропоно-

ваних заходів пожежної безпеки, робота з громадськістю щодо запобігати поже-

жам, навчати тощо 

Дотримання громадянами правил пожежної безпеки та відповідальність за 

їх порушення встановлюється чинним законодавством, зокрема Кодексом цивіль-

ного захисту України тощо. 
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На сьогодні питання пожежної безпеки в навчальних закладах, зокрема в 

школах, займає не останнє місце у забезпеченні безпеки людей. У державних нав-

чальних закладах рівень пожежної безпеки низький. Це пов’язано з багатьма при-

чинами, однією з найважливіших причин є відсутність державного фінансування 

цих об’єктів. Нестача коштів призводить до того, що керівники цих об'єктів не 

мають можливості своєчасно здійснювати профілактичні заходи протипожежної 

безпеки (вимірювати опір ізоляції електромережі, ремонтувати та підтримувати 

автоматичні системи пожежної сигналізації, попереджувальний огляд та очищен-

ня вентиляційні канали, своєчасна обробка конструкцій дерев вогнезахисним роз-

чином, забезпечують необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння то-

що). Але під час проектування та будівництва були закладені порушення, які до-

повнюють попередні порушення щодо пожежної безпеки. Все це створює небез-

пеку для людей (учнів) у приміщенні під час пожежі, а також перешкоджає успі-

шному гасінню пожеж та рятувальним операціям. 

Середня школа №12 в м. Нахічевань (надалі - школа чи загальноосвітня 

школа) - це заклад з великою кількістю людей, тому цей заклад є великою загро-

зою пожежі, вночі навчається до 300 учнів та вчителів та 1 співробітник, отже, я 

вважаю, що обрана мною тема бакалаврської роботи є актуальною. 

 Метою роботи є виявлення порушень вимог чинного законодавства з по-

жежної безпеки будівлі загальноосвітньої школи за адресою: м. Нахічевань, 

вул. Тебриз, а також проаналізувати стан пожежної безпеки в цій будівлі та вста-

новити, чи встановлений режим пожежної безпеки на об’єкті. 

Завдання роботи полягають у наступному: підвищити рівень пожежної без-

пеки об'єкта, запропонувати заходи протипожежного захисту шляхом аналізу від-

повідності чинним нормам з пожежної безпеки, розрахувати сили та засоби для 

гасіння можливого пожежі. 
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ШКОЛИ 

 

1.1. Загальна характеристика школи  

Середня школа №12 знаходиться на вул. Тебриз м. Нахічевань. Він призна-

чений для навчання дітей на площі 13486 м2, яка обгороджена металевою огоро-

жею, а до школи є 1 вхід з вулиці Афіяддина Джалілова. Західно-південна сторона 

будівлі штабу, сад із західної сторони та спортивний майданчик. 

Характеристика будівлі: 

Будівля 2-поверхова, ІІ ступеня вогнестійкості, розмір 50х20х18 м. 

Стіни цегляні. 

Перегородки - цегляні. 

Стіни та перегородки в коридорах та сходових клітках оштукатурені та по-

фарбовані, у класах та вітальні стіни та перегородки оштукатурені та пофарбова-

ні. 

Підлога між перекриттями і дахом виконана з багатопорожнистих залізобе-

тонних плит. 

Дах - шифер по дереву. Будівля має підвал та мансарду. Висота будівлі у 

найвищій точці даху становить 18 м. У будівлі розміщені адміністративні та офіс-

ні приміщення, навчальні класи, спортивний зал та актовий зал загальною місткі-

стю 350 місць. 

У будівлі є 2 сходові клітини, які з'єднують другий поверх з підвалом. 

Пожежне навантаження 

Оргтехніка, меблі, папір, конструктивні елементи. НХР, BP, PP та інші не-

безпечні речовини в будівлі не зберігаються. 

Системи забезпечення пожежної безпеки 

У будівлі відсутні автоматичні системи пожежогасіння. Будівля СШ №12 не 

обладнана системами пожежної сигналізації та оповіщення. 

Вогнегасники порошкові та вуглекислотні в загальній кількості 25 шт зна-

ходяться в коробках ПКК, в актовій залі, кабінетах, бібліотеці, комп’ютерному 
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класі, їдальні. 

Характеристика інженерного обладнання 

Освітлювальна та електромережа напругою 220/380 В може бути відключе-

на відключеною працівниками ПЕМ, а також штатним персоналом об'єкта (ціло-

добово) від загального розподільного щита, що знаходиться в шафі. Аварійного 

освітлення немає. 

Опалення - центральне - водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлях є природною. В їдальні є примусова 

витяжна вентиляція, місце відключення якої знаходиться біля входу в ці примі-

щення. 

Прогнозування розвитку пожежі 

Навантаження палива в школах та інших навчальних закладах, як правило, 

становить 30-50 кг/м2, а в деяких приміщеннях (бібліотеках, коморах, роздягаль-

нях, коморах тощо) воно набагато вище. 

Різні хімічні речовини та реактиви, а також інші речовини, матеріали та 

пристосування можна використовувати та зберігати в лабораторіях, виробничих 

майстернях та інших приміщеннях для проведення лабораторних та дослідниць-

ких робіт, що може значно ускладнити ситуацію при пожежах. 

Поширення вогню та диму в шкільних будівлях точно таке ж, як і в багато-

поверхових будинках з коридорними планами поверхів. В умовах пожежі відбу-

вається швидке поширення продуктів горіння в сходових клітках, вестибюлях та 

коридорах, і існує значна небезпека для людей. Особливо складна ситуація на по-

жежах може бути створена, коли вони трапляються під час новорічних свят, уро-

чистих зборів, аматорських концертів та інших масових заходів, а також під час 

занять. 

Водопостачання 

Внутрішнє протипожежне водопостачання водопроводу має трубопро-

відну мережу Ø 51 мм, на якій встановлено 4 ПКК. Встановлені біля сходових 

клітин. 
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Зовнішнє протипожежне водопостачання.  

Пожежне водосховище на відстані 30 м від головного входу до школи. 

Найближчі джерела пожежного водопостачання: 

- ПГ-131 К-150 вул. Тебриз 300 м; 

- ПГ-37 К-150 просп. Гейдара Алієва 400 м; 

- ПГ-36 К-150 просп. Гейдара Алієва 420 м. 

Тиск у пожежних гідрантах підвищує виробниче управління водопостачан-

ня та водовідведення згідно команд КГП або НТ, через диспетчера штабу поже-

жогасіння (згідно з інструкціями взаємодії). 

 

1.2. Аналіз генерального плану об’єкту 

На території школи є: 

- будівля школи 

- спортивні майданчики 

- тир 

- прилеглі газони та алеї 

 

Аналіз генерального плану проводимо на відповідність ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій» та ДБН В. 2.2-3:2018 «Будинки і споруди. За-

клади освіти». Рузельтати наведено в таблиці 1.1. 

 

Таб.1.1.Аналіз генерального плану об’єкту  

№ 

п/п 
Що перевіряється 

Виявлено під час 

аналізу 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 Протипожежні 

розриви 
15 м 

В залежності від ст. 

вогнестійкості (в 

нашому випадку не 

менше 9 м) 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

П.15.2.2 

 

Відповідає 

2 
Можливість 

проїзду та 

доступ 

Передбачено 

проїзд навколо 

будівлі, 

На земельних діля-

нках необхідно пе-

редбачити під'їзди 

ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 
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№ 

п/п 
Що перевіряється 

Виявлено під час 

аналізу 
Потрібно по нормах 

Посилання 

на норми 
Висновок 

пожежних 

автомобілів 

шириною 

більше 4 м,  

для пожежних ма-

шин до будівель, 

можливість об'їзду 

навколо будівлі та 

також відкриті май-

данчики для парку-

вання автомобілів 

та інших транспор-

тних засобів 

П.5.7 

3 Ширина в'їздів 

на територію 

1 в'їзд 

шириною 5 м  

Окремі в'їзди та 

виїзди шириною не 

менше 3, 5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

П. 15.3.4 

Відповідає 

4 
Ширина 

проїздів по 

території 

Ширина 

проїзду 4 м 

Повинно бути 

неменше 3, 5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2018 

П. 15.3.1 

 

Відповідає 

 

5 

Наявність ого-

рожі та її відпо-

відність  

Огорожа на-

вколо школи 

висотою 1,3 м 

Земельні ділянки 

загальноосвітніх 

шкіл повинні мати 

огорожу висотою не 

менше 1,2 м. При 

розміщенні шкіл 

всередині житлових 

приміщень допус-

кається викорис-

тання живоплоту з 

чагарників висотою 

не менше 1,0 м. 

 

 

 

ДБН 

В.2.2-

3:2018 

П.5.6 

 

 Відпові-

дає 

 

Висновок: під час аналізу генерального плану загальноосвітньої школи №12 

було встановлено, що проект був розроблений відповідно до вимог нормативних 

актів. 

 

1.3. Аналіз будівельних конструкцій на вогнестійкість. 

Дані експертизи будівельних конструкцій та їх відповідності умовам безпе-

ки представлені в таблиці 1.2 
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Вогнестійкість - властивість матеріалів, виробів, конструкцій, будівель і 

споруд протистояти вогню і високим температурам, не загорятися, не деформува-

тися, зберігати свої утримуючі та захисні властивості. Межі такої вогнестійкості 

визначаються за допомогою випробувань на вогонь за стандартними методами і 

виражаються у часі. 

Межа вогнестійкості - це час, протягом якого конструкція може протистоя-

ти дії вогню, і тоді починається деформація. 

Втрата несучої здатності (R) будівельної конструкції під час пожежі відпо-

відає її обваленню або виникненню граничного прогину або швидкості збільшен-

ня граничних деформацій. 

Втрата цілісності (Е) проявляється утворенням в структурі наскрізних отво-

рів або тріщин, через які повертається (не нагріта) поверхня проникає в продукти 

згоряння та (або) відкритого полум'я. 

Втрата теплоізоляційної здатності характеризується підвищенням темпера-

тури на поверхні конструкції до граничних значень (I) або досягненням гранично-

го значення щільності теплового потоку на нормованій відстані від поверхні кон-

струкції (Вт) . 

Аналіз проводиться згідно ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів бу-

дівництва» 

 

   Таб.1.2. Дані перевірки будівельних конструкцій на відповідність умовам ПБ                                                                                                   

№ 

з/п 

Найменування конс-

трукцій 

Запроектовано 

Ф
С

В
Б

 

Потрібно по 

нормах 

 

В
С

В
Б

 

Ви-

сно-

вки 

про 

відп. 
МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

1. Зовнішні несучі стіни із 

силікатної цегли 

δ=510 мм 

REI 

330 

M0 ІІ REI 

120 

M0 IІI Відп. 

2. Стіни  сходових кліток 

з силікатної цегли  

δ =510 мм 

REI 

330 

M0 ІІ REI 

120 

M0 IІI Відп. 

http://fire.ck.ua/?dl_id=495
http://fire.ck.ua/?dl_id=495
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3. Перегородки внутрішні 

не несучі із глиняної 

цегли δ =120 мм 

EI 150 M0 ІІ EI 15 M1 IІI Відп. 

4. Сходові площадки, ма-

рші сходових кліток за-

лізобетонні  

REI 60 M0 I R 60 M0 ІІI Відп. 

5. Плити перекриттів залі-

зобетонні багатопусто-

тні δ =240 мм 

REI 60 M0 IІ REI 45 M1 IІI Відп. 

 

Висновок: із порівняльної таблиці щодо відповідності меж вогнестійкості та 

розповсюдження вогню на конструкціях видно, що всі основні конструкції відпо-

відають вимогам пожежної безпеки. У цьому випадку виконується умова, що фак-

тичний ступінь вогнестійкості будівлі перевищує нормативний, тобто згідно з 

ДБН В.1.1-7-2016 нормативний ступінь вогнестійкості будинку III, але після ана-

лізу будівельних конструкцій він виявилося, що ступінь вогнестійкості - II. Будів-

ля школи відповідає вимогам нормативних актів, що регулюють ступінь вогнес-

тійкості цих будівель. 

 

1.4.Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

 

Розглянемо відповідність рішень просторового планування вимогам 

пожежної безпеки ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди.», ДБН 

В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». 

 

Результати перевірки наведено в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3. Перевірка об’ємно-планувальних рішень 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1. 

 

Поверховість 

будівлі 

 

- не більше 3 поверхів - 

загальноосвітні школи 

ДБН В.2.2-

3:2018. 

П.6.9 

Відповідає 
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№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Проектування 

приміщень 

школи 

-навчальні секції 1, 2-4-х 

класів повинні бути окре-

мими і непрохідними для 

учнів інших вікових груп; 

 

ДБН В.2.2-

3:2018 

П.6.3.,  

б) 

 

 Відповідає 

 

 

 

3. Розміщення фі-

зкультурно-

спортивної зали 

- фізкультурно-спортивні 

зали слід розміщувати не 

вище другого поверху, не 

дозволяється розміщувати їх 

над навчальними приміщен-

нями, забезпечувати прохо-

ди до фізкультурно-

спортивних залів через нав-

чальні кабінети та гуртожи-

ткові групи приміщень. 

ДБН В.2.2-

3:2018  

П.6.7. 

Відповідає 

 

Розміщу-

ється на 2-

му поверсі 

над кухнею, 

фойє, гар-

деробом та 

кабінетом 

заступника 

директора 

4. Висота підві-

конників 

Висота підвіконня 

зовнішніх стін навчальних, 

навчально-лабораторних та 

навчально-виробничих 

приміщень від поверхні 

підлоги повинна бути не 

менше 80 см. 

ДБН В.2.2-

3:2018 

П.6.11. 

Відповідає 

Висота- 1 м. 

5. Найбiльшу 

кiлькiсть мiсць 

та допустиму 

кiлькiсть 

поверхiв в 

залежностi вiд 

ступеня 

вогнестiйкостi 

будинкiв 

Згідно з табл.16. при II сту-

пені вогнестійкості кількість 

студентів, що навчаються, 

не нормована, поверховість 

- 4 

ДБН В.2.2-

3:2018  

Таб.16 

Відповідає 

 

Кількість 

учнів-250 

 

6. Ширина дверей. Ширина дверей виходів із 

приміщень, які можуть 

одночасно вмістити більше 

15 учнів, повинна бути не 

менше 0,9 м. 

ДБН В.2.2-

3:2018  

П.9.7 

Відповідає 

 

Ширина-1 

м. 
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№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

7. Ширина кори-

дорів 

Ширина коридорів на 

поверхах, де розташовані 

навчальні приміщення, а 

також переходів між 

будівлями повинна бути не 

менше 2,2 м. Ширина інших 

коридорів повинна бути не 

менше 1,4 м. 

ДБН В.2.2-

3:2018  

П.7.9 

Відповідає 

 

Ширина-3.5 

м. 

8. Висота та 

ширина у 

евакуаційних 

виходів 

-висота виходів повинна 

бути не меншою за 2,0 м, а 

ширина – 0,8 м.   

ДБН 

В.1.1-7-2016 

П.7.2.7 

Відповідає 

Висота-2.1 

м.(2) 

Ширина-1.5 

м.(0.8) 

9. Ширина 

зовнішніх 

дверей 

сходових 

кліток. 

Ширина зовнішніх дверей 

сходових клітин та дверей, 

що ведуть із сходових 

клітин до вестибюля, 

повинна бути не менше 

передбачуваної ширини 

сходових клітин, але не 

менше ширини маршів 

ДБН  

В.1.1-7-2016 

П.7.2.7 

Відповідає 

 

Ширина 

зовнішніх 

дверей 

сходових 

кліток 

дорівнює 

ширині  

сходових 

маршів. 

10. Напрямок 

відкривання 

дверей на 

шляхах 

евакуації. 

Двері евакуаційних виходів 

і двері на шляхах евакуації 

відчиняються у напрямку 

виходу 

ДБН  

В.1.1-7-2016 

П.7.2.9 

Відповідає 

 

11. Місця перепаду 

висот на шляхах 

евакуації. 

На підлозі на шляху 

евакуації не допускається 

влаштовувати перепади 

висот і виступи, за 

винятком: 

а) перепаду висот, на якому 

влаштовано пандус з ухилом 

не більше як 1:6. 

ДБН  

В.1.1-7-2016 

П.7.3.8 

Відповідає 

 

На підлозі 

на шляхах 

евакуації 

перепади 

висот і 

виступи 

відсутні. 

Для евакуації дітей та персоналу школи №12 є 2 незадимлювані сходові 

клітини типу Н2. З перших поверхів будівлі є виходи прямо на вулицю, що 
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відповідає стандартам згідно ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і спору-

ди.» 

Висновок: В результаті аналізу об’ємно планувальних рішень СШ №12 

м. Нахічевань виявилось, що будівля спроектована згідно будівельних норм, шля-

хи евакуації відповідають правилам пожежної безпеки. 

 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання. 

Зовнішнє водопостачання забезпечується від трьох пожежних гідрантів: 

- ПГ-131, встановленого на міській кільцевій водопровідній мережі Ø 150 мм 

по вул. Тебриз, відстань від ПГ до школи складає 300 м,  

- ПГ-37, встановленого на міській кільцевій водопровідній мережі Ø 150 мм 

по просп. Гейдара Алієва, відстань від ПГ до школи складає 400 м, 

- ПГ-36, встановленого на міській кільцевій водопровідній мережі Ø 150 мм 

по просп. Гейдара Алієва, відстань від ПГ до школи складає 420 м. Робочий 

тиск у мережі 2-3 атм.  

Згідно табл. 4 ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування», для громадських будівель площею 

до 2 поверхів, включаючи об’єм до 5000 м3, витрата води на пожежу має станови-

ти 10 л / с. Оскільки фактичне споживання становить 105 л / с, вимога виконуєть-

ся. Крім того, на території школи є пожежна водойма на 50 м3. 

Що стосується внутрішнього протипожежного водопостачання, відповідно 

до п.8.4. ДБН 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» не потрібно 

проектувати внутрішню систему водопостачання в шкільних будівлях. Але оскі-

льки школа є старою будівлею, залишаються набори кранів, які допомагають по-

жежним службам гасити пожежі. 

Пожежні гідранти-набори діаметром 51 мм, в кількості 4 шт. розміщені у 

вбудованих шафах та повністю обладнані. На першому поверсі є 2 ПКК, а на дру-

гому - 2 ПКК. Їх встановлюють у доступних місцях - на кожному поверсі біля 

сходової клітки. (при цьому не заважати евакуації людей). Тиск у внутрішній ма-



 

     

НУЦЗУ.2.16-44.ІтаАРТ.РПЗ 

Лист  

     
15 

Ізм. Лист Підпис № докум. Дата 

 

гістралі пожежі становить 2-3 атмосфери. 

Пожежні гідранти-комплекти раз на півроку проходять технічне обслугову-

вання та перевірку справності пуском води, результати перевірки реєструються в 

спеціальному журналі обліку технічного обслуговування, проведення якого пере-

віряється при проведенні пожежно-технічного контролю органами державного 

пожежного нагляду в акті перевірки внутрішніх пожежних кранів. щодо ефектив-

ності пуском води. 

Висновок: в результаті аналізу внутрішнього та зовнішнього протипожеж-

ного водопостачання було встановлено, що воно відповідає вимогам чинного за-

конодавства. 

 

1.6.Аналіз систем протипожежного захисту 

 Згідно з ДБН 2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» додаток А 

«Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню авто-

матичними системами  пожежної сигналізації пожежогасіння та тип системи пере-

давання тривожних сповіщень», даний об’єкт повинен бути обладнаний системою 

пожежної сигналізації та мати 2-й тип системи передавання тривожних сповіщень. 

Згідно ДСТУ prEN 50136 .1.1-2004 сигналізація типу 2 полягає в тому, що макси-

мальний час затримки передачі сигналу не повинен перевищувати 60 с. 

У СШ №12 м. Нахічевань автоматичної пожежної сигналізації немає. Отже, 

необхідно укласти угоду на встановлення та обслуговування АПС з організацією, 

яка має ліцензію на виконання цього виду робіт. 

 

1.7. Аналіз електрообладнання об’єкту. 

 Низьковольтні і контрольні мережі виконуються кабелями АВВБ-1 і  АКВВГ 

прокладаються в земляних траншеях, внутрішнє електрообладнання запроектова-

но відповідно ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правил будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок" та ПУЕ. Внутрішнє проектування 
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електрообладнання відповідає вимогам  ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування 

електрообладнання об’єктів цивільного призначення». 

Світильники для зовнішнього освітлення школи приймаються торгових ма-

рок РКУ 01-125 з установкою на залізобетонні опори, їх живлення здійснюється 

за допомогою кабелю АВВГ-1 в земляній траншеї. 

У актовому залі, коридорах 1-го та 2-го поверхів електричної розетки, ви-

микачі встановлюються на горючій основі, електрощити, групові електрощити не 

захищені автономними системами пожежогасіння та не обладнані схемою підк-

лючення споживача з пояснювальною написи. порушення "Правил пожежної без-

пеки в Україні". 

Влаштування блискавкозахисту на даному об’єкті не обов’язково (згідно 

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування  блискавкозахисту будівель  і  споруд). 

 

Висновок: У цьому розділі була проведена загальна характеристика будівлі 

загальноосвітньої школи №12 м. Нахічевань. З цього розділу можна зробити ви-

сновок, що під час аналізу генерального плану школи № 12 було встановлено, що 

проект розроблений відповідно до вимог нормативних актів, всі основні констру-

кції відповідають вимогам пожежної безпеки. У цьому випадку виконується умо-

ва, що фактичний ступінь вогнестійкості будівлі перевищує нормативний (згідно з 

ДБН В.1.1-7-2016 ступінь вогнестійкості прийнятий III), але після аналізу будіве-

льних конструкцій ступінь вогнестійкість цієї будівлі дозволяється приймати II. 

Будівля школи відповідає вимогам нормативних актів, що регулюють ступінь во-

гнестійкості цих будівель. У актовому залі, коридорах 1-го та 2-го поверхів елект-

ричної розетки вимикачі встановлюються на горючій основі, що є порушенням 

Правил пожежної безпеки в Україні. Електричні щити, групові електрощити не 

захищені автономними системами пожежогасіння та не оснащені схемою підклю-

чення споживача з пояснювальними написами та зазначеним значенням номіна-

льного струму пристрою захисту, що є грубим порушенням "Правил пожежної 

безпеки в Україна ". 
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2. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ, ТЕХНОГЕННОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗА ОБ’ЄКТОМ 

 

2.1. Організація перевірок щодо додержання вимог пожежної безпеки 

 

 Організація державного нагляду з питань пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту за об’єктом здійснюється відповідно до Кодексу цивільного 

захисту України та Закону України «Про правові засади державного нагляду (кон-

тролю) у сфері господарської діяльності». Перевіркам підлягають об’єкти в 

населених пунктах і об’єкти, які належать до сфери управління суб’єктів 

господарювання, та інші підконтрольні об’єкти.  

Нагляд у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у зага-

льноосвітній школі №12 м. Нахічевань здійснюється шляхом проведення плано-

вих та позапланових перевірок. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) те-

риторій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та ви-

конання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і техноген-

ної безпеки, цивільного захисту. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний рік 

включаються до планів роботи, розроблених:  

у ДСНС України – на рік із зазначенням структурних підрозділів, посадові 

особи яких будуть залучені до здійснення перевірки;  

у територіальних органах ДСНС України в Автономній Республіці Крим, об-

ластях, містах Києві та Севастополі, в районах, районах у містах, містах обласно-

го, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення – на квартал із за-

значенням структурних підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до 

здійснення перевірки. 
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Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу 

ДСНС України до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.  

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання 

визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та по-

жежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 ве-

ресня 2018 року № 715. 

Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі – код за ЄДРПОУ) 

або прізвища, імені по батькові фізичної особи – підприємця (відповідно до Зако-

ну України “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця прове-

дення планової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, опри-

люднюються на офіційному веб-сайті ДСНС України та його територіальних ор-

ганів не пізніше 25 грудня року, що передує плановому. 

Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, ін-

шими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємст-

вами, установами та організаціями (далі - органи влади) вимог законодавства у 

сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту здійснюються один раз 

на п’ять років на підставі плану, який щороку затверджується Кабінетом Мініст-

рів України за поданням ДСНС України. 

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері по-

жежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень територіаль-

них органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі – інші під-

контрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними органами 

ДСНС України, за якими вони закріплені, згідно із затвердженими річними графі-

ками їх перевірок. 



 

     

НУЦЗУ.2.16-44.ІтаАРТ.РПЗ 

Лист  

     
19 

Ізм. Лист Підпис № докум. Дата 

 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів господа-

рювання орган ДСНС України видає наказ про проведення перевірки, який 

містить: 

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись 

захід державного нагляду (контролю); 

місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

предмет перевірки; 

дату початку та дату закінчення перевірки; 

посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть здійснюва-

ти перевірку. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки, що 

підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу 

ДСНС України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення 

перевірки. Підпис посадової особи ДСНС України скріплюється гербовою печат-

кою органу ДСНС України. 

Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу ДСНС 

України для загального листування. 

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються: 

тип заходу (плановий або позаплановий);  

найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо 

діяльності якого здійснюється перевірка;  

місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;  

номер і дата наказу органу ДСНС України, на виконання якого здійснюється 

перевірка;  

дата початку та дата закінчення перевірки;  

посадові особи органу ДСНС України, які будуть здійснювати перевірку, із 

зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;  
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предмет та підстава для здійснення перевірки;  

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її здійснен-

ня).  

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в 

ньому строку здійснення перевірки.  

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта пе-

ревірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Орган ДСНС України не пізніше ніж за десять календарних днів до дня 

здійснення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку керівнику чи 

уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта господарювання 

повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3). 

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи телефоногра-

мою за рахунок коштів органу ДСНС України строк одержання суб’єктом госпо-

дарювання такого повідомлення повинен бути не пізніше ніж за десять днів до 

початку здійснення планової перевірки. 

Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу ДСНС 

України. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки; 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка;  

найменування органу ДСНС, посадові особи якого будуть здійснювати пе-

ревірку. 

За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або 

користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган ДСНС 

України безпосередньо або через суб’єкта господарювання (шляхом зазначення 

про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час 
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здійснення планової перевірки та забезпечує їх (або уповноважених ними пред-

ставників) присутність під час перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від ступню ризику цього 

об’єкту. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження гос-

подарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить 

суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі - 

об’єкт); 

площа об’єкта; 

максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті; 

умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок най-

нижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і 

підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на 

технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будин-

ку); 

наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися 

на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; 

клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної без-

пеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного 

ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма 

критеріями, визначеними в додатку 2 Постанови КМУ №715 від 05 вересня 2018 

року. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та по-

жежної безпеки здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання з такою 

періодичністю: 

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки; 
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із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; 

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.  

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами роботи ДСНС України, її територіальних органів, 

яка проводиться на підставі: 

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу ДСНС 

України про здійснення перевірки за його бажанням; 

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах 

обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або 

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами проведення планових перевірок органом ДСНС України; 

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господа-

рювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Позапла-

нова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди ДСНС України 

на його проведення; 

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної си-

туацій або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.  

Позапланова перевірка здійснюється на підставах, передбачених статтею 6 

Закону, та відповідно до наказу ДСНС або її територіального органу, згідно з 

яким оформлюється посвідчення на проведення позапланової перевірки з обов'яз-

ковим зазначенням питань, що стали підставою для здійснення цього заходу. 

Проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання з інших підстав, 

крім передбачених статтею 6 Закону України «Про основні засади здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та пунктом 
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2.10 цього розділу, забороняється, якщо інше не передбачається законом або 

міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верхов-

ною Радою України.  

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення по-

запланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 

     

2.2. Методика проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів 

господарювання 

 

Інспекція складається з таких основних частин: 

підготовка до огляду; 

проведення перевірки; 

реєстрація результатів перевірки; 

вжиття відповідних заходів за результатами перевірки. 

Готуючись до інспекції, державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки, який проводитиме його, зобов’язаний: 

ознайомити з матеріалами наглядової справи та / або матеріалами, отрима-

ними від інших органів; 

визначити перелік питань, які будуть перевірятися та вивчатися на об’єкті 

господарюючого суб’єкта (залежно від специфіки господарської діяльності та 

ступеня ризику від господарської діяльності суб’єкта господарювання, іншого пі-

дконтрольного об’єкта); 

ознайомити з відповідними галузевими нормативно-правовими та нормати-

вно-технічними документами, що стосуються пожежної та техногенної безпеки, з 

матеріалами про пожежі та / або надзвичайні ситуації, а також з технічною доку-

ментацією та довідковою літературою, що характеризує пожежу та техногенну 

небезпеку перевірки об'єкта. 

Перед початком перевірки посадові особи ДСНС України зобов'язані: 
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з’ясувати, хто із посадових осіб суб’єкта господарювання чи органу влади, 

інші підконтрольні об’єкти перевірки будуть присутні під час її проведення та чи 

були особи, які повинні бути присутніми під час перевірки, спеціально уповнова-

жені керівником суб’єкта господарювання; 

пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або органу влади, іншому пі-

дконтрольному об'єкту або уповноваженій йому особі свідоцтво про перевірку та 

офіційне посвідчення, що засвідчує посадову особу ДСНС України; 

надати суб’єкту господарювання чи органу влади, іншому підконтрольному 

суб’єкту копію свідоцтва про перевірку. 

Посадова особа ДСНС України без свідоцтва про перевірку та сертифікату 

служби не має права проводити його. 

Суб'єкт господарювання має право не дозволяти посадовим особам ДСНС 

України проводити перевірку, якщо вони не подали документи, зазначені в цьому 

пункті. 

Перед проведенням перевірки посадова особа ДСНС України робить запис 

про проведення перевірки у відповідному журналі суб’єкта господарювання (як-

що такий є). 

Під час перевірки посадові особи ДСНС України, які її проводять, зо-

бов’язані дотримуватися встановлених правил внутрішнього розпорядку праці та 

вимог охорони праці. 

Інформація, отримана посадовою особою ДСНС України під час перевірки, 

доступ до якої обмежений законодавством, використовується виключно у поряд-

ку, встановленому законом. 

Розголошення інформації, що становить комерційну та / або іншу таємницю 

економічного суб'єкта чи органу влади, іншого підконтрольного суб'єкта, заборо-

няється. 

Посадові особи ДСНС України під час перевірок мають право: 
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перевіряти території чи приміщення, що використовуються для проваджен-

ня господарської діяльності, а також будь-які документи чи об’єкти, якщо це пе-

редбачено законодавством; 

одержувати під час перевірки від посадових осіб суб’єкта господарювання 

чи органів влади, інших підконтрольних об’єктів пояснення, довідки, документи, 

матеріали, інформацію з питань, що виникають під час перевірки; 

вимагати від суб’єкта господарювання чи органу влади, іншого підконтро-

льного об’єкта усунення виявлених порушень законодавства; 

вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню перевірки; 

надавати (надсилати) суб’єктам господарювання або органам влади, іншим 

підконтрольним об’єктам обов’язкові вказівки (розпорядження) щодо усунення 

виявлених порушень та недоліків, постанови про застосування запобіжних захо-

дів; 

притягувати до адміністративної відповідальності посадових осіб та грома-

дян, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, встановлених законом, неви-

конанні вказівок та постанов посадових осіб ДСНС України; 

записати процес перевірки на аудіо- та відеоапаратуру з копією запису на 

керівника суб’єкта господарювання; 

призупинити роботу підприємств, споруд, окремих виробництв, цехів, діль-

ниць, експлуатацію машин, механізмів, обладнання, транспортних засобів, а та-

кож виконання робіт, діяльність несертифікованих служб порятунку до усунення 

порушень законодавства у сфері цивільний захист та техногенна безпека, якщо ці 

порушення становлять загрозу життю чи здоров’ю людей. 

Посадові особи ДСНС України, які проводять перевірки, зобов'язані: 

провести повну, об’єктивну та неупереджену перевірку в межах повнова-

жень, передбачених законом; 

дотримуватися ділової етики у відносинах з суб’єктами господарювання та 

владою; 
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не перешкоджати або перешкоджати здійсненню господарської діяльності 

під час перевірки, якщо це не загрожує життю чи здоров’ю людей, не викликає 

небезпеки техногенних ситуацій та пожеж; 

забезпечити нерозголошення комерційної таємниці та іншої інформації 

суб’єкта господарювання чи органу влади, яка стає доступною посадовим особам 

під час перевірки; 

ознайомити керівника суб’єкта господарювання чи органу влади, а за їх від-

сутності - його заступника або уповноважену ним особу з результатами перевірки 

у встановлені законодавством терміни; 

надавати суб’єкту господарювання консультативну допомогу у проведенні 

аудиту. 

Якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або уповно-

важена ним особа не дозволяють посадовим особам ДСНС України проводити пе-

ревірку, посадова особа ДСНС України складає акт про недопуск до перевірка. 

Акт про недопуск до перевірки повинен містити інформацію про дату та час 

відмови посадової особи суб’єкта господарювання, або його заступника, або упо-

вноваженої ним особи дозволити перевірку посадовими особами ДСНС України, 

ім’я, прізвище та ім’я. батьків, а також посади осіб суб’єкта господарювання або 

уповноважених ним осіб, які не дозволили посадовим особам ДСНС України про-

вести перевірку; відомості про посадову особу, яка склала акт. 

В акті недопуску до перевірки зазначаються також посада, прізвище, ім’я, 

по батькові керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи, 

який був ознайомлений з актом і якому вручена квитанція, або примітка змуше-

ний відмовитись від перевірки акту та його отримання. Якщо керівник або упов-

новажена ним особа суб’єкта господарювання відмовляється отримати акт про ві-

дмову, такий акт із реєстраційним номером у ньому передається суб’єкту госпо-

дарювання або надсилається рекомендованим листом із підтвердженням отри-

мання. 
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Згідно з фактами порушень, виявлених під час перевірки, посадова особа 

ДСНС України, яка її здійснює, має право отримувати усні чи письмові пояснення 

від керівника або уповноваженої ним особи та / або відповідальної особи при про-

веденні перевірки за дотримання протипожежного законодавства. та техногенна 

безпека, яка додається до матеріалів перевірки. 

За результатами перевірки суб’єкта господарювання посадовою особою 

ДСНС України було складено Акт перевірки дотримання (дотримання) законо-

давства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю 

за діяльністю аварійних служб відповідно до уніфікованої форми (далі - Закон про 

перевірку). 

Не дозволяється включати недостовірну інформацію в Акт перевірки. Звіт 

про перевірку складається з використанням комп'ютерних технологій або розбір-

ливим почерком на друкованих бланках. 

Посадова особа ДСНС України в Законі про інспекцію вказує стан дотри-

мання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах пожежної діяль-

ності, техногенної безпеки, цивільного захисту, а у разі невиконання - детальний 

опис порушення з посиланням на відповідне законодавство. 

В останній день перевірки два примірники Звіту про перевірку підписують-

ся посадовими особами ДСНС України, які проводили перевірку, та суб’єктом го-

сподарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено зако-

ном, а також іншими особами, які брали участь в інспекції. 

Якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або уповно-

важена ним особа, яка була присутня під час перевірки, робить зауваження щодо 

перевірки, вони є невід’ємною частиною акта, який підписується коментарями. 

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати Акт перевірки посадова 

особа ДСНС України робить відповідний запис у такому акті. 

Один примірник Звіту про перевірку надається керівнику суб’єкта господа-

рювання, його заступнику або уповноваженій ним особі. 
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Якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або уповно-

важена ним особа відмовляється особисто отримати Акт перевірки, такий Акт пе-

ревірки передається суб’єкту господарювання (із зазначенням вхідного реєстра-

ційного номера) або надсилається рекомендованим листом (із зазначенням дат ре-

єстрації в офісі ДСНС України як вихідної кореспонденції) з повідомленням про 

вручення, а другий примірник повинен мати відповідний оригінальний номер ре-

єстраційного листа в офісі ДСНС України як вихідну кореспонденцію, до якої Акт 

перевірки був надісланий і дата відправлення. 

До копії Закону про інспекцію, яка зберігається ДСНС України протягом 

п'яти років, додаються документи, що підтверджують факт розсилки та вручення 

акта адресату. 

На підставі Акту перевірки або довідки про результати перевірки органу, 

якщо під час перевірки суб'єкта господарювання або органу було виявлено пору-

шення законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захис-

ту, протягом п'яти днів його завершення усунення порушень вимог законодавства 

у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту. 

Інструкція про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту (далі - інструкція) складена у двох при-

мірниках, один з яких не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акт видається 

керівнику суб’єкта господарювання. орган, установа, організація або особа, упов-

новажена ним на виконання, а другий примірник наказу, підписаний такою осо-

бою в обумовлений час. 

Строк виконання доручення встановлюється посадовою особою ДСНС Ук-

раїни за погодженням з керівником суб’єкта господарювання або органу влади, 

іншим підконтрольним об’єктом або його заступником або уповноваженою ним 

особою залежно від порушень законодавства у сфері пожежна та техногенна без-

пека, цивільний захист. 

У разі неможливості виконати розпорядження у встановлені в них терміни 

суб’єкт господарювання або орган влади, інший підконтрольний об’єкт звертаєть-
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ся в письмовій формі до органу ДСНС України, який видав наказ, про продов-

ження строків усунення порушень з обґрунтуванням та підтвердними документа-

ми (матеріалами). таким чином, щодо процедури усунення порушень. 

Контроль за виконанням розпоряджень, виданих за результатами перевірки, 

здійснює орган ДСНС України, який його видав. 

Якщо під час проведення планової або позапланової перевірки уповноваже-

ною посадовою особою ДСНС України виявляються порушення вимог законодав-

ства у сфері пожежної та техногенної безпеки, приймається рішення про застосу-

вання запобіжних заходів відповідно до ст. 70 Кодексу цивільного захисту Украї-

ни. 

Посадова особа ДСНС України вживає заходів для притягнення до адмініс-

тративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні ви-

мог пожежної безпеки, встановлених законом. 

Для всіх об’єктів перевірок в органі ДСНС України, який зберігає докумен-

ти та кореспондентські матеріали, у тому числі матеріали перевірок та експертиз 

пожежної безпеки, включаючи орендовані будівлі та приміщення, а також копії 

дозволів на оренду встановлюється окрема наглядова картотека угоди та інші до-

кументи, що характеризують стан пожежної охорони об’єкта, техногенної безпеки 

та виконання вимог цивільного захисту відповідно до змісту наглядової справи, її 

утримання та зберігання та загальної інформації про об’єкти, що підлягають відо-

браженню в наглядовій справі. 

Наглядові справи повинні постійно зберігатися у місці, визначеному керів-

ником ДСНС України. Під час огляду шкіл додатково проводиться вибірковий 

контроль за організацією вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та 

вдома, а також навчання на випадок пожежі з практичним навчанням, а також 

присутністю дружин юних пожежників та організація роботи з ними. 

Висновок: методика проведення перевірок пожежної безпеки залежить від 

характеристик будівлі та речовин, які в ній знаходяться і здійснюється з викорис-
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танням чинних норм пожежної безпеки, державних будівельних норм та інших 

нормативних актів. 
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3. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ  

 

Запропоновані заходи за результатом перевірки загальноосвітньої школи 

№12 м. Нахічевань:  

- електрощити, групові електрощити, які повинні бути захищені автоном-

ними системами пожежогасіння та оснащені схемою підключення споживачів з 

пояснювальними написами та заданим значенням номінального струму пристрою 

захисту  (п.1.16 «Правил пожежної безпеки в Україні») 

-  посадовим особам та працівникам школи пройти навчання та перевірку 

знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» (п.ІІ.15. «Правил 

пожежної безпеки в Україні»). 

- забезпечити приміщення інструкцією про дії працівників щодо забезпе-

чення безпечної та швидкої евакуації людей, (п.ІІ.4. «Правил пожежної безпеки в 

Україні»). 

- наказ, розпорядження тощо, щодо встановлення пожежного режиму, що 

включає порядок дії на випадок пожежі: порядок і способи оповіщення людей, 

порядок користування побутовими обігрівачами, порядок відключення 

обладнання від мережі електропостачання, порядок для навчання та випробувань 

пожежної безпеки, а також проведення інструктажів із гасіння пожеж та занять з 

пожежниками з призначенням відповідальних за їх проведення, організації 

експлуатації та обслуговування існуючого протипожежного обладнання, порядку 

проведення планових профілактичних ремонтів та перевірок електротехнічних 

установки, опалення, вентиляція, технологічне та інше інженерне обладнання, 

процедура на випадок пожежі: порядок та методи повідомлення людей (п.II.3. 

«Правил пожежної безпеки в Україні») 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF/paran9#n9
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- обладнати евакуаційні виходи світловими покажчиками з надписом «Ви-

хід» білого кольору на зеленому фоні, підключення до джерела живлення евакуа-

ційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього авто-

матично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення (Розділ 

VI, п.2.20. «Правил пожежної безпеки в Україні») 

- доукомплектувати всі пожежні щити згідно (Розділ V., п.3.11. «Правил 

пожежної безпеки в Україні») 

- забезпечити відповідну кількість вогнегасників, поставити на облік та за-

безпечити інвентарними номерами наявні вогнегасники, (Розділ V, п.3.18 «Правил 

пожежної безпеки в Україні»). 

- до схематичного плану евакуації розробити та затвердити керівником 

інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої 

евакуації людей, згідно з якою проводити практичні тренінги всіх задіяних 

робітників не рідше одного разу на півроку ( п. II.5. «Правил пожежної безпеки в 

Україні»).  

- в актовому залі, коридорі 1-го та 2-го поверхів встановити електророзетки, 

вимикачі на негорючій основі (Розділ ІV, п.1.7. «Правил пожежної безпеки в Ук-

раїні» ) 

- привести в робочій стан автоматичну пожежну сигналізацією (ДБН 2.5-56-

2014) 

- створити дружину юних рятувальників-пожежних (п.II.13 «Правил поже-

жної безпеки в Україні»). 

                   

Висновок:  На основі аналізу організаційно-технічного забезпечення пожежної 

безпеки в загальноосвітній школі №12 м. Нахічевань можна зробити висновок, що 

загалом відсутня необхідна основа для підтримки пожежної безпеки на належно-

му рівні. Також відсутні або не реалізовані в повному обсязі заходи щодо забезпе-

чення пожежної безпеки, які передбачені настановами, наказами. У цьому розділі 
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я запропонував заходи щодо підвищення рівня пожежної безпеки на цьому 

об’єкті. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

 

Найбезпечнішим місцем пожежі в будівлі загальноосвітньої школи № 12 

є комп’ютерний клас, який знаходиться на 2 поверсі. У разі пожежі в 

комп’ютерному класі та на момент прибуття перших підрозділів пожежа пошири-

лася на площу 40 м2. Підлоги та подібні марші будуть сильно зайняті, вогонь 

приєднається до сусідніх кімнат, загрожуючи сусіднім місцям. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в навчальному закладі  застосову-

ються компактні та розпилені струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача стволів «В», ланкой ГДЗС 

зі сходового маршу, та у вікна приміщень. 

На захист суміжних приміщень та 1-го поверху передбачається подача 

стволів «В», зовні та середини. 

Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи глибину гасіння ручним ство-

лом і розміри пожежі в плані (6м х 8 м), дорівнює площі пожежі (Sпож): 

 

Sгас=Sпож=48 м2 

 

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за форму-

лою: 

 

 Qгас=Iгас*Sгаc     (4.1) 

 

де Ігас- необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м2*с2 

(задовідковими даними приймаємо - 0,06 л/м с). 

 

Qгас=0,06*48=2,8л/с 
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Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних приміщень визначаємо 

за формулою: 

 

Qзах=0,25*Ігас*Sгас    (4.2) 

Qзах=0,25*0,06*48=0,72 л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (𝑄гас
ф

) та захист (𝑄зах
ф

) суміж-

них приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на гасіння 

пожежі (𝑁ств
гас) та захист (𝑁ств

зах) і витрату води із ствола „Б" (𝑄ств
Б ), яка дорівнює 3,7 

л/с. 

 

𝑄гас
ф

= 𝑁ств
гас ∗ 𝑄ств      (4.3) 

𝑄гас
ф

=3,7*2=7,4 л/с 

𝑄зах
ф

=3,7*2=7,4 л/с      (4.4) 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують необхід-

ні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній (𝑁р
маг) 

визначаємо за формулою: 

 

Nр
маг=

1,2*l

20
      (4.5) 

𝑁р
маг=1,2*80/20=4,8=5рукавів 

 

де l- сумарна довжина магістральних ліній. 

Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній (𝑁р
роб

) визна-

чаємо з урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукав-

ної лінії, яка, як правило, не перевищує 60 метрів. 
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𝑁р
роб

=1,2*160/20=10 рукавів 

 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 4 з урахуванням місць подаван-

ня стволів у непридатному для дихання середовищі (2 ствола на гасіння пожежі та 

2 стволи на захист суміжних приміщень та конструктивних елементів). 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визнача-

ємо з урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, для ліквідації 

пожежі необхідно 6 відділень в повному складі на пожежних автомобілях основ-

ного призначення (АЦ), що відповідає Виклику «№2» згідно з гарнізонним розк-

ладом виїздів. 

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необхід-

них дій, мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням 

необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС (𝑁𝑜/𝑐
гдзс

) та постах безпеки 

(𝑁𝑜/𝑐
пб ), на позиціях стольників по захисту суміжних приміщень (𝑁𝑜/𝑐

зах), кількості 

людей, які контролюють роботу насосно-рукавних систем (𝑁𝑜/𝑐
нрс

) .  

 

𝑁𝑜/𝑐 = 𝑁𝑜/𝑐
гдзс +𝑁𝑜/𝑐

пб +𝑁𝑜/𝑐
зах + 𝑁𝑜/𝑐

нрс
    (6) 

𝑁𝑜/𝑐 =4*3+4*1+2=20 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю 

 

 
Q 

л/с 

Ство-

ли 

«Б» 

Ланки 

ГДЗС 

Осо-

бовий 

склад 

Напірні 

рукава 
Техніка 

Ø 

51 

Ø 

77 
АЦ 

АКП-

30 

АД-

30 

Потрібно 

на гасіння 
7,4 2 2 9 5 3 2 - - 

Потрібно 

на захист 
7,4 2 2 9 4 1 2 - 1 

Всього 14,8 4 4 18 9 4 4 - - 

 

Висновок: таким чином, для успішного гасіння пожежі слід залучити 6 
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відділень на основних пожежних автомобілях, а також АД . Розклад виїзду на да-

ний об’єкт передбачає виїзд 7 відділень на основних пожежних автомобілях, в 

чому, згідно розрахункам, немає потреби.   
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5. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС ПОЖЕЖОГАСІННЯ 

 

Правила охорони праці під час гасіння пожежі: 

- Заборонити постачання вогнегасників без відключення електроенергії. 

- Усі роботи на вогні виконуються лише у бойовому одязі. 

- застосовувати засоби захисту органів дихання при гасінні або проведен-

ні спеціальних робіт у приміщеннях, де задимлено. 

При роботі на висоті необхідно користуватися запобіжними пристроями. 

- не допускати сторонніх осіб на територію школи. 

- біля входу в задимлену кімнату встановити пост охорони, який повинен 

стежити за часом перебування персоналу в приміщенні та своєчасно попереджати 

про закінчення кисню. 

- під час подачі води до шлангових ліній тиск слід збільшувати поступо-

во, щоб уникнути падіння валу та розриву шлангів. Подача води дозволяється 

лише за розпорядженням безпосереднього начальства. 

При рятуванні людей у пожежі начальник пожежної служби зобов’язаний 

визначити порядок та методи порятунку людей залежно від обставин та стану лю-

дей, які потребують допомоги. 

- вивезення дітей із задимлених приміщень у безпечне місце здійснюється 

із застосуванням некурених приміщень, розташованих у протилежній частині бу-

дівлі від місця горіння з подальшим виходом дітей назовні. 

- під час порятунку дітей пожежними драбинами важливо пам’ятати, що 

учнів молодших класів повинні перевозити пожежники або передавати один од-

ному з рук в руки, прикріплених до пожежних сходів. Під час пожеж у школах 

KGP повинен у всіх випадках ретельно перевіряти, чи не залишилося учнів у ла-

бораторіях, аудиторіях та інших задимлених кімнатах. 

 Гасіння пожеж, проведення занять та навчань слід організовувати та 
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проводити у суворій відповідності до вимог Статуту управління надзвичайними 

ситуаціями та підрозділами Служби порятунку цивільного захисту, з точки зору 

техніки безпеки та правил безпеки праці кількість продуктів горіння. Кількість і 

склад продуктів горіння залежить від виду горючих речовин і матеріалів у зоні 

горіння. 

- Основна небезпека димових газів полягає в наступному: 

- - витіснення кисню; 

- - токсичний вплив на живі організми; 

- - збільшення оптичної щільності середовища. 

Для нормального дихання людині потрібно не менше 14% кисню в 

навколишньому середовищі, а для процесу горіння - 16%. Деякі речовини 

витісняють кисень із зони пожежі через більшу масу, і відбувається зниження 

концентрації - в результаті чого людина відчуває кисневе голодування. 

Отруєння димовими газами може відбуватися в атмосфері з вмістом кисню 

понад 14% через утворення в живих організмах хімічних сполук, що заважає 

нормальному життю. 

Наприклад, при концентрації окису вуглецю 1%, однієї хвилини 

перебування в отруєній зоні достатньо, щоб людина померла. 

Вплив різних речовин на людину та навколишнє середовище різний, 

наприклад, чадний газ - утворюється при згорянні: безбарвний газ без запаху та 

смаку; вдихання диму в кров блокує зв’язок гемоглобіну з киснем і обмежує 

умови його передачі в кров з легенів; летальна концентрація в повітрі - 1%. 

У разі пожежі на людину та навколишнє середовище можуть впливати такі 

факти: 

- відкритий вогонь та іскри; 

- знижена концентрація кисню; 

- дим. 

При спалюванні деревини продукти згоряння будуть містити велику 

кількість небезпечних продуктів неповного згоряння, таких як вугілля, оцтова 
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кислота, метанол, смола, ацетон, вуглекислий газ, оксид вуглецю, метан, 

вуглеводні. При великих пожежах, особливо при спалюванні штабелів деревини, 

відбуваються настільки потужні потоки, що іскри, голови та цілі палаючі колоди 

та дошки несуться за десятки і сотні метрів від місця пожеж, викликаючи нові 

пожежі. Нові осередки горіння - це розширені зони екологічної шкоди довкіллю. 

У всьому світі великі пожежі, які знищують мільйони кубічних метрів повітря, 

призводять до незворотних змін у біосфері. 

Непоправні екологічні наслідки та найбільший збиток заподіяні пожежами 

на матеріальних складах, особливо на складах лісу та деревини. Пожежне 

навантаження на цих об'єктах сягає до 100 кг / м2. Ця обставина також означає 

характерні особливості розвитку пожеж на складах: висока швидкість поширення 

вогню, сильне теплове випромінювання, значні зони теплового впливу. 

Тільки чіткі та скоординовані дії підрозділів ДСНС України при гасінні 

пожежі можуть зменшити шкідливий для довкілля вплив на пожежі. 

Недоліки в роботі підрозділів ДСНС України у галузі екологічної безпеки та 

той факт, що підрозділи ДСНС України часто беруть участь у ліквідації наслідків, 

що завдають довкіллю екологічної шкоди, вимагають: 

- коригування та зміна навчальних програм для пожежників та 

рятувальників, спрямованих на використання спеціального обладнання, вивчення 

методів визначення небезпечних речовин, тактики боротьби з ними, засобів та 

методів захисту персоналу; 

- залучення фахівців з токсикологічних, санітарних, метрологічних та інших 

служб до розробки планів пожежогасіння на об’єктах із використанням 

небезпечних матеріалів; 

- розробка та впровадження нових екологічно чистих вогнегасників. 

Не менш важливою складовою у випадку пожежі є безпека працівників 

ДСНС України. Основним нормативним документом з питань охорони праці є 

наказ МНС від 07.05.2007 р. №312 "Про затвердження Правил безпеки праці в 

органах і управліннях МНС України". Основними положеннями охорони праці 
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під час пожежогасіння складної будівлі залежно від обстановки на пожежі будуть 

такі: 

Під час збору та виходу повітря за сигналом тривоги 

- Збір і відправлення чергових охоронців за сигналом тривоги повинні 

бути чіткими та швидкими. Персоналу заборонено кидати одяг та інші 

транспортні засоби по дорозі до гаража, концентрувати увагу на проходах і 

створювати переходи на дорогах; 

- - впорядкування посадок чергових караулів у пожежних автомобілях 

відповідно до таблиць необхідних оперативних розрахунків (у гаражі або зовні) 

встановлюється наказом начальника державної пожежно-рятувальної частини, що 

виявляється у забезпеченні безпеки та місцевих характеристик . Перед виїздом 

водій звертає велику увагу на те, що всі салони автомобілів закриті, а на виході з 

гаража немає людей та сторонніх предметів. Під час посадки заборонено бігати 

перед автомобілями, що від’їжджають. 

- - під час руху автомобіля персоналу оперативного розрахунку 

заборонено палити, стикуючи вікна, відкриваючи двері, стоячи на підніжках, за 

винятком тих випадків, коли визначена інструкція з експлуатації автомобілів 

(видання спеціальної лінії). 

- - персонал варти, що прибув до місця виклику, прибув з кабінетів 

пожежної машини лише для розподілу до командира відділення або старшої 

посадової особи, яка прибула на чолі варти. 

 Під час розвідки пожежі: 

- - склад розмов та його обладнання залежно від установки на вогні 

визначається відповідно до вимог статуту в надзвичайних ситуаціях. 

- - для забезпечення безпеки при проведенні розвідки із застосуванням 

захисних пристроїв органів влади людини також слід підключати відповідно до 

Методичних вказівок з організації газодимозахисної служби в підрозділах 

рятувальної служби державної охорони ДСНС України . 

При проведенні пожежної розвідки. 
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Під час вогневих переговорів розвідувальна група розповіла: 

- - стежте один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій і 

дозволяючи швидкому поширенню вогню, пам’ятайте пройдений шлях; 

- - обережно відкривати двері, захищаючи їх від можливого випуску 

напівфабрикатів та продуктів гарячого горіння; 

- - пересуватися в приміщенні, зазвичай уздовж капітальних стін або стін 

з вікнами; 

- - заходити в приміщення, де знаходяться електроустановки високої 

напруги, прилади (посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, токсичні, 

бактеріологічні, радіоактивні речовини, лише після схвалення адміністративною 

установою, забезпечуючи рекомендовані правила безпеки; 

- - негативно повідомляти старшій групі про загрозу реконструкції 

конструкцій, інтенсивного розширення горіння, а також у разі погіршення стану. 

- - заборонено входити в приміщення, зберігати LZR і GR або можна 

створювати вибухонебезпечні суміші, на відкритому вогні, включати освітлення, 

електричні лампи. 

Під час оперативного розгортання. 

- Перш ніж видаляти команди для швидкого розгортання пов'язаних з 

менеджерами з аерації вогню: 

- - зазначені безпечні місця встановлення протипожежного обладнання; 

найпопулярніші машини встановлюють безпечну відстань від будівництва, 

споруд та інших об’єктів, якими можна зручно користуватися (не менше цих 

об’єктів), як правило, з національної сторони; 

- - вибрати та вказати персоналу найкращі безпечні та короткі способи 

прокладання шлангопроводів, передачі інструментів та обладнання; 

- - постійно контролювати виконання заходів щодо безпечного ведення 

робіт під час розгортання транспортних реєстраторів: машини та техніка не 

повинні використовувати розташування сил та засобів забування, їх 

посередництво в оперативних районах і, якщо це можливо, не можуть 
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передаватися до нормальний рух. Під час оперативного розгортання 

забороняється: 

- - розподілити його проведення на повну централізацію пожежної 

машини; 

- - висвітлити криниці пожежних кранів, газо- і теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- - спуститися до криниці водяних комунікацій без ізоляційних протигазів 

та рятувальної смуги; 

- - надіти ремінь пожежної бочки, підключений до шлангової магістралі, 

під час підйому на висоті та роботи на висоті; 

- - залишатися під вантажем під час його передплати або пропуску на 

мотузках; 

- - переміщати інструмент, повернутий робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими тощо), у напрямку руху, а хрестоподібні та ножівкові пилки - без 

кришок; 

- - подавати воду до вільного шланга перед виходом з петель у вихідне 

положення або нижче його висоти (вертикальні шлангові лінії повинні бути 

прикріплені із швидкістю принаймні однієї затримки шланга на кожному 

шлангу); 

- - підійти до висоти шлангової лінії, наповненої водою. 

Якщо під час оперативного розгортання прокладання шлангопроводів 

персоналом існує ймовірність вибуху, необхідно бігти, використовуючи наявні 

укриття (кювети, стіни тощо). 

При проведенні робіт з порятунку людей і при самовиріченні 

Рятувальні роботи проводяться з обережністю, щоб не нашкодити людям, 

яких рятують. 

Забороняється використовувати мокрі та мокрі рятувальні канати, а також 

ті, яких немає в оперативному розрахунку. 
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Рятування та самоврятування починаються лише після того, як 

переконаєтесь, що довжина мотузки забезпечує повний спуск, рятувальний 

контур надійно закріплений, а рятувальний трос належним чином намотаний на 

карабін. Самовирізання та порятунок здійснюється персоналом у рукавичках для 

запобігання травмуванню рук. 

Під час гасіння пожежі. 

- під час оперативних дій в недихаючому середовищі персонал ДСНС 

України повинен виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотриманням 

вимог безпеки, встановлених Настановами щодо організації служби протигазової 

та димової охорони в аварійно-рятувальній службі МНС України. та підрозділи 

Служби порятунку цивільного захисту. 

- у разі недостатньої видимості слід використовувати додаткове освітлення 

та засоби зв’язку; 

- під час гасіння пожежі кожен працівник зобов’язаний стежити за змінами 

ситуації, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання та, у разі небезпеки, негайно подаючи сигнал для попередження всіх 

працівників, що знаходяться в небезпечній зоні, та пожежного начальника 

забезпечити негайний виїзд персоналу в безпечне місце. 

При роботі з електроінструментом, прожекторами та побутовою технікою 

вам потрібні: 

- зберігати та переносити інструменти та пристосування лише у гумових та 

прогумованих рукавичках; 

- носити захисні окуляри перед запуском електроінструменту; 

- встановлювати прожектори та прилади на міцній і стійкій основі в тих 

місцях, де немає небезпеки потрапляння на них води (піни); 

- вимкнути струмоприймачі у разі виникнення напруги на корпусі 

електроінструменту або пристрою, а також при виявленні інших несправностей; 

- вимикайте електроінструмент під час відключення електроенергії та при 

переїзді на нове місце роботи. 
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Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають дозволу на роботу з ним. 

Персонал у разі пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно стежити за появою провисаючих (зламаних, згорілих) електричних 

проводів на робочих місцях робітників, при демонтажі будівельних конструкцій, 

установці драбин і прокладанні шлангових ліній та повідомляти про це в 

своєчасно проводити пожежні керівництво пожежами, а також негайно 

попереджати людей, які працюють у небезпечній зоні. Поки не буде встановлено, 

що виявлені дроти знеструмлені, їх слід розглядати під напругою та 

дотримуватися відповідних заходів безпеки. 

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі, що не 

перевищує 220 В, може здійснюватися персоналом ДСНС України лише за 

вказівкою начальника пожежної охорони, керівника оперативної зони. У разі 

неможливості використовувати для цієї мети відключальні пристрої (вимикачі, 

запобіжники тощо) електричні дроти обрізають спеціальними ножицями. 

Роботи, пов’язані з перерізанням ліній електропередач, повинні 

виконуватися під наглядом начальника караулу (командира відділення) лише 

особами, які пройшли практичне навчання та оснащені ножицями для 

прорізування ліній електропередач, гумовими діелектричними рукавичками та 

калошами (черевиками) .   
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ВИСНОВКИ 

 

У цій бакалаврській роботі розглядається пожежна безпека загальноосвіт-

ньої школи №12 м. Нахічевань Азербайджанської Республіки. Метою цієї роботи 

було перевірити протипоказаний стан школи та надати рекомендації щодо підви-

щення рівня пожежної безпеки. 

Аналіз пожежної безпеки виявив порушення вимог нормальних документів 

під час проектування, будівництва та експлуатації будівельних шкіл. Встановле-

но, що кількість запропонованих заходів в нормативних актах за останні три роки 

збільшується, і відсоток їх реалізації майже на тому ж рівні. Розглянуто основні 

джерела запалення, місця можливих місць утворення найгіршого середовища та 

шляхи поширення вогню. Була повна відсутність автоматичної пожежної сигналі-

зації. 

Для підвищення рівня пожежної безпеки було запропоновано кампанії щодо 

запобігання утворенню гірських середовищ, джерел запалення, виявлення пожеж 

на ранніх стадіях розвитку та успішного гасіння. 

Розрахунок сил та засобів при гасінні умовної пожежі. Дано рекомендації 

щодо безпеки пожежно-рятувальних підрозділів. 
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