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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

факультет оперативно-рятувальних сил 
(назва факультету) 

кафедра пожежної та рятувальної підготовки 
(повна назва кафедри) 

 

Галузь знань  

Спеціальність 

Освітньо-професійна програма 

Рівень вищої освіти  

"Цивільна безпека" 

“Пожежна безпека" 

“Пожежна безпека" 

Перший (бакалаврський) 

 

 

Затверджую 
          Начальник кафедри ПтаРП 

полковник служби цивільного 

захисту 

                                                                                                     Павло КОВАЛЬОВ 

                         « 9» березня  2021 року 
 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Онищенко Дмитру Олександровичу 
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові) 

1. Тема роботи Забезпечення пожежної безпеки Харківського 

верстатобудівного заводу 

керівник роботи Ковальов Павло Анатолійович, к.т.н., доцент  
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від  9.03.2021 року № 46 

2. Строк подання здобувачем роботи 10.05.2021 р. 

3. Вихідні дані до роботи   

1. Нормативно-правова документація 

2. Проектно–тактична характеристика будівлі 

3. Матеріали наглядової справи на Харківський  верстатобудівний завод, 

проектно-кошторисна документація 

4. Нормативні документи (ДБН, СН, інформаційні листи та ін.) 

5. Описи пожеж, наукова та науково-популярна література 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки  

Вступ 

Аналіз пожежної небезпеки ВАТ „Харківський верстатобудівний завод" 

Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки ВАТ „Харківський 

верстатобудівний завод" 
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Організація гасіння пожежі в модельному цеху ВАТ „Харківський 

верстатобудівний завод" 

Охорона праці 

Висновки  

5. Перелік графічного матеріалу  

1. Тема роботи 

2. Генеральний  план  ВАТ „Харківський верстатобудівний завод"  

3. План модельного цеху 

4. План пожежної небезпеки модельного цеху 

5. Структурна схема  пожежно-технічної комісії 

6. Пропозиції щодо вдосконалення протипожежного захисту  

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

2 Пирогов О. В.  викладач кафедри 

пожежної профілактики в населених 

пунктах 

13.03.2021 25.04.2021 

7. Дата видачі завдання 9.03.2021 року 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 

Назва етапів кваліфікаційна роботи Строк  

виконання  

етапів роботи 

Примітка 

1. Аналіз пожежної небезпеки ВАТ „Харківський 

верстатобудівний завод" 

15.03.2021  

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки ВАТ „Харківський 

верстатобудівний завод" 

17.03.2021  

3. Організація гасіння пожежі в модельному цеху 

ВАТ „Харківський верстатобудівний завод" 

25.03.2021  

4. Охорона праці  16.04.2021  

5. Розробка слайдів 28.04.2021  
 

 

Здобувач   Дмитро  ОНИЩЕНКО 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи   Павло КОВАЛЬОВ 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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ВСТУП 

 

Штатна чисельність гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту Харківської області нараховує 3301 одиницю, з них: 

830 од. – старшого та середнього начальницького складу;  

2230 од. - рядового та молодшого начальницького складу;  

241 од. – працівників.  

В Харківському гарнізоні функціонує 72 організаційні структури, з них: 

- Головне управління,  

- 3 підрозділи забезпечення (центр забезпечення діяльності Головного 

управління, оперативно-координаційний центр, центр оперативного зв'язку, 

телекомунікаційних систем та інформаційних технологій),  

- 2 загони (аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, державний 

пожежно-рятувальний загін з охорони обєктів),  

- 52 державні пожежно-рятувальні частини, з них 3 з охорони об’єктів 

(15,23,36,46-ДПРЧ), 

- 12 постів, з них 1 – у складі Державного пожежно-рятувального загіну з 

охорони обєктів (13-ДПРП з охорони АТ «Турбоатом»), 10 державних пожежно-

рятувальних постів, які входять до складу державних пожежно-рятувальних 

частин, та 1 державний пожежно-рятувальний пост (65-ДПРП (с. Старовірівка,  

Нововодолазького району),  

На добовому чергуванні в гарнізоні перебуває більш 500 осіб, 171 одиниць 

техніки. В резерві перебуває 122 одиниці техніки та 498 осіб особового складу. 

Упродовж 2020 року в населених пунктах та на об’єктах суб’єктів 

господарювання зафіксовано 8801 пожежа, що на 16% більше, ніж за 2019 рік. В 

наслідок пожеж загинуло 127 осіб (-13 осіб), 91 особа (-21 особа) отримала травми. 

Прямі збитки від пожеж склали 115 млн. 762 тис. грн. (+7,8%). Кількість пожеж на 

10 тис. населення склала 33,1 випадків, кількість загиблих на 100 тис. населення – 

4,8 особи.  
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Рисунок 1.1 – Кількість пожеж та загибель на пожежах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Загальна кількість пожеж по районам 
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Кількість загиблих на пожежах по районам області 

 

Рисунок 1.3 - Кількість загиблих на пожежах по районам м. Харкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Кількість загиблих на пожежах по районам  Харківської  області  
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У порівнянні із звітним періодом минулого року, допущено збільшення 

випадків загибелі людей на пожежах в Шевченківському районі м. Харкова - на 5 

осіб, Київському районі м. Харкова - на 4, Балаклійському, Красноградському та 

Харківському районах – на 3, Вовчанському районі – на 2, Богодухівському, 

Великобурлуцькому, Коломацькому, Нововодолазькому, Первомайському районах 

– на 1. Також, за 2020 рік на території Харківської області зафіксована 1 пожежа, де 

загинула дитина (Ізюмський район) та 2 пожежі з масовою загибеллю людей (4 

особи – в Красноградському районі та 3 особи – в Дергачівському).  

Протягом 2020 року надійшло 371 звернення, що на 116 менше ніж за звітний 

період 2019 р. (2019 р. – 487).  

 

Таблиця 1.1 – Звернення населення 

 2019 рік 2020 рік 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.  за 

рік 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. за 

рік 

Головне 

управління 

77 97 145 100 419 88 69 105 60 322 

Підпорядковані 

підрозділи 

11 15 20 22 68 10 10 20 9 49 

Разом: 88 112 165 122 487 98 79 125 69 371 

 

Протягом 4 кварталу 2020 року 46 звернень надійшло поштою (1 кв. 2020 р. – 

58, 2 кв. 2020 р. – 65, 3 кв. 2020 р. - 84), 4 звернення надійшло від  громадян  на  

особистому  прийомі (1 кв. 2020 р. – 6, 2 кв. 2020 р. – 5, 3 кв. 2020 р. – 13), 18 

звернень було направлено на вирішення до Головного управління з ДСНС України 

(1 кв. 2020 р. – 28, 2 кв. 2020 р. – 6, 3 кв. 2020 р. - 22), 1 звернення надійшло з інших 

органів (1 кв. 2020 р. – 6, 2 кв. 2020 р. – 3, 3 кв. 2020 р. – 6). 

На протязі 4 кварталу 2020 року надійшло 8 колективних звернень (1 кв. 2020 

р. – 12, 2 кв. 2020 р. – 7, 3 кв. 2020 р. - 19). Якщо порівняти з попередніми роками, 
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то протягом 2020 року надійшло 46 колективних звернень (2019 рік – 35, 2018 рік – 

47).  

Загальна кількість громадян, що звернулися до Головного управління та 

підпорядкованих підрозділів, з урахуванням колективних звернень, у 4 кварталі 

2020 року – 164, що на 58 менше ніж за аналогічний період попереднього року (222 

– 4 кв. 2019 р.).  

 

Таблиця 1.2 – Загальна кількість громадян що звернулась  

 2019 рік 2020 рік 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. за 

рік 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. за 

рік 

Кількість 

громадян, що 

звернулися 

171 182 660 222 1235 310 173 614 164 1261 

 

На адресу Головного управління та підпорядкованих підрозділів на протязі 4 

кварталу 2020 року надійшло 1 звернення з питань запобігання надзвичайним 

ситуаціям природного та техногенного характеру, 2 – з питань ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 51 – повідомлення про порушення правил пожежної 

безпеки, 15 – з інших питань. Ці показники також можливо порівняти з 

аналогічним періодом 2019 рік: 

 

Таблиця 1.3 – Звернулась громадян по кварталам  

 2019 рік 2020 рік 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. за 

рік 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. за 

рік 

Питання 

запобігання 

надзвичайним 

1 3 5 3 12 - 5 8 1 14 
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ситуаціям 

природного 

та 

техногенного 

характеру 

Питання 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

- 2 29 1 32 - - 4 2 6 

Повідомлення 

про 

порушення 

правил 

пожежної 

безпеки 

69 86 104 99 358 83 64 89 51 287 

Питання 

об`єктивності 

розслідування 

пожеж 

1 2 1 - 4 - - - - - 

Питання 

забезпечення 

житлом 

працівників 

системи 

ДСНС 

- - - - - - - - - - 

Питання 

прийому на 

службу 

- - 2 2 4 - - - - - 
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(роботу), 

поновлення, 

переміщення, 

звільнення та 

обчислення 

вислуги років 

Інші питання 17 19 24 17 77 15 10 24 15 64 

Разом: 88 112 165 122 487 98 79 125 69 371 

 

Найчисельнішими за кількістю протягом 4 кварталу 2020 року продовжують 

залишатися звернення з питань порушень правил пожежної безпеки – 51, що на 48 

менше, ніж за аналогічний період минулого року. Громадяни звертаються з питань 

порушень ППБ при експлуатації об`єктів громадського харчування, магазинів, 

кіосків, функціонування станцій технічного обслуговування, при проведенні 

будівництва та реконструкції будинків тощо.  

Всі звернення протягом 4 кварталу 2020 року були ретельно розглянуті, з них:  

авторам 56 звернень надані компетентні роз’яснення згідно з вимогами чинного 

законодавства, 1 звернення надіслано на розгляд за належністю іншим установам 

чи організаціям, 1 – відмовлено у задоволенні звернення, 7 – перебувають у стадії 

розгляду, 4 звернення вирішено позитивно.   

 Відповідно до вимог Закону України від 13.01.2011 № 2939 “Про доступ до 

публічної інформації ”, відповідних актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Головному 

управлінні запроваджено систему роботи з розгляду інформаційних запитів. 

Усього за 2020 рік до ГУ ДСНС України у Харківській області надійшло 65 

запитів на публічну інформацію, з них:  

 51 — від громадян;  

 14 — від організацій, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу 

юридичної особи. 
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Усі запити було розглянуто та запитувачам надано відповідь у межах 

компетенції. В Харківській області функціонує 38 підрозділів місцевої пожежної 

охорони, з яких 35 включено до Планів залучення сил та засобів. З них лише 9 

підрозділів фінансуються з місцевих бюджетів. Протягом 2020 року підрозділи 

МПО здійснили 376 виїздів на гасіння пожеж, збиток від яких склав 49 млн. 479 

тис. грн., врятовано майна на суму більше 5,5 млн. грн.  
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РОЗДІЛ 1  АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВАТ „ХАРКІВСЬКИЙ 

ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"  

 

1.1. Загальна характеристика об'єкту 

Підприємство "Харківський верстатобудівний завод ім. Косіора" було 

введено в експлуатацію у січні 1936 року. Основною його орієнтацією було 

виробництво радіально-свердлувальних та шліфувальних верстатів. У подальшому 

підприємство було перетворено на виробництво тільки круглошліфувальних 

верстатів. 

 Згідно Наказу РВ ФДМУ по Харківській області N 1253-П від 28.11.1995р. 

на базі Харківського верстатобудівного заводу створено ВАТ "Харверст". 

Харківський верстатобудівний завод («Харверст») - найбільший у Східній 

Европі виробник вальцешлифовальних і круглошлифовальних верстатів, а також 

спеціалізованих шліфувальних верстатів для підшипникової галузі. Продукція 

заводу затребувана практично всіма підприємствами загального машинобудування, 

використовується в суднобудуванні й автомобілебудуванні, у трубній і паперовій 

промисловості, збройовому виробництві, двигунобудівництві, суднобудуванні, 

тракторобудуванні, підшипниковій промисловості. Харківськими 

вальцешлифовальними верстатами (для обробки валків листопрокатних станів) 

оснащені всі металургійні підприємства і заводи важкого машинобудування країн 

які раніши входили до складу СРСР. Виготовлення круглошлифовальних верстатів, 

таких як:   вальцешлифовальні верстати,   торцекруглошлифовальні напівавтомати,   

важкі круглошлифовальні верстати,   універсальні круглошлифовальні 

напівавтомати,   спеціальні круглошлифовальні напівавтомати для обробки шийок 

колінчатих валів і кулачків розподільних валів,   круглошлифовальні верстати для 

підшипникової промисловості. Підприємство має у своєму розпорядженні повний 

цикл виробництва деталей і вузлів для комплектації своєї продукції, включаючи 

термічну й гальванічну обробку для забезпечення вимог по механічній міцності й 

робочій довговічності деталей, зварювання, механообробку, фінішні операції, 
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настроювання приводів і систем керування та  ін. Основний напрямок діяльності це 

унікальні технології і устаткування що дозволяють робити обробку деталів  у 

найширшому діапазоні габаритних і вагових характеристик.   Від мініатюрних 

(масою в декілька грам)   до гігантських (діаметром до двох метрів) довжиною до 

шістнадцяти метрів і масою до 125 тонн, причому з мікронною точністю. 

Підприємство сертифіковане по стандарті ISO 9001:2008. Одним з напрямків 

діяльності підприємства є надання всього комплексу послуг із проведення 

капітального ремонту в модернізації раніше випущеного встаткування:   ремонт і 

відновлення базових поверхонь верстата, відновлення точносних параметрів 

устаткування   доробка вузлів і механізмів верстата для застосування нових 

конструкторських і технологічних рішень, що дозволяє максимально підвищити 

технологічну гнучкість і продуктивність верстата   повна заміна комплектуючих 

виробів і установка сучасних систем керування дозволяє підвищити надійність 

роботи верстата й забезпечує максимальну зручність обслуговуючого персоналу 

при роботі та проведенні ТЕ пуско-налагоджувальні роботи с навчанням 

обслуговуючого персоналу. 

 Завод самостійно реалізує свою продукцію через постійні контакти з 

підприємствами-кінцевими споживачами.  Включно до 2001 року відбувалося 

значне падіння обсягів виробництва, викликане скороченням попиту, та 

недостатністю власних обігових коштів. В кінці 2001 року основним акціонером 

ВАТ "Харверст" стає AT "УПЕК". 

 З цього моменту відмічаються позитивні зміни. 

 Втілені в життя заходи по реструктуризації підприємства з метою 

оптимізації витрат. В результаті чого, невикористані, за тривалий термін виробничі 

приміщення та обладнання були здані в оренду. Це дозволило відремонтувати, за 

кошти орендаторів, частину обладнання, виробничих приміщень та додатково 

виділити кошти на ремонт основних фондів. 

 Отриманий додатковий обсяг замовлень на виробництво, модернізацію та 

ремонт обладнання для ВАТ "ХАРП", дозволив збільшити обсяг виробництва у 
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2020р. на 12,2%, ліквідувати заборгованість по заробітній платі, розрахуватися з 

бюджетом. В додаток до цього, ці замовлення дозволили завантажити 

довгостроковими замовленнями "Конструкторське бюро шліфувальник верстатів", 

що сприяло збереженню наукового потенціалу головного розробника 

конструкторської документації на круглошліфувальне обладнання в Україні. 

 Бізнес-планом на 2021 рік, передбачені заходи по реструктуризації, 

реалізація яких дозволить значно скоротити загальновиробничі витрати та 

збільшити рентабельність виробляємої продукції.  Обсяги виробництва у 2020 році 

планується збільшити у 1,9 рази. З метою зменшення витрат на базі ливарного цеху 

передбачено створення дочірнього підприємства. Згідно з завданням Спостережної 

ради, робоча група спеціалістів заводу розробляє п'ятирічний план перспективного 

розвитку, який передбачає задовольнити попит ринку на високоефективні верстати 

нового покоління. В зв'язку з чим планується освоєння нової техніки по 

шліфувальній групі обладнання, а також верстатів для виробництва підшипників.  З 

урахуванням цього надлишкові виробничі засоби та приміщення передбачено 

реалізувати. 

ВАТ «ХарВерст» розташований за адресою: проспект Московський, 277 

поруч із ДПРЧ–8, зона виїзду 081. Об’єкт займає територію площею 29 га. 

Підприємство виготовляє круглошлифовальні верстати вагою від 5 до 120 тонн, а 

також вироби народного споживання. У технологічних процесах на підприємстві 

можуть застосуються такі пожеженебезпечні і сильнодіючі отруйні речовини як: 

трансформаторна олія, уайспирит і розчинник Р-4, соляна і сірчана кислота, аміак, 

усілякі лаки і фарби. Виробничі будинки одноповерхові ІІ й ІІІ ступеня 

вогнестійкості. Перекриття основних виробничих цехів виконано з залізобетону. 

Покрівля спаленна, виконана з руберойду. Більшість будинків і споруд будівель 40-

х, 30-х років, тобто зовнішні протипожежні стіни виконані з цеглі, а внутрішні 

стіни і перегородки  - пустотілі оштукатурені, в основному стосується 

адміністративних прибудов до будинків основних цехів. 
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОРПУС 

Будинок адміністративного корпуса 4-х поверховий, довжиною 140 м. 

Шириною 12 м. Висотою 14 м. Стіни – цегельні, перегородки - цегельні, 

перекриття - залізобетонні. Будинок має горищне приміщення, конструкції горища 

-  дерев'яні, слухових вікон – 4, входів у горищне приміщення – 2. Покриття 

корпуса шиферне. Електрощитові розташована в підвальному приміщенні з 

правого боку від входу в корпус. 

 

ЇДАЛЬНЯ 

Їдальня являє собою двоповерховий будинок горищного типу. Конструкції 

горищного приміщення – дерев'яні, мається 2 слухових вікна. Стіни цегельні, 

перекриття – залізобетонні. У будинку їдальні мається підвальне приміщення, в 

якому розміщений навчальний клас по цивільній обороні і підсобне приміщення 

для збереження продуктів харчування. 

ГАРАЖ 

Будинок гаража одноповерховий, висотою 5 м. Конструкції перекриття 

виконані з металевих ферм. Покриття виконано з металевого штампнастила. У 

гаражі можуть розміщуватися одночасно 12 вантажних автомобілів. В даний час у 

гаражі знаходяться 4 автомобілі. Електрорубильник знаходиться біля входу в 

гараж. 

 

КОРПУС М-1 

Корпус М-1 являє собою будинок фонарного типу, у якому розміщується 

механічне устаткування. Стіни – цегельні, перекриття виробничої частини виконані 

із залізобетонних ферм і легкоскидаємих конструкцій. Покриття - рубероидне. У 

західній частині корпуса мається чотирьохповерхова адміністративна прибудова. 

Будинок прибудови горищного типу. Конструкції горища дерев'яні, мається 2 

слухових вікна. Під корпусом М-1 мається підвальне приміщення для виробничих 

нестатків, підсобні приміщення в підвалі відсутні. 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОРПУС 

Інструментальний корпус являє собою одноповерховий будинок фонарного 

типу, покриття - шиферне. Адміністративна прибудова - двоповерхова, стіни –

цегельні, перегородки – цегельні, перекриття – залізобетонні, покриття корпусу 

шиферне. 

ТЕРМІЧНИЙ КОРПУС 

Термічний корпус - одноповерховий, стіни – цегельні, перегородки - 

цегельні, перекриття – залізобетонні. У корпусі мається 10 порожніх балонів з під 

аміаку. У підвальному приміщенні знаходиться бак охолодження олії ємністю 3 

тони.  

КОВАЛЬСЬКИЙ КОРПУС 

Ковальський  корпус - одноповерховий, стіни – цегельні, перегородки -

цегельні, перекриття –  залізобетонні аркового типу, покриття - рубироидне. 

 

КОРПУС РМЦ, ТОЦ 

В одному корпусі об'єднані два виробництва, РМЦ (ремонтно-механічний 

цех), і ТОЦ (термообрубочний цех). Виробнича частина корпуса фонарного типу, 

перекриття виконані з легкоскидаємих конструкцій, покриття корпуса - 

рубероидне. 

КОРПУС ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ ( МС-3; М-2) 

В одному корпусі об'єднані два виробництва, МС-3 (механоскладальний цех), 

М-2 (механічний цех). Виробнича частина корпуса фонарного типу, перекриття 

виконані з легкоскидаємих конструкцій, покриття корпуса - рубероидне. Під цехом 

М-2 мається підвал цивільної оборони. 

 

ГОЛОВНИЙ МАГАЗИН ( склади ОВК )  

Головний магазин являє собою двоповерховий будинок безгорищного типу. 

Стіни – цегельні, перегородки - цегельні, перекриття – залізобетонні, під будинком 

мається підвал цивільної оборони. 
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БУДИНОК ЦСПТ 

Виробнича частина будинку безфонарна, одноповерхова, перекриття 

виконано з залізобетону, покриття рубероидне. Адміністративно-побутова частина 

будівлі двоповерхова, стіни – цегельне, перегородки - цегельні, перекриття – 

залізобетонні. 

БУДИНОК РСУ 

Будинок  РСУ – одноповерховий, стіни – цегельні, перегородки – дерев'яні 

пустотіле оштукатурені, перекриття – дерев'яне, покриття – шиферне. 

 

ЛИВАРНИЙ КОРПУС ( старий будинок) 

Виробнича частина будинку одноповерхова, фонарного типу, перекриття 

виконане з легкоскидуємих конструкцій, покриття – рубероидне. Під виробничою 

частиною корпусу знаходиться підвал зі складним плануванням. Адміністративно – 

побутова частина корпусу трьохповерхова, стіни – цегельні, перегородки – 

пустотіле, оштукатурені, перекриття – пустотіле, оштукатурене. 

КОРПУС ЕНЕРГОДІЛЯНКИ І КОМПРЕСОРНОЇ 

Виробнича частина будинку одноповерхова, фонарного типу, перекриття 

виконане з легкоскидаємих конструкцій, покриття – рубероидне. Адміністративно 

– побутова частина корпуса трьохповерхова, стіни і перегородки – цегельні, 

перекриття – пустотіле, оштукатурене. 

На підприємстві мається добровільна пожежна дружина. Приміщення 

адміністративного корпуса обладнані пожежної сигналізації, що виведена на пульт 

у приміщення охорони підприємства, контактні телефони: 

 93-01-16– голова правління 

 93-50-16– головний інженер 

 93-30-40– приймальня 

 також мається прямий телефонний зв'язок із ДПРЧ–8. 

На території підприємства мається 4 в'їздних воріт, 2-і з боку проспекту 

Індустріальний (заварені).    
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ПРОТИПОЖЕЖНЕ  ВОДОПОСТОЧАННЯ 

Протипожежне водопостачання підприємства забезпечується від 30 пожежних 

гідрантів, кільцевої мережі діаметром  200 мм. тиск у мережі складає 0,3-0,4 мПа. 

Максимальна витрата води складає 100 л/с. Також на території підприємства 

мається 2 градирні на 300 м
3
 і на 200 м

3 
. У корпусах заводу маються внутрішні 

пожежні крани, на яких установлені сполучні голівки типу « БОГДАН». 

Найбільш складна обстановка може виникнути в модельному цеху. Розміри в 

плані 56X58 м. стіни і перегородки цегельні, перекриття дерев'яні. Для гасіння 

можливої пожежі необхідно залучати додаткові сили і засоби по підвищеному 

номері виклику № 2. Згідно розрахунку сил і засобів на гасіння можливої пожежі 

подається виклик № 2, то до місця пожежі прибувають наступні підрозділи:       

ДПРЧ–8  – 2 відділення;       ДПРЧ–25 – 1 відділення;   ДПРЧ–11 – 1 відділення. 

 

1.2. Перевірка відповідності об’єкту вимогам нормативних документів 

 

 Аналіз ступеня вогнестійкості та об`ємно планувальних рішень модельного 

цеху 

Розглянемо відповідність будівельних конструкцій необхідному ступеню 

вогнестійкості. Визначимо необхідну ступінь вогнестійкості будівлі. Будівля 

модельного цеху відноситься до 2-го ступеня вогнестійкості. У зв`язку з цим 

перевіримо відповідність будівельних конструкцій нормативним вимогам. 

 

Таблиця 1.1. - Відповідність будівельних конструкцій нормативним вимогам 

№пп Будівельні 

конструкції 

 

Мф год 

 

Мф 

 

Мв год 

 

Мв 

Нор-й 

Доку-нт 

Вис- 

новок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стіни 

сходових 

кліток  =380 

 

REI330  

 

M0 

 

REI120 

 

 

M0 

Посібни

к 

Т.4 

Від-є. 
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2. Стіни 

ліфтових 

шахт  = 510 

 

REI330 

 

M0 

 

REI60 

 

M0 

Посібни

к 

Т.4 

Від-є. 

3. Перегородки 

Цегляні 

товщиною 

 = 100 мм 

 = 70 мм 

Гіпсокартон 

Товщиною 

 = 100 мм 

 = 70 мм 

 

 

 

EI90 

EI42 

 

 

EI90 

EI60 

 

 

 

M0 

M0 

 

 

M0 

M0 

 

 

 

EI15 

EI15 

 

 

EI15 

EI15 

 

 

 

M0 

M0 

 

 

M0 

M0 

Посібни

к 

Т.10 

Т.3 

 

 

 

Від-є 

Від-є 

 

 

Від-є 

Від-є 

4 Перегородки 

в техпідпіллі 

Бетонні 

Товщиною 

 = 100 мм 

з силікатної 

цегли 

товщиною 

 = 70 мм 

 

 

 

 

EI90 

 

 

 

EI42 

 

 

 

 

M0 

 

 

 

M0 

 

 

 

 

EI15 

 

 

 

EI15 

 

 

 

 

M0 

 

 

 

M0 

  

 

 

 

Від-є 

 

 

 

Від-є 

5 Колони за- 

лізобетоні. 

обігрів з 

однієї сторо- 

ни 400 ×400 

 

 

2,5 

 

0 

 

R120 

 

M0 

Посібни

к 

Т.2 

Від-є 

6. Перекриття      Посібни Від-є 
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багатопусто- 

тна з/б плита 

REI90 M0 REI45 M0 к 

Т.2 

7 Ригелі збірні 

залізобетонні 

R60 M0 R30 M0  Від-є 

8 Плити 

покриття 

збірні 

ребристі 

RE45 M0 RE15 M0  Від-є 

9 Сходові 

площадки 

R90 M0 R60 M0  Від-є 

10 Сходові 

марші 

R90 M0 R60 M0  Від-є 

 

Аналіз наведеної таблиці показує, що відхилень від діючих норм не 

встановлено. Ступінь вогнестійкості будівлі інженерного корпусу відповідає ІІ 

ступеню вогнестійкості. Розглянемо відповідність об‘ємно планувальних рішень 

протипожежним вимогам. Даний цех має площу 2376 м
2
, що відповідає нормам.  

 

Аналіз стану шляхів евакуації 

Безумовно, що найважливішим завданням всієї системи протипожежного 

захисту є забезпечення захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими 

супроводжується горіння, та рятування людей у разі пожежі. 

Розглянемо шляхи евакуації модельного цеху. Для успішної евакуації з 

модельного цеху необхідно визначити мінімальну відстань від найбільш 

віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу. Розглядаючи 

наш цех було визначено, що ця відстань становить 32 метра, що відповідає вимогам 

безпечної евакуації. Для успішної евакуації ці шляхи не повинні захаращуватися. 

Враховуючи це необхідно дотримуватися виконання вимог технологічного 

регламенту. На робочих місцях не повинні зберігатися ніякі предмети. Виступаючи 
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конструкції технологічного обладнання повинні бути розташовані на висоті не 

менш двох метрів над рівнем підлоги. На шляхах евакуації повинні бути 

розташовані знаки пожежної безпеки які вказують на місце розташування 

евакуаційного виходу,направлення руху. Для евакуації людей з приміщення цеху  

технологічне обладнання не буде перешкоджати, однак як показує перевірка 

протипожежного стану біля виходу з корпусу встановлені пусті бочки.  

 Крім цього для успішної евакуації необхідно враховувати наявність 

аварійного та евакуаційного освітлення. Як показала перевірка таке освітлення 

мається і підключено воно від другого джерела живлення електроенергії. 

Розглянемо тепер відстань між евакуаційними виходами. Вони повинні 

розташовуватися за формулою                L >1,5 П   

де    П- периметр цеху. Коли ми ведемо периметр під корінь то получимо, що 

відстань між евакуаційними виходами повинна бути не менш 26 м. В нашому 

випадку ця відстань складає 30 м, що відповідає нормативним вимогам. Крім цього, 

для успішної евакуації необхідно мати достатню кількість евакуаційних виходів,в 

даному цеху їх чотири,що також відповідає протипожежним вимогам. Згідно норм 

таких виходів повинно бути не менш двох. Ширина коридорів складає 2,2 метра 

при мінімальній ширині 1 метр, а ширина дверних прорізів повинна бути не менш 

0,8 метрів. 

 Враховуючи це можна сказати,що евакуаційні виходи відповідають правилам 

пожежної безпеки за винятком зберігання пустих бочок біля виходу з цеху. 

 Повинно виконуватися умова: фактичний час евакуації не повинний 

перебільшувати час, необхідний для проведення евакуації. Якщо ця умова не 

виконується,то евакуаційні шляхи не відповідають нормативним вимогам. 

Необхідно враховувати, що у звичайних умовах рух всередині будівлі визначається 

розумною волею та бажанням людей. При цьому на пожежі процес евакуації 

починається практично одночасно та має чітку спрямованість-усі направляються до 

виходів. Як результат такого одночасного і орієнтованого руху, та внаслідок 

обмеженої пропускної здатності евакуаційних шляхів та виходів утворюються 
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великі щільності людських потоків. 

 Крім цього необхідно враховувати, що при пожежі на людей будуть впливати 

небезпечні фактори пожежі,такі як підвищена температура, продукти горіння і 

недостатність кисню.  

Перевіркою встановлено, що: 

– з будівлі передбачено три виходи назовні, що відповідає вимогам  ДБН 

В.1.1-7:2016; 

– ширина коридорів складає 2200 мм, що відповідає ДБН В.1.1-7:2016; 

– відстань по коридору від дверей до виходу на сходову клітину складає 15 

м, що відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– відстань від віддаленої точки до виходу складає 10 м, що відповідає  ДБН 

В.1.1-7:2016; 

– висота евакуаційних виходів 4200 мм, що відповідає вимогам ДБН В.1.1-

7:2016; 

– ширина сходів складає 1200 мм, що відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– ширина сходових площадок складає 1200 мм, що відповідає вимогам ДБН 

В.1.1-7:2016; 

– ширина дверей зі сходових кліток складає 1200 мм, що відповідає 

вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– в коридорах відсутні вбудовані шафи, що відповідає вимогам ДБН В.1.1-

7:2016; 

– інших приміщень у сходових клітках не передбачено, що відповідає 

вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– напрямок відкривання дверей на сходову клітку – по ходу евакуації, що 

відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– двері у сходових клітках обладнані пристроями для самозачинення та 

ущільненням в притулах, що відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016. 

З цього можна зробити висновок, що шляхи евакуації з адміністративного 

корпусу відповідають вимогам пожежної безпеки.  
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 Аналіз роботи технологічної та пожежної автоматики 

Розглянемо наявність та стан роботи технологічної та пожежної автоматики. 

Згідно технологічного регламенту, безпеку в приміщеннях заводу підтримують 

прибори контролю за температурою у приміщеннях. При підвищенні температури 

спрацьовують теплові датчики, подається звуковий сигнал.  Як показала перевірка, 

не всі датчики працюють. Це сталося тому, що керівництво заводу не виконує 

графік проведення планово попереджувальних робіт. Вихід із ладу цих приладів 

може привести до виникнення пожежі. Крім цього в модельному цеху передбачена 

система сигналізації з димовими датчиками яка включає систему димовидалення. 

Ця система також не проходить перевірку в обговорений графіком термін. 

 З цього можна зробити висновок, що в цеху склалися умови для виникнення 

пожежі. Для її попередження необхідно виконати слідуючи умови: 

- проводити регламентні роботи по перевірці системи пожежної 

автоматики згідно графіка; 

- передбачити блокування роботи технологічного обладнання при виходу 

з роботи систем вентиляції та прибору контролю температури. 

Розглянемо тепер системи пожежної автоматики. 

Модельний цех обладнаний спринклерною системою водяного пожежогасіння. 

Також в корпусі встановлена пожежна сигналізація яка реагує на тепло, однак 

сповіщувачи типу ИП-104 не сертифіковані в Україні. Крім цього було з`ясовано, 

що на підприємстві створена група з обслуговування систем пожежної автоматики, 

однак працівники цієї групи не пройшли навчання в навчальному центрі ГУДСНС. 

Тому, керівництву заводу необхідно направити цих робітників на навчання. Тільки 

після цього може бути видана ліцензія на обслуговування систем пожежної 

автоматики на цьому підприємстві. Також не виведен сигнал о пожежі на пульт 

пожежної охорони. Згідно проекту у приміщеннях модельному цеху  встановлені 

теплові сповіщувачи  ИП – 105. Вони встановлюються не менш двох у одному 

приміщенні і мають слідуючи технічні показники: площа яка контролюється  -  24 

кв.м., інерційність сповіщувачів  -  2 хвилини, температура спрацювання  -  70 С. 
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Розглянемо яким чином запроектована система пожежної сигналізації у 

модельному цеху. Всі дані занесемо до таблиці. 

 

Таблиця 1.2 - Система пожежної сигналізації у модельному цеху 

№зп Питання що 

розглядаються 

Передбачено 

проектом 

Нормативні 

вимоги 

Норм-й 

документ 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Відстань між 

сповіщувачем та 

стіною 

1,5 – 2,5 метра Не більш  

2,5 метра 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

2. Відстань між 

сповіщувачами 

 3 – 5 метра Не більш 

5 метрів. 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

3. Тип пожежних 

сповіщувачів 

Неадресні  Припускаються  ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

4. Кількість 

встановлених 

пожежних 

сповіщувачів у 

приміщені. 

Не менш двох Не менш двох ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

5. Місце 

встановлення 

пожежних 

сповіщувачів. 

Під 

перекриттям 

Під 

перекриттям 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

6. Відстань від 

отворів 

вентиляції 

0,5 –1 метрів   Не  менш    

0,6 метрів 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Не 

відповідає 
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7. Місце 

встановлення 

приймальної 

апаратури 

В приміщені 

охорони 

В приміщені с 

цілодобовим 

перебуванням 

персоналу. 

ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

8. Кількість 

пожежних 

сповіщувачів в 

одному шлейфі 

6 – 16 

сповіувачів 

Не більше 50 ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

9. Кількість 

приміщень які 

захищаються 

одним шлейфом 

2-4 приміщень Не більше 5 ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

10. Наявність другого 

джерела 

електроживлення 

Передбачено  Необхідно  ДБН 

В.2.5-

56:2014 

Відповідає 

 Згідно цього аналізу ми бачимо, що проектні рішення в основному 

відповідають нормативним вимогам. Розглянемо тепер систему водяного 

пожежогасіння. Прийнята спринклерна система яка забезпечує гасіння пожежі. На 

об`єкті існує пожежне водоймище з резервом води на пожежогасіння. Мається 

насосна станція в якій все обладнання змонтоване згідно до проекту. Однак як 

показала перевірка система не обслуговується організацією яка має ліцензію на цей 

вид робіт.  

  

 Аналіз зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання 

Розглянемо протипожежне водопостачання виробничого корпусу до якого 

входить модельний цех. Проводячи обстеження ми з’ясували, що цех обладнаний 

системою протипожежного водопостачання, а за межами будівлі існує 

протипожежний водопровід. Згідно вимог пожежної безпеки кожна будівля або 

його частина повинна забезпечувати пожежогасіння не менш ніж від двох гідрантів 
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при витратах води на зовнішнє пожежогасіння 15 л/с та більше і одного.  

При витратах води менше 15 л/с з урахуванням прокладки рукавних ліній. 

Згідно ДБН В.2.5 - 74:2013 витрати води на зовнішнє пожежогасіння виробничого 

корпусу становить 15 л/с, а це свідчить що пожежних гідрантів повинно бути не 

менш двох. Як показала перевірка  біля будівлі розташовано чотири пожежних 

гідранта, що задовольняє вимогам ДБН В.2.5 - 74:2013. Всі пожежні гідранти 

встановлені на кільцевій мережі. Однак не встановлені покажчики пожежних 

гідрантів з підсвітленням при темряві. Пожежні гідранти знаходяться на відстані 10 

– 25 метрів від корпусу і на проїжджої частині, що також відповідає вимогам норм. 

Розглянемо тепер внутрішнє пожежогасіння. В корпусі встановлено 32 пожежних 

кранів на висоті 1,35 м від підлоги, що відповідає вимогам ДБН В.2.5 - 64:2012 

«Внутрішній водопровід та каналізація». 

Довжина пожежних рукавів становить 20 метрів. Тиск в системі 

протипожежного водопостачання становить 12 м, що забезпечить продуктивність 

пожежних кранів 3,7 л/с, а це також не суперечить вимогам ДБН В.2.5 - 64:2012. 

Крім цього пожежні крани встановлені у шкафчиках які не відповідають вимогам 

правил пожежної безпеки. 

 

РОЗДІЛ 2 

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ВАТ „ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"  

 

2.1. Основні етапи обстежень протипожежного стану об єктів 

Для того щоб грамотно провести перевірку протипожежного стану 

верстатобудівного заводу необхідно намітити порядок перевірки. Для цього 

пропонується наступна схема перевірки: 

1. Підготовка до проведення обстеження: 

- вивчення попередніх приписів державного пожежного нагляду; 

- вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення 
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пожежної безпеки; 

- розглянути опис технологічного процесу; 

- інформації про пожежі на споріднених підприємствах. 

2. Організаційне забезпечення обстеження: 

- погодження умов проведення обстеження з керівництвом підприємства; 

~ запит необхідних додаткових документів; 

- залучення до перевірки необхідних фахівців підприємства; 

- оповіщення керівництва об'єкту про час перевірки. 

3. Перевірка організації роботи щодо забезпечення на об'єкті належного рівня 

пожежної безпеки з боку адміністрації: 

- організація контролю за виконанням об' єктових наказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів; 

4. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту 

вимогам діючих норм і правил пожежної безпеки 

4.1. Утримання території: 

- стан проїздів, в їздів до заводу; 

- наявність вільного доступу до джерел водопостачання та будівлі корпусу; 

- наявність і достатність відповідних покажчиків, знаків безпеки, 

попереджувальних написів; 

- вчасність очищення території від технологічних відходів, сміття та ін. 

4.2. Експлуатація електроустаткування: 

- організація і проведення технічного обслуговування та планово-

профілактичних ремонтів; 

- відповідність і справність апаратів захисту від статичних розрядів, 

заземлюючих пристроїв і захисту від блискавок; 

- відповідність електрообладнання та електропроводки класам приміщень за 

зонами згідно ПУЕ; 

- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання; 

- проведення замірювань опору ізоляції; 
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- наявність у робочому стані аварійного освітлення. 

4.3. Експлуатація технологічного обладнання: 

- наявність інструкцій про експлуатацію технологічного обладнання; 

- справність приладів контролю та регулювання технологічного процесу; 

- наявність систем локального автоматичного пожежогасіння; 

- робота технологічного обладнання; 

- наявність на робочих місцях пам'яток з попередженням про аварійні 

ситуації. 

4.4. Система вентиляції: 

- працездатність системи вентиляції; 

- наявність вогнезатримуючих пристроїв та їх перевірка; 

- вибіркова перевірка вчасності та якості ТО і ППР; 

- працездатність аварійної системи. 

4.5. Утримання шляхів евакуації: 

4.6. Утримання засобів пожежогасіння: 

- вид вогнегасників/їх кількість; 

- наявність вогнегасників які пройшли сертифікацію в Україні; 

- укомплектованість внутрішніх пожежних кранів їх відповідність про-

типожежним нормам та працездатність. 

5. Перевірка дієздатності ДПД 

6. Проведення пожежно-технічного мінімуму з працівниками цеху, а також 

якість проведення інструктажів з пожежної безпеки. 

7. Підведення підсумків обстеження і проведення наради за результатами 

огляду. 

8. Вручення припису державного пожежного нагляду. 

 

2.2. Перевірка діяльності адміністрації по забезпеченню пожежної безпеки цеху 

Першим етапом перевірки протипожежного стану будь-якого об'єкта є 

перевірка діяльності керівництва об'єкта з організації рішення питань пожежної 
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безпеки. Починаючи перевірку заводу необхідно перевірити наявність наказів з 

питань пожежної безпеки. Наказами начальників відділів відповідальність за по-

жежну безпеку покладена на заступників відділів, які пройшли навчання з питань 

пожежної безпеки у Харківському верстатобудівному заводі. Перевірці підлягають  

встановлення якості вивчення правил пожежної безпеки в Україні робітниками 

відділів та які категорії працівників пройшли пожежно-технічний мінімум, а також, 

як і де проводяться інструктажі з питань пожежної безпеки. Було встановлено, що 

не всі керівники відділів організували проходження  пожежно-технічного мінімуму  

всіма працівниками  відділів.  В адміністративно-побутовому корпусі є кабінет 

пожежної безпеки в якому проводяться інструктажі. 

Перевіряючи службу ОКБМ встановлено, що цією службою розроблені ін-

струкції з заходів пожежної безпеки, а також існують схеми евакуації людей з 

приміщень. 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В МОДЕЛЬНОМУ ЦЕХУ  

ВАТ „ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"  

 

3.1 Особливості гасіння пожеж на об`єктах машинобудівної промисловості. 

Обстановка на пожежах. Об`єкти машинобудування розташовані на великих 

площах, на яких розміщені різноманітні будинки та споруди. Усю територію 

об`єкта умовно можна розділити на слідуючі основні зони: виробничу, 

енергетичних споруд, складську та передзаводські майданчики. Виробничі та 

складські будинки, особливо старої забудови, представляють собою одноповерхові 

багатопрогонні корпуси з прибудованими до них 2-3 поверховими будинками 

адміністративного та побутового призначення. Стіни цих будинків цегляні, опори 

та конструкції, що несуть навантаження, виготовляються з монолітного 

залізобетона, а покриття та світлові ліхтарі часто виготовляють з дерева по 
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металевих або дерев`яних фермах. Площа такого покриття одного промислового 

корпуса може досягати 80-120 тис.м
2
. Ці дерев`яні покриття можуть бути у вигляді 

склепу, багатопрогонні або двоскатні типу деревоплити. Для освітлення та аерації 

будинків у цих покриттях виготовляють світлові ліхтарі з фрамугами, що можуть 

відкриватися. Нижній та верхній настили цих покриттів виконують з дошок, а між 

ними прокладають утеплювач такий, як фіброліт, комишит, торфоплити та інші 

утеплювачі, що згоряють. Між настилами та утеплювачем, а також у місцях 

з`єднання склепів покриття та біля карнизів утворюються великі порожнини. 

Для обмеження розповсюдження вогню порожнинами у цих покриттях 

влаштовують протипожежні діафрагми, а для обмеження розповсюдження вогню 

відкрито по покриттю - протипожежні зони з матеріалів, що не горять, шириною 5-

6 м, які розподіляють на окремі ділянки не тільки покриття, а й ліхтарі, що 

згоряють. Покрівля на таких покриттях виробляється з декількох шарів рубероїду, 

які наклеюють на бітумній мастиці, товщина якої під час експлуатації будівель 

може досягати 10 см та більше. Пожежне завантаження такого покриття досягає 30 

кг\м
2
. 

У прибудованих будинках основних виробничих корпусів старої забудови, 

де розміщуються адміністративні, допоміжні та інші приміщення, міжповерхові 

перекриття часто бувають важкогорючі з порожнинами. 

Сучасні будівлі підприємств машинобудівної та металургійної 

промисловості будують за індивідуальними або типовими проектами з найбільшим 

блокуванням в один комплекс основних та допоміжних цехів, виробництв, складів, 

адміністративних та ін. приміщень. 

Сучасні машинобудівні виробництва розташовують на окремих 

майданчиках великих розмірів. Ці підприємства мають виробничі корпуси 

довжиною до 2 км та шириною 400-500 м, а загальна їх площа складає 1,5-2 

квадратних кілометри. Для цих виробництв характерні сучасні одноповерхові 

виробничі цехи, які складаються з декількох прогонів. Каркас будівлі виконують із 

збірних залізобетонних або стальних конструкцій, а стіни - з навісних облегшених 
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стінових панелей. Покриття будівель суміщене на металевих або залізобетонних 

фермах, конструктивно являє собою стальний профільований настил з 

утеплювачем, покрівля рубероїдна. На сучасних машинобудівних підприємствах 

використовують найбільш продуктивне обладнання, яке має менші габарити, щоб 

більш економічніше використовувати виробничі площі та розташовувати його 

компактно технологічною лінією. 

Для одноповерхових великих за площею промислових корпусів 

застосовують люмінісцентне освітлення. У багатоповерхових будинках цих 

підприємств розміщують виробництва з вертикальною технологічною лінією або 

технологічні процеси з виготовлення невеликих та трудоємких виробів. 

Збільшення виробництва виробів машинобудівної промисловості 

зумовлюється збільшенням потоків сировини, напівфабрикатів, вузлів та 

комплектуючих деталей, що, у свою чергу вимагає створення комплексних та 

проміжних сховищ з високим рівнем механізації та автоматизації. Ці сховища 

розташовують в основних корпусах підприємств в приміщеннях великих за 

площею та значною висотою. 

Роль зовнішніх стін та покриття виконують самі стелажі. Так, один стелаж 

висотою 15 м вміщує до 600 чарунок за розміром 0,5 х 1,5 х 1,5 м, у які в 

спеціальних контейнерах або піддонах розміщують різноманітні деталі та вироби з 

допомогою спеціальних кранів-навантажувачів. Ємкість таких сховищ може сягати 

до 400 тис. тон деталей та виробів. 

Механічні та складальні цехи машинобудівних підприємств мають багато 

різноманітних станків, конвейєрів, автоматичних ліній, камер пофарбування та 

іншого спеціального обладнання, для роботи якого необхідна велика кількість 

мастила, фарб, рідини  для промивання та інших легкозаймистих речовин, що 

створюють значне пожежне завантаження. Значну кількість горючих рідин 

застосовують на операціях шліфування, на випробувальних стендах, у ковальсько-

пресовому обладнанні, термічних цехах, загартовувальних ваннах, на ділянках 

консервації та пакування виробів і деталей, у вигляді палива під час роботи 
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полуменевих печей, у кінці складальних конвейєрів, де здійснюють заправку різних 

машин паливом та мастильними речовинами.            

На цих пожежонебезпечних ділянках під час виникнення пожеж вогонь 

протягом 10-15 хв. може розповсюджуватися на значні площі. Горіння швидко 

поширюється на фарбувальні камери, розлитими горючими та легкозаймистими 

рідинами в умовах аварій, загартовувальними ваннами та іншим обладнанням, 

пожежонебезпечними ділянками, конструкціями будівель та обладнанням, що 

можуть згоряти. У цих умовах вогонь швидко розповсюджується у підконвейєрних 

каналах, системами вентиляції, через технологічні отвори на покриття будівель та  

інших напрямках. 

Особливо швидко розповсюджується вогонь під час пожеж в цехах 

пофарбування, у фарбувальних та сушильних камерах, а також пофарбованими 

виробами на конвейєрах, де швидкість розповсюдження вогню може досягати 2,5 

м\хв. і більше. У цих умовах вогонь розповсюджується відкладаннями фарби у 

трубах систем вентиляції на покриття цехів, технологічним обладнанням, 

створюється сильне задимлення та висока температура.  

Швидке розповсюдження вогню буває у цехах та ділянках термічної 

обробки виробів. Цьому сприяє наявність горючих рідин у гартувальних ваннах, 

можливість їх закипання та викиду із ємкостей, а також висока температура їх 

горіння та виникнення при цьому великої кількості диму. Під час пожеж у 

термічних цехах та на їх ділянках вогонь швидко розповсюджується конденсатом 

та відкладеннями у трубах систем місцевої вентиляції і може швидко перейти на 

освітлювальні ліхтарі та спалиме покриття. У термічних цехах та  цехах гарячої 

обробки металів пожежі можуть виникати на системі подачі рідинного та 

газоподібного палива у нагрівальні печі. Під час пожеж може виникати розтікання 

та горіння палива, швидке задимлення приміщень та розповсюдження вогню у 

сусідні цехи та дільниці. 

Особливості розвідки пожежі. На шляху до пожежі доцільно уточнити по 

радіозв`язку на ЦППЗ або ПЗЧ відомості про обстановку на пожежі, які потрібно 
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використовувати найкоротші шляхи руху варти до місця пожежі. Це необхідно 

робити для того, що будівлі цих підприємств великі за розміром, а  місце 

виникнення пожежі можливо знаходиться на великій відстані від зовнішніх входів 

та в`їздів цехового транспорту. При наявності зовнішніх ознак пожежі необхідно 

визначити найближчі під`їзди для того, щоб можна було, по можливості, під`їхати 

найближче до місця виникнення пожежі. Для швидкого збору відомостей про 

пожежу розвідку необхідно організовувати у двох або декількох напрямках, як у 

середині будівлі, так і на покритті, а також у сусідніх приміщеннях, що мають 

зв`язок з місцем горіння. Необхідно також одержати відомості про пожежу від 

обслуговуючого персоналу та очевидців. Ці відомості про пожежу необхідно 

своєчасно передавати на ЦППЗ (ПЗЧ), щоб їх могли використати диспетчери для 

визначення та коригування шляхів руху додаткових підрозділів, що прямують до 

місця пожежі, та розстановки пожежних машин на вододжерела, а також 

визначення найкоротших шляхів для прокладки магістральних рукавних ліній. 

Крім загальних питань у розвідці пожежі необхідно визначити: особливості 

технологчіного обладнання у зоні горіння, наявність і характеристику виробів, 

матеріалів та інших спалимих речовин у зоні пожежі та які вогнегасні речовини 

доцільно використовувати для її гасіння; можливість розповсюдження вогню на 

спалимі покриття, антресолі, конструкції цехів, на склади та інші; місце горіння та 

можливості поширення вогню складальними конвейєрами, у підконвейєрних 

каналах, технологічними лініями, транспортерами, у мастилопідвали та 

мастилотунелі галереями, системами вентиляції, фарбувальними лініями, 

сушильними камерами та іншим технологічним обладнанням; можливість та 

необхідність зупинки технологічного обладнання, а також відключення 

електроенергії, подачі мастил у гідросистеми, палива у нагрівальні печі тощо; 

шляхи відкритого розповсюдження вогню та поширення його різними 

порожнинами у конструкціях і покритті цехів, шляхи розливу розтопленого бітума 

та утеплювача покриття і небезпека від цього людям та обладнанню; можливість 

розповсюдження вогню у перевантажувальні вузли транспортних галерей під 
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транспортерними порожнинами і в інших каналах та технологічними отворами; 

необхідність захисту металевих конструкцій покриття, елементів обладнання, 

підіймачів, транспортних галерей, мостових та консольних кранів, ланцюгових 

транспортерів, вертикальних конвейєрів та іншого обладнання; наявності та 

можливості використання для гасіння пожежі локальних систем газового, пінного, 

порошкового, водяного та іншого пожежогасіння, внутрішніх протипожежних 

водопроводів, насосів для підвищення тиску води, систем сухотрубів для подачі 

води на спалиме покриття, водяних завіс та іншого обладнання для  гасіння і 

захисту. 

Особливість оперативного розгортання. Оперативне розгортання під час 

гасіння пожеж на підприємствах машинобудівної та металургійної промисловості 

зумовлюється значними розмірами багатопрогонних споруд цехів, які 

об`єднуються між собою транспортними галереями та переходами, наявністю 

спалимих покриттів великих площ, а також особливостями їх технологічних 

процесів. 

Окрім загальних вимог оперативне розгортання на цих підприємствах має 

свої особливості. На пожежі Оперативне розгортання здійснюють у двох або 

декількох напрямках одночасно: у середину цехів - для здійснення бойових дій з 

гасіння і захисту та безпосередньо на покриття. Прокладку магістральних рукавних 

ліній у середину здійснюють поперечними та подовжніми цеховими проїздами 

уздовж конвейєрів та технологічних ліній, не перетинаючи залізничних 

вузькоколійних ліній або прокладаючи рукавні лінії під залізничними рейками. 

Магістральні рукавні лінії доцільно прокладати механізованим способом з 

допомогою АНР, АР та ін. Пожежні машини, переносні та пересувні лафетні стволи 

у середині цехів встановлюють у безпечних місцях так, щоб вони не заважали 

проїзду цехового транспорту та іншим технічним засобам. Для подачі води на 

спалимі покриття будівель, великих за площею, у першу чергу використовують 

сухотруби, а при їх відсутності рукавні лінії прокладають  зовнішніми пожежними 

драбинами та переходами на покритті, а також використовують автодрабини та 
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колінчаті автопідіймачі. Прокладку рукавних ліній на спалимих покриттях 

здійснюють протипожежними зонами, за протипожежними перешкодами або 

близько біля них, переходами між світловими ліхтарями, а розгалудження 

встановлюють так, щоб їх зручно було використовувати. Якщо на місці пожежі або 

поруч з нею розташовані фарбувальні та гартувальні ванни, маслопідвали та 

маслотунелі, прокатні стани, нагрівальні печі на рідкому паливі тощо, одночасно з 

прокладкою рукавних ліній для подачі стволів на гасіння та захист підготовлюють 

сили та засоби для подачі повітряно-механічної піни. 

У будинках з неспалимим покриттям під час пожеж основні сили та засоби 

вводять у приміщення, що горять, для гасіння і захисту конструкцій та обладнання. 

 

3.2 Гасіння пожежі в модельному цеху ВАТ “ХАРВЕРСТ” 

У результаті проведеного аналізу пожежної небезпеки ВАТ “ХАРВЕРСТ” м. 

Харкова було встановлено, що найбільшу пожежну небезпеку представляє 

модельних цех, де одночасно може знаходитися велика кількість горючих 

матеріалів (горюче навантаження до 100 кг/м
2
). Проведемо розрахунок сил і засобів 

необхідних для гасіння можливої пожежі. Модельних цех розміром у плані 24 х 9, 

висотою 3,3 м. 

На території біля адміністративно-виробничого корпусу мається 2 пожежних 

гідранти, установлених на кільцевій мережі діаметром 200 мм, у якій постійно 

підтримується тиск 0,3-0,4 мПа. На території заводу розташовані 2 пожежних 

водойми ємністю 200 м
3
 кожний. По довіднику керівника гасіння пожежі 

визначимо інтенсивність подачі води на гасіння деревини, яка дорівнює 0,2 л/м
2
с. 

Визначимо час прибуття останнього підрозділу на пожежу. Для цього 

задамося наступними граничними умовами: 

 2обн  хв. - час виявлення пожежі; 

 1сообщ  хв - час повідомлення про пожежу; 

 1в и.сб   хв - час збору і виїзду на пожежу; 

 15сл   хв - час проходження на пожежу останнього підрозділу; 
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 5. ро хв - час оперативного розгортання підрозділу. 

Тоді час прибуття останнього підрозділу буде дорівнює 

 вияв повід в .ісб сл 25515112. ро  хв.                 (3.1) 

Визначимо шлях пройдений вогнем до введення першого ствола 

          ,5,010105,0 віллвіллл VVVR                                (3.2) 

де лV  - лінійна швидкість поширення горіння, дорівнює 0,8 м/хв; 

віл  - час вільного горіння. Час до подачі першого ствола першим прибулим 

підрозділом ( віл  =10 хв).  

    1010258,05,010108,0108,05,0R   м. 

Визначимо площу пожежі. Виходячи з того, що фронт пожежі досяг 

конструкцій, що обгороджують, вибираємо прямокутну площу пожежі. Тоді площа 

пожежі складає 
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  9 м 

 

 

 

24 м 

Визначимо площу гасіння. 

                                    2м902592  hbSт                                           (3.3) 

де h  - глибина гасіння стволом “Б”, рівна 5 м. 

Для локалізації даної пожежі потрібно стволів “Б” 
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Для захисту перекриття та суміжних приміщень потрібно 4 ствола “Б” , 

 

де "Б"Q  - витрата пожежних стволів “Б”, л/с. 

 

Визначимо фактичні витрати води на гасіння і захист 

 

                                    2,2267,3т

Б"" ""  стБ

г

ф NQQ  л/с                               (3.4) 

 

                                  8,1447,3NQQ з

"ББ ст"Б"

з

ф   л/с                            (3.5) 

Тоді загальна витрата води буде дорівнює 

 

                            з

ф

г

ф

заг

ф QQQ   = 22,2 + 14,8 = 37 л/с                           (3.6) 

 

Визначимо необхідну кількість пожежних автомобілів (ПА) з урахуванням 

використання насоса за схемою, зазначеної на малюнку  

                                              

                                                                                                

                                                                                               Qм=22,2 л/с 

 

 

З урахуванням запропонованої схеми кількість машин дорівнює 

                                           шт. 2
2,22

0,37


м

заг

ф

м
Q

Q
N                                     (3.7) 

Визначаємо кількість особового складу 

 NО.С. = 6ст.Б  3 + 2СТ.”Б” 2 + 2СТ.”Б” 1 + Nм *2 + Nзв*1 = 32 чол.                   (3.8) 

Визначаємо кількість відділень. 

NВІД. = NО.С./4 = 32/4 = 8 відділень                                                                 (3.9) 

По виклику № 3 на гасіння пожежі виїздить 8 відділень на АЦ.  

Таким чином, проведений розрахунок показав, що для гасіння можливої 
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пожежі в адміністративно-виробничому будинку необхідно 2 пожежних автомобілі 

та 8 відділень на АЦ., що відповідає можливостям гарнізону. 

 Розміщення сил і засобів 

ДПРЧ-4 особовий склад першого відділення на АЦ встановлює автомобіль на 

ПГ, прокладає магістральну лінію до будинку і подає 1 ст. «Б» ланкою ГДЗС із 

боку адміністративної частини на гасіння деревообробного цеху. 

ДПРЧ-4 особовий склад другого відділення встановлює АЦ на ПГ прокладає 

магістральну лінію до входу 2 і подає 1 ст. «Б» ланкою ГДЗС. 

ДПРЧ-6.  АЦ у резерв, особовий склад двох відділень від розгалуження АЦ, 

установленої на ПГ -9 подає 2 стволи “Б” у складі ланок ГДЗС на гасіння цеху зі 

сторони адміністративної частини.  

ДПРЧ-2.  АЦ у резерв, особовий склад першого відділення від АЦ, 

установленої на ПГ  подає 1 ствол “Б”  із боку складського відділення на гасіння 

меблевого цеху.  

ДПРЧ-2  АЦ у резерв, особовий склад першого відділення від АЦ, 

установленої на ПГ  подає 2 стволи “Б”  на захист покриття. 

 ДПРЧ- 12 АЦ у резерв, особовий склад від АЦ, установленої на ПГ  подає 2 

стволи  «Б» на захист прорізу в приміщення меблевого цеху з боку сушильного 

відділення. 

Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання  

Переносний (пожежний) ствол СРК-50 (рис. 3.1) призначений для 

формування й направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину 

змочувача, а також перекривання потоку вогнегасячої речовини. 

 

 

Рисунок 3.1 – Переносний (пожежний) ствол СРК-50 
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Переносний (пожежний) ствол СРК-50 складається (рис. 3.2) з корпусу, в 

який уставлено перекривний пристрій 4, за принципом роботи перекривний 

пристрій є пробковим краном; ручки перекривного пристрою 3, з'єднувальної 

головки (ГМН-50) 1, насадка 5, чохла 5 та ременя для перенесення 6. Чохол 

виготовляється з полімерних матеріалів та призначений для захисту рук 

пожежного-рятівника від примерзання долоней до корпусу. 

 

 

Рисунок 3.2 – Будова переносного (пожежного) ствола СРК-50: 

1 — з'єднувальна головка; 2 — чохол; 3 — ручка; 4 — перекриваючий пристрій; 5 — 

насадок; б — ремінь 

 

Рукавні розгалуження використовують під час проведення оперативних дій та 

відпрацювання нормативів підрозділами Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. Рукавні розгалуження використовують для розподілу потоку 

води по декількох напрямках. Так до напірного патрубка пожежного автомобіля 

можна під’єднати тільки один напірний рукав, відповідно до рукава приєднати 

тільки один ствол – від автоцистерни два пожежних стволи (автоцистерна має два 

напірних патрубки). При необхідності гасіння пожежі по декількох напрямках 

необхідно було б залучати велику кількість пожежної техніки.  
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Рисунок 3.3 - Рукавне розгалуження РТ-70 та РТ-80 

 

Рукавне розгалуження триходове складається (рис. 3.3) з корпусу 1, на 

патрубки якого навернені з’єднувальні головки 4,7 і вкручені вентилі 2,3. 

Вентилі на вихідних патрубках Ø 50 мм 2 і Ø 70 (80) мм 3 мають однакову 

конструкцію і складаються з клапанного пристрою: корпусу вентиля 8, валу і 

маховичка 5. Після приєднання магістральної і робочих рукавних ліній до 

триходового розгалуження відкривають необхідну кількість клапанних пристроїв. 

Вода, що поступила в триходове розгалуження, прямує по вихідних патрубках в 

робочі рукавні лінії. Пожежна колонка – знімний пристрій, що встановлюється на 

пожежний гідрант, призначений для його відкривання та закривання, а також для 

під’єднання пожежних рукавів. Пожежна колонка використовується для відкривання 

(закривання) підземних гідрантів і приєднання пожежних рукавів з метою відбирання 

води з водопровідних мереж на пожежні потреби. 

Колонка пожежна (рисунок 3.4) складається з корпуса, головки і торцевого 

ключа. У нижній частині корпуса колонки встановлене бронзове кільце з 

різьбленням для установки на гідрант. Головка колонки має два патрубки з 

муфтовими з'єднувальними головками для приєднання пожежних рукавів. 

Відкривання і закривання патрубка здійснюється вентилями, що складаються з 

кришки, шпинделя, тарілчастого клапана, маховичка і чепцевого набивного 

ущільнення. Торцевий ключ являє собою трубчасту штангу, у нижній частині якої 

закріплена квадратна муфта для обертання штанги гідранта. Обертання торцевого 

ключа виконується рукояткою, закріпленою на верхньому його кінці. Ущільнення 

місця виходу штанги у верхньому корпусі колонки забезпечується набивним 

сальником. Установка колонки на гідрант здійснюється обертанням її за 
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годинниковою стрілкою, а відкривання гідранта і вентилів колонки відповідно 

обертанням (проти годинникової стрілки) торцевого ключа і маховичком.Для 

запобігання гідравлічного удару відкривання гідранта можливе тільки при закритих 

вентилях колонки.  

Це досягається блокуванням торцевого ключа при відкритих вентилях колонки. 

При цьому шпиндель з маховичками знаходиться в площині обертання рукоятки 

торцевого ключа, що виключає можливість його обертання і, отже, відкривання 

гідранта при відкритих вентилях колонки неможливе. 

 

Рисунок 3.4 -  Будова колонки пожежної: 

1 — нижній корпус; 2 — верхній корпус; 3 — ключ; 4 — ущільнювальний пристрій; 5 

— перекриваючий пристрій; 6 — головка; 7 — затворний клапан; 8 — направляюча 

втулка; 9 — різьбове кільце. 

Таблиця 3.1 - Технічна характеристика колонки пожежної. 

Параметри Значення 

Умовний прохід,  мм 125 

Робочий тиск, МПа  (кгс/см
2
) 0,8(8) 

Умовний прохід з'єднувальної 

головки, мм 

80 

Маса, кг 18 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці здійснюють:  

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці;  

спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки;  

спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки;  

спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.  

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких 

господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних 

формувань, місцевих (ст. 38  Закону України “Про охорону праці”). 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і 

представників.  

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, 

належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників 

спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного 

захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають 

право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, 

виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на 

підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення 

загрози життю або здоров'ю працівників.  

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи 

умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, 

будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про 

охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і 
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професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них, 

вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань 

охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.  

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль 

за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена 

найманими працівниками особа (ст. 41  Закону України “Про охорону праці”). 

 Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають 

право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони 

праці і вносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення 

виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.  

Для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок організовує 

навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці від роботи на передбачений 

колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку (ст.46 

Закону України  “Про охорону праці”). 

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці діють 

відповідно до НПАОП 0.00-4.11-07 ‘Типове  положення про діяльність 

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці”, 

затвердженого наказом Держгірпромнагляду 21.03.2007р.  №56, зареєстрованого в 

Мін’юсті 06.04.2007р. 316/13583. 

 

Безпека праці при проведенні гасіння пожежі 

1. До початку розкриття і розбирання конструкцій необхідно знеструмити всі 

розташовані на ділянці роботи електричні мережі, відключити газові мережі і 

прилади. 

2. Особовий склад на пожежі в непридатній для подиху середовищу повинний 

виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотриманням вимог безпеки. 

3. В умовах відкритих пожеж на ділянках сильного теплового випромінювання 

особовий склад, що працює зі стовбурами, повинний забезпечитися тепловими 
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костюмами (тепловидбиваючі), при необхідності виконувати роботи під захистом 

водяних струменів. 

4. Кожен працюючий по гасінню пожежі зобов'язаний стежити за зміною 

обстановки, проведенням будівельних конструкцій, станом технологічного 

устаткування й у випадку виникнення небезпеки – негайно попередити всіх 

працюючих на ділянці і КГП. 

5. Забороняється скидання з поверхів і дахів конструкцій без попереднього 

попередження про цьому працюючих у будинку і чи охорони огородження місця 

скидання.  

Заходи щодо  безпеки праці і промсанітарії. 

Для аварійної зупинки лінії передбачені кнопки, установлені на кожнім 

пульті й окремих агрегатах. Обертові частини (муфти, ланцюгові і пасові передачі) 

обгороджені захисними кожухами. Один раз у добу повинна проводитися мокре 

збирання. 

Техника безпеки і боротьба із шумом сантехпристроїв. 

З метою забезпечення санітарно-гігієнічні умови праці, що виключають 

можливість професійних захворювань і травматизму трудящих, у проекті 

передбачається ряд заходів відповідно до вимог правил техніки безпеки: 

1. Пристрій дистанційного керування вентиляційними установками, 

розташовуваними на покрівлі, перекриттях. 

2. Приточні і витяжні отвори розташовуються на висотах, при яких на 

робочих місцях рухливість повітря не перевищує 0,5 м/сек. 

3. Забір приточного повітря для приточних установок передбачається на 

висоті більш 2 м від поверхні землі. 

4. Для обслуговування устаткування передбачені площадки і сход; 

ширина проходів приймається для ремонтів 0,8 м, робітників - 1,0 м. 

5. Для запобігання підвищення шумових характеристик вентиляційні 

установки укладені в камери, винесені на покрівлю. 
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ВИСНОВКИ 

1. В роботі розглянута оперативно-тактична характеристика об’єкту, яка 

необхідна для проведення детального пожежно-технічного обстеження та для 

розробки плану пожежогасіння. 

2. Показано, що пожежна безпека об’єкту забезпечується: 

- системою запобігання пожежі; 

- системою протипожежного захисту; 

- системою організаційно-технічних заходів. 

3. Розроблені та обґрунтовані заходи з протипожежного захисту об’єкта, 

які знайшли відображення у приписі державного пожежного нагляду.  

4. З метою удосконалювання системи запобігання пожежі в роботі 

пропонується:  

*  впровадження автоматичної системи блокування включення 

деревообробних верстатів із системою пуску витяжної вентиляції від зазначених 

пристроїв; 

*  установити на апарати, призначені для уловлювання деревного пилу й 

обпилювань (циклони) запобіжні мембранні пристрої.  

5. З метою удосконалювання системи протипожежного захисту модельного 

цеху в роботі зроблений розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі, який показав, 

що можливості гарнізону ДСНС міста дозволяють вирішувати задачі по гасінню 

пожежі на об'єкті.  
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З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

             Начальник управління 

реагування на надзвичайні ситуації 

ГУ ДСНС в Харківській області 

                                 Євген ТУНІК 

       “___” __________      2021 р. 

 

Методична розробка 

на проведення практичного заняття в апаратах на свіжому повітрі 

з особовим складом оперативного відділу оперативно-координаційного центру 

Головного управління 

 

Тема:   Виконання вправ №1, 2, 9 вправ на свіжому повітрі згідно Настанови з 

газодимозахисної служби. 

Навчальна мета: Тренування газодимозахисників. Підвищення психо                                

емоційної стійкості в стресових ситуаціях. Фізична підготовка. 

Час: 2 години. 

Дата проведення:  “23”  березня 2021 р. 

Місце проведення: спорткомплекс Харківського ГУ ДСНС. 

Матеріальне забезпечення: апарати на стиснутому повітрі РА-4000 “Dreger“. 

Література: “Настанова по ГДЗС , “Правила безпеки праці  в МНС України”. 

Безпека праці: 

 Ланка ГДЗС не менше ніж 3 чоловіки; 

 Озброєння ланки ГДЗС в справному стані; 

 Час роботи ланки визначається по апарату з найменшим тиском в 

балонах; 

 Постовий на посту безпеки (обладнання поста, обов’язки); 
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 Зв’язок з ланкою. 

 

 

Питання що 

відпрацьову

ють 

Короткий зміст Методичні 

вказівки. 

1. 

Підготовка 

до роботи в 

апаратах, 

проведення 

перевірок. 

Повторення характеристик апаратів, проведення 

перевірок №1 та оперативної перевірки 

30 хв. 

2. 

Організаційн

ий момент 

Шикування ланки, прийняття рапорту, перевірка 

зовнішнього вигляду, оголошення теми та мети 

занять. 

Нагадування правил безпеки праці. 

         Вибіркова перевірка знань: 

 правила роботи в апаратах; 

 обов’язки постового на посту безпеки; 

 порядок проведення оперативної перевірки. 

15 хв. 

3. Розминка Розминочний біг та ходьба виконуються звичайним 

шагом на носках. Поєднується ходьба з стрибками, 

поворотами, зупинками, (проводити в шерензі по 

одному без включення в протигази) загально-

розвиваючі вправи для м’язів рук і плечового поясу, 

для м’язів шиї і тулуба, для м’язів ніг і спини -     4 

хв. 

 10 хв. 
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4. 

Проведення 

занять 

Вправа №1. Рух по горизонтальній поверхні 

(середня ступінь тяжкості). Виконується в 

комплексі з вправою №2 швидкість руху 50-60 м/хв. 

Загальний час виконання вправи 4 хв. без 

відпочинку. 

Вправа №2. повільний біг по горизонтальній 

поверхні (оцінюється по ступеню тяжкості як тяжка 

робота). Швидкість бігу 110-120 м/хв. Після 4 хв. 

бігу 1 хв. ходьби, 1 хв. відпочинок. Загальний час 

виконання вправи 6 хв. 

Вправа №9. Транспортування “потерпілого” по 

горизонтальній поверхні (оцінюється по ступеню 

тяжкості як тяжка робота). Ланка пересувається з 

“потерпілим” з швидкістю 30-40 м/хв. Перенесення 

здійснюється газодимозахисниками по черзі. Через 

кожні 2 перенесення відпочинок 1 хв. Після 

виконання вправи двоххвилинний відпочинок. 

Загальний час виконання вправи 10 хв. (На 

перенесення “постраждалого” 6 хв., на відпочинок 4 

хв.). 

Вправа №12. Пересування на получетвереньках по 

горизонтальній поверхні (оцінюється по ступеню 

тяжкості як тяжка робота). Ланка пересувається на 

получетвереньках з швидкістю 10-15 м/хв. 

Загальний час виконання вправи 10 хв. 

(Пересування 6 хв., на відпочинок 4 хв.). 

30 хв. 

Підведення 

підсумків 

Дати оцінку загальному рівню підготовленості 

особового складу, відзначити приклади 

правильного виконання вправ, оголосити оцінки, 

10 хв. 
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відповісти на запитання. 

 

 

Здобувач вищої освіти                                    Дмитро ОНИЩЕНКО  

 

“22” березня 2021 року 

 

ДОДАТОК  №1 

 

В І Д О М І С Т Ь 

 

проведення інструктажу 

з особовим складом з особовим складом оперативного відділу оперативно-

координаційного центру Головного управління 

 по дотриманню правил безпеки праці при виконанні вправ в апаратах на 

стиснутому повітрі (РА 4000”Dreger “) 

 

№ 

п.п 

 

Прізвище, ім”я по 

батькові 

 

Звання, посада 

Підпис 

особи, яка 

отримала 

інструктаж 

Підпис 

особи, що 

проводила 

інструктаж 

 

Віза 

лікаря 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  Гончаренко 

Олександр 

Борисович 

майор служби 

ц.з. нач. ОКЦ 

   

2.  Біленький 

Олександр 

Григорович 

капітан служби 

ц.з.заст. нач.  ОКЦ 

   

3.  Биковець 

Володимир 

майор служби 

ц.з.заст. нач. ОВ 
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Володимирович ОКЦ 

4.  Ісак Андрій 

Михайлович 

майор служби ц.з 

заст. нач. ОВ ОКЦ 

   

5.  Гупало Андрій 

Євгенійович 

ст. лейтенант 

служби ц.з. 

нач. тилу ОКЦ 

   

6.  Гадир Олександр 

Олексійович 

ст. лейтенант 

служби ц.з. 

нач. тилу ОКЦ 

   

7.  Коломієць Сергій 

Миколайович 

капітан служби ц.з. 

нач. тилу  ОКЦ 

   

 

 

Здобувач вищої освіти                                    Дмитро ОНИЩЕНКО 

“23” березня  2021 року 

 

 

ДОДАТОК № 2 

Д А Н І    

про стан самопочуття з особовим складом оперативного відділу оперативно-

координаційного центру Головного управління під час виконання  вправ в 

димокамері в апаратах на стиснутому повітрі   (РА 4000 ”Dreger “) 

 

№ 

п.п 

 

Прізвище, ім”я 

по 

батькові 

 

Звання, посада 

 

Тиск до 

включення 

 

Тиск після 

включення 

 

Підпис 

лікаря 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2. Гончаренко 

Олександр 

майор служби 

ц.з. нач. ОКЦ 
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Борисович 

3. Лисенко 

Олександр 

Миколайович 

капітан служби 

ц.з.заст. нач.  ОКЦ 

   

5. Коробка Ігор 

Васильович 

майор служби 

ц.з.заст. нач. ОВ 

ОКЦ 

   

6. Биковець 

Володимир 

Володимирович 

майор служби ц.з 

заст. нач. ОВ ОКЦ 

   

7. Гадир 

Олександр 

Олексійович 

ст. лейтенант 

служби ц.з. 

нач. тилу ОКЦ 

   

8. Ісак Андрій 

Михайлович 

ст. лейтенант 

служби ц.з. 

нач. тилу ОКЦ 

   

9. Коломієць 

Сергій 

Миколайович 

капітан служби ц.з. 

нач. тилу  ОКЦ 

   

 

 

Здобувач вищої освіти                                    Дмитро ОНИЩЕНКО 

“23” березня  2021 року 

 

 


