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Вступ 

«Впродовж 2020 року в Україні зареєстровано 101 279 пожеж. Порівняно з 

2019 роком кількість пожеж зросла на 5,6 %. Унаслідок пожеж загинуло 1 728 

людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини отримали травми, у тому числі 107 

дітей. Матеріальні втрати від пожеж склали 12 млрд 606 млн 904 тис. три (із них 

прямі збитки становлять 2 млрд 631 млн 982 тис. три; побічні - 9 млрд 974 млн 922 

тис. три). Матеріальні втрати від пожеж збільшилися на 18,6 % (прямі збитки 

збільшилися на 18,3 %; побічні збитки збільшилися на 18,7 %)» [2].  

4 березня 2021 року о 16:45 спалахнула пожежа в Одесі, в будівлі школи-

інтернату № 93 на вулиці Героїв Крут. Загорання сталося у кабінеті на першому 

поверсі. Площа пожежі - 3 квадратних метра. Загиблих та травмованих унаслідок 

займання немає. 

20 квітня 2021 року понад 20 нігерійських учнів загинули у вівторок 

внаслідок сильної пожежі у школі. 

25 квітня 2021 року в Київі, в школі І-ІІІ ступенів № 134 ім. Ю. О. Гагаріна 

виникла пожежа в електрощитовій, через коротке замикання. Під час проведення 

оперативних дій було евакуйовано понад 600 учнів. 

Об’єктом кваліфікаційної роботи обрано Комунальний заклад "Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 355 Харківської міської ради". 

Метою даної кваліфікаційної роботи є покращення стану пожежної безпеки 

КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 355 Харківської міської ради". 

В роботі буде проведено аналіз пожежної небезпеки об’єкта та розроблено 

заходи щодо покращення стану пожежної безпеки. Також, розрахунок параметрів 

оперативної обстановки та визначення необхідної кількості сил та засобів для 

гасіння умовної пожежі.  

 

http://school134.kiev.sch.in.ua/
http://school134.kiev.sch.in.ua/
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок № 355)» 

розміщущується за адресою: 61096, Харківська область, м.Харків, Слобідський 

район, пр-т Героїв Сталінграда 148б. Земельна ділянка, виділена під розмішення 

КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок № 355)» (далі - дитячий садок) має 

площу 1,5 га. Територія дитячого садка огорожена парканом висотою 2 м. Паркан 

виконано із металевих листів, закріплених на металеві зварні рами.  

Дитячий садок розрахован на 280 осіб. Кількість груп – 12. На цей час в садку 

розміщуються 285 дітей. Персонал дитячого садка – 48 осіб. На цей час, в штаті 45 

осіб. В нічний час в садку знаходиться одна особа – охоронець. 

Будинок дитячого садка двоповерховий та має складне планування. Будівля 

має Ж-подібну форму. Будівля запроектована з підвалом. Покрівля плоска, горище 

відсутнє. Розміри будівлі: 64×30 м. Висота будинку на рівні перекриття – 7 м. 

Площа поверху 1118,6 м2. Ступінь вогнестійкості будівлі ІІ. 

Стіни та перегородки виконано з залізобетонних блоків. Перекриття та 

покриття виконано з пустотних залізобетонних плит. Покрівля – руберойд по 

бітумній мастиці. 

Освітлювано-силова мережа дитячого садка має напругу 220/380В. 

Відключення силової мережі виконується від загального розподільчого щита, який 

улаштовано на 1-му поверсі. 

Аварійне освітлення – не передбачено. 

Автоматичні системи пожежогасіння - не передбачені. 

Первинні засоби пожежогасіння – 12 вуглекислотних вогнегасників, які 

розміщуються в спальнях, залах, ігрових та господарчих приміщеннях. 

Будівля, на рівні 1-го поверху має 9-ть виходів назовні. 

Підвал має площу 1118,6 м2. Вхід до підвалу один – ззовні.  

Улаштовано три сходових клітки, які поєднують 1-й та 2-й поверхи. Виходи 

на покрівлю не запроектовано. Освітлення сходових клітин природне та штучне 

електричне. Аварійне освітлення відсутнє. 
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Підвал розділено перегородками на 9-ть приміщень, які не мають окремого 

функціонального призначення. 

Перший поверх. Запроектовано 9-ть евакуаційних виходів назовні.  

На 1-му поверсі улаштовано: 4-ри групи, які складаються з роздягальні, 

вбиральні, вмивальні, спальні та ігрової кімнати. Також на поверсі розміщуються 

щитові, комора, складські приміщення, пральня, медичний кабінет, кухонний блок. 

До кухонного блоку входять складське приміщення, мийка, кухня та комора. 

На 2-й поверх ведіть 3-и сходові клітки. 

Другий поверх. З другого поверху улаштовано 10-ть евакуаційних вихлдів: 3-

и виходи з 2-го на 1-й поверх по сходових клітках та 7-м евакуаційних виходів – з 

спальних приміщень назовні, по металевим пожежним драбинам типу П2. 

На 2-му поверсі улаштовано: хол та 7-м груп, які складаються з роздягальні, 

вбиральні, вмивальні, спальні та ігрової кімнати. 

Будівля має складне планування. Перший поверх має планування 

коридорного типу. Другий поверх – зонально поділено на приміщення груп. 

Планування правого крила 2-го поверху дозволяє здійснити перехід для груп 

(номера приміщень 35 (спальня), 39 ігрова) в приміщення групи (34, 35) та вийти на 

центральрну сходову клітку. Але цей вихід не є евакуаційним. Прміщення лівого 

крила: групи (6,7 та 9,12) проводять евакуацію по лівій сходовій клітці. Групи (26, 

27; 16,15 та 34,35) проводять евакуацію по центральній сходовій клітці. 

З усіх спальних приміщень 2-го поверху є другий евакуаційний вихід по 

зовнішніх пожежних драбинах типу П2. 

Оздоблення стін та стелі в коридорах та  кабінетах на поверхах з горючих 

матеріалів. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання: улаштовано 6-ть пожежних 

кранів – по 3-и пожежних крана (далі - ПК) на 1-му та 2-му поверхах. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання: забезпечується від 3-х пожежних 

гідрантів (далі - ПГ), які змонтовано на кільцевій мережі об’єднаного господарсько-

питного водопостачання діаметром 200 мм. ПГ розміщуються на відстані від 40 до 

100 метрів: 
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ПГ-139г К-200 – 40 м; 

ПГ-152 К-200 – 60 м; 

ПГ-139в К-200 – 100 м. 

Робочий тиск у водопровідній мережі від 2 до 3 атм. Підвищення тиску в 

зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через диспетчера 

міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 182 л/с. 

 

1.2. Аналіз відповідності забудови ділянки об'єкту 

Результати аналізу відповідності відповідності забудови ділянки об'єкту 

наведено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Результати аналізу відповідності забудови ділянки об'єкту 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відстань до 

червоної лінії 

забудови. 

Відстань від 

проїжджої 

частини до 

будівлі 35,5 м. 

«Будівлі повинні 

розташовуватися 

не ближче не 

ближче 25 м від 

червоної лінії 

вулиць.» [6] 

п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

2 Відстань до 

сусідніх будівель. 

Улаштовано 

під’їзд до 

дитячого садка 

від вулиці 

Ржепішевського 

Відстань від 

проїжджої 

частини до 

будівлі 35,5 м. 

«Відстань до 

сусідніх будинків 

приймається з 

урахуванням 

протипожежних 

вимог згідно 

ДБН Б.2.2-12.» 

[6] 

п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

«Протипожежні 

відстані між 

житловими, 

громадськими, 

адміністративно-

побутовими 

будинками 

промислових 

підприємств, 

гаражами слід 

приймати з 

урахуванням 

ступенів 

вогнестійкості 

п. 15.2.2, 

табл. 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 
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будинків: при 

ступені 

вогнестійкості 

будинків ІІ,  

відстань - не 

менш 6 м.» [3] 

3 Під’їзди до будівлі. Під’їзду до 

будівлі 

дитячого садка 

не передбачено. 

«До всіх будівель 

зони забудови 

повинні 

передбачатись 

під'їзди 

завширшки не 

менш 3,5 м, які 

мають 

забезпечувати 

доступ пожежних 

підрозділів у 

кожне 

приміщення 

закладу 

дошкільної 

освіти.» [6] 

п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

«Необхідно 

забезпечувати 

можливість 

проїзду 

пожежних 

автомобілів до 

житлових і 

громадських 

будинків і доступ 

особового складу 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів з авто 

драбин і 

автопідйомників 

у будь-яку 

квартиру чи 

приміщення.» [3] 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2019 

Не відповідає 

«Для пожежних 

автомобілів слід 

передбачати 

проїзди 

завширшки не 

менше ніж 3,5 

метри або смуги 

завшишки не 

менш 6 м.» [3] 

п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2019 

Не відповідає 

4 Насадження дерев 

на території 

дитячого садка. 

Навколо будівлі 

дитячого садка 

улаштовано 

«Дерева, що 

висаджують біля 

будинків, не 

п. 15.3.7 ДБН 

Б.2.2-12:2019 

Не відповідає 
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щільне 

висадження 

дерев – з бічних 

та тильної 

сторін будівлі 

які висаджені на 

відстані 5-6 

метрів від стін 

будівлі. 

повинні 

перешкоджати 

проїзду 

пожежних 

автомобілів. У 

зоні між 

будинками і 

проїздами, а 

також на відстані 

1,5 м від проїзду 

з протилежного 

боку будинку не 

допускається 

розміщення 

огорож, 

повітряних ліній 

електропередач і 

рядкового 

насадження 

дерев.» [3] 

Висновки: за результатами проведеного аналізу встановлено: 

1. До будівлі дитячого садка не улаштовано під’їзди, які можуть забезпечити 

проїзд пожежних автомобілів до будинку (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018). 

2. З бічних та тильної сторін будівлі дитячого садка висаджено дерева, які 

перешкоджають проїзд пожежним автомобілям до будівлі (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-

12:2019). 

 

1.3. Аналіз архітектурно-конструктивних рішень будівлі об’єкту 

Результати аналізу відповідності архітектурно-конструктивних рішень 

будівлі об’єкту наведено в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Результати аналізу відповідності архітектурно-конструктивних  

рішень будівлі об’єкту 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Ступінь 

вогнестійкості 

будівлі 

Дитячий садок 

розрахован на 

280 осіб. Будівля 

2-х поверхова. 

«При 

розрахунковій 

кількості до 280 

місць та 

п. 9.1, табл.. 5 

ДБН В.2.2-

4:2018 

Відповідає 
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Ступінь 

вогнестійкості 

будівлі ІІ. 

поверховості 

будівлі 2,3, 

допустимий 

ступінь 

вогнестійкості – 

ІІ.» [6] 

2 Наявність 

виходів на 

покрівлю. 

Виходи на 

покрівлю не 

запроектовано.Вис

ота будинку на 

рівні перекриття – 

7 м. 

«Виходи на 

покрівлю слід 

передбачати у 

будинках 

заввишки 10 м і 

більше від 

планувальної 

позначки до 

карниза покрівлі 

або верху 

зовнішньої 

стіни.» [4] 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає. 

3 Поверховість 

будівлі дитячого 

садка 

Будинок дитячого 

садка 

двоповерховий 

Площа поверху – 

1118,6 м2 

Ступін 

вогнестійкості – ІІ. 

«Кількість 

поверхів закладів 

дошкільної 

освіти 

приймається до 

2-х поверхів.» [6] 

п. 6.2 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

«При площі 

поверху 

(пожежного 

відсіку) до 

2000 м2, ступені 

вогнестійкості – 

ІІ. Максимальна 

допустима 

поверховість 

будинку – до 73,5 

метрів.» [5] 

п. 10.3.1., 

табл. 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

4 Зовнішні входи 

в будівлю 

Вихід назовні: 

- до групи (5,6) 

передбачено через 

вхід з лівої 

сходової клітки; 

- до груп (32,33) 

передбачено через 

вхід з лівої 

сходової клітки; 

- до групи (51,52) 

передбачено 

безпосередньої 

назовні; 

- до групи (69,70) 

передбачено через 

вхід з правої 

сходової клітки. 

«Зовнiшнi входи 

до примiщень 

для дiтей 

допускається 

проектувати з 

розрахунку не 

бiльше нiж на 2 

ясельні або 4 

садові гупи в 

дитячих садках.» 

[6] 

п. 6.5 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 
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5 Кількість 

виходів з 

поверхів. 

З 1-го поверху: 

- до групи (5,6) 

передбачено через 

вхід з лівої 

сходової клітки; 

- до груп (32,33) 

передбачено через 

вхід з лівої 

сходової клітки; 

- до групи (51,52) 

передбачено 

безпосередньої 

назовні; 

- до групи (69,70) 

передбачено через 

вхід з правої 

сходової клітки. 

З 2-го поверху: 

- групи (6,7 та 

9,12) проводять 

евакуацію по лівій 

сходовій клітці; 

- групи (26, 27; 

16,15 та 34,35) 

проводять 

евакуацію по 

центральній 

сходовій клітці; 

- групи (36,39; 

47,48) проводять 

евакуацію по 

правій сходовій 

клітці. 

«З кожного 

поверху будівель 

закладів 

дошкільної 

освіти, а також з 

кожного 

дитячого 

осередку 

повинно бути 

передбачено не 

менше двох 

розосереджених 

евакуаційних 

виходів.» [6] 

п. 6.9 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

6 Висота підвалу. Висота підвалу 

2,7 м. 

«Висоту 

підвального 

поверху та 

технічного 

підпілля слід 

приймати за 

ДБН В.2.2-9» [6] 

п. 6.3 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

«Висота 

підземного, 

підвального та 

цокольного 

поверхів від 

підлоги та стелі 

повинна бути не 

менше 2,7 м.» [5] 

п. 6.3.3. 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

7 Висота 

надземних 

поверхів. 

Висота надземних 

поверхів (1,2 

поверхи) – 3,3 м. 

«Висота 

надземних 

поверхiв закладiв 

дошкiльної 

п. 6.3 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 
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освіти вiд 

пiдлоги до 

пiдлоги 

наступного 

поверху повинна  

прийматися не 

менше 3,3 м.» [6] 

8 Ширина 

коридору. 

Ширина коридорів 

в будівлі 

запроектована від 

1,4 (42 – 2-й 

поверх) до 2,5 м (9 

– 2-й поверх). 

«Ширина 

коридорів, 

евакуаційних 

проходів повинна 

бути не менша 

ніж 1,4 м.» [6] 

п. 9.5 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

9 Улаштування 

протипожежних 

дверей. 

В будівлі на 1-му 

поверсі 

улаштовано 

приміщення для 

зберігання чистої 

та брудної білизни 

(21,66). Двері в ці 

приміщення 

встановлені 

дерев’яні. 

«Двері комор 

повинні бути 

протипожежними 

2-го типу.» [6] 

п. 6.50 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

10 Опорядження 

стін та стелі, 

покриття підлог. 

Оздоблення стін та 

стелі в коридорах 

та кабінетах на 

поверхах з  

горючих 

матеріалів. 

«Опарядження 

стін приміщень 

дитячих 

осередків у 

будинках ІІ, ІІІ, 

ІІІа, ІІІб ступенів 

вогесітійкості 

повинно 

виконуватись із 

негорючих 

матеріалів.» [6] 

п. 6.22 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

11 Чергове 

освітлення в 

спальних 

приміщеннях. 

В спальних 

приміщеннях 

улаштовано 

чергове 

освітлення, 

виконане у вигляді 

окремого 

світильника з 

плафоном-

розсіювачем, 

закріпленого на 

стіні, над дверним 

проходом. 

«У будівлях 

закладів 

дошкільної 

освіти необхідно 

передбачати 

чергове 

освітлення у 

спальнях дитячих 

садків.» [6] 

п. 8.17 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

«Світильники 

чергового 

освітлення слід 

встановлювати 

над дверима на 

висоті не менше 

ніж 2,2 м від 

рівня підлоги. 

Допускається 

п. 8.18 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 
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встановлення 

світильникв на 

висоті 0,3 м від 

підлоги, але в 

такому разі 

напруга у мережі 

чергового 

освітлення 

повинна бути 36 

вольт.» [6] 

Висновки: за результатами проведеного аналізу встановлено: 

1. Двері приміщень для зберігання чистої та брудної білизни не 

протипожежні 2-го типу (п. 6.50 ДБН В.2.2-4:2018). 

2. Допускається опорядження стін та стелі в коридорах та кабінетах з 

горючих матеріалів (п. 6.22 ДБН В.2.2-4:2018). 

 

1.4. Аналіз евакуаційних шляхів 

Результати аналізу відповідності евакуаційних шляхів наведено в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Результати аналізу відповідності евакуаційних шляхів 
 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за 

нормами 

Посилання на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 1-го 

поверху. 

Будівля, на 

рівні 1-го 

поверху має 9-

ть виходів 

назовні. 

Улаштовано 

три сходових 

клітки, які 

поєднують 1-й 

та 2-й поверхи. 

«Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

будинку повинна 

бути не менше за 

кількість 

евакуаційних 

виходів з будь-

якого поверху.» 

[4] 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

2 Освітлення сходової 

клітки. 

Освітлення 

сходових 

клітин 

природне та 

штучне 

електричне. 

Природне 

освітлення 

здійснюється 

через віконні 

прорізи 

«Площа вікон у 

зовнішніх стінах 

сходових кліток 

типу СК-1 має 

бути не менше 

ніж 1,2 м2.» [4] 

п. 7.3.26 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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розміром 

1,32×1,16 м. 

Площа 

віконного 

віконного 

прорізу 1,53 м2 

3 Евакуаційне 

освітлення на 

сходовому марші. 

Евакуаційне 

освітлення в 

будівлі 

дитячого садка 

не 

передбачено. 

«У будівлях 

закладів 

дошкільної 

освіти необхідно 

передбачати 

евакуаційне 

освітлення у 

коридорах, холах, 

вестибюлях, 

звичайних 

сходових клітках, 

роздягальнях, 

кухнях, 

приміщеннях для 

прання.» [6] 

п. 8.17 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

4 Вікна на сходовому 

марші. 

Вікна на 

сходовому 

марші мають 

ручки, для 

відкривання  - 

улаштовані на 

висоті 1,75 м 

від рівня 

підлоги. 

«Вікна сходових 

кліток СК1 слід 

обладнувати 

пристроями для 

їх відчинення з 

рівня сходових 

площадок, 

маршів.» [6] 

п. 10.2.1 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

5 Двері на сходовому 

марші. 

Двері для 

виходу з 

тамбуру або 

коридору на 

сходову клітку 

дерев’яні. 

Пристроїв для 

само 

зачинення та 

ущільнення в 

притворах не 

мають. 

«Сходові клітки 

СК1 у 

громадських 

будинках повинні 

мати двері з 

ущільненям в 

притворах та з 

пристроями для 

самозачинення.» 

[6] 

п. 10.2.1 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 

6 Світлові покажчики 

«Вихід» 

Евакуаційне 

освітлення в 

будівлі 

дитячого садка 

не 

передбачено. 

Світлові 

покажчики 

«Вихід» не 

встановлені. 

«У спальнях над 

дверними 

прорізами 

повинні бути 

встановлені 

світлові 

покажчики 

«Вихід» на висоті 

не менше 2,2 м, 

приєднані до 

п. 8.18 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Не відповідає 
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мережі 

евакуаційного 

освітлення.» [6] 

Висновки: за результатами проведеного аналізу встановлено: 

1. Не передбачено евакуаційне освітлення в будівлі дитячого садка (п. 8.17 

ДБН В.2.2-4:2018). 

2. Не встановлені світлові покажчики «Вихід» у спальнях над дверними 

прорізами та не приєднані до мережі евакуаційного освітлення (п. 8.18 ДБН В.2.2-

4:2018). 

3. Двері виходу з сходових кліток не мають ущільнея в притворах та 

пристроїв для самозачинення (п. 10.2.1 ДБН В.2.2-4:2018). 

 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

Результати аналізу відповідності протипожежного водопостачання 

наведено в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Результати аналізу відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Водопровідна 

мережа. 

Кільцева мережа 

об’єднаного 

господарсько-

питного 

водопостачання. 

«У межах населених 

пунктів водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими.» [7] 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

 Витрати на 

зовнішнє 

пожежогасіння. 

Об’єм будівлі 

дитячого садка – 

7830 м3. 

Кільцева мережа 

об’єднаного 

господарсько-

питного 

водопостачання 

діаметром 200 мм. 

Робочий тиск у 

водопровідній 

мережі від 2 до 3 

атм. 

Водовіддача мережі 

– 110 л/с. 

При підвищенні 

«Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів до 2 включно та 

при об’ємі від 5 до 10 

тис. м3 – 15 л/с на одну 

пожежу. 

Розрахункова кількість 

пожеж – 3.» [7] 

п. 6.2.3, 

табл. 3,4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 
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тиску в мережі до 

7 атм – 182 л/с. 

 Місце розміщення 

ПГ. 

ПГ розміщуються 

на відстані від 

будівлі дитячого 

садка - від 40 до 

100 метрів: 

ПГ-139г К-200 – 40 

м; 

ПГ-152 К-200 – 60 

м; 

ПГ-139в К-200 – 

100 м. 

«Пожежні гідранти слід 

передбачати не ближче 

ніж 5 м від стін 

будівель.» [7] 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

 Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання. 

Улаштовано 6-ть 

пожежних кранів – 

по 3-и пожежних 

крана (далі - ПК) на 

1-му та 2-му 

поверхах 

«Будівлі закладів 

дошкільної освіти 

повинні обладнуватись 

системою 

протипожежного 

водопостачання.» [6] 

п. 8.2 ДБН 

В.2.2-4:2018 

Відповідає 

 Витрати на 

внутрішнє 

пожежогасіння. 

Об’єм будівлі 

дитячого садка – 

7830 м3. 

Висота будинку на 

рівні перекриття – 

7 м. 

«Гуртожитки, громадські 

будинку і споруди 

умовною висотою 

Н≤26,5 м, об’ємом від 

5000 м3 до 25000 м3: 

кількість струменів – 1, 

мінімальна витрата води 

на внутрішнє 

пожежогасіння – 2,5 л/с, 

на один струмінь.» [8] 

п. 8.1, табл. 3 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

 Місце розміщення 

ПК. 

ПК змонтовано на 

сходових клітках. 

«Пожежні кран-

комплекти треба 

встановлювати біля 

входів, на площадках 

опалювальних сходових 

кліток, в вестибюлях, 

коридорах, проходах та 

інших найбільше 

доступних місцях.» [8] 

п. 8.12 ДБН  

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

Висновки: за результатами проведеного аналізу порушень не виявлено. 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

1. До будівлі дитячого садка не улаштовано під’їзди, які можуть забезпечити 

проїзд пожежних автомобілів до будинку (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 5.8 ДБН 

В.2.2-4:2018). 
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2. З бічних та тильної сторін будівлі дитячого садка висаджено дерева, які 

перешкоджають проїзд пожежним автомобілям до будівлі (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-

12:2019). 

3. Двері приміщень для зберігання чистої та брудної білизни не 

протипожежні 2-го типу (п. 6.50 ДБН В.2.2-4:2018). 

4. Допускається опорядження стін та стелі в коридорах та кабінетах з 

горючих матеріалів (п. 6.22 ДБН В.2.2-4:2018). 

5. Не передбачено евакуаційне освітлення в будівлі дитячого садка (п. 8.17 

ДБН В.2.2-4:2018). 

6. Не встановлені світлові покажчики «Вихід» у спальнях над дверними 

прорізами та не приєднані до мережі евакуаційного освітлення (п. 8.18 ДБН В.2.2-

4:2018). 

7. Двері виходу з сходових кліток не мають ущільненя в притворах та 

пристроїв для самозачинення (п. 10.2.1 ДБН В.2.2-4:2018). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

1. Улаштувати під’їзди до будівлі дитячого садка, для забезпечення проїзду 

пожежних автомобілів до будівлі (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 5.8 ДБН В.2.2-

4:2018). 

2. Провести очищення прилеглої території до будівлі від високорослих дерев, 

які перешкоджають проїзд пожежним автомобілям до будівлі (п. 15.3.7 ДБН Б.2.2-

12:2019). 

3. Улаштувати протипожежні двері 2-го типу на вході до комор, для 

зберігання чистої та брудної білизни (п. 6.50 ДБН В.2.2-4:2018). 

4. Демонтувати опорядження з горючих матеріалів на стінах та стелі в 

коридорах та кабінетах (п. 6.22 ДБН В.2.2-4:2018). 

5. Улаштувати евакуаційне освітлення у коридорах, холах, вестибюлях, 

сходових клітках, роздягальнях, кухнях, приміщеннях для прання (п. 8.17 ДБН 

В.2.2-4:2018). 
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6. Улаштувати світлові покажчики «Вихід» у спальнях та приєднати їх до 

мережі евакуаційного освітлення (п. 8.18 ДБН В.2.2-4:2018). 

7. Обладнати двері виходу з сходових кліток ущільненям в притворах та 

пристроями для самозачинення (п. 10.2.1 ДБН В.2.2-4:2018). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Місце виникнення пожежі – 2 поверх, спальня (35).  

Місце знаходження осередку пожежі – з правого боку від входу, біля стіни, 

на відстані 3 метрів від зовнішньої стіни. 

Розміри приміщення: 

- спальне приміщення - 6×9 м; 

- ігрова - 6×9 м; 

- висота приміщення – 3,3 м. 

Розміри дверних пройомів – 0,984×2,085 м. 

Розміри віконних пройомів: 

- спальне приміщення - 5×1,46 м; 

- ігрова – 1,32×1,46 м та 5×1,46. 

Пожежна навантага – меблі (ліжка, стільці), конструктивні елементи 

приміщень. 

Горюча речовина – деревина у виробах. 

Параметри горючої речовини визначено відповідно до [19]: 

о
mv  - масова швидкість вигоряння горючої речовини - 1,11 кг·м-2 хв-1;  

η  - коефіцієнт повноти згоряння - 00,97;  

о
пv  - питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння – 4,2 м3 кг-1; 

/
нQ  - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу - 13800 кДж·кг-1;  

о
пгv  - питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при 

згорянні1 кг горючої речовини – 4,86 м3·кг-1. 

Довідкові матеріали: 

1) лінійна швидкість поширення вогню для шкіл ІІ ступеня вогнестійкості 

0,5-1 м/хв. Прийнято для проведення розрахунків – 1 м/хв. [13]; 

2) час до повідомлення про пожежу. У практичних розрахунках приймається 

в межах 8-12 хв [13]. З урахуванням денного часу, відкритих дверей між спальнею 
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та ігровою, знаходженням персоналу в сусідньому приміщеніі - прийнято 𝜏дп =

2 хв; 

3) час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога» 𝜏зб.в = 1 хв 

[13]; 

4) час оперативного розгортання 𝜏ор = 1 хв. [13]; 

5) середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в практичних 

розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, на 

ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год) [13]. Прийнято середняю швидкість руху пожежно-рятувальних 

автомобілів 𝑉руху = 45 км/год. 

Припущення: 

1) дверний пройом між спальнею та ігровою відчинений, інші зачинені; 

2) двері і вікна знаходяться на одному рівні, газообмін проводиться через 

отвори, до яких дійшов фронт пожежі; 

3) температура повітря в літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: - 10°С. 

Прийнято Тпов = +10°С. 

 

 

2.2. Розрахунок параметрів розвитку пожежі 

Розрахунок параметрів розвитку пожежі проводиться відповідно до методик 

викладених [13, 14, 21]. 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор, хв    (2.1) 

 

де 𝜏прям- час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

𝜏зб.в- час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

𝜏дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

𝜏ор- час оперативного розгортання, хв. 
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Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж [13]: 

 

𝜏дп = 𝜏вияв + 𝜏пов, хв     (2.2) 

 

де 𝜏вияв - час виявлення пожежі, хв.; 

𝜏пов - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями: 

 

𝜏прям =
𝐿∙60

𝑉руху
, хв,     (2.3) 

 

де 𝐿 - відстань від частини до місця пожежі, км; 

𝑉руху- середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів. 

 

𝜏прям =
𝐿 ∙ 60

𝑉руху
=

3,75 ∙ 60

45
= 5 хв 

 

Час прибуття до місця виклику: 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям, хв     (2.4) 

 

де 𝜏1 - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям = 2 + 1 + 5 = 8 хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 
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𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор = 2 + 1 + 5 + 3 = 11 хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу: 

 

𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10), м   (2.5) 

 

де 𝑉л - лінійна швидкість поширення, м/хв; 

𝜏віл - час розвитку пожежі, хв. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

𝑅1 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏1 − 10) = 0,5 ∙ 1 ∙ 8 = 4 м 

 

На час прибуття підрозділів фронт пожежі дістав до бічних стін та вийшов в 

ігрову на 1 метр. Пожежа має форму: спальня – прямокутна (4×6 м), ігрова – 

напівколо з радіусом 1 м. 

Фронт пожежі пройшов 2-а дверних отвора - в ігрову та евакуаційний вихід 

назовні з спального приміщення. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів:  

 

𝑆1 = 𝑎 ∙ 𝑏 +
𝜋∙𝑅1

2

2
, м2     (2.6) 

 

де 𝑎, 𝑏 - довжина та ширина фронту пожежі в приміщенні, м. 

 

𝑆1 = 𝑎 ∙ 𝑏 + (
𝜋 ∙ 𝑅1

2

2
) = 4 ∙ 6 + (

3,14 ∙ 12

2
) = 25,6 м2 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 
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𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10) = 0,5 ∙ 1 ∙ 10 + 1 ∙ (11 − 10) = 6 м 

 

В спальні фронт пожежі пройшов 6 метрів. Форма пожежі – прямокутна, з 

розмірами 6×6 м. Фронт пожежі пройшов ½ віконного отвору. В ігровій кімнаті 

фронт пожежі пройшов 3 м. Форма пожежі – сектор з  кутом 90º, радіус пожежі – 

3 м. 

 

𝑆2 = 𝑎 ∙ 𝑏 + (0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅2
2), м2      (2.7) 

 

де 𝑎 – кут з яким поширюється пожежа, рад (1 рад≈57°), м. 

 

𝑆2 = 𝑎 ∙ 𝑏 + (0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅2
2) = 6 ∙ 6 + (0,5 ∙ 1,57 ∙ 32 ) = 43,1 м2 

 

2.3. Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі 

Визначення та прогнозування небезпечних факторів пожежі проводиться 

відповідно до методик викладених в [20,22]. 

Критичним параметром вважається час, за який можна провести евакуацію 

дітей та персоналу, з приміщень де відбувається розвиток пожежі або в яких 

можливий вплив на людей небезпечних факторів розвитку пожежі. В розрахунках 

прийнято 2-а фактора: час до настання критичної температури (70ºС) та час до 

зменшення концентрації кисню (до 14%). 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

 

𝜏кр
О2 = 0,94 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

3
, хв    (2.8) 

 

де 𝑉прим - вільний об'єм приміщення, м3; 

𝜂- коефіцієнт повноти згоряння; 

𝑉𝑚- масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 
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𝑉п- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

𝜏кр
О2 = 0,94 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

=
3

0,94 ∙ √
178,2

0,97∙12∙1,11∙4,2
=

3
3,2 хв 

 

Час до настання критичного стану за критичною температурою: 

 

 

𝜏кр
𝑡 = 5,65 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2

3
, хв    (2.9) 

 

де 𝑄н
/
 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

𝜏кр
𝑡 = 5,65 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2
=

3
5,65 ∙ √

178,2

0,97∙13800∙1,11∙12
=

3
1,3 хв  

 

На час прибуття сил та засобів фронт пожежі пройшов 2-а дверних пройома. 

Площа дверних отворів визначається: 

 

𝑆дв = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏     (2.10) 

 

де 𝑎, 𝑏 - ширина та довжина дверного отвору, м.; 

𝑛 - кількість дверних отворів. 

 

𝑆дв
1 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 2 ∙ 0,984 ∙ 2,085 = 4,1 м2 

 

Площа припливу: 

 

𝑆припл =
𝑆дв+𝑆вік

3
, м2    (2.11) 
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де 𝑆дв - площа дверного пройому, м2. 

 

𝑆припл
1 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

4,1

3
= 1,36 м2 

 

На час введення сил та засобів фронт пожежі пройшов 2-а дверних пройома 

та ½ віконного проойма в спальні. Площа дверного пройому не змінюється  

𝑆дв
1 = 𝑆дв

2 = 4,1 м2. 

 

𝑆вік
2 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 1 ∙ 2,5 ∙ 1,46 = 3,65 м2 

 

𝑆припл
2 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

4,1 + 3,65

3
= 2,58 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря визначається відповідно до [22]. 

Коефіцієнт надлишку повітря на час прибуття сил та засобів 1 =2,97 

Коефіцієнт надлишку повітря на час введення сил та засобів 2 =2,66 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

𝑉пг
𝜏1,2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1), м3    (2.12) 

 

𝑉пг
𝜏1 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (2,97 − 1) = 6,83 м3 

 

𝑉пг
𝜏2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (2,66 − 1) = 6,52 м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 

 

𝑉𝑚(𝜏1,2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
)    (2.13) 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.11.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
25 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

𝑉𝑚(𝜏1) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

8

30
) = 0,73 

𝑉𝑚(𝜏2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

11

30
) = 0,8 

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні: 

 

Тпож
𝜏1,2 = (

𝑆пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273, К    (2.14) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

Тпож
𝜏1 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

25,6

108
∙ 1200) + 273 = 557,4 К 

 

Тпож
𝜏2 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

43,1

108
∙ 1200) + 273 = 751,8 К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср = 1,25 + (0,12 +
0,1

0,25+𝛼п
)

Тпож

1000
, кДж ∙ м−3 · К−1  (2.15) 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,97
)

557,4

1000
=

= 1,334 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,66
)

751,8

1000
=

= 1,366 кДж ∙ м−3 · К−1 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

𝜀пр
1,2 =

1

1+0,0022∙𝑡пож
     (2.16) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 284,4
= 0,615 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 478,8
= 0,486 

 

Площа огорожі визначається [24]: 

 

𝑆огор = ∑ 𝑆огор.𝑖
𝑛
𝑖=1 , м2     (2.17) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

𝑆огор = (𝑆підл
спал + 𝑆стін

спал + 𝑆стелі
спал) + (𝑆підл

ігров
+ 𝑆стін

ігров
+ 𝑆стелі

ігров
) = 

= (108 + 99 + 108) + (54 + 99 + 54) = 522 м2 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1,2 =

𝜂𝑄н
/

ср
1,2𝑉пг

+ 273, К     (2.18) 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,334 ∙ 4,86
+ 273 = 2337 К 
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Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,366 ∙ 4,86
+ 273 = 2289 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1,2 = 18,1Тад

1,2 (
𝜂𝑆пож

1,2 𝑉𝑚ср
1,2𝑉пг

𝜀пр
1,2𝑆огорТад

1,23 )

0,17

, К   (2.19) 

 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2337 (
0,97 ∙ 25,6 ∙ 1,11 ∙ 1,334 ∙ 4,86

0,615 ∙ 522 ∙ 23373 )

0,17

= 733 К 

 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2289 (
0,97 ∙ 43,1 ∙ 1,11 ∙ 1,366 ∙ 4,86

0,486 ∙ 522 ∙ 22893 )
0,17

= 828 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні проводиться відповідно до [20]. Температура пожежі у 

першому наближенні Тпож
𝜏1 = 557,4 К Тпож

𝜏2 = 751,8 К. Середньоб’ємна температура 

газового середовища в приміщенні Тпож
1 = 733 К, Тпож

2 = 828 К. Розбіжність 

складає більш 5%, тому необхідно провести визначення температури пожежі в 

другому наближенні. Для цього визначене значення температури пожежі Тпож
1 =

733 К, Тпож
2 = 828 К приймається за друге наближення - Тпож

𝜏1 = 733 К Тпож
𝜏2 =

828 К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,97
)

733

1000
=

= 1,36 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,66
)

828

1000
=

= 1,377 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 460
= 0,497 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 555
= 0,45 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,36 ∙ 4,86
+ 273 = 2297 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,377 ∙ 4,86
+ 273 = 2272 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2297 (
0,97 ∙ 25,6 ∙ 1,11 ∙ 1,36 ∙ 4,86

0,497 ∙ 522 ∙ 22973 )

0,17

= 756 К 
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Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2272 (
0,97 ∙ 43,1 ∙ 1,11 ∙ 1,377 ∙ 4,86

0,45 ∙ 522 ∙ 22723 )
0,17

= 837 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

другому наближенні. Температура пожежі у першому - Тпож
𝜏1 = 733 К Тпож

𝜏2 = 828 К. 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні Тпож
1 = 756 К, 

Тпож
2 = 837 К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати розрахунків є 

достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 

 

Тх,у,𝜏
1,2 = Тпож

1,2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х+х0
) , К   (2.20) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 7 м, y  - 1,0425 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 3 м; 

Нприм- висота приміщення, Нприм = 3,3 м. 

 

х0 = 0,5 ∙ 𝐿 = 0,5 ∙ 3 = 1,5 м 

 

у0 = 0,5 ∙ Нприм = 0,5 ∙ 3,3 = 1,65 м 

 

Тх,у,𝜏
1 = Тпож

1 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 756 (0,8 + 0,2
1,0425

1,65
) (1,33 −

3

2∙7+1,5
) = 795 К 
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Тх,у,𝜏
2 = Тпож

2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 837 (0,8 + 0,2
1,0425

1,65
) (1,33 −

3

2∙7+1,5
) = 881 К 

 

Висота нейтральної зони: 

 

ℎнз
1,2 =

ℎотв

1+ √
Тпож

1,2

Тпов

3
, м     (2.21) 

 

де ℎотв- висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

 

ℎнз
1 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,05

1 + √756
283

3

= 0,88 м 

 

ℎнз
2 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,05

1 + √837
283

3

= 0,85 м 

 

Висновок:  

1. Критичний параметр розвитку пожежі по кисню настає на 3,2 хв. 

Критичний параметр розвитку пожежі по температурі настає на 1,3 хв. Критичний 

час розвитку пожежі становить 1,3 хв. 

2. Температурні параметри розвитку пожежі на час прибуття сил та засобів на 

гасіння пожежі - середньоб’ємна температура газового середовища становить 

483оС, температура на рівні середини дверного отвору - 522оС. Висота нейтральної 

зони – 0,88 м. 

3. Температурні параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів на 

гасіння пожежі - середньоб’ємна температура газового середовища становить 
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564оС, температура на рівні середини дверного отвору - 608оС. Висота нейтральної 

зони – 0,85 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1 Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Глибина гасіння ручних пожежних стволів, з умовним проходом 

з’єднувальної головки 50 мм, дорівнює 5 метрам [13]. 

Гасіння пожежі проводиться з двох напрямків – з сторони сходової клітки в 

ігрову та з зовніньої пожежної драбини – в спальню. Гасіння пожежі проводиться 

ланками ГДЗС. 

Площа гасіння в ігровій кімнаті дорівнює площі пожежі (радіус 

розповсюдження пожежі 3 м) – 7,1 м2. Площа гасіння в спальні дорівнює 30 м2 

(площа пожежі в спальні 36 м2 – форма пожежа прямокутна з розмірами 6×6 м).  

Площа гасіння – 37,1 м2. 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас , л/с    (3.1) 

 

де 𝐼потр
гас  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,06 л/м2с (адміністративні будівлі ІІ ступеня вогнестійкості) 

[13]. 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас = 37,1 ∙ 0,08 = 2,96 ≈ 3  л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасних речовин для гасіння: 

 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
     (3.2) 

 

де 𝑄ств - витрати води зі ствола л/с. 

 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
Б

=
3

3,7
= 0,81 ≈ 1 
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З урахуванням планування будинку, прийнято: на гасіння пожежі подаються 

– 2-а ствола «Б». 

Фактична витрата води на гасіння пожежі: 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.3) 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25, л/с л/с     (3.4) 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25 = 3 ∙ 0,25 = 0,75 л/с 

 

Для захисту використовуються стволи типу «Б». 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
      (3.5) 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
=

0,75

3,7
= 0,2 ≈ 1 

 

З урахуванням планування будинку, прийнято: на гасіння пожежі подаються 

– 2-а ствола «Б». Стволи подаються на 2-й поверх в суміжні приміщення (36) по 

зовнішній пожежній драбині та на 1-й поверх (51) через вхід. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.6) 
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𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку: 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах , л/с     (3.7) 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах = 7,4 + 7,4 = 14,8 л/с 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі. Оптимальна робота пожежного 

насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с [13]. 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим      (3.8) 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим =

14,8

29,6
= 0,5 ≈ 1 

 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

𝐿гран =
Нн−(Нпр±𝑍м−𝑍пр)

𝑆рук∙𝑄рук
2 ∙ 20, м    (3.9) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 

 

𝐿гран =
Нн − (Нпр ± 𝑍м − 𝑍пр)

𝑆рук ∙ 𝑄рук
2

∙ 20 =
90 − (50 + 0 + 5)

0,015 ∙ 3,72
= 225 м 
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Зовнішнє протипожежне водопостачання: забезпечується від 3-х ПГ: 

ПГ-139г К-200 – 40 м; 

ПГ-152 К-200 – 60 м; 

ПГ-139в К-200 – 100 м. 

Чисельність особового складу пожежно-рятувальних підрозділів для 

виконання усіх оперативних дій на пожежі: 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁розг + 𝑁зв   

чоловік (3.10) 

 

де 𝑁ств "Б"
гас  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ств "Б"
зах - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», виходячи з 

того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ПБ - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

𝑁розг - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

𝑁зв  - кількість зв’язкових. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁розг + 𝑁зв = 

= 2 ∙ 3 + 2 ∙ 2 + 2 + 2 + 1 = 15 осіб 

 

Кількість відділень: 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
, відділень    (3.11) 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
=

15

4
= 3,75 ≈ 4 відділення 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.11.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
36 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Що відповідає кількості сил та засобів, які прибувають за підвищеним 

номером (рангом) виклику "Пожежа № 2":  

ДПРЧ-11 – 2 АЦ. 

ДПРЧ-2 – 1 АЦ, АД, АГДЗ. 

ДПРЧ-5 – 1 АЦ 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Першим прибуває підрозділ – ДПРЧ-11 

1-е відділення: встановлює АЦ з тильної сторони будівлі. Ланкою ГДЗС 

проводять розвідку пожежі – через центральну сходову клітку, подають ствол «Б» 

на гасіння пожежі в ігрову. Виставляють пост безпеки (далі - ПБ). 

2-е відділення: встановлює АЦ на ПГ-152, прокладає магістральну лінію до 

АЦ 1-го відділення. Проводять евакуацію постраждалих. Ланкою ГДЗС подають 

ствол на гасіння пожежі, по зовнішній пожежній драбині, в спальню. Виставляють 

ПБ. 

Прибуває підрозділ ДПРЧ-2 

Відділення на АЦ: встановлює АЦ на ПГ-139г, прокладає магістральну лінію 

до будівлі. Проводять евакуацію постраждалих. Від розгалуження 1-го відділення 

ДПРЧ-11, по зовнішній пожежній драбині, подає ствол «Б» на захист суміжних 

приміщень 2-го поверху. 

Відділення на АД: АД встановлюється на фасаді для забезпечення 

рятувальних робіт (неможливість під’їзду з тильної сторони). 

Відділення на АГДЗ: забезпечує заміну та заправку повітрям апаратів захисту 

органів дихання. 

Прибуває ДПРЧ-5: АЦ в резерв. Проводять евакуацію постраждалих. Від 

розгалуження ДПРЧ-2 подає ствол «Б» на захист приміщень 1-го поверху. 
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4. Охорона праці 

«Оперативні дії під час гасіння пожеж (далі - оперативні дії) - організоване 

застосування сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів, спрямоване на 

рятування людей та гасіння пожеж. Оперативні дії проводяться з дотриманням 

безпеки праці і можуть проводитися в умовах високого психологічного та 

фізичного навантаження, підвищеного ризику, прямої небезпеки для життя і 

здоров’я учасників гасіння пожеж» [13]. 

«Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання 

середовищі особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів має виконувати 

роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити 

особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w2_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w2_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w2_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w3_2
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- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо. 

Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом 

роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. 

Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися» [17]. 
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Висновки 

1. Проведено аналіз пожежної небезпеки Комунального закладу "Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 355 Харківської міської ради". При проведенні 

аналізу провдедно перевірку на відповідність будівельним та протипожежним 

нормам улаштування земельної ділянки, будівлі дитячого садка, перевірено 

архітектурно-конструктивну частину, утримання евакуаційних шляхів, улаштуванн 

протипожежного водопостачання та забезпечення необхідних витрат на гасіння 

зовнішньої та внутрішньої пожежі.  

2. За результатами перевірки розроблено пропозиції щодо підвищення рівня 

пожежної небезпеки: 

1) улаштувати під’їзди до будівлі дитячого садка, для забезпечення проїзду 

пожежних автомобілів до будівлі (п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 5.8 ДБН В.2.2-

4:2018). 

2) провести очищення прилеглої території до будівлі від високорослих 

дерев, які перешкоджають проїзд пожежним автомобілям до будівлі (п. 15.3.7 ДБН 

Б.2.2-12:2019). 

3) улаштувати протипожежні двері 2-го типу на вході до комор, для 

зберігання чистої та брудної білизни (п. 6.50 ДБН В.2.2-4:2018). 

4) демонтувати опорядження з горючих матеріалів на стінах та стелі в 

коридорах та кабінетах (п. 6.22 ДБН В.2.2-4:2018). 

5) улаштувати евакуаційне освітлення у коридорах, холах, вестибюлях, 

сходових клітках, роздягальнях, кухнях, приміщеннях для прання (п. 8.17 ДБН 

В.2.2-4:2018). 

6) улаштувати світлові покажчики «Вихід» у спальнях та приєднати їх до 

мережі евакуаційного освітлення (п. 8.18 ДБН В.2.2-4:2018). 

7) обладнати двері виходу з сходових кліток ущільненям в притворах та 

пристроями для самозачинення (п. 10.2.1 ДБН В.2.2-4:2018). 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.11.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
40 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

3. Визначено параметри оперативної обстановки на пожежі. Встановлено, що 

критичний час для проведення рятувальних робіт становить 1,3 хв. Обгрунтовано 

необхідність застосування особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів 

засобів індивідуального захисту органів дихання та зору, при гасінні пожежі: 

1) температурні параметри розвитку пожежі на час прибуття сил та засобів 

на гасіння пожежі - середньоб’ємна температура газового середовища становить 

483оС, температура на рівні середини дверного отвору - 522оС. Висота нейтральної 

зони – 0,88 м; 

2) температурні параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

на гасіння пожежі - середньоб’ємна температура газового середовища становить 

564оС, температура на рівні середини дверного отвору - 608оС. Висота нейтральної 

зони – 0,85 м. 

4. Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів для гасіння 

пожежі. Гасіння проводиться 2-ма ланками ГДЗС, які подають стволи «Б» на рівень 

2-го поверху. На захист подаються 2-а ствола «Б» (на 1-й поверх та суміжні 

приміщення 2-го поверху). Необхідна кількість особового складу – 15 осіб – 4-ри 

відділення на АЦ. Наявної кількості сил та засобів достатньо. 

Розроблені рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

5. Узагальнено питання щодо охорони праці при організації ведення 

оперативних дій. 
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Додатки 


	Розрахунково-пояснювальна записка
	до кваліфікаційної роботи
	Начальник кафедри ІАРТ
	1.1. Характеристика об’єкту
	Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок № 355)» розміщущується за адресою: 61096, Харківська область, м.Харків, Слобідський район, пр-т Героїв Сталінграда 148б. Земельна ділянка, виділена під розмішення КЗ «Дошкільний навчальний з...
	Дитячий садок розрахован на 280 осіб. Кількість груп – 12. На цей час в садку розміщуються 285 дітей. Персонал дитячого садка – 48 осіб. На цей час, в штаті 45 осіб. В нічний час в садку знаходиться одна особа – охоронець.
	Будинок дитячого садка двоповерховий та має складне планування. Будівля має Ж-подібну форму. Будівля запроектована з підвалом. Покрівля плоска, горище відсутнє. Розміри будівлі: 64×30 м. Висота будинку на рівні перекриття – 7 м. Площа поверху 1118,6 м...
	Стіни та перегородки виконано з залізобетонних блоків. Перекриття та покриття виконано з пустотних залізобетонних плит. Покрівля – руберойд по бітумній мастиці.
	Освітлювано-силова мережа дитячого садка має напругу 220/380В. Відключення силової мережі виконується від загального розподільчого щита, який улаштовано на 1-му поверсі.
	Аварійне освітлення – не передбачено.
	Автоматичні системи пожежогасіння - не передбачені.
	Первинні засоби пожежогасіння – 12 вуглекислотних вогнегасників, які розміщуються в спальнях, залах, ігрових та господарчих приміщеннях.
	Будівля, на рівні 1-го поверху має 9-ть виходів назовні.
	Підвал має площу 1118,6 м2. Вхід до підвалу один – ззовні.
	Улаштовано три сходових клітки, які поєднують 1-й та 2-й поверхи. Виходи на покрівлю не запроектовано. Освітлення сходових клітин природне та штучне електричне. Аварійне освітлення відсутнє.
	Підвал розділено перегородками на 9-ть приміщень, які не мають окремого функціонального призначення.
	Перший поверх. Запроектовано 9-ть евакуаційних виходів назовні.
	На 1-му поверсі улаштовано: 4-ри групи, які складаються з роздягальні, вбиральні, вмивальні, спальні та ігрової кімнати. Також на поверсі розміщуються щитові, комора, складські приміщення, пральня, медичний кабінет, кухонний блок. До кухонного блоку в...
	На 2-й поверх ведіть 3-и сходові клітки.
	Другий поверх. З другого поверху улаштовано 10-ть евакуаційних вихлдів: 3-и виходи з 2-го на 1-й поверх по сходових клітках та 7-м евакуаційних виходів – з спальних приміщень назовні, по металевим пожежним драбинам типу П2.
	На 2-му поверсі улаштовано: хол та 7-м груп, які складаються з роздягальні, вбиральні, вмивальні, спальні та ігрової кімнати.
	Будівля має складне планування. Перший поверх має планування коридорного типу. Другий поверх – зонально поділено на приміщення груп. Планування правого крила 2-го поверху дозволяє здійснити перехід для груп (номера приміщень 35 (спальня), 39 ігрова) в...
	З усіх спальних приміщень 2-го поверху є другий евакуаційний вихід по зовнішніх пожежних драбинах типу П2.
	Оздоблення стін та стелі в коридорах та  кабінетах на поверхах з горючих матеріалів.
	Внутрішнє протипожежне водопостачання: улаштовано 6-ть пожежних кранів – по 3-и пожежних крана (далі - ПК) на 1-му та 2-му поверхах.
	Зовнішнє протипожежне водопостачання: забезпечується від 3-х пожежних гідрантів (далі - ПГ), які змонтовано на кільцевій мережі об’єднаного господарсько-питного водопостачання діаметром 200 мм. ПГ розміщуються на відстані від 40 до 100 метрів:
	ПГ-139г К-200 – 40 м;
	ПГ-152 К-200 – 60 м;
	ПГ-139в К-200 – 100 м.
	Робочий тиск у водопровідній мережі від 2 до 3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 182 л/с.
	1.2. Аналіз відповідності забудови ділянки об'єкту
	Таблиця 1.1
	Таблиця 1.2
	Результати аналізу відповідності евакуаційних шляхів


	,𝜏-прям.=,𝐿∙60-,𝑉-руху.., хв,     (2.3)
	3. Організація пожежогасіння на об’єкті
	3.1 Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі
	,𝑁-ств-гас.=,,𝑄-потр-гас.-,𝑄-ств-..     (3.2)
	,𝑄-потр-зах.=,𝑄-потр-гас.∙0,25, л/с л/с     (3.4)
	,𝑁-ств-зах.=,,𝑄-потр-зах.-,𝑄-ств..      (3.5)
	,𝑄-фак-зах.=,𝑁-ств.∙,𝑄-ств., л/с     (3.6)
	,𝑄-фак-заг.=,𝑄-фак-гас.+,𝑄-фак-зах., л/с     (3.7)
	,𝑁-ПА.=,,𝑄-фак-заг.-,𝑄-насос-оптим..      (3.8)
	Зовнішнє протипожежне водопостачання: забезпечується від 3-х ПГ:
	ПГ-139г К-200 – 40 м; (1)
	ПГ-152 К-200 – 60 м; (1)
	«Оперативні дії під час гасіння пожеж (далі - оперативні дії) - організоване застосування сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів, спрямоване на рятування людей та гасіння пожеж. Оперативні дії проводяться з дотриманням безпеки праці і можуть пр...
	«Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки.
	У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку.
	Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі встановленого сигналу попередити всіх працю...
	За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки.
	При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому:
	- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після закріплення пожежника карабіном;
	- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотузкою;
	- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік;
	- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння;
	- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (верхню частину даху) та інші стійкі предмети.
	За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої долікарняної допомоги, на...
	Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника розпиленим струменем тощо.
	Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити будь-які пересування пожежн...
	У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими харак...
	Висновки

