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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 
факультет оперативно-рятувальних сил 

(назва факультету) 

 
кафедра пожежної та рятувальної підготовки 

(повна назва кафедри) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

освітнього рівня бакалавра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

на тему Забезпечення пожежної безпеки ПП "Великописарівський 

молокозавод" Сумської області 

 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач групи ЗПБ-16-2 

 

напряму підготовки (спеціальності) 

261  “Пожежна безпека" 

Освітньо-професійної програми 

«Пожежна безпека» 
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

Віталій ОСТАПЕНКО 
(прізвище та ініціали) 

Керівник Павло КОВАЛЬОВ  
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 (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

Харків – 2021 року 



 

     

НУЦЗУ.2. 15.04.21 ПтаРП РПЗ 
Лист  

     
 стр.  03.06.2021 - 5 - 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

5 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 
факультет оперативно-рятувальних сил 

(назва факультету) 

кафедра пожежної та рятувальної підготовки 
(повна назва кафедри) 

 

Галузь знань  
Спеціальність 
Освітньо-професійна програма 
Рівень вищої освіти  

"Цивільна безпека" 
“Пожежна безпека" 
“Пожежна безпека" 
Перший (бакалаврський) 

 

 Затверджую 
                     Начальник кафедри ПтаРП 

                                                                    полковник служби цивільного захисту 

                                                                                                     Павло КОВАЛЬОВ 

                         « 9» березня  2021 року 
 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Остапенко Віталію Володимировичу 
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові) 

1. Тема роботи Забезпечення пожежної безпеки ПП "Великописарівський 

молокозавод" Сумської області 

керівник роботи Ковальов Павло Анатолійович, к.т.н., доцент  
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від  9.03.2021 року № 46 

2. Строк подання здобувачем роботи 10.05.2021 р. 

3. Вихідні дані до роботи   

1. Нормативно-правова документація 

2. Проектно–тактична характеристика будівлі 

3. Матеріали наглядової справи на ПП "Великописарівський молокозавод", 

проектно-кошторисна документація 

4. Нормативні документи (ДБН, СН, інформаційні листи та ін.) 

5. Описи пожеж, наукова та науково-популярна література 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки  

Вступ 

Оперативно-тактична характеристика об'єкта 

Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

Великописарівського молокозаводу 

Розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі ПП "Великописарівський 

молокозавод" Сумської області 

Охорона праці 
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Висновки  

5. Перелік графічного матеріалу  

1. Тема роботи 

2. План території ПП "Великописарівський молокозавод" та схема розстановки  

сил та засобів пожежогасіння 

3. Виробничий цех, компресорна 

4. Карта пожежної небезпеки 

5. Технічні характеристики генератора пінного середньої кратності ГПС-600  

6. Пропозиції щодо удосконалення протипожежного захисту  

 
 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

2 Пирогов О. В.  викладач кафедри 

пожежної профілактики в населених 

пунктах 

13.03.2021 25.04.2021 

 

7. Дата видачі завдання 9.03.2021 року 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 

з/п 

Назва етапів кваліфікаційна роботи Строк  

виконання  

етапів роботи 

Примітк

а 

1. Оперативно-тактична характеристика об'єкта 14.03.2021  

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки Великописарівського 

молокозаводу 

16.03.2021  

3. Розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі ПП 

"Великописарівський молокозавод" Сумської 

області 

24.03.2021  

4. Охорона праці  15.04.2021  

5. Розробка слайдів 29.04.2021  
 

 

Здобувач   Віталій  ОСТАПЕНКО 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи   Павло КОВАЛЬОВ 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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В С Т У П 

 

Діяльність ДСНС у 2020 році спрямовувалася на виконання актів 

законодавства, Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, відповідних рішень Уряду у сфері повноважень ДСНС та виконання 

пріоритетних завдань. 

 Упродовж 2020 року органами та формуваннями ДСНС забезпечено 

оперативне реагування на 116 класифікованих надзвичайних ситуацій (далі – НС), 

які розподілилися на: відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор 

надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010: техногенного характеру – 47, природного 

характеру – 64, соціального характеру – 5; за масштабами: державного рівня – 6, 

регіонального – 4, місцевого – 50, об’єктового – 56.  

 

Таблиця 1 - Кількісні показники НС, що виникли у 2020 році, порівняно з 2019 

 

Врятовано життя 6 тис. 333 громадянам (під час пожеж – 1 тис. 831 особа, 

надзвичайних ситуацій – 929 осіб, небезпечних подій – 2 тис. 277 осіб, на об'єктах 

туристичних відвідувань у гірській місцевості – 653 особи, на водних об’єктах – 
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573 особи, на об’єктах, що обслуговуються гірничорятувальними формуваннями 

ДСНС, – 70 осіб). 

Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 170 осіб (з них 26 дітей) та 

постраждало 305 осіб (з них 46 дітей). За інформацією МОЗ станом на 01.01.2021 в 

Україні зареєстровано 1 млн 64 тис. 479 випадків захворювання людей на 

коронавірус COVID-19, з них 18 тис. 680 випадків – летальні. 

 

Таблиця 2 - Статистичні дані щодо кількісних показників класифікованих НС 

 

Порівняно з 2019 роком загальна кількість НС у 2020 році зменшилася на 

20,5 %, при цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 21,7 % 

(насамперед через зменшення: на 60 % кількості НС у системах життєзабезпечення, 
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на 19 % – НС на транспорті, на 8 % – НС унаслідок пожеж та вибухів), а кількість 

НС природного характеру – на 21 % (зафіксовано зменшення на 42 % кількості 

медико-біологічних НС, насамперед спричинених харчовими отруєннями людей, 

однак зафіксовано збільшення більш ніж у 1,6 раза кількості НС унаслідок пожеж у 

природних екосистемах). 

 

Таблиця 3 - Динаміка виникнення НС та їх наслідків 

 

У 2020 році зафіксовано найменшу кількість надзвичайних ситуацій за період 

спостережень, починаючи з 1997 року, натомість збільшилася масштабність НС та 

зафіксовано зростання більш ніж у 6 разів суми завданих надзвичайними 

ситуаціями збитків, насамперед унаслідок НС, пов’язаних із лісовими пожежами, у 

квітні (Житомирська область та Зона відчуження), липні (Луганська область) та 

вересні (Харківська та Луганська області), НС спричиненої посухою в Одеській та 

Вінницькій областях, а також НС унаслідок червневого паводку у західних 

областях України. 
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У регіональному розрізі найбільшу кількість надзвичайних ситуацій 

зареєстровано у Херсонській (12 НС), Київській, Одеській (по 11 НС у кожній) 4 та 

Дніпропетровській (9 НС) областях. По 7 НС зафіксовано у Закарпатській, 

Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Харківській областях, у 

Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях – по 

6 НС. На території Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, 

Сумської, Чернівецької областей та м. Києва зареєстровано від 4 до 5 НС, у решті 

регіонів – по 1 – 3 НС. 

 

 

Рисунок 1 - Розподіл кількості надзвичайних ситуацій, що виникли в регіонах 

України у 2020 році 
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОГО МОЛОКОЗАВОДУ 

 

1.1. Загальна характеристика Великописарівського молокозаводу. 

Заснували Велику Писарівку  вихідці з наддніпрянської України  в 1709 році 

на землі, подарованій Петром Першим фельдмаршалу  М.М. Голіцину за його 

участь  в розгромі шведської армії Карла ХІІ. Майже 100 років володіли 

Писарівкою царські вельможі Голіцини. А в 1807 році Слободу, разом з її 

населенням, що налічувало 5215 душ, купив у Голіциних за 250 тисяч карбованців 

князь М.Б. Юсупов.  Основним заняттям писарівців було хліборобство. 

Велика Писарівка – селище міського типу з 1959 року, центр району. 

Розташоване на лівому березі р. Ворскла, за 90 км.  від м. Суми. Територія сучасної 

Великої Писарівки була заселена вже в ІІ-VІ ст. На околиці селища виявлено 

ранньослов”янський могильник  черняхівської культури, на південному заході від 

околиці, на березі Ворскли, виявлено також поселення бронзового та раннього  

залізного віку. Наприкінці ХVІІ ст. тут знаходились хутори, які 

підпорядковувались одному з укріплень Бєлгородської оборонної лінії – місту 

Вільний. Здавна Велика Писарівка була центром народного кобзарського мистецтва 

на Слобожанщині. Ще в другій половині ХVІІІ ст.  тут заснували притулок для 

сліпих бандуристів. Звідси вийшли кобзарі Є.Х.Мовчан ( 1898-1968), С.А.Пасюга 

(1962-1933), Г.С.Кожушко ( 1879-1924). До 80-річчя з дня народження 

Є.Х.Мовчана у Великій Писарівці відкрито йому пам”ятник. 

В роки Другої світової війни на території району діяв партизанський загін. 

Уродженцям села М.П.Мірошнику та І.М.Середі присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу. Уродженці Великої Писарівки -  Герої Соціалістичної Праці  

комбайнер В.О.Пирятинський та шахтарі М.Г.Кравченко і І.П.Кушнарьов. 

У Великій Писарівці деякий час жив і працював відомий краєзнавець і 

педагог, перу якого належить майже 600  публікацій з літературного краєзнавства, 

П.А.Сапухін ( 1893-1970). 
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В економіці  селища Велика Писарівка  головну роль відіграє 

сільськогосподарське виробництво. Основні напрямки сільського господарства – 

 вирощування зерна.    Природні ресурси – пісок, глина. 

Молокозавод знаходиться в с.м.т. Велика Писарівка по вулиці Чапаєва 36. 

Територія, яку займає підприємство склала  1,6 Га. Територія  на якій 

розташований молокозавод, має уклін па Південь. Сумська обл., 

Великописарівський р-н, смт. Велика Писарівка, вул. Вишнева, 36 

На території розташовані: 

 Виробничий корпус з компресорами: (загальна кількість аміаку – 300 л.)  

 Адміністративний будинок; 

 Склад ПММ; 

 Механічна майстерня з боксом на 1 автомобіль; 

 Котельня; 

 Блок  складів з пральнею; 

 Градирня компресорної; 

 Вагон рефрижератор; 

 Трансформаторна підстанція. 

Найближчі пожежні підрозділи знаходяться: 

1. ДПРЧ-13 с.м.т. В. Писарівка; 

2. ДПРЧ – 14 м. Охтирка;  

3. ДПРЧ-33 с.м.т. Кириківка. 

Під’їзні  шляхи до молокозаводу з твердим покриттям.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОГО КОРПУСУ 

Споруда одноповерхова розміром 35х15 м. Приміщення виробничого 

корпусу відноситься до потенційно-небезпечного об’єкту. В приміщені 

розташовані дільниця прийому молока, цех переробки продукції аміачна 

компресорна. Приміщення цегляне, перегородки цегляні,  опори перекриття 

залізобетонні, поли бетонні покриті кафельною пліткою, перекриття з 
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залізобетонних плит, покриття руберойд на бітумній основі. 

Над  приміщенням компресорної перекриття дерев'яне з направними балками    

(ТАВР).     Покриття дерев'яна    обрешітка,    шифер.    Опалення центральне. 

Приміщення компресорної ізольоване від основного корпусу,  має аварійне 

відключення електроенергії, обладнане приямками та канавами для аварійного 

збору аміаку. В приміщенні компресорної розташовано 2 пожежних крани.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОМІЖНИХ ОБ'ЄКТІВ 

Адміністративний будинок: 1-поверховий. В приміщенні розташовано 

бухгалтерія, кабінет директора, прохідна. Стіни, перегородки цегляні, перекриття 

залізобетонні  плити, стропила та обрешітка дерев'яна, покриття шифер, підлога 

дерев'яна, опалення центральне, електроживлення 220 В. 

Котельна: стіни й перегородки цегляні, перекриття залізобетонні плити, 

покриття руберойд на бітумній основі, підлога залізобетон,  котельна працює на 

газові, електроживлення 380 В. 

Механічна майстерня, гараж: будівля має 2 поверхи, розміром 12х14 м.  стіни 

й перегородки цегляні, міжповерхове перекриття залізобетонні плити, покриття 

шифер по дерев'яній конструкції. Підлога 1-й поверх асфальт, 2-й поверх дерев’яна. 

Опалення центральне, електроживлення 380 В. 

Блок складів та пральня: будівля 1- поверхова, стіни та перегородки цегляні 

розміром 7х15 м. перекриття залізобетонні плити, покриття руберойд на бітумній 

основі, підлога  бетон, електроживлення 380 В. 

 

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

На території розміщена водонапірна вежа ємністю 25м. куб. пристосована 

для забору води пожежними автомобілями. Також розміщена градирня, ємністю 

160 м. куб. води, мається водойм з технічною водою ємністю 10 м. куб. який можна 

використовувати при гасінні пожежі.    

Коротка природно-кліматична  характеристика  району розташування підприємства 
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Завод розташований у районі з континентальним кліматом на південно-сході  

України. Температура зовнішнього повітря: 

- середньорічна - + 7,5 °С; 

- абсолютна мінімальна -  мінус 37 °С; 

абсолютна максимальна - плюс 43°С;  

середня максимальна найбільш жаркого місяця (липень)  -  плюс 27,6°С, 

найбільш холодної доби - мінус 27 - 29 °С; 

найбільш холодної п'ятиденки мінус 23 - 25°С.  

       Обсяг снігопереносу за зиму – 200-250 м
3
; 

 Глибина промерзання ґрунту – близько 90 см. 

Річна кількість опадів – 524 мм. 

Короткий опис технології виробництва і зведення про продукцію. 

Молоко нормалізують по масовій частці жиру в сухих речовинах з таким 

розрахунком, щоб масова частка жиру в сухій речовині та масова частка вологи 

відповідала вимогам показникам згідно вимог стандартів. 

Нормалізоване молоко з ємності перекачується насосом, та подається в 

уравнювальний бачок (призначений для рівномірної подачі молока на 

постиріалізаційну установку). 

Трубчаста постиріалізаційна установка призначена для постиріалізації 

молока для зменшення бактеріального обсіменіння. 

Нормалізоване молоко пастеризують при температурі 71+1
0
С, з витримкою 

від 20 до 25 секунд. У випадку підвищеного бактеріального обсічення молока 

допускається підвищення температури до 75+1
0
С. 

 В процесі постиріалізації молоко проходе відчистку в сепараторі відчиснику. 

З сипаратора відчисника молоко подається на гомогенезатор, гомогенізатор - 

це механізм для розбиття жирових кульок в складі молока. По закінченню 

термообробки, відчистки та обробки тиском, молоко потрапляє в ємність для 

витримки горяного молока. Час витримки при температурі до 95
 о

С від двох до 

чотирьох годин, за цей час молоко в процесі стомлення обертає бліднорожевий 
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відтінок, колір топльоного молока.По закінченню процесу стомлення, молоко 

насосом подають на охолоджувач. Температура входного хладогенту складає від 2 

до 4
 о
С, температура молока що виходе складає 28-30

 о
С. 

      Охолоджене молоко подають в ємність для зважування, в цю ж ємність 

подається закваска.  Дозу молокозгортуючого препарату визначають в залежності 

від його активності та властивостей молока. Кількість додаваємого препарату 

повинно забезпечити згортання молочної суміші за 30+5 хвилин. 

Після внесення молокозгортуючого препарату молоко сумлінно перемішують 

на протязі 6+1 хвилин, а потім залишають в спокої до утворення згустку. 

З ємності для сквашування готовий продукт поступає на 

расфосовочноупакувальний автомат упаковка “пюрпак” ( 4,5 тис. упаковок в 

годину), які після чого поступають на термоусадочний автомат групової упаковки. 

Упаковки складаються на піддон та складуються в термокамері з охолодженням до 

температури 4-8
 о
С, після цього продукцію розповсюджують  по торговим точкам. 

Зведення про використання земельних ресурсів 

Завод займає площу 1,6 га.  У центральній частині площадки розміщений 

транспортний двір із твердим покриттям з під'їздам до зливального пристрою і 

пандусів головного виробничого корпуса. 

Характеристика вибросов в атмосферу 

 На заводі мається 2 джерела викидів в атмосферу. Один із яких 

неорганізований: 

-  0001 - димар котельні на природному газі, викидає  6,944 т/рік двоокису 

азоту;  

- 6001 - вихлопні труби працюючих автомобілів, що переміщаються в межах 

транспортного двору. Джерело викидає в незначних кількостях СО, ТОх, граничні і 

поліциклічні вуглеводні, саджу і тетрасетилсвінець.  

Характеристика водоспоживання і водовідділення  

Завод споживає 192,5 тис.м
З
/рік свіжої води питної якості, у тому числі: 14,5 

тис.м
З
/рік з Великописарієвського питного водопроводу і 178 тис. м

З
/рік - від 
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власної артезіанської свердловини. Ліміти забору води не перевищені. 

Вода питного водопроводу витрачається на котельню й АБК яка має меншу, 

у порівнянні з водою зі свердловини, твердість). 

Вода з артезіанської свердловини витрачається на технологічні процеси  

виробництва харчової молокопродукції в головному виробничому корпусі (мийка 

тари, апаратів і підлог), на бокс для мийки автомолочних  цистерн і на поповнення 

закритої системи охолодження аміачних компресорів. Повернення конденсату 

пари, що гріє, на котельню  складає 20 %. Стічні  води загальною кількістю 181,5 

тис.м
З
/рік - не токсичні, не небезпечні і без очищення скидаються в міську 

хозфікальну  каналізацію,  оскільки  по своєму складу не відрізняються від 

побутових стічних вод. На виході з головного виробничого корпуса встановлена 

жироловка. Очисних споруджень і водооборотних систем завод не має. 

Характеристика   відходів 

Відходами переробки молока на харчові  молокопродукти є залишкові обрат, 

сколотини і сироватка. Одночасно  ці відходи є коштовною вторинною сировиною. 

Обрат і сколотини відвантажуються іншим молокозаводам області для виробництва 

нормалізованих молокопродуктів до твариноводцьких господарств для відгодівлі 

худоби. Сироватка  відвантажується  хлібокомбінату, тваринницьким 

господарствам для відгодівлі худоби і реалізується населенню на цієї ж мети. У 

такий спосіб 100% відходів товару використовуються.  Полігонів і 

нагромаджувачів, призначених для поховання і складування відходів, на заводі 

немає.  

Зведення   про   транспорт   підприємства 

 На заводі мається 3 власних легкових службових і спеціальних автомобілів:  

 - ГАЗ - 21 "Волга"   1961 р.  випуску; 

    -    Москвич 4121 1990 р. випуску; 

- "ЕРАЗ" із двигуном ГАЗ — 24  1990р. випуску. 

 Останні дві придбані в 1991 році.  

Щодня на транспортний двір заводу заїжджають з середнім пробігом по  
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двору 350 м, приналежні іншим господарствам автомобілі-моловози, що зливають 

та набирають молоко, обрат і сколотини, які підвозять тару і відвозять готову 

продукцію, які відвантажується. Усього влітку - 114 автомашин/добу, у тому числі   

з двигунами внутрішнього згоряння: бензиновими — 110; дизельними – 4. Усього   

узимку – 94 автомашин на добу, бензиновими – 89, дизельними   -   5. 

 

1.2.  Характеристика технологічного процесу виготовлення ряжанки  

Молоко нормалізують по масовій частці жиру в сухих речовинах з таким 

розрахунком, щоб масова частка жиру в сухій речовині та масова частка вологи 

відповідала вимогам показникам згідно вимог стандартів. 

Нормализоване молоко з ємності №1 В2-ОМГ-10 перекачується нососом  №2, 

та подається в уравнювальний бачок №3 (призначений для рівномірної подачі 

молока на постиріалізаційну установку). Трубчаста постиріалізаціонна установка 

№4 (ПТУ-10) призначена для постиріалізації молока для зменшення бактеріального 

обсіменіння. Нормалізоване молоко пастеризують при температурі 71+1
0
С, з 

витримкою від 20 до 25 секунд. У випадку підвищеного бактеріального 

обсеменности молока допускається підвищення температури до 75+1
0
С. 

 В процесі постиріалізації молоко проходе відчистку в сипараторі відчиснику 

(А1-ОЦМ-10). З сипаратора відчисника молоко подається на гомогенезатор ( А1-

ОГМ-5), гомогенізатор - це механізм для розбиття жирових кульок в складі молока. 

По закінченню термообробки, відчистки та обробки тиском, молоко 

потрапляє в ємність для витримки гарячого молока. ( Я1-ОСВ-5). Час витримки при 

температурі до 95
 о

С від двох до чотирьох годин, за цей час молоко в процесі 

стомління оберає бріднорожевий відтінок, колор топльоного молока. По 

закінченню процесу стомлення, молоко насосом подають на охолоджувачь (ОО1-

У10). Температура входячого хладогенту складає від 2 до 4
 о

С, температура молока 

що виходе складае 28, 30
 о
С. 

      Охолоджене молоко подають в ємність для зквашування ( Г2-ОПД100), в 

цю же ємність подається закваска.  Дозу молокозгортуючого препарату визначають 
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в залежності від його активності та властивостей молока. Кількість додаваємого 

препарату повинно забезпечити згортання молочної суміші за 30+5 хвилин. Після 

внесення молокозгортуючого препарату молоко сумлінно перемішують на протязі 

6+1 хвилин, а потім залишають в спокої до утворення сгустку. 

З ємності для сквашування готовий продукт поступає на 

расфосовочноупакувальний автомат QM-4500 упаковка “пюрпак ” (4,5 тис. 

упаковок в годину), які після чого поступають на термоусадочний автомат групової 

упаковки. Упаковки складаються на піддон та складуються в термокамері з 

охолодженням до температури 4-8
 о

С, після цього продукцію розповсюджується по 

торговим точкам. 

 

1.3 Аналіз ступеня вогнестійкості та об`ємно–планувальних рішень будівлі 

Розглянемо відповідність будівельних конструкцій необхідному ступеню 

вогнестійкості. Визначимо необхідну ступінь вогнестійкості будівлі. Наша 

адміністративна будівля відноситься до ІІІ-го ступеня вогнестійкості. У зв`язку з 

цим перевіримо відповідальність будівельних конструкцій нормативним вимогам. 

 

Таблиця 1.1 - Аналіз ступеня вогнестійкості та об`ємно–планувальних рішень 

                     будівлі 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано 
Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно за 

нормами 

В 

С 

В 

Б 

Виснов

ок про 

відпов 
REIф, 

хв 
Мф 

REIн, 

хв. 
Мн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Несучі зовнішні 

стіни  = 800 

мм 

REI 

300 
M0 I 

REI 

120 
M0 III Відпов. 

2.  
Стіни сходових 

кліток із 

REI 

660 
M0 I 

REI 

120 
M0 III Відпов. 
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глиняної цегли 

б=250мм.  

3.  

Перегородки із 

глиняної цегли 

=120 мм. 

EI 30 M0 I EI 15 M1 III Відпов. 

4.  

Перегородка 

гипсокартонна 

тришарова по 

негорючому 

каркасі 

EI 13 M0 ІI EI 15 M1 ІІІ 
Не від-

пов. 

5.  

Косоури 

сходових 

маршів 

R 120 M0 I R 60 M0 ІІ Відпов. 

6.  
Сходові 

площадки 
R 150 M0 I R 60 M0 ІІ Відпов. 

7.  
Сходи збірні 

залізобетонні 
R 60 M0 I R 60 M0 II Відпов. 

8.  

Перекриття з 

багатопустот-

них попередньо 

напружених 

залізобетонних 

плит  

REI 90 M0 I REI 45 M0 II Відпов. 

9.  

Покриття по 

кроквяних 

дерев’яних 

конструкціях 

REI 

43 
М0 ІІІ 

Не 

норму

ються 

Не 

нормуют

ься 

ІII Відпов. 

З цього можна зробити висновок що ступінь вогнестійкості відповідає 

нормативним вимогам. 
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Розглянемо відповідність об'ємно планувальних рішень протипожежним 

вимогам. Дана будівля має площу 600 м
2
., що відповідає нормам. Однак при  

проведенні перевірки було з’ясовано, що з боку адміністративного корпуса, стіна 

складу готової продукції не оштукатурена, а це суперечить вимогам 

протипожежних норм. Крім цього протипожежні двері складу дерев`яні та обшиті 

металом по шару азбесту. Це також не відповідає протипожежним вимогам, тому 

що протипожежні двері повинні мати сертифікат. 

 

1.4.  Аналіз стану шляхів евакуації 

Розглянемо шляхи евакуації з адміністративної будівлі. Для успішної 

евакуації з адміністративної будівлі необхідно визначити мінімальну відстань від 

найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу. 

Розглядаючи наш об’єкт було визначено, що ця відстань становить 28 метрів, що 

відповідає вимогам безпечної евакуації. Для успішної евакуації ці шляхи не 

повинні захаращуватися. Враховуючи це необхідно дотримуватися виконання 

вимог технологічного регламенту. На робочих місцях не повинні зберігатися ніякі 

предмети. Виступаючи конструкції обладнання повинні бути розташовані на висоті 

не менш двох метрів над рівнєм підлоги. На шляхах евакуації повинні бути 

розташовані знаки пожежної безпеки які вказують на місце розташування 

евакуаційного виходу, направлення руху. Для евакуації людей з приміщення 

адміністративної будівлі технологічне обладнання не буде перешкоджати, однак як 

показує перевірка протипожежного стану біля виходу з корпусу встановлені пусті 

бочки.  

 Крім цього для успішної евакуації необхідно враховувати наявність 

аварійного та евакуаційного освітлення. Як показала перевірка таке освітлення 

мається і підключено воно від другого джерела живлення електроенергії. 

Розглянемо тепер відстань між евакуаційними виходами. Вони повинні 

розташовуватися за формулою                L >1,5 П   

де    П- периметр будівлі. Коли ми ведемо периметр під корінь то получимо, що 
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відстань між евакуаційними виходами повинна бути не менш 26 м. В нашому 

випадку ця відстань складає 30 м, що відповідає нормативним вимогам. Крім цього, 

для успішної евакуації необхідно мати достатню кількість евакуаційних виходів,в 

даному об’єкті їх два ,що також відповідає протипожежним вимогам. Згідно норм 

таких виходів повинно бути не менш двох. Ширина коридорів складає 2,2 метра 

при мінімальній ширині 1 метр, а ширина дверних прорізів повинна бути не менш 

0,8 метрів. 

 Враховуючи все це можна сказати,що евакуаційні виходи відповідають 

правилам пожежної безпеки за винятком зберігання пустих бочок біля виходу з 

адміністративної будівлі. 

 Необхідно виконати умову: фактичний час евакуації не повинний 

перебільшувати час, необхідний для проведення евакуації. Якщо ця умова не 

виконується,то евакуаційні шляхи не відповідають нормативним вимогам. 

Необхідно враховувати, що у звичайних умовах рух всередині будівлі визначається 

розумною волею та бажанням людей. При цьому на пожежі процес евакуації 

починається практично одночасно та має чітку спрямованість-усі направляються до 

виходів. Як результат такого одночасного та орієнтованого руху, та внаслідок 

обмеженої пропускної здатності евакуаційних шляхів та виходів утворюються 

великі щільності людських потоків. 

Крім цього необхідно враховувати,що при пожежі на людей будуть впливати 

небезпечні фактори пожежі,такі як підвищена температура,продукти горіння і 

недостатність кисню. Проведемо аналіз стану шляхів евакуації. 

Як показали результати перевірки: 

– з будівлі передбачено безпосередньо три виходи назовні, що відповідає 

вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– ширина коридору складає 2500 мм, що відповідає вимогам ДБН В.2.2–10–2001; 

– мінімальна висота евакуаційних виходів 2000 мм, що відповідає вимогам ДБН 

В.2.2-9:2018; 

– ширина сходів складає 1350 мм, що видповідає вимогам ДБН В.2.2-9:2018; 
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– ширина сходових площадок відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– ширина дверей сходової клітки 1200 мм, що відповідає вимогам ДБН В.1.1-

7:2016; 

– ширина дверей зі сходових кліток 1350 мм, що відповідає вимогам ДБН В.1.1-

7:2016; 

– напрямок відкривання дверей у службових приміщеннях з чисельністю 10-12 

осіб – проти ходу евакуації, що відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– напрямок відкривання дверей у сходову клітку – походу евакуації, що 

відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– двері у сходову клітку з механизмом самозакривання з ущільненням в притулах, 

що відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

– в підвальних приміщеннях влаштовані вікна з приямками для димовидалення, 

що відповідає вимогам ДБН В.1.1-7:2016; 

З цього можна зробити висновок, що шляхи евакуації з адміністративної 

будівлі відповідають вимогам пожежної безпеки.  

 

1.5 Аналіз роботи пожежної автоматики та системи сповіщення про пожежу 

Приміщення адміністративного корпусу обладнано автоматичною пожежною 

сигналізацією, яка реагує на тепло, однак сповіщувачи типу ИП-104 не 

сертифіковані в Україні.  

 Крім цього було з`ясовано, що адміністративна будівля обслуговується 

групою з обслуговування систем пожежної автоматики, однак працівники цієї 

групи не пройшли навчання в навчальному центрі ДСНС і не мають ліцензії. 

Керівництву заводу необхідно заключити договір на обслуговування систем 

пожежної автоматики з організацією, яка має ліцензію на обслуговування вказаних 

систем Також не виведено сигнал про пожежу на пульт пожежно-рятувальної 

частини. Теплові сповіщувачи  ИП – 104 встановлюються не менш двох у одному 

приміщенні і мають наступні технічні показники :  

- площа, яка контролюється  -  24 кв.м. 
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- інерційність сповіщувачів  -  2 хвилини. 

- Температура спрацювання  -  70 С. 

Розглянемо, яким чином влаштована система пожежної сигналізації в 

адміністративній будівлі.  

Перевіркою встановлено, що: 

 – відстань між сповіщувачем та стіною 1,5 – 2,5 м, що відповідає вимогам ДБН 

В.2.5-56:2014; 

– відстань між сповіщувачами 3 – 5 м, що відповідає вимогам ДБН В.2.5-

56:2014; 

– тип пожежних споввіщувачів – неадресні, що відповідає вимогам ДБН В.2.5-

56:2014; 

– в кожному приміщенні встановлено не менше двох сповіщувачів, що 

відповідає вимогам ДБН В.2.5-56:2014; 

– пожежні сповіщувачі встановлені під перекриттям, , що відповідає вимогам п 

ДБН В.2.5-56:2014; 

– відстань від отворів вентиляції місцями складає 0,5 м, що не відповідає 

вимогам ДБН В.2.5-56:2014; 

– приймальна апаратура встановлення в приміщенні охорони, що відповідає 

вимогам ДБН В.2.5-56:2014; 

– в одному шлейфі встановлено до 16 сповіщувачів, що відповідає вимогам ДБН 

В.2.5-56:2014; 

– одним шлейфом захищаються до чотирьох приміщень, що відповідає вимогам 

ДБН В.2.5-56:2014; 

– для нормальної роботи приймальних пристроїв встановлено альтернативне 

джерело живлення. 

Приміщення адміністративної будівлі не обладнано системою оповіщення про 

пожежу. 

 Система оповіщення та керування евакуацією необхідно виконувати з 

урахуванням можливості прямої трансляції мовного оповіщення та керівних 
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команд через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обстановки або 

порушення нормальних умов евакуації. 

Приміщення, з якого здійснюється керування системою оповіщення, 

розміщувати на нижніх поверхах будівель, переважно біля входу на сходові клітки, 

у місцях з цілодобовим перебуванням чергового персоналу. 

При обладнанні приміщень будівлі УПС її приймально-контрольні прилади 

слід установлювати в тому приміщенні, з якого здійснюється керування системою 

оповіщення. 

 

1.6. Аналіз зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання 

Розглянемо протипожежне водопостачання адміністративної будівлі. В 

результаті обстеження, з‘ясовано, що дана будівля обладнана системою 

протипожежного водопостачання, а за межами будівлі існує протипожежний 

водопровід. Згідно до вимог пожежної безпеки кожна будівля  повинна 

забезпечуватися пожежогасінням не менш ніж від двох гідрантів при витратах води 

на зовнішнє пожежогасіння 15 л/с та більше.  

 Згідно зі ДБН В.2.5 - 74:2013 витрати води на зовнішнє пожежогасіння 

адміністративної будівлі становить 15 л/с, а це свідчить що пожежних гідрантів 

повинно бути не менш двох. Як показала перевірка  біля будівлі розташовано два 

пожежних гідранта, що задовольняє вимогам ДБН В.2.5 - 74:2013. Всі пожежні 

гідранти встановлені на кільцевій мережі. Однак, не встановлені показчики 

пожежних гідрантів з підсвітленням при темряві. Пожежні гідранти знаходяться на 

відстані 5 та 10 метрів від корпусу і на проїздній частині, що також відповідає 

вимогам норм. 

Розглянемо тепер внутрішнє пожежогасіння. В адміністративному корпусі 

встановлено 12 пожежних кранів на висоті 1,35 м від підлоги, що відповідає 

вимогам ДБН В.2.5 - 64:2012. Довжина пожежних рукавів становить 20 метрів. 

Тиск в системі протипожежного водопостачання становить 30 м, що забезпечить 

продуктивність пожежних кранів 3,7 л/с, а це також не суперечить вимогам ДБН 
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В.2.5 - 64:2012 Пожежні крани встановлені у шафах, які не відповідають вимогам 

правил пожежної безпеки. 

Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, 

які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та 

візуального огляду їх без розкривання. 

При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для  

зберігання двох вогнегасників. На дверцятах шаф, в яких знаходяться 

вогнегасники, мають бути нанесені відповідні покажчики. 

Спосіб встановлення пожежного крана повинен забезпечувати зручність 

повертання вентиля та приєднання рукава. Напрямок осі вихідного отвору патрубка 

пожежного крана повинен виключати різкий залом пожежного рукава у місці його 

приєднання. 

На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані 

після літерного індексу "ПК" порядковий номер крана та номер телефону для 

виклику пожежно-рятувальних підрозділів.  

Зовнішнє оформлення дверцят повинно відповідати вимогам чинних 

стандартів. 

 

1.7. Аналіз відповідності системи протидимного захисту 

Двері, які входять до системи протидимного захисту, повинні мати справні 

пристрої для самозачинення та ущільнюючі прокладки у притворах, а також 

засклення з армованого скла (або бути суцільними). 

Допускається проектувати без природного освітлення: приміщення, 

розташування яких допускається у підвальних поверхах; актові зали; конференц-

зали; лекційні аудиторії та кулуари; торговельні зали магазинів; салони для 

відвідувачів підприємств побутового обслуговування; демонстраційні, спортивно-

демонстраційні та спортивно-глядацькі зали та ковзанки: кімнати інструкторського 

та тренерського складу; приміщення масажних, парильних, а також приміщення 

лазень сухого жару; приміщення для стоянки машин; буфетні та інші приміщення, 
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що регламентуються відповідними нормативами за видами будинків та споруд. 

У будинках заввишки до 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки 

підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього) у коридорах без 

природного освітлення, що призначені для евакуації 50 і більше осіб, повинно бути 

передбачено димовидалення. При освітленні коридорів природним світлом з 

одного торця їх довжина не повинна перевищувати 24 м, при освітленні з двох 

торців - 48 м, якщо довжина коридору більша, слід передбачати світлові 

розширення (кармани). 

Відстань між світловими карманами не повинна перевищувати 24 м, а між 

світловим карманом і вікном у торці коридору - 36 м. Ширина світлового кармана 

повинна бути не менше половини його глибини, ширина прилеглого коридору при 

цьому не враховується. В існуючому об’єкті довжина коридору складає 12 м і 

забезпечується природнім освітленням з обох боків ДБН В.2.2-9:2018, розділення 

коридорів на відсіки з встановленням дверей, що самі зачиняються, не 

потребується ДБН В.2.2-9:2018. 

Сходові клітки забезпечені природнім освітленням через віконні прорізи. 

Двері сходових кліток забезпечені механізмами самозачинення і ущілення в 

притулах. При проведенні обстеження було встановлено, що відхилень від діючих 

нормативних документів щодо протидимного захисту не встановлено.  

 

2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОГО МОЛОКОЗАВОДУ 

 

2.1 Основні етапи перевірок протипожежного стану об`єктів 

Для того щоб грамотно провести перевірку протипожежного стану об’єкту, 

необхідно намітити порядок перевірки. Для цього пропонується наступна схема 

перевірки: 

– Підготовка до проведення обстеження: 

- вивчення попередніх приписів державного пожежного нагляду; 
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- вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення 

пожежної безпеки; 

- інформації про пожежі на подібних об‘єктах. 

– Організаційне забезпечення обстеження: 

- погодження умов проведення обстеження з керівництвом закладу; 

- запит необхідних додаткових документів; 

- залучення до перевірки необхідних фахівців закладу; 

- оповіщення керівництва об`єкту про час перевірки. 

– Перевірка організації роботи щодо забезпечення на об`єкті належного рівня 

пожежної безпеки з боку адміністрації: 

- організація контролю за виконанням об`єктових наказів; 

- організація виконання капітальних протипожежних заходів; 

– Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту вимогам 

діючих норм і правил пожежної безпеки: 

– Утримання території: 

- стан проїздів, в‘їздів до адміністративної будівлі; 

- наявність вільного доступу до джерел водопостачання та адміністративної 

будівлі; 

- наявність і достатність відповідних показчиків, знаків безпеки, 

попереджувальних написів; 

- вчасність очищення території від технологічних відходів, сміття та ін. 

– Утримання будівель та приміщень: 

 – усі будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від 

горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватися в чистоті. Терміни 

очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями; 

 – протипожежні системи, установки, устаткування приміщень, будівель та 

споруд (протидимний захист, пожежна автоматика, протипожежне водопостачання, 

протипожежні двері, клапани, інші захисні пристрої у протипожежних стінах і 

перекриттях тощо) повинні постійно утримуватися у справному робочому стані; 
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 – отвори у протипожежних стінах, перегородках та перекриттях повинні бути 

обладнані захисними пристроями (протипожежні двері, вогнезахисні клапани, 

водяні завіси і тощо) проти поширення вогню та продуктів горіння; 

 – у разі перетинання протипожежних перешкод (протипожежних стін, 

перегородок, перекриттів), інших конструкцій з нормованими межами 

вогнестійкості – різними комунікаціями зазори (отвори), що утворилися між цими 

конструкціями та комунікаціями, повинні бути наглухо зашпаровані негорючим 

матеріалом, який забезпечує межу вогнестійкості та димогазонепроникнення, що 

вимагається будівельними нормами для цих перешкод; 

 – приямки віконних прорізів підвальних і цокольних поверхів треба регулярно 

очищати від горючих відходів виробництва, сухого листя, трави тощо. Не 

допускається зачиняти їх наглухо, а також захаращувати або закладати віконні 

прорізи; 

 – стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на 

дахах (покриттях) будівель та споруд повинні утримуватися постійно справними, 

бути пофарбованими. 

Експлуатація електроустаткування: 

- організація і проведення технічного обслуговування та планово-

профілактичних ремонтів; 

- відповідність і справність апаратів захисту від статичних 

розрядів,заземлюючих пристроїв і захисту від блискавок; 

- відповідність електрообладнання та електропроводки класам приміщень за 

зонами згідно ПУЕ; 

- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання; 

- проведення замірювань опору ізоляції; 

- наявність у робочому стані аварійного освітлення. 

Система вентиляції: 

- працездатність системи вентиляції; 

- наявність вогнезатримуючих пристроїв та їх перевірка; 
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- вибіркова перевірка вчасності та якості ТО і ППР; 

- працездатність аварійної системи. 

Утримання шляхів евакуації: 

– евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не 

захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації 

всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд; 

–  у приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно 

розміщувати (дозволяється перебування) не більше 50 осіб; 

– двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель 

(приміщень); 

– допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі 

одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у санвузлах, з 

балконів, лоджій, площадок зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, 

що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки); 

– при наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть 

замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються; 

– сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями, котрі не 

повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів 

і площадок; 

– сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші 

шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до 

вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок. Світильники 

евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі 

перебування в будівлі людей. 

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно 

освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей); 

–  на випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будівель, де у 

вечірній та нічний час можливе масове перебування людей (театри, кінотеатри, 

готелі, гуртожитки, ресторани, лікарні, інтернати, дитячі дошкільні заклади тощо), 
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повинен мати електричні ліхтарі. Кількість ліхтарів визначається адміністрацією, 

виходячи з особливостей об'єкта, наявності чергового персоналу, кількості людей у 

будівлі (але не менше одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об'єкті 

у вечірній або нічний час); 

Утримання засобів пожежогасіння: 

- вид вогнегасників, їх кількість; 

- наявність вогнегасників які пройшли сертифікацію на Україні; 

- укомплектованість внутрішніх пожежних кранів їх відповідність 

протипожежним нормам та працездатність. 

Перевірка дієздатності ДПД 

Проведення пожежно-технічного мінімуму з працівниками адміністративної 

будівлі а також якість проведення інструктажів з пожежної безпеки. 

Підведення підсумків обстеження і проведення наради за результатами огляду. 

Вручення припису державного пожежного нагляду. 

 

2.2. Аналіз адміністративно-правової діяльності органів ДПН 

За порушення встановлених законодавством України вимог пожежної 

безпеки існує адміністративна та кримінальна відповідальність. 

Відповідно до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, інформаційної картки про адміністративне правопорушення та 

порядку заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення» 

при виявленні фактів порушень встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки або невиконанні приписів та постанов посадових осіб органів державного 

пожежного нагляду посадові особи підприємств та громадяни несуть 

адміністративну відповідальність. 

На Великописарівському молокозаводі за останні п’ять років до 

адміністративної відповідальності було притягнено 3 посадові особи. Всі посадові 

особи були притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 175 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (КУАП).  
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Проаналізувавши адміністративно-правову діяльність органів ДПН необхідно 

зазначити, що інспекторський склад виявляючи порушення правил пожежної 

безпеки не завжди притягає винних осіб до відповідальності. Також, при наявності 

невиконаних протипожежних заходів, запропонованих приписами попередніх 

років, посадові особи, не притягуються до адміністративної відповідальності за 

невиконання припису ДПН (ст.188-8 КУАП). 

Аналіз заходів адміністративного впливу за останні 5 років показує, що 

працівники органів ДПН практично не вживають заходи адміністративного впливу 

до посадових осіб, які порушують правила пожежної безпеки, а посадових осіб, 

винних у невиконанні приписів органів ДПН не притягують до адміністративної 

відповідальності зовсім.     

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення 

пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, у випадку випуску 

пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з 

відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, а також у 

разі виявлення порушень протипожежних вимог, передбачених стандартами, 

нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, 

реконструкції, розширення чи технічного переоснащення до їх усунення, 

уповноваженими на те посадовими особами органів держпожнагляду 

застосовуються запобіжні заходи. 

Запобіжні заходи – це заходи, направлені на забезпечення пожежної безпеки 

шляхом припинення чи заборони роботи підприємств, окремих виробництв, 

виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, 

опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення 

пожежонебезпечних робіт та дії виданих дозволів на право проведення таких робіт, 

випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів 

протипожежного захисту, випуску і застосування проектів, проведення будівельно-

монтажних робіт. 

За останні п’ять років в Великописарівському молокозаводі за виявленими 
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фактами порушень правил пожежної безпеки було застосовано 5 запобіжних 

заходів. Об’єкти за цей час не призупинялись, було призупинено роботу ділянок 

електричної мережі. Аналіз застосування запобіжних заходів показує що запобіжні 

заходи застосовуються на підприємстві рідко.  Запобіжні заходи останній раз 

застосовувались у 2019 році, що свідчить про не використання в повному обсязі 

прав наданих працівникам органів держпожнагляду прав  по застосуванню 

запобіжних заходів. 

  

3. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ НА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ ПП 

"ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1. Заходи щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій  

Метою плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі -

ПЛАС) є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, 

населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків. 

Аварії в залежності від їх масштабу можуть бути трьох рівнів: А, Б і В. На 

рівні "А" аварія характеризується розвитком аварії в межах одного виробництва 

(цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом 

підприємства. На рівні "Б" аварія характеризується переходом за межі 

структурного підрозділу і розвитком її в межах підприємства. Нарівні "В" аварія 

характеризується розвитком і переходом за межі території підприємства, 

можливістю впливу вражаючих чинників аварії на населення розташованих 

поблизу населених районів та інші підприємства (об'єкти), а також на довкілля. 

ПЛАС повинен охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в процесі 

аналізу небезпек.  

Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її розвитку 

наказом створюється штаб, функціями якого є: 

- збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи щодо 
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боротьби з нею; 

- поточна оцінка інформації і прийняття рішень щодо оперативних дій в зоні 

аварії та поза її межами; 

- координація дій персоналу підприємства і всіх залучених підрозділів і 

служб, які беруть участь у ліквідації аварії. 

Загальне керівництво роботою штабу здійснює відповідальний керівник 

робіт щодо локалізації та ліквідації аварій (далі — ВК). 

Під час аналізу небезпеки підприємства (об'єкта) потрібно визначити всі 

можливі аварійні ситуації і аварії, в тому числі й малоймовірні, з катастрофічними 

наслідками, які можуть виникати на підприємстві, розглянути сценарії їхнього 

розвитку і оцінити наслідки. 

Виявлення можливостей і умов виникнення аварій має виконуватись на 

основі аналізу особливостей роботи як окремого обладнання (апаратів, машин то-

що), так і їх групи (технологічних блоків), а також з урахуванням небезпечних 

властивостей речовин і матеріалів, що використовуються у виробництві. 

Виявлення можливих аварій потрібно проводити в такій послідовності. 

Визначити наявність на підприємстві небезпечних речовин, небезпечних 

режимів роботи обладнання і об'єктів. 

До небезпечних речовин належать: 

- вибухопожежонебезпечні речовини; 

шкідливі речовини. 

Небезпечні режими характеризуються такими технологічними параметрами, 

як тиск, вакуум, температура, напруга, склад технологічного середовища тощо. 

Виявити потенційні види небезпеки для кожної одиниці обладнання (апа-

рата, машини) і процесу, що проходить у ньому. До видів небезпеки, що розгля-

даються, належать: 

- пожежа; 

- вибух (усередині обладнання, будівлях або навколишньому середовищі); 

- розрив або зруйнування обладнання; викид шкідливих речовин; 
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- сполучення перелічених видів небезпеки. 

Для виявлених потенційно небезпечних об'єктів потрібно прогнозувати 

сценарії виникнення і розвитку можливих аварій, що призводять до реалізації 

потенційних небезпек. Сценарій має починатися з події (стадії), що утворює без-

посередню загрозу виходу технологічного процесу з-під контролю й виникнення 

аварії. При цьому слід враховувати параметри стану речовин (температура, тиск, 

агрегатний стан тощо) і стан обладнання, які відповідають як нормальному тех-

нологічному режиму, так і режимам, які можливі при настанні й розвитку аварії. 

На кожній стадії розвитку аварії потрібно: 

- оцінити кількість небезпечних речовин, яка може взяти участь в аварії, що 

прогнозується; 

- встановити вражаючи чинники, які притаманні виду небезпеки, який реа-

лізується під час аварії; 

- оцінити наслідки впливу вражаючих чинників аварії на сусідні об'єкти й 

людей з урахуванням властивостей цих об'єктів та їх взаєморозташування: ви-

значаються масштаби зон руйнування, ураження людей і зараження місцевості; 

- визначити безпечні зони її місця можливих сховищ, шляхи евакуації, що 

не потрапляють під вплив вражаючих чинників аварії. 

За результатами аналізу виникнення й розвитку аварій та оцінки їх наслідків 

потрібно встановити можливість переходу аварії на рівні "Б" і "В". 

При розробці оперативної частини потрібно: 

- забезпечити узгодженість дій персоналу підприємства й спецпідрозділів; 

- запровадити перелік посадових осіб, відповідальних за виконання конкре-

тних дій; 

- запровадити порядок здійснення зв'язку зі спецпідрозділами, органами 

державного нагляду й органами місцевого самоврядування; 

- викласти дії персоналу підприємства й спецпідрозділів щодо локалізації і 

ліквідації аварій на відповідних стадіях їхнього розвитку. В тих випадках, коли у 

спецпідрозділах є свої плани дій, може бути замість опису дано посилання на ці 
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плани; 

- надати розпізнавальні ознаки рівню аварії та їх значення, за якими керів-

ництво роботами щодо локалізації і ліквідації аварії переходить на рівні "Б" і 

"В". 

Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні "А" повинна містити: 

-блок-схему виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці); 

- план виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці); блок-карти об'-

єктів (цехів, відділення, виробничих дільниць), які входять до складу виробництва; 

опис дій персоналу; 

- список і схему оповіщення посадових осіб, які мають бути терміново спо-

віщені про аварійну ситуацію (аварію); 

- список робітників, що залучаються до локалізації аварії, осіб, що дублю-

ють їхні дії за відсутності перших з будь-яких причин, із зазначенням місць їх 

постійної роботи, проживання й телефонів; 

- перелік інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту, які ма-

ють бути використані при локалізації аварії, із зазначенням місць їх зберігання 

(аварійних шаф); 

- обов'язки відповідального керівника робіт, виконавців 1 інших посадових 

осіб щодо локалізації аварії; 

- інструкцію щодо аварійної зупинки виробництва (цеху, відділення, виро-

бничої дільниці). 

У блок-схемі виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) 

визначаються його складові частини без деталізації їх. 

На блок-схемі визначаються прямі та зворотні міжцехові потоки, їх харак-

теристики й параметри, відповідна, в т. ч. і гранична для виробництва (цеху, від-

ділення, виробничої дільниці) відсіч на арматура, які мають безпосереднє зна-

чення для локалізації (ліквідації) аварії. 

Кожний елемент блок-схеми повинен мати буквене або цифрове позначення, 

яке відповідає номеру позиції або умовному позначенню, нанесені; на місці та/або 



 

     

НУЦЗУ.2. 15.04.21 ПтаРП РПЗ 
Лист  

     
 стр.  03.06.2021 - 36 - 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

36 

визначене технологічним регламентом. 

На плані виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) мас бути 

вказано місце розташування: 

- основного технологічного обладнання і комунікацій; 

- відсічної запірної арматури, яка має безпосереднє відношення до локалі-

зації (ліквідації) аварії; 

- засобів протиаварійного захисту, зв'язку і оповіщення; евакуаційних вихо-

дів і маршрутів евакуації; 

- шляхів під'їзду, ділянок для встановлення і маневрування спецтехніки; 

сховищ і місць укриття. 

На плані можуть бути додатково нанесені місця-найбільш імовірного ви-

никнення аварійних ситуацій, розміри й межі потенційно небезпечних зон та інші 

характеристики потенційно можливих аварій. 

Додатково можуть зазначатися кількісні показники, які характеризують 

потенційну небезпеку блоків, показники тяжкості наслідків можливих аварій, ос-

новні дестабілізувальні фактори і критичні значення параметрів процесу. 

Блок-карту належить складати для кожного об'єкта, який входить до складу 

виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), що розглядається. Блок-

карта повинна містити: 

- принципову технологічну схему об'єкта; 

- план розташування устаткування об'єкта; 

- стислу характеристику небезпеки технологічних блоків, що входять до 

складу об'єкта. 

Кожний елемент блок-карти повинен мати буквене або цифрове позначення, 

що відповідає номеру позиції або умовному позначенню, що нанесене на місці 

та/або визначене технологічним регламентом. 

На принциповій технологічній схемі та на плані розташування устатку-

вання повинні бути визначені межі технологічних блоків 

Межами технологічних блоків можуть бути, як правило, автоматичні 
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відсікачі, запірна арматура з дистанційним керуванням, ручна запірна арматура 

(за умови можливості практичного користування в аварійній ситуації), яка встанов-

лена на трубопроводах або устаткуванні як по прямому, так і по зворотному по-

току матеріального середовища. 

Порядок дій виконавців має передбачати: 

- виявлення й оцінку аварії або загрози її виникнення за розпізнавальними 

ознаками; 

- оповіщення персоналу виробництва (цеху, відділення, виробничої дільни-

ці) й диспетчера підприємства (об'єкта) про аварію або загрозу її виникнення; 

включення проти аварійних систем; 

- відключення пошкодженої дільниці, повну або часткову зупинку вироб-

ництва (цеху, відділення, виробничої дільниці); 

- виведення з небезпечної зони персоналу із зазначенням порядку забезпе-

чення його засобами індивідуального захисту; 

- інші заходи, що запобігають розвитку аварії, з урахуванням специфіки ви-

робництва. 

Описуючи дії персоналу, належить особливо підкреслити т. і з них, які не 

допускають зволікань і потребують негайного виконання. 

Описуючи дії спецпідрозділів, належить зазначити орієнтовний час їх при-

буття і розгортання. 

В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва (підприємства), яка є 

складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені 

послідовність уведення в дію систем протиаварійного захисту, відключення апа-

ратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим ро-

боти вентиляції і систем очищення повітря, порядок використання засобів ряту-

вання людей і ліквідації аварії. 

При цьому має бути врахований вплив виконуваних переключень і відклю-

чень на роботу систем протиаварійного захисту, життєзабезпечення та інших си-

стем, які суттєвими під час ліквідації аварії. 
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Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні "Б" включає в себе додатково 

такі документи: блок-схему підприємства; план підприємства. 

У блок-схемі підприємства потрібно позначити виробництва без поділу їх 

на окремі цехи, відділення або виробничі дільниці (за аналогією з блок-схемою 

виробництва), прямі та зворотні між виробничі потоки, їх характеристики й 

параметри, міжвиробничу й граничну для підприємства відсічку арматуру, її тип і 

основні технічні характеристики (умовне позначення, тип виконання, швидкодія), 

які мають безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії. 

Кожний елемент блок-схеми повинен мати буквене або цифрове позначення, 

що відповідає номеру позиції або умовному позначенню, що нанесені на місці 

та/або прийняті технологічним регламентом. 

На плані підприємства потрібно визначити: місця розташування вироб-

ництв; 

- місця скупчення небезпечних продуктів із зазначенням найменування й 

маси продукту; 

прямі та зворотні між виробничі потоки, їхні характеристики й параметри; 

- міжвиробнича відсічна арматура, її тип і основні технічні характеристики; 

- засоби протиаварійного захисту; 

- засоби зв'язку й оповіщення; 

- евакуаційні виходи і маршрути евакуації; 

- сховища й місця укриття; 

- шляхи під'їзду, місця встановлення й маневрування спецтехніки; 

- місця найбільш ймовірного виникнення аварійних ситуацій (аварій): 

- зони можливого ураження обслуговуючого персоналу підприємства з ура-

хуванням розповсюдження вибухових і ударних хвиль, напрямку руху вибухо-

небезпечних і токсичних хмар. 

Як план підприємства, може бути використаний генплан із необхідними 

додатками. 

Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні "В" розроблюється для 



 

     

НУЦЗУ.2. 15.04.21 ПтаРП РПЗ 
Лист  

     
 стр.  03.06.2021 - 39 - 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

39 

керівництва діями відповідних служб і підрозділів із метою запобігання розвитку 

аварії і розповсюдженню її на інші підприємства (об'єкти), рятуванню та виве-

денню людей із зони ураження й потенційно небезпечних зон. 

При розробці оперативної частини слід визначити всіх учасників проти-

аварійних дій. Крім того, потрібно реально визначити їхні функції, ресурси, обо-

в'язки й ступінь участі. До складу учасників проти аварійних дій повинні входити: 

- органи Держнаглядохоронпраці й Держпожнагляду; 

- спеціальні формування: районна (об'єктова) пожежна частина, воєнізована 

газорятувальна служба та інші; 

- міліція, медична (у т. ч. лікарні), транспортна служби та служба соціаль-

ного забезпечення; 

- органи з керівництва аварією та/або територіальні органи МНС; комуна-

льні служби району (міста); 

- керівництво підприємства; 

- органи масової інформації і зв'язку; 

- органи охорони здоров'я і навколишнього середовища. 

При розробці оперативної частини потрібно: 

- передбачити процедуру залучення населення до робіт щодо локалізації і 

ліквідації аварії: 

- передбачити узгоджені дії виробничого персоналу, усіх залучених підроз-

ділів і служб, а також населення; 

- забезпечити спільні дії персоналу розташованих поруч підприємств (об'-

єктів) і органів місцевого самоврядування сусідніх районів. 

Ситуаційний план розроблюється для здійснення керівництва й коорди-

нації дій персоналу підприємства (об'єкта), спецпідрозділів, формувань МНС, 

інших організацій, що залучаються для локалізації аварії, організації велико-

масштабних рятувальних робіт і евакуації людей з небезпечних зон. 

На ситуаційному плані позначаються промислова площадка підприємства 

(об'єкта) на місцевості, а також житлові райони, населені пункти, інші підприєм-
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ства й організації, що розташовані поруч із ним і на які може поширюватися дія 

вражаючих чинників аварії. Розмір території, яка охоплюється ситуаційним пла-

ном, визначається масштабом зон ураження (зараження). 

На ситуаційний план наносяться: 

- зони можливого ураження за різними сценаріями розвитку аварій; чисель-

ність людей у цих зонах і час досягнення їх вражаючими чинниками аварії з 

урахуванням швидкості й напряму вітру, погодних умов, рельєфу місцевості; 

- можливі шляхи евакуації населення і безпечні зони, сховища, укриття; мі-

сця розташування засобів протиаварійного захисту, джерел аварійного енерго- і 

водопостачання, а також наявність і місцезнаходження запасів засобів пожежога-

сіння: води, піноутворювача, вогнегасного  порошку, засобів захисту органів 

дихання; 

- місця розташування аварійно-рятувальних підрозділів, пожежних частин і 

т. ін., можливі місця їх розгортання і маневрування; 

- місця скупчення небезпечних продуктів поза територією підприємства із 

зазначенням найменування й маси продукту. 

До ситуаційного плану додаються: 

- план підприємства (об'єкта), схема зв'язку, порядок оповіщення і взаємодії 

органів керівництва комісії з надзвичайних ситуацій з організаціями і 

формуваннями ДСНС, що залучаються при цьому, як у даному, так і в сусідніх 

регіонах (у разі потреби); 

- відомості щодо наявності частин ДСНС, радіаційного й хімічного захисту, 

пожежних і газорятувальних частин, медичних служб, їх чисельності, оснащеності, 

часу розгортання; 

- відомості щодо невоєнізованих формувань підприємства (об'єкта); 

відомості щодо наявності засобів гасіння пожежі й нейтралізації викидів на 

підприємстві (об'єкті) і в спецслужбах; 

- заходи щодо евакуації і рятування людей із зазначенням переліку, місця 

розташування і порядку залучення захисних споруд, медичних служб і засобів, 
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технічних і транспортних засобів, засобів індивідуального захисту людей, в т. ч. із 

зазначенням кількості технічних і інших засобів, які потрібні для цього; 

- склад штабу (оперативної групи для ліквідації аварії) і порядок оповіщення 

його членів; 

- порядок оповіщення робітників підприємства (об'єкта) і населення, що 

мешкає поблизу підприємства (об'єкта), про аварію; 

- порядок постійної інформації щодо ходу розвитку аварії, ходу робіт із її 

локалізації (ліквідації), щодо належної поведінки й заходів безпеки наданий мо-

мент; 

- порядок організації розвідки пожежі; 

- порядок організації розвідки й спостереження осередку хімічного уражен-

ня, зони можливого зараження шкідливими речовинами; 

- організація медичного забезпечення, життєзабезпечення евакуйованих у 

місцях їх збору; 

- порядок проведення заходів щодо зниження запасу шкідливих речовин і 

безаварійної зупинки виробництва; 

- порядок взаємодій між спецпідрозділами і залученими організаціями. 

 Організація та проведення підготовки особового складу здійснюється 

відповідно до діючих керівних документів ДСНС України.  

Підготовка особового складу до роботи під час гасіння пожеж і ліквідації 

наслідків аварій за наявності НХР повинна включати наступні види: 

теоретичну підготовку; 

практичну підготовку; 

фізичну підготовку; 

психологічну підготовку. 

 Тематика та зміст занять визначається навчальною програмою. 

Рекомендована програма підготовки особового складу до роботи під час гасіння 

пожеж і ліквідації наслідків аварій за наявності НХР.  Теоретична підготовка 

особового складу повинна забезпечити особовий склад необхідними знаннями 
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щодо особливостей проведення робіт під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків 

аварій за наявності НХР. Практична підготовка повинна бути спрямована на 

формування у особового складу умінь та навичок щодо рятування людей, гасіння 

пожеж, а також проведення робіт з ліквідації і локалізації наслідків аварій за 

наявності НХР.  

Навчання на хімічно небезпечних об’єктах повинні передбачати 

відпрацювання заходів, які визначені ПЛАСами, планами пожежогасіння, планами 

(інструкціями) взаємодії служб тощо. Під час підготовки особового складу 

доцільно проводити заняття з розбору пожеж (аварій), які мали місце на хімічно 

небезпечних об'єктах та транспортних засобах, з наявністю НХР. 

 

3.2 Розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі. 

Приймемо що умовна пожежа виникла у аміачній компресорній внаслідок 

розгерметизації масляної системи. При цьому у приміщення відбувся витік 70 

літрів компресорного мастила.  Площа приміщення аміачної компресорної складає  

360 м
2
 .     

Розрахуємо час вільного розвитку пожежі з моменту виникнення пожежі до 

моменту впливу на зону горіння вогнегасною речовиною за формулою: 

                   
..... слровзбспвивлро   ,                           (3.1) 

    1021331.. ро  хвилин. 

              вивл  — час виявлення пожежі; 

              взб.  —  час збору і виїзду підрозділу; 

              
..ро

  — час оперативного розрахунку підрозділу; 

              сп   — час сповіщення про пожежу; 

  

Розрахуємо час слідування пожежних підрозділів до місця пожежі: 

                    τсл = L / Vсер. = 2 / 40 · 60  ≈ 3 хвилини               (3.2) 

Визначимо площу пожежі. Приймаємо що пожежа буде розповсюджуватися 
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по півколу і становитиме:  

          Sпож.= 70 м
2 

         Визначимо площу гасіння. Для гасіння горючої рідини з температурою 

спалаху більш 28ºС приймаємо пінні стволи ГПС-600. Площа гасіння одного ГПС-

600 у такому випадку буде становити 120 м
2
. 

         Визначимо кількість пожежних пристроїв пінного гасіння: 

              NГПС-600 = S г  / Sг 
ГПС-600 

= 70/120 = 1  ГПС-600               (3.3) 

         Визначимо витрату піноутворювача і води на гасіння пожежі: 

                   Qп.у.= QГПС-600 ∙ NГПС-600 = 0,36 ∙ 1= 0,36 л/с                                (3.4) 

                   Qводи= QГПС-600 · NГПС-600 = 5,64 ∙1 = 5,64 л/с                               (3.5)  

          Визначимо кількість піноутворювача при розрахунковому гасінні пожежі 

      10  хвилин: 

        Vп.у.= Q
ГПС-600

 ∙ N
ГПС-600

 ∙ τроз · 60 · Кн,                                       (3.6) 

            де Кн – запас піноутворювача (Кн=3 для піноутворювача).  

        Vп.у = 0,36 ∙1 ∙10 ∙60 · 3 =648 л.                                                  

Визначимо кількість води при розрахунковому гасінні пожежі 10 хвилин:  

         Vводи.= Q
ГПС-600

 ∙ N
ГПС-600

 ∙ τроз · 60 · Кн,                                              (3.7) 

 де Кн – запас для води (Кн=5 ).  

         Vводи = 5,64 ∙1 ∙10 ∙60 · 5 =16920 л. 

Визначаємо час роботи при гасінні даної пожежі за формулою: 

          
60

9,0

.. 




прилприл

пв
роб QN

V
  ,                                                             (3.8) 

         7,33
607,33

250009,0





роб  хвилин. 

Визначимо кількість машин для подачі пінних стволів. Виходячи з тактико-

технічних можливостей АЦ-40(130)63Б, можна визначити, що для забезпечення 

роботи 1-го ГПС-600 достатньо одного автомобіля. Але для роботи стволів 

недостатньо піноутворювача, особового складу оперативного розрахунку АЦ і 

пожежно-технічного обладнання. 

                                    Nм = Nгпс-600/1 ,                                   (3.9) 
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Nм = 1/1=1 пожежний автомобіль для подачі піни.  

Визначаємо потрібну витрату води на захист тобто охолодження  технологічного 

обладнання від перегріву  за формулою: 

                                Qохол=Sпр.∙ 0,25 ∙ Iгас ,                           (3.10) 

          Qохол=360 ∙ 0,25 ∙ 0,1= 9 л/с. 

 Розрахуємо кількість водяних стволів „Б” необхідних для захисту (охолодження)  

технологічного обладнання від перегріву:  

                            Nств.”Б” =Qохол/Qств.”Б” ,                               (3.11) 

                                              Nств.”Б ” =9/3,7=3 ствола „Б”. 

  Розрахуємо фактичну  витрату води для охолодження технологічного обладнання 

від перегріву: 

 Qводи = Nств.”Б” ∙ Qств.”Б” = 3 ∙ 3,7 = 11,1 л/с 

    Перевіряємо забезпеченість об’єкта водою для цілей пожежогасіння від 

пожежного гідранта. 

  З довідника КГП знаходимо, що водовіддача у кільцевій водопровідній 

мережі діаметром 100 мм при тиску в мережі 3 атм. складає 40 л/с. Тобто, об’єкт 

водою забезпечений та виконується умова локалізації пожежі: 

                   Qмережі =40 л/с >  Qфакт. = 11,1 л/с    і     Nпг=Nм.                    (3.12) 

Знаходимо кількість машин  для подачі водяних стволів за формулою: 

                                            
нQ

Q
N факт

ПА 


8,0
.  ,                                   (3.13) 

                  1
408,0

1,11





ПА

N  пожежний автомобіль. 

Визначаємо граничну відстань для подачі піни від пожежного водоймища 

нам відстані 15 метрів при умові, що у оперативному розрахунку знаходяться 

пожежні рукави діаметром 51 та 77 мм. 

                 









2/20

600600

SQZZННl
ГПСГПС мнпр

,                (3.14) 

    де    
н

Н  — напір на насосі, м; 

       
600ГПС

Н  — напір у приладів подачі вогнегасних засобів , приєднаних до 
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розгалуження, м; 

          
м

Z   — висота підйому місцевості, м; 

          
600ГПС

Z  — найбільша висота підйому приладу для вогнегасної речовини, м; 

          Q    — витрата води у найбільш навантаженої лінії, л/с; 

          S   —     опір пожежного рукава, м. 

                 
  

680
6015,0

205,106080

2







пр
l  м. 

                
пр

l >
ПВ

l  тобто   680 м > 15м — умова виконується. 

Визначаємо граничну відстань для подачі води від пожежного гідранта на 

відстані 74 метра при умові, що у оперативному розрахунку знаходяться пожежні 

рукави діаметром 51мм та 77 мм. 

               






2

""""
/20 SQZZННl

БстволмБстволнпр
,                    (3.15) 

  
700

4,7015,0

205,105080

2







пр
l  м. 

                
пр

l >
ПГ

l  тобто   700 м > 74м — умова виконується. 

              Визначаємо необхідну кількість особового складу для гасіння пожежі за 

формулою:  

       N= 3 · NГПС-600 +Nст”Б” · 3 +Nст”Б · 2+ Nпб +Nм · 2 + Nсв + Nвск.констр. + КГП ,  (3.16) 

       Nо/с=3 · 1 + 2 · 3 + 2 + 1 + 2 + 1+ 1 +3=19 осіб.                    

          Визначаємо  необхідну кількість відділень підрозділів ДСНС України для 

гасіння пожежі: 

                                                      Nвід. =Nо/с / 4 ,                                                 (3.17) 

            Nвід = 19 /4 = 5 відділень на АЦ. 

 Таким чином пожежі необхідно присвоїти номер виклику №3. При цьому 

необхідно п’ять відділень на ПА та 19 осіб особового складу.  

При гасінні пожежі буде використовуватися генератор піни – пожежний 

ствол, призначений для утворення повітряно-механічної піни, формування та 
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спрямування її струменя. Генератор піни є водоструменевим ежекторним апаратом 

переносного типу.  

  

Рисунок 3.1. Будова генератора піни середньої кратності ГПС-600: 

1 – насадок; 2 – касета сіток; 3 – корпус генератора; 4 – корпус розпилювача; 

5 – розпилювач; 6 – з'єднувальна головка ГМ-70; 7 – ремінь; 8 – ручка для 

перенесення 

Принцип роботи генератора полягає в наступному: потік робочої рідини 

(розчин піноутворювача) під тиском подається в розпилювач. За рахунок ежекції 

при вході розпиленого струменя в колектор відбувається підсос повітря і 

перемішування його з розчином. Суміш крапель розчину піноутворювача та 

повітря попадає на пакет сіток. Попадаючи на сітку, краплі піноутворювача 

утворюють плівку. Спочатку утворюється елементарна плівка (окремі пухирці), а з 

часом – масова піна. Під енергією крапель, що надходять з розпилювача та повітря, 

піна виштовхується з піногенератора. 

 

4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

4.1. Загальні положення  

Протягом усього свого життя людина зіштовхується з безліччю всіляких 

небезпек. Це і небезпеки виробництва, і небезпеки побуту, і стихійні лиха, і 

технологічні аварії та катастрофи. Вплив цих небезпек може призвести до 

травмування і загибелі людей. 

Ставлення Української держави до навколишнього середовища та до 

здоров’я людей відповідає міжнародним нормам, вказує про велику турботу за 

майбутнє країни. У основному Законі України вказано про забезпечення 

відповідного рівня охорони життя та здоров’я людей та довкілля. Забезпечення 
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пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони 

життя та здоров’я людей, національного багатства та навколишнього середовища. 

Таким чином, спеціаліст ДСНС за родом своєї діяльності безпосередньо пов’язаний 

з  питаннями безпеки життєдіяльності. Однією із задач ДСНС, згідно цього ж 

Закону,  є рятування людей та надання допомоги при ліквідації наслідків аварій, 

катастроф та стихійних лих. 

За статистикою Міжнародної організації охорони здоров’я в світі 

реєструється 15 млн. виробничих травм, а за кожні 3 хв. Внаслідок виробничого 

травматизму гине один працюючий.  

В Україні сьогодні ймовірність травматизму та професійних захворювань у 5 

– 6 раз вища, ніж незадовільний. Щорічно на виробництвах травмуються 50 тис. 

чоловік, з них 1500 – гине і 3500 чоловік отримують професійні захворювання. 

Щорічно через непрацездатність втрачається 2,5 – 3 млн. людиноднів. 

Статистика свідчить, що в Україні в умовах, що не відповідають санітарно – 

гігієнічним умовам працюють 3 млн. чоловік і 1 млн. жінок. 

 

4.2. Безпека праці при веденні аварійно-рятувальних робіт та гасінні пожеж. 

При виїзді до місця аварії весь особовий склад повинний бути екіпірований у 

засоби захисту органів дихання, зору, шкіри, кислотостійкі костюми. Щоб 

уникнути вибуху на території об'єкту (зоні хімічного зараження) на всіх 

автомобілях необхідно використовувати іскрогасники. Щоб уникнути утворення 

вибухонебезпечних концентрацій, у приміщеннях об'єкту не допускати 

застосування вогнегасних засобів без узгодження з адміністрацією об'єкту. Стволи 

для зрошення хмари аміаку подавати тільки з навітряної сторони. З огляду на 

температуру навколишнього середовища, вчасно робити зміну особового складу, 

зайнятого на оперативних позиціях. 

Забороняється входити в аміак, що розлився, і уникати влучення його на 

відкриті ділянки шкіри і захисний одяг особового складу. Резерв особового складу і 

техніки розташовувати на безпечному від місця аварії відстані. 
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Створювати резерв особового складу і техніки. Створений резерв повинен 

знаходиться в стані підвищеної оперативної готовності. 

Організовувати на місці аварії необхідну кількість контрольно-пропускних 

пунктів. Організовувати в зоні надзвичайної ситуації додаткові КПП безпеки ГДЗС. 

По закінченню аварійно-рятувальних робіт на об'єкті зробити санітарну обробку 

особового складу. По закінченню аварійно-рятувальних робіт на об'єкті зробити 

дегазацію техніки. По закінченні аварійно-рятувальних робіт всьому особовому 

складу, що приймав участь у ліквідації аварії, пройти медичне обстеження. 

При роботі в непридатному для дихання середовищу особовий склад повинний 

виконувати роботу в ізолюючих протигазах.  

Не допускати використання для робіт безпосередньо в зоні пожежі й у 

задимленій зоні ДПН об'єкту без спеціально одягу і спорядження. 

При оперативному розгортанні встановлювати пожежні автомобілі так, щоб 

вони не заважали розміщення прибуваючих сил та засобів. 

Дотримувати техніку безпеки при перенесенні висувних і штурмових сход, 

шансового інструменту. 

Забороняється приступати до гасіння пожежі до повного знеструмлення 

аварійного об'єкту. 

При роботі на висотах застосовувати пристосування, що страхують, які 

виключають можливість падіння. 

При проведенні розвідки особовий склад повинний мати при собі: 

- прилади висвітлення і зв'язку; 

               - засоби для проведення рятувальних робіт; 

- інструмент для розкриття конструкцій; 

               - засоби гасіння пожежі. 

      По ходу руху в задимленому приміщенні стежити за поводженням несучих 

конструкцій, зміною обстановки, запам'ятовувати пройдений шлях. 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі наведена характеристика об’ємно – планувальних рішень та пожежної 

небезпеки Великописарівського молокозаводу. Ця характеристика складається з 

характеристики пожежної небезпеки об’єкту, об'ємно - планувальних рішень, 

аналізу пожежної автоматики, водопостачання та ін..  Так проведений аналіз 

показав що запроектовані рішення в основному відповідають вимогам нормативних 

документів. При визначенні відповідності конструкцій вимогам норм, можемо 

зробити висновок що межі вогнестійкості та поширення полум’я відповідають 

умові ФСВБ-I = ВСВБ - I. 

Однак при  проведенні перевірки було з’ясовано, що з боку 

адміністративного корпуса, стіна складу готової продукції не оштукатурена, а це 

суперечить вимогам протипожежних норм. Крім цього протипожежні двері складу 

дерев`яні та обшиті металом по шару азбесту. Це також не відповідає 

протипожежним вимогам, тому що протипожежні двері повинні мати сертифікат. 

Приміщення адміністративної будівлі не обладнано системою оповіщення про 

пожежу. Система оповіщення та керування евакуацією необхідно виконувати з 

урахуванням можливості прямої трансляції мовного оповіщення та керівних 

команд через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обстановки або 

порушення нормальних умов евакуації. Приміщення, з якого здійснюється 

керування системою оповіщення, розміщувати на нижніх поверхах будівель, 

переважно біля входу на сходові клітки, у місцях з цілодобовим перебуванням 

чергового персоналу. При обладнанні приміщень будівлі УПС її приймально-

контрольні прилади слід установлювати в тому приміщенні, з якого здійснюється 

керування системою оповіщення. 

При розрахунку сил та засобів для пожежогасіння об’єкту було виявлено, що 

необхідна кількість відділень, яка необхідна для успішного гасіння пожежі 

дорівнює 5, тобто при підрозділи виїжджають на пожежу за викликом № 3І 

відповідно 19 чоловік особового складу.   
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                                                                                 «Затверджую»  

Начальник Великописарівського  РВ 

ГУ ДСНС України в Сумській області 

майор служби цивільного захисту 

____________ Олександр ПАВЛОВСЬКИЙ 

                               «__» ___________ 2021 р. 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ  

для проведення занять з тактичної підготовки з особовим складом черго караулів 

Великописарівського  РВ ГУ ДСНС України в Сумській області 

 

ТЕМА:  Тактичні можливості пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних 

підрозділів. 

УЧБОВА МЕТА: ознайомити особовий склад з основними питаннями.   

ЧАС:  1 год. 

       

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас. 

Метод проведення: лекція/семінар. 

 

Літеретура: «Пожежна тактика» Я.С. Повзик, П.П. Клюс, А.М. Матвейкін. 

         

                            

 

 

 

 

                      

Великописарівка -2021 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: 

1.  Організаційний момент – 5 хв. 

-  Перевірка присутніх; 

- оголошення теми і мети заняття, питань які повинні вивчатися. 

2.  Перевірка знань – 5 хв. 

- Перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу. 

3. Виклад матеріалу теми –30 хв. 

 

 

№ 

Питання і їх короткий зміст 

 

Методичн

і 

рекоменда

ції 

     

 

Тактичні можливості пожежно-рятувальних та  

аварійно-рятувальних  підрозділів. 

1.1. Види пожежних підрозділів. 

Гасіння пожежі - це комплекс оперативних дій 

пожежних підрозділів, що спрямовані на ліквідацію горіння 

на пожежі та забезпечення безпеки людям. Воно базується на 

тактичних можливостях пожежних підрозділів, що озброєні 

основними та спеціальними пожежними автомобілями. 

Пожежні автомобілі - це матеріальна основа 

забезпечення тактичних дій пожежних підрозділів з гасіння 

пожеж на об`єктах промисловості, сільського господарства, у 

житлових, громадських будівлях та спорудах. Від їх 

оснащеності сучасними приладами, механізмами та 

технічним озброєнням у великій мірі залежить  якість 

оперативних дій по рятуванню людей, гасінню пожеж та 

захисту матеріальних цінностей. 

 

 

 

 

Дати під 

запис 
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До пожежних машин відносяться: пожежні автомобілі,  

пожежні поїзди, пожежні судна, літаки, вертольоти, 

мотопомпи та ін. Найбільшу кількість серед пожежних машин 

становлять пожежні автомобілі. Вони застосовуються для 

доставляння до місця пожежі особового складу, вогнегасних 

речовин, пожежно-технічного озброєння, приладів, 

механізмів та іншого обладнання для гасіння пожежі, 

здійснення рятувальних робіт та забезпечення оперативних 

дій підрозділів. 

Усі пожежні машини діляться на основні, спеціальні та 

допоміжні. 

До основних пожежних машин відносяться машини, 

що застосовуються для подачі вогнегасних речовин (води, 

піни, вогнегасних порошків, інертних газів, газоводяних 

складів та ін.) у зону горіння. 

До групи основних пожежних машин включаються: 

пожежні автоцистерни, пожежні автонасоси, насосно-рукавні 

автомобілі, пожежні аеродромні автомобілі, автомобілі 

повітряно-пінного гасіння, порошкового, вуглекислотного та 

газоводяного гасіння, пожежні поїзди, кораблі та катери, 

пожежні літаки, вертольоти, пожежні мотопомпи та ін. 

До спеціальних  відносяться пожежні машини, що 

застосовуються для виконання спеціальних робіт на пожежах: 

забезпечення усіх видів зв`язку і освітлення на пожежі; 

виконання робіт у задимленій та отруйній атмосфері; підйому 

особового складу та вогнегасних речовин для гасіння пожеж 

на висотах; розкривання та розбирання конструкцій будинків 

і споруд; боротьби з димом; захист матеріальних цінностей 

від води і високої температури та інших робіт. До групи 
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спеціальних пожежних автомобілів включаються: автомобілі 

зв`язку та освітлення, пожежно-технічні та газодимозахисні 

автомобілі, автомобілі димовидалення, автопідіймачі, 

автодрабини та ін. 

До групи допоміжних пожежних машин відносяться 

пересувні авторемонтні майстерні, вантажні автомобілі, 

трактори, автобуси, легкові автомобілі та інші, які введені на 

озброєння пожежних підрозділів для виконання допоміжних 

робіт на пожежах. 

По застосуванню засобів гасіння основні пожежні 

автомобілі діляться на автомобілі водяного, пінного, 

порошкового, вуглекислотного, газоводяного та 

комбінованого (водопінного, водопорошкового, 

пінопорошкового, водопінопорошкового та іншого) гасіння. 

На кожну пожежну машину, що включена у 

оперативний розрахунок, призначається особовий склад, який 

складається з командира відділення, водія та пожежних. 

Кількість оперативного розрахунку на кожну пожежну 

машину призначається залежно від марки автомобіля, його 

типу, місцевих умов району або об`єкта, який охороняє 

пожежна частина. У сільських районах та на об`єктах 

оперативні розрахунки на пожежні машини доповнюються 

членами добровільних пожежних формувань. Оперативні 

розрахунки на основних та спеціальних пожежних 

автомобілях називають відділеннями. Для кожного відділення 

розробляють табель оперативного розрахунку, в якому 

докладно вказують обов`язки командирів, водіїв, старших 

пожежних та пожежних під час заступання на чергування, 

несення служби, а також під час оперативної роботи на 
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пожежах. 

Відділення на автоцистерні або автонасосі (насосно-

рукавному автомобілі) є первісним тактичним підрозділом 

пожежної охорони, здатним самостійно виконувати окремі 

задачі з рятування людей, матеріальних цінностей та гасінню 

пожеж. 

Основним тактичним підрозділом пожежної охорони є 

варта, що складається з двох і більше відділень на основних 

пожежних автомобілях. Варти зміцнюють одним або 

декількома відділеннями на спеціальних та допоміжних 

пожежних автомобілях залежно від особливостей і 

необхідності  під час гасіння пожеж у районі або на об`єктах, 

що охороняються. Наприклад, якщо у районах охорони 

пожежних частин розташовані будинки підвищеної 

поверховості, то їх варти зміцнюють автодрабинами або 

колінчатими автопідіймачами. Варти пожежних частин, що 

охороняють об`єкти хімічної та нафтохімічної промисловості, 

зміцнюють відділеннями на автомобілях повітрянопінного, 

порошкового, вуглекислотного, комбінованого гасіння, а 

також спеціальними автомобілями зв`язку та освітлення, 

пінопідіймачами, газодимозахисної служби та іншими. 

Тактичні можливості пожежного підрозділу - це 

можливості   особового складу, який озброєний технічними 

засобами (пожежними машинами, рукавами, пожежно-

технічним озброєнням та ін.) і вогнегасними речовинами, 

ефективно виконувати оперативні завдання за визначений 

час.  Тактичні можливості підрозділів залежать від тактико-

технічної характеристики пожежної машини, її 

комплектування пожежно-технічним озброєнням, чисельності 
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та тактичної підготовки оперативних розрахунків, наявності 

на їх озброєнні ізолюючих протигазів та оперативно-

тактичних особливостей района виїзду або об`єкта та інших 

факторів. 

Отже, тактичні можливості підрозділів 

обумовлюються їх технічним оснащенням, кількістю та 

рівнем підготовки особового складу оперативного розрахунку 

та оперативно-тактичною характеристикою району виїзду та 

об`єкта. 

Тактичні можливості відділення на основних 

пожежних машинах за своїм характером різноманітні і 

виконуються для рятування людей та гасіння різних класів, 

видів, різновидів пожеж. Отже виходить, відділення на 

автоцистернах і автонасосах знайшли найбільш широке 

застосування під час гасіння пожеж в населених пунктах і на 

об`єктах промисловості та сільського господарства. 

Відділення на автоцистернах різних моделей і типів у складі 

чотирьох-семи чоловік (включно з командиром відділення та 

водієм) володіють такими тактичними можливостями, які 

необхідні для підрозділів, що першими прибувають на 

пожежі. 

Відділення на основних пожежних машинах цільового 

призначення використовують для гасіння пожеж у складних 

умовах (пожежі на повітряному, морському, залізничному 

транспорті, на нафтохімічних підприємствах, газонафтових 

промислах та інших), а також, коли горять специфічні горючі 

речовини. 

Відділення, що озброєні автоцистернами з запасом 

води та піноутворювача, якщо не встановлюються на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2. 15.04.21 ПтаРП РПЗ 
Лист  

     
 стр.  03.06.2021 - 59 - 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

59 

вододжерела, зможуть під`їхати близько до місця пожежі і 

подати водяні або пінні стволи та піногенератори для гасіння 

пожежі, а також провести рятувальні роботи, запобігти 

вибухам, руйнуванню технологічного обладнання та 

конструкцій будинків і споруд або стримувати 

розповсюдження вогню на вирішальному напрямку до 

моменту введення сил та засобів інших відділень, що прибули 

на пожежу. 

Тактичні можливості відділення на автоцистернах без 

встановлення їх на вододжерела по подачі води та піни в 

осередок пожежі обмежуються запасами води та 

піноутворювача, які розміщуються в ємкостях цистерни. Коли 

встановлюють автоцистерни на вододжерела, тактичні 

можливості відділення по подачі води та піни збільшуються і 

обмежуються фізичними можливостями оперативного 

розрахунку відділення. 

Обсяг робіт, що виконується відділеннями на 

автонасосах (АНР), тобто їх тактичні можливості значно 

більші. Це обумовлюється тим, що чисельність оперативного 

розрахунку відділення більше, ніж на автоцистернах, а також 

більший запас піноутворювача, пожежних рукавів для 

магістральних ліній та іншого пожежно-технічного озброєння 

для виконання оперативної роботи на пожежах. 

Тактичні можливості відділень на автонасосах та 

автоцистернах значно поширюються, коли оперативний 

розрахунок має на озброєнні ізолюючі протигази для роботи у 

задимленій та отруйній атмосфері, а також теплозахисні 

костюми.   

Пожежні підрозділи (відділення) на основних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати під 

запис 



 

     

НУЦЗУ.2. 15.04.21 ПтаРП РПЗ 
Лист  

     
 стр.  03.06.2021 - 60 - 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

60 

пожежних машинах цільового призначення, як правило, 

працюють на пожежах, аваріях, під час стихійного лиха разом 

та у взаємодії з підрозділами на основних пожежних машинах 

загального призначення. 

Таким чином, відділення на автоцистернах є найбільш 

мобільними підрозділами пожежної охорони, які в 

екстремальних умовах на пожежах можуть негайно ввести 

вогнегасні засоби для виконання робіт з рятування людей та 

забезпечення основної оперативної задачі на пожежі. 

Тактичні показники підрозділів на автоцистернах без 

установки їх на вододжерела можна обґрунтувати 

розрахунковим шляхом. 

Визначивши запас води, що вивозить пожежна 

автоцистерна на пожежі, можна заздалегідь розрахувати та 

обгрунтувати доцільну кількість водяних стволів, їх тип, 

діаметр і тривалість роботи від заправочної ємкості кожної 

пожежної машини. Визначивши кількість піноутворювача у 

заправочній ємкості автоцистерни та порівнявши його з 

кількістю води, можна розрахувати і обґрунтувати кількість, 

тип та тривалість роботи пінних стволів і генераторів. 

Користуючись цими даними можна вирахувати 

можливу площу гасіння легкозаймистих та горючих рідин 

повітряно-механічною піною низької і середньої кратності, 

інших горючих речовин і матеріалів, а також обчислити об`єм 

піни, який можна отримати, використовуючи піноутворювач і 

воду з ємкості пожежної машини та можливий об`єм гасіння 

пожежі у будинках та спорудах. 

Час роботи водяних стволів від заправочної ємкості 

пожежної машини залежить від об`єма води, кількості та типу 
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стволів. 

Автоцистерну, що прибула на пожежу, необхідно 

встановлювати як можна ближче до позицій ствольщиків. Це 

дозволяє не тільки скоротити час на прокладання рукавних 

ліній, але й обумовлює час роботи водяних стволів, тому що 

менше залишається води у рукавних лініях і більше її буде 

використано для гасіння пожежі. Кількість стволів та їх тип 

підраховують у залежності від обставин на пожежі, а також 

враховують час вводу до  дії сил та засобів інших підрозділів, 

що прибули на пожежу. 

У залежності від виду піноутворювача для утворення 

повітряно-механічної піни низької та середньої кратності 

використовують 4%, 6% та 10%  розчини піноутворювачів у 

воді. Якщо взяти 100 л розчину піноутворювача, то у 4% 

розчині буде 4 л піноутворювача і 90 л води, в 6% - 

відповідно 6 л піноутворювача і 94 л води, а в 10% - 10 л 

піноутворювача і 90 л води. Таким чином, на один літр 

піноутворювача у 4% розчині припадає 24 л води, у 6% 

розчині - 15,7 л води і в 10% розчині - 9 л води. Щоб 

обчислити об`єм розчину піноутворювача, який одержуємо 

від ємкостей автоцистерни, треба знати, яка частина води або 

піноутворювача буде витрачена частково і що вода або 

піноутворювач буде витрачений повністю. Для цього 

необхідно кількість води, яка припадає на 1 л піноутворювача 

у розчині позначити Кв (для 4% розчину Кв = 24 л, для 6% - Кв 

= 15,7 л   і для 10% - Кв = 9 л. 

Великий ефект у гасінні пожеж твердих горючих 

речовин і, особливо, волокнистих матеріалів та виробів з них, 

дають розчини змочувачів або поверхнево-активні речовини 
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(ПАР). Як змочувачі можуть використовувати 4% та 2% 

розчини піноутворювачів у залежності від їх марки. 

Застосовуючи викладену методику, можна визначити, що на 1 

л піноутворювача в 4% розчині змочувача буде 24 л води (Кв 

= 24), а в 2% - 49 (Кв = 49).  

Площу пожеж, що можуть погасити підрозділи, 

озброєні основними пожежними машинами без установки їх 

на вододжерела, залежать від речовини, яка горить, і запасу 

вогнегасних речовин, які застосовуються для гасіння. 

Таким чином, кожний підрозділ на основних 

пожежних машинах, без установки їх на вододжерела, зможе 

ліквідувати горіння на визначеній площі, яка залежить від 

виду речовин та матеріалів, що горять, вогнегасних засобів, 

що застосовуються, і часу їх роботи. 

1.3. Тактичні можливості підрозділів на основних 

пожежних машинах з установкою їх на вододжерела. 

Оперативні дії на пожежах з установкою пожежних 

машин на вододжерела проводять ті підрозділи, пожежні 

машини яких мають насосні установки для подачі води і піни. 

До них відносяться підрозділи на пожежних автонасосах і 

насосно-рукавних автомобілях, на пожежних насосних 

станціях і мотопомпах, на автомобілях аеродромної служби, 

комбінованого гасіння, на пожежних автоцистернах та ін. 

Підрозділи на пожежних автонасосах, насосно-рукавних 

автомобілях, насосних станціях та мотопомпах працюють на 

пожежах тільки з установкою їх на вододжерела. 

Підрозділи на пожежних автоцистернах, автомобілях 

аеродромної служби і комбінованого гасіння, коли 

прибувають на пожежі, негайно встановлюють свої машини 
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на вододжерела у наступних випадках: коли запасу 

вогнегасних засобів на пожежній машині явно недостатньо 

для гасіння пожежі або для стримання вогню на 

вирішальному напрямку; якщо вододжерело розташоване на 

відстані більш як 50 м від місця пожежі; після витрати 

вогнегасних речовин із ємкостей пожежної машини на гасіння 

пожежі; за наказом КГП, коли прибувають підрозділи до 

місця пожежі. 

Якщо автоцистерна встановлюється на вододжерело, 

тактичні можливості відділення значно збільшуються і в 

багатьох випадках при подачі водяних і пінних стволів та 

генераторів, вони обмежуються чисельністю оперативного 

розрахунку або конкретними обставинами на пожежі. 

Тактичні можливості відділення на автонасосах і 

насосно-рукавних автомобілях значно більші ніж на 

автоцистернах. Це обумовлюється тим, що чисельність 

оперативного розрахунку складає 8-9 чоловік, а також ці 

машини вивозять більший запас пожежних рукавів для 

магістральних ліній, піноутворювача та іншого пожежно-

технічного озброєння. 

Основними показниками тактичних можливостей 

підрозділів при встановленні їх пожежних машин на 

вододжерела є: гранична відстань подачі вогнегасних речовин 

на пожежі; необхідний робочий тиск на насосах пожежних 

машин для забезпечення подачі вогнегасних речовин; час 

роботи водяних, пінних стволів і генераторів під час 

встановлення пожежних машин на вододжерела з обмеженим 

запасом води; можливі площі гасіння  різних горючих 

речовин і матеріалів; можливі об`єми гасіння (локалізації) 
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пожеж повітряно-механічною піною середньої кратності. 

Тактичні можливості (показники), які одержують 

обчисленням, у ряді випадків обумовлюються не тільки 

тактико-технічними характеристиками пожежних машин, а і 

водовіддачею водопроводів, особливо на ділянках тупікових 

мереж з малими діаметрами труб або з обмеженим запасом 

води у пожежних та інших водоймищах. 

Граничною відстанню подачі вогнегасних речовин на 

пожежі є максимальна довжина магістральної рукавної лінії 

від пожежної машини, встановленої на вододжерело, до 

розгалудження на пожежі або до позицій ствольщиків на 

пожежі, якщо розгалудження не встановлюють. 

Граничну відстань подачі вогнегасних речовин, 

одержану розрахунковим шляхом, необхідно порівняти із 

запасом рукавів для магістральних рукавних ліній, що 

знаходяться на пожежній машині. Насосні установки 

пожежних автоцистерн у багатьох випадках можуть подати 

воду, розчини піноутворювачів і змочувачів на більшу 

відстань, ніж є на них запас пожежних рукавів для 

магістральних рукавних ліній. Тому гранична відстань подачі 

вогнегасних речовин підрозділами на автоцистернах, 

встановлених на вододжерела, будуть обмежуватися 

сумарною довжиною рукавів для магістральних ліній, що має 

автоцистерна, що і буде показником тактичної можливості 

цього відділення. 

Якщо рукавів для магістральних ліній на одній 

пожежній машині мало, то треба організувати взаємодію між 

підрозділами, що прибули на місце пожежі, прокладати 

магістральні лінії спільними зусиллями декількох відділень та 
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викликати на пожежу підрозділи на рукавних автомобілях. 

Для швидкого визначення граничної відстані подачі 

вогнегасних речовин в умовах пожежі розроблені на основні 

схеми оперативного розгортання і використовуються 

начальницьким складом довідкові таблиці, графіки та 

експонометри. Вони дозволяють досить точно і швидко 

визначити граничну відстань подання вогнегасних засобів у 

різних умовах на пожежі. 

У багатьох випадках на пожежах вододжерела 

розташовані ближче від місця пожежі, ніж гранична відстань, 

на яку пожежна машина може забезпечити роботу стволів і 

піногенераторів. У цих умовах важливим є визначення 

робочого тиску на насосі пожежної машині. 

Робочий тиск на насосі використовується на 

подолання підйому місцевості, опору у магістральній 

рукавній лінії, підйому стволів та піногенераторів на місці 

пожежі, а також на створення робочого тиску біля приладів 

гасіння. Робочий тиск біля стволів та піногенераторів 

визначають у залежності від потрібної витрати вогнегасної 

речовини за відповідними таблицями, а підйом місцевості та 

приладів гасіння підраховують окремо у кожному випадку на 

пожежі з урахуванням місцевих умов її гасіння. 

Тривалість роботи приладів гасіння визначається у 

залежності від запасу води у водоймищах та піноутворювача 

в ємкостях пожежних машин. Усі вододжерела, що 

використовуються для гасіння пожеж, умовно розподіляють 

на такі групи: вододжерела з необмеженим запасом води та 

витратами води для гасіння (річки, ставки, озера, канали, 

кільцеві водопровідні мережі великих діаметрів та ін.); 
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вододжерела з необмеженим запасом води, але обмеженими 

витратами (кільцеві водопровідні мережі з малими 

діаметрами труб, тупікові водопровідні мережі, артезіанські 

свердловини та ін.); вододжерела з обмеженим запасом води 

(пожежні водоймища, градирні, водоймища для виробничих 

потреб, бризкальні басейни та ін.), а інколи і з обмеженими 

витратами (водонапірні башти). 

1.4. Призначення підрозділів на спеціальних пожежних 

машинах. 

Підрозділи, що озброєні спеціальними пожежними 

машинами, на пожежах працюють у тісній взаємодії з 

підрозділами на основних пожежних машинах.  Вони 

всебічно забезпечують умови успішної роботи основних 

підрозділів з рятування людей, розкривання і розбирання 

конструкцій, евакуації майна, гасіння пожежі та інших видів 

оперативної роботи. 

Пожежні підрозділи зв`язку та освітлення призначені 

для забезпечення зв`язку управління, інформації і взаємодії на 

пожежах та освітлення оперативних позицій роботи 

підрозділів на місці пожежі. На місці установки автомобіля 

зв`язку і освітлення часто розташовують штаб пожежогасіння. 

Підрозділи на автомобілях зв`язку та освітлення 

забезпечують зв`язок управління і взаємодії на місці пожежі з 

допомогою переносних радіостанцій, гучномовних установок 

та телефонного зв`язку, зв`язок інформації - за допомогою 

автомобільних радіостанцій і телефону, підключеного до лінії 

АТЗ (МТЗ), а також здійснюють освітлення до п`яти місць на 

позиціях виконання оперативних дій на пожежі. Подачу 

електроенергії до прожекторів здійснюють генератори, що 
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встановлені на автомобілях зв`язку і освітлення або від 

міської електромережі через електрощит, що розташований на 

автомобілі. До генератора автомобіля можуть підключати 

електроінструменти. 

Пожежні автомобілі технічної служби призначені для 

видалення диму або подачі свіжого повітря в задимлені 

приміщення та приміщення з отруйним середовищем, 

розкривання та розбирання будівельних конструкцій, частин 

будинків та завалів під час виконання рятувальних робіт, а 

також освітлення оперативних позицій. Підрозділ, озброєний 

пожежним технічним автомобілем, зможе забезпечити роботу 

димососа великої продуктивності, до п`яти пневматичних 

інструментів від компресора автомобіля, розбирати 

конструкції вагою  до 2-3 тон, різати металеві частини 

ранцевим газорізальним апаратом та дерев`яні конструкції за 

допомогою пилок “Дружба” і “Урал”. 

Автодрабини та колінчаті автопідіймачі  

застосовуються для підіймання пожежних на верхні поверхи 

будинків і споруд, виконання рятувальних робіт на пожежах, 

аваріях та під час стихійного лиха. Підрозділи на 

автодрабинах та автопідіймачах при взаємодії з особовим 

складом на основних пожежних машинах здійснюють подачу 

вогнегасних засобів у верхні поверхи будинків і споруд, 

виконують рятувальні роботи, евакуюють майно, подають 

лафетні стволи, що встановлені на вершині драбини або в 

корзині автопідіймача, а також інші оперативні дії. 

Рукавні пожежні автомобілі призначені для доставки 

на пожежі запасів пожежних рукавів для магістральних ліній, 

їх механізованої прокладки та прибирання. Підрозділи на цих 
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автомобілях прокладають одну або дві магістральні лінії 

одночасно для подачі води автонасосами (АНР), насосними 

станціями та іншими пожежними машинами, що мають 

насосні установки, на великі відстані з рукавів діаметром 150, 

110, 89 та 77 мм у напрямку руху автомобіля із швидкістю 

8...10 км\год. Вони виконують механізоване намотування 

рукавів у скатки під час прибирання магістральних ліній, 

навантажують і транспортують їх з пожежі, а також можуть 

подавати струмені води або піни з лафетних стволів, що 

розташовані на кабіні водія. 

1.5. Поняття про тактичні можливості караулу. 

Два та більше відділень на основних пожежних 

машинах складають караул пожежно-рятувальної частини. 

Таким чином, тактичні можливості караулу складаються з 

тактичних можливостей відділень, що входять до її складу. 

Отже, виходить, коли формують варти, треба до їх складу 

включати відділення на таких основних пожежних машинах, 

які б доповнювали одне одного і забезпечували успіх гасіння 

пожеж з урахуванням місцевих умов і обставин району, що 

охороняється, або об`єкта. 

Наприклад, коли формують караулу пожежно-

рятувальних частин, які охороняють райони з недостатньо 

розвиненим водопостачанням, доцільно до їх складу 

включати автоцистерни середнього і важкого типу з великими 

запасами  на них вогнегасних речовин. У інших випадках 

варти можуть формувати з відділень на автоцистернах і 

автонасосах або насосно-рукавних автомобілях (АНР), що 

мають великий запас рукавів для магістральних ліній і 

можуть подавати воду на значні відстані. 
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Тактичні можливості варт посилюють шляхом 

включення до їх складу відділень на основних пожежних 

машинах цільового призначення та підрозділів на спеціальних 

пожежних машинах. У цих випадках тактичні можливості 

варт збільшуються. При такому складі варти можуть подавати 

на гасіння пожеж не тільки воду, розчини змочувачів і 

повітряно-механічну піну, а й вогнегасні порошки, піно-

порошкові суміші, вуглекислоту  та інші вогнегасні речовини. 

Тактичні можливості варти не тільки складаються з 

тактичних можливостей відділень, що входять до їх складу, а 

й збільшуються (поширюються) у результаті умілої взаємодії 

їх особового складу. Варта, до складу якої входять два і 

більше відділень на автоцистернах і автонасосах (АНР) у 

результаті взаємодії може забезпечити: перекачування води з 

вододжерел, що знаходяться на значній відстані від місця 

пожежі; безперебійну подачу водяних стволів для гасіння 

пожеж шляхом підвезення води автоцистернами (якщо до 

складу караулу входить два і більше відділень на 

автоцистернах); забір води з допомогою гідроелеваторів з 

вододжерел, що не мають під`їздів для пожежних машин, і 

подати її в інші машини, що забезпечують роботу стволів на 

пожежі, та ін. 

Таким чином, начальницький склад, який очолює 

караул під час гасіння пожеж, повинен твердо знати тактичні 

можливості і уміло використовувати їх у різноманітних 

обставинах і умовах на пожежах, а також приймати необхідні 

заходи з підготовки особового складу для швидкого 

виконання дій і взаємодії під час гасіння пожеж. Правильна і 

своєчасна організація взаємодій особового складу підрозділів, 
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які приймають участь у оперативній роботі, є одним з 

вирішальних факторів успішного гасіння пожежі. 

Організація взаємодії підрозділів включає в себе 

узгодження їх оперативних дій за метою, місцем та часом в 

інтересах успішного гасіння пожежі. Взаємодії підрозділів 

організує відповідний начальник: у відділенні - командир 

відділення, у караулі - начальник караулу або особа, яка 

очолює караул, а також відповідний керівник оперативних дій 

на пожежі - керівник гасіння пожежі (КГП), начальник 

оперативно-кординаційного центру (ОКЦ), начальник 

оперативної ділянки (НОД). 

Успіх взаємодії досягається правильним розумінням 

кожним командиром і начальником підрозділу, керівника 

оперативних дій на пожежі своїх задач та задач інших 

підрозділів, що взаємодіють з ними. Правильні та своєчасні 

взаємодії відділень у караулі забезпечують швидку і успішно 

організацію рятувальних робіт і евакуацію майна, а також 

своєчасний вихід на позиції та подачу вогнегасних речовин 

для гасіння пожежі. 

Взаємодії особового складу відділень у караулі 

здійснюються у різних напрямках виконання оперативної 

роботи. Якщо, прибувши на пожежу, потрібно негайно ввести 

перший ствол для проведення розвідки на пожежі, 

забезпечення рятувальних робіт або гасіння, то автоцистерну 

першого відділення встановлюють як можна ближче до місця 

подачі ствола або піногенератора, а пожежну машину другого 

відділення - на саме близьке вододжерело і проводять 

оперативне розгортання до місця пожежі. Після витрати води 

з автоцистерни, ствол приєднують до розгалудження другого 
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відділення, до якого подана вода з вододжерела його 

пожежною машиною. 

Якщо вододжерело знаходиться на значній відстані від 

місця пожежі, то перше відділення від автоцистерни вводить 

на вирішальному напрямку перший ствол, а вільний від 

оперативних дій особовий склад цього відділення встановлює 

розгалудження і прокладає магістральну рукавну лінію 

назустріч  другому відділенню,  пожежний автомобіль якого 

встановлений на вододжерело.  

Такі спільні дії двох відділень дозволяють у короткий  

термін подати воду з вододжерела до місця пожежі. 

Якщо вододжерело розташоване не далі 50 м від місця 

пожежі, то перше відділення встановлює пожежну 

автоцистерну на вододжерело і використовує її на всю 

тактичну можливість разом з другим відділенням. При цьому 

треба, щоб водовіддача водопровідної мережі була 

достатньою для використання автоцистерни на повну 

тактичну можливість. У цьому випадку особовий склад 

другого відділення прокладає  другу магістральну лінію від 

автоцистерни і подає стволи для гасіння пожежі, а свою 

пожежну машину залишає у резерві. Таке рішення дозволяє 

скоротити час для подачі стволів на гасіння пожежі іншим 

відділенням і зекономити сили особового складу та паливо 

автомобіля. 

Взаємодії особового складу відділень у складі варти 

здійснюють під час організації і проведення розвідки, 

встановленні пожежних драбин та подачі стволів для гасіння, 

рятування людей і евакуації майна, розкриття і розбирання 

конструкцій будинків та споруд, роботи ланки 
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газодимозахисної служби, а також під час виконання інших 

робіт на пожежах. Усі різноманітності взаємодій особового 

складу караулу  обґрунтовуються обставинами на пожежі. 

Під час умілої взаємодії особового складу караулу її 

тактичні можливості збільшуються, скорочується час для 

виконання різноманітних робіт на пожежах. 

 

4.   Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв. 

         

 

 

Здобувач вищої освіти           Віталій ОСТАПЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


