
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

_________ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ__________ 
(повна назва факультету ) 

 

КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТАКТИКИ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ 
 (повна назва кафедри ) 

 

 

 

 

Розрахунково-пояснювальна записка 

до кваліфікаційної роботи 

      бакалавр_____________________________ 
(освітній ступінь) 

 

на тему:  «Забезпечення пожежної безпеки АЗС «Паралель» м. 

Кремінна, Луганської області» 
 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 

 5 курсу, групи ЗПБ-16-2 

за спеціальністю  261 «Пожежна безпека»_ 
                                   (шифр і назва  спеціальності) 

                                      ________ Віталій ПЕРЕДНЯ      

                                    (прізвище та ініціали) 
Керівник _________Ігор ГРИЦИНА    

                                   (прізвище та ініціали) 
Рецензент_______________________    

                                    (прізвище та ініціали) 
 

 

 

 

Харків – 2021 рік



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 ( повне найменування вищого навчального закладу ) 

Факультет оперативно-рятувальних сил  

Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

Галузь знань 26 "Цивільна безпека" 

Спеціальність 261 «Пожежна безпека»_ 

Освітня програма «Пожежна безпека» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  
 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ПТтаАРР 

кандидат технічних наук, доцент  

___________________Андрій ЛІСНЯК_ 

“_09_” _березня_2021 року 
 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

_____________   Передня Віталій Геннадійович __ ___________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

Тема роботи: «Забезпечення пожежної безпеки АЗС «Паралель» м. 

Кремінна, Луганської області». 
 

1. Керівник роботи  Грицина Ігор Миколайович, к.т.н., доцент   
( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від “_09_”_березня_ 2021 року №_46_ 

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи_14  травня  2021 р._ 

3. Вихідні дані до роботи:  

- Кодекс цивільного захисту України. 

- Статут дій органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння пожеж. 

- Нормативно – технічні документи (ДБН, НАПБ, ДСТУ та ін.). 
- Описи надзвичайних ситуацій, наукова та технічна література. 

- Методика проведення перевірки протипожежного стану об’єкту та проведення 

розрахунків потрібної кількості сил та засобів. 

- Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи. 
4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): 

Вступ. 

1. Оперативно-тактична характеристика об’єкту. 

2. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту. 
3. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

4. Організація пожежогасіння на об’єкті. 

5. Безпека праці при веденні оперативних дій. 
Висновки 

Література. 



5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 

креслень): Графічна частина виконана у вигляді 4-х мультимедійних слайдів: 

1. Титульний слайд.  
2. Ситуаційний план. 

3. План операторської. 

4. Схема розстановки сил та засобів. 

 
6. Консультанти розділів роботи: 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

 
 

 
 
 

 

 

 
  

 

7. Дата видачі завдання _______09 березня  2021 року_________ 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назва етапів кваліфікаційної роботи 

Строк 
виконання 

етапів 

роботи 

Відмітка  

про 
виконання 

1. Вступ. 30.03.2021 р. вик. 

2. Оперативно-тактична характеристика об’єкту. 05.04.2021 р. вик. 

3. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту. 25.04.2021 р. вик. 

4. Організація гасіння пожежі. 01.05.2021 р. вик. 

5. Безпека праці при веденні оперативних дій. 07.05.2021 р. вик. 

6. Виконання графічної частини роботи. 10.05.2021 р. вик. 

7. Висновок.  12.05.2019 р. вик. 

8. Виконання додатків та отримання рецензії. 16.05.2021 р. вик. 

9. Підготовка тексту доповіді. 20.05.2021 р. вик. 

 

 
Здобувач вищої освіти          ________       Віталій ПЕРЕДНЯ _ 

                                                                                                   (підпис)                          (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи                   ________      Ігор ГРИЦИНА ___ 

                                                              
(підпис)                       (прізвище та ініціали) 

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16.02з.28. ПТтаАРР. Пз      

Зм. Аркуш № документа Підпись Дата 

Розробив Передня В.Г.   

Забезпечення пожежної безпеки 

АЗС «Паралель» м. Кремінна, Лу-
ганської області 

Літ. Аркуш Аркушів 

Перевірив Грицина І.М.   Д П  3 58 

    

ЗПБ-16-2 Н. контр    

Затвердив Лісняк А.А.   

 

ЗМІСТ 

ВСТУП .................................................................................................................. 5 

Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕНЬ. СОЦІАЛЬНО 

ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ВИЇЗДУ ..................................... 7 

1.1. Соціально-економічна характеристка м. Кремінна. ............................................ 7 

1.2. Загальна характеристика об’єкту дослідження ................................................. 11 

1.3. Призначення та коротка характеристика АЗС. ................................................. 15 

1.4. Причини і характеристика НС на об'єктах АЗС ................................................ 18 

Розділ 2. ПЕРЕВІРКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ АЗС «Паралель» ...... 26 

2.1. Аналіз забудови ділянки АЗС ............................................................................ 26 

2.2. Перевірка ступеня вогнестійкості операторської.............................................. 27 

2.3. Перевірка протипожежного стану об’ємно-планувальних рішень 

операторської. ............................................................................................................ 28 

2.4. Визначення категорій приміщень, будівель та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою ........................................................... 29 

2.4.1. Оцінка можливостей виникнення горючого середовищ всередині 

технологічного обладнання ................................................................................... 30 

2.4.2. Розрахунок розмірів зон вибухонебезпечних концентрацій, при 

потраплянні горючих газів і парів у відкритий простір ...................................... 32 

2.5. Перевірка інженерного захисту об’єкту ............................................................ 36 

2.6. Перевірка протипожежного стану систем електроживлення ........................... 37 

2.7. Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння .................................. 40 

2.8. Перевірка протипожежного режиму на об’єкті................................................. 41 

Розділ 3.  ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

АЗК «ПАРАЛЕЛЬ» ............................................................................................ 43 

Розділ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ НА АЗК 

«ПАРАЛЕЛЬ» .................................................................................................... 45 

Розділ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ ........... 51 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16.02з.28. ПТтаАРР. Пз 

Лист 

     
4 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

5.1. При збиранні та прямуванні до пожежі ............................................................. 51 

5.2. При проведенні розвідки .................................................................................... 52 

5.3. При оперативному розгортанні .......................................................................... 52 

5.4. При порятунку людей ......................................................................................... 53 

5.5. При гасінні пожеж та під дією теплового потоку ............................................. 53 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................ 55 

ЛІТЕРАТУРА ...................................................................................................... 56 

ДОДАТКИ ........................................................................................................... 58 

 

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16.02з.28. ПТтаАРР. Пз 

Лист 

     
5 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

ВСТУП 

 

У зв'язку із зростанням кількості автотранспортних засобів (АТЗ), відповідно 

збільшується і кількість автозаправних станцій (АЗС). Економічні та екологічні 

проблеми, пов'язані з сервісом такого типу об'єктів пов'язані з потребою періо-

дичної зміни (заправки) рідкого моторного пального (бензин і дизельне паливо) 

зрідженим або стисненим вуглеводневим газом. Що використовується на АЗС 

вуглеводневе паливо є об'єктом високої пожежовибухонебезпеки. Великі розмі-

ри зберігається в закритих об'ємних резервуарах вуглеводневої автомобільного 

палива, погіршує забезпечення проблем пов'язаних з прийомом, зберіганням і 

видачею пального. 

У нових умовах економічного зростання, з'являється потреба побудови взає-

мопов'язаних автозаправних комплексів, в яких з'єднані АЗС і компанії гаран-

тійного сервісу автотранспортних засобів. Часто це призводить до зростання чи-

сла людей і часу їх перебування на об'єкті АЗС. При цьому значна частина лю-

дей перебуває в цьому автозаправному комплексі, не є робочим (обслуговую-

чим) персоналом об'єкта. 

Розробка ефективного комплексу організаційно-технічних заходів щодо за-

безпечення пожежної безпеки (ПБ) на функціоніруемих об'єктах імовірна лише 

при обгрунтованому підході до вивчення та оцінки пожежної небезпеки експлу-

атованого технологічного обладнання, методів зниження з урахуванням абсолю-

тно всіх пов'язаних з пожежею фізичних процесів, починаючи з періоду станда-

ртної їх штатної експлуатації і аж до остаточних результатів формується або 

придушується пожежі. 

Для забезпечення обґрунтованої оцінки пожежної небезпеки на розглянутих 

об'єктів АЗС, в першу чергу слід удосконалити використовувані технічні проце-

дури (технологічні операції) транспортування, заправки та зберігання вуглевод-

невого палива на АЗС. 

Аналіз основних джерел і незадовільного виконання вимог пожежної безпе-

ки експлуатованих АЗС свідчить що, основними причинами виникнення пожеж 
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на АЗС є статичну електрику, несправність електрообладнання ПРК, порушення 

правил ремонтних робіт і технічної безпеки, куріння, переливи, технічні неспра-

вності автомобілів. 

Таким чином першочерговими завданнями дослідження є розробка вдоско-

налених організаційно-технічних прийомів по впливу на зазначені вище основні 

причини виникнення пожеж на АЗС. 

Для досягнення поставлених цілей вирішувалися наступні завдання: 

- проведення порівняльного інформаційного аналізу основних причин і шля-

хів усунення пожеж на АЗС. 

- вивчення і аналіз особливостей протікання технологічних процесів транс-

портування, заправки та зберігання вуглеводневого палива на АЗС. 

- розробка вдосконалених організаційно-технічних рішень щодо забезпечен-

ня підвищеної пожежної безпеки АЗС. 

Об'єктом бакалаврської роботи є автозаправна станція АЗС «Паралель», що 

розташовано на виїзді з м. Кремінна, Луганської області по донецькому шосе в 

напрямку м. Северодонецьк.  

Мета роботи: розробка заходів щодо покращення протипожежного стану на 

автозаправній станції. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити та-

кі завдання: 

1) Провести аналіз стану питання на об'єктах АЗС. 

2) Провести аналіз пожежної обстановки на конкретному об'єкті, вказати не-

безпечні фактори. 

3) Провести розрахунки для сценарію розвитку НС на АЗС. 

4) Розробити рекомендації щодо протипожежного захисту об'єкта. 

5) Розробити питання з соціальної відповідальності по прийнятих рішень. 
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Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕНЬ. СОЦІАЛЬНО 

ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ВИЇЗДУ 

1.1. Соціально-економічна характеристка м. Кремінна. 

 

Кремінна  (в минулому — Новоглухів) — місто на сході України, у Сєвєродо-

нецькому районі Луганської області. Лежить на Слобожанщині, над річкою Крас-

ною біля Сіверського Донця. 

Місто має славу «Легень Донбасу», оскільки відзначається гарними рекреа-

ційними можливостями (ліси, озера, річки, дитячі табори відпочинку). У місті діє 

сучасний спортивний центр для підготовки олімпійських та параолімпійських 

спортсменів. 

Роком заснування Кремінної слободи вважається 1679. 

На берегах річки Красної кріпаки-втікачі з Правобережної  Укаїни заснували 

слободу Кремінну. У цій слободі в 1688 році розмістилася одна із сотень Ізюмського 

слобідського полку. 

У процесі суперечки між цими селищами цар Петро I став на сторону ізюмсь-

ких козаків. У 1707 році в Сухарєв городок скерували князя Юрія Долгорукова, щоб 

описати майно донських козаків Сухарєва городка в царську скарбницю. Після цьо-

го походу містечко втратило своє значення. Останні його жителі перебралися жити 

в Кремінну в 1836 році. 

У 1740-х роках на території містечка виявили свинцеві залізні руди. Але з'ясу-

валося, що вони низької якості та в недостатній кількості для організації промисло-

вого видобутку. 

У першій чверті XIX століття селище отримало статус військового і до почат-

ку XX століття називалося Новоглуховом на честь Глухівського полку, що тут роз-

ташувався. Військові рекрути перебували на правах кріпаків і служили 25 років. 

У 1825 році практикант Петербурзького гірничого корпусу Першин знайшов 

тут кілька шматків кам'яного вугілля. За якістю вугілля не уступало найкращому ан-

глійському. Через кріпосну систему господарювання розвинути видобуток вугілля 

відразу не вдалося. Тільки на початку 1890-х років починається видобуток кам'яного 

вугілля в Кремінній. Це робили як окремі селяни так і цілі селянські артілі в місцях 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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де вугільні шари виходили на поверхню. В 1893 році закладена перша шахта в Кре-

мінній. Вона належала відомому промисловцю Алчевському. Будівництво заверши-

ли в 1895 році. Цього року ввели в експлуатацію залізницю Лисичанськ—Куп'янськ. 

Видобуток кам'яного вугілля одержав поштовх до розвитку. 

За даними на 1864 рік у казенній слободі Новоглухів Куп'янського повіту Ха-

рківської губернії мешкало 4073 особи (1932 чоловічої статі та 2141 — жіночої), на-

лічувалось 362 дворових господарства, існувала православна церква та училище. 

У 1882 році Новоглухів отримав статус повітового міста (Старобільський по-

віт Катеринославської губернії). 

Станом на 1885 рік у колишній державній слободі, центрі Новоглухівської во-

лості, мешкало 4213 осіб, налічувалось 989 дворових господарств, існували 2 право-

славні церкви, школа, 10 лавок, 4 ярмарки на рік: середопісний, троїцький, 23 вере-

сня та 8 листопада. 

За переписом 1897 року кількість мешканців зросла до 6004 осіб (3048 чолові-

чої статі та 2956 — жіночої), з яких 6314 — православної віри. 

У грудні 1917 року у селищі Кремінне був утворений Ревком. Проте у квітні 

1918 року, як і Рубіжне, Кремінну захопили війська кайзерівської Німеччини, а у 

грудні 1918 року — більшовики. У лютому 1919 стало центром новоствореної До-

нецької губернії. В 1919 році сюди прийшли війська Денікіна. 21 грудня частини 11-

ї й 4-ї кавалерійських дивізій Першої кінної армії захопили Кремінну. 

Місто постраждало внаслідок геноциду українського народу, вчиненого уря-

дом СРСР у 1932—1933 роках, кількість встановлених жертв — 161 житель міста. 

З червня 1938 через розділення Донецької губернії на Сталінську і Ворошило-

вградську області входить до складу Ворошиловградської області. 28 жовтня 1938 

року Кремінна отримала статус міста. У 1940 році місто стає районним центром. В 

1940 році на території міста був виявлений природний газ. Але видобуток газу не 

організували. У лісах будувалися бази відпочинку й санаторій. 

10 липня 1942 року після масових повітряних атак місто захопили німецькі 

війська. 31 січня 1943 року радянські війська 195-ї гвардійської дивізії звільнили мі-

сто. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1864
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Із початком війни на сході України, Кремінна була в небезпеці опинитися в 

епіцентрі бойових дій. Починаючи із квітня і до середини липня 2014 року місто 

фактично знаходилося на лінії фронту. Бойові дії місто оминули. 

 

Рис. 1 - Місто Кремінна. 

Кремінна відзначається не типовою для більшості слобожанських міст струк-

турою виробництва. Так, Кремінна має значний потенціал в переробній, харчовій, 

будівельній та добувній (надра міста багаті на природний газ та вугілля) промисло-

вості. Чудові рекреаційні можливості створюють гарні умови для розвитку туризму 

та спорту. Агропромисловий комплекс в нових умовах економіки має значний поте-

нціал до завоювання ринку, адже місто славиться своїми чорноземами. 

У структурі промисловості переважають енергомісткі і фондомісткі галузі, на 

їхню частку приходиться найбільша частина промислово-виробничих фондів. 

Раніше здійснювався видобуток кам'яного вугілля (Шахта № 1 і «Східна»), іс-

нувала меблева фабрика, фабрика баянів (1929—1997 р.), завод «Кремінмаш». 

В даний час працюють завод «Хімавтоматика», пивзавод «Пінта», молочний 

завод, лісозаготівельні та деревообробні цехи, звірогосподарство. На території ра-

йону ведеться видобуток природного газу. 

До складу ДП «Кремінське ЛМГ» входять 9 лісництв: Боровенське, Веригін-

ське, Житлівське, Комсомольське, Кудряшівське, Новокраснянське, Серебрянське, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0.jpg
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Сіточне, Старокраснянське. Ліси багаті на кабанів, козуль, є олені та лосі. Охота з 

початку війни заборонена. 

 

Рис. 2 - Терикон колишньої шахти № 1 

У 1932 році в Кремінському лісі був створений національний заповідник. У 

той час тут розводили нутрію, норку, ласку; також завезли в заповідник оленів, ко-

зуль і лосів. Зараз у Кремінній є звіроферма. 

Сильні сторони економіки міста: багата сировинна база (деревина, вугілля, 

природний газ), наявність великих площ чорнозему. Загалом, місто має значний по-

тенціал, насамперед, у харчовій, переробній промисловості, а також у сфері туризму 

й відпочинку. 

Слабкі сторони економіки міста: депопуляція, слабка ініціатива місцевих жи-

телів до ведення комерційної діяльності (цей фактор стримує потенціал до збіль-

шення доходів населення, адже такий стан справ призвів до підвищеного рівня без-

робіття серед місцевих жителів), близькість до зони бойового конфлікту. 

Медичну допомогу населенню міста надає чотири медичні установи, у тому 

числі дві лікувально-профілактичних. Будуються дві амбулаторії. Місто є центром 

підготовки медичних фахівців різного спрямування. 

Мережа загальноосвітніх установ складає чотири загальноосвітні школи 

(Кремінська ЗОШ І—ІІІ ступенів № 1, Кремінська ЗОШ І—ІІІ ступенів № 2, навча-

льно-виховний комплекс «Кремінська ЗОШ І—ІІІ ступенів № 3 — дошкільний на-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_1.jpg
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вчальний заклад», Кремінська ЗОШ І—ІІІ ступенів № 4) та Кремінська школа-

гімназія. Дошкільну освіту надають п'ять дитячих садків («Зірочка», «Берізка», «Ла-

стівка», «Катруся», «Малятко»). Позашкільну освіту дітям надають в дитячо-

юнацькій спортивній школі та у Будинку дитячої творчості. Також у місті є дитяча 

художня школа та музична школа. Крім цього у Кремінній діють професійний лі-

цей, ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський ко-

рпус», медичний коледж та три школи-інтернати. 

Культурна сфера міста представлена краєзнавчим музеєм, міською бібліоте-

кою, будинком культури, музичною і художньою школами, будинком дитячої твор-

чості. У місті діє спорткомплекс «Олімп» — сучасний спортивний центр для підго-

товки олімпійських та параолімпійських спортсменів. 

 

1.2. Загальна характеристика об’єкту дослідження 

АЗС «Паралель» розташована на виїзді з міста Кремінна у напрямку міста 

Северодонецьк (рис.1,2).  

  

Рис.1 – Вид з гори на АЗС «ПАРАЛЛЕЛЬ 
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Рис.2 – Загальний вигляд АЗС «ПАРАЛЛЕЛЬ» 

 

Територія АЗС ділиться функціонально на під'їзну зону, зону АЗС, зону гро-

мадського центру. В межах під'їзної зони розміщуються дороги в'їзду-виїзду, 

інформаційні та рекламні щити. 

Зона АЗС ділиться на: 

- «складську» (де розміщуються резервуари з паливом і приямок для зливу 

палива в резервуари); 

- «очисних споруд» - колодязі виробничо-зливових стоків і обладнання для 

збору і передачі стоків на очисні споруди; 

- «заправних острівців» - паливо-роздавальні колонки, майданчик підпору 

транспортних засобів (зона очікування автомобілів для заправки); 

- «виробничу частину», на якій розміщується приміщення оператора. 

- «насосну частину». 

Склад будівель і споруд технологічного призначення: 

- операційна; 

- насосна станція; 

- навіс і паливороздавальні колонки (далі ПРК) для заправки легкових авто-

мобілів; 

- ПРК для заправки вантажних автомобілів; 

- резервуарний парк; 
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- резервуар для збору аварійного протоки палива; 

- майданчик для АЦ; 

- лоткові канали для трубопроводів. 

Операційна розташована в одноповерховому цегляному будинку III ступеня 

вогнестійкості. Будівля електрифіковано, опалення автономне електричне водя-

не. Стіни, перегородки цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля горищні. Ро-

зміри будівлі в плані 7х10 м, одноповерхова, висота приміщень 2,6 м. Несучі 

конструкції будівлі встановлені і кріпляться на монолітну фундаментну плиту, 

відповідно до паспорта заводу виробника. Перегородки з гіпсокартонних листів 

в 2 шари по металевому каркасу. Покрівля з лінокрома, утеплювач - теплоізоля-

ційний матеріал «УРСА». У будівлі операторної розташовані приміщення: 

- робоче приміщення оператора АЗС; 

- кімната відпочинку персоналу; 

- кімната старшого оператора; 

- електрощитова; 

- санвузол персоналу; 

- підсобне приміщення; 

- приміщення електрослюсаря. 

З будівлі є 2 евакуаційних виходи. Змонтована автоматична установка по-

жежної сигналізації та система оповіщення людей про пожежу. 

ПРК для заправки легкових і вантажних автомобілів. ПРК розташовуються 

на острівцях, які підносяться над проїзною частиною на 2000 мм і обгороджені 

спеціальними пристроями, що запобігають їх пошкодження при випадковому 

наїзді автотранспорту. Кількість ПРК - 4 шт. 

Управління ПРК дистанційне з операторної. ПРК захищені від сонячного 

випромінювання, опадів навісом розмірами в плані 7,5х23 м, висотою 4,9 м від 

рівня землі. Конструктивні елементи навісу: 

- фундаменти - монолітні залізобетонні стовпчасті з важкого бетону класу 

В15, суміщені з технологічними приямками для ТРК; 

- колони сталеві труб діаметром 325х5 мм; 
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- балки і прогони покриття з прокатних сталевих профілів; 

- покриття навісу - оцінковий профнастил НС 44 - 1000 - 0,8. Ухил покриття 

навісу 2,4%. 

Для обробки навісу застосований фриз з алюмінієвого профілю і підвісну 

стелю з алюмінієвої рейки. Стійкість каркаса навісу забезпечується жорсткою 

закладенням колон у фундаментах і наявністю в диску покриття профнастилу, 

що закріплюється до стиснутого поясу балок в кожній хвилі. 

Резервуарний парк має в своєму складі 4 резервуара: 

- 2 паливних резервуара; 

- 1 ємність для аварійного протоки палива; 

- 1 ємність для стічних вод. 

 Резервуари підземні двостінні горизонтальні, двокамерні об'ємом 50 (20 + 

30) м3. Міжстінний простір заповнений інертним газом - азотом для контролю 

герметичності резервуара. Кожен резервуар має чотири технологічних відсіку - 

два приладових і два для огляду. Технологічні відсіки підносяться на рівнем зе-

млі на 200 мм і закриті відкидними кришками для запобігання потрапляння ат-

мосферних опадів. 

Приладові технологічні відсіки оснащені: 

- трубопроводом лінії наповнення з встановленим клапаном відсічним поп-

лавця; 

- трубопроводом лінії видачі з клапаном зворотним, вогнеперепинювачів, 

краном поворотним; 

- трубопроводом лінії обесшламливания; 

- трубою замірній; 

- патрубком для датчика контролю верхнього рівня палива; 

- патрубком продувки азотом; 

- патрубком для установки датчика контролю парів бензину в міжстінному 

резервуарі; 

- краном кульовим; 

- фланцем для установки рівнеміра. 
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Насосна станція розташована в одноповерховому цегляному будинку III сту-

пеня вогнестійкості. Будівля електрифіковано, опалення водяне. Стіни, перего-

родки цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля горищні. Розміри будівлі в 

плані 7х10 м, одноповерхова, висота приміщень 2,6 м. Несучі конструкції будів-

лі встановлені і кріпляться на монолітну фундаментну плиту, відповідно до пас-

порта заводу виробника. 

Майданчик для автоцистерн (АЦ). Майданчик обладнаний: 

- пандусами для безпечного в'їзду і виїзду; 

- приямком і зливним трубопроводом, що забезпечує злив палива з майдан-

чика без його переливу при можливу розгерметизацію зливного патрубка АЦ. 

У приямку встановлені хлопавки, виконують функції запірної арматури. Від 

однієї хлопавки трубопровід йде до резервуару для збору аварійного протоки 

палива, від другої - до ємності для збору зливових стоків, що забруднюють наф-

топродуктами. Лоткові канали являють собою бетонні поглиблення в покритті 

АЗС. Глибина закладення трубопроводів не менше 200 мм з ухилом трубопро-

водів в строну резервуара з паливом. Технологічні викиди парів бензину здійс-

нюється шляхом виведення дихальних клапанів за територію АЗС і підйом на 

висоту 4,5 м. 

Відстань від АЗС до меж житлової забудови становить понад 200 м. 

Дороги, проїзди і майданчики мають асфальтобетонне, цементно-бетонне 

покриття. Вертикальне планування вирішує відведення поверхневих вод систе-

мою відкритих та закритих зливостоків і забезпечує сприятливі умови для руху 

транспорту і пішоходів. 

Таким чином, АЗС є вибухопожежонебезпечних об'єктом, так як на ній здій-

снюються технологічні процеси за участю горючих рідин які можуть утворити 

вибухонебезпечну концентрацію при нормальній роботі. 

 

1.3. Призначення та коротка характеристика АЗС. 

Автозаправні станції призначені для забезпечення безперевної подачі рідким 

та газоподібним паливом автотранспортних засобів (легкових, вантажних і спе-
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ціальних мотоциклів і інших машин), а також для продажу у роздріб нафтопро-

дуктів, що були розфасовані у тару дрібну. Досить часто на АЗС можна зустріти  

магазини з реалізації запасних частин до різних транспортних засобів.  

Інколи на АЗС встановлюють компресори для збільшення тиску в автомобі-

льних шинах, пости мийки автотранспорту, пости заміни мастила в агрегатах 

ТЗ. 

АЗС встановлюють як в селітебних зонах так і повздовж доріг різного приз-

начення.  

За кількістю заправлень на добу АЗС бувають на 250, 500, 750 і 1000 заливок 

палива. Станція працює може працювати цілодобово кожного дня. Зазвичай по-

повнення резервуарного парку здійснюється за рахунок підвозу бензовозами па-

лива. 

Зазвичай АЗС можна класифікувати на 5 типів: звичайні, у вигляді модулів,  

за блоковою схемою, як контейнери, мобільні. 

Звичайні АЗС (рис. 3) - АЗС з резервуарами, що розташовано під землею. 

Технологічна система, що призначена для прийому палива, його зберігання та 

відпускання, виконана з елементів, що розташовано  окремо на території АЗС. 

 

Рис.3. Звичайні АЗС: 1 — очисні споруди; 2 — ємність для збору великих 
проток; 3 — підземні резервуари; 4 - площадка для АЦ; 5 - будинок операторної; 

6 - ПРК; 7 - заправний острівець; 8 - лоток відводу атмосферних опадів, забруд-

нених нафтопродуктами; 9 - положисті борти площадки (пандуси); 10 - лотки ві-
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дводу великих проток палива 

 

Підземні резервуари - головне технологічне устаткування АЗС. Ємність за-

звичай сягає 25 - 50 м
3
. Також для технологічного обладнання звичайних АЗС 

відносять роздавальні колонки і системи трубопроводів, насосні агрегати. Забо-

роняється будувати АЗС з об’ємом підземних сховищ понад 250 м
3 
у населеному 

пункті. 

 

Рис. 4. Схема технологічного устаткування АЗС : 1 — зливальний колодязь; 

2 — зливальний пристрій; 3 — покажчик рівня УДУ-Ш; 4 — резервуар обсягом 

25 м
3
; 5 — дихальний пристрій; 6 — технологічний колодязь; 7 — патрубок за-

мірного люка; 8 — кришка колодязя; 9 — вентиль; 10 — паливозаправна колона 

 

Резервуар, що розташовано під землею, складається з зливного трубопрово-

ду, що поєднаний із фільтром, а інший кінець занурений у ємність резервуару на 

100—120 мм нижче клапану для всмоктування, що утворює гідрозатвор. Гідрав-

лічний затвор запобігає потраплянню блискавки до резервуару під час зливу на-

фтопродуктів. Також встановлюється трубопровід на зануреному кінці котрого 

встановлено клапан, що зветься зворотній 

Мається усмоктувальний трубопровід, на опущеному кінці якого вмонтова-

ний зворотній клапан, а вогнеперешкоджувач – на верхньому (що знаходиться 

вище горловини резервуару).  Вогнеперешкоджувач запобігає потраплянню 

блискавок від статичної електрики до резервуару, а також перешкоджає руху 

полум'я. 
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Тиск навколишнього середовища, забезпечується дихальним (повітряним) 

трубопроводом. Вогнеперешкоджувачи також встановлюють на цих трубопро-

водах (від рівня землі висота повинна бути  не нижче 3 м).  

Вимірювальну трубку відкривают тільки при вимірюваннях рівня палива. 

Ємності для зберігання пального роблять або одностінними, або двостінни-

ми.  

Перші зазвичай встановлюють в бетонні бокси, що забезпечують герметич-

ність, для запобігання потрапляння нафтопродуктів в навколишнє середовище. 

Для резервуарів, що мають дві стіни, в простір між ними заливається рідини, що 

негорить та питома вага якої перевищує питому вагу нафтопродукту, що збері-

гається. Також інколи простір між стінами заповнений газом. Герметичність пе-

ревіряється або за рівнем рідини, або шляхом створення надлишкового тиску 

невеликого (20-40 кПа). 

Для автомобілів, що використовують суміш пропану і бутану для свого руху 

суміш автомобільних газів може коливатися  у літку 70—80% бутану і 20—30% 

пропану, а в взимку 20—40%  бутану  та 60—80% пропану. 

АГС перебуває в середині балоні у якості рідини що випаровується та парів.  

Причому кількість рідини не повинна перевищувати 80 % при заправленні. Під 

час нагрівання рідкий газ суттєво збільшується за обсягом, що може привести до 

руйнування ємностей з АГС. 

 

1.4. Причини і характеристика НС на об'єктах АЗС 

  

Одночасна поява в умовах виробництва горючого середовища і джерела за-

палювання, як правило, призводить до виникнення пожеж та вибухів. Однак нас-

лідки цих пожеж і вибухів можуть бути абсолютно різними. В одних випадках 

пожежу, що почалася через деякий час самоліквідується, в інших же - може отри-

мати швидкий розвиток, заподіяти значної матеріальної шкоди, а іноді і привести 

до загибелі людей. Можливість швидкого розвитку пожеж на виробничих об'єктах 

визначається перш за все наявністю відповідних умов, які сприяють поширенню 
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горіння на значні відстані від вогнища. Коли такі умови відповідають, то немає і 

загрози переростання пожеж в великі. 

Виходячи з вище сказаного, в процесі аналізу пожежної небезпеки технологі-

чного процесу потрібно виявити характерні шляху і причини, що сприяють поши-

ренню пожежі. 

1) Можливі шляхи розповсюдження пожежі. 

Пожежа на АЗС може поширюватися: 

- по поверхні рідини, що розлилася; 

- по пароповітряним сумішей; 

- через дихальні пристрої апаратів з ЛЗР і ГР; 

- по системам каналізації при попаданні туди горючих рідин. 

При цьому прискоренню поширення пожежі сприяє: 

- недотримання протипожежних розривів; 

- відсутність або неефективність огнепреграждающіх пристроїв на дихальних 

лініях апаратів і комунікаціях; 

- поява факторів, що прискорюють розвиток пожежі (руйнування апаратів під 

час вибуху, розтікання легкозаймистих рідин, освіта пароповітряних хмар); 

- відсутність або неефективність засобів автоматичного протипожежного за-

хисту; 

- сприятливі погодні умови (спекотна погода, сильний вітер); 

- неправильні дії персоналу [1]. 

Найбільш небезпечні ситуації на АЗС зазвичай створюються в наступних си-

туаціях: 

- при зливі бензину з автомобільної цистерни в підземну ємність; 

- при заправці автомобілів бензином; 

- при очищенні резервуарів від відкладень, профілактичних і ремонтних ро-

ботах; 

- при помилках операторів, які пов'язані з протокою бензину; 
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- при відмовах технологічного обладнання (локальні витоку бензину через 

з'єднання, зварні шви і т.д.), які можуть, приводити до виходу значної кількості 

бензину і утворенню вибухонебезпечних концентрацій. 

Наявність горючого середовища всередині технологічного обладнання, в 

приміщеннях або на відкритих технологічних майданчиках не є достатньою умо-

вою для виникнення горіння. Для виникнення горіння також необхідно таку умо-

ву, як наявність джерела запалювання. Під зовнішнім джерелом запалювання ро-

зуміється будь-яке нагріте тіло, що володіє запасом енергії, температурою і часом 

впливу, достатнім для займання горючої середовища. З цього випливає, що не ко-

жне нагріте тіло здатне запалити горючу суміш. Джерелом запалювання може 

з'явитися таке нагріте тіло (при вимушеному займанні) або такої екзотермічний 

процес (при самозаймання), які здатні нагріти деякий об'єм горючої середовища 

до певної температури, коли швидкість тепловиділення (за рахунок реакції в го-

рючій суміші) дорівнює або перевищує швидкість тепловідведення із зони реакції, 

при чому потужність і тривалість теплової дії джерела запалювання повинні за-

безпечувати підтримку критичних умов з плином часу, необхідного для розвитку 

реакції з формуванням фронту полум'я, здатного до подальшого мимовільного 

поширенню, тобто джерела запалювання повинні задовольняти основним трьом 

умовам. 

У загальному випадку при оцінці запалює здатності зовнішнього джерела те-

плоти необхідно виходити з таких положень: 

1) Температура джерела теплоти Ті повинна бути не менше температури за-

палювання, необхідної для ініціювання реакції між горючою речовиною і окис-

лювачем: 

ТДЖ> Тз. (1.1) 

2) Кількість енергії, укладену в джерелі теплоти, має бути більше або дорів-

нює мінімальній енергії запалювання Емін цієї суміші: 

ЕДЖ> Емін. (1.2) 
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3) Час теплового впливу τДЖ зовнішнього джерела теплоти на горючу суміш 

має бути не менше часу, необхідного для розвитку реакції з формуванням фронту 

полум'я, здатного до подальшого мимовільного поширенню: 

τДЖ > τінд (1.3) 

Якщо хоча б одне із зазначених умов не виконується, то джерело теплоти не 

володіє запалює здатністю і, отже, не є джерелом запалювання [2]. При проведен-

ні технологічного процесу можуть з'являтися джерела теплоти безпосередньо по-

в'язані з процесом, а також джерела теплоти, поява яких не пов'язано з нормаль-

ним функціонуванням виробництва. Потенційних джерел запалювання, які мо-

жуть мати місце на АЗС досить велика кількість. 

а) Газоподібні продукти згоряння  і іскри двигунів. 

Газоподібні продукти горіння і іскри, що утворюються в двигунах внутріш-

нього згоряння, можуть стати джерелом запалювання. Це може статися в тому ви-

падку, якщо є прогари в вихлопних трубах автотранспортних засобів, що знахо-

дяться на території АЗС з працюючим двигуном і по близькості є горючі матеріа-

ли або пароповітряному середовищі в межах від φНКПРП до φВКПРП. 

б) Відкритий вогонь при виробництві вогневих робіт. 

Відкритий вогонь при проведенні вогневих робіт (різання металу, газоелект-

розварення) представляє велику пожежну небезпеку, так як температура полум'я 

при проведенні вогневих робіт значно перевищує температуру полум'я, горючих 

речовин в повітрі. Так при спалюванні ацетилену в повітрі температура полум'я 

може досягати 3150 0С, при виробництві електрозварювальних робіт з викорис-

танням вугільних електродів температура дуги складає приблизно 6000 0С. 

в) Теплові прояви електричної енергії. 

До основних видів теплового прояву електричної енергії відносяться іскрові 

розряди статичної електрики, прояви, пов'язані з порушенням роботи електрооб-

ладнання, прямі удари блискавки і її вторинні впливу. Всі ці прояви, як правило, 

характеризуються високою температурою, мають значну енергією і часом дії, і 

тому можуть бути джерелом запалювання. На АЗС можуть виникати іскрові роз-

ряди статичної електрики, тому що там звертаються речовини, які є діелектрика-
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ми (бензин, дизельне паливо). У технологічному процесі АЗС ці речовини здатні 

накопичувати заряди статичної електрики. Ці заряди можуть йти в землю і нейт-

ралізуватися, а можуть накопичуватися і створювати потенціали, що деколи дося-

гають десятків тисяч вольт. У технологічному процесі АЗС накопичення високих 

потенціалів і формування іскрових розрядів сприяють: 

- відсутність або несправність заземлюючих пристроїв; 

- освіту електроізоляційного шару відкладень на заземлених поверхнях; 

- порушення режиму роботи устаткування зі збільшенням швидкості транс-

портування речовин по трубопроводах, появою на поверхні плаваючих тіл [3]. 

До тепловим проявам, що виникають при порушенні нормального режиму 

роботи електрообладнання належать: короткі замикання, перевантаження, великі 

перехідні опори, нагрів під впливом вихрових струмів. Короткі замикання - це не 

передбачені нормальними умовами роботи замикання через малий опір між фаза-

ми або однієї з фаз і нульовим проводом. Токи при коротких замиканнях можуть 

досягати десятків тисяч ампер. Такі струми в короткий час виділяють велику кі-

лькість тепла в провідниках, що призводить до займання горючої ізоляції, а також 

розплавлення металу і викиду в навколишнє середовище іскор, здатних викликати 

займання горючих матеріалів і вибухонебезпечних сумішей. Основна причина ко-

ротких замикань - це порушення ізоляції в проводах, кабелях, машинах і апаратах. 

Прямі удари блискавки і її вторинні прояви також відносяться до теплових про-

явів електричної енергії. Прямі удари блискавки - найбільш небезпечний вид 

впливу. Температура іскрового розряду блискавки може досягати декількох тисяч 

градусів. При безпосередньому зіткненні каналу блискавки з горючими сумішами 

відбуватиметься миттєве їх займання. 

Вторинними впливами блискавки є: - електростатична індукція (наведення 

потенціалів на наземних предметах в результаті зміни електростатичного поля 

грозової хмари); 

- електромагнітна індукція (наведення потенціалів в незамкнутих контурах в 

результаті швидких змін струму блискавки); 
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- занесення високих потенціалів (перенесення високих потенціалів в будівлі 

по зовнішнім металевим комунікацій). 

Основні причини пошкодження технологічного обладнання: 

1) Освіта підвищеного або зниженого тиску: 

Підвищений або знижений тиск в апараті може утворитися з наступних при-

чин: 

а) Порушення матеріального балансу. 

У свою чергу до порушення матеріального балансу можуть призвести такі 

причини: 

- нерівнозначна заміна або порушення нормального режиму роботи пристро-

їв, що забезпечують подачу речовин в апарати; 

- збільшення опору в технологічних комунікаціях, за якими з апарату відво-

дяться горючі речовини; 

- порушення роботи дихальних пристроїв; 

- переповнення апаратів; 

б) Порушення теплового балансу; 

До порушення теплового балансу при експлуатації технологічного обладнан-

ня можуть призвести такі причини: 

- порушення режиму обігріву або охолодження апаратів; 

- порушення швидкості екзотермічних і ендотермічних хімічних процесів;  

- порушення матеріального балансу; 

- вплив зовнішніх джерел теплоти. 

в) Порушення процесу конденсації пари. Порушення процесу конденсації па-

ри в апаратах може сприяти: 

- зменшення або повне припинення подачі хладогенту; 

- надходження хладоагента з більш високою початковою температурою; 

- зменшення коефіцієнта теплопередачі від пари до хладоагента при сильно-

му забрудненні теплообмінної поверхні конденсаторів малотеплопроводнимі від-

кладеннями. 

г) Підключення апаратів з різним робочим тиском. 
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Якщо апарат працює при тиску, меншому, ніж тиск живильного джерела, то є 

ймовірність його пошкодження при - відсутності або несправності на з'єднуваль-

них лініях редукування і запобіжних клапанів; 

- використанні для зниження тиску звичайної запірної арматури. 

д) Попадання в обсяг високонагретих апаратів легкокипящих рідин [4]. 

Вода або інша легкокипящая рідина може потрапити в високотемпературні 

апарати разом з вступникам продуктом, через нещільності в теплообмінних еле-

ментах апаратів, при конденсації водяної пари в період продувки апаратів перед їх 

пуском. Може статися інтенсивне випаровування рідини, що призведе до різкого 

збільшення тиску. 

У технологічному обладнанні АЗС підвищений або понижений тиск може 

утворитися з наступних причин: 

- несправність обладнання лінії наповнення (несправність запірної арматури, 

засмічення трубопроводу лінії наповнення);  

- несправність дихальних пристроїв резервуарів; 

- переповнення резервуарів при їх заповненні; 

- несправність запірної арматури лінії видачі; 

2) Вплив динамічних навантажень. 

Розглянемо основні види динамічних дій, які можуть привести до механічно-

го пошкодження технологічного обладнання: 

а) Вібрація технологічного обладнання. 

Найбільша небезпека від вібрації виникає в тому випадку, якщо число коли-

вань вимушених коливань за своїм значенням наблизиться до числа власних ко-

ливань або буде відрізнятися в ціле число раз. При цьому виникає явище резонан-

су. 

б) Гідравлічні удари. 

Гідравлічний удар - явище, яке виникає в результаті різкого гальмування ру-

хомого потоку рідини або газу. Найчастіше відбувається при швидкому закриван-

ні або відкриванні запірної арматури, а також при раптовій зміні напряму руху 
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потоку. Внаслідок цього можуть відбуватися значні пошкодження технологічного 

обладнання. 

в) Зовнішні механічні удари. 

Можуть відбуватися через необережну роботи внутрішньоцехового транспо-

рту, а також при необережної роботі інструменту ударної дії. 

Технологічне обладнання АЗС може бути пошкоджено при дії на нього на-

ступних динамічних навантажень: 

- гідравлічні удари (при різкому відкриванні та закриванні запірної арматури) 

- зовнішні удари (при ремонті обладнання) 

3) Ерозія. 

Однією з характерних причин пошкодження технологічного обладнання є 

ерозія. Ерозія - це механічний знос матеріалу стінок резервуарів і трубопроводів, 

викликаний впливом середовища, що рухається. Частинки речовини, б'ючись об 

матеріал стінки, руйнують її поверхневий шар, що призводить до зменшення тов-

щини стінки, утворення каверн, кратерів, борозенок і т.п. В результаті такого зно-

су може відбуватися локальне пошкодження обладнання. 

4) Корозія. 

Корозія - хімічний вплив, що приводить до зносу і руйнування стінок апара-

тів і трубопроводів. Хімічний знос - зменшення товщини або міцності стінок об-

ладнання в результаті хімічної взаємодії матеріалу з звертаються речовинами, або 

зовнішнім середовищем [4]. 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16.02з.28. ПТтаАРР. Пз 

Лист 

     
26 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

Розділ 2. ПЕРЕВІРКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ АЗС «Паралель» 

 

2.1. Аналіз забудови ділянки АЗС 

Перевірку забудови ділянки АЗС будемо проводити  відповідно до «Правила 

пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної 

галузі України» Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 26 вересня 2018 року N 491, а також ДБН Б.2.2-12:2019 «Плануван-

ня та забудова територій». Результати перевірки зведено до таблиці 2.1. 

Табл. 2.1 Перевірка території. 

№ 

п/п 

Питання що під-

лягають перевірці 
За фактом Що повинно бути 

Нормати-

вний до-

кумент 

Підсумок 

1.  
Протипожежні від-

стані 

25 м до лісового 

масиву листяних 

дерев 

Мінімальна відстань до 

лісового масиву хвой-

них порід – 50 м, лис-

тяних – 20 м, до полів– 

30 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 
відповідає 

2.  
Протипожежний 

розрив  

зорана смугу ши-

риною 5 м 

слід передбачати назе-

мне покриття з негорю-

чих матеріалів або зо-

рану смугу шириною 

не менше 5 м 

НМЕВП 

№491 
відповідає 

3.  

відстані від краю 

проїзної частини 

дороги 

12 не менше 10 м 
ДБН Б.2.2-

12:2019 
відповідає 

4.  

Територія АЗС ві-

докремлюється від 

проїзної частини 

острівцем безпеки 

Є в наявності вимагається 
НМЕВП 

№491 
відповідає 

5.  
В’їзд та виїзд з те-

риторії АЗС 

влаштовано окре-

мо завширшки 5 м 

з радіусом закруг-

лення не менше 

ніж 10 м. 

Влаштовувати окремо 

шириною не менш 4,2 

м. 

НМЕВП 

№491 
відповідає 

6.  
В’їзд та виїзд з те-

риторії АЗС 

Встановлено дре-

нажні лотки для 

відведення опадів 

в очисні споруди 

треба передбачати по-

хилі підвищення не ме-

нше як на 0,2 м або 

дренажні лотки  

НМЕВП 

№491 
відповідає 

7.  
В’їзд та виїзд з те-

риторії АЗС 

смуги гальмуван-

ня та розгону ав-

томобілів влаш-

товано 

влаштуванням смуг га-

льмування та розгону 

автомобілів 

ДБН Б.2.2-

12:2019 
відповідає 

8.  Покриття проїздів 
Мілкозернистий 

асфальт 

Дороги с твердим пок-

риттям 

ДБН Б.2.2-

12:2019 
відповідає 

9.  
об'єкти роздрібної 

торгівлі та харчу-
Є в наявності 

допускається розміщу-

вати на відстані не 

ДБН Б.2.2-

12:2019 
відповідає 
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вання ближче 25 м від резер-

вуарів і роздавальних 

колонок 

10.  Огорожа АЗС 
Сітчаста, висотою 

1,2 м 

повинна бути провіт-

рюваною з негорючих 

матеріалів висотою не 

менше 1,2 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 
відповідає 

11.  
Місця заправлення 

та зливання нафто-

продуктів 

Є в наявності 
повинні бути освічу-

ються в нічний час 

НМЕВП 

№491 

відповідає. 

 

12.  
Планування тері-

торії 

території АЗС 

огороджена бор-

дюром висотою 

0,2 м 

повинна бути сплано-

вана таким чином, щоб 

виключити потраплян-

ня розлитих нафтопро-

дуктів (у тому числі в 

разі аварії) за її межі 

НМЕВП 

№491 

відповідає. 

 

13.  озеленення АЗС Газонна трава 

Не дозволяється 

кущами та дерева-
ми, що виробляють 

після цвітіння воло-

книсті матеріали та 
пухнасте насіння 

НМЕВП 

№491 

відповідає. 

 

14.  
Протипожежне во-

допостачання 

Влаштовано  

ПВ-100 

На зовнішнє пожежога-

сіння вимагається 15 

л/с 

ДБН Б.2.2-

12:2019 
відповідає 

Висновок: територія відповідає сучасним вимогам 

 

2.2. Перевірка ступеня вогнестійкості операторської 

Перевірка ступеня вогнестійкості будівельних конструкції визначаємо ві-

дповідно до: 

 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні 

вимоги»;  

 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в орга-

нізаціях енергетичної галузі України» Наказ Міністерства енергетики та вугі-

льної промисловості України від 26 вересня 2018 року №491;  

 ПКМУ від 20 грудня 1997 р. N 1442  «Про затвердження Правил роз-

дрібної торгівлі нафтопродуктами»; 

 «Посібника по визначенню меж вогнестійкості конструкцій, меж роз-

повсюдження вогню, групи загораємості матеріалів». 

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16.02з.28. ПТтаАРР. Пз 

Лист 

     
28 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

Відповідно до методики спочатку визначається вимагаємий ступінь вогнес-

тійкості та межі поширення полум’я. Після цього визначається фактичний сту-

пінь вогнестійкості та межі поширення. Фактичний ступень вогнестійкості по-

винен бути не гіршим за вимагаємий. Результати перевірки заносимо до табли-

ці 2.2. 

 

Табл. 2.2.– Перевірка фактичного та вимагає мого ступеня вогнестійкості 

№ 

п/п 

Конструкції, що 

перівіряється 

Відповідно до проек-

ту 

Ф
С

В
Б

 

Те що вимагається 

за нормами 

В
С

В
Б

 

Висно-

вок 

М
в

ф, час М
р

ф, см М
в

в, час М
р

в, см 

1.  

стіни наружні (га-

зоблок щільність 

500, =300 мм). 

REI 120 М0 ІI REI 120 М0 ІІ 
Відпо-

відає 

2.  

Перекриття плити 

з залізобетону ба-

гатопустотні   

 = 175 мм 

REI 60 М 0 І REI 15 M 0 ІІ Відпо-

відає 

3.  

Внутрішні стіни 

(газоблок щіль-

ність 300, =100 

мм). 

REI 60 М0 ІI REI 60 М0 ІІ 
Відпо-

відає 

 

Висновок: вимагаємий ступінь вогнестійкості будівлі ІІ. Ступінь вогнес-

тійкості, що виявлено під час перевірки І-ІІ, що не гірше за вимоги, тому все 

добре. 

 

2.3. Перевірка протипожежного стану об’ємно-планувальних рішень опе-

раторської.  

Результати перевірки зводимо до таблиці 2.3. 

№ 

п/п 

Питання що під-

лягають перевірці 
За фактом Що повинно бути 

Нормати-

вний до-

кумент 

Підсумок 

1.  евакуаційні шляхи вільні мають бути вільними 
НМЕВП 

№491 
відповідає 

2.  
двері на шляхах 

евакуації 

відчиняються у 

бік виходу з буді-

влі 

мають відчинятися у 

бік виходу з будівель 
ППБУ відповідає 

3.  
Освітлення на 

шляхах евакуації 

Мають постійне 

або природне або 

повинні постійно освіт-

люватися  
ППБУ виконується 
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електричне освіт-

лення 

4.  
світлові покажчики 

"ВИХІД" 
увімкнені 

мають бути справними 

та увімкненими на весь 

час перебування людей 

ППБУ відповідає 

5.  

Наявність пристро-

їв самозачинення 

дверей 

В наявності, в 

справному стані 
мають бути ППБУ відповідає 

6.  Тип скла в дверях 
Встановлено зага-

ртоване скло 

Повинно бути таке, що 

не дає уламків (армова-

не, загартоване та інше) 

ППБУ відповідає 

7.  
Кількість евакуа-

ційних виходів 

Немає приміщень 

де можна розміс-

тити понад 50 

осіб 

у приміщенні, яке має 

один евакуаційний ви-

хід, дозволяється одно-

часне перебування не 

більше ніж 50 осіб 

НМЕВП 

№491 
відповідає 

Висновок: кількість та стан шляхів евакуації відповідають сучасним вимо-

гам нормативних актів з пожежної безпеки. 

 

2.4. Визначення категорій приміщень, будівель та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою   

 

Під пожежною безпекою об'єкта розуміється такий його стан, при якому з ре-

гламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвитку по-

жежі, впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечує захист ма-

теріальних цінностей. Для забезпечення пожежної безпеки об'єкта необхідно прове-

сти попередній аналіз його пожежної небезпеки. Оцінка пожежної небезпеки любо-

го промислового об'єкта, або технологічного процесу, включає в себе: 

– Оцінка можливостей утворення горючого середовища всередині технологіч-

ного обладнання; 

– Оцінка можливостей утворення горючого середовища при виборі речовин на-

зовні як із нормально працюючого обладнання, так і при його пошкодженнях; 

– Оцінка можливостей появлення зовнішніх джерел запалення; 

– Визначення можливих причин и путей розповсюдження пожежі. 

Для визначення категорій приміщень, будівель та зовнішніх установок за ви-

бухопожежною та пожежною небезпекою використовують ДСТУ Б В.1.1-

36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків, установок за вибухопоже-
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жною та пожежною небезпекою». 

Приміщення та саме власне будівля операторської відноситься до категорії Д 

(знижено пожежонебезпечна) - речовини і матеріали, що вказані вище для кате-

горій приміщень А, Б, В (крім горючих газів) у такій кількості, що їх питома 

пожежна навантага для твердих і рідких горючих речовин на окремих ділянках 

площею не менше 10 м
2
 кожна не перевищує 180 МДж/м

2
, а також, негорючі ре-

човини і/або матеріали в холодному стані, за умови, що приміщення, в яких зна-

ходяться (обертаються) вищевказані речовини і матеріали, не відносяться до ка-

тегорій А, Б і В. 

 

2.4.1. Оцінка можливостей виникнення горючого середовищ всередині те-

хнологічного обладнання 

 

Трубопроводи та апарати, що використовуються на АЗС при певних умовах 

можуть бути джерелом пожежі або вибуху.  Для визначення можливостей виник-

нення пожежі всередині технологічного обладнання необхідно, перш за все, оцінити 

можливість виникнення в нім горючих середовищах. Під горючим середовищем ро-

зуміється вміст горючого з окислювачем у таких співвідношеннях, при яких можли-

во виникнення та подальший розвиток горіння. У нашому випадку використовують-

ся горючі та легкозаймисті рідини. 

Для оцінки можливостей виникнення горючого середовища в середині техно-

логічного обладнання необхідно знати основні режимні параметри (робочу темпера-

туру, тиск, концентрацію, наявність вільного об'єму над дзеркалом рідини). 

У закритих апаратах з рідинами горюче середовище може утворюватися лише 

в тому випадку, коли над дзеркалом рідини присутній вільний обсяг. При цьому рі-

дина буде випаровуватися, і її пари поступово розподілятимуться у вільному прос-

торі. Якщо у вільному об'ємі апарата присутнє повітря або будь-який інший окис-

лювач, то пари рідини, що змішуються з ним, можуть утворити горюче середовище. 

Завдяки наявності вільного об’єму, для утворення горючого середовища буде вико-

нуватися наступне рівняння: 
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φн≤ φр≤φв,  

де φн- нижня концентраційна межа поширення полум’я; φр- концентрація парів над 

дзеркалом рідини; φв- верхня концентраційна межа поширення полум’я. 

При цьому слід враховувати, що концентрація парів за висотою вільного про-

стору розподіляється нерівномірно. Над поверхнею рідини вона близька до концен-

трації насичення, а в кришці апарату її значення мінімальний. 

У загальному випадку можливість утворення горючого середовища в апаратах 

з горючими та легкозаймистими рідинами може бути оцінена за допомогою: 

1) перевірка наявності над дзеркалом рідини вільного пароповітряного об’єму; 

2) порівняння робочих концентрацій парів рідини з концентраційними межа-

ми поширення полум’я; 

3) порівняння робочих температур рідини із значеннями температурних пока-

зників спалахування. 

Горюче середовище всередині технологічних апаратів, ємкостей та комуніка-

цій, у яких обертається бензин, буде утворюватися в тому випадку, якщо темпера-

тура робочого середовища у них буде знаходитися між нижчими та верхніми темпе-

ратурними межами поширення полум’я бензину. 

За цих умов безпека буде визначатися наступним виразом: 

(tНМ – 10) ≤tР ≤ (tВМ + 15),  

де tНМ – нижня температурна межа поширення полум’я, ºС; tВМ – верхня температу-

рна межа поширення полум’я, ºС; tР – робоча температура рідини в апараті, ºС. 

Причинами утворення горючого середовища при зупинці технологічного об-

ладнання є: 

– Потрапляння повітря з зовні через дихальну арматуру при опорожненні апа-

ратів або через відкриті люки при їх розгерметизації; 

– Неповне видалення з апаратів горючих речовин; 

– Негерметичне відключення апаратів від трубопроводів з горючими речовина-

ми. При цьому горючі речовини через нещільності будуть потрапляти до апа-

рату, і утворювати горючу суміш з окисником. 
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Проведено аналіз пожежної небезпеки речовин, утворених у технологічних 

апаратах та представлено їх в загальній таблиці 2.4 

Табл. 2.4 – Аналіз пожежної небезпеки апаратів 
Назва апа-

рату 

Наявність 

повітряного 

простору 

Робоча те-

мпература в 

апараті, 
0
С 

Температурні 

межі запалення 

Висновок про можливість 

утворення горючого середо-

вища нижня верхня 

Бензовоз Є 30 -45 +24 Вибухонебезпечна концент-

рація утворюється після зли-

вання пального 

Паливний 

резервуар 

Є 15 -45 +24 ВНК утворюється під час ве-

ликого чи малого дихання. В 

інших випадках ВНК не утво-

рюється 

Резервуар 

аварійного 

зливу 

Є 15 -45 +24 Вибухонебезпечна концент-

рація ні утворюється. ВНК 

утворюється під час аварійно-

го зливання пального 

Трубопровід 

лінії напов-

нення 

Немає 15 -45 +24 Вибухонебезпечна концент-

рація ні утворюється 

Трубопровід 

лінії деаера-

ції 

Є 15 -45 +24 ВНК утворюється тільки під 

час малого дихання 

Насоси по-

дачі палива 

Немає 15 -45 +24 Вибухонебезпечна концент-

рація ні утворюється 

Висновок: Резервуари постійно заповнюються пальним на 80-95% і концен-

трація парів близька до ненасиченої і вибухонебезпечна концентрація не утво-

рюється. Горюче середовище може утворитися в наступних випадках: 

 В трубопроводах при зливі-наливі нафтопродуктів; 

 В цистерні бензовоза при зливі палива; 

 В резервуарі аварійного зливу при аварійному зливі з бензовоза. 

 

2.4.2. Розрахунок розмірів зон вибухонебезпечних концентрацій, при пот-

раплянні горючих газів і парів у відкритий простір 

При функціонуванні технологічного обладнання можливі два варіанти утво-

рення зон вибухонебезпечних пароповітряних сумішей на відкритій технологічній 

площі: 

 Перший варіант – вибухонебезпечні експлуатаційні зони, що формуються 

при нормальному функціонуванні технологічного процесу; 
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 Другий варіант - аварійні вибухонебезпечні зони, що утворюються в резуль-

таті неконтрольованого виходу ЛЗР назовні з технологічної системи. 

Розміри вибухонебезпечних експлуатаційних зон при нормальній експлуатації 

регламентованих «Правилами устрою електроустановок» (ПУЕ). Такі зони в зовні-

шніх установок прийнято класифікувати як вибухонебезпечні класи В-Іг. 

Визначення зон вибухонебезпечних концентрацій газів та парів ЛВЖ при ава-

рійному потраплянні їх у відкритий простір при нерухомій повітряній середі регла-

ментовано ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків, 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою». 

В якості аварійного випадку будемо вважати, що відбувся розрив шлангу на 

ПЗК під час заправки автомобіля бензином А-95. Час спрацьовування автоматики 

120 с, продуктивність насосу 0,5 л/с. Таким чином, загальна кількість пального – 60 

л. Площа випаровування FВ,  визначається виходячи  з  розрахунку,  що  1  л  розли-

вається на площі 0,1  м
2
. Таким чином,  площа випаровування  

FВ= 60/10= 6 м
2
 

Визначимо масу парів mП бензину, що утворяться протягом 1800 с. 

 

           

де  W  -  інтенсивність випаровування, кг/(м
2
 с) ;  τВ  -  тривалість випаровування, τВ 

= 1800 с. 

      √   , 

де  М  -  молярна маса, М= 120 кг/(моль); РН  -  тиск насичених парів, за розрахунко-

вої температури, РН = 90 кПа.  

Тоді 

W= 0,001 кг/(м
2
 С) 

mп =0,001*6*1800 = 10,6 кг 

 

Горизонтальні  розміри зони  RНКМП у метрах,  які  обмежують область конце-

нтрацій,  що перевищують нижню концентраційну межу поширення полум'я СНКМП, 
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для парів легкозаймистих рідин обчислюють за формулою: 

  

            √ (
  

     
)
     

(
  

    
)
     

, 

   
 

  (           )
 

де   ρП -  густина парів ЛЗР за розрахункової температури й атмосферного тиску,  кг· 

м-
3
; К   -  коефіцієнт, значення якого приймається  τВ/3600 для ЛЗР; 

CНКМП =0,98 % (об.); V0  -  мольний об'єм,  V0 =22,413 м
3
/кмоль; tP - розрахункова 

температура, tP =30°С. 

Тоді 

   
   

       (            )
 = 4,82 кг/м

3
 

            √
    

    
(
  

    
)
     

(
    

       
)
     

= 25,56 м, 

Величину розрахункового надлишкового тиску ΔР  у кілопаскалях,  що  роз-

вивається  у разі займання газо-, пароповітряних сумішей, визначають за формулою: 

 

     (
      

    

 
 
    

    

  
 
    

    

  
) 

 

де  Р0  -  атмосферний тиск,  Р0  = 101,3  кПа; mпр - приведена маса, кг; r  -  відстань 

від геометричного центра зовнішньої установки до межі розрахункової зони, прий-

мемо r = 30 м;  

Приведену масу парів ЛЗР та ГР, обчислюють за формулою: 

 

    (
   
  
)    

де  Qзг  -  питома теплота згоряння парів ЛЗР, Qзг = 44,4 МДж/кг; 

Z   -  коефіцієнт участі ГГ і/або парів ЛЗР та ГР у горінні, Z  = 0,1; 

Q0  -  константа, що дорівнює 4,52*10
6
 Дж/кг; 
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    (
        

       
)         = 10,45 кг 

Тоді  

 

        (
    (     )    

  
 
  (     )    

   
 
  (     )    

   
)=7,54 кПа 

 

Таким чином, паливозаправна колонка відноситься до  категорії А3  ,  тому 

що  в  ній знаходиться автомобільний бензин (ЛЗР) з температурою спалаху      

(-35°С) менше 28 °С. При цьому розрахунковий  надлишковий  тиск  вибуху пе-

ревищує більше ніж 5 кПа на відстані 30 м від зовнішньої установки 

Так само, вибухопожежонебезпечна зона може утворитися під час звичайно-

го зливу палива з бензовозу. Розглянемо ситуацію коли бензовоз ємністю 8 м3 

зливає паливо в резервуар. В цьому випадку через дихальний клапан на зовні 

вийде 8 м3 насиченого пару. 

Визначимо масу парів mП бензину, що виїдуть в атмосферу, 

 

          

де  ρП -  густина парів ЛЗР за розрахункової температури й атмосферного тиску, 

ρП =4,82 кг/м3 ;  VП  -  ємність бензовозу, VП = 8 м3. Таким чином, 

         =38,6 кг 
Горизонтальні  розміри зони  RНКМП визначаємо. 

 

             (
  

        
)
     

        (
    

         
)
     

= 29,3 м, 

 

Величину розрахункового надлишкового тиску ΔР  визначають за формулою: 
 

     (
      

    

 
 
    

    

  
 
    

    

  
) 

    (
   
  
)    

Тоді 

    (
        

       
)         = 37,9 кг 
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        (
    (    )    

  
 
  (    )    

   
 
  (    )    

   
)=12,9 кПа 

Таким чином, під час зливання палива також може утворитися зона категорії 

А3,  тому що  в  ній знаходиться автомобільний бензин (ЛЗР) з температурою 

спалаху менше 28 °С. При цьому розрахунковий  надлишковий  тиск  вибуху 

перевищує більше ніж 5 кПа на відстані 30 м від зовнішньої установки 

Висновок: АЗС відноситься до категорії Аз – вибухопожежонебезпечна. 

 

 

2.5. Перевірка інженерного захисту об’єкту  

  

Результат перевірки заносимо до таблиці 2.5. Відповідно до вимог нормати-

вних актів пожежна сигналізація та протипожежне водопостачання є 

обов’язковими елементами протипожежного захисту об’єкт. Перевірку прово-

димо відповідно до вимог ДБН В.2.2-3:2018 «Системи протипожежного захис-

ту», «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаці-

ях енергетичної галузі України» Наказ Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України від 26 вересня 2018 року №491, ДБН Б.2.2-12:2019 Пла-

нування та забудова територій, ДБН В.2.5-74- 2013 «Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди» 

 

Таблиця 2.5. – перевірка інженерних заходів з протипожежного захисту 

№ 

п/п 

Питання що під-

лягають перевірці 
За фактом Що повинно бути 

Нормати-

вний до-

кумент 

Підсумок 

1.  Наявність АПС АПС в наявності мають бути 

ДБН В.2.2-

3:2018,  

НМЕВП 

№491 

відповідає 

2.  
Пожежні сповіщу-

вати 

Встановлено ІП-

105, ІПР, ІПД-3.2 

Повинні бути теплові, 

димові, ручні 

ДБН В.2.2-

3:2018  
відповідає 

3.  
Приймально конт-

рольний прилад 

Встановлено ПКП 

«Лунь», в примі-

щенні оператор-

ської 

ПКП повинно бути 

встановлено в примі-

щенні з цілодобовим 

перебуванням персона-

лу 

ДБН В.2.2-

3:2018  
відповідає 

4.  Сигнал від ПКП Виведено до дис- Повинно бути виведено ППБУ відповідає 



 

     

НУЦЗУ. 2. 16.02з.28. ПТтаАРР. Пз 

Лист 

     
37 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

петчерської 

21ДПРЧ 

на пульт підрозділу 

ДСНС України 

5.  
Експлуатаційна 

документація 

Експлуатаційна 

документація ве-

деться в повному 

обсязі 

Повинні бути сертифі-

кати відповідності, ак-

тів прийняття в експлу-

атацію, договори про 

технічне обслуговуван-

ня, журнал спрацьову-

вань та відказів АПС,  

ППБУ відповідає 

6.  
Протипожежне во-

допостачання 

Влаштовано  

ПВ-200 

На зовнішнє пожежога-

сіння вимагається 15 

л/с протягом 3-х годин 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

ДБН В.2.5-

74- 2013 

відповідає 

Висновок: Системи інженерного захисту відповідають вимогам сучасних 

нормативних документів з пожежної безпеки. 

 

 

2.6. Перевірка протипожежного стану систем електроживлення 

   

Перевірка протипожежного стану систем електроживлення проводиться від-

повідно до:  

 ПУЕ;  

 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;  

 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;  

 Правил будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок; 

 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в орга-

нізаціях енергетичної галузі України» Наказ Міністерства енергетики та вугіль-

ної промисловості України від 26 вересня 2018 року №491.  

 ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правил будови електроустановок.  Електрооб-

ладнання спеціальних установок» 

 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» 

Результати перевірки зведено до таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 - Перевірка протипожежного стану систем електроживлення 
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№ 

п/п 

Питання що під-

лягають перевірці 
За фактом Що повинно бути 

Нормати-

вний до-

кумент 

Підсумок 

1.  

Мережі зовнішньо-

го електроосвіт-

лення 

Виконано алюмі-

нієвим проводом 

марки А-16 

алюмінієвим проводом  ПУЕ відповідає 

2.  
Відстані від прово-

дів 

Влаштовано 6м та 

4 м у непроїзній 

частині 

мають бути не менше 

ніж 6 м, у непроїзній 

частині - не менше ніж 

3,5 м, відстані між про-

водами мають бути: у 

разі прольоту до 6 м - 

не менше ніж 0,1 м, у 

разі прольоту більше 

ніж 6 м - не менше ніж 

0,15 м, відстані від про-

водів до стін і опорних 

конструкцій мають бу-

ти не менше ніж 50 мм 

ПУЕ,  

Правил 

безпечної 

експлуата-

ції елект-

роустано-

вок спожи-

вачів 

відповідає 

3.  
Освітлювальні 

пристрої 

встановлені на 

опорах повітряної 

лінії електропере-

дач СЗПР-250-У1 

з лампами ДРЛ-

250 

Повинні бути навста-

новлені на опорах пові-

тряної лінії електропе-

редач 

Наказ 

№491, 

Правил 

безпечної 

експлуата-

ції елект-

роустано-

вок спожи-

вачів 

відповідає 

4.  Заземлення 

На об'єкті вико-

нано заземлення 

всіх металевих 

неструмоведучих 

частин електроо-

бладнання. 

Повинно бути зазем-

лення всіх металевих 

неструмоведучих час-

тин електрообладнання. 

Повторне заземлення 

нейтрального проводу 

мережі зовнішнього 

освітлення повинне за-

безпечувати загальний 

опір заземлень нейтра-

льного проводу до 10 

Ом. 

ПУЕ,  

Правил 

безпечної 

експлуата-

ції елект-

роустано-

вок спожи-

вачів 

відповідає 

5.  
Електричні маши-

ни та апарати 

Електричні ма-

шини та кабелі, 

мають апаратуру 

захисту від корот-

кого замикання 

Електричні машини, 

апарати та кабелі за ви-

конанням та ступенем 

захисту мають відпові-

дати класу зони. 

за розділа-

ми 4 і 5 

ДНАОП 

0.00-1.32-

01 

відповідає 

6.  

З'єднання, відга-

луження та окін-

цювання жил про-

водів і кабелів  

виконується опре-

сування, або зати-

скачів (гвинтових, 

болтових тощо) 

З'єднання жил має здій-

снюватися за допомо-

гою опресування, зва-

рювання, паяння або 

затискачів –  

ПУЕ 

 
виконується 

7.  Розподільчі короб- В електропровод- слід застосовувати ПУЕ,  виконується 
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ки  ках застосовано 

розподільні коро-

бки типу КОР-

73У3  

з'єднувальні коробки з 

негорючих або важко-

горючих матеріалів. Ці 

коробки мають бути 

постійно закриті криш-

ками із зазначених ма-

теріалів. 

Правил 

безпечної 

експлуата-

ції елект-

роустано-

вок спожи-

вачів 

8.  
тимчасові елект-

ромережі 

тимчасових елек-

тромереж не ви-

явлено 

Улаштування та екс-

плуатація тимчасових 

електромереж заборо-

няються –  

 

Наказ 

№491 
виконується. 

9.  Електроприлади 

Використовують-

ся електророзетки 

заводського виго-

товлення 

мають вмикатися в еле-

ктромережу тільки за 

допомогою справних 

штепсельних з'єднань 

ПУЕ,  

Наказ 

№491 

виконується 

10.  

Відстань від при-

ладів електроопа-

лення до горючих 

матеріалів 

Виявлено понад 

0,25 м 

має становити не мен-

ше ніж 0,25 м 
ПУЕ   виконується 

11.  

електричні конвек-

тори із закритими 

нагрівальними 

елементами 

Використовують-

ся електричні 

конвектори завод-

ського виготов-

лення, електроза-

хист і терморегу-

лятор справні   

можуть застосовува-

тись електричні конве-

ктори для опалення бу-

динків та приміщень 

площею до 50 м
2
 

ПУЕ,  

Наказ 

№491 

виконується 

12.  Електрощити 

оснащено схемою 

підключення і 

значенням номі-

нального струму 

апарата захисту 

слід оснащувати схе-

мою підключення спо-

живачів з пояснюваль-

ними написами і зна-

ченням номінального 

струму апарата захисту 

ПУЕ,  

Наказ 

№491 

виконується 

13.  

порядок вимкнен-

ня напруги на ви-

падок пожежі 

Не виявлено має бути 
Наказ 

№491 

Не викону-

ється 

14.  

опір ізоляції і пе-

ревірка спрацю-

вання приладів за-

хисту електричних 

мереж  

останній проведе-

но в 2017році 

мають проводитися 1 

раз на 2 роки 

Наказ 

№491 

Не викону-

ється 

15.  
Улаштування бли-

скавкозахисту 

Блискавко захист 

у справному стані 

Захист будівель, споруд 

та зовнішніх установок 

від прямого потраплян-

ня блискавки і вторин-

них її проявів, а також 

їх перевірку потрібно 

виконувати відповідно 

до вимог. 

ДСТУ Б 

В.2.5-

38:2008 

"Інженерне 

обладнання 

будинків і 

споруд. 

Улашту-

вання бли-

скавкоза-

виконується 
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хисту буді-

вель і спо-

руд"   

Висновок: електромережа запроектована та виконаю на відповідному рівні. 

Але не проводився вимір опору ізоляції та спрацьовування автоматів захисту. 

Відсутній розроблений порядок відключення електричного обладнання на випа-

док пожежі. 

 

2.7. Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння 

 

Відповідно до  «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та 

в організаціях енергетичної галузі України» Наказ №491 всі АЗС повинні бути 

укомплектовані первинними засобами пожежогасіння  (вогнегасники, кошма,  єм-

ності з піском та водою, відра та шанцевий інструмент тощо). Результати перевір-

ки наведено в таблиці 2.7. 

Таблиці 2.7 - Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння 

№ 

п/п 

Питання що під-

лягають перевірці 
За фактом Що повинно бути 

Нормати-

вний до-

кумент 

Підсумок 

1.  
Наявність пересу-

вних вогнегасників 
ОП-100 – 2шт 

Для АЗС, з кількістю 

заправок за добу до 750 

авто, повинно бути 2 

пересувними порошко-

вими вогнегасниками з 

зарядом 100 кг кожний 

Наказ № 

491 
Виконується 

2.  

Наявність вогнега-

сників на паливо-

роздавальних ко-

лонках 

ОП-10(З) 

Для кожній ПРК роз-

ташована на окремому 

заправному острівці, 

оснащується 1 перено-

сним порошковим вог-

негасником з масою за-

ряду вогнегасної речо-

вини не менше 9 кг. 

Наказ № 

491 
Виконується 

3.  

Наявність вогнега-

сників на паливо-

роздавальних ко-

лонках 

Вуглекислотних 

вогнегасників не-

має 

кожна ПРК повинна 

оснащуватися перенос-

ним вуглекислотним 

вогнегасником з масою 

заряду вогнегасної ре-

човини не менше 5 кг 

Наказ № 

491 
Не викону-

ється 

4.  
Наявність вогнега-

сників на АГЗП 

В наявності  

ОП-10(З)-2 шт, 

ВВК-7 2 шт, 

ОП-100 – 1шт 

АГЗП оснащується 2 

переносними порошко-

вими і 2 переносними 

вуглекислотними вог-

негасниками з масою 

заряду не менше 9 кг і 5 

Наказ № 

491 
Виконується 
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кг відповідно 1 пересу-

вним порошковим вог-

негасником з масою за-

ряду не менше 100 кг з 

розрахунку на кожний 

резервуар АГЗП.  

5.  

Наявність пожеж-

них щитів з облад-

нанням 

один щит розта-

шовано біля пі-

дземних резерву-

арів, другий щит 

розташовано не-

подалік АГЗП. 

Кожна АЗС оснащуєть-

ся 2 ящиками з піском 

місткістю по 0,5 куб.м, 

лопатами, засобами для 

перенесення піску (но-

ші, возик тощо) та 2 

покривалами розміром 

1 5 х 2 м.  

Наказ № 

491 
виконується 

6.  

Відстань від мож-

ливого осередку 

пожежі до місця 

розташування вог-

негасників 

не більше 30 м 

Відстань від можливого 

осередку пожежі до мі-

сця розташування вог-

негасників не більше 
30 м 

Наказ № 

491 
виконується 

Висновок: відсутні вуглекислотні вогнегасники на заправних колонках 

 

2.8. Перевірка протипожежного режиму на об’єкті 

Керівник підприємства за «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підп-

риємствах та в організаціях енергетичної галузі України» Наказ Міністерства ене-

ргетики та вугільної промисловості України від 26 вересня 2018 року № 491, по-

винен зазначити що робити посадовим особам щодо забезпечення пожежної без-

пеки. Визначити відповідальних за пожежну безпеку. 

Відповідно до «Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 

564» на АЗС можна утворити пожежні команди або пожежні дружини. Результати 

перевірки наведено в таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8 – Перевірка протипожежного режиму 

№ 

п/п 

Питання що під-

лягають перевірці 
За фактом Що повинно бути 

Нормати-

вний до-

кумент 

Підсумок 

1.  
Наявність інструк-

ції  

інструкції 2016 

року. Розроблені 

та  затверджені 

особами яки зві-

льнено з роботи 

понад півтора ро-

Необхідно переглядати не 

рідше раз на три роки.  

Наказ № 

491 
не відпові-

дає 
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ку  

2.  

Наявність інфор-

маційних табличок 

з телефонами ви-

клику підрозділів 

ОРСЦЗ 

Є в наявності 

У приміщеннях, на видних 

місцях, а також біля теле-

фонів слід, розміщати таб-

лички із зазначенням но-

мера телефону для викли-

ку підрозділів ОРСЦЗ 

Наказ № 

491 
виконується 

3.  
Наявність знаків 

безпеки 
Є в наявності 

Знаки безпеки, їх кіль-

кість, а також місця їх 

встановлення мають від-

повідати ДСТУ ISO 

6309:2007 "Протипожеж-

ний захист. Знаки безпеки. 

Форма та колір" (ISO 

6309:1987, IDT). 

Наказ № 

491 
виконується 

4.  

Проходження ін-

структажів при 

прийманні на ро-

боту 

проводяться 

Працівники під час прийн-

яття на роботу та за місцем 

роботи повинні проходити 

інструктажі з питань по-

жежної безпеки 

ПКМУ 

№444 
виконується 

5.  

проходити спеціа-

льне навчання за 

програмою поже-

жно-технічного 

мінімуму 

Проводяться, сер-

тифікати в наяв-

ності 

Особи, які приймаються на 

роботу, пов'язану з підви-

щеною пожежною небез-

пекою, повинні проходити 

спеціальне навчання, а по-

тім щороку - перевірку 

знань   

ПКМУ 

№444 
виконується 

6.  

навчання та пере-

вірку знань з пи-

тань пожежної 

безпеки керівни-

ками підприємств, 

та посадовими 

особами 

Проводяться, сер-

тифікати в наяв-

ності 

Керівники підприємств, та 

посадові особи, до обов'я-

зків яких належить забез-

печення виконання заходів 

пожежної безпеки,  повин-

ні проходити навчання та 

перевірку знань з питань 

пожежної безпеки до по-

чатку виконання своїх 

обов'язків та періодично 

(один раз на три роки)  

ПКМУ 

№444 
виконується 

7.  

Ведення журналів 

з протипожежних 

інструктажів  

Журнал ведеться 

належним чином 

записи робляться про про-

ведення усіх видів проти-

пожежних інструктажів, у 

спеціальних журналах з 

підписами осіб, з якими 

проводився інструктаж, і 

тих, хто його проводив  

ПКМУ 

№444 
виконується. 

8.  

Річний графік та 

тематика спільних 

протипожежних 

тренувань 

Є в наявності 

погоджуються зі структу-

рними підрозділами тери-

торіального органу ДСНС 

України   

ПКМУ 

№444 
виконується. 

Висновок: інструкції з пожежної безпеки підлягають оновленню.  
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Розділ 3.  ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕ-

КИ АЗК «ПАРАЛЕЛЬ» 

 Розмістити для водіїв на інформаційних табло плакати-інструкції - 

обов’язки під час заправки автомобіля, а також інструкції з пожежної безпеки. 

(п.п.6.10.4. ППБУ). 

 Забезпечувати необхідну відстань міх автомобілями під час заправляння 

(3 метри) (п.п.6.10.2. ППБУ).  

 Оновити інструкції з пожежної безпеки.(п.2.4 ППБ ЕГУ). 

 Видаляти пірофорні відкладення в резервуарі не рідше одного разу на 

два роки, а також при  заміни типу пального. (згідно п. 6.10.13 ППБУ); 

 Розмістити на АЗС жорстку штангою (не менш 3 м) для аварійного пе-

реміщення автомобілів на АЗС при пожежі. (п.2.6 ППБ ЕГУ). 

 Навколо АЗС зробити мінералізовану смугу (зорати) не менше 5 м 

.(п.2.3 ППБ ЕГУ). 

 Перевірити ущільнення фланців. За потребою замінити на нові (згідно 

п.п. 6.10.9 ППБУ); 

 Використовувати іскробезпечний інструмент під час робіт у вибухоне-

безпечних зонах (згідно п.6.10.11. ППБУ). 

 Розробити та затвердити алгоритм відключення електрообладнання та 

іншого інженерного обладнання. (П.п.4.1.20. ППБУ) 

 Перевірити опір ізоляції та визначити працездатність  приладів захисту 

електричних мереж.  (П.п.4.1.20. ППБУ) 

 Навісити  інвентарні номери на вогнегасники (П.п.5.3.18. ППБУ) 

 Герметично закрити кришки труб, люків та колодязів. (п.п.6.10.6. 

ППБУ). 

 Кришки колодязів, повинні виготовлятися з негорючих матеріалів та 

унеможливлювати іскроутворення. (п.п.6.10.10. ППБУ). 

 стандартними приладами вимірювати рівень палива у резервуарах 

(п.п.6.10.6. ППБУ). 
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 Процес зливання пального спостерігати працівник АЗС та водієм авто-

цистерни. (п.п.6.10.7. ППБУ). 

 Використовувати наконечники зливного пристрою з матеріалу, що ви-

ключає можливість іскроутворення, та повинен бути заземлені до контуру, до 

якого виконується заземлення автоцистерни. (п.п.6.10.7. ППБУ). 

 Забезпечити заземлення кожної цистерна автопотяга під час зливання 

нафтопродукту з автоцистерн у резервуар окремо до повного зливання з неї наф-

топродуктів. (п.п.6.10.8. ППБУ). 

 Заборонити під’їзд  мотоциклів до ПРК своїм ходом не ближче 15 м від 

колонок.  (п.п.6.10.12. ППБУ). 

 Не відпускати пальне в не спеціалізовану тару з полімерних матеріалів. 

(п.п.6.10.12. ППБУ). 

 Використовувати чистий одяг. (п.п.6.10.13. ППБУ). 

 Не припускати заправляння транспортних засобів (крім легкових авто-

мобілів), у яких перебувають пасажири. (п.п.6.10.13. ППБУ). 

 Автомобілі з небезпечними вантажами заправляти не можна. 

(п.п.6.10.13. ППБУ). 

 Трактори та важки тягачі повинні бути обладнані іскрогасниками 

(п.п.6.10.13. ППБУ). 

 Не використовувати для заземлення резервуари та трубопроводи з ЛЗР, 

ГР та горючими газами. (п.п.6.10.13. ППБУ). 
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Розділ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ НА АЗК «ПА-

РАЛЕЛЬ» 

 

Для захисту від пожеж в місці Кремінна знаходиться пожежно-рятувальна 

частина ДПРЧ-21. Вона розташована по вул. Лиманська, 165. 

За потребою, на гасіння прибуває  ДПРЧ-13, що розташована в м. Рубіжне по 

вул. Східній. Відстань 10 км. Час слідування 13 хв.  

Для гасіння великих пожеж можна залучати ДПРЧ-51 (2АЦ) та ДПРЧ-56 

(2АЦ), яки знаходяться в м. Северодонецьк. Відстань 17 км. Час слідування 23 

хв. 

 Головною причиною пожеж на АЗС - виникнення аварії на технологічному 

обладнанні, небезпечне зберігання пального та нехтування правилами пожежної 

безпеки.  

В роботі за причину пожежі обрано «хлопок» пароповітряної суміши що ви-

ходить з дихальних клапанів під час зливу бензину з автоцистерни в підземний 

резервуар з подальшим загорянням бензовозу, розливом пального з подальшим 

спалахуванням.  

Така сама ситуація була в Білокуракінському районі у с. Шапарівка під час 

зливання бензовозу агрофірми «Зоря» у 2019 році. 

АЗС працює цілодобово, система сигналізації у справному стані тому час 

виявлення та сповіщення  приймаємо 1 хв.  

Гасіння бензину будемо піною середньої кратності з інтенсивністю 0,08 

л/м
2
с.  

Охолоджувати бензовоз будемо стволами «А» з інтенсивністю 0,8 л/м (як 

для охолодження наземних резервуарів пересувною технікою). Довжина цисте-

рни бензовозу 9 м. максимальна ємність відсіку 7 м
3
.  

Вихідні данні: 

Час виявлення –  вияв., 0,5 хв. 

Час сповіщення -  спов.,   0,5 хв. 

Час збору та виїзду -  зб.в.,   1 хв. 
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Відстань до об’єкту – Lпрям.,  3 км  

Швидкість прямування – Vпрям.,   45 км/год  

Час оперативного розгортання -  оп.р.,  2 хв. (Подача стволів «А» на 

охолодження цистерни) 

 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по дзеркалу 

розлитого палива. До прибуття перших підрозділів пожежа охопить усе пальне 

що вийшло з цистерни. Якщо не подати на цистерну стволи  з інтенсивністю 0.8 

л/м (як для охолодження наземних горизонтальних резервуарів) можливий ви-

бух через 15-25 хв.  

Тоді першочергові дії -  подача стволів на охолодження бензовозу  з необ-

хідною інтенсивністю – загроза вибуху ІІ принцип. 

 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі 

 вільн =  вияв +  спов. +  зб.в +  прям  + о.р 

 прям = 4
45

603
60 




прям

прям

V

L
 хв. 

 вільн = 0,5+0,5+1+4+2 = 8 хв. 

 

Визначаємо кількість приладів для охолодження бензовозу 

98,02  охолохол

охол

потр IПQ =14,4 л/с 

де Похол – периметр цистерні, м (в нашому випадку довжина цистерни дорівнює 

9 м, будемо нехтувати торцевими частинами цистерні); Іохол – нормативна інтен-

сивність охолодження, Іохол = л/(мс). 

 

Тоді кількість стволів  

4,7

4,14


А

охол

потрохол

А
Q

Q
N  = 1,94 = 2 ствола «А» 

З кожного боку цистерни подаємо по одному стволу «А» активно маневруючи 
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вздовж всіє цистерни. 

Для проведення розвідки у приміщенні операторської створюємо ланку ГДЗС та 

подаємо ствол «Б» для захисту операторської та захисту навісу  

 

Визначаємо реальні витрати води для забезпечення сталого охолодження 

7,314.72  Б

ОХОЛ

БA

ОХОЛ

А

охол

ФАКТ QNQNQ =18,5 л/с 

 

Визначаємо площу розтікання пального та площу пожежі 

Відповідно до тактичного задуму одна секція з бензином витекла. Об’єм се-

кції VЦ =7 м
3
. На площадці АЗС створено спеціальну зону для розвантаження 

бензовозів. Розтікання в цій зоні на велику площу неможливо. Площа зони 72 м
2
 

(4х18 м). висота борта 20 см. Таким чином, площадка може втримати 14 м
3
. 

Тоді вважатимемо, що пальне витече з бензовоза та заповнить піддон. Пло-

ща пожежі буде дорівнювати площі піддону. 

піддП SS   = 72 м
2
 

Визначаємо кількість пінних стволів для гасіння пожежі 

08,072  гаспож

гас

потр ISQ =5,76 л/с 

де Sпож – площа пожежі,  Ігас – інтенсивність гасіння, л/(м с). 

Для гасіння будемо використовувати генератори піни середньої кратності  ГПС - 

600 

6

76,5

600

600 




ГПС

ГАС

потргас

ГПС
Q

Q
N =1 ствол 

Реальні витрати  води на гасіння 

64,51600600   ГПС

гас

ГПС

гас

ФАКТ QNQ =5,64 л/с 

Реальні витрати піноутворювача на гасіння 

36,01600   ПУ

гас

ГПС

гас

ПУ QNQ =0,36 л/с 

 

Загальна реальна витрата води на гасіння та захист:\ 
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ОХОЛ

Ф

ГАС

Ф

заг

ф QQQ . = 5,64+18,5 = 24,14 л/с 

 

Ступінь водозабезпечення об’єкту на випадок пожежі 

Гасіння пожежі будемо здійснювати від пожежного водоймища ПВ-200, що 

знаходиться на відстані 50 м. Таким чином час роботи від вододжерела  

24,14

10200 3


ФАКТ

ЗАГ

ПВ
ГАС

Q

V
  =8285 с = 138 хв = 2,3 год., 

Таким чином, вважаємо, що об’єкт на випадок пожежі водою забезпечений. 

 

Кількість пожежно-рятувальних автомобілів, що потрібні для подачі води на 

пожежі 

408,0

14,24
..




н

заг

ф

машпож
Q

Q
N =0.75=1 

Для забезпечення подачи води достатньо однієї автоцистерни 

Обираємо схему подачи води 

19

19

ГПС-600

13

ОД-1

ОД-2

1

2
ПВ-200

n=3 шт д.77 мм.

n=3 шт д.77 мм.

50 м

 

Для реалізації схеми необхідно 

Визначаємо необхідність роботи ПА в перекачування 

Предельна відстань роботи ПА визначається за формулою, 

    
                  

     
    , 

де Нн – напір на насосі ПА, м (зазвичай 80 м); Нств – напір у пожежного ствола, (за-

звичай 40 м);   Zств – висота підйому ствола, м (в нашому випадку 0 м); Zм – підйом 
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місцевості, м (в нашому випадку 0 м); SР – опір рукава (0,015 для 77 прог)  Qрл  –

подача по рукавній лінії, л/с (для нас беремо для кожної лінії).     

Найбільш навантажена гілка №1 – охолодження бензовозу та захист опера-

торської – забезпечення роботи 2-х стволів «А» та одного ствола «Б»,  Qрл = 

18,5л/с 

 

   
   

         

           
   = 155,83 м 

 

Перевіряємо для гілки №2 – гасіння – забезпечення роботи ГПС-600– 5,64 л/с 

 6 л/с. Напір на стволі ГПС - 600 приймаємо 60 м. 

   
   

         

           
   = 83,83 м 

Таким чином можлива робота ПА безпосередньо з пожежного водоймища 

без застосування перекачування.  

 

 

Кількість особового складу, що потрібні для виконання всіх робіт на пожежі 

 

112224 ../  рзвГПСБА

гас

ГДЗСсо NNNNNNN  

   NБ
ГДЗ

 - кількість стволів, подаваних у складі ланок ГДЗС (включно з постами 

безпеки); 

 NА- кількість стволів "А"; 

NБ - кількість стволів "Б"; 

NГПС - кількість стволів "ГПС-600"; 

 Nр - кількість людей, що працюють на розгалудженні;  

Nзв – кількість зв’язкових. 

 

NO/C =04+22+12+12+21+21=0+4+2+2+2+2=12 чол. 
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Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі 

3
4

12
.

/
.

/


відд

со
відд

со
N

N
N . 

Приймаємо 3 відділення. 

Висновок:  для успішного гасіння пожежі необхідно 3 відділення на основних 

автомобілях. 21ДПРЧ у складі 2-х відділень зможе забезпечити локалізацію пожежі 

але для гасіння (подача ГПС-600) необхідно залучити відділення 13ДПРЧ з м. Рубі-

жне. Додаткові сил прибувають через 9 хвилин по прибуттю першого підрозділу. 

Тому заплановане залучення сил підтверджується. 

 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю  

 Q л/с 
Стволи 

«Б» 

Стволи 

«А» 

Стволи 

«ГПС-600» 
Особовий 

склад 

Напірні 

рукава 

Техні-

ка 

77 51 АЦ 

Потрібно 

на гасіння 
5,64 - - 

1 
4 3 9 1 

Потрібно 

на захист 
18,5 1 2 

- 
8 3 3 2 

Всього 21.4 1 2 1 12 6 12 3 

 

Розставлення сил та засобів  

21ДПРЧ 
1-е відді-

лення 

АЦ встановлює на в’їзді до АЗС. Подає 2 ствола «А» на 

охолодження цистерни бензовозу.  

По закінченню води в цистерні переключається до роз-
галуження від АЦ-21/2. 

По закінченню води АЦ, за потребою допомагає розчис-

тити площадку АЗС від машин та від’їжджає на безпеч-
ну відстань в резерв. 

21ДПРЧ 
2-е відді-
лення 

АЦ встановлює на ПВ V=200 куб м.  
Прокладає магістральну лінію з розгалуженням до роз-

галуження від АЦ-21/1 на в’їзді до АЗС. 

Допомагає переключити стволи «А», що подаються пе-
ршим відділенням до свого розгалуження. 

Від розгалуження АЦ-21/2 подає ствол «Б» на захист 

навколишніх споруд, проводить розвідку операторської 

та навколишніх приміщень.  

13ДПРП 
1-е відді-
лення 

АЦ на ПВ. Прокладає магістральну лінію до АЗС. Подає 
Ствол «ГПС-600» на гасіння.  

  



 

     

НУЦЗУ. 2. 16.02з.28. ПТтаАРР. Пз 

Лист 

     
51 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

 

Розділ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ 
  

 Для створення умов що запобігають виникненню травматизму необхідно до-

тримуватися Наказ МНС України № 312 «Правила безпеки праці в органах і під-

розділах МНС України», а саме: 

  

5.1. При збиранні та прямуванні до пожежі 

 

При посадці до машини за межами частини (гаражу), пожежні виходять тіль-

ки після виїзду ПА. Команда на рух подається коли всі пожежні займуть свої міс-

ця та закриє дверцята.  

При русі пожежні сидять на своїх місцях. Переміщення, паління, відкривання 

дверцят заборонене. Стояти на підніжках, висуватися з вікон також заборонено.  

Старший машини відповідає за дотримання правил дорожнього руху водієм. 

Водій повністю відповідає за безпеку руху, навіть тоді коли він рухається з уві-

мкненими спеціальними сигналами (звуковим та світловим) та відступає від ви-

мог правил дорожнього руху. Невиконання сигналів регулювальника заборонено.   

Вихід з машини по прибуттю можливий тільки за командою старшого маши-

ни. В темну пору доби ПА стоїть з увімкненими спеціальними сигналами. 
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5.2. При проведенні розвідки  

 

 5.3. При оперативному розгортанні 

КГП зобов'язаний перед початком оперативного розгортання: 

 

Для унеможливлення травмування кінцівок кришку пожежного гідранта тре-

ба відкривати спеціальним ключем. 

При оперативном розгортанні забороняється: 
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5.4. При порятунку людей  

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху)  

КГП зобов'язаний визначити черговість, шляхи та способи порятунку пост-

раждалих. Він забовязанний враховувати стан людей та оточуючу обстановку. 

Порятунок проводиться перш за все безпечно та швидко.  

 

5.5. При гасінні пожеж та під дією теплового потоку 

При відсутності бачення застосовують ліхтарі та зв’язок. 

Кожен пожежний при гасінні слідкує за оточенням, станом конструкції, на-

магається виявити або передбачити небезпеку. Для попередження про небезпеки 

використовується заздалегідь встановлений сигнал. Коли подається встановлений 

сигнал небезпеки весь особовий склад відходить в безпечне місцє. 

Перед гасінням перекривається газопроводи, відключається електрика, 

приймаються заходи для видалення диму та зниження температури, вилучаються 

газові балони, яки за необхідністю охолоджуються водою.  
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При інтенсивному вимпроміненні тепла стольників необхідно охолоджувати, 

для чого виділяється особовий склад. За потребою використовуються тепловідби-

вні костюми. 

В зимовий час необхідно передбачати вчасну заміну особового складу для 

запобігання переохолодження. Відпочинок особового складу повинен проходити  

в теплих приміщеннях або транспортних засобах. На тривалих пожежах потрібно 

передбачати гарячу їжу та сухий одяг. 

Подавати та зупиняти подачу вогнегасних речовин без команди КГП заборо-

няється. Також забороняється рух автомобілів в тому числі спеціальних (АД, 

АКП) без команди КГП. 

Безпечне гасіння електроустановок під напругою проводиться у відповіднос-

ті до ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 
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ВИСНОВКИ  

 

Перевірка протипожежного стану автозаправочного комплексу «Паралель» в 

м. Кремінна Луганської області продемонструвала, що в цілому керівництво та пе-

рсонал приділяють увагу питання з протипожежного захисту. Порушення вимого 

законодавства з питань пожежної безпеки є але більшість з них не носять «глоба-

льний» характер. Однак слід відмітити, що «дрібних порушень» не буває. Навіть 

найдрібніші порушення можуть призвести до жахливих наслідок. Під час перевір-

ки було визначено ступінь вогнестійкості операторської. Визначено категорії ви-

бухопожежної небезпеки. Проведено дослідження технологічного процесу збері-

гання нафтопродуктів і проведення зливо-наливної робіт проведено аналіз пожеж-

ної небезпеки технологічного процесу. 

На підставі проведеного аналізу пожежної небезпеки було зроблено висновок 

про можливі місця виникнення пожежі, проведено розрахунок сил та засобів для 

гасіння пожежі, За результатами розрахунку сил та засобів розроблено рекоменда-

ції керівному складу. 

В роботі наведено правила безпечного поводження при оперативних діях по-

жежними ОРС ЦЗ. 
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