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ВСТУП 
 

Проблема, що розглядається в  кваліфікаційній роботі визначена підвищеної 

загрозою виникнення надзвичайної ситуації в лікарнях. Ця небезпека визначена як 

великою кількістю речей, що можуть горіти, а саме меблів, рідин, що легко спала-

хують, постільної білизни, матраців, що сприяє виникненню та розповсюдженню 

пожежі, так і наявністю значної кількості хворих, частина з яких є лежачими, тобто 

не можуть рухатися самостійно, що викликає необхідність проведення рятувальних 

робіт. Сходячи  з цього підвищення пожежної безпеки багатопрофільної лікарні м. 

Бахмут буде актуальною задачею. 

 Об’єкт дослідження – КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікуван-

ня м. Бахмут» Донецької області. 

Предмет дослідження – КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного ліку-

вання м. Бахмут» Донецької області. 

Метою даної роботи є підвищення пожежної безпеки КНП «Багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» Донецької області. 

В Україні в 2020 році сталося 101 279 пожеж, що на 5,6 % більше, ніж в 2019 

році. На пожежах загинуло 1728 чоловік (46 дітей), травми отримали 1452 людини 

(107 дітей) [1]. Порівняльний аналіз показників, що пов’язані з пожежами наведено 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1.  Аналіз показників, що пов’язані з пожежами в Україні за 2019-2020 р. 
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Порівняльний аналіз пожеж в лікарняних закладах за останні роки наведен на 

рисунку 2. На таких об’єктах відбувається збільшення кількості пожеж. На них ви-

никло 71 пожежа пожеж. Прямі збитки стали більшими у 2,8 рази і склали 6 млн. 

577 тис. грн. Побічні збитки стали більшими  у 2,5 рази і склали 7 млн. 357 тис. грн.  
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Рисунок 2. Аналіз показників пожеж в лікарнях за 2012-2020 р 

В 20:40 22. 12. 2019 року виникла пожежа в будівлі психоневрологічного 

диспансеру с. Бутківка Старобільського району. Площа пожежі склала близько 100 

м.кв. Загинуло 4 людини. Постраждало 3 особи. Локалізація пожежі була о 21:32, а 

ліквідація  о 22:55. Було залучено 31 чоловік особового складу та 6 пожежно-

рятувальних автомобіля. 

Аналіз даних статистики, що було проведено, підтверджує актуальність пос-

тавленої в роботі задачі. 

Для підготовки до проведення пожежно-рятувальних робіт, безпосередньо 

ліквідація надзвичайних ситуацій в лікарнях на всіх стадіях ведення оперативних 

дій, зменшення матеріальних збитків та підвищення безпеки для життя та здоров’я 

людей у разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно заздалегідь розробити 

комплекс організаційно-службових заходів та матеріально-технічних засобів щодо 

підвищення протипожежного захисту об’єкта. Також дуже важливе значення має 

оснащення  підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту новими 

зразками пожежно-рятувальних автомобілів, засобів індивідуального захисту осо-
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бового складу, обладнання та оснащення для ліквідації пожеж, загорянь та інших 

надзвичайних ситуацій [2,3]. 

Беручі до уваги все, що було визначено раніше, для вирішення поставленої 

мети необхідно провести наступне: 

- проаналізувати характеристику лікарні; 

- провести порівняльний аналіз вимог нормативних документів щодо до-

тримання правил пожежної безпеки в лікарні; 

- розрахувати параметрів розвитку та гасіння пожежі; 

- запропонувати вимоги посадовим особам, що задіяні до гасіння поже-

жі; 

- визначити вимоги безпеки праці; 

- проаналізувати можливий вплив пожежі на екологію. 

Кваліфікаційна робота вдосконалить пожежну безпеку обраного об’єкта та 

дозволить ефективніше виконати оперативні дій за призначенням при ліквідації 

НС, при її виникнені. 
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1. ПОЖЕЖНА  НЕБЕЗПЕКА ЛІКАРНІ 

 

1.1. Загальні відомості про Багатопрофільну лікарню інтенсивного ліку-

вання м. Бахмут 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсив-

ного лікування м. Бахмут» Донецької області  відноситься до будівель лікарень та 

оздоровчих закладів. Площа земельної ділянки склала 5000 м2, більшість якою за-

ймають будівлі 3441 м2. Адреса Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування: 

Донецька область, м. Бахмут, вул. О. Сибірцева, 15. Лікарня знаходиться в зоні виї-

зду ДПРЧ-47. На земельній ділянці побудовано 4 корпуси:  

В корпусі №1 розташований Стаціонар. Будівля корпусу має 3 поверхи, ІІ-го 

ступеню вогнестійкості. Несучі зовнішньо-капітальні стіни та перегородки у сере-

дині виконані із цегли. Залізобетонні плити служать перекриттями між поверхами. 

Дух будівлі виконаний із шиферу. В якості стропил та обрешітки використана де-

ревина. Опалюється лікарня від котельної центрально-водяним засобом. В корпусі 

№1  використовується приточно-витяжна  вентиляція, що не є примусовою. Елект-

ричне освітлення відключається на поверхах.  

В корпусі  №2 розташоване Поліклінічне відділення №1. Будівля поліклініки 

№1 має 2 поверхи, ІІ-го ступеню вогнестійкості та примикає до стаціонару. Несучі 

зовнішньо-капітальні стіни та перегородки у середині виконані із цегли. Залізобе-

тонні плити служать перекриттями між поверхами. Дух будівлі виконаний із ши-

феру. В якості стропил та обрешітки використана деревина. Опалюється лікарня 

від котельної центрально-водяним засобом. В корпусі №2  використовується при-

точно-витяжна  вентиляція, що не є примусовою. Електричне освітлення відключа-

ється на поверхах. 

В корпусі  №3 розташоване Поліклінічне відділення №2. Будівля поліклініки 

№2 має 2 поверхи, ІІ-го ступеню вогнестійкості та примикає до поліклініки № 1. 

Несучі зовнішньо-капітальні стіни та перегородки у середині виконані із цегли. За-

лізобетонні плити служать перекриттями між поверхами. Дух будівлі виконаний із 
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шиферу. В якості стропил та обрешітки використана деревина. Опалюється лікарня 

від котельної центрально-водяним засобом. В корпусі №3  використовується при-

точно-витяжна  вентиляція, що не є примусовою. Електричне освітлення відключа-

ється на поверхах. 

В корпусі №4 розташоване інфекційне відділення. Будівля інфекційного від-

ділення має 1 поверх, ІІ-го ступеню вогнестійкості. Несучі зовнішньо-капітальні 

стіни та перегородки у середині виконані із цегли. Залізобетонні плити служать пе-

рекриттями між поверхами. Дух будівлі виконаний із шиферу. В якості стропил та 

обрешітки використана деревина. Опалюється лікарня від котельної центрально-

водяним засобом. В корпусі №4 використовується приточно-витяжна  вентиляція, 

що не є примусовою. Електричне освітлення всередині корпуса. 

 

1.2. Характеристика протипожежного водопостачання 

 

В чотирьох корпусах Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування роз-

ташовано12 внутрішніх пожежних кранів на водогінній мережі діаметром 65 мм., 

що забезпечує роботу 1 пожежного ствола типу “Б”: Пожежні крани розташовані в 

підвалі стаціонару – 1 ПК; на поверхах стаціонару – 9 ПК( по 3 на кожному повер-

сі); в інфекційному корпусі – 2 ПК.  

Зовні водопостачання забезпечується від пожежних гідрантів (ПГ), у кількос-

ті 3-х штук, що розташовані на кільцевій водогінній мережі, що має  діаметр 150 

мм. 

Висновки: 

Проаналізувавши територію Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікуван-

ня м. Бахмут Донецької області та її корпусів, можна зазначити що всі корпуси 

мають ІІ-й ступінь вогнестійкості. Найбільш небезпечним з питань пожежної без-

пеки є перший корпус – Стаціонар, сходячи  з того, що там в ньому цілодобово пе-

ребувають хворі, в тому разі і лежачі, яких при ліквідації НС необхідно виносити 

на в небезпечне місце. 
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1.3. Аналіз відповідності норм ПБ щодо генерального плану 

 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів повинні бути розміщені згідно до  

генерального плану населеного пункту і згідно проектів по детальному плануван-

ню, проробленням мереж відповідних місцевостей, згідно  основних схем, що сто-

суються розвитку галузей.  

Розміри і забудову земельних ділянок для будівлі лікарень та оздоровчих за-

кладів приймають відповідно до [4]. 

Таблиця 1.1.  

Аналіз відповідності норм ПБ щодо генерального плану 

№  Перевіряємо Проект В нормах Посилання  Висн 

1 2 3 4 5 6 

1 Під'їзд до кор-

пусів 

З кожної із 

сторін 

Доступ пож.драбин 

або автопідіймачів в 

усі приміщення  

Дод.3.1. 

[4] 

Від-

пов. 

2 Відстань від 

проїзду із жор-

стким покрит-

тям до будівлі  

4,3 м  по 

всьому пери-

метру удівель 

5-8 м п.2, дод. 

3.1, [4]. 

Не ві-

дпов. 

3 Мін. протипо-

жежна відстань 

між будівлями 

15 м Між будівлями 2 сту-

пеня вогнестійкості 

відстань не менш 9 м 

Дод. 3.1, 

п. 1* [4]. 

Від-

пов. 

4 Ширина шляхів 

на  території 

лікарні 

3 м не менш 3,5 м [4] Не ві-

дпов. 

5 Покриття доріг 

по території 

Високощіль-

ний асфальт 

Тверде покриття  [4] Від-

пов. 
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№  Перевіряємо Проект В нормах Посилання  Висн 

1 2 3 4 5 6 

6 Довжина відс-

тані між будів-

лею лікарні та 

сміттєзбираль-

никами  

15м Мінімум 25 м п.2.12.[5] Не ві-

дпов. 

7 Довжина відс-

тані між будів-

лею лікарні та 

стоянками для 

авто. 

30 м 50 м; п.2.12.  

[5] 

Не ві-

дпов. 

8 Довжина відс-

тані між будів-

лею лікарні та 

червоними лі-

ніями 

25 м Мінімум 30м п.2.12.  

[5] 

Не ві-

дпов. 

9 Довжина відс-

тані між будів-

лею лікарні та 

трансформато-

рною підстан-

цією 

20 м Мінімум 25 м. 

 

п.2.12.  

[5] 

Не ві-

дпов. 

 

Висновки. 

Аналізом відповідності норм ПБ щодо генерального плану встановлено: 

- відстань від проїзду із жорстким покриттям до будівлі становить 4,3 м (по-

винна 5-8 м), 

- ширина шляхів на  території лікарні – 3 м (повинна 3,5 м),  
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- довжина відстані між будівлею лікарні та сміттєзбиральниками 15 м (міні-

мум 25 м), 

- довжина відстані між будівлею лікарні та стоянками для авто. на 30 місць – 

30 м (мінімум 50 м), 

- довжина відстані між будівлею лікарні та червоними лініями – 25 м (міні-

мум 30 м), 

-  довжина відстані між будівлею лікарні та трансформаторною підстанцією – 

20 м (мінімум 25 м). 

 

1.4. Перевірка відповідності будівельних конструкцій лікарні нормам 

Таблиця 1.2. 

Перевірка відповідності будівельних конструкцій лікарні нормам  

№ 

 

Вид конструк-

цій 

Проект Ф 
С 
В 
Б 

Норма Н 
С 
В 
Б 

Висн. 

Пo
ф, хв Пр

ф, см По
потр, хв Пр 

потр, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Капітальні не-

сучі зовн. стіни  

цегляні (силіка-

тна цегла) 

REI120 М 0 2 REI120 М 0 2 Відпов. 

2.  Стіна сходової 

клітини (силіка-

тна цегла).  

REI120 М 0 2 REI120 М 0 2 Відпов. 

3.  Стіна внутрішня 

не несуча (силі-

катна цегла).  

EI12 М 0 2 EI15 М 0 2 Відпов. 

4.  Перегородка 

(силікатна цег-

ла). 

EI15 М 0 2 EI15 М 0 2 Відпов. 
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№ 

 

Вид конструк-

цій 

Проект Ф 
С 
В 
Б 

Норма Н 
С 
В 
Б 

Висн. 

Пo
ф, хв Пр

ф, см По
потр, хв Пр 

потр, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Площадка схо-

дова (залізобе-

тон) 

R60 М 0 2 R60 М 0 2 Відпов. 

6.  Збірні сходи 

(залізобетон) 

R60 М 0 2 R60 М 0 2 Відпов. 

7.  Перекриття (за-

лізобетонні 

плити)  

REI45 М 0 2 REI45 М 0 2 Відпов. 

 

Висновок. 

Перевірка відповідності будівельних конструкцій лікарні нормам межі  вог-

нестійкостей і поширення полум’я  по конструкціям показує, що всі конструкції 

будівель лікарні відповідають актуальним нормам [6].  

 

1.5.  Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень 

 

Призначення приміщень будівель лікарень та оздоровчих закладів визначено 

в завданні проекту сходячи з профілю, призначення, потужності закладу і згідно 

штатних нормативів 

Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень наведено у таблиці 

1.3. 

Таблиця 1.3.   

Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень 

№  Перевірка В проекті Норма Висн. 

1 2 3 4 6 
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1 Стіни кабінетів 

процедур  

Не перед-

бачено 

Вологостійкий матеріал на вис. 

1,6 м і ширину, що рівна ширині 

обладнання + 20 см в кожну 

сторону п.3.24. [5] 

Не від-

пов. 

2 Довжина від пала-

ти до шахт ліфтів  

4 м Мінімум 6 м п.3.4. [5] Не від-

пов. 

3 Ширина коридору 

відділення з пала-

тами 

3,5 м Мінімум 2,4 м п.3.5. [5] Відпов. 

4 Ширина коридору 

поліклінік  

2,2 м Мінімум 2 м п.3.5. [5] Відпов. 

5 Ширина коридору 

зон перевязних  

3,7 м Мінімум 3,3 м  п.3.5. [5] Відпов. 

6 Санітарні прилади 

стаціонарів 

1 на 20 осіб 1  на 15 у чоловіків і на 10 у жі-

нок п.3.13. [5] 

Не ві-

дпов. 

7 Висоту приміщення  3,3 м Мінімум 3 м п.3.17. [5] Відпов. 

8 Стіни палат Шпалери Матова фарба п. 3.20. [5] Не від-

пов. 

9 Стіни операційної Фарба Плитка п. 3.22. [5] Не ві-

дпов. 

10 Ширину дверей 

палати 

1 м Мінімум 1,1 м. п. 3.14. [5] Не ві-

дпов. 

11 Розміщ. комори 

для збереження го-

рюч. матер. 

На поверху 

корпусів 

Заборонено у підвалах п.3.3. [5] Від-

пов. 

12 Кольори стіни опе-

раційної 

Жовтий ко-

льор 

Сірозелені чи зеленоблакитні. п. 

3.22. [5] 

Не ві-

дпов. 
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Висновки:  

Аналіз об'ємно-планувальних рішень показав:  

1. Стіни кабінетів процедур не оброблено вологостійким матеріалом (волого-

стійкий матеріал на вис. 1,6 м і ширину, що рівна ширині обладнання + 20 см 

в кожну сторону); 

2. Довжина від палати до шахт ліфтів 4 м (мінімум 6 м) ; 

3. Санітарні прилади стаціонарів 1 на 20 осіб (1  на 15 у чоловіків і на 10 у 

жінок); 

4. Стіни палат покриті шпалерами (матова фарба); 

5. Стіна операційних – фарба (плитка). 

6. Кольор стін операційної – жовтий (сірозелені чи зелено блакитні). 

 

1.6. Перевірка відповідності протипожежної автоматики 

 

Перевірка відповідності системи пожежної сигналізації й системи оповіщен-

ня. Результат відображено в таблиці. 1.4. 

Таблиця 1.4  

Перевірка відповідності протипожежної автоматики 
№ Що перевіряємо В проекті Норми Документ Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність пож. сповіщув. у 

приміщені 

2 – 8 Мінімум 2 [7] Відп. 

2 Довжина від стіни приміщень 2,5м 2,5м [7] Відп. 

3 Довжина між пож. сповіщ. 2,5м. 2,5м [7] Відп. 

4 Місце установки сповіщ. Стеля Стеля або 

стіни   

[7] Відп. 
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5 Скільки сповіщ. в шлейфі 37 шт. Максимум 

40 

[7] Відп. 

6 Кількість приміщ., що під кон-

тролем одного шлейфу 

4 – 5  

приміщ. 

Максимум 

5 приміщ. 

[7] Відп. 

7 Місце знаходження станції, 

що приймає. 

Кімната, 

де чергує 

охорона 

Кімната, де 

цілодобово 

є люди 

[7] Відп. 

 

Висновок. 

Перевірка відповідності системи пожежної сигналізації й системи оповіщен-

ня показала, що забезпечено цілодобовий контроль в усіх приміщеннях, тобто про-

ектна документація відповідає всім нормам та правилам. 

 

1.7. Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

 

Одним із напрямків, який буде впливати на пожежну безпеку будівель ліка-

рень та оздоровчих закладів є протипожежне водопостачання. Дані перевірки від-

повідності протипожежного водопостачання представлені в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5.  

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№

  

Перевірка Проект В нормах Доку-

мент 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Пожежні 

крани (ПК) 

В стаціонарі 10 ПК 

(1 – підвал, 3 на ко-

жному поверсі) 

На поверсі повинні бути 

розміщені пожежні крани 

внутрішнього пожежога-

сіння 

[8] Від-

пов. 
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№

  

Перевірка Проект В нормах Доку-

мент 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

2 Витрата во-

ди на гасіння 

Є можливість по-

дати 2 стовбури, 

витрата яких 5 л/с 

кожен 

Мінімум два стовбури, 

витрата яких мінімум 5 

л/с кожен 

[8] Від-

пов. 

3 Місця вста-

новлення ПК 

Сходові клітини Вхід на сходові клітини [8] Від-

пов. 

4 Місце роз-

ташування 

ПЛ 

Два струменя до-

зволяють зрощува-

ти кожну точку 

приміщення 

Кожну точку всіх примі-

щень повинні зрошувати 

2 струменя 

[8] Від-

пов. 

5 Вид мережі 

ПК 

Кільцева мережа Кільцева, що приєднана 2 

входами 

[8] Від-

пов. 

6 Пожежні гі-

дранти 

Кільцева проти-

пожежна мережа 

діаметром 150 мм  

Потрібно забезпечити 

15л/с. 

[9] Від-

пов. 

7 Технічне об-

слуговування 

пожежних гід-

рантів 

Технічне обслугову-

вання було 3 роки 

тому 

Один раз на пів року  [10] Не ві-

дпов. 

6 Шафа ПК Шафи відсутні на 

ПК-1, ПК-3 та ПК-7  

Шафи повинні провітрюва-

тися та мати візуальний 

огляд 

[8] Не ві-

дпов. 

7 Комплектність  

шаф пожеж-

них кранів  

Шафи  ПК-2 та ПК-

4 не укомплектовані  

вогнегасниками 

Розміщують мінімум два 

вогнегасника 

[8] Не ві-

дпов. 
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№

  

Перевірка Проект В нормах Доку-

мент 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

8 Пожежні гід-

ранти 

Стоянка авто на гід-

ранті ПГ-11  

Гідранти повинні бути ві-

льними від авто. 

[10] Не ві-

дпов. 

9 Позначення 

ПГ 

Позначки відсутні На позначки ПГ наносять 

1 – букви ПГ,  

2 – довжина до ПГ, м 

3 – внутр. діаметр трубоп-

роводу, в мм, 

4 – вид водомережі. 

п.6.3.1. 

[10] 

Не ві-

дпов. 

 

Висновок. 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання показала: 

- технічне обслуговування було 3 роки тому (один раз на пів року); 

- шафи відсутні на ПК-1, ПК-3 та ПК-7 (на ПК повинні буди шафи); 

- шафи ПК-2 та ПК-4 не укомплектовані  вогнегасниками (розміщують мі-

німум два вогнегасника); 

- стоянка автомобілів на гідранті ПГ-11(гідранти повинні бути вільними 

від авто.); 

- позначки гідрантів відсутні (на позначки ПГ наносять 1 – букви ПГ, 2 – 

довжина до ПГ, м, 3 – внутр. діаметр трубопроводу, в мм, 4 – вид водоме-

режі.). 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ПИТАННЯ 

 

2.1. Алгоритм проведення планової/позапланової перевірки ДСНС  

 

Орган державного нагляду (ДСНС) здійснює видачу наказу (рішення, розпо-

рядження) про проведення перевірки, який має містити: 

▪ найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання; 

▪ місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання й адресу ро-

зташування об’єкта перевірки; 

▪ предмет перевірки; 

▪ дату початку та дату закінчення перевірки; 

▪ посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснюватиме 

перевірку. 

На підставі такого наказу (рішення або розпорядження) оформлюють посвід-

чення (направлення) на проведення перевірки, яке має бути підписане керівником 

чи його заступником ДСНС України (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові) 

та засвідчене печаткою. 

В свою чергу, у посвідченні на проведення перевірки має зазначатися така 

інформація: 

• найменування структурного підрозділу ДСНС України або її територіа-

льного органу, що здійснює перевірку; 

• тип перевірки (планова або позапланова); 

• найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи та/або його 

відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — під-

приємця, щодо якого (якої) здійснюють перевірку; 

• місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та/або 

його відокремленого підрозділу й адресу розташування об’єкта перевірки, щодо 

якого здійснюють перевірку; 

• номер і дату наказу ДСНС України або її територіального органу, відпо-

відно до якого здійснюють перевірку; 
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• дату початку та дату закінчення перевірки; 

• посадових осіб ДСНС України або її територіального органу, які здійс-

нюватимуть перевірку, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імен і по батькові; 

• предмет і підставу для здійснення перевірки; 

• інформацію про здійснення попередньої перевірки (тип і строк її здійс-

нення). 

Далі під час планової або позапланової перевірки інспектор зобов’язаний 

пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі пос-

відчення на перевірку та власне службове посвідчення, що засвідчує посадову осо-

бу органу ДСНС України. 

Посадова особа ДСНС України або її територіального органу без посвідчення 

на проведення перевірки та службового посвідчення не має права на здійснення 

перевірки. 

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб ДСНС Укра-

їни або її територіального органу до здійснення перевірки, якщо останні не 

пред’явили вказані вище документи. 

Варто пам’ятати, що недопущення інспекторів до проведення перевірки за 

інших підстав, ніж це передбачено в наказі, може підпадати під створення переш-

код для діяльності, що є адміністративним правопорушенням. 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа ДСНС має внести від-

повідний запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю), при 

його наявності. Проте ця вимога не обов’язкова і виконується на розсуд суб’єкта 

господарювання. 

Під час перевірки пожежної та техногенної безпеки інспектор звертає увагу 

на наявність на підприємстві організаційно-розпорядчих документів, а саме: 

▪ зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; 

▪ наказ/розпорядження про призначення осіб, відповідальних за пожежну 

безпеку; 
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▪ наказ (інструкцію тощо) щодо встановлення протипожежного режиму на 

об’єкті; 

▪ наказ про затвердження інструкції про заходи пожежної безпеки; 

▪ документація щодо проведення протипожежних інструктажів працівників 

та навчання працівників і посадовців суб’єкта; 

▪ інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових); 

▪ плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі; 

▪ інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення швидкої евакуації 

людей. 

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарюван-

ня вимогам законодавства з питань пожежної безпеки – цей документ потрібен не 

всім суб’єктам господарювання, без неї можуть провадити діяльність орендарі не-

рухомості, якщо декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником цього 

об’єкта нерухомості. Також декларацію не подають на використання торговельних 

місць, кіосків і контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, по-

годженої з органом державного пожежного нагляду, а також на використання 

об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймають в експлуатацію 

після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. 

Наказ/розпорядження про призначення осіб, відповідальних за пожежну без-

пеку – у такому наказі визначають обов’язки посадовців щодо забезпечення поже-

жної безпеки, призначають відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, 

споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а та-

кож за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Водночас такі 

обов’язки потрібно продублювати в посадових інструкціях обраних осіб. 

Наказ (інструкцію тощо) щодо встановлення протипожежного режиму на 

об’єкті – тут прописують порядок утримання шляхів евакуації, визначають спеціа-

льні місця для куріння, порядок організації експлуатації та обслуговування наявних 

засобів протипожежного захисту, дії в разі виникнення пожежі тощо. 

Наказ про затвердження інструкції про заходи пожежної безпеки – інструк-

цію розробляють і затверджують для кожного приміщення об’єкта. Тут зазначають 
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категорію приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки для виробничих 

приміщень та складів, заходи пожежної безпеки під час роботи на технологічних 

установках і апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку тощо. 

Документація щодо проведення протипожежних інструктажів працівників та 

навчання працівників і посадовців суб’єкта. Наприклад: 

- положення про проведення протипожежних інструктажів на підприємстві; 

- програми протипожежних інструктажів; 

- журнал реєстрації інструктажів із питань пожежної безпеки тощо. 

Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) В інструк-

ції має бути зазначено: обов’язки працівників охорони щодо контролю за додер-

жанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень; порядок дій у разі 

виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту; посадових осіб 

об’єкта, яких працівники охорони повинні викликати в нічний час у разі пожежі. 

Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, які мають бути розробле-

ні та вивішені, якщо суб’єкт господарювання належить до об’єктів із масовим пе-

ребуванням людей. Таке правило поширюється на об’єкти із постійним або тимча-

совим перебуванням на них 100 і більше осіб та на об’єкти, які мають хоча б одне 

окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках і 

спорудах (окрім житлових будинків), котрі мають два поверхи та більше, у разі од-

ночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових – більше 

50 осіб. 

Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення швидкої евакуації 

людей. Наявність документів обумовлена тим, що на об’єкті постійно або тимчасо-

во перебуває 100 і більше осіб або є хоча б одне окреме приміщення з одночасним 

перебуванням 50 і більше осіб, які є навчальними закладами, закладами охорони 

здоров’я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку й інвалідів, санаторі-

ями та закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та видовищни-

ми закладами, критими спортивними будинками та спорудами, готелями, мотеля-

ми, кемпінгами, торговими підприємствами й іншими аналогічними за призначен-

ням об’єктами з масовим перебуванням людей 
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Щодо форми подачі організаційно-розпорядчих документів під час перевірки 

пожежної та техногенної безпеки суб’єкта господарської діяльності вимоги не 

встановлені. Зазвичай накази, інструкції, положення, журнали тощо мають бути 

надруковані та затверджені. 

Під час перевірки мають бути присутніми відповідальні особи, які і надають 

для розгляду ці документи. Необхідність щодо виносу документів за межі суб’єкта 

господарської відсутня. 

 

2.2. Забезпечення пожежної безпеки в лікувально-профілактичних за-

кладах 

 

В установах Міністерства охорони здоров’я кількість пожеж є досить вели-

кою (до 100 випадків щорічно), завдані ними матеріальні збитки сягають 400 тисяч 

гривень. Основними причинами пожеж є невиконання керівниками та посадовими 

особами цих закладів своїх обов’язків із забезпечення протипожежного захисту пі-

двідомчих об’єктів та ігнорування встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки. 

Основний комплекс протипожежних заходів у медичному закладі повинен 

включати: 

- погодження проектів будівництва та реконструкції із пожежною інспекці-

єю; 

- відкриття новобудов або реконструйованих споруд лише після дозволу по-

жежної інспекції; 

- експлуатацію споруд, обладнання та механізмів відповідно до протипоже-

жних вимог; 

- виконання будь-яких робіт лише підготовленими, зокрема, з питань поже-

жної безпеки, фахівцями; 

- установлення адміністративної відповідальності керівників усіх структур 

(головний лікар, завідувачі відділень та служб) за адекватне виконання необхідних 

протипожежних заходів; 



 

     НУЦЗУ.2.25-13-192.ПтаРТ.РПЗ 
Арк.  

     22 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

- проведення протипожежного інструктажу персоналу та пацієнтів; 

- забезпечення споруд (відділень) засобами пожежно-охоронної сигналізації 

та пожежогасіння; 

- створення в закладі відповідних структур пожежогасіння, добровільних 

дружин та ланок пожежогасіння; 

- затвердження заходів протипожежної профілактики. 

 Профілактика пожеж є справою не тільки керівників закладів та їхніх відді-

лень. Лише добросовісне виконання кожним медичним праців-ником своїх функці-

ональних обов’язків на підставі суворого дотримання правил по-жежної безпеки 

зумовлює надійну профілактику пожеж. Це також відноситься до пацієнтів, які по-

винні бути ознайомлені з правилами перебування у лікувально-профілактичних за-

кладах та дотримувати-ся протипожежних вимог. 

У справі профілактики пожеж велику роль відіграє громадськість. Саме вона 

створює первинні ланки та пости пожежогасіння. Активісти первинних ланок по-

жежогасіння разом із керівником структурного підрозділу лікувально-

профілактичного закладу: 

- розробляють плани заходів з профілактики пожеж; 

- слідкують за дотриманням вимог пожежної безпеки; 

- контролюють наявність засобів пожежогасіння, їхню справність та своє-

часну заміну; 

- засвоюють правила роботи із засобами пожежогасіння та правила поведі-

нки під час пожеж; 

- оформляють відповідні наочні та агітаційні матеріали. 

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організацій-

них, технічних, медичних та ціло-го ряду інших заходів, спрямованих на попере-

дження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових витрат 

і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення 

умов для швидкого виклику пожежних під-розділів та успішного гасіння пожеж. 

Власники підприємств зобов’язані: 



 

     НУЦЗУ.2.25-13-192.ПтаРТ.РПЗ 
Арк.  

     23 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

- розробляти комплексні заходи із забезпечення пожежної безпеки, впро-

ва-джувати досягнення науки й техніки та позитивний досвід пожежогасіння; 

- відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затвер-

джу-вати положення, інструкції та інші нормативні акти підприємства, здійснювати 

постійний контроль за їх реалізацією; 

- забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, пра-

вил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного 

нагляду; 

- організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та про-

па-ганду заходів щодо їх забезпечення; 

- у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення 

пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами держа-

вного пожежного нагляду; 

- утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, 

пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за при-

значенням; 

- створювати у разі потреби згідно із встановленим порядком підрозділи по-

жежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу; 

- подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи 

про стан пожежної безпеки об’єктів; 

- здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення і 

гасіння пожеж та використання для цієї мети виробничої автоматики; 

- своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної тех-

ніки, систем протипожежного захисту та водопостачання, а також про закриття до-

ріг і проїздів на своїй території; 

- проводити службове розслідування випадків пожеж. 

Фінансування робіт у разі нового будівництва, реконструкції, реставрації, ка-

пі-тального ремонту будинків та інших об’єктів, розширення і технічного пере-

оснащен-ня підприємств може проводитися лише за наявності позитивного виснов-

ку комплекс-ної експертизи державного пожежного нагляду. 
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Початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію но-

вих або реконструйованих виробничих, житлових та інших об’єктів, впровадження 

нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних ма-

шин, меха-нізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень без до-

зволу органів державного пожежного нагляду забороняється. 

Посадові та фізичні особи, винні у порушенні встановлених правил, несуть 

адміністративну, кримінальну або іншу відповідальність відповідно до чинного за-

конодавства. 

Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки 

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо 

забез-печення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку 

окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного 

устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожеж-

ного захисту. Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та екс-

плуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних 

посадових доку-ментах (функціональних обов’язках, інструкціях, положеннях). 

На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом 

(ін-струкцією) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, в 

тому числі визначені: 

- можливість (місце) куріння, застосування відкритого вогню та побутових 

на-грівальних приладів; 

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних (в тому числі зва-

рю-вальних) робіт; 

- правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

- порядок прибирання горючого пилу та відходів, зберігання промасленого 

спецо-дягу й шмаття, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих 

відкладень; 

- порядок відключення від мережі електрообладнання при пожежі; 

- порядок огляду та зачинення приміщень після закінчення роботи; 
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- порядок проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з 

по-жежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструк-

тажів та за-нять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за 

їх проведення; 

- порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних за-

собів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, 

вогнегасників тощо); 

- дії працівників у разі виявлення пожежі. 

Для об’єктів з перебуванням людей вночі (лікарні тощо) інструкції мають пе-

редбачати два варіанти дій відповідно у денний та нічний час. 

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання по-

жежам, організації їх гасіння на підприємствах створюються добровільні пожежні 

дружини та добровільні пожежні команди згідно з існуючим положенням. 

Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем здійснення професійної 

ді-яльності повинні проходити інструктаж з питань пожежної безпеки (вступний, 

пер-винний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий). Посадові 

особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на 3 роки мають 

проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань 

по-жежної безпеки, забороняється. Обслуговуючий персонал лікувально-

профілактич-них закладів зі стаціонаром і закладів медичної освіти повинен кож-

ного року проходити курс навчання правилам пожежної безпеки за відповідною 

програмою. 

Основні вимоги щодо пожежної безпеки в ЛПЗ 

У багатоповерхових лікувально-профілактичних закладах палати для важко-

хво-рих і дітей повинні розміщуватися на нижніх поверхах. Палатні відділення ди-

тячих лікарень слід розміщувати не вище п’ятого поверху, палати для дітей у віці 

до 7 років – не вище другого поверху (за винятком випадків, обумовлених будіве-

льними нормами). 
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Лікарні та інші лікувальні заклади з постійним перебуванням важкохворих, 

не здатних самостійно пересуватися, повинні забезпечуватися ношами, виходячи з 

роз-рахунку одні ноші на 5 хворих. Не допускається розміщувати палатні відділен-

ня, по-логові, операційні, процедурні кабінети у підвальних та на цокольних повер-

хах. Від-стань між ліжками у лікарняних палатах має становити не менше 0,8 м, 

ширина центрального проходу має становити не менше 1,2 м. Тумбочки, стільці та 

ліжка не повинні захаращувати виходи та проходи. 

Подача кисню хворим, як правило, має здійснюватися централізовано, з уста-

новленням балонів (не більше 10) за межами будівлі лікувального закладу в прибу-

довах з негорючих матеріалів або з центрального кисневого пункту (якщо кількість 

балонів складає понад 10). Допускається встановлювати один кисневий балон біля 

зовніш-ньої негорючої стіни будівлі закладу у металевій шафі. Центральний кисне-

вий пункт слід розміщувати в будівлі, що стоїть окремо, на відстані не менше 25 м 

від будівель з постійним перебуванням хворих. За відсутності централізованого по-

стачання кисню порядок користування кисневими подушками визначається нака-

зом (розпорядженням) адміністрації лікувального закладу. 

Встановлення кип’ятильників, водонагрівачів і титанів, стерилізація медич-

них інструментів та перев’язувальних матеріалів, прожарювання білизни, а також 

розігрів парафіну й озокериту допускається лише у спеціально пристосованих для 

цієї мети приміщеннях. Стерилізатори для кип’ятіння інструментів і пе-

рев’язувальних матеріалів повинні мати закриті нагрівачі (спіралі). Опорні поверх-

ні стерилізаторів мають бути негорючими. Стерилізатори з повітряним прошарком 

між опорною поверхнею та днищем також мають встановлюватися на негорючій 

основі. В лабораторіях, на постах відділень, в кабінетах лікарів і старших медсестер 

допускається зберігання у спеціальних негорючих шафах, які замикаються, не бі-

льше З кг медикаментів і реактивів, які відносяться до категорії легкозаймистих та 

горючих речовин (спирт, ацетон, ефір тощо), з обов’язковим урахуванням їхньої 

сумісності. Матеріали та речовини у коморах, аптечних складських приміщеннях 

необхідно зберігати суворо за асортиментом, при цьому не допускається спільне 

зберігання легкозаймистих речовин з іншими матеріалами. В аптеках, розміщених 



 

     НУЦЗУ.2.25-13-192.ПтаРТ.РПЗ 
Арк.  

     27 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

у будівлях іншого призначення (в тому числі у лікарняних корпусах), загальна кі-

лькість легкозаймистих та горючих медикаментів, реактивів (спиртів, ефірів тощо) 

не повинна перевищувати 100 кг. 

Архівосховища рентгенівської плівки місткістю понад 300 кг мають розмі-

щуватися в окремо розташованих будівлях. Відстань від архівосховищ до сусідніх 

будівель повинна становити не менше 15 м. Якщо кількість плівки становить мен-

ше 300 кг, дозволяється розміщення архівосховища у приміщеннях будівель ліку-

вальних закладів, відгороджених протипожежними стінами та перекриттями. 

В одній секції архівосховища допускається зберігати не більше 500 кг плівки. 

Кожна секція повинна мати самостійну витяжну вентиляцію та природне освітлен-

ня із співвідношенням площі вікон до площі підлоги не менше 1:8. Двері з секції 

повинні відчинятися назовні. Карниз даху над вікнами сховища має бути негорю-

чим. Архіви повинні мати центральне водяне опалення. У сільській місцевості за 

наявності печей топкові отвори та засувки слід влаштовувати з боку коридору. У 

приміщеннях сховища забороняється встановлювати електрощити, електричні 

дзвінки та штепсельні з’єднання. В неробочий час електропроводка у сховищах по-

винна бути знеструмлена. Допускається зберігання плівок та рентгенограм за ме-

жами архіву, коли їхня кількість у приміщенні не перевищує 4 кг. У цьому випадку 

плівки та рентгенограми необхідно зберігати в металевій шафі (ящику) не ближче 1 

м від опалювальних приладів. У приміщеннях, де встановлені такі шафи, забороня-

ється куріння та застосування електронагрівальні прилади будь-яких типів. 

Архівосховища обладнуються металевими або дерев’яними, обшитими залі-

зом по негорючому теплоізоляційному матеріалу фільмостатами (шафами), розді-

леними на секції завглибшки й завдовжки не більше 0,5 м. Кожна секція повинна 

щільно зачи-нятися дверцятами. Відстань від фільмостатів (шаф) до стін, вікон, 

стелі та підлоги повинна бути не менше 0,5 м. 

У будівлях лікувально-профілактичних закладів не допускається: 

- розміщувати в корпусах з палатами для хворих приміщення, не пов’язані з 

лікувальним процесом (крім визначених нормами проектування) або здавати при-

міщення в оренду під інше призначення; 
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- здійснювати подачу кисню в лікарняні палати зa допомогою гумових та 

пластмасових трубок, а також трубопроводами, котрі мають нещільні місця у 

з’єднаннях; 

- прокладати киснепроводи у підвалах, підпіллях, каналах, а також під бу-

дівлями і спорудами; 

- влаштовувати топкові отвори печей в лікарняних палатах; 

- розміщувати в підвальних та на цокольних поверхах майстерні, склади, 

комори для зберігання пожежо- та вибухонебезпечних речовин і матеріалів, а та-

кож легкозаймистих та горючих речовин; 

- використовувати гасниці або примуси для стерилізації медичних інстру-

ментів; 

- підігрівати парафін і озокерит безпосередньо на вогні (слід застосовувати 

лише спеціальні підігрівачі); 

- розміщувати хворих, коли їх кількість перевищує 25, у дерев’яних будів-

лях з пічним опаленням; 

- встановлювати ліжка в коридорах, холах та на інших потенційних шляхах 

евакуації; 

- користуватися прасками, електроплитами, іншими електронагрівними 

приладами в лікарняних палатах та інших приміщеннях, де перебувають хворі (для 

цього мають бути виділені спеціальні приміщення); 

- застосовувати настільні гасові лампи (як виняток допускається застосу-

вання ліхтарів типу «летюча миша»). 

 

2.3. Заходи профілактичного характеру по підвищенню  пожежної  безпе-

ки Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування м. Бахмут 

 

Питання щодо генерального плану: 

- відстань від проїзду із жорстким покриттям до будівлі збільшити до 5-8 м; 

- ширина шляхів на  території лікарні збільшити до 3,5 м;  
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- збільшити довжину відстані між будівлею лікарні та сміттєзбиральниками 

до 25 м; 

- збільшити довжину відстані між будівлею лікарні та стоянками для авто. на 

30 місць до 50 м; 

- збільшити довжину відстані між будівлею лікарні та червоними лініями до 

30 м; 

- збільшити довжину відстані між будівлею лікарні та трансформаторною пі-

дстанцією до 25 м. 

Питання щодо об'ємно-планувальних рішень:  

1. Стіни кабінетів процедур обробити вологостійким матеріалом (вологостій-

ким матеріалом на вис. 1,6 м і ширину, що рівна ширині обладнання + 20 см в кож-

ну сторону); 

2. Довжину від палати до шахт ліфтів збільшити до 6 м; 

3. Санітарні прилади стаціонарів зробити з розрахунку 1  на 15 у чоловіків і 

на 10 у жінок; 

4. Стіни палат покрити матовою фарбою; 

5. Стіна операційних покрити плиткою; 

6. Перекрасити стіни операційної в сірозелений чи зелено блакитний колір. 

Питання протипожежного водопостачання: 

- технічне обслуговування проводити один раз на пів року; 

- встановити шафи на ПК-1, ПК-3 та ПК-7; 

- укомплектувати шафи ПК-2 та ПК-4 двома вогнегасниками; 

- прибрати стоянку автомобілів з гідранта ПГ-11; 

- встановити позначки гідрантів (1 – букви ПГ, 2 – довжина до ПГ, м, 3 

– внутр. діаметр трубопроводу, в мм, 4 – вид водомережі.). 

Укомплектувати корпуси лікарні вогнегасниками відповідно до нормативних 

документів. 

Встановити аварійно-евакуаційне освітлення з незалежним джерелом жив-

лення на шляхах евакуації (в холах, коридорах, маршових сходах). 
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На евакуаційних виходах встановити світловий покажчик - напис «Вихід» 

(білий колір, зелений фон, що мають аварійне незалежне джерело електричного 

живлення). 

Електричні розподільчі коробки повинні бути закриті кришкою негорючого 

матеріалу. 

Всі з’єднання електричної проводки зробити паяними (опресованими або за-

тиснути болтами) 

Зробити всі план-схеми евакуації людей при пожежі згідно нормативних до-

кументів (вказати місце розміщення вогнегасника або інших первинних засобів 

пожежогасінні, телефона, погодити з органом ДСНС України і вивішувати на вид-

ному місті). 

На постах чергових медсестер повісити табличку з зазначеним номером те-

лефону для виклику ОРС ЦЗ ДСНС України, так, щоб її було добре видно. 

Випробувати опір ізоляцій електромереж. 

Не використовувати в системі електромережі плавких запобіжників, які не 

прокалібровані та не сертифіковані. 

Не використовувати килимового покриття на шляхах евакуації на перших 

поверхах. 

Необхідно вкласти договори із спец. організаціями по обслуговуванню сис-

тем автоматичної пожежної сигналізації. 

Згідно визначених термінів проводити техн. обслуговування всіх вогнегасни-

ків. 

З усім персоналом робітниками провести інструктаж під підпис протипоже-

жного характеру. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖІ В БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ 

ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

3.1. Дії працівників лікарні у випадку пожежі 

 

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний: 

- негайно повідомити про це телефоном службу порятунку, назвавши при 

цьому адресу об’єкта та вказавши кількість поверхів будівлі, місце виникнення 

пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей та повідомивши своє прізвище; 

- вжити (у разі можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалі-

зації) пожежі та збереження матеріальних цінностей; 

- якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника або 

відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об’єкту; 

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, 

газорятувальну тощо). 

Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана: 

- перевірити, чи викликана служба порятунку (продублювати повідомлен-

ня), довести подію до відома власника підприємства; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), 

використовуючи для цього наявні сили та засоби; 

- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з лікві-

да-цією пожежі; 

- припинити роботи у будівлі (якщо це допускається технологічним проце-

сом виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідації пожежі; 

- здійснити у разі необхідності відключення електроенергії (за винятком си-

стем протипожежного захисту), призупинення систем вентиляції в аварійному та 

суміжних з ним приміщеннях (за винятком при-строїв протидимного захисту) та 

запровадити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимле-

ності будівлі; 
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- перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежо-

гасіння та протидимного захисту; 

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у 

виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі і джерел води; 

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію та захист матеріаль-

них цінностей; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 

По прибутті на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути за-

безпечений безперешкодний їх доступ на територію об’єкта, за винятком випадків, 

коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий 

порядок допуску. 

Після прибуття пожежно-рятувальногопідрозділу адміністрація та технічний 

персонал медичного закладу зобов’язані брати участь у консультуванні керівника 

гасіння про конструктивні та технологічні особливості об’єкта, де виникла пожежа, 

прилеглих будівель, організувати залучення до вжиття необхідних заходів, 

пов’язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та засобів 

об’єкта. 

 

3.2. Оперативно-тактична характеристика, розвиток та організація га-

сіння пожеж в лікувальних установах 

 

Лікарні будують, як правило, за типовими проектами не нижче I-II ступенів 

вогнестійкості на окремих озеленених ділянках. Корпуси лікарень нерідко 

з’єднують між собою закритим переходами і галереями. Споруда лікарні може 

вміщати від 100 до 3000 ліжок, а висота - від 3 до 5 поверхів. В даний час будують 

корпуси лікарень з місткістю 800-1000 ліжок та висотою від 9 до 12 поверхів. Ви-

сота поверхів новозбудованих лікарень близько 3,3 м. Досі існує ще багато ліка-

рень і поліклінік старої забудови III-IV ступенів вогнестійкості з конструкціями із 

важкогорючих і горючих матеріалів. Стіни і перегородки мають порожнини, які 
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нерідко поєднуються з пустотами міжповерхових і горищних перекриттів через 

нещільності і щілини в місцях їх з’єднання. 

Внутрішнє планування будівель лікарень - коридорного типу з односторон-

нім розташуванням приміщень. Коридори можуть бути великої протяжності і не 

мати природного освітлення, а центральні сходові клітки часто виконують відкри-

тими. На поверхах розташовують кабінети лікарів, процедурні і рентгенівські кабі-

нети, палати для хворих, котрі об’єднують в секції по 25-30 ліжок, аптеки, реєстра-

тури, місця зберігання рентгенівської плівки, медикаментів, а також різноманітні 

підсобні приміщення з обслуговування лікарень (харчоблоки, роздягальні та ін.). 

Багато приміщень лікарень обладнають установками кондиціонування повіт-

ря з розгалуженою мережею вентиляційних каналів. На сьогодні день широко ви-

користовується повітряне опалення, централізовані системи пиловловлення, сміт-

тєпроводи, різноманітні системи електро- і радіопристроїв, телебачення і т.д. По-

жежне навантаження в лікарнях неоднакове, так в реєстратурах воно становить 80-

100, в палатах 40-50, а в інших приміщеннях - 20-50 кг/м2. 

При пожежах найбільшу небезпеку представляють поверхи, де розташовані 

палати, оскільки в них цілодобово знаходиться велика кількість хворих різного 

стану (ходячих і ліжкових). В спорудах I і II ступенів вогнестійкості вогонь розпо-

всюджується в основному по горючих матеріалах, меблях та обладнанню, що зна-

ходиться в приміщеннях, зі швидкістю 0,5-1,5 м/хв. З приміщень вогонь і продукти 

згорання розповсюджуються в коридори. Якщо сходові клітки не відокремлені від 

коридорів, тоді продукти згорання і вогонь швидко поширюються на вище розта-

шовані поверхи та можуть відрізати шляхи евакуації хворим. В окремих будівлях 

лікарень і поліклінік коридорами, з’єднані декілька сходових кліток, що призво-

дить до швидкого їх задимлення. 

Швидкому поширенню вогню і диму сприяють системи вентиляції, повітря-

ного опалення, сміттєпроводи, а також пустоти в конструкціях будівель лікарень III 

і IV ступенів вогнестійкості. Швидкість поширення вогню в таких будівлях сягає 2-

3 м/хв, а в коридорах, галереях і переходах інколи 4-5 м/хв. Швидкому розвитку 
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пожежі сприяє наявність легкозаймистих речовин і матеріалів в аптеках, лаборато-

ріях, складах медикаментів та ін. 

Розвідка пожежі. 

При пожежах в лікарнях перш за все створюється небезпека для хворих. 

Найбільшу небезпеку становлять продукти згорання в рентгенівських кабінетах, 

аптеках, складах медикаментів, фармацевтичних відділеннях, де можливе виділен-

ня найрізноманітніших токсичних парів і газів. 

Після прибуття на пожежу керівник гасіння пожежі негайно встановлює 

зв’язок з адміністрацією і обслуговуючим персоналом лікарні, уточнює, яких вжи-

то заходів з евакуації хворих, кількість хворих, що підлягають евакуації, їх стан, 

місце знаходження, а також який обслуговуючий персонал можна залучити для 

евакуації хворих. Керівник гасіння пожежі швидко оцінює достатність сил для ева-

куації хворих з небезпечних приміщень та визначає необхідність виклику додатко-

вих сил і засобів на пожежу. 

Розвідку пожежі організовують в декількох напрямках. У процесі розвідки 

визначають загрозу від вогню і диму шляхів евакуації хворих, місця розташування 

хворих і їх кількість, здатність їх самостійно пересуватися, послідовність рятуваль-

них робіт, найкоротші і найбезпечніші шляхи евакуації, місце виникнення і розміри 

зони горіння і задимлення, спосіб видалення диму із шляхів евакуації, загрозу від 

вогню і диму лабораторіям, аптекам, рентгенівським і іншим процедурним кабіне-

там і цінному обладнанню. Розвідку здійснюють по можливості без шуму, в палати 

без особливої потреби заходити не рекомендується. Розвідку прихованих вогнищ 

горіння в місцях розміщення хворих, якщо хворі про пожежу не поінформовані, 

проводять без захисного одягу та спорядження в лікарняних халатах під приводом 

огляду інженерних комунікацій. 

Для рятувальних робіт у всіх випадках залучають медичний персонал, особ-

ливо при проведенні евакуації людей з пологових будинків, інфекційних, нервово-

психіатричних лікарень, післяопераційних відділень та ін. У цих умовах способи і 

прийоми рятування визначають з врахуванням рекомендацій медичного персоналу. 

При евакуації інфекційних та лежачих хворих основні роботи виконує медичний 
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персонал, а пожежні або інші особи, що залучаються для цієї мети надають допо-

могу при перенесенні хворих, спуску їх по пожежних драбинах та інших подібних 

до цього роботах. Насамперед виносять тяжкохворих разом з ліжками, не перекла-

даючи їх на ноші. Перекладати важкохворих дозволяється лише за умови отриман-

ня дозволу на це від лікарів. Ходячі хворі виходять самостійно в зазначеному на-

прямку або під наглядом медичних працівників і рятувальників. З сильно задимле-

них приміщень евакуацію хворих здійснюють ланки та відділення ГДЗС. Всі ряту-

вальні роботи організовують і проводять під контролем досвідчених працівників 

пожежно-рятувальних підрозділів. При евакуації хворих по декількох напрямках на 

кожному з них керівник гасіння пожежі призначає відповідальних осіб, а сам очо-

лює евакуацію на найбільш відповідальній ділянці і одночасно здійснює керівниц-

тво діями з гасіння пожежі. Після евакуації хворих керівник гасіння пожежі рете-

льно перевіряє всі приміщення, шляхи, по яким вона проводилася, а обслуговую-

чий персонал здійснює звіряє хворих за списками. Пошуково-рятувальні роботи 

закінчуються тоді, коли всі люди врятовані. Для швидкої та злагодженої роботи 

особового складу пожежнорятувальних підрозділів та обслуговуючого персоналу, 

адміністрацією об’єкта заздалегідь розробляється план евакуації хворих, в якому 

зазначені дії обслуговуючого персоналу, відпрацьовується план на тактичних на-

вчаннях спільно з персоналом лікарні та один його примірник включають як скла-

дову частину в план пожежогасіння. 

При слідуванні до місця пожежі, в районах лікарнях і особливо при під’їзді 

до лікувальних корпусів не слід включати сигнал „сирена”, а пожежні автомобілі 

по можливості розставляти на вододжерела, розташовані поза зоною видимості 

хворих. Магістральні рукавні лінії прокладають по можливості приховано за будів-

лями до запасних входів, стаціонарних пожежних драбин, а якщо про пожежу ві-

домо хворим, і до основних входів у будівлю. Робочі лінії всередині будівлі про-

кладають так, щоб вони не перешкоджали і не заважали евакуації хворих. Керівник 

гасіння пожежі повинен вжити заходів щодо запобігання паніці, особливо в поло-

гових будинках, нервово-психіатричних, інфекційних лікарнях, травматологічних 

відділеннях та ін. 
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Організація гасіння пожежі.  

Для гасіння пожеж в лікувальних установах використовують різноманітні во-

гнегасні речовини. Воду і водні розчини змочувачів застосовують для гасіння по-

жеж на горищах, в підсобних приміщеннях, палатах хворих, кабінетах лікарів, ко-

ридорах тощо. Піну доцільно застосовувати в аптеках, складах медикаментів, рент-

генівської плівки, рентгенівських і процедурних кабінетах та ін. 

Для гасіння пожежі, як правило, використовують стволи РСК-50, розпилені 

та компактні струмені, а при розвинутих пожежах, особливо в будинках IV ступеня 

вогнестійкості, застосовують і більш потужні стволи. Кількість стволів для гасіння 

пожежі визначають з урахуванням необхідної інтенсивності подачі води, не менше 

0,1 л/c м2. Залежно від обстановки і кількості залучених сил і засобів керівник га-

сіння пожежі може одночасно організувати роботи з рятування людей та гасіння 

пожежі. Якщо сил і засобів є недостатньо для одночасного вирішення цих двох за-

вдань, керівник гасіння пожежі може використовувати всі сили і засоби для еваку-

ації людей або при впевненості, що пожежу можна швидко загасити і забезпечити 

безпеку людям, для подачі стволів і запобігання паніки серед хворих. Одночасно з 

гасінням керівник і командири на оперативних дільницях визначають наявність до-

рогого устаткування, запасів медикаментів, рентгенівської плівки, балонів з газами, 

легкозаймистих рідин, швидко вводять сили і засоби для їх захисту від вогню, ди-

му і проливання водою, а за необхідності організовують їх евакуацію.  

 

3.3. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі в рентгенкабінеті 

 

Розглянемо пожежу, що відбулася в рентгенкабінеті, що знаходиться на 1-му 

поверсі. Джерело запалювання, що спричинило пожежу, приймаємо коротке зами-

кання електричної проводки. Розповсюджувалося полум’я по ренгенплівкам та де-

рев’яним меблям.  

1. Вільний розвиток пожежі приймаємо з миті її появи до подачі перших 

стволів особовим складом ДПРЧ-47, що першою прибула до місця НС.  
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τВР= τвияв+τсп+ τзбор+ τпрямув+ τОР= 1+3+2+5+3=14 хв.,               (3.1) 

 

де  τВР – час розв. пожеж від миті її виникн. до повідомлення про неї в служ-

бу порятунку, хв; 

τпрямув – час прямув. першого караулу до лікарні, де виникла пожежа, хв.; 

 

τпрямув =60*L/V=60*3,4/40=5 хв,                            (3.2) 

 

де L–довжина шляху від лікарні до ДПРЧ-47  - 3,4 км; 

V–швидк. руху пожежно-рятувального автомобіля - 40 км/год. 

τОР– час операт. розгорт. караула,  3 хв.; 

τсп– час сповіщ. про виникнення пожежі, 3 хв.; 

τзбор – час зборів рятувальників, 2 хв.; 

τвияв – час виявл. пожежі, 1 хв. 

2. Розраховуємо довжину, яку зможе пройти фронт пожежі за час вільн. роз-

виення пожежі: 

 

Rпож = 0,5*Vл*10+ Vл*(τВР-10)=0,5*1*10+1*(14-10)=9 м,          (3.3) 

 

де Vл – лінійна швидк. поширення горіння, 1 м/хв. 

3. Форма пожежі: 

Через 14 хв., після виникнення, пожежа розповсюджеться  на 9 м. Сходячи з 

розмірів ренгенкабінету 8,4 х 6 м,   форма пожежі буде мати прямокутну форму. 

Полум’я в цей час охопить весь об’єм кабінету і складатиме 

 

Sпожежі = a*b = 8,4*6= 50 м2                                   (3.4) 

 

4. Визначаємо площу ліквідації загоряння 

 

Sгас= n*hгас*a =2*5*8,4= 84 м2,                                        (3.5) 
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Sгас = Sпож.= 50 м2, 

 

де hг  - глибина гасін. ручн. пожеж. ств. Приймаємо 5 м. 

Стволи пропонується подати по периметру – 1  у вікно, 1 у двері з суміжного 

приміщення, а 1 через двері з коридору. 

5. Визначаємо витрату води на ліквідацію пожежі в ренгенкабінеті   

 

Qгас
необх= Sгас*Iгас =50*0,1=5 л/c.                                (3.6) 

 

6. Визначаємо необхідну витрату води для захисту  

  

Qнеобх
зах=Sзах*Iнеобх

зах= 164,4*0,25*0,1=4,11 л/с.                        (3.7) 

 

7. Визначення фактичної витрати на ліквідацію і для захисту 

 

∑Qфакт= Qгас
необх+Qнеобх

зах =5 + 4,11 = 9,11 л/с.                        (3.8) 

 

8. Визначаємо кількість стволів  на ліквідацію  

 

Nгас
ств=Qгас

необх/Qгас
ств=5/3,7=1,35≈2 ств Б                            (3.9) 

 

9. Визначаємо кількість стволів«Б» для захисту 

 

Nзах
ств= Qзах

необх/Qзах
ств=4,11/3,7=1,11≈2 ств Б                        (3.10) 

 

На захист приймаємо чотири ств. «Б», тому, що 1 ствол «Б» будемо подавати 

для захисту стіни ззовні, 2 – для захисту суміжних кабінетів, а 1 – для захисту 2-го 

поверху. 

10. Визначення фактичної витрати води на ліквідацію і для захисту 
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Qфакт=Qфакт.з+Qфакт.г=Nзах
ств*Q зах

ств⋅+N гас
ств*Q гас

ств   =2*3,7+4*3,7 =22,2 л/с.  (3.11) 

 

В лікарні є ПК, а зовнішнє водопостачання забезпечено мережею, діаметр 

якої 150 мм і тиск в ній 5 атм, в ній водовіддача буде 105 л/с, що повністю забезпе-

чить потрібну фактичну витрату. 

11. Визначення граничної відстані, на яку можливо подати вогнегасячу речо-

вину 

 

Lгран=[Нн-(Нпр±Zм± Zпр)]/S*Q2*20=[90-(50+1+1)]/0,015*11,12*20=410 м    (3.12) 

 

Робимо висновок, що насос пожежно-рятувального автомобіля зможе підт-

римати визначену витрату пожежних стволів на гасіння, тому,  що відстань до ПГ 

20 та 70 м. 

12. Визначення необхідної кількості основних пожежно-рятувальних автомо-

білів  

Nпра=Qфакт/Qнас=22,2/0,8*40≈1 ПРА                            (3.13) 

 

13. Визначення чисельності рятувальників для ведення оперативних дій : 

 

Nрят = Nгдзс
ГасСтвБ*3+ NГасСтвБ*1+Nгздс

ЗахСтвБ *3+NЗахСтвБ *1+ 0,5*Nрез
гдзс*3+NПБ⋅1+ 

+Nр*1+Nз*1+NПРА*1=1*3+1*1+3*3+1*1+0,5*4*3+4*1+1*1+1*1+1*1=27 чол 

(3.14) 

14. Визначення кількості відділень 

 

Nвід.= .7
4

27 від=                                      (3.15) 

 

Для ліквідації пожежі в ренгенкабінеті багатопрофільної лікарні інтенсивно-

го лікування м. Бахмут необхідних залучити сім відділень,  це відповідно буде 3 

номер виклику. 
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Таблиця 3.1. 

Інформація про розвиток та гасіння пожежі 

Sпож, м2 Інтенсивність 

подадавання 

вогнегасних  

засобів, л/с 

Стволи 

на лікві-

дацію 

Стволи 

на захист 

Загальні 

витрати 

води 

Водо-

віддача 

мережі, 

л/с 

Кількість 

відділень 

50 0,1 2 ствБ 4 ствБ 22,2 105 7 

 

Черговий караул ДПРЧ-47 не зможе самостійно ліквідувати пожежу  в ренге-

нкабінеті багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування м. Бахмут. Для вико-

нання дій за призначенням по ліквідації пожежі залучаємо додаткові пожежно-

рятувальні підрозділи. При виникненні пожежі в ренгенкабінеті багатопрофільної 

лікарні інтенсивного лікування м. Бахмут Донецької області рятувальники залуча-

ються відповідно плану залучення сил та засобів згідно виклику «Пожежа №3». 

 

Таблиця 3.2. 

Залучення сил та засобів при виникненні пожежі в ренгенкабінеті багатопро-

фільної лікарні інтенсивного лікування м. Бахмут Донецької області 

№  ДПРЧ Тип ПРА Відст. км Час приб. 

1 ДПРЧ-47 

м.Бахмут 

АЦ-4-60 (530905)-515М1 

АЦ-40(5313)137А.03 

АД-30 (130) 

3,3 5 хв. 

2 ДПРЧ-39 

м.Бахмут 

АЦ-4-60 (530905)-515М1 

АЦ-40(5313)137А.03 

6 9 хв. 

3 ДПРЧ-88  

м. Соледар 

АЦ-4-60 (530905)-515М1 

АЦ-40(130)63Б 

19 29 хв. 

4 ДПРЧ-76 

м. Ча́сів Яр 

АЦ-40(130)63Б 23 35 хв. 

 

http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
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3.4.  Рекомендації керівникам при ліквідації надзвичайної ситуації в лі-

карні 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. По прибуванню негайно встановити зв'язок із обслуговуючим персоналом 

і нарядом міліції. Вияснити які міри прийняті по евакуації людей і матеріальних 

цінностей. 

2. Встановити місце розташування матеріальних цінностей, установити поря-

док їх збереження і прийняти міри по іх евакуації або захисті, для чого прилучити в 

штаб обслуговуючий персонал. Керівником цих робіт назначити опитного коман-

дира. 

3. Не проводити оперативні дії без письмового дозволу по гасінню електроу-

становок. 

4. Організувати проведення розвідки зразу в декількох направленнях. 

5. У зв'язку з наявністю пластмаси та фотоплівки розвідку в будівлі проводи-

ти ланками ГДЗС. 

6. Попередити газодимозахисників про можливість вибуху при попаданні во-

ди на телеапаратуру та фонарі. 

7. У випадку сильного вітру гасіння даху апаратно-студійного комплексу 

проводити зі сторони прибудови стволами ЛС-60. Створити резерв ланок ГДЗС для 

підміни працюючих ланок при наявності великої концентрації диму. 

8. Установити сигнал "Небезпека обрушення" шляхом подачі сирени СГУ-60 

і через штаб довести сигнал небезпеки для всього о/с. 

9. Прийняти міри для встановлення причини пожежі при наявності ознак пі-

дпалення або інших  причин забезпечити збереження існуючих доказів до прибуття 

слідково-оперативної групи. 

10.Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС із прибуваючих підроз-

ділів. 

11.  Евакуацію людей з поверхів виконувати через всі виходи з використан-

ням медичного персоналу та особового складу. 
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12. Призначити відповідальних за безпеку праці. 

13. Знеструмити корпус. Головний щит знаходиться на першому поверсі. 

14. Визначити оперативні ділянки: 

1- евакуація людей 

2- гасіння пожежі 

3- захист 

15. При пожежі у підвалі для видалення диму використовувати димосос. 

Рекомендації начальнику штабу 

1. Через ПЗЧ викликати до місця пожежі енергослужбу для відключення 

енергопостачання, службі міськводоканала дати команду підняти тиск в мережі во-

довода. 

2. Сумісно з черговим персоналом прийняти міри до евакуації матеріальних 

цінностей, до охорони матеріальних цінностей залучити органи міліції. 

3. Заборонити о/с самостійно відключати електромережі більш 220В. (у ви-

падкових випадках обезточення мережі 220В випускати використовуючи діелект-

ричні засоби захисту). 

4. Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС із прибуваючих підроз-

ділів. 

5. На місці пожежі розвернути штаб пожежогасіння, організувати зв'язок з 

РТП і НБУ, освітлення будівлі. 

6. НТ виділити помічників із підготовленого начальницького складу для зу-

стрічі і розстановки прибуваючих підрозділів і робіт пов'язаних з гасінням пожежі. 

7. Контролювати хід збору відомостей про причину виникнення пожежі. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Організувати зустріч і розташування на вододжерела прибуваючі сили і за-

соби. 

2. Скласти схему розташування сил і засобів про що докласти НТП і НШ. 

3. Організувати оточення місця пожежі, охорону рукавних ліній і евакуйова-

ного майна. 

4. Організувати зв'язок з НТП, НШ, НБУ (використовуючи зв'язківців, нося-
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чи РС,СПУ-ЗК, електромегафони і СГУ-60) освітлення місця пожежі. 

5. Із числа середнього керівного складу назначити відповідального за безпе-

ку праці. 

6. При роботі в зимових умовах підготувати опалювальне приміщення для 

о/с, включенням та виключенням ланок ГДЗС із ізолюючих апаратів. 

7. Визначити місце відходу о/с в разі загрози обрушення несучих конструк-

цій, про що по засобам попередити НБУ. Сигналам до відходу буде включення зву-

кової і світлової сигналізації на всіх працюючих АЦ. 

8. При недостатньому тиску у водопровідній мережі використати для гасіння 

пожежне водоймище. 

9. При тривалій роботі пожежних підрозділів сумісно з представниками ра-

йонного виконкому організувати харчування о/с, підмінний одяг. 

10.Постійно контролювати тиск у водопровідній мережі. 

Рекомендації представнику адміністрації 

1. У зв'язку з вибухонебезпечністю об'єкта прийняти міри до відключення 

електроенергії всього комплексу. 

2. В складі чергового персоналу і наряду міліції прийняти міри по відкриттю 

евакуаційних виходів. 

3. За допомогою обслуговуючого персоналу і працівників ДСНС організує 

евакуацію матеріальних цінностей і вести їх облік. 

4. Постійно знаходитись при штабі пожежогасіння і надавати рекомендації 

по виникаючим запитанням. 

5. Організувати зустріч прибуваючих підрозділів ДСНС, указати місце по-

жежі чи є загроза людям, шляхи їх евакуації. 

 

3.5. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, 

що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

 

Автоцистерна пожежна АЦ-40(5313) модель 137А.03  (рис.3.10) призначена 

для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, пожежно-технічного об-
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ладнання (ПТО), засобів пожежегасіння та слугує для гасіння пожеж водою та по-

вітряно-механічною піною. 

 

 
 

Рис.3.1. Автоцистерна пожежна АЦ-40(5313) модель 137А.03 

 

Таблиця 3.3. 
Технічні характеристики АЦ-40(5313) модель 137А.03 

Базове шасі  ЗІЛ-5313/6x6 
- двигун карбюраторний 
- потужність (максимальна), квт(к.с) 110(150) 
- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 80 
- кабіна 1+6 
Запас вогнегасячих засобів, м3(л)  
- води, не менше 2,6 (2600) 
- піноутворювача, не менше 0,17 (170) 
Довжина напірних рукавів, м 408 
Лафетний ствол ПЛС-П20 
Дальність подачі струменя лафетного ствола  
- водяною, м 50 
- пенною, м 35 
- подача насосу, л/с 40 
- напір насосу, м 100 
Кількість ручних стволів 6 
Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 7640:2500:2950 
Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 11100 
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Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М (рис. 3.2) призначена для до-

ставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасіння, пожеж-

но-технічного озброєння (ПТО) і служить для гасіння пожеж водою і повітряно-

механічною піною. 

 
Рис.3.2. Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М 

 

Таблиця 3.4. 

Технічні характеристики АЦ-4-60 (530905)-515М 
Базове шасі  МАЗ-530905 / 4х4.1 
- потужність (максимальна), квт(к.с) 243 (330) 
- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 85 
- кабіна 1+6 
- запас води, не менше 4 (4000) 
-подача насосу, л/в. (л/с) 3600 (60) 
- напір насосу, м 100 
- вага, кг 19000 
- габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 8500x2550x3450 

 
Апарат “AUER” BD 96   призначені для захисту органів дихання людини 

при виконанні рятівних операцій і проведення різноманітних робіт в газовому се-

редовищі. (рис. 3.4) 
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Рис. 3.4. Апарат повітряний AUER ВD 96 

Таблиця 3.5. 
Технічні характеристик дихального апарата AUER ВD 96 

Характеристики AUER ВD 96 

Кількість балонів 1 
Ємність балонів (л) 6 
Робочий тиск у балоні (bаr) 29,4 
Запас повітря (л) 1800 
Час захисної дії (хв)  50 
Маса апарата  (кг) 14 
Робочий тиск в камері редуктора (bаr) 7 
Запобіжний клапан редуктора спрацьовує при тиску (bаr) 8 
Звуковий сигнал спрацьовує при тиску (bаr) 5-6 
Опір на вдиху (Па) < 390 
Опір на видиху (Па) 3 S, Ultra Elite 
Тип маски 6 

 
Переносний (пожежний) ствол РС-Б(м) (рис. 3.4) призначені для форму-

вання та направлення компактного або розпиленого струменя води або розчину 

змочувача. Стволи мають безступеневе регулювання факела розпилу струменя вог-

негасної речовини, від компактної до захисної завіси, з кутом розпилу 120°, що 

здійснюється поворотом насадки. 

Тактико-технічні характеристики РС-Б(м) наведені в табл. 3.6. 
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Рис. 3.5. Переносний (пожежний) ствол РС-Б(м) 

 
Таблиця 3.6. 

Технічні характеристики переносного (пожежного) ствола РС-Б(м) 
 

Найменування 
Марка облад-

нання 
РС-Б(м) 

Умовний прохід приймальної арматури, мм 50 
Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 
Витрати води, л/сек, не менш 2,5 
Дальність струменя, м., не менш  
компактного 25 
розпиленого, з кутом розпилу факела:  
30° 10 
60° 9 
90° 8 
120° (захисна завіса) 6 
Діаметр факела захисної завіси, м., не менш 3 
Габаритні розміри, мм. не більш  
довжина 325 
висота 100 
Маса, кг., не більш 1,0 

Рукавне розгалуження РТ-70 - пристрій, призначений для розподілювання 

та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях.(рис.3.6) 

 

Рис.3.6. Рукавне розгалуження РТ-70 

Таблиця 3.7. 
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Технічні характеристик розгалужень рукавних 
Параметри Значення для типорозміру 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм РТ-70 РТ-80 
Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см2), не більше 70 80 
Число вихідних патрубків 1,2(12) 1,2(12) 
Умовний прохід вихідного патрубку, мм 3 3 
центрального   
бічних 70 80 
Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 50 50 
Маса, кг 2 1,5 

Рукавний водозбирач ВР-125 - арматура, призначена для об’єднання декіль-

кох рукавних ліній в одну (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Рукавний водозбирач ВР-125 

Таблиця 3.8. 
Технічна характеристика водозбирача рукавного 

Назва параметра Значення 
1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2), не більше 1 (10) 
Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 
Число вхідних патрубків, шт. 2 
Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 
Габаритні розміри, мм:  
довжина 290 
ширина 260 
висота 175 
Маса, кг 3,6 
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4. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЇ 

 

4.1. Безпека праці  

 

У разі правильного включення, справний та споряджений ізолювальний за-

хисний дихальний апарат забезпечує повну безпеку для газодимозахисника під час 

його використання. 

Одягання захисного дихального апарата та приведення його до стану опера-

тивної готовності здійснюються під час  слідування  або  по прибуттю на місце по-

жежі (аварії) за командою  старшого  начальника: “Апарати – ОДЯГТИ !”. 

За цією командою захисні дихальні апарати одягають на спину, підтягують 

кінцеві ремені, підганяють підвісну систему. 

З метою забезпечення нормального режиму дихання під час роботи в захис-

них дихальних апаратах не слід затягувати ремені підвісної системи на грудях та 

животі. 

Перед включенням в захисні дихальні апарати газодимозахисники ланки 

ГДЗС за командою командира ланки "Апарати – ПЕРЕВІРИТИ!" проводять опера-

тивну перевірку. 

Про справність захисного дихального апарата та його готовність до вклю-

чення і виконання оперативного завдання кожний газодимозахисник зобов'язаний 

доповісти командиру ланки: "Сергієнко до включення готовий, тиск 190". Вклю-

чення в захисні дихальні апарати, як правило, проводяться на посту безпеки, біля 

місця входу в непридатне для дихання середовище. При низьких температурах по-

вітря включення здійснюється в теплому приміщенні або в кабіні пожежного авто-

мобіля. 

Включення особового складу в захисні дихальні апарати проводиться за ко-

мандою командира ланки ГДЗС: "В апарати – ВКЛЮЧИСЬ!".  

За цією командою газодимозахисник, який має на озброєнні ізолювальний 

регенеративний респіратор, повинен: 



 

     НУЦЗУ.2.25-13-192.ПтаРТ.РПЗ 
Арк.  

     50 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

-  просунути маску між каскою і підборідним ременем, опустити її на диха-

льні шланги (шланг); 

-  через патрубок клапанної коробки зробити декілька глибоких вдихів до 

спрацювання легеневого автомата, не вiдpиваючи pота від патрубка клапанної ко-

робки, видихати повітря через ніс; 

-  затримати дихання і одягнути захисну маску на голову; 

-  одягнути каску поверх захисної маски. 

За наявності повітряних дихальних апаратів: 

-  зняти каску і затиснути її в колінах; 

-  відключити пристрій, що утворює надлишковий тиск у легеневому автома-

ті (якщо такий передбачає конструкція апарата); 

-  одягнути маску (за необхідності відрегулювати довжину лямок наголовни-

ка); 

-  зробити глибокий вдих для перевірки герметичності повітровідної системи 

та правильності прилягання маски; 

-  відкрити вентиль балона; 

-  включити пристрій, що утворює надлишковий тиск у легеневому автоматі 

(якщо такий передбачає конструкція апарата); 

 -  зробити 2-3 глибоких  видихи; 

 -  одягнути на плече сумку з рятівним пристроєм (якщо такий передбачає 

конструкція апарата); 

-  одягнути каску. 

 Для забезпечення безпечної роботи та успішного виконання поставленого 

завдання ланка ГДЗС повинна мати мінімум необхідного оснащення, а саме: 

-  засоби зв'язку (переносна pадiостанцiя або телефон мобільного зв’язку, або 

переговорний пpистpiй, або інший штатний засіб зв'язку);  

-  рятувальний пристрій, що входить в комплект захисного дихального апара-

та чи саморятувальник з тривалістю захисної дії від 15 до 20 хвилин (один на кож-

ного газодимозахисника); 
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-  засоби освітлення (груповий ліхтар один на ланку ГДЗС та індивідуальні 

електричні ліхтарі на кожного газодимозахисника ланки ГДЗС); 

-  пожежну рятувальну мотузку; 

-  рукавну лiнiю з пожежним стволом; 

-  лом (легкий чи універсальний); 

-  сигналізатори (звукові чи світлові) для визначення місця знаходження га-

зодимозахисника; 

-  прилади виявлення електричного обладнання, що знаходиться під напру-

гою;  

-  прилади для контролю параметрів навколишнього середовища (температу-

ри, вологи повітря, загазованості) в робочій зоні. 

Додаткове оснащення ланки ГДЗС здійснюється за рішенням керівника га-

сіння пожежі або начальника оперативно-тактичної дільниці. 

Як правило, ланка ГДЗС повинна складатись з особового складу караулу або 

пожежної частини. У виняткових випадках, за рішенням керівника гасіння пожежі, 

організовуються збipнi ланки ГДЗС. 

Залучення ланок ГДЗС, що мають на озброєнні захисні дихальні апарати, ви-

користання яких за особливостями технологічного процесу виробництва не допус-

кається, категорично забороняється.   

Розвідувальна група ГДЗС, яка направляється до приміщень з великою пло-

щею (тунелі, підземні споруди метрополітену, будівлі більше дев'яти поверхів, 

трюми суден або подібні об`єкти), повинна складатися не менш, як з двох ланок 

ГДЗС, а на посту безпеки виставляється резервна ланка ГДЗС. В інших випадках 

кількість ланок ГДЗС, направлених у непридатне для дихання середовище та ре-

зерв ланок ГДЗС визначає керівник гасіння пожежі. 

Роботу ланок ГДЗС повинні очолювати: 

-  у разі роботи одного караулу - начальник чергового караулу або, за його 

розпорядженням,  командири відділень, в оперативній обслузі яких є ланки ГДЗС; 
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-  у разі роботи одночасно декількох караулів – особи начальницького складу, 

призначені керівником гасіння пожежі або начальником оперативно-тактичної ді-

льниці. 

Якщо з ланкою ГДЗС у непридатне для дихання середовище прямує старший 

начальник, то він автоматично включається до складу ланки ГДЗС і керує її робо-

тою, тобто є командиром ланки ГДЗС.  

Категорично забороняється включення в захисний дихальний апарат без про-

ведення оперативної перевірки або при виявленні, під час її проведення, несправ-

ностей. 

Виключення особового складу із захисних дихальних апаратів, повинно про-

водитись  після  виходу  із непридатного для дихання середовища за командою ко-

мандира ланки ГДЗС: "З апаратів – ВИКЛЮЧИСЬ!". За цією командою газодимо-

захисники знімають каску, маску та закривають вентилі балонів. 

 

4.2. Екологічні питання 

 

Пожежа супроводжується термічним розкладом, випаровуванням горючих 

речовин, їх взаємодією з киснем повітря, підвищенням температури оточуючого 

середовища. Отже, точна кількісна оцінка впливу пожежі на стан навколишнього 

середовища включає велику кількість важкоконтрольованих факторів і є надзви-

чайно складною задачею, що лежить на стику таких наук, як фізика, хімія, матема-

тика, кліматологія та ін. 

З другого боку, навіть попередній аналіз параметрів пожеж вказує на їх бли-

зькість до відповідних типів забруднення чи екологічних факторів (температура, 

газообмін, утворення димів тощо). Це свідчить про те, що пожежу як явище треба 

розглядати як один з небезпечних узагальнених ("універсальних", якщо можна так 

висловитися) видів забруднення, і їх облік, опис та прогнозування впливу на на-

вколишнє середовище є важливою екологічною, науково-технічною та соціальною 

проблемою. Особливого значення вона набуває в зв'язку з масштабністю та 
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чи-сельністю різних видів пожеж. Варто згадати, що річна кількість пожеж, які ві-

дбуваються на планеті, складає 10-12 мільйонів. 

Розглядаючи екологічний вплив продуктів горіння на навколишнє середови-

ще зверніть увагу, що найбільшу загрозу для життя людини особливо при пожежах 

в будівлях становлять токсичні продукти згорання. Адже в сучасних виробничих, 

побутових та адміністративних приміщеннях знаходиться значна кількість синте-

тичних матеріалів, що є основними джерелами токсичних продуктів згорання. Ток-

сичну небезпеку продуктів горіння прийнято оцінювати інтегральними показника-

ми токсичності LХ50, визначеними як кількість матеріалу горіння, віднесеної до 

одиниці об'єму замкнутого простору, при згорянні якого, продукти що виділені ви-

кликають загибель 50% числа піддослідних тварин. 3а цим показником полімерні 

матеріали класифікуються таким чином: 

- надзвичайно небезпечні - показник токсичності до 13 г/м3; 

- небезпечні - показник токсичності від 13 до 40 г/м3; 

- помірно небезпечні - показник токсичності від 40 до 120 г/м3; 

- малонебезпечні - показник токсичності понад 120 г/м3. 

Розгляньте хімічні речовини та сполуки, вплив яких на людину і навколишнє 

середовище є найбільш суттєвим. 

Говорячи про шкідливий вплив на навколишнє середовище діяльності під-

розділів ДСНС, потрібно насамперед згадати засоби пожежогасіння, що можуть 

бути шкідливими для навколишнього середовища. Вони негативно впливають на 

ґрунт, руйнуючи родючий шар землі, на воду і повітря, змінюють хімічний склад 

екосистеми, згубно впливають на флору і фауну. Тому необхідно розробити і впро-

вадити нові екологічно безпечні засоби, а також організувати повторне викорис-

тання невитрачених при гасінні залишків засобів пожежогасіння. 

Зверніть увагу, що з метою охорони навколишнього середовища від води, 

використаної для гасіння, проводиться її обеззараження. Для цього пропонується 

використовувати спеціальні агенти з поглинаючою здатністю до 500 мг/г. Застосу-

вання води зі змочувачем (20%-ний розчин діаммоній фосфату) дозволило на одній 

з пожеж знизити по-треби у вогнегасному засобі на 10-15% і скоротити час гасіння. 
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До числа заходів, спрямованих на зменшення шкоди довкіллю при гасінні, 

слід віднести способи гасіння окремих пожеж за допо-могою диспергованої води, 

що скорочує її витрату. Замість води можна також використовувати подрібнений 

шлак. 

Менш небезпечними для навколишнього середовища є порош-кові вогнегасні 

засоби на основі фосфатів, сульфатів, карбонатів. Бікар-бонат натрію не отруйний, 

а фосфат і сульфат амонію використову-ють як добрива в сільському господарстві. 

Відомо, що порошки на основі карбонатів і діаммонійфосфатів не справляють зна-

чного шкі-дливого впливу на людину, тварин і рослини. Проте, потрапляючи у по-

лум'я, деякі порошки розкладаються з утворенням сполук, які можуть бути токсич-

ними. 

До переваг порошкових засобів гасіння з позицій дії на довкілля слід віднес-

ти відсутність корозійної дії на металеві конструкції. 

Ураховуючи вогнегасну ефективність порошків та їх відносну екологічну 

безпеку, цей спосіб гасіння переважає над багатьма ін-шими, які знаходяться на 

озброєнні підрозділів ДСНС. 

Оскільки більшість порошків у цілому є нешкідливими для навколишнього 

середовища, є доцільним використовувати деякі з них як миючі засоби у техніці. 

Це стосується невикористаних порошків з використаним терміном придатності, а 

також порошків, зібраних на місці пожежі у процесі обеззараження території. По-

рошки на основі амонійфосфату, калієвих солей і карбаміду можна застосовувати 

як добрива. Проте слід враховувати, що порошки можуть бути забруднені продук-

тами горіння і горючими матеріалами. Ефективність гасіння, можливість утилізації 

порошків та їх відносна безпека для навколишнього середовища роблять гасіння 

порошками одним з найбільш екологічно виправданих засобів боротьби з пожежа-

ми. Слід зазначити, що як порошкові засоби гасіння можна використовувати також 

нешкідливі мінеральні пилові відходи промисловості, що дозволяє вирішувати ін-

шу екологічну проблему - утилізацію відходів промисловості. 

Вивчаючи питання екологічного впливу пін на навколишнє середовище слід 

звернути увагу, що їх використання при гасінні пожеж негативно впливає на воду і 
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ґрунт, а інколи може бути причиною екологічних локальних катастроф. Так, у Ні-

меччині при гасінні пожежі піною забруднення річки Фурбах спричинило загибель 

рослин і риби. В іншому випадку попадання у водоймище тільки 0,5 л піноутворю-

вача через промивання порож-нини насоса призвело до загибелі риби. 

Основними показниками якості піни є її властивості, зокрема, стійкість до 

теплових і механічних дій. Усі необхідні вимоги до цих властивостей піни забезпе-

чуються підбором піноутворювачів на основі поверхневоактивних речовин (ПАР). 

За здатністю розкладатися під дією мікрофлори і гідролізу піноутворювачі поділя-

ються на біологічно «м'які» і «жорсткі». Жорсткі піноутворювачі зберігають свою 

хімічну і біохімічну активність до 20 років, м'які руйнуються у природі під впли-

вом гідролізу, сонячної енергії і мікроорганізмів за менш тривалий час (5-8 років). 

У процесі гасіння піна руйнується, а піноутворювачі у більшості випадків потрап-

ляють у ґрунт і водоймища. 

Таким чином, піноутворювачі, які використовуються для створення піни, да-

леко не завжди є безпечними для навколишнього се-редовища. 

Із газоподібних вогнегасних засобів найбільш небезпечними є хладони. Їх 

потрапляння в атмосферу призводить до руйнування озонового шару. Однак зби-

ток, якого завдають пожежі навколишньому середовищу, знищуючи матеріальні 

цінності, руйнуючи і забруднюючи природне середовище, не дозволяє повністю ві-

дмовитися від таких ефективних засобів боротьби з ними, як хладони. З метою збе-

реження озонового шару використання відомих озоноруйнуючих хладонів обмежу-

ється і ведеться пошук їх замінників. 

Отже, хладони вважаються чинниками, які руйнують озоновий шар. За пев-

них умов хладони здатні справляти токсичну дію на організм і руйнувати штучно 

створене людиною середовище - техносферу - внаслідок корозії. Екологічна небез-

пека хладонів пов'язана з їх токсичністю за умови дії високих концентрацій, а про-

дукти розкладання хладонів є небезпечними і у малих дозах. Хладони 13В1 і 12В1 

та продукти їх розкладу можна віднести до токсичних сполук наркотичного типу, 

які діють на нервову, серцево-судинну системи й органи дихання. Можливі ура-
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ження печінки, нирок. Разом з тим вплив хладонів на структуру елементів ДНК не 

зафіксований. 

На сьогодні утилізація і регенерація хладонів є надзвичайно актуальною за-

дачею, яку, на жаль, важко вирішувати, у зв'язку з високою термітною і хімічною 

стабільністю хладонів. На сьогодні знищення хладонів у промислових масштабах 

не ведеться. 
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ВИСНОВОК 

 

В кваліфікаційній роботі, метою якої було підвищення пожежної безпеки 

КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» Донецької об-

ласті, було проведено аналіз її території, будівельних конструкцій, об’ємно-

планувальних рішень, протипожежного водопостачання. По результатам цього 

аналізу були запропоновані наступні заходи. 

Питання щодо генерального плану: 

- відстань від проїзду із жорстким покриттям до будівлі збільшити до 5-8 м; 

- ширина шляхів на  території лікарні збільшити до 3,5 м;  

- збільшити довжину відстані між будівлею лікарні та сміттєзбиральниками 

до 25 м; 

- збільшити довжину відстані між будівлею лікарні та стоянками для авто. на 

30 місць до 50 м; 

- збільшити довжину відстані між будівлею лікарні та червоними лініями до 

30 м; 

- збільшити довжину відстані між будівлею лікарні та трансформаторною пі-

дстанцією до 25 м. 

Питання щодо об'ємно-планувальних рішень:  

1. Стіни кабінетів процедур обробити вологостійким матеріалом (вологостій-

ким матеріалом на вис. 1,6 м і ширину, що рівна ширині обладнання + 20 см в кож-

ну сторону); 

2. Довжину від палати до шахт ліфтів збільшити до 6 м; 

3. Санітарні прилади стаціонарів зробити з розрахунку 1  на 15 у чоловіків і 

на 10 у жінок; 

4. Стіни палат покрити матовою фарбою; 

5. Стіна операційних покрити плиткою; 

6. Перекрасити стіни операційної в сірозелений чи зелено блакитний колір. 

Питання протипожежного водопостачання: 

- технічне обслуговування проводити один раз на пів року; 
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- встановити шафи на ПК-1, ПК-3 та ПК-7; 

- укомплектувати шафи ПК-2 та ПК-4 двома вогнегасниками; 

- прибрати стоянку автомобілів з гідранта ПГ-11; 

- встановити позначки гідрантів (1 – букви ПГ, 2 – довжина до ПГ, м, 3 

– внутр. діаметр трубопроводу, в мм, 4 – вид водомережі.). 

Укомплектувати корпуси лікарні вогнегасниками відповідно до нормативних 

документів. 

Встановити аварійно-евакуаційне освітлення з незалежним джерелом жив-

лення на шляхах евакуації (в холах, коридорах, маршових сходах). 

На евакуаційних виходах встановити світловий покажчик - напис «Вихід» 

(білий колір, зелений фон, що мають аварійне незалежне джерело електричного 

живлення). 

Електричні розподільчі коробки повинні бути закриті кришкою негорючого 

матеріалу. 

Всі з’єднання електричної проводки зробити паяними (опресованими або за-

тиснути болтами) 

Зробити всі план-схеми евакуації людей при пожежі згідно нормативних до-

кументів (вказати місце розміщення вогнегасника або інших первинних засобів 

пожежогасінні, телефона, погодити з органом ДСНС України і вивішувати на вид-

ному місті). 

На постах чергових медсестер повісити табличку з зазначеним номером те-

лефону для виклику ОРС ЦЗ ДСНС України, так, щоб її було добре видно. 

Випробувати опір ізоляцій електромереж. 

Не використовувати в системі електромережі плавких запобіжників, які не 

прокалібровані та не сертифіковані. 

Не використовувати килимового покриття на шляхах евакуації на перших 

поверхах. 

Необхідно вкласти договори із спец. організаціями по обслуговуванню сис-

тем автоматичної пожежної сигналізації. 
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Згідно визначених термінів проводити техн. обслуговування всіх вогнегасни-

ків. 

З усім персоналом робітниками провести інструктаж під підпис протипоже-

жного характеру. 

В роботі був проведений розрахунок пожежі, що відбулася в рентгенкабінеті, 

що знаходиться на 1-му поверсі. Джерело запалювання, що спричинило пожежу, 

приймаємо коротке замикання електричної проводки. Розповсюджувалося полум’я 

по ренгенплівкам та дерев’яним меблям. Площа пожежі була 50 м2. Для її ліквідації  

залучаємо 5 підрозділів оперативно-рятувальної служби ДСНС України з м. Бах-

мут, м. Соледар та м. Ча́сів Яр Донецької області. В роботі запропоновані рекомен-

дації начальницькому складу при гасінні пожежі, було розглянуто питання безпеки 

праці та екології. 
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