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Вступ 

Впродовж 2020 року в Україні зареєстровано 101 279 пожеж. Порівняно з 

2019 роком кількість пожеж зросла на 5,6 %, що відбулося головним чином за 

рахунок збільшення кількості пожеж на відкритих територіях (+12,5 %), питома 

вага яких становить 60,7 % від їх загальної кількості. 

Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини 

отримали травми, у тому числі 107 дітей. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 12 млрд 606 млн 904 тис. три (із них 

прямі збитки становлять 2 млрд 631 млн 982 тис. три; побічні - 9 млрд 974 млн 922 

тис. три). 

Матеріальні втрати від пожеж збільшилися на 18,6 % (прямі збитки 

збільшилися на 18,3 %; побічні збитки збільшилися на 18,7 %) 

Щодня в Україні, в середньому, виникало 277 пожеж, матеріальні втрати від 

яких складали 34 млн 445 тис. гривень. 

Кожного дня внаслідок пожеж гинуло й отримувало травми по 4 людини, 

вогнем знищувалось або пошкоджувалось 77 будівель (споруд) і 14 одиниць 

техніки. 

Прямі збитки від однієї пожежі становили 26 тис. гривень. 

Впродовж 2020 року у містах і селищах міського типу та поза межами 

міських населених пунктів України (далі - у містах) зареєстровано 53 511 пожеж; 

порівняно з 2019 роком їх кількість збільшилася на 2,9 %. 

Унаслідок пожеж з причини необережного поводження з вогнем загинуло 1 

079 людей (-11,3 % або 62,4 % від їх загальної кількості). Причиною пожеж із 

загибеллю 283 людей (-14,8 % або 16,4 %) стало порушення правил пожежної 

безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок; із загибеллю 233 

людей (-0,9% або 13,5 %) - порушення правил улаштування та експлуатації печей і 

теплогенеруючих агрегатів та установок; внаслідок підпалів загинула 31 людина 

(+55,0 % або 1,8 %); з причини порушення технології виробництва та правил 

експлуатації транспортних засобів загинуло 7 людей (-12,5 % або 0,4 %); з причин 
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пустощів дітей з вогнем загинуло 12 людей (+50,0 % або 0,7 %); внаслідок пожеж з 

невстановлених та інших причин загинуло 82 людини (-8,9 % або 4,7 %). 

Об'єктом для виконання кваліфікаційної роботи обрано Авдіївську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 7 Авдіївської міської ради Донецької 

області. 

Метою кваліфікаційної роботи є перевірка стану пожежної безпеки 

Авдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Авдіївської міської ради 

Донецької області та розробка заходів щодо його покращення. 

Кваліфікаційна робота повинна дати обґрунтування заходів щодо підвищення 

рівня стану пожежної безпеки Авдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

7 Авдіївської міської ради Донецької області та організації ведення оперативно-

рятувальних робіт підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкту 

Загальноосвітня школа I-III ступенів № 7 Авдіївської міської ради 

розміщується за адресою: Донецька область, м.Авдіївка, вул. Комунальна, 10. 

Авдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Авдіївської міської 

ради Донецької області (далі - школа) призначена для навчання та виховання дітей 

віком від 6 років, а також для проведення позакласної виховної та спортивної 

діяльності. Школа побудована на земельній ділянці - 10,685 га. Територія школи 

частково огороджена металевим парканом висотою 2,0 м. Улаштовано 2-а під’їзди 

до будівель школи. До земельної ділянки школи придягають багатоповерхові 

житлові будівлі. Відстань до будівель не менш 40 м. 

Школа має складне планування. Улаштовано три будівлі: 

чотирьохповерхового навчального корпусу, двоповерхового навчального та 

господарчого корпусів. Чотирьохповерховий навчальний корпус поєднується 

галереями з двохповерховим навчальним корпусом на рівні 1-го поверху. 

Двохповерховий навчальний корпус поєднується з господарчим корпусом на рівні 

1-го поверху. 

На земельній ділянці школи, виконано насадження високорослих дерев понад 

2-х поверховим навчальним корпусом, зі сторони вул. Комунальної та зі сторони 

господарчого корпусу. Висадження проведено на відстані 5-7 метрів від зовнішніх 

стін будівлі. Також, насадження проведено понад зовнішньою огорожею, біля 4-х 

поверхового навчального корпусу. Впритул до огорожі. 

Характеристика будівель: 

Будівля навчального корпусу 4-х поверхова, ІІ-го ступеню вогнестійкості, 

розміром 54,5×12,5 м, площа поверху – 681,25 м2. Будинок з підвалом без горища. 

Висота будинку на рівні перекриття даху 15 м. В будівлі розташовані навчальні 

класи та адміністративно-побутові приміщення.  

З правої сторони улаштовано зовнішню пожежну драбину типу П1, по якій 

можна вийти на покрівлю. 
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Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Перекриття та покриття – 

багатопустотні залізобетонні плити. Покриття даху – руберойд по бітумній мастиці. 

Оздоблення стін – поклеєно шпалери по цементній штукатурці. Підлога – 

дерев’яна, вкрита лінолеумом. 

Планування корпусу – коридорне. Дві сходові клітини поєднують підвал з 4-

м поверхом. З кожної сходової клітини є вихід на дах будинку. 

Вхід назовні з навчального корпусу один, через галерею.  

На 1-му поверсі розміщуються: кабінети фізики та хімії, з лабораторіями, 

викладацькі, кабінет директора та санітарні вузли. 

На 2-й поверх ведуть дві сходові клітини. 

На 2-4-му поверха планування однакове: на кожному поверсі розміщуються 

по 5-ть навчальних класів. 

Двохповерховий навчальний корпус має ІІ-й ступінь вогнестійкості. Будівля 

має розмір - 48,5×18,5 м, площа поверху – 897,25 м2. Будинок з підвалом без 

горища. Висота будинку на рівні перекриття даху 9 м.  

Зовнішня пожежна драбина, для підйому на покрівлю будівлі відсутня. 

В будівлі улаштовано 2-і сходові клітини, які поєднують підвал з 2-м 

поверхом та мають вихід на покриття. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Перекриття та покриття – 

багатопустотні залізобетонні плити. Покриття даху – руберойд по бітумній мастиці. 

Оздоблення стін – поклеєно шпалери по цементній штукатурці. Підлога – 

дерев’яна, вкрита лінолеумом. 

На 1-му поверсі будівлі улаштовано переходи до 4-х поверхового 

навчального та господарчого корпусів.  

З будівлі корпусу є один вихід безпосередньо назовні (зі сходової клітини до 

великої спортивної зали) та через галерею, яка поєднує 4-х та 2-х поверхові 

навчальні корпуси.  

На 1-му поверсі розміщуються: хол, роздягальні, актова зала з коморою, 

велика спортивна зала з роздягальнею та підсобним приміщенням,  

На 2-й поверх ведуть 2-і сходові клітини.  
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На 2-му поверсі будівлі розміщуються: спортивний зал з роздягальнею, 

бібліотека. З спортивного залу є другий евакуаційний вихід. 

Будівля господарчого корпусу двоповерхова, ІІ-го ступеню вогнестійкості, 

розміром 18,5×36,9 м, загальна площа в плані – 683 м2. Будинок без підвалу та без 

горища. Висота будівлі на рівні перекриття даху 8 м.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Перекриття та покриття – 

багатопустотні залізобетонні плити. Покриття даху – руберойд по бітумній мастиці. 

Оздоблення стін – харчовий блок – керамічна плитка, зали їдалень – гіпсова 

плитка, пофарбована водоемульсією. Підлога – бетонна, покладена керамічна 

плитка. 

В будівлі улаштовано 1-у сходову клітину, яка поєднуює 1 та 2-й поверхи. 

Вихід на покриття відсутній. 

В будівлі улаштовано ліфт для підняття їжі та продуктів на 2-й поверх. 

В будівлю є один вхід ззовні, другий – через галерею, з 2-х поверхового 

навчального корпусу. 

На 1-му поверсі розміщуються: приміщення харчового блоку (кухня) та зал 

їдальні.  

На 2-му поверсі розміщуються: зал їдальні з буфетом.  

Зовнішня пожежна драбина, для підйому на покрівлю будівлі відсутня. 

Пожежна сигналізація та автоматична система пожежогасіння в школі не 

передбачена. Внутрішнє водопостачання відсутнє. В приміщенні школи 

знаходиться 20-ть вогнегасників: ВП-5. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220V може бути відключено 

персоналом школи (в нічний час сторожем). Електрощитові розташовані на 

поверхах. Аварійне освітлення відсутнє. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі природна. У приміщенні їдальні 

встановлена примусова витяжна вентиляція, місця відключення якої знаходиться 

поблизу входу в це приміщення. Повітропроводи примусової вентиляції виконано з 

металевого листа, вентилятори розташовані на самій витяжці. 

Внутрішній протипожежний водопровід відсутній. 
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Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3-х пожежних 

гідрантів (далі - ПГ). ПГ №29, 28, 27 встановлені безпосередньо на міській 

водопровідній мережі по вулиці Комунальна. ПГ№29 тупикова мережа Ø 100мм, 

ПГ №28 тупикова мережа Ø 150мм, ПГ№27 кільцева мережа Ø 150мм. 

Відстань від ПГ №29 до 2-х поверхового навчального корпусу - 10м. 

Відстань від ПГ №28 до 2-х поверхового навчального корпусу - 45м. 

Відстань від ПГ №27 до 4-х поверхового навчального корпусу - 60м. 

Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водопровідній 

мережі до 7 атм., здійснюється через диспетчера міськводоканалу. Також по вулиці 

Комунальній встановлено ПГ №32 на відстані 100 м та ПГ №30 на відстані 150м. 

від 4-х поверхового навчального корпусу обидва на кільцевій мережі Ø 150 м. 

 

1.2. Аналіз відповідності забудови ділянки школи 

Аналіз забудови ділянки школи проводиться для визначення навявності 

порушень вимог будівельних норм щодо улаштування території земельної ділянки: 

розміщення будівель школи, відстань до сусідніх будинків, червоної лінії забудови, 

можливості в'їзду на територіїю школи, під'їзду до будівель тощо.  

Результати аналізу відповідності забудови ділянки школи наведено в 

таблиці 1.1. 

Табл. 1.1 

Результати аналізу відповідності забудови ділянки школи 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Огородження 

території. 

Територія школи 

частково 

огороджена 

металевим 

парканом 

висотою 2,0 м. 

«Земельні ділянки 

закладів загальної 

середньої освіти 

повинні мати 

огорожу заввишки не 

менше 1,2 м.» [7] 

п. 5.6 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

2 Наявність під’їздів 

до будівель школи. 

Улаштовано 2-а 

під’їзди до 

будівель школи. 

Не можливий 

під’їзд до будівлі 

2-х поверхового 

«На земельних 

ділянках необхідно 

передбачати під'їзди 

для пожежних машин 

до будинків, 

можливість об'їзду 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 
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навчального 

корпусу зі 

сторони 

господарчого 

корпусу. 

навколо будинку» [7] 

3 Насадження на 

території школи 

Насадження 

високорослих 

дерев виконано 

понад 2-х 

поверховим 

навчальним 

корпусом, зі 

сторони вул. 

Комунальної та зі 

сторони 

господарчого 

корпусу. 

Висадження 

проведено на 

відстані 5-7 

метрів від 

зовнішніх стін 

будівлі. Понад 

зовнішньою 

огорожею, біля 4-

х поверхового 

навчального 

корпусу. Впритул 

до огорожі. 

«Високорослі дерева 

слід висаджувати на 

відстані не меншій 10 

м від стін з вікнами  

навчальних 

приміщень, а 

чагарники  − не 

менше 5 м.» [7] 

п. 5.18 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Не 

відповідає 

4 Розміщення на 

земельній ділянці. 

До земельної 

ділянки школи 

придягають 

багатоповерхові 

житлові будівлі. 

Ступінь 

вогнестійкості 

будівель – ІІ.   

Відстань до 

будівель не менш 

40 м. 

«Протипожежні 

відстані між 

житловими, 

громадськими, 

адміністративно-

побутовими, 

будинками 

промислових 

підприємств, 

гаражами слід 

приймати: при 

ступіні вогнестійкості 

будинку ІІ при 

суміжних будинках, 

які мають ступінь 

вогнестійкості ІІ та 

ІІІ – не менш 9 м.» 

[10] 

п. 15.2.2, 

табл. 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

«Будівлі закладів 

загальної середньої 

освіти розміщуються 

не ближче 25 м від 

червоної лінії.» [7] 

п. 5.2 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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«Відстань від межі 

ділянок навчальних 

закладів до стін 

житлових будинків із 

входами та вікнами 

приймається не 

менше 10 м, від 

будинків навчальних 

закладів до житлових 

та громадських 

будинків та споруд − 

згідно з  нормами  

інсоляції, природного 

освітлення та  

шумозахисту.» [7] 

п. 5.3 ДБН 

В.2.2-3:2018  

Відповідає 

5 Стан покриття 

під'їздів 

Улаштовані 

проїзди на 

території школи 

мають 

асфальтоване 

покриття. 

«Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття» [7] 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

Висновок: за результатами аналізу відповідності забудови ділянки школи 

було встановлено, що: 

1. Не передбачено під'їзди для пожежних машин до 2-х та 4-х поверхових 

будівель будівель школи, можливість об'їзду навколо будинків (п. 5.7 ДБН В.2.2-

3:2018). 

2. Понад 2-х та 4-х поверховими навчальними корпусами висадженні 

високорослі дерева на відстані менш 10 метрів від зовнішніх стін будівлі (п. 5.18 

ДБН В.2.2-3:2018). 

 

1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних 

рішень будівлі школи 

Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

будівлі школи проводиться для визначення навявності порушень вимог 

будівельних норм щодо планування поверхів, сходових маршів та конструктивних 

рішень будівлі. 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.2. 
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Табл. 1.2 

Перевірка відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень будівлі 

школи 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Є в наявності Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відповідність 

поверховості 

будівель. 

Улаштовано три 

будівлі: 

чотирьохповерхов

ого навчального 

корпусу, 

двоповерхового 

навчального та 

господарчого 

корпусів. Ступінь 

вогнестійкості 

будівель – ІІ.  

«Не більше 3-х поверхів − 

загальноосвітніх 

навчальних закладів (у 

крупних, найкрупніших і 

великих містах, крім 

районів з сейсмічністю 7-

8 балів, допускається  

будівництво  4-

поверхових  будинків  

шкіл); 

Не більше 4-х поверхів − 

профтехучилищ.» [7] 

п. 6.9 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

2 Ширина 

проходів 

Ширина коридорів 

та холів, в 

корпусах від 1,75 

до 5-ти метрів. 

«Ширина шляхів 

евакуації повинна бути не 

менш 1 м.» [3] 

п. 7.3.6 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

3 Висота 

приміщень 

Висота навчальних 

приміщень та 

коридорів в 

навчальних 

корпусах не менш 

3,3 м (4-х 

поверховий 

навчальний 

корпус) та 4-х 

метрів – 2-х 

поверховий 

навчальний 

корпус. 

«Висота шляхів евакуації 

повинна бути не меншою 

ніж 2 м.» [3] 

п. 7.3.6 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

«Висота поверхів 

навчальних приміщень 

встановлюється виходячи 

із того, що висоту 

навчальних приміщень 

від підлоги до стелі слід 

приймати не менше ніж 

3,3 м.» [7] 

п. 6.10 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

4 Місце 

розміщення 

спортивного 

залу в будівлях. 

В школі 

улаштовано два 

спортивних зала, 

які знаходяться в 

2-х поверховому 

навчальному 

корпусі. Великий 

спортивний зал 

розміщується на 1-

му поверсі, на 2-му 

поверсі 

розміщується 

спортивний зал. 

 

«Фізкультурно-спортивні 

зали слід розміщувати не 

вище другого поверху, не 

допускається 

розміщувати їх над 

навчальними 

приміщеннями. 

В умовах реконструкції 

фізкультурно-спортивні 

зали допускається 

розміщувати над 

навчальними 

приміщеннями» [7] 

п. 6.7 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 
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5 Улаштування 

протипожежних 

відсіків 

Улаштовано три 

будівлі: 

чотирьохповерхов

ого навчального 

корпусу, 

двоповерхового 

навчального та 

господарчого 

корпусів, які 

поєднується 

галереями на рівні 

1-го поверху. 

Ступінь 

вогнестійкості 

будівель – ІІ. 

Висот4-х 

поверхового 

навчального 

корпусу – 15 м, 2-х 

поверхового 

навчального 

корпусу – 9 м, 

господарчого 

корпусу – 8 м. 

Протипожежні 

відсіки не 

улаштовано. 

«Будинки умовною 

висотою понад 26,5 м 

слід розділяти по 

вертикалі на 

протипожежні відсіки 

протипожежними 

перекриттями з класом 

вогнестійкості не менше 

REI 120» [7] 

п. 10.3.2 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

6 Улаштування 

зовнішньої 

пожежної 

драбини на 4-х 

поверховому 

навчальному 

корпусі. 

4-х поверхова 

будівля 

навчального 

корпусу (висота 

будівлі – 15 м) - З 

правої сторони 

улаштовано 

зовнішню 

пожежну драбину 

типу П1, по якій 

можна вийти на 

покрівлю. 

«Виходи на покрівлю слід 

передбачати у будинках 

заввишки 10 м і більше 

від планувальної 

позначки до карниза 

покрівлі або верху 

зовнішньої стіни. Виходи 

мають влаштовуватись по 

зовнішніх пожежних 

драбинах типу П1, П2.» 

[3] 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

«Для підйому на висоту 

від 10 м до 20 м та у 

місцях перепаду висот 

покрівель від 1 м до 20 м 

слід застосовувати 

зовнішні пожежні 

драбини типу П1.» [3] 

п. 8.9 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

7 Улаштування 

зовнішньої 

пожежної 

драбини на 2-х 

поверховому 

навчальному 

корпусі. 

Двохповерховий 

навчальний корпус 

(висота будівлі – 9 

м) - зовнішня 

пожежна драбина, 

для підйому на 

покрівлю будівлі 

«Виходи на покрівлю слід 

передбачати у будинках 

заввишки 10 м і більше 

від планувальної 

позначки до карниза 

покрівлі або верху 

зовнішньої стіни. Виходи 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.12.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
13 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

відсутня. мають влаштовуватись по 

зовнішніх пожежних 

драбинах типу П1, П2.» 

[3] 

8 Улаштування 

зовнішньої 

пожежної 

драбини на 

господарчому 

корпусі. 

Господарчий 

корпус (висота 

будівлі – 8 м) - 

зовнішня пожежна 

драбина, для 

підйому на 

покрівлю будівлі 

відсутня. 

«Виходи на покрівлю слід 

передбачати у будинках 

заввишки 10 м і більше 

від планувальної 

позначки до карниза 

покрівлі або верху 

зовнішньої стіни. Виходи 

мають влаштовуватись по 

зовнішніх пожежних 

драбинах типу П1, П2.» 

[3] 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

9 Виходи на 

покрівлю 4-х 

поверхового 

навчального 

корпусу. 

Площа покрівлі: 

681,25 м2. 

Кількість виходів – 

3-и (П1, 2-і сходові 

клітки). 

Горище відсутнє. 

«Не менше ніж один 

вихід на кожних повних 

та неповних 100 м 

довжини будинку з 

горищним покриттям і на 

кожних повних та 

неповних 1000 м2 площі 

покрівлі будинку з 

суміщеним покриттям 

для житлових, 

громадських, а також для 

будинків 

адміністративного та 

побутового 

призначення.» [3] 

п. 8.5 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

10 Виходи на 

покрівлю 2-х 

поверхового 

навчального 

корпусу. 

Площа покрівлі: 

897,25 м2. 

Кількість виходів – 

2-а (2-і сходові 

клітини, які 

поєднують підвал 

з 2-м поверхом та 

мають вихід на 

покриття). 

Горище відсутнє. 

«Не менше ніж один 

вихід на кожних повних 

та неповних 100 м 

довжини будинку з 

горищним покриттям і на 

кожних повних та 

неповних 1000 м2 площі 

покрівлі будинку з 

суміщеним покриттям 

для житлових, 

громадських, а також для 

будинків 

адміністративного та 

побутового 

призначення.» [3] 

п. 8.5 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

11 Виходи на 

покрівлю 

господарчого 

корпусу. 

Площа покрівлі: 

683 м2. 

Вихід на покриття 

відсутній. 

Горище відсутнє. 

«Не менше ніж один 

вихід на кожних повних 

та неповних 100 м 

довжини будинку з 

горищним покриттям і на 

кожних повних та 

неповних 1000 м2 площі 

п. 8.5 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 
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покрівлі будинку з 

суміщеним покриттям 

для житлових, 

громадських, а також для 

будинків 

адміністративного та 

побутового 

призначення.» [3] 

12 Місце 

розміщення 

актового залу в 

будівлях. 

На 1-му поверсі 2-

х поверхового 

навчального 

корпусу. 

«Актові та конференц-

зали допускається 

розміщувати, при 

кількості місць у залі – до 

300 – до 3-го поверху 

включно» [4] 

п. 10.3.3., 

табл. 10.3 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

Висновок: за результатами аналізу відповідності об’ємно-планувальних та 

конструктивних рішень будівлі школи було встановлено, що будівля 

господарчого корпусу не має виходів на покрівлю (п. 8.5 ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів 

Аналіз відповідності евакуаційних шляхів будівлі школи проводиться для 

визначення навявності порушень вимог будівельних норм по забезпеченню 

безперешкодної евакуації школярів та вчительського складу. 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Результати аналізу відповідності евакуаційних шляхів 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Улаштування 

виходів на 

покрівлю 4-х 

поверхового 

навчального 

корпусу 

Кількість виходів – 

3-и (П1, 2-і сходові 

клітки). 

По металевій 

драбині через люк. 

Люк дерев’яний. 

Кришку люка 

оббито металевим 

листом. 

«У громадських 

будинках, будинках 

адміністративного та 

побутового призначення 

заввишки не більше ніж 

15 м від планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

верху зовнішньої стіни 

(парапету) допускається 

влаштовувати виходи на 

горище або покрівлю зі 

сходових кліток через 

протипожежні люки 2-го 

типу розмірами не менше 

ніж 0,6×0,8 м по 

п. 8.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 
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закрплених вертикальних 

металевих драбинах.» [3] 

2 Улаштування 

виходів на 

покрівлю 2-х 

поверхового 

навчального 

корпусу 

Кількість виходів – 

2-а (2-і сходові 

клітини, які 

поєднують підвал з 

2-м поверхом та 

мають вихід на 

покриття). 

По металевій 

драбині через люк. 

Люк дерев’яний. 

Кришку люка 

оббито металевим 

листом. 

«У громадських 

будинках, будинках 

адміністративного та 

побутового призначення 

заввишки не більше ніж 

15 м від планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

верху зовнішньої стіни 

(парапету) допускається 

влаштовувати виходи на 

горище або покрівлю зі 

сходових кліток через 

протипожежні люки 2-го 

типу розмірами не менше 

ніж 0,6×0,8 м по 

закрплених вертикальних 

металевих драбинах.» [3] 

п. 8.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

3 Улаштування 

виходів на 

покрівлю 

господарчого 

корпусу 

Вихід на покриття 

відсутній. 

«У громадських 

будинках, будинках 

адміністративного та 

побутового призначення 

заввишки не більше ніж 

15 м від планувальної 

позначки землі до 

карниза покрівлі або 

верху зовнішньої стіни 

(парапету) допускається 

влаштовувати виходи на 

горище або покрівлю зі 

сходових кліток через 

протипожежні люки 2-го 

типу розмірами не менше 

ніж 0,6×0,8 м по 

закрплених вертикальних 

металевих драбинах.» [3] 

п. 8.6 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

4 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 4-х 

поверхового 

навчального 

корпусу 

Вхід назовні з 

навчального 

корпусу один, через 

галерею. 

З 2-го поверху 

улаштовано 2-а 

евакуаційних 

вихода. 

«Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху.» [3] 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

5 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 2-го 

поверху 4-х 

поверхового 

навчального 

З 2-го поверху 

улаштовано 2-а 

евакуаційних 

вихода. 

«Із будинку, з кожного 

поверху, 

протипожежного відсіку, 

приміщення, а також з 

частини поверху, 

відокремленої суцільими 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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корпусу стінами (перегородками), 

слід передбачати не 

менше двох 

евакуаційних виходів по 

самостійних (окремих) 

шляхах евакуації, які 

ведуть назовні, крім 

випадків, обумовлених у 

НД.» [3] 

6 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 2-х 

поверхового 

навчального 

корпусу 

З будівлі корпусу є 

один вихід 

безпосередньо 

назовні (зі сходової 

клітини до великої 

спортивної зали) та 

через галерею, яка 

поєднує 4-х та 2-х 

поверхові навчальні 

корпуси.  

З 2-го поверху 

улаштовано 2-а 

евакуаційних 

вихода. 

«Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху.» [3] 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 2-го 

поверху 2-х 

поверхового 

навчального 

корпусу 

З 2-го поверху 

улаштовано 2-а 

евакуаційних 

вихода. 

«Із будинку, з кожного 

поверху, 

протипожежного відсіку, 

приміщення, а також з 

частини поверху, 

відокремленої суцільими 

стінами (перегородками), 

слід передбачати не 

менше двох 

евакуаційних виходів по 

самостійних (окремих) 

шляхах евакуації, які 

ведуть назовні, крім 

випадків, обумовлених у 

НД.» [3] 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

8 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

господачого 

корпусу 

В будівлю є один 

вхід ззовні, другий 

– через галерею, з 

2-х поверхового 

навчального 

корпусу. 

З 2-го поверху 

улаштовано один 

евакуаційний вихід. 

«Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість евакуаційних 

виходів з будь-якого 

поверху.» [3] 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

9 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 2-го 

поверху 

господачого 

З 2-го поверху 

улаштовано один 

евакуаційний вихід. 

«Із будинку, з кожного 

поверху, 

протипожежного відсіку, 

приміщення, а також з 

частини поверху, 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 
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корпусу відокремленої суцільими 

стінами (перегородками), 

слід передбачати не 

менше двох 

евакуаційних виходів по 

самостійних (окремих) 

шляхах евакуації, які 

ведуть назовні, крім 

випадків, обумовлених у 

НД.» [3] 

10 Улаштування 

евакуаційних 

виходів з актового 

залу. 

Актовий зал 

улаштовано на 1-му 

поверсі 2-х 

поверхового 

навчального 

корпусу та має 2-а 

евакуаційних 

виходи. 

Школа 

запроектована з 

розрахунку на 600 

учнів. 

Актовий зал 

розрахован на 90 

осіб. 

«Допускається 

передбачати один 

евакуаційний вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням не більше 

ніж 50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішої точки 

підлоги до зазначеного 

виходу не перевищує 

25 м.» [3] 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

11 Улаштування 

евакуацйного 

освітлення 

На сходових 

клітках 4-х 

поверхового та 2-х 

поверхового 

навчальних 

корпусів не 

влаштовано 

евакуаційне 

освітлення 

«Сходові клітки, 

внутрішні відкриті та 

зовнішні сходи, 

коридори, проходи та 

інші шляхи евакуації 

мають бути забезпечені 

евакуаційним 

освітленням.» [14] 

р. ІІІ п. 2.31 

ППБУ 

Не 

відповідає 

12 Улаштування 

евакуаційних 

виходів 

Евакуаційні виходи 

з актового залу: 

один - обладнан 

світловим 

показчиком з 

написом „ВИХІД”, 

але на час перевіки, 

знаходися в 

несправному стані. 

Другий – світловий 

покажчик – 

демонтовано. 

«Світлові покажчики 

«Вихід» необхідно 

постійно утримувати 

справними. У залах для 

глядачів, виставкових, 

актових залах та інших 

подібних приміщеннях 

вони мають бути 

увімкнуті на весь час 

перебування людей 

(проведення заходу).» 

[14] 

р. ІІІ п. 2.32 

ППБУ 

Не 

відповідає 

13 Запори на дверях 

евакуаціцйних 

виходів. 

Запори на дверях, 

які улаштовано на 

шляхах евакуації 

зачиняються на 

засови, які 

змонтовано 

«Двері евакуаційних 

виходів з коридорів 

поверху, сходових 

кліток, вестибюлів (фойе, 

холів) та інші двері на 

шляхах евакуації не 

п. 7.2.10. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 
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зсередини. повинна мати запорів, 

що перешкоджають їх 

вільному зачиненню з 

середини без ключа у 

разі пожежі.» [3] 

14 Улаштування 

пристроїв для для 

самозачинення та 

ущільнення в 

притулах на 

дверях. 

Двері, які 

улаштовано на 

шляхах евакуації, 

не обладнані 

пристроями для 

само зачинення та 

ущільнення в 

притулах. 

«Пристроями для 

самозачинення та 

ущільнення в притулах 

повинні бути обладнані 

двері виходів до 

сходових кліток усіх 

типів.» [3] 

п. 7.2.11. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності евакуаційних шляхів, 

встановлено: 

1. Люки, виходів на покрівлю зі сходових кліток в 4-х та 2-х поверхових 

навчальних корпусах виконано не протипожежними 2-го типу (п. 8.6 ДБН В.1.1-

7:2016). 

2. З 2-го поверху господачого корпусу улаштовано один евакуаційний вихід 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

3. Не влаштовано евакуаційне освітлення на сходових клітках 4-х та 2-х 

поверхового навчальних корпусів (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

4. На евакуаційних виходах з актового залу (2-х поверховий навчальний 

корпус) не працюють світлові показчики з написом „ВИХІД” (р. ІІІ п. 2.32 ППБУ). 

5. Двері, які улаштовано на шляхах евакуації, не обладнані пристроями для 

само зачинення та ущільнення в притулах (п. 7.2.11. ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Аналіз відповідності відповідності протипожежного водопостачання 

проводиться для визначення навявності порушень вимог будівельних норм по 

забезпеченню улаштування та утримання джерел протипожежного водопостачання. 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.4. 
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Табл. 1.4 

Результати аналізу відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Улаштування 

водопровідної 

мережі. 

Біля школи 

улаштована міська 

водопровідна 

мережа – кільцева 

Ø 150мм, яка має 

тупікові 

відголудження 

Ø 150мм та 100 мм. 

«У межах населених 

пунктів водопровідні 

мережі, як правило, 

повинні бути 

кільцевими.» [5] 

п. 12.5 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

2 Внітрішні 

джерела 

протипожежного 

водопостачання. 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід 

відсутній. 

«Внутрішній 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати у будівлях 

загальноосвітніх 

шкіл.» [6] 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

3 Необхідні витрати 

на зовнішнє 

пожежогасіння 

Всі будівлі школи 

мають ІІ ступінь 

вогнестійкості. 

Найбільший об’єм 

та поверховість має 

4-х поверховий 

навчальний корпус 

– 10219 м3. 

Витрати: 

- з кільцевої мережі 

водопостачання 

Ø 150 мм, при 

робочому тиску 

3 атм. – 80 л.с. 

(ПГ№27); 

- з тупікової мережі 

водопостачання 

Ø 150 мм, при 

робочому тиску 

3 атм. – 40 л.с. (ПГ 

№28); 

- з тупікової мережі 

водопостачання 

Ø 100 мм, при 

робочому тиску 

3 атм. – 17 л.с. (ПГ 

№29). 

«Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів від 3 до 6 

включно та при об’ємі 

від 5 до 25 тис. м3 – не 

менше 20 л/с на одну 

пожежу. 

Розрахункова кількість 

пожеж – 1.» [5] 

п. 6.2.3, 

табл. 3,4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

4 Розміщення 

пожежних 

гідрантів 

Пожежні гідранти 

знаходяться: 

- ПГ №29 до 2-х 

поверхового 

«Пожежні гідранти слід 

передбачати не ближче 

ніж 5 м від стін 

будівель.» [5] 

п. 12.16 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 
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навчального 

корпусу - 10м; 

- ПГ №28 до 2-х 

поверхового 

навчального 

корпусу - 45м.; 

- ПГ №27 до 4-х 

поверхового 

навчального 

корпусу - 60м. 

Висновки: за результатами аналізу відповідності протипожежного 

водопостачання – недоліків не виявлено. 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

1. Не передбачено під'їзди для пожежних машин до 2-х та 4-х поверхових 

будівель будівель школи, можливість об'їзду навколо будинків (п. 5.7 ДБН В.2.2-

3:2018). 

2. Понад 2-х та 4-х поверховими навчальними корпусами висадженні 

високорослі дерева на відстані менш 10 метрів від зовнішніх стін будівлі (п. 5.18 

ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Будівля господарчого корпусу не має виходів на покрівлю (п. 8.5 ДБН 

В.1.1-7:2016). 

4. Люки, виходів на покрівлю зі сходових кліток в 4-х та 2-х поверхових 

навчальних корпусах виконано не протипожежними 2-го типу (п. 8.6 ДБН В.1.1-

7:2016). 

5. З 2-го поверху господачого корпусу улаштовано один евакуаційний вихід 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

6. Не влаштовано евакуаційне освітлення на сходових клітках 4-х та 2-х 

поверхового навчальних корпусів (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

7. На евакуаційних виходах з актового залу (2-х поверховий навчальний 

корпус) не працюють світлові показчики з написом „ВИХІД” (р. ІІІ п. 2.32 ППБУ). 

8. Двері, які улаштовано на шляхах евакуації, не обладнані пристроями для 

само зачинення та ущільнення в притулах (п. 7.2.11. ДБН В.1.1-7:2016). 
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1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

1. Улаштувати під'їзди для пожежних машин до 2-х та 4-х поверхових 

будівель будівель школи, з можливістю об'їзду навколо будинків (п. 5.7 ДБН В.2.2-

3:2018). 

2. Провести очищення від високорослих дерев прилеглої території до 2-х та 

4-х поверхових навчальних корпусів на відстань менш 10 метрів від зовнішніх стін 

цих будівель (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Улаштувати вихід на покрівлю будівлі господарчого корпусу (п. 8.5 ДБН 

В.1.1-7:2016). 

4. Установити протипожежні люки 2-го типу, на виходах на покрівлю зі 

сходових кліток в 4-х та 2-х поверхових навчальних корпусах (п. 8.6 ДБН В.1.1-

7:2016). 

5. Улаштувати 2-й евакуаційний вихід з 2-го поверху господарчого корпусу 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

6. Влаштувати евакуаційне освітлення на сходових клітках 4-х та 2-х 

поверхового навчальних корпусів (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

7. Змонтувати та відремонтувати встановленій світловий показчик з написом 

„ВИХІД” на евакуаційних виходах з актового залу (2-х поверховий навчальний 

корпус) (р. ІІІ п. 2.32 ППБУ). 

8. Обладнати двері, які улаштовано на шляхах евакуації, пристроями для 

самозачинення та ущільнення в притулах (п. 7.2.11. ДБН В.1.1-7:2016). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Місце виникнення пожежі – бібліотека (2-й поверх 2-х поверхового 

навчального корпусу). 

Розміри приміщення - 9×9 м, висота – 4 м. 

Час виникнення – день (під час проведення занять). 

Осередок пожежі – від входу, в правому дальньому куті приміщення. 

Горюча речовина - книги, які встановлені на стелажах. 

Розмір віконного пройому – 2370×2060 мм. 

Кількість віконних пройомів – 2. 

Розмір дверного пройому – 1170×2300 мм. 

Кількість дверних пройомів – 1. 

Лінійна швидкість поширення вогню під час пожежі – 0,5-1 м/хв (бібліотека, 

книгосховище, архів) [17]. Прийнято – 1 м/хв. 

Основні параметри горючої речовини [21]:  

питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при згорянні1 кг 

горючої речовини (
о
пгv ) – 4,64 м3·кг-1; 

коефіцієнт повноти згоряння ( η ) - 00,97; 

питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння (
о
пv ) – 3,95 м3 кг-1; 

нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ

) - 13400 кДж·кг-1; 

масова швидкість вигоряння горючої речовини (
о
mv ) - 0,438 кг·м-2 хв-1. 

Прийняті припущення: вважаємо, що двері і вікна знаходяться на одному 

рівні, газообмін проводиться через отвори, до яких дійшов фронт пожежі. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Розрахунок параметрів розвитку пожежі проводиться відповідно до методик 

викладених в [17-20]. 

Час вільного розвитку пожежі визначається: 
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𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор, хв    (2.1) 

 

де 𝜏прям- час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

𝜏зб.в- час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

𝜏дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

𝜏ор- час оперативного розгортання, хв. 

 

Час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога» 𝜏зб.в = 1 хв [17]. 

Час оперативного розгортання 𝜏ор = 1 хв [17]. 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж [17]: 

 

𝜏дп = 𝜏вияв + 𝜏пов, хв     (2.2) 

 

де 𝜏вияв - час виявлення пожежі, хв.; 

𝜏пов - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Час до повідомлення про пожежу 𝜏дп = 2 хв [17]. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями [17] 

визначається: 

 

𝜏прям =
𝐿∙60

𝑉руху
, хв,     (2.3) 

 

де 𝐿 - відстань від частини до місця пожежі, км; 

𝑉руху- середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год).  
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Середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів 𝑉руху =

45 км/год. 

 

𝜏прям =
𝐿 ∙ 60

𝑉руху
=

9 ∙ 60

45
= 12 хв 

 

Час прибуття до місця виклику: 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям, хв     (2.4) 

 

де 𝜏1 - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям = 2 + 1 + 9 = 12 хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор = 2 + 1 + 9 + 3 = 15 хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу визначається: 

 

𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10), м   (2.5) 

 

де 𝑉л - лінійна швидкість поширення, м/хв; 

𝜏віл - час розвитку пожежі, хв. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

𝑅1 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏1 − 10) = 0,5 ∙ 1 ∙ 10 + 1 ∙ (12 − 10) = 7 м 
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При прибутті сил та засобів до місця виклику, фронт пожежі до протилежних 

стін не дійшов (розміри приміщення 9×9 м), пожежа має форму сектора, з кутом 

90°. 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів:  

 

𝑆п = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅п
2, м2      (2.6) 

 

де 𝑎 – кут з яким поширюється пожежа, рад (1 рад≈57°), м. 

 

𝑆1 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅1
2 = 0,5 ∙ 1,57 ∙ 72 = 38,5 м2 

 

Радіус пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

𝑅2 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10) = 0,5 ∙ 1 ∙ 10 + 1 ∙ (13 − 10) = 8 м 

 

Фронт пожежі до протилежних стін не дійшов (розміри приміщення 9×9 м), 

пожежа має форму сектора, з кутом 90°. 

 

𝑆2 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅2
2 = 0,5 ∙ 1,57 ∙ 82 = 50,3 м2 

 

На час введення сил та засобів, фронт пожежі не дістав протилежної стіни, 

форма пожежі – сектор з кутом 90°. Фронт пожежі пройшов один віконний 

пройома на час прибуття сил та засобів, на час введення сил та засобів – два 

віконних пройома. 

 

2.3. Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі 

Обстановка, яка може бути під час гасіння пожежі складається з багатьох 

факторів [17], одними з найбезпечних є: 

- швидке зростання температури та переміщення теплових потоків у 

напрямку відкритих прорізів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2#w1_6
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- виділення диму, токсичних продуктів та швидке їх поширення. 

Швидке зростання температури може призвести до настання критичної 

температура (підвищення температури повітря в приміщеннях будівлі до 70ºС) або 

критичної концентрації кисню (поинження концентрації кисню в повітрі 

до 14 %) [18]. Виходячи з вищевикладеного, Швидке зростання температури може 

призвести до настання критичного часу розвитку пожежі. 

Осередок пожежі знаходиться від входу, в правому дальньому куті 

приміщення. Первісною формою пожежі прийнято чверть кола. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню [18] визначається: 

 

 

𝜏кр
О2 = 1,19 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

3
, хв    (2.7) 

 

де 𝑉прим - вільний об'єм приміщення, м3; 

𝜂- коефіцієнт повноти згоряння; 

𝑉𝑚- масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

𝑉п- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

𝜏кр
О2 = 1,19 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

=
3

1,19 ∙ √
324

0,97∙12∙0,438∙3,95
=

3
6,8 хв 

 

Час до настання критичного стану за критичною температурою [18]: 

 

 

𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2

3
, хв    (2.8) 

 

де 𝑄н
/
 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 
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𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2
=

3
7,12 ∙ √

324

0,97∙13400∙0,438∙12
=

3
2,7 хв  

 

Площа пожежі, на час прибуття сил та засобів становить 38,5 м2. Фронт 

пожежі пройшов один віконний отвір. 

Площа віконних отворів визначається: 

 

𝑆вік = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏     (2.9) 

 

де 𝑎, 𝑏 - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

𝑛 - кількість віконних отворів. 

 

𝑆вік
1 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 1 ∙ 2,37 ∙ 2,06 = 4,88 м2 

 

Площа припливу визначається: 

 

𝑆припл =
𝑆дв+𝑆вік

3
, м2    (2.10) 

 

де 𝑆дв - площа дверного пройому, м2. 

 

𝑆припл
1 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

4,88

3
= 1,627 м2 

 

Площа пожежі, на час введення сил та засобів становить – 81 м2. Фронт 

пожежі пройшов 2-а віконних отвора. 

 

𝑆вік
2 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 2 ∙ 2,37 ∙ 2,06 = 9,76 м2 
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𝑆припл
2 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

9,76

3
= 3,25 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря [18] 1 =2,5 

Коефіцієнт надлишку повітря [18] 2 =2,8 

 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря 

визначається: 

 

𝑉пг
𝜏1,2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1), м3     (2.11) 

 

𝑉пг
𝜏1 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (2,5 − 1) = 6,14 м3 

 

𝑉пг
𝜏2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (2,8 − 1) = 6,44 м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини визначається: 

 

𝑉𝑚(𝜏1,2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
)    (2.12) 

 

𝑉𝑚(𝜏1) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

12

30
) = 0,325 

𝑉𝑚(𝜏2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

15

30
) = 0,348 

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні: 

 

Тпож
𝜏1,2 = (

𝑆пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273, К    (2.13) 
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де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

Тпож
𝜏1 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

38,5

81
∙ 1200) + 273 = 843,37 К 

 

Тпож
𝜏2 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

50,3

81
∙ 1200) + 273 = 1018,2 К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі 

визначається: 

 

ср = 1,25 + (0,12 +
0,1

0,25+𝛼п
)

Тпож

1000
, кДж ∙ м−3 · К−1  (2.14) 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,5
)

843,37

1000
=

= 1,38 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,8
)

1018,2

1000
=

= 1,4 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції» визначається [21]: 

 

𝜀пр
1,2 =

1

1+0,0022∙𝑡пож
     (2.15) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 
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𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 570,3
= 0,44 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 745,2
= 0,37 

 

Площа огорожі визначається [24]: 

 

𝑆огор = ∑ 𝑆огор.𝑖
𝑛
𝑖=1 , м2     (2.16) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

𝑆огор = 𝑆підл + 𝑆стін + 𝑆стелі = 81 + 144 + 71 = 306 м2 

 

Адіабатична температура горіння визначається: 

 

Тад
1,2 =

𝜂𝑄н
/

ср
1,2𝑉пг

+ 273, К     (2.17) 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,38 ∙ 4,64
+ 273 = 2300 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,4 ∙ 4,64
+ 273 = 2266 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

визначається: 

 

Тпож
1,2 = 18,1Тад

1,2 (
𝜂𝑆пож

1,2 𝑉𝑚ср
1,2𝑉пг

𝜀пр
1,2𝑆огорТад

1,23 )

0,17

, К   (2.18) 
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Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2300 (
0,97 ∙ 38,5 ∙ 0,438 ∙ 1,38 ∙ 4,64

0,44 ∙ 306 ∙ 23003 )

0,17

= 768,98 К 

 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2266 (
0,97 ∙ 81 ∙ 0,438 ∙ 1,4 ∙ 4,64

0,37 ∙ 306 ∙ 22663 )
0,17

= 822,9 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні [18]. Температура пожежі у першому наближенні Тпож
𝜏1 =

843,37 К Тпож
𝜏2 = 1018,2 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в 

приміщенні Тпож
1 = 768,98 К, Тпож

2 = 822,9 К. Розбіжність складає більш 5%, тому 

необхідно провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для 

цього визначене значення температури пожежі Тпож
1 = 768,98 К, Тпож

2 = 822,9 К 

приймається за друге наближення - Тпож
𝜏1 = 768,98 К Тпож

𝜏2 = 822,9 К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,5
)

768,98 

1000
=

= 1,37 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,8
)

822,9

1000
=

= 1,375 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 495,98
= 0,478 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 549,9
= 0,452 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,37 ∙ 4,64
+ 273 = 2317,38 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,375 ∙ 4,64
+ 273 = 2309,22 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2317,38 (
0,97 ∙ 38,5 ∙ 0,438 ∙ 1,37 ∙ 4,64

0,478 ∙ 306 ∙ 2317,383 )

0,17

= 760,9 К 

 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2309,22 (
0,97 ∙ 81 ∙ 0,438 ∙ 1,375 ∙ 4,64

0,452 ∙ 306 ∙ 2309,223 )

0,17

= 802,9 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

другому наближенні. Температура пожежі у другому наближенні Тпож
𝜏1 = 768,98 К 

Тпож
𝜏2 = 822,9 К Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 
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Тпож
1 = 760,9К, Тпож

2 = 802,9 К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 

 

Тх,у,𝜏
1,2 = Тпож

1,2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х+х0
) , К   (2.19) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 10 м, y  - 1,15 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 3 м; 

Нприм- висота приміщення, Нприм = 4 м. 

 

х0 = 0,5 ∙ 𝐿 = 0,5 ∙ 3 = 1,5 м 

 

у0 = 0,5 ∙ Нприм = 0,5 ∙ 4 = 2 м 

 

Тх,у,𝜏
1 = Тпож

1 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 760,9 (0,8 + 0,2
1,15

2
) (1,33 −

3

2∙10+1,5
) = 828,8 К 

 

Тх,у,𝜏
2 = Тпож

2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 802,9 (0,8 + 0,2
1,15

2
) (1,33 −

3

2∙10+1,5
) = 874,6 К 

 

Висота нейтральної зони визначається: 

ℎнз
1,2 =

ℎотв

1+ √Тпож
1,2

Тпов

3
, м     (2.20) 
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де ℎотв- висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

Тпов- температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: - 

10°С); прийнято - +10°С. 

 

ℎнз
1 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,3

1 + √760,9
283

3

= 0,96 м 

 

ℎнз
2 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,3

1 + √802,9
283

3

= 0,95 м 

 

Висновок:  

1. Настання критичного часу розвитку пожежі відбудеться 2,7 хв. Критичні 

параметри по температурі настають через 6,8 хв, від виникнення осередку пожежі, 

критичні параметри по концентрації кисня – 2,7 хв. 

2. На час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 487,9оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 555,8оС. Висота нейтральної зони – 0,96 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 529,9оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 601,6оС. Висота нейтральної зони – 0,95 м. 

4. Розрахунок «висоти нейтральної зони» дає обґрунтування необхідності 

проведення оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами, з застосуванням 

засобів індивідуального захисту органів дихання та зору (далі – ЗІЗОД). 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

На час введення сил та засобів, пожежа не вийшла з приміщення. Форма 

пожежі – сектор, з кутом 90°, радіус пожежі – 8 м, площа пожежі – 50,3 м2. 

Гасіння пожежі в бібліотеках, книгосховищах, архівах проводиться 

розпиленими струменями води [17]. 

Гасіння пожежі проводиться за фронтом пожежі. 

Площа гасіння визначається: 

 

𝑆потр
гас = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ (𝑅п

2 − 𝑟2) , м2    (3.1) 

 

де 𝑟 - внутрішній радіус 𝑟 = 𝑅 − ℎг; 

ℎг - глибина гасіння пожежних стволів. Глибина гасіння (ℎг) ручних 

пожежних стволів «Б» - 5 метрів [17].  

 

𝑆потр
гас = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ (𝑅п

2 − 𝑟2)гас = 0,5 ∙ 1,57 ∙ (82 − (8 − 5)2) = 43,2 м2 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння визначаються: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас , л/с    (3.2) 

 

де 𝐼потр
гас  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,15 л/м2с (горюче навантаження складає більш 150-200 кг/м2) 

[17]. 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас = 43,2 ∙ 0,15 = 6,48 л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння визначається: 
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𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
      (3.3) 

 

де 𝑄ств - витрати води зі ствола л/с. 

 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
Б =

6,48

3,7
= 1,75 ≈ 2 

 

Виходячи з вимог [17], для гасіння пожежі необхідно ввести 2-а ствола «Б». 

Фактична витрата води на гасіння пожежі визначається: 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.4) 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку визначаються: 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25, л/с л/с     (3.5) 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25 = 6,48 ∙ 0,25 = 1,62 л/с 

 

Для захисту використовуються стволи типу «Б». 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будинку 

визначається: 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
      (3.6) 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
=

1,62

3,7
= 0,44 ≈ 1 
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Виходячи з вимог [17] та особливостей планування будівлі, на захист 

необхідно ввести 3-и ствола «Б»: на рівні 1-го поверху 2-а свтола «Б» - спортивний 

зал та актовий зал та один ствол «Б» по АД на покрівлю. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку визначаються: 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.7) 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 3 ∙ 3,7 = 11,1 л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку визначаються: 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах , л/с     (3.8) 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах = 7,4 + 11,1 = 18,5 л/с 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі. Оптимальна робота пожежного 

насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с [17]. 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим      (3.9) 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим =

18,5

29,6
= 0,625 ≈ 1 ПА 

 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

𝐿гран =
Нн−(Нпр±𝑍м−𝑍пр)

𝑆рук∙𝑄рук
2 ∙ 20, м    (3.10) 
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 

 

 

𝐿гран =
Нн − (Нпр ± 𝑍м − 𝑍пр)

𝑆рук ∙ 𝑄рук
2

∙ 20 =
90 − (50 + 0 + 7)

0,015 ∙ 3,72
= 160 м 

 

Фактична відстань від пожежного гідранта до будинку – 10 м. 

Пожежні гідранти знаходяться: 

- ПГ №29 до 2-х поверхового навчального корпусу - 10м; 

- ПГ №28 до 2-х поверхового навчального корпусу - 45м.; 

- ПГ №27 до 4-х поверхового навчального корпусу - 60м. 

Необхідно визначити кількість особового складу за визначеною схемою 

оперативного розгортання. Нормативна необхідна кількість особового складу 

визначається згідно [17]. 

Гасіння пожежі проводиться ланками газодимозахисної служби (далі – ГДЗС) 

та захист приміщень 1-го поверху проводиться ланками ГДЗС. Виставляються 4-и 

поста безпеки (далі - ПБ) та контрольно-пропускний пункт (далі - КПП). Ствол «Б» 

на захист покрівлі подається по пожежній автодрабині (далі - АД). 

Кількість особового складу визначається: 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 3 + 𝑁ств "Б"

зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁КПП + 𝑁розг + 𝑁зв   

чоловік (3.11) 

 

де 𝑁ств "Б"
гас  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ств "Б"
зах - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», виходячи з 

того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 
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𝑁ПБ - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

𝑁розг - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

𝑁зв  - кількість зв’язкових. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 3 + 𝑁ств "Б"

зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁КПП + 𝑁розг + 𝑁зв = 

= 2 ∙ 3 + 2 ∙ 3 + 1 ∙ 2 + 4 + 1 + 2 + 1 = 17 осіб 

 

Кількість відділень визначається: 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
, відділень   (3.12) 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
=

17

4
= 4,25 ≈ 5 відділень 

 

Що відповідає виклику "Пожежа № 2". 

На пожежу виїжджають: 

ДПРЧ-13 - 1 АЦ – 12 хвилин, 1 АД – 12 хвилин 

ДПРЧ-15 - 1 АЦ – 17 хвилин 

ДПРЧ-99 - 1 АЦ – 17 хвилин 

ДПРЧ-63 - 1 АЦ – 57 хвилин 

ДПРЧ-84 - 1 АЦ – 42 хвилин 

ДПРЧ-96 - 1 АЦ – 52 хвилин 

У випадку виникненні пожежі, номер виклику автомаматично підвищується 

до номеру «Пожежа №2», за яким прибувають 6-ть відділень на основних ПА та 

одне відділення на АД. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Першими, прибувають два відділення ДПРЧ-13 – на АЦ та на АД. 
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Відділення на АЦ: встановлює АЦ біля 2-х поверхового навчального 

корпусу. Ланкою ГДЗС проводить розвідку пожежі, подає ствол «Б» на гасіння 

пожежі. Виставляє ПБ. 

Відділення на АД: встановлює АД з боку вікон бібліотеки. За необхідності 

проводить евакуацію постраждалих. 

ДПРЧ-15 - 1 АЦ: встановлює АЦ на ПГ-28. Прокладає магістральну лінію в 

напрямку входу до галереї. Ланкою ГДЗС подають ствол «Б» на гасіння пожежі. 

Виставляють ПБ. 

ДПРЧ-99 - 1 АЦ: АЦ на ПГ-29. Від розгалуження ДПРЧ-15, ланкою ГДЗС 

подають ствол «Б» на захист приміщень актового залу (1-й поверх). Виставляють 

ПБ. 

Виставляється КПП. 

ДПРЧ-63 - 1 АЦ: АЦ на ПГ-27. Прокладає магістральну лінію від АЦ ДПРЧ-

99 (АЦ на ПГ-29) в напрямку АД ДПРЧ-13. Ланкою ГДЗС подають ствол «Б» на 

захист приміщень великої спортивної зали. Виставляють ПБ. 

ДПРЧ-84 - 1 АЦ: АЦ в резерв. Подають ствол «Б» на захист покрівлі. 

ДПРЧ-96 - 1 АЦ: АЦ в резерв. Особовий склад формує резервну ланку ГДЗС. 

Проводить роботи по евакуації людей, матеріальних цінностей. 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.12.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
41 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

4. Охорона праці 

Організація ведення оперативних дій повинна проводитись в суровому 

дотриманні вимог керівної документації, яка регламентує ведення оперативних дій 

та встановлює вимоги безпеки праці [11, 15, 16]. 

«Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання 

середовищі особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки» [16]. 

«До роботи в дихальних апаратах на стисненому повітрі допускаються особи, 

що придатні для служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту, без додаткового медичного обстеження. 

До роботи в апаратах допускаються особи, які пройшли відповідну 

підготовку (перепідготвку) та здали заліки. Результати підготовки (перепідготовки) 

та здачі заліків оформлюються актом учбового підрозділу. 

На основі рішення кваліфікаційної комісії учбового підрозділу видається 

наказ керівника підрозділу про допуск до роботи в апаратах. 

Апарати на стисненому повітрі являються груповими, вони не закріплюються 

за окремими посадовими особами, а передаються по зміні з обов’язковою 

перевіркою №1» [15]. 

«У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад пожежної охорони, члени пожежно-сторожової охорони, 

добровільних пожежних дружин та інших протипожежних формувань не 

допускаються до організації і ведення оперативних дій на пожежі (аварії, 

стихійному лихові) без захисного одягу та спорядження» [16]. 

«Захисний одяг мають забезпечувати безпеку та зручність роботи пожежних-

рятувальників за умов високих та низьких температур, а також захисту від впливу 

води та розчинів. Захисний одяг, предмети теплого одягу (кожушки, куртки, 

шаровари, валянки, підшоломники тощо), каска, рятувальні пояси та чоботи 

видаються особовому складу відповідно до їх розміру. Забороняється 

застосовувати на оперативному чергуванні пожежні каски без енергопоглинальних 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.12.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
42 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

систем (тулій) та підборідних пасів із застібками, захисний одяг, рукавицi, які 

мають розриви та інші пошкодження. 

Усьому особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів видається 

захисний одяг i спорядження відповідно до норм належності, які мають відповідати 

зросту та статурі працівника. Захисний одяг закріплюється індивідуально за 

кожним, забороняється його укорочення та пошкодження. 

Перед тим, як заступити на чергування, пожежні пояси та пожежні карабіни 

підлягають ретельному огляду. 

Пожежний пояс знiмається з оперативного чергування в разі: 

1) пошкодження поясної стрічки (надрив, поріз тощо); 

2) несправності (поломки, зігнутості) пряжки та шпильок пряжки; 

3) порушення цілісності заклепок та відсутності на них шайб; 

4) розриву заклепками чи блочками матеріалу поясної стрічки; 

5) відсутності хомутика для закладання кінця пояса; 

6) наявності тріщин та вм'ятин на поверхні блочкiв чи відсутності хоча б 

одного з них; 

7) наявності розривів шкіряного шару пояса. 

Карабін знімається з оперативного чергування, якщо: 

1) він деформований (затвор не відкривається чи не повністю закривається); 

2) пружина не забезпечує закриття замка карабіна, а також є виступи та 

шорсткості (нерівності) в замку затвора та в місці шарнірного кріплення затвора. 

Пояси пожежні та карабіни пожежні рятувальні випробовуються на міцність 

один раз на рік. Для випробування пояс одягається на міцну консольну або балочну 

конструкцію діаметром не менше ніж 300 мм та застібається на пряжку. До 

карабіна, закріпленого на напівкільці пояса, прикладається статичне навантаження 

400 кг та витримується протягом 5 хв. Навантаження можна створювати як за 

допомогою ваги, так і за допомогою пристроїв, що дозволяють створити 

навантаження та виміряти його. Пiсля зняття навантаження на поясі не має бути 

ніяких розривів та інших пошкоджень поясної стрічки, пряжок, заклепок i т.iн. 
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Карабiн не повинен деформуватися та втрачати цілісність матеріалу. Затвор 

карабіна має відкриватися та щільно закриватися» [16]. 

«Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. 

За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння пожежі 

(далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

1) робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

2) під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

3) для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

4) забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

5) у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу» [16]. 
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Висновки 

В роботі проведено аналіз стану пожежної безпеки Авдіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Авдіївської міської ради Донецької 

області. При проведенні аналізу перевірено виконання вимог нормативно-правової 

документації, яка визначає порядок розмішення будівель школи на земельній 

ділянці, особливостей планування та архітектурно-конструктивних рішень будівлі 

школи, улаштування та утримання евакуаційних шляхів, джерел протипожежного 

водопостачання. За результатми проведеного аналізу було виявлено ряд недоліків. 

Для покращення стану пожежної безпеки об’єкту, було розроблено інженерно-

технічні заходи, виконання яких повинно підвищити рівень пожежної безпеки та 

забезпечити своєчасну евакуації учнів та персоналу школи, у випадку виникнення 

пожежі: 

1. Улаштувати під'їзди для пожежних машин до 2-х та 4-х поверхових 

будівель будівель школи, з можливістю об'їзду навколо будинків (п. 5.7 ДБН В.2.2-

3:2018). 

2. Провести очищення від високорослих дерев прилеглої території до 2-х та 

4-х поверхових навчальних корпусів на відстань менш 10 метрів від зовнішніх стін 

цих будівель (п. 5.18 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Улаштувати вихід на покрівлю будівлі господарчого корпусу (п. 8.5 ДБН 

В.1.1-7:2016). 

4. Установити протипожежні люки 2-го типу, на виходах на покрівлю зі 

сходових кліток в 4-х та 2-х поверхових навчальних корпусах (п. 8.6 ДБН В.1.1-

7:2016). 

5. Улаштувати 2-й евакуаційний вихід з 2-го поверху господарчого корпусу 

(п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

6. Влаштувати евакуаційне освітлення на сходових клітках 4-х та 2-х 

поверхового навчальних корпусів (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

7. Змонтувати та відремонтувати встановленій світловий показчик з написом 

„ВИХІД” на евакуаційних виходах з актового залу (2-х поверховий навчальний 

корпус) (р. ІІІ п. 2.32 ППБУ). 
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8. Обладнати двері, які улаштовано на шляхах евакуації, пристроями для 

самозачинення та ущільнення в притулах (п. 7.2.11. ДБН В.1.1-7:2016). 

Для визначення безпечного часу проведення евакуаційї учнів та персоналу 

школи з приміщення бібліотеки, було проведено розрахунок граничних параметрів 

перебування людей в бібліотеці, у випадку виникнення в ній пожежі. Встановлено, 

що настання критичного часу розвитку пожежі відбудеться через 2,7 хв від 

моменту виникнення пожежі. Критичні параметри по температурі настають через 

6,8 хв, від виникнення осередку пожежі, критичні параметри по концентрації 

кисню – 2,7 хв. 

На час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 487,9оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 555,8оС. Висота нейтральної зони – 0,96 м. 

На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна температура 

газового середовища становить 529,9оС, температура на рівні середини дверного 

отвору – 601,6оС. Висота нейтральної зони – 0,95 м. 

Розрахунок «висоти нейтральної зони» дає обґрунтування необхідності 

проведення оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами, з застосуванням 

ЗІЗОД. 

Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів для організації 

ведення оперативних дій. Визначено, що гасіння проводиться 2-ма стволами «Б», 

які подають ланки ГДЗС. На захист приміщень 1-го поверху подаються 2-а 

ствола «Б» ланками ГДЗС. Ствол «Б» на захист покрівлі подається по пожежній 

автодрабині (далі - АД). Виставляються 4-и поста безпеки (далі - ПБ) та 

контрольно-пропускний пункт (далі - КПП). 

У випадку виникненні пожежі, номер виклику автомаматично підвищується до 

номера «Пожежа №2», за яким прибувають 6-ть відділень на основних ПА та одне 

відділення на АД. Необхідної кількості сил та засобів достатньо.  

В роботі узагальнено питання щодо організації роботи з питань безпеки праці, 

при веденні оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами. 
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Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. 

16. Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 року Про затвердження  Правил 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України. 

17. Довідник керівника гасіння пожежі / За загальною редакцією Крапи-

вницького В.С. – К. : ТОВ "Літера-Друк", 2016 . – 320 с. : іл. 

18. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина ІІ. / 

О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелева, В.В. Коврегін – Х.: 

НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2010. – 513 с. 

19. Лісняк А.А., Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Основи пожежної тактики. 

Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 218 с.  

20. І.Г. Дерев’янко, Ю.М. Сенчихін, А.Я. Шаршанов. Визначення та 

прогнозування небезпечних факторів пожежі, практичний посібник. Харків – 2004. 

21. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: 

Справ, изд.: в 2 книгах; кн. 1 /Баратов А.Н., А. Я. Корольченко, Г. Н. Кравчук и 

др.— М., Химия, 1990.—496 с. 

22. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ 

України, 2012. – 21 с. 
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	Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини отримали травми, у тому числі 107 дітей.
	Матеріальні втрати від пожеж склали 12 млрд 606 млн 904 тис. три (із них прямі збитки становлять 2 млрд 631 млн 982 тис. три; побічні - 9 млрд 974 млн 922 тис. три).
	Матеріальні втрати від пожеж збільшилися на 18,6 % (прямі збитки збільшилися на 18,3 %; побічні збитки збільшилися на 18,7 %)
	Щодня в Україні, в середньому, виникало 277 пожеж, матеріальні втрати від яких складали 34 млн 445 тис. гривень.
	Кожного дня внаслідок пожеж гинуло й отримувало травми по 4 людини, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 77 будівель (споруд) і 14 одиниць техніки.
	Прямі збитки від однієї пожежі становили 26 тис. гривень.
	Впродовж 2020 року у містах і селищах міського типу та поза межами міських населених пунктів України (далі - у містах) зареєстровано 53 511 пожеж; порівняно з 2019 роком їх кількість збільшилася на 2,9 %.
	Унаслідок пожеж з причини необережного поводження з вогнем загинуло 1 079 людей (-11,3 % або 62,4 % від їх загальної кількості). Причиною пожеж із загибеллю 283 людей (-14,8 % або 16,4 %) стало порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експ...
	Об'єктом для виконання кваліфікаційної роботи обрано Авдіївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 7 Авдіївської міської ради Донецької області.
	Метою кваліфікаційної роботи є перевірка стану пожежної безпеки Авдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Авдіївської міської ради Донецької області та розробка заходів щодо його покращення.
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