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Вступ 

Тема кваліфікаційної роботи «Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС ТОВ 

«МІКС МАРКЕТ» смт. Новопсков Луганської області». 

Автозаправна станція (АЗС) – комплекс будинків, споруд, технологічного об-

ладнання, призначений для приймання, зберігання моторного палива та заправлен-

ня ним авто- та мототранспорту. 

Актуальність теми кваліфікаційної роботи обумовлена високою пожежною 

небезпекою об'єкта – рідке паливо є легкозаймистою рідиною (ЛЗР). 

За 12 місяців 2020 року підрозділами територіальних органів ДСНС в Україні 

зареєстровано 101279 пожеж [2]. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року спо-

стерігається збільшення кількості пожеж на 5,6 %.  

Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини 

отримали травми, у тому числі 107 дітей. Кількість загиблих унаслідок пожеж зме-

ншилася на 9,5 %; кількість травмованих на пожежах зменшилася на 4,7 %. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 12 млрд. 606 млн. 904 тис. грн. (із них 

прямі збитки становлять 2 млрд. 631 млн. 982 тис. грн.; побічні - 9 млрд. 974 млн. 

922 тис. грн.). Прямі збитки збільшилися на 18,3 %; побічні збитки збільшилися на 

18,7 %. 

Слід відмітити, що кількість знищеного зерна зменшилася на 19,7 % (2 126 

тон у 2020 році проти 2 648 тон у 2019 році). 

Щодня в Україні, в середньому, виникало 277 пожеж, матеріальні втрати від 

яких складали 34 млн. 445 тис. гривень. 

Кожного дня внаслідок пожеж гинуло й отримувало травми по 4 людини, во-

гнем знищувалось або пошкоджувалось 77 будівель (споруд) і 14 одиниць техніки. 

Прямі збитки від однієї пожежі становили 26 тис. гривень. 

Упродовж 2020 року основними причинами виникнення пожеж є: 

- підпали - 3 746 випадків (+ 26,4 %); 

- необережне поводження з вогнем - 74 204 випадки (+ 5,8 %); 

- несправність виробничого обладнання, порушення технологічного процесу 

виробництва - 177 випадків (+ 5,4 %); 
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- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пе-

чей, теплогенеруючих агрегатів та установок - 5 117 випадків (+ 5,0 %); 

- порушення технологій виробництва та правил експлуатації транспортних 

засобів - 2 519 випадків (+ 3,7 %); 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації елек-

троустановок - 10 839 випадків (- 2,4 %); 

- пустощі дітей з вогнем - 578 випадків (- 3,2 %). 

За загального збільшення кількості пожеж в Україні (+5,6 %) їх зменшення 

впродовж 2020 року зареєстровано у 14 регіонах України, а саме: Закарпатській (-

27,9%), Тернопільській (-20,2%), Одеській (-16,5%), Чернігівській (-15,6%), Івано-

Франківській (-15,4%), Рівненській (-13,3%), Житомирській (-12,1 %), Київській (-

9,0 %), Черкаській (-7,6 %), Херсонській (6,2 %), Сумській (-2,2 %), Волинській (-

2,0 %), Запорізькій (-0,9 %) областях і місті Києві (-13,5 %). 

На транспортних засобах виникло 4 386 пожеж (-1,5 %), що становить 4,3 % 

від загальної кількості пожеж. Прямі збитки становлять 406 млн. 850 тис. грн. (-5,4 

%; 15,5 %). Побічні збитки становлять 676 млн. 454 тис. грн. (-2,6 %; 6,8 %). 

Збільшення кількості пожеж на транспортних засобах зареєстровано у Луганській 

(+53,3%), Запорізькій (+30,6%), Херсонській (+18,0%), Сумській (+17,4%), Донець-

кій (+14,9%), Полтавській (+13,7%), Волинській (+10,9%), Харківській (+8,2 %), 

Черкаській (+6,5 %), Тернопільській (+2,9 %) та Закарпатській (+0,8 %) областях. 

На цих об’єктах загинуло 12 людей та 82 людини отримали травми. У 2019 році за-

гинуло 19 людей і 83 людини отримали травми. 

У 2020 році у Луганській області виникло 4643  пожежі (зменшення у 2,2 ра-

зи у порівнянні з 2019 роком). Кількість пожеж на 10 тис. населення склала 21,9 

(середнє по Україні – 24,3); кількість загиблих на 100 тис. населення склала  2,5 

(середнє значення по Україні – 4,1). 

Пожежі на АЗС виникають досить часто. 

Близько 18-ї години в п'ятницю, 7 лютого 2020 року, біля м. Берислав 

Херсонської обл. вантажівка зіткнулася з газовою заправкою. Внаслідок цього ви-
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никла пожежа.  Пожежа була локалізована о 20:05 на площі 50 кв. метрів. На гасін-

ня залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. 

 

Рис. В.1 – Пожежа на АЗС біля м. Берислав 

 

05 серпня 2020 року сталася пожежа на території АЗС у Черкасах, що розта-

шована по просп. Хіміків - горів автомобіль після вибуху газового балону. В ре-

зультаті вибуху заправник отримав опіки та був доставлений в лікарню. 

 

Рис. В.2 – Пожежа на АЗС у Черкасах 
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Мета роботи: Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ» 

смт. Новопсков Луганської області. 

Об’єкт дослідження: технологічний процес бензинової автомобільної запра-

вної станції. 

Предмет дослідження: пожежна небезпека технологічного процесу бензино-

вої автомобільної заправної станції.   

Завдання: 

- аналіз пожежної небезпеки об’єкту,  

- запропонування заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту,  

- аналіз організації пожежогасіння на об’єкті,  

- аналіз заходів щодо охорони праці. 

 За підсумками кваліфікаційної роботи необхідно скласти Припис про усу-

нення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.  
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1. Аналіз пожежної небезпеки об'єкту 

Опис підприємства. АЗС  розташовано за адресою:  вул. Українська, 194, 

смт. Новопсков, Луганська область, 92300.  

АЗС належить мережі автозаправок Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю (ТОВ) «МІКС МАРКЕТ». Головний офіс знаходиться за адресою: вул. Сметані-

на 3а, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93404. Код ЄДРПОУ 33432796. Елект-

ронна пошта: marketing.talonu@gmail.com. Директор: Слободян Богдан Богданович. 

Телефон (050) 4758322. Кінцеві бенефіціари: Хоружий Ігор Анатолійович, Шостак 

Володимир Петрович. 

Начальник АЗС – Семенов А.В. Кількість працівників у одній зміні: 4 (опера-

тор – 1, заправник – 2, охоронець – 1). Режим роботи – цілодобовий (тризмінний). 

АЗС призначена для заправки автотранспорту бензином марок A-95, A-92 та 

дизельним паливом (ДП).  

АЗС розташовано у південно-західній частині смт. Новопсков. У північному 

напрямку розташовано лісосмуга та на відстані 70 м – річка Айдар. 

У східному напрямку – вулиця Українська. 

У західному та південному напрямках – приватний сектор. 

Площа земельної ділянки – 0,1 га. Територія не огороджена. 

Переважний напрямок вітру північно-східний. 

 

Рис.1.1 – Вид зверху на АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ» смт. Новопсков 

tel:+380504758322
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Рис.1.1 – Вид на АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ» смт. Новопсков 

 

З метою забезпечення маневрування автотранспорту та попередження транс-

портних аварій прийнятий наскрізний проїзд автотранспорту. Передбачено площа-

дки висадки пасажирів перед заправленням та посадки пасажирів після заправлен-

ня.  

Площадка АЗС асфальтована, ухилом виконаний до паливоуловача.  

 Склад АЗС наступний:  

операторська,  

паливо-роздавальні колонки (ПРК) (2 шт.) під металевим навісом,  

резервуари підземний для бензину V=25м
3
 – 3 шт.,  

резервуар підземний для ДП V=25м
3
 – 1 шт.,  

резервуар аварійний (для збору пролитих під час зливу з автоцистерни нафтопро-

дуктів), 

приймальний пристрій для бензину та ДП,  

щит з інвентарем пожежним,  
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шухляда, наповнена вапном хлорним,  

паливний уловлювач.  

Проектна продуктивність АЗС складає до 150 заправок на годину. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від двох джерел: 

пожежний гідрант міської мережі ПГ-14, К-100 (тиск води 0,5 атм) та річка Айдар.   

Внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачене.  

Найближча пожежна частина (22-ДПРЧ смт. Новопсков, вул. Шкільна, 7) 

знаходиться на відстані 1,9 км від об'єкта. Маршрут слідування: вул. Шкільна, лі-

воруч вул. Українська. 

Класифікація АЗС. Класифікація взята з [3] (таблиця 10.9).  

АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ»: 

- типу А (стаціонарна), 

- (традиційного) роздільного розташування резервуарів відносно ПРК, 

- розміщення резервуарів для збереження бензину та ДП підземне, 

- категорія за потужністю IІ середня (сумарна місткість резервуарів  для па-

лива від 40 до 100 м
3
; кількість найбільша заправок – від 80 до 150 на годину). 

Технологічна схема виробництва. Прийом, відпуск і збереження бензину та 

ДП здійснюється з  резервуарів сталевих по 25 м
3
. Резервуари розташовано в групі 

під землею. Резервуари мають подвійні стінки.  

Відпуск бензину і ДП здійснюється ПРК типу  Scheidt&Bachmann 3000. ПРК 

укомплектована пультом "Сапсан-2" для дистанційного керування. 

Доставка бензину та ДП на АЗС здійснюється автотранспортом з відповідних  

нафтобаз. Злив палива з автоцистерн у резервуари АЗС відбувається закритим іск-

робезпечним способом через трубопровід. 

Бензин та ДП з автоцистерн самопливом зливається в паливний прийомний 

пристрій. Другий кінець паливного прийомного пристрою за допомогою фланцево-

го з'єднання приєднано до трубопроводу перекачування палива. Після прийомного 

пристрою паливо по трубопроводу через патрубок прийомний, розташований на 

кришці люка, зливається у резервуар АЗС. Перекачування палива для заправлення 

авторото транспорту здійснюється насосом, розміщеним у ПРК. У паливному резе-
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рвуарі на кришці люка встановлений роздавальний патрубок, на одному кінці якого 

встановлений клапан прийомний КЦ Ду100. До роздавального патрубка приєднано   

трубопроводи, що підходять до ПРК. 

Для вирівнювання тиску всередині резервуару при зміні рівня палива на 

кришках люків передбачено дихальні труби, на кінцях яких розташовано відповід-

но дихальний клапан і вогнепершкоджуючий клапани. 

На кришках люка розташовані замірні пристрої.  

При заповненні паливом порожнього резервуару припустима швидкість на-

качування складає не більш 1л у с до моменту заповнення кінця роздавальної тру-

би. Максимальна швидкість руху палива через приймально-роздавальний пристрій  

не більш 2,5 л/с. 

Автоцистерна перед зливом палива підключається до стаціонарної системи 

заземлення АЗС. 

Заправлення автотранспорту припиняється на період зливу палива шляхом 

закриттям в'їзду і виїзду установкою пересувних бар'єрів. 

Усі трубопроводи АЗС виконані з безшовних сталевих труб. З'єднання труб 

зварне, в місцях установлення запірної арматури встановлено фланцеві муфтові 

з'єднання.  Усі фланці ізольовано бензостйкими прокладками. Компенсація тепло-

вих напружень трубопроводів здійснюється за рахунок самокомпенсація у кутах 

поворотів. 

Підземні трубопроводи укладені в футляр металевий, який ізольований біту-

мно-мінеральним покриттям. Усі трубопроводи, що не ізольовані,  поґрунтовані та  

пофарбовані сріблястою масляною фарбою. 

Підземні резервуари для нафтопродуктів перед гідроізоляцією перевіряються 

на герметичність тиском 0,05 МПа. Захист резервуарів від корозії здійснено бітум-

ним покриттям. 

У радіусі 50 м від АЗС колодязі інженерних комунікацій ущільнені. Каналі-

заційні колодязі мають дві кришки, простір між якими засипаний піском на висоту 

мінімум 15 см. 

Заправлянням автомобілів паливом керується з операторської. 
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Вивчення фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей речовин і 

матеріалів, що обертаються на об’єкті [4-5]. 

Бензин А-92  – ЛЗР, хім. формула С7,024Н13,706, мол. маса М=98,2, 

С8tспалаху
 , С80t нясамозайман

 , НКМПП при температурі 25
0
С та атмосфер-

ному тиску .%, об061С0
н  , ВКМПП  при температурі 25

0
С та атмосферному тиску 

.об%5,5СВ
н  , НТМПП С37t 0

.м.н  , ВТМПП С5t 0
мв .. , мін. енергія запалення 

мДж3,0Wmin  . 

Бензин А-95 – ЛЗР, мол. маса М=95, Сtспалаху
 , НКМПП при темпера-

турі 25
0
С та атмосферному тиску .%, об11С0

н  , НТМПП С37t 0
.м.н  , ВТМПП 

С10t 0
мв .. ,   

Дизельне паливо ДЗ (зимове) – ЛЗР, мол. маса М=172, С48tспалаху
 , НКМПП 

при температурі 25
0
С та атмосферному тиску .%, об610С0

н  , НТМПП С43t 0
мн .. , 

ВТМПП С92t 0
мв .. ,   

Дизельне паливо ДЛ (літне) – горюча рідина (ГР), мол. маса М=204, 

С65tспалаху
 , НКМПП при температурі 25

0
С та атмосферному тиску 

.%, об520С0
н  , НТМПП С58t 0

.м.н  , ВТМПП С108t 0
.м.в  . 

Як засіб гасіння бензину та ДП при великих проливах застосовується розпо-

рошена вода, піна або порошок ПСБ.  

Як засіб гасіння бензину та ДП у приміщенні застосовується об'ємне гасіння.  

Як засіб гасіння бензину та ДП при невеликих вогнищах застосовується вуг-

лекислий газ або вода. 

Оцінка можливості появи горючого середовища. Вибухонебезпечне та 

пожеженебезпечне середовища можуть появитися. 

Всередині резервуару з бензином та зимовим ДП може утворитися вибухоне-

безпечне середовище за наступних умов: 

- заповненні паливом пустого резервуару,  

- обкачуванні палива з резервуару,  
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- наявності у резервуарі незначної кількості палива,  

- підготовці та проведенні у резервуарі ремонтних робіт. 

Зовні резервуарів з ЛЗР вибухонебезпечне середовище може утворитися за 

наступних умов: 

- малому диханні (внаслідок зміни температури вдень та вніч) резервуару, 

- великому диханні (при заповненні або відкачування палива з резервуару) 

резервуару, 

- при пошкодженні корпусу резервуару, 

- при переливі палива у резервуар,  

- при розливі палива під час заправляння автомототранспорту, 

- при механічному пошкодженні ПРК. 

Умова утворення вибухонебезпечної суміші має вигляд: 

вкмппфнкмпп ССС  ,                                   (1.1) 

де нкмппС  - НКМПП;  

фС  - фактична концентрація пару ЛЗР;  

вкмппС  - ВКМПП. 

Наприклад, умова (1.1) для бензину А-92 має вид:  

%,%, 55С061 ф  .     (1.2) 

 Пожеженебезпечне середовище може утворитися усередині резервуарів з ГР 

(літне ДП) і зовні резервуарів з ГР (літне ДП).  

Зовні резервуарів з ДП пожеженебезпечне середовище утворюється: 

- при пошкодженні стінок резервуару,  

- при переливі ДП при його зливі у резервуар,  

- при розливі ДП при заправлянні автотранспорту,  

- при пошкодженні ПРК, призначених для заправляння автомобілів ДП. 

Оцінка можливості появи в горючому середовищі джерел запалювання. 

Згідно   [6] джерело запалювання – об’єкт, який виділяє теплову енергію, до-

статню для запалювання 

Нагріте тіло може бути джерелом запалювання якщо [7]: 
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- кількість теплоти, що спроможне віддати нагріте тіло при його охолоджен-

ні від початкової температури до температури самозапалювання горючого середо-

вища,є більшою мінімальної енергію запалювання горючої речовини; 

- температура тіла вище температури самозаймання горючої речовини; 

- тривалість впливу джерела тепла є більшою часу індукції горючої суміші. 

Джерела запалювання за природою походження класифіковано [8] наступним 

чином:  

відкритий вогонь, розпечені продукти горіння і нагріті ними поверхні;  

теплові прояви механічної енергії;  

теплові прояви електричної енергії;  

теплові прояви хімічних реакцій (із цієї групи в самостійну групу виділені ві-

дкритий вогонь і продукти горіння). 

На АЗС можуть виникнути усі джерела запалювання. 

 ЛЗР та ГР постійно обертаються на АЗС. Тому попередження виникнення 

вибухів та пожеж здійснюється шляхом усунення джерел запалювання. 

Відкритий вогонь, розпечені продукти горіння і нагріті ними поверхні можуть 

виникнути: 

- при проведення без відповідного дозволу вогневих робіт,  

- при порушенні  правил пожежної безпеки,  

- внаслідок наявності розпечених частин конструктивних елементів автомото-

транспорту,  

- внаслідок появи іскр з двигунів внутрішнього згоряння. 

Теплові прояви механічної енергії можуть виникнути: 

- при застосуванні технічно несправного устаткування,  

- при застосуванні іскронебезпечного інструменту, 

- при ударах при відборі проб або при вимірі рівня рідини. 

Теплові прояви хімічних реакцій також можливі при порушенні термінів 

очищення паливних резервуарів. Виникає самозаймання пірофорних відкладень. 

Теплові прояви електричної енергії можуть виникати: 

- при установці електроустаткування у виконанні, що не відповідає класу зо-
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ни простору за ПУЕ, категорії і групи вибухонебезпечної суміші,  

- при похибках при виконанні заземлення,  

- при неправильному виконанні захисту від статичної електрики, 

- при порушеннях в улаштуванні захисту від блискавки. 

Перелічимо джерела запалювання електричного походження:  

- термічна дія струмів КЗ,  

- нагрів електропроводу внаслідок перевантаження,  

- іскри і дуги електричного походження,  

- нагрівання електроконтактів при появі підвищених перехідних опорів,  

- розряди зарядів статичної електрики, 

- влучення блискавкию. 

Проаналізуємо можливість появи іскри електричного походження [7]. 

 Іскріння спостерігається завжди при малому повітряному проміжку між про-

відниками зі струмом. 

Електричні іскри створюються при КЗ електричних провідників, електрично-

му зварюванні, при розплавленні електродів електроламп розжарювання загального 

призначення. При цьому створюються краплі розплавленого металу. 

Розмір крапель металу при КЗ електропроводки і плавленні нитки розжарю-

вання електроламп досягає 3 мм, а при електрозварюванні 5 мм. Температура дуги 

при електрозварювання досягає 4000
0
С и вище, тому дуга є джерелом запалювання 

усіх горючих речовин. Температура крапель металу при плавленні нитки розжарю-

вання електроламп залежить від виду металу і дорівнює температурі плавлення ме-

талу. Температура крапель металу при КЗ електропроводки перевищує температуру 

плавлення металу і може досягає 2500
0
С.  

Виконаємо розрахунок джерела запалювання – краплі, що утворилася в ре-

зультаті короткого замикання мідних провідників, наприклад лінії освітлення наві-

су над ПРК. 

Середню швидкість польоту краплі металу при вільному падінні обчислюють 

по формулі 

,Hg25,0
K

  [м/с],     (1.3) 
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де g=9,8м/с
2  

– прискорення вільного падіння; 

Н≈10 м – висота падіння краплі.  

Підставляємо 

.2с/м7108,925,0
K

    (1.4) 

Об'єм краплі металу VK, [м
3
] обчислюють по формулі 

,, 3
K

3
K

K d5240
6

d
V 


     (1.5) 

де dК ≈1,5 мм=1,5∙10
-3

м - діаметр краплі.  

.,),(,, 38333
K

3
K

K м1018010515240d5240
6

d
V  


  (1.6) 

Масу краплі обчислюють по формулі 

KK KVm      (1.7) 

де к=8,910
3
 кг/м

3
 – щільність міді [8]; 

.,, кг1061890010180Vm 58
K KK

    (1.8) 

Час польоту краплі в розплавленому стані розраховується по формулі 

,ln
0ПЛ

0H

K

Kр

р
ТT

TT

S

mС









     (1.9) 

де  СР=394 11 КкгДж   - теплоємність міді; 

26232
KK м108110517850d7850S   ,),(,,  - площа поверхні краплі, 

ТН =2500
0
С– температура краплі на початку польоту, 

ТПЛ=1083
0
С  - температура плавлення міді [8], 

Т0= 20
0
С – температура навколишнього середовища, 

  , [
К2м

Вт


 ] – коефіцієнт тепловіддачі. 

Коефіцієнт тепловіддачі обчислюють у наступній послідовності: 

а) обчислюється число Рейнольдса  

220
10115

105122d
Rе

6

3
KK 















,

,,
,   (1.10) 
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де 
см

1
10115

2

6


 ,  - коефіцієнт кінематичної в'язкості повітря при темпера-

турі 20
0
С. 

б) обчислюють критерій Нусельта по формулі (критерій Нусельта характери-

зує середню інтенсивність конвективного теплообміну між поверхнею тіла і віль-

ним або змушеним потоком рідини або газу): 

29220620620Nu ,,Re,  .   (1.11) 

в) обчислюють коефіцієнт тепловіддачі краплі по формулі: 

см

Вт
0135

1051

022029

d

Nu
23

K

B













,

,

,,
,   (1.12) 

де В=0,022 Вт/м/К - коефіцієнт теплопровідності повітря. 

 Тому час польоту розплавленої краплі: 












0ПЛ

0H

K

Kр

р
ТT

TT

S

mС
ln сек21

201083

202500

1081135

1061394
6

5














ln
,

,
. (1.13) 

Реальний час польоту краплі визначаємо таким способом: 

сек431
89

102
,

,



 << .р    (1.14) 

Кінцева температура краплі при падінні її на асфальтобетон з розлитим бен-

зином визначиться по формулі: 







KP

K

mC

S

0Н0кін еТТТТ )(  











5

6

1061394

4511081135

е)202500(20 ,

,,

C2440е248020 0060   , .  (1.15) 

Таким чином, температура краплі буде незначно відрізнятися від початкової.  

Температура  самозаймання бензину А-92 складає С80tсз
 .  

Отже, іскра від КЗ мідного провідника при влученні на розлитий бензин з ви-

соти 10 м є джерелом запалювання. 

Оцінка шляхів поширення пожежі. Можливі наступні шляхи: 

- по поверхні розлитого палива,  

- по пароповітряний хмарі при випаровуванні палива,  
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- по технологічним отворам,  

- по паливним продуктопроводам без палива, 

- по ізоляції кабельної продукції, зокрема при прокладанні у пучках, 

- через дверні та віконні прорізи будинку операторської,  

- по горючих частинах автомобілів тощо. 

При наявності джерела запалювання та виконанні умови (1.1) можливий ви-

бух резервуарів з ЛЗР. 

Визначення категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Ви-

значення категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою здійснюється за 

[9]. 

В основі категорування наступні критерії небезпеки: властивості та кількість 

речовин і матеріалів, що обертаються у технологічному процесі, надлишковий тиск 

вибуху у приміщенні, який може бути розвинений при спалахуванні вибухонебез-

печних сумішей. 

Резервуари для збереження палива є підземними. ПРК є зовнішніми установ-

ками. 

Згідно додатку 11 Правил [10] ПРК бензину, резервуари для зберігання ЛЗР, 

стоянки автоцистерн при зливі ЛЗР, оглядові колодязі підземних резервуарів з ЛЗР, 

дихальні пристрої резервуарів з ЛЗР за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

віднесено до категорії А.  

Визначимо розрахунком категорію небезпечної зовнішньої установки – стоя-

нки автоцистерни. Для цього визначимо спочатку  горизонтальний розмір зони, що 

обмежує пароповітряні суміші із концентрацією бензину вище НКМПП. Потім ви-

значимо надлишковий розрахунковий тиск на відстані 30 м від зовнішньої установ-

ки у разі згоряння пароповітряної суміші бензину А-92 з киснем повітря. 

Обираємо найбільш несприятливий варіант аварії, при якому у вибуху бере 

участь найбільша кількість найбільш небезпечних речовин чи матеріалів: заповнена 

бензином марки А-92секція автоцистерни АТЗ-10 (на базі шасі МАЗ-5340 (4х2)) мі-

сткістю 3
р м5V 

 
розгерметизувалася. Майданчик для автоцистерни на АЗС спла-

нований з ухилом до  поливоуловлювача. Паливо стікає у аварійний резервуар. 
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Приймаємо площу розливу бензину рівною: 

Fм≈75 м
2
.       (1.16) 

Приймаємо площу випаровування бензину:  

Fв=Fм≈75 м
2
.      (1.17) 

Об’єм бензину, що знаходиться на майданчику розливу: 

3
р м5V  .     (1.18) 

Маса бензину, що знаходиться на майданчику розливу: 

кг37007405Vm рр  .    (1.19) 

де 3
p мкг730 /  - густина бензину А-92 [4, 5]. 

Інтенсивність випаровування бензину визначається по формулі (41) [9]: 

Н
6 PM10W   ,     (1.20) 

де М=98,2 кг/кмоль -  молярна маса бензину А-92;  

PН - тиск насичених парів бензину А-92, кПа.  

Величина PН визначається по формулі Антуана (15) [9]. Константи Антуана 

А, В та СА для бензину А-92 при  tр=20
0
С дорівнюють: А=4,12311; В=664,976; 

СА=221,695 [4, 5]. 

 



 )

20221,695

664,976
(4,12311)

tС

В,
(А

Н 1010Р рА   

= .,, кПа552310 3721       (1.21) 

Таким чином, інтенсивність випару бензину з поверхні розливу: 

.,,, 2136 мскг10230552329810W     (1.22) 

Час випару  бензину, що розлився 

10010230

3700

FW

m
3

Вв

в






,

>3600 с.   (1.23) 

Тривалість випаровування рідини приймається рівною часу її повного випа-

ровування, але не більше 3600 с. Тому приймаємо час випару с3600в  . Маса бен-

зину, що випаровується з поверхні розливу 2
В м75F   визначається по формулі 

(39) [9]: 
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кг16236007510230FWm 3
ВВп ,,   .  (1.24) 

Горизонтальні розміри зони, м, які обмежують область концентрацій, що пе-

ревищують нижню концентраційну межу поширення полум'я (Снкмп), для парів ЛЗР, 

не нагрітих вище температури оточуючого середовища обчислюють за формулами 

(44), (45) [9]: 

0,333

Нп

П0,813

НКМП

Н
НКМП )

Рρ

m
()

С

Р
(К3,1501R


 ,  (1.25) 

                                  
)t0,00367(1V

М
ρ

p0

П


 ,                                          (1.26) 

де mп =62,1 кг – маса парів ЛЗР, що надійшли до відкритого простору за час 

повного випаровування, але не більше 3600 с;  

рп – густина парів ЛЗР при розрахунковій температурі й атмосферному тиску, 

кгм
-3

;  

Рн =23,55 кПа – тиск насичених парів ЛЗР при розрахунковій температурі;  

К – коефіцієнт, що приймається рівним К= τ/3600 для ЛЗР;  

Снкмпп = 1,06 % (об.) – нижня концентраційна межа поширення полум'я парів 

бензину;  

М=98,2 кг/кмоль – молярна маса бензину А-92;  

Vо – мольний об’єм, рівний 22,413 м
3
кмоль

-1
;  

tр = 20
0
С –  розрахункова температура, 

о
С. 

Підставляємо: 

4,08
24,058

98,2

20)0,00367(122,413

98,2

)t0,00367(1V

М

p0

П 





  кгм
-3

,(1.27) 




 0,333

Нп

П0,813

НКМПП

Н
НКМПП )

Рρ

m
()

С

Р
(К11503R ,  




 0,3330,813 )
23,554,08

62,1
()

1,06

23,55
(101153,  

м9338647044101215013 ,,,,  >30м.    (1.28) 

Тому зовнішня установка «стоянка автоцистерни при зливі бензину А-92» за 
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вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії Аз. 

Далі  визначимо величину надлишкового тиску Р, що розвивається у разі 

згоряння пароповітряної суміші бензину з повітрям. Застосовуємо формулу (46) [9]: 

)
r

m5

r

m3

r

m0,8
(РР

3

пр

2

0,66
пр

0,33
пр

0








 ,   (1.29) 

де Ро – атмосферний тиск, кПа (дорівнює 101 кПа);  

r=30 м – відстань від геометричного центра пароповітряної хмари, м;  

mпр – приведена маса газу або пари, кг, обчислюється за формулою: 

Zm
Q

Q
m

0

ЗГ
пр  ,        (1.30) 

де Qзг = 43641 кДж/кг – питома масова теплота згоряння бензинової пари [4, 

5];  

Z – коефіцієнт участі горючих газів і парів у горінні (Z=0,1);  

Qо – константа (Qо=4,5210
6
 Джкг

-1
);  

m = 62,1 кг – маса горючих парів, які надійшли в результаті аварії до зовні-

нього простору. 

кг9585910162
10524

1064143
Zm

Q

Q
m

6

6

0

ЗГ
пр ,,,

,

,





 ,  (1.31) 

Підставляємо: 










 )
r

m5

r

m3

r

m0,8
(РР

3

пр

2

0,66
пр

0,33
пр

0  










 )
30

958595

30

59,9583

30

59,9580,8
(101

32

0,660,33 ,
 

кПа16,60,011)0,050(0,103101  >5 кПа.   (1.32) 

Тому зовнішня установка «стоянка автоцистерни при зливі бензину А-92» за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії Аз. 

Оцінка відповідності генерального плану. В таблиці 1.1 приведено підсум-

ки аналізу відповідності генерального плану АЗС вимогами норм [3]. 
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Таблиця 1.1 – Оцінка відповідності вимогами протипожежних норм 

генерального плану АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ»   

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Потрібно по нормах Посилання 

на 

документ 

Висновок 

1 Розташування 

АЗС  

Розташовано на 

магістральній 

вулиці 

АЗС слід розміщувати : 

в найкрупніших, круп-

них та великих містах 

уздовж магістральних 

вулиць загальномісько-

го та районного зна-

чення, в середніх і ма-

лих містах - уздовж ма-

гістральних вулиць і 

доріг промислових і 

комунально-складських 

зон на їх територіях. 

Розміщувати АЗС на 

житлових та пішохід-

них вулицях і внутріш-

ньоквартальних проїз-

дах не допускається 

п.10.8.16 

[3] 

Відповідає 

2 Планування 

території АЗС 

Тверде покриття з 

паливоуловлювачем 

Територія АЗС повинна 

бути спланована так, 

щоб унеможливити ро-

зтікання пролитого па-

лива як на території 

АЗС, так і за її межами 

за допомогою влашту-

вання твердого водоне-

проникного покриття  

п.10.8.26 

[3] 

Відповідає 

3 Огорожа АЗС Відсутня  Огорожа території АЗС 

повинна бути провіт-

рюваною та виконува-

тися з негорючих мате-

ріалів 

п.10.8.27 

[3] 

Відповідає  

4 Відстань від 

проїжджої 

частини  

10 м Наземні споруди АЗС 

слід розміщувати на 

відстані не менше 10 м 

від краю проїжджої 

частини 

п.10.8.29 

[3] 

Відповідає 

5 В’їзд та виїзд з 

АЗС 

Окремі, шириною 

4,5 м  

В'їзд і виїзд з території 

АЗС влаштовують 

п.10.8.30 

[3] 

Відповідає 
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окремо один від одного 

шириною не менше 4,2 

м кожен з радіусом 

закруглення не менше 

10 м. 

6 Протипожежна 

відстань до 

житлового 

будинку 

50 м 40 м таблиця 

15.5 [3] 

Відповідає 

7 Лісова ділянка 

листяних порід 

10 м 10 м таблиця 

15.5 [3] 

Відповідає 

 

Висновок: без зауважень. 

Оцінка відповідності протипожежним вимогам конструкції резервуарів 

палива. Збереження бензину та ДП здійснюється у сталевих резервуарах місткістю 

по 25 м
3
. Резервуари розміщаються підземно в одній групі. Резервуари з подвійни-

ми стінками. Резервуари для нафтопродуктів випробувано на герметичність стиків і 

тиску в ємності 0,05 МПа. Захист резервуарів від корозії виконаний бітумним пок-

риттям, що складається з бітумної ґрунтовки і бітумної мастики. 

Улаштування резервуарів для збереження бензину та ДП відповідають вимо-

гам [3]. 

Висновок: без зауважень. 

Оцінка відповідності конструкції аварійного резервуару протипожежним 

вимогам. Майданчик АЗС для АЦ з паливом обладнаний аварійним резервуаром і 

зливальним трубопроводом, які забезпечують злив палива у резервуар без переливу 

на інші ділянки АЗС. 

Аварійний резервуар герметичний, що не дає можливості потрапляння палива 

в ґрунт. Місткість аварійного резервуара перевищує на 10 % сумарну місткість ав-

тоцистерн, що використовуються на АЗС. Зливний трубопровід закінчується на ві-

дстані 0,1 м від дна аварійного резервуара. Аварійний резервуар також оснащено 

трубопроводом деаерації. 

Глибина залягання аварійного резервуара та зливального трубопроводу до 

нього унеможливлює замерзання в них води під час морозів. 
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Висновок: без зауважень. 

Оцінка відповідності вимогам протипожежних норм будівельних конс-

трукцій будинку операторської. В операторській розмішено:  

- приміщення з робочим місцем оператора,  

- електрощитові, 

- побутові приміщення. 

Згідно [11] будинок операторської фактично має ІІІ ступінь вогнестійкості, 

що відповідає вимогам [3]. 

В таблиці 1.2 приведено результати оцінки відповідності фактичних констру-

ктивних елементів будинку вимогам до ІІІ ступеня вогнестійкості (на основі табли-

ці 1 [12]). 

 

Таблиця 1.2 – Оцінка відповідності конструктивних елементів будинку ІІІ 

ступеню вогнестійкості (R – втрата несучої здатності, Е – втрата цілісності, І – 

втрата теплоізолювальної здатності) 

 Мінімальні значення класів вогнестійкості будівельних конструкцій  і мак-

симальні значення груп поширення вогню по них  

стіни ко-

лони 

сходо-

ви 

площа-

дки, 

косоу-

ри, схі-

дці, 

сходи, 

балки, 

марші 

сходо-

вих 

кліток  

перек-

риття 

між 

повер-

хові (у 

т.ч. го-

рищні 

та над 

підва-

лами) 

 

елементи сумі-

щених покриттів 

Несу-

чі та 

схо-

дових 

кліток  

само-

несучі 

зов-

нішні 

нене-

сучі  

внут-

рішні 

нене-

сучі 

(пере-

горо-

дки) 

плити,  

настили, 

прогони 

бал-

ки, 

фер-

ми, 

арки, 

рами 

Вима

мага-

га-

ється 

REI 

120 

M0 

REI 

60 M0 

E15, 

M0 

E30, 

M1 

EI 15 

M1 

R 

120 

M0 

R 60 

M0 

REI 45 

M1 

Не нормується 

Фак-

тич-

на 

- REI 

60 M0 

- EI 15 

M1 

- R 60 

M0 

REI 45 

M1 

- 
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Висновок: без зауважень. 

Оцінка стану шляхів евакуації. Для безпечної евакуації людей з приміщень 

повинні передбачатися заходи [11], спрямовані на створення умов для своєчасної й 

безперешкодної евакуації людей у випадку пожежі та захист людей на шляхах ева-

куації від дії небезпечних факторів пожежі. 

Операторска є одноповерховим будинком. Для одноповерхового будинку ви-

ходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть із приміщень: 

- назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль, сходову клітку; 

- у сусіднє приміщення на тому же поверсі, що забезпечені виходами, зазна-

ченими вище. 

У будинку операторської одночасно може знаходитися не більше однієї зміни  

працівників АЗС (4 особи) та покупці. Наявні виходи є евакуаційними.  

Висновок: без зауважень. 

Встановлення класу зони простору за НПАОП 40.1-1.32-01. Вимоги до 

улаштування та експлуатації електричного обладнання визначаються після визна-

чення класу зони простору  [12].  

Клас зони просторів за [12] споруд АЗС: 

Вибухонебезпечні зони: 

- зона класу 0 – всередині ємностей з ЛЗР, 

- зона класу 2 – навколо ПРК ЛЗР на відстані 3 м по горизонталі і вертикалі, 

- зона класу 2 – навколо зливних та замірних труб підземних резервуарів з 

ЛЗР на відстані 3 м по горизонталі і вертикалі, 

- зона класу 2 –навколо дихальних та запобіжних клапанів підземних резер-

вуарів з ЛЗР на відстані 5 м по горизонталі і вертикалі. 

Пожежонебезпечні зони: 

- зона класу П-ІІІ –навколо дихальних та запобіжних клапанів підземних ре-

зервуарів з літнім ДП на відстані 3 м по горизонталі і вертикалі;  

- зона класу П-ІІІ – простір навколо ПРК з літнім ДП на відстані  3 м по гори-

зонталі і вертикалі. 
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Оцінка відповідності вимогам пожежної безпеки електрообладнання. 

Здійснюється окремо для силового та освітлювального електрообладнання, кабель-

них виробів.  

Силовим електричним обладнанням є електричні двигуни ПРК. За правиль-

ність вибору електричного двигуна ПРК відповідає завод-виготовлювач ПРК. Під 

час перевірок необхідно контролюють правильність вводу електричного кабелю 

живлення та наявність заземлення. 

Розподільні силові лінії живлення ПРК, а також групова мережа електроосві-

тлення навісу виконано кабелями марки ВВГ, прокладеними у сталевих трубах. 

З'єднання труб з розподільними коробками виконано згвинчуванням з герметизаці-

єю внутрішнього трубного простору.  

Відповідно до п.4.8.1 [12] у вибухонебезпечній зоні класу 2 припускається за-

стосування тільки кабелів з мідними жилами. Ззауважень немає. 

Освітлення АЗС здійснюється світильниками у вибухозахищеному виконанні 

з маркою вибухозахисту 2ЕхеdІІСТ3. Мережа освітлення виконана кабелем марко-

розміру ВВГ-1(3х1,5), прокладеним у сталевих водогазопровідних трубах.  

Виявлено недолік : у з’єднаннях електричних провідників в розподільних ко-

робках припускаються скрутки. 

Оцінка відповідності блискавкозахисних пристроїв АЗС вимогам поже-

жної безпеки. Запобігання небезпеки влученню блискавки здійснюється улашту-

ванням блискавкозахисту відповідно документів [13-16].  

Блискавкозахист ПРК АЗС здійснюється шляхом заземленням конструкції 

металевого навісу.  

Блискавкозахист дихальної арматури паливних резервуарів здійснюється 

шляхом улаштування багатократного стрижньового блискавковідводу.   

Зауважень по улаштуванню блискавко захисту немає. 

Виявлено недолік: не проведено огляди (перевірки) та технічне обслугову-

вання елементів блискавкозахисту згідно Табл. Е.2 ДСТУ EN 62305-3 [15]. 

Оцінка відповідності вимогам пожежної безпеки захисту від статичної 

електрики. Основним інженерним способом накопичування зарядів статичної еле-
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ктрики є заземлення обладнання. Також здійснюється обмеження швидкості транс-

портування нафтопродуктів по трубопроводам [17]. 

При  зливі палива автоцистерни підключаються до стаціонарної системи за-

землення АЗС. До корпусу автоцистерни має бути приєднано гнучкий заземлюва-

льний провідник, який повинне мати на другому кінці пристосування для приєдну-

вання до заземлювального пристрою (спеціальний наконечник. Кожна цистерна ав-

тоцистерни має буди заземлена  від початку до повного зливу з неї палива. Наконе-

чники зливних шлангів виготовлені з матеріалу, що виключає іскроутворення в разі 

випадкових ударів о корпус резервуара, та заземлені. Відповідний кабель для приє-

днання заземлення до автоцистерни знаходиться у оператора АЗС. 

 Злив палива з автоцистерни в резервуари здійснюється закритим шляхом че-

рез трубопровід або шланг. Перед зливанням палива з автоцистерн в резервуар 

здійснюється замір рівня палива в резервуарі. Процес зливу контролюється двома 

особами: оператором АЗС та водієм автоцистерни. 

При наповненні порожнього резервуару швидкість перекачування обмежу-

ється не більш 1 л у с до моменту заповнення кінця роздавальної труби. Максима-

льна швидкість руху палива через приймально-роздавальний пристрій обмежується 

не більш 2,5 л/с. 

Висновок: без зауважень. 

Оцінка відповідності вимогам пожежної безпеки систем автоматичного 

протипожежного захисту. Вимоги наведено у [18] (пункт 12.6, таблиця А.1, Дода-

ток А).  

Усі приміщення АЗС, за винятком приміщень категорії Д та приміщень з мо-

крим процесом, підлягають обладнанню автоматичними системами пожежної сиг-

налізації (АСПС). 

Підлягають обладнанню автоматичними системами пожежогасіння (АСПГ) 

наступні приміщення АЗС: 

- приміщення категорії В площею більш 20 кв. м, 

- складські приміщення незалежно від площі з ЛЗР та ГР, 

- приміщення постів технічного обслуговування площею більш 100 кв. м, 
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- приміщення АЗС об’ємом від 500 куб. м, в яких розміщується обладнання 

для перекачування скраплених вуглеводневих газів. 

ПРК повинні бути оснащені пересувними вогнегасниками або автономними 

установками пожежогасіння. 

При спрацюванні АСПС у приміщеннях АЗС в автоматичному режимі по-

винні бути забезпечено: 

- подача сигналу про пожежу у приміщення операторської АЗС з постійним 

перебуванням у ньому персоналу; 

- відключення усіх насосів ПРК; 

- припинення операцій зливу палива у резервуари; 

- подача тривоги сигналу на пульт централізованого пожежного спостере-

ження ДСНС. 

Фактично усі приміщення АЗС обладнано АСПС. АСПГ відсутні. 

Висновок: без зауважень. 

Оцінка відповідності протипожежним вимогам зовнішнього протипоже-

жного водопостачання. Загальні вимоги наведені у нормативному документі [19].  

Зовнішнє протипожежне водопостачання АЗС забезпечується від двох дже-

рел: пожежний гідрант міської мережі ПГ-14, К-100 (тиск води 0,5 атм) та річка 

Айдар.   

За вимогами [19] усі АЗС повинні бути обладнані зовнішнім протипожежним 

водопостачанням, яке слід улаштовувати або від водойми (зокрема, пожежного ре-

зервуара) або не менш ніж від двох пожежних гідрантів. 

При цьому водойми (пожежний резервуар) та гідранти повинні розташовува-

тися на відстані не ближче ніж 35 м від паливних резервуарів та ПРК. 

Витрата води для зовнішнього пожежогасіння визначається розрахунком як 

сумарні витрати води на пожежогасіння будинків та споруд та на охолодження. 

Нормативна витрата води на пожежогасіння будинків АЗС складає не менше 

10 л у с. Загальні витрати води на охолодження наземних паливних резервуарів 

приймаються не менше ніж 15 л у с. 

Перевіряємо водопровідну мережу на водовіддачу за таблицею 4.1 довідника 
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[20]. Оскільки напір у кільцевій мережі діаметром 100 мм становить 50 м, то ця ме-

режа забезпечує водовіддачу 50 л/с, що більше нормативних 10 л/с. 

Розрахунковий мінімальний нормативний час гасіння пожежі АЗС та пода-

вання води на охолодження наземних паливних резервуарів приймається рівним 60 

хвилин. 

Інтенсивність подавання води для охолодження автоцистерни і наземного те-

хнологічного обладнання приймається: 

для поверхні автоцистерни – 0,1 л/с на 1 м
2
 захищаємої поверхні; 

для усього технологічного обладнання – 0,5 л/с на 1м
2
 захищаємої поверхні. 

Висновок: без зауважень. 

Оцінка відповідності протипожежним вимогам внутрішнього протипо-

жежного водопостачання. Вимоги наведені у нормативному документі [21].  

На об’єкті внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачене.  

Висновок: без зауважень. 

Оцінка відповідності протипожежним вимогам кількості пожежних щи-

тів та первинних засобів пожежогасіння. На АЗС встановлений 1 пожежний щит. 

За вимогами [22] пожежні щити улаштовуються території  з розрахунку 1 щит на 

площу 5000 м
2
. Площа земельної ділянки АЗС – 0,1 га. Тому один наявний пожеж-

ний щит задовольняє вимоги протипожежних норм. Але недоліком є те, що пожеж-

ний щит не повністю укомплектований пожежним інвентарем. 

Біля кожної ПРК розташовано по одному пересувному порошковому вогне-

гаснику типу ВП-100. Обраний тип вогнегаснику відповідає класу можливої поже-

жі за [23] – В – горіння рідин (Class B: Fires involving liquids or liquefiable solids). 

Але недоліком є те, що не усі вогнегасники пройшли своєчасне технічне обслуго-

вування згідно затвердженої виробником інструкції з їх експлуатації [24]. 

Оцінка організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. Без-

пека об'єкта повинна забезпечуватися не тільки інженерно-технічний, але й органі-

заційно-технічними заходами [7]. 

  Відповідальною особою за дотримання й виконанням правил пожежної без-

пеки на АЗС є її начальник. Ці особа пройшла навчання з питань пожежної безпеки 
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у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Луганської області (м. Сєвєродонецьк). 

На АЗС з урахуванням ступеня її небезпеки наказом начальника встановле-

ний відповідний режим. Персонал АЗС ознайомлений з вимогами встановленого 

режиму на інструктажах та  під час проходження пожежно-технічного мінімуму. 

Інструкція (витяг з наказу) з вимогами пожежної безпеки вивішена у торгівельному 

залі. 

На АЗС встановлено порядок оповіщення про пожежу. Працівники АЗС 

ознайомлені з цим порядком під підпис. У торгівельній залі вивішена табличка з 

номером телефону «101» для виклику оперативно-рятувальної служби ДСНС. 

Працівники охорони мають список посадових осіб з домашними адресами, 

службовим, домашнім та мобільним телефонами. Працівники охорони знають по-

рядок дій в разі виявлення пожежі, правила користування первинними засобами 

пожежогасіння та основні прийоми пожежогасіння. 

Територія АЗС оснащена необхідними знаками пожежної безпеки. 

З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації 

їх гасіння на об’єктах та в населених пунктах створюється добровільна пожежна 

охорона (ДПО) [25, 26]. Для забезпечення її функціонування утворюються пожеж-

но-рятувальні підрозділи: 

- за рішенням органу місцевого самоврядування – з числа жителів відповід-

ного населеного пункту, 

- за рішенням керівника суб’єкта господарювання – з числа його працівників. 

Для забезпечення функціонування ДПО на АЗС за рішенням директора ТОВ 

«МІКС МАРКЕТ» Слободяна Богдана Богдановича за погодженням з  кінцевими 

бенефіціарами (Хоружий Ігор Анатолійович, Шостак Володимир Петрович) з числа 

працівників АЗС у смт. Новопсков утворено пожежно-рятувальний підрозділ ДПО 

– пожежна дружина другої категорії. Начальник АЗС є начальником пожежної 

дружини ДПО. Пожежна дружина ДПО АЗС «МІКС МАРКЕТ» забезпечена пер-

винними засобами для гасіння пожежі.  
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Контроль за діяльністю пожежної дружини ДПО здійснюють керівник 

суб’єкта господарювання та територіальний орган ДСНС. 

 

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту  

Державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законо-

давства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту суб'єктом 

господарювання здійснюється шляхом проведення  планових та позапланових пе-

ревірок органами ДСНС України. Порядок проведення перевірок органами ДСНС 

регламентується документами [25, 27, 28]. 

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки над АЗС ТОВ «МІКС 

МАРКЕТ» (вул. Українська, 194, смт. Новопсков)  здійснюється на місцевому рівні 

співробітниками Новопсковського міськрайонного відділу ГУ ДСНС у Луганській 

обл. (92300, смт Новопсков, вул. Шкільна, 7).  

Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання ви-

значається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення плано-

вих заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної без-

пеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, затверджених [29]. 

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господар-

ської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить 

суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі - 

об’єкт); 

площа об’єкта; 

максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або пері-

одично перебувають на об’єкті; 

умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок найниж-

чого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підло-

ги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на техніч-

них поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку); 
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наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися 

на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; 

клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного 

ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма кри-

теріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою: 

від 41 до 100 балів – високий; 

від 21 до 40 балів – середній; 

від 0 до 20 балів – незначний. 

Перелік критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шка-

ли балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (конт-

ролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки приведено у додатку 2 [29]. У таб-

лиці 2.1 приведено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності для АЗС SOCAR. 

 

Таблиця 2.1 – Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності для АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ» (вул. Українська, 194, 

смт. Новопсков) 

Критерії, за якими 

оцінюється ступінь 

ризику  

від провадження гос-

подарської діяльності 

та визначається пері-

одичність проведення 

планових заходів 

державного нагляду 

(контролю) 

Показники критеріїв Кількість балів 

1. Вид об’єкта (при-

міщення, будівля, 

5) об’єкти, які згідно 

з ДСТУ Б В.1.1-

36 
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споруда, будинок, те-

риторія), що нале-

жить суб’єкту госпо-

дарювання на праві 

власності, володіння, 

користування (далі – 

об’єкт)* 

36:2016 “Визначення 

категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх 

установок за вибухо-

пожежною та пожеж-

ною небезпекою” на-

лежать до: 

промислових, склад-

ських будівель (спо-

руд), зовнішніх уста-

новок, які за категорі-

єю вибухопожежної 

небезпеки відносять-

ся до категорії “А”, 

“Аз” або “Б”, “Бз” 

2. Площа об’єкта 2) від 300 кв. метрів 

до 2000 кв. метрів 

включно (0,1 га) 

13 

3. Максимальна роз-

рахункова (проектна) 

кількість людей, які 

постійно або періо-

дично перебувають 

на об’єкті (відповідно 

до ДCTУ-Н Б В.1.2-

16:2013 “Визначення 

класу наслідків (від-

повідальності) та ка-

тегорії складності 

об’єктів будівницт-

ва”)* 

1) постійне перебу-

вання до 50 осіб 

5 

4. Умовна висота 

об’єкта (висота, яка 

визначається різни-

цею позначок найни-

жчого рівня проїзду 

(встановлення) по-

жежних автодрабин 

(автопідйомників) і 

підлоги верхнього 

поверху без ураху-

1) до 9 метрів 5 



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.17.04.130.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

вання верхніх техніч-

них поверхів, якщо 

на технічних повер-

хах розміщено лише 

інженерні обладнан-

ня та комунікації бу-

динку) 

Всього  59 

Таким чином,  АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ» (вул. Українська, 194, смт. Ново-

псков)  відноситься до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику. Пла-

нові перевірки АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ» проводяться не частіше одного разу на 

два роки. 

Для усунення недоліків щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки 

об’єкту пропонуються заходи, що оформлено у вигляді Припису про усунення по-

рушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, наведеного 

у додатку до роботи. 

 

3. Організація пожежегасіння на об’єкті 

Тактичний задум. Припустимо, що під час зливу бензину з автоцистерни 

АТЗ-10 відбулася її розгерметизація, вміст цистерни вийшов назовні та спалахнув 

внаслідок виникнення розрядів статичної електрики. 

Розрахунок сил та засобів. Визначимо час вільного розвитку пожежі до при-

буття першого підрозділу ОРСЦЗ за формулою: 

брслзбсвіл  ,     (3.1) 

де .хв1с  – час вільного горіння до повідомленні про пожежу,  

.хв1зб   – час, необхідний  на збір особового складу по тривозі,  

сл

сл
v

60



 – час слідування на пожежу,   

 =1,9 км – відстань від найближчої пожежної частини  (22-ДРПЧ смт. Новопсков) 

до об'єкту, де виникла пожежа,   

год/км40vcл   – середня швидкість руху пожежного автомобіля,  
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.хв5бр  – час оперативного розгортання першого прибулого підрозділу. 

Тоді 

хв92
40

6091

v

60

сл

сл ,
,










,      (3.2) 

.,, хв9959211брслсбсвіл     (3.3) 

Після прибуття на пожежу перший керівник гасіння пожежі (КГП) визначає 

вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі [31].  

Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі для першого КГП – якщо 

вогнем охоплено частину будівлі (споруди) та відбувається його поширення на інші 

її частини або на сусідні об’єкти, основні сили і засоби вводяться в місцях, де пода-

льше поширення вогню призведе до найбільших збитків. 

Найбільш ефективним засобом гасіння пожеж ЛЗР є піна [20]. Спроможність 

піни припиняти випаровування ЛЗР є вирішальним фактором при гасінні пожежі. 

Для гасіння пожежі піною необхідно: щоб піна покрила усю поверхню ЛЗР, що го-

рить, щоб кількість піни, що надходить на гасіння пожежі, значно перебільшувало 

швидкість її порушення. 

Приймаємо поверхневе гасіння пожежі повітряно-механічною піною серед-

ньої кратності за допомогою ГПС-600.  

Визначаємо площу гасіння пожежі. Майданчик для автоцистерни на АЗС 

спланований з ухилом до  поливоуловлювача. Паливо стікає у аварійний резервуар. 

Приймаємо площу розливу бензину рівною (аналогічно розрахунку категорії 

зовнішньої установки): 

Fм≈75 м
2
.       (3.4) 

Приймаємо площу гасіння 

2
гас м75F  .      (3.5) 

Інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача (піна середньої 

кратності) для гасіння нафти та нафтопродуктів з температурою спалаху менше 

28
0
С складає 

2ф
мсек

л
08,0I


  [20]. Визначаємо кількість розчину піноутворювача 
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(при вказаній інтенсивності подачі): 

секл0608075IFQ фгаср /,,  .   (3.6) 

Визначаємо розрахункову кількість ГПС-600. qГПС-600=6 л/с. Тому: 

.
,

шт1
6

06

q

Q
n

600ГПС

р

гпс 



    (3.7) 

1 ГПС-600 витрачає 0,36 л/сек піноутворювача та 5,64 л/сек води (кратність 

піни 100). Визначаємо необхідну кількість піноутворювача: 

64836003601KtqnQ 1гпспу  ,  л,   (3.8) 

де q1 = 0,36 л/cек – максимальна витрата піноутворювача,  

t=600 cек – розрахунковий час гасіння пожежі,  

К=3 – коефіцієнт запасу. 

Запас піноутворювача відсутній. 

Ємність баку для піноутворювача АЦ-40(130)63Б – 165 л, що недостатньо.  

Визначаємо секундну витрату води для отримання піни середньої кратності: 

сл6456451qnQ
2гпсгас /,,  ,   (3.9) 

де q2 = 5,64л/cек - витрата води одним ГПС-600. 

Для охолодження арматури підземних резервуарів з паливом та навісу з па-

ливороздавальними колонками з тактичних міркувань застосовуємо по 1 стволу Б. 

Визначаємо загальну секундну витрату води для охолодження: 

секл47732qNQ стБ
З
стБ

З
Ф /,,  .    (3.10) 

де qБ=3,7 л/сек - витрата води стволом Б при напорі 40 м.  

Визначаю секундну витрата води для охолодження конструкцій та гасіння 

пожежі: 

секл04132731645QQQ З
Ф

Г
Ф /,,,  .           (3.11) 

В якості вододжерела застосовую ПГ-14, К-100. 

Перевіряємо водопровідну мережу на водовіддачу за таблицею 4.1 довідника 

[20]. Оскільки напір у кільцевій мережі діаметром 100 мм становить 50 м, то ця ме-

режа забезпечує водовіддачу 50 л/с, що достатньо. 

Розрахунковий час гасіння пожежі на АЗС та подавання води на охолодження 
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наземних резервуарів слід приймати не менше ніж 60 хвилин. 

Максимальна пропускна спроможність пожежного рукаву діаметром 77 мм – 

23,3 л/с (таблиця 4.9 [20]).  

АЦ-40(130)63Б має 9 рукавів діаметром 77 мм. Довжина 1 рукава 20 м. Таким 

чином сумарна довжина наявних рукавів 20х9=180 м достатня для прокладання не-

обхідних рукавних ліній. 

Одна АЦ-40(130)63Б має 3 ствола А, 4 ствола Б та 2 ГПС-600. Насос ПН-40У 

забезпечує подачу води 40 л/с. Тому за тактичними можливостями для подачі води 

достатньо однієї АЦ-40(130)63Б. 

Мінімально необхідна техніка для гасіння пожежі за тактичними можливос-

тями: 

 дві автоцистерни АЦ-40(130)63Б (22-ДПРЧ смт. Новопсков), 

 запас піноутворювача у кількості 648 л (або автомобіль повітряно-пінного 

гасіння). 

Розрахуємо необхідну кількість особового складу для гасіння умовної поже-

жі: 1 ГПС-600 – 2 пожежних; 2 ствола Б для захисту арматури підземних резервуа-

рів з паливом та навісу з ПРК – 2 пожежних, 1 розгалуження – 1 пожежний, зв'яз-

ковий – 1 пожежний. 

Мінімальна кількість особового складу, необхідна для гасіння умовної поже-

жі:  

 1N1N1N2NN зврБ.стГПСc/o  

611111221   пожежних,    (3.12) 

де 2NГПС   – кількість людей на позиції ГПС-600 по гасінню пожежі;  

1N Бст .  – кількість людей на позиції стволів "Б" на захист;  

рN  – кількість людей на розгалуженнях; 

звN  – кількість зв’язкових. 

Для гасіння умовної пожежні по кількості особового складу (на основних 

пожежних автомобілях) мінімально необхідна кількість відділень:  
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2
4

6

4

N
N ОС

від  .     (3.13) 

За планом залучення сил та засобів на пожежу у АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ» 

(смт. Новопсков) залучаються 22-ДПРЧ – одна АЦ-40(130)63Б та одна АЦ-

40(131)137. У разі необхідності додатково залучаються ПК ДПО «Новопсковський 

проммайданчик» – одна АЦ-40(130)63Б та ПК ДПО «Новопсковське лісництво» – 

одна АЦ-30(66)-146. Всього 4 відділення на основних пожежних автомобілях. 

Запас піноутворювача відсутній. 

Висновок. Сил, що залучаються для гасіння пожежі АЗС ТОВ «МІКС 

МАРКЕТ» (смт. Новопсков) достатньо. Додатково необхідний запас піноутворюва-

ча у кількості 648 л. 

 

4. Охорона праці  

Вступ до розділу. Право на здоров’я  та безпечні умови праці – невід’ємне 

право кожної людини.  

Тема кваліфікаційної роботи «Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС ТОВ 

«МІКС МАРКЕТ» смт. Новопсков Луганської області». 

На АЗС можуть виникнути вибухи та пожежі. 

Стислий аналіз небезпек, характерних для об’єкту. АЗС здійснює заправ-

лення автомототранспорту бензинами А-92, А-95 та дизельним паливом. Здійсню-

ється  торгівлі супутніми товарами у фасованій упаковці. 

 За  [35-37] шкідливі речовини за ступенем впливу на організм людини  поді-

ляються на чотири класи небезпеки:  

1 – речовини надзвичайно небезпечні;  

2 – речовини високо небезпечні;  

3 – речовини помірно небезпечні;  

4 – речовини мало небезпечні. 

На АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ» джерелами шкідливих викидів при її норма-

льній роботі є: 

- дихальні клапани паливних резервуарів,  
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- паливні баки автомобільні під час заправки,  

- вихлопні гази автомототранспорту. 

В атмосферу викидаються небезпечні речовини: бензин, оксид вуглецю, дио-

ксид азоту, гексан, сірчистий ангідрид,сажа, бензапирен тощо.  

Бензин відноситься до 4 класу (речовини мало небезпечні). Очищений бензин 

впливає на людину як наркотик. Г Можливі отруєння, утрата свідомості. Бензин 

при дії на шкіру може викликати гострі запалення та хронічні захворювання. Небе-

зпечна для життя концентрація парів бензину складає 35-40 мг/л. Етилування бен-

зину заборонено. 

Оксид вуглецю є безбарвним газом, дуже отрутний. Міститься у вихлопних 

газах автомоторанспорту. Вплив на людину супроводжується запамороченням, 

шумом у вухах,  слабкістю, прискореним пульсом, блювотою.  

Диоксид азоту є бурим газом з задушливим запахом. Викликає патологічні 

зміни при отруєнні людини, особливо подиху. 

Гексан є безбарвною рідиною з характерним запахом. Гексан входить до 

складу рідких моторних олив. Токсична дія полягає у виникненні наркозу, головно-

го болю, нудоти, блювоти, утрати свідомості тощо.  

При пожежі можливий викид у навколишне середовище продуктів згоряння. 

Забезпечення безпеки людей.  Для забезпечення охорони праці і техніки 

безпеки на АЗС передбачено: 

- устрій заземлення електроустановок з, 

- у головному колі увідно-облікової шухляди, після лічильника, установ-

люється пристрій захисного відключення (ПЗВ), що забезпечує захист персоналу 

від поразки електричним струмом при випадковому дотику до струмоведучих час-

тин електроустаткування. 

На корпусах основних складових частин устаткування встановлені затискачі, 

що заземлюють. Поруч із затискачами, що заземлюють, закріплені  знаки заземлен-

ня. Електричний опір між затискачами, що заземлюють, і корпусами основних час-

тин устаткування, а також неструмоведучими частинами, що можуть виявитися під 

напругою понад 42 В, не повинно перевищувати 0,1 Ом. Електрична ізоляція по-
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винна витримувати протягом 1 хвилини без пробою дію випробувальної напруги 

змінного струму 1500В частотою 50 Гц. 

 Експлуатацію, а також пусконалагоджувальні роботи проводять тільки після 

підключення устаткування до контуру заземлення. Після закінчення пусконалаго-

джувальних робіт виконуються заміри опору ізоляції електропроводки і контуру 

заземлення. 

Освітлення виконане відповідно до норм мінімальної освітленості. 

Вентиляція відповідає санітарним і технологічним нормам. 

У зоні розміщення АЗС власник організує щоквартальний відомчий лабора-

торний контроль за змістом атмосферного повітря і два рази в рік робить дослі-

дження ґрунту. 

Територія АЗС упоряджена. Під'їзні колії і площадка асфальтовані. 

На території АЗС постійно забезпечується чистота. Є основні і додаткові (на 

випадок ушкодження основних) комплекти спецодягу. Перелік спецодягу відповід-

но до типових норм для робітників та службовців АЗС: халат бавовняний, плащ не-

промокальний, фартух гумовий, рукавички гумові, чоботи гумові, штани і куртка 

бавовняні на утепленій підкладці, берет, валянки, респіратор РУ-60А чи РПГ-67А. 

Прання спецодягу передбачається централізоване.  

У разі потреби надання першої медичної допомоги на АЗС, в операторській є 

медична аптечка з наступними препаратами: 

- індивідуальний перев'язний пакет - 5 шт., 

- бинти марлеві стерильні - 10 шт., 

- серветки марлеві - 5 пакетів, 

- настойка йоду - 100 гр., 

- валеріанові краплі - 50 гр., 

- нашатирний спирт (для змочування марлі) - 5 гр., 

- кристали марганцевокислого калію - 10 гр., 

- сода двовуглекисла - 50 гр., 

- борна кислота - 30 гр., 

- лейкопластир - 1 коробка, 
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- валідол - 2 пачки, 

- кордіамін - 1 флакон, 

- анальгін - 2 пачки, 

- амидопірін - 2 пачки, 

- стопка-склянка на 30 гр. - 1 шт., 

- термометр - 1 шт., 

- жгут матер'яний або гумовий - 1 шт., 

- шина для рук і ніг - по одному комплекті, 

- ножиці - 1 шт. 

В міру витрати аптечка поповнюється. 

Забезпечення безпеки особового складу при пожежогасінні регламенту-

ється [34]. При горіння спиртів виникають продукти згоряння, які негативно вплива-

ють на організм людини. За рахунок згоряння (окислення) горючої речовини знижу-

ється кількість кисню у зоні пожежі (окислення відбувається за рахунок кисню, 

який знаходиться в атмосферному повітрі). Зниження кількості кисню у навколиш-

ньому середовищі  викликає зміни хімічного складу повітря, утворює не здатне для 

дихання середовище.  

Розрахункова частина. Визначимо склад продуктів повного згоряння бензи-

ну у повітрі. Хімічна формула бензину С7Н14. 

Складаємо рівняння реакції горіння бензину у повітрі: 

2N76,3O2H72CO7)2N76,32О(14Н7С  ,  (4.1) 

5,10       (4.2) 

Визначимо теоретичне число молів повітря  

моль

моль
0,505,1076,4)76,31(0

пV      (4.3) 

та теоретичне число молів продуктів горіння 

моль

моль
5,535,1076,3770

пгV  .    (4.4) 

Вважаємо, що коефіцієнт надміру повітря (у скільки разів об'єм повітря, який 

поступає на горіння, більше необхідного):  
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6,1п  .      (4.5) 

Визначимо дійсне число молів повітря  

моль

моль
806,150п

0
пVпV      (4.6) 

та дійсне число молів продуктів горіння 

моль

моль
5,8350)16,1(5,530

пV)1п(
0
пгVпгV  .  (4.7) 

Визначаємо склад продуктів горіння: 

%4,8100
5,83

7
2СО%  ,     (4.8) 

%4,8100
5,83

7
О2Н%  ,     (4.9) 

%5,7100
5,83

5,10)16,1(
2О% 


 ,    (4.10) 

%7,75100
5,83

76,35,106,1
2N% 


 .    (4.11) 

Таким чином, склад продуктів горіння бензину наступний: вуглекислий газ -

8,4%, вода - 8,4%, кисень - 7,5%, азот -75,7%. 

Висновок за розділом. АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ» призначена для заправ-

ляння автомототранспорту бензинами різних марок та ДП. АЗС має високу вибухо-

пожежну та екологічну небезпеку.  

 Бензин за ступенем впливу на організм людини є речовиною мало небезпеч-

ною. ГДК бензину в повітрі робочої зони дорівнює 100 мг/м
3
.  

 Розрахунковим шляхом визначено склад продуктів горіння бензину у повітрі: 

вуглекислий газ -8,4%, вода - 8,4%, кисень - 7,5%, азот -75,7%. 

Ймовірний негативний вплив небезпечних факторів пожежі при гасінні по-

жежі та аварійному розливі палива на особовий склад ДСНС.  
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Висновки 

Тема кваліфікаційної роботи «Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС ТОВ 

«МІКС МАРКЕТ» смт. Новопсков Луганської області». 

АЗС  розташовано за адресою:  вул. Українська, 194, смт. Новопсков, Луган-

ська область, 92300. АЗС здійснює заправлення авторото транспорту бензинами 

марок A-95, A-92 та дизпаливом.  

АЗС знаходиться у південно-західній частині смт. Новопсков. У північному 

напрямку розташовано лісосмуга та на відстані 70 м – річка Айдар. У східному на-

прямку – вулиця Українська. У західному та південному напрямках – приватний 

сектор. Площа земельної ділянки – 0,1 га. Територія не огороджена. 

Переважним напрямком вітру є північно-східний. 

Склад АЗС: будинок операторської, паливо-роздавальні колонки  бензину та 

дизпалива під металевим навісом, три підземні резервуари для бензину та один для 

дизпалива (об’єм кожного V=25м
3
), один аварійний резервуар, приймальний при-

стрій для бензину та дизпалива, пожежний щит,  уловлювач палива.  

 За класифікацією ДБН Б.2.2-12:2019 АЗС: 

- типу А (стаціонарна), 

- (традиційного) роздільного розташування резервуарів відносно ПРК, 

- розміщення резервуарів для збереження бензину та ДП підземне, 

- категорія за потужністю IІ середня (сумарна місткість резервуарів  для па-

лива від 40 до 100 м
3
; кількість найбільша заправок – від 80 до 150 на годину). 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від двох джерел: 

пожежний гідрант міської мережі ПГ-14, К-100 (тиск води 0,5 атм) та річка Айдар.   

Внутрішнє протипожежне водопостачання не передбачене.  

Найближча пожежна частина (22-ДПРЧ смт. Новопсков, вул. Шкільна, 7) 

знаходиться на відстані 1,9 км від об'єкта. Маршрут слідування: вул. Шкільна, лі-

воруч вул. Українська. 

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки здійснюється на місцевому рівні 

співробітниками Новопсковського міськрайонного відділу ГУ ДСНС у Луганській 

обл.  
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Підприємство є суб'єктом господарювання з високим ступенем ризику. Тому 

планові перевірки АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ»проводяться не частіше одного разу 

на два роки. 

Здійснений аналіз пожежної небезпеки АЗС ТОВ «МІКС МАРКЕТ». 

На АЗС обертаються небезпечні речовини – бензини різних марок та дизпа-

ливо. Всі відомі класи джерел запалювання можуть виникнути. Шляхи поширення 

пожежі: по поверхні палива, що розлилося, по продуктопроводам, звільненим від 

палива, по паровоздушному хмарі, яка може утворитися в результаті випаровуван-

ня палива,через технологічні отвори, по ізоляції кабельної продукції, через дверні і 

віконні отвори будинку операторської, по горючих частинах автомобілів тощо. 

Визначено категорію за вибухопожежною та пожежною небезпекою стоянки 

автоцистерни з бензином – категорія Аз.  

Визначені класи зон просторів по НПАОП 40.1-1.32-01.  

- зона класу 0 – всередині ємностей з ЛЗР, 

- зона класу 2 – навколо ПРК ЛЗР на відстані 3 м по горизонталі і вертикалі, 

- зона класу 2 – навколо зливних та замірних труб підземних резервуарів з 

ЛЗР на відстані 3 м по горизонталі і вертикалі, 

- зона класу 2 –навколо дихальних та запобіжних клапанів підземних резер-

вуарів з ЛЗР на відстані 5 м по горизонталі і вертикалі, 

- зона класу П-ІІІ –навколо дихальних та запобіжних клапанів підземних ре-

зервуарів з літнім ДП на відстані 3 м по горизонталі і вертикалі;  

- зона класу П-ІІІ – простір навколо ПРК з літнім ДП на відстані  3 м по гори-

зонталі і вертикалі. 

Здійснено перевірку відповідності протипожежним нормам генерального 

плану,  протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння,  шля-

хів евакуації, захисту об’єкту системами пожежної автоматики. 

Виявлено недоліки: не проведено огляди (перевірки) та технічне обслугову-

вання елементів блискавкозахисту згідно ДСТУ EN 62305-3; вогнегасники пройш-

ли своєчасне технічне обслуговування згідно інструкції по їх експлуатації; не доу-

комплектований пожежний щит тощо. Для усунення цих недоліків складений При-



-

  

- 

    

НУЦЗУ.4.17.04.130.ПТБОТ.РПЗ 
Лист  

     
 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

пис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки. 

Проаналізовано організацію пожежогасіння на об’єкті. Припущено, що при  

зливі палива з автоцистерни АТЗ-10 відбулася її розгерметизація, паливо вийшло 

назовні та спалахнуло. Причина пожежі – розряд статичної електрики внаслідок 

недбалого заземлення корпусу автоцистерни. 

Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі для першого КГП – якщо 

вогнем охоплено частину будівлі (споруди) та відбувається його поширення на інші 

її частини або на сусідні об’єкти, основні сили і засоби вводяться в місцях, де пода-

льше поширення вогню призведе до найбільших збитків. 

Гасіння пожежі здійснюється за допомогою ГПС-600. Для охолодження ме-

талевого арматури підземних резервуарів з паливом та навісу з паливороздаваль-

ними колонками застосовуються 2 стволи Б. В якості вододжерела використовуєть-

ся  пожежний гідрант ПГ-14,К-100.  

Для гасіння пожежі мінімально необхідно залучити 2 відділення на основних 

пожежних автомобілях та мати запас піноутворювача.  

За планом залучення сил та засобів на пожежу у АЗС залучаються 22-ДПРЧ 

(смт. Новопсков) – одна АЦ-40(130)63Б та одна АЦ-40(131)137. У разі необхідності 

додатково залучаються ПК ДПО «Новопсковський проммайданчик» – одна АЦ-

40(130)63Б та ПК ДПО «Новопсковське лісництво» – одна АЦ-30(66)-146. Всього 4 

відділення на основних пожежних автомобілях. Сил, що залучаються для гасіння 

пожежі достатньо. Додатково необхідний запас піноутворювача у кількості 648 л. 

Проаналізовано заходи щодо охорони праці.  Бензин за ступенем впливу на 

організм людини є речовиною мало небезпечною. ГДК бензину в повітрі робочої 

зони дорівнює 100 мг/м
3
. Ймовірний негативний вплив небезпечних факторів по-

жежі при гасінні пожежі та аварійному розливі палива на особовий склад ДСНС.  

Наприкінці вважаю, що поставлена мета роботи досягнута, завдання викона-

ні. 
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Кваліфікаційна робота  

на тему:   

 

 «Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС ТОВ 

«МІКС МАРКЕТ» смт. Новопсков  

Луганської області» 

 

Виконавець – Володимир РЯБОКОНЬ 
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Мета роботи: Оцінка стану пожежної небезпеки АЗС ТОВ «МІКС 

МАРКЕТ» смт. Новопсков Луганської області. 

 

Об’єкт дослідження: технологічний процес бензинової 

автомобільної заправної станції. 

 

Предмет дослідження: пожежна небезпека технологічного 

процесу бензинової автомобільної заправної станції.   

 

Завдання: 

- аналіз пожежної небезпеки об’єкту,  

- запропонування заходів щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єкту,  

- аналіз організації пожежогасіння на об’єкті,  

- аналіз заходів щодо охорони праці. 
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ВИД ЗВЕРХУ НА АЗС 
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ВИД НА АЗС 

 

 
 



 

Слайд 5 СИТУАЦІЙНИЙ  ПЛАН 
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ПГ-14, К-100 

Вулиця Українська 

Південь 

Північ 
Річка Айдар  

70 м  липа 
0,2 

10 
2 

липа 
0,2 

10 
2 

Експлікація будинків і споруд 

№  Найменування № Найменування 

1 Операторська  7 Аварійний резервуар (1 шт.) 

2 Паливо-роздавальні колонки  (2 шт.) 8 Перехоплювач блискавки  

3 Металевий навіс над ПРК 9 Шухляда з хлорним вапном 

4 Місце встановлення автоцистерни з паливом 10 Інформаційно-цінове табло 

5 Приймальний пристрій для бензину та дизпалива 11 Паливоуловлювач 

6 Підземні паливні резервуари V=25м
3
 (4 шт.) 12 Туалет 

 

1 

4 
3 

2 

6 12 

5 

7 

8 

9 

10 
11 



КАРТА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ  Слайд 6 

Технологічна схема АЗС  
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КАРТА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (продовження) 

1. Пожежонебезпечні властивості речовин 
№  Небезпека Вимоги безпеки 

1.1 Бензин А-92 – ЛЗР. tспалаху=-38
0
С, НКМПП Сн=1,06%об., ВКМПП Св =5,0% 

об., НТМПП tн.м.=-37
0
С,  ВТМПП tв.м.=5

0
С, Wmin=0,3мДж. 

Не припускати аварійного витікання та розливу. Засіб гасіння: при 

великий проливах  - розпилена вода, піна, порошок ПСБ: у приміщенні 

- об'ємне гасіння: невеликі вогнища -  вуглекислий газ, вода. 

1.2 Бензин А-95 – ЛЗР. tспалаху=-37
0
С, НКМПП Сн=1,1%об., ВКМПП Св =5,0% 

об., НТМПП tн.м.=-37
0
С,  ВТМПП tв.м.=-10

0
С, Wmin=0,3мДж. 

-"- 

1.3 Дизельне паливо ДЗ – ЛЗР. tспалаху=48
0
С, , НКМПП Сн=0,61%об., НТМПП 

tн.м.=43
0
С,  ВТМПП tв.м.=92

0
С. 

-"- 

2. Ймовірні місця виникнення пожежі 
№ Місце Вимоги безпеки 

2.1 Приймальний пристрій для палива Установка  електричного обладнання у вибухозахищеному виконанні відповідно до класу зони простору. 

Блискавкозахист.  Дотримання правил пожежної безпеки 

2.2 Резервуари для збереження палива -"- 

2.3 Паливо-роздавальні колонки  -"- 

3. Ймовірні джерела запалювання 
№ Джерело Вимоги безпеки 

3.1 Теплові прояви електричної енергії Установка електроустаткування у виконанні відповідно до класу зони простору. Заземлення і занулення 

устаткування. Блискавкозахист. 

3.2 Теплові прояви механічної енергії Застосування технічно справного устаткування, що пройшло регламентні роботи. Застосування 

іскробезпечного інструменту. 

3.3 Теплові прояви хімічних реакцій Не припускати з'єднання речовин, що можуть вступити в екзотермічну реакцію.  

3.4 Відкритий вогонь, розпечені 

продукти горіння і нагріті ними 

поверхні 

Не припускати проведення вогневих робіт без відповідного дозволу. Суворе дотримання правил пожежної 

безпеки. 

4. Ймовірні шляхи поширення пожежі 
№ Шлях Вимоги безпеки 

4.1 Поверхня ЛЗР та ГР, що розлилися  Підтримка в справному стані обладнання ємностей, насосного та трубопровідного обладнання. Попередження 

виникнення джерел запалювання. Наявність пожежної сигналізації 

4.2 Пароповітряна хмара при 

випаровуванні ЛЗР 

-"- 

4.3 Продуктопроводи, звільнені від ЛЗР 

та ГР  

Підтримка в справному стані насосного та трубопровідного обладнання. Продувка після спорожнювання. 

Попередження виникнення джерел запалювання.  

4.4 Ізоляція кабельної продукції Використання КПП відповідно до класу зони простору 

5. Небезпека для життя людей і матеріальних цінностей 
Захист від руйнувань при можливих вибухах. Навчання персоналу правилам пожежної безпеки, поводженню при виникненні пожежі. 
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6 

Небезпечні простори АЗС 

КАРТА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (закінчення) 

3 м 
5 м 

Запобіжний 

клапан 

Дихальний 

клапан 

Операторська 

1.1-1.3, 2.3, 3.1-3.4, 4.1-4.3, 5 

1.1-1.3, 2.2, 3.1-3.4, 4.1-4.3, 5 

1.1-1.3, 2.1, 3.1-3.4, 4.1-4.3, 5 
2 

Аз 

2 

Аз 

2 

Аз 

5 м 



 

Слайд 9 

Вулиця Українська 

Річка Айдар  
70 м  

липа 
0,2 

10 
2 

РОЗСТАНОВКА СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ УМОВНОЇ  ПОЖЕЖІ  

2 м/с 
 

6 

ПГ-14, К-100 

22-ДПРЧ(1) 

22-ДПРЧ(2) 

Операторська 

ПРК під 

навісом 

Підземні 

резервуари 

50 
50 



 

Слайд 10 Висновки 
За класифікацією ДБН Б.2.2-12:2018 АЗС: типу А (стаціонарна), роздільного (традиційного) 

розміщення резервуарів відносно паливо-роздавальних колонок, з підземним розміщенням резервуарів 

для збереження бензину та дизельного палива, категорія за потужністю ІI середня (місткість 

резервуарів  для палива 100 м3; найбільша кількість заправок на годину – до 150). 

АЗС відноситься до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику. Планові перевірки 

проводяться не частіше одного разу на два роки. 

АЗС представляє підвищену пожежну небезпеку. Обертаються ЛЗР – бензин та дизельне паливо. 

Можуть виникнути всі відомі класи джерел запалювання. Пожежа може розповсюджуватися: по 

поверхні палива, що розлилося, по паровоздушному хмарі, яка може утворитися в результаті 

випаровування палива, по продуктопроводам, звільненим від палива, через технологічні отвори, по 

ізоляції кабельної продукції, по горючих частинах автомобілів тощо. Розрахунком визначено 

категорію за вибухопожежною та пожежною небезпекою зовнішньої установки – стоянки 

автоцистерни при зливі бензину – категорія Аз.  

Виявлено недоліки: не проведено огляди (перевірки) та технічне обслуговування елементів 

блискавкозахисту згідно ДСТУ EN 62305-3; вогнегасники пройшли своєчасне технічне 

обслуговування згідно інструкції по їх експлуатації; не укомплектований пожежний щит тощо. 

Гасіння пожежі здійснюється за допомогою ГПС-600. Для охолодження металевого арматури 

підземних резервуарів з паливом та навісу з ПРК застосовуються 2 стволи Б. В якості вододжерела 

використовуються найближчий пожежний гідрант ПГ-14,К-100.  

Для гасіння пожежі сил достатньо. Необхідний додатковий запас піноутворювача. 

Проаналізовано заходи щодо охорони праці. Бензин за ступенем впливу на організм людини 

відноситься до 4-го класу небезпеки – речовини мало небезпечні. Можливе забруднення атмосфери і 

прилеглих територій шкідливими речовинами як під час нормальної роботи обладнання, так і при 

гасінні пожежі. Під час пожежі небезпеку уявляють теплове випромінювання та небезпечні продукти 

горіння. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь закінчено. 

Дякую за увагу. 
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