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Вступ 

В кваліфікаційній роботі розглядається забезпечення пожежної безпеки 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 156 (далі ЗОШ) за адресою 

м. Харків, вул. Гарібальді, 9 «А». 

Статистика надзвичайних ситуацій говорить про необхідність особливого 

контролю виконання вимог пожежної безпеки в навчальних закладах таких як школи. 

Школи відносяться до об'єктів з масовим перебуванням людей, пожежи можуть 

призвести до жертв серед дітей. Школи не завжди фінансуються в достатній мірі, що 

призводить до деяких порушень в сфері пожежної безпеки на які необхідне постійне 

фінансуівання. Чисельність працюючих – у денну годину в будівлі достатньо велика. 

У нічний час як правило знаходиться 1 особа – охоронець. 

Евакуація під час пожежі ускладнена, тим що близько 90 відсотків в будівлі 

складають діти. 

Основною задачею є – забезпечення евакуації. Планування поверхів коридорного 

типу, тому ймовірність задимлення сходових клітин при пожежі досить висока. Тому 

людей, в першу чергу, необхідно евакуйовувати по 5-ох сходових клітинах, 

розташованих у лівій та правій частині будинку. Місця попереднього розміщення 

евакуйованих матеріальних цінностей визначено на майданчику фасаду. Охорону 

евакуйованих матеріальних цінностей  доцільно забезпечити  за  допомогою 

працівників поліції.  
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №156 розташована в 535 

мікрорайоні Салтівського житлового масиву на території площею 1 га, яку 

огороджено, та має 1 під’їзд до будівлі з вул. Валентинівська . Чисельність 

працюючих - у денну годину в будинку може знаходитися до 989 учнів та 101 

викладачів. У нічний час знаходиться 1 особа – охоронець. 

1.1. Архітектурно-планувальне рішення будівлі школи 

Територія школи складається з: 

- навчальна зона; 

- фізкультурно-спортивна зона. 

Навчальна зона – будівля, прилягаючі газони 

Фізкультурно-спортивна зона – спортивний майданчик, стадіон. 

Висота поверхів прийнята 3,6 м від підлоги до стелі. Входи: 3. Центральне 

опалення – міська котельня. Головний електрощит розташований у підвалі. На 

кожному поверсі розміщуються по 2 ПК, а також 1 ПК розміщується у підвалі. 

Будівля школи має 5 виходів: центральний вихід, вихід з правого крила, зі 

сходової клітини, вихід з майстерень, вихід з їдальні, вихід з центрального корпусу, зі 

сторони адмін. приміщень. 

Вхід на рівень 2, 3 поверхів здійснюється по 4 сходовим кліткам: центральний 

корпус – 2 сходові клітки, ліве та праве крило, по сходовій клітці. 

Вихід на горище здійснюється з 2 сходових кліток, по стаціонарним, драбинам, 

привареним до стіни. 

 

Таблиця 1.1 

Приміщення на першому поверсі 

№ каб. Найменування приміщень 
Площа 

м. кв. 

1. Кімната технічного персоналу 17,44 

2. Зубний кабінет 19,77 
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3. Кабінет англійської мови 34,9 

4. Кабінет історії 37,0 

5. Підсобне приміщення 16,9 

6. Мала спортивна зала 75,0 

7. Музичний клас 55,1 

8. Вестибюль 108,4 

9. Кабінет директора 18,4 

10. Канцелярія 17,4 

11. Кухня – доготувальна 50,35 

12. Обідня зала 180,0 

13. Мийка 23,1 

14. Гардероб персоналу 12,09 

15. Складова 24,2 

16. Дівчача роздягальня 21,9 

17. Хлоп’яча роздягальня 21,9 

18. Снарядна 8,76 

19. Гімнастичний зал 268,94 

20. Інструкторська 2,8 

21. Електорщитова 11,3 

22. Радіовузол 8,95 

23. Лікарняний кабінет 34,94 

24. Гардероб з вестибюлем 286,68 

25. Дівчачій туалет 11,5 

26. Хлоп’ячий туалет 11,5 

27. Кабінет ДПЮ 73,7 
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28. Кабінет укр. мови та літератури 93,04 

29. Учбова підсобка 16,9 

30. Кабінет біології 61,15 

31. Кабінет ОБЖ 56,0 

32. Кабінет ІЗО 56,0 

33. Кабінет заруб. літерари 56,0 

34. Слюсарня майстерня 84,55 

35. Столярна майстерня 78,93 

36. Електрощитова 20,85 

37. Лаборантська майстерня 30,65 

 

Таблиця 1.2 

Приміщення другого поверху 

№ каб. Найменування приміщень 
Площа 

м. кв. 

1. Дівчачій туалет 9,64 

2. Хлоп’ячий туалет 9,64 

3. Учбовий клас № 13 54,11 

4. Учбовий клас № 14 54,41 

5. Учбовий клас № 15 54,23 

6. Учбовий клас № 16 54,23 

7. Учбовий клас № 17 54,23 

8. Учбовий клас № 18 53,7 

9. Кабінет інформатики 78,93 

10. Учбовий клас № 20 54,23 

11. Кабінет завуча 30,7 
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12. Кабінет завуча 18,0 

13. Бібліотека 18,0 

14. Зброярня 18,0 

15. Учбовий клас № 21 56,0 

16. Учбовий клас № 22 56,0 

17. Учбовий клас № 23 56,0 

18. Учбовий клас № 24 61,15 

19. 
Підсобка 

класу № 24 
16,9 

20. Учбовий клас № 25 76,5 

21. 
Підсобка 

класу № 24 
16,9 

22. Учбовий клас № 26 73,7 

23. Дівчачій туалет 11,5 

24. Хлоп’ячий туалет 11,5 

25. Бібліотека 73,4 

26. Інвентарна 12,5 

27. Гримерна 15,8 

28. Актова зала 250 

29. Режисерська 35,6 

30. Вентиляційна шахта 50,6 

 

Таблиця 1.3 

Приміщення третього поверху 

№ каб. Найменування приміщень 
Площа 

м. кв. 

1. Дівчачій туалет 9,64 

2. Хлоп’ячий туалет 9,64 
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3. Учбовий клас № 27 54,11 

4. Учбовий клас № 28 54,41 

5. Учбовий клас № 29 54,23 

6. Учбовий клас № 30 54,23 

7. Учбовий клас № 31 54,23 

8. Учбовий клас № 32 53,7 

9. Учбовий клас № 33 78,93 

10. Учбовий клас № 34 54,23 

11. Методичний кабінет 30,7 

12. Кабінет завхоза 18,0 

13. Кабінет соц. працівника 18,0 

14. Архів 18,0 

15. Учбовий клас № 35 56,0 

16. Учбовий клас № 36 56,0 

17. Учбовий клас № 37 56,0 

18. Кабінет хімії учбовий клас № 38 61,15 

19. 
Підсобка 

класу № 38 
16,9 

20. Учбовий клас № 39 76,5 

21. 
Підсобка 

класу № 39 
16,9 

22. Учбовий клас № 40 73,7 

23. Дівчачій туалет 11,5 

24. Хлоп’ячий туалет 11,5 

 

1.2. Архітектурно-конструктивне рішення будівлі 

Будівля 3 поверхова, ІІ ступеня вогнестійкості, розміром 97×72 м2, загальною 

площею в плані  –  6984 м2. Будинок з цокольним поверхом, та без горища. Висота 
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будинку на рівні перекриття 12 м. У будівлі розміщено учбово – лабораторні 

приміщення, їдальня, бібліотека, актова зала, спортивні зали та інші службово-

побутові приміщення. Розташування основних кімнат вказано на поверхових планах 

будівлі. 

Стіни та перегородки виконано з залізобетону. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах та приміщеннях на 1, 2, 3 поверхах з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами з багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах з багатопустотних залізобетонних плит покритих шаром руберойду. 

У будівлі п’ять сходових клітин, які з’єднують 1, 2 поверхи з цокольним 

поверхам та три з них з’єднують з 3-м поверхом. Вихід на дах можливий зі сходової 

клітини з третього поверху. 

1.3. Водопостачання 

Приміщення щколи обладнується системою господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу. Водопостачання здіснюєтьтся від місцевої кільцевої 

мережі діаметром 150 мм. 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу, на якій 

встановлено 3 ПК розташовані біля сходових клітин з головкою типу «Богданова». 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3 ПГ: ПГ-7А, ПГ-9, 

ПГ-128А по вул. Гарібальді встановлених безпосередньо на міській кільцевий 

водопровідній мережі Ø 150 мм. Відстань від ПГ до будівлі складає 50м, 50м, 100м 

відповідно. 

Робочий тиск у мережі 5 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі 

до 7 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача 

буде дорівнювати 130 л/с. 

1.4. Пожежна автоматика 

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. 

Автоматичною пожежною сигналізацією повинні бути обладнані наступні 

приміщення: всі приміщення навчальних класів, туалетів, душових, приміщення для 

миття посуду. Приймально контрольний прилад повинен розміщуватися в приміщенні 

з цілодобовим перебуванням людей, обслуговуючого персоналу. 
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В ЗОШ встановлена сигналізація на базе ППКП Артон-2П з димовими 

датчиками «СПД-3». Приймально-контрольний прилад, працює на дванадцять 

шлейфів та розташований в приміщені вахтера. 

Обслуговування пожежної сигналізації не проводилось з 2017 року. 

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, 

територіальному та місцевому. 

2.1. Методика проведення перевірок щодо дотримання вимог правил пожежної 

безпеки на об’єкті 

Перевіркам підлягають об'єкти в пунктах і об'єкти, які належать до сфери 

управління суб'єктів господарювання, та інші підконтрольні об'єкти. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд, проводиться перевірка підрозділів відомчої, місцевої та 

добровільної пожежної, роботи комісії, а також будь-яких документів чи предметів, які 

стосуються забезпечення безпеки. 

Планові перевірки об'єктів, які належать до управління (власності, володіння, 

користування) суб'єктів господарювання, відповідно до квартальних планів-графіків, 

які затверджуються відповідних органів держпожнагляду що передує плановому. 

Планові перевірки  протипожежного стану споруд та приміщень міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

підвідомчих підрозділів, обласних, міських, селищних і сільських рад та інших  

об'єктів, які не належать до суб'єктів господарювання  (далі - підконтрольні об'єкти), 

проводяться щороку відповідними  територіальними органами держпожнагляду, за 

якими вони закріплені. 

Взяття на облік нового об'єкта (при підписанні акта державної комісії, реєстрації 

декларації тощо) в кварталі, на який затверджений графік, планова перевірка такого 

об'єкта проводиться наступного квартолу. 

Перевірки посольств, консульств, які користуються екстериторіальністю, органи 

держпожнагляду можуть проводити на їх прохання і згідно з письмовим дозволом 
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офіційного представника цих установ. 

Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до управління 

суб'єктів господарювання, не може перевищувати п'ятнадцяти днів, а для суб'єктів 

малого підприємництва - п'яти днів. Продовження строку планової перевірки не 

допускається. 

Строк здійснення перевірки інших підконтрольних об'єктів встановлюється 

відповідного органу держпожнагляду залежно характеристики об'єктів. 

Періодичність планових перевірок об'єктів суб'єктів господарювання  

встановлюється з урахуванням ризику їх господарської діяльності, який визначається 

до Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ризиком їх діяльностідля безпеки 

життя і здоров'я населення, навколишнього середовища щодо пожежної безпеки [12]. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з ступенем прийнятного ризику 

проводяться щороку, можуть здійснюватися комплексно, із залученням Державного 

комітету промислової безпеки, охорони праці, Державної інспекції цивільного захисту, 

органів державного нагляду, а також профспілкових органів погоджених 

заінтересованими сторонами квартальних планів перевірок та спільного рішення 

керівників цих органів. 

Перевірки суб'єктів господарювання з середнім ступенем прийнятного ризику 

проводяться раз на три роки. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання з ступенем прийнятного ризику 

проводяться раз на п'ять років. 

Перелік об'єктів господарювання, нагляд за протипожежним станом 

здійснюється Держпожбезпеки, визначається та затверджується цього органу. 

Перелік об'єктів суб'єктів з високим та середнім ступенем прийнятного ризику, 

нагляд за станом яких здійснюється територіальними органами держпожнагляду, 

визначається та затверджується територіального органу держпожнагляду. 

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання з незначним прийнятного ризику, 

нагляд за протипожежним яких здійснюється місцевим органом  держпожнагляду,  

визначається затверджується керівником цього органу. 

Облік об'єктів суб'єктів господарювання та підконтрольних об'єктів,  нагляд за 
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протипожежним станом яких місцеві органи держпожнагляду, а також  проведених 

планових і перевірок здійснюється в Журналі обліку об'єктів. 

Органи держпожнагляду здійснюють контроль за повнотою  обліку  об'єктів 

суб'єктів та інших підконтрольних об'єктів і вносять відповідні до Журналу їх обліку. 

Органи держпожнагляду оприлюднюють критерії та періодичність  проведення 

перевірок протипожежного стану об'єктів господарювання шляхом розміщення в 

мережі Інтернет або на власних веб-сайтах. 

Перевірки суб'єктів господарювання та інших об'єктів проводяться у присутності 

керівників підприємств, установ, організацій їх заступників, або фіз. осіб - 

підприємців, або уповноважених ними при умові їх письмового повідомлення про 

перевірку не пізніше за 10 днів до дня здійснення. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається особисто 

керівнику об'єкта або уповноваженій особі під розписку. 

При наявності на об'єктах суб'єктів господарювання інших підконтрольних 

об'єктах приміщень, дільниць, які здаються в оренду, держпожнагляд безпосередньо 

або через орендодавця зобов'язаний орендарів про дату, час здійснення планової 

перевірки та забезпечити, присутність під час перевірки. Для здійснення перевірки 

керівник відповідного держпожнагляду видає наказ, який має містити найменування 

суб'єкта господарювання, що перевіряється, та предмет перевірки. 

Керівник відповідного територіального держпожнагляду щомісячно своїм 

наказом затверджує план планових перевірок об'єктів, які закріплені керівником 

відповідного місцевого органу. 

На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення планової чи 

позапланової перевірки, яке підписується керівником керівника відповідного органу 

держпожнагляду (із зазначенням ПІБ), засвідчується печаткою, реєструється у 

спеціальному Журналі реєстрації посвідчень. 

Посвідчення оформляється і для перевірки інших підконтрольних об'єктів. 

Посвідчення перед перевіркою разом із службовим посвідченням, що засвідчує 

особу представника держпожнагляду, пред'являється керівнику об'єкта або 

уповноваженій особі. Копія посвідчення на проведення  перевірки надається суб'єкту 
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господарювання. 

За відсутності даних про найменування суб'єкта господарювання та/або його  

відокремленого підрозділу або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи -  

підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, а також у разі початку 

роботи суб'єктом господарювання без отримання відповідних дозвільних  документів у 

посвідченні на проведення перевірки зазначається тільки місцезнаходження об'єкта та 

інші дані без найменування суб'єкта господарювання. 

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення 

перевірки. Посадова особа органу держпожнагляду без посвідчення на проведення  

перевірки та службового посвідчення не має права на здійснення перевірки. 

Перед проведенням перевірок державний інспектор повинен ознайомитись з 

відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної безпеки, з 

матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, а також з документацією і 

довідковою літературою, характеризує пожежну небезпеку об'єкта суб'єкта 

господарювання, іншого підконтрольного об'єкта. 

2.2. Аналіз ступеня вогнестійкості будівлі 

Згідно Додатку А Перелік видів громадських будинків та споруд [13] Громадські 

будинки та споруди школа віднесена до будинків навчальних закладів. 

Будівля складається з різноманітни конструкцій, які мають різні межі 

вогнестійкості, межі розповсюдження вогню. Здатність споруди в цілому здійснювати 

опір пожежі характеризується ступенем вогнестійкості. Кожному ступеню 

вогнестійкості задовольняє конструкції з певними чисельними значеннями меж 

вогнестійкості, меж розповсюдження вогню. Тому необхідно визначити ступінь 

вогнестійкості будівлі. 

Згідно [13] визначаємо ступінь вогнестійкості будівлі. Згідно таблиці 1 

визначаємо: 3-поверхова будівля, площа пожежного відсіку не більш 2000 м2 – II 

ступінь вогнестійкості. 

Згідно [12], визначаємо відповідність конструкцій протипожежним вимогам. 

Під час визначення перевіряємо відповідність запроектованої та дійсної 

мінімальної межі вогнестійкості конструкцій і максимальної межі поширення вогню. 
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Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості, що визначається часом від 

вогневого випробування застандартним температурним режимом до одного з 

граничних станів конструкції втрати: 

 несівної здатності (R); 

 цілісності (Е); 

 теплоізолювальної здатності (І). 

Вогнестійкість будівельних конструкцій визначають шляхом випробувань за [19], 

за стандартами на методики випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій за 

розрахунковими методами відповідно до стандартів і методів, затверджених або 

узгоджених з держпожнаглядом. 

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь – межа 

поширення вогню (М). 

Будівельні конструкції підрозділяють на три групи: 

М0 (М – 0 см); 

М1 (М  25 см – для горизонтальних; М  40 см – для вертикальних); 

М2 (М  25 см – для горизонтальних; М  40 см – для вертикальних). 

Визначаємо величини мінімальної межі вогнестійкості будівельних конструкцій і 

максимальної межі поширення вогню згідно таблиці 3 [13]. 

По таблиці 2.1 визначили, що: 

- несучі стіни та стіни сходових кліток – REI 12O MO; 

- внутрішні не несучі стіни (перегородки) - EI 15 M1; 

- сходові площадки, сходи, балки, марші сходових кліток - R 6O MO; 

- міжповерхові перекриття (також горищні та над подвалами) - REI 45 M1. 

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій знаходять шляхом 

випробувань або за розрахунковими методиками, та це не є завданням дипломної 

роботи, проводимо перевірку згідно таблиці Д.1 додатку Д, [12]. 
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Таблиця 2.1 

Пожежна безпека об’єктів будівництва 

С
ту

п
ін

ь 
в
о

гн
ес

ті
й

к
о

с
ті

 б
у

д
. 

Мінімальні межі вогнестійкості (у хвилинах) та максимальні межі 

поширення вогню (см) 

Стіни 

к
о

л
о

н
и

 

С
х

о
д

. 
п

л
о

щ
ад

к
и

, 
к
о

со
у

р
и

, 
сх

о
д

и
, 

м
ар

ш
і 

сх
о

д
о

в
и

х
 к

л
іт

о
к

 

п
ер

ек
р

и
тт

я
 м

іж
п

о
в
ер

х
о

в
і 

(г
о

р
и

щ
н

і 
та

 

н
ад

 п
о

д
в
ал

а
м

и
) 

Елементи 

покриттів 
Н

ес
у

ч
і 

та
 с

х
о

д
. 

к
л
іт

о
к

 

са
м

о
н

ес
у

ч
і 

З
о

в
н

іш
н

і 
н

ен
ес

у
ч
і 

В
н

у
тр

.,
 н

ен
ес

у
ч

і,
 

(п
ер

ег
о

р
о

д
к
и

) 

п
л
и

ти
, 

п
р

о
го

н
и

 

б
ал

к
и

, 
ф

ер
м

и
, 

р
ам

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 

І REI 15О 

MO 

REI 75 

MO 

E 3O  

MO 

EI 3O 

MO 

R 15O 

MO 

R 6O 

MO 

REI 

6O 

MO 

RE 3O 

MO 

R 3O 

MO 

ІІ REI 12O 

MO 

REI 

6O 

MO 

E15 

MO 

EI 15 

MO 

R 12O 

MO 

R 6O 

MO 

REI 45 

MO 

RE 15 

MO 

R 3O 

MO 

ІІ REI 12O 

MO 

REI 

6O 

MO 

E15, 

MO 

E3O, 

M1 

EI 15 

M1 

R 12O 

MO 

R 6O 

MO 

REI 45 

M1 

Не норм 

ІІ REI 6O 

MO 

REI 

3O 

MO 

E15 

M1 

EI 15 

M1 

R 15 

MO 

R 6O  

MO 

REI 15 

MO 

RE 15 

M1 

R 15 

MO 

ІІ REI 6O 

M1 

REI 

3O M1 

E15, 

MO 

E3O, 

M1 

EI 15 

M1 

R 6O 

M1 

R 45  

MO 

REI 45 

M1 

RE 15, 

МO 

RE 3O, 

M1 

R 45 

M1 
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І REI 3O 

M1 

REI 15 

M1 

E15 

M1 

EI 15 

M1 

R 3O 

M1 

R 15 

M1 

REI 15 

M1 

Не норм 

ІІ 

a 

REI 3O 

M1 

REI 15 

M1 

E15 EI 15 

M1 

R 15 

MO 

R 15  

MO 

REI 15 

MO 

RE 15 R 15 

MO 

V Не норм 

Прим Межі вогнестійкості стін, які враховуються розрахунках 

жорсткості та стійкості будинку, приймають для несучих стін. 

 

 

Таблиця 2.2 

[12], дод. Д, табл. Д.1 

Ступінь 

вогнест. 
Характеристики 

І Будинки з конструкціями з природних або штучних кам’яних 

матеріалів, бетону, застосовуючи листових і плитних негорючих 

матеріалів. 

ІІ Будівлі з несучими та огороджувальними конструкціями 

природних, штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із 

листових, плитних негорючих матеріалів. У покриттях 

дозволяється застосовувати незахищені металеві. 

ІІІ Будинки з несучим та огороджувальними конструкціями з 

природних, штучних кам’яних матеріалів, залізобетону. Для 

перекриттів дозволяється дерев’яні конструкції, які захищені 

штукатуркою або негорючими, плитами, або матеріалами груп 

горючості Г1, Г2. До елементів покриттів не нормуються межі 

вогнестійкості, поширення вогню, елементи горищного покриття 

з деревини повинні мати вогнезахист. 

ІІІа Будівлі з каркасною схемою. Металеві елементи каркаса. 

Огороджувальні конструкції – з металевих листів або інших 

негорючих листових матеріалів з негорючим утеплювачем або 

матеріялом утеплення Г1, Г2. 

ІІІб Будинки одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. 
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Дерев’яні елементи каркаса з вогнезахисною обробкою. 

Огороджувальні конструкції із застосуванням деревини. 

Деревина та матеріали Г3, Г4 огороджувальних конструкцій 

піддані вогнезахисній обробці або захищені від вогню, високих 

температур. 

IV Будинки з несучими та огороджувальними констр. з деревини 

або інших матеріалів, захищених від вогню та високих 

температур штукатуркою або іншими матеріалами. До елементів 

покриттів не пред’являються вимоги межі вогнестійкості та межі 

поширення вогню, елементи горищного покриття з деревини 

повинні мати обробку.  

IVa Будинки одноповерхові з каркасны. Елементи каркаса – з 

металевих конструкцій. Огороджувальні конструкції – з 

металевих профільованих листів, інших негорючих матеріалів з 

утеплювачем Г3, Г4. 

V Будинки, до конструкцій яких не пред’являються вимоги межі 

вогнестійкості та межі поширення полум’я. 

 

2.3. Відповідність будівельних конструкцій протипожежним вимогам 

Відповідно до таблиці 4, [12] визначили, що в будинки III ступеня вогнестійкості 

можуть застосовуватися наступні будівельні конструкції – несучі та огороджувальні 

конструкції з природних або штучних кам’яних матеріалів, залізобетону. Для 

перекриттів дозволяється дерев’яні конструкції, які захищені штукатуркою або 

негорючими листовими, плитними матеріалами, або матеріалами Г1, Г2. До елементів 

покриттів не пред’являються вимоги межі вогнестійкості, поширення вогню, при 

цьому елементи горищного покриття із деревини повинні мати вогнезахисну обробку. 

При порівнянні з матеріалами, які використовувались під час будівництва: стіни 

несучі, перекриття залізобетонне, перегородки цегляні, елементи даху дерев’яні, 

покриття шиферне. Сходові марші залізобетонні. Фундамент монолітний. 

Робимо висновок, що будівля школи відповідає II ступеню вогнестійкості. 

2.4. Аналіз архітектурно-планувальних рішень 

Аналізуємо відповідність архітектурно-планувальних рішень протипожежним 
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вимогам. 

Таблиця 2.3. 

Відповідність архітектурно-планувальним рішенням 

№  Що перевір. В наявності За нормами Посилання Рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 

будинку, відносно 

лінії забудови 

35 м не ближче 

25 м 

п. 2.2 [11] задов. 

2 Відастань до 

житлових будинків 

20 м не менш 15 

м 

п. 2.3 [11] задов. 

3 Наявність 

зовнішньої 

огорожі будівлі 

2 м не менш 

1,2 м. 

п. 2.6 [11] задов. 

4 Наявність під’їздів 

для пожежної 

техніки 

Передбач. Передбач. п. 2.7 [11] задов. 

5 Покриття під’їздів 

для пожежної 

техніки 

Тверде з 

фасаду та зі 

стадіону 

тверде 

покриття 

п. 2.7 [11] задов. 

6 Кількість поверхів 3 ІІІ ступінь 

вогнест., 

учнів до 

1600 

п. 3.27, 

табл. 2 

[16] 

задов. 

7 Тамбури для 

теплового і 

вітрового захисту 

Передбач. передбачає

ться при 

зовнішньо

му вході до 

вестибюлю

, сходових 

п. 3.3  

[16] 

задов. 
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кліток 

8 Висота надземних 

поверхів 

3,6 м не менше 

3,0 м 

п. 3.21  

[16] 

п. 3.13 [11] 

задов. 

9 Висота 

підземного, 

підвального та 

цокольного пов. 

3,0 м не менше 

2,7 м 

п. 3.27  

[16] 

задов. 

10 Меблі в 

навчальних 

аудиторіях 

парти 

розташову

ються 

переднєю 

частиною 

до двері 

входи в 

навчальнi 

примiщенн

я з боку 

переднiх 

столiв чи 

парт. 

п. 3.7 [11] задов. 

11 Розташування 

спортивного залу в 

будівлі 

розміщуєть

ся на 

першому 

поверху 

спортивнi 

зали 

належить 

розмiщуват

и  не  вище 

другого 

поверху, не 

допускаєть

ся  

розмiщуват

и  їх  над 

навчальним

и 

примiщенн

ями 

п. 3.9 [11] задов. 
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12 Розташування 

навчально-

виробничих 

приміщень 

майстерні 

розташову

ються на 

першому 

поверсі 

розташовув

атись, в 

надземних 

поверхах 

п. 3.15 [11] задов. 

Висновок: порушень вимог щодо нормативних документів не виявлено. 

2.5. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

Евакуація людей з будівлі тісно зв'язана з архітектурно-планувальними 

рішеннями. Тому цьому розділу приділяється особлива увага при проведенні 

експертизи, при якій перевіряється кількість евакуаційних виходів та характеристика 

їх параметрів (ширина, висота дверних прорізів, кількість підйомів в маршах сходових 

клітин тощо), відкривання дверей на шляхах евакуації та ін. 

Таблиця 2.4 

Перевірка евакуаційних шляхів та виходів 

№ Перевіряється В наявності Потрібно Посилання  Рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 Висота та шир. 

евакуаційних 

виходів 

висота – 

3,60 м, 

шир. – 2,2 

м  

висота 

виходів 

повинна 

бути не 

меншою за 

2,0 м, а 

шир. – 0,8 

м 

п. 5.16. [12] задов. 

2 Напрямок 

відчиняння дверей 

по 

напрямку 

виходу з 

будівлі 

повинні 

відчинятис

я у 

напрямку 

виходу 

людей з 

п. 5.18. [12] задов. 
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будинку 

3 Шир. сходового 

маршу 

1,25, 1,5 м не повинна 

бути 

меншою за 

1 м 

п. 5.33. [12] задов. 

4 Шир. проміжних 

площадок 

1,25, 1,5 м не повинна 

бути 

меншою за 

1 м 

п. 5.34. [12] задов. 

5 Шир. тамбурів, 

при виході на 

ружу 

Шир. 2, 75 

м, глибина 

3,0 м 

більшою за 

шир. 

виходів 

(прорізів) 

не менш 

ніж на 0,5 

м, а 

глибину –

не меншу 

за 1,2 м 

п. 5.12. [12] задов. 

6 К-сть 

евакуаційних 

виходів з першого 

поверху 

п’ять не менш 

двох 

п. 5.13. [12] задов. 

7 К-сть 

евакуаційних 

виходів з другого, 

третого поверхів 

чотири не менш 

двох 

п. 5.13. [12] задов. 
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8 Оповіщення людей 

про пожежу 

відсутнє Сповіщенн

я людей 

про 

пожежу 

подачею 

звукових та 

світлових 

сигналів 

п. 7.10 [12] не задов. 

9 К-сть підйомів в 

одному марші 

12 повинна 

бути не 

менше 3 і 

не більше 

16 

п. 4.8  

[16] 

задов. 

10 Огорожа на 

сходових маршах 

0,9 м. заввишки 

не менше 

0,9 м. 

п. 4.10  

[16] 

задов. 

11 Освітлення 

сходових маршів 

У разі 

заповнення 

оконного 

прорізу 

склобл., є 

обов'язков. 

наявність 

створок та 

фрамуг, 

площею не 

менше 

1,2 м2 

Заповнене 

склоблокам

и 

п. 4.22 

[16] 

не задов. 

12 Наявність У будинках Заповнення п. 4.30 задов. 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02.13.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
26 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

склопрозорого 

заповнення 

сходових кліток 

з кількістю 

поверхів 

менше 4-х 

види 

склопрозор

ого 

заповнення 

не 

обмежують

ся 

стінних 

пройомів, 

що 

разгороджу

ють 

коридор та 

сходову 

клітку 

склопрозор

ими 

блоками 

[16] 

13 К-сть виходів із 

актового залу 

Iз актового 

залу 

повинно 

бути не 

менше 2-х  

виходiв. 

один п. 3.28 [11] не задов. 

14 Шир. дверей 

виходів з 

навчальних 

приміщень 

повинна 

бути не 

меншою 

0,9 м. 

1,2 м. п. 3.32 [11] не задов. 

15 Шир. коридорів на 

поверхах де 

знаходяться 

навчальні 

приміщення 

на 

поверхах 

де 

знаходятьс

я навчальні 

приміщенн

я, не менше 

2,2 м., 

інших не 

2,2 м., 1,4 

м. 

п. 3.34 [11] задов. 
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менше 1,4 

м. 

16 Виходя з 

майстерні№№ 1,2 

необхiдно 

передбачат

и 

додатковий 

вихiд 

безпосеред

ньо назовнi 

з 

утепленим 

тамбуром 

Майстерня 

№1 один 

вихід, 

майстерня 

№ 2 два 

виходи. 

Виходи в 

стінних 

прорізах 

закрити 

одноств. 

дверями 

п. 3.38 [11] 

 

не задов. 

17 Обладнання 

оконних пройомів 

гратами 

Оконні 

пройоми в 

підвалі 

обладнані 

гратами, 

що не 

відкривают

ься 

У разі 

необхіднос

ті 

встановлен

ня на 

вікнах 

приміщень, 

де 

перебувают

ь люди, 

ґрат, 

повинні 

розкривати

ся. 

[4] п. 

4.2.14; п 

4.2.11 

не задов. 
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18 Обладнання 

світловими 

покажчиками 

(Вихід), виходів з 

поверхів та 

будинку 

Не 

обладнанні 

свтловими 

покажчика

ми виходи 

з 2 поверху 

та правого 

виходу з 3 

поверху 

У 

приміщенн

ях інших 

громадськи

х і 

допоміжни

х будівель, 

де можуть 

перебувати 

одночасно 

більше 100 

осіб, 

евакуаційні 

виходи 

повинні 

бути 

позначені 

написом 

"Вихід" 

білого 

кольору на 

зеленому 

фоні 

[4] п. 4.3.9 не задов. 

Висновок: виявлено, що будинок не обладнано звуковими та світовими 

пристроями сповіщення про пожежу, на сходових маршах засклені склоблоками 

окона не мають фрамуг, що відкриваються; із актового залу 1 вихід, замість 2; вихід 

з майстерні № 2 не обладнан тамбуром, вікна в підвалі обладнані гратами, що не 

розкриваються. 

2.6. Аніліз протипожежного водопостачання 

При проведенні аналізу протипожежного водопостачання, при проведенні якого 
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визначається кількість вводів та пожежних кранів у будівлі, тип системи 

водопроводу, правильність влаштування системи внутрішнього водопроводу та ін. 

 

Таблиця 2.5 

Перевірка відповідності протипожежного водопостачання 

№ Перевіряєтся В наявності Вимагається Посилання  Рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

вводів в 

будівлю 

один Один, якщо 

число ПК менш 

12 

п. 9.1 [17] задов. 

2 Тип 

внутрішньої 

мережі 

водопостачанн

я 

тупікова Тупиковими, 

якщо 

допускається 

перерва в подачі 

води і при числі 

пожежних кранів 

до 12 

п. 9.1 [17] задов. 

3 Наявність 

зворотніх 

клапанов на 

вводді 

Не 

встановлено 

Установлюються, 

якщо на 

внутрішній 

водопровідній 

мережі 

встановлюється 

декілька введень, 

що мають 

вимірювальні 

пристрої і 

сполучені між 

собою 

трубопроводами 

п. 9.4 [17] задов. 
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усередині будівлі 

4 Кількість 

пожежних 

кранів і їх 

продуктивн. 

3 ПК на 

сходових 

клітинах 

Витрата води та 

кількість 

струменів на 

внутрішнє 

пожежогасіння в 

громад. будівлях 

об’ємом 5 до 50 

тис. м3 слід 

приймати 2 

струмені по 2.5 

л/с. Дозволяється 

не встановлювати 

т. 2 [17], 

[11] 

задов. 

4 Висота 

розташування 

пожежних 

кранів 

Запроектова

на установка 

ПК на висоті 

1,35 м від 

рівня підлоги 

Пожежні крани 

слід 

встановлювати на 

висоті 1,35 м від 

рівня підлоги  

п. 6.13 [17] 

 

задов. 

5 Розміщення 

пожежних 

кранів 

на сходові 

марши 

Переважно біля 

входів, не 

заважаючи 

евакуації людей, 

Дозволяється не 

встановлювати 

п. 6.16 

[17], [11] 

задов. 

6 Кількість ПГ  Запроектова

но 2 ПГ на 

відстані 

50 м. 

Для відповідної 

витрати води на 

зовнішнє 

пожежогасіння 

ПГ повинно бути 

не менше двох 

п. 8.16 [17]  задов. 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02.13.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
31 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

7 Розміщення 

ПГ 

На газоні, на 

відстані 50 м 

від будівлі 

На відстані не 

більш 2,5 м від 

края проїждчої 

частини 

п. 8.16 [17] задов. 

8 Періодичність 

проведення 

перевірок ПК 

Не 

проводилась 

з травня 2019 

року 

ПК не рідше 1 

разу на 6 місяців 

підлягають 

технічному 

обслуговуванню і 

перевірці на 

працездатність 

шляхом пуску 

води 

[4] п. 

6.3.2.6 

не задов. 

9 Наявність 

пожчиків біля 

ПГ 

відсутній Біля місць 

розташування ПГ 

і водойм повинні 

бути встановлені 

покажчики 

[4] п. 

6.3.1.11 

не задов. 

Висновок: ПК не пройшли перевірку на працездатність восени 2019 року, не 

встановлено покажчик біля пожежного гідранта, що розміщено на шкільному подвірї. 

2.7. Запропонування й обґрунтування організаційно-технічних заходів щодо 

забезпечення пожежної безпеки і заходів із протипожежного захисту 

Демонтувати металеві рішітки на вікнах підвалу, майстерні та других етажів чи 

виконати їх зйомними або розпашними ([4] п. 4.2.14; п 4.2.11.) 

Пожежні щити укомплектовати протипожежним інвентарем ([4] п. 6.4.8, доп. 3) 

Евакуаційні виходи на 2 та правий евакуаційний вихід на 3 поверсі обладнати 

світловими показчиками з написом „ВИХІД” на зеленому фоні, підключеним до 

живлення аврійного освітлення ([4] п. 4.3.9) 

Виконати очистку вентиляційних каналів від відкладень ([4] п. 5.3.2) 

В підвальному приміщені не допускати зберігання та застосування 
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легкозаймистих рідин і горючих речовин, балонів з газами, карбіда-кальція та інших 

небезпечних речовин та матеріалів ([4] п.4.2.9.1) 

В приміщеннях, в навчальних майстернях не допускати тимчасових 

електропроводок ([4] п. 5.1.9.). 

ПК перевірити на пуск води з складанням актів і копії актів напрвити 

Московського РВ ДСНС України в Харківській області ([4] п. 6.3.2.6) 

Розробити заходи по забезпеченню пожежної безпеки і надати в Московського РВ 

ДСНС України в Харківській області ([4] п. 2.3) 

Встановити покажчик для ПГ, що розміщено на шкільному дворі ([4] п. 6.3.1.11) 

Провести обробку дерев’яних конструкцій горищного приміщення ([4] 4.2.6) 

Регулярно очищати від відходів приямки віконних прорізів підвальних поверхів 

([4] 4.2.11) 

З’єдання жил електричної проводки в розподільничій коробці 3 поверсі здійснювати 

зваркою або опресовкою ([4] п. 5.1.17) 

Обладнати груповий електрощиток на 2 поверсі схемою елелктроживлення з 

вказівкою напрямків ([4] п. 5.1.22) 

3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Обстановка на пожежі 

ЗОШ має 1 під’їзд до будівлі з вул. Валентинівська . 

Будівля 3 поверхова,  ІІ ступеня вогнестійкості, розміром 97м × 72м, 

загальною площею в плані  –  6984 кв. м. Будинок з цокольним поверхом, та без 

горища. Висота будинку на рівні перекриття 12 м. У будівлі розміщено учбово-

лабораторні приміщення, їдальня, бібліотека, актова зала, спортивні зали та інші 

службово-побутові приміщення. Розташування основних кімнат вказано на 

поверхових планах будівлі. 

Стіни та перегородки виконано з залізобетону. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах та приміщеннях на 1, 2, 3 поверхах з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами з багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах з багатопустотних залізобетонних плит покритих шаром руберойду. 

У будівлі п’ять сходових клітин, які з’єднують 1, 2 поверхи з цокольним 
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поверхам та три з них з’єднують з 3-м поверхом. Вихід на дах можливий зі сходової 

клітини з третього поверху. 

Пожежне навантаження 

Оргтехніка, меблі, конструктивні елементи приміщень. НХР, ВР, РР та інших 

небезпечних речовин в будівлі не зберігається. 

Системи забезпечення пожежної безпеки 

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. Вогнегасники 

В В -5 загальною кількістю 5 шт. знаходяться біля сходових клітин, та в майстернях і 

кабінетах. 

Характеристики інженерного обладнання 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом об’єкта від загального розподільчого щита, встановленого на 

першому поверсі (див. план 1-го поверху). Аварійне освітлення відсутнє. 

Опалення водяне центральне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. У їдальні встановлено 

примусову витяжну вентиляцію, місце відключення якої знаходиться поблизу входу в 

це приміщення. Повітроводи примусової вентиляції виконано з металевого 

листа,вентилятори розташовано ззовні. 

Прогнозування розвитку пожежі 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень, а також через високотемпературні конвективні 

потоки можливе виникнення розповсюдження вогню крізь дверні прорізи. В умовах 

швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будівлі організація 

евакуації та рятування людей є першочерговим завданням. 

Водопостачання 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу, на якій 

встановлено 3 ПК розташовані біля сходових клітин з головкою типу «Богданова». 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3 ПГ :ПГ-7А - 50м, 

ПГ-9 - 50м, ПГ-128А - 100м, встановлених безпосередньо  на  міській кільцевий 

водопровідній мережі Ø 150 мм. Відстань від ПГ до будівлі складає 50-100 м 
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відповідно. 

Робочий тиск у мережі 5 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі 

до 7 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача 

буде дорівнювати 130 л/с. 

3.2. Організація розвідки та евакуації людей 

Чисельність працюючих – у денну годину в будинку може знаходитися до 989 

учнів та 101 викладачів. У нічний час знаходиться 1 особа - охоронець. 

Відомості про шляхи евакуації: з 1 поверху є 1 основний  та 4 запасних виходів 

на фасад лівої та правої сторони будівлі. 

Освітлення сходових клітин природне та штучне електричне (аварійне 

відсутнє). Планування поверхів коридорного типу, тому ймовірність задимлення 

сходових клітин при пожежі досить висока. Тому людей, в першу чергу, необхідно 

евакуйовувати по 5-ох сходових клітинах, розташованих у лівій та правій частині 

будинку. Місця попереднього розміщення евакуйованих матеріальних цінностей 

визначено на майданчику фасаду. Охорону евакуйованих матеріальних цінностей  

доцільно забезпечити  за  допомогою працівників поліції.  

Необхідну кількість сил для проведення евакуації встановлює КГП, враховуючи 

обстановку на пожежі. 

При виникненні пожежі у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів№156 

евакуйованих дітей розміщують у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №167, яка розташована за адресою: вул. Гарібальді, 9.  

Характеристика запасних шляхів евакуації та рятування. 

З лівої сторони будівлі передбачено одну металеву пожежну драбину для 

евакуації з актового залу. 

Встановлення колінчатих підйомників та автодрабин можливе на твердому 

покритті з правої, лівої, а також частково з фасадної та тильної сторони будівлі. 

Димовидалення зі сходових клітин можливе за рахунок розкриття 

віконнихпрорізів. 

3.3. Гасіння пожеж у закладах освіти 

При наявності достатньої кількості сил та засобів одночасно із евакуацією дітей 
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або учнів, захистом шляхів евакуації, вводять стволи для гасіння пожежі. В дитячих 

установах, школах інших навчальних закладах при гасінні використовують воду, водні 

розчини змочувачів (у вигляді компактних та розпилених струменів, що подаються 

ручними стволами), а також повітряно-механічну піну. 

Під час розвинутих пожеж у спортивних та актових залах, клубах, виробничих 

майстернях та інших приміщеннях, значних за об`ємом та висотою, застосовують 

стволи РС-70 та інші. 

Гасіння пожеж у хімічних лабораторіях, фізичних та інших спеціальних класах, 

музеях шкіл, бібліотеках, допоміжних приміщеннях та складах, в залежності від 

горючого навантаження, обладнання та установок, що розташовані в цих 

приміщеннях, доцільно здійснювати за допомогою повітряно-механічної піни 

середньої кратності, вуглекислоти та вогнегасних порошкових сумішей. Під час 

розвинутих пожеж, коли вогонь може розповсюдитись на верхні поверхи фасадами 

будівель, використовують лафетні стволи, що  встановлені на автодрабинах та 

автопідіймачах. 

Кількість стволів для гасіння визначають, спираючись на площу горіння, 

кількість приміщень, що горять, та інтенсивність подачі води, величина якої для 

дитячих установ та навчальних закладів, в залежності від ступеня вогнестійкості 

будівель, складає від 0,06 до 0,15 л/(м2с). 

В процесі гасіння пожеж необхідно додержуватись правил безпеки праці, які 

зумовлені пожежною обстановкою та наявністю у лабораторіях та спецкласах 

різноманітних вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів, а 

також балонів з газами під тиском та установок під високою напругою. 

3.4. Обґрунтування тактичного задуму 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі  є 

актова зала, яка розташована на 2 поверсі. При пожежі в актовому залі на момент 

прибуття перших підрозділів пожежа  пошириться  на  площу  близько 40 кв.м., 

пожежа буде поширюватися на всю площу актового залу, загрожуючи суміжним та 

нижче розташованим приміщенням. 
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3.5. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі 

При визначенні площі пожежі на момент зосередження сил та засобів по 

підвищеному номеру виклику враховуємо, що в перші 10 хвилин від початку розвитку 

пожежі лінійну швидкість (0,5 vл). Через 10 хвилин і до моменту введення засобів 

гасіння першими підрозділами, що прибули на пожежу, лінійна швидкість при 

розрахунку береться рівною табличній, з моменту введення перших засобів гасіння до 

моменту локалізації пожежі вона знову приймається рівною 0,5vл. Виходячи з 

табличних даних (Довідник КГП, с.22), лінійна швидкість поширення горіння 

приймається рівною значенням 1,0-3,0 м/хв., приймаємо 2,5 м/хв. 

При виникненні пожежі в залі, приймаючи в увагу середньостатистичні дані щодо 

часу до повідомлення про пожежу 
пов , що дорівнює 2 хвилинам, оскільки пожежа 

виникла під час проведення заняття, враховуючи відсутність людей в актовій залі , то 

вияв = 1 хв, визначаємо радіус пожежі на момент введення стволів на гасіння: 

 

врлvR  5,0       (3.1) 

 

де вр  - час вільного розвитку пожежі. 

Час вільного розвитку пожежі складається з часу виявлення пожежі, повідомлення 

про пожежу, збору особового складу підрозділу за сигналом «Тривога», слідування до 

місця виклику та оперативного розгортання. Визначимо час вільного розвитку пожежі 

 

слбрзбповвияввр   ,     (3.2) 

 

де пов  - час до повідомлення про пожежу ( 1 ), хв.; 

вияв  - час виявлення пожежі; 

зб  - час збору підрозділу по тривозі, хв.; 

сл  - час проходження підрозділу до місця виклику, хв.; 

бр  - час оперативного розгортання, хв. 

Час слідування визначається за формулою: 
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25,5
40

605,360








ср

сл
v

L
  хв.,     (3.3) 

 

де L – відстань від місця дислокації підрозділу до місця виклику, км; 

vср – середня швидкість руху пожежних автомобілів, км/ч. 

Оскільки маршрут руху підрозділу проходе через населений пункт, де швидкість 

60 км/год, то ми приймаємо середню швидкість руху vср=40 км/год. 

 

25,1125,53120  слбрзбповвияввр  хв.,   (3.4) 

 

τвр = 13 хв 

 

тоді радіус пожежі R дорівнює 

 

6,1525,15,2105,25,0105,0 10  врлл vvR  м.    (3.5) 

 

R = 8 м 

 

Площа пожежі: 

 

Sпож = 0,25∙π∙R2 

 

Sпож = 50 м2 

 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі застосовуються комбіновані  

струмені води. Основним  способом  гасіння  пожежі  є  подача  перекривних  стволів  

„Б” ланками ГДЗС по фронту з обох боків та подальшим введенням ствола „Б” у 

вікно 2-го поверху. На захист суміжних приміщень 1 поверху передбачається подача 
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одного ствола „Б”. 

Площа  гасіння  пожежі (Sгас), враховуючи  глибину  гасіння  стволом  „Б” (hБ=5 

м) і розміри пожежі в плані (R = 8 м): 

 

Sгас = Sпож – 0,25∙π∙(R-5)2, м2; 

 

де 5 – глибина гасіння ручних пожежних стволів, м 

 

Sгас = 40 м2 

 

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за формулою: 

 

Qгас=Iгас · Sгас, (1) 

 

де  Iгас   – необхідна  інтенсивність  подавання  води  на  гасіння  пожежі,  л/м2·с 

(за довідковими даними приймаємо – 0,06 л/(м2·с). 

 

 

Qгас=0,06·40=2,4 л/с. 

 

 

Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних приміщень визначаємо за 

формулою: 

 

 

Qзах=0,25·Iгас · Sгас (2) 

 

 

Qзах=0,25·0,06·40=0,6 л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (
ф
гас

Q
.
) та захист (

ф
зах

Q
.
) суміжних 

приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на гасіння пожежі 

(Nств ) та захист ( Nств.зах ) і витрату води із ствола „Б” ( Qств ), яка дорівнює 3,7 л/с. 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02.13.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
39 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Q
гас  
 N

ств  
 Q

ств      (3) 

 

Q
зах  
 N

ств  
 Q

ств      (4) 

 

ф
гас

Q
.
=2·3,7=7,4 л/с; 

 

ф
зах

Q
.
=1·3,7=3,7 л/с. 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують необхідні, що 

задов. умови успішного гасіння пожежі. 

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визначаємо за 

формулою: 

 

20

2,1
.

lmnмаг
рN


 ,     (5) 

 

12
20

10022,1
. 


маг

рN  

 

Кількість  пожежних рукавів  для  робочих  рукавних  ліній  визначаємо  з 

урахуванням кількості  робочих  рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії, 

яка, як правило, не перевищує 60 метрів. 

 

11
20

6032,1
. 


рN  

 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 4 з урахуванням місць подавання 

стволів у непридатному для  дихання середовищі (3 ствола на гасіння пожежі та 1 

ствол на захист суміжних приміщень 1 поверху). 
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Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з 

урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, для ліквідації пожежі 

необхідно  4  відділення  в  повному  складі  на  пожежних  автомобілях  основного 

призначення (АЦ), що задов. виклику по пожежі № 2  згідно з гарнізонним 

розкладом виїздів. 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням необхідної  

кількості  людей,  задіяних  у  ланках  ГДЗС (
гдзс
осN ) та  постах  безпеки ( осN ), на 

позиціях стольників по захисту суміжних приміщень ( осN ), кількості людей, які 

контролюють роботу насосно-рукавних систем (
нрс
осN ). 

Визначаємо кількість особового складу для виконання всіх робіт на пожежі: 

 

Nо/с=Nг+Nз+Nгдзс∙3+Nкпп+Nм+Nкгп+ Nз.в= 

= 2+1+33+1+1+1+1=16 чол. 

 

де: Nгдзс – кількість стволів, подаваних ланкою ГДЗС; 

Nз – кількість людей, що працюють зі стволами “Б” на захист; 

Nкпп– кількість постів безпеки; 

Nг – кількість людей, що працюють зі стволами “Б” на гасіння; 

Nм-– кількість людей, що працюють на машині; 

Nкгп – КГП 

Nз.в-кількість зв’язкових 

Визначаємо кількість відділень 

 

Nвід=Nо/с/4=16/4=4 приймаємо 4 відділень. 

 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю 
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Таблиця 3.1 

Зведена таблиця сил та засобів 

 
Q 

л/с 

Стволи 

„Б” 

Ланки 

ГДЗС 

Особовий 

склад 

Напірні 

рукава 
Техніка 

Ø51 Ø77 АЦ АД АГДЗС 

Потрібно на 

гасіння 

 

7, 4 

 

2 

 

2 

 

10 

 

8 

 

6 

 

2 

 

1 

 

1 

Потрібно на 

захист 

 

3,7 

 

1 

 

1 

 

4 

 

3 

 

6 

 

2 

 

- 

 

- 

Всього 11,1 3 3 14 11 12 4 1 1 

 

Таблиця 3.2 

Відділення залучені до пожежогасіння 

ДПРЧ-18 АЦ-40 АЦ встановити з фасаду. Ланкою ГДЗС через 

головний вхід по сходовій клітині подає ств. „Б” 

на гасіння пожежі на 2-му поверсі. Проводить 

роботу по рятуванню людей з задимленої зони. 

ДПРЧ-22 АЦ-40 АЦ встановлює на ПГ- 9А прокладає 

магістральну лінію до розгалуження 18-ДПРЧ 

через головний вхід подає ств. „Б”  на 1 поверх 

на захист  приміщень. Проводить роботи по 

рятуванню людей з задимленої зони. 

ДПРЧ-5 1-е від 

відділення 

Від розгалуження ДПРЧ-18 ланкою ГДЗС по 

сходовій клітині подає ств. „Б” на гасіння 

пожежі на 2-му поверсі. Проводить роботи по 

рятуванню людей з задимленої зони. 

  

 

2-е від 

відділення 

АЦ встановлює на ПГ- 7А прокладає резервну 

магістральну лінію до головного входу. 

Проводить роботу по рятуванню людей з 

задимленої зони. 
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ДПРЧ-18 АД-30 Встановлюється на фасаді будівлі для підйому 

 особового складу і обладнання на 2 поверх. 

Також при необхідності використовується для 

рятування людей. 

  АГДЗ Забезпечує заміну та заправку повітрям 

апаратів захисту органів дихання. 

 АШ Виконує роботу оперативного штабу 

пожежогасіння гасіння пожежі. 

 

3.6. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Вжити першочергових заходів з евакуації дітей. Під час пожеж у навчальних 

закладах КГП у всіх випадках повинен ретельно перевірити, чи не залишились діти в 

класах та інших задимлених приміщеннях. Слід перевірити, чи не має дітей у шафах, 

за ними,  за різними меблями тощо. Рятування дітей  з приміщень, що горять та 

задимлені, відрізаних вогнем або димом від основних шляхів евакуації, здійснюють 

пожежні-рятувальники через вікна та балкони за допомогою пожежних драбин, а 

також рятувальних мотузок. Під час рятування дітей пожежними драбинами необхідно 

пам’ятати, що дітей  повинні виносити пожежні-рятувальники або передавати їх з рук 

в руки один одному, закріплюючись на пожежній драбині. Після евакуації усіх 

школярів їх розподіляють на групи або класи, проводять перевірку за списками та 

розміщують у найближчих теплих місцях (під час зимового періоду). 

Здійснювати  розвідку  пожежі  після  прибуття  на  місце,  візуально,  оцінюючи 

інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних прорізах, а також за 

рахунок опитування персоналу об’єкта. Направити одночасно 2  ланки ГДЗС з двох 

протилежних напрямків. 

Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – з правої сторони, тому що 

пожежа, розповсюджуючись в  цьому напрямку, може охопити більшу площу та 

призвести до більш значних матеріальних втрат.  

Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла пожежа, 

основними шляхами - дверними прорізами, коридорами. 

Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна персонал закладу 
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Забезпечити  охолодження  конструкцій  перекриттів  контроль  обстановки  на 

нижчих та вишніх поверхах (за необхідності). 

Забезпечити  димовидалення шляхом  відкриття  достатньої  кількість  віконних 

прорізів вище рівня горіння в сходових клітинах. 

4. Охорона праці та безпека життєдіяльності 

Переконатися, що електромережу об’єкт знеструмлено таотримати допуск на 

гасіння поежі. 

Застосовувати тепловідбивні костюми та стволи захисту при роботі в зоні 

високого теплового або світлового випромінювання. За необхідності частіше 

здійснювати заміну особового складу. Тримати в постійній  готовності  резервну 

ланку ГДЗС. 

Встановити сигнали оповіщення про виникнення небезпеки (за необхідності) та 

проінструктувати особовий склад про дії  у випадку подачі цих сигналів. 

Організовувати  освітлення  місць  ведення  оперативних дій з гасіння та 

евакуації людей. 

Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження особового 

складу під час гасіння за низьких температур. 

Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по ручним 

пожежним драбинам. 

Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на яке 

видано письмовий дозвіл. 

Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення електроліній і 

електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин. 

Встановлювати пожежні автодрабини, автопідіймачі та ручні пожежні драбини 

таким чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в зоні 

горіння у разі розповсюдження пожежі. 

Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по пожежних 

драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи повернення чи 

переходу на іншу позицію. 
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Висновки 

При проведенні перевіки виконання вимог техногенної та пожежної безпеки 

необхідно виконати наступне: 

демонтувати решітки на вікнах підвалу; 

укомплектовати пожежні щити; 

обладнати показчиком „ВИХІД” евакуаційні виходи на другому та третьому 

поверхах; 

звільнити евакуаційні виходи ([4] п. 5.3.2) 

прибрати ЛЗР і ГР з підвалу; 

не використовувати тимчасові електромережі (майстерня); 

перевірити ПК пуском води, скласти АКТ; 

встановити покажчик ПГ 

з’єднати контакти в розподільчому щитку на 3-му поверсі способом згідно ПУЕ; 

обладнати схемою елелктроживлення з вказівкою споживачів груповий електрощиток 

на другому поверсі. 

При виникнення пожежі персонал ЗОШ не має можливості з достатньою 

ефективності застосувати первинні засоби гасіння пожежі на етапі її розвитку. 

Відсутні вогнегасники в достатній кількості, неукомплектовані пожежні щити. 

Пожежна сигналізація що не обслужена, може не спрацювати, що збільшить час 

вільного розвитку пожежі. Що найважливіше погірше умови для евакуації з верхніх 

поверхів. Тому зауваження необхідно усунути в повному обсязі і як найщвидше. 
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Забезпечення пожежної безпеки 
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План евакуації третього поверху



Висновки

Під час проведення планової перевірки, було виявлено ряд порушень вимог

пожежної безпеки:

вікна підвалу заварені глухими металевими решітками;

пожежні щити неукомплектовані протипожежним інвентарем;

евакуаційні виходи на другому та правий евакуаційний вихід на третьому поверсі не

обладнані світловими показчиками з написом „ВИХІД”;

вентиляційні канали захаращені горючими відкладеннями (ППБУ п. 5.3.2)

в підвальному приміщені допускається зберігання ЛЗР і ГР;

допускаться використання в навчальних майстернях тимчасових електропроводок;

пожежні крани не перевіряються на пуск води з складанням актів;

не встановлено покажчик для пожежного гідранта, що розміщено на шкільному дворі

не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищного приміщення;

з’єдання жил електричної проводки в розподільничій коробці на третьому поверсі

здійснюється скруткою;

груповий електрощиток на другому поверсі не обладнаний схемою

елелктроживлення з вказівкою споживачів;

Тому тільки наведені нечисленні недоліки дають характеристику стану пожежної

небезпеки школи.

У випадку виникнення пожежі персонал не зможе організувати гасіння пожежі на

етапі її розвитку, через відсутність достатньої кількості вогнегасників на поверхах. При

непрацюючій пожежній автоматиці, час повідомлення про винекнення пожежі може бути

досить великим, що може призвести до поширення пожежі на значну площу та

задимлення сходових кліток. Це призведе до погіршення умов евакуації з другого та

третього поверхів.

Тому усунення порушень вимог пожежної безпеки необхідно виконати в повному

обсязі та в найкоротший строк.
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