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ВСТУП 
 

Аварії на хімічно небезпечних об’єктах становлять серйозну загрозу для 

робітників і службовців, а у випадках великий аварій і для населення, що проживає 

поряд. Аварії можуть супроводжуватись викидом (витіканням) сильнодіючих 

отруйних речовин. 

Виробництво №2 ТОВ «НВП«Зоря» використовується для виготовлення 

вибухової  речовини – тринітротолуолу. 

Тринітротолуол (ТНТ, тротил, тол) — хімічна речовина з формулою 

C6H2(NO2) 3CH3. Це тверда речовина жовтого кольору, що використовується в 

хімії як реактив, але найбільш відома як потужний вибуховий матеріал зі зручними 

для використання властивостями. Бомба, зроблена з ТНТ, розглядається як 

стандартна міра сили вибуху інших вибухових речовин. Сила вибуху вимірюється у 

тротиловому еквіваленті, наприклад сила вибуху атомної бомби. У США тротил в 

промисловості і гірській справі не застосовують від початку 1990-х через 

токсичність продуктів вибуху. 

Литий або пресований тротил можна підпалити. Він горить без вибуху 

жовтуватим полум'ям. Для вибуху зазвичай необхідно застосування детонатора, 

хоча порошкоподібний тротил з домішками може мати підвищену чутливість до 

зовнішніх впливів, у тому числі й до вогню. Незважаючи на стабільність 

тринітротолуолу, в багатьох застосуваннях і його намагаються замінити на ще 

більш стабільні вибухові речовини, наприклад, ЗС США планують замінити тротил 

у великокаліберних снарядах на речовину IMX-101.  

Має властивості антибіотика, раніше застосовувався в медицині у складі 

протигрибкових препаратів «Лікватол» та «Унгветол», але через токсичність та 

появу ефективніших лікарських засобів практично вийшов із медичного вжитку.  

Тринітротолуол був отриманий в 1863 році німецьким хіміком Юліусом 

Вільбрандом [1].  

Практично 100% обсягів вибухових робіт у Кривбасі проводяться з 

використанням тротилу (тринітротолуолу, ТНТ) і вибухових речовин, що містять 

тротил — амонітів і амоналів. Тим часом застосування тротилу в цивільних цілях 

заборонено практично в усьому світі (крім країн СНД): у США останній завод із 

виробництва промислового ТНТ закрито кілька десятиліть тому. 

Річ у тому, що за шкідливістю впливу на організм людини тротил належить до 

високонебезпечних речовин (потрапляючи в організм навіть через неушкоджену 

шкіру, викликає онкологічні захворювання, катаракту, уражає печінку). Не менш 

небезпечні й продукти вибуху ТНТ, основна частина яких — чадний газ (CO). 

Альтернативою ТНТ в усьому світі служать емульсійні вибухові речовини. Вони 

абсолютно безпечні при збереженні (готуються безпосередньо на місці вибуху 

шляхом змішування кількох компонентів), екологічно чисті (добре збалансовані за 

вмістом кисню й розкладаються майже повністю) та економічно вигідні. 

Україна за впровадженням ЕВР відстає від більшості країн СНД — таких як 

Росія, Узбекистан, Казахстан, Киргизія. Виробники й постачальники тротилу не 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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хочуть втрачати ринок, яким є гірничодобувні підприємства металургійної, 

вугільної, хімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, 

спеціалізовані будівельні й інші підприємства. У результаті жителі Кривбасу та 

інших регіонів продовжують дихати токсичними продуктами детонації, хмари яких 

постійно піднімаються над численними кар’єрами й житловими масивами. 

Практично 100% обсягів вибухових робіт в Україні проводяться з 

використанням тротилу (тринітротолуолу, ТНТ) і вибухових речовин, що містять 

тротил — амонітів і амоналів. Тим часом застосування тротилу в цивільних цілях 

заборонено практично в усьому світі (крім країн СНД): у США останній завод із 

виробництва промислового ТНТ закрито кілька десятиліть тому. 

Річ у тому, що за шкідливістю впливу на організм людини тротил належить до 

високонебезпечних речовин (потрапляючи в організм навіть через неушкоджену 

шкіру, викликає онкологічні захворювання, катаракту, уражає печінку). Не менш 

небезпечні й продукти вибуху ТНТ, основна частина яких — чадний газ (CO). 

Альтернативою ТНТ в усьому світі служать емульсійні вибухові речовини. Вони 

абсолютно безпечні при збереженні (готуються безпосередньо на місці вибуху 

шляхом змішування кількох компонентів), екологічно чисті (добре збалансовані за 

вмістом кисню й розкладаються майже повністю) та економічно вигідні. 

Україна за впровадженням ЕВР відстає від більшості країн СНД — таких як 

Росія, Узбекистан, Казахстан, Киргизія. Виробники й постачальники тротилу не 

хочуть втрачати ринок, яким є гірничодобувні підприємства металургійної, 

вугільної, хімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, 

спеціалізовані будівельні й інші підприємства. У результаті жителі Кривбасу та 

інших регіонів продовжують дихати токсичними продуктами детонації, хмари яких 

постійно піднімаються над численними кар’єрами й житловими масивами. 

Серед проблем, з якими пов’язане промислове застосування вибухових 

речовин, важливе місце посідає токсичність продуктів вибуху. Приміром, у мелініту 

(пікринової кислоти або шимози), що нині не застосовується, продукти вибуху, за 

отруйними властивостями, дорівнювали бойовим отруйним речовинам. Під час 

Першої світової війни траплялися випадки масової загибелі солдатів в окопах, що 

обстрілювалися снарядами з мелінітом, саме від удушення димом, який виникав у 

результаті вибухів. Продукти вибуху ТНТ також містять велику кількість отруйних 

речовин — окис вуглецю, окис азоту, нітроефіри й вуглець у вигляді сажі. При 

потужних вибухах тротилу в закритих приміщеннях — приміром, при влучанні 

важких снарядів у кораблі — також спостерігалися масові отруєння матросів 

чадним газом. 

Від вибуху одного кілограма тротилу виділяється близько 800 літрів газу, з 

яких понад 300 літрів — окисли азоту й CO. Окисли азоту в атмосфері з’єднуються з 

водою і випадають кислотними дощами. 

Окис вуглецю (CO) зв’язує гемоглобін, порушуючи тканинне дихання та 

зменшуючи споживання тканинами кисню, впливає на вуглеводний обмін, підвищує 

рівень цукру в крові. При хронічних отруєннях спостерігаються тяжчі 

захворювання серцево-судинної системи, ніж при гострих. З’являються аритмія, 
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почастішання пульсу, екстрасистологія, несталість пульсу та кров’яного тиску, 

стенокардичні явища. Можливі зміни функції щитовидної залози, ослаблення 

діяльності кори надниркових залоз. 

Нітроефіри, які входять до складу деяких ВР, також чинять шкідливий 

фізіологічний вплив на організм людини — переважно через незахищені ділянки 

шкіри, а також через дихальні шляхи при вдиханні їхніх парів. Нітроефіри 

викликають розширення кровоносних судин, що призводить до зниження 

артеріального тиску, головного болю, нудоти. 

За період із 1990 по 2001 рік у Кривбасі було витрачено близько 270 тисяч 

тонн тротилу (останніми роками його використання в чистому вигляді зменшилося). 

За цей час в атмосферу потрапило понад 85 мільярдів літрів отруйних газів. 

Вибухові роботи проводяться неприпустимо близько від житла. Багато разів хмари 

сажі й газу від потужних вибухів накривали ПГЗ Ківський і Центральний ринки 

Кривого Рогу — підприємці, які там торгували, зазнавали значних матеріальних 

збитків, і ці події мали неабиякий резонанс. 

Крім застосування в чистому вигляді, тротил широко використовується у 

складі інших ВР (акватол, грамоніт). Основний компонент цих ВР — аміачна 

селітра. 

Усім у пам’ятку катастрофа, що сталася 1987 року в Арзамасі, коли з 

невідомої причини на залізничному переїзді вибухнули шість вагонів із вибухівкою. 

Потужність вибуху була порівнянна з потужністю тактичних ядерних боєприпасів і 

перевищувала 0,1 кілотонни. Тоді загинуло близько сотні людей, які переважно 

перебували в автомобілях поблизу переїзду. Аналогічна аварія сталася приблизно 

одночасно і в Свердловську. Проте висновків із цих катастроф, схоже, так і не було 

зроблено. 

Сьогодні всі вибухові речовини доставляються в до місця використання саме 

залізничним транспортом у звичайних вагонах; при цьому вони годинами 

простоюють на станціях. 

Доставляються ВР до місця зарядки у зарядних машинах. При цьому маса 

транспортованої ВР зазвичай становить 7 тонн. Перевозяться ВР через житлові 

масиви. Якщо з машиною, що перевозить ВР, станеться серйозна ДТП, то наслідки 

можуть бути дуже сумними. Особливо з огляду на те, що зарядні машини їздять без 

охорони й супроводження. 

Ліквідація пожежі на складі зберігання ВР, без масштабних наслідків, 

можлива тільки в перші хвилини, тому виникає необхідність проведення 

досліджень з розробки нових вогнегасних речовин і тактичних прийомів, які 

дозволять скоротити час гасіння і не допустити переходу пожежі в НС з вибухами. 

Зберігання більшості ВР відбувається в дерев'яній тарі, підкладки 

використовуються при встановленні штабелів також з дерева, тому саме деревина є 

основним ТГМ який в разі пожежі необхідно гасити або захищати від загоряння [2]. 

Таким чином підвищення рівня пожежної безпеки виробництва №2 ТОВ 

«НВП «Зоря» є актуальною задачею. 
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РОЗДІЛ 1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА 
 

1.1 Характеристика виробництва №2 ТОВ «НВП «Зоря» 
 

ТОВ НВП «Зоря» розташоване в південній частині м. Рубіжне Луганської обл. 

Вулиця Заводська, на якій з 1917 року розташувався завод, названа на честь 

підприємства. З початку свого існування завод по праву має статус градотворчого. 

Сьогодні на підприємстві працює 2000 людей, а виробничі потужності і допоміжні 

приміщення розташувалися на території 154,794 га. 

Виробництво – головна складова заводської інфраструктури. На базі 

підприємства функціонують: 

 виробництво з переробки сирого бензолу 

 установки нітрування: бензолу для отримання нітробензолу, бензойної 

кислоти для отримання 3, 5 - ДНБК 

 блок отримання слабкої азотної кислоти 

 блок концентрування сірчаної кислоти 

 виробництво промислових вибухових речовин 

 виробництво хімічних засобів захисту рослин 

 виробництво ізомерів ДНТ і МНТ 

 виробництво карбамідоформальдегідних і фенолформальдегідних смол 

 виробництво полімерних виробів 

 ділянка з виготовлення фторопластового обладнання 

 ділянка з виготовлення нестандартного обладнання 

 ливарна ділянка 

Науково-дослідні, конструкторські роботи, головна задача яких полягає у 

вдосконаленні виробничих процесів і технологій, займають у житті підприємства 

важливе місце. Для розробки та реалізації передових інженерно-конструкторських 

ідей на ТОВ НВП «Зоря» функціонують відділ головного конструктора, центральна 

заводська лабораторія, цех виготовлення нестандартного обладнання і сучасний 

науково-технічний центр, у якому реалізують свій багатий потенціал працівники з 

науковим ступенем і висококласні фахівці. Важливу роль у забезпеченні нормальної 

роботи підприємства відіграють енергетичне господарство, водопостачання та 

каналізація, автомобільні і залізничні колії. 

Сьогодні ТОВ НВП «Зоря» - сучасне підприємство, що динамічно 

розвивається. В Україні не існує виробничих потужностей, здатних створити 

подібний асортимент продукції у рамках одного виробництва [3]. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство 

«Зоря» розташовано у південно-східній частині м. Рубіжне Луганської області і має 

щільність забудови 27%. З південної частини до заводу прилягає житлове селище, зі 

сходу лісовий масив, з південного сходу село Воєводівка. 

Переважаючий напрямок вітру : південно-східний. 
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Виробництво №2 ТОВ «НВП«Зоря» використовується  для виготовлення 

вибухової речовини – тринітротолуолу. Промислові потужності даного виробництва 

розміщено в будівлях: 

2004 – виробнича будівля (прийом сировини, нітрування, отримання 

продукту); 

2004/1 – склад сировини (олеум, сірчана кислота, азотна кислота, толуол); 

2004/д – операторська. 

Будівля № 2004.  

Будівля № 2004  другого ступеня вогнестійкості, категорія будівлі за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою «А», «Б». Конструктивні особливості: 

двоповерхова, прямокутна, розміром у плані 90 х 18 м. Конструктивні елементи: 

фундамент – монолітні залізобетонні плити стаканного типу, фундаментні балки, 

збірні бетонні блоки стін підвалу; зовнішні стіни – збірні залізобетонні стінові 

панелі, цегляні з силікатної цегли; внутрішні перегородки – силікатна цегла та 

збірні залізобетонні стінові панелі; покриття – збірні залізобетонні ребристі та 

багатопустотні плити; несучі конструкції покриття – збірні залізобетонні сегменти 

ферми, збірні залізобетонні ригелі та двостаканні балки; покрівля – сумісна рулонна 

на бітумній мастиці; висота кожного поверху від підлоги до стелі 6,0 м. 

Технологічні майданчики 2-го поверху для розміщення обладнання металеві. З 

північної сторони будівлі є автомобільний під'їзд. 

Будівля  розділена протипожежними перегородками з межею вогнестійкості 

1,2 години на відсіки, що сполучаються між собою. Прорізи в протипожежних 

перегородках захищені протипожежним дверима. Сполучення з другим поверхом 

здійснюється по металевим сходовим клітинам. 

 Опалення: повітряне, за рахунок нагрітого повітря, що подається приточною 

вентиляцією. 

 Вентиляція: природна та приточно-витяжна примусова. В місцях проходження 

через протипожежні перегородки встановлені вогнезатримуючі  клапани. 

 Освітлення: природне (за допомогою віконних прорізів) та електричне (220 В). 

 Електрозабезпечення: силове - 380 В, освітлювальне – 220 В. 

Виробництво забезпечено аварійним електропостачанням: бензоагрегат 

(забезпечує роботу електродвигунів приводу мішалок нітраторів для безпечної 

зупинки виробництва ) і акумуляторні батареї (забезпечують аварійне освітлення  

операторської, роботу основних контрольно-вимірювальних приладів, 

гучномовного зв'язку). Включення аварійного електропостачання автоматичне (при 

зникненні основного електричного живлення) і дистанційне (з операторської).  

Відключення електроживлення виконується в електрощитовій, що 

розташована на 1-му поверсі будівлі 2004 та черговим персоналом об’єкта на 

розподільчих щитах розташованих біля виходів з будівлі на першому поверсі. 

Для попередження вибухів нітромаси в технологічних апаратах - нітраторах, 

запроектована система аварійного скидання нітромаси при досягненні критичної Т° 

(вище 120°С на II фазі та 140°С на III фазі нітрації) виробництво обладнано 

аварійною ємністю, що встановлені в будівлі та частково заповнений водою. 



 

     

НУЦЗУ. 2. 25-13-140. ІтаАРТ. РПЗ 

Лист 

     
10 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

Скидання нітромаси здійснюється автоматично ( сигнал від прибору контролю 

температури або кнопкою з операторської) або механічно (скидання реакційної 

маси за допомогою клапану  важелем). 

Шляхи евакуації: в будівлі є 18 виходів: 7 виходів на 2-му поверсі, 11 на 1-

му поверсі. Шляхи евакуації людей з будівлі: 

- через тунель, прямуючий до буд. 2004 д (операторська); 

- через тунель, прямуючий за обвалування до входу в буд. 2004 д; 

- через фасадні двері - за обвалування; 

- через балконні сходи. 

Засоби зв’язку та сигналізації: для сповіщення людей про пожежу, аварію 

будівля обладнана гучномовним зв'язком та сигналом "Аварійна евакуація" 

(сирена). Включення в  будівлі та в операторській та за допомогою ручних 

пожежних сповіщувачі встановлених зовні будівлі по периметру. Приміщення 

обладнані телефонним зв’язком,  пожежною сигналізацією з виводом сигналу 

тривоги у приміщення ЦППЗ ДПРЧ-56 (ручні пожежні сповіщувачі ИПР, що 

встановлені біля евакуаційних виходів на 1-му поверсі будівлі). 

Внутрішнє протипожежне водопостачання: 21 внутрішній пожежний кран 

на водогоні діаметром 51 мм – 11 на першому поверсі та 10 на другому; дренчерна 

система пожежогасіння виведена на відділення кінцевих операцій, приводиться в 

дію з операторської, за допомогою ручного пуску з пультів встановлених на 

поверхах – 2 кнопки на першому поверсі та 2 на другому.  

Будівля № 2004/1. 

Будівля № 2004/1 другого ступеня вогнестійкості, категорія будівлі за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою «Г», «Б». Конструктивні особливості: 

двоповерхова (на другому поверсі розташована електрощитова), прямокутна, 

розміром у плані 54 х 18 м. Конструктивні елементи: фундамент – монолітні 

залізобетонні плити стаканного типу, фундаментні балки, збірні бетонні блоки стін 

підвалу; зовнішні стіни – збірні залізобетонні стінові панелі, цегляні з силікатної 

цегли; внутрішні перегородки – силікатна цегла та збірні залізобетонні стінові 

панелі; покриття – збірні залізобетонні ребристі плити; несучі конструкції покриття 

– збірні залізобетонні балки; покрівля – сумісна рулонна на бітумній мастиці; 

висота поверху від підлоги до стелі 4,0 м. Технологічні майданчики 2-го поверху 

для розміщення обладнання металеві. З фасадної сторони будівлі є автомобільний 

під'їзд. 

Сполучення з другим поверхом здійснюється по металевим сходовим 

клітинам. 

 Опалення: парове централізоване. 

 Вентиляція: природна та приточно-витяжна примусова.  

 Освітлення: природне ( за допомогою віконних прорізів) та електричне 

220 В.  

 Електрозабезпечення: силове - 380 В, освітлювальне – 220 В. 

Відключення електроенергії виконується в електрощитовій на другому поверсі 

будівлі 2004/1. 
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 Шляхи евакуації: в будівлі є 9 виходів розташованих по периметру 

будівлі. 

 Засоби зв’язку та сигналізації: для сповіщення людей про пожежу, 

аварію будівля обладнана гучномовним зв'язком та сигналом "Аварійна евакуація" 

(сирена). Включення з операторської. Приміщення апаратника обладнане 

телефонним зв’язком, пожежною сигналізацією з виводом сигналу тривоги у 

приміщення ЦППЗ ДПРЧ-56. 

 Внутрішнє протипожежне водопостачання: внутрішні пожежні крани 

відсутні. 

 Зовнішнє протипожежне водопостачання: відкрита площадка 

зберігання толуолу та ОНТ обладнана дренчерною системою пожежогасіння, що 

живиться від сухотруб діаметром 80 мм, розташованих з західної сторони будівлі 

2004/1. 

 

Будівля № 2004 д. 

Будівля № 2004д другого ступеня вогнестійкості, категорія будівлі за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою «Г». Конструктивні особливості: 

двоповерхова, прямокутна, розміром у плані 48 х 18 м, розташована під 

обвалуванням. Конструктивні елементи: фундамент – монолітні залізобетонні 

плити; зовнішні стіни – монолітні залізобетонні плити; внутрішні перегородки – 

силікатна цегла; покриття – монолітні залізобетонні плити; покрівля – в 

обвалуванні литий асфальт товщиною 0,4 м; висота поверху від підлоги до стелі 4,2 

м. Сполучення з другим поверхом здійснюється по 2-м сходовим клітинам. 

Опалювання: парове централізоване. 

Вентиляція: приточно-витяжна примусова.  

Освітлення: електричне 220 В. 

Електрозабезпечення: силове - 380 В, освітлювальне – 220. Відключення 

електроенергії виконується в електрощитовій на першому поверсі будівлі 2004д. 

Засоби зв’язку та сигналізації. Для сповіщення людей про пожежу, аварію 

будівля обладнані гучномовним зв'язком та сигналом "Аварійна евакуація" 

(сирена), включення з операторської. Приміщення обладнані телефонним зв’язком,  

пожежною сигналізацією з виводом сигналу тривоги у приміщення ЦППЗ ДПРЧ-

56. У апаратника встановлений пульт керування дренчерною системою 

пожежогасіння в будівлі 2004 (відділення кінцевих операцій). 

З будівлі є 2 евакуаційні виходи: 1 на 1-му поверсі та 1 на 2-му поверсі. 

Шляхи евакуації: 

- через евакуаційний вихід на 1-му поверсі з південного боку будівлі; 

- через тунель на 2-му поверсі до будівлі 2004. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання:  4 внутрішніх пожежних кранів 

на водогоні діаметром 51 мм (2 на першому поверсі та 2 на другому). 

Внутрішні протипожежний водопровід будівлі 2004 має трубопровідну 

мережу діаметром 51 мм, на якій встановлено 21 ПК з головками типу «Богданова», 

що живляться від кільцевого протипожежного водопроводу, працездатність якого 
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не залежить від енергоживлення об’єкту. Відповідно 11 ПК на першому поверсі та 

10 ПК на другому поблизу виходів та сходових клітин. Підвищення тиску до 6 атм., 

здійснюється за допомогою насосів підвищувачі, що вмикаються після дзвінка 

оператора виробництва №2 на насосну станцію.  

Будівля 2004/1 не має внутрішнього протипожежного водопроводу. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від кільцевої 

мережі діаметром 200 мм, на якій встановлено 5 пожежних гідрантів  № 206, 213, 

214, 215, 226. Відстані до пожежних гідрантів складають: 

– від буд. 2004 до ПГ-206 100 м,  до 2004/1 60 м; 

– від буд. 2004 до ПГ-213 110 м,  до 2004/1 93 м; 

– від буд. 2004 до ПГ-214 65 м; 

– від буд. 2004 до ПГ-215 70 м; 

– від буд. 2004 до ПГ-226 90 м. 

Тиск води в мережі  3 атм. Тиск в водопроводі на випадок пожежі по 

команді диспетчера ПЗЧ ДПРЧ-56 ДПРЗ-3 може бути збільшено до 5 атм. через 

оператора насосної по телефону 9-59-83. Для потреб пожежогасіння можна 

використовувати запас води, що знаходиться в градирні ємністю 400 м
3
, відстань 

від градирні до буд. 2004/1 – 60 м, до буд. 2004 – 160 м. 

 

1.2. Опис технологічного процесу виробництва 
Технологічний процес виробництва складається із наступних стадій : 

 Підготовка сировини (приймання, зберігання сірчаної кислоти і олеуму 

- будівля 2028, приймання, зберігання азотної кислоти - будівля 2004/1) 

 Нітрування толуолу до мононітротолуолу – 1-а стадія нітрування – 

будівля 2004 перший поверх; 

 Нітрування мононітротолуолу до динітротолуолу – 2-а стадія 

нітрування – будівля 2004 другий поверх; 

 Нітрування динітротолуолу до тринітротолуолу – 3-а стадія нітрування 

– будівля 2004 другий поверх; 

 Кисла промивка – будівля 2004; 

 Сульфітна очистка і  промивка тротилу – будівля 2004; 

 Відстійне господарство – будівля 2004/1. 

Робота на виробництві організована в 2 зміни. Кількість працюючих - 12  

осіб. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Пожежна навантага 
Вибухонебезпечні, пожежонебезпечні та небезпечні хімічні речовини, що 

обертаються в технологічному процесі: 

Толуол - легкозаймиста рідина.  

Температура спалаху – 7 С,  Т само спалаху 535 С.  

Концентраційні  межі розповсюдження полум’я 1,27-6,8 %. 

Температурна межа розповсюдження полум’я: нижній -6 С, верхній 37 С. 

Мінімальна енергія запалення 0,26 мДж при 25 С.  

Максимальний тиск вибуху 634 кПа. Гасити водою, піною. 

Толуол токсичний: викликає подразнення слизової оболонки, нервові 

розлади, головну біль, зміну складу крові. Основним шляхом потрапляння парів 

толуолу в організм людини є органи дихання. Гранично допустима концентрація 

парів толуолу в повітрі виробничих приміщень – 50 мг/м
3
, максимально разова – 

150 мг/м. По ступеню дії на організм людини відноситься до речовин 3 класу 

небезпеки з гостро направленою дією . Гранично допустима  концентрація у повітрі 

50 мг/м
3
.  

Ознаками отруєння є: головна біль, нудота, порушення рівноваги, 

знепритомнення. При отруєні потерпілого необхідно вивести на свіже повітря за 

необхідності відправити до медпункту. 

Ізомери мононітротолуолу. Всі ізомери мононітротолуолу (технічний 

мононітротолуол, ортонітротолуол) – горючі, токсичні речовини, що можуть 

викликати гострі і хронічні отруєння. Проникати в організм як при диханні, так і 

через шкіру. Тому не можна допускати нещільність в апаратурі, розливати продукт 

в приміщенні, забруднювати їм грунт, забруднювати їм руки і одяг. 

Мононітротолуол є кров'яною і нервовою отрутою, що викликає перетворення 

оксигемоглобіну на метгемоглобін, розпад еритроцитів. Гострими ознаками 

отруєння є: головний біль, запаморочення з потемнінням в очах, блідість, 

синюшність губ, біль в животі, почастішання серцебиття. У важких випадках 

можлива втрата свідомості.  При отруєнні потерпілого необхідно вивести із 

забрудненої атмосфери, зняти забруднений одяг і білизну та відправити до 

медпункту. Гранично допустима концентрація парів мононітротолуолу в повітрі 

робочої зони - 3мг/м
3
. По мірі дії на організм людини відноситься до речовин 3-го 

класу небезпеки. Мононітротолуол відносяться до НХР (отруйні речовини, сильної 

дії) другої категорії групи 4А, і при роботі з ними повинні дотримуватися запобіжні 

заходи відповідно до «Правил безпеки при зберіганні, перевезенні і використанні 

НХР». 

Технічний мононітротолуол (МНТ) - горюча речовина.  

Температура самозаймання 380 
о
С  

Температура спалаху 90 
о
С 
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За ступенем впливу на організм людини відноситься до речовин 3 класу 

небезпеки, ГДК - 3мг/м
3
. 

Ортонітротолуол (ОНТ, 2-нітротолуоли) - горюча рідина.  

Температура спалаху 96 
о
С, температура самозаймання 335 

о
С.  

Концентраційні межі запалення парів ОНТ в суміші з повітрям (об'ємні 

частки): нижній 1,4%; верхній 9,3%.  

Температурні межі займання парів: нижній – 93 
о
С;  верхній 128 

о
С. 

За ступенем впливу на організм людини відноситься до речовин 3 класу 

небезпеки, ГДК - 3мг/м
3
. 

Сірчана кислота (регенерована сірчана кислота, олеум) - пожежо- та 

вибухобезпечна. Пари сірчаної кислоти подразнюють верхні дихальні шляхи, 

слизові оболонки носа, викликаючи нежить, чхання, кашель, погіршення дихання, 

печіння в очах, почервоніння і кон'юнктивіт очей. При попаданні на шкіру сірчана 

кислота викликає сильні опіки, якщо її негайно не змити водою. Проникаючи вглиб, 

вона вражає тканини. При загоєнні утворюється білий і щільний струп, який, 

відторгаючись, залишає рубці. При цьому порушується функція відповідного 

органу. Отруєння сірчаною кислотою можливі за наявності її в повітрі робочої зони 

в туманно образному стані. При вдиханні парів або туману сірчаної кислоти може 

розвинутися набряк гортані, бронхопневмонія з набряком легенів. ГДК парів 

сірчаної кислоти в повітрі робочої зони - 1 мг/м
3
. За ступенем впливу на організм 

людини відноситься до речовин 2 класу небезпеки. При подразненні слизових 

оболонок дихальних шляхів постраждалому необхідно вийти на свіже повітря. При 

попаданні кислоти на шкіру та спецодяг необхідно негайно зняти її, а уражену 

ділянку тіла промити великою кількістю води. У всіх випадках потерпілий повинен 

звернутися в медпункт.  

Засоби індивідуального захисту: протигаз з коробкою марки «БКФ» 

(А2В3Е2Р3), спецодяг, гумові чоботи, гумові рукавички. 

Азотна кислота - негорюча рідина. Концентрована азотна кислота 

належить до НХР другої категорії групи 5 - димлячі кислоти. Сильний окислювач. 

Азотна кислота при потраплянні на дерево, ганчірки, папір, органічні сполуки 

(толуол) викликає їх займання. Гранично допустима концентрація парів азотної 

кислоти в повітрі робочої зони - 2 мг/м
3
, відноситься до речовин другого класу 

(високо небезпечні речовини). Розбавлені водні розчини азотної кислоти 

викликають екзему. Концентрована азотна кислота сильно димить на повітрі, 

виділяючи оксиди азоту. Оксиди азоту (суміш газів NО2, NО, N2О5) - газ бурого 

кольору відноситься до речовин гостроспрямованої дії, дратівливо діє на легені, 

викликаючи у важких випадках їх набряк. При отруєнні оксидами азоту в крові 

утворюються нітрити та нітрати, які, діючи безпосередньо на артерії, викликають 

розширення кровоносних судин і зниження кров'яного тиску, в крові з'являється 

метогемоглобін. При контакті оксидів азоту з вологою поверхнею легень 

утворюються азотна і азотиста кислота, що вражають альвеолярну тканину, що 

призводить до набряку легенів. При менш тяжких отруєннях в легких виявляється 

особлива форма бронхопневмонії, зникаюча через 8-25 днів. Поряд з 
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перерахованими ознаками отруєння спостерігаються симптоми ураження нервової 

системи: збудження, запаморочення, непритомність, судоми, втрата свідомості. 

Загальний характер дії на організм людини змінюється в залежності від вмісту в 

повітрі оксидів азоту. Гранично допустима концентрація оксидів азоту в повітрі 

робочої зони - 5мг/м
3
 при перерахунку на NO2. Оксиди азоту відносяться до 

помірно небезпечних речовин 3 класу. Крім того, оксиди азоту відносяться до 

речовин гостроспрямованої дії. Необхідно пам'ятати, що оксиди азоту надзвичайно 

отруйні, і отруїтися ними можна непомітно. Небезпека отруєння оксидами азоту 

посилюється ще тим, що важкі явища (біль у грудях, сильна задишка, кашель, 

почастішання серцебиття) наступають здебільшого через кілька годин після 

вдихання газу. При отруєнні парами азотної кислоти і оксидами азоту потерпілого 

необхідно вивести на свіже повітря (навіть при задовільному стані), забезпечити 

максимальний спокій, запобігти охолодженню, дати молоко, кисень і відправити до 

медпункту. Щоб уникнути набряку легенів потерпілому не можна робити штучне 

дихання і давати спати протягом 2 годин після можливого отруєння.  

Засоби індивідуального захисту: протигаз з коробкою марки «БКФ» 

(А2В3Е2Р3), спецодяг, гумові чоботи, гумові рукавички.  

При опіку кислотою необхідно негайно змити її з обпаленої ділянки рясною 

кількістю води, звернутися в медпункт. При попаданні кислоти в очі ретельно 

промити їх водою з фонтанчика направити постраждалого в медпункт.  

Аміак водний - водний 25% розчин аміаку, не здатний до горіння. У 

відкритих посудинах і при розливі в приміщеннях ймовірність створення 

вибухонебезпечної концентрації практично відсутня.  

Температура самозаймання - більше 750 ºC.  

Температурні межі поширення полум'я: нижній - мінус 20 ºС; верхній 10 ºС.  

Температура самозаймання газоподібного аміаку - 650 ºС.  

Газоподібний аміак, що виділився з водного аміаку, при нормальних умовах 

- газ з різким запахом, токсичний. Володіє різко вираженою подразнюючою дією. 

При малих концентраціях викликає подразнення слизистої, різкий задушливий 

кашель. У великих концентраціях викликає гостре роздратування очей, опіки 

слизових оболонок, ядуха, запаморочення, розлад дихання. 

За ступенем впливу на організм аміак відноситься до 4 класу небезпеки 

(речовини малобезпечні). ГДК - 20 мг/м
3
 (для NH3). При отруєнні аміаком 

потерпілого необхідно вивести на свіже повітря, звільнити від одягу який стискує 

подих, дати випити молока. Уражену шкіру рясно промити водою, звернутися в 

медпункт.  

Індивідуальні засоби захисту - промисловий фільтруючий протигаз з 

коробкою марки «КД», захисні окуляри, рукавички, спецодяг. 

Сульфідно-содовий розчин - не пожежонебезпечна рідина. Сульфіт натрію 

токсичний. Токсичність обумовлюється виділенням з розчину сірчистого ангідриду 

(SO2), який подразнює дихальні шляхи, викликаючи спазм бронхів. ГДК сірчистого 

ангідриду в повітрі робочої зони - 10 мг/м
3
, за ступенем впливу на організм людини 

відноситься до речовин 3 класу небезпеки (помірно небезпечні речовини). При 
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попаданні всередину організму викликає отруєння, пов'язуючи гемоглобін крові. 

Частка навіть у кілька мг при попаданні в організм викликає біль у всьому тілі. При 

прийомі всередину кількох грамів спостерігається подразнення шлунка і 

кишечника, блювота, пронос, синюшність, млявість, розлад кровообігу, прискорене 

серцебиття, холодний піт. Дратівливо діє на слизові оболонки. У разі попадання на 

шкіру викликає опіки, необхідно в цьому випадку уражену ділянку шкіри обмити 

великою кількістю води. Індивідуальної засоби захисту: гумові рукавички, захисні 

окуляри, спецодяг.  

Природний газ - відноситься до групи речовин, здатних утворювати з 

повітрям вибухонебезпечні суміші. Межі займання (по метану) в суміші з повітрям 

(об'ємні частки): нижній - 5%; верхній - 15%.  

За ступенем впливу на організм людини відноситься до речовин 4 класу 

небезпеки (безпечна речовина), ГДК - 300 мг/м
3
. Природний газ при об'ємній частці 

його в повітрі понад 20% викликає задуху, сонливість, головний біль, сп'яніння. 

При великих концентраціях і тривалому впливі можлива втрата свідомості і 

смертельний результат. Потерпілого необхідно вивести на свіже повітря, звільнити 

від обмежувальних частин одягу, викликати швидку допомогу.  

Сульфітний луг - горить спокійно в межах масової частки щільного 

залишку 10-40%, при масовій частці 70% луги спалахують. Щільний залишок 

сульфітних лугів володіє високою чутливістю до удару. Повністю висушений 

щільний залишок дає 95-100% частості вибухів при випробуванні за ГОСТ 4545 в 

приладі 1. При масовій частці вологи 1-3% чутливість знижується до 40-60%. При 

масовій частці вологи більше 10% щільний залишок не вибухає.  

Температура спалаху щільного залишку 200-230 
о
С, а з масовою часткою 

вологи 30% 312-316 ºС при випробуванні за ГОСТ В 84-1582. Температура 

плавлення золи 860 ºС.Токсичні властивості сульфітних лугів визначаються вмістом 

в них нітропродуктов. 

Аміачна селітра - горюча вибухонебезпечна речовина у вигляді порошку 

або гранул. При нагріванні понад 200 
о
С або при взаємодії із сіркою, кислотами та 

іншими речовинами аміачна селітра здатна до розкладання з виділенням окислів 

азоту. Вибухи чистої аміачної селітри можуть бути викликані впливом детонаторів 

або термічним розкладанням солі в замкнутому просторі. Температура 

самозаймання 350 ºС. За ступенем впливу на організм людини аміачна селітра 

належить до 4 класу небезпеки, ГДК в повітрі робочої зони 10 мг/м
3
.  

Динітротолуол - горюча речовина. Температура спалаху 160 
о
С, 

температура самозаймання 360 ºС. Токсичні властивості ізомерів динітротолуол 

аналогічні властивостям мононітротолуолу. При хронічних отруєннях можливі 

захворювання печінки. ГДК парів ДНТ в повітрі робочої зони - 1 мг/м
3
.По ступенем 

впливу на організм людини ДНТ відноситься до речовин 2 класу небезпеки (високо 

небезпечні речовини). Заходи допомоги аналогічні, що і при отруєнні 

мононітротолуолом. Роботи з ДНТ проводять у спецодязі, гумових рукавичках, 

маючи при собі протигаз з коробкою коричневого кольору марки «А» (А1Р3) або 

коробкою марки «БКФ» (А2В3Е2Р3). 
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Тротил - вибухова речовина. 

Питома теплота вибуху - 4228 кДж / кг; 

Питомий об'єм газоподібних продуктів вибуху - 0,78 м
3
/кг; 

Швидкість детонації (при щільності 1,60 г/см
3
) - 6900 м / с; 

Температура спалаху - 290 
о
С; 

Мінімальна енергія запалювання 75 мДж; 

Максимальний тиск вибуху (при концентрація пилу 500 г/м
3
) - 434 кПа. 

За ступенем впливу на організм людини тротил відноситься до 2 класу 

небезпеки. ГДК в повітрі робочої зони 0,5 мг/м
3
. 

Граммоніти марок 79/21 ГС, 79/21 ХС, 50/50 - вибухові речовини, їх 

вибухові характеристики наведені в таблиці 2.1. 

Характеристика 79/21 ГС 79/21 ХС 50/50 

Температура спалаху при постійній 

температурі з затримкою 1 хв. 
о
С 

330-336 320-325 330-336 

Питома теплота вибуху, кДж/кг 4291 3684-3766 4291 

Швидкість детонації км/с (в 

безпечному стані) 
3,2-3,6 3,6-4,2 3,2-3,6 

Обсяг газів, л / кг 895 810 895 

 

Токсичність граммонітів обумовлена токсичністю складових компонентів - 

тротилу і аміачної селітри. 

 

2.2. Системи забезпечення пожежної безпеки 
В будівлі 2004 передбачено гасіння пожежі за допомогою автоматичної 

дренчерної системи пожежогасіння, яка встановлена в відділенні кінцевих операцій 

та може бути приведена в дію з пульту керування в операторській буд. 2004д, з 

кнопок пуску, що встановлені біля евакуаційних виходів з відділення кінцевих 

операцій (2 кнопки на 1 поверсі та 2 на другому) та при падінні тиску в системі 

пожежогасіння, внаслідок дії високих температур на спринклери та їх спрацюванні. 

Загальна захищаєма площа становить 702 м
2
. Приймальна станція пожежної 

сигналізації ТИРАС, від якої виведені шлейфи до приміщень будівлі 2004д, 

приміщення апаратника в буд. 2004/1 та до всіх евакуаційних виходів з приміщень 

буд. 2004 на кнопки.  

Будівлі  обладнані установками пожежної сигналізації з виводом сигналу 

тривоги від ручних пожежних сповіщувачів на пульт диспетчера ДПРЧ-56. 

 Місце повного або часткового аварійного зупинення технологічного 

процесу розташованні в операторській (2- поверх буд.2004Д), і проводиться через 

чергового оператора. 

Знеструмлення проводиться проводится в електрощитових за допомогою 

електриків заводу. 

Для забезпечення подачі води на відкриту площадку зберігання толуолу та 

ОНТ буд. 2004/1, з західної сторони будівлі встановлено сухотруб діаметром 80 мм 
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для та перехідною головкою діаметром 77, що живиться від пожежного автомобіля. 

Захищаєма площа площадки становить 120 м
2
.  

На виробництві встановлена наступна кількість вогнегасників: 

– буд. 2004 ВП-5 27 шт. (перший поверх 10 шт., другий поверх 17 шт.); 

– буд. 2004/1 ВП-5 8 шт. (перший поверх 7 шт., другий поверх 1 шт.); 

– відкрита площадка зберігання толуолу та ОНТ ВП-100 1 шт. 

 

2.3. Протипожежне водопостачання 

 

Внутрішні протипожежний водопровід будівлі 2004 має трубопровідну мережу 

діаметром 51 мм, на якій встановлено 21 ПК з головками типу «Богданова», що 

живляться від кільцевого протипожежного водопроводу, працездатність якого не 

залежить від енергоживлення об’єкту. Відповідно 11 ПК на першому поверсі та 10 

ПК на другому поблизу виходів та сходових клітин. Підвищення тиску до 6 атм., 

здійснюється за допомогою насосів підвищувачі, що вмикаються після дзвінка 

оператора виробництва №2 на насосну станцію.  

Будівля 2004/1 не має внутрішнього протипожежного водопроводу. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від кільцевої мережі 

діаметром 200 мм, на якій встановлено 5 пожежних гідрантів  N№ 206, 213, 214, 

215, 226. Відстані до пожежних гідрантів складають: 

– від буд. 2004 до ПГ-206 100 м,  до 2004/1 60 м; 

– від буд. 2004 до ПГ-213 110 м,  до 2004/1 93 м; 

– від буд. 2004 до ПГ-214 65 м; 

– від буд. 2004 до ПГ-215 70 м; 

– від буд. 2004 до ПГ-226 90 м. 

Тиск води в мережі  3 атм. Тиск в водопроводі на випадок пожежі по команді 

диспетчера ПЗЧ ДПРЧ-56 ДПРЗ-3 може бути збільшено до 5 атм. через оператора 

насосної по телефону 9-59-83. Для потреб пожежогасіння можна використовувати 

запас води, що знаходиться в градирні ємністю 400 м
3
, відстань від градирні до буд. 

2004/1 – 60 м, до буд. 2004 – 160 м. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНЕКНЕННЯ ПОЖЕЖІ, АВАРІЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

 

3.1. Прогноз можливих пожеж, їх розвиток та заходи щодо їх 

попередження, локалізації та ліквідації їх наслідків 
З метою попереднього прогнозування надзвичайних ситуацій на 

виробництві було здійснено поблочний та постадійний аналіз можливих аварій, 

пожеж на виробництві, їх розвитку та здійснено планування заходів щодо їх 

попередження, локалізації та ліквідації їх наслідків («План ліквідації аварійних 

ситуацій на виробництві 2 НПП «Зоря», розроблений спеціалістами НПП «Зоря»), 

який пройшов узгодження в ГУ ДСНС у Луганській області.  

З урахуванням можливих сценаріїв виникнення та розвитку пожеж найбільш 

вірогідним є розгерметизація обладнання (трубопроводів, апаратів, ємкостей) та 

розливом толуола, ортонітротолуолу. При цьому найбільша можлива кількість ЛЗР, 

що може вилитися приймається 37,5 т, площа розливу, що утвориться 243 м
2
 

(площа обвалування довкола резервуарів). При займанні ЛЗР, що розлилося площа 

пожежі складатиме 243 м
2
, вірогідне розповсюдження пожежі на інші будівлі, 

утвориться загроза вибуху в наслідок підвищення температури в сусідніх ємностях. 

Також згідно Плану ліквідації аварійних ситуацій на виробництві 2 НПП 

«Зоря» можливе виникнення пожежі при викиді реакційної маси з ємкісного 

обладнання (нітратори, сепаратори). 

 Можливі причини викиду:   

- загоряння в нітраторі в результаті виходу параметрів за критичні значення, 

що можливо в разі помилки операторів під час дозування компонентів та вразі 

попадання в нітратори органічних речовин (барвників, ганчірок, гуми); 

- при підвищенні температури реакційної маси в реакторах за критичні 

значення: 

– 1-а стадія – більш ніж 80 
о
С; 

– 2-а стадія – більш ніж 120 
о
С; 

– 3-я стадія – біль ніж 140 
о
С. 

- в газовій зоні: 1-а стадія – більш ніж 150 
о
С; 2-а та 3-я стадії - 140 

о
С. 

- одночасне відключення води на охолодження та електроенергії, та (або) 

зупинка мішалки. 

При цьому найбільша можлива  площа розливу, що утвориться, буде 

обмежена площею відділення нітрації з урахуванням протипожежних перешкод 

(протипожежні стіни, двері) і складе 756 м
2
. При займанні ЛЗР, що розлилося 

площа пожежі складатиме 756 м
2
, вірогідне розповсюдження пожежі на інші 

поверхи та приміщення будівлі, утвориться загроза вибуху в наслідок підвищення 

температури в технологічному обладнання (нітраторах, сепараторах). 
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3.2. Аварійне прогнозування у випадках аварій на об’єктах 

виробництва з наявністю НХР 
Аварійне прогнозування здійснюється під час виникнення аварії за даними 

розвідки для уточнення даних оперативного прогнозування, визначення можливих 

наслідків аварії і порядку дій у зоні хімічного забруднення. 

Аварійне прогнозування здійснюється диспетчерською службою об’єкту з 

урахуванням наступних даних: 

 загальна кількість НХР на момент аварії в ємності (трубопроводі), на якій 

виникла аварія; 

 характер розлиття НХР на підстилаючій поверхні («вільно» або «у піддон»); 

 площа та висота обвалування («піддону»); 

 реальні метеорологічні умови (температура повітря, швидкість і напрямок 

вітру у приземному шарі, ступінь вертикальної стійкості повітря: інверсія, 

конвекція, ізотермія). 

Після здійснення аварійного прогнозування  диспетчерська служба об’єкту 

надає отримані результати відповідальному керівнику з ліквідації аварійної 

ситуації, в штаб з ліквідації аварійної ситуації. 

 

3.3. Організація державного нагляду (контролю) за додержанням і 

виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки 
 

«Згідно положення про Державну службу України з 

надзвичайних ситуацій затвердженою постановою кабінету міністрів України від 16 

грудня 2015 р. № 1052 одним із основних  завданнями ДСНС є здійснення 

державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства 

у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки». [6] 

Відповідно до розділу  5 статті 47 кодексу цивільного захисту України [7], 

«державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту здійснюється за 

додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах техногенної та 

пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, а 

також у сфері промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з 

радіоактивними відходами відповідно до Закону України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [8]"», Кодексу ЦЗ 

та інших законодавчих актів. 

Відповідно до статті 1 [8], «заходи державного нагляду (контролю) - планові 

та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, 

обстежень та в інших формах, визначених законом». 

Вимоги до здійснення державного нагляду (контролю). «Згідно статті 4 

пункту 1, «державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження 

господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених 

підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF?find=1&text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4#w2_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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передбачених законом» [8]. 

Відповідно до статті 4 пункту 3, «планові та позапланові заходи здійснюються 

в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами 

внутрішнього трудового розпорядку» [8]. 

Відповідно до  статті 4 пункту 6, «посадовій особі органу державного нагляду 

(контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів 

господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа 

перебуває в родинних стосунках, або в разі виникнення у неї конфлікту інтересів 

згідно із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції» [8]. 

Згідно статті 4 пункту 7, «у разі якщо норма закону чи іншого нормативно-

правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи 

різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) 

трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень органу 

державного нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах суб’єкта 

господарювання» [8]. 

Відповідно до статті 4 пункту 8, «органи державного нагляду (контролю) та 

суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або 

позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не 

перешкоджаючи здійсненню такого заходу» [8]. 

Згідно статті 4 пункту 9, «невиконання приписів, розпоряджень та інших 

розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою 

застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом» [8]. 

Зігдно статті 4 пункту 10, «посадові особи органу державного нагляду 

(контролю) з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти 

проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд 

територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської 

діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено 

законом» [8]. 

Відповідно до статті 4 пункту 11, «плановий чи позаплановий захід щодо 

суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності 

керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід 

щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за 

присутності уповноваженої ним особи» [8]. 

Зігдно статті 4 пункту 12, «перед початком здійснення державного нагляду 

(контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис 

до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого 

журналу у суб’єкта господарювання)» [8]. 

Відповідно до статті 4 пункту 15, «при здійсненні заходів державного нагляду 

(контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані 

використовувати виключно уніфіковані форми актів» [8]. 

Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю). Відповідно до 

статті 5, пункту 1,  «планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що 

затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, 
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що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування 

суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок» [8]. 

«Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 

грудня планового року. Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового 

заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення. Протягом 

планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного 

нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим самим 

органом державного нагляду (контролю) не допускається. За наявності у суб’єкта 

господарювання відокремлених підрозділів планові заходи державного нагляду 

(контролю) щодо такого суб’єкта господарювання можуть здійснюватися 

одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного 

планового заходу» [8]. 

«Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік 

суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду 

(контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує 

плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб’єктів господарювання 

до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для 

автоматичного виявлення нею суб’єктів господарювання, які підлягають 

комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю)» [8]. 

«Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на 

відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків 

здійснення визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагляду 

(контролю) затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють 

на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої 

системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому» 

[8]. 

Згідно статті 5 пункту 2, «центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності та дерегуляції господарської діяльності, розробляє Методику 

розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю), та Методику розроблення уніфікованих 

форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю), які затверджуються Кабінетом Міністрів 

України» [8]. 

«Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю), має передбачати, у тому числі, 

оцінку ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери діяльності, наявність порушень 

у попередній діяльності суб’єктів господарювання (крім новостворених)» [8]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n62
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n62
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n62
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«Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання 

сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності. З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти 

господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох 

ступенів ризику: високий, середній або незначний» [8]. 

«Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) 

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю). Залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) 

визначає перелік питань для здійснення планових заходів (далі - перелік питань), 

що затверджується наказом такого органу» [8]. 

«Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом 

державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті 

протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному 

законодавством» [8]. 

«Виключно в межах переліку питань орган державного нагляду (контролю) 

залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде 

здійснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленні на 

перевірку» [8]. 

«Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та 

періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду 

(контролю) шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті у порядку, 

визначеному законодавством» [8]. 

«Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом 

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка 

віднесена» [8]: 

«до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки» [8].; 

«до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки» [8].; 

«до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років» [8]. 

Відповідно статті 5 пункту  3, «щороку до 1 квітня органи державного 

нагляду (контролю) готують звіти про виконання річних планів заходів державного 

нагляду (контролю) за попередній рік з урахуванням виконання відповідно до 

компетенції плану комплексних заходів державного нагляду (контролю), 

оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої 

автоматизованої системи державного нагляду (контролю)» [8]. 

Згідно статті 5 пункту 4, «органи державного нагляду (контролю) здійснюють 

планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового 

повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш 

як за десять днів до дня здійснення цього заходу» [8]. 

Повідомлення повинно містити [8]: 

«дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу» [8].; 

«найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід[8].»; 

«найменування органу державного нагляду (контролю)» [8]. 
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«Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою 

електронного зв’язку (у тому числі через електронний кабінет чи іншу 

інформаційну систему, користувачами якої є відповідний орган державного нагляду 

(контролю) та суб’єкт господарювання, який ним перевіряється) або вручається 

особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання 

- юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або 

уповноваженій ним особі» [8]. 

Відповідно до статті 5 пункту 5,«строк здійснення планового заходу не може 

перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого 

підприємництва - п’яти робочих днів. Продовження строку здійснення планового 

заходу не допускається. Сумарна тривалість усіх планових заходів, що 

здійснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного 

року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може 

перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого 

підприємництва - п’ятнадцяти робочих днів» [8]. 

Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю). Відповідно 

до статті 6 пункту 1 [8], підставами для здійснення позапланових заходів є: 

1. «подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного 

органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) за його бажанням» [8]; 

2. «виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених 

суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли 

суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав 

такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність 

даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на 

зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) 

помилки у документі обов’язкової звітності він упродовж десяти робочих днів 

зобов’язаний повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення 

у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення 

помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу» 

[8]; 

3. «перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог 

законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом 

державного нагляду (контролю)» [8]; 

4. «звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що 

спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, 

навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням 

документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). 

Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом 

державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного 

нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу» [8]; 
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5. «неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової 

звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання 

письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів» 

[8]; 

6. «доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів 

господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними 

порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, 

законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного 

середовища та забезпечення безпеки держави» [8]; 

7. «настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або 

професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта 

господарювання» [8]. 

«Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення 

заходу державного нагляду (контролю)» [8]. 

Відповідно до статті 6 пункту 2, «проведення позапланових заходів з інших 

підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, крім позапланових 

заходів, передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону» [8]. 

Згідно статті 6 пункту 3, «суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з 

підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного 

посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю)» 

[8]. 

Відповідно до статті 6 пункту 4, «строк здійснення позапланового заходу не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 

двох робочих днів» [8]. 

Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю). Відповідно 

до статті 7 пункту 1,  «для здійснення планового або позапланового заходу орган 

державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має 

містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися 

захід, та предмет перевірки» [8]. 

Згідно статті 7 пункту 2, «на підставі наказу (рішення, розпорядження) 

оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду 

(контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) 

(головою державного колегіального органу) або його заступником (членом 

державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і 

засвідчується печаткою» [8]. 

Відповідно до статті 7 пункту 3 [8], посвідченні (направленні) на проведення 

заходу зазначаються: 

- «найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід» 

[8]; 

- «найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 
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щодо діяльності яких здійснюється захід» [8]; 

- «місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого 

підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід» [8]; 

- «номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого 

здійснюється захід» [8]; 

- «перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням 

їх посади, прізвища, ім'я та по батькові» [8]; 

- «дата початку та дата закінчення заходу» [8]; 

- «тип заходу (плановий або позаплановий)» [8]; 

- «форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо)» 

[8]; 

- «підстави для здійснення заходу» [8]; 

- «предмет здійснення заходу» [8]; 

- «інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його 

здійснення)» [8]. 

Відповідно до статті 7 пункту 4, «посвідчення (направлення) є чинним лише 

протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу» [8]. 

Відповідно до статті 7 пункту 5, «перед початком здійснення заходу посадові 

особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику 

суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або 

уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 

особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову 

особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання 

копію посвідчення (направлення)» [8]. 

«Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення 

(направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права 

здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання» [8]. 

Відповідно до статті 7 пункту 6, «за результатами здійснення планового або 

позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) 

складає акт, який повинен містити такі відомості» [8]: 

- «дату складення акта» [8]; 

- «тип заходу (плановий або позаплановий)» [8]; 

- «форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо)» [8]; 

- «предмет державного нагляду (контролю)» [8]; 

- «найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, 

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід» [8]; 

- «найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід» [8]. 

«Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан 

виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - 

детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу 

законодавства» [8]. 

«В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими 
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особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб'єктом 

господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено 

законом. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із 

зауваженнями. Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного 

нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду 

(контролю). У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа 

органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис. 

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - 

підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного 

нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду 

(контролю)» [8]. 

Відповідно до статті 7 пункту 7, «на підставі акта, складеного за результатами 

здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган 

державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового 

зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, 

надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з 

відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших 

заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих 

днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає 

припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, 

виявлених під час здійснення заходу» [8]. 

Відповідно до статті 7 пункту 8, «припис - обов'язкова для виконання у 

визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду 

(контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог 

законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта 

господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу 

державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку» [8]. 

Відповідно до статті 7 пункту 11, «у разі виконання в повному обсязі та у 

встановлений строк припису, розпорядження, рішення, іншого розпорядчого 

документа про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу нагляду 

(контролю), фінансові та адміністративні санкції, заходи реагування до суб’єкта 

господарювання, його посадових осіб не застосовуються» [8]. 

Відповідно до наказу МВС України [9] № 22 від 17.01.2019   «Про 

затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів» затверджені наступні 

форми документів: 

1. «акт, складений за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки» [9]; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0373-13#n51
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n18
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2. «акт, складений стосовно неможливості здійснення заходу 

державного нагляду (контролю)» [9]; 

3. «повідомлення про проведення планового заходу зі здійснення 

державного нагляду (контролю)» [9]; 

4.  «припис щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки» [9]. 

 

Нга теперішній час будівлі, споруди та територія ТОВ «НВП «Зоря» не 

перевіряються на додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної 

безпеки, не зважаючи на високий ступінь ризику, у зв'язку з дією ст. 3 Закону 

України від 02.09.2014 № 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції" [10]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n30
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РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ, ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ЗА НАЯВНОСТІ НХР 

 

З урахуванням можливих сценаріїв виникнення та розвитку пожеж та аварій 

для розрахунку приймаємо 3 варіанти: 

 пошкодження і руйнування сховища з толуолом, відбувається його 

розлив і швидке випаровування. При випаровуванні хмара газопароповітряної 

суміші, збагачена паливом, не детонує, а інтенсивно горить, утворюючи вогняну 

кулю. Площа можливого загоряння становитиме 243 м
3
, в площині обвалування. 

 при викиді реакційної маси з ємкісного обладнання (нітратори, 

сепаратори). Площа пожежі складатиме 756 м
2
, вірогідне розповсюдження пожежі 

на інші поверхи та приміщення будівлі, утвориться загроза вибуху в наслідок 

підвищення температури в технологічному обладнанні (нітраторах, сепараторах). 

 вилив сірчаної кислоти, що зберігалася в сховищі 100 м
3
 (фактична 

наповненість ємності 82 т) будівлі 2004/1 в периметр захисного обвалування, 

утворення хмари НХР, розповсюдження її з урахуванням рози вітрів на 

підприємстві. 

 

4.1. Розрахунок сил та засобів, необхідних для ліквідації пожежі в 

сховищі для толуолу та ОНТ на площі 243 м2 
Пожежа утворилася внаслідок руйнування ємності з толуолом, відбувається 

його розлив і швидке випаровування. При випаровуванні хмара газопаро-повітряної 

суміші, збагачена паливом, не детонує, а інтенсивно горить, утворюючи вогняну 

кулю. Внаслідок загорання утворилося сильне задимлення, можливе загоряння 

покрівлі будівлі 2004/1 та розповсюдження пожежі на суміжну будівлю, найбільшу 

небезпеку являє перегрів суміжних ємкостей та їх розгерметизація (вибух).  

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі застосовується піна середньої 

кратності, а для захисту та охолодження сусідніх ємностей, будівлі компактні 

струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є пінна атака з подачею стволів ГПС-

600 ланками ГДЗС по периметру пожежі та подальше охолодження ємностей за 

допомогою стволів «А». 

На захист суміжної будівлі передбачається подача 2-х стволів «А» на 

суміжну з площею горіння стіну та два ствола «Б» на покрівлю, на захист та 

охолодження сусідніх ємкостей передбачається подача 6-ти стволів «А», по 2-а 

стволи на кожну ємкість, та 3 . стволи «А» на охолодження палаючої ємкості 

(розділ 6 п. п. 6.5 Довідника КГП, М, Стройіздат, 1987) [11].  

Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи площу гасіння стволом ГПС-600 

(для ЛЗР Sгас=75 м
2
) і розміри пожежі в плані (18 м × 27 м), дорівнює площі пожежі 

(Sпож): 

Sгас= Sпож=243 м
2
 

Необхідна кількість стволів на гасіння пожежі (NГПС-600): 
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NГПС-600= Sгас/ SгасГПС-600=243 ÷ 75= 4 ств. ГПС-600 

Згідно 3 розділу методики розрахунку сил і засобів, необхідних для 

гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення, затвердженого 

наказом МНС України від 16.12.2011 № 1341. [12] 

Фактична кількість піноутворювача необхідна для гасіння пожежі 

(Q
пу

гас): 

Q
пу

гас= NГПС-600×q
пу

ГПС-600×60р×кз=4×0,36×60×10=864 л 

Фактично на автоцистерні караулу знаходиться 150 л піноутворювача, 

відповідно для потреб пожежогасіння нам знадобиться запас 6-ти автоцистерн, 

запас піноутворювача на об’єкті 2 ємності по 1000 л. 

Необхідна кількість піноутворювача для гасіння пожежі (Q
пу

заг) з 

урахуванням резерву: 

Q
пу

заг= NГПС-600×q
пу

ГПС-600×60р×кз=4×0,36×60×10×3=2592 л 

Згідно розділу 2 п. п. 2.4. [11]. 

Фактична витрата води на гасіння пожежі (Q
вод

гас): 

Q
ф

гас = NГПС-600×q
вод

ГПС-600= 4 × 5,64= 22,56 л/с 

Необхідна витрата води на гасіння пожежі (Q
н
заг) визначаємо за 

формулою: 

Q
н
гас = NГПС-600×q

вод
ГПС-600×60р×кз = 4×5,64×600×5= 67680 л≈68 м

3
 

Фактична витрата води на захист та охолодження суміжних об’єктів 

(Q
ф

зах): 

Q
ф

зах= Nств.А×qств.А+Nств.Б× qств.Б= 11×7,4+2×3,7=81,4+7,4=88,8 л 

Необхідна витрата води на захист та охолодження суміжних об’єктів 

(Q
н
зах): 

Q
н
зах= Q

ф
зах×3600×з=88,8×3600×6=1918080 л≈1919 м

3
 

Загальна фактична витрата води на гасіння пожежі та захист (Qзаг): 

Qзаг= Q
ф

гас+ Q
ф

зах=22,56+88,8=111,36 

Визначаємо забезпеченість об’єкта  водою. 

Для гасіння пожежі та захисту суміжних резервуарів необхідно мати 111,36 

л/с води. Водовіддача кільцевої водопровідної мережі (Qвод) діаметром 300 мм при 

тиску 30 метрів вод. ст. становить 205 л/с (табл. 4.1 [11]). 

Qвод = 205 л/с › Qзаг=111,36 л/с 

В безпосередній близькості (80 м) від будівлі 2004/1 є градирня Vград.-400 м
3
 

яку можна використовувати в якості джерела води для гасіння розливу. 

Q
н
гас = 68 м

3
‹Vград=400 м

3
 

Виходячи з цього можна вважати, що об’єкт забезпечений водою в повному 

обсязі.  

Визначаємо необхідну кількість пожежних автомобілів з урахуванням  

найбільш ефективного  використанню насосів. 

NПА = Qзаг/ Qнасосу =  111,36/ 40 = 3 АЦ 

Визначаємо кількість пожежних рукавів для магістральних 

рукавних ліній.  

Nмагр = 1,2 L ÷ 20 
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де L - сумарна довжина магістральних ліній, 

 

Nмагр = 1,2× 330÷ 20 = 20 

Визначаємо кількість рукавів для робочих рукавних ліній.  

Nроб = 1,2×340 ÷ 20 = 21 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 15 з урахуванням місць 

подавання стволів у непридатному для дихання середовищі (11 стволів на захист та 

охолодження суміжних ємкостей та будівлі та 4 стволи на гасіння розливу ЛЗР). 

Мінімальна чисельність особового складу необхідна для 

проведення оперативних дій. 

Nо/с = Nгдзо/с + Nпбо/с + Nзв’язкові  + Nнрсо/с=15×2+15+3+5=50  

Визначаємо  кількість відділень на основних пожежних автомобілях. 

Nвід.= Nо.с / 5 =55/5= 11 відділень. 

Висновок: необхідно задіяти сили та засоби за викликом № 3 згідно 

«Розкладу виїздів підрозділів Головного територіального управління ДСНС у 

Луганській області»  

 

Таблиця.  Зведені данні  розрахунку необхідних сил та засобів. 

 
 Qл/с Стволи  

«ГПС-

600» 

Стволи  

«Б» 

Стволи  

«А» 

Ланки 

ГДЗС 

Особови

й склад 

Напірні 

рукава 

Техніка 

51 77 АЦ АД АГДЗ АЗО 

Потрібно 

на гасіння  

22,56 4 - - 4 8 8 4 2    

Потрібно 

на захист 

88,8 - 2 11 11 26 13 16 3    

Всього 111,36 - 2 11 15 34 21 20 5    

 

Розставлення сил та засобів під час ліквідації пожежі на площі 243 м
2
 

Підрозділ Оперативні дії 

ДПРЧ-56 

 

1 

відділен. 

 

Встановлює АЦ на градирню, в складі ланки ГДЗС подає 

2 стволи «А» на охолодження пошкодженої ємності до 

моменту збору сил та засобів для утворення пінної атаки . 

Подає 2стволи«ГПС-600»на гасіння розливу в 

обвалувані. 

2 

відділен. 

Встановлює АЦ на ПГ- 213, в складі ланок ГДЗС подає 

ствол «А» на охолодження пошкодженої ємкості та ствол 

«А» на охолодження сусідньої ємкості. 

ДПРЧ-13 
1 

відділен. 

Встановлює АЦ на градирню, в складі ланки ГДЗС подає 

2 стволи «А» на охолодження сусідньої  ємності до 

моменту збору сил та засобів для утворення пінної атаки . 

Подає 2стволи«ГПС-600»на гасіння розливу в 

обвалувані. 
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2 

відділен. 

Встановлює АЦ на ПГ- 206, в складі ланок ГДЗС подає 2 

стволи «А» на охолодження пошкодженої ємкості.  

ДПРЧ-12 

 

Встановлює АЦ на ПГ- 214, в складі ланок ГДЗС подає 2 

стволи «А» на охолодження сусідніх ємкостей. 

 

ДПРЧ-51 

Встановлює АЦ в резерв, від розгалуження  2 відділення 

ДПРЧ-51 в складі ланок ГДЗС подає 2 стволи «А» на 

захист та охолодження сусідніх ємкостей. 

ДПРЧ-21 

1 

відділен. 

 

Встановлює АЦ в резерв, від розгалуження ДПРЧ-13 в 

складі ланки ГДЗС подає 1 ствол «А» на захист та 

охолодження сусідніх ємкостей та 1 ствол «А» на захист 

суміжної з площадкою стіни будівлі 2004/1. 

2 

відділен 

Встановлює АЦ в резерв, від розгалуження ДПРЧ-12  в 

складі ланок ГДЗС подає  1 ствол «А» на захист суміжної 

з площадкою стіни будівлі 2004/1 та 1 ствол «Б» на 

охолодження покрівлі будівлі 2004/1. 

ДПРЧ-52 

 

Встановлює АЦ в резерв, від розгалуження ДПРЧ-12  в 

складі ланки ГДЗС подає  1 ствол «Б» на охолодження 

покрівлі будівлі 2004/1. 

ДПРЧ-9 
Встановлює АЦ в резерв, особовий склад в розпоря-

дження НОД. 

ДПРЧ-54 

 

Встановлює АЦ в резерв, особовий склад в розпоря-

дження НОД. 

 

Розставлення сил і засобів проводилось згідно вимог Наказ МВС України від 

26 квітня 2018 року № 340 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних 

ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж». [13] 

 

4.2. Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі в будівлі 2004 на 

площі 756 м2 
Згідно Плану ліквідації аварійних ситуацій на виробництві 2 НПП «Зоря» 

можливе виникнення пожежі при викиді реакційної маси (мононітротолуол) з 

нітратора (апарат нітрації 1-ї фази) об’ємом 1600 л внаслідок виходу параметрів за 

критичні значення . При цьому найбільша можлива  площа розливу, що утвориться, 

буде обмежена площею відділення нітрації з урахуванням протипожежних 

перешкод (протипожежні стіни, двері) і складе 756 м
2
. При займанні ГР, що 

розлилося площа пожежі (Sпож) складатиме 756 м
2
, вірогідне розповсюдження 

пожежі на інші поверхи та приміщення будівлі, утворення токсичної хмари,  

виникає загроза вибуху в наслідок підвищення температури в технологічному 

обладнання (нітраторах, сепараторах). 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі застосовуються розпилені струмені 

води.  
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Основним способом гасіння пожежі є подача стволів «А» ланками ГДЗС 

по периметру горіння через двірні отвори. 

На захист суміжних приміщень передбачено подачу 4-х стволів «Б» (на 

кожне суміжне приміщення по стволу «Б»). 

Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи глибину гасіння стволом «А» 

(hА=5 м) і розміри пожежі в плані (18 м × 42 м), дорівнює: 

Sгас= 2h×(a+b–2h)=10(18+42–10)=500 м
2
 

Необхідна витрата води на гасіння пожежі (Qгас): 

Qгас= Ігас× Sгас= 0,2×500=100 л/с 

Необхідна кількість стволів на гасіння пожежі (Nств.А): 

Nств.А= Qгас / qств.А= 100÷7,4= 13 ств. А 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Q
ф

гас) та захист (Q
ф

зах) 

суміжних об’єктів:  Q
ф

гас= Nств.А× qств.А= 13×7,4=96,2 л 

                         Q
ф

зах= NствБ× qств.Б= 4×3,7=14,8 л 

Загальна фактична витрата води на гасіння пожежі та захист (Qзаг): 

Qзаг= Q
ф

гас+ Q
ф

зах=81,4+14,8=111 л. 

Визначаємо забезпеченість об’єкта  водою. 

Для гасіння пожежі та захисту суміжних резервуарів необхідно мати 111 л/с 

води. Водовіддача кільцевої водопровідної мережі (Qвод) діаметром 300 мм при 

тиску 30 метрів вод. ст. становить 205 л/с (табл. 4.1 [11]). 

Qвод = 205 л/с › Qзаг=111 л/с 

З тактичних міркувань воду для захисту суміжних приміщень можна 

подавати від пожежних кранів. 

Виходячи з цього можна вважати, що об’єкт забезпечений водою в повному 

обсязі.  

Визначаємо необхідну кількість пожежних автомобілів з урахуванням  

найбільш ефективного  використанню насосів. 

NПА = Qзаг/ Qнасосу =  111 / 40 = 4 АЦ 

Визначаємо кількість пожежних рукавів для магістральних 

рукавних ліній.  

Nмагр = 1,2 L ÷ 20 

L - сумарна довжина магістральних ліній, 

Nмагр = 1,2× 205÷ 20 = 13 

Визначаємо кількість рукавів для робочих рукавних ліній.  

Nроб = 1,2×220 ÷ 20 = 14 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 15 з урахуванням місць 

подавання стволів у непридатному для дихання середовищі (4 стволи на захист та 

суміжних приміщень та 11 стволів на гасіння розливу ГР). 

Мінімальна чисельність особового складу необхідна для 

проведення оперативних дій. 

Nо/с = Nгдзо/с + Nпбо/с + Nзв’язкові  + Nнрсо/с=(13×2+4)+17+2+6=55  

Визначаємо  кількість відділень на основних пожежних автомобілях. 

Nвід.= Nо.с / 5 =55/5= 11 відділень. 
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Висновок: необхідно задіяти сили та засоби за викликом № 3 згідно 

«Розкладу виїздів підрозділів Головного управління ДСНС у Луганській області» 

[14] 

 

Таблиця.  Зведені данні  розрахунку необхідних сил та засобів. 
 Qл/с Стволи  

«Б» 

Стволи  

«А» 

Ланки 

ГДЗС 

Особовий 

склад 

Напірні 

рукава 

Техніка 

51 77 АЦ АД АГДЗ АЗО 

Потрібно на 

гасіння  

96,2 - 13 13 26 10 13 4    

Потрібно на 

захист 

14,8 4 - 4 8 4 - -    

Всього 111 4 13 17 34 21 13 4    

 

Розставлення сил та засобів під час ліквідації пожежі на площі 756 м
2
 

Підрозділ Оперативні дії 

ДПРЧ-56 

1 

відділ. 

Встановлює АЦ на ПГ- 206, в складі ланок ГДЗС подає 2 

стволи «А» на гасіння розливу. 

 

2 

відділ. 

Встановлює АЦ в резерв, від розгалуження ДПРЧ-56  

в складі ланок ГДЗС подає ствол «А» на гасіння розливу 

та ствол «Б» від ПК-10 на захист суміжного приміщення 

(приміщення з аварійною ємністю). 

ДПРЧ-13 

1 

відділ. 

Встановлює АЦ на ПГ- 214, в складі ланок ГДЗС подає 2 

стволи «А» на гасіння розливу. 

2 

відділ. 

Встановлює АЦ на ПГ- 215, в складі ланок ГДЗС подає 2 

стволи «А» на гасіння розливу.  

 

ДПРЧ-12 

 

Встановлює АЦ в резерв, від розгалуження ДПРЧ-56 в 

складі ланок ГДЗС подає 2  стволи «А» на гасіння 

розливу та ствол «Б» від ПК-6 на захист суміжного 

приміщення (приміщення відділення кінцевих операцій). 

 

ДПРЧ-51 

Встановлює АЦ в резерв, від розгалуження  1 відділення 

ДПРЧ-13 в складі ланок ГДЗС подає 2 стволи «А» на 

гасіння розливу. 

ДПРЧ-21 

1 

відділен 

Встановлює АЦ в резерв, від розгалуження  2 відділення 

ДПРЧ-13 в складі ланок ГДЗС подає 2 стволи «А» на 

гасіння розливу та ствол «Б» від ПК-4 на захист 

суміжного приміщення (приміщення відділення кінцевих 

операцій). 

2 

відділен 

Встановлює АЦ в резерв, подає ствол «Б» від ПК-11 на 

захист суміжного приміщення (приміщення 

приготування гарячої води). 
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ДПРЧ-52 

ДПРЧ-9 

ДПРЧ-54 

Встановлює АЦ в резерв, особовий склад в 

розпорядження НОД. 

 

4.3. Організація здійснення заходів щодо ліквідації наслідків аварій, 

гасіння пожеж 

4.3.1. Організаційні заходи щодо ліквідації наслідків аварій, гасіння пожежДля 

безпосередньої організації робіт з ліквідації НС або її наслідків та керівництва 

залученими органами управління, силами і службами одним із вищезазначених 

органів управління призначається відповідальний керівник. Обов’язки 

відповідального керівника виконують: 

 на рівні розвитку аварії «А» - начальник виробництва № 2 . До його прибуття 

на місце аварії обов’язки відповідального керівника виконує майстер 

виробничої дільниці; 

 на рівні розвитку аварії «Б» - директор заводу, а у його відсутність – головний 

інженер. До його прибуття на місце аварії обов’язки відповідального 

керівника виконує начальник цеху або його заступник; 

 на рівні розвитку аварії «В» - посадова особа, призначена рішенням органа 

місцевої виконавчої влади. До його прибуття на місце обов’язки 

відповідального керівника виконує керівник підприємства. 

Відповідальним керівником робіт по гасінню пожежі, рятуванню людей, з 

ліквідації наслідків аварійних ситуацій та аварій, потребуючих використання 

газозахисної апаратури є  старша посадова особа  МНС України. 

Для організації і координації АРР відповідальним керівником створюється 

штаб з ліквідації НС.  

Розпорядження відповідального керівника з ліквідації НС є обов’язковими 

для виконання суб’єктами ліквідації НС, підприємствами, установами, 

організаціями та громадянами, які знаходяться у зоні НС. Ніхто не має права 

втручатися в діяльність відповідального  керівника з ліквідації НС. 

Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її розвитку 

наказом директора заводу створюється штаб, функціями якого являються: 

 збір та реєстрація інформації пор хід  розвитку аварії та прийнятих засобах по 

боротьбі з нею;  

 поточна оцінка інформації та прийняття рішення за оперативними діями у 

зоні аварії та поза нею; 

 координація дій персоналу підприємства та всіх залучених підрозділів та 

служб, приймаючих участь у ліквідації аварії. 

Спільне керівництво роботою штабу виконує відповідальний керівник робіт 

з локалізації та ліквідації аварій. 

Місце розташування штабу зазначається у наказі директора. 

4.3.2. Організація основних видів забезпечення сил у зоні НС 
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Матеріальне-технічне забезпечення здійснюється органами управління 

суб’єктів реагування на НС, з метою безперервного постачання необхідного майна 

та обладнання для проведення робіт з ліквідації НС, а також життєзабезпечення 

потерпілого внаслідок НС населення за рахунок  місцевих та об’єктових резервів 

матеріально-технічних засобів. В штаб об’єкта з ліквідації НС входить посадова 

особа об’єкта, відповідальна за  матеріальне-технічне забезпечення, якій 

підпорядковується група матеріальне-технічне забезпечення.  

Транспортне забезпечення здійснюється органами управління суб’єктів 

реагування на НС, а також  місцевими органами виконавчої влади із залученням 

наявних місцевих ресурсів. 

В штаб об’єкта з ліквідації НС входить посадова особа об’єкта, 

відповідальна за  транспортне забезпечення, якій підпорядковується група 

транспортного забезпечення. 

Медичне забезпечення здійснюється силами та засобами лікувально-

профілактичних закладів об’єкту та міста. В штаб об’єкта з ліквідації НС входить 

посадова особа об’єкта, відповідальна за медичне забезпечення, якій 

підпорядковується група медичного  забезпечення. 

Забезпечення радіаційного, хімічного захисту проводиться з метою  

виявлення та оцінки масштабів і наслідків аварій на радіаційно-, хімічно-

небезпечних об'єктах та ліквідації наслідків цих аварій спеціалізованими 

підрозділами суб’єктів реагування на НС. В штаб об’єкта з ліквідації НС входить 

посадові особи об’єкта, відповідальна за забезпечення радіаційного, хімічного 

захисту, яким підпорядковується  відповідні групи  забезпечення. 

Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху 

здійснюється силами та засобами територіальних підрозділів МВС, групою 

забезпечення громадського порядку НВП«Зоря». 

 

4.3.3. Обов’язки посадових осіб об’єктового штабу з ліквідації  наслідків аварій, гасіння 

пожеж, обмеження розповсюдження НХР 

Обов’язки відповідального керівника робіт: 

На рівні розвитку аварії «А»: 

 оцінює умови, виявляє кількість та місцезнаходження людей, приймає засоби 

по оповіщенню робітників підприємства та населення ( при необхідності) про 

аварію; 

 приймає засоби по огороджуванню району аварії та небезпечної зони; 

 приймає невідкладні засоби по врятуванню людей, локалізації та ліквідації 

аварії; 

 забезпечує виведення з небезпечної зони людей, які не приймають 

безпосередньої участі у ліквідації аварії; 

 огороджує допуск людей та транспортних засобів у небезпечну зону; 
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 контролює правильність дій персоналу, а у  разі необхідності -  дії пожежних 

та медичних підрозділів по рятуванню людей, локалізації та ліквідації аварії 

на підприємстві; 

 контролює виконання своїх розпоряджень; 

 інформує безпосередньо керівництво, органи Держміськпромнадзору, а при 

необхідності – територіальні органи МНС, органи місцевого самоуправління 

та засоби масової інформації про хід та характер аварії, про постраждалих у 

ході рятувальних робіт; 

 уточнює та прогнозує хід розвитку аварії, при необхідності вносить 

корективи в оперативну частину плану; 

 визначає вид та об’єм робіт по локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, 

виконуючих персоналом ДПРЧ-56, необхідних для цього обладнання 

(техніка, засоби зв’язку та захисту). Проводить інструктаж на допуск до 

роботи особового складу ДПРЧ-56. 

На рівні розвитку аварії «Б» додатково до обов’язків, визначених вище: 

 оповіщає про розміщення органа управління роботами з локалізації аварії; 

 уточнює з організаціями охорони здоров’я та іншими організаціями порядок 

евакуації постраждалих, персоналу підприємства, а у разі необхідності й 

місцевого населення; 

 керує діями персоналу підприємства, пожежних, медичних підрозділів по 

рятуванню людей, локалізації та ліквідації аварій на виробництві та 

контролює виконання своїх розпоряджень.  

Обов’язки диспетчера заводу: 

 при одержанні сповіщення про аварію сповіщає ДПРЧ-56, ВОЗ та НС, 

медичний пункт № 1, ЦВОХР та посадових осіб відповідно за списком, який 

зазначений в оперативній частини плану локалізації та ліквідації аварій. 

 надавати інформацію згідно «Інструкції старшому диспетчеру ДП «ХЗ 

«Південний» при виникненні аварій, пов’язаних з виливом (викидом) 

сильнодіючих ядовитих речовин (СДЯР)» ; 

 повідомляє всіх посадових осіб, які приймають участь у ліквідації аварійної 

ситуації, місце розташування штабу; 

 організовує роботи по залученню необхідної техніки, засобів зв’язку та 

захисту. 

Обов’язки майстра виробничої дільниці  (змінного): 

 до прибуття начальнику цеха до місця ліквідації аварії майстер виробничої 

дільниці (змінний) є відповідальним керівником робіт по ліквідації аварії. 

 особисто або через підлеглих негайно викликає ДПРЧ-56, швидку допомогу 

(при необхідності), сповіщає про аварію диспетчера заводу, організує зустріч 

та розташування прибувших для ліквідації аварійної ситуації служб. 

 прийняти заходи для рятування людей та ліквідації аварій, керуючись 

«Планом локалізації та ліквідації аварій у виробництві №2» відповідно до 

утвореної обстановки. 
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Обов’язки заступника начальника цеху № 2 по технології , начальника 

дільниці. 

За вказівкою відповідального керівника робіт уточнює стан технологічного 

процесу з метою попередження можливо подальших ускладнень та утворення 

необхідних умов по ліквідації аварійної ситуації. 

Організує бригаду з апаратників по ліквідації аварії та керує їх роботою. 

Організує постійне постачання місця аварії необхідними нейтралізуючими 

речами. 

Забезпечує дотримання правил техніки безпеки при ліквідації аварії. 

Обов’язки механіка служби централізованого ремонту.  

За вказівкою відповідального керівника робіт уточнює стан обладнання та 

дає висновок про можливу його подальшу експлуатацію. 

Організує роботу бригад слюсарів, забезпечує їх необхідними 

інструментами, матеріалами. 

Обов’язки заступника начальника цеху № 2  з охорони праці. 

Забезпечує дотримання правил охорони труда та техніки безпеки при 

ліквідації аварійної ситуації. 

Організовує постійне забезпечення місця аварії індивідуальними засобами 

захисту, засобами пожежогасіння та іншими допоміжними матеріалами. 

Обов’язки головного механіка, головного енергетика. 

Утворюють бригади слюсарів, електриків, слюсарів КВП і А з робітників 

допоміжних цехів для виконання робіт по ліквідації аварії та встановленню 

нормальної роботи виробництва. 

Забезпечують за вказівкою відповідального керівника робіт включення та 

виключення електроенергії, дії зв’язку та сигналізації, справний стан 

водопровідної, паропровідної, повітрявідної та газопровідної магістралей. 

Обов’язки фельдшера медичного пункту. 

Негайно виїжджає по виклику, доповідає про прибуття відповідальному 

керівнику робіт. 

Надає першу медичну допомогу потерпілим, керує відправкою 

постраждалих у лікарню. 

Організує безперервне чергування медичного персоналу на час ліквідації 

аварії та рятувальних робіт. 

 

4.3.4. Організаційні  заходи  щодо гасіння пожеж 

Керівництво (управління) силами і засобами на пожежі – діяльність КГП 

(штабу на пожежі), яка здійснюється з метою успішного ведення оперативних дій 

на підставі даних розвідки. 

Залежно від кількості сил та засобів, які прибули на пожежу, керівництво 

гасінням пожежі здійснює: 

 за умови роботи одного пожежного підрозділу - старша посадова особа цього 

підрозділу; 
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 за умови роботи двох і більше пожежних підрозділів - старша посадова особа 

підрозділу, у районі виїзду якого (на об’єкті), виникла пожежа, або посадова 

особа, призначена відповідно до порядку, що встановлений у гарнізоні. 

Старша посадова особа органу управління, пожежного підрозділу, яка 

прибула на пожежу, де вже працюють пожежні підрозділи, зобов’язана: 

 оцінити обстановку та встановити правильність організації оперативних дій з 

гасіння пожежі; 

 визначитись з необхідністю виклику додаткових сил і засобів до місця 

пожежі; 

  взяти на себе керівництво гасінням пожежі, якщо КГП не забезпечує 

керівництво силами та засобами. 

Залежно від обстановки на пожежі для управління силами і засобами 

пожежних підрозділів, КГП може організовувати штаб і оперативні дільниці. 

Під час роботи на пожежі двох і більше пожежних підрозділів призначається 

начальник тилу з числа начальницького складу або найбільш досвідчений командир 

відділення пожежного підрозділу, в районі виїзду якого виникла пожежа. До складу 

штабу як правило входять: начальник штабу, начальник тилу та їх помічники, 

відповідальний за дотримання вимог заходів безпеки праці, представник підрозділу 

матеріально-технічного забезпечення, а також представники служб взаємодії міста 

(населеного пункту, об’єкта), адміністрації об’єкта та місцевих органів влади. 

Штаб створюється: 

 на всіх великих і складних пожежах; 

 при створенні трьох і більше ОД, а також у тому випадку, якщо сили і засоби 

залучені за підвищеним номером виклику; 

 при пожежах на об’єктах, дії з гасіння пожеж необхідно узгоджувати з 

черговим інженерно-технічним персоналом і адміністрацією об’єкта; 

 за рішенням КГП в залежності від обстановки. 

Штаб організовує: 

 зустріч, розстановку і розподілення підрозділів по оперативних дільницях; 

 розвідку пожежі в процесі її гасіння, збирання відомостей та інформування 

КГП про зміни обстановки; 

 облік сил та засобів на пожежі, ведення документації; 

 створення на пожежі резерву сил і засобів; 

 зв’язок на пожежі; 

 освітлення місця роботи пожежних підрозділів, якщо це необхідно; 

 виконання рішень, наказів КГП, контроль за виконанням поставлених 

завдань; 

 взаємодію з іншими службами міста (населеного пункту, об’єкта); 

 контрольно-пропускні пункти (далі - КПП) і пости безпеки (далі - ПБ) ГДЗС; 

 харчування у разі тривалих пожеж (більше трьох годин), обігрів особового 

складу за умови низьких температур та захист від теплового випромінювання; 

 матеріально-технічне забезпечення працюючих пожежних підрозділів, що 
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працюють на пожежі. 

Штаб розташовується на найбільш зручному для управління силами і засобами 

місці, визначеному КГП, забезпечується штабним столом , необхідними технічними 

засобами, обладнанням та документацією. 

Тил на пожежі включає в себе зосереджені на пожежі сили та засоби, що 

забезпечують оперативні дії з гасіння. 

До основних завдань тилу на пожежі відносяться: 

 організація розвідки джерел протипожежного водопостачання; 

 зустріч та розстановка на джерела протипожежного водопостачання 

пожежних автомобілів; 

 забезпечення безперервної подачі вогнегасних речовин та роботи пожежної, 

рятувальної техніки; 

 охорона магістральних рукавних ліній; 

 забезпечення підрозділів, що працюють на пожежі, пально-мастильними 

матеріалами та вогнегасними речовинами, спеціальним пожежнотехнічним 

озброєнням та обладнанням. 

За роботу тилу на пожежі відповідає начальник тилу, який призначається з 

числа начальницького складу і підпорядковується КГП, НШ. 

ОД створюються за рішенням КГП за місцем ведення (периметр пожежі, 

поверхи, сходові клітини, протипожежні перешкоди тощо) або за видами 

(рятування людей, ліквідування горіння, захист майна, боротьба з димом тощо) 

оперативних дій на пожежі. 

Оперативні дії на ОД очолює його начальник. Начальники ОД призначаються 

КГП. 

 

4.3.5. Обов’язки посадових осіб Оперативно-рятувальної служби з ліквідації наслідків 

аварій, гасіння пожеж, обмеження розповсюдження НХР 

Керівник гасіння пожежі. 

Керівник гасіння пожежі (КГП) є єдиноначальником і йому підпорядковуються 

всі підрозділи, служби та інші сили, які залучені до гасіння пожежі. Він несе 

відповідальність за організацію робіт з рятування людей, гасіння пожежі, безпеку 

особового складу та збереження пожежної, рятувальної техніки. Ніхто, крім 

уповноважених на те посадових осіб органів управління, пожежних підрозділів, не 

має права втручатися в його дії. 

Керівник гасіння пожежі зобов’язаний: 

 провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі, передати інформацію на 

ПЗЧ (ОДС ОКЦ); 

 визначити вирішальний напрямок оперативних дій та необхідну кількість сил 

і засобів для проведення цих дій; 

 при необхідності організувати і особисто очолити рятування людей, вжити 

заходів щодо запобігання паніці, використовуючи для цього сили і засоби, які 

знаходяться у розпорядженні; 
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 залежно від обстановки організувати штаб на пожежі і визначити місце його 

розташування; 

 призначити начальника штабу (далі – НШ), начальника тилу (далі – НТ), 

начальників оперативних дільниць (далі – НОД), про що за допомогою засобів 

радіозв’язку довести до усіх учасників гасіння; 

 інформувати штаб про місце свого знаходження та повідомляти про рішення, 

що приймаються; 

 поставити завдання перед силами, які знаходяться у розпорядженні; 

 при наданні інформації з місця пожежі до ПЗЧ (ОДС ОКЦ), обов’язково 

вказати точну адресу пожежі, що горить (горіло), місце виникнення пожежі, її 

орієнтовну площу, наявність загрози людям,  загрози вибуху, які сили і засоби 

введені в дію, чи є небезпека розвитку пожежі, чи потрібні додаткові сили і засоби; 

 в ході гасіння підтримувати постійний зв’язок з ПЗЧ (ОДС ОКЦ), 

інформувати про прийняті рішення і обстановку на пожежі; 

 безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі і приймати 

відповідні рішення; 

 в разі необхідності викликати додаткові сили і засоби в потрібній кількості та 

організувати їх зустріч; 

 організувати розташування прибуваючих сил і засобів з урахуванням 

обраного вирішального напрямку, забезпечити безперебійну подачу вогнегасних 

речовин; 

 створити резерв сил і засобів для періодичної зміни особового складу з метою 

забезпечення відпочинку, переодягання в сухий одяг тощо; 

 у разі прибуття на пожежу значної кількості сил і засобів (при великих 

обсягах роботи з організації та управління оперативними діями) начальнику тилу 

виділити помічників, у разі необхідності, організувати групи тилу з засобами 

пересування та зв’язку; 

 призначити з числа осіб начальницького складу відповідального за 

дотримання заходів безпеки праці, за необхідності, організувати пункт медичної 

допомоги; 

 в разі необхідності прийняти рішення щодо створення оперативних дільниць 

на пожежі, поставити їх керівникам завдання; 

 організовувати взаємодію з оперативними службами міста (населеного 

пункту, об’єкта), які залучаються до гасіння пожежі; 

 після прибуття на пожежу старшого начальника доповісти про обстановку, 

прийняті рішення щодо гасіння, які сили і засоби є на місці пожежі та введені в дію, 

а також викликані додатково; 

 вживати заходів для встановлення причин пожежі, а також збору відомостей, 

необхідних для складання акту про пожежу, залучаючи до цього працівників 

державного пожежного нагляду і дослідно-випробувальних лабораторій; 

 за наявності ознак підпалу або інших причин пожежі необхідно вжити заходів 

для збереження первинного місця його виникнення від надмірних руйнувань, до 
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виявлення і зберігання предметів, що були причиною пожежі; 

 вжити заходів з евакуації, захисту від води і охорони евакуйованого майна до 

прибуття працівників міліції; 

 особисто впевнитись в ліквідуванні горіння, визначити необхідність та 

тривалість догляду за місцем ліквідованої пожежі; 

 визначити порядок повернення з місця пожежі пожежних підрозділів і служб 

взаємодії. 

При визначенні необхідної кількості додаткових сил і засобів для гасіння 

пожежі КГП повинен враховувати: 

 площу, на яку може поширюватись вогонь до введення у дію викликаних сил 

і засобів; 

 потрібну кількість сил для подачі пожежних стволів і (або) генераторів; 

 об’єм робіт з порятунку людей, розкриття і розбирання конструкцій будівель 

та евакуації майна; 

 необхідність залучення спеціальних служб (служб взаємодії); 

 необхідність підвозу води автоцистернами чи організацію подачі води за 

допомогою перекачування. 

У разі внесення змін у розстановку сил і засобів на пожежі КГП має прийняти 

рішення щодо їх перегрупування та довести його до керівників підрозділів, 

вказавши кому, куди і як проводити перегрупування. 

Керівник (начальник) штабу 

Начальник штабу підпорядковується КГП, є його заступником і забезпечує 

виконання рішень КГП, а також очолює штаб і несе відповідальність за виконання 

штабом завдань, визначених Наказом МВС України від 26 квітня 2018 року № 340 

«Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій 

органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту під час гасіння пожеж» [13] (далі-Статутом).  

Начальник штабу протягом усього періоду гасіння пожежі повинен постійно 

знаходитись у місці розташування штабу. При гасінні складних пожеж НШ з 

дозволу КГП може призначити з числа начальницького складу, присутнього на 

пожежі, своїх заступників, розподіляючи між ними обов’язки виконання завдань 

штабу згідно з вимогами Статуту та делегуючи їм частину своїх повноважень. 

Начальник штабу на пожежі зобов’язаний: 

 вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і 

отримання даних від начальників ОД; 

 доповідати КГП результати розвідки і повідомлення щодо обстановки і ходу 

гасіння пожежі на дільницях; 

 викликати, за розпорядженням КГП, додаткові сили і засоби, передавати 

накази КГП керівникам підрозділів; 

 самостійно приймати рішення у випадку необхідності вжиття негайних 

заходів щодо рятування людей та гасіння пожежі, і здійснювати їх з послідуючою 

доповіддю КГП; 
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 організовувати зв’язок на пожежі; 

 проводити розстановку сил і засобів згідно з рішенням, що прийняв КГП; 

 забезпечувати контроль за виконанням наказів КГП і штабу; 

 створювати резерв з підрозділів, що прибули до місця пожежі; 

 викликати, за необхідності, спеціальні служби міста (населеного пункту, 

об’єкта) і організовувати взаємодію з ними; 

 передавати на ОДС ОКЦ відомості про пожежу; 

 збирати відомості про оперативні дії підрозділів та інформацію, яка у 

подальшому може допомогти у встановленні причини пожежі; 

 вести документи штабу, залучаючи до цього начальника тилу і зв’язкових; 

 організовувати харчування і підміну особового складу під час тривалої 

(більше 3 годин) роботи на пожежі. 

Начальник тилу 

Начальник тилу зобов’язаний: 

 провести розвідку джерел водопостачання та організувати взаємодію зі 

службами водопостачання населеного пункту (об’єкта); 

 організовувати зустріч і розстановку на джерела водопостачання пожежні 

автомобілі, що прибули на місце пожежі та забезпечують подачу води та інших 

вогнегасних речовин; 

 доповідати НШ (КГП) про кількість пожежних автомобілів, які необхідні для 

подачі води перекачуванням чи підвозом; 

 забезпечувати найбільш ефективне використання пожежної техніки і 

безперебійну подачу води (вогнегасних речовин) до місця пожежі; 

 організовувати своєчасне забезпечення пожежних автомобілів пально-

мастильними матеріалами, а також, за необхідності, доставку до місця пожежі 

спеціальних вогнегасних речовин і матеріалів, спеціального пожежно технічного 

озброєння, оснащення, у тому числі для безперебійної роботи ланок ГДЗС 

(ізолюючих протигазів, апаратів, компресорних установок, балонів, регенеративних 

патронів тощо), проведення технічного обслуговування пожежних автомобілів на 

місці пожежі; 

 забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з працівниками 

міліції з питань регулювання руху транспорту на дільницях тилу; 

 вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасних речовин і ПММ, 

складати схеми розташування пожежної техніки та прокладених магістральних 

рукавних ліній, користуючись умовними позначеннями і скороченнями, що 

наведені в додатках 1 та 5 Статуту. 

У розпорядження НТ, крім основних пожежних автомобілів може додатково 

надаватися техніка для підвозу води, рукавів, а також легкові і вантажні автомобілі, 

паливозаправники, авторемонтні майстерні, автобуси тощо. 

Для керівництва роботою тилу, у разі необхідності, можуть призначатися 

помічники начальника тилу. 

Начальник оперативної дільниці на пожежі. 
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Начальник ОД безпосередньо підпорядковується КГП, начальнику штабу, 

забезпечує виконання поставлених завдань на відповідній ОД, відповідає за безпеку 

особового складу, підпорядкованого йому на пожежі, та збереженість пожежної 

техніки, повинен постійно знаходитися на її території, залишаючи її тільки з 

дозволу КГП. 

Начальник ОД зобов’язаний: 

 вести безперервну розвідку і доповідати КГП чи НШ про обстановку на 

дільниці; 

 керувати діями підпорядкованих йому підрозділів; 

 забезпечувати взаємодію підрозділів, що працюють на його дільниці, з 

підрозділами сусідніх дільниць; 

 проводити розстановку сил і засобів на ОД; 

 робити запит, у разі необхідності, про додаткові сили і засоби для вирішення 

поставлених завдань; 

 забезпечувати маневрування та швидке перегрупування сил і засобів під час 

змін обстановки на дільниці; 

 приймати самостійне рішення щодо перестановки сил і засобів, що 

забезпечить найшвидше ліквідування пожежі на дільниці, доповідати КГП чи НШ 

про прийняті рішення; 

 організувати зв’язок на ОД; 

 вимагати від підпорядкованого особового складу виконання правил безпеки 

праці, інформувати учасників гасіння пожежі про виникнення загрози їх життю або 

здоров’ю; 

 доповідати КГП чи НШ про виконання поставлених завдань і про роботу 

підрозділів на дільниці. 

 

4.3.6. Заходи з організації взаємодії підрозділів оперативно-рятувальної служби ДСНС 

України з іншими підрозділами та службами, що залучаються до робіт з ліквідації  

наслідків аварій, гасіння пожеж 

Взаємодія органів управління і сил, у режимі підвищеної готовності та у 

режимі НС, організовується керівником ліквідації НС та його органом управління – 

штабом з ліквідації НС. 

Для організації взаємодії необхідно:  

 визначити взаємодіючі органи управління і сили;  

 організувати порядок взаємодії та надійний зв'язок; забезпечити взаємний 

обмін оперативною інформацією про обстановку, що склалася, і подальші дії 

суб’єктів реагування на НС; 

 визначити порядок всебічного забезпечення спільних заходів та взаємного 

надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та 

іншими засобами; уточнити план взаємодії;  

 довести до підлеглих і взаємодіючих органів управління і сил вказівки щодо 

порядку оповіщення, управління, зв'язку та обміну інформацією;  
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 установити відповідальність керівників підпорядкованих структурних 

підрозділів за організацію взаємодії у процесі вирішення ними конкретних завдань;  

 вжити усіх можливих заходів для підтримання безперервної взаємодії з 

підпорядкованими і взаємодіючими органами управління і силами, негайно 

відновлювати взаємодію у разі її втрати. 

У подальшому при зміні обстановки та необхідності виконання нових 

завдань порядок взаємодії додатково уточнюється або визначається заново. 

 

4.3.7. Заходи з організації зв’язку та оповіщення 

Організація зв’язку на пожежі здійснюється для забезпечення управління 

силами і засобами, їх взаємодії та передачі інформації. 

Під час ліквідації НС застосовується телефонний, мобільний (стільниковий) 

і супутниковий зв'язок, УКХ та КХ радіозв’язок, передача даних та гучномовний 

зв'язок. 

Для управління силами і засобами на пожежі встановити: 

 зв’язок між КГП і штабом, НТ, начальником ОД, а за необхідності - з 

пожежними автомобілями. Для забезпечення управління використовувати 

радіостанції та гучномовні установки автомобілів зв’язку і освітлення, а також 

переносні радіостанції,  переговорні пристрої, електро мегафони. У окремих 

випадках, за неможливості використання перерахованих пристроїв, для передачі 

команди (інформації) можуть використовуватись сигнали управління , мобільні 

телефони. 

 зв'язок для взаємодії між ОД, підрозділами, які працюють на пожежі, 

встановлюється зв’язок між начальниками ОД (підрозділів). При цьому 

використовуються переносні радіостанції,  гучномовні пристрої та зв’язківці. 

 для забезпечення передачі інформації встановлюється зв’язок між КГП, штабом 

і ПЗЧ (ОДС ОКЦ) за допомогою міської телефонної мережі або радіостанцій 

(мобільних телефонів). При цьому забезпечується обмін інформацією між ПЗЧ 

(ОДС ОКЦ) і підрозділами, які знаходяться на пожежі і на шляху слідування; 

передача повідомлень про обстановку і хід гасіння пожежі; виклик додаткових 

сил і засобів; передача вимог КГП до служб взаємодії. 

У разі використання засобів радіозв’язку на пожежі КГП має забезпечити 

дотримання всіма абонентами правил радіообміну та здійснити організацію зв’язку 

в залежності від рангу пожежі. 

Дії чергового диспетчера (радіотелефоніста) пункту зв’язку ДПРЧ-56 

ГУ ДСНС у Луганській області при одержанні повідомлення про пожежу або 

НС: 

При одержанні повідомлення про пожежу або НС черговий диспетчер (радіо 

телефоніст) : 

 місце пожежі або НС (адресу); 

 прізвище людини, яка повідомила;  

 характер надзвичайної ситуації; 
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 номер телефону заявника; 

 висилає підрозділи за розкладом виїздів сил та засобів, які залучаються до 

ліквідації пожежі або НС;  

 доповідає до ОДС ОКС Головного територіального управління прямим 

зв’язком, за телефоном 53-83-13, 58-01-01, 55-13-06 або по радіостанції; 

 доповідає начальнику відділу ЦЗ м. Рубіжне Головного територіального 

управління та відповідальному; 

 доповідає начальнику підпорядкованої частини; 

 направляє до місця пожежі або НС чергового інженера; 

 постійно підтримує зв'язок з підрозділом, який виїхав на пожежу або ліквідацію 

НС; 

 за вимогою КГП викликає служби об’єкта та міста, що необхідні для ліквідації 

НС, гасіння пожежі; 

 за вимогою начальника відділу ЦЗ м. Рубіжне (заст. начальника ) організує 

оповіщення та збір о/с відділу. 

При отриманні додаткової інформації з місця пожежі або НС черговий 

диспетчер (радіо телефоніст) доповідає отриману інформацію до ОДС ОКЦ 

Головного територіального управління. 

Після повернення з місця пожежі або НС чергового караулу диспетчер 

(радіо телефоніст) доповідає до ОДС ОКЦ Головного територіального управління. 

При необхідності готує і передає довідку про пожежу або НС згідно з установленою 

формою. 

Дії чергового диспетчера НВП «Зоря» при одержанні повідомлення про пожежу 

або НС. 

 при одержанні сповіщення про аварію сповіщає ДПРЧ-56, ВОЗ та НС, медичний 

пункт № 1, цех воєнізованої охорони та посадових осіб відповідно за списком, 

який зазначений в оперативній частини плану локалізації та ліквідації аварій. 

 надає інформацію згідно «Інструкції старшому диспетчеру при виникненні 

аварій, пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин (НХР)»; 

 повідомляє всіх посадових осіб, які приймають участь у ліквідації аварійної 

ситуації, місце розташування штабу; 

 організовує роботи по залученню необхідної техніки, засобів зв’язку та захисту. 
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РОЗДІЛ 5. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НС 

5.1. Заходи безпеки при проведенні розвідки місця пожежі, аварії за 

наявністю НХР. Оцінка оперативної обстановки 
 

Відповідно до Наказу МНС України від 07.05.2007 року № 312 «Про 

затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» [15]. 

«Розвідку проводять керівник аварійно-рятувальних робіт і гасіння пожежі 

(КАРРіГП), інші особи за його дорученням, а також посадові особи, котрі керують 

проведенням доручених їм робіт» [15]. 

«У разі необхідності проведення розвідки одночасно в декількох напрямках 

створити кілька розвідувальних груп. Кожна група очолюється особою не нижче 

командира відділення і складається не менше ніж із трьох чоловік. Кожна група 

повинна мати однотипні засоби індивідуального захисту для всіх членів групи» [15].  

«За наявності відомостей про людей, котрі залишилися на місці пожежі чи 

(і) аварії, склад розвідки має бути посилений з метою надання допомоги 

потерпілим» [15]. 

«Під час організації розвідки КАРРіГП: 

- встановлює взаємодію з адміністрацією, черговим диспетчером, інженерно-

технічним персоналом хімічно небезпечного об’єкта;  

- визначає напрямки проведення розвідки й особисто проводить її на 

найбільш складному і відповідальному напрямку; 

- установлює кількість і склад груп розвідки, ставить перед ними завдання, 

визначає засоби і порядок організації зв'язку, а також необхідні для проведення 

розвідки засоби індивідуального захисту, переносний пожежний інструмент, 

пожежні рятувальні пристрої, устаткування і спорядження тощо; 

- створює резервну групу для надання допомоги групам розвідки у разі 

виникнення непередбачених обставин; 

- визначає місце розташування контрольно-пропускного пункту (КПП), 

призначає начальника КПП з постовими на кожну групу розвідки, які підтримують 

зв'язок з групами та контролюють час перебування особового складу в зоні 

хімічного забруднення; 

- визначає гранично допустимий час перебування особового складу в зоні 

хімічного забруднення; 

- визначає особливості дотримання особовим складом розвідки заходів безпеки, 

проводить інструктаж особового складу щодо заходів безпеки під час дій у зоні 

хімічного забруднення; 

- установлює порядок передачі отриманої в ході розвідки інформації» [15]. 

«Особовий склад у ході проведення розвідки зобов'язаний: 

- мати необхідні засоби індивідуального захисту, спорядження, 

устаткування, зв'язку, рятувальні пристрої, прилади освітлення, а також необхідний 

аварійно-рятувальний інструмент; 
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- використовувати по можливості найкоротші та найбезпечніші шляхи 

ведення розвідки; 

- проводити роботи з порятунку людей у разі виникнення безпосередньої 

небезпеки для них; 

- надавати в разі необхідності першу медичну допомогу потерпілим; 

- дотримуватися вимог техніки безпеки і правил роботи в засобах 

індивідуального захисту; 

- вживати по можливості одночасно з розвідкою заходи щодо гасіння пожежі 

чи (і) ліквідації наслідків аварії, захисту майна всіма доступними засобами; 

- вчасно доповідати у встановленому порядку про результати розвідки й 

отриману в її ході інформацію» [15]. 

«При проведенні розвідки, крім рішення завдань, які пов’язані з розвідкою 

пожежі, необхідно: 

- визначити місце виникнення і характер розвитку аварійної ситуації; 

- визначити стан наземних транспортних систем, прохідність місцевості на 

маршрутах руху аварійно-рятувальних сил; 

- визначити місця, межі й характер руйнувань;  

- виявити джерела хімічного зараження (місця викиду (витоку) НХР, 

кількість НХР, що витекла, площу та характер розлиття); 

- визначити вид і концентрацію НХР, характер і масштаби зараження 

місцевості, води, повітря, об'єктів і техніки; 

- визначити межі зон хімічного зараження; 

- визначити і позначити проходи (обходи) зон хімічного зараження; 

- вести постійне метеорологічне спостереження, спостереження за зміною 

хімічної обстановки в зоні пожежі чи (і) аварії, вчасно попереджати про різку зміну 

обстановки; 

- надати необхідні дані для організації аварійно-рятувальних робіт і 

забезпечення заходів хімічної безпеки населення і сил, які ведуть аварійно-рятувальні 

роботи; 

- установити наявність потенційних джерел вторинних уражаючих факторів; 

-   установити місцезнаходження потерпілих та поранених, визначити їх 

кількість, фізичний стан, шляхи евакуації» [15]. 

«Під час робіт з ліквідації наслідків аварій та гасіння пожеж за наявності 

НХР необхідно забезпечити виконання вимог безпеки праці, відображених у 

Правилах безпеки праці в органах і підрозділах МНС, Правилах безпеки та порядку 

ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні 

їх залізничним транспортом, інших нормативних документах, ПЛАС, планах 

пожежогасіння, аварійних картках, паспортах безпеки речовин, інструкціях з 

безпеки праці для конкретних об’єктів тощо» [15]. 

Ведення оперативних дій на підприємствах, на яких розроблено у 

встановленому порядку ПЛАС, має виконуватись відповідно до цих планів.  

Загальний контроль за дотриманням заходів безпеки здійснює керівник 

робіт з ліквідації наслідків аварії. 
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КАРРіГП відповідає за безпеку особового складу підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, який бере участь у 

ліквідації наслідків аварії та гасіння пожежі за наявності НХР. 

«Роботи з ліквідації наслідків аварії (пожежі) за наявності НХР слід 

починати із блокування, локалізації або нейтралізації джерел небезпеки, зниження 

інтенсивності, обмеження поширення та усунення дії небезпечних факторів на 

особовий склад.  

Під час виконання захисних заходів у встановленому порядку можуть бути 

відключені (включені), заблоковані, а у разі необхідності зруйновані обладнання, 

механізми, технологічні апарати, установки вентиляції та аерації, 

електроустановки, системи опалення, газопостачання, каналізації та інші джерела 

підвищеної небезпеки на місці аварії до рівня, який дозволяє ефективно 

застосовувати інші заходи захисту. 

У разі викиду речовин, які утворюють велику зону хімічного забруднення з 

високою концентрацією, необхідно вжити заходів, які забезпечують обмеження 

поширення небезпечної хмари та локалізують її, та ліквідувати витікання 

небезпечної речовини. На шляху просування хмари НХР слід встановити водяні 

завіси, подати необхідну кількість стволів-розпилювачів для локалізації її 

поширення, задіяти наявні установки нейтралізації та локалізації. Пожежні 

автомобілі використовуються для створення водяних завіс, нейтралізації водою 

НХР, які розлилися. Застосування пожежної техніки для нейтралізації НХР 

спеціальними розчинами забороняється, якщо це може спричинити пошкодження 

пожежної техніки.  

Для запобігання розливу НХР на великі площі необхідно задіяти відповідні 

служби для створення обвалування. 

 Маршрут руху ланок і автотехніки не повинен проходити по розлитих НХР. 

Робота безпосередньо в місцях розлиття НХР не допускається, за винятком 

надзвичайної потреби (рятування людей, ліквідація витоку НХР тощо). Ці роботи 

повинні проводитися з обов’язковим урахуванням технічних характеристик засобів 

індивідуального захисту та з суворим дотриманням заходів безпеки. 

Під час проведення робіт у засобах індивідуального захисту в умовах ліквідації 

наслідків аварій (пожеж) за наявності НХР для забезпечення високої працездатності, 

ефективності дій та безпеки особового складу необхідно встановити режим роботи, з 

визначенням інтенсивності, тривалості роботи та відпочинку» [15].  

«Режими роботи особового складу встановлюють з урахуванням: 

 оцінки тривалості дії засобів індивідуального захисту у порівнянні з 

тривалістю роботи, яку необхідно виконати; 

 оцінки закономірних змін працездатності та функціонального стану людини 

(адаптація до роботи, тривала працездатність, зниження працездатності) під 

час різних фізичних, нервово-емоційних навантажень та за несприятливих 

кліматичних умов» [15]. 

При проведенні цілодобових безперервних аварійно-рятувальних робіт 

оптимальний час початку і закінчення робочих циклів або змін визначають з 
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урахуванням змін функціонального стану організму відповідно до добового ритму 

фізіологічних функцій організму:  

 максимальна працездатність з 9 до 12 години та з 15 до 17 години; 

 мінімальна працездатність з 3 до 6 години. 

«Роботу особового складу у зоні хімічного забруднення доцільно 

організувати у три зміни. Перша зміна проводить роботи; друга зміна знаходиться у 

повній бойовій готовності для надання необхідної допомоги зміні, яка працює; 

третя зміна відпочиває у безпечному місці. При виконанні тяжкої фізичної роботи 

відпочинок повинен бути пасивним. Відпочинок особового складу під час перерв за 

умов температур нижче нуля необхідно проводити в теплих приміщеннях, а за 

температури вище нуля – в прохолодних приміщеннях або у тіні. 

 Тривалість роботи, безпосередньо в зоні хімічного ураження, 

встановлюється залежно від виду та характеристик засобів індивідуального захисту, 

фізичного навантаження, виду роботи, яка виконується, та реальної обстановки на 

місці події, з урахуванням кількості випадків погіршення працездатності» [15].  

Гранично допустимий час роботи в зоні хімічного ураження із 

застосуванням засобів індивідуального захисту наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Засоби індивідуального 

захисту 

Гранично допустимий час роботи в зоні 

хімічного  

забруднення, хв. 

Фізичне навантаження 

легке середнє важке 

Індивідуальні засоби захисту 

органів дихання 
180 75 40 

Індивідуальні засоби захисту 

органів дихання + 

ізолювальний газохімзахисний 

костюм 

180 60 30 

 

«Під час проведення робіт командир ланки повинен чергувати періоди 

роботи з фізичним навантаженням та періоди відпочинку (мікропаузи тривалістю 2-

3 хвилини) ланки, яка виконує роботи в зоні хімічного забруднення. 

Загальна тривалість робочих змін (робочих циклів), враховуючи перерви на 

відпочинок, не повинна перевищувати 8 годин і встановлюється в кожному 

конкретному випадку на підставі показників, які характеризують стійку 

працездатність протягом заданого часу. Після робочих змін необхідно надавати 

відпочинок. Він повинен містити режим повноцінного сну тривалістю не менше  

7 – 9 годин. Загальну тривалість відпочинку визначають за умов повного 

відновлення працездатності. 

Вночі тривалість роботи особового складу слід зменшувати на 25%, 

відповідно збільшуючи час на відпочинок.  
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Весь особовий склад, який залучений до виконання робіт за наявності 

НХР, повинен мати засоби індивідуального захисту (ізолювальні захисні дихальні 

апарати, ізолювальні газохімзахисні костюми). Перебування в зоні хімічного 

забруднення без засобів індивідуального захисту поверхні тіла та без засобів 

захисту органів дихання категорично забороняється. Робота у фільтрувальних 

протигазах забороняється. 

Засоби індивідуального захисту, рятувальні пристрої, спеціальний одяг та 

спорядження мають відповідати вимогам державних стандартів та технічних умов і 

бути обов’язково сертифіковані в Україні відповідно до Переліку продукції, що 

підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Порядок їх використання має 

відповідати вимогам нормативних документів до них, які визначають порядок і 

умови їх використання. Забороняється використовувати засоби індивідуального 

захисту, рятувальні пристрої, спеціальний одяг та спорядження, які не пройшли 

перевірку або мають пошкодження» [15].  

«Під час проведення пожежних та аварійно-рятувальних робот у зоні 

хімічного забруднення з використанням електричного, гідравлічного, 

пневматичного, механізованого інструменту тощо необхідно забезпечити 

виконання вимог безпеки праці відповідно до Правил безпеки праці в органах і 

підрозділах МНС, державних стандартів, технічних умов, інших нормативних 

документів на цей інструмент. Крім цього, під час роботи необхідно: 

 уважно слідкувати за обстановкою у робочій зоні, знати та додержуватись 

безпечних прийомів роботи з інструментом залежно від виду робіт, матеріалу 

i особливості конструкції пристроїв, що знаходяться у безпосередньому 

контакті з інструментом; 

 обережно поводитися з інструментом під час виконання робіт, що можуть 

спричинити пошкодження засобів індивідуального захисту або травмування 

постраждалих; 

 забезпечити контроль за станом інструменту, не використовувати під час 

роботи пошкоджений, у тому числі і від дії НХР, інструмент. 

Для захисту від дії НХР відповідно до складності ситуації та виду робіт, які 

виконуються, необхідно використовувати: 

 ізолювальні газохімзахисні костюми, у конструкції яких передбачено 

повний захист ізолювального захисного дихального апарату від зовнішнього 

агресивного середовища; 

 ізолювальні газохімзахисні костюми, у конструкції яких передбачено захист 

ізолювального захисного дихального апарату від бризок НХР за допомогою 

спеціального жилета» [15]. 

«Не дозволяється використовувати ізолювальні газохімзахисні костюми, які 

не передбачають повного захисту ізолювального захисного дихального апарату в 

умовах можливого обливу НХР. 

Особовий склад ланки, який працює в зоні хімічного забруднення, повинен 

мати однотипні засоби індивідуального захисту. 



 

     

НУЦЗУ. 2. 25-13-140. ІтаАРТ. РПЗ 

Лист 

     
52 Зм Арк. № документу Підпис Дата 

 

Для збільшення термінів безперервної дії під час роботи в ізолювальних 

газохімзахисних костюмах за сухої спекотної погоди доцільно періодично 

охолоджувати засоби захисту, поливаючи їх холодною водою, застосовувати 

охолоджуючі накидки для обливання водою. 

Для забезпечення безперервності проведення робіт з ліквідації наслідків 

аварії необхідно створити резерв сил та засобів, ізолювальних газохімзахисних 

костюмів, захисних дихальних апаратів та балонів, задіяти пожежний автомобіль 

газодимозахисту для перезарядження балонів, у яких запас повітря використаний. 

Резерв сил та засобів, у тому числі індивідуального захисту, повинен знаходитися за 

межами зони хімічного забруднення. 

Під час роботи в зоні хімічного забруднення, враховуючи високі корозійні 

та токсичні властивості НХР, необхідно забезпечити постійне спостереження за 

засобами індивідуального захисту, приладами тощо. У разі погіршення 

самопочуття, просочування парів під маску, поривів, проколів ізолювального 

газохімзахисного костюма, несправності ізолювального захисного дихального 

апарату, появи слідів корозії на поверхні елементів засобів захисту, приладів, 

пошкодження окремих їх частин тощо, слід негайно припинити роботу і залишити 

зону хімічного забруднення у складі ланки. Потерпілому слід надати першу 

медичну допомогу і направити до лікувального закладу, пошкоджений засіб 

індивідуального захисту передати відповідальній особі на дегазацію і обстеження» 

[15]. 

«Під час гасіння пожежі забороняється: 

 прокладати рукавні лінії по розливах НХР; 

 подавати воду в місця витікання та на поверхню розлиття НХР, якщо це може 

призвести до бурхливої реакції або до збільшення зони хімічного забруднення; 

 використовувати джерела водопостачання, забруднені НХР» [15]. 

«Під час роботи в ізолювальних газохімзахисних костюмах, не призначених 

для використання в умовах впливу підвищених температур і теплового 

випромінювання, слід передбачити їх захист створенням водяних завіс (екранів) або 

зрошенням за допомогою стволів-розпилювачів. 

З метою забезпечення найменшої кількості особового складу в небезпечній 

зоні заміну ствольників рекомендується проводити почергово» [15]. 

5.2. Заходи безпеки при гасінні пожеж при наявності небезпечних 

хімічних речовин 
 

«Під час пожеж на об’єктах з наявністю НХР КГП зобов’язаний: 

 перед виїздом до місця аварії чи пожежі екіпірувати особовий склад 

індивідуальними засобами захисту, приладами хімічної розвідки; 

 по прибуттю до місця аварії чи пожежі провести розвідку, з’ясувати у 

адміністрації об’єкту властивості НХР, в якій кількості, де і як зберігаються 

(знаходяться), загрозу і розміри хімічної небезпеки, визначити термін 

перебування особового складу у зараженій зоні та вирішити, які вогнегасні 

речовини використовувати; 
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 організувати роботу штабу, включивши до його складу представників 

адміністрації об’єкта (населеного пункту), отримати від них письмовий 

допуск на гасіння пожежі у зараженій зоні ; 

 організувати гасіння пожежі мінімальною кількістю особового складу, 

захищеного індивідуальними засобами захисту. Роботу особового складу 

організовувати у три зміни: перша - працює в зоні зараження, друга - 

знаходиться на межі зони зараження, третя - в резерві; 

 організувати розміщення пожежної техніки так, щоб вона не потрапила до 

зони зараження; 

 встановити взаємодію зі службами, що залучені згідно з планом залучення 

сил та засобів для організації спеціальної хімічної розвідки; 

 визначити позиції ствольників та техніки з навітряного боку; 

 у разі створення хмари НХР евакуювати людей і тварин з підвітряної 

сторони; 

 у разі використання для ліквідування наслідків аварії води, тип (компактна чи 

розпилена) та напрямок подачі водяних струменів визначається по 

узгодженню з адміністрацією об’єкта; 

 дегазацію дільниць зараження проводити до безпечної концентрації; 

 призначити відповідального за безпеку праці, організувати через 

адміністрацію об’єкта (населеного пункту) пункти медичної допомоги, 

харчування і відпочинку особового складу; 

 створити резерв сил і засобів, ланок ГДЗС, засобів індивідуального захисту, 

який повинен знаходитись поза зоною зараження; 

 після ліквідування пожежі (аварії) забезпечити проведення повної або 

часткової санітарної та спеціальної обробки особового складу, його 

медичного огляду, дезактивацію техніки, пожежнотехнічного озброєння, 

обладнання і спорядження, яке використовувалось на пожежі (аварії)» [15]. 

«Залучати членів добровільних протипожежних формувань і громадян до 

розбирання і евакуації хімікатів і добрив тільки за узгодженням з адміністрацією 

об’єкта (населеного пункту), яка зобов’язана забезпечити їх необхідними 

захисними засобами і проінструктувати про заходи безпеки під час проведення 

робіт» [15]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У даній роботі проведено аналіз та розробка заходів щодо забезпечення 

техногенної і пожежної безпеки виробництва №2 ТОВ «НВП«Зоря». Під час 

виконання роботи було вивчено оперативно-тактичну характеристику об’єкта: 

технологічний процес та властивості речовин, що обертаються у виробництві. 

Проаналізовано пожежну небезпеку об’єкту, а саме пожежну навантагу та 

систему забезпечення пожежної безпеки. 

Проведено прогноз можливих пожеж, їх розвиток та заходи щодо їх 

попередження, локалізації та ліквідації наслідків. Аварійне прогнозування у 

випадках аварій на об’єктах виробництва з наявністю НХР. 

Розглянуто порядок організації державного нагляду (контролю) за 

додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки. 

Виконано розрахунок сил та засобів, необхідних для ліквідації пожежі в 

сховищі для толуолу та ОНТ на площі 243 м
3
, а також при гасінні пожежі в будівлі 

2004 на площі 756 м
2
. 

Запропоновано міроприємства для організації здійснення заходів щодо 

ліквідації наслідків аварій, гасіння пожеж на роглянутому об’єкті. 

Окремо зазначено заходи безпеки при проведенні розвідки місця пожежі, 

аварії за наявністю НХР, оцінці оперативної обстановки та при гасінні пожеж при 

наявності небезпечних хімічних речовин. 

Розроблені  
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https://zakon.rada.gov.ua/go/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/go/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0073-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0073-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0073-19
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підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" освітнього рівня базової вищої освіти : 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об'єктом 

діяльності: протипожежний захист та пожено-рятувальні роботи : Для курсантів, 

студентів та слухачів НУЦЗУ / Уклад. О.А. Дерев'янко, П.А. Ковальов, В.В. 

Олійник, М.М. Удянський, І.А. Чуб . ─ Х. : НУЦЗУ, 2012 . ─ 21 с 

17. Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України, наказ  МНС України від 

16.12.2011 № 1342 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про 

затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій» 
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