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ВСТУП 

Забезпечення пожежної безпеки, охорони життя та здоров’я громадян, 

національного багатства і навколишнього середовища є важливим завданням 

підрозділів ДСНС. Швидкий розвиток технологій, широке залучення хімічних 

речовин в промисловості значно збільшило можливість виникнення надзвичайних  

ситуації. 

Отруйні хімічні речовини, які виділяються при пожежі загрожують життю та 

здоров’ю людини, також завдають шкоди навколишньому середовищу. Але 

найбільш небезпечною вважається аварія на хімічнонебезпечному об’єкті, в 

технологічному процесі присутні сильнодіючі отруйні речовини. 

  На теперішній час питання по забезпеченню пожежної безпеки на багатьох 

підприємствах  України дуже важливо з тієї причини, що більшість технологічного 

обладнання потребує заміни або переобладнання на більш нове та модернізоване. 

Відсутність коштів призводе до того, що керівники цих підприємств не мають 

можливості своєчасно виконувати профілактичні заходи з пожежної безпеки 

(провести ремонт та технічне обслуговування автоматичних систем пожежної 

сигналізації, профілактичний огляд та чистку вентиляційних каналів, своєчасна 

обробка дерев'яних конструкцій).  

Крім цього, у сучасних умовах розвитку  підприємства усе більш 

насичуються новими, і часом, надзвичайно небезпечними речовинами і 

матеріалами, особливо синтетичними і полімерними,  при горінні яких виділяються 

токсичні,  небезпечні для життя людей гази, різко зростає енергооснащеність  

виробництва,  ускладнюються технологічні процеси. 

У 2020 році в Україні зафіксовано найменшу кількість надзвичайних 

ситуацій за період спостережень, починаючи з 1997 року, натомість збільшилася 

масштабність НС та зафіксовано зростання більш ніж у 6 разів суми завданих 

надзвичайними ситуаціями збитків, насамперед унаслідок НС, пов’язаних із 

лісовими пожежами, у квітні (Житомирська область та Зона відчуження), липні 

(Луганська область) та вересні (Харківська та Луганська області), НС спричиненої 
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посухою в Одеській та Вінницькій областях, а також НС унаслідок червневого 

паводку у західних областях України. 

 

Таблиця 1 - Розподіл кількості надзвичайних ситуацій за класами та регіонами України 

 

НС державного рівня стались унаслідок: поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2. За інформацією МОЗ станом на 01.01.2021 в Україні зареєстровано 1 млн 64 тис. 

479 випадків захворювання людей на коронавірус COVID-19, з них 18 тис. 680 

випадків – летальні; масового засихання та загибелі посівів унаслідок засухи на 

території Одеської області, де за інформацією Одеської облдержадміністрації 1 тис. 

311 господарств області зазнали збитків на суму 6649,88 млн грн. внаслідок 

загибелі сільськогосподарських культур на площі 498662,54 гектара; ускладнення 

погодних умов, випадання значних опадів у вигляді дощу на території 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької 

областей у період з 12 по 24 червня 2020 року, що призвело до різких підйомів 

рівнів води в басейнах річок, ускладнення паводкової обстановки та підтоплення 
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349 населених пунктів, понад 14,3 тис. будинків, затоплення понад 22,4 тис. 

присадибних ділянок, пошкодження 3,5 тис господарських споруд, зруйнування та 

пошкодження понад 940 км автодоріг, понад 140 км берегоукріплень, понад 20 км 

дамб та понад 300 мостів.  

Внаслідок НС загинуло 5 осіб (з них 1 дитина). Сума прямих матеріальних 

збитків, за інформацією облдержадміністрацій, становить понад 1,3 млрд гривень. 

Підрозділами ДСНС врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 

324 особи, перевезено через підтоплені ділянки 2 тис. 565 осіб, відкачано воду з 

понад 1 тис. 500 будинків, укріплено 8 тис. м берегів річок, облаштовано близько 6 

км дамб, розчищено 18 тис. 700 м автодоріг та близько 28 км водовідвідних мереж; 

лісової пожежі, що виникла 6 липня 2020 року на території Борівського та 

Охтирського лісництв у Новоайдарському районі Луганської області, яка через 

сильний поривчастий вітер (до 25 м/с) змінних напрямків та високу температуру 

повітря (+380С) поширилася на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та 

Воронове, а також на територію села Смолянинове. Загальна площа пожежі 

становила близька 5 тис. га, внаслідок пожежі вогнем знищено 35 та пошкоджено 

24 житлові будинки в с. Смолянинове, а також повністю знищено 49 дачних 

будинків садівничого товариства № 5 «Озеро вовче» Новоайдарського району. До 

гасіння пожежі було залучено понад 1,4 тис. осіб та 250 од. техніки, з них від 

ДСНС 736 осіб та 147 од. техніки (у тому числі 2 літаки АН-32П). За інформацією 

Луганської облдержадміністрації завдано збитків на суму понад 284 млн гривень; 

пожеж у природних екосистемах (близько 150 пожеж), які виникли протягом 30 

вересня – 1 жовтня 2020 року на території Станічно-Луганського, 

Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств  Луганської 

області. Внаслідок надзвичайно складних погодних умов (вітер з ураганними 

поривами до 25 м/с, тривалий засушливий період) пожежі швидко 

розповсюджувалися на значну площу понад 20 тис. га і набули загрозливого 

характеру для населених пунктів. Найбільш складна обстановка склалася вздовж 

лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, 
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Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. 

Внаслідок пожежі підтверджено загибель 10 осіб, постраждало (завдано шкоди 

здоров'ю) 17 осіб, вогнем знищено та пошкоджено близько 250 будівель, 

евакуйовано 150 осіб. До гасіння пожежі залучалося понад 2,5 тис. осіб та 300 од. 

техніки, з них від ДСНС 687 осіб та 158 од. техніки, у тому числі 3 пожежні літаки 

АН-32П та 2 вертольоти. За інформацією Луганської облдержадміністрації 

попередній обсяг збитків складає понад 25 тис. мінімальних розмірів заробітної 

плати.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

НЦЗУ.2. 25.13.107. ПтаРП РПЗ 
Лист  

     
 стр.  03.06.2021 - 11 - 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

11 

1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗАТ ЛИСИЧАНСЬКОГО 

ПИВОВАРНОГО ЗАВОДУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1.1. Загальні відомості  щодо ЗАТ Лисичанський пивоварний завод «Лиспи»  

ЗАТ Лисичанський пивоварний завод «Лиспи» — пивоварний завод, 

розташований у місті Лисичанську Луганської області України. Лисичанський 

пивоварний завод запущений в 1972 року. В 1994 році підприємство було 

приватизовано та перетворене в закрите акціонерне товариство. В 2001 року завод 

розлив 1,73 млн. літрів пива; в 2002 — 1,46 млн. літрів. Продукція заводу 

реалізовується переважно в Луганській області й безпосередньо в Лисичанську, а 

також у сусідніх містах: Северодонецке, Рубежном, Горлівці, Купьянске, 

Стаханове, Антрациті. В 2003 році група, очолювана компанією Dragon capital, 

придбала контрольний пакет акцій заводу й ініціювала його реструктуризацію. При 

сприянні Європейського банку реконструкції та розвитку пивзавод був технічно 

повністю відреставрований і його продуктивність значно зросла. У процесі 

модернізації було встановлено нове імпортне обладнання для очищення води, 

пастеризації, карбонізації, нова лінія для розливу пива в скляні й пластикові 

пляшки й Кеги. І почали випускати Пиво «Душу броварника» світле, пиво «Душу 

броварника» премиум., пиво «Душу броварника» экстра, пиво «Душу броварника» 

темне.  В 2005 році «Лиспи» по обсягу випуску продукції посідав п'яте місце серед 

українських пивних груп слідом за «Сан Интербрю», «Оболонь», «ВВН», 

«Сарматів» і «Еталон». Основні ринки збуту — у Луганській, Донецькій, 

Дніпропетровській, Харківській і Запоріжській областях. 

На територію заводу існує два автомобільні в’їзди з вул. Генерала Потапова:  

 на КПП № 1;2;3 - цілодобово чергує відомча охорона в кількості 5-х охоронців 

та старшого зміни.  

Завод працює у три зміни:  

 перша зміна 8
00

-17
00

- кількість працюючих 80 чоловік; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dragon_capital
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 друга зміна 17
00

-00
00

- кількість працюючих 50 чоловік; 

 третя зміна 00
00

-08
00

- кількість працюючих 30 чоловік; 

Цілодобово працює 23 чоловіка: варочне відділення (2 чоловіка), бродильне 

відділення (2 чоловіка), лагерне відділення (2-чоловіка), аміачно-компресорна 

станція (2-чоловіка), котельна (2-чоловіка), охоронці (6-чоловік), операторська (5-

чоловік), лабораторія (2 чоловіка) та черговий електрик. 

На території підприємства розміщено: блок громадського харчування, цех 

пивоваріння, бродильні баки, цех розливу пива, 2 котельні, склад готової продукції, 

складські приміщення, побутові приміщення, цех виробництва пива, цех розливу 

пива в КЕГ, приміщення баків запасу води, цех виробництва квасу, бродильні баки, 

складські приміщення, 2 трансформаторні підстанції № 10, та № 393, стоянка для 

автомашин, адміністративний корпус. 

Адміністративний корпус та бродильні баки – трьохповерхова будівля без 

горищного типу ІІ-го ступеня вогнестійкості розміром в плані 30х10х10 м. Стіни 

цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля рубероїдна. 

Освітлення електричне, опалення центральне водяне яке здійснюється від котельні, 

яка розташована на території підприємства в будівлі складського приміщення. В 

будівлі розташовано: мийне відділення, купалажне відділення, фільтраційне 

відділення, бродильні баки, паливна, комора, гардеробні, сан. вузли та офісні 

приміщення. Відключення електроенергії здійснюється поверхово за допомогою 

електрощитових (див на схему). 

Цех по виробництву квасу, приміщення баків запасу води, та складське 

приміщення 1-но поверхові будівлі, які є між собою спарені ІІІ-го а ступеня 

вогнестійкості без горищного типу розміром в плані 40х25х5 м. Стіни цегляні, 

перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля шиферна по дерев’яній 

обрешітці. Освітлення електричне, опалення центральне водяне яке здійснюється 

від котельні, яка розташована на території підприємства в будівлі складського 

приміщення. В будівлі розташовано: Складські та офісні приміщення, приміщення 

баків запасу води з пожежною насосною станцією, приміщення варки квасу, цех 
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розливу квасу, цех розливу КЕГ, приміщення лабораторії. Відключення 

електроенергії здійснюється за допомогою електрощитової. 

Цех виробництва пива та складські приміщення 1-но поверхові будівля, які 

між собою спарені ІІІ-го а ступеня вогнестійкості без горищного типу розміром в 

плані 50х70х5 м. Стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, 

покрівля шиферна по дерев’яній обрешітці. Освітлення електричне, опалення 

центральне водяне яке здійснюється від котельні, яка розташована на території 

підприємства в будівлі складського приміщення. В будівлі розташовано: складські 

приміщення, склад готової продукції , приміщення варки пива, побутові кімнати, 

котельня, КЕГ розливу пива, склади з соляною та азотною кислотами. Відключення 

електроенергії здійснюється за допомогою електрощитової. 

Склад готової продукції 1-но поверхова будівля з цокольним поверхом ІІ-го 

ступеня вогнестійкості розміром в плані 50х20х7 м. Стіни цегляні, перегородки 

цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля шиферна по дерев’яній обрешітці. 

Освітлення електричне, опалення центральне водяне яке здійснюється від котельні, 

яка розташована біля цеху розливу пива. В будівлі розташовано: механічна 

майстерня, склад готової продукції, де зберігається готова продукція та миючі 

засоби, склад матеріалів та сировини, холодильні камери, склад запчастин, офісне 

приміщення, механічна майстерня. Відключення електроенергії здійснюється за 

допомогою ТП, яка розташована в будівлі цеху виробництва квасу. 

Цех розливу пива 2-во поверхова будівля з цокольним поверхом ІІІ-го а 

ступеня вогнестійкості розміром в плані 50х30х9 м. Стіни цегляні, перегородки 

цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля шиферна по дерев’яній обрешітці. 

Освітлення електричне, опалення центральне водяне яке здійснюється від котельні, 

яка розташована біля цієї будівлі. В будівлі розташовано: складське приміщення, 

насосна станція пожежогасіння, цех розливу пива, відділення розливу пива, 

майстерня, компресорна, офісні приміщення, мед. пункт, чоловічий та жіночий 

гардероби, комори та технічні приміщення. Відключення електроенергії 

здійснюється за допомогою електрощитової, яка розташована на другому поверсі. 
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Цех пивоваріння 4-х поверхова будівля без горищного типу ІІІ-го а ступеня 

вогнестійкості розміром в плані 25х15х14 м. Стіни цегляні, перегородки цегляні, 

перекриття залізобетонне, покрівля шиферна по дерев’яній обрешітці. Освітлення 

електричне, опалення центральне водяне яке здійснюється від котельні, яка 

розташована біля цеху розливу пива. В будівлі розташовано: відділення фільтрації 

квасу та пива, дріжджове відділення квасу та пива,мийне відділення, відділення 

приготування цукрового сиропу, відділення підготовки води, комора дизрозчинів, 

сервісне відділення, відділення підготовки солоду. Відключення електроенергії 

здійснюється за допомогою електрощитових, які розташована на першому другому 

поверхах. 

Котельні є закритого типу та призначені для централізованого 

теплопостачання систем опалення, вентиляції і гарячого водопостачання будівель 

підприємства та технологічних потреб. В якості основного виду палива 

використовується природний газ. Теплоносії: перегріта вода з температурою 95° С 

для систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання і насичена пара під 

тиском 1,7 МПа. Газові засувки знаходяться безпосередньо біля котелень. 

На підприємстві використовуються наступні небезпечні речовини: 

Кислота соляна – використовується для регенерації фільтрів Н- катіонітових 

хімічного очищення води для технологічних потреб. 

 Натрій гідроксид – використовується для санітарної обробки технологічного 

обладнання (резервуарів, трубопроводів, блоків розливу, миючих машин, фільтрів) 

3% водяним розчином системою безрозбірного миття (СІР), шляхом дозування у 

СІР установку. 

 Кислота азотна – використовується для нейтралізації залишків розчину 

натрію гідроксиду (ополіскування) в системах технологічного обладнання 2 % 

водяним розчином через системи СІР. 

 «Дівозанфорте» (параоцет) – дезінфікуюча речовина 0,1 % водяний розчин 

якої використовується для прикінцевої санітарної обробки поверхонь 

технологічного обладнання, які мають контакт з харчовими продуктами. Препарт 
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за короткий термін часу (до 10 хв.) розкладається на воду. 

 Характеристика хімічної небезпеки підприємства ТзОВ ТВК «Перша 

приватна броварня «Для людей – як для себе!»: 

Кислота соляна (гідрохлорид) – максимальна кількість – 2000 кг. Фактично 

– 1500 кг. Кислота зберігається в спеціальних пластмасових герметичних 

контейнерах з металевою обрешіткою в спеціально обладнаному приміщенні ХВО. 

 Натрій гідроксид – максимальна кількість – 4000 кг. Фактично – 3800 кг. 

Зберігається в стаціонарних пластмасових герметичних контейнерах з металевою 

обрешіткою в спеціально обладнаному приміщенні ХВО. 

Кислота азотна – максимальна кількість – 2000 кг. Фактично – 1900 кг. 

Зберігається в спеціальних пластмасових герметичних контейнерах з металевою 

обрешіткою в спеціально обладнаному складському приміщенні. 

«Дівозанфорте» (параоцет) – максимальна кількість – 400 кг. Фактично – 

320 кг. Зберігається в спеціальних пластмасових герметичних каністрах об’ємом 30 

л в матеріальному складі в спеціально відведеному місці. Для захисту працюючого 

персоналу на підприємства ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як 

для себе!» знаходиться на складі хімічних речовин 35 шт. респіраторів «Тополь» 

(РУ – 60 м), та 5 шт. протигазів ПДУ. Загальне відключення електроенергії на 

підприємстві здійснюється за допомогою трьох трансформаторних підстанцій; дві 

знаходяться біля КПП, та одна в приміщенні цеху виробництва квасу. 

 

Водопостачання: 

Водопостачання об’єкту здійснюється від одного вводу:  

 на вул. Генерала Потапова 

 Обвідна засувка знаходяться в насосній станції.  

Внутрішнє - в виробничих будівлях (в цеху виробництва пива, складу готової 

продукції, та цеху розливу пива) підприємства встановлено 20 пожежних кранів, з 

напівгайками типу «РОТ» діаметром 51мм. Тиск у внутрішньому протипожежному 

водопроводі становить 3-4 атмосфери, яке здійснюється за допомогою насосів 
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підвищувачів, та баками запасів води з загальним об’ємом 395 м
3
. 

Зовнішнє - здійснюється за допомогою одного пожежного водоймища 

об’ємом 20 м
3
.  

Шляхи евакуації: 

Для евакуації людей із будівлі адміністративного корпусу підприємства 

запроектовано одну маршову сходову клітину, два виходи, які ведуть 

безпосередньо на зовні, з будівлі цеху розливу пива запроектовано дві сходові 

клітини, один ліфт, та чотири виходи, які ведуть безпосередньо на зовні, з цеху 

пивоваріння запроектовано одну сходову клітину, один ліфт та три виходи які 

ведуть безпосередньо назовні. Евакуацію людей із виробничих приміщень 

необхідно здійснювати через дверні та віконні отвори, що виходять безпосередньо 

на зовні. 

 

1.2 Аналіз відповідності будівельних конструкцій вимогам будівельних норм і 

правил 

Відповідність будівельних конструкцій адміністративної будівлі  визначаємо 

шляхом перевірки відповідності фактичної ступені вогнестійкості будівлі потрібній 

ступені вогнестійкості. Фактична ступінь вогнестійкості будівлі визначається 

межами вогнестійкості і поширення полум'я основних будівельних конструкцій, які 

визначаються за даними. Фактичну ступінь вогнестійкості будівельних конструкцій 

визначаємо за таблицею 4 [9] . Потрібну ступінь вогнестійкості будівлі визначаємо 

за вимогами таблиці 1 [9]. Результати аналізу будівельних конструкцій будівлі  

представлені у таблиці 1.1. 

де Мв
ф
, Мп* — відповідно фактичні межі вогнестійкості і поширення полум'я у 

хвилинах; 

Мв
п
 , Мп

п
 — відповідно потрібні межі вогнестійкості і поширення полум'я у 

хвилинах; 

ФСВ — фактична ступінь вогнестійкості; 

ПСВ — потрібна ступінь вогнестійкості. 
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Таблиця 1.1. Аналіз будівельних конструкцій адміністративної будівлі   

№  

п.п. 

Назва 

конструкцій 

 

Mв
ф
 

 

Mп
ф
 

 

ФСВ 

 

Mа
n
 

 

Mn
n
 

 

ПСВ 

 

Висновок 

1 Стіни зовнішні 

із 

залізобетонних 

блоків 

300 0 I REI 120 MO II відповідає 

2 Перегородки 

цегляні 

150 0 I EI 15 MO II відповідає 

3 Перекриття  

(залізобетонні 

плити) 

60 0 I RE 45 MO II відповідає 

4 Двері 30 0 - EI 30 MO II відповідає 

З результатів аналізу, наведених у таблиці 1.1 видно, що фактична ступінь 

вогнестійкості основних будівельних конструкцій адміністративної будівлі  

відповідає вимогам нормативних документів. 

 

1.3. Аналіз відповідності об'ємно-планувальних рішень та шляхів евакуації 

будівлі 

Перевірку об'ємно-планувальних рішень і шляхів евакуації виконуємо 

шляхом порівняння фактичного виконання будівлі з вимогами нормативних 

документів. Результати перевірки зводимо у таблицю 1.2. 

 

Таблиця 1.2. Перевірка відповідності об'ємно-планувальних рішень і шляхів  

                        евакуації з адміністративної будівлі   

№ 

п.п. 

Питання, що 

розглядаються 

Фактичне 

виконання 

Вимоги норм Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість два Не менше двох В.1.1- відповідає 
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виходів з 

виробничих 

приміщень 

7:2016 

2. Ширина дверей 1,2 метри 0,8 метра В.1.1-

7:2016 

відповідає 

3. Висота дверей 

на шляхах 

евакуації 

2,2 метри Не менше 2-х 

метрів 

В.1.1-

7:2016 

відповідає 

4. Відкривання 

дверей на 

шляху 

евакуації. 

По ходу 

евакуації 

По ходу 

евакуації 

В.1.1-

7:2016 

відповідає 

5. Відстань до 

найближчого 

виходу з 

приміщення 

20 м 40 м В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

6. Утримання 

евакуаційних 

виходів 

утримуютьс

я вільними 

утримуються 

вільними 

В.1.1-

7:2016 

відповідає 

7. Наявність 

світлових 

покажчиків 

«Вихід» 

відсутні вимагаються В.1.1-

7:2016 

не відповідає 

8. Площа поверху 

в межах 

пожежного 

відсіку 

960 м
2 

5200 В.1.1-

7:2016 

відповідає 

9. Розділення 

виробничих 

приміщення 

машинного 

Відділяється 

протипожежним

В.1.1-

7:2016 

відповідає 
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приміщень 

різного 

призначення 

відділення 

відділене 

від інших 

приміщень 

протипоже

жними 

перегородк

ами 

и перегородками 

1 – го типу 

10. Заповнення 

отворів у 

протипожежних 

перешкодах 

отвори у 

місцях 

виходу з 

приміщень 

здійснюють

ся через 

протипоже

жні двері, 

отвір для 

проходу 

повітропров

оду 

вентиляції 

не 

захищений 

у місцях виходів 

з приміщення 

передбачаються 

протипожежні 

тамбури з 

підпором 

повітря, у місцях 

проходження 

повітропроводів 

влаштовуються 

протипожежні 

клапани 

В.1.1-

7:2016 

Не відповідає 

Таким чином, об’ємно – планувальні рішення і шляхи евакуації будівлі і 

приміщень адміністративної будівлі  не у повній мірі задовольняють вимогам 

нормативних документів з питань пожежної безпеки. 

 

1.4 Аналіз відповідності систем опалення та вентиляції 

Система опалення компресорної - водяна, параметри теплоносія 70-95 °С, 
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однотрубна з верхнім розведенням. Пристрої для опалення - гладкотрубні регістри. 

Труби системи опалення двох видів: діаметром менш 50 мм сталеві 

водогазопровідні. Система опалення відповідає вимогам. 

Вентиляція у приміщеннях машинного і апаратного відділень припливно-

витяжна з механічним спонуканням і забезпечує 10-ти кратний повітрообмін у 

приміщенні, що задовольняє вимогам. Витяжна система вентиляції забезпечує 

видалення 70-80 % об'єму повітря з нижньої зони приміщення, інші 20-30 % 

видаляються з верхньої зони за рахунок встановлення дефлекторів на покрівлі 

будинку. Передбачена установка резервного вентилятора, зблокованого з робочим, 

у системі витяжної вентиляції, що відповідає вимогам. Викидні повітропроводи 

витяжної вентиляції розміщені на відстані більше 10 м по горизонталі від 

приймальних пристроїв притокової вентиляції. Недоліком системи вентиляції 

виробничих приміщень є відсутність у місці проходження повітропроводу 

вентиляції машинного відділення крізь протипожежну перегородку автоматичного 

протипожежного клапану. 

 

1.5 Аналіз противибухового захисту будівлі 

Розглянемо противибуховий захист будівлі. Головною ознакою вибуху є 

зміна тиску, що залежить від температури та об'єму продуктів горіння. 

Навантаження, яке виникає при вибуху, на огороджувальні будівельні конструкції 

може досягатиме сотень тисяч паскалей, що значно перевищує допустимий тиск, 

при якому такі конструкції зберігають несучу здатність й цілісність. Ступінь 

руйнування конструкцій та будівель залежно від величини тиску вибуху наведена в 

таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 - Ступінь руйнування конструкцій та будівель залежно від величини 

тиску вибуху 

Надлишковий тиск Ступінь руйнування конструкцій 

який діє на конст-  



 

     

НЦЗУ.2. 25.13.107. ПтаРП РПЗ 
Лист  

     
 стр.  03.06.2021 - 21 - 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

21 

рукції, Па  

АР<5- 10
3
 Руйнування засклення, легких перегородок, розкриття 

 легкоскидних конструкцій, дверей, воріт. 

5- 10
3
<АР<5- 10

4
 Руйнування плит покриття, перекриття, бетонних стін 

 завтовшки 36 см. 

5- 10
4
<АР<5- 10

5
 Руйнування будівель зі сталевим каркасом, бетонних 

 стін завтовшки 36 см 

АР>5- 10
5
 Повне руйнування будівель 

 

В процесі перевірки будівлі було з'ясовано, що для противибухового захисту 

використано стрічкове скління. Товщина скла становить 4 мм. Тепер необхідно пе-

ревірити чи достатня площа скління для нашого приміщення. Як було сказано ви-

ще, об'єм приміщення складає 2160 м
3
. Площа легкоскидних конструкцій повинна 

складати 0,05 м на 1 м приміщення. Розрахуємо тепер необхідну площу 0,05 х2160 

= 108 м в нашому випадку площа легко скидних конструкцій складає 450 м
2
, що 

відповідає нормам. 

 

1.6 Аналіз відповідності електрообладнання вимогам пожежної безпеки 

Найбільшу пожежну небезпеку становлять установки, які розташовані у 

вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах. Тому для забезпечення 

досягнення вибухопожежобезпечного використання електроустановок існує ряд 

вимог правил будови електроустановок, виконанням яких є обов'язковим на всіх 

етапах проектування, монтажу та експлуатації. 

Вибір виконання електроустаткування та електрообладнання здійснюється 

згідно з вимогами правил будови електроустановок залежно від класу зони. 

Газопароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні 

зони класів 0, 1, 2. Правильний вибір способу виконання забезпечує зменшення 

ймовірності виникнення пожежі за умови підтримання допустимих режимів 

експлуатації. 
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Вирішимо, до якої зони та класу треба віднести приміщення аміачної 

компресорної і тоді розглянемо вимоги до окремих видів електрообладнання. У 

зв'язку з тим, що у даному приміщені обертається аміак і вибухонебезпечна 

концентрація вибухонебезпечних речовин буде мати місце тільки при аварії 

(розгерметизації технологічного обладнання) - це приміщення відноситься до 

вибухонебезпечної зони класу 2. Так як зона класу 2 - це простір, у якому 

вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо 

воно виникає, то рідко і триває не довго. 

Проектом передбачено електрообладнання (електродвигуни, електросвітиль-

ники) у вибухозахищенному виконанні, що має рівень вибухозахисту 2 «підвище-

ної надійності проти вибуху». Електропроводка силової і освітлювальної мережі у 

вибухонебезпечних зонах класу 2 (машинний зал, апаратне відділення) виконана 

кабелями і проводами з мідними струмопровідними жилами марок ВВГ, ПР. Таке 

виконання електрообладнання задовольняє вимогам. Від статичної електрики 

повинно бути передбачено заземлення двигунів і повітроводів системи вентиляції. 

Як показала перевірка у приміщенні використовуються переносні світильники з 

напругою живлення 220 В, що не задовольняє вимогам. 

 

1.7 Аналіз зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання 

Проводячи перевірку було з'ясовано, що приміщення обладнане системою 

протипожежного водопостачання, а біля будівлі існує кільцевий протипожежний 

водопровід. Згідно вимог пожежної безпеки кожна будівля або його частина 

повинна забезпечуватись пожежегасінням не менш ніж від двох гідрантів при 

витратах води на зовнішнє пожежегасіння 15 л/с та більше і одного при витратах 

води менше 15 л/с з урахуванням прокладки рукавних ліній. Витрати води на 

зовнішнє пожежегасіння виробничого цеха становить 15 л/с, а це свідчить що по-

жежних гідрантів повинно бути не менш двох. Як показала перевірка біля будівлі 

розташовано чотири пожежних гідрантів, що задовольняє вимогам ДБН В.2.5 - 

74:2013. 
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Всі пожежні гідранти встановлені на кільцевій мережі із сталевих труб 

діаметром 150 мм. Однак не встановлені покажчики пожежних гідрантів з 

підсвіченням при темряві. 

Розглянемо тепер внутрішнє пожежегасіння. В аміачній компресорній 

встановлено 14 пожежних кранів на висоті 1,35 м від підлоги, що відповідає 

вимогам ДБН В.2.5 - 64:2012. Довжина пожежних рукавів становить 20 метрів, а це 

також не суперечить вимогам ДБН В.2.5 - 64:2012. Крім цього пожежні крани 

укомплектовано пожежним рукавом та стволом і він встановлений у шафі, що 

відповідає вимогам правил пожежної безпеки. В ході перевірки системи 

внутрішнього протипожежного водопроводу було з'ясовано, що протягом року не 

здійснювалась перевірка працездатності мережі внутрішнього протипожежного 

водогону (пожежних кранів) шляхом пуску води з оформленням відповідного акту 

у відповідності з вимогами ДБН В.2.5 - 64:2012. 

 

1.8. Визначення категорії приміщень та будівлі компресорного цеху за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою 

1. Проводиться у відповідності з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій 

приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою». 

Визначимо категорію компресорного цеху даного підприємства: 

Характеристика виробничого приміщення: довжина а= 50 м; ширина  б = 15 м; 

висота h = 6 м 

- коефіцієнт вільного об'єму приміщення Ксв=85%; 

- кратність повітрообміну аварійної вентиляції Ав=5 ч
-1; 

- температура повітря tв=19ºС;  

Характеристика технологічного обладнання: 

- речовина – аміак; 

- об'єм апарата  Vап=5 м
3
; 

- тиск  Р=10 кгс/см
3
; 
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- температура газу в апараті tр=10ºС; 

- продуктивність компресора  0,0001 м
3
/с; 

- довжина напірноготрубопроваду Lп=5м; 

- діаметр підвідного трубопроводу dп=150мм; 

- довжина підвідного трубопроводу Lо=7м; 

- діаметр відвідного трубопроводу dо=150мм; 

- тривалість відключення засувок τз=300 сек. 

Розрахунок: 

Розрахунок проводимо враховуючи, що аміак знаходиться в ресиверах у 

скрапленому стані. 

2.1. Густина скрапленого газу за робочою температурою становить: 

      г

М Ро +Р р 10
3

8314 t
р

273
7,95 кг м3

                                                               (1.1.) 

М = 17 кг/кмоль - молекулярна маса аміаку. 

2.2. Маса газу, що знаходиться в апаратах та трубопроводах: 

     m
а

V
a 4

l
n
d

2
n +l

o
d

o
2

2
11 ,92кг                                                     (1.2.) 

2.3. Густина газу за нормальних умов: 

       2

P
o
M

RT
o

0,71 кг м3

                                                                           (1.3.) 

2.4. Маса газу, що може поступити за рахунок роботи компресора до закриття засувок: 

               m
k 2 3 0,0001*0,71*300 = 0,0213 кг                                             (1.4.) 

2.5. Маса газу, яка може надійти в приміщенні при розгерметизації апарата: 

          m
бл

=m
a
+m

k 1192+0.0213 = 11.94 кг                                             (1.5.) 

2.6. Визначаємо теплоту перегріву рідкого аміаку: 

        Q
ндл

=m
бл

С
р

t
р

t
к 1040*2,24(10 – (-33)) = 100172 Дж                 (1.6.) 

2.7. Знаходимо масу парів рідкого аміаку, що може утворитися за рахунок теплоти 

перегріву рідкого аміаку, кг: 

         m
1
=Q

надл
r= 100172/1371 = 73 кг                                                      (1.7.) 

2.8. Визначаємо масу парів в об’ємі ресивера, вільного від рідкого аміаку, кг: 
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        m
n
=V

an
1 5(1-0,3)7,95 = 27,8 кг                                               (1.8.) 

2.9. Маса газу, що буде акумульована в приміщенні до моменту вибуху 

        

m
m

бл

1
3

3600

23 ,93кг

                                                                           (1.9.) 

2.10. Вільний об’єм приміщення: 

                     V
св

К
в

100
L b h= 80/100'50'15'6 = 3600 м

3                                                            
(1.10)

 

2.11. Коефіцієнт кисню в реакції горіння: 

                       c

n
н

n
x

4

n
o

2
0,75                                                               (1.11.) 

2.12. Стехіометрична концентрація горючої речовини: 

                    ст

100

1 4,84 21,5% об.                                                            (1.12.) 

2.13. Надлишковий тиск вибуху становить: 

                 Р
m

Р
о

mz

V
св гн

100

ст

3,6кПа                                                   (2.13.) 

де z = 0.5 коефіцієнт участі горючого газу у вибусі, 

Pm = 600 кПа – максимальний тиск вибуху, 

Кн = 3 коефіцієнт негерметичності обладнання. 

Висновок: В технологічному процесі обертається скраплений горючий газ - аміак 

і при аварії в наслідок вибуху буде в приміщенні розвиватися надлишковий тиск 

вибуху 3,6 кПа, що менше 5 кПа. Тому дане приміщення буде відноситися до 

категорії „В”. 

 

2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ЗАТ ЛИСИЧАНСЬКОГО ПИВОВАРНОГО ЗАВОДУ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

 

2.1 Аналіз організаційних заходів по забезпеченню пожежної безпеки заводу  

Наказом директора заводу призначені особи, відповідальні за пожежну безпеку 

адміністративної будівлі, приміщень, технологічного і інженерного обладнання 
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виробничого корпусу, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів 

протипожежного захисту. Питання щодо відповідальності конкретних посадових осіб, а 

також їх обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки відображені у їхніх 

функціональних обов'язках, а також у посадових інструкціях. Опрацьовані і мають місце 

інструкції для всіх пожежонебезпечних приміщень будівлі, які вивішені на видних 

місцях. 

Для забезпечення виконання приписів і постанов органів держпожнагляду на 

підприємстві розроблені плани заходів щодо забезпечення пожежної безпеки окремих 

будівель і споруд із вказанням строків виконання заходів і відповідальних осіб по 

кожному із запропонованих заходів. Дотримання правил проведення вогневих робіт у 

будинку досягається виданням відповідних наказів, якими визначені постійні місця 

проведення таких робіт, відповідальні особи і порядок проведення таких робіт на 

тимчасових місцях. Перед проведенням вогневих робіт у приміщеннях видається 

спеціальний наряд-допуск, який підписується головним інженером підприємства. Особи, 

які безпосередньо задіяні при виконанні цих робіт пройшли спеціальне навчання за 

програмою пожежно-технічного мінімуму, про що мають відповідні посвідчення. 

З метою залучення інженерно-технічних працівників і службовців до активної 

участі у роботі з попередження пожеж і посилення протипожежного захисту на 

підприємстві створена і діє пожежно-технічна комісія (ПТК) у складі 9 осіб, яку очолює 

головний інженер підприємства. Створення ПТК передбачено за рішенням трудового 

колективу, а її склад і порядок роботи встановлений наказом керівника об'єкту. Члени 

ПТК проводять пожежно-профілактичну роботу на підприємстві та здійснюють контроль 

за дотриманням вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки, контролюють 

виконання приписів та постанов органів держпожнагляду, розробляють пропозиції 

щодо посилення протипожежного захисту окремих об'єктів та підприємства в 

цілому, проводять серед працівників підприємства масово-роз'яснювальну роботу 

та пропаганду заходів пожежної безпеки. 

З метою проведення заходів по запобіганню пожеж і організації їх гасіння на 

підприємстві створена добровільна пожежна дружина (ДПД), до складу якої 
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входять цехові ДПД. Цехова ДПД компресорного цеху включає 3 особи. На 

озброєнні ДПД є пересувна пожежна техніка (переносна пожежна мотопомпа МП-

8006), а також запас первинних засобів пожежогасіння (пожежних рукавів, стволів, 

вогнегасників, лопат, сокир, багрів тощо). Члени ДПД здійснюють контроль за 

виконанням і дотриманням встановлених на підприємстві правил пожежної безпеки 

і протипожежного режиму у приміщеннях, проводять роз'яснювальну роботу серед 

працівників підприємства щодо дотримання правил пожежної безпеки, здійснюють 

нагляд за утриманням у справному стані засобів протипожежного захисту, зв'язку, 

пожежної техніки та інвентарю, у разі виникнення пожежі вживають невідкладних 

заходів щодо виклику підрозділів ДСНС та здійснення гасіння наявними засобами. 

Щорічно члени ДПД приймають участь у змаганнях команд ДПД району. Всі члени 

ДПД підприємства застраховані на випадок загибелі, поранення, захворювання, 

одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, у розмірі десятирічної 

заробітної плати. На підприємстві організовано проведення протипожежних 

інструктажів з усіма категоріями працівників та занять за програмою пожежно-

технічного мінімуму з окремими робітниками та службовцями. Всі працівники 

заводу пройшли вступний і первинний інструктаж про заходи пожежної безпеки на 

робочому місці і 1 раз на півроку проходять поточний інструктаж з питань 

пожежної безпеки під розпис у спеціальному журналі. 

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, 

проходять спеціальне навчання та перевірку знань. Посадові особи підприємства до 

початку виконання своїх обов'язків та періодично 1 раз на 3 роки проходять 

навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Не зважаючи на позитивні 

моменти у роботі адміністрації по організації забезпечення пожежної безпеки 

об'єкту під час перевірки були виявлені недоліки, які полягають у наступному. На 

вхідних дверях до виробничого приміщення цеху відсутні написи, що 

характеризують пожежну небезпеку приміщення. Відсутні інструкції щодо заходів 

пожежної безпеки у приміщенні. Не проводиться відпрацювання з обслуговуючим 

персоналом заводу дій на випадок виникнення пожежі або аварії. Таким чином, 
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організація забезпечення пожежної безпеки об'єкту має певні недоліки, що 

потребують усунення. 

 

2.2. Запропонування і обґрунтування заходів по забезпеченню пожежної 

безпеки заводу 

На підставі проведеної планової перевірки заводу необхідно виконати 

комплекс заходів щодо забезпечення пожежної безпеки будівлі і виробничих 

приміщень цеху та з метою приведення його у відповідність з вимогами 

нормативних документів. 

Запропонування заходів по удосконаленню системи запобігання пожежі на об'єкті 

Система запобігання пожежі включає в себе комплекс заходів, що 

запобігають можливості виникнення пожежі і вибуху на об'єкті. До цієї групи 

заходів відносяться заходи, що виключають можливість утворення горючого 

середовища на об'єкті та (або) виникнення джерел запалювання, а також 

можливість їх взаємоконтакту. 

Система запобігання пожежі на об'єкті включає в себе наступні 

протипожежні заходи: 

1. Використання апаратів і ємностей, що виготовлені у відповідності з діючою 

нормативно-технічною документацією. 

2. Установка у приміщенні сигналізаторів аварійної концентрації аміаку. 

3. Виконання електрообладнання у вибухозахищеному стані. 

4. Підлога виконана з негорючого та іскробезпечного матеріалу. 

5. Приміщення обладнане системою припливно-витяжної та аварійної 

вентиляції з 8-кратним повітрообміном. 

6. Вентилятори системи витяжної та аварійної вентиляції виконані в 

іскробезпечному виконанні. 

7. Будівля має блискавкозахист II категорії. 

8. Технологічне обладнання машинного і апаратного відділень мають системи 

технологічної автоматики, що забезпечує контроль, регулювання і захист апаратів 
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при аварійних режимах роботи (запобіжні клапани, реле рівня, тиску, температури 

тощо). 

9. Приміщення електрощитових відокремлені від інших приміщень 

протипожежними перешкодами. 

Як показала перевірка існуюча система запобігання пожежі на заводі не у 

повній мірі задовольняє вимогам нормативних документів з питань пожежної 

безпеки. З цією метою пропонується додатково передбачити виконання наступних 

заходів: 

1. Забезпечити використання переносних світильників у вибухозахищеному 

виконанні напругою не більше 12 В для місцевого освітлення при огляді, ремонті і 

очищенні апаратів, судин і компресорів. 

2. Забезпечити підтримання надлишкового тиску аміаку на всмоктуючих 

лініях компресорів. 

3. Змонтувати на зовнішній стіні машинного відділення поблизу місць 

виходів кнопки загального аварійного відключення електроживлення всього 

обладнання (компресорів, насосів і т.п.), зблокувавши їх з вентиляторами аварійної 

вентиляції. 

4. Виконати додаткове електроживлення системи аварійної вентиляції від 

незалежного джерела струму. 

 

Запропонування заходів по удосконаленню системи протипожежного захисту 

Система протипожежного захисту включає в себе комплекс заходів, що за-

безпечують безпеку людей при пожежі та зменшують наслідки пожежі на об'єкті. З 

метою протипожежного захисту компресорного цеху на об'єкті передбачені насту-

пні заходи: 

1. Машинне та апаратне відділення ізольовані від інших приміщень 

протипожежними стінами. 

2. Огороджувальні конструкції машинного і апаратного відділення мають 

легкоскидні елементи площею не менше 0,05 м на 1 м об'єму приміщень. 
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3. З приміщень машинного і апаратного відділень передбачено не менше 2-х 

евакуаційних виходів безпосередньо назовні. 

4. Приміщення обладнані системою внутрішнього протипожежного 

водогону. 

Для підвищення рівня протипожежного захисту об'єкту пропонуються 

наступні протипожежні заходи: 

1. Виконати евакуаційний вихід з приміщення вентиляційної камери 

машинного відділення безпосередньо назовні. 

2. Відновити аварійне освітлення приміщень машинного і апаратного 

відділень від незалежного джерела живлення (акумуляторної батареї) та зблокувати 

його з основним джерелом освітлення. 

3. Обладнати спеціальні системи аварійного видалення рідкого аміаку з 

технологічних апаратів апаратного відділення (конденсаторів, ресиверів, 

випалювачів за межами будівлі компресорного цеху). 

4. Обладнати у місці проходження повітропроводу вентиляції машинного від 

ділення крізь протипожежну перегородку автоматичний протипожежний клапан. 

5. У місцях виходів з виробничих приміщень встановити світлові покажчики 

„Вихід" зеленого кольору на білому фоні. 

 

Організаційно-технічні заходи по забезпеченню пожежної безпеки заводу: 

З метою покращення організаційної роботи по забезпеченню пожежної 

безпеки об'єкту пропонуються наступні заходи: 

1. Приміщення машинного відділення забезпечити інструкціями з питань 

пожежної безпеки, а також покажчиками місць розміщення засобів індивідуального 

захисту. 

2. Провести перевірку працездатності мережі внутрішнього протипожежного 

водогону (пожежних кранів) шляхом пуску води з оформленням відповідного акту. 

3. На вхідних дверях виробничих приміщень машинного відділення вказати 

категорію приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою і клас зони за 
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ПБЕ. 

4. Провести тренування обслуговуючого персоналу компресорного 

відділення з відпрацюванням дій на випадок аварійних ситуацій, аварій і пожеж. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ ЗАТ ЛИСИЧАНСЬКОГО 

ПИВОВАРНОГО ЗАВОДУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1. Особливості гасіння пожеж на підприємствах які використовують  

холодильники.  

До гасіння пожеж у холодильниках необхідно підготуватися заздалегідь. Усю 

підготовку до гасіння можна розподілити на наступні етапи: оперативно-тактичне 

вивчення холодильників всім начальницьким складом, який приймає участь у 

гасінні пожеж; розробка оперативних документів (планів, карток) пожежогасіння, 

планів евакуації матеріальних цінностей та ін.); практичне відпрацювання дій та 

взаємодій з обслуговуючим, інженерно-технічним та керівним складом 

холодильника та пожежними підрозділами з гасіння пожеж. У процесі оперативно-

тактичного вивчення холодильників необхідно ознайомити начальницький склад з 

холодильною установкою та разом з обслуговуючим складом відпрацювати 

прийоми по спуску аміаку з технологічних апаратів, тому що на пожежах можливі 

випадки пошкоджень та їх деформації і вихід з них аміаку з послідуючим 

утворенням з повітрям вибухових сумішей та отруєння середовища у приміщеннях, 

що значно ускладнює роботу особового складу з гасіння пожежі. Також необхідно 

вивчити планування холодильника, шляхи та способи евакуації матеріальних 

цінностей, конструктивні особливості будинку, місця розташування 

протипожежних поясів, а також визначити місця розкривання конструкцій для 

випуску диму та зниження температури. 

При розробці плану (картки) пожежогасіння на холодильник необхідно 

накреслити плани поверхів, розрізи будинку, стін, перегородок при наявності 

спалимої теплоізоляції, схему розташування протипожежних поясів та ін. 
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Необхідно також скласти схему холодильної установки з розташуванням 

влаштувань для вимикання холодильного обладнання в умовах аварії та видалення 

аміаку із обладнання у дренажний ресівер. У планах пожежогасіння необхідно 

показати технологічні проходи, місця можливого розкривання конструкцій, заходи 

з освітлення оперативних позицій у процесі гасіння пожеж та ін. Усі ці заходи, що 

проводяться з начальницьким складом, заздалегідь дозволяють з успіхом 

ліквідувати пожежі, що виникають на цих об`єктах. 

По прибутті на пожежу КГП негайно організує розвідку. Розвідку пожежі у 

холодильних камерах та машинних відділеннях, як правило, проводять ланками та 

відділеннями ГДЗС і часто у декількох напрямах. Обслуговування холодильних 

установок здійснюють аварійні бригади, які мають на озброєнні ізолюючі 

протигази. Тому КГП повинен залучати їх та включати до складу розвідки як 

провідників, які добре знають планування приміщень. Одночасно КГП негайно 

організує штаб пожежогасіння з обов`язковим включенням до їх складу 

представників адміністрації. При необхідності, негайно приймають заходи по 

зупинці холодильного обладнання та спуску з них холодоагента. Якщо неможливо 

злити аміак у дренажний ресівер, то необхідно стежити, щоб він не потрапляв у 

зону, де працюють люди. У процесі розвідки необхідно визначити небезпеку 

цінностям, які зберігаються у камерах, що горять, та суміжних камерах 

холодильника і прийняти необхідні заходи з їх евакуації у безпечні місця. Для 

евакуації цінностей необхідно залучати обслуговуючий персонал та 

використовувати транспортні засоби холодильників, такі як автопідіймачі, 

електрокари, а під час перевезення їх в інші холодильники необхідно викликати 

авторефрижератори та залізничні вагони-рефрижератори. Із зон задимлення 

цінності евакуюють силами пожежних підрозділів. 

У ході розвідки пожежі необхідно визначити конструктивні особливості 

будинків, вид теплоізоляції, місця розташування протипожежних поясів, 

можливість прихованого розповсюдження вогню  теплоізоляцією конструкцій та 

трубопроводів. Від адміністрації, при необхідності, доцільно вимагати технічну 
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документацію і відповідні плани холодильників та комунікацій. 

Перевірку можливості прихованого розповсюдження вогню теплоізоляцією у 

суміжні приміщення здійснюють обов`язково, незалежно від влаштування 

протипожежних поясів. Розвідкою також встановлюють: наявність задимлення на 

підступах до осередку пожежі та можливість видалення диму; рівень і площу 

загазованості аміаком, а також можливість пониження рівня її на підходах до зони 

горіння; можливість пониження температури та видалення диму з камер, що 

горять; місця та межі горіння; небезпеку від вогню та диму продуктам, що 

зберігаються у камерах та можливість їх евакуації. 

У практиці гасіння пожеж у холодильниках відомо багато випадків, коли 

пожежні підрозділи не могли ефективно вести бойові дії з гасіння пожеж до тих 

пір, поки з приміщення, де горіли продукти, і на підступах до них не було 

організовано видалення диму та пониження температури. Тому КГП у процесі 

розвідки організовує видалення диму та пониження температури. Для цього він 

використовує технічні засоби, а при наявності у гарнізоні, залучає для цих робіт 

підрозділи на пожежних технічних автомобілях, які з допомогою 

пневмоінструментів розкривають стіни, перегородки та перекриття. Спочатку 

видаляють дим на підступах до приміщень, де горять цінності, а потім і 

безпосередньо з камер, що горять. 

Бойові дільниці під час пожеж у холодильниках створюють за видами робіт - 

з гасіння, захисту та евакуації матеріальних цінностей. 

Для гасіння пожеж у холодильниках використовують воду у вигляді 

компактних та розпилених струменів, які подають із стволів РС-50 та РС-70 з 

інтенсивністю 0,1 л\(м
2
 . с), а також розчини змочувачів або піну середньої 

кратності. Перед тим, як використовувати розчини змочувачів та повітряно-

механічну піну у діючих холодильниках КГП повинен оцінити обстановку та 

пам`ятати, що ними можна зіпсувати продукти харчування, тому змочувачі та піну 

доцільно використовувати під час пожеж на холодильниках, що будуються або 

реконструюються, тому що особливо вони ефективні під час гасіння теплоізоляції. 
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Основними шляхами для вводу стволів є сходові клітки, ліфтові шахти, 

вестибюлі, технологічні проходи та дверні прорізи у камерах холодильників. Для 

гасіння пожеж, у першу чергу, подають стволи від внутрішніх пожежних кранів. 

Якщо через основні шляхи неможливо пройти до осередку горіння та ввести стволи 

на гасіння, КГП приймає рішення пробити отвори у стінах, перегородках або 

перекриттях. Місця пробивання отворів визначають так, щоб вони 

розташовувались ближче до осередку горіння і на основних шляхах 

розповсюдження вогню і у таких місцях, де не проходять комунікаційні труби 

холодильних установок, немає розсільних батарей та іншого обладнання. Окрім 

цього отвори пробивають у таких місцях, щоб вони дозволяли не тільки ввести 

стволи на гасіння, а й одночасно понизити температуру та концентрацію диму у 

приміщенні, що горить. У місцях пробивання отворів подають 1-2 ствола під 

натиском води для негайного гасіння пожежі та для того, щоб запобігти швидкому 

розповсюдженню вогню. 

Для пробивання отворів у стінах, перегородках та покриттях, а також для 

зняття штукатурки та виявлення прихованого розповсюдження вогню 

теплоізоляцією використовують пересувні компресорні установки, пожежні 

автомобілі технічної служби, застосовують пневмоінструменти, механізований та 

шанцевий інструмент. Для підіймання особового складу під час пробивання отворів 

у стінах та на покритті використовують колінчаті підіймачі та автодрабини.  

Характерною особливістю бойової роботи з гасіння пожеж у холодильниках є 

гасіння прихованих осередків горіння теплоізоляції під штукатуркою. 

Робота по розкриванню штукатурки по металевій сітці є трудомісткою, її, як 

правило, виконують вручну з допомогою шанцевого інструменту. Спочатку 

розкривання починають над осередком пожежі, з таким розрахунком, щоб можна 

було розкрити теплоізоляцію на всю її глибину, шириною не менше 50 см та ввести 

ствол у це місце до підходу фронту пожежі. Потім розкривають таку ж полосу усім 

периметром прихованого горіння, проливають  водою або водою із змочувачем, а 

потім проводять розкривання та розбирання на всій ділянці прихованого горіння. 
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На великих пожежах для обмеження розповсюдження вогню у вищерозташовані 

поверхи розкривають полосу та видаляють теплоізоляцію у вищерозташованому 

поверсі над осередком пожежі, а потім на стінах, перегородках та перекриттях в 

сумісних приміщеннях. 

Під час пожеж в холодильниках, які будуються або реконструюються, стволи 

подають у місця можливого розповсюдження вогню через монтажні отвори, де 

проходять трубопроводи та інші комунікації, а відкрите горіння теплоізоляції, не 

захищеної штукатуркою, гасять водою із змочувачами. 

У зв`язку з тим, що холодильники не мають зовнішнього освітлення у 

камерах та технологічних проходах, а електричне освітлення під час пожеж, як 

правило, відключають, КГП повинен організувати освітлення шляхів прокладки 

рукавних ліній, місць та шляхів евакуації матеріальних цінностей, бойові позиції по 

розкриванню та розбиранню конструкцій і гасінню пожеж з допомогою 

прожекторів та групових ліхтарів. Для цієї роботи використовують пожежні 

автомобілі зв`язку та освітлення. 

Під час гасіння пожеж у холодильниках КГП може створювати спеціальні 

оперативні групи для пробивки отворів, розкривання теплоізоляції та інших робіт. 

Гасіння пожеж у холодильниках вимагає залучення великої кількості ланок та 

відділень ГДЗС. Тому на пожежі КГП повинен створювати контрольно-перепускні 

пункти та мати достатній резерв газодимозахисників для вирішення задач, що 

виникають раптово, а також для своєчасної підміни особового складу, який працює 

у задимленій або загазованій зоні. Необхідно також забезпечувати відпочинок 

газодимозахисників після зміни їх на позиціях та медичне їх обслуговування. 

Під час горіння синтетичних теплоізолюючих матеріалів (пінопласт, 

стиропол, міпора та ін.) утворюється велика кількість сильнодіючих отруйних 

речовин. Тому під час пожеж у холодильниках, навіть із незначним задимленням, 

необхідно особовому складові всі роботи виконувати в ізолюючих протигазах. 

В умовах аварій на холодильних аміачних установках при виході аміаку їх 

необхідно зрошувати розпиленими та тонкорозпиленими струменями води, що 
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значно понижує його концентрацію у повітрі, тому що він розчиняється у воді. При 

втраті свідомості осіб, які вдихали аміак, їх  виносять на свіже повітря, роблять 

штучне дихання та негайно викликають швидку медичну допомогу. Якщо рідинний 

аміак потрапив на шкіру людині, це місце необхідно розтирати спиртом до появи 

почервоніння шкіри та накласти пов`язку. 

 

3.2 Організація гасіння пожежі в приміщенні цеху зберігання готової продукції 

 

Приймаємо варіант гасіння пожежі в приміщенні цеху зберігання готової 

продукції розміром 50х20х7 м з подальшим її поширенням. 

Час проходження визначається по формулі: 

                                         
швV

L
пр

60
  =

40

602 
пр  = 3хв.                                      (3.1) 

де: L – відстань від об'єкта до частини; 

Vдв – середня швидкість руху пожежного автомобіля (приймається 40 

км
.
година

-1
). 

Знайдемо час вільного розвитку пожежі віл 

віл= вияв + спов + збівиїз + сл + о.р.= 2 + 5+ 1 + 3 + 9 = 20 хв.                    (3.2) 

де: вияв – час до виявлення пожежі, приймаємо рівним 2 хвилини з розрахунку, що 

на об'єкті мається автоматична пожежна сигналізація; 

пов – час до повідомлення в пожежно-рятувальну частину, включаючи час 

повідомлення в пожежно-рятувальну  частину; 

збівиїз – час збору і виїзду; 

сл – час проходження до місця пожежі першого підрозділу; 

о.р – час оперативного розгортання до подачі першого ствола. 

 

З огляду на найгірший варіант розвитку пожежі (вогнище знаходиться в 

центрі приміщення), а також швидкість розвитку пожежі Vл = 1,3 м/хв, знаходимо: 

Визначаємо площу пожежі, а також сили і засоби для його гасіння: 
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1. Знаходимо радіус пожежі: 

               5,19)1020(3,13,15)10(VV5 ã

ë

ã

ë  âRï  м                                    (3.3) 

2. Визначаємо площу гасіння з урахуванням того, що на момент прибуття 

першого підрозділу пожежа приймає кругову форму: 

                                          5,1914,32RпSп  125 м
2                  

                        (3.4) 

де: Rп  – радіус пожежі на момент прибуття першого підрозділу. 

3. Визначаємо потрібну витрату води на гасіння 

                                         2,0125Бг

г

п ISQ 25 л/с                                     (3.5) 

4. Визначаємо кількість стволів на гасіння пожежі: 

                      37,3
4,7

25


г

Б

г

пг

п
Q

Q
N

Б
 приймаємо 4 ствола "А"                (3.6) 

5. Визначаємо кількість стволів на захист приміщення 

Виходячи з тактичних міркувань приймаємо 1 ствол "Б" на захист кровлі. 

 

6. Знаходимо фактичну витрату води на гасіння: 

                3,337,314,74  Б

з

БА

г

а

з

ф

г

ффакт QNQNQQQ  - л/с               (3.7) 

8. Знаходимо необхідну кількість особового складу: 

      Nл.с = Nг
СТ .

3 + Nб
з .

2 + Nпб  + Nз +  Nр = 4
.
3 + 1

.
2 + 2 + 1+2 = 20 чол.      (3.9) 

де: NБ
Г
 – кількість стволів, які подаються ланками ГДЗС; 

NБ
з
 - кількість стволів “Б” на захист,   

Nпб – кількість постів безпеки; 

Nз – кількість зв'язкових 

Nр – кількість бійців на розгалудженні 

9. Визначаємо необхідна кількість відділень: 

                                     5
4

20

4

.  со
від

N
N  від.                                      (3.10) 

Так, як при горінні виникає сильне задимлення, то працювати необхідно в 

апаратах на стиснутому повітрі. 

Для гасіння пожежі, захисту приміщень, евакуації людей та матеріальних 
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цінностей необхідно 5 ланок ГДЗС. 

Враховуючи необхідну кількість сил та засобів на гасіння пожежі на даний 

об’єкт подається автоматично виклик №2. 

 

До місця виклику направляються: 

ДПРЧ-9 2 АЦ, АД-30 

ДПРЧ-38 АПД, АД-53 

ДПРЧ-64 2 АЦ, АДВ 

 

Розташування сил та засобів: 

ДПРЧ-9 

1-ше відділення: встановлює АЦ на ПВ, прокладає магістральну 

лінію, подає ствол “А” в складі ланки ГДЗС на гасіння пожежі. 

2-ге відділення: встановлює АЦ на ПГ – 1, прокладає 

магістральну лінію, подає ствол “А” в складі ланки ГДЗС на 

гасіння пожежі, одночасно проводить евакуацію людей. 

ДПРЧ-38 

відділення від розгалуження АЦ 1-го відділення ДПРЧ-2 

прокладає робочу лінію, подає ствол “А” в складі ланки ГДЗС на 

гасіння пожежі, одночасно проводить евакуацію людей. 

ДПРЧ -64 

1 відділення: встановлює АЦ на ПГ – 2, прокладає магістральну 

лінію, подає ствол “А” в складі ланки ГДЗС на гасіння пожежі, 

одночасно проводить евакуацію людей, організовує 

димовидалення з шляхів евакуації людей. 

2 відділення подає ствол “Б” в складі ланки ГДЗС на захист 

першого поверху від розгалуження АЦ 2-го відділення ДПРЧ-2. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

Керівник гасіння пожежі повинен пам’ятати, що введення оперативно-

рятувальних підрозділів на об’єкт, де відбувся викид СДОР, проводиться тільки по 



 

     

НЦЗУ.2. 25.13.107. ПтаРП РПЗ 
Лист  

     
 стр.  03.06.2021 - 39 - 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

39 

письмовому дозволу газу рятівної служби відповідно до заздалегідь розроблених 

інструкцій взаємодії і по раніше розроблених маршрутах у залежності від напрямку 

вітру. 

1. Організувати штаб пожежогасіння, в який включити керівництво заводу, 

начальника, головного інженера, головного технолога, головного енергетика, або 

осіб, що їх заміщають ( в нічний час через охорону),  службу ЦО району, 

санепідемстанцію.  

2. Відключити компресорну установку та електроосвітлення в приміщені 

компресорної, виконання цієї роботи можливе:  

- відключення аміачних компресорів як в ручну так і автоматично управління 

аварійної зупинки здійснюється в тамбурі шлюзу;  

- з трансформаторної підстанції (закрито на замок, ключі у чергового 

електрика, охорони). 

 3. Для зрошення хмари аміаку застосовувати стволи “А” з насадками НРТ. 

4. Особовий склад підрозділів ПО повинен працювати захисних костюмах (Л-1; 

ЗВК), ізолюючих протигазах. 

5. Для захисту особового складу та ІТП об’єкту можливе застосування 

ізолюючих протигазів КД, колір коробки сірий або сірий з білою смугою, 

зберігаються в бродильно - лагерному відділенні головного корпусі.  

 6. Закрити запірну арматуру на виході та вході з пошкодженої дільниці (для 

виконання цієї роботи задіяти обслуговуючий персонал заводу) і в одно час подати 

стволи для зрошування місця  пошкодження (зрошувати розпиленими струменями 

води з розрахунку 20 т води на 1т аміаку, але не менше ніж з двох стволів). 

 7. Після отримання письмового дозволу від головного енергетика, або особи, що 

його заміщає з залученням персоналу об’єкту включити компресорну установку та 

відкрив запірну арматуру провести відкачку аміаку, який залишився в системі у 

резервну ємність.  

8. Під час аварійного включення компресорної установки особовий склад та ПА 

вивести на небезпечну відстань (за складом готової продукції). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОКЦ 

1. ОКЦ розмістити з навітряної сторони по відношенню до місці аварії, в який 

включити керівництво заводу (начальника, головного інженера, головного 

технолога, головного енергетика, або осіб, що їх заміщають), службу ЦО району, 

санепідемстанцію. 

2. До місця пожежі викликати, через чергового по ОДС МУ ДСНС України в м. 

Лисичанську: 

- службу 03 для  госпіталізації потерпілих та медичного огляду особового складу; 

- аварійну водопроводу -  для підвищення тиску в мережі. 

3. В випадку забруднення води організувати взаємодію з районною службою 

СЕС. 

4. Для зрошення хмари аміаку застосовувати стволи “А” з насадками НРТ. 

5. Відключити компресорну установку та електроосвітлення в приміщені 

компресорної, виконання цієї роботи можливе:  

- відключення аміачних компресорів як в ручну так і автоматично управління 

аварійної зупинки здійснюється в тамбурі шлюзу;  

- з трансформаторної підстанції (закрито на замок, ключі у чергового 

електрика, охорони). 

6. Під час аварійного включення компресорної установки особовий склад та ПА 

вивести на небезпечну відстань.  

7. Знеструмити все електроустаткування та освітлення  в аварійному та суміжних 

з ним приміщеннях. 

8. Закрити запірну арматуру на виході та вході з пошкодженої дільниці і в 

водночас подати стволи для зрошування місця  пошкодження (зрошувати 

розпиленими струменями води з розрахунку 20 т. води на 1т. аміаку, але не менше 

ніж з двох стволів). 

9.  Перевірити аварійне та суміжні з ним приміщення, для визначення 

знаходження людей. 

10. Після отримання письмового дозволу від головного енергетика, або особи, 
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що його заміщає з залученням персоналу об’єкту включити компресорну установку 

та відкрив запірну арматуру провести відкачку   аміаку, який залишився в системі у 

резервну ємність. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКА ТИЛУ 

1. Організувати зустріч прибуваючих сил та засобів цивільного захисту та служб 

взаємодії, для чого залучити осіб з числа охорони; 

2. Організувати встановлення ПА на вододжерела з навітряної сторони; 

3. Резервну техніку та резервний особовий склад розмістити з навітряної 

сторони; 

4. Ізолювати небезпечну зону (в радіусі не менше ніж 100 м) та не допускати 

сторонніх осіб, для чого задіяти особовий склад  9-ДПРЧ; 

5. При пожежі в будівлях заводу АЦ встановлювати на об’єктові ПГ: 

 всього на об’єкті 10 ПГ встановлених на кільцевій водопровідній мережі, D-300 

мм; 

6. При ліквідації аварії в компресорному відділені АЦ на об’єктовий  ПГ-1;10;9 

та ПВ не встановлювати, так як вони можуть попасти в зону забруднення.  

       В цих випадках магістральні лінії необхідно прокладати через паркан з 

підприємствами з використанням трьох колінних драбин та рукавних містків. 

 

Пожежно-технічне обладнання, яке використовується під час гасіння пожежі 

 

 

 

Рисунок 3.1 -  Будова розгалуження рукавного триходового:  
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1 – корпус; 2 – перекриваючий пристрій бокового вихідного патрубка; 3 – перекриваючий 

пристрій центрального вихідного патрубка; 4 – з'єднувальна головка на вихідному патрубку; 5 – 

маховичок; 6 – ручка; 7 – з'єднувальна головка на вхідному патрубку; 8 – затворний клапан 

 

Рисунок 3.2. Будова розгалуження рукавного чотириходового:  

1 – ручка; 2 – маховичок; 3 – з'єднувальна головка на вихідному патрубку; 4 – перекриваючий 

пристрій; 5 – затворний клапан; 6 – корпус; 7 – з'єднувальна головка на вхідному патрубку 

 

Рукавний водозбирач/рукавний колектор (далі – водозбирач) – арматура, 

призначена для об’єднання декількох рукавних ліній в одну (рис. 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3. - Будова рукавного водозбирача: 

1 – корпус вхідного патрубка; 2 – головка з'єднувальна з умовним проходом 80 мм; 3 – клапан; 4 – 

корпус вихідного ніпеля; 5 – з’єднувальна головка з умовним проходом 125 мм; 6 – вісь; 7 – 

кронштейн 
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Переносні (пожежні) стволи РСП-50 та РСП-70 призначені для формування і 

направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину 

піноутворювача, а також перекривання потоку вогнегасної речовини. 

 

  

Рисунок 3.4 - Будова переносного (пожежного) ствола РСП-50, РСП-70: 

1 – з'єднувальна головка (ГЦН-70 або 50); 2 – корпус ствола; 3 – перекриваючий пристрій; 4 – 

ручка; 5 – труба; 6 – насадок; 7 – ремінь 

 

Переносні (пожежні) стволи РСП-50 та РСП-70 за будовою принципово не 

відрізняються. Різницею є те, що у ствола РСП-50 труба виконана з пластмаси і, 

відповідно, ствол не має чохла.  

Переносний (пожежний) ствол РСКЗ-70 призначений для формування і 

направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину піноутворювача, 

а також перекривання потоку води чи розчину піноутворювача. Додатково 

призначений для утворення захисної завіси. 

 

4.ОХОРОНА ПРАЦІ 

   

4.1. Безпека праці при веденні робіт з гасіння пожежі 

- При роботі в непридатному для дихання середовищу особовий склад 

повинний виконувати роботу в ізолюючих протигазах. 

- Не допускати використання для робіт безпосередньо в зоні пожежі і у 

задимленій зоні ДПН об'єкта без спеціального одягу і спорядження. 

- При оперативному розгортанні встановлювати пожежні автомобілі і 
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устаткування так, щоб вони не утрудняли розміщення прибуваючих сил та 

засобів. 

- Дотримувати техніку безпеки при перенесенні висувних і штурмових 

сход, шансового інструмента. 

- Забороняється приступати до гасіння пожежі до повного 

знеструмлення аварійного об'єкта. 

- При роботі на висотах застосовувати пристосування, що страхують, що 

виключають можливість падіння. 

- При проведенні розвідки особовий склад повинний мати при собі: 

     - прилади висвітлення і зв'язку; 

  - засоби для проведення рятувальних робіт; 

     - інструмент для розкриття конструкцій; 

     - засоби гасіння пожежі. 

- По ходу руху в задимленому приміщенні стежити за поводженням 

несучих конструкцій, зміною обстановки, запам'ятовувати пройдений шлях. 

 

4.2. Властивості кислот які використовуються в виробництві  

Азотної кислоти 

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

-- ємність з азотною кислотою 1 т.

-- зливний кран.

-- обвалування 0,3 м.

-- ємність з каустичною содою 1 т.

500 кг 500 кг

-- ємність з водою 0,5 т.

 

Коротка характеристика об’єкту: Склад з азотної кислоти та натрію 

гідрооксиду розташований у спеціально обладнаному складському приміщенні та 

зберігається в спеціальних пластмасових герметичних контейнерах з металевою 
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обрешіткою. Натрій гідрооксид використовується для санітарної обробки 

технологічного обладнання (резервуарів, трубопроводів, блоків розливу, миючих 

машин, фільтрів) 3% водяним розчином системою безрозбірного миття (СІР), 

шляхом дозування у СІР установку. Максимальна кількість 4000 кг. Азотна кислота 

використовується для нейтралізації залишків розчинів натрію гідрооксиду 

(ополіскування) в системах технологічного обладнання 2% водяним розчином 

через систему СІР. Максимальна кількість 2000 кг. Злив у складі іде в міську 

каналізаційну мережу. 

Розрахунок сил та засобів 

1. Кількість основної та спеціальної пожежної техніки – 5 АЦ, АПД, АЗО, 

СДОР,УКС-400; 

2.Кількість ланок  ГДЗС – 6 ;  

3. Для ліквідації витоку азотної кислоти на підприємстві необхідно: 1,714 т. 

кальцинованої соди, 1,27 т каустичної соди, 1,174 т гашеного вапна. На території 

заводу знаходиться 4 т натрію гідрооксиду (каустичної соди). В разі необхідності 

автомобільним транспортом кальциновану соду та гашене вапно можна привести з: 

ВАТ «Іскра». 

3. На території підприємства знаходяться одне пожежне водоймище 25 м
3
. 

4. На підприємстві знаходяться 35 распіраторів марки «Тополь» РУ – 60 М, та 

5 шт. протигазів ПДУ, які зберігаються на складі хімічних речовин. 

5. Місце відключення електроенергії знаходиться в середині в складі з правої 

сторони. 

  

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ І ВИДИ  НЕБЕЗПЕКИ 

Безбарвна рідина. Різкий, подразнювальний запах. На повітрі димить. 

Помірно киплячий. Добре розчиняються у воді. При взаємодії з водою можливий 

сильний розігрів, розбризкування і утворення токсичних газів. Важчий за воду. 

Леткий. Пари важчі за повітря; накопичуються в низьких ділянках поверхні, 

підвалах, тунелях. Сильний окисник. Корозійні для більшості металів. Забруднює 

водоймища. 
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Апарати захисту органів дихання та зору, костюми Л-1.  

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

У разі пожежі. Не горить. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані 

(не допускати попадання води в ємкості!). 

У разі витоку, або розливу. Повідомити СЕС. Не торкатися до пролитої речовини. 

Усунути течу з дотриманням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну, суху, 

захищену від корозії ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов 

змішування рідин. Розливи огородити ґрунтовим валом, засипати лужним або 

інертним матеріалом. Прибрати по змозі із зони аварії пальні матеріали і металеві 

вироби або захистити від попадання на них речовини. Не допускати попадання 

речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Нейтралізація. Для розсіювання (осадження, ізоляції) парів використовувати 

розпилену воду. Речовину відкачати зі знижень місцевості з дотриманням 

запобіжних заходів. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, 

обвалувати, промити великою кількістю води і не допускати попадання речовини в 

поверхневі води, зіткнення з матеріалами, забрудненими нафтопродуктами, оліями. 

Ґрунт після нейтралізації переорати. Промиті водою поверхні рухомого складу, 

території обробити мийними композиціями, лужним розчином (вапняним молоком, 

розчином кальцинованої соди). 

 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Долікарська. Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу 

допомогу, повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання 

та шкіри. Свіже повітря, тепло, спокій, чистий одяг. Очі (при широко розкритих 

повіках) і шкіру промити 2 %-вим содовим розчином або великою кількістю води 

протягом 15 хвилин, потім накласти асептичну пов'язку. Прополоскати рот 2 %-вим 

розчином питної соди, розстебнути одяг, який утруднює дихання. Не викликати 

блювання. 
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Соляна кислота 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

-- ємності з соляною кислотою по 1 т.

-- зливний кран.

-- вугільні фільтра.

-- баки з водою 2,5 м
3
.

 

Коротка характеристика об’єкту : Склад з соляною кислотою розташований в 

спеціально обладнаному приміщенні ХВО та зберігається в спеціальних 

пластмасових герметичних контейнерах з металевою обрешіткою. Соляна кислота 

використовується для регенерації фільтрів Н-катіонітових хімічного очищення 

води для технологічних потреб. Максимальна кількість 2000 кг. Злив у складі іде в 

міську каналізаційну мережу. 

Розрахунок сил та засобів 

1. Кількість основної та спеціальної пожежної техніки – 5 АЦ, АПД, АЗО, 

СДОР,УКС-400; 

2.Кількість ланок  ГДЗС – 6 ;  

3. Для ліквідації витоку соляної кислоти на підприємстві необхідно: 2,7 т. 

кальцинованої соди, 4,36 т каустичної соди, 2,02 т гашеного вапна. На території 

заводу 4 т натрію гідрооксиду (каустичної соди). В разі необхідності 

автомобільним транспортом кальциновану соду та гашене вапно можна привести з: 

ВАТ «Іскра». 

3. На території підприємства знаходяться одне пожежне водоймище 25 м
3
. 

4. На підприємстві знаходяться 35 распіраторів марки «Тополь» РУ – 60 М, та 5 шт. 

протигазів ПДУ, які зберігаються на складі хімічних речовин. 

5. Місце відключення електроенергії знаходиться на зовні біля вхідних дверей. 
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ І ВИДИ  НЕБЕЗПЕКИ 

Розчин хлористого водню в воді жовтого кольору. Низькокипляча. Сильний 

окислювач, корозійна для більшості металів, при виливі забруднює водоймища. 

Сприяє займанню горючих речовин. При взаємодії з металами можуть виділятися 

горючі гази. Ємкості можуть вибухати при нагріванні при вдиханні пари можливий 

сухий кашель, задишка, при ковтанні – опіки стравоходу, шлунка, при попаданні на 

шкіру – хімічні опіки які довго загоюються.  

 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Апарати захисту органів дихання та зору, костюми Л-1.  

НЕОБХІДНІ ДІЇ 

У разі пожежі. Не горить. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. 

Гасити повітряно-механічною піною. Гази й пари, які утворюються, осаджувати 

тонкорозпиленою водою. Організувати евакуацію людей з ближчих будівель з 

урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння, триматися навітряного 

боку, уникати низьких місць. 

Нейтралізація. Для осадження (розсіювання, ізоляції) парів використовувати 

розпилену воду. Речовину відкачати з низин місцевості з дотриманням запобіжних 

заходів. Місця розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, промити 

водою і не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. 

Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненнями, зібрати і вивезти для утилізації. 

Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Розливи засипати порошками, які 

містять лужний компонент(кальцинована сода, каустична сода, гашене вапно, 

вапняно-сірчані добрива). Поверхню території (окремі осередки) промити великою 

кількістю води, мийними композиціями; ґрунт переорати. 

 

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Долікарська. Винести на свіже повітря. Особи, які надають першу допомогу, 

повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри. 
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Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При попаданні в шлунок – пити 

ковтками олію. Забороняється викликати блювоту. Очі (при широко відкритих 

повіках) і шкіру промити 2% содовим розчином, або великою кількістю води. При 

опіку асептична пов’язка. Госпіталізація потерпілого. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. В роботі виконаний аналіз пожежної небезпеки ЗАТ «Лиспи» Луганської 

області. Встановлено, що до особливостей пожежної небезпеки будівель заводу  

можна віднести те, що, як правило, в них знаходиться одночасно велика кількість 

людей, велике горюче навантаження складають папір, деревина, паркетні підлоги, 

наявність пластиків, також НХР. 

 2.  Наведені основні етапи обстежень протипожежного стану об`єктів. 

3. Проведено детальне обстеження адміністративної будівлі з наступних 

питань: перевірки відповідності ступеня вогнестійкості будівлі, об'ємно–

планувальних рішень,  вимогам нормативних документів, аналіз стану шляхів 

евакуації, системи сповіщення про пожежу, зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання, відповідності  електрообладнання вимогам 

пожежної безпеки. 

4. На підставі проведеного аналізу стану пожежної безпеки адміністративної 

будівлі встановлено забезпечення пожежної безпеки на об’єкті при експлуатації. 

5. В результаті проведення обстеження розроблені заходи щодо підвищення 

стану пожежної безпеки ЗАТ «Лиспи» Луганської області. 

6. Проведений розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі у 

приміщенні цеху зберігання готової продукції. Розрахунками встановлено, що для 

успішного гасіння умовної пожежі достатньо 4 стволів "А". Для захисту 

використовуються один ствол "Б" на технічному поверсі. Усього в гасінні пожежі 

беруть участь 20 чоловік відповідно 5 відділень. Враховуючи необхідну кількість 

сил та засобів на гасіння пожежі на даний об’єкт подається автоматично виклик 

№2. 

Так, як при горінні виникає сильне задимлення, то працювати необхідно в 

апаратах на стиснутому повітрі. Для гасіння пожежі, захисту приміщень, евакуації 

людей та матеріальних цінностей необхідно 5 ланок ГДЗС. 
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Акт 

перевірки державним пожежним наглядом боєздатності добровільної 

пожежної дружини (ДПД), добровільної пожежної команди (ДПК), сільської 

пожежної команди (СПК), пожежно-сторожової охорони (ПСО) і відомчої 

пожежної охорони 

 

«30» березня 2021 р.                      місто (сіло) Лисичанськ  

 

I.  Загальні дані. 

1. Найменування об'єкта і його відомча приналежність ЗАТ Лисичанський 

пивоварний завод «Лиспи»  
2. Прізвище, ім'я, по батькові, посада начальника ДПД, ДПК, СПК, ПСО, 

відомчої охорони Петренко Микола Михайлович  

2.1.     Посада     начальника    ПСО,     СПК:     (звільнена,     по     

сумісництву)_____________ 

2.2. З якого року працює в посаді начальника 2008 р. 

2.3.  Коли проходив навчання і здав заліки в підрозділі ГПО______  

3.   Вид ДПД (загальоб'єктова, цехові) загальноб'єктова 

4.   Кількість дружин 1, членів ДПД, СПК, ПСО, відомчої пожежної охорони 

3, у тому числі: 

4.1. Загальна кількість членів ДПД у складі оперативних розрахунків на 

пожежних автомобілях і причіпних мотопомпах ___, з них пройшли навчання і 

здали заліки в підрозділах ДПО ____ ; 

4.2. Водіїв (мотористів) пожежних автомобілів (мотопомп) _____ , з них 

пройшли навчання в підрозділах ДПО _____ . 

5.   Наявність пожежного депо ( є, немає) немає. 

6. Наявність приміщень для розміщення ДПД, ДНК, СПК, ПСО, відомчої 

пожежної охорони: гараж на одну, двох машин, вартове приміщення, кімната 

зв'язку, кабінет начальника ДПД, ДПК, СПК, кімната для проведення 

протипожежного інструктажу ( що мається підкреслити). 
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7.   У оперативному розрахунку складається: 

пожежна техніка АЦ- ____ , 19 __ року випуску, гос. номер ______ , кількість 

мотопомпи МП- ____ , кількість ______ 

найменування        техніки,         пристосованої        для         цілей        

пожежегасіння_______________________________________________________ 

8.   Наявність зв'язку пожежного депо з ЦППС міста, району: телефон № ін. 

5-21-46 радіозв'язок ( що мається підкреслити).  

9.   Наявність цілодобового чергування: організовано, немає (що мається 

підкреслити). 

10 Спосіб виклику і збору членів ДПД, ДПК, СПК, ПСО, відомчої пожежної 

охорони: по телефону, через радіовузол, за допомогою сирени, дзвоника, дзвону 

(що мається чи підкреслити вказати його відсутність) сирена, гучномовний 

зв'язок     

11. Забезпеченість членів ДНК, СПЖ, ПСО, відомчої пожежної охорони 

вхідних до складу   оперативних   розрахунків      пожежних   автомобілів   і  

мотопомп,   оперативним   одягом   і спорядженням, мається в наявності: 

11.1. Комплектів оперативного одягу  3; необхідно ____ ; 

11.2. Касок __ ; необхідно 3;  

11.3. Пожежних поясів __ ; необхідно 3; 

11.4. Забезпечено осіб спеціальним взуттям 3, рукавицями брезентовими 3, 

тілогрійками ватяними 3, шароварами ватяними утепленими 3 (чисельник), 

необхідно (знаменник). 

II. Дані про дієздатність. 

1.Організація на підприємстві навчання членів ДПД, ДПК, СПК, ПСО, 

відомчої пожежної охорони: 

1.1. Навчальні заняття: проводяться щокварталу за розкладом відповідно до 

програми, не проводяться ( що мається підкреслити). 

1.2. Практичне відпрацьовування навичок пожежегасіння з оперативним 

розрахунком пожежних автомобілів і мотопомп: проводяться не менш одного разу 



 

     

НЦЗУ.2. 25.13.107. ПтаРП РПЗ 
Лист  

     
 стр.  03.06.2021 - 57 - 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

57 

в квартал, не проводиться ( що мається підкреслити) 

2   Наявність табеля обов'язків членів ДПД по попередженню пожежі і на 

випадок його виникнення: є, немає (потрібне підкреслити) 

3.   Участь у гасінні пожеж (за останній рік): кількість пожеж    —, загорянь 

— на об'єкті, з них погашено до прибуття пожежних підрозділів власними силами 

—, участь у гасінні пожежі разом із ГПО на підприємстві, що охороняється —, 

кількість виїздів по наданню допомоги поза охоронюваним підприємством -. 

4.   Соціальний  захист   членів   ДПД,   ДПК:   особисте   страхування   в   

страховій   компанії універсальний поліс,  дата укладання договору 

_______________надання додаткової відпустки: є, немає ( що є підкреслити) 

 

III. Висновки і пропозиції 

1. Оцінка знань оперативним розрахунком своїх обов'язків: відмінно, добре, 

задовільно. незадовільно (потрібне підкреслити). 

2. Стан пожежної техніки: технічно справна, несправна (потрібне 

підкреслити) - указати вид несправності - немає 

3.  Стан   зовнішнього   вигляду   пожежної   техніки:   відмінно,   добре,   

задовільно, незадовільно (потрібне підкреслити) 

4 Укомплектованість пожежної техніки пожежно-технічним озброєнням: 

укомплектована, не укомплектована (потрібне підкреслити)  

__________________________________________________ 

                          (указати найменування відсутнього ПТВ) 

_______________________________________________________________ 

4. Наявність радіостанції на пожежному автомобілі: укомплектований, 

радіостанція справна, несправна; не укомплектований (потрібне підкреслити). 

5. Оцінка змісту приміщень пожежного депо: задовільно, незадовільно 

(потрібне підкреслити). 

6. Оцінка боєздатності:  відмінно, добре,  задовільно,  незадовільно 

(потрібне підкреслити). 
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Пропозиції для начальника ДПД, ДПК, СПК, ПСО, відомчої пожежної 

охорони: забезпечити особовий склад ДПД: касками, пожежними поясами  

  

Пропозиції для керівника об'єкта: 

Виділити кошти на придбання касок, пожежних поясів. Провести навчання. 

 

Здобувач вищої освіти                                                 Єгор ШЕВЧЕНКО  

 

Акт перевірки одержали:                                   ______________________ 

Директор ЗАТ Лисичанського пивоварного заводу «Лиспи»         Буднік  В.В.                                                                                                                     

Нач. ДПД Петренко М.М.                                  _____________________ 

(начальник ДПД, ДПК, СП/ПСО, відомчої пожежної охорони) 

«29» березня  2021 р. 
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                                                                                            Генеральному директору  

                                                           ЗАТ Лисичанський пивоварний завод «Лиспи» 

                                                                                                         Буднік В.В. 

                                                     

Інформація 

            29 березня 2021 року інспектором ДПН Єгором Шевченко було здійснено 

планове обстеження приміщень ЗАТ Лисичанського пивоварного заводу «Лиспи» 

  Виявлено порушення правил та норм пожежної безпеки які не виконуються на 

протязі багатьох років:  

1. Установити автоматичну пожежну сигналізацію  і укласти договір на її 

обслуговування зі спеціалізованою організацією. 

1. Доукомплектувати пожежні крани в приміщеннях підприємства 

2. Установити світлові покажчики пожежних гідрантів і водойма.    

3. Поряд з цим, плановим обстеженням виявлені нові порушення Правил 

пожежної безпеки  України, а саме: 

1. Обновити наказ про призначення відповідальних осіб за протипожежний стан 

об'єкта.  

2.  Визначити наказом порядок відключення електроустаткування у випадку 

пожежі. Таке забезпечення пожежної безпеки  ЗАТ Лисичанського пивоварного 

заводу «Лиспи», в разі виникнення пожежі може призвести до трагічних 

результатів. Інформую на Ваше рішення, про прийняті заходи прошу Вас 

повідомити до 14.04.2021 року. 

 

 

Здобувач вищої освіти                                                 Єгор ШЕВЧЕНКО  
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                                                                                               Начальник ДПРЧ-9 

                                                                                               підполковник служби     

                                                                                            цивільного захисту  

                                                                                                    Володимир  НАГОРНЯК    

                                                                                                      “___ ” _________2021 р. 

Відомості 

про зміни об’єктового протипожежного водопостачання  

 ДПРЧ -9  

1. Вперше введених в дію пожежних гідрантів, 

водоймищ, басейнів, градирень.  

№ Адреса, назва 

об’єкта 

Кіль-

кість 

П.Г. 

Діаметр мережі Кіль-

кість 

показ-

чиків 

Кіль-

кість 

вводів 

Кількість/місткість м.куб. 

водоймищ басейнів градірень 

1 ЗАТ 

Лисичанського 

пивоварного 

заводу 

«Лиспи»: 

Лисичанськ, 

вул.. Генерала 

Потапова, 500 

ПВ-

1 

Свердловина 1    -   100   

 

2. Демонтованих пожежних гідрантів. 

№ 

п/п 

Адреса, 

назва об’єкту 

Кількість 

П.Г. 

Причина 

демонтажу 

1 ЗАТ Лисичанського 

пивоварного заводу 

«Лиспи»: Лисичанськ, 

вул.. Генерала 

Потапова, 500 

1 Лист ГУ ДСНС України 

31/1004 від 09.06.20р. 
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3.Виявлених несправних пожежних гідрантів,  

   водоймищ,   басейнів, градірень. 

 

№ 

п/п 

Адреса,назва 

об’єкта 

Кількість виявлених П.Г., водоймищ, басейнів, градірень, 

при пожежах та заняттях і при перевірці п/п вод-ння 

Причина 

несправ

ності 

Прип. 

від 

якого 

числа 

Срок 

виконан

ня П. Г. водоймищ басейнів градір. 

пож. 

зан. 

перев пож. 

зан. 

перев пож. 

зан. 

перев пож. 

зан. 

перев 

1 ЗАТ 

Лисичанського 

пивоварного 

заводу 

«Лиспи»: 

Лисичанськ, 

вул.. Генерала 

Потапова, 500 

- - 1 1 - - - - Відсутні

й 

світовий 

показчи

к 

Від 

15.04. 

2021 р. 

10.05.20

21р 

 

 

Здобувач вищої освіти                                                 Єгор ШЕВЧЕНКО  

“__”______________2021 р. 
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                         Затверджую 

                  Начальник ДПРЧ-9  

  Лисичанського міського управління  

ГУ ДСНС  України у Луганській області 

підполковник майор служби ЦЗ 

                                             Микола  СОЛОГУБ  

“     ” ____________ 2021 року 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

для проведення занять з тактичної підготовки з особовим складом чергових 

караулів ДПРЧ-9  

ТЕМА:  Призначення, структура та можливості підрозділу. 

УЧБОВА МЕТА: ознайомити особовий склад з основними питаннями.   

ЧАС:  2 год. 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас. 

Метод проведення: лекція. 

Літеретура: «Пожежна тактика» Я.С. Повзик. 

                                                       

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: 

1.  Організаційний момент – 10 хв. 

-  Перевірка присутніх; 

- оголошення теми і мети заняття, питань які повинні вивчатися. 

 

2.  Перевірка знань – 10 хв. 

- Перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу. 

 

3. Виклад матеріалу теми –60 хв. 
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№ 

Питання і їх короткий зміст 

 

Методи

чні 

рекоме

ндації 

     

 

Гасіння пожежі - це комплекс оперативних дій пожежних 

підрозділів, що спрямовані на ліквідацію горіння на пожежі та 

забезпечення безпеки людям. Воно базується на тактичних 

можливостях оперативно-рятувальних підрозділів, що озброєні 

основними та спеціальними пожежними автомобілями. 

Пожежні автомобілі - це матеріальна основа забезпечення 

тактичних дій пожежних підрозділів з гасіння пожеж на об`єктах 

промисловості, сільського господарства, у житлових, громадських 

будівлях та спорудах. Від їх оснащеності сучасними приладами, 

механізмами та технічним озброєнням у великій мірі залежить  

якість оперативних дій по рятуванню людей, гасінню пожеж та 

захисту матеріальних цінностей. 

До пожежних машин відносяться: пожежні автомобілі,  

пожежні поїзди, пожежні судна, літаки, вертольоти, мотопомпи та 

ін. Найбільшу кількість серед пожежних машин становлять пожежні 

автомобілі. Вони застосовуються для доставляння до місця пожежі 

особового складу, вогнегасних речовин, пожежно-технічного 

озброєння, приладів, механізмів та іншого обладнання для гасіння 

пожежі, здійснення рятувальних робіт та забезпечення оперативних 

дій підрозділів. 

Усі пожежні машини діляться на основні, спеціальні та 

допоміжні. 

До основних пожежних машин відносяться машини, що 

застосовуються для подачі вогнегасних речовин (води, піни, 

вогнегасних порошків, інертних газів, газоводяних складів та ін.) у 

зону горіння. 
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До групи основних пожежних машин включаються: пожежні 

автоцистерни, пожежні автонасоси, насосно-рукавні автомобілі, 

пожежні аеродромні автомобілі, автомобілі повітряно-пінного 

гасіння, порошкового, вуглекислотного та газоводяного гасіння, 

пожежні поїзди, кораблі та катери, пожежні літаки, вертольоти, 

пожежні мотопомпи та ін. 

До спеціальних  відносяться пожежні машини, що 

застосовуються для виконання спеціальних робіт на пожежах: 

забезпечення усіх видів зв`язку і освітлення на пожежі; виконання 

робіт у задимленій та отруйній атмосфері; підйому особового 

складу та вогнегасних речовин для гасіння пожеж на висотах; 

розкривання та розбирання конструкцій будинків і споруд; боротьби 

з димом; захист матеріальних цінностей від води і високої 

температури та інших робіт. До групи спеціальних пожежних 

автомобілів включаються: автомобілі зв`язку та освітлення, 

пожежно-технічні та газодимозахисні автомобілі, автомобілі 

димовидалення, автопідіймачі, автодрабини та ін. 

До групи допоміжних пожежних машин відносяться 

пересувні авторемонтні майстерні, вантажні автомобілі, трактори, 

автобуси, легкові автомобілі та інші, які введені на озброєння 

пожежних підрозділів для виконання допоміжних робіт на пожежах. 

По застосуванню засобів гасіння основні пожежні автомобілі 

діляться на автомобілі водяного, пінного, порошкового, 

вуглекислотного, газоводяного та комбінованого (водопінного, 

водопорошкового, пінопорошкового, водопінопорошкового та 

іншого) гасіння. 

На кожну пожежну машину, що включена у бойовий 

розрахунок, призначається особовий склад, який складається з 

командира відділення, водія та пожежних. Кількість оперативного 
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розрахунку на кожну пожежну машину призначається залежно від 

марки автомобіля, його типу, місцевих умов району або об`єкта, 

який охороняє пожежна частина. У сільських районах та на об`єктах 

бойові розрахунки на пожежні машини доповнюються членами 

добровільних пожежних формувань. Оперативні розрахунки на 

основних та спеціальних пожежних автомобілях називають 

відділеннями. Для кожного відділення розробляють табель 

оперативного розрахунку, в якому докладно вказують обов`язки 

командирів, водіїв, старших пожежних та пожежних під час 

заступання на чергування, несення служби, а також під час бойової 

роботи на пожежах. 

Відділення на автоцистерні або автонасосі (насосно-

рукавному автомобілі) є первісним тактичним підрозділом 

пожежної охорони, здатним самостійно виконувати окремі задачі з 

рятування людей, матеріальних цінностей та гасінню пожеж. 

Основним тактичним підрозділом ДСНС є караул, що 

складається з двох і більше відділень на основних пожежних 

автомобілях. Варти зміцнюють одним або декількома відділеннями 

на спеціальних та допоміжних пожежних автомобілях залежно від 

особливостей і необхідності  під час гасіння пожеж у районі або на 

об`єктах, що охороняються. Наприклад, якщо у районах охорони 

пожежних частин розташовані будинки підвищеної поверховості, то 

їх варти зміцнюють автодрабинами або колінчатими 

автопідіймачами. Варти пожежних частин, що охороняють об`єкти 

хімічної та нафтохімічної промисловості, зміцнюють відділеннями 

на автомобілях повітрянопінного, порошкового, вуглекислотного, 

комбінованого гасіння, а також спеціальними автомобілями зв`язку 

та освітлення, пінопідіймачами, газодимозахисної служби та 

іншими. 
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Тактичні можливості оперативно-рятувального підрозділу - 

це можливості особового складу, який озброєний технічними 

засобами (пожежними машинами, рукавами, пожежно-технічним 

озброєнням та ін.) і вогнегасними речовинами, ефективно 

виконувати бойові завдання за визначений час.  Тактичні 

можливості підрозділів залежать від тактико-технічної 

характеристики пожежної машини, її комплектування пожежно-

технічним озброєнням, чисельності та тактичної підготовки 

оперативних розрахунків, наявності на їх озброєнні ізолюючих 

протигазів та оперативно-тактичних особливостей району виїзду 

або об`єкта та інших факторів. 

Отже, тактичні можливості підрозділів обумовлюються їх 

технічним оснащенням, кількістю та рівнем підготовки особового 

складу оперативного розрахунку та оперативно-тактичною 

характеристикою району виїзду та об`єкта. 

Тактичні можливості відділення на основних пожежних 

машинах за своїм характером різноманітні і виконуються для 

рятування людей та гасіння різних класів, видів, різновидів пожеж. 

Отже виходить, відділення на автоцистернах і автонасосах знайшли 

найбільш широке застосування під час гасіння пожеж в населених 

пунктах і на об`єктах промисловості та сільського господарства. 

Відділення на автоцистернах різних моделей і типів у складі 

чотирьох-семи чоловік (включно з командиром відділення та 

водієм) володіють такими тактичними можливостями, які необхідні 

для підрозділів, що першими прибувають на пожежі. 

Відділення на основних пожежних машинах цільового 

призначення використовують для гасіння пожеж у складних умовах 

(пожежі на повітряному, морському, залізничному транспорті, на 

нафтохімічних підприємствах, газонафтових промислах та інших), а 
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також, коли горять специфічні горючі речовини. 

Відділення, що озброєні автоцистернами з запасом води та 

піноутворювача, якщо не встановлюються на вододжерела, зможуть 

під`їхати близько до місця пожежі і подати водяні або пінні стволи 

та піногенератори для гасіння пожежі, а також провести рятувальні 

роботи, запобігти вибухам, руйнуванню технологічного обладнання 

та конструкцій будинків і споруд або стримувати розповсюдження 

вогню на вирішальному напрямку до момента введення сил та 

засобів інших відділень, що прибули на пожежу. 

Тактичні можливості відділення на автоцистернах без 

встановлення їх на вододжерела по подачі води та піни в осередок 

пожежі обмежуються запасами води та піноутворювача, які 

розміщуються в ємкостях цистерни. Коли встановлюють 

автоцистерни на вододжерела, тактичні можливості відділення по 

подачі води та піни збільшуються і обмежуються фізичними 

можливостями оперативного розрахунку відділення. 

 

Закріплення вивченого матеріалу - 10 хв. 
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