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 Вступ 

За результатами проведеного моніторингу за пожежами у 2020 році 

виявлено тенденція, що вказує на зменшення пожеж, травмованих і загиблих 

на пожежах. Було виявлено у наслідок порівняння з 2019 роком. 

Кількісні показники надзвичайних ситуацій (далі НС), що виникли у 

2020 році, порівняно із 2019 роком 

№ 

з/п 

Назва показників 2020 рік 2019 рік Тенден   ція 

по країні, +/-, 

% 

1 Кількість пожеж  66642 95819 -30% 

2 У житловому секторі  18820 30582 -38% 

3 У виробничій сфері  1122 1386 -19% 

4 Транспортних НС 2432 4451 -45% 

5 Інші пожежі 44268 59400 -25% 

6 Загинуло на пожежі 953 1697 -44% 

7 Постраждало на пожежі  827 1392 -41% 

За 12 місяців 2020 року в Україні зареєстровано 66642 пожежі. 

Порівняно з 2019 роком спостерігається суттєве зменшення кількості пожеж 

на 30 %. Кількість загиблих у наслідок пожеж, зменшилась на 44 %, 

травмованих на пожежах зменшилось на 41 %.  

Після пожеж було виявлено 953 загиблих людей, у тому числі 26 дітей. 

Отримало травми з різними ступенями тяжкості  827 людей, у тому числі 45 

дітей. Рятувальникам вдалось врятувати 1008 осіб.  

У протязі 2020 року в середньому щодня виникає 192 пожежі, на яких 

гинуть 3 особи і 2 отримує травми. На жаль, в Україні виникають пожежі на 

об’єктах с масовим перебуванням людей. 

Наприклад: 4 грудня 2019 року, в Одесі сталася надзвичайна ситуація - 

велика пожежа в шестиповерховому будинку, розташованій на вулиці 

Троїцькій, 25 (ріг вул. Пушкінської). Займання почалося о 10:12 на третьому 

поверсі шестиповерхового навчального корпусу. Пам'ятка архітектури відома 

як прибутковий будинок Асвадурова, у ньому розташовувалися офіси фірм, 

Інститут морської біології, філія Інституту археології НАН України й 

Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.  

Офіційної причини пожежі в коледжі поки що не визначено. Існує дві 

версії загоряння в коледжі економіки —аварійна робота електрообладнання 

та навмисний підпал. 
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 Ясно, що проблема набагато більше у коледжі, відсутня автоматична 

система оповіщення і пожежогасіння. Була тільки ручна система сигналізації, 

яка розташована на першому поверсі. Пожежу було виявлено коли дим 

заполонив будівлю. При прибутті рятувальників вогнем було хоплено більшу 

частину будівлі. Більшість коридорів були обшиті вагонкою, тому вогонь 

поширювався швидко і з виділом великої кількості їдкого диму.  

В результаті пожежі в будівлі Одеському коледжі економіки, права тв 

готельно-ресторанного бізнеса , загинуло 16 осіб. Серед них студенти, 

викладачі та персонал коледжу, рятувальник. Постраждало на пожежі 30 

осіб, деякі з постраждалих отримали травми, вистрибуючи з вікон будівлі. 

У порівнянні з країнами Західної  Європи кількість пожеж та людей, 

що на них загинули в нашій країні є досить значною. Це пов'язано із 

складним соціально-економічним станом держави, недостатньою 

профілактичною роботою щодо запобігання пожеж, низькою участю в справі 

пожежної безпеки місцевих органів самоврядування та громадських 

об'єднань. 

Взагалі забезпечення пожежної безпеки об'єкта досить складне. 

Більшість протипожежного забезпечення об'єкта  закладається на етапі 

проектування і будівництва. Більшість закладів з масовим перебування 

людей знаходяться у старих будівлях в яких не було враховано певних 

пожежних елементі на етапі будівництва. А в теперішній час неможливе їх 

встановлення тому що можливе порушення несучої спроможності будівлі.   

Мета дипломної роботи : розроблення заходів щодо поліпшення 

гасіння пожеж у Очаківського ЗОШ №4, удосконалення навичок 

рятувальників та надання їм рекомендацій щодо гасіння пожежі, а також 

надання рекомендацій адміністрації школи для ефективних дій у разі 

виникнення пожежі. 

Завдання дипломної роботи  : 

- проаналізувати пожежну небезпеку об’єкту; 

- проаналізувати можливі джерела запалювання  

- проаналізувати ймовірні шляхи поширення пожежі 

- розробити рекомендації щодо гасіння ймовірної пожежі 

- надати рекомендації по гасінню пожежі  

- надати рекомендації щодо дій адміністрації навчального закладу у 

разі виникнення пожежі . 
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РОЗДІЛ I.  Аналіз пожежної небезпеки Очаківської  загальноосвітньої      

школи I-III ступенів №4 

1.1. Оперативно-тактична характеристика Очаківської ЗОШ №4 

Загальноосвітня школа I-III ступеня, розташована на окраїні м. Очакова  

по вулиці Будівельників 35, площею  0,5 га, має 2 під’їзди ширина не менше 

4 метрів що відповідає ДБН В. 2.2.-3-2018 «Заклади освіти. Будинки і 

споруди». 

Характеристика будівлі : 

Будівля 3-х поверхова що відповідає ДБН В.2.2-3:2018 , 0-подібна, має 

арко подібний прохід розділена колонами з висотою 4 м , I-ступень 

вогнестійкості, з розмірами 84м х 70м, висота до покриття 12 м, висота 

поверху від підлоги до стелі 3,3 м  У будівлі знаходяться кабінети і навчальні 

класи, розміри яких вказані на планах. 

Зовнішні стіни і перегородки-цегляні, перекриття-залізобетоне, 

покриття- залізобетоне із руберойду.  

У будівлі 3 сходові клітини, 2 які сполучають 1-й  із 3-м поверхом та 

ода сполучає перший поверх та актовий зал. Одно сходова клітина не 

задимлювальна , має прямий вихід назовні. Також одна сходова клітина із 

актового залу, на зовні і одна сходова клітина на перший поверх. Вхід у 

підвальне приміщення можливе із подвірья . 

Пожежна навантаження: 

       Горючі меблі та синтетичне полове покриття 

Системи забезпечення пожежної безпеки (далі ПБ): 

-Система пожежної сигналізації: відсутня  

-Система оповіщення про пожежу – відсутня, є проект 

-Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 12 шт. закріплені на стінах, 

їдальні, архіві, музеї , бібліотеці,актовому залі. 

Електропостачання: освітлювальне 220 В, місце відключення: 

електрощитова в приміщенні центрального входу(переходу), головний РЩ в 

підвалі під переходом силове 380 В,  місце відключення в підвалі під 

переходом 

Аварійне живлення – відсутне; Система вентиляції-природня; 

Димовидалення- відсутне 

Опалення-індивідуальне, котельня  на альтернативному опалені                 

Водопостачання: 

-Внутрішнє водопостачання відсутнє; 
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-Зовнішнє, штучні вододжерела ПВ: 2х50м
3
, їх розташування на 

території 40; метрів від будинку школи. 

Організація проведення рятувальних робіт: 

1. Кількість обслуговуючого персоналу: 

-вдень: 61 чол.;        вночі: 1  чол.; 

2. Кількість осіб, що не входять до складу обслуговуючого персоналу: 

-вдень: 653 чол.;       вночі: 0  чол.; 

1.2 Характеристика конструктивних об'ємно- планувальних рішень 

Очаківської ЗОШ №4 

На території школи знаходяться : 

-класи; 

-фізкультурно-спортивні ; 

-бібліотека; 

-їдальні; 

-актовий зал; 

-допоміжні (вестибюлі, санвузли, комори)  ;  

- підвальне приміщення;  

До школи передбачено два під’їздам з твердим покриттям. 

Встановлення колінчатих підйомників та автодрабина можливе на твердому 

покритті з правої, частково з лівої, фасадної та тильної сторони будівлі, 

також можливо встановити в центрі будівлі . Поблизу школи знаходяться 

футбольне поле та житлові будинки.  

Школа відноситься до класифікації із масовим перебуванням людей. 

Дана будівля повинна відповідати  експлуатаційним вимогам і будівництву, 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Цей документ 

спрямований на забезпечення безпеки життю школярів. 

При проведенні перевірки протипожежного стану потрібно 

охарактеризувати генеральне планування та зробити висновок про його 

відповідність вимогам  

Школи  м. Очаків розташована на території площею 0,5 га, яка 

огороджена, та має 2 під'їзд до будівлі 

Табл.1.1 Перевірка протипожежного стану території      

№ 
Що 

перевіряється 

Виявлено під 

час 

проведення 

перевірки 

Норми 

Посиланн

я на 

норматив

ні 

Висновок 
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документ

и 

1 
Протипожежні 

відстані 

В нашому 

випадку 

будівля 

суцільна и на 

території 

відсутні інші 

будівлі 

(споруди) 

 

 

 

45 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019 

(п.1) 

Відповідає 

2 

Можливість 

проїзду та 

доступу 

пожежних 

автомобілів 

Передбачено 

проїзд 

навколо 

будівлі, 

шириною 

больше 3 м 

Ширина 

проїзду не 

менше 4 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019  ( 

п.2 ) 

Не  

відповідає 

3 

Кількість 

в'їздів на 

територію 

Ввиїзд  

шириною 4 м 

Окремі в’їзди 

та виїзди 

шириною не 

менше 4 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019  

(п.2 ) 

Відповідає 

4 

Відстань від 

доріг з твердим 

покриттям до 

будівлі 

Дороги з 

твердим 

покриттям в 

притул і  на 

відстані 

3-4м 

прилягають 

до будівлі 

Відстань від 

краю проїзду 

до стін будівлі 

слід приймати 

5-8 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019  

(п.2) 

Не 

відповідає 

5 

Ширина 

проїздів по 

території 

Ширина 

проїзду 4-6м 
Не менше 3,5 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019  

(п.2 ) 

Відповідає 

6 
Покриття 

проїздів 
Мілко 

зернистий 

С твердим 

покриттям 
ДБН 

Б.2.2-
Відповідає 
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асфальт 12:2019  

(п.2) 

7 

Наявність 

пожежних 

водоймищ 

пожежне 

водоймище 

2х50м
3, на 

відстані 

40м 

об’єм зовнішнє 

протипожежне  

водоймищах 

від 5000 до 

25000 л 
безперервного 

гасіння, на 

відстані до 60 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019  

(п.2)  

Не 

відповідає 

Висновок: забезпечення території ЗОШ м. Очаків  I-III ст. відповідає 

вимогам нормативних документів щодо пожежної безпеки. 

Системи протипожежного захисту 

Система протипожежного захисту (далі СПЗ) – комплекс 

організаційних заходів і технічних засобів направлених на попередження 

впливу на людей небезпечних факторів пожежі і обмеження матеріальної 

шкоди від нього. 

СПЗ включає в себе комплекс заходів, що обмежують поширення 

пожежі,безпечній евакуації людей і матеріальних цінностей та сприяють її 

успішному гасінню. 

Обмеження поширення пожежі по виробничим приміщенням 

досягається використанням основних будівельних конструкцій з 

нормованими межами вогнестійкості та межами поширення полум’я. 

Вогнестійкістю будівлі (споруди) називають здатність її основних 

конструктивних елементів (несучих стін, не несучих стін, перегородок, 

колон, елементів сходової клітки, перекриттів, покриттів) чинити опір дії 

вогню та високих температур не змінюючи своїх характеристик. 

Вогнестійкість будівлі (споруди) категирують по ступеням. Згідно ДБН 

В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" Існує п’ять основних 

груп вогнестійкості будівлі,  від І до V ступінь вогнестійкості зменшується. 

При чому в третій ступені вогнестійкості є ІІІа та ІІІб ступінь, а в IV є IVа 

ступінь вогнестійкості.  

Зокрема, будівлі І-IІ ступенів вогнестійкості мають основні 

конструктивні елементи тільки з негорючих будівельних конструкцій з 

різними граничними станами (REI) за вогнестійкістю, а в будівлях V ступеня 

вогнестійкості ці показники не нормуються. 
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Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі (ФСВБ) – ступінь 

вогнестійкості, який отриманий на основі найнижчого класу вогнестійкості 

будівельних конструкцій, що входять до складу будівлі. Визначається для 

вже збудована будівля. 

Для її визначення слід з проектних даних або за результатами пожежно 

технічного обстеження виписати основні будівельні конструкції, і порівняти 

з табл.1 ДБН В.1.1.7 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". 

Якщо основні будівельні конструкції сертифіковані то ці показники 

можна знайти у відповідних каталогах (довідниках). 

Якщо показники не відомі, тоді слід проводити випробування 

відповідно до методикам. 

Вимагаєма ступінь вогнестійкості будівлі (ВСВБ) – визначається згідно 

діючих нормативних актів. 

За ДБН В.1.1.7-2016 « Пожежна безпека об’єктів будівництва» 

визначаємо необхідну межу вогнестійкості та межу поширення полум’я 

конструкцій і визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості будівлі. 

Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних 

або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону. До елементів 

покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості, поширення 

вогню. Тому дане приміщення відноситься до ІІ ступеня вогнестійкості. 

Умова безпеки будівлі за вогнестійкістю буде виконуватись коли: 

ФСВБ ≥ ВСВБ 

Для визначення умови безпеки будівлі за вогнестійкістю складемо 

таблицю з порівняльними даними мінімальних меж вогнестійкості 

будівельних конструк-цій (хв.) та мінімальних меж поширення вогню по них 

(см). 

Таблиця. 1.2. Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№

 

п

/

п 

Найменуванн

я конструкцій 

Запроект

овано 

Ф
С

В
С

 

Потрібно 

нормах 

В
С

В
С

 

Висновок  

, 

час 

 

, 

см 

, 

час 

, 

см 

1 Несучі 

зовнішні 

RE

I 
М0 I REI М0 II Відповідає 
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 стіни із 

глиняної 

цегли 

d=510мм 

150 120 

2 

Перегородки 

із силікатної 

цегли d=65мм 

R 

120 
М0 I 

EI 

15 
М1 II Відповідає 

3 
Сходові 

площадки 

RE

I 

60 

М0 I 
R 

60 
М0 II Відповідає 

4 
Сходи збірні 

залізобетонні 

ЕІ 

30 
М0 І 

R 

60 
М0 II Відповідає 

5 

Перекриття 

багатопустотн

і 

залізобетонні 

плити 

RE

I 

60 

М0 I 
REI 

45 
М1 ІІ Відповідає 

6 

Покриття шар 

руберойду по 

бітумній 

мастиці. 

RE 

45 
М0 I 

REI 

30 
М1 II Відповідає 

Висновок: перевірка відповідності меж вогнестійкості й поширення 

вогню по конструкціях свідчать про те , що розглянута будівля школи 

відповідає вимогам нормативних документів. 

Евакуаційні шляхи 

Евакуація людей з будівлі тісно пов'язана з об'ємно-планувальними 

рішеннями. На цей розділу приділяється особлива увага при проведенні 

протипожежної перевірки. 

На випадок пожежі, безпека людей, що перебувають в середині будівлі, 

залежить саме від стану шляхів евакуації, саме тому особлива увага при 

проведенні протипожежної перевірки  приділяється розділу, що пов'язаний з 

об’ємно-планувальними рішеннями. За ДБН В.1.1.7-2016 та ДБН В.2.2-9:2018  

при проведенні протипожежної перевірки визначається відповідність 
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кількість евакуаційних виході їх характеристика (ширина, висота дверних 

прорізів, кількість підйомів в маршах сходових клітин тощо), відкривання 

дверей на шляхах евакуації та інші питання. 

 Згідно з ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єкта будівництва» 

виходи вважаються евакуаційними, якщо ведуть з приміщень:  

а) першого поверху назовні безпосередньо або через коридор, 

вестибюль, сходову клітку; 

б) будь-якого поверху, крім першого, у коридор, що веде на сходову 

клітку, у тому числі через хол. При цьому клітки повинні мати вихід на 

зовні безпосередньо  або через вестибюль, відокремлений від прилеглих 

коридорів перегородками з дверима;  

в) сусідніх приміщень  на цьому ж поверсі, забезпечене виходами. 

Кількість евакуаційних виходів з будівель, кожного поверху та 

приміщень необхідно приймати зі ДБН Б.2.2-12:2019   (однак не менше 

двох).  

Усі отвори, прорізи, які не мають вказаних ознак, не є евакуаційними 

та до розрахунків не приймаються . 

 Таблиця.1.3 Перевірка сходових кліток відносно нормам  

№ 

п/п 

Що 

перевіряєт

ься 

Виявлено під 

час 

проведення 

перевірки 

Вимагається 

за нормами 

Посилання 

на норми 
Висновок 

1 

Ширина 

сходових 

маршів 

1,10 м не менше 1 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019   

(п.4.11 ) 

Відповідає 

2 

Ширина 

сходових 

площадок 

Не менше 

1,4м 

Не менше 

ширини 

маршу 

ДБН 

В.2.2-9-99 

п.4.13 

Відповідає 

3 
Уклон 

маршів 
1:2 1: 2 

ДБН В 2 2-

9-99 (п.4.7) 
Відповідає 

4 

Огорожа 

сходових 

маршів та 

площадок 

1 м не менше 0,9м 
ДБН .2.2-9-

99(п. 4.10) 
Відповідає 
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5 

Кількість 

підйомів в 

одному 

марші між 

площадка

ми 

Не більше 10 
Не менше 3, 

не більше 16 

ДБН 

В.2.2-9-99 

п. 4.8 

Відповідає 

6 

Природне 

освітлення 

сходових 

кліток 

Виконано 

Необхідно 

вик. в 

зовнішніх 

стінах 

ДБН 

В.2.2-9-99 

п.4.22 

Відповідає 

8 

Висота 

дверей на 

шляхах 

евакуації 

2м не менше 2 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019   

п.4.11 

Відповідає 

Висновок: перевірка відповідності сходових кліток свідчать про те , що 

розглянутий будинок відповідає вимогам нормативних документів 

Характеристика електропостачання 

Електроживлення мережі  220/380 В. Можливе відключення як від 

загального розподільчого щитка у підвальному  приміщенні так і на кожному 

поверсі (окремо для даного поверху). Відключення можливо черговим 

персоналом об'єкта  (цілодобово).  

Підчас монтування, електрообладнання, були здійснено заходи що до 

захисту від ураження електричним струмом, реалізованими в процесі 

монтажу електроустановки. Шляхом заземлення. Згідно ПУЕ «правила 

улаштування електроустановок» . 

Лічильник і трансформатор встановлений в підвальному приміщені. 

Розміщуються в шафі у вільному і не тісному привішенні. Вимикач винесен 

поза шафи. Для швидкого вимикання або вмикання. Згідно ПУЕ «правила 

улаштування електроустановок» . 

Аварійне освітлення відсутнє.    

Протипожежне водопостачання 

Внутрішнє протипожежне водопостачання в будівлі відсутнє. 

Про зовнішнє протипожежне водопостачання ДБН Б.2.2-12:2019   

«Водопостачання. Зовнішні мережі й спорудження». Для громадських 
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будівель при кількості поверхів від 3-го, об’єм зовнішнє протипожежне  

водоймищах від 5000 до 25000 л . На відстані до 60 метрів .В нашому 

випадку 2х50м
2
 (100000 л) на відстані 45 м що відповідає  ДБН Б.2.2-12:2019   

«Водопостачання. Зовнішні мережі й спорудження». 

Висновок : Приміщення Очаківській ЗОШ  №4 I-III ст. відноситься до 

класу СС3( клас відповідальності будівель і споруд ). Необхідно встановити 

внутрішнє протипожежне водопостачання.  

Первинні засоби пожежогасіння 

На випадок, під час виявлення пожежі на початкових стадій, повинні 

надати умови для ліквідації її працівниками об’єкту.  Саме це і полягає в 

забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння – 

вогнегасниками.   

Вогнегасники повинні бути завжди у справному стані та буди в легко 

доступних місцях. Необхідна кількість вогнегасників визначається за ППБУ 

та « Типовими нормами належності вогнегасників», затверджене Наказом 

МНС України від 28.10.2020  № 765 «Про затвердження Правил експлуатації 

та типових норм належності вогнегасників». Згідно цього наказу для даного 

об'єкту можливе застосування порошкових вогнегасників, то що можливе 

застосування до всіх класів крім класу С». 

В  приміщеннях ЗОШ №4 I-III ст. встановлені вогнегасники ВП-5У і їх 

встановлено 22 шт. знаходяться прикріплені до стін будівлі і знаходяться у 

їдальні, бібліотеці, актовому залі, в коридорах, музеї. Термін експлуатації 

вогнегасника 5 років. 

Згідно Наказу МНС України від 28.10.2020  № 765 «Про затвердження 

Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників»: на кожному 

поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних 

або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і 

більше. В нашому випадку встановлено : 6 вогнегасників на 1 поверсі, 9 

вогнегасників на 2 поверсі, 7 вогнегасників на 3 поверсі,  по 5 кілограм в 

кожному вогнегаснику,  вогнегасного порошку. 

 Висновок : приміщення ЗОШ  №4 I-III ст. вогнегасниками ВП-5У 

укомплектовані в повній мірі , експлуатація вогнегасників здійснюється 

вірно. 

Опалення в будівлі 

Опалення будівлі відбувається від котельні, яка розміщується на 

території школи.  
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Котельна виготовлена із контейнера, який обшитий негорючою піною . 

Покрівля залізо-бетоне з руберойду по бітумній мастиці. Що відповідає ДБН 

В.2.5-77:2014 «котельні» , «При проектуванні котельнь потрібно забезпечити 

єдине архітектурне і композиційне рішення», « Приміщення дахової котельні 

повинно виконуватися у єдиному об`ємі без розділення по висоті». 

Згідно ДБН В.2.5-67-2013 «Гирло димової труби слід розташовувати на 

висоті від колосникової решітки не менше ніж 5 м.», «Димові труби повинні 

бути вертикальними без уступів із глиняної цегли зі стінками завтовшки не 

менше ніж 120 мм», «Допускається передбачати відводи димових труб під 

кутом до 30 до вертикалі з віднесенням не більше ніж 1 м» . В нашому 

випадку висота труби 6 м з діаметром 150, яка встановлена вертикально та 

винесена за межі котельні, при винесені труби за межі котельні її нахил 

складає 40° и на відстань 0,7 м від печі. Також має штучне димовидаленням, 

що відповідає вимогам. 

Висновок: В приміщеннях ЗОШ  №4 I-III ст. стан опалення в 

належному стані.  

Вентиляція будівлі 

Вентиляція будівлі відбувається природнім шляхом. У приміщеннях 

їдальні встановлено примусова вентиляція, місця включення чи відключення 

встановлено у підсобному приміщені їдальні.  

Висновок: В приміщеннях ЗОШ  №4 I-III ст. стан опалення і природної 

вентиляції в належному стані.  

1.3 Пожежна небезпека будівлі м. Очаківської ЗОШ №4 

Клас пожежної небезпеки школи 

Найкращий спосіб захиститися від пожежі – це не допустити її 

виникнення, якщо надзвичайна ситуація (далі НС) сталась тоді ужити заходів 

щодо зменшення наслідків.   

Найпоширеніші місця НС є приміщення побутового та складського 

призначення. 

Основними причинами виникнення НС є: 

- « порушення правил безпеки підчас експлуатації приміщення;» [2] 

- « необережне поводження з вогнем; » [2] 

У школах основному горять тверді матеріали ( папір, меблі 

тощо),Пожежна навантага в таких будівлях складається від 50 до 100 кг/ м
2
. 

Джерелами запалюванням може бути відкритий вогонь, іскри, результат 

хімічних реакцій.   

«Під час пожежі продукти горіння можуть поширюватися через 

сходові клітки, двері, вентиляційні й інші інженерні прорізі. Сприяє 
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інтенсивному поширенню пожежі на шляхах я горючі матеріали, 

оздоблювальних матеріалами, наприклад лінолеум.»  [2] 

Горюча навантага в школах знаходиться в межах 30-50 кг /м
2
. У деяких 

приміщеннях і більше (бібліотека). 

В хімічних класів для проведення лабораторних та дослідних дослідів 

можуть зберігатися різні хімічні речовини та реактиви що можуть дати 

початок пожеж при необережному поводжені чи неправильному зберіганні.   

Підчас пожежі для більш безпечної і якісної евакуації адміністрація 

шкіл заздалегідь розробляє план евакуації дітей. Також періодично 

відпрацьовують дії по евакуації. У пожежних частинах згідно району виїзду 

на них розробляються пожежні картки. В оперативних картках вказують 

планування і конструктивні особливості будівель, місця розташування і 

кількість дітей в денний і нічний час, основні та резервні шляхи евакуації та 

інші дані, необхідні РТП для організації гасіння пожеж.    

При пожежах в школах слід ретельно перевірити. Чине залишилися 

діти в класах, ігрових і інших приміщеннях. При цьому слід звернути увагу 

на шафи, під ліжка чи немає там дітей.    

1.4 Аналіз пожежної небезпеки матеріалів, що обертаються. 

Пожежа — неконтрольоване горіння, що розповсюджується в часі і 

просторі. Знищує матеріальні цінності, створює загрозу для 

життя людей, тварин, негативно впливає на навколишнє природне 

середовище. Підчас пожежі температура полум'я може досягатися 1200-1400 

°С, при випромінювані полум'я люди можуть отримувати опіки тіла. Також 

небезпека підвищених температур являється розігріте повітря, що підчас 

вдихання якого може призвести до ураження органів та смерті. При 

підвищення температури підчас пожежі до 60 °С вже створюється загроза 

здоров'ю та життю людини. 

Підчас пожежі може статися вибух, руйнація конструкцій, 

розгерметизація емкостей або трубопроводів, що може призвести до 

погіршення стану на пожежі та збільшення загрози здоров'ю та життю людей.  

Токсичні продукти згорання встановлюють найбільшу загрозу  

здоров'ю та життю людини. Продукти згорання являє собою розігріти 

частини продуктів не повного або повного згорання, що знаходяться у 

повітрі. У людей може призвести до отруєння  (подразнення органів дихання 

та слизових оболонок , що супроводжується кашлем та сльозотечу) .  

При накопичення продуктів не повного згорання, в достатній кількості, 

може створитися вибух. 
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В нинішній час розповсюджене використання синтетичних виробів та 

матеріалів. Але синтетика являє собою найбільшим джерелом токсичних 

продуктів горіння. 

Небезпечні речовини  і матеріали, застосовуваних у шкільних 

приміщень, які взяті з довідника Баратова: 

« папір – горючий, а в розпушеному вигляді, легкозаймистий матеріал. 

Температура спалахування та температура самозаймання 230 С, швидкість 

вигорання 810
-3 

кг/м²∙с в розпушеному вигляді та швидкість вигорання        

5,510
-3 

кг/м²∙с – у вигляді книг на стелажах. При зберіганні у купах здібний 

до теплового самонагрівання до  100
 
С.» [19] 

« Полівінілхлорид – важкогорючий матеріал, використовуваний для 

виготовлення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, 

різних труб. Температура горіння 390 С, самозаймання 454 - 495 С. При 

горінні виділяє до 20950 кДж/кг теплоти. При температурі вище 170 С 

починає розкладатися на хлористий водень (до 21 % маси матеріалу), оксид і 

двооксид вуглецю. Кількість виділених летучих речовин може досягти 65 % 

маси пластмаси, виготовленої на основі полівінілхлориду. У продуктах 

розкладання полівінілхлоридної ізоляції електричних кабелів виявлений 

фосген. Димоутворення матеріалів на основі полівінілхлориду залежить від 

концентрації пластифікаторів і інших добавок.» [19] 

В результати перевірки було виявлено: 

-Для гасіння пожеж при загорянні жиру в зонах з кухонним 

обладнанням (плити; сковороди; вертикальні, кутові, ланцюгові печі; жарові 

шафи; «китайські котли» тощо; системи витяжної вентиляції), на об’єктах 

харчування при кількості посадочних місць 50 та більше встановити 

модульні системи локального пожежогасіння, спеціалізовані для такого виду 

загорянь. Підтверджується до виконання з 2019 року. 

-Над евакуаційними виходами з будівлі  встановити світлові 

покажчики «ВИХІД», які повинні забезпечувати освітлення евакуаційних 

виходів не менше 60 хвилин у разі відключенні електромережі. 

Підтверджується до виконання з 2021 року. 

- Об’єкт забезпечити другим пожежним щитом для розміщення на 

ньому первинних засобів пожежогасіння згідно вимог норм. Підтверджується 

до виконання з 2021 року 

-Забезпечити вільне та швидке відкривання зсередини евакуаційного 

виходу (центральний вхід) на першому поверсі який веде безпосередньо на 

зовні. Підтверджується до виконання з 2021 року. 
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1.5. Аналіз можливих джерел запалювання 

Для виникнення пожежі, тобто запалення горючого середовища, в 

школі, джерела запалювання повинні мати визначену енергію, температуру і 

час дії.  

«Можна виділити основні джерела запалювання:» [2] 

- « відкрите полум'я: электрогазосварка, різання, пайка, варіння бітуму, 

термічні та ковальські роботи; » [2] 

- « іскри: » [2] 

- « при проведенні вогневих робіт; » [2] 

• « механічні - при ударів або падіння інструменту; » [2]                                 

• « електричні - при розмиканні-змиканні контактів, обертанні валів, 

коротких замиканнях, поганих з'єднаннях; » [2]                                 

• « статичної електрики - при використанні синтетичної або вовняного 

одягу, переливанні відкритим способом ЛЗР, ГР, рух рідин по 

трубопроводах, рух пасових передач; » [2]                                 

- « нагріті або розпечені поверхні: обладнання, трубопроводи, 

паропроводи, підшипники, при великих перехідних опорах або 

перевантаження мереж; » [2]                                 

- « хімічні реакції: з'єднання речовин, що реагують між собою з 

виділенням тепла, горінням, вибухом; » [2]                                 

- « біологічні реакції: життєдіяльність організмів у вологих рослинних 

речовинах; » [2]                                 

- « фокусування сонячних променів: через скло (пляшки, банки та ін); » 

[2]                                 

- « природні явища: грозові і кульові блискавки, виверження вулканів, 

землетрясіння. » [2]                                  

Розберемо умови і причини утворення деяких  з джерел запалювання. 

Підчас робіт пов'язаних із електрозварювань, що обумовлюється 

підвищеною температурою дугі понад 4000 С. Підчас таких робіт частини 

дуги можуть падати на підлогу і запалювати будь-яку горючі речовино.     

 Розглянемо статичну енергію. «Вона відбувається отримана різниця 

потенціалів дотичних поверхонь залежить від ряду факторів — 

діелектричних властивостей матеріалів, значення їх взаємного тиску при 

зіткненні. При подальшому поділі цих тіл кожне з них зберігає свій 

електричний заряд, а зі збільшенням відстані між ними за рахунок виконаної 

роботи з розділення зарядів, різниця потенціалів зростає і може досягти 

десятків і сотень кіловольт. Такі заряди можуть виникати і із людини.» 
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Підчас експлуатування електричних приборів люди не дотримуються 

правил безпеки що супроводжується негативними наслідками. Тому підчас 

експлуатації електричних засобів слід дотримуватися таких вимог: 

« Захист від коротких замикань. Для цього автомати та пробкові 

запобіжники повинні бути справними і заводського виготовлення. » [2]                                 

 « Необхідно слідкувати за станом ізоляції електропроводів 

електроприладів, забезпечуючи їхній своєчасний ремонт. » [2]                                 

 « Не використовувати в побуті саморобні електроприлади. 

 Виключити можливість доступу дітей до електроприладів та відкритих 

розеток. » [2]                                 

« Бути обережним при користуванні електроенергією у вологих 

приміщеннях та у приміщеннях із земляною, цегляною і бетонною підлогою. 

» [2]                                 

« Електронагрівальні прилади, телевізори, побутові електроприлади та 

апаратура повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних 

штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення. » [2]                                 

« Відстань від приладів електро-опалення до горючих матеріалів та 

будівельних конструкцій має становити не менше 0,25 м. » [2]                                 

1.6. Аналіз ймовірних шляхів поширення пожежі 

Підчас пожежі, поширення полум'я по приміщень школи може 

відбуватися по середній лінійній швидкості. Тому що розриви між 

оздоблювальних матеріалів недостатньо для перешкоди променевого впливу 

полум'я. 

Характерними шляхами розповсюдження пожежі по приміщенням 

школи :]                                  

- « оздоблювальні матеріали; » [2]                                 

- «  ізоляція електричної проводки; » [2]                                 

- « вентиляційних системах; » [2]                                 

- « по поверхнях та покриттям стін; » [2]                                 

- « по підлозі» [2]                                   

Висновок: у першому розділі проаналізувавши характеристики будівлі 

школи визначили, що поширення горіння в школі може мати досить суттєву 

швидкість. Щоб зменшити наслідки горіння необхідно вдосконалювати 

системи запобігання пожежі і протипожежного захисту об’єкту.   

     

НУЦЗУ. 2.25.13.08. ІтаАРТ. РПЗ 01 

Лист 

     
20 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 



РОЗДІЛ II. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

Очаківської ЗОШ №4 

2.1. Організація діяльності органів державного нагляду (контролю) у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

«Планування заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (далі - перевірки) 

суб'єктів господарювання здійснюється згідно зі статтями 4 та 5 Закону 

України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності"». [1] 

«Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів 

господарювання визначається згідно зі статтею 5» [1]. 

«Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього чи 

незначного ступеня ризику здійснюється відповідно до Критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту, що 

визначаються Кабінетом Міністрів України.» [1] 

«У разі взяття на облік нового об'єкта перевірки суб'єкта 

господарювання в період, на який уже затверджено план перевірки, його 

рекомендується включати до плану перевірки на наступний плановий 

період.» [3] 

«Відповідно до затвердженого у встановленому порядку плану 

перевірок для здійснення планової (позапланової) перевірки ДСНС або її 

територіальними органами видається наказ, який згідно з вимогами статті 7 

Закону має містити найменування, адресу суб'єкта господарювання, щодо 

якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.» [1] 

«На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється 

повідомлення про проведення планової перевірки, яке відповідно до частини 

четвертої статті 5 Закону повинно містити дату початку та дату закінчення 

здійснення планової перевірки, найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, найменування 

органу ДСНС .» [3] 

«Повідомлення про проведення планової перевірки посадовими 

особами ДСНС оформлюється на бланку для листів ДСНС за підписом 

Голови ДСНС або його заступника, до повноважень якого відповідно до 

розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).» [3] 

«Повідомлення про проведення планової перевірки, що здійснюється 

посадовими особами територіального органу ДСНС або підпорядкованого 
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підрозділу на території відповідної адміністративної одиниці, оформлюється 

у двох примірниках на бланку для листів територіального органу ДСНС або 

підпорядкованого підрозділу за підписом керівника цього органу або його 

заступника чи посадової особи підпорядкованого підрозділу, до повноважень 

яких відповідно до розподілу обов'язків віднесено здійснення організації 

державного нагляду (контролю).» [3] 

«Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про відправлення та/або за 

допомогою електронного поштового зв'язку або вручається особисто під 

підпис керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - 

юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю 

або уповноваженій ним особі не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення 

перевірки. Повідомлення про проведення планової перевірки реєструється в 

журналі реєстрації вихідної кореспонденції та після вручення другий 

примірник зберігається у наглядовій справі на об'єкт перевірки.» [3] 

«У разі надіслання повідомлення рекомендованим листом, 

повідомлення про відправлення зберігаються у наглядовій справі на об'єкт 

перевірки в органі, який здійснював перевірку.» [3] 

«Позапланова перевірка здійснюється на підставах, передбачених 

статтею 6 Закону, та відповідно до наказу ДСНС або її територіального 

органу, згідно з яким оформлюється посвідчення на проведення позапланової 

перевірки з обов'язковим зазначенням питань, що стали підставою для 

здійснення цього заходу.» [3] 

«На підставі наказу на проведення планової або позапланової перевірки 

оформлюється посвідчення на проведення перевірки, яке повинно 

відповідати вимогам частин другої та третьої статті 7 Закону .» [1] 

«Посвідчення на проведення перевірки суб'єктів господарювання, що 

здійснюється посадовими особами ДСНС на території відповідної 

адміністративної одиниці, оформлюється на бланку для листів ДСНС, або її 

територіального органу чи підпорядкованого підрозділу за підписом 

керівника цього органу або його заступника чи посадової особи 

підпорядкованого підрозділу, до повноважень яких відповідно до розподілу 

обов'язків віднесено здійснення організації державного нагляду (контролю), 

та засвідчується гербовою печаткою». [3] 

« Посвідчення реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на 

проведення перевірки , який повинен бути прошитий, пронумерований, 

засвідчений гербовою печаткою та зареєстрований в установленому 

порядку.» [3] 

« У разі якщо суб'єкт господарювання не допускає посадових осіб 

ДСНС до проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об'єкта 
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перевірки, що здійснюється в установленому законодавством порядку, 

посадовою особою, яка здійснює перевірку, складається Акт про 

недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки .» [3] 

«Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) 

перевірки рекомендується складати у двох примірниках, один з яких 

надається керівнику або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, а 

другий з відміткою про ознайомлення зберігається у наглядовій справі.» [3] 

« У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб'єкта 

господарювання в отриманні акту про недопущення до проведення планової 

(позапланової) перевірки, рекомендується викликати органи Національної 

поліції для фіксації порушень суб'єктом господарювання вимог статті 11 [1], 

після чого він надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим 

листом з повідомленням про відправлення.» [3] 

«Після поштового відправлення або вручення Акту про недопущення 

посадових осіб ДСНС до проведення планової (позапланової) перевірки 

ДСНС або її територіальні органи звертаються до адміністративного суду з 

відповідним позовом стосовно надання дозволу на здійснення перевірки та 

зобов'язання суб'єкта господарювання забезпечити допуск до її здійснення.» 

[3] 

« За результатами проведеної планової або позапланової перевірки 

суб'єкта господарювання посадовою особою ДСНС складається акт 

перевірки, форму якого затверджено в установленому порядку.» [3] 

« В останній день перевірки два примірники акту перевірки 

підписуються посадовою/посадовими особами ДСНС, яка/які здійснювали 

перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, 

один з яких вручається суб'єкту господарювання, а другий долучається до 

єдиної справи органу, посадова/посадові особи якого здійснювали перевірку, 

для контролю.» [3] 

«Акт перевірки реєструється в журналі реєстрації актів перевірок .» [3] 

« У випадку проведення перевірки суб'єкта господарювання, на об'єкті 

перевірки якого є наявними приміщення, будівлі, споруди, територія, що 

надаються в оренду (суборенду) іншим суб'єктам господарювання, які 

використовуються останніми для провадження господарської діяльності та 

відображені в акті перевірки, то копію акту перевірки рекомендовано 

надавати керівнику або уповноваженій особі такого суб'єкта господарювання 

для ознайомлення.» [3] 

«У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб'єкта 

господарювання в підписанні та отриманні акту перевірки, посадовою 

особою ДСНС, яка здійснювала перевірку, вноситься до такого акту 
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відповідний запис та надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим 

листом з повідомленням про відправлення.» [3] 

« На підставі акту перевірки, складеного за результатами планової або 

поза-планової перевірки, під час якої виявлено порушення вимог 

законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, ДСНС або її 

територіальний орган на підставі рапорту посадової/посадових осіб ДСНС, 

яка/які здійснювали перевірку, за наявності підстав, визначених статтею 70 

[1], та у терміни, визначені статтями 122 та 123 Кодексу адміністративного 

судочинства України, звертається з відповідним позовом до 

адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді 

повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, 

виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих 

приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та 

засобів протипожежного захисту. Документи стосовно позовів до 

адміністративного суду щодо відповідної перевірки долучаються до єдиної 

справи.» [3] 

« У разі необхідності вжиття інших заходів реагування 

посадовою/посадовими особами ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, 

протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки відповідно до 

частини сьомої статті 7 Закону складається припис про усунення порушень 

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки (далі - припис) у двох при-мірниках, який підписується 

посадовою/посадовими особами ДСНС, яка/які здійснювали перевірку, та 

суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.» [3] 

«У приписі зазначаються всі порушення виявлені під час проведення 

перевірки, і строки їх усунення, а також до припису включається інформація 

про не-усунені порушення, виявлені під час проведення попередніх 

перевірок, із зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та 

пропонуються нові строки усунення порушень.» [3] 

« При порушеннях вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров'ю 

людей, виявлених під час перевірки, у приписі повинні зазначатися строки 

усунення таких порушень, що не перевищують термін подання позову до 

адміністративного суду, з моменту вручення акту перевірки.»[3] 

« Припис реєструється у журналі реєстрації приписів про усунення 

порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки .» [3] 

« Один примірник припису не пізніше п'яти робочих днів з дня 

складання акту перевірки надається керівнику суб'єкта господарювання або 
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уповноваженій ним особі для виконання, а другий долучається до єдиної 

справи органу який здійснював перевірку.» [3] 

« У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої 

ним особи від підписання та/або отримання припису посадова особа ДСНС 

вносить до такого припису відповідний запис, а такий припис надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про відправлення.» [3] 

«Копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення, у 

тому числі копія супровідного листа, та копія повідомлення про відправлення 

поштового відправлення (у разі надіслання припису рекомендованим листом 

з повідомленням про відправлення) зберігаються в наглядовій справі на 

об'єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку.» [3] 

« Під час проведення позапланової перевірки стосовно виконання 

припису у разі не усунення порушень вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки складається акт 

перевірки, до якого включаються тільки не усунуті у визначений терміни 

порушення. У самому приписі ставляться відмітки лише про усунені 

порушення.» [3] 

« При складанні припису за результатами позапланової перевірки 

виконання припису до нього включаються лише невиконані заходи, 

запропоновані попереднім приписом, із зазначенням строків, які 

пропонувалися для їх усунення, та пропонуються нові строки усунення 

порушень.» [3] 

«При усуненні запропонованих приписом порушень навпроти кожного 

з них робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис 

посадової особи, яка здійснювала перевірку, а при невиконанні - у кінці 

припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, зазначаються 

заходи, які вжито за наслідками перевірки, з чим ознайомлюється керівник 

суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа під підпис». [3] 

2.2. Основні етапи перевірки протипожежного стану об’єкту. 

Для того, щоб грамотно провести перевірку протипожежного стану 

дошкільного навчального закладу необхідно намітити порядок перевірки. 

Для цього пропонується наступна схема перевірки: 

1. Підготовка до проведення обстеження : 

- «вивчення попередніх приписів державного пожежного нагляду;» [4] 

- «вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень, стосовно 

забезпечення пожежної безпеки;» [4] 

-  «інформації про пожежі на однотипних установах.» [4] 

2. Організаційне забезпечення обстеження: 
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- « узгодити з адміністрацією дошкільного навчального закладу 

терміни проведення перевірки та перелік відповідальних осіб, які будуть до 

цього залучені; 

- запит необхідних додаткових документів;» [4] 

3. Перевірка організаційного та нормативного регламентування 

забезпечення пожежної безпеки в дошкільному навчальному закладі 

адміністрацією: 

- « наявність та зміст відповідних організаційно-розпорядчих 

документів: наказів, інструкцій, положень, посвідчень, журналів, планів 

евакуації;» [4] 

- « наявність та зміст відповідних дозвільних документів, документів 

щодо систем протипожежного захисту;» [4] 

- « наявність та зміст документів щодо технічного обслуговування 

систем протипожежного захисту,  первинних засобів пожежогасіння – 

вогнегасників, технічних звітів  щодо замірів опору  ізоляції 

електрообладнання та електромереж;» [4] 

- « документації стосовно показників пожежної небезпеки матеріалів і 

речовин що застосовуються при оздобленні в закладі, визначення категорії 

будівлі;» [4] 

- « організація дотримання протипожежного режиму в закладі, порядку 

огляду приміщень перед їх закриттям, проведення вогневих і 

вогненебезпечних робіт;» [4] 

- « наявність та розміщення інформації про заходи пожежної безпеки та 

відповідну поведінку персоналу в разі виникнення пожежі, аварії.» [4] 

4. Перевірка відповідності фактичного рівня протипожежного захисту 

вимогам діючих норм і правил пожежної безпеки 

4.1. Утримання території: 

- « стан проїздів, під'їздів до будівлі;» [4] 

-«  наявність вільного доступу до джерел водопостачання та будівлі;» 

[4] 

- « наявність і достатність відповідних покажчиків, знаків небезпеки, 

попереджувальних написів;» [4] 

- « своєчасність очищення території від технологічних відходів, сміття 

та ін.» [4] 

4.2. Експлуатація електрообладнання: 

- « організація і проведення технічного обслуговування і планових 

профілактичних ремонтів;» [4] 

- « відповідність і справність апаратів захисту від статичних розрядів, 

заземлюючих пристроїв та захисту від блискавок;» [4] 
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- « відповідність електрообладнання та електропроводки класам 

приміщень за зонами відповідно до ПУЕ;» [4] 

- « наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання;» 

[4] 

- « проведення замірів опору ізоляції;» [4] 

- « наявність в робочому стані аварійного освітлення.» [4] 

4.3. Система вентиляції: 

- « працездатність системи вентиляції;» [4] 

- « вибіркова перевірка своєчасності і якості ТО і ППР;» [4] 

- « працездатність аварійної системи.» [4] 

4.4. « Зміст шляхів евакуації» [4] 

4.5. Утримання засобів пожежогасіння: 

- « вид вогнегасників, їх кількість;» [4] 

- « наявність вогнегасників які пройшли сертифікацію в Україні;» [4] 

- « укомплектованість внутрішніх пожежних кранів їх відповідність 

проти-пожежним нормам і їх працездатність.» [4] 

5. « Перевірка боєздатності ДПД.» [4] 

6. « Проведення пожежного технічного мінімуму з персоналом, а також 

якість проведення інструктажів з пожежної безпеки.» [4] 

7. Підведення підсумків обстеження і проведення наради по 

результатам перевірки. 

Вручення припису державного пожежного нагляду. 

 Посадові особи центрального органу виконавчої влади, які 

здійснюють державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у 

межах своїх повноважень видають відповідно приписи, розпорядження чи 

постанови з питань пожежної безпеки у разі: 

«  - недотримання вимог пожежної безпеки, визначених  Кодексом, 

цивільного захисту України іншими нормативно-правовими актами, 

стандартами, нормами і правилами;» [5]  

«  - порушення вимог пожежної безпеки передбачених стандартами, 

нормами і правилами, під час будівництва приміщень будівель та споруд 

виробничого призначення;» [5]  

«  - випуску і реалізації вибухо-пожежонебезпечної продукції та 

продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи 

технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам 

пожежної безпеки.» [5]  

Згідно з ч. 8 ст. 7 ЗУ «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» припис – це обов'язкова для 

виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу 

державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення 
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порушень вимог законодавства. Припис видається та підписується 

посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснює 

перевірку. 

«Контролювати пожежну безпеку має право Державна служба з 

надзвичайних ситуацій. Такі повноваження їй надано ст. 67 [1]. Крім того, 

ДСНС діє відповідно до Положень,   затверджених Постановою № 1052 « 

Про затвердження Положення про  Державну службу    України з 

надзвичайних ситуацій. » [1] 

« Крім закону України “Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у господарської діяльності” від 05.04.2007 року №877 ДСНС при 

проведенні перевірок пожежної безпеки керується також Кодексом 

цивільного захисту.» [1] 

«Наказом МВС України від 17.01.2019  № 22 «Про затвердження 

уніфікованої форми акту, складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів»  затверджено  

форму припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, який складається за результатами планової 

або позапланової перевірки. » [5]  

Ця форма містить перелік питань, які будуть перевірятися, а саме: 

« • наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних 

покажчиків із питань пожежної безпеки;» [5] 

« • застосування в будівництві та на виробництві матеріалів і речовин із 

певними показниками щодо пожежної небезпеки;» [5] 

« • наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази СГ 

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;» [5] 

« • проведення інструктажів і проходження навчання з питань 

пожежної без-пеки;» [5] 

« • протипожежний стан утримання шляхів евакуації та виходів і т. д.» 

[5] 

« Органи ДСНС мають право проводити планові та позапланові 

перевірки.» [5] 

Основні вимоги до планових перевірок такі: 

1. « Суб’єкт господарювання  повинен бути внесений до плану 

перевірок на відповідний рік.» [5] 

План перевірок на 2021 рік можна знайти на сайті ДСНС. 

2. При включенні суб’єкту господарювання  до плану перевірок 

повинні дотримуватися вимоги до періодичності проведення перевірок 

залежно від ступеня ризику суб’єкту господарювання, а саме: 
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« • із високим ступенем ризику – не частіше одного разу на 2 

роки;» [5] 

« • середнім – не частіше одного разу на 4 роки;» [5] 

« • незначним – не частіше одного разу на 6 років.» [5] 

3. « Про проведення планової перевірки  суб’єкт господарювання 

повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до її початку .» [5] 

« Підстави для проведення позапланових перевірок визначено ст. 6 

Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) 

господарської ді-яльності” від 05.04.2007 року №877. » [4] 

« У ході позапланових перевірок повинні з'ясовуватися тільки ті 

питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з 

обов'язковим зазначенням цих питань у направленні на перевірку.» [4] 

« Строк проведення позапланової перевірки – не більше 10 робочих 

днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – 2 робочих дні. Продовження 

строку перевірки не допускається.» [4] 

До початку перевірки представники ДСНС зобов'язані пред'явити 

суб’єкту господарювання : 

« • направлення на перевірку (примірну його форму наведено в додатку 

1 до Наказу ДСНС України №13 від 11.01.2018 « Про затвердження 

Методичних рекомендацій з ведення службової документації щодо планових 

(позапланових) перевірок»» [4] 

« • службові посвідчення;» [4] 

« • копія направлення передається суб’єкту господарювання.» [4] 

«Якщо в ході перевірки виявлено порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства про пожежну безпеку, то перевіряючий 

можуть видати йому припис на усунення цих порушень. У приписі будуть 

зазначені не тільки порушення, але й строк їх усунення.» [5] 

Що стосується призупинення діяльності суб’єкта господарювання 

(його об'єктів, цехів, дільниць, машин і механізмів, обладнання, 

транспортних засобів), то сам контролюючий орган не має права винести 

такого рішення. Однак він може звернутися з позовом до адміністративного 

суду на підставі ст. 70 [1]. 

« Також до посадових осіб суб’єкта господарювання, винних у 

допущених порушеннях, може бути застосована адміністративна та 

кримінальна відповідальність.» [5] 

2.3 Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

Проблема забезпечення пожежної безпеки в установах і закладах освіти 

полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної 
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безпеки, яка є невід'ємною частиною охорони життя і здоров'я учасників 

навчально-виховного процесу. 

За результатами проведеної перевірки навчальних закладів стосовно 

забезпечення пожежної безпеки учасників навчально-виховного процесу 

було виявлено, що в незадовільному протипожежному стані знаходиться 

значна кількість загальноосвітніх шкіл міста. Тільки після терміново вжитих 

заходів про усунення недоліків щодо протипожежного захисту приміщень і 

об'єктів, які були встановлені під час перевірки, навчальний рік у зазначених 

вище навчальних закладах було розпочато 1 вересня поточного року. 

За результатами перевірок керівники установ та закладів освіти 

отримали приписи на усунення недоліків, про стан протипожежного захисту 

будівель поінформовано місцеві органи управління освітою. У зв'язку з 

фактами порушень установлених законодавством вимог пожежної безпеки 

органи державного пожежного нагляду вимушені були притягнути до 

відповідальності 7,7 тис. керівників та посадових осіб, до усунення недоліків, 

тимчасово, призупинити експлуатацію 937 об'єктів та будівель, 370 агрегатів 

окремих дільниць електромережі та приладів опалення, що знаходились в 

пожежонебезпечному стані. 

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

«Території закладів та установ слід постійно утримувати в чистоті. 

Відходи пальних матеріалів, опале листя і суху траву необхідно регулярно 

прибирати й вивозити з території у спеціально відведені місця.» [15] 

«Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних 

вододжерел, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та 

засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися 

справними, взимку очищатися від снігу.» [15]  

«Протипожежні відстані між будівлями, спорудами, відкритими 

майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється 

захаращувати, використовувати для складання матеріалів, устаткування, 

стоянки автотранспорту, встановлення тимчасових будівель і споруд» [15].   

«Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися відкритим 

вогнем на відстані не менш ніж 30 м від будівель та споруд, викидати 

незагашене вугілля забороняється. В окремих випадках для приготування їжі 

на відкритому вогні дозволяється зменшувати відстань до 5 м за наявності 

спеціально обладнаного вогнища та огородження місця застосування 

відкритого вогню негорючими конструкціями на максимальну висоту 

можливого полум’я.» [15]  

«У всіх випадках забороняється залишати без догляду джерела 

відкритого вогню.» [15]  
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«Забороняється тютюнопаління у приміщеннях закладів та установ.» 

[15]  

«Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського 

призначення і лабораторій закладів та установ має бути визначена категорія 

щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, написи про такі відомості 

мають розміщуватися на вхідних дверях ззовні та усередині приміщення.» 

[15]   

«У кожному приміщенні закладу та установи має бути розміщена 

табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, 

номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також 

інструкція з пожежної безпеки.» [15]   

«Вимоги пожежної безпеки для будинків, приміщень, споруд, 

евакуаційних шляхів і виходів визначено у пункті 2 розділу ІІІ Правил 

пожежної безпеки.» [15] 

«Під час перебування учасників навчально-виховного процесу в 

будівлях дозволяється двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини 

за допомогою запорів (засувів, гачків тощо), які легко (без ключів) 

відмикаються.» [15] 

«У приміщеннях, де перебувають діти, покриття має кріпитися до 

підлоги (крім дошкільних навчальних закладів) та мати помірну 

димоутворювальну здатність.» [15] 

«Будівлі закладів та установ мають бути обладнані засобами 

оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані:» 

[15] 

– « внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі; «[15] 

– « спеціально змонтовані мережі мовлення;» [15]  

– « дзвінки та інші звукові сигнали.» [15]  

«Розміщення акумуляторних у будівлях, де перебувають діти, а також у 

підвальних і цокольних приміщеннях не дозволяється.» [15] 

 «У будівлях закладів та установ не дозволяється:» [15]  

– « розміщувати людей у мансардних приміщеннях, а також на 

поверхах (будівлях), не забезпечених двома евакуаційними виходами;» [15]  

– « здійснювати перепланування приміщень без урахування 

будівельних норм і правил;» [15] 

– « установлювати ґрати та інші незнімні сонцезахисні, декоративні та 

архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники 

навчально-виховного процесу, сходових клітках, у коридорах, холах та 

вестибюлях. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень ґрат 

(кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну 
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цінність), вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися,  під час 

перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчиненими;» [15]  

– « знімати дверні полотна в отворах, що з’єднують коридори зі 

сходовими майданчиками, та двері евакуаційних виходів;» [15] 

 – « застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) 

нагрівальні пристрої;» [15]  

– « використовувати електроплитки, кип’ятильники, електрочайники, 

газові плити тощо для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних 

приміщень; – захаращувати шляхи евакуації;» [15]  

– « установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах 

евакуації;» [15]  

– «влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, 

розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації 

людей;» [15] 

– « здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види 

пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності в їхніх приміщеннях 

людей;» [15] 

 – «застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи й ліхтарі;» [15] 

– « здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, 

каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою 

використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);» [15]  

– « зберігати на робочих місцях, у шафах та залишати в кишенях 

спецодягу використані обтиральні матеріали;» [15] 

– « залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.» [15] 

 

Висновок до другого розділу 

Перевірки дотримання законодавства у сфері пожежної безпеки 

здійснює ДСНС.  

У своїй перевіряльній діяльності ДСНС керується нормами Закону 

України “Про основні засади державного нагляду (контролю) господарської 

діяльності” від 05.04.2007 року №877, а також спеціальним законодавством. 

Цей контролюючий орган має право здійснювати планові та 

позапланові перевірки. 

На підставі рішення суду за позовом ДСНС діяльність суб’єкта 

господарювання, який порушує законодавство у сфері пожежної безпеки, 

може бути призупинена. 
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РОЗДІЛІВ III. Організація пожежогасіння на об’єкті. 

3.1  Визначення геометричних параметрів пожежі 

З урахуванням функціональної важливості об'єкту виникає 

необхідність визначення конкретних параметрів розвитку пожежі (у 

найбільш небезпечному його варіанті), що будуть впливати на якість, 

швидкість евакуації людей, а також на характер і ритм роботи підрозділів 

пожежної охорони, що проводять оперативні дії по евакуації, рятуванню 

людей і гасінню пожежі. 

При визначення площі горіння при введенні першого ствола на 

локалізації  пожежі і до повного ліквідації пожежі. Необхідно враховувати, 

що в перші 10 хв. Від початку розвитку пожежі лінійну швидкість 

поширення полум'я ( Vл ) згідно табличного показника значення 0,5٠Vл. 

Через 10 хв. і до моменту введення першого ствола, лінійна швидкість 

розрахунку приймається рівній табличній, а з моменту введення перших 

засобів гасіння до моменту локалізації пожежі вона знову приймається рівній 

0,5٠Vл. 

У « Очаківської ЗОШ №4 І-ІІІ ступеня» прикладом розвинення пожежі 

є актовий зал на другому поверсі, який знаходиться в 3 блоці. Можливе 

загорання стілець глядачів,  глядачі відсутні у приміщені.   Визначаю 

можливу обстановку на пожежі до моменту введення першого ствола. 

Визначаю час вільного горіння: 

τв.р. = τпов.+τЗ.В.+ τС.Л.+ τБ.Р.=3+1+3+3=10 хв 

де τпов.–час повідомлення, τЗ.В.–час збору і виїзду за сигналом 

„Тривога”, 

τС.Л. – час слідування;  ,  

 

де Vпрям=40
км

/год ,L=2 км  

τБ.Р. – час бойового розгортання.  

Визначаю радіус пожежі: 

R=0,5Vл٠10+Vл٠( τв.р.–10)=0,5٠1٠10=5 м 

де Vл=1
м
/с . (лінійна швидкість розповсюдження вогню табл.4 Дов.КГП) 

Так, як пожежа виникла в середині приміщення актового залу на 

другому поверсі школи, розмір якого 10x18 м., а радіус пожежі 5 м., то 

пожежа набуває прямокутної форми, 

Sпож=π ·R
2
 =3,14٠5

2
= 78,5 м

2
. 
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Отже, при пожежі в актовому залі на момент прибуття перших 

підрозділів пожежа набула прямокутну форму пожежі, площею 78,5 м
2
  у 

приміщенні актового залу. Другий поверх буде сильно задимлений, пожежа 

буде поширюватися на всю площу актового залу, загрожуючи суміжним та 

нижче і розташованим приміщенням. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в навчальному закладі 

застосовуються суцільна струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є стволів „Б” через віконні прорізи 

за допомогою висувних драбин. При прибутті підрозділу, в якого на озброєнні 

знаходяться апарати на стиснутому повітрі – стволи „Б”  з ланкою ГДЗС та 

гасіння пожежі через віконні прорізи . 

На захист суміжних приміщень – 1 ствол „Б” на нижче розташованим 

приміщенням по висувній драбині поверху – 1 ствол „Б”. 

Визначаю необхідну втрату води на гасіння пожежі (Qгас): 

Qгас=Iгас · Sгас=0,06٠78,5=4,7 
л
/с 

де Iгас– необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, 
л
/м2·с 

(за довідковими даними приймаємо – 0,06 
л
/м2·с). 

Необхідну витрату води на захист (Qзах) сусідніх приміщень: 

Qзах=0,25·Iгас · Sгас=0,25٠0,06٠78,5=0,75 
л
/с. 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (  ) та захист (  ) 

суміжних приміщень визначаю, враховуючи прийняту кількість стволів на 

гасіння пожежі ( ) та захист ( ) і витрату води із ствола „Б” ( ), яка 

дорівнює 3,7 
л
/с. 

 л
/с 

л
/с 

 
л
/с 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист приміщень значно 

нижче можливої витраті, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

Визначаю кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних 

ліній: 

 

де nm– кількість магістральних рукавних ліній; 

l – сумарна довжина магістральних ліній. 
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Кількість ланок ГДЗС приймаємо 2 з урахуванням місць подавання 

стволів у непридатному для дихання середовищі. 

Кількість автоцистерн визначаю з урахуванням необхідної кількості 

ланок ГДЗС. Таким чином, для ліквідації пожежі необхідно два відділення в 

повному складі на АЦ. 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням 

не-обхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС ( N гдзс ) та на одну лакку 

ГДЗС один пост безпеки (ПБ) ( N пб ), на позиціях ствольщіків  на захисту 

суміжних приміщень ( N зах ), кількості людей, які контролюють роботу 

насосно-рукавних систем і коригують розгалуження ( N нрс ). 

Nо/с = NГДЗС ·3 + N пб·1 + N зах ·1 + N нрс·1 = 1٠3+1·1+2·1+2·2+2·1=12 
о
/с 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю 

 

Витрата 

води 

(л/с) 

Стволи Лан-

ки 

ГДЗС 

Особов

ий 

склад 

Напірні 

рукава 
Техніка 

Ø

 51 

Ø

 66 

Ø

 77 
АЦ АД РСК-

50 
РС-70 

ПЛС-

20 

Потрі-

бно на 

гас-

іння 

7,4 2   1 5 3  2 1 1 

Потрі-

бно на 

захист 

7,4 2    3 3  2 1  

Всьо-

го 
14,4 4   1 8 6  4 2 1 

3.2. Розташування сил та засобів 

 

22 

ДПРЧ 

1-ше 

Відді-

лення 

АЦ восстановлює на ПВ. Прокладає дві магістральні 

рукавні лінії до головного  виходу та запасного виходу в 

актовий зал, з тильної сторони будівлі, подає по робочим 

рукавним лініям 1 ствола „Б” на захист першого поверху. 
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Та встановлює драбину з прокладанням робочої лінії і 

подає ствол на гасіння пожежі.  

22 

ДПРЧ 

2-г відді-

лення 

АЦ в резерв. Ускладі ланки ГДЗС від розгалуження 1-го 

відділення ДПРЧ-22 прокладає робочу рукавну лінію та 

подає ствол на гасіння пожежі.  

22 

ДПРЧ 

3-г відді-

лення 

АД встановити біля актового залу. Подати ствол на 

захист покрівлі.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   КГП 

Для організації рятувальних робіт  залучати обслуговуючий персонал: 

При недостатньої кількості особового складу газо-дим захисників 

оголосити збір о/с ГДЗС через ПЗЧ 

Визначити місце розміщення евакуйованого майна 

Після проведення евакуації перерахувати дітей, перевірити по спискам 

Сили та засоби направити в першу чергу на евакуацію дітей і 

персоналу 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   НШ 

Прийняти міри по відключенню електропостачання. Організувати 

зв’язок на пожежі. Забезпечити контроль за виконанням розпоряджень КГП. 

Доповідати КГП результати розвідки та повідомлення про зміни обстановки 

в ході гасіння пожежі. Отримати необхідні консультації  по питанням 

пожежогасіння. Залучити обслуговуючий персонал. Визначити місце 

евакуації дітей.   

РЕКОМЕНДАЦІЇ   НТ 

Найближче додаткове пожежне водоймище на території б/в 

«Ольвія»(200м.куб) 

1. Організувати зустріч та розташування прибуваючих підрозділів на 

водо джерела. 

2. Забезпечити використання пожежної техніки на повну потужність. 

3. При тривалих пожежах забезпечити доставку ПММ. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   НОД 

НОД №1 гасіння. 

Подати 2 ствола “А” на гасіння в складі ланок ГДЗС. 

НОД №2 захист. 

Подати 1 ствола “Б” на захист покриття та 1-го поверху. 
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НОД №3 евакуація людей та матеріальних цінностей по основним та 

запасним входам та виходам. 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  ПРАЦІ 

1.Відключити електропостачання об’єкту; 

2.Використовувати засоби захисту органів дихання та зору.(АСП-2); 

3.Проводити евакуацію одночасно з розвідкою; 

4.Регулювати повітряні потоки шляхом відкривання вікон; 

5.Рукавні лінії прокладати найкоротшими та безпечними шляхами; 

6.Виставити пости безпеки; 

7.При роботі на висоті обов’язково повинен бути підствольщик. 
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РОЗДІЛ IV. Безпека праці. 

4.1 Правила безпеки під час збору і виїзду. 

«Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись 

чітко i швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до 

гаража одяг та інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони 

на шляхах руху.» [13] 

«Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його 

поверхні незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний 

інтервал, слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його 

ногами (торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно 

злегка відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік).» [13] 

«Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні 

автомобілі згідно з табелем обов'язків бойового розрахунку (в гаражі чи поза 

ним) установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з 

умов забезпечення безпеки i місцевих особливостей.» [13] 

«Водій перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки автомобіля 

зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. 

Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, що 

виїжджають.» [13] 

«Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід 

особового складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля 

з гаража. Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад 

бойового розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни.» 

[13] 

«Забороняється подавати команду про рух автомобіля до закінчення 

посадки особового складу.» [13] 

«Пiд час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на 

підніжках, крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації 

автомобіля (прокладання рукавної лінії).» [13] 

«Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що 

виїхали на чолі караулу до місця виклику, зобов¢язані забезпечувати 

виконання водієм Правил дорожнього руху.» [13] 

«Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе водій. 

Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху.» [13] 

«Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких 

вимог Правил дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які 

зазначено в цих Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші 
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надзвичайні обставини) з увімкненими спеціальними звуковим та світловим 

сигналами, за умови забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих 

Правилах.» [13] 

«Забороняється користуватися спеціальним звуковим сигналом при 

прямуванні автомобіля не на оперативне завдання i при поверненні в 

частину.» [13] 

«Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з 

кабіни пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира 

відділення або старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу.» [13] 

«У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися 

приладами освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова 

сигналізація.» [13] 

«За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами 

розташування підрозділу бойовий розрахунок автомобіля виїжджає в 

повному складі.» [13] 

«Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні 

пожежі, після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового 

складу підрозділу, а також розміщення та кріплення ПТО на пожежних 

автомобілях.» [13] 

4.2. Правила безпеки під час проведенні розвідки на пожежі. 

«Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана:» [13] 

- «прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій 

та можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений 

шлях;» [13] 

- «відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння;» [13] 

- «рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін 

з вікнами;» [13] 

- «входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, 

апарати (посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, 

бактеріологічні, радіоактивні речовини, тільки після узгодження з 

адміністрацією об'єкта, дотримуючись рекомендованих правил безпеки;» [13] 

- «негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення 

конструкцій, інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення 

самопочуття.» [13]  

«Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або 

можуть утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати 

освітлення, електроліхтарі.» [13] 
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4.3.Правила безпеки під час рятування людей i саморятування. 

«Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу.» [13] 

«Для організації рятування людей з висоти використовуються 

стаціонарні та переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і 

автопідйомники, рятувальні мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої.» 

[13] 

«Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням 

запобіжних заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи 

безпеки при цьому регламентуються вимогами та цими Правилами.» [13] 

«Забороняється користуватися для рятування та саморятування 

мокрими та вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не 

знаходяться у бойовому розрахунку.» [13] 

«Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, 

що довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), 

рятувальна петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при 

саморятуванні - за конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно 

намотана на карабін. Саморятування i рятування проводиться особовим 

складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук.» [13] 

«Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного 

озброєння, штатного інструменту, засобів індивідуального і групового 

захисту викладені у відповідних розділах цих Правил. У разі використання 

позаштатних технічних засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які 

викладені в інструкціях з їх експлуатації.» [13] 
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ВИСНОВОК 

Головна мета даної роботи це - аналіз пожежної небезпеки об’єкту для 

по-дальшого використання його результатів з метою запропонування 

відповідно до діючих нормативних вимог інженерно-технічних та пожежно-

профілактичних заходів, що буде сприяти значному підвищенню пожежної 

безпеки підприємств. 

В дипломній роботі проведено аналіз небезпеки школи, як об’єкту з 

масовим перебуванням людей, розглянуто форми і методи наглядово-

профілактичної роботи підрозділів ДСНС України, розроблено заходи щодо 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єкті. 

При виконані дипломної роботи було проаналізовано і надано 

рекомендації: 

- проаналізувати пожежну небезпеку об’єкту; 

- проаналізувати можливі джерела запалювання  

- проаналізувати ймовірні шляхи поширення пожежі 

- розробити рекомендації щодо гасіння ймовірної пожежі 

- надати рекомендації по гасінню пожежі  

- надати рекомендації щодо дій адміністрації навчального закладу у 

разі виникнення пожежі . 

Підчас перевірки було виявлено недоліки, та надані пропозиції щодо 

приведення системи протипожежного захисту до відповідності нормативним 

докумунтам 

- Приміщення ЗОШ обладнати автоматичною пожежною сигналізацією: 

- в приміщеннях харчування встановити модульні системи локального 

пожежогасіння, спеціалізовані для такого виду загорянь: 

- встановити аварійне джерело живлення: 

-  встановити світлові покажчики евакуаційних виходів з написом 

«Вихід» білого кольору на зеленому фоні підключеними до аварійного 

джерела живлення: 

- установки пожежної сигналізації утримувати в працездатному стані. 
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