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Вступ 

Торгові центри - місце масового скупчення людей. Всередині знаходиться 

багато персоналу, клієнтів і відвідувачів різного віку і фізичного стану. 

Планування будівель є складним, багато коридорів, кімнат і окремо виділених груп 

приміщень. Зазвичай, торгові центри характеризуються багатоповерховістю і 

наявністю ліфта, а також підземних приміщень. Відвідквачі центру не обізнані про 

розташування евакуаційних виходів. Зачасту, пожежна автоматика, засоби 

сповіщення, евакуаційне та аварійне освітлення знаходяться в неробочому стані. 

Все це унеможливлює проведення ефективної евакуації. Через це, у випадку 

виникнення пожежі, стають великі жертви. 

«Так, 11.03.2015 року о 12:55 виникла пожежа в торговому центрі «Адмірал» 

в Кіровському районі міста Казані (РФ). Вогонь поширився на площу близько 4 

тисяч квадратних метрі. З будівлі було евакуйовано понад 650 осіб. До ліквідації 

наслідків події було залучено 305 чоловік та 76 одиниць техніки (у тому числі від 

МНС (РФ) - 194 людини і 42 одиниці техніки). Для гасіння пожежі були також 

залучені пожежний поїзд і три вертольоти Мі-8. 

О 21:30 відкрите горіння було ліквідовано. Конструкція будівлі частково 

обрушилася. 12 березня було прийнято рішення примусово обрушити будівлю, 

оскільки вона становило загрозу для рятувальників. До 7.00 12.03.2015 р 

проводилось проливання завалів. 14.03.2015 р фасад «Адмірала» був повністю 

демонтований. 

До 17.03.2015 року рятувальники вели пошукові роботи на території 

торгового центру, з-під завалів витягувалися тіла загиблих. До ліквідації наслідків 

пожежі було залучено понад 1000 чоловік і більше 170 одиниць техніки. Загальний 

обсяг завалів склав більше 8 тисяч кубометрів. 

В результаті пожежі загинуло 19 осіб, понад 70 отримали опіки і травми. 

Серед загиблих - 9 іноземних громадян. Тіла 13 потерпілих були виявлені в ході 

розчищення завалів, четверо людей померли в лікарні, ще двоє людей пропали 

безвісти. Пізніше зниклих визнали загиблими. При гасінні пожежі 11 березня 

постраждали 3 співробітники МНС (РФ). 
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Порушення будівельних норм стало причиною неможливості проведення 

евакуації відвідувачів та персоналу. Так, всередині було надбудовано металеві 

антресолі, межа вогнестійкості яких складає всього лише 15 хвилин. За даними 

слідчого комітету, відразу після початку пожежі металеві конструкції завалилися і 

перекрили людям шляхи евакуації.» [22]. 

Об’єктом для написання кваліфікаційної бакалаврської роботи обрано 

Культурно – оздоровчого комплексу «Big House» м. Чугуїв Харківської області. 

Метою кваліфікаційної роботи є покращення стану пожежної безпеки 

культурно-оздорового комплексу. 

Задачі для виконання кваліфікаційної роботи: 

– аналіз дотримання вимог протипожежних та будівельних норм; 

– розробка заходів щодо покращення стану пожежної безпеки; 

– розрахунок параметрів оперативної обстановки; 

– розрахункок необхідної кількості сил та засобів на гасіння ймовірної 

пожежі. 

Очикувані результати - приведення протипожежного стану об'єкта у 

відповідність до вимог протипожежних норм та планування організації дій 

пожежно-рятувальних підрозділів під час ведення оперативних дій. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1 Характеристика об’єкта 

Культурно – оздоровчий комплекс «Big House»ТОВ « Плюсінвест – торг » 

розміщується за адресою: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вулиця Харківська, 

127. 

Культурно – оздоровчий комплекс «Big House»ТОВ « Плюсінвест – торг » 

(далі - комплекс) розташований на території площею 3575 м2, яку  огороджено 

металевою огорожею, висотою 2,5 м., та має 2 в’їзди на територію з 

вул. Харківської. 

Чисельність працюючих - у денну годину в будинку може знаходитися до 300 

осіб. У нічний час в номерах може знаходитись до 150 осіб та до 10 осіб персоналу. 

Будівля комплексу - 7 поверхова з цокольним поверхом та підвалом,  ІІІ 

ступеню вогнестійкості, висота 24,5 м.  

Стіни та перегородки виконано з цегли та залізобетона. Оздоблення стін та 

стелі в коридорах та кабінетах з негорючих матеріалів.  

Перекриття між поверхами з багатопустотних залізобетонних плит.  

Дах – Покрівля з шару руберойду по бетону, купол – руберойд по дереву. 

Слухові вікна відсутні. 

У будівлі - 2 сходових клітин, які з’єднують перший поверх з останніми, 

цоколем та дахом.  

З 1 поверху є 3-и виходи:1 основний, з виходом на фасад, та 2 запасні з 

виходом у двір. З цокольного поверху: 2 основних виходи - у двір будівлі та на 

фасад. З підвалу – 3-и евакуаційних виходи - основний вихід безпосередньо на 

зовні, другий – по сходовій клітці на 1-й поверх, де на рівні 1-го поверху є вихід 

безпосередньо назовні, третій – через службове приміщення по сходоах – на рівні 

цоколю є вихід безпосередньо назовні. 

В комплексі розміщуються: 

1. Готель «Big House» **** - улаштовано номера різних класів, з різним 

плануванням: класу «економ», «стандарт», «люкс», «сімейний», «апартаменти», а 

також 1-кімнатні і 2-х-кімнатні квартири з кухнею; 
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2. Нічний клуб «Opera» - дворівневий зал з ложами і танцполом; 

3. Боулінг "Чикаго"; 

4. Більярдна; 

5. Кафе "Алазанська долина" з басейном; 

6. Піцерія; 

7. Спортивний зал; 

8. Торгівельний центр. 

Підвал має один евакуаційний вихід назовні, один вихід на рівень 1-го 

поверху по сходовій клітці (відокремлена від цоколю), 4-ри сходових клітки, які 

поєднують підвал з цоколем. 

В підвалі розміщуються торгівельні приміщення (супермаркет «АТБ»). 

Цоколь має два евакуаційних виходи назовні: один – відокремлене службове 

приміщення, другий – з цоколю. Запроектовано торгівельні приміщення, які мають 

вихід безпосередньо назовні та не поєднані з іншими приміщеннями цоколю. 

Цоколь конструктивно розділено на два сектора: 

1) улаштовано вихід на зовні, сходову клітку, яка поєднує його з підвалом. В 

секторі розміщуються хол та санітарні вузли, головний розподільничий 

електрощит; 

2) улаштовано торгівельні приміщення та хол. Поєднується сходовою 

кліткою з підвалом та має гвинтову сходову клітку, яка поєднує «цоколь – 2 

поверх». 

Перший поверх має складне планування. По периметру улаштовано 

торгівельні приміщення, які мають виходи безпосередньо назовні та мають 

проходи, які поєднують їх з внутрішніми приміщеннями поверху. З 1-го поверху 

улаштовано 3-ри евакуаційних виходи з холів та коридорів.  

На 1-му поверсі розміщуються: хол, вестибюль, службові та торгівельні 

приміщення. На сходових клітка, біля ліфтів, улаштовані розподільничи 

електрощити. 
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На рівень 2-го поверху ведуть 3-ри сходові клітки: гвинтова сходова клітка 

(цоколь – 2 поверх), та 2-і сходові клітки. На сходових клітка, біля ліфтів, 

улаштовані розподільничи електрощити. 

На 2-му поверсі розміщуються торгівельні зали та Нічний клуб «Opera». 

На рівень 3-го поверху ведуть 2-ї сходові клітки з ліфтами. На сходових 

клітка, біля ліфтів, улаштовані розподільничи електрощити. 

На 3-му поверсі розміщуються: 

1) друге світло Нічного клубу «Opera». Улаштовано 2-і сходові клітки, з яких 

запроектовано вихід на рівні 3-го та 4-го поверхів; 

2) комплекс спортивного залу з службовими приміщеннями; 

3) вестибюль та торгівельний зал. 

На рівень 4-го поверх ведуть 2-ї сходові клітки з ліфтами. На сходових 

клітка, біля ліфтів, улаштовані розподільничи електрощити. 

Планування 4-го та 5-го поверхів – однотипне. 

На поверсі розміщуються: 

1) друге світло Нічного клубу «Opera». Улаштовано 2-і сходові клітки, з яких 

запроектовано вихід на рівні 4-го поверху; 

2) торгівельний зал з вестибюлем; 

3) готель «Big House» ****. 

З готелю «Big House» **** улаштовано однин евакуаційний вихід. Між 

торгівельним залом та готелем запроектовано прохід через вестибюль, але він не є 

евакуаційним. 

На рівень 6-го поверх ведуть 2-ї сходові клітки з ліфтами. На сходових 

клітка, біля ліфтів, улаштовані розподільничи електрощити. 

На 6-му поверсі розміщуються: 

1) готель «Big House» ****; 

2) аренда офісів торгівельного центру. 

На рівень 7-го поверх ведуть 2-ї сходові клітки з ліфтами. На сходових 

клітка, біля ліфтів, улаштовані розподільничи електрощити. 

На 7-му поверсі розміщуються: службові приміщення та горище. 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.19.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
8 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

Автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації в будинку не 

передбачено. Комплекс укомплектован первинними засобами пожежогасіння: 

вогнегасники ВВК-5 загальною кількістю 27 - шт., ВП-5 загальною кількістю 13 – 

шт., які розміщуються в коридорах, сходових клітинах, торгівельних залах. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено у 

сходах на цокольному поверсі. Аварійне освітлення відсутнє. 

Внутрішній протипожежний водопровід: 7 ПК на поверхах з 1-го по 6-й 

Ø 50 мм, з головками типу «Богдан» з діаметром умовного проходу 50 мм.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від пожежного 

гідранту (далі - ПГ) ПГ-82 встановленого безпосередньо на господарсько-питній 

кільцевий водопровідній мережі Ø 100 мм, по вул. Харківській. Відстань від ПГ до 

будівлі складає: 60 м. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в 

зовнішній водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через диспетчера КП «Вода», 

при цьому водовіддача буде дорівнювати 58 л/с. Також мається басейн ємністю 

100 м3 поблизу будівлі. 

 

1.2. Аналіз розташування об’єкта 

«Вибір земельних ділянок проводиться до початку проектування об'єктів. 

Розміщення об'єктів передбачено затвердженим проектом забудови відповідної  

території, місцевими правилами забудови населеного пункту.» [3]. 

Результати аналізу узагальнені в таблиці 1.1. 

Табл. 1.1 

Результати аналізу відповідності розташування об’єкта 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розміщення 

відносно інших 

будівель. 

Відстань від 

будівлі комплексу 

до: 

1) Чугуївська 

автостанція – 

12,5 м; 

2) торгівельні 

павільйони – 30 м; 

«Протипожежні відстані 

між житловими, 

громадськими, 

адміністративно-

побутовими будинками 

слід приймати – 

8 м.» [3]. 

п. 15.2.2, 

табл 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 
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3) кафе F-1 – 9 м. 

2 Можливість 

під’їзду до 

комплексу. 

Між проїжджою 

частиною та 

будівлею 

комплексу 

передбачено 

асфальтований 
майданчик 

(паркова та 

пішохідна зона) 

шириною – 11 м, з 

них пішохідна 

зона – 4,5 м. 

Висаджень 

кустарників та 

високорослих 
дерев на території 

комплексу не 

передбачено. 

«Дляя пожежних 

автомобілів слід 

передбачати проїзди 

завширшки не менше 

ніж 3,5 м або смуги 

завширшки не менше 
6 м.» [3] 

п. 15.3.1,  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

«Забезпечити 

можливість проїзду 

пожежних автомобілів 

до будинків та доступ 

особового складу  

пожежно-рятувальних 

підрозділів я будь-яке 

приміщення.» [3] 

п. 15.3.1, 

табл 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

«У зоні між будинками і 
проїздами, а також на 

відстані 1,5 м від 

проїзду з протилежного 

боку  будинку не 

допускається рядкового 

насадження дерев.» [3] 

п. 15.3.7 
ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

«Під'їзні шляхи, 

тротуари і 

розвантажувальні 

майданчики повинні 
бути заасфальтовані або 

замощені.» [6] 

п. 5.5. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

3 Зонування 

зовнішньої 

території 

комплексу. 

Комплекс має 

внутрішній двір, з 

окремим в’їздом, з 

вулиці Харківська. 

«На земельній ділянці 

магазину слід 

передбачати зону для 

покупців і зону для 

під'їзду та 

розвантаження 

автомобілів.» [6] 

п. 5.3. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

За результатами аналізу відповідності розташування об’єкта порушень не 

виявлено. 

 

1.3. Аналіз архітектурно-планувальних рішень 

Архітектурно-планувальних рішення поділяються на три групи взаємно 

зв’язаних між собою чи частин елементів:  
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- об’ємно-планувальні елементи, тобто великі частини, на які можна 

розчленувати весь обсяг будинку (поверх, окреме приміщення, частина будинку 

між основними його стінами, що розчленовують, і ін.);  

- конструктивні елементи, що визначають структуру будинку (фундаменти, 

стіни, перекриття, дах і ін.);  

- будівельні вироби, тобто порівняно дрібні деталі, з яких складаються 

конструктивні елементи. 

Результати аналізу узагальнені в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Результати аналізу відповідності архітектурно-планувальних рішень 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Допутима 

поверховість. 

Будівля комплексу 

- 7 поверхова з 

цокольним 

поверхом та 

підвалом, ІІІ-го 

ступеню 

вогнестійкості, 

висота 24,5 м. 

«Найбільшу площу 

поверху чи його частини 

між протипожежними 

стінами 1-го типу 

(протипожежного 

відсіку) залежно від 

ступеня вогнестійкості та 

поверховості будинків 

підприємств торгівлі слід 

приймати: при ступені 

вогнестійкості будинків 

ІІІ та при найбільшій 

площі поверху чи його 

частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу до 

1000 м2 – 

двоповерховими.» [6] 

п. 8.1, табл. 2 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Не 

відповідає 

2 Улаштування 

системи пожежної 

автоматики. 

Автоматичних 

систем 

пожежогасіння та 

пожежної 

сигналізації в 

будинку не 

передбачено. 

«Автоматичними 

установками пожежної 

сигналізації повинні бути 

обладнані будинки та 

приміщення підприємств 

торгівлі: ринки та 

магазини, які не мають 

автоматичної установки 

пожежогасіння.» [6] 

п. 8.17 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Не 

відповідає 

3 Функціональне 

зонування. 

В комплексі 

розміщуються: 

- Готель «Big 

House» ****; 

«Передбачаються такі 

основні групи приміщень 

– торговельні й інші 

приміщення для 

п. 6.1.3 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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- Нічний клуб 

«Opera»; 

- Боулінг "Чикаго"; 

- Більярдна; 

- Кафе "Алазанська 

долина" з 

басейном; 

- Піцерія; 

- Спортивний зал; 

- Торгівельний 

центр. 

обслуговування покупців 

(торговельні зали, зали 

приймання та видавання 

замовлень, кафетерій та 

інші).» [6] 

4 Маршрути руху 

персоналу 

комплексу. 

Тогівельні 

приміщення 

розміщуються на 1-

5 поверхах. 

У будівлі - 2 

сходових клітин, 

які з’єднують 

перший поверх з 

останніми, цоколем 

та дахом. 

Окремо сходових 

кліток для 

персоналу не 

запроектовано. 

«Входи та сходи для 

обслуговуючого 

персоналу повинні бути 

окремими від входів та 

сходів для покупців.» [6] 

п. 6.1.11 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Не 

відповідає 

5 Освітлення 

торгівельної зони. 

Торгівельні зали не 

мають поділу 

перегородками на 

окремі приміщення. 

У випадку поділу 

перегородками 

торгівельного залу 

на окремі 

торгівельні 

приміщення, як 

правило, вони 

розміщуються 

понад капітальною 

стіною, де 

улаштовано віконні 

пройоми. 

«Торговельні зали, 

фасувальні, 

комплектувальні, 

прасувальні, майстерні й 

інші приміщення 

підприємств роздрібної 

торгівлі з тривалим 

перебуванням людей 

рекомендується 

забезпечувати, як 

правило, природним 

освітленням.» [6] 

п. 6.1.5 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

6 Зонування 

торгівельної зони 

Торгівельні 

приміщення, зали 

мають площу не 

менше 19,5 метрів. 

«Мінімальна площа 

приміщень для відділу: 

- усі типи 

непродовольчих таварів 

– 18 м2; 

- демонстрація нових 

товарів – 18 м2.» [6] 

п. 6.2.4, 

додаток Ж 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

7 Улаштування 

протипожежних 

дверей. 

Вхід до підсобних 

приміщень 2-го 

поверху не 

обладнані 

«Двері комор та 

приміщень для 

приймання товарів 

мають бути 

п. 6.3.9 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Не 

відповідає 
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протипожежними 

дверима 2-го типу. 

протипожежними не 

нижче 2-го типу, 

двополотними 

завширшки не менше 1,3 

м і заввишки не менше 

2,3 м. При цьому ширина 

одного з полотен 

повинна бути не менше 

0,8 м.» [6] 

8 Висота поверху Висота підвалу – 

3,5 м. 

Висота цокольного 

поверху – 3,5 м 

Висота 1-6 поверхів 

- 3,4 м 

Висота 7-го 

поверху (горища) – 

2,5 м. 

«Висоту поверхів 

будинків приймають, як 

правило, 3,3 м (не менше 

3,0 м від підлоги до 

стелі).» [6] 

п. 6.1.8 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

«У коридорах, 

складських, підсобних 

приміщеннях 

допускається скорочення 

висоти від підлоги до 

стелі до 2,2 м, у 

технічних приміщеннях 

без постійного 

перебування людей 

висоти проходів до 

обладнання в них - до 1,9  

м.» [6] 

п. 6.1.10 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

9 Улаштування 

проходів 

комплексу 

На поверхах, 

проходи комплексу 

виконані з 

перепадів висот. 

Порги на шляхах 

руху відвідувачів та 

персоналу не 

запроектовані. 

«Підлога на шляхах 

переміщення товарів і 

евакуації з торговельних 

залів не повинна мати 

порогів.» [6] 

п. 6.1.12 

ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

За результатами аналізу відповідності розташування об’єкта порушень 

встановлено, що: 

1) будівля комплексу не відповідає допустимій поверховості (п. 8.1, табл. 2 

ДБН В.2.2-23:2009); 

2) будівля комплексу не обладнана системою пожежної автоматики (п. 8.17 

ДБН В.2.2-23:2009); 

3) не передбачено шляхів руху персоналу, які б не перетинались с шляхами 

руху відвідувачів (п. 6.1.11 ДБН В.2.2-23:2009); 

4) вхід до підсобних приміщень 2-го поверху не обладнані протипожежними 

дверима 2-го типу (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009). 
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1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів 

«Виходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть із приміщень:  

а) першого поверху - назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль 

(фойє), сходову клітку;  

б) будь-якого надземного поверху, крім першого: через коридор, хол, фойє до 

сходової клітки або сходів типу С3; безпосередньо до сходової клітки або сходів 

типу С3;  

в) у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечено виходами, 

зазначеними в підпунктах а) та б), за винятком випадків, обумовлених НД;  

г) цокольного, підвального, підземного поверхів - назовні безпосередньо, 

через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід 

назовні безпосередньо або ізольований від розташованих вище поверхів.  

Допускається:  

д) евакуаційні виходи з цокольних, підвальних та підземних поверхів 

передбачати через загальні сходові клітки з окремим виходом назовні, який 

відокремлюється від іншої частини сходової клітки суцільною протипожежною 

перегородкою 1-го типу на висоту одного поверху;  

е) евакуаційні виходи із фойє, гардеробних, приміщень для паління та 

санітарних вузлів, розташованих у цокольних, підвальних та підземних поверхах 

будинків громадського призначення, передбачати у вестибюль (фойє), коридор 

першого поверху по окремих сходах типу С2.»[4]. 

Результати аналізу узагальнені в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Результати аналізу відповідності евакуаційних шляхів 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів з підвалу. 

З підвалу 

улаштовано 3-и 

евакуаційних 
виходи - основний 

вихід 

безпосередньо на 

«Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не менше 
двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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зовні, другий – по 

сходовій клітці на 

1-й поверх, де на 

рівні 1-го поверху 

є вихід 

безпосередньо 

назовні, третій – 

через службове 

приміщення по 

сходоах – на рівні 

цоколю є вихід 

безпосередньо 

назовні. 

евакуації, які ведуть 

назовні.» [4] 

2 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 
торгівельного 

залу 

супермаркету. 

Передбачено один 

основний 

евакуаційний 
вихід назовні та 

другий – через 

службове 

приміщення на 

сходову клітку, яка 

має вихід назовні 

на рівні цоколю. 

«Під час розрахунку 

евакуаційних виходів 

допускається 
враховувати одну із 

сходових кліток, яка 

використовується 

службовим 

персоналом, та один із 

службових виходів з 

будинку, сполучені 

прямим проходом 

(коридором) з 
торговельною залою, за 

умови, що відстань від 

най більш віддаленої 

точки торговельної 

зали до такої сходової 

клітки чи виходу із 

будинку не перевищує 

встановлених норм.» 

[6] 

п. 8.4 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

«Із торговельної зали 
повинно бути 

передбачено не менше 

двох розосереджених 

евакуаційних виходів 

безпосередньо назовні 

або в сходові клітки.» 

[6] 

п. 8.3 ДБН 
В.2.2-23:2009 

Відповідає 

3 Кількість 

евакуаційних 

виходів з цоколю. 

З цокольного 

поверху: 2 

основних виходи - 
у двір будівлі та на 

фасад. 

«Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не менше 
двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні.» [4] 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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4 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

комплексу на 

рівні 1-го 

поверху. 

З 1 поверху є 3-и 

виходи:1 

основний, з 

виходом на фасад, 

та 2 запасні з 

виходом у двір. 

«Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість 

евакуаційних виходів з 

будь-якого поверху.» [4] 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

5 Кількість 
евакуаційних 

виходів з 

комплексу на 

рівні 2-7-го 

поверхів. 

З 2-7го поверхів 
улаштовано 2-а 

евакуаційних 

вихода по 

сходових клітках. 

«Кількість евакуаційних 
виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість 

евакуаційних виходів з 

будь-якого поверху.» [4] 

п. 7.2.5 ДБН 
В.1.1-7:2016 

Відповідає 

6 Наявність 

виходів на 

покрівлю. 

Висота будівлі – 

24,5 м. 

Вихід на покрівлю 

передбачено зі 

сходових кліток. 

«Виходи на покрівлю 

слід передбачати у 

будинків заввишки 10 

м. і більше від 

планувальної позначки 
землі до карниза 

покрівлі або зовнішньої 

стіни.» [4] 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Виходи з 

торгівельних 

залів. 

Ширина виходів з 

торгівельних залів 

не менш 2 м. 

«Ширину евакуаційних 

виходів (дверей) із 

торговельної зали слід 

визначати за 

розрахунком, виходячи 

з кількості людей, які 

евакуюються через цей 
вихід, приймати не 

менше 1,2 м.» [4] 

п. 8.7 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

8 Стаціонарні 

пожежні 

драбини. 

Стаціонарні 

пожежні драбини 

відсутні. 

«Для підйому на висоту 

від 10 до 20 м та у 

місцях перепаду висот 

від 10 до 20 м слід 

застосовувати зовнішні 

пожежні драбини типу 

П1, а для підйому на 
висоту (перепаді висот) 

більше ніж 20 м - 

зовнішню пожежну 

драбину типу П2.» [4] 

п. 8.9 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

За результатами аналізу відповідності евакуаційних шляхів порушень 

встановлено, що будівля не обладнана зовнішніми пожежними драбинами (п. 8.9 

ДБН В.1.1-7:2016). 
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1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за 

нормами витрату та напір води.  

Результати аналізу узагальнені в таблиці 1.4. 

Табл. 1.4 

Результати аналізу відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Витрати води на 

зовнішнє 
пожежогасіння. 

Будівля комплексу 

- 7 поверхова з 

цокольним 

поверхом та 

підвалом,  ІІІ 

ступеню 

вогнестійкості, 

висота 24,5 м. 

Обїєм будівлі – 

34560 м3. 

ПГ-82 К-100 
робочий тиск 2,3 

атм: водовіддача 

мережі – 40 л/с., 

при підвищенні 

тиску до 7 атм – 

58 л/с 

«Для будівель 

виробничого або 
складського 

призначення ІІІ ступеня 

вогнестійкості, 

шириною не більше ніж 

60 м, при їх об’ємі 

будинку від 20 до 50 

тис. м3 – 25 л/с на одну 

пожежу. 

Розрахункова кількість 
одночасних пожеж – 2» 

[8] 

п. 6.2.4, 

табл.3,6 
ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

2 Витрати води на 

внутрішнє 

пожежогасіння. 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід: 7 ПК 

на поверхах з 1-го 
по 6-й. 

«Для підприємств 

торгівлі, при об’ємі 

будівлі більш 25000 м3 – 

3-ри струменя, з 
мінімальними 

витратами води на 

внутрішнє 

пожежогасіння – 2,5 

л/с.» [7] 

п. 8.1, табл. 

3 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Не 

відповідає 

За результатами аналізу відповідності протипожежного водопостачання 

порушень встановлено, що кількість встановлених ПК не забезпечує одночасного 

подання 3-х струменів води в одну точку, з інтенсивністю водовіддачі 2,5 л/с 

(п. 8.1, табл. 3 ДБН В.2.5-64:2012). 
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1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

За результатми проведеного аналізу стану пожежної небезпеки було виявлено 

наступні порушення: 

1) будівля комплексу не відповідає допустимій поверховості (п. 8.1, табл. 2 

ДБН В.2.2-23:2009); 

2) будівля комплексу не обладнана системою пожежної автоматики (п. 8.17 

ДБН В.2.2-23:2009); 

3) на 1-му – 6-му поверхах не передбачено шляхів руху персоналу, які б не 

перетинались с шляхами руху відвідувачів (п. 6.1.11 ДБН В.2.2-23:2009); 

4) вхід до підсобних приміщень 2-го поверху не обладнано 

протипожежними дверима 2-го типу (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

5) будівля не обладнана зовнішніми пожежними драбинами (п. 8.9 ДБН 

В.1.1-7:2016); 

6) кількість встановлених ПК не забезпечує одночасного подання 3-х 

струменів води в одну точку, з інтенсивністю водовіддачі 2,5 л/с (п. 8.1, табл. 3 

ДБН В.2.5-64:2012). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

Інженерно-технічні заходи щодо безпечної експлуатації комплексу: 

1) Обладнати будівлю комплексу системою пожежної автоматики (п. 8.17 

ДБН В.2.2-23:2009); 

2) Улаштувати шляхів руху персоналу, які б не перетинались с шляхами 

руху відвідувачів на 1-му – 6-му поверхах (п. 6.1.11 ДБН В.2.2-23:2009); 

3) Обладнати протипожежними дверима 2-го типу підсобні приміщення 2-го 

поверху (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

4) Обладнати будівлю зовнішніми пожежними драбинами типу П2 (п. 8.9 

ДБН В.1.1-7:2016) 

5) Улаштувати П, за умови забезпечення одночасного подання 3-х струменів 

води в одну точку, з інтенсивністю водовіддачі 2,5 л/с (п. 8.1, табл. 3 ДБН В.2.5-

64:2012). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі  

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Місце виникнення пожежі – торгівельний зал, 4-й поверх. 

Місце осередку пожежі – протилежна стіна від входу, з правої сторони в куту, 

між капітальними стінами. 

Розміри торгівельного зала – 23,2×22,4 м. 

Висота поверху – 3,4 м. 

Віконні пройоми - 2,07×1,76 м. 

В приміщенні встановлені виставкові стенди та інші меблі, які разом з товаром 

складають горюче навантаженні. 

Прийнято – основна горюча речовина – деревина у виробах. 

Характеристики основної горючої речовини [19]: 

- питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при 

згорянні1 кг горючої речовини ( о
пгv ) – 4,86 м3·кг-1; 

- нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) - 13800 кДж·кг-

1; 

- коефіцієнт повноти згоряння ( η ) - 00,97; 

- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 4,2 м3 кг-

1; 

- масова швидкість вигоряння горючої речовини ( о
mv ) - 1,11 кг·м-2 хв-1. 

Припущення: 

1. Дверний пройом до готельного комплексу зачинений. 

2. Час до повідомлення про пожежу τдп = 2 хв. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Час до повідомлення про пожежу: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор, хв    (2.1) 
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де 𝜏прям- час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

𝜏зб.в- час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

𝜏дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

𝜏ор- час оперативного розгортання, хв. 

 

Час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога» 𝜏зб.в = 1 хв [15]. 

Час оперативного розгортання 𝜏ор = 3 хв [15]. 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж [15]: 

 

𝜏дп = 𝜏вияв + 𝜏пов, хв     (2.2) 

 

де 𝜏вияв - час виявлення пожежі, хв.; 

𝜏пов - час повідомлення про пожежу, хв. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями [18] 

визначається: 

 

𝜏прям =
𝐿∙60

𝑉руху
, хв,      (2.3) 

 

де 𝐿 - відстань від частини до місця пожежі, км; 

𝑉руху- середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год). Прийнято середню швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів 

𝑉руху = 45 км/год. 

 

𝜏прям =
𝐿 ∙ 60

𝑉руху
=

5,25 ∙ 60

45
= 7 хв 
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Час прибуття до місця виклику: 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям, хв     (2.4) 

 

де 𝜏1 - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям = 2 + 1 + 7 = 10 хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор = 2 + 1 + 7 + 3 = 13 хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу: 

 

𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10), м   (2.5) 

 

де 𝑉л -, м/хв; 

𝜏віл - час розвитку пожежі, хв. 

Лінійна швидкість поширення вогню під час пожеж, для торгівельних 

підприємств 0,5-1,2 м/хв. Прийнято 𝑉л – 1,2 м/хв; 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

𝑅1 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏1 − 10) = 0,5 ∙ 1,2 ∙ 10 = 6 м 

 

На час прибуття сил та засобів два віконних пройома. Пожежа має форму 

сектора з кутом 90º. 

Площа пожежі:  
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𝑆1 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅п
2, м2     (2.6) 

 

де 𝑎 – кут з яким поширюється пожежа, рад (1 рад ≈ 57º; 90º=1,57 рад). 

 

𝑆1 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅1
2 = 0,5 ∙ 1,57 ∙ 62 = 28,3 м2 

 

Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10) = 0,5 ∙ 1,2 ∙ 10 + 1,2 ∙ (13 − 10) = 9,6 м 

 

Фронт пожежі пройде 3-и віконних пройома. 

Площа пожежі: 

 

𝑆2 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅2
2 = 0,5 ∙ 1,57 ∙ 9,62 = 72,4 м2 

 

2.3. Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі 

Розрахунок проводиться за методикою викладеною в [20,21]. 

Критичний параметр розвитку пожежі, це час настання одного з граничних 

параметрів: 

- підвищення температури повітря в приміщеннях будівлі до 70ºС; 

- зниження концентрації кисню в повітрі до 14%. 

Форма пожежі – сектор з кутом 90º. Площа пожежі на час прибуття сил та 

засобів становить 28,3 м2, на час введення сил та засобів на гасіння пожежі – 

72,4 м2. 

На час прибуття сил та засобів фронт пожежі проходе 2-а віконних отвора, на 

час введення сил та засобів на гасіння пожежі – 3-и віконних отвори. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

𝜏кр
О2 = 1,19 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

3
, хв    (2.7) 
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де 𝑉прим - вільний об'єм приміщення, м3; 

𝜂- коефіцієнт повноти згоряння; 

𝑉𝑚- масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

𝑉п- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

𝜏кр
О2 = 1,19 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

=
3

1,19 ∙ √
1766,91

0,97∙1,22∙0,438∙4,2
=

3
7,7 хв 

 

Час до настання критичного стану за критичною температурою: 

 

𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2

3
, хв    (2.8) 

 

де 𝑄н
/
 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2
=

3
7,12 ∙ √

1766,91

0,97∙13800∙1,11∙1,22
=

3
3,1 хв  

 

Прибуття сил та засобів. 

Площа віконних отворів: 

 

𝑆вік = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏     (2.9) 

 

де 𝑎, 𝑏 - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

𝑛 - кількість віконних отворів. 

 

𝑆вік
1 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 2 ∙ 2,07 ∙ 1,76 = 7,28 м2 

 

Площа припливу: 
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𝑆припл =
𝑆дв+𝑆вік

3
, м2    (2.10) 

 

де 𝑆дв - площа дверного пройому, м2. 

 

𝑆припл
1 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

7,28

3
= 2,42 м2 

 

Введення сил та засобів.  

 

𝑆вік
2 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 3 ∙ 2,07 ∙ 1,76 = 10,92 м2 

 

𝑆припл
2 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

10,92

3
= 3,64 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря [21] 1 =2,95 

Коефіцієнт надлишку повітря [21] 2 =2,15 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

𝑉пг
𝜏1,2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1), м3    (2.11) 

 

𝑉пг
𝜏1 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (2,95 − 1) = 6,81 м3 

 

𝑉пг
𝜏2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (2,15 − 1) = 6,01 м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 

 

𝑉𝑚(𝜏1,2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
)    (2.12) 
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𝑉𝑚(𝜏1) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

10

30
) = 0,781 

𝑉𝑚(𝜏2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

13

30
) = 0,844 

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні: 

 

Тпож
𝜏1,2 = (

𝑆пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273, К    (2.13) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

Тпож
𝜏1 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

28,3

519,68
∙ 1200) + 273 = 338,35 К 

 

Тпож
𝜏2 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

72,4

519,68
∙ 1200) + 273 = 440,18 К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср = 1,25 + (0,12 +
0,1

0,25+𝛼п
)

Тпож

1000
, кДж ∙ м−3 · К−1  (2.14) 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,95
)

338,35

1000
=

= 1,3 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,15
)

440,18

1000
=

= 1,321 кДж ∙ м−3 · К−1 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

𝜀пр
1,2 =

1

1+0,0022∙𝑡пож
     (2.15) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 65,34
= 0,874 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 167,18
= 0,731 

 

Площа огорожі: 

 

𝑆огор = ∑ 𝑆огор.𝑖
𝑛
𝑖=1 , м2     (2.16) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

𝑆огор = 𝑆підл + 𝑆стін + 𝑆стелі = 519,68 + 310,08 + 519,68 = 1349,44 м2 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1,2 =

𝜂𝑄н
/

ср
1,2𝑉пг

+ 273, К     (2.17) 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,3 ∙ 4,86
+ 273 = 2389,79 К 
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Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,321 ∙ 4,86
+ 273 = 2357,77 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1,2 = 18,1Тад

1,2 (
𝜂𝑆пож

1,2 𝑉𝑚ср
1,2𝑉пг

𝜀пр
1,2𝑆огорТад

1,23 )

0,17

, К   (2.18) 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2389,79 (
0,97 ∙ 28,3 ∙ 1,11 ∙ 1,3 ∙ 4,64

0,874 ∙ 1349,44 ∙ 2389,793 )
0,17

= 601,57 К 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2357,77 (
0,97 ∙ 72,4 ∙ 1,11 ∙ 1,321 ∙ 4,64

0,731 ∙ 1349,44 ∙ 2357,773 )
0,17

= 724,6 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні Тпож
𝜏1 = 338,35 К 

Тпож
𝜏2 = 440,18 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

Тпож
1 = 601,57 К, Тпож

2 = 724,6 К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно 

провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього 

розраховане значення температури пожежі Тпож
1 = 601,57 К, Тпож

2 = 724,6 К 

приймається за друге наближення - Тпож
𝜏1 = 601,57 К Тпож

𝜏2 = 724,6 К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 
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ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,95
)

601,57

1000
=

= 1,369 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,15
)

724,6

1000
=

= 1,431 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 514
= 0,469 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 852
= 0,347 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,369 ∙ 4,86
+ 273 = 2284,8 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,431 ∙ 4,86
+ 273 = 2196,5 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2284,8 (
0,97 ∙ 28,3 ∙ 1,11 ∙ 1,369 ∙ 4,64

0,469 ∙ 1349,44 ∙ 2284,83 )
0,17

= 689,7 К 
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Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2196,5 (
0,97 ∙ 72,4 ∙ 1,11 ∙ 1,431 ∙ 4,64

0,347 ∙ 1349,44 ∙ 2196,53
)

0,17

= 841,5 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

другому наближенні. Температура пожежі у першому - Тпож
𝜏1 = 601,57 К Тпож

𝜏2 =

724,6 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні Тпож
1 =

689,7К, Тпож
2 = 841,5 К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно провести 

визначення температури пожежі в третьому наближенні. Для цього розраховане 

значення температури пожежі в приміщенні Тпож
1 = 689,7К, Тпож

2 = 841,5 К 

приймається за третє наближення - Тпож
𝜏1 = 689,7 К Тпож

𝜏2 = 841,5 К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,95
)

689,7

1000
=

= 1,354 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,15
)

841,5

1000
=

= 1,386 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 416,7
= 0,521 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 568,5
= 0,444 
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Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,354 ∙ 4,86
+ 273 = 2306,7 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13800

1,386 ∙ 4,86
+ 273 = 2260,1 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2306,7 (
0,97 ∙ 28,3 ∙ 1,11 ∙ 1,354 ∙ 4,64

0,521 ∙ 1349,44 ∙ 2306,73 )

0,17

= 679,3 К 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2260,1 (
0,97 ∙ 72,4 ∙ 1,11 ∙ 1,386 ∙ 4,64

0,444 ∙ 1349,44 ∙ 2260,13 )
0,17

= 814,1К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

третьому наближенні. Температура пожежі у першому - Тпож
𝜏1 = 689,7 К Тпож

𝜏2 =

841,5 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні Тпож
1 =

679,3 К, Тпож
2 = 814,1 К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 

 

Тх,у,𝜏
1,2 = Тпож

1,2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х+х0
) , К   (2.19) 
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де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 12,5 м, y  - 1,025 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 3 м; 

Нприм- висота приміщення, Нприм = 3,4 м. 

 

х0 = 0,5 ∙ 𝐿 = 0,5 ∙ 3 = 1,5 м 

 

у0 = 0,5 ∙ Нприм = 0,5 ∙ 3,4 = 1,7 м 

 

Тх,у,𝜏
1 = Тпож

1 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 679,3 (0,8 + 0,2
1,0425

1,7
) (1,33 −

3

2∙12,5+1,5
) = 762,6 К 

 

Тх,у,𝜏
2 = Тпож

2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 814,1 (0,8 + 0,2
1,0425

1,7
) (1,33 −

3

2∙12,5+1,5
) = 913,9 К 

 

Висота нейтральної зони: 

 

ℎнз
1,2 =

ℎотв

1+ √
Тпож

1,2

Тпов

3
, м     (2.20) 

 

де ℎотв- висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

Тпов- температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: - 

10°С); прийнято - +10°С. 
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ℎнз
1 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √679,3
283

3

= 0,89 м 

 

ℎнз
2 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √814,1
283

3

= 0,86 м 

 

За результатами проведених аналітичних розрахунків визначені параметри 

оперативної обстановки:  

1. Критичний час розвитку пожежі - 3,1 хв (по температурі відбудеться на 3,1 

хв, по кисню – на 7,7 хв).  

2. На час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 406,3оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 489,6оС. Висота нейтральної зони – 0,89 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 541,1оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 640,9оС. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

Форма пожежі – сектор з кутом 90º. Площа пожежі на час введення сил та 

засобів на гасіння пожежі – 72,4 м2, радіус розвитку пожежі – 9,6 м. 

Гасіння пожежі проводиться по фронту. 

Площа гасіння. Глибина гасіння ручних пожежних стволів типу «Б» дорівнює 

5 метрам [15].  

 

𝑆гас = 0,25 ∙ 𝑎 ∙ (𝑅п
2 − 𝑟2 ), м2    (3.1) 

 

𝑟 = 𝑅п − 𝐻г
2 = 9,6 − 5 = 4,6 м     (3.2) 

 

𝑆гас = 0,25 ∙ 𝑎 ∙ (𝑅п
2 − 𝑟2 ) = 0,25 ∙ 1,57 ∙ (9,62 − 4,62 ) = 27,9 м2 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас , л/с    (3.3) 

 

де 𝐼потр
гас  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,2 л/м2с (торгівельні підприємства) [15]. 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас = 27,9 ∙ 0,2 = 5,6 л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння: 

 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
      (3.4) 

 

де 𝑄ств - витрати води зі ствола л/с. 
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𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
Б =

5,6

3,7
= 1,51 ≈ 2 

 

На гасіння пожежі подаються 2-а ствола «Б» ланками газодимозахисної 

служби (далі - ГДЗС). 

Фактична витрата води на гасіння пожежі: 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.5) 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25, л/с л/с     (3.6) 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25 = 5,6 ∙ 0,25 = 1,4 л/с 

 

Для захисту використовуються стволи типу «Б». 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будівлі: 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
      (3.7) 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
=

1,4

3,7
= 0,38 ≈ 1 

 

На захист вводяться столи на 3-й та 5-й поверхи. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі: 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.8) 
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𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку: 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах , л/с     (3.9) 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах = 7,4 + 7,4 = 14,8 л/с 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі: 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим      (3.10) 

 

де 𝑄насос
оптим - оптимальна робота пожежного насосу автомобіля. Оптимальна 

робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с [15]. 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим =

14,8

29,6
= 0,5 ≈ 1 

 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

𝐿гран =
Нн−(Нпр±𝑍м−𝑍пр)

𝑆рук∙𝑄рук
2 ∙ 20, м    (3.11) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 
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𝐿гран =
Нн − (Нпр ± 𝑍м − 𝑍пр)

𝑆рук ∙ 𝑄рук
2 ∙ 20 =

90 − (50 + 0 + 17)

0,015 ∙ 3,72 = 115 м 

 

Фактична відстань від комплексу до ПГ-82 К-100 складає: 60 м. 

Гасіння пожежі проводиться ланками ГДЗС. На гасіння пожежі подають 2-а 

ствола «Б». На захист подають 2-а ствола «Б» на 3-й та 5-й поверхи. Виставляють 

2-а пости безпеки (далі - ПБ). Встановлюється 2-а розгалуження. 

Нормативна необхідна кількість особового складу визначається згідно [15]. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁розг + 𝑁зв   

чоловік (3.12) 

 

де 𝑁ств "Б"
гас  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ств "Б"
зах - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» (склад 2 

чоловіка); 

𝑁ПБ - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

𝑁розг - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

𝑁зв  - кількість зв’язкових. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁розг + 𝑁зв = 2 ∙ 3 + 2 ∙ 2 + 2 + 2 + 1 = 15 

 

Кількість відділень: 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
, відділень    (3.13) 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
=

15

4
= 3,75 ≈ 4 відділення 
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У випадку виникнення пожежі в комплексі, номер виклику автоматично 

підвищується до «Пожежа №2», згідно якого прибувають: 

50 ДПРЧ - 2 АЦ, АД – 7 хв.  

25 ДПРЧ - 1 АЦ – 30 хв.  

39 ДПРП - 1 АЦ – 40 хв.  

31 ДПРЧ - АГДЗ – 50 хв. 

Що відповідає виклику "Пожежа № 2". 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Першим прибуває черговий караул 50 ДПРЧ в складі 2-х відділень на АЦ та 

відділення на АД: 

1-ше відділення на АЦ: АЦ до входу в торгівельний зал. Ланкою ГДЗС 

проводе розвідку пожежі. По лівій сходовій клітці подає ствол «Б» на гасіння 

пожежі (4 поверх). Виставляє ПБ. 

2-ге відділення на АЦ: на ПГ-82. Прокладає магістральну лінію до АЦ 1-го 

відділення. Ланкою ГДЗС, по лівій сходовій клітці подає ствол «Б» на гасіння 

пожежі (4 поверх). Виставляє ПБ. 

3-е відділення на АД: АД на фасад. Забезпечують проведення евакуації 

відвідувачів. 

Прибуває 25 ДПРЧ в складі 1-го відділення на АЦ: АЦ в резерв. Від 

розгалуження 1-го відділення 50 ДПРЧ подає стол «Б» на захист 5-го поверху. 

Прибуває 39 ДПРЧ в складі 1-го відділення на АЦ: АЦ в резерв. Від АЦ 2-го 

відділення 50 ДПРЧ прокладає магістральну лінію до входу в торгівельний зал, 

подає стол «Б» на захист 3-го поверху. 
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4. Охорона праці 

«Гасіння пожеж, рятування людей, здійснення заходів з мінімізації та 

ліквідації наслідків НС розпочинаються за умови забезпечення правоохоронними 

органами безперешкодного доступу підрозділам ОРС ЦЗ до місця виникнення 

пожежі, НС, небезпечної події, а також убезпечення особового складу і техніки під 

час виконання ними завдань за призначенням.» [12]. 

«Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація.» [13]. 

«Для забезпечення безпеки під час проведення розвідки необхідно: 

1) КГП: 

- виставити в місці входу в задимлену або загазовану зону пост безпеки 

ГДЗС для розрахунку часу роботи ланки ГДЗС і підтримання з нею постійного 

зв’язку. Призначити у складі поста безпеки окремого постового на кожну ланку 

ГДЗС, що працює в задимленій (загазованій) зоні; 

- створити резерв газодимозахисників, за потреби забезпечити періодичну 

заміну особового складу, який працює в апаратах захисту органів дихання; 

2) особовому складу, який проводить розвідку: 

- мати при собі засоби індивідуального захисту органів дихання та зору, 

засоби рятування та саморятування, ручний пожежний інструмент, прилади 

освітлення, засоби зв’язку та гасіння; 

- у разі роботи в непридатному для дихання середовищі використовувати 

засоби індивідуального захисту органів дихання та зору; 

- обережно відчиняти двері, що ведуть до приміщення, де відбувається 

горіння, використовуючи дверні полотна для захисту від можливого викиду 

полум’я чи нагрітих газів; 

- заходити в приміщення, де можливий вибух, отруєння чи радіоактивне 

зараження або знаходяться електроустановки під напругою тільки за умови 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18?find=1&text=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_14
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дотримання всіх запобіжних заходів, установлених для цих приміщень, з 

урахуванням рекомендацій інженерно-технічного персоналу, який обслуговує 

зазначені приміщення; 

- дотримуватися заходів безпеки для уникнення травмування від 

можливого обвалення (руйнування) будівельних конструкцій, технологічного 

обладнання тощо; 

- категорично забороняється самовільно залишати розвідувальну групу.» 

[12]. 

«Для  виконання робіт і проведення розвідки у приміщеннях, які задимлені 

або загазовані в результаті пожежі (НС), ланка ГДЗС повинна мати мінімум 

необхідного оснащення, а саме: 

- гнучкий трос (зв'язка); 

- засоби пожежогасіння (рукавна лінія з пожежним стволом); 

- засоби рятування і саморятування (рятувальна мотузка); 

- пожежний лом легкий; 

- засоби зв'язку (мобільна радіостанція); 

- засоби освітлення (індивідуальний ліхтар на кожного газодимозахисника і 

груповий ліхтар на ланку ГДЗС); 

- інші засоби та оснащення, необхідні для виконання поставленого 

завдання.» [14]. 

«Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1342735-11?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0#w1_8
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радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі.» [13]. 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.19.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
40 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

Висновки 

В роботі проведено аналіз пожежної небезпеки Культурно – оздоровчого 

комплексу «Big House» м. Чугуїв Харківської області. При виконанні аналізу 

розглянуто тактико-технічні характеристики об’єкта, проведено аналіз ахітектурно-

планувальних рішень будинку культурно – оздоровчого комплексу, утримання 

евакуаційних шляхів та виходів, джерел протипожежного водопостачання на 

предмет відповідності існуючим нормативним актам з пожежної безпеки. 

На підставі проведеного аналізу стану пожежної небезпеки об’єкту 

запропоновано інженерно-технічні заходи щодо його безпечної експлуатації: 

1) обладнати будівлю комплексу системою пожежної автоматики (п. 8.17 

ДБН В.2.2-23:2009); 

2) улаштувати шляхів руху персоналу, які б не перетинались с шляхами руху 

відвідувачів на 1-му – 6-му поверхах (п. 6.1.11 ДБН В.2.2-23:2009); 

3) обладнати протипожежними дверима 2-го типу підсобні приміщення 2-го 

поверху (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

4) обладнати будівлю зовнішніми пожежними драбинами типу П2 (п. 8.9 

ДБН В.1.1-7:2016) 

5) улаштувати пожежні крани, за умови забезпечення одночасного подання 

3-х струменів води в одну точку, з інтенсивністю водовіддачі 2,5 л/с (п. 8.1, табл. 3 

ДБН В.2.5-64:2012). 

Визначено параметри оперативної обстановки на пожежі. Обгрунтовано 

необхідність застосування ЗІЗОД: 

1) критичний час розвитку пожежі - 3,1 хв (по температурі відбудеться на 3,1 

хв, по кисню – на 7,7 хв).  

2) на час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 406,3оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 489,6оС. Висота нейтральної зони – 0,89 м. 

3) на час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 541,1оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 640,9оС. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 
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Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів для гасіння 

ймовірної пожежі: Форма пожежі – сектор з кутом 90º. Площа пожежі на час 

введення сил та засобів на гасіння пожежі – 72,4 м2, радіус розвитку пожежі – 9,6 м. 

Сили та засоби вводяться по фронту. Гасіння пожежі проводиться ланками ГДЗС. 

На гасіння пожежі подають 2-а ствола «Б». На захист подають 2-а ствола «Б» на 3-й 

та 5-й поверхи. Необхідна кількість сил та засобів 15 осіб. Наявної кількості сил та 

засобів достатньо. 

Розроблені рекомендації першому керівнику гасіння пожежі щодо організації 

ведення оперативних дій на даному об’єкті. 

Узагальнено питання щодо безпеки праці при веденні дій особовим складом 

пожежно-рятувальних підрозділів. 
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