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Вступ 

«Впродовж 2020 року в Україні зареєстровано 101 279 пожеж. Порівняно з 

2019 роком кількість пожеж зросла на 5,6 %, що відбулося головним чином за 

рахунок збільшення кількості пожеж на відкритих територіях (+12,5 %), питома 

вага яких становить 60,7 % від їх загальної кількості. 

Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини 

отримали травми, у тому числі 107 дітей» [2]. 

Пожежі в закладах загальної середньої освіти є вкрай небезпечні, через 

наявність малях дітей, яким притаманна непередбачувана поведінка у випадку 

небезпеки, висока імовірність виникнення паніки, велика завантаженість горючими 

матеріалами та розвинута система вентиляції та кондиціювання повітря. Наявність 

хімічних реактивів, інших небезпечних речовин для лабораторних дослідів та у 

виробничих майстернях. Всі ці чинники ускладнюють оперативну обстановку на 

пожежі. 

Так, 29 травня о 19:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення 

про пожежу в м. Старий Самбір на вул. Дашо. Пожежа виникла в двоповерховій 

цегляній будівлі загальноосвітньої школи. 

До місця події негайно виїхали вогнеборці 27-ої державної пожежно-

рятувальної частини м. Старий Самбір. Також на допомогу було направлено 

вогнеборців з м. Самбір, м. Добромиль та місцевої пожежної команди с. Стрілки. 

На момент прибуття рятувальників до місця виклику, з вікон будівлі вибивались 

язики полум’я. Вся будівля була сильно задимлена. Не гаючи часу рятувальники 

включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до 

проведення робіт з ліквідації загорання. 

О 20:14 пожежу локалізували та о 20:34 повністю ліквідували в складі 2-ох 

ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив перекриття 

побутового приміщення між першим і другим поверхом на площі 25 кв.м., 

облицювання стін на площі 20 кв.м., пошкодив дерев’яні стіни в коридорі на 

другому поверсі на площі 15 кв.м., дерев’яні віконні рами на площі 7 кв.м. Завдяки 

оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалось запобігти 
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розповсюдженню вогню та врятувати від знищення вогнем будівлю школи, поруч 

розташований житловий будинок та господарську будівлю. 

До ліквідації пожежі залучили 19 чоловік особового складу та 5 одиниць 

спецтехніки. 

Об'єктом для виконання кваліфікаційної роботи обрано Менський опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської 

ради Менського району Чернігівської області. 

Метою кваліфікаційної роботи є перевірка стану пожежної безпеки 

Менського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради Менського району Чернігівської області 

та розробка заходів щодо його покращення. 

Кваліфікаційна робота повинна дати обґрунтування заходів щодо підвищення 

рівня стану пожежної безпеки Менського опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради Менського району 

Чернігівської області та організації ведення оперативних дій за призначенням 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Оперативно-тактична характеристика об’єкту 

Менський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради Менського району Чернігівської області 

(далі - школа) розміщується адресою: вул. Чернігівський шлях, буд.11, м. Мена, 

Менський район, Чернігівська область. 

Школа має відведену земельну ділянку площею 3.5 га. Територія школи 

огороджена металевим парканом, висотою 1,5 м, та має два в’їзди з вул. 

Чернігівський шлях та з вул. Шкільна. Дорожнє покриття тверде (асфальт). 

В школі вчаться 768 учнів. Персонал школи – 79 осіб. В нічний час, в школі, 

знаходиться 1-на особа. 

Відключення електроенергії - трансформаторна, яка знаходиться по 

вул. Чернігівський шлях, за готелем „Десна”. 

На території школи розміщуються: двоповерховий головний навчальний 

корпус, одноповерхові допоміжні навчальні корпуси №1 та №2, двоповерховий 

допоміжний навчальний корпус №3, одноповерхова столова та стадіон. 

Головний навчальний корпус – двоповерхова будівля П- подібної форми ІІІ-

го ступеня вогнестійкості, розмірами в плані 75×35 м з площею поверху 2625 м². 

Висота будівлі на рівні гребня даху 9 м. Будівля не має підвалу. Вихід на горище 

улаштован з однієї сходової клітки, по вертикальним металевим драбинам, які 

закріплено до стіни. Сходова клітка – дерев’яна. Люк, для виходу на горище, 

виконано з дерев’яного брусу. Кришку люка обшито листовим металом товщиною 

0,35 мм. Покрівля двоскатна, шиферна – по дерев’яній обрешітці. Улаштовано два 

слухових вікна, на торцях будинку. Несучі стіни - цегляні товщиною 380 мм. 

Перекриття, перегородки та підлога – дерев’яні.  

В будівлі є 5-ть виходів назовні. 

На першому поверсі розміщуються: вчительська, класи, підсобка, фойе з 

буфетом, методичний кабінет, два спортивних зала та бібліотека. 

На другий поверх ведуть 2-і сходові клітки.  
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На 2-му поверсі розміщуються: клас хімії з лаборантською, класи, кабінет 

директора, методичний кабінет, кабінет секретаря, господарчі приміщення. 

Одноповерховий допоміжний навчальний корпус №1 розташован на відстані 

20 м від головного навчального корпусу. Будівля ІІІ-го ступеню вогнестійкості, 

розмірами в плані 21,5×12 м, з площею поверху 258 м². Несучі стіни цегляні. 

Товщина стіни – 380 мм. Перегородки цегляні. Перекриття – дерев’яне. Покрівля 

двоскатна, шиферна – по дерев’яній обрешітці. Улаштовано одне слухове вікно, з 

торця будинку. Будинок має два виходи назовні. Один відокремлений вихід – 

навчальний клас. Основний вхід – веде в коридор, до якого є виходи з класів та 

слюсарної майстерні. 

Одноповерховий допоміжний навчальний корпус №2 розташован на відстані 

30 м від головного навчального корпусу. Будівля ІІІ-го ступеню вогнестійкості, 

розмірами в плані 19×13 м, з площею поверху 247 м². Несучі стіни виконано з 

шлакоблоку. Перегородки цегляні. Перекриття – дерев’яне. Покрівля двоскатна, 

шиферна – по дерев’яній обрешітці. Улаштовано одне слухове вікно, з торця 

будинку. Будинок має один вихід назовні. В корпусі розміщуються 3-и класи та 

столярна майстерня. 

Двоповерховий допоміжний навчальний корпус № 3 розташован на відстані 

120 м від головного навчального корпусу. Будівля ІІІ-го ступеню вогнестійкості, 

розмірами в плані 18×57 м, з площею поверху 1026 м². Несучі стіни та перегородки 

цегляні. Перекриття – багатопустотні залізобетонні плити. Покрівля двоскатна, 

шиферна – по дерев’яній обрешітці. Улаштовано два слухових вікна, на торцях 

будинку. Вихід на горище улаштован з однієї сходової клітки, по вертикальним 

металевим драбинам, які закріплено до стіни. Люк, для виходу на горище, виконано 

з дерев’яного брусу. Кришку люка обшито листовим металом товщиною 0,35 мм. 

Будинок має два виходи назовні.  

На першому поверсі розміщуються: санітарні вузли, класи, кабінет 

директора, вчительська та вестибюль. 

На 2-й поверх ведуть дві сходові клітини. 

На другому поверсі розміщуються: санітарні вузли, класи та актовий зал. 
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Одноповерхова столова розташована на відстані 50 м від головного 

навчального корпусу Будівля ІІІб ступеню вогнестійкості. Розмірами 14,5×13м, 

загальною площею 189 м². Несучі стіни – дерев‘яні, обкладені цеглою. 

Перегородки та перекриття – дерев’яні. Покрівля двоскатна, шиферна – по 

дерев’яній обрешітці. Улаштовано одне слухове вікно, з торця будинку. Будинок 

має один вихід назовні. 

Внутрішній протипожежний водопровід відсутній. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від пожежних 

гідрантів, встановлених безпосередньо на міській кільцевій господорсько-питнній 

водопровідній мережі: 

1) ПГ №27, К-100 – 150м (вул. Приозерна, 5); 

2) ПГ №33, Т-100 – 300 м (вул. Черняховського, 1); 

3) центральна водопровідна вежа - 80 м. 

Робочий тиск у мережі 2-3 атмосфери. Підвищення тиску в зовнішній 

водогінній мережі до 5 атм. здійснюється через диспетчера ВАТ «Менський 

комунальник» по тел. (04644) 2-13-65. 

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкту 

Аналіз розміщення об’єкту проводиться для визначення порушень 

будівельних та протипожежних норм, які можуть ускладнити проведення евакуації 

учнів та персоналу школи, у випадку пожежі, та сприяти поширенню вогню на 

прилеглі будинки. 

Результати аналізу відповідності розташування об’єкту наведені в 

таблиці 1.1. 

Табл. 1.1 

Результати аналізу відповідності розташування об’єкту 

№ 

п/п 

Що перевіряється Є в наявності Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Огородження 

території. 

Територія школи 

огороджена 

металевим 

«Висота огорожі не 

менш 1,2 м. При 

розміщенні шкіл 

п. 5.6 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 
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парканом 

висотою 1,5 м. 

всередині житлових 

кварталів 

допускається 

застосування живої 

огорожі з чагарників 

заввишки не менше 

1,0 м» [4] 

2 Під’їзди до 

будівель. 

Два в’їзди з вул. 

Чернігівський 

шлях та з 

вул. Шкільна. 

«На земельних 

ділянках необхідно 

передбачати під'їзди 

для пожежних машин 

до будинків, 

можливість об'їзду 

навколо будинку» [4] 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

3 Покриття під'їздів. Дорожнє 

покриття тверде 

(асфальт). 

«Під'їзди до будинків 

повинні мати тверде 

покриття.» [4] 

п. 5.7 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

4 Відстань до 

сусідніх 

(житлових) 

будинків. 

Відстань від 

будівлі головного 

навчального 

корпусу до 

сусідніх 

житлових 

будинків від 15 

до 50 метрів. 

«Протипожежні 

відстані між 

житловими, 

громадськими, 

адміністративно-

побутовими, 

будинками 

промислових 

підприємств, 

гаражами слід 

приймати: при 

ступіні вогнестійкості 

будинку ІІІб при 

суміжних будинках, 

які мають ступінь 

вогнестійкості ІІІа, 

ІІІб, ІV, ІVа, V – не 

менш 15 м.» [10] 

п. 15.2.2, 

табл. 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

5 Наявність 

високорослих 

насаджень. 

На території 

школи виконано 

насадження 

високорослих 

рослин, плодові 

дерева. Відстань 

від капітальних 

(несучих) стін 

будівель – не 

менш 10 метрів. 

«Високорослі дерева 

слід висаджувати на 

відстані не меншій 10 

м від стін з вікнами  

навчальних 

приміщень, а 

чагарники  − не 

менше 5 м.» [4] 

п. 5.18 ДБН 

В.2.2-3:2018 

Відповідає 

Висновок: за результатами аналізу розташування об’єкту порушень не 

виявлено. 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.30.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
9 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

1.3. Аналіз відповідності архітектурно-планувальних рішень 

При проведенні аналізу архітектурно-планувальних рішень будуть 

розглядатись об’ємно-планувальні елементи, конструктивні елементи, що 

визначають структуру будинку та будівельні вироби, з яких складаються 

конструктивні елементи. Також перевіряється функціональна доцільність. 

Результати аналізу відповідності архітектурно-планувальних рішень наведені 

в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Результати аналізу відповідності архітектурно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Є в наявності Потрібно за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Поверховість 

будівлі 

(головний 

навчальний 

корпус). 

Головний 

навчальний корпус 

– двоповерхова 

будівля П- 

подібної форми 

ІІІ-го ступеня 

вогнестійкості, 

розмірами в плані 

75×35 м з площею 

поверху 2625 м². 

Висота будівлі на 

рівні гребня даху 

9 м. 

Протипожежні 

стіну чи 

перегородки не 

улаштовані. 

«При площі поверху 

(пожежного відсіку) до 

3000 м2, ступені 

вогнестійкості – ІІІ. 

Максимальна допустима 

поверховість будинку - 

одноповерхова.» [5] 

п. 10.3.1, 

табл. 10.2 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Не 

відповідає 

«Допутима кількість 

поверхів залежить від 

кількості учнів та ступеня 

вогнестійкості будівель 

закладу загальної 

середньої освіти: при 

ступені вогнестійкості ІІІ 

та при кількості учнів чи 

місць у будівлі не більше 

ніж 1600 – максимальна 

кількість поверхів – 3.» 

[4] 

п. 9.2, 

табл. 16 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

2 Поверховість 

будівлі 

(допоміжний 

навчальний 

корпус № 3). 

Двоповерховий 

допоміжний 

навчальний корпус 

№ 3 - будівля ІІІ-го 

ступеню 

вогнестійкості, 

розмірами в плані 

18×57 м, з площею 

поверху 1026 м². 

Протипожежні 

стіну чи 

перегородки не 

улаштовані. 

«При площі поверху 

(пожежного відсіку) до 

2000 м2, ступені 

вогнестійкості – ІІІ. 

Максимальна допустима 

поверховість будинку – 

до 5-ти поверхів.» [5] 

Таблиця 

10.2 ДБН 

В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

«Допутима кількість 

поверхів залежить від 

кількості учнів та ступеня 

вогнестійкості будівель 

закладу загальної 

середньої освіти: при 

ступені вогнестійкості ІІІ 

п. 9.2, 

табл. 16 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 
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та при кількості учнів чи 

місць у будівлі не більше 

ніж 1600 – максимальна 

кількість поверхів – 3.» 

[4] 

3 Висота поверху 

(головний 

навчальний 

корпус). 

Висота поверху 

3,6 м. 

«Висота поверхів 

навчальних приміщень 

встановлюється виходячи 

із того, що висоту 

навчальних приміщень 

від підлоги до стелі слід 

приймати не менше ніж 

3,3 м.» [4] 

п. 6.10 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

4 Висота поверху 

(допоміжний 

навчальний 

корпус № 3). 

Висота поверху 

3,45 м. 

«Висота поверхів 

навчальних приміщень 

встановлюється виходячи 

із того, що висоту 

навчальних приміщень 

від підлоги до стелі слід 

приймати не менше ніж 

3,3 м.» [4] 

п. 6.10 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

5 Ширина 

проходів 

(головний 

навчальний 

корпус). 

Ширина коридорів 

- 3,6 м. 

«Ширина шляхів 

евакуації повинна бути не 

менш 1 м.» [3] 

п. 7.3.6 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

«Ширина коридорів на 

поверхах, де знаходяться 

навчальні приміщення, а 

також переходів між 

корпусами слід приймати 

не менше ніж 2,2 м.» [4] 

п. 9.9 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

6 Ширина 

проходів(допомі

жний 

навчальний 

корпус № 3). 

Ширина коридорів 

- 2,2 м. 

«Ширина шляхів 

евакуації повинна бути не 

менш 1 м.» [3] 

п. 7.3.6 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

«Ширина коридорів на 

поверхах, де знаходяться 

навчальні приміщення, а 

також переходів між 

корпусами слід приймати 

не менше ніж 2,2 м.» [4] 

п. 9.9 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

7 Розміщення 

майстерні. 

В школі 

розміщуються дві 

майстерні:  

1) одноповерховий 

допоміжний 

навчальний корпус 

№1 – слюсарна 

майстерня. 

2) одноповерховий 

допоміжний 

навчальний корпус 

№2 – столярна 

майстерня. 

«Навчально-виробничі і 

навчально-допоміжні 

приміщення навчальних 

закладів розташовують в 

надземних поверхах.» [4] 

п. 6.12 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Відповідає 
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8 Кількість 

виходів з 

майстерень. 

одноповерховий 

допоміжний 

навчальний корпус 

№2 – столярна 

майстерня має 

один вихід – в 

коридор 

«Із майстерні з обробки 

деревини та комбінованої 

майстерні з обробки 

металу та деревини 

необхідно передбачати 

додатковий вихід 

безпосередньо назовні з 

утепленим тамбуром або 

через окремий коридор,  

у  який  відсутні  виходи  

із  класів,  навчальних  

кабінетів  та  

лабораторій.» [4] 

п. 9.19 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Не 

відповідає 

9 Розміщення 

актового залу. 

Двоповерховий 

допоміжний 

навчальний корпус 

№ 3, на другому 

поверсі 

розміщується 

актовий зал. 

«Актові та конференц-

зали допускається 

розміщувати, при 

кількості місць у залі – до 

300 – до 3-го поверху 

включно» [5] 

п. 10.3.3., 

табл. 10.3 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відповідає 

10 Допустима 

кількість місць в 

актовому залі. 

Площа актового 

залу становить 

195 м2. 

В школі вчаться 

768 учнів. 

Допутима 

гранична кількість 

місць – 136 осіб. 

«Місткість актових залів 

у закладах загальної 

середньої освіти ІІ-ІІІ 

ступеня, повинна 

складати не менше 1/3 

континоенту учнів.» [4] 

п. 6.42 

ДБН В.2.2-

3:2018 

Не 

відповідає 

«У закладах загальної 

середньої освіти, площа 

на одне місце в залі не 

менше ніж 0,7 м2 на одну 

особу.» [4] 

п. 6.43, 

табл.. 8 

ДБН В.2.2-

3:2018 

11 Виходи із 

актового залу. 

Актовий зал, має 

один евакуаційний 

вихід. 

«Із актового залу повинно 

бути не менш двох 

евакуаційних виходів.» 

[4] 

п. 9.4 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Не 

відповідає 

12 Ширина дверей 

з класів. 

В класах 

встановлено 

одностулкові двері 

розміром – 

0,984×2,085 м. 

«Ширина дверей виходів 

з приміщень, в яких 

одночасно може 

перебувати більше 15 

учнів, повинна бути не 

меншою ніж 0,9 м в 

світлі.» [4] 

п. 9.7 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 

13 Розміщення 

спортивного 

залу. 

Головний 

навчальний корпус 

на першому 

поверсі 

розміщуються два 

спортивних зала. 

«Фізкультурно-спортивні 

зали слід розміщувати не 

вище другого поверху, не 

допускається 

розміщувати їх над 

навчальними 

приміщеннями. 

В умовах реконструкції 

фізкультурно-спортивні 

зали допускається 

п. 6.7 ДБН 

В.2.2-

3:2018 

Відповідає 
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розміщувати над 

навчальними 

приміщеннями» [4] 

14 Зовнішні 

пожежні 

драбини 

Зовнішні пожежні 

драбини не 

влаштовані. 

Головний 

навчальний корпус 

– висота будівлі на 

рівні гребня даху 

9 м. 

«Для підйому на висоту 

від 10 м до 20 м та у 

місцях перепаду висот 

покрівель від 1 м до 20 м 

слід застосовувати 

зовнішні пожежні 

драбини типу П1.» [3] 

п. 8.9 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

15 Виходи на 

покрівлю 

Виходи на 

покрівлю через 

слухові вікна з 

горищ неможливі 

(конструктивна 

особливість). 

 

«Не менше ніж один 

вихід на кожних повних 

та неповних 100 м 

довжини будинку з 

горищним покриттям і на 

кожних повних та 

неповних 1000 м2 площі 

покрівлі будинку з 

суміщеним покриттям 

для житлових, 

громадських, а також для 

будинків 

адміністративного та 

побутового 

призначення.» [3] 

п. 8.5 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Не 

відповідає 

«Допускається не 

передбачати вихід на 

горище, покрівлю 

одноповерхових будинків 

з покриттям площею не 

більше ніж 100 м2» [3] 

п. 8.5 ДБН 

В.1.1-

7:2016 

Висновок: за результатами аналізу відповідності архітектурно-планувальних 

рішень встановлено: 

1. Головний навчальний корпус не розділено протипожежною стіною на 

протипожежні відсіки площею не більш 2000 м2 (п. 10.3.1, табл. 10.2 ДБН В.2.2-

9:2018).  

2. Сталярна майстерня в допоміжному навчальному корпусі №2 має один 

вихід (п. 9.19 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Актовий зал в допоміжному навчальному корпусі №2 має один вихід 

(п. 6.43, табл. 8 ДБН В.2.2-3:2018, п. 9.4 ДБН В.2.2-3:2018). 

4. Будівлі школи не мають виходу на покрівлю (п. 8.5 ДБН В.1.1-7:2016). 
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1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів 

Евакуаційні шляхи це маршрути (напрямки), по яких учні та персонал школи 

будуть пересуватись з місць свого розміщення (класи, майстерні тощо) назовні 

будівель. Евакуаційні шляхи дозволяють покинути небезпечну зону, приміщення 

охоплене полум’ям, задимелене чи з підвищеною середньооб’ємною 

температурою, та вийти назовні. 

Є певні умови, які можуть забезпечити ефективну евакуацію – відповідна 

кількість евакуаційних виходів, вільні шляхи (маршурити) евакуації, конструктивні 

елементи, система оповіщення, освітлення та сигналізації. 

Утримання шляхів евакуації, крок до збереження життя учнів та персоналу 

об’єкта. 

Результати аналізу евакуаційних шляхів наведено в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Результати аналізу відповідності евакуаційних шляхів 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість 

евакуаційних 

виходів із 

будівель. 

З допоміжного 

навчального 

корпуса №2 та №1 

улаштовано по 

одному 

евакуаційному 

виходу. 

«Із будинку, з кожного 

поверху, 

протипожежного відсіку, 

приміщення, а також з 

частини поверху, 

відокремленої суцільими 

стінами (перегородками), 

слід передбачати не 

менше двох 

евакуаційних виходів по 

самостійних (окремих) 

шляхах евакуації, які 

ведуть назовні, крім 

випадків, обумовлених у 

НД.» [3] 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

2 Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

поверхів. 

На території школи 

є 2-і двоповерхові 

будівлі: головний 

навчальний корпус 

та допоміжний 

навчальний корпуса 

№2. З 2-го поверху, 

в кожному корпусі, 

улаштовано по 2-а 

«Із будинку, з кожного 

поверху, 

протипожежного відсіку, 

приміщення, а також з 

частини поверху, 

відокремленої суцільими 

стінами (перегородками), 

слід передбачати не 

менше двох 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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евакуаційних 

виходи по різним 

сходовим кліткам. 

евакуаційних виходів по 

самостійних (окремих) 

шляхах евакуації, які 

ведуть назовні, крім 

випадків, обумовлених у 

НД.» [3] 

3 Улаштування 

запорів на дверях 

евакуаційних 

виходів. 

Двері обладнані 

засувками, які 

закриваються з 

внутрішньої 

сторони. 

«Двері евакуаційних 

виходів з коридорів 

поверху, сходових 

кліток, вестибюлів (фойе, 

холів) та інші двері на 

шляхах евакуації не 

повинна мати запорів, 

що перешкоджають їх 

вільному зачиненню з 

середини без ключа у 

разі пожежі.» [3] 

п. 7.2.10. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відповідає 

4 Улаштування 

евакуацйного 

освітлення на 

сходових клітках. 

На сходових 

клітках головного 

навчального 

корпусу та 

допоміжного 

навчального 

корпусу№2 не 

влаштовано 

евакуаційне 

освітлення. 

«Сходові клітки, 

внутрішні відкриті та 

зовнішні сходи, 

коридори, проходи та 

інші шляхи евакуації 

мають бути забезпечені 

евакуаційним 

освітленням.» [8] 

р. ІІІ п. 2.31 

ППБУ 

Не 

відповідає 

5 Улаштування 

світлових 

пончиків на 

евакуаційних 

виходах 

Світлові показчики 

з написом „ВИХІД” 

 улаштовано над 

виходами з 

актового залу та 

виходами на 

сходові марші. 

«Світлові покажчики 

«Вихід» необхідно 

постійно утримувати 

справними. У залах для 

глядачів, виставкових, 

актових залах та інших 

подібних приміщеннях 

вони мають бути 

увімкнуті на весь час 

перебування людей 

(проведення заходу).» [8] 

р. ІІІ п. 2.32 

ППБУ 

Відповідає 

6 Улаштування 

протипожежних 

відсіків 

Довжина головного 

навчального 

корпусу 75 м, 

протипожежні 

відсіки не 

улаштовані. 

«Коридори завдовшки 

більш 60 м слід розділяти 

протипожежними 

перегородками 2-го 

типу» [5]  

п. 10.1.4. 

ДБН В.2.2-

9:2018  

Не 

відповідає 

Висновки: за результатами аналізу відповідності евакуаційних шляхів, 

встановлено: 

1. З допоміжного навчального корпуса №2 та №1 улаштовано по одному 

евакуаційному виходу назовні (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 
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2. На сходових клітках головного навчального корпусу та допоміжного 

навчального корпусу№2 не влаштовано евакуаційне освітлення (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

3. В головному навчальному корпусі не влаштовано протипожежні відсіки (п. 

10.1.4. ДБН В.2.2-9:2018). 

 

1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Аналіз протипожежного водопостачання проводиться з метою перевірки 

цілодобової готовності подачі вогнегасної речовини у кількості необхідній для 

забезпечення зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння. 

Результати аналізу протипожежного водопостачання наведено в таблиці 1.4. 

Табл. 1.4 

Результати аналізу відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність джерел 

внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід 

відсутній. 

«Внутрішній 

протипожежний 

водопровід не треба 

передбачати у будівлях 

загальноосвітніх шкіл.» 

[6] 

п. 8.4 ДБН 

В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

2 Витрати на 

зовнішнє 

пожежогасіння 

головного 

навчального 

корпусу. 

Головний 

навчальний корпус 

– двоповерхова 

будівля П- подібної 

форми ІІІ-го 

ступеня 

вогнестійкості, 

розмірами в плані 

75×35 м з площею 

поверху 2625 м². 

Висота будівлі на 

рівні гребня даху 

9 м. Об’єм будівлі – 

23625 м3. 

Чисельність 

населення – 11243 

особи. 

Розрахункова 

кількість 

одночасних пожеж 

- 2 

«Для громадських 

будинків при кількості 

поверхів до 2 включно та 

при об’ємі від 5 до 25 

тис. м3 – не менше 15 л/с 

на одну пожежу.» [7] 

 

п. 6.2.3, 

табл. 3,4 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

3 Розміщення Протипожежне «Пожежні гідранти слід п. 12.16 Відповідає 
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пожежних 

гідрантів 

водопостачання 

забезпечується від: 

1) ПГ №27, К-100 – 

150м (вул. 

Приозерна, 5); 

2) ПГ №33, Т-100 – 

300 м (вул. 

Черняховського, 1); 

3) центральна 

водопровідна вежа 

- 80 м. 

Робочий тиск у 

мережі 2-3 

атмосфери. 

Підвищення тиску 

в зовнішній 

водогінній мережі 

до 5 атм. 

передбачати не ближче 

ніж 5 м від стін 

будівель.» [7] 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Висновки: за результатами аналізу відповідності протипожежного 

водопостачання – недоліків не виявлено. 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

1. Головний навчальний корпус не розділено протипожежною стіною на 

протипожежні відсіки площею не більш 2000 м2 (п. 10.3.1, табл. 10.2 ДБН В.2.2-

9:2018).  

2. Сталярна майстерня в допоміжному навчальному корпусі №2 має один 

вихід (п. 9.19 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Актовий зал в допоміжному навчальному корпусі №2 має один вихід 

(п. 6.43, табл. 8 ДБН В.2.2-3:2018, п. 9.4 ДБН В.2.2-3:2018). 

4. Будівлі школи не мають виходу на покрівлю (п. 8.5 ДБН В.1.1-7:2016). 

5. З допоміжного навчального корпуса №2 та №1 улаштовано по одному 

евакуаційному виходу назовні (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

6. На сходових клітках головного навчального корпусу та допоміжного 

навчального корпусу№2 не влаштовано евакуаційне освітлення (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

7. В головному навчальному корпусі не влаштовано протипожежні відсіки 

(п. 10.1.4. ДБН В.2.2-9:2018). 
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1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

1. Розділити головний навчальний корпус протипожежною стіною на 

протипожежні відсіки площею не більш 2000 м2 (п. 10.3.1, табл. 10.2 ДБН В.2.2-

9:2018, п. 10.1.4. ДБН В.2.2-9:2018).  

2. Улаштувати 2-й евакуаційний вихід в сталярній майстерній в допоміжному 

навчальному корпусі №2 (п. 9.19 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Улаштувати 2-й евакуаційний вихід в актовому залі в допоміжному 

навчальному корпусі №2 (п. 6.43, табл. 8 ДБН В.2.2-3:2018, п. 9.4 ДБН В.2.2-

3:2018). 

4. Улаштувати виходи на покрівлю в будівлях школи (п. 8.5 ДБН В.1.1-

7:2016). 

5. Улаштувати 2-й евакуаційний вихід назовні з допоміжного навчального 

корпуса №2 та №1 (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

6. Улаштувати евакуаційне освітлення на сходових клітках головного 

навчального корпусу та допоміжного навчального корпусу№2 (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі 

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Пожежа виникла в день, під час проведення занять, на 1-му поверсі 

головного навчального корпуса, в бібліотеці. Розміри бібліотеки: 8×8 м, висота 

3,6 м. Осередок пожежі знаходиться в куті, між правим простінком та правою не 

несучою стіною. Приміщення має один дверний та два віконніх пройоми. Розміри 

дверного пройому 0,984×2,085 м, віконного – 1,45×1,5 м. Прийнято лінійну 

швидкість поширення вогню під час пожежі – 1 м/хв (бібліотека) [19]. Час збору і 

виїзду особового складу за сигналом «Тривога» τзб.в = 1 хв [19]. Час оперативного 

розгортання у практичних розрахунках приймається у межах 6-8 хвилин. Прийнято 

τор = 6 хв [19]. Час до повідомлення про пожежу τдп = 2 хв [19]. Середня 

швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в практичних розрахунках 

приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, на ґрунтових дорогах – 

30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 25 км/год) [19]. 

Основною горючею речовиною є книги на стелажах. Визначено основні 

параметри горючої речовини [20]: масова швидкість вигоряння горючої речовини (

о
mv ) - 0,438 кг·м-2 хв-1, коефіцієнт повноти згоряння (η ) - 00,97, нижча масова 

теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ

) - 13400 кДж·кг-1, питомий дійсний 

об'єм продуктів горіння, що утворюється при згорянні1 кг горючої речовини (
о
пгv ) 

– 4,64 м3·кг-1, питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння (
о
пv ) – 3,95 

м3 кг-1. Двері і вікна знаходяться на одному рівні, газообмін проводиться через 

отвори, до яких дійшов фронт пожежі. 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Параметри розвитку пожежі визначаються відповідно [17, 18, 21]. 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор, хв    (2.1) 
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де 𝜏прям- час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 

𝜏зб.в- час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

𝜏дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

𝜏ор- час оперативного розгортання, хв. 

 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж [19]: 

 

𝜏дп = 𝜏вияв + 𝜏пов, хв     (2.2) 

 

де 𝜏вияв - час виявлення пожежі, хв.; 

𝜏пов - час повідомлення про пожежу, хв. 

 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями [17] 

визначається: 

 

𝜏прям =
𝐿∙60

𝑉руху
, хв,     (2.3) 

 

де 𝐿 - відстань від частини до місця пожежі, км; 

𝑉руху- середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (𝑉руху =

45 км/год). 

 

𝜏прям =
𝐿 ∙ 60

𝑉руху
=

2,25 ∙ 60

45
= 3 хв 

 

Час прибуття до місця виклику: 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям, хв     (2.4) 
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де 𝜏1 - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям = 2 + 1 + 3 = 6 хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор = 2 + 1 + 3 + 6 = 12 хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу: 

 

𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10), м   (2.5) 

 

де 𝑉л - лінійна швидкість поширення, м/хв; 

𝜏віл - час розвитку пожежі, хв. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття: 

 

𝑅1 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏1 − 10) = 0,5 ∙ 1 ∙ 6 = 3 м 

 

Фронт пожежі дійшов до віконного пройому. Площа пожежі – сектор (90°). 

Площа пожежі на час прибуття сил та засобів:  

 

𝑆п = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅п
2, м2     (2.6) 

 

де 𝑎 – кут з яким поширюється пожежа, рад (1 рад≈57°), м. 

 

𝑆1 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅1
2 = 0,5 ∙ 1,57 ∙ 32 = 7,1 м2 
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Радіус пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

𝑅2 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10) = 0,5 ∙ 1 ∙ 10 + 1 ∙ (12 − 10) = 7 м 

 

З врахуванням розмірів приміщення, фронт пожежі до протилежних стін не 

дійшов. Пройшов два віконних пройома до дверного пройому не дійшов. Форма 

пожежі – сектор (90°). 

Площа пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

  

𝑆2 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅2
2 = 0,5 ∙ 1,57 ∙ 72 = 38,5 м2 

 

 

2.3. Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі 

Визначення параметрів оперативної обстановки проводиться відповідно 

[18, 21]. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

 

𝜏кр
О2 = 1,19 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

3
, хв    (2.7) 

 

де 𝑉прим - вільний об'єм приміщення, м3; 

𝜂- коефіцієнт повноти згоряння; 

𝑉𝑚- масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

𝑉п- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

𝜏кр
О2 = 1,19 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

=
3

1,19 ∙ √
230,4

0,97∙12∙0,438∙3,95
=

3
6,1 хв 
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Час до настання критичного стану за критичною температурою: 

 

 

𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2

3
, хв    (2.8) 

 

де 𝑄н
/
 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2
=

3
7,12 ∙ √

230,4

0,97∙13400∙0,438∙12
=

3
2,5 хв  

 

На час прибуття сил та засобів, фронт пожежі дійшов до віконного отвору, 

площа пожежі дорівнює 7,1 м2. 

Площа віконного отворіву: 

 

𝑆вік = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏     (2.9) 

 

де 𝑎, 𝑏 - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

𝑛 - кількість віконних отворів. 

 

𝑆вік
1 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 1 ∙ 1,45 ∙ 1,5 = 2,175 м2 

 

Площа припливу: 

 

𝑆припл =
𝑆дв+𝑆вік

3
, м2    (2.10) 

 

де 𝑆дв - площа дверного пройому, м2. 

 

𝑆припл
1 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

2,175

3
= 0,725 м2 
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На час введення сил та засобі на гасіння пожежі, фронт пожежі пройшов одне 

вікно, до дверей – не дійшов. Площа пожежі – 38,5 м2. 

 

𝑆вік
2 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 2 ∙ 1,45 ∙ 1,5 = 4,35 м2 

 

𝑆припл
2 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

4,35

3
= 1,45 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря [18] 1 =3,65 

Коефіцієнт надлишку повітря [18] 2 =5,5 

 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

 

𝑉пг
𝜏1,2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1), м3     (2.11) 

 

𝑉пг
𝜏1 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (3,65 − 1) = 7,29 м3 

 

𝑉пг
𝜏2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 4,64 + (5,5 − 1) = 9,14 м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 

 

𝑉𝑚(𝜏1,2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
)    (2.12) 

 

𝑉𝑚(𝜏1) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

6

30
) = 0,268 

𝑉𝑚(𝜏2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,438 ∙ (0,3 + 0,7√

12

30
) = 0,325 
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Температура пожежі у першому наближенні: 

 

Тпож
𝜏1,2 = (

𝑆пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273, К    (2.13) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

Тпож
𝜏1 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

7,1

64
∙ 1200) + 273 = 406,13 К 

 

Тпож
𝜏2 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

38,5

64
∙ 1200) + 273 = 994,88 К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср = 1,25 + (0,12 +
0,1

0,25+𝛼п
)

Тпож

1000
, кДж ∙ м−3 · К−1  (2.14) 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 3,65
)

406,13

1000
=

= 1,3 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 5,5
)

994,88

1000
=

= 1,386 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

𝜀пр
1,2 =

1

1+0,0022∙𝑡пож
     (2.15) 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.30.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
25 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 

 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 133,13
= 0,773 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 721,88
= 0,386 

 

Площа огорожі: 

 

𝑆огор = ∑ 𝑆огор.𝑖
𝑛
𝑖=1 , м2     (2.16) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

𝑆огор = 𝑆підл + 𝑆стін + 𝑆стелі = 64 + 115,2 + 64 = 243,2 м2 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1,2 =

𝜂𝑄н
/

ср
1,2𝑉пг

+ 273, К     (2.17) 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,3 ∙ 4,64
+ 273 = 2412,78 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,386 ∙ 4,64
+ 273 = 2293,13 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 
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Тпож
1,2 = 18,1Тад

1,2 (
𝜂𝑆пож

1,2 𝑉𝑚ср
1,2𝑉пг

𝜀пр
1,2𝑆огорТад

1,23 )

0,17

, К   (2.18) 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2412,78 (
0,97 ∙ 7,1 ∙ 0,438 ∙ 1,3 ∙ 4,64

0,773 ∙ 243,2 ∙ 2412,783
)

0,17

= 553,57 К 

 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2293,13 (
0,97 ∙ 38,5 ∙ 0,438 ∙ 1,386 ∙ 4,64

0,386 ∙ 243,2 ∙ 2293,133 )

0,17

= 817,81 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні [21]. Температура пожежі у першому наближенні Тпож
𝜏1 =

406,13 К Тпож
𝜏2 = 994,88 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в 

приміщенні Тпож
1 = 553,57 К, Тпож

2 = 817,81 К. Розбіжність складає більш 5%, тому 

необхідно провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для 

цього визначене значення температури пожежі Тпож
1 = 553,57 К, Тпож

2 = 817,81 К. 

приймається за друге наближення - Тпож
𝜏1 = 553,57 К Тпож

𝜏2 = 817,81 К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 3,65
)

553,57

1000
=

= 1,33 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 5,5
)

817,81

1000
=

= 1,362 кДж ∙ м−3 · К−1 
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Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 280,57
= 0,618 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 544,81
= 0,454 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,33 ∙ 4,64
+ 273 = 2378,2 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,97 ∙ 13400

1,362 ∙ 4,64
+ 273 = 2329,2 К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2378,2 (
0,97 ∙ 7,1 ∙ 0,438 ∙ 1,362 ∙ 4,64

0,618 ∙ 243,2 ∙ 2378,23 )
0,17

= 572,6 К 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2329,2 (
0,97 ∙ 38,5 ∙ 0,438 ∙ 1,362 ∙ 4,64

0,454 ∙ 243,2 ∙ 2329,23 )

0,17

= 799,2 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

другому наближенні. Температура пожежі у другому наближенні Тпож
𝜏1 = 553,57 К 
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Тпож
𝜏2 = 817,81 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

Тпож
1 = 572,6К, Тпож

2 = 799,2 К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 

Розрахунок значення температури в площині дверного пройому, на висоті ½ 

висоти дверного отвору. Відстань від осередку пожежі до дверей – 10 м. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 

 

Тх,у,𝜏
1,2 = Тпож

1,2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х+х0
) , К   (2.19) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 10 м, y  - 1,0425 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 3 м; 

Нприм- висота приміщення, Нприм = 3,6 м. 

 

х0 = 0,5 ∙ 𝐿 = 0,5 ∙ 3 = 1,5 м 

 

у0 = 0,5 ∙ Нприм = 0,5 ∙ 3,6 = 1,8 м 

 

Тх,у,𝜏
1 = Тпож

1 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 572,6 (0,8 + 0,2
1,0425

1,8
) (1,33 −

3

2∙10+1,5
) = 624,3 К 

 

Тх,у,𝜏
2 = Тпож

2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 799,2 (0,8 + 0,2
1,0425

1,8
) (1,33 −

3

2∙10+1,5
) = 871,3 К 
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Розрахунок «висоти нейтральної зони» повинен дати обґрунтування 

необхідності проведення оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами, з 

застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання та зору (далі – 

ЗІЗОД). 

Висота нейтральної зони: 

 

ℎнз
1,2 =

ℎотв

1+ √
Тпож

1,2

Тпов

3
, м     (2.20) 

 

де ℎотв- висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

Тпов- температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: - 

10°С); прийнято - +10°С. 

 

ℎнз
1 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √572,6
283

3

= 0,92 м 

 

ℎнз
2 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √799,2
283

3

= 0,86 м 

 

Висновок:  

1. Критичний час по температурі настане через 2,5 хв, по кисню – 6,1 хв, від 

виникнення пожежі. 

2. При прибутті пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, 

середньоб’ємна температура газового середовища становить 299,6оС, температура 

на рівні середини дверного отвору – 351,1оС. Висота нейтральної зони – 0,92 м. 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.30.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
30 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 526,2оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 598,3оС. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів на гасіння ймовірної пожежі 

На гасіння пожежі та на захист суміжних приміщень подаються стволи «Б». 

Гасіння проводиться розпиленими струменями води. Глибина гасіння (ℎг) ручних 

пожежних стволів «Б» - 5 метрів. Інтенсивність подачі вогнегасник засобів для 

гасіння пожежі, приймається – 0,15 л/м2с (горюче навантаження складає більш 150-

200 кг/м2) [19]. Радіус пожежі – 7 м. Площа пожежі – 38,5 м2. Форма пожежі – 

кутова (90°). Гасіння пожежі проводиться за фронтом пожежі. 

Площа гасіння: 

 

𝑆потр
гас = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ (𝑅п

2 − 𝑟2) , м2    (3.1) 

 

де 𝑟 - внутрішній радіус 𝑟 = 𝑅 − ℎг; 

ℎг - глибина гасіння пожежних стволів. 

 

𝑟 = 𝑅 − ℎг = 7 − 5 = 2 м 

 

𝑆потр
гас = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ (𝑅п

2 − 𝑟2)гас = 0,5 ∙ 1,57 ∙ (72 − 22) = 35,3 м2 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас , л/с    (3.2) 

 

де 𝐼потр
гас  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, л/м2с. 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас = 35,3 ∙ 0,15 = 5,3 л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння: 
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𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
      (3.3) 

 

де 𝑄ств - витрати води зі ствола л/с. 

 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
Б =

5,3

3,7
= 1,43 ≈ 2 

 

Для гасіння пожежі необхідно подати 2-а ствола «Б». 

Стволи «Б» подаються ланками газодимозахисної служби (далі - ГДЗС), 

через дверний отвір. 

Фактична витрата води на гасіння пожежі: 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.4) 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для захисту будинку: 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25, л/с л/с     (3.5) 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25 = 5,3 ∙ 0,25 = 1,33 л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
      (3.6) 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
=

1,33

3,7
= 0,36 ≈ 1 
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На захист подаються 2-а ствола «Б» - на 2-й поверх (клас - №15) та ззовні, 

для охолодження будівельних конструкцій. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку визначаються: 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.7) 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 2 ∙ 3,7 = 7,4 л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку: 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах , л/с     (3.8) 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах = 7,4 + 7,4 = 14,8 л/с 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі. Оптимальна робота пожежного 

насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с [19]. 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим      (3.9) 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим

=
14,8

29,6
= 0,5 ≈ 1 ПА 

 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

𝐿гран =
Нн−(Нпр±𝑍м−𝑍пр)

𝑆рук∙𝑄рук
2 ∙ 20, м    (3.10) 

 

де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 
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Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 

 

 

𝐿гран =
Нн − (Нпр ± 𝑍м − 𝑍пр)

𝑆рук ∙ 𝑄рук
2 ∙ 20 =

90 − (50 + 0 + 2)

0,015 ∙ 3,72 = 190 м 

 

Фактична відстань від пожежного гідранта до будинку – 80 м. 

Протипожежне водопостачання забезпечується від: 

1) ПГ №27, К-100 – 150м (вул. Приозерна, 5); 

2) ПГ №33, Т-100 – 300 м (вул. Черняховського, 1); 

3) центральна водопровідна вежа - 80 м. 

 

На гасіння пожежі подають 2-а стола ланками ГДЗС. Виставляють 2-а поста 

безпеки (далі - ПБ). На захист подають 2-а ствола «Б» - на 2-й поверх (клас №15) та 

ззовні, для охолодження будівельних конструкцій. Встановлюють 2-а розгалуження 

рукавних. 

Кількість особового складу визначається: 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁розг + 𝑁зв   

чоловік (3.11) 

 

де 𝑁ств "Б"
гас  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ств "Б"
зах - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», виходячи з 

того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ПБ - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

𝑁розг - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 
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𝑁зв  - кількість зв’язкових. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁розг + 𝑁зв = 

= 2 ∙ 3 + 2 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 2 + 1 = 15 осіб 

 

Кількість відділень визначається: 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
, відділень     (3.12) 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
=

15

4
= 3,75 ≈ 4 відділення 

 

На пожежу, по виклику "Пожежа № 2", виїжджають: 

ДПРЧ-10 - 2 АЦ 

ПСО с. Куковичі – 1 АЦ 

10 ДПРП смт Сосниця – 1 АЦ 

Наявної кількості сил та засобів достатньо. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

Прибуває ДПРЧ-10 у складі 2-х відділень пожежних автоцистернах: 

1-ше відділення: встановлює АЦ біля запасного евакуаційного виходу, 

прокладає магістральну лінію, ланкою ГДЗС проводе розвідку та подає ствол «Б» 

на гасіння пожежі. Виставляє пост безпеки. 

2-ге відділення: встановлює АЦ на водонапірну вежу, від розгалуження 1-го 

відділення, ланкою ГДЗС, подає ствол «Б» на гасіння пожежі. Виставляє пост 

безпеки. 

Прибуває ПСО с. Куковичі – 1 АЦ: АЦ в резерв. Прокладає магістральну 

лінію до евакуаційного виходу, біля правої сходової клітини, встановлює 

розгалуження, подає ствол «Б» на захист класу №15. 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.30.ІАРТ.РПЗ 
Лист  

     
36 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

10 ДПРП смт Сосниця – 1 АЦ: АЦ на ПГ №27. Прокладає магістральну лінію 

до АЦ 1-го відділення ДПРЧ-10. Від розгалуження ДПРЧ-10 подає ствол «Б» для 

охолодження будівельних конструкцій. 
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4. Охорона праці 

«Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i 

швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та 

інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 

слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомо-білі 

згідно з  табелем обов'язків оперативного розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов забезпечення 

безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має упевнитись, що всі відсіки 

автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. 

Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового 

складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. 

Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад оперативного 

розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. Забороняється 

подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

Пiд час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, 

крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля 

(прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали на 

чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм Правил 

дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе 

водій. Вiн зобов'язаний точно виконувати чинні Правила дорожнього руху. 

Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від деяких вимог Правил 

дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які зазначено в цих 
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Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші надзвичайні обставини) з 

увімкненими спеціальними звуковим та світловим сигналами, за умови 

забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих Правилах. Забороняється 

користуватися спеціальним звуковим сигналом при прямуванні автомобіля не на 

оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу оперативний розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, 

після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу підрозділу, а 

також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів має виконувати роботи в 

ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки» [16]. 

«Постовий на посту безпеки призначається КГП з числа найбільш 

підготовлених та досвідчених газодимозахисників, підпорядковується КГП, штабу 

на пожежі (НС), КПП. Виставляється постовий на посту безпеки для кожної ланки 

ГДЗС у визначеному місці на свіжому повітрі, перед входом у задимлені або 

загазовані середовища. 

Постовий на посту безпеки зобов'язаний: 

перед відправленням ланки ГДЗС у задимлене або загазоване середовище 

зареєструвати кожного газодимозахисника (ПІБ, назва підрозділу, марка ЗІЗОД, 

тиск у кожному ЗІЗОД при включенні, місце роботи ланки) у журналі обліку 

роботи ланок ГДЗС, або табелі роботи ланок ГДЗС; 

перевірити укомплектованість мінімальним необхідним оснащенням ланки 

ГДЗС; 
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отримати від командира ланки ГДЗС показники тиску в ЗІЗОД 

газодимозахисників по прибуттю до місця пожежі (НС, роботи); визначити ЗІЗОД 

газодимозахисника з найменшим тиском і по ньому провести розрахунок 

очікуваного часу повернення ланки ГДЗС із задимленого або загазованого 

середовища та контрольний тиск, при якому необхідно повертатися, про що 

сповістити командира ланки ГДЗС; 

передавати накази, вказівки від керівництва до ланки ГДЗС та інформацію 

від ланки ГДЗС до керівництва; фіксувати час їх отримання і зміст у журналі обліку 

роботи ланок ГДЗС (табелі роботи ланок ГДЗС); 

не допускати у задимлені або загазовані середовища осіб, які не входять до 

складу ланки ГДЗС та не мають ЗІЗОД, вести зовнішнє спостереження за 

розвитком пожежі (НС), поведінкою будівельних конструкцій, станом рукавних 

ліній щодо подавання вогнегасних речовин до місця роботи ланки ГДЗС; про всі 

зміни інформувати КГП, штаб на пожежі (НС) та командира ланки ГДЗС; 

у разі виявлення загрози для ланки ГДЗС за результатами зовнішнього 

спостереження або з інших джерел терміново відкликати ланку ГДЗС з небезпечної 

зони, про що доповісти КГП; 

підтримувати постійний зв'язок з працюючою ланкою ГДЗС, КГП, штабом на 

пожежі (НС), КПП; виконувати команди командира ланки ГДЗС; при порушенні 

зв'язку з працюючою ланкою ГДЗС, затримці її повернення із задимленого 

(загазованого) середовища або повідомлення про нещасний випадок негайно 

повідомити КГП, штаб на пожежі (НС) та начальника КПП і надалі діяти за їх 

наказами; 

при тривалій роботі ланки ГДЗС у задимленому або загазованому середовищі 

інформувати командира ланки ГДЗС кожні 10 хвилин, а за необхiдностi частiше, 

про час, який пройшов після включення у ЗІЗОД. 

Постовий на посту безпеки повинен мати: валізу (папку), укомплектовану 

журналом обліку працюючих ланок ГДЗС, олівцем, годинником, засобом зв'язку, 

ліхтарем, нарукавною пов'язкою з надписом ПБ, зв'язкою з гнучкого металевого 

троса та ключами для заміни регенеративних патронів і кисневих балонів» [15]. 
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«Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації» [16]. 
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Висновки 

Проведено аналіз стану пожежної безпеки Менського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради 

Менського району Чернігівської області. При проведенні аналізу розглянуто 

питання щодо розміщення об’єкту, архітектурно-планувальних рішень будівель 

школи, улаштування та утримання евакуаційних шляхів та протипожежного 

водопостачання. На підставі проведеного аналізу розроблені інженерно-технічні 

заходи щодо підвищення рівня пожежної безпеки школи: 

1. Розділити головний навчальний корпус протипожежною стіною на 

протипожежні відсіки площею не більш 2000 м2 (п. 10.3.1, табл. 10.2 ДБН В.2.2-

9:2018, п. 10.1.4. ДБН В.2.2-9:2018).  

2. Улаштувати 2-й евакуаційний вихід в сталярній майстерній в допоміжному 

навчальному корпусі №2 (п. 9.19 ДБН В.2.2-3:2018). 

3. Улаштувати 2-й евакуаційний вихід в актовому залі в допоміжному 

навчальному корпусі №2 (п. 6.43, табл. 8 ДБН В.2.2-3:2018, п. 9.4 ДБН В.2.2-

3:2018). 

4. Улаштувати виходи на покрівлю в будівлях школи (п. 8.5 ДБН В.1.1-

7:2016). 

5. Улаштувати 2-й евакуаційний вихід назовні з допоміжного навчального 

корпуса №2 та №1 (п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016). 

6. Улаштувати евакуаційне освітлення на сходових клітках головного 

навчального корпусу та допоміжного навчального корпусу№2 (р. ІІІ п. 2.31 ППБУ). 

Проведено аналіз оперативної обстановки. Визначено, що критичний час 

проведення евакуації настане через 2,5 хв, від виникнення пожежі (критичний час 

по температурі настане через 2,5 хв, по кисню – 6,1 хв). 

На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, 

середньоб’ємна температура газового середовища становить 299,6оС, температура 

на рівні середини дверного отвору – 351,1оС. Висота нейтральної зони – 0,92 м. 
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На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 526,2оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 598,3оС. Висота нейтральної зони – 0,86 м. 

Ведення оперативних дій в приміщенні бібліотеки необхідно проводити з 

включенням особового складу в ЗІЗОД. 

Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів для гасіння 

ймовірної пожежі. Встановлено, що на час введення сил та засобів на гасіння 

пожежі площа пожежі дорівнює 38,5 м2, форма пожежі – кутова (90°). Гасіння 

пожежі проводиться за фронтом пожежі. На гасіння пожежі та на захист подаються 

стволи «Б» з розпиленим струменем вогнегасної речовини. 

На гасіння пожежі подають 2-а стола ланками ГДЗС. Виставляють два ПБ. На 

захист подають 2-а ствола «Б»: один на 2-й поверх (клас №15), другий - наззовні, 

для охолодження будівельних конструкцій. Встановлюють 2-а розгалуження 

рукавних. Необхідна кількість особового складу – 15 осіб, 4-ри відділення на 

основних пожежних автомобілях. Наявної кількості сил та засобів достатньо. 

Розроблені рекомендації щодо організації ведення оперативних дій. 

Розглянуто питання щодо організації роботи з питань безпеки праці, при 

веденні оперативних дій пожежно-рятувальними підрозділами. 
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	«Впродовж 2020 року в Україні зареєстровано 101 279 пожеж. Порівняно з 2019 роком кількість пожеж зросла на 5,6 %, що відбулося головним чином за рахунок збільшення кількості пожеж на відкритих територіях (+12,5 %), питома вага яких становить 60,7 % в...
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	До місця події негайно виїхали вогнеборці 27-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Старий Самбір. Також на допомогу було направлено вогнеборців з м. Самбір, м. Добромиль та місцевої пожежної команди с. Стрілки. На момент прибуття рятувальників д...
	О 20:14 пожежу локалізували та о 20:34 повністю ліквідували в складі 2-ох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив перекриття побутового приміщення між першим і другим поверхом на площі 25 кв.м., облицювання стін на площі 20 кв.м....
	До ліквідації пожежі залучили 19 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки.
	Об'єктом для виконання кваліфікаційної роботи обрано Менський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради Менського району Чернігівської області.
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