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Вступ 

Вимоги пожежної безпеки до об'єктів торгівлі завжди були високими. Це 

сталось через укрупнення окремих торговельних підприємств від окремих 

магазинів до торгово-розважальних багатофункціональних комплексів. Аналізуючи 

стан пожежної безпеки, необхідно враховувати не тільки їх масову відвідуваність, а 

й високе пожежне навантаження, небезпеку загоряння, задимлення евакуаційних 

шляхів, виходів. 

Люди, практично щодня, відвідують торговельні заклади але найчастіше не 

замислюються про те, як там організована та реалізується система забезпечення 

пожежної безпеки. 

Велику небезпеку для торговельних центрів становлять магазини роздрібної 

торгівлі, які мають класифікацію «магазин непродовольчих товарів». 

Під поняттям «непродовольчий магазин» існує багато видів об'єктів торгівлі, 

наприклад, серед них: 

- Магазин одягу. Так як негорючі тканини використовують тільки при 

виробництві спеціального одягу, як і проводять їх вогнезахисну просочення; то всі 

товари, розміщені на полицях, прилавках таких магазинів - це потенційна сировина 

для процесу горіння; 

- Магазин електропобутової, комп'ютерної техніки. При розробці, 

створенні телевізорів, пральних машин, комп'ютерів, звичайно, приділяється увага 

застосуванню важкогорючих матеріалів, але процес цей ще далекий від 

завершення. 

- Меблевий магазин. Виготовлення меблів для масового споживача давно 

стало високотехнологічним, конвеєрним виробництвом, де в якості сировини 

традиційна просушена деревина практично повністю поступилася своїм місцем 

плитам з ДСП, ДВП, МДФ, покритих різними пластиками, пластмасами. 

Пожежна небезпека таких видів непродовольчих магазинів характеризується 

високим пожежним навантаженням. При цьому, матеріали, які використовуються 

при виробництві корпусів меблів, електропобутової техніки, частин виробів в їх 
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складі, ізоляції електропровідної продукції, при горінні виділяють величезну 

кількість токсичних продуктів горіння. 

Об’єктом для написання кваліфікаційної бакалаврської роботи обрано 

Торговий центр ТОВ «Кропперс груп» м. Кам`янське Дніпропетровської області. 

Актуальність даної дипломної роботи полягає в забезпеченні захисту 

покупців, відвідувачів та персоналу торговельного центру від пожеж та їх 

вторинних чинників.  

Для вирішення поставленої задачі, в даній роботі планується провести аналіз 

протипожежного стану будівлі торговельного центру та розробити інженерно-

технічні заходи, для підвищення рівня пожежної безпеки об’єкту. Провести аналіз 

оперативної обстановки на пожежі. Встановити час настання критичних значень 

для проведення евакуації з торговельного центру. Провести розрахунок сил та 

засобів для гасіння ймоввірної пожежі та розробити рекомендації першому 

кервнику гасіння пожежі щодо ведення оперативних дій. 

Очикуваними результатами є приведення протипожежного стану 

торговельного центру у відповідність з вимогами законодавчих та інших 

нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки. 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.14.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
5 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта 

1.1 Характеристика об’єкта 

Торговий центр ТОВ «Кропперс груп» (далі - ТЦ) розміщується за 

адресою: 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, бульвар Будівельників, 

27А. 

Територія ТЦ не має зовнішнього огородження. Бульвар Будівельників 

улаштовано у вигляді двох окремих проїзних частин з одностороннім напрямком 

місцевого руху з кожного боку доріг. Відстань між проїзними частинами 110 м. На 

відстані 45 метрів від фасаду ТЦ улаштовано проїзд, який поєднує проїзні частини. 

Ширина проїзду 4 м. Відстань від проїзду до площині стіни фасаду (червона лінія 

забудови) 45 метрів. Між проїздом та фасадо будівлі улаштовано стоянку для 

приватних транспортних засобів. Улаштовано 2-а в’їзди на стоянку, з обох 

проїзних частин бульвару. З тильної сторони будівлі улаштовано майданчик для 

проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Розміри майданчику 

35×60 м. В’їзд на майданчик улаштовано з проїзної частини з парними номерами. 

Навколо будівлі улаштовано проїзди: 

- безпосередньо понад будівлею – шириною 3,8 м; 

- на відстані 11 метрів – шириною 4 м. 

Майданчик між проїздами – розбито газони. Насаджень високорослих дерев 

немає. 

Чисельність персоналу, відвідувачів – в день в будівлі може знаходитись до 

80 осіб персоналу та приблизно 500 відвідувачів. У нічний час знаходиться 2 

охоронця та 5 осіб робочого персоналу супермаркету ВАРУС. 

Будівля ТЦ частково 2 поверхова з технічним приміщенням яке розташоване 

вище рівня покрівлі. Будівля має ІІ ступінь вогнестійкості. Будівля безпідвальна. 

Розміри будівлі 144×66 м. Висота будівлі на рівні перекриття 8 м, загальна площа - 

10725 м2. 

Зовнішні стіни – металеві конструкці, обшиті сендвіч панелями. 

Міжповерхові перегородки - з негорючого матеріалу, в більшості випадків зі 

скла. 
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Перекриття – пустотілі залізобетонні плити. 

Покрівля - металочерепиця. 

1-й поверх. Планування будівлі – зоноване.  

В тильній частині (2-х поверхова частина будівлі) улаштовано 

развантажувально-навантажувальну та складську зони. Дані зони відокремлено від 

інших приміщень. Запроектовано 4-ри входи: з тильної сторони – ворота та вхід, з 

лівої та правою сторони – по 1-му входу.  

Улаштовано 2-і сходові клітки, які ведуть на 2-й поверх. На цей час, одна – 

не функціонує. 

В 2-х поверховій частині розміщується касова зона супермаркету ВАРУС. 

Касова зона має 4-ри виходи назовні - по 2-а на лівий та првий бік ТЦ. 

Фасадна частина (2-х поверхова частина будівлі). Улаштовано магазини, які 

безпосередньо мають вихід назовні. У фасадній частині улаштовано 11-ть виходів, 

з них: 2-а виходи – основні евакуаційні виходи з ТЦ та 1-н (ліва сторона) з сходової 

клітки, яка веде на 2-й поверх. На 2-й поверх ведуть: сходова клітка та ескалатор. 

Між фасадною та тильною частинами будівлі розміщується центральна 

(одноповерхова) частина. Дана частина будівлі має складне планування. По центру 

будівлі влаштовано приміщення для аренди магазинів. Виходи з магазинів 

улаштовано на «зовнішню» сторону, навколо магазинів улаштовано прохід. Понад 

лівою та правою капітальною стіною улаштовано магазини, які мають вихід як у 

внутрішню частину ТЦ, так і назовні.  

В будівлі встановлено протипожежні перегородки з шторами, які розділяють 

ТЦ на три сектори: фасадна частина, тильна частина та центральна частина. 

Центральна частина (одноповерхова чатина) має 6-ть виходів, з них 1-н є 

основним евакуаційним з ТЦ. 

В одноповерховій частині розміщується ескалатор на 2-й поверх. 

2-й поверх фасадної частини: аренда магазинів. Улаштовано 2-а евакуаційних 

вихода. 

2-й поверх тильної частини: знаходяться приміщення дитячо-розважального 

центру «Fly Kids». Улаштовано 3-и евакуаційних вихода, один – не функціонує. 
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Вихід на покрівлю улаштовано з 2-го поверху фасадної частини по 

залізобетонному сходовому маршу. 

Освітлення сходових кліток електричне. Аварійне освітлення не влаштовано. 

Улаштовано пожежну сигналізацію, яка виведена на пульт централізованого 

нагляду протипожежної безпеки ПП ДПО.  

Приміщення центральної частини 1-го поверху обладнано автоматичними 

установками пожежогасіння. 

Первинні засоби пожежогасіння - вогнегасники ВП-5 – 212 шт, які 

знаходяться в ящиках пожежних кранів. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380 В може бути відключено 

робочим персоналом та охороною об’єкту (цілодобово) від чотирьох електричних 

щитів (1-й поверх) та трансформаторної підстанції (електриками) встановленої на 

території господарчого подвір’я ТЦ.  

Опалення газове від власної котельної. 

Вентиляція в будівлі – приточно-витяжна є система кондиціювання.  

Система димовидалення відсутня. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання: кільцева мережу з Ø 50 мм, на 

якій встановлено 53-и пожежних крана (далі – ПК) з головками типу „Богданова” – 

ГМН-50, розташовані біля входів та по периметру будівлі. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 4-х пожежних 

гідрантів (далі – ПГ), які розташовані по периметру будівлі ТЦ. ПГ встановлені на 

тупіковій мережі діаметром 150 мм, під тиском 7 атм, на відстані 15 м. 

 

1.2. Аналіз відповідності розташування об’єкта 

Аналіз відповідності розташування об’єкта проводиться з метою перевірки 

щодо виконання протипожежних вимог в розділі розміщення об’єкта на земельній 

ділянці, зонування земельної ділянки, улаштування під’їхдів до будівлі, стан 

проїздів, наявність розвортиних майданчиків тощо, що повинно забезпечувати 

можливість під’їзду основної та спеціальної пожежної техніки, для забезпечення 

рятувальних робіт та гасіння пожежі. 
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Результати аналізу наведено в таблиці 1.1. 

 

Табл. 1.1 

Аналіз відповідності розташування об’єкта 

№ 
з/п 

Що перевіряється Передбачено 
проектом 

Вимагається за нормами Посилання 
на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відстань від 

будівлі ТЦ до 

інших будівель та 

споруд. 

Найближчою 

будівлею є 

будівля 

супермаркету 

АТБ. Відстань від 

будівлі ТЦ до 

будівлі 

супермаркету 

АТБ – 45 метрів. 

«Протипожежні відстані 

між житловими, 

громадськими, 

адміністративно-

побутовими будинками 

ІІ-го та ІІ-го ступенів 

вогнестійкості слід 

приймати – не менш 

6 м.» [2]. 

п. 15.2.2, 

табл 15.2 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

2 Проїзд між 
проїзними 

частинами з 

одностороннім 

напрямком руху. 

На відстані 45 

метрів від фасаду 

ТЦ улаштовано 

проїзд, який 

поєднує проїзні 

частини. Ширина 

проїзду 4 м. 

«Для пожежних 

автомобілів слід 

передбачати проїзди 

завширшки не менше ніж 

3,5 м або смуги 

завширшки не менше 

6 м.» [2]. 

п. 15.3.1,  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

3 Можливість 

під’їздів до будівлі 

ТЦ. 

Відстань від 

проїзду до 

площині стіни 

фасаду (червона 

лінія забудови) 45 

метрів. Між 

проїздом та 

фасадом будівлі 

улаштовано 

стоянку для 

приватних 

транспортних 

засобів. 

Улаштовано 2-а 

в’їзди на стоянку, 

з обох проїзних 

частин бульвару. 

Навколо будівлі 

улаштовано 

проїзди. 

«Забезпечити 

можливість проїзду 

пожежних автомобілів 

до житлових і 

громадських будинків, у 

тому числі із вбудовано-
прибудованими 

приміщеннями і доступ 

особового складу 

пожежно-рятувальних 

підрозділів з авто 

драбин і 

автопідйомників у будь-

яку квартиру чи  

приміщення.» [2]. 

п. 15.3.1, 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

4 Проїзди навколо 

будівлі ТЦ. 

Навколо будівлі 

улаштовано 

проїзди: 

- безпосеред

ньо понад 

«Забезпечити можливість 

проїзду пожежних 

автомобілів до житлових 

і громадських будинків» 

[2]. 

п. 15.3.1, 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 
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будівлею – 

шириною 3,8 м; 

на відстані 11 

метрів – шириною 

4 м. 

Насаджень 

високорослих 

дерев немає. 

«У зоні між будинками і 

проїздами, а також на 
відстані 1,5 м від 

проїзду з протилежного 

боку будинку не 

допускається рядкового 

насадження дерев.» [2]. 

п. 15.3.7 

ДБН Б.2.2-
12:2019 

Відповідає 

5 Ширина проїздів 

навколо будівлі 

ТЦ 

Навколо будівлі 

улаштовано 

проїзди: 

- безпосеред

ньо понад 

будівлею – 

шириною 3,8 м; 

на відстані 11 

метрів – шириною 

4 м. 

«Для пожежних 

автомобілів слід 

передбачати проїзди 

завширшки не менше ніж 

3,5 м або смуги 

завширшки не менше 

6 м.» [2]. 

п. 15.3.1,  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відповідає 

6 Улаштування ТЦ. Будівля ТЦ 

окремо 

забудована. Всі 

службові 

приміщення та 
служби 

розміщуються в 

будівлі. 

«Підприємства торгівлі 

слід проектувати як 

об'єкти комплексної 

системи торговельно-

побутового 
обслуговування і 

розміщувати в 

будинках, що стоять 

окремо, у складі 

громадських та 

торговельних центрів, у 

ринкових комплексах, а 

також у вбудованих та 

вбудовано-

прибудованих 

приміщеннях житлових 

і громадських будинків 

або в прибудованих до 

них об'ємах.» [5]. 

п. 4.1. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

7 Зонування 

земельної ділянки 

для попередження 

перетинання 

шляхів 
відвідувачів та 

розвантажувально-

наватажувальними 

шляхами. 

З тильної сторони 

будівлі 

улаштовано 

майданчик для 

проведення 

навантажувально-

розвантажувальни

х робіт. Розміри 

майданчику 

«Об'ємно-планувальна 

структура підприємств 

роздрібної торгівлі та 

організація їх земельної 

ділянки повинні 
передбачати 

функціональне 

зонування з 

відокремленням потоків 

п. 4.1. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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35×60 м. В’їзд на 

майданчик 

улаштовано з 

проїзної частини з 

парними 

номерами. 

руху покупців і товарів, 

а також пішохідних і 

транспортних потоків, в 

тому числі в зоні 

підвезення і 

розвантаження 

товарів.» [5]. 

«На земельній ділянці 

магазину слід 

передбачати зону для 

покупців і зону для  

під'їзду та 

розвантаження 

автомобілів.» [5]. 

п. 5.3. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

8 Стан проїздів та 

під'їздів.  

Проїзди, під’їзди, 

майданчики – 

асфальтовані. 

«Під'їзні шляхи, 

тротуари і 

розвантажувальні 
майданчики повинні 

бути заасфальтовані або 

замощені.» [5]. 

п. 5.5. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

За результатами аналізу порушень вимог протипожежних норм не виявлено. 

 

1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

будівлі об’єкта проводиться з метою перевірки щодо виконання протипожежних 

вимог в розділі допустимої поверховості, площі протипожежних відсіків, 

улаштування протипожежнихперогородок та заповнення їх отворів. Зонування 

будівлі, улаштування шляхів руху відвідувачів та «товаро-потоків», входів-виходів 

з будівлі та виходів на покрівлю будівлі тощо. 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.2. 

Табл. 1.2 

Аналіз відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

№ 
з/п 

Що перевіряється Передбачено 
проектом 

Вимагається за нормами Посилання 
на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Зонування 

будівлі для 

попередження 

перетинання 

шляхів 

відвідувачів та 

розвантажувальн

В тильній частині 

(2-х поверхова 

частина будівлі) 

улаштовано 

развантажувально-

навантажувальну та 

складську зони. 

«Об'ємно-планувальна 

структура підприємств 

роздрібної торгівлі та 

організація їх земельної 

ділянки повинні 

передбачати 

функціональне 

п. 4.1. ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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о-

наватажувальним

и шляхами. 

Дані зони 

відокремлено від 

інших приміщень. 

Запроектовано 4-ри 

входи: з тильної 

сторони – ворота та 

вхід, з лівої та 

правою сторони – 

по 1-му входу. 

зонування з 

відокремленням потоків 

руху покупців і товарів, 

а також пішохідних і 

транспортних потоків, в 

тому числі в зоні 

підвезення і 

розвантаження 

товарів.» [5]. 

«Приміщення для 

приймання та 

зберігання товарів, 

приміщення для 

готування товарів до 

продажу (прийомочні, 

розвантажувальні, 
комори та склади, 

охолоджувані камери, 

приміщення готування 

товарів до продажу, 

фасувальні, 

комплектувальні 

відділів замовлень 

тощо).»  [5]. 

п. 6.1.3 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

«Входи до комор та 

інших неторговельних 
приміщень слід 

розташовувати з боку 

виробничих груп 

приміщень.»  [5]. 

п. 6.1.11 

ДБН В.2.2-
23:2009 

Відповідає 

2 Максимальна 

поверховість 

будинку. 

Будівля ТЦ 

частково 2 

поверхова з 

технічним 

приміщенням яке 

розташоване вище 
рівня покрівлі. 

Будівля має ІІ 

ступінь 

вогнестійкості. 

Площа більшого 

поверху (1-го 

поверху) – 864 м2. 

«Найбільшу площу 

поверху чи його 

частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу 

(протипожежного 
відсіку) залежно від 

ступеня вогнестійкості 

та поверховості 

будинків підприємств 

торгівлі слід приймати: 

при ступені 

вогнестійкості будинків 

ІІ та при найбільшій 

площі поверху чи його 
частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу до 

2500 м2 – 

п'ятиповерховою.» [5]. 

п. 8.1, табл. 

2 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 
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3 Максимальна 

площа 

протипожежного 

відсіку. 

Будівля має ІІ 

ступінь 

вогнестійкості. В 

будівлі встановлено 

протипожежні 

перегородки з 

шторами, які 

розділяють ТЦ на 

три сектори: 

фасадна частина, 

тильна частина та 

центральна 

частина. Площа 1-

го поверху – 

864 м2. 

«Найбільшу площу 

поверху чи його 

частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу 

(протипожежного 

відсіку) залежно від 

ступеня вогнестійкості 

та поверховості 

будинків підприємств 

торгівлі слід приймати: 

при ступені 

вогнестійкості будинків 

ІІ та при найбільшій 

площі поверху чи його 
частини між 

протипожежними 

стінами 1-го типу до 

3000 м2 – 

двоповерховою» [5]. 

п. 8.1, табл. 

2 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

4 Улаштування 

пожежної 

автоматики. 

Улаштовано 

пожежну 

сигналізацію, яка 

виведена на пульт 

централізованого 

нагляду 

протипожежної 

безпеки ПП ДПО. 

«Автоматичними 

установками пожежної 

сигналізації повинні 

бути обладнані будинки 

та приміщення 
підприємств торгівлі: 

ринки та магазини, які 

не мають автоматичної 

установки 

пожежогасіння.» [5]. 

п. 8.17 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

5 Висота поверху 

будівлі. 

Висота будівлі на 

рівні перекриття 

8 м.  

Висота приміщень 

1, 2-го поверхів – 

4 м. 

«Висоту поверхів 

будинків приймають, як 

правило, 3,3 м (не менше 

3,0 м від підлоги до 

стелі).» [5]. 

п. 6.1.8 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

«У коридорах, 
складських, підсобних 

приміщеннях 

допускається 

скорочення висоти від 

підлоги до стелі до 

2,2 м, у технічних 

приміщеннях без 

постійного перебування 

людей висоти проходів 
до обладнання в них - 

до 1,9 м.» [5]. 

п. 6.1.10 
ДБН В.2.2-

23:2009 

Відповідає 

6 Розміри 

приміщень 

Мінімальна площа 

магазину – не 

менш 20 м. 

«Мінімальна площа 

приміщень для відділу: 

- усі типи 

п. 6.2.4, 

додаток Ж 

ДБН В.2.2-

Відповідає 
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непродовольчих таварів 

– 18 м2; 

- демонстрація нових 

товарів – 18 м2.» [5]. 

23:2009 

Площа магазину 

«Лідер взуття» - 

80 м2. 

«Мінімальна площа 

приміщень для відділу 

взуття – 6 м2.» [5]. 

п. 6.2.4, 

додаток Ж 

ДБН В.2.2-
23:2009 

Відповідає 

7 Улаштування 

протипожежних 

дверей. 

Двері комор 

металеві. 

Сертифікати на 

двері відсутні. 

«Двері комор та 

приміщень для 

приймання товарів 

мають бути 

протипожежними не 

нижче 2-го типу, 

двополотними 

завширшки не менше 

1,3 м і заввишки не 
менше 2,3 м. При цьому 

ширина одного з 

полотен повинна бути 

не менше 0,8 м.» [5]. 

п. 6.3.9 ДБН 

В.2.2-

23:2009 

Не 

відповідає 

8 Заповнення 

прорізів 

протипожежних 

перешкод. 

В будівлі 

встановлено 

протипожежні 

перегородки з 

шторами, які 

розділяють ТЦ на 
три сектори: 

фасадна частина, 

тильна частина та 

центральна 

частина.  
Міжповерхові 

перегородки - з 

негорючого 

матеріалу, в 

більшості випадків 

зі скла.  

Сертифікати на 

матеріал відсутні. 

«Для заповнення 

прорізів у 

протипожежних 

перешкодах 

застосовують 

протипожежні: двері, 
ворота, вікна, люки, 

клапани, завіси 

(екрани). 

Мінімальний клас 

вогнестійкості для 2-го 

типу протипожежних 

перешкод – ЕІ 30» [3]. 

п. 6.2., 

табл. 3 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

Улаштовано вхід 

до магазину 
«Лідер взуття» з 

внутрішніх 

приміщень 

супермаркету, 

через 

протипожежну 

перегородку. 

Встановлено 

«Для заповнення 

прорізів у 
протипожежних 

перешкодах 

застосовують 

протипожежні: двері, 

ворота, вікна, люки, 

клапани, завіси 

(екрани). 

Мінімальний клас 

п. 6.2., 

табл. 3 ДБН 
В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 
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пластикові двері. 

Сертифікати на 

двері відсутні. 

вогнестійкості для 2-го 

типу протипожежних 

перешкод – ЕІ 30» [3]. 

За результатами аналізу об’ємно-планувальних та конструктивних рішень 

будівлі встановлено, що:  

1) в коморах та складських приміщеннях не встановлено протипожежні 

двері 2-го типу (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009; 

2) відсутні сертифікати, протоколи випробувань – на скло, з якого виконано 

протипожежні перешкоди (п. 6.2., табл. 3 ДБН В.1.1-7:2016); 

3) відсутні сертифікати, протоколи випробувань – на двері, які ведуть до 

магазину «Лідер взуття» з внутрішніх приміщень супермаркету (п. 6.2., табл. 3 ДБН 

В.1.1-7:2016). 

 

1.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів 

Для забезпечення безпечного руху людей, по шляхах, які ведуть до виходів з 

будинку безпосередньо назовні, або з приміщень, як назовні так і в коридори чи 

сходові клітки, які мають вихід назовні безпосередньо або через суміжне 

приміщенн, проводиться аналіз відповідності евакуаційних шліхів та виходів. 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.3. 

Табл. 1.3 

Аналіз відповідностісті евакуаційних шляхів 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Улаштування 

зовнішніх 

пожежних драбин 

на покрівлю 

будівлі. 

Висота будівлі на 

рівні перекриття 

8 м. Зовнішні 

пожежні драбини 

не влаштовано. 

«Для підйому на висоту 

від 10 до 20 м та у місцях 

перепаду висот від 10 до 

20 м слід застосовувати 

зовнішні пожежні 

драбини типу П1, а для 

підйому на висоту 

(перепаді висот) більше 

ніж 20 м - зовнішню 

пожежну драбину типу 

П2.» [3]. 

п. 8.9 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

2 Улаштування 

зовнішніх 

пожежних драбин 

Перепад висот на 

покрівлі між 

центральною та 

«У місцях перепаду 

висот покрівлі більш 

ніж на 1 м слід 

п. 8.8 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 
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на перепа фасадною чи 

тильною 

частинами – 3,5 м. 

Зовнішні пожежні 

драбини на 

перепадах висот 

покрівлі не 

влаштовано. 

улаштовувати зовнішні 

пожежні драбини типів 

П1, П2.» [3]. 

3 Виходи на 

покрівлю. 

Висота будівлі на 

рівні перекриття 

8 м. 

Вихід на покрівлю 

улаштовано з 2-го 

поверху фасадної 
частини по 

залізобетонному 

сходовому маршу. 

«Виходи на покрівлю 

слід передбачати у 

будинків заввишки 10 

м. і більше від 

планувальної позначки 

землі до карниза 

покрівлі або зовнішньої 

стіни.» [3]. 

п. 8.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

4 Евакуаційні 

виходи з 1-го 

поверху ТЦ 

Запроектовано 25-

ть виходів. 

На 2-й поверх 

улаштовано: 

- з фасадної чатини 

– сходова клітка та 

ескалатор; 
- з центральної 

чатини – 

ескалатор; 

- з тильної частини 

– 2-і сходові клітки, 

які ведуть на 2-й 

поверх. 

«Кількість евакуаційних 

виходів з будинку 

повинна бути не менше 

за кількість 

евакуаційних виходів з 

будь-якого 

поверху.» [3]. 

п. 7.2.5 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

5 Евакуаційні 
виходи з 

фасадної 

частини. 

У фасадній частині 

улаштовано 11-ть 

виходів, з них: 2-а 

виходи – основні 

евакуаційні виходи 

з ТЦ та 1-н (ліва 

сторона) з сходової 

клітки, яка веде на 

2-й поверх. 

«Із будинку, з кожного 
поверху, слід 

передбачити не менше 

двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні.» [3]. 

п. 7.2.4 ДБН 
В.1.1-7:2016 

Відповідає 

6 Евакуаційні 

виходи з 

центральної 

частини. 

Центральна частина 

(одноповерхова 

чатина) має 6-ть 

виходів, з них 1-н є 

основним 

евакуаційним з ТЦ. 

«Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

передбачити не менше 

двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 
евакуації, які ведуть 

назовні.» [3]. 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

7 Евакуаційні 

виходи з тильної 

Запроектовано 8-м 

входів в 
«Із будинку, з кожного 

поверху, слід 

п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 
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частини. розвантажувально-

навантажувальній 

та косових зонах:  

З тильної сторони – 

ворота та вхід, з 

лівої та правою 

сторони – по 1-му 

входу. 

Касова зона має 4-

ри виходи назовні - 

по 2-а на лівий та 

правий бік ТЦ. 

передбачити не менше 

двох евакуаційних 

виходів по самостійних  

(окремих) шляхах 

евакуації, які ведуть 

назовні.» [3]. 

8 Вихід з 

торговельного 

залу центральної 

частини. 

Торговерна зала 

центральної 

частини 

відокремлена 

протипожежними 

перегородками від 

фасадної та тильної 

частини ТЦ та має 

безпосередньо один 

евакуаційний вихід 

назовні. 

Улаштовано виходи 

через 

протипожежні 

перегородки в 

коридор фасадної 

та тильної частин 

будівлі ТЦ. 

«Із будинку, з кожного 

поверху, 

протипожежного відсіку, 

а також з частини 

поверху, відокремленої 

суцільними стінами 

(перегородками), слід 

передбачати не менше 2-

х евакуаційних 

виходів.» [3]. 

п. 7.2.4. ДБН 

В.1.1-7:2016 

Не 

відповідає 

Із торговельної зали 
повинно бути 

передбачено не менше 

двох розосереджених 

евакуаційних 

виходів.» [5]. 

п. 8.3 ДБН 
В.2.2-23:2009 

Відповідає 

На виході 

встановлено 

двостворчаті двері 

розміром 

1,2×2,385 м. 

«Ширину евакуаційних 

виходів (дверей) із 

торговельної зали слід 

визначати за 

розрахунком, виходячи 

з кількості людей, які 
евакуюються через цей 

вихід, приймати не 

менше 1,2 м.»  [5]. 

п. 8.7 ДБН 

В.2.2-23:2009 

Відповідає 

За результатами аналізу евакуаційних шляхів встановлено, що:  

1) не влаштовано зовнішні пожежні драбини типу П1 на перепадах висот 

покрівлі з центральної на фасадну та тильну чатини будівлі (п. 8.8 ДБН В.1.1-

7:2016); 

2) не влаштовано другий евакуаційний вихід назовні з торгової зали 

центральної частини (п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7:2016). 
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1.5. Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

Протипожежне водопостачання полягає в забезпеченні районів або об'єктів 

необхідними витратами води, з необхідним тиском, протягом нормативного часу 

гасіння пожежі, при забезпеченні достатньої надійності роботи всього комплексу 

водопровідних споруд. Для визначення відповідності існуючого протипожежного 

водопостачання протипожежним та будівельним нормам проводиться аналіз 

відповідності протипожежного водопостачання. 

Результати аналізу наведено в таблиці 1.4. 

Табл. 1.4 

Аналіз відповідності протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбачено 

проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання. 

Об’єм будівлі ТЦ – 

49700 м3. 

Будівля 2-х 

поверхова. 

Кількість 

мешканців – 
233358 чоловік. 
Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання 

забезпечується від 

4-х пожежних 

гідрантів (далі – 

ПГ), які 

розташовані по 

периметру будівлі 

ТЦ. ПГ встановлені 

на тупіковій мережі 

діаметром 150 мм, 

під тиском 7 атм, на 

відстані 15 м. 

 

Водовіддача мережі 

– 130 л/с [8]. 

Розрахункова кількість 

одночасних пожеж для 

населених пунктів з 

чисельністю мешканців 

від 200-300 тис. – 3. 

п. 6.2.2, 

табл. 3 

ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

«Для житлових і 

громадських будівель ІІ 
ступеня вогнестійкості, 

при кількості поверхів 

до 2-х включно, при  

об’ємі будинку від 25-

50 тис. м3 – не 

нормується. 

Визначається 

відповідно до ДБН 

В.1.1-7.» [7]. 

п. 6.2.3, 

табл. 6 
ДБН.В.2.5-

74:2013 

Відповідає 

«Необхідність 
обладнання будинків та 

територій населених 

пунктів, підприємств, 

установ, закладів, 

організацій 

протипожежним 

водопостачанням для 

зовнішнього 

.пожежогасіння, а також 
вимоги до їх 

проектування та 

улаштування 

визначаються 

п. 8.15 ДБН 

В.1.1-7:2016 
Відповідає 
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ДБН.В.2.5-74 та іншими 

НД» [3]. 

2 Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання. 

Внутрішнє 

протипожежне 

водопостачання: 

кільцева мережу з 

Ø 50 мм, на якій 

встановлено 53-и 

ПК з головками 

типу „Богданова” – 

ГМН-50, 

розташовані біля 

входів та по 

периметру будівлі. 

«Для 

багатофункціональних 

та адміністративно-

побутових будівель 

необхідність 
улаштування 

внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання 

визначається з 

урахуванням об’єму 

будинку: для 

підприємств торгівлі, 

при об’ємі будинку від 
25000до 50000 м3 – 3-и 

струменя з 

мінімальними 

витратами води на 

внутрішнє 

пожежогасіння - 

2,5 л/с.» [6]. 

п. 8.1, 

табл. 3 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відповідає 

3 Улаштування 

автоматичних 

установок 
пожежогасіння. 

Будівля має ІІ 

ступінь 

вогнестійкості. 

Розміри будівлі 

144×6 м., загальна 

площа - 10725 м2. 

Приміщення 

центральної 

частини 1-го 

поверху обладнано 

автоматичними 

установками 

пожежогасіння. 

«Автоматичними 

установками 

пожежогасіння повинні 
бути обладнані будинки 

та приміщення 

підприємств торгівлі -  

двоповерхові будинки із 

розміщенням 

торговельних залів на 

двох поверхах із 

загальною 

торговельною площею 
більше 3500 м2 [3]. 

п. 8.17 ДБН 

В.1.1-7:2016 

Відповідає 

За результатами аналізу порушень вимог протипожежних та будівельних 

норм не виявлено. 

 

1.6. Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті 

Результати аналізу пожежної небезпеки об’єкта: 

1) в коморах та складських приміщеннях не встановлено протипожежні 

двері 2-го типу (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 
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2) провести випробування та підготувати звтні документи (протоколи 

випробувань) на скло, з якого виконано протипожежні перешкоди (п. 6.2., табл. 3 

ДБН В.1.1-7:2016); 

3) провести випробування та підготувати звтні документи (протоколи 

випробувань) на двері, які ведуть до магазину «Лідер взуття» з внутрішніх 

приміщень супермаркету (п. 6.2., табл. 3 ДБН В.1.1-7:2016); 

4) влаштувати зовнішні пожежні драбини типу П1 на перепадах висот 

покрівлі з центральної на фасадну та тильну чатини будівлі (п. 8.8 ДБН В.1.1-

7:2016); 

5) влаштувати другий евакуаційний вихід назовні з торгової зали 

центральної частини (п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7:2016). 

 

1.7. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта 

Заходи щодо покращення стану пожежної безпеки об’єкта: 

1) встановити протипожежні двері 2-го типу в коморах та складських 

приміщеннях (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

2) відсутні сертифікати, протоколи випробувань – на скло, з якого виконано 

протипожежні перешкоди (п. 6.2., табл. 3 ДБН В.1.1-7:2016); 

3) відсутні сертифікати, протоколи випробувань – на двері, які ведуть до 

магазину «Лідер взуття» з внутрішніх приміщень супермаркету (п. 6.2., 

табл. 3 ДБН В.1.1-7:2016); 

4) не влаштовано зовнішні пожежні драбини типу П1 на перепадох висот 

покрівлі з центральної на фасадну та тильну чатини будівлі (п. 8.8 ДБН 

В.1.1-7:2016); 

5) не влаштовано другий евакуаційний вихід назовні з торгової зали 

центральної частини (п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7:2016). 
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2. Аналіз оперативної обстановки на пожежі  

2.1. Обґрунтування тактичного задуму 

Пожежа виникла на 2-му поверху тильної частини. Осередок пожежї 

знаходиться в батутній дитячо-розважального центру «Fly Kids». Місце осередку 

пожежі – дальній правий кут, біля зовнішньої стіни. В капітальній стіні знаходяться 

6-ть віконних пройомів розмірів 1,45×1,5 м. Розміри приміщення – 12,5×8 м. Стіна 

виконана з газоблоку. Дверний пройом має розмір – 1,518×2,085 м. 

Горючою речовиною є батути. Основною горючою речовиною прийнято – 

каучук синтетичний. Основні параметри горючої речовини [21]:  

- коефіцієнт повноти згоряння ( η ) - 00,85; 

- питомий дійсний об'єм продуктів горіння, що утворюється при 

згорянні1 кг горючої речовини ( о
пгv ) – 10,82 м3·кг-1; 

- нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу (
/
нQ ) – 

40200 кДж·кг-1; 

- масова швидкість вигоряння горючої речовини ( о
mv ) – 0,72 кг·м-2 хв-1; 

- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння ( о
пv ) – 

10,16 м3 кг-1. 

Лінійна швидкість поширення горіння каучука синтетичного – 1,1 м/с [8]. 

Час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога» τзб.в = 1 хв [8]. 

Час оперативного розгортання 6-8 хв [8]. Прийнято τор = 2 хв. [23]. 

 

 

2.2. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Час до повідомлення про пожежу: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор, хв    (2.1) 

 

де 𝜏прям- час прямування підрозділів до місця пожежі, хв.; 
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𝜏зб.в- час збору і виїзду особового складу за сигналом «Тривога», хв.; 

𝜏дп  - час від початку виникнення горіння до повідомлення про пожежу; 

𝜏ор- час оперативного розгортання, хв. 

 

Час до повідомлення про пожежу, визначається на підставі аналізу досвіду 

гасіння пожеж [8]: 

 

𝜏дп = 𝜏вияв + 𝜏пов, хв     (2.2) 

 

де 𝜏вияв - час виявлення пожежі, хв.; 

𝜏пов - час повідомлення про пожежу, хв. 

Час прямування до місця пожежі пожежно-рятувальними автомобілями [8] 

визначається: 

 

𝜏прям =
𝐿∙60

𝑉руху
, хв,      (2.3) 

 

де 𝐿 - відстань від частини до місця пожежі, км; 

𝑉руху- середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (в 

практичних розрахунках приймається на дорогах з твердим покриттям – 45 км/год, 

на ґрунтових дорогах – 30 км/год, на складних ділянках з інтенсивним рухом – 

25 км/год) [8]. Прийнято середню швидкість руху пожежно-рятувальних 

автомобілів 𝑉руху = 45 км/год. 

 

𝜏прям =
𝐿 ∙ 60

𝑉руху
=

7,5 ∙ 60

45
= 10 хв 

 

Час прибуття до місця виклику: 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям, хв     (2.4) 
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де 𝜏1 - час розвитку пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів до місця виклику, хв. 

 

𝜏1 = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям = 2 + 1 + 10 = 13 хв 

 

Час вільного розвитку пожежі: 

 

𝜏віл = 𝜏дп + 𝜏зб.в + 𝜏прям + 𝜏ор = 2 + 1 + 10 + 2 = 15 хв 

 

Радіус або довжина поширення вогню на певний момент часу: 

 

𝑅п = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏віл − 10), м   (2.5) 

 

де 𝑉л -, м/хв; 

𝜏віл - час розвитку пожежі, хв. 

 

Радіус поширення пожежі на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

 

𝑅1 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏1 − 10) = 0,5 ∙ 1,1 ∙ 10 + 1,1 ∙ (13 − 10) = 7,7 м 

 

Фронт пожежі пройшов 3-и віконних отвора. 

Пожежа має форму сектора з кутом 90°. 

Площа пожежі:  

 

𝑆п = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅п
2, м2     (2.6) 

 

де 𝑎 – кут з яким поширюється пожежа, рад (1 рад ≈ 57º; 90º=1,57 рад). 

 

𝑆1 = 0,5 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅1
2 = 0,5 ∙ 1,57 ∙ 7,72 = 46,6 м2 
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Радіус поширення пожежі на час введення сил та засобів на гасіння пожежі: 

 

𝑅2 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 10 + 𝑉л(𝜏2 − 10) = 0,5 ∙ 1,1 ∙ 10 + 1,1 ∙ (15 − 10) = 11 м 

 

Фронт пожежі пройшов 5-ть віконних отворів. До дверного пройома не 

дійшов. 

Пожежа має прямокутну форму, з розміром - 11×8. 

 

𝑆2 = 𝑎 ∙ 𝑏 = 11 ∙ 8 = 88 м2 

 

2.3. Визначення параметрів оперативної обстановки на пожежі 

Початкова форма пожежі – сектор з кутом 90°. 

На час прибуття сил та засобів – (13 хв): радіус пожежі – 7,7 м., площа 

пожежі – 46,6 м2. Фронт пожежі пройшов 3-и віконних отвора. 

На час введення сил та засобів – (15 хв): радіус пожежі – 11 м., площа пожежі 

– 88 м2. Фронт пожежі пройшов 5-ть віконних отворів. 

Час до настання критичного стану за концентрацією кисню: 

 

𝜏кр
О2 = 1,19 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

3
, хв    (2.7) 

 

де 𝑉прим - вільний об'єм приміщення, м3; 

𝜂- коефіцієнт повноти згоряння; 

𝑉𝑚- масова швидкість вигоряння горючої речовини, (кг·м-2 хв-1) 

𝑉п- питомий об'єм повітря, необхідний для повного згоряння 1 кг горючої 

речовини, м3 кг-1. 

 

𝜏кр
О2 = 1,19 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑉𝑙
2𝑉𝑚𝑉п

=
3

1,19 ∙ √
400

0,85∙1,12∙0,72∙10,16
=

3
4,5 хв 
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Час до настання критичного стану за критичною температурою: 

 

𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2

3
, хв    (2.8) 

 

де 𝑄н
/
 - нижча масова теплота згоряння горючого матеріалу, кДж·кг-1. 

 

𝜏кр
𝑡 = 7,12 ∙ √

𝑉прим

𝜂𝑄н
/
𝑉𝑚𝑉𝑙

2
=

3
7,12 ∙ √

400

0,85∙40200∙0,72∙1,12
=

3
1,7 хв  

 

 

Площа віконних промів, які пройшов фронт пожежі на час прибуття сил та 

засобів: 

 

𝑆вік = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏     (2.9) 

 

де 𝑎, 𝑏 - ширина та довжина віконного отвору, м.; 

𝑛 - кількість віконних отворів. 

 

𝑆вік
1 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 3 ∙ 1,45 ∙ 1,5 = 6,525 м2 

 

Площа припливу: 

𝑆припл =
𝑆дв+𝑆вік

3
, м2    (2.10) 

 

де 𝑆дв - площа дверного пройому, м2. 

 

𝑆припл
1 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

6,525

3
= 2,175 м2 
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Площа віконних отворів, які пройшов фронт пожежі на час введення сил та 

засобів: 

 

𝑆вік
2 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 5 ∙ 1,45 ∙ 1,5 = 10,875 м2 

 

𝑆припл
2 =

𝑆дв + 𝑆вік

3
=

10,875

3
= 3,625 м2 

 

Коефіцієнт надлишку повітря [22] 1 =2,05 

Коефіцієнт надлишку повітря [22] 2 =2,05 

Питомий дійсний об’єм продуктів згоряння з урахуванням надлишку повітря: 

  

𝑉пг
𝜏1,2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1), м3    (2.11) 

 

𝑉пг
𝜏1 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 10,82 + (2,05 − 1) = 11,87 м3 

 

𝑉пг
𝜏2 = 𝑉пг + (𝛼 − 1) = 10,82 + (2,05 − 1) = 11,87 м3 

 

Приведена масова швидкість вигоряння речовини: 

 

𝑉𝑚(𝜏1,2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
)    (2.12) 

 

𝑉𝑚(𝜏1) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,72 ∙ (0,3 + 0,7√

13

30
) = 0,547 

𝑉𝑚(𝜏2) = 𝑉𝑚
0 (0,3 + 0,7√

𝜏пож

30
) = 0,72 ∙ (0,3 + 0,7√

15

30
) = 0,572 

 

Визначення температури пожежі у першому наближенні: 
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Тпож
𝜏1,2 = (

𝑆пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273, К    (2.13) 

 

де пожS  - площа пожежі на визначений час, м2. 

 

Тпож
𝜏1 = (

𝑆1пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

46,6

100
∙ 1200) + 273 = 832,2 К 

 

Тпож
𝜏2 = (

𝑆2пож

𝑆підл
∙ 1200) + 273 = (

88

100
∙ 1200) + 273 = 1329 К 

 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср = 1,25 + (0,12 +
0,1

0,25+𝛼п
)

Тпож

1000
, кДж ∙ м−3 · К−1  (2.14) 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,05
)

832,2

1000
=

= 1,386 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,05
)

1329

1000
=

= 1,467 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 

 

𝜀пр
1,2 =

1

1+0,0022∙𝑡пож
     (2.15) 

 

де пожt  - температура пожежі, 0С. 
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𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 559,2
= 0,448 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 1056
= 0,3 

 

Площа огорожі: 

 

𝑆огор = ∑ 𝑆огор.𝑖
𝑛
𝑖=1 , м2     (2.16) 

 

де - огор.іS  - площа огорожі – стін, стелі, підлоги, м2. 

 

𝑆огор = 𝑆підл + 𝑆стін + 𝑆стелі = 100 + 164 + 100 = 364 м2 

 

Адіабатична температура горіння: 

Тад
1,2 =

𝜂𝑄н
/

ср
1,2𝑉пг

+ 273, К     (2.17) 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,85 ∙ 40200

1,386 ∙ 11,87
+ 273 = 2349,9 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,85 ∙ 40200

1,467 ∙ 11,87
+ 273 = 2234,9К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1,2 = 18,1Тад

1,2 (
𝜂𝑆пож

1,2 𝑉𝑚ср
1,2𝑉пг

𝜀пр
1,2𝑆огорТад

1,23 )

0,17

, К   (2.18) 
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Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2349,9 (
0,85 ∙ 46,6 ∙ 0,72 ∙ 1,386 ∙ 11,87

0,448 ∙ 364 ∙ 2349,9  3
)

0,17

= 971,5 К 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2234,9 (
0,85 ∙ 88 ∙ 0,72 ∙ 1,467 ∙ 11,87

0,3 ∙ 364 ∙ 2234,9 3
)

0,17

= 1141,2 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

першому наближенні. Температура пожежі у першому наближенні Тпож
𝜏1 = 832,2 К 

Тпож
𝜏2 = 1329 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні 

Тпож
1 = 971,5 К, Тпож

2 = 1141,2 К. Розбіжність складає більш 5%, тому необхідно 

провести визначення температури пожежі в першому наближенні. Для цього 

розраховане значення температури пожежі Тпож
1 = 971,5 К, Тпож

2 = 1141,2 К 

приймається за друге наближення - Тпож
𝜏1 = 971,5 К Тпож

𝜏2 = 1141,2 К. 

Об'ємна теплоємність газового середовища в приміщенні під час пожежі: 

 

ср
1 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,05
)

971,5

1000
=

= 1,4 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

ср
2 = 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 𝛼п
)

Тпож

1000
= 1,25 + (0,12 +

0,1

0,25 + 2,05
)

1141,2

1000
=

= 1,436 кДж ∙ м−3 · К−1 

 

Значення приведеного ступеня чорноти системи «полум'я – поверхня 

будівельної конструкції»: 
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𝜀пр
1 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 698,5
= 0,394 

 

𝜀пр
2 =

1

1 + 0,0022 ∙ 𝑡пож
=

1

1 + 0,0022 ∙ 868,2
= 0,343 

 

Адіабатична температура горіння: 

 

Тад
1 =

𝜂𝑄н
/

ср
1𝑉пг

+ 273 =
0,85 ∙ 40200

1,4 ∙ 11,87
+ 273 = 2316,3 К 

 

Тад
2 =

𝜂𝑄н
/

ср
2𝑉пг

+ 273 =
0,85 ∙ 40200

1,436 ∙ 11,87
+ 273 = 2276,8К 

 

Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні: 

 

Тпож
1 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

1 𝑉𝑚ср
1𝑉пг

𝜀пр
1 𝑆огорТад

1 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2316,3 (
0,85 ∙ 46,6 ∙ 0,72 ∙ 1,4 ∙ 11,87

0,394 ∙ 364 ∙ 2316,33 )

0,17

= 988,7 К 

 

Тпож
2 = 18,1Тад

1 (
𝜂𝑆пож

2 𝑉𝑚ср
2𝑉пг

𝜀пр
2 𝑆огорТад

2 3 )

0,17

= 

= 18,1 ∙ 2276,8 (
0,85 ∙ 88 ∙ 0,72 ∙ 1,436 ∙ 11,87

0,343 ∙ 364 ∙ 2276,83
)

0,17

= 1121,9 К 

 

Перевірка щодо допустимої похибки при визначенні температури пожежі в 

другому наближенні. Температура пожежі у першому - Тпож
𝜏1 = 971,5 К Тпож

𝜏2 =

1141,2 К. Середньоб’ємна температура газового середовища в приміщенні Тпож
1 =
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988,7 К, Тпож
2 = 1121,9 К. Розбіжність складає не більш 5%, тому результати 

розрахунків є достовірними. 

Розрахунок значення температури в заданих точках приміщення на заданий 

час вільного розвитку пожежі: 

 

Тх,у,𝜏
1,2 = Тпож

1,2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х+х0
) , К   (2.19) 

 

де yх,  - координати точки, в якій визначають температуру газового 

середовища, х  - 12,5 м, y  - 1,0425 м; 

L  - відстань від осередку пожежі до місця виходу продуктів горіння із 

приміщення – 2 м; 

Нприм- висота приміщення, Нприм = 4 м. 

 

х0 = 0,5 ∙ 𝐿 = 0,5 ∙ 2 = 1 м 

 

у0 = 0,5 ∙ Нприм = 0,5 ∙ 4 = 2 м 

 

Тх,у,𝜏
1 = Тпож

1 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 988,7 (0,8 + 0,2
1,0425

2
) (1,33 −

2

2∙12,5+1
) = 1120,2 К 

 

Тх,у,𝜏
2 = Тпож

2 (0,8 + 0,2
у

у0
) (1,33 −

х

2х + х0
) = 

= 1121,9 (0,8 + 0,2
1,0425

2
) (1,33 −

2

2∙12,5+1
) = 1271,2 К 

 

Висота нейтральної зони: 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.14.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
31 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

ℎнз
1,2 =

ℎотв

1+ √Тпож
1,2

Тпов

3
, м      (2.20) 

 

де ℎотв- висота отвору, через який відбувається газообмін, м. 

Тпов- температура повітря, °С (літній час: +20°С, весно/осінь +10°С, зима: - 

10°С); прийнято - +10°С º[22]. 

 

ℎнз
1 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √988,7
283

3

= 0,82 м 

 

ℎнз
2 =

ℎотв

1 + √Тпож
1,2

Тпов

3

=
2,085

1 + √1121,9
283

3

= 0,8 м 

 

Параметри оперативної обстановки:  

1. Критичний час розвитку пожежі становить 1,7 хв. Критичний час розвитку 

пожежі за температурою становить – 1,7 хв. Критичний час розвитку за киснем 

становить 4,5 хв. 

2. На час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 715,7оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 847,2оС. Висота нейтральної зони – 0,82 м. 

3. На час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 848,9оС, температура на рівні 

середини дверного отвору –998,2оС. Висота нейтральної зони – 0,8 м. 
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3. Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі 

На час введення сил та засобів – (15 хв): радіус пожежі – 11 м., площа пожежі 

– 88 м2. Розміри приміщення – 12,5×8 м. Форма пожежі – прямокутна. Розмір - 

11×8 м. 

Гасіння пожежі проводиться по фронту. 

Площа гасіння. Глибина гасіння ручних пожежних стволів типу «Б» дорівнює 

5 метрам [8].  

 

𝑆гас = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ ℎ, м2     (3.1) 

 

𝑆гас = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ ℎ = 1 ∙ 8 ∙ 5 = 40 м2 

 

Потрібні витрати вогнегасних речовин для гасіння: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас , л/с    (3.2) 

 

де 𝐼потр
гас  - інтенсивність подачі вогнегасник засобів для гасіння пожежі, 

приймається рівною 0,1 л/м2с (будівля ІІ-го ступеня вогнестійкості, торгівельні 

підприємства) [8]. 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼потр

гас = 40 ∙ 0,1 = 4 л/с 

 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для гасіння: 

𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
      (3.3) 

 

де 𝑄ств - витрати води зі ствола л/с. 

Для гасіння використовуються стволи «Protec 336» з витратами 6,0 л/с [8]. 
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𝑁ств
гас =

𝑄потр
гас

𝑄ств
Б =

4

6
= 0,7 ≈ 1 

 

На гасіння пожежі подають ствол «Б» ланкою ГДЗС. 

Фактична витрата води на гасіння пожежі: 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.4) 

 

𝑄фак
гас = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 1 ∙ 6 = 6 л/с 

 

Потрібні витрати вогнегасник речовин для захисту будинку: 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25, л/с л/с     (3.5) 

 

𝑄потр
зах = 𝑄потр

гас ∙ 0,25 = 4 ∙ 0,25 = 1 л/с 

 

Для захисту використовуються стволи «Protec 336» з витратами 3,8 л/с [8]. 

Кількість приладів для подачі вогнегасник речовин для захисту: 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
      (3.6) 

 

𝑁ств
зах =

𝑄потр
зах

𝑄ств
=

1

3,8
= 0,27 ≈ 1 

 

З урахуванням конструктивних особливостей - зовнішні стіни – металеві 

конструкці, обшиті сендвіч панелями, покрівля – металочерепиця, на захист 

подаються 3-и ствола «Б»: 

- на захист суміжних приміщень 2-го поверху; 

- на захист суміжних приміщень 1-го поверху; 
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- на захист покрівлі по АД. 

Фактичні витрати вогнегасник речовин для захисту будівлі: 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств, л/с     (3.7) 

 

𝑄фак
зах = 𝑁ств ∙ 𝑄ств = 3 ∙ 3,8 = 11,4 л/с 

 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі та на захист будинку: 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах , л/с     (3.8) 

 

𝑄фак
заг = 𝑄фак

гас + 𝑄фак
зах = 6 + 11,4 = 17,4 л/с 

 

Кількість основних пожежних автомобілів необхідних для забезпечення 

подачі вогнегасячих речовин на гасіння пожежі: 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим      (3.9) 

 

де 𝑄насос
оптим - оптимальна робота пожежного насосу автомобіля. Оптимальна 

робота пожежного насосу автомобіля при подачі 29,6 л/с [8]. 

 

𝑁ПА =
𝑄фак

заг

𝑄насос
оптим =

17,4

29,6
= 0,58 ≈ 1 

 

Гранична відстань подачі вогнегасних засобів: 

 

𝐿гран =
Нн−(Нпр±𝑍м−𝑍пр)

𝑆рук∙𝑄рук
2 ∙ 20, м    (3.10) 
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де: Hн – напір насоса ПН – 40УВ (м); 

Hпр – напір на розгалудженні (м); 

Zм та Zпр – відповідно підйом місцевості та підйом приладів над рівнем осі 

насосу (м); 

Sрук – опір одного рукава. 

 

𝐿гран =
Нн − (Нпр ± 𝑍м − 𝑍пр)

𝑆рук ∙ 𝑄рук
2 ∙ 20 =

90 − (50 + 0 + 7)

0,015 ∙ 3,72 = 115 м 

 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 4-х ПГ, які 

розташовані по периметру будівлі ТЦ. ПГ встановлені на тупіковій мережі 

діаметром 150 мм, під тиском 7 атм, на відстані 15 м. 

На гасіння пожежі та захист суміжних приміщень 2-го поверху стволи «Б» 

подаються ланками ГДЗС. Виставляють пости безпеки (далі - ПБ). Ствол «Б» на 

захист покрівлі подають по АД.  

Нормативна необхідна кількість особового складу визначається згідно [8]. 

 

𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 3 + 𝑁ств "Б"

зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁розг + 𝑁зв   

чоловік (3.11) 

 

де 𝑁ств "Б"
гас  - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б», 

виходячи з того що стволи «Б» подає ланка ГДЗС (склад 3 чоловіка); 

𝑁ств "Б"
зах - кількість пожежних-рятувальників для подачі ствола «Б» (склад 2 

чоловіка); 

𝑁ПБ - кількість пожежних-рятувальників на посту безпеки; 

𝑁КПП - контрольно-пропускний пункт; 

𝑁розг - кількість пожежних-рятувальників при роботі на розгалужені; 

𝑁зв  - кількість зв’язкових. 
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𝑁о
с⁄ = 𝑁ств "Б"

гас ∙ 3 + 𝑁ств "Б"
зах ∙ 2 + 𝑁ств "Б"

зах ∙ 2 + 𝑁ПБ + 𝑁розг + 𝑁зв = 

= 1 ∙ 3 + 1 ∙ 3 + 2 ∙ 2 + 2 + 2 + 1 = 15 осіб 

 

Кількість відділень: 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
, відділень    (3.12) 

 

𝑁від =
𝑁о

с⁄

4
=

15

4
= 3,75 ≈ 4 відділень 

 

У випадку виникнення пожежі в ТЦ, номер виклику автоматично 

підвищується до «Пожежа №2», згідно якого прибувають: 

9-ДПРЧ - 1 АЦ-10 хв 

7-ДПРЧ - 2 АЦ-18 хв 

7-ДПРЧ - АД-18 хв 

35-ДПРЧ - 1 АЦ-22 хв 

ЧЗ 1 ДПРЗ - УАЗ-20 хв 

Наявної кількості сил та засобів достатньо. 

 

3.2. Рішення першого керівника гасіння пожежі 

9-ДПРЧ відділення на АЦ: АЦ до основного евакуаційного виходу (з 

сходової клітки) тильної частини. Встановлює розгалуження. Ланкою ГДЗС 

проводять розвідку. Подають ствол «Б» на гасіння пожежі. Виставляють ПБ. 

7-ДПРЧ: 2-а відділення на АЦ: 

1-ше відділення: АЦ на ПГ-30. Магістральну лінію в напрямку АЦ 9-ДПРЧ. 

Від розгалуження 9-ДПРЧ ланкою ГДЗС подають ствол «Б» на захист 2-го поверху. 

Виставляють ПБ. 

2-ге відділення: АЦ на ПГ-28. Від розгалуження 9-ДПРЧ по АД подають 

ствол «Б» на захист покриття. 
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35-ДПРЧ відділення на АЦ: АЦ в резерв. Від АЦ 2-го відділення 7-ДПРЧ 

прокладають магістральну лінію в напрямку евакуаційного виходу (магазин 

Простор). Подають ствол «Б» на захист приміщень 1-го поверху. 
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4. Охорона праці 

«Оперативні дії проводяться з дотриманням безпеки праці і можуть 

проводитися в умовах високого психологічного та фізичного навантаження, 

підвищеного ризику, прямої небезпеки для життя і здоров’я учасників гасіння 

пожеж. 

Пожежно-рятувальний підрозділ (караул, відділення, ланка ГДЗС) залишає 

оперативну дільницю, де виконує оперативні дії, тільки з дозволу КГП, НОД або у 

разі виникнення загрози для життя особового складу з подальшою доповіддю КГП 

про прийняте рішення. 

Під час гасіння пожежі контролюється стан будівельних конструкцій і 

проводиться їх захист від високої температури, насамперед несучих ферм, балок 

перекриття, опор та вузлів їх з’єднання.» [16]. 

«Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду 

полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w2_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w3_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w1_10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#w2_12
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Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації.» [15]. 

«Включення газодимозахисників у ЗІЗОД повинні  проводитися на свіжому 

повітрі на посту безпеки. 

Ланка ГДЗС під час гасіння пожежі (ліквідації НС) повинна виконувати  

вимоги чинного керівного документа щодо дій з організації гасіння пожежі,  

ліквідації НС з урахуванням обставин, що склалися. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1342735-11?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA#w1_22
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Всі газодимозахисники повинні неухильно виконувати команди командира 

ланки ГДЗС. Стежити за тиском кисню або повітря в ЗІЗОД, суворо дотримуватися 

вимог безпеки праці при роботі в ЗІЗОД. 

Командир ланки ГДЗС слідкує за правильністю виконання оперативної 

перевірки підлеглими, приймає доповіді від газодимозахисників за формою: 

"Сидоров до роботи готовий, тиск 197". Після доповіді останнього 

газодимозахисника командир ланки ГДЗС особисто перевіряє тиск на манометрі 

кожного газодимозахисника і надає дані постовому на посту безпеки, перевіряє 

зв'язок з постом безпеки. 

Після виконання завдання ланка ГДЗС у повному складі виходить із 

задимленого або загазованого середовища на ПБ. На посту безпеки командир ланки 

ГДЗС оцінює обстановку для виключення з апаратів (задимленість чи загазованість 

навколишнього середовища, погодні умови і тощо), перший знімає маску і після 

цього подає команду особовому складу ланки ГДЗС: "З  апаратів виключись!". За 

цією командою газодимозахисники знімають каски, маски і тільки після цього 

закривають запірні вентилі балонів ЗІЗОД.»[19]. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1342735-11?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1342735-11?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA#w1_26
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1342735-11?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA#w1_27
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1342735-11?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA#w1_28
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Висновки 

В роботі проведено аналіз пожежної небезпеки Торгового центру 

ТОВ «Кропперс груп» м. Кам`янське Дніпропетровської області. Розглянуто 

порядок розміщення об'єкта на земельній ділянці, об’ємно-планувальні та 

конструктивні рішення будинку, утримання шляхів евакуації та забезпеченість 

об'єкта водою, для цілей пожежогасіння.  

Розроблено інженерно-технічні заходи, для підвищення рівня пожежної 

безпеки об’єкту: 

1) встановити протипожежні двері 2-го типу в коморах та складських 

приміщеннях (п. 6.3.9 ДБН В.2.2-23:2009); 

2) відсутні сертифікати, протоколи випробувань – на скло, з якого виконано 

протипожежні перешкоди (п. 6.2., табл. 3 ДБН В.1.1-7:2016); 

3) відсутні сертифікати, протоколи випробувань – на двері, які ведуть до 

магазину «Лідер взуття» з внутрішніх приміщень супермаркету (п. 6.2., табл. 3 ДБН 

В.1.1-7:2016); 

4) не влаштовано зовнішні пожежні драбини типу П1 на перепадох висот 

покрівлі з центральної на фасадну та тильну чатини будівлі (п. 8.8 ДБН В.1.1-

7:2016); 

5) не влаштовано другий евакуаційний вихід назовні з торгової зали 

центральної частини (п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7:2016). 

Проведено аналіз оперативної обстановки на пожежі. Встановлено, що: 

1) критичний час розвитку пожежі становить 1,7 хв. Критичний час розвитку 

пожежі за температурою становить – 1,7 хв. Критичний час розвитку за киснем 

становить 4,5 хв; 

2) на час прибуття сил та засобів на місце виклику, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 715,7оС, температура на рівні 

середини дверного отвору – 847,2оС. Висота нейтральної зони – 0,82 м; 

3) на час введення сил та засобів на гасіння пожежі, середньоб’ємна 

температура газового середовища становить 848,9оС, температура на рівні 

середини дверного отвору –998,2оС. Висота нейтральної зони – 0,8 м. 
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Проведено розрахунок необхідної кількості сил та засобів на гасіння 

ймовірної пожежі: площа пожежі – 88 м2. На гасіння пожежі та захист подають 

стволи «Protec 366». Всього подають: один ствол на гасіння пожежі та три ствола 

на захист – суміжні приміщення 2-го поверху, на захист 1-го поверху та по АД 

подають ствол на захист покрівлі. На гасіння пожежі та на захист суміжних 

приміщень 2-го поверху подаються стволи ланками ГДЗС. Відповідно до 

визначеної схеми оперативного розгортання необхідно 15 осіб – 4-ри відділення на 

основних пожежних автомобілях. Наявної кількості сил та засобів достатньо. 

Розроблені рекомендації щодо організації ведення оперативних дій на даному 

об’єкті. 

Узагальнено питання щодо організації роботи з питань безпеки праці при 

веденні дій за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами. 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.14.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
43 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

Література 

1. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2020 

року. 

2. ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова території. 

3. ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

вимоги. 

4. ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення. 

5. ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. 

6. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. 

7. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування. 

8. Довідник керівника гасіння пожежі / За загальною редакцією Крапи-

вницького В.С. – К. : ТОВ "Літера-Друк", 2016 . – 320 с. : іл. 

9. І.Г. Дерев’янко, Ю.М. Сенчихін, А.Я. Шаршанов. Визначення та 

прогнозування небезпечних факторів пожежі, практичний посібник. Харків – 2004. 

10. Кодекс цивільного захисту України: Кодекс. - [чинний від 2013-07-01]. – 

К. : Міністерство з надзвичайних ситуацій України, 2013. – 82 с. – (Кодекс 

України). 

11. Лісняк А.А., Сировий В.В., Сенчіхін Ю.М., Основи пожежної тактики. 

Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2014 . – 218 с.  

12. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму 

підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», освітнього рівня базової вищої освіти, 

кваліфікації - фахівець з протипожежної безпеки, з узагальненим об’єктом діяль-

ності: протипожежний захист та пожежно-рятувальні роботи / Укладачі: Де-

рев’янко О.А., Ковальов П.А., Олійник В.В., Удянський М.М., Чуб І.А. – Х.: НУЦЗ 

України, 2012. – 21 с. 

13. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої 

форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.14.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
44 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та 

інших форм розпорядчих документів". 

14. Наказ МВС України від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил 

експлуатації та типових норм належності вогнегасників». 

15. Наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312 Про затвердження  Правил 

безпеки праці в органах і підрозділах МНС України. 

16. Наказ МВС України від 26.04.2018 року № 340 Про затвердження Статуту 

дій органів управліня та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту під час гасіння пожеж. 

17. Наказ МНС України від 23.09.2011р. № 1021 Про затвердження 

Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і 

карток пожежогасіння. 

18. Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1341 Про затвердження 

Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на 

територіях різного призначення. 

19. Наказ МНС України від 16.12.2012 р. № 1342  Про затвердження 

Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС України. 

20. Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні. 

21. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: 

Справ, изд.: в 2 книгах; кн. 1 /Баратов А.Н., А. Я. Корольченко, Г. Н. Кравчук и 

др.— М., Химия, 1990.—496 с. 

22. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина ІІ. / О.В. 

Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелева, В.В. Коврегін – Х.: 

НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2010. – 513 с. 

23. Наказ МВС України від 20.11.2015 р. № 1470 Про затвердження 

Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-



 

     

НУЦЗУ.2.16.02з.14.ПтаРП.РПЗ 
Лист  

     
45 

Зм Лис № докум Підп Дата 

 

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за 

призначенням. 
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