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Вступ 

ПрАТ "Бериславський машинобудівний завод" - підприємство 

машинобудівної промисловості.  Розташоване в м.Берислав Херсонської області. 

 Засноване в 1897 році Р. Айзеншток. Підприємство забезпечувало робочих 

засобами обробки землі і переробки сільськогосподарської продукції. 

У 1931 році перейменований в мотороремонтний завод ім. В. Чубаря, в 1938 

році - перейменовано в автотрактороремонтний завод. До 1941 року завод 

виробляв, виключно, засоби та обладнання з обробки землі. 

Під час другої світової війни завод був зруйнований. У 1949 році відновлений 

власними силами і перейменований в "Бериславський механічний завод.  

Історія заводу - це історія спільного життя керуючої компанії (власника) та 

ПрАТ «БМЗ», яка починається з липня 2007 року. Це час, коли почалося юридичне 

і фактичне злиття двох найвідоміших виробників - ПрАТ «БМЗ» і АТ «Ремдизель». 

Київський завод АТ «Ремдизель» (колишній 37-й судномеханічний завод МОУ) 

почав своє переміщення і продовжив своє життя вже в місті Берислав, на базі БМЗ. 

Продукція 

1. Комплектуючі для локомотивів та дизельних поїздів; 

2. Комплектуючі для ремонту дизелів військово-промислового комплексу; 

3. Комплектуючі для буро підривних робіт; 

4. Запчастини для судових двигунів і компресорів. 

Актуальність роботи: ПрАТ «БМЗ» займає певну нішу по поставкам своєї 

продукції на вітчизняному ринку і країн ближнього зарубіжжя. 

Потенційними споживачами вже освоєної продукції для ремонту і 

виробництва залізничного рухомого складу є залізничні підприємства, які входять 

до складу ПАТ «Укрзалізниця», підприємства промислового залізничного 

транспорту, АТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», АТ «Івано-

Франківський локомотиворемонтний завод», АТ «Коломенський завод »(Російська 

Федерація), залізні дороги Білорусії, Литви, Російської Федерації та ряд інших 

замовників.  
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Пожежа на даному підприємстві може призвести до великих збитків, 

оскільки середній прибуток за рік становить близько 35 000 000 грн., також 

зупинка підприємства призведе до неможливості забезпечення необхідними 

запчастинами підприємств на території України. 

Підрозділами територіальних органів ДСНС впродовж 2020 року в Україні 

зареєстровано 101 279 пожеж. Порівняно з 2019 роком кількість пожеж зросла на 

5,6 %, що відбулося головним чином за рахунок збільшення кількості пожеж на 

відкритих територіях (+12,5 %), питома вага яких становить 60,7 % від їх загальної 

кількості. 

Унаслідок пожеж загинуло 1 728 людей, у тому числі 46 дітей; 1 452 людини 

отримали травми, у тому числі 107 дітей. 

Кількість загиблих унаслідок пожеж зменшилася на 9,5 %; кількість 

травмованих на пожежах зменшилася на 4,7 %. Кількість дітей і підлітків до 18 

років, які загинули внаслідок пожеж, зменшилася на 20,7 %; кількість дітей і 

підлітків до 18 років, травмованих на пожежах, також зменшилася на 20,7 %. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 12 млрд 606 млн 904 тис. три (із них 

прямі збитки становлять 2 млрд 631 млн 982 тис. три; побічні - 9 млрд 974 млн 922 

тис. три). 

Мета дипломної роботи 

 Метою цієї дипломної роботи є підвищення рівня пожежної безпеки на  

ПрАТ "Бериславський машинобудівний завод" та забезпечення успішної ліквідації 

пожежі у разі її виникнення. 

 Задачі: 

1. Вивчення пожежної небезпеки технологічного процесу, будівель та 

споуд; 

2. Аналіз пожежної небезпеки; 

3. Розробка профілактичних заходів щодо покращення пожежної безпеки 

об’єкту; 

4. Вивчити існуючу організацію пожежогасіння на об’єкті; 

5. Розробити заходи охорони праці під час гасіння пожежі на об’єкті. 
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Очікувані результати: 

 Розробка профілактичних заходів щодо покращення пожежної безпеки 

об’єкту, удосконалення існуючої організації пожежогасіння та розробка заходів 

охорони праці під час гасіння пожежі на об’єкті. oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, 

oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug 

jxlfgh xyhry  9zxvn v oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg 

oizxdgthxuipchyb 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn v 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg 

oizxdgthxuipchyb 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn v 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn v oasdfhyouycv 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg 

oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, 

oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn v oasdfhyouycv 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg  
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Розділ   І  

АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 
 

1.1. Загальні відомості про об’єкт 

ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» розташований за адресою: м. 

Берислав, вул. Введенська, 73. На території 25,6 га, яка з усіх боків огороджена 

залізобетонним та цегляним парканом висотою 3 метри, та має 4 в’їзди на 

територію (див. схему). 2 в’їзди з вул. Введенська, 1 в’їзд з провулку Промисловий 

та 1 в’їзд з вул. Червоноармійської. ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» 

виготовляє різноманітну продукцію для машинобудівної промисловості та товари 

народного споживання. На підприємстві працює близько 500 людей.  

 Основні будівлі та споруди на території підприємства 

1. Будівля адміністративного корпусу – двоповерхова, прямокутної форми, 

розміром  31,7х15,4 м., загальною площею 488 м. кв., без підвалу, з горищем. 

Висота будівлі на рівні горищного перекриття 8 метрів. У будівлі розміщено 

адміністративно-службові приміщення. Стіни та перегородки виконані з бутового 

каменю та силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в коридорах та кабінетах на 1, 

2 поверхах з негорючих матеріалів: каменю, селікатної цегли. Перекриття між 

поверхами та горищнем пустоне дощате по дерев’яним балкам. Дах –двоскатний. 

Конструктивні елементи горища з дерева. Покрівля з азбоцементного шиферу. З 

фасадної та тильної сторони будівлі є по 4 слухові вікна. Підйом з першого на 

другий поверх по залізобетонним сходовим кліткам, з другого поверху на горище 

веде вертикальна сталева драбина. 

2.  Будівля фельдшерського пункту – одноповерхова будівля, прямокутної 

форми, розміром 61х9 м., загальною площею 549 м. кв., без підвалу, з горищем. 

Висота будівлі на рівні горищного перекриття 3,1 метра. У будівлі розміщене 

різноманітне медичне обладнання. Стіни та перегородки виконані з бутового 

каменя та силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в коридорах та кабінетах 

виконано з не горючих матеріалів. Горищне перекриття дерев’яні балки. Дах – 
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горищний двоскатний. Конструктивні елементи горища з дерева. Покрівля з 

метало-черепиці. 

3. Будівля їдальні та клубу – одноповерхова будівля, прямокутної форми, 

розміром 19,6х33,6 м., загальною площею 659 м. кв., з підвалом. Площа 

підвального приміщення 429 м. кв. Стіни та перегородки виконані з бутового 

каменю та силікатної цегли. Перекриття виконано з залізобетонних плит, горищне 

покриття – дерев’яні балки. Висота будівлі на рівні горищного перекриття 6 метрів. 

Конструктивні елементи горища з дерева. Покрівля шифер по руберойду. 

4. Склад комплектації – одноповерхова будівля, прямокутної форми, розміром 

8х52 м., загальною площею 542 м. кв., без підвалу, без горища. Стіни виконані з 

цегли. Покриття виконано із залізобетонних плит по металевим фермам. Покрівля. 

5. Цех фільтруючих елементів – одноповерхова будівля, прямокутної форми, 

розміром 11х55 м., висотою 7 метрів, без горища, без підвалу. Загальна площа 

будівлі цеху становить 605 м. кв. Стіни виконані з бутового каменю. Конструкція 

даху виконана з залізобетонних ферм, покриття залізобетонні плити. Покрівля 

виконана з руберойду по бітумній мастиці. Опалення в приміщенні цеху відсутнє. 

6. Механоскладальний цех – одноповерхова будівля, прямокутної форми, 

розміром 38х204 м, висотою 7 метрів, без горища, без підвалу. Загальна площа цеху 

становить 7752 м. кв. Стіни будівлі складаються із залізобетонних колон, які 

підтримують конструктивні елементи даху. Стіни між колонами виконані з 

бутового каменю та силікатної цегли. Конструкція даху виконана з металевих 

ферм, покриття залізобетонні плити. Покрівля виконана з руберойду по бітумній 

мастиці. Опалення приміщення цеху здійснюється газовими інфрачервоними 

обігрівачами (ВІГ-40) в кількості 12 штук. 

7. Слюсарно-ремонтний цех – одноповерхова будівля, прямокутної форми, 

розміром 19х43 м., висотою 10 метрів, без горища, без підвалу. Загальна площа 

цеху становить 817 м. кв. Стіни будівлі складаються із залізобетонних колон, які 

підтримують конструктивні елементи даху. Стіни між колонами виконані з 

силікатних блоків. Конструкція даху виконана з металевих ферм, покриття 
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залізобетонні плити. Покрівля виконана з руберойду по бітумній мастиці. Опалення 

приміщення цеху центральне водяне. 

8. Цех енерго-механічного відділу -  одноповерхова будівля, прямокутної 

форми, розміром 13х55 м., висотою 3.5 метри, без підвалу. Загальна площа цеху 

становить 715 м. кв. Стіни будівлі виконані з бутового каменю. Конструктивні 

елементи горища з дерева. Покрівля з азбоцементного шиферу. Опалення 

приміщення цеху здійснюється газовими інфрачервоними обігрівачами (ВІГ-40) в 

кількості 4 штук. 

9. Склад готової продукції - одноповерхова будівля, прямокутної форми, 

розміром 57х23 м., висотою 8 метрів, без підвалу. Загальна площа цеху становить 

1311 м. кв. Стіни будівлі виконані з цегли. Конструкція даху виконана з металевих 

ферм, покриття з азбоцементного шиферу по дерев’яним рейкам. Опалення 

відсутнє. 

10. Цех заготівельної дільниці - одноповерхова будівля, прямокутної 

форми, розміром 19х72 м., висотою 9 метрів, без підвалу. Загальна площа цеху 

становить 1311 м. кв. Стіни будівлі виконані з силікатних блоків та силікатної 

цегли. Конструкція даху виконана з залізобетонних ферм, покриття залізобетонні 

плити. Покрівля виконана з руберойду по бітумній мастиці. Опалення в приміщенні 

цеху відсутнє. 

11. Цех металевих конструкцій – одноповерхова будівля, прямокутної 

форми, розміром 98х67 м., висотою 10 метрів, без підвалу, без горища. Загальна 

площа цеху становить 6566 м. кв. Стіни будівлі виконані з металевих 

профільованих листів з полімерним утеплювачем (сандвіч-панелі). Конструкція 

даху виконана з металевих ферм, покриття з металевих профільованих листів з 

полімерним утеплювачем (сандвіч-панелі). Опалення приміщення цеху 

здійснюється газовими інфрачервоними обігрівачами (ВІГ-40) в кількості 18 штук. 

12.  Механічний цех – одноповерхова будівля, прямокутної форми, 

розміром 57х31 м., висотою 8 метрів, без підвалу, без горища. Загальна площа цеху 

становить 1767 м. кв. Стіни будівлі виконані з пиляного каменю. Конструктивні 
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елементи покриття (ферми) з дерева. Покрівля з азбоцементного шиферу. Опалення 

відсутнє. 

13.  Ковальско – термічний цех - одноповерхова будівля, прямокутної 

форми, розміром 79х15 м., висотою 3.5 метри, без підвалу, без горища. Загальна 

площа цеху становить 1185 м. кв. Стіни будівлі виконані з збірних залізо-бетонних 

панелей та бутового каменю. Конструктивні елементи покриття (ферми) з дерева. 

Покрівля частково виконана з металевого оцинкованого профнастилу, частково з 

азбоцементного шиферу по утеплювачу. Опалення відсутнє. 

14.  Ливарний цех - одноповерхова будівля, прямокутної форми, розміром 

40х62 м., висотою 6.3 метри, без підвалу, без горища. Загальна площа цеху 

становить 2480 м. кв. Стіни будівлі виконані з бутового каменю. Конструкція даху 

виконана з залізобетонних ферм, покриття залізобетонні плити. Покрівля виконана 

з руберойду по бітумній мастиці. Опалення в приміщенні цеху відсутнє. 

15.  Гальванічний цех – одноповерхова будівля, прямокутної форми, 

розміром 16х60 м., висотою 8 метрів, без підвалу, без горища. Загальна площа цеху 

становить 960 м. кв. Стіни будівлі виконані з силікатних блоків та силікатної цегли. 

Конструкція даху виконана з залізобетонних ферм, покриття залізобетонні плити. 

Покрівля виконана з руберойду по бітумній мастиці. Опалення центральне водяне. 

16. Автогараж – двоповерхова будівля, прямокутної форми, розміром 

28х12 м., висотою 3.5 м., без підвалу, без горища. Загальна площа 336 м. кв. Стіни 

будівлі виконані з силікатної цегли. Покриття залізобетонні плити. Покрівля 

виконана з руберойду по бітумній мастиці. Опалення відсутнє. 

17.  Цех збирання дизельних агрегатів – одноповерхова будівля, 

прямокутної форми, розміром 63х20 м., висотою 9.5 м., без підвалу, без горища. 

Загальна площа 1260 м. кв. Стіни будівлі виконані з силікатних блоків. Покриття 

залізобетонні плити. Покрівля виконана з руберойду по бітумній мастиці. Опалення 

приміщення цеху здійснюється газовими інфрачервоними обігрівачами (ВІГ-40) в 

кількості 5 штук. 
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1.2. Аналіз об’ємно-планувальних та конструктивних  рішень. 

Цех металевих конструкцій (далі ЦМК) ПАТ «Бериславський машинобудівний 

завод» розташований в північно-східній частині підприємства, на території 2,5 

гектари, яку не огороджено та має під’їзди з усіх боків. Навпроти ЦМК на відстані 

30 метрів знаходиться адміністративно-побутовий корпус, з тильного боку на 

відстані 40 метрів знаходиться цех відцентрового литва, з правого боку на відстані 

40 метрів знаходиться будівля розподільчого пункту, з лівого боку від будівлі ЦМК 

знаходиться не забудована промислова територія підприємства. Територія ПАТ 

«Бериславський машинобудівний завод» огороджена залізобетонним парканом 

висотою 2,5 метри. На територію підприємства є 3 заїзди. 

Характеристика будівлі: 

Будівля одноповерхова, прямокутної форми, 1 ступеня вогнестійкості, 

розміром 98 м. Х 67 м., загальною площею в плані 6566 м. кв. Будівля без підвалу 

та без горища. Висота будівлі цеху на рівні покрівлі 10 метрів. В будівлі розміщено 

адміністративно-службові приміщення та різноманітне виробниче обладнання 

(верстати, прилади, установки) яке використовується у виробничому процесі.  

Стіни та перегородки будівлі виконані з металевих каркасних 

металоконструкцій обшитих металевими профільованими листами з полімерним 

утеплювачем (сандвіч-панелі). 

Дах без горища. Покрівля будівлі виконана з металевих профільованих листів 

з полімерним утеплювачем (сандвіч-панелі) по металевим фермам. 

Пожежне навантаження: 

Полімерний утеплювач, конструктивні елементи приміщень, верстати, 

прилади та інше обладнання. Також у виробничому процесі використовуються ГР і 

ЛЗР (фарби, розчинники) та інші горючі матеріали. 

Характеристики інженерного обладнання: 

Освітлювально-силову мережу в приміщені цеху металевих конструкцій 

використовується силова (напругою 380В) та освітлювальна (напругою 220В). 

Повне знеструмлення об’єкта здійснюється шляхом відключення головного 

рубильника, який знаходиться в трансформаторній підстанції на території заводу. 
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Окремі частини будівлі цеху можна знеструмити рубильниками які знаходяться в 

приміщеннях ТП в середині будівлі. Ключі від ТП вдень та в нічний час 

знаходяться у обслуговуючого персоналу заводу або від електрощитів 

розташованих в приміщенні будівлі. Аварійне освітлення відсутнє.  

Опалення будівлі цеху здійснюється газовими інфрачервоними обігрівачами 

(ВІГ-40) в кількості 18 штук. Газопостачання можна відключити засувкою яка 

знаходиться на ввідному газопроводі ззовні будівлі. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна. На окремих ділянках 

всередині будівлі (зварювальна та фарбувальна дільниці) встановлено примусову 

витяжну вентиляцію, місця відключення якої знаходяться поблизу входу в ці 

приміщення. Повітропроводи примусової вентиляції виконано з металевого листа, 

вентилятори розташовані ззовні. 

1.3.  Аналіз генерального плану об’єкта 

 Що 

перевіряється 

Передбачено Вимоги норм Посилання 

на норми 

Висновок 

1 Наявність в’їзду 

на територію 

На території 

підприємства 

передбачені 

проїзди і 

під’їздні 

шляхи, що 

суміщенні з 

функціональни

ми проїздами і 

під’їздами 

Окремі проїзди 

і під’їздні 

шляхи для ПА 

або суміщених 

з 

функціональни

ми проїздами 

та під’їздами 

ДБН В 1.1-

7-2016 

«Пожежна 

безпека 

об’єктів » 

п.8.1 

 

Відповідає 

2 Необхідність 

обладнання 

забудови 

протипожежним 

водопостачання

м 

На території 

підприємства 

знаходится 

протипожежне 

водоймище 

Повинно бути 

встановленно  

ДБН В 1.1-

7-2016 

«Пожежна 

безпека 

об’єктів » 

Відповідає 
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п.8.15 

3 Під’їзд  до 

гідрантів 

 

Підїзд вільний Повинен бути 

вільним  

Наказ 

Міністерст

ва 

внутрішні

х справ 

України 

від 15 

червня 

2015 р. № 

696 

Відповідає 

4 Розміщення 

пожежних 

гідрантів 

 

Пожежний 

гідрант 

знаходиться 

уздовж вулиці 

та відповідає 

встановленим 

габаритам. 

Слід 

передбачати 

уздовж вулиці 

та 

автомобільних 

доріг на 

відстані не 

більше ніж 2.5 

м від краю 

проїзної 

частини, але не 

більше ніж 5 м. 

від стін 

будівель. 

 

Відповідає 

ДБН В 2.5-

74:2013 

«Водопост

ачання. 

Зовнішні 

мережі та 

споруди» 

п.12.16 

Відповідає 
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5 Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання 

Пожежний 

гідрант 

встановлено на 

кільцевій 

водомережі 

У межах 

населених 

пунктів 

водопровідні 

мережі, як 

правило 

повинні бути 

кільцевими. 

ДБН В 2.5-

74:2013 

«Водопост

ачання. 

Зовнішні 

мережі та 

споруди» 

п.12.5  

 

Відповідає 

6 Відстані, від 

пожежних 

гідрантів до 

будівлі 

 

Відстань від 

пожежних 

гідрантів до 

будівлі складає 

55 м. 

Щодо будинку 

гідрант не 

повинен бути 

далі 200 м. 

Наказ 

Міністерст

ва 

внутрішні

х справ 

України 

від 15 

червня 

2015 р. № 

696 

Відповідає 

7 Захист будівель 

від прямих 

попадань 

блискавки і 

вторинних її 

проявів. 

На будівлях 

встановлений 

блискакозахист 

Повинен бути 

виконаний 

відповідно до 

вимог. 

ДСТУ EN 

62305:2012 

«Блискавк

озахист 

Відповідає 

Висновок: після проведеного аналізу можно зробити висновок, що бідівля 

відповідає нормам необхідним для безпечного перебування людей на об’єкті. 
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1.4. Аналіз будівельних конструкцій  

№ 

з/п 

Будівельні 

конструкції 

ВС 

ВБ 

REIн 

хв. 

2.2-

3Мн 

REIф 

хв. 

Мф ФС 

ВБ 

Документ Висновок 

1. Стіни та 

перегородки 

внутрішні 

виконані з 

сандвіч 

панелей 

ІІ ЕІ 

15 

М0 ЕІ 

15 

М0 ІІ ДБН В 1.1.-

7-2016 

«Пожежна 

безпека 

обєктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» 

табл. 1 

 

Відповідає 

2 Перекритття 

виконано 

залізною 

фермою 

ІІ R 30 М0 R30 

 

М0 

 

ІІ ДБН В 1.1.-

7-2016 

«Пожежна 

безпека 

обєктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» 

табл. 1 

 

 

Відповідає  

 

3 Покрівля  ІІІ REI 

45 

M0 REI 

45 

 

M0 ІІ ДБН В 1.1.-

7-2016 

«Пожежна 

безпека 

обєктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» 

Відповідає  
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табл. 1 

4 Колони 

залізобетонні 

ІІІ R 

120 

М0 R120 

 

М0 ІІ ДБН В 1.1.-

7-2016 

«Пожежна 

безпека 

обєктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» 

табл. 1 

Відповідає  

Висновок: ступінь вогнестійкості відповідає нормам, всі кострукції мають 

фактичний рівень вогнестійкості рівний або більний ніж вимагаємий. 

      1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

Розрахунок на зовнiшнє пожежогасiння виконують згiдно ДБН В.2.5-

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування». 

При  гасiннi  пожеж  застосовують  рiзноманiтнi  вогнегаснi засоби  та 

речовини, вода зi змочувачем , пiни, порошковi склади та iнше. На  практицi в 

основному пожежi  гасяться водою i водними складами, воду  використовують 

для захисту охолоджень сусiднiх будiвель споруд,  воду  використовують  як  

розчинник рiзноманiтних отруйних газiв наприклад амiак. 

Як видно з перерахованого, воду використовують при рiзноманiтних 

ситуацiях i в великих кiлькостях. Вода  як  вогнегасний  засiб   має  ряд переваг 

iншими вогнегасячими речовинами. Так  вода  дешева,  екологiчно не  шкiдлива, 

передається на великi вiдстані  по  рукавних  лiнiях, в зону пожежi подається 

компактними розпиленими, тонкорозпиленими, можна  використовувати при 

гасiннi пожеж багатьох речовин i матерiалiв. Однак  вода має ряд i недолiкiв 

складнiсть вживання при мiнусових температурах,  при  гасiннi  розжарених до 

бiлого кольору вугілля i металiв, та iншi. Для   забору  i  подачi  води  пожежнi 

використовують рiзноманiтнi вододжерела штучнi водоймища, природнi 
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водоймища. Тому особовий  склад  ОРС ЦЗ повинен знати влаштування  

вододжерел, їх особливостi,  способи забору води з рiзноманiтнiх  вододжерел. 

Досконалi знання особового  складу  по протипожежному водопостачанню 

дасть  змогу  успiшно, якiсно гасити рiзноманiтнi пожежi з примiненням води, як 

вогнегасячого засобу. 

По  призначенню  розрiзняють: промисловi, протипожежнi, господарсько-

питні, промислово-протипожежнi. 

Система  протипожежного водопостачання являє собою комплекс споруд, 

забезпечуючих подачу води для гасiння пожежi. Вода  може подаватись як вiд 

вiдкритих водоймищ, так i з пiдземних. Схема  насосна першого пiдйому, 

очиснi споруди, захиснi  резервуари, насосна другого пiдйому, водонапiрна 

мережа. 

Для гасiння беруть воду з охолоджуючих прудiв, басейнiв, вiдстойникiв, 

резервуарiв до яких установлюють пiд'їзди для пожежних автомобiлiв. Витрати 

води на пожежогасiння: загальний пожежний розрахунок води складається з 

витрат на зовнiшнє i внутрiшнє пожежогасiння, а також на автоматичнi 

установки дренчернi, спринклернi, завiси, при цьому треба врахувати розхiд на 

господарсько-питної та промисловi потреби. 

 Внутрішнє протипожежне водопостачання  в будівлі ЦМК внутрішні 

пожежні крани відсутні. Для забезпечення подачі води на покрівлю будівлі цеху 

по стаціонарним вертикальним пожежним драбинам прокладено сухотруби  Ø 51 

мм. зі з’єднувальними головками типу «Богданова». 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3 ПГ 3, 4, 5 

встановлених безпосередньо на водомережі підприємства. Відстань від ПГ до 

будівлі складає 20 – 40 м. відповідно. Підприємство має власну водомережу  Ø 

200 мм незалежну від міської. Робочий тиск у мережі становить 2-3 атм., при 

необхідності може бути піднятий до 5 атм., що забезпечує водовіддачу 145 л/с та 

роботу 3-х пожежних автомобілів. На території заводу є 5 ПГ розташовані на 

водомережі підприємства. Також на території ПАТ «Бериславський 
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машинобудівний завод» є два пожежні водоймища 35 та 250 м. куб. відстань до 

яких складає 250 – 300 м.  

Найближчі вододжерела розташовані: 

- на території ВАТ «АТП – 16537» є пожежне водоймище об’ємом 100 м. 

куб. відстань до якого складає 150 м.; 

- ПГ № 47 на території СДПЧ-11 Бериславського РВ УМНС, відстань до 

якого складає приблизно 350 м.; 

- ПГ № 35 по вул. Введенська, 75, відстань до якого складає приблизно 350 

м. 

1.6. Аналіз систем протипожежного захисту 

 Будівлю цеху обладнано охоронно-пожежною сигналізацією. 

Автоматичних систем пожежегасіння в будівлі не передбачено. Приймальна 

станція пожежної сигналізації ТОЛ-10/100, від якої виведено шлейфи в складські 

приміщення. Загальна захищена площа – 3250 м.кв. Для забезпечення подачі 

води на покрівлю поблизу стаціонарних вертикальних пожежних драбин 

встановлено сухотруби Ø 51 мм. зі з’єднувальними головками типу «Богданова». 

Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 25 шт. знаходяться в ящиках ПК та 

поблизу місць виконання пожеженебезпечних робіт. 

Прогнозування розвитку пожежі. 

Шляхами розповсюдження пожежі можуть бути полімерний утеплювач, 

горючі матеріали, верстати, обладнання та інше устаткування, а також через 

високотемпературні конвекційні потоки можливе розповсюдження вогню на 

покрівлю даху. Швидкість розповсюдження вогню в цих будівлях сягає 1,7 – 3,2 

м/хв. 

Дослідження можливості виникнення пожежі та її поширення. 

Дослідження небезпеки виникнення пожежі складається з встановлення 

можливості одночасної появи на виробництві трьох компонентів: горючого 

матеріалу, окисника та джерела запалення. 

У більшості випадків на виробництвах окисником є кисень повітря з 

навколишнього середовища.  
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Джерела запалювання на виробництві можуть бути технологічними, 

природними (наприклад удар блискавки), або як наслідок необеренжного 

поводження людей з вогнем. 

Можливі шляхи поширення пожежі - це перш за все горючі матеріали, які 

відкрито зберігаються та відкрито обробляються, транспортні комунікації, 

технологічне обладнання, рідини що розтікаються.  

 Поширення полум’я 

Пожежа, що виникла, може швидко поширитись, набрати великих розмірів 

та спричинити великих збитків, але тільки у тому випадку, якщо цьому будуть 

сприяти певні умови, а саме: 

- наявність значної кількості горючих речовин та матеріалів; 

- наявність шляхів, які створюють можливість поширення полум’я і 

продуктів згорання; 

- поява в результаті пожежі факторів, які прскорюють її розвиток; 

- запізне виявлення пожежі та сповіщення про неї; 

- відсутність або не справність первиних засобів пожежогасіння; 

Основні заходи, що обмежують поширення пожежі: 

1. не допускати зберігання речовин, що використовуваються в кількості, що 

перевищує встановлені норми; 

2. підтирмувати підлогу приміщення в постійній чистоті; 

3. періодично очищати внутрішні поверхні повітропороводів від відкладень 

та бруду; 

4. здійснювати періодичний контроль за первиними засобами 

пожежогасіння. 

asdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn v 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb 
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Розділ ІІ. Державний нагляд з питань техногенної безпеки та ЦЗ 

за об’єктом 

2.1. Організація перевірки щодо проведення пожежної небезпеки 

Згідно нормативних документів, перевірки органів державного 

нагляду(контролю) бувають плановими та позаплановими. Планова перевірка 

об’єктів із підвищеним рівнем небезпеки проводится (дата) Перед початком 

проведення перевірки (не пізніше ніє за 10 діб до її початку) надсилається 

повідомлення про планову перевірку на об’єкті. Позаплановою перевіркою 

суб’єкта господарювання є перевірка, проведення якої не передбачено планами 

роботи Держтехногенбезпеки України, її територіальних органів, яка 

проводиться на підставі: 

– подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу 

Держтехногенбезпеки України про здійснення перевірки за його бажанням; 

– виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

– перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог 

законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок органом 

Держтехногенбезпеки України; 

– звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 

Держтехногенбезпеки України на його проведення; 

– настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуації або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 
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Під час проведення планових перевірок перевіряється територія, будівлі, 

споруди та приміщення, проводиться перевірка організації та виконання 

об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватися перевірка, а також ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого 

підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn v 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn v 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn v 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg  
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ІІІ. Організація гасіння пожежі  

3.1 Тактичний задум 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в будівлі ЦМК є 

дільниця зварювання. При виникненні пожежі на дільниці зварювання через 

наявність великої кількості горючих речовин та горючих матеріалів (стіни та 

покриття будівлі виконанні з профільованого листового металу з полімерним 

утеплювачем), на момент прибуття першого підрозділу пожежа пошириться на 

площу близько 150 м2 по стінам та покриттю цеху. 

 3.2. Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі 

Вогнегасні засоби: для гасіння горючого покриття з полімерним 

утеплювачем найбільш ефективним засобом є подача стволів «А» з великою 

витратою води. 

 Основними способами гасіння пожежі є подача водяних стволів «А» 

ланками ГДЗС по фронту пожежі з середини будівлі для гасіння пожежі з 

одночасним  охолодженням несучих металевих конструкцій стволами «А». 

 На захист суміжних приміщень та несучих металоконструкцій 

передбачається подача 2 стволів «А» та 2 стволів «Б» один з яких в складі ланки 

ГДЗС з боку дільниці фарбування. 

Визначаємо час прямування ДПРЧ-11 

ДПРЧ-11 = τпрям1=(3,5·60)/45=4,6 хв 

 Визначаємо час вільного розвитку пожежі 

τв.р.=2+4+3+1+4,6=14,6 хв 

 Визначаємо радіус пожежі 

Rпож=0,5·1·10+1·(14,6-10)=9,6 м 

 Площа гасіння пожежі за час вільного розвитку пожежа може зайняти всю 

площу приміщення, тому приймаємо площу пожежі рівною площі приміщення 

Sпож = 10×15=150 м., враховуючи глибину гасіння стволом «А» (hгас = 7 м) і 

розміри пожежі в плані (10 м х 15 м), площа гасіння дорівнює площі пожежі (Sгас 

= Sпож). 
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 Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за формулою: 

 

                                                         Qгас=Ігас· Sгас,                                                (1) 

 

де Ігас – необхідна інтенсивність подачі води на гасіння пожежі, л/м2·с (за 

довідковими даними приймаємо – 0,15 л/м2·с). 

 

Qгас=0,15·150=23 л/с 

Ncт.
гас= Qгас/qcт=23/7,4=3,1=4 

 

 Необхідну витрату води на захист (Qзах) суміжних приміщень та несучих 

металоконструкцій визначаємо за формулою: 

 

                                                  Qзах= 0,25·Ігас Sгас                                        (2) 

 

Qзах= 0,25·0,15·150=6л/с 

 

Ncт.
зах= Qзах/qcт=6/3,7=2 

 

 Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Qгас
ф) та захист (Qзах

ф) суміжних 

приміщень та несучих металоконструкцій визначаємо, враховуючи прийняту 

кількість стволів на гасіння пожежі (N гас 
ств) та захист (Nзах ств) і витрати води із 

стволу «А» (QА 
ств), яка дорівнює 7,4 л/с та стволу «Б» (QБ 

ств), яка дорівнює 3,7 

л/с. 

 

                                                Qгас
ф= N гас 

ств· QА 
ств                                        (3) 

 

                                    Qзах
ф= Nзах ств· QА 

ств+ Nзах ств· QБ 
ств                            (4) 

 

Qгас
ф=4·7,4=29,6 л/с 
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Qзах
ф=2·3,7=7,4 л/с 

 

 Фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують 

необхідні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі.  

  

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній  визначаємо 

за формулою: 

 

                                                      Nр 
маг=1,2·nм·l/20                                           (5) 

 

де nм – кількість магістральних рукавних ліній; 

     l – сумарна довжина магістральних ліній. 

 

Nр 
маг=1,2·3·40/20=7 

 

 Кількість пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначаємо 

з урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної 

лінії, яка, як правило, не перевищує 60 метрів.  

 

Nр 
роб=1,2·8·40/20=19 

 

 Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 4 з урахуванням місць подавання 

стволів у непридатному для дихання середовищі (3 ствола на гасіння пожежі та 1 

ствол на захист суміжного приміщення дільниці фарбування). 

 Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) 

визначаємо з урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС. Таким чином, для 

ліквідації пожежі необхідно 4 відділення в повному складі на пожежних 

автомобілях основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по пожежі № 3 

згідно з гарнізонним розкладом виїздів. 
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 Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням 

необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС (Nо/с 
ГДЗС) та постах безпеки 

(Nо/с пб), на позиціях стольників по захисту суміжних приміщень та несучих 

металевих конструкцій будівлі (Nо/с 
зах), кількості людей, які контролюють роботу 

насосно – рукавних систем (Nо/с 
нрс). 

 

                                      Nо/с= Nо/с 
ГДЗС+ Nо/с пб+ Nо/с 

зах+ Nо/с 
нрс                            (6) 

 

Nо/с=4·3+4+2+3=21 

 

Nвід= Nо/с/4=21/4=6  

Таким чином на гасіння пожежі потрібно висилати сили та засоби за автоматичним 

викликом №2 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю: 

 Q л/с Стволи 

«А» 

Стволи 

«Б» 

Ланки 

ГДЗС 

Особовий 

склад 

Напірні 

рукава 

Техніка 

51 77 АЦ АД АГДЗ 

Потрібно 

на 

гасіння 

23 4 - 3 12 13 7 4 - - 

Потрібно 

на 

захист 

6 - 2 - 2 6 - - - - 

Нрс, ПБ     7      

Всього 29 4 2 4 21 19 7 4 - - 
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ДПРЧ-11 1-е 

відділення 

АЦ встановлює на ПГ № 4. Прокладає магістральну 

лінію, встановлює розгалуження. Ланкою ГДЗС 

через центральні ворота подає 1 ств. «А» на гасіння 

пожежі та 1 ств. «А» на гасіння пожежі та захист 

металевих конструкцій даху з середини будівлі цеху. 

 2-е 

відділення 

АППД-2 встановлює в резерв. Особовий склад 

приймає участь в улаштуванні протипожежних 

розривів на даху будівлі цеху. 

ДПРЧ-10 2-е 

відділення 

АЦ встановлює на ПГ № 5. Прокладає магістральну 

лінію, встановлює розгалуження. Ланкою ГДЗС 

через ворота дільниці фарбування з правого боку 

цеху подає 1 ств. «А» на гасіння пожежі та 1 ств. «А» 

на гасіння пожежі та захист металевих конструкцій 

даху з середини будівлі цеху. 

ДПРЧ-13 2-е 

відділення 

Від АЦ 1 відділення СДПЧ-11 прокладає 

магістральну лінію, встановлює розгалуження. 

Встановлює висувну драбину. Ланкою ГДЗС через 

центральні ворота цеху подає 1 ств. «А» на гасіння 

пожежі та 1 ств. «А» по висувній драбині на дах 

дільниці фарбування. 

ДПРЧ-17 2-е 

відділення 

Від АЦ 2 відділення СДПЧ-10 прокладає 

магістральну лінію, встановлює розгалуження. 

Ланкою ГДЗС через ворота дільниці фарбування 

подає 1 ств. «Б» на її захист та 1 ств. «Б» на гасіння 

пожежі на даху будівлі цеху. 

ДПД ПАТ 

«Бериславський 

елеватор» 

АЦ встановлює в резерв. Особовий склад залучається 

до евакуації матеріальних цінностей. В разі 

необхідності АЦ використовується для підвезення 

або перекачки води з ПВ. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

                                       КЕРІВНИКА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

1. Вжити першочергових заходів з евакуації людей з приміщень цеху у зв’язку 

з ймовірністю швидкого задимлення через горіння полімерного утеплювача, який 

під дією полум’я може виділяти високотоксичні продукти горіння. 

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, оцінюючи 

інтенсивність виділення диму та наявність полум’я, а також за рахунок 

опитування персоналу об’єкта. 

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – з середини будівлі, 

тому що пожежа, розповсюджуючись в цьому напрямку, може охопити більшу 

площу та призвести до більш значних матеріальних втрат. 

4. Створити оперативні дільниці: ОД-1 (1 АЦ СДПЧ-11 1-е відділення, 1 АЦ 

СДПЧ-10 2-е відділення, о/с 2-го відділення СДПЧ-13) – гасіння пожежі з 

середини будівлі, ОД-2 (о/с 2-го відділення СДПЧ-13, о/с 2-го відділення СДПЧ-

17) – захист приміщення дільниці фарбування, ОД-3 (о/с 2-го відділення СДПЧ-

17) – гасіння пожежі на покрівлі цеху. 

5. Забезпечити недопущення поширення вогню по покриттю та в середину 

будівлі цеху через розтікання розплавленого бітуму та полімерного утеплювача. 

6. Забезпечити охолодження металевих конструкцій даху будівлі цеху з метою 

запобігання їх деформації та втрати несучої здатності. 

7. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількості в’їздних 

воріт, віконних прорізів, розкриття елементів покрівлі. 

8. Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна службу ВВО ПАТ 

«Бериславський  машинобудівний завод». 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБУ НА ПОЖЕЖІ 

1. Організувати водопостачання із залучення для цього представників 

інженерної служби та фахівців ПАТ «Бериславський машинобудівний завод». 

2. Організувати зв’язок на пожежі, встановити стійкий радіозв’язок з КГП, 

НОД, НТ з використанням переносних та стаціонарних радіостанцій та 
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односторонній гучномовний зв’язок з оперативними ділянками, а також загальний 

гучномовний зв’язок поблизу місця розташування штабу. 

3. Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за 

допомогою переносних прожекторів, використовуючи освітлювальну мачту 

АППД-2 СДПЧ-11. 

4. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу старшого керівника 

об’єкту, чергового енергетика та начальника варти ВВО ПАТ «Бериславський 

машинобудівний завод» та старших посадових осіб служб 102, 103, 104. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  НАЧАЛЬНИКУ  ТИЛУ 

1. Провести розвідку вододжерел. 

2. Встановити на ПГ-4 та ПГ-5 АЦ першого відділення СДПЧ-11 та другого 

відділення СДПЧ-10 відповідно. 

3. Прокладати магістральні лінії від АЦ до в’їздних воріт будівлі цеху 

металевих конструкцій, на кожній магістралі встановлювати розгалуження. 

4. Розміщувати резервну техніку з тильної сторони будівлі цеху з боку цеху 

відцентрового литва з урахуванням необхідного маневрування та дотримання 

ПДР. 

5. Забезпечити підвищення напору води (за необхідності) у внутрішній 

водомережі підприємства через обслуговуючий персонал ПАТ «Бериславський 

машинобудівний завод». 

6. Забезпечити підвезення води авто технікою підприємства, ДПД ПАТ 

«Бериславський елеватор» та міста в разі неможливості використання зовнішніх 

джерел водопостачання. Створити резерв АЦ поблизу пожежних автомобілів, що 

працюють на подачу води в лінії. 

7. Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів дихання та 

балонів до них. 

8. Організувати доставку до місця пожежі резерву апаратів з інших 

підрозділів. 

9. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво СДПЧ-

11, Бериславського РВ УМНС, або ПАТ «Бериславський машинобудівний завод», 
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за необхідності організувати дозаправку техніки з дотриманням вимог правил 

безпеки праці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

НАЧАЛЬНИКУ  ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 1 

1. На ОД-1 під час гасіння пожежі в приміщенні цеху металевих конструкцій 

можливе щільне задимлення через горіння полімерного утеплювача. При горінні 

бітумного покриття на даху будівлі цеху можливе його розтікання через прогорілі 

отвори що може призвести до утворення нових осередків горіння та травмування 

особового складу (отримання опіків при потраплянні розпеченого бітуму на 

нього). Також при улаштуванні протипожежних розривів в покритті даху будівлі 

цеху необхідно враховувати можливу зміну напрямку руху теплових потоків. 

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через 

НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого о/с або 

запросити у НШ додатково. 

3. Постійно спостерігати за металевими конструкціями даху будівлі, 

забезпечити їх охолодження для запобігання їх деформації та втрати несучої 

здатності. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

НАЧАЛЬНИКУ  ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 2 

1. На ОД-2 під час проведення робіт із захисту приміщення дільниці 

фарбування можливе його сильне задимлення продуктами горіння полімерного 

утеплювача. При просуванні всередині приміщення дільниці фарбування 

необхідно бути особливо обережними через наявність ємностей з фарбами та 

розчинниками, які можуть розлитись через пошкодження тари в якій вони 

зберігаються. 

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через 

НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого о/с або 

запросити у НШ додатково. 
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3. При довготривалій пожежі спостерігати за металевими конструкціями даху 

будівлі, забезпечити їх охолодження для запобігання їх деформації та втрати 

несучої здатності. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

НАЧАЛЬНИКУ  ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 3 

1. На ОД-3 під час проведення робіт із гасіння пожежі покриття можливе 

утворення прихованих прогарів та втрата металевими конструкціями несучої 

здатності. При просуванні по покриттю необхідно обов’язково обстежувати шлях 

попереду за допомогою лому. 

2. Під час виконання робіт на даху уникати скупчення о/с в одному місці для 

запобігання перевантаження покрівлі та можливого її провалу. Застосовувати всі 

можливі способи страхування (рятувальні мотузки, пожежні драбини). 

3. Передбачити резервні шляхи відходу у випадку швидкого розповсюдження 

пожежі. 

4. Для подачі вогнегасних речовин на дах використовувати стаціонарні 

системи їх подачі (сухотруби). 

5. П остійно спостерігати за станом покриття. При перших ознаках втрати 

конструкціями даху несучих властивостей (провисання або деформація)   

забезпечити швидку евакуацію особового складу з даху будівлі. 

6. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через 

НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого о/с або 

запросити у НШ додатково. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ   

ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ 

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

2. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час роботи особового 

складу на даху будівлі цеху. 

3. Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на яке 

видано письмовий дозвіл. 



     

НУЦЗУ.2.25.13.100.ПТтаАРР.РПЗ.01 

Арк.  

     
32 

Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

 
 

4. Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення 

електроліній і електроустановок, а також подачі вогнегасник речовин. 

5. Встановлювати ручні пожежні драбини, авто драбини та авто підйомники (в 

разі їх застосування) таким чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або 

не опинилися в зоні горіння у разі розповсюдження пожежі. 

6. Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по 

пожежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи 

повернення чи переходу на іншу позицію. 

7. asdasdfkjahskfha;hflhovy oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia 

sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  

9zxvn v oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg 

oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, 

oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb 

aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia 

sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  

9zxvn oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg 

oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg 

oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, 

oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug 

jxlfgh xyhry  9zxvnkjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg 

oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvnkjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia 

sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry   
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ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Пiд час проведення розвідки пожежі 

«Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого ви-

киду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, до-

тримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення кон-струкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення само-почуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або мо-жуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, 

електроліхтарі.» 

Під час рятування людей i саморятування 

 «Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей за-

лежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятуваль-ні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 
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Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бой-овому 

розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за кон-

струкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Са-

морятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб за-

побігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації.» 

Під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії 

Загальні вимоги 

«Під час проведення бойових дій в непридатному для дихання середо-вищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих протигазах 

з дотримуванням вимог безпеки.  

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку. 

Особовий склад пожежної охорони, члени пожежно-сторожової охорони 

(далі - ПСО), добровільних пожежних дружин (далі - ДПД) та інших протипо-

жежних формувань не допускаються до організації і ведення бойових дій на 

пожежі (аварії, стихійному лихові) без бойового одягу та спорядження.  

Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологіч-ного 

обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі вста-новленого 

сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння 

пожежі для забезпечення негайного відходу особового скла-ду в безпечне місце.»  
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«При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму.»  

 «Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та па-

сажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного облад-

нання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для цих 

цілей у будівлях підвищеної поверховості.»  

«За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння 

пожежі (далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які 

слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення по-дачі 

води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на 

покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети. 

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 



     

НУЦЗУ.2.25.13.100.ПТтаАРР.РПЗ.01 

Арк.  

     
36 

Вим. Арк. Підп. № докум Дата 

 

 
 

першої долікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчу-вання i зміну 

спецодягу.»  

«Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині 

будівлі не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозайми-стих 

рідин, що виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без 

узгодження з адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосе-

редньому контролі з боку адміністрації вживаються заходи для припинення 

витікання газів i пари (зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускаєть-ся 

на факел i т.п.) та забезпечується охолодження виробничого обладнання i 

конструкцій будівель (споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. Особи, які 

беруть участь у гасінні пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та ма-

теріалів, під час гасіння яких небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегаснi 

речовини (додаток 12).»  

«Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо.»  

«Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електрое-нергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а та-кож залишати 

без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси.»  

«Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i ма-

теріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, 

посилення горіння (додаток 12).»  

«Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами 

необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогу-

мованих рукавицях; 
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- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 

 Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним.»  

 «Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

 Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).»  

«Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, за-

побіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями.»  

«Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електро-

проводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При цьому 

необхідно: 
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- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, по-

верх i т.п.); 

- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку спо-

живання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обви-

сають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, 

починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

 Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.»  

«Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що пере-

бувають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену 

особовому складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити будь-

які самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i 

застосування засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку 

письмового допуску на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта.»  

8. «Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості ка-

белів i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити 

необхідних заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які 

виділяються в процесі горіння. Особовий склад зобов'язаний працювати в ізо-

люючих протигазах КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електро-

установками надмірної кількості особового складу.» asdasdfkjahskfha;hflhovy 

oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn v oasdfhyouycv 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg 

oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, 

oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb 

aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia  
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ВИСНОВКИ 

У кваліфікаційній роботі розглянуто протипожежний стан ПрАТ 

"Бериславський машинобудівний завод", на об’єкті протипожежний стан 

знаходится в доброму стані. На підприємстві присутні протипожежні сигналізації. 

Недоліки вказані в приписі. Були розроблені заходи щодо їх усунення. Ступінь 

вогнестійкості об’єктів підприємств відповідає вказаній, оскільки всі конструкції 

з яких виконані об’єкти  мають фактичний ступінь вогнестійкості та поширення 

вогню рівний. Об’ємно-планувальні рішення в цеху металоконструкцій виконанні 

відповідно нормативних документів не в повній мірі. 

Розглянуті заходи, щодо організації проведення  гасіння пожежі, та 

рятувальних робіт. Проведено розрахунок сил та засобів у разі виникнення 

пожежі у цехі металоконструкцій. Необхідно 3 АЦ з урахуванням необхідної 

кількості ланок ГДЗС, що відповідає виклику по пожежі № 3 згідно розкладом 

виїздів. Складені рекомендації КГП, НШ, НТ, НОД. 

Розглянуто небезпечні фактори від проявів пожежі та їх вплив на людей та 

матеріальні цінності. Розроблено заходи для уникнення травмування, які 

необхідно виконувати під час ліквідації НС. 

Мету цієї кваліфікаційної роботи досягнена, задачі які ставилися при 

написанні цієї роботи виконано. oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia 

sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  

9zxvn v oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg 

hydgmxcnj.kbvhuipaeg oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv 

kjhfkjsbmbvxm, oyfuiyafyhoia sjhvlmxnzvuiyaei9pubg hydgmxcnj.kbvhuipaeg 

oizxdgthxuipchyb aoeiug jxlfgh xyhry  9zxvn oasdfhyouycv kjhfkjsbmbvxm, 

oyfuiyafyhoia 
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10) ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; 

11) ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.»; 

12) ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація.»; 

13) ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» 

14) ДБН В.1.1.7-2016. «Захист від пожежі. Пожежна безпека обєктів 

будівництва.»; 

15) ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти»; 
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16) Основи архітектури і архітектурних конструкцій; Навчальний посібник./ 

О.В. Васильченко – Харків: УЦЗ України, 2007. –– 257 с.; 

17) Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2015 року № 

696 “Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки 

технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання”; 

18) Статут дій органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння пожеж. 

Наказ МВС України від 26.04.2018 р. № 340; 

19) Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В.В. Сировий, Ю.М. Сенчихін, 

А.А. Лісняк, І.Г Дерев`янко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2015. – 216 с.; 

20) Довідник керівника гасіння пожеж / За загальною редакцією 

В.С. Кропивницького. – К.: ТОВ «Літера-Друк», 2016 . – 320 с.; 

21) Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах ОРС ЦЗ 

МНС України. Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1342.; 

22) Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України (Наказ від 7 

травня 2007 року № 312). – К., 2007. –282 с.; 

23) Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2019 

року.; 

24) Основи охорони праці. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников 

— Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.; 

25) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 26 «Цивільна 

безпека», спеціальності 261 «Пожежна безпека» за освітньо-професійною 

програмою «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / Укладачі: 

Виноградов С.А., Пономаренко Р.В., Лісняк А.А., Ковальов П.А., Калиновський 

А.Я. – Х.: НУЦЗ України, 2019. – 21 с. 
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