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ВСТУП 

Залежно від виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників 

підприємств, організацій та установ, активність держави щодо здоров’я людей та 

охорони життя, національного багатства і навколишнього середовища значною 

частиною повинна гарантувати техногенну та пожежну безпеку. 

Актуальним та одним із основних  завдань держави є запобігання та ліквідація 

надзвичайним ситуаціям (НС). 

Рівень вибухопожежної небезпеки на підприємствах та інших об’єктах 

підвищує проблема техногенного захисту. Виникають такі проблеми на підприємстві 

промисловості, сільськогосподарського виробництва, та на інших інженерних 

будинках і спорудах. 

Техногенний захист ускладнюється тим, що в сучасних умовах більшість з них 

переоснащується новим обладнанням, переорієнтовуються на виробництво зовсім 

нової продукції, йде перевантаження їх виробничої площі як засобами виробництва 

так і готовими виробами. Як результат утворюється обтяжена  обстановка і умови під 

час виникнення НС та пожеж, здійснення оперативних дій оперативно-рятувальними 

підрозділами, рятування людей і ліквідацію НС в таких масштабах,  які були 

прийняті до моменту прибуття підрозділів до місця виклику. 

Основною складовою деталлю великого комплексу по видобутку, переробці, 

транспортуванню і збереженню нафти і нафтопродуктів є підприємства по 

зберіганню нафти й нафтопродуктів. 

Як правило НС і пожежі нафти і нафтопродуктів у резервуарах, , є складними, 

ліквідуються з залученням великої кількості сил та засобів і завдають значні 

матеріальні збитки. 

Розгляд цієї теми є актуальним, так як пожежі, вибухи, надзвичайні ситуації на 

об’єктах, де обертаються нафта та нафтопродукти є поширеним явищем.  

От наприклад, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі  — 

масштабна техногенна катастрофа, спричинена  вибухом  і наступним  займанням  

нафтопродуктів  на  нафтобазі  біля села Крячки Васильківського району Київської 

області, що почалася 8 червня 2015 року і тривала 8 днів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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Пожежа становила серйозну небезпеку, оскільки поруч розташована військова 

частина з бойовим арсеналом, і стала названа «найскладнішою з 1960-х років»  

 Ключовими версіями виникнення пожежі є: 

- порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві при 

експлуатації обладнання для перекачування й змішування паливно-мастильних 

матеріалів, проведення зварювальних робіт чи поводження з вогнем; 

- недотримання обслуговуючим персоналом технологічного процесу, 

невідповідність вимогам технічного стану устаткування нафтобази. 

Паливно-мастильні матеріали (ПММ) поширені в організаціях, на 

підприємствах та на ринках в усьому світі. ПММ— це синтетичні та 

мінеральні нафтопродукти, до яких відносять різні види пального і мастила, вони 

застосовуються в механізмах різних за конструктивним виконанням. 

Властивості ПММ повинні відповідати умовам експлуатації і конструктивним 

особливостям механізмів, тому розвиток їх виробництва тісно пов'язаний з приладо- 

та машинобудівною галузями, технічний рівень продукції яких постійно 

вдосконалюється, що, в свою чергу, зумовлює зростання вимог до якості матеріалів. 

Серед численних властивостей, на яких ґрунтується оцінка якості ПММ, 

найважливішими є властивості, що виявляються при експлуатації техніки, тобто в 

умовах складної взаємодії фізико-хімічних процесів та явищ. Зважаючи на це, всі 

властивості ПММ прийнято умовно поділяти на фізико-хімічні, експлуатаційні та 

екологічні. 

Фізико-хімічні властивості ПММ визначаються різними методами в 

лабораторних умовах. Експлуатаційні властивості ПММ виявляються при їх 

використанні безпосередньо в двигунах внутрішнього згоряння, механізмах і 

системах будівельно-дорожніх машин. Екологічні властивості ПММ виявляються 

при взаємодії продуктів з навколишнім середовищем, тобто при контакті з засобами 

механізації в умовах зберігання, транспортування, перекачування та фільтрування, а 

також при контакті з атмосферою, водою, людиною, тваринами і рослинним світом.  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ 

 

Філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» (надалі – завод або філія) здійснює 

будівництво та ремонт спеціалізованих залізничних вагонів. На балансі заводу 

знаходиться більш 25 000 спецвагонів. 

Промисловий майданчик заводу розташований на території смт. Панютине 

Лозівського району Харківській області і витягнутий з півночі на південь уздовж 

залізничної магістралі, належній регіональній філії «Південна залізниця». Існуючий 

житловий масив примикає до меж заводу із західного і південного боку, на північ від 

філії розташований комплекс гаражів. 

Загальна площа території заводу складає 406005 м². Територія філії 

охороняється охороною підприємства, на 3-х прохідних заводу існує пропускний 

контроль. 

Поблизу території філії інших промислових об‘єктів немає. До меж філії 

примикає залізнична станція Панютине, яка входить до складу регіональної філії 

«Південна залізниця». 

Рельєф ділянки заводу довколишньої території спокійний. Переважаючими 

вітрами є взимку - східний, а влітку - північно-східний. Мінімальна середня 

швидкість в липні складає 0,7 м/с. 

Загальна чисельність персоналу, працюючого на підприємстві, складає біля 

2000 осіб, найбільше число робітників в зміну - 1 зміна – до 1250 осіб. 

На території філії до об’єктів, де обертаються шкідливі і небезпечні речовини, 

відносяться система киснезабезпечення, система газопостачання у т.ч. 

газозабезпечення роботи блочно-модульних котелень та теплогенераторних, склад 

паливо-мастильних матеріалів. Відстань між цими об’єктами не перевищує 500 

метрів. 

Киснева станція дільниці енергосилового цеха заводу (ЕЦ), компресорна 

станція та вуглекислотна станція 

Компресорна станція – станція для одержання стиснутого повітря або 

іншого газу, наприклад природного газу (метану). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Основними складовими компресорних станцій і компресорних агрегатів є 

нагнітачі з приводами і обв'язкою, очисні пристрої, охолоджувачі, пиловловлювачі, 

вузли редукування, блок підготовки палива та імпульсного газу, вузли відключення і 

режимні крани, камери запуску і прийому поршнів, маслогосподарство, резервуарний 

парк, контрольно-вимірювальний пункт, експлуатаційний блок, енергопідстанції, 

очисні споруди та виробничо-диспетчерський пункт. 

Основні блоки КС: 

- блок очистки і підготовки газу, що встановлюється на вході в КС; 

- газоперекачувальні агрегати (ГПА), в яких відбувається збільшення тиску 

газу до величин, які визначаються міцністю труб і устаткування; 

- блок охолодження газу. 

Види: 

-КС, обладнані газомоторними поршневими компресорами (ГМК); 

-КС, обладнані відцентровими нагнітачами (ВН) з приводом від газотурбінних 

двигунів (ГТД) або електродвигунів. 

Основні показники режиму роботи КС: тиск газу на вході і виході, пропускна 

здатність КС. Параметри роботи КС визначаються режимом газотранспортної 

системи. 

Блочно-модульні котельні, які входять до дільниці блочно-модульних котелень 

енергосилового цеха 

Завдяки проведенню енергоощадних заходів на підприємстві запрацювали 18 

автономних модулів системи децентралізованого теплопостачання, які дозволили 

максимально наблизити джерела тепла до споживачів, що дозволяє знизити витрати 

тепла через зменшення довжини магістральних трубопроводів; оптимально підібрати 

продуктивність модулів з урахуванням установки баків запасу гарячої води для 

гарячого водозабезпечення; використовувати сучасне обладнання, що забезпечує 

високу надійність в процесі експлуатації, низьку собівартість виробленої теплової 

енергії; мінімізувати капітальні та експлуатаційні витрати. 

За період введення міні-топкових, починаючи з липня 2016 року, економія 

природного газу, у порівнянні з роботою старої котельні, склала 2391,233 тис. м³. У 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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зв’язку з зупинкою потужних насосів, які працювали у старій котельні, вдалося 

зменшити потребу електричної енергії майже до 840 тис. кВт/год на рік. 

На підприємстві встановлені дві міні-компресорні станції. Кожна зі станцій 

обладнана двома ґвинтовими компресорами, один з яких має частотне регулювання і 

осушувач повітря. Це дає можливість, окрім економічних переваг, локалізувати 

пневмомережі і використовувати додатково отриману теплову енергію рекуперації. 

Ведеться робота по заміні застарілих енергоємних світильників на більш 

сучасні світлодіодні (на сьогоднішній день замінено 80% світильників), що 

дозволило отримати економію 4 158 796,3 кВт електроенергії. 

Склад паливо-мастильних матеріалів 

 

 

Склад паливо-мастильних матеріалів (далі - ПММ) філії «ПВРЗ» АТ    

«Укрзалізниця» складається з: резервуарного парку; насосної; операторської; 

приймально-роздавальних агрегатів; паливороздавальних колонок (рис.1.1). 
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Рисунок 1.1.Розташування устаткування складу ПММ. 

 

Технологічна схема приймання, зберігання і відпуску нафтопродуктів (далі - 

НП) на складі ПММ складається із 3 функціональних блоків (рис.1.2). 

Блок 1 – Пункт зливання нафтопродукту. 

Блок 2 – База зберігання нафтопродуктів. 

Блок 3 – Паливороздавальні колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.Розподілення технологічної схеми складу ПММ на блоки та 

міжблокові потоки 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Ц 

авто 

зал 

РГС 

ЗП 

З З Р 

КШ 
КД 

1.1 
1.2 

1.3 

1.4 

2 

ПРК 
З З Ф Ф З 
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Позиція по 

схемі 
Найменування потоку 

1.1 Доставляння НП в автоцистернах (ж/д цистернах) до 

зливо-наливного майданчику.  

1.2 Зливання НП. НП надходить в РГС. 

1.3 Відбирання НП із РГС. НП відбирається із РГС насосами 

ПРК.  

2 Сполучення об'єму ПГР з навколишнім середовищем. 

Парогазоповітряна суміш НП (ПГПС) із  РГС надходить до 

навколишнього середовища по трубопроводу через КШ (Ду 

50), клапан дихальний - КД (СМДК-50), вогнеперешкоджувач 

ОПУ-50А.      

 

Позиція по 

схемі 
Місце розташування, тип, управління 

Час 

відключення, 

с 

ЗП Лінія 1.2 - зливання НП. Муфта зливна. 

Ручне. 

300 

З Лінія 1.2 - зливання НП. Засувка. Ручне. 300 

3 Лінія 1.3 - відбирання НП із РГС. Засувка. 

Ручне.  

300 

3 Лінія 1.4 - відбирання НП із РГС. Засувка. 

Ручне.  

300 

КШ Лінія 2 - сполучення об'єму РГС з 

навколишнім середовищем. Кран шаровий 

(Ду 50). Ручне.  

300 

КД Лінія 2 - сполучення об'єму РГС з 

навколишнім середовищем. Суміщений 

механічний дихальний клапан СМДК 50. 

Механічне.  

24 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

2.1. Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів 

Сучасна техніка збільшує споживання палив, олив, пластичних мастил, 

спеціальних рідин.  

Експлуатаційні матеріали, що використовуються на підприємстві, мають 

відповідати конструктивним і технологічним особливостям машин, їхньому 

технічному стану, кліматичним і сезонним умовам й умовам експлуатації. 

На складі ПММ обертаються горючі та легкозаймисті рідини, що є 

небезпечним для виникнення різних видів пожеж та вибухів за умов 

нерегламентованої використання обладнання (резервуари, трубопроводи, пристрої 

для зливу-наливу). 

Небезпека складу ПММ зумовлена небезпечними властивостями 

нафтопродуктів. 

Характеристика небезпечних речовин наведена в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Характеристика небезпечних речовин 

№ 

за/п 
Найменування параметру Параметр 

1. Найменування речовини Бензини (А-80, А-95, А-92) 

2. Хімічна формула, склад Суміш легких вуглеводнів(С6-С11) 

3. Фізико-хімічні властивості: 

- молекулярна маса, кг/кмоль 

- температура кипіння, 0С 

- густина, кг/м3 

- агрегатний стан 

- колір 

- запах 

- характерні ознаки 

 

 

95-100 

75-95 

730-790 

Рідина 

Без кольору 

Характерний 

Висока випаровуваність 

Пари бензину у 2-3 рази важчі за 
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повітря 

Здатність до електризації 

4. Пожежовибухонебезпечні 

властивості: 

- горючість 

- температура спалаху,0С 

- температура самоспалахування, 

0С 

- концентраційні межі поширення 

полум’я,% 

- температурні межі 

поширення полум’я, 0С: 

нижня 

верхня 

 

 

Легкозаймиста рідина 

(-38)- (-36) 

 

380-440 

 

0,98-5,5 

 

 

-37 

-10 

5. Токсичність 

- ГДК у повітрі робочої 

зони, мг/м3 

- клас небезпеки 

- середня смертельна 

концентрація в повітрі, мг/м3 

- коефіцієнт можливого 

інгаляційного отруєння, мг/м3 

 

 

100 

4 

 

Понад 50000 

3 

6. Реакційна здатність Не розчинний 

7. Вплив на людей та 

навколишнє середовище 

Концентрація парів бензину 35-

40мг/л вважається небезпечною для 

життя людини при вдиханні їх 

навіть протягом 5-10 хвилин. 

Викликає загибель 50% тварин при 

однократному введені у шлунок 

більше 5000 мг. При нанесенні 

середня смертельна доза на 
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шкірустановить 2500 мг. Загальна 

дія налюдину – діє як наркотик. 

Підвпливом парів кров’яний тиск 

тапульс знижується, дихання 

частішає. Викликає судороги. 

Привисоких концентраціях парів 

може викликати миттєву смерть. 

8. Засоби захисту Фільтруючі та ізолюючі протигази. 

Респіратор 67А, захисні рукавиці, 

пожежний костюм 

9. Заходи попередження Герметизація процесів. Вентиляція 

приміщень. Періодичний контроль 

крові. Заборона працювати на 

одинці. Необхідно всіма засобами 

уникати попадання речовини в 

каналізацію або у відкриті водойми. 

Гасіння піною 

10. Заходи переведення у 

нешкідливий стан 

Засипати піском, зібрати, 

утилізувати 

11. Заходи надання першої допомоги 

постраждалим 

Постраждалого вивести на свіже 

повітря, інгаляція кисню, 

промивання очей, шкіри водою. 

Штучне дихання. 

1. Найменування речовини Дизельне пальне 

2. Хімічна формула, склад Суміш вуглеводнів (С11-С20) 

3. Фізико- хімічні властивості: 

- молекулярна маса, кг/кмоль 

- температура кипіння, 0С 

- густина, кг/м3 

- агрегатний стан 

- колір 

 

203,6 

150-350 

788-850 

Рідина 

Без кольору 
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- запах 

- характерні ознаки 

Характерний 

Висока випаровуваність. Здатність 

до електризації. 

4. Пожежовибухонебезпечні 

властивості: 

- горючість 

- температура спалаху,0С 

- температура самоспалахування0С 

- концентраційні межі 

поширення полум’я, % 

- температурні межі поширення 

полум’я, 0С: 

нижня 

верхня 

Легкозаймиста рідина, горюча 

рідина 

37-75 

 

210-330 

 

2-3 

 

 

35-58 

75-108 

 

5. Токсичність 

- ГДК у повітрі робочої зони, 

мг/м3 

- клас небезпеки 

 

300 

 

4 

6. Реакційна здатність Не розчинний 

7. Засоби захисту Респіратор 67А, захисні рукавиці, 

пожежний костюм 

8. Заходи попередження Всіма засобами уникати попадання 

речовини в каналізацію або у 

відкриті водойми. Гасіння піною 

9. Заходи переведення у 

нешкідливий стан 

Засипати піском, зібрати, 

утилізувати 

10. Заходи надання першої 

допомоги постраждалим 

Постраждалого вивести на свіже 

повітря, інгаляція кисню 

промивання очей, шкіри водою. 
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При переміщенні по трубопроводам, терті в насосах, арматурі через шар 

повітря та ударах об тверду поверхню, бензин та дизельне паливо 

можутьнакопичувати статичну електрику.Вонаможеутворитисяпри заповненні 

резервуара падаючим потоком або з високою швидкістю, що призведе до 

спалахування парів бензину в об’ємі резервуару. 

За нормальних умов на поверхні бензину швидкість розповсюдження полум’я 

10-15 м/с, у вибуховій суміші парів бензину з повітрям швидкість  буде сягати до 

1500-1800 м/с. 

Великою руйнівною силою із швидкістю поширення ударної хвилі понад 1500 

м/схарактеризується  вибух, який виникає при горінні за такої  швидкості поширення 

полум’я . Швидкість вигоряння бензину складає 0,01617 кг/(м2∙с), дизельного палива  

0,04 кг/(м2∙с). 

Густина парів нафтопродуктів більша за густину повітря. Бензин знаходиться 

на нижній межі поширення полум’я, так як пароповітряні суміші бензину осідають на 

землю, повільно розсіюються в повітрі, вони приблизно в 2 рази важчі за повітря.  

Загоряння нафтопродукту завжди починається із спалахування парів або 

вибуху парів з повітрям. 

Бензини при горінні прогріваються в глибину, утворюючи гомотермічний шар 

який зростає. Швидкість зростання прогрітого шару сягає 70 см/год., температура 

полум’я – 12000С. 

Дизельне паливо порівняно з бензином випаровується значною мірою менше, 

температура спалаху дизельного палива складає 450С. 

Варто враховувати, що при наявності в дизельному паливі бензинових домішок 

показники пожежовибухонебезпеки можуть значно зменшитись. На складі ПММ така 

обстановка може виникнути при використанні ємностей паливозаправників для 

перевезення ЛЗР, ГР без повного спорожнення ємності від бензину або 

застосуваннябензинових комунікацій на нафтобазі для подачі дизельного палива. 

Сила вибуху пароповітряної суміші бензину сильніша за вибухи парів дизельного 

палива. 
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2.2. Аналіз можливості утворення горючого середовища 

2.2.1. Аналіз можливості утворення горючого середовища при нормальній 

роботі обладнання 

Для утворення горючого середовища необхідний контакт парів горючих рідин 

з киснем повітря. Припинення існування пароповітряного простору в резервуарах та 

апаратах з нерухомим рівнем рідин можливе при правильному  виборі їх лінійних 

розмірів, що гарантують максимально можливе заповнення внутрішнього об’єму з 

слідуючим автоматичним організацією установленого рівня рідини.  

Існує небезпека переливу рідини при надмірно заповненому апараті, та  

руйнування апарата і розливу рідини зокрема підвищення температури в повністю 

заповненому апараті. 

Шляхом влаштування ємностей, в яких горючі рідини знаходяться під 

захисним шаром води, або над шаром води, можна ліквідувати пароповітряний 

простір в апаратах 

В резервуарах з рухомим рівнем рідини та в апаратах ліквідація 

пароповітряного простору досягається використанням резервуарів з плаваючими 

покрівлями, з понтонами, а також застосуванням ємностей із гнучкими внутрішніми 

оболонками (гумовотканинні резервуари), які не мають  умов для випаровування 

рідини. 

Такі конструкції резервуарів дозволяють вирішити проблему забезпечення 

пожежної безпеки резервуарних парків, та проблему захисту навколишнього 

середовища [3]. 

Концентраційні межі поширення полум’я поділяються на нижню і верхню 

межу. Нижня(НКМ) і верхня(ВКМ) концентраційні межі поширення полум’я – це, 

відповідно, мінімальний (максимальний) вміст пального в суміші "горюча речовина – 

окислювальне середовище", при якому можливе поширення полум’я по суміші на 

різну відстань від джерел запалювання. 

Область поширення полум’я – запалення або вибуху це інтервал концентрацій 

між нижньою і верхньою межами вибуху. Діапазон вибуховості є найважливішою 

характеристикою вибухобезпеки парів і газів горючих речовин.  

Повітряні суміші, що містять горючу речовину нижче НКМ чи вище ВКМ 
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горіти (вибухати) не можуть. Наявність областей негорючих концентрацій речовин 

та матеріалів надає можливість вибрати такі умови їх зберігання, транспортування 

та використання, при яких виключається можливість виникнення пожежі чи 

вибуху[4]. 

Для ЛЗР та ГР розрізняють також нижню (НТМ) та верхню (ВТМ) 

температурні межі поширення полум’я. НТМ та ВТМ – це такі температури 

речовини, за яких його насичена пара утворює в окислювальному середовищі 

концентрації, що дорівнюють відповідно НКМ та ВКМ. 

Температурні межі поширення полум’я використовують зокрема для вибору 

температурних умов зберігання рідин у тарі, за яких концентрація насичених парів 

буде безпечною щодо пожежі чи вибуху [4]. 

Втрати легких фракцій нафти з резервуарів переважно відбуваються при 

великих і малих «диханнях». 

При нормальні роботі обладнання в резервуарному парку (а сам, при 

зберіганні продукту в резервуарах) утворення горючого середовища можливе під час 

виникнення «малого» та «великого» дихання. 

Велике «дихання» –процес спорожнення і наповнення товарного резервуара з 

ЛЗР та ГР, що супроводжується впусканням повітря в газовий простір 

(ГП)резервуара, а далі відбувається викид газоповітряної суміші в атмосферу 

"Мале дихання" резервуару – процес переміщення повітря і пароповітряної 

суміші в резервуарах для зберігання рідин, які легко випаровуються (нафти, 

нафтопродуктів тощо) і як  результат поява зміни температури повітря і 

атмосферного тиску. 

 Внаслідок підвищення температури в денний час доби в резервуарі 

спостерігається випаровування легких фракцій нафтопродуктів, яке викликаєв його 

газовому просторі підвищення тиску. Коли тиск у резервуарі стає рівним тискові, при 

якому спрацьовує дихальний клапан, пароповітряна суміш витісняється в атмосферу 

– “видих”. При зниженні температури в нічний час доби викликає конденсацію парів, 

у газовому просторі резервуара утворюється вакуум. При перевищенні його 

допустимої величини до резервуара через дихальний клапаннадходить атмосферне 

https://www.wikizero.com/uk/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://www.wikizero.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://www.wikizero.com/uk/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://www.wikizero.com/uk/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://www.wikizero.com/uk/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
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повітря – “вдих”. Клапанспрацьовує також при знижені і підвищенні атмосферного 

тиску. 

Виникненнямалого дихання резервуарів відбувається при зміні 

температурного режиму зберігання нафти. Збільшення тиску насичених парів 

вуглеводнів, що перебувають в газовому просторі резервуара, і вихідчастини їх в 

атмосферу буде при підвищенні денної температури або при зміні технологічного 

процесу підігріву.  

В нічний час, при охолодженні газового простору резервуара проходить 

зворотній процес – відкривається дихальний клапан і повітря надходить всередину 

резервуара. 

Висновки. Пожежно-профілактичні заходи проти утворення горючого 

середовища усередині технологічного обладнання з нерухомим та рухомим рівнем 

рідини повинні бути направлені перш за все на ліквідацію в апаратах 

пароповітряного простору, на дотримання концентрації горючих парів за 

пожежовибухонебезпечними межами та на запобігання потраплянню окислювача 

до апаратів. 

 

2.2.2. Аналіз можливості утворення горючого середовища при аваріях 

Одну з найбільших небезпек для виробництва складають пошкодження та 

аварії технологічного обладнання, в наслідок яких значна кількість горючих речовин 

виходить назовні і приводить до небезпечного накопичення парів та газів у 

приміщеннях, загазованості відкритих територій, розливу рідин на великі площі[5]. 

Наслідки пошкодження або аварії будуть залежати від розмірів аварії, а також 

від пожежонебезпечних властивостей речовин, що виходять назовні та від їх 

температури і тиску. 

При експлуатації виробничих апаратів можливі не тільки пошкодження 

прокладок, сальників, швів тощо, але й пошкодження матеріалу корпусу і навіть 

повне зруйнування апаратів з виходом назовні великої кількості рідин та газів. 

При експлуатації зазначених апаратів вибухонебезпечні суміші можуть 

утворюватися не тільки у місцях виходу парів та газів, але і у виробничих 

приміщеннях та на відкритих майданчиках. При цьому розміри зовнішніх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
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пожежовибухонебезпечних зон визначаються не тільки пожежонебезпечними 

властивостями речовин, що обертаються в технологічному процесі, але й їх 

кількістю, а також умовами викиду, розливу та розсіювання в навколишньому 

середовищі. 

Умови експлуатації технологічного обладнання різноманітні. Матеріал 

апаратів, трубопроводів, їх арматура знаходяться під постійним впливом речовин, що 

обробляються або переробляються дуже часто під підвищеним тиском і можуть бути 

нагріті до високої температури. На апарати впливає також навколишнє середовище, 

що також дуже часто, особливо в хімічних виробництвах, має агресивні властивості. 

Експлуатація технологічного обладнання в таких умовах дуже часто приводить до 

аварійних ситуацій. 

Вияснити дійсну причину пошкодження технологічного обладнання не завжди 

просто, оскільки дуже часто причина, що є на перший погляд очевидною, в дійсності 

ж може бути наслідком декількох інших взаємопов’язаних між собою явищ. 

Пошкодження технологічного обладнання виникають в результаті: 

• перевищення розрахункових навантажень при збереженні розрахункової 

міцності обладнання; 

• зниження розрахункової міцності обладнання при збереженні 

розрахункових навантажень; 

• одночасне порушення розрахункових навантажень та розрахункової 

міцності обладнання. 

Необхідною умовою забезпечення ефективної та безпечної експлуатації 

технологічного обладнання є його міцність, під якою розуміють спроможність 

конструкції сприймати зусилля робочих навантажень, не руйнуючись і не створюючи 

пластичних деформацій понад установлені величини.  

Висновок. Запобіганню утворенню горючого середовища в закритих апаратах, 

ємностях та трубопроводах з газами сприяє: стабілізація зони горіння горючої 

суміші;підтримання концентрації горючого газу у суміші з окислювачем за 

концентраційними межами поширення полум’я; безперервний автоматичний 

контроль вмісту небезпечної домішки. 
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2.3. Аналіз можливості утворення джерел запалювання 

На резервуарах, що працюють нормально, основними джерелами запалювання 

є: 

• прояв атмосферної електрики, іскри від електроустановок; 

• самозаймання; 

• механічні удари під час відбору проб і  виміру рівня, вибух при ручному 

відборі проб з даху резервуарів; 

• технологічні вогневі пристрої; 

• розряди статичної електрики. 

Підвищена загазованість території резервуарних парків сприяє виникненню 

пожеж від різних джерел запалювання. 

Приблизно одна третина пожеж і загорянь відбувається на очищуваних і 

ремонтованих резервуарах: 

• під час очищення резервуарів перед ремонтом; 

• під час проведення вогневих робіт на попередньо очищених резервуарах; 

• під час проведення робіт з ремонту та обслуговування. 

Викиди вуглеводнів на складах нафти й нафтопродуктів відбуваються 

внаслідок випаровування, витоків газів або рідин. Перші два види вважаються 

найнебезпечнішими, так як вони вже перебувають у газоподібному стані й легко 

спалахують. Витоки рідин відносно легко локалізуються, керовані та, найголовніше, 

менш схильні до миттєвого займання. 

Причинами викидів можуть бути зовнішня або внутрішня корозія, внутрішня 

ерозія, знос обладнання, металургійні дефекти, помилки операторів, пошкодження. 

 

2.4. Аналіз шляхів поширення полум’я 

При вимушеному запаленні суміші виникає полум’я, яке поширюється з 

певною швидкістю. Полум’ям називається зона, в якій протікають реакції горіння. 

Полум’я відділяє ще не згорілу суміш від продуктів згорання. Характерною 

властивістю полум’я є його свічення. Це дає можливість оглядово вивчати його 

форму та інші характеристики. 
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Існують два випадки поширення полум’я: нормальне (або повільне) горіння і 

детонаційне горіння. Нормальне поширення полум’я має місце або в нерухомому 

газоповітряному середовищі, або в ламінарному потоці суміші. Воно 

характеризується нормальною швидкістю поширення полум’я, а нормальною 

швидкістю поширення полум’я називається швидкість руху фронту полум’я в 

напрямі, нормальному його поверхні. 

Основні шляхи поширення пожежі: 

- по паро- чи газоповітряній хмарі; 

- по внутрішньому обсязі трубопроводу у випадках транспортування 

самопливом; 

- випромінювання від смолоскипа полум’я(у більшості випадків горіння 

смолоскипа неможливе без уживання заходів перекриттю ушкодження чи зниження 

тиску до безпечного); 

- повторні запалення від високо нагрітих поверхонь. 

Захист шляхів поширення полум’я проводиться наступними способами: 

- прорізи в конструкціях, що обгороджують, захищаються 

протипожежними дверима, люками тощо; 

- на трубопроводах виробничої каналізації проводиться установка гідро 

затворів; 

- забороняється транзитна прокладка повітропроводів через приміщення 

насосних станцій; 

- на ділянках трубопроводів, відключених на ремонт, установлюються 

заглушки [6]. 

 

2.5. Розрахунок категорії зовнішньої установки за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою 

Характеристика речовини: 

- найменування – бензин (А-95, А-92, А-80); 

- температура спалаху – -38…-36 0С; 

- концентраційні межі розповсюдження полум'я 0,98...5,5% (об.); 
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- молекулярна маса – 95; 

- речовина підгрупи А – суміш легких вуглеводнів (С6-С11); 

- густина бензину – 735 кг/м3; 

- густина пари бензину - 3,9 кг/м3; 

- температура рідини +25 0С. 

Масу парів ЛЗР та ГР mnу кілограмах, що потрапили до навколишнього 

простору занаявності кількох джерел випаровування поверхні відкритих ємкостей 

технологічного устаткування;поверхні зі свіженанесеною горючою рідиною, що на 

час аварії знаходиться у стадії висихання, тощо), визначають за формулою: 

 

𝑚𝑛 =  𝑚𝑝 + 𝑚єтк + 𝑚св +  𝑚пер,                                   (2.1) 

 

де 𝑚𝑝- маса рідини, що випарилася з поверхні розливу, кг; 

𝑚єтк - маса рідини, що випарувалася з поверхонь відкритих ємкостей 

технологічного устаткування,кг; 

𝑚св- маса рідини, що випарувалася з поверхонь зі свіженанесеною горючою 

рідиною, що на час аварії знаходиться у стадії висихання, кг; 

𝑚пер-маса рідини, що випарилася до навколишнього простору в разі її 

перегрівання, кг. 

За цих умов кожний доданок 𝑚𝑝, 𝑚єтк, 𝑚сввизначають за формулою: 

 

𝑚𝑖 = 𝑊 ∙ 𝐹в ∙ 𝜏в = 9,18 ∙ 10−4 ∙ 14 ∙ 3600 = 46,2 кг ,         (2.2) 

 

де W - інтенсивність випаровування, кг· с−1· м−2; 

𝐹в- площа випаровування, м2, яку визначають залежно від маси рідини, що 

потрапила до навколишнього простору; 

𝜏в - тривалість випаровування ЛЗР та ГР до навколишнього простору. 

Інтенсивність випаровування 𝑊, кг· , 𝐶−1, М
2
, визначають за довідниковими або 

експериментальними даними. Для ЛЗР, які не нагріті вище температури 

навколишнього середовища, уразі відсутності таких даних, допускається 

розраховувати 𝑊за формулою: 
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            𝑊 =  10−6 ∙ √𝑀 ∙ 𝑃н = 10−6 ∙ √97 ∙ 93,3 = 9,18 ∙ 10−4,                          (2.3) 

 

де М – молярна маса, кг ·кмоль−1; 

𝑃н-тиск насиченої пари, к ∙ Па, за розрахункової температури рідини, 

визначений задовідниковими даними. 

Розрахунок горизонтальних розмірів зон, що обмежують газо-, пароповітряні 

суміші з концентрацією горючої речовини вище нижньої концентраційної межі 

поширення полум’я, у разі аварійного потрапляння до навколишнього простору 

горючих газів і парів легкозаймистих рідин, ненагрітих вище температури 

навколишнього середовища. 

Горизонтальні розміри зони𝑅НКМПуметрах, які обмежують область 

концентрацій, що перевищують нижню концентраційну межу поширення полум’я 

СНКМП, обчислюють за формулами: 

- для парів легкозаймистих рідин, не нагрітих вище температури 

навколишнього середовища: 

 

𝑅НКМПП = 3,1501 ∙ √𝐾 ∙ (
𝑃Н

СНКМП
)

0,813

∙ (
𝑚п

𝜌𝑛 ∙ 𝑃Н

)
0,333

=

= 3,1501 ∙ √1 ∙ (
93,3

0,98
)

0,813

∙ (
46,2

3,96 ∙ 93,3
)

0,333

= 64,01 м ,                        (2.4) 

    𝑝𝑛 =  
М

𝑉0( 1+0,00367𝑡𝑝)
=

97

22,413∙( 1+0,00367∙25)
= 3,96кг/м3,                                 (2.5) 

 

де 𝑚п–маса ГГ, що потрапили до навколишнього простору під час 

розрахункової аварії, кг; 

𝑝п– густина парів ЛЗР за розрахункової температури й атмосферного 

тиску, кг· м−3; 

𝑚𝑛– маса парів ЛЗР, що потрапили до навколишнього простору за час повного 

випаровування,але не більше ніж 3600 с, кг; 

𝑝𝑛– густина парів ЛЗР за розрахункової температури й атмосферного тиску, 

кг·м−3; 
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𝑃н–тиск насичених парів ЛЗР за розрахункової температури, кПа; 

𝐾– коефіцієнт, значення якого приймається τ /3600 для ЛЗР; 

СНКМП–нижня концентраційна межа поширення полум’я по газо-, 

пароповітряній суміші, % (об.); 

М – молярна маса, кг· кмоль-1; 

𝑉0– мольний об’єм, що дорівнює 22,413 м3· кмоль−1; 

𝑡𝑝– розрахункова температура, °С. 

Як розрахункову температуру 𝑡𝑝 приймають максимально можливу 

температуру повітря увідповідній кліматичній зоні або максимально можливу 

температуру повітря за технологічним регламентом з урахуванням можливого 

підвищення температури у разі розрахункової аварії. 

Якщо такого значення розрахункової температури 𝑡𝑝 визначити не вдається, її 

приймають 61 °С. 

За початок відліку горизонтального розміру зони приймають зовнішні 

габаритні розміри апаратів, установок, трубопроводів тощо. У будь-яких випадках 

значення RНКМПповинно бути неменше ніж 0,3 м для ГГ та ЛЗР. 

Розрахунок надлишкового тиску під час згоряння сумішей горючих газів і 

парів ЛЗР та ГР з повітрям у навколишньому просторі. 

Виходячи з розглянутого варіанту розрахункової аварії, визначають масу 

горючих газів і парів ЛЗР та ГР, кг, що потрапили до навколишнього простору з 

технологічного апарата величину розрахункового надлишкового тиску ΔР у 

кілопаскалях, що розвивається уразі займання газо-, пароповітряних сумішей, 

визначають за формулою: 

 

∆P =  P0 ∙ (0,8 mпр
0,33 r +⁄ 3 mпр

0,66 r2 + 5mпр r3⁄⁄ )

=  101,3 ∙ (0,8 ∙ 44,970,33 30 +⁄ 3 ∙ 44,970,66 302 + 5 ∙ 44,97 303⁄⁄ )

= 14,49 кПа                                                                                                              (2.7) 

 

де P0 атмосферний тиск, кПа (допускається приймати таким, що дорівнює 

101,3 кПа); 
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r–відстань від геометричного центра зовнішньої установки до межі 

розрахункової зони, м; 

Приведену масу парів ЛЗР та ГР у кілограмах, обчислюють за формулою: 

 

mпр = (QЗГ Q0⁄ ) ∙ m ∙ Z = (44 · 106 4,52 ·  106⁄ ) ∙ 46,2 ∙ 0,1 = 44,97 кг,            (2.6) 

 

де Qзг–питома теплота згоряння парів ЛЗР та ГР, Дж· кг−1; 

Z–коефіцієнт участі парів ЛЗР та ГР у горінні, який дозволено приймати 0,1; 

Q0– константа, що дорівнює 4,52· 106 Дж· кг−1; 

m–маса парів ЛЗР та ГР (mп), які потрапили до навколишнього простору 

врезультаті розрахункової аварії, кг. 

Висновок: резервуар для зберігання бензинів, розташований на території філії 

«Панютинського вагоноремонтного заводу» акціонерного товариства «Українська 

залізниця», яка розташована за адресою 64660, Харківська обл., м. Лозова, смт. 

Панютине, вул. Заводська, будинок 5.    Відноситься до категорії Аз так як в ньому 

обертається легкозаймиста рідина (бензин) з температурою спалаху нижче 28℃. При 

цьому горизонтальний розмір зони, що обмежує пароповітряні суміші із 

концентрацією горючої речовини вище нижньої концентраційної межі поширення 

полум’я (СНКМП), перевищує 30 м і становить 64,01 м при розрахунковому 

надлишковому тиску вибуху, що розвивається в разі займання пароповітряних 

сумішей, і перевищує більше ніж 5 кПа на відстані 30 м від зовнішньої установки і 

становить 14,49 кПа. 

2.6. Клас зони за ПУЕ 

Резервуари в яких зберігається ЛЗР (бензин) знаходиться на окремих 

огороджених майданчиках і є герметичними тому за нормальних умов експлуатації 

вибухопожежонебезпечне середовище не утворюється. Клас зони за ПУЕ: 

вибухонебезпечна зона класу 0 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище 

наявне постійно або протягом тривалого часу. Вибухонебезпечна зона класу 0  може 

мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання.  



     

НУЦЗУ.4.17.05.065. ПіТБОтаТ.РПЗ 
Аркуш 

     
27 

Вим Аркуш Підпис № докум Дата 

 

 

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 

ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ ТА СПОРУД ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З 

ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

 

3.1. Перевірка відповідності будівельним нормам при використанні  

принципа порівняння фактичних показників із показниками 

При перевірці відповідності даного об’єкта існуючим будівельним нормам 

використовувався принцип порівняння фактичних показників із показниками, які 

вимагаються чинними будівельними нормами. Зважаючи на те, що на території філія 

«ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця»  розташовані декілька будівель, що містять 

пожежонебезпечне обладнання на відповідність будівельним нормам перевірялася: 

- територія об’єкта; 

- відповідність будівельних конструкцій будівлі виробничого корпусу. 

 

Таблиця 3.1 

Результати експертизи генерального плану 

№ 

з/п 

 

Що 

перевіряється 
Передбачено 

Вимагається 

нормами 

Посилання 

на документ 

Виснов

ок 

1 2 3 4 5 6 

1.  Кількість 

в’їздів на 

територію 

2в’їзди  

шириною 4 м 

Окремі в’їзди 

шириною не 

менше 3,5 м 

СНиП 

2.09.02-

85* п. 5.4 

Відп. 

2.  Проектуван

ня проїзду 

для 

пожежних 

машин 

 

Проїждча 

частина 

шириною 5 м 

і покриттям 

перехідного 

типу 

По межах 

резервуарного 

парку і для 

під’їзду до 

площадок 

зливно-наливних 

ВБН 

В.2.2-58.1-

94 п 

17.1.22  

 

 

Відп. 
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пристроїв слід 

проектувати 

проїзди для 

пожежних 

машин, як 

правило, з 

проїжджою 

частиною 

шириною 3,5 м і 

покриттям 

перехідного 

типу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  
Відстань від 

проїздів до 

гідранту 

Від дороги – 8 

м; від 

будівель – до 

14 м 

Не нормується 

ДБН 

В.2.5-

74:2013 

Відп. 

4.  Відстань від 

доріг з 

твердим 

покриттям 

до будівель  

7  м вздовж 

фасаду  

 

 

 

Від краю 

проїзду до 

будівлі 5 – 8 м  

 

 

СНиП 

2.09.02-

85*п. 5.6 

 

Відп. 

 

 

 

 

5.  

Під’їзд до 

будівлі, 

території 

 

 

 

 

З усіх боків 

 

 

 

 

 

 

Необхідно 

забезпечити 

проїзд 

пожежних авто 

драбин до будь-

якої частини 

будівлі, 

території, 

підприємства 

СНиП 

2.09.02-

85* п. 5.8 

 

 

 

 

Відп. 

 

 

 

 

 

 

6.  Покриття Дороги Дороги з СНиП Не 
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проїздів 

 

відсутні 

 

твердим 

покриттям 

2.09.02-

85* п.5.9 

відпо

відає 

7.  Ширина 

проїздів по 

території 

4 м 

 

 

Не менше 3,5м 

 

 

СНиП 

2.09.02-

85* п.5.11 

Відпо

відає 

 

8.  

Злив і налив  

масел і 

розвантажен

ня горючих 

нафтопроду

кт на 

 

 

 

 

 

 

Злив і налив 

масел і 

розвантаженн

я горючих 

нафтопродукт

ів 

передбачено 

на одній 

ділянці 

тупикової 

колії в різний 

час 

 

 

 

 На СНН 

IIIкатегорії злив 

і налив мазуту і 

масел і 

розвантаження 

горючих 

нафтопродуктів 

в тарі 

допускається 

передбачити на 

одній ділянці 

тупикової колії в 

різний час. 

ВБН 

В.2.2-

58.1-94 

п.5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпо

відає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

Розміщення 

зливно-

наливних 

естакад 

 

 

Зливно-

наливні 

естакади 

розміщенні  

на кривих 

ділянках колії 

радіусом 

більше 200 м. 

На СНН III 

категорії 

односторонні 

зливно-наливні 

естакади 

допускається 

розміщувати на 

кривих ділянках 

колії радіусом не 

менше 200 м. 

ВБН 

В.2.2-

58.1-94 

п.5.8 

 

 

 

 

Відпо

відає 
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3.2. Аналіз конструктивних елементів та об’ємно планувальних рішень 

будівлі підприємства 

Для того, щоб визначити правильність вибору будівельних конструкцій та 

розміщення технологічного обладнання, а також об’ємно – планувальних рішень  

проведемо аналіз відповідності. 

Правильне виконання об`ємно-планувальних рішень та захист отворів в деяких 

приміщеннях протипожежними перешкодами, котрі призначені для запобігання 

розповсюдження пожежі в інші приміщення є одним з важливих елементів 

протипожежного захисту .  

У випадках неправильного рішення в цьому напрямку, пожежа швидко 

розповсюджується, охоплюючи велику площу, та призводить до значних збитків. 

Розглянемо ці питання та результати занесемо до таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2. 

Результати перевірки об’ємно-планувальних рішень будівлі складу  

№ 

з/п 

Питання що 

розглядаються 

Проектні 

рішення 

Вимагаєтьс

я нормами 

Нормативни

й документ 
Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1.  Огороджувальні 

конструкції 

Безпустотні Безпустотні СНіП 

2.10.02-84* 

п.2.12; 2.14 

Відповід

ає 

2.  Висота 

виробничих та 

складських 

приміщень. 

Прийнята 3 

м. 

Не менш 2 

м  

СНіП 

2.10.02-84* 

п. 2.5 

Відповід

ає 

3.  Наявність 

пристроїв 

самозачинення 

на дверях 

Передбачен

о 

Необхідно  ДБН В.1.1-7-

2002 

п.4.28 

Відповід

ає 
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4.  Вихід на 

покрівлю будівлі. 

По 

зовнішнім 

драбинам 

Зі сходової 

клітини. По 

зовнішній 

драбині 

ДБН В.1.1.7-

2002 п.6.4 

СНіП 

2.09.02-85* 

п.2.6 

Відповід

ає 

5.  Кількість 

поверхів 

Один Не більш 2 СНіП 

2.09.02-85* 

п.1.3 

Відповід

ає 

6.  Розміщення 

зливно-наливних  

естакад і 

поодиноких 

зливно-наливних 

пристроїв  

 

Зливно-

наливні 

естакади і 

поодинокі 

зливно-

наливні 

пристрої  

розміщенні 

на 

відкритих 

площадках 

 

Зливно-

наливні 

естакади і 

поодинокі 

зливно-

наливні 

пристрої 

рекомендує

ться 

розміщуват

и на 

відкритих 

площадках 

ВБН В.2.2-

58.1-94 

п.5.21 

 

Відповід

ає 

7.  Розміщення 

продуктових 

насосних 

Розміщення 

продуктово

ї насосної 

на 

відкритій 

площадці 

Продуктові 

насосні слід 

розміщуват

и в 

будівлях 

або на 

площадках 

(відкритих 

або 

закритих) 

ВБН В.2.2-

58.1-94 

п.7.12 

 

Відповід

ає 
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Виконавши ці види перевірок можна зробити висновок, що будівельні 

конструкції передбачені вірно відповідно до нормативних документів.  

3.3. Перевірка стану інженерних систем об’єкту. 

Важливу роль у забезпеченні безпечної евакуації людей і успішному гасінні 

пожежі в будинку грає протипожежне водопостачання.  

Дані перевірки відповідності улаштування систем протипожежного 

водопостачання приведені в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3. 

Перевірка улаштування системи протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіряється Передбаче

но 

Вимагається 

нормами 

Посилання 

на НАПБ 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відстань від 

наземних 

резервуарів СНН 

до джерел 

водопостачання 

Розміщен

ня на 

території 

двох 

пожежних 

гідранти 

К-100 

(кільцевог

о 

водопрово

ду

∅100 мм) 

Водопроводні 

(питного 

призначення) і 

протипожежні 

насосні станції, 

пожежні пости і 

приміщення 

зберігання 

протипожежного 

обладнання і 

вогнегасячих 

засобів, 

протипожежні 

резервуари або 

водойми не менше 

10 м 

ВБН 

В.2.2-

58.1-94 п. 

17.1. 

Відпо

відає 
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2 Передбачення 

розміщення 

каналізації  

Наявність 

каналізаці

ї для 

виробнич

их, 

дощових, 

побутових 

стічних 

вод 

Каналізацію слід 

передбачати для 

виробничих, 

дощових 

(забруднених 

нафтою або 

нафтопродуктами )  і 

побутових стічних 

вод 

ВБН 

В.2.2-

58.1-94 п. 

18.1 

Відпо

відає 

3 Системи 

господарсько-

питного, 

виробничого і 

протипожежного 

водопостачання 

Об’єднанн

я 

протипож

ежного 

водопрово

ду з 

господарс

ько-

питним і 

виробнич

им. 

Наявність  системи 

господарсько-

питного, 

виробничого і 

протипожежного 

водопостачання. 

Допускається 

об’єднання 

протипожежного 

водопроводу з 

господарсько-

питним і 

виробничим. 

ВБН 

В.2.2-

58.1-94 п. 

18.1.2      

Відпо

відає 

 

4 Системи 

водопостачання  

Забезпече

ння водою 

належної 

якості і 

необхідно

ї кількості 

на 

виробничі 

потреби , 

Системи 

водопостачання  

повинні забезпечити 

водою належної 

якості і в необхідній 

кількості на 

виробничі потреби 

СНН, а також 

забезпечити потребу 

ВБН 

В.2.2-

58.1-94 п. 

18.1 

Відпо

відає 
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поповнен

ня 

протипож

ежного 

запасу, 

полив 

території 

у воді на поповнення 

протипожежного 

запасу, полив 

території і зелених 

насаджень 

 

Забезпечення безпечної евакуації людей і успішне гасіння пожежі в будинку 

буде здійснене за рахунок відповідності протипожежного водопостачання до 

нормативних документів, та при виконанні елементарних правил з охорони праці під 

час встановлення і використання протипожежного водопостачання на території 

даного об’єкта .  
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РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІ ДЛЯ ГАСІННЯ УМОВНОЇ 

ПОЖЕЖІ 

 

4.1. Гасіння пожежі у резервуарах 

Найчастіше пожежі в резервуарах починаються з вибуху. Причинами  чого 

можуть бути різні варіанти розвитку пожежі: горіння рідини по всій  площі дзеркала 

резервуару; горіння рідини за наявності на її поверхні обвалених та частково 

затонулих конструкцій покрівлі резервуару та утворення так званих «карманів»; 

проведення ремонтних та вогневих робіт, залишком вогнегасної речовини в 

резервуарі; одночасне горіння рідини у резервуарі, на запірній арматурі та в 

обвалуванні; одночасне горіння декількох резервуарів, що знаходиться в одному 

обвалуванні одночасно; руйнування резервуара, що горить, з розтікання 

нафтопродукту, що горить, на всю площу обвалування. 

При помилках  ремонтного, обслуговуючого персоналу при проведенні 

ремонтних робіт на складі паливо-мастильних матеріалів філії «Панютинського 

вагоноремонтного заводу АТ Укрзалізниця»  в резервуарі з дизельним паливом 

залишилась горюча речовина і  виникла пожежа в середині  резервуару. 

При аналізі умов виникнення аварійної ситуації(пожежі)основними 

параметрами виявлення осередку небезпеки є запах нафтопродукту, шумовий ефект 

розгерметизації резервуару, зруйнування обладнання з нафтопродуктом, візуальне 

спостереження обслуговуючого, ремонтного персоналу. Основною небезпекою при 

пожежі є наявність нафтопродукту в середині резервуару, надходження повітря в 

середину. 

Основними способами і засобами попередження, локалізації аварії, пожежі є: 

1. Утримання автоматики контролю та регулювання у справному стані. 

2. Виключення блоку із технологічної схеми запірною арматурою - запірна 

арматура на трубопроводах наповнення і спорожнення резервуару. 

3. Відключення енергопостачання. 

4. Задіяти систему сповіщення при виникненні аварійної ситуації. 

5. Викликати пожежно-рятувальні підрозділи. 
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6. Задіяти первинні засоби пожежогасіння. 

Для гасіння даної пожежі необхідно розрахувати сили й засоби. Вихідними 

даними для розрахунку сил та засобів є: 

1. Параметр гасіння пожежі – площа поверхні дзеркала горючої рідини, що 

горить в резервуарі (𝑆рез), розрахунковий параметр охолодження резервуару, що 

горить (Рр.г.) та сусідніх (𝐷б.𝑛.) – периметр  резервуару, за геометричними розмірами 

резервуарів відповідно до Довідника КГП за таблицею 5.14[7]. 

де 𝑆рез= 17,3 м2;  

Рр.г.= 7,5 м; 

𝐷б.𝑛.= 3м відповідно до даного резервуару. 

2.Охолодження  резервуарів, як правило, здійснюється потужними 

струменями води з ручних стволів «А», стволів «Б» у тому числі й лафетними 

стволами з інтенсивністю подавання води на охолодження резервуару, що 

горить(𝐼р
р.г.

) та сусідніх(𝐼р
р.с.

). 

3.Гасіння  пожеж у резервуарах здійснюється повітряно- механічною піною 

середньої та низької кратності за допомогою стволів-генераторів піни. Показники 

витрати стволів-генераторів піни відповідно до Довідника КГП [7]. 

4. Для гасіння нафти та нафтопродуктів (дизельного палива) відповідно до 

виду та засобів подавання піни( піна середньої кратності (ГПС-600)), та температури 

спалаху 𝑡спал,ᵒС, розрахункова тривалість роздавання піни 𝜏гас = 30хв. 

5. Запас піноутворювача для забезпечення подавання піни протягом 

розрахункового часу гасіння повинен бути не менше кратного,Кз
ПУ −коефіцієнт 

запасу піноутворювача (Кз
ПУ=3). 

Інтенсивність подавання робочого розчину піноутворювача (𝐼𝑆
розч

) для гасіння 

пожеж в резервуарах об’ємом до 5000 м3:𝐼𝑆
розч

= 0,05 л/м2с. 

У практичних розрахунках орієнтовану кількість стволів-генераторів піни 

середньої кратності для гасіння рідин (розлив рідин, резервуари зберігання нафти на 

нафтопродуктів) можна визначити, знаючи площу гасіння, одним ГПС-600 або ГПС-

2000.Площу гасіння одним генератором (𝑆гас
1ГПС) рідин залежно від температури 

спалаху 𝑡спал, відповідно до таблиці 3.34 Довідника КГП[7].:  
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                                         𝑆гас
1ГПС−600= 𝑄ГПС−600

р−нуПУ
/𝐼𝑆
таб=6/0,05= 120 м2                         (4.1) 

 

𝑆гас
1ГПС−600 – можлива площа гасіння одним ГПС-600, м2; 

𝑄ГПС−600
р−нуПУ

− витрата розчину ПУ,л/с; 

𝐼𝑆
таб − інтенсивність подавання  розчину ПУ, л/м2с. 

Визначимо кількість ГПС-600 для гасіння дизельного палива в резервуарі 

об’ємом 50м3. 

За геометричними характеристиками резервуара (за табл. 5.14)  [7] :визначимо 

площу дзеркала горіння 𝑆рез= 17,3 м2. Площа гасіння одним ГПС-600 рідин 𝑡спал> 28 

ᵒС, до яких належить дизельне паливо, складає 𝑆гас
1ГПС=120 м2. Тоді потрібна кількість: 

 

𝑁ГПС−600 = 𝑆рез/𝑆гас
1ГПС = 17,3/120 = 0,15 ≈ 1 ствол  (4.2) 

 

Приймаємо один генератор. 

Кількість водяних стволів на охолодження резервуарів можна визначити за 

діаметром резервуару(D, м): 

для охолодження резервуара, що горить 𝑁ств.Б
р.г.

=D/5, шт. 

 

𝑁ств.Б
р.г.

= 14/5=3 шт.                                              (4.3) 

 

охолодження сусіднього резервуара𝑁ств.Б
р.с.

= (D/12), шт. 

 

𝑁ств.Б
р.с.

= 14/12=1,16= 2 шт.                                       (4.4) 

 

За умовами здійснення оперативних дій та прийняття на охолодження 

резервуару, що горить достатньо трьох водяних ствола «Б» , та два ствола-генератора 

піни середньої кратності, за  розрахунками для забезпечення рівномірного та 

безперервного охолодження  сусідніх резервуарів необхідно не менше чотирьох 

водяних стволів «Б», так як біля резервуару, що горить знаходить два сусідні 

резервуари. 
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Охолодження сусідніх резервуарів необхідно починати з того, який 

знаходиться з повітряного боку від резервуара, що горить. Якщо сусідні резервуари 

різні за геометричними характеристиками(різні за діаметром), то кількість стволів на 

охолодження визначається на кожний резервуар окремо. 

Під час розрахунку, для охолодження та захисних дій застосовуємо стволи 

однакового діаметра( стволи «Б»), визначимо: 

загальну кількість стволів, шт. 

 

𝑁ств.Б
заг. = 𝑁ствБ

р.г.
+ 𝑁ствБ

р.с.
+ 𝑁ствБ

р.п.
= 3 + 4 + 0 = 7шт.  (4.5) 

 

 

𝑁ств
р.г.

, 𝑁ств
р.с.

, 𝑁ств
р.п.

− потрібна кількість стволів «Б» для охолодження резервуарів, 

що горять, і сусідніх та захисних дій, шт. 

загальна витрата води, л,с 

 

                            𝑄води
охол = 𝑁ствБ

заг. 𝑄ств.Б = 7‧3,7 = 25,9л/с                                   (4.6) 

 

 

𝑁ств.Б
заг. − загальну кількість стволів, шт. 

Qств.Б − витрата ствола «Б», л/с. 

загальна  кількість  АЦ, для роботи стволів, шт. 

 

                         𝑁АЦ
охол =

𝑁ствБ
р.г.

𝑁ствБ
сх. +

𝑁ствБ
р.с.

+𝑁ствБ
б.п.

4
=

3

1
+

4+0

4
= 4 шт,                            (4.7) 

 

 

приймаємо 2 АЦ для подавання води; 

Визначаємо потрібну кількість піноутворювача: 

 

𝑉ПУ= 𝑁ГПС−600𝑄ГПС

р−нуПУ
𝜏гас60Кз

ПУ= 1‧0,36‧30‧60‧3=1944 л             (4.8) 
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Де𝑉ПУ −потрібний запас піноутворювача, л; 

𝑁ГПС−600−кількість ГПС-600, для гасіння резервуара,шт.; 

𝑄ГПС

р−нуПУ
−витрата одного ствола-генератора піни за піноутворювачем(ПУ)л/с; 

𝜏гас −розрахунковий час подавання піни на гасіння резервуару, хв; 

Кз
ПУ −коефіцієнт запасу піноутворювача (Кз

ПУ=3)  

Тоді, потрібну кількість по автомобілів пінного гасіння (АПГ) з місткістю 

бака на 4000 л піноутворювача: 

                               𝑉АПГ =   
𝑉ПУ

𝑉Ц
   =

1944

4000
=, 0,49 ≈ 1                                          (4.9) 

приймаємо 1 АПГ для забезпечення потрібної кількості піноутворювача. 

 

                                      𝑁АЦ
заг. = 𝑁АЦ

води + 𝑁АЦ
піни = 4 + 1 = 5 шт,                                   (4.10) 

 

приймаємо загальну кількість 5 АЦ для забезпечення гасіння. 

Для здійснення оперативних дій передбачається виклик підрозділів на 

пожежно-рятувальних автомобілях загального та спеціального призначення. 

Застосування і кількість підрозділів на пожежних насосних станціях(ПНС) та 

автомобілях рукавних (АР) залежать від тактичних  можливостей гарнізону. 

Схожий випадок трапився на Хмельниччині. Надзвичайники врятували  одну з 

автозаправок, яка буквально могла «злетіти у повітря». 

Інцидент трапився у селі Порохня Волочиському районі. Там відбулося 

займання на території однієї АЗС. Помітивши полум’я, перші очевидці одразу ж 

звернулися по допомогу до рятувальної служби «101». 

Враховуючи те, що інцидент трапився на об’єкті, з особливо високим ризиком, 

вогнеборці прибули за вказаною адресою максимально швидко. Причому на 

ліквідацію пожежі виїхали бійці одразу з трьох найближчих відділень ДСНС. 

По прибуттю вогнеборці встановили, що пожежа розпочалася в ході зливу 

нафтопродуктів з автоцистерни. При цьому існував дуже великий ризик того, що 

вогонь міг перекинутися на підземні резервуари з пальним. На щастя, великій біді 

допомогли завадити й водій автоцистерни та персонал АЗС. Машину з пальним 
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швидко відігнали від місця займання,  після чого водій разом з працівниками почали 

гасити вогонь усіма наявними засобами. 

Прибувши на місце події, надзвичайники, обробили осередок займання піною і 

не дали пожежі жодного шансу розповсюдитись далі. Вже буквально за лічені 

хвилини пожежу локалізували, а згодом і повністю ліквідували. 

На щастя, під час екстремальної події ніхто не травмувався і не постраждав. 
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РОЗДІЛ 5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО СКЛАДІВ 

ПАЛИВО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПIНОУТВОРЮВАЧА I 

ВОГНЕГАСНОГО ПОРОШКУ 

 

 Улаштування та обладнання складів ПММ, пiноутворювача i вогнегасного 

порошку та пунктів заправки має відповідати НАПБ А.01.001-2004 Правила 

пожежної безпеки в Україні, ПУЕ, нормам та вимогам інших нормативних актів i 

забезпечувати тривале зберігання ПММ, пiноутворювача i порошку. 

Категорично забороняється відкривати пробки за допомогою молотків, зубил 

та іншого інструменту, не призначеного для цього. 

Розливання бензину проводиться тільки в спеціально призначені для цього 

ємкості. Забороняється застосовувати для цього пластикові каністри та відра. 

Примiщення сховища паливо-мастильних матеріалів має утримуватися в 

чистоті, пролиті легкозаймисті рідини i горючі рідини негайно прибираються. 

Не допускається зберігання в приміщеннях  складу ПММ  порожньої тари, 

спецодягу, обтирального матеріалу. 

 Ємкості з пiноутворювачами, які перебувають на території пожежного депо, 

повинні мати запірну арматуру i огородження, які виключають доступ до них 

сторонніх осіб. 

 Під час роботи, що пов'язана з розвантаженням піноутворювачів, 

промиванням апаратури та тари, слід виключити можливість потрапляння розчину на 

шкіряний покрив, слизові оболонки очей та в кишково-шлунковий тракт. 

Обслуговуючий персонал при цьому повинен бути забезпечений засобами 

індивідуального захисту : водонепроникним спецодягом, гумовими чобітьми, 

прогумованими рукавицями, захисними окулярами та щитками. 

Для захисту рук слід користуватись захисними кремами типу "Силіконовий" 

або "Ланоліновий". У разі потрапляння продукту в очі або на шкіру його треба змити 

великою кількістю проточної води. 

 Особам, які працюють з піноутворювачами, необхідно дотримуватись правил 

особистої гігієни. Перед вживанням їжі та курінням треба вимити руки з милом, після 
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закінчення роботи з піноутворювачами - прийняти душ. При сильному забрудненні 

необхідно змінити одяг. 

Особи, які працюють з піноутворювачами, мають проходити попередні та 

періодичні (не рідше 1 разу на рік) медичні огляди. 

Вогнегаснi порошки зберігаються в сухому приміщенні, яке провітрюється 

(при температурі від +50С до +400С) та обладнується припливно-витяжною 

вентиляцією. [8] 

 Доставка пiноутворювача i порошку на склади пожежних частин (загонів) має 

здійснюватися найбільш безпечними i зручними при навантаженні та розвантаженні 

способами, які виключають небезпеку травматизму, забруднення тіла, шляхів 

дихання людини, грунту, який знаходиться навколо складу. Заправка порошком має 

бути механізована. 

У приміщеннях складів ПММ, пiноутворювача i порошку вивiшуються 

інструкції з охорони праці.[9]  

За наказом начальника частини, яка закріплена за складом паливо-мастильних 

матеріалів призначається відповідальний за стан складу ПММ, пiноутворювача i 

порошку, їх облік i використання. 

 Особи, які працюють на складах, мають одержувати інструктажі з правил 

безпеки праці i пожежної безпеки, з відповідним записом у журналі реєстрації 

інструктажів. 
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АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Технологічна схема приймання, зберігання і відпуску нафтопродуктів (НП)на складі ПММ 

складається із 3 функціональних блоків

Блок 1 – Пункт зливання нафтопродукту.

Доставляння нафтопродуктів в автоцистернах (залізничні цистерни) до зливо-наливного майданчику

Зливання нафтопродуктів.

НП надходить в резервуар горизонтальний сталевий (РГС)

Блок 2 – База зберігання нафтопродуктів.

Відбирання НП з РГС.

НП відбирається із РГС насосами з плаваючими робочими колесами (ПРК)

Сполучення об'єму парогазоповітряної суміші (ПГР) з навколишнім середовищем.

ПГР  суміш НП із  РГС надходить до навколишнього середовища по трубопроводу через шаровий

кран, клапан дихальний , вогнеперешкоджувач.

Блок 3 – Паливороздавальні колонки.

Блок 1 Блок 2 Блок 3

Ц
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РГС

ЗП

З З Р

КШ

КД

1.1
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З ЗФ Ф
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АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

0

Пожежовибухонебезпечні

властивості:

Назва речовини

бензин дизельне паливо

Горючість легкозаймиста рідина легкозаймиста ,горюча 

рідина 

Температура спалаху (-38)- (-36) °С 37-75°С

Температура 

самоспалахування 

380-440°С 210-330°С

Температура кипіння 75-95°С 150-350°С

Концентраційні межі 

поширення полум’я

0,98-5,5% 2-3%

Температурні межі 

поширення полум’я:

нижня

верхня

-37°С

-10°С

35-58°С

75-108°С

Джерела запалювання

✓ іскри від електроустановок;

✓ самозаймання;

✓ механічні удари під час відбору

проб,виміру рівня

✓ технологічні вогневі пристрої;

✓ розряди статичної електрики.

Шляхи поширення

✓по паро- чи газоповітряній хмарі; 

✓по внутрішньому обсязі трубопроводу у 

випадках;

✓транспортування самопливом;

✓випромінювання від смолоскипа полум’я;

✓повторні запалення від високонагрітих

поверхонь.





ВИСНОВКИ
При виконанні кваліфікаційної роботи на тему «Аналіз пожежної небезпеки складу ПММ Філії

«Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» було проаналізовано пожежну та
техногенну небезпеку зберігання на складі паливо-мастильних матеріалів (бензинів та дизельного
палива).

Аналіз показав, що небезпека технологічного процесу зберігання нафтопродуктів обумовлюється
впливом на людей та навколишнє середовище, токсичністю речовин, фізико-хімічними,
пожежовибухонебезпечними властивостями бензинів та дизельного палива.

Розглянуто можливості утворення горючого середовища, як при нормальній роботі обладнання, так і
порушення роботи при: дії зовнішніх факторів, природних сил; підвищеній вібрації; знос,
стомлення матеріалу; вихід параметрів за критичні значення; помилках ремонтного і
обслуговуючого персоналу.

При нормальній експлуатації технологічного обладнання горюче середовище не утворюється, а
найбільшу небезпеку представляють руйнування обвалування складу ПММ, пошкодження
резервуарів з вмістом небезпечних нафтопродуктів, і як наслідок, попадання всередину резервуару
повітря, що буде призводити до розбавлення насиченої концентрації до
вибухопожежонебезпечних концентрацій.

Основними джерелами запалювання на даному об'єкті є: відкритий вогонь при проведені вогневих

ремонтних робіт, іскри при ударах та терті, розряди атмосферної та статичної електрики та інше.
На даному об’єкті шляхами поширення пожежі, що може виникнути є горючі речовини та
матеріали, що обертаються в резервуарах, та по поверхні розлитої ЛЗР.

Розраховано сили та засоби для гасіння умовної пожежі при умові проведення ремонтних та вогневих
роботах з наслідком руйнування одиниці технологічного обладнання. Визначено, що для цього
необхідно 5 відділень з подаванням 1 ГПС-600, 2 стволів РС-50 на гасіння резервуару, що горить
та 4 стволів РС-50 на захист сусідніх резервуарів.

Проаналізовано дії аварійно-рятувальних підрозділів щодо ліквідації наслідків НС, пожеж, аварії та
проведення аварійно-рятувальних робіт.



Дякую за увагу!


