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Вступ 

Забезпечення пожежної безпеки — це один із важливих напрямків щодо 

охорони життя та здоров’я  людей,  національного багатства і 

навколишньогосередовища. Людству ще не вдалося знайти абсолютно надійних 

засобів щодо забезпечення пожежної безпеки, не дивлячись на технологічні 

прориви. 

 Відповідно до статистики при зростані населення на 1 % кількість пожеж 

збільшується приблизно на 5%, а збитки від них зростають на 10%.  

І не зважаючи на всі зміни в житідіяльності людей питання пожежної 

безпеки будуть актуальні завжди. 

За одну добу в Україні виникає приблизно 120-140 пожеж, в яких гинуть 6-

7 людей, отримують травми 3-4 людини, вогнем знищується 32-36 будівлі, 4-5 

одиниць техніки. Щодобові збитки від пожеж становлять близько 500 тис. грн. 

На теперішній час питання пожежної безпеки в навчальних закладах займає 

не останнє місце, в забезпеченні безпеки людей. Ці будівлі являютьс потенційно 

небезпечними, бо більшість з них або знаходяться в старих будівлях, або 

являються відреконструйованими будівлями.  

Навчальний заклад – це об’єкт з масовим перебуванням людей особливо 

дітей шкільного віку. 

При повному заповненні людьми та виникненні пожежі ускладнюється 

процес евакуації людей, має місце дія на людей небезпечних факторів пожежі. 

Неправильна евакуація людей або дій обслуговуючого персоналу 

призводить доїх загибелі. 

Отже, ми з впевненістю можемо сказати, що тема забезпечення пожежної 

безпеки навчального закладу, який відносить до об’єктів з масовим 

перебуванням людей, є досить актуальною і її вивчення має велике практичне 

значення. 
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Розділ I. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1 Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

Загальні відомості про об’єкт: 

НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв» розташована на огородженій території, яка має під’їзди з 

проспекту Соборного, вулиці Івана Чиркіна, всі під’їзди з твердим покриттям. 

Характеристика будівлі: 

Будівля ІІІ-го ступеня вогнестійкості, має три поверхи з підвальним 

приміщення та горищем. Загальна площа першого  складає поверху 1650 м2 

висота 9,5 м. У будівлі розміщено начальні класи, майстерні та службові 

приміщення. Розташування основних приміщень вказано на схемах будівлі. 

Стіни цегляні та перегородки з цегли. Оздоблення стін та стелі в 

навчальних класах та підсобних приміщеннях виконано з не горючих та 

горючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та покриття даху з блочного залізобетону.  

Дах  герметизований руберойдом та смолою. 

У будівлі чотири сходові клітини, три  з'єднані з 1-3 поверхами. 

Вихід на дах можливий з двох сходової клітини через горище, вхід у підвал 

здійснюється через сходи які знаходяться в середині,  у будівлі не передбачено 

пожежні драбини. 

Пожежне навантаження: 

В приміщеннях Олександрійської гімназії ім. Т.Г.Шевченка зберігається 

шкільна матеріально технічне забезпечення та обладнання бібліотеки в яких 

зберігається підручники та архівна документація за минулі роки, також в 

кабінетах майстерень присутні верстати та горючі матеріали. 

Системи забезпечення пожежної безпеки: 

Автоматичної системи пожежогасіння в приміщенях не передбачено. Лише 

в деяких приміщеннях школи передбачено систему протипожежної сигналізації, 
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сигнал від якої надходить на пожежний пост. В окремих будівля  та на поверхах 

знаходяться вогнегасники типу ВП-5. 

Освітлювально-силова мережа:  

Освітлення електричне. Електропостачання проводиться на першому 

поверсі. Відключення електроживлення можливе також в  поверхових 

електрощитових. Відключення електроживлення проводить головний енергетик. 

Опалення: Центральне водяне. 

Загально-обмін вентиляції в приміщеннях школи приточно - витяжне.  

1.2 Аналіз генерального плану об’єкту 

Аналіз генерального плану об’єкту проводиться для відповідності умовам 

обєкту згідно з ДБН: 

o Відповідно до ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів» 

[1],Територія школи повинна забезпечуватися окремими проїздами і 

під’їздними шляхами для пожежних автомобілів, або суміщених з 

функціональними проїздами та під’їздами. 

Дана умова виконується, до території Олександрійської гімназії ім. 

Т.Г.Шевченка забезпечені підїзди для автомобілів у тому числі і для пожежних 

з двох прилягаючих вулиць Соборного проспекту та вулиці Івана Чиркіна, 

обидва підїзди ведуть до центрального входу в гімназію також є проїзд за 

будівлю гімназії.  

o Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України 

від 15 червня 2015 р. № 696 «Про затвердження Інструкції про порядок 

утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання» [2], підізди до гідрантів мають бути 

вільними. 

Дана умова виконується, гідранти знаходяться відповідно наказу на 

визначених відстанях без захаращеного підїзду до них, встановлено таблички 

показчики, які відповідають дійсному розміщенню гідрантів. 
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o Відповідно до Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 

червня 2015 р. № 696 [2], відстать від будівлі до гідранта не повинно 

перевищувати 200 м. 

Дана умова виконується, біля Олександрійської гімназії ім. Т.Г.Шевченка 

розміщенно три гідранти діаметром 150 мм на відстані 20м., 40м., 80м., від 

будівлі.  

o Відповідно до ДБН В 2.2-12:2019«Планування та забудова територій» 

[3],  дороги та підїзди для пожежних автомобілів повині бути з твердого 

покриття. 

Дана умова виконується, підїзди до Олександрійської гімназії ім. 

Т.Г.Шевченка з твердого покритя (асфальтна дорога),яка веде до внутрішньго 

двору  гімназії та за будівлю гімназії, внутрішній двір гімназії виконано також з 

твердого покриття(заасфальтовано). 

o Відповідно до ДБН В 2.2-12:2019«Планування та забудова територій» 

[3], відстать до громадських будівель не повіна перевищувати 8 м. 

Дана умова виконується, поруч з Олександрійською гімназією ім. 

Т.Г.Шевченка знахдиться багатоповерхова житлова будівля по вулиці Івана 

Чиркіна, відстань між житловою будівлею та будівлею гімназії складає 12 м.. 

o Відповідно до ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі 

та споруди»[4], розміщення гідрантів слід передбачати уздовж вулиць та 

автомобільних доріг, та бути на відстані не більше ніж 2,5 м. від краю  проізжої 

частини та не більше ніж 5 м. від будівель. 

Дана умова виконується. 

o Відповідно до ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі 

та споруди»[4], у межах населених пунктів слід використовувати кільцеві 

мережі. 

Дана умова виконується. 

o Відповідно до ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист»[5], 

забезпечення захиту будівлі від прямих потраплять блискавки та вториних їх 

проявів. 
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Дана умова виконується, у Олександрійської гімназії ім. Т.Г.Шевченка на 

даху встановлені блискавковідводи. 

Висновок: після проведення аналізу генерального плану об’єкта 

Олександрійської гімназії ім.. Т.Г.Шевченка, можемо констатувати той факт що 

гімназія ім.. Т.Г.Шевченак відповідає нормам ДБН, та може продовжуати свою 

діяльність.  

1.3 Аналіз будівельних конструкцій 

За пожежню безпекою будівельні конструкції класифікують за 

вогнестійкістю та за межею поширення вогню.  

За вогнестійкістю: 

Визначається класом вогнестійкості, в залежності від межі та нормованих 

граничних станів із вогнестійкості. Межа вогнестійкості характеризується часом 

від початку випробування за одним із температурних режимів до настання 

одного із граничних станів: 

o втрати несучої здатності (R); 

o втрати цілісності (E); 

o втрати теплоізолюючої здатності (I). 

Це значення отримують шляхом випробувань або розраховують за діючими 

методами. 

Позначають клас вогнестійкості літерою, що відповідає нормованому 

граничному стану чи їх комбінацією, що відповідає критеріям експлуатаційних 

характеристик і цифрами, що є нормативною межею у хвилинах. 

Розрізняють такі критерії експлуатаційних характеристик: 

o несуча здатність R; 

o несуча здатність і цілісність RE; 

o несуча здатність, цілісність і теплоізолювальна здатність REI; 

o несуча здатність, цілісність і теплоізолювальна здатність за наявності 

удару REI - М.; 

Прийняті класи вогнестійкості: 

o R15, R30, R45, R60, R90, R120, R150, R180, R240; 
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o RE 30, RE 60, RE 90, RE 120, RE 150, RE 180, RE 240; 

o REI 15, REI 30, REI 45, REI 60, REI 90, REI 120, REI 150, REI 180, 

REI 240; 

o REI-M 30, REI-M 60, REI-M 90, REI-M 120, REI-M 150, REI-M 180, 

REI-M 240.; 

За межею поширення вогню: 

Будівельні конструкції поділяють на три групи: 

o М0 — межа поширення вогню дорівнює 0 см; 

o М1 — межа поширення вогню для горизонтальних конструкцій 

становить 25 см і менше, для вертикальних і похилих конструкцій — 40 см і 

менше; 

o  М2 — межа поширення вогню становить більше 25 см для 

горизонтальних; 

o конструкцій та більше 40 см для вертикальних і похилих 

конструкцій. 

Застосування порівняльного методу дозволяє оцінювати вогнестійкість 

конструкції, що працює у складі будівлі як цілісної системи. Натомість за 

результатами випробування визначають вогнестійкість не лише окремої 

конструкції, що не гарантує безпеки цілої будівлі в умовах пожежі, а й 

вогнестійкість будівлі в цілому. Для порівняння на необхідні значення фактичні 

та допустимі межі розповсюдження вогню, фактичні і вимагаємі межі 

поширення вогню. 

Будівлі школи мають ІІІ-ІV ступінь вогнестійкості, що відповідає вимогам 

ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти»[6], до кількості людей які знаходяться у 

відповідних будівлях. 

 

№ 

з/

п 

Будівельні 

конструкц

ії 

ВС

ВБ 

REIн 

хв. 

Мн REI

ф 

хв. 

Мф ФС 

ВБ 

Домент Висн

овок 

1. Стіни III REІ М0 REІ М0 III ДБН В Відп. 
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сходового 

маршу 

несучі 

цегляні 

120 150 1.1.-7-

2016 

«Пожежн

а безпека 

об’єктів 

будівниц

тва. 

Загальні 

вимоги»[

7] 

2. Стіни 

зовнішні 

несучі 

цегляні 

III E15 М0 E15 

 

М0 

 

II ДБН В 

1.1.-7-

2016 

«Пожежн

а безпека 

об’єктів 

будівниц

тва. 

Загальні 

вимоги» 

»[7] 

Відп. 

3. Стіни 

внутрішні 

несучі 

цегляні 

III E 15 MІ E15 

 

MІ II ДБН В 

1.1.-7-

2016 

«Пожежн

а безпека 

об’єктів 

будівниц

тва. 

Загальні 

вимоги» 

»[7] 

Відп. 

4. Перекритт

я 

III RЕІ 

45 

МІ REІ 

45 

М0 II ДБН В 

1.1.-7-

2016 

Відп. 
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міжповерх

ове 

заізобетон

не 

«Пожежн

а безпека 

об’єктів 

будівниц

тва. 

Загальні 

вимоги» 

»[7] 

5. Сходові 

клітини. 

III R 60 М0 RЕІ 

90  

М0 II ДБН В 

1.1.-7-

2016 

«Пожежн

а безпека 

об’єктів 

будівниц

тва. 

Загальні 

вимоги» 

»[7] 

 

6. Покритя. III RЕ 

15 

М0 RЕІ 

330 

М0 II ДБН В 

1.1.-7-

2016 

«Пожежн

а безпека 

об’єктів 

будівниц

тва. 

Загальні 

вимоги» 

»[7] 

 

 Висновок: За привединими розрахунками, ступінь вогнестійкості 

відповідє вказаній, оскільки конструкції з яких вконана будівля гімназії 

мають фактичну ступінь вогнестійкості та поширення вогню рівний , або 

більший при необхідності. 
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1.4 Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

Об’ємно-планувальні  рішення- це рішення спрямовані на загальне 

розміщення приміщень з відомими розмірами та формами в одній будівлі 

відповідно до технічних та функціональних норм. Обємно-планувальні рішення 

спрямовані на забезпечення безпечної евакуації людей, обмеження поширення 

полум’я в будівлі, гасіння пожежі. У начальних закладах передбачаються 

приміщення різних функціональних груп: роздягальні, класи, бібліотеки,  

майстерні, культурно-спортивні, актові, харчування, медичного 

обслуговування, службові та допоміжні. 

Вказівки згідно з розміщення приміщень та планування навчальних і 

освітніх закладів прописано в ДБН В 2.2-3:2018 «Заклади освіти»[6]  і ДБН В 

1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва.»[7].  

o Відповідно до ДБН В 2.2-3:2018 «Заклади освіти»[6] заклади  

загальної середньої освіти слід приймати не більше ніж 3-х поверхів. 

Олександрійська гімназії ім. Т.Г.Шевченка має три поверхи, тому дана умова 

виконується. 

o Відповідно до ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва»[7], у разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної 

ситуації евакуація людей повина бути передбаченою по шляхам евакуації, через 

евакуаційні сходи та сходові клітини. У Олександрійській гімназії ім. 

Т.Г.Шевченка евакуація здійснюється згідно з планом евакуації по сходовим 

клітинам чере евакуаційні та основні виходи,тому дана умова виконується. 

o Відповідно до ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів  

будівництва.»[7] у закладах середньої освіти у прохідних приміщеннях, 

сходових клітинах, фізкультурних і актових залах, роздягальнях, їдальнях, слід 

передбачати розміщення евакуаційного освітленя. У Олександрійській гімназії 

ім. Т.Г.Шевченка, розміщене евакуаційне квітнення згудно нормативного 

докумету, тому дана умова виконується. 

o Відповідно до ДБН В 2.2-3:2018 «Заклади освіти»[6] у підвальних 

поверхах дозволяється розміщувати: навчальні тири крім примішень для 
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зберігання легкозаймистих та горючих ріди та матеріалів. У Олександрійській 

гімназії ім. Т.Г.Шевченка у підвальному приміщені знаходиться майстерня в 

якій зберігається матеріальна база для виконання виробів з деревени, тому 

данна умова не викконується. 

o Відповідно до ДБН В 2.2-3:2018 «Заклади освіти»[6] бібліотека 

повина мати службові входи. Влаштування проходу через бібліотеку не 

допускається. У Олександрійській гімназії ім. Т.Г.Шевченка відсутній 

службовий вхід до бібліотеки і розміщені дві вхідні двері одна на проти одної, 

тому дана умова не виконується. 

o Відповідно до Відповідно до ДБН В 2.2-3:2018 «Заклади освіти»[6] 

навчальні секції для перших класів необхідно розташовувати не вище 2-го 

поверху. У Олександрійській гімназії ім. Т.Г.Шевченка учні першого класу 

розміщенні в навчальних класах на першому поверсі, тому данна умова 

виконується. 

Висновок: об’ємно-планувальні рішення в Олександрійській гімназії ім. 

Т.Г.Шевченка виконанні не в повній мірі відповідно до нормативних 

документів. Під час порівняня дійсних і вимагаємих значань було виявлено що 

приміщеня бібліотеки сконструйоване з порушенями, а саме відсутній 

службовий вхід і відбувається прохід через приміщення бібліотеки, а також в 

підвальному приміщені відбувається збереження горючих речовин (дривяних 

матеріалів і виробів з деривини), що є порушення експлуатації підвальних 

приміщень. На доному об’єкті слід покращити умови для безпечності евакуації 

людей. 

1.5 Аналіз протипожежного водопостачання 

Система протипожежного водопостачання - це комплекс інженерно 

технічних пристроїв, що виконують важливу роль у забезпеченні пожежної 

безпеки об’єктів та населених пунктів. Під протипожежним водопостачанням 

слід розуміти таке водопостачання, коли вода подається цілодобово і у такій 

кількості, яка необхідна для гасіння пожеж ззовні(на пожежні гідранти) та 

всередині будівель і споруд(на внутрішні кран комплекти).Детальну 



 

14 

 
Зм. Аркуш № докум. Підпис Дата 

Аркуш 

 
НУЦЗУ.2.119.ІАРТ. РПЗ-01 

 

інформацію про забезпечення внутрішнього і зовнішного водопостачання 

можна знайти в ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування»[4], ДБН В.2.5-64:2012 

«Внутрішній водопровід та каналізація.»[8] 

Для навчальних закладів встановлення внутрішнього протипожежного 

водопостачання не є обов’язковим про що свідчить  ДБН В.2.5-64:2012 

«Внутрішній водопровід та каналізація.» [8] 

Джерела водопостачання слід перевіряти та обслуговувати згідно до 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2015 року № 696 

«Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки 

технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання»[2] 

Постійна готовність до використання, справний стан, технічне 

обслуговування лежить на керівниках закладів і установ на балансі яких лежить 

протипожежне водопостачання. Внутрішні пожежні кран-комплекти 

періодично, але не рідше одного разу на шість місяців, мають піддаватися 

технічному обслуговуванню і перевірятися на працездатність шляхом пуску 

води, результати перевірок реєструються у спеціальному журналі технічного 

обслуговування.  

У Олександрійській гімназії ім. Т.Г.Шевченка відсутнє внутрішня система 

протипожежного водопостачання. 

 Поблизу гімназії  є три пожежні гідранти з водовіддачею – 150 л/с, які 

знаходяться на відстані 20 м., 40м., 80м. 

Відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування»[5] водовіддача для забезпечення 

гасіння пожежі на територіі гімназії ім. Т.Г.Шевченка повина бути- 20 л/с, а 

фактично тиск води в міській водопровідній мережі - 2 атм, що складає 

водовіддач–110 л/с і забезпечує умови для гасіння пожежі. 

Висновок: згідно з отриманими даними про фактичну та вимагаєму 

водовіддачу зовнішнього водопостачання відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 
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проектування» [5]  і не зважаючи на відсутнє внутрішнє водопостачання 

приймаємо висновок, що даний навчальний заклад забезпечений необхідною 

кількістю води для успішного гасіння пожежі. 

1.6 Аналіз системи протипожежного захисту 

Система протипожежного захисту - це сукупність організаційних 

заходів а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на 

людей небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків 

від неї. 

Для створення умов успішного гасіння пожежі на будь-якому обкті слід: 

o облаштувати та утримувати в належному стані території 

підприємства, під'їзди до будівельних споруд,  пожежні водоймища, гідранти. 

o встановити  в будівлях та приміщеннях установок пожежної 

автоматики; 

o забезпечити  приміщення нормованою кількістю первинних засобів 

пожежогасіння; 

Підїзди до будівель Олександрійської гімназії ім. Т.Г.Шевченка в нормі та 

виконанні з твердохо покриття, територія закріпленна за гімназією 

Т.Г.Шевченка знаходиться в належному стані, гідранти в нормі і в робочому 

стані. 

Установка пожежної автоматики. 

Для безпечного перебування у стінах школи дітей та швидкого виявлення 

пожежі та вчасного початку евакуації слід встановити пожежні сповіщувачі. 

Відповідно до EN54-4:2019 «Система пожежної сигналізації»[10]. 

Пожежний сповіщувач – це компонент системи виявлення пожежі, що 

містить, принайні, один чутливий елемент, який постійно або періодично з з 

малим задани інтервалами часу контролює, принайні одне фізичне і хімічне 

явище, яке асоціюється з пжежою, та видає, принайні один відповідний сигнал 

на пожежний приймально-контрольний прилад. 

Найбільш поширеними пожежними сповіщувачами є: 

Тепловий пожежний сповіщувач, спрацьовує при підвищені температури. 
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Димовий пожежний сповіщувач. Сповіщувач який чутливий до 

присутності у повітрі часток продуктів згорання, що викликають у сповіщувачі 

зміну ізонаційного струму цим самим приводять його в дію. 

В Олександрійскій гімназії ім. Т.Г.Шевченка встановлені теплові 

сповіщувачі «ІП-4». 

Автоматичні системи пожежегасіння а Олександрійській гімназії 

ім..Т.Г.Шевченка відсутня. 

А що до первиних  засобів пожежогасіння. В гімназі розміщений 

укомплектований пожежний щит на першому поверсі та розміщенно по три 

вогнегасника «ВП-5» на кожному поверсі гімназії.Чи відповідає кількість 

фактичних вогнегасників допустимим перевіримо відповідно знаказом№25 від 

15.01.2018 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм 

належності вогнегасників» [9], та НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 

безпеки в Україні» [11]. 

o Відповідно до Розділу VI п.7 знаказу №25 від 15.01.2018 «Про 

затведження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» 

[9], будинки адміністративного та побутового призначення і громадські 

будинки, у тому числі підприємства торгівлі, на кожному поверсі повинні мати 

не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) 

вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг. і більше. 

В гімназії ім.. Т.Г.Шевченка на кожному поверсі розміщенно по три 

порошковиш вогнегасника з масою вогнегасної речовини 5 кг., тому данна 

умова виконується. 

o Відповідно до Розділу VI п.7 знаказу №25 від 15.01.2018 «Про 

затведження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» 

[9], слід передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду 

вогнегасної речовини 3 кг і більше, на 50 м-2 площі підлоги в приміщеннях 

архівів, машзалів, бібліотек, музеїв. 

В гімназії Т.Г.Шевченка полоща бібліотеки складає 80 м2, і в ній не 

розміщений вогнегасник, тому умова не виконується. 
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o Відповідно до Розділу VI п.7 знаказу №25 від 15.01.2018 «Про 

затведження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» 

[9], в разі площі поверху більше 100 м2 кількість вогнегасників приймаються з 

розрахунку 1 кг вогнегасної речовини на кожні 10 м2 площі підлоги. 

Загальна площа складає першого поверху гімназії ім.. Т.Г.Шевченка 

складає 1650 м2, виходячи з цього можемо розрахувати допустиму кількість 

вогнегасників для першого поверху навчального закладу: 

Nвогнегас =                     = 33(вогнегасники) 

Кількість фактичних вогнегасників не задовольняє умові розрахунк, тому 

данна умова не виконується. 

o  Відповідно до розділу V п. 3.11 НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні» [10], пожежні щити повинні встановлюватись на 

території об'єкта площею більше 200 м2 з розрахунку один щит (стенд) на 5000 

м2 захищуваної площі. 

Площа навчального закладу перевищує 200 м2, тому відповідно нормам 

передбачене розміщення пожежного щита, в даному навчальному закладі він 

розміщений на першому поверсі, тому умова виконується. 

Висновок: Олександрійська гімназія ім.. Т.Г.Шевченка частково 

укомплектована засобами первинного пожежогасіння, і потребує купівлею 

додаткових засобів пожежогасіння для покращення протипожежної безпеки 

закладу, система сповіщувачів в нормі та працездатна. 

1.7 Аналіз електричного обладнання 

До електричного обладнання відносяться електричні прилади, апарати, 

пристрої, кабелі, електричні проводи, тощо; 

Для забезпечення безпечної роботи електричного обладнання будь-які 

будівлі та споруди слід забезпечувати заземлюючими пристроями а також 

пристроями блискавкозахисту. 

Безпосередня небезпечна дія блискавки — це пожежі, механічні 

пошкодження, травми  та загибель людей і тварин, а також пошкодження 

електричного і електронного устаткування. Наслідками удару блискавки 

10*5 

 1650 
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можуть бути вибухи і виділення небезпечних продуктів — радіоактивних і 

отруйних хімічних речовин, а також бактерій та вірусів. Удари блискавки 

можуть бути особливо небезпечні для електронних систем. 

Відповідно до «ДБН в.2.5-38;2008р.»[12] зовнішній блискавкозахит для 

Олександрійської гімназії ім.. Т.Г.шевченка відповідає номам і являється 

виконаним з сталі з перерізом 50 мм2 . 

Відповідно до «ПУЕ»[13] для заземлення територіально зближених 

електроустановок різних призначень і напруг слід, як правило, застосовувати 

один спільний заземлюючий пристрій. 

Заземлюючий пристрій, який використовується для заземлення 

електроустановок одного призначення або розних призначень і напруг, 

протягом усього періоду експлуатації має відповідати всім вимогам до 

заземлення цих електроустановок: захиту людей від ураження електричним 

струмом у разі пошкодження ізоляції, умовам режимів роботи мереж, захисту 

електорообладнання від перенапркги, електромагнітної сумісності технічних 

засобв, які застосовують у цих електроустановках. У першу чергу слід 

лотримуватись вимог жо захисного заземлення. 

Заземлювані пристрої електроустановок будівель і споуд і 

заземлювальніпристрої для їх блискавко захисту, як правило, мають бути 

спільними. 

У разі влаштування електрично незалежного заземлювача для 

функціонального заземлення обладнання (за вимогами цього обладнання) слід 

застосовувати спеціальні заходи захисту від ураження цього обладнання. 

Для об’єднування заземлюючих пристроів різних електроустановок в один 

спільний заземлювальний пристрій слід використовувати заземлювачі та (або) 

провідні частини (провідники), які підлягають заземленню (залізні рейки, 

металеві конструкції шиних мостів, металеві кабелі споруди тощо), електричну 

безперервність яких перевірено належним чином, за винятком провідних частин 

кабелів (металеві захисні та екрануючі облонки, заземлені провідники). 

Кількість об’єднувальних провідних частин має бути не менше двох. 
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Заземлювальні пристрої мають бути механічно міцними та динамічно 

стійкими до струмів замикання на землю і термічно не пошкоджуватися під час 

протікання зазначених струмів. Матеріао і переріз заземлювачів мають 

забезпечувати їїх стійкість до корозії на весь термін експлуатації. 

У Олександрійскій гімназії ім.. Т.Г.Шевченка вимоги до влаштування 

заземлюючих пристроїв відповідає вимогам нормативного докумету. 

Відповідно до Таблиці 2.1«ДБН.В.2.5-28.2010р.»[14] Олександрійська 

гімназія ім..Т.Г.Шевченка відповідає II категорії надійності електропостачання. 

Відповідно до п. 2.11 «ДБН.В.2.5-28.2010р.»[14] у навчальних закладах 

розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається. В 

олександрійській гімназії ім.. Т.Г. Шевченка відсутнє розміщення вбудованих і 

прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП, що відповідає нормам документів. 

Висновок: Олександрійська гімназія ім..Т.Г.Шевченка забезпечна 

відповідною кіл кистю єлектоичного обладнання для забезпечення безпесного 

перебування на території даного закладу. 
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Розділ II. Державний нагляд з питань пожежної і 

техногенної безпекита ЦЗ за об’єктом. 

2.1 Організація перевірки щодо проведення поженої небезпеки. 

Відповідно до закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності»[15] 

Державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних 

колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - 

органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених 

законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства 

суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема 

належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для 

населення, навколишнього природного середовища; 

Перевірки органів державного нагляду (контролю) можуть бути плановими 

або позаплановими.  

Планова перевірка здійснюється не частіше ніж один раз на рік. 

Повідомлення про проведення перевірки надсилається не пізніше ніж за 10 

днів.  

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 

виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, цивільного захисту. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватися перевірка, а також ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого 

підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 
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Позапланова перевірка суб’єкта господарювання  проводиться поза 

планами роботи Держтехногенбезпеки України, її територіальних органів. 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Тривалість здійснення позапланових перевірок  не може перевищувати 

десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих 

днів. 

Продовження позаплановоі перевірки з будь яких причин не дозволяється. 

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова 

особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен 

містити такі відомості: 

o дату складення акта; 

o тип заходу (плановий або позаплановий); 

o форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); 

o предмет державного нагляду (контролю); 

o найменування органу державного нагляду (контролю), а та 

кож посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила 

захід; 

o найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по  

батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався 

захід. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан 

виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі 

невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на 

відповідну вимогу законодавства. 

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими 

особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та 

суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не 

передбачено законом. 
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Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із 

зауваженнями. 

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду 

(контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду 

(контролю). 

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа 

органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний 

запис. 

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі 

суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 

фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день 

заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі 

державного нагляду (контролю). 

На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході 

якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду 

(контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення 

виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання 

послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним 

позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів 

реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів 

з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає 

припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення 

порушень, виявлених під час здійснення заходу. 

 Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога 

посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту 

господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не 

передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис 

видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду 

(контролю), яка здійснювала перевірку. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0373-13#n51
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2.2 Перевірка протипожежного стану. 

Мною була проведена перевірка протипожежного стану Олександрійської 

гімназії ім. Т.Г.Шевченка.  

Під час перевірки об’єкта були виявлені наступні недоліки: 

o Відповідно до п. 3.10 глави 3 розділу V  наказу «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших центральних 

органів влади, №1417» [16]. В Олександрійській гімназії ім.. Т.Г.Шевченка 

вогнегасники не розміщено шляхом навішування на вертикальні конструкції на 

висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника, а 

саме: вогнегасники розміщені на вищій висоті ніж допустима. 

o Відповідно до п. 2.12 глави 2 розділу ІІІ наказу «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших центральних 

органів влади, №1417» [16]. В Олександрійській гімназії ім.. Т.Г.Шевченка 

допущено захаращення сторонніми предметами приміщення електрощитової. 

o Відповідно п. 2.3 глави 2 розділу ІІІ наказу «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших центральних 

органів влади, №1417» [16]. В Олександрійській гімназії ім.. Т.Г.Шевченка 

порушена герметичність закривання протипожежних дверей до 

електрощитової. 

o Відповідно п.3.12 глави  розділу V наказу «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших центральних 

органів влади, №1417» [16]. В Олександрійській гімназії ім. Т.Г.Шевченка 

відсутній порядковій номер на пожежному щиту. 

o Відповідно п.3.14  глави  розділу V наказу «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших центральних 

органів влади, №1417» [16]. В Олександрійській гімназії ім. Т.Г.Шевченка 

пожежний щит не проходив періодичне обслуговування. 

o Відповідно п.1.8 глави 1  розділу VI наказу «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших центральних 
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органів влади, №1417» [16]. В Олександрійській гімназії ім. Т.Г.Шевченка 

персонал не проходив інструктажу з правилами поводження та гасіння 

легкозаймистих та хімічних речовин які можуть використовуватися. 

o Відповідно п.2.16 глави 2 розділу III наказу «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших центральних 

органів влади, №1417» [16]. В Олександрійській гімназії ім. Т.Г.Шевченка на 

першому поверсі розміщені глухі гратити. 

2.3 Способи підвищення протипожежного захисту закладу освіти. 

Підвищення протипожежного захисту об’єкта спрямоване на зменшення 

можливості виникнення  та розповсюдження пожежі, а в разі виникнення, 

забезпечення  безпечної евакуації людей. 

Одним із способів підвищення протипожежного стану є, усунення всіх 

помічених недоліків, які можуть зменшити ефективність пожежогасіння або 

євакуації. 

Відповідно до перевірки протипожежного стануОлександрійської гімназії 

імені Т.Г.Шевченка, було виявлено ряд недолііків, які слід усунути : 

o Розмістити  вогнегасники на потрібній висоті, відповідно да наказу 

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та 

інших центральних органів влади, №1417» [16]. 

o Звільнита приміщення електрощитової від зайвих речей, для 

покращення протипожежного стану об’єкт, що відповідає наказу «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших 

центральних органів влади, №1417» [16]. 

o Присвоїти та розмістити порядковий номер на пожежному щиту, що 

відповідає наказу «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні, 

Накази міністерств та інших центральних органів влади, №1417» [16]. 

o Провести технологічне обстеження пожежного щита та кожного 

засобу пожежогасіння які знаходяться на ньму, відповідно до наказу «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших 

центральних органів влади, №1417» [16]. 
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o Провести інструктажі з працюючим персоналом школи (вчитилі, 

прибиральники, тех..персонал) з приводу поводження та гасіння з вогнем, 

згідноз наказу «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні, Накази 

міністерств та інших центральних органів влади, №1417» [16]. 

o Замінити глухі грати які знаходяться на вікнах першого поверху на 

грати, які можуть відкриватися разом з вікном, для того щоб відповідало 

нормам наказу «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні, Накази 

міністерств та інших центральних органів влади, №1417» [16]. 

Висновок: 

Під час перевірки протипожежного стану об’єкту Олександрійської гімназії 

Імені Т.Г.Шевченка був виявлений ряд недоліків, які порушують вимого 

протипожежного стану. Всі недоліки були надані керівнитсту об’єкту та 

встановлені терміни на усунення виявлених недолікв. 

Загалом Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка має зодовільний 

протипожежний стан, але для покращення слід усунути помічені недоліки та 

слідкувати пунктам наказу «Про затвердження Правил пожежної безпеки в 

Україні, Накази міністерств та інших центральних органів влади, №1417»[16]. 
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Розділ III. Організація гасіння пожежі 

3.1 Розрахунок сил та засобів 

 Найбільш небезпечним  місцем при виникненні пожежі являється 

бібліотека на другому  поверсі Олександрійської гімназії ім.. Т.Г.Шевченка. 

Визначаємо час вільного розвітку пожежі. 


вияв спов зб.в. прям. о.р.

хв. 


вияв- час виявленя пожежі, риймаємо його 3 хвлини. В  будівлі 

гімназіі знаходиться один сторож, який помітив пожежу лише після 

того, як відчув запах диму. 

 спов- час сповіщення, приймаємо 2 хвилини. Сторож має 

теоритичні навички та знає перелік дій під час виявленя пожежі тому як 

тільки дійшов до телефону одразу повідомив пожежно рятувальний 

підрозділ. 


зб.в.- час збору пожежно рятувального підрозділу не повинен 

перевищувати 1 хвилину. 


прям.- час прямуаня приймаємо 2 хвилини, через те що пожежно 

рятувальний підрозділ знаходиться неподалік. 


о.р- час оперативного розгортаня. 

Визначаємо радіус пожежі на момент прибутя ДПРЧ-11 у кількості двох 

відділень. 

Rпож= *0,5*Vл 


о.р- час вільного розвитку пожежі. 

Vл-лінійна швидкість поширення пожежі, Vл= 1,7 м/хв..відповіідно до 

«КГП» 

Rпож=10*0,5*1,7= 8,5 м. 
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Визначаємо форму пожежі, розміри бібліотеки (12х6) а Rпож=  8,5м., так як 

радіус пожежі більше ніж менша стіна кімнати приймаємо рішення, що форма 

пожежі буде прямокутною. 

З цього слідує, що: 

Sпож= 8,5*6= 51м2 

На момент прибуття перших підрозділів пожежа пошириться на площу 

близько 51 м2 . 

Визначаємо вогнегасні засоби для гасіння пожежі. 

Для більш ефективного гасіння слід подавати розпилені струмені води. 

Туму буде бульш доцільним використання перекривних стволів «PROTEK».На 

захист суміжних приміщень також передбачається подача перекривних стволів 

«PROTEK». 

Визначаємо площу гасіння пожежі (Sгас), пожежа росповсюджується в 

одному напрямку тому стволи суднам подавати по фронту, враховуючи глибину 

гасіння стволом «PROTEK» (hств.=5м )  і ширину приміщення  (m=6м.) 

Sгас= 6*5=30м2 

Визначаємо необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за 

формулою: 

Qгас=Iгас * Sгас,  

де Ігас - необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м2 с 

(за довідковими даними приймаємо - 0,1 л/м с). 

Qгас=0,1*30 = 3,0л/с. 
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Необхідну витрату води на захист (Q зах)суміжних приміщень визначаємо за 

формулою: 

Qзах = 0,25 *  Ігас  *  Sсус  прим
гас 

де  Sсус  прим
гас - площа частини приміщення, яку треба захищати від впливу 

пожежі,  яка відбувається в сусідньому приміщені. 

Sсус  прим
гас= h * m, 

Де h- це висота прилягаючої стіни сусіднього приміщення. 

m- ширина прилягаючої стіни сусіднього приміщення. 

Sсус  прим
гас= 3,1*6=19 м2 

 Розрахунок для сусіднього приміщення 

Qзах1 = 0,25 * 0,1 * 19 = 0,47л/с. 

Розрахунок для захисту третього та першого поверхів, захищаємо площу 

приймаємо рівну площі пожежі  

Qзах2 = 0,25 * 0,1 * 51 = 1,27л/с. 

Загальна необхідна витрата води на захист, дорівнює 

Q зах = Qзах1 + 2*Qзах2 = 3,1л/с. 

Кількість стволі які слід використати для гасіння (Nгас
ств)  та для захисту 

(Nзах
ств)  

Так, як ми використовуємо стволи «PROTEK», в яких присутня можливість 

зміни витрати вогнегасних речовин «1,9-3,8-6,0-7,9» (згідно з довідником 

КГП[17]). 

Nгас
ств = 

Qпрл – приймаємо середній покажчик ствола «PROTEK», що дорівнює 3,8 

л/с. 

Nгас
ств=                    =0,8=1 ствол 

Проводимо такий же розрахунок для приміщень, які потрібно 

захищати 

Nзах
ств= 

Розрахунок для сусіднього приміщення 

Nзах
ств1=                     = 0,2=  1 ствол. 

Qпрл 

     Qгас 

3,8 

    3,1 

 Qпрл 

    Qзах 

 3,8 

    0,47 
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Розрахунок для захисту третього та першого поверхів 

Nзах
ств2=                     =0,3=1 ствол. 

Розраховуємо загальну кількість стволів на захист 

Nзах
ств= Nзах

ств1+2*Nзах
ств2 = 3 ствола. 

Згідно з проведених розрахунків, приймаємо на гасіння 1 ствол «PROTEK», 

і на захист 3 стволи «PROTEK». 

Фактичні витрати води на гасіння пожежі (Qф
гас) та захист(Qф

 зах)  суміжних 

приміщень визначаємо, враховуючи прийняту кількість стволів на гасіння 

пожежі (Nгас
ств) та захист ( Nзах

ств ) і витрату води із ствола «PROTEK» (Qб
 ств) яка 

дорівнює 3,7л/с. 

Qф
 гас = Nгас

ств  • Q
б
 ств 

Qф
 зах  =    Nзах

ств  • Q
б
 ств 

Qф
 гас  = 1*3.8=3,8 л/с 

Qф
 зах     =  3 * 3.8  =  11,4 л/с 

З цього слідує: 

Qф
 гас >Qгас 

3,8>3,0 (Умова виконується) 

Qф
 зах  >Qзах 

11,4>3,1(Умова виконується) 

Одже, фактичні витрати води на гасіння пожежі та захист перевищують 

необхідні, що задовольняє умови успішного гасіння пожежі. 

Визначаємо, чи зможе напір на насосі пожежного автомобіля забезпечити 

подачу вогнегасних речовин. 

Hгол.ф = Hрозг + Zміс + Zпрл + Nгол * Sрук* Q2
 

Hгол.ф = 80+0+7+2*0,015* 7.62
  = 88,7 м. 

П
Г 

К-150

1

2

2

3

22м

 

 3,8 

    1,27 
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З проведених розрахунків визначили, що (Hгол.ф<Hн ), з цього слідує , що 

пожежний автомобіль може забезпечити подачу вогнегасних речовин на гасіння 

пожежі.  

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним  з урахуванням місць подавання 

стволів у непридатному для дихання середовищі (1 ствола на гасіння пожежі та 

2 ствола на захист суміжних приміщень). 

Чисельність особового складу визначаємо з урахуваням необхідної 

кількості людей. 

Nо/с = NГДЗС
о/с + NПБ

о/с + NГДЗС
зах + Nзах

о/с + Nрозг
о/с 

Nо/с =3*3+3*1+3*3*0,5+1*2+2*1=20 чол. 

Визначаємо кількість пожежно рятувальних відділень відповідно до 

кількості особового складу який слід задіяти на ліквідацію Н/С 

Nвід =                       = 5 Відділень 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначаємо з 

урахуванням необхідної кількості особового складу. Таким чином, для 

ліквідації пожежі необхідно 5 відділення в повному складі на пожежних 

автомобілях основного призначення (АЦ), що не відповідає виклику №2, як це 

встановлено згідно з гарнізонним розкладом виїздів. 

Відповідно з територіальним розміщеням Олександрійська гімназія ім.. 

Т.Г.Шевченка розміщена в районі виїзду ДПРЧ-11,тому ДПРЧ-11 прибуває в 

першу чергу,  ДПРЧ-10 та ДПРЧ-12 прибувають відповідно виклику №2 в 

кількості по 1-му відділенню з кожної частини. 

Так як нам не вистачить кількості особового складу відповідно до виклику 

№2, залучаємо додатково відділення з ДПРЧ-10, яке територіально знаходиться 

блище ніж ДПРЧ-12.  

ДПРЧ-10 1-е від. АЦ-40-

130(137А) 

Встановлює в резерв АЦ готує резервну ланку 

ГДЗС, у разі необхідності приступає до виконання 

поставлених задач. 

2-е від. 

АЦ-40-

Встановлює в резерв АЦ прокладає робочу лінію 

від 2-го розгалуження ДПРЧ-11 в складі ланки 

 4 

    20 
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130(63Б) ГДЗС подає  ствол «PROTEK» на захист сусідніх  

приміщень першого поверху. 

ДПРЧ-11 

 

1-е відд. 

АППД 

 

Встановлює АППД біля головного входу, 

встановлює розгалуження,  прокладає робочу 

лінію проводить в складі ланки ГДЗС розвідку 

приміщень на наявність потерпілих,  подає  ствол 

«PROTEK»,  на гасіння пожежі бібліотеки другого 

поверху,  

2-е відд. 

АЦ-4-60(5309)-

505М 

Встановлює АЦ на ПГ прокладає дві магістральні 

лінії, одну до 1-го відділення іншу до другого 

входу у будівлю, встановлює розгалуження буля 

другого входу прокладає робочу лінію від 

розгалудження, яке знаходиться біля головного 

входу  в складі ланки ГДЗС проводить розвідку на 

наявність потерпілих подає ствол «PROTEK» на 

захит третього поверху. 

Р-142(66) Встановлює автомобіль на визначене місце 

організовує роботу штабу 

ДПРЧ-12 2-е відд. АЦ-

40-131(137А) 

 

 

Встановлює в резерв АЦ прокладає робочу лінію 

від 2-го розгалуження ДПРЧ-11 в складі ланки 

ГДЗС подає  ствол «PROTEK» на захист сусідніх  

приміщень другого поверху. 

 Рекомендації кирівнику гасіння пожежі. 

 Встановити першочергово кількість працюючого персоналу, учнів, 

вчителів, їх кількість, місця розташування прийняти заходи щодо попередження 

паніки. 

 Визначити ступінь небезпеки людям, шлях та способи їх рятування. 

 Визначати вирішальний напрямок, необхідну кількість сил та засобів, 

способи та прийоми оператвних дій. 
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 По прибуттю до місця пожежі по зовнішнім ознакам передати інформацію 

на ОДС; після прийняття рішення та віддачі наказів доповісти адресу пожежі, 

що горить, які сили та засоби введені в дію, чи мається загроза 

розповсюдженню пожежі, яка потреба в додаткових силах та засобах. 

 Проводити евакуацію потерпілих одночасно з введенням стволів на гасіння 

пожежі. 

 При гасінні пожежі підтримувати зв`язок з обслуговуючим персоналом 

школи та залучати його до евакуації людей. 

  Призначити відповідального за додержанням правил техніки безпеки. 

 Особисто переконатись в ліквідації горіння, визначати необхідність та 

тривалість нагляду за місцем ліквідованої пожежі. 

 Визначити порядок відправлення з місця пожежі підрозділів та служб 

взаємодії. 

 Рекомендації начальнику штабу на пожежі. 

1. Організувати водопостачання із залученням для цього представників 

«Міськводоканалу» та об'єкта. 

2. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу старшого 

керівника об'єкта, чергового енергетика, а також старшого аварійної бригади 

«Міськводоканалу» та старших посадових осіб служб 102, 103, 104. 

Висновок: Провевши розрахунки в даному розділі ми зясували, що на 

даному об’єкті за номером виклику №2 не достатньо для виконання 

оперативних робіт. 

Особовий склад у кількості 20-ти осіб, 5-ти відділень, що не взмозі 

забезпечити підрозділ за номером виклику №2 та не взмозі забезпечити роботу 

та резерв ланок ГДЗС для проведення розвідки, забезпечення гасіння пожежі, 

захисту приміщень та проведення евакуації. 

Тому слід задіяти додаткові підрозділи. 

Автомобілі здатні забезпечити безперервну подачу води на гасіння від 

гідратів.  
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 Загалом можна важати, що оперативно рятувальні підрозділи в силах 

забезпечите швидке реагування та усунення небезпечних факторів пожежі на 

об’єкті Олександрійської гімназії ім..Т.Г.Шевченка.  

 

Розділ IV.Охорона праці 

Охорона праці – це система збереження життя, здоровя і працездатності 

працівників у процесі трудової діяльності. 

 1.Під час збору, виїзду, прямування на пожежу (аварію, стихійне лихо, 

заняття) і повернення до частини. 

«Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись 

чітко і швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до 

гаража одяг та інші предмети, зупинятися в проходах і створювати перепони на 

шляхах руху.Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його 

поверхні незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний 

інтервал, слідкувати за тим, хто спускається попереду, і не торкатися його 

ногами (торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно 

злегка відштовхнутись від стовпа і швидко відійти в бік)» [18]. 

«Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні 

автомобілі згідно з табелем обов'язків бойового розрахунку (в гаражі чи поза 

ним) установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки і місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража 

відсутні люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати 

перед автомобілями, що виїжджають» [18]. 

«Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що 

виїхали на чолі караулу до місця виклику, зобов'язані забезпечувати виконання 

водієм Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного 

автомобіля несе водій. Він зобов'язаний точно виконувати чинні Правила 

дорожнього руху. Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від 

деяких вимог Правил дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які 
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зазначено в цих Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші 

надзвичайні обставини) з увімкненими спеціальними звуковим та світловим 

сигналами, за умови забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих 

Правилах. Забороняється користуватися спеціальним звуковим сигналом при 

прямуванні автомобіля не на оперативне завдання і при поверненні в частину» 

[18]. 

2.Під час проведення розвідки пожежі 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

o прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений 

шлях;  

o відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

o рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

o входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

o негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР і ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати 

освітлення, електроліхтарі. 

3.Під час оперативного розгортання. 

Перед віддаванням команди на оперативне  розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний: 

o вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 
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навітряного боку; 

o обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

o постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та 

обладнання не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що 

прибувають, їх зосередження на бойових ділянках і, за можливості, не 

перешкоджати нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити 

заходів для зупинки всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній 

під залізничними коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж 

залізничного полотна для спостереження; 

o встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити 

про них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії і т.п.). У разі 

явної загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду і т.ін. негайно подати 

відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

«Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук 

та ніг» [18]. 

«Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника і розриву рукавів. Подавання води 

дозволяється тільки за наказом безпосередніх начальників» [18]. 

«Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі» [18]. 

«У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, 

що піднялися по них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи 

спуску» [18]. 

«За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно 

здійснювати перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни 

тощо)» [18]. 
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4.Під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії. 

«Під час проведення оперативних дій в непридатному для дихання 

середовищі особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в 

апаратах на стисненому повітрі з дотримуванням вимог безпеки» [18]. 

«У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку» [18]. 

Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного 

обладнання і, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі 

встановленого сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та 

керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу 

в безпечне місце» [18]. 

«За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння 

пожежі (далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування і вказати рубежі,  на 

які слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки» [18]. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому: 

o робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після 

закріплення пожежника карабіном; 

o під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

o для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

o забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, 

на покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

«Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо» [18]. 

«Водіям  при роботі на пожежі забороняється без команди керівника 
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гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенергію тощо) 

чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин і автопідйомників» [18]. 

«Особовий склад напожежі (під час аварії, стихійноголиха)зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольників, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин і прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати 

про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які 

працюють у небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи 

знеструмлені, необхідно вважати їх під напругою і дотримуватись відповідних 

заходів безпеки» [18]. 

«Електричні мережіі установки під напругою вище 220В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду)» [18]. 

«Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі невище 220 

В може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки 

за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього відключаючі пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями» [18]. 

«Роботи, пов'язаніз перерізанням електропроводів, мають виконуватись під 

контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання і споряджені ножицями для перерізання 

електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями і калошами (ботами)» 

[18]. 

 При цьому необхідно: 

o визначити ділянку мережі, де перерізання проводів найбільш доступне, 

безпечне і забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, 

поверх і т.п.); 

o обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку 

споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або 

обвисають, не залишались під напругою. Перерізання проводів треба 
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проводити, починаючи з нижнього ряду, і закінчувати верхнім; 

o обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших. 

«Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) і металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта» [18]. 
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Висновок 

В даній дипломній роботі були розглянуті питання протипожежного 

захисту гімназії ім..Т.Г.Шевченка м. Олександрія Кіровоградської області, було 

перевірено відповідність будівлі діючим нормативним документам, а саме 

відповідність будівельних конструкцій вимогам державних будівельних норм, 

порядок перевірки та контроль за результатом виконання виявлених недоліків. 

Було проаналізовано організацію Державного пожежного нагляду за 

протипожежним станом гімназії ім..Т.Г.Шевченка м. Олександрія 

Кіровоградської області. Впровадження діючих нормативних вимог інженерно-

технічних та пожежно-профілактичних заходів, запропоновані заходи, повинні 

сприяти підвищенню пожежної безпеки об`єктів з масовим перебуванням 

людей. 

В дипломній роботі проаналізований розвиток можливої пожежі, який був 

утворений у бібліотеці гімназії, тому що в ній зберігається матеріальна база 

всієї школи та являється найбільш пожежонавантаженою,  запропоновані дії 

щодо її ліквідації пожежі в Олександрійській гімназії ім.. Т.Г.Шевченка 

виконані розрахунки сил та засобів. 

Навчальні  заклади відносяться до об'єктів з масовим перебуванням людей 

особливо дітей шкільного віку, оскільки у випадку виникнення пожежі на них 

обстановка ускладнюється необхідністю масової евакуації і рятування. Успіх 

проведення евакуації та гасіння пожеж в навчальних закладах  залежить від 

підготовки персоналу та виконаня всіх дій під час евакуації та пожежі а також  

оперативної готовності підрозділів, злагодженості в їхній роботі, психологічної 

готовності до роботи в екстремальних умовах, а також від підготовки керівника 

гасіння пожежі. 

Для вирішення питань пожежної безпеки в системі протипожежного 

захисту будівель і об'єктів необхідно знати і вміти прогнозувати обстановку на 

пожежі в процесі його розвитку в конкретних умовах підвищення температур. 



 

40 

 
Зм. Аркуш № докум. Підпис Дата 

Аркуш 

 
НУЦЗУ.2.119.ІАРТ. РПЗ-01 

 

Виходячи з розрахункових даних ми виявили що кількість особового 

складу який потрібно задіяти на ліквідацію пожежі яка відбувається вночі не 

достатнь з номером виклику №2 який встановлено на дантй об’єкт і потребує 

залучення додаткових сил.   

Загалом підрозділи в змозі ефективно спрацювати для гасіння пожежі та 

евакуації, але слід разом з викликом №2 відсилати додаткові сили та засоби. 
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