
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

   ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ   
(повна назва факультету) 

 

КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ТАКТИКИ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ 
 (повна назва кафедри) 

 

 

 

 

 

Розрахунково-пояснювальна записка 

до кваліфікаційної роботи 

     бакалавр        
                                                                                             (освітній ступінь) 

 

на тему: «Забезпечення пожежної безпеки в адміністративному корпусі ПрАТ 

«Охтирський пивоварний завод» 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 

 4 курсу, групи ПБ-17-241 

напрям підготовки _261 «Пожежна безпека»_ 
                                                           (шифр і назва  спеціальності) 

 

                           Дмитро ТИТАРЕНКО 
(ім’я та прізвище) 

Керівник _________    Ігор ГРИЦИНА____ 
(ім’я та прізвище) 

Рецензент_______       __ 
(ім’я та прізвище) 

 

 

 

 

Харків – 2021 рік



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 (повне найменування вищого навчального закладу) 

Факультет оперативно-рятувальних сил       

Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт    

Галузь знань 261 «Пожежна безпека»        

Спеціальність 261 «Пожежна безпека»        

Освітня програма «Пожежна безпека»        

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)       
 

 

 

              ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ПТтаАРР 

кандидат технічних наук, доцент  

___________________ Андрій ЛІСНЯК_ 

“____”                  2021 року 
 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

   Титаренку Дмитру Володимировичу     
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

Тема роботи:«Забезпечення пожежної безпеки в адміністративному корпусі 

ПрАТ «Охтирський пивоварний завод» м. Охтирка, Сумська обл    

1. Керівник роботи   Грицина Ігор Миколайович, к.т.н., доцент , 
                                                   ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом університету від «  »              2021 року №       

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи            ._ 

3. Вихідні дані до роботи:  

- Кодекс цивільного захисту України. 

- Статут дій органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння пожеж. 

- Нормативно – технічні документи (ДБН, НАПБ, ДСТУ та ін.). 

- Описи надзвичайних ситуацій, наукова та технічна література. 

- Методика проведення перевірки протипожежного стану об’єкту та проведення 

розрахунків потрібної кількості сил та засобів. 

- Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи. 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): 

Вступ 

1.  Стан з пожежами та наслідками від них в Україні за 2020 рік. 

2.  Характеристика об'єкта та його пожежна небезпека. 

3. Аналіз відповідності діючим нормативним актам з протипожежного захисту. 

4. Особливості розвитку та гасіння пожеж на об’єктах лікувальних закладів. 

5. Прогнозування можливої обстановки під час пожежі. 

Література 

 



5. Перелік графічного матеріалу: Графічна частина виконана у вигляді 

мультимедійних слайдів: 

1. Титульний слайд. 

2. Ситуаційний план. 

3. Плани поверхів. 

4. Розташування сил та засобів. 
 

6. Консультанти розділів роботи: 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

7. Дата видачі завдання   10 березня  2021 року     

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назва етапів кваліфікаційної роботи 

Строк 

виконання 

етапів роботи 

Відмітка  

про 

виконання 

1. . Вступ.  вик. 

2.  
Характеристика об'єкта та його пожежна 

небезпека. 
 вик. 

3.  
Аналіз відповідності діючим нормативним 

актам з протипожежного захисту. 
 вик. 

4.  Особливості розвитку та гасіння пожеж   вик. 

5.  Прогнозування обстановки під час пожежі.  вик. 

6.  Організація гасіння пожежі на об’єкті.  вик. 

7.  Безпека праці.  вик. 

8.  Виконання графічної частини роботи.  вик. 

9.  Висновок.   вик. 

10.  Отримання рецензії на роботу.  вик. 

11.  Підготовка тексту доповіді.  вик. 

 

Здобувач вищої освіти          ________      Дмитро ТИТАРЕНКО 
                                                                                                   (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи                   ________      Ігор ГРИЦИНА    

                                                              
(підпис)                       (прізвище та ініціали) 



 

     

НУЦЗУ.2.25.13.101.ПТтаАРР.РПЗ      

Изм аркуш № документа Подпись Дата 

Розробив ТитаренкоДВ.   Забезпечення пожежної безпеки 

адміністративного корпусу 

ПрАТ «Охтирський пивоварний 

завод» 

«лит. аркуш аркушів 

Перевірив Грицина І.А      3  

    

ПБ-17-241     

Затв. Лісняк А.А   

 

ЗМІСТ 

ВСТУП ................................................................................................................................... 4 

Розділ 1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ..................... 8 

Розділ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТА .............. 11 

2.1 Перевірка генерального плану ................................................................................. 11 

2.2 Пожеженебезпечні речовини та матеріали ............................................................. 13 

2.3 Джерела запалення .................................................................................................... 14 

2.4 Шляхи поширення пожежі ....................................................................................... 15 

2.5 Протипожежне водопостачання та первинні засоби пожежогасіння. ................. 16 

2.6 Відповідність ступеня вогнестійкості будівлі ........................................................ 18 

2.7 Перевірка об’ємно планувальних рішень ............................................................... 20 

2.8 Шляхи евакуації ......................................................................................................... 21 

2.9.Системи пожежної автоматики ................................................................................ 25 

2.10 Перевірка електропостачання будівлі. .................................................................. 25 

Розділ 3. АНАЛІЗ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ 

ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТІ.......................................... 27 

Розділ 4. РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І ЗАХОДІВ З ПРОТПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ................... 31 

Розділ 5. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ                    

НА ОБ`ЄКТІ ........................................................................................................................ 33 

Розділ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ............................................................................................. 41 

6.1 Вимоги безпеки праці ............................................................................................... 41 

6.2 Охорона праці працівників ДСНС під час ліквідації  пожежі .............................. 41 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................................ 45 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ................................................................... 46 

ДОДАТКИ ........................................................................................................................... 48 

 

 



 

     

НУЦЗУ.2.25.13.101.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
4 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

ВСТУП 

 

Пожежна безпека об’єкта – стан об’єкта, за якого з регламентованою 

імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на 

людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних 

цінностей. 

Повсякденна праця рятувальників, перш за все, спрямована на запобігання 

виникненню різноманітних надзвичайних подій, зокрема, шляхом проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи, інструктажів з правил додержання пожежної 

безпеки серед населення. Попри це, громадяни не завжди відповідально ставляться 

до власної безпеки та безпеки оточуючих, добробуту своєї родини, що 

може обернутися жахливими наслідками. 

Фактори які впливають на зниження ризиків виникнення пожежі: 

Згідно наказу МВС України від 30.12.2014 №1417 Про затвердження правил 

пожежної безпеки України [1]  

-Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку 

окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного 

устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного 

захисту.  

На кожному об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) 

повинен бути встановлений протипожежний режим, який включає: 

 порядок утримання шляхів евакуації; 

 визначення спеціальних місць для куріння; 

 порядок застосування відкритого вогню; 

 порядок використання побутових нагрівальних приладів; 

 порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; 

 правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

 порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та 

вентиляційних систем у разі пожежі; 
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 порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; 

 порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з 

питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних 

інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням 

відповідальних за їх проведення; 

 порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів 

протипожежного захисту; 

 порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів 

електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого 

інженерного обладнання; 

 порядок дій у разі виникнення пожежі. 

Працівники об’єкта мають бути ознайомлені з цими вимогами під час інструктажів з 

ними та проходження пожежного мінімуму. 

Порушення правил пожежної безпеки, як правило, супроводжуються 

пожежами, вибухами, гибеллю людей, руйнуванням конструкцій, та матеріальними 

збитками. Цей факт обумовлює необхідність розробки мір для забезпечення 

пожежної безпеки на об'єктах з перебуванням людей і захисту  при можливих 

виникненнях пожеж. 

Упродовж 2020 року в Україні зареєстровано  101 тис. 279 пожеж, що на 

5,6% більше порівняно з 2019 роком.  

Внаслідок пожеж загинуло 1 тис. 728 людей, у тому числі 46 дітей, та 1 тис. 452 

людини отримали травми, з них 107 дітей. Порівняно з 2019 роком кількість 

загиблих унаслідок пожеж зменшилася на 9,5 %, кількість травмованих – на 4,7 %. 

Матеріальні втрати від пожеж становили близько 12 млрд 607 млн грн, у тому числі 

прямі збитки становили близько 2 млрд 632 млн грн (+ 18,3 %), побічні – 9 млрд 975 

млн грн (+ 18,7 %). 

Під час ліквідації пожеж врятовано 1 тис. 831 людину, у тому числі 330 дітей, 

та матеріальних цінностей на суму понад 13 млрд 351 млн 650 тис. гривень. 

На підприємствах, в організаціях, закладах: приватної власності виникло 
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1 тис. 652 пожежі (+1,9 %); колективної власності – 335 пожеж (+5,4 %); 

комунальної (муніципальної) власності – 246 пожеж (- 13,4 %); загальнодержавної 

власності – 154 пожежі (- 22,2 %). 

Основними причинами виникнення пожеж були: необережне поводження з 

вогнем – 74 тис. 204 випадки (+ 5,8 %); порушення правил пожежної безпеки при 

влаштуванні та експлуатації електроустановок –   10 тис. 839 випадків (- 2,4 %); 

порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 

теплогенеруючих агрегатів та установок – 5 тис. 117 випадків (+ 5,0 %); підпали – 3 

тис. 746 випадків (+ 26,4 %); порушення технологій виробництва та правил 

експлуатації транспортних засобів – 2 тис. 519 випадків (+ 3,7 %); пустощі дітей з 

вогнем – 578 випадків (- 3,2 %); несправність виробничого обладнання, порушення 

технологічного процесу виробництва – 177 випадків (+ 5,4 %). 

Таблиця 1.  
Назва показників 2020 2019 +,- в % 

На підприємствах, в 
організаціях, закладах 

кількість пожеж 2409 2448 ↓1,6 

 

 

 

 
із них, на: 

об’єктах загальнодержавної 
власності 

154 198 ↓22,2 

об’єктах комунальної 
(муніципальної) власності 

246 284 ↓13,4 

об’єктах приватної власності 1652 1621 ↑1,9 
об’єктах колективної власності 335 318 ↑5,4 

об’єктах власності міжнародних 

організацій та юридичних осіб 
інших держав 

 

5 
 

0 
 

↑100 

власність інших держав 0 1 ↓100 
власність не визначено 17 26 ↓34,6 

Інші об’єкти кількість пожеж 69172 62962 ↑9,9 
Всього кількість пожеж 101279 95915 ↑5,6 

Загинуло внаслідок пожеж 1728 1909 ↓9,5 
із них дітей 46 58 ↓20,7 

Травмовано людей 1452 1523 ↓4,7 

Врятовано людей 1831 1893 ↓3,3 

 

Метою даної роботи є проведення аналізу пожежної небезпеки об’єкту ПрАТ 

«Охтирський пивоварний завод» 

Для досягнення результатів необхідно вирішити наступні задачі: 

 оцінити пожежну небезпеку об’єкту; 
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 проаналізувати роботу органів державного нагляду у сфері пожежного 

нагляду на об’єкті; 

 розробити та обґрунтувати заходи з попередження виникнення пожежі; 

 розрахувати потрібну кількість сил і засобів для ліквідації можливої 

пожежі; 

 оцінити  загрозу впливу НФП на людей. 

Очікувані результати даної роботи можуть бути надані для рекомендації 

керівництву ПрАТ «Охтирський пивоварний завод» по підвищенню рівня пожежної 

безпеки. 
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Розділ 1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА 
 

Загальні відомості про об’єкт 

Промисловий майданчик ПрАТ «Охтирський пивоварний завод»  розташований 

у м. Охтирка по вул. Батюка, 23. Загальна площа промислової дільниці складає 0,6 

 га, та обмежений парканом. 

 

 

Рис.1 ПрАТ «Охтирський пивоварний завод»  (вид з гори) 

 

З заходу підприємство межує з загальноосвітньою школою №1 та житловим 

сектором по вул. Батюка (відстань - ~150 м), до південної частини підприємства 

прилягають дев’ятиповерхові будинки по вул. Чкалова (відстань - ~100 м), до 
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північної частини прилягають дев’ятиповерхові будинки по вул. Перемоги (відстань 

- ~150м.), з східної частини розташовані часні жилі сектори по пров. Малиновий 

Підприємство по периметру має огорожу – залізобетонну, висотою 3 м.  

Будівля 2 поверхова, 3 ступеню вогнестійкості розміром 40 м Х 20м, загальною 

площею – 800 кв.м. Будівля з горищем. Висота будівлі на рівні горищного 

перекриття 8м. У будівлі розміщенні адміністративні та господарчі приміщення. 

Стіни виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі в коридорах  та 

приміщеннях на 1,2-му поверсі з негорючих матеріалів. Перекриття між поверхом та 

горищем з багатопустотних залізобетонних плит. Дах-горищний односкатний, 

покрівля багатошаровий руберойд по залізобетонним плитам. Конструктивні 

елементи горища з залізобетону. 

1.2 Пожежна навантага 

Оргтехніка, конструктивні елементи приміщень, НХР, ВР, ГР та інші небезпечні 

речовини в будівлі відсутні. 

1.3 Системи забезпечення пожежної безпеки 

Автоматична пожежна сигналізація «АЛАЙ» в будинку знаходиться на 

поверхах, сповіщувачі «ИП-105М» пульт у чергового персоналу. Вогнегасники ВВ-

5У, загальною кількістю 15шт. знаходяться в господарчих та адміністративних 

приміщеннях. 

1.4 Характеристика інженерного обладнаня 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено вдень 

та вночі черговим персоналом, працівниками пожежної охорони, від розподільчого 

щита, встановленого на першому поверсі будівлі. Аварійне освітлення відсутнє. 

Опалення місцеве водяне. Загальнообмінyа вентиляція в будівлі – природна  

Метеорологічні характеристики місцевості 

Метеорологічні і кліматичні особливості регіону м. Охтирка : значення 

середньої максимальної температури в літку дорівнює від +24,5°С, а  

максимумально зафіксована температура +38°С. Переважний напрямок вітру за 

червень-серпень - північно-західний. 

Площадка підприємства має наступні напластування: 
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-Асфальтове покриття 0,6 га. 

В розрахунках прийнята температура навколишнього повітря і повітря робочих 

приміщень +20 °С. 

Таке небезпечне геологічне явище, як землетрус, для даної місцевості не 

притаманне. 

Історія ПрАТ «Охтирський пивоварний завод» 

Охтирський пивоварний завод було побудовано родиною місцевого міщанина 

Івана Івановича Бондаренка, сином Митрофаном Івановичем та зятем Лукою 

Яковичем Крижанівським. У 1913 року отримано усі необхідні дозволи для 

будівництва броварного виробництва по Аптекарському провулку. Завод став 

другим підприємством цього профілю у місті (з 1881 року у передмісті Охтирки на 

хуторі Пристань працював Іванівський охтирський пивзавод). 

Після подій Громадянської війни та встановлення в Охтирці радянської влади 

підприємство було націоналізоване. З лютого 1921 року Охтирський пивзавод 

працював в оренді у робітничої артілі, яку очолював колишній власник Іван 

Бондаренко. Загалом протягом 1920-х років в умовах нової економічної політики 

радянського уряду підприємство нарощувало обсяги виробництва, мало можливість 

здійснювати модернізацію обладнання. Лише протягом 1923—1927 років обсяги 

виробнцтва пива були збільшені з 750 відер на місяць, що відповідало довоєнному 

рівню, до 6500 відер на місяць. 

Під час Другої світової війни підприємство продовжувало випускати продукцію 

в період окупації Охтирки німецькими військами у 1941-43 роках. Після звільнення 

міста радянською армією у серпні 1943 відбудова броварні і відновлення 

виробництва були здійснені протягом 3 місяців. 

У повоєнні роки підприємство поступово розвивалося, збільшуючи потужності з 

виробництва пива та розширюючи асортимент продукції, у тому числі за рахунок 

безалкогольних напоїв. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%9E%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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Розділ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТА 
 

2.1 Перевірка генерального плану 

Перевірку території об’єкту будемо проводити згідно нормативного документу 

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова території. [2] та Наказ МВС України від 

30.12.2014 № 1417 Правила пожежної безпеки України.[1] 

Об’єкт віднесемо до виробничих підприємств обумовлюючи що це комунальне 

підприємство та складська забудова. 

Генеральне планування повинно перешкоджати поширення вогню на об’єкті 

між будинками, або суміжні об’єкти і задовольняти успішне прибуття пожежних 

підрозділів при гасінні пожежі. Для цього робимо перевірку генерального плану, 

данні заносимо до таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Вимагається по 

нормам 

Виявлено 

під час 

перевірки  

Посилання 

на норми  

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Ширина 

проїздів по 

території 

Проїзд на територію 

повинен бути не 

менше 4,5 м. 

Ширина 

проїзду 6 м. 

ДБН Б 2.2-

12:2019 

Відповідає 

2 Наявність 

в’їзду на 

територію 

Два в’їзди на 

територію  

Один в’їзд 

на 

територію  

ДБН Б 2.2- 

12:2019 

Не 

відповідає 

3 Покриття 

проїзду 

Дороги з твердим 

покриттям  

Середньо-

зернистий 

асфальт 

ДБН Б 2.2-

12:2019 

Відповідає 

4 Протипожежн

ий розрив між 

будинками  

Відстань має бути 

не менше 8 м для 

будинків III ступеня 

вогнестій-кості  

Більше 9 м ДБН Б 2.2-

12:2019 

Відповідає  

5  Під’їзд до 

будівлі 

Необхідно 

забезпечувати 

можливість під’їз-ду 

спец техніки у будь 

яке приміщення 

Під’їзд не 

можливий з 

усіх боків  

ДБН Б 2.2-

12:2019 

Не 

відповідає 

6 Зовнішнє 

освітлення 

території 

Територія об’єкту 

повинна мати 

зовнішнє освітлення 

Зовнішнє 

освітлення 

встановлено 

Пункт 1.10 

розділ ІІІ 

ППБУ 

Відповідає 
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№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Вимагається по 

нормам 

Виявлено 

під час 

перевірки  

Посилання 

на норми  

Висновок 

7. Паспортизація 

підприємства  

Відповідальна особа 

ПНО у 

тридцятиденний 

термін після 

отримання акта 

(розпорядчого 

документа) 

територіального 

органу державного 

нагляду у сфері ЦЗ 

або відповідного 

центрального 

органу виконавчої 

влади щодо 

проведення 

паспортизації ПНО 

подає до місцевого 

органу державного 

нагляду у сфері ЦЗ 

оформлений 

паспорт потенційно 

небезпечного 

об'єкта на 

машинному та 

паперовому носіях. 

Копія паспорта 

потенційно 

небезпечного 

об'єкта залучається 

до наглядової 

справи ПНО. 

Підприє-

мство під-

лягає 

паспорти-

зації 

Стаття 69 

КЦЗУ 

Пункт 17 

Положення 

про паспо-

ртизацію 

потенційно 

небезпечних 

об’єктів, 

затвердже-

ного наказом 

МНС Укра-

їни 

18.12.2000 № 

338. Редакція 

наказу МНС 

України від 

16.08.2005 

№140 

Не від-

повідає 

8. План 

реагування на 

НС 

план реагування на 

надзвичайні ситуації 

(розробляється у 

масштабі України,  

області, міста, 

району, району у 

місті, суб’єкта 

господарювання). 

Відсутній 

план 

реагування 

на НС 

Стаття 130 

КЦЗУ 

Не від-

повідає 
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Висновок: За даними перевірки генерального плану. Можна сказати що 

територія об’єкту не в повній мірі відповідає вимогам ДБН В.2.2-12:2019, та КЦЗУ 

[11]. Не вистачає в’їздів на території, не можливий під’їзд спец техніки до всіх 

приміщень, відсутня паспортизація об’єкта та план реагування на НС. 

 

2.2 Пожеженебезпечні речовини та матеріали    

  Адміністративні споруди з тимчасовим перебуванням людей, їх пожежна 

небезпека в перчу чергу обумовлена: 

- Наявністю різноманітних джерел запалювання, починаючи з електрообладнная 

та закінчуючи знехтуванням персоналу « Правил пожежної безпеки України» 

- Великою кількість горючих матеріалів ( оздоблення стін, меблі, документи в 

паперовій формі)  

- Різноманітними шляхами поширення пожежі, як правило дверні прорізи, шляхи 

вентиляції та шляхи прокладення електромережі. 

Пожежна навантага в адміністративних будинках складає від 50 до 250 кг/м
2
 

При виникненні пожежі в таких будівлях та спорудах небезпеку для людей несе 

дим. Задимлення окремого приміщення, де відбувається пожежа, може статися за 

декілька хвилин, тому особливу увагу треба приділити вентиляційним отворам, які 

зменшать вплив диму на людей, та заповнення шляхів евакуації чадним газом. 

Розглянемо головні  горючі речовини, які знаходяться на об’єкті та їх 

властивості: 

Деревина – горючий матеріал. При температурі 120 – 150 ºС обвуглюється, при 

250 – 300 ºС займається, при 350 ºС горять самостійно гази, які виділяються з 

деревини, навіть при відсутності джерела вогню. Виділення теплоти при  горінні 

20305 кДж/кг. 

Папір - горючий, а в розпушеному вигляді легкозаймистий матеріал, температура 

само спалахування 230 ºС; Здатний до температури самонагрівання 100 ºС. При 

впливі азотної кислоти та інших сильних окиснювачів здатний до хімічного 

самозаймання. Відкладення паперового пилу пожежонебезпечні при щільності 
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відкладень 70 кг/м
3
 в шарі пилу 5 мм дисперсність часток менше 500 мкм, Ттління = 

360 ºС. 

Тканини – горючий або важкогорючий матеріал. Продукти горіння є дуже 

токсичні та небезпечні для людей, при горінні виділяється велика кількість теплової 

енергії. 

Пластмаси – горючий матеріал. При температурі від 200 ºС розпочинається 

деформація. При горінні йде велике виділення токсичних речовин, які в свою чергу 

небезпечні для органів дихання людини. Виділення великої кількості теплової 

енергії. 

Провівши аналіз речовин та матеріалів що обертаються на об’єкті, можемо 

зробити висновок, що приміщення адміністративного корпусу мають  велике 

пожежне навантаження. Значну части навантаження складають предмети побуту та 

інтер’єру. Вилучення яких, для зниження пожежної небезпеки, не можливе. Тому 

основну увагу звертаємо на виявлення можливих джерел запалення. 

 

2.3 Джерела запалення 

Джерела запалювання бувають різноманітні. Наприклад, навіть звичайний 

графин з водою, залишений на підвіконні, може зіграти роль оптичної лінзи, у 

фокусі якої опиниться спалима портьєра. 

Відповідно до ДСТУ 2272-2006 [3] джерелом запалювання ( ДЗ ) прийнято 

вважати об’єкт, який виділяє теплову енергію, достатню для запалювання. Інакше 

кажучи, ДЗ може бути нагріте тіло( у випадку примусового запалювання ) чи такий 

екзотермічний процес ( при самозайманні), які здатні нагрівати об`єми горючих 

сумішей до визначених температур. Коли тепловиділення є більше, або таке саме як 

тепловідвод із зони фізико-хімічного процесу на основі екзотермічних ракцій 

окиснення. При цьому інтенсивність теплового впливу, повинна забезпечувати 

підтримку критичних умов протягом деякого часу, необхідного для розвинення 

реакції з формуванням фронту полум'я, здатного  

До основних груп джерел запалювання належать: 

 відкритий вогонь; 

 розжарені продукти горіння та нагріті ними поверхні; 
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 тепловий прояв електричної енергії; 

 тепловий прояв механічної енергії; 

 тепловий прояв хімічних реакцій; 

 тепловий прояв сонячної, ядерної енергій; 

  інші джерела запалювання; 

Пожежна небезпека відкритого вогню зумовлена інтенсивністю теплового 

впливу (густиною теплового потоку), площею впливу, орієнтацією (взаємним 

розташуванням), періодичністю й часом його впливу на горючі речовини. 

Відкрите полум'я небезпечне не тільки при безпосередньому контакті з горючим 

середовищем, але й при його опромінюванні. 

Ступінь нагрівання тіл та можливість появи при цьому джерел запалювання 

залежить від умов переходу механічної енергії в теплову 

Пожежонебезпечне підвищення температури внаслідок перетворення механічної 

енергії у теплову спостерігається в разі: 

 ударів твердих тіл (з виникненням або без виникнення іскор); 

 поверхневого тертя тіл під час їх взаємного переміщення; 

 стиснення газів та пресування пластмас; 

 механічної обробки твердих матеріалів різальними інструментами. 

Тому головним захистом від даних джерел запалювання є ізоляція від можливого 

зіткнення з ними горючих речовин 

 

2.4 Шляхи поширення пожежі 

У адміністративних будівлях завжди є умови для поширення вогню та диму. 

шляхами поширення пожежі можуть бути: 

 дверні та віконні прорізи; 

 вентиляційні системи; 

 канали електропроводів; 

 ліфтові шахти; 

 горюче оздоблення стін та підлоги; 

 меблі та предмети побуту; 
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Також можна виділити  наявність горючих речовин і матеріалів у приміщеннях 

які впливають на поширення і розповсюдження полум'я, та відсутності відповідних 

протипожежних перешкод. 

В нашому випадку необхідно більше приділити уваги на створення умов, які 

зможуть забезпечити локалізацію пожежі в найкоротші терміни в межах її 

виникнення. Для зменшення впливу "НФП" на людей, що може призвести до їх 

травмування, а іноді й до загибелі. 

 

2.5 Протипожежне водопостачання та первинні засоби пожежогасіння.  
Усі будівлі та споруди повинні забезпечуватися зовнішнім протипожежним 

водопостачанням від гідрантів, пожежних водойм, чи резервуарів. Для успішного 

гасіння пожежі на їх початковій стадії, будівлі повинні оснащуватися первинними 

засобами пожежогасіння як такими є вогнегасники.  

Вищезазначеним засобам пожежогасіння слід приділяти особливу увагу, як і під 

час перевірок протипожежного стану об'єкта так і під час їх експлуатації. Так як в 

результаті своєчасного і умілого застосування можливо уникнути розповсюдження 

та зростання пожежі.   

Для гасіння та виявлення пожежі на початкових етапах, було встановлено 15 

вогнегасників ВВК – 3.5. 

Внутрішній протипожежний водопровід відсутній. Внутрішнє протипожежне 

водопостачання представлено градирнею на території заводу. Зовнішнє 

протипожежне водопостачання забезпечується від ПГ № 25, що знаходиться на 

відстані 60 м від будівлі, розташованого на тупиковій водопровідній мережі 

діаметром 150 мм по вул. Перемоги, 4. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення 

тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. Здійснюється через диспетчера 

водоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 65 л/с. 

Перевірку будемо проводити згідно нормативного документу Наказ МВС 

України від 30.12.2014 № 1417 Правила пожежної безпеки України [1] 

Результати заносимо в таблицю 2.2 
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Таблиця 2.2 

№ 

з/п 

Що 

перевіря-

ється 

Вимагається по 

нормам 

Виявлено 

під час 

перевірки 

Посилан

ня на 

норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1. Оснаще-

ність 

пожежного 

щита 

До комплекту засобів 

пожежогасіння, які 

розміщуються на 

пожежному щиті, 

входять: вогнегасники - 

3 шт., ящик з піском - 1 

шт., протипожежне 

покривало - 1 шт., багор 

або лом та гак - 2 шт., 

лопати - 2 шт., сокири - 

2 ш 

Пожежний 

щит на 

території 

підприєм-

ства 

укомплекто-

ваний не в 

повній мірі 

Пункт 

3.11 

розділу V 

ППБУ 

Не 

відповідає 

2. Розміще-

ння вогне-

гасників 

навішування на 

вертикальні конструкції 

на висоті не більше 1,5 м 

від рівня підлоги до 

нижнього торця 

вогнегасника і на 

відстані від дверей, 

достатній для її повного 

відчинення; 

Вогнегасни

ки 

розміщенні 

на 

підвіконнях 

Пункт 

3.10 

Розділу V 

ППБУ 

Не 

відповідає 

3. Стан 

вогнегасни-

ків 

Використані 

вогнегасники, а також 

вогнегасники із 

зірваними пломбами 

необхідно негайно 

направляти на технічне 

обслуговування 

Вогнегасни

к №5, 9, 3, з 

зірваною 

пломбою 

Пункт 

3.19 

Розділу V 

ППБУ 

Не 

відповідає 

4. Кількість 

пожежних 

щитів 

1 щит на 5000 м
2 

1 щит на 

6000 м
2
 

Пункт 

3.11 

розділу V 

ППБУ 

Не 

відповідає 

5. Розміще-

ння кран-

комплектів 

Внутрішні пожежні 

кран-комплекти слід 

установлювати в 

доступних місцях. 

Кран-

комплекти 

відсутні 

Пункт 2.2 

розділ V 

ППБУ 

 

Не 

відповідає 
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№ 

з/п 

Що 

перевіря-

ється 

Вимагається по 

нормам 

Виявлено 

під час 

перевірки 

Посилан

ня на 

норми 

Висновок 

6. Під’їзди до 

пожежних 

гідрантів 

Пожежні гідранти 

повинні мати під’їзд з 

твердим покриттям на 

об’єкті, або в його 

радіусі 200м. 

Відстань до 

об’єкта 60м, 

під’їзд з 

твердого 

покриття 

Пункт 2.1 

розділ V 

ППБУ 

Відповідає 

7. Засоби 

індивідуаль

ні захисту 

Персонал підприємства з 

виготовленням 

продукції з небезпечних 

хімічних речовин 

повинні забезпечуватися 

засобами індивідуально 

захисту 

Персонал 

підприє-

мства не в 

повному 

обсязі 

забезпе-

ченні 

засобами 

індивідуаль

ного 

захисту 

Стаття 69 

КЦЗУ 

Не 

відповідає 

Висновок: розглянувши протипожежне водопостачання та первинні засоби 

пожежогасіння, даний об’єкт не задовольняє організувати швидке гасіння пожежі на 

початковій стадії, та захист персоналу від НФП. 

 

 

2.6 Відповідність ступеня вогнестійкості будівлі  
Перевірку ступеня вогнестійкості конструкції проводимо методом зіставлення. 

Порівнюємо фактичні і вимагаємі межі поширення вогню по конструкції, та 

фактичні і вимагаємі межі вогнестійкості. Будівля задовольняє вимоги пожежної 

безпеки якщо виконуються наступні умови  REIф > REIн, M0 < Mн, ФСВБ = ВСВБ. 

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки 

полягає в наступному: 

 На підставі необхідного ступеня вогнестійкості будівлі по табл. 1 ДБН В.1.1-

7:2016 [7], визначимо необхідні межі вогнестійкості основних будівельних 

конструкцій і допустимі межі поширення вогню по цих конструкціях; 

 По будівельних нормах (ДБН В.2.2-28:2010) [8] визначаємо необхідний 

ступінь вогнестійкості будинку в залежності від площі та поверховості будинку. 
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 Фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій порівнюємо з 

необхідними межами вогнестійкості, а фактичні межі поширення вогню по 

конструкціях – з допустимими межами поширення вогню. 

 Виходячи з характеристики конструктивних елементів будинку (товщина, 

розміри поперечного перерізу, товщина захисного шару бетону, клас арматури й ін.), 

згідно "Посібника по визначенню меж вогнестійкості конструкцій і меж поширення 

вогню по конструкціях і груп займистості матеріалів", знаходимо фактичні межі 

вогнестійкості конструкцій і фактичні межі поширення вогню по конструкціях; 

При перевірці на сам перед перевіряємо основні будівельні конструкції ( колони, 

перекриття, стіни, покриття, перегородки, несучі елементи сходів) 

Результати перевірки заносимо в таблицю 2.3 

Відповідно до ДБН В.2.2-28:2010 необхідний ступінь вогнестійкості 

адміністративного корпусу – III. 

ІІІ ступінь вогнестійкості – будівлі з несучими конструкціями  та конструкціями 

з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону або залізобетону. Для 

перекриття допускається використання дерев’яних конструкцій, захищених 

штукатуркою, вогнетривкими листовими або плитовими матеріалами. 

Визначаємо фактичний ступінь вогнестійкості конструкцій будівлі 

адміністративного корпусу по межах вогнестійкості і поширення вогню. 

Використовуємо посібник для визначення меж вогнестійкості будинку, меж 

поширення вогню. 

Визначивши фактичну межу поширення вогню і межу вогнестійкості 

конструктивних елементів, використовуючи данні табл.1 ДБН В.1.1-7:2016. 

Отриманні дані заносимо в таблицю і порівнюємо їх у кожному випадку окремо. 

На цій основі робимо висновок про відповідність меж вогнестійкості фактичних-

необхідних і ступень вогнестійкості будинку. 
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Таблиця 2.3 

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроекто-

вано 

ФСВБ Потрібно за 

нормами 

ВСВБ Висно-

вок 

REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв 

Мн, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Зовнішні  несучі 

стіни з силікат-

ної цегли 

E 30 M0 I E 15 M0 III Відпо-

відає 

2. Перегородки з 

силікатної цегли 

EІ 30 M0 I EI 15 M1 III Відпо-

відає 

3. Перекриття 

залізо бетонні 

плити 

REІ 

45 

M0 III REI 45 M1 III Відпо-

відає 

4. Самонесучі 

стіни з силікат-

ної цегли 

REI 

90 

M0 І REI 60 M0 III Відпо-

відає 

5. Сходи 

залізобетонні 

R 60 M0 II R 60 M0 III Відпо-

відає 

Висновок: розглянувши будівлю можна сказати що вона відповідає вимогам ДБН 

В.2.2-28:2010 та ДБН В.1.1-7:2016. 

 

2.7 Перевірка об’ємно планувальних рішень 

Відповідно до ДБН В.2.2-28:2010 [8]. У адміністративних будинках і 

приміщеннях виробничих підприємств можуть розміщуватися приміщення 

управління, конструкторських бюро, інформаційно-технічного призначення, 

копіювально-розмножувальних служб, обчислювальної техніки, охорони праці, 

приміщення для навчальних занять, які повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 

та ГОСТ 12.1.006. Для цього зробимо перевірку планувальних рішень, данні яких 

занесемо в таблицю 2.4. 

Таблиця 2.4 

№ 

п/п 

Що перевіряє-

ться 

Передбачено 

проектом 

Потібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1. Вид перекриття з 

горищем 

Залізо бетон Перекриття під 

горищем повинні 

бути проти-

пожежними 3-го  

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 
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№ 

п/п 

Що перевіряє-

ться 

Передбачено 

проектом 

Потібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

2. Вентиляція Природня Слід 

встановлювати 

стельову 

вентиляцію для 

руху повітря 0,3-0,5  

ДБН В.2.2-

28:2010 

Не від-

повідає 

 

 

 

3. Огорожа покрівлі Передбачена  У будинках з 

ухилом 12% і 

висотою більш 7 м 

слід передбачати 

огорожу 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 

4. Службові 

приміщення 

Передбачено 4 

м
2
 

Одне робоче місце 

на 4 м
2
 

ДБН В.2.2-

28:2010 

Відпо-

відає 

5. Висота поверхів 3 м поверх, 2 

м горище. 

Висота приміщень 

не менше 3 м. 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Відпо-

відає 

6. Блискавкозахист Розміщений на 

даху 

Блискавкозахист 

повинен 

виконуватися 

ДБН В.2.2.-

9:2009 

Відпо-

відає  

7. Приміщення з 

постійним 

перебуванням 

людей  

Природнє 

освітлення, 

провітрювання 

через 

кватирки 

Приміщення що 

мають природнє 

освітлення повинні 

провітрюватися 

через вікна, 

кватирки або інші 

пристрої 

ДБН В.2.2-

9:2009 

Відпо-

відає 

Висновок: За даними перевірки робимо висновок що адміністративний корпус не 

в повній мірі відповідає вимогам ДБН В.2.2-28:2010. Не передбачена примусова 

стельова вентиляція для руху повітря 0,3 – 0,5 м/с. 

 

2.8 Шляхи евакуації 

Евакуація людей при виникненні пожежі є першочерговим завданням. В першу 

чергу за успішну евакуацію відповідає, керівники підприємств, а також 

уповноважені ними особи вони повинні суворо слідкувати за дотриманням 

протипожежного режиму, підготовкою планів евакуації та їх практичним 

відпрацюванням, утриманням евакуаційних шляхів і виходів у належному стані, щоб 

унеможливити нещасні випадки та затримку під час евакуації людей у разі 

виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. 
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Евакуація людей - це вимушений процес виведення людей із зони, де є 

можливість впливу на них небезпечних чинників пожежі. 

Безпека евакуації забезпечується: 

 Розміщенням шляхів евакуації ; 

 Створенням евакуаційних виходів; 

 Оптимальною шириною виходів; 

 Необхідною кількістю виходів; 

Виходи вважаються евакуаційними, якщо вони ведуть: 

 з приміщень першого поверху назовні безпосередньо або через коридор, 

вестибюль, сходову клітку; 

 з приміщень інших поверхів в сходову клітку (безпосередньо, зокрема через 

хол або через коридор), яка має мати вихід назовні безпосередньо або через 

вестибюль, відокремлений від примикаючих коридорів перегородками з дверима; 

 з приміщень в сусіднє приміщення в тому ж поверсі, забезпечене вказаними 

вище виходами. 

Для забезпечення  безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, 

спрямованні на: 

 створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі 

виникнення пожежі. 

 Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних чинників пожежі. 

Аналіз шляхів евакуації будемо проводити згідно ДБН В.1.1-7:2016 та ППБУ 

Результати заносимо до таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

№ 

п/п 

Що 

перевіря-

ється 

Виявлено під 

час перевірки 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1. Кількість 

виходів 

Два евакуа-

ційних виходи 

Кількість виходів 

повинна бути не 

менша кількості 

виходів з будь 

якого поверху. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 
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№ 

п/п 

Що 

перевіря-

ється 

Виявлено під 

час перевірки 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

2. Двері евакуа-

ційних 

виходів, та 

двері с 

приміщень 

Не всі двері 

відповідають 

нормам 

Двері евакуаційних 

виходів і двері на 

шляхах евакуації 

повинні 

відчинятися в 

напрямку виходу 

людей з будинку  

ДБН В.1.1-

7:2016 

Не від-

повідає 

3. Висота та 

ширина 

шляхів 

евакуації 

Висота 3 м, 

Ширина 2 м. 

Висота та ширина 

шляхів евакуації 

встановлюється 

НД відповідно до 

приз-начення 

будинку. Висота не 

менше 2м, ширина 

1 м. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 

4. Освітлення 

сходових 

кліток 

Природне 

освітлення 

через віконні 

прорізи 

Сходові клітки 

проектуються з 

природним 

освітленням 

ДБН В 1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 

5. Встановлення 

світлових 

покажчиків 

«ВИХІД» 

 

Знаходяться в 

працездатному 

стані 

Необхідно встанов-

лення світлових 

покажчиків 

«ВИХІД», які 

повинні утриму-

ватися справними 

Пункт 2.32  

розділу ІІІ 

ППБУ 

Відпо-

відає 

6. Утримання 

евакуаційних 

шляхів 

Шляхи не 

захаращені 

Евакуаційні шляхи 

повинні 

утримуватися 

вільними 

Пункт 2.37 

розділу ІІІ 

ППБУ 

Не від-

повідає 

7. Евакуаційне 

освітлення в 

будівлі 

Сходові клітки 

без освітлення 

Коридори, сходові 

клітки проходи та 

ін. шляхи евакуації 

мають бути забез-

печенні евакуа-

ційним 

освітленням 

Пункт 2.31  

розділу ІІІ 

ППБУ 

Не від-

повідає 
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№ 

п/п 

Що 

перевіря-

ється 

Виявлено під 

час перевірки 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

8. Облицювання 

стін на 

шляхах 

евакуації 

На шляхах 

евакуації для 

облицювання 

стін та стелі 

використовують 

матеріали з 

невизначеною 

пожежною 

небезпекою 

У приміщеннях 

громадського 

призначення (крім 

приміщень, 

розташованих у 

будинках V сту-

пеня вогне-

стійкості), в яких 

можливе перебу-

вання 50 та більше 

осіб, опорядження 

(облицювання) стін 

та стель заборо-

няється з мате-

ріалів з вищою 

пожежною небез-

пекою, ніж: 

Г2, В2, Д2, Т2 - для 

приміщень, у яких 

можливе пере-

бування до 1500 

осіб; 

Г1, В1, Д1, Т2 - для 

приміщень, у яких 

можливе пере-

бування 1500 та 

більше осіб. 

 

Пункт 2.17 

розділу ІІІ 

ППБУ 

Не від-

повідає 

Висновок: За даними перевірки робимо висновок про те, що шляхи евакуації 

адміністративного корпусу не в повній мірі відповідають вимогам ДБН В.1.1-7:2016 

та ППБУ. Двері з приміщень та на шляхах евакуації відчиняються не в напрямку 

виходу з будівлі та сходові клітки не забезпеченні евакуаційним освітленням, 

евакуаційні шляхи захаращені, на шляхах евакуації для облицювання стін та стелі 

використовують матеріали з невизначеною пожежною небезпекою.  
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2.9.Системи пожежної автоматики 

Відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту [10]. Для 

виявлення і повідомлення про виникнення пожежі в приміщенні адміністративного 

корпусу пивоварного заводу повинна улаштовуватися система протипожежного 

захисту. Під час проведення планової перевірки було виявлено що система пожежної 

сигналізації в адміністративному корпусі відсутня. Пункт 1.2 глава 1 розділ V 

«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України №1417 від 30.12.2014. 

До виконання пропонується з 25.09.2015 р. 

Висновок:Системи пожежної автоматики не відповідають вимогам ДБН В.2.5-

56:2014 р та Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 Правила пожежної безпеки 

України.[1]. Встановити систему пожежної сигналізації. 

 

2.10 Перевірка електропостачання будівлі. 
Якщо звернутись до статистики то ми побачимо, що велика кількість пожеж 

виникає, через теплові прояви електричної енергії. Тому зробимо аналіз 

електропостачання об`єкту, згідно Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 

Правила пожежної безпеки України.[1] 

Освітлення в приміщеннях переважно здійснюється люмінесцентними  лампами. 

Також в будівлі відсутнє евакуаційне освітлення. 

Електропроводи виконані з мідних дротів які прокладенні приховано під 

горючим оздобленням стін. Результати заносимо в таблицю 2.6. 

 

Таблиця 2.6 

№ 

п/п 

Що перевіряє-

ться 

Виявлено під 

час перевірки 

Потібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1. Встановлення  

електророзетки 

Розетки та 

вимикачі 

встановлені на 

горючим 

оздоблені стін.  

Електророзетки, 

вимикачі, пере-

микачі та ін. 

подібні апарати 

встановлюються 

на негорючу 

основу 

ППБУ р ІV 

п.1.17 

Не від-

повідає 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Виявлено під 

час перевірки 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

2. Електро-

проводи 

В конференц-

зал прокла-

денні проводи з 

пошкодженою 

ізоляцією 

Експлуатація 

кабелів і проводів 

з пошкодженою 

ізоляцією 

«заборонено» 

ППБУ р IV 

п 1.18 

Не від-

повідає  

3. Застосування  

з`єднувальних 

коробок 

З`єднувальні 

коробки 

пошкодженні 

Користування 

пошкодженими 

розетками, 

з`єднуальними 

коробками, 

вимикачами 

«заборонено»  

ППБУ р IV 

п 1.18 

Не від-

повідає 

Висновок: провівши перевірку протипожежного стану електрообладнання 

адміністративного корпусу. Було виявлено що він не в повній мірі відповідає ППБУ, 

а саме розетки та вимикачі встановлені на горючим оздоблені стін, в конференц-зал 

прокладенні проводи з пошкодженою ізоляцією, з`єднувальні коробки пошкодженні.  
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Розділ 3. АНАЛІЗ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ 

ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТІ 

 

Посилаючись на Наказ МНС України від 25.05.2012 №863 «Про затвердження 

Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки 

України» [14]. 

Для забезпечення пожежної безпеки об’єкта визначаються відповідальні посадові 

особи ДСНС України які будуть здійснювати державний нагляд (контроль) за 

додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 

безпеки. 

За даним об’єктом закріплений державний інспектор з нагляду (контролю) у 

сфері пожежної та техногенної безпеки у м. Охтирка та Охтирському районі, капітан 

служби цивільного захисту Бондарєнко Д.Р. 

Нагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок. З 

метою здійснення контролю за виконанням суб’єктом вимог законодавства з питань 

цивільного захисту, виявлення порушень та запобігання виникненню НС, захисту 

людського життя та здоров’я від НФП. Планова перевірка включає в себе огляд 

території, будівель та приміщень. 

Планові перевірки здійснюються відповідно до квартальних план-графіків, які 

затверджує керівник відповідного органу ДСНС України до 20 числа останього 

місяця кварталу. Так остання планова перевірка на об’єкті відбулася в період з 

17.11.2019 р. по 27.11.2019 р. 

Перед проведення перевірок посадова особа ДСНС України повинна 

ознайомитися з технічною документацією, яка характеризує пожежну небезпеку 

об’єкта. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки орган ДСНС України видає 

наказ про проведення перевірки в якому повинно міститися: 

 Предмет перевірки, дата початку та дата закінчення перевірки. 

 Місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки, 

посади,прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть здійснювати 

перевірку. 
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На підставі даного наказу потрібно оформити посвідчення на проведення 

перевірки, яке підписується керівником відповідного органу ДСНС України, та 

реєструється у «Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки» Підпис 

посадової особи ДСНС України скріплюється гербовою печаткою. 

Під час оформлення посвідчення в ньому зазначається така інформація: 

 Тип заходу (планова чи позапланова), дата початку та дата закінчення 

перевірки. 

 Предмет та підстава для здійснення перевірки, інформація про 

здійснення попередньої перевірки. 

 Місцезнаходження суб’єкта, найменування суб’єкта. 

 Номер і дата наказу органу ДСНС України, на підставі якого 

здійснюється перевірка, посадові особи органу ДСНС України, які будуть 

здійснювати перевірку, із зазначенням посад та ПІБ. 

Дане посвідчення дійсне лише на протязі зазначеного в ньому строку проведення 

перевірки. 

Не залежно від виду перевірки планова чи позапланова вона проводиться 

виключно в робочий час об’єкта, внутрішнього розпорядку роботи. 

Так для здійснення перевірки орган ДСНС України повинен не пізніше ніж за 

десять календарних днів до дня здійснення запланованого заходу надати особисто 

керівнику чи уповноваженій особі під розписку повідомлення про проведення 

планової перевірки. Якщо повідомлення надсилається рекомендованим листом за 

рахунок органів ДСНС України строк одержання повідомлення повинен бути не 

пізніше ніж за десять днів до початку запланованого заходу. 

Строк планової перевірки визначають залежно від кількості, площі будівель, 

приміщень які перебувають у власності суб’єкта, де буде здійснюватися перевірка, а 

також ступень ризику від провадження господарської діяльності не може 

перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для малого підприємства п’яти робочих 

днів. 

Розрізняють три ступені ризику: 

 Незначний ступінь ризику – не частіше одного разу на п’ять років; 
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 Середній ступінь ризику – не частіше одного разу на три роки; 

 Високий ступінь ризику – не частіше одного разу на два роки. 

Так як наш об’єкт відноситься до потенційно небезпечних об’єктів то перевірки 

здійснюються на ньому один раз на два роки. Остання перевірка даного об’єкта 

господарювання відбулася в 2019 році, наступна запланована перевірка відбудеться 

2021 року згідно з квартальним планом – графіком. 

Позапланові перевірки суб’єкта, яка не передбачена планами роботи ДСНС 

України проводиться на підставі: 

 Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом вимог 

законодавства у сфері пожежної безпеки та техногенної безпеки; 

 Подання суб’єктом письмової заяви до органів ДСНС України про 

здійснення перевірки за його бажанням; 

 Подання недостовірних даних, заявлених у документах обов’язкової 

звітності. 

 Перевірка чи виконується суб’єктом господарювання вказівки приписів, 

розпоряджень щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за 

результатами проведення запланованих заходів органом ДСНС України. 

 Настання смерті на підприємстві в наслідок НС або пожежі, що було 

пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Термін проведення такої перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а 

на малих підприємствах двох робочих днів. Подовження строку позапланової 

перевірки не допускається. 

За час проведення позапланової перевірки з’ясовують лише ті питання які стали 

підставою для проведення позапланової перевірки, з обов’язковим зазначенням цих 

питань у посвідченні. 

Суб’єкт господарювання повинен бути ознайомлений з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії. 

Без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення посадова 

особа органу ДСНС України не має права здійснювати перевірку. 
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За результатом проведеного заходу суб’єкта, посадовою особою ДСНС України 

у разі виявлення порушень вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки складається акт перевірки. 

В останній день два примірника акта підписуються посадовою особою ДСНС 

України яка здійснювала перевірку, та керівником суб’єкта господарювання або 

його уповноваженою особою, та іншими особами які брали участь у даному заході. 

Один примірник припису надається керівнику суб’єкта господарювання або 

уповноваженій ним особою, не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акту, а 

другий долучається до наглядової справи органу, посадової особи якого здійснювала 

перевірку для контролю. 

Термін усунення порушень, які були виявленні під час перевірки зазначені у 

приписі, встановлюються посадовою особою ДСНС України, залежно від виявлених 

порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки. 

Під час перевірок аналізують діяльність адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки, та перевіряється: 

 Дотримання правил проведення вогневих робіт, організація роботи 

пожежно-технічної комісії,; 

 Наявність наказів, інструктажів та розпоряджень з питань пожежної 

безпеки, включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани; 

 Функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, 

порядок організації проведення протипожежних інструктажів та занять з пожежного 

мінімуму з працівниками; 

 Організація занять та перевірки знань з питань пожежної безпеки 

посадових осіб, наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрацією об’єкта. 

Припис може бути оскаржений до вищого органу чи посадової особи ДСНС 

України в десятиденний строк з дня її вручення. 
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Розділ 4. РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І ЗАХОДІВ З ПРОТПОЖЕЖНОГО 

ЗАХИСТУ 

Провівши планову перевірку протипожежного стану об’єкту, пропонуємо такі 

заходи для забезпечення пожежної безпеки і підвищення протипожежного захисту 

будинку: 

1) Обладнати другий в’їзд на територію (ДБН Б 2.2- 12:2019)  

2) Забезпечити можливість під’їзду спец техніки з усіх боків будинку (ДБН 

Б 2.2- 12:2019)  

3) Укомплектувати пожежний щит в повній мірі (До комплекту засобів 

пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 

шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 

шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 ш) (Пункт 3.11 розділу V ППБУ ) 

4) Розмістити вогнегасники згідно норм (навішування на вертикальні 

конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця 

вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення ) ( Пункт 

3.10 розділу V ППБУ ) 

5) Провести технічне обслуговування вогнегасників (Пункт 3.19 розділу V 

ППБУ ) 

6) Встановити на території об’єкта другий пожежний щит (Пункт 3.11 

розділу V ППБУ ) 

7) Встановити в будівлі внутрішні кран комплекти ( Пункт 2.2 розділ V 

ППБУ )  

8) Встановлювати стельову вентиляцію для руху повітря 0,3-0,5 (ДБН 

В.2.2-28:2010 )  

9) Переобладнати двері евакуаційних виходів і двері на шляхах евакуації 

повинні відчинятися в напрямку виходу людей з будинку (ДБН В.1.1-7:2016 ) 

10) Очистити евакуаційні шляхи ( Пункт 2.37 розділу ІІІ ППБУ )  

11) Встановити світлові покажчики « ВИХІД » (Пункт 2.32  розділу ІІІ 

ППБУ ) 
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12) Обладнати сходові клітки евакуаційним освітленням ( Пункт 2.31  

розділу ІІІ ППБУ ) 

13) Замінити не сертифіковані сповіщувачі ІП-105. 

14) Встановити електророзетки та перемикачі на негорючу основу (ППБУ р 

ІV п.1.17 ) 

15) Замінити електропроводи з пошкодженою ізоляцією ( ППБУ р IV п 1.18) 

16) Замінити з’єднувальні коробки в будівлі (ППБУ р IV п 1.18 )  

17) Паспортизація підприємства Стаття 69 Кодексу цивільного захисту 

України. Пункт 17 Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів, 

затвердженого наказом МНС України 18.12.2000 № 338. Редакція наказу МНС 

України від 16.08.2005 №140. 

18) План реагування на НС Стаття 130 Кодексу цивільного захисту України 

19) Засоби індивідуального захисту Стаття 69 КЦЗУ 

20) Облицювання стін на шляхах евакуації ( ППБУ р ІІІ п 2.17 ) 
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Розділ 5. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ НА 

ОБ`ЄКТІ  

 

Скороченій опис сценарію виникнення пожежі: коротке замикання в 

конференц-залі.  

Основним оперативним завданням особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння пожеж є рятування людей у разі виникнення 

загрози їх життю та гасіння пожеж.  

Приймаємо що пожежа виникла о 20:00 після закінчення робочого дня. Пожежа 

була виявлена через 3 хв. На вході з центрального входу охорона вже вимкнуло 

електропостачання для попередження ураження електричним струмом при 

проведені аварійно-рятувальних робіт. Відразу по прибуттю чергового караулу 

ДПРЧ-6 у складі двох відділень техніку необхідно розмістити на відстані не більше 

50 метрів від місця виникнення пожежі. Водопостачання, на території підприємства 

відсутнє, найближчий гідрант знаходиться на відстані 60 м.  

- Час виявлення пожежі приймаємо – 3 хв. 

- Час оперативного розгортання – 5 хв. 

- Час сповіщення – 2 хв. 

- Час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами – 1 хв. 

Проводимо розрахунки: 

1) Час прямування пожежно-рятувальних підрозділів 

Tпрям= (L × 60) ÷ Vпрям 

- ДПРЧ – 6: (1 × 60) ÷ 45 = 1,3 хв 

- ДПРЧ – 26: (4 × 60) ÷ 45 = 5,3 хв 

- ППП – 31: (5 × 60) ÷ 45 = 6,6 хв 

2) Час вільного розвитку пожежі складе: 

Tвр= Tвиявл + Tспов + Tзб.в + Tпрям + Tо.р 

Tвр = 3 + 2 + 1 + 1,3 + 5 = 12,3 хв 

3) Радіус пожежі на момент прибуття усіх пожежно-рятувальних підрозділів 

Rпож = 0,5 × Vл × 10 + Vл × ( Tвр  -10 ) 
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Rпож = 0,5 × 1,1 × 10 + 1, 1 × ( 12,3 -10 ) = 8,1  м 

4) Форма пожежі у конференц-залі – прямокутна, розмірами 7 х 14 м. 

5) Загальна площа пожежі складає: 

Sпож = a × b; 

Sпож.1  a  b  7  14  98 м
2
 

6) Враховуючи те, що стволи на гасіння можна ввести з коридору та з вікна, 

знаходимо площу гасіння: 
Sгас = Sпож 

Sгас  = 98  

7) Знайдемо потрібну витрату вогнегасної речовини на гасіння пожежі:  

Qпотр
гас 

= Sгас × Iгас = 98 × 0,06 = 5,8 л/с; 

8) Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі. Зважаючи, що 

витрата одного стволу РСК-50 по воді складає 3,7л/с: 

 

N
гас 

Б = Q
гас 

потр ÷ Qприл  

N
гас

Б = 5,8 ÷ 3,7 = 1,5 = 2 ствол «Б»  

9) Згідно проведених розрахунків вистачить 2 ствола«Б».  

В першу чергу вводимо стволи на вирішальному напрямку з боку 

коридору, потім на інших напрямках. Знайдемо потрібні витрати вогнегасної 

речовини для захисту суміжного приміщення, нижнього та горищьнього 

поверхів від теплового впливу пожежі: 

Q
зах

отр= Sзах× І
зах

s 

- на захист горища 

Q
зах

отр= 98 ×0,06 × 0,25 = 1,47 л/с  

- на захист 1-го та 2-го суміжного приміщення: 

Q
зах

от1 = Sзах ×І
зах

s =  21 × 0,06 × 0,25 = 0,31 л/с  

Sзах = H × L = 3 × 7 = 21 м
2 

10) Кількість стволів на захист складе: 

- на захист горища  N
зах

Б = 1,47 ÷ 3,7 = 0,4; приймаємо по  1 стволу «Б».  

- на захист 1-го та 2-го суміжного приміщення  N
зах

Б = 0,31 ÷ 3,7 = 0,08; 

приймаємо по 1 стволу «Б». 
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11) Загальна кількість стволів на гасіння (2 стволи «Б») та захист (3 стволи «Б») 

складе:  

N
заг

Б= 2 + 3 = 5 стволів «Б» 

Виходячи з того, що одним караулом ДПРЧ-6 ми можемо забезпечити 

локалізацію, але подати необхідну кількість сил та засобів ми не зможемо. Таким 

чином, для ліквідації пожежі необхідно 4 відділення у повному складі на пожежних 

автомобілях основного призначення (АЦ). 

 

12) Визначаємо загальні витрати води на гасіння пожежі та захисту суміжних 

приміщень, 1 поверху та горища: 

Q
заг

фак. = N
rac

прил × Q
rac

прил + N
зах

прил × Q
зах

прил = 2× 3,7 + 3 × 3,7 = 18,5 л/с 

13) Знаходимо необхідну кількість пожежних автомобілів для подачі 

вогнегасної речовини: 

Nмаш = Qзагфак ÷ ( 0,8 × Qнас ) = 22,2 ÷ ( 0,8 × 40 ) = 0,69 = 1 пожежний автомобіль 

Кількість пожежних рукавів для магістральних рукавних ліній визначається  

за формулою: 

Nмагр = 1,2 × nм × L ÷ 20 

де nм – кількість магістральних рукавних ліній; 

L – сумарна довжина магістральних ліній  

Nмагр= 1,2 × 60 ÷ 20 = 4 

Nмагр= 1,2 × 80 ÷ 20 = 5 

Кількість  пожежних рукавів для робочих рукавних ліній визначається з 

урахуванням кількості робочих рукавних ліній та довжини робочої рукавної лінії, 

яка, як правило, не перевищує 60 метрів. 

Nроб= 3 × 6 = 18 

14) Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасного засобу: 

Nrp = [ Hн – ( Hp ± Zм ± Zприл) ] ÷ S × Q
2
 

Nrp = [ 90 – ( 50 + 0 + 7) ] ÷ 0,015 × 14,8
2
 = 14,3 = 15 рук 

Lrp = (Nrp × 20) ÷ 1,2 = ( 15 × 20 ) ÷ 1,2 = 250 м 

15) Число рукавів у магістральній рукавній лінії: 
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Npмл = ( 1,2 × Lriд ) ÷ 20 = ( 1,2 × 60 ) ÷ 20 =  3,6 = 4 рука 

16) Визначаємо втрати напору в магістральній лінії: 

Hмрл =  Npмл × S × Q
2
 = 4 × 0,015 × 14,8

2
 = 13.1 м 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 4 з урахуванням місць подавання 

стволів у непридатному для дихання середовищі (1 ствол на гасіння пожежі та 3 

стволи на захист суміжних приміщень, даху). 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) визначається з 

урахуванням необхідної кількості ланок ГДЗС.  

 Для створення резерву ланок ГДЗС потрібно додатково відділення, що 

відповідає виклику по рангу «Пожежа №2» згідно з гарнізонним розкладом виїзду.   

17) Мінімальна чисельність особового складу визначається з урахуванням 

необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС ( Nгдзо/с ) та постах безпеки ( 

Nпбо/с ), на позиціях ствольників по захисту суміжних  приміщень ( Nзахо/с ), 

кількості людей, які контролюють роботу насосно-рукавних систем ( Nнрсо/с ). 

No/c = Nгдзо/с × 3+ Nпбо/с × 1+ Nзахо/с × 1+ Nро/с × 1 + Nгас ×1 

No/c = 4 × 3 + 4 × 1+ 1 × 1 + 2× 1 + 1 × 1 = 20 

18) Визначаємо кількість відділень: 

Nвід = No/c ÷ 4 = 5 відділень 

Висновки: З метою невідкладного реагування на ліквідацію надзвичайної 

ситуації та мінімізацію її наслідків на території заводу «Охтирський пивоварний 

завод» під час забезпечення заходів необхідно залучити 5 (п’ять) автоцистерни. Та 

автомобіль АГДЗ для забезпечення роботи ланок ГДЗС. 



 

     

НУЦЗУ.2.25.13.101.ПТтаАРР.РПЗ 
Лист  

     
37 Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

 

Таблиця 5.1 Розставлення сил та засобів  

ДПРЧ-6 1-е відділення АЦ встановлює біля основного входу, прокладає 

рукавну лінію, ланкою ГДЗС подає 1 ств. «Б» через 

сходову клітину на гасіння пожежі. 

2-е відділення АЦ встановлює на гідрант, прокладає магістральну 

лінію для перекачки.  

ДПРЧ-26 1-е відділення АЦ встановлює біля задньої частини будівлі заводу. 

Прокладає магістральну лінію з розгалуженням, за 

допомогою трьох-колінної драбини через віконні 

отвори подає ств. «Б» на гасіння пожежі. 

 2-е відділення  ланкою ГДЗС подає ствол «Б» на захист суміжних 

приміщень другого поверху. 

ППП-31 1-е відділення АЦ встановлює біля входу, ланкою ГДЗС подає 

ствол «Б» на захист горища, та суміжного 

приміщення 2-го поверху 

 

Таблиця 5.2 Кількість сил та засобів 

 Ствол 

«Б» 

Рукава 51 Рукава 77 ГДЗС АЦ Q л/с Особовий 

склад 

На захист: 4 12  3  18,5 11 

На 

гасіння: 

2 6  1  18,5 4 

Інші 

роботи: 

      6 

Всього: 6 18 14 4 4 18,5 21 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

Керівник гасіння пожежі ( КГП ) є єдиноначальником якому підпорядковуються 

всі пожеже рятувальні підрозділи, служби та інші сили, які залучені до гасіння 

пожежі. Він несе відповідальність за особовий склад рятувальних підрозділів, 

організовує роботи з порятунку людей, ліквідації та гасіння пожежі та забезпечення 

пожежної, рятувальної техніки. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб 

органів управління, пожежних підрозділів, не має право втручатися в його дії. 
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Керівник гасіння пожежі зобов'язаний: 

 провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі, передати 

інформацію ПЗЧ ( ОДС ОКЦ ); 

 визначити вирішальний напрямок на якому оперативні дії пожежних 

підрозділів забезпечать успіх гасіння пожежі, та необхідну кількість 

залучення сил і засобів; 

 використовувати сили і засоби що знаходяться у розпорядженні для 

рятування людей, та запобігання паніки, за необхідністю особисто 

очолювати такі заходи; 

 організувати і визначити місце розташування штабу на пожежі; 

 призначити начальника штаба ( НШ ), начальника тилу ( НТ ), 

начальника оперативних дільниць ( НОД ), про що за допомогою засобів 

радіозв'язку довести до усіх учасників гасіння; 

 підтримувати зв’язок зі штабом, надавати інформацію щодо свого 

знаходження та рішення які приймаються; 

 довести до особового складу оперативне завдання, та способі його 

вирішення; 

 при наданні інформацій з місця пожежі до ПЗЧ ( ОДС ОКЦ ),треба 

вказати адресу за якої відбулася пожежа, які горючі речовини або 

матеріали горять чи горіли, місце в якому вникла пожежа, за можливістю 

приблизну площу пожежі, чи є загроза людському життю від НФП, чи 

іншим живим істотам, загроза вибуху, кількість і вид засобів та сил які 

були введенні для ліквідації пожежі, чи є загроза поширення пожежі та 

необхідність в залученні додаткових сил та засобів; 

 відповідально та уважно слідкувати за змінами обставин на пожежі та 

виходячи з цього приймати рішення; 

 якщо виникла необхідність в залученні додаткових сил та засобів для 

ліквідації НС, викликати їх та організувати їх зустріч; 
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 сили що прибули організувати їх розташування, виходячи з обраного 

вирішального напрямку забезпечити безперебійну подачу вогнегасних 

речовин;  

 для відпочинку і зміни особового складу, переодягання в сухий одяг, 

створити відповідну кількість резервних сил та засобів для успішного 

гасіння пожежі; 

Рекомендації начальнику штаба 

Начальник штабу очолює штаб і є відповідальною особою за виконання штабом 

завдань, підпорядковується КГП, та є його заступником і слідкує за виконанням 

рішень КГП. 

Начальник штабу повинен постійно знаходитись в місці розташування штабу на 

протязі усього часу гасіння пожежі. Якщо виникла складна пожежа, то з дозволу 

КГП, НШ може призначити з числа начальницького складу, який присутній на 

ліквідації НС, своїх заступників, для розподілу між ними обов’язків та завдань 

штабу згідно з вимогами статуту дій у НС та надавати їм частину своїх повноважень. 

Начальник штабу на пожежі зобов'язаний: 

 шляхом організації розвідки в непридатному для диханні середовища та 

отримання інформації від НОД, вивчати обстановку яка склалася на 

пожежі; 

 за отриманими даними доповідати КГП про хід розвідки та інформувати 

про обстановку яка склалася на пожежі і її гасіння; 

 за допомогою радіозв’язку викликати додаткові сили і засоби за 

розпорядженням КГП, та передавати накази КГП керівникам підрозділів; 

 за необхідністю самостійно приймати рішення, якщо виникла потреба 

негайного порятунку людей та гасіння пожежі, та після прийнятого 

рішення доповісти КГП; 

 організувати радіозв’язок між усіма службами які залученні для ліквідації 

НС, за рішенням КГП провести розстановку сил та засобів.; 

 контролювати виконання наказів КГП та штабу; 
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 підрозділи які прибули на пожежу за необхідністю залучаються до 

гасіння пожежі, якщо такої необхідності немає вони стають в резерв; 

 організувати  взаємодію зі спеціальними службами міста, що прибули до 

місця пожежі; 

 надавати повну інформацію та обстановку про пожежу до ОДС ОКЦ ; 

 збирати відомості про пожежу та всю можливу інформацію, яка може 

допомогти у виявленні причин пожежі; 

 вести документи штабу, залучаючи до цього начальника тилу і зв'язкових; 

 організувати харчування і підміну особового складу під час тривалої 

(більше 3 годин ) роботи на пожежі. 
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Розділ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ 

6.1 Вимоги безпеки праці  

- Переконатися, що електромережу об’єкта знеструмленно та отримано допуск 

на гасіння пожежі. 

- В зоні високого теплового впливу або світлового випромінювання, 

застосовувати тепловідбивні костюми, та стволи спрямованні на захист та 

охолодження зони горіння. Резервну ланку ГДЗС тримати в постійній готовності, за 

необхідністю частіше здійснювати заміну особового складу.  

- Встановити сигнали оповіщення про виникнення небезпеки ( за необхідністю) 

та проінструктувати особовий склад про дії у випадку подачі сигналу. 

- Забезпечити освітлення місць у нічний час де відбувається гасіння та 

евакуація людей. 

- Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження особового 

складу під час гасіння за низьких температур. 

6.2 Охорона праці працівників ДСНС під час ліквідації  пожежі 

Згідно наказу МНС України від 07.05.2007р № 312: Правила безпеки праці в органах 

та підрозділах МНС України [5] 

  

 

6.2.1 Загальні вимоги 

- З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час 

несення служби, гасіння пожеж та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, 

катастроф і стихійного лиха (далі - аварії) керівний та начальницький склад 

державної пожежної охорони зобов’язаний: 

вживати заходів для максимального полегшення умов праці та механізації 

трудомістких процесів; 

забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах усього 

особового складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в 

ліквідації аварій; 

вести безперервне спостереження особисто та через начальників бойових 

ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями особового складу, 
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зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають нещасним 

випадкам; 

у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх 

харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

надавати негайну допомогу потерпілим. 

6.2.2 Пiд час проведення розвiдки пожежі 

- Під час проведення розвідки яка складається що найменше з 3 чоловік, 

пожежні рятувальники повинні прямувати один за одним та бути зчепленими 

тросом, оцінювати стан конструкцій за допомогою візуального огляду та ручного 

пожежного інструменту, звернути увагу на можливість швидкого розповсюдження 

вогню, запам’ятовувати шлях який був пройдений.  

Двері які знаходяться на шляху розвідки відчиняти з обережністю, за 

необхідністю захищатися ними від можливих викидів язиків полум’я та розжарених 

продуктів горіння; 

Рухатися по правій стороні вздовж капітальних стін, та стін де є вікна для 

кращого огляду задимленого середовища; 

Якщо сталася загроза обвалу конструкції, погіршення самопочуття, 

можливість інтенсивного поширення горіння, негайно доповісти старшому групи 

який в свою чергу доповідає на ПБ. 

В приміщеннях де зберігається ЛЗР і ГР забороняється входити з відкритим 

вогнем, вмикати електроліхтарі та освітлення.. 

6.2.3 Під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії  

- В непридатному для диханні середовищі члени особового складу 

допускаються до роботи лише в ізольованих протигазах щ дотриманням вимог 

безпеки праці.  

- При сильному задимленні слід використовувати додаткове освітлення і 

засоби радіозв’язку. 

- Весь особовий склад пожеже рятувальних підрозділів які залучаються для 

гасіння пожежі та ліквідації НС, не допускається в зону ліквідації і ведення 

оперативних дій без захисного одягу та спорядження.  
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- Під час гасіння пожежі та її ліквідації кожен рятувальник який приймає 

участь повинен слідкувати за змінами обстановки, станом технологічного 

обладнання, поведінкою будівельних конструкцій, якщо виникла небезпека вибуху, 

обвалення або інтенсивного поширення вогню, негайно попередити всіх хто 

залучений в роботі на небезпечній ділянці та КГП для забезпечення безпечного та 

вчасного відходу особового складу в безпечну зону. 

- При гасінні та ліквідації пожежі в будівлях та спорудах вживати заходи для 

безпечної роботи та успішної ліквідації: 

 відключення подачі електроенергії, зниження температури і видалення 

диму з приміщення; 

 перекриття заглушок на газопроводі, охолодження виявлених балонів з 

газом і їх евакуація під прикриттям водяного струму,  

- У будівлях підвищеної поверховості дозволяється використовувати ліфти 

спеціального призначення для підіймання особового складу і пожежно-технічного  

обладнання. В інших випадках забороняється використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти які не призначенні для цих цілей. 

- Визначивши позиції стольників на вирішальному напрямку для їх успішних 

дій, КГП повинен передбачити нарощування і вказати напрямки, яким слід вивести 

особовий склад у разі загрози їх життю. 

- Під час виконання висотних робіт  слід використовувати засоби страховки 

які унеможливлять падіння рятувальника що працює на висоті. 

При цьому: 

Під час роботи на висувній пожежній драбині зі стволом першої допомоги 

дозволено лише після того як рятувальник закріпиться карабіном за драбину, та буде 

виставлена особа на страхування драбини. 

Під час руху та роботи на покрівлі будинку чи споруди необхідно закріпити 

рятувальну мотузку для страховки та безпечної роботи. 

Робота зі стволами допускається лише із розрахунку два рятувальники на 

ствол (ствольник, підствольник); 
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Суворо забороняється залишати стволи без нагляду, якщо навіть вже була 

припинена подача води, перебувати на покриттях що провисли, на покрівлі що 

вкрита кригою у зимовий час, та на перекриттях на яких за зовнішніми ознаками 

може відбуватися горіння; 

Під час руху у зимовий час по даху будівлі, необхідно 

- За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної заміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання 

першої до лікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну 

спецодягу. 

- Теплозахисний пожежний одяг використовувати для захисту особового 

складу від значного теплового впливу, забезпечити захист облич захисними 

лицьовими масками та пожежними касками. 

- Водiям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегаснi суміші, електроенергію 

тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), проводити 

будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також залишати без 

нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

- У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику 

i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи 

обладнання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату. Пiд час 

роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також 

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися. 
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ВИСНОВКИ 

Під час виконання дипломної роботи було проведено аналіз пожежної небезпеки 

ПрАТ «Охтирський пивоварний завод». А саме перевірка генерального плану, 

пожеже небезпечних речовин та матеріалів що обертаються на об’єкті, джерел 

запалення, шляхів поширення пожежі, аналіз зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання, перевірка вогнестійкості будівлі, провели 

перевірку об’ємно планувальних рішень, проаналізували шляхи евакуації, системи 

пожежної автоматики та електропостачання будівлі. 

Перелік виявлених порушень під час планової перевірки, вказані в приписі. 

Також розробка заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та протипожежні 

заходи. Були вказані рекомендації для керівника гасіння пожежі та начальника 

штабу. 

Провели розрахунок сил та засобів для ліквідації пожежі, пов’язаної з тепловими 

проявами електричної енергії, що може призвести до розповсюдження пожежі та 

впливу небезпечних факторів пожежі на людей. Для ліквідації пожежі нам потрібно 

п’ять відділень. Згідно з розклад ви’їздом нам достатньо сил та засобів. 
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10. ДБН В.2.5 – 56:2014 Системи протипожежного захисту [10] - 
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http://kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/98.1.%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92.2.5-56~2014.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83.pdf
http://kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/98.1.%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92.2.5-56~2014.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83.pdf
http://kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/98.1.%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92.2.5-56~2014.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83.pdf
http://kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/98.1.%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92.2.5-56~2014.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83.pdf
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https://www.dsns.gov.ua/files/2021/1/26/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%

D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96
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спеціальності 261 «Пожежна безпека» за освітньо-професійною програмою 

«Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / Укладачі: Виноградов С.А., 

Пономаренко Р.В., Лісняк А.А., Ковальов П.А., Калиновський А.Я. – Х.: НУЦЗ 

України, 2019. –  21 с. 

14. Наказ МНС України від 25.05.2012 №863 «Про затвердження Порядку 

проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки 
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