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Вступ 

Проблеми пожеж за останні п’ять років набули глобальних масштабів і 

турбують не тільки національні, але і міжнародні інтереси. Кожен рік у світі 

через пожежі гине більше 60 тисяч осіб, опіки і травми отримують більш, ніж 

1 мільйон осіб, людство несе величезні матеріальні збитки.«Згідно кодексу 

цивільного захисту України від (далі КЦЗУ)  забезпечення пожежної безпеки 

є одною із основних та невід’ємних частин діяльності держави щодо охорони 

життя та здоров’я людей, навколишнього середовища та національного 

багатства.»[1] 

Кожна людина має право на освіту[2], в Україні майже в кожному 

населеному пункті створено школи для навчання дітей, тому Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій (далі ДСНС) має забезпечувати 

їхню безпеку. 

«При забезпеченні пожежної безпеки в організаціях та підприємствах 

системи освіти України ми керуємося Правилами пожежної безпеки в Україні 

а також Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 

системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України 15.08.2016 № 974, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

08.09.2016 за № 1229/29359.»[16] 

Головне завдання забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти є 

захист та рятування людей (дітей) від впливу небезпечних факторів пожежі, 

які супроводжують неконтрольований процес горіння. У разі виникнення 

пожежі, дії особового складу, залученого до гасіння пожежі, мають бути 

спрямовані не тільки для забезпечення безпеки людей, а в першу чергу їх 

евакуацію та рятування дітей,. 

 Приклади обстановки яка може скластись під час пожежі в даних 

навчальних закладах: 

 некомпетентність працівників навчального закладу під час евакуації 

людей, а саме дітей різного віку; 

 складне планування приміщень; 
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 наявність людей, у яких виникнення стресової ситуації може спровокувати 

масову паніку. 

Згідно результатів проведеного моніторингу стану пожеж у 2020році 

виявлено тенденції, що вказують на зростання кількості пожеж та 

матеріальних втрат від них, травмованих на пожежах людей і зменшення 

кількості загиблих унаслідок пожеж людей порівняно з 2019 роком. 

Найбільше зростання (більше 50,0%) кількості пожеж зареєстровано у 

Луганській (збільшення у 2,2 рази) та Донецькій (+64,7%) областях. 

«За 12 місяців 2020 року в Україні зареєстровано 101 279 пожеж. В 

порівнянні з 2019 роком спостерігається значне збільшення кількості пожеж 

на 5,6 %. Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на9,5 %, 

травмованих на пожежах зменшилась на 4,7 %,з них дітей – на 20,7%.»[3] 

«Будівлі шкіл та шкіл-інтернатів як правило будують з негорючих 

матеріалів I і II ступенів вогнестійкості за типовими проектами висотою 3-5 

поверхів. На даний час, в експлуатації є багато будівель шкіл III ступеня 

вогнестійкості з пустотними конструкціями з важко горючих матеріалів, а 

іноді зустрічаються і одноповерхові будівлі IV, V ступенів вогнестійкості. 

Планування поверхів в будинках загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів 

коридорна з вестибюлями з одностороннім або двостороннім розташуванням 

класів, спеціальних кабінетів і лабораторій. У будівлях шкіл можуть 

розташовуватися спортивні зали, зали для глядачів, майстерні,спеціальні 

кабінети та лабораторії. Горюча навантаження в школах і дитячих установах 

знаходиться в межах 30-50 кг / м2. У деяких приміщеннях (бібліотеки, комори 

і т. П.) вона може бути значно більше.»[4] 

Метою цієї роботи є розробка рекомендацій для поліпшення 

протипожежного стану Білокуракинської ЗОШ №1 та забезпечення успішної 

ліквідації пожежі у разі її виникнення,а також розробка рекомендацій для 

КГП. Для цього мною розроблені наступні задачі: 
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 аналіз пожежної небезпеки, аналіз ситуаційного плану, аналіз будівельних 

конструкцій, аналіз об’ємно-планувальних рішень, аналіз протипожежного 

водопостачання, аналіз системи протипожежного захисту; 

 розгляд профілактичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки 

Білокуракинської ЗОШ № 1; 

 розробка рекомендацій для КГП (скорочення – керівник гасіння пожежі); 

 розробка розрахунок сил і засобів при гасінні ймовірної пожежі; 

 розробка заходів безпеки праці, у разі гасіння ймовірної пожежі. 

На сьогоднішній день тема цієї кваліфікаційної роботи є актуальною, тому 

що спостерігається значне збільшення кількості пожеж в закладах освіти, в 

порівнянні з минулим роком, а це об’єкти з масовим перебуванням великої 

кількості людей. 

Одним із прикладів пожеж в навчальних закладах є пожежа у 6-поверховій 

будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу   

яка сталася внаслідок короткого замикання електромережі, унаслідок цієї 

пожежі загинули 16 людей, з них 4 дітей віком 16 років та рятувальник, 

отримали травми 28 людей, з них 14 дітей та 6 чоловік особового складу 

пожежно-рятувальних підрозділів. 

Пожежі на цих об’єктах можуть принести велику кількість загиблих людей, 

а також значні матеріальні втрати. Також сподіваюсь що розроблені мною 

рекомендації будуть корисними для поліпшення протипожежного стану 

Білокуракинської ЗОШ №1. 
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Розділ І. 

1.1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкта  

Білокуракинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Білокуракинської 

селищної ради Луганської області (далі-Білокуракинська ЗОШ №1) 

розташована в центральній частині смт. Білокуракине по вулиці Історичній 

будинок № 57  та має один під’їзд з вул. Історичної. 

Характеристика будівель 

На території Білокуракинської ЗОШ № 1 розташовані такі будівлі: 

Корпус №1 (Головний корпус) – представлений з триповерхової  будівлі 

розмірами 100-20 м., до якої примикає двоповерхова будівля розмірами 100-60 

м. 

Будівля корпуса ІІІ ступеню вогнестійкості.Стіни – цегляні, міжповерхове 

та горищне перекриття – залізобетонні плити, крівля шиферна по дерев’яним 

балкам. Освітлення електричне, опалення центральне-водяне. 

Корпус №2 представлений з двоповерхової частини будівлі розмірами 68-

20 м. ІІІ ступеню вогнестійкості. Стіни цегляні, перекриття міжповерхове та 

горищне із залізобетонних плит, покрівля шиферна по дерев’яним балкам. 

Освітлення електричне, опалення центральне-водяне. 

Інтернат – складається із двоповерхової частини будівлі розміром 36-12 м. 

ІІІ ступеню вогнестійкості, стіни цегляні, перекриття міжповерхове та горищне 

із залізобетонних плит, покрівля шиферна по дерев’яним балкам. Освітлення 

електричне, опалення центральне-водяне. 

Будівля навчально-виробничого комбінату – складається з 

одноповерхової будівлі розміром 20-10 м. Стіни цегляні, перекриття дерев’яне, 

покрівля шиферна по дерев’яним балкам. Освітлення електричне. Опалення 

центрально-водяне. 

Відомості про шляхи евакуації:  

Евакуація людей із будівлі корпусу № 1 здійснюється через дві сходові 

клітини, які на кожному поверсі мають двері, що дає можливість забезпечити 
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захист сходових клітин від диму. Під кожною сходовою клітиною знаходяться 

двері для запасної евакуації людей. При задимлені сходових клітин евакуація 

людей здійснюється через вікна по ручних пожежних драбинах. 

Евакуація людей із будівлі корпусу №2 здійснюється через сходові 

клітини, які в разі пожежі не захищені від диму, евакуація здійснюється ланкою 

ГДЗС, при сильному задимлені евакуація людей здійснюється через вікна по 

ручних пожежних драбинах. 

Евакуація людей із будівлі інтернату здійснюється через центральний та 

запасні евакуаційні виходи. Сходова клітина від розповсюдження диму не 

захищена. Евакуація здійснюється ланками ГДЗС. При сильному задимлені 

евакуація людей здійснюється через вікна по ручних пожежних драбинах. 

Зовнішніх пожежних драбин на будівлях школи немає. 

Характеристики інженерного обладнання 

Відключення освітлювально-силової мережі напругою 220/380В можливе 

черговим персоналом об'єкта (цілодобово): 

в будівлі головного корпусу  (корпус№1) в електрощитовій яка 

знаходиться в підвальному приміщенні; 

в будівлі корпусу №2 на другому поверсі відключення електрощитової; 

в будівлі інтернату на першому поверсі відключення електрощитової який 

знаходиться під сходами; 

Аварійне електроживлення: в будівлях Білокуракинської ЗОШ № 1 

відсутнє. 

Опалення: водяне центральне від окремо розташованої газової котельні. 

Загальнообмінна вентиляція: в будівлях  Білокуракинської ЗОШ № 1 природня. 

У приміщеннях харчоблоку примусова витяжна вентиляція. 

1.2. Аналіз ситуаційного плану об’єкта 

Для  розробки аналізу генерального плану використовуємо: 

1)ДБН В 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;[14] 

2)ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів»;[4] 

3) ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;[7] 

4) Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2015 р. № 
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696 про «Порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел 

зовнішнього протипожежного водопостачання»;[15] 

5) ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист».[13] 

(Табл. 1.1) 

№ Що 

перевіряєть

ся 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по 

нормах 

Посилання на 

норми  

Висн

овок 

1. Наявність 

в’їзду на 

територію. 

На території 

школи 

передбачені 

проїзди і 

під’їздні 

шляхи, що 

суміщенні з 

функціональни

ми проїздами і 

під’їздами 

Окремі 

проїзди і 

під’їздні 

шляхи для ПА 

(скорочення – 

пожежні 

автомобілі)  

або суміщених 

з 

функціональн

ими проїздами 

та під’їздами 

ДБН В 1.1-7-2016 

«Пожежна 

безпека об’єктів 

» п.8.1 

 

Відп

овіда

є. 

2. Під’їзд до 

гідрантів 

 

Під’їзд вільний Має бути 

вільним 

Наказ 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України від 15 

червня 2015 р. № 

696 

 

Відп

овіда

є. 

3. Покриття для 

під’їздів 

 

По всій 

територій 

школи 

укладений 

Дороги для 

ПА повинні 

бути 

обладнані 

Відповідає ДБН 

В 2.2-12:2019 

П 15.1.5 

Відп

овіда

є. 
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асфальт 

 

твердим 

покриттям 

4. Розміщення 

пожежних 

гідрантів 

 

Пожежний 

гідрант 

розміщений 

вздовж вулиці 

та відповідає 

встановленим 

нормам. 

Слід 

передбачати 

уздовж вулиці 

та 

автомобільних 

доріг на 

відстані не 

більше ніж 2.5 

м від краю 

проїзної 

частини, але 

не більше ніж 

5 м. від стін 

будівель. 

 

Відповідає ДБН 

В 2.5-74:2013 

«Водопостачання

. Зовнішні 

мережі та 

споруди» п.12.16 

Відп

овіда

є. 

5. 6 Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачанн

я 

Пожежний 

гідрант 

встановлено на 

кільцевій 

водомережі.  

У межах 

населених 

пунктів 

водопровідні 

мережі, як 

правило 

повинні бути 

кільцевими. 

ДБН В 2.5-

74:2013 

«Водопостачання

. Зовнішні 

мережі та 

споруди» п.12.5  

 

Відп

овіда

є. 

6. Відстані, від 

пожежних 

гідрантів до 

будівлі 

 

Відстань від 

пожежних 

гідрантів до 

будівлі складає 

20 м. 

Щодо будинку 

гідрант не 

повинен бути 

розміщений на 

відстанібільше 

Наказ 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України від 15 

червня 2015 р. № 

Відп

овіда

є. 
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ніж 200 м. 696 

7. 

 

 

 

Протипожежн

ий розрив між 

будинками 

На території 

школи 

знаходиться 

чотири об’єкта 

на відстані 

більш ніж 8 м. 

один від одного 

 

Протипожежн

і відстані від 

громадських 

будівель до 

інших споруд 

має бути не 

менше 8 м 

ДБН В 2.2-

12:2019 п 15.2.2 

табл.15.2 

Відп

овіда

є. 

8. Захист 

будівель від 

прямих 

попадань 

блискавки і 

вторинних її 

проявів. 

Не відповідає 

нормам. 

Повинен бути 

виконаний 

відповідно до 

вимог. 

ДСТУ EN 

62305:2012 

«Блискавкозахис

т» 

Не 

відпо

відає 

 

Висновок: Після проведення аналізу виявлено  такі порушення правил 

пожежної безпеки відносно генерального плану, а саме: невідповідність 

нормам захисту будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. 

Необхідно усунути недоліки, для безпечного перебування людей на об’єкті.  

1.3. Аналіз будівельних конструкцій 

«За пожежню безпекою будівельні конструкції класифікують за 

вогнестійкістю та за межею поширення вогню. »[5] 

Застосування  порівняльного методу порівняння дозволяє оцінити 

вогнестійкість конструкції. За результатами випробування визначають 

вогнестійкість не лише окремої конструкції, а й вогнестійкість будівлі в 
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цілому. Для порівняння на необхідні значення фактичні та допустимі межі 

розповсюдження вогню, фактичні та вимагаємі межі поширення вогню. 

«Будівлі школи як правило мають ІІІ-ІV ступінь вогнестійкості, що 

відповідає заданим вимогам ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти», до кількості 

людей які знаходяться у відповідних будівлях. »[19] 

(Табл. 1.2) 

№ 

з/

п 

Будівельні 

конструкції 

ВС 

ВБ 

REIн 

хв. 

2.2-

3Мн 

REIф 

хв. 

Мф ФС 

ВБ 

Документ Висно

вок 

1. Стіни 

сходового 

маршу несучі 

цегляні 

ІІІ REІ 

120 

М0 REІ 

150 

М0 ІІІ ДБН В 1.1.-

7-2016 

«Пожежна 

безпека 

об’єктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» 

табл. 1 

Відпо

відає  

2. Стіни 

зовнішні 

несучі 

цегляні 

ІІІ E15 М0 E15 

 

М0 

 

ІІ ДБН В 1.1.-

7-2016 

«Пожежна 

безпека 

об’єктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» 

табл. 1 

 

 

Відпо

відає  

 

3. Стіни 

внутрішні 

несучі 

ІІІ E 15 MІ E15 

 

MІ ІІІ ДБН В 1.1.-

7-2016 

«Пожежна 

Відпо

відає  



- 

     

НУЦЗУ2.25.13.88ПТтаАРР.РПЗ-01 
лист 

     
14 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

цегляні безпека 

об’єктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» 

табл. 1 

4. Перекриття 

міжповерхове 

заізобетонне 

ІІІ RЕІ 

45 

МІ REІ 

45 

М0 ІІ ДБН В 1.1.-

7-2016 

«Пожежна 

безпека 

об’єктів 

будівництва. 

Загальні 

вимоги» 

табл. 1 

Відпо

відає  

 

Висновок: Згідно проведеного аналізу ступінь вогнестійкості будівель 

відповідає вказаній, тому що всі конструкції з яких виконані будівлі мають 

фактичний ступінь вогнестійкості та поширення вогню рівний, або більший за 

необхідний. 

1.4. Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

«Об’ємно-планувальні рішення являють собою загальне розміщення 

приміщень певних розмірів і форм в одній будівлі відповідно технічних вимог, 

функціональних норм. Від об’ємно-планувальних рішень залежить не тільки,а й 

безпечність евакуації людей також обмеження поширення пожежі в будівлі, 

гасінні пожежі. »[6] 

В даних приміщеннях передбачаються приміщення різних 

функціональних груп які залежать від закладу освіти: класи, зали креслення, 

навчально-виробничі, фізкультурно-спортивні, бібліотеки, клубно-видовищні, 

харчування, медичного обслуговування, адміністративно службові, допоміжні 

та службові. 

(Табл. 1.3) 
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№ 

п/п 

Перевіряєтьс

я 
Прийнято проектом 

Дійсний стан згідно 

нормативних 

документів 

Відповідні

сть згідно 

нормативн

ого 

документу 

1. Поверховіст

ь 

Будівля збудована не 

більше ніж в 3 

поверхи. 

Поверховість слід 

приймати не більше 3-х 

поверхів-закладів 

загальної середньої 

освіти. 

Відповідає 

ДБН В 2.2-

3:2018 

2. Евакуаційні 

виходи 

Евакуація людей 

передбачається по 

шляхам евакуацій,а 

саме через 

евакуаційні виходи та 

евакуаційні сходи.  

Евакуація людей у разі 

пожежі повинна бути 

передбачена по шляхам 

евакуацій, через 

евакуаційні виходи, 

евакуаційні сходи та 

сходові клітки. 

Відповідає 

ДБН В 1.1-

7-2016  

3. Евакуаційне 

освітлення 

Будівлю школи 

необхідно обладнати 

евакуаційним 

освітленням. 

У закладах середньої 

освіти у прохідних 

приміщеннях, 

коридорах, холах, у 

сходових клітках, 

фізкультурних і 

актових залах, 

роздягальнях, їдальнях 

повинно бути 

передбаченне-

євакуаційне освітлення. 

Не 

відповідає 

ДБН В 1.1-

7-2016  
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В

и
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о

к

:

в

н

а

с

л

і

д

о

к

 проведеного мною аналізу об’ємно-планувальні та конструктивні рішення в 

будівлі виконанні не в повній мірі відповідно до ДБН в. 2.2-3:2018 «Заклади 

освіти» та ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів». При порівнянні 

між дійсними та вказаними значеннями була виявлена відсутність 

евакуаційного освітлення,а також бібліотека не має евакуаційних виходів. 

На об’єкті потрібно покращити умови для успішної евакуації людей. 

1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

4. Підвальні 

поверхи 

У підвальному 

поверху знаходиться 

тир. 

У підвальних поверхах 

дозволяється 

розміщувати: 

навчальні тири крім 

приміщень для 

зберігання легко-

займистих та горючих 

рідин і матеріалів. 

Відповідає 

ДБН В 2.2-

3:2018 

 

5. Бібліотека Бібліотека в 

окремому приміщенні 

та не має службових 

виходів. 

Бібліотека повинна 

мати службові входи. 

Влаштування проходу 

через приміщення 

бібліотеки не 

допускається. 

Не 

відповідає 

ДБН В 2.2-

3:2018 

 

6. Навчальні 

секції 

перших 

класів 

Секцій перших 

класів розташовані 

на 1-ому поверсі. 

Навчальні секції 

перших класів 

необхідно 

розташовувати не 

вище 2-го поверху. 

Відповідає 

ДБН В 2.2-

3:2018 

П.9.5 
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«Згідно з вимогами будівельних норм (ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування» та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація.») 

кожний навчальний заклад повинен мати зовнішнє та внутрішнє протипожежне 

водопостачання. »[12]«Утримання та обслуговування джерела водопостачання 

виконується згідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 

червня 2015 року № 696 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, 

обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 

2015 року за № 780/27225. Постійна готовність до використання, справний стан, 

технічне обслуговування лежить на керівниках закладів і установ на балансі 

яких лежить протипожежне водопостачання. Внутрішні пожежні кран-

комплекти періодично, але не рідше одного разу на шість місяців, мають 

піддаватися технічному обслуговуванню і перевірятися на працездатність 

шляхом пуску води, результати перевірок реєструються у спеціальному 

журналі технічного обслуговування. »[15] 

«Для громадських будівлях 3-6 поверхів витрата води на одну 

пожежу,не залежно від вогнестійкості будівлі, залежить від об’єму будівлі. »[7] 

У Білокуракинській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів відсутня внутрішня система 

протипожежного водопостачання, вона представлена зовнішньою у вигляді ПГ-

8 та ПГ-30, встановлених на території Білокуракинської ЗОШ №1. У ДБН В.2.5-

64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» п.8.4 (а), вказано на те, що не 

обов’язково повинна бути внутрішня система протипожежного 

водопостачання.[12] 

Площа корпусу №1(Головного корпусу) складає 3430 м2 відповідно до 

інвентарного паспорту. Площі поверхів: перший 1943 м2, другий 748 м2, третій 

739 м2.Для перевірки відповідності водовіддачі фактичної і дійсної, знайдемо 

об’єм будівлі: 

V = S × h [1.1] 

S-загальна площа 
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h-висота будівлі 

V = 3430 × 11 = 37730 м3 

Для обраного об’єкту витрата повинна складати 20 л.\с.. Зовнішнє 

протипожежне водопостачання забезпечується від двох ПГ  №8 та №30 встановлених 

на  кільцевій водопровідній мережі Ø 100 мм. Відстань від ПГ-8 до будівлі корпусу 

№ 1 складає  20 м, від ПГ № 30 - до будівлі інтернату складає 20 м. Робочий тиск у 

мережі 2-3 атм.., Підвищення тиску в зовнішній водомережі не передбачено, при 

цьому водовіддача буде дорівнювати приблизно 20 л/с. 

Висновок: згідно нормативних документів(Наказ Міністерства внутрішніх 

справ України від 15 червня 2015 року № 696 "Про затвердження Інструкції про 

порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання." ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування” [7]та ДБН 

В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. 

Частина ІІ. Будівництво”)[12] заклад освіти відповідає заданим вимогам і 

забезпечений необхідною кількістю подачі води для успішного гасіння пожежі. 

1.6. Аналіз систем протипожежного захисту 

Автоматичні систем пожежогасіння та пожежної сигналізації в будівлях 

Білокуракинської ЗОШ № 1 відсутні. 

Вогнегасники знаходяться у класах, кабінетах та коридорах, і мають 

відповідні такі марки: 

– ВП-5У кількістю 17 шт.; 

– ВВК-1,4 – 30 шт.; 

– ВП-2 – 9 шт. 

Для перевірки нормативної кількості вогнегасників  мною 

розроблено порівняльну таблицю, фактичної кількості вогнегасників згідно з 

наказом№25 від 15.01.2018 «Про затвердження Правил експлуатації та типових 

норм належності вогнегасників».[22] 

(Табл. 1.4). 

Нормативн Згідно Тип Необхідна Від-
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ий 

документ 

нормативного 

документу 

Вогнегасника кількість пов. 

Норми належності 

вогнегасників для 

приміщень п.7.8 

Площа 

приміщення від 50 

до 150 м2 

ВВК-1.4 Площа 

приміщенн

я 97 м2-4 

вогнегасни

ка. 

Відп

овіда

є. 

Типовими нормами 

належності 

вогнегасників табл.1 

Площа 

приміщення від 

150 до 250 м2 

ВП-2 Площа 

приміщенн

я 227м2-6 

вогнегасни

ків. 

Відп

овіда

є. 

Норми належності 

вогнегасників для 

приміщень п.7.8 

Бібліотеки на 

кожні 30 м2 по 1-

му газовому 

вогнегаснику 

ВВК-1.4 Площа 

бібліотеки 

84 м2 -2 

вогнегасни

ка 

Відп

овіда

є. 

Розділ V п. 3.11 НАПБ 

А.01.001-2014 

“Правила пожежної 

безпеки в Україні” 

Пожежні щити 

(стенди) 

повиннівстановлю

ватись на 

території об'єкта 

площею більше 

200 м2 з 

розрахунку один 

щит (стенд) на 

5000 м2 площі 

території. 

ВП-5У Площа 

приміщенн

я 37730 м2-

1 

вогнегасни

к. 

Відп

овіда

є. 

Типовими нормами 

належності 

Площа 

приміщення 25 м3 

 ВВК-1.4 Площа 

приміщенн

Відп

овіда
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вогнегасників табл.1 до 50 м2 я кабінету 

хімії 37 м3-

3 

вогнегасни

ка 

є. 

Наказі №25 від 

15.01.2018 «Про 

затвердження Правил 

експлуатації та 

типових норм 

належності 

вогнегасників» розділ 

VI п.5. 

 

На кожен поверх 

не менше 2-х 

вогнегасників 

ВВК-5У 3 поверхи-

6 

вогнегасни

ків 

Відп

овіда

є. 

  

 

 

Висновок: навчальний заклад забезпечений в повній мірі засобами 

первинного пожежогасіння, згідно Наказу №25 від 15.01.2018 «Про 

затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників». 
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Розділ ІІ. Державний нагляд з питань техногенної безпеки та 

ЦЗ за об’єктом 

2.1. Організація проведення перевірки щодо пожежної небезпеки 

«Перевірки органів державного нагляду (контролю) можуть бути плановими 

або позаплановими. Планова перевірка не частіше ніж один раз на рік. 

Повідомлення про проведення перевірки надсилається не пізніше ніж за 10 днів. 

Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення 

якої не передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її 

територіальних органів, яка проводиться на підставі: 

– подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу 

Держтехногенбезпеки України про здійснення перевірки за його бажанням; 

– виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання; 

– перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог 

законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок органом 

Держтехногенбезпеки України; 

– звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди 

Держтехногенбезпеки України на його проведення; 

– настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуації або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.» 

[8] 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) 

територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та 
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виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, цивільного захисту. 

«Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватися перевірка, а також ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати 

п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого 

підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.» [8] 

2.2. Перевірка протипожежного стану Білокуракинської ЗОШ № 1 

Згідно Наказу МВС України від 17.01.2019 № 22 «Про затвердження 

уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, та інших форм розпорядчих документів» складаємо припис. 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(ГУ ДСНС України у Луганській області) 

Білокуракинський міськрайонний відділ 

92200, смт. Білокуракине, вул.Центральна, 115, Тел.(06462) 2-23-53 

dprch27@i.ua 

ПРИПИС  

від 19 жовтня 2020 року 

№  

 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

 

Білокуракинської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів Білокуракинської селищної 

ради Луганської області. 

 

mailto:dprch27@i.ua
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Місцезнаходження суб’єкта господарювання (юридична адреса): 

Луганська область, смт.Білокуракине, вул. Історична, 57. 

 

Вручено директору Білокуракинської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів 

Білокуракинської селищної ради Луганської області Вашурі Олені Григоріївні. 

у період з 16 жовтня 2020 року по 19 жовтня 2020 року проведено 

планову перевірку Білокуракинської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів Білокуракинської 

селищної ради Луганської області за адресою: Луганська область, 

смт.Білокуракине, вул. Історична, 57, курсантом 4-го курсу Національного 

університету цивільного захисту України Забайрачним Михайлом Олеговичем 

разом з директоромБілокуракинської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів Білокуракинської 

селищної ради Луганської області Вашурою Оленою Григорієвною. 

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо 

додержання (виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового 

заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, від 16 серпня 2019 року№, відповідно до статті 69 Кодексу 

цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з 

надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів: 

 

№ 

з/

п 

 

Порушення, яке 

необхідно усунути (також 

зазначається дата, з якої 

пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 

нормативно-

правового акта 

або нормативного 

документа, 

вимоги якого 

Узгоджений 

із суб’єктом 

господарюв

ання строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 
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порушено, із 

зазначенням 

статті (частини, 

пункту, абзацу 

тощо) 

1.  Обробити дерев’яні 

елементи горищних 

покриттів (крокви, лати) 

будинків засобами 

вогнезахисту, які 

забезпечують І групу 

вогнезахисної 

ефективності. 

Пропонується до 

виконання з 2015 року. 

пункт 2.5. Розділу 

ІІІ Правил 

пожежної безпеки 

в Україні, 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

30.12.2014 № 1417, 

зареєстровано в 

Міністерстві 

юстиції України 

від 05 березня 2015 

р. за № 252/26697 

(далі – ППБУ) 

До 

15.01.2021 

року 

 

2.  Обладнати будівлі  та 

приміщення системою 

оповіщення про пожежу та 

управління евакуації 

людей. 

Пропонується до 

виконання з 2015 року. 

пункт 1.2 Розділу 

V 

ППБУ 

До 

15.01.2021 

року 

 

3.  Встановити біля місця 

розташування пожежного 

гідранту покажчика 

(об'ємний зі світильником 

підпункт 9 пункту 

2.1 Розділу V 

ППБУ 

До 

15.01.2021 

року 
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або плоский із 

застосуванням 

світловідбивних покриттів) 

з нанесеними на ним: 

для пожежного гідранта - 

літерним індексом ПГ, 

цифровими значеннями 

відстані в метрах від 

покажчика до гідранта, 

внутрішнього діаметра 

трубопроводу в міліметрах, 

зазначенням виду 

водопровідної мережі 

(тупикова чи кільцева). 

Пропонується до 

виконання з 2017 року. 

4.  Надати експлуатаційну 

документацію на систему 

блискавкозахисту (LPS). 

пункт 1.21. 

Розділу IV 

ППБУ 

До 

15.01.2021 

року 

 

5.  Доукомплектувати 

пожежний щит комплектом 

засобів пожежогасіння. 

Пропонується до 

виконання з 2017 року. 

пункт 3.6, 3.11 

Розділу V 

ППБУ 

До 

15.01.2021 

року 

 

6.  Забезпечити будинок та 

приміщення первинними 

засобами пожежогасіння – 

вогнегасниками. 

пункт 3.6 Розділу 

V ППБУ 

До 

15.01.2021 

року 

 

7.  Встановити протипожежні 

двері з нормованою межею 

пункт 2.3 Розділу 

III ППБУ; 

До 

15.01.2021 
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вогнестійкості 

(приміщення бібліотеки в 

адміністративній будівлі. 

підпункт 1 пункту 

6 Розділу VIIІ ППБ 

НЗ; 

пункт 10.3.6. ДБН 

В.2.2-9:2018 

«Громадські 

будинки та 

споруди. Основні 

положення» 

 

 

року 

8.  Здійснити з’єднання, 

відгалуження та 

окінцювання жил проводів 

і кабелів за допомогою 

опресування, зварювання, 

паяння або затискачів 

(мережа освітлення 

майстерні). 

Пропонується до 

виконання з 2017 року. 

пункт 1.6. Розділу 

IV 

ППБУ 

До 

15.01.2021 

року 

 

9.  Встановити окрему 

групову лінію освітлення 

основних проходів у 

котельній, світильниками 

та проводкою які виконані 

для вибухонебезпечної 

зони класу 2 і 

вибухонебезпечної суміші 

категорії IIА, групи Т1 з 

пункт 1.1, 1.3, 4.1 

Розділу IV ППБУ; 

пункт 18 Розділу 

IV, пункт 1 Розділу 

V ППБ НЗ; 

п.16.21 ДБН В.2.5-

77:2014 

«Котельні» 

До 

15.01.2021 

року 
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пусковою арматурою та 

запобіжниками 

встановленими поза 

приміщеннями котельні. 

Пропонується до 

виконання з 2017 року. 

10.  Забезпечити працівників 

засобами індивідуального 

захисту. 

Пропонується до 

виконання з 2018 року. 

пункт 1 Глави 4  

Розділу V Правил 

техногенної 

безпеки 

затверджені 

наказом МВС 05 

листопада 2018 

року № 879 

зареєстровано в 

Міністерстві 

юстиції України 05 

березня 2015 року 

за № 252/26697 

(далі – ПТБ) 

До 

15.01.2021 

року 

 

11.  Провести ідентифікацію 

об’єкта підвищеної 

небезпеки та потенційно 

небезпечного об’єкту 

(котельна). 

Пропонується до 

виконання з 2017 року. 

 

стаття 9 Закону 

України                 

Про об'єкти 

підвищеної 

небезпеки, 

 

п. 3. Порядку                  

ідентифікації та 

обліку об'єктів 

підвищеної 

До 

15.01.2021 

року 
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небезпеки 

затвердженого                             

постановою 

Кабінету Міністрів 

України                                  

від 11 липня 2002 

р. N 956 

 

 

Курсант 4–го курсу 

Національного університету 

цивільного захистуУкраїни 

рядовий служби цивільного захисту 

    

 

 

М.О. Забайрачний 

 

Припис отримала 

 

Директор Білокуракинської ЗОШ 

№1  

Білокуракинської селищної ради 

Луганської області 

    

 

О.Г. Вашура 

19 жовтня 2020 року 

 

Надіслано рекомендованим листом від ____________ 20___ року 

№________.  

 

Результати перевірки виконання припису: 

 

Дата 

перевірки 

Номери 

невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила 

перевірку 

Перевірку проведено в 

присутності 
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  посада, 

прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

підпис посада, 

прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

 

Висновок: опираючись на результати першого розділу, було розроблено 

припис, згідно Наказу МВС України від 17.01.2019 № 22 «Про затвердження 

уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, та інших форм розпорядчих документів». 
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ІІІ. Організація гасіння пожежі  

3.1 Тактичний задум 

Одним із можливих місць виникнення пожежі на території 

Білокуракинської ЗОШ № 1 є кабінет трудового навчання 

розмірами:5,84м.х13м., який розташований  на першому поверсі корпусу №1. 

При пожежі в кабінеті трудового навчання, момент прибуття перших 

підрозділів пожежа пошириться на площу близько 61,2 м².Будівля буде сильно 

задимлена, пожежа буде поширюватися на всю площу кабінету, загрожуючи 

суміжним приміщенням. 

«Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

деревообробні станки та оздоблення приміщень, а також через 

високотемпературні конвективні потоки можливе виникнення розповсюдження 

вогню крізь дверні прорізи. В умовах швидкого розповсюдження диму по 

коридорах та сходових клітинах тому організація, евакуації та рятування людей є 

першочерговим завданням.»[17] 

При пожежі в кабінеті трудового навчання розповсюдження диму 

відбуватиметься по коридору та сходовій клітині, тому евакуацію людей, в 

першу чергу, необхідно здійснювати по сходових клітинах. Евакуйованих учнів 

розміщують в будівлі корпусу № 2.  

3.2. Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі 

Вогнегасні засоби для гасіння пожежі в будівлі застосовуються компактні 

та розпилені струмені води. 

«Основним способом гасіння пожежі є подача  стволів «Б» ланками ГДЗС 

по фронту через дверний проріз.»[18] 

На захист суміжних приміщень 1-го поверху, передбачається подача 2-х 

стволів “Б”,  для захисту 2-го поверху передбачається подача одного ствола «Б» 

ланкою ГДЗС на другий поверх. 

. 

Визначаємо час вільного розвитку пожежі до прибуття за формулою:  

 

116113  прям.зб.в.спов.виявл.приб.  хв  [3.1] 
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Визначаємо прямування на пожежу визначається в залежності від 

відстані до об’єкту за формулою: 

Для 1го та 2го відділення 27 ДПРЧ: 

хв
L

прям. 6
40

604
60

V
1

прям

прям



  [3.2] 

Для 1го відділення 22 ДПРЧ: 

хв
L

прям. 15
40

6010
60

V
2

прям

прям





 
Для 1го відділення 6 ДПРЧ: 

хв
L

прям. 5,19
40

6013
60

V
2

прям

прям



  

Визначаємо час вільного розвитку пожежі на момент введення перших 

стволів за формулою:  

 

1436113.  о.р.прям.зб.в .спов.виявл.вільн  хв.;  [3.3] 

Проводимо розрахунок радіуса за формулами: 

1. На момент введення перших стволів на гасіння: 

при .хв10>τ .вільн  

.9)1014(11105.010100,5 .τ. м)(V+V=R вільн

табл

л

табл

лп    [3.4] 

де  1 м/хв – лінійна швидкість поширення пожежі згідно до завдання. 

Пожежа сталася на відстані 1,5м від тильної стіни, тому форма 

розвитку пожежі прямокутна. 

Визначаємо основні геометричні параметри пожежі: 

– площа пожежі 

Sпож =a×b= 5,84 ×10,5 = 61,3 м
2

  [3.5] 

Основні сили та засоби будемо подавати за фронтом пожежі. 

Sгас=5,84х5=29,2м
2
 [3.6] 

Необхідну витрату води на гасіння пожежі (Qгас) визначаємо за формулою: 

Qгас =Iгас хSпож[3.7] 
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 де Ігас - необхідна інтенсивність подавання води на гасіння пожежі, л/м²  с (за 

довідковими даними приймаємо - 0,08 л/м² с,таблиця 4.22 довідник КГП). 

Qгас = 0,08·61,3=4,9 л/с.=2 ствола “Б” 

Необхідну витрату води на захист (Qзах)суміжних приміщень 

визначаємо за формулою: 

Qзах = 0,25 *  Ігас  *  Sсус  прим
гас  [3.8] 

де  Sсус  прим
гас  - площа частини приміщення, яку треба захищати від впливу пожежі,  

яка відбувається в сусідньому приміщені. 

Розрахунок для захисту другого поверху: 

Qзах1 =0,25*0,08* 61,3= 1,2л/с.=1 ствол “Б” 

Розрахунок для захисту сусіднього приміщення: 

Qзах2 =025*0,08*(13*3,5)= 0,91л/с.=1 ствол “Б” 

Загальна необхідна витрата води на захист, дорівнює: 

Qзах= Qзах1 + Qзах2 = 2,11л/с. 

Визначимо фактичну витрату вогнегасних речовин: 

Q факт
гас=Nст*Qст=2х3.7=7,4 л/с; [3.9] 

Q факт
зах1=1х3,7=3,7л/с; 

Q факт
зах2=1х3.7=3,7л/с; 

Q факт
заг=7,4+3,7+3,7=14,8л/с. 

Згідно з проведених розрахунків, приймаємо на гасіння 2 ствола «Б», і на 

захист 2 стволи «Б». 

 

Кількість ланок ГДЗС приймаємо рівним 3 з урахуванням місць 

подавання стволів у непридатному для дихання середовищі для проведення 

евакуації людей(2 ствол «Б» на гасіння пожежі , 1 ствол «Б» на захист першого 

поверху та 1 ствол «Б» на захист другого поверху). 

Кількість пожежних автомобілів основного призначення (АЦ) 

визначаємо з урахуванням необхідної кількості ланок. Таким чином, для ліквідації 

пожежі необхідно 4 відділень в повному складі на пожежних автомобілях 
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основного призначення (АЦ), що відповідає виклику по пожежі № 2 згідно з 

гарнізонним розкладом виїздів. 

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням 

необхідних дій, направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі, а саме: 

проведення аварійно-рятувальних робіт 

Мінімальну чисельність особового складу визначаємо з урахуванням 

необхідної кількості людей, задіяних у ланках ГДЗС (Nгдзс
о/с) та постах безпеки 

(Nпб
о/с), на позиціях стольників по захисту суміжних приміщень (Nзах

о/с), кількості 

людей, які контролюють роботу насосно-рукавних систем (Nнрс
о/с). 

Nо/с = Nгдзс
о/с + Nрозг

о/с + Nкпп
о/с +сNпб

о/с+ Nзах
о/с [3.10] 

Nо/с = 9+2+1+3+1 = 16 

Отримані результати заносимо у зведену таблицю 

(Табл. 3.1) 
 

 

 

 

Qл/с 

 

 

Ство-

ли 

«А» 

 

 

Ство-

ли 

«Б» 

 

 

Ланки 

ГДЗС 

 

 

Особо-

вий 

склад 

 

 

Напірні 

рукава 

Техніка 

Ø 

51 

Ø 

77 

АЦ АД САРМ 

Потрібно 

на гасіння 

7,4 - 2 1 6 3 4 1 - - 

Потрібно 

на захист 

7,4 - 2 2 10 9 8 2 - 1 

РЕЗЕРВ    1 3   2   

Всього 14,8 - 4 3 19 12 12 5 - 1 
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Розставлення сил та засобів 

(Табл. 3.2) 

 

ДПРЧ-27 1-е 

відділенн

я 

АЦ встановлює на ПГ № 30 ланкою ГДЗС через 

евакуаційний вихід подає 1  ствол «Б» на гасіння пожежі 

в кабінеті трудового навчання. Прокладає магістральну 

лінію з двома розгалуженнями з'єднаних між собою. 

  2-е 

відділенн

я 

АЦ встановлюється в резерв. Особовий склад ланкою 

ГДЗС подає 1 ствол «Б» на гасіння пожежі. 

ДПРЧ-6 

 

АЦ 4-60 АЦ встановлюється в резерв. Особовий склад ланкою 

ГДЗС подає 1 ствол «Б» на захист першого поверху. 

ДПРЧ-22 

 

АЦ 4-60 АЦ встановлює в резерв. Особовий склад подає ствол 

«Б» на захист другого поверху. 

ДПРЧ-27 

 

САРМ  

ГАЗ-63 

САРМ-С встановлюється в резерві. Особовий склад  

створює резервну ланку ГДЗС, прямує до штабу. Решта 

особового складу здійснює евакуацію майна. 

 

Висновок: Таким чином для успішного гасіння пожежі та захист суміжних 

приміщень нам необхідно 4 відділення у повному складіна пожежних автомобілях 

основного призначення (АЦ). Кількість сил та засобів відповідає виклику по 

пожежі № 2 згідно з гарнізонним розкладом виїздів. 



- 

     

НУЦЗУ2.25.13.88ПТтаАРР.РПЗ-01 
лист 

     
35 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

 

1.«Вжити першочергових заходів з евакуації людей з приміщень школи у 

зв'язку з ймовірністю швидкого задимлення сходових клітин при пожежі.»[9] 

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, оцінюючи 

інтенсивність виділення диму та наявність полум'я у віконних прорізах, а також за 

рахунок опитування персоналу школи. Направити одночасно дві ланки ГДЗС на 

перший поверх. 

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій  з правої сторони від 

входу в школу, тому що пожежа  розповсюджуючись в цьому напрямку може 

охопити більшу площу та призвести до більш значних матеріальних втрат.  

4. Створити оперативні дільниці: ОД-1 (2 АЦ ДПРЧ-27 ) – евакуація людей, 

гасіння пожежі та захист другого поверху,  ОД-2 (1 АЦ ДПРЧ-6, 1 АЦ ДПРЧ-22) -  

захист суміжних приміщень будівлі. 

5. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, основними шляхами – дверними прорізами, коридорами. 

6. Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль обстановки на 

нижніх та верхніх поверхах (за необхідності). 

7. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількість віконних. 

8. Залучити для евакуації   майна представників відділення САРМ-С ДПРЧ-27 

та з числа о/с відділення створити резервну ланку ГДЗС. 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБУ НА ПОЖЕЖІ 

(Рис. 3.1) 
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ДПРЧ-27 (1)

2 шт. Д 77 

мм.
1

Н
=

4
-5

 а
тм

. 
  

  
Q

=
 1

4
,8

 л
/с

2

3 шт. Д 51 

мм.

ПГ №30

К-100
1

4 шт. Д 51 

мм.

13 шт. Д 51 

мм.
3 шт. Д 51 

мм.

 

1. Організувати водопостачання із залученням для цього представників  об'єкта. 

2. Організувати зв'язок на пожежі,встановити стійкий радіозв'язок з КГП, НОД, 

НТ та односторонній гучномовний зв'язок з оперативними ділянками, а також 

загальний гучномовний зв'язок поблизу місця розташування штабу. 

3. Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за 

допомогою переносних прожекторів, використовуючи освітлювальну мачту. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ТИЛУ 

 

1. Встановити на ПГ № 30 перше відділення ДПРЧ-27. 

2. Магістральні лінію від АЦ першого  відділення прокласти до евакуаційного 

виходу, біля входу встановити розгалуження.  

3. Розміщувати резервну техніку на спортивному майданчику Білокуракинської 

ЗОШ № 1 . 

4. Схеми і способи подачі води на захист та гасіння. 

(Табл. 3.3) 

Кільцева водопровідна 

мережа діаметром 100 мм. 

Напір в мережі, (м. вод. ст.) 

10 20 30 40 50 60 70 

Водовіддача, (л/с) 25 30 40 45 50 52 58 

 

5. Створити резерв АЦ поблизу пожежних автомобілів, що працюють на подачу 

води в лінії.  
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6. Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів дихання та 

балонів до них. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОЇ 

ДІЛЬНИЦІ № 1 

 

3. «На ОД-1 під час гасіння пожежі в кабінеті трудового навчання можливе 

щільне задимлення i висока температура в палаючому та суміжному приміщені. 

При відкриванні дверей до суміжних приміщень можливий викид полум'я. При 

використанні димовсмоктувачів дотримуватися заходів безпеки та враховувати 

можливу зміну напрямків руху теплових потоків під час їх включення або 

виключення. Також при довготривалій пожежі необхідно звертати увагу на стан 

міжповерхового залізобетонного перекриття.»[10] 

4. Організувати розвідку всіх приміщень школи. 

3. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через НШ. 

За необхідності призначити зв'язкових з числа підпорядкованого о/с або   

запросити у НШ додатково. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ 

ОПЕРАТИВНОЇ ДІЛЬНИЦІ № 2 

1.На ОД 2 при проведенні робіт із  гасіння пожежі та захисту суміжних 

приміщень можливе їх сильне задимлення. При просуванні всередині приміщень 

необхідно постійно проводити пошук людей, що могли залишитися в них. Також 

при довготривалій пожежі необхідно звертати увагу на стан міжповерхового 

залізобетонного перекриття безпосередньо над зоною горіння. 

2.Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або через НШ. 

За необхідності призначити зв'язкових з числа підпорядкованого о/с або 

запросити у НШ додатково 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОМУ 

ЗА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ 



- 

     

НУЦЗУ2.25.13.88ПТтаАРР.РПЗ-01 
лист 

     
38 Зм Лист № документу Підпис Дата 

 

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

2. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по 

ручним пожежним драбинам. 

3. «Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на 

яке видано письмовий дозвіл».[10] 

4. Не допускати самостійних дай особового складу з знеструмлення електроліній 

та електроустановок, а також подачу вогнегасних речовин. 

Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по 

пожежних драбинах, про встановлення ixна нову позицію та вказати інші шляхи 

повернення чи переходу на іншу позицію. 
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ІV. Охорона праці 

«Основне завдання охорони праці – це організація проведення 

профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних 

факторів горіння, запобігання виникнення нещасних випадків під час ліквідації 

НС та інших випадків загрози життю або здоров'ю особового складу»[10] 

1.« Під час виконання робіт у ЗІЗОД їх необхідно оберігати від впливу 

відкритого полум’я, ударів та пошкоджень. Забороняється знімати маску або 

відтягувати її для протирання скла, не виключатися з дихального апарата навіть 

на короткий термін часу, знаходячись у загазованих або задимлених 

середовищах.  

У випадку проникнення під маску непридатного для дихання повітря, 

необхідно підтягнути потиличні ремені, а якщо не вдається відновити 

герметичність маски, у складі ланки ГДЗС вийти в безпечне місце. 

При спрацюванні звукового сигналу перевірити відкриття вентилю апарату 

та тиск на манометрі, за інших обставин доповісти командиру ланки ГДЗС і у 

складі ланки ГДЗС залишити загазоване або задимлене середовище. 

2. Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений 

шлях; 

- відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

- рухатись у приміщенні, як правило, вздовж несучих стін чи стін з 

вікнами; 

- негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення 

самопочуття.»[11] 

3. При ліквідації горіння в будівлях  перед гасінням вживаються заходи 

щодо відключення подачі електроенергії.  Електричні мережі і установки під 
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напругою вище 220 В відключають представники енергослужби 

(енергонагляду).  

4. Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

5.« Під час рятування людей на пожежі керівник гасіння пожежі 

зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей залежно від 

обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. Для організації 

рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та переносні ручні 

пожежні драбини,  рятувальні мотузки. Рятувальні роботи проводяться швидко, 

але з дотриманням запобіжних заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких 

рятують.  Забороняється користуватися для рятування та саморятування 

мокрими та вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не 

знаходяться у оперативному розрахунку. Рятування та саморятування можна 

починати тільки переконавшись, що довжина мотузки забезпечує повний спуск 

на землю, рятувальна петля надійно закріплена на особі, яку рятують  а 

рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування i рятування 

проводиться особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

6. Водіям  при роботі на пожежі забороняється без команди керівника 

гасіння пожежі подавати воду чи припиняти її подачу, переміщувати а також 

залишати без нагляду автомобіль. 

7.При роботі в умовах низьких температур КГП має забезпечити безпечні 

умови праці людей для запобігання виникнення в них переохолодження або 

обморожування, організувати своєчасну підміну особового складу i відпочинку в 

теплих приміщеннях, надання першої домедичної допомоги.»[11] 

«До небезпечних чинників пожежі, що можуть діяти на людей та 

матеріальні цінності, належать: 

токсичні продукти горіння; 

вогонь; 
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підвищена температура навколишнього середовища; 

дим; 

знижена концентрація кисню.»[20] 

Найбільшу загрозу життю людини становлять токсичні продукти горіння, 

особливо при пожежах у будівлях.. 

Вогонь є особливо небезпечним чинником пожежі, але випадки його 

безпосередньої дії на людей трапляються  рідко. Температура полум'я під час 

пожежі може досягати 1200-1400 °С, і у людей, що знаходяться у зоні пожежі,дія 

полум'я може спричинити опіки та значні больові відчуття.  

Небезпека підвищеної температури середовища полягає у тому, що 

вдихання розігрітого повітря разом із продуктами горіння може привести до 

пошкодження органів дихання та смерті. В умовах пожежі підвищення 

температури середовища до 60 °С є небезпечною для життя людини. 

«Дим являє собою велику кількість видимих дрібних твердих та (або) 

рідинних часточок незгорілих речовин, що знаходяться в газах у завислому стані. 

Він призводить до інтенсивного подразнення органів дихання та слизових 

оболонок (сильний кашель, сльозотечу тощо). Крім того, у задимлених 

приміщеннях через погіршення видимості сповільнюється евакуація людей, а 

часом її проведення  стає цілком неможливим. При значній задимленості 

приміщення видимість предметів, що освітлюються лампою потужністю 20 Вт, 

становить до 2,5 м. Задимленість вважається граничною, якщо показник 

послаблення світла димом на одиницю довжини становить 2,4м. 

Зниження концентрації кисню спричиняється тим, що в процесі горіння 

відбувається хімічна реакція окиснення горючих речовин та матеріалів. Вміст 

кисню в повітрі при зниженні до 14% вважається небезпечним для життя людини, 

коли (норма - 21%). У людини спостерігається втрата координації рухів, 

з'являється слабкість, запаморочення, загальмовується свідомість. Коли 

концентрації кисню знижується до 9-11 % смерть настає через кілька хвилин.»[20] 
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Висновок:Були розглянуті небезпечні фактори проявів пожежі та їх вплив 

на людей та матеріальні цінності також було розроблено заходи для 

запобігання виникнення травм, які повинен виконувати особовий склад під час 

ліквідації НС. 

Висновки 

У кваліфікаційній роботі мною було розглянуто протипожежний стан 

Білокуракинської ЗОШ I-III ступенів № 1. Взагалі йому можна дати оцінку 

добре, за винятком порушень на які вказано в приписі. Були розроблені заходи 

щодо усунення даних порушень. Також відповідно нормативних документів не 

в повній мірі виконані об’ємно-планувальні рішення в будівлі та генеральний 

план. Ступінь вогнестійкості будівель відповідає вказаній, оскільки всі 

конструкції з яких виконані будівлі мають фактичний ступінь вогнестійкості та 

поширення вогню рівний, або більший за вимагаємий.  

Були розглянуті заходи, щодо організації проведення рятувальних робіт та 

організації гасіння пожежі. Проведено розрахунок сил та засобів у разі 

виникнення пожежі у кабінеті трудового навчання. Згідно проведених 

розрахунків н для успішного гасіння пожежі та захист суміжних приміщень нам 

необхідно 4 відділення у повному складі на пожежних автомобілях основного 

призначення (АЦ). Кількість сил та засобів відповідає виклику по пожежі № 2 

згідно з гарнізонним розкладом. Запропоновані рекомендації КГП, НШ, НТ, 

НОД. 

Розглянуто небезпечні фактори від проявів пожежі та їх вплив на людей та 

матеріальні цінності також розроблено заходи для запобігання виникнення 

травм, які необхідно виконувати під час ліквідації НС. 

Загалом мета цієї кваліфікаційної роботи досягнута, задачі які ставилися 

при написанні цієї роботи виконані. 
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